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MEMORIAL DESCRITIVO /
ESPECIFICACOES TECNICAS

Objeto: Construgdo de uma ponte em Concreto Armado classe 45
toneladas com Longarinas e Laje Pré-Moldada Modelo Tipo “PI” na
Regido Sussuapara, localizagado conforme coordenadas.

Dimensodes: Extensao 8,00 m x Largura 4,00 m — Area 32,00 m2.
Localizagao: Zona Rural - Regido Sussuapara.

Coord. Geograficas Corrego Fazenda Grande: Latitude: -7.675033°;
Longitude: -48.406876°

NOVA OLINDA - TOCANTINS
01 DE OUTUBRO DE 2026

Avenida Goias, n°. 1284 - Centro — Telefone: (63)3452-1408/3452-1662 — CEP: 77.790-000 — Nova Olinda — Tocantins CNPJ:
00.001.602/0001-63
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INTRODUCAO

Trata-se o presente, do Memorial Descritivo para construcao de ponte em
concreto armado classe 45 Toneladas, abordando sua concepg¢ao e seus

componentes estruturais, por etapas construtivas.

1. OBJETO E CARACTERIZAGAO DA OBRA

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢gdes e os procedimentos gerais para a
execugdo da nova ponte sobre o Codrrego Fazenda Grande, incluindo os servigos
preliminares, fundagdes, mesoestrutura, superestrutura e servicos complementares
necessarios a execugao da obra.

Atualmente, existe no local uma ponte mista, constituida por cabeceiras em concreto ciclépico
e tabuleiro em madeira. Uma das cabeceiras apresenta comprometimento estrutural, tendo
sofrido deslocamento/cedimento e apresentando condicbes que comprometem a seguranca
da passagem, especialmente para veiculos de carga.

Com o objetivo de garantir a continuidade do trafego pela estrada e evitar a interrupgao do
acesso durante a execugao da obra, sera construida uma nova ponte ao lado da estrutura
existente.

A nova estrutura sera executada de acordo com o projeto estrutural e demais documentos
técnicos integrantes da contratagcdo, devendo ser observadas rigorosamente as dimensdes,
cotas, armaduras, resisténcia dos materiais, detalhes construtivos e demais especificagbes
estabelecidas pelo projetista.

As cabeceiras da nova ponte terdo aproximadamente 4,00 m de altura, conforme projeto
estrutural.

A solugao estrutural contempla fundacao profunda em estacas tipo hélice continua, blocos de
coroamento, pilares, cortinas, alas, transversinas, aparelhos de apoio e elementos pré-
moldados destinados a composigcéo do tabuleiro.

As informacgbes e dimensdes que nao estiverem expressamente definidas neste memorial
deverao ser obtidas no projeto estrutural, prevalecendo as especificagbes do projeto quanto
aos elementos estruturais e suas respectivas dimensodes.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Barracao de obra

Devera ser executado barracao destinado ao armazenamento de materiais e apoio as
atividades do canteiro de obras.

O barracao devera possuir fechamento lateral em madeirite, cobertura em telha de
fibrocimento com espessura de 4 mm e piso em argamassa de cimento e areia, no traco 1:6.
As dimensdes previstas para o barracdo sao de 2,20 m x 3,30 m.

O local de implantacao devera ser definido de forma a nao interferir na execugéo da obra, no
transito de veiculos e equipamentos e nas condigbes de seguranga do canteiro.
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2.2. Placa de obra

Devera ser confeccionada e instalada 01 (uma) placa de obra em ago galvanizado, contendo
as informacoes dos servicos, identificagdo da obra, contratante, responsavel técnico e demais
dados fornecidos pela Prefeitura Municipal.

A placa devera possuir dimensbdes de 2,00 m de largura por 1,00 m de altura, salvo
determinacao diversa dos 6rgdos competentes ou do padrao estabelecido para a obra.

A instalagao devera ocorrer em local visivel e seguro, conforme orientagao da fiscalizagao.
2.3. Locagéao da obra

A locacdo devera ser executada com gabarito de madeira de resisténcia adequada,
observando rigorosamente os eixos, alinhamentos, cotas e dimensdes estabelecidos no
projeto estrutural.

Deveréao ser locados, entre outros elementos, os eixos das estacas, blocos de coroamento,
pilares, cortinas, alas e demais elementos estruturais necessarios a execug¢ao da ponte.

Antes do inicio dos servicos estruturais, a locacido devera ser conferida pela equipe
responsavel pela execucao e pela fiscalizagao, sempre que solicitado.

3. ADMINISTRAGAO DA OBRA

3.1. Engenheiro responsavel

Devera ser disponibilizado profissional legalmente habilitado para acompanhamento e
orientacao técnica da obra, observando as atribuicbes definidas pela legislagdo profissional
aplicavel.

O responsavel técnico devera acompanhar as etapas de execugao, orientar os procedimentos
construtivos, verificar a conformidade dos servicos com o0s projetos e especificagbes e
providenciar as medidas necessarias para garantir a qualidade e seguranga da execugao.

3.2. Encarregado geral

Devera ser disponibilizado encarregado geral para acompanhamento diario das atividades do
canteiro.

Compete ao encarregado organizar, orientar e acompanhar as equipes de trabalho, controlar
a execucao dos servicos, zelar pela correta utilizacdo dos materiais e equipamentos e
comunicar ao responsavel técnico e a fiscalizacdo eventuais ocorréncias que possam
comprometer a qualidade, o prazo ou a seguranga da obra.

4. INFRAESTRUTURA

4.1. Fundagao profunda — Estacas tipo hélice continua

A fundagao da ponte sera executada por meio de estacas profundas do tipo hélice continua,
conforme projeto de fundacgoes.

Dados previstos

. Tipo: estaca hélice continua;

. Diametro: 40 cm;

. Quantidade: 20 unidades;

. Profundidade: conforme projeto estrutural e critérios de execugcdo definidos

para a fundacao.

A profundidade das estacas devera obedecer as cotas e aos critérios estabelecidos no projeto
estrutural, devendo as estacas hélice continua ser executadas de acordo com os parametros
de projeto e controle de execugao estabelecidos pelo responsavel técnico.
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4.1.1. Condig6es para inicio dos servigos
Antes do inicio da execucgao das estacas, devera ser verificado:

. se a area esta limpa e desimpedida;

. se a locagao das estacas foi executada e conferida;

. se 0s acessos e a plataforma de trabalho apresentam condi¢cdes adequadas
para circulacéo e posicionamento do equipamento;

. se os equipamentos destinados a execugao estdo em condicbes adequadas de
funcionamento;

. se o didmetro e demais caracteristicas do equipamento estdo compativeis com
0 projeto.

4.1.2. Execugao das estacas
O equipamento devera ser corretamente posicionado sobre o eixo previamente locado.

Deverao ser observados, durante a execugao:

. posicao da estaca;

. verticalidade do equipamento;

. didmetro do trado;

. profundidade atingida;

. velocidade de avancgo e retirada do trado;

. pressao e volume de concreto;

. consumo de concreto;

. demais parametros definidos pelo método executivo e pelo responsavel
técnico.

A concretagem devera ocorrer de forma continua e simultanea a retirada do trado, conforme o
procedimento préprio das estacas hélice continua, evitando-se a interrupg¢do indevida do
processo.

O concreto devera atender a resisténcia, trabalhabilidade, composicdo e demais
caracteristicas especificadas no projeto estrutural.

A armadura devera ser instalada conforme o detalhamento estrutural e o procedimento
executivo aplicavel as estacas hélice continua, observando-se o correto posicionamento,
comprimento, cobrimento e integridade durante a execucéo.

Deverao ser mantidos registros dos parémetros de execucdo de cada estaca, quando
previstos no controle tecnolégico e/ou no projeto.

4.1.3. Controle de execugao

Deverao ser verificadas a posi¢ao, verticalidade, profundidade, volume de concreto utilizado e
demais parametros necessarios ao controle da execugao.

Eventuais desvios, ocorréncias ou condi¢cdes de execucao diferentes das previstas deverao
ser comunicados ao responsavel técnico para avaliagdo e definigdo das providéncias
necessarias.

4.1.4. Arrasamento

Apds a execucao e conforme o cronograma da obra, as estacas deverdo ser arrasadas na
cota indicada no projeto, removendo-se o concreto excedente e garantindo-se a adequada
exposigao e preparagado da armadura para ligacdo com os blocos de coroamento.

O procedimento devera evitar danos ao concreto e a armadura que permanecerao
incorporados ao elemento estrutural.
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4.2. Blocos de coroamento

Sobre as estacas serdo executados blocos de coroamento em concreto armado, conforme
geometria, dimensdes, armaduras e quantidade de estacas definidas no projeto estrutural.

O projeto prevé dois tipos de blocos de coroamento:
. bloco sobre uma estaca;
. bloco sobre quatro estacas.

Os blocos terdo a fungéo de solidarizar as estacas e transmitir os esforgos provenientes dos
elementos da estrutura para a fundacao.

4.2.1. Condi¢6es para inicio dos servigos
A area devera estar limpa e desimpedida, com a locagao dos blocos devidamente executada.

Devera ser conferida a posicao das estacas em relagao aos blocos, bem como a quantidade
de estacas prevista para cada elemento.

4.2.2. Escavagao e preparagao
A escavacgao devera obedecer as dimensdes e cotas estabelecidas no projeto.

Devera ser realizada a limpeza da base da escavagao, removendo-se solo solto, materiais
organicos, agua acumulada e demais materiais que possam prejudicar a execugao.

Quando necesséario para garantir a estabilidade das faces da escavagdo e a adequada
execucao das formas, deverdo ser adotadas medidas de contengcdo compativeis com as
condicdes locais.

As férmas, quando necessarias, poderdo ser executadas em chapa compensada de
espessura minima de 14 mm ou em outro sistema de resisténcia e estabilidade compativeis
com o servigo, desde que aprovado pelo responsavel técnico.

4.2.3. Concreto magro

Quando previsto no projeto ou necessario para regularizagdo da base, devera ser executada
camada de concreto magro com espessura de 5 cm, utilizando materiais adequados e
compativeis com a finalidade.

4.2.4. Armacao e concretagem
A armadura devera obedecer integralmente ao detalhamento do projeto estrutural.

O concreto devera atender a resisténcia especificada no projeto, ndo sendo admitida
alteracao de resisténcia, composicao ou classe sem autorizacdo do responsavel técnico.

O langamento devera ser realizado de forma a evitar segregacgao, perda de trabalhabilidade e
formacéao de vazios.

O concreto devera ser adequadamente adensado com equipamento apropriado, utilizando
mangote compativel com o espagamento das armaduras.

O agregado graudo devera atender as especificagbes do projeto e as caracteristicas
necessarias a adequada execugao do elemento.

4.2.5. Acabamento e cura
O acabamento devera atender a geometria e as cotas estabelecidas no projeto.

Apoés a concretagem, devera ser adotado procedimento adequado de cura, compativel com o
tipo de concreto, condicbes ambientais e especificacdes do projeto, de modo a garantir o
desenvolvimento adequado das propriedades do concreto.
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5. MESOESTRUTURA

5.1. Pilares

Os pilares serao executados em concreto armado, com sec¢des, alturas, armaduras e demais
caracteristicas definidas no projeto estrutural.

A locagdo dos pilares devera ser realizada sobre os respectivos blocos de coroamento,
conforme os eixos e dimensodes indicados no projeto.

Nao estdo previstos tubuldes nesta solugdo estrutural; os pilares deverdo ser apoiados nos
blocos de coroamento correspondentes as estacas previstas no projeto.

5.1.1. Fébrmas e cimbramentos

As férmas e cimbramentos deverdo ser dimensionados e executados de forma a garantir
estabilidade, resisténcia, estanqueidade e manutencdo das dimensdes e alinhamentos
durante a concretagem.

Poderao ser utilizadas chapas compensadas plastificadas, com espessura minima de 14 mm,
tabuas, caibros, sarrafos, pegas de madeira ou elementos metalicos adequados ao servico.

Os travamentos deverdo ser dimensionados para suportar as cargas provenientes do
concreto fresco e das operacdes de concretagem.

As madeiras utilizadas deverao possuir origem legal, quando aplicavel, e atender a legislagao
ambiental vigente.

Apés a desforma, as pecas que apresentarem condicdes adequadas poderdo ser
reaproveitadas. Os materiais sem condicdes de reutilizagdo deverdao ser destinados
adequadamente, conforme orientagéo da fiscalizacao e legislacao aplicavel.

5.1.2. Armacgao e concretagem

A armadura devera ser executada de acordo com o projeto estrutural, observando-se
diametros, espacamentos, posi¢cdes, emendas e cobrimentos.

O concreto devera atender a resisténcia especificada no projeto, sendo indicada no memorial
original resisténcia minima de 30 MPa para os elementos estruturais em concreto armado.

O langamento devera ocorrer de maneira a evitar segregacao e falhas de concretagem.

O adensamento devera ser realizado com vibrador adequado, com cuidado para n&o deslocar
as armaduras ou provocar segregacao.

5.1.3. Acabamento e reparos

O concreto aparente devera apresentar superficie uniforme e compativel com o acabamento
previsto.

Apods a desforma, eventuais falhas de concretagem deveréo ser avaliadas pelo responsavel
técnico. Os reparos somente deverao ser executados apos a definicdo do procedimento e do
material adequado a extensao e profundidade da ocorréncia.

Devera ser realizada a cura adequada do concreto, conforme as especificagbes do projeto e
as condigdes de execugao.

5.2. Cortinas e alas
5.2.1. Cortinas

As cortinas sdo elementos estruturais em concreto armado localizados nas extremidades da
ponte, responsaveis, conforme a configuragéo estrutural prevista, pela contengédo dos aterros
e pelo apoio dos elementos da superestrutura.
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A espessura das cortinas nao devera ser inferior a 50 cm, salvo determinacao diferente do
projeto estrutural.

O concreto devera atender a resisténcia especificada no projeto, sendo indicada no memorial
original resisténcia minima de 30 MPa.

5.2.2. Alas

As alas sao elementos estruturais solidarios as cortinas, destinados a contencao lateral dos
aterros de acesso.

A espessura das alas nao devera ser inferior a 40 cm, salvo determinacao diferente do projeto
estrutural.

O concreto devera atender a resisténcia especificada no projeto, sendo indicada no memorial
original resisténcia minima de 30 MPa.

5.2.3. Preparagao da base

A preparacao da base das cortinas devera seguir as dimensodes, cotas e detalhes definidos no
projeto estrutural.

O memorial original prevé uma escavagdo manual na base, com 0,50 m de profundidade e
0,80 m de largura, destinada a execucéo da base da cortina. Essas dimensdes deverao ser
conferidas no projeto estrutural antes da execucao.

As armaduras, ancoragens e elementos de ligagdo deverdo seguir rigorosamente o
detalhamento do projeto.

5.2.4. Locagéao

A locacao devera ser realizada conforme os eixos, alinhamentos e cotas definidos no projeto
estrutural.

Devera ser conferida especialmente a posicdo das cortinas e dos apoios da superestrutura,
de modo a garantir a correta instalagdo dos elementos pré-moldados do tabuleiro.

5.2.5. Fébrmas e cimbramentos

As férmas e cimbramentos deverdo ser executados com materiais e sistemas capazes de
suportar as cargas de concretagem e garantir as dimensdes, alinhamentos e acabamento
especificados.

Poderao ser utilizadas chapas compensadas com espessura minima de 14 mm, madeira ou
sistemas metalicos adequados.

Os travamentos deverdo garantir a estabilidade e a estanqueidade das férmas durante o
langamento e adensamento do concreto.

5.2.6. Armacgao e concretagem

A armacéao devera obedecer ao projeto estrutural, inclusive quanto aos elementos de ligacao
entre cortinas, alas e demais componentes.

O concreto devera atender a resisténcia especificada no projeto, sendo indicada no memorial
original resisténcia minima de 30 MPa.

O langamento e o adensamento deverdo ser executados de maneira a evitar segregagao,
vazios e falhas de concretagem.

5.2.7. Acabamento e cura
Apos a desforma, as superficies deverao ser inspecionadas.

Eventuais falhas deverao ser avaliadas pelo responsavel técnico e reparadas conforme
procedimento adequado.
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Devera ser executada a cura do concreto de acordo com as especificacbes do projeto e as
condi¢cdes ambientais.

6. SUPERESTRUTURA

6.1. Transversinas

As transversinas s&o elementos estruturais destinados a receber os aparelhos de apoio e
transmitir os esforgcos dos elementos pré-moldados do tabuleiro para os apoios da ponte.

A geometria, dimensdes, armaduras, cotas e posicdo das transversinas deverdo seguir
integralmente o projeto estrutural.

6.1.1. Locacgao
A locacao devera obedecer aos eixos e niveis definidos no projeto.

Deverao ser conferidos alinhamento, nivelamento e posicionamento antes do inicio da
concretagem.

6.1.2. Formas e cimbramentos

As férmas e cimbramentos deverdao apresentar resisténcia, estabilidade e estanqueidade
suficientes para suportar o concreto fresco e as operagdes de concretagem.

Poderado ser utilizados sistemas de madeira, chapas compensadas ou elementos metalicos
adequados.

6.1.3. Armagao e concretagem
A armadura devera ser executada de acordo com o projeto estrutural.

O concreto devera atender a resisténcia especificada no projeto, sendo indicada no memorial
original resisténcia minima de 30 MPa.

O langamento devera ser realizado de maneira controlada, evitando segregacgéao e falhas de
concretagem.

O adensamento devera ser realizado com equipamento apropriado e de forma a n&o deslocar
as armaduras.

6.1.4. Acabamento

As superficies deverao receber acabamento compativel com o padrdo previsto para a
estrutura.

Eventuais falhas de concretagem deverdo ser avaliadas e reparadas mediante procedimento
definido pelo responsavel técnico.

Devera ser realizada a cura adequada do concreto.

6.2. Aparelhos de apoio

Deverao ser utilizados aparelhos de apoio em Neoprene fretado, instalados entre as
transversinas e os elementos pré-moldados do tabuleiro.

Os aparelhos de apoio deverdo possuir caracteristicas, dimensdes, quantidade e capacidade
compativeis com as cargas e movimentos previstos no projeto, sendo 2,50 x 2,50 x 0,40 dm
com a instalagao de 8 chapas.

A instalagao devera ocorrer sobre superficie regularizada, limpa e devidamente nivelada.

Os aparelhos deverdo ser posicionados rigorosamente nos locais definidos no projeto, nao
sendo admitido deslocamento que comprometa o apoio das pecas pré-moldadas.

Avenida Goias, n°. 1284 - Centro — Telefone: (63)3452-1408/3452-1662 — CEP: 77.790-000 — Nova Olinda — Tocantins CNPJ:
00.001.602/0001-63



%\_ﬁ ) vidni oo
S

7. ELEMENTOS PRE-MOLDADOS DO TABULEIRO

O tabuleiro sera constituido por elementos pré-moldados de concreto, produzidos em unidade
industrial e transportados para o local da obra.

Conforme o memorial original, cada elemento sera constituido por laje e vigas longitudinais,
formando uma pega com sec¢ao transversal em formato de “mr”.

As pecas deverao ser fabricadas de acordo com o projeto estrutural e demais especificagcoes
técnicas aplicaveis.

Caracteristicas previstas no memorial
. largura de cada elemento: 2,00 m;
comprimento: 8,00 m;
altura da peca, do nivel de referéncia até o ponto de apoio: 57 cm;
quantidade: 2 pegas para composi¢ao do tabuleiro;
classe de agressividade ambiental indicada: II;
capacidade/carga de projeto indicada no memorial original: 45 t.

As pecas deverdo ser transportadas e armazenadas de modo a evitar danos, fissuras,
deformacdes ou comprometimento das armaduras e pontos de icamento.

7.1. Montagem dos elementos pré-moldados

Apoés a conclusao das estruturas de apoio e estando as pecas devidamente liberadas para
montagem, deverao ser instalados os elementos pré-moldados.

A montagem devera ser realizada com guindaste, caminhdo munck ou equipamento de
capacidade compativel com o peso e as dimensdes das pecgas, conforme orientagdo do
fabricante e plano de montagem.

Antes do icamento, deverao ser verificadas:
. condi¢des dos pontos de icamento;
capacidade do equipamento;
condicdes do terreno para posicionamento do equipamento;
interferéncias existentes;
condi¢des dos aparelhos de apoio;
alinhamento e nivelamento dos apoios.

As pecas deverdo ser posicionadas sobre os aparelhos de apoio, respeitando rigorosamente
as posigdes, cotas e alinhamentos definidos no projeto.

A operacao devera ser realizada de forma controlada, evitando impactos e esforcos nao
previstos sobre as pecas e 0s apoios.

Apoés a instalacdo, deverdo ser conferidos alinhamento, nivelamento, posicdo dos apoios e
demais condi¢des previstas no projeto.

8. SERVICOS DE ATERRO DAS CABECEIRAS

Os aterros das cabeceiras serao executados pela Prefeitura Municipal, utilizando equipe e
maquinario proprios, com o objetivo de reduzir os custos de execugao da obra.

Compete a Prefeitura, conforme planejamento da obra, executar os servicos de
movimentacao, lancamento e compactacdo do aterro, utilizando material e equipamentos
adequados.

A execugdo devera respeitar as cotas, geometria e condi¢gdes de acesso estabelecidas no
projeto.
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O aterro devera ser executado de maneira compativel com a estabilidade das cortinas e alas,
evitando-se a aplicagdo de cargas ou operagdes que possam provocar deslocamentos ou
danos aos elementos estruturais.

A compactagao devera ser executada de forma adequada ao material utilizado e as condigbes
estabelecidas no projeto.

A contratada devera fornecer a Prefeitura, sempre que necessario, as informagdes referentes
as cotas, limites e condicdes necessarias para a correta execugdo dos aterros junto as
estruturas.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

9.1. Limpeza da obra

A contratada devera realizar a limpeza do tabuleiro, do canteiro e das areas diretamente
impactadas pela execugao da obra.

Deveréao ser removidos entulhos, restos de concreto, brita, areia, cimento, madeira, ferragens,
embalagens e demais materiais provenientes da execugéo dos servicos.

Os residuos deverao ser destinados de acordo com a legislagao aplicavel e as orientagdes da
fiscalizacao.

A obra devera ser entregue limpa, organizada e livre de materiais ou residuos provenientes
da execucéo.

9.2. Area do entorno

Apo6s a conclusao dos servigos, deverao ser removidos equipamentos, materiais e instalagbes
provisérias que nao fagam parte da estrutura definitiva.

As areas afetadas pela execugao deverdo ser deixadas em condigcbes adequadas de uso,
observando-se as orientacdes da fiscalizagao.

10. MATERIAIS E CONTROLE TECNOLOGICO
Os materiais empregados na obra deverao atender as especificacbes do projeto estrutural e
as normas técnicas aplicaveis.

Os agregados utilizados na produgdo do concreto deverdo apresentar caracteristicas
adequadas para a obtencao da resisténcia e durabilidade especificadas.

O memorial original indica a utilizacao de:
. agregado graudo: brita 1;
. agregado miudo: areia lavada de granulometria adequada.

A escolha e origem dos agregados deverao atender aos requisitos técnicos e ambientais
aplicaveis, nao ficando condicionadas exclusivamente a origem em leito de rio.

O concreto devera atender a classe de resisténcia e as demais caracteristicas estabelecidas
no projeto estrutural.

Sempre que exigido pelo projeto, fiscalizagcdo ou legislacao aplicavel, deverdo ser realizados
ensaios e controles tecnoldgicos dos materiais e do concreto.

Os resultados dos controles deverao ser mantidos a disposicao da fiscalizacao.
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11. SEGURANGA E EXECUGAO DOS SERVIGOS

A contratada devera executar os servigos observando as normas de seguranca aplicaveis,
especialmente aquelas relacionadas a:
. trabalho com maquinas e equipamentos;
movimentacgao e icamento de cargas;
execucao de fundagdes;
trabalhos em altura;
escavagoes;
concretagem,;
circulagao de veiculos e equipamentos;
sinalizagao e isolamento da area de trabalho.

Durante a montagem dos elementos pré-moldados, a area devera ser devidamente isolada e
sinalizada, ndo sendo permitida a permanéncia de pessoas ndo envolvidas na operagio
dentro da area de risco do icamento.

Deverao ser utilizados os equipamentos de protecédo individual e coletiva adequados as
atividades.

12. COMPATIBILIZAGAO COM O PROJETO ESTRUTURAL
Todos os servicos deverao ser executados de acordo com o projeto estrutural, desenhos,
detalhes, memoriais de calculo e demais documentos técnicos integrantes da obra.

Em caso de divergéncia entre este memorial e o projeto estrutural, a questao devera ser
submetida ao responsavel técnico/projetista para analise e definicdo antes da execucéo do
servigo.

Nenhuma alteracdo de dimensbes, armaduras, materiais, sistema estrutural, método
construtivo ou demais caracteristicas previstas em projeto podera ser realizada sem
autorizacao formal do responsavel técnico e, quando aplicavel, do projetista.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Sao responsabilidades da contratada, dentro do escopo contratado:

a) fornecer mao de obra qualificada e equipamentos necessarios a execucao dos servigos
sob sua responsabilidade;

b) executar as fundagdes, estruturas de concreto, elementos de apoio e demais servigos
previstos no projeto e neste memorial;

c) providenciar a fabricagdo, fornecimento, transporte e montagem dos elementos pré-
moldados do tabuleiro, conforme definido na planilha orgamentaria e no contrato;

d) providenciar os aparelhos de apoio em Neoprene conforme projeto;
e) manter a obra organizada e segura;
f) realizar a limpeza final da obra e das areas diretamente afetadas pelos servigos;

g) comunicar a fiscalizagdo qualquer ocorréncia que possa comprometer a qualidade ou
seguranca da obra;

h) obedecer aos projetos, especificacdes técnicas e determinacdes do responsavel técnico e
da fiscalizagao.
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14. RESPONSABILIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL

Conforme definido para esta intervencéo, cabera a Prefeitura Municipal a execu¢ao dos
aterros das cabeceiras, utilizando equipe, equipamentos e maquinario proprios.

A Prefeitura devera organizar a execugao dos aterros de forma compativel com o cronograma
da obra e com as condi¢bes necessarias a preservagao das estruturas ja executadas.

A responsabilidade especifica pelo fornecimento, transporte e compactacdo do material de
aterro devera observar a divisdo de servicos estabelecida na planilha orgamentaria e no
instrumento contratual.

15. DISPOSIGOES FINAIS

A execucdo da obra devera observar rigorosamente os projetos, especificacbes técnicas,
normas aplicaveis, orientagdes do responsavel técnico e determinagbes da fiscalizagao.

Todos os servigos deverao ser executados com materiais de qualidade compativel com a
finalidade da estrutura, observando-se as condi¢gdes de seguranga, estabilidade, durabilidade
e funcionalidade previstas para a ponte.

As informagdes nao contidas neste memorial deverao ser obtidas nos projetos e documentos
técnicos integrantes da obra.

Qualquer alteracido da solucéo estrutural, dos materiais especificados ou dos procedimentos
que possam interferir no desempenho da estrutura devera ser previamente submetida a
analise do responsavel técnico e, quando necessario, ao projetista responsavel.

A obra devera ser entregue concluida, limpa, organizada e em condigbes adequadas de
utilizacdo, sem residuos provenientes da execugao dos servigos.

A estrutura existente devera permanecer em condigdes que ndao comprometam a segurancga
durante a execugcao da nova ponte, devendo eventual interdicdo, demolicdo ou retirada da
estrutura existente ser realizada somente conforme definicdo especifica do projeto, da
fiscalizagao e dos 6rgaos responsaveis.

Nova Olinda — TO, 01 de outubro de 2026.

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil
CREA: 201065/D-TO
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