
Criação: 02/07/2025

Revisão:1566 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Dobrador hidráulico barramento

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Dobrador hidráulico barramento 12 mm(E) x 

200mm(L), dobra de 90° graus com bomba hidráulica 

700 Kg/cm² (15 T)

FSC SILOG

NCMGTPO

1 Descrição: Dobrador,

2 Tipo: hidráulico barramento;

3 Nome comercial/apelido: Kit Dobrador Hidráulico para barramentos 12 mm + bomba manual;

4 Barramento, seção nominal: barramento até 12 mm de espessura e 200mm largura;

5 Peso máximo sem acessórios (Kg): 22,35 Kg;

6 Barramento, dobramento: na horizontal;

7 Bomba, tipo: hidráulica;

8 Acessórios complementares deste item, devem ser incluídos: bomba hidráulica de 700 Kg/cm², com mangueira de 1,8 metros;

9 Informações complementares: acionamento por bomba hidráulica de 700 Kg/cm²;

10 Informações complementares: aço carbono de alta resistência;

11 Informações complementares: dobragem de barramentos de cobre ou alumínio;

12 Informações complementares: retorno por mola;

13 Informações complementares: pintura epóxi de alta resistência cor amarela;

14 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

15 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): Largura: 330 mm × Profundidade: 230 mm × Altura: 430 mm;

16 Variação dimensional (%): +/- 20 %;

17 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

18 Garantia exigida para este item: Garantia legal + garantia do fabricante;

19 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

20 Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia;

21 Assistência técnica no Brasil: aplicável, no período de garantia;

22 Unidade de comercialização: peça;

23 Utilização: dobragem de barramentos de cobre;
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Autor: Alfredo Franco Neto

Furador hidráulico barramento

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Furador hidráulico barramento 12 mm(E), base 

furação 100 mm, matrizes 10,5 mm, 13,8mm, 17 mm, 

20,5 mm com bomba hidráulica 700 Kg/cm² (15 T)

FSC SILOG

NCMGTPO

1 Descrição: Furador,

2 Tipo: hidráulico barramento;

3 Nome comercial/apelido: Kit Furador Hidráulico para barramentos 12 mm + bomba manual;

4 Barramento, seção nominal: barramento até 12 mm de espessura e 100 mm largura;

5 Profundidade: base de furação até 100 mm;

6 Peso: 35 Kg;

7 Bomba, tipo: hidráulica;

8 Acessórios complementares deste item, devem ser incluídos: bomba hidráulica de 700 Kg/cm² (15 T), com mangueira de 1,8 

metros;

9 Acessórios complementares deste item, devem ser incluídos: matrizes 10,5 mm, 13,8mm, 17 mm, 20,5 mm, 1 placa auxiliar, uma 

chave Allen;

10 Informações complementares: aço carbono de alta resistência;

11 Informações complementares: furo em barramentos de cobre ou alumínio;

12 Informações complementares: retorno por mola;

13 Informações complementares: pintura epóxi de alta resistência cor amarela;

14 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

15 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 219 mm x 180 mm x 310 mm(A);

16 Variação dimensional (%): +/- 20 %;

17 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

18 Garantia exigida para este item: Garantia legal + garantia do fabricante;

19 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

20 Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia;

21 Assistência técnica no Brasil: aplicável, no período de garantia;

22 Unidade de comercialização: peça;

23 Utilização: perfuração de barramentos com precisão;
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Autor: Alfredo Franco Neto

Tacômetro digital laser

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Tacômetro digital a laser, faixa 2,5 à 99999 rpm, 

amostragem em 0,8 s, fita refletiva e baterias AA 

inclusas

FSC SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Tacômetro,

2 Tipo: digital laser;

3 Nome comercial/apelido: Tacômetro Digital a Laser;

4 Display (tipo): LCD duplo de 5 dígitos;

5 Temperatura, faixa: 0°C a 50°C (80% U.R.);

6 Precisão: ± 0,05 % + 1 dígito;

7 Resolução: 0,1 rpm ( 2,5 ~ 999,99 rpm) - 1 rpm (> 1000 rpm)

8 Umidade relativa do ar, faixa (%-%):  ≤ 80 % U.R.;

9 Faixa de trabalho: seleção automática;

10 Acessórios componentes deste item (inclusos): Estojo, Fitas Refletivas (3 de 20 cm), 3 Pilhas “AA” de 1,5V, 

Certificado de calibração;

11 Características: retenção de dados (Data Hold);

12 Tempo de resposta (tA): 0,8 segundo;

13 Características: Exibição de valor máximo, mínimo e último valor;

14 Características: desligamento automático;

15 Características: desligamento automático;distância de medição: 2 metros;

16 Peso: ~ 200 g;

17 Bateria, tipo: 03 tipo AA;

18 Bateria, autonomia; ≥ 12 horas;

19 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

20 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

21 Garantia para o item: Garania legal + garantia do fabricante;

22 Troca ou reparo de itens: durante a garantia;

23 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

24 Utilização: monitoramento de rotação de motores;

25 Unidade de comercialização (compra): peça;

26 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Marcas: MinyMix, Instrutherm modelo TD-812;
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Revisão:1562 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Termo-higrômetro mini

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Termo-higrômetro mini 0°C a 40°C (até 80% U.R.) 

função máximo/mínimo com hold e baterias AAA

FSC SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Termo-higrômetro,

2 Tipo: mini

3 Nome comercial/apelido: Mini Termo-higrômetro digital;

4 Display (tipo): LCD duplo de 4 dígitos;

5 Temperatura, faixa: 0°C a 40°C (até 80% U.R.) e 40°C a 50°C (até 45% U.R.);

6 Temperatura, precisão °C: ±1°C;

7 Temperatura, resolução: 0,1 ℃ ;

8 Umidade relativa do ar, faixa (%-%):  0 ~ 100% U.R;

9 Umidade relativa, precisão:  ± 5%;

10 Umidade relativa, resolução:  0,1% U.R;

11 Características: retenção de dados (Data Hold);

12 Tempo de resposta (tA): 1 segundo;

13 Características: Exibição de valor máximo e mínimo;

14 Características: visualização da temperatura ambiente;

15 Características: desligamento automático;

16 Características: certificado de calibração;

17 Peso: ~ 120 g;

18 Bateria, tipo: 03 tipo AAA;

19 Bateria, autonomia; ≥ 12 horas;

20 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

21 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

22 Garantia para o item: Garania legal + garantia do fabricante;

23 Troca ou reparo de itens: durante a garantia;

24 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

25 Utilização: monitoramento de temperatura e umidade ambiente;

26 Unidade de comercialização (compra): peça;

27 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Minipa MTH-1300;
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Carrinho carga plataforma

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Carrinho carga plataforma com ranhura alça dobrável 

aço carbono com trava capacidade carga 300 Kg 

dimensional 85 cm(A) 91 cm(C) 61cm(L)

FSC SILOG 0

NCMGTPO

5 Descrição: Carrinho,

10 Tipo: carga plataforma;

15 Nome comercial/apelido: carrinho de carga tipo plataforma 300 kg;

20 Material construtivo do corpo: plataforma de polipropileno, alça de aço carbono ou alumínio;

25 Peso máximo sem acessórios (Kg): 3 Kg;

30 Tratamento superficial (tipo): polipropileno preto com ranhuras para evitar deslize;

35 Acessórios componentes deste item (inclusos): rodízios dianteiros fixos com 12,7 cm, rodízio trazeiros móveis com 

12,7 cm;

40 Uso (interno/externo/ambos): ambos;

50 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 850 mm(A) x 910 mm(C) x 610 mm(L);

55 Variação dimensional (%): ± 5 % variação dimensional máxima para mais o menos admitida 

para o item;

60 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

65 Certificações: n/a;

70 Normas técnicas aplicáveis: NBR 13962:1997 - Carrinhos de carga com rodas - Requisitos e 

métodos de ensaio

75 Normas técnicas aplicáveis: NR 17 (Norma Regulamentadora do MTE) - Ergonomia

80 Normas técnicas aplicáveis: NBR 9735:2022 - Ergonomia - Manuseio manual de cargas

85 Garantia para o item: ≥ 6 meses;

90 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

95 Utilização: atividades de transportes de pequenos equipamentos de ensaio e 

apoio;

100 Unidade de comercialização (compra): pc;

105 Item de material reparável com disponibilidade de peças: Sim;

106 Item de material sustentável e ecológicamente correto: Sim;

110 Unidade de medida: pc;

280 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Vonder modelo  VONDER-6160000030; COD. 2293167 VONDER

Página 1 de 1



Criação: 01/07/2025

Revisão:1560 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Carinho carga dobrável

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Carrinho carga dobrável com ranhura alça ajustável e 

dobrável em alumínio ou aço carbono capacidade 

carga 100 Kg dimensional 99 cm(A) 49 cm(C) 36cm(L)

FSC SILOG 0

NCMGTPO

5 Descrição: Carrinho,

10 Tipo: carga dobrável;

15 Nome comercial/apelido: carrinho de carga dobrável capacidade de 100 kg;

20 Material construtivo do corpo: plataforma de polipropileno antiderrapante, alça de liga de 

alumínio ou aço carbono;

25 Peso máximo sem acessórios (Kg): 3 Kg;

30 Tratamento superficial (tipo): polipropileno preto com ranhuras para evitar deslize;

35 Acessórios componentes deste item (inclusos): 3 (três) rodízios móveis, 2 (dois) rodízios fixos com 12,7 cm, corda 

elástica para amarração;

40 Uso (interno/externo/ambos): ambos;

50 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 990 mm(A) x 490 mm(C) x 365 mm(L);

55 Variação dimensional (%): ± 5 % variação dimensional máxima para mais o menos admitida 

para o item;

60 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

65 Certificações: n/a;

70 Normas técnicas aplicáveis: NBR 13962:1997 - Carrinhos de carga com rodas - Requisitos e 

métodos de ensaio

75 Normas técnicas aplicáveis: NR 17 (Norma Regulamentadora do MTE) - Ergonomia

80 Normas técnicas aplicáveis: NBR 9735:2022 - Ergonomia - Manuseio manual de cargas

85 Garantia para o item: ≥ 6 meses;

90 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

95 Utilização: atividades de transportes de pequenos equipamentos de ensaio e 

apoio;

100 Unidade de comercialização (compra): pc;

105 Item de material reparável com disponibilidade de peças: Sim;

106 Item de material sustentável e ecológicamente correto: Sim;

110 Unidade de medida: pc;

280 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Marca Deptad;
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Banqueta plástica dobrável

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Banqueta plástica dobrável polipropileno branco 410 

mm x 330 mm x 450 mm capacidade 150 Kg pés 

borracha antiderrapante

FSC SILOG

NCMGTPO

5 Descrição: Banqueta,

10 Tipo: plástica dobrável;

15 Nome comercial/apelido: Banqueta Plástica Dobrável;

20 Material construtivo do corpo: polipropileno;

25 Peso máximo sem acessórios (Kg): 1360 g;

30 Tratamento superficial (tipo): polipropileno branco polido;

35 Acessórios componentes deste item (inclusos): borracha antiderrapante para os pés;

40 Uso (interno/externo/ambos): ambos;

50 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 410 mm x 330 mm x 450 mm;

55 Variação dimensional (%): ± 5 % variação dimensional máxima para mais o menos admitida 

para o item;

60 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

65 Certificações: n/a;

70 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 14776 - Móveis - Cadeiras - Determinação da resistência 

e durabilidade;

75 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 15860 - Móveis - Assentos e mesas para uso não 

doméstico;

80 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR 14041 - Móveis - Determinação da estabilidade de 

assentos

85 Garantia para o item: ≥ 6 meses;

90 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

95 Utilização: atividades de montagem e reparo de paineis, CCMs e outros;

100 Unidade de comercialização (compra): pc;

105 Item de material reparável com disponibilidade de peças: Não;

106 Item de material sustentável e ecológicamente correto: Sim;

110 Unidade de medida: pc;

280 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Vonder modelo  VDO2556, código: 35.40.045.000;
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Criação: 27/05/2024

Revisão:1502 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Tenda articulada, ajustável, duas parede

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Tenda articulada ajustável duas paredes azul 3 m x 3 

m altura 2,5 m 2 paredes resistente a respingos 

estacas cordas de fixação/sustentação bolsa

FSC 9200 SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Tenda,

2 Tipo: articulada, ajustável, duas paredes;

3 Nome comercial/apelido: Tenda articulada 3 x 3 aluminizada campo 2 paredes, à prova d' 

água;

4 Sistema de proteção: proteção silvercoating e UV;

5 Cor: azul ou branca;

6 Tratamento superficial (tipo): pintura epoxi sobre aço carbono;

7 Tipo de articulação: em sanfona;

8 Tecido (tipo): poliester resistente a respingos;

9 Acessórios componentes deste item (inclusos): bolsa para transporte, 02 paredes, cordas de fixação/sustentação, 

estacas;

10 Material construtivo (tipo): armação com pés de alumínio;

11 Uso (interno/externo/ambos): externo;

12 Peso máximo com acessórios: 10 ~ 12 Kg;

13 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 3 m x 3 m x 2,50 m, altura útil de 1,75 m (mínimo);

14 Variação dimensional (%): ± 5 % ;

15 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

16 Garantia para o item: 180 dias;

19 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

20 Utilização: soldagem de cabos óticos e trabalhos em campo;

21 Unidade de comercialização (compra): peça;

23 Item de material reparável com disponibilidade de peças: não;

24 Unidade de medida: metros, kg, cm, peça, etc.

25 Modelos de referência que atendem esta especificação: MOR: X-FLEX;
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Criação: 13/05/2024

Revisão:1500 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Mesa dobrável

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Mesa dobrável MDF aluminizado duas banquetas 

dobráveis capacidade 30 Kg

FSC 9200 SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Mesa,

2 Tipo: dobrável;

3 Nome comercial/apelido: Conjunto de mesa e banquetas dobráveis, Mesa dobrável;

4 Peso máximo suportado (Kg): mesa: 30 Kg;

5 Peso máximo suportado (Kg): bancos: 100 Kg;

6 Tratamento superficial (tipo): aluminização da madeira MDF;

7 Material construtivo do corpo: Estrutura de alumínio;

8 Acessórios componentes deste item (inclusos): 02 banquetas dobráveis;

9 Tecido (tipo): Oxford;

10 Uso (interno/externo/ambos): ambos;

11 Peso máximo com acessórios: 5,1 Kg;

12 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): aberto: 90 cm x 60 cm x 70 cm;

13 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): fechado: 63 cm x 47 cm x 7,5 cm;

14 Variação dimensional (%): ± 5 %;

15 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

16 Garantia para o item: 180 dias;

19 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

20 Utilização: manutenção em campo;

21 Unidade de comercialização (compra): peça;

22 Item de material reciclável: sim;

23 Item de material reparável com disponibilidade de peças: sim;

24 Item de material sustentável e ecológicamente correto: sim;

25 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Mesa dobrável Domo Nautika NTK, Mesa Dobrável Resistente 

Robust;
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Criação: 10/05/2024

Revisão:1499 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Reflectômetro ó domínio no tempo

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Reflectômetro ótico domínio no tempo OTDR alcance 

100 Km tela sensível ao toque comprimento onda 

duplo 1310 nm e 1550 nm alimentação 110~240 Vca 

acessórios e bolsa para transporte

FSC 6625 SILOG 0

NCM 90303100GTPO

1 Descrição (nome básico): Reflectômetro ótico,

2 Tipo (nome modificador): domínio no tempo;

3 Nome comercial/apelido: Reflectômetro ótico no domínio no tempo 12 em 1, mini OTDR 12 

em 1;

4 Função (especial, específica, adicional): reflectômetro automático;

5 Função (especial, específica, adicional): reflectômetro modo inteligente, com ajuste do comprimento de 

onda, faixa de medida e largura do pulso;

6 Função (especial, específica, adicional): mapa de eventos;

7 Função (especial, específica, adicional): medidor de potência ótica, potência com luz de frequência de 

270/330/1Kz/2Khz;

8 Função (especial, específica, adicional): localização visual de falhas;

9 Função (especial, específica, adicional): fonte de luz estabilizada;

10 Função (especial, específica, adicional): leitura de fibra ativa;

11 Função (especial, específica, adicional): leitura em tempo real;

12 Tipo de conector: modelo UPC;

13 Comprimento de onda: 1310nm 1550n;

14 Faixa dinâmica: +10-26db/+10-25db;

15 Teste, faixa: 5 m a 100 Km;

16 Display frontal com visualização/alteração de ajustes e de grandezas: sensível ao toque, colorido, tamanho de 4,3" (10,92 mm);

17 Alimentação, tipo: bateria de polímero de lítio de 3,7V 4000mAh, integrada;

18 Alimentação, tipo: para receptor RJ45, 02 pilhas AAA;

19 Tensão de alimentação: aparelho: 110 ~ 240 Vca;

20 Interface VFL (luz vermelha): SC FC ST universal de 2,5 mm;

21 Interface ótica OTDR/LS (fonte de luz estável): ajustável para SC UPC, FC UPC;

22 Interface OPM (medidor de potência óptica): SC FC ST universal de 2,5 mm;

23 Potência: 100 mW;

24 Interface de comunicação: USB tipo C;

25 Cartão, tipo: Micro SD;

26 Módulo (unidade): módulo receptor para RJ45 (Wire Tracker);

27 Módulo (unidade): módulo para teste remoto de RJ45;

28 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): 01 receptor RJ45, 01 bolsa para armazenamento, 01 manual, 01 

alça;

29 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): 01 cabo de carregamento, 01 adaptador FC (integrado), 01 

adaptador SC, 01 cabo de dados;
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Autor: Alfredo Franco Neto

30 Uso (interno/externo/ambos): ambos;

31 Peso máximo com acessórios: < 1 Kg;

32 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 173 mm x 109 mm x 45 mm;

33 Variação dimensional (%): ± 5 %;

34 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

35 Garantia para o item: 12 meses;

36 Troca ou reparo de itens: durante a garantia;

37 Ciclo de vida: 36 meses;

38 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

39 Utilização: leitura de fibra, localização de falhas;

40 Unidade de comercialização (compra): peça;

42 Item de material reparável com disponibilidade de peças: não;

43 Modelos / tipos que atendem esta especificação: AUNMAS, COMPTYCO, Maxgeek, FASTWI GBOTD001;

43 Certificado de calibração: exigido para um ano;
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Criação: 09/05/2024

Revisão:1498 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Multímetro calibrador de processo

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Multímetro calibrador de processo CAT IV/CATII IP65 

alimentação loop 24 V resistor HART 250 Ω detecção 

de corrente AC/DC 0~20 mA 20 Khz retroiluminado 

bolsa e acessórios

FSC 6625 SILOG 0

NCM 90303100GTPO

1 Descrição (nome básico): Multímetro,

2 Tipo (nome modificador): calibrador de processo;

3 Nome comercial/apelido: Multímetro calibrador de processos, Process Multimeter;

4 Faixa (range) de medição: corrente: 0 ~ 1 AC/DC;

5 Resolução: 1 mA;

6 Precisão: 0,2% + 2 LSD (CC);

7 Faixa (range) de medição: corrente: 0-20 mA ou 4-20 mA

8 Resolução: 0,05% de alcance;

9 Sinal de excitação: conformidade com 24 V, ou 1200 Ω @ 20 mA;

10 Função de detecção: corrente:

11 Faixa (range) de medição: 0-20 mA ou 4-20 mA;

12 Resolução: 0,05% de alcance;

13 Sinal de excitação: conformidade com 24 V, ou 1200 Ω @ 20 mA;

14 Faixa de frequência: até 20 Khz;

15 Continuidade, medição: através de sinal sonoro contínuo para R < 100 Ω;

16 Tensão, medição: sim;

17 Faixa (range) de medição: 0 ~ 1000 Vca(AC) true RMS ou Vcc (DC);

18 Resolução: 0,1 mV a 1,0 V;

19 Precisão: 0,1% Leit. + 1 LSD (VCC)

20 Resistência, medição: até 40 MΩ, 0,2% + 1 LSD;

21 Características: teste de diodo 2 V;

22 Grau de proteção IP (Ingress Protection): IP65;

23 Display (tipo): LCD retroiluminado automaticamente e com funções de ajuste;

24 Tipo de isolação: dupla;

25 Tipo da fonte: corrente: CC 20 mA / calibrador de circuitos / simulador;

26 Regulação: manual (100%, 25%, Bruta, Fina), e escalonamento automático e 

rampa automática;

27 Características: indicação de sobrecarga;

28 Características: indicação de bateria fraca;

29 Características: resistente a queda de 1 metro de altura;
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30 Características: data hold;

31 Características: taxa de amostragem mínima para medição: 3 vezes/segundo;

32 Impedância de entrada: 10 MΩ, 100 pF;

33 Função (especial, específica, adicional): Modos Mín/Máx/Média/Retenção e Relativo;

34 Função (especial, específica, adicional): Visualização de corrente e % de amplitude;

35 Função (especial, específica, adicional): rampa em mA ou em passos;

36 Função (especial, específica, adicional): fonte de potência de Loop;

37 Função (especial, específica, adicional): compensação de resistência dos terminais, REL Δ;

38 Função (especial, específica, adicional): desligamento automático após 30 minutos de inatividade;

39 Tempo de autonomia: 140 horas de medição de parâmetros, 140 horas simulação de 

corrente, 10 horas fonte de 12 mA em 500 Ω;

40 Temperatura de operação: -20°C ~ 55°C, U.R. de 95 % até 30 °C, 75 % até 40 °C, 45 % até 50 °C, 

e 35 % até 55 °C;

41 Tensão de alimentação: 04 baterias de 1,5 Vcc tamanho AA;

42 Acessórios complementares deste item, devem ser incluídos: 04 bateriais recarregáveis de NiMh de 1,5 Vcc, tamanho AA;

43 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): ponteiras para teste, bolsa para acondicionamento, software (se 

aplicável);

44 Dimensional (mm): comprimento: 203 mm, largura: 100 mm, profundidade:50 mm;

45 Peso máximo com acessórios (Kg): 600 a 800 g (com baterias);

46 Variação dimensional (%): ± 5 %;

47 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6 °C) / 67,6 %;

48 Normas técnicas aplicáveis: EN61010; ANSI/ISA; sobretensão III CAN/CSA;

49 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

50 Garantia exigida para este item: 36 meses;

51 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk no Brasil: aplicável, no período de garantia;

52 Utilização: calibração de processos;

53 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

54 Modelos de referência que atendem esta especificação: Fluke: modelo 789 Process Meter; Victor 79A+ Process Multimeter;

55 Certificado de calibração: exigido para um ano;

Página 2 de 2



Criação: 18/04/2024

Revisão:1490 PDM - Padrão Descritivo de Material -  n.º
Autor: Alfredo Franco Neto

Esmerilhadeira angular, sem fio, profissional

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Esmerilhadeira, angular, sem fio, profissional, eixo M 

18, 115/125 mm, carregador tensão 18 Vcc, 02 

baterias 5 Ah, 8500 rpm, maleta

FSC SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Esmerilhadeira,

2 Tipo: angular, sem fio, profissional;

3 Nome comercial/denominação comercial: Esmerilhadeira angular sem fio profissional M 18, 115/125 mm;

4 Diâmetro: furo: M 18, disco: 158 mm (5/8");

5 Peso máximo sem acessórios (Kg): 6,48 Kg;

6 Carregador: 110~220 Vca/18 Vcc;

7 Rotação (rpm): 0 ~ 8500 rpm sem carga;

8 Acessórios componentes deste item (inclusos): 02 baterias de 18 Vcc, 5 Ah compatíveis com a máquina;

9 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 carregador rápido 18 Vcc compátivel com a bateria;

10 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 maleta para transporte de todos acessórios, incluindo a 

máquina;

11 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 chave de pinos;

12 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 punho lateral;

13 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 flange traseiro;

14 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 porca de aperto da flange;

15 Segurança operacional: botão para bloqueio de disco;

16 Segurança operacional: protetor de disco;

17 Material construtivo do corpo: plástico ou nylon não propagante a chamas, alumínio, aço;

18 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 447 mm x 279 mm x 140 mm;

19 Variação dimensional (%): ± 10 %;

20 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

21 Garantia para o item: garantia legal + garantia do fabricante;

22 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

23 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk em Brasília: aplicável, no período de garantia;

24 Unidade de comercialização: peça;

25 Utilização: corte de peças metálicas, desbastes, remoções em metais, 

aplicações em alvenaria e concreto;

26 Modelos de referência que atendem esta especificação: MILWAUKEE modelo 2880-22;
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Chave impacto, sem fio

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Chave impacto sem fio sem escovas encaixe 1/2" Vca 

~2600 rpm torque 298~400 Nm 2 baterias 5 Ah 

carregador 110~220 Vca/18Vcc e maleta

FSC SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Chave,

2 Tipo: impacto, sem fio;

3 Nome comercial/denominação comercial: Chave de impacto sem fio;

4 Diâmetro do mandril: 1/2" (13 mm);

5 Torque: 298 Nm ~ 400 Nm;

6 Carregador: 110 ~ 220 Vca/18 Vcc;

7 Rotação (rpm): 0 ~ 2600 rpm sem carga, com torque ajustável;

8 Impacto por minuto (ipm): 0 ~ 3700 rpm sem carga;

9 Especificações complementares: motor sem escovas (brushless);

10 Material construtivo do corpo: plástico ou nylon não propagante a chamas;

11 Acessórios componentes deste item (inclusos): 02 baterias de 18 Vcc, 5 Ah compatíveis com a máquina;

12 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 carregador rápido 18 Vcc compátivel com a bateria;

13 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 maleta para transporte de todos acessórios, incluindo a 

máquina;

14 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 fivela para cinto;

15 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

16 Peso máximo sem acessórios (Kg): 1,3 Kg (sem bateria);

17 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 175 mm x 80 mm x 220 mm;

18 Variação dimensional (%): ± 10 %;

21 Garantia para o item: garantia legal + garantia do fabricante;

22 Normas técnicas aplicáveis: NBR 14136/2002;

23 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60745-1 - Ferramentas elétricas portáteis operadas a 

motor — Segurança - Parte 1: Requisitos gerais;

24 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60745-2-2 - Ferramentas elétricas portáteis operadas 

a motor - Segurança - Parte 2-1: Requisitos particulares para 

25 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

26 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk em Brasília: aplicável, no período de garantia;

27 Utilização: parafusar e desparafusar porcas;

28 Unidade de comercialização: peça;

29 Modelos de referência que atendem esta especificação: Milwaukee - Código: 2759-259N, Makita DTW300, Stanley 

SBW920M2K, Bosch GDS 18V-350;
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Serra tico-tico, sem fio, sem escovas

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Serra, tico-tico, sem fio, sem escovas, velocidade 
variável, ação pendular, 18 Vcc, 2700 gpm, mesa para 
corte angular, bateria, carregador e maleta

FSC SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Serra,

2 Tipo: tico-tico, sem fio, sem escovas;

3 Nome comercial/apelido: serra tico tico, serra vai-vem;

4 Número de posições: 4 posições com ação pendular;

5 Golpe por minuto: 550 ~ 2700 gpm;

6 Peso máximo sem acessórios (Kg): 2,2 Kg;

7 Tensão: 18 Vcc;

8 Guia: lâmina guiada através de rolete;

9 Controle de velocidade: através de gatilho eletrônico, com velocidade variável;

10 Tipo de ajuste: da sapata: angular fixo nos ângulos de 0°, 15°, 30° e 45° para 
direita e esquerda;

11 Especificações complementares: caixa de engrenagens em alumínio;

12 Especificações complementares: encaixe rápido de lâmina (SDS) sem chave;

13 Especificações complementares: sistema soprador para limpeza com extração de pó;

14 Especificações complementares: sapata revestida;

15 Especificações complementares: capacidade de corte em aço: 8 mm;

16 Especificações complementares: capacidade de corte em alumínio: 20 mm;

17 Especificações complementares: capacidade de corte em madeira: 90 mm;

18 Especificações complementares: porta lâminas em plástico ou aço inox: 4,5 mm;

19 Especificações complementares: comprimento do golpe: 23 mm;

20 Especificações complementares: motor: sem escovas (brushless);

21 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 maleta plástica para transporte;

22 Acessórios componentes deste item (inclusos): 03 lâminas para aço comum;

23 Acessório complementar deste item, deve ser incluído: 01 carregador de baterias compatível com a bateria;

23 Acessório complementar deste item, deve ser incluído: 01 bateria de 4000 mAh, 18 Vcc compatível com a máquina;

24 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 manual de operação;

25 Peso máximo com acessórios: 4 Kg;

26 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 215 mm x 78 mm x 208 mm

27 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

28 Variação dimensional (%): ± 10 %;
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29 Certificações: conformidade: 98/37/WEEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 86/188/EEC, 
EM 60745, EM 55014-2, EM 55014-1, EM 61000-3-2 e EM 61000-3-1;

30 Garantia para o item: ≥ 12 meses;

31 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

32 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk em Brasília: aplicável, no período de garantia;

33 Utilização: corte de chapas;

34 Unidade de comercialização: peça;

35 Modelos de referência que atendem esta especificação: Bosch - Serra tico-tico 18V GST 18V-LI;

36 Modelos de referência que atendem esta especificação: Bosch - Bateria de Íons de Lítio GBA 18V 4,0Ah modelo: 
1600Z00038-00

37 Modelos de referência que atendem esta especificação: Bosch - Carregador rápido de baterias 18VGAL 1880 CV 220 Vca;
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Bomba elétrica, transferência, óleo

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Bomba, elétrica, transferência, óleo, 40 l/m, 220 Vca, 

3600 rpm, IP55

FSC SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Bomba,

2 Tipo: elétrica, transferência, óleo;

3 Nome comercial/apelido: Bomba de transferência de óleo;

4 Tensão de alimentação: 220 Vca;

5 Corrente elétrica: 12 A;

6 Tratamento superficial (tipo): pintura preta;

7 Distância de absorção/sucção: 4 metros;

8 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 filtro de inox com bocal;

9 Acessórios componentes deste item (inclusos): 02 bocais rosqueáveis de 1 polegada para mangueira;

10 Acessórios componentes deste item (inclusos): 03 abraçadeiras inox ajustável para mangueira;

11 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

12 Peso máximo com acessórios: 3,4 Kg;

13 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 25 cm x 16 cm x 17 cm;

14 Variação dimensional (%): ± 10 %

15 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

16 Garantia para o item: garantia legal + garantia do fabricante;

18 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

19 Unidade de comercialização (compra): peça;

20 Utilização: transferência de óleo de transformador;
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Megômetro digital

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Megômetro digital display LCD retroiluminado 

categoria III (600 V) resistência de 0 Ω a 1 TΩ função 

de voltímetro retenção de 100 leituras medição de 

índice de polarização e relação de absorção

FSC 6625 SILOG 0

NCM 90303100GTPO

1 Descrição: Megômetro;

2 Tipo: digital;

3 Nome comercial/apelido: Medidor de resistência de isolamento / Megômetro / Megger;

4 Função de medição: índice de polarização;

5 Função de medição: teste de absorção;

6 Função de medição: tensão alternada até: 30 ~ 600 Vca;

7 Função de medição: tensão contínua até: 30 ~ 600 Vcc;

8 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 500 V, 1 kV, 2.5 kV, 5 kV: 0.00 MΩ ~ 99.9 

MΩ;

9 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 500 V, 1 kV, 2.5 kV, 5 kV: 100 MΩ ~ 9.99 GΩ;

10 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 2500 V: 10 GΩ ~ 100 GΩ;

11 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 1000 V: 10 GΩ ~ 40 GΩ;

12 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 500 V: 10 GΩ ~ 20 GΩ;

13 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 5000 V:  10 GΩ ~ 99.9 GΩ;

14 Faixa (range) de medição: resistência de isolação: 5000 V: > 100 GΩ;

15 Display (tipo): LCD tipo bargraph com luz para retroiluminação e com ajuste;

16 Faixa (range) de medição: medição de resistência ôhmica : 0 MΩ a 1 TΩ;

17 Tipo de isolação: isolação dupla;

18 Categoria de utilização: CAT III 600 V;

19 Faixa de tensão (saída): 250 ~ 2500 V (± 5 %);

20 Corrente de curto-circuito (Isc): < 2 mA;

21 Faixa de frequência: 50/60 Hz;

22 Impedância de entrada: 1 MΩ ;

23 Características: indicador de nível baixo de bateria;

24 Características: proteção contra sobrecarga;

25 Características: cabo blindado para sinal;

26 Características: unidades presentes no LCD;

27 Características: modo de comparação;

28 Características: memória > 15 leituras;

29 Características: botão para teste de operação;
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30 Características: autorange;

31 Características: identificador luminoso indicativo de operação;

32 Taxa de amostragem: 10000 Contagens;

33 Tensão de alimentação: através de 8 baterias AA de 1,5 Vcc;

34 Especificações complementares: conversão A/D por integral dupla;

35 Especificações complementares: certificado de calibração;

36 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): 3 garras tipo jacaré;

37 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): 8 baterias de 1,5 Vcc;

38 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): 1 caixa de ferramentas com manual de operação e software;

39 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): 1 cabo com interface USB;

40 Acessório complementar deste item, deve ser incluído: 1 adaptador externo 240 Vca;

41 Dimensional (mm): comprimento: 200 mm, largura: 150 mm, profundidade: 95 mm;

42 Peso máximo sem acessórios (Kg): ≤ 2 kg;

43 Variação dimensional (%): ± 10 %;

44 Tempo de autonomia: ≥ 5 horas;

45 Garantia para o item: 12 meses;

46 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

47 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

48 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk no Brasil: aplicável, no período de garantia;

49 Certificado de calibração: necessário, com rastreabilidade;

50 Utilização: medição de isolamento de motores, transformadores, cabos, etc;

51 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

52 Normas técnicas aplicáveis: NBR 5410, NBR 6813;

53 Normas técnicas aplicáveis: IEC61557, IEC61010 -1 CAT III 600V, IEC 61326-1;

54 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Modelo: Minipa 2707; Unit-T ut513B;

55 Certificado de calibração: exigido para um ano;
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Termômetro digital, infravermelho, industrial

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Termômetro, digital, infravermelho, industrial, -50 ~ 

530 °C, display colorido, indicação de máx e mín, 

retenção de dados, posicionamento do laser, auto-

calibração

FSC 5975 SILOG

NCMGTPO

1 Descrição: Termômetro,

2 Tipo: digital, infravermelho, industrial;

3 Nome comercial/apelido: termômetro infravermelho;

4 Display (tipo): colorido, alta definição, retroiluminado;

5 Temperatura, faixa: -50 ~ 530 °C ± 1,5 °C;

5 Temperatura, resolução: 0,1 ℃ ;

5 Tempo de resposta (tA): 500 msec, 95% de resposta;

6 Características: retenção de dados (Data Hold);

7 Características: Posicionamento do laser;

8 Características: Exibição de valor máximo e mínimo;

9 Características: auto-calibrarão;

10 Características: visualização da temperatura ambiente;

11 Características: desligamento automático;

12 Características: relação de distância do ponto: 12:1;

13 Características: emissividade de 0,95 fixa;

14 Bateria, tipo: 02 tipo AA;

15 Bateria, autonomia; 12 horas;

16 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

17 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

18 Garantia para o item: Garania legal + garantia do fabricante;

19 Troca ou reparo de itens: durante a garantia;

20 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

21 Utilização: leitura de temperqatura em painéis, motores, quadros de comando;

22 Unidade de comercialização (compra): peça;
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Câmera termográfica, infravermelho

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Câmera, termográfica, infravermelho, portátil, 
profissional, 19.200 pixels, tela capacitiva sensível ao 
toque, wi-Fi, bluetooth, resistente a queda

FSC 5975 SILOG

NCMGTPO

1 Descrição: Câmera,

2 Tipo: termovisora,  infravermelho;

3 Nome comercial/apelido: Câmera termovisora profissional;

4 Resolução de vídeo: 160 x 120 (19.200 pixels);

5 Display (tipo): IPS, capacitivo, sensível ao toque;

6 Tamanho: display: 3,5 polegadas;

7 Cor: display: paleta: Ferro, Cinza, Arco-íris, Ártico, Lava, Arco-íris HC;

8 Material construtivo do corpo: PC e ABS, parcialmente coberto com TPE, alumínio;

9 Imagem, ajustes: Imagem infravermelha, Imagem visual, Imagem na imagem (área 
IR na imagem visual), MSX;

10 Imagem, armazenamento: > 5000 conjuntos de imagens;

11 Imagem, modos: nível e extensão automáticos, nível e extensão manual, nível e 
extensão de 1 toque;

12 Imagem, orientação: automática;

13 Imagem, tipo: JPEG padrão;

14 Queda, resistência (metros): mínimo 2 metros;

15 Resolução: infravermelha: 160 × 120 pixels, vídeo: 640 × 480 pixels, câmera: 5 
Mpixels, espacial (IFOV): 6,3 mrad / pixel;

16 Conectividade: Bluetooth PAN (8 conexões Mestre-escravo), Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
USB 2.0 tipo C, Conexão P2;

17 Distância: Térmica: 0,1 m;

18 Bateria, descrição: bateria recarregável de Íons de Lítio (Li-Ion);

19 Bateria, capacidade: 1.800 mAh;

20 Bateria, tensão: 3,7 V;

21 Bateria, autonomia; 4 horas;

22 Carregador: através de interface USB 2.0 tipo C;

23 Detector, gama espectral: 8–14 µm;

24 Detector, passo: 12 m;

25 Detector, tipo: Matriz de plano focal, microbolômetro não refrigerado;

26 Temperatura de operação: –20 a 400 °C;

27 Temperatura ambiente média (°C): precisão de 15 a 35 °C:  0 a 100 ° C, ± 3 °C, 100 a 400 °C, ± 3%;

28 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 160 mm × 118 mm × 93 mm;

29 Peso máximo com acessórios (Kg): 200 g;
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30 Garantia para o item: 24 meses;

31 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

32 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk no Brasil: aplicável, no período de garantia;

33 Certificações: EMC: EN 301 487-1, EN 301 489-17, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B

34 Certificações: segurança ambiental: Regulamento EC 1907/2006 do REACH, 
Diretiva RoHS2 2011/65 / CE, Diretiva WEEE 2012/19 / CE, 

35 Certificações: Campos magnéticos: EN 61000-4-8 nível 5;

36 Certificações: bateria: UL 1642, EM 62133 ed 2;

37 Certificações: Espectro de rádio: ETSI EN 300 328, EN 301 489, Título da FCC 47 
CFR Parte 15, RSS-247 Edição 2;

38 Utilização: câmera termovisora para monitoramento de pontos quentes;

39 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

40 Unidade de comercialização (compra): unidade;
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Rádio controle remoto, ponte rolante

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Rádio, controle remoto, ponte rolante, composto de 

transmissor, receptor, 433-434 Mhz, com sistema de 

comando por joystick e controles adicionais

FSC 5975 SILOG

NCM 85269200GTPO

1 Descrição: Rádio;

2 Tipo: controle remoto, ponte rolante;

3 Nome comercial/apelido: Sistema de Rádio Controle Remoto;

4 Módulo de transmissão: através de transmissor portátil, contendo painel de controle com 02 

joysticks;

5 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: joystick esquerdo de 4 pontos, comando ponte para frente e ponte 

para trás, saída 05 relés;

6 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: joystick direito de 4 pontos, comando guincho sobe e guincho 

desce, saída 05 relés;

7 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão função de pulsador momentâneo para partida liga/desliga, 

saída 01 relé;

8 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão função de pulsador momentâneo para reset falha, com 

função de reset, saída 01 relé;

9 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão função de pulsador momentâneo para ligar sirene, saída 01 

relé;

10 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão função de pulsador liga/desliga;

11 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão de emergência tipo cogumelo com retenção, K0M, K0S;

12 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão auxiliar 2 para seleção A / A + B / B, saída 02 relés;

13 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão reserva, com função de pulsador mantido, saída 01 relé;

14 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão reserva, com função de pulsador mantido, saída 01 relé;

15 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão de navegação por setas para cima e para baixo;

16 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: botão de confirmação ENTER com seta representativa da função 

<ENTER>;

17 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: tela LED incorporada;

18 Módulo de recepção: através de receptor em unidade receptora acondicionada em 

quadro IP65;

19 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: antena interna, conector tipo PG;

20 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: 17 relés de saída, 01 par de relés de segurança;

21 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: quadro IP65 com alta resistência a impactos;

22 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: unidade receptora/decodificadora acondicionada em quadro;

23 Componentes, peças, acessórios do produto a ser fornecido: alimentação: 110 / 220 Vca;

24 Material construtivo do corpo: transmissor: carcaça em resina Lexan® EXL com alta resistência a 

impactos;

25 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 antena externa com cabo extensor de 3 metros;

26 Acessórios componentes deste item (inclusos): comandos em português;

27 Acessórios componentes deste item (inclusos): 02 baterias NiMH recarregáveis 1,6Ah ( ≥ 12 HORAS )

28 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 carregador de baterias microprocessado - bivolt;

29 Acessórios componentes deste item (inclusos): 01 suporte para transporte do transmissor tipo cinto;
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30 Uso (interno/externo): ambos;

31 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

32 Garantia para o item: 12 meses;

33 Troca ou reparo de itens: durante a garantia;

34 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável, com os diagramas elétricos da fiação de saída;

35 Utilização: ponte rolante;

36 Unidade de comercialização (compra): conjunto;
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Alicate crimpador, hidráulico, manual

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Alicate, crimpador, hidráulico, 5 TF, c/ conjunto de 

matrizes hexagonais p/ alumínio e cobre, variação 4 - 

70 mm², c/ maleta metálica p/ transporte

FSC SILOG

NCMGTPO

1 Descrição (nome básico): Alicate,

2 Tipo (nome modificador): crimpador, hidráulico, manual;

3 Nome comercial/apelido: alicate hidráulico prensa terminais manual / alicate crimpador 

hidráulico manual;

4 Seção nominal do condutor (mm²): para condutores entre 4 a 70 mm²;

5 Peso máximo sem acessórios (Kg): 3 Kg;

6 Crimpagem (tipo): hexagonal (cilíndrica);

7 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 4 mm² alumínio;

7 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 6 mm² alumínio;

8 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 10 mm² alumínio;

9 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 16 mm² alumínio;

10 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 25 mm² alumínio;

11 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 35 mm² alumínio;

12 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 50 mm² alumínio;

13 Matriz (tipo): hexagonal p/ alumínio/cobre: 1 peça 70 mm² alumínio;

14 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): alicate crimpador já abastecido com óleo hidráulico (68);

15 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): maleta para transporte de matrizes e alicate crimpador hidráulico;

16 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

17 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): comprimento: 42 x 37 x 20 cm;

18 Variação dimensional (%): +/- 20 %;

19 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m  /  20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C)  /  67,6 %;

20 Garantia exigida para este item: 12 meses;

21 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

22 Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia;

23 Assistência técnica no Brasil: aplicável, no período de garantia;

24 Utilização: crimpagem de terminais a compressão;

25 Unidade de comercialização: peça;
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Alicate prensa terminal pré-isolado, tubul

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Alicate prensa terminal pré-isolado tipo tubular com 

catraca e mola 6 mandíbulas para crimpar bitolas de 

0,08 a 16 mm² aço manganês cabo polipropileno ou 

ABS 8 " (pol)

FSC SILOG 133645

NCMGTPO

1 Descrição: Alicate,

2 Tipo: prensa terminal, tubular;

3 Apelido:  Alicate prensa terminais $po pino tubular;

4 Nome comercial/denominação comercial: Alicate prensa terminais para terminal pré-isolado pino tubular;

5 Diâmetro externo do cabo (condutor+isolação+cobertura+blindagem): para cabos de 0,08 a 16 mm²;

6 Peso máximo sem acessórios (Kg): ~ 0,52 Kg;

7 Tratamento superficial (tipo): aço manganês;

8 Especificações complementares: corpo em aço com tratamento antiferrugem;

9 Especificações complementares: 6 (seis) mandíbulas forjadas e temperadas;

10 Especificações complementares: dureza do aço: 65 + PET + PP;

11 Especificações complementares: cabo ergonômico em polipropileno ou ABS;

12 Especificações complementares: crimpagem de terminais pré-isolados entre 0,25 a 16,0 mm²;

13 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

14 Especificações complementares: regulador de pressão e catraca ajustável para liberação do 

terminal após crimpagem;

15 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): comprimento: 200 mm (7,8 pol) x largura: 70 mm, profundidade: 18 

mm;

16 Variação dimensional (%): +/- 10%;

17 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

18 Garantia exigida para este item: 12 meses;

19 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

20 Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia;

21 Assistência técnica no Brasil: aplicável, no período de garantia;

22 Utilização: manutenção industrial de elétrica;

23 Unidade de comercialização: peça;
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Bolsa porta ferramentas

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Bolsa, porta ferramentas, c/ 10 compartimentos 

externos e 12 compartimentos internos, base de PVC 

ou borracha, tecido em lona, capacidade 15 Kg

FSC SILOG 133642

NCMGTPO

1 Descrição: Bolsa,

2 Tipo: porta ferramentas;

3 Dimensional (mm): altura: 300 ~ 360 mm;

4 Dimensional (mm): largura: 240 ~ 290 mm;

5 Dimensional (mm): comprimento: 430 ~ 515 mm;

6 Especificações complementares: fecho: ziper ou velcro;

7 Especificações complementares: capacidade de carga de 15 Kg;

8 Especificações complementares: tipo de costura: reforçada com overlock  ou algodão;

9 Especificações complementares: alça reforçada para tranporte;

10 Especificações complementares: 10 compartimentos externos e 12 compartimentos interno;

11 Material construtivo do corpo: lona; base de PVC ou borracha à prova d' água;

12 Material construtivo do corpo: base de PVC ou borracha à prova d' água;

13 Cor: amarela e preta ou preta e amarela; azul ou verde;

14 Equipamento de proteção individual (EPI): não;

15 Manual técnico em português: aplicável;

16 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

17 Garantia para o item: 12 meses;

18 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk em Brasília: aplicável, no período de garantia;

19 Utilização: destinado a acondicionar ferramentas para trabalho em campo;

20 Unidade de comercialização (compra): peça;
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Detector tensão, aproximação

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Detector, tensão, aproximação, 1 kV a 138 kV, 

sinalização de alarme visual e sonoro, 03 baterias 1,5 V

FSC 6625 SILOG 133630

NCMGTPO

1 Descrição: Detector;

2 Tipo: tensão, aproximação;

3 Frequência nominal (Hz): 60 Hz;

4 Função de medição: detecção de tensão de 1 kV a 138 kV;

5 Características: teste de funcionamento incorporado;

6 Características: LED piloto para indicação de estado do detector e carga da bateria;

7 Características: funcionamento por aproximação ao campo eletromagnético;

8 Características: sinal de alarme: luminoso através de LED;

9 Características: sinal de alarme: sonoro através de transdutor piezoelétrico;

10 Tipo de indicador: visual e sonoro com operação simultânea;

11 Material construtivo do corpo: termoplástico;

12 Tempo de autonomia: 15 horas de funcionamento ininterrupto;

13 Especificações complementares: certificado de calibração;

14 Especificações complementares: adaptador universal para vara de manobra;

15 Acessórios componentes deste item (inclusos): 03 bateriaa de 1,5 V tipo C;

16 Acessórios componentes deste item (inclusos): manual impresso guia rápido;

17 Acessórios componentes deste item (inclusos): gancho de desconexão;

18 Acessórios componentes deste item (inclusos): caixa/maleta para transporte;

19 Dimensional (mm): comprimento:  86  mm x  229 mm;

19 Acessórios componentes deste item (inclusos): Ponta para extração de fusíveis

20 Peso máximo sem acessórios (Kg): 650 g;

21 Grau de proteção IP (Ingress Protection): IP65;

22 Variação dimensional (%): ± 5 %;

23 Garantia para o item: Garantia Legal  _ garantia do fabricante;

24 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

25 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

26 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk em Brasília: aplicável, no período de garantia;

27 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk em Brasília: aplicável, no período de garantia;

28 Certificado de calibração: necessário, com rastreabilidade;
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29 Utilização: detecção de tensão de 1 kV a 138 kV;

30 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

31 Normas técnicas aplicáveis: NR 10, ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimentos 

na inspeção por atributos - Procedimento;

32 Normas técnicas aplicáveis: IEC 61243-1 - Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive 

type to be used
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Parafusadeira a bateria

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Parafusadeira a bateria 18~20 V impacto reversível 

2000 rpm mandril 13 mm carregador 110 ~ 220 Vca 2 

baterias de íons de lítio ≥ 2000 mAh maleta

FSC SILOG 133617

NCMGTPO

1 Descrição: Parafusadeira;

2 Tipo: a bateria, impacto;

3 Apelido: parafusadeira sem fio de impacto;

4 Nome comercial/denominação comercial: parafusadeira a bateria de impacto;

5 Diâmetro do mandril: 13 mm (1/2 ");

6 Torque: Min: 20 Nm, máx: ≥ 54 Nm;

7 Peso máximo sem acessórios (Kg): 2 Kg;

8 Faixa de tensão (entrada): 110 ~ 220 Vca (carregador de baterias);

9 Tensão nominal/Operação: 18 ou 20 Vcc (bateria do motor);

10 Função (especial, específica, adicional): reversível, LED para iluminação;

11 Rotação (rpm): 0 ~ 450 rpm (1ª rotação) / 0 ~ 2000 rpm (2ª rotação);

12 Impacto por minuto (ipm): 0 ~ 7650 ipm(1ª rotação) / 0 ~ 27000 ipm (2ª rotação);

13 Controle de velocidade: através de gatilho eletrônico;

14 Bateria, tipo: Ions de lítio;

15 Material construtivo do corpo: plástico ou nylon não propagante a chamas;

16 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

17 Acessórios componentes deste item (inclusos): 1 carregador de bateria;

18 Acessórios componentes deste item (inclusos): lâmpada LED; bolsa ou maleta para transporte da parafusadeira;

19 Acessórios componentes deste item (inclusos): 1 bateria adicional de encaixe tipo íons de lítio ≥2000 mAh (2 Ah) ;

20 Peso máximo com acessórios: 2 ~ 3 Kg;

21 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 290 mm x 80 mm x 203 mm;

22 Variação dimensional (%): ± 10 %;

23 Certificações: certificações necessárias ao item;

24 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60745-1;

25 Normas técnicas aplicáveis: ABNT NBR IEC 60745-2-2;

26 Certificados: mencionar o certificado, a entidade certificadora e se a entidade 

deve ser acreditada pelo Inmetro;

27 Garantia exigida para este item: 12 meses;

28 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

29 Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia;
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30 Utilização: parafusamento de parafusos de torque médio / alto;

31 Unidade de comercialização: peça;

32 Unidade de fornecimento (solicitação): peça;

33 Modelos de referência que atendem esta especificação: BOSCH-06019F83E1-000;
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Testador cabo, USB, ethernet, RJ-45, RJ-11

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Testador de cabos e redes ethernet industriais cabo, 

USB, ethernet RJ-45, RJ-11, BNC acrescido de kit 

testador de cabos de rede

FSC 9200 SILOG 0

NCMGTPO

1 Descrição: Testador,

2 Tipo: industrial de cabos e redes ethernet, RJ-45, RJ-11, BNC, USB;

3 Material construtivo do corpo: polipropileno;

4 Comprimento: cabos até 305 m (1000 pés);

5 Nome comercial/apelido: Testador industrial de cabo de rede;

6 Diagnóstico de rede: protocolos de diagnóstico: LLDP, CDP, FLP;

7 Diagnóstico de rede: diagnóstico de dispositivo mais próximo: nome do switch, número 

da porta, nome da VLAN, taxa de dados anunciada, duplex 

8 Diagnóstico de rede: anunciada;

9 Diagnóstico de rede: compatibilidade com POE: IEEE 802.3af/at/bt, negociação de 

hardware com resistência de assinatura, negociação de software 

10 Diagnóstico de rede: com LLDP/CDP;

11 Diagnóstico de rede: diagnóstico de POE: classe de energia anunciada (0 a 8), potência 

disponível anunciada, pares alimentados, diagnóstico para 

12 Diagnóstico de rede: assinatura simples ou dupla;

13 Diagnóstico de rede: medições de POE: tensão carregada (V), potência carregada (W);

14 Diagnóstico de rede: porta piscante: o LED da porta piscante acende;

15 Teste de cabos: porta de teste: com tomada modular blindada de 8 pinos para 

aceitar plugues modulares de 8 pinos (RJ45);

16 Teste de cabos: mapeamento de cabos. Velocidade do teste: 6 segundos para 

comprimentos< 70 md>;

16 Teste de cabos: testes automáticos de comissionamento: 10GBASE-T, 5GBASE-T, 

2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, somente 

17 Teste de cabos: tipos de cabos: Cabeamento de pares trançado equilibrados, par 

trançado não blindado, par trançado inspecionado, 2 pares e/ou 4 

18 Teste de cabos: Testes somente de mapeamento de cabos: documentar 

mapeamento de cabos, comprimento de cada par, diagnosticar

19 Teste de cabos: pares divididos, T568A ou T568B selecionável pelo usuário;

20 Teste de cabos: configurações de cruzamento selecionáveis pelo usuário (passagem 

direta, meio cruzamento, cruzamento total), Velocidade do teste:

21 Teste de cabos: 1 segundo para comprimentos< 120 md>;

22 Teste de cabos: comprimento (máximo): 305 m ou 1000 pés;

23 Teste de cabos: Velocidade nominal de propagação (NVP): configurável pelo 

usuário;

24 Teste de cabos: Gerador de tons: gera tons digitais compatíveis com a ponta de 

prova.

25 Teste de cabos: Gerador de tons: gera tons de analogia compatíveis com ponta de 

prova analógicas gerais.

26 Teste de cabos: Localizadores de IDs remotos: Usar terminações de IDs remotos 

para identificar até sete portas exclusivas ou tomadas de escritório;

27 Bateria, tipo: íons de lítio, 3,6 V, 6400 mAh;

28 Acessórios componentes deste item (inclusos): adaptador elétrico: Entrada: 100 a 240 Vca, ± 10 %, 50/60 Hz, 

saída: 15 Vcc, máximo de 2 A Classe II;
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29 Altura máxima de queda: 1 metros de todas as posições

30 Uso (interno/externo/ambos): ambos;

31 Display (tipo): 800 x 480, multitoque capacitivo, colorido;

32 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 21,6 cm x 11,4 cm;

33 Variação dimensional (%): ± 10 %;

34 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

35 Umidade relativa do ar, faixa (%-%): 0 % a 90 %, 0 °C a 35 °C  e  0 % a 70 %, 35 °C a 45 °C;

36 Garantia para o item: 12 meses;

37 Troca ou reparo de itens: durante a garantia;

38 Ciclo de vida: 60 meses;

39 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

40 Modelos que atendem esta especificação: Fluke LIQ-100-IE;

41 Acessórios complementares deste item, devem ser incluídos: kit testador de cabos de rede MS-IE-ADAPTER SET;

42 Certificado de calibração: exigido para um ano;
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Megômetro digital

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Megômetro profissional portátil 10 kV alimentado por 

bateria Li-Ion ou rede, CAT IV 600 V, IP65 fechado/IP40 

aberto, resistência até 20 TΩ, diagnóstico PI, DAR, DD, 

testes de tensão escalonada e suportabilidade DC

FSC 6625 SILOG 0

NCM 90303100GTPO

1 Descrição: Megômetro;

2 Tipo: digital portátil;

3 Nome comercial/apelido: Medidor de resistência de isolamento / Megômetro / Megger;

4 Função de medição: relação de absorção dielétrica (DAR);

5 Função de medição: índice de polarização (PI);

6 Função de medição: descarga dielétrica (DD);

7 Função de medição: tensão escalonada;

8 Função de medição: teste de suportabilidade DC até 10 kV;

9 Função de medição: medição de tensão e frequência até 999 V TRMS;

10 Função de medição: medição de capacitância;

11 Faixa (range) de medição - Resistência de isolação: 0,01 MΩ a 20 TΩ, conforme escala: 0,01–9,99 MΩ (res. 10 kΩ), 

10,0–99,9 MΩ (res. 100 kΩ), 100–999 MΩ (res. 1 MΩ), 1,00–9,99 GΩ 

12 Faixa (range) de medição - Resistência de isolação: 10,0–99,9 GΩ (res. 100 MΩ), 100–999 GΩ (res. 1 GΩ), 1,00–9,99 TΩ 

(res. 10 GΩ), 10,0–20,0 TΩ (res. 100 GΩ);

13 Faixa (range) de medição - Tensão de teste: 30 V–999 V (res. 1 V, ±(3% da leitura + 3 dígitos)); 1,00–9,99 kV (res. 

10 V);

14 Ajuste fino - Tensão de teste: ajustável de 50 V…10 kV, passos de 50/100 V;

15 Faixa (range) de medição - Corrente de fuga: 100 nA–999 nA (res. 1 nA), 1,00–9,99 μA (res. 10 nA), 10,0–99,9 μA 

(res. 100 nA), 100–999 μA (res. 1 μA), 1,00–5,00 mA (res. 10 μA);

16 Faixa (range) de medição - Corrente de fuga: precisão ±(5% da leitura + 7 dígitos) ou ±(5% da leitura);

17 Precisão típica por tensão de teste: 100 V: ±(5% da leitura) até 5 GΩ, ±(13% da leitura) até 100 GΩ; 500 

V: ±(5%) até 25 GΩ, ±(13%) até 500 GΩ; 1 kV: ±(5%) até 50 GΩ, 

18 Precisão típica por tensão de teste: 2 kV: ±(5%) até 100 GΩ, ±(13%) até 2 TΩ; 5 kV: ±(5%) até 250 GΩ, 

±(13%) até 5 TΩ; 10 kV: ±(6%) até 1 TΩ, ±(20%) até 20 TΩ;

19 Resistência máxima por tensão nominal: <100 V: 100 GΩ; <250 V: 200 GΩ; <500 V: 500 GΩ; <1000 V: 1 TΩ; 

<2500 V: 2 TΩ; <5000 V: 5 TΩ; <10 kV: 10 TΩ; 10 kV: 20 TΩ;

20 Faixa (range) de medição - Capacitância: 20,0 nF a 999 nF (res. 1 nF); 1,00 μF a 9,99 μF (res. 10 nF); 10,0 μF a 

50,0 μF (res. 100 nF); precisão ±(5% da leitura + 3 dígitos);

21 Faixa (range) de medição - Tensão (TRMS): 30,0–199,9 V (res. 0,1 V, ±(2% da leitura + 3 dígitos)); 200–999 V 

(res. 1 V)

22 Faixa (range) de medição - Frequência: 45,0–65,0 Hz (res. 0,1 Hz, ±(0,2% da leitura + 1 dígito));

23 Faixa (range) de medição - relação de absorção dielétrica (DAR): 0,01–9,99 (res. 0,01); 10,0–100,0 (res. 0,1);

24 Faixa (range) de medição - índice de polarização (PI): 0,01–9,99 (res. 0,01); 10,0–100,0 (res. 0,1);

25 Faixa (range) de medição - descarga dielétrica (DD): 0,01–9,99 (res. 0,01); 10,0–100,0 (res. 0,1);

26 Display (tipo): LCD TFT colorido 4,3” (480 × 272 px);

27 Tipo de isolação: isolação reforçada;

28 Categoria de utilização: CAT IV 600 V;

29 Grau de proteção IP (Ingress Protection): IP65 (fechado), IP40 (aberto);
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30 Corrente de curto-circuito (Isc): >4 mA (rede) / >2,4 mA (bateria);

31 Faixa de frequência: 50/60 Hz;

32 Impedância de entrada: 1 MΩ ;

33 Características: Temporizador programável;

34 Características: Descarga automática;

35 Características: Terminal de guarda;

36 Características: Detecção de ruptura de isolação;

37 Características: Ajuste automático;

38 Características: Armazenamento em cartão SD 8 GB;

39 Características: Comunicação USB, RS232 isolada e Bluetooth;

40 Características: Sequências automáticas programáveis;

41 Características: Software para PC incluso (quando aplicável);

42 Tensão de alimentação: Rede 100–240 VAC, 45–65 Hz ou bateria Li-Ion 14,4 V 4,4 Ah;

43 Especificações complementares: certificado de calibração;

44 Acessórios componentes deste item (a incluir): Cabos de teste HV 15 kV blindados (vermelho) 3 m;

45 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): Cabos de teste HV 15 kV blindados (azul e preto) 3 m;

46 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): clipes tipo jacaré HV;

47 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): cabo de guarda;

48 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): cabo de alimentação;

49 Acessório complementar deste item, deve ser incluído: cabos USB, software e licença básica;

50 Dimensional (mm): 360 mm × 160 mm × 330 mm;

51 Peso máximo sem acessórios (Kg): ≤ 6,2 kg;

52 Variação dimensional (%): ± 10 %;

53 Tempo de autonomia: ≥ 5 horas;

54 Garantia para o item: 12 meses;

55 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

56 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

57 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk no Brasil: aplicável, no período de garantia;

58 Certificado de calibração: necessário, com rastreabilidade;

59 Utilização: Teste de isolamento de transformadores, máquinas rotativas, 

cabos, geradores de alta tensão, para-raios, varistores; 

60 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

61 Normas técnicas aplicáveis: NBR 5410, NBR 6813;

62 Normas técnicas aplicáveis: EN 61326 Classe A; EN 61010-1; EN 61010-2-030; EN 61010-2-033; 

EN 61010-031; EN 61010-2-034;

63 Modelos que atendem esta especificação: MI 3211 TeraOhmHP 10 kV – Metrel;
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64 Certificado de calibração: exigido para um ano;
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Megômetro digital portátil

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Megômetro profissional portátil 5 kV alimentado por 

bateria Li-Ion ou rede, CAT IV 600 V, IP65 fechado/IP54 

aberto, resistência até 15 TΩ, diagnóstico PI, DAR, DD, 

testes de tensão escalonada e suportabilidade DC

FSC 6625 SILOG 0

NCM 90303100GTPO

1 Descrição: Megômetro;

2 Tipo: digital portátil;

3 Nome comercial/apelido: Medidor de resistência de isolamento / Megômetro / Megger;

4 Função de medição: relação de absorção dielétrica (DAR);

5 Função de medição: índice de polarização (PI);

6 Função de medição: descarga dielétrica (DD);

7 Função de medição: tensão escalonada;

8 Função de medição: teste de suportabilidade DC até 5 kV;

9 Função de medição: medição de tensão e frequência até 550 V TRMS;

10 Função de medição: medição de capacitância;

11 Faixa (range) de medição - Resistência de isolação: 0,01 MΩ a 15 TΩ (conforme escala: 0,01 MΩ–9,99 MΩ / 10,0 

MΩ–99,9 MΩ / 100 MΩ–999 MΩ / 1,00 GΩ–9,99 GΩ / 10,0 GΩ–99,9 

12 Faixa (range) de medição - Resistência de isolação: 100 GΩ–999 GΩ / 1,0 TΩ–9,9 TΩ / 10 TΩ–15 TΩ);

13 Faixa (range) de medição - Tensão de teste: 0 V a 999 V (resolução 1 V), 1,00 kV a 4,99 kV (resolução 10 V), 

precisão ±(5% da leitura + 3 dígitos);

14 Faixa (range) de medição - Corrente de fuga: 1,00 mA a 5,00 mA (res. 10 μA); 100 μA a 999 μA (res. 1 μA); 10,0 

μA a 99,9 μA (res. 100 nA);

15 Faixa (range) de medição - Corrente de fuga: 1,00 μA a 9,99 μA (res. 10 nA); 100 nA a 999 nA (res. 1 nA); 10,0 nA 

a 99,9 nA (res. 100 pA);

16 Faixa (range) de medição - Corrente de fuga: 0,00 nA a 9,99 nA (res. 10 pA); precisão ±(5% da leitura + 3 dígitos) 

ou ±(10% da leitura + 0,15 nA);

17 Faixa (range) de medição - Capacitância: 20,0 nF a 999 nF (res. 1 nF); 1,00 μF a 9,99 μF (res. 10 nF); 10,0 μF a 

50,0 μF (res. 100 nF); precisão ±(5% da leitura + 3 dígitos);

18 Faixa (range) de medição - Tensão (TRMS): 5 V a 550 V (DC ou 45–65 Hz), precisão ±(2% da leitura + 2 dígitos);

19 Faixa (range) de medição - Frequência: 10 Hz a 500 Hz, precisão ±(0,2% da leitura + 1 dígito)

20 Faixa (range) de medição - relação de absorção dielétrica (DAR): 0,01 a 9,99 (res. 0,01); 10,0 a 100,0 (res. 0,1); precisão ±(5% da 

leitura + 3 dígitos);

21 Faixa (range) de medição - índice de polarização (PI): 0,01 a 9,99 (res. 0,01); 10,0 a 100,0 (res. 0,1); precisão ±(5% da 

leitura + 2 dígitos)

22 Faixa (range) de medição - descarga dielétrica (DD): 0,01 a 9,99 (res. 0,01); 10,0 a 100,0 (res. 0,1); precisão ±(5% da 

leitura + 2 dígitos);

23 Display (tipo): LCD gráfico matricial 320 × 240 com retroiluminação;

24 Tipo de isolação: isolação dupla;

25 Categoria de utilização: CAT IV 600 V;

26 Grau de proteção IP (Ingress Protection): IP65 (fechado), IP54 (aberto);

27 Corrente de curto-circuito (Isc): > 6 mA;

28 Faixa de frequência: 50/60 Hz;

29 Características: Temporizador programável;
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30 Características: Descarga automática do objeto testado;

31 Características: Terminal de guarda;

32 Características: Detecção de ruptura de isolação;

33 Características: Função de ajuste automático;

34 Características: Resultados numéricos e gráficos;

35 Características: Comunicação USB, RS232 isolada e Bluetooth;

36 Características: Proteção contra interferências eletromagnéticas;

37 Características: Software para PC incluso;

38 Tensão de alimentação: Rede 90–260 VAC 45–65 Hz ou bateria Li-Ion 14,8 V 4,4 Ah;

39 Especificações complementares: certificado de calibração;

40 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): cabos blindados 10 kV vermelho e preto

41 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): garras tipo jacaré 10 kV;

42 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): cabo de guarda;

43 Acessórios componentes deste item (inclusos por padrão): cabo de alimentação;

44 Acessório complementar deste item, deve ser incluído: cabos USB/RS232;

45 Dimensional (mm): 345 mm × 160 mm × 335 mm;

46 Peso máximo sem acessórios (Kg): ≤ 5,32 kg;

47 Variação dimensional (%): ± 10 %;

48 Tempo de autonomia: ≥ 5 horas;

49 Garantia para o item: 12 meses;

50 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

51 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

52 Assistência técnica, troca de produto e serviço de Help Desk no Brasil: aplicável, no período de garantia;

53 Certificado de calibração: necessário, com rastreabilidade;

54 Utilização: Teste de isolamento de transformadores, máquinas rotativas, 

cabos, geradores de alta tensão, para-raios, varistores; 

55 Uso (interno/externo/ambos): interno e externo;

56 Normas técnicas aplicáveis: NBR 5410, NBR 6813;

57 Normas técnicas aplicáveis: EN 61326 Classe A; EN 61010-1; EN 61010-2-030; EN 61010-2-033; 

EN 61010-031; EN 61010-2-034;

58 Modelos que atendem esta especificação: MI 3205 TeraOhmXA 5 kV – Metrel;

59 Certificado de calibração: exigido para um ano;
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Bateria recarregável, Li-Ion

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Bateria recarregável Li-Ion 18 Vcc 4000 mAh M18 XC 
6.0 para furadeira Milwaukee 48-11-1840 48-11-1840

FSC 6140 SILOG 135793

NCM 85078000GTPO

1 Descrição: Bateria;

2 Tipo: recarregável, Li-Ion (Íons de Lítio);

3 Nome comercial/apelido: M18™ REDLITHIUM™ XC 4.0;

4 Tensão: 18 Vcc;;

5 Corrente elétrica: 4,0 Ah;

6 Dimensional (mm): ≈ 120 x 80 x 80 mm;

7 Peso: ≈ 0,72 kg;

8 Acessórios componentes deste item (inclusos): Não acompanha carregador;

9 Uso (interno/externo/ambos): interno;

10 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

11 Certificações: UL, CE, RoHS;

12 Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 62133‑2:2017 - “Pilhas secundárias e baterias que contém 
eletrólito alcalino ou outro não ácido — Requisitos de segurança

13 Normas técnicas aplicáveis: para células secundárias portáteis seladas, e para baterias 
formadas a partir destas - Parte 2: Sistemas de lítio;

14 Garantia exigida para este item: 12 meses;

15 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

16 Utilização: Ferramentas elétricas compatíveis Milwaukee M18™;

17 Unidade de comercialização (compra): peça;

18 Unidade de fornecimento (solicitação): peça;

19 Item de material reciclável: peça;

21 Item de material sustentável e ecologicamente correto:
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Retificador portátil trifásico

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Retificador portátil trifásico chaveado tensão saída 

125 Vcc corrente até 50~66 A entrada 220-480 Vca 

IHM gráfica IP 20

FSC SILOG

NCM 8504.40.29GTPO

1 Descrição: Retificador,

2 Tipo: portátil trifásico;

3 Nome comercial/apelido: Retificador portátil trifásico;

4 Tensão nominal de entrada: 3 fases + terra, 380 Vca ± 15%, 60 Hz ± 5%;

5 Frequência nominal: 60 Hz ± 3%;

6 Tensão nominal de saída: 125 Vcc;

7 Corrente nominal de saída: 50~66 A;

8 Fator de potência (cos φ): ≥ 0,92

9 Rendimento (η): ≥ 0,90;

10 Tensão de ondulação (Ripple): 5% Vpp máximo;

11 Tipo de tecnologia/topologia: conforme topologia proposta do fabricante;

12 Interface Homem Máquina (IHM): presente, com display gráfico (128x64);

13 Funções da Interface Homem Máquina (IHM): IHM gráfica (display 128×64), teclado e joystick com modos 

Automático, Manual, Flutuação e Equalização;

14 Sinalização (tipo): local através de LED;

15 Temperatura de operação: 0 °C a 45 °C;

16 Umidade relativa do ar, faixa (%-%): 5 - 95 % UR, sem condensação;

17 Regulação estática: ± 1 % (carga 5–100%);

18 Regulação dinâmica: ± 6 % com recuperação em < 50 ms

19 Arrefecimento: ventilação natural/forçada;

20 Comando local: presente, via IHM;

21 Funções de comando local: Liga /deliga retificador;

22 Comando remoto: presente, via interface de comunicação;

23 Interface de comunicação: RS485 ou conforme projeto;

24 Protocolo de comunicação: Relés configuráveis, Modbus RTU (RS-485) e USB;

25 Distorção Harmônica Total – THDi: ≤ 10 %;

26 Tratamento superficial (tipo): pintura eletrostática a pó, preta/amarela, espessura ≥ 80 μm;

27 Uso (interno/externo/ambos): interno;

28 Peso máximo com acessórios: conforme fabricante com gabinete autossustentável com olhais de 

içamento e passagem inferior de cabos;

29 Dimensões máximas em milímetros (comp x larg x alt): 60 x 60 x ~ 80 cm;
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30 Variação dimensional (%): ± 10 % variação dimensional máxima;

31 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

32 Grau de proteção IP (Ingress Protection): IP20;

33 Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 60439-1:2013 - Retificadores de corrente alternada para 

corrente contínua - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;

34 Normas técnicas aplicáveis: NBR IEC 60529:2013 - Graus de proteção fornecidos por invólucros 

(código IP);

35 Garantia para o item: 18 meses após entrega ou 12 meses após operação;

36 Ciclo de vida: 60 meses;

37 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

38 Utilização: Sistemas críticos: alimentação de banco de bateriais de subestação 

e automação;

39 Unidade de comercialização (compra): peça;

40 Modelos / tipos que atendem esta especificação: Tekpower SCR 125 Vcc;
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Jogo cahves Torx

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Jogo chave Torx longa T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 

T45 T50

FSC SILOG

NCMGTPO

1 Descrição: Jogo,

2 Tipo: chaves Torx longa;

3 Nome comercial/apelido: Jogo chaves Torx T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50;

4 Peso máximo sem acessórios (Kg): 404 gramas;

5 Tratamento superficial (tipo): aço cromo-vanádio;

6 Uso (interno/externo/ambos): interno/externo;

7 Acessórios componentes deste item: 1 chave T10;

8 Acessórios componentes deste item: 1 chave T15;

9 Acessórios componentes deste item: 1 chave T20;

10 Acessórios componentes deste item: 1 chave T25;

11 Acessórios componentes deste item: 1 chave T27;

12 Acessórios componentes deste item: 1 chave T30;

13 Acessórios componentes deste item: 1 chave T40;

14 Acessórios componentes deste item: 1 chave T45;

15 Acessórios componentes deste item: 1 chave T50;

16 Altitude de utilização (m) / Temp amb média (°C) / Umidade rel do ar (%): 1000 ~ 1150 m / 20,6 °C (16,1 ~ 26,6°C) / 67,6 %;

17 Normas técnicas aplicáveis: NR10;

18 Garantia exigida para este item: Garantia legal + garantia do fabricante;

19 Manual técnico em português e opcional em inglês: aplicável;

20 Assistência técnica em Brasília: aplicável, no período de garantia;

21 Assistência técnica no Brasil: aplicável, no período de garantia;

22 Utilização: manutenção elétrica industrial;

23 Unidade de comercialização (compra): jogo;

24 Unidade de medida: jogo;
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Lista de Signatário(s):

Anexo assinado eletronicamente por RODOLFO ALEXANDRE MEURER, COORDENADOR (PMIES), Mat.: 521418, em
26/11/2025 as 15:38, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

Anexo assinado eletronicamente por ALFREDO FRANCO NETO, Analista de Sistemas de Saneamento (PMIES),
Mat.: 521612, em 26/11/2025 as 15:46, conforme horário oficial de Brasília-DF, fundamento no Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.


