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TR01
TR02

TR03 TR04
TR05 TR06

TR12
TR11

TR10TR09
TR08TR07

BZ - BANZO INFERIOR
PERFIL U100X50X4,75

DG - MONTANTE E DIAGONAL
PERFIL U75X38X4,75

 DG -MONTANTE CENTRAL
2XPERFIL U 75X38X4,75

BZ -BANZO SUPERIOR
PERFIL U100X50X4,75

BZ - BANZO INFERIOR
PERFIL U100X50X4,75

MONTANTE E DIAGONAL
PERFIL U75X38X4,75

BZ -BANZO SUPERIOR
PERFIL U100X50X4,75

LEGENDA
TR01 A TR12 - PERFIL UE 150X60X20X3,00
BZ - BANZO SUPERIOR - PERFIL U100X50X4,75
BZ -BANZO INFERIOR - PERFIL U100X50X4,75
DG - DIAGONAL - PERFIL U75X38X4,75
DG - MONTANTE - PERFIL U75X38X4,75
DG - MONTANTE CENTRAL - 2X PERFIL U75X38X4,75 

TERÇA - PERFIL UE 150X60X20X3,00

BANZO INFERIOR
PERFIL U100X50X4,75

MONTANTE E 
DIAGONAL
PERFIL U75X38X4,75

TERÇA - PERFIL UE 150X60X20X3,00

PILAR MÉTALICO

CHAPA DE LIGAÇÃO 
PILAR-TESOURA
ESP: 10 MM

LIGAÇÃO 
TESOURA-CONTRAVENTAMENTO

LIGAÇÃO TERÇA-TESOURA

PORCA

PILAR MÉTALICO 

CHAPA - ESP=10MM

4 CHUMBADORES DE 
16 MM x 2000 mm

ARRUELA

SAPATA

0.40

0.
38
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0.
09

0.
20

0.
09

0.20 0.20

0.
19

0.
19

SAPATA

CHAPA
ESP: 10 MM

4 CHUMBADORES 16 
MM X 2000 MM + 
PORCAS + ARRUELES

PILAR MÉTALICO

0.
08

0.10
CHAPA-BASE LIGAÇÃO  
TESOURA-PILAR
ESP: 10 MM

BANZO INFERIOR
PERFIL U100X50X4,75

MONTANTE E DIAGONAL
PERFIL U75X38X4,75

TERÇA - PERFIL UE 150X60X20X3,00

LIGAÇÃO TERÇA-TESOURA
CHAPAS, ESP= 10 MM

0.07

0.04

0.01

0.01

0.
04

0.05

0.
01

LIGAÇÃO
TERÇA-TESOURA
CHAPAS, ESP=10 MM

0.
01

0.
01 CHAPA-BASE  LIGAÇÃO 

TESOURA-PILAR
ESP:10 MM

TÉRREO
0.00

TÉRREO
0.00

123456789

TOPO
5.00

TOPO
5.00

SOLDAS

MÉTODO DE REPRESENTAÇÃO DE SOLDADURAS Referências:
1: linha da flecha
2: linha de referência
3: símbolo de solda
4: solda em todo o perímetro
U: Ligação

Referências: 1 e 2

O cordão de soldadura encontra-se no lado da flecha

Solda de Filete

Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)

Solda de topo em bisel simples

Solda de topo em bisel duplo

Solda de topo em bisel simples com zona não chanfrada ampla

L: Comprimento da solda (mm)
a: Espessura do filete de solda (mm)

O cordão de soldadura encontra-se no lado
OPOSTO da flecha

- ELETRODO E60 13 - 3.25mm para perfis com Espessura menor que 3mm;

 - Espessura do Filete de solda (a) = 70% do valor da Espessura do menor elemento soldado;

 - Nos cordões descontínuos, o comprimento de cada filete não deverá ultrapassar a 40 vezes a
altura da solda (0,7xeletrodo) e nem ser inferior a 5 vezes a altura da solda;

- ELETRODO E70 18 (OK 48) para perfis com Espessura maior ou igual a 3mm.

Solda em campo
U

a L
a L

L1
2 3

4

LIGAÇÕES SOLDADAS EM ESTRUTURA METÁLICA
NORMA:
ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificios. Artículo 6: Condições específicas para o 
dimensionamento de ligações metálicas.

MATERIAIS:
- Perfis (Material base): A-36.
- Material de adição (soldas): Eletrodos da série E60XX. Para os materiais utilizados e o procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo 
revestido), cumprem-se as condições de compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.

DEFINIÇÕES PARA SOLDAS EM ÂNGULO:
- Garganta efetiva: é igual à menor distância medida desde a raiz à face plana teórica da solda
(item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Lado do cordão: é o menor dos dois lados situados nas faces de fusão do maior triângulo que pode ser inscrito na seção da solda (item 6.2.2.2 b) 
ABNT NBR 8800:2008).
- Raiz da solda: é a interseção das faces de fusão (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Comprimento efetivo do cordão de solda: é igual ao comprimento total da solda com dimensões uniformes, incluídos os retornos (item 6.2.2.2 c) 
ABNT NBR 8800:2008).

Tabela 9 ABNT NBR 8800:2008

Maior espessura do metal base na junta
(mm)

Espessura mínima de garganta efetiva
(mm)

Menor que ou igual a 6.35 3

Menor que ou igual a 12.5 5

Menor que ou igual a 19 6

Menor que ou igual a 37.5 8

Menor que ou igual a 57 10

Menor que ou igual a 152 13

Maior que 152 16

- A espessura de garganta efetiva das soldas de penetração parcial determina-se segundo a tabela 5 ABNT NBR 8800:2008.

3) Em soldas em ângulo verifica-se que:

- O tamanho mínimo do lado de uma solda de ângulo, em função da maior espessura das peças a unir, cumpre a seguinte tabela:

Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008

Maior espessura do metal base na junta
(mm)

Tamanho mínimo do lado de uma solda em 
ângulo (*) (mm)

Menor que ou igual a 6.35 3

Menor que ou igual a 12.5 5

Menor que ou igual a 19 6

Maior que 19 8

(*)Executada em uma só passada

- O tamanho máximo do lado de uma solda em ângulo ao longo das bordas de peças soldadas cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 
8800:2008, o qual exige que: 

- ao longo das bordas de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual à espessura do material.
- ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou igual à espessura do material menos 1.5 mm.
- O comprimento efetivo de um cordão de solda em ângulo cumpre que é maior que ou igual a 4 vezes o tamanho do seu lado, ou que o lado não 
se considera maior que o 25 % do comprimento efetivo da solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em ângulo exposta a qualquer 
solicitação de cálculo não é inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).

4) No detalhe das soldas indica-se o comprimento efetivo do cordão (comprimento sobre o qual o cordão tem o seu tamanho completo). Para 
alcançar tal comprimento, pode ser necessário prolongar o cordão rodeando os cantos, com o mesmo tamanho de cordão. 

5) As soldas de ângulo de ligações em 'T' com ângulos menores que 30° não se consideram como efetivas para a transmissão das cargas 
aplicadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2002).

6) Nos processos de fabricação e montagem deverão ser cumpridos os requisitos indicados no capítulo 5 de AWS D1.1/D1.1M:2002. No que diz 
respeito à preparação do metal base, exige-se que as superfícies sobre as quais se depositará o metal de adição devem ser suaves, uniformes, e 
livres de fissuras e outras descontinuidades que afetariam a qualidade ou resistência da solda. As superfícies a soldar, e as superfícies adjacentes 
a uma solda, deverão estar também livres de lâminas, escamas, óxido solto ou aderido, escória, ferrugem, humidade, óleo, gordura e outros 
materiais estranhos que impeçam uma solda apropriada ou produzam emissões prejudiciais.

VERIFICAÇÕES:
- A resistência de cálculo dos cordões de solda determina-se de acordo com o item 6.2.5 ABNT NBR 8800:2008. 
- O método utilizado para a verificação da resistência dos cordões de solda é aquele em que as tensões calculadas nos cordões (resultante vetorial), 
consideram-se como tensões de corte aplicadas sobre a área efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2002).
- A área efetiva de um cordão de solda é igual ao produto do comprimento efetivo do cordão pela espessura de garganta efetiva (itens 6.2.2.1 a) e 
6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008). 
- Na verificação da resistência dos cordões de solda considerou-se uma solicitação mínima de cálculo de 45kN (item 6.1.5.2 ABNT NBR
8800:2008).

DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS:
1) As prescrições consideradas neste projeto aplicam-se a ligações soldadas nas quais:

- Os aços das peças a unir têm um limite elástico não superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1) AWS D1.1/D1.1M:2002).
- As espessuras das peças a unir são pelo menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) AWS D1.1/D1.1M:2002).
- As peças soldadas não são de seção tubular.

2) Em soldas de topo de penetração total ou parcial verifica-se que:
- O comprimento efetivo das soldas de penetração total ou parcial é igual ao seu comprimento total, o qual é igual ao comprimento da parte unida 
(item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Em soldas de penetração total, a garganta efetiva é igual à menor espessura das peças unidas (item 6.2.2.1 c) ABNT NBR 8800:2008).
- Em soldas de penetração parcial, a espessura mínima da garganta efetiva cumpre os valores da seguinte tabela:
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DET. TESOURA - 1 A 9

Data:

Escala:

Desenho: Folha:

Área:

Endereço:

Autor do projeto:

Proprietário:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRIXAS
CNPJ: 00.236.968/0001-11

ENGº MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS
CREA 1017617430/D-GO

Prefeitura Municipal de 
Nova Crixás

Conteúdo:

Local:

Obra:

Como indicada

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, SOB
AQUIBANCADA

RUA DOS CURIOS, APM, SETOR
ESTÁDIO. NOVA CRIXÁS, GOIÁS, CEP
76520-000

793,22

Autor

14/09/2026 EM-02/03

PROJ.

DET. 01

DET. 03

 1 : 25

DET. 03

 1 : 5

DET. 01

DET. 02

 1 : 10

DET. 02
 1 : 10

DET. 02

 1 : 20

DET.01

1 : 75

ELEVAÇÃO LAT.

LISTA DE PERFIL - GERAL
PERFIL COMPRIMENTO PESO POR METRO PESO (kg)

BARRA REDONDA - '1/2 342.83 0.99 kg/m 339.397515
PERFIL U75x38x4,47 630.33 5.07 kg/m 3195.761119

PERFIL U100X50X4.75 759.63 6.74 kg/m 5119.880539
PERFIL UE150X60X20X3,0 678.24 6.74 kg/m 4571.3376

2411.02 13226.376773

LISTA PERFIL - CORTE TESOURA 1 A 9
PERFIL COD. COMPRIMENTO PESO POR METRO PESO (kg)

PERFIL U75x38x4,47 DG 630.33 5.07 kg/m 3195.761119
PERFIL U100X50X4.75 BZ 759.63 6.74 kg/m 5119.880539

PERFIL UE150X60X20X3,0 TR 678.24 6.74 kg/m 4571.3376
2068.19 12886.979258

LISTA DE PERFIL DE PILARES
PERFIL COD. COMPRIMENTO PESO POR METRO PESO(KG)

PERFIL
2XUE100X50X17X3,00 PI 89.82 4.95 kg/m 889.217822

QUANTITATIVO DE COBERTURAQUANTITATIVO DE COBERTURA
ITEM ESPESSURA COD. AREA

TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL ESP: 0,50 MM TE 793 m²

QUANTITATIVO CUMEEIRA
ITEM ESPESSURA COD. COMPRIMENTO

CUMEEIRA METÁLICA 0,50 MM CU 56.52

LISTA DE PARAFUSOS
COD. DIÂMETRO QUANT. COMPRIMENTO

PA 01  1/2 inch 94 25.40 mm
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