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Termo de Referéncia 60/2024

Informacoées Basicas

Nu d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
60/2024 160143-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO ROGERIO SOARES DE 11/07/2024 09:47 (v
GRANDE SOUZA 6.0)
Status
CONCLUIDO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 64577.005009
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2024-41

1. Definicao do objeto

1.1. Prestacdo de servigcos com fornecimento de materiais e mdo de obra de adequacéo fisica de pocgo profundo
tubular visando o atendimento a licenga de Outorga; assessoria e consultoria a Outorga; analise laboratoriais de
&gua relativas a Outorga. Servicos correlatos a pogos profundos, para o Hospital Militar de Area de Campo Grande.
A empresa contratada devera fornecer todos os materiais e méo de obra empregados no servigo, nos termos da
tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Und. Valor
Unitari Valor Total
Item Descricao da prestacdo do servico CATSER de Qtd nitario
R
Medida (RS) (R$)

Prestacdo de servicos com fornecimento de
materiais e mao de obra de adequacdo fisica de
poco profundo tubular visando o atendimento a
licenga de Outorga: a) Instalagdo os postes de
concreto, b) Instalagcao de portédo, c) Adequagédo do
cavalete. d) Mureta construida. Relatorio
fotografico com legenda e setas indicativas, de
modo que seja possivel visualizar a comprovagéo
das execugdes das obras complementares,
seguindo os parametros estabelecidos no item 6.3
do Manual de Outorga de Direito de Uso dos
Recursos Hidricos, Margo/2022.: a) Tubo auxiliar
(tubo guia), devidamente tampado, destinado a
medir os niveis de agua do poco; b) Laje de
protecdo; b) Equipamento necessério as
observacbes hidrométricas da A&gua extraida
(hidrémetro e horimetro); c) Dispositivo para coleta

de agua na saida do poco; d) Cerca telada; €)
Abrigo de alvenaria para protecao do quadro de
comando; f) Lacre de chapa soldada de tampa
rosqueavel, com cadeado de seguranca; Q@)
Dispositivo para cloragdo em caso de destinagdo
da agua para o consumo humano. Assessoria e
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consultoria & Outorga; analise laboratoriais de agual 24899 [Servigo| 01 16.650,00 16.650,00
relativas a Outorga. Servigos correlatos a pogos
profundos. Assessoria no processo de outorga:
protocolo junto ao 6érgdao ambiental IMASUL
(Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do
Sul); responsabilidade técnica do Gedlogo; taxas
de protocolo e ART (Anotagdo de
Responsabilidade  Técnica); consultoria e
acompanhamento do processo de Outorga.
Cumprimento de todas as exigéncias formais: o
CEURH (Cadastro Estadual de Usuarios de
Recursos Hidricos); solicitagdo de Outorga; anexo
de todos os documentos solicitados contendo
informagdes necessarias para a andlise do pleito; e
pagamento dos emolumentos. A analise técnica
dos processos consistira em 02 (duas) etapas:
andlise de disponibilidade hidrica e analise do
empreendimento. Apds as analises técnicas pelas
equipes responsaveis, serdo disponibilizados os
pareceres técnicos. O parecer favoravel ocorrera o
deferimento e publicacéo da resolugéo/portaria de
Outorga no Diario Oficial do Estado (DOE) e a
divulgacéo no site do IMASUL.

TOTAL (R$) 16.650,00

1.1.1. O servico objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, conforme justificativa constante do
Estudo Técnico Preliminar.

1.1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do contrato,
na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.1.2.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1.1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

1.1.4. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item no CATSER e o disposto neste Termo de
Referéncia, prevalecem as descrigdes detalhadas no Termo de Referéncia.

1.1.5. A presente contratacé@o adotara o regime de execugéo de empreitada por Preco Global.

1.1.6 Assessoria no processo de outorga: protocolo junto ao érgdo ambiental IMASUL (Instituto de Meio
Ambiente de Mato Grosso do Sul); responsabilidade técnica do Gedlogo; taxas de protocolo e ART
(Anotacao de Responsabilidade Técnica); consultoria e acompanhamento do processo de Outorga.

1.1.7. Seréa considerado um processo formalizado, aquele que cumprir todas as exigéncias formais: o
CEURH (Cadastro Estadual de Usuérios de Recursos Hidricos); solicitagdo de Outorga; anexo de todos os
documentos solicitados contendo informagBes necessarias para a analise do pleito; e pagamento dos
emolumentos.

1.1.8. A andlise técnica dos processos consistira em 02 (duas) etapas: analise de disponibilidade hidrica e
andlise do empreendimento.

1.1.9. Apds as andlises técnicas pelas equipes responsaveis, serdo disponibilizados os pareceres técnicos.
O parecer favoravel ocorrerd o deferimento e publicacdo da resolugéo/portaria de Outorga no Diéario Oficial
do Estado (DOE) e a divulgag&o no site do IMASUL.
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2. Fundamentacao da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de ContratagSes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:
[) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000107/2024

II) Data de publicacdo no PNCP: : 20/05/2023

) Id do item no PCA: 7

IV) Classe/Grupo: 949

V) Identificador da Futura Contratacéo: 160143-90028/2023

3. Descricao da solucdo

A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagBes Sustentaveis:

4.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material atoxico,biodegradavel, conforme
normas da ABNT;

4.1.2. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima das recomendadas na
diretiva RoHS (Restricition of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
cromohexavalente (Cr VI) cadmio (Cd), bifenilcromados (PBB) e éteres dinefil-policromados (PBDES);

4.1.3. Quando ao gerenciamento dos residuos de servicos de saude, a contratada devera obedecer as
disposi¢bes do Plano de Gerenciamento de Residuos de Saude — PGRSS, elaborado pelos 6rgéo, além de
obedecer as diretrizes constantes da Lei n°® 12.305, de 2021 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e
Resolucdo CONAMA n° 358, de 29/04/2005, dentre as quais:

4.1.3.1. Os residuos de servicos de saude devem ser acondicionados atendendo as exigéncias legais
referentes ao meio ambiente, a salde e a limpeza urbana, e as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua auséncia, as normas e critérios internacionalmente aceitos;

4.1.3.2. Os veiculos utilizados para coleta e transporte externo dos residuos de servicos de saude
devem atender as exigéncias legais e as normas da ABNT: as estacdes para transferéncia de
residuos de servicos de salde devem estar licenciadas pelo 6rgdo ambiental competente e
manter as caracteristicas originais de acondicionamento, sendo vedada a abertura,rompimento
ou transferéncia do conteldo de uma embalagem para outra;

4.1.3.3. Os residuos pertencentes ao Grupo B do Anexo | da Resolugdo CONAMA n°358, de 29/04
/2005, com caracteristicas de periculosidade, conforme Ficha de InformagBes de Seguranca de
Produtos Quimicos — FISPQ, quando néo forem submetidos a processo de reutilizacdo, recuperagéo
ou reciclagem devem ser submetidos a tratamento e disposicéo final especificos.

4.1.3.3.1. Os residuos no estado soélido, quando néo tratados, devem ser disposto em aterro
de residuos perigosos - Classe I.
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4.1.3.3.2. Os residuos no estado liquido ndo devem ser encaminhados para disposicéo final
em aterros.

4.1.3.3.3. Os residuos sem caracteristicas de periculosidade ndo necessitam de tratamento
prévio e podem ter disposicéo final em aterro licenciado, quando no estado soélido, ou ser
lancados em corpo receptor ou na rede publica de esgoto, quando no estado liquido, desde
que atendam as diretrizes estabelecidas pelos érgdos ambientais, gestores de recursos
hidricos e de saneamento competentes.

4.1.3.3.4. Os residuos pertencentes ao Grupo D Do Anexo | da Resolugdo CONAMA n° 358,
de 29/04/2005, quando ndo forem passiveis de processo de reutilizagdo, recuperagédo ou
reciclagem, devem ser encaminhados para aterro sanitario de residuos soélido urbanos,
devidamente licenciado pelo 6rgdo ambiental competente.

4.1.3.3.5. Quando tais residuos forem passiveis de processo de reutilizagdo, recuperagdo ou
reciclagem, devem atender as normas legais de higienizacdo e descontaminacdo e a
Resolucdo CONAMA n° 275, de 25/04/2001.

4.14. No que for aplicavel, as disposi¢Bes estabelecidas na Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da
SLTI (do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo) e no Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012,
que tratam dos critérios de sustentabilidade e protecdo ambientais.

4.15. Devera obedecer as disposi¢cdes do Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, obedecendo também a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos, que dispbes sobre seus principios, objetivos e instrumentos, bem como sobre
as diretrizes relativas a gestao integrada e ao gerenciamento de residuos sélidos, incluidos os perigosos;

4.16. Na execucdo dos servigos, a contratada deverd obedecer as disposi¢cdes da Resolu¢gdo COMNAMA n° 340, de
25 de setembro de 2003 e da Instrucdo Normativa Ibama, n® 5, de 14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de
recolhimento, acondicionamento, armazenamento e transporte das substancias que destroem a Camada de Ozbnio,
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, obedecendo as seguintes diretrizes:

4.16.1. N&o é permitida a liberacdo intencional de substéncia controlada na atmosfera durante as atividades que
envolvam sua comercializa¢éo, envase, recolhimento, regeneragéo, reciclagem, destinagao final ou uso, assim como
durante a instalagdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas que utilizem essas
substancias;

4.16.2. Durante s6 processos de retirada de substancias controladas de equipamentos ou sistemas, é obrigatorio
que as substancias controladas sejam recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragéo e/ou
incineracao;

4.16.3. E obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas embalagens antes de sua
destinacao final ou disposic¢ao;

4.16.4. As substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente em recipientes que
atendam a norma aplicavel.

4.17. A CONTRATADA deveré seguir todas as orientacdes do MANUAL de Outorga de Direito de Uso dos Recursos
Hidricos, Mar¢o/2022, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE
DE MATO GROSSO DO SUL. (Anexo).

Subcontratacao

4.2. E admitida a subcontratacéo parcial do objeto, dos seguintes servigos:

4.2.1. Planta hidraulica comprovando a separacgdo total das redes (com ART do profissional habilitado, para
levantamento hidraulico realizado);

4.2.2. Perfilagem ética do poco;
4.2.3. Analise fisico-quimica e bacteriol6gica da dgua do poco, com laudo de qualidade da agua;
4.2.4. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacéo, a qual consiste em:

4.2.4.1. Parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;
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4.2.4.2. Prestacao de servicos com dedicacdo de méo de obra exclusiva;
4.2.4.3. Microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando da licitacao; e

4.2.4.4. Microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais s6cios em comum com a empresa
contratante.

4.2.5. A subcontratacao fica limitada a:

4.2.5.1. Planta hidraulica comprovando a separacdo total das redes (com ART do profissional habilitado, para
levantamento hidraulico realizado);

4.2.5.2. Perfilagem 6tica do poco;
4.2.5.3. Andlise fisico-quimica e bacteriologica da agua do po¢o, com laudo de qualidade da agua; e

4.2.5.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a
subcontratagdo, caso admitida.

Garantia da contratacao

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

Vistoria

4.4. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda-feira a quinta-feira, das 07:00 horas
as 15:00 horas e as sexta-feiras das 07:00 horas as 11:00 horas. A marcacdo da vistoria prévia podera ser
agendada, através telefone (67) 3368-4326 ou via email: almoxarifado@hmilacg.eb.mil.br, aos cuidados do 1° Ten
Cunha.

4.5. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados para a realizagdo da vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
a realizacéo da vistoria. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragcdo formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

4.7. A nédo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4.8. Devem ser atendidas as seguintes exigéncias legais:

4.8.1. Lei 9.433/1997 que institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, bem como, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos;

4.8.2. Lei 6.938/1981 que dispde sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulagéo e aplicagado, e da outras providéncias;

4.8.3. Resolugdo RDC N° 306 que borda sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de residuos de
servigcos de salde;

4.8.4. Portaria GM/MS N° 888 publicada pelo Ministério da Salde em 07 de maio de 2021 na qual define os padrdes
de potabilidade de dgua para consumo humano.

4.8.5. Resolugdo RDC n° 15, de 15 de margo de 2012 — ANVISA, Art.° 4, Art. 68, Art. 74 e Art. 95.
4.9. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

4.9.1. A empresa vencedora do processo licitatorio deverd possuir as capacidades técnicas devidamente
comprovadas, para a realizacdo dos servigos, de modo que ao final de cada servigo unitario de manutengdo, devera
emitir um laudo técnico das agfes realizadas com garantia de pegas quando for o caso;
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4.9.2. O prestador devera apresentar ao término de cada servi¢o laudo técnico para comprovacao das medidas
adotadas, com todas orientagcdes sobre o correto manuseio e garantia da seguranca dos operadores dos
equipamentos aos quais foram manutenidos;

4.9.3. Os servicos serdo executados conforme necessidade da contratante, notando-se que podera haver servicos
mensais, semestrais ou de carater urgente;

4.9.4. Todas as ferramentas, equipamento e manuais a serem utilizados nos servigos de adequacgéo e regularizacao
do poco deveréo ser fornecidos pela Contratada;

4.9.5. As despesas oriundas da necessidade de importacdo de algum suprimento fica a cargo da contratada,
devendo esta responsabilizar-se pela garantia e qualidade desses materiais.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condicdes de Execucao
5.1. A execuc¢édo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: até 5 (cinco) dias corridos a partir da assinatura do contrato.

5.1.2. A CONTRATADA deverd empregar somente mdo de obra qualificada na execucdo dos diversos
servicos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentacéo do pessoal, durante todo o periodo da obra.

5.1.3. A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio dos servigos, uma relacdo com o nome, RG e
atribuicdo de todos os seus funcionarios que irdo participar da execucdo da obra, bem como a cépia da
carteira de trabalho destes, de forma a comprovar seus vinculos empregaticios com a CONTRATADA. Além
disso, deve sempre fornecer previamente a relagdo com nomes e RG no caso de funcionarios de empresas
terceirizadas que executardo servigos especificos.

5.1.4. As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente,
medicamentos de emergéncia, contas com as concessionarias de servigos publicos relativas a esta obra e
todos os recursos indiretos necessarios a execugcdo dos servicos serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

5.1.5. Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de seguranca previstos
na legislacdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem da execucéo da obra deverao
estar utilizando os equipamentos de protec¢ao individual previstos.

5.1.6. A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislagdo em vigor,
e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatérios.

5.1.7. A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis, regulamentos e posturas referentes
a obras publicas e sua seguranga e o pagamento das despesas decorrentes da legislacéo trabalhista, bem
como os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

5.1.8. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das
obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentagao relativa a obra:
5.1.9. Certiddo Negativa de Débitos com o INSS.

5.1.9.1 Certidao de Regularidade de Situacdo perante o FGTS.

5.1.9.2. Certiddo de Quitagdo do ISS referente ao contrato.

5.1.9.3. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte,
alojamento e alimentacéo do pessoal, durante todo o periodo da obra.

5.1.9.4. Antes do inicio do servico a Contratada devera providenciar o Livro Diario do Servigo, em trés vias,
com numero de péaginas suficiente para atender todo o periodo do servigo, com os dados da empresa e seus
responsaveis devidamente preenchidos na folha de abertura. Devera ser anotada, como primeira
observacgéo, a data da assinatura do CONTRATO e do recebimento da ORDEM DE SERVICO.

Local e horario da prestacao dos servicos
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5.2. O servico sera executado nas instalacdes do Hospital Militar de Area de Campo Grande — MS, situado a
avenida Duque de Caxias, 474 — Bairro Amambai — Campo Grande - MS — CEP: 79400-100.

5.3. O horario de funcionamento sera de segunda-feira a quinta-feira, das 07:00 as 11:30 e das 13:00 as 15:00
horas e sexta-feira das 07:00 as 11:00, podendo haver necessidade de se executar algum servico fora desse horario.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar materiais e pecas originais ou de
gualidade comprovadamente equivalente para utilizacdo nos reparos.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. A empresa contratada devera selecionar e preparar rigorosamente os empregados que prestarao os
servigos, encaminhando as pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais referéncias, tendo
funcdes profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. Manter seu pessoal
uniformizado, identificando-o e provendo-o do Equipamento de Protecéo Individual — EPI's. Assim como,
manter disciplina no local do servigo, por ser uma organiza¢do militar. A conduta dos funcionarios da
CONTRATADA deve ser compativel com o ambiente, retirando, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas apds notificacéo, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administragao.

5.5.2. O servigo devera ser executado de acordo com o determinado no instrumento convocatério. A nao
observancia destas condi¢Bes implicara na ndo aceitagdo do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de
reclamacéo ou indenizacdo por parte da inadimplente.

5.5.3. A Contratante designara servidor para proceder a fiscalizacdo e acompanhamento da execucado do
contrato, devendo o mesmo anotar em registro proprio todas as ocorréncias a ela relativas, determinando o
que for necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados, e entregara a Administragdo em até 05
(cinco) dias Uteis anteriores ao término do més em curso.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso Ill, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigcos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacéo, que contera
informacdes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢éo, das estratégias para execugéo do
objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e
das sanc0es aplicaveis, dentre outros.

Preposto
6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servigos,

indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execuc¢édo do objeto contratado.
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6.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

6.8. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descrigcdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, Il);

6.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes para a
correcdo da execugédo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, lll);

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisédo
ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se
for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
22, V).

Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengcdo das condi¢cdes de habilitagcdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

6.16. Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucé@o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢éo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alterag6es e das prorrogagées contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagBes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Bes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).
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6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizac@o de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissé@o de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.22. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacédo ou prorrogagdo contratual. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestédo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7.1. A avaliagao da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicao de Resultados (IMR).

7.1.1. Sera indicada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados;

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacdo do IMR néo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacao
dos servigos.

7.3. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. Mensurar o servico a cada 01 (um) dia util de produtividade e qualidade do servigo.
Do recebimento

7.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacao da prestagédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
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7.5.1. Seré& considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.5.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais tendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.3. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.4. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.5.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
guando em desacordo com as especifica¢cdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser substituido no prazo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas,
sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um anico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e
guantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacé@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do, comunicando-se a empresa para emissao art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021 de Nota Fiscal no
que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucgéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.10.1. Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133. de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 10
(dez) dias uteis.

Liquidacao
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7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis, para
fins de liquidagdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, 82° da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido & metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de reten¢des tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagédo da regularizacdo da situagdo, sem dnus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentag¢éo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.15. A Administracéo deverd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencéo das condicdes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no dmbito do 6rgédo ou entidade, que
implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
(INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizacdo da
liquidag&o da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA-E
(IBGE) de correcédo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento seré realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

7.23. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
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7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicBes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com o0s
procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente topico.

7.26.1. As sessdes de crédito ndo fiduciarias dependerado de prévia aprovagéo do contratante.

7.27. A eficacia da cesséo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a
celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condicdes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cesséo de crédito e a realizagdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagao em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢fes ao pagamento e
todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a
Administracao.

7.30. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
Forma de Selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo Menor Preco.

Regime de execucao.

8.2. O regime de execucao do contrato sera prec¢o global.

Exigéncias de habilitacdo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para
fins de identificacdo em todo o territério nacional;
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8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificacao Econdmico-Financeira

8.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitacdo (art. 5° inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso Il);

8.23. Balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstra¢Bes contabeis dos 2 (dois)
Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.23.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissado da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.24. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo de
10% do valor total estimado da contratagao.

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacéo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacao Técnica

8.26. Declaracédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo e demais documentos abaixo:

8.26.1. Apresentar Alvara Sanitario; apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por empresa publica ou
privada, em nome da proponente, comprovando a prestacdo de servicos e plena satisfacdo, em quantidades
compativeis com o objeto ora licitado; Apresentar Licenga Ambiental;

8.26.2. Alvara de localizacdo e funcionamento, em nome da empresa licitante, compativel com o objeto licitado, em
plena validade; Apresentar Comprovacéo de registro e quitagdo da empresa no Conselho Regional Competente de
sua regiao;

8.26.3. Registro do Responséavel Técnico, perante o Conselho Regional Competente de sua regido;
8.26.4. Comprovacéo de vinculo atual do profissional responsavel, nestas especifica¢des:

I. A referida comprovagao técnica dar-se-a através da comprovacdo pela licitante proponente de possuir em seu
quadro técnico permanente, profissional de registro profissional devidamente habilitado.

Il. A comprovacao de que o responsavel técnico pertence ao quadro permanente da empresa ou que estejam a ela
vinculado se fard através da apresentagdo de um dos documentos listados: Ficha de registro de trabalho; Contrato
de trabalho e/ou CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social); Contrato de Prestacéo de Servigos

Ill. Em se tratando de socio responsavel técnico, esta comprovacédo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,
devidamente registrado no 6rgdo competente.

IV. Podera ainda a licitante apresentar declaracdo de contratacao futura desde que anuida pelo profissional.
V. O registro no CRQ.

8.27. A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
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8.28. Comprovacéo de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagédo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.28.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.28.1.1. contratos realizados em instituicdes de direito publico ou privado cujo objeto seja a
manutencdo do equipamento para o qual o licitante apresentou proposta;

8.28.1.2. demonstragdo, através da apresentacdo de notas fiscais ou instrumentos equivalentes no
qual comprova a aquisi¢do de pegas para 0s equipamentos objetos deste termo de referéncia.

8.28.2. Sera admitida, para fins de comprovacgdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.28.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.28.4. O licitante disponibilizar4 todas as informagBes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a

contratagcdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.29. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.29.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa,respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da
Lein. 5.764, de 1971

8.29.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperado sindicados;

8.29.3. A comprovagéo do capital social proporcional ao niumero de cooperados necessarios a prestacéo do
Servico;

8.29.4. O registro previsto na Lei n® 5.764, de 1971, art.107;

8.29.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.29.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:
a) ata de fundacéo;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinérias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.29.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispfe o art. 112 da Lei n°® 5.764, de
1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.
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9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 16.650,00

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 16.650,00 (Dezesseis mil, seiscentos e cinquenta Reais),
conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

10. Adequacgao orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Uniéo.

10.1.1. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestao/Unidade: 160143;

Il) Fonte de Recursos:

III) Programa de Trabalho:

IV) Elemento de Despesa: 339039;

V) Plano Interno:

Observagao: O crédito sera descentralizado pela DPGO (Diretoria de Planejamento e Gestao Orcamentaria)
via SIPEO (Sistema de Planejamento e Execugdo Orcamentaria).

11. Classificacao

As informagdes contidas neste Termo de Referencia, ndo se enquadram em nenhum dos itens do Art.23,da Lei
12.527, de 18 de Novembro de 2011. Portanto ndo ha necessidade de classifica-lo nos termos da referida Lei.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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1. INTRODUGAO

Este Manual constitui um documento fundamental para orientagdo dos procedimentos administrativos de
solicitagdo, analise técnica para emissdo do ato de outorga pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul
- Imasul. Também estdo definidos os documentos e formularios a serem apresentados pelos usuarios de agua no
momento da solicitagdo de outorga.

Esté dividido em onze capitulos contendo as disposicdes gerais para solicitacdo dos processos de outorga,
os modos de uso (tipos de interferéncias) de aguas superficiais e subterraneas e finalidades de uso de recursos
hidricos. O processo para solicitagdo de Outorga é feito totalmente online pelo Siriema.

Espera-se que este manual cumpra com os objetivos a que se propde e por tratar-se de um documento
em sua segunda versdo, podera ser revisado e aperfeicoado sempre que for necessario. Contribuicdes dos setores
publicos, sociedade civil e de usuarios de agua serdo bem-vindas e poderdo ser realizadas através do e-mail:

imasulgrh@imasul.ms.gov.br ou por carta a Geréncia de Recursos Hidricos, na Rua Desembargador Ledo do Carmo

Neto s/n° Bloco 06, Setor 03, no Parque dos Poderes.

1.1. Dominialidade

O dominio sobre a agua significa que o poder publico é apenas o administrador e regulador deste bem
publico de uso coletivo e ndo o proprietario. O dominio dos recursos hidricos pela Unido e pelos Estados significa a
responsabilidade pela preservacdo do bem, guarda e gerenciamento, objetivando a sua perenidade e uso multiplo,
bem como desenvolver estudos para editar as regras aplicaveis, sempre com a participagdo dos usuarios.

Os cursos de agua de dominio da Unido sdo aqueles que percorrem mais de um estado da Federagdo ou
fazem divisa entre dois ou mais estados e/ou paises. Incluem-se ainda como dominio da Unido os trechos de cursos
de agua localizados em terras da Unido, tais como terras indigenas, unidades de conservacdo, entre outras.

Os cursos de agua de dominio do estado sdo aqueles que nascem, percorrem e desaguam dentro do
territério de apenas um estado. As aguas subterraneas sdo, em sua totalidade, de dominio estadual.

O mapa de dominio dos corpos hidricos superficiais no estado de Mato Grosso do Sul esta disponivel na

pagina do Imasul (www.imasul.ms.gov.br) e, ainda, no Portal de InformagGes e Geoposicionamento de Mato Grosso

do Sul (https://www.pinms.ms.gov.br).

1.2. O que é outorga?

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos € um dos instrumentos de gestdo estabelecidos na
Politica Estadual de Recursos Hidricos, Lei Estadual n® 2.406, de 29 de janeiro de 2002 e regulamentada pelo
Decreto Estadual n® 13.990, de 02 de julho de 2014. E uma autorizacdo concedida pelo Estado, para usos da dgua
utilizada diretamente de rios, lagos e corregos de dominio estadual e das aguas subterraneas. Nos rios de dominio
federal a outorga é expedida pela Agéncia Nacional de Aguas - ANA.

A Outorga de Direito de Uso, é o ato administrativo mediante o qual o Poder Executivo Estadual faculta ao
outorgado o direito de uso de recursos hidricos, em condicdes pré estabelecidas e por tempo determinado, nos

termos e nas condigBes expressas no respectivo ato, considerando as legislagdes especificas vigentes.
1.3. Por que a outorga é necessaria?

A agua tem diversas finalidades de uso, como: abastecimento humano, dessedentagdo animal, irrigagdo,
indUstria, geracdo de energia elétrica, lancamento de efluentes, preservagdo ambiental, paisagismo, lazer,
aquicultura, navegacdo, entre outros. Para que essas finalidades de usos ocorram de forma organizada é necessario
que o Estado, por meio da outorga, realize sua distribuicdo observando a quantidade e a qualidade adequadas para
atender aos usos atuais e futuros. Assim sendo, o instrumento de outorga é necessario para o gerenciamento dos

recursos hidricos, pois permite ao administrador (poder outorgante) realizar o controle quali-quantitativo da agua,



mailto:imasulgrh@imasul.ms.gov.br
http://www.imasul.ms.gov.br/
https://www.pinms.ms.gov.br/

e aos usuarios (outorgados) a sua utilizagdo nos processos produtivos, com uma garantia de disponibilidade e de
direito de acesso a esses recursos.

E, também, um instrumento importante para minimizar os conflitos entre os diversos setores de usuérios
e evitar impactos ambientais negativos aos corpos hidricos. Ressalta-se que a Politica de Recursos Hidricos
contempla uma gestdo descentralizada, contando com a participagdo do poder publico, dos usuarios de agua e da

comunidade.
2. DISPOSICOES GERAIS

Este capitulo, trata das disposicGes gerais para solicitacdo de outorga pelo usuario, abordando todos os
tipos de processos, os atos administrativos do Imasul em relagdo aos pedidos de outorga, como: o fluxo

administrativo dos processos, a documentacdo requerida e prazos de vigéncia das outorgas emitidas.
2.1. Usos dispensados de outorga

De acordo com Art. 6° da Resolugdao CERH/MS N° 025, de 03 de margo de 2015, sdo considerados usos

dispensados de outorga:

I - Servicos de escavacdo e dragagem, em leito de rio ou reservatério, para fins de:
a) Desassoreamento;

b) Limpeza;

c) Conservagdo de margens;

d) Outros fins que ndo alterem o regime de vazdo dos corpos hidricos.

1I- CaptagGes de agua para atendimento de situacGes emergenciais de combate a incéndio;

III - Obras de travessia de corpos d’agua, tais como pontes, passagens molhadas e dutos;

IV - Drenagem urbana;

V - Usos de recursos hidricos em corpos d’dgua de dominio estadual de curta duragdo que ndo se
estabelecam como uso permanente, ou seja, realizado uma Unica vez;

VI - Acudes (bacia escavada objetivando a coleta de agua pluvial) conforme estabelecido no Decreto
13.990 de 02 de julho de 2014.

Paragrafo Unico: Os responsaveis pelas interferéncias relacionadas nos incisos I a VI deverdo zelar para
que o seu dimensionamento ndo traga prejuizos aos usuarios de recursos hidricos, atenda as vazoes de cheia para
o risco compativel com o porte do empreendimento, bem como a manutengdo das condigdes de navegabilidade.

Por ndo haver captacdes, o acesso de gado em Area Preservacdo Permanente para a finalidade exclusiva
de dessedentacdo ndo é passivel de outorga ou de cadastramento, devendo ser submetido somente ao

licenciamento ambiental, quando necessario.
2.2. Usos que independem de outorga

De acordo com o Art. 6° do Decreto Estadual 13.990/2014, independem de outorga de direito de uso,

porém passiveis de cadastramento via Cadastro Estadual de Recursos Hidricos, via Siriema:

I - O uso de recursos hidricos para a satisfacdo das necessidades de pequenos nucleos populacionais,
distribuidos no meio rural;

II - As derivacdes/regos d'agua e captacdes;

III - As acumulagGes de volumes de agua consideradas insignificantes;

IV - Pogos coletivos de assentamentos rurais e de beneficiarios de reforma agraria;




IV - As aguas pluviais acumuladas em agudes (TAMBEM ISENTO DE CADASTRO);

Consideram-se:

a) Pequenos Nucleos Populacionais: nucleo populacional com limites maximos de aglomeracGes de até
51 domicilios ou com populagdo inferior ou igual a 400 habitantes, localizada em area legalmente
definida como rural, constituida por um conjunto de edificacdes adjacentes, com caracteristicas de
permanéncia e ndo vinculado a um Unico proprietario do solo.

b) Acgude: bacia escavada objetivando a coleta de agua pluvial, sendo esta modalidade de uso também

isenta de cadastro no CEURH.
2.3. Usos insignificantes

As vazbes de derivagGes (regos d'agua) e captagdes considerados insignificantes, estdo estabelecidas no
artigo 3° da resolugdo CERH N° 025, de 03 de margo de 2015, aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos
Hidricos, que diz:

I - Derivagbes/regos de agua em corpos de aguas superficiais, por usuario em um mesmo trecho do corpo
hidrico, cuja vazdo seja igual ou inferior a 2,5 (dois virgula cinco) L/s;
II - CaptagGes em corpos de aguas superficiais, por usuario em um mesmo trecho do corpo de agua, cuja

vazao seja igual ou inferior a 1,5 (um virgula cinco) L/s;

As acumulagdes (barramentos) considerados insignificantes sdo as estabelecidas no Art. 1° da Resolugdo
CERH/MS n° 029, de 25 de agosto de 2015 (que alterou a resolugao CERH/MS n° 25, de 03 de margo de 2015)
que sao:

“III - As acumulagdes superficiais, por usuario em um mesmo curso de agua, com até 10.000 m3 de

volume”.

As captacles subterrdneas consideradas de usos insignificantes foram estabelecidas no Art. 3° da
Resolugdo CERH/MS n° 40/2016 e alteradas pela Resolugdo CERH/MS n° 64/2020, conforme transcrito a seguir:

I - Captacgdes de agua subterranea através de pogos tubulares, em zona rural e zona urbana ndo servida
de rede publica de abastecimento, cujo volume seja igual ou inferior a 600 (seiscentos) m3/més;

I - CaptagGes de agua subterranea através de pocos manuais, independente de vazdo ou profundidade;

III - CaptagOes de agua subterranea para satisfacdo das necessidades de pequenos nucleos populacionais
distribuidos no meio rural.

IV - Captagoes coletivas de dgua subterrdnea para atendimento de projetos de assentamentos e demais
beneficiarios de reforma agraria, bem como dos territorios indigenas e remanescente Quilombolas.

Ainda na Resolugao CERH/MS n°40, em seu Art. 5°, acrescido pela Resolugao CERH/MS n© 64, considera
que:

“ Toda perfuracdo de poco tubular é sujeita a autorizagdo por parte do Imasul, independente do volume

captado ou de sua profundidade. ”

Conforme o Decreto Estadual n® 13.990/2014, os usos insignificantes que independem de outorga poderdo
ser alterados por propostas dos comités de bacia hidrografica em suas respectivas areas de atuagdo, aprovados
pelos CERH/MS, assim como poderdo ser objeto de outorga de uso de recursos hidricos, caso ocorram em bacias
hidrograficas em situagGes criticas, caracterizadas pelo: déficit hidrico do ponto de vista quali-quantitativo ou o
somatorio do uso insignificante representar elevado percentual de consumo em relagédo a vazdo de referéncia do

respectivo corpo de agua.




2.4. Usos sujeitos a outorga

Estdo sujeitos a outorga os seguintes usos ou interferéncias em recursos hidricos, conforme disposto no
Art.© 11 da Lei Estadual n® 2.406/02 e no Art.2 5 do Decreto Estadual n® 13.990/2014:

I - Derivacdo ou captacdo de parcela de agua existente em um corpo de agua para consumo final, inclusive
abastecimento publico, ou insumo de processo produtivo;

II - Extracdo de agua de aquifero para consumo final, inclusive abastecimento publico, ou insumo de
processo produtivo;

III - Lancamento em corpo de agua de esgotos e demais residuos liquidos ou gasosos com o fim de sua
diluigdo, transporte ou disposigao final;

IV - Aproveitamento de potenciais hidrelétricos;

V - Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da agua existente em um corpo de

agua.

2.5. Tipos de outorga

2.5.1. Outorga Preventiva

A Outorga Preventiva é destinada para os empreendimentos ainda ndo instalados/construidos. Deve
ser solicitada em fase anterior ou concomitante ao processo de licenciamento ambiental (Licenga Prévia). A Outorga
Preventiva ndo da o direito de uso da agua, ela serve para reservar a agua para o empreendimento durante sua

instalacao.

Quadro 1 - Modalidades de Outorga Preventiva
Tipo de Interferéncia Tipo de Outorga Preventiva de Uso de

Demandada pelo Empreendimento Recurso Hidrico

Captacgao Superficial;
Langcamento de Efluentes; Outorga Preventiva

Barramento (diversos usos, inclusive a CGH).

Declaragao de Reserva de Disponibilidade

Barramento para fins de Geragao de Energia (PCH; UHE) i
Hidrica (DRDH)

Captacdo Subterranea Autorizagao para Perfuragao de Pogo

Fonte: GRH (2022).

2.5.2.0utorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos

A Outorga de Direito de Uso € um processo administrativo que devera ser solicitada apds a obtengdo da
Outorga Preventiva.
No caso de qualquer alteragdo ocorrida no projeto entre a solicitacdo de Outorga Preventiva e a Outorga

de Direito de Uso, a DURH devera ser retificada e incluir todos os documentos atualizados.

2.5.3.0utorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos para Empreendimentos em
Operagao

Os empreendimentos que ja utilizam agua e detém a licenca ambiental deverdo necessariamente solicitar
o tipo de processo “Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos - Empreendimentos em Operagdao”

online via Siriema.




2.5.4.0utorga Coletiva em Rego D'agua

Devera ser solicitada uma Outorga Coletiva, quando dois ou mais usuarios captam a dgua de um mesmo
rego d’'agua.

Define-se como rego d’agua a derivagdo feita por gravidade, onde a agua, a partir de um ponto no rio,
escoa por meio de um canal e pode atender a varios usuarios.

Neste caso, o cadastro deverd ser realizado preferencialmente em nome do proprietario onde esta
localizado o ponto de captacdo. Os demais deverdo ser cadastrados como usuarios complementares.

Os usuarios complementares deverdo ser incluidos, apds a finalizacdo e envio do cadastro, retornando ao
mesmo para inclusdo dos demais usuarios.

Quando se tratar de uso insignificante, o Certificado de Uso de Recursos Hidricos sera emitido contendo
todos os usuarios que fazem uso do mesmo rego d’agua.

Em caso de Outorga, sera emitida 01 (uma) Portaria de Outorga, onde constardo os dados de todos os
usuarios: nome; cpf; coordenada do ponto de captagdo; finalidade do uso e vazdo individual.

Todos os usuérios outorgados deverdo imprimir copia da Portaria, que ficara disponivel na pagina do
IMASUL: www.imasul.gov.br, mediante login e senha do SIRIEMA.

Cada derivagdo ou rego de agua devera, na tomada d’agua do rio, instalar uma comporta para controle

da vazdao de entrada.

3. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLICITAGAO DE OUTORGA

A Outorga sera realizada em duas etapas distintas: “Outorga Preventiva” e “Outorga de Direito de Uso”
de Recursos Hidricos.

A Outorga Preventiva (OP) ndo da ao usuario o direito de uso do recurso hidrico, mas se destina a reservar
a vazdo passivel de ser outorgada, possibilitando ao investidor o planejamento de empreendimentos que
necessitem de agua e deve ser solicitada anterior ou concomitante a Licenca Prévia (LP). No caso de extragdo de
agua subterrdnea, a outorga preventiva corresponde a “autorizacdo para perfuracdo de pogo” e no caso de
barramentos para aproveitamento de energia elétrica, este corresponde a “Declaragdo de Reserva de
Disponibilidade Hidrica - DRDH".

A Outorga de Direito de Uso (OD) deve ser requerida pelos usuarios que detém a outorga preventiva, ja
instalaram o empreendimento e estdo na fase de Licenga de Operagao (LO), esta pode ser solicitada antes ou
concomitante a LO. A outorga de direito de uso, é o ato administrativo mediante o qual o Poder Executivo Estadual
faculta ao outorgado o direito de uso de recursos hidricos, em condicGes pré-estabelecidas e por tempo
determinado, nos termos e nas condicdes expressas no respectivo ato, considerando as legislagdes especificas
vigentes.

Além destes, existem alguns casos excepcionais, que ndo se encaixam neste padrdo de solicitacdo

supracitado, que sdo:

. Empreendimentos isentos de licenciamento, porém passiveis de outorga: fazer o cadastro de

usuarios de recursos hidricos e solicitar a outorga.

. Empreendimentos que ja se encontravam operando antes da data de publicagdo do decreto de
outorga: fazer o Cadastro e solicitar a “Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em

Operagao”, requisito para a renovacgao da Licenca de Operacao.

. Empreendimentos que realizam processo simplificado de licenciamento (LIO): solicitar a
“Outorga de Direito de Uso Empreendimentos em Operagao”, com excecdo de barramentos nao

construidos.
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OBS: Ao solicitar a “Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos Empreendimentos em
Operagao”, devera ser informado no cadastro, que ja faz uso da agua ou ainda se ndo faz uso da agua, mas esta
em fase de licenga ambiental ou é isento de licenga ou ja tem a licenca ambiental (o cadastro da essas opgbes para

serem assinaladas).

. Barramentos que ainda serdo construidos: solicitar a Outorga Preventiva e solicitar a Outorga

de Direito de Uso ao final da obra.

Figura 1 - Fluxograma demonstrando a relacao entre a Solicitacdo de Outorga e o Licenciamento

ambiental
OUTORGA PREVENTIVA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS
USO DE RECURSOS HIDRICOS : "
| | Empreendimentos em operacio |
T ' ' T g
LICENCA ( ) ) )
e LICENGA DE ATIVIDADES ISENTAS ATIVIDADES JA
4 INSTALACAO E DE LICENCIAMENTO LICENCIADAS
. 1 ) OPERACAO (LIO] SUJEITAS A OUTORGA SUJEITAS A QOUTORGA
OUTORGA DE DIREITO DE e o
USO DE RECURSOS HIDRICOS -
b 4 Legenda:

[ solicitactes a Geréncia de Recursos Hidricos (GRH)
‘ LICENCA DE ‘

OPERAGAQ \ |:|Solicitagﬁes a Geréncia de Licenciamento Ambiental (GLA)

Fonte: GRH (2022).

3.1. Como solicitar a outorga

Figura 2 - Fluxograma de solicitacao de outorga.
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e Cadastro

e Qutorga

Fonte: GRH (2022).

O primeiro passo para a solicitacdo de Outorga é efetuar a(s) declaracdo(des) de uso(s) no Cadastro
Estadual de Usuarios de Recursos Hidricos - CEURH, no Sistema Imasul de Registro e InformagGes Estratégicas de

Meio Ambiente - Siriema, disponivel em http://siriema.imasul.ms.gov.br. A figura 3 mostra a tela de acesso ao

respectivo sistema.
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Figura 3 - Visualizagdo da Tela de Acesso ao Siriema.
<

/[sifiema =

Utilize as informa:

e seu usuario para acessar o sistema

Tipo de Identificagéo | CPF v
CPF

Senha

Entrar

CADASTRE-SE | ESQUECI MINHA SENHA / E-MAIL | IMASUL

SiL

Fonte: GRH (2022).

O cadastro é um ato declaratério, realizado mediante senha do usuario ndo necessitando de responsavel
técnico pelo empreendimento, sendo de inteira responsabilidade do usudrio. E importante que as informacdes
solicitadas sejam precisas, pois serdo utilizadas também nas analises de outorga.

A declaragdo é feita por ponto (coordenadas geograficas) onde sera informado o tipo de interferéncia do
uso: Barramento, Captacdo Superficial, Captacdo Subterranea, Langamentos de Efluentes ou Outros Usos e pelo
menos uma finalidade de uso, com excecdo de barramentos utilizados apenas para armazenamento (que neste
caso nao informa a finalidade de uso).

Captacgoes superficiais feitas em barramentos, também devem ser cadastradas, ou seja, um cadastro para
a barragem e um cadastro para a captagdo superficial feita diretamente na barragem. Neste caso, a captagao
superficial devera estar vinculada ao barramento, informando o nimero da Declaragdo de Uso de Recursos Hidricos
- DURH da barragem, no momento do cadastro da captacdo.

A finalidade “outras finalidades de uso”, devera ser utilizada para aquela finalidade que ndo consta em
nenhuma das opgoes listadas no sistema.

Quando houver mais de uma finalidade de uso, a declaragdo deve ser registrada com a finalidade de uso
principal, devendo ser compatibilizada e justificada a outra finalidade no regime de captacdo. Se existirem multiplas
finalidades de uso, a declaracdo devera ser registrada e descrita com “outras finalidades de usos” e compatibilizada
com o regime de captagéo.

Depois de realizado o cadastro, ndo é permitido que o tipo de interferéncia seja alterado para outro tipo
de interferéncia, apenas as finalidades de uso sdo editaveis e apenas se a DURH ndo estiver vinculada a nenhum
processo de outorga formalizado.

Somente o usuario podera fazer alteragdes no seu CEURH, os técnicos do Imasul ndo tém acesso para
alteracdes, apenas verificardo as informagoes prestadas e solicitardo corregées quando necessario.

Caso alguma corregdo deva ser feita no cadastro, o sistema no campo “situacdo” avisara que o cadastro
esta como “pendente”, devendo o usuario acessar e realizar as corregdes solicitadas, procedendo da mesma forma
qgue o cadastro inicial: alterando as informacgdes, salvando e ao final enviar novamente.

Os usos considerados insignificantes (aqueles com status de “enviado”) devidamente registrados no
CEURH/MS, e com validacdo técnica, fardo jus ao Certificado da Declaracdao de Uso de Recursos Hidricos
Insignificante, onde o requerente ou responsavel técnico podera imprimir o certificado, ou seja, mesmo aqueles
pontos que estdo classificados como insignificantes, precisam passar por uma validagdo técnica da Geréncia de
Recursos Hidricos/IMASUL.

Para as declaragbes de uso com status de “sujeitos a outorga”, serd necessario acessar o Mddulo de

Outorga e fazer sua solicitagdo.
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3.2. Médulo de outorga

Consulte o passo a passo de solicitagdo da outorga de direito de uso dos recursos hidricos, na pagina do

IMASUL: https://www.imasul.ms.gov.br/recursos-hidricos/

Esse passo a passo contém as instrugbes desde o Cadastro até a solicitagdo da Outorga. Caso haja
necessidade de serem incluidos nomes de usudrios na Portaria ou Certificado, utilizar o botdo “Usuarios
Complementares” disponivel na barra de opgdes no Cadastro Estadual de Usuarios de Recursos Hidricos e informar

o CPF e os nomes de usuarios complementares.

3.3. Fluxo administrativo dos processos de outorga

Uma vez encaminhada a solicitagdo de outorga, o processo entra na pauta do SIRIEMA, na forma de pré-
processo. Sera considerado um processo formalizado, aquele que cumprir todas as exigéncias formais, ou seja:
e Anexos todos os documentos solicitados;

¢ O pagamento dos emolumentos.

Caso faltem documentos/anexos ou contenham erros, o processo sera “recusado” e volta a pauta do
requerente para corregao ou inclusdo de documentos.
Sanadas as pendéncias documentais, o processo é formalizado e entra para a pauta geral, aguardando a

analise técnica, que consiste em:

Analise de conteiido dos documentos: é feita a analise de todos os documentos, projetos, mapas,

preenchimento da ART, cujo técnico devera estar habilitado para a atividade/empreendimento solicitado e

formularios. As informagdes prestadas nos documentos e formularios, deverdo ser coerentes com a DURH.

Analise de Disponibilidade Hidrica: a verificacdo da disponibilidade hidrica consistira na analise das
vazoes disponiveis nos corpos hidricos, incluindo as interferéncias causadas a montante e a jusante do ponto
requerido. Serdo verificados os impactos quantitativos e qualitativos, de acordo com os critérios de outorga

estabelecidos sendo considerados os usos ja outorgados.

Analise do Empreendimento: por fim, serd realizada a andlise do empreendimento, para garantir a

eficiéncia do uso de recursos hidricos e evitar assim, que a quantidade de agua requerida pelo usuario seja superior

a real necessidade do empreendimento.

Pendéncias: Caso sejam encontradas informagbées em desacordo com o solicitado, indisponibilidade
hidrica ou ineficiéncia do uso da dgua serdo abertas pendéncias ao usuario, unificadas em forma de oficio. O limite
de oficio de pendéncias sdo 2 (dois) por processo de outorga. Uma vez gerado o oficio, este sera encaminhado
para o e-mail dos participes do processo, bem como ficard disponivel na pagina do Siriema, na aba “detalhes”,
onde pode ser realizado o acompanhamento do processo.

Importante que os e-mails cadastrados estejam atualizados.

Caso as pendéncias, em qualquer um dos oficios, ndo sejam atendidas em 60 dias, o processo sera
cancelado automaticamente. Logo, ndo serad possivel que ele retorne para a pauta de analise do Imasul, sendo
necessario que o usuario realize uma nova solicitagdo para prosseguir com a obtencdo de outorga, e novo
pagamento de emolumentos.

A ciéncia das pendéncias pode ser dada por qualquer um dos participes do processo, ou seja, quando o
requerente ou seu procurador ou qualquer um dos responsaveis técnicos facam login no sistema Siriema é dada

automaticamente e comeca a contar o prazo.
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Processos analisados e aprovados terdo suas Portarias disponiveis aos requerentes no proprio processo no
SIRIEMA e, posteriormente, publicadas na pagina do Imasul, podendo ser feito o download da pagina uma vez que
as assinaturas sao digitais, ndo havendo qualquer documento impresso.

Nos casos de indeferimento serd da mesma forma publicada a Portaria de Indeferimento. O usuario podera
recorrer a Camara Recursal do Imasul em até 60 dias, e posteriormente a este prazo ocorrera o arquivamento do

processo.

4. TIPO DE INTERFERENCIA

4.1. Captacgao superficial

Essas captagdes envolvem todos os usos provenientes de corpos de agua superficiais, sejam captagoes
com roda d’agua, bombeamentos ou rego d’agua, dentre outros. Como critério de outorga, foi adotada a Q95%
como vazao de referéncia, sendo outorgado individualmente até 20% desta vazdo por ponto de interferéncia, com

um limite coletivo de até 70% por trecho de rio. Entende-se como trecho a extensdo do rio entre dois afluentes.

4.2, Lancamento de Efluentes

O lancamento de efluentes refere-se a despejos liquidos provenientes de diversas atividades ou processos
em corpo hidrico. A principio, para o requerimento de outorga para lancamento de efluentes, os parametros de
qualidade solicitados serdo: a Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO5,20), a Temperatura e, em locais suscetiveis
a eutrofizacdo, o Nitrogénio Amoniacal Total e o Fosforo Total. Ressalta-se que o fésforo e nitrogénio so serdo
analisados em rios com sinais de eutrofizacdo, caso contrario, somente serdo analisados em situagdes que o pleito
de outorga seja em lagos ou reservatorios. Outra informagdo necessaria é a vazdo média de langcamento (m3/h ou
L/s).

Tendo em vista que a outorga visa o balango quali-quantitativo, sendo as captagdes expressas em vazoes
demandadas (m3/h ou L/s) e os langamentos expressos em cargas poluentes (kg/dia e tonelada/ano), para a
comparagdo destas demandas na mesma unidade, adota-se o conceito de Vazao de Diluigdo proposta por Kelman
(1997).

A vazdo de diluigdo, que representa a vazdo outorgavel, é a vazdo do corpo hidrico necessaria para diluir
a concentragdo do parametro de qualidade do efluente tratado até a concentragdo permitida para a classe de
enquadramento do corpo hidrico.

O limite individual para diluicdo do langcamento de efluentes é equivalente a 50% da Q95, com excecdo do
previsto para o setor de saneamento na Resolugdo CERH/MS N° 44, 13 de julho de 2017.

OBS: Ndo ha uso considerado insignificante para lancamento de efluentes, sendo todos

outorgaveis.

4.3. Barramento

As interferéncias feitas por meio de barramentos devem seguir as instrucGes para a finalidade de uso
requerida. Caso seja uma barragem apenas para armazenamento ou uso direto como dessedentacdo animal, a
outorga deverd ser solicitada apenas para o barramento (armazenamento). Havendo captagdo para outras
finalidades de uso, esta deve ser cadastrada e seguir as instrugdes para a finalidade pretendida.

A vazdo de jusante deve obrigatoriamente ser de no minimo igual a uma Q95%, salvo em caso de
extremas estiagens, onde a vazdo de entrada seja menor. Neste caso a vazdo de saida devera ser igual a vazdo
de entrada.

Em todas as solicitagdes de outorga de barragens, deverdo ser considerados os tempos de retorno,

conforme tabela abaixo:
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Tabela 1 - Valores minimos de tempo de retorno (TR) para projetos de barramentos

TR (anos)
Maior altura de barramento Regido de influéncia a jusante
H(m) SEM risco para habitagdo ou COM risco para habitagdo ou
pessoas pessoas
H<5 100 500
5<H<10 500 1.000
H>10 1.000 10.000

Fonte: DAEE/SP (2005).

OBS: A estrutura extravasora devera comprovadamente comportar a vazdo de cheias para o TR

considerado. Incluir no projeto a memdria deste calculo.

4.4. Captacdo subterranea

Todas as captacGes subterraneas devem seguir as instrugGes do capitulo 6 e para a finalidade de uso,

cumprir as solicitagGes do capitulo 5, conforme a finalidade de uso pretendida.
4.5. Outros usos

Esse campo foi incluido para a ocorréncia de possiveis casos ndo previstos, que ndo se enquadram nos
anteriores ou em usos ndo consuntivos como navegacao e atividades turisticas desenvolvidas diretamente no corpo
hidrico (ex: flutuacdo), devendo ser cadastradas e detalhadas no Siriema.
4.6. Resumo dos pontos de interferéncia e finalidades de uso

No quadro 2, podemos observar as finalidades de uso conforme o seu ponto de interferéncia.

Quadro 2 - Pontos de interferéncia x Finalidades de uso

Ponto de Interferéncia

Finalidade de Uso Captagao Captagao
. Barramento* Langamentos Outros
subterranea superficial
Abastecimento
, X X X
Pablico
Aquicultura X X X
Atividades
. X X X X
Turisticas
Consumo Humano X X X
Dessedentacao
X X X
Animal
Esgotamento X
Sanitario
Geragdo de Energia
] X X X
Térmica
Geracao de Energia
i X X
Elétrica
Industria X X X X
Irrigagao X X X
Mineracgdo X X
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Outras Finalidades X X X

Fonte: GRH (2022).
* - As barragens podem ser de uso direto (aquicultura, dessedentagdo, etc.) ou somente armazenamento,
nesses casos, faz-se Declaragdo de Uso e a solicitagdao de Outorga (quando couber).

- Captagdes em barragens devem ser cadastradas e vinculadas ao barramento.
5. DOCUMENTOS PARA SOLICITAC6ES DE OUTORGA POR FINALIDADE DE USO
5.1. Documentos comuns a todas as Finalidades de Usos:

e Carta de anuéncia do proprietario do imdvel para a captacdo e/ou langamento (quando o requerente
ndo for o proprietario do imdvel) ou Contrato de Arrendamento ou coépia atualizada da matricula da area
(ultimos 30 dias);

e Procuragdo quando o requerente designar um representante;

e Croqui de acesso ao empreendimento indicando pontos de referéncias e respectivas distancias;

e Copia da Licenca ou Autorizacao Ambiental, nos casos em que o usuario ja estiver licenciado, ou, se
a licenga estiver vencida, anexar o protocolo de solicitacao de renovagao;

e Formulario especifico preenchido, disponivel no Siriema para download, conforme a finalidade de uso
requerida.

e Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) especifica, assinada por profissional habilitado, a ser
preenchida conforme orientacdo por finalidade de uso e informar o nimero da DURH do empreendimento.

5.2. Documentos conforme a Finalidade de Uso:
5.2.1.Abastecimento Publico

Esta finalidade é destinada exclusivamente aos prestadores de servicos em abastecimento publico de agua
que atuam no ambito de todo MS.

No pedido de solicitagdo, além do que consta no item 5.1, devera ser anexada a seguinte documentagao
especifica:

e Copia do contrato de concessdo ou atos administrativos de autorizacdo, no caso de sistemas
operados por concessionarias ou autorizados de servigos publicos, ou, ainda, na falta destes,
um termo de anuéncia emitido pelo titular do servico para continuidade da operacdo dos
sistemas;

. Formulario de Abastecimento Publico, devidamente preenchido, disponivel no site do Imasul;

e Quando referente a captagdo superficial, deverd preencher a ART ou documento técnico
equivalente da seguinte forma:

o Outorga Preventiva - Finalidade: Ambiental, Saneamento Basico ou Outro;
Atividade: Projeto, Dimensionamento ou Estudo; Grupo: Sistema de Abastecimento de
Agua; Subgrupo: Saneamento Ambiental; Obra/servico: de sistema de abastecimento
de agua; Complemento: captacdo superficial de agua, de estacdo de tratamento de
agua;

o Outorga de Direito de Uso - Finalidade: Ambiental, Saneamento Basico ou Outro;
Atividade: Operacdo; Grupo: Sistema de Abastecimento de Agua; Subgrupo:
Saneamento Ambiental; Obra/servico: de sistema de abastecimento de agua;
Complemento: captacdo superficial de agua, de estacdo de tratamento de agua;

o Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em operacgao: apresentar ART
contemplando as atividades técnicas previstas para Outorga Preventiva e para Outorga

de Direito de Uso;
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¢ A demanda hidrica sera estimada através das informagdes da populacdo atendida, do consumo
médio per capita, das parcelas referentes aos setores comercial e industrial, do indice de perdas
fisicas, e dos respectivos horizontes de andlise (projeto, concessdo, entre outros);

e Asformulagdes e valores de referéncia utilizados na estimativa da Projegdo da populagdo futura
atendida, consideram o indice de atendimento do sistema de abastecimento de agua no

horizonte de analise e sua classificagdo em fungdo da situagdo dos domicilios (urbana ou rural).

Segue abaixo a tabela 2, com o consumo médio per capita baseado nos valores de referéncia:

Tabela 2 - Consumo médio per capita (valores de referéncia).

Porte da Comunidade Faixa da Populacdo (habitantes) Consumo per Capita (L/hab.dia)

Povoado Rural < 5.000 90 - 140
Vila 5.000 - 10.000 100 - 160
Pequena Localidade 10.000 - 50.000 110 - 180
Cidade Média 50.000 - 250.000 120 - 220
Cidade Grande > 250.000 150 - 300

Fonte: Von Sperling (1996, pag. 52).

5.2.2.Aquicultura

A aquicultura pode ser feita em tanques escavados ou em tanques-rede instalados em reservatoérios ou

rios. A requisicdo de outorga leva em consideragao as particularidades de cada sistema.

5.2.2.1. Tanques escavados

Para a aquicultura em tanques escavados, sera outorgada a captacdo da agua para o abastecimento dos
tanques, inserindo os documentos comuns a todas as finalidades (5.1) e a planta baixa do empreendimento com

as informagGes de entrada, circulagdo interna e saida da agua dos tanques, indicando ponto de descarte.

5.2.2.2. Tanques-rede

A aquicultura em tanques-rede é desenvolvida diretamente no corpo de agua e quando em reservatorios,
ndo ha necessidade de outorga de captacdo, porém é necessaria a requisicdo de outorga para o lancamento de
efluentes oriundos do empreendimento, pois, o corpo hidrico devera ter capacidade para diluir a carga de fésforo
e nitrogénio gerada, de modo que ndo haja alteracGes negativas em sua qualidade e ndo se desrespeite a classe
de enquadramento do curso de agua (Resolugdo CONAMA n° 357/2005).

No momento, o estado ndo outorga esse tipo de langamento, porém é necessario que 0s usuarios
cadastrem o seu uso no CEURH como “Langamento, Transporte e Disposicdo Final de Efluentes” e preencham as
informagdes basicas sobre o empreendimento da aquicultura em tanque-rede quando realizadas em cursos d "agua
ou em barramentos. Vale ressaltar que, se a atividade for desenvolvida em espelho d’agua de um barramento
préprio, este deve solicitar a outorga de seu barramento. Ja se a atividade estiver sendo realizada em area de
espelho d'agua de barramento de terceiros (por exemplo, de hidrelétricas), a responsabilidade de solicitagdo de

outorga do barramento é de seu proprietario/responsavel.
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5.2.3. Atividades turisticas

As analises serdo realizadas com base nas informacgGes prestadas no CEURH e documentacdo geral. Sdo
consideradas atividades turisticas, aquelas que sdo realizadas diretamente no corpo hidrico, ou seja, fazem uso de
agua de forma ndo consuntiva. Este uso € isento de outorga, devendo apenas fazer o cadastro.

Hotéis, pousadas, balnedrios e demais estabelecimentos que fazem captacdo e uso de agua para
manutencdo da atividade, deverdo realizar a solicitagdo de outorga como Captacdao Superficial ou Captagao
Subterranea e colocar como finalidade de uso “Consumo Humano”. A agua para consumo humano, é aquela

destinada a ingestdo, preparagdo e producdo de alimentos e a higiene pessoal.
5.2.4.Barramento
Outorga Preventiva (para as barragens ndo construidas)

Incluir os documentos comum a todas finalidades de usos e:
e  Projeto Basico de Engenharia contendo:

o Caracteristicas fisicas e hidroldgicas da bacia hidrografica, onde fica inserida a obra;

o Topografia da bacia hidraulica, incluindo as divisas de propriedade (jusante e
montante);

o Quadro resumo do barramento, informando as principais caracteristicas da
barragem;

o Caracteristicas geolodgicas e perfis longitudinal e transversal do macico da barragem;

o Cdlculo do Volume afluente médio anual do projeto de engenharia. Majorar em 10%
a vazdo maxima de projeto, como fator de seguranca e verificar se a mesma é
suportada pelo extravasor;

o Diagrama da relagdo cota-area-volume;

o Caracteristicas técnicas das estruturas do macico, sangradouro e tomada de agua;

o Mapa de localizagdo da obra e copia das plantas do projeto de engenharia,

destacando a area alagada, indicando dimensionamentos e detalhes construtivos.
Outorga de Direito de Uso (para os barramentos que possuem Outorga Preventiva)

Deve ser solicitada ao final da obra, devendo conter os mesmos documentos da Outorga Preventiva.

Caso tenham sido feitas alteragdes, no projeto aprovado na Outorga Preventiva, estas devem ser
informadas em documento anexado ao processo (incluindo detalhamento com desenho técnico) e efetuadas as
alteragdes na DURH quando couber.

Se Engenheiro executor ndo tenha sido o projetista, apresentar uma nova ART.

Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em Operagao (somente para as barragens ja

construidas)

Incluir os documentos comum a todas finalidades de usos e:
e  Projeto Basico de Engenharia contendo:
o Caracteristicas fisicas e hidroldgicas da bacia hidrografica, onde fica inserida a obra;
o Topografia da bacia hidraulica, incluindo as divisas de propriedade (jusante e
montante);
o Quadro resumo do barramento, informando as principais caracteristicas da
barragem;

o Caracteristicas geoldgicas e perfis longitudinal e transversal do macico da barragem;
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o Calculo do Volume afluente médio anual do projeto de engenharia. Majorar em 10%
a vazdao maxima de projeto, como fator de seguranga e verificar se a mesma é
suportada pelo extravasor;

o Diagrama da relagdo cota-area-volume;

o Caracteristicas técnicas das estruturas do macigo, sangradouro e tomada de agua;

o Mapa de localizagdo da obra, relatério fotografico e cdpia das plantas do projeto de
engenharia (As built ou como construido), destacando a area alagada, indicando

dimensionamentos e detalhes construtivos.

5.2.5.Consumo Humano

Esta finalidade refere-se aos locais que possuem solugdo alternativa, sendo coletiva ou individual, de
abastecimento de dgua para consumo humano, como por exemplo os pequenos nucleos populacionais, que captam
agua diretamente de corpos hidricos de dominio do Estado, tanto os subterraneos quanto os superficiais.

Os efluentes gerados em decorréncia deste consumo, que sejam lancados em corpo hidrico superficial
apds tratamento, deverdo requerer a outorga para lancamento de efluentes, enquadrando-se como finalidade de
uso “Outras Finalidades de Uso”. Para solicitar a outorga dos langamentos de efluentes gerados nessas atividades,
ver as orientagdes do item 4.2 deste manual.

Ressalta-se que deverdo ser primeiramente cadastrados no CEURH, todos os pontos de captacdo de agua
e/ou lancamento de efluentes, individualmente, para assim o usuario proceder com a solicitacdo de outorga.
Lembra-se que os efluentes deverdo obrigatoriamente passar por tratamento antes do seu langamento.

Nas areas urbanas servidas de rede publica de abastecimento de dgua ndo serdo permitidas perfuragées
de pocos tubulares ou manuais bem como ndo serdo emitidas outorgas de direito de uso de agua subterrdnea para
nenhum tipo de pogo com a finalidade Consumo Humano. Para regras detalhadas de utilizagdo de agua
subterranea, ver orientacdes no capitulo 6 deste manual.

Para efeitos deste manual, entende-se como agua para consumo humano - a agua potavel destinada a
ingestdo, preparacdo e produgdo de alimentos e a higiene pessoal, independentemente da sua origem.

Nos casos de utilidade publica e/ou interesse social poderdo ser outorgados o direito de uso da agua
destinado ao consumo humano coletivo em areas urbanas servidas de rede publica de abastecimento.

Toda agua destinada ao consumo humano devera passar por processo de cloragdo e, se necessario, demais
tratamentos para alcangar os padrdes de potabilidade da Portaria GM/MS n° 888 de 04 de maio de 2021 (alteragdes
e substituicoes).

5.2.6.Dessedentagao Animal
A outorga de captacdo para dessedentagdo animal sera analisada com os dados informados no Cadastro
Estadual de Usuarios de Recursos Hidricos - CEURH/MS e observando-se a eficiéncia do uso, conforme a tabela 3.
No caso de empreendimento em confinamento, havendo o lancamento de efluentes em corpos de agua,

devera ser solicitada a outorga de lancamento de efluentes, seguindo as orientagdes do item 4.2 deste manual.

Tabela 3 - Consumo per Capita de agua por grupo animal

Grupo Animal Consumo
; %
Tipo Estagio L/cab.dia . "
limpeza/manutencgao
Asininos Ciclo completo 38 -
Matrizeiro 0,32 50
Aves
Criagao 0,16 20
Bovinos Corte 45 -
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Lactagao 53 50

Caprinos Ciclo completo 4 -

Cunicultura Ciclo completo 1,25 -

Equinos Ciclo completo 38 -

Ovinos Ciclo completo 6 -

) Gestacao/lactagao 23 50
Suinos .

Terminagao 12 50

Fonte: SUDERHSA (2006).

5.2.7.Esgotamento Sanitario

Esta finalidade é destinada unicamente aos prestadores de servicos de esgotamento sanitario em todo

territério de MS.

As vazles de lancamento sdo estimadas em fungdo do consumo de agua, levando-se em consideragao um

coeficiente de retorno e acrescendo-se a parcela de contribuicdo referente a infiltragdo na rede coletora.

Normalmente é considerado um coeficiente de retorno de 80% do consumo per capita.

Além dos documentos comuns que constam no item 5.1, devera ser anexada a seguinte documentacgdo

especifica:

Copia do contrato de concessdo ou atos administrativos de autorizacdo, no caso de sistemas
operados por concessionarias ou autorizados de servigos publicos, ou, ainda, na falta destes,
um termo de anuéncia emitido pelo titular do servigo para continuidade da operagdo dos
sistemas;

Formulario de Esgotamento Sanitario devidamente preenchido, disponivel no site do Imasul;
ART ou documento técnico equivalente que deve ser preenchido da seguinte forma:

Outorga Preventiva - Finalidade: Ambiental, Saneamento Basico ou Outro; Atividade: Projeto,
Dimensionamento ou Estudo; Grupo: Sistema de Esgoto/Residuos; Subgrupo: Saneamento
Ambiental; Obra/servico: de sistema de esgoto/residuos liquidos; Complemento: estagdo de
tratamento de efluentes liquidos domésticos;

Outorga de Direito - Finalidade: Ambiental, Saneamento Basico ou Outro; Atividade:
Operagdo; Grupo: Sistema de Esgoto/Residuos; Subgrupo: Saneamento Ambiental;
Obra/servico: de sistema de esgoto/residuos liquidos; Complemento: estacdo de tratamento
de efluentes liquidos domésticos;

Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em operacao - apresentar ART
contemplando as atividades técnicas previstas para Outorga Preventiva e para Outorga de

Direito de Uso.

No processo de outorga, sera solicitada a eficiéncia de remogdo do sistema de tratamento adotado no

empreendimento, assim como na Tabela 4.

Tabela 4 - Indicadores de eficiéncia de remogao

Eficiéncia Média de Remogao (%)
Sistema de Tratamento

DBOs,20 Amonia-N P Total
Primario

Tratamento primario (Tanques sépticos) 30-35 <30 <35

Tratamento primario convencional 30-35 <30 <35
Tratamento primario avangado 45-80 <30 75-90

Lagoas de Estabilizacdo
Lagoa facultativa 75-85 <50 <35
Lagoa anaerdbia - lagoa facultativa 75-85 <50 <35
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Lagoa aerada facultativa 75-85 <30 <35
Lagoa aerada mistura completa - lagoa
N 75-85 <30 <35
sedimentagao
Lagoa anaerdbia + lagoa facultativa +
5 80-85 50-65 >50
lagoa de maturagao
Lagoa anaerdbia + lagoa facultativa +
80-85 65-85 50-60
lagoa de alta taxa
Lagoa anaerdbia + lagoa facultativa +
N 85-90 <50 <35
remocao de algas
Reatores Anaerobios
Tanque séptico + filtro anaerdbio 80-85 <45 <35
Tanque séptico + infiltracdo 90-98 >65 >50
Reator UASB 60-75 <50 <35
UASB + lodos ativados 83-93 50-85 <35
UASB + biofiltro aerado submerso 83-93 50-85 <35
UASB + filtro anaerdbio 75-87 <50 <35
UASB + filtro bioldgico percolador de
80-93 <50 <35
alta carga
UASB + flotagdo por ar dissolvido 83-93 <30 75-88
UASB + lagoas de polimento 77-87 50-65 >50
UASB + lagoa aerada facultativa 75-85 <30 <35
UASB + lagoa aerada mistura completa
. 75-85 <30 <35
+ lagoa decantagao
UASB + escoamento superficial 77-90 35-65 <35
Lodos Ativados
Lodos ativados convencional 85-93 >80 <35
Lodos ativados - aeragao prolongada 90-97 >80 <35
Lodos ativados — batelada (aeragéo
90-97 >80 <35
prolongada)
Lodos ativados convencional com
. ) 85-93 >80 <35
remogao biologica de N
Lodos ativados convencional com
N , 85-93 >80 75-88
remogao bioldgica de N/P
Lodos ativados convencional + filtracao
i 93-98 >80 50-60
terciaria
Reatores Aerdbios com Biofilmes
Filtro biolégico percolador de baixa
85-93 65-85 <35
carga
Filtro bioldgico percolador de alta carga 80-90 <50 <35
Biofiltro aerado submerso com
N 88-95 >80 <35
nitrificagdo
Biofiltro aerado submerso com remogao
i 88-95 >80 <35
biologica de N
Biodisco 88-95 65-85 <35

Fonte: Von Sperling (2007), adaptado.
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5.2.8. Geragao Hidroelétrica
5.2.8.1. Central de Geragao de Energia — CGH
5.2.8.1.1. Barramento

As Centrais de Geragdo de Energia Elétricas - CGH com poténcia até 5SMW conforme a classificacdo da
ANEEL, seguem a orientagdo de outorga de barragens, acrescida dos seguintes documentos:
e  Projeto Elétrico;
e  Formulario para CGH;
e Layout do empreendimento com a localizagdo do vertedouro, casa de maquinas, TVR, canal

de adugao e canal de devolugdo.
5.2.8.1.2. Captacgao Superficial

Aproveitamentos hidrelétricos a partir de captacdo superficial segue as mesmas diretrizes de captagdo de
outros usos. E destinado para cada ponto de interferéncia 20% da vazdo de referéncia Q95.
A solicitagdo de outorga devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

e Formulario de Captacgdo Superficial para CGH;
e Apresentar projeto elétrico;
e  Projeto Executivo em conformidade com os critérios minimos:

o Caracteristicas fisicas e hidroldgicas da bacia hidrografica, onde fica inserida a
obra, isto &, pelo menos um mapa com a localizagdo do empreendimento na bacia
com o nome do cérrego e o seu percurso até o rio que da nome a UPG;

o Calculo do Volume afluente médio anual do projeto de engenharia;

Projeto de engenharia, indicando dimensionamentos e detalhes construtivos;

o Layout do empreendimento: casa de maquinas, tomada de agua, TVR, canal
aducdo e canal de devolugao;

o Topografia da bacia hidraulica, incluindo as divisas de propriedade. Visdo em
escala que permita a visualizagdo das divisas da propriedade em relagdo ao curso
hidrico onde esta localizada a captagdo;

o

OBS: As PCH’s e UHE’s seguem a orientacao da DRDH para a outorga preventiva.

5.2.8.2. PCH’s e UHE's - Declaracdo De Reserva De Disponibilidade Hidrica -
DRDH

A Declaragdo de Reserva de Disponibilidade Hidrica - DRDH consiste em garantir a disponibilidade hidrica
requerida para um aproveitamento hidrelétrico com poténcia instalada superior a 5 MW, conforme disposigoes do
art. 9° da Resolugdao CNRH n° 37/2004 e a Resolugao Normativa ANEEL n® 875/2020, devendo ser solicitada pela
Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL ou por empresa de geracdo, por ela designada e com a apresentagao
de carta de anuéncia da ANEEL anexada ao processo.

A DRDH devera ser solicitada ao Imasul, quando o potencial hidraulico estiver localizado em rios de
dominio estadual. A solicitagdo deve ser feita em fase anterior a licitagdo ou autorizagdo do uso do potencial. Esta
ndo confere direito de uso de recursos hidricos e se destina, unicamente, a reservar a quantidade de agua
necessaria a viabilidade do empreendimento hidrelétrico. Sera concedida pelo prazo de até trés anos, podendo ser
renovada por igual periodo, a critério do Imasul, mediante solicitacdo da ANEEL ou empresa por delegagdo da
ANEEL.

A ANEEL ou o requerente por ela delegado, mediante documento comprobatodrio_devera solicitar a DRDH
para o aproveitamento hidrelétrico, no sistema de informagdes Siriema, disponivel no site do Imasul e anexar os
seguintes documentos, conforme disposto na Resolugdo CERH/MS n° 39, de 1 de agosto de 2016:

Refere-se a geracdo de energia e a todas as alteracbes de regime, quantidade e qualidade e é transformada

em Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos mediante a solicitacdo do usuario, e apresentacdo de
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documentagdo complementar, nos casos em que houver alteragdes de projeto. Durante a vigéncia da DRDH as

alteragbes devem ser reportadas ao 6rgdo, caso existam. A solicitacdo de retificacdo da declaracao de reserva de

disponibilidade hidrica devera vir acompanhada dos seguintes documentos:

Documento que justifiquem a necessidade da retificagao;

Documento que comprove a anuéncia da ANEEL.

Documentagdo necessaria, conforme disposto na Resolugdo CERH/MS n° 39, de 1 de agosto de 2016:

Formulario DRDH - Estudos de Viabilidade e Projeto Basico e respectiva ART;
Estudos hidrolégicos referentes a determinagdo:

o Da série de vazbes utilizadas no dimensionamento energético;

o Dos cendrios de usos multiplos dos recursos hidricos, inclusive para o transporte

aquaviario;

o Das vazbes maximas consideradas no dimensionamento dos extravasores;

o Das vazdes minimas.
Mapa de localizagdo e de arranjo do empreendimento, georreferenciado e em escala adequada;
Descrigdo das caracteristicas do empreendimento, no que se refere:

o A capacidade dos extravasores;

o A vazdo remanescente, quando couber;

o As restricdes @ montante e a jusante.
Estudos referentes ao reservatorio quanto a definicdo:

o Das condigbes de enchimento;

o Das condigOes de assoreamento;

o Do remanso;

o Da curva "cota x area x volume”.
Estudos energéticos utilizados no dimensionamento do aproveitamento hidrelétrico, inclusive
quanto a evolugdo da energia assegurada ao longo do periodo da concessdo ou da autorizagdo;
Estudos de uso de agua na bacia (montante, reservatorio e jusante), considerando a estimativa
dos usos atuais e previstos, e possiveis cenarios para simulacdo do crescimento do consumo de
agua a montante;
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de todos os técnicos responsaveis pelos estudos
estruturais, hidroldgicos, hidraulicos, hidroenergéticos e os responsaveis pela implantagdo do
empreendimento;
Cronograma de Implantagao;
Analise e Parecer favoravel da ANEEL do Estudo de Viabilidade;
Projeto Basico Ambiental;
Ato de aprovacdo de projeto basico ou Despacho de Registro da Adequabilidade do Sumaéario
Executivo (DRS-PCH), conforme previsto na Resolugdo Normativa ANEEL n°® 673/2015.

Caso haja necessidade, o IMASUL podera solicitar a ANEEL e/ou empreendedor outros dados

complementares para analise do pedido. O 6rgdo também dara publicidade aos pedidos de DRDH, bem como aos

atos administrativos que deles resultarem.

Ndo serdo cobradas taxas para emissdo da DRDH, sendo estas cobradas do empreendedor quando da

solicitacdo da conversdo da DRDH em Outorga de Direito de Uso de agua.

Outorga de Direito de Uso - A solicitagdo da Outorga de Direito de Uso devera ser solicitada antes do

funcionamento do empreendimento. Apresentando a mesma documentagdo da DRDH, incluindo documento com

as alteragdes de projeto, caso houver.
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Empreendimento em operagdo - Para empreendimentos em operagdo, solicitar a Outorga de Direito de

Uso - empreendimento em operagdo, incluindo todos os documentos relativos a DRDH.

5.2.9.Geragdo Termelétrica

Além de cadastrar a captacdo superficial ou subterranea devera cadastrar o ponto de langcamento de
efluente (quando houver) e solicitar a outorga, anexando os documentos do item 5.1 e apresentar:
- Projeto técnico do empreendimento, incluindo o fluxo de utilizagdo da agua, demonstragdo da

necessidade da vazao solicitada.

5.2.10. Induastria

A demanda de agua para o setor industrial sera estimada pelo tipo de industria, tecnologia utilizada,
matéria prima, capacidade de producdo, dentre outros fatores.

Além do consumo de agua sera analisada a carga lancada em termos de DBO, temperatura e em locais
suscetiveis a eutrofizagdo, o nitrogénio e o fosforo (item 4.2). Como todo efluente devera ser tratado antes do
langamento em qualquer corpo hidrico, sera avaliada igualmente a eficiéncia de tratamento do mesmo.

A coeréncia quantitativa entre a vazdo solicitada para outorga e a produgdo informada pela indUstria sera
verificada pela matriz elaborada pela Confederacdo Nacional da Industria (CNI) contendo os coeficientes técnicos
de vazoes de retirada, consumo e langamento industriais. Segue no quadro 3 alguns exemplos constantes nesta
matriz:

Quadro 3 - Matriz de Coeficientes Técnicos de Vazoes de Retirada, Consumo e Lancamento de
Efluentes.

Coeficientes técnicos de uso da agua (m3/unidade da

atividade)
Denominagao Observacoes
Unidade da
Retirada Consumo Efluente
atividade
Coeficiente de retirada igual a
Abate de reses, t de animal 1 m3 por animal abatido
. 2 0,25 1,75
exceto suinos vivo convertido adotando-se o peso
médio de 500 kg por animal.
Fabricagdo e refino , ,
t de agucar 17 17 - Valor médio

de aglcar
Acabamentos em
fios, tecidos e t produzida 19-104 3,5-20 15-83

artefatos téxteis

Dados para beneficiamento de

fios, tecidos e malhas

Curtimento e
N Pele
outras preparagoes 0,47-1,0 - 0,47-1,0 -
processada
de couro

Fonte: CNI (2013).

A analise do pleito de outorga para empreendimentos industriais sera feita baseada nos dados informados
no cadastro e na documentagdo complementar exigida, sendo esta:
e Fluxograma simplificado do processo, indicando as etapas em que é utilizada a agua e
especificando o volume utilizado deste insumo em cada uma delas;
e Descrigao geral do empreendimento;

e  ART ou documento técnico equivalente que deve ser preenchido da seguinte forma:
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5.2.11.

Quando referente a captagao superficial:

o Outorga Preventiva - Finalidade: Incluir Ambiental, Industrial ou Outro;
Atividade: Projeto, Dimensionamento ou Estudo; Grupo: Sistema de
Abastecimento de Agua; Subgrupo: Saneamento Ambiental; Obra/servigo: de
sistema de abastecimento de agua e complemento: captagdo superficial de
agua. Ou, ainda, preenchimentos semelhantes que especifiquem
responsabilidade sobre demanda hidrica do empreendimento;

o Outorga de Direito - Finalidade: Incluir Ambiental, Industrial ou Outro;
Atividade: Operagdo; Grupo: Sistema de Abastecimento de Agua; Subgrupo:
Saneamento Ambiental; Obra/servico: de sistema de abastecimento de agua e
complemento: captacdo superficial de &gua. Ou, ainda, preenchimentos
semelhantes que especifiquem responsabilidade sobre demanda hidrica do
empreendimento;

o Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em operagao: apresentar
ART contemplando as atividades técnicas previstas para Outorga Preventiva e

para Outorga de Direito de Uso.

Quando referente a langamento de efluentes:

o Outorga Preventiva - Finalidade: Incluir Ambiental, Industrial ou Outro;
Atividade: Projeto, Dimensionamento ou Estudo; Grupo: Sistema de
esgoto/residuos; Subgrupo: Saneamento Ambiental; Obra/servico: de sistema
de esgoto/residuos liquidos; Complemento: tratamento de efluentes liquidos
industriais. Ou, ainda, preenchimentos semelhantes que especifiquem
responsabilidade sobre demanda hidrica do empreendimento;

o Outorga de Direito - Finalidade: Incluir Ambiental, Industrial ou Outro;
Atividade: Operagdo; Grupo: Sistema de esgoto/residuos; Subgrupo:
Saneamento Ambiental; Obra/servico: de sistema de esgoto/residuos liquidos;
Complemento: tratamento de efluentes liquidos industriais. Ou, ainda,
preenchimentos semelhantes que especifiquem responsabilidade sobre
demanda hidrica do empreendimento;

o Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em operagao - apresentar
ART contemplando as atividades técnicas previstas para Outorga Preventiva e

para Outorga de Direito de Uso.

Irrigagao

A andlise do pleito de outorga de recursos hidricos para irrigacdo sera efetuada por ponto de captacdo. A

documentacdo exigida, além dos documentos citados no item 5.1 deste manual, inclui também:

Formulario de irrigagdo: Planilha que informa o manejo e funcionamento dos
equipamentos, disponivel na pagina do Imasul. Deve ser preenchida pelo responsavel
técnico e anexada a solicitagdo de outorga, uma planilha de excel com uma aba para
cada DURH.

OBS: Importante que fique claro como vao funcionar os equipamentos: isoladamente ou em conjunto.

Para a analise de disponibilidade de vazdo, devera ser informada a somatdria das vazdes dos equipamentos que

vao funcionar juntos. Essa deve ser a vazdo maxima de captagdo informada na DURH.

Planta do projeto: Sobreposta a imagem de satélite, contendo as areas irrigadas por
sistema, adutoras identificadas, numeragdo dos sistemas, coordenadas dos pontos de
captagdo e identificadas com no n® DURH, identificacdo dos cursos de agua, de acordo

com as informagdes da DURH.
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e Projeto de irrigagdo: Apresentar memoria de cdlculo do projeto e os dados da cultura
(Kc, f, cultura, profundidade raiz, etc..); Solo (CC, PM, Da, VIB, etc..); Clima (ETo, ETc,
precipitacao, etc..), entre outros utilizados para o dimensionamento dos equipamentos,
desde o sistema de bombeamento aos aspersores. Considerar as tabelas de eficiéncia e

demanda hidrica, conforme as tabelas abaixo:

Tabela 5 - Eficiéncia minima a ser considerada na irrigagcao

Método Eficiéncia %
Sulcos >60
Inundagao >50
Aspersdo convencional >75
Autopropelido >75
Pivo central >85
Microaspersao >90
Gotejamento >95
Tubos perfurados >85

Fonte: GRH,2022.

Tabela 6 - Demanda hidrica maxima por método de irrigacdao

; Demanda
Método
(Ls.ha)
Inundagao 2,0-2,5
Sulcos 0,8-2,0
Aspersao 0,6-1,0
Localizada 0,3-0,7

Fonte: GRH, 2022.

5.2.12. Mineragao

O aproveitamento de substéncias minerais com a utilizacdo de agua necessita de Outorga de Direito de
Uso de Recursos Hidricos, além da devida autorizacdo da Agéncia Nacional de Mineragdo - ANM.

O aproveitamento mineral engloba a pesquisa, extracdo e beneficiamento das substancias,
compreendendo os regimes de autorizagdo, concessdo de lavra, licenciamento, permissao de lavra garimpeira e
registro de extracdo, conforme o Decreto-Lei n® 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Codigo de Mineragdo) e a
Resolugdo CNRH n° 29, de 11 de dezembro de 2002.

Para o uso de agua superficial ou subterranea com a finalidade de mineragdo outorga-se a quantidade de
agua necessaria a obtengdo, transporte e beneficiamento da substancia mineral, em todas as etapas do
aproveitamento.

Todos os usos de recursos hidricos necessarios a atividade de mineragdo em uma determinada area
deverdo ser primeiramente declarados no Cadastro Estadual de Usuarios de Recursos Hidricos - CEURH/MS, por
ponto de interferéncia (captacdo superficial, captacdo subterrdnea, barramento e langamento) optando como
finalidade de uso, mineragdo, por método de extracdo (leito de rio, lago ou reservatério, em cava, desmonte
hidraulico, lavra a céu aberto ou lavra subterranea) e por area requerida ao ANM (nimero de processo).

Para os casos de dragagem em corpos de agua, tais como em leito de rio, lago, reservatorio ou ainda em
cava, para extracdo mineral, o ponto de captacdo refere-se a um ponto fixo na margem necessario ao transporte
do material até o beneficiamento e patio de estocagem, e o lancamento devera ser no mesmo corpo de agua.

O retorno da agua ao corpo hidrico proveniente de sistemas de beneficiamento de minerais e de
rebaixamento de nivel da agua subterranea deverd ser declarado como langamento para efeito de calculos de

balango hidrico.
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Para cada ponto de interferéncia de um mesmo empreendimento (captagdo superficial, captagao
subterrdnea, barramento ou langamento), na finalidade de uso mineracdo devera ser informada a producéo total,
contemplando todas as substdncias extraidas, respectiva producdo didria e mensal oriundas das poligonais
informadas (ANM) e direcionadas ao mesmo patio de estocagem.

Todas as Declarages referentes a(s) area(s) deverdo ser anexadas em um unico requerimento de outorga
preventiva ou de direito de uso, conforme o caso, assim como o respectivo formuldrio em substituicdo ao Plano de
Utilizacdo de Agua - PUA, definido na Resolucdo CNRH n© 29, de 11 de dezembro de 2002.

A Resolugdo CNRH n° 55, de 28 de novembro de 2005, estabelece diretrizes para a elaboragdao do PUA,
assim como a exigéncia de sua apresentacdo. Entretanto, considerando que boa parte dos dados exigidos para
elaboragdo do Plano de Utilizacdo de Agua estdo contemplados na(s) Declaracdo(Ses) de Uso de Recursos Hidricos
e os demais serdo complementados nos Formuldrios de Mineragdo e de Monitoramento, fica dispensada a
apresentagdo do PUA.

A outorga sera emitida em um Unico ato administrativo contemplando todos os usos de recursos hidricos

do empreendimento minerario.

¢ Documentacdo Especifica

A documentacdo especifica solicitada corresponde ao estabelecido na Resolucdo CNRH n° 29 de 11 de
dezembro de 2002 que define diretrizes para a outorga de uso dos recursos hidricos para o aproveitamento dos
recursos minerais.

A Outorga Preventiva devera ser solicitada para os regimes de licenciamento mineral, de permissdo de
lavra garimpeira e registro de extragdo. Para o regime de autorizacdo somente apos a avaliagcdo da demanda hidrica
estimada na fase de pesquisa mineral.

Para a solicitacdo de Outorga Preventiva além da documentacdo relacionada no item 5.1, anexar
também:

e Requerimento de aproveitamento da (s) substancia (s) mineral na ANM, devidamente protocolado
com o memorial descritivo da poligonal da area;
e Alvara de Autorizagdo de Pesquisa (Regime de Autorizacdo), exceto para agua mineral, termal,
gasosa, potavel de mesa ou destinada a fins balnearios;
e  Formulario de Mineragdo, disponivel para download no site e no modulo de outorga;
e Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART devidamente preenchida nos campos finalidades,
atividades, grupos, subgrupos, obra-servigo correspondentes, conforme listagem abaixo:
o Finalidade: Incluir “outorga de direito de uso de recursos hidricos” citando
todas as Declaracdes de Uso —-DURH's e Formulario de Mineragdo;
o Nivel: Elaboragéo;
o Atividade: projeto;
o  Grupo: Desenvolvimento;
o  Subgrupo: Desenvolvimento e Lavra de Bens minerais;

o Obra-servigo: de instalagdes para mineragdo.

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos devera ser solicitada para mineragdo de substéancias
com aproveitamento de regime de concessdo; na fase de pesquisa mineral pelo prazo necessario a realizagdo da
pesquisa e para os demais regimes de aproveitamento de substdncias apenas com o titulo minerario.

Para a solicitacdo de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos além da documentacdo relacionada
no item 5.1, anexar também:

e Copia do (s) titulo (s) minerario(s) para as os regimes de licenciamento mineral, regime de
permissdo de lavra garimpeira e registro de extragdo; ou
e Copia da aprovacdo do Relatoério Final de Pesquisa para Regime de Concessdo; ou

o Copia do Alvara de Pesquisa (fase de pesquisa);
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e  Formulario de Minerag&o disponivel para download no site e no médulo de outorga;
e Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART devidamente preenchida nos campos finalidades,
atividades, grupos, subgrupos, obra-servigo correspondentes, conforme listagem abaixo:
o Finalidade: Incluir “outorga de direito de uso de recursos hidricos” citando
todas as Declaragdes de Uso —-DURH's e Formulario de Mineragdo;
o Nivel: Execugdo;
o Atividade: Execugdo de servico técnico;
o  Grupo: Desenvolvimento;
o  Subgrupo: Desenvolvimento e Lavra de Bens minerais;

o Obra-servigo: de instalagdes para mineragao.
e Analise do Empreendimento

Avalia-se o uso racional ou eficiente de dgua nos processos, pela relagdo da quantidade de agua captada e
o total da producdo mineral (por substancia) do empreendimento, assim como a quantidade de d4gua consumida
durante o processo de produgao.

Considera-se vazdo captada (m3/h ou L/s), a quantidade de agua retirada do corpo hidrico, superficial ou
subterréneo, durante o bombeamento que deve ser compativel com a capacidade do equipamento (m3/h ou L
/s).

Considera-se a vazao consumida a parcela de agua agregada a substancia mineral que ndo retorna ao
corpo de agua e considera-se a vazdo de langamento a dgua ndo agregada a substancia mineral e que retorna ao
corpo hidrico.

A relagdo entre a quantidade didria de agua captada (m3/dia) e a producdo mineral didria resulta na
proporcdo de agua necessaria para obtencdo do produto mineral obtida por:

e A quantidade de agua captada conforme Regime de Captacdo: Vazdo de captagdo instantanea (de
acordo com a capacidade do equipamento) (m3/h*horas/dia);
e A Producgdo mineral didria e mensal (metros cubicos - m3 para areia, cascalho e 4gua mineral e

toneladas-t para as demais substancias) informada nas DURH’s.

Para extracdo de areia a proporgdo ideal é de até 3:1, podendo ser aceita até 5:1.

Para as demais substancias minerais serdo considerados os coeficientes da Tabela 1. Matriz de
Coeficientes Técnicos identificados como Vazdes de RETIRADA conforme USO DA AGUA NO SETOR INDUSTRIAL
BRASILEIRO, CNI 2013.

A quantidade de agua consumida, ou seja, a parcela agregada a substancia mineral é obtida pela
diferenca da quantidade didria de dgua captada (m3/h*h/dia) e a quantidade diaria de agua lancada (m3/h*h/dia)
(Regime de Langamento).

Para extracdo de areia e cascalho é aceitavel como vazdo consumida de até 20% da vazdo de captacdo,
ou seja, 80% da vazdo captada deve retornar ao corpo hidrico.

Para as demais substéncias minerais serdo considerados os coeficientes da Tabela 1. Matriz de
Coeficientes Técnicos identificados como CONSUMO e EFLUENTES conforme USO DA AGUA NO SETOR INDUSTRIAL
BRASILEIRO, CNI 2013.

O resultado devera ser o mesmo informado no Consumo de Agua (L/dia), da DURH de captag&o.

Na DURH de langamento as vazdes maximas e médias deverdo ter o mesmo valor considerando que sdo
outorgadas a vazdo instantanea.

Em casos de extracdo de areia em cava (circuito fechado) sera outorgado apenas a vazdo de consumo.

Para efeito de calculo de disponibilidade hidrica as informacdes deverdo ser disponibilizadas da seguinte
maneira:

e Nas declaragbes de uso para captacdo superficial e de langamento as respectivas vazdes

instantdneas e a vazdao média devem ser substituidas pelo valor da vazdo de CONSUMO diario
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dividida pelo niUmero de horas/dia de bombeamento em litros por segundo (L/s) ou metros cubicos
por hora (m3/h).
e No Formuldrio de Mineragdo na segunda aba (Plan 2) deverd ser informado um memorial de célculo

contendo:

o DURH de captagdo superficial

o Regime de Captagao;

o Vazdo Maxima de Captacdo (compativel com a capacidade da draga em

m3/h);
o Horas por dia: (igual DURH);
o Dias por més: (igual DURH).

o DURH de langamento

o Regime de Langamento;

o Vazdo Maxima de Langamento;

o Vazdo Média de Langamento (no caso de mineracdo deve ser igual a maxima);
o Horas por dia (igual DURH);

o Dias por més (igual DURH).

5.2.13. Outras finalidades

Em outras finalidades sdo considerados outros usos que alteram o regime, a quantidade ou a qualidade
de agua, que ndo estejam contemplados neste Manual. Serdo consideradas, para analise as informagGes prestadas
no Cadastro Estadual de Usuarios de Recursos Hidricos e solicitadas informagdes complementares, quando
necessario.

OBS: Nos casos de usos comerciais tais como: lavanderias, comércio, lava-jato, utilizar tabelas

especificas, dependendo do uso e citar a fonte.

6. OUTORGA DE AGUAS SUBTERRANEAS

6.1. INTRODUGAO

Este capitulo trata dos procedimentos técnicos para solicitacdo de outorga de dguas subterraneas. Vale
ressaltar, que toda nascente, deve ser solicitada e analisada como uma outorga de aguas superficiais.

A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos esta condicionada a disponibilidade hidrica e ao regime
de racionamento, estando o usuario sujeito a suspensdo da outorga.

As aguas subterrdneas correspondem a parcela mais lenta do ciclo hidrolégico e ocorrem preenchendo
espacos formados entre os granulos minerais e nas fissuras das rochas, que se denominam aquiferos.

Os aquiferos sdo formagbes geoldgicas constituidas de rochas capazes de armazenar e transmitir
quantidades significativas de agua. Estes sdo reservatorios naturais subterraneos que podem ter tamanhos variados
de poucos a milhares de quildmetros quadrados, ou podem, também, apresentar espessuras de poucos a centenas
de metros (REBOUCAS et al., 1999).

Para os pocos novos os processos de outorga de agua subterrdnea envolvem duas etapas distintas:

e Autorizagdo para perfuragdo de poco, destinada a reservar o volume passivel de agua a ser
outorgada;
e  Outorga de Direito de Uso.
Para pocos tubulares ja existentes devera ser solicitado diretamente o tipo de processo:

e Outorga de Direito de Uso - Empreendimentos em operagao.
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6.1.1.Captacdo em pogos manuais

Define-se como pogo manual, o pogo raso, cisterna, cacimba ou amazonas, pogos de grandes didametros
(1 metro ou mais), escavados manualmente e revestidos com tijolos ou anéis de concreto, contendo orificios
abertos por onde afluem as aguas do nivel freatico, bem como pelo fundo do pogo, ou pogos escavados com trado
manual de didmetro inferior a 0,5 (meio) metro. Captam a agua do lencol fredtico e possuem geralmente
profundidades na ordem de até 20 metros.

N&o sera autorizada perfuragdo de novos pogos manuais em areas urbanas.

Os pocos manuais em areas urbanas deverdo ser tamponados e se o0 requerente necessitar de captagdo
subterrdnea, devera solicitar uma autorizacdo de perfuracdo de pogo tubular profundo, em conformidade com as
demais regras estabelecidas neste capitulo.

Os pogos manuais em areas rurais estdo dispensados de outorga para todo o Estado, porém passiveis de
cadastramento, conforme orientagGes no capitulo 2 deste manual. Os pogos de monitoramento sdo dispensados de
cadastro e de Outorga de Direito de Uso.

6.1.2.Captagoes por meio de pogos tubulares

Define-se como pogo tubular obra de engenharia geoldgica de acesso a agua subterranea, executada com
sonda perfuratriz mediante perfuracdo vertical com didametro de 2” a 36” e profundidade de até 2000 metros,
formando uma estrutura hidraulica, que bem projetada e construida, permite a extracdo de dgua de camadas
profundas do subsolo constituido por um ou mais aquiferos.

O poco é revestido internamente por tubos a fim de evitar a entrada de agua indesejavel e ndo permitir o
desmoronamento das camadas do terreno que foram atravessadas, intercalados por filtros onde a agua flui. No
caso de pogos em aquiferos fissurados ou carsticos os mesmos podem ser parcialmente revestidos.

Todos os pogos tubulares estdo sujeitos a outorga, exceto aqueles considerados como uso insignificante

conforme orientagdes no capitulo 2 deste manual.

6.1.2.1. Autorizacao para perfuracao de pogo tubular - pocos novos

A autorizacdo para perfuracgdo corresponde a Outorga Preventiva.

O usuario devera solicitar Autorizacdo para Perfuracdo de Poco, mesmo para aqueles considerados com
volume de uso insignificante.

Para a solicitacdo de Autorizacdo para Perfuracdo de pogo, além da documentacgdo relacionada no item
5.1, anexar também:

e Formulario de Autorizacdo para Perfuracdo de Pogo Tubular e Avaliacdo Hidrogeoldgica
Preliminar;

. Formulario de Projeto Construtivo do Poco - Previsdo, conforme as normas ABNT - NBR
12.212/2017 -“Projeto de poco tubular para captagdo de agua subterrdnea” e ABNT - NBR
12.244/2006 "Construcdo de poco para captacdo de agua subterranea”;

. Perfil Litoldgico e Construtivo Previsto, com indicacdo dos dados construtivos e litoldgicos
conforme informados no Formulario Projeto Construtivo;

e Croqui de acesso, com duas imagens de satélite; em uma devera conter delimitagdo da
propriedade onde o pogo sera perfurado, descricdo completa do trajeto, com ponto de partida,
chegada e ponto de referéncia com as respectivas distancias; quando referente a area rural
indicar as coordenadas geograficas da entrada principal da propriedade. Na segunda imagem,
com maior detalhe, devera conter o local que o pogo serd perfurado com suas respectivas
coordenadas geograficas e indicacdo das instalagdes e estruturas proximas;

e Fotografia do ponto de locagdo, com indicagcdo do local de perfuracdo de modo que seja possivel

a visualizacdo do seu entorno, com imagens orientadas nos quatro pontos cardeais;
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e Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do responsavel técnico pelo projeto técnico, pela
perfuracdo e Formuldrio de Autorizacdo de Perfuragdo de Pogo Tubular, recolhida por profissional
legalmente habilitado, de acordo com a Decisdo Normativa CONFEA n° 059 de 09 de maio de
1997 e Resolugdo CONFEA n°218 de 29 de junho de 1973;

A apresentagdo da ART para autorizagdo de perfuracdo de pogo deve respeitar a finalidade,
atividade, grupo, subgrupo, obra-servigo correspondente, conforme listado abaixo:
Finalidade: Outro - descrever todos os servicos técnicos executados, nimero da DURH
e incluir “solicitagdo para autorizagdo para perfuragdo de pogo tubular” e “perfuragdo de
pogo tubular” entre as finalidades listadas;
Atividade: Execucdo de servico técnico;
Grupo: Pogos Tubulares;
Subgrupo: Hidrogeologia;
Obra-servigo: Pogos Tubulares;
Complemento: perfuragdo, perfil geoldgico, perfil construtivo.
e Comprovante valido de registro no CREA da empresa que executara a perfuragdo do pogo tubular,

cujo objeto social seja a perfuragdo e manutengao de pogos tubulares.

Para pocos localizados em areas urbanas:
e Caso ndo seja atendido com rede publica de abastecimento de agua, apresentar declaragdo da
concessionaria;
e Na existéncia de rede publica de abastecimento de agua, apresentar comprovante de que o imével
é ligado a rede, conforme o Art.% n°® 45 da Lei n°® 14.026, de 15 de julho de 2020, mediante cdpia
de conta de agua recente (até trés meses anteriormente a data de protocolo).

6.1.2.2. Outorga de direito de uso da agua subterranea

A solicitacdo de outorga de direito de uso da agua subterrénea destina-se exclusivamente a pocos ja
perfurados.

Devera ser solicitada a outorga de direito de uso no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a conclusédo
da perfuragao do pogo e execugdo das obras complementares.

Pocos ja existentes ndo necessitam de Outorga Preventiva e devera ser solicitado diretamente o tipo de
processo “Outorga de Direito de Uso - Empreendimento em operagao”, seguindo as mesmas orientagdes para a
Outorga de Direito de Uso.

Para a solicitagdo de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos subterraneos, além da

documentacdo relacionada no item 5.1, anexar também:

. Formulario de teste de bombeamento - contendo interpretacdo dos resultados do teste, curva
tempo x rebaixamento, tempo X recuperacdo, curva caracteristica (para testes do tipo
escalonado), transmissividade (com descricdo do calculo e metodologia utilizados), duracdo,
horario de inicio do teste de bombeamento e do teste de recuperacdo, data, equipamentos
e aparelhos utilizados, indicacdo da vazdo de explotagdo e respectivo nivel dinamico e nivel
estatico, com nome e assinatura do responsavel técnico que realizou o teste;

o O teste de bombeamento devera ser executado de forma continua com duracgdo
de 24 horas seguido do teste de recuperacdo, de no minimo 04 horas ou até a
estabilizagdo do nivel, ou teste escalonado com 04 etapas, com objetivo de
obter informagdes sobre o desempenho e eficiéncia do pogo. Serdo aceitos
testes de bombeamento efetuados hda no maximo 05 anos da data de

requerimento da outorga.
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Perfil Litoldgico e Construtivo Final, com descricdo da litologia com as profundidades e a formagéo

geoldgica a que pertence, aquifero explotado e o tipo de aquifero (sedimentar, carstico ou

fissural), indicacdo da data de perfuragdo do poco, dos diametros de perfuragdo inicial e

final, revestimento utilizado com diametro e trecho revestido, intervalo de colocagdo dos filtros,

profundidade de instalacdo da bomba, intervalo de cimentagdo, tubo de boca, colocacdo de pré-

filtro e laje de protegdo. Quando ndo houver o perfil litolégico e construtivo do pogo a ser

outorgado, incluindo os pogos antigos, sem dados de perfuragdo, o responsavel técnico devera

inferir baseado no conhecimento da geologia local e dados de perfuragdes na regido;

Analise fisico-quimica e bacterioldgica da agua;

e}

Independente da finalidade de uso, o requerente devera apresentar laudo de
analise da agua bruta contendo no minimo os seguintes parametros, de acordo
com os padrdes de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS n° 888/2021
(alteragbes e substituicdes), bem como a Resolugdo CONAMA n° 396/2008:
Temperatura da agua, pH, Sodlidos totais dissolvidos, Turbidez, Cor, Dureza
Total, Alcalinidade Total, Nitrato (NO3), Nitrito, Fluoreto, Sulfato, Sddio,
Cloreto, Ferro Total, Condutividade elétrica, Coliformes Totais e E.Coli. O Imasul

podera solicitar outros parametros se necessario.

Parametros especificos para empreendimentos que possuam em suas
instalagcOes, depdsitos de armazenamento de substancias do grupo BTEX
(gasolina) ou oficinas de manutengdo de equipamentos com uso destas

substancias: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno.

Parémetro especifico em empreendimentos que possuam em suas instalagdes,
depdsitos de armazenamento ou oficinas de manutencdo de equipamentos que

utilizem dleo diesel: Benzo (a) pireno.

Para a finalidade de uso de consumo humano devera ser apresentado, além da
analise dos parametros minimos da agua bruta, laudo de andlise da agua apos
tratamento do parametro Cloro residual livre ou Cloro residual combinado ou

Diéxido de cloro, conforme o sistema de desinfecgdo implementado.

Para a finalidade abastecimento publico, além de apresentar a analise dos
parametros minimos da agua bruta, apresentar também laudo da agua tratada
com no minimo os seguintes parametros: Temperatura da agua, pH, Sdlidos
totais dissolvidos, Turbidez, Cor, Dureza Total, Nitrato (NO3), Nitrito, Fluoreto,
Sulfato, Sodio, Cloreto, Ferro Total, Cloro residual livre ou Cloro residual
combinado ou Didxido de cloro (conforme o sistema de desinfecgdo
implementado), Coliformes Totais e E.Coli, de acordo com os padrdes de
potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021

(alteracdes e substituicdes).

Em todos os laudos, apresentar as interpretagdes dos resultados, firmado por
laboratdrio credenciado no Imasul, conforme Resolugdo SEMADE n° 11, de 01
de junho de 2015;

O laudo de andlise de agua sera aceito com data de no maximo 6 (seis) meses

anteriores ao requerimento da outorga.
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Croqui de acesso, com duas imagens de satélite; em uma deverd conter delimitagdo da
propriedade onde: estd o pogo, descricdo completa do trajeto, com ponto de partida, chegada e
ponto de referéncia com as respectivas distancias; quando referente a area rural indicar as
coordenadas geograficas da entrada principal da propriedade. Na segunda imagem, com maior
detalhe, devera conter o local do pogo com suas respectivas coordenadas geograficas e indicagdo
das instalagbes e estruturas préoximas;
Relatério fotografico com legenda e setas indicativas, de modo que seja possivel visualizar
a comprovacdo das execugdes das obras complementares, seguindo os parametros estabelecidos
no item 6.3 deste Manual:
o Cavalete;
o Tubo auxiliar (tubo guia), devidamente tampado, destinado a medir os
niveis de agua do pogo;
o Laje de protegao;
o Equipamento necessario as observagdes hidrométricas da agua extraida
(hidrometro e horimetro);
o Dispositivo para coleta de agua na saida do pogo;
o Cerca telada;
o Abrigo de alvenaria para protegdo do quadro de comando;
o Lacre de chapa soldada de tampa rosqueavel, com cadeado de seguranca;
o Dispositivo para cloracdo em caso de destinagdo da agua para o consumo
humano.
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART (CREA) - do responsavel técnico pelo perfil litologico e
construtivo final e execugao do teste de bombeamento, recolhida por profissional legalmente
habilitado, de acordo com a Decisdo Normativa CONFEA n° 059 de 09 de maio de 1997 e
Resolugdo CONFEA n°218 de 29 de junho de 1973;
A apresentacdo da ART para outorga de direito de uso de recursos hidricos subterrdneos deve
respeitar a finalidade, atividade, grupo, subgrupo, obra-servigo correspondente, conforme listado
abaixo:

o Finalidade: Outro - descrever todos os servigos técnicos executados, nimero
da DURH e incluir “solicitagdo de outorga de direito de uso de agua
subterranea”, “elaboracdo de perfil construtivo e litoldgico” e “execugdo do teste
de bombeamento” entre as finalidades listadas;

o Atividade: Execugdo de servico técnico;

o  Grupo: Pogos Tubulares; Prospeccdo e Captacgdo;

o  Subgrupo: Hidrogeologia;

o Obra-servigo: Pogos Tubulares; Prospecgdo de aguas subterraneas;

o Complemento: perfil geoldgico, perfil construtivo, ensaio de bombeamento.

Comprovante de registro no CREA da empresa perfuradora, com indicagdo do técnico responsavel

pela empresa executora, cujo objeto social seja a perfuracdo e manutencdo de pogos tubulares;

Para pocos localizados em areas urbanas:

Caso ndo seja atendido com rede publica de abastecimento de agua, apresentar declaracdo da
concessionaria;

Na existéncia de rede publica de abastecimento de dgua, apresentar comprovante de que o imével
é ligado a rede, conforme o Art.° n° 45 da Lei n°® 14.026, de 15 de julho de 2020, mediante copia

de conta de agua recente (até trés meses anteriormente a data de protocolo).
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6.1.2.3. Finalidades de usos das aguas subterraneas

Obtida a Autorizacdo de Perfuragdo e estando o pogo sujeito a outorga de direito de uso, o requerente
devera encaminhar todos os documentos pertinentes ao pogo, bem como os documentos de acordo com a finalidade

de uso, ja descritos neste Manual, Capitulo 5.

6.2. DESATIVACAO DE POCOS TUBULARES

Pocos tubulares que tenham sido abandonados por qualquer motivo, que ndo atenderam as normas de
construgdo de pogos previstas pelas NBR 12.212 e 12.244 da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
ou que apresente comprovadamente contaminacdo do aquifero que inviabilize sua utilizacdo, deverdo adotar
procedimentos para sua desativacdo. Tal desativacdo podera ser efetuada em carater temporario, através de caixa
de protegdo ao redor do poco, ou definitivo, através de tamponamento.

Nos casos que o usuario ja possua o cadastro do pogo no CEURH, devera solicitar a desativacdo através
do médulo de outorga, escolhendo o tipo de processo Desativacdo de Pogo Tubular Profundo.

Caso o usuario ainda ndo possua o cadastro, devera primeiramente se cadastrar no CEURH, e optar
como finalidade de uso a opcdo “outras finalidades de uso”. Uma vez cadastrado, poderd entdo solicitar a
desativagdo. Apds o cadastro, o usuario devera preencher o Formulario de Desativagdao Temporaria ou Permanente
de Pogo Tubular e anexar junto ao médulo de outorga.

A desativagdo temporaria e o tamponamento serdo autorizados perante andlise do Formuldrio de
Desativacdo Temporaria ou Permanente de Pogo Tubular (Projeto), e somente poderdo ser realizadas apds a
aprovacdo do Imasul, estando o usuario sujeito as penalidades previstas em legislagdo.

Nao serdo permitidas desativagdes temporarias de pogos manuais (cacimbas ou cisternas).

A desativagdo temporaria tera validade de 03 (trés) anos e sua prorrogagao por mais 03 (trés) anos.
Findando o prazo dos seis (06) anos, o usuario devera requerer a outorga de direito de uso ou a desativagdo
definitiva (tamponamento), sob pena de autuagdo. O tamponamento fica sujeito a avaliacdo técnica do IMASUL.

Apos a desativacdo temporaria ou permanente, o usuario devera, em no maximo 60 dias, anexar junto

ao maddulo de outorga relatério fotografico para comprovar o fato.

6.2.1.Procedimentos de Desativacdo Temporaria

Procedimentos especificos devem ser tomados para a desativagdao temporaria de um poco tubular, os quais
devem ser efetuados de acordo com a figura 4, contendo uma caixa protetora construida em material resistente,
preferencialmente ago, com abas laterais que permitam sua fixagdo na laje de protecdo do pogo. Para fixacdo da
caixa recomenda-se a utilizagdo de parafusos e cimento.

Ndo é necessaria a ART para a desativacdo temporaria, somente para a desativacdo definitiva

(tamponamento).

Figura 4 - Esquema de caixa de protecao externa para protecdo da cabeca do poco para desativacao

temporaria de pocos tubulares profundos.

CAIXA DE ARD

SALIENCIA DO POGO "/

CCBERTURA DE CIMENTO

LAJE DE PROTECAQ
- s

Fonte: IN-002/06 - SUDERHSA/DEOF.

PARAFUSO
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6.2.2.Procedimentos de Desativacdo Definitiva (tamponamento)

A desativacdo permanente de poco, efetuada através do tamponamento, objetiva eliminar qualquer

possibilidade de penetragdo de poluentes no (s) aquifero (s) sobrejacente (s) e também impedir que infiltragdes

superficiais entrem em contato com as aguas subterraneas. Deve ser planejada e executada de modo a melhor

adapta-la as condicGes geoldgicas e hidrogeoldgicas locais. Tais servicos devem ser realizados por profissionais

habilitados ou empresas qualificadas que estejam familiarizados as praticas de construgdo de pogos tubulares.

Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART do responsavel técnico pela desativagdo definitiva

recolhida por profissional legalmente habilitado, de acordo com a Decisdao Normativa CONFEA n° 059 de 09 de maio
de 1997 e Resolugao CONFEA n°218 de 29 de junho de 1973. Nesta deve conter a finalidade, atividade, grupo,
subgrupo, obra-servigo correspondente, conforme listado abaixo:

Finalidade: Outro - descrever todos os servigos técnicos executados, nimero da DURH e incluir
“desativagao definitiva de pogo” entre as finalidades listadas;

Atividade: Execucdo de servico técnico;

Grupo: Hidrogeologia;

Subgrupo: Controle de qualidade;

Obra-servigo: Zona de protegao;

Complemento: aquifero.

Procedimento para tamponamento de pogo manual e tubular:

Remover o equipamento de bombeamento, tubulagdo de recalque ou qualquer obstaculo (material
desmoronado) que esteja obstruindo o pogo;

Determinar o volume total do pogo e da coluna d’agua para calculo do volume dos materiais necessarios.
Determinar o método e os materiais de tamponamento a serem empregados (em fungdo do tipo de
aquifero e do perfil construtivo do pogo);

Sacar a primeira barra de revestimento, sempre que possivel. Caso o revestimento seja mantido assegurar
a execucdo de cimentagdo sanitdria adequada;

Desinfetar o pogo;

Descer o obturador ou packer até a profundidade onde se deseja cimentar;

Preencher o pogo com o material de tamponamento selecionado, cuidadosamente para nao causar
obstrucdes;

A cimentagdo em nenhum caso podera ser inferior a 15 metros.

6.3. REGRAS GERAIS

Protecdo sanitaria do pogo tubular profundo:
o Todo poco devera ter selo de protecdo sanitaria, situado no espago anular entre o tubo
de revestimento e a parede de perfuracdo, com espessura minima de 75,00 mm (3
polegadas);
o A profundidade a ser cimentada devera ser de, no minimo, 20,00 metros em situacGes
normais ou, no caso de presenca de rochas cristalinas inalteradas em profundidade
inferior a recomendada, dependendo das caracteristicas do local, esta profundidade

pode ser diminuida.

Concluidos todos os servicos de perfuracdo e ensaio de bombeamento, o poco devera conter:
o Tampa com abas laterais para vedagdo do pogo;
o Laje de protecdo, de concreto armado, fundida no local, envolvendo o tubo de

revestimento que devera ter declividade do centro para a borda, espessura minima de
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0,15 m e area ndo inferior a 3,00 m2, com a coluna de revestimento saliente no minimo
0,50 m sobre a laje, centrada na mesma;

o Abrigo de alvenaria para protegdao do quadro de comando do sistema;

o Perimetro imediato de protecdo sanitaria (Norma ABNT NBR 12.212/2017 - Item 5.2)
para a prevengao de contaminagdo das dguas subterrédneas e para manter as condigdes
de seguranca do local e a disponibilidade de espago para a instalagdao de equipamentos
de bombeamento e manutengdo. O perimetro devera abranger uma area de 4,00 m x
4,00 m, estando o ponto de captagdao no centro, cercado e protegido com alambrado
constituido de telas de arame galvanizado, com malhas quadrangulares de 2" X 2", fio
n% 12, altura livre ndo inferior a 1,80 m e portdo com fechamento adequado para
manutengdo. Para a fixagao da tela, deverdo ser usados mourdes de concreto armado
ou tubos de ago galvanizado de 2 polegadas, a cada 2,00 m e mureta de concreto com
altura de 0,30 m;

o O poco devera ser equipado com instalagGes necessarias as observagdes hidrométricas
das aguas extraidas (vazao e volume), tubo lateral de 19 mm de didmetro para medicdo
do nivel da agua e dispositivos para coleta de agua na saida do pogo. O dispositivo para
coleta de agua, com diametro ndo superior a Y2 polegada, devera ser instalado depois

do hidrometro.

Os pocos jorrantes deverdo ser dotados de dispositivos adequados para evitar desperdicio, ficando
passiveis de sangbes os responsaveis que ndo adotarem providéncias devidas. (Resolugdo CNRH n° 15,
de 11 de janeiro de 2001 e Lei Estadual n° 3.183, de 21 de fevereiro de 2006);

Com o objetivo de permitir a recuperagdo do nivel estatico e evitar-se o super bombeamento, a
possibilidade de rebaixamento e a interferéncia com outros pogos, sera admitido um regime diario de no

maximo 20 (vinte) horas de bombeamento, observado o teste de recuperacdo;

Se existirem outros pogos no local e proximidades onde sera perfurado o poco em um raio de 200 metros,
sera solicitado ao requerente que o pogo seja deslocado para uma distdncia maior. Caso ndo haja
alternativa, devera ter justificativa por parte do requerente, e este apds a perfuragdo devera executar o
teste de interferéncia de 24 horas entre os pogos. Se houver interferéncia a outorga sera concedida com

condicionante estabelecendo horario de funcionamento;

Nos locais onde houver conflitos de uso por excesso de pogos com captacdo de agua subterrénea que
causem interferéncia entre si sera estabelecido um raio minimo de interferéncia abaixo do qual ndo sera
permitida a perfuracdo de novos pogos. Para pogos ja perfurados, as vazles a serem outorgadas serdo
limitadas de acordo com: o levantamento hidrogeoldgico dos parametros hidraulicos do(s) aquifero(s),
bem como através de monitoramento continuo do nivel dindmico e da vazdo, associado a interpretacédo

do balanco hidrico;

N3do serdo permitidas perfuragdes de novos pogos bem como ndo serao emitidas outorgas de direito de
uso de agua subterrénea para pogos tubulares ou manuais em unidades residenciais localizadas em areas

urbanas servidas por rede publica de abastecimento de agua;

Para efeitos dessa resolucdo entende-se como unidade residencial uma Unica unidade habitacional
unifamiliar, estando ou ndo dentro condominios residenciais horizontais ou verticais e parques

residenciais;

34



e Nos condominios residenciais horizontais ou verticais, em dareas servidas por rede publica de
abastecimento de agua, sera permitida a regularizagdo ou perfuracdo de pogo tubular profundo apenas

para uso coletivo e para outras finalidades de uso que ndo seja consumo humano;

e Hotéis, bares, restaurantes e outros comércios localizados nas areas urbanas servidas por rede publica de
abastecimento de agua os pocos poderdo ser outorgados apenas para outras finalidades de uso que nao

seja consumo humano;

e Serdo indeferidas as solicitagdes de Autorizagdo para Perfuragdo de Pogo abrigados em subsuperficie;

e Serdo recusadas as solicitacbes de Outorga de Direito de Uso para pocgos ja existentes abrigados em
subsuperficie. O Imasul podera regularizar pogos existentes rebaixados com a declaragdo e comprovagédo
justificando a impossibilidade de alternativa técnica locacional para a construgdo de um pogo convencional

(acima da superficie do terreno) e invulnerabilidade da dgua do poco a contaminagdo externa;

e (Caso o usuario desista da perfuracdo do poco tubular profundo autorizado, devera comunicar o fato ao

Imasul para que seja cancelada a respectiva autorizagdo de perfuragao;

e Pocos abandonados, temporaria ou definitivamente, improdutivos, ou economicamente invidveis ou cuja
operacdo causem alteragdes prejudiciais a qualidade das dguas subterrdaneas deverdo ser adequadamente
tamponados por seus responsaveis de forma a evitar acidentes ou poluicdo dos aquiferos. O

tamponamento serd executado com base nas orientagGes contidas no item 6.2 deste manual.

7. SOLICITAGCOES DIVERSAS

7.1. Renovacgao de Outorga

O usuario devera solicitar a renovacdo junto ao érgdo através do preenchimento do formulario on-line,
com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da data limite de sua vigéncia, de acordo com o Art. 18 do
Decreto Estadual 13.990/2014. Se a autoridade outorgante ndo houver se manifestado expressamente a respeito
do pedido de renovagdo, até a data de término da outorga, esta, fica automaticamente prorrogada, até que ocorra
o deferimento ou o indeferimento do referido pedido.

A renovacdo sera concedida mantendo-se as condigdes e finalidades da outorga original.

Quando for realizada por representagdo através de procurador, devera ser juntada a procuracdo com firma
reconhecida, Identidade e CPF do procurador.

Caso tenha solicitado o pedido com menos de 120 dias da data limite de sua vigéncia, a outorga atingira

o seu término e o pedido de renovacdo sera tratado como nova solicitacdo de outorga.

7.2. Mudanga de titularidade

Refere-se a transferéncia da Portaria de Outorga para outro CPF ou CNPJ. Devera ser solicitado via Siriema,
no perfil do novo requerente, que devera anexar documento comprobatoério da necessidade de transferéncia da
outorga (por exemplo: contrato de compra e venda de area, certiddo de dbito, etc...). Apds deferida a analise do
processo, sera emitida uma nova portaria de outorga com artigo revogando a portaria de outorga anterior. A
transferéncia ocorrera nos moldes da outorga original, portanto serdo mantidos os mesmos critérios, prazo e
demais parametros outorgados anteriormente (ndo ocorrerd desvinculacdo ou vinculacdo de nova DURH). Se
houver a necessidade de alteragdo nos dados da outorga, o novo requerente devera solicitar um processo de

retificagdo de outorga, apos o deferimento do processo de transferéncia da outorga em questdo.
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7.3. Retificacao (Alteracao de dados) de Outorga

Se houver necessidade urgente de retificagdo pelo usuario, devera ser solicitado novo processo de outorga
com os novos dados, e se deferido, a portaria de outorga anterior devera ser cancelada. Pede-se que o usuario
entre em contato com a Geréncia de Recursos Hidricos para maiores esclarecimentos. Esse processo inclui as
necessidades tanto de ampliagdo, como de diminuigdo de valores outorgados (vazdes e volumes). Para mudancga
de ponto de captagdo/langamento, pede-se que uma nova outorga seja solicitada desde o inicio do procedimento

e a anterior, cancelada se assim couber.
7.4. Desisténcia de Outorga

Por hora este processo ainda ndo estd implementado no Siriema. Se houver necessidade urgente de
desisténcia de outorga (em virtude de auséncia ou renuncia de uso), pede-se que o usuario entre em contato com
a geréncia e anexe nas DURHs vinculadas ao processo de interesse de desisténcia uma carta de desisténcia assinada
e autenticada em cartorio, ou certiddo de 6bito para que o processo de outorga seja cancelado.

7.5. Mudanga de nome/razao social

Nos casos em que o usuario necessitar realizar mudanca de Nome ou Razdo Social, devera fazer a
solicitagao via Central de Atendimento (CAT).
A numeragao, a data de expedicdao, os dados outorgados, bem como todas as outras informagbes da

Portaria de outorga serdo mantidas conforme os originais.
8. OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A OUTORGA
8.1. Indeferimento de solicitacdo de Outorga

As solicitagbes de outorga serdo indeferidas caso as exigéncias documentais, técnicas, legais ou de
interesse publico ndo sejam cumpridas. O indeferimento representa a ndo aprovacdo pelo Imasul da solicitagdo de
outorga do usuario.

Podem ocorrer também, quando constatada: a ndo disponibilidade hidrica; a falta de adequacdo aos
critérios de racionalidade; ndo cumprimento das normas estabelecidas neste manual.

0O ndo cumprimento das pendéncias, nos prazos estabelecidos, incorrerd no cancelamento automatico do

processo, o que implicard na necessidade de realizar uma nova solicitagdo e pagamento de emolumentos.
8.2. Suspensdo de Outorga

De acordo com o Art. 15 do Decreto Estadual 13.990/2014, a Outorga de Direito de Uso podera ser
suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de indenizacdo aos

usuarios nos seguintes casos:

I - Ndo cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

II - Auséncia de uso por trés anos consecutivos;

III - Necessidade premente de dgua para atender a situacGes de calamidade, inclusive as decorrentes de
condigBes climaticas adversas;

IV - Necessidade de prevenir ou de reverter grave degradagao ambiental;

V - Necessidade de atender a usos prioritarios, de interesse coletivo, para os quais ndo se disponha de
fontes alternativas;

VI - Necessidade de manutengdo das caracteristicas de navegabilidade do corpo de agua;

VII - Indeferimento ou cassacao de licenca ambiental.
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A suspensdo consiste no corte ou na redugdo das quantidades outorgadas, e sé poderd ser efetivada,

mediante fundamentagdo através de estudos ou pareceres técnicos, que comprovem a necessidade do ato.

8.3. Extingao da Outorga

Em conformidade com o Art. 16 do Decreto Estadual 13.990/2014, a Outorga de Direito de Uso, extingue-
se, sem qualquer direito de indenizacGes ao usuario, nas condigles citadas a seguir:

I - Morte do usuario - pessoa fisica;

11 - Faléncia judicial ou extrajudicial do usuario - pessoa juridica;

III - Prazo de validade da outorga expirado, sem que tenha havido solicitacdao de renovagao.

No caso de morte do usuario (pessoa fisica), os herdeiros ou o inventariante do usuario outorgado, deverao
solicitar em até 180 (cento e oitenta) dias da data do 6bito, a mudanca de titularidade, caso estejam interessados
em prosseguir com a outorga. Neste caso serdo mantidos os prazos e condigdes originais do processo, e sera

publicado um novo ato administrativo em nome do novo titular.

9. VIGENCIA DAS OUTORGAS

Os prazos de vigéncia das outorgas serdo fixados pelo Imasul, em fungdo da natureza, da finalidade e do
porte do empreendimento, e quando for o caso, o periodo de retorno do investimento, conforme tabela 7.

De acordo com o Art. 10 do Decreto Estadual n° 13.990/2014, os prazos maximos para a outorga
preventiva sdo de até trés anos, podendo ser renovada por igual periodo, até o prazo maximo de seis anos, e de
até trinta e cinco anos para a outorga de direito de uso. Os prazos serdo contados a partir da data da publicagdo
do ato administrativo na Imprensa Oficial do Estado.

Na fase de pesquisa mineral, a Outorga de Direito de Uso sera concedida pelo prazo necessario a realizagdo

da pesquisa, conforme cronograma apresentado no Formulario de Mineragdo, ndo excedendo a 5 anos.

Tabela 7 - Prazos de Vigéncia de Outorga.

Finalidade de Uso Outorga Preventiva (anos) Outorga de Direito de Uso (anos)
Abastecimento Publico 3 *kok
Aquicultura 3 10
Atividades Turisticas 3 10
Consumo Humano 3 10
Dessedentagao Animal 3 10
Esgotamento Sanitario 3 *okk
Geracgdo de Energia Hidrelétrica 3 *okok
Geracdo de Energia Termelétrica 3 *okok
Industria 3 10
Irrigagdo 3 10
Mineragdo 3 10
Outras Finalidades de Uso 3 10

Fonte: GRH (2022).
(***) A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hidricos para concessionarias e autorizadas de servigos publicos e
de geracdo de energia hidrelétrica, bem como suas prorrogagdes, vigorara por prazo coincidente com o contrato

de concessdo ou do ato administrativo de autorizagdo.

10. FORMULARIOS PARA SOLICITACAO DE OUTORGA

Todos os formularios estdo disponiveis na pagina do IMASUL, no link: www.imasul.ms.gov.br/
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11. MONITORAMENTO

As outorgas de Direito de Uso de Recursos Hidricos, ao final de um ano, devem preencher formulario de
monitoramento, de acordo com a orientagdo da Portaria e modelo disponivel na pagina do IMASUL, no link:

www.imasul.ms.gov.br/monitoramento
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