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2 BATALHAO FERROVIARIO

Estudo Técnico Preliminar 16/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 65308.001191/2026-65

2. Descri¢ao da necessidade

2.1 No caso especifico deste processo licitatdrio, o 2° Batalhdo Ferroviario, por forca de suas atribui¢des,
vem sendo empregado na execugdo direta de obras conveniadas e/ou de cooperagdo. Para bem cumprir
tais atribui¢cdes, bem como os cronogramas de obra, existe preocupacgdo constante da administracao do
2° Batalhdo Ferroviario, entre outras, com a aquisicdo de materiais diversos, como a exemplo do
referido objeto destes Estudos Técnicos Preliminares, sejam para aplicagdo direta ou indireta,
necessarios a execucao dos trabalhos concernentes as obras e também a manuten¢do de Organizagdes
Militares.

2.2 O material a ser adquirido, objeto deste Estudo Técnico Preliminar, tera como finalidade atender as
necessidades do 2° BFv, nas diversas frentes de servigos sob responsabilidade do 2° Batalhdo
Ferroviario.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
4* Secao/ Se¢ao Técnica Tarcisio Augusto Freitas Santos - Maj - Ch 4* Secao

4. Descrigao dos Requisitos da Contratagao

4.1 Critérios para contratacao:

4.1.1  Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para efeito de posterior verificacao de sua conformidade
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia anexo a este processo e na proposta
apresentada.

4.1.2 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia anexo a este processo € na proposta apresentada,
devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.1.3 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

4.1.4 Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

4.1.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada



pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

4.2 Critérios e praticas de sustentabilidade:

4.2.1 Atendendo aos pressupostos da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19 JAN 2010, o
fornecimento do objeto devera contemplar:

4.2.1.1 A utilizagdo/fornecimento de materiais que sejam constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

4.2.1.2 A utilizagdo/fornecimento de materiais em que tenham sido observados os requisitos
ambientais para a obtencao de certificacao do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares, quando possivel;

42.1.3 A utilizagdo/fornecimento de materiais que devam ser, preferencialmente, acondicionados
em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis,
de forma a garantir a maxima protecao durante o transporte € o armazenamento;

4.2.1.4 A utilizagdo/fornecimento de materiais que ndo contenham substancias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

4.2.2 O edital podera estabelecer que:

4.2.2.1 Selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexisténcia de
certificagdo que ateste a adequagdo, o 6rgao ou entidade contratante podera realizar diligéncias para
verificar a adequagdo dos produtos as exigéncias do ato convocatorio, correndo as despesas por conta
da licitante selecionada. O edital podera prever que, caso ndo se confirme a adequagao do produto, a
proposta selecionada sera desclassificada.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O custo de aquisi¢do dos materiais para sinalizagdo e seguranga vidria foi obtido por consulta ao banco
de dados oficial de precos do Comprasgov. As metodologias, tecnologias e inovacdes definidas sdo as que
melhor atendem as necessidades da Administracao.

5.2 Pela baixa complexidade técnica do objeto, ndo é necessaria a realizagao de audiéncia publica
para a coleta de contribui¢des, a fim de definir a solu¢do mais adequada para a preservagao da
relacdo custo-beneficio.

6. Descricao da solugdo como um todo

6.1 Tendo em vista as necessidades exposta neste artefato, o 2° Batalhao Ferroviario realizara
licitagdao de forma a dispor de meios em que possa efetuar a aquisicao de material de sinalizacao, o
que justifica o presente processo. Esta pratica garante que seja adquirido o material fundamental
para servico e para o cumprimento da missao do 2° B Fv com seguranga, evitando-se dessa forma a
possibilidade de interrupc¢ao da laboragao das Obras de Duplicagdo e Restauracao da GO-213.

6.2 E notorio que a licitagdo quando bem executada garante a economicidade de recursos - pois a
empresa vencedora do certame deverd fornecer o material por um preco fixo por um determinado
periodo de tempo, uma vez que a administragao terd condigdes de especificar detalhadamente o



material que deseja contratar de forma a garantir a qualidade do mesmo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A aquisi¢ao compreende os seguintes itens:

7.1.1 Registro de prego para possivel aquisicdo materiais para sinalizagdo e segurancga viaria para
utilizac¢ao nas obras sob responsabilidade do 2° Batalhdo Ferroviario, bem como confecgdo de

sinalizagdo para a OM, conforme quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM

ESPECIFICACAO

CATMAT

UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

TOTAL

Pelicula Autoadesiva

Tipo I Pléstica Refletiva -
Laranja Caracteristicas: -
Deve possuir, no minimo,1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area

359880

m2

1000

149,16

149.160

359880

m2

1000

149,16

149.160




Pelicula Autoadesiva Tipo I
Plastica Refletiva - Preta
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area

Pelicula Autoadesiva Tipo |
Plastica Refletiva - Branca
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area.

359880

m2

1000

149,16

149.160

Pelicula Autoadesiva Tipo |
Plastica Refletiva - Vermelha
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area.

359880

1000

149,16

149.160

Pelicula Autoadesiva Tipo I
Plastica Refletiva — Verde
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area.

359880

1000

149,16

149.160




Pelicula Autoadesiva Tipo I
Plastica Refletiva —Azul
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m? de érea.

359880

1000

149,16

149.160

Pelicula Autoadesiva Tipo I
Plastica Refletiva — Amarelo
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area

359880

1000

149,16

149.160

Pelicula Autoadesiva Tipo IV
Plastica Nao Refletiva —
Branca Caracteristicas: -

Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -

Facil manuseio, recorte em

plotter; - Deve aceitar

impressao; e - Deve atender a

NBR 14644:2013. Minimo

1,22m2 de area

359880

1000

137,12

137.120

Pelicula Autoadesiva Tipo |
Plastica Nao Refletiva — Preta
Caracteristicas: - Deve
possuir, no minimo, 1,22
metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area

359880

1000

137,12

137.120




10

Pelicula Autoadesiva Tipo III
— Laranja — Plastica refletiva -
ndo metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m? de érea.

359880

1000

222,57

222.570

11

Pelicula Autoadesiva Tipo II1
— Branca - Plastica refletiva -
nao metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m? de érea.

359880

1000

222,57

222.570

12

Pelicula Autoadesiva Tipo III
— Vermelha - Plastica
refletiva - ndo metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area.

359880

1000

222,57

222.570

13

Pelicula Autoadesiva Tipo 111
— Verde - Plastica refletiva -
nao metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -

359880

1000

222,57

222.570




Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m? de érea.

14

Pelicula Autoadesiva Tipo III
— Azul - Plastica refletiva -
nao metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013. Minimo
1,22m2 de area.

359880

1000

222,57

222.570

15

Pelicula Autoadesiva Tipo II1
— Amarelo - Plastica refletiva
- nao metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013 Minimo
1,22m? de érea.

359880

1000

222,57

222.570

16

Pelicula Autoadesiva Tipo II1
— Preta - Plastica refletiva
- ndo metalizadas e
constituidas por microprismas
- Deve possuir, no minimo,
1,22 metro de largura; - Alta
refletividade e durabilidade; -
Facil manuseio, recorte em
plotter; - Deve aceitar
impressao; e - Deve atender a
NBR 14644:2013 Minimo
1,22m? de érea.

359880

1000

222,57

222.570

17

Cone Flexivel para sinalizagao
horizontal

460721

Unidade

2000

110,58

221.160




Caracteristicas: - Deve
atender a NBR ABNT
15.071; - H=75 cm ¢ base
quadrada de 40 x 40 cm -
Fabricado em PVC,
propiciando maior
durabilidade, flexibilidade e
excelente acabamento; -
Fabricado com prote¢ao anti-
raio UV; - Deve possuir duas
faixas refletivas ser resistente
a chuva e intempéries; - Deve
possuir dispositivo para
encaixe de correntes plasticas
e fitas.

18

Cone Sinalizagdo:Material:
Polietileno Semiflexivel
Altura: 95 CM ; Largura
Base: 40 X 40 CM; Cor:

Laranja com 2 Faixas Cinzas
Refletivas

Acessorios: Base Removivel
Em Borracha

606361

Unidade

3000

148,10

444.300

19

Sinalizador Solar
Caracteristicas: -
Luminosidade: 2 Led de alto
brilho tipo bidir; -
Alimentagdo pelo painel solar
incluso no sinalizador; -
Bateria de NiMH inclusa no
sinalizador; - Carga completa
em & horas no sol; -
Fotocélula (on/off
automatico); -Chave seletora
Pisca/Continua/Desliga; -
Deve pisca no minimo 65
vezes por minuto; - Deve
possuir parafuso e suporte
para fixa¢do em diversos
tipos de suporte; - Deve ser a
prova d'dgua para que seja
utilizada em dia chuvoso; -
Altura 300mm - Diam 180mm|

368079

Unidade

400

115,81

46.324

20

457695

Unidade

500

464,03

232.015




Barreira plastica monobloco
para canalizagdo de transito,
Material: Polietileno (PEAD)
rotomoldado, Deve conter
aditivos contra raios
ultravioletas, Deve ser
flexivel o suficiente para
suportar intemperismos e
pequenos impactos sem se
estilhacar, Dimengdes: 100
cm de comprimento, 50 cm
de largura e 55 cm de
altura, Deve atender a ABNT
NBR 16331

21

Barreira plastica para
canalizacdo de
transito, Material: Polietileno
(PEAD) rotomoldado, Deve
conter aditivos contra raios
ultravioletas, Deve ser
flexivel o suficiente para
suportar intemperismos e
pequenos impactos sem se
estilhagar, Dimengdes: 60 cm
de comprimento, 45 cm de
largura e 60 cm de
altura, Deve atender a ABNT
NBR 16331

457695

Unidade

500

325,30

162.650

22

Chapa de ago galvanizada
bitola GSG 18, E = 1,55 mm
(10,00 Kg/m2)

473649

Kg

6000

10

60.000

23

Perfil de aluminio tipo L421
para placa de sinalizagdo -
secao de 33 x 40 mm

611092

Unidade

1.800

14,60

26.280

24

Perfil de aluminio tipo L463
para placa de sinalizagao -
se¢do de 50 x 50 mm

611092

Unidade

1.300

95,35

123.955

25

Disco de desbaste para metal
ferroso em geral, com trés
telas, 9x 1/4x 7/8 " (228,6
X 6,4 x 22,2 mm) -

453795

Unidade

250

22,42

5.605




26

Rebite de aluminio vazado de
repuxo, 3,2 x § mm

480805

Caixa 100
unidades

20

59,90

1.198

27

Tinta esmalte sintético
acetinado — Preto

610539

Galao 3,6 litros

100

88,58

8.858

28

Diluente tipo aguarras para
tintas e vernizes

429924

Lata 900 ml

500

13,69

6.845

29

Tachinha refletiva em
pléstico injetado
monodirecional com um pino
- tipo I — ABNT NBR 14636
— Sinalizagao horizontal
viaria, na cor branca

603598

Unidade

10000

9,13

91.300

30

Tachinha refletiva em
plastico injetado bidirecional
com um pino — tipo [ —
ABNT NBR 14636 —
Sinalizacdo horizontal viaria,
na cor branca

603598

Unidade

20000

6,30

126.000

31

Tachao refletivo em plastico
injetado bidirecional com
dois pinos — tipo - ABNT
NBR 14636 — Sinalizagao
horizontal viaria, na cor
branca. Dimensdes 25x15x5

437027

Unidade

1.725

38,81

66.947,25

32

Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em agua para
demarcagao viaria cor branca
- ABNT- NBR 13699 -

Sinalizagdo horizontal viaria

485579

Lata 18 Litros

600

202,28

121.368

33

Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em 4gua para
demarcacao viaria cor
amarela - ABNT- NBR 13699
-Sinalizagdo horizontal viaria

485579

Lata 18 Litros

600

202,28

121.368

34

Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em solvente para
demarcacgao viaria cor

485579

Lata 18 Litros

600

202,28

121.368




amarela - ABNT- NBR 13699
-Sinalizagao horizontal viaria

35

Tinta a base de resina acrilica

emulsionada em solvente para

demarcagao viaria cor branca
- ABNT- NBR 13699 -

Sinaliza¢do horizontal viaria

485579

Lata 18 Litros

600

202,28

121.368

36

Tinta a base de resina acrilica
emulsionada em solvente para
demarcacdo viaria cor preta,
nao refletiva- ABNT- NBR
13699 -Sinaliza¢ao horizontal
vidria

485579

Lata 18 Litros

600

202,28

121.368

37

Microesferas refletivas de
vidro tipo 1I-A - ABNT-NBR
16184 - Sinalizag¢ao
horizontal viaria

607602

Pacote 25 Kg

1.000

205,60

205.600

38

Microesferas refletivas de
vidro tipo I-B - ABNT-NBR
16184 — Sinalizacao
horizontal viaria

607602

Pacote 25 Kg

200

221,07

44.214

39

Cavalete pléstico tipo "A"
para sinalizagdo de
transito produzido em
polietileno, com faixas
refletivas, deve ser
desmontavel, resistente e
duravel, cores: laranja com
faixa refletiva branca;
dimencoes: altura: 1000mm,
largura: 1000mm,
profundidade: 900mm; peso
total: aprox 6,5kg
Material: Polietileno semi-
flexivel, Deve seguir
ABNT NBR 16330

605656

Unidade

300

488,99

146.697

40

Chapa de PVC expandido
caracteristicas: 2,44m,
espessura de 3mm, resistente

606049

Unidade

300

173,00

51.900




e intempéries, ndo propaga
fogo, utilizada para confeccao
de placas de sinalizagao
internas e externas Deve
atender a ABNT NBR 16331

41

Soprador termico. acompanha
1 bocal plano 1 bocal de
desvio 1 bocal de ponta e 1
bocal de deflexdo. indicado
para moldar materiais
plésticos, artesanatos e
remover tintas. produz um
fluxo de ar de alta
temperatura. sendo indicado
para servicos de confecc¢ao de
placas de sinalizagdo. o
produto deve ser certificado
de acordo com as normas iec
60335-1, iec 60335-2-45 ¢
portaria 371/2009 do inmetro,
atestando o rigor técnico e
qualidade ja a reconhecida, o
formato tipo pistola para
permitir o melhor manuseio e
maior conforto durante o
trabalho. motor com dupla
insolagdo garantindo maior
segunranga ao operador

378061

Unidade

10

205,50

2.055

42

Placa de piso molhado -
injetada em plastico
polipropileno (PP) mensagem
pintada em silk. dimensoes:
placa aberta: altura: 57cm x
largura 30cm x profundidade
2,2cm peso: 620g

347968

Unidade

10

40,31

403,10

43

Tela fachadeira 3,00x50m
verde leve. indicada para uso
exclusivo de protecdo de
fachada na constru¢ao civil.
caracteristicas tecnicas:
largura de tela fachadeira: 3,0
m de comprimento da tela
fachadeira: 50m material da
tela fachadeira: polietileno
tipo de construgdo da tela:
soldada, rolo de 3,00 x 50m

463191

Rolo 50m

300

178,00

53.400

44

Tela extrusada, dimensoes

444795

Rolo 50m

300

123,00

36.900




1,20x50m, cor: laranja

45

Mascara de transferencia
carcteristicas: tipo medio tack
transparente, largura minima

de 1 metro

627389

Unidade

1000

90,00

90.000

46

bobina de ago galvanizado

para calha com 1 metro de

largura deve seguir a ABNT
NBR 15578

436274

Unidade

100

437,25

43.725

47

Soprador de folhas costal a
gasolina 41,2 CC.
caracteristicas: motor 2
tempos, monocilindrico;
tubos; recipiente de
combustivel, chaves e
presilhas; potencia do motor:
1,25 KW, cilindradas 41,2 cc;
tanque de combustivel: 1,51
L; mistura de combustivel 25:
1 (gasolina:oleo); marcha
lenta: 2800 RPM; fluxo de ar;
720m3/h tempo de ciclo:
34mm; tamanho da
embalagem (CXLXA)
43X39X46 CM; PESO: 9,5
KG; com protetor para as
costas e dois cintos
acolchoados

449910

Unidade

20

1384,99

27.699,80

48

Lombada portatil
caracteristicas: dispositivo de
sinalizagdo de facil manuseio,
dobravel e compacta; deve ser

resistente as intemperies
climatica e a compressao de
ate 20 toneladas; deve ser
fabricada em poliuretano de
alta resistencia na cor amarelo
com base antiderrapante de
borracha para evitar
deslocamento involuntario;
deve ser composta por
modulos bidirecionais com
tiras refletivas com o

comprimento total de 3,0m

618922

Unidade

50

378,18

18.909




49

Balizador Tipo T Refletivo
Também conhecido como
Cone Pirulito, Material:
Polietileno (PEAD)
Dimengdes 1,14 M de altura,
Peso total: 5 kg (+ ou -
10%). Semiflexivel. Formato
conico. Orificio para fita
zebrada. 2 Faixas refletivas,
as quais devem seguir a
ABNT NBR 14644. Base
quadrada de borracha
reciclada de 6 Kg ou mais.

605726

Unidade

3000

108,02

324.060

50

Cone Barril sinalizador de
trafego 110 cm refletivo base
quadrada - o Cone Barril de
Trafego com Base Quadrada,
também conhecido como
Canalizador, Conao ou Super
Cone Altura:
aproximadamente 1,10 m a
1,15 m Material: polietileno
rotomoldado de alta
resisténcia Cor: laranja com
faixas refletivas brancas tipo
II Base: quadrada ou circular
com compartimento para
lastro Peso: cerca de 6 a 8 kg
vazio, podendo chegar a mais
quando preenchido com agua

ou areia Didmetro da base:
cerca de 56 a 63 cm, Deve
atender a ABNT NBR 15692

631646

Unidade

400

478,99

191.596

51

Peso Base para Cone 44Cm X
44Cm - 3Kg - Fabricado em
borracha reciclada ou material
termoplastico de alta
resisténcia. Material resistente
a impactos, intempéries e
exposi¢ao ao sol.

Comprimento 44 cm

606361

Unidade

500

280,00

140.000




52

Acabamento para Lombada
de Borracha — Confeccionado
em borracha de pneus
inserviveis, nas cores preto
natural da borracha e amarelo
revestido em borracha
sintética EPDM, resistente as
intempéries climaticas e a
compressao de veiculos de até
20 toneladas por eixo.
Dimensdes do par de
acabamento p/ lombada de
Scm de altura:

618922

Unidade

50

185,06

9.253

53

Faixas Refletivas tipo
Colméia - Kit de Faixas
Refletivas tipo Colméia para
Cones de Sinalizagdo 75cm.
Produto confeccionado em
PVC, nas cores branco ou
amarelo. Cada kit contém 2
faixas adaptaveis em varios
modelos de cone de 75cm.
Composicao: PVC, Kit: 2
faixas para cone de 75cm;
Cor das faixas: Brancas ou
amarelas; Altura da faixa
Superior: 15cm; Altura da

faixa Inferior: 10cm.

606361

Unidade

1000

26,45

26.450

54

Balizador com Viga Plastica
2m - O Balizador com Viga
Pléstica de 2 metros €
composto por balizadores tipo

T e réguas plasticas,
formando uma estrutura

resistente ¢ Modula
Comprimento da viga: 2,00 m
Altura do balizador: aprox.

1,10ma 1,15 m Base do
balizador: aprox. 40 cm x 40
cm Peso do balizador: cerca
de 5 kg com enchimento da
base Peso da viga: cerca de 2
a 3 Kg, cor padrao laranja de

sinalizacdo, Faixas refletivas

609422

Unidade

50

280,00

14.000




brancas de alta visibilidade;
deve seguir ABNT NBR
7394

55

Barreira Pantografica
Fabricada em polietileno de
alta resisténcia, na cor
amarelo, com protegdo contra

raios UV e resistente as
intempéries climaticas. Deve
possuir 8 réguas com
refletivos nas cores brancos e
vermelhos os quais dever
seguir a ABNT NBR 14644.
Peso aproximado de 3kg
(vazia) e 11kg (cheia).
Protecao contra raios Altura:
96cm; Comprimento: 2,5m
(expandida), 38cm (fechada)

411809

Unidade

50

812,48

40.624,00

56

Cavalete Plastico Tipo A,
Desmontavel e ideal para
sinalizar obras ou isolar areas
e fechamento de ruas e
avenidas o Cavalete de
Sinalizagdo Plastico ¢
transportado de forma pratica
e rapida. Por ndo serem
fabricados com madeira, sdo
mais duraveis do que os
cavaletes comuns, além de
serem ecologicamente
corretos. Medidas Do
Cavalete Sinalizador: Altura
do Cavalete Montado: 1
metro, Largura do Cavalete
Montado: 2 metros Peso do
Cavalete Vazio com 2
Travessas: 10kg Peso do
Conjunto com areia ou dgua:
49kg Cor Padrdo: Laranja
com Fita Refletiva; Deve
seguir a ABNT NBR 10925

480054

Unidade

50

770,00

38.500




57

Barreira Vertical Lamela,
Fabricada em polietileno,
sendo utilizada com base de
borracha de 25kg e faixas
refletivas bidirecionais. Por
ser desmontavel, pode ser
empilhado, ocupando pouco
espago no armazenamento €
transporte. A maior parte do
peso na base garante que a
barreira suporte grandes
deslocamentos de ar sem
tombamento, sinalizando de
maneira eficiente e
duradoura. Altura: 130cm
Base: 40x80cm Material:
Base em borracha e corpo
em Polietileno Peso: Base
(25kg) | Corpo (3,2 kg) |
Total (28,2kg) Cor:
Laranja/Branco Aprovado
pelo Manual Brasileiro de

Sinalizacao de Transito.
Deve atender a ABNT NBR
16331/2014

405986

Unidade

30

350,00

10.500

58

Boneco sinalizador de obras
Bateria inclusa; Fonte de
alimentac¢do: Bateria decarro
- 12 Volts / 60 Ampéres (nao
inclusa); Peso: 25 kg; Altura:
1,85 m (de pé); Acompanha
um carregador de bateria
Bivolt (110V e 220V) para
fazer a carga da bateria. O
Carregador conectado na
tomada convencional.
Incluso: Bandeirinha engate
rapido (1 unidade); Bastao de

LED engate rapido -
Vermelho (1 unidade); Colete
- Vermelho (1 unidade);
Carregador Bivolt de tomada
convencional; EPI; Uniforme.

606361

Unidade

10

6.040,11

60.401,1




59 | Boneco sinalizado de obras: 606361 Unidade 10 807,56 8075,60
boneco fabricado em
madeira, pintado, possui
braco articulado, suporte para
bandeira, base preenchivel
para aumento do peso e
estabilidade, além de fitas
altamente refletivas no torax,
capacete e pernas Material:
Compensado 15mm Pintura:
Tinta acrilica com detalhes
refletivos Acessorio:
Bandeirola em nylon
(60cmx45 cm) Altura: 1,80m
Peso: 15kg Fixacao: Base de
madeira

VALOR TOTAL 6.715.669,85

7.1.2 O objeto do processo licitatdrio ¢ de natureza comum, em conformidade com o Inciso XIII, do
Artigo 6° da Lei 14.133/2021 e o Artigo 20, também, da Lei 14.133/2021.

7.1.3 O objeto do processo licitatdrio ndo € de atividade de custeio, conforme a Portaria ME n°
7.828, de 30 de agosto de 2022 e a Portaria C Ex n° 2.334, de 1° de outubro de 2024.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): R$ 6.715.669,85
8.1 A despesa total estimada da contratag@o ¢ de R$ 6.715.669,85 (seis milhdes, setecentos e quinze mil,
Seiscentos e sessenta € nove reais € oitenta e cinco centavos), conforme planilha orcamentéria anexa.

8.2 O documento que comprova a autorizacao para a contratacao de bens e servigos necessarios a Obra citada
no 2.1., Convénio 04- 2023 - Restauracao e Duplicacdo GO-213, estd anexo ao (Saneabilidade do Pregdo
Eletronico SRP n° 90005/2025 — NUP 65308.003190/2025-74) presente processo, assim como, o
documento que comprova a estimativa dos bens e servigos necessarios a Obra citada no 2.1., Plano de
Trabalho 02.075.23.24.02.01.02_GO-213.

9. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugao

9.1 Nao hé a necessidade do parcelamento da solugdo.

10. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Nao existe contratacdo correlata ou interdependente para o certame em questao.



11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1  Segue de acordo com a previsdo para realizagdo de pregdo para aquisi¢cao de materiais para sinaliza¢ao
e seguranca viaria, conforme necessidades do 2° Batalhdo Ferroviario na execucao das obras de
cooperagdo, no Destacamento de Araguari (DESAR) e na GO 213.

12. Beneficios a serem alcangcados com a contratagao

12.1 Com a aquisi¢ao do material, pretende-se propiciar maior seguranga as obras sob responsabilidade do
2° B Fv. Também, se objetiva a viabilidade financeira pelo fato da analise mercadoldgica anexa implicar
em ganhos de economicidade, eficacia e eficiéncia para a Administragao.

13. Possiveis Impactos Ambientais

13.1. Apresentam-se como possiveis impactos ambientais:
13.1.1. Contato direto / vazamento: contaminacao do solo, de aquiferos e contaminagdo humana
através do contato direto com os combustiveis toxicos oriundos de possiveis vazamentos dos

equipamentos.

13.2. Apresentam-se como medidas de tratamento:

13.2.1. As medidas de gestao ambiental adotadas sdo basicamente medidas de controle e prevencao
ambiental, e em geral estao intimamente relacionadas as atividades desenvolvidas no servigo de instalacao
de defensas metalicas. A concessao de licengas ambientais denota que a empresa atuard de acordo com os
preceitos de controle e prote¢do do meio ambiente, minimizando os impactos ambientais, e protegendo a
saude e o bem-estar da populagdo. Assim, o licenciamento pode ser entendido como a grande salvaguarda
da qualidade e da conservagao ambiental,

13.2.2. As agdes de mitigacao destes impactos sdo: comunicagdo ao 6rgdo ambiental local para
inspecao, contratagao de empresa especializada para a descontaminagdo das aguas subterraneas quando
as mesmas apresentarem indices altos de contaminagao por hidrocarbonetos e na maioria das vezes
pagamentos de multas devido ao impacto ambiental causado, entre outras medidas.

14. Providéncias a serem adotadas

14.1 Sao obrigacdes da Contratante:
14.1.1 Solicitar e receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
14.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado no Termo de Referéncia, a conformidade dos
materiais recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo, conforme o Termo de Referéncia anexo;

14.1.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, conforme prazo e condi¢des constantes
no Termo de Referéncia;

14.1.4 Acompanbhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de

comissao/servidor especialmente designado;
14.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

14.2 A Administra¢ao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
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terceiros, ainda que vinculados ao fornecimento dos materiais, objeto deste Estudo Técnico Preliminar,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

14.3 A requisi¢ao do objeto serd feita através do e-mail institucional do Batalhao e
contato telefonico com a contratada.

14.4 Sao obrigagdes da Contratada:

14.4.1 Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus Anexos e sua Proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
entrega dos materiais e, ainda:

14.4.2 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
14.4.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do fornecimento do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
14.4.4 Substituir, as suas expensas, no prazo ¢ condi¢oes fixados no Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

14.4.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

14.4.6 Manter, durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

15. Declaragao de Viabilidade

15.1 Sao Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacao

16. Justificativa da Viabilidade

16.1 Os Estudos Técnico Preliminares evidenciaram que a contratagdo da solu¢do se mostra possivel técnica e
fundamentalmente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contrata¢do pretendida.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do
Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

RAPHAEL ANTONIO OLIVEIRA
3° Sgt - Aux 4° Secdo 2° B Fv

t“f Assinou eletronicamente em 15/09/2026 as 16:54:11.

Documento assinado digitalmente

b TARCISIO AUGUSTO FREITAS SANTOS
g »! Data: 16/09/2026 15:10:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TARCISIO AUGUSTO FREITAS SANTOS
Maj - Adj 4° Segdo 2° BFv
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Despacho: Considerando o disposto na Lei 14.133/2021, APROVO este Estudo Técnico Preliminar - ETP, por
entender que sua elaboracdo observou os critérios que norteiam a Administracao Publica.

Assinado digitalmente por FRANCISCO HOSKEN DA CAS:

MINISTERIO DA DEFESA ) 08159528728
AUTORIDADE DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de
CERTIFICADORA Defesa, 0U=03277610000125, OU=AR Eletronica,
OU=Certificado PF A3, CN=FRANCISCO HOSKEN DA CAS:
FESA 38 08159528728

19 g RZZE‘O. Eusou o E:U[Dll' deste documento
S i \D . Localizagdo: sua localizagao de assinatura aqui
Sl REgaaaT
FRANCISCO HOSKEN DA CAS

Cel-CMT e OD 2°B Fv
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