@ Compras.gov.or UASG 160291

CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ

Estudo Técnico Preliminar 206/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 64219.002056/2026-73

2. Descricao da necessidade

Calibracao de equipamentos do LIR/LCG

No ambito do Sistema de Defesa Quimica, Biolégica, Radiolégica e Nuclear do Exército Brasileiro (SisDQBRNEX), as capacidades laboratoriais
estruturam-se em niveis de resposta, compreendendo a segunda resposta, destinada a identificagao confirmativa in loco por meio de laboratérios moveis,
e a terceira resposta, voltada a identificagdo inequivoca em laboratérios fixos de referéncia.

O Laboratério de Calibracdo Gama (LCG) integra essa capacidade, sendo empregado na calibracdo inequivoca de monitores de radiacdo. Tal calibracédo
contribui para a capacidade de resposta, assessoria cientifica e participagdo em testes interlaboratoriais que ampliam e reafirmam a posicdo do IDQBRN
como instituto de referéncia na area de defesa radioldgica e nuclear.

Para a manutencao dessas capacidades, permanece necessaria a calibracdo da trena a laser utilizada nas atividades laboratoriais da SDRN/IDQBRN, a
fim de assegurar a confiabilidade metrolégica das medicoes realizadas com o instrumento e a rastreabilidade dos resultados obtidos.

A calibragdo da trena a laser integrou o item 1 da contratagdo anteriormente planejada no dmbito do Processo Administrativo n® 64219.002056/2026-73,
que também contemplava outros instrumentos laboratoriais. Contudo, o referido item restou fracassado no procedimento de Dispensa Eletronica n® 352
/2026, conforme resultado registrado nos autos, néo tendo sido atendida a necessidade administrativa correspondente.

Diante da permanéncia dessa necessidade, propde-se a realizagdo de novo procedimento de contratacao, restrito ao servico de calibracdo da trena a laser
anteriormente contemplado no item 1, sem inclusdo dos demais equipamentos abrangidos pelo planejamento inicial.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SDRN/IDQBRN Vinicius Beserra Cavalcante de Souza

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratacdo devera contemplar empresa especializada para execucdo do servico de calibracdo de uma trena a laser, incluindo a disponibilizagdo de
mao de obra qualificada, padrdes de referéncia, instrumentos, materiais e demais recursos necessarios a execucdo do servigo, conforme as especificacdes
a seguir.

4.1 Requisitos Técnicos

4.1.1. Calibragdo de trena a laser:
I — Verificagdo das condi¢des de funcionamento do instrumento;
1T — Verificagdo dos erros de indicagdo nas medigdes realizadas, nos pontos e condi¢des estabelecidos pelo procedimento de calibragdo aplicavel;
IIT — Calibracéo do instrumento mediante utilizacdo de padrdes de referéncia com rastreabilidade metrolégica comprovada; e

IV — Emissdo de certificado de calibragdo contendo a identificacdo do instrumento, os resultados obtidos, as respectivas incertezas de medicéo,
quando aplicaveis, e as informagdes necessarias a demonstracdo da rastreabilidade metrolégica.
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A manutencao corretiva e a substitui¢do de pecas ndo integram o objeto desta contratagdo. Caso seja identificada condigdo que impeca a calibragdo, a
contratada devera comunicar formalmente a ocorréncia a fiscalizacdo, acompanhada de justificativa técnica.

4.2 Requisitos de Execucao

4.2.1. A contratada devera possuir experiéncia comprovada em calibracdo de instrumentos de medi¢do de comprimento ou distancia compativeis com a
trena a laser objeto desta contratagdo.

4.2.2. Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados, observando normas de seguranga aplicaveis a ambientes laboratoriais com
potencial risco radioldgico.

4.2.3. Apos a execucao dos servigos, deverdo ser realizados testes operacionais e apresentado o certificado de calibragdo.

4.2.4. Os materiais e componentes que eventualmente possam ser fornecidos deverdo ser compativeis com os equipamentos existentes e atender as
especificacdes técnicas do fabricante.

4.2.5. O valor global estimado da contratacdo ndo deve ultrapassar R$ 313,33 (trezentos e treze reais e trinta e trés centavos), contemplando servicos,
materiais, certificacdes e substitui¢cdes previstas.

4.3 Requisitos de Resultado

A contratacdo devera assegurar:

4.3.1. Comprovacao dos resultados metrolégicos da calibracdo da trena a laser;
4.3.2. Rastreabilidade dos resultados e leituras apresentados; e

4.3.3. Conformidade técnica por meio de certificado de calibracdo dos equipamentos.

5. Levantamento de Mercado

Para atendimento da necessidade de calibragdo periddica dos equipamentos laboratoriais abrangidos pela presente contratacdo, foi realizado
levantamento das alternativas disponiveis para assegurar a confiabilidade metrolégica dos instrumentos e a continuidade de sua utilizacdo nas atividades
laboratoriais.

O equipamento contemplado compreende trena a laser, para o qual a Administracdo ndo dispde de estrutura prépria, padrdes de referéncia ou demais
meios necessarios a realizagdo interna da respectiva calibragao.

A partir da analise da necessidade e das solu¢des disponiveis, foram consideradas as seguintes alternativas:
a) Realizacao da calibracdo por meios proprios

Esta alternativa consistiria na internalizacdo dos servicos de calibracdao, mediante disponibilizacdo de pessoal capacitado, padrdes e instrumentos de
referéncia, procedimentos técnicos, condi¢cdes ambientais adequadas e demais recursos necessarios a execucdo e a demonstracdo da rastreabilidade
metroldgica dos resultados.

Entretanto, a Administracdo ndo dispde atualmente da estrutura necessaria a calibracdo dos equipamentos contemplados. A implantagdo de capacidade
propria demandaria aquisicdo e manutencdo de padrdes e instrumentos de referéncia, capacitacdo de pessoal e estabelecimento de procedimentos e
controles especificos, além da calibragdes periédicas dos proprios padrdes utilizados.

Considerando a quantidade limitada de equipamentos abrangidos, a periodicidade da demanda e a existéncia de prestadores especializados disponiveis
no mercado, a estruturacdo de capacidade prépria exclusivamente para atendimento dessa necessidade ndo se mostra técnica e economicamente
vantajosa.

b) Utilizacao de estrutura pertencente a outros érgaos ou entidades publicas

Foi considerada, ainda, a possibilidade de utilizacdo de capacidade laboratorial eventualmente existente em outros 6rgaos ou entidades da Administragao
Publica. Embora essa alternativa possa, em determinadas situacdes, possibilitar o atendimento da necessidade sem a contratacdo de empresa privada, sua
adocao pressupde a existéncia de estrutura compativel, disponibilidade para atendimento da demanda e capacidade de execucdo das calibracdo requerida.

Além disso, a dependéncia da disponibilidade operacional de terceiros pode dificultar o estabelecimento de periodicidade e prazos compativeis com as
necessidades da Administragdo. Dessa forma, essa alternativa ndo se apresenta como a solucdo mais adequada para assegurar, de maneira regular e
previsivel, a calibracdo periédica dos equipamentos.

c) Contratacdo de empresa especializada para realizacao da calibracao
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A terceira alternativa consiste na contratacdo de empresa especializada para execugdo periédica dos servicos de calibragao.

O levantamento realizado evidenciou a existéncia de ampla disponibilidade de empresas no mercado aptas a prestacdo dos servicos requeridos, nao
sendo identificada situacdo de restricdo relevante de fornecedores para os equipamentos contemplados. Trata-se, portanto, de solucdo disponivel e
usualmente ofertada no mercado.

A execucado devera ocorrer in loco, reduzindo a necessidade de transporte dos instrumentos e permitindo que os equipamentos permanecam fora de
utilizacdo apenas durante o periodo necessario a execucdo do servico. Ao término da calibracdo, deverdo ser fornecidos os respectivos certificados,
contendo as informagdes necessarias a demonstragdo da rastreabilidade metrolégica dos resultados.

Considerou-se desejavel a execugdo por laboratdrio acreditado pela Coordenagdo-Geral de Acreditacdo do Inmetro (Cgcre), quando disponivel para o
servico correspondente. Contudo, tendo em vista que a necessidade administrativa pode ser atendida mediante comprovacgdo adequada da rastreabilidade
metrolégica, a acreditacdo ndo constitui, por si s6, requisito indispensavel para todos os servicos, desde que o certificado emitido e os padrdes
empregados permitam demonstrar a rastreabilidade metrolégica exigida pela Administragao.

d) Comparacao das alternativas e definicdao da solucao

Da comparacgdo entre as alternativas identificadas, verifica-se que a internalizacdo da calibracdo exigiria investimentos em infraestrutura, padroes de
referéncia, capacitagdo e manutencdo de competéncia técnica especifica, os quais ndo se justificam diante do quantitativo de instrumentos e da

periodicidade da demanda. A utilizagdo de estruturas de outros érgdos ou entidades publicas, por sua vez, estaria condicionada a existéncia de
capacidade técnica e disponibilidade de atendimento compativeis com as necessidades da Administragao.

Em sentido diverso, a contratacdo de empresa especializada permite acesso imediato a capacidade técnica necesséria, sem a realizagdo dos investimentos
associados a implantacdo e manutencdo de estrutura prépria, além de possibilitar a execucdo periddica dos servicos conforme a necessidade da
Administracdo. Soma-se a isso a existéncia de ampla oferta de prestadores no mercado, circunstancia favoravel a competitividade da futura contratagao.

Sob o aspecto técnico, essa alternativa possibilita a execucdo da calibracdo por pessoal especializado, com utilizacdo de padrdes e procedimentos
apropriados e emissdo de certificados que demonstrem a rastreabilidade metrolégica dos resultados. A realizacdo in loco também reduz os riscos e
inconvenientes relacionados ao transporte e a indisponibilidade dos equipamentos.

Sob o aspecto econdmico, a contratacdo do servico mostra-se mais adequada em relagdo a implantacdo de capacidade prépria, uma vez que transfere ao
prestador os custos associados a disponibilizacdo, manutengdo e calibracdo dos padrdes de referéncia, a capacitagdo técnica e a infraestrutura necessaria,
cabendo a Administracdo remunerar os servicos efetivamente demandados.

A necessidade de realizagdo de novo procedimento de contratagdo decorre do resultado fracassado do item relativo a calibracdo da trena a laser no
procedimento anterior. A solugéo técnica inicialmente identificada — contratacdo de empresa especializada para execucdo do servico de calibracdo, com
emissdo de certificado e comprovagdo da rastreabilidade metrol6gica — permanece adequada a necessidade administrativa.

Considerando que a nova contratagdo abrangera apenas um instrumento, deverdo ser reavaliadas as condi¢cdes comerciais e a estimativa de precos da
execucdo individualizada, especialmente quanto a disponibilidade de prestadores e aos custos associados a realizacdo do servi¢o nas instalagdes do
IDQBRN.

Diante do exposto, conclui-se que a solucdo técnica e economicamente mais adequada consiste na contratacao de empresa especializada para
prestacao periddica de servicos de calibracao in loco do equipamento contemplado, com emissdao do respectivo certificado de calibracado e
comprovacao da rastreabilidade metrolégica dos resultados.

6. Descricao da solucao como um todo

Os integrantes da SDRN no Laboratério de Calibracdo Gama (LCG) e no Laboratério de Identificacdo de Radionuclideos (LIR) contribuem realizando
pesquisas, revisando a doutrina QBRN, auxiliando na confeccdo de planos de protecdo radioldgica e na calibracdo de monitores de radiacdo. Tais
atividades sdo de suma importancia para as OMs do SisDQBRNEX e para a garantia da seguranca de seus integrantes. Logo, as atividades realizadas em
ambos os laboratérios visam a manutencdo de conhecimento e desenvolvimento de capacidades para melhor atender as necessidades da Forga.

O LCG é um laboratério de exceléncia e relevancia na area da Defesa RN, possuindo Certificacdo emitida pelo CASEC/IRD/ANSN pela sua garantia de
qualidade metroldgica, organizacdo e resultados alcancados. Complementarmente, o LIR atua como peca fundamental na identificacdo espectrométrica e
analise de fontes radioativas, fornecendo o suporte técnico necessario para a deteccdo de ameacas e o monitoramento ambiental. Enquanto o LCG
garante a precisdo dos instrumentos, o LIR assegura a exatiddo na identificacdo dos radiois6topos presentes em amostras diversas, consolidando a
capacidade analitica da Secao.

Para a manutencdo da confiabilidade metrologica das medigdes realizadas com a trena a laser, permanece necessaria a contratacdo de servico
especializado de calibragdo, com utilizagdo de padrdes rastreaveis a referéncias metrolégicas reconhecidas e emissdo do respectivo certificado.

A solucgdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo da calibracdo de uma trena a laser, preferencialmente nas instalagoes do
IDQBRN, observadas as condig¢Oes técnicas, operacionais e comerciais estabelecidas no Termo de Referéncia. A contratagdo restringe-se ao item que
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ndo foi atendido no procedimento anterior, sem abranger os demais instrumentos contemplados no planejamento original.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Valor Unit Valor Total
P Und.
Item Discriminacao Forneciment Qtd
ornecimento (RS) (RS)
Calibragao de Trena a Laser
01 (Modelo: PRO GLM 120 C; Fabricante: Und 01 R$ 313,33 R$ 313,33
Bosch).
Valor total da aquisicdo (R$) 313,33

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 313,33

A estimativa da contratacgo é de R$ 313,33 (trezentos e treze reais e trinta e trés centavos), com base na pesquisa de prego realizada.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A presente contratacdo compreende um tinico item, correspondente ao servigo de calibragcdo de uma trena a laser. Ndo se identifica vantagem técnica ou
econdmica na subdivisdo desse servigo, uma vez que sua execucao e a emissao do respectivo certificado constituem um conjunto integrado de atividades.

A contratagdo serd realizada por item tnico, mediante execucdo integral do servico, sem carater continuado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes a este objeto.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os créditos que serdo empregados estdo previstos no Plano de Descentralizacdo de Recursos de Ciéncia e Tecnologia 2026 e estd estritamente alinhada
ao Objetivo Estratégico do Exército (OEE) de 'Aperfeicoar o Sistema de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo'. A despesa encontra amparo na Acdo
Orcamentéria 20XJ (Desenvolvimento Tecnolégico do Exército), cujo escopo é a manutencao e o aprimoramento da infraestrutura de P&D nas éreas de
Defesa QBRN, Modelagem de Prot6tipos, Metrologia, Quimica Militar e Balistica.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
O servico de calibracdo antecitado pretende manter e garantir a prontiddo operacional do Laboratério de Calibragdo Gama (LCG), a fim de contribuir

para o preparo da Forca Terrestre Brasileira contra ameacas radiolégicas e nucleares, tendo em vista a necessidade da participagdo de testes de
comparagdo interlaboratoriais e a participacdo em grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027, a ser sediada no Brasil.
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13. Providencias a serem Adotadas

Ndo h4 nenhuma providéncia relevante a ser adotada pela administracdo do Instituto previamente a celebragdo da contratacdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Com base na legislacdo vigente, observando o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis e dispositivos legais afins, serdo estabelecidos os critérios
proporcionais de uso racional de materiais e destinacdo de eventuais residuos gerados durante a execugao.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Levando em consideracdo todos os aspectos pontuados no presente documento de Estudo Técnico Preliminar, esta equipe de planejamento declara viavel
a contracdo do servigo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GABRIEL FLINTZ FRAGA MARQUES

Membro da comissdo de contratagao

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 15:41:43.

MATEUS PRADO FERREIRA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 15:42:00.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

JULIANA LIMA GONCALVES

Membro da comissdo de contratagao

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 05/10/2026 as 15:55:40.

6de6



	UASG 160291
	CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO/RJ
	Estudo Técnico Preliminar 206/2026
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	Calibração de equipamentos do LIR/LCG
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	4.3 Requisitos de Resultado

	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


