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DEN- 832/7-P74-513-001-A
1 PROPOSITO
Especificar os requisitos técnicos necessarios a aquisicdo de 04 (quatro) ventiladores,
componentes e acessorios para as Pragas de Maquinas do Navio-Patrulha “Miramar”.
2 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

A)DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL. ENGENALMARINST N° 05-03A: Abreviaturas e
Defini¢des de Terminologia de Engenharia e Constru¢ao Naval. Rio de Janeiro; e

B) HIRSHORN, Steven R.; VOSS, L.; BROMLEY, L. NASA Systems Engineering Handbook, Rev
2, National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, 2016.

3 LISTA DE ACRONIMOS E ABREVIATURAS

A lista de acronimos e abreviaturas dos principais termos empregados nesta Especificagdo €
apresentada no anexo A.
4 DEFINICOES

A lista de defini¢des dos principais termos empregados nesta Especificacdo ¢ apresentada no
anexo B.
5 OBJETO DA ESPECIFICACAO

Aquisi¢ao e comissionamento de 04 (quatro) ventiladores e acessorios, para o Navio-Patrulha
“Miramar”.
6 DESCRICAO DA AQUISICAO

A CONTRATADA devera fornecer os seguintes itens e executar os seguintes servi¢os, em
conformidade com os requisitos contidos no anexo C, normas técnicas € documentos listados no
anexo D:
a) 04 (quatro) ventiladores axiais (com seus motores elétricos de acionamento);
b) Ferramentas especiais necessarias a operagao e/ou manutencao dos ventiladores;
c) Sobressalentes de bordo ¢ de base dos ventiladores;

d) Instrumentos e acessorios necessarios para a instalagdo e funcionamento dos equipamentos
supramencionados; e

e) Comissionamento dos 04 (quatro) ventiladores.
6.1 Entregas

6.1.1 Documentacio

A relagdo de documentos técnicos contratuais esta contida no anexo E.

6.1.2 Principais Entregas
As principais entregas da presente Especificagdo estdo indicadas na Tabela 1.

Tabela 1: Principais entregas.

ITEM ENTREGAS
1 Quatro ventiladores com os motores elétricos de acionamento
2 Acessorios
3 Comissionamento dos ventiladores
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DEN- 832/7-P74-513-001-A
6.2 Inspecoes e Testes

A relagdo de inspecgdes/testes esta contida no anexo F.
7 RESPONSABILIDADES

7.1 CONTRATADA

a) Utilizar em inspecdes e testes instrumentos com certificados de aferigdo emitidos por
institui¢des oficiais reconhecidas e dentro do prazo de validade. Caso o certificado seja emitido
pela CONTRATADA, esta deverd empregar procedimentos qualificados e padrdes aferidos e
validados por institui¢des oficiais;

b) Prover, manter, aferir e controlar os equipamentos e instrumentos necessarios as inspecoes e
testes;

c) Repetir inspecdes e testes de sua competéncia nos quais vier a ser detectada a ocorréncia de nao
conformidades;

d) Arcar integralmente com os custos relativos a reposicdo de itens parcial ou totalmente
danificados durante as inspecdes e testes previstos nesta Especificacao;

e) Credenciar um funcionario de nivel superior como representante para os contatos a serem
mantidos com a MB;

f) Manter um arquivo organizado e atualizado a disposi¢ao da MB contendo toda a documentacao
de Garantia da Qualidade do objeto do contrato, obedecendo ao principio da rastreabilidade; e

g) Convocar representante da MB para acompanhar as inspegdes e testes.

7.2 MARINHA DO BRASIL

a) Fornecer, mediante solicitacdo pela CONTRATADA, copias de documentos que sejam de sua
responsabilidade, necessarios para a consecu¢ao do objeto; e

b) Enviar, a seu critério, pessoal técnico por ela indicado, para participar de inspegdes e testes
constantes do Indice de Inspecdes e Testes, durante o processo de obtengdo do objeto do
Contrato, ou quaisquer outras atividades necessarias ao cumprimento dos requisitos
especificados.

8 REQUISITOS APLICAVEIS

Os requisitos aplicéveis a esta Especificacdo estdo descritos no anexo C.

Elaborado por:
FERNANDO JOSE ANTUNES RONEI ERLACHER
Engenheiro de Tecnologia Militar Capitao-Tenente (EN)
Ajudante da Divisdo de Controle Ambiental Ajudante da Divisdo de Geragdo e Distribuicao
DEN-2323 DEN-2417
Verificado por:
THIAGO QUEIROZ ALVARES MARCELO CAIRO PEREIRA
Capitdo de Corveta (EN) Capitdo de Corveta (EN)
Encarregado da Divisdao de Controle Ambiental Ajudante da Divisao de Geragao e Distribui¢cdo
DEN-232 DEN-2414
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Anexo A da DEN- 832/7-P74-513-001-A

ANEXO A
LISTA DE ACRONIMOS E ABREVIATURAS

Tabela A1 — Lista de Acronimos € Abreviaturas.

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ASTM American Society for Testing and Materials
CEP Codigo de Enderecamento Postal

CNPJ Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
CODEMP Codigo da Empresa

DEN Diretoria de Engenharia Naval
ENGENALMARINST | Normas elaboradas pela Diretoria de Engenharia Naval
EPR Borracha etileno-propileno

FT Formulario de Teste

IEC International Electrotechnical Commission
IEM Interferéncia Eletromagnética

IIT Indice de Inspecdes e Testes

1P Grau de protecao (Ingress Protection)

ISO International Organization for Standardization
IT Inspecoes e Testes

LITEQ Listas de Itens por Equipamento

MB Marinha do Brasil

MCT Multi Cable Transit

mmCA Milimetros de coluna d’4gua

MTBF Mean Time Between Failures

NATO North Atlantic Treaty Organization

NBR Norma Brasileira

NCAGE NATO Commercial and Government Entity
NSN NATO Stock Number

OTAN Organizagao do Tratado do Atlantico Norte
PIT Programa de Inspecoes e Testes

RMS Root Mean Square

RPM Rotagdes por Minuto

SC Sistemas do Casco

SCAV Sistema de Controle de Avarias

SCM Sistema de Controle e Monitoragao

SE Sistemas Elétricos

SI Sistema Internacional de Unidades

SM Sistemas Mecénicos

SOC Sistema OTAN de Catalogagao
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Anexo B (2) da DEN- 832/7-P74-513-001-A

ANEXO B
DEFINICOES

Tabela B1 — Definigoes.

Termo ou expressao

Definicao

Catalogacao

Em sentido estrito, nos moldes do SOC ou, em inglés, NCS e do
SISCADE, pode ser definida como o conjunto de tarefas, normas e
procedimentos para a coleta de dados técnicos e o estabelecimento da
identificagdo de itens e de empresas de interesse do Ministério da Defesa
ou de uma Forca Armada e sua ordenagdao na forma de um catalogo.
Outras defini¢des de “catalogacdo” constam na CCC do anexo D.

Certificado de inspecao

Documento em que se atesta que uma inspe¢ao foi realizada, e no qual se
registra a sintese dos resultados obtidos, bem como a designacdo do
material ou equipamento inspecionado e o nimero do Procedimento de
Inspecao ou do Formulario de Inspe¢ao do qual o Certificado faz parte, de
acordo com a referéncia A

Certificado de teste

Documento andlogo a um Certificado de inspecdo, mas aplicado a Testes,
de acordo com a referéncia A

Contratada

Em sentido estrito, pessoa fisica ou juridica signataria de contrato com a
Administragdo Publica. Em sentido amplo, qualquer firma que pretenda vir
a ser contratada pela Administracdo Publica, de acordo com a referéncia A

Ensaio

Parte de inspecdo destinada a avaliar, mediante uso de materiais,
instrumentos e procedimentos apropriados, propriedades e a integridade
estrutural de materiais e produtos, de acordo com a referéncia A

Ferramentas Especiais

Ferramentas especialmente fabricadas para um dado equipamento ou
componente, ou entdo para uma dada classe de equipamentos ou
componentes, de tal modo que ¢ de se esperar que elas ndo se encontrem a
bordo, na Base nem no Estaleiro de Apoio, a ndo ser que tenham sido
obtidas especialmente para o equipamento ou componente em questdo, de
acordo com a referéncia A.

Formularios de Testes

Sao os documentos onde sdo definidos a sistematica ¢ o detalhamento do
procedimento aplicavel aos testes de equipamentos, subsistemas e
sistemas, de acordo com a referéncia A

Garantia da Qualidade

Conjunto planejado e sistematico de acdes que, incidindo sobre
praticamente todos os aspectos das organizagdes intervenientes
(projetistas, fabricantes, fornecedores, entre outros) destina-se a maximizar
a probabilidade de que um produto ou servico terd a qualidade
especificada, de acordo com a referéncia A

Inspecao

Conjunto de exames, medi¢des e ensaios, destinados a verificar uma ou
mais caracteristicas de construcdo de um equipamento ou sistema
(geometria, peso, forma, cor, materiais, acabamento, entre outros),
comparando-as com os requisitos para elas especificados, de acordo com a
referéncia A
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Continua¢ao do anexo B (2) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela B1 — Defini¢des (continuacao).

Termo ou expressao Definicao

Teste, ou conjunto de testes, realizados a bordo - no cais ou no
fundeadouro, ¢ no mar - destinado a verificar as caracteristicas de
Prova funcionamento dos equipamentos e sistemas ja instalados, e do proprio
navio como um todo, comparando-as com as contratualmente
estabelecidas, de acordo com a referéncia A

Sobressalentes de | Conjunto de sobressalentes para suprir necessidades provenientes da
Bordo, de Base e de | execu¢do das atividades de transporte, manuten¢do, preparagdo e
Comissionamento realizacao de provas de cais e mar, de acordo com a referéncia A.

Uso de um produto final para obter dados detalhados para verificacao
ou validacdo do desempenho ou para fornecer informagdes suficientes

Teste . . , 1 .
para verificar ou validar o desempenho através de uma analise mais
aprofundada, de acordo com a referéncia B
o Demonstracao de que o produto cumpre o seu propdsito com base nas
Validagao

expectativas das partes interessadas, de acordo a referéncia B

Prova de conformidade com as especifica¢des. A verificacdo pode ser
Verificacdo determinada por andlise, teste, demonstra¢do, inspe¢do ou
combinagdes entre eles, de acordo com a referéncia B
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Anexo C (8) da DEN- 832/7-P74-513-001-A

ANEXO C
LISTA DE REQUISITOS

Tabela C1 - Lista de Requisitos.

Codificacao

Descri¢ao do Requisito

Verifica¢ao

Ventiladores

SM-VEN-001

Deverdo ser fornecidos 04 (quatro) ventiladores axiais
reversiveis para aplica¢ao naval, sendo:

* 02 (dois) para insuflamento da Praca de Maquinas Principal
(para fins desta Especificacdo, denominado como Tipo I); e

* 02 (dois) para insuflamento a Praca de Maquinas Auxiliar
(para fins desta Especificacdo, denominado como Tipo II).

Inspecao

SM-VEN-002

Os ventiladores deverdo possuir placa de identificacdo
metalica contendo, no minimo, as seguintes informacodes:
fabricante, modelo/tipo, nimero de série, vazdo nominal,
rotacdo nominal, pressdo estatica, poténcia do motor e grau de
protegao.

Inspecao

SM-VEN-003

Os ventiladores deverao apresentar vazao compativel com as
necessidades de ventilagdo das Pragas de Maquinas, conforme
segue:

a) Tipo I — vazdo nominal minima de 543 m?/min, tendo
como pressao estatica 3 mmCA; e

b) Tipo II — vazdo nominal minima de 305 m?/min, tendo
como pressao estatica 3 mmCA.

Analise

SM-VEN-004

Os ventiladores deverdo possuir didmetro nominal compativel
com sua aplicagdo, conforme segue:

a) Tipo I — diametro maximo de 1050 mm; e

b) Tipo Il — didmetro maximo de 600 mm.

Inspecdo

SM-VEN-005

Os ventiladores deverdo possuir comprimento compativel com
sua aplicacdo, conforme segue:

a) Tipo I — comprimento entre 650 mm e 770 mm; e

b) Tipo Il — comprimento entre 440 mm e 520 mm.

Inspecdo

SM-VEN-006

Os ventiladores deverdo ser do tipo axial tubular, com
acionamento direto e carcaca cilindrica flangeada.

Analise

SM-VEN-007

Os ventiladores deverdo possuir indicagdo permanente do
sentido de rotacao e do sentido do fluxo de ar.

Analise

SM-VEN-008

As carcagas dos ventiladores deverdao ser fabricadas em aco
carbono, com extremidades flangeadas.

Certificado

SM-VEN-009

Os niveis de vibragdo RMS em velocidade deverdao estar
contidos na Zona B/C da Figura C1

Teste/Analise

SM-VEN-010

Os rotores dos ventiladores deverdo ser submetidos a
balanceamento dindmico em fabrica, conforme norma ISO
21940.

Certificado

SM-VEN-011

Os ventiladores deverdo apresentar nivel de ruido compativel
com aplicagdo naval industrial, ndo excedendo:

a) 81 dB(A) para os ventiladores Tipo I;

b) 84 dB(A) para os ventiladores Tipo II;

medidos a 1 metro do equipamento, em campo livre.

Teste

-C-1de8-




Continua¢ao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao Descricao do Requisito Verificacao
Os ventiladores deverdo ser fornecidos completos, incluindo
todos os acessérios mecanicos necessarios a instalacdo e
operag¢ao, tais como:
a) flanges;
SM-VEN-012 | b) juntas flexiveis adequadas a absorc¢do de vibragdo e ~
. . AN Inspecao
desalinhamentos do sistema de ventilacao;
¢) elementos de fixacao;
d) suportes; e
e) dispositivos antivibratorios adequados a redugdo da
transmissao de vibragdo para a estrutura do navio.
Condicoes Ambientais
Os ventiladores deverdo operar normalmente quando o navio
SM-AMB-001 | estiver submetido a um balango de +15 graus de amplitude Certificado
para um ciclo de 10 segundos.
Os ventiladores deverdo operar normalmente quando o navio
SM-AMB-002 | estiver submetido a um caturro de +6 graus de amplitude para Certificado
um ciclo de 6 segundos.
SM-AMB-003 Os'Ventlladore‘s deverdo operar normalmente quando o navio Certificado
estiver submetido a uma banda de +15 graus.
SM-AMB-004 Os'Ventlladore‘s deverdo operar normalmente quando o navio Certificado
estiver submetido a um trim de +5 graus.
Os ventiladores deverdo operar em temperatura ambiente -
SM-AMB-005 | temna de 0 °C a +48 °C. Andlise
SM-AMB-006 O§ ventiladores deverdo operar com umidade relativa do ar de Andlise
até 80%.
SM-AMB-007 Os \:entilladores deverdo operar a pressdo atmosférica de Andlise
referéncia de 1.013 mbar.
SMoAMB-008 Os Vf:n:[iladores deverao suportar movimentos considerando as Certificado
condigdes de mar 5 e velocidade do vento Beaufort 6
Motores Elétricos
Os motores elétricos dos ventiladores deverdo ser do tipo ~
SE-MOT-001 inducdo com alimentacdo trifasica, a trés fios, em 440V/60Hz Inspegao
Os motores elétricos deverdo possuir poténcia elétrica
SE-MOT-002 suficiente para atender a poténcia mecanica correspondente Inspecao
com a vazao nominal dos ventiladores
SE-MOT-003 O’g‘rau de protecdo IP da carcaga do motor devera ser de, no Certificado
minimo, IP-44
O material isolante de todos os enrolamentos dos motores
SE-MOT-004 devgra ser tratado a fim de r651§t1r a umidade, vapor de oleo e Certificado
ambientes com alta concentra¢do de sal, conforme item 4.1.6
da ENGENALMARINST 30-11
SE-MOT-005 nga mqtor devera possuir resisténcia desumidificadora para Andlise
evitar acimulo de umidade no interior do motor
As resisténcias desumidificadoras deverdo ser alimentadas em -
SE-MOT-006 115V/60H2 Analise
SE-MOT-007 | Cada motor deverd possuir um olhal de icamento Analise
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Continua¢ao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao

Descri¢ao do Requisito

Verifica¢ao

SE-MOT-008

Os motores deverdo possuir resisténcia de isolamento minima
de 10 MQ, conforme item 4.1.16 da ENGENALMARINST
30-11

Teste

SE-MOT-009

Cada motor deverd possuir um sensor PTC ou PT100 por fase

Analise

SE-MOT-010

Os terminais principais e terminais do ponto de fechamento
dos enrolamentos dos motores deverdo estar acessiveis nas
caixas de terminais no lado externo da carcaca, a fim de
permitir a opc¢ao de partida estrela/triangulo do motor

Analise

SE-MOT-011

Os motores deverdo ser capazes de operar de forma satisfatoria
dentro das variagdes de tensdo e frequéncia estabelecidas no
item 4.2.7 da ENGENALMARINST 30-11

Teste

Documentacio Técnica

QUA-DOC-001

Toda a documentacdo técnica produzida no Brasil devera ser
apresentada no idioma Portugués

Analise

QUA-DOC-002

A documentagdo técnica de origem estrangeira deverd ser
apresentada no idioma Inglés ou Portugués

Analise

QUA-DOC-003

Utilizar o SI, considerando-se as seguintes excegdes:
a) Temperatura: °C;
b) Pressado: bar; e
¢) Velocidade angular: RPM

Analise

QUA-DOC-004

Os certificados de inspegdes e testes deverdo ser fornecidos em
até 15 (quinze) dias tuteis decorridos da data de sua realizagao

Analise

QUA-DOC-005

Os documentos submetidos para aprova¢dao, bem como na
versdo final, deverdao ser encaminhados em 2 (duas) coOpias
impressas € 1 (uma) copia em meio digital com arquivos
gerados por computador (pdf, dwg, jpg, entre outros)

Analise

Documentacio de Apoio Logistico

ALI-DOC-001

A CONTRATADA devera fornecer a documentagdo de Apoio
Logistico empregando, tanto quanto possivel, a nomenclatura
dos documentos constante no cronograma de entrega. Quando
nao for possivel, devera fornecer listagem de correspondéncia
entre sua nomenclatura e a da referida tabela.

Analise

ALI-DOC-002

Preferencialmente, devera ser elaborado um documento
separado para cada um dos documentos listados no
cronograma de entrega. Quando houver divisdo ou aglutinagao
de documentos, o documento de encaminhamento devera
explicitar, de maneira clara, quais os documentos do
cronograma que o documento submetido pretende cobrir.

Analise

ALI-DOC-003

Os documentos submetidos a aprovacdo e que forem
devolvidos pela MB como "NAO APROVADOS" deverdo ser
reapresentados corrigidos no prazo de 15 (quinze) dias tuteis,
contados a partir da data do despacho da MB.

Analise

ALI-DOC-004

A CONTRATADA devera submeter a documentacao de
Apoio Logistico a andlise e aprovagdo da MB conforme o
cronograma de entrega estabelecido no contrato.

Analise
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Continua¢ao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao Descricao do Requisito Verificacao

Manual de Operacao

O Manual de Operagao do sistema/equipamento devera conter
ALI-MOP-001 | descricdo geral, caracteristicas, especificacdes técnicas e Andlise
explicacdao do funcionamento do sistema/equipamento.

O Manual de Operagdo devera conter descricdo das

ALI-MOP-002 funcionalidades das interfaces do usudrio, quando aplicavel.

Analise

O Manual de Operacao deverd conter a alocacdo de fungdes
ALI-MOP-003 | entre estacdes de trabalho e a funcionalidade de transferéncia Andlise
de comando, quando aplicavel.

O Manual de Operagdo devera conter instru¢cdes de operagao
ALI-MOP-004 | sob condigdes normais, especiais ¢ de emergéncia, incluindo Analise
precaugodes de segurancga.

Programa de Treinamento

A CONTRATADA deverda fornecer um Programa de
Treinamento com respectivos materiais didaticos para os
ALI-TRE-001 | cursos/treinamentos de operagdo e manutengdo de 1°, 2° e 3° Analise
escaldes do sistema/equipamento, cobrindo instalagdo,
operag¢ao, reparo € manutencao de bordo e base.

Para cada curso/treinamento do Programa de Treinamento
deverdao ser especificados: empresa responsavel, contetido,
carga hordria, local de realizagdo, custo, numero de
participantes, idioma e material didatico.

ALI-TRE-002 Analise

Caso o sistema/equipamento possua componentes de
automacao (PLC, IHM, inversores de frequéncia, dispositivos
de comunicagdo ou equivalentes), o Programa de Treinamento
devera contemplar a qualificacdo da equipe de manutencao
para substitui¢do fisica do componente, incluindo critérios de
compatibilidade de hardware e versao.

ALI-TRE-003 Analise

O Programa de Treinamento devera contemplar a qualificacao
da equipe de manutencdo para execugdo de backup e
restauracdo de programas, parametros e configuragdes dos
componentes de automagao.

ALI-TRE-004 Analise

O Programa de Treinamento devera contemplar a qualificacao
da equipe de manutencdo para reestabelecimento operacional
do sistema e validagdo funcional pds-substituicdo dos
componentes de automagao.

ALI-TRE-005 Analise

Manual de Manutencao

O Manual de Manutengao deverd conter a frequéncia de
realizacdo das rotinas de manutencdo previstas e o0s
procedimentos  detalhados de manutencdo, incluindo
equipamentos de teste, ferramentas especiais e materiais
consumiveis utilizados durante sua execucao, bem como as
precaucdes de seguranga aplicaveis.

ALI-MMA-001 Analise

O Manual de Manutencdo deverd conter instrugdes para
ALI-MMA-002 | montagem e desmontagem do sistema/equipamento, incluindo Analise
torques e valores de ajuste.
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Continua¢ao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao

Descri¢ao do Requisito

Verifica¢ao

ALI-MMA-003

O Manual de Manutencdo deverd conter as calibragdes e
ajustes necessarios, com descricdo detalhada do procedimento
para sua execucao.

Analise

ALI-MMA-004

O Manual de Manuten¢ao devera conter carta de avarias, onde
devem ser listados os problemas mais comuns, causas
provaveis e as agdes corretivas adequadas.

Analise

Listas de Itens por Equipamento (LITEQ)

ALI-LIT-001

A CONTRATADA devera fornecer catdlogo ilustrado de
pecas de cada equipamento, contendo a relacdo de itens,
componentes € acessorios que o compdem, correlacionados a
uma ou mais vistas explodidas.

Analise

ALI-LIT-002

Para cada item ou peca da LITEQ deverdo ser informados:
numero de referéncia do fabricante, fabricante e quantidade
aplicada. Os numeros de referéncia deverdo corresponder aos
do fabricante do item, ndo sendo admitidos numeros de
referéncia do integrador.

Analise

Equipamentos, Ferramentas e Instrumentos Especiais

ALI-FER-001

A CONTRATADA devera fornecer, como parte do objeto do
contrato, todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos
especiais necessarios a operacdo e/ou manutencdo (incluindo
ajustes e calibragdes) do sistema/equipamento.

Inspecao

ALI-FER-002

A CONTRATADA devera fornecer lista de todos os
equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais usados na
operacdo e/ou manuteng¢do do sistema/equipamento, contendo
fabricante e numero de referéncia de cada item.

Analise

Programas e Configuracoes de Automacio

ALI-AUT-001

A CONTRATADA devera fornecer, como parte do objeto do
contrato, todos os programas, configuragdes, arquivos de
projeto, licencas e parametros configurados dos componentes
de automacao (PLC, IHM, inversores de frequéncia, switches,
gateways, roteadores industriais € conversores de protocolo)
necessarios ao reestabelecimento do sistema/equipamento.

Analise

Sobressalentes

ALI-SOB-001

A CONTRATADA devera fornecer proposta de dotagdo de
sobressalentes de bordo, elaborada em conformidade com a
LITEQ, contendo para cada item: ntimero de referéncia do
fabricante, fabricante e quantidade. Os sobressalentes de bordo
devem cobrir um periodo de apoio de 3 (trés) meses de
manuten¢do de 1° escaldo.

Analise

ALI-SOB-002

A CONTRATADA devera fornecer proposta de dotagdo de
sobressalentes de base, elaborada em conformidade com a
LITEQ, contendo para cada item: ntimero de referéncia do
fabricante, fabricante e quantidade. Os sobressalentes de base
devem cobrir um periodo de apoio de 2 (dois) anos para
atividades de 2° e 3° escaldes.

Analise
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Continua¢ao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao Descricao do Requisito Verificacao

A CONTRATADA deverd fornecer os sobressalentes
ALI-SOB-003 | necessarios ao comissionamento do sistema/equipamento, Inspecao
conforme recomendacao dos fabricantes.

Catalogacio de Sobressalentes e Equipamentos

A CONTRATADA devera fornecer a MB, em até 180 (cento e
oitenta) dias apdés a data de eficicia do contrato, as
informagdes necessarias a catalogacdo de todos os
equipamentos, componentes, sobressalentes, ferramentas e

materiais de consumo, nos moldes do Sistema OTAN de
Catalogagao (SOC).

ALI-CAT-001 Andlise

Para itens que ja possuam codigo NSN atribuido, deverdo ser
ALI-CAT-002 | informados: denominagdo do item, nome do fabricante, Analise
numero de referéncia e codigo NSN.

Para itens sem codigo NSN atribuido, deverdo ser informados:
PartNumber (n° de referéncia do fabricante), nomenclatura do
item, dados completos do fabricante (Razdo Social, CNPJ,
endereco, telefone, e-mail, website e NCAGE, se disponivel),
unidade de fornecimento, quantidade (para materiais de
consumo) e codigo na documentagao técnica.

ALI-CAT-003 Analise

A documentagdo de catalogacdo devera conter, para cada item
sem NSN: preco unitario (se disponivel), tempo de vida util,
tempo de armazenagem e condigdes de reparabilidade
(reparavel ou ndo reparavel).

ALI-CAT-004 Andlise

A documentacdo de catalogagdo devera indicar se o item ¢
empregado em manutencao preventiva ou corretiva e, caso seja
preventivo, a denominagcdo dessa manuten¢do na
documentacao técnica.

ALI-CAT-005 Analise

A documentagdo de catalogacdo devera conter, para cada item
sem NSN: indicacdo de possivel intercambiabilidade com
outro item, peso embalado e desembalado, espago de
armazenamento, € normas e especificagcdes atendidas
(especificacdes dimensionais, mecanicas, elétricas, fisicas e
quimicas), caso nao constem da documentagao técnica.

ALI-CAT-006 Andlise

A CONTRATADA devera fornecer as listas de carater
logistico de todos os itens de suprimento do objeto com
antecedéncia minima de noventa (90) dias em relacdo a
entrega do objeto, cobrindo a totalidade dos itens previstos
para manutengdes preventivas e corretivas até o nivel de 3°
escaldo, incluindo sobressalentes, materiais de consumo,
ferramentas especiais, equipamentos e instrumentos de apoio e
teste, independentemente da origem do fabricante.

ALI-CAT-007 Analise

Caso existam itens que exijam cuidados adicionais na
armazenagem, manuseio ou transporte, ou que sejam
compostos de materiais preciosos e/ou perigosos, a
ALI-CAT-008 | CONTRATADA devera informar a MB e transmitir as Analise
respectivas  orientagdes para adog¢do de procedimentos
especificos, visando a manutencdo das caracteristicas
intrinsecas do material e a sua gestdo logistica segura.
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Continua¢ao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao Descricao do Requisito Verificacao

A CONTRATADA deverda entregar os dados técnicos
(documentagdo técnica) necessarios a suportar as informagdes
contidas nas listas de carater logistico. Essa informacao devera
ser fornecida por manuais técnicos e podera ser suplementada
ALI-CAT-009 | por desenhos, especificagdes, fichas técnicas (datasheet), Analise
catdlogos ou qualquer outra informacdo que descreva as
caracteristicas fisicas de um item, ou, quando adequado e
disponivel, por acesso a dados armazenados eletronicamente
em endereco web especifico.

A CONTRATADA devera fornecer informagdes atualizadas
sobre todos os itens especificados no contrato, resultantes de
ALI-CAT-010 | modificagdes acordadas, alteragdes de design ou de desenho, Analise
se e quando essas alteragdes ocorram durante a vigéncia do
contrato.

O fornecimento dos dados técnicos poderd ser feito de forma
parcelada, desde que a entrega do objeto também seja realizada
parceladamente, conforme o cronograma fisico-financeiro do
contrato. Nesse caso, a CONTRATADA deverad priorizar o
fornecimento dos dados técnicos dos itens com previsao de uso
nas primeiras manutencoes do objeto.

ALI-CAT-011 Analise

As informagdes classificadas pela CONTRATADA como
segredo comercial ou industrial ndo serdo divulgadas fora do

circulo governamental sem autorizacdo expressa da
CONTRATADA.

ALI-CAT-012 Analise

Os encargos decorrentes das agdes visando a obtencdo dos
dados de identificacdo e gestdo para catalogagdo,
independentemente da origem e procedéncia do objeto do
contrato, correrdo a expensas da CONTRATADA.

ALI-CAT-013 Analise

Em caso de impossibilidade técnica ou dificuldade insuperavel
para o cumprimento de qualquer dispositivo da Clausula
Contratual de Catalogagdo, a CONTRATADA devera
ALI-CAT-014 | apresentar, por escrito, justificativas a Autoridade Contratante, Analise
a quem caberd analisa-las e emitir parecer. No caso de parecer
desfavoravel, a CONTRATADA estard sujeita as sancdes
administrativas cabiveis.

Embalagem e Preservacao

As embalagens dos sobressalentes, ferramentas especiais e
instrumentos/equipamentos de teste especiais deverdo ser
ALI-EMB-001 | preparadas de modo a impedir a penetragao de agua, poeira e Inspecao
umidade, evitar avarias durante o transporte e permitir o
armazenamento por periodo minimo de 2 (dois) anos.

As caixas de embalagem deverdo ser marcadas e numeradas
em seu exterior com as seguintes informagdes: nome da
ALI-EMB-002 | organizacdo e endereco (Rio de Janeiro), nome do Inspecao
equipamento, numero da caixa, conteudo, nimero do contrato,
peso e dimensdes.
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Continuacao do anexo C (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela C1 - Lista de Requisitos (continuagao).

Codificacao Descri¢cao do Requisito Verifica¢ao
Cada caixa devera conter em seu interior 3 (trés) vias da
relagdo do seu conteudo, com indicagdo de nomenclatura ~
ALI-EMB-003 ac A ’ . ¢ ’ Inspecao
numero de referéncia ¢ outras informacgdes, de acordo com a
pratica comercial.
Range of typical zone boundary values for non-rotating parts
r.m.s. vibration velocity
mm/s
0,28 : 0,28
0,45 0,45
0,71 0,71
112 1,22
; Zone beundary A/B
18 0,71 to 4,5 1
2,8 2,8
Zone boundary B/C :
43 1,8t09,3 4.5
71 71
Zone boundary C/D

53 4,5t014,7 b
11,2 11,2
14,7 14,7
18 18
28 28
45 45

Figura C1: Limites das zonas de avaliagdo de vibragao segundo ISO 20816-1.

Nota: Os limites de aceitagdo de vibragdo deverdo ser avaliados conforme os critérios da ISO
20816-1, utilizando velocidade global RMS medida nas dire¢des horizontal, vertical e axial.
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Anexo D (1) da DEN- 832/7-P74-513-001-A

ANEXO D

NORMAS APLICAVEIS

Tabela D1 - Normas Aplicaveis.

Item

Norma Técnica

Descricao

ABNT NBR 1596

Ensaio ndo destrutivo — Liquido penetrante

ABNT NBR 1598

Ensaio ndo destrutivo — Particulas magnéticas

ABNT NBR 6158

Sistema de tolerancias e ajustes

ASTM D1730-09

Standard  Practices  for  Preparation of
Aluminum and Aluminum-Alloy Surfaces for
Painting

DNV-GL

Rules for classification — Naval vessels (Part 3
Surface  ships,  Chapter 3  Electrical
installations)

ENGENALMARINST 05-15B

Qualificagdo Técnica de Empresas

ENGENALMARINST 30-06A

Critérios de Selecdo e Dimensionamento de
Cabos Elétricos

ENGENALMARINST 30-11

Motores de Indugdo e Geradores Sincronos para
Uso Naval

ISO 8501-1

Preparation  of steel substrates  before
application of paints and related products —
Visual assessment of surface cleanliness — Part
1: Rust grades and preparation grades of
uncoated steel substrates and of steel substrates
after overall removal of previous coatings

10

ISO 8501-3

Preparation  of steel substrates  before
application of paints and related products -
Visual assessment of surface cleanliness - Part
3: Preparation grades of welds, edges and
other areas with surface imperfections

11

ISO 10816-7

Mechanical vibration — Evaluation of machine
vibration by measurements on non-rotating
parts — Part 7: Rotodynamic pumps for
industrial applications, including measurements
on rotating shafts

12

ISO 20816-1:2016

Mechanical Vibration - Measurement and
Evaluation of Machine Vibration - General
Guidelines

13

ISO 21940

Mechanical vibration — Rotor balancing.
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Anexo E (8) da DEN- 832/7-P74-513-001-A

ANEXO E
DOCUMENTACAO

Das disposicoes gerais sobre a documentacio

Este anexo estabelece as épocas para entrega e aprovacdo de documentos técnicos junto a

MB, durante o periodo que antecede a entrega do objeto desta EA e durante o periodo de garantia.

a) O cronograma de fornecimento dos documentos contratuais estd apresentado na Tabela El,

sendo dividido nos seguintes topicos:
(1)  Documentagao Técnica;
(i) Documentagdo de Apoio Logistico; e

(ii1)) Documentacao de Garantia da Qualidade.

b) Os simbolos utilizados sdo definidos da seguinte forma:

(1) P —Proposta;
(i) E — Entrega do objeto desta EA; e

(ii1)) Ai — Apresentacdo do documento a MB, sendo o indice "i" o numero de meses
decorridos apos a data de eficacia do contrato.

c) O ALI sera responsabilidade da MB. Entretanto, a CONTRATADA devera fornecer os

elementos subsidiarios necessarios, conforme disposto nas alineas d a m do Item 1 deste Anexo.
Além disso, a CONTRATADA devera fornecer a documentacdo de Apoio Logistico, conforme
especificado nas referidas alineas d a m seguintes.

d) A partir da data de recebimento, a MB tera 20 (vinte) dias tuteis para devolver o documento

analisado 3 CONTRATADA. No caso da MB considerar o documento como “NAO
APROVADO”, a CONTRATADA devera reapresenta-lo no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
corrigidas as deficiéncias observadas. Estes prazos aplicam-se também aos PC e as PMEC. No
caso de PMEC oriundos da MB, estes prazos serdo validos para o trabalho da CONTRATADA.

e) A CONTRATADA devera, tanto quanto possivel, empregar a nomenclatura dos documentos

constante na Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada., nos documentos a serem entregues a
MB. Quando isto ndo ocorrer, a CONTRATADA deverd fornecer uma listagem de seus
documentos contratuais, com a nomenclatura utilizada e a respectiva correspondéncia aos
documentos constante da referida tabela. Também devera, no documento de encaminhamento da
documentacao a MB, especificar, de maneira clara, quais os eventos que estdo sendo cumpridos.

Preferencialmente, devera ser elaborado um documento separado para cada um dos documentos
listados na tabela a seguir. Serd permitida a divisao ou aglutinagdo de documentos desde que as
informagdes requeridas estejam, de fato, cobertas em sua documentacdo. Neste caso, no
documento de encaminhamento, devera ser explicitado, de maneira clara, quais os documentos
listados na Erro! Fonte de referéncia nio encontrada. que o documento submetido a
aprovacao pretende cobrir.

g) Os simbolos “Ai” que aparecem na primeira coluna da Erro! Fonte de referéncia nio

encontrada. representam sub-eventos contratuais, isto ¢, nas datas a eles correspondentes, as
respectivas entregas de documentos deverao ter sido feitas pela CONTRATADA.
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Continua¢ao do anexo E (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

h) A MB podera, a seu critério, exigir adicionalmente aprovagdao para qualquer documento
produzido pela CONTRATADA, incluindo aqueles ndo relacionados neste Anexo. Da mesma
forma, a MB podera, a seu critério, dispensar a aprovacao de documentos relacionados nesta EA.

1) A aprovag¢do ou a dispensa de aprova¢do de documentos pela MB ndo exime a CONTRATADA
de sua responsabilidade final pelo correto desempenho dos sistemas/equipamentos, bem como
ndo isenta da obrigacdo de corrigir qualquer defeito que venha a ser constatado pela MB.

j) Os documentos que forem submetidos novamente a aprovagao e continuarem a apresentar falhas
ja apontadas pela MB, por ocasido de exame posterior, serdo motivo de multa imposta a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato.

k) Os simbolos “Ai” que aparecem na Tabela El1 definem a época de fornecimento de cada
documento, sendo o indice “i” o numero de meses decorridos apos a data de eficacia do contrato.

1) Na preparacdo dos documentos para serem entregues 8 MB, a CONTRATADA deverd, sempre
que possivel, utilizar os titulos dos documentos apresentados na Tabela E1. Caso ndo seja
possivel, a CONTRATADA deverd preparar uma lista de correspondéncia, observando
equivaléncia dos seus titulos com aqueles inseridos na Tabela E1.

m)Para os FT constantes da Tabela E1, a MB exigird a sua aprovacdo em 02 (duas) ocasides
distintas, sendo uma apds a sua elaboragdo e a outra apds a sua aplicagdo. Na segunda ocasido, a
aprovag¢ao requerida incluird o correto preenchimento do documento de inspecao, ensaio, teste e
prova, com a obteng¢ao de resultados considerados satisfatorios pela MB.

Tabela E1: Cronograma de fornecimento dos documentos.

CRONOGRAMA DE
FORNECIMENTO DO DOCUMENTOS
DOCUMENTO
Ai E DOCUMENTACAO TECNICA
Al E Desenho de instalagao dos ventiladores
Al E Desenho dimensional dos ventiladores
Al E CurYas caracteristicas vazao X pressdo x poténcia dos ventiladores x
rendimento
A2 E Especificagdo dos componentes e materiais adquiridos
A3 E Folhas de dados dos instrumentos
DOCUMENTACAO DE APOIO LOGISTICO
A6 E Manual de operagdo dos ventiladores
A6 E Programa de treinamento
A6 E Manual de manutengao dos ventiladores
A6 E Manual técnico dos motores elétricos
A6 E Listas de Itens por Equipamento (LITEQ)
A6 E Lista de equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais
A6 E Relagﬁo de sobressalentes de bordo e de base e suas respectivas
quantidades
A6 E Documentagdo de catalogacdo dos sobressalentes
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Continua¢ao do anexo E (8) da DEN-832/7-P74-513-001-A

Tabela E1: Cronograma de fornecimento dos documentos.

CRONOGRAMA DE
FORNECIMENTO DO DOCUMENTOS
DOCUMENTO

Manual técnico dos ventiladores (contendo informagdes de operagao

A3 E e manuten¢do, instrucdes de montagem e desmontagem, entre
outras)

DOCUMENTACAO DE GARANTIA DA QUALIDADE

Al P/E Matriz de rastreabilidade e verifica¢dao de requisitos

A3 E Certificado de aprovagdo dos equipamentos elétricos e eletronicos
pela Sociedade Classificadora em conformidade a IEC 60533

A3 E Formulérios de Teste (FT)

A3 E Relatorio de balanceamento dindmico dos rotores dos ventiladores

A3 E Relatorio de medicao de vibragdo dos ventiladores

A3 E Relatdrios dos testes de desempenho dos ventiladores

A3 E Relatorio de inspegdes e testes

A3 E Certificados de calibrag¢ao dos instrumentos utilizados nos testes

A4 E Certificados dos testes de fabrica

2 Contetido da Documentac¢ao Técnica

a) Desenhos dimensionais, de arranjo e de instalacao:

(@)
(i)

(iii)
(iv)
v)

(vi)
(vii)

Vistas frontal, lateral, superior e inferior do equipamento;

Posi¢do do centro de gravidade, em pelo menos dois planos e assinalado o valor do
peso do equipamento;

Cotas necessarias para exata localizagdo de acessorios ou componentes;

Espagos necessarios para operacao e manutengdo dos equipamentos;

Dimensdes e cotas necessarias para a correta defini¢do da forma do equipamento;
Disposicao interna dos componentes elétricos € mecanicos;

Detalhes construtivos do terminal de aterramento, da chapa de fixacdo dos prensa-
cabos, dos fechos da porta, dos olhais de suspensdo e dos dispositivos para fixagao
da porta quando aberta (aplicavel a painéis elétricos);

(viii) Desenho dimensional da base, indicando a especificagdo do material e a posi¢ao e

(ix)

(x)

diametro das furagoes;

Desenho de detalhes de fixagdo da base do equipamento a fundagdo (jazente) do
navio, incluindo diametro da furagao, rosca e passo dos parafusos de fixacao; e

Desenho de detalhe dos flanges, acoplamentos e todas as pecas de unido a outro
equipamento, componente ou acessorio, incluindo furagdes e especificagio do
material.
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b) Diagramas de conexdes elétricas:

(1) Diagramas multifilares contendo todas as ligacdes elétricas do equipamento;

(11) Réguas de terminais dos diversos equipamentos e acessorios interligados;

(ii1) Dados de identificagdo de cada condutor (nimero de condutores, secdo reta e
comprimento dos cabos);

(iv) Identificacdo dos condutores, terminais, contatos e componentes;

(v) Os equipamentos interligados e sua localizagao; e

(vi) A funcdo de cada conex@o.

c) Lista de Materiais: especificagdo do material de todas as conexdes, flanges, juntas, parafusos e
porcas de unido; lista de todas as pegas necessarias a instalacao, suas quantidades e descrigao.

d) Folha de Dados dos Instrumentos (Formulario de Especificagdo): deverao ser elaboradas para
todos os instrumentos fornecidos.

3  Contetido da Documentagiao de Apoio Logistico

a) Manual de operacdo do sistema/equipamento:

(1) Descricdo geral, caracteristicas, especificagdes técnicas e explicagdo do
funcionamento do sistema/equipamento;

(11) Descrig¢ao das funcionalidades das interfaces do usuario, quando aplicavel,

(ii1) Alocacdo de fungdes entre estagdes de trabalho e funcionalidade de

transferéncia de comando, quando aplicavel; e

(iv) Instrugdes de operagdo sob condi¢cdes normais, especiais € de emergéncia,
incluindo precaucdes de seguranca.

b) Programa de treinamento:

(1) Para os cursos/treinamentos de operacao e manutencao de 1°, 2° e 3° escaloes
do sistema/equipamento que a CONTRATADA fornecer a MB, devera ser entregue
um Programa de Treinamento com seus respectivos materiais didaticos, cobrindo
instalag@o, operagdo, reparo e manutengao de bordo e base.

(11) Para cada curso/treinamento do Programa de Treinamento devera ser
especificado:

— Empresa responsavel pelo curso;
— Conteudo;

— Carga horaria;

— Local de realizagao;

— Custo;

— Numero de participantes;

— Idioma; e

— Material didatico.

Entende-se por manutenc¢do de 1° escaldo aquela realizada pelo proprio usuério ou operador
do sistema/equipamento, no local da operacdo, e manutencao de 2° e 3° escaldes aquelas realizadas
por pessoal de manutencdo especializado da MB, envolvendo diagndstico de falhas, reparos e
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substitui¢do de componentes ou subconjuntos, podendo requerer desmontagens parciais e utilizacao
de ferramentas ou equipamentos de teste especificos.

(111) Caso o sistema possua componentes de automacgdo, tais como Controlador
Logico Programavel (PLC), Interface Homem-Mdaquina (IHM), inversores de
frequéncia, dispositivos de comunicagdo (switches, gateways, roteadores industriais
e conversores de protocolo) ou dispositivos configuraveis equivalentes, o Programa
de Treinamento devera contemplar a qualificagdo da equipe de manutencao para:

— Substituicao fisica do componente, incluindo critérios de compatibilidade de
hardware e versdo;

— Execucao de backup e restauracdo de programas, parametros e configuracoes;

— Reestabelecimento operacional do sistema e validagdo funcional pds-
substitui¢ao.

¢) Manual de manuteng¢do do sistema/equipamento:

(1) Frequéncia de realizacdao das rotinas de manutengdo previstas, procedimentos
detalhados de manuten¢do, incluindo equipamentos de teste, ferramentas especiais
e materiais consumiveis utilizados durante sua execucdo, bem como as precaucgodes
de seguranca aplicéaveis;

(11) Instrugdes para montagem e desmontagem do sistema/equipamento, incluindo
torques e valores de ajuste;

(111) Calibragdes e ajustes necessarios, com descricdo detalhada do procedimento
para sua execugao; e

(iv) Carta de avarias, onde devem ser listados os problemas mais comuns, causas
provaveis e as agdes corretivas adequadas.

d) Listas de Itens por Equipamento (LITEQ)

(1) Catélogo ilustrado de pecas de cada equipamento, contendo a relacdo de itens,
componentes € acessorios que o compdem, correlacionados a uma ou mais vistas
explodidas.

(11) Para cada item ou pega deverdo ser informados:

— Numero de referéncia;
— Fabricante; e
— Quantidade aplicada.

Os numeros de referéncia deverdo corresponder aos do fabricante do item em questdo, nao
devendo ser utilizados niimeros de referéncia do integrador.
e) Lista de equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais

(1) Relagdo de todos os equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais
usados na operacdo e/ou manutencdo (incluindo ajustes e calibragdes) do
sistema/equipamento, contendo:

— Fabricante;
— Numero de referéncia.

Entende-se por equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais aqueles de uso exclusivo
em determinado equipamento, que, por suas caracteristicas especiais de fabricagcdo, ndo sdo
encontradas normalmente para aquisicdo no comércio comum.
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f) Relagdo e quantidade de sobressalentes de bordo e base:

(1) Listagem com os sobressalentes necessarios ao apoio do sistema/equipamento
instalado no meio, elaborada em conformidade com as informacdes constantes da
LITEQ do referido equipamento, devendo conter, para cada Item:

— Numero de referéncia do fabricante;
— Fabricante; e
— Quantidade.

Entende-se como sobressalentes de bordo os que devem ser mantidos na Organizagao onde o
sistema/equipamento sera instalado e operado, para apoia-la durante o periodo de trés (3) meses, a
fim de preservar a sua capacidade de manutengao de 1° escaldo.

Entende-se como sobressalentes de base os que devem ser mantidos em estoque, nos
depositos, para recompletamento dos sobressalentes de bordo e para apoio das atividades de 2° e 3°
escaldes, durante um periodo de dois (2) anos.

g) Documentagao de Catalogacao dos equipamentos e sobressalentes:

A CONTRATADA deverd fornecer a MB, em até 180 dias apos a data de eficacia do
contrato, as informagdes exigidas nos topicos seguintes, destinadas a garantir a adequada
catalogagdo de todos os equipamentos, componentes, sobressalentes,ferramentas, e materiais de
consumo, nos moldes do Sistema OTAN de Catalogagao (SOC). A CONTRATADA devera
fornecer, para a totalidade dos sobressalentes recomendados de bordo, de base e ferramentas
especiais, as informagdes requeridas para catalogagdo e gestdo do material, conforme as situagdes a
seguir:

(1) Para itens que j& possuam codigo NSN atribuido, deverdo ser informados a

denominacdo do item, o nome do fabricante, o nimero de referéncia e o codigo
NSN; e

(i)  Paraitens que ndo possuam codigo NSN atribuido, deverdo ser informados:

— PartNumber (n° de referéncia atribuido pelo fabricante);

— Nomenclatura do item, sua denominagdo (nome técnico do item e nome
coloquial se houver);

— Dados do verdadeiro fabricante do item (Razdo Social, CNPJ, endereco
completo, telefones, e-mail de contato, Website) ou seu NCAGE (NATO
CommercialandGovernment Entity - codigo atribuido a fabricantes nacionais
ou de paises OTAN, pelo SOC), caso esteja disponivel;

— Unidade de fornecimento;

— Quantidade (por exemplo, em peso ou volume) dos materiais de consumo;

— Cdbdigo com que o item aparece na documentacao técnica (Catalégo de Pegas);

— Preco unitario, caso disponivel;

— Tempo de vida 1til;

— Tempo de armazenagem;

— Condigoes de reparabilidade (reparavel ou nao reparavel);

— Item empregado em manutencao preventiva ou corretiva;

— Caso item seja empregado em manutengdo preventiva, indicar a denominacao
dessa manuten¢ao na documentagao técnica;

— Intercambiabilidade com outro item, caso exista;

— Peso embalado e desembalado;

— Espaco de armazenamento; e
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— Normas e especificagcdes atendidas (desenhos, planos, especificagdes
dimensionais, mecanicas, elétricas, fisicas e quimicas necessarias a descricao
completa dos itens fornecidos, bem como cada um de seus componentes) caso
nao constem da documentacao técnica.

4 Equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais

A CONTRATADA devera fornecer, como parte do objeto desta EA, todos os
equipamentos, ferramentas e instrumentos especiais, de acordo com o solicitado no Item 3. ¢) deste
Anexo, necessarios a operagao e/ou manutengao dos itens que constituem o referido objeto.

5 Programas e configuracoes de automacao

A CONTRATADA devera fornecer, como parte do objeto desta EA, todos os programas,
configuragdes, arquivos de projeto, licencas e pardmetros configurados dos componentes de
automagao, tais como o PLC, a IHM, inversores de frequéncia e dispositivos de comunicacao
(switches, gateways, roteadores industriais e conversores de protocolo), necessarios ao
restabelecimento dos itens que constituem o referido objeto, conforme o Item 3. b) deste Anexo.

6 Sobressalentes de comissionamento

A CONTRATADA devera fornecer os sobressalentes necessarios ao comissionamento
dos itens constantes do objeto desta EA, conforme recomendag¢do dos fabricantes.

7 Propostas de dotacio de bordo e base

A CONTRATADA devera fornecer propostas para as dotacdes de bordo e de base, de
acordo com o descrito no Item 3. f) deste Anexo, para os itens constantes do objeto desta EA.

8 Critérios de aceitacdo da documentacio de apoio logistico

A CONTRATADA devera submeter a documentagdo de Apoio Logistico a andlise e
aprovacao da MB, conforme previsto nas alineas d a m do Item 1 deste Anexo.

9 Embalagem e preservacio de sobressalentes, ferramentas especiais e equipamentos e/ou
instrumentos de teste especiais

As embalagens das ferramentas especiais, dos instrumentos de teste especiais e dos
sobressalentes porventura fornecidos juntos com os equipamentos, como parte do objeto desta EA,
deverdo ser preparadas de modo adequado a fim de impedir a penetragdo de dgua, poeira, umidade,
efc., bem como evitar avarias durante o trajeto da viagem, e permitir o armazenamento em caixas
por um periodo minimo de 02 (dois) anos. As caixas deverdao ser marcadas e numeradas conforme
indicado abaixo:

— Nome da Organizagao e endereco (Rio de Janeiro);
— Nome do Equipamento;

— Numero da Caixa;

— Conteudo;

— Numero do Contrato;
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—Peso; e
— Dimensaes.

Cada caixa devera conter em seu interior 03 (trés) vias da relacao do seu conteido com a
indicagdo da nomenclatura, o nimero de referéncia e outras informagdes, de acordo com a pratica
comercial.

10 Conteudo da documentacio de Garantia da Qualidade

a) Indice de Inspegdes e Testes (IIT): devera cobrir todas as inspecdes e testes considerados
necessarios a aceitacdo do objeto do Contrato, quer sejam realizados nas dependéncias da
CONTRATADA, ou nos locais de instalagao.

b) Programa de Inspe¢des e Testes (PIT): € o IIT acrescido das datas de realizacdo dos eventos.

¢) Procedimentos de inspecdes e formuléarios de teste: documentos em que a CONTRATADA

define e descreve, de maneira sistematica, todas as atividades necessarias a realizagdo das
inspecodes aplicaveis a obtencao do objeto desta Especificagdo, bem como os procedimentos
aplicaveis aos testes de sistemas, subsistemas e equipamentos (formulério de testes). Deverao
conter, pelo menos, as seguintes informagdes:

(i)  Objeto da inspecao ou teste;

(1)) Documentos de referéncia (desenhos e especificagdes);

(ii1) Pré-requisitos para realizagdo;

(iv) Instrumentos a serem utilizados com os respectivos certificados de calibragao;

(v) Descrigdo detalhada das inspecdes ou do procedimento de teste;

(vi) Itens a serem verificados;

(vii) Critérios de aceitacao;

(viii) Folha de registro de dados;

(ix) Prescri¢des de seguranga para o pessoal participante;

(x) Certificados de Teste (para Formularios de Teste); e

(xi) Espaco destinado as assinaturas dos responsdveis pela aplicagdo das inspegdes ou

testes.

d) Relatorios ou Certificados de Inspegdes ou Testes: deverdo conter, no minimo, as seguintes
informacoes:
(1) Instituicdo responsavel pela inspecao ou teste;
(i1)) Local e data da inspecao ou teste;
(ii1)) Normas ou regulamentos de referéncia;
(iv) Nome, modelo e nimero de série do item submetido a inspec¢do ou teste;
(v) Tipo de inspegao ou teste;
(vi) Acdes corretivas tomadas a fim de eliminar eventuais deficiéncias observadas;
(vii) Resultado da inspecdo ou teste; e

(viii) Nome e assinatura do responsavel pela inspecdo ou teste e demais participantes.
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ANEXO F
INSPECOES E TESTES

A CONTRATADA devera realizar as inspe¢des indicadas na Tabela F1 e os testes indicados
na Tabela F2. Os requisitos das inspegoes e testes encontram-se na lista de requisitos do anexo C.

Tabela F1: Inspec¢des a serem realizadas.
EQUIPAMENTO INSPECOES LOCAL

1.Visual e dimensional

2.Ensaio ndo destrutivo (END) das regides
soldadas das bases e suportes dos
Ventiladores ventiladores por liquido penetrante (LP) ou Fabrica
particulas magnéticas (PM)
5.Verificagao dos acessorios mecanicos e
dispositivos antivibratorios

Motores elétricos 1.Visual Fabrica

1. Inspecao Visual
Suporte dos ventiladores | 2. Ensaio ndo destrutivo nas regides soldadas Navio
dos suportes estruturais

Tabela F2: Testes a serem realizados.
EQUIPAMENTO TESTES LOCAL

1. Desempenho
2.Medigao de vibragao operacional
3. Teste de vazao de operagdo

Ventiladores . o ; N Navi
4. Verificagao do sentido de rotagdo e do vio
fluxo de ar
5. Teste operacional continuo
L 1. Resisténcia de isolamento Fabrica
Motores elétricos : L
2. Funcionamento Fabrica
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ANEXO G
CLAUSULA CONTRATUAL DE CATALOGACAO

1 CATALOGACAO
1.1 Definicoes:

1.1.1 Item de Produgdo ¢ uma peca ou um conjunto de pegas ou objetos agrupados sob um mesmo
nimero de referéncia, em conformidade com os mesmos desenhos de projeto de engenharia,
especificagdes e requisitos de testes de inspegdo. Ou seja, sdo todos os itens fabricados e
disponiveis no mercado.

1.1.2 Item de Suprimento € todo item de produ¢do ou grupo de itens de producdo definidos, por
um servico logistico qualificado, como necessario para a satisfacdo de uma necessidade especifica.
Ou seja, € o item que, do ponto de vista logistico, deve ser gerenciado, ou por ser frequentemente
adquirido, ou por haver necessidade de manté-lo em estoque para utilizacdo e/ou distribuigdo a
orgaos que dele necessitam.

1.1.3 Dados Técnicos significam os desenhos de engenharia, normas, especificacdes e/ou
documentacgao técnica necessaria para identificar inequivocamente os itens suprimento designados
pelo Comprador para suportar o material/equipamento abrangido pelo contrato.

1.1.4 Dados Gerenciais significam os dados relacionados a gestdo dos itens de suprimento,
incluindo dados de relacionamento com outros itens, documentos ou condi¢des de gerenciamento,
que ndo afetem o conceito do item em si, e que irdo facilitar o manuseio, a estocagem, a obtencao,
a conservagao ¢ o transporte dos materiais.

1.1.5 A Catalogagao, em sentido estrito, nos moldes do Sistema OTAN de Catalogagao (SOC) ou,
em inglés, NATO Codification System (NCS) e do Sistema de Catalogagdo de Defesa
(SISCADE), pode ser definida como o conjunto de tarefas, normas e procedimentos para a coleta
de dados técnicos e o estabelecimento da identificagdo de itens e de empresas de interesse do
Ministério da Defesa ou de uma Forga e sua ordenagdo na forma de um catalogo.

1.1.6 O processo de catalogagao permite identificar o item de forma tUnica e inequivoca, bem
como suas caracteristicas técnico-gerenciais, possibilitando, também, a identificagdo de
fabricantes e/ou distribuidores por intermédio de um numero unico de 13 (treze) digitos, o NATO
Stock Number (NSN), possibilitando a maxima eficiéncia no apoio logistico e facilitando a
geréncia de dados dos materiais em uso entre nagdes participantes do sistema.

1.2 A CONTRATADA devera informar todos os NSN ja atribuidos aos itens constantes do objeto
do contrato, caso estes ja possuam NSN.

1.3 A CONTRATADA devera fornecer listas de carater logistico ou de dados gerenciais de todos
os itens de suprimento do objeto deste contrato, independente da origem do fabricante, com
antecedéncia minima de noventa dias, cobrindo a totalidade dos itens previstos para a realizagao
de manutengdes preventivas ou corretivas até o nivel de terceiro escaldo, incluindo-se
sobressalentes, materiais de consumo, ferramentas especiais, equipamentos ¢ instrumentos de
apoio e teste. Tal lista deverd compreender, para cada item de suprimento, no minimo, as
seguintes informagdes:
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Part Number (n° de referéncia atribuido pelo fabricante);

Nomenclatura do item, sua denominagdo (nome técnico do item e nome coloquial se houver);

NATO Stock Number (NSN) do item, se houver;

Dados do verdadeiro fabricante do item (Razdo Social, CNPJ, endere¢o completo,
telefones, e-mail de contato, Website) ou seu NCAGE (NATO Commercial and Government
Entity — codigo atribuido a fabricantes nacionais ou de paises OTAN, pelo SOC), caso esteja
disponivel;

Unidade de fornecimento;

Quantidade (por exemplo, em peso ou volume) dos materiais de consumo;

Cddigo com que o item aparece na documentacao técnica (Catdlogo de Pecas);

Preco unitario, caso disponivel;

Tempo de vida til;

Tempo de armazenagem;

Condic¢des de reparabilidade (reparavel ou ndo reparavel);

Item empregado em manutengdo preventiva ou corretiva;

Caso item seja empregado em manutengdo preventiva, indicar a denominagao dessa
manuten¢ao na documentacgao técnica;

n. Intercambiabilidade com outro item, caso exista;
0. Peso embalado e desembalado; e
p. Espaco de armazenamento.

o o

= et = R )

Obs.: Caso existam itens que exijam cuidados adicionais na armazenagem, manuseio ou transporte,
ou ainda, que sejam compostos de produtos com indica¢ao de materiais preciosos e/ou perigosos, a
CONTRATADA devera informar a Contratante, e transmitir as respectivas orientacdes, visando a
adocdo de procedimentos especificos para a manutengdo das caracteristicas intrinsecas do material
enquanto transportado, manuseado ou mantido em estoque, além da sua gestao logistica segura.

1.4 A CONTRATADA devera entregar os dados técnicos de documentacdo necessarios que
suportem as informacdes contidas nas listas de carater logistico, citado no Item 1.2 deste Anexo.
Esta informag¢do devera ser fornecida por manuais técnicos e podera ser suplementada por
desenhos, especificagdes ou folhas de dados técnicos (data sheet), catdlogos ou qualquer outra
informacao que descreva as caracteristicas fisicas de um item, ou, quando adequado e disponivel,
através de autorizagdo de acesso aos dados armazenados eletronicamente em um endereco web
especifico.

1.5 Os manuais técnicos ¢ demais documentagdes, citados no Item 1.4 deste Anexo, deverdao
atender os requisitos de documentagdo de Apoio Logistico estabelecidos no Anexo E.

1.6 Os manuais técnicos ¢ demais documentacdes técnicas deverao ser submetidos a analise e
aprovacao do Contratante.

1.7 Além do fornecimento inicial de dados técnicos, a CONTRATADA deve também fornecer
informagdes atualizadas sobre todos os itens especificados neste Contrato, resultantes de
modificagdes acordadas, alteracdes de design ou de desenho, se e quando essas alteragdes ocorram
durante a vigéncia do contrato.

1.8 O fornecimento dos dados técnicos podera ser feito de forma parcelada, desde que a entrega
do objeto deste contrato, também, seja realizada parceladamente, conforme cronograma de
entregas e cronograma fisico-financeiro deste contrato. Caso o fornecimento dos dados técnicos
seja parcelado, o Fabricante ou a CONTRATADA devera priorizar o fornecimento dos dados
técnicos dos itens com previsao de uso nas primeiras manuten¢des do objeto deste contrato.
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1.9 A CONTRATADA reconhece sua posi¢ao de responsavel direta e exclusiva pelos danos que,
por si, seus prepostos, empregados ou subcontratados, causarem ao patriménio publico ou a
terceiros, devido ao fornecimento de documentagdo para catalogacdao e gestao de itens, contendo
dados errados ou desatualizados, ndo elidindo e nem reduzindo essa responsabilidade em face da
atividade do Fiscal do Contrato e/ou Comissdo de Recebimento.

1.10 As informagdes classificadas pela CONTRATADA como segredo comercial ou industrial
ndo serdo divulgadas fora do circulo governamental sem autorizagdo expressa da mesma.

1.11 Os encargos decorrentes das acdes visando a obten¢do dos dados de identificacdo e gestao,
independentemente da origem e procedéncia do objeto do contrato, correrdo a expensas do
contratado.

1.12 O Fabricante ou a CONTRATADA, em caso de impossibilidade técnica ou dificuldade
insuperavel para o cumprimento do previsto nesta Clausula Contratual de Catalogacdo, em
quaisquer de seus dispositivos, deverd apresentar, por escrito, justificativas a Autoridade
Contratante, a quem cabera a analise das mesmas e a emissao de parecer favoravel ou nao a sua
aceitacdo. No caso de parecer desfavoravel, a CONTRATADA estard sujeita as sangdes
administrativas cabiveis.

1.13 Confere-se o carater de obrigagdes principais as estipuladas nesta Clausula Contratual de
Cataloga¢do, de modo que, em caso do seu ndo cumprimento, ou seja, a nao entrega, a nao
aceitacao da documentagao e dados fornecidos, a entrega de informacgdes incorretas ou, ainda, o
ndo cumprimento do prazo estipulado, impacte diretamente o cronograma fisico-financeiro do
contrato, além da aplicabilidade de san¢des administrativas cabiveis.
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