
 

MARINHA DO BRASIL 

ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL (AMRJ-30) 

 

(Processo Administrativo n° 63014.006299/2026-14 ) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Objeto: Registro de Preço para futura aquisição de um carrinho guincho para ponte rolante 

de 10 toneladas, incluindo sua instalação e comissionamento, bem como a retirada do 

carrinho guincho atualmente instalado no local, no Edifício nº 04 deste Arsenal de Marinha, 

visando atender às necessidades relacionadas à construção de Lanchas de Operações 

Ribeirinhas, conforme condições e exigências estabelecidas nos instrumentos de 

planejamento. 

 

1.​ OBJETIVO 

1.1.​ Esta especificação apresenta as diretrizes e critérios para a contratação de 

empresa especializada para o fornecimento de 01 (um) carro guincho 

completo, com capacidade nominal de 10 toneladas, destinado à ponte 

rolante existente na Oficina do Edifício nº 04 do Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro, composto pelos seguintes itens: 

1.1.1.​ Elaboração de Projeto Executivo; 

1.1.2.​ Fornecimento de todo material, incluindo fabricação, pré-montagem e 

pintura dos equipamentos em fábrica: 

1.1.2.1.​ Carro guincho (trole) motorizado com mecanismo completo de 

translação e elevação; 

1.1.2.2.​ Talha Elétrica de cabo de aço com capacidade de 10 toneladas 

montada no carro; 



 

1.1.2.3.​ Sistema de alimentação elétrica e fiação do carro (cablagem / 

festoon); 

1.1.2.4.​ Controle Remoto de acionamentos (01 unidade transmissora 

de rádio controle tipo botoeira); 

1.1.2.5.​ Painéis elétricos de comando, proteção e acionamento do carro 

guincho; 

1.1.2.6.​ Dispositivos de segurança (Chave limite de fim de curso rotativa 

para elevação, chave fim de curso tipo cruzeta duplo estágio 

para translação do carro, limitador de sobrecarga, botão de 

emergência monitorado por relé de segurança e sinaleiros 

sonoros/visuais); 

1.1.3.​ Transporte entre o local de fabricação (sede da CONTRATADA) e o local 

de instalação (Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro), incluindo 

embarque e desembarque do equipamento novo; 

1.1.4.​ Montagem e instalação do novo carro guincho na viga principal da 

ponte rolante existente no Edifício nº 04; 

1.1.5.​ Inspeção e ajustes no alinhamento das interfaces com a viga existente 

e caminho de rolamento do trole; 

1.1.6.​ Realização de comissionamento, testes operacionais e bateria de 

testes de carga (estáticos e dinâmicos) com emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART); 

1.1.7.​ Fornecimento em meio físico e digital de toda a documentação técnica 

do equipamento, incluindo Manual de Operação e Manutenção (em 

português), Esquemas Elétricos Completos, Desenhos As-Built, Ficha 

Técnica e Data Book; 

1.1.8.​ Desinstalação, descida e manobra do carro guincho antigo (a ser 

realizada obrigatoriamente no mesmo dia da manobra de içamento do 

novo equipamento). 

 

2.​ REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

2.1.​ A futura CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às especificações 

técnicas contidas nas normas e instruções técnicas listadas a seguir: 



 

2.1.1.​ NBR 8400 – Cálculo de equipamento para levantamento e 

movimentação de cargas; 

2.1.2.​ NBR 8475 – Cálculos dos caminhos de rolamento em base elástica 

contínua para equipamentos de levantamento e movimentação de 

cargas; 

2.2.​ NBR 9967 – Talhas com acionamento motorizado – Classificação; 

2.3.​ NBR 9974 – Talhas de cabo com acionamento motorizado – Especificação; 

2.4.​ NBR 9986 – Talhas em geral – Terminologia; 

2.5.​ NBR 10145 – Talhas de cabo com acionamento motorizado – Metodologia de 

Ensaios; 

2.6.​ NBR 10146 – Critérios de utilização de talhas de cabo com acionamento 

motorizado; 

2.7.​ DIN 15018 – Tolerâncias para Caminho de Rolamento; 

2.8.​ NBR 7348 – Pintura industrial — Preparação de superfície de aço com 

jateamento abrasivo ou hidrojateamento; 

2.9.​ ISO 12944-2/5 – Paints and Varnishes – Corrosion Protection of Steel 

Structures by Protective Paint Systems; 

2.10.​ NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

2.11.​ NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; 

2.12.​ NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos; 

2.13.​ NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

2.14.​ NR 35 – Trabalho em Altura. 

 

3.​ INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

3.1.​ O Carro Guincho de 10t será instalado na ponte rolante localizada na Oficina 

do Edifício nº 04 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – Pça Barão de 

Ladário, s/nº – Centro – Rio de Janeiro – RJ, destinada ao suporte das 

manobras de peso e movimentação de estruturas para a fabricação das 

Lanchas de Operações Ribeirinhas (TED celebrado com o Exército Brasileiro). 

3.1.1.​ As condições ambientais de operação do equipamento são: 

a) Ambiente Interno; 

b) Temperatura ambiente: 10°C (min) – 40°C (máx); 



 

c) Ambiente sujeito à ação da maresia e salinidade industrial. 

3.2.​ CONTRATADA deverá realizar medições precisas no local de instalação (bitola 

do carro de 1.910 mm, viga existente, percurso útil do gancho de 12.000 mm, 

etc.), uma vez que as medidas fornecidas nesta Especificação Técnica são 

aproximadas e não oferecem precisão suficiente para a fabricação. 

3.3.​ O Carro Guincho deverá ser capaz de içar com segurança os materiais e 

equipamentos dentro da sua capacidade nominal de operação de 10 

toneladas. 

3.4.​ O carro guincho e a talha serão comandados por rádio controle remoto tipo 

botoeira. Deverá ser fornecido 01 (um) transmissor de controle remoto para o 

equipamento. 

3.5.​ O carro guincho (trole) deve ser do tipo sem cobertura, projetado para operar 

em ambiente fechado. 

3.6.​ Neste carro deve ser instalado o mecanismo de elevação (talha elétrica de 

10t) e o mecanismo de direção (translação do trole), conduzido sobre os 

trilhos da viga principal da ponte rolante existente. 

3.7.​ Fica estabelecido o reaproveitamento dos seguintes componentes da ponte 

rolante existente no Edifício nº 04 no estado em que se encontram:​

a) Viga / estrutura metálica completa da ponte rolante (vigas, cabeceiras e 

passadiços);​

b) Abastecimento de força longitudinal;​

c) Painel elétrico da ponte rolante (sujeito às adequações elétricas e 

interligações necessárias);​

d) Caminho de rolamento completo da ponte rolante. 

3.8.​ A alimentação elétrica do carro guincho deverá ser conectada ao ponto de 

alimentação na tensão de 220V – 60Hz – trifásico, com tensão de comando 

em 24 VCC. 

3.9.​ Os equipamentos deverão ser projetados de tal modo que a facilidade de 

desmontagem seja considerada para fins de manutenção preventiva ou 

eventuais reparos. 



 

3.10.​ O acesso às partes mais delicadas ou sujeitas a desgaste deverá envolver o 

mínimo de desmontagens. 

3.11.​ Todas as peças que, pelas suas dimensões, formas ou outra razão, necessitem 

de recursos que facilitem o seu manuseio nas operações de transporte, 

montagem e desmontagem, deverão ser providas de alças de levantamento, 

orifícios rosqueados para anel de levantamento, suportes etc. 

3.12.​ A desinstalação dos equipamentos elétricos antigos e o acesso aos mesmos 

deverão ser feitos com o máximo de simplicidade e segurança, sem que haja 

necessidade de interrupção no funcionamento de equipamentos contíguos. 

3.13.​ Os equipamentos elétricos e seus suportes de fixação deverão ser projetados 

de forma a resistir aos esforços eletrodinâmicos devidos às correntes de 

curto-circuito nas condições mais desfavoráveis, bem como ao aquecimento 

correspondente até a entrada em funcionamento dos dispositivos de 

proteção. 

 

4.​ REQUISITOS DE FORNECIMENTO 

4.1.​ Elaboração do Projeto Executivo 

4.1.1.​ Na presente Especificação Técnica, estão estabelecidos parâmetros 

desejados para o fornecimento do equipamento. Parâmetros estes que 

deverão ser considerados para a elaboração do Projeto Executivo pela 

CONTRATADA que irá, com base nestes, determinar os materiais, 

equipamentos, arranjo, montagem, etc., a serem empregados. 

4.1.2.​ A Contratada deverá enviar ao FISCAL DO CONTRATO o Projeto 

Executivo em meio digital para aprovação, contendo uma relação 

detalhada dos componentes do objeto da aquisição, discriminando os 

itens que serão fornecidos desmontados, além do detalhamento da 

instalação. O prazo para envio da documentação encontra-se no 

Cronograma Físico-Financeiro. 

4.1.3.​ A fabricação do equipamento somente poderá ser iniciada após a 

aprovação dos respectivos documentos de projeto pelo FISCAL DO 

CONTRATO. 



 

4.1.4.​ A Contratada, após aprovação da documentação técnica pelo AMRJ, 

não poderá realizar qualquer alteração no material a ser fornecido, 

sem a prévia consulta e aprovação pelo FISCAL DO CONTRATO. 

4.1.5.​ A aprovação pelo AMRJ da documentação técnica bem como das 

inspeções não exime a Contratada da inteira responsabilidade pelo 

projeto e bom desempenho do carro guincho e do controlador, sendo 

obrigatório registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no 

CREA pelo engenheiro responsável pelo serviço, conforme Lei n° 6.496, 

de 07 de dezembro de 1977, e regulamentada pela Resolução n° 425, 

de 1998. 

4.1.6.​ Deverão ser fornecidos no mínimo, os seguintes documentos: 

a) Cronograma detalhado de fabricação e fornecimento; 

b) Descritivo Técnico do carro guincho com suas principais 

características; 

c) Desenhos de conjunto do equipamento com as suas dimensões 

principais; 

d) Desenhos de conjunto do moitão e gancho, alimentações elétricas, 

mecanismos de elevação e translação, quadros elétricos e caixas de 

bornes; 

e) Peso completo do carro guincho e esforços estáticos e dinâmicos a 

serem transferidos para a viga de apoio; 

f) Definição da área do limite de atuação do gancho, em ambos os 

sentidos; 

g) Detalhamento do tratamento de superfície e esquema de pintura 

dos componentes do carro guincho; 

h) Lista consolidada de peças sobressalentes recomendadas para um 

período de dois (02) anos de operação; 

i) Plano de inspeção e testes (PIT). 

4.2.​ Fornecimento de todo material, incluindo fabricação, pré-montagem e pintura 

dos equipamentos em fábrica 

4.2.1.​ O Carro Guincho deverá ser projetado e fabricado em conformidade 

com os dados básicos indicados neste documento e detalhamento 



 

constante no Projeto Executivo previamente aprovado pelo Fiscal do 

Contrato e, se aplicável, outros documentos acordados entre o AMRJ e 

a CONTRATADA. 

4.2.2.​ Componentes Básicos a serem fornecidos para o Carro Guincho: 

4.2.2.1.​ Estrutura do carro (trole) em chapa de aço estrutural montada 

para percorrer os trilhos da viga existente; 

4.2.2.2.​ Sistema completo de translação do carro acionado por 02 

(dois) motoredutores (2 x 0,65 kW), controlados por inversor 

de frequência; 

4.2.2.3.​ Talha Elétrica (capacidade 10 toneladas) para cabo de aço, 

montada no carro (trole), com sistema completo de elevação 

acionado por motofreio (11/1,8 kW), controlado por inversor 

de frequência; 

4.2.2.4.​ Rádio Controle tipo Botoeira (01 unidade transmissora); 

4.2.2.5.​ Painéis e demais componentes elétricos de comando em 24 

VCC e grau de proteção IP 54; 

4.2.2.6.​ Dispositivos de segurança como chaves fim de curso (rotativa 

na elevação e cruzeta na translação), limitador de sobrecarga, 

proteção contra inversão e falta de fase, botão de emergência 

monitorado por relé de segurança, sinaleiros sonoros e visuais, 

freios e batentes; 

4.2.2.7.​ Sobressalentes recomendados para 2 anos de operação. 

4.2.3.​ Requisitos Funcionais 

4.2.3.1.​ Os requisitos apresentados a seguir são os desejados e devem 

ser considerados para o detalhamento da fabricação e 

instalação. Tabela de parâmetros operacionais do Carro 

Guincho: 

 

 

 

 

 



 

Tipo Carro Guincho (Trole) Motorizado com Talha 

Elétrica 

Capacidade de içamento de carga (gancho) 10 toneladas 

Bitola do carro guincho 1.910 mm 

Percurso útil do gancho de elevação 12.000 mm (12 metros) 

Velocidade de elevação da talha 6,0 / 1,0 m/min (dupla velocidade / dois 

estágios) 

Potência do motor de elevação 11 / 1,8 kW 

Velocidade de translação do carro (trole) 5,0 a 20,0 m/min (inversor de frequência) 

Potência dos motores de translação 2 x 0,65 kW 

Alimentação elétrica de força 220V CA – 60Hz – trifásico 

Tensão de comando 24 VCC 

Grau de proteção dos painéis/motores IP 54 

Ambiente de serviço Interno (Oficina do Edifício nº 04 - AMRJ) 

 

4.2.4.​ Requisitos Estruturais 

4.2.4.1.​ O Carro Guincho deverá ser dimensionado para suportar os 

testes dinâmico e estático durante o comissionamento. 

4.2.4.2.​ Plaquetas de identificação com dados técnicos do equipamento 

e adesivos visíveis desde o piso da oficina com a capacidade 

máxima (10t), número de referência do equipamento e ano de 

fabricação. 

4.2.4.3.​ Os fundidos e forjados não poderão apresentar falhas/defeitos, 

tais como: vazios, inclusão de material estranho, rebarbas, 

mossas, protuberâncias ou arestas cortantes. 

4.2.4.4.​ As áreas de vedação de flanges não poderão conter riscos em 

qualquer direção. 

4.2.4.5.​ Não serão aceitas carcaças que tenham sido reparadas quanto 

a defeito de fundição. 

4.2.5.​ Requisitos Mecânicos 

4.2.5.1.​ O gancho deve ser equipado de trava de segurança com a 

finalidade de impedir que o cabo de aço ou eslinga solte 



 

acidentalmente do gancho. Esta trava não deve prejudicar as 

operações de acoplamento a dispositivos de levantamento 

especiais. 

4.2.5.2.​ O carro guincho deverá ser dotado de dispositivo amortecedor 

de impacto (para-choque) e apoios para sustentação no caso 

de necessidade de manutenção. 

4.2.5.3.​ A facilidade e segurança de acesso aos equipamentos e de 

desmontagem dos mesmos, para fins de manutenção 

preventiva ou de eventuais reparos, devem ser consideradas no 

projeto do referido equipamento. 

4.2.5.4.​ A desmontagem para acesso às partes mais sujeitas a desgaste 

deve ser mínima. 

4.2.6.​ Requisitos Elétricos 

4.2.6.1.​ Para a alimentação elétrica do Carro Guincho, será fornecida a 

tensão 220V CA, mais ou menos 10%, 60 Hz, trifásica. 

4.2.6.2.​ O Carro Guincho deverá ser alimentado por meio de sistema de 

cabos elétricos tipo festoon ou cablagem blindada fornecida 

pela CONTRATADA. 

4.2.6.3.​ A potência nominal dos motores deverá ser definida pelo 

fabricante, de tal forma a atender a capacidade do sistema. 

4.2.6.4.​ Todas as partes metálicas não energizadas dos equipamentos 

tais como carcaça dos motores, caixas de ligação, freios, 

quadros, leitos para cabos, etc., bem como suas partes 

estruturais devem ser solidamente aterradas à malha de 

aterramento do AMRJ. 

4.2.6.5.​ As velocidades especificadas poderão ter tolerância de ± 5% no 

desempenho real. O guincho poderá ter velocidade de 20% a 

30% acima da especificada para cargas com peso inferiores a 

10% do valor da carga nominal. 

4.2.6.6.​ Rádio Controle remoto composto de 01 transmissor e 01 

receptor, alcance de transmissão de até 100 metros, tensão 

reduzida a 24V, classe de proteção IP-65/IP-54, provido de 



 

botão liga/desliga, botão de partida / reset manual (conforme 

NR-12.40 / Portaria MTPS 509/2016), botão de parada de 

emergência monitorado por relé de segurança (conforme 

NR-12.42), além de botões de duplo estágio para acionamento 

das funções de elevação da talha de 10t e translação do carro 

guincho. 

4.2.6.6.1.​ O rádio controle de comando deverá apresentar 

proteção contra acionamentos acidentais ou 

involuntários. 

4.2.6.6.2.​ As baterias dos controles devem possuir grande 

capacidade de utilização entre cargas. O respectivo 

carregador deverá ser dotado de sistema inteligente, 

capaz de cessar a recarga ao estar completa. 

4.2.6.6.3.​ O acesso e a desmontagem dos equipamentos elétricos 

devem ser permitidos, na medida do possível, sem que 

haja necessidade de interrupção no funcionamento de 

equipamentos adjacentes. 

4.2.7.​ Pré-Montagem em Fábrica 

4.2.7.1.​ De modo geral, todos os componentes deverão ser 

inspecionados na fábrica, e os equipamentos ou suas partes 

pré-montadas em condições de serviço com as uniões e 

emparelhamentos reais. 

4.2.7.2.​ Deverão ser submetidos à inspeção dimensional, após 

montados, todos os conjuntos e subconjuntos, no que tange a: 

bitola (1.910 mm) e paralelismo das rodas, alinhamento de 

mecanismos e estruturas, montagem dos equipamentos, 

localização da lubrificação e placas de identificação. 

4.2.7.3.​ Deverão ser feitos todos os testes possíveis para verificar a 

operação correta de relés, contatores, motores, inversores e 

demais dispositivos e a sequência de operações e 

intertravamentos. 



 

4.2.7.4.​ O centro de gravidade do carro guincho, sempre que 

necessário, deverá ser marcado por pintura, propiciando-se 

meios e dispositivos adequados para içamento, manejo e 

instalação. 

4.2.8.​ Requisitos de Pintura 

4.2.8.1.​ O conjunto do Carro Guincho deverá ser tratado e pintado, 

visando obter alta durabilidade na proteção contra corrosão, 

conforme esquema de pintura adequado para categoria de 

corrosividade do ambiente de operação, de acordo com o 

preconizado nas normas técnicas vigentes, com acabamento na 

cor Amarelo Munsell 5Y8/12 (ou NBR 7195): 

- NBR 7348 – Pintura industrial — Preparação de superfície de 

aço com jateamento abrasivo ou hidrojateamento; 

- ISO 12944-2/5 – Paints and Varnishes – Corrosion Protection 

of Steel Structures by Protective Paint Systems. 

4.2.8.2.​ O procedimento para preparação da superfície e o esquema de 

pintura a ser adotado pela CONTRATADA deverá ser submetido 

para aprovação do Fiscal do Contrato junto à documentação 

que compõe o Projeto Executivo no prazo previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro. 

4.2.8.3.​ O Fiscal do Contrato poderá indicar um inspetor qualificado 

para acompanhar todo o procedimento de tratamento e 

pintura. 

4.2.8.4.​ Deverão ser fornecidos ao FISCAL DO CONTRATO os 

Certificados de Qualidade dos componentes utilizados no 

tratamento acima. 

4.2.9.​ Sobressalente  

4.2.9.1.​ Deverão ser fornecidas no momento do Recebimento 

Provisório do Carro Guincho, conforme Cronograma 

Físico-Financeiro, as peças sobressalentes relacionadas na lista 

consolidada de peças sobressalentes recomendadas para um 

período de dois (02) anos de operação, apresentada pela 



 

contratada junto à documentação para aprovação do Projeto 

Executivo. 

4.2.9.2.​ Estas peças deverão ser suficientes para manter o perfeito 

funcionamento do equipamento por um período de 2 anos de 

operação, contendo principalmente os itens consumíveis 

previstos para a manutenção preventiva do equipamento neste 

período. 

4.2.9.3.​ Os sobressalentes deverão estar em perfeito estado e nas 

quantidades corretas. 

4.3.​ Transporte entre o local de fabricação (sede contratada) e o local de instalação 

(oficina da contratante) incluindo embarque e desembarque 

4.3.1.​ Todos os componentes do Carro Guincho a serem fornecidos deverão 

ser adequadamente embalados e/ou acondicionados para serem 

transportados em segurança entre o local de fabricação (sede da 

CONTRATADA) e o local de montagem e instalação no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro. 

4.3.2.​ Cabe à CONTRATADA o transporte do material novo e todos os custos 

envolvidos nesta movimentação. 

4.4.​ Montagem e instalação do equipamento 

4.4.1.​ A CONTRATADA será a responsável pela montagem e instalação do 

carro guincho, fornecendo todas as ferramentas, mão de obra, EPI's e 

EPC's, insumos, e eventuais custos de hospedagem, transporte e 

alimentação do seu pessoal, etc. 

4.4.2.​ O AMRJ disponibilizará guindaste / caminhão Munck para apoio na 

instalação do Carro Guincho. 

4.4.2.1.​ A responsabilidade de elaboração do plano de rigging (quando 

necessário) e coordenação da manobra de peso será da 

CONTRATADA. 

4.4.3.​ O AMRJ providenciará ainda na ocasião das montagens: 

4.4.3.1.​ Autorização para acesso dos funcionários da CONTRATADA no 

Complexo Naval da Ilha das Cobras; 



 

4.4.3.2.​ Ponto de energia elétrica 220 VCA para as montagens e 

carregamento das plataformas; 

4.4.3.3.​ Instalações sanitárias e ambiente para higiene pessoal; 

4.4.3.4.​ Plataformas elevatórias (conforme NR-18 e NR-35) e pesos 

conhecidos para a execução dos testes de carga. 

4.5.​ Inspeção e ajustes no alinhamento e fixação da viga e trilhos do trole 

4.5.1.​ Deverá ser realizada pela CONTRATADA uma verificação dimensional 

quanto ao alinhamento, bitola (1.910 mm) e nivelamento dos trilhos 

do trole sobre a viga principal da ponte rolante existente no Edifício nº 

04. 

4.5.2.​ Os resultados obtidos deverão ser registrados em relatório que deverá 

ser entregue ao FISCAL DO CONTRATO. 

4.5.3.​ Em seguida, a CONTRATADA deverá realizar os ajustes que se fizerem 

necessários para que o caminho de rolamento do trole esteja em 

conformidade com a norma DIN 15018. 

4.6.​ Realização de testes de carga e comissionamento 

4.6.1.​ O carro guincho com seus acessórios, após a montagem na ponte 

rolante do Edifício nº 04 do AMRJ, deverá ser submetido a testes de 

funcionamento nas seguintes condições: 

4.6.2.​ Teste em Vazio: 

4.6.2.1.​ Deverá ser realizado um teste funcional em vazio, que consiste 

em operar o equipamento em todas as suas funções (elevação, 

descida, translação lenta e rápida, checagem de 

intertravamentos e chaves de fim de curso), de modo a 

prepará-lo para os testes com carga (Estático e Dinâmico). 

4.6.3.​ Teste de Funcionamento (100% da Carga Nominal): 

4.6.3.1.​ Executar um teste de funcionamento com 100% da carga 

nominal (10 toneladas). Poderão ser realizados testes/ensaios 

não destrutivos nas áreas soldadas antes e após os testes, com 

a finalidade de se verificar se houve alguma deformação ou 

propagação de trincas nas áreas soldadas, após sobrecarga. 



 

4.6.3.2.​ Neste teste deverão ser realizadas as seguintes operações:​

a) 5 (cinco) ciclos completos de içar e arriar a carga;​

b) 3 (três) percursos completos de translação do trole. 

4.6.3.3.​ Durante as operações acima deverão ser verificadas as 

velocidades dos movimentos do carro guincho e a atuação dos 

freios. 

4.6.4.​ Teste de Limitador de Sobrecarga: 

4.6.5.​ Içar uma carga de no máximo 110% da carga útil (11 toneladas) e 

verificar se o sistema limitador contra sobrecarga atua impedindo a 

elevação. 

4.6.6.​ Teste Dinâmico: 

4.6.6.1.​ Após a execução das verificações iniciais, deverá ser executado 

um teste de funcionamento dinâmico com 120% da carga 

nominal especificada (12 toneladas). Poderão ser realizados 

testes/ensaios não destrutivos nas áreas soldadas antes e após 

os testes. 

4.6.6.2.​ Neste teste deverão ser realizadas as seguintes operações:​

a) 5 (cinco) ciclos completos de içar e arriar a carga;​

b) 3 (três) percursos completos de translação do trole. 

4.6.7.​ Teste Estático: 

4.6.7.1.​ Içar uma carga com sobrecarga de 40% da carga útil (140% da 

carga nominal = 14 toneladas) a uma pequena distância do piso 

e permanecer durante 15 (quinze) minutos com a carga içada 

sustentada pelo freio. 

4.6.7.2.​ O teste tem o objetivo de verificar os freios, o sistema de 

içamento além do comportamento da estrutura do carro 

guincho. Poderão ser realizados testes/ensaios não destrutivos 

nas áreas soldadas antes e após os testes. 

4.6.8.​ Inspeção Final: 

4.6.8.1.​ Após os testes anteriores, será realizada uma inspeção final a 

fim de se verificar possíveis defeitos, deformações ou avarias 



 

assim como o acabamento final/pintura para a entrega do 

equipamento. 

4.7.​ Fornecimento em meio físico e digital de toda a documentação técnica do 

equipamento 

4.7.1.​ Ao término da execução do objeto, a Contratada deverá enviar ao 

FISCAL DO CONTRATO toda a documentação técnica do equipamento 

em meio físico e digital para arquivo (Data Book), contendo relatórios 

de testes e comissionamento. O prazo para envio da documentação 

encontra-se no Cronograma Físico-Financeiro. 

4.7.2.​ Deverão ser fornecidos no mínimo, os seguintes documentos: 

a) Descritivo Técnico de todos os equipamentos com suas principais 

características; 

b) Desenhos das réguas de bornes dos quadros elétricos e caixas de 

bornes; 

c) Desenhos de conjunto do equipamento com as suas dimensões 

principais; 

d) Desenhos de conjunto do moitão e gancho, alimentações elétricas e 

quadros elétricos; 

e) Peso completo do carro guincho e esforços estáticos e dinâmicos a 

serem transferidos; 

f) Diagramas elétricos funcionais, unifilares e trifilares; 

g) Relatório de comissionamento e testes de carga; 

h) Manual de operação e manutenção em português; 

i) Data Book completo e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

do CREA. 

4.8.​ Desinstalação do Carro Guincho antigo 

4.8.1.​ O Carro Guincho atualmente instalado no caminho de rolamento da 

ponte rolante do Edifício nº 04 deverá ser desligado eletricamente, 

desinstalado e retirado da viga principal. 

4.8.2.​ A manobra de desinstalação e descida do carro guincho antigo será 

realizada obrigatoriamente NO MESMO DIA e na mesma operação de 



 

manobra de peso alocada para o içamento e montagem do novo carro 

guincho de 10t. 

4.8.3.​ O transporte e movimentação do equipamento antigo, após ser 

retirado, até o local de armazenamento interno indicado pela 

fiscalização serão de responsabilidade do CONTRATANTE (AMRJ). 

 

5.​ COMPOSIÇÃO DO CUSTO PARA O TRABALHO 

5.1.​ O custo para esta contratação deverá ser global, e em suas composições 

deverão ser consideradas todas as despesas necessárias para o fornecimento 

pleno do objeto, tais como mão de obra, materiais, equipamentos, 

ferramentas, fretes, insumos, taxas, impostos, tributos, Leis Sociais, EPIs e 

EPCs, Encargos, BDI, despesas com transporte, alimentação e hospedagem de 

profissionais, etc. 

5.1.1.​ Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada, se 

for devido a qualquer erro na interpretação, por parte da proponente. 

 

6.​ SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 

6.1.​ A PROPONENTE se compromete a manter, por si, seus sócios, diretores, 

executivos, empregados, equipes, prestadores de serviços e representantes 

legais, confidencialidade em relação a todas as informações que ora lhe são 

confiados em razão do convite para apresentar proposta para o serviço aqui 

referenciado, não sendo permitida a transmissão de tais informações, agora 

ou no futuro, a quem quer que seja, independente da sua Contratação, ou 

não, para o serviço. 

 

7.​ CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.1.​ Fiscalização dos Serviços 

7.1.1.​ Durante a realização dos trabalhos na sede da CONTRATADA, será 

facultado ao AMRJ, às suas próprias expensas, a fiscalização para 

análise e acompanhamento dos serviços contratados em decorrência 

desta especificação. 



 

7.1.2.​ Caberá à empresa CONTRATADA, sempre que solicitado, o 

fornecimento de todas as informações requeridas pela fiscalização, 

quanto ao andamento dos trabalhos, programações, resultados, dados 

de qualquer natureza, etc. 

7.2.​ Qualificação Técnica 

7.2.1.​ Para a execução dos serviços objeto desta contratação, a licitante 

deverá apresentar os documentos técnicos descritos no edital e no 

Termo de Referência. 

7.3.​ Prazo de Entrega e Montagem 

7.3.1.​ O prazo de entrega para fornecimento do objeto será de até 210 

(duzentos e dez) dias corridos, a contar da assinatura do contrato. 

7.3.2.​ Os serviços em campo de desmontagem, montagem, 

comissionamento e testes de carga têm estimativa de até 06 (seis) dias 

úteis e consecutivos. 

7.4.​ Responsabilidade Técnica 

7.4.1.​ A Licitante vencedora deverá fornecer ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica devidamente registrada no CREA da sua 

região, pelo projeto, fabricação, montagem e comissionamento do 

referido carro guincho com seus acessórios. Esta deverá ser entregue 

na ocasião da montagem de campo. 

7.5.​ Pagamentos 

7.5.1.​ Os pagamentos serão realizados conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, mediante a conclusão de cada etapa/evento, após a 

certificação das notas fiscais, acompanhadas dos documentos exigidos, 

em até 10 dias úteis. 

7.6.​ Garantia Técnica 

7.6.1.​ Deverá ser oferecida a garantia para todas as peças e materiais contra 

defeitos de fabricação e de projeto pelo período mínimo de doze (12) 

meses, contados a partir do recebimento definitivo do objeto, e 

garantia de noventa (90) dias para os serviços prestados em campo. 

7.7.​ Local e Rotina do Trabalho 

7.7.1.​ O contrato será executado nos seguintes endereços: 



 

7.7.1.1.​ Na sede da CONTRATADA: projeto, fabricação e pré-montagem 

do equipamento. 

7.7.1.2.​ No Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro: Instalação, inspeção, 

comissionamento do equipamento novo e desinstalação do 

equipamento antigo. 

7.7.1.3.​ O AMRJ está localizado na Pça Barão de Ladário, s/nº – Ilha das 

Cobras – Centro – Rio de Janeiro – RJ. 

7.7.1.4.​ O horário de funcionamento do AMRJ é de segunda a 

sexta-feira de 07:30 às 16:30. 

7.8.​ Sobre a Vistoria Prévia 

7.8.1.​ A avaliação prévia do local de execução dos serviços é assegurada aos 

interessados, sendo facultativa a sua realização. 

7.8.2.​ Tendo em vista o aspecto restritivo em relação à divulgação de fotos e 

desenhos de áreas militares, a vistoria in loco se apresenta como 

oportunidade para que as licitantes possam tomar ciência das 

características exclusivas do local. 

7.8.3.​ Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar 

declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante 

acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação. 

7.8.4.​ A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações 

de desconhecimento das instalações ou dúvidas, devendo o 

contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

7.9.​ Recebimento 

7.9.1.​ Os serviços serão recebidos provisoriamente no momento da 

conclusão dos eventos previstos no Cronograma Físico-Financeiro, 

pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados. 

7.9.2.​ Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contados do recebimento provisório, por comissão designada 

pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e 

consequente aceitação mediante termo detalhado. 



 

 

8.​ ANEXOS 

8.1.​ ANEXO A - Modelo de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – CREA 
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