
MARINHA DO BRASIL
COLÉGIO NAVAL

DEPARTAMENTO DE APOIO

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO DO ITEM UF
COMPRAS.GOV.BR

Valor unitário Valor total

1 357573 UN 5 R$ 67,00 R$ 335,00

2 357573 UN 5 R$ 67,00 R$ 335,00

3 334342 UN 5 R$ 67,25 R$ 336,25

4 275084 UN 5 R$ 33,90 R$ 169,50

5 275090 UN 5 R$ 24,01 R$ 120,05

6 287484 Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 2,5 MICROF, Tensão: 220 Vca , Aplicação: Ar Condicionado UN 5 R$ 30,60 R$ 153,00

7 287484 Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 4 MICROF, Tensão: 220 Vca , Aplicação: Ar Condicionado UN 5 R$ 26,66 R$ 133,30

8 287484 Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 5 MICROF, Tensão: 220 Vca , Aplicação: Ar Condicionado UN 5 R$ 25,83 R$ 129,15

9 483796 UN 5 R$ 16,30 R$ 81,50

10 444368 UN 5 R$ 95,00 R$ 475,00

11 275028 UN 50 R$ 11,75 R$ 587,25

12 472187 Adesivo Plástico PVC Soldável 175g Incolor, Conexão Hidráulica, Adicionais: Com Pincel Aplicador. UN 20 R$ 35,78 R$ 715,50

13 311040 UN 5 R$ 62,45 R$ 312,25

14 375944 UN 20 R$ 13,00 R$ 260,00

15 468613 UN 3 R$ 164,22

16 615068 UN 2 R$ 200,00 R$ 400,00

17 615103 UN 20 R$ 9,93 R$ 198,60

18 611898 UN 35 R$ 17,45 R$ 610,75

VALOR TOTAL R$ 5.516,32

____________________________________________                    ____________________________________________

WILLY DE SOUZA DELLÊ VIANNA FRANCISCO EVERTON DE MOURA JUSTINO

Capitão de Mar e Guerra Segundo Tenente (AA)
Ordenador de Despesa 

DIVISÃO DE OFICINAS E SERVIÇOS

QTE total

Capacitor permanente duplo, encapsulamento cilíndrico em corpo de alumínio blindado. Capacitância nominal de 35 + 4 
MFD (uF), com tolerância máxima de +/- 5%. Tensão nominal mínima de trabalho de 440 VAC, frequência de operação 
de 50/60 Hz. Dotado de proteção interna contra sobrepressão e explosão (anti-chama). Terminais de conexão do tipo 

engate rápido (faston), divididos e identificados fisicamente no topo do componente como: C (Comum), HERM 
(Compressor) e FAN (Ventilador). Faixa de temperatura de operação suportada de no mínimo -40°C a +85°C. Destinado 

à aplicação em sistemas de refrigeração e climatização (ar-condicionado)
Capacitor permanente duplo, encapsulamento cilíndrico em corpo de alumínio blindado. Capacitância nominal de 35 + 6 
MFD (uF), com tolerância máxima de +/- 5%. Tensão nominal mínima de trabalho de 440 VAC, frequência de operação 
de 50/60 Hz. Dotado de proteção interna contra sobrepressão e explosão (anti-chama). Terminais de conexão do tipo 

engate rápido (faston), divididos e identificados fisicamente no topo do componente como: C (Comum), HERM 
(Compressor) e FAN (Ventilador). Faixa de temperatura de operação suportada de no mínimo -40°C a +85°C. Destinado 

à aplicação em sistemas de refrigeração e climatização (ar-condicionado)

Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida) , Capacitância: 45 + 5 MICROF, Aplicação: Ar Condicionado , Material: Alumínio , 
Características Adicionais: 18.000 A 30.000 Btu , Número De Fases: Trifásico , Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tensão 

Nominal: 380 VCA, Referência: Ru 05706035 

 Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 35 MICROF, Tensão: 380 Vac , Aplicação: Ar Condicionado , Características 
Adicionais: 21.000 A 30.000 Btu , Frequência: 50/60 H 

Capacitor Tipo: Fase , Capacitância: 20 MICROF, Tensão: 380 Vac , Aplicação: Ar Condicionado , Características 
Adicionais: 12.000 A 15.000 Btu , Frequência: 50/60 H 

FILTRO SECADOR PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA – UNIVERSAL Composto internamente por 
esferas de peneira molecular (sílica gel ativa) com capacidade mínima de 10 gramas, Comprimento do corpo de 

aproximadamente 90 mm a 110 mm e diâmetro de ¾",  Extremidades padronizadas para solda/brasagem, com bitola de 
entrada de 1/4" e saída compatível para acoplamento de tubo capilar, Compatível com os principais fluidos refrigerantes 

do mercado (ex: R134a, R600a, R22), Tubo extrudado em cobre eletrolítico de alta pureza.

SELANTE QUÍMICO TAPA - FUGAS PARA SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO – 10ML 
SERINGA:Compatível com a aplicação e tratamento de equipamentos com capacidade de refrigeração de até 36.000 
BTU/h, Fórmula química isenta de polímeros (livre de substâncias que reagem com o oxigênio ou umidade ambiental), 

compatível com todos os tipos de fluidos refrigerantes do mercado (ex: R134a, R410a, R22, R32, R600a), Embalado em 
seringa descartável ou recipiente hermético

VARETA DE SOLDA FOSCOPER 2,4 X460 MM, tolerância de +/- 5mm). Composição química constituída por liga de 
Cobre-Fósforo (teores nominais aproximados de 91,5% a 93% de Cobre e 6,5% a 7,5% de Fósforo

ARCO DE SERRA de 12 polegadas (300 mm). Estrutura metálica de alta resistência, robusta, com tratamento 
superficial anticorrosivo (pintura eletrostática ou acabamento zincado/cromado). Cabo/empunhadura com formato 

anatômico e ergonômico.

Lâmina de serra manual de alto rendimento, confeccionada em aço bimetálico (corpo em aço liga flexível e dentes em 
aço rápido – HSS), Dimensões nominais de 12 polegadas (300 mm) de comprimento por 1/2 polegada (13 mm) de 

largura e 0,50 a 0,65 mm de espessura. Dentição com passo de 24 dentes por polegada (24 DPP / TPI)

Alicate de pressão com comprimento nominal de 10 polegadas (aproximadamente 250 mm). Corpo e mordentes 
forjados em liga de aço de alta resistência mecânica (Aço Cromo -Vanádio ou Aço Carbono Especial) R$ 54,74

CHAVE DE GRIFO com comprimento nominal de 6 polegadas (aproximadamente 150 mm). Corpo monobloco robusto 
confeccionado em ferro fundido nodular de alta resistência 

 Fita de vedação tipo veda rosca, fabricada em Politetrafluoretileno (PTFE) 100% puro (isenta de cargas minerais ou 
aditivos), na cor branca, não sinterizada. Dimensões nominais de 18 mm de largura por 50 metros de comprimento. 

Espessura nominal regulamentada entre 0,06 mm e 0,08 mm

Sifão do tipo tubo extensível (sanfonado) universal, fabricada em plástico de engenharia do tipo Polipropileno (PP) ou 
PVC rígido e flexível de alta qualidade, na cor branca. Modelo universal multiuso, dotado de bucha de redução interna, 

com roscas de entrada compatíveis com as bitolas de 7/8", 1.1/4" e 1.1/2". Saída escalonada escalonável (degraus) 
projetada para acoplamento direto em tubos e conexões de esgoto nos diâmetros nominais de DN 38, DN 40, DN 48 e 

DN 50 mm. Extensão do tubo flexível sanfonado variando de, no mínimo, 300 mm (recolhido) a 700 mm (totalmente 
estendido)

Em cumprimento do inciso I, § 5º, do Art. 82, da Lei 14133/2021, e concomitante com o inciso II e III , do Art 5º da IN nº 65, de 07/07/2021, ou outra que venham alterá-la ou substituí-la, observando no que couber, do ME, foi realizada pesquisa de 
preço utilizado: contratações similares feitas pela Administração Pública e dados de pesquisa publicada em mídia especializada,  estando comprovada a vantajosidade da aquisição do objeto para a Administração, caso a Licitação, na forma 
eletrônica, tenha o resultado DESERTO ou FRACASSADO.

Encarregado da Divisão de Oficinas e Serviços
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