
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
17/2026

CONTRATANTE (UASG)

2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (795130)

OBJETO

Aquisição de materiais destinados à construção de uma arquibancada na Pista de

Conduta em Área Urbana (PCAU) e à manutenção de suas instalações.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 56.375,51

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Mínimo de 3 (três) dias úteis após a data de divulgação do Aviso

HORÁRIO DA FASE DE LANCES

Conforme agendamento e divulgação no Compras.gov.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

Menor preço por item ou por grupo

TRATAMENTO FAVORECIDO ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim
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MARINHA DO BRASIL

2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE FUZILEIROS NAVAIS

Processo Administrativo

63115.001625/2026‐69

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Torna‐se público que o 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, por meio da Seção de

Obtenção, realizará dispensa eletrônica, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de

1º de abril de 2021, na Instrução Normativa SEGES/ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e demais

normas aplicáveis.

1. DO OBJETO

1.1. O presente procedimento tem por objeto:

Aquisição de materiais destinados à manutenção da Pista de Conduta em Área Urbana (PCAU) do 2º

Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, com o objetivo de preservar suas instalações, prolongar

sua vida útil e assegurar condições adequadas para a realização dos adestramentos militares,

considerando a importância estratégica dessa área de instrução para a manutenção da prontidão

operativa da Unidade.

Adicionalmente, a aquisição contempla materiais destinados à construção de uma arquibancada,

visando proporcionar melhores condições de observação, acompanhamento e avaliação dos

exercícios militares realizados no local. A estrutura permitirá que instrutores, avaliadores e

observadores acompanhem os adestramentos de maneira mais efetiva, possibilitando uma análise

mais criteriosa das técnicas, táticas e procedimentos empregados, bem como a identificação de

oportunidades de aperfeiçoamento e correção de eventuais deficiências.

Dessa forma, as melhorias propostas contribuirão para a preservação da infraestrutura de

adestramento, o aprimoramento dos processos de instrução e avaliação e o desenvolvimento

técnico e operacional dos militares, fortalecendo a capacidade de emprego e a prontidão operativa

da Organização Militar.

Prazo de entrega 15 dias úteis

Valor Estimado

R$ 56.375,51

Cinquenta e seis mil e trezentos e setenta e cinco reais e

cinquenta e um centavos



ESPECIFICAÇÃO PDM CATMAT UF QTD VALOR TOTAL

1 Disco Diamantado Segmentado para
Corte de Concreto 110 mm

• Cor: Cinza metálico com gravação técnica
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; diâmetro externo de
110 mm a 115 mm (4.3/8 pol. a 4.1/2 pol.);
furo central de 20 mm com bucha de 16 mm
• Tipo: Disco circular segmentado de corte
abrasivo diamantado
• Composição/Material: Corpo em chapa de
aço estrutural de alta resistência com
segmentos de diamante sintético soldados a
laser
• Propriedades: Velocidade de trabalho de
até 13.800 RPM; corte a seco ou refrigerado
com água; conforme ABNT NBR 15545
• Aplicação/Uso: Corte rápido de concreto
curado, blocos de cimento, tijolos cerêmicos,
calçadas e pedras de construção
• Observação: Rótulo técnico contendo
marcações claras de sentido de giro e limites
de segurança operacional

568 213520 UN 10 15,90 159,00



2 Areia Média Lavada

• Cor: Padrão natural (amarelada a
acinzentada)
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento a granel por metro cúbico
(m³); granulometria com diâmetro
máximo entre 1,2 mm e 2,4 mm
• Tipo: Agregado miúdo de origem natural
lavada de rio
• Composição/Material: Grãos de quartzo
silicioso lavados, isentos de torrões de
argila, matéria orgânica ou
contaminantes
• Propriedades: Módulo de finura médio;
atende rigorosamente aos requisitos da
ABNT NBR 7211
• Aplicação/Uso: Confecção de concretos
estruturais, contrapisos e argamassas
para assentamento e reboco
• Observação: Medição e entrega no
canteiro de obras por volume real
descarregado em metro cúbico (m³)

862 216954 M3 5 252,26 1.261,30



3 Pedra Britada nº 2

• Cor: Cinza padrão natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento a granel por metro cúbico
(m³); faixa granulométrica nominal de 19
mm a 25 mm
• Tipo: Agregado graúdo de origem
basáltica ou granítica
• Composição/Material: Rocha sã britada
e classificada, isenta de materiais
pulverulentos, argilas ou materiais
deletérios
• Propriedades: Elevada resistência
mecânica e ao desgaste por abrasão;
conforme ABNT NBR 7211
• Aplicação/Uso: Confecção de concreto
armado para fundações pesadas, vigas,
lajes, pilares e pisos industriais
• Observação: Entrega a granel
transportada por caminhão basculante
diretamente no local indicado pela
Administração

863 216958 M3 5 181,25 906,25

4 Cimento Portland Composto CP
II-F-32

• Cor: Cinza característico
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em saco de 50 kg
• Tipo: Cimento Portland Composto com
filer carbonático classe 32 (CP II-F-32)
• Composição/Material: Clínquer
Portland, gesso e material carbonático
• Propriedades: Resistência à
compressão mínima de 32 MPa aos 28
dias; em conformidade com a ABNT NBR
16697
• Aplicação/Uso: Preparo de argamassas
de assentamento, revestimento, concreto
simples e concreto armado estrutural
• Observação: Embalagem em saco de
papel kraft multifoliado intacto com
identificação clara de lote e prazo de
validade

867 216965 UN 60 49,33 2.959,80



5 Coluna Armada Pronta de Aço 5/16 pol.
(7 x 14 cm x 6,0 m)

• Cor: Metálico natural do aço
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; seção de estribos de
7 cm x 14 cm x comprimento de 6,0 m; barras
longitudinais de 5/16 pol. (8 mm)
• Tipo: Armadura pré‐montada
industrializada
• Composição/Material: 4 barras
longitudinais de aço CA‐50 bitola 8 mm com
estribos de aço CA‐60 soldados a cada 20 cm
• Propriedades: Alta rigidez para
concretagem direta; em conformidade com
as normas estruturais da ABNT
• Aplicação/Uso: Concretagem de vigas de
amarração, contravergas e pilaretes
embutidos em paredes de 15 cm
• Observação: Peças sem desvios
geométricos acentuados e isentas de
contaminações que prejudiquem a pega do
concreto

7074 225145 UN 7 196,00 1.372,00



6 Coluna Armada Pronta de Aço 5/16 pol.
(7 x 17 cm x 6,0 m)

• Cor: Metálico natural do aço
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; seção de estribos de
7 cm x 17 cm x comprimento de 6,0 m; barras
longitudinais de 5/16 pol. (8 mm)
• Tipo: Estrutura soldada pronta para
vigamentos e pilares
• Composição/Material: 4 barras de aço
CA‐50 bitola 5/16 pol. com estribos em aço
CA‐60 a cada 20 cm
• Propriedades: Precisão dimensional e solda
por resistência que mantém a ductilidade
original do aço; ABNT NBR 7480
• Aplicação/Uso: Execução de vigas de
respaldos, baldrames, cintas estruturais e
pilares de sustentação
• Observação: Entregue retilínea e amarrada
em feixes firmes sem desagregação dos
estribos

7074 225145 UN 8 92,27 738,16

7 Coluna Armada Pronta de Aço 3/8 pol.
(7 x 27 cm x 6,0 m)

• Cor: Metálico natural do aço
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; estribos retangulares
de 7 cm x 27 cm com comprimento total de
6,0 metros; 4 barras longitudinais de 3/8 pol.
(10 mm)
• Tipo: Armação pré‐fabricada de vigamento
estrutural para construção civil
• Composição/Material: Barras nervuradas
de aço CA‐50 de 10 mm e estribos de aço
CA‐60 espaçados a cada 20 cm
• Propriedades: Resistência à tração de 500
MPa para as barras principais; amarração
mecânica de alta precisão
• Aplicação/Uso: Concretagem de vigas
estruturais, vigas baldrame profundas e
pilares de sustentação de alvenaria

7074 225145 UN 7 96,80 677,60



• Observação: Estrutura entregue
perfeitamente alinhada, mantendo o
paralelismo uniforme das barras
longitudinais

8 Bandeja Plástica para Pintura 15 cm

• Cor: Preta ou cinza escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura útil
compatível com rolos de pintura de até 15
cm; capacidade volumétrica nominal
aproximada de 1,0 a 1,5 litro
• Tipo: Bandeja coletora e dosadora de tinta
para pintura manual
• Composição/Material: Termoplástico
injetado de polipropileno de alta densidade
• Propriedades: Rampa frisada para
distribuição uniforme e remoção do excesso
de tinta do rolo; resistente a solventes
minerais e tintas à base d'água
• Aplicação/Uso: Apoio, retenção e
distribuição de tintas látex, acrílicas, esmaltes
e vernizes para recargas de rolos de pintura
• Observação: Borda com formato anatômico
para pega e bico dosador para retorno do
excedente de tinta à embalagem original

3306 226584 UN 5 8,96 44,80



9 Estopa de Algodão para Limpeza e
Polimento 400 g

• Cor: Branca ou mescla clara natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em pacote com peso líquido
de 400 gramas
• Tipo: Estopa industrial têxtil em fios
desfibrados
• Composição/Material: 100% fibras de
algodão cru alvejado ou desfiamento têxtil de
algodão limpo
• Propriedades: Alto poder de absorção para
graxas, óleos, tintas e solventes; macia,
isenta de fiapos abrasivos, nós rígidos ou
impurezas
• Aplicação/Uso: Limpeza mecânica de
oficinas, maquinários, desengraxe de peças,
remoção de excessos de verniz e polimentos
finos
• Observação: Embalagem plástica lacrada e
resistente, garantindo material seco e isento
de contaminações externas

7174 227348 UN 20 17,03 340,60

10 Tinta Esmalte Sintético Alto Brilho Cinza
Médio 3,6 Litros

• Cor: Cinza Médio com acabamento
brilhante uniforme
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em galão com volume
líquido de 3,6 litros
• Tipo: Esmalte sintético à base de solvente
para superfícies internas e externas
• Composição/Material: Resina alquídica
modificada, pigmentos orgânicos e
inorgânicos, solventes alifáticos e aditivos
secantes
• Propriedades: Excelente cobertura, alto
rendimento, resistência à abrasão e
lavabilidade após a cura total

12746 242430 UN 70 174,33 12.203,10



• Aplicação/Uso: Pintura de acabamento e
proteção sobre metais ferrosos e madeiras
em geral
• Observação: Galão metálico vedado de
fábrica, com identificação legível da cor,
instruções de diluição e lote vigente

11 Disco de Desbaste Abrasivo para Metal
4.1/2 pol.

• Cor: Preto ou marrom escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; diâmetro externo de
115 mm (4.1/2 pol.), furo central de 22,23
mm e espessura de 6,0 mm (1/4 pol.)
• Tipo: Disco abrasivo de centro rebaixado
(tipo 27) para desbaste pesado
• Composição/Material: Grãos de óxido de
alumínio prensados com resina fenólica e
reforçados com 3 telas de fibra de vidro
• Propriedades: Rotação máxima de 13.300
RPM (80 m/s); alta taxa de remoção de
material ferroso com segurança contra
rupturas; NBR 15230
• Aplicação/Uso: Desbaste de cordões de
solda, chanfros metálicos, eliminação de
rebarbas pesadas e regularização de peças de
aço
• Observação: Disco com anel de fixação em
aço inoxidável e identificação legível da data
de fabricação e validade

569 261610 UN 10 9,54 95,40



12 Barra de Ferro Chato 2 pol. x 1/8 pol. x
6,0 m

• Cor: Metálico escuro laminado
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em barra linear de 6,0
metros; largura de 2 polegadas (aprox. 50,8
mm) e espessura de 1/8 de polegada (aprox.
3,17 mm)
• Tipo: Barra retangular de aço carbono
laminada a quente
• Composição/Material: Aço carbono
estrutural tipo SAE 1020 ou ASTM A36
• Propriedades: Excelente soldabilidade por
arco elétrico, maleabilidade para furações e
dobras sem fissuração
• Aplicação/Uso: Confecção de grades,
portões, suportes industriais, esquadrias e
travamentos metálicos em serralheria
• Observação: Barras fornecidas retilíneas,
livres de empenamentos longitudinais e sem
rebarbas cortantes nas pontas

3359 276241 UN 2 44,50 89,00



13 Quadro de Distribuição de Embutir para
12 Disjuntores DIN

• Cor: Base branca com tampa frontal de
acabamento branca ou fumê translúcida
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; capacidade modular
para até 12 disjuntores monopolares padrão
DIN; grau de proteção IP40
• Tipo: Caixa plástica de distribuição elétrica
de embutir em alvenaria
• Composição/Material: Corpo em
termoplástico isolante antichama de alto
impacto com aditivos anti‐UV
• Propriedades: Grau de proteção contra
poeira e toques acidentais IP40; isolação
elétrica total; trilho metálico DIN integrado
• Aplicação/Uso: Acomodação centralizada
de disjuntores, DRs e barramentos elétricos
de circuitos prediais
• Observação: Fornecido completo com trilho
DIN, suportes para barramentos de fase e
neutro/terra e parafusos de fixação

11360 288350 UN 1 44,14 44,14

14

Vergalhão de Aço CA‐50 Bitola 3/8 pol.
(10,0 mm) com 12 Metros

• Cor: Metálico escuro oxidado natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em barra reta; bitola
nominal de 10,0 mm (3/8 pol.) e
comprimento linear total de 12,0 metros
• Tipo: Barra laminada a quente com
nervuras superficiais para concreto armado
• Composição/Material: Aço carbono
estrutural classe CA‐50
• Propriedades: Tensão de escoamento de
500 MPa; alta aderência mecânica à matriz
de concreto; conforme ABNT NBR 7480
• Aplicação/Uso: Execução de vigas
estruturais, pilares, estacas de fundação,
radiers e amarrações de alvenaria armada

13390 299021 UN 15 56,10 841,50



• Observação: Barras sem desvios
dimensionais graves, isentas de terra, óleo e
crostas soltas de óxido

15 Conjunto Armação Tipo Presilha com
Isolador Roldana de Porcelana

• Cor: Ferragem galvanizada prata e isolador
de porcelana branca esmaltada
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; armação secundária
de 1 estribo para roldana de aprox. 72 x 72
mm; furo central padrão para fixação
• Tipo: Conjunto de ferragem e isolador para
redes aéreas de distribuição
• Composição/Material: Armação em chapa
de aço carbono zincada por imersão a
quente; roldana em porcelana vitrificada de
alta densidade
• Propriedades: Resistência à tração
mecânica; isolamento dielétrico para baixa
tensão (até 1 kV); resistente à névoa salina e
intempéries
• Aplicação/Uso: Sustentação, ancoragem e
amarração de cabos condutores de
eletricidade em postes e fachadas
• Observação: Acompanha pino de aço com
contrapino para retenção segura da roldana
no interior da armação metálica

18787 315177 UN 10 44,58 445,80



16 Eletroduto Rígido Roscável de PVC 3/4
pol. x 3,0 m

• Cor: Preto
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em barra de 3,0
metros; diâmetro nominal de 3/4 pol.
(diâmetro externo aproximado de 26 mm)
• Tipo: Tubo de PVC rígido roscável para
instalações elétricas
• Composição/Material: Policloreto de vinila
(PVC) não plastificado rígido e
autoextinguível
• Propriedades: Alta resistência mecânica à
compressão e ao impacto; isolamento
dielétrico total; conforme ABNT NBR 15465 /
NBR 6150
• Aplicação/Uso: Instalações elétricas
prediais aparentes, embutidas em lajes ou
envelopadas em concreto
• Observação: Barras fornecidas com roscas
intactas nas duas extremidades e
acompanhadas de uma luva plástica roscável
de união

6462 336238 UN 20 33,30 666,00



17 Cabo Elétrico Flexível Tipo PP 3 x 2,5
mm² (Rolo 100 m)

• Cor: Cobertura externa preta e veias
internas coloridas
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo contínuo de
100 metros; condutor tripolar com seção de
3 vias de 2,5 mm²
• Tipo: Cabo flexível múltiplo classe 5
redondo
• Composição/Material: Fios de cobre puro
eletrolítico com dupla camada de isolação
termoplástica de policloreto de vinila (PVC)
antichama
• Propriedades: Tensão de isolamento de 500
V; excelente flexibilidade mecânica e
resistência a arrastos e fricção contínua
• Aplicação/Uso: Ligação de aparelhos
eletrodomésticos, máquinas elétricas móveis,
extensões reforçadas e ferramentas de
oficina
• Observação: Rolo devidamente embalado e
selado com informações normativas e
identificação legível da conformidade com o
INMETRO

4009 340253 UN 1 1.300,00 1.300,00

18 Caixa de Embutir 4x2 com Entradas para
Eletroduto 3/4 pol.

• Cor: Amarela ou preta
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; padrão 4 x 2 pol.
(aprox. 10 cm x 6 cm x 4,5 cm)
• Tipo: Caixa retangular de embutir para
pontos de eletricidade
• Composição/Material: Termoplástico
injetado antichama de alta flexibilidade e
tenacidade
• Propriedades: Entradas com diâmetros
destacados específicos para acoplamento de
eletrodutos rígidos e flexíveis de 3/4 pol. (25
mm)
• Aplicação/Uso: Ponto de terminação,
derivação de condutores e encaixe para

4128 347173 UN 20 35,00 700,00



módulos de interruptores e tomadas em
alvenaria
• Observação: Orelhas de fixação com roscas
reforçadas para parafusos metálicos de
padrão NBR

19 Aditivo Plastificante para
Argamassa

• Cor: Bege claro a marrom claro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em saco de 20 kg
• Tipo: Plastificante e estabilizador de
consistência para argamassas
cimentícias
• Composição/Material: Composto
mineral finamente moído com aditivos
plastificantes e incorporadores de ar
• Propriedades: Aumenta a plasticidade,
trabalhabilidade e aderência das
argamassas, reduzindo trincas por
retração
• Aplicação/Uso: Argamassas de
assentamento de blocos e tijolos e
revestimentos internos e externos de
reboco
• Observação: Embalagem original
lacrada em saco de papel reforçado ou
polietileno resistente à umidade

2116 347371 UN 15 19,00 285,00



20 Cabo Elétrico Flexível Tipo PP 4 x 6,0
mm² (Rolo 100 m)

• Cor: Cobertura externa preta e veias
internas diferenciadas por cor
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo de 100
metros; bitola de 4 condutores com seção
nominal de 6,0 mm² cada
• Tipo: Cabo elétrico flexível tetrapolar
reforçado
• Composição/Material: Condutores de cobre
eletrolítico desencapado classe 5 recobertos
por PVC antichama e capa protetora de
borracha/PVC
• Propriedades: Tensão nominal de isolação
para 500 V a 1.000 V; alta resistência à tração
e flexões repetitivas; conforme normas
técnicas ABNT
• Aplicação/Uso: Alimentação de motores
elétricos trifásicos, geradores, painéis
industriais e extensões de alta corrente em
canteiro
• Observação: Rolo intacto com identificação
gravada a intervalos regulares na capa
contendo bitola, tensão e selo compulsório
do INMETRO

4009 363125 UN 1 4.305,00 4.305,00



21 Luva de Emenda para Tubulação
Corrugada Subterrânea 1.1/2 pol.

• Cor: Preto
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário (peça avulsa); bitola
compatível com duto corrugado subterrâneo
de 1.1/2 pol. (40 mm a 50 mm)
• Tipo: Luva de acoplamento rápido e união
mecânica para eletrodutos corrugados
• Composição/Material: Polietileno de alta
densidade (PEAD) ou composto polimérico
resistente a esforços de aterro
• Propriedades: Encaixe mecânico firme que
impede a infiltração de areia e sedimentos do
solo no interior da tubulação
• Aplicação/Uso: União estanque e emenda
linear de tubulações corrugadas subterrâneas
para passagem de fiação elétrica
• Observação: Peça monobloco com travas
internas que evitam o desacoplamento
durante o puxamento dos cabos

13583 368222 UN 20 14,87 297,40

22 Cabo Elétrico Flexível Unipolar 2,5 mm²
(Rolo 100 m)

• Cor: Conforme indicação do setor
demandante (preto, azul, verde ou vermelho)
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo contínuo de
100 metros; seção nominal do condutor de
2,5 mm²
• Tipo: Condutor elétrico de cobre unipolar
classe 5 de extraflexibilidade
• Composição/Material: Condutor em fios de
cobre eletrolítico recozido nu; isolamento em
policloreto de vinila tipo PVC/A 70 ºC
antichama
• Propriedades: Tensão de isolamento de 450
V a 750 V; característica autoextinguível ao
fogo; conformidade ABNT NBR NM 247‐3
• Aplicação/Uso: Circuitos terminais de
iluminação e tomadas de uso geral (TUG) de
até 20 A em eletrodutos
• Observação: Rolo selado com gravação
indelével contendo bitola, metragem,
fabricante e certificado INMETRO

4009 370750 UN 1 289,70 289,70



23 Cabo Elétrico Flexível Unipolar 2,5 mm²
Cinza (Rolo 100 m)

• Cor: Cinza
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo fechado de
100 metros; seção transversal de 2,5 mm²
• Tipo: Cabo unipolar condutor flexível
antichama
• Composição/Material: Condutor formado
por filamentos de cobre eletrolítico puro;
capa isolante em PVC termoplástico
• Propriedades: Tensão nominal de
isolamento 750 V; temperatura máxima de
trabalho contínuo de 70 ºC; ABNT NBR NM
247‐3
• Aplicação/Uso: Circuitos de comando, fases
ou retornos de instalações elétricas prediais e
residenciais
• Observação: Rolo identificado com lote de
fabricação e selo compulsório de
conformidade técnica do INMETRO

4009 370750 UN 3 293,89 881,67



24 Eletrodo Revestido AWS E6013 2,5 mm
(Caixa com 1 kg)

• Cor: Revestimento cinza com ponta de
ignição identificada
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em caixa contendo 1 kg;
diâmetro nominal da alma de 2,50 mm x
comprimento de 350 mm
• Tipo: Eletrodo revestido de base rutílica
para soldagem a arco elétrico manual
• Composição/Material: Alma de aço
carbono com revestimento rutílico‐potássico
homogêneo
• Propriedades: Classificação AWS A5.1
E6013; arco elétrico suave, fácil abertura e
remoção simples de escória
• Aplicação/Uso: Soldagem de perfis
metálicos estruturais, serralheria, chapas
finas e tubos de aço carbono
• Observação: Caixa original vedada contra
umidade com indicação técnica da faixa de
amperagem de trabalho

1157 377785 KG 3 32,07 96,21

25 Cinta Metálica Circular para Poste de
Seção Circular 250 mm

• Cor: Galvanizada metálica prata
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário (jogo de abraçadeira);
diâmetro interno nominal ajustável de 250
mm a 270 mm; espessura aproximada de 3,0
mm
• Tipo: Abraçadeira metálica bi‐partida para
postes circulares de concreto
• Composição/Material: Fita de aço carbono
estrutural com revestimento de zinco por
galvanização a fogo
• Propriedades: Alta resistência à tração e
sustentação mecânica sob intempéries e
atmosfera corrosiva
• Aplicação/Uso: Ancoragem e fixação de
braços de iluminação, armações secundárias
e caixas de comando em postes
• Observação: Conjunto completo composto
pelas duas meias‐canas perfuradas e
parafusos de aperto com porcas zincadas

5017 380053 UN 10 84,81 848,10



26 Impermeabilizante Asfáltico para Viga
Baldrame 18 L

• Cor: Preto a marrom escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em balde de 18 litros
• Tipo: Tinta ou emulsão asfáltica
impermeabilizante elastomérica
monocomponente base água
• Composição/Material: Asfalto modificado
em dispersão aquosa com cargas minerais e
aditivos plastificantes
• Propriedades: Elevada aderência a
superfícies cimentícias formando película
emborrachada contínua e impermeável
• Aplicação/Uso: Proteção e vedação contra
umidade ascendente em vigas baldrames,
alicerces, sapatas e muros de arrimo
• Observação: Fornecido em balde original
vedado com indicação clara do número de
demãos e tempo de secagem

8295 390022 UN 1 349,00 349,00



27 Bucha Plástica nº 6 com Parafuso
Cabeça Chata Phillips (Caixa com 100)

• Cor: Bucha cinza claro ou branca; parafuso
zincado prata ou bicromatizado
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em caixa/embalagem com 100
conjuntos; bucha de fixação diâmetro de 6
mm; parafuso correspondente de 4,0 mm x
40 mm
• Tipo: Sistema de fixação mecânica para
paredes maciças
• Composição/Material: Bucha em
polietileno virgem de alta densidade;
parafuso em aço carbono cementado com
proteção zincada
• Propriedades: Aletas antigiros e trava
mecânica contra deslizamento interno no
orifício; parafuso com rosca atarraxante
autobrocante
• Aplicação/Uso: Fixação de canaletas,
rodapés, placas de sinalização, trilhos de
cortina e luminárias leves em alvenaria e
concreto
• Observação: Embalagem contendo a
paridade de 100 parafusos e 100 buchas
dimensionadas de forma compatível

550 390151 CX 1 45,10 45,10



28 Aditivo Impermeabilizante para
Concreto e Argamassa 18 L

• Cor: Branco leitoso
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em balde com volume
líquido de 18 litros
• Tipo: Aditivo hidrófugo líquido para
misturas cimentícias
• Composição/Material: Solução aquosa de
sais minerais e agentes tensoativos isentos
de cloretos
• Propriedades: Reage com o cimento
vedando os poros capilares contra a
penetração de umidade; conforme NBR 9575
• Aplicação/Uso: Impermeabilização de
rebocos externos, baldrames, assentamento
de alvenaria e fundações
• Observação: Balde plástico resistente com
tampa de fechamento hermético e instruções
de traço impressas

8295 393923 UN 2 205,21 410,42

29 Folha de Lixa para Ferro Grão 120
(Pacote com 25 Unidades)

• Cor: Costado de pano/tecido azul ou pardo
com abrasivo escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em resma/pacote contendo 25
folhas; dimensões nominais de 225 mm x 275
mm; grão abrasivo P‐120
• Tipo: Lixa em folha flexível para metais
ferrosos
• Composição/Material: Costado de
tecido/pano reforçado com grãos abrasivos
de óxido de alumínio resinados
• Propriedades: Alta flexibilidade para
moldagem em cantos sem rasgamento
prematuro do costado; grão de corte fino
• Aplicação/Uso: Nivelamento, acabamento e
preparação superficial de peças de aço
carbono para recebimento de pintura

585 407789 UN 1 69,46 69,46



• Observação: Embalagem lacrada com 25
unidades perfeitamente empilhadas e com
indicação clara da granulometria no verso

30 Folha de Lixa para Ferro Grão 100
(Pacote com 25 Unidades)

• Cor: Costado de tecido reforçado pardo ou
azul com face abrasiva escura
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em resma com 25 folhas;
dimensões de 225 mm x 275 mm; granulação
técnica G‐100
• Tipo: Folha de lixa abrasiva para lixamento
manual e desbaste leve de metais
• Composição/Material: Costado flexível de
brim ou tecido de alta tenacidade
impregnado com grãos de óxido de alumínio
• Propriedades: Excelente poder de desbaste
sem esfarelamento ou quebra do costado ao
ser dobrado
• Aplicação/Uso: Desoxidação, limpeza
mecânica e remoção de irregularidades
superficiais em ferros e aços
• Observação: Embalagem devidamente
etiquetada contendo 25 folhas íntegras sem
umidade ou deformações

585 407791 UN 1 109,88 109,88



31 Arame Tubular para Solda MIG Sem
Gás

• Cor: Acabamento superficial metálico
característico
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em carretel/rolo de 1 kg
com arame de diâmetro nominal de 0,8
mm
• Tipo: Arame tubular autoprotegido
para processo de solda MIG/MAG sem
fluxo gasoso externo
• Composição/Material: Aço carbono
com núcleo de fluxo decapante integrado
• Propriedades: Dispensa cilindro de gás
de proteção externo, operação em
polaridade direta (DCEN/CC‐), excelente
penetração, baixa incidência de
respingos e fácil remoção de escória,
classificação técnica conforme norma
AWS A5.20 E71T‐GS ou equivalente
• Aplicação/Uso: Soldagem de chapas de
aço carbono, estruturas metálicas leves,
manutenções gerais, serralherias e
trabalhos externos sujeitos a vento
• Observação: Fornecido em carretel
compatível com o compartimento
interno de máquinas de solda portáteis
(eixo padrão de mercado), devidamente
embalado em invólucro a vácuo com
proteção antiumidade para preservação
das características físico‐químicas do
produto

1147 411603 KG 10 80,00 800,00



32 Balde Metálico de Obra 10 Litros

• Cor: Aço galvanizado / prateado metálico
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; capacidade
volumétrica nominal de 10 litros; diâmetro
superior aproximado de 28 cm
• Tipo: Balde industrial cilíndrico repuxado
em chapa metálica
• Composição/Material: Chapa de aço
carbono com acabamento
zincado/galvanizado contra ferrugem; alça
em vergalhão de aço grosso
• Propriedades: Resistência superior ao
desgaste abrasivo por cimento, areia e brita;
estanqueidade hídrica total
• Aplicação/Uso: Transporte manual de
concreto, massas de argamassa, agregados
miúdos e água no canteiro de obras
• Observação: Alça metálica arqueada
resistente presa por orelhas rebitadas
reforçadas com empunhadura confortável

764 417992 UN 5 30,55 152,75



33 Cabo Multiplexado de Alumínio
Quadruplex 25 mm² (Rolo 150 m)

• Cor: 3 fases com isolação preta e 1 neutro
com isolação de cor azul claro ou cinza
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo de 150
metros; bitola nominal das vias condutoras
de 25 mm² (3 fases + 1 neutro)
• Tipo: Cabo de alumínio autossustentado
multiplexado tipo quadruplex
• Composição/Material: Condutores de
alumínio 1350 compactado encordoado com
isolação termoplástica em XLPE (polietileno
reticulado) 90 ºC
• Propriedades: Tensão de isolação de 0,6/1
kV; neutro isolado para sustentação;
resistência a intempéries e raios UV; ABNT
NBR 8182
• Aplicação/Uso: Entrada de energia padrão
para ramais aéreos de baixa tensão,
alimentação de canteiros e redes de
distribuição externa
• Observação: Fornecimento em rolo
contínuo sem emendas intermediárias,
pronto para ancoragem em postes

18817 418905 RL 1 2.203,00 2.203,00

34 Conjunto Tomada Simples 2P+T 10
A com Espelho 4x2

• Cor: Branco brilhante
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em conjunto
completo; padrão para caixa de embutir 4
x 2 pol.
• Tipo: Conjunto de tomada de embutir
composto por suporte, módulo de tomada
e placa de acabamento
• Composição/Material: Placa e módulo
fabricados em termoplástico anti-UV
autoextinguível; contatos de liga de cobre
elástica
• Propriedades: Tensão de operação até
250 V; corrente nominal de 10 A;
conforme padrão brasileiro ABNT NBR
14136
• Aplicação/Uso: Ponto de alimentação
para plugues de equipamentos e
eletroeletrônicos em geral

484 424892 UN 4 15,00 60,00



• Observação: Acompanha módulo de
tomada 10 A, suporte de alinhamento,
espelho de acabamento e parafusos de
fixação

35 Conjunto Tomada Simples 2P+T 20 A
com Espelho 4x2

• Cor: Branco brilhante
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário completo; espelho
padrão 4 x 2 pol.; orifícios para pinos
reforçados de 4,8 mm (20 A)
• Tipo: Conjunto de tomada de força para
correntes elevadas de embutir
• Composição/Material: Termoplástico
isolante antichama de alto impacto com
bornes metálicos de alta condutibilidade
• Propriedades: Tensão nominal de até 250 V;
corrente máxima de 20 A; certificação
compulsória conforme ABNT NBR 14136
• Aplicação/Uso: Alimentação de circuitos e
aparelhos que exigem potência elevada (ar
condicionado, micro‐ondas e ferramentas)
• Observação: Conjunto monobloco ou
modular completo pronto para instalação em
caixas 4x2 com parafusos niquelados inclusos

484 424893 UN 4 20,40 81,60



36 Relé Fotocélula Eletrônico Bivolt para
Iluminação

• Cor: Base e cúpula plástica translúcida/azul
ou cinza
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; dimensões
compactas com soquete ou fios de ligação
para fixação externa
• Tipo: Interruptor fotoelétrico para
acionamento automático de lâmpadas
• Composição/Material: Invólucro
termoplástico estabilizado contra
intempéries e raios UV; circuito eletrônico
interno protegido
• Propriedades: Tensão de alimentação Bivolt
automático (127 V / 220 V); capacidade para
comutação de cargas de até 1.000 W;
acionamento ao anoitecer e desligamento ao
amanhecer; proteção contra surtos
• Aplicação/Uso: Controle automático de
iluminação externa em pátios, fachadas, vias
públicas, postes e garagens
• Observação: Embalagem lacrada com
diagrama claro de ligações para ligação de
carga e rede elétrica

586 433833 UN 2 40,08 80,16



37 Refletor de LED de Alta Potência 100 W
Bivolt

• Cor: Carcaça preta com vidro frontal
translúcido; temperatura de cor de 6.500 K
(Branco Frio)
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; carcaça formato
slim/retangular; suporte metálico basculante
integrado
• Tipo: Holofote/projetor de iluminação
externa com tecnologia LED
• Composição/Material: Corpo em alumínio
fundido injetado com dissipador de calor e
lente frontal de vidro temperado resistente
• Propriedades: Potência de 100 W; fluxo
luminoso de 8.000 a 10.000 lúmens; grau de
proteção mínimo IP65/IP66 contra poeira e
jatos de água; tensão Bivolt automático (100
V a 240 V)
• Aplicação/Uso: Iluminação externa de
pátios operacionais, fachadas de edificações,
quadras e estacionamentos
• Observação: Suporte traseiro articulado
com parafusos de travamento para
regulagem precisa do ângulo de foco

15014 434161 UN 10 82,74 827,40



38 Plafonier de Sobrepor com Soquete de
Porcelana Base E27

• Cor: Branco
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário (peça avulsa);
diâmetro aproximado de 14 cm a 15 cm;
bocal com rosca padrão E27
• Tipo: Luminária tipo plafon básico de
sobrepor para teto ou parede
• Composição/Material: Base e cúpula em
termoplástico de polipropileno resistente ao
calor; soquete interno em porcelana com
bornes de latão
• Propriedades: Tensão de operação Bivolt
(127 V / 220 V); suporta lâmpadas com
potência de até 100 W; isolante elétrico
• Aplicação/Uso: Instalação de lâmpadas
para iluminação geral em depósitos,
garagens, corredores e salas operacionais
• Observação: Acompanha travessa traseira
de fixação e parafusos metálicos para
acoplamento em caixas 4x2 e 4x4

10877 446451 UN 10 8,62 86,20



39 Disco Flap Abrasivo Grão 80 para
Esmerilhadeira 4.1/2 pol.

• Cor: Lixas resinadas sobre suporte circular
escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; diâmetro de 115 mm
(4.1/2 pol.), furo de encaixe de 22,23 mm;
grão abrasivo G‐80
• Tipo: Disco flap angular de aletas de lixa
abrasivas sobrepostas
• Composição/Material: Lixas abrasivas de
óxido de alumínio ou grãos de zircônio
coladas sobre prato de sustentação em fibra
de vidro reforçada
• Propriedades: Rotação de até 13.300 RPM;
equilíbrio entre capacidade de remoção de
material e acabamento intermediário sem
marcas profundas
• Aplicação/Uso: Desbaste e nivelamento de
cordões de solda, remoção de óxidos, tintas
antigas e rebarbas em estruturas de aço
carbono
• Observação: Produto perfeitamente
equilibrado e balanceado, sem vibração
excessiva durante a operação

581 449643 UN 10 22,57 225,70



40 Tomada Simples de Embutir 2P+T 20 A
com Placa 4x2

• Cor: Branco brilhante
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; conjunto completo
para montagem em caixa de embutir 4 x 2
pol.; orifícios para pinos de 4,8 mm (20 A)
• Tipo: Conjunto elétrico de força de embutir
• Composição/Material: Termoplástico
isolante antichama com aditivo contra raios
UV; terminais de contato em liga de cobre
• Propriedades: Tensão de até 250 V;
corrente máxima nominal de 20 A;
certificação compulsória do INMETRO
conforme ABNT NBR 14136
• Aplicação/Uso: Alimentação elétrica de
cargas pesadas, ferramentas elétricas, fornos
e equipamentos de potência superior
• Observação: Acompanha placa externa,
módulo de 20 A, suporte e parafusos de
regulagem

484 457067 UN 20 27,52 550,40



41 Armadura Tipo Radier
Pré-Montada 0,60 m x 0,60 m em
Aço 5/16 pol.

• Cor: Metálico escuro do aço
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; malha de
sustentação quadrada com lado de 0,60
m x 0,60 m montada com barras de bitola
5/16 pol. (8 mm)
• Tipo: Malha de reforço estrutural
armada para fundação e sapata
• Composição/Material: Barras
nervuradas de aço CA-50 de 8 mm com
amarrações ou pontos de solda
resistentes
• Propriedades: Rigidez adequada para
resistir a esforços de flexão e punção no
fundo de valas e sapatas
• Aplicação/Uso: Fundação tipo radier de
pequeno porte, sapatas isoladas e bases
de assentamento de pilares
• Observação: Peças fornecidas limpas,
sem escamação por corrosão e com
espaçamentos geométricos uniformes

580 462417 UN 10 46,08 460,80

42 Trincha para Pintura 1 pol.

• Cor: Cerdas pretas ou grisalhas com cabo
plástico ou de madeira natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura nominal da
lâmina de cerdas de 1 pol. (aprox. 25,4 mm)
• Tipo: Pincel achatado tipo trincha média
para pintura imobiliária
• Composição/Material: Cerdas sintéticas ou
naturais selecionadas, virola de fixação em
folha de flandres niquelada e cabo anatômico
• Propriedades: Excelente retenção e
transferência de tinta, fixação firme das
cerdas sem soltura durante o manuseio
• Aplicação/Uso: Aplicação de esmaltes
sintéticos, vernizes, tintas a óleo e tintas látex
em esquadrias, cantos e recortes

1573 466338 UN 10 5,34 53,40



• Observação: Produto novo, limpo, sem
deformações nas cerdas e livre de rebarbas
cortantes na virola metálica

43 Tela Eletrossoldada de Aço para
Concreto 15 x 15 cm (Malha 3,4 mm ‐
Painel 2 x 3 m)

• Cor: Cinza metálico do aço natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário por painel plano;
dimensões de 2,0 metros de largura x 3,0
metros de comprimento; malha quadrada de
15 x 15 cm; fios de bitola nominal 3,4 mm
(tipo Q‐61 / EQ‐61)
• Tipo: Armadura soldada pré‐fabricada de
alta aderência
• Composição/Material: Fios de aço CA‐60
nervurados eletrossoldados por resistência
em todas as interseções
• Propriedades: Limite de escoamento
característico de 600 MPa; nós soldados com
rigidez sem desprendimento; conforme ABNT
NBR 7481
• Aplicação/Uso: Armadura antifissura em
pisos industriais, contrapisos, lajes de
concreto e radier
• Observação: Painéis retilíneos planos, livres
de dobras permanentes, óleo, tintas e
ferrugem com escamação

580 472732 UN 9 51,84 466,56



44 Disco Flap Abrasivo Grão 120 para
Esmerilhadeira 4.1/2 pol.

• Cor: Lixas avermelhadas ou azuis sobre
base de sustentação escura
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário (peça avulsa);
diâmetro de 115 mm (4.1/2 pol.), furo de
22,23 mm; grão abrasivo G‐120
• Tipo: Disco de lixas flap sobrepostas fixadas
em prato de suporte
• Composição/Material: Aletas de lixa com
grãos abrasivos de óxido de alumínio ou
zircônio sobre base de fibra de vidro
• Propriedades: Rotação máxima até 13.300
RPM; proporciona desbaste fino e
acabamento superficial sem sulcos profundos
• Aplicação/Uso: Desbaste de cordões de
solda, remoção de rebarbas, oxidação e
polimento preliminar de superfícies metálicas
• Observação: Peça individual íntegra, com
aletas de lixa perfeitamente aderidas ao
prato de sustentação

569 475834 UN 10 14,26 142,60



45 Parafuso Sextavado de Aço Zincado 1/4
pol. x 1.1/2 pol. (Caixa com 200)

• Cor: Zincado brilhante
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em caixa contendo 200
unidades; diâmetro de 1/4 pol. (6,35 mm) x
comprimento nominal de 1.1/2 pol. (38,1
mm)
• Tipo: Parafuso sextavado rosca inteira tipo
UNC
• Composição/Material: Aço carbono com
tratamento anticorrosivo por zincagem
eletrolítica
• Propriedades: Resistência mecânica grau 2
ou superior; rosca padronizada para fixação
precisa com porcas
• Aplicação/Uso: Fixação de calhas metálicas,
suportes de telhados, estruturas leves e
uniões de serralheria
• Observação: Embalagem rígida em caixa de
papelão ou plástica com identificação
contendo 200 peças completas

16898 476296 CX 2 63,82 127,64



46 Bloco Vazado de Concreto para
Alvenaria 14 x 19 x 39 cm

• Cor: Cinza natural de concreto
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; dimensões
nominais de 14 cm de largura x 19 cm de
altura x 39 cm de comprimento (± 2 mm)
• Tipo: Bloco vazado de concreto simples
para vedação ou alvenaria estrutural
• Composição/Material: Cimento
Portland, agregados miúdos, graúdos e
água
• Propriedades: Paredes uniformes com
espessura regular, arestas vivas e
conforme requisitos da ABNT NBR 6136
• Aplicação/Uso: Execução de alvenarias
de fechamento, muros perimetrais e
divisórias prediais
• Observação: Entrega paletizada ou
descarregada com índice nulo de peças
quebradas ou trincadas

3601 478212 UN 600 6,10 3.660,00

47 Lona Plástica Preta 100 Micras (4 x 20
m)

• Cor: Preta opaca
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em bobina/rolo de 4
metros de largura x 20 metros de
comprimento; espessura de 100 micras
• Tipo: Filme plástico impermeável em
polietileno
• Composição/Material: Polietileno de baixa
densidade (PEBD) virgem ou reciclado
selecionado
• Propriedades: Impermeabilidade total,
resistência mecânica ao rasgo e barreira
eficiente contra umidade
• Aplicação/Uso: Cobertura de materiais em
canteiros, proteção de pisos durante
reformas e barreira sob lastros de concreto
• Observação: Bobina enrolada sem furos,
cortes ou vincos degradados que
comprometam a estanqueidade

14236 481177 UN 2 108,00 216,00



48 Disjuntor Termomagnético Monopolar
20 A Padrão DIN

• Cor: Branco ou cinza claro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura modular
padrão de 1 polo DIN (18 mm)
• Tipo: Mini‐disjuntor unipolar (1P)
• Composição/Material: Carcaça em
termoplástico técnico resistente a
temperaturas elevadas e chamas
• Propriedades: Corrente nominal de 20 A;
curva de atuação tipo C; capacidade de
ruptura de 3.000 A (3 kA); ABNT NBR NM
60898
• Aplicação/Uso: Proteção e seccionamento
de circuitos elétricos monofásicos terminais
de tomadas e cargas de até 20 A
• Observação: Bornes protegidos contra
toques acidentais com parafusos de aperto
adequados para cabos de até 25 mm²

4 484195 UN 2 19,69 39,38



49 Disjuntor Termomagnético Monopolar
20 A Padrão DIN

• Cor: Branco ou cinza claro com manopla
frontal preta ou colorida
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura modular
padrão de 1 polo DIN (aprox. 18 mm)
• Tipo: Mini‐disjuntor termomagnético
monopolar (1P)
• Composição/Material: Invólucro
termoplástico autoextinguível e contatos
internos de alta condutividade
• Propriedades: Corrente nominal de 20 A;
curva de atuação tipo C; capacidade de
interrupção de curto‐circuito de 3 kA a 5 kA;
conforme ABNT NBR NM 60898
• Aplicação/Uso: Proteção de condutores e
circuitos elétricos monofásicos terminais
contra sobrecargas e curtos‐circuitos
• Observação: Compatível com encaixe em
trilho DIN de 35 mm e terminais com
parafusos imperdíveis

4 484195 UN 2 19,33 38,66



50 Caibro de Madeira Pinus Bruto 5 x 5 cm
x 3,0 m

• Cor: Madeira clara natural com nós e fibras
características
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em peça desdobrada;
seção nominal transversal quadrada de 5 cm
x 5 cm (± 3 mm) e comprimento de 3,0
metros
• Tipo: Madeira serrada em perfil quadrado
para vigamento leve
• Composição/Material: Madeira maciça de
reflorestamento tipo Pinus aparelhada ou
bruta tratada ao ar
• Propriedades: Madeira leve, retilínea, com
adequada resistência à flexão estática para
sustentação
• Aplicação/Uso: Estruturação de telhados,
travamento de fôrmas, caixarias e suportes
provisórios de carpintaria
• Observação: Peças com extremidades
esquadrejadas, isentas de nós soltos
perfurantes, cupins e empenamentos
excessivos

4108 601835 UN 10 29,60 296,00



51 Kit de Calha Metálica Modular para
Telha Galvanizada 6,0 m

• Cor: Galvanizado brilhante ou natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em conjunto completo com
comprimento útil linear de 6,0 metros;
desenvolvimento de corte 28 cm a 30 cm
• Tipo: Calha pluvial moldada com acessórios
de junção e saída
• Composição/Material: Chapa de aço
galvanizado ou galvalume de alta resistência
à oxidação
• Propriedades: Capacidade de vazão para
telhados inclinados; proteção contra
transbordamentos e corrosão atmosférica
• Aplicação/Uso: Coleta e escoamento
direcionado de águas pluviais em coberturas
com telhas metálicas
• Observação: Acompanha bocais de descida,
emendas com vedação, cabeceiras de
fechamento e suportes de fixação metálicos

4844 603228 UN 2 208,14 416,28



52 Solvente Diluidor Tipo Thinner 5 Litros

• Cor: Líquido incolor e límpido
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em galão com volume
líquido de 5 litros
• Tipo: Solvente volátil desengraxante e
diluente à base de hidrocarbonetos
• Composição/Material: Mistura balanceada
de hidrocarbonetos alifáticos, aromáticos,
ésteres e álcoois
• Propriedades: Alto poder de solvência,
evaporação rápida sem resíduos gordurosos,
viscosidade reduzida
• Aplicação/Uso: Diluição de esmaltes
sintéticos, tintas duco/automotivas, limpeza
profunda de pistolas, trinchas e superfícies
oleosas
• Observação: Embalagem metálica ou
bombona vedada contra vazamento com
advertências de segurança e inflamabilidade

6210 605624 UN 30 73,04 2.191,20

53 Prego de Aço com Cabeça 18 x 27

• Cor: Aço polido
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento por quilograma (kg); bitola 18
x 27 (diâmetro de 3,4 mm x comprimento de
62,1 mm)
• Tipo: Prego de haste lisa com cabeça
• Composição/Material: Aço carbono
trefilado de alta qualidade
• Propriedades: Elevada resistência à tração e
ao cisalhamento em uniões de peças de
madeira
• Aplicação/Uso: Fixação pesada de caibros,
vigamentos de madeira, escoramentos e
estruturas de telhado
• Observação: Embalagem resistente
devidamente identificada com o peso líquido
e dimensões nominais

635 609321 KG 5 26,50 132,50



54 Prego de Aço com Cabeça 17 x 21

• Cor: Aço polido brilhante
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento por quilograma (kg); bitola
comercial 17 x 21 (diâmetro de 3,0 mm x
comprimento de 48,3 mm)
• Tipo: Prego de haste lisa com cabeça cônica
axadrezada e ponta tipo diamante
• Composição/Material: Aço carbono
trefilado
• Propriedades: Alta resistência mecânica ao
impacto de cravação sem deformação
precoce da haste
• Aplicação/Uso: Serviços de carpintaria civil,
confecção e travamento de fôrmas de
madeira e montagens gerais
• Observação: Embalagem em pacote de
pesagem correspondente com pregos
íntegros e sem rebarbas cortantes

635 609322 KG 5 41,05 205,25



55 Perfil de Aço U Enrijecido 4 pol. (Parede
2,65 mm x 6,0 m)

• Cor: Metálico escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em barra de 6,0 m;
altura de 100 mm (4 pol.), abas de 40 mm,
bordas enrijecidas e espessura de 2,65 mm
• Tipo: Perfil estrutural dobrado a frio em
formato de U com enrijecedor de aba
• Composição/Material: Chapa de aço
carbono estrutural laminada
• Propriedades: Alta resistência à flexão e
momentos fletores; excelente relação
peso‐resistência e ótima soldabilidade
• Aplicação/Uso: Estruturas metálicas de
cobertura, terças para assentamento de
telhas e vigamentos de galpões
• Observação: Peças com geometria rigorosa
e ausência de deformações axiais ao longo
dos 6 metros

10650 609981 UN 8 280,00 2.240,00

56 Câmara de Ar para Carrinho de Mão
3.25/3.50‐8

• Cor: Preto fosco
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; compatível com
pneus de aros 3.25‐8 pol. e 3.50‐8 pol.
(diâmetro de roda de 8 polegadas)
• Tipo: Câmara de ar pneumática inflável de
reposição
• Composição/Material: Borracha
vulcanizada de alta flexibilidade e vedação;
válvula de ar metálica tipo Schrader com
núcleo
• Propriedades: Pressão operacional
recomendada de 25 a 30 PSI; excelente
retenção do ar e resistência ao atrito interno
• Aplicação/Uso: Reposição pneumática em
rodas de carrinhos de mão de construção
civil e carrinhos de carga

3081 610121 UN 11 42,86 471,46



• Observação: Fornecida dobrada
individualmente em embalagem plástica
lacrada com tampa protetora de válvula
inclusa

57 Telha Metálica Trapezoidal Galvalume
Modelo TR‐40 (0,98 m x 4,0 m)

• Cor: Aluzinco natural metálico brilhante
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em folha contínua;
largura total aproximada de 1,02 m com
largura útil de 0,98 m; comprimento de 4,00
metros; espessura nominal de 0,43 mm a
0,50 mm; trapézio com altura de 40 mm
• Tipo: Telha metálica nervurada
autoportante perfil trapezoidal
• Composição/Material: Chapa de aço
carbono revestida por imersão a quente com
liga de alumínio‐zinco (Galvalume AZ‐150)
• Propriedades: Excelente resistência
mecânica à sobrecarga de vento, alta
refletividade solar e elevada proteção
anticorrosiva
• Aplicação/Uso: Coberturas de galpões,
fechamentos laterais industriais e coberturas
residenciais metálicas
• Observação: Folhas entregues sem dobras
irregulares, amassados ou riscos que
rompam a barreira protetora da camada
galvalume

813 611370 UN 11 227,86 2.506,46



58 Caixa de Embutir Retangular 4x2 para
Alvenaria

• Cor: Amarela
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário (peça avulsa);
dimensões nominais de 4 x 2 pol. (aprox. 10
cm x 6 cm x 4,5 cm)
• Tipo: Caixa de derivação e fixação para
embutir em paredes de alvenaria
• Composição/Material: Termoplástico
técnico moldado por injeção de alta
resistência ao impacto
• Propriedades: Entradas destacáveis
pré‐cortadas para encaixe de eletrodutos de
1/2 pol., 3/4 pol. e 1 pol.; abas com rosca
reforçada
• Aplicação/Uso: Acomodação de conduítes,
emendas de cabos e suporte para fixação de
interruptores e tomadas elétricas
• Observação: Peças sem rebarbas cortantes,
com encaixes íntegros e resistência a
deformações durante o chumbamento com
argamassa

4148 612097 UN 8 5,00 40,00



59 Luva de Segurança para Soldador em
Couro Raspa Tamanho EG

• Cor: Cinza, azul ou amarelada natural
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento em par (unidade); tamanho
extra grande (EG / 10); cano longo protetor
com comprimento de 35 cm a 40 cm
• Tipo: Equipamento de Proteção Individual
(EPI) para riscos térmicos e mecânicos com
Certificado de Aprovação (CA)
• Composição/Material: Couro bovino
selecionado tipo raspa curtida com costuras
reforçadas em linha de alta tenacidade
• Propriedades: Alta resistência mecânica ao
atrito, rasgos e calor irradiado por arco de
solda e respingos incandescentes
• Aplicação/Uso: Proteção das mãos e
antebraços do profissional durante serviços
de soldagem, caldeiraria e manuseio de
metais
• Observação: Certificado de Aprovação (CA)
válido expedido pelo órgão fiscalizador
gravado de forma nítida e indelével no punho

13722 613245 UN 2 63,71 127,42



60 Eletroduto Corrugado Flexível Reforçado
3/4 pol. (Rolo 50 m)

• Cor: Laranja
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo contínuo de
50 metros; diâmetro nominal externo de 25
mm (bitola comercial 3/4 pol.)
• Tipo: Conduíte corrugado flexível reforçado
para serviços pesados
• Composição/Material: Polietileno de alta
densidade (PEAD) ou PVC termoplástico
antichama
• Propriedades: Resistência ao esforço de
compressão de 750 N; flexibilidade para
curvas sem estrangulamento da seção; ABNT
NBR 15465
• Aplicação/Uso: Passagem e proteção
mecânica de fiações elétricas embutidas em
lajes de concreto, pisos e alvenarias
• Observação: Rolo embalado com filme
protetor e extremidades lacradas para evitar
entrada de entulho e umidade

6462 614373 UN 1 98,00 98,00

61

Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente
de Média Fluidez

• Cor: Cinza (após a homogeneização
completa dos componentes A e B)
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento por quilograma (kg) em
conjunto pré‐dosado proporcional
• Tipo: Adesivo estrutural à base de resina
epóxi de média fluidez
• Composição/Material: Resina epóxi
(Componente A) e endurecedor poliamínico
com cargas minerais (Componente B)
• Propriedades: Resistência à compressão e
tração superior à do concreto; excelente
ancoragem; conforme ABNT NBR 12821
• Aplicação/Uso: Colagem estrutural de
concreto fresco a concreto endurecido,
fixação de chumbadores e reparos em vigas e
lajes

16397 615815 KG 2 190,62 381,24



• Observação: Embalagens metálicas
herméticas identificadas por componente
com dosagem estequiométrica correta

62 Cabo Elétrico Flexível Tipo PP 2 x 4,0
mm² (Rolo 50 m)

• Cor: Cobertura externa preta; veias internas
coloridas para diferenciação de condutores
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em rolo contínuo de
50 metros; seção transversal de 2 vias de 4,0
mm²
• Tipo: Cabo flexível bipolar redondo classe 5
• Composição/Material: Condutores de cobre
eletrolítico puro; isolação primária e
cobertura protetora em termoplástico PVC
antichama
• Propriedades: Tensão de isolamento de 500
V a 750 V; característica autoextinguível ao
fogo; conforme ABNT NBR 13249 / NM 247‐5
• Aplicação/Uso: Extensões industriais,
alimentação de máquinas e equipamentos
elétricos portáteis de canteiro
• Observação: Rolo intacto com identificação
da metragem, bitola e selo de conformidade
compulsória do INMETRO

4009 616916 UN 1 623,00 623,00



63 Disjuntor Termomagnético Bipolar 25 A
Padrão DIN

• Cor: Branco ou cinza claro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura
correspondente a 2 polos modulares DIN
(aprox. 36 mm)
• Tipo: Mini‐disjuntor termomagnético
bipolar (2P)
• Composição/Material: Carcaça em material
termoplástico autoextinguível e resistente a
altas temperaturas
• Propriedades: Corrente nominal de 25 A;
curva de disparo C; capacidade de
interrupção de 3 kA a 4,5 kA; conforme ABNT
NBR NM 60898
• Aplicação/Uso: Proteção e manobra de
circuitos elétricos bifásicos de alimentação de
equipamentos e subpainéis
• Observação: Fixação por engate em trilho
DIN 35 mm e borne blindado para bitolas de
até 25 mm²

4 622256 UN 3 30,00 90,00

64 Tinta Esmalte Sintético Anticorrosivo
Cinza 3,6 Litros

• Cor: Cinza
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em galão de 3,6 litros
• Tipo: Tinta de proteção e acabamento
metálico com ação direta sobre ferrugem
• Composição/Material: Resina alquídica
modificada, agentes inibidores de corrosão e
solventes alifáticos
• Propriedades: Dispensabilidade de
aplicação prévia de fundo primer
anticorrosivo; excelente aderência e
resistência aos raios UV
• Aplicação/Uso: Pintura protetiva de
estruturas metálicas em perfis de aço,
telhados, janelas e portões de serralheria

12746 625958 UN 10 215,20 2.152,00



• Observação: Embalagem metálica lacrada
com lote e prazo de validade devidamente
legíveis

65 Disco de Corte Abrasivo Fino para Metal
4.1/2 pol.

• Cor: Preto ou marrom escuro
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário (peça avulsa);
diâmetro de 115 mm (4.1/2 pol.), furo central
de 22,23 mm e espessura ultrafina de 1,0
mm a 1,2 mm
• Tipo: Disco abrasivo de corte reforçado
para esmerilhadeiras angulares
• Composição/Material: Grãos abrasivos de
óxido de alumínio resinados e reforçados
com 2 telas de fibra de vidro
• Propriedades: Rotação máxima de 13.300
RPM (80 m/s); cortes rápidos com mínimo
desprendimento de rebarbas; NBR 15230
• Aplicação/Uso: Corte limpo e a seco de
tubos, perfis, barras e chapas de aço carbono
e aços inoxidáveis
• Observação: Disco com rótulo frontal
contendo especificações técnicas legíveis e
prazo de validade vigente

567 634391 UN 20 7,67 153,40



66 Esmalte Sintético Antiferrugem 3,6 L

• Cor: Cinza com acabamento brilhante ou
acetinado
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário em galão com volume
líquido de 3,6 litros
• Tipo: Tinta esmalte sintético à base de
resina alquídica modificada com ação
anticorrosiva direta sobre metais ferrosos
• Composição/Material: Resinas alquídicas,
pigmentos anticorrosivos inertes, solventes
alifáticos e aditivos secantes
• Propriedades: Aplicação direta sobre a
ferrugem após remoção das partes soltas;
secagem rápida e alta resistência a
intempéries
• Aplicação/Uso: Proteção e acabamento de
estruturas metálicas, portões, grades, perfis
de aço e esquadrias expostas
• Observação: Galão metálico inviolado, sem
amassados ou vazamentos, com instruções
técnicas de diluição e rendimento

12746 635120 UN 1 218,32 218,32



67 Escova Circular de Aço Carbono
Trançado 4.1/2 pol. para Esmerilhadeira

• Cor: Aço escuro ou polido com flange
metálica central
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; diâmetro externo de
115 mm (4.1/2 pol.), largura do nó de aprox.
13 mm e furo central de 22,23 mm (7/8 pol.)
ou rosca M14
• Tipo: Escova rotativa de cerdas trançadas
de alta densidade
• Composição/Material: Cerdas em nós
trançados de fios de aço carbono de alta
resistência mecânica; flanges de aço
prensado
• Propriedades: Rotação máxima admissível
de até 12.500 RPM; agressividade controlada
para desincrustação pesada sem espalhar
cerdas soltas
• Aplicação/Uso: Limpeza de soldas pesadas,
remoção de escória, carepa de laminação,
ferrugem incrustada e desbaste em
tubulações e estruturas de aço
• Observação: Disco balanceado
dinamicamente para assegurar baixa vibração
durante o manuseio com esmerilhadeira

15387 639823 UN 8 34,65 277,20



68 Disjuntor Termomagnético Bipolar 32 A
Padrão DIN

• Cor: Branco ou cinza claro com manopla de
acionamento frontal
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura padrão
modular correspondente a 2 polos DIN
(aprox. 36 mm)
• Tipo: Mini‐disjuntor termomagnético
bipolar (2P) para fixação em trilho
• Composição/Material: Invólucro externo
em termoplástico autoextinguível; contatos
internos de alta condutibilidade
• Propriedades: Corrente nominal de 32 A;
curva de disparo C; capacidade de
interrupção de curto‐circuito de 3 kA a 4,5
kA; ABNT NBR NM 60898
• Aplicação/Uso: Proteção de cabos e
equipamentos contra sobrecargas térmicas e
curtos‐circuitos em redes bifásicas (220 V)
• Observação: Encaixe rápido por presilha em
trilho DIN de 35 mm com certificação
obrigatória do INMETRO gravada na carcaça

4 640550 UN 2 41,82 83,64



69 Tábua de Madeira Pinus Bruta 30 cm x
3,0 m

• Cor: Madeira clara natural com veios e nós
aparentes
• Dimensões/Tamanho/Largura:
Fornecimento unitário; largura nominal de 30
cm (± 5%), comprimento de 3,0 metros e
espessura aproximada de 2 cm a 2,5 cm
• Tipo: Madeira serrada bruta desdobrada
para construção civil
• Composição/Material: Madeira maciça de
reflorestamento tipo Pinus (Pinus elliottii ou
taeda)
• Propriedades: Madeira seca ao ar, com
resistência mecânica apropriada para
escoramentos e fechamentos temporários
• Aplicação/Uso: Confecção de fôrmas para
vigas e baldrames, passarelas temporárias,
caixarias e escoramentos de obra
• Observação: Peças retilíneas, sem
empenamentos severos, podridões ou fendas
estruturais que inviabilizem a contenção de
concreto

12463 642099 UN 15 37,90 568,50

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item ou o menor preço por grupo,

conforme esteja expressamente configurado no sistema Compras.gov.br e detalhado na tabela de

especificações deste item.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

2.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa
Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal –
Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico
www.gov.br/compras.

2.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), por mensagem eletrônica, na correspondente
linha de fornecimento que pretende atender.



2.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do sistema ou à
Administração promotora do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação:

2.2.1. aquele que não atenda às condições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos;

2.2.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da dispensa;

2.2.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.2.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de
contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.2.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão contratante ou com agente público que desempenhe
função na dispensa de licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.2.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.2.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste Aviso, tenha
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.2.8. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.2.9. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), atuando nessa condição.

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do
contrato agente público do órgão contratante, devendo ser observadas as situações que possam
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos
da legislação que disciplina a matéria, conforme o § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4. O impedimento de que trata o item 2.2.4 aplica‐se também ao fornecedor que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor.

2.5. Em dispensas e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar
pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

2.6. A vedação de que trata o item 2.3 estende‐se a terceiro que auxilie a condução da contratação
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1. O ingresso da interessada na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de



sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. A interessada, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ofertado,
vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.

3.5. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade da interessada, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

3.7. Se o regime tributário da empresa implica o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos doze meses.

3.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão
retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

3.9. A apresentação das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo a
proponente o compromisso de executar o objeto ou fornecer os bens nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.

3.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.

3.11. No cadastramento da proposta inicial, a interessada deverá, também, assinalar o Termo de
Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

3.11.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores;

3.11.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e em
seus anexos;

3.11.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo‐as
como firmes e verdadeiras;

3.11.4. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

3.11.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos
do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; e

3.11.6. que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o



disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

3.12. A interessada organizada em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.13. A interessada enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao
3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado à interessada, ao
cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance
final aceitável (menor preço).

3.14.1. Feita essa opção, os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os
limites cadastrados pela interessada e o intervalo mínimo entre lances previsto neste Aviso.

3.14.2. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma
da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta.

3.14.3. O valor final mínimo poderá ser alterado pela interessada durante a fase de disputa, desde
que não assuma valor superior ao lance já registrado por ela no sistema.

3.14.4. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame
e para a Administração contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser
conhecidos das interessadas na forma da seção seguinte deste Aviso.

4. DA FASE DE LANCES

4.1. A regular abertura da sessão pública ocorrerá automaticamente na data e horário
estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta para o envio de lances públicos e sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrada no horário de finalização de
lances também já previsto neste Aviso.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, as interessadas deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário ou global do item/grupo na forma indicada
no sistema Compras.gov.br.

4.3. A interessada somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ela ofertado e
registrado pelo sistema.

4.3.1. A interessada poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja
vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ela ofertado e registrado pelo sistema,
sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação
Direta.

4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta, será aquele
expressamente definido e parametrizado no sistema Compras.gov.br quando da publicação do
certame.

4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado
primeiro no sistema.



4.5. Caso a interessada não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, as interessadas serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação da proponente.

4.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu
encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de
classificação.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática, pontualmente no horário
indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou
mecanismo similar.

5. DA FASE DE JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta da primeira colocada permanecer acima do
preço máximo definido para a contratação, a Administração poderá negociar condições mais
vantajosas.

5.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta à interessada que tenha apresentado o
menor preço, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela
Administração.

5.1.2. A negociação poderá ser feita com as demais interessadas classificadas, exclusivamente por
meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando a primeira colocada, mesmo após a
negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo
definido para a contratação.

5.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e
registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do
processo de contratação.

5.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação,
será solicitado à interessada o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor
negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

5.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, a Administração verificará se a empresa
provisoriamente classificada em primeiro lugar atende às condições de participação no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e nos itens 2.2 e
seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impede a participação no
processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

5.4.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf);

5.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria‐Geral da União; e

5.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria‐Geral da União.

5.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome e no CNPJ da empresa interessada.

5.6. A consulta no CEIS e no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também
ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa interessada, se houver, por força do
art. 12 da citada lei.

5.7. Caso conste na Consulta de Situação da interessada a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, a Administração diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas



apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

5.7.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

5.7.2. A interessada será convocada para manifestação previamente a uma eventual
desclassificação.

5.7.3. Constatada a existência de sanção, a interessada será reputada desclassificada, por falta de
condição de participação.

5.8. Caso a interessada provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se utilizado do
tratamento favorecido às ME/EPP, a Administração verificará se ela faz jus ao benefício aplicado.

5.9. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a
Administração examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto
e à compatibilidade do preço, considerando a estimativa concomitante à seleção da proposta
(conforme art. 7º, § 4º da IN SEGES/ME nº 65/2021), confrontando‐a com o valor de referência
estipulado para início do certame.

5.10. Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.10.1. contiver vícios insanáveis;

5.10.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Aviso ou em seus anexos;

5.10.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido
para a contratação;

5.10.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; e

5.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Aviso ou seus anexos,
desde que insanável.

5.11. Quando a interessada não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes
para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor
lance que:

5.11.1. apresentar um ou mais valores que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de
caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de
trabalho vigentes, ou destoantes dos preços praticados no mercado para o fornecimento do
objeto.

5.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a interessada
comprove a exequibilidade da proposta.

5.13. Erros no preenchimento de propostas ou planilhas não constituem motivo para a
desclassificação. Os dados poderão ser ajustados pela interessada, no prazo indicado pelo sistema,
desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratação.

5.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas.

5.13.2. Considera‐se erro passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

5.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante ou da área especializada no objeto.



5.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance
subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.16. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando‐se no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.

5.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação,
observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei
nº 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados da interessada mais bem
classificada na fase de lances.

6.2. A habilitação das interessadas será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

6.2.1. É dever da interessada atualizar previamente as comprovações constantes do Sicaf para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a
respectiva documentação atualizada.

6.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação da interessada, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a certidão
válida.

6.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradução livre.

6.3.1. Na hipótese de a vencedora ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de
aceite da Nota de Empenho, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por
tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí‐lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

6.4. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à
confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do Sicaf, a
interessada será convocada a encaminhá‐los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

6.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

6.7. Se a interessada for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade
técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

6.8. Serão aceitos registros de CNPJ de matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes à Certidão Negativa de Débitos (CND) e ao Certificado de Regularidade do FGTS (CRF),
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.



6.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será
suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade no "chat".

6.10. Será inabilitada a interessada que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá‐los em desacordo com o estabelecido neste
Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

6.10.1. Na hipótese de a interessada não atender às exigências para a habilitação, a Administração
examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e às condições de habilitação.

6.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, a interessada será declarada
habilitada.

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será emitido o
instrumento contratual equivalente.

7.2. A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para aceitar a Nota de Empenho, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

7.2.1. A Administração poderá encaminhar a Nota de Empenho disponibilizando o acesso ao
sistema de processo eletrônico para esse fim ou por outro meio eletrônico, para que seja aceita no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de disponibilização do acesso.

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período, por
solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela Administração.

7.3. O aceite da Nota de Empenho emitida implica o reconhecimento de que:

7.3.1. A referida Nota está substituindo o termo de contrato, aplicando‐se à relação estabelecida
as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

7.3.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação
Direta e em seus anexos; e

7.3.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de extinção são aquelas previstas nos arts. 137 e
138 da Lei nº 14.133, de 2021, e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 137 a
139 da mesma Lei.

7.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

7.5. No aceite do instrumento equivalente, será exigida a comprovação das condições de
habilitação e contratação consignadas neste Aviso, que deverão ser mantidas pela Contratada
durante toda a vigência.

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa a interessada ou a Contratada que praticar quaisquer das
hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. der causa à inexecução total do contrato;



8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente
justificado;

8.1.6. não aceitar a Nota de Empenho ou não entregar a documentação exigida para a
contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execução do objeto ou da entrega dos bens sem motivo
justificado;

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do objeto;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do objeto;

8.1.10. comportar‐se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera‐se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre as
interessadas, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame; e

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. A interessada ou a Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.2.1. Advertência pela falta do subitem 8.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se
justificar a impressão de penalidade mais grave;

8.2.2. Multas compensatórias calculadas e aplicadas na forma do regulamento próprio da
Administração, garantido o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 30% (trinta
por cento) sobre o valor total do contrato para os casos de inexecução total;

8.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos
subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de
penalidade mais grave; e

8.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá a responsável de licitar
ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.8 a
8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese
alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicação de qualquer sanção, será facultada a defesa da interessada no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Administração à Contratada, além da perda desse valor, a diferença
será cobrada judicialmente.

8.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da



comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar‐se‐á em processo administrativo que assegure o contraditório
e a ampla defesa à Contratada, observando‐se o procedimento previsto no caput e parágrafos do
art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para a Administração; e

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida
lei.

8.11. A personalidade jurídica da Contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste
certame ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de
coligação ou controle, de fato ou de direito, com a Contratada, observados, em todos os casos, o
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. A Administração deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas
no Sicaf e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. No caso de todas as interessadas restarem desclassificadas ou inabilitadas (procedimento
fracassado), a Administração poderá:

9.1.1. republicar o presente Aviso com uma nova data;

9.1.2. valer‐se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base
ao procedimento, se houver, privilegiando‐se os menores preços, sempre que possível, e desde
que atendidas as condições de habilitação exigidas;

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste
procedimento.

9.1.3. fixar prazo para que possa haver a adequação das propostas ou da documentação de



habilitação, conforme o caso.

9.2. As providências dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o
comparecimento de quaisquer interessadas (procedimento deserto).

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelas interessadas, cujo
prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo
agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.4. Caberá à interessada acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da
perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração
ou de sua desconexão.

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário.

9.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances
observarão o horário de Brasília‐DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema e na
documentação relativa ao procedimento.

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo‐lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.

9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

9.9. As interessadas assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo de contratação.

9.10. Em caso de divergência entre as disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Aviso.

9.11. Da sessão pública será divulgada ata no sistema eletrônico.

9.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, o seguinte anexo:

ANEXO I – Termo de Referência.



Rio de Janeiro‐RJ, na data da assinatura

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA RODRIGUES

Capitão de Mar e Guerra (FN)

Ordenador de Despesas
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