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DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA- ALTO PURUS

Estudo Técnico Preliminar 27/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 25033000688/2025-38

2. Descricao da necessidade

Considerando que a Politica Nacional de Atencdo a Satde dos Povos Indigenas — Portaria n°. 254/2002 — orienta que cada Distrito Sanitario Especial
Indigena (DSEI) deve organizar uma rede de servicos de Atencdo Bésica de Saude dentro das éreas indigenas, integrada e hierarquizada com
complexidade crescente e articulada com a Rede do Sistema Unico de Satide; O Distrito Sanitario Especial Indigena Alto Rio Purus DSEI/ARP possui
a responsabilidade de zelar pela implantacdo e/ou implementacdo das agdes de saude na area indigena, conforme dispde a Constituigdo Federal de 1998 e
demais legislacOes esparsas que regulam esta matéria, Lei n° 8.080, de 19 de Setembro de 1990, que dispde sobre as condi¢des para a promogao,
protecio e recuperacdo da satide, a organizacio e o funcionamento dos respectivos servicos, o disposto no artigo 54 do Estatuto do fndio (Lei n° 6.001, e
19 de Dezembro de 1973), e na Portaria/SAS n° 055 de 24 de fevereiro de 1999.

O DSEI Alto Rio Purus atua em quatro municipios do Estado do Acre/AC, dois municipios do Estado do Amazonas/AM e um municipio do Estado de
Rondénia/RO, contemplando 7 polos base, totalizando 156 aldeias, em suas atribuicGes, possui o dever de prover o abastecimento de dgua potavel e
edificacoes de satide, com o objetivo especifico de assegurar a prevencdo de doencas e promogdo da satide as populagdes indigenas nas aldeia. O
Distrito Sanitario Especial Indigena — DSEI/ARP, em suas atribui¢Ges, possui o dever de prover o abastecimento de 4gua potéavel e edificacGes de satide,
com o objetivo especifico de assegurar a prevencdo de doencas e promocdo da saude as populagdes indigenas nas aldeias, sendo a necessidade de
Reforma e Ampliacdo na Unidade Bésica de Sadde Indigena - Tipo III da Aldeia Buenos Aires, localizada no municipio de Sena Madureira /AC, o
objeto desse projeto.

A referida necessidade se justifica por a UBSI ja possuir 09 (nove) anos desde sua construcdo, sendo identificada a necessidade de uma reforma e
ampliacdo completa para assegurar um atendimento adequado as populagdes indigenas e as Equipes Multidisciplinares de Satide que atuam na regido,
bem como auxiliar as aldeias vizinhas, reduzindo ou evitando a remocdo dos indigenas para as Casas de Satide Indigena (CASAI) e os atendimentos em
unidades do Sistema Unico de Satide (SUS) de referéncia. Portanto, diminuira os custos do DSEI/ARP, contribuindo para resolucio precoce dos agravos
de satide detectados na prépria aldeia.

Importante salientar que a reforma e ampliacdo beneficia uma populagéo total de 71 indigenas das aldeia Buenos Aires.

A condicéo de vida da populacéo brasileira, em especial a populacdo indigena, tem se deteriorado significativamente. E o caso da populagio indigena da
aldeia em questdo, foco do projeto. A falta da reforma e ampliacdo na unidade de saide adequada expde a populacdo a multiplos riscos de satde,
aumentando a vulnerabilidade a doengas que por um tardamento no tratamento devido a sua localizagdo remota, reduz a qualidade de vida dessas
comunidades.

E fundamental garantir o acesso igualitario a servicos de saiide de qualidade, respeitando a diversidade cultural e fortalecendo a autonomia das
comunidades. Isso ajuda a reduzir doengas, melhorar a saide materno-infantil e garantir o acesso a medicamentos essenciais. Além disso, contribui para
o desenvolvimento local, preservacdo do meio ambiente e cumprimento do direito a satide, previsto na Constituicdo Federal e em tratados internacionais.
E uma medida que respeita os direitos humanos das populagdes indigenas e promove a igualdade e a justica social.

Desta forma, conclui-se a necessidade de Reforma e Ampliacdo na Unidade Bésica de Saude Indigena (UBSI) - Tipo III da Aldeia Buenos Aires,
localizada no municipio de Sena Madureira/AC.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SERVICO DE EDIFICAGAO E SANEAMENTO AMBIENTAL/ARP JOSE CARLOS PEREIRA LIRA

1de12



4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

A contratada deverd conhecer e aplicar as disposi¢des contidas na Legislacdo pertinente no que refere ao fornecimento, e uso obrigatério de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, indicados para cada funcdo, em conformidade com as Normas Regulamentadoras n° 06; 09 e 15 do
Ministério do Trabalho - MTE, Lei n° 6.514, de 22 e Dezembro de 1977 e Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Lei n° 5.452, de 1° e Maio e 1943).

A prestacdo do servico pela CONTRATADA devera ser executada com responsabilidade, observando as condi¢des de seguranca e transporte dos
equipamentos necessarios para cumprimento da finalidade do objeto, em explicita conformidade com a Legislacdo pertinente, aplicivel onde couber.

Responsabilizar-se por danos que causarem a CONTRATANTE, e a terceiros na forma da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Cédigo Civil), e no
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 11 de Setembro de 1990), bem como a responsabilizagdo por eventuais vicios e danos decorrentes do
objeto, conforme os dispositivos contidos nos artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor.

A CONTRATADA devera cumprir todas as obrigacoes constantes no Edital, Termo de Referéncia- Projeto Bésico, anexos, sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto conforme especificacoes técnicas.

Declaracdo de que efetuou vistoria nos locais dos servigos e/ou que conhece as condigdes em que serdo executados conforme item 3.3 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP n. 5/2017 , ndo sendo admitidas, em hipétese alguma, alegacdes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades
técnicas ndo previstas.

A Contratada devera cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras (NR’s) da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho aplicaveis a seguranca,
higiene e medicina do trabalho.

A contratada devera possuir placas de aviso, inscri¢cdo de adverténcia, bandeirolas e demais meios de sinalizacdo que chamem a aten¢do quanto ao risco
de contato durante os trabalhos de reparacao.

A CONTRATADA serad responsavel por transportar até o local dos servigos, seu pessoal, capacitado para execucdo dos servicos, estando-os
devidamente uniformizado munido de craché de identificacdo, bem como fornecer todos os equipamentos, pecas e materiais necessarios a execugdo do
objeto; providenciar as suas expensas o PCMSO e o ASO de seus funciondrios. Responsabiliza-se pelo controle e registro de frequéncia de seu pessoal,
eximindo a Contratante de quaisquer 6nus decorrentes de possiveis questdes diante da Justica do Trabalho, bem como a assuncdo de eventuais
responsabilidades pelas obrigacdes decorrentes da legislacdo trabalhista, previdenciéria, de acidente de trabalho e quais outras relativas ao quadro de
pessoal.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas relacionadas com os servicos, tais como: mdo de obra, encargos sociais e trabalhistas,
transporte, refei¢des, uniformes, ferramentas, equipamentos de protegdo individual, impostos, licengas, etc.

Na presente contratacdo ficard a cargo da CONTRATADA informar aos 6rgdos competentes, a Classificacdo Brasileira de Ocupagdes - CBO, do quadro
de seus respectivos funcionarios, (conforme Portaria n® 397 de 09 de Outubro de 2002), pois em razdo da natureza do objeto, isto é a contratacdo sem
dedicagdo exclusiva de mao de obra, ndo é de competéncia da Administragdo Publica Federal informar tal classificagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagdo.

A CONTRATADA deverd elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Arquiteto, Engenheiro Civil e/ou Eletricista preposto responsavel
(dependendo da fase construtiva), as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicoes de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto
Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

A CONTRATADA deverd apresentar copias autenticadas das notas fiscais dos insumos utilizados no servico.

A CONTRATADA deveré utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

A CONTRATADA devera comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
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acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatoria;

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

o

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugao n'
307, de 05/07/2002, com as alteracoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em 4reas ndo licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

A CONTRATADA devera observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12
/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03 /90, e legislacdo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

A contratada tem que ser empresa do ramo e deve garantir o cumprimento de todas as obrigagdes do contrato, observando os fatores especificos da
contratagdo, uma vez que trata-se de servicos de atendimentos a comunidade indigena, o que requer um desenvolvimento do trabalho de certa forma
diferenciado daquele praticado no ambito geral, além de esta regularizada nas exigéncias de nivel de habilitacdo prévia a contratagdo, na regularidade
juridica, fiscal, economico-financeira e técnica.

Considera ainda como requisito inviolavel, que a Contratada obedeca de maneira fiel ao detalhamento dos materiais solicitados no orcamento, caso
contrario, esses poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificac0es constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo serem substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades;

Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto.
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Quando os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada apresentar comunicacgdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a
qual competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servicos executados, para fins de recebimento provisorio.

A empresa contratada estara sujeita as penalidades previstas na Lei n° 14.133/2021, assegurado o Direito Constitucional do Contraditério e da Ampla
Defesa.

Sao requisitos da contratacdo:

A solucéo a ser contratada deverd atender aos requisitos técnicos e funcionais minimos necessarios ao atendimento das necessidades da Administragdo,
observando-se a legislacdo vigente, as normas técnicas aplicaveis e as especificidades do atendimento a satde indigena.

Sdo requisitos minimos da contratagdo:
a) Padrdes construtivos

® Atendimento as normas da ABNT aplicaveis as edificagOes, em especial as estruturas, fundaces, cobertura, impermeabilizacdo, desempenho,
seguranca e durabilidade;
® Emprego de materiais novos, de primeira qualidade e certificados quando exigido pelas normas técnicas.

b) Acessibilidade
® Atendimento integral a Lei n° 13.146/2015, a ABNT NBR 9050 e demais normas correlatas, garantindo acessibilidade universal aos usudrios.
c) Desempenho e durabilidade

® Os sistemas construtivos deverdo assegurar vida util compativel com as normas técnicas vigentes, reduzindo custos de manutencdo e
proporcionando seguranga, conforto e funcionalidade.

d) Instalacdes elétricas

® Execucdo conforme normas da ABNT, especialmente NBR 5410, contemplando dispositivos de protegdo, aterramento, dimensionamento
adequado dos circuitos, iluminagdo eficiente e infraestrutura para futuras amplia¢6es, quando prevista.

e) Instalac¢des hidrossanitarias

® Atendimento as normas da ABNT pertinentes, garantindo abastecimento de 4gua, coleta e disposicdo adequada de esgoto sanitario, ventilacdo
das tubulagdes e funcionamento eficiente dos sistemas.

f) Sistema fotovoltaico (quando previsto no projeto)

® Fornecimento e instalacdo completos, dimensionados para atender a demanda prevista da unidade, conforme normas da concessionéria de
energia, ABNT e regulamentacdo da ANEEL.

g) Materiais e equipamentos

® Todos os materiais deverdo possuir qualidade comprovada, procedéncia conhecida, garantia do fabricante e atender as especifica¢cdes constantes
do projeto basico e memorial descritivo.

h) Compatibilidade etnocultural

® A execugdo devera respeitar as caracteristicas culturais das comunidades indigenas atendidas pelo DSEI, observando aspectos construtivos,
logisticos, ambientais e sociais que assegurem a adequada insercao da edificacdo no contexto local.

i) Logistica de execucdo

® A contratada devera considerar as condi¢des de acesso as aldeias, sazonalidade climética, transporte de materiais, mobilizacdo de equipes,
armazenamento de insumos e demais peculiaridades da regido, de forma a garantir a continuidade da execucdo dos servicos.

j) Sustentabilidade

® Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser empregados materiais de menor impacto ambiental, promovida a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil e adotadas medidas de eficiéncia energética e racionalizacdo do consumo de agua.

k) Seguranca do trabalho

® A execugdo deverd observar integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente aquelas aplicaveis a
construcdo civil, bem como todas as medidas de seguranca coletiva e individual.
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1) Garantia da obra

® A contratada devera prestar garantia dos servicos executados na forma da legislacdo civil e da Lei n° 14.133/2021, responsabilizando-se pela
corregao de vicios e defeitos identificados durante o periodo legal.

Catalogo Eletronico de Padronizacao

Nos termos do art. 19 da Lei n° 14.133/2021, foi verificada a inexisténcia de Catalogo Eletronico de Padronizacao aplicavel ao objeto desta contratagcdo
no ambito deste 6rgdo. Assim, as especificagdes técnicas adotadas fundamentam-se nas normas técnicas da ABNT, nos projetos executivos, no memorial
descritivo, nas especifica¢des técnicas do Ministério da Satde e demais legislagdes aplicéveis.

Caso venha a existir catalogo especifico durante a fase de contratacdo, suas especifica¢cdes poderdo ser observadas desde que compativeis com as
necessidades da Administragdo.

Sao requisitos para contratacdo:

Emissdo de Declaragdo em papel timbrado da Empresa, devidamente assinado por seu representante legal, que dispde, ou tem condicoes de dispor, até a
data da assinatura do contrato, e consequente emissdo de ordem de servico, de maquinarios, equipamentos e pessoal técnico e documentacdo necessdaria
ao cumprimento dos servigos compativeis com objeto.

Declaracédo de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges necessarias para o camprimento do Contrato.

A proposta de preco devera conter obrigatoriamente a descri¢do do servigo, com todas as especificacdes minimas exigidas.
O critério de julgamento das propostas sera o de menor preco global.

Prazo de execugdo: maximo de 90 (noventa) dias corridos a contar da data inicial fixada na ordem de servigos.

Medicdo realizada por etapa concluida conforme o cronograma fisico financeiro.

Dos documentos relatives a qualificacdo técnica:

A empresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia
(CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a Certiddo de Registro e Quitacdo que comprova a situacdo do registro da empresa no
conselho quanto a sua regularidade e anuidade;

Comprovagdo técnico-operacional — apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo;

A comprovacdo da capacidade técnico-operacional poderd ser realizada por meio do somatério de atestados de execucdo de servicos concomitantes.

Comprovacdo da capacidade técnico-profissional — apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao;

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o scio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social
/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagdo.

Os atestados de capacidade técnico-profissional, os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT’s) ou Anota¢des de Responsabilidade Técnica (ART’s)
e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverdo estar devidamente registrados no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) da regido onde os servigos foram executados, comprovando que os arquitetos ou engenheiros constantes do quadro
técnico da licitante executam ou executaram servicos similares, em vulto e tipologia aos da contratacao pretendida, objeto deste Projeto Bésico.

QUESTOES ETNO-CULTURAIS E LOGISTICAS:

E necessaria a compatibilizacio as relacdes etno-culturais das comunidades indigenas locais, aos desafios logisticos de construcdes em area indigena e
aos critérios normativos preestabelecidos. Dessa forma, para ndo destoar da arquitetura local, devem-se utilizar métodos construtivos ja presente nas
aldeias e adapté-los a necessidade das EMSI e aos anseios da populagdo local, objetivando atendé-los de forma efetiva com uma solugdo compativel aos
povos indigenas locais.

Destaca-se também a logistica complexa de execugdo de obras em area indigena, onde ha a necessidade de realizacdo do transporte total dos insumos e
praticamente todos os servigos sdo realizados diretamente no local. Desta forma, busca-se realizar as obras no menor prazo possivel para evitar qualquer
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ocorréncia entre os trabalhadores e os habitantes locais, tendo em vista que os profissionais serdo alojados durante todo o periodo de execugdo dos
servicos. Avaliou-se também a questdo do acesso, cujas condigdes estdo diretamente ligadas ao transporte a ser desenvolvido no decorrer da execucao da
obra.

5. Levantamento de Mercado

Buscando a melhor solugdo para o problema de auséncia de infraestrutura nas comunidades indigenas do DSEI/ARP, o SESANI avaliou as opgoes de
mercado disponiveis. Entre os métodos construtivos avaliados, podemos destacar:

Construcdo modular pré-moldada em concreto;
Constru¢do modular em contéineres;

Construcdo em alvenaria e concreto;

Construcdo mista em alvenaria, concreto e madeira.
CONSTRUCAO MODULAR:

Trata-se de um modelo construtivo onde se busca reduzir custos e tempos de execucdo. Baseiam na construcdo de partes fabricadas industrialmente que
devem transportadas e montadas no local da execugdo da obra. Dessa forma, restringe-se o tempo de execucdo, pois hé agilidade na confecgdo das pegas
dentro de ambiente fabril controlado. Portanto, ha agilidade, previsibilidade, reducao de fatores climéticos, reducdo de custos de mao de obra no canteiro
e de perdas. No entanto, requer transporte especializado dos médulos pré-fabricados e equipamentos de montagem como guindastes e caminhdes munck.

Existem alguns tipos de constru¢des modulares, onde se destacam: a pré-moldada em concreto e em contéineres. A construcdo pré-moldada em concreto
é a confeccdo de placas de concreto com funcédo de paredes e cobertura que serdo montadas na obra. A construg¢do modular em contéineres é a utilizagdo
da estrutura existente e a aplicacdo de revestimento interno, divisdes e instalagdes no interior do contéiner para transformé-los em ambientes. Podem ser
compostos por mais de uma unidade de modo a atender as necessidades da edificagdo. Ambos os métodos devem ser antecedidos pela execugdo de bases
onde serdo dispostos no momento da montagem.

O ponto principal da andlise deve ser na disponibilidade de empresas no mercado local, a viabilidade do acesso as comunidades indigenas e a
compatibilizacdo etnocultural, onde esses métodos possuem desvantagens. Ha baixa disponibilidade de empresas locais que atuem diretamente no ramo
de construgtes pré-moldadas, desta forma ha dificuldade quanto a concorréncia necessdria no processo licitatério e risco de direcionamento. Quanto ao
transporte, destacam-se as péssimas condi¢es de acesso das comunidades, onde h4 estradas com revestimentos primdrios e em leitos naturais cuja
capacidade de carga é baixa, além de muitas vezes ndo possuir as dimensdes minimas necesséarias ao transporte das pecas modulares, bem como o
transporte fluvial que requer maiores cuidados quanto ao manuseio. Quanto aos critérios de compatibilizagdo com as edifica¢cGes presentes nas aldeias,
fica evidente que esse método destoa dos demais.

CONSTRUCAO CONVENCIONAL:

Como seu proprio nome esclarece é a execu¢do mais comum utilizada, onde se confecciona a obra diretamente no local, transportam-se os insumos
parceladamente e os trabalhadores realizam os servicos de construcdo. Fazem parte de obras convencionais: alvenaria de vedagdo em blocos ceramicos
ou blocos de concreto, fundagdes em sapatas ou brocas, vigas baldrame, pilares e vigas em concreto armado, telhados em telha de fibrocimento,
ceramica, concreto ou metalicas, estruturas de sustentacdo do telhado em madeira ou metélicas, entre outros.

Uma alternativa bastante utilizada atualmente em substitui¢do da alvenaria de vedacdo comum é a utilizacdo de sistemas drywall, podendo ser do tipo
woodframe ou steel frame, onde as pecas internas sdo em madeira ou ago, respectivamente. Nesse caso, o revestimento das paredes é feito com placas de
gesso acartonado, placas verdes ou placas cimenticias, a depender do tipo de ambiente, sendo as duas tltimas resistentes a umidade e ao contato direto
com agua, e levando em consideragdo a facilidade da aquisi¢do de insumos foi considerado a vedagdo exterior com tdbuas em madeira e interna com
réguas de PVC que possuem alta durabilidade e resisténcia aliados a sua facilidade de limpeza, aliadas a uma estruturacdo em madeira. A utilizacdo deste
tipo de vedacdo auxilia na redugdo de peso, propiciando na menores esforgos nas estruturas e assim reducdo de custos. No entanto, requer planejamento
prévio quanto aos locais que serdo fixados objetos para prever reforgcos adicionais nas paredes. Onde considerando tubula¢Ges aparentes torna-se
eficiente e tende a menos erros de execucdo. Além disso, exigem mdo de obra especifica e cuidados no uso diario do imével.

Este modelo construtivo misto possui a vantagem de criacdo de projetos com diversos formas, buscando a solucdo mais adequadas aos objetivos da
edificagcdo. Além disso, ndo hé o transporte de uma parte significativa da obra e sim dos insumos necessarios para a sua constru¢do, que podem ser
transportados parcelados em quantidades que sejam compativeis as condigdes das estradas e vias de acesso. Destaca-se também a existéncia de imoveis
similares nas aldeias indigenas do DSEI/ARP, sendo, portanto, um método construtivo aceito pela cultura local. Ressalta-se também a presenca de
diversas empresas construtoras no mercado local com capacidade técnico operacional para a execugdo destes tipos de obra, melhorando a concorréncia
no tramite licitatério, reduzindo custos e evitando direcionamento.
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6. Descricao da solucao como um todo

A pretendida contratacdo de empresa especializada para realizar a obra de Reforma e Ampliagdo na Unidade Basica de Satude Indigena - Tipo III da
Aldeia Buenos Aires, localizada no municipio de Sena Madureira/AC, visa beneficiar as familias indigenas da Etnia Jaminawa, trazendo assim
Economicidade e Vantajosidade para a Administracdo Ptiblica Federal.

A contratagdo pretendida alinha a politica que o Governo Federal vem implantado na reestruturacdo da maquina administrativa através de estratégias de
racionalidade, buscando atingir padrdes de exceléncia em qualidade e produtividade, focando sua acdo nas areas fins e reduzindo a demanda por servicos
de apoio ao estritamente necessario.

A contratacdo dar-se-4 através de processo licitatério na modalidade Concorréncia do tipo menor preco global no regime de execugdo indireta,
empreitada por preco unitdrio, nos termos da Lei n® 14.133, de 1 de Abril de 2021. Na execugdo indireta e como subsidio para que o 6rgao confirme ou
informe a decisdo tomada, transcreve-se excerto do “Manual de Obras e Servigos de Engenharia: Fundamentos da Licitacdo e Contratacdo” da
Consultoria Geral da Unido, de autoria do Advogado da Unido Manoel Paz e Silva Filho, disponivel no site da AGU:

Empreitada por Preco Unitério destina-se aos empreendimentos que devam ser realizados em quantidade e podem ser mensurados por unidades de
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicagdo do prego unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Portanto, é
especialmente aplicavel aos contratos que podem ser divididos em unidades auténomas independentes que compdem o objeto integral pretendido pela
Administracdo. Sdo exemplos: execucdo de fundagdes; servicos de terraplanagem; desmontes de rochas; implantagdo, pavimentacdo ou restauragdo de
rodovias; construcao de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana; obras portudrias, dragagem e
derrocamento; reforma de edificagdes; e constru¢do de pogo artesiano. Néo se exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global/integral,
em razao da imprecisdo inerente a propria natureza do objeto contratado que estd sujeito a variacdes, especialmente nos quantitativos, em razao de
fatores supervenientes ou inicialmente ndo totalmente conhecidos. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime de empreitada por
preco global diminui a medida que se eleva o nivel de incerteza sobre o objeto a ser contratado (TCU, Ac n. 1.977/2013-Plenério, Item 29).

A escolha da empreitada por preco unitério deve-se ao fato da contratacdo dos servicos serem de obra em local isolado.

Na contratagdo em andlise ndo foram identificadas situa¢des especificas ou casos de complexidade técnica do objeto que pudessem acarretar a realizagdo
de audiéncia publica para a consecugdo dessa contratacdo.

A escolha pela execucdo indireta destaca-se tanto no ponto de vista técnico e operacional, em fun¢do da transferéncia para a iniciativa privada de um
segmento caracterizado tanto pela complexidade técnica e alta organizacdo operacional, quanto em termos de reducdo de custos diretos, uma vez que o
DSEI/ARP ndo dispde de mdo de obra técnica executiva para esse tipo de servico, tampouco dos equipamentos e materiais necessarios.

A escolha pela modalidade CONCORRENCIA considerou o valor total estimado da contratagéo.

A presente aldeia Buenos Aires possui uma UBSI em estado precario, sendo previsto a Reforma e Ampliacdo na Unidade Basica de Saude Indigena -
Tipo III.

A descricdo detalhada da solucdo consta em Anexo, que contém o Memorial Descritivo da UBSI tipo IIT e os Projetos Executivos. Os projetos
executivos sdo confeccionados pelo SESANI por meio do seu corpo de profissionais composto por técnicos e engenheiros. Por meio dos Projetos
Executivos serdo dimensionados os quantitativos que subsidiardo a confeccdo das estimativas que seguem.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Baseados nas portarias do Ministério da Satde e normas da ANVISA, foram elaborados projetos de engenharia em programas técnicos especificos, que
possibilitam a quantificacdo precisa dos servigos a serem executados, incluindo materiais e mdo de obra empregada, além dos memoriais de calculo
complementares anexados ao processo.

Nao ha contratagtes anteriores que possam servir de base a essa contratacdo.

Os quantitativos de servicos necessdrios, assim como seus precos com devidos referenciais de fontes oficiais, serdo detalhados em Planilha Orcamentéria
Analitica, acompanhadas da meméria de célculo e dos projetos correspondentes a cada etapa da obra a ser executada.

Referéncia documental de suporte
Os quantitativos e memorias de calculo, projetos executivos de engenharia, memorial descritivo e relatério fotografico.
Memoérias de calculo dos precos

Os quantitativos extraidos de projetos e memorias de célculos estdo em anexo. Foram aplicados aos valores unitarios de referéncia extraidos das
planilhas SINAPI/CEF para o Estado do Acre - AC e Composicdes de precos proprias (PRECOS NAO DESONERADOS) e aplicado o valor de BDI
para a obtencao dos precos unitarios e valor global de execucdo da obra, conforme consta na memoria de calculo do Orgamento estimativo e memdria de
calculo do transporte.

7 de 12



Os materiais necessarios para a execucdo dos servigos estdo previstos na planilha orcamentéaria. As medidas e servicos deverdo ser conferidos pela
contratada nos locais, ndo cabendo nenhum servico extra devido a diferengas entre as medidas constantes no projetado e no realizado.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 1.098.608,17

Atendendo o Decreto n° 7.983/2013, a Instru¢do Normativa n° 5 de 27 de junho de 2014 e Instrucdo Normativa n°® 3 de 20 de abril de 2017, a maioria
precos unitarios foram obtidos da Tabela SINAPI, o demais foram obtidos pelas tabelas de referéncia de 6rgaos/entidades da esfera estadual atendendo o
acorddo do TCU 3.272/2011.

Foi utilizado o SINAPI como fonte oficial de referéncia de pregos de insumos e de custos de composicdes de servicos pelo Decreto 7983/2013, critérios
para elaboracdo de orcamentos de referéncia de obras e servigos de engenharia pela Administragdo Publica, pela Lei 14.133/2021 que prevejam o uso de
recursos dos orcamentos da Unido -, bem como no art. 8°, §8§ 3°, 4° e 6°, da Lei 12.462/2011, e no art. 31, §§ 2° e 3° da Lei 13.303/2016, também foram
utilizados como referéncia de preco tabelas de drgdos/entidades da esfera estadual , para servigos que foram orgados e ndo foram contemplados pela
tabela do SINAPI, atendendo o acérddo do TCU 3.272/2011, onde é pacifica a aceitacdo de tabelas de 6rgdos/entidades da esfera estadual como fonte
referencial de precos.

O programa de orcamento utilizado foi o ORCAFASCIO que possui em seu banco de dados diversas bases de composicdes analiticas disponibilizadas
por 6rgdos oficiais.

Foram utilizados majoritariamente os precos referenciais da base de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil
(SINAPI), também utilizou-se outros bancos de dados.

O Decreto 7983/2013 estabelece as atribui¢des da Caixa e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE na gestdo do SINAPI, sendo a Caixa
responsavel por toda base técnica de engenharia (especificacdo de insumos, composi¢des de servicos e orcamentos de referéncia), pelo processamento de
dados e publicacdo dos relatérios de pregos e custos, enquanto o IBGE atua na realizagdo da pesquisa de prego, tratamento dos dados, formacdo e
divulgacdo dos indices.

A pesquisa para formacdo dos precos é realizada pelo IBGE e SINAPI em cada estado, baseado nos precos praticados no mercado local. Os precos para
os servicos consideram custos com os Encargos Sociais Sem Desoneragdo que serdo definidos no Projeto bésico.

A planilha orcamentéria sera documento de referéncia e suporte para a presente contratagao.

Foram elaboradas as planilhas com e sem desoneragdo, sendo o menor valor o orgamento ndo desonerado.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A decisdo teve como base o Art. 47 *II da Lei 14.133/21 que cita:

“Art. 47. As licitagOes de servicos atenderdo aos principios:

II - do parcelamento, quando for tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso.

" Em se tratando da execucdo de obra de engenharia, a area técnica define que o parcelamento gera conflitos de compatibilizagcdo dos sistemas e uma
dificuldade na distribuicdo de responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento das diversas empresas, quanto na imputagdo de responsabilidades.

A Administracdo possui recursos escassos e a contratacdo de servicos em separado traz uma maior necessidade de distribuicdo das tarefas entre varios
servidores, além do Distrito possuir poucos servidores, o que nesse momento poderia inviabilizar a contratacao.

Outro ponto que merece destaque € o atendimento a dois principios basicos da Administragdo Publica: Economicidade e Eficiéncia.

A contratacdo de mais de uma empresa ndo atenderia o principio basico da economicidade, uma vez que haveria aumento nos custos da administracdo
central, licitacdo e principalmente na mobilizacdo e desmobilizagdo por se tratar de transporte através de balsa fluvial.

Em relacdo ao principio da eficiéncia, conforme dito anteriormente, existe um nimero baixo de servidores neste Distrito, 0 que comprometeria a
realizacdo e fiscalizacdo de varios processos em separado, além de prejudicar a agilidade dos mesmos, o que comprometeria o resultado final esperado
pelos usudrios.

Frise-se que a contratacao em separado é a regra para o legislador, porém com o intuito de melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, o que nao se
aplica no presente caso.
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Nao haverd perda de escala na contratagdo de uma tinica empresa.

A ampliagdo da competitividade, se dard por meio da observancia do Principio da Publicidade previsto na Constituicdo Federal de 1988 e na Lei n°
14.133, de 1 de Abril de 2021, no qual o DSEI/ARP, ira observar o devido processo legal.

Diante ao exposto, a equipe opta, pelo ndo parcelamento do objeto, visando assim um resultado final completo e satisfatério, além de uma racionalizagdo
dos recursos da Administragao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

No ambito deste DSEI/ARP as contratagOes correlatas a obra em questdo sdo:

Contrato de aluguel de veiculos e barcos:

Deve haver meios para a realizacdo de deslocamentos para as visitas técnicas de fiscalizagdo de obras.
Fornecimento de combustivel para os veiculos e barcos:

Devera haver saldo do combustivel para a efetivacdo dos deslocamentos para as visitas técnicas de fiscalizagdo de obras.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O artigo 22 da Portaria n° 1.419, de 8 de junho de 2017, do Ministério da Satdde, prevé como competéncia do Servico de Edificagdes e Saneamento
Ambiental Indigena, prestar apoio técnico ao Distrito Sanitario Especial Indigena na contratacdo de obras e servigcos de engenharia.

A Constituicdo Federal 8.080/90 dispde sobre as condi¢Oes para a promogdo, protecdo e recuperacao da satde, a organizacdo e o funcionamento dos
servicos correspondentes e da outras providencias.

A Lei Organica de Sadde 9.836/99 no Capitulo V, que trata a respeito do Subsistema de Atengdo a Satde Indigena, e em seu Artigo 19-F cita: "Dever-se-
& obrigatoriamente levar em consideracdo a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indigenas e o modelo a ser adotado para a atengdo a
satude indigena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assisténcia a saide, saneamento basico,
nutri¢do, habitacdo, meio ambiente, demarcacdo de terras, educacdo sanitaria e integracdo institucional."

Ha no Distrito Sanitario Especial Indigena Alto Rio Purus, o PDSI 2024/2027 (Plano Distrital de Saide Indigena), é o instrumento de planejamento que
subsidia a Reforma e Ampliacdo na Unidade Bésica de Satide Indigena - Tipo III da Aldeia Nova Fronteira.

A Secretaria Especial de Saude Indigena - SESAI tem por funcdo fundamental promover assisténcia a saide primaria dos povos indigenas através dos
Distritos Sanitarios Especiais Indigenas.

Conforme o Art.40, 41, 42, 43 do Decreto 9.795, 17 de maio de 2019:

Art. 40. A Secretaria Especial de Satide Indigena compete:

III - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as agdes referentes ao saneamento e as edificagdes de satide indigena. ]
Art. 41. Ao Departamento de Atencdo a Saide Indigena compete:

III - promover o fortalecimento da gestdo nos Distritos Sanitarios Especiais Indigenas.

Art. 42. Ao Departamento de Determinantes Ambientais da Satide Indigena compete:

IIT - apoiar as equipes dos Distritos Sanitarios Especiais Indigenas no desenvolvimento das agdes de gestdo da satide indigena na &rea de saneamento e
edificacdes de satide indigena;

IV - apoiar a elaboragdo dos Planos Distritais de Saide Indigena na area de saneamento e edificages de saide indigena;
Art. 43. Aos Distritos Sanitarios Especiais Indigenas compete:

I - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar, avaliar e executar as atividades do Subsistema de Atencdo a Saude Indigena do SUS, no ambito de suas
competéncias, observadas as praticas de saide e as medicinas tradicionais e a sua integracdo com as instancias assistenciais do SUS na regido e nos
Municipios que compdem cada Distrito Sanitario Especial Indigena; e

IT - desenvolver as atividades de execucdo orgamentéria, financeira e contdbil relativas aos créditos sob a gestdo especifica de cada Distrito Sanitario
Especial Indigena.
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Segundo a Portaria 3.965, de 2010: Art. 633. Aos Servicos de Edificac0es e Saneamento Ambiental Indigena compete: “...prestar apoio técnico aos
DSETI’s na contratacdo da elaboracdo de projetos técnicos de engenharia e da contratagdo da execucdo de obras e servicos de engenharia para as areas
indigenas”. Tratam-se de servicos cujo escopo pode ser definido e detalhado através dos projetos elaborados e cujos prazos para sua execucdo sdo pré
determinados, portanto classificam-se como de natureza ndo continuada.

A presente contratagdo encontra-se alinhada ao planejamento institucional do Distrito Sanitario Especial Indigena Alto Rio Purus, estando contemplada
no Plano Distrital de Saide Indigena — PDSI 2024-2027, que prevé a¢des voltadas a melhoria da infraestrutura da assisténcia a satde indigena, incluindo
a Reforma e Ampliacdo da Unidade Bésica de Satde Indigena — Tipo IIT da Aldeia Nova Fronteira. Além disso, a demanda encontra-se contemplada no
Plano de Logistica Sustentavel (PLS) do érgdo, conforme Declaracdo de Contemplagdo, e possui Declaragdo de Adequacdo ao Planejamento Estratégico
do 6rgdo, evidenciando sua compatibilidade com os instrumentos de planejamento e com os objetivos estratégicos da Secretaria Especial de Saude
Indigena — SESAIL

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A obra de Reforma e Ampliagdo na Unidade Bésica de Saide Indigena (UBSI) - Tipo III da Aldeia Buenos Aires, localizada no municipio de Sena
Madureira/AC, visa beneficiar as familias do povo indigena Jaminawa.

O Distrito Sanitario Especial Indigena Alto Rio Purus leva um atendimento de qualidade e atencdo ao Saneamento e Saude Bésica da Populacao
Indigena atendida, atendendo o que preconiza o Ministério da Satide e a Secretaria Especial de Satide Indigena.

Considerando, que é dever o Gestor Piblico promover a saide dos povos indigenas no Brasil, é de responsabilidade da SESAI e exige atuagao
permanente dos DSEI’s na prevencao.

O beneficio direto da reforma e ampliagdo da UBSI é prover a infraestrutura necesséria para permitir a qualidade do atendimento a saide da populacao
indigena local. Boas instalagdes fisicas, também sdo essenciais ao trabalho aos profissionais de saiide que compdem a EMSI, potencializando os
atendimentos de satide e promovendo a melhoria da qualidade de vida dos usudrios do subsistema de saide indigena, de modo a garantir a saide dos
povos indigenas de forma universal, de qualidade e eficiente.

Outro beneficio a ser destacado trata-se da economicidade para a administragdo publica, haja vista que conforme ja& mencionado neste estudo, evitara
deslocamentos até a CASAI/RB possibilitando tratamento precoce na prépria regiao.

O acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos por parte da equipe técnica serdo de fundamental importancia para o melhor resultado dos recursos
aplicados, levando em conta uma melhor gestdo do recurso publico.

A execucgdo de forma indireta com a contratacdo de empresa especializada permitird que o DSEI/ARP se dedique com maior afinco as atividades que lhe
sdo peculiares, assegurando melhor aproveitamento dos recursos humanos, destinando atividades que ndo lhe sdo essenciais a terceiros melhor
capacitados e especializados, e que, por esta razdo, podem realiza-las por menor custo

Nao ha necessidade de capacitacdo para a contratacdo informada, sendo de responsabilidade da contratada contratar profissionais devidamente
qualificados e capacitados.

13. Providencias a serem Adotadas

A execugdo dos servicos a serem contratados serd acompanhado por servidores efetivos indicados pela Gestdo do Contrato e coordenacao do DSEI/ARP
para atuarem como fiscais do contrato, com suporte dos fiscais técnicos no ambito da Engenharia, o qual devera observar a obrigatoriedade de elaborar
mensalmente relatérios de acompanhamentos e medi¢oes. Neste relatorio deverdo constar a medicdo, a avaliacdo do desempenho da contratada e as
possiveis ocorréncias relativas ao descumprimento de cldusulas contratuais, subsidiando o aceite, o atesto e a efetivacdo do pagamento. Para o pleno
cumprimento das a¢Ges requeridas é necessario que o DSEI/ARP possua contrato de aluguel de veiculos e barcos vigente e saldo de combustivel para a
efetivacdo das viagens de campo para a realizagdo de visitas técnicas. Além disso, como havera servidores federais como fiscais de contrato, deve haver
previsdo orcamentdria de didrias para viabilizar o descolamento destes servidores. Dessa forma, para que os servigos sejam realizados em contento com o
esperado por esta administragdo, ndo se fazem necesséarias adequagdes adicionais no ambiente deste érgao.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar a vistoria das instalacdes onde serdo executados os servicos,
acompanhado por servidor ou conveniado designado para esse fim.

O licitante deveré apresentar declaracdo informando, explicitamente, que tem pleno conhecimento das condig¢des necessdrias para a prestacdo do servigo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A CONTRATADA deve assegurar a CONTRATANTE durante a execucdo dos servicos prestados, conformidade ao previsto no artigo 4° do Decreto n°
7.746, de 2012 e ainda, alteracdes dadas pelo Decreto n°.9.178, de 2017, onde ambos tratam dos critérios e praticas sustentaveis:
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baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

maior vida 1til e menor custo de manuten¢do do bem e da obra;

uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras;

utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel ou de reflorestamento.

A CONTRATADA seré exigida quanto ao cumprimento do art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01/2010 (no que couber), que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratacdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta, autérquica e
fundacional e dé outras providéncias:

® que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2;

® que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

® e que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA deve atentar as instru¢des do "Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis" gerais que tratam:
® Prevencdo e Gestdo de residuos, reduzindo a quantidade gerada de residuo, a partir da reutilizacdo de produtos ou do prolongamento do tempo
de vida dos produtos, reducdo dos impactos negativos dos residuos gerados no ambiente e na saide humana e reducdo do teor de substancias
nocivas presentes nos materiais e produtos.
® Decreto 6.949/2009, Artigo 9 sobre Acessibilidade em obras e servicos de engenharia, além das NBRs 9050/2004 e 15575-1 com as normativas

de Padroes de Acessibilidade no que couber, além de outros normativos aplicaveis a matéria, sem prejuizo de outras agoes ndo normatizadas que
visem a atender o principio da isonomia, no que se refere a acessibilidade.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A partir do presente estudo preliminar e em atendimento ao disposto no art. 24, inciso XII da IN 05/2017 — SEGES /MPDG, a equipe de planejamento
devidamente designada e nomeada pela autoridade competente, declara a contratacdo pretendida ser vidvel, tendo em vista, que os servigos sdo
necessarios e indispensaveis pra dar continuidade as agdes de atencdo béasica de saide desenvolvida pelo Distrito Sanitario Especial Indigena Alto Rio

Purus.

A natureza do servico inclui-se no rol de atividades em que a terceirizacdo é possivel, consoante o disposto no Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, e na Portaria MPOG n° 443, de 27 de dezembro de 2018.

Considerando os beneficios da contratagdo apresentadas acima, bem como a apresentacdo de todos os elementos técnicos e juridicos necesséarios e
suficientes a caracterizacdo do objeto que se pretende contratar, a viabilidade da contratagdo justifica-se nos seguintes aspectos:

Eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade;

Maior vantagem competitiva, considerando custos e beneficios, diretos e indiretos, de natureza econdmica, social e ambiental;
Observancia do principio constitucional da isonomia;

Selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica;

Promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

FRANCISCO HOLANDA DE ARAUJO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/07/2026 as 12:22:59.

IDELMAR FRANCISCO SANDAS DOS ANJOS
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 06/07/2026 as 12:25:07.
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