Governo do Distrito Federal

ﬁ ' Secretaria de Estado de Satde do Distrito Federal
|
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

SENHORES LICITANTES,

OBSERVAR COM ATENGCAO AS DESCRICOES DETALHADAS DOS ITENS CONSTANTES NO ANEXO | DESTE EDITAL, DE MODO A EVITAR FALHAS NAS COTAGOES
QUE, EVENTUALMENTE, POSSAM ACARRETAR EM DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA DE PRECOS.

CONSIDERANDO A ADOGAO DO PROCESSO ELETRONICO PELA SES/DF, SUGERIMOS QUE AS EMPRESAS EFETUEM O CADASTRO NO SISTEMA ELETRONICO DE
INFORMAGAO (SEI), através do Sistema e-Protocolo ou do Sistema de Peticionamento Eletrdnico (SISPE).

0 acesso ao e-Protocolo pode ser feito por meio do link: https://sistemas.df.gov.br/Protocolo/Login OU pelo site oficial da Secretaria de Estado de Saude do
DF: https://www.saude.df.gov.br/ — clicando no icone do sistema, localizado ao final da pagina.

EDITAL DE LICITACAO PARA REGISTRO DE PRECOS

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - GDF

CNPJ: 00.394.700/0001-08 INSCRIGAO ESTADUAL: 07.329.505/001-89

PREGAO ELETRONICO N2 237/2026- SES/DF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: as 8 horas e 59 minutos do dia 16/11/2026.
INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE LANCES: as 9 horas do dia 16/11/2026.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO POR ITEM e LOTE/ITEM
ADJUDICAGAO: POR ITEM e LOTE/ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

ESTIMATIVA GERAL: CARATER PUBLICO

PROCESSO N2: 00060-00088027/2025-69

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 19.680.527,2752 (dezenove milhdes, seiscentos e oitenta mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos).

OBJETO: Aquisicdo de Monitores de Sinais Vitais Beira-Leito e outros, em sistema de registro de pregos, para atender as necessidades da Secretaria de Estado
de Saude — SES/DF, conforme especificagdes e quantitativos constantes no Anexo | do Edital.

ENDERECO: As propostas serdo recebidas exclusivamente por meio eletrénico no enderego: www.comprasgovernamentais.gov.br
TELEFONE: Os casos omissos e demais duvidas suscitadas serdo dirimidas pela Pregoeira no enderego mencionado ou pelo telefone (61) 3449-4178 ou 4179

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo, obrigatoriamente, o horério de Brasilia — DF e,
dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico.

A Secretaria de Estado de Sadde do Distrito Federal - SES/DF, por meio do(a) Central de Compras - CCOMP/DAQ/SUCOMP/SECCIC/SES-DF, sediada no SRTVN
701 Norte, lote D, Edificio PO 700, 22 andar, Central de Compras - Brasilia/DF, CEP: 70.719-040, realizara licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, e demais legislagdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é aquisicdo de Monitores de Sinais Vitais Beira-Leito e outros, em sistema de registro de precgos, para atender as
necessidades da Secretaria de Estado de Saude — SES/DF, conforme especificagbes e quantitativos constantes no Anexo | do Edital.

1.2. A licitagdo seré realizada por ITEM e LOTE/ITEM, conforme tabela constante no Anexo | do Edital.

AMPLA CONCORRENCIA



1.3.

LOTE | ITEM COSTSGO COBD:{GO ESPECIFICACAO | UNIDADE | QUANTIDADE
- 1 P08841 | 422565 | Monitor de sinais UN 237
vitais beira-leito
2 P08841 | 422565 |Monitor de sinais UN 455
vitais beira-leito
3 P08844 | 435552 [Mddulo de UN 56
capnografia
4 | Possa3 | a3ssay |MOdulode UN 243
pressdo arterial
1 invasiva (PAI)
5 P08845 | 435554 | Mddulo de UN 54
débito cardiaco
6 | Possas | 459728 |Monitoramento |, 29
do nivel de
consciéncia
Central de
7 P08866 | 455676 | monitoramento UN 23
multiparamétrico
8 P08841 | 422565 | Monitor de sinais UN 138
vitais beira-leito
9 P08844 | 435552 |Mddulo de UN 23
capnografia
2 Médulo de
10 | P08843 | 435547 ~ . UN 23
pressdo arterial
invasiva (PAl)
11 | possas | 459728 | MONitoramento | 23
do nivel de
consciéncia
- | 12 | possaz | 636853 |Monitordesinais| 171
vitais
(transporte)
Descri¢ao dos equipamentos:
1.3.1. Item 1 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados as unidades assistenciais gerais, devendo contemplar parametros basicos de

ECG, frequéncia de pulso, respiragdo, oximetria, temperatura e pressdo arterial ndo invasiva (PNI), embarcados no equipamento ou disponibilizados por
meio de médulo Unico acoplavel.

1.3.2. Lote 1 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados as unidades de terapia intensiva (UTI), devendo contemplar, além dos
parametros bdsicos, os recursos necessarios a monitorizagdo avangada, sendo esses: capnografia, pressdo arterial invasiva (PAl), débito cardiaco,
monitoramento do nivel de consciéncia e Central de Monitoramento. Tais parametros deverdo ser implementados por meio de méddulos especificos,
correspondentes aos itens do lote, assegurando plena compatibilidade e intercambialidade entre os mddulos e todos os monitores fornecidos. Os
equipamentos deverdo, ainda, ser plenamente compativeis e comunicdveis com a central de monitorizagdo multiparamétrica, garantindo integragdo
continua e adequada ao contexto assistencial.

1.3.3. Lote 2 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados ao centro cirurgico, devendo ser fornecidos com todos os recursos necessarios a
monitorizagdo de capnografia, pressdo arterial invasiva (PAl) e monitoramento do nivel de consciéncia, além dos parametros basicos. Os parametros
avangados deverdo ser disponibilizados por meio de mddulos conectaveis, com garantia de compatibilidade entre todos os equipamentos do lote, de modo
a atender as especificidades do ambiente cirdrgico, especialmente no suporte a anestesia e na recuperagdo pds-anestésica.

1.3.4. Item 12 — Composto por Monitores de Sinais Vitais de Transporte, destinados ao acompanhamento de pacientes em deslocamento intra e
inter-hospitalar, devendo possuir caracteristicas compativeis com mobilidade, robustez e continuidade da monitorizagdo.
LOTE ITEM CODIGO | CODIGO DESCRICAO ADICIONAIS
SES BR
- 1 P08841 | 422565 | MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes Registro na ANVISA valido e ndo
caracteristicas:Pré-configurado e/ou modular que meca os temporario, conforme disposi¢do
seguintes parametros:ECG (modulado ou pré- da Lei n2 6.360/1976, RDC ANVISA
configurado),Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré- N2 751/2022 e RDC ANVISA N2
configurado),Respiragdo (modulado ou pré- 549/2021.
configurado),Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-
configurado),Temperatura (modulado ou pré- Devera atender aos requisitos
configurado),Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré- estabelecidos:
configurado)
Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes e ABNT NBR IEC 60601-1:2010
adultos, pediétricos e neonataisA sua montagem devera ser feita — Requisitos gerais para
através de fixagdo em suportes de parede do préprio seguranga basica e
fabricanteCom alga de transporte para carregamentoCom teclado desempenho essencial de
e/ou botdo rotacionalCom tela tatilCom tela colorida de LCD de equipamentos
15 (quinze) polegadas (minimo)Com indice de Protecdo de eletromédicos;
respingos de liquidos (IPX)Com apresentagdo de 7(sete) curvas e ABNT NBR IEC 60601-1-
simultaneamente (minimo) com possibilidade de alternar o modo 2:2017 - Requisitos para
de exibigdo para o tipo numérico, assim como configurar as compatibilidade
formas de ondaControle de velocidade para o tragado de curva do eletromagnética (EMC) de




ECG varidvel em 25 mm/s e 50 mm/sPossuir tecla com acesso ao
menu de configuragdes de alarmesPossuir tecla para interrupgdo
temporaria de alarme sonorosPossuir recursos para configurages
dos parametros a serem monitorados e ajustes do écranPossuir
sistema que, através do resultado de medidas e informagdes
sobre o paciente, permita a geragdo de uma pontuagdo que
indique a gravidade do paciente;Dispor de recurso de
memorizagdo para pardmetros pré-configurados mesmo em casos
de desligamento do equipamentoCom recursos técnicos que
permitam a exportagdo eletronica de dados a partir do Protocolo
HL7 (Health Level Seven)Armazenamento de dados com
capacidade de 24 horas de eventos (minimo)Com interface fisica
RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar, bem como porta
RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9 ou
equivalente)Com slot para cartdo de meméria SD e/ou porta USB
ou equivalente para armazenamento e exportagdo de dados
locaisPermita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para
integracdo atual ou futura com sistemas de prontuario eletronico
do paciente (PEP) e centrais de monitoramento de leitosCom
tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curvaCom
alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo menos 3
(trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo bateria,
bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia cardiaca,
desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo para
saturacdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperaturaCom protegdo contra descarga elétrica
de desfibrilador e aparelhos eletrocirirgicosDevera apresentar as
seguintes medi¢des:Eletrocardiograma (ECG)Possuir pelo menos 7
(sete) derivagBes simultaneas monitoradas através do cabo de
ECG de 5 (cinco) vias;Possuir andlise de segmento ST;Possuir
sensibilidade ajustavel;Possuir analise de arritmia com gravagdo
de no minimo 24 horas dos eventos arritmicos com tragados de
ECG, segundos antes e depois;Possuir medi¢do da respiragdo pelo
método de impedanciometria toracica através dos eletrodos de
ECG;Possuir indicagdo da frequéncia respiratoria e apresentagdo
da curva de respiragdo;Possuir detecgdo de marca-
passo;Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;
Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)Modo de operagdo minimos:
Manual, automatico e continuo;Técnica de medigdo oscilométrica
de deflagragdo escalonada/gradual ou tecnologia
superior;Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;Intervalo
do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horasPossuir valvula de pressdo excessiva;Possuir armazenamento
de pelo menos, as Ultimas 24 horas de tendéncias;Dispor de
bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto padréo,
adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande, pediétrico,
neonatal e coxa);

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;Faixa de medida de: 35°C a 43°C no
modo ajustado;Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de
temperatura;Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser
o superficial, esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO, (Oximetria)Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por
cento;Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;Curva
pletismograficaCom bateria recarregéavel, com autonomia de 3
horas (minima), com carregador de bateria incorporado ao
monitor e tempo para recarga completa que ndo ultrapasse as 12
horas ininterruptasAlimentag3do: bivolt automdtico ou
220V/60HzAcessérios:Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para
ECG;Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);Cabo
extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);Sensores de SpO, adulto reutilizaveis;Sensores de SpO,
infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;Extensores para
bragadeira (adulto/pedidtrico e neonatal);Bracadeiras de obeso
reutilizaveis;Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;Bragadeiras
pediatricas reutilizaveis;Bracadeiras neonatais
descartdveis;Bracadeiras pedidtricas descartaveis;Sensores de
temperatura de superficie (cutaneo) reutilizaveis;Sensores de
temperatura esofagicos;Rack para os médulos (se
aplicavel);Suporte para fixagdo de parede dedicado para o
monitor ofertado;Cabo de alimentagdo elétrica

equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-
30:2021 — Requisitos
particulares para monitores
de pressdo arterial ndo
invasiva (PNI) ou ABNT NBR
IEC 80601-2-30:2012 +
Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica
ABNT NBR 14136.

Manual técnico e operacional em
Portugués

Treinamento técnico e operacional

01

P08841

422565

MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes
caracteristicas: Pré-configurado e/ou modular que mega os
seguintes parametros:ECG (modulado ou pré-
configurado),Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-
configurado),Respiragdo (modulado ou pré-
configurado),Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-
configurado),Temperatura (modulado ou pré-
configurado),Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-
configurado)

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pedidtricos e neonataisA sua montagem devera ser feita
através de fixagdo em suportes de parede do préprio
fabricanteCom alga de transporte para carregamentoCom teclado

O equipamento devera possuir, de
fabrica ou previamente habilitados,
todos os softwares necessarios ao
pleno funcionamento dos médulos
previstos neste lote, sem
necessidade de aquisigdes
adicionais.

O monitor devera ter arquitetura
modular para a operagdo dos
parametros dos itens 2, 3,4 e 5,
que devera ocorrer por meio de
modulos plugdveis, com
reconhecimento automatico pelo




e/ou botdo rotacionalCom tela tatilCom tela colorida de LCD de
15 (quinze) polegadas (minimo)Com indice de Protecdo de
respingos de liquidos (IPX)Com apresentagdo de 7(sete) curvas
simultaneamente (minimo) com possibilidade de alternar o modo
de exibigdo para o tipo numérico, assim como configurar as
formas de ondaControle de velocidade para o tragado de curva do
ECG varidvel em 25 mm/s e 50 mm/sPossuir tecla com acesso ao
menu de configuragdes de alarmesPossuir tecla para interrupgdo
temporaria de alarme sonorosPossuir recursos para configuragbes
dos parametros a serem monitorados e ajustes do écranPossuir
sistema que, através do resultado de medidas e informagdes
sobre o paciente, permita a geragdo de uma pontuagdo que
indique a gravidade do paciente;Dispor de recurso de
memorizagdo para pardmetros pré-configurados mesmo em casos
de desligamento do equipamentoCom recursos técnicos que
permitam a exportagdo eletronica de dados a partir do Protocolo
HL7 (Health Level Seven)Armazenamento de dados com
capacidade de 24 horas de eventos (minimo)Com interface fisica
RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar, bem como porta
RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9 ou
equivalente)Com slot para cartdo de meméria SD e/ou porta USB
ou equivalente para armazenamento e exportagdo de dados
locaisPermita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para
integracdo atual ou futura com sistemas de prontuario eletronico
do paciente (PEP) e centrais de monitoramento de leitosCom
tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curvaCom
alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo menos 3
(trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo bateria,
bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia cardiaca,
desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo para
saturacdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperaturaCom protegdo contra descarga elétrica
de desfibrilador e aparelhos eletrocirirgicosDevera apresentar as
seguintes medi¢des:Eletrocardiograma (ECG)Possuir pelo menos 7
(sete) derivagBes simultaneas monitoradas através do cabo de
ECG de 5 (cinco) vias;Possuir andlise de segmento ST;Possuir
sensibilidade ajustavel;Possuir analise de arritmia com gravagdo
de no minimo 24 horas dos eventos arritmicos com tragados de
ECG, segundos antes e depois;Possuir medi¢do da respiragdo pelo
método de impedanciometria toracica através dos eletrodos de
ECG;Possuir indicagdo da frequéncia respiratoria e apresentagdo
da curva de respiragdo;Possuir detecgdo de marca-
passo;Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;
Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)Modo de operagdo minimos:
Manual, automatico e continuo;Técnica de medigdo oscilométrica
de deflagragdo escalonada/gradual ou tecnologia
superior;Atender pacientes adulto, pedidtrico e neonatal;Intervalo
do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horasPossuir valvula de pressdo excessiva;Possuir armazenamento
de pelo menos, as Ultimas 24 horas de tendéncias;Dispor de
bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto padréo,
adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande, pediétrico,
neonatal e coxa);

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;Faixa de medida de: 35°C a 43°C no
modo ajustado;Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de
temperatura;Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser
o superficial, esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO, (Oximetria)Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por
cento;Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;Curva
pletismografica

Com bateria recarregavel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas
ininterruptasAlimentagado: bivolt automatico ou
220V/60HzAcessdrios:Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para
ECG;Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicével);Cabo
extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);Sensores de SpO, adulto reutilizdveis;Sensores de SpO,
infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;Extensores para
bracadeira (adulto/pediétrico e neonatal);Bracadeiras de obeso
reutilizaveis;Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizveis;Bragadeiras
pedidtricas reutilizaveis;Bragadeiras neonatais
descartdveis;Bracadeiras pediatricas descartaveis;Sensores de
temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;Sensores de
temperatura esofdgicos;Rack para os mddulos (se
aplicavel);Suporte para fixagdo de parede dedicado para o
monitor ofertado;Cabo de alimentagdo elétrica

equipamento, assegurando total
compatibilidade e
intercambialidade entre os
maodulos e todos os monitores do
lote.

Compativel com a Central de
Monitoramento, item 6 deste lote.

Registro na ANVISA vélido e ndo
temporario, conforme disposigdo
da Lei n2 6.360/1976, RDC ANVISA
Ne 751/2022 e RDC ANVISA N¢
549/2021.

Devera atender aos requisitos
estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010
— Requisitos gerais para
seguranca bdsica e
desempenho essencial de
equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-
2:2017 — Requisitos para
compatibilidade
eletromagnética (EMC) de
equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-
30:2021 — Requisitos
particulares para monitores
de pressdo arterial ndo
invasiva (PNI) ou ABNT NBR
IEC 80601-2-30:2012 +
Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica
ABNT NBR 14136.

Manual técnico e operacional em
Portugués

Treinamento técnico e operacional

P08844

435552

MODULO DE CAPNOGRAFIA com as seguintes caracteristicas:0
mddulo de Capnografia do tipo mainstream deverd ser do mesmo
fabricante do monitor ou de marca homologada pelo fabricante e
que conste no manual registrado na ANVISA, podendo ser
montado direto no monitor ou rack com controles
microprocessados destinado a monitoragdo de pacientes adultos,

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR
DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO




pedidtricos e neonatais.Método de Medigdo: espectro
infravermelho n3o dispersivo;Tempo de Aquecimento:
capnograma exibido em menos de 30 segundos;Faixa de Medigdo
da Respiragdo: 0 ~ 150 respirages por minuto

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) com as
seguintes caracteristicas: Pressdo Arterial Invasiva com no minimo
2 (dois) canais de medi¢do (Md6dulo):0 médulo de IBP ou PAI
devera ser do mesmo fabricante do monitor ou de marca
homologante;Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg; Precisdo:
2mmHg;Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3
(trés) marcas de kits de PAl e permitir as seguintes

Acoplével ao Item 01 - MONITOR

P08843 435547 digdes:Monitorizagdo de P do Vi Central
medi¢Bes X on.| orlzagao e Eessao .enosa entra DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO
(PVC);Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar
(PAP);Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Direito
(PAD);Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Esquerdo
(PAE);Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI)
Acessérios:Cabo adaptador/extensdo de PAIl para 6 pinos;Cabo
adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos;Cabo de PAl interface
Edwards;Cabo de PAl interface BD;Cabo de PAl interface Abbott.
MODULO DE DEBITO CARDIACO com as seguintes
caracteristicas:Método de Medigdo: termodiluigdo intermitente
ou tecnologia superior;0 sistema devera possuir médulo de
medi¢do de débito cardiaco por método de termodiluigdo
intermitente (TD), com célculo de parametros hemodinamicos
como deb}ltoAca-rd|aco (CO),- indice cNardlaco (CI), resisténcia ) Acoplével a0 Item 01 - MONITOR
P08845 | 435554 | vascular sistémica (SVR), e integragdo com o canal de pressdo
) . . A DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO
venosa central (PVC). Permita medir os seguintes pardmetros: CO
(Cardiac Output) — Débito cardiaco, o indice cardiaco Cl (Cardiac
Index), a Resisténcia vascular sistémica (SVR / SVRI com PVC) e o
Tempo de transito (TTI);Devendo acompanhar todos os periféricos
e insumo necessarios para o funcionamento do médulo de débito
cardiaco.
MONITORAMENTO DO NiVEL DE CONSCIENCIA com as seguintes
caracteristicas:Tecnologia por meio de EEG processado;Medir
pelo menos os seguintes parametros: Eletromiografia (EMG), e
P08846 | 459728 indice de Qualidade do Sinal (SQI);Tempo de inicializagio menor Acoplavel ao Item 01 - MONITOR
que 30 segundos.Faixa de valores de 0-100; mddulo e cabos para DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO
aquisigdo e processamento de sinais de eletroencefalograma
(EEG) para calculo de indice de sedagdo/hipnose, com sensores
frontais descartaveis, compativeis com o monitor proposto.
CENTRAL DE MONITORAMENTO MULTIPARAMETRICO com as
seguintes caracteristicas:Com hardware para conexdo de . .
e . . L ~ Compativel com monitor
multiplos Monitores Multiparamétricos e apresentagdo . .
R A o - especificado no item 1 deste lote.
centralizada em tempo real dos pardmetros vitais monitorizados
por estes monitores.Com Conexdo simultanea de 15 Monitores . I
R - o L. Toda a instalagdo (infraestrutura,
Multiparamétricos (minimo)Com comunicagdo HL7 com P
- . , elétrica, ponto de rede) da central
Prontuario Eletrénico ou outro protocolo compativelCom . X
~ A o serd realizada pela vencedora do
apresentagdo de todos os parametros monitorizados pelos -
. . s ~ certame se responsabilizando
Monitores Multiparamétricos conectadosCom conexdo de rede . .
. . X o pelos materiais e servigos
cabeada e wireless que conecta os monitores multiparamétricos (. R
) s . necessarios, ou seja, sem qualquer
de beira leito a central;Capacidade para apresentar, no(s) . - N
. , . 6nus adicional a SES/DF;
monitor(es) de video da Central de Monitorizagdo de forma . . .
. « A o Registro Anvisa com etiqueta
simultdnea e em tempo real, as informagdes de todos os . . X .
. . o . indelével fixada junto ao
Monitores Multiparamétricos conectados e seus respectivos equibamento: Apresentar
P08866 | 455676 | parametros vitais monitorizados;Permitir a configuragdo dos N p P AP s
N K . P certificado de seguranga elétrica
tragados e parametros dos Monitores Multiparamétricos a serem . =
" . . vigente (NBR IEC 60601-1) caso ndo
exibidos no (s) monitor(es) de video da Central de > S .
s R . . ~ seja aplicdvel, justificar com
MonitorizagdoCom sistema de memdria de informagdes das M R
e . ~ documentagdo pertinente;
ultimas 72 horas (minimo)Com reprodugdo de todos os alarmes, . -
audio e visual, dos Monitores MultiparamétricosCom Impress&o Compatibilidade eletromagnética
- . - P . P (NBR IEC 60601-1-2), caso ndo seja
ou exportagdo das informagdes por periodo . L
N K — aplicavel, justificar com
seleciondvelSoftwares com licengas, sem tempo de expiragdoCom ~ R
. . . ~ documentagdo pertinente; Manual
Nobreak com autonomia de 10 minutos (minimo)Tensdo de - N
. . - . do usudrio em portugués para cada
entrada e saida de 220V ou bivolt automaticoCom monitores em R o
= W i equipamento; Certificado de
LCD ou LED, de alta resolugdo, de 21" (minimo) para controle da R ~
. I Calibragdo RBC/INMETRO dos
central e monitor 32" (minimo) para espelhamento, HDTVO . . §
. . . - equipamentos com etiqueta fixada
equipamento devera ser fornecido com todos os acessorios
PN ) ~ . . . nos mesmos;
necessdrios a sua completa instalagdo e funcionamento, incluindo
cabos, conectores e demais itens pertinentes.
02 P08841 | 422565 | MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes O equipamento devera possuir, de

caracteristicas:Pré-configurado e/ou modular que meca os
seguintes parametros:ECG (modulado ou pré-
configurado),Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-
configurado),Respiragdo (modulado ou pré-
configurado),Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-
configurado),Temperatura (modulado ou pré-
configurado),Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-
configurado)

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pedidtricos e neonataisA sua montagem devera ser feita
através de fixagdo em suportes de parede do préprio
fabricanteCom alga de transporte para carregamentoCom teclado
e/ou botdo rotacionalCom tela tatilCom tela colorida de LCD de
15 (quinze) polegadas (minimo)Com indice de Protegdo de

fabrica ou previamente habilitados,
todos os softwares necessarios ao
pleno funcionamento dos médulos
previstos neste lote, sem
necessidade de aquisigdes
adicionais.

O monitor devera ter arquitetura
modular para a operagdo dos
parametros dos itens 2, 3, e 4, que
devera ocorrer por meio de
modulos plugdveis, com
reconhecimento automatico pelo
equipamento, assegurando total
compatibilidade e




respingos de liquidos (IPX)Com apresentagdo de 7(sete) curvas
simultaneamente (minimo) com possibilidade de alternar o modo
de exibigdo para o tipo numérico, assim como configurar as
formas de ondaControle de velocidade para o tragado de curva do
ECG varidvel em 25 mm/s e 50 mm/sPossuir tecla com acesso ao
menu de configuragdes de alarmesPossuir tecla para interrupgdo
temporaria de alarme sonorosPossuir recursos para configurages
dos parametros a serem monitorados e ajustes do écranPossuir
sistema que, através do resultado de medidas e informagdes
sobre o paciente, permita a geragdo de uma pontuagdo que
indique a gravidade do paciente;Dispor de recurso de
memorizagdo para pardmetros pré-configurados mesmo em casos
de desligamento do equipamentoCom recursos técnicos que
permitam a exportagdo eletronica de dados a partir do Protocolo
HL7 (Health Level Seven)Armazenamento de dados com
capacidade de 24 horas de eventos (minimo)Com interface fisica
RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar, bem como porta
RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9 ou
equivalente)Com slot para cartdo de meméria SD e/ou porta USB
ou equivalente para armazenamento e exportagdo de dados
locaisPermita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para
integracdo atual ou futura com sistemas de prontuario eletronico
do paciente (PEP) e centrais de monitoramento de leitosCom
tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curvaCom
alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo menos 3
(trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo bateria,
bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia cardiaca,
desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo para
saturacdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperaturaCom protegdo contra descarga elétrica
de desfibrilador e aparelhos eletrocirirgicosDevera apresentar as
seguintes medi¢des:Eletrocardiograma (ECG)Possuir pelo menos 7
(sete) derivagBes simultaneas monitoradas através do cabo de
ECG de 5 (cinco) vias;Possuir andlise de segmento ST;Possuir
sensibilidade ajustavel;Possuir analise de arritmia com gravagdo
de no minimo 24 horas dos eventos arritmicos com tragados de
ECG, segundos antes e depois;Possuir medi¢do da respiragdo pelo
método de impedanciometria toracica através dos eletrodos de
ECG;Possuir indicagdo da frequéncia respiratoria e apresentagdo
da curva de respiragdo;Possuir detecgdo de marca-
passo;Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;
Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)Modo de operagdo minimos:
Manual, automatico e continuo;Técnica de medigdo oscilométrica
de deflagragdo escalonada/gradual ou tecnologia
superior;Atender pacientes adulto, pedidtrico e neonatal;Intervalo
do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horasPossuir valvula de pressdo excessiva;Possuir armazenamento
de pelo menos, as Ultimas 24 horas de tendéncias;Dispor de
bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto padréo,
adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande, pediétrico,
neonatal e coxa);

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;Faixa de medida de: 35°C a 43°C no
modo ajustado;Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de
temperatura;Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser
o superficial, esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO, (Oximetria)Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por
cento;Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;Curva
pletismografica

Com bateria recarregavel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas
ininterruptasAlimentagado: bivolt automatico ou
220V/60HzAcessdrios:Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para
ECG;Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicével);Cabo
extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);Sensores de SpO, adulto reutilizdveis;Sensores de SpO,
infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;Extensores para
bracadeira (adulto/pediétrico e neonatal);Bracadeiras de obeso
reutilizaveis;Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizveis;Bragadeiras
pedidtricas reutilizaveis;Bragadeiras neonatais
descartdveis;Bracadeiras pediatricas descartaveis;Sensores de
temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;Sensores de
temperatura esofdgicos;Rack para os mddulos (se
aplicavel);Suporte para fixagdo de parede dedicado para o
monitor ofertado;Cabo de alimentagdo elétrica

intercambialidade entre os
maodulos e todos os monitores do
lote.

Registro na ANVISA valido e ndo
temporario, conforme disposi¢do
da Lei n2 6.360/1976, RDC ANVISA
N2 751/2022 e RDC ANVISA N2
549/2021.

Devera atender aos requisitos
estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010
— Requisitos gerais para
seguranca bdsica e
desempenho essencial de
equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-
2:2017 — Requisitos para
compatibilidade
eletromagnética (EMC) de
equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-
30:2021 — Requisitos
particulares para monitores
de pressdo arterial ndo
invasiva (PNI) ou ABNT NBR
IEC 80601-2-30:2012 +
Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica
ABNT NBR 14136.

Manual técnico e operacional em
Portugués

Treinamento técnico e operacional

P08844

435552

MODULO DE CAPNOGRAFIA com as seguintes caracteristicas:0
mddulo de Capnografia do tipo mainstream deverd ser do mesmo
fabricante do monitor ou de marca homologada pelo fabricante e
que conste no manual registrado na ANVISA, podendo ser
montado direto no monitor ou rack com controles
microprocessados destinado a monitoragdo de pacientes adultos,
pedidtricos e neonatais.Método de Medigdo: espectro
infravermelho ndo dispersivo;Tempo de Aquecimento:

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR
DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO




capnograma exibido em menos de 30 segundos;Faixa de Medigdo
da Respiragdo: 0 ~ 150 respirages por minuto

10

P08843

435547

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) com as
seguintes caracteristicas: Pressdo Arterial Invasiva com no minimo
2 (dois) canais de medi¢do (Md6dulo):0 médulo de IBP ou PAI
devera ser do mesmo fabricante do monitor ou de marca
homologante;Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg; Precisdo:
2mmHg;Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3
(trés) marcas de kits de PAl e permitir as seguintes
medi¢Bes:Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central
(PVC);Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar
(PAP);Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Direito
(PAD);Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Esquerdo
(PAE);Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI)

Acessérios:Cabo adaptador/extensdo de PAIl para 6 pinos;Cabo
adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos;Cabo de PAl interface
Edwards;Cabo de PAl interface BD;Cabo de PAl interface Abbott.

Acoplével ao Item 01 - MONITOR
DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO

11

P08846

459728

MONITORAMENTO DO NiVEL DE CONSCIENCIA com as seguintes
caracteristicas:Tecnologia por meio de EEG processado;Medir
pelo menos os seguintes pardmetros: Eletromiografia (EMG), e
indice de Qualidade do Sinal (SQl);Tempo de inicializagio menor
que 30 segundos.Faixa de valores de 0-100;Mddulo e cabos para
aquisigdo e processamento de sinais de eletroencefalograma
(EEG) para célculo de indice de sedagdo/hipnose, com sensores
frontais descartaveis, compativeis com o monitor proposto.

Acoplével ao Item 01 - MONITOR
DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO

12

P08842

636853

MONITOR DE SINAIS VITAIS (TRANSPORTE) com as seguintes
caracteristicas:Pré-configurado que mega os seguintes
parametros:ECG (pré-configurado),Frequéncia de Pulso (FP) (pré-
configurado),Respiragdo (modulado ou pré-
configurado),Oximetria arterial SpO; (pré-
configurado),Temperatura (pré-configurado),Pressdo arterial ndo
invasiva ( pré-configurado),

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonataisDevera ser compacto, funcionar
como dispositivo autdnomoPeso: 2Kg com a bateria
(maximo)Com display colorido de 7 polegadas (Maximo) com tela
tatilPodera apresentar teclas adicionais no corpo do console, seja
para acionamento de fung¢Ges avangadas, ou simples comandos,
como ligar e desligar o equipamento ou bloqueio da tela por
segurangaCom protegdo IP contra entrada de objetos estranhos
sélidos com mais de 1 mm de diametro e os efeitos prejudiciais de
espirrar dgua (minima)Com apresentagdo de 3 (trés) curvas
simultaneamente (minimo) com possibilidade de alternar o modo
de exibigdo para o tipo numérico, assim como configurar as
formas de ondaControle de velocidade para o tragado de curva do
ECG variavel em 25 mm/s e 50 mm/s (minimo)Com tecla de
acesso ao menu de configuragdes de alarmesCom tecla de
interrupcdo temporaria de alarme sonorosCom recursos para
configuragBes dos parametros a serem monitorados e ajustes do
écranCom recurso de memorizagdo para parametros pré-
configuradosCom registro de tendéncias graficasCom alarmes
sonoros e visuais, para alertas fisioldgicos e técnicosDeverd
apresentar as seguintes medigBes:Eletrocardiograma (ECG)Possuir
andlise de segmento ST;Possuir sensibilidade ajustavel;Permitir a
selegdo das derivagdes;Possuir medigdo da respiragdo pelo
método de impedanciometria toracica através dos eletrodos de
ECG;Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo
da curva de respiragdo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)Modo de operagdo minimos:
Manual, automatico e continuo;Técnica de medigdo oscilométrica
de deflagragdo escalonada/gradual ou tecnologia
superior;Intervalo do modo automatico programavel Possuir
vélvula de pressdo excessiva;Dispor de bragadeiras para todos os
tipos de tamanhos (adulto padrdo, adulto pequeno, adulto
grande, adulto extragrande, pediatrico, neonatal e coxa);
TemperaturaFaixa de medi¢do de temperatura: 30 °C a 45
°CDispor de no minimo 2 (duas) entradas para o sensor de
temperatura;

SpO; (Oximetria)Faixa de medigdo de SpO: 0 a 100%Curva
pletismograficaApresentar indice de perfusdo (Pl)Oximetria
avangada com processamento robusto para movimento e baixa
perfusdoPrecisdo de 2% para um intervalo de 70 a 100%;

Com bateria recarregavel, com autonomia de 2 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 06 (seis) horas
ininterruptasAlimentagdo: bivolt automatico ou
220V/60HzAcessorios:Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para
ECG;Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);Cabo
extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);Sensores de SpO, adulto reutilizaveis;Sensores de SpO,
infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;Extensores para
bracadeira (adulto/pediétrico e neonatal);Bragadeiras de obeso
reutilizaveis;Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;Bragadeiras
pedidtricas reutilizaveis;Bragadeiras neonatais
descartdveis;Bracadeiras pediatricas descartaveis;Sensores de

Registro na ANVISA vélido e ndo
temporario, conforme disposigdo
da Lei n? 6.360/1976, RDC ANVISA
N2 751/2022 e RDC ANVISA N2
549/2021.

Devera atender aos requisitos
estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010
— Requisitos gerais para
seguranga basica e
desempenho essencial de
equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-
2:2017 — Requisitos para
compatibilidade
eletromagnética (EMC) de
equipamentos
eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-
30:2021 - Requisitos
particulares para monitores
de pressdo arterial ndo
invasiva (PNI) ou ABNT NBR
IEC 80601-2-30:2012 +
Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica
ABNT NBR 14136.

Manual técnico e operacional em
Portugués

Treinamento técnico e operacional




temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;Sensores de
temperatura esofdgicos.Rack para os mddulos (se
aplicavel);Suporte para fixagdo de parede dedicado para o
monitor ofertado;Cabo de alimentagdo elétrica.

Havendo divergéncia entre a especificagdo constante neste Termo de Referéncia e a especificacdo contida no Sistema Comprasnet (codigo BR), prevalecera a especificagdo do
Termo de Referéncia;

2. DO REGISTRO DE PRECOS
2.1. DAS COMPETENCIAS DO ORGAO GERENCIADOR
2.1.1. Cabera ao 6rgdo gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administragdo do Sistema de Registro de Pregos, e ainda o seguinte:

2.1.1.1. Promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do procedimento licitatério;
2.1.1.2. Realizar o procedimento licitatério;
2.1.1.3. Gerenciar a ata de registro de pregos;
2.1.1.4. Conduzir eventuais renegociagdes dos pregos registrados;
2.1.1.5. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes de infragdes no procedimento licitatério; e
2.1.1.6. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos ou do descumprimento das obrigagdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes;
2.1.1.7. Autorizar a solicitagdo de adesdo as atas de registro de pregos sob sua gestdo.

2.2 Homologado o resultado da licitagdo, o fornecedor mais bem classificado serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas

condigBes estabelecidas pela Administracdo, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado.(Art. 198 Decreto-DF 44.330/2023)

2.2.1. A recusa do adjudicatario em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, permitird a convocagdo dos licitantes que aceitarem fornecer os
bens/executar servigos com pregos iguais aos do licitante vencedor, seguindo a ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas
em lei. (§ 52 Art. 198 Decreto-DF 44.330/2023)

2.2.2. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar assinar a ata de registro de pregos nos termos do item anterior, a SES-DF podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura da ata nas condig¢Ges ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orgamento estimado para a contratagdo. (§ 72 Art. 198 Decreto-DF 44.330/2023)

2.3. Serd incluido, na respectiva ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem o fornecimento com pregos iguais aos do licitante
vencedor, visando a formagdo de Cadastro Reserva, para o caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado nas hipdteses previstas nos incisos I,
IV e V do art. 205 e no art. 212 do Decreto Distrital 44.330/2023. (§42 e Inciso |, §42 Art. 198 Decreto-DF 44.330/2023)

2.3.1. Se houver mais de um licitante no Cadastro Reserva, serdo classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a fase
competitiva do certame. (Inciso Il, §42 Art. 198 Decreto-DF 44.330/2023)

2.3.2. A habilitagdo dos fornecedores que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo de fornecedor
remanescente. (Inciso Ill, §42 Art. 198 Decreto - DF 44.330/2023)

2.4, O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, contado a partir da publicacdo do extrato da ata no Portal Nacional de Contratagdes Publicas,
serd de 12 (doze) meses e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que comprovado que as condiges e o pre¢co permanecem vantajosos, conforme art.
198, § 12, do Decreto n2 44.330/2023.

2.4.1. No ato de prorrogagdo da vigéncia da ata de registro de pregos podera haver a renovagdo dos quantitativos registrados, até o limite do
quantitativo original. (Art. 199 Decreto-DF 44.330/2023)
2.4.2. Na hipétese de concessdo de reajuste de prego, este sera aplicado com data-base vinculada a data do orgamento estimado (§ 72 do art. 25 da
Lei 14.133/21), pelo indice do IPCA, nos termos do art. 32 do Decreto n2 37.121/2016 apurado durante o periodo ou aquele que vier a substitui-lo.
2.5. A assinatura da Ata se dard por meio do Sistema Eletronico de Informagdo - SEI-GDF, ou na impossibilidade deste, por outro meio a ser definido
pela SES-DF.
2.6. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administragcdo a firmar as contratagdes que deles possam advir, facultada a realizacdo de licitagdo

especifica para a aquisicdo pretendida, sendo assegurada ao beneficiario do registro preferéncia de fornecimento ou contratagdo em igualdade de condigdes.
(Art. 200 Decreto-DF 44.330/2023)

2.7. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos, inclusive acréscimos de que trata o art. 124 da Lei n 14.133,
de 2021.
2.8. Os pregos registrados poderdo ser atualizados periodicamente, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. (Art. 201
do Decreto-DF44.330/2023).
2.9. Deverdo ser observadas as demais condi¢Ges estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, Anexo Il deste EDITAL, especialmente no que se refere
as hipoteses de cancelamento do registro e alteragdo dos pregos registrados.
2.10. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAO OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

2.10.1. N3o sera permitida adesdo a Ata de Registro de Pregos (ARP), sendo assim, o quantitativo registrado fica restrito a utilizagdo pela SES,

considerando a natureza do objeto.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigOes exigidas no cadastramento no Sicaf dentro do prazo previsto no edital para apresentagdo de
propostas.

3.2, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.


http://www.gov.br/compras

3.4.
3.5.

3.6.

3.3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados na modalidade licitatéria
Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP-Brasil.

3.3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua
capacidade técnica para a realizagdo das transagGes inerentes a este Pregdo.

A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
Para o cumprimento do disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar n2 123/2006 e Lei Distrital 4.611/2011, a administragdo publica:

3.5.1. Em atendimento a exigéncia estabelecida no inc. Ill do art. 49 da Lei Complementar n2 123/2006, c/c art. 23 da Lei Distrital n2 4.611/2011, os
LOTES e itens auténomos que compdem o objeto deste edital serdo destinados 38 AMPLA CONCORRENCIA, conforme previsdo constante no Anexo | deste
Edital;

Ndo poderdo disputar esta licitagdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou

fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor
do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de licitar e contratar com o Distrito Federal, em decorréncia
de sangdo que lhe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que dele seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.6.8. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.6.8.1. A participacdo de consércios ndo sera admitida pela natureza do objeto. Tal vedagdo justifica-se pelo fato de que o objeto desta
contratagdo ndo se enquadra nas hipdteses de alta complexidade ou valores extremamente altos que indicariam a necessidade de associagdo de
empresas para essa pretensdo;

3.6.8.2. E de se destacar, ademais, que qualquer empresa com as qualificagdes técnicas e econdmico-financeiras exigidas é capaz de atender ao
objeto do contrato, afastando os fundamentos autorizadores da utilizagdo de consércio;

3.6.9. N3o podera participar, direta ou indiretamente, de licitagdo, contratagdo ou execugdo de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles
necessarios, agente publico de érgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal contratante ou
responsavel pela licitagdo, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.6.9.1. A vedagdo do subitem 3.6.9 aplica-se as condig¢des de Proprietario, Controlador, Administrador, Gerente ou Diretor de Pessoa Juridica,
independentemente das denominagdes adotadas e do nivel quantitativo ou qualitativo de participagdo no capital ou patriménio (Decreto n2 39.860,
de 30 de maio de 2019);

3.6.9.2. A vedacgdo do subitem 3.6.9 aplica-se aos executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos dltimos cinco anos como
sécios, administradores ou ndo, ou responsaveis pelas entidades contratadas.

3.6.9.3. A vedagdo do subitem 3.6.9 aplica-se ao agente publico licenciado ou afastado por qualquer motivo e a qualquer titulo.
3.6.9.4. Fica vedada a participacdo de sociedades cooperativas no presente certame.

a) A participagdo de sociedade cooperativa ndo serd admitida, pela natureza do objeto, conforme disposto na Simula n2. 281 do Tribunal de
Contas da Unido: "E vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente
executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade."

3.6.10. Empresas que se encontrem sob faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolugdo, liquidagdo, estrangeiras
que ndo funcionem no pais;
3.6.10.1. Empresas em recuperagdo judicial ou extrajudicial poderdo participar de licitagdes publicas, desde que com plano de recuperagdo
acolhido ou homologado judicialmente e que demonstre, na fase de habilitagdo, a sua viabilidade economica.
3.6.11. Empresas ou empresarios que tenham sido declarados inidoneos pela Administragdo Publica, direta ou indireta, federal, estadual, municipal e
distrital;
3.6.12. Pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietario ou sécio com poder de diregdo, seja conjuge, companheiro ou parente, em linha
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de (alterado pelo(a) Decreto n2 37.843/2016):
3.6.12.1. agente publico com cargo em comissdo ou fungdo de confianga que esteja lotado na unidade responsavel pela realizagdo da selegdo ou
licitagdo promovida pelo 6rg3o ou entidade da administragdo publica distrital (Inciso alterado pelo(a) Decreto n? 37.843/2016); ou
3.6.12.2. agente publico cuja posicdo no 6érgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da
unidade responsavel pela realizagdo da selegdo ou licitagdo (Inciso alterado pelo(a) Decreto n2 37.843/2016).
3.6.13. A vedagdo de que trata o item 3.6.12 aplica-se aos contratos pertinentes a obras, servicos e aquisi¢do de bens, inclusive de servigos
terceirizados, as parcerias com organizagdes da sociedade civil e a celebragdo de instrumentos de ajuste congéneres.
3.6.14. A vedacdo estende-se as unides homoafetivas (art. 32, § 32 do Decreto n? 32.751/2011).
3.6.15. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do termo de referéncia, ou do projeto basico ou executivo, ou da qual

o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével
técnico ou subcontratado.

3.6.16. Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre
o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
servicos a estes necessarios. O disposto aplica-se aos membros da comissdo de licitagdo.(Parecer n® 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF).
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3.6.17. N3o poderdo participar para os mesmo(s) item(ns) do certame, pessoas juridicas que tenham sécios em comum ou que sejam controladoras,
coligadas ou subsididrias umas das outras.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderdo
participar no apoio as atividades de planejamento da contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratagGes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagGes e contratagGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira
ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

3.12. A vedacgdo de que trata o item 3.6.9 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado, funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACI'-'\O
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o

critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos
no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.16.1 deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengGes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 72, XXXIll, da Constitui¢do;

4.4.3. N3o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do
art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constitui¢do Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

4.4.5. No cadastro da proposta, o licitante deverd indicar o valor unitario e total, a marca ou fabricante do produto, modelo/versdo (quando
aplicavel), com o fito de permitir a identificacdo objetiva do produto ofertado, ndo configurando violagdo ao art. 41 da Lei n? 14.133/2021.

4.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.6. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente
apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas,
apos a fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto
maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.8.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitados o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de
disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior ao lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

4.9.2. Percentual de desconto inferior ao lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.9 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.

4.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.12. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga,
para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta consoante o modelo de apresentagdo de propostas, Anexo | do Edital.

5.2. A proposta deverd, ainda, conter o valor unitario e total, com até quatro casas decimais, em moeda nacional, para cada item a que concorrer.

5.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5.5. Os pregos ofertados tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cota¢do adequada serd a que corresponde a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

5.8. A apresentagdo das propostas implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cGes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o

Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.
5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratages publicas federais, quando participarem de
licitagdes publicas;
5.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado deverd respeitar os pregos
maximos previstos no item 5.10.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de
Contas do Distrito Federal e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessdrias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 78, X, da Lei Organica do Distrito Federal; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

5.12. O julgamento da proposta sera consoante os critérios de aceitagdo estabelecidos no Termo de Referéncia.
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICA(}Z\O DAS PROPOSTAS E FORMULACZ\O DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio do sistema eletronico
www.comprasgovernamentais.gov.br, na data, horario e local indicados neste Edital.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até
a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item e do item/lote.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser de 0,01% (um centésimo por cento).
6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de
lance inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
6.12. Serd adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”. Os licitantes apresentardo lances publicos e

sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento
iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.
6.12.4. N3o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem
de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo
do licitante.
6.16. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.
6.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagdo.
6.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta

ordem:
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6.19.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais
para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstas nesta Lei;
6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
6.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou
distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.19.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo
ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.
6.19.4. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.
6.19.5. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.19.6. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério
6.19.7. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado

apods a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.19.8. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.

6.20. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de

participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.11 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro  Nacional de Empresas Inidoneas e  Suspensas -  CEIS, mantido  pela  Controladoria-Geral  da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).[A20]
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga da vedagdo de que trata o
artigo 12 da Lei n? 8.429, de 1992.
7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n2 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29,

§19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.
7.4. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigdes de participagdo, serd iniciado o procedimento de
habilitagdo.
7.5. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos;
7.6. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagBes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do prego maximo definido para a contratagdo;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

7.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas de valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado
pela Administragdo.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada ap6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser

efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e
Formagdo de Precgos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego.

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substédncia das propostas.
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7.11.

8.

8.1.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

Da exigéncia de amostra e/ou Avaliagdo do Produto

7.11.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverd encaminhar, apds convocagdo do pregoeiro, catdlogos técnicos, manuais ou
prospectos dos itens ofertados, com descri¢do detalhada em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo oficial, para fins de analise de conformidade
com as especificagdes deste Termo de Referéncia;

7.11.2. A documentagdo técnica devera ser encaminhada por meio do sistema eletrénico do certame, juntamente com a proposta ajustada ao ultimo
lance ofertado, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contado da solicitagdo da SES/DF;

7.11.3. A documentagdo e a proposta serdo avaliadas pela area técnica competente quanto ao cumprimento dos requisitos e das especificagdes
técnicas, mediante emissdo de parecer fundamentado;

7.11.4. Quando houver solicitagdo expressa e fundamentada dos pareceristas, o pregoeiro convocard a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar para apresentar 1 (uma) amostra de cada item solicitado, acompanhada da totalidade de seus acessérios, insumos e documentagdo técnica,
para fins de avaliagdo e testes;

7.11.5. A amostra devera ser entregue no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, contado da solicitagdo formal da SES/DF, e permanecera sob anélise pelo
prazo de até 10 (dez) dias Uteis;

7.11.6. A prorrogagdo do prazo para recebimento da(s) amostra(s) podera ser concedida mediante solicitagdo fundamentada do interessado,
encaminhada pelo chat do sistema antes do vencimento do prazo estabelecido;

7.11.7. A avaliagdo do pedido de prorrogagdo sera realizada pelo agente de contratagdo, desde que o produto esteja em transito. Para tanto, o
fornecedor devera comprovar que a postagem da(s) amostra(s) foi realizada dentro do prazo estabelecido, mediante apresentagdo do cdédigo de
rastreamento e informagdes acerca do andamento da entrega, pelo chat do sistema ou pelo enderego eletronico ccomp.dag@saude.df.gov.br.

7.11.8. As amostras de pequeno porte ou de consumo deverdo ser entregues na Central de Compras — CCOMP/SES-DF, localizada no SRTVN 701, Lote
D, Edificio PO 700, 22 andar, CEP 70.719-040, Brasilia/DF, telefones (61) 3449-4178 ou 3449-4179, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h as 12h e
das 13h as 17h. Contato e-mail: ccomp.dag@saude.df.gov.br.

7.11.9. As amostras deverdo estar dentro do prazo de validade, quando aplicavel, e devidamente identificadas, preferencialmente por meio de
etiquetas autocolantes, contendo, no minimo:

7.11.9.1. numero da licitagdo e do processo;

7.11.9.2. ndmero do item e descri¢do do objeto;

7.11.9.3. razdo social, CNPJ, e-mail e telefone da licitante; e

7.11.9.4. data de envio.
7.11.10. O acondicionamento das amostras devera garantir a integridade dos materiais e protegé-los da agdo da luz, da poeira e da umidade. As

embalagens deverdo estar lacradas e apresentar, de forma legivel, a marca do fabricante, a validade, quando aplicével, a referéncia do material e a descrigao
em lingua portuguesa;

7.11.11. As amostras deverdo ser apresentadas juntamente com bulas ou rétulos que contenham a descrigdo detalhada do produto ofertado em
lingua portuguesa, quando aplicavel;
7.11.12. N&o serdo aceitas amostras com sinais de avarias, defeitos ou danos, que ndo estejam devidamente embaladas e identificadas ou que ndo
atendam as especificagGes e aos requisitos estabelecidos;
7.11.13. A licitante devera disponibilizar, sem 6nus para a Administragdo, todas as condi¢des necessarias a realizagdo dos testes, bem como fornecer
manuais em lingua portuguesa, quando aplicdvel, para o correto manuseio dos produtos;
7.11.14. A Administragdo podera utilizar os meios legalmente disponiveis para avaliacdo da qualidade dos produtos, podendo abrir, manusear,
desmontar ou submeter os itens a testes, devolvendo-os a licitante no estado em que se encontrarem ao final da analise;
7.11.15. A avaliagdo observara:

7.11.15.1. O descritivo padronizado pela SES-DF e os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia e no edital;

7.11.15.2. as normas técnicas de seguranca e qualidade aplicdveis, especialmente as normas ABNT e ISO indicadas; e

7.11.15.3. A compatibilidade entre a marca e o modelo informados na proposta e o produto fisico apresentado.
7.11.16. Eventual solicitagdo de nova amostra, dilagdo do prazo de avaliagdo, comprovagdo documental adicional ou demonstragdo pratica devera ser
formalizada pelo pregoeiro, mediante manifestagdo fundamentada da drea técnica e observadas as condi¢bes previamente estabelecidas no edital;
7.11.17. O ndo envio da documentagdo ou da amostra solicitada, o atraso sem justificativa aceita ou a desconformidade com as especificagGes serdo
registrados no parecer técnico e sujeitardo a proposta a desclassificagdo;
7.11.18. Cabera ao pregoeiro, com fundamento no parecer técnico, decidir sobre a aceitagdo ou a recusa da proposta e, quando necessario, convocar
a licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo.
7.11.19. E indispensavel a emissdo de parecer técnico para os instrumentais objeto deste Termo de Referéncia;
7.11.20. As propostas serdo avaliadas, quanto aos requisitos técnicos, por servidores habilitados da Rede SES/DF, integrantes das seguintes areas
técnicas:

7.11.20.1. Diretoria de Servicos de Urgéncias, Apoio Diagndstico e Cirurgias (SES/SEAS/SAIS/DUAEC).

DA FASE DE HABILITACAO

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da

licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.2.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econdmico-financeira podera ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

8.1.2. A licitante cuja habilitagdo parcial no Sicaf acuse, no demonstrativo “Consulta Situagdo do Fornecedor”, algum documento com validade
vencida, deverd encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.

8.1.3. Para fins de habilitagdo, ndo serdo aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencido.

8.1.4. Considerando o art. 156, I, da Lei n? 14.133 de 2021, sera realizada prévia pesquisa junto ao Portal Oficial do Tribunal de Contas da Unido

(consulta consolidada de Pessoa Juridica) para aferir se existe algum registro impeditivo ao direito de participar de licitagbes ou celebrar contratos com o
Ente sancionador (Parecer n2 087/2020 PRCON/PGDF).

Para habilitagdo dos licitantes, sera exigida, a seguinte documentagdo:


mailto:ccomp.daq@saude.df.gov.br
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8.2.1.

8.2.2.

Qualificagdo técnica

I- Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

Il - Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

- O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

V- Quando houver obrigatoriedade legal ou regulatéria aplicavel ao item ofertado, a vencedora devera apresentar:

a) Autorizagdo de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). Deverd ser
apresentada a concessdo (data de cadastro) da AFE, podendo ser copia da publicagdo no Didrio Oficial da Unido (DOU) - destacando a empresa -
ou espelho de consulta da AFE disponivel no site da ANVISA;

b) Alvara Sanitario (ou Licenga Sanitaria) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei n2 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, regulamentado no Decreto n? 74.170 de 10 de junho de 1974;

c) Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para produtos importados, ou protocolo de revalidagdo do Certificado
de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC n? 185/2001 e artigo 12 da Lei n? 6.360 de 23/09/1976. Ndo serdo aceitos
protocolos de solicitagdo de registro.

Regularidade fiscal e trabalhista

I- Certiddo Negativa de Débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal,
em plena validade, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal, que podera ser obtida por meio do sitio eletronico da Secretaria
de Economia do Distrito Federal - https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao;

Il - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justica do Trabalho, conforme determina a Lei n.2 12.440 de 2011.

- Inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

IV - Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

V- Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

VI - Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

VIl - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituigdo Federal.

VII - Qualificagdo econdmico-financeira

IX - Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, datada dos ultimos 90 (noventa) dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de um cartério distribuidor, deverdo ser apresentadas
as certiddes de cada um dos distribuidores (Nota Juridica n2 09/2023 - PGCONS/PGDF (112651337) - 00060-00362229/2020-73 (112861425));

X- Balango patrimonial, demonstragdo de resultado do exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a aptiddo econémica do licitante para cumprir as obrigacdes
decorrentes do futuro contrato, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios.

a) As empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balango anual por balango de abertura, devidamente autenticado pela
Junta Comercial;

b) Os documentos referidos no inciso Il limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2
(dois) anos;

c) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG),
resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC=
PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG =
PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO
d) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos indices acima, deverdo comprovar capital

social ou patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) sobre o montante do(s) item(ns) que a licitante pretende concorrer.
Habilitagdo juridica:

I- A documentacdo relativa a habilitagdo juridica, conforme o caso, consistird em:

a) Cédula de identidade;

b) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

c) Procuragdo dos responsaveis por assinar a proposta ou, na falta desta, o contrato social da empresa;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizag¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

e) Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;

f) Prova de inscri¢do estadual, municipal ou do Distrito Federal; e

g) Reprodugdo autenticada do Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial e acompanhados do ato de Eleigdo dos Administradores, ato de eleicdo da diretoria em exercicio e composigdo societaria da
empresa, conforme a natureza da atividade da licitante, visando comprovar a adequacdo da finalidade da licitante com o objeto da licitagdo,
bem como o cumprimento do art. 14 e §§ da Lei n.2 14.133 de 2021, inclusive para aferi¢do de cumprimento da vedagdo de nepotismo, quando
for o caso.


https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao

8.2.4. Declaragées enviadas por meio do sistema Compras governamentais:

I- Declaragdo, sob as penas da lei, afirmando a inexisténcia de fato impeditivo da habilitagdo, contendo o compromisso de comunicar eventual
superveniéncia de fato dessa natureza.

Il - Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 72 da Constitui¢do Federal.

- Declaragdo de que ndo ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 32 da Lei Complementar n2 123,
de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar, se for o

caso.
V- Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta.
V- Declaragdo de acessibilidade conforme disposto no art. 93 da Lei n.2 8.213 de 1991.
VI - Declaragdo de que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
8.2.5. Declaragdes enviadas juntamente com as documentagdes de habilitagao:

I- A empresa participante deverd apresentar, na etapa de habilitagdo e no ato da assinatura do Contrato, a Declaragdo para fins do Decreto n2
39.860 de 2019, constante no Anexo IV do Edital (Portaria CGDF n2 356/2019).

8.3. Os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que
comprovadamente s6 possam ser fornecidos a matriz e se referirem ao local do domicilio ou da sede do interessado.

8.3.1. Para os efeitos desta licitagdo, considera-se sede a matriz ou o Unico estabelecimento comercial, industrial e de prestacdo de servigos da
empresa (mesmo CNPJ).

8.4. Os 6rgdos e as entidades da administracdo direta, autdrquica e fundacional do Distrito Federal devem adotar, nas licitagSes ou nas contratagdes
diretas, critérios de sustentabilidade ambiental, como prevé a Lei Distrital n2 4.770 de 2012.

8.5. O pregoeiro poderd, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes.

8.6. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo ser aceitdvel ou o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinard a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao edital.

8.7. O pregoeiro podera solicitar o envio de documentos originais ou autenticados, que deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 3 (trés) dias
Uteis para o enderego: SRTVN 701, Lote D, Edificio PO 700, 22 Andar, Sala Central de Compras, Brasilia/DF; CEP 70.719-040 — CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP).

8.8. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.8.1. Na hipédtese do licitante vencedor ser empresa estrangeira que nado funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro
de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.9. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que
o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133/2021.
8.9.1. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, excepcionalizada a alinea "c" do subitem 8.2.4 do Edital.
8.9.2. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo

digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n2 3/2018, art. 49, §19, e art. 69,
542).

8.10. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cdpia ou por meio eletronico no
endereco: https://www.gov.br/compras/pt-br.

8.11. Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63,1, da Lei n® 14.133/2021).
8.12. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para

pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.13. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.14. Considerando que, na presente contratagdo, os licitantes poderdo vistoriar os locais onde serdo instaladas as Centrais de Monitoramento. Neste
caso, a empresa deverd preencher a Declaragdo de Vistoria (Apéndice IV). Caso a empresa opte por ndo visitar os locais, devera apresentar declaragdo de que
ndo realizou as vistorias — Declaragdo de Desisténcia de Visita Técnica (Apéndice V), assumindo integral responsabilidade por quaisquer imprevistos ou
problemas decorrentes do desconhecimento da infraestrutura local, ndo sendo aceita, posteriormente, qualquer alegagdo para se eximir das obrigacdes
assumidas ou para pleitear cobranca de valores adicionais;

8.14.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizados pela Administracdo data e horario exclusivos, a serem agendados
diretamente com os Chefes (ou seus substitutos) dos Nucleos de Engenharia Clinica e de Fisica Médica dos servigos relacionados na grade de distribuigdo;
Hospital Telefone
. . 3449-
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN 2674
Hospital Materno Infantil de Brasilia — 3449-
HMIB 7595
5 . 3449-
Hospital Regional Leste - HRL 5173
. . . 3449-
Hospital Regional de Sobradinho — HRS 5493
5 . Sa 3449-
Hospital Regional de Ceilandia — HRC 5970
. . . 3449-
Hospital Regional de Taguatinga — HRT 6480
5 . 3449-
Hospital Regional do Gama — HRG 7069
Hospital Regional da Samambaia — 3449-
HRSAM 6798
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8.14.2. A vistoria devera ser previamente agendada e realizada em até 10 (dez) dias Uteis antes da data da licitagdo, no horario das 08h as 18h, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados;

8.14.3. O representante deverd assinar a lista de presenga, registrando-se civilmente. A hora de chegada para a vistoria e seu respectivo término
serdo registrados pela SES-DF.

8.14.4. O representante devera deixar cdpia de documento que comprove seu vinculo juridico com a empresa; e

8.14.5. Ao final da vistoria, os respectivos Chefes (ou seus substitutos) dos Nucleos de Engenharia Clinica e de Fisica Médica da SES-DF emitirdo

Termo em favor da empresa, atestando que tomaram conhecimento de todas as caracteristicas e condi¢cGes dos equipamentos existentes, bem como da
infraestrutura dos locais onde serdo instalados os novos equipamentos, circunstanciando o atendimento desta exigéncia, o qual deve ser apresentado na
fase de habilitagdo, no momento em que for exigido;

8.14.6. O custo da vistoria corre por conta e risco exclusivos da empresa proponente, incluindo seus deslocamentos em veiculo préprio aos locais a
serem vistoriados.

8.15. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN n2 3/2018, art. 72, caput).

8.15.1. A n3o observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo
Unico).
8.16. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitagdo.
8.16.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no

prazo de até 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.16.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e
no § 12 do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

8.17. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagdo ao licitante vencedor.
8.17.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.17.2. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de
propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.
8.18. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e Decreto n? 44.330/2023, art. 135, §39):
8.18.1. complementagdo de informagGes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes
a época da abertura do certame; e
8.18.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.19. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos

e sua validade juridica, mediante decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitagdo e classificagao.

8.20. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.16.1.

8.21. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.22. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a
habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo,
observard o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
9.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2. O prazo para apresentagdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;
9.3.3. Na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes
recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal
ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. O processo permanecera disponivel para vistas aos interessados, mediante cadastro no SEI-DF e solicitagdo encaminhada ao enderego eletrénico:

ccomp.daq@saude.df.gov.br.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a
pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
10.1.5. fraudar a licitagdo;
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013;

10.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civis e criminais:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar, e

10.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida
sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados:
10.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
10.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

10.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a
contar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sang¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de sua intimagdo.

10.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo ao qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes
dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragSes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 52, da Lei n.2

14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 141, § 42 do Decreto Distrital n2 44.330/2023.

10.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandard a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contados da data da intimagdo, e decidir no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

10.14. A aplicagdo das sangGes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
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11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao

ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica: ccomp.daq@saude.df.gov.br.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do
processo de licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar os documentos abaixo relacionados:

I- Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdenciarias, a Seguridade Social e as de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

Il - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido pela CEF — Caixa Economica Federal, devidamente
atualizado (Lei n.2 8.036/90);

1 - Certiddo de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justica do Trabalho, conforme determina a Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.
V- Certiddo de Regularidade quanto a Divida Ativa da Unido (DAU);

VI - Certiddo Negativa de Débitos de Tributos e Contribui¢bes Federais (CND).

VII - Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverd ser efetuada mediante Certiddo Conjunta expedida pela Secretaria da Receita

Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados;

12.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentagdo da Nota Fiscal, desde que o documento de cobranga
esteja em condigBes de liquidagdo de pagamento.

12.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administragdo, a parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigacdo até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagdo “pro rata tempore” do IPCA.

12.4. As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), os
pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB. Para tanto,
deverdo apresentar o nimero da conta corrente e a agéncia onde desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.2 32.767 de 17/02/2011, publicado
no DODF n2 35, pag.3, de 18/02/2011.

12.5. Excluem-se das disposi¢bes do artigo 62, Decreto 32.767 de 17/02/2011:
|- Os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administragdo Publica federal;

Il - Os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de legislagdo prépria, s6 possam ser
movimentados em institui¢cdes bancarias indicadas nos respectivos documentos.

13. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTO

13.1. PRAZO DE ENTREGA
13.1.1. O prazo de entrega dos equipamentos sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato;
13.1.2. A entrega deverd ser previamente agendada junto a Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, com antecedéncia minima de 03 (trés)
dias Uteis;
13.1.3. Os equipamentos deverdo ser entregues novos, em perfeitas condi¢cGes de uso e conservagdo, em suas embalagens originais, devidamente
lacradas e identificadas, sem sinais de violagdo, umidade, avarias ou qualquer inadequacgdo de contetido;
13.1.4. Todos os equipamentos e seus componentes deverdo ser inéditos, sendo vedada, em quaisquer circunstancias, a utilizagdo de pegas usadas,
recondicionadas, recicladas ou provenientes de reutilizagdo;
13.1.5. Os produtos deverdo ser entregues devidamente acondicionados, de modo a garantir sua integridade fisica e funcional, observando-se
critérios adequados de transporte, armazenamento e manuseio, de forma a preservar sua identidade, qualidade e seguranga;
13.1.6. Os equipamentos deverdo estar acompanhados de todos os acessdrios necessarios ao seu pleno funcionamento, bem como dos respectivos
manuais de operagdo, instalagdo e manutengdo em lingua portuguesa;
13.1.7. Todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do objeto, inclusive frete, transporte, seguro, carga, descarga, estadia e demais custos logisticos,
sera de inteira responsabilidade da Contratada;
13.1.8. N3o sera admitido o envio dos equipamentos por via postal (correios) ou servigos similares, devendo a entrega ocorrer de forma compativel
com a natureza do objeto.
13.1.9. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido sem justificativa por escrito, aceita pela Administragdo,
sujeitar-se-a as penalidades impostas pela legislacdo vigente e neste Edital.

13.2. DO LOCALE CONDICGES DE RECEBIMENTO
13.2.1. Os equipamentos dever3o ser entregues na Diretoria de Patriménio — DPAT (SES/SEGEA/SUAG/DPAT), situada no SIA/SAPS, Bloco G, Lote 06,
Parque de Apoio SES-DF, Galp3o do DPAT, CEP: 71.215-000, Brasilia/DF, conforme especificado no contrato;
13.2.2. O horario para entrega sera de segunda a sexta-feira, em dias Uteis, das 08h as 12h e das 14h as 17h;
13.2.3. No ato da entrega, os equipamentos deverdo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal, contendo, de forma clara e legivel, a descrigao

compativel com o objeto contratado, a quantidade fornecida e os nimeros de série dos equipamentos;

13.2.4. As embalagens poderdo ser abertas por servidores devidamente autorizados pela Diretoria de Patrimonio, para fins de conferéncia das
condigdes fisicas e especificagdes dos equipamentos, sem prejuizo da garantia;

13.2.5. A Contratada podera indicar representante para acompanhar a conferéncia dos equipamentos, desde que manifeste previamente tal
interesse até o momento da entrega, sendo a avaliagdo realizada na presenga de testemunhas em caso de ndo comparecimento.

13.3. INSTALAGAO E COMPATIBILIDADE OPERACIONAL


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

13.4.

13.5.

13.6.
13.6.

13.3.1. A Contratada devera realizar a instalacdo das centrais de monitoramento (Lote 2, item 6) no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da entrega nas Unidades de Saude e Hospitais Regionais pela SES/DF, obedecendo a ordem de prioridade definida pela Administragdo, sem
6nus adicional.
13.3.2. As instalagOes deverdo ocorrer de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00, salvo autorizagdo prévia e expressa da Administragdo.
13.3.3. No ato do fornecimento, a Contratada deverd consultar formalmente a Contratante sobre os kits (cateter/transdutor) de Pressdo Arterial
Invasiva (PAI) padronizados na rede, visando garantir a compatibilidade dos médulos com os insumos j& programados na SES-DF.
13.3.4. Os demais lotes e itens (Lotes 1, 3, 4 e demais itens do Lote 2) sdo equipamentos de tecnologia "plug and play", dispensando servigos de
instalagdo por parte da Contratada, sendo sua utilizagdo imediata apds a entrega.

DA GRADE DE DISTRIBUICAO:

13.4.1. A grade de distribuigdo encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar e serd revisada antes da assinatura do contrato, com o objetivo
de aprimorar a defini¢do do destino final dos objetos.

TREINAMENTO

13.5.1. O treinamento operacional deverd ser ofertado de forma presencial aos servidores que irdo operar os equipamentos nos setores
discriminados, incluindo o fornecimento de material tedrico (fisico ou em PDF) e manuais em portugués (eletrénicos ou em video), com todas as despesas e
custos correlatos de inteira responsabilidade da Contratada;

13.5.2. O treinamento devera possuir carga horaria suficiente para garantir plena aptiddo para operagdo dos equipamentos, contemplando:
instrugdes operacionais, principios de funcionamento, aplicagdes, configuragdes, montagem do equipamento e acessorios, rotinas de limpeza e desinfecgdo,
e solugdo de problemas basicos;

13.5.3. A Contratada devera disponibilizar, por 180 dias a contar do recebimento provisoério, representante técnico capacitado que comprove
experiéncia com a capacitagdo a ser realizada e numero telefénico e enderego eletronico para agendamento dos treinamentos, os quais deverdo ser
realizados em até 05 (cinco) dias Uteis contados da solicitagdo formal da Administragdo;

13.5.4. O registro da participacdo devera ser formalizado por meio de relagdo nominal e lista de presenca assinada pelos participantes, fornecidas
pela Contratada ao término do periodo para fins de rastreabilidade.

DO RECEBIMENTO

1. O recebimento dos itens serd realizado em conformidade com a Lei n? 14.133/2021 e nos moldes da Portaria n2 508, de 07 de novembro de 2025

e Procedimento Operacional Padrdo - POP 001 (174982795), observando-se os seguintes ritos e prazos:

14.
14.1.

13.6.1.1. Pré-Recebimento: Os bens serdo pré-recebidos pela Diretoria de Patrimdnio, ou setor equivalente, mediante conferéncia administrativa da
Nota Fiscal (especificagdo, quantidade, valor), devendo ser emitida a Nota de Pré-recebimento em até 3 (trés) dias tteis, a contar da apresentagdo do bem
pelo contratado, para efeito de posterior verificagdo da conformidade, qualidade e incorporagdo patrimonial, se for o caso;

13.6.1.2. Recebimento Provisério: Apds o Pré-Recebimento, os pareceristas das dreas indicadas realizardo a conferéncia dos itens na Diretoria de
Patrimonio. Essa conferéncia verificara se os itens estdo em conformidade com a qualidade esperada e se atendem as exigéncias contratuais de carater
técnico;

13.6.1.3. Apds a realizagdo dos testes necessarios, os pareceristas deverdo emitir o Termo de Recebimento Provisério - APENDICE Il, no prazo maximo
de 3 (trés) dias uteis, contados da emissdo da nota de pré-recebimento;

13.6.1.4. Recebimento Definitivo: Apds o Recebimento Provisério, sera elaborado o Termo de Recebimento Definitivo - APENDICE IlI, que atestard se
os itens estdo em conformidade com os requisitos do contrato e permitird o atesto da nota fiscal. A emissdo sera realizada pela Comissdo Gestora de
Recebimento e Fiscalizagdo de Equipamentos (COGERFE), nomeada nos moldes da portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025;

13.6.1.5. O Recebimento Definitivo ocorrerd no prazo de 5 dias (uteis), contados do recebimento provisério, pela Comissdo Gestora de Recebimento e
Fiscalizagdo de Equipamentos, apos a verificagdo da qualidade e consequente aceitagdo, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

13.6.1.6. Os produtos entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatério ou com o indicado na proposta serdo
rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada sera obrigada a substitui-los, a suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias contados
da data de recebimento da notificacdo, devendo seguir o mesmo rito previsto no Termo de Referéncia. Essa notificacdo suspende os prazos de recebimento
e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

13.6.1.7. Um representante da Contratada podera acompanhar a avaliagdo dos itens, desde que se manifeste até o momento da entrega, sendo a
avaliagdo feita na presenca de testemunhas em caso de ndo comparecimento;

13.6.1.8. Independentemente da aceitagdo, a Contratada garantird a qualidade de cada unidade do item fornecido, e estara obrigada a substituir
aquela que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante;

13.6.1.9. As caixas contendo os bens poderao ser abertas, por servidores credenciados e autorizados pela Diretoria de Patriménio, para a conferéncia
de todas as informagGes e condiges contidas no Termo de Referéncia, sem a perda da garantia do(s) bem(ns);

13.6.1.10. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do produto nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato;

13.6.1.11. A Contratada devera assinar termo de compromisso na sequéncia do aceite, certificando a plena funcionalidade de todos os requisitos
técnicos exigidos;

13.6.1.12. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condigbes do Termo de Referéncia e de seus
Apéndices;

13.6.1.13. Os produtos do Termo de Referéncia ndo poderdo ser encaminhados via correio ou empresas similares.

13.6.1.14. Apds o recebimento definitivo do objeto, sera atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento substitutivo

equivalente na forma do inciso Il do art. 95 da Lei n® 14.133/2021.

14.2.

A vigéncia da contratagdo serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 12 (doze) meses,

nos termos dos arts. 105 e 107 da Lei n? 14.133, de 2021, desde que atendidos os critérios de conveniéncia e oportunidade da Administragdo e formalmente
demonstrada a vantajosidade para a Administragdo Publica;

14.3.

O adjudicatario tera o prazo de 8 (oito) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar

instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital

14.4.
14.5.

O siléncio implica no decaimento do direito a contratagdo.

A convocagdo se dard, preferencialmente, por e-mail.



14.6. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, com cdpia ou envio concomitante ao e-mail constante na
proposta, caso discrepante, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14.7. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitido a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
14.7.1. Referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n2 14.133, de 12 de abril
de 2021, inclusive quanto aos casos omissos;
14.7.2. O fornecimento da aquisicdo sera imediato, se completado integralmente no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos a partir da aceitagdo
da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente;
14.7.3. A contratada se vincula a sua proposta e as previsGes contidas no presente Edital e seus anexos;
14.7.4. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos no artigo 104 da mesma Lei;
14.7.5. A contratada manterd, durante toda a execugdo da contratagdo, em compatibilidade com as obrigagGes por ela assumidas, todas as condigdes
exigidas para a habilitagdo na licitagdo;
14.7.6. O reajustamento serd promovido automaticamente, caso tenha decorrido prazo superior a um ano contado da data do orgamento estimado,
em 21/07/2026, pela utilizagdo do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade;
14.7.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s),
sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor;
14.7.8. A atualizagdo monetaria entre a data do adimplemento das obrigacGes e a do efetivo pagamento corresponderd aos indices oficiais vigentes e
somente tera cabimento apds o regular processamento da liquidagdo da despesa.

14.8. Da Implementagdo do Programa de Integridade
14.8.1. A implementagdo do Programa de Integridade observara as diretrizes estabelecidas no Guia Pratico para Analise dos Programas de

Integridade Privada, Versdo 2.0 de abril de 2026 - Guia Pratico da CGDF, aplicando-se integralmente as pessoas juridicas que firmem relagdo contratual com a
Administragdo Publica do Distrito Federal com prazo de validade ou de execugdo igual ou superior a 180 dias, quando o valor global desses contratos for
igual ou superior a RS 7.000.000,00 (sete milhdes de reais). O § 22 da mesma lei prevé que a exigéncia se aplica integralmente se o prazo da relacdo
contratual for de 180 dias ou mais.

14.8.2. A exigéncia decorre do disposto na Lei n.2 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, que institui a obrigatoriedade de implementagdo de Programa
de Integridade por pessoas juridicas que mantenham relagdo contratual com o Distrito Federal. Sendo obrigatéria sua adogdo, assim como das condutas
previstas no Cédigo de Conduta Anticorrupgdo e na Lei Anticorrupgéo (12.846/2013).

14.8.3. O adjudicatdrio, apos a assinatura do contrato, devera implementar o Programa de Integridade no ambito de sua pessoa juridica, conforme
previsto nas Leis N2 6.112/2018, N2 6.308/2019, no Decreto N2 40.388/2020 e no Guia Pratico para Analise dos Programas de Integridade Privada, da
Controladoria-Geral do Distrito Federal.

14.8.4. A empresa contratada devera no minimo:

|- Realizar mapeamento de riscos de integridade, aplicar treinamentos periddicos de integridade, elaborar os relatérios conforme os ciclos
previstos e criar medidas disciplinares e de responsabilizagdo interna.

14.8.5. Deverdo ser observadas ainda as diretrizes estabelecidas na Politica de Governanca Publica e Compliance, nos termos do Decreto N2 39.736,
de 28 de margo de 2019, bem como o Decreto N2 40.388, de 14 de janeiro de 2020, que regulamenta a avaliagdo dos Programas por meio de formuldrios e
relatorios especificos. A contratada devera:

|- Atender simultaneamente aos critérios de existéncia e efetividade.
Il - Apresentar toda documentagdo e evidéncia dos programas (treinamentos, relatdrios, auditorias, investigagdes, politicas, organograma etc.).

I - Permitir inspegdes, analises e auditorias dos Programas pela Administragdo Publica.

V- Realizar prontamente as adequagdes, caso a avaliagdo identifique insuficiéncias.
V- Inserir critérios de governanga e compliance na contratagdo de terceiros.
VI - Aceitar que o resultado influencie a sele¢do ou execugdo contratual.
Vil - Padronizar suas praticas de Governanga e Compliance.
14.8.6. Para a efetiva implantagdo do Programa de Integridade, os custos e despesas necessarios correrdo exclusivamente as expensas da empresa

contratada, ndo cabendo ao dérgdo contratante qualquer 6nus ou ressarcimento - contudo - deverd ser designada na estrutura da contratada a unidade
responsavel pelo compliance da institui¢do, sendo este o ponto focal de comunicagdo nessa tematica.

14.8.7. A Politica e seus programas de Governanga e compliance deverdo ser adotados junto a todos os 6rgdos/entidades do DF, fortalecendo as
estruturas de governanca e compliance internas e implementando/aperfeicoando a Gestdo de Riscos, O Controle Interno e os Mecanismos de Integridade.
14.8.8. Para fins de verificagdo e conformidade, a empresa devera apresentar o Formuldrio de Avaliagdo de Programa de Integridade, Relatério de
Perfil e o Relatério de Conformidade, nos termos do Anexo | do Decreto N2 40.388/2020, bem como articular-se com 6rgdos centrais de governanga do DF.
14.8.9. Os Programa de integridade e compliance terdo validade minima de 180 dias, devendo ser renovado ao término desse periodo.
14.8.10. Deve ser observada ainda a Implantagdo de mecanismos de controle, monitoramento e auditoria periddica, no minimo ao final de cada ciclo.
14.8.11. Todas as empresas que pretendam atender as exigéncias apostas neste Edital, deverdo implementar e manter canal de dentncias funcional e
seguro.
14.8.12. A contratada que ja atenda a todos os requisitos, se aplicavel, deverd apresentar declaragdo formal informando sua existéncia e o
atendimento pleno as exigéncias.

14.8.12.1. Poderdo ser solicitadas evidéncias de implementacdo e efetividade.
14.8.13. Para fins de atendimento ao Decreto n2 40.388/2020, a contratada devera apresentar os Relatérios de Perfil e de Conformidade do Programa

de Integridade no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contados da solicitagdo formal da Administragdo para celebragdo, prorrogacdo ou renovagdo da
relagdo contratual, sob pena da adogdo das medidas administrativas cabiveis.

14.9. Da manutengdo do programas e obtencdo do selo anticorrupgdo
14.9.1. O selo anticorrupgdo tem validade de dois anos, podendo ser renovado a pedido da empresa interessada a autoridade competente.
14.9.2. O selo somente sera concedido ds empresas que atendam cumulativamente a todas as exigéncias constantes da Lei 7.450/2024.
14.9.3. As regras instituidas pela Lei N2 7.450, que cria o Selo Anticorrupgdo, se destinam a reconhecer as empresas que adotem Programas de

Integridade efetivos.

14.9.4. Deverdo ser atendidas e mantidas, de forma cumulativa, todas as exigéncias de Integridade, Compliance e Acreditagdo apostas nas Leis N2
6.112/2018, N2 7.450/2024, Decretos N2 39.736/2019 e 40.388/2020, bem como demais regramentos aplicaveis.


https://www.cg.df.gov.br/documents/d/cg/guia_pratico_programas_integridade-abril-2026-pdf

14.9.5. Conforme Portaria N2 193/2024, caberd ao comité avaliar a propor medidas de mitigacdo dos riscos e de adequagdo das inconformidades

encontradas.
14.10. Das sangoes e disposigoes finais
14.10.1. A empresa que deixar de encaminhar os relatérios obrigatdrios estara sujeita as san¢des cabiveis.
14.10.2. Pelo descumprimento das exigéncias, serd aplicada a contratada:
a) Multa diaria de 0,08%, incidente sobre o valor atualizado do contrato, limitada ao total de 10% do montante contratual.
b) O cumprimento extempordneo da exigéncia da implantagdo ndo implica indébito da multa aplicada.
14.10.3. O ndo cumprimento da obrigagdo implicara ainda:

|- Inscrigdo do débito em divida ativa, em nome da pessoa juridica sancionada;
Il - Rescisdo unilateral da relagdo contratual, a critério do 6rgdo ou entidade contratante;

- Impedimento de contratar com a Administragdo Publica do Distrito Federal, em qualquer esfera de poder, até a efetiva comprovagdo da
implementagdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do pagamento da multa aplicada.

14.10.4. A fiscalizagdo do Programa de Integridade é realizada mediante critério da dupla visita, sendo a primeira voltada prioritariamente para
orientagdo quanto ao saneamento de eventuais desconformidades levantadas.

14.10.5. O Conselho de Governanga Publica e o Comité Interno de Governanga Publica poderdo editar atos complementares e estabelecer
procedimentos para conformagdo, execugdo e monitoramento de processos de governanga publica e compliance.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Serd divulgada a ata da sessdo publica no sistema eletronico.
15.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd

automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.

15.4. A comunicagdo entre SES-DF e as proponentes se dard através dos e-mails informados nas propostas.

15.5. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

15.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo

comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

15.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

15.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento. Sé se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

15.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.10. A Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal podera revogar este Pregdo por razdes de interesse publico decorrentes de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.11. A anulagdo do pregdo induz a anulagdo do contrato.

15.12. As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatdrio, ressalvado o direito da contratada de boa-fé
de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.13. E terminantemente proibida a utilizacio de mao de obra infantil na execugdo dos servicos, sendo que o descumprimento deste dispositivo
implicard na rescisdo imediata do contrato e na aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangGes legais cabiveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n.2 5.061 de
2013.

15.14. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto n? 38.365 de 2017, que regulamenta a Lei n2 5.448 de 2015, o
qual proibe conteudo discriminatdrio contra a mulher.
15.15. A licitante vencedora fica obrigada a respeitar os termos estipulados na Lei Distrital 5.757/2016, que criou o Programa de Estratégias para insercdo
de dependentes quimicos no mercado de trabalho.
15.16. Deverdo ser observadas as praticas de prevengdo e apuragdo de denuncias de assédio moral ou sexual, nos termos estipulados no Decreto n?
46.174, de 22 de agosto de 2024.
15.17. A contratada devera observar a disposi¢do da Lei Geral de Protegdo de Dados - LGPD, comprometendo-se a manter sigilo e confidencialidade de
todas as informagdes, em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis repassados em decorréncia da execugdo do contrato.
15.17.1. A contratada devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos
internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de prote¢do dos dados pessoais repassados.
15.18. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060.
15.19. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.
15.20. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).
15.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

ANEXO Il - Planilha de mercado

ANEXO Il - Minuta de Ata de Registro de Pregos

ANEXO IV - Declaragdo para os fins do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019
ANEXO V - Modelo de Propostas

ANEXO VI - Minuta de Termo de Contrato



ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Processo para aquisicio de MONITORES DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO, MODULOS AVANCADOS (CAPNOGRAFIA, PRESSAO ARTERIAL INVASIVA,
DEBITO CARDIACO, MONITORAMENTO DO NiVEL DE CONSCIENCIA), CENTRAL DE MONITORAMENTO MULTIPARAMETRICO E MONITOR DE SINAIS VITAIS PARA
TRANSPORTE, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Sadde do Distrito Federal (SES/DF), conforme condicBes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

LOTE | ITEM COSDEISGO COBD:‘GO ESPECIFICAC[\O UNIDADE | QUANTIDADE
- 1 P08841 | 422565 | Monitor de sinais UN 237
vitais beira-leito
2 P08841 | 422565 | Monitor de sinais UN 455
vitais beira-leito
3 P08844 | 435552 [Mddulo de UN 56
capnografia
4 | Ppossas | 43554y |MOdulode UN 243
pressdo arterial
1 invasiva (PAI)
5 P08845 | 435554 [Mddulo de UN 54
débito cardiaco
6 | P08846 | 459728 | \VONitoramento UN 29
do nivel de
consciéncia
Central de
7 P08866 | 455676 | monitoramento UN 23
multiparamétrico
8 P08841 | 422565 | Monitor de sinais UN 138
vitais beira-leito
9 P08844 | 435552 [Mddulo de UN 23
capnografia
2 Médulo d
10 | P08843 | 435547 o € . UN 23
pressdo arterial
invasiva (PAl)
11 | Possas | 459728 |Monitoramento UN 23
do nivel de
consciéncia
- | 12 | possaz | 636853 |Monitor desinais |y 171
vitais
(transporte)
1.2. Havendo divergéncia entre a especificagdo constante neste Termo de Referéncia e a especificagdo contida no Sistema Comprasnet (cédigo BR),
prevalecera a especificagdo deste Termo de Referéncia;
1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, em atengdo a vedagdo constante no art. 20 da Lei n? 14.133/2021 e no art. 73 e
inciso | do art. 74 do Decreto Distrital n2 44.330/2023;
1.4. Os bens objeto desta contratagdo caracterizam-se como comuns, uma vez que seus padroes de desempenho e qualidade podem ser

objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 62, inciso Xlll, da Lei n? 14.133/2021;

1.5. O prazo de vigéncia da contratagdo serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 12
(doze) meses, nos termos dos arts. 105 a 107 da Lei n? 14.133, de 2021, desde que atendidos os critérios de conveniéncia e oportunidade da Administragdo e
formalmente demonstrada a vantajosidade para a Administragdo Publica;

1.6. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras aplicaveis as obrigagdes da contratada e da contratante.
2. FUNDAMENTACI\O E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACI':\O
2.1. A presente aquisi¢do visa prover as unidades da Secretaria de Estado de Salde do Distrito Federal (SES-DF) com monitores multiparamétricos e

méddulos avangados de alta performance para a monitorizagdo clinica continua de pacientes. A medida atende ao aumento progressivo da demanda assistencial
nas diversas unidades hospitalares, especialmente nas Portas de Emergéncia dos Hospitais Regionais, nas enfermarias, nas salas de recuperagdo pds-anestésica
(SRPA) e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Tal cenario evidencia a necessidade crescente de recursos tecnoldgicos que permitam monitorizacdo clinica
adequada, garantindo maior seguranca assistencial e suporte oportuno a tomada de decisdo pelas equipes de saude.

2.2 Conforme dados consolidados no Painel InfoSaude referentes ao exercicio de 2025, aproximadamente 30% das Guias de Atendimento de
Emergéncia (GAEs) abertas foram classificadas como vermelho e laranja segundo o protocolo institucional de classificagdo de risco. Esse cenario demonstra
significativa proporgdo de pacientes com potencial risco iminente de morte ou deterioragdo clinica rapida. O crescimento do volume absoluto de atendimentos
ocorreu sem redugdo proporcional da gravidade clinica dos casos, resultando em maior nimero de pacientes criticos sob responsabilidade direta das equipes
médicas das Portas de Emergéncia.



2.3. Ademais, consta nos autos o Parecer Técnico n2 194232957, que aponta a existéncia de monitores multiparamétricos em uso na rede da SES-DF
que se encontram em processo de obsolescéncia tecnoldgica, com limitacdes operacionais e dificuldades crescentes de manutengdo, em razdo da
indisponibilidade de pecas de reposigdo e do tempo prolongado de uso dos equipamentos. A insuficiéncia ou obsolescéncia desses dispositivos compromete a
vigilancia clinica adequada, pode retardar intervengGes oportunas e aumentar o risco de agravamento do estado do paciente.

2.4, A monitorizagdo continua é indispensével nos seguintes ambitos:

2.4.1. Portas de Emergéncia e UTls: Destinadas ao atendimento de pacientes graves, onde os sistemas de monitorizagdo constituem ferramentas
indispensaveis para o acompanhamento preciso dos sinais vitais e para a rapida identificagdo de alteragdes clinicas que demandem intervengdo imediata. A
monitorizagdo multiparamétrica continua constitui elemento essencial para a avaliagdo simultanea e em tempo real de parametros fisiolégicos como
frequéncia cardiaca, pressdo arterial ndo invasiva e/ou invasiva, oximetria de pulso, frequéncia respiratdria e temperatura, conforme a necessidade clinica.

2.4.2. Salas de Recuperacdo Pds-Anestésica (SRPA): O periodo pds-operatdrio imediato apresenta risco de complicagbes decorrentes do
procedimento cirurgico e da metabolizagdo ainda incompleta dos farmacos administrados durante a anestesia. A monitorizagdo continua nesse momento
permite a identificagdo precoce de intercorréncias clinicas e a adogdo imediata de medidas de suporte, contribuindo para a recuperagdo segura do paciente.

2.4.3. Enfermarias Hospitalares: Concentram pacientes com multiplas comorbidades, idade avangada e maior risco de intercorréncias clinicas
durante a internagdo. A disponibilidade de monitores multiparamétricos nas enfermarias constitui recurso importante para possibilitar acompanhamento
mais préximo em situag¢des de instabilidade clinica ou agravamento do quadro de saude.

2.5. O quantitativo estabelecido decorre do levantamento das necessidades das unidades assistenciais da rede SES-DF realizado pelas areas técnicas
competentes, considerando a capacidade instalada e a obsolescéncia tecnoldgica apontada no Parecer Técnico n? 194232957. Optou-se pela substituigdo e
ampliacdo do parque tecnolégico (conforme Solugdo 03 do ETP - Aquisigdo de Bens) apds constatar que a manutengdo regular do parque existente é insuficiente,
visto que o quantitativo atual ndo atende a demanda assistencial vigente e os equipamentos encontram-se em estagio avangado de obsolescéncia (End of Life -
EOL), com crescente dificuldade de suporte e obtencgdo de pegas. O nimero de itens reflete de forma racional o dimensionamento orientado pela funcionalidade
assistencial de cada setor hospitalar.

2.6. Por fim, n3o se aplica a contratagdo continuada ao presente objeto, uma vez que a contrata¢do consiste na aquisi¢cdo de bens/equipamentos
médico-hospitalares (material permanente) com fornecimento pontual, ndo configurando prestacdo de servigos continuos.

2.7. Beneficios esperados:

2.7.1. Seguranca e Vigilancia Clinica: Fortalecimento da capacidade de monitorizagdo clinica nas unidades da Rede de Atengdo a Saude da Secretaria
de Estado de Saude do Distrito Federal, contribuindo para maior seguranga assistencial e para a melhoria da qualidade dos servigos prestados a populagdo.
Espera-se ampliar a disponibilidade de equipamentos adequados para o acompanhamento continuo dos pardmetros fisioldgicos dos pacientes nas unidades
hospitalares, especialmente nas Portas de Emergéncia, enfermarias, salas de recuperagdo pds-anestésica e Unidades de Terapia Intensiva. Essa ampliagdo
permitird maior capacidade de vigilancia clinica, favorecendo a identificagdo precoce de altera¢es nos sinais vitais e possibilitando a adogdo oportuna de
medidas terapéuticas pelas equipes assistenciais.

2.7.2. Redugdo de Riscos e Eventos Adversos: No ambito da assisténcia hospitalar, a ampliagdo e modernizagdo do parque tecnoldgico de
monitorizagdo permitira melhor acompanhamento de pacientes com média e alta gravidade clinica. Essa medida contribuira diretamente para a redugdo do
risco de eventos adversos relacionados a deterioragdo clinica ndo reconhecida, promovendo maior seguranga no cuidado prestado aos usuarios do Sistema
Unico de Saude.

2.7.3. Eficiéncia Operacional dos Recursos Humanos: Quanto aos resultados relacionados a economicidade e a gestdo dos recursos publicos, a
aquisicdo dos equipamentos possibilitard maior eficiéncia na utilizagdo dos recursos humanos. Isso decorre do fato de que sistemas adequados de
monitorizagdo auxiliam as equipes assistenciais na vigilancia continua dos pacientes, otimizando de forma significativa o tempo de resposta frente a
intercorréncias clinicas.

2.7.4. Economicidade e Gestdo do Parque Tecnoldgico: A padronizagdo tecnoldgica e a substituigdo gradual de equipamentos obsoletos tendem a
reduzir custos relacionados a manutencgdo corretiva frequente, mitigando os problemas decorrentes da indisponibilidade de equipamentos e das
dificuldades cronicas na obtengdo de pegas de reposigdo no mercado.

2.7.5. Otimizacdo do Fluxo Hospitalar e de Leitos: De forma indireta, a contratagdo contribuird para uma melhor organizagdo do fluxo hospitalar,
reduzindo a necessidade de transferéncias de pacientes para unidades de maior complexidade que sejam motivadas exclusivamente pela indisponibilidade
de recursos de monitorizagdo. Consequentemente, favorece-se o melhor aproveitamento dos leitos disponiveis e amplia-se a capacidade geral de
atendimento da rede assistencial da SES-DF.

2.7.6. Qualificacdo da Infraestrutura: Em suma, a aquisicdo pretendida contribuird de forma integrada para a qualificagdo da infraestrutura
assistencial da rede SES-DF, promovendo de ponta a ponta maior seguran¢a do paciente, melhoria da qualidade da assisténcia e o uso mais eficiente dos
recursos publicos.

2.8. Normativos vinculados
2.8.1. Lei n? 14.133/2021: Estabelece normas gerais para licitagdes e contratos administrativos, assegurando principios como eficiéncia,
planejamento, economicidade e transparéncia na gestdo de recursos publicos.
2.8.2. Lei n2 8.080/1990 (Lei Organica da Saude): Dispde sobre as condi¢des para a promogdo, prote¢do e recuperagdo da saude, estabelecendo os
principios e diretrizes do Sistema Unico de Satde (SUS), dentre eles a integralidade, a qualidade e a seguranca da assisténcia prestada a populaggo.
2.8.3. Decreto Distrital n2 39.736/2019: Dispde sobre a implementagdo da gestdo de riscos no dmbito da administragdo publica do Distrito Federal.
2.8.4. Portaria n2 2.048/2002 do Ministério da Salde: Estabelece o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgéncia e emergéncia,

definindo diretrizes para organizagdo e funcionamento desses servigos no ambito do SUS.

2.8.5. Portaria n2 354, de 10 de margo de 2014: Publica a proposta de projeto de resolugdo sobre Boas Praticas para Organizagdo e Funcionamento
de Servigos de Urgéncia e Emergéncia, estabelecendo requisitos estruturais e assistenciais, incluindo a necessidade de equipamentos para monitorizagao
multiparamétrica em ambientes assistenciais criticos.

2.8.6. Portaria GM/MS n2 2.862, de 29 de dezembro de 2023: Dispde sobre as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Unidades de Cuidado
Intermediario (UCI) no dmbito do Sistema Unico de Satde, estabelecendo parametros assistenciais e estruturais para o atendimento de pacientes criticos ou
de alto risco.

2.8.7. Portaria SES/DF n? 421/2024: Estabelece diretrizes para interoperabilidade dos equipamentos de saude da rede da SES-DF, por meio da

utilizagdo do protocolo HL7, com vistas a integragdo de dados assistenciais.

2.8.8. Resolugdo ANVISA n2 7/2010: Dispde sobre os requisitos minimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dd outras
providéncias.

2.8.9. Resolu¢do CFM n2 2.174/2017: Dispde sobre a pratica do ato anestésico, estabelecendo a obrigatoriedade de monitorizagdo adequada dos
pacientes submetidos a procedimentos anestésicos e no periodo de recuperagdo pds-anestésica.
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2.8.10. Resolugdo n2 514/2016 do COFEN: Orienta as anotagbes e evolugdes de enfermagem, reforcando a importancia do registro sistematico de
sinais vitais e da monitorizagdo clinica como instrumentos de seguranga assistencial.

2.8.11. Resolugdo COFEN n2 736/2024: Dispde sobre a implementagdo do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o
cuidado de enfermagem.

2.8.12. Resolugdo CONAMA n2 358/2005: Dispde sobre o tratamento e a disposicdo final de residuos dos servigos de saude.

2.8.13. RDC n2 63/2011 (ANVISA): Dispde sobre os requisitos de boas praticas de funcionamento para os servigos de saude.

2.8.14. RDC n2 36/2013 (ANVISA): Institui acdes para promocdo da seguranca do paciente em servicos de salde, estabelecendo diretrizes para
prevencdo de eventos adversos.

2.8.15. RDC n2 50/2002 (ANVISA): Dispde sobre o regulamento técnico para planejamento, programagcao, elaboragdo e avaliagdo de projetos fisicos
de estabelecimentos assistenciais de saude.

2.8.16. RDC n2 509/2021 (ANVISA): Estabelece requisitos para a gestdo de tecnologias em saude, incluindo controle, manutengdo, rastreabilidade e
gerenciamento de equipamentos médico-hospitalares.

2.8.17. ABNT NBR IEC 60601-1: Define os requisitos gerais para seguranga basica e desempenho essencial de equipamentos eletromédicos.

2.8.18. ABNT NBR IEC 60601-2: Estabelece requisitos particulares de seguranca e desempenho para tipos especificos de equipamentos
eletromédicos.

2.8.19. ABNT NBR 5410:2004: Estabelece requisitos de seguranca elétrica para instalagdes de baixa tensdo.

2.8.20. ABNT NBR 15943: Define diretrizes para gestdo de equipamentos para a saude, incluindo requisitos de controle, manutengdo e desativagdo.
2.8.21. ABNT NBR ISO 31000:2018: Estabelece diretrizes para gestdo de riscos organizacionais.

Alinhamento entre a contratagdo e o planejamento

2.9.1. O objeto da contratagdo encontra-se alinhado ao Plano de Contratagcdes Anual (PCA) 2026 e 2027, estando classificado como material
permanente, vinculado as agdes de estruturagdo da rede assistencial, conforme demonstrado abaixo:

Tipo Catélogo: 1- MATERIAL

Elemento Despesa: | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

Grupo: 08 - Aparelhos, Equipamentos, Utensilios Médicos-Odontoldgicos, Laboratorial e Hospitalar
Subgrupo: 00 - Classificagdo Padrdo

Classe: 005 - Equipamentos em geral para uso em hospitais, clinicas médicas-odontoldgicas e laboratoriais

44740 - Monitor de sinais vitais beira leito

44741 - Mddulo de capnografia

44742 - Mddulo de pressdo arterial invasiva (PAI)

Cddigo PCA: 44743 - Médulo de débito cardiaco

45143 - Médulo de monitoramento do nivel de consciéncia

44744 - Central de monitoramento multiparamétrico
44746 - Monitor de sinais vitais (transporte)

2.9.2. Alinhamento com o Plano Plurianual (PPA 2024-2027)
2.9.3. Esta aquisigdo esta estritamente alinhada com o PPA 2024-2027, atendendo aos seguintes objetivos estratégicos:
2.9.3.1. Objetivo 255 — Atengdo especializada ambulatorial e hospitalar a saude: Reestruturar e fortalecer a atengdo especializada

ambulatorial e hospitalar assegurando o acesso e contribuindo com o cuidado integral e continuo.

2.9.3.2. Objetivo 257 — Vigilancia a saude: Fortalecer as agSes de promogdo da saude, prevengdo de doengas, reducdo e eliminagdo de riscos e
agravos, de forma integrada com a assisténcia.

2.9.3.3. Objetivo 258 — Gestdo do sistema unico de saude: Fortalecer as politicas publicas em saude por meio da gestdo estratégica com foco
nas pessoas, melhoria dos processos de trabalho, modernizagdo tecnoldgica e de infraestrutura promovendo ensino e pesquisa em saude.

2.9.4. Alinhamento com o Plano Distrital de Saude (PDS 2024-2027)
2.9.5. A contratagdo guarda perfeita consonancia com o PDS 2024-2027, vinculando-se diretamente as seguintes diretrizes e objetivos:
2.9.5.1. 2. Diretriz Redes de Atencgdo a Saude:

|- Objetivo 2.1: Fortalecer a Rede de Urgéncia e Emergéncia com foco nas linhas de cuidado e agdes de promogdo, prevengdo e vigilancia
em salde.

- Objetivo 2.3: Reduzir o adoecimento e mortes por causas evitaveis em mulheres em idade fértil, gestante e criangas.
2.9.5.2. 4. Diretriz Atengdo Especializada:

|- Objetivo 4.1: Estruturar e reorganizar a Atengdo Especializada Ambulatorial e Hospitalar, com foco na qualificagdo da carteira de
Servigos.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

A solugdo consiste na aquisicdo de monitores multiparamétricos e médulos avangados de monitorizagdo clinica continua, estruturada de forma

integrada para suprir as demandas especificas das diversas unidades hospitalares da Rede de Atengdo a Salude da Secretaria de Estado de Saude do Distrito
Federal (SES-DF).

3.2

Diante do levantamento de mercado realizado, a presente contratagdo sera estruturada em lotes/itens distintos, organizados conforme os

diferentes perfis assistenciais e requisitos técnicos dos ambientes de utilizagdo, com o objetivo de assegurar maior adequagdo funcional, padronizagdo
tecnoldgica por contexto de uso e otimizagdo da gestdo dos equipamentos no ambito da rede, descritos a seguir:

3.2.1. Item 1 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados as unidades assistenciais gerais, devendo contemplar parametros basicos de
ECG, frequéncia de pulso, respiragdo, oximetria, temperatura e pressdo arterial ndo invasiva (PNI), embarcados no equipamento ou disponibilizados por
meio de méddulo Unico acoplavel.

3.2.2. Lote 1 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados as unidades de terapia intensiva (UTI), devendo contemplar, além dos
parametros bdsicos, os recursos necessarios a monitorizagdo avangada, sendo esses: capnografia, pressdo arterial invasiva (PAl), débito cardiaco,
monitoramento do nivel de consciéncia e Central de Monitoramento. Tais parametros deverdo ser implementados por meio de mddulos especificos,
correspondentes aos itens do lote, assegurando plena compatibilidade e intercambialidade entre os mddulos e todos os monitores fornecidos. Os



equipamentos deverdo, ainda, ser plenamente compativeis e comunicdveis com a central de monitorizagdo multiparamétrica, garantindo integragdo
continua e adequada ao contexto assistencial.

3.2.3. Lote 2 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados ao centro cirurgico, devendo ser fornecidos com todos os recursos necessarios a
monitorizagdo de capnografia, pressdo arterial invasiva (PAl) e monitoramento do nivel de consciéncia, além dos pardmetros basicos. Os parametros
avangados deverdo ser disponibilizados por meio de mddulos conectaveis, com garantia de compatibilidade entre todos os equipamentos do lote, de modo
a atender as especificidades do ambiente cirurgico, especialmente no suporte a anestesia e na recuperagdo pds-anestésica.

3.2.4. Item 14 — Composto por Monitores de Sinais Vitais de Transporte, destinados ao acompanhamento de pacientes em deslocamento intra e
inter-hospitalar, devendo possuir caracteristicas compativeis com mobilidade, robustez e continuidade da monitorizagdo.

LOTE |ITEM |CODIGO SES | CODIGO BR | DESCRICAO ADICIONAIS
- 1 P08841 422565 MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA LEITO com as seguintes Registro na ANVISA vélido e ndo temporario,
caracteristicas: conforme disposi¢do da Lei n® 6.360/1976, RDC

Pré-configurado e/ou modular que mega os seguintes parametros: | ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/2021.
ECG (modulado ou pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-configurado), Deverd atender aos requisitos estabelecidos:
Respiragdo (modulado ou pré-configurado),
Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-configurado), * ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitos
Temperatura (modulado ou pré-configurado), gerais para seguranga bdsica e desempenho
Press&o arterial ndo invasiva (modulado ou pré-configurado) essencial de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requisitos
Todos os pardmetros monitorados deverdo atender pacientes para compatibilidade eletromagnética (EMC)
adultos, pediétricos e neonatais de equipamentos eletromédicos;
A sua montagem devera ser feita através de fixagdo em suportes de * ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requisitos
parede do préprio fabricante particulares para monitores de pressdo
Com alga de transporte para carregamento arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR IEC
Com teclado e/ou bot3o rotacional 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014
Com tela tatil
Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo) Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 14136.
Com indice de Protegdo de respingos de liquidos (IPX) Manual técnico e operacional em Portugués
Com apresentac3o de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo) Treinamento técnico e operacional

com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG varidvel em
25 mm/s e 50 mm/s

Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de alarmes
Possuir tecla para interrupgdo tempordaria de alarme sonoros
Possuir recursos para configuragdes dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e
informagdes sobre o paciente, permita a geragdo de uma
pontuagdo que indique a gravidade do paciente;

Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-
configurados mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletrénica de
dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
(minimo)

Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar,
bem como porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9
ou equivalente)

Com slot para cartdo de memoria SD e/ou porta USB ou
equivalente para armazenamento e exportagdo de dados locais
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integragdo
atual ou futura com sistemas de prontuario eletrénico do paciente
(PEP) e centrais de monitoramento de leitos

Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva

Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo
menos 3 (trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo
bateria, bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia
cardiaca, desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo
para saturagdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperatura

Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
eletrocirurgicos

Devera apresentar as seguintes medigdes:
Eletrocardiograma (ECG)

Possuir pelo menos 7 (sete) derivagdes simultdneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustével;

Possuir analise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas
dos eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e
depois;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Possuir detecgdo de marca-passo;

Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)
Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;




Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragcdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;

Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horas

Possuir védlvula de pressdo excessiva;

Possuir armazenamento de pelo menos, as Ultimas 24 horas de
tendéncias;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pedidtrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;

Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;

Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO, (Oximetria)

Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por cento;
Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;
Curva pletismografica

Com bateria recarregavel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas ininterruptas
Alimentac3o: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO; adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bracadeira (adulto/pedidtrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

Bragadeiras adulto(padrado) reutilizaveis;

Bragadeiras pedidtricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartaveis;

Bragadeiras pediatricas descartaveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutaneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos;

Rack para os mddulos (se aplicavel);

Suporte para fixagdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica
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422565

MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes
caracteristicas:

Pré-configurado e/ou modular que mega os seguintes parametros:
ECG (modulado ou pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-configurado),
Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-configurado),
Temperatura (modulado ou pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-configurado)

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonatais

A sua montagem devera ser feita através de fixagdo em suportes de
parede do préprio fabricante

Com alga de transporte para carregamento

Com teclado e/ou bot3o rotacional

Com tela tatil

Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo)

Com indice de Protegdo de respingos de liquidos (IPX)

Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG varidvel em
25 mm/s e 50 mm/s

Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de alarmes
Possuir tecla para interrupgdo tempordaria de alarme sonoros
Possuir recursos para configuragdes dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e
informagdes sobre o paciente, permita a geragdo de uma
pontuagdo que indique a gravidade do paciente;

Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-
configurados mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletrénica de
dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
(minimo)

Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar,
bem como porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9
ou equivalente)

O equipamento devera possuir, de fabrica ou
previamente habilitados, todos os softwares
necessdrios ao pleno funcionamento dos médulos
previstos neste lote, sem necessidade de aquisigdes
adicionais.

O monitor deverd ter arquitetura modular para a
operagdo dos parametros dos itens 2, 3,4 e 5, que
devera ocorrer por meio de médulos plugaveis, com
reconhecimento automatico pelo equipamento,
assegurando total compatibilidade e
intercambialidade entre os médulos e todos os
monitores do lote.

Compativel com a Central de Monitoramento, item 6
deste lote.

Registro na ANVISA vélido e ndo temporario,
conforme disposigdo da Lei n2 6.360/1976, RDC
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/2021.

Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitos
gerais para seguranga bdésica e desempenho
essencial de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requisitos
para compatibilidade eletromagnética (EMC)
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requisitos
particulares para monitores de pressdo
arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR IEC
80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 14136.
Manual técnico e operacional em Portugués
Treinamento técnico e operacional




Com slot para cartdo de memoria SD e/ou porta USB ou
equivalente para armazenamento e exportagdo de dados locais
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integracdo
atual ou futura com sistemas de prontuario eletrénico do paciente
(PEP) e centrais de monitoramento de leitos

Com tendéncias gréficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva

Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo
menos 3 (trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo
bateria, bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia
cardiaca, desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo
para saturagdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, méximo
e minimo para temperatura

Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
eletrocirurgicos

Devera apresentar as seguintes medig&es:

Eletrocardiograma (ECG)

Possuir pelo menos 7 (sete) derivagbes simultaneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Possuir analise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas
dos eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e
depois;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Possuir detecgdo de marca-passo;

Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagracdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;

Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horas

Possuir védlvula de pressdo excessiva;

Possuir armazenamento de pelo menos, as Ultimas 24 horas de
tendéncias;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pedidtrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;

Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;

Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO, (Oximetria)

Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por cento;
Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;
Curva pletismografica

Com bateria recarregavel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas ininterruptas
Alimentac3o: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO; adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bracadeira (adulto/pediétrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

Bragadeiras adulto(padrao) reutilizaveis;

Bragadeiras pedidtricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartaveis;

Bragadeiras pediatricas descartaveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutaneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos;

Rack para os mddulos (se aplicavel);

Suporte para fixagdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica

P08844

435552

MODULO DE CAPNOGRAFIA com as seguintes caracteristicas:

0O médulo de Capnografia do tipo mainstream devera ser do
mesmo fabricante do monitor ou de marca homologada pelo
fabricante e que conste no manual registrado na ANVISA, podendo
ser montado direto no monitor ou rack com controles

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO




microprocessados destinado a monitoragdo de pacientes adultos,
pediatricos e neonatais.

Método de Medigdo: espectro infravermelho nado dispersivo;
Tempo de Aquecimento: capnograma exibido em menos de 30
segundos;

Faixa de Medigdo da Respiragdo: 0 ~ 150 respiragdes por minuto

P08843

435547

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) com as seguintes
caracteristicas: Pressdo Arterial Invasiva com no minimo 2 (dois)
canais de medigdo (Mddulo):

O médulo de IBP ou PAI deverd ser do mesmo fabricante do
monitor ou de marca homologante;

Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg; Precisdo: 2mmHg;

Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3 (trés) marcas
de kits de PAl e permitir as seguintes medigGes:

Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central (PVC);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar (PAP);

Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Direito (PAD);

Monitorizacdo da Pressdo do Atrio Esquerdo (PAE);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI)

Acessorios:

Cabo adaptador/extensdo de PAI para 6 pinos;
Cabo adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos;
Cabo de PAl interface Edwards;

Cabo de PAl interface BD;

Cabo de PAl interface Abbott.

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO

P08845

435554

MODULO DE DEBITO CARDIACO com as seguintes caracteristicas:
Método de Medigdo: termodiluigdo intermitente ou tecnologia
superior;

O sistema devera possuir médulo de medigdo de débito cardiaco
por método de termodilui¢do intermitente (TD), com célculo de
parametros hemodindmicos como débito cardiaco (CO), indice
cardiaco (Cl), resisténcia vascular sistémica (SVR), e integragdo com
o canal de pressdo venosa central (PVC). Permita medir os
seguintes parametros: CO (Cardiac Output) — Débito cardiaco, o
{ndice cardiaco CI (Cardiac Index), a Resisténcia vascular sistémica
(SVR / SVRI com PVC) e o Tempo de transito (TTI);

Devendo acompanhar todos os periféricos e insumos necessarios
para o funcionamento do mddulo de débito cardiaco.

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO

P08846

459728

MONITORAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA com as seguintes
caracteristicas:

Tecnologia por meio de EEG processado;

Medir pelo menos os seguintes parametros: Eletromiografia (EMG),
e Indice de Qualidade do Sinal (SQl);

Tempo de inicializagdo menor que 30 segundos.

Faixa de valores de 0-100;

Modulo e cabos para aquisi¢do e processamento de sinais de
eletroencefalograma (EEG) para célculo de indice de
sedagdo/hipnose, com sensores

frontais descartaveis, compativeis com o monitor proposto.

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO

P08866

455676

CENTRAL DE MONITORAMENTO MULTIPARAMETRICO com as
seguintes caracteristicas:

Com hardware para conexdo de multiplos Monitores
Multiparamétricos e apresentagdo centralizada em tempo real dos
parametros vitais monitorizados por estes monitores.

Com Conexdo simultanea de 15 Monitores Multiparamétricos
(minimo)

Com comunicagdo HL7 com Prontuario Eletrénico ou outro
protocolo compativel

Com apresentacgdo de todos os parametros monitorizados pelos
Monitores Multiparamétricos conectados

Com conexdo de rede cabeada e wireless que conecta os monitores
multiparamétricos de beira leito a central;

Capacidade para apresentar, no(s) monitor(es) de video da Central
de Monitorizagdo de forma simultanea e em tempo real, as
informagdes de todos os Monitores Multiparamétricos conectados
e seus respectivos parametros vitais monitorizados;

Permitir a configuragdo dos tragados e pardmetros dos Monitores
Multiparamétricos a serem exibidos no (s) monitor(es) de video da
Central de Monitorizagdo

Com sistema de memoria de informagdes das Ultimas 72 horas
(minimo)

Com reprodugdo de todos os alarmes, dudio e visual, dos
Monitores Multiparamétricos

Com Impressdo ou exportagdo das informagdes por periodo
selecionavel

Softwares com licengas, sem tempo de expiragdo

Com Nobreak com autonomia de 10 minutos (minimo)

Tensdo de entrada e saida de 220V ou bivolt automatico

Com monitores em LCD ou LED, de alta resolugdo, de 21" (minimo)
para controle da central e monitor 32" (minimo) para
espelhamento, HDTV

O equipamento devera ser fornecido com todos os acessérios
necessarios a sua completa instalagdo e funcionamento, incluindo
cabos, conectores e demais itens pertinentes.

Compativel com monitor especificado no item 1
deste lote.

Toda a instalagdo (infraestrutura, elétrica, ponto de
rede) da central serd realizada pela vencedora do
certame se responsabilizando pelos materiais e
servigos necessarios, ou seja, sem qualquer énus
adicional a SES/DF;

Registro Anvisa com etiqueta indelével fixada junto
ao equipamento; Apresentar certificado de
seguranca elétrica vigente (NBR IEC 60601-1) caso
nado seja aplicavel, justificar com documentagdo
pertinente;

Compatibilidade eletromagnética (NBR IEC 60601-1-
2), caso ndo seja aplicavel, justificar com
documentagdo pertinente; Manual do usuario em
portugués para cada equipamento; Certificado de
Calibragdo RBC/INMETRO dos equipamentos com
etiqueta fixada nos mesmos;
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MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes
caracteristicas:

O equipamento devera possuir, de fabrica ou
previamente habilitados, todos os softwares




Pré-configurado e/ou modular que mega os seguintes parametros:
ECG (modulado ou pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-configurado),
Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-configurado),
Temperatura (modulado ou pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-configurado)

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pedidtricos e neonatais

A sua montagem devera ser feita através de fixagdo em suportes de
parede do préprio fabricante

Com alga de transporte para carregamento

Com teclado e/ou bot3o rotacional

Com tela tatil

Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo)

Com indice de Protegdo de respingos de liquidos (IPX)

Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG varidvel em
25 mm/s e 50 mm/s

Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de alarmes
Possuir tecla para interrupgdo temporaria de alarme sonoros
Possuir recursos para configuragdes dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e
informagdes sobre o paciente, permita a geragdo de uma
pontuacdo que indique a gravidade do paciente;

Dispor de recurso de memorizagdo para pardmetros pré-
configurados mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletrénica de
dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
(minimo)

Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar,
bem como porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9
ou equivalente)

Com slot para cartdo de memoria SD e/ou porta USB ou
equivalente para armazenamento e exportagdo de dados locais
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integracdo
atual ou futura com sistemas de prontuario eletrénico do paciente
(PEP) e centrais de monitoramento de leitos

Com tendéncias gréficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva

Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo
menos 3 (trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo
bateria, bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia
cardiaca, desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo
para saturagdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, méximo
e minimo para temperatura

Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
eletrocirurgicos

Devera apresentar as seguintes medig&es:

Eletrocardiograma (ECG)

Possuir pelo menos 7 (sete) derivagbes simultaneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Possuir analise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas
dos eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e
depois;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Possuir detecgdo de marca-passo;

Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragcdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;

Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horas

Possuir védlvula de pressdo excessiva;

Possuir armazenamento de pelo menos, as Ultimas 24 horas de
tendéncias;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pedidtrico, neonatal e coxa);

Temperatura
Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;

necessarios ao pleno funcionamento dos médulos
previstos neste lote, sem necessidade de aquisigdes
adicionais.

O monitor devera ter arquitetura modular para a
operagdo dos parametros dos itens 2, 3, e 4, que
deverd ocorrer por meio de médulos plugaveis, com
reconhecimento automatico pelo equipamento,
assegurando total compatibilidade e
intercambialidade entre os médulos e todos os
monitores do lote.

Registro na ANVISA vélido e ndo temporario,
conforme disposi¢do da Lei n2 6.360/1976, RDC
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/2021.
Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitos
gerais para seguranca bdsica e desempenho
essencial de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requisitos
para compatibilidade eletromagnética (EMC)
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requisitos
particulares para monitores de pressdo
arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR IEC
80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 14136.
Manual técnico e operacional em Portugués
Treinamento técnico e operacional




Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;

Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofégico ou outro tipo de acesso;

SpO; (Oximetria)

Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por cento;
Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;
Curva pletismografica

Com bateria recarregavel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas ininterruptas
Alimentagdo: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO, adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bragadeira (adulto/pediatrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizéveis;

Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

Bragadeiras pediatricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartaveis;

Bragadeiras pedidtricas descartaveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos;

Rack para os médulos (se aplicavel);

Suporte para fixagdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica

P08844

435552

MODULO DE CAPNOGRAFIA com as seguintes caracteristicas:

O maddulo de Capnografia do tipo mainstream devera ser do
mesmo fabricante do monitor ou de marca homologada pelo
fabricante e que conste no manual registrado na ANVISA, podendo
ser montado direto no monitor ou rack com controles
microprocessados destinado a monitoragdo de pacientes adultos,
pedidtricos e neonatais.

Método de Medigdo: espectro infravermelho ndo dispersivo;
Tempo de Aquecimento: capnograma exibido em menos de 30
segundos;

Faixa de Medigdo da Respiragdo: 0 ~ 150 respiragdes por minuto

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO
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435547

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) com as seguintes
caracteristicas: Pressdo Arterial Invasiva com no minimo 2 (dois)
canais de medicdo (Mddulo):

O maddulo de IBP ou PAI devera ser do mesmo fabricante do
monitor ou de marca homologante;

Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg; Precisdo: 2mmHg;

Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3 (trés) marcas
de kits de PAIl e permitir as seguintes medigdes:

Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central (PVC);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar (PAP);

Monitorizacdo da Pressdo do Atrio Direito (PAD);

Monitorizacdo da Pressdo do Atrio Esquerdo (PAE);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI)

Acessorios:

Cabo adaptador/extensdo de PAIl para 6 pinos;
Cabo adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos;
Cabo de PAl interface Edwards;

Cabo de PAl interface BD;

Cabo de PAl interface Abbott.

Acopldvel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO
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P08846

459728

MONITORAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA com as seguintes
caracteristicas:

Tecnologia por meio de EEG processado;

Medir pelo menos os seguintes parametros: Eletromiografia (EMG),
e Indice de Qualidade do Sinal (SQl);

Tempo de inicializagdo menor que 30 segundos.

Faixa de valores de 0-100;

Modulo e cabos para aquisi¢do e processamento de sinais de
eletroencefalograma (EEG) para célculo de indice de
sedagdo/hipnose, com sensores

frontais descartaveis, compativeis com o monitor proposto.

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VITAIS
BEIRA-LEITO

12

P08842

636853

MONITOR DE SINAIS VITAIS (TRANSPORTE) com as seguintes
caracteristicas:

Pré-configurado que mega os seguintes parametros:

ECG (pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (pré-configurado),

Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (pré-configurado),

Temperatura (pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva ( pré-configurado),

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonatais
Devera ser compacto, funcionar como dispositivo auténomo

Registro na ANVISA vélido e ndo temporario,
conforme disposi¢do da Lei n® 6.360/1976, RDC
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/2021.
Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitos
gerais para seguranca basica e desempenho
essencial de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requisitos
para compatibilidade eletromagnética (EMC)
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requisitos
particulares para monitores de pressdo




Peso: 2Kg com a bateria (maximo) arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR IEC
Com display colorido de 7 polegadas (Maximo) com tela tatil 80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014

Podera apresentar teclas adicionais no corpo do console, seja para
acionamento de fungBes avangadas, ou simples comandos, como | Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 14136.
ligar e desligar o equipamento ou bloqueio da tela por seguranca | Manual técnico e operacional em Portugués

Com protegdo IP contra entrada de objetos estranhos sélidos com | Treinamento técnico e operacional

mais de 1 mm de didmetro e os efeitos prejudiciais de espirrar dgua
(minima)

Com apresentagdo de 3 (trés) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG variavel em
25 mm/s e 50 mm/s (minimo)

Com tecla de acesso ao menu de configuragdes de alarmes

Com tecla de interrupgdo temporaria de alarme sonoros

Com recursos para configuragdes dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Com recurso de memorizagdo para parametros pré-configurados
Com registro de tendéncias graficas

Com alarmes sonoros e visuais, para alertas fisiolégicos e técnicos
Devera apresentar as seguintes medig&es:

Eletrocardiograma (ECG)

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Permitir a selegdo das derivagdes;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragcdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Intervalo do modo automatico programavel

Possuir védlvula de pressdo excessiva;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pedidtrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Faixa de medigdo de temperatura: 30 2C a 45 °C

Dispor de no minimo 2 (duas) entradas para o sensor de
temperatura;

SpO; (Oximetria)

Faixa de medigdo de SpO: 0 a 100%

Curva pletismografica

Apresentar indice de perfusdo (Pl)

Oximetria avangada com processamento robusto para movimento
e baixa perfusdo

Precisdo de 2% para um intervalo de 70 a 100%;

Com bateria recarregavel, com autonomia de 2 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 06 (seis) horas
ininterruptas

Alimentagdo: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO, adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bragadeira (adulto/pediatrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizéveis;

Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

Bragadeiras pedidtricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartaveis;

Bragadeiras pedidtricas descartaveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofdgicos.

Rack para os médulos (se aplicavel);

Suporte para fixagdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade:

4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser observados os requisitos previstos no Guia
Nacional de ContratagBes Sustentaveis e na legislagdo aplicavel.

4.1.2. O risco ambiental apresentado pelos bens objetos esta relacionado a produgdo de Residuos de Servigos de Saude, definidos pela Resolugdo
da Diretoria Colegiada - RDC n2 222, de 28 de margo de 2018 como "todos os residuos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de residuos de
servigos de saude", compreendidos como "todos os servigos cujas atividades estejam relacionadas com a ateng¢do a saide humana ou animal".



4.2.

4.3.

4.4,

5.2.

5.3.

4.1.3. A contratada deverd adotar as medidas necessarias para o correto gerenciamento dos residuos eventualmente gerados, em conformidade
com a referida RDC n2 222/2018 da ANVISA e com o Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigo de Saude (PGRSS) implementado no dmbito desta
Secretaria (SES/DF), especialmente no que se refere a destinagdo ambientalmente adequada de componentes substituidos ou descartados, visando mitigar
os riscos ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos.

Da avaliagdo da conformidade do produto ofertado

4.2.1. A avaliagdo da conformidade do produto ofertado compreendera a analise da documentagdo técnica e, quando essa analise ndo permitir
conclusdo acerca dos requisitos técnicos passiveis de avaliagdo por amostra, a apresentagdo de amostra pela licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar, observados os procedimentos estabelecidos no item 8.11 deste Termo de Referéncia.

4.2.2. Os procedimentos, os prazos e os critérios aplicaveis a andlise da documentacgdo técnica e, quando cabivel, a apresentacdo e a avaliagdo das
amostras encontram-se estabelecidos nesse Termo de Referéncia.

Subcontratagdo

4.3.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto, tendo em vista que o fornecimento dos equipamentos pode ser integralmente executado por
empresa que detenha as condigdes técnicas necessarias.

Garantia da contratagdo

4.4.1. Para a presente contratagdo, serd exigida a prestagdo de garantia contratual no percentual de 3% (trés por cento) sobre o valor total do
contrato, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei n® 14.133/2021;

4.4.2. A definicdo do percentual de garantia fundamenta-se na metodologia validada pela Subsecretaria de Atengdo Integral a Saude (SAIS),
conforme processo SEI n2 00060-00593450/2024-03, a qual estabelece critérios objetivos para avaliagdo do risco associado a contratagdo;

4.4.3. A anélise de risco para determinagdo do percentual foi pautada pelos seguintes critérios e pontuagdes da matriz metodolégica:

4.4.3.1. Importancia do objeto para a assisténcia: classificado como material muitissimo importante, cuja falta pode gerar desassisténcia
significativa;

4.43.2. Escassez no mercado: Classificado como material sem escassez no mercado;

4.43.3. Histérico de execugdo contratual: classificado como material sem histérico de problemas de execugdo ou sem contratagdo anterior
relevante;

4.434. Natureza do contrato: classificado como contrato ndo estimativo.

4.4.4. A partir da aplicagdo da metodologia, a contratagdo obteve pontuagdo total de 8 (oito) pontos, enquadrando-se como de risco médio, o que
corresponde a exigéncia de garantia contratual no percentual de 3% (trés por cento), conforme matriz de risco adotada;

4.4.5. A exigéncia de garantia contratual tem por finalidade resguardar a Administragdo Publica contra eventuais prejuizos decorrentes de
inexecucdo total ou parcial do contrato, assegurando maior seguranga na execugdo do objeto, especialmente em razdo de sua relevancia para a assisténcia a
saude.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Prazo de Entrega

5.1.1. O prazo de entrega dos equipamentos sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato;

5.1.2. A entrega deverad ser previamente agendada junto a Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, com antecedéncia minima de 03 (trés)
dias Uteis;

5.1.3. Os equipamentos deverdo ser entregues novos, em perfeitas condi¢des de uso e conservagdo, em suas embalagens originais, devidamente

lacradas e identificadas, sem sinais de violagdo, umidade, avarias ou qualquer inadequagdo de contetdo;

5.1.4. Todos os equipamentos e seus componentes deverdo ser inéditos, sendo vedada, em quaisquer circunstancias, a utilizagdo de pegas usadas,
recondicionadas, recicladas ou provenientes de reutilizacdo;

5.1.5. Os produtos deverdo ser entregues devidamente acondicionados, de modo a garantir sua integridade fisica e funcional, observando-se
critérios adequados de transporte, armazenamento e manuseio, de forma a preservar sua identidade, qualidade e seguranca;

5.1.6. Os equipamentos deverdo estar acompanhados de todos os acessdrios necessarios ao seu pleno funcionamento, bem como dos respectivos
manuais de operagdo, instalagdo e manutengdo em lingua portuguesa;

5.1.7. Todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do objeto, inclusive frete, transporte, seguro, carga, descarga, estadia e demais custos logisticos,
serd de inteira responsabilidade da Contratada;

5.1.8. N3o sera admitido o envio dos equipamentos por via postal (correios) ou servigos similares, devendo a entrega ocorrer de forma compativel
com a natureza do objeto.

Do local e condigGes de recebimento

5.2.1. Os equipamentos deverdo ser entregues na Diretoria de Patriménio — DPAT (SES/SEGEA/SUAG/DPAT), situada no SIA/SAPS, Bloco G, Lote 06,
Parque de Apoio SES-DF, Galp&o do DPAT, CEP: 71.215-000, Brasilia/DF, conforme especificado no contrato;

5.2.2. O horério para entrega sera de segunda a sexta-feira, em dias Uteis, das 08h as 12h e das 14h as 17h;

5.2.3. No ato da entrega, os equipamentos deverdo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal, contendo, de forma clara e legivel, a descrigdo
compativel com o objeto contratado, a quantidade fornecida e os nimeros de série dos equipamentos;

5.2.4. As embalagens poderdo ser abertas por servidores devidamente autorizados pela Diretoria de Patriménio, para fins de conferéncia das
condigdes fisicas e especificagdes dos equipamentos, sem prejuizo da garantia;

5.2.5. A Contratada podera indicar representante para acompanhar a conferéncia dos equipamentos, desde que manifeste previamente tal
interesse até o momento da entrega, sendo a avaliagdo realizada na presenga de testemunhas em caso de ndo comparecimento.

Instalagdo e Compatibilidade Operacional

5.3.1. A Contratada devera realizar a instalagdo das centrais de monitoramento (Lote 2, item 6) no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da entrega nas Unidades de Saude e Hospitais Regionais pela SES/DF, obedecendo a ordem de prioridade definida pela Administragdo, sem



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6nus adicional.
5.3.2. As instalagBes deverdo ocorrer de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00, salvo autorizagdo prévia e expressa da Administragdo.

5.3.3. No ato do fornecimento, a Contratada deverad consultar formalmente a Contratante sobre os kits (cateter/transdutor) de Pressdo Arterial
Invasiva (PAI) padronizados na rede, visando garantir a compatibilidade dos mddulos com os insumos ja programados na SES-DF.

5.3.4. Os demais lotes e itens (Lotes 1, 3, 4 e demais itens do Lote 2) sdo equipamentos de tecnologia "plug and play", dispensando servigos de
instalagcdo por parte da Contratada, sendo sua utilizagdo imediata apds a entrega.

Da grade de distribuigdo:

5.4.1. A grade de distribuigdo encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar e sera revisada antes da assinatura do contrato, com o objetivo
de aprimorar a defini¢do do destino final dos objetos.

Treinamento

5.5.1. O treinamento operacional deverd ser ofertado de forma presencial aos servidores que irdo operar os equipamentos nos setores
discriminados, incluindo o fornecimento de material teérico (fisico ou em PDF) e manuais em portugués (eletrénicos ou em video), com todas as despesas e
custos correlatos de inteira responsabilidade da Contratada;

5.5.2. O treinamento deverd possuir carga hordria suficiente para garantir plena aptiddo para operagdo dos equipamentos, contemplando:
instrugdes operacionais, principios de funcionamento, aplicagdes, configuragdes, montagem do equipamento e acessorios, rotinas de limpeza e desinfecgdo,
e solugdo de problemas basicos;

5.5.3. A Contratada devera disponibilizar, por 180 dias a contar do recebimento provisério, representante técnico capacitado que comprove
experiéncia com a capacitacdo a ser realizada e numero telefonico e enderego eletronico para agendamento dos treinamentos, os quais deverdo ser
realizados em até 05 (cinco) dias Uteis contados da solicitagdo formal da Administracdo;

5.5.4. O registro da participagdo deverd ser formalizado por meio de relagdo nominal e lista de presenga assinada pelos participantes, fornecida pela
Contratada ao término do periodo para fins de rastreabilidade.

Obrigagdes da Contratada

5.6.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, devidamente acondicionado, em estrita observancia as normas de seguranca aplicaveis,
conforme especificagdes, prazo e local constantes neste Termo de Referéncia e seus apéndices, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual deverdo
constar, no minimo, as seguintes informagdes: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia;

5.6.2. Fornecer exclusivamente equipamentos novos, sendo vedada, em quaisquer circunstancias, a entrega de produtos recondicionados,
reciclados ou provenientes de reutilizagdo de material anteriormente empregado;

5.6.3. Responsabilizar-se por todos os 6nus decorrentes do transporte, carga, descarga, bem como por eventuais custos adicionais decorrentes de
atrasos na entrega;

5.6.4. Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, inclusive
aquelas relativas ao pessoal utilizado, o qual ndo tera qualquer vinculo empregaticio com a SES/DF;

5.6.5. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data prevista para entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo estabelecido, mediante devida comprovagio;

5.6.6. Responder por vicios ou defeitos de fabricagdo ou desgaste anormal dos equipamentos, obrigando-se a reparar danos e substituir pegas ou
equipamentos que se fizerem necessarios, sem qualquer 6nus para a SES/DF;

5.6.7. N&o promover a substituigdo do produto empenhado sem prévia e expressa anuéncia da Contratante;

5.6.8. Apresentar manual de operagdo em lingua portuguesa e em conformidade com as exigéncias de registro do produto junto a ANVISA,

contendo, no minimo: indice, sumario, descri¢do das aplicagdes do equipamento, instrugdes operacionais claras (fungdes e utilizagdo correta), descrigdo dos
controles, dados técnicos gerais e especificos, adverténcias de seguranga para paciente, operador e ambiente, bem como métodos, procedimentos e
produtos adequados para limpeza e desinfecgdo;

5.6.9. Observar rigorosamente as normas do Ministério da Saude, da SES/DF, da ABNT e demais normas pertinentes de medicina, seguranca do
trabalho e uso de equipamentos em ambiente assistencial;

5.6.10. Ressarcir quaisquer prejuizos causados a SES/DF ou a terceiros, decorrentes de impericia, imprudéncia ou negligéncia de seus prepostos;
5.6.11. Manter, durante todo o periodo de garantia dos equipamentos, canal de atendimento ativo, com numero telefénico e enderego eletrdnico,

para abertura de chamados técnicos;

5.6.12. Notificar formalmente a Contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, acerca de qualquer necessidade de recall, alerta de tecnovigilancia
ou aviso de defeito relacionado aos equipamentos fornecidos, contados a partir da comunicagdo oficial ou primeiro anuncio do fabricante ou érgdo
regulador, em qualquer pais.

5.6.13. Quanto ao Compliance, a Governanga e a Responsabilidade Civil:

5.6.13.1. Cumprir com o disposto na Lei Distrital n2 6.112/2018 e o Decreto n2 40.388/2020, que dispde sobre a implementa¢do de Programa de
Integridade em pessoas juridicas que firmem relagdo contratual de qualquer natureza com a administragdo publica do Distrito Federal em todas as esferas
de poder e da outras providéncias;

5.6.13.2. Cumprir com o disposto na Lei n2 8.078, de 11/11/1990, que estabelece normas de prote¢do e defesa do consumidor, de ordem publica e
interesse social, nos termos dos arts. 52, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituigdo Federal e art. 48 de suas Disposi¢des Transitorias;

5.6.13.3. Cumprir com o disposto no Decreto n2 39.736, de 28/03/2019, que disp&e sobre a Politica de Governanga Publica e Compliance no ambito da
Administragdo Direta, Autarquica e Fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal;

5.6.13.4. Cumprir com o disposto no Decreto 44.330, de 16/03/2023, que regulamenta a Lei n2 14.133, de 12/4/2021, que estabelece normas gerais de
licitagdo e contratagdo para as Administragdes Publicas diretas, autdrquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.7.1. O objeto desta aquisi¢do contard com garantia técnica integral por periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme estabelecido em
edital ou de acordo com a proposta da vencedora, prevalecendo o que for mais benéfico a Administragdo, com inicio no primeiro dia apds a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD);



5.7.2. A garantia devera abranger o equipamento principal e todos os seus acessorios, componentes, softwares e insumos necessarios ao pleno
funcionamento, conforme a configuragdo técnica exigida;

5.7.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera assegurar, sem qualquer custo adicional a SES/DF:
5.7.3.1. Assisténcia Técnica: realizagdo de visitas técnicas ilimitadas nos locais de instalagdo ou remanejamento dos equipamentos;
5.7.3.2. Manutengdo Preventiva: execugdo periddica conforme recomendagdes do fabricante e normas vigentes;
5.7.3.3. Manutencdo Corretiva: reparo ou substituicdo de pegas originais, com solugdo definitiva do chamado no prazo méaximo de 02 (dois)

dias uteis, contados da formalizagéo;

5.7.3.4. Metrologia: realizagdo de qualificagdo, ajuste e calibragdo dos equipamentos, com emissdao dos respectivos relatérios e certificados,
conforme orientagdes do fabricante;

5.7.3.5. Substituicdo do Bem: substitui¢do integral do equipamento em caso de reincidéncia de falhas que comprometam sua utilizagdo, no
prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, apds parecer técnico da unidade competente.

5.7.4. Para a adequada execugdo do objeto, a Contratada deverd comprovar e manter:
5.7.4.1. Rede de Atendimento: enderego fisico e canais de comunicagdo de Centro Técnico, préprio ou por autorizada legalmente formalizada,
com capacidade operacional comprovada para atendimento a SES/DF;
5.7.4.2. Identificagdo dos Profissionais: equipe técnica devidamente uniformizada e identificada por meio de crachd, durante a prestacdo de
servigos nas unidades de saude;
5.7.4.3. Relacdo de Autorizadas: apresentar, quando demandado pela Administragdo, lista em formato de tabulagdo contendo a Razdo Social,
CNPJ, telefone e e-mail de todas as Autorizadas Técnicas credenciadas para a execugdo dos servicos de manutengdo que atendam a localidade da
SES/DF.

5.7.5. A Contratada deverd assumir a responsabilidade exclusiva sobre:
5.7.5.1. Vicios e Danos: responder por ineficicia do produto ou danos causados a terceiros decorrentes de vicios do objeto, sanando-os

integralmente as suas expensas;

5.7.5.2. Encargos: arcar com todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais e fiscais resultantes do vinculo com seus técnicos, sem
qualquer transferéncia de 6nus a SES/DF;

5.7.5.3. Patrimonio Publico: ressarcir quaisquer prejuizos causados aos estabelecimentos da SES/DF decorrentes de impericia, imprudéncia ou
negligéncia de seus prepostos;

5.7.5.4. Conformidade Normativa: observar rigorosamente as normas do Ministério da Saude, da SES/DF, da ABNT e as normas de Medicina e
Seguranga do Trabalho aplicaveis.

5.7.6. Antes do término do periodo de garantia, a Diretoria de Engenharia Clinica (SES/SEGEA/SINFRA/CEAOP/DEC) deverd adotar as providéncias

necessdrias a instauragdo de processo administrativo visando a contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de servigos de manutengdo
preventiva e corretiva dos equipamentos;

5.7.7. Cabera a Diretoria de Engenharia Clinica proceder a avaliagdo técnica quanto a viabilidade de continuidade de utilizagdo dos equipamentos,
bem como quanto a disponibilidade de pegas de reposi¢do no mercado, para fins de manutengdo e eventual desativagdo.

5.8. Da Reposigdo de Insumos Consumiveis e Acessorios

5.8.1. A garantia técnica prevista neste instrumento abrange vicios, defeitos de fabricagdo e falhas sistémicas de todos os componentes, ndo
cobrindo a reposi¢do por desgaste natural decorrente do uso rotineiro e continuo de insumos consumiveis de natureza descartavel ou de alta rotatividade
(tais como bragadeiras, sensores de Sp0O2, sensores de temperatura e cabos extensores);

5.8.2. A fim de assegurar a continuidade da assisténcia e evitar a ociosidade do parque tecnoldgico recém-adquirido, a reposigdo sistematica desses
insumos consumiveis ao longo da vida util dos equipamentos ocorrera mediante o suprimento regular das unidades por meio de Atas de Registro de Pregos
especificas de materiais médico-hospitalares da SES/DF, ou mediante futura contratacdo autdénoma dedicada exclusivamente a aquisi¢do continua de
acessorios compativeis com as marcas e modelos incorporados nesta aquisi¢ao.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei 14.133/2021, art.115, caput);
6.2. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
o0 uso de mensagem eletronica para esse fim;
6.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.4. Fiscalizacao
6.4.1. A fiscalizagdo do contrato sera realizada pela Comissdo Gestora de Recebimento e Fiscalizagdo de Equipamentos (COGERFE), nomeada nos

moldes da portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025, publicada em 16 de dezembro de 2025 no DODF, em conformidade com o art. 72 da Lei n?
14.133/2021 e art. 10 do Decreto Distrital n2 44.330/2023;

6.4.2. Os fiscais técnicos serdo os pareceristas designados pela SES/SEGEA/SINFRA e SES/SEAS/SAIS, atendendo ao descrito na portaria SES n2 508
de 07 de novembro de 2025, os quais deverdo emitir o termo de recebimento provisério;

6.4.3. O termo de recebimento provisorio sera emitido com base na andlise dos materiais entregues e sua adequagdo aos instrumentos da presente
contratagdo no que se refere a quantitativo, descri¢do completa, funcionamento e outros.

6.5. Gestor do Contrato

6.5.1. Com base no termo de recebimento provisério, cabe a comissdo gestora emitir o termo de recebimento definitivo com atesto da nota fiscal,
em até 5 (cinco) dias Uteis — ressalvado o rito especifico para as Centrais de Monitoramento, que dependem de finalizagdo da instalagdo e testes in loco —,
conforme previsto na Portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025;



6.6.
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6.5.2. Cabe a comissdo gestora do contrato fiscalizar e monitorar a execugdo contratual, fazendo a gestdo com a empresa, através da emissdo de
relatérios até a conclusdo do contrato, nos moldes do Decreto n2 44.330/2023 e da portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025, no que couber, ou outra
norma que vier a substitui-la.

Da Inaplicabilidade do Instrumento de Medig¢do de Resultados (IMR)

6.6.1. Fica dispensada a aplicagdo do Instrumento de Medigdo de Resultados (IMR) na presente contratagdo, por se tratar de aquisicdo pontual de
bens (material permanente), cuja execugdo e satisfagdo do objeto se esgotam essencialmente com a entrega, instalagdo e aceite definitivo dos
equipamentos;

6.6.2. A natureza do escopo ndo se amolda a prestagdo de servigos continuos ou servigos com entregas constantes que demandem aferi¢do de
desempenho periddica por meio de Acordos de Nivel de Servigo (SLA), sendo suficientes as sangdes contratuais por atraso na entrega e por
descumprimento de prazos de garantia técnica previstas neste TR.

CRITERIOS DE MEDI(,‘[\O E DE PAGAMENTO
Recebimento do Objeto

7.1.1. O recebimento dos itens serd realizado em conformidade com a Lei n? 14.133/2021 e nos moldes da Portaria n? 508, de 07 de novembro de
2025 e Procedimento Operacional Padrdo - POP 001 (174982795), observando-se os seguintes ritos e prazos:

7.1.1.1. Pré-Recebimento: Os bens serdo pré-recebidos pela Diretoria de Patriménio, ou setor equivalente, mediante conferéncia administrativa
da Nota Fiscal (especificagdo, quantidade, valor), devendo ser emitida a Nota de Pré-recebimento em até 3 (trés)_dias uteis, a contar da apresentagdo
do bem pelo contratado, para efeito de posterior verificagdo da conformidade, qualidade e incorporagdo patrimonial, se for o caso;

7.1.1.2. Recebimento Provisério: Apds o Pré-Recebimento, os pareceristas das dreas indicadas realizardo a conferéncia dos itens na Diretoria de
Patrimonio. Essa conferéncia verificard se os itens estdo em conformidade com a qualidade esperada e se atendem as exigéncias contratuais de
carater técnico;

7.1.1.3. Apds a realizagdo dos testes necessarios, os pareceristas deverdo emitir o Termo de Recebimento Provisério - APENDICE II, no prazo
maximo de 3 (trés) dias uteis, contados da emissdo da nota de pré-recebimento;

7.1.1.4. Recebimento Definitivo: Apds o Recebimento Provisdrio, sera elaborado o Termo de Recebimento Definitivo - APENDICE IlI, que
atestard se os itens estdo em conformidade com os requisitos do contrato e permitird o atesto da nota fiscal. A emissdo sera realizada pela Comissdo
Gestora de Recebimento e Fiscalizagdo de Equipamentos (COGERFE), nomeada nos moldes da portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025;

7.1.1.5. O Recebimento Definitivo ocorrera no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados do recebimento provisorio, pela Comissdo Gestora de
Recebimento e Fiscalizagdo de Equipamentos, apds a verificagdo da qualidade e consequente aceitacdo, mediante assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo;

|- Excepcionalmente para as Centrais de Monitoramento Multiparamétrico (Lote 1, item 6), em razdo da complexidade e do prazo de até
90 (noventa) dias corridos para instalagdo, o fluxo de aceitagdo seguira regra propria. O Recebimento Provisdrio atestara preliminarmente a
entrega fisica dos componentes; ja o Recebimento Definitivo (e consequente atesto da nota fiscal para pagamento) ficara estritamente
condicionado a conclusdo da montagem, instalagdo completa, configuragdo e aprovagdo nos testes operacionais in loco junto aos monitores;

Il - Para as referidas Centrais, a COGERFE tera o prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da comunicagdo formal da
Contratada informando a conclusdo da instalagdo em cada unidade, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo, afastando-se
exclusivamente para este item o prazo geral de 5 (cinco) dias.

7.1.1.6. Os produtos entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatdério ou com o indicado na proposta serdo
rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada sera obrigada a substitui-los, a suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias contados
da data de recebimento da notificagdo, devendo seguir o mesmo rito previsto neste Termo de Referéncia. Essa notificagdo suspende os prazos de
recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada;

7.1.1.7. Um representante da Contratada podera acompanhar a avaliagdo dos itens, desde que se manifeste até o momento da entrega, sendo
a avaliagdo feita na presenca de testemunhas em caso de ndo comparecimento;

7.1.1.8. Independentemente da aceitagdo, a Contratada garantira a qualidade de cada unidade do item fornecido, e estara obrigada a substituir
aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante;

7.1.1.9. As caixas contendo os bens poderdo ser abertas, por servidores credenciados e autorizados pela Diretoria de Patrimonio, para a
conferéncia de todas as informagdes e condigdes contidas neste Termo de Referéncia, sem a perda da garantia do(s) bem(ns);

7.1.1.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirda a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do produto nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato;

7.1.1.11. A Contratada devera assinar termo de compromisso na sequéncia do aceite, certificando a plena funcionalidade de todos os requisitos
técnicos exigidos;

7.1.1.12. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condi¢gdes deste Termo de Referéncia e de seus
Apéndices;

7.1.1.13. Os produtos deste Termo de Referéncia ndo poderdo ser encaminhados via correio ou empresas similares.

Do Fluxo de Faturamento e Instrugdo para Pagamento

7.2.1. A Contratada devera apresentar a documentagdo necessdria ao faturamento (Nota Fiscal Eletronica e Certiddes de Regularidade Fiscal, Social
e Trabalhista vigentes) por meio do Sistema Eletronico de InformagBes (SEI-GDF) ou pelo canal oficial eletrénico de peticionamento indicado pela
Administracdo;

7.2.2. A andlise documental, a conferéncia técnica e o atesto da Nota Fiscal serdo realizados pela Comissdao Gestora de Recebimento e Fiscalizagdo
de Equipamentos (COGERFE) em conjunto com a Diretoria de Patrimdnio, que adotardo os tramites processuais para recebimento definitivo e posterior
encaminhamento ao setor responsavel pelo pagamento;

7.2.3. Constatada qualquer pendéncia, irregularidade na documentacgdo fiscal ou falta de conformidade nos bens entregues, a Contratada serd
notificada para saneamento, ficando suspenso o prazo de liquidagdo e pagamento até a efetiva regularizagao.

Liquidacdo
7.3.1. A liquidagdo e pagamento das despesas oriundas da compra/contratacdo pretendida sdo precedidos dos procedimentos de pré-recebimento,
recebimento provisério e recebimento definitivo;



7.4.

7.5.

7.6.

8.2

8.3.

7.3.2. Para fins de liquidacdo e pagamento, das despesas oriundas da compra/contratagdo, considerar-se-a o atesto na nota de empenho previsto
para o recebimento definitivo, como pardmetro do estabelecimento da ordem cronolégica para pagamento.

Prazo de pagamento

7.4.1. O pagamento a contratada deverd ser realizado em prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentagdo da Nota Fiscal
devidamente atestada e do aceite da Administragdo, de acordo com as normas orcamentdrias e financeiras do Distrito Federal, conforme disposto no
Decreto n2 32.598/2010;

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento
7.5.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;
7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;
7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicével;
7.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente;

7.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo
tributdria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessdo de crédito
7.6.1. E admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico;
7.6.2. As cessoOes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao do contratante;
7.6.3. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao

contrato administrativo;

7.6.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n? 8.429, de 1992, nos
termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.6.5. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de
pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo;

7.6.6. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio do SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS, na modalidade PREGAO ELETRONICO, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO POR LOTE, acompanhado da precificagdo unitdria dos itens.

8.1.2. As propostas deverdo ter validade ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentagdo;

8.1.3. As proponentes deverdo apresentar propostas em consonancia com as especificagdes técnicas deste documento com respectivas marcas,
modelos e pregos dos produtos ofertados;

8.1.4. A escolha pela modalidade de Pregdo, na forma eletronica, justifica-se pelo fato de os objetos desta contratagdo caracterizarem-se como bens
comuns, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificagdes usuais de mercado, nos
termos do art. 69, inciso XlII, da Lei n® 14.133/2021.

Justificativa de Registro de Preco

8.2.1. A adogdo do Sistema de Registro de Pregos — SRP fundamenta-se no art. 190, inciso Il, do Decreto Distrital n2 44.330/2023, considerando a
conveniéncia de aquisicdo dos equipamentos com previsdo de contratagdes e entregas parceladas, de acordo com as necessidades da Secretaria de Estado
de Saude do Distrito Federal — SES/DF durante o periodo de vigéncia da Ata de Registro de Precos;

8.2.2. Os quantitativos definidos neste Termo de Referéncia correspondem a estimativa maxima da demanda identificada pelas areas técnicas, ndo
estando a Administragdo obrigada a contratar integralmente ou de uma Unica vez os quantitativos registrados, devendo as futuras contratagdes observar as
necessidades efetivas das unidades assistenciais, a disponibilidade orgamentaria e os limites estabelecidos na Ata de Registro de Pregos;

8.2.3. O parcelamento das contratagdes e das entregas permitira o escalonamento do fornecimento dos equipamentos, em conformidade com a
grade de distribuicdo e com a capacidade administrativa e operacional da SES/DF para recebimento, distribui¢do, instalacdo e acompanhamento dos bens,
sem alteragdo do quantitativo total estimado;

8.2.4. Para demonstrar objetivamente a adequagdo da contratagdo a hipdtese prevista no art. 190, inciso Il, do Decreto Distrital n? 44.330/2023,
devera constar dos autos, antes da publicagdo do instrumento convocatério, cronograma estimado de contratagGes e entregas, com indicagdo, no minimo,
das parcelas previstas, dos respectivos quantitativos, das unidades destinatarias e dos periodos estimados para o fornecimento;

8.2.5. O enquadramento legal do SRP ndo se fundamenta na impossibilidade de definicdo prévia dos quantitativos, uma vez que a demanda
estimada se encontra devidamente estabelecida, nem no atendimento a mais de um 6rgdo ou entidade, mas especificamente na conveniéncia da aquisigdo
com previsdo de entregas parceladas, nos termos do art. 190, inciso Il, do Decreto Distrital n2 44.330/2023.

Intengdo de Registro de Prego


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.429%2C%20DE%202%20DE%20JUNHO%20DE%201992&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20as%20san%C3%A7%C3%B5es%20aplic%C3%A1veis,fundacional%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.3.1. A publicidade da Intengdo de Registro de Precos — IRP sera dispensada, nos termos do art. 192, paragrafo Unico, do Decreto Distrital n2
44.330/2023, considerando que o objeto se destina exclusivamente ao atendimento das unidades assistenciais integrantes da Secretaria de Estado de Saude
do Distrito Federal — SES/DF e foi dimensionado de acordo com as necessidades técnicas, operacionais e assistenciais especificas de sua rede, caracterizando
interesse restrito a érgdo especifico da Administragdo Publica Distrital;

8.3.2. Para fins do disposto no item anterior, esclarece-se que as diversas unidades assistenciais beneficiarias integram a estrutura da prépria
SES/DF, ndo configurando 6rgdos ou entidades distintos para efeito de participagdo na Ata de Registro de Pregos;

8.3.3. A dispensa da IRP ndo se fundamenta em alegacdo de urgéncia ou risco de desabastecimento, mas no carater restrito do interesse
administrativo relacionado ao objeto. Caso seja identificada a possibilidade de atendimento a outros érgdos ou entidades da Administragdo Publica Distrital,
devera ser promovida a divulgagdo da IRP antes da publicagdo do instrumento convocatério.

Ata de Registro de Pregos
8.4.1. Para este objeto ndo existe ata de registro de pregos vigente;
8.4.2. A Ata de Registro de Precos (ARP) decorrente deste Termo de Referéncia tera prazo de vigéncia de 12 (doze) meses, contado a partir da data

de sua publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou no meio oficial de divulgag3o.

8.4.3. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos podera ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade para a
Administracdo, nos termos da Lei n? 14.133/2021, do Decreto Distrital n® 44.330/2023, do Decreto 11.462/2023 e, subsidiariamente, das normas federais
aplicaveis ao Sistema de Registro de Precos, quando compativeis com o regime juridico distrital.

Do Reajuste

8.5.1. O indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) sera o indice de reajuste aplicavel, ou qualquer outro indice oficial que
venha a sucedé-lo.

Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucdo

8.6.1. A presente aquisi¢do sera estruturada em 04 (quatro) lotes distintos, organizados e agrupados conforme os diferentes perfis assistenciais e
requisitos técnicos dos ambientes de utilizagdo, nos moldes estabelecidos na descri¢do da solugdo deste Termo de Referéncia;

8.6.2. A opgdo pela segregacdo em lotes individualizados visa ampliar a competitividade do certame, permitir a adequada avaliagdo das propostas e
garantir que cada equipamento atenda de forma especifica as condigdes de uso e necessidades assistenciais para as quais se destina;

8.6.3. Justifica-se a estruturagdo dos Lotes 2 e 3 de forma agrupada por mdltiplos itens (monitores, mddulos avangados e central de
monitoramento) em razdo da necessidade critica de compatibilidade tecnoldgica, intercambialidade fisica e integragdo eletrénica de dados entre os
componentes;

8.6.4. A eventual licitagdo desses itens em lotes segregados ou isolados geraria um risco iminente de aquisicdo de equipamentos de marcas e
modelos incompativeis entre si, o que inviabilizaria a conectividade e a transmissdo continua de parametros vitais beira leito, resultando em prejuizo
técnico, ociosidade tecnoldgica e severo impacto na assisténcia aos pacientes criticos da rede SES-DF.

Forma de fornecimento
8.7.1. O fornecimento do objeto podera ser realizado de forma parcelada, conforme solicitagdes da Administragdo e disposto na Ata de Registro de
Preco.

Da necessidade de vistoria prévia
8.8.1. As empresas licitantes poderdo vistoriar os locais onde serdo instaladas as Centrais de Monitoramento. Neste caso, deverdo preencher a

Declaragcdo de Vistoria (Apéndice 1V). Caso a empresa opte por ndo visitar os locais, devera apresentar declaragdo de que ndo realizou as vistorias —
Declaragdo de Desisténcia de Visita Técnica (Apéndice V), assumindo integral responsabilidade por quaisquer imprevistos ou problemas decorrentes do
desconhecimento da infraestrutura local, ndo sendo aceita, posteriormente, qualquer alegagdo para se eximir das obrigacées assumidas ou para pleitear
cobranga de valores adicionais;

8.8.2. O inicio da vistoria deverd ocorrer dentro das seguintes condi¢des:
8.8.2.1. A vistoria deverd ser previamente agendada e realizada diretamente com os Chefes (ou seus substitutos) dos Nucleos de Engenharia
Clinica e de Fisica Médica dos servigos relacionados na grade de distribuicdo;
8.8.2.2. A vistoria devera ser previamente agendada e realizada em até 10 (dez) dias uteis antes da data da licitagdo, no horario das 08h as 18h,
de segunda a sexta-feira, exceto feriados;
8.8.2.3. O representante devera assinar lista de presenca, registrando-se civilmente. A hora de chegada para a vistoria e seu respectivo término
serdo registradas pela SES-DF;
8.8.2.4. O representante devera deixar cpia de documento que comprove seu vinculo juridico com a empresa; e
8.8.2.5. Ao final da vistoria, os respectivos Chefes (ou seus substitutos) dos Nucleos de Engenharia Clinica e de Fisica Médica da SES-DF emitirdo

Termo em favor da empresa, atestando que tomou conhecimento de todas as caracteristicas e condigdes dos equipamentos existentes, bem como da
infraestrutura dos locais onde serdo instalados os novos equipamentos, circunstanciando o atendimento desta exigéncia, o qual deve ser apresentado
na fase de habilitagdo, no momento em que for exigido;

8.8.3. Para fins de agendamento, as empresas/licitantes poderdo utilizar os seguintes contatos telefénicos:
Hospital Telefone
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN 3449-4674
Hospital Materno Infantil de Brasilia — HMIB 3449-7595
Hospital Regional Leste - HRL 3449-5173
Hospital Regional de Sobradinho — HRS 3449-5493
Hospital Regional de Ceilandia — HRC 3449-5970
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Hospital Regional de Taguatinga — HRT 3449-6480

Hospital Regional do Gama — HRG 3449-7069
Hospital Regional da Samambaia — HRSAM 3449-6798
8.8.4. O custo da vistoria corre por conta e risco exclusivo da empresa proponente, incluindo seus deslocamentos em veiculo préprio aos locais a

serem vistoriados.

Do tratamento diferenciado para ME-EPP

8.9.1. Nos termos do art. 49, inciso Ill, da Lei Complementar n2 123, de 2006, com as altera¢Bes promovidas pela Lei Complementar n? 147, de
2014, bem como da Lei Distrital n2 4.611, de 2011, ndo sera concedido tratamento diferenciado as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP)
no presente certame, pelas razdes a seguir expostas:

8.9.1.1. A adogdo de divisdo do objeto com reserva de cotas ndo se mostra tecnicamente recomendavel, considerando que a aquisi¢do
pretendida envolve equipamentos que integrardo o parque tecnoldgico das unidades assistenciais da SES/DF, demandando estrita padronizacdo
tecnoldgica, uniformidade operacional, garantia técnica homogénea e gestdo integrada de manutengdo e assisténcia técnica;

8.9.1.2. A eventual divisdo do objeto para aplicagdo de cotas reservadas poderd resultar na adjudicagdo e aquisicdo de equipamentos de
diferentes fabricantes ou modelos, ocasionando severa heterogeneidade tecnoldgica, maior complexidade na gestdo do parque de equipamentos,
dificuldades logisticas na execugdo das manutengdes preventiva e corretiva, além de potencial elevagdo dos custos operacionais para a Administragao;

8.9.1.3. Visando assegurar a padronizagdo dos equipamentos, facilitar a gestdo contratual e de manutengdo, bem como garantir maior
eficiéncia e economicidade na aplicagdo dos recursos publicos, a concessdo de cotas reservadas para ME/EPP resta afastada por n3o se mostrar
adequada a natureza do objeto da contratagdo.

Consorcio e sociedade cooperativa

8.10.1. A participagdo de consdrcios ndo sera admitida, pela natureza do objeto. Tal vedagdo justifica-se pelo fato de que o objeto desta contratagdo
ndo se enquadra as hipoteses de alta complexidade ou valores extremamente altos que indicariam a necessidade de associagdo de empresas para essa
pretensdo;

8.10.2. E de se destacar, ademais, que qualquer empresa com as qualificagdes técnicas e econdmico-financeiras exigidas é capaz de atender ao
objeto do contrato, afastando os fundamentos autorizadores da utilizagdo de consércio;

8.10.3. A participagdo de sociedade cooperativa ndo sera admitida, pela natureza do objeto, conforme disposto na Sumula n2. 281 do Tribunal de
Contas da Unido:

"E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

Da exigéncia de amostra e/ou avaliagio técnica da proposta

8.11.1. A licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar devera encaminhar, apds convocagdo do pregoeiro, catadlogos técnicos, manuais ou
prospectos dos itens ofertados, com descri¢do detalhada em lingua portuguesa ou acompanhados de tradugdo oficial, para fins de analise de conformidade
com as especificagdes deste Termo de Referéncia;

8.11.2. A documentagdo técnica devera ser encaminhada por meio do sistema eletronico do certame, juntamente com a proposta ajustada ao ultimo
lance ofertado, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, contado da solicitagdo da SES/DF;

8.11.3. A documentagdo e a proposta serdo avaliadas pela area técnica competente quanto ao cumprimento dos requisitos e das especificagdes
técnicas, mediante emissdo de parecer fundamentado;

8.11.4. Quando houver solicitagdo expressa e fundamentada dos pareceristas, o pregoeiro convocard a licitante provisoriamente classificada em
primeiro lugar para apresentar 1 (uma) amostra de cada item solicitado, acompanhada da totalidade de seus acessorios, insumos e documentagdo técnica,
para fins de avaliacdo e testes;

8.11.5. A amostra devera ser entregue no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, contado da solicitagdo formal da SES/DF, e permanecera sob andlise pelo
prazo de até 10 (dez) dias Uteis;

8.11.6. A prorrogagdo do prazo para recebimento da(s) amostra(s) poderd ser concedida mediante solicitagdo fundamentada do interessado,
encaminhada pelo chat do sistema antes do vencimento do prazo estabelecido;

8.11.7. A avaliagdo do pedido de prorrogagdo sera realizada pelo agente de contratagdo, desde que o produto esteja em transito. Para tanto, o
fornecedor devera comprovar que a postagem da(s) amostra(s) foi realizada dentro do prazo estabelecido, mediante apresentagdo do cdédigo de
rastreamento e informagdes acerca do andamento da entrega, pelo chat do sistema ou pelo endereco eletronico ccomp.daqg@saude.df.gov.br.

8.11.8. As amostras de pequeno porte ou de consumo deverio ser entregues na Central de Compras — CCOMP/SES-DF, localizada no SRTVN 701, Lote
D, Edificio PO 700, 22 andar, CEP 70.719-040, Brasilia/DF, telefones (61) 3449-4178 ou 3449-4179, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h as 12h e
das 13h as 17h. Contato e-mail: ccomp.dag@saude.df.gov.br.

8.11.9. As amostras deverdo estar dentro do prazo de validade, quando aplicavel, e devidamente identificadas, preferencialmente por meio de
etiquetas autocolantes, contendo, no minimo:

8.11.9.1. numero da licitagdo e do processo;

8.11.9.2. numero do item e descri¢do do objeto;

8.11.9.3. razdo social, CNPJ, e-mail e telefone da licitante; e

8.11.9.4. data de envio.
8.11.10. O acondicionamento das amostras devera garantir a integridade dos materiais e protegé-los da agdo da luz, da poeira e da umidade. As

embalagens deverdo estar lacradas e apresentar, de forma legivel, a marca do fabricante, a validade, quando aplicavel, a referéncia do material e a descrigdo
em lingua portuguesa;

8.11.11. As amostras deverdo ser apresentadas juntamente com bulas ou rétulos que contenham a descrigdo detalhada do produto ofertado em
lingua portuguesa, quando aplicavel;

8.11.12. N3o serdo aceitas amostras com sinais de avarias, defeitos ou danos, que ndo estejam devidamente embaladas e identificadas ou que ndo
atendam as especificagBes e aos requisitos estabelecidos;
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8.11.13. A licitante devera disponibilizar, sem 6nus para a Administragdo, todas as condi¢des necessarias a realizagdo dos testes, bem como fornecer
manuais em lingua portuguesa, quando aplicdvel, para o correto manuseio dos produtos;

8.11.14. A Administra¢do podera utilizar os meios legalmente disponiveis para avaliagdo da qualidade dos produtos, podendo abrir, manusear,
desmontar ou submeter os itens a testes, devolvendo-os a licitante no estado em que se encontrarem ao final da analise;
8.11.15. A avaliagdo observara:

8.11.15.1. o descritivo padronizado pela SES-DF e os requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia e no edital;

8.11.15.2. as normas técnicas de segurancga e qualidade aplicaveis, especialmente as normas ABNT e ISO indicadas; e

8.11.15.3. a compatibilidade entre a marca e o modelo informados na proposta e o produto fisico apresentado.
8.11.16. Eventual solicitagdo de nova amostra, dilagdo do prazo de avaliagdo, comprovagdo documental adicional ou demonstragdo pratica devera ser
formalizada pelo pregoeiro, mediante manifestagdo fundamentada da drea técnica e observadas as condi¢bes previamente estabelecidas no edital;
8.11.17. O ndo envio da documentagdo ou da amostra solicitada, o atraso sem justificativa aceita ou a desconformidade com as especificagGes serdo
registrados no parecer técnico e sujeitardo a proposta a desclassificagdo;
8.11.18. Cabera ao pregoeiro, com fundamento no parecer técnico, decidir sobre a aceitagdo ou a recusa da proposta e, quando necessario, convocar
a licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo.
8.11.19. E indispensavel a emissdo de parecer técnico para os instrumentais objeto deste Termo de Referéncia;
8.11.20. As propostas serdo avaliadas, quanto aos requisitos técnicos, por servidores habilitados da Rede SES/DF, integrantes das seguintes areas
técnicas:

8.11.20.1. Diretoria de Servicos de Urgéncias, Apoio Diagndstico e Cirurgias (SES/SEAS/SAIS/DUAEC).

8.12. Parecer Técnico
8.12.1. E indispensavel a emissdo de parecer técnico para a avaliagdo e aceitagio dos equipamentos objeto deste Termo de Referéncia;
8.12.2. As propostas apresentadas pelas licitantes serdo avaliadas, quanto ao estrito cumprimento dos requisitos e especificagdes técnicas (Apéndice
VI), por banca examinadora ou servidores formalmente designados e integrantes das seguintes dreas técnicas competentes:
8.12.2.1. Subsecretaria de Atengdo Integral a Saude (SES/SEAS/SAIS) e Subsecretaria de Infraestrutura em Sadde (SES/SEGEA/SINFRA).
8.13. Desclassificagdo das propostas
8.13.1. Serdo desclassificadas as propostas que:
8.13.1.1. Contenham vicios ou ilegalidades;
8.13.1.2. Apresentem valores acima do fixado pelo Edital;
8.13.1.3. N3o apresentem as especificagdes técnicas (Apéndice VI) exigidas pelo Termo de Referéncia.
8.14. Exigéncias de habilitagdo
8.14.1. A proposta da empresa deve estar em papel timbrado, datada, assinada, com a especificagdo em conformidade com o solicitado, contendo
descricdo clara e detalhada do registro do produto junto a ANVISA;
8.14.2. Em caso de produto importado, a empresa devera traduzir e autenticar todos os documentos que apresentar a SES/DF, por ocasido de alguma
resposta ou comprovagao por tradutor publico juramentado e consularizado;
8.14.3. A proposta deve conter correio eletrénico (e-mail) valido para eventuais comunicagdes, inclusive notificages financeiras;
8.14.4. A empresa devera apresentar Declaragdo comprometendo-se a apresentar, no momento solicitado, a documentagdo relacionada no

APENDICE | deste Termo de Referéncia.

8.14.5. Habilitagdo Juridica
8.14.5.1. A empresa/fornecedor vencedora devera apresentar a documentagdo abaixo, nos seguintes termos:
8.14.5.2. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em
todo o territério nacional;
8.14.5.3. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.14.5.4. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara

condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.14.5.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.14.5.6. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020;

8.14.5.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.14.5.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.14.6. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.14.6.1. Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.14.6.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf

9.
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8.14.6.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.14.6.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.14.6.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual, Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.14.6.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.14.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual, Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condigdo mediante a apresentacgdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei;

8.14.6.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

. Habilitagdo Técnica-Operacional

8.14.7.1. Comprovacgdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior
com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.14.7.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

8.14.7.3. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

8.14.7.4. Quando houver obrigatoriedade legal ou regulatéria aplicavel ao item ofertado, a vencedora devera apresentar:

|- Autorizagdo de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela Agéncia Nacional de Vigildncia Sanitaria (ANVISA). Deverd ser
apresentada a concessdo (data de cadastro) da AFE, podendo ser copia da publicagdo no Didrio Oficial da Unido (DOU) - destacando a empresa -
ou espelho de consulta da AFE disponivel no site da ANVISA;

Il - Alvara Sanitario (ou Licenga Sanitaria) Estadual/ Municipal/ Distrital (vigente), conforme disposto na Lei n2 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, regulamentado no Decreto n? 74.170 de 10 de junho de 1974;

- Certificado de Registro de Produto em plena validade, inclusive para produtos importados, ou protocolo de revalidagdo do Certificado
de Registro de Produto, expedido pela ANVISA, conforme RDC n2 751/2022 e artigo 12 da Lei n? 6.360 de 23/09 /1976. N&o serdo aceitos
protocolos de solicitagdo de registro.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

Os valores estimados para a compra/contratagdo serdo balizados em momento posterior a elaboragdo deste Termo de Referéncia, pela drea

competente para tanto, conforme disposto no Decreto Distrital n2 39.546 (Regimento Interno da SES/DF), seguindo a metodologia estipulada no Decreto Distrital
n? 44.330/2023 para pesquisa de prego.
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ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento da SES/DF.

A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
Fonte de Recursos: 100/ Recursos de Emendas distritais ou federais;
Programa de Trabalho: 10.302.6202.3467.6069 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES-SES-DISTRITO FEDERAL
Elemento Despesa: 4.4.90.52;

A modalidade de empenho para a compra/contratagdo sera: Ordinario.

APENDICES

APENDICE | - Declaragdo de Compromisso

APENDICE Il - Termo de Recebimento Provisério
APENDICE IIl - Termo de Recebimento Definitivo
APENDICE IV - Atestado de Vistoria Técnica

APENDICE V - Declaragdo de Desisténcia de Visita Técnica
APENDICE VI - Especificacdes Técnicas

DAS ASSINATURAS

O presente Termo de Referéncia foi elaborado por representantes das unidades a seguir com base no Estudo Técnico Preliminar, acostado ao processo SEI n2
00060-00088027/2025-69.

Responsavel da area administrativa:

Geréncia de Elaboragdo dos Instrumentos de Compras e Contratacdes Assistenciais - SES/SEAS/SAIS/SUCOAS/DIPAC/GEICC
Diretoria de Planejamento e Acompanhamento de Compras e Contratacdes Assistenciais - SES/SEAS/SAIS/SUCOAS/DIPAC
Subsecretaria de Servigos Complementares e Contratualizagdes Assistenciais - SES/SEAS/SAIS/SUCOAS

Autoridade Imediatamente Superior pela Aprovacdo do Termo de Referéncia:
Subsecretaria de Atencdo Integral a Satide - SES/SEAS/SAIS



Subsecretaria de Infraestrutura em Saude - SES/SEGEA/SINFRA

13. OBSERVACAO

13.1. O Termo de Referéncia foi elaborado nos termos do Memorando Circular 17 (122173613), com adogdo dos modelos elaborados pela Unido, de

abril/2025, disponiveis no link https://www.gov.br/compras/pt-br/nllc/modelos-de-licitacoes-e-contratos. Acessado por esta Geréncia em: maio de 2026.

APENDICE |
DECLARAGCAO DE COMPROMISSO

A empresa , CNPJ n?

com sua sede ou filial no enderego , neste ato representada por
, DECLARA QUE no caso de consagrar-se vencedor(a) do certame se
compromete a entregar, no momento da assinatura do contrato ou ata, ou da emissdo da nota de empenho para fornecimento do produto
ou servigo objeto do certame, a documentagdo de que consta o item 8 "FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO" deste Termo de Referéncia, sob pena de aplicacdo de penalidades previstas na Lei Federal n2 14.133/2021 e normas
correlatas e vigentes.

APENDICE Il
MODELO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

(Parecer técnico condicionado a montagem/instalacio/teste in loco)

IDENTIFICACAO

UNIDADE DE DESTINO:

PROCESSO AQUISICAO:

AFM:

OBJETO:

N. 2 CONTRATO ou n2 DE EMPENHO:

CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE (s):

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 140, inciso |l, alinea “a”, da Lei N2 14.133, de 1 de abril de 2021, que os bens e/ou
servigos, relacionados no quadro abaixo, foram recebidos provisoriamente nesta data e serdo objeto de avaliagdo quanto aos aspectos de qualidade e conformidade
do material com as exigéncias contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitacdo previamente definidos pelo Edital N2 XX/20XX da SES-DF da SES-DF, de acordo com
os Critérios de Aceitagdo previamente definidos.

Assim, DECLARO que recebi provisoriamente os bens relacionados abaixo, de modo a acompanhar a montagem/ instalagio/ teste in loco objetivando viabilizar o
recebimento definitivo, atesto da(s) NOTA(S) FISCAL(IS): , e . E posterior assinatura da carga patrimonial dos bens.

ESPECIFICAGAO DOS BENS / EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS
UNIDADE
ITEM| CODSES | CODBR ESPECIFICAGAO DE QUANTIDADE
MEDIDA

Listar componentes/acessérios do equipamento (se houver):

APENDICE Il
MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

IDENTIFICACAO

PROCESSO AQUISICAO:

AFM:

OBJETO:

N. 2 CONTRATO OU N2 DE EMPENHO:
CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE (s):

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas atestam para fins de
cumprimento do disposto no Art. 140, inciso II, alinea “b”, da Lei N2 14.133,
de 1 de abril de 2021,, que os bens e/ou servigos relacionados no quadro
abaixo, possuem as quantidades, configuracdo, desempenho e a qualidade
compativel com as condigdes e exigéncias técnicas constantes do Edital
n°XXX/XXXX da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, conforme
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Nota Fiscal XXXXX (n2 doc SEI) e quantidades constantes no Termo de
Recebimento Provisério (informar o n2 doc SEl do Termo de Recebimento
Provisério da unidade recebedora).

ESPECIFICACAO DOS BENS / EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS
UNIDADE Ne
ITEM (;CE)IS) CBORD ESPECIFICACT\O DE QUANTIDADE [ TOMBAMENTO
MEDIDA IN LOCO
Informar
quantidade
recebida
conforme o
Termo de
Recebimento
Provisorio da
unidade

Observagio/Justificativa para a falta de assinatura de executor designado: para o referido Contrato ndo houve a publicagdo com designagao de
executores. Assim, as Diretorias Administrativas e/ou Geréncias de Apoio Operacional sdo responsaveis pelo Recebimento e Atesto, o qual sera consolidado e
ratificado pela Area Consolidadora da SAIS:

Brasilia-DF, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 20XX.

Gestor do Contrato
Matricula

APENDICE IV
ATESTADO DE VISTORIA TECNICA

PROCESSO SEI N2:

UNIDADE:

A Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, por intermédio da Dire¢do da Unidade, ATESTA que o(a) Sr(a) ,
portador(a) do RG n? , representante da empresa , CNPJ n?
, compareceu a esta unidade na data de /__ /202 para a realizacdo de vistoria

técnica.

A referida vistoria teve como objetivo o reconhecimento da infraestrutura fisica, condi¢des de cabeamento e
viabilidade de conectividade para a instalagdo das Centrais de Monitoramento, bem como a verificagdo da
compatibilidade com os médulos e acessérios de Pressdo Arterial Invasiva (PAI) e insumos ja programados, objeto da
presente Contratagdo.

Brasilia-DF, de de 202__.

Dire¢do Administrativa / Geréncia de Unidade
(Assinatura e Carimbo)

APENDICE V
DECLARACAO DE DESISTENCIA DE VISITA TECNICA

A Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal (SES/DF)

Processo SEI n2:

A empresa , CNPJ n¢ , por
intermédio de seu representante legal, DECLARA que:

1. Optou por ndo realizar a visita técnica nas dependéncias das Unidades de Salude e Hospitais Regionais da
SES/DF relacionados na grade de distribui¢do, por considerar que possui pleno conhecimento das condigdes locais,
da infraestrutura fisica e dos requisitos tecnoldgicos necessarios para a perfeita execugdo do objeto;




2. ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE por eventuais dificuldades técnicas, incompatibilidades de
cabeamento, conectividade, rede ou de acessdrios com os insumos ja programados (em especial os médulos e kits
de pressdo arterial invasiva - PAI) que venham a ser constatadas durante a fase de instalagdo e montagem,
renunciando a qualquer pleito de prorrogacdo de prazo, cobranga de valores ou custos adicionais decorrentes da
falta de vistoria prévia.

(Local e data)

(Assinatura do Representante Legal)

APENDICE VI
ESPECIFICAGOES TECNICAS

Padgina do manual do
equipamento registrado na
ITEM 1 - MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO Anvisa ou pagina da proposta
que comprovam o
atendimento ao requisito

1 CARACTERISTICA DE UTILIZAGAO E PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

1,1 | Monitor de sinais vitais beira leito pré-configurado e/ou modular

O equipamento devera permitir a monitorizagdo, no minimo, dos seguintes
parametros: ECG (modulado ou pré-configurado), frequéncia de pulso (FP)
(modulado ou pré-configurado), respiragdo (modulado ou pré-configurado),
1,2 | oximetria arterial (SpO2)(modulado ou pré-configurado), temperatura
(modulado ou pré-configurado) e pressdo arterial ndo invasiva (PNI)
(modulado ou

pré-configurado).

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes adultos,

1 s .
3 pediatricos e neonatais.

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e informagdes sobre
1,4 | o paciente, permita a geragdo de uma pontuagdo que indique a gravidade
do paciente.

2 TIPO DE MONTAGEM

A montagem deverd ser feita através de fixagdo em suportes de parede do

21 proéprio fabricante.

2,2 | Com alga de transporte para carregamento

3 | CARACTERISTICA FiSICA/CONSTRUCAO

3,1 | Com teclado e/ou bot&o rotacional.

3,2 | Com tela tatil

3,3 | Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo).

3,4 | Com indice de protegdo de respingos de liquidos (IPX).

3,5 | Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar.

3,6 | Com porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9 ou equivalente).

Com slot para cartdo de meméria SD e/ou porta USB ou equivalente para

3,7 - h
’" | armazenamento e exportagdo de dados locais.

Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integragdo atual ou
3,8 | futura com sistemas de prontuario eletronico do paciente (PEP) e centrais
de monitoramento de leitos.

4 MODOS DE OPERAGAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES

Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo) com
4,1 | possibilidade de alternar o modo de exibi¢do para o tipo numérico, assim
como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG varidvel em 25

42 mm/s e 50 mm/s

4,3 | Possuir tecla com acesso ao menu de configuragbes de alarmes.

4,4 | Possuir tecla para interrupgdo tempordria de alarmes sonoros.




45 Possuir recursos para configuragdo dos parametros a serem monitorados e
"~ | ajustes do écran.
16 Dispor de recurso de memorizagdo para pardmetros pré-configurados
"~ | mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportacdo eletrénica de dados a
4,7 .
partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
48 Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
"7 | (minimo)

ITEM 1 - MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO

Padgina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pégina da proposta
gue comprovam o atendimento ao requisito

Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas

49 (minimo) com resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor
sobre a curva
Eletrocardiograma (ECG): Possuir pelo menos 7 (sete)
4,10 derivagdes simultaneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;
4.10.1 | Possuir andlise do segmento ST.
4.10.2 | Possuir sensibilidade ajustavel.
Possuir analise de arritmia com gravagdo de no minimo
4.10.3 | 24 horas dos eventos arritmicos com tragados de ECG,
segundos antes e depois;
Possuir medigdo da respiragdo pelo método de
4.104 | . R . L. .
impedanciometria toracica através dos eletrodos de ECG;
2105 Possuir indicagdo da frequéncia respiratéria e
77 | apresentagdo curva de respirag3o.
4.10.6 | Possuir detecgdo de marca-passo.
Apresentar notificagdo de falha de conexdo dos
4.10.7
eletrodos.
Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)
4,11 Modo de operagdo minimos: manual, automatico e
continuo.
4111 Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo
77 | escalonada/gradual ou tecnologia superior;
4.11.2 | Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal.
Intervalo do modo automatico programavel entre 1
4.11.3 . K
minuto a 2 horas.
4.11.4 | Possuir valvula de pressdo excessiva;
Possuir armazenamento de pelo menos, as ultimas 24
4.11.5 A .
horas de tendéncias;
Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos
4.11.6 | (adulto padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto
extragrande, pedidtrico, neonatal e coxa);
Temperatura: Temperatura preditiva que permita
4,12 . s . .
visualizagdo do resultado da medida em até 30 segundos;
4.12.1 | Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;
4.12.2 Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de
77 | temperatura;
4123 Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o
77| superficial, esofagico ou outro tipo de acesso;
413 SpO2 - Oximetria: Faixa de saturagdo SpO2: 40 a 100 por
’ cento;
4.13.1 | Faixa da frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm.
4.13.2 | Curva pletismografica.

ALARMES E INDICADORES




51 Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com
’ pelo menos 3 (trés) niveis de prioridade

5,2 Alarmes de entrada em modo bateria.

53 Alarmes de bateria fraca.

5,4 Alarmes maximo e minimo da frequéncia cardiaca.

5,5 Alarme de desconexdo de eletrodos e sensores.

56 Alarmes maximo e minimo para saturagdo percentual de
! oxigénio,.

5,7 Alarme de apneia.

53 Alarmes maximo e minimo para a pressdo sistdlica,
’ diastdlica, arterial média

5,9 Alarme maximo e minimo para temperatura

ITEM 1 - MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO

Pagina do manual do
equipamento registrado na
Anvisa ou pagina da proposta
que comprovam o
atendimento ao requisito

6 SEGURANGA E OUTROS RECURSOS

61 Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
’ eletrocirurgicos

7 ACESSORIOS

7,1 Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

7,2 Cabo tronco (pré-cabo) de ECG, quando aplicavel.

7,3 Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores para Sp0O2, quando aplicével.

7,4 Sensores de Sp0O2 adulto reutilizaveis.

7,5 Sensores de SpO2 infantil tipo "Y" para oximetria reutilizaveis.

7,6 Extensores para bragadeiras adulto/pediatrico e neonatal.

7,7 Bracadeiras de obeso reutilizaveis;

7,8 Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

7,9 Bracgadeiras pediatricas reutilizaveis

7,10 Bragadeiras neonatais descartaveis.

7,11 Bragadeiras pediatricas descartaveis.

7,13 Sensores de temperatura de superficie (cutaneo) reutilizaveis.

7,14 Sensores de temperatura esoféagicos.

7,15 Rack para médulos, quando aplicavel.

7,16 Suporte para fixacdo em parede dedicado ao monitor ofertado.

7,17 Cabo de alimentagdo elétrica.

8 SISTEMA DE ALIMENTACAO ELETRICA

8,1 Com bateria interna recarregavel com autonomia de 3 horas (minima)

8,2 Com carregador de bateria incorporado ao monitor.

83 Tgmpo para recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas

ininterruptas.
8,4 Alimentagdo elétrica bivolt automatica ou 220 V / 60 Hz.
LOTE 1

MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA LEITO

Pagina do manual do
equipamento registrado na
Anvisa ou pagina da proposta




que comprovam
atendimento ao requisito

1 CARACTERISTICA DE UTILIZAGAO E PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
1,1 Monitor de sinais vitais beira-leito pré-configurado e/ou modular
O equipamento devera permitir a monitorizagdo, no minimo, dos
seguintes pardmetros: ECG (modulado ou pré-configurado), frequéncia
de pulso (FP) (modulado ou pré-configurado), respiragdo (modulado ou
1,2 pré-configurado), oximetria arterial (SpO2)(modulado ou pré-
configurado), temperatura (modulado ou pré-configurado) e pressdo
arterial ndo invasiva (PNI)(modulado ou
pré-configurado).
13 Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes adultos,
! pediatricos e neonatais.
Possuir sistema que, através do resultado de medidas e informagGes
1,4 sobre o paciente, permita a gera¢do de uma pontuacdo que indique a
gravidade do paciente.
2 TIPO DE MONTAGEM
21 A montagem deverd ser feita através de fixagdo em suportes de parede
’ do préprio fabricante.
2,2 Com alga de transporte para carregamento
3 CARACTERISTICA FiSICA/CONSTRUGAO
3,1 Com teclado e/ou bot3o rotacional.
3,2 Com tela tatil
3,3 Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo).
3,4 Com indice de protegdo de respingos de liquidos (IPX).
3,5 Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar.
36 Com porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9 ou
’ equivalente).
37 Com slot para cartdo de memaria SD e/ou porta USB ou equivalente para
! armazenamento e exportagdo de dados locais.
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integragdo atual ou
3,8 futura com sistemas de prontuario eletrénico do paciente (PEP) e centrais
de monitoramento de leitos.
4 MODOS DE OPERACAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo) com
4,1 possibilidade de alternar o modo de exibi¢do para o tipo numérico, assim
como configurar as formas de onda
42 Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG variavel em 25
’ mm/s e 50 mm/s
4,3 Possuir tecla com acesso ao menu de configuragGes de alarmes.
4,4 Possuir tecla para interrupgdo tempordaria de alarmes sonoros.
45 Possuir recursos para configuragdo dos parametros a serem monitorados
’ e ajustes do écran.
46 Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-configurados
! mesmo em casos de desligamento do equipamento
47 Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletronica de dados a
! partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
48 Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
’ (minimo)
49 Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
! resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva
Eletrocardiograma (ECG): Possuir pelo menos 7 (sete) derivagbes
4,10 simultdneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;
4.10.1 | Possuir anélise do segmento ST.




4.10.2

Possuir sensibilidade ajustavel.

4.10.3

Possuir analise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas dos
eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e depois;

4.10.4

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

4.10.5

Possuir indicacdo da frequéncia respiratéria e apresentagdo curva de
respiragao.

4.10.6 | Possuir detecgdo de marca-passo.
4.10.7 | Apresentar notificagdo de falha de conexdo dos eletrodos.
411 Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)
! Modo de operagdo minimos: manual, automatico e continuo.
4111 Técnica de medicdo oscilométrica de deflagragdo escalonada/gradual ou
tecnologia superior;
4.11.2 | Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal.
4.11.3 | Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2 horas.
4.11.4 | Possuir valvula de pressdo excessiva;
4115 Possuir armazenamento de pelo menos, as Ultimas 24 horas de
tendéncias;
Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto padrdo,
4.11.6 | adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande, pediatrico, neonatal
e coxa);
412 Temperatura: Temperatura preditiva que permita visualizagdo do
! resultado da medida em até 30 segundos;
4.12.1 | Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;
4.12.2 | Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
4123 Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofagico ou outro tipo de acesso;
4,13 Sp02 - Oximetria: Faixa de saturagdo SpO2: 40 a 100 por cento;
4.13.1 | Faixa da frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm.
4.13.2 | Curva pletismografica.
5 ALARMES E INDICADORES
51 Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo menos 3
! (trés) niveis de prioridade
5,2 Alarmes de entrada em modo bateria.
5,3 Alarmes de bateria fraca.
5,4 Alarmes maximo e minimo da frequéncia cardiaca.
5,5 Alarme de desconexdo de eletrodos e sensores.
5,6 Alarmes maximo e minimo para saturagdo percentual de oxigénio,.
5,7 Alarme de apneia.
53 Alarmes mdaximo e minimo para a pressdo sistdlica, diastdlica, arterial
! média
5,9 Alarme maximo e minimo para temperatura
6 SEGURANCA E OUTROS RECURSOS
61 Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
! eletrocirurgicos
7 ACESSORIOS
7,1 Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;
7,2 Cabo tronco (pré-cabo) de ECG, quando aplicavel.
7,3 Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores para Sp02, quando aplicével.




7,4 Sensores de Sp0O2 adulto reutilizaveis.

7,5 Sensores de Sp02 infantil tipo "Y" para oximetria reutilizaveis.

7,6 Extensores para bragadeiras adulto/pediatrico e neonatal.

7,7 Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

7,8 Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

7,9 Bragadeiras pediatricas reutilizaveis

7,10 Bragadeiras neonatais descartaveis.

7,11 Bragadeiras pediatricas descartaveis.

7,13 Sensores de temperatura de superficie (cutaneo) reutilizaveis.

7,14 Sensores de temperatura esofagicos.

7,15 Rack para médulos, quando aplicavel.

7,16 Suporte para fixagdo em parede dedicado ao monitor ofertado.

7,17 Cabo de alimentagdo elétrica.

8 SISTEMA DE ALIMENTACAO ELETRICA

8,1 Com bateria interna recarregavel com autonomia de 3 horas (minima)

8,2 Com carregador de bateria incorporado ao monitor.

83 .Te.mpo para recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas
ininterruptas.

8,4 Alimentacdo elétrica bivolt automatica ou 220 V / 60 Hz.

MODULO DE CAPNOGRAFIA

Pagina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pagina da
proposta que comprovam o
atendimento ao requisito

CARACTERISTICA DE  UTILIZACAO E  PRINCIPIO  DE

! FUNCIONAMENTO
O mddulo de Capnografia deverd ser do mesmo fabricante do
11 monitor ou de marca homologada pelo fabricante e que conste
! no manual registrado na ANVISA, podendo ser montado direto
no monitor ou rack
1,2 | Capnografia do tipo mainstream
1,3 | Com controles microprocessados
14 Destinado a monitoracdo de pacientes adultos, pediatricos e
" | neonatais.
1,2 | Método de Medigdo: espectro infravermelho ndo dispersivo.
4 MODOS DE OPERAGAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES
a1 Tempo de Aquecimento: capnograma exibido em menos de 30
" | segundos.
4,2 | Faixa de Medigdo da Respiragdo: 0 ~ 150 respiragdes por minuto.

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAl)

Pagina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pagina da
proposta que comprovam o
atendimento ao requisito

1 CARACTERISTICA DE  UTILIZAGAO E  PRINCIPIO  DE
FUNCIONAMENTO

11 Pressdo Arterial Invasiva com no minimo 2 (dois) canais de

" | medigdo (Médulo).

12 O médulo de IBP ou PAI deverd ser do mesmo fabricante do

monitor ou de marca homologante.

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI)

Pagina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pagina da




proposta que comprovam o
atendimento ao requisito

MODOS DE OPERAGAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E

4 CONTROLES

4,1 Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg.

4,2 Precisdo: 2mmHg.

43 Entradas dq transdutor comgaﬁveis cgm no m|’.nimo 3 (trés)
! marcas de kits de PAl e permitir as seguintes medigGes:

4.3.1 | Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central (PVC).

4.3.2 | Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar (PAP).

4.3.3 | Monitorizagio da Pressdo do Atrio Direito (PAD).

4.3.4 | Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Esquerdo (PAE).

4.3.5 | Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI).

7 ACESSORIOS

7,1 Cabo adaptador/extensdo de PAl para 6 pinos.

7,2 Cabo adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos.

7,3 Cabo de PAl interface Edwards.

7,4 Cabo de PAl interface BD.

7,5 Cabo de PAl interface Abbott.

MODULO DE DEBITO CARDIACO

Pagina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pagina da
proposta que comprovam o
atendimento ao requisito

CARACTERISTICA DE  UTILIZACAO E  PRINCIPIO  DE

! FUNCIONAMENTO
11 Método de Medigdo: termodilui¢do intermitente ou tecnologia
’ superior.
12 O sistema deverd possuir mddulo de medicdo de débito
! cardiaco por método de termodilui¢do intermitente (TD)
com calculo de parametros hemodindmicos como débito
cardiaco (CO), indice cardiaco (Cl), resisténcia vascular
1,3 A - ) = =
sistémica (SVR), e integragdo com o canal de pressdo venosa
central (PVC).
4 MODOS DE OPERACAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES
Permita medir os seguintes pardmetros: CO (Cardiac Output) —
a1 Débito cardiaco, o Indice cardiaco CI (Cardiac Index), a
! Resisténcia vascular sistémica (SVR / SVRI com PVC) e o Tempo
de transito (TTI).
7 ACESSORIOS
71 Deve acompanhar todos os periféricos e insumos necessarios

para o funcionamento do médulo de débito cardiaco.

MONITORAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA

Pagina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pagina da
proposta que comprovam 0O
atendimento ao requisito

CARACTERISTICA DE UTILIZAGAO E PRINCIPIO DE

! FUNCIONAMENTO
1,1 | Tecnologia por meio de EEG processado.
12 Medir pelo menos os seguintes parametros: Eletromiografia (EMG),
’ e indice de Qualidade do Sinal (5Ql).
4 MODOS DE OPERAGAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES
4,1 | Tempo de inicializagdo menor que 30 segundos.




4,2 Faixa de valores de 0-100.
7 ACESSORIOS
Moddulo e cabos para aquisicdo e processamento de sinais de
71 eletroencefalograma (EEG) para célculo de indice de
! sedagdo/hipnose, com sensores frontais descartaveis, compativeis
com o monitor proposto.
Pagina do manual do equipamento
CENTRAL DE MONITORAMENTO MULTIPARAMETRICO registrado na Anvisa ou pagina da
proposta que comprovam o0
atendimento ao requisito
1 CARACTERISTICA DE UTILIZACAO E PRINCIPIO DE
FUNCIONAMENTO
Com hardware para conexdo de multiplos Monitores
1,1 Multiparamétricos e apresentagdo centralizada em tempo real dos
parametros vitais monitorizados por estes monitores.
12 Com Conexdo simultdnea de 15 Monitores Multiparamétricos
! (minimo).
13 Com comunicagdo HL7 com Prontudrio Eletrénico ou outro
! protocolo compativel.
14 Com apresentagdo de todos os parametros monitorizados pelos
! Monitores Multiparamétricos conectados.
15 Com conexdo de rede cabeada e wireless que conecta os monitores
! multiparamétricos de beira leito a central.
3 CARACTERISTICA FI'SICA/CONSTRUCAO
31 Com monitores em LCD ou LED, de alta resolugdo, de 21" (minimo)
! para controle da central
3,2 | Com monitor 32" (minimo) para espelhamento, HDTV.
4 MODOS DE OPERACAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES
Capacidade para apresentar, no(s) monitor(es) de video da Central
a1 de Monitorizagdo de forma simultdnea e em tempo real, as
! informagdes de todos os Monitores Multiparamétricos conectados
e seus respectivos parametros vitais monitorizados.
Permitir a configuragdo dos tragados e pardmetros dos Monitores
4,2 Multiparamétricos a serem exibidos no(s) monitor(es) de video da
Central de Monitorizagao.
43 Com sistema de memoria de informagdes das ultimas 72 horas
! (minimo).
a4 Com Impressdo ou exportacdo das informagdes por periodo
! selecionavel.
5 ALARMES E INDICADORES
51 Com reprodugdo de todos os alarmes, dudio e visual, dos
! Monitores Multiparamétricos.
7 ACESSORIOS
O equipamento deverd ser fornecido com todos os acessérios
7,1 | necessarios a sua completa instalagdo e funcionamento, incluindo
cabos, conectores e demais itens pertinentes.
9 SISTEMA DE ALIMENTACAO ELETRICA
9,1 | Com Nobreak com autonomia de 10 minutos (minimo).
9,2 | Tensdo de entrada e saida de 220V ou bivolt automatico.
11 GERAL
11,1 | Softwares com licengas, sem tempo de expiragdo.
LOTE 2

MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA LEITO

Pagina do manual do
equipamento registrado na
Anvisa ou pagina da proposta




que comprovam o
atendimento ao requisito

1 CARACTERISTICA DE UTILIZACAO E PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
1,1 | Monitor de sinais vitais beira leito pré-configurado e/ou modular
O equipamento deverd permitir a monitorizagdo, no minimo, dos seguintes
pardmetros: ECG (modulado ou pré-configurado), frequéncia de pulso (FP)
(modulado ou pré-configurado), respiragdo (modulado ou pré-configurado),
1,2 | oximetria arterial (SpO2)(modulado ou pré-configurado), temperatura
(modulado ou pré-configurado) e pressdo arterial ndo invasiva (PNI)
(modulado ou
pré-configurado).
13 Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes adultos,
"~ | pediatricos e neonatais.
Possuir sistema que, através do resultado de medidas e informag&es sobre o
1,4 | paciente, permita a geragdo de uma pontuacgdo que indique a gravidade do
paciente.
2 TIPO DE MONTAGEM
21 A montagem devera ser feita através de fixacdo em suportes de parede do
’ préprio fabricante.
2,2 | Com alga de transporte para carregamento
3 CARACTERISTICA FiSICA/CONSTRUGAO
3,1 | Com teclado e/ou botdo rotacional.
3,2 | Com tela tatil
3,3 | Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo).
3,4 | Com indice de protegdo de respingos de liquidos (IPX).
3,5 | Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar.
3,6 | Com porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9 ou equivalente).
37 Com slot para cartdo de memdria SD e/ou porta USB ou equivalente para
’" | armazenamento e exportagdo de dados locais.
Pagina do manual do equipamento
ot Anvi (.
MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA LEITO registrado na Anvisa ou pdagina da
proposta que comprovam o atendimento
ao requisito
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para
38 integracdo atual ou futura com sistemas de prontudrio
! eletrénico do paciente (PEP) e centrais de monitoramento
de leitos.
4 MODOS DE OPERACAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES
Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente
a1 (minimo) com possibilidade de alternar o modo de exibigdo
! para o tipo numérico, assim como configurar as formas de
onda
Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG
4,2 .
varidvel em 25 mm/s e 50 mm/s
43 Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de
! alarmes.
a4 Possuir tecla para interrupgdo tempordria de alarmes
! sonoros.
45 Possuir recursos para configuragdo dos parametros a serem
! monitorados e ajustes do écran.
Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-
4,6 configurados mesmo em casos de desligamento do
equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo
4,7 eletrénica de dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level
Seven)




Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de

4,8 .
eventos (minimo)
49 Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo)
! com resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva
Eletrocardiograma (ECG): Possuir pelo menos 7 (sete)
4,10 derivagdes simultaneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;
4.10.1 | Possuir andlise do segmento ST.
4.10.2 | Possuir sensibilidade ajustavel.
Possuir andlise de arritmia com gravacdo de no minimo 24
4.10.3 | horas dos eventos arritmicos com tragados de ECG,
segundos antes e depois;
Possuir medicdo da respiracdo pelo método de
4.104 | . . . P .
impedanciometria toracica através dos eletrodos de ECG;
2105 Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo
"7 | curva de respiraggo.
4.10.6 | Possuir detecgdo de marca-passo.
4.10.7 | Apresentar notificagdo de falha de conexdo dos eletrodos.
Pressdo Arterial N3o Invasiva (PNI)
4,11 Modo de operagdo minimos: manual, automdtico e
continuo.
24111 Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo
77 | escalonada/gradual ou tecnologia superior;
4.11.2 | Atender pacientes adulto, pedidtrico e neonatal.
Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a
4.11.3
2 horas.
4.11.4 | Possuir valvula de pressdo excessiva;
Possuir armazenamento de pelo menos, as Ultimas 24 horas
4.11.5 .
de tendéncias;
Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos
4.11.6 | (adulto padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto
extragrande, pediatrico, neonatal e coxa);
Temperatura:  Temperatura preditiva que permita
4,12 SPETar ! )
visualizagdo do resultado da medida em até 30 segundos;
4.12.1 | Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;
4.12.2 Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de
77| temperatura;
4123 Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o
"7 | superficial, esofagico ou outro tipo de acesso;
113 SpO2 - Oximetria: Faixa de saturagdo Sp0O2: 40 a 100 por
! cento;
4.13.1 | Faixa da frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm.
4.13.2 | Curva pletismografica.
5 ALARMES E INDICADORES
51 Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com
’ pelo menos 3 (trés) niveis de prioridade
5,2 Alarmes de entrada em modo bateria.
5,3 Alarmes de bateria fraca.
5,4 Alarmes maximo e minimo da frequéncia cardiaca.
5,5 Alarme de desconexdo de eletrodos e sensores.
56 Alarmes maximo e minimo para saturagdo percentual de
! oxigénio,.
5,7 Alarme de apneia.




Alarmes maximo e minimo para a pressdo sistdlica,

>8 diastdlica, arterial média

5,9 Alarme maximo e minimo para temperatura

6 SEGURANGA E OUTROS RECURSOS

61 Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e
’ aparelhos eletrocirargicos

7 ACESSORIOS

7,1 Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

7,2 Cabo tronco (pré-cabo) de ECG, quando aplicavel.

73 Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores para SpO2,
! quando aplicavel.

7,4 Sensores de Sp0O2 adulto reutilizaveis.

75 Sensores de Sp02 infantil tipo "Y" para oximetria
! reutilizaveis.

7,6 Extensores para bragadeiras adulto/pediatrico e neonatal.

7,7 Bracgadeiras de obeso reutilizaveis;

7,8 Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

7,9 Bragadeiras pediatricas reutilizaveis

7,10 Bragadeiras neonatais descartaveis.

7,11 Bracgadeiras pediatricas descartaveis.

713 Sensores de temperatura de superficie (cutaneo)
! reutilizéveis.

7,14 Sensores de temperatura esofagicos.

7,15 Rack para médulos, quando aplicavel.

716 Suporte para fixagdo em parede dedicado ao monitor
! ofertado.

7,17 Cabo de alimentagdo elétrica.

8 SISTEMA DE ALIMENTAGAO ELETRICA

3.1 Com bateria interna recarregavel com autonomia de 3 horas

(minima)
8.2 Com carregador de bateria incorporado ao monitor.
83 Tempo para recarga completa que ndo ultrapasse as 12
horas ininterruptas.
8.4 Alimentacdo elétrica bivolt automatica ou 220 V / 60 Hz.

MODULO DE CAPNOGRAFIA

Pagina do manual do equipamento
registrado na Anvisa ou pagina da
proposta que comprovam o
atendimento ao requisito

CARACTERISTICA DE  UTILIZAGAO E  PRINCIPIO  DE

! FUNCIONAMENTO
O mddulo de Capnografia devera ser do mesmo fabricante do
11 monitor ou de marca homologada pelo fabricante e que conste
’ no manual registrado na ANVISA, podendo ser montado direto
no monitor ou rack
1.2 Capnografia do tipo mainstream
1.3 Com controles microprocessados
1.4 Destinado a monitoragdo de pacientes adultos, pediatricos e
’ neonatais.
1.2 Método de Medigdo: espectro infravermelho ndo dispersivo.
4 MODOS DE OPERAGAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E

CONTROLES




a1 Tempo de Aquecimento: capnograma exibido em menos de 30
’ segundos.
4.2 Faixa de Medigdo da Respiragdo: 0 ~ 150 respiragdes por
’ minuto.
Pagina do manual do equipamento
MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) registrado na Anvisa ou pdgina da
proposta que comprovam o
atendimento ao requisito
1 CARACTERISTICA DE  UTILIZAGAO E  PRINCIPIO  DE
FUNCIONAMENTO
11 Pressdo Arterial Invasiva com no minimo 2 (dois) canais de
’ medic¢do (Mddulo).
1.2 O médulo de IBP ou PAI deverd ser do mesmo fabricante do
’ monitor ou de marca homologante.
4 MODOS DE OPERAGAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES
4.1 Faixa de Medi¢do: -50 ~ 350mmHg.
4.2 Precisdo: 2mmHg.
Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3 (trés)
43 . o : -
marcas de kits de PAl e permitir as seguintes medigdes:
4.3.1 | Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central (PVC).
4.3.2 | Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar (PAP).
4.3.3 | Monitorizacdo da Pressdo do Atrio Direito (PAD).
4.3.4 | Monitorizacdo da Pressdo do Atrio Esquerdo (PAE).
4.3.5 | Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAl).
7 ACESSORIOS
7.1 Cabo adaptador/extensdo de PAI para 6 pinos.
7.2 Cabo adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos.
7.3 Cabo de PAl interface Edwards.
7.4 Cabo de PAl interface BD.
7.5 Cabo de PAl interface Abbott.

MONITORAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA

Pagina do manual do equipamento registrado
na Anvisa ou pagina da proposta que
comprovam o atendimento ao requisito

1 CARACTERISTICA DE UTILIZACAO E PRINCIPIO DE
FUNCIONAMENTO

1.1 | Tecnologia por meio de EEG processado.
Medir pelo menos os seguintes parametros:

1.2 | Eletromiografia (EMG), e indice de Qualidade do Sinal
(sQu).

4 MODOS DE OPERACAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E
CONTROLES

4.1 | Tempo de inicializagdo menor que 30 segundos.

4.2 | Faixa de valores de 0-100.

7 | ACESSORIOS
Moddulo e cabos para aquisigdo e processamento de

71 sinais de eletroencefalograma (EEG) para calculo de

" | indice de sedacdo/hipnose, com sensores frontais

descartaveis, compativeis com o monitor proposto.

ITEM 12

MONITOR DE SINAIS VITAIS (TRANSPORTE)

Manual do equipamento
registrado na Anvisa ou




respectiva pdgina destes que
comprovam o atendimento ao
requisito

1 CARACTERISTICA DE UTILIZACAO E PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
Pré-configurado que mega os seguintes pardmetros: ECG (pré-
configurado),

1.1 | Frequéncia de Pulso (FP) (pré-configurado), Respiragdo (modulado ou
pré-configurado), Oximetria arterial SpO2 (pré-configurado), Temperatura
(pré-configurado), Pressdo arterial ndo invasiva (pré-configurado).

12 Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes adultos,

"~ | pediatricos e neonatais.

3 | CARACTERISTICA FiSICA/CONSTRUGAO

3.1 | Deverd ser compacto, funcionar como dispositivo auténomo.

3.2 | Peso: 2Kg com a bateria (maximo).

3.3 | Com display colorido de 7 polegadas (Méximo)

3.4 | Com tela tatil.

Podera apresentar teclas adicionais no corpo do console, seja para

3.5 | acionamento de fungdes avangadas, ou simples comandos, como ligar e
desligar o equipamento ou bloqueio da tela por seguranca.

Com protegdo IP contra entrada de objetos estranhos sélidos com mais

3.4 a . P . . L
de 1 mm de didametro e os efeitos prejudiciais de espirrar dgua (minima).

4 MODOS DE OPERACAO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
Com apresentagdo de 3 (trés) curvas simultaneamente (minimo) com

4.1 | possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo numérico, assim
como configurar as formas de onda.

42 Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG variavel em 25

. mm/s e 50 mm/s (minimo).
4.3 | Com tecla de acesso ao menu de configuragdes de alarmes.
4.4 | Com tecla de interrupgdo tempordria de alarme sonoros.

MONITOR DE SINAIS VITAIS (TRANSPORTE)

Manual

do equipamento registrado na

Anvisa ou respectiva pagina destes que
comprovam o atendimento ao requisito

Com recursos para configuragdes dos pardmetros a serem

45 monitorados e ajustes do écran.

46 ComA recurso de memorizagdo para parametros pré-
configurados.

4.7 Com registro de tendéncias gréficas.

4.8 Eletrocardiograma (ECG)

4.8.1 | Possuir andlise de segmento ST;

4.8.2 | Possuir sensibilidade ajustavel;

4.8.3 | Permitir a selegdo das derivagGes;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de

484 impedanciometria toracica através dos eletrodos de ECG;

485 Possuir indicagdo da frequéncia respiratéria e
o apresentag¢do da curva de respiragao;

4,9 Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

491 Modo de operagdo minimos: Manual, automdtico e
o continuo;

492 Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo

escalonada/gradual ou tecnologia superior;

4.9.3 | Intervalo do modo automatico programavel.

494 Possuir valvula de pressdo excessiva;




Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos

49.5 | (adulto padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto
extragrande, pediatrico, neonatal e coxa);

4,10 Temperatura

4.10.1 | Faixa de medicdo de temperatura: 30 2C a 45 9C.

4.10.2 Dispor de no minimo 2 (duas) entradas para o sensor de
temperatura;

4,11 SpO2 (Oximetria)

4.11.1 | Faixa de medigdo de SpO: 0 a 100%.

4.11.2 | Curva pletismografica.

4.11.3 | Apresentar indice de perfusdo (PI).

4114 Oximetria avangada com processamento robusto para
movimento e baixa perfusdo.

4.11.5 | Precisdo de 2% para um intervalo de 70 a 100%;

5 ALARMES E INDICADORES

51 ClomA alarmes sonoros e visuais, para alertas fisioldgicos e
técnicos.

7 ACESSORIOS

7.1 Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

7.2 Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicavel);

73 Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO2
(quando aplicavel);

7.4 Sensores de Sp0O2 adulto reutilizaveis;

75 Sensores de SpO2 infantil tipo y para oximetria

reutilizaveis;

MONITOR DE SINAIS VITAIS (TRANSPORTE)

Manual do equipamento registrado na Anvisa ou respectiva
pagina destes que comprovam o atendimento ao requisito

76 Extensores para bragadeira (adulto/pediétrico
e neonatal);

7.7 Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

7.8 | Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

7.9 | Bragadeiras pediatricas reutilizaveis;

7.10 | Bragadeiras neonatais descartaveis;

7.11 | Bragadeiras pedidtricas descartaveis;

712 Sensores de temperatura de superficie
(cutadneo) reutilizaveis;

7.13 | Sensores de temperatura esofagicos.

7.14 | Rack para os modulos (se aplicavel);

715 Suporte para fixacdo de parede dedicado
para o monitor ofertado;

7.16 | Cabo de alimentagdo elétrica.

9 SISTEMA DE ALIMENTAGCAO ELETRICA

9.1 | Com bateria recarregavel

9.2 Bateria com autonomia de 2 horas (minima)

93 Com. carregador de bateria incorporado ao
monitor

94 Tempo para recarga completa que ndo
ultrapasse as 06 (seis) horas ininterruptas.




92 Alimentagdo: bivolt automatico ou
' 220V/60Hz.
ANEXO 11
PLANILHA CONSOLIDADA DE PRECOS
(Pregdo eletrdnico por Sistema de Registros de Precos)
AMPLA CONCORRENCIA
CODIGO |CODIGO ~ VALOR DE
LOTE ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE REFERENCIA TOTAL POR ITEM
- 1 P08841 422565 | Monitor de sinais vitais beira-leito UN 237 R$ 15.699,0000 RS 3.720.663,0000
Valor Total Item 1 RS 3.720.663,0000
cODIGO |CODIGO < VALOR DE
LOTE ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE REEERENCIA TOTAL POR ITEM
2 P08841 422565 | Monitor de sinais vitais beira-leito UN 455 RS 15.699,0000 RS 7.143.045,0000
3 P08844 435552 | Mdédulo de capnografia UN 56 RS 7.726,4750 RS 432.682,6000
4 P08843 435547 | Mddulo de pressdo arterial invasiva (PAl) | UN 243 RS 5.056,0000 RS 1.228.608,0000
1 5 P08845 435554 | Mddulo de débito cardiaco UN 54 RS 7.104,3750 RS 383.636,2500
6 P08846 459728 | Monitoramento do nivel de consciéncia UN 29 R$ 23.500,0000 R$ 681.500,0000
7 posses | 4sse7e | Conirdl de monitoramento UN 23 R$36.113,6333 |RS 830.613,5659
multiparamétrico
Valor Total Lote 1 R$ 10.700.085,4159
CODIGO | CODIGO ~ VALOR DE
LOTE ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE REFERENCIA TOTAL POR ITEM
8 P08841 422565 | Monitor de sinais vitais beira-leito UN 138 RS 15.699,0000 RS 2.166.462,0000
) 9 P08844 435552 | Médulo de capnografia UN 23 RS 7.726,4750 RS 177.708,9250
10 P08843 435547 | Mddulo de pressdo arterial invasiva (PAl) | UN 23 RS 5.056,0000 RS 116.288,0000
11 P08846 459728 | Monitoramento do nivel de consciéncia UN 23 RS 23.500,0000 RS 540.500,0000
Valor Total Lote 2 RS 3.000.958,9250
cODIGO |CODIGO < VALOR DE
LOTE ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE REFERENCIA TOTAL POR ITEM
- 12 P08842 636853 | Monitor de sinais vitais (transporte) UN 171 RS 13.209,4733 RS 2.258.819,9343
Valor Total Item 12 R$ 2.258.819,9343
Valor Total Geral R$ 19.680.527,2752

ANEXO Ill
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREGOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 — SES/DF
PROCESSO SEI N2 00060-00088027/2025-69
PREGAO ELETRONICO Ne

VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir da publicagdo no DODF e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), e podera ser prorrogado, desde que
comprovada a vantajosidade para a Administragdo, nos termos da Lei n? 14.133/2021, do Decreto Distrital n? 44.330/2023, do Decreto 11.462/2023 e,
subsidiariamente, das normas federais aplicaveis ao Sistema de Registro de Pregos, quando compativeis com o regime juridico distrital.

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 00.394.700/0001-08, denominada
CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 12 e 22 andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por JURACY
CAVALCANTE LACERDA JUNIOR, na qualidade de Secretario de Estado, da Secretaria de Estado de Satde do Distrito Federal, conforme Decreto de 20 de
fevereiro de 2025, publicado na Edigdo n2 16-A do DODF, de 20 de fevereiro de 2025, pg. 1, com delegacdo de competéncia prevista nas Normas de Execugdo
Orgamentaria, Financeira e Contdbil do Distrito Federal, RESOLVE registrar o preco da empresa , CNPJ n2 , neste ato representada por
portador(a) do RG n° e inscrito(a) no CPF n? , ha quantidade estimada anual, de acordo com a classificagdo por ela
alcangada no(s) item(ns), observadas as condi¢des do Edital de Pregdo Eletronico n2 (ID SEI), da Proposta de Pregos (ID SEl), que integra este
instrumento de registro, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, no Decreto Distrital n.2 44.330, de 16 de margo
de 2023, e em conformidade com as disposigBes a seguir:

1. CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual aquisicdo de Monitores de Sinais Vitais Beira-Leito e outros, especificados no Termo de
Referéncia, ANEXO | do edital de Licitagdo n2 .......... que é parte integrante desta Ata, juntamente com a documentagdo e proposta de pregos apresentadas pelo
licitante, conforme consta nos autos do Processo SEI n2 00060-00088027/2025-69.

1.2. O Sistema de Registro de Precos ndo obriga a compra ou contratagdo, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo | do Edital e nesta Ata de Registro de Precos,
podendo a Administragdo promover a aquisigdo em unidades de acordo com suas necessidades.

2. CLAUSULA Il - DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS



2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as
que seguem:

EMPRESA:
CGC/CNP): INSC ESTADUAL: | BANCO: | AGENCIA: | CONTA-CORRENTE
TELEFONE:
CEP: E-MAIL:
SOCIO-DIRETOR: RG: CPF:
PROCURADOR: RG: CPF:
cODIGO VALOR
ITEM DESCRIGAO | UNID | MARCA/ FABRICANTE | APRESENT | QUANT. -
SES | BR UNITARIO | TOTAL

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.

3. CLAUSULA Ill - DO ORGAO GERENCIADOR ORGAO GERENCIADOR E_PARTICIPANTE(S)

3.1. O gerenciamento da presente Ata cabera a SES-DF, a quem compete a pratica de todos os atos de controle e administracdo deste registro de precgos, de
acordo com as disposigdes contidas no Art. 192 do Decreto-DF 44.330/2023.

3.2. A Administragdo, ou gerenciamento, da presente Ata cabera a Subsecretaria de Infraestrutura em Salde - SES/SEGEA/SINFRA;

3.3. Nao ha drgdos e entidades publicas participantes do registro de pregos.

4. CLAUSULA IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Galpdo do DPAT, CEP: 71.215-000, Brasilia/DF, de segunda a sexta no horario de Funcionamento: 08h as 12h e das 13h as 17h, de acordo com Anexo | do Edital
de Pregdo n2 , em até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, em dia de expediente do 6rgdo solicitante, em seu
horario de funcionamento.

5. CLAUSULA V - VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser
prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.2. O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no préprio instrumento contratual e observard, no momento da
contratagdo e a cada exercicio financeiro, a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um)
exercicio financeiro.

5.3. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto deverd haver a indicagdo da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.4. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo érgdo ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual,
emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n2 14.133, de 2021.

5.5. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverd ser assinado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.
5.7. Apds a homologagdo da licitagdo, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para formalizagdo da ata de registro de pregos:

5.7.1. Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatério, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta
em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.7.2. O prego registrado com indicacdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro
de pregos.

5.8. Apds a homologagdo da licitagdo, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, serd convocado para assinar a ata de
registro de pregos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratacdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das
sangdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

5.9. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que
apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragdo.

5.10. A ata de registro de pregos serd assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Pregos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢Bes estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.18 e
subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condigBes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.14.1, aceitar a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital podera:

5.12.1. convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram registrados sem redugao, observada a ordem de
classificagdo, com vistas a obtengdo de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatério; ou



5.12.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociagdo de melhor condigdo.

5.13. A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar,
facultada a realizagdo de licitagdo especifica para a aquisigdo pretendida, desde que devidamente justificada.

5.14. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.14.1. aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a classificagdo da licitagdo; e
5.14.2. mantiverem sua proposta original.

5.15. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.16. O registro a que se refere o item 5.14. tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario
da ata.

5.17. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o pre¢o do adjudicatario antecederdo aqueles
gue mantiverem sua proposta original.

5.18. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.14.2 somente serd efetuada quando houver necessidade de
contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

5.18.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condiges estabelecidos no edital; e

5.18.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipdteses previstas no item 9.

6. CLAUSULA VI - ALTERA(;AO ou ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
6.1. Os precos registrados poderdo ser atualizados periodicamente, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

6.2. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo tal como pactuado, os pregos poderdo ser alterados, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021

6.3. Quando o prego registrado se tornar superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o érgdo gerenciador convocara os fornecedores
para negociarem a redugdo dos precos registrados, tornando-os compativeis com os valores praticados pelo mercado.

6.4. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados pelo mercado serdo liberados dos compromissos assumidos, sem aplicagdo de
penalidades administrativas.

6.5. Quando o preco de mercado se tornar superior aos precos registrados, é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a revisdo do
preco registrado, mediante demonstragdo de fato superveniente que tenha provocado elevagdo que supostamente impossibilite o cumprimento das obrigacdes
contidas na ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:

6.5.1. a possibilidade da revisdo dos pregos registrados seja aventada pelo fornecedor ou prestador signatdrio da ata de registro de pregos;

6.5.2. a modificagdo seja substancial nas condigdes registradas, de forma que seja caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos do fornecedor
ou prestador signatario da ata de registro de pregos e da Administragdo Publica;

6.5.3. seja demonstrado nos autos a desatualizagdo dos pregos registrados, por meio de apresentagdo de planilha de custos e documentagdo comprobatdria
correlata que demonstre que os pregos registrados se tornaram inviaveis nas condigdes inicialmente pactuadas.

6.6. A iniciativa e o encargo da demonstragdo da necessidade de atualizagdo de preco serdo do fornecedor ou prestador signatario da ata de registro de pregos,
cabendo ao érgdo gerenciador a analise e deliberagdo a respeito do pedido.

6.7. Se ndo houver prova efetiva da desatualizagdo dos pregos registrados e da existéncia de fato superveniente, o pedido sera indeferido pela Administragdo e o
fornecedor continuara obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de precos e de aplicagdo das
penalidades administrativas previstas em lei.

6.8. Na hipotese do cancelamento do registro de pregos prevista no subitem anterior, o 6rgdo gerenciador podera convocar os demais fornecedores integrantes
do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir a execug¢do dos servigos, pelo prego registrado na ata.

6.9. Comprovada a desatualizagdo dos pregos registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administragdo podera
efetuar a atualizagdo do prego registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.

6.10. Caso o fornecedor ou prestador ndo aceite o preco atualizado pela Administracdo, sera liberado do compromisso assumido, sem aplicacdo de penalidades
administrativas.

6.11. Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o 6rgdo gerenciador podera convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem
interesse em assumir a execugdo dos servigos, pelo prego atualizado.

6.12. Na hipdtese de ndo haver cadastro de reserva, a Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
negociagdo e assinatura da ata no maximo nas condiges ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagdo,
inclusive quanto aos pregos estimados para a contratagdo atualizados, nos termos do instrumento convocatério.

6.13. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo
nos termos do edital de licitagdo, podera:

6.13.1. convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do
preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

6.13.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagdo de melhor condigdo.

6.14. N3o havendo éxito nas negociagGes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a revogacdo da ata de registro de precgos, adotando de imediato as medidas
cabiveis para a satisfagdo da necessidade administrativa.

7. CLAUSULA VIl - NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara
o fornecedor para negociar a redugdo do prego registrado.

7.2. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado,
sem aplicagdo de penalidades administrativas.

7.3. Na hipdtese prevista no item anterior, o 6rgdo gerenciador podera convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que
manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execugdo das obras ou dos servigos, pelo prego registrado na ata.



7.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas
cabiveis para obtengdo de contratagdo mais vantajosa.

7.5. Na hipdtese de redugdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de pregos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art.
124 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.6. Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera
facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.

7.7. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do prego registrado em relagdo as condigdes inicialmente pactuadas.

7.8. Na hipdtese de ndo comprovacgdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou entidade
gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obriga¢Ges estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo
das sangOes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e na legislagdo aplicavel.

7.9. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.18.

7.10. Se ndo obtiver éxito nas negociagGes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos dos itens
9.1.3 e 9.1.5, e adotard as medidas cabiveis para a obtengdo da contratagdo mais vantajosa.

7.11. Na hipdtese de comprovagdo da majoragdo do prego de mercado que inviabilize o prego registrado, conforme previsto no item 7.6 e no item 7.7, o 6rgdo
ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.12. O 6rgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a
efetiva alteragdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021.

8. CLAUSULA VIII - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administragdo Publica federal, estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento
de IRP poderdo aderir a ata de registro de pregos na condigdo de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

8.1.1. apresentacgdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

8.1.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n2 14.133, de 2021;
e

8.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
8.2. A autorizagdo do érgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacdo da adesdo pelo fornecedor.

8.3. O drgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugdo de seus préprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

8.4. ApOs a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera efetivar a aquisigdo ou a contratagdo solicitada em
até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

8.5. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do érgdo ou da
entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

8.6. O drgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de pregos da qual seja integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os
quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 8.1.

8.7. Dos limites para as adesdes:

8.7.1. As aquisigbes ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatoério registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

8.7.2. O quantitativo decorrente das adesdes ndo poderd exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de
precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do nimero de érgdos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de
pregos.

8.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

9. CLAUSULA IX - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. for liberado pela Administragdo Publica;
9.1.2. descumprir as condigBes da ata de registro de pregos, sem justificativa aceitavel;
9.1.3. ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
9.1.4. sofrer sang¢des previstas nos incisos lll e IV, do art. 156, da Lei Federal n? 14.133, de 2021;
9.1.5. ndo aceitar o prego revisado pela Administragdo.
9.2. A ata de registro de pregos serd cancelada, total ou parcialmente, pelo 6rgdo gerenciador:

9.2.1. por fato superveniente, decorrente de caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis
de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo das obrigag¢Ses previstas na ata, devidamente demonstrados;

9.2.2. por razdes de interesse publico, devidamente justificadas.
9.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro de pregos por iniciativa da Administragdo, serdo assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.4. O fornecedor ou prestador serd notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificagdo.

10. CLAUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicacdo das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. As sangBes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido
injustificadamente apds terem assinado a ata.



10.3. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual caberd ao respectivo 6rgdo participante a
aplicacdo da penalidade.

10.4. O 6rgdo ou entidade participante deverd comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de
instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CLAUSULA XI - DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

11.1. As contratagdes decorrentes da Ata de Registro de Pregos serdo formalizadas por meio de Contrato Administrativo, conforme condi¢des estabelecidas
em edital.

12. CLAUSULA XII - CONDIGCOES GERAIS

12.1. As condigBes gerais de execu¢do do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obriga¢gdes da Administracdo e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condiges do ajuste, encontram-se definidas no Termo de Referéncia, ANEXO | do EDITAL.

12.2. No caso de adjudicagdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacdo de parte dos itens do grupo se houver prévia pesquisa de
mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

12.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em via digital, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada cdpia aos demais drgdos participantes (se houver).

12.4. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinada a presente ata,
pelas partes, na presenga das testemunhas abaixo.

CADASTRO RESERVA

(Ndo Ha Registro de Cadastro Reserva)

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N2 — SES/DF

PROCESSO: xxxxxx. MODALIDADE: Pregdo Eletronico (SRP) n2 xxxx. ESPECIE: Ata de Registro de Pregos n2 xxxxx - SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, e a empresa xxxx, CNPJ n2 xxxxx. OBJETO: xxxxxx. ITEM ADJUDICADO: xxxxxx. VALOR TOTAL REGISTRADO: RS
xxxxx. DATA DA ASSINATURA: xxxxx. VIGENCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicagio. SIGNATARIOS: Pela Secretaria de Estado de Salde, JURACY
CAVALCANTE LACERDA JUNIOR; pela Empresa «Signatario».

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.

PREGAO SRP Ne:

PROCESSO Ne:

EMPRESA REGISTRADA:

OBJETO:

VIGENCIA:

VALOR TOTAL DO REGISTRO:

DATA DA ASSINATURA:

DATA DA PUBLICAGAO:
ANEXO IV
DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N2 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019
MODELO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n.2 , sediada no
enderego , telefone n.2 , por intermédio do seu representante legal
Sr(a). , portador(a) da Carteira de Identidade n.? e do CPF
n.2 , DECLARA que ndo incorre nas vedagoes previstas no art. 14 da Lei n? 14.133 de 2021, e no art. 12 do Decreto n? 39.860 de 2019.
Essa declaragdo é a expressdo da verdade, sob as penas da lei.

Local, de de

Representante Legal

Observagoes: Preencher, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.



ANEXO V
PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PRECO N2 /20__
MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)

ITEM | CODIGO SES | CODIGO BR | DESCRICAO | UN | QTD | Valor de Referencia | TOTAL POR ITEM

TOTAL GERAL

OBS: Inclusdo na Proposta das seguintes informagoes:

e Descricdo detalhada do item, COM INDICAGAO de todas as caracteristicas dos produtos cotados, com especificacdes claras e detalhadas, nome comercial.

e Inclusdo de toda e qualquer observacdo necesséria ao conhecimento da SES/DF que complemente as especificagdes minimas requeridas referentes aos
produtos cotados.

e Preco unitario e total da proposta em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso.

e Declaragdo expressa de que nos pregos propostos estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos, embalagens, encargos sociais,
frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitagdo, inclusive para a entrega dos materiais no
endereco indicado no Edital.

e Declaragdo expressa de estar de pleno acordo com todas as condi¢Ges e obrigagdes constantes do edital e seus anexos.

e Prazo de validade da Proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias.

e Prazo de entrega ndo superior a ( ) dias corridos, contados na forma prevista no item 13 do Edital.
e Razdo social, enderego completo, telefone, da empresa proponente, CNPJ, nome do banco, agéncia e n? da conta bancaria onde deseja receber os seus
créditos.
PRECO TOTAL DA PROPOSTA RS: (valor por extenso)
VALIDADE DA PROPOSTA: / / (N&o inferior a 90 dias)
RAZAO SOCIAL:
ENDERECO:
TELEFONE: E-MAIL:
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:

, de de

- carimbo padronizado de CNPJ -

Assinatura do responsavel pela empresa

ANEXO VI
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ........, /2026-SES-DF, QUE FAZEM ENTRE S| O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, E A EMPRESA

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 00.394.700/0001-08, com sede no
SRTVN Quadra 701 Lote D, 12 e 22 andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por JURACY CAVALCANTE LACERDA
JUNIOR, CPF n2 9xx.Xxx.xxx-15, na qualidade de Secretario de Estado, da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, conforme Decreto de 20 de fevereiro
de 2025, publicado na Edigdo Extra n? 16-A do DODF, de 20 de fevereiro de 2025, pg. 1, e a empresa doravante denominada
CONTRATADA, CNPJ N2 ...oeerereeeeeeeeeeeeennnnns , com sede N0 enderego .......ccccevceererreereennens , CEP: e , €-mMaill , Telefone:
, representada por , portador (a) do RG , inscrito (a) no CPF n¢ v, NA
qualldade de representante legal, e em observancia as disposi¢cGes da Lei n2 14.133, de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato mediante as
cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PROCEDIMENTO
2.1 O presente Contrato obedece aos termos do Termo de Referéncia n.2 158/2026 - SES/SEAS/SUCOAS/DIPAC/GEICC (214380349), Edital de Pregdo
Eletrénico n? ....... /.ee.. = SES/DF (covveurnnen ), Ata de Registro de Pregos n? ....... YA - SES/DF (.cvvveurene ), da Lei n.2 14.133, de 2021 e do Decreto Distrital n.2 44.330,

de 16 de margo de 2023.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

3.1. O Contrato tem por objeto a aquisicio de MONITORES DE SINAIS VITAIS BEIRA LEITO, MODULOS AVANCADOS (CAPNOGRAFIA, PRESSAO
ARTERIAL INVASIVA, DEBITO CARDiACO, MONITORAMENTO DO NiVEL DE CONSCI@NCIA), CENTRAL DE MONITORAMENTO MULTIPARAMETRICO E MONITOR
DE SINAIS VITAIS PARA TRANSPORTE, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal (SES/DF), nos termos do Termo de



Referéncia n.2 158/2026 - SES/SEAS/SUCOAS/DIPAC/GEICC (214380349), consoante especifica o Edital de Pregdo Eletrénico n? ....... /oo = SES/DF (cevvvennnns ), Ata de
Registro de Pregos n? ....... Y- - SES/DF (ceveunnen. ), da Lei n.2 14.133/2021, do Decreto Distrital n.2 44.330, de 16 de margo de 2023 e alteragdes posteriores, que
passam a integrar o presente Termo.

LOTE | ITEM | CODIGO SES | CODIGO BR | CODIGO E-COMPRAS DESCRICAO UNIDADE | QUANTITATIVO
- 1 P08841 422565 44740 Monitor de sinais vitais beira-leito UN 237
2 P08841 422565 44740 Monitor de sinais vitais beira-leito UN 455
3 P08844 435552 44741 Moddulo de capnografia UN 56
4 P08843 435547 44742 Moddulo de pressdo arterial invasiva (PAl) UN 243
01
5 P08845 435554 44743 Médulo de débito cardiaco UN 54
6 P08846 459728 45143 Monitoramento do nivel de consciéncia UN 29
7 P08866 455676 44744 Central de monitoramento multiparamétrico UN 23
8 P08841 422565 44740 Monitor de sinais vitais beira-leito UN 138
9 P08844 435552 44741 Moddulo de capnografia UN 23
02
10 P08843 435547 44742 Mddulo de pressdo arterial invasiva (PAl) UN 23
11 P08846 459728 45143 Monitoramento do nivel de consciéncia UN 23
- 12 P08842 636853 44746 Monitor de sinais vitais (transporte) UN 171
4. CLAUSULA QUARTA — DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO
4.1. SUBCONTRATACAO
4.1.1. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto, tendo em vista que o fornecimento dos equipamentos pode ser integralmente executado por
empresa que detenha as condigBes técnicas necessarias.
4.2. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
4.2.1. A solugdo consiste na aquisicdo de monitores multiparamétricos e médulos avangados de monitorizagdo clinica continua, estruturada de forma

integrada para suprir as demandas especificas das diversas unidades hospitalares da Rede de Atengdo a Saude da Secretaria de Estado de Saude do Distrito
Federal (SES-DF).

4.2.2. Diante do levantamento de mercado realizado, a presente contratagdo serd estruturada em 04 (quatro) lotes distintos, organizados conforme os
diferentes perfis assistenciais e requisitos técnicos dos ambientes de utilizagdo, com o objetivo de assegurar maior adequagdo funcional, padronizacdo
tecnoldgica por contexto de uso e otimizagdo da gestdao dos equipamentos no ambito da rede, descritos a seguir:

4.2.2.1. Item 1 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados as unidades assistenciais gerais, devendo contemplar parametros basicos de ECG,
frequéncia de pulso, respiragdo, oximetria, temperatura e pressdo arterial ndo invasiva (PNI), embarcados no equipamento ou disponibilizados por meio de
médulo unico acoplavel.

4.2.2.2. Lote 1 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados as unidades de terapia intensiva (UTI), devendo contemplar, além dos pardmetros
bdsicos, os recursos necessarios a monitorizagdo avangada, sendo esses: capnografia, pressdo arterial invasiva (PAl), débito cardiaco, monitoramento do nivel de
consciéncia e Central de Monitoramento. Tais pardmetros deverdo ser implementados por meio de mddulos especificos, correspondentes aos itens do lote,
assegurando plena compatibilidade e intercambialidade entre os mdédulos e todos os monitores fornecidos. Os equipamentos deverdo, ainda, ser plenamente
compativeis e comunicaveis com a central de monitorizagdo multiparamétrica, garantindo integragdo continua e adequada ao contexto assistencial.

4.2.2.3. Lote 2 — Composto por Monitores de Sinais Vitais destinados ao centro cirurgico, devendo ser fornecidos com todos os recursos necessarios a
monitorizagdo de capnografia, pressdo arterial invasiva (PAl) e monitoramento do nivel de consciéncia, além dos pardmetros basicos. Os parametros avangados
deverdo ser disponibilizados por meio de mdédulos conectaveis, com garantia de compatibilidade entre todos os equipamentos do lote, de modo a atender as

especificidades do ambiente cirurgico, especialmente no suporte a anestesia e na recuperagdo pds-anestésica.

4.2.2.4. Item 12 — Composto por Monitores de Sinais Vitais de Transporte, destinados ao acompanhamento de pacientes em deslocamento intra e inter-
hospitalar, devendo possuir caracteristicas compativeis com mobilidade, robustez e continuidade da monitorizagdo.
4.3. DETALHAMENTO/REQUISITOS DO OBJETO DE CONTRATACAO

LOTE |ITEM |CODIGO SES | CODIGO BR | DESCRICAO ADICIONAIS

- 1 P08841 422565 MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes Registro na ANVISA valido e ndo temporario,

caracteristicas:

Pré-configurado e/ou modular que mega os seguintes parametros:
ECG (modulado ou pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-configurado),
Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-configurado),
Temperatura (modulado ou pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-configurado)
Todos os pardmetros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonatais

A sua montagem deverd ser feita através de fixagdo em suportes de
parede do préprio fabricante

Com alga de transporte para carregamento

Com teclado e/ou botdo rotacional

Com tela tatil

Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo)

Com indice de Prote¢do de respingos de liquidos (IPX)

conforme disposi¢do da Lei n® 6.360/1976, RD!
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/2C

Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitc
gerais para seguranga basica e desempe
essencial de equipamentos eletromédic

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requis
para compatibilidade eletromagnética (I
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requi
particulares para monitores de pressdo
arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR
80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 141
Manual técnico e operacional em Portugués



Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numeérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG variavel em
25 mm/s e 50 mm/s

Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de alarmes
Possuir tecla para interrupgdo temporaria de alarme sonoros
Possuir recursos para configuragdes dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e
informagdes sobre o paciente, permita a geragdo de uma
pontuagdo que indique a gravidade do paciente;

Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-
configurados mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletrénica de
dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
(minimo)

Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar,
bem como porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9
ou equivalente)

Com slot para cartdo de memaria SD e/ou porta USB ou
equivalente para armazenamento e exportagdo de dados locais
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integragdo
atual ou futura com sistemas de prontudrio eletrénico do paciente
(PEP) e centrais de monitoramento de leitos

Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva

Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo
menos 3 (trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo
bateria, bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia
cardiaca, desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo
para saturagdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperatura

Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
eletrocirurgicos

Devera apresentar as seguintes medigGes:
Eletrocardiograma (ECG)

Possuir pelo menos 7 (sete) derivagdes simultaneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Possuir anélise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas
dos eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e
depois;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
tordcica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratéria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Possuir detecgdo de marca-passo;

Apresentar notificacdo de falha de conexdo no eletrodo;

Pressdo Arterial N3o Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;

Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horas

Possuir vélvula de pressdo excessiva;

Possuir armazenamento de pelo menos, as ultimas 24 horas de
tendéncias;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pediatrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;

Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;

Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO; (Oximetria)

Faixa de saturagdo SpO.: 40 a 100 por cento;

Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;

Curva pletismogréfica

Com bateria recarregdvel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas ininterruptas
Alimentagdo: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicével);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO, adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;

Treinamento técnico e operacional



Extensores para bracadeira (adulto/pediétrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

Bragadeiras pediatricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartéveis;

Bragadeiras pediatricas descartdveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutaneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos;

Rack para os médulos (se aplicavel);

Suporte para fixacdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica

01

P08841

422565

MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes
caracteristicas:

Pré-configurado e/ou modular que mega os seguintes parametros:
ECG (modulado ou pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-configurado),
Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-configurado),
Temperatura (modulado ou pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-configurado)
Todos os pardmetros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonatais

A sua montagem deverd ser feita através de fixagdo em suportes de
parede do préprio fabricante

Com alga de transporte para carregamento

Com teclado e/ou bot3o rotacional

Com tela tatil

Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo)

Com indice de Protegdo de respingos de liquidos (IPX)

Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numeérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG variavel em
25 mm/s e 50 mm/s

Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de alarmes
Possuir tecla para interrupgdo temporaria de alarme sonoros
Possuir recursos para configuragbes dos pardmetros a serem
monitorados e ajustes do écran

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e
informagdes sobre o paciente, permita a geragdo de uma
pontuagdo que indique a gravidade do paciente;

Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-
configurados mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletrénica de
dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
(minimo)

Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar,
bem como porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9
ou equivalente)

Com slot para cartdo de memdoria SD e/ou porta USB ou
equivalente para armazenamento e exporta¢do de dados locais
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integragdo
atual ou futura com sistemas de prontudrio eletrénico do paciente
(PEP) e centrais de monitoramento de leitos

Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva

Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo
menos 3 (trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo
bateria, bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia
cardiaca, desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo
para saturagdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressao sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperatura

Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
eletrocirurgicos

Devera apresentar as seguintes medigées:
Eletrocardiograma (ECG)

Possuir pelo menos 7 (sete) derivagdes simultdneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Possuir andlise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas
dos eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e
depois;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratéria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Possuir detecgdo de marca-passo;

Apresentar notificagdo de falha de conexdo no eletrodo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;

O equipamento devera possuir, de fabrica ou
previamente habilitados, todos os softwares
necessdrios ao pleno funcionamento dos maédi
previstos neste lote, sem necessidade de aquis
adicionais.

O monitor deverad ter arquitetura modular parz
operagdo dos parametros dos itens 2, 3,4 e 5,
devera ocorrer por meio de médulos plugaveis
reconhecimento automatico pelo equipamentt
assegurando total compatibilidade e
intercambialidade entre os médulos e todos o¢
monitores do lote.

Compativel com a Central de Monitoramento,
deste lote.

Registro na ANVISA valido e ndo temporario,
conforme disposigdo da Lei n2 6.360/1976, RD!
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/20

Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitc
gerais para seguranga basica e desempe
essencial de equipamentos eletromédic

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requis
para compatibilidade eletromagnética (I
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requi
particulares para monitores de pressdo
arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR
80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 141
Manual técnico e operacional em Portugués
Treinamento técnico e operacional



Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horas

Possuir valvula de pressdo excessiva;

Possuir armazenamento de pelo menos, as Ultimas 24 horas de
tendéncias;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pediatrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;

Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;

Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO, (Oximetria)

Faixa de saturagdo SpO,: 40 a 100 por cento;

Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;

Curva pletismografica

Com bateria recarregavel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas ininterruptas
Alimentac&o: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicéavel);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO; adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bracadeira (adulto/pediétrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

Bragadeiras pediatricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartéveis;

Bragadeiras pediatricas descartdveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos;

Rack para os médulos (se aplicavel);

Suporte para fixacdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica

MODULO DE CAPNOGRAFIA com as seguintes caracteristicas:

O médulo de Capnografia do tipo mainstream devera ser do
mesmo fabricante do monitor ou de marca homologada pelo
fabricante e que conste no manual registrado na ANVISA, podendo
ser montado direto no monitor ou rack com controles

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VIl

P08844 435552 mlcr?pl"OCeSSadOS des'tlnado a monitoragdo de pacientes adultos, BEIRA-LEITO

pediatricos e neonatais.

Método de Medigdo: espectro infravermelho ndo dispersivo;

Tempo de Aquecimento: capnograma exibido em menos de 30

segundos;

Faixa de Medigdo da Respiragdo: 0 ~ 150 respiragfes por minuto

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) com as seguintes

caracteristicas: Pressdo Arterial Invasiva com no minimo 2 (dois)

canais de medigdo (Mddulo):

O médulo de IBP ou PAI devera ser do mesmo fabricante do

monitor ou de marca homologante;

Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg; Precisdo: 2mmHg;

Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3 (trés) marcas

de kits de PAl e permitir as seguintes medigoes:

Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central (PVC); ,
P08843 435547 Monitorizagdo da Pressdo Artgrial Pulmonar (PAP); Q;IOF:T:;II;S Item 01 - MONITOR DE SINAIS V1T

Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Direito (PAD);

Monitorizago da Pressdo do Atrio Esquerdo (PAE);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI)

Acessorios:

Cabo adaptador/extens&o de PAIl para 6 pinos;

Cabo adaptador/extensdo de Pl para 4 pinos;

Cabo de PAl interface Edwards;

Cabo de PAl interface BD;

Cabo de PAl interface Abbott.

MODULO DE DEBITO CARDIACO com as seguintes caracteristicas:

Método de Medigdo: termodilui¢do intermitente ou tecnologia

superior;

O sistema deverd possuir médulo de medigdo de débito cardiaco

por método de termodiluigdo intermitente (TD), com célculo de

parametros hemodindmicos como débito cardiaco (CO), indice ,

) A e X N Acopldvel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VI
P08845 435554 cardiaco (Cl), resisténcia vascular sistémica (SVR), e integragdo com
« . . BEIRA-LEITO

o canal de pressdo venosa central (PVC). Permita medir os

seguintes parametros: CO (Cardiac Output) — Débito cardiaco, o

indice cardiaco Cl (Cardiac Index), a Resisténcia vascular sistémica

(SVR / SVRI com PVC) e o Tempo de transito (TTl);

Devendo acompanhar todos os periféricos e insumos necessarios

para o funcionamento do médulo de débito cardiaco.
P08846 459728 MONITORAMENTO DO NiVEL DE CONSCIENCIA com as seguintes Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VI

caracteristicas:
Tecnologia por meio de EEG processado;

BEIRA-LEITO



Medir pelo menos os seguintes parametros: Eletromiografia (EMG),
e indice de Qualidade do Sinal (SQI);

Tempo de inicializagdo menor que 30 segundos.

Faixa de valores de 0-100;

Mddulo e cabos para aquisi¢do e processamento de sinais de
eletroencefalograma (EEG) para calculo de indice de
sedacdo/hipnose, com sensores

frontais descartaveis, compativeis com o monitor proposto.

CENTRAL DE MONITORAMENTO MULTIPARAMETRICO com as
seguintes caracteristicas:

Com hardware para conexdo de multiplos Monitores
Multiparamétricos e apresentagdo centralizada em tempo real dos
pardmetros vitais monitorizados por estes monitores.

Com Conexdo simultanea de 15 Monitores Multiparamétricos
(minimo)

Com comunicagdo HL7 com Prontuario Eletrénico ou outro
protocolo compativel

Com apresentagdo de todos os parametros monitorizados pelos
Monitores Multiparamétricos conectados

Com conexdo de rede cabeada e wireless que conecta os monitores
multiparamétricos de beira leito a central;

Capacidade para apresentar, no(s) monitor(es) de video da Central
de Monitorizagdo de forma simultdnea e em tempo real, as
informagdes de todos os Monitores Multiparamétricos conectados
e seus respectivos pardmetros vitais monitorizados;

Compativel com monitor especificado no item
deste lote.

Toda a instalagdo (infraestrutura, elétrica, pont
rede) da central sera realizada pela vencedora
certame se responsabilizando pelos materiais ¢
servigos necessarios, ou seja, sem qualquer 6n
adicional a SES/DF;

Registro Anvisa com etiqueta indelével fixada j

P08866 455676 Permitir a configuragdo dos tragados e parametros dos Monitores | ao equipamento; Apresentar certificado de

Multiparamétricos a serem exibidos no (s) monitor(es) de video da |seguranca elétrica vigente (NBR IEC 60601-1) ¢
Central de Monitorizagdo ndo seja aplicavel, justificar com documentagd
Com sistema de memoria de informag&es das ultimas 72 horas pertinente;
(minimo) Compatibilidade eletromagnética (NBR IEC 60¢
Com reprodugdo de todos os alarmes, audio e visual, dos 2), caso ndo seja aplicével, justificar com
Monitores Multiparamétricos documentagdo pertinente; Manual do usudrio
Com Impressdo ou exportagdo das informagdes por periodo portugués para cada equipamento; Certificado
selecionavel Calibragdo RBC/INMETRO dos equipamentos ¢
Softwares com licengas, sem tempo de expiragdo etiqueta fixada nos mesmos;
Com Nobreak com autonomia de 10 minutos (minimo)
Tensdo de entrada e saida de 220V ou bivolt automatico
Com monitores em LCD ou LED, de alta resolugdo, de 21" (minimo)
para controle da central e monitor 32" (minimo) para
espelhamento, HDTV
O equipamento devera ser fornecido com todos os acessérios
necessarios a sua completa instalagdo e funcionamento, incluindo
cabos, conectores e demais itens pertinentes.

02 P08841 422565 MONITOR DE SINAIS VITAIS BEIRA-LEITO com as seguintes O equipamento devera possuir, de fabrica ou

caracteristicas:

Pré-configurado e/ou modular que mega os seguintes parametros:
ECG (modulado ou pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (modulado ou pré-configurado),
Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (modulado ou pré-configurado),
Temperatura (modulado ou pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva (modulado ou pré-configurado)
Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonatais

A sua montagem deverd ser feita através de fixagdo em suportes de
parede do préprio fabricante

Com alga de transporte para carregamento

Com teclado e/ou bot3o rotacional

Com tela tatil

Com tela colorida de LCD de 15 (quinze) polegadas (minimo)

Com indice de Protegdo de respingos de liquidos (IPX)

Com apresentagdo de 7(sete) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numeérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG variavel em
25 mm/s e 50 mm/s

Possuir tecla com acesso ao menu de configuragdes de alarmes
Possuir tecla para interrupgdo temporaria de alarme sonoros
Possuir recursos para configuragdes dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Possuir sistema que, através do resultado de medidas e
informag0es sobre o paciente, permita a geragdo de uma
pontuagdo que indique a gravidade do paciente;

Dispor de recurso de memorizagdo para parametros pré-
configurados mesmo em casos de desligamento do equipamento
Com recursos técnicos que permitam a exportagdo eletrénica de
dados a partir do Protocolo HL7 (Health Level Seven)
Armazenamento de dados com capacidade de 24 horas de eventos
(minimo)

Com interface fisica RJ45 para conexdo cabeada a rede hospitalar,
bem como porta RJ11 e/ou interface serial RS-232 (conector DB9
ou equivalente)

Com slot para cartdo de memoria SD e/ou porta USB ou
equivalente para armazenamento e exporta¢do de dados locais
Permita conectividade por rede sem fio (Wi-Fi), para integragdo
atual ou futura com sistemas de prontudrio eletrénico do paciente
(PEP) e centrais de monitoramento de leitos

previamente habilitados, todos os softwares
necessarios ao pleno funcionamento dos maédi
previstos neste lote, sem necessidade de aquis
adicionais.

O monitor deverd ter arquitetura modular pare
operagdo dos parametros dos itens 2, 3, e 4, q\
deverd ocorrer por meio de médulos plugaveis
reconhecimento automatico pelo equipamentt
assegurando total compatibilidade e
intercambialidade entre os médulos e todos o¢
monitores do lote.

Registro na ANVISA valido e ndo temporario,
conforme disposigdo da Lei n? 6.360/1976, RD
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/2C
Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitc
gerais para seguranga basica e desempe
essencial de equipamentos eletromédic

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requis
para compatibilidade eletromagnética (I
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requi
particulares para monitores de pressdo
arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR
80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014

Conformidade a Norma Técnica ABNT NBR 141
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Com tendéncias graficas e numéricas de 24 horas (minimo) com
resolugdo de 1 (um) minuto, com cursor sobre a curva

Com alarmes sonoros e visuais, que sejam ajustaveis com pelo
menos 3 (trés) niveis de prioridade, alarmes de entrada em modo
bateria, bateria fraca e maximo e minimo para a frequéncia
cardiaca, desconexdo do eletrodo e sensores, maximo e minimo
para saturagdo percentual de oxigénio, alarme de apneia, maximo e
minimo para a pressdo sistdlica, diastdlica, arterial média, maximo
e minimo para temperatura

Com protegdo contra descarga elétrica de desfibrilador e aparelhos
eletrocirurgicos

Devera apresentar as seguintes medigGes:
Eletrocardiograma (ECG)

Possuir pelo menos 7 (sete) derivagdes simultaneas monitoradas
através do cabo de ECG de 5 (cinco) vias;

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Possuir anélise de arritmia com gravagdo de no minimo 24 horas
dos eventos arritmicos com tragados de ECG, segundos antes e
depois;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
tordcica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratéria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Possuir detecgdo de marca-passo;

Apresentar notificacdo de falha de conexdo no eletrodo;

Pressdo Arterial N3o Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Atender pacientes adulto, pediatrico e neonatal;

Intervalo do modo automatico programavel entre 1 minuto a 2
horas

Possuir vélvula de pressdo excessiva;

Possuir armazenamento de pelo menos, as ultimas 24 horas de
tendéncias;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pediatrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Temperatura preditiva que permita visualizagdo do resultado da
medida em até 30 segundos;

Faixa de medida de: 35°C a 43°C no modo ajustado;

Dispor de 2 entradas (minimo) para o sensor de temperatura;
Possuir mais de 01 (um) tipo de sensor, podendo ser o superficial,
esofagico ou outro tipo de acesso;

SpO; (Oximetria)

Faixa de saturagdo SpO.: 40 a 100 por cento;

Faixa de frequéncia de pulso: 40 a 240 bpm;

Curva pletismogréfica

Com bateria recarregdvel, com autonomia de 3 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 12 horas ininterruptas
Alimentagdo: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicével);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO, adulto reutilizaveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bragadeira (adulto/pediétrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

Bragadeiras pediatricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartaveis;

Bragadeiras pediatricas descartaveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos;

Rack para os médulos (se aplicavel);

Suporte para fixagdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica

P08844

435552

MODULO DE CAPNOGRAFIA com as seguintes caracteristicas:

O médulo de Capnografia do tipo mainstream deverd ser do
mesmo fabricante do monitor ou de marca homologada pelo
fabricante e que conste no manual registrado na ANVISA, podendo
ser montado direto no monitor ou rack com controles
microprocessados destinado a monitoragdo de pacientes adultos,
pediatricos e neonatais.

Método de Medigdo: espectro infravermelho ndo dispersivo;
Tempo de Aquecimento: capnograma exibido em menos de 30
segundos;

Faixa de Medigdo da Respiragdo: 0 ~ 150 respiragbes por minuto

Acoplével ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VI
BEIRA-LEITO

10

P08843

435547

MODULO DE PRESSAO ARTERIAL INVASIVA (PAI) com as seguintes
caracteristicas: Pressdo Arterial Invasiva com no minimo 2 (dois)
canais de medigdo (Mddulo):

Acopldvel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VI
BEIRA-LEITO



O médulo de IBP ou PAI devera ser do mesmo fabricante do
monitor ou de marca homologante;

Faixa de Medigdo: -50 ~ 350mmHg; Precisdo: 2mmHg;

Entradas do transdutor compativeis com no minimo 3 (trés) marcas
de kits de PAl e permitir as seguintes medicoes:

Monitorizagdo de Pressdo Venosa Central (PVC);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial Pulmonar (PAP);

Monitorizagdo da Pressdo do Atrio Direito (PAD);

Monitorizacdo da Pressdo do Atrio Esquerdo (PAE);

Monitorizagdo da Pressdo Arterial (PAI)

Acessorios:

Cabo adaptador/extensdo de PAI para 6 pinos;
Cabo adaptador/extens&o de Pl para 4 pinos;
Cabo de PAl interface Edwards;

Cabo de PAl interface BD;

Cabo de PAl interface Abbott.

11

P08846

459728

MONITORAMENTO DO NIVEL DE CONSCIENCIA com as seguintes
caracteristicas:

Tecnologia por meio de EEG processado;

Medir pelo menos os seguintes parametros: Eletromiografia (EMG),
e indice de Qualidade do Sinal (SQl);

Tempo de inicializagdo menor que 30 segundos.

Faixa de valores de 0-100;

Maddulo e cabos para aquisi¢do e processamento de sinais de
eletroencefalograma (EEG) para calculo de indice de
sedacdo/hipnose, com sensores

frontais descartdveis, compativeis com o monitor proposto.

Acoplavel ao Item 01 - MONITOR DE SINAIS VIl
BEIRA-LEITO

12

P08842

636853

MONITOR DE SINAIS VITAIS (TRANSPORTE) com as seguintes
caracteristicas:

Pré-configurado que mega os seguintes parametros:

ECG (pré-configurado),

Frequéncia de Pulso (FP) (pré-configurado),

Respiragdo (modulado ou pré-configurado),

Oximetria arterial SpO, (pré-configurado),

Temperatura (pré-configurado),

Pressdo arterial ndo invasiva ( pré-configurado),

Todos os parametros monitorados deverdo atender pacientes
adultos, pediatricos e neonatais

Deverd ser compacto, funcionar como dispositivo autbnomo
Peso: 2Kg com a bateria (maximo)

Com display colorido de 7 polegadas (Maximo) com tela tatil
Podera apresentar teclas adicionais no corpo do console, seja para
acionamento de fungdes avangadas, ou simples comandos, como
ligar e desligar o equipamento ou bloqueio da tela por seguranga
Com protecdo IP contra entrada de objetos estranhos sélidos com
mais de 1 mm de didametro e os efeitos prejudiciais de espirrar dgua
(minima)

Com apresentagdo de 3 (trés) curvas simultaneamente (minimo)
com possibilidade de alternar o modo de exibigdo para o tipo
numérico, assim como configurar as formas de onda

Controle de velocidade para o tragado de curva do ECG varidvel em
25 mm/s e 50 mm/s (minimo)

Com tecla de acesso ao menu de configuragoes de alarmes

Com tecla de interrupgdo tempordria de alarme sonoros

Com recursos para configurages dos parametros a serem
monitorados e ajustes do écran

Com recurso de memorizagdo para parametros pré-configurados
Com registro de tendéncias graficas

Com alarmes sonoros e visuais, para alertas fisioldgicos e técnicos
Devera apresentar as seguintes medigdes:
Eletrocardiograma (ECG)

Possuir andlise de segmento ST;

Possuir sensibilidade ajustavel;

Permitir a sele¢do das derivagdes;

Possuir medigdo da respiragdo pelo método de impedanciometria
toracica através dos eletrodos de ECG;

Possuir indicagdo da frequéncia respiratdria e apresentagdo da
curva de respiragdo;

Pressdo Arterial Ndo Invasiva (PNI)

Modo de operagdo minimos: Manual, automatico e continuo;
Técnica de medigdo oscilométrica de deflagragdo
escalonada/gradual ou tecnologia superior;

Intervalo do modo automatico programavel

Possuir vélvula de pressdo excessiva;

Dispor de bragadeiras para todos os tipos de tamanhos (adulto
padrdo, adulto pequeno, adulto grande, adulto extragrande,
pedidtrico, neonatal e coxa);

Temperatura

Faixa de medigcdo de temperatura: 30 2C a 45 °C

Dispor de no minimo 2 (duas) entradas para o sensor de
temperatura;

SpO, (Oximetria)

Faixa de medigcdo de SpO: 0 a 100%

Curva pletismogréfica

Apresentar indice de perfusao (Pl)

Registro na ANVISA valido e ndo temporario,
conforme disposigdo da Lei n2 6.360/1976, RD!
ANVISA N2 751/2022 e RDC ANVISA N2 549/20
Devera atender aos requisitos estabelecidos:

e ABNT NBR IEC 60601-1:2010 — Requisitc
gerais para seguranga basica e desempe
essencial de equipamentos eletromédic

e ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 — Requis
para compatibilidade eletromagnética (I
de equipamentos eletromédicos;

e ABNT NBR IEC 80601-2-30:2021 — Requi
particulares para monitores de pressdo
arterial ndo invasiva (PNI) ou ABNT NBR
80601-2-30:2012 + Emenda 1:2014
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Oximetria avangada com processamento robusto para movimento
e baixa perfusdo

Precisdo de 2% para um intervalo de 70 a 100%;

Com bateria recarregavel, com autonomia de 2 horas (minima),
com carregador de bateria incorporado ao monitor e tempo para
recarga completa que ndo ultrapasse as 06 (seis) horas
ininterruptas

Alimentagdo: bivolt automatico ou 220V/60Hz

Acessorios:

Cabo de no minimo 05 (cinco) vias para ECG;

Cabo tronco (pré-cabos) de ECG (quando aplicével);

Cabo extensor (pré-cabo) e/ou adaptadores de SpO, (quando
aplicavel);

Sensores de SpO, adulto reutilizveis;

Sensores de SpO; infantil tipo y para oximetria reutilizaveis;
Extensores para bragadeira (adulto/pediétrico e neonatal);
Bragadeiras de obeso reutilizaveis;

Bragadeiras adulto(padrdo) reutilizaveis;

Bragadeiras pediatricas reutilizaveis;

Bragadeiras neonatais descartaveis;

Bragadeiras pediatricas descartaveis;

Sensores de temperatura de superficie (cutdneo) reutilizaveis;
Sensores de temperatura esofagicos.

Rack para os médulos (se aplicavel);

Suporte para fixagdo de parede dedicado para o monitor ofertado;
Cabo de alimentagdo elétrica.

4.4. MODELO DE EXECUCAO
4.4.1. Prazo de Entrega
4.4.1.1. O prazo de entrega dos equipamentos sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato;
4.4.1.2. A entrega deverd ser previamente agendada junto a Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, com antecedéncia minima de 03 (trés) dias
Uteis;
4.4.1.3. Os equipamentos deverdo ser entregues novos, em perfeitas condigdes de uso e conservagdo, em suas embalagens originais, devidamente
lacradas e identificadas, sem sinais de violagdo, umidade, avarias ou qualquer inadequag&o de contetido;
4.4.1.4. Todos os equipamentos e seus componentes deverdo ser inéditos, sendo vedada, em quaisquer circunstancias, a utilizacdo de pegas usadas,
recondicionadas, recicladas ou provenientes de reutilizagdo;
4.4.15. Os produtos deverdo ser entregues devidamente acondicionados, de modo a garantir sua integridade fisica e funcional, observando-se critérios
adequados de transporte, armazenamento e manuseio, de forma a preservar sua identidade, qualidade e seguranga;
4.4.1.6. Os equipamentos deverdo estar acompanhados de todos os acessérios necessarios ao seu pleno funcionamento, bem como dos respectivos
manuais de operagdo, instalagdo e manutengdo em lingua portuguesa;
4.4.1.7. Todo e qualquer 6nus decorrente da entrega do objeto, inclusive frete, transporte, seguro, carga, descarga, estadia e demais custos logisticos, sera
de inteira responsabilidade da Contratada;
4.4.1.8. N&o serd admitido o envio dos equipamentos por via postal (Correios) ou servigos similares, devendo a entrega ocorrer de forma compativel com a
natureza do objeto.
4.4.2. Do Local e Condigdes de Recebimento
4.4.2.1. Os equipamentos deverdo ser entregues na Diretoria de Patrimdnio — DPAT (SES/SEGEA/SUAG/DPAT), situada no SIA/SAPS, Bloco G, Lote 06,
Parque de Apoio SES-DF, Galpdo do DPAT, CEP: 71.215-000, Brasilia/DF, conforme especificado no contrato;
4.4.2.2. O horario para entrega sera de segunda a sexta-feira, em dias Uteis, das 08h as 12h e das 14h as 17h;
4.4.2.3. No ato da entrega, os equipamentos deverdo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal, contendo, de forma clara e legivel, a descrigdo
compativel com o objeto contratado, a quantidade fornecida e os nimeros de série dos equipamentos;
4.4.2.4. As embalagens poderdo ser abertas por servidores devidamente autorizados pela Diretoria de Patrimdnio, para fins de conferéncia das condi¢des
fisicas e especificagbes dos equipamentos, sem prejuizo da garantia;
4.4.2.5. A Contratada podera indicar representante para acompanhar a conferéncia dos equipamentos, desde que manifeste previamente tal interesse até
o momento da entrega, sendo a avaliagdo realizada na presencga de testemunhas em caso de ndo comparecimento.
4.4.3. Da grade de distribuigdo:
4.43.1. A grade de distribuicdo encontra-se detalhada no Estudo Técnico Preliminar e serd revisada antes da assinatura do contrato, com o objetivo de
aprimorar a definigdo do destino final dos objetos.
Reserva
Lote | Item c‘;‘é'sg° Descritivo Resumido | GASFURE | GESINT | GESCIR | GESTI Te;;./ca TOTAL
0
(SINFRA)
- 1 P08841 | MONITOR DE SINAIS 66 131 40 237
VITAIS BEIRA-LEITO
1 2 P08841 | MONITOR DE SINAIS 113 266 76 455
VITAIS BEIRA-LEITO
3 P08844 | MODULO DE 11 35 10 56
CAPNOGRAFIA
4 P08843 | MODULO DE 51 151 41 243
PRESSAO ARTERIAL
INVASIVA (PAI)
5 | P08845 | MODULO DE DEBITO 0 45 9 54
CARDIACO
6 P08846 | MONITORAMENTO 0 24 5 29
DO NiVEL DE
CONSCIENCIA




Reserva
Lote | ttem | 9% | pescritivo Resumido | GASFURE | GESINT | GESCIR | GESTI| T€<® | 1o7AL
SES 20%
(SINFRA)
7 | P08866 | CENTRAL DE 0 19 4 23
MONITORAMENTO
MULTIPARAMETRICO
2 |8 |P08841 | MONITOR DE SINAIS 0 115 23 138
VITAIS BEIRA-LEITO
9 | P08844 | MODULO DE 0 19 4 23
CAPNOGRAFIA
10 |P08843 |MODULO DE 0 19 4 23
PRESSAO ARTERIAL
INVASIVA (PAI)
11 |P08846 | MONITORAMENTO 0 19 4 23
DO NIVEL DE
CONSCIENCIA
- 12 |P08842 | MONITOR DE SINAIS 18 64 21 39 29 171
VITAIS
(TRANSPORTE)
5. CLAUSULA QUINTA - DO VALOR
5.1. O valor total do Contrato é de RS ######, em procedéncia do Orcamento do Distrito Federal para o corrente exercicio, nos termos da
correspondente Lei Orgamentaria Anual.
céDpIGO coépIGo ~ VALOR VALOR TOTAL
LOTE | ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE | (oo POR ITEM
. 1 PO884L | 422565 Monitor de T";:f; vitais beira UN 237 RS ittt RS st
Valor Total Lote 1 RS it
coDIGO coDIGO " VALOR VALOR TOTAL
LOTE | ITEM SES BR ESPECIFICAGAO UNIDADE | QUANTIDADE |\ o0 POR ITEM
1 2 PO884L | 422565 Monitor de Slg:f: vitais beira UN 455 RS st RS #iit
1 3 P08844 435552 Mddulo de capnografia UN 56 RS #### RS ####
1 4 P08843 | 435547 Médulo de press3o arterial UN 243 RS #iit RS #Hi
invasiva (PAI)
1 5 P08845 435554 Mddulo de débito cardiaco UN 54 RS #### RS ####
1 6 P08846 | 459728 Monitoramento do nivel de UN 29 RS st RS #iit

consciéncia

1 7 PO8866 | 455676 Central de monitoramento UN 23 RS RS #if
multiparamétrico

Valor Total Lote 2 RS #itiiti
cODIGO | CODIGO ~ VALOR VALOR TOTAL
LOTE | ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO POR ITEM
2 8 POSSA1 | 422565 Monitor de slg::: vitals beira UN 138 RS st RS st
2 9 P08844 435552 Médulo de capnografia UN 23 RS #it# RS #it##
2 | 10 | Possas | 435547 Médulo de pressdo arterial UN 23 RS #it RS Hitt
invasiva (PAl)
2 | 11 | Possas | 459728 Monitoramento do nivel de UN 23 RS it RS Hit
consciencia
Valor Total Lote 3 RS #it#it
coDIGO copIGo . VALOR VALOR TOTAL
LOTE | ITEM SES BR ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO POR ITEM
- 12 | Possa2 | 636853 Monitor de sinais vitais UN 171 RS #i#e RS #itt
(transporte)
Valor Total Lote 4 RS #it
Valor Total Geral RS #it#it
5.2. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 25/07/2026.
5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
5.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.
5.5. 0 indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) sera o indice de reajuste aplicavel, ou qualquer outro indice oficial que venha a
sucedé-lo.
6. CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORGAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Secretaria deste

exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:



I | Unidade Orgamentaria:
Il | Programa de Trabalho:
Il | Natureza de Despesa:
v Fonte de Recursos:

Y Valor Inicial:

\'/| Nota de Empenho:

vi Data de Emissdo:
Vil Evento:
IX Modalidade:
6.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
7. CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
7.1. RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1.1. O recebimento dos itens serd realizado em conformidade com a Lei n? 14.133/2021 e nos moldes da Portaria n2 508, de 07 de novembro de 2025

e do Procedimento Operacional Padrio - POP 001 (APENDICE 1), observando-se os seguintes ritos e prazos:

7.1.1.1. Pré-Recebimento: Os bens serdo pré-recebidos pela Diretoria de Patrimdnio, ou setor equivalente, mediante conferéncia administrativa da Nota
Fiscal (especificagdo, quantidade, valor), devendo ser emitida a Nota de Pré-recebimento em até 3 (trés)_dias uteis, a contar da apresenta¢cdo do bem pelo
contratado, para efeito de posterior verificagdo da conformidade, qualidade e incorporagdo patrimonial, se for o caso;

7.1.1.2. Recebimento Provisério: Apds o Pré-Recebimento, os pareceristas das éreas indicadas realizardo a conferéncia dos itens na Diretoria de
Patrimonio. Essa conferéncia verificara se os itens estdo em conformidade com a qualidade esperada e se atendem as exigéncias contratuais de carater técnico;

7.1.1.3. Apds a realizacdo dos testes necessérios, os pareceristas deverdo emitir o Termo de Recebimento Provisério - APENDICE II, no prazo maximo de 3
(trés) dias uteis, contados da emissdo da nota de pré-recebimento;

7.1.1.4. Recebimento Definitivo: Apds o Recebimento Provisério, sera elaborado o Termo de Recebimento Definitivo - APENDICE IIl, que atestara se os
itens estdo em conformidade com os requisitos do contrato e permitira o atesto da nota fiscal. A emissdo sera realizada pela Comissdo Gestora de Recebimento e
Fiscalizagdo de Equipamentos (COGERFE), nomeada nos moldes da portaria n? 508 de 07 de novembro de 2025;

7.1.1.5. O Recebimento Definitivo ocorrera no prazo de 5 dias (Uteis), contados do recebimento provisério, pela Comissdo Gestora de Recebimento e
Fiscalizagdo de Equipamentos, apds a verificagdo da qualidade e consequente aceitagdo, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo;

|- Excepcionalmente para as Centrais de Monitoramento Multiparamétrico (Lote 1, item 6), em razdo da complexidade e do prazo de até 90 (noventa) dias
corridos para instalagdo, o fluxo de aceitagdo seguira regra prépria. O Recebimento Provisdrio atestara preliminarmente a entrega fisica dos componentes; ja o
Recebimento Definitivo (e consequente atesto da nota fiscal para pagamento) ficara estritamente condicionado a conclusdo da montagem, instalagdo completa,
configuragdo e aprovagdo nos testes operacionais in loco junto aos monitores;

Il - Para as referidas Centrais, a COGERFE terd o prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da comunicagdo formal da Contratada informando a
conclusdo da instalagdo em cada unidade, para emitir o Termo de Recebimento Definitivo, afastando-se exclusivamente para este item o prazo geral de 5 (cinco)
dias.

7.1.1.6. Os produtos entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatério ou com o indicado na proposta serdo rejeitados
parcialmente ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada sera obrigada a substitui-los, a suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de
recebimento da notificagdo, devendo seguir o mesmo rito previsto neste Contrato. Essa notificagdo suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que
airregularidade seja sanada;

7.1.1.7. Um representante da Contratada podera acompanhar a avaliagdo dos itens, desde que se manifeste até o momento da entrega, sendo a avaliagdo
feita na presenca de testemunhas em caso de ndo comparecimento;

7.1.1.8. Independentemente da aceitagdo, a Contratada garantira a qualidade de cada unidade do item fornecido, e estara obrigada a substituir aquela que
apresentar defeito no prazo estabelecido pelo Contratante;

7.1.1.9. As caixas contendo os bens poderdo ser abertas, por servidores credenciados e autorizados pela Diretoria de Patrimdnio, para a conferéncia de
todas as informacdes e condi¢des contidas neste Contrato, sem a perda da garantia do(s) bem(ns);

7.1.1.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do produto nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato;

7.1.1.11. A Contratada devera assinar termo de compromisso na sequéncia do aceite, certificando a plena funcionalidade de todos os requisitos técnicos
exigidos;

7.1.1.12. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as condigdes deste Contrato e de seus Apéndices;

7.1.1.13. Os produtos deste Contrato ndo poderdo ser encaminhados via correio ou empresas similares.

7.2. DO FLUXO DE FATURAMENTO E INSTRUCAO PARA PAGAMENTO

7.2.1. A Contratada devera apresentar a documentagdo necessaria ao faturamento (Nota Fiscal Eletronica e Certiddes de Regularidade Fiscal, Social e

Trabalhista vigentes) por meio do Sistema Eletrénico de Informagdes (SEI-GDF) ou pelo canal oficial eletrénico de peticionamento indicado pela Administragdo;

7.2.2. A andlise documental, a conferéncia técnica e o atesto da Nota Fiscal serdo realizados pela Comissdo Gestora de Recebimento e Fiscalizagdo de
Equipamentos (COGERFE) em conjunto com a Diretoria de Patriménio, que adotardo os tramites processuais para recebimento definitivo e posterior
encaminhamento ao setor responsdavel pelo pagamento;

7.2.3. Constatada qualquer pendéncia, irregularidade na documentagdo fiscal ou falta de conformidade nos bens entregues, a Contratada sera notificada
para saneamento, ficando suspenso o prazo de liquidagdo e pagamento até a efetiva regularizagdo.

7.3. LIQUIDAGCAO

7.3.1. A liquidagdo e pagamento das despesas oriundas da compra/contratacdo pretendida sdo precedidos dos procedimentos de pré-recebimento,
recebimento provisorio e recebimento definitivo;

7.3.2. Para fins de liquidagdo e pagamento, das despesas oriundas da compra/contratagdo, considerar-se-a o atesto na nota de empenho previsto para o
recebimento definitivo, como parametro do estabelecimento da ordem cronoldgica para pagamento.

7.4. PRAZO DE PAGAMENTO

7.4.1. O pagamento a contratada deverd ser realizado em prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentacdo da Nota Fiscal

devidamente atestada e do aceite da Administragdo, de acordo com as normas orgamentarias e financeiras do Distrito Federal, conforme disposto no Decreto n2
32.598/2010;



7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento e a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA de correcdo monetaria.

7.5. FORMA DE PAGAMENTO

7.5.1. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado;

7.5.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel;

7.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente;

7.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.6. Cessdo de crédito

7.6.1. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras do presente topico;

7.6.2. As cessdes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante;

7.6.3. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato

administrativo;

7.6.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigbes de habilitagdo por parte do contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020;

7.6.5. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo;

7.6.6. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.
8. CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA
8.1. A vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por até 12 (doze) meses, nos

termos dos arts. 105 e 107 da Lei n? 14.133, de 2021, desde que atendidos os critérios de conveniéncia e oportunidade da Administragdo e formalmente
demonstrada a vantajosidade para a Administragdo Publica;

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Para a presente contratacgdo, sera exigida a prestacdo de garantia contratual no valor de RS XXXXX, correspondente ao percentual de 3% (trés por
cento) sobre o valor total do contrato, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei n2 14.133/2021;

9.2. A garantia nas modalidades de caugéo e fianga bancaria deverd ser prestada em até 05 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

9.3. No caso de seguro-garantia, sua apresentagdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato, de forma que o marco para inicio

da contagem do prazo ¢ a data da homologagdo da contratacdo direta, por entendimento andlogo ao explicito no § 32 do art. 145 da Lei n? 14.133/2021.

10. CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsdvel nos casos de dolo e de culpa.

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e nas condigGes estabelecidas neste Contrato;

10.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificados no objeto fornecido, para que seja por ele substituido,
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

10.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condig8es estabelecidos no presente
Contrato;

10.7. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

10.8. Cientificar o 6rgdo de representa¢do judicial da Procuradoria Regional do Distrito Federal para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacées pelo Contratado;

10.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

10.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio do processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.
10.11. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.12. Antes do término do periodo de garantia, a Diretoria de Engenharia Clinica (SES/SEGEA/SINFRA/CEAOP/DEC) deverd adotar as providéncias
necessarias a instauragdo de processo administrativo visando a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de manutengdo preventiva e
corretiva dos equipamentos;

10.13. Cabera a Diretoria de Engenharia Clinica proceder a avaliagdo técnica quanto a viabilidade de continuidade de utilizagdo dos equipamentos, bem
como quanto a disponibilidade de pecas de reposi¢do no mercado, para fins de manutengdo e eventual desativagdo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
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11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

11.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;
11.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);
11.1.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagéo;

11.1.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133, de 2021) e
prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados;

11.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.1.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou a
terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug¢do contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa do Distrito Federal; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT;

11.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

11.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execugdo do objeto contratual.

11.1.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes exigidas para habilitagdo na
licitacdo;

11.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.2 14.133, de 2021);

11.1.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

11.1.14. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.1.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do
objeto da contratac¢do, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

11.1.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do contratante;

11.1.17. Alocar os empregados necessdrios, com habilitacgdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagdo de regéncia;

11.1.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para
protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato;

11.1.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

11.1.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.1.21. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.1.22. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, devidamente acondicionado, em estrita observancia as normas de seguranga aplicdveis,
conforme especificagdes, prazo e local constantes neste Contrato e seus apéndices, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual deverdo constar, no minimo,
as seguintes informagdes: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia;

11.1.23. Fornecer exclusivamente equipamentos novos, sendo vedada, em quaisquer circunstancias, a entrega de produtos recondicionados, reciclados ou
provenientes de reutilizagdo de material anteriormente empregado;

11.1.24. Responsabilizar-se por todos os 6nus decorrentes do transporte, carga, descarga, bem como por eventuais custos adicionais decorrentes de
atrasos na entrega;

11.1.25. Assumir inteira responsabilidade por todas as despesas diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, inclusive
aquelas relativas ao pessoal utilizado, o qual ndo tera qualquer vinculo empregaticio com a SES/DF;

11.1.26. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data prevista para entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo estabelecido, mediante devida comprovagao;

11.1.27. Responder por vicios ou defeitos de fabricagdo ou desgaste anormal dos equipamentos, obrigando-se a reparar danos e substituir pegas ou
equipamentos que se fizerem necessérios, sem qualquer 6nus para a SES/DF;

11.1.28. N&o promover a substituicdo do produto empenhado sem prévia e expressa anuéncia da Contratante;

11.1.29. Apresentar manual de operagdo em lingua portuguesa e em conformidade com as exigéncias de registro do produto junto a ANVISA, contendo, no

minimo: indice, sumario, descri¢do das aplicagdes do equipamento, instrugdes operacionais claras (fungdes e utilizagdo correta), descricdo dos controles, dados
técnicos gerais e especificos, adverténcias de seguranga para paciente, operador e ambiente, bem como métodos, procedimentos e produtos adequados para
limpeza e desinfecgdo;

11.1.30. Observar rigorosamente as normas do Ministério da Salde, da SES/DF, da ABNT e demais normas pertinentes de medicina, seguranca do trabalho
e uso de equipamentos em ambiente assistencial;

11.1.31. Ressarcir quaisquer prejuizos causados a SES/DF ou a terceiros, decorrentes de impericia, imprudéncia ou negligéncia de seus prepostos;

11.1.32. Manter, durante todo o periodo de garantia dos equipamentos, canal de atendimento ativo, com numero telefénico e enderego eletronico, para

abertura de chamados técnicos;



11.1.33. Notificar formalmente a Contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, acerca de qualquer necessidade de recall, alerta de tecnovigilancia ou
aviso de defeito relacionado aos equipamentos fornecidos, contados a partir da comunicagdo oficial ou do primeiro antncio do fabricante ou do 6rgdo regulador,
em qualquer pais.

11.1.34. A contratada deverd respeitar as Normas Distritais de ordem publica que imp&em condigGes sociais obrigatdrias as empresas que contratam com o
Governo do Distrito Federal.

11.1.35. Fica obrigada a respeitar os termos estipulados no DECRETO N2 38.365, DE 26 DE JULHO DE 2017, que regulamenta a LEI N2 5.448, DE 12 DE
JANEIRO DE 2015, a qual proibe contetdo discriminatério contra a mulher.

11.1.36. Fica obrigada a respeitar os termos estipulados na LEI N2 5.757, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016, que criou o Programa de Estratégias para insergdo
de dependentes quimicos no mercado de trabalho.

11.1.37. Devera observar as exigéncias de garantia de equidade salarial entre homens e mulheres nas empresas que contratam com o Poder Publico do
Distrito Federal, conforme previsto na Lei n.2 6.679/2020.

11.1.38. Deverd observar as praticas de prevengdo e de enfrentamento ao assédio moral e sexual no ambito da administragdo direta e indireta do Distrito
Federal, conforme prevé o Decreto n2 46.174/2024.

11.1.39. Deverd observar a obrigatoriedade do fornecimento de plano de saude aos funcionarios das empresas prestadoras de servigo contratadas pela
Administragdo Publica direta e indireta no dmbito do Distrito Federal, consoante a Lei n.2 4.799/2012

11.1.40. Deverd observar a disposi¢do da Lei Geral de Prote¢do de Dados - LGPD N2 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, comprometendo-se a manter sigilo

e confidencialidade de todas as informagdes, em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis repassados em decorréncia da execug¢do do contrato.

11.1.41. Devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo, com o intuito de prote¢do dos dados pessoais repassados.

11.1.42. Devera ter ciéncia e atender a Lei n.2 6.112, de 02 de fevereiro de 2018 que dispde sobre a implementacdo de Programa de Integridade em
pessoas juridicas que firmem relagdo contratual de qualquer natureza com a administragdo publica do Distrito Federal; a Lei n.2 7.450, de 28 de fevereiro de
2024 que cria o selo anticorrupgdo a ser concedido pelo Distrito Federal as empresas que adotem os programas de integridade; e o Decreto n.2 40.388, de 14 de
janeiro de 2020 que dispde sobre a avaliagdo de programas de integridade.

11.2. INSTALAGAO E COMPATIBILIDADE OPERACIONAL

11.2.1. A Contratada devera realizar a instalagdo das centrais de monitoramento (Lote 2, item 7) no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da entrega nas Unidades de Salde e Hospitais Regionais pela SES/DF, obedecendo a ordem de prioridade definida pela Administragdo, sem
onus adicional.

11.2.2. As instalagBes deverdo ocorrer de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 18h00, salvo autorizagdo prévia e expressa da Administragdo.

11.2.3. No ato do fornecimento, a Contratada devera consultar formalmente a Contratante sobre os kits (cateter/transdutor) de Pressdo Arterial Invasiva
(PAI) padronizados na rede, visando garantir a compatibilidade dos médulos com os insumos ja programados na SES-DF.

11.2.4. Os demais lotes e itens (Lotes 1, 3, 4 e demais itens do Lote 2) sdo equipamentos de tecnologia "plug and play", dispensando servigos de
instalagdo por parte da Contratada, sendo sua utilizagdo imediata apos a entrega.

11.3. TREINAMENTO

11.3.1. O treinamento operacional deverd ser ofertado de forma presencial aos servidores que irdo operar os equipamentos nos setores discriminados,

incluindo o fornecimento de material tedrico (fisico ou em PDF) e manuais em portugués (eletrénicos ou em video), com todas as despesas e custos correlatos de
inteira responsabilidade da Contratada;

11.3.2. O treinamento deverd possuir carga horaria suficiente para garantir plena aptiddo para operagdo dos equipamentos, contemplando: instrugdes
operacionais, principios de funcionamento, aplicagdes, configuragdes, montagem do equipamento e acessorios, rotinas de limpeza e desinfecgdo, e solugdo de
problemas basicos;

11.3.3. A Contratada devera disponibilizar, por 180 dias a contar do recebimento provisério, representante técnico capacitado que comprove experiéncia
com a capacitagdo a ser realizada e nimero telefénico e enderego eletrénico para agendamento dos treinamentos, os quais deverdo ser realizados em até 05
(cinco) dias uteis contados da solicitagdo formal da Administragdo;

11.3.4. O registro da participagdo devera ser formalizado por meio de relagdo nominal e lista de presenga assinadas pelos participantes, fornecidas pela
Contratada ao término do periodo para fins de rastreabilidade.

11.4. GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

11.4.1. O objeto desta aquisigdo contara com garantia técnica integral por periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme estabelecido em edital

ou de acordo com a proposta da vencedora, prevalecendo o que for mais benéfico a Administragdo, com inicio no primeiro dia apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD);

11.4.2. A garantia devera abranger o equipamento principal e todos os seus acessérios, componentes, softwares e insumos necessdrios ao pleno
funcionamento, conforme a configuragdo técnica exigida;

11.4.3. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera assegurar, sem qualquer custo adicional a SES/DF:

11.4.3.1. Assisténcia Técnica: realizagdo de visitas técnicas ilimitadas nos locais de instalagdo ou remanejamento dos equipamentos;

11.4.3.2. Manutencdo Preventiva: execugdo periddica conforme recomendagdes do fabricante e normas vigentes;

11.4.3.3. Manutengdo Corretiva: reparo ou substituicdo de pegas originais, com solugdo definitiva do chamado no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis,
contados da formalizagdo;

11.4.3.4. Metrologia: realizagdo de qualificagdo, ajuste e calibragdo dos equipamentos, com emissdo dos respectivos relatérios e certificados, conforme
orientagdes do fabricante;

11.4.3.5. Substituicdo do Bem: substitui¢do integral do equipamento em caso de reincidéncia de falhas que comprometam sua utilizagdo, no prazo maximo
de 03 (trés) dias uteis, apos parecer técnico da unidade competente.

11.4.4. Para a adequada execugdo do objeto, a Contratada devera comprovar e manter:

11.4.4.1. Rede de Atendimento: enderego fisico e canais de comunicagdo de Centro Técnico, préprio ou por autorizada legalmente formalizada, com

capacidade operacional comprovada para atendimento a SES/DF;

11.4.4.2. Identificagdo dos Profissionais: equipe técnica devidamente uniformizada e identificada por meio de crachd, durante a prestagdo de servigos nas
unidades de saude;

11.4.4.3. Relagdo de Autorizadas: apresentar, quando demandado pela Administragdo, lista em formato de tabulagdo contendo a Razdo Social, CNPJ,
telefone e e-mail de todas as Autorizadas Técnicas credenciadas para a execugdo dos servicos de manuten¢io que atendam a localidade da SES/DF.

11.4.5. A Contratada deverda assumir a responsabilidade exclusiva sobre:
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11.4.5.1. Vicios e Danos: responder por ineficacia do produto ou danos causados a terceiros decorrentes de vicios do objeto, sanando-os integralmente as
suas expensas;

11.4.5.2. Encargos: arcar com todos os encargos trabalhistas, previdencidrios, sociais e fiscais resultantes do vinculo com seus técnicos, sem qualquer
transferéncia de dnus a SES/DF;

11.4.5.3. Patrimonio Publico: ressarcir quaisquer prejuizos causados aos estabelecimentos da SES/DF decorrentes de impericia, imprudéncia ou negligéncia
de seus prepostos;

11.4.5.4. Conformidade Normativa: observar rigorosamente as normas do Ministério da Satude, da SES/DF, da ABNT e as normas de Medicina e Seguranca
do Trabalho aplicaveis.

11.5. DA REPOSICAO DE INSUMOS CONSUMIVEIS E ACESSORIOS

11.5.1. A garantia técnica prevista neste instrumento abrange vicios, defeitos de fabricagdo e falhas sistémicas de todos os componentes, ndo cobrindo a

reposi¢do por desgaste natural decorrente do uso rotineiro e continuo de insumos consumiveis de natureza descartdvel ou de alta rotatividade (tais como
bragadeiras, sensores de Sp02, sensores de temperatura e cabos extensores);

11.5.2. A fim de assegurar a continuidade da assisténcia e evitar a ociosidade do parque tecnolégico recém-adquirido, a reposigdo sistematica desses
insumos consumiveis ao longo da vida Util dos equipamentos ocorrera mediante o suprimento regular das unidades por meio de Atas de Registro de Pregos
especificas de materiais médico-hospitalares da SES/DF, ou mediante futura contratagdo auténoma dedicada exclusivamente a aquisi¢do continua de acessorios
compativeis com as marcas e modelos incorporados nesta aquisigdo.

11.6. DA SUSTENTABILIDADE

11.6.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser observados os requisitos previstos no Guia
Nacional de ContratagBes Sustentaveis e na legislacdo aplicavel.

11.6.2. O risco ambiental apresentado pelos bens objeto estd relacionado a produgdo de Residuos de Servigos de Saude, definidos pela Resolugdo da
Diretoria Colegiada - RDC n2 222, de 28 de margo de 2018 como "todos os residuos resultantes das atividades exercidas pelos geradores de residuos de servigos
de saude", compreendidos como "todos os servigos cujas atividades estejam relacionadas com a atengdo a saide humana ou animal".

11.6.3. A contratada deverd adotar as medidas necessarias para o correto gerenciamento dos residuos eventualmente gerados, em conformidade com a
referida RDC n2 222/2018 da ANVISA e com o Plano de Gerenciamento de Residuos de Servico de Sadde (PGRSS) implementado no dmbito desta Secretaria
(SES/DF), especialmente no que se refere a destinagdo ambientalmente adequada de componentes substituidos ou descartados, visando mitigar os riscos
ambientais inerentes aos bens a serem adquiridos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAC[\O CONTRATUAL
12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.
12.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS PENALIDADES

13.1. A CONTRATADA ficara sujeita as sangBes previstas nos artigos 155 a 163 da Lei 14.133/2021, bem como as demais legislagdes pertinentes em
decorréncia de inadimplemento contratual.

13.2. A CONTRATADA serd responsabilizada administrativamente pelas infragdes contidas no art. 155, incisos de | a XlI, da Lei 14.133/2021, quais sejam:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.3. Das Espécies de Sangdes

|- adverténcia;

- multa;

- impedimento de licitar e contratar;

V- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.4. A sangdo prevista no inciso |, dar-se-a quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei 14.133/2021);

13.5. A sancdo apresentada no inciso |l, sera calculada nos termos do § 32 do art. 156 da Lei 14.133/2021 e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragdes administrativas previstas no subitem 13.2;

13.6. A multa é a sangdo pecuniaria que serd imposta a contratada, pelo ordenador de despesas do érgdo contratante, por atraso injustificado na
entrega ou execugdo do contrato, e sera aplicada nos seguintes percentuais:

|- 0,50% - por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso,
até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso.



Il - 1% - por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do érgdo contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada.

- 5% - sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplica¢do do disposto nos incisos | e Il
deste subitem.

V- 15% - em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente.

V- até 30% sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto o prazo de entrega.

13.7. Quanto a sangdo do inciso lll, serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem 13.2, quando ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei 14.133/2021);

13.8. A respeito da sang¢do presente no inciso IV, serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem 13.2, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo referida no subitem 13.3 (art. 156, §59, da Lei
14.133/2021);

13.9. As sang¢des previstas nos incisos I, Il e IV do subitem 13.3 poder3o ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79, Lei 14.133/2021);

13.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente;

13.11. A aplicagdo das sangbes previstas no caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, n&o exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do
dano causado a Administragdo Publica;

13.12. Na aplicagdo da sangdo do inciso |, do subitem 13.3, serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagao;

13.13. A aplicagdo das sangBes dos incisos Il e IV, do subitem 13.3, requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir;

13.14. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste instrumento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCI\O E RESCISAO CONTRATUAL

14.1. A rescisdo do Contrato se dara nos termos dos Artigos 137, 138 e 139 da Lei n2 14.133/2021;

14.2. No procedimento de rescisdo contratual, serdo assegurados o contraditério e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrugdo inicial, a

Contratada tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuizo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.5. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir
o contrato.

14.6. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

14.7. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.8. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.9. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.10. Indenizagdes e multas.

14.11. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida

indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

14.12. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da
Lein.2 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

15.1. Os débitos da CONTRATADA para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante
execucdo na forma da legislagdo pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA COMISSAO EXECUTORA

16.1. Os gestores e fiscais do contrato serdo designados pela autoridade méaxima da SES/DF, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, na forma do_art. 72 da Lei n® 14.133/2021 e art. 10 do Decreto Distrital n2 44.330/2023, de forma que serdo anexadas ao processo SEl vinculado a
esta contratagdo as publicagdes dos atos de designagdo dos agentes publicos para o exercicio dessas fungdes;

16.2. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.2.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei 14.133/2021, art.115, caput);

16.2.2. As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
o uso de mensagem eletronica para esse fim;

16.2.3. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.3. FISCALIZAGCAO

16.3.1. A fiscalizagdo do contrato serd realizada pela Comissdo Gestora de Recebimento e Fiscalizagdo de Equipamentos (COGERFE), nomeada nos moldes

da portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025, publicada em 16 de dezembro de 2025 no DODF, em conformidade com o art. 72 da Lei n2 14.133/2021 e art. 10
do Decreto Distrital n? 44.330/2023;
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16.3.2. Os fiscais técnicos serdo os pareceristas designados pela SES/SEGEA/SINFRA e SES/SEAS/SAIS, atendendo ao descrito na portaria SES n2 508 de 07
de novembro de 2025, os quais deverdo emitir o termo de recebimento provisério;

16.3.3. O termo de recebimento provisério sera emitido com base na andlise dos materiais entregues e sua adequagdo aos instrumentos da presente
contratagdo no que se refere a quantitativo, descrigdo completa, funcionamento e outros.

16.4. GESTOR DO CONTRATO

16.4.1. Com base no termo de recebimento provisério, cabe a comissdo gestora emitir o termo de recebimento definitivo com atesto da nota fiscal, em

até 5 dias uteis conforme previsto na portaria n2 508 de 07 de novembro de 2025;

16.4.2. Cabe a comissdo gestora do contrato fiscalizar e monitorar a execugdo contratual, fazendo a gestdo com a empresa, através da emissdo de
relatdrios até a conclusdo do contrato, nos moldes do Decreto n2 44.330/2023 e da portaria n? 508 de 07 de novembro de 2025, no que couber, ou outra norma
que vier a substitui-la.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n? 14.133, de 2021 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO E DO REGISTRO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO
19.1. Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.
19.2. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060.

APENDICE |

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Satide do Distrito Federal
Dite toria de Patrimdnio
Geréneia de Tombamento e Moviimentagiio

1. OBIETIVO

Fixar procedimento de entrega de bens pelos fornecedores na Diretoria de Patriménio
lecalizadn o Parque de Apoio — SIA, com a finalidhde de:

1. otimizaro recebimento;

2. contmole de acesso ds de pendéncias;

3. contmole da drea de recebimento e acondicionamento dos bens (quantidade de
itens supertado nas depenck ncias fisicas da DPAT);

. planejamento da distribuigio dos itens junto as unichdes da SES;

. mestio dos processos de aquisigdo de bens permanentes dentro da
competéncia da DPAT;

6. gestio de recursos hnancs para recebimento dos bers.

[Ty
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AREASENVOLVIDAS

Diretoria de Patrimdnio

Geréneia de Tombamento e Movimentagfio

25 FLUXODE TRABALHO

As entregas de bens na SES/DF devermn observar as condigdes estabelecidas no Projeto
Bisico / Termo de Referéncia, Edital, Ata ou contrato assinado pela Secretaria de Estado de Satde e
eqnpresa contratada.

Nee referidos documentos, deve ser adicionada a obtigagio do fomecedot/contratada de
realizar o agendamento prévio para a entrega dos bens permanentes, conforme o segninte procedimento:

Acesso il agenda da SES/SUAGDPAT/ GTM atraveés do link:
hittps:/iealendar.app. google/ p2wZE gesw9 ZSMdaGo
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O fornece dor deverd eseolher/elicar (n)as datas disponiveis e hotirios.
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Apée clicar m data e horirio escolhido, serd aberto formulirio (inagemn acima) no qual o
fornecedor/contratado deverd preencher e finalizar o agendamento elicando em “RESERVAR”.

Caso existun impedimentos pela Administragio quants ao ecebimento, a GTM entrard em contato com o
fornecedor, através os meios de contato indicados no processo de aquisigio, pat agendar outra data pata
entrega do bem.



D ignal modo, o fornecedor deverd entmr em contato com a GTM on DPAT através dos telefones: (61)
3449-4236 (DPAT/Assessoria) ou 42378 (GTM).

Documents assirnde eletonicamente por ANA PAULA LOPES MEDEIROS -
Matr.1432952-2, Gearente de Tomb amento e Movim entagdo, e 02072025, 3209:16,
conforime ar. 6%do Decrets i 36 756, de 16 de seterbro de 2015, publicado o Didrio O ficial
di Distrito Federal i 180, quints-feira, 17 de setembro de 2015,

A autenticidade do docume o pode ser conferida no site:
hittpe:/ e idf. pov brsei/co ntmlador_externo. php?
acao=docurmnento_corferindid_orgao_acesso_externo=0

Cadigo Verificador: 174982795 Codige CRC: SC3367DB.

"Basilia - Patriménio Culturalda Hurmanidade”
SRTVN Quadra 701 Lote D, 1° ¢ 27 andares, Ed, POT00 - Bainw Asa None - CEP 70719040 - DF
Te kfoneis):
Sitio - www sande.df gov. br
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APENDICE Il
MODELO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

(Parecer técnico condicionado @ montagem/instalagdo/teste in loco)

IDENTIFICACAO

UNIDADE DE DESTINO:

PROCESSO AQUISICAO:

AFM:

OBJETO:

N. ¢ CONTRATO ou n2 DE EMPENHO:
CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE (s):

Por este instrumento, atestamos para fins de cumprimento do disposto no Art. 140, inciso Il, alinea “a”, da Lei N2 14.133, de 1 de abril de 2021,
que os bens e/ou servicos, relacionados no quadro abaixo, foram recebidos provisoriamente nesta data e serdo objeto de avaliagdo quanto aos
aspectos de qualidade e conformidade do material com as exigéncias contratuais, de acordo com os Critérios de Aceitagdo previamente definidos
pelo Edital N2 XX/20XX da SES-DF da SES-DF, de acordo com os Critérios de Aceitacdo previamente definidos.

Assim, DECLARO que recebi provisoriamente os bens relacionados abaixo, de modo a acompanhar a montagem/ instalagio/ teste in loco
objetivando viabilizar o recebimento definitivo, atesto da(s) NOTA(S) FISCAL(IS): , e . E posterior assinatura da
carga patrimonial dos bens.

ESPECIFICAGAO DOS BENS / EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS

UNIDADE
ITEM | COD SES | COD BR ESPECIFICAGAO DE QUANTIDADE
MEDIDA

Listar componentes/acessdrios do equipamento (se houver):




APENDICE IlI
MODELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

IDENTIFICAGAO

PROCESSO AQUISICAO:

AFM:

OBJETO:

N. 2 CONTRATO OU N2 DE EMPENHO:
CONTRATADA:

CNPJ:

TELEFONE (s):

Por este instrumento, as partes abaixo identificadas atestam para fins de
cumprimento do disposto no Art. 140, inciso II, alinea “b”, da Lei N2 14.133,
de 1 de abril de 2021,, que os bens e/ou servicos relacionados no quadro
abaixo, possuem as quantidades, configuragdo, desempenho e a qualidade
compativel com as condigbes e exigéncias técnicas constantes do Edital
n°XXX/XXXX da Secretaria de Estado de Saude do Distrito Federal, conforme
Nota Fiscal XXXXX (n2 doc SEI) e quantidades constantes no Termo de
Recebimento Provisério (informar o n2 doc SEl do Termo de Recebimento
Provisdrio da unidade recebedora).

ESPECIFICACAO DOS BENS / EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS
UNIDADE Ne
ITEM (;(:IS) C:RD ESPECIFICACT\O DE QUANTIDADE [ TOMBAMENTO
MEDIDA IN LOCO
Informar
quantidade
recebida
conforme o
Termo de
Recebimento
Provisério da
unidade

Observacgio/Justificativa para a falta de assinatura de executor designado: para o referido Contrato ndo houve a publicagdo com designagio de
executores. Assim, as Diretorias Administrativas e/ou Geréncias de Apoio Operacional sdo responséveis pelo Recebimento e Atesto, o qual sera consolidado e
ratificado pela a Area Consolidadora da SAIS:

Brasilia-DF, XX de XXXXXXXXXXXXXX de 20XX.

Gestor do Contrato
Matricula

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
SRTVN Quadra 701 Lote D, 12 e 22 andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.saude.df.gov.br
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