Governo do Distrito Federal
Departamento de Transito do Distrito Federal

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

PREGAO ELETRONICO N° 90012/2026

Regido pelas Leis n°S 14.133/2021 e 13.709/2018, pela Lei Distrital n® 4.770/2012, pelos Decretos Distritais n°544.330/2023 e
39.860/19, bem como pela Instrucdo Normativa SGD/ME n° 73/2022, e, no que couber, pelas demais normas legais aplicéveis,
assim como pelas disposi¢des elencadas neste Edital e nos seus anexos.

OBJETO

Contratacdo de empresas especializadas para execucdo de servigos de sinalizagdo viaria horizontal
nas vias urbanas do Distrito Federal, compreendendo a implanta¢do, manuten¢do, revitalizagdo,
remogdo e adequacdo de marcas viarias no pavimento, bem como a instalagdo e substituicdo de
dispositivos auxiliares de sinalizagdo, a ser realizada por meio de Licitagdo Publica (Pregio
Eletronico), do tipo menor preco por lote, sob o regime de empreitada por prego unitario, conforme
as condigoes, especificagdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e
em seus anexos.

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

INICIO DA SESSAO DE

As 09:00 horas do dia 30/10/2026 (horirio de Brasilia/DF).

DISPUTA DE PRECOS:
ENDERECO WWW.gov.br/compras
A .gov. p
ELETRONICO:
PROCESSO: 00055-00006561/2026-42
ESTIMATIVA: RS 92.085.641‘,46 (noventa e dois milhdes, oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais
e quarenta e seis centavos)
TIPO: MENOR PRECO / LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
CRITERIO DE < A
JULGAMENTO: PREGAO ELETRONICO
UASG: 926142
PREFERENCIA NAO
ME/EPP/EQUIPARADAS
- Lein® 14.133/2021;
- Lein®5.061/2013 - proibi¢do de mao de obra infantil;
- Lei n® 5.448/2015 - proibigdo de contetido discriminatorio contra a mulher;
LEGISLACAO - Lein® 6.128/2018 - reserva de vagas para pessoas em situagao de rua;
APLICAVEL

- Lei Distrital n® 4.770/2012 - Sustentabilidade nas licita¢cdes do DF;
- Decreto n° 44.330/2023 - Recepciona a Lei n°® 14.133/2021; ¢

- Decreto n® 11.462/2023 e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

ENDERECO: SEPS 713/913, Asa Sul, Bloco D, CEP 70.390-135.
EMAIL: licitacao@detran.df.gov.br



http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:licitacao@detran.df.gov.br

PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS/ Até as 23h59 do dia 26/10/2026.
IMPUGNACOES

OBSERVACAQ: O Edital estara disponivel gratuitamente no site www.detran.df.gov.br (clicar em “Transparéncia
Publica/Licitacoes/Pregdo Eletronico”) e no endereco eletronico www.gov.br/compras. Respostas a pedidos de esclarecimento
ou de impugnagdes, bem como avisos de ordem geral, deverdo ser consultados no sitio www.gov.br/compras, ndo ensejando,
portanto, qualquer responsabilizagdo ao Detran/DF por fatos oriundos da nao realizagdo de consultas por parte dos licitantes ao

referido sitio. Todas as referéncias de horarios neste Edital correspondem ao horario oficial de Brasilia/DF.

Acompanhe as sessdes publicas dos Pregdes do DETRAN pelo endereco www.gov.br/compras, selecionando no menu: Acesso a informacéo >
Consulta Detalhada > (Pregdes) Em Andamento > Céd. UASG (926142).

PREGAO ELETRONICO N° 90012/2026

O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - Detran/DF, entidade autarquica de administragio
superior integrante do Sistema Nacional de Transito, excluido da obrigatoriedade de adogdo do regime de centralizagdo das
licitagdes de compras, obras e servicos de que trata a Lei n° 2.340/99, pelo Decreto n°® 32.227/2010, por meio de seu Pregoeiro,
servidor designado pela Portaria n® 273, publicada na p. 41 do DODF n° 198, de 16/10/2025, torna piblico, para conhecimento
dos interessados, que, as 09:00 horas do dia 30/10/2026 (horario de Brasilia/DF), realizara sessdo publica de abertura de
licitagdo, modalidade PREGAO, em sua forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO, LOTE, nos termos daLei n°
14.133/2021 e do Decreto n® 44.330/2023, bem como das demais legislagcdes aplicaveis e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital e nos seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. Contratagio de empresas especializadas para execucgao de servigos de sinalizacao vidria horizontal nas vias urbanas do
Distrito Federal, compreendendo a implantagdo, manutencéo, revitalizacio, remocao e adequagio de marcas vidrias no pavimento,
bem como a instalacao e substitui¢io de dispositivos auxiliares de sinalizacao, a ser realizada por meio de Licitacdo Publica (Pregao
Eletrénico), do tipo menor preco por lote, sob o regime de empreitada por preco unitério, conforme as condigdes, especificacdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.2 A licitagdo sera composta por LOTES de acordo o anexo IX do Termo de Referéncia (Anexo A do Edital).

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV I

A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificacido Und QTD
(maio de obra + material) x E)

1 Acrilica — Automética 0,6mm m2 113.000 R$ 32,80 R$ 3.706.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 133.250 R$ 38,68 R$ 5.154.110,00

3 Acrilica — Automatica temporéria 0,3mm m2 56.500 R$ 21,33 R$ 1.205.145,00

4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 66.625 R$ 25,14 R$ 1.674.952,50

5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 26.250 R$ 88,72 R$ 2.328.900,00
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 5.300 R$ 257,23 R$ 1.363.319,00

7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 55.500 R$ 50,00 R$ 2.775.000,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 3.250 R$ 176,76 R$ 574.470,00

9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m2 20.624 R$ 44,33 R$ 914.261,92
10 Remocdo de Tachas un 375 R$ 7,11 R$ 2.666,25

11 Remogao de Tachoes un 1.375 R$ 7,44 R$ 10.230,00

12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 17.750 R$ 22,21 R$ 394.227,50

13 Tachas Bidirecionais/material e implantacao un 5.875 R$ 23,31 R$ 136.946,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 7.500 R$ 43,04 R$ 322.800,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 3.500 R$ 46,30 R$ 162.050,00
16 Fornecimento e implantagéo de cilindro delimitador Tipo IT un 1.800 R$ 254,17 R$ 457.506,00
17 Confeccao de projeto “as built” m 703.460 R$ 1,09 R$ 766.771,40

ASV I - Total R$ 21.949.755,82
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV II
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificacido Und QTD
(mao de obra + material) xE)
1 Acrilica — Automaética 0,6mm m2 66.750 R$ 32,80 R$ 2.189.400,00
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2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 81.250 R$ 38,68 R$ 3.142.750,00
3 Acrilica — Automatica temporéria 0,3mm m2 33.375 R$ 21,33 R$ 711.888,75
4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 40.625 R$ 25,14 R$ 1.021.312,50
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 20.625 R$ 88,72 R$ 1.829.850,00
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 4.125 R$ 257,23 R$ 1.061.073,75
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 25.125 R$ 50,00 R$ 1.256.250,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 5.250 R$ 176,76 R$ 927.990,00
9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m2 9.588 R$ 44,33 R$ 425.036,04
10 Remocdo de Tachas un 1.750 R$ 7,11 R$ 12.442,50
11 Remocao de Tachdes un 3.188 R$ 7,44 R$ 23.718,72
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 29.500 R$ 22,21 R$ 655.195,00
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 13.375 R$ 23,31 R$ 311.771,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 14.813 R$ 43,04 R$ 637.551,52
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantagao un 5.875 R$ 46,30 R$ 272.012,50
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 1.175 R$ 254,17 R$ 298.649,75
17 Confecgao de projeto “as built” m 638.414 R$ 1,09 R$ 695.871,26

ASVII - Total R$ 15.472.763,54

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV III
A B C D E F

Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificaciao Und QTD
(mio de obra + material) x E)

1 Acrilica — Automaética 0,6mm m2 89.625 R$ 32,80 R$ 2.939.700,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 100.913 R$ 38,68 R$ 3.903.314,84
3 Acrilica — Automatica temporéria 0,3mm m2 44.812 R$ 21,33 R$ 955.839,96
4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 50.456 R$ 25,14 R$ 1.268.463,84
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 27.500 R$ 88,72 R$ 2.439.800,00
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 5.500 R$ 257,23 R$ 1.414.765,00
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m?2 23.250 R$ 50,00 R$ 1.162.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 5.000 R$ 176,76 R$ 883.800,00
9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m?2 21.375 R$ 44,33 R$ 947.553,75
10 Remocdo de Tachas un 1.415 R$ 7,11 R$ 10.060,65
11 Remogao de Tachoes un 1.963 R$ 7,44 R$ 14.604,72
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 25.000 R$ 22,21 R$ 555.250,00
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 11.875 R$ 23,31 R$ 276.806,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 8.000 R$ 43,04 R$ 344.320,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 5.500 R$ 46,30 R$ 254.650,00
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 900 R$ 254,17 R$ 228.753,00
17 Confeccao de projeto “as built” m 1.030.212 R$ 1,09 R$ 1.122.931,08

ASV III - Total R$ 18.723.113,09

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV IV
A B C D E F

Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificaciao Und QTD
(méio de obra + material) x E)

1 Acrilica — Automaética 0,6mm m2 75.500 R$ 32,80 R$ 2.476.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 78.975 R$ 38,68 R$ 3.054.753,00
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 37.750 R$ 21,33 R$ 805.207,50
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m2 39.488 R$ 25,14 R$ 992.728,32
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 14.875 R$ 88,72 R$ 1.319.710,00
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 2.975 R$ 257,23 R$ 765.259,25
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 20.750 R$ 50,00 R$ 1.037.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 5.625 R$ 176,76 R$ 994.275,00
9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m?2 9.563 R$ 44,33 R$ 423.927,79
10 Remocdo de Tachas un 1.650 R$ 7,11 R$ 11.731,50
11 Remogao de Tachoes un 2.125 R$ 7,44 R$ 15.810,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 20.750 R$ 22,21 R$ 460.857,50
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 16.000 R$ 23,31 R$ 372.960,00
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 5.375 R$ 43,04 R$ 231.340,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 2.575 R$ 46,30 R$ 119.222,50
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 1.025 R$ 254,17 R$ 260.524,25
17 Confecgao de projeto “as built” m 948.309 R$ 1,09 R$ 1.033.656,81




ASV 1V - Total R$ 14.375.863,42

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASVV

A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificaciao Und QTD
(mio de obra + material) x E)
1 Acrilica — Automatica 0,6mm m?2 45.875 R$ 32,80 R$ 1.504.700,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 52.650 R$ 38,68 R$ 2.036.502,00
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 22.938 R$ 21,33 R$ 489.267,54
4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 26.325 R$ 25,14 R$ 661.810,50
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 11.875 R$ 88,72 R$ 1.053.550,00
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 2.376 R$ 257,23 R$ 611.178,48
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m?2 12.250 R$ 50,00 R$ 612.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 2.500 R$ 176,76 R$ 441.900,00
9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m2 4.250 R$ 44,33 R$ 188.402,50
10 Remocao de Tachas un 1.250 R$ 7,11 R$ 8.887,50
11 Remogao de Tachoes un 1.700 R$ 7,44 R$ 12.648,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 6.125 R$ 22,21 R$ 136.036,25
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 13.750 R$ 23,31 R$ 320.512,50
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 4.500 R$ 43,04 R$ 193.680,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacio un 2.500 R$ 46,30 R$ 115.750,00
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 801 R$ 254,17 R$ 203.590,17
17 Confecgao de projeto “as built” m 738.359 R$ 1,09 R$ 804.811,31
ASV'V - Total R$ 9.395.726,75

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV VI

A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificaciao Und QTD
(mio de obra + material) x E)
1 Acrilica — Automaética 0,6mm m2 49.750 R$ 32,80 R$ 1.631.800,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 74.100 R$ 38,68 R$ 2.866.188,00
3 Acrilica — Automética temporaria 0,3mm m?2 24.875 R$ 21,33 R$ 530.583,75
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m2 37.050 R$ 25,14 R$ 931.437,00
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 16.028 R$ 88,72 R$ 1.422.004,16
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 3.208 R$ 257,23 R$ 825.193,84
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 17.875 R$ 50,00 R$ 893.750,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 3.750 R$ 176,76 R$ 662.850,00
9 Remogio Sinalizacio Horizontal m2 7.375 R$ 44,33 R$ 326.933,75
10 Remocdo de Tachas un 1.700 R$ 7,11 R$ 12.087,00
11 Remogao de Tachdes un 2.175 R$ 7,44 R$ 16.182,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 7.625 R$ 22,21 R$ 169.351,25
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 15.375 R$ 23,31 R$ 358.391,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 7.750 R$ 43,04 R$ 333.560,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacio un 3.750 R$ 46,30 R$ 173.625,00
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 988 R$ 254,17 R$ 251.119,96
17 Confecgao de projeto “as built” m 700.332 R$ 1,09 R$ 763.361,88
ASV VI - Total R$ 12.168.418,84
1.3. Em caso de discordancia entre as especificacdes do objeto descritas no sistema ComprasGov e as constantes deste

Edital, prevalecerdo estas tltimas.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por
meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF dentro do prazo previsto no
edital para apresentacao de propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
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indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alterag@o dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados
na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma eletronica.

23.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira
—ICP - Brasil.

2.3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

2.4. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

2.5. Nos casos de licitagdo para aquisicdo de bens ou contrata¢do de servicos em geral, cujo item possua valor
estimado superior a receita bruta mdaxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), ndo se
aplicam os beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, conforme disposto no Artigo 4°, §1°da Lei 14.133/2021.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do termo de referéncia, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do termo de referéncia, do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de licitar e contratar com o
Distrito Federal, em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta (Parecer n° 160/2019 - PGDF);

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau,

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug@o do contrato agente publico do 6rgao

ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme o § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

2.6.11. Proprietario, Controlador, Administrador, Gerente ou Diretor de Pessoa Juridica, independente das
denominagdes adotadas e do nivel quantitativo ou qualitativo de participag@o do capital ou patrimoénio (Decreto n® 39.860, de
30 de maio de 2019);

2.6.12. Executores de contratos que trabalhem ou tenham trabalhado nos ultimos cinco anos como sécios,
administradores ou ndo, ou responsaveis pelas entidades contratadas (Decreto n° 39.860/2019);

2.6.13. Agente Publico licenciado ou afastado por qualquer motivo e a qualquer titulo (Decreto n® 39.860/2019);

2.6.13.1. Empresas em recuperagdo judicial ou extrajudicial poderdo participar de licitagdes publicas, desde que
com plano de recuperagdo acolhido ou homologado judicialmente e que demonstre, na fase de habilitagdo, a sua
viabilidade economica.

2.6.14. Empresas ou empresarios que tenham sido declarados inidoneos pela Administragdo Publica, direta ou indireta,
Federal, Estadual, Municipal e Distrital,

2.6.15. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios
ou representantes legais comuns ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se
demostrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum (Pareceres n° 314/2016 ¢ 82/2016 PRCON/PGDF);
2.6.16. Pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietirio ou socio com poder de direcdo seja conjuge,

companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de (alterado
pelo(a) Decreto n° 37.843/2016):

2.6.16.1. agente publico com cargo em comissdo ou fung@o de confianga que esteja lotado na unidade responsavel



pela realizagdo da sele¢@o ou licitagdo promovida pelo 6rgdo ou entidade da administracdo publica distrital (Inciso
alterado pelo(a) Decreto n°® 37.843/2016); e

2.6.16.2. agente publico cuja posi¢do no oOrgdo ou entidade da administragdo publica distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsavel pela realizagdo da selegdo ou licitagdo (Inciso alterado
pelo(a) Decreto n°® 37.843/2016).

2.6.17. A vedagdo de que trata o item 2.6.16. aplica-se aos contratos pertinentes a obras, servigos e aquisi¢do de bens,
inclusive de servigos terceirizados, as parcerias com organizagdes da sociedade civil e & celebracdo de instrumentos de ajuste
congeéneres.

2.6.18. A vedacgdo estende-se as unides homoafetivas (art. 3°, § 3°, do Decreto n® 32.751/2011).

2.6.19. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do termo de referéncia ou do projeto

basico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

2.6.20. Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. O disposto aplica-se aos
membros da comissdo de licitagdo (Pareceres n® 314/2016 e 82/2016 PRCON/PGDF).

2.6.21. Nao poderdo participar para os mesmo(s) item(ns) do certame pessoas juridicas que tenham socios em comum
ou que sejam controladoras, coligadas ou subsididrias umas das outras.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.13 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangio a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos ¢ a empresa a que se referem os
itens 2.6.11. e 2.6.12. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de
gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.11. € 2.6.12. ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, ¢ do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.13. estende-se a terceiro que auxilie a condug@o da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual

de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3. A falsidade da declaracdo de que trata os subitens 3.4 sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133/2021 e neste Edital.
34. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

34.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e nos seus anexos, bem como de que a proposta

apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

34.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

3.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,

previstas em lei € em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
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de 2006.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os subitens 3.4 e 3.6 sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n°®
14.133/2021 e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresenta¢do de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

3.9. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.10. Serdo disponibilizados, para acesso publico, os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo, quando do cadastramento da proposta, ¢ obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de
que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Caber4 ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administragdo ou de sua desconex@o.

3.15. O licitante deverda comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O Licitante deverd enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor unitario e total para cada item ou grupo de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional,;
4.1.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado (quando for o caso); e
4.1.3. Descri¢cdo detalhada do objeto indicando, no que for aplicavel, o prazo de validade ou de garantia, nimero do
registro ou inscri¢do do bem no 6rgdo competente, quando for o caso.
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos, estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,

tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugio do objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento, serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas,
quando participarem de licitagdes publicas.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizag@o pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constuicéo;
ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
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ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucdo do contrato.

4.11. O julgamento da proposta serd consoante aos critérios de aceitagdo estabelecidos no Termo de Referéncia.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na
data e no horario indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado considerando-se o valor total do lote.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Giltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 1,00 (um real).

5.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro
no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances do pregdo o modo de disputa “aberto e fechado”, pelo qual os licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracio inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminharéd aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgio de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa
aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa, ora adotado, aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da
Lein® 14.133/2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificagao;

5.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstas nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento; e

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
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5.18.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados

por:
5.18.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
5.18.2.2. empresas brasileiras;
5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

5.18.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese de a proposta do primeiro colocado

permanecer acima do pre¢o maximo para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.

5.18.4. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

5.18.5. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.18.6. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
5.18.7. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo, acompanhada da documentagdo de habilitagdo que ndo constar no
SICAF e, se for o caso, de planilhas de custos detalhadas.

5.18.8. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apds a negociagdo do precgo, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

5.20. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste

Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificard se o licitante, pessoa juridica provisoriamente classificada
em primeiro lugar, atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao
correlata, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-Geral da Uniio

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho

Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP); e

e) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga
da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429/1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre

outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.
6.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.4.1. contiver vicios insanaveis;

6.4.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.4.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

6.4.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
6.5. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%

(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao.
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6.5.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, so6 serd considerada apos diligéncia do pregoeiro, que

comprove:
6.5.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.5.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.7. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos ¢ Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob
pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco ou compensacio de valores
entre os itens que resulte em aumento dos valores dos itens que estdo dentro do melhor valor.

6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substincia das
propostas; e

6.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos
e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7. DA HOMOLOGACAO DE AMOSTRA

7.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera apresentar amostra, conforme disciplinado no Anexo I-B do Termo
de Referéncia, sob pena de ndo aceitagio da proposta.

7.2. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e o horario de realizagdo do procedimento para a
avaliac@o das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.3. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.4. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou
havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
o

licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n
14.133/2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econdmico-financeira
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. O licitante cuja habilitacdo parcial no SICAF acusar, no demonstrativo “Consulta Situa¢do do Fornecedor”,
algum documento com validade vencida, devera encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a sua regularidade.
8.1.3. Para fins de habilita¢do, ndo ser@io aceitos protocolos, tampouco documentos com prazo de validade vencido.
8.1.4. Considerando o art. 156, inc. III, da Lei n® 14.133/2021, sera realizada prévia pesquisa junto ao Portal Oficial

do Tribunal de Contas da Unido (consulta consolidada de Pessoa Juridica) para aferir se existe algum registro impeditivo ao
direito de participar de licitagdes ou celebrar contratos com o Ente sancionador (Parecer n® 087/2020 PRCON/PGDF).

8.2. Para habilitacio dos licitantes, sera exigida a seguinte documentacio:
8.3. Qualificacao Técnica
8.3.1. Sera exigida de acordo com os itens 9.6.4.1 2 9.6.4.3 do Termo de Referéncia (Anexo A do Edital).
8.3.2. O pregoeiro suspenderd a sessdo e solicitara manifestacdo da area demandante referente a documentagio
técnica.
8.3.3. Serdo informados no chat data e horario de retorno para continuidade do certame.
8.4. Habilitag¢ao Juridica
8.4.1. Cédula de identidade;
8.4.2. Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;
8.4.3. Procuragéo dos responsaveis por assinar a proposta ou, na falta desta, o contrato social da empresa;
8.4.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;
8.4.5. Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ;
8.4.6. Reproducdo autenticada do registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrados na Junta Comercial e acompanhados do ato de Eleicdo dos Administradores, ato de eleicdo da


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

8.5.

8.6.

diretoria em exercicio e composi¢do societaria da empresa, conforme a natureza da atividade do licitante, visando comprovar
a adequacdo da finalidade do licitante com o objeto da licitagdo, bem como o cumprimento do art. 14 e §§ da Lei n°
14.133/21, inclusive para aferi¢do de cumprimento da vedagdo de nepotismo, quando for o caso.

Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.5.1. Certidao Negativa de Débitos ou certidao positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal, que
podera ser obtida por meio do sitio eletronico da Secretaria de Economia do Distrito Federal
- https://ww1.receita.fazenda.df.gov.br/cidadao/certidoes/Certidao;

8.5.2. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justica do Trabalho, conforme determina a
Lei n°® 12.440/2011;
8.5.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.4. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

8.54.1. Todas as empresas licitantes (ainda que nio sejam cadastradas no Distrito
Federal) deverdo apresentar a certiddo negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa, emitida pela
Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal, em plena validade, para as empresas com sede ou
domicilio fora do Distrito Federal, que podera ser obtida no site www.fazenda.df.gov.br.

8.5.5. a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

8.5.6. a regularidade perante a Justica do Trabalho; e

8.5.7. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigdo Federal.

Qualificagdo Econdomico-Financeira

8.6.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, datada dos tltimos 90
(noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certiddo. No caso de pragas com mais de um
cartorio distribuidor, deverdo ser apresentadas as certiddes de cada um dos distribuidores (Nota Juridica n® 09/2023 -
PGCONS/PGDF (112651337) - 00060-00362229/2020-73 (112861425));

8.6.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados, que comprovem a aptiddo
econdmica do licitante para cumprir as obrigagdes decorrentes do futuro contrato, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisorios.

a) As empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balango anual por balango de abertura,
devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b) Os documentos referidos no inciso II limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;
c) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG), resultantes da aplica¢do das seguintes formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Ativo Total
SG = -
Passivo Circulante + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
Ativo Circulante
Le= Passivo Circulante

d) Os licitantes que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral

(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) deverdo comprovar patrimoénio liquido de 10% do valor estimado da
contratagdo ou do item pertinente.

e) Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento dos indices

econdmicos previstos no item anterior.

f) A documentacio exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira podera

ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.7.

Declaracdes enviadas por meio do sistema Compras governamentais:

8.7.1. Declaragdo, sob as penas da lei, afirmando a inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo, contendo o
compromisso de comunicar eventual superveniéncia de fato dessa natureza.



8.7.2. Declaragido de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

8.7.3. Declaragido de que ndo ultrapassou o limite de faturamento e que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3°
da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar, se for o caso.

8.7.4. Declaragio de acessibilidade conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.
8.7.5. Declarag@o de que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

8.8. Declaracdes enviadas juntamente com a documentacio de habilitacio:
8.8.1. Declaraciao para os fins de atender ao Decreto n° 39.860/2019 (Modelo 1 do Anexo VIII do Termo de
Referéncia);
8.8.2. Declaracio de que atende aos requisitos previstos no art. 2° da Lei Distrital n° 4.770/2012 (Modelo 2 do
Anexo VIII do Termo de Referéncia);
8.8.3. Declaracio para atendimento a Lei Distrital n° 4.799/2012 (Modelo 3 do Anexo VIII do Termo de
Referéncia);
8.8.4. Declaraciio para fins de atender a Lei Distrital n° 6.128/2018 (modelo 4 do Anexo VIII do Termo de
Referéncia);
8.8.5. Declaraciio para os fins de atender ao Decreto n° 13.709/2018 (Modelo 5 do Anexo VIII do Termo de
Referéncia);
8.8.6. Declaracio de responsabilidade técnica (anexo V do Termo de Referéncia);
8.8.7. Atestado de vistoria (anexo VI do Termo de Referéncia); e
8.8.8. Dispensa de vistoria.
8.8.9. Sera verificado se o licitante assinalou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, na forma da lei
(art. 63, 1, da Lein® 14.133/2021).

8.9. Os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial,

exceto aqueles que comprovadamente s6 possam ser fornecidos a matriz e referir-se ao local do domicilio ou sede do interessado.

8.9.1. Para os efeitos desta licitacdo, considera-se sede a matriz ou o Unico estabelecimento comercial, industrial e de
prestacdo de servigos da empresa (mesmo CNPJ).

8.10. Os orgdos e as entidades da administragdo direta, autarquica e fundacional do Distrito Federal devem adotar, nas
licitagdes ou nas contratagdes diretas, critérios de sustentabilidade ambiental, como prevé a Lei Distrital n® 4.770/2012.

8.11. O pregoeiro podera, no julgamento da habilitacao e das propostas, sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisfo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos licitantes.

8.12. Na hipotese de a proposta vencedora ndo ser aceitavel ou o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o
pregoeiro examinara a proposta subsequente ¢ assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta
que atenda ao edital.

8.13. O pregoeiro podera solicitar o envio de documentos originais ou autenticados, que deverdo ser encaminhados no
prazo maximo de 3 (trés) dias uteis para o endereco informado no chat do comprasgov.

8.14. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.14.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado
no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.15. Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, serd feita por
meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.16. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14133/2021.

8.16.1. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, excepcionalizado o
subitem 8.4.3.

8.16.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir (IN n° 3/2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°).

8.17. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por meio
eletronico no enderego: https://www.gov.br/compras/pt-br.

8.18. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
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8.19. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.20. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

8.21. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.21.1. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitagao (IN
n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo inico).
8.22. A verificacdo, pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui
meio legal de prova, para fins de habilitac¢ao.
8.23. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante
vencedor.
8.23.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos,

em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.23.2. Respeitada a exceg@o do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagdo de propostas e lances ¢ de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em
relacdo a todos os licitantes.

8.24. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.24.1. complementagdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
8.24.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
8.25. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comiss@o de contratagdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

8.26. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.27. Somente serdo disponibilizados para acesso ptblico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda
ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9. DA CONTRATACAO DE LICITANTE REMANESCENTE

9.1. Caso o licitante vencedor ndo assine o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas neste Edital, a Administragdo

podera convocar, sucessivamente, os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, conforme o disposto no art. 90, § 3°, da
Lein® 14.133/2021.

9.2. Os licitantes convocados deverdo manifestar formalmente sua concordancia no prazo de dois dias uteis, contados da
convocagao, por meio do e-mail: licitacao@detran.df.gov.br.
9.3. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato ou aceitar a nota de empenho implicara a aplicag@o das

penalidades previstas neste Edital.

9.4. O orgdo podera, a seu critério, revogar a licitagdo sem que caiba qualquer direito de indenizagdo aos licitantes.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagdo ou revogagdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133/2021.

10.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata, o que ocorrer primeiro.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante, a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo.

10.3.1. a inten¢do de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.1.1. 0 prazo para a manifestag@o da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de

habilitacdo ou inabilitacdo;
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera

reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a
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qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da
data da intimag@o pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. O processo permanecera disponivel para vistas aos interessados, mediante cadastro no SEI-DF e solicitacdo

encaminhada ao endereco eletronico licitacao@detran.df.gov.br.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial
quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;
11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do Edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

11.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitagdo;
11.1.5. fraudar a licitagao;
11.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; e
11.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

11.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao
ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagdo das sangdes, serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo
do termo de referéncia, a contar da comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do
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contrato licitado; e

11.4.2. Para as infragdes previstas nos subitens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

11.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicagdo da sangdo de multa, sera facultada a defesa do interessado, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data de sua intimacao.

11.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos subitens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando n#o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da pratica das infragdes dispostas nos subitens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infra¢des administrativas
previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lein® 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o descumprimento total da obriga¢do assumida e
o sujeitara as devidas penalidades, nos termos do art. 45, § 4° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissio
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstncias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

11.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se
ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12. Caber4 a apresentacdo de pedido de reconsiderag@o da aplica¢do da sanc¢do de declarag¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral dos
danos causados.

12. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma eletronica n o e-mail
licitacao(@detran.df.gov.br, em arquivo editavel ou em texto no corpo doe-mail, a fim de possibilitar a disponibilizagdo do
conteudo no sistema Comprasnet.

12.4. As impugnagdes ¢ os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
12.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro,
nos autos do processo de licitacdo.

12.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizag@o do certame.
12.5.1. Na hipotese de a impugnagao ser rejeitada, ficardo mantidas as condi¢des originalmente previstas neste edital.

13. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

13.1. A adjudicacdo e a homologagdo da licitagdo ¢ de responsabilidade exclusiva da autoridade competente, quando nio
houver recurso ou, havendo, apds sua decisdo final.

13.2. O licitante declarado vencedor do certame devera promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
homologacio, o cadastro no Sistema Eletronico de Informacées - SEI, junto a Geréncia de Documentagio -
GERDOC/DETRAN-DF (gerdoc@detran.df.gov.br), que sera a responsavel pelo recebimento da documentaciio necessaria
e a posterior habilitacdo junto aquele sistema.

14. DA PROIBICAO DE CONTEUDO DISCRIMINATORIO CONTRA A MULHER E DE USO DE MAO DE
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OBRA INFANTIL

14.1. Fica proibida a utilizagdo de qualquer conteudo discriminatério contra a mulher, nos termos da Lei n® 5.448/2015,
regulamentada pelo Decreto Distrital n® 38.365/2017.

14.2. E proibido o uso de méo de obra infantil, sob qualquer pretexto, nos termos da Lei Distrital n° 5.061/2013, sob pena
de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis.

14.3. A empresa contratada devera observar as praticas de prevengdo e apuragdo de denuncias de assédio moral ou sexual
de que trata o Decreto Distrital n® 46.174/2024.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicag¢@o em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso ¢ durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia/DF.
15.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os

interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas € a Administragdo ndo sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e nos seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragio.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. O Detran/DF podera revogar este Pregdo por motivos de interesse publico decorrentes de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de terceiros, mediante parecer escrito ¢ devidamente fundamentado.

15.10. A anulagdo do pregdo induz a do contrato.

15.11. Os licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento licitatorio, ressalvado o
direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.12. E terminantemente proibida a utilizagdo de mdo de obra infantil na execucdo dos servigos, sendo que o
descumprimento deste dispositivo implicara a rescisdo imediata do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais
cabiveis, conforme estabelecido na Lei Distrital n® 5.061/2013.

15.13. O licitante vencedor fica obrigado a respeitar os termos estipulados no Decreto n° 38.365, de 2017, que regulamenta
a Lein® 5.448, de 2015, o qual proibe contetido discriminatério contra a mulher.

15.14. O licitante vencedor fica obrigado a respeitar os termos estipulados na Lei Distrital n® 5.757/2016, que criou o
Programa de Estratégias para insercdo de dependentes quimicos no mercado de trabalho.

15.15. As empresas vencedoras de processos licitatorios, como condi¢ao para assinatura de contrato, deverdo comprovar ou
assumir o compromisso de adotar mecanismos para garantir a equidade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo,
atribuicdes e tempo de servigo, e com grau de instrugdo igual ou equivalente, de acordo com a Lei n® 6.679, de 24 de setembro de
2020.

15.16. A contratada devera observar a disposi¢ao da Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD, comprometendo-se a manter
sigilo e confidencialidade de todas as informac¢des em especial os dados pessoais ¢ os dados pessoais sensiveis repassados em
decorréncia da execucdo do contrato.

15.17. A contratada devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD) e se compromete a adequar
todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados.

15.18. Havendo irregularidades neste instrumento, deve-se entrar em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgédo, no
telefone 0800-6449060.

15.19. Deverdo ser observadas as boas praticas para o Desenvolvimento Social e Ambientalmente Sustentavel e de
Governanga Corporativa, além de Transparéncia e Integridade nas Licita¢cdes ¢ Contratacdes Publicas.

15.20. Este Edital e os seus anexos estardo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
no enderego eletronico www.compras.gov.br/compras, bem como no sife oficial do Detran/DF (www.detran.df.gov.br/licitagdes).
15.21. Caso haja divergéncia entre a especificacio constante no sistema ComprasGov e no Termo de Referéncia,
prevaleceri este tltimo.

15.22. Sempre que necessario, com fins de auxiliar a compreensdo do Edital, o pregoeiro publicara avisos no sitio
WWWw.compras.gov.br/compras.

15.23. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio de diligéncia
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destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que
deveria constar originariamente no ato da sessdo publica.

15.24. Para os documentos de habilitacdo que ndo apresentarem expressamente o prazo de validade, sera considerado o
prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de sua emissdo, exceto se houver legislagdo em contrario.

15.25. Caso considere necessario, o pregoeiro suspendera a sessao e solicitard parecer a area demandante referente a
proposta de preco e/ou documentagio.

15.26. Por motivo justificado, solicitado via chat, e acatado pelo pregoeiro e equipe de apoio, a proposta de prego e 0s
documentos de habilitagdo poderdo ser encaminhados via e-mail: licitacao@detran.df.gov.br, devendo, nesse caso, ser
disponibilizados em sua integra no site oficial do Detran/DF.

15.27. Apos apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justificado e aceito pelo Pregoeiro, sem
prejuizo da abertura de processo administrativo para apuragdo de responsabilidade e aplicagdo de penalidade.
15.28. Aos casos omissos, aplicar-se-80 as demais disposi¢des constantes da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Distrital n®
44.330/2023.
15.29. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.29.1. ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA.

1529.1.1.  ANEXO I—DESCRICAO DOS SERVICOS
1529.12. ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUCAO
1529.1.3.  ANEXO IIl - COMPOSICAO DO BDI
1529.1.4.  ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
15.29.1.5. ANEXO V — DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
1529.1.6.  ANEXO VI—- ATESTADO DE VISTORIA
1529.1.7.  ANEXO VII — DISPENSA DE VISTORIA
15.29.1.8.  ANEXO VIII - DECLARACOES
1529.1.9.  ANEXO IX — PRECOS UNITARIOS
15.29.2. ANEXO B - TABELAS DE PRECO MAXIMO ADMISSIVEL
15.29.3. ANEXO C - MINUTA DO CONTRATO

MARCU ANTONIO DE SOUZA BELLINI

Diretor-geral

ANEXO A (DO EDITAL)
TERMO DE REFERENCIA

Termo de Referéncia n.° 16/2026 - DETRAN/DG/DIREN/GEREN/NUMEQ |

TERMO DE REFERENCIA

REFERENCIA: 00055-00006561/2026-42

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Objeto

1.1 Contratacao de empresas especializadas para execucdo de servicos de sinalizagdo viaria horizontal nas vias urbanas do Distrito
Federal, compreendendo a implantagdo, manutencio, revitaliza¢ao, remocao e adequagio de marcas viarias no pavimento, bem como a
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instalacdo e substituicao de dispositivos auxiliares de sinalizacdo, a ser realizada por meio de Licitacdo Publica (Pregdo Eletronico), do
tipo menor preco por lote, sob o regime de empreitada por pre¢o unitario, conforme as condicoes, especificacoes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

1.1.1. O objeto contempla 06 (seis) lotes de servigos de sinalizagio horizontal, a saber:
a) O LOTE 1 (Area de Sinalizacio Viria — I) contemplaré as Regides Administrativas do Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal.

b) O LOTE 2 (Area de Sinalizacfio Viaria - II) contemplara as Regides Administrativas: Aguas Claras, Arniqueiras, Cruzeiro, Guara,
SIA, Scia (Cidade Estrutural/Cidade do Automével) e Vicente Pires.

¢)O LOTE 3 (Area de Sinalizacdo Viaria - III) contemplara as Regides Administrativas: Brazlandia, Ceilandia, Samambaia, Sol
Nascente/Por do Sol e Taguatinga.

d) O LOTE 4 (Area de Sinalizacdio Vidria — IV) contemplara as Regides Administrativas: Agua Quente, Santa Maria, Gama, Riacho
Fundo I, Riacho Fundo II, Candangolandia, Nicleo Bandeirante, Recanto das Emas e Park Way.

e) O LOTE 5 (Area de Sinalizacdo Viaria - V) contemplara as Regides Administrativas: Itapod, Jardim Botanico, Lago Sul, Paranoa e
Sao Sebastiao.

f) O LOTE 6 (Area de Sinalizacdo Viaria - VI) contemplara as Regides Administrativas: Arapoanga, Fercal, Lago Norte, Planaltina,
Sobradinho I, Sobradinho II e Varjao.

A Area de Sinalizacio Viaria (ASV) é composta por Regides Administrativas do Distrito Federal, definidas com base em critérios
geograficos e operacionais para otimizar a execucio, fiscalizacao e acompanhamento dos servigos.

1.1.1.1. CAT/SER: 2836 - Instalacdo / Manuten¢ao de Sistema de Sinalizacdo Transito Vertical / Horizontal

1.1.2 Quantidades a serem contratadas:
1.1.2.1. Quantidade geral e quantidade por Area/Lote

QUANTIDADE DE SERVICOS - GERAL

Itens| Especificaciao Und| Qtde
1 |Fornecimento e Aplica¢do de tinta Acrilica — Automatica 0,6mm m? [ 440.500,00
2 |Fornecimento e Aplicacio de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m?2 | 521.137,50
3 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética temporéria 0,3 mm m2 | 220.250,00
4 |Fornecimento e Aplicagdo de tinta Acrilica — Manual temporéria 0,3 mm m?2 | 260.568,75
5 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m? | 117.153,00

6 |Fornecimento e Aplicagao de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas - 1,5mm (Bicomponente) | m2 | 23.484,00

7 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico - Hot Spray e= 1,50 mm m2 | 154.750,00
8 |Fornecimento e Aplica¢do de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m?2 [ 25.375,00
9 |Remocdo Sinalizacao Horizontal m2 | 72.775,00
10 |Remocdo de Tachas un 8.140,00
11 |Remocdo de Tachdes un | 12.526,00
12 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachas Monodirecionais/material e implantacio un | 106.750,00
13 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachas Bidirecionais/material e implantacido un | 76.250,00
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagdo un | 47.938,00
15 |Fornecimento e Aplicacio de Tachdes Bidirecionais/material e implantagdo un | 23.700,00
16 |Fornecimento e implantacao de cilindro delimitador Tipo IT un | 6.689,00
17 [Confeccdo de projeto “as built” m [4.759.086,00

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASVI - LOTE I

Itens| Especificacido 'Und| Qtde
1 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética 0,6mm m2 | 113.000
2 |Fornecimento e Aplicagao de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m2 [ 133.250
3 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética temporéria 0,3 mm m2 56.500
4 |Fornecimento e Aplicacao de tinta Acrilica — Manual temporéria 0,3 mm m2 66.625
5 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m?2 26.250
6 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas 1,5mm (Bicomponente) | m2 5.300
7 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico - Hot Spray e= 1,50 mm m?2 55.500
8 |Fornecimento e Aplicagio de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m2 3.250
9 |Remocdo Sinalizacdo Horizontal m2 20.625
10 |Remocdo de Tachas un 375
11 |Remocdo de Tachoes un 1.375

12 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachas Monodirecionais/material e implantacido un 17.750




13 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachas Bidirecionais/material e implantacio un 5.875
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagao un 7.500
15 [Fornecimento e Aplicacao de Tachdes Bidirecionais/material e implantacdo un 3.500
16 |Fornecimento e implantaco de cilindro delimitador Tipo IT un 1.800
17 [Confeccdo de projeto “as built” m 703.460
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV II - LOTE II

Itens| Especificaciao 'Und| Qtde
1 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética 0,6mm m2 66.750
2 |Fornecimento e Aplicacio de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m2 81.250
3 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automatica temporaria 0,3 mm m?2 33.375
4 |Fornecimento e Aplicacao de tinta Acrilica — Manual temporéria 0,3 mm m2 40.625
5 |Fornecimento e Aplicagdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m2 20.625
6 |Fornecimento e Aplicagao de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas - 1,5mm (Bicomponente) | m? 4.125
7 |Fornecimento e Aplicacao de tinta - Termoplastico - Hot Spray e= 1,50 mm m2 25.125
8 |Fornecimento e Aplica¢io de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m2 5.250
9 |Remocdo Sinalizacdo Horizontal m2 9.588
10 |Remocio de Tachas un 1.750
11 |Remocdo de Tachdes un 3.188
12 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachas Monodirecionais/material e implantacido un 29.500
13 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachas Bidirecionais/material e implantacio un 13.375
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagao un 14.813
15 [Fornecimento e Aplicagao de Tachdes Bidirecionais/material e implanta¢io un 5.875
16 |Fornecimento e implantacdo de cilindro delimitador Tipo IT un 1.175
17 |Confeccdo de projeto “as built” m 638.414

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV III - LOTE III

Itens| Especificaciao Und| Qtde
1 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética 0,6mm m2 89.625
2 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m?2 100.913
3 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética temporéria 0,3 mm m?2 44.813
4 |Fornecimento e Aplica¢do de tinta Acrilica — Manual temporaria 0,3 mm m2 50.456
5 |Fornecimento e Aplicagdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m2 27.500
6 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas - 1,5mm (Bicomponente) | m?2 5.500
7 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico - Hot Spray e= 1,50 mm m2 23.250
8 |Fornecimento e Aplicagdo de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m2 5.000
9 |Remocdo Sinalizacao Horizontal m2 21.375
10 |Remocdo de Tachas un 1.415
11 |Remocdo de Tachoes un 1.963
12  |Fornecimento e Aplica¢do de Tachas Monodirecionais/material e implantacdo un 25.000
13 |Fornecimento e Aplicagdo de Tachas Bidirecionais/material e implantacdo un 11.875
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagdo un 8.000
15 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachdes Bidirecionais/material e implantagao un 5.500
16 |Fornecimento e implantacao de cilindro delimitador Tipo IT un 900
17 [Confeccdo de projeto “as built” m 1.030.212

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV IV - LOTE IV

Itens| Especificacido 'Und| Qtde
1 [Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automatica 0,6mm m2 [ 75500
2 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m2 78.975
3 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética temporéria 0,3 mm m2 37.750
4 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Manual temporaria 0,3 mm m2 [ 39.488
5 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m2 14.875
6 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas 1,5mm (Bicomponente) | m2 2.975
7 |Fornecimento e Aplicagao de tinta - Termopléstico - Hot Spray e= 1,50 mm m?2 20.750
8 |Fornecimento e Aplica¢do de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m2 5.625
9 |Remocdo Sinaliza¢do Horizontal m2 9.563
10 |Remocio de Tachas un 1.650
11 |Remocdo de Tachdes un 2.125
12 |Fornecimento e Aplicacao de Tachas Monodirecionais/material e implanta¢do un 20.750
13 |Fornecimento e Aplicagdo de Tachas Bidirecionais/material e implanta¢do un 16.000
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagao un 5.375




15 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachdes Bidirecionais/material e implantagao un 2.575

16 |Fornecimento e implantacao de cilindro delimitador Tipo II un 1.025

17 |Confeccdo de projeto “as built” m 948.309

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASVV - LOTEV

Itens| Especificaciao Und| Qtde
1 [Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automatica 0,6mm m2 45.875
2 |Fornecimento e Aplicacio de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m2 52.650
3 |Fornecimento e Aplicagdo de tinta Acrilica — Automética temporéria 0,3 mm m2 22.938
4 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Manual temporaria 0,3 mm m2 |  26.325
5 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m2 11.875
6 |Fornecimento e Aplicacio de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas 1,5mm (Bicomponente) | m2 2.376
7 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico - Hot Spray e= 1,50 mm m2 12.250
8 |Fornecimento e Aplica¢do de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m2 2.500
9 |Remocdo Sinalizacao Horizontal m2 4.250
10 |Remocio de Tachas un 1.250
11 |Remocdo de Tachoes un 1.700
12 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachas Monodirecionais/material e implantacido un 6.125
13 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachas Bidirecionais/material e implantacido un 13.750
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagao un 4.500
15 [Fornecimento e Aplicacao de Tachdes Bidirecionais/material e implanta¢io un 2.500
16 |Fornecimento e implantacdo de cilindro delimitador Tipo IT un 801
17 |Confeccdo de projeto “as built” m 738.359

QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV VI - LOTE VI

Itens| Especificaciao 'Und| Qtde
1 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética 0,6mm m2 49.750
2 |Fornecimento e Aplicacao de tinta Acrilica — Manual 0,6mm m2 74.100
3 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta Acrilica — Automética temporéria 0,3 mm m?2 24.875
4 |Fornecimento e Aplica¢do de tinta Acrilica — Manual temporaria 0,3 mm m2 37.050
5 |Fornecimento e Aplicagdo de tinta - Termopléstico — Extrudado e= 3,00 mm m2 16.028
6 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas 1,5mm (Bicomponente) | m2 3.208
7 |Fornecimento e Aplicacdo de tinta - Termopléstico - Hot Spray e= 1,50 mm m2 17.875
8 |Fornecimento e Aplicagdo de Laminado Elastopléstico Retrorrefletivo e= 1,50 mm m2 3.750
9 |Remogdo Sinalizacao Horizontal m? 7-375
10 |Remocdo de Tachas un 1.700
11 |Remocdo de Tachoes un 2.175
12 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachas Monodirecionais/material e implantacdo un 7.625
13 |Fornecimento e Aplicagdo de Tachas Bidirecionais/material e implantacdo un 15.375
14 |Fornecimento e Aplica¢do de Tachdes Monodirecionais/material e implantagdo un 7.750
15 |Fornecimento e Aplicacdo de Tachdes Bidirecionais/material e implantagao un 3.750
16 |Fornecimento e implantacao de cilindro delimitador Tipo IT un 988
17 |Confeccdo de projeto “as built” m 700.332

Natureza da contratacao

1.2. Os servicos da pretensa contratagdo sdo de qualidade comum,ndo superiores ao necessario para cumprir as finalidades as quais se
destinam, conforme art. 20 da Lei Federal n° 14.133, 1° de abril de 2021, e art. 73 do Decreto Distrital n® 44.330, 16 de marco de 2023.
1.3. Os servicos da pretensa contratacao se enquadram como servigo comum, pois os padroes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos, por meio de especificacbes usuais de mercado, conforme previsio no inciso XIII do art. 6° da Lei 14.133/2021.
1.3.1. Os servicos a serem executados compreendem atividades rotineiras e padronizadas, tais como implantacdo, revitalizacio e
manutencao de pinturas viarias, faixas de pedestres, linhas de divisdo de fluxo, legendas, simbolos e demais dispositivos de sinaliza¢ao
horizontal, utilizando materiais, equipamentos e procedimentos técnicos amplamente difundidos e regulamentados pelos manuais do
Conselho Nacional de Transito — CONTRAN e pelas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

1.3.2. Ademais, trata-se de servigo executado de forma continua e recorrente pela Administracdo Piblica, inexistindo predominéncia de
técnica singular ou metodologia exclusiva que justifique classificacdo diversa. A execucdo contratual pode ser aferida por critérios
objetivos, tais como espessura da pintura, retrorrefletividade, durabilidade, metragem executada e conformidade com os padrdes
técnicos estabelecidos.

1.3.3. Dessa forma, verifica-se que os servicos pretendidos possuem caracteristicas usuais de mercado, com ampla competitividade
entre fornecedores especializados, permitindo a ado¢ao da modalidade licitatéria aplicavel aos servicos comuns, em observancia aos
principios da eficiéncia, economicidade e competitividade. Trata-se de servico muitas vezes contratados pelo proprio Detran ha anos,
com diversas empresas capacitadas para a sua prestacao.

1.4. O objeto desta contratagio ndo se enquadracomo bem de luxo, conforme inciso I, do art. 74 do Decreto n.° 44.330, de 16 de marco
de 2023.



1.5. Apo6s analise técnica e econdmica, foi verificado que o parcelamento do objeto da presente licitacdo se mostra viavel e vantajoso
para o DETRAN/DF, pelos seguintes motivos:

1.5.1. A divisdo do objeto da licitacao em lotes fundamenta-se no principio do parcelamento da contratacdo, previsto no art. 40 da Lei
n° 14.133/2021, segundo o qual as contratacGes publicas devem ser realizadas de forma a ampliar a competitividade, possibilitar a
participacdo de um maior nimero de licitantes e assegurar a proposta mais vantajosa para a Administracdo, sempre que técnica e
economicamente viavel.

1.5.2. No caso da contratagdo de servicos de implantacdo e manutencio de sinalizacdo vidria, a divisdo em lotes mostra-se adequada
pelos seguintes motivos:

a) Ampliacdo da competitividade:

O parcelamento do objeto permite que empresas de diferentes portes participem do certame, evitando a concentracdo do mercado em
poucos fornecedores e estimulando a concorréncia, o que tende a resultar em propostas mais vantajosas para a Administracdo Puablica.
b) Adequacio a capacidade operacional das empresas:

Os servicos de sinalizacgdo vidria demandam equipes especializadas, equipamentos especificos e logistica operacional. A divisdo em lotes
possibilita que empresas com capacidade operacional compativel com parte do objeto participem da licitagdo, ampliando a disputa.

¢) Reducdo de riscos contratuais:

A existéncia de mais de um contratado reduz o risco de paralisagdo total dos servicos em caso de inadimplemento, dificuldades
operacionais ou rescisao contratual de uma das empresas.

d) Melhor gestio operacional dos servigos:

A divisdo em lotes, especialmente quando associada a critérios geograficos ou funcionais, contribui para a otimizacao da logistica de
execucdo, reducio de deslocamentos e maior agilidade na prestacdo dos servigos.

e) Maior eficiéncia na execugao simultanea dos servigos:

Considerando a extensdao da malha viaria e a necessidade constante de manutencdo e implantacdo de sinalizagdo, a divisdo em lotes
permite que os servicos sejam executados de forma simultdnea em diferentes 4reas, aumentando a eficiéncia operacional.

f) Conformidade com o planejamento da contratacgdo:

O parcelamento do objeto foi analisado no planejamento da contratagio, concluindo-se que nio ha prejuizo a economia de escala nem
comprometimento da padronizagio técnica dos servicos, sendo, portanto, medida que favorece a eficiéncia administrativa.

1.5.3. Dessa forma, conclui-se que a divisdo dos servigos de sinalizagdo vidria em 6 (seis) lotes é tecnicamente e economicamente
justificivel, contribuindo para o aumento da competitividade, a mitigacdo de riscos contratuais e a melhoria da eficiéncia na execucio
dos servigos, em conformidade com os principios da eficiéncia, da economicidade e da vantajosidade para a Administracao Puablica.

Vigéncia do contrato

1.6. O prazo de vigéncia da contratacio é de 30 (trinta) meses contados de sua assinatura, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, desde que mantidas as condi¢Oes exigidas na habilita¢do, devendo seu extrato ser publicado
no DODF, as expensas do CONTRATANTE.

1.7.0s servicos sdo enquadrados como continuados, tendo em vista que sdo contratados pela Administracio Publica para a
manutencdo da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes (sinalizacao horizontal das vias urbanas), sendo a
vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar (196578179).

Do Reajuste

1.8. Os precos contratados poderdo sofrer reajusteapds o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data do or¢amento estimado,
aplicando-se a variacdo acumulada do IPCA (Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica), nos termos do Decreto n° 37.121/2016, ou outro indice que vier a substitui-lo, conforme previsao
no inciso I do § 4° do art. 92, da Lei n° 14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentacao Legal

2.1. O presente Termo de Referéncia possui como fundamentacio legalos normativos a seguir elencados, bem como aqueles que
vierem a substitui-los, desde que preservados os interesses do DETRAN/DF e o seu direito de avaliacio da conveniéncia e
oportunidade:

2.1.1. Lei n° 14.133/2021;

2.1.2. Decreto Distrital n® 44.330/2023;

2.1.3. Instrucdo n° 532/2024 - Detran/DF.

2.2. A presente contratacdo justifica-se pelos seguintes motivos:

2.2.1. Nos termos do art. 22 do Coédigo de Transito Brasileiro, Lei n.° 9.503/97, o DETRAN/DF assume a natureza de Orgio Executivo
Estadual de Trénsito executando as competéncias previstas em seus incisos e, por forca do § 1° do art. 24, do mesmo CTB,assume
também as competéncias de Orgdo Executivo Municipal de Transito:

Art. 24 ...

§ 1° As competéncias relativas a 6rgao ou entidade municipal serdo exercidas no Distrito Federal por seu 6rgdo ou
entidade executivo de transito.

Na execugdo do seu oficio de érgdo/ente executivo municipal de transito o DETRAN-DF assume as seguintes
competéncias:

..

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o transito de veiculos, de pedestres e de animais e promover o
desenvolvimento, temporario ou definitivo, da circulagdo, da seguranca e das areas de protecdao de ciclistas; (Redacao dada pela Lei
n® 14.071, de 2020) (Vigéncia)

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalizagdo, os dispositivos e os equipamentos de controle viario;



Significa dizer, compete ao DETRAN/DF prover toda a politica de sinalizacdo viaria das vias urbanas do Distrito Federal, o
que compreende o planejamento e programacao, execu¢io, manutencdo, tanto da sinalizagdo vertical como horizontal, o que se estende
também aos equipamentos de fiscalizagao.

Em razdo desse munus publico, cabe ao DETRAN/DF manter-se permanentemente preparado para oferecer ao Distrito
Federal as melhores solugdes em sinalizagdo de transito. Tal atuagdo visa assegurar a adequada fluidez do trafego, bem como
promover condi¢des que garantam a maxima seguranga a todos os usudarios das vias, incluindo pedestres, condutores de veiculos e
ciclistas.

De acordo com o manual de sinalizagéo de transito -Volume IV - Contran, a sinaliza¢fo horizontal é um subsistema da
sinalizacao vidria que se utiliza de linhas, marcacées, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

A sinalizacdo horizontal tem como fung@o organizar o fluxo de veiculos e pedestres, controlar e orientar os deslocamentos
em situagdes com problemas de geometria, topografia ou frente a obstaculos; complementar os sinais verticais de regulamentacao,
adverténcia ou indicacao, visando, sobretudo, aumentar a seguranca dos usuérios das vias.

E representada por linhas demarcadoras de faixas de trafego, linhas de proibicdo de ultrapassagem, linhas de dispositivos
de canalizacdo, delimitacdo de faixas de aceleragdo e desaceleracdo, linhas de bordo, faixas de pedestres, paradas de 6nibus, setas,
nameros, simbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento.

Para o efetivo cumprimento de suas competéncias legais, especialmente no que se refere & manutengdo do sistema de
sinalizagdo horizontal, o DETRAN/DF vem, ha algum tempo, utilizando-se do instrumento legitimo e eficiente da contratagéo,
mediante licitag@o publica, de empresa especializada para a execucdo desses servigos.

Portanto, a demonstragdo concreta do interesse publico na presente contratagdo decorre da competéncia institucional do
DETRAN/DF para administrar a sinalizacdo horizontal das vias urbanas do Distrito Federal. Tal atribui¢do implica assegurar
condigdes adequadas de circulagdo para veiculos e pedestres, promovendo maior fluidez no trafego e produzindo efeitos diretos na
seguranga viaria do transito urbano.

Nas Regidoes Administrativas abrangidas pelos contratos, foi possivel restabelecer as marcas longitudinais (linhas de divisao
de fluxos opostos, linhas de divisdo de fluxo de mesmo sentido, linha de bordo e linha de continuidade), marcas transversais (linha de
retencdo, linhas de estimulo a reducdo de velocidade, linha de "dé a preferéncia”, faixas de travessia de pedestres, marcagdo de
cruzamentos ciclovidrios, marcagio de area de conflito e marcagio de area de cruzamento com faixa exclusiva), marcas de canalizacao
(zebrados), marcas de delimitagdo e controle de estacionamento e/ou parada (linha de indicacdo de proibicao de estacionamento e/ou
parada, marca delimitadora de parada de veiculos especificos e marca delimitadora de estacionamento regulamentado), inscri¢ées no
pavimento (setas direcionais, simbolos e legendas), bem como a implementacao de novos projetos viarios.

Ocorre, contudo, que, embora o processo licitatorio tenha transcorrido sem qualquer intercorréncia, a fase de execucdo
contratual revelou-se irregular. Enquanto uma das contratadas executou os servigos com nivel aceitdvel de qualidade, outras
demonstraram desempenho insatisfatorio, especialmente quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos para a execugdo das
Ordens de Servigo (OS).

Ademais, em fase de consulta acerca da prorrogagdo contratual, conforme previsto nos normativos aplicaveis a matéria,
as trés empresas contratadas manifestaram-se pela ndo renovagdo de seus respectivos contratos. Diante desse cenario, mostra-se
imperioso, em ateng@o ao interesse publico, promover o replanejamento do processo licitatorio com vistas a uma nova contratagao.

Ressalta-se, nesse contexto, que os servigos em questdo guardam estreita relacdo com a seguranga vidria e possuem
natureza continua e de elevada relevancia publica, de modo que sua eventual interrupgdo poderia impactar negativamente os niveis
de seguranga no transito, com possivel incremento nos indices de acidentes, com vitimas fatais e ndo fatais, nas vias urbanas do
Distrito Federal.

Principio da Padronizacao

2.3. Em relacdo ao principio da padronizagio, disposto na Sec¢ao VI - Da Padronizacao - do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023 e
artigos 40 e 47 da Lei n° 14.133, de 2021, e ainda em atendimento ao principio da eficiéncia, uma vez que a padronizacao gera ganhos
para a administracdo em termos de economicidade, a presente contratacdo ndo consta do catilogo eletronico de padronizacio,
https://www.gov.br/pnep/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao.

Planos Estratégicos

2.4. Plano de Contratagdes Anual (PCA)

2.4.1. O objeto da contratacao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme detalhamento a seguir:

2.4.2. Por se tratar de servigo de natureza continua, o objeto desta contratagio ja esta incluso no PCA — ID n° 33001 (198085388).

2.5. Plano Estratégico Detran/ DF

2.5.1. O objeto da contratacdo também est4 alinhado ao Plano Estratégico Detran/DF, conforme o demonstrado a seguir:

2.5.1.1. Objetivo Estratégico: Aperfeicoar as acdes de educacio, fiscaliza¢ao e engenharia de tréansito; e

2.5.1.2. Promover a seguranca no transito das vias do Distrito Federal.

Minuta Padronizada

2.6. Foi utilizada como minuta padronizada para confeccdo do presente termo de referéncia, no que coube, o modelo para compras
aprovado pela Advocacia-Geral da Unido, enquanto nao sobrevenha o modelo a ser aplicado no ambito do Distrito Federal, tendo em
vista o permissivo do inciso III, art. 36, do Decreto Distrital n.° 44.330, de 16 de marco de 2023 e Parecer Referencial SEI- GDF n.°
44/2023 - PGDF/PGCONS (198998099).

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO
DO PRODUTO

3.1. A solucdo proposta consiste na contratagdo de empresas especializadas para execucdo de servigos técnicos de sinalizagdo viaria
horizontal nas vias urbanas do Distrito Federal, contemplando a implanta¢ao, manutencao, revitalizacao, remocao e adequacio das
marcas viarias, bem como a instalagio de dispositivos auxiliares de sinaliza¢do horizontal.

3.2. A contratagfo sera realizada por meio de licitacdo ptblica na modalidade Pregio Eletrénico, do tipo menor preco por lote, sob o
regime de empreitada por prego unitario, considerando a natureza continua e a demanda variavel dos servigos.

3.3. A solucdo abrange a execucdo de todos os servicos necessrios a adequada sinalizacdo horizontal do sistema viario urbano,
incluindo, mas nao se limitando a:


https://www.gov.br/pncp/pt-br/catalogo-eletronico-de-padronizacao

a) aplicacdo de sinalizagdo horizontal com tintas acrilicas, por processos manual e mecanizado;

b) execucdo de sinalizacdo com materiais termoplasticos, inclusive extrudado e hot spray;

¢) aplicacao de plasticos a frio a base de resinas metacrilicas reativas;

d) instalagdo de laminados elastoplasticos retrorrefletivos;

e) execucgdo de sinalizacdo temporaria para obras ou intervengoes viarias e reforco da sinalizagdo, principalmente nos periodos de
estiagem, em que a sinalizacdo fica encoberta por sujeira ou borracha dos pneus. A sinalizacdo temporaria garantirA o pleno
atendimento dos principios da sinalizagdo viaria horizontal;

f) implantagdo de dispositivos auxiliares de sinalizagao, tais como tachas, tachoes, segregadores e cilindros delimitadores;

g) remocdo de sinalizacdo horizontal existente, quando necessaria a readequacéo da circulacdo viaria;

h) remocao e reinstalagio de dispositivos auxiliares;

i) elaboracao de projetos “as built”, registrando as intervencdes executadas no sistema viario.

3.4. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente as normas da ABNT, os
manuais de sinalizacdo de transito do Contran, bem como as especificacoes técnicas estabelecidas pelo DETRAN/DF.

3.5. A execucdo sera realizada mediante Ordens de Servico emitidas pela Diretoria de Engenharia de Trinsito, podendo ocorrer em
qualquer Regido Administrativa do Distrito Federal, nos periodos diurnos ou noturnos, inclusive aos finais de semana e feriados,
conforme as necessidades operacionais do 6rgao e as condicoes de trafego das vias.

3.6. Para melhor gestdo operacional e logistica dos servicos, o objeto serd dividido em seis Areas de Sinalizaciio Viaria (ASV),
estruturadas a partir da distribuigio geogréfica das Regides Administrativas e da extensdo da malha viaria urbana. Essa divisao permite
maior equilibrio na execugdo dos servicos, otimizacio dos deslocamentos das equipes e maior celeridade no atendimento das
demandas.

3.7. As empresas contratadas deverao fornecer todos os materiais, equipamentos, maquinarios, insumos e mao de obra necessarios a
execugdo dos servicos, garantindo que os materiais utilizados sejam devidamente certificados por organismos acreditados pelo
Inmetro, assegurando qualidade, durabilidade e desempenho adequado da sinalizacao implantada.

3.8. A solucdo proposta visa garantir a manutencdo continua e a adequada implantacdo da sinalizacao horizontal nas vias urbanas do
Distrito Federal, contribuindo diretamente para:

1) organizacao do fluxo viario;

2) orientagdo dos usuérios da via;

3) reducdo de conflitos de circulagio;

4) aumento da seguranca viaria para pedestres, ciclistas e condutores.

3.9. Dessa forma, a contratacdo permitirda que o DETRAN/DF cumpra de forma eficiente suas competéncias legais relativas a
implantagdo, manutencdo e operacao da sinaliza¢io de transito, assegurando a continuidade dos servigos e a melhoria das condicoes de
seguranca e fluidez no transito do Distrito Federal.

3.10. Do ciclo de vida do objeto

3.10.1. A solugdo proposta considera o ciclo de vida da sinalizacdo horizontal, compreendendo as etapas de implantagio, utilizagio,
manutencao, desgaste natural e eventual remogao ou substitui¢do das marcas viarias e dispositivos auxiliares.

3.10.2. A sinalizagdo horizontal est4 sujeita a fatores que influenciam diretamente sua durabilidade, tais como:

1. volume e tipo de trafego;

2. condigbes climaticas;

3. caracteristicas do pavimento;

4.1incidéncia de intervencgoes viarias e obras urbanas.

3.10.3. Dessa forma, a contratacdo contempla ndo apenas a implantacao inicial da sinalizacdo, mas também servicos de manutencao,
revitalizacdo e substituicio de elementos desgastados, garantindo a continuidade da eficiéncia da sinaliza¢ao ao longo de seu ciclo de
vida util.

3.10.4. A utilizacdo de diferentes tecnologias e materiais, como tintas acrilicas, termoplasticos e plésticos a frio, permite adequar a
solucdo as diferentes condigdes de trafego e durabilidade exigidas para cada tipo de via ou dispositivo de sinalizacao.

3.10.5. Especificagdo técnica dos materiais e servigos

3.10.5.1. Os materiais e servicos empregados na execucdo da sinalizacdo horizontal deverdo atender as especificacdes técnicas
estabelecidas nas normas aplicaveis, especialmente:

a) manuais de sinalizacio de transito aprovados pelo Conselho Nacional de Transito — Contran;

b) normas técnicas da ABNT aplicaveis aos materiais e métodos de aplicacao;

¢) especificacoes técnicas adotadas pelo DETRAN/DF.

d) os materiais utilizados deverao apresentar caracteristicas técnicas adequadas para garantir:

e) alta retrorrefletividade, proporcionando visibilidade adequada em condi¢oes noturnas ou de baixa luminosidade;

f) aderéncia ao pavimento, garantindo resisténcia ao trafego e as condi¢oes climéticas;

g) durabilidade compativel com o volume de trafego das vias;

h) seguranca para os usuarios da via, evitando irregularidades ou saliéncias que possam comprometer a circulagio de veiculos, ciclistas
ou pedestres.

3.10.6. Adicionalmente, os materiais deverao ser acompanhados de laudos técnicos e certificados de conformidade emitidos por
organismos acreditados, assegurando que os produtos atendam aos padroes de qualidade e desempenho exigidos para a sinalizagio
viaria.

3.10.7. Dessa forma, a solu¢do proposta busca garantir eficiéncia operacional, qualidade técnica e sustentabilidade na manutencao do
sistema de sinalizacdo horizontal, contribuindo diretamente para a melhoria da seguranca viaria, organizacao do trafego e orientacio
dos usuérios das vias urbanas do Distrito Federal.

3.10.8. Por se tratar de servicos e nio aquisicao de bens de natureza divisivel, nos termos do art. 48, inciso 111, da Lei lei n°. 123/2006,
a futura contratacdo nao teré tratamento preferencial para as microempresas e empresas de pequeno porte.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO



Sustentabilidade

4.1. A Contratada devera declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no art. 2°, da Lei Distrital n.° 4.770, de 22 de
fevereiro de 2012, em consonéncia com o art. 2° do Decreto Distrital n® 44.330, de 16 de marco de 2023, que regulamenta a Lei Federal
n.° 14.133,de 1° de abril de 2021, no Ambito da Administracio Publica direta, autarquica e fundacional do Distrito Federal, a fim de
estabelecer a implementacdo de critérios, praticas e aces de logistica sustentavel, devendo ser observados os requisitos ambientais
com menor impacto ambiental em relacao aos seus similares.

4.2. Para atendimento aos termos da Lei Distrital n.° 4.770, de 2012, o licitante podera apresentar documento probatério de que possui
compromisso com a Sustentabilidade Ambiental, que poderé ser feito da seguinte forma:

4.2.1. Por Declaragio, onde a licitante afirma possuir o compromisso e responsabilidade com a sustentabilidade ambiental, nos termos
das exigéncias impostas pela Lei Distrital n.° 4.770, de 2012; ou

4.2.2. Com a apresentagdo de documento probatorio (atestado, declaracdo, certificado, registro, credenciamento, etc.) emitido por
orgios publicos de qualquer ente da Federagdo que tenha competéncia legal na area ambiental que o produto ofertado ou
comercializado, ou o fornecedor, distribuidor ou fabricante est4 devidamente cadastrado, registrado, etc. no respectivo 6rgao; ou

4.2.3. Com a apresentacdo de documentos que o fornecedor estd em fase de implantacdo de praticas sustentaveis, informando, no
referido documento, quais sdo as praticas ja implantadas e quais as metas pretendidas a atingir na questdo da sustentabilidade
ambiental.

Participacao de Consércio

4.3. A participagdo de empresa por meio de consorciossera admitida nos termos do art. 15, da Lei n° 14.333/2021.

4.3.1. A participacdo em consoércio é admitida para ampliar a competitividade e aumentar a capacidade operacional dos licitante
Permitir tal possibilidade ndo acarretara prejuizo a administragdo, nem comprometera o carater competitivo da disputa pelo menor
preco.

Subcontratacao

4.4. Nao sera admitida a subcontrata¢io deste objeto,uma vez que poderad gerar outros instrumentos contratuais e consequentemente
outras atribui¢6es a administracao ptblica. Deste modo, é vedada a subcontratacao do objeto.

Da participacao de Sociedade Cooperativa

4.5. Sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas no presente certame, nos termos do art. 16, incisos I ao IV, da Lei n°
14.133/2021, quando:

4.5.1. A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislacao aplicavel, em especial a Lei n®
5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 20009;

4.5.2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre os
cooperados;

4.5.3. Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto contratado, vedado & Administracdo indicar
nominalmente pessoas.

Garantia da Contrataciao

4.6. A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias tteis ap6s a assinatura do termo de contrato, prestara garantia no valor correspondente a
5% (cinco por cento), de acordo com art. 98, da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 podendo optar por qualquer das modalidades previstas
no § 1° do Art. 96, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

4.7. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

Vistoria

4.8. E faculta a realizacio de avaliaciio prévia (vistoria) do local de execuciio dos servicos.

4.8.1. A avaliacdo prévia do local de execuc¢io dos servicos é importante para o conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h.

4.8.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilita¢ao para a realiza¢ao da vistoria.

4.8.4. A vistoria devera ser agendada até 77 (sete) dias tteis antes da data de abertura e devera ser realizada pelo Responséavel Técnico ou
Representante de Empresa, com documento comprobatoério de seu vinculo com a empresa.

4.8.5. Caso o licitante opte por nio realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

4.8.6. A nao realizacido da vistoria ndo poder4d fundamentar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalac¢oes, dtividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢oes de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird as dindmicas e rotinas estabelecidas neste Termo de Referéncia, especialmente as previstas em seu
Anexo L.

Manutencio de sigilo e normas de seguranca

5.2. O Contratado devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer documentos e midias,
incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execucdo do contrato, nao
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificacdo de sigilo
conferida pelo Contratante a tais documentos.

5.3. O Termo de Compromisso e Manutencdo de Sigilo, contendo declaracio de manutencdo de sigilo e respeito as normas de
seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, bem como Termo de Ciéncia, a ser assinado por
todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratacao.



Das obrigacoes da contratante

5.4. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execuc¢io dos contratos;
5.5. Relacionar-se com a CONTRATADA somente por meio de pessoa por ela credenciada;

5.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto no presente Instrumento, no ato convocatério e demais anexos, exercendo a fiscalizacio
contratual mediante a verificacao da conformidade do objeto executado com as condicoes, quantidades e especificacoes estabelecidas;
5.7. Exigir da CONTRATADA, sempre que necessario, a comprovacao da mantencga das condi¢Ges de habilitacdo e de qualificacao
exigidas no procedimento de contratacio;

5.8. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servi¢o ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia;

5.9. Permitir, dentro das normas internas do DETRAN/DF, o acesso dos funcionarios da CONTRATADA a suas dependéncias, para fins
de cumprimento contratual;

5.10. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspecoes realizadas;
5.11. Anotar em registro proprio e notificar a CONTRATADA sobre quaisquer falhas verificadas no camprimento contratual, para fins
de correc¢do dentro do prazo estabelecido;

5.12. Prestar os esclarecimentos e as informagoes necessarias pertinentes ao cumprimento contratual, que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA, por meio de seus empregados e representantes;

5.13. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto executado em desacordo com as quantidades, condi¢des e especificacdes definidas no
presente instrumento;

5.14. Aplicar a contratada as san¢Ges administrativas regulamentares e contratuais cabiveis;

Das obrigacoes da contratada

5.15. Prestar os servigos com eficiéncia e presteza, dentro dos padrées exigidos no presente instrumento;

5.16. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execucdo do objeto, devendo orientar seus empregados nesse
sentido;

5.17. Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto a contratante, que devera responder pela fiel execugdo do contrato;

5.18. Atender prontamente quaisquer orientacoes e exigéncias da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato, inerentes a execucao do objeto
contratual, sujeitando-se 2 mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacées
formuladas;

5.19. Responder, integralmente, e reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade
da fiscaliza¢do ou o acompanhamento da execucao dos servicos pela contratante;

5.20. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizacdo do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o
fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisao;

5.21. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as mesmas condicoes da habilitacdo e de qualificacdo exigidas no procedimento de
contratagdo, durante o periodo de vigéncia contratual;

5.22. Aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, nos termos do art. 125, da Lei
n° 14.133/2021;

5.23. Recolher, no prazo estabelecido, os valores referentes a penalidades de multas que lhe sejam aplicadas por meio de
procedimentos administrativos, decorrentes do nao cumprimento das obrigagbes contratuais;

5.24. Responsabilizar-se pelas despesas referentes a tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes,
seguros, transportes, embalagens, deslocamento de pessoal, prestacao de garantia, suporte técnico e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execugdo do ajuste;

5.25. Comunicar, por escrito, imediatamente, ao fiscal do contrato, a impossibilidade de execu¢ido de qualquer obrigagdo contratual,
para adogao das providéncias cabiveis;

5.26. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, cujas obrigacdes devem ser
prontamente atendidas;

5.27. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢oes resultantes da execucao;

5.28. Cumprir todas as obrigacoes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execuc¢io do objeto;

5.29. Manter e proteger, independentemente do término do servico contratado, a condicdo de confidencialidade de qualquer
informacao considerada dessa natureza pelo DETRAN/DF;

5.30. Obedecer aos prazos contratuais estabelecidos;

5.31. Manter seus funcionérios ou representantes credenciados devidamente identificados quando da execucdo de qualquer servi¢o nas
dependéncias do CONTRATANTE, referente ao objeto contratado, observando as normas de seguranca (interna e de conduta);

5.32. Comunicar a fiscalizagdo do CONTRATANTE, por escrito, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis que antecedem o prazo de
vencimento das entregas, quaisquer anormalidades que ponham em risco o éxito e o cuamprimento dos prazos da execucado dos servigos,
propondo as agdes corretivas necessarias para a execugao;

5.33. Submeter & aprovacdo do CONTRATANTE qualquer alteracdo que se tornar essencial a continuacio da execucgio ou prestagio dos
Servigos;

5.34. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente
habilitados, treinados e qualificados para fornecimento do(s) servigo(s);

5.35. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de servigo(s) durante a execucao do contrato;

5.36. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais do(s) servigo(s) sobre os diversos artefatos e produtos produzidos
em decorréncia da relacao contratual, incluindo a documentacao, os modelos de dados e as bases de dados a Administragao;

5.37. A contratada devera manter estrutura operacional no Distrito Federal ou implant4-la apos a assinatura do contrato e antes de se



iniciarem os servigos;

5.38. Ficara por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material necessario a prestacao dos servicos e produtos objetos
deste Termo de Referéncia;

5.39. Os veiculos, bem como os técnicos da CONTRATADA, quando em manutencio e/ou coleta de dados, deverao ser identificados
com logotipo da CONTRATADA e uniforme com as caracteristicas da empresa e inscricio estampada nas laterais e traseira dos
mesmos, dos dizeres: “A SERVICO DO DETRAN/DF”;

5.40. A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranca, higiene, trabalho e transito, bem como
sinalizacao diuturna, fornecendo adequado e especifico equipamento de protecao individual a todos os que trabalham na instalagao,
manutencio e operagio dos equipamentos;

5.41. A CONTRATADA providenciard a contratacdo de todo opessoal qualificado e suficiente, e o cumprimento das prescri¢oes
referentes as Leis Trabalhistas e Previdéncia Social, correndo por sua exclusiva conta, todas as despesas correspondentes;

5.42. A CONTRATADA responderd, ainda, por todos os acidentes de trabalho e transito durante o periodo de prestacido dos servigos,
que porventura ocorram por falta ou deficiéncia de sinaliza¢do diuturna ou por qualquer outro motivo;

5.43. A CONTRATADA submeter-se- a fiscalizacdo permanente do Executor do Contrato, designado pelo Diretor-Geral, ou de seus
prepostos, assegurando-lhes amplo acesso aos locais onde estdo sendo realizados os servigos, prestando-lhes todas as informacoes
solicitadas;

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato dever4 ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensio do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

6.5. Durante a execugdo, o Contratante devera anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢io contratual,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou pendéncias observadas, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos servigos, indicando no instrumento
os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicacao ou a manutencdo do preposto da empresa, hipotese em que
a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgio do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracio, conforme o inciso VI do art. 24 do Decreto Distrital n.°
44.330, de 2023.

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, com a descrigdo do que for necessério para a regularizacio das faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 1° do art.
117 da Lei n® 14.133/2021, e inciso II do art. 24 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023;

6.11. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica¢Ges para a correcdo da execugao do
contrato, determinando prazo para a corregao, conforme o inciso III do art. 24 do Decreto Distrital n.® 44.330, de 2023.

6.12. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso, conforme o inciso IV do
art. 24 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato, conforme o inciso V do art. 24 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacdo contratual, conforme o inciso VII do art. 24 do Decreto Distrital n.° 44.330, de
2023.

Fiscalizacao Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificardA a manutencdo das condigbes de habilitacio do Contratado, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessério, conforme o inciso II do art. 25 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.16. Caso ocorram descumprimento das obrigagoes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucgéo
do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia,
conforme o inciso IV do art. 25 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

Gestor do Contrato

6.17. O gestor do contrato, coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administracao, conforme o inciso IV do art. 23 do Decreto Distrital n.® 44.330, de 2023.



6.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicoes de habilitacdo do Contratado, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais, conforme o inciso IV do art. 23 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia, conforme o inciso II do art. 23 do Decreto Distrital n.® 44.330, de 2023.

6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacoes assumidas pelo Contratado, com mencao ao seu desempenho na execugio contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacgdes, conforme o inciso VIII do art. 23 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicac@o de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso, de acordo com o inciso X do art. 23 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.22. O gestor do contratodevera elaborar relatério final com informacGes sobre a consecucao dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragio, conforme o inciso VI do
art. 23 do Decreto Distrital n.° 44.330, de 2023.

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacio pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos procedimentos de
liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢ao e gestio nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Niveis Minimos de Servico Exigidos

7.1. Os critérios de medigdo e pagamento se encontram no Anexo I.

Recebimento

7.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133,
de 2021 e arts. 24, X, e 25, VII, do Decreto n°® 44.330, de 2023).

7.3. O prazo da disposic¢ao acima sera contado do recebimento de comunicac¢ao de cobranca oriunda do contratado com a comprovacao
da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 24, X do Decreto n° 44.330, de 2023).

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 25, VII do Decreto n° 44.330, de 2023).

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade da prestagio dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.7.1. Considerar-se-a ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do tltimo;

7.7.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Gltima e/ou tinica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

7.7.3. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou tnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021).

7.7.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.7.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.8. Quandoa fiscalizag@o for exercida por apenas um servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusio
acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.9. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 7 (sete) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacao
mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes procedimentos:

7.9.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com menc¢ido ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagoes, conforme regulamento (Art. 23, VIII do Decreto n° 44.330, de 2023).

7.9.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizacio e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito,
as respectivas correcoes;

7.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentacgdes
apresentadas; e

7.9.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.9.5. Enviar a documentacio pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.



7.10. No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacio e pagamento.

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucio
do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.12. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidaciao

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente,correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagio, na
forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, de acordo com as Normas de Planejamento, Or¢camento, Financas, Patriménio e
Contabilidade do Distrito Federal.

7.14. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.15. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.15.1. 0 prazo de validade;

7.15.2. a data da emissao;

7.15.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.15.4. o periodo respectivo de execucido do contrato;

7.15.5. o valor a pagar; e

7.15.6. Eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

7.15.7. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao
da regularizagao da situacdo, sem 6nus ao contratante;

7.16. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.17. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencio das condicoes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no dmbito do érgdo ou entidade, que implique proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciadaa notificacdo do contratado, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.19. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necesséarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.21. Havendo a efetiva execuc@o do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado nao regularize sua situac¢ao junto ao SICAF.

Forma e prazo de pagamento

7.22. O pagamento ser4 efetuado até 30 (trinta) dias, contados da liquidacdo, conforme subitem

7.23. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela devida seré atualizada monetariamente,
desde o vencimento da obrigacdo até a data do efetivo pagamento de acordo com a variagdo pro rata tempore do IPCA, nos termos do
art. 3° do Decreto n° 37.121/2016.

7.24. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos, exclusivamente, mediante crédito em
conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB, exceto os pagamentos a empresas de outros Estados da
Federacao que nao mantenham filiais e/ ou representac¢Ges no DF e que venceram processo licitatério no ambito deste ente federado.
7.25. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

7.26. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.27. Quando do pagamento, seré efetuada a retencio tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

7.27.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realiza¢ao
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacio vigente.

7.28. O contratado regularmente optante pelo Simples nacional, nos termos da Lei Complementar n°123, de 2006, nio sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢oes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovagio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

8. TRATAMENTO PREFERENCIAL PARA ME E EPP

8.1. Por se tratar de servicos, NAO havera direito de preferéncia, conforme inciso III, do art. 48, da Lei Complementar n° 123/2006
para esta contratacao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta



9.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de licitacdo, na modalidade pregao, sob a forma eletronica,
que culminara com a selegdo da proposta de menor preco por lote.

Regime de Execucio

9.1.1. O Contrato sera executado de forma indireta,sob o regime de empreitada por preco unitario, segundo o disposto no art. 6°, "c",
XXVIII, da Lei n° 14.133/2021.

Modo de Disputa

9.2. Com fundamento nos termos do art. 123, II, do Decreto 44.330/2023, sera adotado o modo de disputa aberto e fechado.

9.2.1. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagio a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 1,00 (um real).

Definicao de Critérios Técnicos para Julgamento da Proposta

9.3. Os precos deverdo ser expressos em reais e conter todos os tributos e encargos decorrentes da prestacdo dos servicos relativos a
esta contratacdo. Os precos deverao ser cotados com até 2 (duas) casas decimais.

9.4. A licitante classificada e habilitada provisoriamente em primeiro lugar deve preencher o(s) modelo(s) de proposta de precos
(ANEXO IV), em que for vencedor, conforme melhor lance ofertado para o Lote.

9.5. No caso de desclassificacdo da licitante, sera convocada a proxima licitante classificada para envio da proposta de precos e assim
sucessivamente, até que uma licitante cumpra os requisitos e funcionalidades especificadas e seja declarada vencedora.

Exigéncias de habilitacdo

9.6. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.6.1. Habilitacio juridica

9.6.1.1. Pessoa Basica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificagdo em todo o territorio nacional;

9.6.1.2. A Empresério individual: inscri¢cao no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.6.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagio
ficara condicionada a verificacio da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.6.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;
9.6.1.5. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatoério de seus administradores;

9.6.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

9.6.1.7. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.6.1.8. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva.

9.6.2. Regularidade fiscal, social e trabalhista

9.6.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.6.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentaciao de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

9.6.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.6.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 1° de maio de 1943;

9.6.2.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes (Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital) relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,;

9.6.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda (Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital) do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.6.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos (Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital) relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢ao mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

9.6.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n°. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

9.6.3. Qualificacio econdmico-financeira

9.6.3.1. Certiddo Negativa de faléncia, de recuperacao judicial ou extrajudicial, consoante a Lei Federal n.° 11.101, de 9 de fevereiro de
2005, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos tltimos 30 (trinta) dias, ou que estejam no prazo de validade
expresso na propria Certidao. No caso de pracas com mais de um cartorio distribuidor, deverdo ser apresentadas as certidoes de cada
um dos distribuidores.

9.6.3.2. Balango Patrimonial e demais demonstragoes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas na
forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situacgio financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balancos provisorios.

9.6.3.3. As empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balanco anual por balanco de abertura, devidamente



autenticado pela Junta Comercial;

9.6.3.4. As empresas constituidas ha menos de 2 (dois) anos poderao apresentar o balanco do dltimo exercicio;

9.6.3.5. A boa situaciio financeira da empresa seré avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia
Geral (SG), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO ATIVO CIRCULANTE
LC =
PASSIVO CIRCULANTE ATIVO TOTAL
SG =

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO

9.6.3.6. Declaracdo, assinada por profissional habilitado da area contébil, que ateste o atendimento dos indices econémicos previstos
no item anterior;

9.6.3.7. As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos indices acima, deverdo comprovar
capital social minimo ou patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para o item/Lote cotado constante
deste termo de referéncia.

9.6.3.8. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.6.4. Qualificacio Técnica

9.6.4.1 Capacidade Técnica Operacional

9.6.4.1.1 As empresas interessadas deverdo apresentar:

9.6.4.1.1.1 Certidao de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA e/ou CAU, do Estado onde a Empresa tem a sua sede, comprovando a
sua regularidade e a do(s) seu(s) responsavel (is) técnico(s).

9.6.4.1.1.2 Atestado(s) ou Declaracio(Ges) fornecido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou privado contratante, comprovando
que a proponente executou servicos de caracteristicas compativeis com o objeto deste Termo, abrangendo, no minimo, as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo discriminadas abaixo.

9.6.4.1.1.3 Os quantitativos minimos a serem comprovados para fins de habilitacdo foram calculados atribuindo um percentual

aproximado de 50% (cinquenta por cento) da quantidade a ser contratada (tabelas subitem "1.1.2.1"), conforme exigéncias
minimas abaixo estabelecidas para cada Lote:

Lote1—ASVI
QUANTIDADE DE ATESTADOS - ASV 1
Ordem Especificacao Und Qtde
1 Pintura em acrilica (automético e/ou manual) m2 184.687
2 Pintura em Termopléstico (extrudado) m2 13.125
3 Pintura em Termoplastico (hot spray) m2 27.750

Lote 2 — ASVII

QUANTIDADE DE ATESTADOS - ASV 11
Ordem Especificacio Und Qtde
1 Pintura em acrilica (automatico e/ou manual) m2 111.000
2 Pintura em Termopléstico (extrudado) m?2 10.311
3 Pintura em Termoplastico (hot spray) m2 12.561

Lote 3 — ASVIII

QUANTIDADE DE ATESTADOS - ASV 111
Ordem Especificacio Und Qtde
1 Pintura em acrilica (automatico e/ou manual) m2 142.902
2 Pintura em Termoplastico (extrudado) m2 13.750
3 Pintura em Termoplastico (hot spray) m2 11.625

Lote 4 — ASV IV

QUANTIDADE DE ATESTADOS - ASV IV
Ordem Especificacido | Und | Qtde




1 Pintura em acrilica (automatico e/ou manual) m2 115.855

2 Pintura em Termopléstico (extrudado) m2 7.436
3 Pintura em Termopléstico (hot spray) m2 10.375
Lote5 —ASVV
QUANTIDADE DE ATESTADOS - ASVV

Ordem Especificagio Und Qtde
1 Pintura em acrilica (automético e/ou manual) m2 73.894
2 Pintura em Termopléstico (extrudado) m2 5.936
3 Pintura em Termoplastico (hot spray) m?2 6.125

Lote 6 — ASV VI

QUANTIDADE DE ATESTADOS - ASV VI
Ordem Especificaciao Und Qtde
1 Pintura em acrilica (automético e/ou manual) m2 92.887
2 Pintura em Termopléstico (extrudado) m2 8.014
3 Pintura em Termoplastico (hot spray) m2 8.937

9.6.4.1.1.4 No caso de uma mesma interessada se sagrar vencedora em mais de um lote, devera comprovar os quantitativos exigidos
somando-se o total para cada item nos respectivos lotes.

9.6.4.1.1.5 Os atestados devem fazer mencao expressa aos seguintes aspectos: data, niimero de contrato e objeto do contrato com a
descricao das caracteristicas dos servicos prestados e/ou produtos ofertados e suas respectivas quantidades, devendo constar,
obrigatoriamente, os servicos listados nos itens 9.6.4.1.1.3.

9.6.4.1.6 Nao serao aceitos atestados referentes a testes, demonstracao ou cortesia.

9.6.4.2 Capacidade Técnica Profissional

9.6.4.2.1 Comprovacgio, no momento da assinatura do contrato, de que a empresapossui, em seu quadro permanente, profissionais de
nivel superior detentor(es) de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA e/ou CAU, acompanhado da
respectiva Certidao de Acervo Técnico - CATs, por execugao, a qualquer tempo, de servicos de caracteristicas semelhantes as parcelas de
maior relevancia e valor significativo indicados no item 9.6.4.1.1.3.

9.6.4.2.2 Anexar as declara¢des individuais, por escrito dos profissionais apresentados, autorizando sua inclusdo na equipe.

9.6.4.2.3 Todos os responsaveis técnicos indicados deverdo comprovar a condicao de vinculo com a empresa licitante, no momento da
assinatura do contrato, em uma das seguintes condicées:

9.6.4.2.3.1 Por contrato de prestacio de servico celebrado de acordo com a legislacio civilou;

9.6.4.2.3.2 Por meio de copia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social acompanhada de copia do Registro de
Empregados, no caso de empregado da licitante ou;

9.6.4.2.3.3 Por meio do Contrato Social da Empresa ou Certidao de Pessoa Juridica doCREA e/ou CAU, para o scio ou proprietério.

9.6.4.2.4 E vedada indicacio de um mesmo profissional como Responséavel Técnico por mais de uma Empresa proponente,0 que
implicara a inabilitagdo de todas as empresas envolvidas;

9.6.4.3 A Contratada devera apresentar, no momento da assinatura do contrato, relagdo explicita dos equipamentos a serem utilizados
para a execugdo dos servigos com declaragio formal, sob as penas da lei, que eles estardo em disponibilidade para a execugdo do objeto
deste Termo de Referéncia/edital.

10. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. A contratada estaré sujeita as san¢Ges administrativas previstas na Lei n°® 14.133/2021, e as demais cominacOes previstas em
regulamento especifico que trata dos procedimentos de aplicagdo de sangdes, resguardado o direito & ampla defesa e ao contraditorio.
10.2. Independente das sancdes legais cabiveis, a licitante/contratada ficard sujeita ainda ao ressarcimento das perdas e danos
causados & Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no descumprimento das obrigacoes licitatérias e/ou
contratuais.

10.3. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugio do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.4. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sancoes:



10.4.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, Lei n® 14.133/2021).

10.4.2. Multa:

10.4.2.1. Moratoéria, para a infracdo descrita na alinea “d” do subitem 10.3, a multa serd de 2% (dois por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

10.4.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administracao a promover a extin¢do do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp6e o
inciso I do art. 1377 da Lei n. 14.133, de 2021.

10.4.2.3. Compensatoria, para as infracoes descritas acima, alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

10.4.2.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 7% (sete por cento) do valor da
contratagao.

10.4.2.5. Compensatoria, para infracdo descrita acima na alinea "b", de 10% (dez por cento) do valor da contratacao.

10.4.2.6. Compensatoéria, em substituicdo a multa moratéria para infragdo descrita acima na alinea "d", de 5% (cinco por cento) do
valor da contratacdo.

10.4.2.7. Compensatoria, para infracdo descrita acima na alinea "a", de 3% (trés por cento) do valor da contratacao.

10.5. A aplicacdo das sancoes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacio de reparacao integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, Lei n° 14.133/2021).

10.6. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, Lei n°
14.133/2021).

10.7. Antes da aplica¢do da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias ateisgontado da data da ciéncia
da notificagdo (art. 157, Lei n° 14.133/2021).

10.8. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga podera ser cobrada judicialmente (art. 156, §8°, Lei n® 14.133/2021).

10.9. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 5
(cinco) dias tuteis, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

10.10. A aplicagdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.11. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.12. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

10.13. Na aplicacao das san¢oes serdo considerados (art. 156, §1°, Lei n° 14.133/2021):

10.13.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.13.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.13.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.13.4. os danos que dela provierem para a Administra¢io Publica;

10.13.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.14. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em outras leis de licitacoes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
10.15. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagio de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, Lei n°
14.133/2021).

10.16. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicaciao da sancao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (art. 161,
Lei n° 14.133/2021).

10.17. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

10.18. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacoes, nao
inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pela referida autarquia decorrentes
de um futuro contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com a mesma autarquia ora contratante.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

11.1. O valor total estimado para a presente contratacio é deR$ 92.085.641,46 (noventa e dois milhdes, oitenta e cinco mil e
seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos) , conforme custos unitarios apostos na planilha de precos — Anexo IX deste
Termo de Referéncia, para o periodo de 30 (trinta) meses.

11.1.1. Estimativa por lote:

a) Lote 1: R$ 21.949.755,82 (vinte ¢ um milhdes, novecentos e quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e cinco reais ¢ oitenta e
dois centavos);

b) Lote 2: R$ 15.472.763,54 (quinze milhdes, quatrocentos e setenta e dois mil e setecentos e sessenta e trés reais e cinquenta e
quatro centavos) ;

c) Lote 3: R$ 18.723.113,09 (dezoito milhdes, setecentos e vinte e trés mil e cento e treze reais e nove centavos);



d) Lote 4: R$ 14.375.863,42 (quatorze milhdes, trezentos e setenta e cinco mil e oitocentos e sessenta e trés reais e quarenta e dois
centavos);

e) Lote 5: R$ 9.395.726,75 (nove milhdes, trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco
centavos); e

f) Lote 6: R$ 12.168.418,84 (doze milhdes, cento e sessenta e oito mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).
11.2. O custo estimado da contratacioNAO possui carater sigiloso.

11.3. A estimativa de custo levou em considera¢do o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11.4. A pesquisa de precos foi realizada na fase instrutéria da presente contratacdo etendo como data-base o dia 16/03/2026, conforme
estabelecido no §7°, do art. 25 da Lei n° 14.133/2021.

11.5. Nos termos do art. 104, do Decreto Distrital n°® 44.330/2023, avaliou-se os pregos publicos e das propostas apresentadas e por se
tratar de contratacdo em até 6 (seis) lotes, adotou-se como referéncia o menor valor entre a média e a mediana dos precos obtidos,
considerando a necessidade do objeto e a paridade aos precgos publicos encontrados.

11.6. Em conformidade com o §7° do art. 25 da Lei n° 14.133/2021, o valor total estimado do contrato podera ser reajustado a cada 12
(doze) meses, pela variagdo acumulada do IPCA, ou outro indice que venha a substitui-lo, contados a partir da data do orgamento
estimativo previsto neste Termo de Referéncia.

11.7. Os reajustes dos precos dos servicosa que a CONTRATADA fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do contrato
serdo objeto de preclusdo com o encerramento do ajuste.

11.8. Os reajustes serdo formalizados por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao contratual, quando deverao ser
formalizados por meio de Termo Aditivo.

12. DA OBRIGATORIEDADE DO ESTABELECIMENTO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE OU COMPLIANCE
PREVISTO NA LEI DISTRITAL N° 6.112/2018

12.1. Considerando que o prazo de vigéncia do contrato é superior a 180 (cento e oitenta) dias e os valores envolvidos sdo superiores a
R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), conforme estabelecido no caput do art. 1° e em seu paragrafo 2°, da Lei Distrital n®
6.112/2018, que foi alterada pela Lei 6.308/2019, a CONTRATADA, as suas expensas, devera possuir Programa de Integridade
implementado e em efetiva aplicagdo, conforme disposto no art. 3° da Lei n° 6.308/2019, ndo cabendo & CONTRATANTE o
ressarcimento destas despesas, § 2°, do art. 5°, da primeira lei citada neste dispositivo.

12.2. A empresa que tenha implementado o Programa de Integridade devera apresentar, juntamente com os documentos de
habilitacdo, declaracio informando a existéncia desse programa, nos termos do art. 7° da Lei Distrital n® 6.112/2018.

12.3. O Programa de Integridade a ser implantado pela contratada consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria, controle e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
Administracdo Publica do Distrito Federal, devendo o Programa de Integridade ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e os riscos atuais das atividades da contratada, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagao
do referido Programa, visando garantir sua efetividade.

12.4. O Programa de Integridade da empresa sera avaliado, e, para isso, dever4 ser apresentado, pela pretensa contratada, relatorio de
perfil e relatério de conformidade do Programa, nos moldes da Lei Distrital n® 6.112/2018, da Lei Federal n° 12.846/2013, no que
couber, do Decreto Federal n°® 8.420/2015, e pelo Decreto Distrital n® 37.296/2016 e legislacdo correlata superveniente, no que for
aplicavel.

12.5. O Programa de Integridade que for implementado de forma meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para
mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos previstos na Lei Federal n° 12.846/2013 nao sera considerado para fins de cumprimento da
Lei Distrital n° 6.112/2018.

12.6. Pelo descumprimento das exigéncias previstas nas Leis Distritais n° 6.112/2018 e n° 6.308/2019, que tratam da obrigatoriedade
da implantacdo do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com a Administra¢do Puablica do Distrito Federal, a
Administragio Puablica do Distrito Federal aplicara a empresa contratada multa diaria de 0,08% do valor do contrato, até o limite de
10% (dez por cento) do valor total contratado.

12.7. Somente o cumprimento da exigéncia estabelecida na lei, mediante atestado do executor do contrato acerca da existéncia e
aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicacdo da referida multa. Caso a exigéncia ndo seja efetivamente cumprida, o
valor da multa poderé ser inscrito em divida ativa, com rescisdo do respectivo contrato por justa causa, ocasido em que a contratada,
além de sofrer a incidéncia da clausula penal, ficara impossibilitada de celebrar novas contratagdes com o poder publico do Distrito
Federal pelo periodo de 2 (dois) anos ou até a efetiva comprovacao de implantacgio e aplicacdo do Programa de Integridade.

12.8. A fiscalizacdo da implementacao tempestiva ou intempestiva, da efetividade e da conformidade legal do Programa de Integridade
ser4 exercida conforme artigos 13 e 13-A da Lei Distrital n° 6.112/2018, sem prejuizo das demais atividades de fiscalizacao do Executor
do contrato e dos agentes publicos de fiscalizagdo ordinaria do Distrito Federal, garantindo a inteira aplicabilidade da lei.

12.9. As agoes e as deliberacoes do executor do contrato ndo implicardo interferéncia na gestdo das empresas nem ingeréncia nas suas
competéncias, limitar-se-30 a verificacdo do cumprimento do disposto na Lei Distrital n°® 6.112/2018, o que se dard mediante prova
documental emitida pela contratada, comprovando a implantacdo do Programa de Integridade na forma do art. 7° da Lei Distrital n°
6.112/2018.

12.10. Para se atestar a efetividade do programa de integridade poderao ser adotados ainda os seguintes meios: auditorias externas, a
obtencéo do Selo Pré-Etica por parte da contratada, concedido pelo Instituto Ethos, em parceria com a Controladoria-Geral da Unido,
ou a obtencao por parte da contratada da certificacdo ISO 37001, especifica para sistemas de gestao antissuborno.

12.11. Sera garantida redugio de formalidades as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, para fins de avaliacao da existéncia,
aplicacdo e efetividade do Programa de Integridade, conforme § 2°, do art. 6°, da Lei n° 6.112/2018, no que diz respeito aos pardmetros



estabelecidos nos incisos I11, IX, XIII e XIV do caput daquele artigo.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A empresa vencedora do certame dever4 apresentar, quando da assinatura do contrato, planilha de composi¢ao detalhada, item a
item, da formac@o de custos para material e mao de obra.

13.2. As ordens de servicos de sinaliza¢do horizontal se dardo por meio do sistema eletronico do Detran/DF, SISTRAN, cabendoao
Detran/DF a responsabilidade de treinar os funcionarios da Contratada.

13.3. Os projetos “as built” deverao ser entregues ao Nucleo de Georreferenciamento - Nugeo na forma estabelecida no Anexo III.

13.4. A CONTRATADA devera apresentar relatérios sobre a execucdo dos servicos mensalmente, ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE.

13.5. Os relatorios, quando solicitados, poderao ser entregues em midia eletronica (CD) ou em outro formato definido pela
CONTRATANTE.

13.5.1. Os Diarios de Obras deverao ser entregues em formato eletronico sempre que a Contratante solicitar, ou em outro formato a seu
critério.

13.6. A contratada devera, durante a execucdo dos servicos, comprovar que estd devidamente estabelecida no Distrito Federal. Essa
condicao se faz necessaria pela especificidade do servico contratado, que demanda uma grande quantidade e variedade de maquinas,
equipamentos, veiculos e especialmente a disponibilidade de estoque de materiais e tintas em local proximo a execugio dos servigos.
13.7.0 cronograma fisico-financeiro (Anexo II) podera sofrer alteracdoes decorrentes de fatores operacionais, administrativos ou
supervenientes.

13.8. Todos os servigos deverdo atender as normas da ABNT e suasrespectivas atualizagoes.

13.9. Havendo alteracdo na legislacao que regulamenta o objeto, devera a proponentepautar sua atuagdo no certame licitatorio e/ou na
execugdo do servico pela norma vigente.

13.10. A Contratada devera atender as principais normas técnicas aplicaveis:

13.10.1. Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Sinalizagdo Horizontal — Volume IV.

13.10.2. ABNT NBR 13159 — Termoplastico aplicado por aspersdo (hot spray)

13.10.3. ABNT NBR 13132 — Termoplastico extrudado

13.10.4. ABNT NBR 14636 — Tachas

13.10.5. ABNT NBR 14645-1 — Projeto “as built”

13.10.6. ABNT NBR 06831 — Microesferas de vidro

13.10.7. ABNT NBR 15405 — Sinalizac¢do provisoéria

13.10.8. ABNT NBR 15741 — Laminado Elastoplastico

13.10.9. ABNT NBR 15402 — Materiais Termoplasticos

13.10.10. ABNT NBR 14723 — Retrorrefletividade

13.10.11. ABNT NBR 11862 — Sinaliza¢ao com tintas acrilicas a base de solvente

13.10.12. ABNT NBR 15576 — Tachdes

13.10.13. ABNT NBR 16658 — Balizador

13.10.14. ABNT NBR 15870 — Tinta Bicomponente

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotago:
I - Gestdo/Unidade: 22201/220201;

II - Fonte de Recursos: 237;

III - Programa de Trabalho: 06181621724699520;

IV - Elemento de Despesa: 3390309;

V - Plano Interno: Nio se aplica.

15. ANEXOS

15.1 ANEXO I — DESCRICAO DOS SERVICOS

15.2 ANEXO II - CRONOGRAMA DE EXECUCAO

15.3 ANEXO III — COMPOSICAO DO BDI

15.4 ANEXO IV — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

15.5 ANEXO V — DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
15.6 ANEXO VI — ATESTADO DE VISTORIA

15.7 ANEXO VII — DISPENSA DE VISTORIA

15.8 ANEXO VIII - DECLARACOES

15.9 ANEXO IX — PRECOS UNITARIOS

16. DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO (SE FOR O CASO)

16.1. A Equipe de Planejamento da Contratacao foi instituida pela Instrugio n°67/2026.

Eduardo Dutra
Integrante Requisitante
Matricula: 1.725.691-7

Rodrigo Salgado Pires



Integrante Técnico
Matricula: 1992473

Daniel do Amaral Bispo
Integrante Administrativo
Matricula: 256.770-9

ANEXO I-A
(Forma de execucao)

1.1. Os servigos serdo executados conforme discriminado abaixo:

SERVICO LOCAL DE EXECUCAO HORARIO/PERIODO

. . o . . o Os servicos poderdo ser executados tanto no
Prestagdo do servico de sinalizacdo horizontal |Nas vias urbanas do Distrito .
K L. i , periodo diurno quanto no periodo noturno, de
nas viasurbanas do Distrito Federal, com |Federal, compreendidas nas éareas K . .
X . 5 o segunda-feira a domingo, independentemente
fornecimento de materiais, mdo de obra e |de sinaliza¢do viaria I, II, III, IV, V o .
. se dia util ou ndo, pelo periodo de 30 (trinta)
equipamentos. eVL

meses.

1.2. Os servicos poderdo ser executados no periodo diurno e noturno, de segunda-feira a domingo independentemente se dia til,
salvo orientacdo em contrario, obedecendo-se rigorosamente os prazos definidos em cada ordem de servico;

1.3. Os materiais a serem utilizados nos servicos deverao ser certificados por laboratério especializado e acreditado junto ao Inmetro,
conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou norma mais recente em vigor;

1.4. Os servicos deverao estar sob responsabilidade de engenheiro civil ou arquiteto com registro no respectivo Conselho Regional
(responsavel técnico), conforme dispoe legislacdo especifica.

1.5. Os empregados quando na execucao dos servigos deverdo estar uniformizados, identificados e se utilizando de equipamento de
protecdo individual adequado para cada tipo de servico;

1.6. Os servicos consistirio em sinalizacdo horizontal de todo sistema vidrio (estacionamentos, calcadas, ciclovias, ciclofaixas,
coopervias, vias arteriais, coletoras, locais, bem como, excepcionalmente rodovias);

1.7. A contratada devera garantir que todos os empregados estejam capacitados para a execugio dosservicos;
1.8. A contratada, para inicio dos servicos, devera comprovar que esta regularmente estabelecida no DistritoFederal;

1.9. A contratada devera executar, ainda, tarefas como: emissdo de relatérios dos servicos executados, langcamento de dados e
informagdes nos sistemas do Detran/DF, emitir atestados de recebimento provisorio e definitivo de obra e outros de mesma natureza
e complexidade;

1.10. ACONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislagao
vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacoes de 6rgaos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei
n° 13.709/2018. No manuseio dos dados a CONTRATADA devera:

1.10.1. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instru¢des ddCONTRATANTE e em conformidade com
estas cliusulas, e, na eventualidade de ndo mais poder cumprir com estas obrigagdes, por qualquer razio, concorda em informar de
modo formal este fato imediatamente 8 CONTRATANTE, que tera o direito de rescindir o contrato sem qualquer 6nus, multa ou
encargo.

1.10.2. Manter e utilizar medidas de seguranca administrativas, técnicas e fisicas apropriadas e suficientes para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a
protecdo desses dados contra acesso ndo autorizado, destruicdo, uso, modificacao, divulgacido ou perda acidental ou indevida.

1.10.3. Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissdo de acesso (autorizacao) e que os dados
pessoais nao podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorizacao expressa e por escrito da CONTRATANTE.

1.10.4. Garantir, por si propria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros
contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores, prepostos, socios, diretores,
representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram
Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de
nao os utilizar para outros fins, com excecido da prestagio de servicos 8 CONTRATANTE. Ainda, treinara e orientara a sua equipe
sobre as disposigoes legais aplicaveis em relagio a protecao de dados.

1.10.5.0s dados pessoaisNAO poderdo ser revelados a terceiros, com excecdo da prévia autorizacio por escrito da
CONTRATANTE.

1.10.6. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinacio legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade publica, devera



informar previamente a CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabiveis.
1.10.7. ACONTRATADA dever4 notificar a CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeitode:

1.10.7.1. Qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposicOes legais relativas a protegdo de dados pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionérios, ou terceiros autorizados;

1.10.7.2. Qualquer outra violacdo de seguranca no Ambito das atividades e responsabilidades daCONTRATADA.

1.10.8. ACONTRATADA ser4 integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como
pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta 8 CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas neste capitulo quanto a protec¢io e uso dos
dados pessoais.

1.10.9. Para inicio dos servigos a Contratada devera comprovar a disponibilidade de:

a) Estoque de material e insumos para inicio imediato da execucdo do contrato;

b) Maquindrio para servigos a frio, a quente e instalagio de dispositivos auxiliares de sinaliza¢do; e

¢) Equipes completas para execugao imediata de servigos a frio, a quente e instalacio de dispositivos auxiliares de sinalizacao.

1.10.10. Os servicos a serem executados compreendem atividades rotineiras e padronizadas, tais como implantacdo, revitaliza¢ao e
manuten¢do de pinturas viérias, faixas de pedestres, linhas de divisdo de fluxo, legendas, simbolos e demais dispositivos de
sinalizacdo horizontal, utilizando materiais, equipamentos e procedimentos técnicos amplamente difundidos e regulamentados pelos
manuais do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN e pelas normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

1.10.10.1. No caso de divergéncia entre as regras deste Edital e os Manuais de Sinalizagdo do Contran, bem como com as Normas da
ABNT, esta deveréa prevalecer.

ANEXO I-B
(Descricdo dos servicos e especificacoes técnicas)

1. DA ESPECIFICACAO DO OBJETO

1.1. SUBITEM I: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA DE RESINA ACRILICA REFLETORIZADA A BASE DE
SOLVENTE (AUTOMATICA E MANUAL)

1.1.1. Objetivo

1.1.1.1. Esta especificacao fixa as condigGes basicas exigiveis para a execucao de servicos de demarcagio de pavimentos em vias urbanas
com tinta a base de resina acrilica retrorrefletiva nas espessuras 0,6mm e 0,3mm.

1.1.2. Documentos complementares

1.1.2.1. Na aplicacgdo desta especificacao é necessério consultar:

NBR 7396 Material para Sinalizacdo Horizontal — Terminologia

NBR 6831 - Microesferas de Vidro retrorrefletivas

NBR 5829 - Tintas, vernizes e derivados

NBR 5830 - Determinacao da estabilidade acelerada de resina e vernizes

NBR 7135 - Grau de dispersio dos pigmentos no veiculo da tinta

NBR 9676 - Determinacio do poder de cobertura

NBR 12027- Tinta para sinaliza¢do horizontal

*Determinacdo da consisténcia pelo Viscosimetro Stormer

NBR 12034- Tinta para sinalizacdo horizontal

*Determinacdo da resisténcia a abrasao

NBR 12035- Tinta para sinalizacio horizontal

* Determinacdo do brilho

NBR 12036- Tinta para sinalizac¢ao horizontal

* Determinacdo da resisténcia ao calor

NBR 12040- Tinta para sinalizagio horizontal

* Determinacdo da resisténcia ao intemperismo

NBR 12934- Tinta para sinalizagdo horizontal

* Determinacdo da cor

ASTMD 269- Volume Nonvolatile Matter in clear or Pigmented Coatings

MB-742- Coleta de Amostras de Tintas e Vernizes

MB-336- * Determinacdo do tempo de secagem

NBR11862 — Tinta a base de resina acrilica

1.1.3. Condicdes gerais

1.1.3.1. Materiais

1.1.3.1.1.A tinta a ser aplicada na demarcacéo viaria deve ser para uso em superficie betuminosa ou de concreto de cimento.

1.1.3.1.2.A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersdo pneumética, através de equipamento automatico ou manual, conforme o
tipo de pintura a ser executada.

1.1.3.1.3. Os servicos serdo executados no periodo diurno e noturno de segunda-feira a domingo, salvo orientacdo em contrario,
obedecendo-se rigorosamente os prazos definidos em cada ordem de servico.



1.1.3.1.4. A tinta, logo ap6s a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos ou grumos que nao possam ser facilmente
dispersos por agdo manual.

1.1.3.1.5. A tinta devera apresentar caracteristicas antiderrapantes.

1.1.3.1.6. A tinta ndo deve apresentar coagulos, nata, crostas ou separacio de cor.

1.1.3.1.7. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condig¢Ges:

1.1.3.1.7.1. Temperatura ambiente, de 10°C a 40°C;

1.1.3.1.7.2. Umidade relativa do ar de 10% até 90%;

1.1.3.1.7.3. Suportar temperatura de até 80°C.

1.1.3.1.8. A tinta deve ter condicOes de ser aplicada por maquinas apropriadas e vir na viscosidade especificada. No caso da aplicaciao de
microesferas de vidro tipo I-B, no entanto, pode ser adicionado no maximo 5% de solvente em volume sobre a tinta. Quanto ao solvente
a ser utilizado, este devera ser apropriado para a tinta especificada, de preferéncia do mesmo fabricante.

1.1.3.1.8.1. Os solventes usados na diluicao da tinta ou limpeza dos equipamentos devem ser os indicados, preferencialmente, pelo
fabricante da tinta.

1.1.3.1.9. A tinta quando aplicada em quantidade especificada deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberacdo ao trafego
no periodo maximo de 30 (trinta) minutos.

1.1.3.1.10. A tinta aplicada, apos secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de adesividade as microesferas de
vidro e ao pavimento, produzir pelicula seca fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o
periodo de vida util.

1.1.3.1.11. A tinta quando aplicada sobre a superficie betuminosa ndo deve apresentar sangria, nem exercer qualquer acio que danifique
o pavimento.

1.1.3.1.12. As microesferas de vidro deverao ser incorporadas as tintas em duas fases, através de adi¢ao antes de sua aplicacdo Tipo I — B
na proporcao de 200 g/l de tinta, e posteriormente através de aspersao Tipo II A/B, simultaneamente, com tinta na proporcao de 300
g/m2.

1.1.3.2. Embalagem

1.1.3.2.1. A tinta devera ser embalada em recipientes metélicos ou plasticos, cilindricos lacrados. O lacre deve apresentar o nimero do
laudo laboratorial e devera ser conferido e retirado pela fiscalizacdo do Detran/DF.

1.1.3.2.2. As embalagens das tintas deverao trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacgoes:

a) nome do produto;

b) cor da tinta (Padrdo Munsell);

¢) referéncia quanto a natureza quimica da resina;

d) data de fabricacao;

e) prazo de validade;

f) nimero do lote de fabricacao;

g) nome do fabricante;

h) quantidade contida no recipiente, em Quilos/Litros.

1.1.3.3. Limpeza do Pavimento

1.1.3.3.1. A Contratada dever4 apresentar aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser demarcada como
escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as
superficies deverao ser escovadas com a solucdo de fosfato trisédico ou similar e entdo lavadas, 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio
efetivo dos servicos de demarcacao, ou entdo quando o Detran/DF determinar.

1.1.3.3.2. Quando o pavimento for de concreto ou de dificil aderéncia, antes da pintura podera ser realizada a aplicacdo de’PRIMER?”,
cuja funcdo é ajudar a tinta a aderir ao pavimento, de forma rapida e segura.

1.1.3.4. Espessura

1.1.3.4.1. A espessura da tinta ap6s aplicacido quando imida devera ser de no minimo 0,60mm; e a sua espessura apos a secagem devera
ser no minimo de 0,30mm quando medida sem adi¢ao de microesferas Tipo II A/B.

1.1.3.5. Pré-marcacao

1.1.3.5.1. Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-
marcacdo antes da aplicagdo da tinta na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes em projeto.

1.1.3.6. Aplicaciao

1.1.3.6.1.0 material aplicado devera apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos ou manchas, ndo se admitindo diferencas de
tonalidade em uma mesma faixa ou em faixas paralelas.

1.1.3.6.2. A distribui¢do de microesferas de vidro devera ser uniforme, nao sendo admissivel acimulo em determinadas areas pintadas.
1.1.3.6.3. A tolerancia em relacao a extensdo e a largura de cada faixa sera de até 5%. Este processo nao sera levado em consideracao no
pagamento, ndo se admitindo largura ou extensoes inferiores aos indicados em projeto.

1.1.3.6.4. Na execucao das marcas retas, qualquer desvio nas bordas excedendo 0,01m em 10m devera ser corrigido.

1.1.3.6.5. Apos aplicada a tinta, devera ser protegida de todo trafego de veiculos bem como pedestres, durante o tempo de secagem,
cerca de 30 (trinta) minutos.

1.1.3.6.6. Equipamentos: A(s) maquina(s) para aplicacdo de tinta a frio deve(m) estar (em) licenciadas e emplacadas conforme
legislacdo de transito e conter, no minimo, os seguintes equipamentos:

1.1.3.6.6.1. Motor para autopropulsio;

1.1.3.6.6.2. Compressor de ar, com reservatorio;

1.1.3.6.6.3. (dois) reservatorios pressurizados para tinta, sendo um para cada cor;

1.1.3.6.6.4. Misturadores mecanicos para material;

1.1.3.6.6.5. Quadro de instrumentos e valvulas para regulagem, controle e acionamento.

1.1.3.6.6.6. Sistema de limpeza das mangueiras e pistolas, com tanque de solvente, valvulas e registros;

1.1.3.6.6.7. Sistema sequenciador para atuagdo automaética das pistolas na pintura de eixos tracejados;



1.1.3.6.6.8. Sistema de pistolas para material, atuados pneumaticamente, permitindo a variagdo da largura das faixas;

1.1.3.6.6.9. Sistema espalhador de microesfera por aspersao;

1.1.3.6.6.10. Deposito para microesferas;

1.1.3.6.6.11. Sistema de bragos suportes para pistola;

1.1.3.6.6.12. Sistema de pistolas manuais, atuados pneumaticamente.

1.1.3.7. Retrorrefletorizacao

1.1.3.7.1. A retrorrefletorizacio inicial devera ser de, no minimo, 150 med/Lux m2.

1.1.3.8. Remocao

1.1.3.8.1. A remocao da linha no pavimento podera ser feita através de métodos de livre escolha, sujeitos a aprovacdo do Detran/DF.
1.1.3.9. Aplicacao

1.1.3.9.1. A aplicacdo do material serd executada nos periodos diurno e noturno, de segunda-feira a domingo, obedecendo
rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Servico emitidos pelo Detran/DF.

1.1.3.9.2. No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relagdo a geometria do local ou qualidade do piso, esta
devera comunicar imediatamente a fiscalizagio, para as providéncias necessarias.

1.1.3.9.3. Sempre que uma ordem de servico ndo seja cumprida integralmente dentro do prazo programado, por ocorréncia de
imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a contratada devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizacao.

1.1.3.9.4. Todos os servicos de execucao da sinalizagdo horizontal somente deverao ser iniciados, apds a instalagdo da sinalizacao de
seguranga (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada pelo Detran/DF.

1.1.4. Controle de qualidade

1.1.4.1. Materiais

1.1.4.1.1. Para garantia da qualidade dos servicos, serdo exigidos da contratada os certificados de analise com respectivos selos de
aprovacao dos materiais, tinta e microesferas de vidro a serem utilizadas na obra, emitidos por laboratério credenciado para tal.
Somente apds apresentacdo dos laudos e conferéncia dos lotes, com respectivos selos, a contratada podera iniciar os servigos e,
independente dos laudos, o Detran/DF podera a qualquer momento coletar material para analise de suas caracteristicas.

1.1.4.2. Servicos

1.1.4.2.1. Quanto a execugao dos servicos, deverao ser observados os seguintes itens:

1.1.4.2.1.1 Espessura

1.1.4.2.1.1.1.0 material podera ser colhido pela fiscalizacdo do Detran/DF durante a aplicacdo, em chapa de folha de flandres, a
intervalos determinados junto a saida do equipamento aplicador. As medidas serfo realizadas sem adicido de microesferas de vidro do
tipo IT A/B.

1.1.4.2.1.1.2. Poder@o ser retiradas amostras para verificacdo da espessura da pelicula aplicada, desconsiderando-se os 5% iniciais e
finais de carga.

1.1.4.2.1.1.3. A fiscalizacdo do Detran/DF, munida de um medidor de espessura timida podera parar a obra, ou exigir que refaca a
pintura, caso ndo esteja na espessura desejada.

1.1.4.2.1.1.4. Deverao ser realizadas, no minimo, 05 (cinco) medidas em cada amostra, e o resultado devera ser expresso pela média das
medidas (por cada ordem de servico).

1.1.5. Durabilidade

1.1.5.1. Independentemente dos ensaios e inspecoes, e considerando o pavimento em boas condi¢Ges para sinalizacao e o volume de
trafego médio de até é 10.000 veiculos x dia, o desgaste natural da sinalizacdo no tocante a refletincia, com base na refletincia
inicial (150 med/lux./m2.), ndo podera exceder a:

1.1.5.1.1.30% de desgaste da sinalizacdo nos 06 (seis) primeiros meses da data de execucao dos servicos,

1.1.5.1.2.50% de desgaste da sinaliza¢do nos 09 (nove) primeiros meses da data de execucdo dos servicos e

1.1.5.1.3. 70% de desgaste da sinalizacao nos 12 (doze) primeiros meses da data de execucao dos servigos.

1.1.6. Critérios para mediciao e pagamento

1.1.6.1. Linhas Continuas

1.1.6.1.1. Mede-se o comprimento (C) da faixa continua e confere-se a largura (L=0, 10), por exemplo. Para linhas duplas considera-se o
comprimento de duas linhas continuas. Area para pagamento: S = Cx L

1.1.6.2. Linhas Seccionadas

1.1.6.2.1. Conta-se o nimero de linha cheias (N), conferindo-se os comprimentos (C) e as larguras (L) unitarios, admitindo-se erro de
5% nas dimensoes.

1.1.6.2.2.A area para pagamento serd: S =N x Cx L.

1.1.6.3. Dizeres e simbolos

1.1.6.3.1. Computa-se a area do retangulo envolvente (comprimento x largura).

1.1.6.4. Canalizacdo em pintura (Cone, Nariz).

1.1.6.4.1. Serdo efetuados pagamentos com base na area efetivamente pintada

1.1.6.5. Faixas de pedestres

1.1.6.5.1. Conferem-se as larguras das faixas (L=0,40m ou indicado em projeto) e os comprimentos (C=4,00 m ou indicado em projeto):
contam-se as faixas com tais dimensoes (N). A diferenca aceitével para tais medidas é de até 5%.

1.1.7. Especificacdo técnica da tinta de resinas acrilicas a base de solvente

1.1.7.1. Objetivo

1.1.7.1.1. Esta especificacdo tem por objetivo fixar caracteristicas técnicas para o fornecimento de tintas a base de resina acrilica
destinadas a demarcacdo de pavimentos.

1.1.7.2. Requisitos Gerais

1.1.7.2.1. A tinta ndo deve apresentar, ap6s a abertura do recipiente, sedimentos que nao possam ser facilmente dispersos por agitacao
manual. Apds a agitacao deve apresentar aspecto homogéneo.

1.1.7.2.2. Nao deve apresentar variacao de consisténcia quando estocada.



1.1.7.2.3. Nao deve apresentar coigulos, grumos ou peliculas, quando em recipiente. A tinta deve apresentar caracteristicas
antiderrapantes.

1.1.7.2.4. A tinta deve ter condicGes de ser aplicada em condi¢gbes ambientais a uma temperatura de 10°C a 40°C e umidade relativa do
ar de10% a 90%.

1.1.7.2.5. Requisitos quantitativos

REQUISITOS QUANTITATIVOS MINIMOMAXIMO
Consisténcia, UK 8o 90
Estabilidade na armazenagem:

|Alteracao de consisténcia, UK - 5
Material ndo volatil, porcentagem em massa 62,8 69
Pigmento, porcentagem em massa 40 50
Para tinta branca: Ti 02, % em massa no pigmento 25 -
Para tinta amarela: PbCr 04, % em massa no pigmento, sendo permitindo substituir até 15% do teor utilizado, -

por TiO2 -
Veiculo nao volatil, porcentagem em massa no veiculo 38 -
Veiculo total, porcentagem em massa na tinta 50 60
Tempo de secagem, “no pick-up time”, minutos - 15
Resisténcia a abrasio, litros de 6xido de aluminio 80 -
Massa especifica, g/cm3 1,30 1,45
Brilho a 609, unidades - 20

1.1.7.2.6. Requisitos Qualitativos
REQUISITOS QUALITATIVOS
Cor (notacdo Munsuell

Highway) N 9,5 (tolerancia N 9,0)

- Tinta branca 10YR 7,5/14 e suas tolerdncias exceto notagoes 2,0Y 7,5/14 € 10YR 6,5/14
- Tinta amarela

Flexibilidade Satisfatoria

Sangramento Auséncia

Resisténcia a 4gua Satisfatoria

Resisténcia ao calor Satisfatoria

Estabilidade na diluicdo  |Satisfatéria

)Aderéncia Satisfatoria
Formacao de nata Auséncia
Breu e derivados Auséncia

Identificacio do veiculolO espectrograma de absorcdo de radiacGes infravermelhas deve apresentar bandas caracteristicas de
nao volatil resinas acrilicas e/ou vinilicas

1.2. SUBITEM II: SINALIZACAO HORIZONTAL COM MATERIAIS TERMOPLASTICOS PELO PROCESSO DE
ASPERSAO (HOT SPRAY)

1.2.1. Objetivo

1.2.1.1. Esta especificacao fixa as condi¢des bésicas exigiveis para a execucdo e fiscalizacdo da sinaliza¢@o horizontal vidria com material
termoplastico pelo processo de aspersao.

1.2.2. Documentos complementares

1.2.2.1. Deve atender as especificagoes da ABNT NBR 13159.

1.2.3. Requisitos gerais

1.2.3.1.0 material termopléstico devera ser aplicado pelo processo de aspersao conforme definido em contrato.

1.2.3.2.A sinalizacdo horizontal viaria serd executada no periodo diurno e noturno, de segunda-feira a domingo, obedecendo
rigorosamente aos prazos definidos em cada ordem de servico emitidos pelo Detran/DF.

1.2.3.3. No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relacdo a geometria do local, qualidade do piso ou outro fato
que implique a execucdo de sinalizacdo incompativel com a existente, esta devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo para as
providéncias necesséarias.

1.2.3.4. Sempre que uma etapa do servico ndo puder ser cumprida integralmente dentro do prazo programado, por ocorréncia de
imprevistos (chuvas, obras no local etc.), a contratada devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizacao e retornar ao local tantas
vezes quanto necessario para sua conclusio.

1.2.3.5. Todos os servicos de execuc¢io de sinalizacdo horizontal somente deverdo ser iniciados, ap6s a instalacdo da sinalizacdo de
seguranca (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), de acordo com o “Manual de sinalizagdo temporaria” e conforme os
subitens 18.27.2 e 18.27.3 da Norma Regulamentadora N°. 018 do Ministério do Trabalho.

1.2.3.6. Nos servicos executados, a apuragdo das quantidades (medigoes) serd calculada tomando-se por base as areas efetivamente
pintadas, com excecao dos dizeres e simbolos.

1.2.4. Requisitos especificos

1.2.4.1. Preparacao do pavimento.

1.2.4.1.1.A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leo, graxas, etc.) que



possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

1.2.4.1.2. Quando a simples varri¢do ou jato de ar nao forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento dever4 ser
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.

1.2.4.1.3. As sinalizacOes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas nido deixando quaisquer marcas ou falhas que possam
prejudicar a nova sinalizacao.

1.2.4.1.4. Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura deve-se fazer uma aplicacao de‘tack-
coat”, cuja fungdo é atuar como meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

1.2.4.2. Pré-marcaciao

1.2.4.2.1. Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-
marcacio antes da aplicagdo do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

1.2.4.3. Materiais

1.2.4.3.1. Termoplastico: o material termopléastico a ser utilizado deve satisfazer a especificacdo para sinalizagdo horizontal pelo
processo de aspersao (hot spray).

1.2.5. Equipamentos

1.2.5.1. Equipamentos de limpeza: devem incluir aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a superficie a ser demarcada
€omo escova, vassouras, compressores, ventiladores etc.

1.2.5.2. Equipamentos de aplicacao

1.2.5.2.1. Devem incluir um aparelho de proje¢do pneumatica, mecanica ou combinada e, conforme descrito no item “1.2.7.1.2”, tantos
apetrechos auxiliares para demarcacdo manual quantos forem necessérios a executar satisfatoriamente o servigo.

1.2.6. Execucao de sinalizacao

1.2.6.1. Espessura

1.2.6.1.1. A espessura do termoplastico a ser aplicado é de, no minimo, 1,5mm, salvo determinagdo em contrario em projetos.

1.2.6.2. Aplicaciao

1.2.6.2.1. As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensées indicadas nos projetos. Deve ser aplicado material suficiente, de
forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes.

1.2.6.2.2. A pintura dos eixos das vias sera efetuada seguindo a propor¢do 3x6, ou seja, 3 metros pintados intercalados com 6 metros
sem pintar ou conforme determinacao por escrito do Detran/DF.

1.2.6.2.3. O material deve ser aplicado de tal forma a ndo ser necessaria nova aplicagdo para atingir a espessura especificada. Na
execucdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas, excedendo 0,01m em 10m, deve ser corrigido.

1.2.6.2.4. Os servicos de aplicacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem vento excessivo, poeira, neblina ou
chuva.

1.2.6.3. Largura das marcas

1.2.6.3.1. A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerancia de mais ou menos 5%.
1.2.6.4. Temperatura da aplicacio

1.2.6.4.1. Na utilizagdo de material termoplastico, a temperatura maxima de aplicacdo devera ser de:

-Termoplastico branco: 200°C;

-Termoplastico amarelo: 180°C.

1.2.6.5. Retrorrefletorizacio

1.2.6.5.1. A retrorrefletorizacdo inicial da sinalizacio é produzida pela aplicacdo de microesferas de vidro tipo II na proporc¢ido minima
de 300g/m?2.

1.2.6.5.2. A retrorrefletancia inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux/m2.

1.2.6.6. Protecao

1.2.6.6.1.0 termoplastico aplicado deve ser protegido, até o seu endurecimento, de todo trafego de veiculos bem como de pedestres. O
aplicador ser4 diretamente responsével e deve exigir ou colocar sinais de aviso adequados.

1.2.6.7. Condicoes ambientais

1.2.6.7.1. O termoplastico deve ser aplicado nas seguintes condigbes:

1.2.6.7.1.1. Temperatura entre 10°C e 40°C;

1.2.6.7.1.2. Umidade relativa do ar de 10% até 90%.

1.2.7. Inspecao

1.2.7.1. Durante a execucdo dos servicos de sinalizacdo horizontal, serdo realizadas inspecdes pela fiscalizacdo do Detran/DF, onde
serdo verificados os seguintes itens:

1.2.7.1.1. Pavimento - a superficie do pavimento deve atender aos requisitos do item “1.3.4.1” deste Termo de Referéncia.

1.2.7.1.2. Equipamentos - os equipamentos minimos necessérios para aplicacao de material termopléstico pelo processo de aspersao
sao:

1.2.7.1.2.1. Usina movel constituida de dois recipientes para fusao do material, provida de aquecedores e agitadores com regulagem
automatica de temperatura.

1.2.7.1.2.2. Veiculo autopropulsor para aplicagdo contendo recipiente pressurizado para material termoplastico fundido, dispondo de
instalagdo de aquecimento indireto, com dispositivo para controle e regulagem.

1.2.7.1.2.3. Compressor com tanque pulmao de ar destinado a:

1.2.7.1.2.3.1. Pressurizagdo da autoclave, tanque de microesferas e tanque de imprimacao.

1.2.7.1.2.3.2. Acionamento pneumatico das pistolas para termoplasticos e microesferas.

1.2.7.1.2.4. Gerador de forca para alimentacdo dos dispositivos de seguranca e controle.

1.2.7.1.2.5. Dispositivos de aplicacdo continua e intermitente para execucao das linhas simples e/ou duplas, dos materiais utilizados.
1.2.7.1.2.6. Dispositivos, acessorios de controle e seguranca centralizados em painéis na cabine do veiculo e na plataforma de comando
do conjunto de aplicacao.

1.2.7.1.2.7. Termometro em perfeito estado de funcionamento, caldeiras de fusdo e de aplicagao.



1.2.7.1.2.8. Dispositivos balizadores e miras 6ticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a execucdo da demarcacao.
1.2.8. Material

1.2.8.1. Os materiais a serem utilizados na execucdo da sinalizacao horizontal deverado ser previamente ensaiados de acordo com as
especificagoes técnicas do Detran/DF, item “1.2.15”.

1.2.8.2.A contratada deverd apresentar ao Detran/DF os laudos de laboratério dos ensaios acima citados para liberagdo dos lotes de
materiais a serem utilizados na execuc¢ao dos servigos.

1.2.8.3. Durante a execucdo dos servicos, as equipes deverdo ter em seu poder e a disposicdo da fiscalizacdo Detran/DF cdpia dos
laudos dos materiais em utiliza¢ao.

1.2.8.4. Quando do consumo dos lotes, os respectivos selos de aprovacdo dos laboratdrios poderdo ser encaminhados ao Detran/DF,
que ficara de posse dos mesmos.

1.2.8.5. Temperatura de aplicagdo: a temperatura de aplicacdo devera atender ao especificado no item “1.2.6.4.1”.

1.2.9. Controle de qualidade dos servicos

1.2.9.1. Ensaios

1.2.9.1.1. Espessura da pelicula

1.2.9.1.1.1.0 material podera ser colhido durante a aplicacido em chapa de folha de flandres (500 mm x 200 mm x 0,25m), sem adi¢ao
de microesferas tipo II.

1.2.9.1.1.2. A espessura da pelicula aplicada deve ser medida através da massa do material sobre uma area conhecida e sua massa
especifica ou pelo método magnético. As medidas devem ser realizadas sem adicao de microesferas de vidro do tipo II.

1.2.9.1.1.3. Para cada 200m?2 de 4rea demarcada ou em cada jornada de aplicacfo, poder4 ser retirada uma amostra para verificacdo da
espessura da pelicula aplicada.

1.2.9.1.1.4. As amostras deverdo atender ao especificado no item “1.2.6”.

1.2.9.2. Medida da retrorrefletorizacio.

1.2.9.2.1.0 material colhido durante a aplicacao em chapa de folha de flandres (500mm x 200mm x 0.25mm), com as microesferas
incorporadas, devera ser medido em laboratdrio, com aparelhos do tipo:

1.2.9.2.1.1. Retroreflectometer 710 da Erischsen/1.p.1.

1.2.9.2.1.2. Mirolux 12 da Miro-Bran Assemblers, INC ou similar.

1.2.9.2.2. Deverao ser realizadas no minimo 10 medidas em cada chapa, e o resultado deveré ser expresso pela média das medidas.
1.2.9.2.3. Para cada 200m2 de area demarcada ou em cada jornada de aplicacao, podera ser retirada uma amostra para verificacao da
retrorefletorizacio do material.

1.2.9.2.4. As amostras deverao atender ao especificado no item “1.2.6.5 (1.2.6.5.1 € 1.2.6.5.2.)”.

1.2.9.2.5. Os ensaios referentes a espessura da pelicula e retrorrefletorizacdo serao de responsabilidade da empresa e as suas expensas.
1.2.9.2.6. Os servigos poderao ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem qualquer 6nus ao Detran/DF, nos seguintes casos:

1.2.9.2.7. Espessura nao atende ao especificado no item “1.2.6.1.1”.

1.2.9.2.8. Desvios das bordas, superior a 0,01m, em 10m, na execucao de marcas retas, conforme especificacio no item “1.2.6.2.3”.
1.2.9.2.9. Largura das marcas diferentes do especificado no item “1.2.6.3.1”.

1.2.9.2.10.A temperatura de aplicacdo ndo atende ao especificado no item “1.2.6.4.1”.

Os equipamentos para aplicagdo nao atendem ao especificado no item “1.2.5”.

1.2.9.2.11. Utilizacdo de material ndo ensaiado e/ou sem selo de aprovacio do laboratério.

1.2.10. Durabilidade

1.2.10.1. Independentemente dos ensaios inspecoes e considerando o pavimento em boas condi¢des para sinalizacdo e o volume de
trafego médio de até é 20.000 veiculos x dia, o desgaste natural da sinalizacdo no tocante a refletancia, com base na refletancia
inicial (150 med/lux./m2.), ndo poder4 exceder a:

1.2.10.1.1.30% de desgaste da sinalizacdo nos 12 (doze) primeiros meses da data da execugao dos servicos.

1.2.10.1.2.50% de desgaste da sinalizacao nos 18 (dezoito) primeiros meses da data da execucdo dos servicos.

1.2.10.1.3.70% de desgaste da sinalizagdo nos 24 (vinte e quatro) primeiros meses da data da execucao dos servicos.

1.2.11. Especificacao técnica — material: Termoplastico para sinalizacao horizontal pelo processo de aspersao (hot
spray)

1.2.11.1. Objetivo

1.2.11.1.1. Esta especificacdo fixa as condicOes exigiveis basicas para material termoplastico retrorrefletorizado empregado na
sinalizacao horizontal viaria pelo processo de aspersao.

1.2.11.2. Definic¢oes

1.2.11.2.1. Os termos técnicos utilizados nesta especificagio estdo definidos na norma TB 125, NBR 13132 e NBR 13159.

1.2.12. Requisitos gerais

1.2.12.1.0 termoplastico deve apresentar boas condicoes de trabalho e suportar temperaturas de até 80°C, sem sofrer deformagoes.
1.2.12.2.0 termoplastico deve ser inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes.

1.2.12.3.0 termopléstico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo se destacando do mesmo em
consequéncia de esforgos provenientes do trafego.

1.2.12.4.0 termopléstico deve ser passivel de remogao intencional, ndo ocasionando danos sensiveis ao pavimento.

1.2.12.5.0 termopléastico nao deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

1.2.12.6.0 termoplastico nao deve ser aplicado sobre pavimento de concreto, a ndo ser que se faca uma pintura de ligacdo com material
apropriado.

1.2.12.7.0 termoplastico depois de aplicado deve permitir a liberagio do trafego em 5 (cinco) minutos.

1.2.12.8.0 termoplastico deve manter integralmente a sua coesao e cor ap6s a sua aplica¢io no pavimento.

1.2.12.9.0 termoplastico, quando aquecido a temperatura exigida para sua aplicacio, ndo deve desprender fumos ou gases toxicos que
possam causar danos as pessoas ou a propriedades.

1.2.13. Materiais



1.2.13.1.0 material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes convenientes de ligante; particulas granulares como
elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidade com que venham atender a finalidade a que se destina.

1.2.13.2.0 ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um 6leo como agente plastificante.

1.2.13.3. As particulas granulares serdo constituidas por talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais similares e microesferas de
vidro do tipo IA.

1.2.13.4. No termoplastico de cor branca, o pigmento deve ser o diéxido de titaneo rutilo e, no de cor amarela, deve ser o cromato de
chumbo ou sulfeto de cddmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e resisténcia a luz e ao calor, de sorte que a
tonalidade das faixas permaneca inalteradas.

1.2.14. Embalagem

1.2.14.1.0 termoplastico devera ser acondicionado em sacos plasticos devidamente fechados e lacrados, bem como em embalagens
padronizadas, nas quais deve figurar em local visivel e legivel:

a) nome do produto;

b) cor da tinta (Padrdo Munsell);

¢) referéncia quanto a natureza quimica da resina;

d) data de fabricacao;

e) prazo de validade;

f) nimero do lote de fabricacao;

g) nome do fabricante;

h) quantidade contida no recipiente, em kg.

1.2.15. Requisitos especificos

1.2.15.1. Quantitativos

QUANTITATIVOS MIN MAX
Ligante, % em massa na mistura 18 28
Para o termoplastico branco Tio2, % em massa mistura 08 -
Para o termoplastico amarelo em massa mistura - PbCrog4 02 -
Para o termopléstico amarelo em massa mistura - CdS 01 -
Microesferas, % em massa na mistura 20 40
Massa especifica, g/cm3 1,85 2,25
Ponto de amolecimento, °C 90 -
Deslizamento, % - 5
Resisténcia a abrasdo, g - 0,4

1.2.15.2. Qualitativos

Cor munsel

121521, -Termoplést%co branco- N 9,5 - com tolerancia N 9, 0 .
-Termoplastico amarelo - 10 YR - 7,5/14 com tolerancia 10 YR - 6,5/14 e 8,5 YR
7,5/14.

1.2.15.2.2 Estabilidade a0 Calor........cc.ooiiiiiiiins satisfatoria

1.2.15.2.3.- ReSIStENCIA A TUZueccuviereeereeereeieeceecreeteeeee et e satisfatoria

1.2.16. Controle de qualidade

1.2.16.1. Caber4 ao fornecedor, as suas expensas, ensaiar o lote do material.

1.2.16.2. Entende-se como lote o material produzido de uma s6 vez sob as mesmas condicoes.

1.2.16.3. Sera aceito o lote que satisfaca aos requisitos do item “1.2.15.1” e “1.2.15.2” deste, especificacdo técnica, acompanhado do
respectivo laudo e com selo de aprovacdo do laboratoério, individualmente, bem como devidamente embalado, conforme item “1.2.14”
deste Termo de Referéncia.

1.3. SUBITEM III: SINALIZACAO HORIZONTAL COM MATERIAIS TERMOPLASTICOS PELO PROCESSO DE
EXTRUSAO

1.3.1. Objetivo

1.3.1.1. Esta especificacao fixa as condi¢des béasicas exigiveis para a execucio e fiscalizacio da sinalizac@o horizontal viaria com material
termopléstico pelo processo de extrusio.

1.3.2. Documentos complementares

1.3.2.1.ABNT NBR 13132 - especifica as condigdes exigiveis para materiais termoplésticos retrorrefletorizados empregados na
sinalizacao horizontal viaria e aplicados pelo processo de extrusio.

1.3.3. Requisitos gerais

1.3.3.1. O material termoplastico devera ser aplicado pelo processo de extrusao.

1.3.3.2. A sinalizac@o horizontal viaria sera executada no periodo diurno e noturno, de segunda a domingo, obedecendo rigorosamente
aos prazos definidos em cada ordem de servigo emitida pelo Detran/DF.

1.3.3.3. No caso de qualquer anormalidade observada pela contratada com relacao a geometria do local, qualidade do piso ou outro fato
que implique a execucdo de sinalizacdo incompativel com a existéncia, esta devera comunicar imediatamente a fiscalizacao para as
providéncias necessérias.

1.3.3.4. Sempre que uma etapa do servigo nao puder ser cumprida integralmente dentro do prazo programado, por ocorréncia de



imprevistos (chuva, barro no local etc.), a contratada devera comunicar o fato imediatamente a fiscalizacdo e retornar ao local tantas
vezes quanto necessario, para sua conclusao.

1.3.3.5. Todos os servicos de execucdo de sinalizacdo horizontal somente deverdo ser iniciados ap6s a instalacdo da sinalizacao de
seguranca (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), de acordo com o “Manual de sinalizacdo temporaria” e conforme os
subitens 18.27.2 e 18.27.3 da Norma Regulamentadora N°. 018 do Ministério do Trabalho.

1.3.4. Requisitos especificos

1.3.4.1. Preparaciao do pavimento

1.3.4.1.1.A superficie a ser pintada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.) que
possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

1.3.4.1.2. Quando a simples varricao ou jato de ar ndo forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento deve ser
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.

1.3.4.1.3. As sinalizac¢Oes existentes, a serem repintadas, devem ser recobertas, ndo deixando quaisquer marcas ou falhas que possam
prejudicar a nova sinalizagio.

1.3.4.1.4. As sinalizacGes existentes, a serem substituidas, devem ser removidas ou recobertas, ndo deixando qualquer marca ou falha
que possa prejudicar a nova sinalizagao.

1.3.4.1.5. As sinalizac¢Oes, a serem retiradas, sejam de qualquer método de aplicacio, serao executadas através de métodos a livre
escolha da contratada, estando sujeitos, todavia, a aprovagao do Detran/DF.

1.3.4.1.6. Os servicos de retirada de sinalizagdo horizontal deverao ser executados em observancia aos projetos.

1.3.4.1.7. Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, antes da pintura, deve-se fazer uma aplicacao de‘tack-
coat”, cuja fungdo é atuar como meio ligante entre o pavimento e o termoplastico.

1.3.5. Pré-marcacao

1.3.5.1. Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-marcagao
antes da aplicacao do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensoes fornecidas em projeto.

1.3.6. Material termoplastico

1.3.6.1.0 material termopléastico a ser utilizado deve satisfazer a especificacdo para sinalizagdo horizontal pelo processo de extrusao
(extrudado).

1.3.7. Equipamentos

1.3.7.1. Equipamentos de limpeza

1.3.7.1.1. Devem incluir aparelhagem necessarias para limpar e secar devidamente a superficie a ser demarcada: escovas, vassouras,
compressores, ventiladores etc.

1.3.7.2. Equipamentos de aplicacao

1.3.7.2.1. Devem incluir uma usina moével, conforme descrito no item “1.3.9.1.2” (e subitens), e tantos apetrechos auxiliares para
demarcagao manual quantos forem necessarios a executar satisfatoriamente o servico.

1.3.8. Execucio de sinalizacio

1.3.8.1. Condicoes ambientais

1.3.8.1.1.0 termoplastico deve ser aplicado nas seguintes condigoes:

» Temperatura entre 10°C e 40°C;

» Umidade relativa do ar de 12% até 80%.

1.3.8.2. Espessura

1.3.8.2.1.A espessura de termoplastico a ser aplicada é de, no minimo, 3mm salvo determinagdo em contrario em projetos.

1.3.8.3. Aplicacao

1.3.8.3.1. As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensdes e espacamentos indicados nos projetos, ou segundo orientagio
da fiscalizacdo.

1.3.8.3.2. Deve ser aplicado material suficiente de forma a produzir marcas com bordas claras e nitidas e uma pelicula de cor e largura
uniformes.

1.3.8.3.3.0 material deve ser aplicado de tal forma a nao ser necesséria nova aplicagao para atingir a espessura especificada.

1.3.8.3.4. Na execugdo das marcas retas, qualquer desvio das bordas, excedendo 0,01m em 10m, deve ser corrigido.

1.3.8.3.5. Os servicos de aplicacdo devem ser executados quando o tempo estiver bom, ou seja, sem vento excessivo, poeira, neblina ou
chuva.

1.3.8.4. Largura das Marcas

1.3.8.4.1. A largura das marcas deve obedecer ao que foi especificado no projeto, admitindo-se uma tolerancia de mais ou menos 5%.
1.3.8.5. Temperatura de aplicacido

1.3.8.5.1. Na utilizacdo de material termoplastico, a temperatura maxima de aplicacdo devera ser de:

« Termopléstico branco: 200°C;

« Termoplastico amarelo: 180°C.

1.3.8.6. Retrorrefletorizacao

1.3.8.6.1.A retrorrefletorizacao inicial da sinalizacdo é produzida pela aplicacdo de microesferas de vidro tipo II na propor¢do minima
de 300 g/m2.

1.3.8.6.2.A retrorrefletancia inicial minima da sinalizagio devera ser de 150mced/lux.m?2.

1.3.8.7. Protecao

1.3.8.7.1.0 termoplastico aplicado deve ser protegido, até o seu endurecimento, de todo trafego de veiculos bem como de pedestres.
1.3.8.7.2.0 aplicador sera diretamente responsavel e deve exigir ou colocar sinais de aviso adequados.

1.3.9. Inspecao

1.3.9.1. Durante a execugdo dos servigos de sinalizacdo horizontal, serdo realizadas inspecOes pela fiscalizacdo do Detran/DF, em que
serdo verificados os seguintes itens:

1.3.9.1.1. Pavimento: a superficie do pavimento deve atender aos requisitos do item “1.3.4.1” (e subitens) desta especificagio técnica.



1.3.9.1.2. Equipamentos: os equipamentos minimos necessarios para aplicagdo de material termoplastico pelo processo de extrusao
sdo:

1.3.9.1.2.1. Usina mével montada sobre caminhao constituida de dois recipientes para fusdo do material (branco e amarelo), providos
de queimadores, controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel.

1.3.9.1.2.2. Termdmetro em perfeito estado de funcionamento para controle de temperatura de fusio;

1.3.9.1.2.3. Gerador de eletricidade para alimentadores dos dispositivos de seguranca e controle;

1.3.9.1.2.4. Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gas ou 6leo;

1.3.9.1.2.5. Sapatas para aplicacdo manual com largura variavel de 100 a 500mm de abertura de 3,4mm;

1.3.9.1.2.6. Carrinho para aplicacao e distribuicdo de microesfera, com largura variével de 100 a 500mm;

1.3.9.1.2.7. Dispositivos balizadores e miras 6ticas para direcionamento da unidade aplicadora durante a execugio da demarcagao.
1.3.10. Material

1.3.10.1. Os materiais a serem utilizados na execuc¢do da sinalizacdo horizontal deverdo ser previamente ensaiados de acordo com as
especificagoes técnicas do Detran/DF.

1.3.10.2. A contratada devera apresentar ao Detran/DF os laudos de laboratério dos ensaios acima citados para liberacgdo dos lotes de
materiais a serem utilizados na execucio dos servigos.

1.3.10.3. Durante a execucao dos servigos, as equipes deverdo ter em seu poder e a disposi¢io da fiscalizagdo Detran/DF copia dos
laudos dos materiais em utilizacao.

1.3.10.4. Temperatura de aplicacdo - devera atender ao especificado no item “1.3.8.5.1”.

1.3.11. Controle de qualidade dos servicos

1.3.11.1. Ensaios

1.3.11.2. Espessura da pelicula

1.3.11.3. O material podera ser colhido durante a aplicacao em chapa de folha de flandres (500mm x 200mm x 0,25mm), sem adigao de
microesferas tipo II.

1.3.11.4. Deverdo ser realizadas no minimo 10 (dez) medidas em cada chapa, e o resultado devera ser expresso pela média das medidas.
1.3.11.5. A espessura da pelicula aplicada deve ser medida através da massa do material sobre uma area conhecida e sua massa
especifica ou pelo método magnético. As medidas devem ser realizadas sem adicao de microesferas de vidro do tipo II.

1.3.11.6. Para cada 200m2 de 4rea demarcada ou em cada jornada de aplicacdo, podera ser retirada uma amostra para verificacdo da
espessura da pelicula aplicada.

1.3.11.7. As amostras deverdo atender ao especificado no item “1.3.16”.

1.3.11.8. Medida da refletorizacao

1.3.11.8.1.0 material colhido durante a aplicacdo em chapa de folha de flandres (s00mm X 200mm X 0,25mm), com as microesferas
incorporadas, devera ser medido em laboratério, com aparelhos do tipo:

Retroreflectometer 710 da Erischsen/1.p.1

Mirolux 12 da Miro-Ban Assemblers, INC ou similar

1.3.11.8.2. Deverao ser realizadas no minimo 10 medidas em cada chapa, e o resultado devera ser expresso pela média das medidas.
1.3.11.8.3. Para cada 200m2 de area demarcada ou em cada jornada de aplica¢io, podera ser retirada uma amostra para verificacao da
retrorrefletorizacdo do material.

1.3.11.8.4. As amostras deverao atender ao especificado nos itens “1.3.16.1 € 1.3.16.2”.

1.3.11.8.5. Os ensaios referentes a espessura da pelicula e retrorrefletorizacio serdo de responsabilidade da empresa e as suas expensas.
1.3.11.8.6. Os servigos: os servigos poderao ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos sem qualquer 6nus ao Detran/DF, nos seguintes
€asos:

1.3.11.8.6.1. Espessura ndo atende ao especificado no item “1.3.8.2.1”.

1.3.11.8.6.2. Desvios das bordas, superior a 0,01m, em 10m, na execucio de marcas retas, conforme especificado nos itens “1.3.8.3.4”.
1.3.11.8.7. Largura das marcas diferente do especificado, no item “1.3.8.4.1”.

1.3.11.8.8. A temperatura de aplicacdo ndo atende ao especificado no item “1.3.8.5.1".

1.3.11.8.9. Os equipamentos para aplicagdo ndo atendem ao especificado no item “1.3.9.1.2”.

1.3.11.8.10. Utilizagdo de material ndo ensaiado, e/ou sem selo de aprovacio do laboratoério.

1.3.12. Durabilidade

1.3.12.1. Independentemente dos ensaios inspec¢des e considerando o pavimento em boas condic¢Ges para sinalizagdo e o volume de
trafego médio de até é 20.000 veiculos x dia, o desgaste natural da sinalizagdo no tocante a refletdncia, com base na refletancia
inicial (150 med/lux./m2.), ndo poder4 exceder a:

1.3.12.1.1. 30% de desgaste da sinalizacdo nos 12 (doze) primeiros meses da data da execucdo dos servicos.

1.3.12.1.2. 50% de desgaste da sinalizac¢do nos 18 (dezoito) primeiros meses da data da execuc¢ao dos servigos.

1.3.12.1.3. 70% de desgaste da sinalizacdo nos 24 (vinte e quatro) primeiros meses da data da execucao dos servigos.

1.3.13. Especificacao técnica — material (extrudado)

1.3.13.1. Objetivo

1.3.13.1.1. Esta especificacdo fixa as condicbes exigiveis basicas para material termoplastico retrorrefletorizado empregado na
sinalizacao horizontal viaria pelo processo de extrusao.

1.3.13.2. Defini¢oes

1.3.13.2.1. Os termos técnicos utilizados nesta especificacdo estdo definidos na norma TB 125.

13.13.2.2. Norma ABNT NBR 13132 - especifica as condigGes exigiveis para materiais termoplésticos retrorrefletorizados empregados
na sinalizacao horizontal viaria e aplicados pelo processo de extrusao.

1.3.13.3. Requisitos gerais

1.3.13.3.1. O termoplastico deve apresentar boas condigdes de trabalho e suportar temperaturas de até 80°C sem sofrer deformacées.
1.3.13.3.2. O termoplastico deve ser inerte a intempéries, combustiveis e lubrificantes.

1.3.13.3.3. O termoplastico deve produzir marcas que se agreguem firmemente ao pavimento, nao se destacando do mesmo em



consequéncia de esforgos provenientes do trafego.

1.3.13.3.4. O termoplastico deve ser passivel de remocao intencional, nao ocasionando danos sensiveis ao pavimento.

1.3.13.3.5. O termoplastico ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora ao pavimento.

1.3.13.3.6. O termopléstico nao deve ser aplicado sobre pavimento de concreto a nfo ser que se faca uma pintura de ligacdo com
material apropriado.

1.3.13.3.7. O termopléstico depois de aplicado deve permitir a liberacao do trafego em 5 minutos.

1.3.13.3.8. O termoplastico deve manter integralmente a sua coesdo e cor ap6s a sua aplicacdo no pavimento.

1.3.13.3.9. O termoplastico, quando aquecido & temperatura exigida para sua aplicacdo, ndo deve desprender fumos ou gases toxicos
que possam causar danos as pessoas ou as propriedades.

1.3.14. Materiais

1.3.14.1.0 material termopléstico se constituirdA de uma mistura em proporcoes convenientes de ligante; particulas granulares como
elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

1.3.14.2.0 ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um 6leo como agente plastificante.

1.3.14.3. As particulas granulares serdo constituidas por talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais similares e microesferas de
vidro do tipo I-A.

1.3.14.4. No termoplastico de cor branca, o pigmento deve ser o dioxido de titinio rutilo e, no de cor amarela, deve ser o cromato de
chumbo ou sulfeto de cAdmio,

1.3.14.5. Os pigmentos empregados devem assegurar uma qualidade e resisténcia a luz e ao calor, de modo que a tonalidade das faixas
permaneca inalterada.

1.3.15. Embalagem

1.3.15.1. O termoplastico devera ser acondicionado em sacos plasticos devidamente fechados e lacrados, bem como em embalagens
padronizadas, nas quais deve figurar em local visivel e legivel:

a) nome do produto;

b) cor da tinta (Padrao Munsell);

¢) referéncia quanto a natureza quimica da resina;

d) data de fabricacao;

e) prazo de validade;

f) nimero do lote de fabricacao;

g) nome do fabricante;

h) quantidade contida no recipiente, em kg.

1.3.16. Requisitos especificos

1.3.16.1. Quantitativos

Ttens Min Max
Ligante, % em massa na mistura 18 28
Para o termoplastico branco Tio2, % em massa mistura 08 -
Para o termopléstico amarelo, % em massa na mistura -PbCro4 02 -
Para o termoplastico amarelo, % em massa na mistura - CdS 01 -
Microesferas, % em massa na mistura 20 40
Massa especifica, g/cm3 1,85 2,25
Ponto de amolecimento, °C 90 -
Deslizamento, % - 03
Resisténcia a abrasdo, g - 0,04

1.3.16.2. Qualitativos
Cor munsel
-Termoplastico branco- N 9,5 - com tolerancia N 9, o

1.3.16.2.1. . A .
3 -Termoplastico amarelo - 10 YR - 7,5/14 com tolerdncia 10 YR - 6,5/14 e 8,5 YR
7,5/14.
1.3.16.2.2.} Estabilidade ao calor...........ccccoeeeveecieecienieeeeeceeceeeee e satisfatoria

1.3.16.2.3. Resisténcia a luz satisfatoria

1.3.17. Controle de qualidade

1.3.17.1. Cabera ao fornecedor ensaiar o lote do material as suas expensas.

1.3.17.2. Entende-se como lote o material produzido de uma s6 vez sob as mesmas condigdes.

1.3.17.3. Sera aceito o lote que satisfaca aos requisitos do item “1.3.16” e seus subitens, da especificagdo técnica, acompanhado do
respectivo laudo e com selo de aprovacao do laboratério, individualmente, bem como devidamente embalado, conforme item “1.3.15” e
seus subitens.

1.4. SUBITEM IV - MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
ESPECIFICACAO TECNICA

1.4.1. Objetivo

1.4.1.1. Esta especificacdo fixa as condicOes exigiveis das microesferas de vidro retrorrefletivas usadas em material para sinalizacio
horizontal viéria.

1.4.2. Normas complementares



1.4.2.1. Na aplicacdo desta especificacio é necessario consultar:

MB 1499- Microesferas de vidro retrorrefletiva verificagdo da resisténcia a solucao de cloreto de célcio — Método de ensaio;

MB 1500-Microesferas de vidro retrorrefletivas verificacio da resisténcia do acido cloridrico — Método de ensaio;

MB 1501- Microesferas de vidro retrorrefletivas verificacdo de resisténcia a 4gua — Método de ensaio;

MB 1502- Microesferas de vidro retrorrefletivas verificacao de resisténcia a solugio de sulfeto de sdédio — Método de ensaio;

MB 1503- Microesferas de vidro retrorrefletivas analise para granulometria — método de ensaio;

MB 1504- Microesferas de vidro retrorrefletivas determinacao do teor de silica — Método de ensaio;

MB 1505- amostragem de microesfera de vidro retrorrefletivas — procedimento.

MB 1507 - Microesferas de vidro retrorrefletivas verificacao do indice de refracdo — Método de ensaio;

MB 1508- Microesferas de vidro retrorrefletivas determinagdo da massa especifica — Método de ensaio.

NBR 16184 - Esferas e microesferas de vidro — requisitos e métodos de ensaio.

1.4.3. Classificacao

1.4.3.1. As microesferas de vidro retrorrefletivas classificam-se:

1.4.3.1.1. Tipo I

1.4.3.1.1.1. (INTERMIX) - sfo aquelas aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas, durante sua fabricagdo, de modo
permitindo a retrorrefletorizagio, apenas apos o desgaste da superficie da pelicula aplicada, quando as microesferas de vidro se tornam
expostas.

1.4.3.1.1.2. (PREMIX) — sdo aquelas incorporadas a tinta antes de sua aplica¢do, de modo a permanecerem internas a pelicula, sendo
que apds o desgaste da superficie tornam-se expostas, permitindo refletorizacao.

1.4.3.1.2. Tipo II

1.4.3.1.2.1. A/B (DROP-ON) - s3o aquelas aplicadas por aspersdo concomitantemente com a tinta ou termoplastico, de modo a
permanecerem na superficie da pelicula aplicada, permitindo imediata retrorrefletorizacdo da mesma.

1.4.3.2. A selecdo das microesferas do tipo II, quanto a granulometria, serd A ou B, definida por critérios técnicos entre a Detran/DF e a
contratada.

1.4.4. Requisitos gerais

1.4.4.1. A unidade de compra das microesferas de vidro € o quilograma.

1.4.4.2. Embalagem

1.4.4.2.1. A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é saco de 25 Kg.

1.4.4.2.2. Os sacos de papel ou juta devem ter internamente um saco de polietileno.

1.4.4.3. Identificacao

1.4.4.3.1. Os lotes de fabricagdo das microesferas devem ser embalados separadamente em sacos identificados externamente com as
informacGes a seguir:

1.4.4.3.1.1. Microesferas de vidro tipo (classificacao);

1.4.4.3.1.2. Especificacdo: nimero da norma ABNT;

1.4.4.3.1.3. Nome e endereco do fabricante e identificacdo da partida de fabricacao;

1.4.4.3.1.4. Data de fabricacao;

1.4.4.3.1.5. Quantidade de microesferas contidas, em Kg, e se siliconizadas, ou ndo.

1.4.5. Requisitos especificos

1.4.5.1. Resisténcia ao cloreto de calcio

1.4.5.1.1. As microesferas quando ensaiadas de acordo com a MB 1499 ndo devem apresentar superficie embacada.

1.4.5.2. Resisténcia ao acido cloridrico

1.4.5.2.1. As microesferas quando ensaiadas conforme a MB 1500 ndo devem apresentar superficie embacada.

1.4.5.3. Resisténcia a agua

1.4.5.3.1. As microesferas quando ensaiadas conforme a MB 1501 ndo devem apresentar superficie embacada e ndo devem gastar mais
de 4,50ml de HCI 0,10N para neutralizacao da solucao.

1.4.5.4. Resisténcia a solucio de sulfeto de sodio

1.4.5.4.1. As microesferas quando ensaiadas conforme a MB 1502 nao devem apresentar superficie embacada.

1.4.5.5. Teor de silica

1.4.5.5.1. As microesferas de vidro retrorrefletivas devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo soda — cal e ndo devem ter
teor de silica menor do que 65% quando verificadas conforme MB 1504.

1.4.5.1.2. As microesferas ndo devem conter chumbo exceto como impureza e, neste caso, no maximo 0,01% da massa total.

1.4.5.6. Aparéncias e defeitos

1.4.5.6.1. As microesferas devem ser limpas, claras, redondas, incolores, e isentas de defeitos e de matérias estranhas.

1.4.5.6.2. No méximo 3% podem ser quebradas ou conter particulas de vidro ndo fundido e elementos estranhos e no maximo 30%
podem ser fragmentos ovdides, deformados, geminados ou com bolhas gasosas.

1.4.5.6.3. A verificagdo dos defeitos deve ser segundo a MB 1505.

1.4.5.7. Indice de refracio

1.4.5.7.1. As microesferas quando ensaiadas conforme a MB 1507 nao devem ter indice de refracao inferior a 1,50.

1.4.5.8. Massa especifica

1.4.5.8.1. As microesferas quando ensaiadas conforme a MB 1508 devem ter massa especifica entre 2,3 g/cm3 e 2,6 g/cm3.

1.4.5.9. Granulometria

1.4.5.9.1. As microesferas, conforme sua classificacdo, devem apresentar as faixas granulométricas da Tabela, quando ensaiadas
conforme MB 1503.

PENEIRAS % PASSANDO
Abertura TIPO I TIPO II




Neo (0%)) A B A B
20 850 100 - 100 -
30 600 90 - 100 - | 80-100 100
40 425 - - - 90 -100
50 300 18- 35 100 | 20-50 -
85-
70 212 - 100 - 0-10
8o 180 - - - -
100 150 0-10 15- 0-10 0-5
55
140 106 - - - -
200 75 0-2 - 0-2 -
230 63 - 0-10 - -

1.4.6. Controle de qualidade do material

1.4.6.1. Cabera ao fornecedor ensaiar o lote de material a ser utilizado as suas expensas.

1.4.6.2. A amostragem das microesferas de vidro deve ser realizada de acordo com a NB 855.

1.4.6.3. O fornecimento poder ser total ou parcialmente rejeitado em vista dos resultados de inspecao visual e independentemente de
ensaios.

1.4.6.4. Sera aceito o lote que satisfaca aos requisitos do item “1.4.5” e seus subitens, das Especifica¢des Técnicas, acompanhado do
respectivo laudo, lacrado e com selo de aprovacdo do laboratério, bem como devidamente embalados, conforme item “1.4.4.2” e seus
subitens.

1.5. SUBITEM V - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TACHINHAS E TACHOES MONODIRECIONAIS OU
BIDIRECIONAIS

1.5.1. Objetivo

1.5.1.1. Fornecimento e instalagdo de tachinhas e tachées, que tém a funcio de complementar a sinalizacao horizontal.

1.5.1.2. O fornecimento e implantaco serdo parcelados e determinados por ordem de servico expedida pelo executor do contrato.

1.5.2. Definicoes

1.5.2.1. Tachinha refletiva com pino, bidirecional ou monodirecional

1.5.2.1.1. K um dispositivo com formato de um tronco de pirimide de base quadrada e arestas arredondas, dotado de retrorrefletor em
uma ou duas de suas faces laterais. E usada com finalidade de complementar a sinalizacéo horizontal, fixando-a ao pavimento da via.
1.5.2.1.2. Dimensdes - as tachas deverio apresentar dimensées e formato de acordo com o desenho e estas especificagoes:

- Altura 20+/-1 mm

- Lados 100+/-5 mm

1.5.2.1.3. Composicao - as tachinhas deverao ser fabricadas em resina acrilica e base de poliéster com alta resisténcia a compressao.
1.5.2.1.4. Fixacdo - as pegas deverao ser dotadas de um pino de fixacdo, na forma de parafusos de cabeca tipo francesa, em aco carbono
galvanizado, embutido no corpo do material, com superficie roscada, para permitir uma melhor aderéncia.

1.5.2.1.5. O pino devera ter didmetro de ¥2” e comprimento externo (fora da pega) de, no minimo, 40 mm.

1.5.2.1.6.0 material fornecido e implantado deve ser garantido contra:

a) perda acentuada de retrorrefletividade ao longo da sua vida 1til;

b) quebras por 2 (dois) anos, sob condi¢es normais de instalagio e uso;

c)soltura por 2 (dois) anos, excetuando-se os casos decorrentes de deterioracdo, ruptura ou arrancamento do pavimento.

1.5.2.1.7.0 tempo de garantia das pegas esta sujeito a alteracao de acordo com VDM - volume diario médio de veiculos.

1.5.2.1.8. ABNT 14636/2013.

1.5.2.2. Tachiao refletivo com pino, bidirecional ou monodirecional

1.5.2.2.1. E um dispositivo com formato de um tronco de pirdimide de base retangular e arestas arredondadas, dotado de retrorrefletor
em uma ou duas de suas faces laterais (de maior comprimento).

1.5.2.2.2. E usado com finalidade de complementar a sinalizaciio horizontal fixando-o ao pavimento da via.

1.5.2.2.2.1. Dimensoes - os tachdes deverdo apresentar dimensdes e formato de acordo com o desenho e estas especificagdes: altura
50+/-2,5 mm, largura 145+/-10 mm e comprimento 240+/-10 mm.

1.5.2.2.2.2. Composicao - os tachdes deverao ser fabricados em resina sintética a base de poliéster com alta resisténcia a compressao.
1.5.2.2.2.3. Pino de Fixacdo - as pecas deverdo ser dotadas de um pino de fixacdo, embutido no corpo de material, com superficie
roscada, para permitir uma melhor aderéncia. O pino tera didmetro de 1/2” e comprimento externo (fora da peca) de, no minimo, 50
mm.

1.5.2.2.3. A fixacao dos tachoes e tachinhas devera ser com cola sintética, com 02 (dois) componentes, pré-acelerada, a base de resina de
poliéster, com as seguintes propriedades:

1.5.2.2.3.1. Ndo sofra retragio ap6s a cura, de maneira a ndo permitir vazios entre as pecas e o pavimento e a mé fixagao do pino;
1.5.2.2.3.2. Tempo maximo de cura de 60 minutos;

1.5.2.2.3.3. Alta aderéncia em pavimento de concreto ou asfalto;

1.5.2.2.3.4. Ser apresentada em recipientes metalicos, bem conservados, hermeticamente fechados, devidamente rotulados ou
marcados na superficial lateral;

1.5.2.2.3.5. InformagGes no corpo ou rétulo do recipiente: nome do produto, nimero do lote de fabricacdo, identificacio de
componentes, data de fabricagio e validade, propor¢ao de mistura dos componentes em massa e volume, indica¢do do volume e nome e



endereco do fabricante.

1.5.2.2.4. O elemento refletivo (retrorrefletor) deverd manter a reflexdo durante o periodo de garantia da peca e devera estar
perfeitamente embutido no corpo das tachinhas e tachoes, isto é, sua superficie deveré facear a superficie da peca.

1.5.2.2.5. Deveré resistir aos impactos pneumaticos e as condicoes ambientais.

1.5.2.2.6. Sera da mesma cor que o corpo da tachinha e tachao, dotado de ANTI- UV, cristal ou RUBI, tamanhos minimos 15 mm x 60
mm e 20 mm X 110 mm, respectivamente.

1.5.2.3. Retrorrefletancia

1.5.2.3.1. A tachinha e o tachdo deverdo apresentar CIL (Coeficiente de Intensidade Luminosa) de acordo com a Tabela I, quando
ensaiada de acordo com a publicacio n® 54 da CIE de 1982- “PUBLICATION RETROREFLECTION, DEFINITION AND
MEASURENT”

1.5.2.3.1. TABELA 1
Valores minimos de CIL
Angulo de entrada V=00
Angulo de observacio 0,2°
Branca 100
R(med/1x) Amarela 50
Vermelha 20

1.5.2.3.3. Quando do fornecimento das pecas a contratada deveri obrigatoriamente apresentar catilogos técnicos do fabricante do
elemento refletivo com as especificacoes técnicas necessarias a sua avaliacdo, inclusive quanto ao dngulo de incidéncia ou faixa
indicada para o seu uso.

1.5.2.3.4. A cor do corpo serd amarelo indelével, conforme cédigo Munsuel 10 YR - 7,5/14, obedecida as tolerancias 10 YR — 8/16, ou
branco c6digo Mansell — N 9,5 obedecida a tolerancia N 9,0.

1.5.2.3.5. Resisténcia & Compressao - todas as pecas que compdem as tachinhas e tachdes resistirdo a uma taxa minima de tachinhas
(15.000 KGF) e tachoes (10.000 KGF).

1.5.2.3.6. Quando ensaiadas, de acordo com o descrito a seguir:

1.5.2.3.6.1. Método de instalacdo: varricao de toda a area; pré-marcacao com uso de tinta; perfuracio dos orificios;

1.5.2.3.6.2. Introducao de cola no orificio e na regido adjacente da superficie asfaltica, em quantidade suficiente para que a superficie
inferior do dispositivo de sinalizacdo, que é plana, fique em contato com a cola, e esse por sua vez com a superficie irregular do
pavimento, formando assim, um colchao onde devera estar assentada a pega, de forma continua e sem falhas.

1.5.3. Controle de qualidade

1.5.3.1. Os materiais a serem utilizados na execugdo da sinalizagdo horizontal deverdo ser previamente ensaiados de acordo com as
especificagoes técnicas.

1.5.3.1.1. O material fornecido e implantado deve ser garantido contra:

a) perda acentuada de retrorrefletividade ao longo da sua vida 1til;

b) quebras por 2 (dois) anos, sob condi¢es normais de instalagio e uso;

c¢)soltura por 2 (dois) anos, excetuando-se os casos decorrentes de deteriorac¢do, ruptura ou arrancamento do pavimento.

1.5.3.1.2. O tempo de garantia das pegas esta sujeito a alteracao de acordo com VDM - volume di4rio médio de veiculos.

1.5.3.2. Todas as embalagens deverdo conter numeracoes relativas ao lote de fabrica¢do, com objetivo de identificacio.

1.5.3.3. De maneira a viabilizar o controle das pecas efetivamente usadas, devera a contratada relacioné-las, identificando-as nos
projetos.

1.5.3.4. A contratada devera apresentar ao Detran/DF os laudos de laboratérios dos ensaios acima citado para liberacao dos lotes de
materiais a serem utilizados na execucao dos servigos.

1.5.3.5. Durante a execucdo dos servicos, as equipes deverdo ter em seu poder e a disposicdo da fiscalizacdo do Detran/DF copia dos
laudos dos materiais em utiliza¢ao.

1.5.3.6. Na ocorréncia de quaisquer dos defeitos anteriormente apresentados, as tachas e tachoes defeituosos devem ser repostos pelos
fornecedores, sem qualquer 6énus ao Detran/DF. A fiscalizacdo deve fazer a solicitacdo por escrito e ser atendida dentro do prazo
maximo de 10 (dez) dias.

1.5.3.7. NBR 15576 — Tachdes refletivos vidrios — requisitos e métodos de ensaio.

1.5.4. Critérios de medicio e pagamento

1.5.4.1. Os servigos devem ser medidos por unidade de tachdes ou taxas refletivas efetivamente aplicadas e atestadas pela fiscalizacao.
1.5.4.2. Os servigos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos precos unitarios contratuais, nos quais
estao inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mao de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessarios aos
servigos e outros recursos utilizados pela executante.

1.6. SUBITEM VI: LAMINADO ELASTOPLASTICO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

1.6.1. Objetivo

1.6.1.1. Esta especifica¢do fixa condi¢Oes exigiveis para o fornecimento de pelicula pré-fabricadaretrorrefletiva utilizada na sinaliza¢ao
horizontal viéria.

1.6.2. Documentos complementares

1.6.2.1.NBR 15741 — Laminado elastoplastico para sinalizacdo — Requisitos e métodos de ensaio.

1.6.2.2. ASTM E 303 Measuring surface frictional properties using the british pendulum tester.

1.6.3. Definicao

1.6.3.1. Os termos técnicos utilizados nesta especificacdo estdo definidos na norma TB-125

1.6.4. Dimensoes

1.6.4.1.0 material devera ser apresentado preferencialmente em faixas de até 40 (quarenta) cm de largura, em embalagens contendo 25



(vinte e cinco) m lineares cada uma ou conforme medidas solicitadas.

1.6.4.2. Também podera ser fornecido em forma de simbolos, letras ou nimeros, ja cortados na forma especificada pelo Detran/DF.
1.6.5. Requisitos gerais

1.6.5.1. A pelicula pré-fabricada devera ser aplicada em locais determinados nos projetos e ordens de servicos.

1.6.5.2. A pelicula devera ser fabricada com materiais que resistam a impactos, dilatacdo e movimentacgdes do pavimento.

1.6.5.3. A pelicula deve ser inerte e resistente a intempéries, combustiveis e lubrificantes.

1.6.5.4. A pelicula deve apresentar boas condi¢bes de trabalho e suportar temperaturas de até 80°C sem sofrer deformacoes.

1.6.5.5. A pelicula ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

1.6.5.6. A pelicula, depois de aplicada ao pavimento, deve permitir a liberacdo do trafego em, no méximo, 5 (cinco) minutos.

1.6.5.7. A pelicula apds a aplicacdo no pavimento deve manter a sua coesao e cor.

1.6.5.8. A pelicula devera ser acondicionada em embalagem adequada e lacrada, protegida do sol e umidade, na qual deve figurar, na
face externa, em local visivel, uma etiqueta que contenha as seguintes informacoes:

1.6.5.8.1. Nome do fabricante e nome do produto;

1.6.5.8.2. Numero do lote de fabrica¢io e da data de fabricacio;

.1.6.5.8.3. Cor (nome e c6digo Munsell) e quantidade contida em metro (m);

1.6.5.8.4. Largura da pelicula, nimero da especificacdo e prazo de validade.

1.6.5.9. O material devera possuir selo de segurancga, ndo reutilizavel, fixado na superficie da pelicula.

1.6.5.10. O lacre dever4 também ser colocado no inicio da faixa pré-fabricada, isto é, na parte central do rolo, de modo a permanecer
intacto até o consumo de toda a peca.

1.6.5.11. O rolo deve apresentar um vao suficiente em sua regiao central que permita a colagem do selo neste espaco e posteriormente a
sua identificacdo.

1.6.6. Requisitos especificos

1.6.6.1. Quantitativos

REQUISITOS Minimo Maximo
Resisténcia a abrasio, (g) - 0,6
Espessura, (mm) 1,5 -
Atrito (BPN) 45 -
Retrorrefletancia (med/lux.m2)
Cor branca 200 -
Cor amarela 150 -
Cor vermelha 80 -
Cor azul 60 -
Cor preta - _
1.6.6.2. Qualitativos
REQUISITOS
Cor (Notaciao Munsell highway)
branca N 9,5 (tolerancia N9,0)
marela 10 YR 7,5/14 com tolerancia 10 YR 6,5/14 e 8,5 YR|
7,5/14
preta N 0,5
azul 5PB 2/8 com tolerancia 2,5 PB 4/10 e 10B 4/8
vermelha 7,5 R 4/4 com tolerancia 7,5 R 5/10 e 5,5 R5/12
Resisténcia a lug nalterada
(100h)

1.6.7. Inspecao

1.6.7.1. Determinacao da resisténcia a abrasao:

1.6.7.1.1. Aparelhagem e material

1.6.7.1.1.1. abrasimetro Taber tipo 503 (ou similar) usando rebolos abrasivos H-22, carregados com 500g.

1.6.7.1.1.2. balanca analitica com precisio de 0,01g.

1.6.7.1.1.3. lixa d’agua n° 70.

1.6.7.1.2. Execucao do ensaio

1.6.7.1.2.1. Cortar a pelicula nas dimensoes de 100mm X 100mm, ou um disco de 100mm de didmetro.

1.6.7.1.2.2. Fixar o corpo de prova no disco rotativo do aparelho, baixar as rodas abrasivas e adicionar 4gua até a imersao total do corpo
de prova. Ap6s 100 resolucoes, retirar o corpo de prova, secar (com uma corrente de ar quente) e pesar até massa constante (Anotar A).
1.6.7.1.2.3. Neste interim, colocar um pedago de lixa d’agua (n° 70) no lugar do corpo de prova e efetuar mais 25 resolucoes para
limpeza das rodas abrasivas, eliminando-se materiais impregnados.

1.6.7.1.2.4. Submeter a amostra a mais 100 resolucoes, fazendo depois mais 25 revolugdes para limpeza.

1.6.7.1.2.5. Finalmente recolocar o corpo de prova no disco rotativo, efetuando-se a terceira série de 100 resolucdes e em seguida retira-
la para secagem (com corrente de ar quente) e pesar até massa constante (anotar B).

1.6.7.1.3. Resultado

1.6.7.1.3.1. Calcular o resultado através da seguinte formula:

- Perda da massa = A — B, onde: A = massa do corpo de prova apds 100 resolugoes e B = massa do corpo de prova ap6s 300 resolugoes.
1.6.7.1.3.2. O resultado é expresso em perda de massa apds 100 resolugoes.




1.6.7.1.4. Determinacao da espessura

1.6.7.4.1.A espessura da pelicula deve ser medida através da massa do material sobre uma area conhecida e sua massa especifica ou
com reldgio comparador.

1.6.7.1.5. Determinacio do atrito

1.6.7.1.5.1. Para a determinacao do atrito em laboratdrio deve ser utilizado o método ASTM E 303.

1.6.7.1.6. Determinacao da retrorrefletancia

1.6.7.1.6.1. A retrorrefletancia da pelicula devera ser medida com aparelhos dos tipos:

« retroreflectometer 710 da Erichen/ 1.p.1,

« mirolux 12 da Miro — Bran Assemblers, INC;

1.6.7.1.6.2. Deverao ser realizadas, no minimo, 10 medidas, e o resultado devera ser expresso pela média das medidas;

1.6.7.1.7. Determinacao da cor

1.6.7.1.7.1. Aparelhagem e material

« Codigo Munsell

1.6.7.1.7.2. Execucdo do ensaio - cortar a pelicula na dimensdo de 100 X 100mm e comparar visualmente com o c6digo Munsell
correspondente a sua tonalidade.

1.6.7.1.7.3. Resultado - o resultado sera dado pela notagido do Coédigo Munsell.

1.6.7.1.8. Resisténcia a luz

1.6.7.1.8.1. Aparelhagem e material - lampada de 275 watts ou similar

1.6.7.1.8.2. Execucio do ensaio:

1.6.7.1.8.2.1. Cortar a pelicula nas dimensdes de 100 X 100mm, expor o corpo de prova a luz de uma lampada de 275 watts “ SUN LAMP
ORDER CODE RS” ou similar.

1.6.7.1.8.2.2. O corpo de prova deve ficar a uma distancia de 40 cm da lampada protegido do p6, durante 100 horas.

1.6.7.1.8.2.3. Retirar o corpo de prova e deixar esfriar a temperatura ambiente para em seguida examina-la a olho nu.

1.6.7.1.8.2.4. Resultado - o corpo de prova nao deve apresentar variacao de cor quando comparado com uma amostra do mesmo
material ndo exposto a luz.

1.6.8. Garantia dos servicos executados

1.6.8.1. Independentemente dos ensaios inspecdes e considerando o pavimento em boas condi¢bes para sinalizacdo e o volume de
trafego médio de até é 20.000 veiculos/faixa x dia, o desgaste natural da sinalizacdo no tocante a refletincia, com base na
refletdncia inicial (150 med/lux./m2.), ndo podera exceder a:

1.6.8.1.1. 30% de desgaste da sinalizacdo nos 12 (doze) primeiros meses da data da execugao dos servigos.

1.6.8.1.2. 50% de desgaste da sinaliza¢do nos 18 (dezoito) primeiros meses da data da execucao dos servigos.

1.6.8.1.3. 70% de desgaste da sinaliza¢do nos 24 (vinte e quatro) primeiros meses da data da execuc¢ao dos servicos.

1.6.9. Aceitacio e rejeicao

1.6.9.1. Sera aceito o lote que satisfaca aos requisitos dos itens “1.6.5 e 1.6.6”, no que se refere a especificacao técnica.

1.6.10. Requisitos especificos

1.6.10.1. Materiais

1.6.10.1.1. Os materiais a serem utilizados na execuc¢io da sinaliza¢do horizontal deverao atender as especificacdes contidas neste Termo
de Referéncia.

1.6.10.2. Equipamentos de limpeza

1.6.10.2.1. A contratada devera apresentar a aparelhagem necesséria para limpar e secar devidamente a superficie a ser demarcada:
escovas, vassouras, compressores, ventiladores etc.

1.6.10.3. Equipamentos de aplicacao

1.6.10.3.1. Ser@o de livre escolha da contratada e a quantidade devera ser a necesséria a execugao satisfatoria dos servigos. Deverao ser
aprovados pelo Detran/DF antes do inicio dos servigos.

1.6.10.4. Aplicacao — Condicoes ambientais

1.6.10.4.1. Condic¢Oes ambientais - a pelicula deve ser aplicada, prioritariamente, nas seguintes condigoes:

1.6.10.4.1.1. Temperatura entre 10°C e 40°C;

1.6.10.4.1.2. Umidade relativa do ar de 15% até 90%.

1.6.10.5. Aplicacio do material

1.6.10.5.1. As marcas devem ser aplicadas nos locais e com as dimensoes e espacamentos indicados nos projetos.

1.6.10.5.2. A fixacao da pelicula no pavimento devera ser feita de forma adequada através de meios fisicos ou quimicos;

1.6.10.5.3. Deve ser aplicado material de fixacao suficiente e uniforme, de forma a evitar a formacao de ondulagoes;

1.6.10.5.4. As sinalizacGes existentes devem ser recobertas nao deixando quaisquer marcas ou falhas que possam prejudicar a nova
sinalizacao.

1.6.10.6. Preparaciao do pavimento

1.6.10.6.1. A superficie a ser sinalizada deve se apresentar seca, livre de sujeira ou qualquer outro material estranho (6leos, graxas, etc.)
que possa prejudicar a aderéncia do material de fixagdo ao pavimento e a pelicula;

1.6.10.6.2. Quando a simples varri¢do ou jato de ar nao forem suficientes para remover todo o material estranho, o pavimento deve ser
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido.

1.6.10.7. Pré-marcacao

1.6.10.7.1. Quando a superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-
marcacdo antes da aplicagdo do material na via, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensées fornecidas em projeto.

1.6.10.8. Protecao

1.6.10.8.1. A sinalizacdo aplicada deve ser protegida, até a perfeita adesdo do material ao pavimento, de todo trafego de veiculos bem
como de pedestres.

1.6.10.8.2. O aplicador sera diretamente responsavel e deve colocar sinais de aviso adequados.



1.6.10.9. Mediciao

1.6.10.9.1. Para efeito de medigdo, os servicos serdo considerados concluidos depois de executados todos os servicos solicitados e
recolhido todo o entulho ou sobras de materiais resultantes de sua execucio.

1.6.10.9.2. Nos servicos executados, a apuracgio das quantidades (medicoes) seré calculada da seguinte maneira:

1.6.10.9.2.1. Na medigdo de letras, algarismos ou pictogramas sera computada a rea do retdngulo envolvente (comprimento x largura).
1.6.10.9.2.2. Todas as demais medicoes serdo calculadas tomando-se por base as areas efetivamente aplicadas.

1.7. SUBITEM VII: ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICO DE SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
PLASTICO A FRIO BASE DE RESINAS METACRILICAS REATIVAS — (BICOMPONENTE) — ABNT NBR 15.870

1.7.1. OBJETIVO:

1.7.1.1. A presente especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas e condi¢des minimas para execucdo de servico de aplicacdo de
material plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas e agente endurecedor, com incorporacdo de agregados e
retrorrefletorizagdo com microesferas de vidro tratadas com organosilanos compativeis com a espessura da camada.

1. 7.1.2. REFERENCIAS NORMATIVAS:

1. 7.1.2.1. As normas relacionadas a seguir constituem prescri¢des para esta especificagio técnica.

1. 7.1.2.2. Cabe a contratada usar sempre asnormas técnicas vigentes da ABNT, sendo de sua responsabilidade buscar tais
informacGes na ABNT:

NBR 15870 - Plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas - Fornecimento e aplicagao.

NBR 15438 — Sinalizagéo horizontal viaria — Tintas — Métodos de ensaio.

NBR 5829 — Tintas, vernizes e derivados — Determinacao da massa especifica — Método de ensaio.

NBR 7396 — Material para sinalizacao — Terminologia.

NBR 14281 — Sinalizagao horizontal viaria — Esferas de vidro — Requisitos.

NBR 6831 — Microesfera de vidro — requisitos.

NBR 7396 — Material para sinalizacao horizontal — Terminologia.

NBR 15405 — Tintas — Procedimentos para execu¢do da demarcagéo e avaliacdo.

EN 1436 — Road marking materials, Road marking performance for Road users.

EN 12802 — Road marking materials, laboratory methods for identification.

EN 53505 — Shore A and Shore D hardness testing of rubbers.

ASTM D 2621 — Standard Test Method forinfrared identification of vehicle solids — Identificacdo do veiculo nao volatil por
infravermelho — Método de ensaio.

Norma regulamentadora NR6 da Lei Federal n° 6514. Aprovada pela portaria n® 31214 do Ministério do Trabalho.

1.7.3 DOS REQUISITOS E CONDIQOES GERAIS:

1.7.3.1 O pléstico a frio deve ser fornecido para aplicagcdo em superficies de revestimentos asfélticos ou de concreto de cimento Portland.
1.7.3.12 Devera ser bicomponente do tipo IV, em conformidade com a ABNT NBR 15870 - Sinalizagio horizontal viria - Plastico a frio
a base de resinas metacrilicas reativas - Fornecimento e aplicacdo e demais normas técnicas relativas ao produto.

1.7.3.3 As microesferas de vidro inclusas no componente A serdo do tipo I-B, as microesferas para aplicacdo por aspersao serdo do tipo
II-C, ambas atendendo a ABNT NBR 16184 e demais normas técnicas pertinentes.

1.7.3.4 O pléstico a frio deve ser produzido no sistema 98:2 — 98% (noventa e oito por cento) do componente A (liquido viscoso) e 2%
(dois por cento) do componente B (s6lido ou liquido) —, que misturados nesta proporg¢io, apés a cura, devem formar um produto
sblido, mantendo a espessura seca igual a espessura imida aplicada.

1.7.3.5 Ap6s a cura também deve manter a integridade da cor, mesmo quando exposto ao intemperismo.

1.7.3.6 O plastico a frio e o agente endurecedor devem ser homogéneos, isentos de grumos ou endurecimento.

1.7.3.7 Durante a preparagdo, em caso de sedimentacdo no recipiente, os dois componentes devem permitir sua perfeita
homogeneizagao.

1.7.3.8 A resina metacrilica do componente A deve ser 100% (cem por cento), metacrilica reativa e livre de solventes. Misturas com
outras resinas, liquidos ou solventes nao serao permitidas.

1.7.3.9 As cores branca, amarela, vermelha, azul e preta utilizadas no pléstico a frio a ser fornecido, devem obedecer ao padrao Munsell
indicado no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito volume IV — Sinalizacdo Horizontal, e a norma ABNT NBR15870, no que
couber.

1.7.3.10 O fornecedor do plastico a frio devera informar, no boletim técnico e nas embalagens, tabela indicando a quantidade do
componente B (agente endurecedor) a ser utilizado em funcdo da temperatura ambiente, bem como o tempo para aplicagdo “pot life” e
o tempo de endurecimento.

1.7.4 DAS INFORMACOES DO PRODUTO:

1.7.4.1 As embalagens devem ser padronizadas, atendendo normas técnicas para transporte e armazenamento de produtos quimicos,
devendo constar visivelmente no minimo os seguintes itens:

1.7.4.1.1 Plastico a frio:

- nome do produto e referéncia normativa;

- referéncia quanto a natureza quimica;

- data de fabricacao;

- identificacéo do lote de fabricacio;

- prazo de validade;

- identificacao do fabricante;

- quantidade do produto contida no recipiente em quilogramas (kg);

- nome do quimico responsavel e o niimero de identificacdo no conselho regional de quimica;

- informacGes e adverténcias que possam ser exigidas por legislagio vigente.

1.7.4.1.2 Agente endurecedor (catalisador):



- nome do produto e referéncia normativa;

- nome comercial;

- referéncia quanto a natureza quimica;

- data de fabricacao;

- identificacdo do lote de fabricacio;

- prazo de validade;

- identificacao do fabricante;

- quantidade do produto contida no recipiente expresso em quilogramas (kg) ou em volume (1)

- nome do quimico responsavel e o nimero de identificacdo no conselho regional de quimica;

- informacGes e adverténcias que possam ser exigidas por legislagio vigente

1.7.5 O licitante dever4 apresentar laudo técnico, em nome da empresa fabricante do plastico a frio, feito em laboratério acreditado pelo
INMETRO, que o material a ser fornecido esti de acordo com a Norma ABNT NBR 15870.

1.7.5.1 O certificado de anélise quantitativa e qualitativa, nao deve ter sido emitido em prazo superior a 9o (noventa) dias, da data de
abertura da licitacao.

1.7.6 DA APLICACAO:

Aplicacdo Automatica: Componente B - Endurecedor liquido 3000 (Proporcao 98% Comp. A e 2% Comp. B);

1.7.6.1 A superficie de aplicacdo deve ser devidamente preparada, garantindo que esteja seca, limpa e livre de poeira, 6leo, graxa ou
qualquer contaminante.

1.7.6.2 A mistura do produto deve ser realizada conforme proporcoes indicadas pelo fabricante, assegurando homogeneidade e evitando
bolhas ou grumos.

1.7.6.3 A aplicacdo sera feita com equipamentos adequados, como rodos ou espatula, respeitando a espessura minima de 1,5 mm ou
conforme especificado em projeto.

1.7.6.4 O tempo de cura deve ser observado rigorosamente, variando entre 15 e 40 minutos, de acordo com a ficha técnica do produto.
1.7.6.5 A execucdo da sinalizacio exige demarcacio prévia das areas conforme projeto executivo ou existente no local.

1.7.6.6 Durante a aplicacdo, deve-se controlar a espessura com gabaritos ou medidores, garantindo uniformidade e acabamento com
bordas regulares, sem falhas ou escorrimentos.

1.7.6.7 Para a retrorrefletividade, microesferas de vidro deverdo ser aplicadas sobre a superficie ainda fresca, na quantidade indicada
pelo fabricante, assegurando desempenho adequado em condi¢oes noturnas ou de baixa visibilidade.

1.7.6.8 As condicOes climaticas sdo determinantes para a qualidade do servigo. Nao se deve aplicar o pléstico a frio em dias chuvosos ou
com umidade relativa superior a definidas anteriormente ou conforme catalogo do fabricante.

1.7.6.9 A temperatura da superficie e do ambiente deve estar dentro dos limites recomendados pelo fabricante.

1.7.6.10 O controle de qualidade podera ser realizado por meio de ensaios de campo, incluindo verificacdo da espessura, testes de
aderéncia e avaliagdo da retrorrefletividade quando aplicavel.

1.7.6.11 O servigo s6 seré aceito se atender integralmente as normas técnicas e as recomendacées do fabricante.

1.7.6.12 A garantia técnica minima exigida é de 24 meses contra falhas de aderéncia, desbotamento ou desgaste prematuro,
condicionada as boas condigdes de conservagao e limpeza do pavimento e trafego compativel com a durabilidade prevista.

1.7.6.13 Quanto a seguranca, todos os trabalhadores devem utilizar equipamentos de prote¢io individual, como luvas, 6culos, mascara
e vestimenta adequada.

1.7.6.14 O armazenamento do produto deve ocorrer em local ventilado, protegido de calor e umidade, e os residuos gerados devem ser
coletados e destinados conforme a legislagdo ambiental vigente por conta da contratada.

1.7.7.1 DA PREMARCACAO, MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DE EQUIPES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
1.7.7.1 Toda a preparacdo do local de trabalho é de responsabilidade da empresa contratada, a qual dever4 ter disponibilidade de equipe
técnica treinada e adequada a execucao dos servigos.

1.7.7.2 O transporte do maquinario ou equipamento é de responsabilidade da empresa contratada.

1.7.7.3 A limpeza dos detritos provenientes da aplica¢ao do plastico a frio fica a cargo da contratada.

1.7.7.4 A operacao pode envolver multiplos locais de destino, desde que vinculados 8 mesma ordem de servico.

1.7.8. COR:

1. 7.8.1. A avaliacdo da cor da demarcacgao deve ser feita através da comparag¢ao com uma plaqueta de referéncia ou utilizando-se um
espectrometro colorimétrico com geometria esférica d/8° ou direcional 45/0° e programa para calculo CIE L*a*b*.

1.7.8.2. Coordenadas cromaéticas

1.7.9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

1.7.9.1. Linhas Continuas

1.7.9.1.1. Mede-se o comprimento (C) da faixa continua e confere-se a largura (L=0, 10), por exemplo. Para linhas duplas considera-se o
comprimento de duas linhas continuas. Area para pagamento: S = Cx L

1.7.9.2. Linhas Seccionadas

1.7.9.2.1. Conta-se o nimero de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos (C) e as larguras (L) unitarios, admitindo-se erro de
5% nas dimensoes.

1.7.92.2. A 4rea para pagamento serd: S= NxCx L.

1.7.9.3. Canalizacdo em pintura (Cone, Nariz).

1.7.9.3.1. Serao efetuados pagamentos com base na area efetivamente pintada.

1.7.9.4. Faixas de pedestres

1.7.9.4.1. Conferem-se as larguras das faixas (L=0,40m ou indicado em projeto) e os comprimentos (C=4,00 m ou indicado em projeto):
contam-se as faixas com tais dimensoes (N). A diferenca aceitével para tais medidas é de até 5%.

1.7.9.4.2. Na medicao de letras, algarismos ou pictogramas serdo computados a area do retdngulo envolvente (comprimento x largura).
1.7.9.5. Todas as demais medigOes serao calculadas tomando-se por base as areas efetivamente aplicadas.



1.8. SUBITEM VIII: ESPECIFICACOES TECNICAS PARA REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL

1.8.1. A remocao da linha no pavimento poder4 ser feita através de métodos de livre escolha, sujeitos a aprovagao do Detran/DF.
1.8.2. Critérios para medicio e pagamento

1.8.2.1. O servigo seré pago por metros quadrados (m2) de area removida.

1.8.2.2. Linhas Continuas

1.8.2.2.1. Mede-se o comprimento (C) da faixa continua e confere-se a largura (L).

1.8.2.2.2. Area para pagamento: S = Cx L

1.8.2.3. Linhas Seccionadas

1.8.2.3.1. Conta-se o nimero de linha cheias (N), conferindo-se os comprimentos (C) e as larguras (L) unitarios.

1.8.2.3.2. A rea para pagamento sera: S=Nx Cx L.

1.9. SUBITEM IX: ESPECIFICAC,(N)ES TECNICAS PARA REMOCAO DE TACHAS, TACHOES E SEGREGADORES

1.9.1.A retirada das pecas da pista de rolamento deve ser feita sempre que houver necessidade de manutencao corretiva ou alteracao de
projeto viario.

1.9.2. Em casos de remocao por necessidade de manutencdo, implicara na implantacdo de uma nova peca.

1.9.3. Para a remogdo das pecas devem ser utilizadas alavancas e/ou outro equipamento, que possam ser inseridas em sua parte
inferior, de modo alternado, em duas de suas extremidades opostas, até a completa retirada da peca.

1.9.4. Todo o processo de remocao devera ser executado de modo a minimizar os danos ao pavimento.

1.9.5. Em caso de quebra da peca com a exposicdo do pino, este deve ser retirado e uma nova peca devera ser implantada no local.

1.10. SUBITEM X: ESPECIFICACGES TECNICAS PARA FORNECIMENTO E INSTALAC()ES DE CILINDRO
DELIMITADOR

1.10.1. Objetivo

1.10.1.1. Especificar os requisitos minimos exigiveis para o fornecimento e implantagao de balizadores plésticos.

1.10.2. Definicoes

1.10.2.1. Cilindro delimitador: Dispositivo de segurancga utilizado para melhorar a percepcao do condutor quanto aos limites do espaco
destinado ao rolamento, bem como para canalizar e direcionar o trafego.

1.10.2.2. Material flexivel: material que apresenta a caracteristica de dobrar ou curvar, retornando a forma inicial, ap6s cessar a
aplicacao de um esforco.

1.10.3. Caracteristicas

1.10.3.1. Corpo do cilindro delimitador

1.10.3.1.1.0 corpo do cilindro delimitador deve ser oco, confeccionado em resina pléstica pigmentada nas cores branca, amarela ou
laranja, conforme a sinaliza¢do da via ou sinalizagdo de obras.

1.10.3.1.2.0 corpo do cilindro delimitador deve ser de material flexivel e resistente as intempéries, e ter estabilidade quando exposto ao
calor, sem sofrer deformacoes significativas e descoloramento intenso.

1.10.3.1.3. O cilindro deve apresentar duas faixas retrorreflexivas flexiveis, nas cores brancas ou amarelas, autoadesivas, aplicadas
horizontalmente em toda a sua circunferéncia, sendo o corpo do cilindro amarelo com pelicula retrorreflexiva amarela, o corpo do
cilindro branco com pelicula retrorreflexiva branca e o corpo do cilindro laranja com pelicula retrorreflexiva branca.

1.10.3.1.4. O cilindro deve ser instalado de forma a proporcionar um posicionamento estavel e perpendicular ao pavimento.

1.10.4. Formas e dimensdes

1.10.4.2. Cilindro delimitador tipo II

1.10.4.2.1. O corpo do cilindro delimitador Tipo II deve apresentar as seguintes dimensdes:

a) Altura total de (775+-25) mm;

b) Didmetro do corpo do cilindro de (90 +-10) mm,;

¢) Altura méxima da base de 20 mm;

d) Largura da base de (110 +-10) mm.

1.10.5. Fixacao

1.10.5.1. Para a instalagdo dos cilindricos delimitadores devem ser observados os seguintes procedimentos:

a) o posicionamento de acordo com o projeto de sinalizacdo do Detran/DF;

b) o espacamento e nivelamento acompanhando o greide da via;

¢) a fixacdo perfeita dos cilindros ao solo, para a necessaria flexibilidade e resisténcia do conjunto, através de chumbador com rosca
fémea introduzida no solo com cola bicomponente; o corpo do cilindro deve ter em sua parte inferior parafuso para encaixe na rosca do
pavimento.

1.10.6. Aceitaciao

1.10.6.1. Materiais

Os critérios de aceitacdo dos materiais devem ser os previstos nas normas técnicas correspondentes. Todo o material fornecido deve ser
submetido previamente a inspec¢do visual pelo Detran/DF, cabendo a este o direito de recusar os que apresentarem qualquer defeito ou
que ndo estiverem de acordo com o especificado.

1.10.6.2. Execucao

Os servicos sdo aceitos desde que as condices de acabamento sejam satisfatérias e o espagamento entre os cilindros delimitadores néo
apresentem divergéncia maior que 5% em relacao ao definido em projeto.

1.10.6.3. Garantias

O material fornecido e implantado deve ser garantido contra:

- perda acentuada de retrorrefletividade ao longo da sua vida ttil;

- desbotamento ao longo de sua vida til.

1.10.6.4. Na ocorréncia de qualquer dos defeitos anteriormente apresentados, os cilindros delimitadores defeituosos devem ser



repostos pelos fornecedores, sem qualquer 6nus ao Detran/DF. A fiscalizagdo fara a solicitacao por escrito e deve ser atendida dentro
do prazo maximo de 10 dias.

1.10.7. Critérios de medicio e pagamento

Os servicos devem ser medidos por unidade de cilindro delimitador efetivamente implantado e atestados pela fiscalizacao.

Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os respectivos precos unitarios contratuais, nos quais estdo
inclusos: fornecimento de materiais, perdas, transporte, mao de obra com encargos sociais, BDI, equipamentos necessarios aos servicos
e outros recursos utilizados pela executante.

1.10.8. As propriedades dos materiais devem atender ao especificado na norma ABNT 16658, especialmente quanto:

Tabela 1
Propriedades mecanicas
Ensaio Norma  [Unidade Valor especIificado Tipo | Valor especIiﬁcado Tipo
Dureza IASTM D2240|Shore A 87+- 4 87+- 4
Resisténcia ao rasgol ASTM D624 | MPa 2,0-3,0
Tabela 2
Coordenadas cromaticas
1 2 3 4
Cor
X Y X Y X Y X Y
Branca 0,303 0,280 0,410 0,368 0,385 0,420 0,274 0,329
Amarela 0,487 0,423 0,545 0,454 0,465 0,534 0,427 0,483
Laranja 0,545 0,345 0,630 0,345 0,581 0,418 0,516 0,394
[Nota: utilizar espectrofotometro com geometria esférica d/8 ou direcional 45°/0, com iluminante D65 e angulo de observagio
10°.

Tabela 3
Coeficiente inicial de retrorrefletividade das peliculas
(cd/Ix/m?)
R . Branca | Amarela
Angulo de observacdo|Angulo de entrada (ed/Ix/m?)|(cd/Ix/m?)
0,20 - 49 360 270
0,20 + 30° 170 135
0,5° - 4° 150 110
0,5° +30° 72 54
Tabela 4
Limites de especificacoes de cor (diurna)
1 2 3 4
Cor X Y X Y X Y X Y Y%
Branca 0,303 0,300 0,368 0,340 0,393 0,274 0,329 0,329 min 10
Amarela 0,498 0,412 0,557 0,479 0,520 0,438 0,472 0,483 10 a 45
[Nota: utilizar espectrofotdmetro com geometria esférica d/8 ou direcional 45°/0, com iluminante D65 e angulo de observacio
10°.

1.11. SUBITEM XI: ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ELABORACAO DE PROJETO “AS BUILT” DE SINALIZACAO
DE TRANSITO

1.11.1. O trabalho de elaboracdo de projeto “as built” consiste no levantamento de todas as medidas e ativos existentes na via,
transformando as informacées aferidas, em um desenho técnico que ira representar a situagio da sinalizagfo de transito antes ou apos
a execucdo da ordem de servigo de sinalizacgio.

1.11.2. As sinalizac¢Ges horizontais sdo as linhas demarcadoras de faixas de trafego, linhas de proibicido de ultrapassagem, linhas de
dispositivos de canalizacdo, delimitacdo de faixas de aceleracio e desaceleracgio, linhas de bordo, faixas de pedestres, setas, nimeros,
simbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento.

1.11.3. Além do projeto “as built” a Contratada devera confeccionar memorial descritivo contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Largura da caixa de via;

b) Largura das faixas de rolamento;

¢) Classificacao do pavimento (concreto, asfalto e/ou outros);

d) Tipo de material aplicado;

e) Quantitativo de sinalizacio existente;

f) Contagem volumétrica aproximada;

g) A existéncia, a localizacao, a tipologia e a condi¢ao da sinalizacao vertical (placas);

h) A existéncia, a localizagdo, a tipologia da sinaliza¢do semaférica e dispositivos auxiliares de sinaliza¢ao (balizadores, tachas, tachdes
(conhecidos como “tartarugas”), prismas, gradis, defensas metélicas, barreiras de concreto, painéis luminosos).



1.11.4. Elementos do projeto

1.11.4.1. Largura de pista: A largura da pista é dada pela soma das larguras de todas as faixas que compodem a caixa da via. Essa medida
tem grande importancia para a determinacdo da largura das faixas que compdem a sinalizac¢do horizontal.

1.11.4.2. Interse¢oes: Quando existirem intersecoes dentro do trecho em anélise, estas deverdo ser identificadas, e para elas devera ser
realizado cadastro de todas as variaveis pertinentes a sinalizacdo, como por exemplo: sua geometria (rotatoria, Y, T, etc.), prioridade de
passagem, distancia de visibilidade, controle de trafego, travessias, iluminagao existente, etc.

1.11.4.3. Parada de coletivos: Se ao longo do trecho analisado existir paradas de 6nibus, as mesmas deverao ser identificadas e suas
baias (recuos) e faixas de aceleracio/desaceleragio, deverao ser sinalizadas.

1.11.4.4. Outros elementos:

1.11.4.4.1. Alteracdo de velocidade: Identificar os locais onde existem as ocorréncias de alteragio da velocidade diretriz da via.

1.11.4.4.2. Travessia de pedestres: Existindo faixas de travessias de pedestres, as mesmas deverao ser identificadas com sua localizacao.
1.11.4.4.3. Lombadas: As lombadas existentes, fisicas ou eletronicas, deverao ser identificadas com sua localizacao.

1.11.4.4.4. Nimero de faixas: Devera ser especificado o nimero de faixas que compdem a pista.

1.11.4.4.5. Separadores de pistas: Quando existir separador entre pistas com sentidos contrérios, que nao seja somente a sinalizacdo
horizontal, devera ser especificado o seu tipo. De maneira geral tém-se os seguintes dispositivos auxiliares de separacdo de pistas:
tachdes, canteiro central (provido ou nao de dispositivos separadores de fluxo), muretas de concreto do tipo New Jersey, conforme
NBR 14885, com ou sem elementos antiofuscantes conforme NBR 7941, bloco separador de concreto tipo prisma, dentre outros.

1.11.5. A elaboracdo do inventario da sinalizacdo existente devera ser realizada através da coleta, identificacdo e armazenamento das
informacGes relativas as sinalizages existentes, incluindo a sinalizacdo horizontal, sinalizacdo vertical e os dispositivos auxiliares de
seguranca. O inventario devera conter no minimo:

Tabela IIT
(Elementos do Inventario)
Elementos al
serem . ~ P
Tipo Informacdes minimas
levantados no
inventario
Placas Localizacao, dimensdes e dados das condi¢bes funcionais dos seguintes elementos: suporte, substrato
e pelicula.
Sinalizacao Pérticos Localizacao e retroanalise estrutural a fim de se verificar a condigdo funcional de seguranca dos
\Vertical mesmos, inclusive da(s) placa(s) aéreas.
Semi (,)rtiCOSLocaliza@éo e retroandlise estrutural a fim de se verificar a condicdo funcional de seguranca dos
p mesmos, inclusive da(s) placa(s) aéreas.
Dispositivos de|Defensas ~ o o N
P, Informacoes quantitativas e qualitativas, bem como sua localizacao.
Seguranca Metélicas
Defensas N
. Localizacao
ob de At metalicas
I T
as' . ¢ “SPontes Localizacao e altura
Especiais - -
'Viadutos Localizacao e altura
Thneis Localizacao e altura
Faixa de Localizacdo
Sinalizacio Pedestres ¢
Horizontal Sinalizagdo | . -, . . .
A Linhas, marcacoes, simbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.
longitudinal
Sinalizagao Veiculo €l ocalizacio
Semaforica Pedestres ¢

1.11.6. Especificacoes e normas

1.11.6.1. Os projetos de sinalizacdo “as built” deverdo estar em conformidade com a norma ABNT NBR 14645-1 e atender, quando
couber, ao determinado nas seguintes normas especificas:

a) Volume I — Sinalizacdo Vertical de Regulamentacao

b) Volume II — Sinalizacio Vertical de Adverténcia

¢) Volume III — Sinalizacao Vertical de Indicacdo

d) Volume IV - Sinaliza¢ao Horizontal

e) Volume V — Sinalizacdo Semaforica

1.11.7. Layout de apresentacio

1.11.7.1. Os projetos deverao ser disponibilizados para a Contratante em midia, nos formatos: DWG, CAD, PDF, SHP, a critério da
Contratante.

1.11.7.2. O Detran/DF definira os atributos dos formatos acima elencados.

1.11.8. Pranchas de Tamanho A3 ou A1

1.11.8.1. As pranchas, quando requeridas pela Contratante, deverdo ser apresentadas em A3 em papel branco plotado comlayers
diferenciadas para cada forma de sinalizacdo, com a indicacdo georreferenciada de todos os elementos projetados, de acordo com os
seguintes itens:

- Layer para sinalizacdo vertical existente;



- Layer para sinalizacao horizontal existente;

- Layer para sinalizagdo semaforica existente;

- Layer para a sinalizacdo vertical projetada;

- Layer para a sinalizacdo horizontal projetada.

1.11.8.2. Salienta-se que aslayers deverao ser apresentadas em cores distintas umas das outras e em diversas escalas e caracterizacoes,
conforme especificado a seguir:

1.11.9. Segmento sem Interferéncias

1.11.9.1. O desenho desse segmento nao possui obstaculos, acessos, saidas, travessias, ou comércios que possam demandar
transposicbes temporarias. E composto somente do leito reto da rodovia. As layers dos segmentos sem interferéncias deverdio ser
apresentadas na escala solicitada pela Contratante.

1.11.10. Segmentos com Interferéncias

1.11.10.1. Neste caso, o desenho explicita todo o tipo de interferéncia no segmento rodoviario analisado. Devem estar desenhadas as
situacOoes de carga e descarga, pontos de parada de coletivos e travessias de pedestres demandadas por comércio, indistria e
estabelecimentos de ensinos. Aslayersdos segmentos com interferéncias deverdo ser apresentadas na escala solicitada pela
Contratante.

1.11.11. Acessos e Retornos

1.11.11.1.0 desenho devera oferecer visao dos acessos e retornos oficiais e suas ramifica¢des. Aslayers dos acessos e retornos deverao
ser apresentadas na escala solicitada pela Contratante.

1.11.12. Detalhes da Sinalizacio Horizontal

1.11.12.1. Para este caso, os desenhos deverao conter as cotas das linhas divisorias de trafego, as linhas de bordos, as faixas de aceleracao
e desaceleracdo, as travessias de pedestres, os sinais de regulamentagdo e adverténcia com respectivas deformacoes e as faixas de
estimulo a reducao de velocidade. As layers dos detalhes da sinalizacao horizontal deverao ser apresentadas na escala solicitada pela
Contratante.

1.11.13. Detalhes da Sinalizacéio Vertical

1.11.13.1. A sinalizagdo vertical sera apresentada através de desenhos com cotas da localizacdo de placas e demais elementos verticais,
sendo que os textos presentes deverdo ser claros e legiveis. As layers dos detalhes da sinalizacdo vertical deverao ser apresentadas na
escala

1.11.14. Determinacio dos tipos de materiais

1.11.14.1. Os materiais a serem especificados no projeto “as built” para utilizacio na sinalizagio horizontal, devem atender aos padrées
do Contran ou das normas da ABNT, conforme Tabela abaixo:

Tabela IV
Especificacio Norma [Descricio

Tinta para sinalizagdo horizontal rodoviaria a base de resina acrilical

EM — 276/2000 emulsionada em 4dgua

EM - 372/2000 Material Termopléstico para sinalizacao horizontal rodoviaria

Microesfera de vidro retrorrefletivas para sinalizacdo horizontal

EM - 2 .
373/2000 rodoviaria

ABNT NBR 13731:2008 [Tinta a base de resina acrilica emulsionada em agua

Termoplastico alto relevo aplicado pelo processo de extrusio

ABNT NBR 15543:2007 necanica

ABNT NBR 15405:2006  [Procedimentos para execugido da demarcagdo e avaliacio

Laminado elastopléstico para sinalizagdo — Requisitos e métodos de|

ABNT NBR : 6 .
15741:201 ensaio

Termoplastico — Procedimentos para execucdo da demarcagio e

ABNT NBR 15402:2006 .
avaliagao

Plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas -
Fornecimento e Aplicagio
ABNT NBR 06831:2001  |Microesferas de vidro - Requisitos

ABNT NBR 15870:2010

ANEXO1II
(Cronograma de Execucio)

CRONOGRAMA DE EXECUCAO - 30 MESE
Més AGO SET ouT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL TOTAL EXECUTADO EM 12 MESES
% 7 6 5 3 2 1 1 2 4 5 7 7 26 %
MES AGO SET ouT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL | TOTAL EXECUTADO EM 24 MESES
% 7 6 5 3 2 1 1 2 4 5 7 7 76 %
MES AGO SET ouT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL TOTAL EXECUTADO EM 30 MESES
% 7 6 5 3 2 1 - - - - - - 100 %




Observacao: este cronograma tem por finalidade orientar a Contratada quanto aos periodos de maior demanda dos servicos de
sinalizagdo, nos quais deverdo ser concentrados maiores esforcos operacionais para a execucdo das atividades. Além disso, visa
subsidiar o adequado planejamento e a gestao de seus recursos humanos, operacionais e financeiros, de modo a assegurar a eficiéncia, a
continuidade e o cumprimento dos prazos contratuais.

CURVA DE EXECUCAO ANUAL

JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

GRAFICO DE CHUVAS EM UM ANO NO DISTRITO FEDERAL

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET

Chuva Acumulada Mensal X Chuva (Normal Climatologica 61-90 e 91-2020) || Estacao: BRASILIA
(B3377) - 2022
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A Contratada devera dimensionar sua forca de trabalho para atender os periodos mais intensos de servigo, situado entre maio e
outubro, periodo de estiagem no Distrito Federal. O cronograma podera sofrer alteragoes em decorréncia de fatores climéticos e/ou
or¢camentarios.

O cronograma acima leva em conta a previsao de inicio da prestacao de servicos, e devera ser ajustado respeitando a janela de estiagem
do Distrito Federal.

ANEXO III
(Composicao do BDI)
COMPOSICAO DE BDI
COMPONENTES INCIDENCIA
A - DESPESAS INDIRETAS %
1. |ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 2,57
2. DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99
3. GARANTIA (G) 0,32
4. RISCO (R) 0,50
SUBTOTAL "A" (Somatorio dos componentes A1, A2, A3 E eA4) 4,38
B - TRIBUTOS
1. ICOFINS — Contribui¢io para o Financiamento da Seguridade Social 3,00
2. PIS — Programa de Integragao Social 0,65
3. ISS — Imposto Sobre Servigo de Qualquer Natureza 5,00
SUBTOTAL "B" (Somatério dos componentes B1, B2 e B3) 8,65
C - BONIFICACAO
1. LUCRO (L) 5,06
SUBTOTAL "C" 5,06
BDI (maximo admissivel) 20,05
ANEXO IV

(MODELO DE PROPOSTA DE PRECO - SINTETICA)

AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
A Empresa , inscrita no CNPJ(CGC)/MF sob n°
instalada no (endereco completo), telefone, faxe endereco eletronico (e-mail), este Gltimo se houver,

apresenta proposta para:

PROPOSTA SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL - LOTE N°.

Valor unitario Valor Total

(A+B) (A+B)*QTD

Itens Especificacido Und Qtde A-Material | B-Mio de obra

Fornecimento e Aplicaco de tinta
1 m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Acrilica — Automatica - 0,6mm

Fornecimento e Aplicacdo de tinta
2 m?2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Acrilica — Manual - 0,6mm

Fornecimento e Aplicacdo de tinta
3 Acrilica — Automatica - Temporaria m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,3mm

Fornecimento e Aplicacdo de tinta
4 Acrilica — Manual - Temporéria m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,3mm

Fornecimento e Aplicagao de tinta
5 Termoplastico — Extrudado e= m?2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3,00mm

Fornecimento e Aplicaco de tinta
Plastico a frio base de resinas

6 . . m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
metacrilicas reativas —

bicomponentes




Fornecimento e Aplicacdo de tinta
7 Termopléstico - Hot Spray e= m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1,50mm

Fornecimento e Aplicagao de
8 Laminado Elastoplastico m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Retrorrefletivo e= 1,50mm

9 Remocdo Sinalizacdo Horizontal m2 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 Remocio de Tachas un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 Remocao de Tachdes un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Tachas Monodirecionais/material e

12 un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
implantacdo

Tachas Bidirecionais/material e

13 implantagéio un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Tachdes Monodirecionais/material
14 un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
e implantacio

Tachdes Bidirecionais/material e
15 un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
implantacdo

Fornecimento e implantacao de
16 un 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
cilindro delimitador Tipo IT

17 Confecgdo de projeto “as built” m 0.000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
I- LOTE N°. - Total R$ 0,00

II- COMPOSICAOBDI ____ % R$ 0,00

TOTAL GERAL ESTIMADO (I+II) R$ 0,00

*Valores com BDI incluso.
1. Validade da Proposta: ____ dias (ndo inferior a 9o dias).
2. Os Pagamentos deverao ser efetuados no Banco: Agéncia:_____ Conta Corrente n°:
Obs. As empresas que possuem sede, filiais ou representagoes no Distrito Federal com créditos de valores iguais ou superiores a R$
5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serdo feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do contratado
Jjunto ao Banco de Brasilia S/A - BRB. Dessa forma deverao indicar nitmero da conta corrente da agéncia do BRB, em cumprimento
ao disposto do Decreto n°32.767 de 17 de fevereiro de 2011.
3. Declaramos que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribui¢ées
fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive porventura com servicos de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos servicos
cotados que venham a onerar o objeto desta licitacdo.
4. Declaramos que os prazos serao os indicados ou os solicitados na forma do Termo de Referéncia e Edital.
5. Declaramos que aceitamos acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato, de acordo
com art. n° 125, 14.133/2021.

Data da Proposta:

Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa

Carimbo do CNPJ/MF

ANEXOV
(DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

Ao Departamento de Transito do Distrito Federal — Detran/DF.
Ref.: Concorréncia n°/ — Detran/DF

Declaramos que o(s) engenheiro(s) abaixo relacionado(s) sera(ao) o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela obra discriminada no objeto da
concorréncia em referéncia.

1. Nome:

2. CREAn®:____ Assinatura:

3. Data do registro:

4. Especialidade:

1. Nome:

2. CREA n° assinatura:
3. Data do registro:

4. Especialidade:



Todos os profissionais acima relacionados deverao comprovar vinculo com a empresa através de contrato de prestacdo de servigos
celebrado de acordo com a legislacdo civil, ou por meio de copia autenticada da CTPS — carteira de trabalho e previdéncia social

acompanhada de copia do registro de empregados, no caso de empregado da licitante, ou por meio do contrato social da empresa ou
certiddo de pessoa juridica do CREA, para o socio ou proprietario.

ANEXO VI
(ATESTADO DE VISTORIA)
Atendendo ao  item do presente Termo de  Referéncia, atestamos que o  Engenheiro

responsavel técnico indicado pela empresa

tomou conhecimento de todas as informagoes, obstaculos e condi¢Ges para a execu¢ao das obras e dos servigos necessarios a execugao
do servico.

Brasilia — DF, de de 2026.

Representante do DETRAN/DF

ANEXO VII
(DISPENSA DE VISTORIA)

A empresa , CNPJ n°. por intermédio do(a) Sr.(a)
, indicado expressamente como seu representante, DECLARA ter conhecimento do servico a ser
prestado por intermédio do Edital e seus Anexos, dispensando a necessidade da vistoria "in loco" prevista no Edital do Pregdo
Eletronico do DETRAN/DF N° /2026.

Declara, ainda, que se responsabiliza pela dispensa da vistoria e por eventuais situagdes supervenientes.

Brasilia — DF, de de 2026.

Nome, RG/CPF e assinatura do representante da empresa Carimbo do CNPJ/MF

ANEXO VIII
(DECLARACOES)

1. DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N° 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITACAO

NUMERO DA LICITACAO

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL




REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que nfo incorre nas vedacoes
previstas no art. 14 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e no art. 1° do Decreto n°® 39.860, de 30 de maio de 2019.

Essa declaracdo é a expressio da verdade, sob as penas da lei.

(representante)
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

2. DECLARACAO PARA ATENDIMENTO A LEI DISTRITAL N.° 4.770/2012

Pregdo Eletronico n®___ /2026 - Departamento de Transito do Distrito Federal

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no endereco , telefone/fax n°

por intermédio do seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA para fins do disposto no artigo 2° da Lei Distrital 4.770,

de 22 de fevereiro de 2012, que recebera, sem nenhum custo para o Detran-DF, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos
inserviveis e nao reaproveitaveis pela administracio ptblica, provenientes do objeto do Pregao Eletronico n® __ /2023 - Departamento
de Transito do Distrito Federal, e que dara o destino legalmente estabelecido para a deposicio e o tratamento adequados de objetos e
residuos.

(representante)
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

3. DECLARACAO PARA ATENDIMENTO A LEI DISTRITAL N.° 4.799/2012

Pregdo Eletronico n°___ /2026 - Departamento de Transito do Distrito Federal

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no endereco , telefone/fax n°

por intermédio do seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n©°

e do CPF n° , DECLARA que atende ou que atenderi durante a vigéncia do

contrato ao disposto na Lei Distrital 4.779, de 29 de marco de 2012, para a contratacio referente ao objeto do Pregdo Eletronico n®
__/2023 - Departamento de Transito do Distrito Federal.



(representante)
(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

4. DECLARACAO PARA ATENDIMENTO A LEI DISTRITAL N.° 6.128/2018

Pregao Eletronico n®__ /2026 - Departamento de Transito do Distrito Federal

A Empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no endereco , telefone/fax n°

, por intermédio do seu representante legal Sr(a).

portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA para fins do disposto na Lei Distrital 6.128, de 1° de

marco de 2018, que serad oportunizado o preenchimento de 2% de vagas de trabalho a serem destinadas a pessoas em situac¢ao de rua,
para a contratacdo objeto do Pregdo Eletronico n® __ /2023 - Departamento de Transito do Distrito Federal.

(representante)
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

5. DECLARACAO PARA ATENDIMENTO A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LEI N.° 13.709/2018

Pregao Eletronico n°___ /2026 Departamento de Transito do Distrito Federal

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no endereco , telefone/fax n°
, por intermédio do seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPFn° , DECLARA que:

1. Tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na referida legislacdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo DETRAN/DF.

2. K vedado as partes a utilizaciio de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execucéio contratual para finalidade
distinta daquela do objeto da contrataco, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacgoes — em especial os dados pessoais e os dados
pessoas sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonéncia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo
vedado o repasse das informacGes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o
cumprimento do edital/instrumento contratual.

4. Tem ciéncia que podera responder administrativa e/ou judicialmente, em caso de causar danos patrimoniais, morais, individuais ou
coletivos, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.

5. Esté ciente e de acordo que o DETRAN/DF, para a execucdo do servico ou aquisicdo objeto deste edital, tenha acesso aos dados
pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: nimero do CPF e do RG, endereco eletronico, copia do
documento de identifica¢do, entre outros que possam ser exigidos para a execug¢ao contratual.

6. Possui conhecimento de que a LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao DETRAN/DF, em até 24 (vinte e quatro)



horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacoes acidentais ou ilicitas de destruicao, perda, alteracao,
comunicacido ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, ocorridos durante o prazo contratual, bem como adotar as
providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

Brasilia (DF), de de

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)

6. DECLARACAO PARA ATENDIMENTO A LEI DISTRITAL N° 6.112/2018

Pregdo Eletronico n°___/2026 Departamento de Transito do Distrito Federal

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no endereco , telefone/fax n°

, por intermédio do seu representante legal Sr(a).

, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF n° , DECLARA para fins do disposto no caput artigo 1° e em seu

paragrafo 2°, da Lei Distrital 6.112/2018, de 02 de fevereiro de 2018, que possui implantado e/ou implantara até a data da assinatura
do contrato, Programa de Integridade, ndo cabendo ao Detran-DF nenhum tipo de ressarcimento dessas despesas, provenientes do
objeto do Pregdo Eletrénico n® __ /2023 - Departamento de Tréinsito do Distrito Federal.

(Local data)

(representante)
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO IX
(PRECOS UNITARIOS)
PRECOS REFERENCIAIS
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item
Itens Especificacido Und QTD
(mio de obra + material) (DxE)
1 Acrilica — Automatica 0,6mm m2 440.500,00 R$ 32,80 R$ 14.448.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m?2 521.138,00 R$ 38,68 R$ 20.157.617,84
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 220.250,00 R$ 21,33 R$ 4.697.932,50
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m2 260.569,00 R$ 25,14 R$ 6.550.704,66
5 Termopléstico — Extrudado e= 3,00mm m2 117.153,00 R$ 88,72 R$ 10.393.814,16
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 23.484,00 R$ 257,23 R$ 6.040.789,32
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m?2 154.750,00 R$ 50,00 R$ 7.737.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 25.375,00 R$ 176,76 R$ 4.485.285,00
9 Remogao Sinalizagdo Horizontal m2 72.775,00 R$ 44,33 R$ 3.226.115,75
10 Remocao de Tachas un 8.140,00 R$ 7,11 R$ 57.875,40
11 Remogao de Tachoes un 12.526,00 R$ 7,44 R$ 93.193,44
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 106.750,00 R$ 22,21 R$ 2.370.917,50
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 76.250,00 R$ 23,31 R$ 1.777.387,50
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 47.938,00 R$ 43,04 R$ 2.063.251,52




15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 23.700,00 R$ 46,30 R$ 1.097.310,00
16 Fornecimento e implantacéo de cilindro delimitador Tipo IT un 6.689,00 R$ 254,17 R$ 1.700.143,13
17 Confecgao de projeto “as built” m 4.759.086,00 R$ 1,09 R$ 5.187.403,74
Total Geral ¢/BDI R$ 92.085.641,46
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV I
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificagio Und QTD
(mao de obra + material) xE)
1 Acrilica — Automética 0,6mm m2 113.000 R$ 32,80 R$ 3.706.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 133.250 R$ 38,68 R$ 5.154.110,00
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 56.500 R$ 21,33 R$ 1.205.145,00
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m2 66.625 R$ 25,14 R$ 1.674.952,50
5 Termopléstico — Extrudado e= 3,00mm m2 26.250 R$ 88,72 R$ 2.328.900,00
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 5.300 R$ 257,23 R$ 1.363.319,00
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 55.500 R$ 50,00 R$ 2.775.000,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 3.250 R$ 176,76 R$ 574.470,00
9 Remogao Sinalizagdo Horizontal m?2 20.624 R$ 44,33 R$ 914.261,92
10 Remocao de Tachas un 375 R$ 7,11 R$ 2.666,25
11 Remocao de Tachoes un 1.375 R$ 7,44 R$ 10.230,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantacao un 17.750 R$ 22,21 R$ 394.227,50
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 5.875 R$ 23,31 R$ 136.946,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 7.500 R$ 43,04 R$ 322.800,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 3.500 R$ 46,30 R$ 162.050,00
16 Fornecimento e implantacéo de cilindro delimitador Tipo IT un 1.800 R$ 254,17 R$ 457.506,00
17 Confecgao de projeto “as built” m 703.460 R$ 1,09 R$ 766.771,40
ASV I - Total R$ 21.949.755,82
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV II
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificacio Und QTD
(mao de obra + material) x E)
1 Acrilica — Automética 0,6mm m2 66.750 R$ 32,80 R$ 2.189.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 81.250 R$ 38,68 R$ 3.142.750,00
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 33.375 R$ 21,33 R$ 711.888,75
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m2 40.625 R$ 25,14 R$ 1.021.312,50
5 Termopléstico — Extrudado e= 3,00mm m2 20.625 R$ 88,72 R$ 1.829.850,00
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 4.125 R$ 257,23 R$ 1.061.073,75
7 Termopléstico - Hot Spray e= 1,50mm m2 25.125 R$ 50,00 R$ 1.256.250,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 5.250 R$ 176,76 R$ 927.990,00
9 Remogao Sinalizagdo Horizontal m2 9.588 R$ 44,33 R$ 425.036,04
10 Remocao de Tachas un 1.750 R$ 7,11 R$ 12.442,50
11 Remocao de Tachoes un 3.188 R$ 7,44 R$ 23.718,72
12 Tachas Monodirecionais/material e implantacao un 20.500 R$ 22,21 R$ 655.195,00
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 13.375 R$ 23,31 R$ 311.771,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 14.813 R$ 43,04 R$ 637.551,52
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 5.875 R$ 46,30 R$ 272.012,50
16 Fornecimento e implantacéo de cilindro delimitador Tipo IT un 1.175 R$ 254,17 R$ 298.649,75
17 Confecgao de projeto “as built” m 638.414 R$ 1,09 R$ 695.871,26
ASV II - Total R$ 15.472.763,54
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV III
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificacao Und QTD
(maio de obra + material) x E)
1 Acrilica — Automética 0,6mm m2 89.625 R$ 32,80 R$ 2.939.700,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m?2 100.913 R$ 38,68 R$ 3.903.314,84
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 44.812 R$ 21,33 R$ 955.839,96
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m2 50.456 R$ 25,14 R$ 1.268.463,84
5 Termopléstico — Extrudado e= 3,00mm m2 27.500 R$ 88,72 R$ 2.439.800,00
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 5.500 R$ 257,23 RS$ 1.414.765,00
7 Termopléstico - Hot Spray e= 1,50mm m2 23.250 R$ 50,00 R$ 1.162.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 5.000 R$ 176,76 R$ 883.800,00




9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m2 21.375 R$ 44,33 R$ 947.553,75
10 Remocao de Tachas un 1.415 R$ 7,11 R$ 10.060,65
11 Remogao de Tachoes un 1.963 R$ 7,44 R$ 14.604,72
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 25.000 R$ 22,21 R$ 555.250,00
13 Tachas Bidirecionais/material e implantacao un 11.875 R$ 23,31 R$ 276.806,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 8.000 R$ 43,04 R$ 344.320,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 5.500 R$ 46,30 R$ 254.650,00
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 900 R$ 254,17 R$ 228.753,00
17 Confeccao de projeto “as built” m 1.030.212 R$ 1,09 R$ 1.122.931,08
ASV III - Total R$ 18.723.113,09
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV IV
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificacido Und QTD
(maio de obra + material) x E)
1 Acrilica — Automaética 0,6mm m2 75.500 R$ 32,80 R$ 2.476.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 78.975 R$ 38,68 R$ 3.054.753,00
3 Acrilica — Automatica temporéria 0,3mm m2 37.750 R$ 21,33 R$ 805.207,50
4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 39.488 R$ 25,14 R$ 992.728,32
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 14.875 R$ 88,72 R$ 1.319.710,00
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 2.975 R$ 257,23 R$ 765.259,25
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 20.750 R$ 50,00 R$ 1.037.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 5.625 R$ 176,76 R$ 994.275,00
9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m2 9.563 R$ 44,33 R$ 423.927,79
10 Remocdo de Tachas un 1.650 R$ 7,11 R$ 11.731,50
11 Remogao de Tachoes un 2.125 R$ 7,44 R$ 15.810,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 20.750 R$ 22,21 R$ 460.857,50
13 Tachas Bidirecionais/material e implantacao un 16.000 R$ 23,31 R$ 372.960,00
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 5.375 R$ 43,04 R$ 231.340,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 2.575 R$ 46,30 R$ 119.222,50
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 1.025 R$ 254,17 R$ 260.524,25
17 Confeccao de projeto “as built” m 948.309 R$ 1,09 R$ 1.033.656,81
ASV 1V - Total R$ 14.375.863,42
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASVV
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificacido Und QTD
(maio de obra + material) x E)
1 Acrilica — Automaética 0,6mm m2 45.875 R$ 32,80 R$ 1.504.700,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 52.650 R$ 38,68 R$ 2.036.502,00
3 Acrilica — Automatica temporéria 0,3mm m2 22.938 R$ 21,33 R$ 489.267,54
4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 26.325 R$ 25,14 R$ 661.810,50
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 11.875 R$ 88,72 R$ 1.053.550,00
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 2.376 R$ 257,23 R$ 611.178,48
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m?2 12.250 R$ 50,00 R$ 612.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 2.500 R$ 176,76 R$ 441.900,00
9 Remocao Sinalizacdo Horizontal m2 4.250 R$ 44,33 R$ 188.402,50
10 Remocdo de Tachas un 1.250 R$ 7,11 R$ 8.887,50
11 Remogao de Tachoes un 1.700 R$ 7,44 R$ 12.648,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 6.125 R$ 22,21 R$ 136.036,25
13 Tachas Bidirecionais/material e implantacao un 13.750 R$ 23,31 R$ 320.512,50
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 4.500 R$ 43,04 R$ 193.680,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 2.500 R$ 46,30 R$ 115.750,00
16 Fornecimento e implantacéo de cilindro delimitador Tipo IT un 801 R$ 254,17 R$ 203.590,17
17 Confeccao de projeto “as built” m 738.359 R$ 1,09 R$ 804.811,31
ASV 'V - Total R$ 9.395.726,75
QUANTIDADE DE SERVICOS - ASV VI
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item (D
Itens Especificagio Und QTD
(mao de obra + material) xE)
1 Acrilica — Automética 0,6mm m2 49.750 R$ 32,80 R$ 1.631.800,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m2 74.100 R$ 38,68 R$ 2.866.188,00




3 Acrilica — Automatica temporéria 0,3mm m2 24.875 R$ 21,33 R$ 530.583,75
4 Acrilica — Manual temporéria 0,3mm m?2 37.050 R$ 25,14 R$ 931.437,00
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m2 16.028 R$ 88,72 R$ 1.422.004,16
6 Pléstico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 3.208 R$ 257,23 R$ 825.193,84
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 17.875 R$ 50,00 R$ 893.750,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 3.750 R$ 176,76 R$ 662.850,00
9 Remocio Sinalizacio Horizontal m2 7.375 R$ 44,33 R$ 326.933,75
10 Remocdo de Tachas un 1.700 R$ 7,11 R$ 12.087,00
11 Remogao de Tachoes un 2.175 R$ 7,44 R$ 16.182,00
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 7.625 R$ 22,21 R$ 169.351,25
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 15.375 R$ 23,31 R$ 358.391,25
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 7.750 R$ 43,04 R$ 333.560,00
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 3.750 R$ 46,30 R$ 173.625,00
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 988 R$ 254,17 R$ 251.119,96
17 Confeccao de projeto “as built” m 700.332 R$ 1,09 R$ 763.361,88
ASV VI - Total R$ 12.168.418,84
ANEXO B (DO EDITAL)

TABELAS DE PRECO MAXIMO ADMISSIVEL

PRECOS REFERENCIAIS
A B C D E F
Valor unitario Valor Total p/item
Itens Especificacio Und QTD
(mio de obra + material) (DxE)
1 Acrilica — Automatica 0,6mm m2 440.500,00 R$ 32,80 R$ 14.448.400,00
2 Acrilica — Manual 0,6mm m?2 521.138,00 R$ 38,68 R$ 20.157.617,84
3 Acrilica — Automatica temporaria 0,3mm m2 220.250,00 R$ 21,33 R$ 4.697.932,50
4 Acrilica — Manual temporaria 0,3mm m2 260.569,00 R$ 25,14 R$ 6.550.704,66
5 Termoplastico — Extrudado e= 3,00mm m?2 117.153,00 R$ 88,72 R$10.393.814,16
6 Plastico a frio base de resinas metacrilicas reativas bicomponentes 1,5mm m2 23.484,00 R$ 257,23 R$ 6.040.789,32
7 Termoplastico - Hot Spray e= 1,50mm m2 154.750,00 R$ 50,00 R$ 7.737.500,00
8 Laminado Elastoplastico Retrorrefletivo e= 1,50mm m2 25.375,00 R$ 176,76 R$ 4.485.285,00
9 Remogao Sinalizagdo Horizontal m?2 72.775,00 R$ 44,33 R$ 3.226.115,75
10 Remocao de Tachas un 8.140,00 R$ 7,11 R$ 57.875,40
11 Remocao de Tachoes un 12.526,00 R$ 7,44 R$ 93.193,44
12 Tachas Monodirecionais/material e implantagao un 106.750,00 R$ 22,21 R$ 2.370.917,50
13 Tachas Bidirecionais/material e implantagao un 76.250,00 R$ 23,31 R$ 1.777.387,50
14 Tachdes Monodirecionais/material e implantacao un 47.938,00 R$ 43,04 R$ 2.063.251,52
15 Tachdes Bidirecionais/material e implantacao un 23.700,00 R$ 46,30 R$ 1.097.310,00
16 Fornecimento e implantagao de cilindro delimitador Tipo IT un 6.689,00 R$ 254,17 R$ 1.700.143,13
17 Confecgao de projeto “as built” m 4.759.086,00 R$ 1,09 R$ 5.187.403,74
Total Geral ¢/BDI R$ 92.085.641,46
ANEXO C

MINUTA DE CONTRATO

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no telefone 0800-6449060

* MINUTA DE DOCUMENTO

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO
FEDERAL

Processo Administrativo n® 00055-00006561/2026-42

Contrato de Prestacio de Servi¢co n° xx/20xx

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL -




DETRANY/DF, autarquia distrital, inscrita no CNPJ sob o n° 00.475.855/0001-79, com sede na SEPS 713/913 BLOCO D - Bairro
ASA SUL - CEP 70390-135, neste ato representado pelo seu Diretor-Geral, XXXXXX, CPF n® XXXXX, CI n® XXXXX,
doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n°
[CONTRATADA CNPJ], com sede em [ENDERECO], doravante designada CONTRATADA, representada por
[REPRESENTANTE _NOME)], portador do CPF n° [CPF] e CI n° [CI], tendo em vista o que consta no Processo n°® 00055-
00006561/2026-42 e em observancia a Lei n® 14.133/2021, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cldusulas a seguir:

L. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92,1 E II)

1.1. O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa(s) especializada(s) para a execugdo de servicos de
sinalizag8o viaria horizontal nas vias urbanas do Distrito Federal, abrangendo implanta¢do, manuteng¢do, revitalizagdo, remocdo e
adequag@o de marcas viarias no pavimento, bem como a instalacdo e substituicdo de dispositivos auxiliares de sinalizagdo,
conforme condi¢des, especificacdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia XXXXX (XXXXXX), no
edital e em seus anexos, decorrente de licitagdo publica, na modalidade pregdo eletronico, do tipo menor prego por lote, sob regime
de empreitada por preco unitario.

1.2. O objeto sera executado em 6 (seis) lotes, assim distribuidos:

I - Lote 1 — Area de Sinalizaciio Viaria I: Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal;

II - Lote 2 — Area de Sinalizagiio Viaria II: Aguas Claras, Arniqueiras, Cruzeiro, Guara, SIA, SCIA e Vicente Pires;

III — Lote 3 — Area de Sinalizac¢do Viaria III: Brazlandia, Ceilandia, Samambaia, Sol Nascente/Por do Sol e Taguatinga;

IV — Lote 4 — Area de Sinaliza¢io Viaria IV: Agua Quente, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II,
Candangolandia, Nucleo Bandeirante, Recanto das Emas e Park Way;

V — Lote 5 — Area de Sinalizacdo Viaria V: Itapoa, Jardim Botanico, Lago Sul, Paranoa e Sdo Sebastido;

VI — Lote 6 — Area de Sinalizacdo Viaria VI: Arapoanga, Fercal, Lago Norte, Planaltina, Sobradinho I, Sobradinho II e

Varjdo.
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Edital do Pregéo Eletronico n® XX/2025 e seus anexos (XXXXXX);
1.3.2. O Termo de Referéncia XXXXX (XXXXXX);
1.3.3. A Proposta da CONTRATADA (XXXXXXX);
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 30 (trinta) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser

prorrogado, por sucessivos periodos, até o limite maximo de 10 (dez) anos, na forma dos arts. 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, desde que mantidas as condi¢cdes exigidas na habilitacdo e demonstrada a vantajosidade da contratacdo para a
Administracdo.

2.2. Por se tratar de servico técnico de natureza continua, o presente ajuste podera ser prorrogado por sucessivos
periodos, mediante termo aditivo, até o limite de 10 (dez) anos (120 meses) de vigéncia total, com base nos artigos 106 e 107 da
Lei n°® 14.133/2021, desde que:

I. Haja interesse formal expresso da Administragdo do DETRAN/DF;
II. Seja comprovada a manuteng@o da vantajosidade econdmica para o 6rgéo;

III. A CONTRATADA tenha cumprido satisfatoriamente as obrigagdes contratuais e os Niveis Minimos de Servigo (SLA)
previstos no Termo de Referéncia n® XXXXXX.

2.3. A prorrogacdo nao constitui direito subjetivo da CONTRATADA, dependendo de manifestacdo expressa e formal
da Administrag@o, mediante a celebracdo do competente termo aditivo.

2.4. A prorrogagdo somente podera ser formalizada se a CONTRATADA mantiver, durante toda a execug@o contratual,
as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo, bem como se ndo estiver impedida de licitar e contratar ou declarada inidonea
para licitar ou contratar, observadas as limita¢des legais aplicaveis.

2.5. A eventual prorrogagdo do prazo de vigéncia nio afasta a possibilidade de reajuste dos pregos, na forma da clausula
especifica deste Contrato e da legislagdo aplicavel.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E
XVIII)

3.1. O presente Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario, conforme

disposto no Termo de Referéncia n® XXXX, parte integrante ¢ indissocidvel deste instrumento, abrangendo a contratagdo de
servicos especializados de sinalizagdo vidria horizontal nas vias urbanas do Distrito Federal, com fornecimento dos materiais,
insumos, equipamentos ¢ mao de obra necessarios a perfeita execucdo do objeto.

3.2. Os modelos de execugdo e de gestdo contratual, bem como as condi¢des de execugdo, fiscalizagdo, recebimento,
medicdo, pagamento, responsabilizacdo e demais regras aplicaveis a contratacdo, estdo detalhadamente previstos no Termo de
Referéncia n° XXXX, especialmente nos itens relativos ao modelo de execugdo do objeto, ao modelo de gestdo do contrato, aos
critérios de medigdo e pagamento e aos niveis minimos de servigo exigidos.

3.3. A execucdo dos servicos observard as Ordens de Servico emitidas pela Diretoria de Engenharia de Transito,
podendo ocorrer em qualquer Regido Administrativa do Distrito Federal, em periodo diurno ou noturno, inclusive aos finais de



semana e feriados, conforme a necessidade operacional do DETRAN/DF e as condi¢des de trafego das vias.

34. A avaliagdo do cumprimento das obrigacdes contratuais, da qualidade dos servigos e do atendimento aos niveis
minimos de servico sera realizada pela fiscalizagdo designada pelo CONTRATANTE, nos termos previstos no Termo de
Referéncia n® XXXX, especialmente nos itens 6 ¢ 7, com base nos indicadores, relatorios, medigdes e demais instrumentos de
acompanhamento contratual ali definidos.

3.5. Da Fiscalizacéio e Critérios de Medicio e Glosa:

3.5.1. A fiscalizacdo da execucdo contratual sera exercida por fiscal técnico e fiscal administrativo formalmente
designados pelo DETRAN/DF, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

3.5.2. A medicdo dos servigos sera realizada mensalmente, baseada exclusivamente nos quantitativos de sinalizag@o viaria

efetivamente implantados, revitalizados ou removidos, medidos em unidades de area (metros quadrados) ou por unidade de
dispositivo instalado, conforme valores unitarios adjudicados.

3.5.3. O faturamento mensal estard condicionado a avaliagdo de desempenho da CONTRATADA, consubstanciada no
Acordo de Niveis de Servigo (SLA), sendo aplicados os seguintes Indicadores de Qualidade (IQ), conforme detalhado no Anexo I
do TR:

e IQ 1 - Prazo de Atendimento: Atendimento das Ordens de Servigo (OS) no prazo estipulado. Atrasos injustificados
ensejardo glosa de 1% (um por cento) do valor da respectiva OS por dia de atraso, até o limite de 10 dias, apos o qual
configurar-se-a inexecugao parcial.

e 1IQ 2 - Qualidade Técnica (Retrorefletincia e Espessura): A sinaliza¢do horizontal aplicada deverd atender aos indices
minimos de retrorefletancia inicial exigidos pelas normas do CONTRAN/ABNT. O ndo atingimento dos indices resultara na
rejeicdo do servico executado, ndo sendo objeto de medigdo até o seu total refazimento sem 6nus ao DETRAN/DF,
observados os prazos e procedimentos previstos nos itens 7 ¢ 7.1 do Termo de Referéncia n® XX/2026 e seu Anexo 1.

e 1IQ 3 - Seguranca Viaria e Limpeza: A ndo ado¢do de medidas de seguranga (sinalizagdo de obras) ou a ndo limpeza do
local ap6s a intervengdo gerard glosa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva OS, independentemente de sangao
administrativa.

3.54. O valor final a ser pago na fatura mensal serd calculado pela seguinte sistematica: o somatoério financeiro dos
servicos efetivamente aprovados deduzido dos percentuais de glosa apurados na avaliagdo dos Indicadores de Qualidade (SLA) do
respectivo periodo de apuragao.

3.6. Do Recebimento Provisorio e Definitivo (Art. 140 da Lei n° 14.133/2021):

3.6.1. O Recebimento Provisério dar-se-4 no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da entrega do Relatério
Mensal de Execucdo (Boletim de Medicdo, Registros Fotograficos do "Antes, Durante ¢ Depois", ¢ laudos de retrorefletancia) pela
CONTRATADA, mediante termo detalhado assinado pelos fiscais técnico e administrativo, atestando o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

3.6.2. Havendo inconsisténcias no Relatorio Mensal ou falhas nos servigos, a contagem do prazo serd interrompida ¢ a
CONTRATADA notificada para correg¢ao no prazo de até 5 (cinco) dias tteis.

3.6.3. O Recebimento Definitivo ocorrerd no prazo de até 7 (sete) dias corridos, contados da emissdo do termo de
recebimento provisoério, mediante termo detalhado emitido pela autoridade competente (gestor do contrato), apos a verificacao
final da qualidade, quantidade e conformidade documental fiscal e trabalhista.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Naio sera admitida a subcontratagdo do objeto deste Contrato, sob qualquer pretexto, conforme estabelecido no item
4.4 do Termo de Referéncia n° XXXXXX, parte integrante e indissociavel deste instrumento.

4.2. A vedacdo a subcontratagdo justifica-se em razdo da natureza do objeto e da necessidade de preservar a unidade da
execugdo contratual, evitando a celebragdo de instrumentos paralelos e a consequente multiplicacdo de atribuigdes e encargos
administrativos para o DETRAN/DF.

4.3. A CONTRATADA devera executar a integralidade dos servigos com recursos proprios, incluindo mao de obra,
materiais, equipamentos, insumos, logistica ¢ demais meios necessarios ao cumprimento integral das obrigagdes assumidas neste
ajuste.

4.4, E vedada a contratagdo de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigentes do DETRAN/DF ou com agentes publicos que desempenhem fungido na
contrata¢do ou atuem na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, bem como de seus conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, em observancia ao Decreto Distrital n® 32.751/2011.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)

5.1. O valor total global estimado para o presente Contrato, referente ao periodo de vigéncia de 30 (trinta) meses, é de
RS xxxxx (xxxx), conforme estimativa constante do Termo de Referéncia n® XXXXXX.

5.2. O valor acima indicado é meramente estimativo, de modo que o pagamento devido a CONTRATADA dependera da
efetiva execucdo dos servigos e do fornecimento dos materiais efetivamente solicitados pelo DETRAN/DF, observados os precos
unitarios constantes da proposta vencedora e os quantitativos executados, na forma do Termo de Referéncia n® 9/2026.

5.3. Nos valores contratados estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxas,



administragdo, frete, seguro, deslocamento, veiculos, ferramentas, equipamentos, materiais, insumos, equipamentos de protegdo
individual e quaisquer outros custos necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

5.4. A contratagdo observard o regime de empreitada por prego unitario, de modo que a remuneragdo sera apurada com
base nas medigdes dos servicos efetivamente executados, nos termos do Termo de Referéncia n® XXXXXX.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. Critérios de medicio e faturamento

6.1.1. O pagamento sera realizado conforme a execugdo efetiva dos servigos, mediante medi¢do dos quantitativos

efetivamente executados e devidamente atestados pela fiscalizagdo, observadas as Ordens de Servigo emitidas pelo DETRAN/DF e
os critérios de medigdo e pagamento previstos no Termo de Referéncia n® XXXXX (XXXXX).

6.1.2. A remuneracdo da CONTRATADA sera apurada com base nos precos unitdrios contratados e nos servigos
efetivamente executados, ndao havendo pagamento por servicos nao demandados ou ndo executados, observadas as regras de
recebimento, liquidagdo e ateste previstas no Termo de Referéncia n® XX/2026.

6.1.3. A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal ou Fatura, a documentagdo comprobatéria da
execucdo, incluindo os relatérios e demais registros exigidos pela fiscalizacdo, bem como as Ordens de Servi¢o correspondentes
devidamente atestadas, na forma prevista no Termo de Referéncia n® XXXXXX.

6.2. Recebimento do objeto

6.2.1. O recebimento provisodrio e definitivo dos servigos observara os prazos, critérios e procedimentos estabelecidos nos
itens 3.6.1 a 3.6.5 deste Contrato e nas disposi¢des do Termo de Referéncia n® XXXX, especialmente seus itens 7 ¢ 7.1 e Anexo I.
6.3. Liquidacao

6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de até 10 (dez) dias tteis para fins de

liquidacdo da despesa, prorrogaveis por igual periodo, observadas as normas de finangas e contabilidade aplicaveis no Distrito
Federal.

6.3.2. A liquidagdo dependera da verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo e regularidade fiscal da
CONTRATADA, inclusive por consulta ao SICAF e as certiddes cabiveis, bem como da conferéncia dos elementos essenciais do
documento de cobranga, tais como data de emissdo, valor, periodo de competéncia, dados contratuais e eventuais retencdes
tributarias.

6.3.3. Havendo erro no documento de cobranga ou inconsisténcia na execu¢do contratual, a liquidacao ficara sobrestada até
a sua regularizagido pela CONTRATADA, reiniciando-se a contagem do prazo ap6s o saneamento, sem 6nus para o DETRAN/DF.
6.4. Prazo e forma de pagamento

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias tteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da
despesa.

6.4.2. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a R$ 5.000,00 serdo realizados exclusivamente mediante crédito em

conta corrente de titularidade da CONTRATADA, junto ao Banco de Brasilia S/A — BRB, na forma da legislagdo distrital
aplicavel.

6.5. Atualizacdo monetaria e retencoes

6.5.1. No caso de atraso injustificado no pagamento, por culpa exclusiva da Administragdo, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente pela variagdo pro rata tempore do IPCA, nos termos da regulamentagao distrital aplicavel.

6.5.2. O DETRAN/DF efetuard as retencdes tributarias e contribui¢des previstas na legislacdo vigente no momento do
pagamento, salvo se a CONTRATADA comprovar, documentalmente, sua condi¢do de optante pelo Simples Nacional, hipotese
em que sera aplicado o tratamento tributério favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006.

6.6. Suspensio do pagamento

6.6.1. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente a solugdo de inconsisténcias na execugao,
a regularizagdo de obrigagdes contratuais ou o cumprimento de penalidades, sem prejuizo das demais medidas administrativas
cabiveis.

6.6.2. O DETRAN/DF podera recusar o pagamento caso, no momento do ateste da fatura, os servigos prestados ou
materiais fornecidos ndo estejam em conformidade com as especificagdes técnicas e contratuais estabelecidas no Termo de
Referéncia n® XXXXXXX.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contado da data do orgamento
estimado, observada a data-base indicada na fase instrutoria da contratacao.

7.2. O termo inicial para a contagem do interregno de 1 (um) ano para concessdo do primeiro reajuste ¢ a data de
16/03/2026, correspondente a data-base da pesquisa de precos realizada na fase instrutoria, conforme informado no Termo de
Referéncia n® XXXXX.

7.3. Apds o interregno de 12 (doze) meses, os precos poderdo ser reajustados mediante a aplicacdo da variagdo
acumulada do IPCA, apurado pelo IBGE, ou de outro indice que venha a substitui-lo, na forma prevista no Termo de Referéncia n°
XXXXX e na legislacdo aplicavel.

7.4. O reajuste sera formalizado por meio de apostilamento, dispensada a celebrag@o de termo aditivo, salvo se coincidir
com a prorrogag¢do da vigéncia contratual.



7.5. Caso o indice adotado apresente variagdo negativa, o reajuste devera refletir essa oscilagdo, observada a manutengao
do equilibrio econémico-financeiro e a disciplina legal aplicavel.

7.6. Os reajustes subsequentes observardo o interregno minimo de 1 (um) ano, contado da data do ultimo reajuste
concedido.

7.7. A concessdo do reajuste depende da observancia da legislacdo vigente, da manuten¢do da vantajosidade da
contratagdo e da existéncia de previsdo orgamentaria compativel, na forma da disciplina aplicavel as contratagdes publicas.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Constituem obrigacdes do DETRAN/DF, além das demais previstas neste Contrato e no Termo de Referéncia n°

XXXXXX, encaminhar 8 CONTRATADA as demandas de servigos a serem executados, detalhando as informagdes necessarias,
locais de intervencdo, quantitativos e especificagdes técnicas, observando o fluxo estabelecido no Termo de Referéncia.

8.2. Permitir o acesso dos profissionais da CONTRATADA as dependéncias do DETRAN/DF e aos locais de execugao
dos servicos, desde que devidamente identificados e uniformizados, fornecendo as informagdes e os subsidios necessarios a
adequada execugdo contratual.

8.3. Designar formalmente gestor e fiscais do contrato, para acompanhar ¢ fiscalizar a execugdo, inclusive quanto ao
atendimento dos niveis minimos de servigo, medicdo, recebimento, liquidacdo e pagamento, conforme o Termo de Referéncia.

8.4. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades, falhas, imperfeicdes ou
desconformidades verificadas na execugdo dos servigos ou no fornecimento dos materiais, para fins de correcdo no prazo cabivel.
8.5. Receber o objeto provisoria e definitivamente nos prazos fixados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os servigos
ou materiais que ndo atendam as exigéncias contratuais, técnicas e normativas aplicaveis.

8.6. Efetuar o pagamento das faturas devidamente atestadas, observados os prazos, condigdes e procedimentos previstos
na cldusula de pagamento deste instrumento e no Termo de Referéncia.

8.7. Facilitar, quando necessario, a interlocugéo institucional com concessiondrias de energia e demais orgdos publicos
envolvidos em intervengdes conjuntas na infraestrutura viaria, sem prejuizo das competéncias legais de cada ente.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. Constituem obrigagdes da CONTRATADA, além das demais previstas no Termo de Referéncia n® XXXX, executar

os servicos de sinalizagdo viaria horizontal de forma continua, com fornecimento de materiais, insumos, equipamentos ¢ mao de
obra necessarios a plena execug¢do do objeto.

9.2. Executar os servicos conforme as Ordens de Servigo emitidas pelo DETRAN/DF, observando as especificagdes
técnicas, os quantitativos contratados, os prazos definidos e os critérios de medicao e pagamento previstos no Termo de Referéncia.
9.3. Disponibilizar equipe técnica qualificada, bem como todos os equipamentos, maquindrios, veiculos, insumos e
materiais necessarios a execucao do objeto, mantendo-os em condi¢des adequadas de uso durante toda a vigéncia contratual.

94. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais ¢ demais 6nus
decorrentes da execugdo contratual, inclusive pela observancia das normas de seguranga e satide do trabalho aplicaveis.

9.5. Manter, durante toda a execucdo do contrato, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, bem
como preposto formalmente designado para representar a empresa perante o DETRAN/DF.

9.6. Responder por eventuais danos causados ao patrimonio publico ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execucdo dos servicos, sem prejuizo da fiscalizagdo exercida pelo DETRAN/DF.

9.7. Manter escritorio ou base operacional no Distrito Federal, quando exigido no Termo de Referéncia, para apoio
logistico, administrativo e operacional a execugdo contratual.

9.8. Manter atualizado o registro, o acompanhamento ¢ a documentagdo relativos aos servigos executados, inclusive
relatérios, medigdes, registros fotograficos e demais documentos exigidos pela fiscalizagdo.

9.9. Garantir o sigilo e a prote¢do de dados e informagdes técnicas a que tiver acesso em razdo do contrato, vedada sua
divulgagdo a terceiros sem autorizagdo expressa do DETRAN/DF.

9.10. Providenciar o descarte ambientalmente adequado dos materiais, residuos ¢ componentes substituidos, quando
aplicavel, apresentando os comprovantes de destinagdo final sempre que solicitado.

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII)

10.1. A CONTRATADA devera prestar garantia de execugdo do contrato, no valor correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor total atualizado do contrato, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia; ou

c) Fianga bancaria.

10.2. A garantia de que trata o item 10.1 devera ser apresentada pela CONTRATADA no prazo de até 10 (dez) dias uteis,

contados da data de assinatura deste Termo de Contrato, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administraco.

10.3. O nZo cumprimento do prazo estabelecido no item 10.2 sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas neste
Contrato, sem prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis, podendo ensejar, conforme a gravidade, a extin¢do do
contrato.



10.4. A garantia prestada sera retida ou executada pela CONTRATANTE caso a CONTRATADA:

a) ndo cumpra quaisquer das obrigagdes assumidas neste Contrato;

b) cause prejuizo a Administragdo decorrente de culpa ou dolo na execugéo dos servigos;

c) deixe de recolher multas ou indenizag¢des devidas 8 CONTRATANTE.

10.5. A garantia respondera pelas multas aplicadas, pelos prejuizos diretos causados ao DETRAN/DF e pelas obrigacdes

trabalhistas e previdenciarias eventualmente ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando cabivel.

10.6. A reposi¢do da garantia é obrigatoria no prazo de até 10 (dez) dias uteis caso o valor seja utilizado, total ou
parcialmente, pela Administragao, de modo a restabelecer o percentual contratualmente exigido.

10.7. A garantia devera ser prorrogada, reforcada ou readequada sempre que houver alteracdo do valor contratual
decorrente de termo aditivo, de modo a manter o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do ajuste.

10.8. A garantia somente sera liberada apos a execucdo integral do contrato e a comprovagdo do adimplemento de todas
as obrigacdes contratuais pela CONTRATADA, com atualizagdo monetaria quando prestada em dinheiro, na forma da legislagido
aplicavel

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)
11.1. A CONTRATADA estara sujeita as san¢des administrativas previstas nos artigos 155 a 163 da Lei n° 14.133/2021,

e as demais cominagdes previstas em regulamento especifico que trata dos procedimentos de aplicagdo de sangdes, resguardado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.

11.2. Independente das sang¢des legais cabiveis, a licitante/contratada ficara sujeita ainda ao ressarcimento das perdas e
danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no descumprimento das obrigagdes licitatorias
e/ou contratuais.

11.3. Comete infragdo administrativa, nos termos do artigo 155 da Lei n.° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecug@o parcial do contrato;

b) der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execug@o do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1.° de agosto de 2013.

11.4. Pelas infragcdes cometidas, poderdo ser aplicadas as seguintes sang¢des, conforme artigo 156 da Lei n.° 14.133, de
2021 e detalhado no Termo de Referéncia n®° XXXXX:

I- Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a instrugdo de
penalidade mais grave (art. 156, §2°, Lei n® 14.133/2021);

II - Multa, nas seguintes modalidades e percentuais, conforme o item 10 do Termo de Referéncia n® XXXXX:

a) Multa Moratéria: 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, para a infragdo
descrita na alinea "d", limitada a 15 (quinze) dias; o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou
reposi¢do da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133/2021;

b) Multa Compensatoria por inexecugdo parcial (alinea "a"): 3% (trés por cento) do valor total da contratagdo;
¢) Multa Compensatoria substitutiva da moratdria (alinea "d"): 5% (cinco por cento) do valor total da contratacao;

d) Multa Compensatdria por documentagio falsa, fraude ou ato lesivo (alineas "e" a "h"): 5% (cinco por cento) do valor total da
contratagao;

e) Multa Compensatoria por grave dano (alinea "b"): 10% (dez por cento) do valor total da contratacgio;
f) Multa Compensatoria por inexecugdo total (alinea "c"): 7% (sete por cento) do valor total da contratagdo.

I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "b", "c" e "d" do subitem 11.3,
sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §4°, Lei n® 14.133/2021);

v - Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas "e", "f", "g" e

"h" do subitem 11.3, bem como nas alineas "b", "c¢" e "d", que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, Lei
n°® 14.133/2021).

11.5. A aplicagdo das sang¢des ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
DETRAN/DF (art. 156, §9°, Lei n® 14.133/2021).

11.6. Todas as sangdes previstas neste Contrato podero ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, Lei n°
14.133/2021).

11.7. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da



data de sua intimagao (art. 157, Lei n® 14.133/2021).

11.8. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferengca poderd ser cobrada judicialmente (art. 156, §8°, Lei n°
14.133/2021).

11.9. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.10. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

11.11. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de
e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF, sendo esses enderegos considerados
de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

11.12. Na aplicacgdo das sangdes serdo considerados, nos termos do art. 156, §1°, da Lei n® 14.133/2021:

a) a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgios de controle.

11.13. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021 que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos (art. 159).

11.14. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusio patrimonial,
estendendo-se todos os efeitos das sangdes aos administradores, socios com poderes de administragdo, pessoa juridica sucessora ou
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, observados o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160, Lei n® 14.133/2021).

11.15. O DETRAN/DF devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis contado da data de aplicacdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des aplicadas no CEIS e no CNEP (art. 161, Lei n® 14.133/2021).

11.16. As sangdes de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade sdo passiveis de reabilitagdo na
forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

11.17. Os débitos da CONTRATADA para com o DETRAN/DF, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes ndo
inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com créditos devidos por este Departamento decorrentes
deste ou de outros contratos que a CONTRATADA possua com o DETRAN/DF.

11.18. A aplicagdo das multas acima previstas ndo exclui a aplicagdo de glosas nas faturas mensais, quando cabiveis, em
decorréncia do descumprimento dos niveis minimos de servigo e demais condi¢des de execugdo previstos neste Termo de
Referéncia e em seus anexos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

12.1. O presente Contrato sera extinto nas hipoteses e condigdes previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°
14.133/2021, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

12.2. A extingdo por ato unilateral da Administragdo podera ocorrer, entre outras hipoteses legalmente previstas, em caso
de descumprimento das clausulas contratuais, dos niveis minimos de servico estabelecidos no Termo de Referéncia, ou por razdes
de interesse publico devidamente justificadas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento
Geral do Distrito Federal deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

13.1.1. Gestdo/Unidade: 22201/220201 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF - DETRAN-DF;

13.1.2. Fonte de Recursos: 237;

13.1.3. Programa de Trabalho: 06181621724699520;

13.1.4. Elemento de Despesa: 339039;

13.1.5. Nota de Empenho: XXXX, emitida em XX/XX/XXXX;

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentéria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA- DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, III)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e

demais normas federais e distritais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD



15.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais -
LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo da execucdo deste Contrato.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. Conforme disposto na Lei n° 6.112/2018, alterada pela Lei n° 6.308/2019, e regulamentada no ambito do Distrito
Federal pelo Decreto Distrital n® 40.388/2020, é obrigatdria, a partir de 1° de janeiro de 2020, o adjudicatario ap6s a assinatura do
CONTRATO, devera implantar o Programa de Integridade no &mbito de sua pessoa juridica.

16.2. Para efetiva implanta¢do do Programa de Integridade, os custos ou despesas resultantes correm a conta da empresa
CONTRATADA, ndo cabendo ao 6rgdo CONTRATANTE o seu ressarcimento.

16.3. Em caso de descumprimento da exigéncia prevista, sera aplicada a empresa CONTRATADA:

i) multa de 0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do CONTRATO, sendo que o montante correspondente a soma
dos valores basicos da multa é limitada a 10%, do valor do CONTRATO;

16.3.1. O nao cumprimento da obrigagdo implicara:
1) inscri¢cdo em divida ativa, em nome da pessoa juridica sancionada;
ii) sujeigdo a rescisdo unilateral da relagdo contratual, a critério do 6rgéo ou entidade CONTRATANTE;

iii) impedimento de contratar com a administragdo publica do Distrito Federal, de qualquer esfera de poder, até a
efetiva comprovagdo de implementacdo do Programa de Integridade, sem prejuizo do pagamento da multa
aplicada.

16.4. Caso a empresa possua o programa implantado, devera apresentar, no momento da contra¢do, declaracio
informando a sua existéncia.

16.5. A implementa¢do do Programa de Integridade limita-se aos contratos com valor global igual ou superior ao que
consta na tabela atualizada, publicada pelo Gabinete da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF e, aplica-se em sua
plenitude as pessoas juridicas que firmem relagdo contratual com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 dias.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES
17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.
17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese
em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP), na

forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021, ¢ ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c¢/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — FORO (ART. 92, §1°)

19.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21

20. CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES GERAIS

20.1. Fica proibido o uso de mio de obra infantil, conforme disposto na Lei n® 5.061/2013.

20.2. Nos termos da Lei Distrital n° 4.794/2012, a CONTRATADA se obriga ao aproveitamento dos empregados

vinculados a empresa antecessora, conforme o caso.

20.3. Decreto-DF n° 32.767/2011, que estipula que os pagamentos as empresas com sede ou domicilio no Distrito
Federal, referentes a créditos de valores iguais ou superiores a R$5.000,00, serdo feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta
corrente, em nome do beneficiario junto ao Banco de Brasilia S/A- BRB.

20.4. Fica proibido o uso ou emprego de conteudo discriminatdrio contra a mulher, homof6bico, racista ou sexista, nos
termos da Lei Distrital n® 5.448/2015.

20.5. A CONTRATADA fica obrigada a comprovar mensalmente a regularidade no atendimento as suas obrigagdes de

natureza fiscal, trabalhista e previdencidria relativas a seus empregados, nos termos da Lei Distrital n® 5.087/2013.

20.6. Lei-DF n.° 4.770/2012, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental.

20.7. Lei-DF n°® 5.575/2015, que determina que as sumulas dos contratos devem ser publicadas no Portal da
Transparéncia.

20.8. Caso a CONTRATADA possua 100 (cem) ou mais empregados, fica obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a

5% (cinco por cento) de seus cargos com beneficidrios reabilitados ou pessoas com deficiéncia, habilitadas, na proporgao
estabelecida pela Lei Distrital n® 3.985/2007.

20.9. Lei-DF n° 6.679/2020, que determina como condi¢do para assinatura de contrato, a comprovagao ou 0 COmpromisso



de adogdo de mecanismos para garantir a equidade salarial entre homens e mulheres.

20.10. Decreto-DF n° 46.174/2024, que dispde sobre a Politica de Prevengdo e Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual
no ambito da administracdo direta e indireta do Distrito Federal.

20.11. Decreto-DF n°® 32.751/2011, que trata da vedacdo do nepotismo no a&mbito da Administragdo Publica Direta e
Indireta do Distrito Federal.

20.12. Decreto-DF 39.620/2019, que versa sobre a analise prévia dos pagamentos pela unidade de controle interno.

20.13. Fica estabelecido o canal da Ouvidoria de Combate a Corrup¢do da Controladoria Geral do Distrito Federal

(Telefone: 0800-644-9060) para comunicagdo de eventuais irregularidades, conforme Decreto Distrital n.° 34.031/2012.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento.

Brasilia, XXX de XXX de 2026.

Pelo DETRAN/DF:
XXXXXXXXX

Diretor Geral

Pela Contratada:
XXXXXXXX

Representante Legal

-
~all

eletronica
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