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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13586697/2026

Processo SEI nº 0002743-74.2024.4.03.8001

Documento nº 13163537

TERMO DE REFERÊNCIA 
Processo Administrativo nºnº 0002743-74.2024.4.03.8001 .
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de  serviços de  serralheria com fornecimento de materias, de forma parcelada, para
atender às demandas da Justiça Federal de Primeiro Grau,   nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER
UNIDADE DE

MEDIDA
Qtdade

INTERVALO
DE LANCES

(R$)

- 1

Grelha para canaleta - Constituintes • Grelhas: - Barra chata de ferro de 3/4” x
1/8”; - Barra chata de ferro de 1/2” x 1/8”; - Perfil trefilado “L” de ferro de
7/8” x 7/8” x 1/8”. • Perfis trefilados “L” de ferro de 1” x 1” x 1/8” grampeados
às bordas da canaleta para assentamento das grelhas. Acabamentos •
Galvanização a fogo, nos perfis de apoio e na grelha já confeccionada.
APLICAÇÃO • Coleta de água superficial em áreas de circulação externa ou
interna, preferencialmente em início de rampas e escadas ou junções de pisos.
Utilizar grelha de forma restrita a áreas de passagem de pedestres
.EXECUÇÃO • O apoio para assentamento da grelha, em perfil trefilado L de
1” x 1” x 1/8”, deve ser fixada com grapa no concreto da canaleta. • O projeto
foi desenvolvido atendendo às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; portanto, todas as
dimensões de projeto devem ser obedecidas integralmente e, principalmente, o
espaçamento entre as barras não poderá ultrapassar 1,5cm.  Instalado.

16829
m — por metro

linear
executado e

instalado

100 R$ 0,80

- 2

Escada Marinheiro. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. • Barra chata
galvanizada de 1 1/4" x 5/16". • Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 5/16". •
Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 1/4". • Barra chata galvanizada de 1 1/4" x
1/4". • Barra chata galvanizada de 1" x 1/8". • Barra maciça galvanizada
Ø=5/8". Acessórios • Chumbador passante de 1/4" de rosca externa.
Acabamentos • Barras: - Pintura com tinta alumínio sobre fundo para
galvanizados. Protótipo comercial • Chumbador: - tipo ÂNCORA,
TECNART,FISCHER ou equivalente- APLICAÇÃO • Em reservatórios de
água (uso externo ao edifício). ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO •
Soldar as barras maciças nas barras chatas com cordões corridos por toda a
extensão da área de contato. • Bater os pontos de solda e eliminar todas as
rebarbas nas emendas e cortes das barras. • Todos os locais onde houver pontos
de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão,
ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecânica
com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demão, a pincel, de
galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco) • Antes da
aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar
completamente limpa, seca e desengraxada. • Fixação com chumbador a cada
4,00m no máximo ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO • O serviço pode
ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e
execução. • Os perfis devem possuir as bitolas indicadas. • Verificar se as
soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato. • Não serão
aceitos peças  com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de
esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio,
transporte ou montagem. • Verificar a aderência e a uniformidade da camada de
pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou
quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio. • Verificar a
rigidez do conjunto. Instalada.

16829 metro 24 R$ 1,35
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1 3

Toldo para estacionamento, com estrutura de tubos de aço 5" na chapa de 2,65
mm e tubos de aço de 2'' e 2" e meia em chapa 14, base de fixação do pilar de
5" na chapa de 1/2, medindo 20 x 20, chapa de fixação das tesouras de 1/4
medindo 20 x 10, arcos divisores em Fm  ou equivalente 30 x 20 em chapa 16.
Metalom ou equivalente de fixação da tela de 90 x 30 na chapa 16. Parafusos
de fixação dos arcos divisores com arrebite porca de 8mm. Parafuso de fixação
da grapa em barra roscada de 5/8 galvanizada medindo 50 cm. Fundação para
fixação dos pilares 40 x 40 x 80. Pintura eletrostática na cor branca. Cobertura
com telapolieleno dupla de polietileno de alta densidade com tratamento UV.
Dotada de uma camada de plástico 0,20 leitoso entre as duas telas, deixando a
estrutura impermeável. Instalado.

25240

m² — por
metro

quadrado
executado

1000 R$ 0,65

1 4

Cobertura para pedestre com estrutura de perfis de aço 3" com chapa 13, arcos
em tubos de aço 30 x 20, e tesoura em tubos de 2" em chapa de 14. Chapa de
fixação 50 x 30 em chapa 16 com tratamento anti-ferrugem e pintura
eletrostática na cor branca, cobertura com tela dupla de polietileno de alta
densidade com tratamento UV, dotado de camada de plástico 0,20 leitoso entre
as duas telas, deixando a estrutura impermeável. Instalado.

25240 

m² — por
metro

quadrado
executado

500 R$ 0,85

1 5

Toldos fixos, compostos por estrutura em alumínio anodizado recobertos por
lona vinílica azul ou verde para cobertura das entradas dos Fóruns da Justiça
Federal de Primeiro Grau em São Paulo.   Tipo ZETAFLEX ou equivalente.
Instalado. 

25240

m² — por
metro

quadrado
executado

200 R$ 0,85

1 6

Toldos fixos de policarbonato mínimo 6 mm, de alta qualidade, com proteção
contra raios uv, na cor verde translúcido ou transparente, com estrutura de aço,
tubo de aproximadamente 40 x 20, chapa de aproximadamente 18, branco, com
pintura eletrostática, com bitolas variando conforme a metragem a ser
instalado. Instalado.

25240

m² — por
metro

quadrado
executado

200 R$ 1,70

2 7

Alambrado sobre divisa• Alambrado completo: tubos, telas, fixações, soldas,
amarrações, preparos e pintura final. Montantes verticais em tubo de aço
galvanizado a fogo (Ø=2” e=2mm), dotados de: - Tamponamento superior em
chapa galvanizada (e=2mm), dobrada e soldada; - Grapas para chumbamento,
soldadas na base do tubo (mínimo de 2 grapas por peça); - Console em barra
chata galvanizada (e=3/16”), onde houver fixação do escoramento, conforme
detalhe. • Escoramentos em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4”
e=2mm), dotados de barra chata galvanizada (e=3/16”), soldada no fechamento
de topo, conforme detalhe. • Travamentos horizontais superior e inferior, em
tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4” e=2mm), com fechamento de topo
nas extremidades. • Tela de arame galvanizado (fio 10=3,4mm) em malha
quadrangular com espaçamento de 2” e acabamento das pontas tipo “standard”
(dobradas). • Arame galvanizado (fio 14=2,11mm) para amarração da tela nos
montantes verticais e travamentos horizontais. • Galvanização a frio nos pontos
de solda e corte.  Instalado.

16675 

m² — por
metro

quadrado
executado,
medido no

plano vertical.

1000 R$ 0,60

2 8

Gradil eletrofundido de uso externo • Gradil confeccionado em perfis de aço
carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a
fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó,
composto de: - Painel em malha retangular (65 x 132mm) formada por barras
chatas portantes (25 x 2mm) e fio de ligação redondo (Ø=4,8mm), com
moldura em barra chata (25 x 4,76mm); - Montante vertical em barra chata (76
x 8mm); - Conjunto de fixação dos painéis aos montantes: parafuso cabeça
redonda com arruela e porca anti-roubo, em aço galvanizado (2 conjuntos por
montante). • Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP -III
ou CP-IV, preferencialmente. Acabamentos • Alvenaria: - Chapisco fino em
ambas as faces. Protótipo comercial • Gradil completo: - tipo METALGRADE
ou equivalente- cores: branco, cinza, preto, azul ou verde) Constituintes •
Fundação em brocas com vigas baldrames: - Broca Ø=25cm (armação com aço
CA-50: 4 x Ø=12,5mm e estribos Ø=4,2mm a cada 15cm); - Viga baldrame 25
x 20cm ; - Formas de tábuas de madeira maciça com espessura de 2,5cm ; -
Concreto usinado, fck 25MPa. • Pilaretes em concreto (14 x 14cm): - Formas
de tábuas de madeira maciça ; - Armação com aço (4 x Ø=12,5mm e estribos
de Ø=5mm a cada 12cm); - Concreto usinado fck 25MPa. • Alvenaria de
blocos de concreto, Classe C, família M-15, linha 15x40 (14x19x39cm),
conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços. • Enchimento e armação dos
blocos canaletas: - Concreto graute; - Armação com aço (2 x Ø=6,3mm
corridos). • Cimalha de concreto com pingadeira. • Impermeabilização rígida,
tipo cristalização, na fundação e na alvenaria de embasamento ; Instalado.

16675    

m² — por
metro

quadrado
executado,
medido no

plano vertical.

500 R$ 1,80

2 9 Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) - 300x185cm •
Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada,
resinada e=12mm (espécies de madeira conforme classificação G1-C8
constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); - Broca
ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos
ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; -
Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e
CA-60; - Concreto fck 25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço
galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Gradil completo confeccionado em
perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com
galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de
poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha
retangular (65x32mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de
ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; -
Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra
chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4” ; - Chapa 14 de aço galvanizado de
135x135mm; - Chapa de aço galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe do

18406 un. — por
unidade

instalada.

2 R$ 33,00
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fecho inferior. Instalado.

2 10

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) - 300x235cm
Fundação do pilarete metálico: • Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em
painel de madeira compensada, resinada e=12mm (espécies de madeira
conforme classificação G1-C8 constante da ficha G1 Gestão de Madeira do
Catálogo de Serviços); - Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m,
armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; - Bloco
50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm,
estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa. •
Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de
60x40x1,9mm; - Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono
soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com
acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor
especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x32mm)
formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo
(ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; - Grapa em barra
chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra chata de aço
galvanizado de 1 1/2” x 1/4” ; - ; - Chapa 14 de aço galvanizado de
135x135mm; - Chapa de aço galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe do
fecho inferior ). Instalado.

18406 
• un. — por

unidade
instalada.

2 R$ 33,00

2 11

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) 180x185cm •
Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada,
resinada e=12mm (espécies de madeira conforme classificação G1-C8
constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); - Broca
ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos
ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; -
Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e
CA-60; - Concreto fck 25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço
galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Gradil completo confeccionado em
perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com
galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de
poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha
retangular (65x32mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de
ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; -
Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em perfil
trefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ); - Chapa 14 de aço
galvanizado de 135x135mm; Instalado.

18406 
• un. — por

unidade
instalada.

2 R$ 33,00

2 12

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) (180x235cm)-•
Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada,
resinada e=12mm (espécies de madeira conforme classificação G1-C8
constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); - Broca
ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos
ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; -
Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e
CA-60; - Concreto fck 25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço
galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Gradil completo confeccionado em
perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com
galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de
poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha
retangular (65x32mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de
ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; -
Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; ; - Batente em perfil
trefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ; - Chapa 14 de aço
galvanizado de 135x135mm; - . Instalado.

18406 
• un. — por

unidade
instalada.

2 R$ 33,00

2 13

Portão em chapa de aço(uso externo) (300x235cm) Constituintes • Portão: -
Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; -
Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm; - Chapas de aço 16; -
Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra
chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4” ; - Batente em perfil trefilado “L” de
aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ; - Chapa de aço galvanizado, e=3mm, •
Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada,
resinada, e=12mm ; - Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação
4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4
ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada
12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa. Instalado.

18406 
• un. — por

unidade
instalada.

2 R$ 27,00

2 14

Portão em chapa de aço(uso externo)(180x235cm) Constituintes • Portão: -
Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; -
Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm; - Chapas de aço 16; -
Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra
chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4” ; - Batente em perfil trefilado “L” de
aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ; - Chapa de aço galvanizado, e=3mm, •
Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada,
resinada, e=12mm ; - Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação
4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4
ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada
12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa. Instalado.

18406 
• un. — por

unidade
instalada.

2 R$ 27,00

3 15 Guarda-corpo com gradil (galvanizado e pintura esmalte) Constituintes •
AMARRAÇÃO SUPERIOR: - Tubo de aço galvanizado, tipo industrial,
Ø=76,2mm, e=2,25mm. • MONTANTE VERTICAL (galvanizado a fogo): -
Barra chata, 102x9,5mm; - Chapa de aço, 150x150mm, e=12,5mm; - Chapa de
aço, e=9,5mm; - Chapa de aço, curva, e=3mm. • GRADIL DE
FECHAMENTO (galvanizado a fogo): - Moldura galvanizada a fogo, em

16829 • m — por
comprimento,
em projeção
horizontal,
instalado.

200 R$ 1,70
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perfis “L” e “T”, 51mm (2”), e=3,2mm ; - Barra chata, 32x4,8mm Instalado.

3 16

Guarda-corpo tubular com gradil (galvanizado e pintura esmalte)• Tubo de aço
carbono, tipo industrial, Ø= 50,8mm, e= 2,25mm. • Barra chata de ferro 38,1 x
4,8mm; • Barra chata de ferro 32 x 4,8mm; • Chapa de aço, e= 6,3mm, 120 x
120mm Instalado.

16829

• m — por
comprimento,
em projeção
horizontal,
instalado.

200 R$ 1,70

4 17

Tela de proteção/ arame galvanizado ondulado Constituintes • Perfis, tubos e
barras de aço galvanizado. • Tela de proteção de arame ondulado galvanizado,
fi o 12 (Ø 2,77 mm), malha quadrangular de 1”. Acessórios • Parafusos
galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (FISCHER S6 ou
equivalente). • Parafusos galvanizados de cabeça sextavada e buchas de nylon
(FISCHER S8 ou equivalente), com arruela. • Rebites de alumínio maciço,
cabeça lentilha, de 3/16” (espessura) x 1/2” (comprimento). Acabamentos •
Perfis, tubos, barras e telas: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.
Instalado.

16829
• m² — por

área executada
e instalada.

500 R$ 0,20

4 18

Grade de proteção para janela em ferro maciço quadrado, com espessura de
3/8”, fixados com espaçamento entre si de no máximo 35cm horizontalmente, e
no máximo 10cm verticalmente, fixados na parede, com espaçamento máximo
de 8cm entre a parede e a grade. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor
preto fosco ou branco. Instalado.

16829
• m² — por

área executada
e instalada.

500 R$ 1,50

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns  , conforme justificativa constante no ETP. 
 
1.3.    A Ata de Registro de Preços com validade de 1 (um) ano, poderá ser prorrogada por igual período, nos termos do artigo 84 da Lei 14.133/2021 e se destina aos prédios constantes
na relação abaixo, atualmente ocupados pela Justiça Federal do Estado de São Paulo, bem como a outros que vierem a ser ocupados durante a sua vigência
1.3.1. Trata-se de serviços enquadrados como não contínuos ou contratados por escopo. 
1.3.2.  O prazo de vigência do Contrato será contado da data da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, pelo prazo definido no item   5.2.3. deste Termo
de Referência.
1.4. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas. 
 1.5. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023): 
1.5.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata
tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021; 
1.5.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços
registrados; 
1.5.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou 
1.5.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, identificador (PC 1028/26,1021/26,1022/26,1023/26 e 1028/26). 
 
 2.2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A contratação de serviços de serralheria apresenta-se como a melhor solução, em virtude da sua praticidade, rapidez, economicidade e
sustentabilidade. Sua utilização garantirá a habitabilidade do local, a segurança, contribuirá para o controle de acessos e manutenção de áreas
delimitadas, além de manter o padrão estético dos prédios ocupados.

Como a Justiça Federal não dispõe de meios próprios para execução de serviços de serralheria, tampouco para o fornecimento dos materiais
necessários, faz-se necessária a contratação de empresa especializada na execução desses serviços, com fornecimento de material e realização dos
acabamentos necessários. Para atendimento dessas demandas, o Registro de Preços demonstrou ser a melhor opção, uma vez que sua utilização não
compromete o orçamento e a contratação somente ocorrerá se houver demanda neste sentido.

A contratação do serviço com fornecimento de material é considerada de baixa complexidade, uma vez que o objeto é rotineiro e padronizado pelo
mercado, não exige conhecimentos técnicos aprofundados ou mão de obra altamente especializada. Sua execução apresenta baixo risco tanto para a
contratada como para a contratante, dispensando controles rígidos durante a execução, uma vez que o impacto causado por eventuais falhas ou
interrupções geralmente é de pequena magnitude.

A realização do serviço e o fornecimento seguem normas e procedimentos com pouca variação na execução entre os prestadores, o que permite a
substituição da contratada, caso seja necessário, de forma relativamente simples, pois o nível de especialização necessário é facilmente encontrado no
mercado, visto que os funcionários ou equipes para a execução do serviço podem ser rapidamente treinados e integrados, o que reduz a necessidade de
longos períodos de adaptação ou aprendizado.

Desta forma, fica demonstrada a necessidade do registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de
serralheria, com fornecimento de material e realização de acabamentos, pelo período de 01 (um) ano, para atender às necessidades da Justiça Federal
de Primeiro Grau no Estado de São Paulo.

Ressalta-se que a formalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 84, caput, da Lei nº 14.133/2021, não obriga a Administração à
contratação dos serviços e fornecimentos registrados, mas viabiliza aquisições conforme a demanda, garantindo maior eficiência e economicidade na
gestão dos recursos públicos.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DA  CONTRATAÇÃO

ITEM 1- Grelha para canaleta -

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Grelhas:

Largura podendo variar de  20cm(L = 20 cm) , 25 (L = 25 cm) ou (L = 35 cm)
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- Barra chata de ferro de 3/4” x 1/8”;

- Barra chata de ferro de 1/2” x 1/8”;

Perfil trefilado “L” de ferro de 7/8” x 7/8” x 1/8”.

• Perfis trefilados “L” de ferro de 1” x 1” x 1/8” grapeados às bordas da canaleta para assentamento das grelhas.

Acabamentos

• Galvanização a fogo, nos perfis de apoio e na grelha já confeccionada.

APLICAÇÃO • Coleta de água superficial em áreas de circulação externa ou interna, preferencialmente em início de rampas e escadas ou junções de
pisos. Utilizar grelha de forma restrita a áreas de passagem de pedestres.  

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

• O apoio para assentamento da grelha, em perfil trefilado L de 1” x 1” x 1/8”, deve ser fixada com grapa no concreto da canaleta.

 • O projeto foi desenvolvido atendendo às recomendações da NBR 9050

- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; portanto, todas as dimensões de projeto devem ser obedecidas integralmente
e, principalmente, o espaçamento entre as barras não poderá ultrapassar 1,5cm

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

 • Verificar o nivelamento do conjunto e deste com a borda da canaleta (evitando-se ressaltos e desníveis que possam provocar acidentes). Um eventual
desnível nunca poderá ser maior que 1,5cm.

• Os vãos entre grelhas e entre grelhas e borda da canaleta, não poderão ser superiores a 1,5cm.

• Verificar o apoio da grelha nas laterais da canaleta.

• Não serão aceitas grelhas que apresentem vão entre as barras superior a 1,5cm.

• Exigir o certificado de galvanização emitido pela empresa galvanizadora.
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ITEM 2 ESCADA MARINHEIRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Barra chata galvanizada de 1 1/4" x 5/16".

• Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 5/16".

• Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 1/4".

• Barra chata galvanizada de 1 1/4" x 1/4".

• Barra chata galvanizada de 1" x 1/8".

• Barra maciça galvanizada Ø=5/8".

Acessórios

• Chumbador passante de 1/4" de rosca externa.

Acabamentos

• Barras: - Pintura com tinta alumínio sobre fundo para galvanizados. Protótipo comercial

• Chumbador: - ÂNCORA - TECNART - FISCHER -

APLICAÇÃO

• Em reservatórios de água (uso externo ao edifício).

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

• Soldar as barras maciças nas barras chatas com cordões corridos por toda a extensão da área de contato.

• Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes das barras.

•  Todos  os  locais  onde  houver  pontos  de  solda  e/ou  corte,  devem estar  isentos  de  poeira,  gordura,  graxa,  sabão,  ferrugem ou  qualquer  outro
contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demão, a pincel,  de galvanização a frio
(tratamento anticorrosivo composto de zinco)

 • Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

• Fixação com chumbador a cada 4,00m no máximo

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Os perfis devem possuir as bitolas indicadas.

• Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.

• Não serão aceitos peças  com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio, transporte ou montagem.

  • Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• Verificar a rigidez do conjunto.
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GRUPO 1

Item 3 – Toldo para Estacionamento com Estrutura Metálica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Toldo destinado à cobertura de vagas de estacionamento, com os seguintes componentes e características:

• Estrutura principal:

◦ Tubos de aço com diâmetro de 5", fabricados em chapa de 2,65 mm;

◦ Tubos de aço de 2" e 2 ½", confeccionados em chapa 14;

• Fixações e conexões estruturais:

◦ Base de fixação dos pilares: Chapa de ½", medindo 20 x 20 cm;

◦ Chapa de fixação das tesouras: Chapa de ¼", medindo 20 x 10 cm;

◦ Arcos divisores: Metalon ou equivalente 30 x 20 mm, em chapa 16;

◦ Metalon ou equivalente de fixação da tela: Perfil 90 x 30 mm, em chapa 16;

◦ Parafusos de fixação dos arcos divisores: Com arrebite porca de 8 mm;

◦ Parafuso de fixação da grapa: Barra roscada galvanizada de 5/8", com comprimento de 50 cm;

• Fundação:

◦ Blocos de fundação para os pilares medindo 40 x 40 x 80 cm;

• Acabamento:

◦ Toda a estrutura metálica deverá receber pintura eletrostática na cor branca;

•  Cobertura

• nas cores azul ou verde

• Composta por tela dupla de polietileno de alta densidade, com tratamento contra raios UV;

• Entre as duas camadas, deverá haver uma camada de plástico leitoso de 0,20 mm, tornando a estrutura impermeável.
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grupo 1

Item 4 – Toldo para Cobertura de Pedestres com Estrutura Metálica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Toldo destinado à cobertura de pedestres, composto por:

• Estrutura principal: Perfis de aço com seção de 3", confeccionados em chapa 13;

• Arcos estruturais: Tubos de aço 30 x 20 mm;

• Tesouras de sustentação: Tubos de aço 2", fabricados em chapa 14;

• Chapas de fixação: Medindo 50 x 30 mm, confeccionadas em chapa 16, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor branca;

Cobertura nas cores azul ou verde

• Composta por tela dupla de polietileno de alta densidade, com tratamento contra raios UV;

• Entre as duas telas, deve haver uma camada de plástico leitoso de 0,20 mm, garantindo impermeabilidade total da cobertura.

grupo 1

Item 5 – Toldos Fixos em Lona Vinílica, com Estrutura em Alumínio Anodizado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

1.1. O toldo deverá ser confeccionado com lona vinílica azul-escuro ou verde , atendendo às seguintes especificações mínimas:

a) Impermeável;
b) Antifungo e antimofo;
c) Com proteção contra raios ultravioleta (UV);
d) Opaca;
e) Cor: azul-escuro ou verde ;
f) Resistência à tração mínima: 60 kgf / 5 cm;
g) Resistência ao rasgo mínima: 10 kgf;
h) Camada de PVC no avesso para bloqueio de luz.

1.2. A estrutura do toldo deverá atender às seguintes exigências:

• 1.2.1. Estrutura em alumínio anodizado;

• 1.2.2. Modelo fixo;

• 1.2.3. Formato semicurvo;

• 1.2.4. Acabamento reto, com alumínio anodizado aparente, sem abas;

• 1.2.5. Dimensões variáveis de comprimento, largura e altura, conforme necessidade;

• 1.2.6. Metragem total estimada para fabricação e instalação: 300 m².

ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO

2.1. A instalação deverá ser feita em base de alvenaria ou concreto, utilizando elementos de fixação (parafusos, pinos, buchas, etc.) compatíveis com
o peso e as cargas da estrutura.

2.2. Especificações complementares:

• 2.2.1. Todos os elementos de fixação (material, diâmetro, espessura, profundidade etc.) serão de responsabilidade da Contratada;

• 2.2.2. Deverá ser instalado rufo de alumínio entre o toldo e quaisquer paredes;

• 2.2.3. Entre os rufos e as paredes, deverá ser aplicada calafetagem com selante à base de poliuretano;

• 2.2.4. Caso haja instalação ao lado de outro toldo (novo ou existente), o vão entre os toldos deverá ser coberto com lona do mesmo material,
fixada com cola específica, a fim de impedir a infiltração de água da chuva;
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• 2.2.5. Quando o novo toldo for instalado ao lado de um toldo existente, deverá seguir a mesma curvatura do já instalado;

• 2.2.6. A estrutura final montada deverá garantir segurança, estabilidade e aplicabilidade, sendo de responsabilidade da contratada o correto
dimensionamento da fixação.

2.3.  Quando  houver  toldo(s)  previamente  instalado(s)  no  local,  a  Contratada  será  responsável  pela  retirada  e  destinação  adequada  do(s)
mesmo(s).

GRUPO1

ITEM  6  Fornecimento e instalação de toldos fixos de policarbonato

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Material da cobertura: Policarbonato ou material similar de alta qualidade;

• Espessura mínima: 6 mm;

• Proteção: Contra raios UV;

• Cor: Verde translúcido ou transparente;

• Estrutura: Em aço, com pintura eletrostática na cor branca;

• Tubulação estrutural: Aproximadamente 40 x 20 mm;

• Chapas metálicas: Espessura aproximada de 18;

• Bitolas: Devem variar de acordo com a metragem do toldo a ser instalado, de modo a garantir a estabilidade da estrutura.

ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO

GRUPO 2

ITEM 7  - Alambrado sobre divisa

Especificações Técnicas

Alambrado sobre divisa

Montantes verticais em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=2” e=2mm), dotados de: - Tamponamento superior em chapa galvanizada (e=2mm),
dobrada e soldada;

- Grapas para chumbamento, soldadas na base do tubo (mínino de 2 grapas por peça);

- Console em barra chata galvanizada (e=3/16”), onde houver fi xação do escoramento, conforme detalhe.

• Escoramentos em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4” e=2mm), dotados de barra chata galvanizada (e=3/16”), soldada no fechamento de topo,
conforme detalhe.

• Travamentos horizontais superior e inferior, em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4” e=2mm), com fechamento de topo nas extremidades.

• Tela de arame galvanizado (fi o 10=3,4mm) em malha quadrangular com espaçamento de 2” e acabamento das pontas tipo “standard” (dobradas).

• Arame galvanizado (fi o 14=2,11mm) para amarração da tela nos montantes verticais e travamentos horizontais.

• Galvanização a frio nos pontos de solda e corte.

Acessórios • Conjunto de fi xação do escoramento: parafuso cabeça sextavada (Ø=3/8" x 1") com porca e arruela, em aço galvanizado (2 conjuntos
por escoramento).

Acabamentos • Partes metálicas (exceto telas): - Pintura com tinta alumínio sobre fundo para galvanizados.

APLICAÇÃO • Sobre fechamentos de divisas

Base de fixação:

• A instalação deve ser realizada em base de alvenaria ou concreto.

• Os elementos de fixação (parafusos, pinos, buchas, etc.) devem ser apropriados para suportar o peso da estrutura.

Responsabilidades da contratada:

• Todos os materiais e dimensões dos elementos de fixação (diâmetro, espessura, profundidade etc.) são de responsabilidade da contratada.

• A estrutura montada deve garantir estabilidade e segurança, com fixações devidamente dimensionadas.

Vedação e acabamentos:

• Deve ser instalado rufo de alumínio entre o toldo e quaisquer paredes.

• Entre rufos e paredes, aplicar calafetagem com selante à base de poliuretano.

• Em caso de junção com outro toldo (novo ou existente), o vão entre os toldos deve ser coberto com lona do mesmo material especificado,
fixada com cola específica, de modo a impedir infiltração de água da chuva.

• Se o novo toldo for instalado ao lado de toldo existente, a curvatura do novo deve seguir a curvatura do já instalado.

Retirada de estrutura anterior:

• Quando houver toldo existente no local da instalação, a contratada será responsável por sua retirada e destinação adequada.

1)

2)

3)

4)
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ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO

• Sempre utilizar peças contínuas, nunca com emendas

.• Chumbar os montantes verticais nos pilaretes de concreto, na profundidade mínima de 50cm.

• Nos muros com escalonamento, os montantes verticais deverão ser chumbados nos blocos de concreto preenchidos com concreto graute, e os
escoramentos deverão ser executados a cada desnível.

• A fixação dos travamentos horizontais nos montantes deverá ser por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de
contato.

• Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro
contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demão, a pincel, de galvanização a frio
(tratamento anticorrosivo composto de zinco).

• A tela deverá ser esticada e amarrada na tubulação com arame galvanizado (fi o 14), rebatido nas pontas pelo lado de fora do alambrado. Nos
montantes dos extremos e nos travamentos horizontais amarrar todas as malhas; nos restantes amarrar malha sim, malha não.

 • Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada
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GRUPO 2

ITEM 8 Gradil eletrofundido de uso externo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Fundação em brocas com vigas baldrames:

- Broca Ø=25cm (armação com aço CA-50: 4 x Ø=12,5mm e estribos Ø=4,2mm a cada 15cm);

- Viga baldrame 25 x 20cm (armação com aço CA-50: 4 x Ø=10mm corridos e estribos Ø=5mm a cada 12cm);

- Formas de tábuas de madeira maciça com espessura de 2,5cm ;

- Concreto usinado, fck 25MPa.

• Pilaretes em concreto (14 x 14cm):

- Formas de tábuas de madeira maciça com espessura de ;

- Armação com aço   (4 x Ø=12,5mm e estribos de Ø=5mm a cada 12cm);

- Concreto usinado fck 25MPa.

• Alvenaria de blocos de concreto, Classe C, família M-15, linha 15x40 (14x19x39cm) .

• Enchimento e armação dos blocos canaletas: - Concreto graute; - Armação com aço   (2 x Ø=6,3mm corridos).

• Cimalha de concreto com pingadeira.

• Impermeabilização rígida, tipo cristalização, na fundação e na alvenaria de embasamento, conforme fi cha S10.03 do Catálogo de Serviços;

• Gradil confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em
pintura eletrostática à base de poliéster em pó , composto de:

- Painel em malha retangular (65 x 132mm) formada por barras chatas portantes (25 x 2mm) e fio de ligação redondo (Ø=4,8mm), com moldura em
barra chata (25 x 4,76mm);

- Montante vertical em barra chata (76 x 8mm);

- Conjunto de fi xação dos painéis aos montantes: parafuso cabeça redonda com arruela e porca anti-roubo, em aço galvanizado (2 conjuntos por
montante).

SEI/TRF3 - 13586697 - Anexo I - Termo de Referência https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

14 of 76 08/10/2026, 16:34



• Obs.: Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP- -III ou CP-IV, preferencialmente

APLICAÇÃO

• Fechamento de divisas junto às vias principais de acesso em locais que necessitem de visibilidade externa.

ESPECIFICAÇÕES DA INSTALAÇÃO

• Escalonar de acordo com a inclinação do terreno (ver exemplo).

• Prever junta de dilatação de 2cm a cada 30m (no máximo), quando não indicado em projeto.

• Fundação:

- As fôrmas em madeira em madeira maciça  

- Armação com aço  ;

- Concreto usinado fck 25MPa;

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profunidade de 2,50m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas na viga baldrame;

- Impermeabilização rígida (cristalização) na viga baldrame e na alvenaria de embasamento, avançando 15cm de altura na alvenaria de elevação (acima
do solo), conforme indicado na Ficha S10.03 do Catálogo de Serviços.

• Alvenaria de blocos:

- Assentamento dos blocos:

» argamassa traço 1:0,5:4,5 cimento, cal e areia;

» argamassa traço 1:3 cimento e areia, onde houver armadura de ligação bloco/pilarete;

» o bloco deve ser nivelado, prumado e alinhado durante o assentamento;

» executar amarração horizontal dos blocos ao pilarete, a cada 2 fiadas (aço CA-50 de Ø=6,3m; comprimento = 80cm);

» juntas desencontradas (em amarração) com espessura de 1cm;

» todas as superfícies em contato com o concreto graute devem estar limpas e isentas de agregados soltos, óleo, graxas, etc.

- Cimalha de concreto moldada “in loco” com pingadeira em “V”;

- Revestimento da alvenaria com chapisco fi no: argamassa traço 1:3 cimento e areia de granulometria média, aplicada com peneira.

• Gradis: - Os montantes verticais devem ser chumbados nos pilaretes de concreto (profundidade mínima de 30cm), devidamente protegidos (plásticos
bolha, fi ta adesiva, papelão, etc.), evitando-se danificar a pintura com respingamento de argamassa ou cimento, manuseio, etc.

ESPECIFICAÇÕES DO RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

 SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Limpeza do terreno, escavação da vala e apiloamento do fundo.

• Formas, armação e concretagem das brocas e vigas baldrames.

• Impermeabilização da fundação e da alvenaria de embasamento. • Formas, armação e concretagem dos pilaretes.

• Alvenaria, armação e concretagem dos blocos canaletas.

• Revestimento da alvenaria em ambas as faces

. • Cimalha de concreto com pingadeira.

• Gradil completo: painéis, fi xações, tratamentos e pintura eletrostática.

• Reaterro, regularização, compactação e limpeza do terreno contíguo.
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GRUPO 2

ITEM 9

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) - 300x185cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Constituintes

• Fundação e pilarete de concreto:

- Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm

- Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm;

- Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm;

- Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa.

• Portão:

- Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento
em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por
barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm;

- Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”;

- Batente em barra chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4” 

- Chapa 14 de aço galvanizado de 135x135mm;
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- Chapa de aço galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe do fecho inferior

 Acessórios

• Conjunto de fixação do gradil composto de porca rebite (RIVKLE M8) e parafuso cabeça sextavada ø=M8x30mm com arruela, em aço galvanizado
(4 conjuntos por painel).

• Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, ø=1”x4”.

• Fecho inferior: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, base em chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhe 5

. • Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A E 4B.

• Cadeado de latão maciço de 45mm, com dupla trava ( 2 unidades)

 Acabamentos

• Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, exceto gradil que deverá ser fornecido com pintura eletrostática à base de poliester em pó.

Protótipo comercial

• Gradil completo:

- METALGRADE ("Artis" - cores: branco, cinza, preto, azul ou verde)

• Dobradiça três estágios: - JOCEC (cód. 160203)

• Galvanização a frio: - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços

• Porca rebite: - RIVKLE (clássico cabeça plana)

• Painel de madeira compensada:

APLICAÇÃO

• Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para
setorização) em alvenaria de blocos.

• Nota: A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

• Fundação e pilarete:

- Fôrmas em painel de madeira compensada:

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco;

- O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.

• Portão:

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante
(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato;

- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;

- O gradil deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior e inferior conforme o desenho, não deve haver folgas entre os gradis e os
quadros;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão.
Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto

ESPECIFICAÇÕES DO RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, des - nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.

• Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do
fornecedor. • Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• Gradil: - Verificar as especificações; e 

- Verificar o prumo, o nível, o alinhamento e a fixação dos painéis aos quadros. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro;

- Verificar a aderência e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo
com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a
não abertura do portão.

• O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado
por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal
evidente de desvio de prumo do conjunto.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Execução das fundações e pilaretes de concreto.

• Portão completo executado e instalado.

• Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.

• Lubrificação das partes móveis.
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grupo 2

ITEM 10

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) (300x235cm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Constituintes

• Fundação e pilarete de concreto:

- Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm

- Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm;

- Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm;

- Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa.

• Portão:
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- Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento
em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por
barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm;

- Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”;

- Batente em barra chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4”

- Chapa 14 de aço galvanizado de 135x135mm;

- Chapa de aço galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe do fecho inferior

Acessórios

• Conjunto de fixação do gradil composto de porca rebite (RIVKLE M8) e parafuso cabeça sextavada ø=M8x30mm com arruela, em aço galvanizado
(4 conjuntos por painel).

• Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, ø=1”x4”.

• Fecho inferior: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, base em chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhe 5

. • Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A E 4B.

• Cadeado de latão maciço de 45mm, com dupla trava ( 2 unidades)

Acabamentos

• Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, exceto gradil que deverá ser fornecido com pintura eletrostática à base de poliester em pó.

Protótipo comercial

• Gradil completo:

- METALGRADE ("Artis" - cores: branco, cinza, preto, azul ou verde)

• Dobradiça três estágios: - JOCEC (cód. 160203)

• Galvanização a frio: - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços

• Porca rebite: - RIVKLE (clássico cabeça plana)

• Painel de madeira compensada:

APLICAÇÃO

• Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para
setorização) em alvenaria de blocos.

• Nota: A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

• Fundação e pilarete:

- Fôrmas em painel de madeira compensada:

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco;

- O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.

• Portão:

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante
(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato;

- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;

- O gradil deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior e inferior conforme o desenho, não deve haver folgas entre os gradis e os
quadros;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão.
Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, des - nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.

• Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do
fornecedor. • Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• Gradil: - Verificar as especificações;  

- Verificar o prumo, o nível, o alinhamento e a fixação dos painéis aos quadros. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro;
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- Verificar a aderência e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo
com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a
não abertura do portão.

• O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado
por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal
evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Execução das fundações e pilaretes de concreto.

• Portão completo executado e instalado.

• Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.

• Lubrificação das partes móveis.
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GRUPO 2

ITEM 11

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) 180x185cm 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Fundação e pilarete de concreto:

- Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm

- Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm;

- Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm;

- Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa.

• Portão:

- Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento
em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por
barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm;

- Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”;

-Batente em perfiltrefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4”

- Chapa 14 de aço galvanizado de 135x135mm;

Acessórios

• Conjunto de fixação do gradil composto de porca rebite (RIVKLE M8) e parafuso cabeça sextavada ø=M8x30mm com arruela, em aço galvanizado
(4 conjuntos por painel).

• Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, ø=1”x4”.

• Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A E 4B.

Acabamentos

• Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, exceto gradil que deverá ser fornecido com pintura eletrostática à base de poliester em pó.

Protótipo comercial

• Gradil completo:

- METALGRADE ("Artis" - cores: branco, cinza, preto, azul ou verde)

• Dobradiça três estágios: - JOCEC (cód. 160203)
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• Galvanização a frio: - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços

• Porca rebite: - RIVKLE (clássico cabeça plana)

• Painel de madeira compensada:

APLICAÇÃO

• Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para
setorização) em alvenaria de blocos.

• Nota: A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

ESPECIFICAÇÕES  DE INSTALAÇÃO

• Fundação e pilarete:

- Fôrmas em painel de madeira compensada:

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco;

- O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.

• Portão:

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante
(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato;

- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;

- O gradil deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior e inferior conforme o desenho, não deve haver folgas entre os gradis e os
quadros;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão.
Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTI

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, des - nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.

• Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do
fornecedor. • Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• Gradil: - Verificar as especificações;  

- Verificar o prumo, o nível, o alinhamento e a fixação dos painéis aos quadros. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro;

- Verificar a aderência e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo
com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a
não abertura do portão.

• O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado
por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal
evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Execução das fundações e pilaretes de concreto.

• Portão completo executado e instalado.

• Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.

• Lubrificação das partes móveis.
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GRUPO 2

ITEM 12

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) (180x235cm)-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Fundação e pilarete de concreto:

- Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm

- Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm;

- Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm;

- Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa.

• Portão:

- Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;

- Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento
em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por
barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm;

- Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”;

-Batente em perfiltrefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4”

- Chapa 14 de aço galvanizado de 135x135mm;

Acessórios

• Conjunto de fixação do gradil composto de porca rebite (RIVKLE M8) e parafuso cabeça sextavada ø=M8x30mm com arruela, em aço galvanizado
(4 conjuntos por painel).

• Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, ø=1”x4”.

• Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A E 4B.

Acabamentos

• Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados, exceto gradil que deverá ser fornecido com pintura eletrostática à base de poliester em pó.

Protótipo comercial

• Gradil completo:

- METALGRADE ("Artis" - cores: branco, cinza, preto, azul ou verde)

• Dobradiça três estágios: - JOCEC (cód. 160203)

• Galvanização a frio: - Ver ficha S14.17 do Catálogo de Serviços

• Porca rebite: - RIVKLE (clássico cabeça plana)
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• Painel de madeira compensada:

APLICAÇÃO

• Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para
setorização) em alvenaria de blocos.

• Nota: A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO

• Fundação e pilarete:

- Fôrmas em painel de madeira compensada:

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco;

- O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.

• Portão:

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante
(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato;

- Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;

- O gradil deve ser instalado observando-se os espaçamentos superior e inferior conforme o desenho, não deve haver folgas entre os gradis e os
quadros;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão.
Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, des - nivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato.

• Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do
fornecedor. • Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• Gradil: - Verificar as especificações;  

- Verificar o prumo, o nível, o alinhamento e a fixação dos painéis aos quadros. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de
esquadro;

- Verificar a aderência e a uniformidade da camada da pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidade ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo
com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a
não abertura do portão.

• O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado
por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal
evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Execução das fundações e pilaretes de concreto.

• Portão completo executado e instalado.

• Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.

• Lubrificação das partes móveis.
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GRUPO  2

ITEM 13

Portão em chapa de aço(uso externo) (300x235cm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Constituintes

• Fundação e pilarete de concreto:

- Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada, e=12mm

- Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm;

- Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm;

- Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60;

- Concreto fck 25MPa.

• Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;

- Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm;

- Chapas de aço 16;

- Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”;

- Batente em barra chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4”

;- Chapa de aço galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe do fecho inferior

• Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, ø=1”x4”.

• Fecho inferior: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, base em chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhe 5

• Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A e 4B.

• Cadeado de latão maciço de 45mm, com dupla trava

. Acabamentos

• Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

• Dobradiça três estágios: - JOCEC (cód. 160203)

• Galvanização a frio

• Painel de madeira compensada

APLICAÇÃO

• Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para
setorização) em alvenaria de blocos.
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• Nota: A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO

• Fundação e pilarete:

- Fôrmas em painel de madeira compensada

; - Armação com aço CA-50;

- Concreto usinado fck 25MPa;

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco; - O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.

• Portão:

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante
(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato; - Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície
metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão.
Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto.

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Fôrmas de madeira:

• Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato. Componentes

Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do
fornecedor.

• Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo
com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a
não abertura do portão.

• O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado
por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal
evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Execução das fundações e pilaretes de concreto.

• Portão completo executado e instalado.

• Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.

• Lubrificação das partes móveis
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GRUPO  2

ITEM 14

Portão em chapa de aço(uso externo)(180x235cm)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Fundação e pilarete de concreto:

- Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada, e=12mm

- Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm;

- Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm;

- Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60;

- Concreto fck 25MPa.

• Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm;

- Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm;

- Chapas de aço 16;

- Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”;

-Batente em perfiltrefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4”

• Dobradiças de três estágios, em aço galvanizado, ø=1”x4”.

• Fecho horizontal: ferrolho galvanizado com fio redondo ø=1/2”, chapa 14 galvanizada e porta cadeado, conforme detalhes 4A e 4B.

.Acabamentos

• Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.

Protótipo comercial

• Dobradiça três estágios: - JOCEC (cód. 160203)

• Galvanização a frio

• Painel de madeira compensada

APLICAÇÃO

• Em áreas externas, para fechamentos de acessos destinados a pedestres e veículos, conjugado, preferencialmente, com fechamentos (de divisa ou para
setorização) em alvenaria de blocos.

• Nota: A cor da pintura deverá ser especificada em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO
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• Fundação e pilarete:

- Fôrmas em painel de madeira compensada

- Armação com aço CA-50;

- Concreto usinado fck 25MPa;

- Quando não indicado em projeto, a broca deverá ter profundidade mínima de 3,00m;

- As armaduras dos pilaretes devem ser adequadamente ancoradas no bloco; - O pilarete deve ser fundido com as grapas do portão.

• Portão:

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas;

- Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer contaminante
(recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- As soldas dos tubos devem ser contínuas em toda extensão da área de contato; - Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície
metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada;

- No fecho horizontal, o ferrolho deve ter encaixe justo, sem folgas, e com comprimento suficiente para garantir o perfeito fechamento do portão.
Principalmente nos portões com duas folhas, o ferrolho deve ter encaixe tal, que impeça a abertura do portão, quando o fecho inferior estiver aberto.

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Fôrmas de madeira:

• Tubos, barras, perfis e chapas devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitos portões com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar se as soldas nos tubos estão contínuas em toda a extensão da superfície de contato. Componentes

Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os constituintes metálicos ou nota fiscal discriminada do
fornecedor.

• Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• No fecho horizontal, verificar se o encaixe do ferrolho não apresenta folgas e tem comprimento suficiente que impeça a abertura do portão, mesmo
com aplicação de uma força extra. Nos portões com duas folhas, com o fecho inferior destravado, verificar se o encaixe do ferrolho central garante a
não abertura do portão.

• O funcionamento do portão deverá ser verificado após a completa secagem da pintura e subsequente lubrificação, não podendo haver jogo causado
por folgas. O seu funcionamento deverá ser fácil e quando a folha estiver em posição semi-aberta, deverá permanecer parada, caso contrário, será sinal
evidente de desvio de prumo do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Execução das fundações e pilaretes de concreto.

• Portão completo executado e instalado.

• Galvanização a frio, fundo para galvanizados e pintura.

• Lubrificação das partes móveis
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GRUPO  3

ITEM 15
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Guardacorpo com gradil

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• AMARRAÇÃO SUPERIOR:

- Tubo de aço galvanizado, tipo industrial, Ø=76,2mm, e=2,25mm. •

MONTANTE VERTICAL (galvanizado a fogo):

- Barra chata, 102x9,5mm;

- Chapa de aço, 150x150mm, e=12,5mm;

- Chapa de aço, e=9,5mm;

- Chapa de aço, curva, e=3mm.

• GRADIL DE FECHAMENTO (galvanizado a fogo):

- Moldura galvanizada a fogo, em perfis “L” e “T”, 51mm (2”), e=3,2mm ;

- Barra chata, 32x4,8mm. Acessórios

• Chumbadores químicos, 3/8”x3 1/2”.

• Parafusos rosca inteira, Ø 3/16”, com arruelas e porcas sextavadas, galvanizados.

• Rebite de repuxo, em alumínio, cilíndrico, cabeça abaulada, Ø 6,2mm. Acabamentos • Galvanização a fogo nas partes (montantes verticais e gradis
de fechamento).

• Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na cor especificada em projeto. Protótipo comercial

• Chumbadores químicos: HILTI

• Parafusos: BELENUS, CISER, NEW-FIX.

• Rebites: ÂNCORA, BELENUS, CISER, NEW-FIX. APLICAÇÃO

• Em escadas, rampas, circulações horizontais, de acordo com as medidas básicas, que devem ser definidas para cada situação específica e indicadas
no projeto, considerando: - CO-43 (h= 110cm) - em rotas de fuga ou saídas de emergência internas à edificação, conforme IT-11 do CBPMESP ou de
acordo com orientação de Projeto. - CO-44 (h= 130cm) - em rotas de fuga ou saídas de emergência externas à edificação, conforme IT-11 do
CBPMESP 

• Obs.: - Em escadas e rampas, deve ser anexado corrimão  

 • AMARRAÇÃO SUPERIOR: - A emenda dos segmentos dos tubos deve ser executada através de solda, na obra.

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas.

- Lixar perfeitamente todas as linhas de corte, perfuração e solda executadas nos tubos, barras e chapas, de forma a não oferecer riscos de acidentes ao
usuário.

- Os pontos de solda, corte e perfuração devem ser tratados com 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (anticorrosivo composto de zinco),
conforme ficha S14.17 do Catálogo de Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro
contaminante.

• MONTANTE VERTICAL e GRADIL DE FECHAMENTO (galvanizados a fogo):

- Após corte, perfuração e soldagem, o montante vertical e o gradil de fechamento devem receber tratamento anticorrosivo de galvanização a fogo.

- Após receber o tratamento de galvanização a fogo, as partes não podem sofrer nenhum processo de corte, perfuração ou soldagem

• O montante vertical deve ser fixado em substrato de concreto, através de chumbadores químicos, com profundidade mínima de 90mm e respeitando
a distância mínima de 5cm da borda do concreto.

• A união dos gradis de fechamento aos montantes verticais deverá ser executada através de parafusos, com utilização de cantoneiras para acomodação
das juntas.

• A união do tubo redondo ao montante vertical deverá ser executada através de rebites.

• O guarda-corpo deve receber tratamento com fundo para galvanizados e posterior acabamento com tinta esmalte conforme especificação em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Os tubos redondos devem ser, necessariamente, galvanizados e possuir a bitola indicada.

• Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.

• Nos tubos redondos, verificar o tratamento com galvanização a frio nos pontos de solda, corte e perfuração.

• Verificar galvanização a fogo, nos montantes de fixação e gradil de fechamento:

- Exigir certificado de tratamento de galvanização a fogo emitido pela empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada do fornecedor.

• Não serão aceitos componentes com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio, transporte ou montagem.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes do manuseio.

• Verificar a rigidez do conjunto.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

• Guarda corpo completo, montado e instalado (incluindo galvanização a fogo, galvanização a frio e pintura esmalte sobre fundo para galvanizados).
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GRUPO 3

ITEM 16

Guardacorpo tubular com gradil (galvanizado e pintura esmalte)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tubo de aço carbono, tipo industrial, Ø= 50,8mm, e= 2,25mm.

• Barra chata de ferro 38,1 x 4,8mm;

• Barra chata de ferro 32 x 4,8mm;

• Chapa de aço, e= 6,3mm, 120 x 120mm (opção 1) ou Ø 150mm (opção 2).

Acessórios

• Chumbador de expansão, tipo bolt, de aço galvanizado, 3/8” x 5". Acabamentos

• Galvanização a fogo no guarda-corpo confeccionado, conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços.

• Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, conforme especificado em projeto. Protótipo comercial

• Chumbador: ÂNCORA, CISER, FISCHER, TECNART. APLICAÇÃO

• Em escadas, rampas, circulações horizontais, de acordo com as medidas básicas, que devem ser definidas para cada situação específica e indicadas no
projeto, considerando: - CO-45 (h= 110cm), em rotas de fuga ou saídas de emergência internas à edificação, conforme IT-11 do CBPMESP ou de
acordo com orientação de Projeto. - CO-46 (h= 130cm), em rotas de fuga ou saídas de emergência externas à edificação, conforme IT-11 do CBPMESP
ou de acordo com orientação de Projeto. • Obs.: - Em escadas e rampas, deve ser anexado corrimão CO-34.

ESPECIFICAÇÕES  DE INSTALAÇÃO

• Conferir medidas na obra.

• As soldas devem ser contínuas, em toda a extensão da área de contato.

• Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos tubos, barras e chapas.

• É indispensável executar os furos no perfil tubular e na chapa base de fixação conforme desenho, pois são necessários para o escoamento do zinco
fundido e para o alívio da pressão no processo de galvanização a fogo.
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• Após confeccionado, o guarda-corpo deve receber tratamento de galvanização a fogo. Depois de galvanizado a fogo, o guarda-corpo não deve sofrer
nenhum processo de corte, perfuração ou soldagem.

• A única exceção admitida é a solda para instalação de corrimão. Neste caso, os pontos de solda devem ser tratados com 1 demão, a pincel, de
galvanização a frio (anticorrosivo composto de zinco), conforme Ficha S14.17 do Catálogo de Serviços, após devidamente limpos e isentos de poeira,
gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

• O guarda-corpo deve ser fixado em substrato de concreto, através de chumbadores, com profundidade mínima de 90mm e respeitando a distância
mínima de 5cm da borda do concreto.

• O guarda-corpo deve receber tratamento com fundo para galvanizados e posterior acabamento com tinta esmalte conforme especificação em projeto.

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Os perfis devem possuir as bitolas indicadas.

• Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato.

• Não serão aceitos guarda-corpos com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos
decorrentes do manuseio, transporte ou montagem.

• Exigir certificado de galvanização a fogo emitido pela empresa galvanizadora, para o guarda-corpo montado.

• Verificar o tratamento com galvanização a frio nos pontos de solda para instalação do corrimão, quando houver.

• Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio.

• Verificar a rigidez do conjunto.
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GRUPO 4

ITEM 17 Tela de proteção/ arame galvanizado ondulado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Perfis, tubos e barras de aço galvanizado

• Tela de proteção de arame ondulado galvanizado, fio 12 (Ø 2,77 mm), malha quadrangular de 1”. 

Acessórios

• Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (tipo FISCHER S6).

• Parafusos galvanizados de cabeça sextavada e buchas de nylon (tipo FISCHER S8), com arruela.

• Rebites de alumínio maciço, cabeça lentilha, de 3/16” (espessura) x 1/2” (comprimento). Acabamentos

• Perfis, tubos, barras e telas: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados. Protótipo comercial

• Tela: tipo- GEMATT - INCOTELA - OMEGA - TECIAM APLICAÇÃO • Em todos os ambientes onde há necessidade de proteção, e em locais
suscetíveis à quebra de vidros e invasões.

ESPECIFICAÇÕES  DE INSTALAÇÃO

• Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes dos perfis, tubos e barras.

• Antes da aplicação do fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

• Os pontos de solda e corte devem ser tratados com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco).

• Os rebites devem ser batidos de forma a não apresentar saliências excessivas nem pontas cortantes. • Observar o vão inferior de 8 cm entre a parte
inferior da tela e o peitoril, para evitar acúmulo de lixo.

RECEBIMENTO

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.

• Perfis, tubos e barras devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas.

• Não serão aceitas esquadrias empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio
e transporte.

• Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e as esquadrias adjacentes.

• A tela deve estar uniformemente esticada, sem faixas e excesso de flexibilidade.

• Verificar o vão inferior de 8 cm entre a parte inferior da tela e o peitoril.

• Verifi car o uso de parafusos galvanizados e rebites maciços de alumínio, que devem estar batidos de forma a não apresentar saliências excessivas
nem pontas cortantes.

• Verifi cara fi xação do conjunto, que não deve apresentar jogo causado por folgas.

• Exigir certificado de galvanização a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, tubos, telas e barras, ou nota fiscal discriminada
do fornecedor.

• Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio.

• Verificar a execução da pintura
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GRUPO 4

ITEM 18 Grade de proteção para janela

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Grade de proteção confeccionada em ferro maciço, com barras de seção quadrada e espessura mínima de 3/8” (9,5 mm), instaladas com as seguintes
características:

• Espaçamento máximo entre as barras horizontais: 35 cm;

• Espaçamento máximo entre as barras verticais: 10 cm;

• Distância máxima entre a parede e a grade: 8 cm.

As barras deverão ser soldadas ou fixadas firmemente em estrutura de suporte, de forma a garantir rigidez, segurança e durabilidade. A instalação
será realizada diretamente na parede, com fixadores adequados ao tipo de estrutura existente (concreto, alvenaria, etc.).

ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO
O conjunto deverá receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi em pó, nas cores preto fosco ou branco, conforme definido
previamente pela contratante.

O objeto deverá ser entregue completo e instalado no local indicado pela contratante, incluindo todos os materiais de fixação, ferramentas e mão
de obra especializada para execução do serviço.

ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO:

 Conformidade com as dimensões e especificações técnicas descritas neste documento;

• Ausência de avarias, oxidação ou falhas na pintura;

• Verificação da estabilidade e fixação da grade na parede;

• Pintura epóxi aplicada de forma uniforme, sem bolhas, descascamentos ou imperfeições visuais;

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

Sustentabilidade

A contratada deverá atender aos critérios de sustentabilidade ambiental e gestão de resíduos sólidos. A comprovação do atendimento aos requisitos
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previstos neste item deverá ser apresentada pela adjudicatária previamente à assinatura do contrato, como condição para sua celebração.

a) Planos de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS)

Plano detalhado que descreve as ações e procedimentos adotados pela empresa para o manejo adequado dos resíduos, incluindo segregação,
armazenamento, transporte e destinação final.

b) Relatórios de Gestão de Resíduos:

Relatórios Anuais ou Semestrais, que detalham a quantidade e o tipo de resíduos gerados, bem como a destinação final de cada tipo de resíduo,
incluindo evidências de reciclagem.

c) Notas Fiscais e Documentos de Transporte de Resíduos:

Notas Fiscais de Saída de Resíduos, comprovando a entrega dos resíduos à empresas autorizadas para tratamento ou reciclagem.

Manifestos de Transporte de Resíduo, que são os documentos que acompanham o transporte dos resíduos, detalhando origem, destino e quantidade de
resíduos transportados.

   Da vedação de contratação de marca/produto na execução do serviço

  4.1.3. Não haverá vedação de marca ou produto na execução do serviço

 Da exigência de carta de solidariedade

4.1.4. Não haverá exigência de carta de solidariedade.

  Da exigência de amostra:

   4.1.5.Não haverá exigência de amostra.

Subcontratação

  4.1.6.Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia de execução

4.1. 7 Não será exigida garantia de execução, conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar

Contratação de serviços de manutenção e assistência técnica

4.1.8.Não haverá contratação de serviços de manutenção e assistência técnica.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 5.1. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

Condições de execução

5.2. A execução do serviço de instalação com fornecimento de material seguirá a seguinte dinâmica:

5.2.1. O prazo para execução dos serviços será contado a partir do recebimento da comunicação efetuada pela área gestora, em dias corridos e em
função da quantidade contratada:

PARA OS ITENS  3, 4, 5, 6, 7,8 17 e 18

 a) até 250 m² - 30 dias

b) 500 m² - 60 dias

e) acima de 500 m² - 90 dias

PARA OS ITENS 1, 2, 15, 16

 a) até 250 m - 30 dias

b) 500 m - 60 dias

e) acima de 500 m - 90 dias

PARA OS ITENS 9,10,11,12

a)até 60 dias

5.2.3. Os prazos de execução do escopo total dos serviços e da vigência da contratação serão conforme tabelas abaixo e contados a partir das datas,
respectivamente, de início dos serviços e da assinatura do Contrato.

Vistoria 

4.2. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 11 horas às 19 horas. 
4.2.1. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
4.2.2. A vistoria deverá ser agendada com antecedência mínima de 1 (um) dia útil junto ao setor administrativo de cada edifício, por meio dos contatos constantes no item 5.2.4 deste
Termo de Referência.
4.2.3. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.2.4.  Para a vistoria, o representante legal da empresa deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.2.4.1. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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ITENS 1 A 18

5.2.4. Local e horário da prestação de serviço: Os serviços serão prestados nos seguintes endereços:

Capital

Administrativo Central - Peixoto Gomide

Rua Peixoto Gomide, 768 - Cerqueira César.

Fone: (11) 2172-6199

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Administrativo

ADMSP-DIAD@trf3.jus.br

Administrativo Presidente Wilson

Rua Vemag, 668 - Vila Carioca

Fone: (11) 2202-9700

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Administrativo

ADMSP-UMAD@trf3.jus.br

Fórum Federal Cível de São Paulo

Avenida Paulista, 1682, Bela Vista.

Fone: (11) 2172-4244

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Administrativo

CIVEL-DUAD@trf3.jus.br

Fórum Federal Criminal e Previdenciário

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, Cerqueira César.

Fone: (11) 2172-6600

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Administrativo

crimin-duad@trf3.jus.br

Fórum Federal de Execuções Fiscais e Turmas Recursais dos JEFs do Estado de São Paulo

Rua João Guimarães Rosa, 215, Consolação.

Fone: (11) 2172-3600

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Administrativo

FISCAL-DUAD@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de São Paulo

Avenida Paulista, 1345, Bela Vista.

Fone: (11) 2927-0150

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Administrativo

spaulo-duad-jef@trf3.jus.br

PRAZOS

10 Dias – Emissão da Ordem de Serviço;

10 Dias – Início dos Serviços;

30 Dias – Execução dos Serviços;

10 Dias – Recebimento Provisório;

30 Dias – Recebimento Definitivo // Pagamento;

PRAZO DE DE VIGÊNCIA – 90 DIAS

SEI/TRF3 - 13586697 - Anexo I - Termo de Referência https://sei.trf3.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

61 of 76 08/10/2026, 16:34

mailto:ADMSP-DIAD@trf3.jus.br
mailto:ADMSP-DIAD@trf3.jus.br
mailto:ADMSP-DIAD@trf3.jus.br
mailto:admsp-umad@trf3.jus.br
mailto:admsp-umad@trf3.jus.br
mailto:admsp-umad@trf3.jus.br
mailto:CIVEL-DUAD@trf3.jus.br
mailto:CIVEL-DUAD@trf3.jus.br
mailto:crimin-duad@trf3.jus.br
mailto:crimin-duad@trf3.jus.br
mailto:FISCAL-DUAD@trf3.jus.br
mailto:FISCAL-DUAD@trf3.jus.br
mailto:spaulo-duad-jef@trf3.jus.br
mailto:spaulo-duad-jef@trf3.jus.br
mailto:spaulo-duad-jef@trf3.jus.br


Grande São Paulo

Fórum Federal de Barueri

Av. Piracema, 1362

Tamboré - Barueri – SP – CEP: 06460-030

Fone: (011) 4568-9000

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

baruer-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Guarulhos

Avenida Salgado Filho, 2050, Jardim Maia

CEP: 07115-000 - Guarulhos – SP

Fone: (11) 2475-8200

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

GUARUL-DUAR@trf3.jus.br

Fórum Federal de Mauá

Rua Campos Sales, 160 – Vila Bocaina

CEP: 09310-040 – Mauá - SP

Fone: (011) 4548-4999.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

maua-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Mogi das Cruzes

Avenida Henrique Peres, 1500 – Vila Bernadotti

CEP: 08735-400 – Mogi das Cruzes - SP

Fone: (11) 2109-5900

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

mogi-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Osasco

R. Avelino Lopes, 281/291 - Centro - Osasco

Fone: (11) 2142-8600.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

osasco-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Santo André

Avenida Pereira Barreto, 1299 – Bairro Paraíso

Fone: (11) 3382-9500

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

SANDRE-DUAR@trf3.jus.br

Fórum Federal de São Bernardo do Campo

Avenida Senador Vergueiro, 3575 - Rudge Ramos

CEP: 09601-000 – São Bernardo do Campo - SP

Fone: (11) 4362-8300

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

sbcamp-duar@trf3.jus.br 
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Litoral

Fórum e Juizado Especial Federal Cível de Santos

Praça Barão do Rio Branco, nº 30 – Centro

Fone: (13) 3325-0700

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

SANTOS-DUAR@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de São Vicente

Rua Antonio Emmerich, 1238 – Vila São Jorge

Fone: (13) 3569-2099

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

svicen-nuar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de Caraguatatuba

Rua São Benedito, 39 – Centro

Fone: (12) 3897-3633

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

CARAGU-NUAR@trf3.jus.br

Interior

Juizado Especial Federal de Americana

Avenida Campos Sales, 277- Jd. Girassol.

Fone: (19) 2108-4400

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

americ-nuar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de Andradina

Rua Santa Terezinha, 787 – Centro.

Fone: (18) 3702-3500.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

andrad-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Araçatuba

Avenida Joaquim Pompeo de Toledo, 1534 - Vila Estádio.

Fone: (18) 3117-0150

Contata: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

ARACAT-DUAR@trf3.jus.br

Fórum Federal de Araraquara

Avenida Padre Francisco Sales Colturato, 658 - Santa Angelina.

Fone: (16) 3114-7800

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

araraq-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Assis

Rua 24 de Maio, 265 – Centro.

Fone: (18) 3302-7900

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

assis-nuar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de Avaré

Largo São João, nº 60 - Centro - Avaré
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Fone: (14) 3711-1599

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

avare-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Barretos

Avenida 43 - nº. 1016 – Centro.

Fone: (17) 3321-5200

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

barret-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Bauru

Avenida Getúlio Vargas, 21-05 – Parque Jardim Europa

Fone: (14) 2107-9599.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

bauru-duar@trf3.jus.br

Fórum e Juizado Especial Federal de Botucatu

 Rua Papoula, 89 – Vila Paraíso

Fone: (14) 3811-1399

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

botuca-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Bragança Paulista

Avenida dos Imigrantes, nº. 1411 - Jardim América.

Fone: (11) 3404-8700

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

bragan-nuar@trf3.jus.br

Fórum e Juizado Especial Federal de Campinas

Avenida Aquidabã, 465 – Centro.

Fone: (19) 3734-7000

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

CAMPIN-DUAR@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de Catanduva

Avenida Comendador Antonio Stocco, 81 – Parque Joaquim Lopes.

Fone: (17) 3531-3600

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

catand-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Franca

Avenida Presidente Vargas, 543 - Bairro Cidade Nova.

Fone: (16) 2104-5600

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

franca-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Guaratinguetá

Avenida João Pessoa, 58 - Bairro Pedregulho.

Fone: (12) 3123-1400

Contato: Diretor (a) da Núcleo de Apoio Regional

GUARAT-NUAR@trf3.jus.br

Fórum Federal de Itapeva

Rua Sinhô de Camargo nº. 240 – Centro.

Fone: (15) 3524-9600.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional
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itapev-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Jales

Rua Seis, 1837 - Jardim Maria Paula.

Fone: (17) 3624-5900

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

jales-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Jaú

Rua Edgard Ferraz, 449 – Centro.

Fone: (14) 3602-2800

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

jau-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Jundiaí

Rua Mario Borin, 125 (esquina com Rua Eduardo Tomanik) - Chácara Urbana – CEP: 13201-835 – Jundiaí - SP

Fone: (11) 2136-0100

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

jundia-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Limeira

Avenida Comendador Agostinho Prada, Nº 2.651 - Jardim Maria Buchi Modeneis.

Fone: (19) 3720-1600

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

e-mail: limeir-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Lins

Rua José Fava, 460 – Bairro Junqueira.

Fone: (14) 3533-1999.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

LINS-NUAR@trf3.jus.br

Fórum Federal de Marília

Rua Amazonas, nº. 527 – Centro.

Fone: (14) 3402-3900

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

marili-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Ourinhos

Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, nº 365 - Vila Nova Sá.

Fone: (14) 3302-8200

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

ourinh-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Piracicaba

Avenida Mário Dedini, nº 234 – Vila Rezende.

Fone: (19) 3412-2100

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

piraci-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Presidente Prudente

Rua Ângelo Rotta, nº 110 - Jd. Petrópolis.

Fone: (18) 3355-3900

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

pprude-duar@trf3.jus.br

Juizado Especial Federal Cível de Registro

Av. Clara Gianoti de Souza, 1539 – Bairro CECAP

Fone: (13) 3828-1800
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Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

regist-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Ribeirão Preto

Rua Afonso Taranto, nº 455 - Nova Ribeirânia.

Fone: (16) 3603-1600

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

ribeir-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de São Carlos

Avenida Doutor Teixeira de Barros, nº 741 – Vila Prado.

Fone: (16) 2106-9250

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

scarlo-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de São João da Boa Vista

Praça Governador Armando Sales de Oliveira, nº 58 - Centro

Fone (19) 3638-2900.

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

sjbvis-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de São José do Rio Preto

Rua dos Radialistas Riopretenses, nº 1000 – Nova Redentora.

Fone: (17) 3216-8800

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

sjrpre-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de São José dos Campos

Rua Dr. Tertuliano Delphim Junior, 522 – Parque Res. Aquarius

Fone: (12) 3925-8800

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

sjcamp-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Sorocaba

Avenida Antônio Carlos Comitre, nº 295, Parque Campolim.

Fone: (15) 3414-7750.

Contato: Diretor (a) da Divisão de Apoio Regional

soroca-duar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Taubaté

Rua Mal. Artur da Costa e Silva, nº 730, Centro.

Fone: (12) 3609-5600

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

taubat-nuar@trf3.jus.br

Fórum Federal de Tupã

 Rua Aimorés, nº 1326 – Centro

Fone: (14) 3404 – 4300

Contato: Diretor (a) do Núcleo de Apoio Regional

tupa-nuar@trf3.jus.br  

5.2.2.1 Os serviços, com os respectivos materiais, serão prestados nos endereços relacionados no item 5.2.4.deste Termo de Referência, que
correspondem aos prédios atualmente ocupados pela Justiça Federal, ou em outros locais que vierem a ser por ela ocupados.

5.2.3 Os serviços serão prestados de segunda à sexta-feira, das 08h30 às 20h00, conforme Ordem de Serviço nº 43/2023 – DF;

5.2.4. Em situações excepcionais, caso a Contratada, por iniciativa própria, deseje executar atividades em horários extraordinários (período noturno,
feriados e finais de semana), estas deverão ser previamente autorizadas pela Contratante e não ensejarão revisão de valores.

5.2.5. Caso não seja possível a entrega e a instalação na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas, com a devida comprovação
e com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso
fortuito e força maior.

5.3. Os funcionários da empresa contratada somente poderão adentrar e circular pelas dependências dos prédios em que estiverem trabalhando mediante
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autorização prévia da contratante;

5.4. Os funcionários da empresa contratada deverão estar devidamente uniformizados e portando crachá de identificação funcional;

5.5. A empresa contratada deverá informar por mensagem eletrônica, com 02 (dois) dias de antecedência da data do início dos serviços e/ou entrega do
material o nome e RG dos funcionários que irão trabalhar no local. Deverá, também, certificar-se que a mensagem foi recebida pela contratante.

5.6. Durante a execução dos serviços  :

5.6.1. É obrigatório o uso de EPI e de uniformes adequados e deverão ser seguidas todas as normas de segurança, conforme legislação em vigor;

5.6.2. A área afetada com a condução dos serviços deverá ser isolada e sinalizada.

5.7. É de responsabilidade da Contratada a garantia da estabilidade e segurança dos elementos instalados;

5.8. A empresa contratada deverá deixar limpos os locais onde forem realizados os trabalhos e retirar das dependências da contratante, todos os
entulhos e sobras de materiais não aproveitáveis provenientes de seus serviços (das instalações já existentes e das novas), arcando com os custos de
retirada/transporte e descarte, responsabilizando-se pelo destino destes materiais inservíveis em lugar apropriado (aterro sanitário ou similar).

Materiais a serem disponibilizados

5.9. Para a perfeita execução dos serviços, o contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas
quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário;

5.10. Os serviços e os materiais deverão ser entregues em conformidade com as especificações deste Termo de Referência, em suas embalagens
originais, com as informações sobre MARCA, MODELO, REFERÊNCIA, FABRICANTE e NÚMERO DE LOTE, entre outros, nos termos da
legislação em vigor;

5.11. A entrega do material deverá ocorrer até a data do início dos serviços e, antes da entrega, a contratante deverá providenciar o agendamento de data
e horário junto ao setor administrativo do Fórum Federal em que o serviço será realizado;

5.12. Os materiais diversos não deverão ser acondicionados em uma mesma embalagem/caixa;

5.13. A empresa contratada deverá seguir as normas adequadas ao transporte dos produtos quanto às embalagens, volumes e outros;

5.14. Caberá à empresa contratada fornecer todos os EPI´s necessários para os seus funcionários;

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.15. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

 5.15.1. A execução dos serviços deverá obedecer o disposto no item 3. "DAS ESPECIFICAÇÕES DA  CONTRATAÇÃO"  deste Termo de
Referência;

Especificação da garantia técnica do serviço 

5.15.3. Garantia dos sistemas metálicos, gradis, alambrados, guarda-corpos, portões e estruturas correlatas

Para os sistemas estruturais metálicos, gradis, alambrados, guarda-corpos, escadas metálicas, grelhas, grades de proteção, portões metálicos e demais
elementos de fechamento e proteção, será observado prazo mínimo de:

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à segurança estrutural, estabilidade, resistência mecânica, ruptura, deformação excessiva, desprendimento
de componentes estruturais e comprometimento da integridade do conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à perda prematura de desempenho dos tratamentos anticorrosivos, galvanização, pintura eletrostática,
pintura esmalte, aderência de revestimentos e proteção superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação, regulagem, alinhamento, funcionamento de ferragens, acabamentos, fixações, soldas aparentes, acessórios,
movimentação de folhas, batentes, fechaduras e elementos não estruturais.

5.15.4 Garantia de coberturas, toldos e estruturas de proteção

Para toldos, coberturas metálicas, estruturas de policarbonato, coberturas em lona vinílica, telas de polietileno e sistemas similares, será observado
prazo mínimo de:

I – 05 (cinco) anos para falhas estruturais da estrutura metálica de sustentação;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à estanqueidade, impermeabilidade, desprendimento de elementos de cobertura, deterioração prematura por
ação climática, falhas de proteção UV e corrosão prematura;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação, acabamento, tensionamento, regulagem, fixações, acessórios e componentes complementares.

5.15.5..O prazo de garantia será contado a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo (vide Tabela de Garantias – NBR 17170,
doc.  12229454).

 
PRAZOS

 

GRUPO  ITEM SERVIÇOS Prazo de garantia

- 1 Grelha para canaleta - Constituintes • Grelhas: - Barra chata de ferro de 3/4” x 1/8”; - Barra chata de ferro de
1/2” x 1/8”; - Perfil trefilado “L” de ferro de 7/8” x 7/8” x 1/8”. • Perfis trefilados “L” de ferro de 1” x 1” x 1/8”
grampeados às bordas da canaleta para assentamento das grelhas. Acabamentos • Galvanização a fogo, nos
perfis de apoio e na grelha já confeccionada. APLICAÇÃO • Coleta de água superficial em áreas de circulação
externa ou interna, preferencialmente em início de rampas e escadas ou junções de pisos. Utilizar grelha de

 I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
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forma restrita a áreas de passagem de pedestres .EXECUÇÃO • O apoio para assentamento da grelha, em perfil
trefilado L de 1” x 1” x 1/8”, deve ser fixada com grapa no concreto da canaleta. • O projeto foi desenvolvido
atendendo às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos; portanto, todas as dimensões de projeto devem ser obedecidas integralmente e, principalmente, o
espaçamento entre as barras não poderá ultrapassar 1,5cm.  Instalado.

conjunto;
II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à

perda prematura de desempenho dos
tratamentos anticorrosivos, galvanização,

pintura eletrostática, pintura esmalte,
aderência de revestimentos e proteção

superficial;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,

regulagem, alinhamento, funcionamento de
ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

- 2

Escada Marinheiro. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. • Barra chata galvanizada de 1 1/4" x 5/16". • Barra chata
galvanizada de 2 1/2" x 5/16". • Barra chata galvanizada de 2 1/2" x 1/4". • Barra chata galvanizada de 1 1/4" x
1/4". • Barra chata galvanizada de 1" x 1/8". • Barra maciça galvanizada Ø=5/8". Acessórios • Chumbador
passante de 1/4" de rosca externa. Acabamentos • Barras: - Pintura com tinta alumínio sobre fundo para
galvanizados. Protótipo comercial • Chumbador: - tipo ÂNCORA, TECNART,FISCHER ou equivalente- APLICAÇÃO
• Em reservatórios de água (uso externo ao edifício). ESPECIFICAÇÕES DE INSTALAÇÃO • Soldar as barras
maciças nas barras chatas com cordões corridos por toda a extensão da área de contato. • Bater os pontos de
solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes das barras. • Todos os locais onde houver pontos de
solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro
contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1 demão,
a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto de zinco) • Antes da aplicação do fundo
para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. • Fixação
com chumbador a cada 4,00m no máximo ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO • O serviço pode ser recebido se
atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução. • Os perfis devem possuir as bitolas
indicadas. • Verificar se as soldas estão contínuas em toda a extensão da área de contato. • Não serão aceitos
peças  com rebarbas, empenados, desnivelados, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem. • Verificar a aderência e a uniformidade da
camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio. • Verificar a rigidez do conjunto. Instalada.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

1 3

Toldo para estacionamento, com estrutura de tubos de aço 5" na chapa de 2,65 mm e tubos de aço de 2'' e 2" e
meia em chapa 14, base de fixação do pilar de 5" na chapa de 1/2, medindo 20 x 20, chapa de fixação das
tesouras de 1/4 medindo 20 x 10, arcos divisores em metalom  ou equivalente  30 x 20 em chapa 16. Metalom
de fixação da tela ou equivalentede 90 x 30 na chapa 16. Parafusos de fixação dos arcos divisores com arrebite
porca de 8mm. Parafuso de fixação da grapa em barra roscada de 5/8 galvanizada medindo 50 cm. Fundação
para fixação dos pilares 40 x 40 x 80. Pintura eletrostática na cor branca. Cobertura com telapolieleno dupla de
polietileno de alta densidade com tratamento UV. Dotada de uma camada de plástico 0,20 leitoso entre as duas
telas, deixando a estrutura impermeável. Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas estruturais da
estrutura metálica de sustentação;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
estanqueidade, impermeabilidade,

desprendimento de elementos de cobertura,
deterioração prematura por ação climática,

falhas de proteção UV e corrosão prematura;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
acabamento, tensionamento, regulagem,

fixações, acessórios e componentes
complementares.

 

1 4

Cobertura para pedestre com estrutura de perfis de aço 3" com chapa 13, arcos em tubos de aço 30 x 20, e
tesoura em tubos de 2" em chapa de 14. Chapa de fixação 50 x 30 em chapa 16 com tratamento anti-ferrugem
e pintura eletrostática na cor branca, cobertura com tela dupla de polietileno de alta densidade com tratamento
UV, dotado de camada de plástico 0,20 leitoso entre as duas telas, deixando a estrutura impermeável. Instalado.

 I – 05 (cinco) anos para falhas estruturais da
estrutura metálica de sustentação;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
estanqueidade, impermeabilidade,

desprendimento de elementos de cobertura,
deterioração prematura por ação climática,

falhas de proteção UV e corrosão prematura;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
acabamento, tensionamento, regulagem,

fixações, acessórios e componentes
complementares.

 

1 5
Toldos fixos, compostos por estrutura em alumínio anodizado recobertos por lona vinílica azul ou verde para
cobertura das entradas dos Fóruns da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo. Tipo ZETAFLEX ou
equivalente.  Instalado. 

I – 05 (cinco) anos para falhas estruturais da
estrutura metálica de sustentação;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
estanqueidade, impermeabilidade,

desprendimento de elementos de cobertura,
deterioração prematura por ação climática,

falhas de proteção UV e corrosão prematura;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
acabamento, tensionamento, regulagem,

fixações, acessórios e componentes
complementares.

  

1 6

Toldos fixos de policarbonato mínimo 6 mm, de alta qualidade, com proteção contra raios uv, na cor verde
translúcido ou transparente, com estrutura de aço, tubo de aproximadamente 40 x 20, chapa de
aproximadamente 18, branco, com pintura eletrostática, com bitolas variando conforme a metragem a ser
instalado. Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas estruturais da
estrutura metálica de sustentação;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
estanqueidade, impermeabilidade,

desprendimento de elementos de cobertura,
deterioração prematura por ação climática,

falhas de proteção UV e corrosão prematura;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
acabamento, tensionamento, regulagem,

fixações, acessórios e componentes
complementares.

  

2 7 Alambrado sobre divisa• Alambrado completo: tubos, telas, fixações, soldas, amarrações, preparos e pintura
final. Montantes verticais em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=2” e=2mm), dotados de: - Tamponamento
superior em chapa galvanizada (e=2mm), dobrada e soldada; - Grapas para chumbamento, soldadas na base do
tubo (mínimo de 2 grapas por peça); - Console em barra chata galvanizada (e=3/16”), onde houver fixação do
escoramento, conforme detalhe. • Escoramentos em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4” e=2mm),
dotados de barra chata galvanizada (e=3/16”), soldada no fechamento de topo, conforme detalhe. •
Travamentos horizontais superior e inferior, em tubo de aço galvanizado a fogo (Ø=1 1/4” e=2mm), com
fechamento de topo nas extremidades. • Tela de arame galvanizado (fio 10=3,4mm) em malha quadrangular
com espaçamento de 2” e acabamento das pontas tipo “standard” (dobradas). • Arame galvanizado (fio

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
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14=2,11mm) para amarração da tela nos montantes verticais e travamentos horizontais. • Galvanização a frio
nos pontos de solda e corte.  Instalado.

pintura eletrostática, pintura esmalte,
aderência de revestimentos e proteção

superficial;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,

regulagem, alinhamento, funcionamento de
ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 8

Gradil eletrofundido de uso externo • Gradil confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo
de eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de
poliéster em pó, composto de: - Painel em malha retangular (65 x 132mm) formada por barras chatas portantes
(25 x 2mm) e fio de ligação redondo (Ø=4,8mm), com moldura em barra chata (25 x 4,76mm); - Montante
vertical em barra chata (76 x 8mm); - Conjunto de fixação dos painéis aos montantes: parafuso cabeça redonda
com arruela e porca anti-roubo, em aço galvanizado (2 conjuntos por montante). • Obs.: Sempre que possível,
deverá ser utilizado cimento CP -III ou CP-IV, preferencialmente. Acabamentos • Alvenaria: - Chapisco fino em
ambas as faces. Protótipo comercial • Gradil completo: - tipo METALGRADE ou equivalente- cores: branco, cinza,
preto, azul ou verde) Constituintes • Fundação em brocas com vigas baldrames: - Broca Ø=25cm (armação com
aço CA-50: 4 x Ø=12,5mm e estribos Ø=4,2mm a cada 15cm); - Viga baldrame 25 x 20cm ; - Formas de tábuas
de madeira maciça com espessura de 2,5cm ; - Concreto usinado, fck 25MPa. • Pilaretes em concreto (14 x
14cm): - Formas de tábuas de madeira maciça ; - Armação com aço (4 x Ø=12,5mm e estribos de Ø=5mm a
cada 12cm); - Concreto usinado fck 25MPa. • Alvenaria de blocos de concreto, Classe C, família M-15, linha
15x40 (14x19x39cm), conforme ficha S7.04 do Catálogo de Serviços. • Enchimento e armação dos blocos
canaletas: - Concreto graute; - Armação com aço (2 x Ø=6,3mm corridos). • Cimalha de concreto com
pingadeira. • Impermeabilização rígida, tipo cristalização, na fundação e na alvenaria de embasamento ;
Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 9

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) - 300x185cm • Fundação e pilarete de concreto: -
Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm (espécies de madeira conforme classificação G1-
C8 constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); - Broca ø=25cm, profundidade mínima
de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2
ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck
25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Gradil completo
confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a
fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto),
composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de
ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; - Grapa em barra chata de aço
galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra chata de aço galvanizado de 1 1/2” x 1/4” ; - Chapa 14 de aço
galvanizado de 135x135mm; - Chapa de aço galvanizado, e=3mm, dobrada, para encaixe do fecho inferior.
Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 10

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) - 300x235cm Fundação do pilarete metálico: •
Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm (espécies de
madeira conforme classificação G1-C8 constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); -
Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; -
Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; -
Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo,
de 60x40x1,9mm; - Gradil completo confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de
eletrofusão e tratados com galvanização a fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster
em pó (na cor especificada em projeto), composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por
barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de
25x4,76mm; - Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra chata de aço
galvanizado de 1 1/2” x 1/4” ; - ; - Chapa 14 de aço galvanizado de 135x135mm; - Chapa de aço galvanizado,
e=3mm, dobrada, para encaixe do fecho inferior ). Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 11

Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) 180x185cm • Fundação e pilarete de concreto: -
Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm (espécies de madeira conforme classificação G1-
C8 constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); - Broca ø=25cm, profundidade mínima
de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2
ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck
25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Gradil completo
confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a
fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto),
composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de
ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; - Grapa em barra chata de aço
galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em perfil trefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ); - Chapa
14 de aço galvanizado de 135x135mm; Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 12 Portão em gradil eletrofundido Pilarete metálico (uso externo) (180x235cm)-• Fundação e pilarete de concreto: -
Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada e=12mm (espécies de madeira conforme classificação G1-
C8 constante da ficha G1 Gestão de Madeira do Catálogo de Serviços); - Broca ø=25cm, profundidade mínima
de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2
ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck
25MPa. • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Gradil completo
confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão e tratados com galvanização a
fogo, com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto),

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos
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composto de painel em malha retangular (65x32mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de
ligação redondo (ø=4,8mm) com moldura em barra chata de 25x4,76mm; - Grapa em barra chata de aço
galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; ; - Batente em perfil trefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ; - Chapa
14 de aço galvanizado de 135x135mm; - . Instalado.

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 13

Portão em chapa de aço(uso externo) (300x235cm) Constituintes • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço
galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm; - Chapas de aço
16; - Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra chata de aço galvanizado de
1 1/2” x 1/4” ; - Batente em perfil trefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ; - Chapa de aço
galvanizado, e=3mm, • Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada,
e=12mm ; - Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a
cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a
cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa. Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

2 14

Portão em chapa de aço(uso externo)(180x235cm) Constituintes • Portão: - Quadros em tubo retangular de aço
galvanizado a fogo, de 60x40x1,9mm; - Tubos quadrados de aço galvanizados 20x20x1,5mm; - Chapas de aço
16; - Grapa em barra chata de aço galvanizado de 1 3/4” x 1/4”; - Batente em barra chata de aço galvanizado de
1 1/2” x 1/4” ; - Batente em perfil trefilado “L” de aço galvanizado de 3”x 1 1/4” x 1/4” ; - Chapa de aço
galvanizado, e=3mm, • Fundação e pilarete de concreto: - Fôrmas em painel de madeira compensada, resinada,
e=12mm ; - Broca ø=25cm, profundidade mínima de 3,00m, armação 4 ø=12,5mm, com estribos ø=5mm a
cada 15cm; - Bloco 50x50x40cm, 4 ø=6,3mm / 2 ø=6,3mm; - Pilarete 20x20cm, 4 ø=10mm, estribo ø=5mm a
cada 12 cm; - Aço CA-50 e CA-60; - Concreto fck 25MPa. Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

3 15

Guarda-corpo com gradil (galvanizado e pintura esmalte) Constituintes • AMARRAÇÃO SUPERIOR: - Tubo de
aço galvanizado, tipo industrial, Ø=76,2mm, e=2,25mm. • MONTANTE VERTICAL (galvanizado a fogo): - Barra
chata, 102x9,5mm; - Chapa de aço, 150x150mm, e=12,5mm; - Chapa de aço, e=9,5mm; - Chapa de aço, curva,
e=3mm. • GRADIL DE FECHAMENTO (galvanizado a fogo): - Moldura galvanizada a fogo, em perfis “L” e “T”,
51mm (2”), e=3,2mm ; - Barra chata, 32x4,8mm Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

3 16
Guarda-corpo tubular com gradil (galvanizado e pintura esmalte)• Tubo de aço carbono, tipo industrial, Ø=
50,8mm, e= 2,25mm. • Barra chata de ferro 38,1 x 4,8mm; • Barra chata de ferro 32 x 4,8mm; • Chapa de aço, e=
6,3mm, 120 x 120mm Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

4 17 Tela de proteção/ arame galvanizado ondulado Constituintes • Perfis, tubos e barras de aço galvanizado. • Tela
de proteção de arame ondulado galvanizado, fi o 12 (Ø 2,77 mm), malha quadrangular de 1”. Acessórios •
Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de nylon (FISCHER S6 ou equivalente). • Parafusos
galvanizados de cabeça sextavada e buchas de nylon (FISCHER S8 ou equivalente), com arruela. • Rebites de
alumínio maciço, cabeça lentilha, de 3/16” (espessura) x 1/2” (comprimento). Acabamentos • Perfis, tubos, barras
e telas: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados. Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
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5.17. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do
bem ofertado pelo período restante.

5.18. A garantia abrangerá eventuais defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, falhas no material, problemas de instalação, problemas
decorrentes de mal acondicionamento anterior à entrega ou qualquer outro problema que necessite de correção, abrangendo toda cobertura prevista no
Certificado ou Termo de Garantia do fabricante, a fim de manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou
custo adicional para a contratante, nos termos e condições abaixo:

5.18.1. A notificação à contratante será realizada pela Seção de Contratos Ordinários – SUCS (admsp-sucs@trf3.jus.br), em horário comercial (9h às
17h)

5.18.2. A solução do problema abrange o objeto fornecido a qualquer um dos edifícios ocupados ou que venham a ser ocupados pela Justiça Federal
do Estado de São Paulo, e deverá ser efetuada no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da notificação (e-mail ou
telefonema), salvo justificativa aceita pela contratante.

5.18.3. A retirada do objeto e a sua entrega, após a solução do problema, ocorrerá no local onde a instalação fora efetuada anteriormente.

5.18.4. Caso não seja possível solucionar o problema e seja necessário a retirada e instalação de novo material, a contratada deverá providenciar a sua
instalação de forma idêntica, com os mesmos materiais, seguindo o padrão e modelo aprovado anteriormente, sem ônus para a Justiça Federal de São
Paulo.

5.19. Não serão cobertos pela garantia os danos causados por vandalismo, desastres naturais e uso indevido.

5.20. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica
autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.21. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a
realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.22. Os itens  que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e
originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.23. Uma vez notificado, o contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias
corridos, contados a partir da data do recebimento da notificação (e-mail ou telefonema), salvo justificativa aceita pela contratante.

5.24. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação
escrita e justificada do contratado, aceita pelo contratante.

5.25. Na hipótese do subitem acima, o contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilização em caráter provisório pelo contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução
dos reparos.

5.26. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do contratante ou a apresentação de justificativas pelo
contratado, fica o contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir do contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.27. O custo do transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do contratado.

5.28. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação
de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5.29. O descumprimento de qualquer obrigação assumida sujeitará a responsável às penalidades legais e contratuais previstas.

perda prematura de desempenho dos
tratamentos anticorrosivos, galvanização,

pintura eletrostática, pintura esmalte,
aderência de revestimentos e proteção

superficial;
III – 01 (um) ano para falhas de instalação,

regulagem, alinhamento, funcionamento de
ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

4 18

Grade de proteção para janela em ferro maciço quadrado, com espessura de 3/8”, fixados com espaçamento
entre si de no máximo 35cm horizontalmente, e no máximo 10cm verticalmente, fixados na parede, com
espaçamento máximo de 8cm entre a parede e a grade. Todo conjunto terá pintura epóxi pó, na cor preto fosco
ou branco. Instalado.

I – 05 (cinco) anos para falhas relacionadas à
segurança estrutural, estabilidade, resistência

mecânica, ruptura, deformação excessiva,
desprendimento de componentes estruturais

e comprometimento da integridade do
conjunto;

II – 03 (três) anos para falhas relacionadas à
perda prematura de desempenho dos

tratamentos anticorrosivos, galvanização,
pintura eletrostática, pintura esmalte,

aderência de revestimentos e proteção
superficial;

III – 01 (um) ano para falhas de instalação,
regulagem, alinhamento, funcionamento de

ferragens, acabamentos, fixações, soldas
aparentes, acessórios, movimentação de

folhas, batentes, fechaduras e elementos não
estruturais. 

Mecanismos formais de comunicação 

5.30. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre o contratante e o contratado, os seguintes:

a) Modelo de Ordem de Serviço Nº 

Prezado Senhor 
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b) Ata de Reunião;

c) Ofício,

d) E-mails e Cartas.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  
Expedimos a presente ORDEM DE SERVIÇO, comunicando que o  fornecimento e instalação de ___________________________________ no Fórum Federal    ___________, terão início da contagem
do prazo para conclusão do objeto no dia ___/____/____, conforme a cláusula _____ do Anexo I do  Edital do Pregão Eletrônico  nº ___________:  

 “ A empresa contratada deverá entregar o material e realizar (iniciar e finalizar) o serviço no horário das 09:00 às 17:00 horas, devendo o mesmo ser concluído em, no máximo, ____(   ) dias
após o recebimento da Ordem de Serviço. A Ordem de Serviço será emitida pelo fiscal, devidamente nomeado em Portaria. O serviço poderá ser realizado em horário diverso e estendido,
desde que autorizado pelo responsável administrativo do prédio ou pelo fiscal do objeto;” 
 
 

São Paulo, ____ de ___________ de 20___. 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 

Fiscal do Contrato 

6.1. Os fiscais e o gestor da contratação estarão vinculados às seguintes áreas da Contratante:
- Fiscais: Seção de Contratos Ordinários – SUCS e-mail: ADMSP-SUCS@trf3.jus.br (responsável pela fiscalização do serviço será o fiscal técnico da contratação, indicados pelas Divisão de
Administração Predial e Gestão de Serviços – DUAP);
- Gestor: Divisão de Administração Predial e Gestão de Serviços – DUAP - Rua Peixoto Gomide nº 768, Bela Vista - São Paulo, CEP 01409-904, Fone: (11) 2172-6391 / (11) 2172-6394 / (11)
99530-2355 e-mail: ADMSP-DUAP@trf3.jus.br
6.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de
sua inexecução total ou parcial. 
6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila. 
6.4. As comunicações entre o órgão e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.5. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
6.6.  Após a  assinatura do contrato ou instrumento equivalente,  o  órgão convocará  o  representante  da empresa contratada para reunião inicial  para  apresentação do plano de
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução
do contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
6.6.1. Na oportunidade da reunião inicial, o órgão dará conhecimento ao contratado da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação
instituída na Justiça Federal da 3.ª Região pela Resolução nº 521, de 24 de maio de 2022, da Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ou outra que venha a substituí-la,
disponível no endereço https://web.trf3.jus.br/atos-normativos/
 
Preposto 
6.7. O contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, no prazo de .2 (dois) dias a contar da assinatura do contrato, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 
6.8. O contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de execução
6.9. O contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o contratado designará outro para o exercício da
atividade. 
 
Fiscalização 
 
6.10. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 
6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administração. 
6.11.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário
para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
6.11.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
6.11.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para
que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 
6.11.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
6.11.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à
prorrogação contratual. 
6.12. Caso haja designação de fiscal administrativo, sua atuação está adstrita aos aspectos estabelecidos no manual de fiscalização instituído pela Resolução PRES n.º 782/2025 ou outra
que venha a substituí-la. 
 
Gestor do contrato 
6.14. O gestor do contrato é o responsável pelo acompanhamento das atividades exercidas pelos fiscais; instrução processual dos requerimentos do contratado e dos procedimentos de
alteração e prorrogação contratual; adoção de providências, nos casos de inadimplemento contratual, inclusive para instauração de procedimento de apuração de falta contratual e de
extinção dos contratos; aderência às normas e atendimento às diretrizes e obrigações contratuais; e recebimento definitivo do objeto, observadas as competências definidas em cada
unidade gestora. 
6.15. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
6.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, acompanhará o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário e anotará os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa em relatório de riscos eventuais. 
6.17.  O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais  do contrato,  de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
6.18. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigações. 
6.19. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções. 
6.20. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 
6.21. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalização e gestão nos termos do contrato se for caso. 
6.22. O gestor do contrato deverá receber e dar encaminhamento imediato: 
6.22.1 às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme a regulamentação pertinente; 
6.22.2 à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público,
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Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 
  
6.23. A a gestão e a fiscalização tratadas nesta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas,  vícios redibitórios,  ou emprego de material  inadequado ou de qualidade inferior e,  na ocorrência desta,  não implica corresponsabilidade do
contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade. 
6.24. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, o gestor ou os fiscais, conforme o caso, deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo. 
 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item:
7.1.1. Os serviços serão medidos e faturados   ao final da execução.
 7.1.2. Caso a execução dos serviços não atenda aos critérios de qualidade estabelecidos ou ocorra atraso na sua realização sem justificativa plausível, poderá haver retenção
proporcional ao pagamento até a regularização, conforme relatório elaborado pelo fiscal do contrato.

 

Do recebimento

 
7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
7.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a
parcela a ser paga. 
7.2.2. O termo detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e será encaminhado ao gestor do contrato para recebimento
definitivo. 
7.3. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos ao contratado, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
7.3.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado. 
7.3.2. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não aprovar a medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 
7.3.3. A fiscalização não efetuará o ateste da medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 
7.3.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos manuais e instruções exigíveis. 
 
7.3.5.  Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de 20(vinte) dias, a contar da notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de30(trinta) dias, contados do recebimento provisório, pelo gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade
do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, obedecendo às seguintes diretrizes: 
7.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações,
conforme regulamento. 
 7.4.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas. 
7.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à
empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
7.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução
do contrato. 
 
Condições de faturamento 
7.8. O faturamento será feito somente após a APROVAÇÃO pelo FISCAL, e será expedida comunicação formal (Ofício e/ou correio eletrônico) ao contratado, autorizando-a à emissão da
respectiva nota fiscal para pagamento. 
7.8.1. O documento de cobrança será emitido em nome da Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, situada na Rua Peixoto Gomide nº 768 - Jardim Paulista – São Paulo - SP, CEP
01409-903 - CNPJ 05.445.105/0001-78, sem emendas ou rasuras, fazendo menção expressa ao número da Nota de Empenho e contendo todos os dados desta e outros, conforme
abaixo especificado:
7.8.1.1. O documento de cobrança deverá ser emitido com o mesmo número de CNPJ constante da documentação apresentada para a habilitação e da Proposta Comercial, o qual serviu
de base para a emissão da Nota de Empenho. 
7.8.1.2. Na hipótese de divergência entre o CNPJ do documento de cobrança e o constante na Nota de Empenho, decorrente da necessidade de alteração do estabelecimento comercial
emitente durante a execução do Contrato, o contratado deverá apresentar, previamente à emissão do referido documento, declaração justificando a alteração, apresentando, ao mesmo
tempo, os comprovantes de regularidade previstos no art. 68, inc. III, da Lei nº 14.133/2021, relativos ao estabelecimento comercial emitente. 
78.8.1.3. A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteração do estabelecimento comercial emitente do documento de cobrança, se aceita pelo contratante, após a análise
jurídica, implicará em adequação do Contrato, por meio de Termo Aditivo, para inclusão do estabelecimento em questão e de seu respectivo CNPJ, bem como para modificação do
favorecido dos recursos orçamentários correspondentes. 
7.8.1.4. No caso de alteração, nos termos do subitem anterior, o contratado deverá apresentar os dados bancários relativos ao CNPJ do estabelecimento responsável pela emissão do
documento de cobrança, para que o pagamento possa ser efetuado por meio de ordem bancária. 
7.8.2. No documento de cobrança deverão constar os nomes e os números do banco e da agência, bem como o número da conta corrente à qual se dará o depósito bancário para
pagamento, repetindo-se os dados informados na Proposta Comercial. 
7.8.2.1.  Qualquer  alteração  de  dados  bancários  só  será  permitida  desde  que  informada  em  papel  timbrado  da  empresa,  assinada  por  representante  legal  e  encaminhada  à
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS – UPOF, endereço eletrônico ADMSP-UPOF@trf3.jus.br, antes do processamento do respectivo pagamento.
7.8.3. No documento de cobrança não deverá constar material ou serviço de outra Nota de Empenho. 
7.8.4. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no valor total do documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie,
principalmente àquela pertinente aos órgãos públicos federais. 
7.8.4.1. Se o contratado sofrer qualquer uma das retenções dos tributos a seguir elencados: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o PIS/PASEP (art. 2º, § 6º, da IN RFB nº 1.234/2012) e Contribuição à Previdência Social
(artigo 121, da IN RFB nº 2110/2022), deverá efetuar o destaque, no respectivo documento de cobrança, do valor do imposto de renda e das contribuições a serem retidos na operação,
e, se a legislação municipal assim o exigir, o destaque do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 
7.8.5.  O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.), deverá ser encaminhado ao contratante por meio do endereço eletrônico admsp-sucs@trf3.jus.br e admsp-duap@trf3.jus.br,
ou aos cuidados da Diretoria da Divisão de Administração Predial e Gestão de Serviços – DUAP, no endereço: Rua Peixoto Gomide, 768, Jardim Paulista, São Paulo, CEP 01409-903,
telefone (11) 2172-6239 e (11) 2172-6407, que providenciará o protocolo.
 
  
  
Retenção de impostos e contribuições 
7.9.  Quando do pagamento ao contratado e  de  acordo com as  suas  condições  específicas,  aplicar-se-á,  no  que couber,  o  disposto  na  Lei  nº  9.430/1996,  Lei  nº  8.212/1991 e
regulamentação,  e  Lei  Complementar  nº  116/2003,  combinada  com  a  correspondente  Lei  Municipal  do  local  de  prestação  dos  serviços,  em  cotejo  com  a  Lei  Municipal  do
estabelecimento sede da empresa. 
7.9.1.  Se o contratado gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei,  seja na forma de benefícios ou isenções,  deverá obrigatoriamente, no ato da assinatura do Contrato,
apresentar a comprovação definida no dispositivo legal ou regulamentar que lhe garantiu o direito, sob pena de retenção de tributos na fonte. 
7.10. O contratado optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar no ato da assinatura do contrato, Declaração na forma do Anexo IV da IN RFB nº 1.234/2012 e alterações
posteriores, devendo informar imediatamente à contratante qualquer alteração da sua permanência no referido regime de arrecadação. 
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Liquidação e pagamento 
 
7.11. Os prazos para liquidação e pagamento serão limitados a: 
I - cinco dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, para a área gestora contratual providenciar o atesto da despesa; 
II - cinco dias úteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidação da despesa pela área financeira; 
III - dez dias úteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento; 
III.a) quando for o caso, o pagamento ocorrerá na data acordada entre as partes, com leitura de código de barras. 
7.11.1. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II  do art. 75 da Lei n.o 14.133/21, os prazos para liquidação e
pagamento serão limitados a: 
I - dois dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, para a área gestora contratual providenciar o atesto da despesa; 
II - três dias úteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidação da despesa pela área financeira; 
III - cinco dias úteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento; 
III.a) - quando for o caso, o pagamento ocorrerá na data acordada entre as partes, com leitura de código de barras. 
7.12. O gestor do contrato comunicará o contratado para que emita a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, com o valor exato dimensionado pela fiscalização se for o
caso. 
7.13. O prazo para liquidação de despesa poderá ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do
atendimento das exigências contratuais. 
7.13.1. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, essa ficará sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante. 
7.13.2. Caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, o gestor do contrato indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por
escrito, as respectivas correções. 
7.14. Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser
mantida a posição da ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita. 
7.15. Quando do recebimento do documento de cobrança, será confirmada a regularidade fiscal e trabalhista do contratado mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais referentes à documentação relacionada Termo
de Referência ou em seus anexos. 
7.15.1. A consulta referida também servirá para identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa no 3, de 16 de abril de 2018). 
7.15.2. O contratado deverá manter os documentos citados no subitem anterior atualizados. 
7.15.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 
7.15.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto
à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento
de seus créditos. 
7.15.5. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa. 
7.15.6. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação
junto ao SICAF. 
7.16. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
7.16.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 
7.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 7.17.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislação vigente. 
7.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira
devida pelo contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de atualização financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)/365 I = (6/100)/365 I = 0,00016438 ao dia TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 
7.19. O pagamento dos encargos moratórios deverá ser objeto de solicitação pelo contratado, não cabendo à Administração fazê-lo de ofício. 
 
 
  
Reajuste 
 
7.20. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em  17/08/2026
7.21. Após o interregno de um ano, desde que haja requerimento do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA apurado pelo

IBGE , exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.21.1.  O requerimento deverá ser encaminhado à SUAN - Seção de Análise, Revisão e Controle de Contratos, por meio do endereço eletrônico ADMSP-SUAN@trf3.jus.br.
7.21.2. Concluída a instrução do requerimento de reajuste e de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração terá o prazo de 90 (noventa) dias para decidir, admitida a prorrogação
motivada por igual período devidamente referendada pelo ordenador de despesas. 
 7.22. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
7.23. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.24. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
7.25. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.26. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
7.27. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Comete infração administrativa nos termos do art. 155 da Lei n.º 14.133/2021 o contratado que, com dolo ou culpa: 
8.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 
8.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
8.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 
8.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
8.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
8.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
8.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
8.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 
8.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5.º da Lei n.º 12.846/2013. 
8.2. O contratado que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, à aplicação das seguintes
sanções administrativas, garantidos o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com os artigos 156 e seguintes da Lei nº 14.133/2021: 
a) Advertência pela falta prevista no subitem 8.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observada a alínea "f" deste item 8 quando for o caso; 
b) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta da União, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4,
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes
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federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, bem como nos casos dos subitens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4 que
justifiquem a imposição da penalidade mais grave; 
d) multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15(quinze) dias; 
e) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, para o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias, caso em que a Administração poderá aceitar ou rejeitar
o produto ou serviço e, se entender conveniente, promover a extinção unilateral do Contrato, conforme dispõem os artigos 138, inciso I, e 162, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021; 
f) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela infração prevista no subitem 8.1.1, quando for o caso; 
g) multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato pela infração prevista no subitem 8.1.2; 
h) multa compensatória de 20% a 30% (vinte a trinta por cento) sobre o valor do contrato pelas infrações previstas nos subitens 8.1.3 e 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9. 
8.2.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e configurará a infração prevista no subitem 8.1.3 e as respectivas sanções, inclusive a imediata perda da
garantia de proposta em favor da unidade gestora promotora da licitação, nos termos do art. 45, § 4º, da IN SEGES nº 73/2022. 
8.2.2. Se o descumprimento consistir na perda das condições de habilitação, a Administração concederá o prazo de 30 (trinta) dias para o contratado regularizar a sua situação, sem
cominação de penalidade para o período. 
8.2.2.1. Não regularizando sua situação no prazo de 30 (trinta) dias, poderá ser aplicada a penalidade de multa ao contratado no importe de 1% (um por cento) ao dia, limitada a 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato e, a critério da Administração, o contrato poderá ser extinto. 
 8.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao contratado. 
8.3.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial. 
8.3.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles
comprovadamente enviadas. 
8.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021): 
8.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
8.4.2. as peculiaridades do caso concreto; 
8.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
8.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
8.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
8.5. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9º, da Lei
nº 14.133/2021). 
8.6. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021). 
8.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021). 
8.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo contratante ao contratado, além da perda desse valor, a
diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/2021). 
8.8.1. Para fins de aplicação da multa, o valor do contrato é o valor atual do contrato quando da prática da infração, incluídos os reajustes/revisões já implementados em decorrência das
formas previstas na Lei nº 14.133/2021. 
8.8.2. O pagamento da multa deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da comunicação oficial. 
8.8.3. Eventual atualização ou correção monetária do valor da multa será devida apenas após a decisão irrecorrível que impôs a penalidade. 
8.8.4. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, será o índice utilizado para fins de atualização ou
correção monetária e de juros de mora devidos em caso de atraso injustificado no pagamento do débito decorrente da multa. 
8.8.5. Em vista do disposto no subitem anterior, a atualização ou correção monetária e os juros de mora não serão cumulados. 
8.9. No caso de não pagamento das multas, o processo administrativo de aplicação de sanção deverá ser encaminhado para inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial. 
8.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será
dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior,
que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
8.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da
data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
8.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
8.13. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159 da Lei nº 14.133/2021). 
8.14. A personalidade jurídica do contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos
previstos na Lei nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores
e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o contratado,
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160 da Lei nº 14.133/2021). 
8.15. O contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder
Executivo Federal (Art. 161 da Lei nº 14.133/2021). 
8.15.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
8.16. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021. 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO  sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento
pelo MENOR PREÇO. 
 
9.2. O critério de aceitabilidade de preços constará do edital de licitação. 
 
Exigências de habilitação 
9.3. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo II do Edital de licitação. 
9.4. Os critérios de habilitação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Anexo II do Edital de licitação. 
9.5. Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 
 
Qualificação técnica-operacional
 

para o item  1 -   confecção ou instalação de no mínimo de 50 (cinquenta) metros lineares de grelhas para canaletas pluvias, grelhas para esgotos ou  grelhas para bueiros ou
 bocas de lobos 
para o item  2 -   confecção e instalação de no mínimo 1 (uma) escada marinheiro
para o grupo 1 -  confecção e instalação de no mínimo 100 (cem) m² de toldos para cobertura
para o grupo 2 -  confecção e instalação de no mínimo  de 100 (cem) m² de grades ou alambrados
para o grupo 3 -  confecção e instalação de no mínimo  50 (cinquenta)  metros lineares  de guarda-corpos
para o grupo 4 - confecção e instalação de no mínimo  de 50(cinquenta)  m² de grades de proteção

9.5.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o
item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados,  por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso. 
9.5.1.1. Para fins da comprovação de que trata o subitem anterior, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas, consideradas
similares às do serviço que se pretende contratar: 

 
9.5.1.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante. 
9.5.1.3..  O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,  apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos. 
9.5.1.4.. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 
9.5.1.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora. 
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Documento assinado eletronicamente por Guilherme Gonzaga Oliveira Beyrodt, Supervisor da Seção de Contratos Ordinários, em 08/10/2026,
às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carla Simone dos Passos de Moraes, Diretora da Divisão de de Administração Predial e Gestão de
Serviços, em 08/10/2026, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Helena de Almeida Santos, Diretora da Subsecretaria de Manutenção e Infraestrutura, em
08/10/2026, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 13586697 e o código CRC 2D2A76A3.

0002743-74.2024.4.03.8001 13586697v3

9.51..6. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 

 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.  
 
Município de .São Paulo, 06 de maio de 2026
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