TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
ESTUDOS PRELIMINARES - PRE/DG/SGS/COMANP/SEPROB

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR COMPLETO - ETPC

1. DADOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

SEI N2: 0008011-56.2025.6.05.8000

Item do PLANCONT: Nao previsto.

Previsao no Plano de Obras (SEI e doc. aprovacao): Ndo previsto.
Equipe de Planejamento da Contratacao

Gestor: Cintia Vilas Boas Campos (COMANP)

Integrante Demandante: Valdeci Giacomose Ribeiro (SEPROB)
Integrante Técnico: Mauricio Chagas Valente (SEPROB)
Integrante Administrativo: José César Pimentel Lima (SEPROB)

2. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa para fornecimento e instalagdo de Grupo
Gerador de energia elétrica, incluindo obras civis, instalacdes
elétricas, painéis de baixa tensdo, banco de capacitores e demais
sistemas para o Anexo II do TRE-BA, bem como o fornecimento e
instalacao de 02 (dois) bancos de capacitores para a Subestacao
do Anexo III da Sede do TRE-BA.

3. JUSTIFICATIVA

O Gerador de Energia Elétrica do Anexo II da Sede do TRE-BA
esta no final da sua vida util (Doc. 3030614) e, para manutencdo
da confiabilidade do suprimento de energia de emergéncia
daquela edificacdo, é necessario a contratagdo do fornecimento e
instalacdo de um novo equipamento. Além disso, serao feitos
ajustes necessarios e acao para correcdao do fator de poténcia
através da instalagdo de Banco de Capacitores - modernizagdao do
sistema elétrico da Subestacdo do Anexo II. Adotando idéntica
premissa de modernizacdo e eficiéncia, o escopo contempla
também o fornecimento e instalacdo de 02 (dois) bancos de
capacitores para a Subestacao do Anexo III, estendendo a
correcao do fator de poténcia a esse bloco e garantindo a
estabilidade elétrica integrada de todo o complexo da Sede.

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

() Trata-se de construgao, reforma, fabricacao, recuperagao ou ampliagao e, portanto, de obra de engenharia.

(X) Trata-se de conserto, instalacdo, montagem, operacdo, conservagao, reparacdo, adaptacdo, manutencgao, transporte e demolicdo,
ou de servigo técnico especializado conforme a Lei n? 5.194/1966 e, portanto, de servico de engenharia.

Tratando-se de servico de engenharia:

(x ) Este pode ser enquadrado como comum, nos termos do art. 62 , XXI, “a” da Lei n? 14.133/2021: todo servico de engenharia que
tem por objeto aglOes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagdo e de
adaptacdo de bens moveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens. De acordo com o Parecer n® 075/2010-
DECOR/CGU/AGU, servico comum de engenharia é “aquele que obedece a padroes de desempenho e qualidade que podem ser
definidos objetivamente no edital, estando disponivel a qualquer tempo no mercado préprio, com caracteristicas, quantidades e
qualidades padronizadas, sem alta complexidade técnica, e sem necessidade de acompanhamento e atuacdo relevante e proeminente
de um engenheiro especializado.”

() Este pode ser enquadrado como especial, nos termos do art. 62 , XXI, “b” da Lei n? 14.133/2021: aquele que, por sua alta
heterogeneidade ou complexidade, ndo pode se enquadrar na definicdo de servico comum de engenharia.

5. HISTORICO

() Ndo ha histoérico de contratagoes realizadas para atendimento da mesma necessidade.

(X) Ha historico.

Indicar os nimeros dos processos das contratagdes anteriores:

Locacao de Gerador para o Anexo II em periodo eleitoral, que nao serd mais necessario com essa contratacao (exemplo: SEI 0003499-
35.2022.6.05.8000)

6. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
(X) Prestar servigo de qualidade ao publico
() Fortalecer a relacao institucional com a sociedade



Fomentar a educacdo para a cidadania

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestacao jurisdicional
Combater a corrupgao e a improbidade administrativa e os ilicitos eleitorais
Aperfeicoar a governanca e gestdo administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental
Aprimorar a gestao de pessoas
Aperfeicoar a gestdo orgamentdria e financeira

O)
)
)
0)
() Melhorar a comunicagao administrativa
)
0)
(@)
)

Melhoria e adequacéao das condigcOes de seguranca do trabalho no TRE-BA

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A execucao do fornecimento e instalacdo deverd seguir as exigéncias das normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), e das diretrizes aplicaveis determinadas pela Legislacdo Municipal. As normas e codigos aqui
mencionados deverdo ser aplicados, em sua ultima edigdo, ao fornecimento de materiais, instalagOes, testes de
desempenho, e aceitagdo por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as
normas, devera ser aplicado o processo mais rigoroso. Os equipamentos e servicos a serem fornecidos deverao estar de
acordo com as normas da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionaria de
Energia Elétrica.

ESPECIFICACOES MINIMAS

Grupo Gerador:

o

Poténcia: 500 kVA

Tensdo de saida: 220 / 127 Vca trifasico

Frequéncia: 60 Hz

Fator de poténcia: 0,85 (minimo)

Tipo: Com carenagem acustica (Super Silenciado Leve), 75 dB maximo a 1,5 mts

Quadro de Comando: Com Protecdo SUB/SOBRE TENSAO, FREQUENCIA

Quadro de Transferéncia Automatica (QTA): EXTERNO, 1350 AMPERES, para acionamento automatico em caso de falta de energia. Ficarad dentro da
subestacdo.

Tanque de combustivel: Interno 500L em polietileno + Solenoide para tanque externo. Externo 300L em polietileno + Interligacao.
Autonomia: 08 horas a plena carga (minima).

Instalagdo: Dentro de container com recursos para funcionamento auténomo e ao tempo. Pintura para ambiente com salinidade e umidade elevada.
Garantia: 2 anos apés o start up.

Outros: Baterias, amortecedores de vibragdo, motor abastecido, tubulagdo de escape horizontal, manuais, pontos de igamento no container.
Possibilidade de conexdao de um segundo gerador auxiliar em situagdes especiais, com interligacao via Painel DUAL GER.

Correcao Fator de Poténcia:

Painel/Banco de Capacitores: 90 kVAr em 220V.

Sistema: Modulado em células de varias poténcias, com Controlador automético de Fator de Potencia na porta.

Componentes: Disjuntor geral, Reator de dissintonia, Um contator para cada capacitor, Um disjuntor para cada célula, Sinalizadores led para cada
estagio.

Caixa: Autoportante 1900x800x600mm, Sistema de ventilacdo forcada e TC's para leitura de corrente.

Painéis de Baixa Tensao:

Serdo instalados 3 novos painéis: PAINEL TR, QUADRO DE CONEXAO, PAINEL DUAL GER.

Requisitos Gerais: Multimedidor de parametros elétricos na porta, ventilador para exaustao. Altura minima 1800 mm. Acesso por todos os
lados, acoplamento lateral. Abertura de porta de 130°. Grau de protecéo IP55. Estrutura desmontével em chapa de aco 2,00 mm (minimo). Pintura
eletrostatica a péd RAL 1014 ou 1015. Base soleira perfil “U”.

PAINEL TR: Projetado para dois disjuntores (1600A para alimentador geral, 250A para banco de capacitores). Barramentos individuais (fases, neutro,
terra) com capacidade de 150% do disjuntor geral (2400A).

PAINEL CONEXAO: Projetado para dois disjuntores de 1600A para conectar dois geradores, com chave mecanica intertravada para impedir
acionamento simultédneo. Barramentos individuais (fases, neutro, terra) com capacidade de 150% dos disjuntores (2400A).

PAINEL DUAL GER: Projetado para interligar gerador auxiliar com painel de conexdo. Possui cinco barramentos individuais (fases, neutro, terra)
com capacidade de 150% dos disjuntores principais dos geradores (2400A). Sinaleiros nas portas para indicacdo de tensdo. Entrada de cabos
pela parte inferior.

Disjuntores: Tipo termomagnético (sobrecarga e curto-circuito), curva "C", tensdao nominal méxima 440V, corrente maxima de interrupcdo 10kA (42 kA

para demais quadros/painéis), corrente nominal conforme quadros de carga.

e Supressores de Surto (DPS): Para protecao adicional contra surtos. Tipo ndo regenerativos (varistores), Classe C. Capacidade 15 kA nominal, 40kA

maxima. Tempo de resposta < 25ns. Tensdo de isolamento compativel. Instalados nos centros de distribuicdo, em paralelo com alimentagéo geral e
terra. Nos quadros da subestagao: tipo para conexdo em trilho, monopolar, Classe | (NBR IEC 61643-1), limitador de tensdo, com varistor e



dispositivo de desconexdo térmica/elétrica.

e Cabeacao / Eletrocalha: Cabo de cobre flexivel isolado 185 mm?, anti-chama, 0,6/1,0 kV para rede enterrada (1700m). Cabo de cobre PP Cordplast
4 x 2,5 mm?, 450/750v (270m). Eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (6m).

e Civil: Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (M2 6,00). Peca retangular pré-moldada para tampa (M3 0,11). Chumbador parabolt
inox 5/16" x 3 1/4" (UN 24,00). Concretagem de radier/piso (Base Gerador) FCK 30 MPA (M3 2,50). Prever base para o gerador na area externa.

e Canaleta Interna: A subestacdo é dotada de canaletas internas separadas (baixa e média tensao). Cabos externos chegam direto nas canaletas.

* Nobreak: Previsdo de ampliagdo da sala.

SEQUENCIAMENTO DOS SERVICOS (PLANO TATICO)

N

Vista da entrada da subestacgéao
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Vista da area acima da subestagdo

® A Contratada podera vistoriar o local (subestacdo do Anexo Il e &rea externa para o gerador), verificando todas as condicdes necessérias para a
perfeita execugdo.

e Devera negociar com o TRE-BA uma janela temporal de, no maximo, 2 (dois) dias para o desligamento total e interrupgao completa do fluxo elétrico
da subestacao, necessario a instalacao/conexao final do gerador, o qual ocorrera dentro do periodo de até 06 (seis) dias de alimentacao proviséria;

® Uma vez desenergizada a subestacdo, a CONTRATADA devera providenciar a instalagdo do grupo gerador, painéis, banco de capacitores, cabeamento
e demais elementos previstos, realizando as desconexdes e conexdes necessarias ao novo sistema.

e Verificar in loco todas as interferéncias para a movimentagao e instalacdo dos equipamentos e apresentar plano tatico. Observar limitagdes na
entrada da subestacdo (pé direito, passarelas, desnivel).

e Prever em custos mao de obra, ferramental, EPI, transporte horizontal e vertical. Prever iluminacao auxiliar.

e Providenciar a ART junto ao CREA do responsavel técnico antes dos servigos.

® Entregar a subestacdo do Anexo Il energizada e comissionada seguindo legislagao. Emitir Relatério Técnico.

® O equipamento/sistema a ser substituido (ou eventualmente removido, se houver, embora o memorial diga que o transformador existente nao sera
alterado) devera ser transportado para o Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA no Porto Seco de Piraja, se aplicavel.

7.1. Forma de afericao/medicao do servico:

() Empreitada por preco global

() Empreitada Integral

(X) Empreitada por preco unitario

Justificar: pela caracteristica dos servigos que serdo realizados. A previsao de fornecimento é de 80 (oitenta) dias e de servigos 10
(dez) dias, totalizando 90 (noventa) dias de execugao.

7.2. Sera necessario indicar equipe minima? Se sim, qual a composicao?
(X) Néo
() Sim. A equipe minima sera composta dos seguintes profissionais (listar):

7.2.1. Previsoes e quantidades - Justificar, mediante a apresentacao de documentos, memoria de calculo e/ou orcamento,
as previsoes de quantidade estabelecida para a contratacao.

A SEPROB conseguiu orcamentos (Docs 3338728, 3338733, 3338734, 3338739, 3338746, 3338749, 3338752, 3338753, 3338756 e
3338757. Com base neles, foi elaborada Planilha com estimativa de custo total dos servicos em R$ 1.269.746,06 .

7.3. Havendo previsao de postos de trabalho: Néo se aplica

7.3.1. Houve aumento do quantitativo estabelecido em relacao a ultima contratacao?

(X) Nao se aplica.

() Nao.

() Sim. Apresentar estudos orgcamentarios, de produtividades e comprovagédo formal do aumento da demanda:

7.3.2. O salario dos postos de trabalho sera:
() Regra: O saldario base da categoria previsto atualmente na Clausula da CCT/20__ do Sindicato .
() Excecao: Inexistindo convencdo coletiva da, categoria em questao. fixou-se o valor.do, saldrio com base em: (apresentar



documentos e memoéria de calculo, a fim de demonstrar como se chegou ao valor final).

7.3.3. Ha previsao de acréscimo temporario de postos ou de servico extraordinario em ano eleitoral ou em periodos
especificos?

() Néo.

() Sim. Informar a quantidade de postos adicionais e o quantitativo estimado de horas extras por posto de trabalho, e os periodos, com
a devida justificativa e calculo da demanda (necessidade x quantidade):

7.3.4. Ha requisitos a serem observados para os postos de trabalho?

7.4. Indicar os locais onde serao prestados os servicos, e caso necessario, a area a ser coberta com a execucgao, por
localidade e/ou edificacao:

Os servigos serao executados na subestacao do Anexo II da Sede do TRE-BA.

Endereco: 12 Av. do Centro Administrativo da Bahia, 150 - CAB, Salvador-BA - CEP: 41.745-901 - Brasil

7.5. Ha necessidade de fornecimento de insumos, ferramentas e equipamentos, inclusive de protecao individual?

() Néo.

(X) Sim. Informar o quantitativo, com a devida justificativa e cadlculo da demanda (necessidade x quantidade): Todas as ferramentas,
instrumentos, EPI's e EPC’s necessarios a execucgao do servigo estdo incluidos nas composigoes.

7.6. A vigéncia contratual sera de:

Indicar a vigéncia, a contar da assinatura do contrato: 295 dias corridos, sendo:
o 5 dias solicitagdo do alvara;
0 20 dias para emissdo do alvara pela prefeitura - prazo previsto;
o 30 dias para emissao da ordem de servigo;
o 5 dias da ordem de servigo para inicio da obra;
0 90 dias de Execucao;
o 15 dias para recebimento provisorio ;
0 20 dias para corregdo dos servigos apontados no recebimento provisdrio - prazo previsto;
0 20 dias para recebimento definitivo;
0 90 dias de prazo margem do recebimento definitivo.

Quanto a prorrogacao:

() Haverd previsao de prorrogacao até o limite legal permitido.

(X) Nao serd necessario prorrogar o contrato.

Justificar no caso de indicagao de vigéncia com prazo diverso do recomendado:

7.7. Ha necessidade de previsao de garantia de execucao do contrato (financeira), com o fim de assegurar o cumprimento
das obrigacoes assumidas pela contratada e minimizar os riscos advindos de eventual inexecucao contratual?

() Néo, haja vista o curto prazo de vigéncia e/ou o nimero reduzido de postos.

(X) Sim. De acordo com o percentual de 5% sobre o valor total contratado a ser apresentada no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da via do contrato assinado, conforme previsto no ato convocatorio.

() Excegdo: Sim, justificando-se a majoragao para o percentual de _ (maximo de 10%, previsto no art. 98 da Lei n® 14.133/2021),
compativel com o vulto e os riscos envolvidos na contratacdo. Especificar os riscos:

7.8. Sera permitida a subcontratacao parcial do objeto?

(X) Nao. O objeto devera ser executado Unica e exclusivamente pela contratada, haja vista que o mercado dispde de empresas aptas
para tanto.

() Sim. Seré facultada a subcontratacdo de parte do objeto pela contratada.

Descrever a(s) parcela(s) que podera(ao) ser subcontratada(s) e a justificativa para a permissao:

7.9. Ha legislacao especifica aplicavel ao objeto?
() Néo
(X) Sim
Indicar a legislagao:
- NBR ABNT 14039;
- NR-10;
- Prescrigoes e recomendacoes dos fabricantes.

7.10. Sera exigida comprovacao de habilitacao juridica especifica para a execucao do objeto?

(X) Néao
() Sim. Serd exigida comprovacgdo de habilitacdo juridica.
Indicar a exigéncia, o documento e a legislacao que a disciplina:

7.11. Comprovacao de aptidao técnico-operacional da contratada (da propria empresa)

7.11.1. Devera ser comprovado o registro da contratada em entidade profissional da regiao a que estiver vinculada?

() Néo

(X) Sim. Indicar em qual e a legislacdo de regéncia: Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
competente da regido a que estiver vinculada.

7.11.2. No caso de participacao de licitante de estado da federacao diverso da Bahia:

(X) Sera exigida certidao visada pelo conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 12, da Resolucdao n® 1.121, de
13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do inicio da execucao do objeto, em se tratando de execucao de prazo inferior a 180 dias.
() Sera exigida certiddo de registro no conselho respectivo do estado da Bahia, de acordo com o art. 14, § 12, da Resolugao n2 1.121,
de 13 de dezembro de 2019, do CONFEA, antes do inicio da execucao do objeto, em se tratando de execucao de prazo superior a 180
dias.



7.11.3. Sera exigida a apresentacao de atestado de capacidade técnico-operacional (da préopria empresa) para execucao do
objeto?

() Néo

(X) Sim. Serd exigida a apresentacdo de atestado que comprove a execucdo obra (ou servigos) compativel(is) em quantidades e
caracteristicas com o objeto da contratagdo, com parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo.

Justificar: Atestado de execucgdo de instalagdo de Grupo Gerador Diesel de Energia Elétrica, com poténcia igual ou superior a 250 kVA.

7.12. Comprovacao de aptidao técnico-profissional

7.12.1. Sera exigida comprovacao de capacidade técnico-profissional, mediante apresentacao de certidao de acervo
técnico (CAT) emitida pelo respectivo conselho, acompanhada do atestado respectivo, de que o profissional que figurara
como responsavel técnico da obra ou do servico a ser realizado executou objeto de caracteristicas semelhantes,
compativel com as parcelas mais relevantes e de valor significativo do objeto da contratacao?

() Néo

(X) Sim.

Justificar: Atestado com CAT de execucao de Engenheiro Eletricista que tenha executado instalacdo de Grupo Gerador Diesel de
Energia Elétrica

7.12.2. Sera exigida a comprovacao de que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica (ART) e do
registro de responsabilidade técnica (RRT) integra o quadro permanente da licitante na data da licitacao ou a
apresentacao de declaracao de contratacao futura do profissional, em que conste a sua anuéncia?

() Néo

(X) Sim.

Justificar: importante para a mitigacao de risco da contratacao que a proposta ja seja apresentada com, ao menos, a expectativa do
futuro profissional responsavel técnico, em virtude da especificidade dos servigos.

7.13. Ha necessidade de vistoria ou visita técnica prévias?

() Nao.
(X) Sim. Vistoria facultativa.
() Sim. Vistoria obrigatoria. Justificar:

7.14. O objeto a ser contratado levou em consideracao algum aspecto sustentavel ou de acessibilidade?

(X ) Ha previsdo de critério ou pratica de sustentabilidade ou de acessibilidade.

Descrever os critérios adotados:

Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles eventualmente inseridos na descricdo do objeto e contidos nas obrigacdes da Contratada,
os quais se baseiam no Guia Nacional de Contratacées Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido (AGU), adotado por este Tribunal por
forca da Portaria TRE-BA n? 453/2022, destacando-se:

a) especificacées sustentaveis como: diesel S10 para de alimentacdo do Gerador (menos prejudicial ao meio ambiente que o S500 atual
- reducgao das emissoes de 6xidos de enxofre e material particulado) e aplicacao de banco de capacitores para a corregao do fator de
poténcia do Sistema Elétrico - combate ao desperdicio de energia reativa;

b) exigéncia de destinagdo de residuos em locais adequados;

c) exigéncia de Plano de Residuos Sélidos;

d) exigéncia de fornecer e instalar os Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPC) e Equipamentos de Protegédo Individual (EPI),

“

conforme toépico 11, alineas “p” e “q”.

() Néo foi possivel identificar nenhum critério de sustentabilidade ou de acessibilidade a ser aplicado ao objeto em questdo.
Justificar a ndo adocgao: Especificidade dos servicgos.

7.15. Analise da divisibilidade da solucao

() E possivel a contratagéo da solugdo de forma divisivel (em itens), sem que haja prejuizo quanto aos aspectos técnicos, econémicos e
de competitividade.

(X) A contratacao serd adjudicada por preco global, tendo em vista a natureza dos servigos.

() Todos ou alguns itens da solucao devem ser agrupados em lotes para
fornecimento por um tunico fornecedor, no caso de prestacdo de servigcos
sem dedicacao exclusiva de mao de obra.

Justificar o agrupamento em lotes:

8. SERA PERMITIDA A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS?

Trata-se de licitagdo complexa ou de elevado vulto a dificultar a participacdo de empresas individualmente, sobretudo as de pequeno porte?
() Sim

(X)Nao

Qualquer empresa, mesmo as de pequeno e médio porte, pode fornecer/executar o objeto?

(X) Sim

()Néo

E comum no mercado a existéncia de empresas com capacidade técnica e financeira para, isoladamente, fornecerem o produto licitado?

(X) Sim

()Nao

Conclusédo:

() Sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consoércio.

(X) Né&o sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio



9. SERA UTILIZADO O INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO - IMR COMO METODO DE AVALIACAO DA
QUALIDADE DA CONTRATACAO?

() Sim. Trata-se de prestacao de servigos de execugdo indireta com dedicagdo exclusiva de mdo de obra, cuja mensuragao se dard por
meio de procedimentos e critérios que abranjam métricas, indicadores e valores, estabelecendo, em bases compreensiveis, tangiveis,
objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade e as respectivas adequagoes de pagamento.

(X) Ndo. Em razao da natureza dos servigos e a impossibilidade de estabelecer, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente
observaveis e comprovaveis, os niveis esperados de qualidade e as respectivas adequacdes de pagamento, ndo sera utilizado o IMR.
Neste caso, informar de que forma sera avaliada a qualidade da prestacao dos servigos: a qualidade dos servigos sera avaliada com a
fiscalizagdo durante a sua execugdo, bem como na efetividade dos seus resultados e do seu Relatério Técnico Final.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

() Nao foram encontradas outras solucdes de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolucdo do
problema ou alcance do objetivo esperado.

( X ) Foram encontradas outras solugdes de mercado capazes de atender a todas as necessidades demandadas para resolugao do
problema ou alcance do objetivo esperado - A locacdo de gerador com poténcia equivalente ao do transformador de energia do Anexo
II, como vinha sendo realizada em periodos eleitorais, atenderia a mesma premissa de suprimento de energia elétrica de emergéncia
desta contratagdo, mesmo que por periodo limitado.

10.1. Descrever aqui as solucoes encontradas:

Solugao 1: Pela especificidade do objeto da contratacdo, o fornecimento de gerador de energia elétrica obedecera as
especificacbes de projeto para manutencdo das caracteristicas operacionais da edificacdo, sendo sua
instalagcdo/comissionamento realizada por empresa especializada.

10.2. Informar os motivos que levaram a escolha da solucao a ser contratada, fazendo um comparativo com as demais
solucoes encontradas, quando houver, inclusive quanto aos precos:

A solucdo que atende aos interesses e necessidades da Instituicdo é a contratacdo de pessoa juridica especializada em
servicos relativos a subestacdao/gerador de energia.

11. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE PRECOS: A SEPROB conseguiu orcamentos (Docs 3338728, 3338733, 3338734, 3338739,
3338746, 3338749, 3338752, 3338753, 3338756 e 3338757. Com base neles, foi elaborada Planilha com estimativa de custo total dos
servigos em R$ 1.053.393,71 (Doc. 3338759).

11.1. Na elaboracao do Orcamento Estimado foram considerados (conforme Lei n? 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015):
(X) Nao se aplica.

() Encargos desonerados: quando os custos de méo de obra ndo possuem encargos sociais referentes a contribuicdo de 20% de INSS
sobre a folha de pagamento.

() Encargos nao desonerados: quando os custos de mao de obra possuem encargos sociais referentes a contribuicao de 20% de INSS
sobre a folha de pagamento.

12. HA NECESSIDADE DE ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO PARA EXECUCAO CONTRATUAL, SE FOR O CASO
Nao ha necessidade de adequacdo do ambiente do 6rgdo. Todavia, sera necessario um periodo estimado de dois dias,
provavelmente um sdbado e um domingo, com o Anexo II sem energia elétrica, para a execugao dos servigos.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao se aplica.

14. REQUISITOS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E SEGURANCA DA INFORMACAO

() Sera necessaria a coleta de dados pessoais indispensaveis a execucao do objeto contratual, para a qual se requererd prévia e
fundamentada aprovagao do TRE-BA.

(X) Regra: Toda a informagéo presente neste documento é classificada como publica, nos termos da Lei n? 12.527/2011 - Lei de Acesso
a Informacao.

( ) Ha informacao presente neste documento classificada como sigilosa, nos termos da Lei n? 12.527/2011 - Lei de Acesso a
Informacao.

( ) Para execucgao dos servigos a Contratada, através de seus empregados, prepostos ou prestadores de servigo, terd acesso a
informagbes que pertencem ao TRE-BA, as quais precisarao ser tratadas ou controladas, e que demande a assinatura de termo de
confidencialidade e de termo de responsabilidade e compromisso de manutencao de sigilo.

15. ANALISE DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Ao final do presente estudo, o qual segue datado e assinado eletronicamente, concluiu-se que a contratacao é:
(X) Viavel e necessaria, tendo os estudos preliminares evidenciado que a solugao é possivel, técnica e economicamente.
() Inviavel e desnecessaria.

Documento assinado eletronicamente por Valdeci Giacomose Ribeiro, Chefe de Secao, em 19/06/2026, as 11:21, conforme art. 12, § 29, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar informando o cédigo verificador 3931261 e o cédigo CRC
9AC2EB90.
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