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Canaleta sob o piso 2

ALVENARIA

CoM BLOCOS DE -

CONCRETO 00

PISO
CURVA DE INVERSAO 00, e
PERFURADA 400x100 mm
Obs. PROLONGAR DESCIDA
ATE A CANALETA EXISTENTE
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Fletrocalha com tampa

400x100 mm

Canaleta existente

CURTE A=A

LEGENDA

BOTOEIRA DE EMERGENCIA COM TRAVA PARA BANHEIRO PCD

SIRENE DE EMERGENCIA PARA BANHEIRO PCD ALIMENTAGAO 220 VOLTS DA REDE

= = LUMINARIA SLIM LED 36 WATTS 6500 K TUBULAR 120cm SOBREPOR Slim CALHA

_D TOMADA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO 100W-220V - H=0.30m DO PISO - INSTALADA EM
CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE.

_> TOMADA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO 100W-220V - H=2,20m DO PISO - INSTALADA EM
CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE.

’ TOMADA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO 100W-220V - H=2,20m DO PISO - INSTALADA EM
CAIXA 4x2" EMBUTIDA NA PAREDE.
TOMADA DE USO GERAL PADRAO BRASILEIRO 100W-220V - H=2,20m DO PISO - INSTALADA EM
CAIXA 4x2" ACIMA DO FORRO PARA PROJETOR.
I: QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELETRICA - EMBUTIDO

OU SEMI-EMBUTIDO.

SSf’ Ss INTERRUPTOR SIMPLES DE 1 E 2 TECLAS RESPECTIVAMENTE, INSTALADO EM CAIXA 4x2" EMBUTIDO NA PAREDE - H=1,20m

DO PISO.

ARANDELA DE SOBREPOR, TIPO TARTARUGA SLIM, 15/ 18 WATTS, USO EXTERNO.

LUMINARIA SLIM LED 18 WATTS 6500K CIRCULAR SOBREPOR

PROJETOR LED 50 WATTS IP 65 BIVOLT MONTADO EM BASE DE ALVENARIA, CONFORME DETALHE.

CONDUTORES FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA - RESPECTIVAMENTE.

=

®)

&
_H.I_'L

(3»—  ELETRODUTO QUE DESCE.
o—=

ELETRODUTO QUE SOBE.

ELETRODUTO NO FORRO.

ELETRODUTO ENTERRADO E/OU PELO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA 30x30x12cm - EMBUTIDA NA PAREDE OU FORRO - EXCETO INDICADO.

MOTOR ELETRICO BIFASICO PARA SISTEMA PIVOLTANTE DUPLO ROBO

CABO 6 VIAS(12V)

CABO TIPO MANGA COM SEIS CONDUTORES DE 2,5MM*

LEGENDA DAS FUNCOES PRINCIPAIS

DISJUNTOR AUTOMATICO A VACUO,In=1250A, TENSAO NOMINAL 17,5kV
INSTALACAO INTERNA, NBI 95kVv, CAPACIDADE DE RUPTURA DE 25kA

EXECUGAO FIXA, COM CONTATOS AUXILIARES 6NA+6NF, COM BOBINA
DE DESLIGAMENTO 220VCA E BOBINA DE LIGAR 220V.

RELE DE SOBRECORRENTE TRIFASICO, FUNCAO ANSI 50/51+50/51N, DIGITAL
MICROPROCESSADO, EXTRAIVEL, PARA LIGACAO A SECUNDARIO DE TC, 5A,
AJUSTE DOS ELEMENTOS INSTANTANEO E TEMPORIZADO, E CARACTERISTICA
DE CURVA TEMPO x CORRENTE NORMALMENTE INVERSO. MONTAGEM SEMI—
EMBUTIDA EM PAINEL, COM SAIDA SERIAL RS—485.

CHAVE SECCIONADORA COM COMANDO SIMULTANEO DAS TRES FASES,
In="400A, ACIONAMENTO SOB CARGA, CLASSE DE TENSAO 15KV,

COM ATERRAMENTO SIMULTANEO NAS TRES FASES NA POSIGAO ABERTA,
COM INTERTRAVAMENTO KIRK, SEM BASE PARA FUSIVEIS, COM CONTATO
AUXILIARES 1NA+1NF,CONTATO DE PRE ABERTURA 1NA+1NF, BLOQUEIO KIRK
PARA INTERTRAVAMENTO COM DISJUNTOR VACUO E PUNHO DE ACIONAMENTO
RA—=1. TIPO: HR

TRANSFORMADOR DE CORRENTE DO CONSUMIDOR, ENCAPSULADO EM RESINA
EPOXI USO INTERNO, CORRENTE PRIMARIA: 100 AMP; CORRENTE SECUNDARIA
DE 5A, CLASSE DE EXATIDAO 10B50. CLASSE DE TENSAO 15kV,

[th=80In, 1d=200In.; TIPO.: BCS11

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DO CONSUMIDOR, ENCAPSULADO EM RESINA
EPOXI, USO INTERNO, CLASSE DE TENSAO 15kV, TENSAO PRIMARIA DE
13800V, SECUNDARIA DE 220V, POTENCIA 400VA, CLASSE DE EXATIDAO
0,6P25. TIPO.: BPS12

PARA RAIOS DE OXIDOS METALICOS SEM CENTELHADOR COM DESLIGADOR
AUTOMATICO E INVOLUCRO POLIMERICO VN 12KV, PARA TENSAO DE 13,8KV

TRANSFORMADOR DE FORCA A SECO (POT. INDICADA)
INTERTRAVAMENTO ELETRICO

SINALEIRO FASES R, S, T

DISPOSITIVO DE MEDICAO MICRO—PROCESSADO COM LEITURA DE TENSAO,
CORRENTE, COS¢ E DEMANDA

LIGACAO AO NEUTRO

LIGACAO A TERRA

BOBINA DE ABERTURA

FUSIVEL DUG 63A — 15 KV

NOTAS

1

2

— O TRANSFORMADOR SERA A SECO ENCAPSULADO A VACUO EM EPOXY

— OS SUPORTES DOS BARRAMENTOS DEVERAO OBEDECER AS NORMAS
DA COELBA NO TOCANTE AOS ESFORCOS MECANICOS CAUSADOS PELO
EFEITO ELETRODINAMICO.

— OS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS DE BAIXA TENSAO DEVERAO CUMPRIR AS
NORMAS DA ABNT, E TER CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE SIMETRICA MINIMA
EM 220V IGUAL A 50 KA.
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PROJETO REFUORMA SUBESTACAD ANEXD II

DETALHAMENTO DE MONTAGEM

N J
(" RESPONSAVEL TECNICO CAU/ CREA (" TIPO PROJETO A
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