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TERMO	DE	REFERÊNCIA	COINP	62/2026
	
	
1.	OBJETO

1.1.	Contratação	de	empresa	para	execução	de	readequação	na	cobertura	(troca	do	telhado)
e	pintura	externa	do	imóvel,	com	fornecimento	de	material,	sob	regime	de	empreitada	por	preço	global.

	
2.	FUNDAMENTAÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO
										2.1.	Conforme	Estudos	Técnicos	Preliminares	(Documento	SEI	nº	2774191).	

2.2.	Necessidade	a	ser	atendida	com	a	contratação.
2.2.1.	Benfeitorias	Necessárias:	O	imóvel	que	abriga	o	Cartório	Eleitoral	de	Pelotas	está

há	 mais	 de	 15	 anos	 sem	 receber	 uma	 nova	 pintura	 externa,	 consequentemente,	 devido	 à	 ação	 do
tempo	e	das	intempéries	a	fachada	encontra-se	atualmente	com	fissuras	superficiais	e	desbotamento,
comprometendo	 tanto	 a	 proteção	 estrutural	 contra	 intempéries	 quanto	 a	 imagem	 institucional	 da
Justiça	Eleitoral.

2.2.2.	Avarias	 e	 Patologias:	 Trincas	 e	 deslocamento	 de	 telhas	 decorrentes	 da	 ação	 do
tempo	 e	 de	 intempéries	 climáticas	 na	 região	 de	 Pelotas	 (caracterizada	 por	 ventos	 fortes	 e	 alta
umidade)	 são	 recorrentes.	E	a	 cada	visita	na	 cobertura,	normalmente	alguma	 telha	quebra,	 pois	 as
atuais	telhas	em	fibrocimento	perderam	sua	capacidade	de	suportar	cargas.

2.2.3.	 Baixo	 conforto	 termoacústico:	 As	 telhas	 de	 fibrocimento	 possuem	 baixo
desempenho	 de	 isolamento	 térmico,	 resultando	 em	 elevadas	 temperaturas	 internas	 no	 verão	 e
acentuada	perda	de	calor	no	inverno.

2.2.4.	Riscos	de	Infiltração:	Há	risco	de	comprometimento	da	estanqueidade	do	telhado,
gerando	 riscos	 de	 goteiras	 e	 infiltrações	 que	 ameaçam	 o	 acervo	 documental,	 equipamentos
tecnológicos	(urnas	eletrônicas)	e	a	integridade	do	forro	e	das	instalações	elétricas.

2.2.5.	Em	síntese,	a	execução	destes	serviços	de	engenharia	é	uma	medida	necessária	e
alinhada	 com	 as	 iniciativas	 de	 benfeitorias	 contínua	 nos	 bens	 imóveis	 de	 propriedade	 do	 Tribunal
Regional	Eleitoral	do	Rio	Grande	do	Sul,	assegurando	um	ambiente	de	trabalho	eficiente	para	todos.

2.3.	Resultados	a	serem	alcançados	com	a	contratação.
2.3.1.	O	objetivo	da	contratação	é	o	de	garantir	as	condições	estéticas	e	 funcionais	do

imóvel	e	de	proteger	equipamentos	de	valor	relevante	para	o	Tribunal,	tais	como:	urnas	eletrônicas,
servidores	de	rede	e	arquivos	documentais.

2.4.	Alinhamento	com	o	Planejamento	Estratégico	Institucional.
2.4.1.	Alinhamento	com	o	Planejamento	Estratégico	2021/2026	do	TRE-RS.

2.4.1.1.	Perspectiva:	RECURSOS.
2.4.1.1.1.	Objetivo	Estratégico:	Otimizar	a	Infraestrutura	Física.

2.5.	Previsão	no	Plano	de	Contratações.
2.5.1.	A	contratação	está	prevista	no	Plano	de	Contratações	Anual	2026	do	TRE-RS	com

ID	21462.
	

3.	DESCRIÇÃO	DO	OBJETO	
3.1.	Descrição	detalhada	dos	serviços	e/ou	dos	bens	a	serem	contratados

3.1.1.	Projeto	e	Execução	de	Linha	de	Vida	para	Trabalhos	em	Altura:
3.1.1.1.	A	CONTRATADA	deverá	elaborar	o	projeto,	fornecer,	instalar,	inspecionar	e

disponibilizar	para	utilização	sistema	de	proteção	contra	quedas,	constituído	por	dispositivos	de
ancoragem	e	linhas	de	vida,	destinado	à	execução	de	serviços	nos	telhados	e	nos	quatro	panos	de
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fachada	do	imóvel.
3.1.1.2.	O	sistema	deverá	proporcionar	condições	seguras	para	a	movimentação	e

execução	 dos	 serviços	 em	 altura,	 devendo	 ser	 compatível	 com	 as	 características	 construtivas
existentes	e	com	as	atividades	previstas	durante	a	execução	da	obra.

3.1.1.3.	A	definição	da	solução	deverá	ser	 realizada	pela	CONTRATADA	mediante
avaliação	 técnica	 das	 condições	 existentes,	 não	 sendo	 admitida	 a	 instalação	 de	 dispositivos	 de
ancoragem	em	elementos	estruturais	ou	componentes	da	edificação	sem	a	prévia	comprovação
de	sua	capacidade	resistente.

3.1.1.4.	 A	 solução	 deverá	 contemplar,	 conforme	 aplicável,	 pontos	 de	 ancoragem,
linhas	 de	 vida	 horizontais	 e/ou	 verticais,	 sistemas	 de	 restrição	 de	movimentação,	 retenção	 de
queda	e	demais	componentes	necessários	à	proteção	dos	trabalhos	em	altura.

3.1.1.5.	O	sistema	de	ancoragem	deverá	ser	objeto	de	projeto	específico,	elaborado
e	assinado	por	profissional	legalmente	habilitado,	com	emissão	da	respectiva	ART	ou	documento
de	responsabilidade	técnica	equivalente,	quando	aplicável.

3.1.1.6.	A	elaboração	do	projeto,	fornecimento,	instalação,	inspeção	e	utilização	do
sistema	 deverão	 atender	 à	 legislação	 de	 segurança	 e	 saúde	 no	 trabalho	 e	 às	 normas	 técnicas
aplicáveis,	especialmente:	NR-35	–	Trabalho	em	Altura;	NR-18	–	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho
na	 Indústria	 da	 Construção;	 ABNT	NBR	 16325	 –	 Dispositivos	 de	 ancoragem	 para	 sistemas	 de
proteção	 individual	 contra	 quedas;	 ABNT	NBR	 16489	 –	 Sistemas	 e	 equipamentos	 de	 proteção
individual	 para	 trabalhos	 em	 altura;	 demais	 normas	 técnicas	 da	 ABNT	 aplicáveis	 ao	 objeto	 da
contratação.

3.1.1.7.	 A	 linha	 de	 vida	 deverá	 ser	 posicionada	 de	 forma	 a	 permitir	 que	 os
trabalhadores	 alcancem	as	 áreas	 de	 trabalho	 sem	necessidade	 de	 permanecerem	 fora	 da	 zona
protegida	ou	de	executarem	movimentos	que	possam	gerar	risco	de	queda.

3.1.1.8.	 A	 solução	 deverá	 considerar	 a	 geometria	 da	 edificação	 e	 o	 projeto
estrutural.	Para	auxiliar	na	escolha	adequada	dos	pontos	de	ancoragem,	o	projeto	estrutural	da
cobertura	 no	 último	 pavimento	 (nível	 400),	 contendo	 a	 posição	 das	 vigas	 e	 pilares	 poderá	 ser
consultado	na	Prancha	02/02	(Documento	SEI	N°	2774474).

3.1.2.	Desinstalação	e	Posterior	Reinstalação	dos	Painéis	Fotovoltaicos:
3.1.2.1.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 executar,	 previamente	 ao	 início	 dos	 serviços	 de

substituição	 da	 cobertura,	 a	 desmontagem,	 retirada,	 acondicionamento,	 armazenamento
provisório	e	posterior	 reinstalação	dos	66	 (sessenta	e	 seis)	módulos	 fotovoltaicos	existentes	na
cobertura	da	edificação,	bem	como	dos	respectivos	componentes	e	acessórios	que	interfiram	na
execução	 dos	 serviços,	 tais	 como	 estruturas	 de	 fixação,	 grampos,	 perfis,	 cabos,
eletrodutos/eletrocalhas,	conectores.

3.1.2.2.	 Antes	 do	 início	 da	 desmontagem,	 a	 CONTRATADA	 deverá	 realizar
levantamento	detalhado	do	sistema	fotovoltaico	existente,	registrando,	no	mínimo:

3.1.2.2.1.	Quantidade	total	de	módulos;
3.1.2.2.2.	Localização	e	disposição	dos	módulos	na	cobertura;
3.1.2.2.3.	Identificação	individual	dos	módulos;
3.1.2.2.4.	Encaminhamento	dos	cabos	elétricos;
3.1.2.2.5.	fabricante,	modelo	e	potência	nominal	dos	módulos;
3.1.2.2.6.	Identificação	dos	“strings”	e	circuitos;
3.1.2.2.7.	Localização	dos	inversores	e	demais	equipamentos	associados;
3.1.2.2.8.	Condições	aparentes	de	conservação.

3.1.2.3.	 Os	 serviços	 envolvendo	 as	 instalações	 elétricas	 do	 sistema	 fotovoltaico
deverão	ser	executados	sob	responsabilidade	de	profissional	 legalmente	habilitado,	observando-
se	as	atribuições	profissionais	aplicáveis	e	as	normas	técnicas	e	regulamentadoras	pertinentes.

3.1.2.4.	A	desmontagem	deverá	ser	previamente	planejada	pela	CONTRATADA,	de
forma	a	evitar	danos	aos	equipamentos	e	possibilitar	a	posterior	reinstalação	do	sistema.

3.1.2.5.	 Deverão	 ser	 identificados	 e	 isolados	 os	 circuitos	 correspondentes,
considerando-se	 que	 os	 módulos	 fotovoltaicos	 podem	 permanecer	 eletricamente	 energizados
quando	expostos	à	radiação	solar,	mesmo	após	o	desligamento	dos	inversores.

3.1.2.6.	 Eventuais	 danos	 constatados	 antes,	 durante	 ou	 após	 a	 desmontagem
deverão	ser	imediatamente	comunicados	à	FISCALIZAÇÃO	e	formalmente	registrados.

3.1.2.7.	Os	módulos	deverão	ser	armazenados	em	 local	previamente	definido	pela
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CONTRATANTE	e	aprovado	pela	FISCALIZAÇÃO.
3.1.2.8.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 compatibilizar	 a	 reinstalação	 do	 sistema

fotovoltaico	com	a	nova	cobertura	em	telhas	sanduíche.
3.1.2.9.	Após	a	reinstalação,	deverão	ser	realizados	testes	destinados	a	verificar	a

integridade	e	o	funcionamento	do	sistema.
3.1.2.10.	 A	 CONTRATADA	 será	 responsável	 pela	 preservação	 dos	 módulos

fotovoltaicos	 e	 demais	 componentes	 durante	 as	 etapas	 de	 desmontagem,	 movimentação,
armazenamento,	 transporte	 interno,	 reinstalação	 e	 testes,	 enquanto	 estes	 estiverem	 sob	 sua
responsabilidade.

3.1.2.11.	 Quaisquer	 danos	 decorrentes	 da	 execução	 dos	 serviços	 nos	 painéis
fotovoltaicos	deverão	ser	reparados	ou	substituídos	às	expensas	da	CONTRATADA.

3.1.3.	Substituição	da	Cobertura	(Telhado):
3.1.3.1.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 executar	 a	 substituição	 integral	 da	 cobertura

existente,	 atualmente	 constituída	 por	 telhas	 de	 fibrocimento,	 por	 telhas	 sanduíche	 trapezoidal,
composta	 por	 03	 camadas,	 sendo	 a	 face	 superior	 e	 inferior	 em	 aço	 galvalume	 de	 0,50	 mm
composta	por	um	núcleo	isolante	em	poliuretano	(PU)	com	30	mm	de	espessura,	TP-40.

3.1.3.2.	 O	 material	 das	 telhas	 deverá	 ser	 composto	 por	 liga	 alumínio-zinco,	 por
imersão	a	quente.

3.1.3.3.	A	massa	do	revestimento	metálico	da	 telha	revestida	com	 liga	Al-Zn	deve
ser	 de	 no	 mínimo	 150	 g/m2	 (soma	 das	 duas	 faces),	 conforme	 estabelecido	 na	 ABNT	 NBR
14514:2008.

3.1.3.4.	 Previamente	 à	 aquisição	 das	 telhas,	 a	 CONTRATADA	 deverá	 submeter	 à
aprovação	 da	 Fiscalização	 o	 boletim	 técnico	 do	 fabricante,	 contendo	 as	 características	 e
especificações	 técnicas	 do	 produto	 a	 ser	 utilizado.	 A	 aquisição	 e	 o	 fornecimento	 das	 telhas
somente	poderão	ocorrer	após	a	aprovação	da	Fiscalização.

3.1.3.5.	 A	 execução	 da	 substituição	 da	 cobertura	 deverá	 ser	 realizada	 de	 forma
planejada,	sequencial	e	compatibilizada	com	os	demais	serviços	da	obra,	garantindo	a	segurança
dos	 trabalhadores,	 a	 preservação	 das	 instalações	 existentes,	 e	 a	 proteção	 contra	 intempéries
durante	a	retirada	do	telhado	antigo	e	a	instalação	do	novo.

3.1.3.6.	É	 proibido	 arremessar	 ou	 tombar	peças	 do	 telhado	do	 alto	 do	prédio.	As
telhas	poderão	transportadas	pelo	elevador	interno	do	prédio	pelo	horário	da	manhã,	após	terem
sido	cortadas	em	pedaços	menores	que	1,5	m	de	comprimento.

3.1.3.6.1.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 providenciar	 a	 proteção	 adequada	 no
elevador	para	o	transporte	de	materiais,	que	deve	ser	retirada	para	permitir	a	utilização	do
equipamento	pelos	servidores	e	usuários	no	horário	de	expediente	dos	cartórios	eleitorais.

3.1.3.7.	 A	 manta	 asfáltica	 existente	 entre	 os	 encontros	 das	 telhas	 com	 as
platibandas	deverá	ser	removida	para	posterior	confecção	de	rufos	em	chapas	galvanizadas.

3.1.3.8.	 As	 tesouras	 existentes	 da	 cobertura	 de	 fibrocimento	 serão	 integralmente
reaproveitadas.

3.1.3.9.	As	terças	a	serem	instaladas,	cujas	dimensões	são	de	5	cm	x	10	cm	deverão
ser	apoiadas	sobre	as	tesouras	de	madeiras	existentes.	Os	reforços	com	novas	terças	deverão	ser
instalados	respeitando	um	espaçamento	máximo	de	1,0	m	entre	elas.

3.1.3.10.	 O	 reforço	 com	 terças	 deverá	 ser	 executado	 com	 madeira	 de	 lei,	 com
proteção	contra	cupins,	de	medidas	5	cm	x	10	cm,	espaçadas	a	cada	1,0m.

3.1.3.11.	A	área	de	cobertura	a	 ser	 substituída	é	de	367,15	m²,	 conforme	projeto
(Documento	SEI	N°	2774474).

3.1.3.11.1.	Produtos	de	Referência:	Calha	Forte	–	Telha	Sanduíche	Trapezoidal
Galvalume	TP-40,	2	Faces	(0,50	mm)	com	enchimento	em	Poliuretano	(PU):	30	mm	–	Calha
Forte	ou	similar

3.1.3.12.	Para	fixação	das	telhas	sanduíche	nas	terças	de	madeira,	serão	utilizados
parafusos	 sextavados	 autobrocantes	 com	 ponta	 ogivada	 5,5	 mm	 x	 90	mm	 (12”	 x	 3.1/2”),	 com
arruela	de	vedação	em	neoprene.

3.1.3.13.	Sobre	os	parafusos	de	fixação,	a	CONTRATADA	deverá	vedar	a	cabeça	de
todos	os	parafusos	com	adesivo	em	poliuretano	(PU-40	ou	similar).

3.1.4.	Confecção	de	Rufos	e	Colarinhos:
3.1.4.1.	 	 Compreende	 o	 fornecimento,	 fabricação,	 transporte,	 montagem	 e
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instalação	de	 rufos	 e	 peças	 de	 arremate	 destinados	 à	 proteção	 e	 estanqueidade	dos	 encontros
entre	 elementos	 da	 cobertura	 e	 paredes,	 platibandas	 demais	 superfícies	 verticais,	 conforme
dimensões	e	detalhes	definidos	em	projeto.

3.1.4.2.	 Os	 rufos	 deverão	 ser	 confeccionados	 em	 chapa	 de	 aço	 galvanizado,
espessura	#24	(0,65	mm),	nova,	sem	amassamentos,	deformações,	sinais	de	corrosão	ou	defeitos
superficiais	que	possam	comprometer	seu	desempenho.

3.1.4.3.	As	chapas	deverão	ser	adequadamente	dobradas	e	conformadas,	de	acordo
com	a	geometria	de	cada	local,	devendo	possuir	dimensões	suficientes	para	garantir	a	proteção
dos	encontros	e	o	correto	direcionamento	das	águas	pluviais.

3.1.4.4.	Os	elementos	de	fixação	deverão	ser	compatíveis	com	o	material	da	chapa	e
com	o	substrato	onde	serão	instalados,	utilizando-se	rebites	florado	ou	de	repuxo,	para	garantir	a
vedação.

3.1.4.5.	As	extremidades,	cantos,	mudanças	de	direção	e	encontros	entre	diferentes
planos	 deverão	 receber	 peças	 de	 arremate	 específicas,	 não	 sendo	 admitidas	 soluções
improvisadas	ou	simplesmente	sobrepostas.

3.1.4.6.	A	sobreposição	entre	chapas	deverá	receber	calafetação	com	PU	na	parte
inferior	e	superior	das	emendas.

3.1.4.7.	 Nos	 rufos	 executados	 em	 encontros	 entre	 as	 telhas	 e	 paredes	 verticais,
deverá	 ser	 executado	 rasgo	 ou	 junta	 de	 embutimento	 a	 45º	 na	 alvenaria/revestimento	 para
acomodação	da	aba	superior	do	rufo.	A	junta	deverá	ser	posteriormente	vedada	com	poliuretano.

3.1.5.	Lavagem,	Aplicação	de	Fundo	e	02	Demãos	de	Pintura	no	Imóvel:
3.1.5.1.	 Os	 serviços	 de	 lavagem	 do	 prédio	 com	 jato	 de	 alta	 pressão	 contemplam

todos	os	muros,	grades,	fachadas	e	demais	elementos	externos,	além	de	toda	a	parte	interna	do
ático	 onde	 estão	 instalados	 os	 reservatórios,	 totalizando	 uma	 área	 de	 1418,02	 m²,	 conforme
Documento	SEI	N°	2774474).

3.1.5.2.	Utilizar	a	lavadora	de	alta	pressão,	lavando	de	cima	para	baixo	e	ajustando
as	pressões	no	bico	de	acordo	com	cada	superfície.

3.1.5.3.	 Nos	 locais	 onde	 ainda	 houver	 resíduos	 mesmo	 após	 a	 lavagem,	 será
necessário	 borrifar	 uma	 solução	 com	 água	 sanitária	 diluída,	 deixando	 o	 produto	 agir	 por	 no
mínimo	 meia	 hora,	 e	 posteriormente	 esfregar	 com	 uma	 trincha	 até	 a	 completa	 remoção	 dos
resíduos.

3.1.5.4.	 Espera-se	 dessa	 etapa	 a	 completa	 remoção	 das	 manchas	 escuras	 e	 uma
superfície	 livre	 de	 poeira,	 fuligem,	 gordura	 e	 micro-organismos,	 apta	 a	 receber	 as	 camadas
posteriores	de	revestimento.

3.1.5.5.	A	presença	de	pequenas	fissuras	ou	trincas	na	superfície	das	paredes	após
a	lavagem	deverão	ser	reparadas	pela	CONTRATADA.

3.1.5.6.	Há	também	uma	parcela	de	remuneração	à	CONTRATADA	para	pequenos
reparos	no	revestimento	de	alvenaria,	 incluindo	serviços	de	chapisco	e	reboco,	em	especial,	no
muro	de	divisa	em	que	foi	quebrado	para	passagem	de	um	eletroduto,	além	de	outros	que	estão
com	o	tijolo	a	vista.

3.1.5.7.	Com	relação	aos	serviços	de	pintura,	estão	contemplados	todos	os	muros,
fachadas	 e	 demais	 elementos	 externos	 em	 alvenaria	 existentes	 na	 edificação,	 além	 de	 toda	 a
parte	 interna	do	ático	onde	estão	 instalados	os	 reservatórios,	 totalizando	uma	área	de	1085,50
m²,	conforme	(Documento	SEI	N°	2774474).

3.1.5.8.	A	CONTRATADA	deve	prezar	pelo	 isolamento	das	 áreas	de	 execução	dos
serviços	para	minimizar	a	geração	de	sujeiras.

3.1.5.9.	A	CONTRATADA	deverá	executar	serviço	de	pintura	conforme	especificado
a	seguir:

3.1.5.9.1.	 Após	 a	 lavagem	 técnica	 efetuada	 na	 etapa	 anterior,	 aguardar	 o
tempo	 de	 cura	 e	 secagem	 completa	 da	 superfície,	 podendo	 variar	 de	 48	 a	 72	 horas,
dependendo	das	condições	climáticas.

3.1.5.9.2.	Aplicar	01	demão	de	fundo	preparador	e	02	demãos	de	tinta	em	toda
as	áreas	destacadas	em	projeto.

3.1.5.9.2.1.	Fundo	Preparador:	à	base	de	água;
3.1.5.9.2.2.	Tinta:	emborrachada;

3.1.5.9.3.	Cor/acabamento:
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3.1.5.9.3.1.	 Areia/Bege	 ou	 a	mais	 similar	 possível	 à	 pintura	 existente,	 a
ser	aprovado	pelo	FISCAL/GESTOR.

3.1.5.9.3.2.	Para	as	faixas	das	vigas,	cor	em	tom	verde	ou	a	mais	similar
possível	à	pintura	existente,	a	ser	aprovada	pelo	FISCAL/GESTOR.

3.1.5.9.4.	Materiais	de	referência:
3.1.5.9.4.1.	Suvinil	–	Fundo	Preparador	Pré-Pintura	ou	similar;
3.1.5.9.4.2.	Bautech	–Pintura	Emborrachada	ou	similar.

3.1.5.9.5.	Caso	a	CONTRATADA	queira	fornecer	material	de	outro	fabricante,
deverá	 solicitar	 autorização	para	 substituição	do	material,	 acompanhada	de	 catálogos	que
comprovem	que	o	material	sugerido	tem	as	mesmas	especificações	das	marcas	de	referência
do	projeto.

3.1.5.9.6.	 Caso	 não	 seja	 autorizada	 a	 substituição,	 a	 CONTRATADA	 deverá
utilizar	 materiais	 das	 marcas	 de	 referência	 ou	 solicitar	 nova	 substituição	 nos	 moldes	 da
primeira.

3.1.5.9.7.	 O	 prazo	 decorrido	 para	 a	 aprovação	 de	 material	 diverso	 do
especificado	 não	 poderá	 ser	 alegado	 pela	 CONTRATADA	 para	 prorrogação	 do	 prazo	 de
execução	dos	serviços,	o	que	enseja	que	o	pedido	de	autorização	seja	realizado	com	a	devida
antecedência.

3.1.5.9.8.	 A	 tinta	 aplicada	 deverá	 ser	 bem	 espalhada	 sobre	 a	 superfície	 e	 a
espessura	 da	 película,	 em	 cada	 demão,	 deverá	 ser	 a	 mínima	 possível,	 obtendo-se	 o
cobrimento	através	de	demãos	sucessivas.

3.1.5.9.9.	A	película	de	cada	demão	será	contínua,	com	superfície	uniforme	e
livre	de	escorrimentos.

3.1.5.9.10.	Cada	demão	de	tinta	só	poderá	ser	aplicada	quando	a	precedente
estiver	perfeitamente	seca.

3.1.5.9.11.	 Deverão	 ser	 aplicadas	 a	 quantidade	 de	 demãos	 suficiente	 para
garantir	o	perfeito	cobrimento	das	superfícies	a	serem	pintadas,	sendo	no	mínimo	2	demãos.

3.1.5.9.12.	Seguir	 procedimento	de	 aplicação	 conforme	 instruções	de	uso	do
produto,	aguardando	o	intervalo	recomendado	entre	as	demãos.

3.1.6.	Tratamento	e	Pintura	das	Grades,	Portões	e	Elementos	Metálicos	(inclusive	rufos,
rufos	capa	e	colarinhos	instalados	na	cobertura):

3.1.6.1.	A	CONTRATADA	deverá	fornecer	os	materiais,	mão	de	obra	e	ferramentas
necessários	 para	 a	 revitalização	 e	 pintura	 de	 grades,	 portões,	 escadas,	 esquadrias	 e	 demais
elementos	metálicos	existentes	no	imóvel.

3.1.6.2.	 A	 área	 computada	 todos	 os	 elementos	metálicos,	 considerando	 apenas	 a
largura	 do	 vão	 pela	 sua	 altura	 corresponde	 a	 99,91	m²,	 no	 entanto,	 com	 base	 nas	 dimensões,
perímetro	 e	 área	 das	 barras	 das	 grades	 e	 demais	 elementos,	multiplicou-se	 essa	 área	 por	 um
fator	multiplicador	de	(2,5x),	totalizando	assim	249,78	m²

3.1.6.3.	A	preparação	das	superfícies	deverá	ser	realizada,	 inicialmente,	mediante
lixamento	mecânico	 ou	manual,	 utilizando-se	 lixa	 apropriada,	 sendo	 adotada,	 como	 referência,
lixa	de	grão	100.

3.1.6.4.	 Nas	 regiões	 que	 apresentarem	 corrosão	 mais	 intensa,	 a	 CONTRATADA
deverá	utilizar	procedimento	de	preparo	mais	efetivo,	mediante	escovamento	mecânico,	escova
de	 aço,	 ferramentas	 abrasivas	 ou	 outro	método	 tecnicamente	 adequado,	 de	modo	 a	 remover	 a
corrosão	não	aderida	e	proporcionar	superfície	compatível	com	o	sistema	de	pintura.

3.1.6.5.	 Após	 a	 conclusão	 do	 lixamento,	 todas	 as	 superfícies	 deverão	 ser
cuidadosamente	limpas	para	remoção	do	pó	e	dos	resíduos	gerados	durante	o	preparo.	A	limpeza
poderá	 ser	 realizada	 mediante	 utilização	 de	 pano	 limpo	 e	 seco,	 escovas,	 aspiração	 ou	 outro
método	que	não	deixe	resíduos	sobre	o	substrato.

3.1.6.6.	 Deverão	 ser	 aplicadas	 duas	 demãos	 de	 esmalte	 sintético,	 respeitando-se
rigorosamente	o	intervalo	mínimo	e	máximo	entre	demãos	estabelecido	pelo	fabricante.

3.1.6.7.	O	revestimento	de	acabamento	deverá	ser	constituído	por	esmalte	sintético
anticorrosivo,	próprio	para	aplicação	sobre	superfícies	metálicas	e	indicado	pelo	fabricante	para
aplicação	 direta	 sobre	 superfícies	 contendo	 oxidação	 residual,	 desde	 que	 devidamente
preparadas.

3.1.6.7.1.	Cor/Acabamento:
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3.1.6.7.1.1.	Cinza	chumbo	ou	a	mais	similar	possível	à	pintura	existente,	a
ser	aprovado	pelo	FISCAL/GESTOR.

3.1.6.7.2.	Materiais	de	referência:
3.1.6.7.2.1.	 Hammerite	 –	 Esmalte	 Sintético	 (direto	 na	 ferrugem)	 ou

similar.
3.1.6.8.	 O	 sistema	 de	 pintura	 deverá	 proporcionar	 proteção	 contra	 a	 corrosão,

adequada	 aderência	 ao	 substrato	 e	 acabamento	 uniforme,	 observando-se	 rigorosamente	 as
recomendações	do	fabricante	do	produto	empregado.

3.1.6.9.	Não	será	admitida	a	aplicação	de	 tinta	sobre	 ferrugem	solta,	escamas	de
corrosão,	pintura	descascada	ou	qualquer	material	que	apresente	baixa	aderência	ao	substrato.

3.1.7.	Serviços	de	limpeza	e	descarte	dos	resíduos	gerados:
3.1.7.1.	A	CONTRATADA	deverá	providenciar	a	limpeza	de	todos	os	locais	afetados

durante	a	execução	dos	serviços,	removendo	todo	e	qualquer	tipo	de	resíduo	ou	caliça	resultante
dos	serviços,	mantendo	o	local	o	mais	limpo	e	organizado	possível,	inclusive	se	responsabilizando
pela	 contratação	 e	 utilização	 de	 caçamba(s)	 de	 caliça/entulho	 e	 autorização	 junto	 à	 prefeitura
para	disposição	junto	ao	passeio,	se	necessário.

3.1.7.2.	 A	 obra	 deverá	 receber	 uma	 completa	 limpeza	 e	 verificação	 final	 para
possibilitar	 de	 seu	 Recebimento	 Provisório,	 sem	 a	 impregnação	 de	 tintas	 ou	 outros	 materiais
utilizados	durante	os	serviços.

3.1.7.3.	Todos	as	áreas	que	forem	sujas	em	decorrência	da	execução	dos	serviços
deverão	serem	limpas	às	custas	da	CONTRATADA.

3.1.7.4.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 providenciar	 destinação	 adequada	 e	 sustentável
dos	resíduos	gerados	durante	a	execução	dos	serviços,	podendo	o	FISCAL	solicitar	no	período	de
execução	dos	serviços	a	comprovação	destas	práticas.

3.1.7.5.	A(s)	 caçamba(s)	 de	 caliça/entulho	 deve(m)	 ser	 destinada(s)	 a	Centrais	 de
Reciclagem	de	Resíduos	da	Construção	Civil	(RCD)	registradas.

3.2.	Requisitos	de	sustentabilidade	que	componham	suas	especificações.
3.2.1.	Os	materiais	a	 serem	 fornecidos	deverão	atender	aos	 requisitos	do	 INMETRO	e

NBRs	(ABNT)	respectivos.
3.2.2.	 Nos	 itens	 em	 que	 não	 tiver	 gravada	 a	 conformidade	 com	 as	 normas	 técnicas,

poderá	 ser	 exigido	 comprovante	 específico	 junto	 ao	 fornecedor	 (relatório	de	 conformidade,	manual,
cópia	de	documento	de	órgão	regulador	etc.),	que	será	analisado	quanto	à	sua	aceitação.

3.2.3.	Os	produtos	devem	 ser	 constituídos,	 ao	menos	 em	parte,	 de	material	 reciclado,
atóxico	e/ou	biodegradável,	conforme	ABNT	NBR	15448-1	e	15448-2.

3.2.4.	 Os	 fabricantes	 devem	 observar	 requisitos	 ambientais	 como	 os	 adotados	 para
obtenção	 de	 certificação	 do	 INMETRO,	 resultando	 em	 produtos	 sustentáveis,	 de	 menor	 impacto
ambiental	 em	 relação	aos	 seus	 similares	 e	 até	devidamente	 identificados	 sobre	 a	 classificação	para
fins	de	reciclagem.

3.2.5.	Considera-se	produto	com	identificação	adequada	para	fins	de	reciclagem	aquele
que	traz	em	seu	corpo	o	código	de	reciclagem	de	polímeros.

3.2.6.	 Os	 materiais	 devem	 ser,	 preferencialmente,	 acondicionados	 em	 embalagem
individual	 adequada,	 com	 o	 menor	 volume	 possível,	 que	 utilize	 materiais	 recicláveis,	 de	 forma	 a
garantir	a	máxima	proteção	durante	o	transporte	e	o	armazenamento.

3.3.	Exigências	relacionadas	à	manutenção,	assistência	técnica	ou	garantia.
3.3.1.	 Deverá	 ser	 ofertado	 prazo	mínimo	 de	 garantia	 de	 12	 (doze)	meses,	 a	 partir	 do

recebimento	definitivo	dos	serviços,	sem	prejuízo	de	eventual	garantia	superior	dada	por	fabricante.
3.3.2.	O	serviço	ou	material	em	garantia	que	apresentar	defeito,	não	decorrente	de	uso

inadequado,	 deverá	 ser	 substituído	 num	 prazo	 máximo	 de	 30	 (trinta)	 dias	 corridos,	 contados	 da
comunicação	do	problema,	por	outro	novo,	com	as	mesmas	características	ou	superior,	a	ser	aprovado
pela	Administração.

3.3.3.	A	prestação	da	garantia	se	dará	sem	qualquer	ônus	ao	TRE-RS,	inclusive	no	que
se	refere	aos	custos	de	remessa,	transporte	e	retirada	do	material.

3.4.	Normas	 legais,	 regulamentares	e	convencionais	com	as	quais	o	objeto	contratual	deve
estar	em	conformidade.

3.4.1.	A	CONTRATADA	deverá	atender	a	todas	as	normas	técnicas	e	legislação	vigentes
relacionadas	com	o	objeto	da	contratação.
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3.4.2.	Em	especial,	 a	CONTRATADA	e	 seus	profissionais	devem	atender	às	normas	de
segurança	do	trabalho,	sendo	responsabilidade	da	CONTRATADA	a	fiscalização	e	o	fornecimento	dos
equipamentos	necessários	para	atendimento	desse	fim.

3.4.3.	A	CONTRATADA	deverá	atender	à	legislação	municipal	quanto	à	sinalização	para
a	via	pública,	quando	for	o	caso.

3.4.4.	A	CONTRATADA	deverá	respeitar	todas	as	Normas	Brasileiras	-	NBR	publicadas
pela	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	sobre	resíduos	sólidos.

3.4.5.	Os	materiais	 e	os	 serviços	 cotados	devem	atender	aos	 respectivos	 requisitos	do
INMETRO,	NBRs	(ABNT)	e	legislação	municipal	vigentes.

3.4.6.	Em	atendimento	ao	artigo	4º	do	decreto	7746	da	Presidência	da	República,	de	05
de	junho	de	2012,	deverão	ser	observadas	as	práticas	de	sustentabilidade	na	execução	dos	serviços,
no	 que	 couber,	 podendo	 o	 GESTOR/FISCAL	 solicitar	 no	 período	 de	 execução	 dos	 serviços	 a
comprovação	destas	práticas.

	
4.	MODELO	DE	EXECUÇÃO	DO	OBJETO:

4.1.	Prazos	contratuais
4.1.1.	O	prazo	para	execução	da	 totalidade	dos	 serviços	 será	de	180	 (cento	e	oitenta)

dias,	contados	a	partir	da	autorização	para	início	da	execução	dos	serviços,	podendo	ser	prorrogado
nos	termos	da	lei.

4.1.2.O	prazo	para	o	 início	dos	serviços	será	de	15	 (quinze)	dias,	contados	a	partir	da
autorização	para	início	da	execução	dos	serviços.

4.1.3.	 O	 contrato	 a	 ser	 assinado	 deverá	 ter	 prazo	 de	 vigência	 de	 12	 (doze)	 meses,
podendo	ser	prorrogado	nos	termos	da	lei.

4.1.4.	Eventuais	prorrogações	serão	formalizadas	por	meio	de	Termo	Aditivo.
4.2.	Forma	de	execução.

4.2.1.	A	execução	será	sob	regime	de	empreitada	por	preço	global.
4.3.	Da	garantia	contratual.

4.3.1.	A	CONTRATADA	deverá	apresentar	garantia	de	5%	(cinco	por	cento)	do	valor	da
contratação.

4.4.	Das	alterações	contratuais.
4.4.1.	Das	formas	e	instrumentos	de	alteração	contratual.

4.4.1.1.	Apostilamento:	registro	do	resultado	ou	reflexo	da	aplicação	das	cláusulas
contratuais.

4.4.1.1.1.	O	instrumento	que	resulta	do	apostilamento	é	denominado	Apostila.
4.4.1.2.	 Aditamento:	 realização	 de	 modificações	 das	 condições	 inicialmente

pactuadas,	alterando-se	cláusulas	contratuais.
4.4.1.2.1.	 O	 instrumento	 que	 resulta	 do	 aditamento	 é	 denominado	 Termo

Aditivo.
4.4.2.	Dos	tipos	de	alteração	contratual.

4.4.2.1.	 Reajuste	 contratual:	 instrumento	 utilizado	 com	 intuito	 de	 se	 manter
equação	 econômico-financeira	 contratual	 ao	 longo	 de	 sua	 execução	 em	 face	 das	 variações	 de
preços	decorridas	pelo	processo	inflacionário	dos	insumos	do	contrato.

4.4.2.1.1.	O	índice	a	ser	utilizado	para	o	reajuste	contratual	é	o	INCC.
4.4.2.2.	 Revisão	 contratual:	 instrumento	 utilizado	 quando	 ocorrerem

fatos	 posteriores	 à	 contratação	 que	 sejam	 imprevisíveis	 ou	 previsíveis	 de	 consequências
incalculáveis,	que	representem	um	caso	 fortuito	ou	de	 força	maior	ou	por	conta	de	um	fato	do
príncipe.

4.4.2.3.	 Alterações	 qualitativas:	 necessárias	 quando	 houver	 necessidade	 de
modificar	o	projeto	ou	as	especificações,	para	melhor	adequação	técnica	aos	seus	objetivos	sem
alteração	do	objeto	(gênero	e	espécie).

4.4.2.3.1.	 A	 diferença	 percentual	 entre	 o	 valor	 global	 do	 contrato	 e	 o	 preço
global	 de	 referência	 deverá	 ser	 mantida,	 não	 podendo	 ser	 reduzida	 em	 favor	 da
CONTRATADA	em	decorrência	de	aditamentos	que	modifiquem	a	planilha	orçamentária.

4.4.2.3.2.	 Na	 hipótese	 de	 aditivos	 contratuais	 para	 a	 inclusão	 de	 novos
serviços.	o	preço	destes	serviços	será	calculado	considerando	o	custo	de	referência	e	a	taxa
de	BDI	de	 referência	especificada	no	orçamento	base	da	 licitação,	assegurada	a	diferença

Termo de Referência - TR COINP 62/2026 (2774197)         SEI 0014631-06.2026.6.21.8000 / pg. 7



percentual	citada	no	item	4.4.2.3.1.
I.	 Quando	 os	 serviços	 não	 forem	 previstos	 no	 orçamento	 base	 serão

utilizados	 os	 custos	 de	 referência	 nas	 bases	 de	 preços	 prevista	 legalmente	 (SINAPI,
etc.).

II.	 Quando	 os	 serviços	 não	 forem	 previstos	 nas	 bases	 de	 preços	 será
considerado	o	valor	médio	obtido	através	de	pesquisa	de	mercado.

III.	Quando	 o	BDI	 da	 proposta	 da	CONTRATADA	 for	 inferior	 ao	BDI	 de
referência,	este	deverá	ser	adotado.

4.4.2.4.	 Alterações	 quantitativas:	 quando	 necessária	 a	 modificação	 do	 valor
contratual	 em	 decorrência	 de	 acréscimo	 ou	 diminuição	 quantitativa	 de	 seu	 objeto,	 nos	 limites
permitidos	pela	Lei	14.133,	de	2021.

4.4.3.	Instrumentos	de	alteração	a	serem	utilizados.
4.4.3.1.	Reajuste	contratual:	Apostila.
4.4.3.2.	Demais	situações:	Termo	Aditivo.

4.4.3.2.1.	Na	eventualidade	de	surgirem	situações	que	possam	ser	registradas
por	 apostilamento,	 de	 acordo	 com	 a	 previsão	 legal,	 fica	 facultado	 ao	 CONTRATANTE,
mediante	justificativa,	utilizar	o	referido	instrumento.
4.5.	Cronograma	de	execução	dos	serviços.

4.5.1.	A	CONTRATADA	deverá	apresentar	cronograma	de	execução	dos	serviços	até	15
dias	após	a	assinatura	do	contrato	para	análise	e	aprovação	do	GESTOR.

4.5.2.	 Todos	 os	 serviços,	 deverão	 ser	 agendados	 com	antecedência,	 pois	 as	 atividades
normais	dos	locais	envolvidos	não	poderão	ser	interrompidas.

4.6.	Definição	do	modelo	de	ordem	de	serviço	ou	fornecimento.
4.6.1.	Não	se	aplica	devido	à	natureza	do	objeto..

4.7.	Obrigações	da	CONTRATADA.
4.7.1.	 A	 CONTRATADA	 deve	 fornecer	 todo	 o	 material	 e	 mão	 de	 obra	 necessários	 à

perfeita	execução	dos	serviços.
4.7.1.1.	Os	materiais	e	mão	de	obra	devem	ser	de	primeira	qualidade	e	atender	às

normas	técnicas	e	a	legislação	brasileira	vigente.
4.7.1.2.	Para	os	 itens	em	que	há	 indicação	de	marca,	nome	de	 fabricante	ou	 tipo

comercial,	 estas	 indicações	 se	 destinam	 a	 definir	 o	 tipo	 em	 que	 se	 enquadram	 na	 concepção
global	da	edificação	e	o	padrão	de	qualidade	requeridos.

4.7.1.3.	 Poderão	 ser	 aceitos	 produtos	 similares	 equivalentes,	 devendo	 a
CONTRATADA	comprovar	a	equivalência	da	solução	proposta	e	submeter	eventual	substituição	à
apreciação	 do	 GESTOR/FISCAL,	 que	 indicará	 a	 solução	 a	 ser	 adotada,	 mediante	 critérios	 de
analogia.

4.7.1.3.1.	Critérios	de	analogia:
I.	 Se	 as	 circunstâncias	 ou	 condições	 locais	 tornarem	 aconselhável	 a

substituição	 de	 alguns	 dos	 materiais	 especificados	 neste	 termo	 de	 referência,	 a
substituição	obedecerá	ao	disposto	nos	itens	listados	a	seguir	e	só	podem	ser	efetuadas
mediante	 expressa	 autorização,	 por	 escrito,	 do	 GESTOR/FISCAL,	 para	 cada	 caso
particular	e	será	regulada	pelos	critérios	de	analogia	definidos	a	seguir.

II.	 Analogia	 total	 ou	 equivalência:	 Condição	 de	 dois	 materiais	 ou
equipamentos	 de	 desempenhar	 função	 construtiva	 idêntica	 e	 apresentar	 as	 mesmas
características	exigidas	na	especificação	ou	nos	serviços	a	que	eles	se	referem.

III.	 Analogia	 parcial	 ou	 semelhança:	 condição	 de	 dois	 materiais	 ou
equipamentos	de	desempenhar	função	construtiva	idêntica,	mas	não	apresentarem,	na
totalidade,	as	mesmas	características	exigidas	na	especificação	ou	no	serviço	a	que	eles
se	referem.

IV.	 No	 caso	 de	 aceitação	 por	 parte	 do	 GESTOR/FISCAL,	 o	 critério	 de
analogia	 utilizado,	 junto	 com	 a	 justificativa	 de	 utilização,	 deverão	 ser	 registrados	 no
processo	de	acompanhamento	da	Gestão	dos	serviços.

V.	Nas	especificações,	a	 identificação	de	materiais	ou	equipamentos	por
determinada	 marca	 implica	 apenas	 a	 caracterização	 de	 uma	 analogia,	 ficando	 a
distinção	entre	equivalência	ou	semelhança	subordinada	aos	critérios	estabelecidos	nos
itens	anteriores.
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VI.	 A	 consulta	 sobre	 analogia	 envolvendo	 equivalência	 ou	 semelhança
deverá	ser	efetuada	em	tempo	oportuno	pela	CONTRATADA,	não	sendo	admitida,	em
nenhuma	hipótese,	que	dita	consulta	sirva	para	justificar	o	não	cumprimento	dos	prazos
estabelecidos	na	contratação.
4.7.2.	A	CONTRATADA	deverá	 comunicar	 ao	GESTOR	quando	ocorrerem	divergências

ou	dúvidas	de	interpretação	nas	especificações	técnicas	disponibilizadas	no	termo	de	referência	com	o
objetivo	de	obter	instruções	ou	apresentar	alternativas,	antes	da	execução	dos	serviços	relacionados.

4.7.3.	 Será	 de	 responsabilidade	 da	 CONTRATADA	 toda	 e	 qualquer	 taxa,	 imposto,
licença,	etc.,	por	ventura	necessários,	junto	aos	órgãos	públicos	competentes.

4.7.4.	A	CONTRATADA	deverá	zelar	para	que	seus	profissionais	mantenham	disciplina
nos	 locais	 da	 prestação	 dos	 serviços,	 obedecendo	 rigorosamente	 às	 normas	 estabelecidas	 pelo
CONTRATANTE,	que	poderá	 exigir,	 a	 qualquer	 tempo,	 o	 imediato	 afastamento	 e	 a	 substituição	dos
profissionais	 cuja	 atuação,	 permanência	 ou	 comportamento	 seja	 considerado	 prejudicial,
inconveniente	ou	insatisfatório	à	disciplina	do	CONTRATANTE	ou	ao	bom	andamento	dos	serviços.

4.7.5.	 A	 CONTRATADA	 compromete-se	 a	 colocar	 à	 disposição	 do	 CONTRATANTE	 o
número	 necessário	 de	 profissionais	 para	 o	 completo,	 cabal	 e	 perfeito	 desempenho	 do	 objeto
contratado.

4.7.6.	 Os	 serviços	 deverão	 ser	 realizados	 por	 profissionais	 selecionados	 em
procedimento	consentâneo	com	as	atividades	que	serão	desempenhadas,	compondo	quadro	de	pessoal
habilitado	e	treinado.

4.7.7.	A	CONTRATADA	deverá	manter	em	perfeitas	condições	de	limpeza	os	locais	onde
forem	realizados	os	serviços,	bem	como	aqueles	utilizados	para	o	acesso	de	seu	pessoal,	do	material	e
dos	equipamentos	necessários	para	a	execução	dos	serviços,	sendo	de	sua	responsabilidade	e	às	suas
expensas,	o	conserto	do	que	for	danificado,	assim	como	a	retirada	do	lixo.

4.7.7.1.	 Todo	 lixo,	 caliça,	 sobras	 de	material,	 etc.,	 ficará	 sob	 responsabilidade	da
CONTRATADA,	 que	 deverá	 embalá-lo	 adequadamente	 para	 transporte	 nas	 dependências	 da
CONTRATANTE	e	remoção	ao	destino	que	convier.

4.7.7.2.	 Todas	 as	 áreas	 em	 que	 a	 CONTRATADA	 vier	 a	 executar	 trabalhos	 e
transitar	 deverão	 ser	 entregues	 perfeitamente	 limpas,	 bem	 como	deverão	 ser	mantidas	 o	mais
limpas	possíveis	durante	a	execução	dos	serviços.

4.7.8.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 fornecer	 antecipadamente	 ao	 GESTOR,	 mantendo
atualizada,	 a	 relação	 nominal	 de	 todo	 o	 pessoal	 envolvido	 diretamente	 na	 execução	 dos	 serviços
contratados,	informando	os	respectivos	números	de	Registro	Geral	do	documento	de	identidade.

4.7.9.	A	CONTRATADA	deverá	manter	seus	profissionais	devidamente	identificados	com
crachá	ou	uniforme,	quando	nas	dependências	do	CONTRATANTE.

4.7.10.	Deverão	ser	atendidas,	pela	CONTRATADA	e	por	seus	profissionais,	as	normas
de	segurança	do	trabalho,	sendo	responsabilidade	da	CONTRATADA	a	fiscalização	e	fornecimento	dos
equipamentos	necessários	para	atendimento	desse	fim.

4.7.11.	 A	 CONTRATADA	 será	 responsável	 pela	 guarda	 dos	 materiais	 e	 equipamentos
utilizados	na	execução	dos	serviços,	bem	como	todos	e	quaisquer	ônus	relativos	ao	transporte	até	o
local	de	instalação	definitiva.

4.7.12.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 promover	 e	 custear	 a	 embalagem	 e	 o	 transporte	 de
todos	 os	 materiais,	 peças	 ou	 equipamentos	 que	 forem	 retirados	 das	 dependências	 do	 prédio	 por
ocasião	de	demolições,	remoções	ou	descartes.

4.7.13.	O	profissional	da	CONTRATADA,	ao	comparecer	para	a	execução	dos	serviços,
deverá	estar	adequadamente	apresentado	quanto	ao	vestuário	e	asseio	pessoal.

4.7.14.	 A	 CONTRATADA	 será	 responsável	 pela	 observância	 e	 cumprimento	 das
instruções	 do	 CONTRATANTE,	 inclusive	 quanto	 aos	 avisos,	 sinalizações	 e	 locais	 onde	 é	 proibido
fumar.

4.7.15.	 Todo	 e	 qualquer	 dano	 que	 venha	 a	 ocorrer	 em	 equipamentos,	 esquadrias,
instalações,	etc.,	em	função	dos	trabalhos,	deve	ser	reparado	pela	CONTRATADA,	às	suas	expensas,
no	prazo	de	até	72	 (setenta	e	duas)	horas,	 salvo	motivo	 justificado	e	aceito	pela	ADMINISTRAÇÃO,
sendo	que	os	que	causem	prejuízo	ao	funcionamento	normal	do	TRE	sejam	reparados	imediatamente.

4.7.16.	Deverá	 a	CONTRATADA,	 antes	do	 início	 dos	 serviços,	 visitar	 o	 local	 e	 realizar
reunião	com	o	GESTOR/FISCAL

4.7.16.1.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 sempre	 que	 convocada,	 comparecer	 a	 reunião
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técnica	 para	 apresentação	 e	 avaliação	 dos	 serviços	 em	 andamento.	 Havendo	 exigências	 ou
rejeições	 dos	 serviços	 apresentados	 ao	 GESTOR/FISCAL	 ou	 Órgãos	 Públicos,	 a	 CONTRATADA
deverá	refazê-los	sem	qualquer	ônus	para	o	CONTRATANTE.

4.7.17.	 A	 CONTRATADA	 não	 poderá	 transferir	 a	 outrem,	 por	 qualquer	 forma,	 nem
mesmo	parcialmente,	nem	subcontratar,	qualquer	das	prestações	e	serviços	a	que	está	obrigada,	por
força	da	presente	contratação,	sem	prévio	assentimento	escrito	da	Administração.

4.7.18.	A	CONTRATADA	atuará	 como	 responsável	 técnico	perante	 o	GESTOR/FISCAL,
bem	 como	 deverá	 responder	 a	 dúvidas	 que	 surgirem	 durante	 o	 período	 de	 garantia	 dos	 serviços
prestados.

4.7.18.1.	 A	 critério	 da	 fiscalização,	 poderá	 ser	 exigido	 o	 comparecimento	 do
responsável	técnico	ao	local	de	execução	dos	serviços	com	a	frequência	mínima	de	1	(um)	dia	por
semana,	 para	 acompanhamento	 da	 execução	 dos	 serviços,	 assinatura	 do	 relatório	 diário	 de
serviços.

4.7.18.1.1.	 Os	 dias	 de	 comparecimento	 deverão	 ser	 previamente	 agendados
junto	ao	GESTOR/FISCAL.

4.7.18.1.2.	 O	 horário	 de	 comparecimento	 deverá,	 em	 situações	 normais,
coincidir	com	o	horário	de	expediente	do	CONTRATANTE.

I.	 Excepcionalmente,	 em	 situações	 devidamente	 motivadas,	 a
CONTRATADA	poderá	solicitar	que	o	comparecimento	seja	realizado	em	horário	diverso
do	expediente	do	CONTRATANTE.

II.	 O	 GESTOR/FISCAL	 poderá	 solicitar	 a	 visita	 em	 horário	 diverso	 do
expediente	do	CONTRATANTE.

a)	 A	 solicitação	 do	 GESTOR/FISCAL	 deverá	 ser	 realizada	 com
antecedência,	mediante	agendamento.
4.7.18.2.	Sempre	que	necessário,	o	responsável	técnico	deverá	comparecer	ao	local

de	 execução	 dos	 serviços	 para	 participar	 de	 reuniões,	 solicitadas	 pelo	 GESTOR/FISCAL,	 para
esclarecimentos	técnicos	ou	a	respeito	do	andamento	da	execução	dos	serviços.	

4.7.19.	A	CONTRATADA	deverá	ser	 responsável	por	quaisquer	despesas	de	 transporte
referentes	à	entrega	e	retirada	do	material,	inclusive	dentro	do	prazo	de	garantia.

4.7.20.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 zelar	 para	 que	 seus	 profissionais	 mantenham	 a
disciplina	 nos	 locais	 dos	 serviços,	 afastando	 no	 prazo	 máximo	 de	 24	 (vinte	 e	 quatro)	 horas	 após
notificação,	 qualquer	 profissional	 considerado	 com	 conduta	 inconveniente	 ou	 insatisfatória	 pela
Administração.

4.8.	 Obrigações	 do	 contratante,	 incluindo	 aquelas	 relacionadas	 a	 critérios	 de
sustentabilidade.

4.8.1.	O	CONTRATANTE	deverá	proporcionar	as	condições	necessárias	para	a	execução
dos	serviços	contratados.

4.8.2.	O	CONTRATANTE	deverá	 efetuar	 o	 pagamento	 de	 acordo	 com	as	 condições	 de
preço	e	prazo	estabelecidas	na	contratação.

4.8.3.	 O	 Contratante	 comunicará	 imediatamente	 à	 CONTRATADA	 sobre	 qualquer
conduta	 dos	 seus	 profissionais	 que	 acarrete	 dano,	 risco	 ou	 agravamento	 de	 situação	 prejudicial	 ao
patrimônio,	à	vida,	à	saúde,	à	dignidade	de	pessoas	ou	ao	ambiente	ecologicamente	equilibrado.

	
5.	MODELO	DE	GESTÃO	DO	CONTRATO:

5.1.	Formalização	da	contratação.
5.1.1.	Para	celebração	do	 termo	de	contrato,	o	vencedor	do	certame	 licitatório	deverá

realizar	o	cadastramento	de	acesso	externo	do	referido	sistema,	nos	termos	da	Instrução	Normativa
DG	n.	22/2019.

5.1.2.	 O	 cadastro	 de	 usuários	 externos	 no	 referido	 sistema	 é	 válido	 para	 o	 envio	 de
comunicações,	notificações	ou	intimações,	bem	como	para	a	concessão	de	vista	dos	autos	de	processos
administrativos,	 sendo	 de	 responsabilidade	 do	 fornecedor	 a	 atualização	 de	 suas	 informações
cadastrais.

5.1.3.	 A	 recusa	 injustificada	 na	 assinatura	 do	 Contrato,	 será	 considerada	 inexecução
total,	incidindo	as	sanções	correspondentes.

5.2.	Procedimentos	de	fiscalização	e	gerenciamento	da	contratação.
5.2.1.	A	gestão	da	contratação	 será	 realizada	de	acordo	com	a	 Instrução	Normativa	P
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110/2023,	deste	Tribunal	Regional	Eleitoral
5.3.	Metodologia	de	trabalho.

5.3.1.	A	CONTRATADA	deverá	designar	um	SUPERVISOR	e	um	ENCARREGADO.
5.3.1.1.	O	 SUPERVISOR	 atuará	 como	 coordenador	 dos	 serviços	 da	 contratação	 e

deverá	atender	ao	GESTOR	sempre	que	solicitado.
5.3.1.1.1.	O	SUPERVISOR	deverá	informar	por	escrito	um	número	de	telefone

celular	para	contato	emergencial.
I.	 Essa	 correspondência	 poderá	 ser	 entregue	 em	 mãos	 ou	 enviada	 ao

FISCAL	por	intermédio	de	correio	eletrônico	(e-mail:	senge@tre-rs.jus.br).
5.3.1.2.	O	ENCARREGADO	deverá	 ser	 responsável	pela	execução	dos	 serviços	no

prédio	 e	 permanecerá	 no	 local	 durante	 todo	 o	 período	 em	 que	 estejam	 sendo	 executadas	 as
tarefas	 contratadas,	 inclusive	 quanto	 ao	 atendimento	 de	 todas	 as	 medidas	 de	 segurança
necessárias,	no	termos	do	Art.	118	da	Lei	14.133,	de	2021

5.3.1.2.1.	 Na	 ausência	 do	 ENCARREGADO	 não	 será	 permitida	 a	 entrada	 de
profissionais	 da	 CONTRATADA	 nas	 dependências	 do	 TRE-RS,	 tampouco	 a	 execução	 de
serviços.

5.3.1.2.2.	A	critério	da	CONTRATADA,	poderão	as	indicações	de	SUPERVISOR
e	ENCARREGADO	recaírem	sobre	a	mesma	pessoa.

5.3.2.	Os	serviços	serão	executados	em	três	etapas,	definidas	como:
5.3.2.1.	 Etapa	 01:	 Parcela	 proporcional	 de	 Administração	 Local,	 Mobilização	 e

Execução	de	Linha	de	Vida;
5.3.2.2.	Etapa	02:	Execução	de	Novo	Telhado	e	Confecção	de	Rufos/Colarinhos;	
5.3.2.2.	Etapa	03	Pintura	em	Alvenaria	no	Imóvel	e	Pintura	de	Elementos	Metálicos.

5.3.3.	 Os	 serviços	 devem	 ser	 acompanhados	 pelo	 GESTOR/FISCAL,	 podendo	 este
inclusive	solicitar	a	paralisação	temporária	do	serviço	caso	seja	constatada	alguma	irregularidade.

5.3.4.	 A	 critério	 do	 GESTOR/FISCAL,	 podem	 ser	 suspensos	 os	 trabalhos	 pela
CONTRATADA	em	caso	de	 impossibilidade	da	execução	dos	serviços	em	determinada	área,	 face	aos
prazos	eleitorais	e/ou	administrativos.

5.3.5.	Os	trabalhos	que	resultem	em	odores,	ruídos,	impeçam	o	fluxo	de	pessoas,	carga	e
descarga	de	materiais,	que	possam	colocar	em	risco	a	segurança	ou	causar	transtornos	aos	usuários
devem	 ser	 executados	 fora	 do	 horário	 de	 expediente	 externo	 do	 TRE-RS	 ou	 nos	 finais	 de	 semana,
mediante	prévia	autorização	do	GESTOR.

5.3.6.	 O	 GESTOR/FISCAL	 pode,	 julgando	 necessário,	 solicitar	 a	 realização	 de
determinados	serviços	em	sábados,	domingos,	feriados	ou	à	noite.

5.3.7.	A	critério	do	GESTOR/FISCAL,	a	CONTRATADA	deverá	proceder	a	 remoção	e	o
transporte	dos	móveis,	materiais	e	equipamentos	dos	ambientes	afetados	pela	execução	dos	serviços,
bem	como,	ao	final	dos	serviços,	o	retorno	aos	locais	adequados.

5.3.8.	 Caso	 ocorra	 necessidade	 de	 substituição	 de	 qualquer	 responsável	 técnico,	 o
SUPERVISOR	deverá,	previamente,	obter	autorização	com	o	GESTOR.

5.3.8.1.	O	substituto	deverá	atender	aos	mesmos	requisitos	exigidos	do	profissional
indicado	 por	 ocasião	 da	 licitação,	 bem	 como	 apresentar,	 imediatamente,	 Anotação	 de
Responsabilidade	 Técnica	 (ART),	 Registro	 de	 Responsabilidade	 Técnica	 (RRT)	 ou	 Termo	 de
Responsabilidade	Técnica	(TRT)	referente	à	execução	do	objeto	contratado.

5.3.9.	 A	 CONTRATADA	 será	 responsável	 por	 toda	 a	 sinalização,	 incluindo	 placas,
cavaletes	 e	 faixas,	 de	 forma	 a	 garantir	 uma	 eficiente	 divulgação	 dos	 transtornos	 e	 perigos	 dos
serviços.

5.3.9.1.	 A	 sinalização	 deverá	 indicar	 eventuais	 áreas	 de	 trânsito	 alternativo	 e	 de
menor	risco.

5.3.9.2.	 Qualquer	 acidente	 relacionado	 à	 falta	 ou	 deficiência	 de	 sinalização
referente	ao	serviço	será	de	responsabilidade	exclusiva	da	CONTRATADA.

5.3.9.3.	 A	 execução	 dos	 serviços	 fora	 do	 horário	 de	 expediente,	 mediante	 prévia
autorização	do	FISCAL,	não	elimina	a	necessidade	de	sinalização.

5.3.9.3.1.	O	expediente	do	TRE-RS	é	de	segunda-feira	à	sexta-feira,	devendo	o
horário	de	funcionamento	ser	confirmado	com	cada	Cartório	previamente.

5.3.10.	A	CONTRATADA	deverá	executar	os	demais	serviços	que	se	tornem	necessários,
além	dos	previstos	no	Termo	de	Referência,	tais	como	arremates	de	pintura,	piso,	etc.,	de	forma	que
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não	haja	necessidade	de	nova	contratação	para	realização	de	serviços	complementares.
5.3.11.	 A	 CONTRATADA	 deve	 fornecer	 Relatório	 Diário	 dos	 Serviços	 e	 o	 mantê-lo

permanentemente	disponível	para	efetivação	de	registros	no	local	dos	serviços.
5.3.11.1.	 O	 Relatório	 Diário	 dos	 Serviços	 poderá	 ser	 disponibilizado	 em	 formato

físico	ou	formato	eletrônico.
5.3.11.1.1.	 O	 diário	 deverá	 conter	 campos	 específicos	 para	 o	 nome	 da

CONTRATADA,	o	nome	do	CONTRATANTE,	o	tipo	e	local	do	serviço,	a	data	e	as	condições
meteorológicas,	 espaços	 para	 registros	 por	 parte	 da	 CONTRATADA	 e	 da	 fiscalização,
espaços	 para	 assinaturas	 do	 encarregado/supervisor	 e	 da	 fiscalização	 dos	 serviços
contratados.

5.3.11.2.	 A	 solução	 adotada	 para	 o	 diário	 de	 obras	 deverá	 permitir	 a	 assinatura
tanto	 do	 responsável	 técnico	 da	 contratada	 quanto	 da	 fiscalização	 e	 deverá	 ficar
permanentemente	disponível	na	obra:

5.3.11.3.	 O	 diário	 de	 obras	 deverá	 conter	 registros	 quanto	 à	 natureza	 da
contratação	e	dos	dados	do	empreendimento,	do	proprietário,	do	 responsável	 técnico	e	demais
profissionais	 intervenientes	 nos	 serviços,	 além	 do	 visto	 do	 CREA,	 CAU	 ou	 CFT	 em	 campo
reservado	para	esse	fim.

5.3.11.4.	 Todos	 os	 registros	 deverão	 ser	 datados	 e	 assinados	 pelo	 responsável
técnico	pelos	serviços	ou	pelo	encarregado.

5.3.11.5.	A	data	de	encerramento	do	Relatório	Diário	dos	Serviços	será	a	mesma	de
solicitação	da	baixa	por	conclusão	do	empreendimento,	por	distrato	ou	por	outro	motivo	cabível.

5.3.11.6.	 A	 CONTRATADA	 deverá	 registrar	 no	 Relatório	 Diário	 dos	 Serviços,
obrigatoriamente,	as	seguintes	informações:

5.3.11.6.1.	Identificação	dos	serviços,	inclusive	número	da	nota	de	empenho.
5.3.11.6.2.	Identificação	da	CONTRATADA.
5.3.11.6.3.	 Identificação	 do	 responsável	 técnico	 pela	 execução	 dos	 serviços,

junto	com	o	número	da(s)	respectiva(s)	ART('s),	RRT('s)	ou	TRT('s).
5.3.11.6.4.	O	prazo	contratual,	contendo	a	data	de	início	e	a	data	prevista	para

a	conclusão	dos	serviços.
5.3.11.6.5.	Data	do	registro.
5.3.11.6.6.	Dias	decorridos	e	dias	restantes	(posição	física	do	empreendimento

na	data	do	registro),	relativamente	à	execução	de	cada	serviço	e	da	totalidade	dos	serviços.
5.3.11.6.7.	Orientações	de	execução,	mediante	a	determinação	de	providências

relevantes	para	o	cumprimento	dos	projetos	e	especificações.
I.	O	destinatário	da	orientação	de	execução	transmitida	pelo	responsável

técnico	deverá	apor	sua	assinatura	no	Relatório	Diário	dos	Serviços,	dando	assim	a	sua
ciência.

5.3.11.6.8.	Atrasos	verificados	na	execução	dos	serviços.
5.3.11.6.9.	 Quantidade	 discriminada	 de	 empregados,	 por	 categoria

profissional.
5.3.11.6.10.	 Condições	 meteorológicas	 prejudiciais	 ao	 andamento	 dos

trabalhos.
5.3.11.6.11.	 Ocorrência	 de	 fatos	 excepcionais	 e	 imprevisíveis,	 estranhos	 à

vontade	do	CONTRATANTE	e	da	CONTRATADA,	que	alterem	substancialmente	as	condições
de	execução	dos	serviços.

5.3.11.6.12.	Falhas	nos	serviços	de	terceiros,	não	sujeitas	a	sua	ingerência.
5.3.11.6.13.	 Consultas	 dirigidas	 à	 fiscalização,	 bem	 como	 pedidos	 de

providências	e	as	respostas	obtidas.
5.3.11.6.14.	 Data	 de	 início	 e	 término	 dos	 serviços,	 caracterizadas	 de	 acordo

com	o	cronograma.
5.3.11.6.15.	Acidentes	e	danos	materiais	ocorridos	no	decorrer	dos	trabalhos.
5.3.11.6.16.	Respostas	às	interpelações	da	Fiscalização.
5.3.11.6.17.	 Eventual	 omissão	 ou	 atraso	 de	 providências	 a	 cargo	 da

Fiscalização,	ou	escassez	de	material,	que	dificulte	o	andamento	dos	serviços.
5.3.11.6.18.	Realização	de	testes,	bem	como	os	resultados	obtidos.
5.3.11.6.19	 Subcontratação	 de	 parte	 do	 trabalho	 desde	 que	 previamente
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autorizada,	contendo	o	nome	da	empresa	subcontratada,	o	serviço	a	ser	realizado,	a	data	de
início	 e	 conclusão	 dos	 serviços	 subcontratados,	 bem	 como	 as	 respectivas	ART's,	RRT's	 ou
TRT´s.

5.3.11.6.20.	Outros	 fatos	que,	a	 juízo	da	CONTRATADA,	devam	ser	objeto	de
registro.

5.3.12.	 Os	 serviços	 a	 serem	 executados	 deverão	 ser	 agendados	 previamente	 com	 o
GESTOR/FISCAL	do	contrato,	de	modo	que	as	atividades	da	Justiça	Eleitoral	não	restem	prejudicadas.

5.3.13.	É	proibido	fumar	no	interior	dos	prédios	da	Justiça	Eleitoral.
5.3.14.	 A	CONTRATADA	 deverá	 executar	 a	 devida	 proteção	 da	 área	 contra	 sujidades,

sob	sua	responsabilidade,	especialmente	dos	equipamentos	e	materiais	existentes	no	local.
5.3.15.	Caso	seja	constatada	desconformidade	com	as	especificações	exigidas,	o	prazo

para	 a	 correção	 dos	 serviços	 e/ou	 substituição	 dos	 materiais	 será	 de,	 no	 máximo,	 10	 (dez)	 dias,
contados	a	partir	da	comunicação	do	GESTOR/FISCAL	à	CONTRATADA.

5.4.	Documentação	prévia	para	liberação	do	início	dos	serviços.
5.4.1.	A	CONTRATADA	deverá	fornecer	os	documentos	descritos	abaixo	antes	do	início

da	execução	dos	serviços.
5.4.1.1.	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART,	junto	ao	CREA-RS,	Registro

de	Responsabilidade	Técnica	–	RRT,	 junto	ao	CAU-RS	ou	Termo	de	Responsabilidade	Técnica	–
TRT,	junto	ao	CFT,	relativa	aos	serviços	contratados,	devidamente	paga	e	assinada.

5.4.1.2.	Prova	de	contratação	de	seguro	de	Responsabilidade	Civil	específico	para
os	serviços	em	questão,	devendo	a	apólice	ser	apresentada	em	até	30	(trinta)	dias	da	assinatura
do	contrato.

5.4.1.2.1.	 A	 CONTRATADA	 poderá	 apresentar	 seguro	 anual	 da	 empresa,
devendo,	neste	caso,	comprovar	notificação	à	seguradora	da	prestação	do	presente	serviço
ao	TRE-RS.

5.4.1.2.2.	O	valor	da	apólice	de	seguro	deverá	ser	de,	no	mínimo,	o	maior	valor
entre:

I.	10%	(dez	por	cento)	do	valor	total	do	contrato.
II.	R$	20.000,00	(vinte	mil	reais).

5.4.1.2.3.	O	prazo	de	vigência	para	a	apólice	do	Seguro	de	Responsabilidade
Civil	desta	contratação	deverá	ser	de,	no	mínimo,	12	(doze)	meses.

5.4.1.2.4.	 No	 caso	 de	 ocorrência	 de	 sinistros	 cujo	 valor	 exceda	 o	 valor
segurado,	 será	 responsabilidade	 da	 CONTRATADA	 a	 complementação	 dos	 valores	 para
atingir	o	valor	total	da	indenização	pelo	dano	causado.

5.4.1.2.5.	Não	serão	aceitos,	para	atendimento	do	item	5.4.1.2.	a	apresentação
de	seguro	de	responsabilidade	civil	profissional,	devendo	a	apólice	cobrir	danos	materiais	e
pessoais	provocados	 ao	CONTRATANTE	ou	a	 terceiros	 eventualmente	 atingidos	durante	 a
execução	dos	serviços	nas	dependências	do	CONTRATANTE.

5.4.1.3.	 Cronograma	 detalhado	 de	 execução	 dos	 serviços	 para	 aprovação	 do
FISCAL.

5.4.1.3.1.	 No	 detalhamento	 do	 cronograma	 os	 serviços	 devem	 ser
detalhados/planejados	de	forma	que	a	interferência	nas	atividades	das	áreas	afetadas	seja	a
mínima	possível,	tendo	em	vista	que	as	atividades	rotineiras	não	poderão	ser	interrompidas
durante	a	execução	dos	serviços.

5.4.1.3.2.	A	previsão	de	execução	dos	serviços	deverá	ser	definida	a	partir	do
cronograma	 elaborado	 pelo	 CONTRATADA	 e	 aprovado	 pelo	 FISCAL,	 antes	 do	 início	 da
execução.

5.4.1.3.3.	Informações	relevantes	quanto	ao	cronograma:
I.	 O	 cronograma	 deverá	 ser	 elaborado	 considerando	 a	 necessidade	 de

manter	os	acessos	de	pessoas	ao	tribunal	de	forma	segura,	ininterrupta	e	planejada.
II.	Os	prazos	referentes	às	demais	etapas	poderão	ser	alterados	a	critério

da	CONTRATADA,	considerando	que	o	prazo	final	previsto	para	a	execução	de	todo	o
sistema	seja	atendido.

III.	Caberá	à	CONTRATADA	a	distribuição	dos	serviços	referentes	à	cada
etapa	 no	 cronograma,	 considerando	 a	 premissa	 de	 que	 a	 interdependência	 (serviços
predecessores	e	sucessores)	sejam	respeitadas.
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IV.	Todos	os	 serviços	deverão	 ser	 agendados	 com	antecedência,	 pois	 as
atividades	normais	dos	locais	envolvidos	não	poderão	ser	interrompidas.

V.	A	ordem	de	execução	das	etapas	não	necessita	seguir	estritamente	a
ordem	 numérica	 do	 item	 5.3.2.,	 ela	 deverá	 privilegiar	 a	 manutenção	 de	 acessos,	 a
melhor	execução	técnica	e	as	demandas	do	TRE-RS.

5.4.1.4.	Comunicação	por	escrito	contendo	o	nome	e	o	número	do	telefone	celular
do	responsável	(SUPERVISOR)	pelos	procedimentos	relacionados	com	a	execução	dos	serviços	e
do	ENCARREGADO.

5.4.1.4.1.	 Essa	 correspondência	 poderá	 ser	 enviada	 ao	 FISCAL	 por
intermédio	de	correio	eletrônico.

5.4.1.5.	No	caso	da	CONTRATADA/responsável(is))	técnico(s)	não	pertencer(em)	ao
Conselho	Regional	deste	Estado,	deverá(ão)	apresentar	o(s)	visto(s)/registro(s)	respectivo(s),	no
CREA-RS,	CAU-RS	ou	CRT-RS,	ao	FISCAL,	consoante	legislação	pertinente.

5.4.1.6.	O	 início	da	execução	dos	 referidos	 serviços	não	 será	autorizado	antes	da
entrega	dos	documentos	citados	anteriormente.
5.5.	Recebimento	provisório	e	definitivo.

5.5.1.	O	recebimento	do	objeto	obedecerá	ao	disposto	no	art.	140,	I,	da	Lei	14.133,	de	2021.
5.5.1.1.	O	recebimento	dos	serviços	se	dará	de	acordo	com	o	que	segue:

5.5.1.1.1.	Quando	concluídos	os	serviços	referentes	a	cada	etapa,	a	CONTRATADA
deverá	notificar	por	escrito	o	fiscal	técnico,	que	então	procederá	à	vistoria	geral	dos	serviços	e
materiais	e	emitirá	Termo	de	Recebimento:

I.	 PROVISÓRIO	 –	 mediante	 termo	 circunstanciado,	 assinado	 pelo	 FISCAL
TÉCNICO,	em	até	15	(quinze)	dias	da	notificação	escrita	da	CONTRATADA.

a)	 Na	 hipótese	 de	 o	 Recebimento	 Provisório	 relatar	 alguma(s)
incorreção(ões)	 quanto	 ao	 atendimento	 do	 objeto	 contratual,	 a	 CONTRATADA	 terá
prazo	de	15	(quinze)	dias	para	executar	a	adequação.

II.	DEFINITIVO	–	mediante	termo	circunstanciado,	assinado	pelo	GESTOR	DO
CONTRATO,	em	até	15	(quinze)	dias	da	notificação	escrita	da	CONTRATADA,	informando	a
adequação	 das	 eventuais	 incorreções	 relatadas	 no	 recebimento	 provisório,	 e	 após	 vistoria
que	comprove	a	adequação	do	objeto	aos	termos	contratuais.

5.5.1.1.2.	 Após	 o	 Recebimento	 Definitivo	 será	 emitido	 o	 Termo	 de	 Recebimento
Definitivo	de	todo	o	objeto	contratado.
5.6.	Procedimentos	de	encerramento	e	transição	contratual.

5.6.1.	Não	se	aplica	devido	á	natureza	do	objeto.
	
6.	CRITÉRIOS	DE	MEDIÇÃO	DE	RESULTADOS

6.1.	Não	se	aplica	devido	à	natureza	do	objeto.
	
7.	PAGAMENTO:

7.1.	O	pagamento	será	efetuado	em	4	(quatro)	parcelas,	da	seguinte	forma:
7.1.1.	 90%	 (noventa	 por	 cento)	 do	 valor	 referente	 a	 ETAPA	 01,	 após	 recebimento

definitivo	da	etapa.
7.1.2.	 90%	 (noventa	 por	 cento)	 do	 valor	 referente	 a	 ETAPA	 02,	 após	 o	 recebimento

definitivo	da	etapa.
7.1.3.	 90%	 (noventa	 por	 cento)	 do	 valor	 referente	 a	 ETAPA	 03,	 após	 o	 recebimento

definitivo	da	etapa.
7.1.4.	Saldo	restante	referente	aos	itens	7.1.1.	a	7.1.3.,	após	o	recebimento	definitivo	da

totalidade	do	objeto	contratado.
7.2.	 Após	 o	 recebimento	 definitivo	 dos	 serviços	 de	 cada	 etapa,	 a	 CONTRATADA	 emitirá

documento	fiscal.
7.2.1.	Prestação	de	serviços	-	emitir	uma	Nota	Fiscal	para	os	serviços	prestados.
7.2.2.	 No	 fornecimento	 de	 bens	 (materiais)	 com	 prestação	 de	 serviços	 -	 emitir

separadamente	uma	Nota	Fiscal	para	os	serviços	prestados	e	uma	Nota	Fiscal	Eletrônica	ou	Cupom
Fiscal	 Eletrônico	 para	 os	 materiais	 fornecidos	 ou,	 ainda,	 uma	 Nota	 Fiscal	 única	 de	 serviços	 com
fornecimento	de	material,	devidamente	discriminado,	conforme	a	Nota	de	Empenho	a	ser	emitida.
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7.2.3.	 Caberá	 à	 CONTRATADA	 informar,	 no	 documento	 fiscal	 ou	 em	 documento
apartado,	o	número	da	conta-corrente,	da	agência	e	do	estabelecimento	bancário	no	qual	lhe	poderá
ser	feito	o	pagamento.

7.3.	O	prazo	para	o	pagamento	será	de	até	5	(cinco)	dias	úteis.
7.3.1.	 Caso	 o	 valor	 ultrapasse	 o	 limite	 de	 que	 trata	 o	 inciso	 II	 do	 art.	 75	 da	 Lei	 n.

14.133/21,	o	prazo	para	o	pagamento	será	de	até	10	(dez)	dias	úteis.
7.3.2.	 Os	 pagamentos	 estarão	 sujeitos,	 quando	 for	 o	 caso,	 à	 retenção	 dos	 tributos	 e

contribuições	 na	 forma	 determinada	 em	 lei,	 ficando	 a	 CONTRATADA	 incumbida	 de	 fazer	 as
comprovações	necessárias	na	hipótese	de	não	retenção.

7.3.3.	Nos	casos	de	eventuais	atrasos	de	pagamento	e,	desde	que	a	CONTRATADA	não
tenha	concorrido	para	tanto,	o	valor	devido	será	atualizado	monetariamente	pela	variação	acumulada
do	Índice	Nacional	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo	–	IPCA,	apurado	pelo	IBGE,	desde	a	data	prevista
para	pagamento	até	a	data	do	efetivo	pagamento.

7.3.3.1.	 Além	 da	 atualização	 monetária	 prevista	 no	 item	 anterior,	 serão	 devidos
encargos	moratórios	calculados	mediante	a	aplicação	da	seguinte	fórmula:	

EM	=	I	x	N	x	VP,	onde:
EM	=	Encargos	Moratórios;
N	=	Número	de	dias	 entre	 a	data	prevista	para	 o	pagamento	 e	 a	do	 efetivo

pagamento;
VP	=	Valor	da	parcela	em	atraso;
i	=	taxa	percentual	anual	do	valor	de	6%;
I	=	Índice	de	compensação	financeira	=	0,00016438,	assim	apurado:
I	=	i	/	365
I	=	(6/100)	/	365
	

8.	SANÇÕES:
8.1.	 O	 atraso	 injustificado	 no	 início	 ou	 término	 dos	 serviços	 sujeitará	 a	 CONTRATADA	 à

multa	moratória	diária	e	cumulativa	no	valor	de:
8.1.1.	0,5%	do	valor	total	da	contratação	para	o	1°	dia	de	atraso;
8.1.2.	0,25%	do	valor	total	da	contratação	do	2º	ao	15º	dia	de	atraso;	e
8.1.3.	0,40%	do	valor	total	da	contratação	do	16º	ao	30º	dia	de	atraso.
8.1.4.	O	atraso	que	acarrete	a	perda	da	utilidade	do	objeto	contratual	configura	hipótese

de	inexecução	total	do	contrato.
8.2.	O	descumprimento	das	disposições	contratuais	sujeitará	a	CONTRATADA	às	sanções	de

advertência	e	multa,	conforme	as	condutas	e	as	respectivas	graduações	dispostas	a	seguir:
	

Tabela	1	–	Descrição	de	condutas	e	graus	de	gravidade:
Item Infração Grau

1
Permitir	situação	que	crie	a	possibilidade	de	causar	danos	físicos	aos	servidores	ou	ao	público	em
geral	(por	ocorrência).

5

2
Retardar	o	início	ou	término	dos	serviços	previstos	conforme	prazos	da	contratação,	por	período
superior	a	30	dias,	causando	transtornos	às	atividades	do	CONTRATANTE	(por	dia).

3

3
Suspender	ou	interromper,	salvo	por	motivo	de	força	maior	ou	caso	fortuito,	os	serviços,	causando
transtornos	às	atividades	do	CONTRATANTE	(por	ocorrência). 3

4 Profissional	recusar-se	a	utilizar	EPI	fornecido(s)	pela	empresa	(por	profissional	e	por	ocorrência) 3
5 Reincidência	em	infrações	de	graus	1	ou	2,	que	já	foram	punidas	com	mais	de	uma	advertência. 3

6
Presença	de	empregado	sem	uniforme	ou	crachá,	bem	como	inadequadamente	apresentado	no	que
diz	respeito	ao	vestuário	e	asseio	pessoal	(por	profissional	e	por	ocorrência). 1

7 Descumprir	determinação	formal	ou	instrução	complementar	da	fiscalização	(por	ocorrência). 1

	 Deixar	de: 	

8
Fornecer	EPIs	 (Equipamentos	de	Proteção	 Individual),	quando	exigido	em	 lei	ou	convenção,	aos
seus	profissionais	ou	não	impor	penalidades	àqueles	que	se	negarem	a	usá-los	(por	profissional	e
por	ocorrência).

4
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Tabela	2	–	Correspondência	dos	Graus	de	Gravidade	com	Percentual	de	Aplicação:

8.2.1.	 Para	 as	 infrações	 até	 o	 Grau	 2,	 a	 primeira	 ocorrência	 de	 cada	 item	 terá	 a
respectiva	multa	substituída	por	advertência,	desde	que	se	trate	de	conduta	isolada.

8.2.1.1.	No	caso	de	reincidência	de	 infrações	até	o	Grau	2,	desde	que	não	ocorra
concurso	de	 infrações	cuja	soma	de	percentuais	de	penalidade	seja	 igual	ou	superior	a	0,5%,	a
multa	será	substituída	por	advertência.

8.2.2.	Havendo	concurso	de	 infrações,	o	percentual	de	multa	 ficará	 limitado	a	10%	do
valor	 total	 do	 contrato,	 ressalvadas	 as	 hipóteses	 em	 que	 a	 conduta	 da	 CONTRATADA	 dê	 causa	 à
rescisão	unilateral	do	contrato.

8.2.3.	 No	 caso	 de	 aplicação	 de	 Sanção	 pecuniária,	 independentemente	 do	 percentual
correspondente	ao	somatórias	das	 infrações	 incorridas,	será	aplicada	multa	de,	no	mínimo,	0,5%	do
valor	total	da	contratação.

8.3.	Comete	infração	administrativa	o	licitante,	adjudicatário	ou	contratado	que	incorrer	em
quaisquer	das	condutas	previstas	no	art.	155	da	Lei	nº	14.133,	de	2021.

8.4.	 A	 sanção	 de	 advertência	 será	 aplicada	 exclusivamente	 pela	 infração	 administrativa
prevista	no	 inciso	 I	do	caput	do	art.	155	da	Lei	nº	14.133/2021,	quando	não	se	 justificar	a	 imposição	de
penalidade	mais	grave.

8.5.	 Na	 hipótese	 de	 inexecução	 total	 ou	 parcial	 do	 objeto	 contratado,	 a	 contratada	 estará
sujeita	multa	compensatória	de	10%	(dez	por	cento)	sobre	o	valor	da	parcela	não	executada.

8.6.	 A	 sanção	 de	 impedimento	 de	 licitar	 e	 contratar	 será	 aplicada	 àquele	 que	 praticar
quaisquer	das	infrações	administrativas	previstas	nos	incisos	II,	III,	IV,	V,	VI	e	VII	do	caput	do	art.155	da
Lei	nº	14.133/2021,	quando	não	se	justificar	a	imposição	de	penalidade	mais	grave,	e	impedirá	o	apenado
de	licitar	ou	contratar	no	âmbito	da	Administração	Pública	direta	e	indireta	da	União,	pelo	prazo	máximo
de	3	(três)	anos.

8.7.	 A	 sanção	 de	 declaração	 de	 inidoneidade	 para	 licitar	 ou	 contratar	 será	 aplicada	 ao
responsável	pelas	infrações	administrativas	previstas	nos	incisos	VIII,	IX,	X,	XI	e	XII	do	caput	do	artigo	155
da	Lei	nº	14.133/2021,	bem	como	pelas	infrações	administrativas	previstas	nos	incisos	II,	III,	IV,	V,	VI	e	VII
do	caput	do	referido	artigo	que	justifiquem	a	imposição	de	penalidade	mais	grave	que	a	sanção	prevista	no
item	 8.6,	 e	 impedirá	 o	 responsável	 de	 licitar	 ou	 contratar	 no	 âmbito	 da	 Administração	 Pública	 direta	 e
indireta	de	todos	os	entes	federativos,	pelo	prazo	mínimo	de	3	(três)	anos	e	máximo	de	6	(seis)	anos.

	
9.	SELEÇÃO	DO	FORNECEDOR	:

9.1.	Caso	julguem	necessário,	os	licitantes	poderão	realizar	visitas	ao	local	de	execução	dos
serviços.

9.1.1.	 No	 caso	 de	 optarem	 por	 realizar	 a	 visita,	 as	 empresas	 devem	 agendá-la
previamente	 com	 a	 SENGE	 (Seção	 de	 Gestão	 de	 Serviços	 de	 Engenharia	 e	 Arquitetura),	 por
intermédio	do	e-mail	senge@tre-rs.jus.br.

9 Executar	atividade	necessária	para	o	serviço	previsto	na	contratação,	como	por	ex.:	orientação	aos
profissionais	 que	 estão	 executando	 os	 serviços	 fiscalizados,	 verificação	 da	 conformidade	 de
serviços	executados	etc.	(por	ocorrência)

2

10 Cumprir,	de	forma	reincidente,	obrigação	contratual	não	mencionada	nesta	tabela,	por	ocorrência. 2

11
Portar	 ou	 dispor	 das	 ferramentas	 necessárias	 para	 a	 execução	 dos	 serviços	 contratados	 (por
ocorrência).

1

12 Observar	as	normas	internas	do	CONTRATANTE	(por	ocorrência). 1

l3 Cumprir	obrigação	contratual	não	mencionada	nesta	tabela,	por	ocorrência. 1

Grau Percentual

1 0,15%	do	valor	total	da	contratação

2 0,25%	do	valor	total	da	contratação

3 0,5%	do	valor	total	da	contratação

4 0,75%	do	valor	total	da	contratação

5 1%	do	valor	total	da	contratação
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9.1.1.1.	As	visitas	poderão	ser	realizadas	de	segundas	a	sextas-feiras,	das	13	às	18
horas.

9.1.1.1.1.	Caso	não	seja	possível	a	realização	das	visitas	no	horário	disponível
as	empresas	poderão	entrar	em	contato	para,	 excepcionalmente,	 com	a	devida	motivação,
agendar	horário	diferenciado	para	as	visitas.

9.1.1.2.	 É	 de	 responsabilidade	 da	 empresa	 que	 a	 visita	 seja	 realizada	 por
profissionais	qualificados	e	que	conheçam	todo	o	objeto	da	contratação.

9.1.2.	 O	 envio	 da	 proposta,	 tanto	 daquele	 licitante	 que	 efetivou	 a	 visita	 quanto
daquele	que	optou	por	sua	não	realização,	será	considerado	como	declaração	tácita	de	que	está
ciente	das	informações	disponibilizadas	no	edital	e	seus	anexos,	bem	como	das	condições	locais
para	 o	 cumprimento	 das	 obrigações	 do	 objeto	 da	 licitação.	 O	 licitante	 não	 poderá	 alegar
desconhecimento	 das	 condições	 de	 prestação	 dos	 serviços	 ou	 demandar	 revisão	 contratual	 em
razão	de	circunstâncias	passíveis	de	serem	avaliadas	em	visita,	como	justificativa	para	se	eximir
das	obrigações	assumidas.

9.2.	Forma	de	seleção
9.2.1.	 Será	 considerada	 válida	 e	 aceita	 a	 proposta	 apresentada	 que	 atender,	 além	 do

preconizado	na	lei	14.133,	de	2021,	ao	que	segue:
9.2.1.1.	Critérios	de	aceitabilidade:

9.2.1.1.1.	Preço	global:
I.	O	preço	total	para	a	execução	dos	serviços	não	deverá	ser	superior	ao

valor	total	dos	serviços	do	orçamento	estimativo	apresentado	por	este	TRE-RS.
9.2.1.1.2.	Preços	unitários:

I.	 Os	 preços	 unitários	 de	 cada	 serviço	 (última	 coluna	 da	 planilha
orçamentária)	não	deverão	ser	superiores	aos	valores	unitários	de	cada	serviço	(última
coluna	da	planilha)	do	orçamento	estimativo	apresentado	por	este	TRE-RS.

9.2.1.2.	Critério	de	julgamento	das	propostas:
9.2.1.2.1.	 Será	 considerado	 vencedor	 o	 licitante	 que	 apresentar	 proposta

válida	(que	atenda	aos	critérios	de	aceitabilidade)	com	o	menor	valor	total	para	a	execução
dos	serviços.

9.2.1.3.	Planilha	de	custos,	composição	do	BDI	e	cálculo	de	encargos	sociais:
9.2.1.3.1.	 O	 licitante	 classificado	 provisoriamente	 em	 primeiro	 lugar	 deverá

encaminhar	planilha	de	custos	preenchida,	conforme	modelo	anexo	ao	edital	(ver	Anexo	C	-
Documento	SEI	N°	2774372).

I.	A	planilha	deverá	ser	preenchida	com	os	preços	apurados	pelo	licitante
na	ocasião	da	elaboração	da	sua	proposta.

II.	 O	 licitante	 classificado	 provisoriamente	 em	 primeiro	 lugar	 deverá
apresentar	a	planilha	de	composição	do	BDI,	conforme	modelos	anexos	(ver	Anexo	C	-
Documento	 SEI	 N°	 	 2774372),	 com	 os	 índices	 referentes	 às	 bonificações	 e	 custos
indiretos	do	licitante	para	a	execução	dos	serviços	contratados.

III.	 O	 licitante	 classificado	 provisoriamente	 em	 primeiro	 lugar	 deverá
apresentar	 a	 planilha	 de	 cálculo	 de	 Encargos	 Sociais,	 conforme	modelos	 anexos	 (ver
Anexo	C	-	Documento	SEI	N°	2774372),	com	os	valores	expressos	em	porcentagem	(%).

a)	 Os	 valores	 correspondentes	 aos	 encargos	 sociais	 deverão	 estar
incluídos	nos	valores	de	mão	de	obra	da	planilha	de	custos	apresentada.
9.3.	Requisito	para	seleção	dos	fornecedores

9.3.1.	Para	fins	de	habilitação,	o	fornecedor	deverá	comprovar	a	regularidade
perante	 a	 Fazenda	 Nacional,	 a	 Seguridade	 Social,	 a	 Justiça	 do	 Trabalho	 e	 o	 Fundo	 de
Garantia	do	Tempo	de	Serviço	–	FGTS.

9.3.2.	Documentação	técnica	prévia	a	ser	apresentada	na	fase	de	habilitação:
9.3.2.1.	 Certidão	 de	 Registro	 de	 Pessoa	 Jurídica,	 válida,	 expedida	 pelo

CREA	(Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Agronomia),	CAU	(Conselho	de	Arquitetura
e	Urbanismo)	ou	CFT	(Conselho	Federal	dos	Técnicos	Industriais).

9.3.2.2.	Certidão	de	Registro	de	Profissional,	válida,	expedida	pelo	CREA,
CAU	ou	CFT,	do	profissional	que	será	o	responsável	técnico	pela	prestação	dos	serviços
perante	este	Tribunal,	no	caso	desse	profissional	não	estar	elencado	como	responsável
técnico	na	Certidão	de	Registro	de	Pessoa	Jurídica.	Nesse	caso,	a	Certidão	de	Registro
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de	 Profissional	 deverá	 vir	 acompanhada	 de	 documentação	 hábil	 que	 comprove	 a
vinculação	desse	profissional	com	o	licitante	(exemplificando:	contrato	de	prestação	de
serviços,	carteira	profissional	etc.)	ou	de	declaração	do	licitante	referente	à	contratação
futura,	desde	que	acompanhada	de	anuência	do	profissional.

9.3.2.2.1.	 A	 autenticidade	 da(s)	 certidão(ões)	 será(ão)	 verificada(s)
junto	ao	site	do	CREA,	CAU	ou	CFT.

9.3.2.3.	 Atestado(s)	 de	 capacidade	 técnico-operacional,	 emitido(s)	 por
pessoa(s)	 jurídica(s)	 de	 direito	 público	 ou	 privado,	 que	 comprove(m)	 a	 execução	 de
serviços	 de	 instalação,	 substituição	 ou	 reforma	 de	 telhados,	 sem	 ressalvas
desabonatórias.

	
10.	ESTIMATIVAS	DO	VALOR	DA	CONTRATAÇÃO

10.1.	O	valor	estimado	da	contratação:	conforme	Estudos	Técnicos	Preliminares	(Documento
SEI	Nº	2774191).

	
11.	INDICAÇÃO	DO	CÓDIGO	SIASG

11.1.	1627	-	Manutenção	/	Reforma	Predial
	
12.	ANEXOS

12.1.	Anexo	A	-	Projeto	-	Memorial	Descritivo	(Documento	SEI	N°	2774527);
12.2.	Anexo	B	-	Projeto	-	Planta	de	Adequações	(Documento	SEI	N°	2774474);
12.3.	Anexo	C	-	Planilha	de	Custos	-	Proposta	Licitantes	(Documento	SEI	N°	2774372).
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Documento	assinado	eletronicamente	por	DAVID	GERMANO	PAES,	Analista	Judiciário,	em	08/10/2026,	às	13:20,
conforme	art.	1º,	§	2º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Guilherme	de	Ros,	Chefe	de	Seção,	em	08/10/2026,	às	14:34,	conforme	art.
1º,	§	2º,	III,	"b",	da	Lei	11.419/2006.
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07840561.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma no Cartório Eleitoral de Pelotas

1. OBJETO

 1.1 Contratação de empresa para execução de reforma na cobertura e pintura 
externa  do  imóvel,  com  fornecimento  de  material,  sob  regime  de  empreitada 
global. O prédio, cuja propriedade é do Tribunal Regional Eleitoral do RS, está 
situado à Av. Ferreira Viana, 1159 – Pelotas/RS.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.  O imóvel que abriga o Cartório Eleitoral de Pelotas desempenha papel 
essencial na prestação de serviços públicos à comunidade local, recebendo 
diariamente grande fluxo de eleitores, além de abrigar servidores, estagiários e 
equipamentos de informática de alto valor (urnas eletrônicas, servidores de rede e 
arquivos documentais).

2.2. A atual cobertura do prédio, constituída por telhas de fibrocimento, encontra-se ao 
fim de sua vida útil e apresenta desgastes estruturais e operacionais significativos, 
tais como:

2.2.1. Avarias e patologias: Fissuras, trincas e deslocamento de telhas 
decorrentes da ação do tempo e de intempéries climáticas na região de Pelotas 
(caracterizada por ventos fortes e alta umidade).

2.2.2. Riscos de infiltração: Comprometimento da estanqueidade do telhado, 
gerando riscos de goteiras e infiltrações que ameaçam o acervo documental, 
equipamentos tecnológicos (urnas eletrônicas) e a integridade do forro e das 
instalações elétricas.

2.2.3. Baixo conforto térmico e acústico: As telhas de fibrocimento possuem 
baixo desempenho de isolamento térmico, resultando em elevadas 
temperaturas internas no verão e acentuada perda de calor no inverno.

2.3.  Ademais,  a  fachada  externa  do  prédio  apresenta  desgaste  natural  da 
pintura,  com  proliferação  de  fungos/eflorescências  devido  à  umidade  local, 
fissuras superficiais e desbotamento, comprometendo tanto a proteção estrutural 
contra intempéries quanto a imagem institucional do órgão público.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. Local de execução dos serviços:

3.1.1. Cartório Eleitoral de Pelotas, situado à Av. Ferreira Viana, 1159.

3.1.2. Os serviços serão realizados na parte externa do imóvel e na cobertura 
do segundo e quarto pavimentos.

3.1.3. Os serviços de pintura envolvem trabalho em altura, daí a necessidade 
de  que  a  área  “zona de  queda”  em que  o  trabalhador  estiver  atuando seja 
totalmente sinalizada e isolada do trânsito de pessoas.

3.1.4. Demais  informações  sobre  os  serviços  a  serem  executados  estão 
elucidadas nos projetos (plantas, cortes e fachadas), documentos anexos a este 
processo de contratação.

3.2. Isolamento das áreas a serem afetadas pela execução dos serviços:
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
3.2.1. Antes do início da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 

providenciar  o  isolamento  adequado  das  áreas  que  serão  afetadas  com  o 
objetivo de evitar o trânsito de pessoas, veículos, bem como de colocação de 
materiais protetivos nestas áreas para evitar a ocorrência de acidentes.

3.2.1.1. O  isolamento  poderá  ser  realizado  através  de  cordão  com  fitas 
plásticas e sinalização indicando que a passagem não é permitida devido 
aos serviços executados.

3.2.1.2. Deverá  ser  feito  isolamento  protetivo  com  a  utilização  de  telas 
plásticas  e/ou  outros  materiais  para  evitar  a  ocorrência  de  acidentes,  a 
depender da necessidade, a critério da CONTRATADA.

3.2.1.3. Durante o uso de lava-jato na execução dos serviços de limpeza das 
superfícies,  deverá a CONTRATADA ter rigoroso cuidado para que não 
danifiquem  equipamentos  eletrônicos  que  por  ventura  possam  estar 
instalados no entorno da área.

3.3. Os  serviços  a  serem  executados  deverão  ser  acompanhados  por  profissional 
especializado que deverá tomar todas as providências necessárias para garantir a 
segurança  dos  trabalhadores  e  demais  pessoas,  sendo  obrigação  da 
CONTRATADA o  cumprimento  de  todas  normas  referentes  ao  assunto,  em 
especial ao que tratam a NBR 6494 - Segurança nos Andaimes, a NR 35 - Trabalho 
em altura e os itens da seção “Andaimes e Plataformas de Trabalho”, da NR 18 - 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil, bem 
como  a  utilização  dos  EPI's  previstos  na  NR  6  -  Equipamentos  de  Proteção 
Individual (EPI).

3.4. A avaliação  prévia  do  local  de  execução  dos  serviços  é  fundamental  para  o 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, 
sendo  assegurado  ao  interessado  o  direito  de  realização  de  vistoria  prévia, 
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no 
horário de funcionamento do cartório com o devido agendamento prévio.

3.5. Descrição sucinta dos serviços a serem executados:

3.5.1. Projeto e Execução de Linha de Vida para Trabalhos em Altura;

3.5.2. Desinstalação e Posterior Reinstalação dos Painéis Fotovoltaicos;

3.5.3. Substituição da Cobertura (Telhado);

3.5.4. Confecção de Rufos e Colarinhos;

3.5.5. Lavagem e Pintura Externa de Todo o Imóvel;

3.5.6. Tratamento e Pintura das Grades, Portões e Elementos Metálicos;

3.5.7. Serviços de Limpeza e Descarte dos Resíduos Gerados.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

3.6. Descrição detalhada dos serviços a serem executados:

3.6.1. Projeto e Execução de Linha de Vida para Trabalhos em Altura

3.6.1.1. A CONTRATADA deverá  elaborar  o  projeto,  fornecer,  instalar, 
inspecionar  e  disponibilizar  para  utilização  sistema  de  proteção  contra 
quedas,  constituído  por  dispositivos  de  ancoragem  e  linhas  de  vida, 
destinado  à  execução  de  serviços  nos  telhados  e  nos  quatro  panos  de 
fachada do imóvel.

3.6.1.2. O  sistema  deverá  proporcionar  condições  seguras  para  a 
movimentação e execução dos serviços em altura, devendo ser compatível 
com as características construtivas existentes e com as atividades previstas 
durante a execução da obra.

3.6.1.3. A definição da solução deverá ser realizada pela CONTRATADA 
mediante avaliação técnica das condições existentes, não sendo admitida a 
instalação de dispositivos de ancoragem em elementos estruturais ou 
componentes da edificação sem a prévia comprovação de sua capacidade 
resistente.

3.6.1.4. A  solução  deverá  contemplar,  conforme  aplicável,  pontos  de 
ancoragem, linhas de vida horizontais e/ou verticais, sistemas de restrição 
de movimentação, retenção de queda e demais componentes necessários à 
proteção dos trabalhos em altura.

3.6.1.5. O sistema de ancoragem deverá ser objeto de projeto específico, 
elaborado e assinado por profissional legalmente habilitado, com emissão 
da respectiva ART ou documento de responsabilidade técnica equivalente, 
quando aplicável.

3.6.1.6. A elaboração do projeto, fornecimento, instalação, inspeção e 
utilização do sistema deverão atender à legislação de segurança e saúde no 
trabalho e às normas técnicas aplicáveis, especialmente:  NR-35 – Trabalho 
em Altura; NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da 
Construção; ABNT NBR 16325 – Dispositivos de ancoragem para sistemas 
de proteção individual contra quedas; ABNT NBR 16489 – Sistemas e 
equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura; demais 
normas técnicas da ABNT aplicáveis ao objeto da contratação.

3.6.1.7. A linha de vida deverá ser posicionada de forma a permitir que os 
trabalhadores alcancem as áreas de trabalho sem necessidade de 
permanecerem fora da zona protegida ou de executarem movimentos que 
possam gerar risco de queda.

3.6.1.8. A solução deverá considerar a geometria da edificação e o projeto 
estrutural. Para auxiliar na escolha adequada dos pontos de ancoragem, o 
projeto estrutural da cobertura no último pavimento (nível 400), contendo a 
posição das vigas e pilares poderá ser consultado na Prancha 02/02.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

3.6.2. Desinstalação e Posterior Reinstalação dos Painéis Fotovoltaicos

3.6.2.1. A CONTRATADA deverá  executar,  previamente  ao  início  dos 
serviços  de  substituição  da  cobertura,  a  desmontagem,  retirada, 
acondicionamento, armazenamento provisório e posterior reinstalação dos 
66  (sessenta  e  seis)  módulos  fotovoltaicos  existentes  na  cobertura  da 
edificação,  bem  como  dos  respectivos  componentes  e  acessórios  que 
interfiram  na  execução  dos  serviços,  tais  como  estruturas  de  fixação, 
grampos, perfis, cabos, eletrodutos/eletrocalhas, conectores.

Figura 2: Painéis fotovoltaicos existentes.

3.6.2.2. Antes do início da desmontagem, a CONTRATADA deverá realizar 
levantamento detalhado do sistema fotovoltaico existente, registrando, no 
mínimo:

a) Quantidade total de módulos;

b) Localização e disposição dos módulos na cobertura;

c) Identificação individual dos módulos;

d) Encaminhamento dos cabos elétricos;

e) fabricante, modelo e potência nominal dos módulos;

f) Identificação dos “strings” e circuitos;

g) Localização dos inversores e demais equipamentos associados;

h) Condições aparentes de conservação.

Elaboração Revisão Versão SEI Nº Página Nº páginas

David Germano Paes SENGE setembro/2026 0014186-85.2026.6.21.8000 5 13



JUSTIÇA ELEITORAL
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3.6.2.3. Os  serviços  envolvendo  as  instalações  elétricas  do  sistema 
fotovoltaico deverão ser executados sob responsabilidade de profissional 
legalmente habilitado, observando-se as atribuições profissionais aplicáveis 
e as normas técnicas e regulamentadoras pertinentes.

3.6.2.4. A  desmontagem  deverá  ser  previamente  planejada  pela 
CONTRATADA, de forma a evitar danos aos equipamentos e possibilitar a 
posterior reinstalação do sistema.

3.6.2.5. Deverão ser identificados e isolados os circuitos correspondentes, 
considerando-se  que  os  módulos  fotovoltaicos  podem  permanecer 
eletricamente energizados quando expostos à radiação solar, mesmo após o 
desligamento dos inversores.

3.6.2.6. Eventuais danos constatados antes, durante ou após a desmontagem 
deverão  ser  imediatamente  comunicados  à  FISCALIZAÇÃO  e 
formalmente registrados.

3.6.2.7. Os  módulos  deverão  ser  armazenados  em  local  previamente 
definido pela CONTRATANTE e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

3.6.2.8. A CONTRATADA deverá compatibilizar a reinstalação do sistema 
fotovoltaico com a nova cobertura em telhas sanduíche.

3.6.2.9. Após  a  reinstalação,  deverão  ser  realizados  testes  destinados  a 
verificar a integridade e o funcionamento do sistema.

3.6.2.10. A CONTRATADA será responsável pela preservação dos módulos 
fotovoltaicos  e  demais  componentes  durante  as  etapas  de  desmontagem, 
movimentação,  armazenamento,  transporte  interno,  reinstalação  e  testes, 
enquanto estes estiverem sob sua responsabilidade.

3.6.2.11. Quaisquer danos decorrentes da execução dos serviços nos painéis 
fotovoltaicos  deverão  ser  reparados  ou  substituídos  às  expensas da 
CONTRATADA.

3.6.3. Substituição da Cobertura (Telhado)

3.6.3.1. A  CONTRATADA  deverá  executar  a  substituição  integral  da 
cobertura existente, atualmente constituída por telhas de fibrocimento, por 
telhas  sanduíche  trapezoidal,  composta  por  03  camadas,  sendo  a  face 
superior e inferior em aço galvalume de 0,50 mm composta por um núcleo 
isolante em poliuretano (PU) com 30 mm de espessura, TP-40.

3.6.3.2. A execução da substituição da cobertura  deverá  ser  realizada de 
forma planejada, sequencial e compatibilizada com os demais serviços da 
obra,  garantindo  a  segurança  dos  trabalhadores,  a  preservação  das 
instalações existentes, e a proteção contra intempéries durante a retirada do 
telhado antigo e a instalação do novo.
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3.6.3.3. É  proibido  arremessar  ou  tombar  peças  do  telhado  do  alto  do 
prédio.  As telhas poderão transportadas pelo elevador interno do prédio 
pelo horário da manhã, após terem sido cortadas em pedaços menores que 
1,5 m de comprimento.

3.6.3.4. A manta asfáltica existente entre os encontros das telhas com as 
platibandas  deverá  ser  removidas  para  posterior  confecção de  rufos  em 
chapas galvanizadas.

Figura 3: Telhas em fibrocimento a serem substituídas

3.6.3.5. As  tesouras  existentes  da  cobertura  de  fibrocimento  serão 
integralmente reaproveitadas.

3.6.3.6. As terças a serem instaladas, cujas dimensões são de 5 cm x 10 cm 
deverão ser apoiadas sobre as tesouras de madeiras existentes. Os reforços 
com  novas  terças  deverão  ser  instalados  respeitando  um  espaçamento 
máximo de 1,0 m entre elas.

3.6.3.7. O reforço com terças deverá ser executado com madeira de lei de 
medidas 5 cm x 10 cm, espaçadas a cada 1,0 m.

3.6.3.8. A área de cobertura a ser substituída é de 367,15 m².

I. Materiais de referência:

• Telha Sanduíche Trapezoidal Galvalume TP-40, 2 Faces 
(0,50 mm) com enchimento em Poliuretano (PU): 30 mm 
– Calha Forte ou similar;
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3.6.3.9. Para  fixação  das  telhas  sanduíche  nas  terças  de  madeira,  serão 
utilizados parafusos sextavados autobrocantes com ponta ogivada  5,5 mm 
x 90 mm (12” x 3.1/2”), com arruela de vedação em neoprene.

3.6.3.10. Sobre os parafusos de fixação, a CONTRATADA deverá vedar a 
cabeça  de  todos  os  parafusos  com  adesivo  em  poliuretano  (PU-40  ou 
similar).

3.6.4. Confecção de Rufos e Colarinhos

3.6.4.1. Compreende o fornecimento, fabricação, transporte, montagem e 
instalação de rufos e peças de arremate destinados à proteção e 
estanqueidade dos encontros entre elementos da cobertura e paredes, 
platibandas demais superfícies verticais, conforme dimensões e detalhes 
definidos em projeto.

3.6.4.2. Os rufos deverão ser confeccionados em chapa de aço galvanizado, 
espessura #24 (0,65 mm), nova, sem amassamentos, deformações, sinais de 
corrosão ou defeitos superficiais que possam comprometer seu 
desempenho.

Figura 4: Tipos de rufos a serem instalados: (a) colarinho; (b) rufo capa; (c) rufo telha “//” platibanda; 
(d) rufo telha “⊥” platibanda.

3.6.4.3. As chapas deverão ser adequadamente dobradas e conformadas, de 
acordo com a geometria de cada local, devendo possuir dimensões 
suficientes para garantir a proteção dos encontros e o correto 
direcionamento das águas pluviais.
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3.6.4.4. Os elementos de fixação deverão ser compatíveis com o material da 
chapa e com o substrato onde serão instalados, utilizando-se rebites florado 
ou de repuxo, para garantir a vedação. 

3.6.4.5. As extremidades, cantos, mudanças de direção e encontros entre 
diferentes planos deverão receber peças de arremate específicas, não sendo 
admitidas soluções improvisadas ou simplesmente sobrepostas.

3.6.4.6. A sobreposição entre chapas deverá receber calafetação com PU na 
parte inferior e superior das emendas.

3.6.4.7. Nos rufos executados em encontros entre as telhas e paredes 
verticais, deverá ser executado rasgo ou junta de embutimento a 45º na 
alvenaria/revestimento para acomodação da aba superior do rufo. A junta 
deverá ser posteriormente vedada com poliuretano.

3.6.5. Lavagem, Aplicação de Fundo e 2 Demãos de Pintura no Imóvel

3.6.5.1. Os  serviços  de  lavagem  do  prédio  com  jato  de  alta  pressão 
contemplam  todos  os  muros,  grades,  fachadas  e  demais  elementos 
externos, além de toda a parte interna do ático onde estão instalados os 
reservatórios, totalizando uma área de 1418,02 m².

3.6.5.2. Utilizar a lavadora de alta pressão, lavando de cima para baixo e 
ajustando as pressões no bico de acordo com cada superfície.

3.6.5.3. Nos locais onde ainda houver resíduos mesmo após a lavagem, será 
necessário borrifar uma solução com água sanitária diluída, deixando o 
produto agir por no mínimo meia hora, e posteriormente esfregar com uma 
trincha até a completa remoção dos resíduos.

3.6.5.4. Espera-se dessa etapa a completa remoção das manchas escuras e 
uma superfície livre de poeira, fuligem, gordura e micro-organismos, apta a 
receber as camadas posteriores de revestimento.

3.6.5.5. A presença de pequenas fissuras ou trincas na superfície das 
paredes após a lavagem deverão ser reparadas pela CONTRATADA.

3.6.5.6. Há também uma parcela de remuneração à CONTRATADA para 
pequenos reparos no revestimento de alvenaria, incluindo serviços de 
chapisco e reboco, em especial, no muro de divisa em que foi quebrado 
para passagem de um eletroduto, além de outros que estão com o tijolo a 
vista.

3.6.5.7.  Com relação aos serviços de pintura, estão contemplados todos os 
muros, fachadas e demais elementos externos em alvenaria existentes na 
edificação, além de toda a parte interna do ático onde estão instalados os 
reservatórios, totalizando uma área de 1085,50 m².
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Figura 5: Elementos a receber pintura.

3.6.5.8. A CONTRATADA deve prezar pelo isolamento das áreas de execução dos 
serviços para minimizar a geração de sujeiras.

3.6.5.8.1. A CONTRATADA deverá executar serviço de pintura conforme 
especificado a seguir:

I. Após  a  lavagem  técnica  efetuada  na  etapa  anterior,  aguardar  o 
tempo de cura e secagem completa da superfície, podendo variar de 
48 a 72 horas, dependendo das condições climáticas.

II. Aplicar 01 demão de fundo preparador e 02 demãos de tinta em 
toda as áreas destacadas em projeto.

a) Fundo Preparador: à base de água;

b) Tinta: emborrachada.

III. Cor/acabamento:

a) Areia/Bege ou a mais similar possível à pintura existente, a ser 
aprovado pelo FISCAL/GESTOR.

b) Para as faixas das vigas, cor em tom verde ou a mais similar 
possível  à  pintura  existente,  a  ser  aprovada  pelo 
FISCAL/GESTOR.

IV. Materiais de referência:

• Suvinil – Fundo Preparador Pré-Pintura ou similar;
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• Bautech –Pintura Emborrachada ou similar;

V. Caso  a  CONTRATADA  queira  fornecer  material  de  outro 
fabricante,  deverá  solicitar  autorização  para  substituição  do 
material, acompanhada de catálogos que comprovem que o material 
sugerido tem as mesmas especificações das marcas de referência do 
projeto.

VI. Caso não seja autorizada a substituição, a CONTRATADA deverá 
utilizar  materiais  das  marcas  de  referência  ou  solicitar  nova 
substituição nos moldes da primeira.

VII. O prazo decorrido para a aprovação de material diverso do 
especificado  não  poderá  ser  alegado  pela  CONTRATADA para 
prorrogação do prazo de execução dos serviços, o que enseja que o 
pedido de autorização seja realizado com a devida antecedência.

VIII. A tinta aplicada deverá ser bem espalhada sobre a superfície 
e  a  espessura da película,  em cada demão,  deverá ser  a  mínima 
possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas.

IX. A película de cada demão será contínua, com superfície uniforme e 
livre de escorrimentos.

X. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente 
estiver perfeitamente seca.

XI. Deverão  ser  aplicadas  a  quantidade  de  demãos  suficiente  para 
garantir  o  perfeito  cobrimento  das  superfícies  a  serem  pintadas, 
sendo no mínimo 2 demãos.

XII. Seguir  procedimento de aplicação conforme instruções de 
uso  do  produto,  aguardando  o  intervalo  recomendado  entre  as 
demãos.

3.6.6. Tratamento e Pintura das Grades, Portões e Elementos Metálicos

3.6.6.1. A CONTRATADA deverá fornecer os materiais, mão de obra e 
ferramentas necessários para a revitalização e pintura de grades, portões, 
escadas, esquadrias e demais elementos metálicos existentes no imóvel.

3.6.6.2. A área  computada  todos  os  elementos  metálicos,  considerando 
apenas a largura do vão pela sua altura corresponde a 99,91 m², no entanto, 
com base nas dimensões, perímetro e área das barras das grades e demais 
elementos, multiplicou-se essa área por um fator multiplicador de (2,5x), 
totalizando assim 249,78 m².
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Figura 6: Grades e elementos metálicos a receber pintura.

3.6.6.3. A preparação  das  superfícies  deverá  ser  realizada,  inicialmente, 
mediante  lixamento  mecânico  ou  manual,  utilizando-se  lixa  apropriada, 
sendo adotada, como referência, lixa de grão 100.

3.6.6.4. Nas  regiões  que  apresentarem  corrosão  mais  intensa,  a 
CONTRATADA deverá  utilizar  procedimento  de  preparo  mais  efetivo, 
mediante escovamento mecânico, escova de aço, ferramentas abrasivas ou 
outro método tecnicamente adequado, de modo a remover a corrosão não 
aderida e proporcionar superfície compatível com o sistema de pintura.

3.6.6.5. Após a conclusão do lixamento,  todas as superfícies deverão ser 
cuidadosamente limpas para remoção do pó e dos resíduos gerados durante 
o  preparo.  A limpeza  poderá  ser  realizada  mediante  utilização  de  pano 
limpo e seco, escovas, aspiração ou outro método que não deixe resíduos 
sobre o substrato

3.6.6.6. Deverão  ser  aplicadas  duas  demãos  de  esmalte  sintético, 
respeitando-se rigorosamente o intervalo mínimo e máximo entre demãos 
estabelecido pelo fabricante.

3.6.6.7.  O revestimento de acabamento deverá ser constituído por esmalte 
sintético anticorrosivo, próprio para aplicação sobre superfícies metálicas e 
indicado pelo fabricante para aplicação direta sobre superfícies contendo 
oxidação residual, desde que devidamente preparadas.

I. Cor/Acabamento:

a) Cinza chumbo ou a mais similar possível à pintura existente, a 
ser aprovado pelo FISCAL/GESTOR.

II. Materiais de referência:

• Esmalte Sintético (direto na ferrugem) – Hammerite ou 
similar.
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3.6.6.8. O sistema de pintura deverá proporcionar proteção contra a 
corrosão, adequada aderência ao substrato e acabamento uniforme, 
observando-se rigorosamente as recomendações do fabricante do produto 
empregado.

3.6.6.9. Não  será  admitida  a  aplicação  de  tinta  sobre  ferrugem  solta, 
escamas  de  corrosão,  pintura  descascada  ou  qualquer  material  que 
apresente baixa aderência ao substrato. 

3.6.7. Serviços de Limpeza e Descarte de Resíduos Gerados

3.6.7.1. A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza de todos os locais 
afetados durante a execução dos serviços, removendo todo e qualquer tipo 
de resíduo ou caliça resultante dos serviços, mantendo o local o mais limpo 
e organizado possível, inclusive se responsabilizando pela contratação e 
utilização de caçamba(s) de caliça/entulho e autorização junto à prefeitura 
para disposição junto ao passeio, se necessário.

3.6.7.2. A obra deverá receber uma completa limpeza e verificação final 
para possibilitar de seu Recebimento Provisório, sem a impregnação de 
tintas ou outros materiais utilizados durante os serviços.

3.6.7.3. Todas as áreas que forem sujadas em decorrência da execução dos 
serviços deverão ser limpas às custas da CONTRATADA.

3.6.7.4. A CONTRATADA deverá providenciar destinação adequada e 
sustentável dos resíduos gerados durante a execução dos serviços, podendo 
o GESTOR/FISCAL solicitar no período de execução dos serviços a 
comprovação destas práticas. A(s) caçamba(a) de caliça/entulho deve(m) 
ser destinada(s) a Centrais de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 
(RCD) registradas.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2026.

____________________________

David Germano Paes
Analista Judiciário – Engenharia
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
REFORMA NO CARTÓRIO ELEITORAL DE PELOTAS (READEQUAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA EXTERNA DO IMÓVEL)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. QUANT.
PREÇOS UNITÁRIOS PREÇOS TOTAIS 

MATERIAL (R$) M. OBRA (R$) TOTAL (R$) MATERIAL (R$) M. OBRA (R$) TOTAL (R$) MATERIAL (R$) M. OBRA (R$) TOTAL (R$) 

1. ADM LOCAL, MOBILIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE
1.1.1 Composição CP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CORPO TÉCNICO (ENGENHEIRO, ENCARREGADO E VEÍCULO LEVE) GB 1,00 
1.1.2 Composição CP02 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE GB 1,00 
1.2 TAXAS/ARTs
1.2.1 Composição CP03 TAXAS DIVERSAS GB 1,00 
1.2.2 Composição CP04 PAGAMENTO DE ARTs UN. 2,00 
1.3 PROJETO E EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
1.3.1 Cotação COT02 PROJETO LINHA DE VIDA GB 1,00 
1.3.2 Cotação COT03 LOCAÇÃO DE CADEIRINHA (BALANCIM INDIVIDUAL) MÊS 2,00 

TOTAL DA ETAPA 01

2. EXECUÇÃO DE NOVO TELHADO E CONFECÇÃO DE RUFOS/COLARINHOS
2.1 SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA POR TELHA SANDUÍCHE TRAPEZOIDAL GALVALUME
2.1.1 Cotação COT04 DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES UN. 66,00 

2.1.2 Composição 97647 M2 367,15 

2.1.3 Composição CP08 REMOÇÃO DA MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE NOS RUFOS M 148,00 

2.1.4 SINAPI 92543 M2 367,15 

2.1.5 SINAPI 94216* M2 367,15 

2.1.6 Composição CP09 APLICAÇÃO DE PU NA CABEÇA DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS TELHAS GB 1,00 

2.2 CONFECÇÃO DE RUFOS E COLARINHOS
2.2.1 SINAPI 101979* CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 116,00 
2.2.2 Composição CP10 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO PARA TELHA PERPENDICULAR À PLATIBANDA M 82,00 
2.2.3 Composição CP11 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RUFO PARA TELHA PARALELA À PLATIBANDA M 66,00 
2.2.4 Composição CP12 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO (75X75) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA UN. 4,00 
2.3 DESCARTE REGULAR DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

2.3.1 SINAPI 106129 M3 18,36 

2.3.2 Cotação COT01 CARGA/DESCARGA CAÇAMBA DE ENTULHO 4M3 UN. 8,00 
2.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.4.1 Composição CP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CORPO TÉCNICO (ENGENHEIRO, ENCARREGADO E VEÍCULO LEVE) GB 1,00 

TOTAL DA ETAPA 02

3. PINTURA EM ALVENARIA NO IMÓVEL E PINTURA DE ELEMENTOS METÁLICOS
3.1 APLICAÇÃO DE PINTURA EXTERNA DO IMÓVEL E DOS MUROS DE DIVISA
3.1.1 SINAPI 99814* LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 1.418,02 
3.1.2 SINAPI 88415* APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 M2 1.085,50 
3.1.3 SINAPI 88489* PINTURA EMBORRACHADA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 1.085,50 

3.1.4 Composição CP05 REPAROS SUPERFICIAIS DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES DE ALVENARIA GB 1,00 

3.1.5 SINAPI 87893 M2 5,94 

3.1.6 SINAPI 87777 M2 5,94 

3.2 TRATAMENTO E PINTURA DAS GRADES, PORTÕES E DEMAIS ELEMENTOS METÁLICOS
3.2.1 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 249,78 

3.2.2 Composição CP06 APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTE SINTÉTICO ANTIFERRUGEM EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS DEMÃOS M2 249,78 

3.2.3 Composição CP07 REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (INCLUSO SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHERIA) GB 1,00 

3.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA E SERVIÇOS DIVERSOS
3.3.1 Composição CP13 SERVIÇOS DIVERSOS GB 1,00 
3.3.2 Composição CP14 LIMPEZA FINAL DA OBRA GB 1,00 
3.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE
3.4.1 Composição CP01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - CORPO TÉCNICO (ENGENHEIRO, ENCARREGADO E VEÍCULO LEVE) GB 1,00 
3.4.2 Composição CP02 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE GB 1,00 

TOTAL DA ETAPA 03
TOTAL MATERIAL SEM BDI: 

TOTAL MÃO DE OBRA SEM BDI: 
TOTAL GERAL SEM BDI: 

TOTAL MATERIAL COM BDI: 
TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI: 

TOTAL GERAL COM BDI: 

PREÇOS TOTAIS COM BDI = valor BDI de  Mão de obra 
com duas casas decimais% 

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA OU CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL GALVALUME (2 FACES) TR-50, ENCHIMENTO EM POLIURETANO (PU) E 
= 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026

REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PEÇAS MAIORES DE GESSO ACARTONADO) TRANSPORTADOS POR 
CREMALHEIRA. ACONDICIONAMENTO FINAL CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022



ESTIMATIVA DO BDI
Planilha de cálculo do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

Grupo A – Despesas indiretas

A.1-Administração Central (AC)
A.2-Seguros
A.3-Garantias
A.4-Risco de Engenharia/Imprevistos

Subtotal Grupo A:

Grupo B – Benefício
B.1-Lucro Bruto Declarado

Subtotal Grupo B:

Grupo C – Impostos
C.1-PIS
C.2-COFINS
C.3-ISS/ISSQN                               
C.4-CPRB                     

Subtotal Grupo C:

Grupo D – Despesas Financeiras
D.1-Despesas Financeiras -                

Subtotal Grupo D:

Cálculo do BDI total:

Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU)



Código Descrição Sem Desoneração
Horista (%) Mensalista (%)

Grupo A - Encargos Sociais Básicos
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salário-Educação
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI

Total do Grupo A:

Grupo B - Encargos Sociais que recebem incidências de A
B1 Repouso Semanal Remunerado não incide
B2 Feriados não incide
B3 Auxílio-Enfermidade
B4 13º Salário
B5 Licença paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva não incide
B8 Auxílio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salário Maternidade

Total do Grupo B:

Grupo C - Encargos Sociais que não recebem as incidências de A
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional

Total do Grupo C:

Grupo D - Incidências e reincidências
D1 Reincidência do grupo A sobre o grupo B

D2
Total do Grupo D:

Total dos encargos sociais (A+B+C+D):

ESTIMATIVA ENCARGOS SOCIAIS
Planilha de Cálculo de Encargos Sociais sobre preços de mão de obra

Reincidência do grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
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