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TERMO DE REFERÊNCIA SISP N.º 5B/2026 

APÊNDICE 2 – JUSTIFICATIVAS, QUANTIFICAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS BENS. 

1 ADAPTADOR RF PARA LENTES EF E EF-S PARA SER USADO EM CÂMERA FOTOGRÁFICA 
CANON R6 MARK II  

CATMAT: 439319 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material Permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  03 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Adaptador original Canon EF-EOS R, versão padrão, para uso 
de lentes EF e EF-S em câmera Canon EOS R6 Mark II. 
Montagem RF, comunicação eletrônica completa, com foco 
automático, controle de abertura, estabilização e dados EXIF. 
Baionetas metálicas, proteção contra poeira e umidade, sem 
elemento óptico, anel de controle, filtro, redutor ou 
ampliador focal. Peso aproximado de 110 g. Garantia mínima 
de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Canon Mount Adapter EF-EOS R, versão padrão, 
comercializado no Brasil como “Adaptador RF para lentes EF 
e EF-S padrão”, SKU 2971C003/2971C003AA ou outro código 
regional oficial que identifique o mesmo produto original 
Canon. 

ESPECIFICAÇÃO 

1.1 OBJETO E TIPO: Adaptador original Canon de montagem EF-EOS R, destinado a permitir 
o uso de lentes Canon EF e EF-S em câmera fotográfica Canon EOS R6 Mark II ou em câmeras 
Canon do sistema EOS R com encaixe RF. 

1.2 COMPATIBILIDADE: O adaptador deverá possuir montagem traseira compatível com a 
baioneta RF da câmera e montagem frontal compatível com lentes Canon EF e EF-S, 
permitindo o acoplamento físico e a comunicação eletrônica com a câmera Canon EOS R6 Mark 
II. Não deverá ser destinado à utilização de lentes RF, RF-S, EF-M ou CN-E. 

1.3 FUNCIONALIDADES MÍNIMAS: O adaptador deverá preservar, quando suportado pela 
câmera e pela lente utilizada, as funções de foco automático, controle eletrônico de abertura, 
estabilização de imagem da lente, transmissão de dados EXIF, reconhecimento da lente pela 
câmera e demais comunicações eletrônicas essenciais ao funcionamento regular do conjunto. 

1.4 CONSTRUÇÃO: O adaptador deverá possuir construção robusta, com baionetas 
metálicas frontal e traseira, travamento firme, contatos eletrônicos alinhados e acabamento 
preciso, sem folgas axiais ou radiais perceptíveis após acoplamento. Deverá permitir uso 
seguro com lentes EF e EF-S compatíveis, inclusive lentes profissionais de maior porte, 
observada a necessidade de suporte próprio da lente quando aplicável. 

1.5 VEDAÇÃO (PROTEÇÃO AMBIENTAL): O adaptador deverá possuir proteção contra poeira 
e umidade, com anel de vedação ou solução construtiva equivalente no acoplamento ao corpo 
da câmera, comprovada por documentação técnica oficial do fabricante. A proteção deverá ser 
compatível com uso conjunto com câmeras e lentes dotadas de vedação ambiental, não 
implicando submersão ou impermeabilidade absoluta. 

1.6 CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS: O adaptador não deverá possuir elemento óptico interno, 
filtro obrigatório, redutor focal, ampliador focal, teleconversor, vidro corretivo ou qualquer 
componente que altere opticamente a distância focal, a abertura máxima nominal, a 
transmissão luminosa ou a qualidade óptica da lente utilizada. 

1.7 PESO: O adaptador deverá possuir peso aproximado de 110 g (adaptador sem anel de 
controle e sem filtro embutido), admitidas variações próprias do fabricante desde que 
preservadas compatibilidade, resistência mecânica, ergonomia e funcionalidade. 

1.8 ACABAMENTO E SEGURANÇA DE USO: O produto deverá apresentar acabamento 
uniforme, sem rebarbas, folgas, deformações, oxidação, falhas de encaixe ou qualquer defeito 
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que comprometa a fixação, a comunicação eletrônica ou a segurança da câmera e das lentes 
acopladas. 

1.8.1 O produto deverá ser fornecido com tampa frontal, tampa traseira e estojo ou bolsa 
de proteção, conforme composição original disponibilizada pelo fabricante. 

1.9 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, falhas de encaixe, mau funcionamento da comunicação eletrônica, 
vícios de construção e demais desconformidades do produto. 

1.10 RESTRIÇÕES DE ACEITABILIDADE: Não serão aceitos adaptadores paralelos, genéricos, 
similares, de terceiros, recondicionados, remanufaturados ou sem comprovação de 
originalidade Canon. Também não serão aceitos adaptadores com elemento óptico interno, 
filtro obrigatório, redutor focal, ampliador focal, teleconversor, compatibilidade limitada ou 
comunicação eletrônica incompleta com lentes EF/EF-S. Não serão aceitas as versões Canon 
EF-EOS R com Drop-In Filter (alojamento de filtro integrado ao caminho óptico, ainda que 
acompanhada de disco de passagem sem elemento óptico), Control Ring Mount Adapter EF-
EOS R (anel de controle) e Mount Adapter EF-EOS R 0.71× (redutor focal), por 
incompatibilidade com os requisitos desta especificação. 

2 APARELHO TELEFÔNICO IP  

CATMAT: 453584 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material Permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  80 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Telefone IP com fio, mínimo de 2 contas SIP, 2 portas Gigabit 
Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps em bridge, PoE IEEE 
802.3af e fonte bivolt. Compatível com SIP RFC 3261, IPv4, 
DHCP, VLAN, QoS, LLDP/LLDP-MED, TLS e SRTP. Codecs 
G.711, G.722, G.723, G.726-32 e G.729 A/B. Tela LCD de no 
mínimo 2,3”, iluminada, viva-voz, porta para headset, 
interface web, funções de chamada, homologação Anatel e 
garantia mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Fanvil X1SG, FlyingVoice P10G, Yealink SIP-T31G, ou modelos 
equivalentes ou superiores que atendam integralmente aos 
requisitos desta especificação e possuam homologação 
válida perante a Anatel. 

ESPECIFICAÇÃO 

2.1 OBJETO E TIPO: Aparelho telefônico IP com fio, de mesa, destinado à comunicação por 
voz sobre protocolo IP — VoIP — em ambiente institucional, compatível com protocolo SIP. 

2.2 CONTAS SIP: Suporte para, no mínimo, 02 contas SIP independentes, compatíveis com 
protocolo SIP RFC 3261. 

2.3 INTERFACES DE REDE: Mínimo de 2 portas Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps, com 
autonegociação, sendo uma destinada à rede corporativa e outra à conexão de computador, 
operando em modo bridge. Serão admitidas nomenclaturas WAN/LAN, Network/PC, Internet/PC 
ou equivalentes, desde que preservadas as funcionalidades exigidas. 

2.4 ALIMENTAÇÃO: Suporte nativo a PoE IEEE 802.3af, admitido IEEE 802.3at 
retrocompatível. Não será aceito PoE passivo ou proprietário. Deverá ser fornecida fonte 
externa original ou homologada pelo fabricante, entrada 100–240 V, 50/60 Hz, com plugue 
compatível com o padrão brasileiro, sem adaptadores. 

2.5 SEGURANÇA: Suporte a recursos de segurança para comunicação VoIP, incluindo, no 
mínimo, SRTP e TLS, ou tecnologias equivalentes de criptografia de mídia e sinalização. 

2.6 PROTOCOLOS: Suporte a IPv4, configuração estática e DHCP, DNS, SIP RFC 3261 sobre 
UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP, SRTP, HTTP/HTTPS, NTP ou SNTP, VLAN IEEE 802.1Q, QoS IEEE 802.1p 
e/ou DSCP, LLDP ou LLDP-MED e provisionamento por HTTPS, HTTP ou TFTP. 
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2.7 CODECS DE VOZ: Suporte, no mínimo, aos codecs G.711 A-law/µ-law, G.722, G.723.1, 
G.726-32 e G.729 A/B, admitidos compatíveis com telefonia IP corporativa. 

2.8 INTERFACE E CONFIGURAÇÃO: Interface web de configuração. Tela gráfica LCD, de no 
mínimo 2,3 polegadas (visível), iluminada, com visualização de informações de chamada, 
ramal, número discado e status básico do equipamento. Menu de operação do equipamento e 
manual do usuário disponíveis em português do Brasil. 

2.9 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ÁUDIO: Cor preta ou cinza escuro. Monofone integrado com 
cabo espiral, viva-voz, porta de conexão para headset e controle de volume do monofone, viva-
voz e campainha. 

2.10 FUNÇÕES OBRIGATÓRIAS MÍNIMAS: Identificador de chamadas, display iluminado, viva-
voz, registro de chamadas recebidas, realizadas e não atendidas, ajuste do volume da 
campainha, modo espera ou chamada em espera, transferência de chamadas, captura de 
chamada, rediscagem, tecla ou função de mudo/sigilo e atendimento por headset (quando 
conectado acessório compatível). 

2.11 HOMOLOGAÇÃO ANATEL: O modelo ofertado deverá possuir homologação regular 
perante a Anatel. Deverá ser apresentado, juntamente com a proposta, o certificado ou 
número de homologação que permita consulta pública e identifique expressamente o 
fabricante, a marca e o modelo ofertado. Será admitida homologação por família somente 
quando o certificado relacionar inequivocamente o modelo proposto. Não serão aceitos 
certificados suspensos, cancelados, vencidos ou referentes apenas a modelos semelhantes.  

2.12 GARANTIA MÍNIMA: 12 meses, abrangendo defeitos de fabricação, peças e mão de obra, 
contados do recebimento definitivo do equipamento. 

3 CAIXA DE SOM ATIVA AMPLIFICADA – 8 POLEGADAS  

CATMAT: 44016 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 60 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  10 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Caixa de som ativa/amplificada de 8", sistema de 2 vias, 
potência mínima de 80 W RMS e resposta de frequência de 
100 Hz ou menos a 16 kHz ou mais. Deve possuir entrada 
para microfone, entrada de linha/auxiliar, controle de 
volume, alimentação 127 V, 220 V ou bivolt e gabinete 
resistente. Deve permitir uso em superfície, pedestal, tripé 
ou suporte, possuir alça para transporte e ser fornecida com 
cabo de alimentação e suporte compatível. Garantia mínima 
de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: CSR 770A; Novik Neo EVO-100A; Donner Saga 8A; ou 
modelos equivalentes ou superiores que atendam 
integralmente aos requisitos desta especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

3.1 OBJETO E TIPO: Caixa de som ativa/amplificada, de padrão de entrada, com alto-falante 
principal de 8 polegadas, destinada ao apregoamento de audiências e à sonorização de voz em 
salas de audiência e demais ambientes institucionais internos de pequeno e médio porte. 

3.2 FINALIDADE DE USO: O O equipamento deverá ser adequado à reprodução clara e 
inteligível de voz, com desempenho compatível com salas de audiência e ambientes 
institucionais internos, permitindo conexão direta de microfone, fonte de áudio externa, 
computador, notebook, smartphone, mesa de som ou equipamento equivalente. 

3.3 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: O equipamento deverá ser do tipo ativo/amplificado, com 
amplificador interno integrado, dispensando o uso obrigatório de amplificador externo para 
funcionamento básico. 

3.4 ALTO-FALANTE PRINCIPAL: A caixa deverá possuir alto-falante principal 
(woofer/transdutor de graves-médios) de 8 (oito) polegadas nominais. Não serão aceitos 
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equipamentos com alto-falante principal de diâmetro diverso do especificado, ainda que de 
potência, desempenho ou equivalentes ou superiores, tendo em vista a padronização do 
parque instalado e a compatibilidade com os pontos de instalação existentes (dimensão). 

3.5 VIAS E TRANSDUTORES: O equipamento deverá possuir sistema de reprodução sonora 
com, no mínimo, 02 (duas) vias ou configuração equivalente, composto por alto-falante de 
graves/médios e transdutor dedicado para frequências médias/agudas. Serão admitidos 
tweeter piezoelétrico, corneta com drive ou solução equivalente, desde que assegurada a 
inteligibilidade da fala. 

3.6 POTÊNCIA: Potência mínima de 80 W RMS, admitidas potências superiores. Não serão 
aceitas potências meramente comerciais, do tipo PMPO ou "potência musical", como referência 
de desempenho. A potência RMS declarada deverá referir-se à impedância nominal do conjunto 
acústico interno do equipamento (tipicamente 8 Ω), conforme ficha técnica do fabricante, não 
sendo admitida a declaração de potência aferida em impedância inferior ou obtida com a 
associação de caixa passiva externa. 

3.7 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: O equipamento deverá possuir resposta de frequência 
compatível com a reprodução de voz e áudio geral, abrangendo, no mínimo, a faixa igual ou 
inferior a 100 Hz até igual ou superior a 16 kHz, conforme declarado pelo fabricante. 

3.8 PRESSÃO SONORA: A licitante deverá informar a sensibilidade (dB @ 1 W/1 m) e/ou o 
nível de pressão sonora máximo declarados pelo fabricante para o modelo ofertado.  

3.9 ENTRADAS DE ÁUDIO: O equipamento deverá possuir, no mínimo: 

3.9.1 01 entrada para microfone, em conector p10, xlr ou combo xlr/p10; 

3.9.2 01 entrada de linha/auxiliar para fonte de áudio externa, podendo ser p10, p2, rca, 
xlr, combo ou equivalente; 

3.9.3 Controle de volume independente ou ajuste de nível para, no mínimo, a entrada 
principal de áudio. 

3.10 CONEXÃO SEM FIO (DESEJÁVEL): A conexão Bluetooth ou tecnologia equivalente para 
reprodução de áudio sem fio a partir de smartphone, tablet, notebook ou dispositivo 
compatível será considerada desejável, sem caráter eliminatório, tendo em vista que a 
finalidade principal do equipamento é o apregoamento de audiências mediante uso de 
microfone com fio, não dependendo de reprodução sem fio para o cumprimento de sua função 
institucional. 

3.11 RECURSOS DE CONTROLE: O equipamento deverá possuir controles físicos ou digitais de 
volume geral e ajuste de entrada, podendo possuir equalização, controle de graves/agudos, 
presets de equalização, modo voz, modo música, redução de microfonia, limitador, proteção 
contra sobrecarga ou recursos equivalentes, conforme padrão do fabricante. 

3.12 SAÍDA DE ÁUDIO: O equipamento deverá possuir saída de áudio, line out, mix out, link, 
XLR, P10 ou equivalente, para interligação com outra caixa, mesa de som ou sistema de 
sonorização, quando disponível no modelo ofertado. Caso o equipamento não possua saída de 
áudio, a licitante deverá comprovar que o modelo atende integralmente à finalidade de uso 
independente prevista nesta especificação. 

3.13 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: O equipamento deverá operar em rede elétrica compatível 
com o local de instalação, em 127 V, 220 V ou bivolt automático, frequência de 60 Hz. Quando 
o equipamento não for bivolt automático, a tensão de fornecimento deverá ser compatível com 
a tensão indicada pela Administração no pedido ou empenho. 

3.14 GABINETE: O gabinete deverá ser confeccionado em material resistente, como 
polipropileno, ABS, madeira MDF naval, compensado, material polimérico reforçado ou material 
equivalente, próprio para uso institucional frequente, com resistência adequada a transporte, 
manuseio e instalação em ambiente interno. 

3.15 INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO: O equipamento deverá permitir uso sobre superfície plana, 
pedestal, tripé, suporte de parede ou solução equivalente, por meio de base, flange, encaixe, 
furação, alça, ponto de fixação ou acessório compatível.  

3.16 PORTABILIDADE: O equipamento deverá possuir alça, pega, rebaixo anatômico ou outro 
recurso que facilite o transporte e o manuseio seguro. 
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3.17 ACABAMENTO: O produto deverá apresentar acabamento uniforme, sem trincas, 
quebras, rebarbas, partes soltas, conectores frouxos, ruídos internos, deformações, oxidação, 
falhas de pintura, falhas no gabinete ou defeitos que comprometam a segurança, a estética, a 
funcionalidade ou a durabilidade. 

3.18 PROTEÇÕES ELÉTRICAS E OPERACIONAIS: O equipamento deverá possuir proteção 
compatível com uso regular, incluindo, conforme padrão do fabricante, proteção contra 
sobrecarga, superaquecimento, curto-circuito, limitação de sinal, clip/peak, fusível, 
desligamento automático de segurança ou tecnologia equivalente. 

3.19 ACESSÓRIOS MÍNIMOS: O equipamento deverá ser fornecido com suporte de fixação em 
parede, cabo de alimentação elétrica compatível, manual de instruções em português ou 
documento equivalente, e demais acessórios indispensáveis ao funcionamento regular do 
produto. 

3.20 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: O equipamento deverá conter identificação do 
fabricante, marca, modelo, número de série ou identificação equivalente, de forma gravada, 
impressa, etiquetada ou fixada, permitindo rastreabilidade e controle patrimonial. 

3.21 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, falhas de amplificação, defeitos nos alto-falantes, conectores, gabinete, 
controles, fonte de alimentação, módulos eletrônicos, funcionamento irregular, ruídos 
indevidos e desconformidade com as características exigidas. 

4 CÂMERA IP TIPO BULLET, 2 MEGAPIXELS OU SUPERIOR, INFRAVERMELHO, PoE, COM 
MICROFONE EMBUTIDO E DETECÇÃO INTELIGENTE  

CATMAT: 604270 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço  QUANTIDADE:  60 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Câmera IP bullet, 2 MP ou superior, Full HD 1920 × 1080 a 
25/30 fps, sensor CMOS mínimo de 1/2,9", lente fixa de 2,8, 
3,6 ou 4 mm ou varifocal equivalente. Infravermelho ou 
iluminação híbrida inteligente com alcance mínimo de 30 m, 
microfone embutido e detecção inteligente de pessoas ou 
humano/veículo. Dois streams, H.264/H.265 e otimização 
equivalente, ONVIF Perfil S e RTSP. RJ45 10/100, PoE IEEE 
802.3af e 12 Vdc, proteção IP67 e garantia de 24 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Intelbras VIP 1230 B G5, Dahua IPC-HFW2249S-S-IL, Hikvision 
DS-2CD1023G2-LIU(F), Uniview IPC2122SB-ADF28KM-I0, ou 
modelos equivalentes ou superiores que atendam 
integralmente aos requisitos desta especificação.  

ESPECIFICAÇÃO 

4.1 OBJETO E TIPO: Câmera IP de segurança, tipo bullet, com resolução mínima de 2 
megapixels, infravermelho ou iluminação híbrida com infravermelho, alimentação PoE, 
microfone embutido e detecção inteligente de pessoas, corpo humano, humano/veículo ou 
tecnologia equivalente, destinada ao uso em sistemas de CFTV IP, gravadores de vídeo em 
rede — NVR — e softwares de monitoramento compatíveis. 

4.2 FINALIDADE DE USO: O equipamento destina-se ao monitoramento por vídeo IP em 
ambientes institucionais internos e externos, com captação de imagem e áudio, operação 
diurna e noturna, transmissão por rede IP, integração com NVR, gerenciamento por software 
ou aplicativo compatível e suporte à identificação de eventos por meio de detecção inteligente. 

4.3 TIPO E APLICAÇÃO: A câmera deverá possuir formato bullet, com suporte para fixação 
em parede, teto, poste ou braço de fixação, sendo adequada para uso interno e externo, com 
grau de proteção mínimo IP67. 

4.4 SENSOR E RESOLUÇÃO: A câmera deverá possuir sensor de imagem CMOS de, no 
mínimo,1 / 2.9” ou superior, com resolução mínima de 2 megapixels, pixels efetivos mínimos 
de 1920(H) × 1080(V), sistema de varredura progressiva e resolução nativa mínima Full HD — 
1920 × 1080. 
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4.5 DESEMPENHO DE IMAGEM: A câmera deverá atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 

4.5.1 Iluminação mínima em modo colorido de até 0,01 lux, admitida abertura F2.2 ou 
melhor, com AGC ou condição equivalente informada pelo fabricante; 

4.5.2 Operação em 0 lux com infravermelho ou iluminador acionado; 

4.5.3 Relação sinal-ruído mínima de 52 db ou superior; 

4.5.4 Controle de ganho automático, admitido controle manual quando disponível; 

4.5.5 Balanço de branco automático, manual ou com perfis específicos, conforme 
recursos do fabricante; 

4.5.6 Compensação de luz de fundo — BLC; 

4.5.7 Compensação de alta luz — HLC; 

4.5.8 WDR digital, DWDR, WDR real ou tecnologia equivalente. 

4.6 OBTURADOR ELETRÔNICO: O equipamento deverá possuir obturador eletrônico com 
modo automático e/ou manual, com faixa mínima de ajuste entre 1/3 s e 1/100.000 s, admitida 
faixa superior ou equivalente conforme padrão do fabricante. 

4.7 LENTE E ÂNGULO DE VISÃO: A câmera deverá possuir lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm ou 
4 mm, ou lente varifocal que contemple faixa equivalente. Para lente de 2,8 mm, o ângulo de 
visão horizontal deverá ser preferencialmente igual ou superior a 90°. Para lente de 3,6 mm ou 
4 mm, será admitido campo de visão compatível com o padrão do fabricante, desde que 
adequado ao monitoramento de áreas institucionais internas e externas. 

4.8 INFRAVERMELHO E OPERAÇÃO DIA/NOITE: A câmera deverá possuir iluminação 
infravermelha com alcance mínimo de 30 metros, ou sistema de iluminação híbrida inteligente 
com infravermelho e/ou luz branca com alcance equivalente ou superior. Deverá possuir 
recurso de IR inteligente, Smart IR, Smart Hybrid Light, Smart Dual Light ou tecnologia 
equivalente, perfil dia/noite automático, colorido e preto e branco, além de filtro de corte IR — 
ICR ou True Day/Night — ou solução equivalente. 

4.9 STREAMS E COMPRESSÃO DE VÍDEO: A câmera deverá suportar, no mínimo, 02 streams 
simultâneos e os seguintes formatos de compressão: 

4.9.1 H.264; 

4.9.2 H.265; 

4.9.3 H.264+, H.265+, Smart H.264+, Smart H.265+, Ultra 265 ou tecnologia 
equivalente de otimização de banda e armazenamento; 

4.9.4 MJPEG no stream secundário, quando disponível no modelo ofertado. 

4.10 RESOLUÇÕES E TAXA DE QUADROS: A câmera deverá suportar resolução mínima de 
1920 × 1080 a 25/30 fps, conforme padrão PAL/NTSC ou padrão do fabricante, além de 
resolução secundária para substream, como 1280 × 720, 704 × 480/576, 640 × 480, 640 × 
360, CIF ou equivalente. 

4.11 TAXA DE BITS: A taxa de bits deverá ser configurável em CBR e/ou VBR, com faixa 
compatível com operação em sistemas de CFTV IP, admitidos valores mínimos e máximos 
próprios do fabricante. 

4.12 ÁUDIO: A câmera deverá possuir microfone embutido obrigatório, integrado ao 
equipamento, para captação de áudio ambiente. Deverá suportar compressão de áudio 
compatível com sistemas de CFTV IP, tais como G.711A, G.711U/G.711Mu, G.726, PCM, AAC ou 
equivalentes, conforme especificação do fabricante. 

4.13 DETECÇÃO INTELIGENTE OBRIGATÓRIA: A câmera deverá possuir recurso de detecção 
inteligente de pessoas, detecção de corpo humano, classificação humano/veículo, filtro de 
pessoas, SMD, SMD Plus, IVS, intrusão, linha virtual/tripwire com classificação de 
pessoa/veículo ou tecnologia equivalente, destinada à redução de falsos alarmes e ao 
aprimoramento da segurança operacional. 
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4.14 VEDAÇÃO À DETECÇÃO SIMPLES COMO SUBSTITUTA: Não será aceita, para fins de 
atendimento ao requisito de detecção inteligente, câmera que possua apenas detecção de 
movimento convencional, sem recurso específico de identificação, classificação ou filtragem de 
pessoas, corpo humano, humano/veículo ou equivalente. 

4.15 FUNÇÕES DE IMAGEM E EVENTOS: A câmera deverá possuir, no mínimo, recursos de 
detecção de movimento, redução digital de ruído 3D DNR ou equivalente, BLC, HLC, WDR 
digital/DWDR ou equivalente, ajuste de brilho, contraste, saturação, nitidez ou parâmetros 
equivalentes, função espelho ou rotação de imagem. Deverá possuir, quando disponível no 
modelo, máscara de privacidade, ROI, detecção de áudio, anomalia de rede, conflito de IP, 
acesso ilegal, violação de vídeo, intrusão ou linha virtual. 

4.16 INTERFACE DE REDE: A câmera deverá possuir interface Ethernet RJ45 10/100BASE-T, 
permitindo comunicação em rede IP, transmissão de vídeo, áudio e dados de configuração. 

4.17 COMPATIBILIDADE E INTEROPERABILIDADE: A câmera deverá ser compatível com 
sistemas de CFTV IP, gravadores de rede — NVR — e softwares de monitoramento, devendo 
possuir compatibilidade com ONVIF, no mínimo Perfil S, admitidos os Perfis T e/ou G quando 
disponíveis, além de suporte a RTSP ou protocolo equivalente de transmissão de vídeo em 
rede. 

4.18 PROTOCOLOS E SERVIÇOS DE REDE: O equipamento deverá suportar, no mínimo, 
protocolos e serviços usuais de rede aplicáveis a CFTV IP, tais como TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, 
HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP e QoS, admitidos protocolos adicionais como IPv6, RTCP, 
RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DDNS, P2P, HTTPS, IEEE 802.1x ou equivalentes, conforme recursos do 
fabricante. 

4.19 ACESSO, USUÁRIOS E APLICATIVOS: A câmera deverá permitir acesso por usuário e 
senha, com níveis de permissão ou perfis de usuário conforme recursos do fabricante. Deverá 
ser compatível com software de monitoramento do fabricante, software cliente para 
computador, navegador web compatível e/ou aplicativo móvel para Android e iOS, conforme 
plataforma disponibilizada pelo fabricante. 

4.20 ALIMENTAÇÃO: A câmera deverá permitir alimentação por 12 Vdc e por PoE ativo, 
conforme padrão IEEE 802.3af. A alimentação por fonte 12 Vdc poderá ser realizada por 
conector padrão tipo P4 ou equivalente, conforme projeto do fabricante. 

4.21 CONSUMO: O consumo máximo deverá ser compatível com câmeras IP bullet de 2 MP 
ou superior, com infravermelho ou iluminação híbrida, microfone embutido e detecção 
inteligente, devendo ser compatível com alimentação PoE IEEE 802.3af. A licitante deverá 
informar o consumo máximo em operação, conforme ficha técnica do fabricante. 

4.22 PROTEÇÃO ELÉTRICA: A câmera deverá possuir proteção elétrica compatível com uso 
em sistemas de CFTV IP, admitida proteção contra surtos, proteção contra polaridade reversa, 
proteção de alimentação ou recurso equivalente, conforme especificação do fabricante. 
Quando houver proteção contra surtos expressamente informada, deverá ser indicada na 
documentação técnica. 

4.23 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: A câmera deverá possuir formato bullet, com suporte 
para fixação em parede, teto, poste ou braço de fixação. O case poderá ser confeccionado em 
plástico de engenharia, policarbonato, grafeno/plástico, liga de alumínio, metal ou combinação 
desses materiais, desde que possua resistência compatível com uso interno e externo e grau 
de proteção mínimo IP67. 

4.24 COR, DIMENSÕES E PESO: As dimensões e o peso deverão ser compatíveis com câmeras 
IP bullet compactas ou profissionais, admitidas variações próprias do fabricante. A cor do case 
deverá ser preferencialmente branca, preta, grafite ou combinação dessas cores, desde que 
compatível com instalação institucional e uso externo. 

4.25 PROTEÇÃO AMBIENTAL: A câmera deverá possuir grau de proteção mínimo IP67, sendo 
resistente à poeira e à água, adequada para instalação em ambiente interno e externo. A faixa 
mínima de temperatura de operação deverá abranger, no mínimo, de -30 °C a +60 °C, com 
umidade relativa de operação de até 95%, sem condensação. 

4.26 GARANTIA: A câmera deverá possuir garantia mínima de 24 meses, contados do 
recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, falhas de funcionamento, falhas de 
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imagem, falhas de áudio, falhas de alimentação, defeitos no infravermelho ou iluminação, 
vícios de vedação, falhas de rede e demais desconformidades do produto, em condições 
normais de instalação e uso. 

5 CÂMERA IP TIPO DOME, 2 MEGAPIXELS OU SUPERIOR, INFRAVERMELHO, PoE, COM 
MICROFONE EMBUTIDO E DETECÇÃO INTELIGENTE  

CATMAT: 465997 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço  QUANTIDADE:  60 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Câmera IP dome, 2 MP ou superior, Full HD 1920 × 1080 a 
25/30 fps, sensor CMOS mínimo de 1/2,9" e lente fixa de 2,8 
mm, admitida 4 mm ou varifocal compatível. Infravermelho 
ou iluminação híbrida inteligente com alcance mínimo de 30 
m, microfone embutido e detecção inteligente de pessoas ou 
humano/veículo. Dois streams, H.264/H.265, ONVIF Perfil S e 
RTSP. RJ45 10/100, PoE IEEE 802.3af e 12 Vdc, proteção IP67 
e IK08, operação de -30 °C a +60 °C e garantia de 24 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Intelbras VIP 1230 D G5, Dahua IPC-HDBW2249F-AS-IL, 
Hikvision DS-2CD1123G2-LIU(F), ou modelos equivalentes ou 
superiores que atendam integralmente aos requisitos desta 
especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

5.1 OBJETO E TIPO: Câmera IP de segurança, tipo dome, com resolução mínima de 2 
megapixels, infravermelho ou iluminação híbrida com infravermelho, alimentação PoE, 
microfone embutido e detecção inteligente de pessoas, corpo humano, humano/veículo ou 
tecnologia equivalente, destinada ao uso em sistemas de CFTV IP, gravadores de vídeo em 
rede — NVR — e softwares de monitoramento compatíveis. 

5.2 FINALIDADE DE USO: O equipamento destina-se ao monitoramento por vídeo IP em 
ambientes institucionais internos e externos, com captação de imagem e áudio, operação 
diurna e noturna, transmissão por rede IP, integração com NVR, gerenciamento por software 
ou aplicativo compatível e suporte à identificação de eventos por meio de detecção inteligente. 

5.3 TIPO E APLICAÇÃO: A câmera deverá possuir formato dome, dome fixo, mini dome ou 
dome antivandalismo, adequada para instalação em teto ou parede, uso interno e externo e 
grau de proteção mínimo IP67. 

5.4 SENSOR E RESOLUÇÃO: A câmera deverá possuir sensor de imagem CMOS de, no 
mínimo, 1/2.9” ou superior, preferencialmente 1/2.8”, com resolução mínima de 2 megapixels, 
pixels efetivos mínimos de 1920(H) × 1080(V), sistema de varredura progressiva e resolução 
nativa mínima Full HD — 1920 × 1080. 

5.5 DESEMPENHO DE IMAGEM: A câmera deverá atender, no mínimo, aos seguintes 
requisitos: 

5.5.1 Iluminação mínima em modo colorido de até 0,01 lux, admitida abertura F2.2 ou 
melhor, com AGC ou condição equivalente informada pelo fabricante; 

5.5.2 Operação em 0 lux com infravermelho ou iluminador acionado; 

5.5.3 Relação sinal-ruído mínima de 52 db ou superior, preferencialmente superior a 56 
db; 

5.5.4 Controle de ganho automático, admitido controle manual quando disponível; 

5.5.5  Balanço de branco automático, manual ou com perfis específicos, conforme 
recursos do fabricante; 

5.5.6 Compensação de luz de fundo — BLC; 

5.5.7 Compensação de alta luz — HLC; 

5.5.8 WDR digital, DWDR, WDR real ou tecnologia equivalente. 
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5.6 OBTURADOR ELETRÔNICO: O equipamento deverá possuir obturador eletrônico com 
modo automático e/ou manual, com faixa mínima de ajuste entre 1/3 s e 1/100.000 s, admitida 
faixa superior ou equivalente conforme padrão do fabricante. 

5.7 LENTE E ÂNGULO DE VISÃO: A câmera deverá possuir lente fixa de 2,8 mm, admitida 
lente de 4 mm ou lente varifocal quando tecnicamente compatível com a aplicação pretendida. 
Para lente de 2,8 mm, o ângulo de visão horizontal deverá ser, preferencialmente, igual ou 
superior a 100°, admitidas variações próprias do fabricante, desde que o campo de visão seja 
adequado ao monitoramento de áreas institucionais internas e externas. 

5.8 INFRAVERMELHO E OPERAÇÃO DIA/NOITE: A câmera deverá possuir iluminação 
infravermelha com alcance mínimo de 30 metros, ou sistema de iluminação híbrida inteligente 
com infravermelho e/ou luz branca com alcance equivalente ou superior. Deverá possuir 
recurso de IR inteligente, Smart IR, Smart Hybrid Light, Smart Dual Light ou tecnologia 
equivalente, perfil dia/noite automático, colorido e preto e branco, além de filtro de corte IR — 
ICR, True Day/Night — ou solução equivalente. O comprimento de onda do LED IR deverá ser 
de aproximadamente 850 nm, quando informado pelo fabricante. 

5.9 STREAMS E COMPRESSÃO DE VÍDEO: A câmera deverá suportar, no mínimo, 02 streams 
simultâneos e os seguintes formatos de compressão: 

5.9.1 H.264; 

5.9.2 H.265; 

5.9.3 H.264+, H.265+, Smart H.264+, Smart H.265+, Ultra 265 ou tecnologia 
equivalente de otimização de banda e armazenamento; 

5.9.4 MJPEG no stream secundário, quando disponível no modelo ofertado. 

5.10 RESOLUÇÕES E TAXA DE QUADROS: A câmera deverá suportar resolução mínima de 
1920 × 1080 a 25/30 fps, conforme padrão PAL/NTSC ou padrão do fabricante, além de 
resolução secundária para substream, como 1280 × 720, 704 × 480/576, 640 × 480, 640 × 
360, CIF ou equivalente. 

5.11 TAXA DE BITS: A taxa de bits deverá ser configurável em CBR e/ou VBR, com faixa 
compatível com operação em sistemas de CFTV IP, admitidos valores mínimos e máximos 
próprios do fabricante. 

5.12 ÁUDIO: A câmera deverá possuir microfone embutido obrigatório, integrado ao 
equipamento, para captação de áudio ambiente. Deverá suportar compressão de áudio 
compatível com sistemas de CFTV IP, tais como G.711A, G.711U/G.711Mu, G.726, PCM, AAC ou 
equivalentes, conforme especificação do fabricante. 

5.13 DETECÇÃO INTELIGENTE OBRIGATÓRIA: A câmera deverá possuir recurso de detecção 
inteligente de pessoas, detecção de corpo humano, classificação humano/veículo, filtro de 
pessoas, SMD, SMD Plus, IVS, intrusão, linha virtual/tripwire com classificação de 
pessoa/veículo ou tecnologia equivalente, destinada à redução de falsos alarmes e ao 
aprimoramento da segurança operacional. 

5.14 VEDAÇÃO À DETECÇÃO SIMPLES COMO SUBSTITUTA: Não será aceita, para fins de 
atendimento ao requisito de detecção inteligente, câmera que possua apenas detecção de 
movimento convencional, sem recurso específico de identificação, classificação ou filtragem de 
pessoas, corpo humano, humano/veículo ou equivalente. 

5.15 FUNÇÕES DE IMAGEM E EVENTOS: A câmera deverá possuir, no mínimo, recursos de 
detecção de movimento, redução digital de ruído 3D NR, 3D DNR ou equivalente, BLC, HLC, 
WDR digital/DWDR/WDR real ou equivalente, ajuste de brilho, contraste, saturação, nitidez, 
gama ou parâmetros equivalentes, função espelho ou rotação de imagem. Deverá possuir, 
quando disponível no modelo, máscara de privacidade, ROI, detecção de áudio, anomalia de 
rede, conflito de IP, acesso ilegal, violação de vídeo, intrusão ou linha virtual. 

5.16 MÁSCARA DE PRIVACIDADE E ROI: A câmera deverá possuir, preferencialmente, 
máscara de privacidade com, no mínimo, 4 áreas programáveis e recurso de área de interesse 
— ROI —, ou tecnologia equivalente de otimização de imagem e armazenamento. 

5.17 INTERFACE DE REDE: A câmera deverá possuir interface Ethernet RJ45 10/100BASE-T, 
permitindo comunicação em rede IP, transmissão de vídeo, áudio e dados de configuração. 
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5.18 COMPATIBILIDADE E INTEROPERABILIDADE: A câmera deverá ser compatível com 
sistemas de CFTV IP, gravadores de rede — NVR — e softwares de monitoramento, devendo 
possuir compatibilidade com ONVIF, no mínimo Perfil S, admitidos os Perfis T e/ou G quando 
disponíveis, além de suporte a RTSP ou protocolo equivalente de transmissão de vídeo em 
rede. 

5.19 PROTOCOLOS E SERVIÇOS DE REDE: O equipamento deverá suportar, no mínimo, 
protocolos e serviços usuais de rede aplicáveis a CFTV IP, tais como TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, 
HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP e QoS, admitidos protocolos adicionais como IPv6, RTCP, 
RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DDNS, P2P, HTTPS, IEEE 802.1x ou equivalentes, conforme recursos do 
fabricante. 

5.20 ACESSO, USUÁRIOS E APLICATIVOS: A câmera deverá permitir acesso por usuário e 
senha, com níveis de permissão ou perfis de usuário conforme recursos do fabricante. Deverá 
ser compatível com software de monitoramento do fabricante, software cliente para 
computador, navegador web compatível e/ou aplicativo móvel para Android e iOS, conforme 
plataforma disponibilizada pelo fabricante. 

5.21 ALIMENTAÇÃO: A câmera deverá permitir alimentação por 12 Vdc e por PoE ativo, 
conforme padrão IEEE 802.3af. A alimentação por fonte 12 Vdc poderá ser realizada por 
conector padrão tipo P4 ou equivalente, conforme projeto do fabricante. 

5.22 CONSUMO: O consumo máximo deverá ser compatível com câmeras IP dome de 2 MP 
ou superior, com infravermelho ou iluminação híbrida, microfone embutido e detecção 
inteligente, devendo ser compatível com alimentação PoE IEEE 802.3af. A licitante deverá 
informar o consumo máximo em operação, conforme ficha técnica do fabricante.l 

5.23 PROTEÇÃO ELÉTRICA: A câmera deverá possuir proteção elétrica compatível com uso 
em sistemas de CFTV IP, admitida proteção contra surtos, proteção contra polaridade reversa, 
proteção de alimentação ou recurso equivalente, conforme especificação do fabricante. 
Quando houver proteção contra surtos expressamente informada, deverá ser indicada na 
documentação técnica. 

5.24 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: A câmera deverá possuir formato dome, dome fixo, mini 
dome ou dome antivandalismo, com suporte para fixação em teto ou parede. O case poderá 
ser confeccionado em plástico de engenharia, policarbonato, liga de alumínio, metal ou 
combinação desses materiais, desde que possua resistência compatível com uso institucional 
interno e externo e grau de proteção mínimo IP67. 

5.25 PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO: A câmera deverá possuir grau de proteção 
antivandalismo IK08 ou superior, ou construção equivalente de maior robustez. 

5.26 COR, DIMENSÕES E PESO: As dimensões e o peso deverão ser compatíveis com câmeras 
IP dome compactas ou profissionais, admitidas variações próprias do fabricante. A cor do case 
deverá ser preferencialmente branca, clara, preta, grafite ou combinação dessas cores, desde 
que compatível com instalação institucional e uso interno ou externo. 

5.27 PROTEÇÃO AMBIENTAL: A câmera deverá possuir grau de proteção mínimo IP67, sendo 
resistente à poeira e à água, adequada para instalação em ambiente interno e externo. A faixa 
mínima de temperatura de operação deverá abranger, no mínimo, de -30 °C a +60 °C, com 
umidade relativa de operação de até 95%, sem condensação. 

5.28 CERTIFICAÇÕES: A câmera deverá possuir certificações de segurança e compatibilidade 
eletromagnética emitidas pelo fabricante ou declaradas em documentação técnica, tais como 
FCC Parte 15 Classe B, CE, EN 62368-1, IEC 62368-1 ou normas equivalentes internacionais, 
quando aplicáveis ao modelo ofertado. 

5.29 GARANTIA: A câmera deverá possuir garantia mínima de 24 meses, contados do 
recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, falhas de funcionamento, falhas de 
imagem, falhas de áudio, falhas de alimentação, defeitos no infravermelho ou iluminação, 
vícios de vedação, falhas de rede e demais desconformidades do produto, em condições 
normais de instalação e uso. 
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6 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL INVERTER – CAPACIDADE DE 22.000 A 24.000 
BTU/h 

CATMAT: 919709 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 60 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço  QUANTIDADE:  50 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Condicionador de ar split hi-wall inverter, ciclo frio, 
capacidade de 22.000 a 24.000 BTU/h, alimentação 220 V 
monofásica, 60 Hz. Classificação energética A e IDRS mínimo 
de 7,00 Wh/Wh. Fluido refrigerante R-32, R-410A ou 
equivalente sem CFC/HCFC. Evaporadora e condensadora 
com serpentina de cobre. Controle remoto, religamento 
automático, timer, sleep, ajuste de ventilação e filtro lavável. 
Assistência técnica nacional e garantia mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: DAIKIN FTHC24T5VL-S / RHC24T5VL, Midea 38TVCF24515MM 
/ 40KVQF24M5, TCL TAC-24CSGS1/CTI-INV / TAC-
24CSGS1/CTO-INV, ELGIN KXFI24C2WB / KXFE24C2CB ou 
modelos equivalentes ou superiores que atendam 
integralmente aos requisitos desta especificação. 

 

ESPECIFICAÇÃO 

6.1 OBJETO E TIPO: Condicionador de ar tipo split hi-wall, composto por unidade 
evaporadora interna e unidade condensadora externa com descarga horizontal, novo, 
destinado à climatização de ambientes institucionais. 

6.2 CLASSIFICAÇÃO: Material Permanente 

6.3 CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 
22.000 BTU/h e máxima de 24.000 BTU/h, admitida a variação técnica declarada pelo 
fabricante em catálogo, ficha técnica, ENCE/Inmetro ou documento técnico equivalente. O 
equipamento deverá ser comercialmente enquadrado na faixa de 22.000 a 24.000 BTU/h. 

6.4 TECNOLOGIA: O equipamento deverá possuir tecnologia de velocidade variável do 
compressor, tipo Inverter, Dual Inverter, Digital Inverter, Full Inverter ou denominação 
equivalente, desde que caracterize variação automática da rotação do compressor conforme a 
demanda térmica do ambiente. 

6.5 CICLO: Ciclo frio. Serão admitidos equipamentos com ciclo quente/frio, desde que 
atendam integralmente aos requisitos mínimos desta especificação e possam operar 
adequadamente em modo refrigeração. 

6.6 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: Tensão de alimentação 220 V, monofásica, frequência 60 Hz, 
compatível com as instalações elétricas da Administração. 

6.7 FLUIDO REFRIGERANTE: O equipamento deverá utilizar fluido refrigerante R-32, R-410A 
ou outro fluido refrigerante regularizado e tecnicamente equivalente, desde que não contenha 
CFC ou HCFC. Não será admitido equipamento novo com fluido refrigerante R-22 ou outro 
fluido em processo de eliminação por agressão à camada de ozônio. 

6.8 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: O equipamento deverá possuir Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia — ENCE, emitida no âmbito do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem/Inmetro, com classificação de eficiência energética “A”, conforme critérios 
vigentes para condicionadores de ar. 

6.9 ÍNDICE DE DESEMPENHO: O equipamento deverá possuir Índice de Desempenho de 
Resfriamento Sazonal — IDRS mínimo de 7,00 Wh/Wh, comprovado por ENCE/Inmetro, tabela 
oficial do Programa Brasileiro de Etiquetagem, catálogo, ficha técnica ou documento técnico 
equivalente do fabricante. 

6.10 SERPENTINA: A unidade evaporadora e a unidade condensadora deverão possuir 
serpentina em cobre, pela maior durabilidade, resistência à corrosão e facilidade de 
manutenção. 
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6.11 FUNÇÕES OPERACIONAIS MÍNIMAS: O equipamento deverá possuir, no mínimo: Memória 
de religamento automático após queda de energia, com retorno às configurações 
anteriormente programadas ou função equivalente; controle remoto sem fio, original do 
fabricante; ajuste de temperatura; seleção de velocidade de ventilação; direcionamento do 
fluxo de ar; função timer, sleep, economia de energia ou equivalente. 

6.12 FILTRAGEM E QUALIDADE DO AR: O equipamento deverá possuir filtro de ar lavável, 
removível ou substituível, conforme padrão do fabricante, permitindo higienização e 
manutenção periódica. 

6.13 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: A marca ofertada deverá possuir assistência técnica autorizada, 
rede de atendimento ou suporte técnico no território nacional, apto a prestar suporte durante o 
prazo de garantia. 

6.14 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, vícios de funcionamento e falhas de componentes, abrangendo 
unidades evaporadora e condensadora, compressor, controle remoto e demais acessórios 
originais. Serão admitidos prazos superiores de garantia oferecidos pelo fabricante. 

7 FOGÃO ELÉTRICO TIPO COOKTOP DE INDUÇÃO – 2 BOCAS 

CATMAT: 344552 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço  QUANTIDADE:  9 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Fogão elétrico cooktop de indução, 2 zonas independentes, 
mesa vitrocerâmica preta e instalação embutida. Potência 
total mínima de 3.000 W, tensão 220 V, painel touch/digital, 
timer com aviso sonoro, trava de segurança, indicador de 
calor residual e desligamento automático por ausência ou 
inadequação de panela. Dimensões aproximadas: 28 a 31 
cm de largura, 50 a 53 cm de profundidade e até 9 cm de 
altura. Garantia mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Electrolux IE3LP, Midea CFBD22, Suggar FG0222VC, Fischer 
25941-56249, Philco PCT02P, ou modelos equivalentes ou 
superiores que atendam integralmente aos requisitos desta 
especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

7.1 OBJETO E TIPO: Fogão elétrico tipo cooktop de indução, com 02 zonas de aquecimento, 
destinado ao preparo e aquecimento de alimentos em copa ou espaço institucional 
equivalente. 

7.2 TECNOLOGIA DE AQUECIMENTO: O equipamento deverá possuir tecnologia de 
aquecimento por indução eletromagnética, com acionamento apenas mediante utilização de 
recipiente compatível com indução.  

7.3 MESA E ACABAMENTO: Mesa em vitrocerâmica, própria para cooktop de indução, de 
superfície lisa, resistente ao calor, de fácil limpeza, na cor preta ou predominantemente preta. 

7.4 QUANTIDADE DE ZONAS DE AQUECIMENTO: 02 zonas de aquecimento independentes, 
com controle individual de potência ou temperatura. 

7.5 POTÊNCIA E TENSÃO: Potência total mínima de 3.000 W, na tensão de 220 V. 

7.6 FUNÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: Painel de controle por toque, digital ou equivalente, 
timer com aviso sonoro, trava de segurança ou bloqueio do painel de controle, indicador de 
calor residual, aviso de superfície quente ou sistema equivalente de segurança e sistema de 
desligamento automático ou sensor de segurança para ausência/inadequação de panela. 

7.7 FORMA DE INSTALAÇÃO/USO: Uso embutido em bancada. O produto deverá ser 
acompanhado das orientações de instalação, medidas de nicho e requisitos de ventilação 
previstos pelo fabricante. 
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7.8 DIMENSÕES: O equipamento deverá possuir dimensões compactas, compatíveis com 
cooktop de 02 bocas, admitidas medidas aproximadas entre: largura: 28 cm a 31 cm; 
profundidade: 50 cm a 53 cm; altura: até 9 cm. 

7.9 As dimensões deverão ser comprovadas por catálogo, ficha técnica, manual ou 
documento equivalente do fabricante.  

7.10 SEGURANÇA E CONFORMIDADE: O produto deverá ser fornecido com manual de 
instruções em português. O cabo/sistema de alimentação elétrica deverá atender à NBR 5410, 
podendo ser: cabo de alimentação com plugue conforme NBR 14136, para instalação em 
tomada de uso exclusivo ou terminais/cabo para ligação direta e fixa ao circuito elétrico 
dedicado, conforme orientação do fabricante. 

7.11 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, funcionamento e vícios do produto. 

8 FORNO DE MICRO-ONDAS DE BANCADA – capacidade entre 30 e 34 litros  

CATMAT: 34703 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço  QUANTIDADE:  25 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Forno de micro-ondas de bancada, não embutível, com 
capacidade total nominal de 30 a 34 litros e potência 
nominal mínima de 1.400 W. Deve possuir função tira odor 
ou equivalente, trava de segurança, prato giratório, 
iluminação interna e classificação energética A. Alimentação 
em 127 V ou 220 V, conforme pedido, 60 Hz, sem 
transformador, com plugue 2P+T conforme ABNT NBR 
14136. Cor branca, off-white ou neutra clara. Garantia 
mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Electrolux MEO44, Brastemp BMS46AB e Consul CMS46AB, 
ou modelos equivalentes ou superiores que atendam 
integralmente aos requisitos desta especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

8.1 OBJETO E TIPO: Forno de micro-ondas de bancada, para instalação livre sobre superfície 
horizontal estável, não embutível, destinado ao aquecimento e preparo de alimentos em uso 
institucional leve. 

8.2 CAPACIDADE TOTAL NOMINAL: Entre 30 e 34 litros, conforme declarado em manual, 
ficha técnica, ENCE ou documento técnico equivalente do fabricante. 

8.3 COR: Cor externa predominante branca, off-white ou acabamento neutro claro, 
admitidos detalhes em cinza, prata, preto ou painel em cor diversa, desde que preservada 
aparência compatível com ambientes administrativos e institucionais. 

8.4 POTÊNCIA E NÍVEIS: Potência nominal mínima de 1.400 W, conforme declarado em 
manual, ficha técnica, ENCE, tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem/Inmetro ou 
documento técnico equivalente do fabricante. 

8.5 FUNÇÕES OBRIGATÓRIAS MÍNIMAS: Função tira odor, desodorização ou equivalente, 
identificada no painel, manual ou ficha técnica, destinada à redução de odores internos após o 
uso; Trava de segurança, bloqueio de painel ou mecanismo equivalente, por tecla dedicada, 
combinação de teclas ou sistema similar, destinado a evitar acionamento indevido; Prato 
giratório ou sistema equivalente de distribuição uniforme do aquecimento; Iluminação interna 
que permita a visualização do interior do forno durante o uso ou abertura da porta, conforme 
característica do modelo ofertado. 

8.6 TENSÃO E PLUGUE: Tensão nativa conforme o pedido: 127 V ou 220 V, 60 Hz, sem 
transformador ou adaptador. Cabo com plugue 2P+T padrão ABNT NBR 14136, dimensionado 
para a corrente nominal do equipamento. 
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8.7 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Classificação energética Classe A, conforme Portaria Inmetro 
nº 268/2021, suas alterações posteriores ou norma vigente que a substitua. A comprovação 
deverá ser realizada por ENCE, consulta ao sistema do Inmetro/PBE, ficha técnica, manual, 
página oficial do fabricante ou documento equivalente que identifique marca, modelo, tensão e 
classificação energética do equipamento ofertado. 

8.8 GARANTIA MÍNIMA: Garantia mínima de 12 meses, abrangendo defeitos de fabricação, 
peças e mão de obra, contados do recebimento definitivo do equipamento, sem ônus para a 
Administração, inclusive quanto a retirada, transporte, devolução ou substituição do produto, 
quando necessário. 

9 MACA DOBRÁVEL – CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 KG – CATMAT 379532  

CATMAT: 379532 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  10 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Maca dobrável e portátil, com capacidade mínima de 300 kg. 
Estrutura reforçada com travamento de segurança e leito 
rígido estofado com espuma mínima D28, revestimento 
impermeável ou de baixa absorção, lavável e de fácil 
higienização. Dimensões abertas mínimas de 180 x 60 cm, 
altura regulável de 60 a 90 cm e peso máximo de 18 kg. 
Fechamento tipo maleta, com alças e ao menos 2 rodízios 
para transporte. Garantia mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Santa Fé Standard RA01, Legno Vega 300 kg, Medical 
Company MC200, ou modelos equivalentes ou superiores 
que atendam integralmente aos requisitos desta 
especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

9.1 OBJETO E TIPO: Maca dobrável, portátil, destinada ao uso institucional em 
atendimentos, avaliações, procedimentos simples, apoio emergencial ou atividades 
equivalentes que demandem superfície estável, resistente e transportável. 

9.2 ESTRUTURA: A maca deverá possuir estrutura dobrável em alumínio, aço carbono, 
madeira reforçada ou outro material estrutural equivalente, com resistência compatível com a 
capacidade de carga exigida, dotada de sistema de travamento que assegure estabilidade 
durante o uso e impeça o desarme acidental. 

9.3 LEITO: O leito deverá ser em madeira, compensado multilaminado, MDF, MDP estrutural 
ou material equivalente, desde que rígido, estável e compatível com a capacidade mínima de 
carga especificada. 

9.4 CAPACIDADE DE CARGA: A maca deverá suportar carga mínima de 300 kg, considerada 
carga distribuída sobre o leito, comprovada por catálogo, ficha técnica, manual, declaração do 
fabricante ou documento técnico equivalente. 

9.5 ESTOFAMENTO: O leito deverá possuir espuma com densidade mínima D28, revestida 
em tecido sintético, vinil, courvin, PU ou material equivalente, impermeável ou de baixa 
absorção, lavável, de fácil higienização e resistente ao uso regular. 

9.6 ACABAMENTO: Revestimento na cor preta ou predominantemente preta, admitidos 
pequenos detalhes estruturais ou acessórios em cor diversa, desde que não comprometam a 
padronização visual do item. 

9.7 SEGURANÇA E TRAVAMENTO: A maca deverá possuir fecho, trava ou sistema de 
segurança para transporte, bem como mecanismo de travamento dos pés ou da estrutura de 
apoio, de modo a evitar fechamento, desarme ou instabilidade durante o uso. 

9.8 TRANSPORTE: A maca deverá ser dobrável em formato de maleta ou equivalente, com 
alças para transporte manual e, no mínimo, 02 rodízios ou rodinhas para deslocamento quando 
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fechada. As alças e rodízios deverão ser compatíveis com o peso do equipamento e com o 
transporte em ambiente institucional. 

9.9 DIMENSÕES: A maca deverá possuir, quando aberta, dimensões mínimas de 180 cm de 
comprimento e 60 cm de largura (medida desconsiderando o apoio de face). A altura de 
trabalho regulável entre 60- 90cm. 

9.10 PESO: O peso total da maca, sem acessórios removíveis não essenciais, deverá ser de, 
no máximo, 18 kg, comprovado por catálogo, ficha técnica, manual ou documento equivalente 
do fabricante. 

9.11 ACESSÓRIOS: Caso o modelo possua acessórios removíveis, como apoio de cabeça, 
apoio de braços, extensão facial ou similares, estes poderão ser aceitos, desde que a maca 
atenda ao requisito e aos demais requisitos mínimos desta especificação. 

9.12 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, funcionamento, estrutura, travas, costuras, revestimento e demais 
vícios do produto. 

10 MICROFONE DE MESA TIPO GOOSENECK / PESCOÇO DE GANSO COM BOTÃO DE 
LIGA/DESLIGA  

CATMAT: 44032 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  10 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Microfone de mesa tipo gooseneck, com haste flexível de no 
mínimo 30 cm, base estável e botão físico de liga/desliga 
obrigatório. Cápsula condensadora/eletreto, padrão polar 
cardioide, supercardioide ou equivalente direcional e 
resposta mínima de 100 Hz a 12 kHz. Conexão XLR, P10 ou 
equivalente, com alimentação por phantom power, pilha, 
bateria ou fonte. Deve incluir cabos e acessórios necessários, 
inclusive cabo XLR de 3 m quando aplicável. Garantia 
mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Kadosh K-353 ou modelos equivalentes ou superiores que 
atendam integralmente aos requisitos desta especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

10.1 OBJETO E TIPO: Microfone do tipo gooseneck, também denominado microfone pescoço 
de ganso, com base de mesa e botão físico de liga/desliga no próprio equipamento, destinado 
à captação de voz em reuniões, palestras, treinamentos, salas de audiência, salas de reunião, 
pequenos auditórios, balcões de atendimento, mesas diretivas e demais ambientes 
institucionais. 

10.2 FINALIDADE DE USO: O equipamento deverá ser adequado à captação clara e inteligível 
da voz humana, com operação simples, estável e compatível com sistemas de sonorização 
institucional, caixas de som ativas, mesas de som, amplificadores, interfaces de áudio ou 
equipamentos equivalentes. 

10.3 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: O conjunto deverá ser composto, no mínimo, por microfone 
com haste flexível tipo gooseneck/pescoço de ganso, base de mesa estável, botão físico de 
liga/desliga e cabos, conectores ou acessórios necessários ao funcionamento regular do 
equipamento. 

10.4 TIPO DE MICROFONE: O microfone deverá ser do tipo condensador, eletreto 
condensador ou tecnologia equivalente, adequado à captação de voz em ambiente interno, 
com boa sensibilidade e baixa suscetibilidade a ruídos de manuseio. 

10.5 PADRÃO POLAR: O microfone deverá possuir padrão polar cardioide, supercardioide, 
hipercardioide ou equivalente direcional, de modo a favorecer a captação da voz do usuário e 
reduzir a captação excessiva de ruídos laterais ou de fundo. 
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10.6 HASTE FLEXÍVEL: A haste deverá ser do tipo gooseneck/pescoço de ganso, flexível ou 
semirrígida, permitindo ajuste de posicionamento do microfone em relação ao usuário, com 
comprimento mínimo aproximado de 30 cm, admitidas variações conforme padrão do 
fabricante, desde que preservada a finalidade de uso em mesa. 

10.7 BASE DE MESA: A base deverá ser própria para apoio sobre mesa, bancada, púlpito ou 
superfície plana, com peso, dimensões e estabilidade compatíveis com o uso institucional, 
evitando tombamento ou deslocamento indevido durante a utilização regular. 

10.8 BOTÃO FÍSICO DE LIGA/DESLIGA: O equipamento deverá possuir botão físico de 
liga/desliga no próprio conjunto, localizado na base de mesa, no corpo do microfone ou em 
módulo integrante do equipamento, permitindo ao usuário ativar e desativar o microfone 
diretamente durante o uso. O botão deverá ser de fácil acesso, fácil identificação e 
funcionamento estável, não sendo admitido equipamento sem controle físico de liga/desliga. 

10.9 INDICADOR DE FUNCIONAMENTO: O equipamento deverá possuir, preferencialmente, 
indicador luminoso de funcionamento, status, acionamento ou mute, quando disponível no 
padrão do fabricante. A ausência de indicador luminoso não desclassificará a proposta, desde 
que exista botão físico de liga/desliga e sejam atendidos os demais requisitos técnicos. 

10.10 CONEXÃO DE ÁUDIO: O equipamento deverá possuir conexão de áudio compatível com 
sistemas de sonorização, por meio de conector XLR, P10, mini XLR, cabo balanceado ou 
conexão equivalente, devendo acompanhar cabo, adaptador ou acessório necessário ao 
funcionamento regular do conjunto. 

10.11 ALIMENTAÇÃO: O microfone deverá operar por phantom power, pilha, bateria, fonte 
externa ou sistema equivalente de alimentação elétrica. Caso o modelo ofertado dependa 
exclusivamente de phantom power, deverá ser compatível com alimentação usual de sistemas 
de áudio profissionais, preferencialmente na faixa de 12 V a 48 V, ou deverá acompanhar 
fonte, adaptador ou módulo compatível para operação regular. 

10.12 RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: O microfone deverá possuir resposta de frequência 
compatível com captação de voz, abrangendo, no mínimo, faixa aproximada de 100 Hz a 12 
kHz, ou faixa superior/equivalente conforme especificação do fabricante. 

10.13 SENSIBILIDADE E INTELIGIBILIDADE: O equipamento deverá apresentar sensibilidade, 
ganho e relação sinal/ruído compatíveis com uso em fala, reuniões e sonorização institucional, 
permitindo reprodução clara da voz, sem distorções excessivas, ruídos anormais, falhas 
intermitentes ou perda significativa de inteligibilidade. 

10.14 COMPATIBILIDADE OPERACIONAL: O microfone deverá ser compatível com uso em 
mesas de som, caixas de som ativas, sistemas de áudio, amplificadores, interfaces de áudio ou 
equipamentos equivalentes. Quando houver necessidade de adaptador específico para 
conexão, este deverá ser fornecido juntamente com o produto. 

10.15 CABOS E ACESSÓRIOS: O produto deverá ser fornecido com os cabos, conectores, 
adaptadores, fonte de alimentação, pilhas/baterias iniciais, espuma corta-vento, manual ou 
demais acessórios indispensáveis ao funcionamento regular, conforme a configuração do 
fabricante. Quando o modelo ofertado não incluir cabo de conexão XLR na embalagem padrão, 
a licitante deverá fornecê-lo juntamente com o equipamento, com comprimento mínimo de 3 
metros e conector XLR fêmea compatível. 

10.16 ACABAMENTO: O conjunto deverá apresentar acabamento uniforme, sem rebarbas, 
partes soltas, trincas, quebras, conectores frouxos, mau contato, oxidação, falhas de pintura 
ou defeitos que comprometam a segurança, a estética, a funcionalidade ou a durabilidade. 

10.17 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: O equipamento deverá conter identificação do 
fabricante, marca, modelo, número de série ou identificação equivalente, de forma gravada, 
impressa, etiquetada ou fixada, permitindo rastreabilidade e controle patrimonial. 

10.18 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, falhas de captação, mau contato, defeitos na haste, base, cabos, 
conectores, circuitos internos, botão físico de liga/desliga, alimentação elétrica e 
desconformidade com as características exigidas. 
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11 MONITOR DE CAMPO PROFISSIONAL 7” PARA GRAVAÇÕES DE VÍDEO  

CATMAT: 30064 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  03 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Monitor de campo profissional de 7", tela IPS/touchscreen 
com resolução mínima de 1920 x 1200 e brilho mínimo de 
1.200 nits. Entrada e saída HDMI com loop-out, suporte a 
sinal mínimo 1080p60, saída P2 para fone, LUTs 3D/HDR e 
ferramentas de foco, exposição e enquadramento. 
Alimentação por bateria NP-F/Série L ou equivalente e fonte 
externa. Inclui bateria, carregador, cabo HDMI e suporte de 
fixação. Homologação Anatel, assistência no Brasil e garantia 
mínima de 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Hollyland Pyro 7 Wireless Transceiver Monitor; Atomos 
Shinobi 7 RX, ou modelos equivalentes ou superiores que 
atendam integralmente aos requisitos desta especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

11.1 OBJETO E TIPO: Monitor de campo profissional de 7 polegadas, destinado ao 
monitoramento de vídeo em gravações institucionais, entrevistas, coberturas jornalísticas, 
transmissões, produção de conteúdos audiovisuais e apoio à captação de imagem em câmeras 
DSLR, câmeras mirrorless, filmadoras e demais equipamentos compatíveis. 

11.2 FINALIDADE DE USO: O equipamento deverá permitir a visualização ampliada e precisa 
da imagem captada, auxiliando no controle de enquadramento, foco, exposição, cor e 
composição da cena, com possibilidade de uso em ambientes internos e externos, inclusive em 
gravações sob luz intensa. O monitor deverá possuir tela de, no mínimo, 7 polegadas, com 
tecnologia IPS, LCD de alta luminosidade, touchscreen ou tecnologia equivalente, resolução 
nativa mínima de 1920 x 1200 pixels e brilho mínimo de 1.200 cd/m² — nits, adequado à 
visualização em ambiente externo. 

11.3 INTERFACE E CONTROLES: O equipamento deverá possuir tela sensível ao toque, botões 
físicos, atalhos configuráveis, menu integrado ou sistema equivalente que permita o acesso às 
configurações e ferramentas de monitoramento durante a gravação. 

11.4 ENTRADA E SAÍDA HDMI: O monitor deverá possuir, no mínimo, 01 entrada HDMI, Mini-
HDMI ou Micro-HDMI e 01 saída HDMI, Mini-HDMI ou Micro-HDMI, tipo loop-out, passagem de 
sinal ou sistema equivalente, permitindo o envio simultâneo do sinal de vídeo para outro 
monitor, transmissor, gravador, switcher ou equipamento compatível. 

11.5 COMPATIBILIDADE DE SINAL: O equipamento deverá aceitar sinal de vídeo com 
resolução mínima de 1080p60, admitido suporte a sinais superiores, como 4K UHD, DCI 4K ou 
equivalente, conforme padrão do fabricante. A resolução da tela poderá ser inferior à resolução 
máxima de entrada, desde que o monitor realize a exibição adequada do sinal. 

11.6 SAÍDA DE ÁUDIO: O equipamento deverá possuir saída para fone de ouvido estéreo de 
3,5 mm, padrão P2, ou saída equivalente para monitoração de áudio do sinal recebido. 

11.7 FERRAMENTAS PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO: O monitor deverá possuir 
ferramentas de assistência à captação de imagem, incluindo, no mínimo: focus peaking ou 
assistência de foco, falsa cor ou ferramenta equivalente de análise de exposição, zebra ou 
alerta de exposição, histograma, RGB histograma ou ferramenta equivalente, waveform, 
parade, vectorscope ou ferramenta equivalente de análise de luminância/cor, zoom de imagem 
para conferência de foco e guias de enquadramento, safe area, marcadores ou ferramenta 
equivalente. 

11.8 LUTS E RECURSOS DE IMAGEM: O equipamento deverá possuir suporte a LUTs 3D, 
visualização HDR, ajuste de brilho, contraste, saturação, temperatura de cor, nitidez ou 
recursos equivalentes de calibração e monitoramento, conforme tecnologia do fabricante. 
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11.9 ALIMENTAÇÃO POR BATERIA: O monitor deverá possuir placa, encaixe ou sistema de 
alimentação compatível com bateria padrão NP-F/Série L, ou bateria equivalente amplamente 
utilizada em produção audiovisual. O kit deverá acompanhar, no mínimo, 01 bateria compatível 
e 01 carregador, fonte ou cabo de alimentação compatível, podendo ser do próprio fabricante 
do monitor ou de fabricante especializado, desde que novos, compatíveis e adequados ao 
funcionamento seguro do equipamento. 

11.10 ALIMENTAÇÃO EXTERNA: O equipamento deverá possuir entrada para alimentação 
externa por fonte DC, USB-C, D-Tap, adaptador ou sistema equivalente, permitindo operação 
contínua durante gravações prolongadas. 

11.11 MONTAGEM E FIXAÇÃO: O monitor deverá possuir rosca, suporte, encaixe, braço 
articulado, tilt arm, sapata fria, ponto de fixação padrão 1/4”, 3/8” ou solução equivalente, 
permitindo montagem em câmera, rig, tripé, suporte de monitor ou acessório audiovisual 
compatível. 

11.12 CONSTRUÇÃO E PORTABILIDADE: O equipamento deverá possuir corpo compacto, 
portátil e resistente, adequado ao uso recorrente em gravações internas e externas, com 
construção compatível com transporte, montagem em câmera e operação em campo. 

11.13 INTERFACES E RECURSOS ADICIONAIS: Serão admitidos, como recursos adicionais, 
interfaces SDI, USB-C, entrada/saída DC, slots para cartão, função de gravação, transmissão 
sem fio, streaming, controle de câmera ou outros recursos profissionais, desde que o 
equipamento atenda integralmente aos requisitos mínimos desta especificação. 

11.14 HOMOLOGAÇÃO ANATEL: Apresentação do certificado ou número de homologação 
Anatel, vigente, que permita consulta pública e identifique inequivocamente o fabricante, a 
marca, o modelo ofertado ou a família de produtos na qual ele esteja formalmente incluído, 
quando o modelo dispuser de função radiocomunicação.  

11.15 ASSISTÊNCIA, SUPORTE E GARANTIA NO BRASIL: A licitante deverá comprovar 
disponibilidade de assistência técnica, suporte em garantia, representante autorizado, 
importador oficial, distribuidor nacional, rede de atendimento ou fornecedor apto a prestar 
atendimento em garantia no Brasil, durante todo o prazo de garantia do equipamento. 

11.16 CONTEÚDO MÍNIMO DO KIT: Monitor de campo profissional 7”, bateria compatível com o 
sistema de alimentação do monitor, carregador, fonte ou cabo de alimentação compatível,  
cabo HDMI, Mini-HDMI, Micro-HDMI ou adaptador compatível com a interface ofertada,  
suporte, braço, tilt arm, sapata fria ou adaptador de fixação, manual de instruções e certificado 
ou termo de garantia. 

11.17 QUALIDADE E ACABAMENTO: O produto deverá ser entregue novo, sem uso anterior, 
sem trincas, riscos relevantes na tela, manchas, falhas de touch ou controles, pixels 
defeituosos em quantidade incompatível com o padrão do fabricante, conectores danificados, 
folgas indevidas, deformações, mau contato, falhas de alimentação, falhas de sinal, acessórios 
ausentes ou defeitos que comprometam a visualização, a montagem ou o funcionamento. 

11.18 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, falhas de tela, falhas de touch ou controles, falhas de conectores HDMI, 
falhas de alimentação, mau contato, defeitos de bateria ou carregador fornecidos, falhas de 
montagem, vícios de funcionamento e demais componentes do equipamento. 

12 PERSIANA TIPO ROLÔ CONFECCIONADA COM TELA SOLAR  

CATMAT: 150223 UNIDADE DE MEDIDA: Metro 
quadrado  

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 60 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  670 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Persiana rolô sob medida, com fornecimento e instalação, 
tela solar branca composta por 75% PVC e 25% poliéster, 
fator de abertura de 3% a 5%, bloqueio UV ≥95%, reflexão 
solar ≥65% e transmissão solar ≤20%. Acionamento manual 
por corrente/cordão com trava clutch, tubo superior e perfil 
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inferior em alumínio e suportes metálicos resistentes à 
corrosão. Tela sem chumbo/formaldeído, baixo VOC e 
resistente a fungos. Conjunto conforme ABNT NBR 16234. 
Garantia mínima de 5 anos. 

MODELO DE REFERENCIA: - 

ESPECIFICAÇÃO 

12.1 OBJETO: Fornecimento e instalação de persiana tipo rolô, confeccionada com tela solar, 
acionamento manual, destinada ao controle de luminosidade, redução da incidência solar, 
conforto térmico e melhoria das condições ambientais em salas administrativas, gabinetes, 
áreas de atendimento, salas de reunião e demais ambientes institucionais. 

12.2 ESCOPO DO FORNECIMENTO: O objeto compreende medição no local, fabricação sob 
medida, fornecimento, transporte, instalação, regulagem, limpeza final da área de intervenção 
e entrega das persianas em perfeito funcionamento, nos locais indicados pela Administração. 

12.3 TELA SOLAR: A tela deverá ser estruturada, na cor branca, composta por 75% de PVC e 
25% de poliéster, possuir fator de abertura entre 3% e 5%, apresentar bloqueio de raios UV 
igual ou superior a 95%, reflexão solar igual ou superior a 65% e transmissão solar igual ou 
inferior a 20%, comprovado por catálogo, ficha técnica, laudo, declaração do fabricante ou 
documento técnico equivalente. 

12.4 QUALIDADE VISUAL E ACABAMENTO DA TELA: As telas deverão ser entregues planas, 
alinhadas, sem rasgos, vincos, ondulações, deformações, manchas, falhas de trama, variação 
excessiva de tonalidade ou distorções no tubo superior do rolo. O enrolamento deverá ocorrer 
de forma regular, sem desalinhamento ou atrito indevido com suportes e componentes 
laterais. 

12.5 SISTEMA DE FUNCIONAMENTO: A persiana deverá possuir sistema tipo rolô, com tubo 
superior em alumínio, dimensionado conforme largura e peso da tela, de modo a evitar 
empenamento, flecha excessiva ou deformação durante o uso. 

12.6 ACIONAMENTO: O acionamento deverá ser manual, por corrente, cordão, com trava tipo 
clutch, independente do limite de altura, o manuseio deverá ser de fácil operação, movimentos 
suaves e baixo ruído. 

12.7 COMPONENTES DO ACIONAMENTO: O cordão, corrente ou cabo de acionamento deverá 
possuir trava ou sistema de retenção adequado, independente do limite de altura. As peças e 
componentes deverão ser em poliamida (PA). 

12.8 ENROLAMENTO: O enrolamento deverá ser padrão, com recolhimento do tecido por trás 
do tubo, salvo necessidade técnica específica do local de instalação, devidamente aceita pela 
fiscalização. 

12.9 CABO DE TENSÃO: Quando necessário à estabilidade lateral da tela, o sistema deverá 
possuir cabo de tensão em Kevlar, fibra sintética de aramida, poliéster reforçado ou material 
equivalente em resistência, leveza e durabilidade, na mesma cor do tecido utilizado, 
compatível com o uso continuo, acabamento discreto e resistência adequada a instalação.  

12.10 PERFIL INFERIOR: O perfil inferior deverá ser em liga metálica, alumínio ou material 
equivalente, com pintura na cor do tecido da tela. Será admitido acabamento nas 
extremidades por peças plásticas, tampas laterais, encaixe por pressão, parafusos ou solução 
equivalente, desde que garantidos segurança, estabilidade e acabamento adequado. 

12.11 SUPORTES E FIXADORES: Os suportes de fixação, parafusos e acessórios deverão ser 
em aço inoxidável ou aço galvanizado, alumínio, permitindo instalação em teto ou parede, 
conforme condições do local e orientação da fiscalização. 

12.12 INSTALAÇÃO: A instalação deverá ser executada por profissionais capacitados, com 
alinhamento, nivelamento, fixação segura e perfeito funcionamento das persianas. A instalação 
poderá ocorrer no Edifício-Sede, em Cuiabá/MT, ou nos Fóruns Trabalhistas de Diamantino, 
Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Jaciara e Varzea Grande, conforme indicado no pedido de 
fornecimento. 

12.13 MEDIÇÃO DAS DIMENSÕES: A contratada será responsável pela conferência das 
medidas no local de instalação antes da fabricação, devendo considerar vãos, esquadrias, 
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peitoris, interferências, mobiliário, afastamentos, altura de instalação, condições de fixação e 
demais elementos que possam impactar o fornecimento e a instalação. Cada peça de persiana, 
quando não instalada no requadro da janela, deverá ultrapassar o vão da janela em, no 
mínimo, 5 cm em cada lateral e 10 cm na região inferior do peitoril, salvo impossibilidade 
física, interferência construtiva ou orientação diversa da fiscalização. 

12.14 RESISTÊNCIA BIOLÓGICA E QUÍMICA: A tela deverá ser resistente a fungos e bactérias, 
livre de formaldeídos, isenta de chumbo e possuir baixa emissão de compostos orgânicos 
voláteis — VOC —, conforme catálogo, ficha técnica, laudo, declaração do fabricante ou 
documento técnico equivalente. 

12.15 SEGURANÇA CONTRA CHAMAS: A tela deverá atender, quando aplicável, aos requisitos 
de comportamento ao fogo e propagação de chamas previstos em norma técnica pertinente, 
tomando-se como referência a NFPA 701-2004 ou norma equivalente, mediante comprovação 
documental. 

12.16 RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: O conjunto deverá observar, no que couber, a ABNT NBR 
16234:2014 ou norma técnica sucessora/equivalente, relativa a requisitos de resistência e 
durabilidade de cortinas tipo rolô e romana, especialmente quanto ao mecanismo de 
acionamento, tubo, suportes, fixadores, tela e componentes sujeitos a uso repetitivo. 

12.17 PADRONIZAÇÃO: As persianas deverão possuir padrão visual uniforme por ambiente, 
com mesma cor, textura, sistema de acionamento, sentido de enrolamento, acabamento e 
alinhamento, salvo orientação diversa da fiscalização ou necessidade técnica decorrente das 
condições de instalação. 

12.18 AMOSTRA: Antes do início da fabricação, a Contratada poderá ser convocada a 
apresentar amostra física da tela e dos principais componentes, no prazo e nas dimensões 
definidos pela fiscalização, exclusivamente para confirmação da cor, textura, fator de abertura, 
acabamento e funcionamento. A aprovação da amostra não afastará a responsabilidade da 
Contratada pelo atendimento integral às especificações. 

12.19 GARANTIA: A garantia mínima deverá ser de 5 anos para todo o conjunto, contados do 
recebimento definitivo, abrangendo tela, tubo, suportes, mecanismo de acionamento, perfil 
inferior, cabos, cordões, correntes, fixadores e demais componentes fornecidos, contra defeitos 
de fabricação, vícios de funcionamento, deformações anormais, falhas de acionamento, 
desprendimento, desgaste prematuro e defeitos de instalação. 

12.20 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO: A unidade de medida será o metro quadrado instalado, 
calculado com base nas dimensões finais efetivamente fornecidas e instaladas. 

13 REFRIGERADOR VERTICAL – capacidade entre 300 e 350 litros  

CATMAT: 611785 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  8 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Refrigerador vertical de 1 porta, instalação livre, com 
congelador interno superior, capacidade líquida de 300 a 350 
litros e sistema Frost Free ou degelo automático equivalente. 
Deve possuir controle de temperatura, iluminação interna, 
prateleiras removíveis/reguláveis, gaveta para hortifrúti, 
compartimentos na porta e pés niveladores. Tensão 127 V ou 
220 V, conforme pedido, plugue 2P+T padrão ABNT NBR 
14136, eficiência energética Classe A e garantia mínima de 
12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Consul CRB36AB, Consul CRB39AB, Electrolux RFE39, ou 
modelos equivalentes ou superiores que atendam 
integralmente aos requisitos desta especificação. 

 

ESPECIFICAÇÃO 
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13.1 OBJETO E APLICAÇÃO: Refrigerador vertical, de uma porta, com compartimento 
congelador interno superior, destinado à conservação de alimentos e bebidas em uso 
institucional leve (copas, salas de espera, consultórios e usos similares). Produto não 
embutível, com instalação livre. 

13.2 CLASSIFICAÇÃO: Material Permanente 

13.3 SISTEMA DE DEGELO: Sistema Frost Free ou degelo automático equivalente, que 
dispense o degelo manual periódico do equipamento, abrangendo os compartimentos 
refrigerador e congelador, quando existentes, conforme tecnologia do modelo ofertado. 

13.4 CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: Capacidade total líquida entre 300 e 350 litros, 
conforme declarado em manual, ficha técnica, ENCE, tabela do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem/Inmetro ou documento técnico equivalente do fabricante. 

13.5 COR: Cor externa predominante branca, off-white ou acabamento neutro claro, 
admitidos detalhes em cinza, prata, preto ou painel em cor diversa, desde que preservada 
aparência compatível com ambientes administrativos e institucionais. 

13.6 FUNÇÕES E CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS MÍNIMAS: Controle de temperatura do 
compartimento refrigerador, com ajustes identificados pelo fabricante, admitido controle 
mecânico, eletrônico ou digital; Iluminação interna no compartimento refrigerador, acionada 
pela abertura da porta ou por sistema equivalente; Prateleiras internas removíveis ou 
reguláveis, em vidro temperado, grade metálica revestida, polímero rígido de uso alimentar ou 
material equivalente compatível com a finalidade do equipamento; Gaveta ou compartimento 
dedicado para frutas, verduras e legumes; Porta com prateleiras ou compartimentos para 
armazenamento de recipientes, garrafas, latas ou itens similares; Pés niveladores, rodízios com 
trava ou outro sistema equivalente que permita a adequada estabilidade do equipamento após 
a instalação. 

13.7 TENSÃO E PLUGUE: Tensão nativa conforme o pedido: 127 V ou 220 V, 60 Hz, sem 
transformador ou adaptador. Cabo com plugue 2P+T padrão ABNT NBR 14136, dimensionado 
para a corrente nominal do equipamento. 

13.8 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: Classificação energética Classe A, comprovada por ENCE 
válida e compatível com a regulamentação vigente aplicável ao modelo ofertado, admitida 
consulta ao Sistema PBE/Inmetro, ficha técnica, manual, página oficial do fabricante ou 
documento equivalente que identifique marca, modelo, tensão e classificação energética. Para 
equipamentos fabricados a partir de 1º/01/2026, a classificação deverá observar a metodologia 
atualizada do Programa Brasileiro de Etiquetagem/Inmetro para refrigeradores e 
assemelhados, nos termos das Portarias Inmetro nº 332/2021 e nº 736/2024, suas alterações 
posteriores ou norma vigente que as substitua. 

13.9 GARANTIA MÍNIMA: 12 meses, abrangendo defeitos de fabricação, peças e mão de obra, 
contados do recebimento definitivo do equipamento. 

14 SISTEMA DIGITAL DE MICROFONIA SEM FIO DE ALTA PERFORMANCE, COM DISTRIBUIÇÃO 
ATIVA DE RF, ANTENAS DIRECIONAIS, ESTAÇÃO DE RECARGA E BATERIAS  

CATMAT: 612281 UNIDADE DE MEDIDA: KIT 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 60 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  3 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Sistema digital de microfonia sem fio UHF, com 4 microfones 
de mão e receptores digitais, áudio mínimo de 24 bits, 
largura de sintonia mínima de 44 MHz, criptografia AES-256 
e autonomia mínima de 8 h. Inclui gerenciamento remoto via 
Ethernet, distribuidor ativo de RF para 4 receptores, par de 
antenas direcionais de alto ganho, 4 baterias Li-ion, estações 
de recarga e acessórios para rack. Componentes integrados 
da mesma marca, homologação Anatel e garantia mínima de 
24 meses. 

ESPECIFICAÇÃO 
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14.1 OBJETO E TIPO: Sistema digital de microfonia sem fio de alta performance, composto 
por microfones de mão sem fio digitais, receptores digitais, sistema ativo de distribuição de RF, 
antenas direcionais de alto ganho, estação de recarga, baterias recarregáveis e acessórios 
necessários ao funcionamento integrado, destinado ao uso institucional em auditório, plenário, 
salas de eventos, ambientes de sonorização profissional e espaços de uso contínuo ou 
frequente. 

14.2 FINALIDADE DE USO: O sistema deverá permitir captação, transmissão, recepção, 
distribuição e gerenciamento de áudio sem fio em padrão profissional, com estabilidade de RF, 
baixa latência, qualidade sonora, segurança de transmissão, confiabilidade operacional e 
compatibilidade com uso institucional em eventos, audiências, reuniões, sessões, palestras, 
solenidades e demais atividades realizadas em auditório. 

14.3 CONFIGURAÇÃO GERAL DO CONJUNTO: O conjunto deverá ser composto, no mínimo, 
por: 

14.3.1 04 microfones de mão sem fio digital (transmissores de mão e respectivos 
receptores digitais;) 

14.3.2 Sistema de distribuição ativa de rf compatível com os receptores ofertados; 

14.3.3 Antenas direcionais de alto ganho compatíveis com o sistema de rf; 

14.3.4 Estação ou estações de recarga compatíveis com as baterias e/ou transmissores 
ofertados; 

14.3.5 Baterias recarregáveis de íons de lítio compatíveis com os transmissores ofertados; 

14.3.6 Cabos, fontes, acessórios de alimentação, cabos bnc/rf, kit de montagem em rack e 
demais itens necessários à instalação e ao funcionamento regular do sistema, 
quando previstos pelo fabricante ou necessários à operação integrada. 

14.4 COMPATIBILIDADE ENTRE COMPONENTES: Todos os componentes principais do sistema, 
incluindo transmissores, receptores, baterias recarregáveis, estação de recarga, distribuidores 
ativos de RF e antenas direcionais, deverão ser originais, compatíveis entre si e pertencentes à 
mesma marca/fabricante do sistema de microfonia, de modo a garantir integração operacional, 
gerenciamento, recarga, alimentação, distribuição de RF, assistência técnica, garantia e 
funcionamento regular do conjunto. Não serão aceitos componentes de marcas diferentes, 
adaptações, conversores, baterias paralelas, carregadores genéricos, antenas incompatíveis ou 
soluções montadas por integração de terceiros sem homologação do fabricante do sistema 
principal. 

14.5 GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO REMOTO: O sistema completo deverá permitir 
monitoramento, configuração e gerenciamento remoto via rede, por meio de software original 
e gratuito do fabricante ou interface oficial equivalente, com conexão por porta Ethernet RJ45, 
permitindo, no mínimo, coordenação ou gerenciamento de frequências, identificação dos 
receptores conectados, monitoramento de status operacional e acompanhamento do nível de 
bateria dos transmissores em tempo real, conforme recursos do fabricante. 

14.6 04 MICROFONES DE MÃO SEM FIO DIGITAL: Cada microfone de mão sem fio deverá ser 
composto por, no mínimo, 01 transmissor de mão digital e 01 receptor digital compatível, 
ambos da mesma marca/fabricante, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos: 

MICROFONES 

14.6.1 Corpo em metal ou liga de alumínio, sendo vedado corpo predominantemente em 
plástico ou polímero; 

14.6.2 Cápsula vocal dinâmica cardioide ou supercardioide, adequada ao uso em auditório, 
com padrão de qualidade compatível com uso profissional; 

14.6.3 Alimentação por bateria recarregável original do fabricante ou bateria compatível 
original indicada para o sistema; 

14.6.4 Autonomia mínima de 8 horas de operação contínua com bateria recarregável 
original; 

14.6.5 Sincronismo com o receptor por infravermelho ou tecnologia equivalente do 
fabricante; 
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14.6.6 Indicação visual ou comunicação de status de bateria para monitoramento no 
receptor, software ou interface oficial do sistema. 

14.6.7 Transmissão digital em banda uhf profissional;  

14.6.8 Resolução de áudio digital de, no mínimo, 24 bits; 

14.6.9 Largura de banda de sintonia mínima de 44 mhz; 

14.6.10 Varredura automática de canais ou recurso equivalente de seleção/coordenação de 
frequências; 

14.6.11 Sincronismo entre receptor e transmissor por infravermelho, radiofrequência, 
software oficial do fabricante ou tecnologia equivalente; 

14.6.12 Criptografia aes-256 bits ou sistema de segurança equivalente de nível profissional; 

RECEPTOR DIGITAL 

14.6.13 Chassi metálico ou em liga de alumínio, sendo vedado receptor com chassi 
predominantemente em plástico ou polímero; 

14.6.14 Porta ethernet rj45 para gerenciamento, monitoramento ou integração em rede; 

14.6.15 Saídas de antena ou conexões rf por conectores bnc destacáveis ou padrão 
profissional equivalente; 

14.6.16 Saídas de áudio balanceadas e/ou não balanceadas, conforme padrão do 
fabricante; 

14.6.17 Indicadores visuais de sinal, áudio, sincronismo, frequência, status ou informações 
equivalentes; 

14.6.18 Compatibilidade com instalação em rack padrão 19”, com fornecimento de kit de 
montagem em rack ou acessórios equivalentes quando previstos pelo fabricante; 

14.6.19 Compatibilidade integral com o sistema de distribuição ativa de rf ofertado. 

14.7 04 ESTAÇÕES DE RECARGA: A estação de recarga deverá ser original da mesma 
marca/fabricante do sistema de microfonia, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos: 

14.7.1 Capacidade para recarga simultânea de, no mínimo, 02 baterias e/ou 
transmissores, conforme tecnologia do fabricante; 

14.7.2 Indicadores visuais de status de carga, incluindo carregamento, carga completa e 
falha ou erro; 

14.7.3 Alimentação bivolt automática, 100–240 v ou 110/220 v; 

14.7.4 Compatibilidade integral com as baterias recarregáveis ofertadas; 

14.7.5 Proteção contra sobrecarga, falha de carga ou condição equivalente de segurança, 
conforme projeto do fabricante. 

14.8 04 BATERIAS RECARREGÁVEIS: As baterias deverão ser originais da mesma 
marca/fabricante do sistema de microfonia, próprias para os transmissores ofertados, devendo 
atender aos seguintes requisitos mínimos:  

14.8.1 Tecnologia de íons de lítio — Li-ion — ou tecnologia recarregável equivalente 
indicada pelo fabricante; 

14.8.2 Ausência de efeito memória, quando aplicável à tecnologia empregada; 

14.8.3 Autonomia mínima de 8 horas de operação contínua no transmissor ofertado; 

14.8.4 Integração com o sistema de monitoramento de bateria do receptor, estação de 
recarga ou software oficial do fabricante; 

14.9 01 DISTRIBUIDOR ATIVO DE RF: O sistema de distribuição ativa de RF deverá ser original 
da mesma marca/fabricante do sistema de microfonia ou expressamente indicado pelo 
fabricante como compatível, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos: 

14.9.1 Divisão ativa do sinal de RF para, no mínimo, 04 receptores; 
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14.9.2 Impedância nominal de 50 Ohms; 

14.9.3 Mínimo de 04 saídas de sinal RF para receptores; 

14.9.4 Saídas de alimentação DC para receptores por meio dos próprios cabos BNC de 
sinal, quando compatível com os receptores ofertados; 

14.9.5 Portas de saída de RF dedicadas ou recurso equivalente de pass-
through/cascateamento para conexão de segunda unidade, sem necessidade de 
divisores passivos externos; 

14.9.6 Filtragem interna de RF ou tecnologia equivalente para rejeição de sinais fora da 
banda de operação, inclusive interferências decorrentes de sinais externos como 
redes móveis 4G/5G, quando aplicável; 

14.9.7 Compatibilidade integral com os receptores e antenas direcionais ofertados; 

14.9.8 Alimentação, fonte e acessórios necessários ao funcionamento regular do 
distribuidor. 

14.10 PAR DE ANTENAS DIRECIONAIS DE ALTO GANHO (DOIS ELEMENTOS): As antenas deverão 
ser originais da mesma marca/fabricante do sistema de microfonia ou expressamente 
indicadas pelo fabricante como compatíveis, devendo atender aos seguintes requisitos 
mínimos: 

14.10.1 Antena direcional tipo LPDA, conhecida como “barbatana”, ou tecnologia direcional 
equivalente; 

14.10.2 Compatibilidade com sistemas UHF profissionais; 

14.10.3 Impedância nominal de 50 Ohms; 

14.10.4 Ganho ativo com amplificador integrado e ajuste selecionável de ganho, com 
posições como -6 db, 0 db, +6 db, +12 db ou configuração equivalente do 
fabricante; 

14.10.5 Alta rejeição a sinais de RF fora do eixo de captação; 

14.10.6 Compatibilidade com o sistema de distribuição ativa de RF ofertado; 

14.10.7 Fornecimento de suportes, conectores, cabos ou acessórios necessários à 
instalação, quando previstos pelo fabricante ou indispensáveis ao funcionamento 
regular. 

14.11 CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: Os transmissores, receptores e demais componentes 
sujeitos à regulamentação deverão possuir Certificado de Homologação da ANATEL, válido ou 
regular para comercialização no território nacional. A comprovação deverá ser apresentada por 
certificado, consulta pública, documento do fabricante, etiqueta de homologação ou 
documento técnico equivalente. 

14.12 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE: A marca ofertada deverá possuir assistência técnica 
autorizada, suporte técnico oficial, representante ou rede de atendimento no Brasil, aptos a 
prestar suporte durante o prazo de garantia, fornecer orientações técnicas, peças, acessórios e 
serviços necessários à manutenção do sistema. 

14.13 ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO EM RACK: O conjunto deverá ser fornecido com fontes de 
alimentação, cabos, conectores, cabos RF/BNC, cabos de alimentação DC, adaptadores, kit de 
montagem em rack, orelhas de rack, parafusos, antenas, suportes e demais acessórios 
necessários ao funcionamento integrado, à instalação dos receptores e do distribuidor de RF 
em rack padrão 19”. 

14.14 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: O conjunto deverá ser acompanhado de manual do usuário, 
guia de instalação, catálogo, ficha técnica ou documentação técnica equivalente, 
preferencialmente em português, contendo informações de operação, configuração, 
sincronismo, recarga, instalação em rack, distribuição de RF, antenas, segurança, manutenção 
e garantia. 

14.15 GARANTIA: O sistema deverá possuir garantia mínima de 24 meses, contados do 
recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, vícios de funcionamento, falhas de 
transmissão, falhas de recepção, falhas de sincronismo, defeitos em receptores, transmissores, 
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distribuidores de RF, antenas, carregadores, baterias e acessórios originais, em condições 
normais de uso. Para baterias, será admitida garantia específica do fabricante, desde que não 
inferior a 12 meses. 

14.16 PADRONIZAÇÃO E VEDAÇÃO A COMPONENTES INCOMPATÍVEIS: Considerando que o 
objeto corresponde a sistema integrado de microfonia sem fio, todos os componentes 
principais deverão ser fornecidos de forma padronizada, compatível e original, 
preferencialmente pertencentes à mesma linha ou ecossistema do fabricante. Não serão 
aceitos sistemas compostos por equipamentos de marcas diferentes, acessórios genéricos, 
baterias paralelas, carregadores não originais, antenas incompatíveis, divisores passivos em 
substituição ao distribuidor ativo exigido, adaptações não previstas pelo fabricante ou soluções 
que comprometam a integração, o gerenciamento remoto, a garantia, a assistência técnica ou 
a estabilidade operacional do conjunto. 

15 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MOTORIZADA COM SISTEMA TAB-TENSION  

CATMAT: 611844 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 60 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  2 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Tela de projeção motorizada tab-tension, formato nativo 
16:9, diagonal de 100 a 110”. Superfície branca fosca 
tensionada, ganho de 0,9 a 1,1, ângulo de visualização 
mínimo de 160°, compatível com 4K, sem hotspot, vincos ou 
ondulações. Caixa metálica; motor com subida, parada e 
descida; controle remoto e comando local. Integração por 
gatilho 5–12 V, contato seco, RS-485 ou equivalente. 
Alimentação direta em 127 V, sem autotransformador, e 
garantia mínima de 12 meses. 

ESPECIFICAÇÃO 

15.1 OBJETO E TIPO: Tela de projeção retrátil, motorizada, com sistema de tensionamento 
lateral tipo tab-tension, destinada à projeção de imagens, vídeos e apresentações em salas de 
reunião, auditórios, salas de treinamento e demais ambientes institucionais. 

15.2 SISTEMA TAB-TENSION: A tela deverá possuir sistema de tensionamento lateral 
integrado de fábrica, por cabos, cordões, guias laterais ou solução técnica equivalente, 
instalado nas laterais da superfície de projeção, com a finalidade de manter a tela plana, 
reduzir ondulações, deformações, curvatura lateral e distorções na imagem projetada. Não 
serão aceitas telas motorizadas comuns sem sistema de tensionamento lateral. 

15.3 FORMATO E DIMENSÕES: A tela deverá possuir formato nativo 16:9 e diagonal nominal 
entre 100 e 110 polegadas. A licitante deverá informar a diagonal, as dimensões da área útil 
de projeção, o comprimento, a altura e a profundidade da caixa, a altura total da tela aberta, a 
dimensão da borda superior preta e o peso do equipamento. 

15.4 ÁREA ÚTIL DE PROJEÇÃO: A área útil de projeção deverá ser compatível com o formato 
16:9 e com a diagonal ofertada, devendo ser comprovada por catálogo, ficha técnica, manual 
ou documento equivalente do fabricante. 

15.5 SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO: A superfície deverá ser própria para projeção frontal, 
tensionada, na cor branca fosca ou equivalente, com as seguintes características mínimas: 

15.5.1 Ganho nominal entre 0,9 e 1,1; 

15.5.2 Ângulo total de visualização mínimo de 160°; 

15.5.3 Compatibilidade com conteúdos Full HD, 4K ou resolução superior; 

15.5.4 Reprodução uniforme de brilho e cores, sem concentração perceptível de reflexão 
— hotspot — que prejudique a visualização lateral; e 

15.5.5 Ausência de vincos, manchas, ondulações, curvaturas, deformações ou 
irregularidades que provoquem distorção perceptível na imagem projetada. 
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15.6 BORDAS E MÁSCARAS: A tela deverá possuir máscaras pretas nas laterais e nas partes 
superior e inferior, destinadas ao enquadramento da área útil e à melhoria do contraste visual. 
A dimensão da borda superior preta deverá ser declarada na proposta. 

15.7 CAIXA DE ACONDICIONAMENTO: A tela deverá possuir caixa superior metálica, com 
acabamento resistente à corrosão, preferencialmente na cor branca ou em tonalidade neutra 
compatível com o ambiente. A caixa deverá ser adequada à instalação aparente em parede ou 
teto. Será admitida sua instalação em nicho arquitetônico, desde que preservados o acesso 
para manutenção, o percurso integral da tela, a ventilação e as condições estabelecidas pelo 
fabricante. 

15.8 ACIONAMENTO: O equipamento deverá possuir motor elétrico integrado, com subida e 
descida automáticas e parada estável. O funcionamento deverá ocorrer sem travamentos, 
impactos, vibrações, oscilações ou ruídos anormais. O conjunto deverá acompanhar: 

15.8.1 controle remoto sem fio por infravermelho — IR, radiofrequência — RF ou 
tecnologia equivalente; 

15.8.2 comando local com funções de subida, parada e descida, integrado à caixa, ao cabo 
de alimentação ou fornecido por controlador de parede; e 

15.8.3 pilhas, baterias ou sistema de alimentação necessário ao funcionamento inicial dos 
controles. 

15.9 INTEGRAÇÃO COM PROJETOR OU SISTEMA AUDIOVISUAL: O equipamento deverá possuir 
gatilho de 5 a 12 V, contato seco, RS-485, interface de automação ou solução funcionalmente 
equivalente que permita sincronizar a subida e a descida da tela com o projetor ou sistema 
audiovisual. Deverão ser fornecidos os receptores, interfaces, conectores, adaptadores e cabos 
específicos necessários ao funcionamento da solução ofertada, excetuados os cabos 
pertencentes à infraestrutura fixa do ambiente. 

15.10 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: O equipamento deverá ser fornecido em versão compatível 
com a tensão do ponto de instalação, 127 V. Não será admitida a utilização permanente de 
autotransformador externo. 

15.11 INSTALAÇÃO: A tela deverá permitir instalação aparente em parede, teto ou estrutura 
suspensa, conforme as características do modelo ofertado. Deverão acompanhar o 
equipamento os suportes, trilhos, peças e ferragens originais ou especificamente indicados 
pelo fabricante. 

15.11.1 A montagem, a fixação e a instalação do equipamento serão executadas pela 
Administração, bem como as adequações civis, elétricas, estruturais e de 
infraestrutura do Plenário Principal e os elementos de ancoragem específicos para o 
substrato existente, por meio de instrumentos próprios. O objeto desta contratação 
restringe-se ao fornecimento do equipamento, dos suportes, ferragens, controles, 
módulos de integração e demais acessórios previstos nesta especificação. 

15.11.2 A contratada deverá fornecer desenho dimensional, peso, posição dos pontos de 
fixação, requisitos elétricos, afastamentos mínimos e demais informações 
necessárias à preparação do local. 

15.12 QUALIDADE E ACABAMENTO: A tela deverá ser entregue sem rasgos, manchas, vincos, 
ondulações excessivas, deformações, falhas de acabamento, desalinhamento ou danos na 
superfície de projeção, caixa, motor, bordas, sistema de tensionamento ou componentes de 
acionamento. 

15.13 DOCUMENTAÇÃO: O produto deverá ser acompanhado de: manual de instalação e 
operação em português do Brasil ou manual original acompanhado de tradução para o 
português fornecida pela contratada; desenho dimensional e orientações de montagem; 
certificado, termo ou documento de garantia; e relação dos componentes, controles, cabos, 
suportes e acessórios integrantes do fornecimento. 

15.13.1 A documentação deverá corresponder à configuração, à diagonal e à superfície 
exatas do produto ofertado. Não será aceita documentação de série genérica ou 
configuração diferente quando houver variação de superfície, ganho, dimensão, 
tensão, controles ou acessórios. 
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15.14 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, vícios de funcionamento, falhas no motor, controle remoto, sistema de 
acionamento, tensionamento, superfície de projeção, caixa, suportes e demais componentes 
fornecidos. 

16 TELEVISOR SMART TV DE 70 A 75 POLEGADAS 

CATMAT: 480210 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 60 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  11 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Smart TV 70 a 75", nova, de primeiro uso, painel LCD com 
retroiluminação Mini LED e escurecimento local por múltiplas 
zonas, 4K UHD nativo (3840x2160) e 60 Hz nativo mínimo. 
Não serão aceitos OLED nem LED convencional sem local 
dimming. HDR10/HLG, modo PC com 4K/60 Hz e 4:4:4, 
upscaling. Mínimo 3 HDMI 4K/60, sendo 1 com ARC/eARC, 2 
USB, LAN, saída óptica, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth. Áudio 20 
W com realce de voz, bivolt automático, VESA, Anatel, 
controle original. Garantia e assistência no Brasil, 12 meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Samsung QN75QN85FAGXZD; LG 75QNED85ASG; TCL 
75C7K; ou modelos equivalentes ou superiores que atendam 
integralmente aos requisitos desta especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

OBJETO E TIPO: Televisor Smart TV institucional, com tela de 70 a 75 polegadas, resolução 
nativa 4K UHD e tecnologia de retroiluminação Mini LED, destinado prioritariamente à exibição 
de atas, documentos processuais, apresentações, videoconferências, transmissões, imagens, 
vídeos e demais conteúdos utilizados em salas de audiência e ambientes institucionais. 

16.1 FINALIDADE DE USO: O equipamento deverá proporcionar elevada nitidez para leitura 
de textos e documentos, boa reprodução de cores, contraste adequado, uniformidade de 
iluminação e visualização satisfatória em ambientes internos com iluminação artificial. Deverá 
permitir conexão com computadores, notebooks, sistemas de videoconferência, equipamentos 
audiovisuais, dispositivos móveis e rede corporativa. 

16.2 TECNOLOGIA DA TELA: O televisor deverá possuir painel LCD/LED com retroiluminação 
Mini LED e sistema de escurecimento local por múltiplas zonas independentes — local 
dimming. Serão admitidas denominações comerciais como Neo QLED Mini LED, QNED Mini LED, 
QD-Mini LED ou equivalentes, desde que seja comprovada a utilização efetiva de 
retroiluminação Mini LED e escurecimento local. Não serão aceitos painéis LED convencionais 
com iluminação direta ou pelas bordas, sem escurecimento local, ainda que comercialmente 
denominados QLED ou QNED. Não será admitida tecnologia OLED, considerando a exposição 
prolongada de elementos estáticos e a necessidade de reduzir o risco de retenção permanente 
de imagem no uso institucional. 

16.3 TAMANHO DA TELA: O equipamento deverá possuir tela com tamanho mínimo de 70 
polegadas e máximo de 75 polegadas. 

16.4 RESOLUÇÃO NATIVA: A resolução nativa deverá ser de, no mínimo, 3840 × 2160 pixels 
(4K UHD). Não serão aceitos equipamentos cuja resolução 4K seja obtida exclusivamente por 
interpolação, simulação, deslocamento de pixels ou processo equivalente. 

16.5 TAXA DE ATUALIZAÇÃO E SINAL DE ENTRADA: O painel deverá possuir taxa de 
atualização nativa mínima de 60 Hz, admitidas taxas superiores. Tecnologias comerciais de 
fluidez (Motion Rate, Motion Xcelerator, MEMC, Game Accelerator, Motion Booster ou 
denominações equivalentes) não substituirão a frequência nativa do painel. O televisor deverá 
aceitar sinal de vídeo em resolução 3840 × 2160 pixels a 60 Hz em, no mínimo, duas entradas 
HDMI. 

16.6 DESEMPENHO DE IMAGEM: O televisor deverá possuir: 
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16.6.1 Escurecimento local ativo por múltiplas zonas independentes, inerente à tecnologia 
Mini LED exigida; 

16.6.2 Capacidade de proporcionar leitura nítida e confortável de textos, documentos, 
planilhas e interfaces de sistemas em ambientes internos com iluminação artificial, 
a ser verificada no teste funcional de recebimento; 

16.6.3 Processamento e aprimoramento (upscaling) de conteúdos de menor resolução 
para exibição em 4K; 

16.6.4 Suporte aos formatos HDR10 e HLG; e 

16.6.5 Boa reprodução de cores, com fidelidade adequada à exibição de documentos, 
apresentações e vídeos institucionais. 

16.7 EXIBIÇÃO DE COMPUTADORES E DOCUMENTOS: O televisor deverá possuir modo PC, 
modo de baixa latência ou configuração equivalente que permita sua utilização como 
dispositivo de exibição conectado a computadores. Em pelo menos uma entrada HDMI, deverá 
aceitar sinal 3840 × 2160 pixels a 60 Hz com reprodução de crominância 4:4:4 ou desempenho 
equivalente que assegure a exibição nítida de textos, planilhas, documentos e interfaces de 
sistemas. A imagem deverá ocupar integralmente a área útil da tela, sem cortes, overscan 
indevido, distorções, instabilidade ou perda de nitidez que prejudique a leitura. 

16.8 FUNÇÃO SMART TV: O televisor deverá possuir sistema operacional Smart TV integrado, 
regularmente mantido pelo fabricante, com acesso a aplicativos, conectividade à internet, 
reprodução de conteúdos digitais e recursos de espelhamento ou transmissão sem fio. As 
funções básicas de acionamento, seleção de entradas, configuração de imagem, reprodução 
por HDMI e utilização como monitor deverão funcionar sem obrigatoriedade de criação de 
conta, assinatura de serviço ou conexão permanente à internet. 

16.9 CONECTIVIDADE FÍSICA MÍNIMA: O televisor deverá possuir, no mínimo: 

16.9.1 3 entradas HDMI, todas compatíveis com sinal 4K a 60 Hz; 

16.9.2 Pelo menos 1 entrada HDMI com ARC ou eARC; 

16.9.3 2 portas USB; 

16.9.4 1 porta Ethernet/LAN RJ-45; 

16.9.5 1 saída de áudio digital óptica; e 

16.9.6 Entrada RF para antena ou cabo, quando o modelo dispuser de sintonizador. 

16.9.7 Não será admitida a utilização de adaptadores externos para atingir as quantidades 
mínimas de entradas HDMI, portas USB e Ethernet exigidas.  

16.10 CONECTIVIDADE SEM FIO: O equipamento deverá possuir Wi-Fi integrado, compatível 
com redes de 2,4 GHz e 5 GHz, e Bluetooth integrado. Deverá permitir espelhamento, 
compartilhamento ou transmissão sem fio de conteúdo mediante protocolo suportado pelo 
fabricante, compatível com dispositivos móveis ou computadores de uso corrente, admitidos 
Miracast, Google Cast, Chromecast, AirPlay ou tecnologia funcionalmente equivalente. 

16.11 ÁUDIO INTEGRADO: O televisor deverá possuir alto-falantes integrados com potência 
total mínima de 20 W, conforme declarado pelo fabricante em sua documentação técnica, 
controle de volume, equalização ou modos de áudio e suporte à conexão de equipamento 
externo por HDMI ARC/eARC, saída óptica ou Bluetooth. Deverá possuir recurso de 
aprimoramento ou priorização de voz, diálogo ou fala, destinado a melhorar a inteligibilidade 
em videoconferências e apresentações. 

16.12 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: O equipamento deverá possuir alimentação bivolt automática, 
com faixa de entrada de 100 V a 240 V, frequência de 50/60 Hz, sem necessidade de 
chaveamento manual, transformador ou adaptador de tensão. 

16.13 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONSUMO: Considerando que os televisores com tela 
superior a 65 polegadas estão excluídos do escopo da etiquetagem compulsória estabelecida 
pela Portaria Inmetro nº 377/2021, não será exigida Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia — ENCE. A licitante deverá informar o consumo de energia em modo ativo declarado 
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pelo fabricante, para fins de avaliação de sustentabilidade, sem caráter eliminatório, salvo 
quando constatada divergência entre a informação apresentada e o produto fornecido. 

16.14 HOMOLOGAÇÃO ANATEL: O equipamento deverá possuir homologação válida junto à 
Anatel para os módulos de Wi-Fi, Bluetooth e demais dispositivos de radiofrequência sujeitos à 
regulamentação, independentemente do tamanho da tela. O código de homologação deverá 
corresponder ao produto ou aos módulos efetivamente incorporados ao modelo ofertado. 

16.15 INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO: O televisor deverá permitir instalação sobre a base original 
fornecida ou fixação em suporte de parede compatível com padrão VESA.  

16.16 ACESSÓRIOS MÍNIMOS: Cada equipamento deverá acompanhar, no mínimo: 

16.16.1 Controle remoto original do fabricante, correspondente ao modelo ofertado; 

16.16.2 Pilhas, baterias ou sistema de recarga necessário ao funcionamento do controle 
remoto; 

16.16.3 Cabo de alimentação; 

16.16.4 Base, pés ou suporte original de mesa fornecido pelo fabricante; 

16.16.5 Parafusos e acessórios originais necessários à montagem da base; 

16.16.6 Manual de instruções em português do brasil, físico ou digital; e 

16.16.7 Documento de garantia, admitidos certificado ou termo do fabricante, em meio 
físico ou digital. 

16.16.8 Não será aceito controle remoto genérico, universal ou produzido por terceiro. 

16.17 INTERFACE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA OPERACIONAL: O equipamento deverá 
possuir menus e configurações em português do Brasil, recursos de legenda ou closed caption 
e ajustes de imagem aplicáveis à acessibilidade, quando disponibilizados pelo fabricante. 
Deverá permitir restauração às configurações de fábrica e desativação, por menu, comando 
físico ou configuração equivalente, dos recursos de Wi-Fi, Bluetooth, microfone, 
reconhecimento de voz e demais funcionalidades de conectividade ou captação efetivamente 
disponíveis no modelo ofertado. 

16.18 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOGÍSTICA DE GARANTIA: O fabricante, o importador oficial ou 
a marca ofertada deverá possuir canal de suporte e rede de assistência técnica autorizada no 
Brasil. Durante o período de garantia, a retirada, a embalagem, o transporte, o seguro, o 
reparo, a substituição e a devolução do equipamento serão de responsabilidade da contratada, 
sem ônus para a Administração. Não poderá ser exigido que a Administração transporte o 
televisor até assistência técnica ou posto de atendimento. 

16.19 MODELO VIGENTE, PROCEDÊNCIA E PADRONIZAÇÃO: O equipamento deverá ser novo, 
de primeiro uso, em linha regular de fabricação e comercialização no mercado brasileiro, com 
procedência regular, garantia válida no Brasil e disponibilidade de suporte. Não serão aceitos 
produtos usados, recondicionados, remanufaturados, de mostruário, importados de forma 
independente, destinados a outro mercado, com firmware regional estrangeiro ou 
descontinuados sem suporte. 

16.20 QUALIDADE E ACABAMENTO: O produto deverá ser entregue em embalagem original do 
fabricante, íntegra e adequada ao transporte, sem trincas, riscos, amassados, deformações, 
manchas, danos estruturais, conectores danificados, acessórios ausentes ou sinais de uso 
anterior. Não serão aceitos equipamentos que apresentem: 

16.20.1 Pixels permanentemente apagados, acesos ou travados, perceptíveis nos testes de 
tela; 

16.20.2 Linhas verticais ou horizontais; 

16.20.3 Manchas, regiões escuras ou iluminadas de forma irregular; 

16.20.4 Vazamento de luz localizado ou falha de uniformidade que prejudique a 
visualização normal de documentos, textos ou imagens, verificada em condições 
usuais de iluminação interna; 

16.20.5 Cintilação, oscilação ou instabilidade de imagem; 
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16.20.6 Falhas de som; 

16.20.7 Mau contato nas conexões; 

16.20.8 Reinicializações espontâneas; 

16.20.9 Falha de comunicação por rede, wi-fi ou bluetooth; ou 

16.20.10 Qualquer defeito que comprometa a leitura de documentos, a exibição de 
imagens ou o funcionamento institucional. 

16.21 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contada do recebimento definitivo, válida 
para uso institucional em órgão público e abrangendo o painel, sistema de retroiluminação Mini 
LED, placa principal, fonte de alimentação, alto-falantes, conexões, sistema Smart TV, Wi-Fi, 
Bluetooth, controle remoto e demais componentes fornecidos. 

17 UMIDIFICADOR DE AR ULTRASSÔNICO – RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 4 LITROS 

CATMAT:  297332 UNIDADE DE MEDIDA: Unidade  

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL: Material permanente PRAZO DE ENTREGA: 30 dias  

CONTRATAÇÃO: Registro de preço QUANTIDADE:  200 

RESUMO ESPECIFICAÇÕES: 

(COMPRASNET E SCMP) 

Umidificador de ar ultrassônico, com névoa fria, reservatório 
mínimo de 4 L e autonomia mínima de 7 horas, indicado para 
ambientes de até 20 m². Deve possuir ajuste da intensidade 
da névoa, funcionamento contínuo, desligamento automático 
por falta de água, proteção contra funcionamento a seco, 
indicador de nível e bocal direcionável. Alimentação bivolt 
automática, potência máxima de 35 W, reservatório de fácil 
higienização, certificação Inmetro e garantia mínima de 12 
meses. 

MODELO DE REFERENCIA: Elgin Touch 4L Bivolt — 45UTZN04N0AA/UTZN04N0AA; WAP 
Air Flow 4L Bivolt; ou modelos equivalentes ou superiores 
que atendam integralmente aos requisitos desta 
especificação. 

ESPECIFICAÇÃO 

17.1 OBJETO E TIPO: Umidificador de ar de uso institucional, do tipo ultrassônico, com 
emissão de névoa fria, destinado à melhoria das condições de umidade relativa do ar em 
gabinetes, salas individuais, ambientes administrativos e demais espaços internos climatizados 
artificialmente. 

17.2 FINALIDADE DE USO: O equipamento será utilizado em ambientes institucionais de 
trabalho, especialmente gabinetes e salas de até aproximadamente 20 m², com funcionamento 
durante a jornada diária, visando reduzir os efeitos do ressecamento do ar decorrente do clima 
local e do uso de sistemas de climatização. 

17.3 TECNOLOGIA: O equipamento deverá ser do tipo ultrassônico, com emissão de névoa 
fria, sem utilização de sistema de aquecimento ou emissão de vapor quente. Funções de 
ionização, aromatização, filtragem, iluminação, controle remoto, higrostato, sensor de umidade 
ou controle automático poderão ser ofertadas como recursos adicionais, sem caráter 
obrigatório. 

17.4 CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: O reservatório de água deverá possuir capacidade 
mínima de 4 litros, admitida capacidade superior, desde que mantidas a segurança, a 
facilidade de abastecimento, a higienização e a compatibilidade com uso em ambiente 
administrativo. 

17.5 AUTONOMIA: O equipamento deverá possuir autonomia mínima de 7 horas de 
funcionamento, declarada pelo fabricante em catálogo, ficha técnica ou manual, considerando 
um dos modos regulares de operação do produto.  



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT) 

 

Página 31 de 32 

 

17.6 COBERTURA: O equipamento deverá ser adequado para ambientes de até 
aproximadamente 20 m², compatível com gabinetes, salas individuais e espaços 
administrativos de pequeno porte. 

17.7 CONTROLE DE UMIDIFICAÇÃO: O equipamento deverá permitir ajuste da intensidade de 
névoa, fluxo ou nível de umidificação, por botão, painel, seletor, controle eletrônico, controle 
digital ou sistema equivalente, de modo a adequar o funcionamento ao tamanho do ambiente, 
à umidade relativa existente e à necessidade do usuário. 

17.8 MODO DE OPERAÇÃO: O equipamento deverá permitir funcionamento contínuo 
enquanto houver água disponível no reservatório, ajuste da intensidade de névoa e 
desligamento automático por ausência ou baixo nível de água. Timer, higrostato, sensor de 
umidade e modo automático de controle poderão ser ofertados como funcionalidades 
adicionais, sem caráter obrigatório.  

17.9 SEGURANÇA OPERACIONAL: O equipamento deverá possuir desligamento automático 
por ausência ou baixo nível de água, proteção contra funcionamento a seco, estabilidade 
adequada durante a operação e solução construtiva que reduza o risco de vazamentos, 
transbordamentos ou derramamentos durante o uso regular.  

17.10 RUÍDO E VIBRAÇÃO: O equipamento deverá apresentar funcionamento compatível com 
ambientes administrativos, sem ruídos anormais, vibração excessiva ou interferência sonora 
que prejudique sua utilização em gabinetes e salas de trabalho. 

17.11 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: O equipamento deverá possuir alimentação elétrica bivolt 
automática, compatível com as tensões nominais de 127 V e 220 V, frequência de 60 Hz, sem 
necessidade de transformador externo. O plugue e o cordão de alimentação deverão ser 
compatíveis com o padrão brasileiro aplicável. 

17.12 POTÊNCIA: O equipamento deverá possuir potência nominal máxima de 35 W, 
compatível com sua capacidade, autonomia e utilização contínua em ambiente administrativo.  

17.13 RESERVATÓRIO E HIGIENIZAÇÃO: O reservatório deverá ser removível ou possuir 
abertura com dimensões suficientes para permitir seu abastecimento, esvaziamento e 
higienização de forma simples e segura. Deverá ser fabricado em material resistente, lavável e 
adequado ao armazenamento de água durante o funcionamento do equipamento, com 
configuração que permita a limpeza periódica de suas superfícies internas. 

17.14 INDICADORES E SAÍDA DE NÉVOA: O equipamento deverá possuir indicação visual de 
funcionamento e reservatório translúcido, indicador de nível de água ou solução equivalente 
que permita acompanhar a quantidade de água disponível. Deverá possuir indicação visual, 
sonora ou funcional de ausência ou baixo nível de água e bocal de saída de névoa direcionável, 
giratório ou com configuração que permita sua adequada dispersão no ambiente. 

17.15 MODO DE OPERAÇÃO: O equipamento deverá permitir operação contínua ou 
programada, com ajuste de intensidade de névoa, desligamento automático e funcionamento 
adequado ao uso durante jornada administrativa, sem necessidade de reabastecimento 
frequente. 

17.16 CERTIFICAÇÃO E CONFORMIDADE: O produto deverá possuir certificação compulsória 
válida e ostentar o Selo de Identificação da Conformidade do Inmetro, nos termos da Portaria 
Inmetro nº 148/2022, de suas alterações ou de norma que venha a substituí-la. O selo deverá 
estar aposto no produto ou em sua embalagem, conforme as regras aplicáveis. MANUAL: O 
equipamento deverá acompanhar manual de instruções em língua portuguesa, físico ou digital, 
contendo orientações de instalação, operação, abastecimento, higienização, manutenção 
preventiva, segurança e descarte adequado. 

17.17 ACESSÓRIOS MÍNIMOS: O fornecimento deverá incluir, no mínimo: umidificador 
completo, reservatório, cabo de alimentação ou fonte compatível, manual de instruções em 
português e certificado ou termo de garantia. 

17.18 QUALIDADE E ACABAMENTO: O produto deverá ser entregue novo, sem uso anterior, em 
embalagem original ou devidamente protegida, sem trincas, quebras, vazamentos, 
deformações, manchas, mau contato, ruídos anormais, falhas no painel, reservatório 
danificado, acessórios ausentes ou defeitos que comprometam a segurança, o abastecimento,  
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17.19 GARANTIA: Garantia mínima de 12 meses, contados do recebimento definitivo, contra 
defeitos de fabricação, falhas elétricas, falhas no painel, vazamentos, defeitos no reservatório, 
mau funcionamento do sensor de nível de água, falhas de emissão de névoa, vícios de 
funcionamento e demais componentes do equipamento. 

18 REGRAS GERAIS  

18.1 MODELOS DE REFERÊNCIA.  

18.1.1 As marcas e os modelos indicados possuem caráter exclusivamente referencial, 
destinados a demonstrar o padrão mínimo de desempenho e qualidade esperado. 
Serão aceitos produtos de outras marcas ou modelos desde que atendam 
integralmente aos requisitos obrigatórios, ressalvados os itens cuja marca, 
originalidade ou compatibilidade específica esteja tecnicamente justificada. 

18.1.2 A alegação de produto equivalente ou superior deverá ser comprovada pelo 
atendimento de todos os requisitos mínimos. O desempenho superior em 
determinada característica não compensará o descumprimento de outro requisito 
obrigatório. 

18.2 ITENS ORIGINAIS.  

18.2.1 Nos itens em que seja exigido produto original em razão de compatibilidade com 
equipamento existente, somente serão aceitos produtos do fabricante indicado ou 
expressamente autorizados por ele, conforme a justificativa específica do item. 

18.3 CATMAT.  

18.3.1 Em caso de divergência entre a descrição resumida do CATMAT e a especificação 
técnica do Termo de Referência, prevalecerá a especificação técnica do Termo de 
Referência. 

18.3.2 Os códigos CATMAT possuem caráter cadastral e auxiliar. Em caso de divergência 
entre o código e a especificação, prevalecerão a descrição e os requisitos técnicos 
aprovados, sem prejuízo da correção cadastral antes da publicação. 

18.4 MOMENTO DA COMPROVAÇÃO.  

18.4.1 A documentação destinada à análise da proposta será apresentada pela licitante 
provisoriamente classificada em primeiro lugar, mediante convocação. Os manuais, 
termos de garantia e documentos relacionados ao recebimento acompanharão a 
entrega. 

18.5 CERTIFICAÇÕES E HOMOLOGAÇÕES. 

18.5.1 Os produtos sujeitos a certificação compulsória, homologação ou registro deverão 
possuir situação válida perante o órgão competente, quando aplicável à categoria 
do bem. 

18.6 INTEGRIDADE DO FORNECIMENTO.  

18.6.1 O preço deverá contemplar embalagem, transporte, descarga, acessórios, cabos, 
fontes, suportes, adaptadores, licenças permanentes, montagem, instalação, 
configuração e demais componentes expressamente incluídos na especificação do 
item. 
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