PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitagdes

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 019/2026
(Contratacao PNCP 080010-195/2026)

Processo PROAD n° 47.869/2026

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2* REGIAO torna publico a todos os interessados
que pretende realizar a locacdo de imovel (galpao) com objetivo de atender as demandas logisticas,
de armazenamento e abrigar parte da Unidade Administrativa do Tribunal, nos termos abaixo de-

lineados.

1. DO OBJETO

1.1. Prospeccédo do mercado imobiliario na regido centro-oeste da cidade de Sao Paulo, visando a
locacao de imoével (galpdo) situado em area urbana, para uso institucional, que atenda as
necessidades de localizacdo e instalacao prescritas neste edital.

1.2. Em caso de interesse do proprietario na realizacdo das adaptacdes (regime built to suit,
conforme Leis 8.245/1991 e 10.406/2002, com as inovacdes promovidas pelas Leis n°
12.744/2012 e 13.190/2015), a proposta devera contemplar os custos dessas intervencoes.

1.3. O presente chamamento publico destina-se exclusivamente a locacao de imével, e nao serao

aceitas as propostas que envolvam aquisicao, a qualquer titulo.

2. DAS INSTALACOES
2.1. O imo6vel devera ser composto preferencialmente de bloco tnico, estar em boas condicdes de
uso e apresentar as seguintes caracteristicas:
2.1.1. Area Minima:
2.1.1.1. Area para arquivo: estantes/pallets e assemelhados — 4.500 m?, pé-direito
minimo de 6 m;
2.1.1.2. Area Administrativa: 2.000 m?, pé-direito minimo de 2,5 m;
2.1.1.3. Area de vivéncia, devendo conter no minimo:
2.1.1.3.1. Vestiarios: minimo de 225 m?;
2.1.1.3.2. Copa / Refeitorio: minimo de 15 m?.
2.2. Pode se tratar de um imoével independente que conjugue todas as caracteristicas ou conjunto
de varios imo6veis, no caso de condominio que totalize na sua somatoéria a metragem solicitada.
2.3. Area construida (constante no Alvara de Construcao) de 8.000 a 12.000 m? e sua estrutura

deve permitir alteracdes internas para adequacao de dimensoées dos diversos ambientes do galpao,
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caso haja necessidade de obras de adaptacao.
2.4. Instalacodes elétricas e hidraulicas em perfeito estado de funcionamento.
2.5. Instalacoes de cabeamento para rede logica.
2.6. Carga elétrica que permita atender as necessidades de todos os ambientes.
2.7. Possuir entrada para sistema de telefonia fixa, inclusive caixas DG.
2.8. Adequacéo as normas de acessibilidade, especialmente no que se refere a NBR 9050.
2.9. Possuir, preferencialmente, minimo de 08 vagas de garagem.
2.10. Possuir equipamento de transporte vertical de carga, caso haja mais de um pavimento.
2.11. Para atender as necessidades do Tribunal devera possuir, ainda, as seguintes
caracteristicas, seja por meio de adaptacdes a serem promovidas pelo TRT-2 apés a celebracédo do
contrato ou pelo proprietario:
2.11.1. Excelente estado de conservacao das instalacoes;
2.11.2. Atender as normas de acessibilidade (NBR 9050/2020) e do Corpo de Bombeiros;
2.11.3. Nao apresentar vicios construtivos rigorosos aparentes, que comprometam a
seguranca da pronta ocupacio;
2.11.4. Estar desocupado ou com possibilidade de pronta desocupacdo, no ato da
assinatura do contrato.
2.12. Por "acessibilidade", entende-se o quanto estabelecido pela Resolucdao do Conselho Nacional
de Justica (CNJ) n°® 401/2021, que dispde sobre o desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade
e inclusdao de pessoas com deficiéncia nos o6rgdos do Poder Judiciario e de seus servicos
auxiliares, e regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusao.
2.13. O atendimento de todas as condi¢cdes ndo implica necessariamente em contrato, visto que,
apés a selecdo do imoével, serd necessario estudo para garantir sua plena adequacédo as
necessidades do Tribunal.
2.14. Sao caracteristicas a serem avaliadas no imoével:
2.14.1. pé-direito minimo de 2,50 m;
2.14.2. lajes de coberturas impermeabilizadas;
2.14.3. pecas estruturais (vigas, pilares e lajes) integras e revestimentos da fachada em bom
estado de conservacéo;
2.14.4. acabamentos de pisos, paredes, tetos e esquadrias em bom estado de conservacao;
2.14.5. elementos de instalacdes (elétricas e hidrossanitarias) em boas condicdes de uso e
compativeis com as necessidades do TRT-2;
2.14.6. possibilidade de adaptacdoes para atender as normas de prevencdo e combate a
incéndio e panico, dispondo de equipamentos de detec¢cao e combate a incéndio;
2.14.7. possibilidade de instalacdo de equipamentos de protecao de descargas atmosféricas

de acordo com as normas vigentes;
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2.14.8. possibilidade de instalacdo de sistemas que garantam a sustentabilidade do imével,
a exemplo de geracao de energia fotovoltaica e agua de reuso;

2.14.9. por '"sustentabilidade", entende-se o quanto estabelecido pela Resolucdo do
Conselho Nacional de Justica (CNJ) n°® 400/2021, que trata da politica de sustentabilidade

no ambito do Poder Judiciario.

3. DA LOCALIZACAO

3.1. O galpao deve estar localizado na regiao centro-oeste de Sao Paulo, em um raio de até 7
km de distancia do Férum Trabalhista Ruy Barbosa (situado na Avenida Marqués de Sao
Vicente, 235, Barra Funda, Sao Paulo/SP, CEP 01139-001) com todas as condicoes de
infraestrutura basica (rede elétrica, de agua, de esgoto e de aguas pluviais; vias adjacentes
pavimentadas; e servico de telefonia), e préximo a servicos como bancos e restaurantes.

3.2. O imével deve permitir facil acesso de pedestres e de veiculos e disponibilizacao de parada de
transporte publico coletivo a no maximo S00m.

3.3. O imével nao deve se situar em area com risco de alagamento.

4. DA DOCUMENTACAO

4.1. Considerando que o presente chamamento publico tem por objetivo realizar prospeccao no
mercado, ou seja, identificar iméveis disponiveis para posterior avaliacdo pela Administracdo
desta Corte acerca da forma a ser adotada para a contratacédo, o interessado devera apresentar,
juntamente com a proposta, declaracao:

a) de que possui projeto aprovado na prefeitura, se for o caso;

b) de que possui Alvara de Construcao ou "Habite-se", conforme o caso;

c) de que nao se encontra com faléncia decretada, em processo de recuperacao judicial ou

extrajudicial, concurso de credores, dissolucéo e liquidacao;

d) de que nao foi declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica

ou punido com a sancao de suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com este

Regional,

e) de que nédo ha, acerca do imoével ou do terreno sobre o qual foi construido, qualquer

impedimento de ordem juridica ou gravame contratual capaz de colocar em risco sua

locacéao pela Administracao Publica e o exercicio pleno do direito real de propriedade;

f) de que possui regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista;

g) de que possui os demais documentos relativos a regularizacdo e propriedade do imével,

conforme legislacao;

h) da solidez da edificacao e do compromisso de contratar laudo estrutural que a comprove.

4.2. A documentacdao de que trata este capitulo somente sera exigida posteriormente, caso o
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imovel seja considerado apto para avaliacéo.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
S5.1. As propostas deverao ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicacao
deste edital, ou seja, até 13/11/2026.
5.2. A entrega devera ser realizada a Comissdo de Contratacado, por e-mail, enderecada para
licita@trt2.jus.br, até as 23h59 do ultimo dia de prazo.
5.3. A proposta devera contemplar uma das duas possibilidades a seguir, conforme a opcao
elegida pelo proponente:
5.3.1. Apenas o valor do aluguel, considerando, ainda, que as despesas com IPTU, demais
tributos incidentes sobre o imével e seguro, serdo de responsabilidade do proprietario;
5.3.2. Valor do aluguel, nas condicoes acima, e a parcela de remuneracdo mensal para
custeio das adaptacdes, considerando o periodo inicial de locacado de 60 (sessenta) meses e
que em eventual prorrogacao da locacao essa parcela deixara de compor a mensalidade;
5.4. A proposta deve estar acompanhada da Declaracdo tratada no item 4.1 deste edital, da
descricao completa e detalhada do imovel e sua localizacao, que demonstre o atendimento dos
requisitos estabelecidos neste documento.
5.5. Para avaliacao dos iméveis propostos poderao ser solicitados: Memorial Descritivo, desenhos
de arquitetura, fotografias recentes (partes internas e externas) ou outros documentos que
permitam aferir sua compatibilidade com os termos deste edital.
5.6. A proposta deve estar acompanhada ainda da identificacdo dos proprietarios e seus
procuradores, caso haja.
5.7. A validade da proposta devera ser de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua
assinatura, podendo ser prorrogada a pedido do Tribunal e mediante concordancia do
proponente;
5.8. As propostas apresentadas ndo vinculam, em hipotese alguma, a locacdo do imével pelo
Tribunal.
5.9. O periodo inicial de locacdo, previsto para 60 (sessenta) meses, deve ser considerado apenas
para efeito de uniformizacdo das propostas, podendo as partes, se for o caso, negociarem a
amortizacao do investimento em prazos maiores.
5.10. Caso o proprietario opte pela realizacdo das adaptacoes, essas deverdao ser executadas,

preferencialmente, em até 12 (doze) meses.

6. DAS DISPOSICOES GERAIS
6.1. No caso de a prospeccdo demonstrar que ha ambiente de competicdo no mercado imobiliario

local, o Tribunal Regional do Trabalho da 2% Regido podera realizar procedimento licitatério
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publico para locacdo do imével. Caso contrario, ou seja, se apenas um imovel se mostrar viavel, a
locacao sera realizada dispensando-se o procedimento licitatério, com fundamento no artigo 51
e/ou no artigo 74 inciso V, ambos da Lei n° 14.133/2021.

6.2. As areas, referéncias de localizacdo e caracteristicas do imével pretendido, conforme descritos
neste edital, referem-se aos padrbes ideais, entretanto ndo impedem a proposicao e/ou futura
locacao de imoveis que nao se enquadrem completamente nos referidos padroes, desde que
atendam de forma satisfatéria aos servicos jurisdicionais quanto ao acesso, a estrutura e a

funcionalidade.

7. DA VEDACAO DE PARTICIPACAO
7.1. Nao poderao apresentar proposta:

a) Pessoa juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direcao ou no exercicio de funcoes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada deste
chamamento;

b) Pessoa fisica se for conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou
no exercicio de funcdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direcao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas

na linha hierarquica da area encarregada deste chamamento.

8. DA SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS
8.1. Qualquer interessado em apresentar proposta podera enviar pedidos de esclarecimentos

referentes a este edital de chamamento, através do seguinte endereco: licita@trt2.jus.br.

8.2. A resposta ao pedido de esclarecimento sera divulgada na pagina do Tribunal Regional do

Trabalho da 2® Regiao (https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/licitacoes/em_andamento/editais.pdf),

cabendo aos interessados acessa-lo para a obtencao das informacoes prestadas.

9. DOS ANEXOS
9.1. Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
9.1.1. ANEXO I - Especificacoes técnicas;
9.1.2. ANEXO II - Projeto de referéncia;
9.1.3. ANEXO III - Fotos de referéncia;

9.1.4. ANEXO IV - Definicao de areas e caracteristicas gerais dos espacos;
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9.1.5. ANEXO V - Proposta (informacoes essenciais dos iméveis);
9.1.6. ANEXO VI - Modelo de declaracao de apresentacao da proposta;
9.1.7. ANEXO VII - Minuta de contrato de locacao.

Sdo Paulo, (data e hora da assinatura digital)

Aquiles José Malvezzi
Diretor da Secretaria de Processamento e
Acompanhamento de Contratos e Licitacoes
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ANEXO I
ESPECIFICACOES TECNICAS

1. ALVENARIAS E DIVISORIAS

1.1. Alvenaria com blocos ceramicos

Caracteristicas: Alvenaria com blocos ceramicos, assentes com argamassa mista de cimento,

cal hidratada e areia média.
Aplicacao: Salas de trabalho, salas de espera, circulacoes, areas molhadas e areas técnicas.
1.2. Divisoria em painéis de gesso tipo drywall, espessura 95mm, com isolamento actstico

Caracteristicas: Divisorias em painéis de gesso tipo drywall, com 95mm de espessura, até o
forro, compostas por chapas de 12,5mm e estruturadas com montantes duplos, com

espacamento de 600mm, a fim de garantir a estabilidade do conjunto.
Isolamento acustico em 1a de rocha, espessura 70mm, no interior das paredes.

Deverao ser instalados todos os montantes, travamentos e acessorios necessarios, a fim de

garantir um perfeito funcionamento, rigidez e estabilidade dos conjuntos.
Nas juncoes entre paredes, deverao ser instalados montantes reforcados.

Deverao ser executados todos os tratamentos e elementos necessarios ao perfeito acabamento e
prevencao de possiveis fissuras nos encontros de chapas e lajes, vigas, pilares, alvenarias ou

entre chapas.

Todos os tubos e dutos deverao ficar embutidos nas paredes em drywall.

Aplicacao: Salas de trabalho, salas de espera, circulacdes e areas técnicas.
1.3. Divisorias em painéis de gesso tipo drywall verde, espessura 95mm

Caracteristicas: Divisorias em painéis de gesso tipo drywall verde, resistente a umidade, com
95mm de espessura, até o forro, compostas por chapas de 12,5mm e estruturadas com

montantes duplos, com espacamento de 600mm, a fim de garantir a estabilidade do conjunto.

Deverao ser instalados todos os montantes, travamentos e acessoérios necessarios, a fim de
garantir um perfeito funcionamento, rigidez e estabilidade dos conjuntos. Nas juncoes entre
paredes, deverao ser instalados montantes reforcados.

Deverao ser executados todos os tratamentos e elementos necessarios ao perfeito acabamento e
prevencao de possiveis fissuras nos encontros de chapas e lajes, vigas, pilares, alvenarias ou
entre chapas.

Todos os tubos e dutos deverao ficar embutidos nas paredes em drywall.

As divisorias deverao ser impermeabilizadas em sua base, até no minimo 20cm de altura, antes
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da instalacao do acabamento especificado.
Deverao ser executados reforcos metalicos para a instalacdo de lavatérios e bancadas.
Aplicacdo: Areas molhadas.

1.4. Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural TS de alta pressao

Caracteristicas: Divisorias sanitarias em painel laminado melaminico estrutural TS de alta
pressao, inclusive portas, estrutura em perfis de aluminio anodizado natural fosco, dobradicas e

fechaduras tipo tarjeta.

O laminado e os demais componentes deverdo ser a prova d'agua, resistentes a umidade, calor,

manchas por produtos quimicos, etc.

Deverao ser instalados todos os montantes, travamentos e acessorios necessarios para garantir
o perfeito funcionamento, rigidez e estabilidade dos conjuntos. Guias, travessas, montantes e
batentes devem ser em aluminio anodizado natural. Os perfis deverdo conter tampas em nylon.
Os montantes deverao ser fixados no piso, em sapata rigida (ndo aparente), com chumbadores

de aco.

Parafusos de fixacdo dos perfis e acessorios em aco inoxidavel ou similar. Acessorios de fixacao
em aluminio anodizado ou latdo cromado. Dobradicas em aluminio anodizado ou latdo

cromado, sendo no minimo trés por porta.

Aplicacao: Vestiarios.

2. PISOS, RODAPES E SOLEIRAS
2.1. Piso vinilico semiflexivel em placas

Caracteristicas: Piso vinilico semiflexivel em placas, cinza médio, espessura 3,2mm, para

trafego intenso, referéncia Tarkett Paviflex Natural ou similar, inclusive faixas de arremate.
Aplicacao: Todos os ambientes, exceto areas molhadas.
2.2. Piso ceramico tipo porcelanato natural retificado

Caracteristicas: Piso ceramico tipo porcelanato natural retificado, cor creme, 60x60cm, para
trafego intenso, antiderrapante, qualidade extra, assente com argamassa colante, junta seca
(lmm), rejunte flexivel para porcelanato na mesma cor do piso, padrao de qualidade Incepa,

Cecrisa, Porto Belo ou similar.
Aplicagdo: Areas molhadas.
2.3. Tablado de madeira

Caracteristicas: Tablado de madeira (compensado 25mm) estruturado, com 15cm de altura.
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Aplicacao: Salas de Audiéncia.
2.4. Piso em carpete tipo forracao

Caracteristicas: Piso em carpete tipo forracdo, padrdao de qualidade Durafelt ou similar,

inclusive todos os acessoérios de acabamento.
Aplicacao: Tablados das Salas de Audiéncia.
2.5. Rodapé em madeira
Caracteristicas: Rodapé em madeira, altura 7cm, reto, para pintura.
Aplicacao: Nos ambientes onde havera instalacdo de piso vinilico.
2.6. Rodapé em porcelanato natural retificado
Caracteristicas: Rodapé em porcelanato natural retificado, cor creme.
Aplicacdo: Areas molhadas.
2.7. Soleira em granito polido

Caracteristicas: Soleiras em granito polido, com desnivel maximo de 1,5cm entre areas secas e
molhadas, com arestas internas e externas chanfradas 1:2, encaixadas sob os batentes das

portas, de acordo com a NBR 9050.

Aplicacdo: Areas molhadas.

3. REVESTIMENTOS
3.1. Revestimento ceramico branco

Caracteristicas: Revestimento ceramico branco, liso, brilhante, qualidade extra, padrao de
qualidade Incepa, Cecrisa, Porto Belo ou similar, assentes com argamassa colante flexivel e

rejunte flexivel na cor branca.

Nos sanitarios, vestiarios e depodsito de material de limpeza, os revestimentos deverdao ser

instalados até o forro.

Nas copas, deverao ser executadas duas fiadas de revestimento ceramico na parte superior das

bancadas.
Aplicacdo: Areas molhadas.
3.2. Pintura com emassamento

Caracteristicas: Pintura interna de paredes com tinta esmalte sintético acetinado, cor branco
neve, em duas demaos, padrao de qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou

similar.

Aplicacao: Todos os ambientes, exceto sanitarios, vestiarios e deposito de material de limpeza.
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3.3. Pintura de portas e rodapés de madeira

Caracteristicas: Pintura esmalte sintético acetinado, cor platina, em duas demaos, padrao de

qualidade Suvinil, Renner, Sherwin Willians, Coral ou similar.

Aplicacao: Todos os ambientes.

4. FORROS
4.1. Forro acustico tipo removivel

Caracteristicas: Forro acustico tipo removivel, fabricado em placas de fibra de vidro, com
dimensodes de 625mm x 1250mm x 15mm, borda reta, acabamento na cor branca, coeficiente
de absorcao sonora (NRC) superior ou igual a 0,85, inclusive sistema de sustentacdo composto

por tirantes em aluminio e estrutura aparente com perfil “I” em ago galvanizado na cor branca.
Aplicacao: Todos os ambientes, exceto areas molhadas.
4.2. Forro tipo removivel

Caracteristicas: Forro tipo removivel, fabricado em placas de gesso acartonado com pelicula em
PVC, com dimensées de 625mm x 1250mm x 9,5mm, borda reta, acabamento na cor branca,
inclusive sistema de sustentacdo composto por tirantes em aluminio e estrutura aparente com

perfil “I” em aco galvanizado na cor branca.

Aplicacdo: Areas molhadas.

5. LOUCAS, METAIS, BANCADAS E COMPLEMENTOS
5.1. LOUCAS
5.1.1. Bacia sanitaria com caixa acoplada

Caracteristicas: Bacias sanitarias com caixa acoplada, tipo Dual Flux, 3/6L, em louca

branca, referéncia modelo Ravena Deca ou equivalente técnico.
Aplicacao: Sanitarios e vestiarios.
5.1.2. Bacia sanitaria com caixa acoplada para sanitario PCD

Caracteristicas: Bacias sanitarias com caixa acoplada, tipo Dual Flux, 3/6L, em louca

branca, referéncia modelo Vogue Plus Conforto Deca ou equivalente técnico.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
5.1.3. Lavatorio com coluna

Caracteristicas: Lavatorios com coluna, em lougca branca, padrao de qualidade Deca,

Celite, Incepa ou similar.
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Aplicacao: Sanitarios e vestiarios.
5.1.4. Lavatério com coluna suspensa

Caracteristicas: Lavatorios com coluna suspensa, em louca branca, padrao de qualidade

Deca, Celite ou similar.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
5.1.5. Tanque com coluna

Caracteristicas: Tanque com coluna, em louca branca, 30 litros, padrao de qualidade

Deca, Celite, Incepa ou similar.
Aplicacao: Deposito de material de limpeza.
5.2. METAIS
5.2.1. Torneira de mesa

Caracteristicas: Torneiras de mesa, @1/2”, cromadas, com acionamento por toque e

fechamento automatico, padrao de qualidade Deca, Docol, Fabrimar ou similar.
Aplicacao: Sanitarios e vestiarios.
5.2.2. Torneira de mesa para sanitario PCD

Caracteristicas: Torneiras de mesa @1/2”, cromadas, com acionamento tipo
monocomando por alavanca e fechamento automatico, referéncia modelo Pressmatic

Benefit Docol ou equivalente técnico.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
5.2.3. Torneira de parede para tanque

Caracteristicas: Torneira cromada de parede para tanque, padrao de qualidade Deca,
Docol, Fabrimar ou similar.
Aplicacao: Deposito de material de limpeza.

5.2.4. Barras de apoio para sanitario PCD
Caracteristicas: Barras de apoio de 0,80m e 0,70m nas paredes junto a bacia sanitaria e
barras de apoio de 0,40m nas paredes junto ao lavatério e na face interna da porta, de

acordo com a NBR 9050, com tubo de 1 %4”, em latdao cromado ou aluminio anodizado,

padrao de qualidade Deca, Pisometal, Docol ou similar.

As barras deverdo ser instaladas com parafusos de cabecas sextavadas em aco inox e

buchas para fixacao.

As barras de apoio devem ter resisténcia a um esforco minimo de 1,5 KN em qualquer

sentido.
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Se as barras forem instaladas em paredes de drywall, estas deverdao ser reforcadas com
madeira, no seu interior, para melhor fixacdo e estabilidade do conjunto. Além disso,
deverdao ser utilizadas buchas e parafusos compativeis com o material em que serao

instaladas.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
5.3. BANCADAS
5.3.1. Bancada com cuba para copa

Caracteristicas: Bancada e frontdo em granito polido, cor cinza andorinha, com cuba
central em aco inox e torneira cromada de mesa, padrao de qualidade Deca, Docol,

Fabrimar ou similar.
Aplicacao: Copas.
5.4. COMPLEMENTOS
5.4.1. Registro de gaveta

Caracteristicas: Registros de gaveta, com acabamento cromado, padrdo de qualidade

Deca, Docol, Fabrimar ou similar.
Aplicacdo: Areas molhadas.
5.4.2. Sifao do tipo garrafa

Caracteristicas: Sifao do tipo garrafa, em metal cromado, 1 x 1 %", padrao de qualidade

Deca, Docol, Fabrimar ou similar.
Aplicacdo: Areas molhadas.
5.4.3. Caixa sifonada com grelha

Caracteristicas: Caixa sifonada com grelha, acabamento cromado, padrdo de qualidade

Deca, Docol, Fabrimar ou similar.
Aplicacgédo: Areas molhadas.
5.4.4. Assento sanitario para bacia

Caracteristicas: Assentos sanitarios de plastico, na cor branca, com tamanho compativel

ao modelo da bacia.
Aplicacao: Sanitarios e vestiarios.
5.4.5. Tampa plastica para bacia

Caracteristicas: Tampas plasticas, na cor branca, com tamanho compativel ao modelo da

bacia.

Aplicacao: Sanitarios e vestiarios.
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5.4.6. Batedor metalico para sanitario PCD

Caracteristicas: Batedor metalico em chapa de aco inoxidavel, com espessura de 1mm e

altura de 40cm, na parte inferior das duas faces da porta.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
5.4.7. Placas em aluminio para sanitario PCD

Caracteristicas: Placas em aluminio com desenho universal de acessibilidade, de acordo

com a NBR 9050.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
5.4.8. Placas em aluminio para sinalizacdo tatil:

Caracteristicas: Placas em aluminio com sinalizacdo tatil em braile, de acordo com a

NBR 9050.

Aplicacao: Sanitarios PCD.

6. ESQUADRIAS
6.1. Porta completa de madeira folha simples — 80cm

Caracteristicas: Portas em madeira, sélidas, encabecadas, com miolo em madeira macica
sarrafeada e revestimento em laminas, para pintura, completas, inclusive guarnicbes retas,
largura 7cm, batentes e ferragens.

Aplicacao: Todos os ambientes, exceto sanitarios PCD, salas de audiéncia, CPD e No Break.

6.2. Porta completa de madeira folha simples — 80cm — com visor

Caracteristicas: Portas em madeira, sélidas, encabecadas, com miolo em madeira macica
sarrafeada e revestimento em laminas, para pintura, completas, com visor de vidro incolor, com
moldura boleada, lisa e sem rebarbas, inclusive guarnicdes retas, largura 7cm, batentes e

ferragens.
Aplicacao: Salas de audiéncia.
6.3. Porta completa de madeira folha simples — 90cm

Caracteristicas: Portas em madeira, sélidas, encabecadas, com miolo em madeira macica
sarrafeada e revestimento em laminas, para pintura, completas, inclusive guarnicoes retas,

largura 7cm, batentes e ferragens.
Aplicacao: Sanitarios PCD.
6.4. Porta completa de madeira folha dupla — 120cm

Caracteristicas: Portas em madeira, solidas, encabecadas, com miolo em madeira macica
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sarrafeada e revestimento em laminas, para pintura, completas, inclusive guarnicoes retas,

largura 7cm, batentes e ferragens.
Aplicacao: CPD e No Break.

6.5. Fechadura de embutir

Caracteristicas: Fechaduras de embutir, tipo cilindro, com chave, acabamento cromado, com

macaneta tipo alavanca, padrao de qualidade Pado, Papaiz, La Fonte ou similar.
Aplicacao: Todos os ambientes.

6.6. Mola hidraulica aérea

Caracteristicas: Mola hidraulica aérea, padrao de qualidade Dorma ou similar, dimensionada

conforme o peso da porta.

Aplicacao: Salas de audiéncia.

7. ACESSIBILIDADE

7.1. Piso tatil de alerta e direcional

Caracteristicas: Piso tatil de alerta e direcional, de acordo com a NBR 9050, com as seguintes

caracteristicas:
Area interna: piso tatil em borracha sintética ou PVC, colado ao piso, na cor azul;
Area externa: piso tatil em concreto, assentado no piso, na cor amarela.

Nos casos em que o piso tatil for sobreposto ao piso existente, o desnivel resultante devera

ser chanfrado e ndo podera exceder a 3mm.
Nao devera haver desnivel quando as superficies forem integradas.
Nao deverao ser instalados pisos tateis nos patamares intermediarios das escadas.
Aplicacao: Conforme NBR 9050.
7.2. Corrimao duplo em aco galvanizado

Caracteristicas: Corrimao duplo continuo em aco galvanizado, alturas de 70cm e 92cm do piso
acabado, medida da geratriz superior, em perfil de secao circular, de acordo com a NBR 9050,

inclusive suportes em aco galvanizado.

Pintura, em duas demaos, com tinta esmalte sintético fosco, cor platina, padrao de qualidade

Suvinil, Renner, Sherwin Williams, Coral ou similar.

Os corrimaos deverao apresentar prolongamento minimo de 0,30m no inicio e no término,
acabamento recurvado nas extremidades e distancia de 4cm das paredes laterais, medidos da

geratriz lateral interna.
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Aplicacao: Escadas e rampas.
7.3. Sinalizacdo visual nos degraus

Caracteristicas: Sinalizacdo visual nas bordas dos degraus das escadas, em cores

contrastantes com relacao ao piso, de acordo com a NBR 9050.
Aplicacao: Conforme NBR 9050.
7.4. Sinalizacao tatil nos corrimaos
Caracteristicas: Sinalizacio tatil em braile nos corrimaos, de acordo com a NBR 9050.
Aplicacao: Conforme NBR 9050.
7.5. Sistema de alarme PNE

Caracteristicas: Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (wireless),

de acordo com a NBR 9050.
Aplicacao: Sanitarios PCD e areas de resgate.
7.6. Sinalizacao de piso
Caracteristicas: Sinalizacdo de piso com pictograma autoadesivo em policarbonato, de acordo
com a NBR 9050.
Aplicacao: Salas de espera e areas de resgate.

7.7. Placa para vaga reservada

Caracteristicas: Placa de identificacdo para vaga de estacionamento reservada, em chapa de
aco galvanizado, tipo pedestal, com desenho universal de acessibilidade, de acordo com a NBR

9050.
Aplicacao: Conforme NBR 9050.

8. MARCENARIA
8.1. Armario de madeira para copa

Caracteristicas: Armarios de madeira suspenso, fixados a parede, sob as bancadas das copas,
em MDF ultra, com espessura de 20mm, com tratamento antibacteriano e contra fungos e
cupins, revestimento interno e externo em laminado melaminico na cor argila, colado e
prensado a quente, e bordas revestidas em ABS, dobradicas em aco e puxadores em aluminio
injetado na cor branca.
Aplicacao: Copas.

8.2. Balcao de atendimento

Caracteristicas: Balcao de atendimento, com parte acessivel as pessoas com deficiéncia, de
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acordo com a NBR 9050, em MDF ultra, com espessura de 20mm, com tratamento
antibacteriano e contra fungos e cupins, revestimento interno e externo em laminado
melaminico na cor freijo, colado e prensado a quente, e bordas revestidas em ABS, dobradicas

em aco e puxadores em aluminio.

Aplicacao: Portaria.

9. PERSIANAS
9.1. Persiana rol6 em tela solar branca

Caracteristicas: Persianas rolé 1% de transparéncia, em tela solar branca, compostas de fibra
de vidro e PVC, sem band6, com barra niveladora, acessorios brancos, acionamento manual por
corddo de poliéster trancado com bolinhas de plastico injetadas, fixacdo por meio de suporte

standard de ferro com pintura eletrostatica branca.

Aplicacao: Todos os ambientes, exceto sanitarios, vestiarios e deposito de material de limpeza.

10. LUMINARIAS
10.1. LUMINARIAS DE EMBUTIR EM LED
10.1.1. Luminaria de embutir para LED Tubular — 2 x 18W — tipo 1

Caracteristicas: Luminaria para utilizacdo de lampadas LED tubulares de 2x18W, para
embutir no forro, modulacao 125 cm, com corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor em aluminio anodizado de alta pureza, com aletas de aco
pintadas ou aletas parabodlicas em aluminio anodizado de alto brilho, equipada com
soquetes antivibratérios em policarbonato com trava de seguranca com largura de

302mm. Conexao com a rede elétrica através de plugue 2P+T.

Aplicacao: Salas de Audiéncia, Salas de Espera, Secretarias, Recepcao, CPD, Circulacao,
Copas e demais Salas de Trabalho.

10.1.2. Luminaria de embutir para LED Tubular — 2 x 9W — tipo 2

Caracteristicas: Luminaria para utilizacdo de lampadas LED tubulares de 2x9W, para
embutir no forro, modulacdo 62,5 cm, com corpo em chapa de aco tratada e pintura
eletrostatica branca, refletor em aluminio anodizado de alta pureza, com aletas de aco
pintadas ou aletas parabodlicas em aluminio anodizado de alto brilho, equipada com
soquetes antivibratérios em policarbonato com trava de seguranca com largura de 302

mm. Conexao com a rede elétrica através de plugue 2P+T.

Aplicacao: [luminacédo de pequenos ambientes.
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10.1.3. Luminaria de embutir para LED Bulbo - 2 x 12W - tipo 3

Caracteristicas: Luminaria de embutir circular para lampadas LED tipo bulbo, 2 x 9W,

soquete E27, com corpo pintado na cor branca, e protetor em vidro temperado jateado.
Aplicacao: Sanitarios.
10.2. LAMPADAS DE LED
10.2.1. Lampada LED Tubular tipo T8 — 18W

Caracteristicas: Lampada LED tubular tipo T8, base G13, multivolt 100-240 V, vida tutil
de 25.000 horas ou mais, certificacado INMETRO, fluxo luminoso minimo de 1.800
Itmens, rendimento minimo de 100 Im/W, temperatura de cor igual a 6.500K, fator de
poténcia maior ou igual a 0,92, IRC maior que 80, angulo luminoso minimo de 160°,
dimensodes Amax 28 x 1.200 mm, leitosa, driver de corrente interno, alimentacao elétrica
somente em uma das extremidades. Ref.: TUBOLED T8 18W cod. TL18P6AO, marca OL
[luminacao; ou CorePro LEDtube 1200mm 18W 865 T8C W G, marca Philips; ou TUBO
LED T8 18W cod. 7014663, marca Osram; ou similar.

Aplicacao: Luminarias tipo 1.
10.2.2. Lampada LED Tubular tipo T8 — 9W

Caracteristicas: Lampada LED tubular tipo T8, base G13, multivolt 100-240 V, vida 1til
de 25.000 horas ou mais, garantia minima de 1 ano, certificacaio INMETRO/PROCEL,
fluxo luminoso minimo de 1.035 limens, rendimento minimo de 100 Im/W, temperatura
de cor igual a 6.500K, fator de poténcia maior ou igual a 0,94, IRC maior que 80, angulo
luminoso minimo de 160°, dimensdes max 28 x 600 mm, leitosa, driver de corrente
interno, com alimentacdo somente em uma das extremidades. Ref.: TUBOLED T8 9W céd.
TLO9P6AO, marca OL I[luminacdo, ou Essential LEDtube 1200mm 9W 865 T8C, marca
Philips, ou similar.

Aplicacao: Luminarias tipo 2.

10.2.3. Lampada LED Bulbo base E27 — 12W

Caracteristicas: Lampada Bulbo LED, base E27, multivolt 100-240V, vida util média de
25000h ou mais, fluxo luminoso minimo de 1.200 limens, rendimento minimo de 100
Im/W, temperatura de cor igual a 6.500K, fator de poténcia maior ou igual a 0,70, IRC
maior que 80, angulo luminoso minimo de 150°, leitosa, dimensées maximas 870 x 130
mm, driver de corrente interno. Referéncia: Bulbo LED A70 12W - cod. A712B6A0O marca
OL Iluminacao; ou Classic A 12W marca Osram; ou LEDBulb 13.5W E27 6500K W A67
1PF/10 BR marca Philips; ou similar.

Aplicacao: Luminarias tipo 3.
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11. INSTALAGCOES ELETRICAS, REDES E CFTV

11.1. INSTALACOES ELETRICAS

11.1.1. OBSERVACOES PRELIMINARES E NORMAS

As especificacoes contidas neste caderno sobressaem em relacdo a quaisquer outros

documentos do projeto.

A CONTRATADA fornecera os materiais e/ou a mao de obra e todas as ferramentas e
equipamentos necessarios para a execucdo dos servicos de acordo com as Normas
Brasileiras, além de outras normas aplicaveis, seguindo fielmente as indicacdes do

projeto.

Quaisquer servicos executados com mao de obra ou materiais inadequados e em
desacordo com o projeto deverao ser refeitos pela CONTRATADA sem qualquer 6nus para
o CONTRATANTE.

Durante a execucdo, devera ser comunicado a FISCALIZACAO qualquer divergéncia
encontrada entre o projeto de instalacoes e os demais projetos de execucdo, com a

finalidade de definir a solucéo a ser adotada.

As seguintes normas, além das demais normas pertinentes, nortearam este projeto e

devem ser seguidas durante a execucao da obra:
NBR 5410 - Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao;
NBR 5419 - Protecao de Estruturas contra Descargas Atmosféricas;

NBR 13248 - Cabos de poténcia e condutores isolados sem cobertura, néo
halogenados e com baixa emissao de fumaca, para tensées até 1 kV - Requisitos de

desempenho;

NR 10 - Seguranca em Instalacoes e Servicos em Eletricidade;

NBR IEC 60050 - Instalacoes Elétricas em Edificacoes;

NBR-ISO/CIE 8995-1 - [luminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior;
NBR 5444 - Simbolos graficos para instalacoes elétricas prediais;

NBR 10898 - Sistema de iluminacdo de emergéncia;

NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plasticos para instalacoes elétricas de baixa

tenséo - requisitos de desempenho;

NBR-IEC 61537 - Encaminhamento de cabos - sistemas de eletrocalhas para cabos

e sistemas de leitos para cabos;

NBR 6813 - Fios e cabos elétricos - ensaio de resisténcia de isolamento;

JUSTIGA D0 TRABALHO 18

Tribunal Regional do Trabalho da 22 Regido (SP)



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitagdes

NBR 8182 - Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolacao

extrudada de PE ou XLPE, para tensoes até 0,6/1 kV - requisitos de desempenho.
11.1.2. RECOMENDACOES PARA EXECUCAO
11.1.2.1. Quanto a Instalacao de Caixas e Eletrodutos:

As tubulacoes deverao ser fixadas por suportes rigidos, sempre de maneira a nao

interferir na estética ou funcionalidade do local.

A conexao dos eletrodutos com as caixas devera ser feita com buchas e arruelas,

com acabamento absolutamente sem saliéncias ou rebarbas.

A mudanca de alinhamento de mais de 60° dos dutos devera ser feita
preferencialmente com caixas; sera admitida curvatura nos eletrodutos flexiveis

desde que, no maximo, duas em cada trecho entre caixas.

Devera ser observada rigorosamente a continuidade do sistema de tubulacéo e

caixas.

A fixacao das caixas devera ser feita pelo fundo, de modo que as tampas possam ser

abertas pela frente.

A montagem dos quadros devera ser feita de maneira organizada, com os
condutores unidos através de bracadeiras plasticas e estas aparadas apos o

fechamento.

Os circuitos deverao ser todos identificados através de etiquetas apropriadas, de
modo a se ter uma indicacdo inequivoca e indelével da localizacdo das cargas

vinculadas.

Devera ser verificada e instalada protecdo mecanica contra contato elétrico em
acrilico ou policarbonato (a ser definido no detalhamento dos quadros) e
acabamento arredondado e sem ranhuras, deixando acesso somente as manoplas
de acionamento dos disjuntores e a protecdo devera ser fixada por isoladores em
epoxi adequados a altura dos equipamentos, podem ser feitas placas em alturas
diferentes para o disjuntor geral e as demais cargas, porém, devera haver uma
sobreposicao da protecao de maior altura sobre a de menor altura de duas vezes o
valor da diferenca entre as alturas. Nao sera admitido o uso de material metalico

para as protecoes mecanicas em hipoétese alguma.
11.1.2.2. Quanto ao Acabamento:

O interior das caixas deve ser deixado perfeitamente limpo, sem restos de
barramentos, parafusos ou qualquer outro material, sendo limpos diariamente ao

final do expediente, sem excecao.
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O padrao geral de qualidade da obra deve ser irrepreensivel, devendo ser seguidas,
além do aqui exposto, as recomendacdes das normas técnicas pertinentes,

especialmente a Norma NBR-5410.
11.1.3. GENERALIDADES

Caso haja duvidas entre as especificacdes, detalhamentos e plantas do projeto,
prevalecerdo as informacdes com a seguinte ordem: 1° Caderno de especificacdes; 2°

Detalhamentos; 3° Plantas.

Todas as partes metalicas da infraestrutura elétrica, como caixas, luminarias,
eletrocalhas, eletrodutos, quadros etc., deverdo ser firmemente ligadas aos condutores de
protecéo (terra) para que o potencial de todos sejam os mesmos, minimizando, assim, a

possibilidade de choque elétrico.

As eletrocalhas deverao ter cabo de cobre nu meio duro passando ao longo de todos os
trechos presos com abracadeiras do tipo D fixadas a cada metro. Os cabos de cobre
deverao ser interligados e conectados aos barramentos de terra dos quadros. Estes cabos
nao poderao ser utilizados como condutor de protecao de nenhum dos circuitos elétricos.
A Dbitola a ser utilizada é de 10mm?. As emendas deverdo ter transpasse de 20cm e utilizar
no minimo 3 (trés) conectores que podem ser do tipo parafuso fendido ou grampos de aco
galvanizado, alternativamente podera ser utilizado emenda por compressdo com trés
compressoes em cada lado, observando que a compressdo devera ser feita por alicate

especifico com as matrizes corretas.

Durante a execucdo todas as juncdes entre eletrodutos rigidos de PVC ou eletrodutos
metalicos flexiveis e caixas deverdao ser bem-acabadas, ndo sendo permitido rebarbas nas
juncoes e devera ser utilizado bucha e arruela em aluminio. Para a juncédo entre
eletrodutos flexiveis de PVC e as caixas a serem embutidas em alvenaria ou no solo devera
ser deixado sobra dentro da caixa de Scm para as caixas do tipo 2x4” e 4x4” e de 20cm
para as demais e as pontas dentro das caixas deverdo ser tampadas com papel ou
papeldo ou outro material que apés chumbada a caixa possa ser facilmente removido em
sua totalidade e ndo deixe nenhum material ser depositado no interior dos tubos. Os
excedentes dessas tubulacdes deverdao ser aparados apés chumbadas as caixas sem

deixar rebarbas cortantes ou que possam danificar os fios e cabos.

Todas as caixas embutidas deverdo ter sua face coincidindo com o acabamento da

alvenaria, ndo sendo permitido que as mesmas fiquem para dentro do acabamento.

Todos os cabos deverao ser identificados através de anilhas ou fitas especificas para este

fim, de forma indelével, nas caixas de saida (tomadas) e dentro dos quadros.

Todos os centros de medicdo e quadros deverao ser identificados externamente por
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plaqueta em acrilico preto com letras brancas gravadas por tras da placa em baixo relevo,

contendo o nome do quadro com dimensoées de 150x50mm.

O instalador devera proceder aos ensaios finais de entrega da obra conforme a NBR-5410,
entrega de relatério com mapa de cabos e medicoes de isolamento dos circuitos apés
instalados bem como fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos

executados.

Todo material e equipamento devem possuir identificacdo de suas caracteristicas minimas

e marca do fabricante.

O sistema considerado foi de (380/220 V - 60Hz) / (220/127V - 60 Hz). A sua
implantacado devera respeitar os padroes das normas aplicaveis, garantindo as condicoes
prescritas de seguranca e compatibilidade de acabamento com o restante da obra e com o

emprego de materiais aceitos pelas normas técnicas da ABNT.
11.1.4. CABOS ELETRICOS

Os condutores fase, neutro e terra de um mesmo circuito devem ser instalados num
mesmo conduto, salvo indicacédo especifica nos cabos de alimentacdo, e possuir a secio

conforme requisitos da NBR 5410.

Quando instalados em eletrodutos fixados na parede ou teto, os cabos devem ser
constituidos por condutores de cobre, isentos de emendas, isolados em composto
termoplastico poliolefinico ndo halogenado para 70°C, Classe 5, singelos e classe de
tensdo 450/750V, em conformidade com a norma NBR 13248, nas secoes indicadas em

plantas.

Quando usados para instalacdo subterranea e em areas sujeitas a acamulo de umidade,
os cabos devem ser constituidos por condutores de cobre, isentos de emendas, isolados
em composto do tipo EPR ou XLPE para 90°C, classe 5 até a bitola de 16mm? e a partir
desta em classe 2, com isolamento a prova de umidade, singelos e classe de tenséo

0,6/ 1kV, nas secoes indicadas em plantas.
Os cabos devem ser nao halogenados e possuir resisténcia UV.

Os cabos ndo podem ser excessivamente forcados nem possuir raio de curvatura inferior a

dez vezes os seus diametros externos.

Nos trechos verticais os condutores devem se apoiar na extremidade superior do
eletroduto ou eletrocalha, em suportes isolantes com resisténcia mecanica adequada ao
peso a suportar, de modo que nao danifiquem sua isolacao e a intervalos nao superiores
a

a) 30 metros para condutores de secao até S0 mm?;
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b) 24 metros para condutores de secdo maior que 50 mm? e até 120 mm?;

¢) 18 metros para condutores de secdo maior que 120 mm? e até 185 mm?2;

d) 15 metros para condutores de secdo maior que 185 mm? e até 240 mm?.
Em todos os pontos de apoio deve haver acesso para inspecao.

No caso especifico de leitos e eletrocalhas, os condutores devem ser amarrados com
cordao encerado de modo a manter os circuitos separados por amarracao e para manter a

organizacao dos cabos, preferivelmente deve ser usada a formacao em trifélio.

Deverao ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacdo recomendadas pelos

fabricantes dos materiais. Particularmente devera ser observado o seguinte:

Deverao apresentar, apés a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo que devera ser
confirmada através de teste de resisténcia de isolamento conforme NBR 6813 e
apresentado laudo de medicdo das resisténcias de isolamento juntamente com a
indicacdo no mapa de cabos;

Para facilitar a enfiacdo, podera ser utilizada parafina ou talco industrial apropriado.

Nao serdao admitidas emendas desnecessarias, bem como fora das caixas de passagem.

As emendas necessarias de fios de secdo até 4mm? deverdo ser realizadas por conexao

automatica por mola. Referéncia WAGO, linha 222.

As emendas acima de 4mm? deverdo ter area de contato minima de Smm? para cada
1lmm? de secao e ser soldadas com estranho e isoladas com fita autofusdo de boa
qualidade e cobertas por fita isolante de PVC de boa qualidade. Sera permitida emenda
somente até a bitola de 10mm?, a partir desta bitola as emendas somente poderdao ser
feitas por conector de compressdo adequado a bitola que permita trés compressoes em
cada cabo e isoladas com fita autofusao de boa qualidade e cobertas por fita isolante de

PVC de boa qualidade.

Todas as pontas de ligacdo em tomadas, luminarias e interruptores deverdo ser

estanhadas, sem excecao.

A conexao dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser feita com terminais

pré-isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados com estanho.
Codigo de cores a observar (no caso dos circuitos terminais):
a) Fase: preto, vermelho e branco
b) Neutro: azul-claro
c) Retorno: amarelo

d) Terra: verde
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Nos cabos de alimentacdo interna de bitola igual ou superior a 16mm? deverao ter
cobertura na cor preta e as fases identificadas com fitas coloridas em ambas as pontas e

sempre manter a sequéncia de fase desde a medicao até os quadros finais, sendo:
a) Fase A: vermelho;
b) Fase B: branco;
c) Fase C: marrom;
d) Neutro: azul;
e) Terra: verde.

Os cabos de alimentacdo dos quadros ndo poderao ser seccionados, sem excecdo. Os
demais cabos nao deverao ser seccionados, exceto onde absolutamente necessario com o
aval da FISCALIZACAO. Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o
disjuntor de protecdo até a ultima carga ou caixa de consolidacdo, sendo que, nas cargas
intermediarias, serdo permitidas derivacoes. As emendas deverdao ser soldadas com
estanho e isoladas com fita tipo autofusao e fita isolante. As emendas s6 poderao ocorrer
em caixas de passagem. O fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do
INMETRO.

Todos os cabos deverdao possuir indicacdées do circuito e quadro a que pertencem, essa
identificacdo sera feita com anilhas plasticas em porta marcadores plasticos. Essa

identificacdo é um acessoério dos cabos e deve compor seu custo unitario.
Os cabos do sistema de deteccao e combate a incéndio deverao ter cor conforme projeto.

A instalacdo sera compreendida em duas fases, sendo a primeira montados todos os
quadros, alimentadores, circuitos de iluminacdo e tomadas onde ndo haja caixa de
consolidacdo e até as caixas de consolidacdo. Na segunda fase, que ocorrera apods a
montagem dos moveis, serdo instaladas as tomadas nas estacoes de trabalho e nas caixas
de piso, sendo que nas estacoes de trabalho devera haver laco de manobra de 1 metro no

seu interior.

Nao sera permitido o uso de cabo de bitola inferior a 2,5mm? nas instalacoes elétricas em

qualquer hipétese.
11.1.5. CONDUTOS
11.1.5.1. Orientacoes gerais de montagem de Eletrodutos, conduletes e caixas:

As caixas para os pontos de luz no teto serao feitas por conduletes de aluminio em
instalacdes aparentes ou de emergéncia e por caixas 4x4” no entreforro. Nas
paredes, as caixas para interruptores e tomadas serdo de 4”x2” ou 4”x4”, conforme

necessidade. As caixas para as esperas de forca serdo de 4”x4”.
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Caixas aparentes sujeitas a umidade e respingos d’agua deverdo ser metalicas IP-

56.

As caixas para instalacdo aparente serdo conduletes de aluminio com tampas,
deverao ser montados de modo que a sua tampa esteja sempre voltada para o

usuario, para facilitar a sua abertura.

Junto a cada condulete em uma distancia de até 10cm de sua borda havera 1 (uma)
bracadeira de fixacado tipo copo, se a caixa for do tipo E (terminal), ou 2 (duas)

bracadeiras, se a caixa for de outro tipo (passagem).

Os eletrodutos deverao ser todos roscaveis, fabricados com PVC rigido, no teto
devera ser feita fixacao na laje através de suporte de fixacdo com barra (tirante)
roscada e abracadeira tipo gota (econdémica) de 1,0 em 1,0 metro sem excecdo, e

ainda a até 10cm de caixas de passagem e conduletes conforme mencionado acima.

Os eletrodutos devem dispor de caixas de passagem para mais de duas mudancas
de direcao da tubulacdo ou para dividir o caminhamento em trechos de até 15

metros.

Nos eletrodutos dos troncos e ramais de distribuicao ndo podem passar outros
condutores que nao os respectivos alimentadores do barramento parcial ou do
centro de medicdo correspondente. No caso de uso de eletrocalha e leitos, podera
ser utilizado septo divisor para separar os cabos de alimentacdo dos circuitos

terminais.

As terminacgoes, unioes, luvas, curvas e demais acessorios deverao ser de aluminio

fundido, e seu custo devera estar incluido no custo por metro do eletroduto.
11.1.5.2. Orientacoes gerais de montagem de Perfilados, Eletrocalhas e Leitos:

A linha de sustentacdo e elementos de fixacdo devem seguir as mesmas

caracteristicas construtivas dos perfilados, eletrocalhas e leitos.

Nas aberturas em paredes, serdo necessarios os servicos de arremates de pedreiros

e também a pintura do local, mantendo o padrao existente.

Os perfilados, eletrocalhas e leitos serdo instalados através de suportes de perfil
metalico galvanizado fixado ao chao com chumbador, espacados a cada 1,5 metros.

E serao montados paralelos ao piso.

A uniao dos perfilados, eletrocalhas e leitos devera ser feita com conexao apropriada
para tal do mesmo material dos perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e
seu custo devera estar incluido no custo por metro linear e devem ser feitas com

parafusos auto-travantes cabeca lentilha bicromatizados.
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As derivacoes, curvas e demais acessorios deverao ser do mesmo material dos
perfilados, eletrocalhas e leitos correspondentes, e seu custo devera estar incluido
no custo por metro linear. As mudancas de direcdo devem ser feitas sempre com o
uso do acessorio adequado. Em casos excepcionais, mediante prévia autorizacdo da
FISCALIZACAO, mudancas de nivel poderdo ser efetuadas por meio do corte e
montagem utilizando trechos retos. Nesses casos, devera ser realizado perfeito
acabamento do corte, de forma que nao reste qualquer rebarba, e o trecho cortado
devera ser soldado para que seja feito o acessorio, também devem ser pintadas
todas as areas onde houve corte e solda com fundo preparador que proteja o

material de oxidacdo e com tinta a 6leo cinza de cor semelhante a da eletrocalha.
11.1.6. DISJUNTORES
11.1.6.1. Orientacoes gerais para a instalacdo de disjuntores, DR e supressores de surto:

A posicdo da manopla do disjuntor para cima ou para a esquerda deve corresponder
a disjuntor ligado. Os disjuntores e interruptores DR deverdo ser instalados

conforme indicado no projeto elétrico.

Os equipamentos elétricos como chuveiros e motores a serem instalados deverao ter
sua resisténcia interna blindada para evitar fugas indesejaveis a terra, o que

ocasionaria a abertura do dispositivo DR.

Cada disjuntor devera ter identificacdo indelével do circuito feita em placa de
acrilico com fundo preto e letras brancas em alto-relevo pelo fundo de dimensao
S0x17mm, e, na face interna da tampa, sera afixada a relacdo dos circuitos
terminais que demandam do quadro com a identificacdo da area e aparelhos a que

atendem em folha de papel plastificada.

Os supressores de surto deverao ser instalados no Quadro Geral de Baixa Tensao
(QGBT), ligados em paralelo com o cabo de alimentacao geral do quadro, incluindo o
neutro, e o barramento de terra e antes destes devera existir um disjuntor de

protecao de 25A monopolar para cada, inclusive para o condutor neutro.

O condutor de interligacdo da barra de fase e neutro ao DPS e deste a barra de terra
deve possuir secdo minima igual a dimensdo do cabo terra do quadro para
condutores até 10mm? ou 16mm? para cabo terra de alimentacdo maior que

16mm?.

Em nenhuma hipétese a protecao contra sobretensoées pode ser dispensada, mesmo
se essa omissdo ndo puder resultar em risco direto ou indireto & seguranca e a

saude das pessoas.
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Os interruptores DR tém instalacdo obrigatoria em todos os circuitos localizados em
areas molhadas como copas e banheiros, podendo ser utilizado em sua substituicao
o disjuntor DDR de acordo com as protecoes calculadas, nesse caso, o valor a ser
medido devera ser de uma unidade de IDR e uma de disjuntor de mesma corrente

de protecao que do DDR utilizado.
11.1.6.2. Orientagoes gerais para montagem dos quadros

Passagem dos cabos por tras dos trilhos, garantindo uma perfeita acomodacédo dos
mesmos, conectados diretamente aos bornes dos disjuntores. Todos os
componentes devem possuir modularidade com espelho interno. Barramento geral
3F + N + T em barras de cobre eletrolitico adequadamente dimensionado e
suportado por isoladores epoxi conforme a classe de tensdo dos mesmos,
barramentos parciais tipo forquilha ou pino, para fechamento dos disjuntores,
totalmente encapsulado assegurando a isencdo de contato acidental. A fiacao sera
de cobre, isolamento em PVC cor preta, com caracteristicas especiais quanto a nao
propagacao e a autoextincdo de chamas. Isolamento classe F-105°C. Secdo Minima
conforme ABNT 5410. Condutores serdo identificados por anilhas, executados sem
emendas e acondicionados em chicotes com bracadeiras plasticas em canaletas

plasticas com tampas e fechos laterais.

Plaqueta de Identificacdo do Painel sera em acrilico preto com letras brancas
gravadas por tras da placa em baixo relevo, contendo o nome do quadro com as
dimensoes de 70x25mm. Plaqueta de Identificacdo dos Circuitos deve ser placa de
acrilico com fundo preto e letras brancas em alto relevo pelo fundo de dimensao
S0x17mm para identificacdo dos circuitos. Porta-desenhos localizado na parte
interna da porta e destina-se a colocacao de diagramas, listas e esquemas, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA armazenar uma COPIA desses documentos no

painel.

Barra de terra sera de cobre eletrolitico, fixada no fundo da caixa, para distribuicao
dos circuitos de aterramento e com furacdo e parafusos em quantidade igual a

150% do nuimero de circuitos do quadro.

Serao executados em todos os fornecimentos os ensaios conforme norma NBR

6808, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, a saber:
a. Tensao aplicada ao barramento;
b. Tenséo aplicada a fiacao;

c. Teste de funcionamento elétrico;
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d. Teste de polaridade e funcionamento dos instrumentos de medicao;
e. Medicao da resisténcia de isolamento;

f. Verificacao de continuidade das ligacbes de saida;

g. Teste de funcionamento mecanico;

h. Verificacao dos textos das plaquetas;

i. Verificacdo de pintura, acabamento final e aspecto geral;

j- Verificacao dimensional.

Para liberacdo da montagem, os desenhos de fabricacdo deverdo ter aprovacao
prévia pela FISCALIZACAO e serem aceitos antes do inicio da montagem dos
disjuntores e bornes. Deverao ser encaminhados a FISCALIZACAO, em 3 vias sendo
que 2 vias serdao devolvidas com comentarios ou liberadas para fabricacao,
contendo: desenho dimensional com detalhe da base e com a indicacao das
unidades para transporte; diagrama Trifilar; diagrama Funcional; lista de material
com especificacdo dos equipamentos; lista de plaquetas de identificacao.

11.1.7. Video-porteiro

11.1.7.1. Fornecimento e instalacdo de video-porteiro interligando a porta da entrada de

pedestres e a portaria, com as seguintes caracteristicas:
Comunicacao com moédulo externo via tecla Viva-voz;

Médulo interno com display 7” widescreen (16:9) de TFT — LCD, permitindo a

visualizacdo das imagens em até 65°, sem distorcao de cores;

Funcao Siga-me: encaminhamento de chamada do modulo externo para um
telefone convencional ou celular via PABX, possibilitando o acionamento de

fechaduras;
Entrada para até 4 cameras de video;

Visualizacao das imagens em modo sequenciado e temporizado, com a possibilidade
de programar quais cameras serdo visualizadas e por quanto tempo as imagens

aparecerao no modulo interno;

Sensor de porta aberta, com emissdo de aviso sonoro pelos médulos internos e

externos, alertando caso o portéao fique aberto;

Interface com gravadores digitais de video (DVRs), PABX e centrais de alarme;
Capacidade para 2 acionamentos: fechadura eletromagnética (12V) e contato seco;
Armazenamento de senhas no médulo interno para a abertura de fechaduras;

Opcao de 4 tipos de toque de campainha, com 4 opc¢des de volume;
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Moédulo externo com camera oculta e 6 LEDs infravermelhos para visdo noturna;
Moédulo externo com tamper — sinal sonoro se violado.
Ref. Intelbras IV7010 HS ou equivalente.
11.1.7.2. Fornecimento e instalacédo de eletroduto com didmetro minimo igual a 3/4" para
a interligacdo entre os modulos interno e externo do video-porteiro.
11.1.7.3. Fornecimento e instalacdo de cabo UTP CAT6 para interligacao dos moédulos do
video-porteiro.
11.1.8. INFRAESTRUTURA DE SOM
11.1.8.1. Fornecimento e instalacdo de arandelas de som brancas, com alto-falante tipo
full range de ¥6” com 80W RMS em 8 ohms.
11.1.8.2. As arandelas de som deverdo ser embutidas no forro nas salas de espera das
audiéncias.
11.1.8.3. Fornecimento e instalacao de eletrodutos para o sistema de som, interligando as
salas de audiéncias as salas de espera.

11.1.8.4. Os eletrodutos deverao ser de PVC rigido quando no entreforro e em paredes de
alvenaria, podendo ser utilizados eletrodutos corrugados de PVC quando em parede
drywall. Em todos os casos deverdo possuir didmetro minimo igual a 3/4".

11.1.8.5. Fornecimento e instalacdo de fiacdo polarizada de som 1,5 mm? interligando os
amplificadores do TRT nas salas de audiéncias e os respectivos alto-falantes nas salas de

espera. Devera ser deixada folga de 2m na saida da fiacao dos tablados da audiéncia.

11.1.8.6. Os amplificadores de som serao fornecidos pelo TRT.

11.1.9. SPDA

11.1.9.1. Instalacdo de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) em
conformidade com a Norma NBR 5419/2015, em sistemas tipo Gaiola de Faraday e tipo
Franklin.

11.1.9.2. Fornecimento e instalacdo de malha captora com fita de aluminio de secdao 70
mm?, dimensodes 7/8” x 1/8” ou cabo de cobre nu 35Smm?, ao redor da cobertura.
11.1.9.3. Fornecimento e instalacdo de captor tipo Franklin instalado no ponto mais alto
da cobertura, conectado com cabos de cobre nu com secdo de 35 mm? e interligado a

malha captora.

11.1.9.4. Instalacdo de sistema de descidas com as seguintes opcoes:

11.1.9.4.1. Tipo fita de aluminio secdo 70 mm? 7/8" x 1/8" afixadas junto a

parede, com eletroduto de protecao h=3m junto ao nivel do piso. A fixacao da fita de
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aluminio a parede devera ser distanciada de 1,5 em 1,5m;

11.1.9.4.2. Tipo cabo de cobre nu 35mm? junto a parede com eletroduto de

protecdo h=3m junto ao nivel do piso;

11.1.9.4.3. Descida conectada as ferragens estruturais do prédio.
11.1.9.5. Cada descida devera ser interligada as armacoes das fundacoes através de cabo
de cobre nu com 50 mm?, devendo também ser interligada a uma haste de aterramento
tipo Copperweld de @5/8" x 2.400mm com cabo de cobre nu de 50 mm? na caixa de
inspecao.
11.1.9.6. As conexdes a haste e as armacoes deverdo ser realizadas com grampo de
conexao em bronze.
11.1.9.7. Devera ser instalada uma caixa de inspecao em PVC com tampa metalica para
cada haste de aterramento.
11.1.9.8. O sistema de aterramento devera estar interligado ao BEP (Barramento de
Equipotencializacao Principal) da edificacao.
11.1.9.9. Elaboracao de Laudo Técnico do SPDA, constando analise de risco, descricao do
sistema adotado, secoes dos captores e condutores de descida, numero de descidas,
descricao do anel de aterramento, valor da resisténcia de aterramento, e copia da ART de

responsavel técnico.
11.2. REDE ESTRUTURADA E CFTV
11.2.1. NORMAS E DETERMINACOES

11.2.1.1. As seguintes normas, além das demais normas pertinentes, nortearam este

projeto e devem ser seguidas durante a execucdo da obra:
a) ANSI/TIA/EIA-568-B - Sistema de Cabeamento Genérico de
Telecomunicacoes para Edificios Comerciais;
b) NBR 14565 - Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data
centers;
c) ANSI/TIA/EIA-606 — Padronizacdo da Administracao da Infraestrutura de
Prédios Comerciais.

11.2.2. RECOMENDACOES PARA EXECUCAO

O sistema de rede obedecera ao mesmo principio das instalacdes elétricas quanto a
utilizacdo dos "caminhos" pelo forro e teto, descendo pelas divisérias e/ou paredes, de

modo a atingirem as estacdes de trabalho, limitados a 60% de ocupacao dessas vias.

Os pontos de rede serdo instalados em caixas fixas na parede com conectores fémea tipo
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Keystone RJ45 (tanto para dados como para telefonia) ou serdo ligadas as estacoes de
trabalho, onde serdo instalados esses Keystones RJ45, sendo 2 (dois) pontos por posto de

trabalho. Em algumas estacoes de trabalho o ramal de telefone pode ser compartilhado.

Os racks com equipamentos do sistema de rede de dados e telefonia foram projetados nos

ambientes indicados no projeto.

A rede de dados executada em cabos UTP categoria 6 e a rede de telefonia executada em

cabos CI-50 (entre quadro do DG e rack de comunicacoes).
11.2.3. GENERALIDADES

Caso haja duvidas entre as especificacoes, detalhamentos e plantas do projeto,
prevalecerdo as informacdes com a seguinte ordem: 1° Caderno de especificacdes; 2°

Detalhamentos; 3° Plantas.

Todos os cabos de rede de dados deverdao ser identificados através de anilhas ou fitas
especificas para este fim, de forma indelével, nas caixas de saida (tomadas) e nas calhas

das estacoes de trabalho.

Todo material e equipamento deve possuir identificacdo de suas caracteristicas minimas e

marca do fabricante.

Todo cabeamento sera concentrado em painéis de distribuicdo (patch panel) instalados

nos Racks.
11.2.4. INFRAESTRUTURA

Para a execucdo da infraestrutura do sistema de cabeamento estruturado devem ser
utilizadas as caixas, eletrocalhas, eletrodutos e acessorios conforme especificacoes do
Caderno de Instalacoes Elétricas, utilizando tanto as especificacdoes quanto os critérios de
medicao nele estipulados. Deve-se atentar também ao uso de rodapé eletrificavel para
passagem de cabeamento estruturado em alguns pontos da planta, conforme

especificacoes do Caderno de Instalacoes Elétricas e do projeto fornecido.

Unido e terminacdes: as emendas entre os eletrodutos serdo feitas por meio de uniao

rosqueavel e as terminacdes deverao possuir rosca para uso de bucha e arruela.

Arruelas e Buchas: as ligacdes dos eletrodutos com os quadros e caixas serdo feitas com
uso de terminacao com rosca presa através de buchas e arruelas, sendo todas as juntas

vedadas com adesivo "nao secativo".

As terminacdes, arruelas e buchas serdo exclusivamente metalicas, de ferro galvanizado
ou em liga especial de Al, Cu, Zn e Mg de fabricacao Blinda Eletromecanica Ltda., ou
metaltrgica Wetzel S.A. Estas conexdes, quando expostas ao tempo, serdo de material

cadmiado. O seu custo deve estar incluso no valor por metro de eletroduto conforme
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especificacdo técnica.
Devera ser instalada toda infraestrutura necessaria para a implantacao de rede de dados,

elétrica protegida e telefonia, de acordo com as normas respectivas;

Esta infraestrutura sera composta por eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, rodapés
técnicos, caixas de passagem, caixas 4x2", caixas 4x4", conduletes e outros materiais

necessarios, de acordo com a conveniéncia construtiva;

As vias de passagem dos cabeamentos deverao ser dedicadas uma para a rede elétrica e
uma para a rede de dados e telefonia. A taxa de ocupacao das vias de ambos os sistemas

nao devera ser maior que 60%;

Nas salas reservadas para Audiéncias havera tablados de madeira onde serdo instalados
pontos de elétrica e de rede. Nestes ambientes, todo cabeamento devera ser passado
através de eletroduto do tipo sealtubo e terminardo em caixas apropriadas para instalacao

em pisos falsos;

Todo o cabeamento (dados e elétrica) devera possuir folga minima suficiente para
instalacdo nas respectivas estacoes de trabalho, a saber: 2,0 m quando para estacdo junto
a saida dos cabos, 3,0 m para estacdo seguinte e 4,5 m para uma terceira, quando da sua
existéncia;

Para passagem dos dutos, deverao ser consideradas todas as furacdes necessarias, com
serra copo diamantada, garantindo o perfeito acabamento e uniformidade do furo a ser

aberto, sempre em didmetro semelhante ao do duto;

Quando da instalacdo do rodapé técnico, o centro do mesmo devera estar entre 20,0 cm e

25,0 cm do piso;

Os pontos de elétrica e de rede, quando nédo terminados em moéveis com suportes
adequados a conexao das respectivas tomadas, serdo terminados em caixas 4" x 4" com
02 (duas) tomadas para elétrica e caixas 4" x 2" com a quantidade de pontos especificada

em projeto, para tomadas de rede e serdo instaladas entre:
a) 10,0 cm e 20,0 cm do teto ou forro para pontos CAM,;
b) 40,0 cm e 50,0 cm do teto ou forro para pontos PROJ;
¢) 2,0 m e 2,10 m acima do piso para os pontos TV;

d) 1,20 m e 1,30 m acima do piso (no mesmo nivel dos interruptores do ambiente)

para pontos FREQ (Registrador de Freqiiéncia) e BIO (Leitor Biométrico);

e) 20,0 cm e 30,0 cm do piso para outros equipamentos, quando nao especificados

em planta.

Nenhuma modificacdo da rede de eletrodutos podera ser efetivada sem apresentacao de
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projeto com as modificacoes sugeridas e anuéncia da FISCALIZACAO.

No momento oportuno, definido pela FISCALIZACAO, devera ser passada bucha de estopa

até que saia limpa e seca por toda a rede de eletrodutos no piso.

Os cabos elétricos e o cabeamento estruturado serdo lancados, separados, em caminhos

pelo forro e / ou teto e / ou piso, independentes para cada sistema indicado em projeto.
11.2.5. PAINEIS, RACK E ACESSORIOS DIVERSOS.
11.2.5.1. ORIENTACOES GERAIS

Os painéis serdo agrupados por utilizacdo. Cada tipo de utilizacdo sera identificado
com icone colorido: os modulos para dados terdao cor azul; os modulos destinados a

rede telefonica terdo cor vermelha, etc.

Para interligacdo entre Concentradores (Switches e Roteadores) e Patch Panels
(mo6dulos) deverao ser fornecidos corddes de manobra (patch cords) de quatro pares
trancados. Os corddes serdo categoria 6 superflexivel, com conector RJ45 macho
nas duas pontas e comprimento suficiente para realizar a conexao, conforme projeto

de telefonia e dados.

Cada cordao de manobra devera apresentar identificacdo alfanumérica Unica
através de anilhas tipo Hellerman em ambas as extremidades ou etiqueta plastica
de identificacdo prépria para a atividade de identificacdo, cuja codificacdo consta do

projeto.

Os painéis deverao ter uma boa apresentacdo, de forma que seja possivel uma facil
visualizacdo da identificacao alfanumérica dos médulos. Para tanto, deverdo ser
fornecidos e instalados organizadores de cabos intercalados com os Patch Panels,
ou seja, um Patch Panel, um organizador, outro Patch Panel, outro organizador e
assim por diante. A finalidade sera a de prover roteamento aos cordées de manobra,

conforme mostrado no detalhe das vistas dos racks do projeto.

O comprimento dos corddes de manobra devera ser suficiente para percorrer o
trajeto desde o médulo de origem até o do usuario, passando pelos guias horizontais

e verticais, conforme detalhado no projeto.

Cada moédulo dos painéis de distribuicao devera ser provido de um porta-etiqueta
para identificacdo alfanumérica para cada porta RJ45. Os caracteres de
identificacdo nas etiquetas serdo impressos por processo a laser ou jato de tinta

com letras pretas.

O Instalador / Integrador devera fornecer o rack completo, ou seja, incluindo todos

os acessorios, conforme vistas dos racks do projeto.
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11.2.5.2. Rack Padrao 19" 40Us fechado com as seguintes caracteristicas:

Estrutura (Quadro, colunas, trilhos de montagem e guias laterais para cabos) em
aco reforcado bitola 14, com altura minima utilizavel de 40 RU's padrao EIA e altura
maxima total externa (somando todos os componentes, inclusive base anti-
inclinacdo e dispositivo de mobilidade) ndo superior a 2095 mm e profundidade
entre 800 mm e 990 mm, em padrdo de estrutura modular que permita acesso
frontal, traseiro e lateral e fabricado com pintura eletrostatica epoxi-p6 com

espessura de 80 microns, na cor preta;

Compatibilidade mecanica e estrutural com equipamentos do tipo servidores de 19"
e ativos de rede; Capacidade de carga total de 800 kg, no minimo, com 02 (duas)
bandejas em aco reforcado bitola 18, com aletas para ventilacdo, com profundidade
minima de 700 mm e com capacidade de carga para até 100 kg; com 02 (duas)
réguas de 12 (doze) tomadas 2P + T para 20A / 250VAC cada, padrao ABNT NBR

14136, para racks, com cabo de, no minimo, 2 metros;

Devera ter dispositivo para deslocamento por aplicacdo de tracao leve (conjunto de
rodizios com sistema de travamento de mobilidade), com base com protecao anti-
inclinacdo que possibilite a perfeita estabilidade do equipamento e a regulagem dos

"pés" de apoio, para compensacdo de eventuais desniveis nos locais de instalacao;

Com porta Frontal em aco perfurado e reforcado bitola 18, com macanetas
escamoteaveis e chaves para completo e perfeito fechamento, porta traseira em aco
perfurada e reforcado bitola 18, bipartida, com macanetas escamoteaveis e chaves
para completo e perfeito fechamento, e, portas laterais em aco reforcado bitola 18,
removiveis com fechos rapidos ou fechos com chaves, contando também com tampa
superior em aco reforcado bitola 18, fixa ou removivel, desde que permita o

completo e perfeito fechamento;
Garantia minima de 03 (trés) anos contra defeitos de fabricacao e oxidacao.
11.2.5.3. Rack Padrao 19" 40Us aberto, tipo coluna, com as seguintes caracteristicas:

Estrutura (Quadro, colunas, trilhos de montagem, com guias laterais e superior
para cabeamento) em aco reforcado bitola 14, com altura minima utilizavel de 40
RU's padrao EIA e altura maxima total externa (somando todos os componentes,
inclusive base anti-inclinacdo e organizador de cabos superior) nao superior a 2095

mm e profundidade entre 450 mm e 600 mm;

Devera ter 02 (duas) colunas com derivacdes para instalacdo de equipamentos e /
ou acessorios de 19", assim como 02 (dois) organizadores de cabos laterais (com

dimensoées minimas de 20 cm de profundidade, por 25 cm de largura), com pelo
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menos 04 (quatro) portas (superior e inferior), e organizador de cabos superior, com
tampa, além de travas auxiliares de fixacdo de cabos em toda a estrutura do rack e

pintura eletrostatica epoxi-pé com espessura de 80 microns, na cor preta;

Com capacidade de carga total de 300 kg, no minimo, protecdo anti-inclinacao na
base (soleira) que possibilite a perfeita estabilidade do equipamento com regulagem
para compensacao de eventuais desniveis nos locais de instalacdo; devera ter
também 02 (duas) bandejas em aco reforcado bitola 18, com aletas para ventilacao,
com profundidade minima de 400 mm e com capacidade de carga para até 50 kg e
02 (duas) réguas de 12 (doze) tomadas 2P + T para 20A / 250VAC cada, padrao
ABNT NBR 14136, para racks, com cabo de, no minimo, 2 metros;

Devera atender a norma EIA 310-C por completo e ter garantia minima de 03 (trés)

anos contra defeitos de fabricacao e oxidacao.
11.2.5.4. Filtro de linha com 12 tomadas para Rack 19”.

Caracteristicas: Tensao de operacao de 127 - 240 V, estrutura em metal reforcado,
pintura eletrostatica antichoque, tomadas de saida no padrao NBR14136,

frequéncia 60 Hz.

Aplicacdo: Sera instalado no Rack. Referéncia: PDU 12 tomadas 20A - Ellan mod.
0GDY2012.

11.2.5.5. Patch Panel Categoria 6 — 24 Posicoes

Caracteristicas: Painel do tipo Patch Panel de 24 portas padrao RJ-45 categoria 6,
com montagem em Rack 19" composto de corpo plastico fabricado em termoplastico
de alto impacto nao propagante a chama (UL 94 V-0), painel frontal construido em
chapa de aluminio com espessura de 2,5 mm, com protecdo contra corrosao,
pintura de alta resisténcia a riscos e acabamento em epoxi na cor preta, terminais
de conexao em bronze fosforoso estanhado, padrao 110 IDC, para condutores de 24
a 22 AWG (diametro isolado até 1,27 mm), permite codificacdo por cores com o uso
de icones de identificacdo, possui borda de reforco para evitar empenamento e
suporte traseiro para bracadeiras, possibilitando a amarracdo dos cabos, placa de
circuito impresso mecanicamente protegida por cobertura plastica, sobre a qual sao
gravados numeros e setas que facilitam a identificacdo traseira dos conectores M8v,
disponivel em pinagem TS568A, identificado por cédigo de cores nos terminais de
conexdo, fornecido com etiquetas de identificacdo e parafusos e arruelas para

fixacdo. Referéncia: Patch Panel Gigalan CAT 6 24P, FURUKAWA ou equivalente.

Execucdo: O patch panel deve, obrigatoriamente, ser instalado no Rack Padrao,

dentro da sala técnica.
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Aplicacao: Possui a funcao de fazer a conexao entre o cabeamento que sai do Rack e

chegam as tomadas de telecomunicacéo.
11.2.5.6. Voice Panel - 50 / 30 / 20 Posicoes

Caracteristicas: Painéis do tipo Voice Panel de 50 / 30 / 20 portas, padrdao RJ45,
com montagem em Rack 19", composto de corpo plastico fabricado em
termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL94 V-0), painel frontal
construido em chapa de aluminio com espessura de 2,5 mm, com protecdo contra
corrosao, pintura de alta resisténcia a riscos, acabamento em epoxi na cor preta,
terminais de conexdo em bronze fosforoso estanhado, padrdao 110 IDC, para
condutores de 22 a 24 AWG (diametro isolado até 1,27 mm), permite codificacdo por
cores com o uso de icones de identificacdo, possui borda de reforco para evitar
empenamento e suporte traseiro para bracadeiras, possibilitando a amarracao dos
cabos, placa de circuito impresso mecanicamente protegida por cobertura plastica,
sobre a qual sao gravados numeros e setas que facilitam a identificacdo traseira dos
conectores M8v, disponivel em pinagem TS68A, identificado por cédigo de cores nos
terminais de conexao, fornecido com etiquetas de identificacdo e parafusos e

arruelas para fixacao. Referéncia: Voice Panel Fisaflex CAT.3, FURUKAWA.
Execucao: Instalacao em Rack.
Aplicacao: Interface de conexdo entre central telefonica e ramais.

11.2.5.7. Organizador de Cabos 1U metalico Alta Densidade

Caracteristicas: Com estrutura e tampa metalica removivel, confeccionado em aco,
com acabamento em pintura epéxi de alta resisténcia a riscos, na cor preta, com
protecdo contra corrosao (EIA -569), com largura de 19", em conformidade com os
requisitos da norma ANSI / TIA / EIA-310D;

Devera suportar a passagem de no minimo 24 cabos U/UTP CAT 6 ou F/UTP CAT
6A (considerando taxa de ocupacao de 40%), deve ser fornecido na cor preta e
tampa basculante nos 2 sentidos.

Aplicacao: Sistemas de cabeamento estruturado, uso interno, para instalacdo em
racks, em salas ou armarios de distribuicdo principal ou para cabeamento
horizontal ou secundario, em salas de telecomunicagdes (cross-connect), na funcéo

de organizacao e acomodacao de cabos.
11.2.5.8. Cabo Logico UTP.

Caracteristicas: Cabo composto por condutores solidos de cobre nu recozido com

diametro nominal entre 22 e 24 AWG, isolados com polietileno sélido, com 08 (oito)
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condutores torcidos em pares, reunidos, compondo o nucleo de 4 pares, com
separador interno para manter os pares equidistantes, que melhora os requisitos
elétricos para transmissdo em alta velocidade e com capa de PVC retardante a

chama;

Especificacdo em conformidade com a Categoria 6, com certificacdo ANATEL, UL e

conformidade com as diretivas RoHS;

Deve comprovadamente atender as normas ANSI / TIA / EIA-568-C.2 e ABNT NBR
14703.

11.2.5.9. Cabo Légico Fibra Optica.

Caracteristicas: O conjunto deve ser constituido por cordoes 6pticos (2), elemento de
tracdo dielétrico, eventuais enchimentos, nucleo seco e protegido por uma capa

externa de material termoplastico nao propagante a chama;

As 02 (duas) fibras 6pticas devem ser revestidas em acrilato curado com UV, do tipo
MM (Multimodo), com 50pm, isoladas por revestimento de material termoplastico
ndo-propagante a chama e resistente a fungos e raios "UV" e com classe de
flamabilidade conforme definido composto com revestimento de baixa emissao de
fumaca e gases toxicos, livre de halogénios;

Utilizacdo de cores conforme projeto, em conformidade com as diretivas

construtivas RoHS e conforme as normas ABNT NBR 14705 e NBR 14772.
11.2.5.10. Conector RJ45 fémea (Keystone).

Caracteristicas: No padrdo 8P8C, com guias em peca Unica e corpo em
termoplastico de alto impacto, ndo propagante a chama (UL-94V-0), contatos em
liga de cobre-berilio ou bronze fosforoso e revestidos com uma camada de 50

micropolegadas de ouro sobre uma camada de 100 micropolegadas de niquel;

Especificacdo em conformidade com a Categoria 6, com as normas ABNT NBR

14565, ANSI / TIA / EIA 568-C.2 e, com certificacdo UL e ISO 9001/2000.
11.2.5.11. Conector RJ45 macho (Plug).

Caracteristicas: No padrao 8P8C, com guias individuais e corpo em policarbonato
incolor, contatos em bronze fosforoso e revestidos com uma camada de 50

micropolegadas de ouro sobre uma camada de 100 micropolegadas de niquel;

Especificacdo em conformidade com a Categoria 6, com as normas ABNT NBR

14565, ANSI / TIA / EIA 568-C.2 e, com certificacdo UL e ISO 9001/2000.

11.2.5.12. Patch Cord UTP
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Caracteristicas: Com cabo composto por condutores flexiveis de cobre recozido com
diametro nominal entre 22 e 24 AWG, isolados com polietileno sélido, com 08 (oito)
condutores torcidos em pares, reunidos, compondo o nucleo de 4 pares, com
separador interno para manter os pares equidistantes, que melhora os requisitos

elétricos para transmissdo em alta velocidade e, capa de PVC retardante a chama,;

Especificacdo em conformidade com a Categoria 6, com certificacao ANATEL, UL,
em conformidade com as diretivas RoHS e, conforme as normas ANSI / TIA / EIA-

568-C.2 e ABNT NBR 14703;

Deverao ser entregues acondicionados individualmente em saco plastico
transparente com etiqueta de identificacdo e montados nas medidas e quantidades

solicitadas (1,5 m e 3,0 m).
11.2.5.13. Patch Cord Fibra Optica

Caracteristicas: Cabo optico duplex com conectores o6pticos LC nas duas
extremidades, totalmente dielétrico constituido por duas fibras épticas com SOpm,
do tipo multimodo (UPC - multimodo OM2 / OM3 / OM4 ou OMS5), com
revestimento primario em acrilato e revestimento secundario em material polimérico
e termoplastico, sendo que sobre o revestimento secundario devera existir
elementos de tracdo de fios dielétricos e sua capa externa ser constituida em

material termoplastico ndo propagante a chama,;

Em conformidade com a diretivas construtivas RoHS, com certificacdo ANSI/TIA-
568, ABNT NBR 14106, ABNT NBR 14433, ABNT NBR 14565 e ABNT NBR 14771,
suportando aplica¢oes segundo normas IEEE 802.3, ANSIT11.2;

Deverao ser entregues acondicionados individualmente em saco plastico
transparente com etiqueta de identificacdo e montados nas medidas e quantidades

solicitadas (1,5 m e 3,0 m).

12. DETECCAO, ALARME E COMBATE A INCENDIOS

12.1. Devera ser apresentada copia dos 2 (dois) ultimos AVCB's, com respectivo projeto técnico
aprovado e demais documentos que foram exigidos pelo Corpo de Bombeiros ao fazer o pedido de
renovacdo, se foram requeridos na ocasido (todos sdo anexos da IT 01/19 do CBESP) devidamente

assinados:
12.1.1. Formulario de seguranca contra incéndio de projeto técnico (Anexo A);
12.1.2. Projeto técnico de seguranca contra incéndio (Anexo B);

12.1.2.1. OBS: Também devera ser fornecida copia em DWG necessariamente do
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documento entregue.
12.1.3. Quadro resumo das medidas de seguranca (Anexo C);
12.1.4. Memorial de Seguranca Contra Incéndio das Estruturas (Anexo I);
12.1.5. Atestado de conformidade das instalacdes elétricas (Anexo K);
12.1.6. Tabela de protecdo da estrutura (Anexo L);

12.1.7. Relatério de comissionamento e de inspecao periodica do sistema de pressurizacao de

escadas (Anexo M, se aplicavel);

12.1.8. Relatério de Comissionamento e Inspecao Periodica do Sistema de Deteccédo e Alarme de

Incéndio (Anexo N);
12.1.9. Relatério de comissionamento e de inspecdo periddica do sistema de hidrantes e

mangotinhos (Anexo O);

12.1.10. Relatério de Comissionamento e Inspecdo Periédica do Sistema de Chuveiros

Automaticos (Anexo P, se aplicavel);

12.1.11. Relatério de Inspecao do Sistema de Chuveiros Automaticos (Anexo P, se aplicavel).
12.2. Além dos documentos exigidos acima referentes ao AVCB vigente, laudo técnico assinado por
engenheiro com CREA regular, atestando conformidade atual da estrutura em:

12.2.1. Sistema de alarme de incéndio;

12.2.2. Central de destravamento de porta corta-fogo;

12.2.3. Sistemas de bombeamento de agua de incéndio (bomba, painéis elétricos, reserva

técnica de incéndio, tubulacdes, valvulas de governo/manifold);

12.2.4. Portas com barras antipanico e fechamento devido a 40 cm, conforme projeto

apresentado aos Bombeiros;

12.2.5. Abrigos de hidrante em perfeito estado, fechando bem, com mangueiras do tipo 2, chave

Storz, adaptador de engate rapido, esguicho e tampao;
12.2.6. Hidrante de recalque de calcada com valvula, adaptacao e tampao;

12.2.7. Sistemas elétricos conforme anexo K da Instrucao Técnica 01 do Corpo de Bombeiros do

Estado de Sao Paulo;

12.2.8. Luminarias de emergéncia acendendo corretamente;
12.2.9. Tomadas do tipo 2P + T;

12.2.10. Sinalizacao de emergéncia adequada.

12.3. Além disso, devera ser fornecido um termo de compromisso afirmando que nao foram efetuadas

mudancas na edificacao desde o tltimo projeto técnico cadastrado e aprovado nos Bombeiros.
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13. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO

13.1. A edificacdo deve conter instalacdoes de ar-condicionado com o objetivo de assegurar as
condicoes de temperatura, renovacdo de ar e filtragem adequadas e que satisfacam a resolucao n° 9
da ANVISA e a ABNT 16401/2008, além de garantir as condi¢des de conforto e higiene necessarias ao

ambiente.

13.2. As instalacdes de ar-condicionado deverdo ser adaptadas ao layout final das salas com

atendimento as necessidades do TRT e devem possuir exaustao nos banheiros.

13.3. O sistema de ar-condicionado devera possuir preferencialmente o selo Procel A, também
renovacao de ar e em caso de sistemas de expansao direta o fluido refrigerante utilizado deve ser

ecologico, ou seja, do tipo que néo agride a camada de ozo6nio.

13.4. Os materiais deverao ser novos, de classe, qualidade e grau adequados. Deverao estar de acordo

com as Ultimas revisdes dos padroes da ABNT e normas vigentes.

13.5. O sistema podera ser do tipo expansao direta, com a utilizacdo de equipamento onde o motor ou
compressor seja acionado por variador de frequéncia, isto é, tipo “INVERTER”, que possui a tecnologia
VRF (Variable Refrigerant Flow), ou a tecnologia de equipamento dividido (Split), ou sistemas do tipo
de expansdo indireta (agua gelada), dependendo do porte do edificio e de suas caracteristicas
arquitetonicas.

13.6. Os ambientes a serem climatizados deverao ter suas condi¢cdoes controladas individualmente,
isto é, podendo ser operados independentemente uns dos outros, através de termostato de parede ou

controle remoto.

13.7. Deverao ser fornecidos os PMOCs do ultimo ano, os dois ultimos relatérios de analise do ar e,

em caso de sistema dutado, o relatorio do tltimo ano de sua limpeza com laudo fotografico.
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ANEXO II
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ANEXO III
FOTOS DE REFERENCIA
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ANEXO IV
DEFINICAO DE AREAS E CARACTERISTICAS GERAIS DOS ESPACOS

1. AREAS MOLHADAS

Serao definidas areas para copas, sanitarios (publicos, privativos e PCD), vestiarios e deposito de

material de limpeza. Estes ambientes devem atender a areas minimas, obtidas por meio do

numero de usuarios e do padrao utilizado pelo TRT em outras unidades de mesmo porte.

1.1. COPAS

Espaco para micro-ondas, geladeira e mesas de refeicdo. Necessidade de 1 (um) ponto de agua

para filtro de agua.

Item Especificacoes Técnicas Referéncias
. Divisoéria em painéis de gesso|Composta por chapas de gesso acartonado, de
Alvenarias/ tipo drywall verd istente 3 12,5 truturad tant
Divisorias ipo drywall verde, resistente a|espessura ,omm, estruturadas com montantes
umidade — espessura 95mm duplos, com espacamento de 600mm
. : Piso em porcelanato com acabamento natural
Piso Piso em porcelanato 60x60cm retificado
. . Rodapé em porcelanato com acabamento natural
Rodapé Rodapé em porcelanato retlﬁc%do p
R i N Amico b Revestimento ceramico branco, liso, brilhante,
evestimento ceramico branco qualidade extra
Revestimentos - .
Pintura esmalte sintético Pint d demé b
acetinado com emassamento intura em duas demaos, cor branco neve
. . . _ __|Placas de gesso acartonado com pelicula em PVC,
Forro tipo removivel, dimensodes| . - .
sistema de sustentacdo composto por tirantes em
Forro 625x1250x9,5mm, borda reta, .. .
aluminio e estrutura aparente com perfil “T” em aco
acabamento na cor branca .
galvanizado na cor branca.
. Cuba de embutir, em aco inoxidavel, espessura de
Cuba em acgo inox
0,7mm
Pia (1 und)

Torneira de mesa para copa

Torneira cromada, de mesa, com bica alta movel e
arejador articulado

Bancada de granito
para pia

Bancada e frontdo em granito
polido, cor cinza andorinha

Bancada e frontdo em granito, espessura de 2cm

Portas

Porta completa de madeira folha
simples — 80cm

Porta em madeira, sélida, encabecada, com miolo
em madeira macica sarrafeada e revestimento em
laminas, completa, inclusive guarnicoes retas,
largura 7cm, batentes e ferragens

Pintura esmalte sintético
acetinado com lixamento e
aplicacao de fundo

Pintura em duas dema&os, cor platina

Armario sob
bancada

Armario de madeira sob
bancada, suspenso, fixado a
parede

Confeccionado em chapas de MDF ultra, espessura
de 20mm, com tratamento antibacteriano e contra
fungos e cupins, revestimento interno e externo em
laminado melaminico na cor argila, colado e
prensado a quente, e bordas revestidas em ABS,
dobradicas em aco e puxadores em aluminio
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Especificacoes Técnicas

Referéncias

injetado na cor branca.

Luminaria

Luminaria de embutir para LED
Tubular - 2 x 18W — tipo 1

Luminaria para utilizacdo de lampadas LED
tubulares de 2x18W, para embutir no forro,
modulacdo 125 cm, com corpo em chapa de aco
tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em
aluminio anodizado de alta pureza, com aletas de
aco pintadas ou aletas parabédlicas em aluminio
anodizado de alto brilho, equipada com soquetes
anti-vibratérios em policarbonato com trava de
seguranca com largura de 302 mm. Conexao com a
rede elétrica através de plugue 2P+T.

1.2. SANITARIOS PRIVATIVOS E PUBLICOS (FEMININOS E MASCULINOS)

Item Especificacoes Técnicas Referéncias
) Diviséria em painéis de gesso|Composta por chapas de gesso acartonado, de
Al.V(.en‘ar.las/ tipo drywall verde, resistente a|espessura 12,5mm, estruturadas com montantes
Divisorias .
umidade — espessura 95mm duplos, com espacamento de 600mm.
. . Piso em porcelanato com acabamento natural
Piso Piso em porcelanato 60x60cm . P
retificado.
. Rodapé em porcelanato com acabamento natural
Rodapé Rodapé em porcelanato . P P
retificado.
. . L. Revestimento ceramico branco, liso, brilhante,
Revestimento Revestimento ceramico branco .
qualidade extra.
. 3 . . |Placas de gesso acartonado com pelicula em PVC,
Forro tipo removivel, dimensoes sistema de sustentacdo composto por tirantes em
Forro 625x1250x9,5mm, borda reta, .. ¢ P P v
aluminio e estrutura aparente com perfil “T” em aco
acabamento na cor branca .
galvanizado na cor branca.
. o . |Bacia sanitaria com caixa acoplada, tipo Dual Flux,
. . Bacia sanitaria com caixa .
Bacias sanitarias acoplada 3/6L, em louca branca, referéncia modelo Ravena

Deca ou equivalente técnico.

Lavatorios

Lavatério com coluna

Lavatério com coluna, em louca branca, padrao de
qualidade Deca, Celite ou similar.

Torneira de mesa para lavatoério

Torneira de mesa, ©1/2”, cromada, com
acionamento por toque e fechamento automatico,
com arejador, padrdao de qualidade Deca, Docol,
Fabrimar ou similar.

Espelhos para

Espelho cristal 4mm

Espelho cristal com bordas lapidadas, espessura de

lavatoérios 4mm.
Porta em madeira, sélida, encabecada, com miolo
Porta completa de madeira folha |em madeira macica sarrafeada e revestimento em
simples — 80cm laminas, completa, inclusive guarnicdées retas,
Portas largura 7cm, batentes e ferragens.
Pintura esmalte sintético
acetinado com lixamento e |Pintura em duas demaos, cor platina.
aplicacao de fundo
Luminarias Luminaria de embutir para LED | Luminaria de embutir circular para lampadas LED
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Especificacoes Técnicas

Referéncias

Bulbo - 2 x 12W - tipo 3

tipo bulbo, 2 x 9W, soquete E27, com corpo pintado
na cor branca, e protetor em vidro temperado

jateado.

1.3. SANITARIOS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA (PCD)

Seguem as mesmas especificacoes dos

sanitarios

(privativos e publicos) relativas a

alvenarias/divisorias, piso, rodapé, revestimento, forro e luminarias. Os demais itens seguem as

especificacoes abaixo.

Item Especificacoes Técnicas

caixa acoplada,
frontal

Bacias sanitarias

Bacia sanitaria acessivel com
sem abertura

Referéncias

Bacia sanitaria acessivel com caixa acoplada, tipo
Dual Flux, 3/6L, em louca branca,
modelo Vogue Plus Conforto Deca ou equivalente
técnico.

referéncia

Lavatério com coluna suspensa

Lavatério com coluna suspensa, em louca branca,
padrao de qualidade Deca, Celite ou similar.

Lavatorios
Torneira de mesa para lavatorio

Torneira de mesa, ©@1/2”, cromada, com
acionamento tipo monocomando por alavanca e
fechamento automatico, com arejador, referéncia
modelo Pressmatic Benefit Docol ou equivalente

técnico.

Espelho para

L Espelho cristal 4mm
lavatoérios

Espelho cristal com bordas lapidadas, espessura de
4mm, incluindo ajustes exigidos pela norma NBR
9050.

Barra de apoio reta, tubular, em aco inox 304,

Barra de apoio reta em inox|didametro de 31,75mm, comprimento 400mm,
400mm acabamento polido, de acordo com a norma NBR
9050.
) Barra de apoio reta, tubular, em aco inox 304,
Barras de apoio . . A .
Barra de apoio reta em inox|diametro de 31,75mm, comprimento 700mm,
tubulares em aco .
. 700mm acabamento polido, de acordo com a norma NBR
inox
9050.
Barra de apoio reta, tubular, em aco inox 304,
Barra de apoio reta em inox|diametro de 31,75mm, comprimento 800mm,
800mm acabamento polido, de acordo com a norma NBR
9050.
. Porta em madeira, sélida, encabecada, com miolo
Porta completa de madeira folha . . ¢ .
. em madeira macica sarrafeada e revestimento em
Portas simples 90cm - abertura para

fora

laminas, completa, inclusive guarnicdes retas,
largura 7cm, batentes e ferragens.

Sistema de alarme |Sistema de alarme PNE

Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual,
sistema sem fio (wireless).

1.4. VESTIARIOS (FEMININO E MASCULINO)

Seguem as mesmas especificacées dos

sanitarios

(privativos e publicos) relativas a
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alvenarias/divisorias, piso, rodapé, revestimento, forro, espelho, portas e luminarias. Os demais

itens seguem as especificacdes abaixo.

Item Especificacoes Técnicas Referéncias

Divisoria sanitaria, espessura|Diviséria sanitaria em painel laminado melaminico

Alvenarias/ 10mm, na cor argila, com |estrutural TS de alta pressdo, inclusive porta,
Divisérias acabamento texturizado nas|estrutura em perfil de aluminio anodizado natural
duas faces fosco, dobradicas e fechadura tipo tarjeta

Referéncia Maxi Banho ou Maxi Ducha — Lorenzetti

Chuveiro elétrico Chuveiro elétrico .
ou equivalente

1.5. DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA
Seguem as mesmas especificacoes dos sanitarios (privativos e publicos) relativas a
alvenarias/divisérias, piso, rodapé, revestimento, forro, portas e luminarias. Os demais itens

seguem as especificacoes abaixo.

Especificacoes Técnicas Referéncias

Tanque com coluna, em louca branca, 30 litros,

T 1
anque com cofuna padrao de qualidade Deca, Celite, Incepa ou similar

Tanque (1 und)

Torneira de parede para area de |Torneira cromada de parede, com arejador, padrao
servico de qualidade Deca, Docol, Fabrimar ou similar

2. AREA ADMINISTRATIVA
As areas deverao ter, no minimo, 50 m?.

As instalacdes elétricas serdo executadas em duas fases: na primeira fase deverdo ser montados
todos os quadros, alimentadores, circuitos de iluminacdo e tomadas onde nao haja caixa de
consolidacdo e até as caixas de consolidacdo. A segunda fase ocorrera apoés a montagem do
mobiliario. Serdo instaladas as tomadas nas estac¢des de trabalho, nas caixas de piso, ou outros
pontos definidos em layout, sendo que nas estacoes de trabalho devera haver laco de manobra de

1 metro no seu interior.
Requisitos do ambiente:
Ambiente integrado, com vao livre;
Pé-direito util minimo: 2,50m;
Iluminacéao e ventilacdao naturais;
Piso, paredes e forro devem ter comportamento atenuante acustico;
Paredes com isolamento actistico com minimo de 45dB;

Capacidade para instalar estacdes de trabalho em quantidade suficiente para atender aos

usuarios;
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Capacidade para instalar 3 tomadas 2P + T / 250 V e com capacidade de conducdo de

corrente de 10 A, para cada estacao de trabalho;

Capacidade para instalar tomadas 2P + T / 250 V e com capacidade de conducéao de
corrente de 20 A, em estacdo de trabalho ou mobiliario préprio, para ponto de impressora

especifico;

Capacidade para instalar 2 pontos de dados para cada estacao de trabalho ou ponto

definido especifico em layout;

Ar Condicionado com carga adequada para o ambiente (quantidade de pessoas e

equipamentos tipicos de escritério).

Item Especificacoes Técnicas Referéncias
Composta por chapas de gesso acartonado, de
Al . Diviséria em painéis de gesso|espessura 12,5mm, estruturadas com montantes
venari . . .
D'? ‘a.as/ tipo drywall, espessura 95mm, |duplos, com espacamento de 600mm, inclusive
ivisori . P . o -
sorias com isolamento acustico isolamento acutstico em 14 de rocha, espessura
70mm, no interior das paredes
Piso vinilico semiflexivel em |Piso vinilico semiflexivel em placas, cor cinza
Piso placas, espessura 3,2mm, para|médio, referéncia Tarkett Paviflex Natural ou
trafego intenso similar, inclusive faixas de arremate
Rodapé em madeira Rodapé em madeira, altura 7cm, reto
Rodapé P1nt1',1ra esmalte. sintético . i .
acetinado com lixamento e |Pintura em duas demaéos, cor platina
aplicacao de fundo
R ti t Pintura esmalte sinteético Pintura em duas dema&os, cor branco neve
evestimento .
acetinado com emassamento ’
P . - Placas de fibra de vidro, coeficiente de absorcao
Forro acustico tipo removivel, . . .
. ~ sonora (NRC) superior ou igual a 0,85, sistema de
dimensoes 625x1250x15mm, - . L.
Forro sustentacdo composto por tirantes em aluminio e
borda reta, acabamento na cor P
estrutura aparente com perfil “T” em aco
branca .
galvanizado na cor branca
Porta em madeira, sé6lida, encabecada, com miolo
Porta completa de madeira folha |em madeira macica sarrafeada e revestimento em
simples — 80cm laminas, completa, inclusive guarnicdes retas,
largura 7cm, batentes e ferragens
Portas
Pintura esmalte sintético
acetinado com lixamento e |Pintura em duas demaos, cor platina
aplicagao de fundo
. ~ Persiana rolé6 1% de transparéncia, composta de
. Persiana rold6 em tela solar . R
Persianas branca fibora de vidro e PVC, sem bandd, com barra
niveladora, acessérios brancos
Luminaria Luminaria de embutir para LED |Luminaria para utilizacdo de lampadas LED
Tubular — 2 x 18W — tipo 1 tubulares de 2x18W, para embutir no forro,
modulacao 125 cm, com corpo em chapa de aco
tratada e pintura eletrostatica branca, refletor em
aluminio anodizado de alta pureza, com aletas de
aco pintadas ou aletas parabdlicas em aluminio
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anodizado de alto brilho, equipada com soquetes
anti- vibratérios em policarbonato com trava de
seguranca com largura de 302 mm. Conexao com a
rede elétrica através de plugue 2P+T.

3. PORTARIA

A portaria devera ter, no minimo, 10 m2. Segue as mesmas especificacdes da Area Administrativa
(item 2) relativas a alvenarias/divisérias, piso, rodapé, revestimento, forro, portas, persianas e

luminarias. Os demais itens seguem as especificacoes abaixo.

Item Especificacoes Técnicas Referéncias

Balcdo de atendimento, com parte acessivel as
pessoas com deficiéncia, de acordo com a NBR
~ . 9050, em mdf ultra, com espessura de 20mm, com
_ Balcao de atendimento, com . .
Balcao de P - tratamento antibacteriano e contra fungos e
. parte acessivel as pessoas com . . .
atendimento i cupins, revestimento interno e externo em
deficiéncia . P
laminado melaminico na cor freij6, colado e
prensado a quente, e bordas revestidas em ABS,
dobradicas em aco e puxadores em aluminio

4. AREAS TECNICAS
4.1. CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS)

Havera um local para os equipamentos de processamento e armazenamento de informacodes,
que deve possuir rack fechado com os elementos passivos da rede de cabeamento
estruturado. Nao ha necessidade de que haja elementos ativos, uma vez que serdo
fornecidos pelo TRT. Devera ser previsto equipamento de ar-condicionado sobressalente

para este ambiente.

A sala do CPD devera ter, no minimo, 8 m2. Segue as mesmas especificacées da Area
Administrativa (Item 2) relativas a alvenarias/divisérias, piso, rodapé, revestimento, forro,

persianas e luminarias. Os demais itens seguem as especificacoes abaixo:

Item Especificacoes Técnicas Referéncias

Porta em madeira, sélida, encabecada, com miolo em
Porta completa de madeira folha dupla | madeira macica sarrafeada e revestimento em
— 120cm laminas, completa, inclusive guarnicdes retas,
Portas largura 7cm, batentes e ferragens

Pintura esmalte sintético acetinado|__. . .
Pintura em duas demaos, cor platina

com lixamento e aplicacao de fundo

4.2. SALAS TELECOM

Havera um local para os equipamentos de comunicacdo e telefonia em geral, que deve

possuir rack aberto com os elementos passivos de comunicacao. Nao ha necessidade de que
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haja elementos ativos, uma vez que serdo fornecidos pelo TRT. Devera ser previsto

equipamento de ar-condicionado sobressalente para este ambiente.

A sala TELECOM devera ter, no minimo, 5 m?. Segue as mesmas especificacées da Area
Administrativa (Item 2).

4.3. SALAS TC
Havera um local para os equipamentos de comunicacdo e telefonia em geral, que deve
possuir rack aberto com os elementos passivos de comunicacao. Nao ha necessidade de que
haja elementos ativos, uma vez que serdo fornecidos pelo TRT.
As salas TC deverao ter, no minimo, 4 m?. Devera haver, no minimo, 1 (uma) sala TC por

andar. Segue as mesmas especificacées da Area Administrativa (Item 2).
4.4. NO BREAK
A sala do No Break devera ter, no minimo, 9 m?2.
Segue as mesmas especificacobes da Area Administrativa (ltem 2) relativas a
alvenarias/divisorias, piso, rodapé, revestimento, forro, persianas e luminarias. Os demais

itens seguem as especificacoes abaixo:

Item Especificacoes Técnicas Referéncias

Porta em madeira, sélida, encabecada, com miolo
Porta completa de madeira|em madeira macica sarrafeada e revestimento em
folha dupla — 120cm laminas, completa, inclusive guarnicoes retas,
Portas largura 7cm, batentes e ferragens

Pintura esmalte sintético
acetinado com lixamento e |Pintura em duas demaos, cor platina
aplicacao de fundo
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ANEXO V
MODELO DE PROPOSTA
Chamamento Publico n® 019/2026 (Contratacdo PNCP 080010-195/2026) - PROAD n° 47.869/2026

Apresentamos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2* Regiao proposta em obediéncia ao Edital de
Chamamento Publico, com vistas a prospeccdo do mercado imobiliario na Regido Centro-Oeste da
cidade de Sao Paulo/SP, com vistas a futura locacao de imovel (galpdo) para abrigar parte da

Unidade Administrativa do Tribunal, nos seguintes termos:

—_

. Nome do Empreendimento:

. Localizacao:

. Unidade/Andar Disponivel:

. Area Util (em m?):

. Preco de locacédo (em R9):

. Preco da adaptacédo (em R$):

. Valor do Condominio (sem IPTU, em R$):
. Valor do IPTU (em R$):

O 00 N o U » W N

. Servicos inclusos no valor do Condominio:
10. Nome do Proprietario/Corretor:

11. Telefone(s) para contato:

12. Endereco eletronico (e-mail) para contato:

13. Outras Informacodes

13.1. Ar Condicionado: ( ) Central ( ) Split Dutado ( ) Self Contained ( ) Outro:
13.2. Sanitarios (quantidade por pavimento):

13.3. Copas (quantidade por pavimento):

13.4. Vagas de Garagem (numero de vagas fixas + avulsas):

13.5. Quantidade de Elevadores:

13.6. Sistema de Controle de Acessos de Usuarios: ( ) Sim ( ) Nao

13.7. Sistema de Controle de Acessos de Visitantes com Identificacdo: ( ) Sim ( ) Nao
13.8. Circuito Fechado de TV (CFTV): ( ) Sim ( ) Nao

13.9. A edificacao cumpre as exigéncias de acessibilidade (NBR 9050)? ( ) Sim ( ) Nao
13.10. Orientacdo da maioria das aberturas em relacédo ao sol:

( )Norte ( )Sul ( )Leste ( ) Oeste
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13.11. Possui “Habite-se”? ( ) Sim ( ) Nao

13.12. Possui “AVCB”? () Sim ( ) Nao
Declaro que nos precos cotados estao incluidas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem
parte do presente objeto, tais como gastos do proponente com suporte técnico e administrativo,
impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos do proponente, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionaria e deduzidos os descontos eventualmente

concedidos.

Prazo de Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias contados da data da assinatura.

Sao Paulo, de de 202_.

(Assinatura do proponente)
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARACAO DE APRESENTACAO DE PROPOSTA E
REQUISITOS DE DOCUMENTAGCAO

Declaramos, para apresentacdo da presente proposta comercial para locacdo com adaptacao de

imo6vel para o Tribunal Regional do Trabalho da 2a Regido, que as informacdes prestadas séo

veridicas e que possuimos a documentacao listada abaixo e essa sera apresentada no momento

da assinatura do contrato.

Documentos referentes a pessoa proprietaria do imoével:

Qualificacao juridica, nos termos da Lei n.° 14.133/2021 (artigo 62, inciso I, e 63, da Lei n.°
14.133/2021):

Cédula de identidade, se pessoa fisica;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por acoes, acompanhado
de documentos de eleicao de seus administradores; e

Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de

diretoria em exercicio.

Documentacao fiscal, nos termos da Lei n.° 14.133/2021 (artigo 62, incisos III e IV):

Prova de inscricao no Cadastro de Pessoa Fisica - CPF, se pessoa fisica;
Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio

ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante

a apresentacao de certidao negativa

Documentos relacionados ao imoével:

1.

Escritura publica ou outro documento habil que comprove a propriedade do imével;

2. Certidao de propriedade do registro de imoveis com negativa de énus reais;

3.

Obrigacdes inferidas da Lei de Locagdes (Lei n.° 8.245/91):

. Declaracao do locador de que se compromete a responder pelos vicios ou defeitos

(artigo 22, inciso IV, da Lei n°® 8.245/1991);
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3.2. Descricdo minuciosa do estado do imével, quando de sua entrega, com expressa

referéncia aos eventuais defeitos existentes (art. 22, inciso V, da Lei n.° 8.245/1991);

3.3. Declaracao da administracdo imobiliaria quanto a quitacao das taxas de
administracdo e as despesas de condominio, incluindo as extraordinarias (artigo 22,

inciso X, da Lei n.° 8.245/1991), se houver;
3.4. Carta de Habite-se emitida pela prefeitura.

3.5. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB

Documentos referentes a(s) pessoa(s) fisica(s) que representam a pessoa juridica:

1. RG e CPF;

2. Procuracao particular com firma reconhecida ou publica e cépia do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social, que outorgue, expressamente, os poderes para a assinatura do contrato;

(S

3. Certidao de interdicoes e tutelas.

Os dados da nossa empresa sao:

Razao Social:

CNPJ n.°: ;

Inscricao Estadual n.°: ;

Endereco: ;

CEP:

Cidade:

Estado: ;

Fone: ;

Fax (se houver): ;

E-mail:

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO DE LOCACAO

PROAD N° 47.869/2026 - CONTRATO N° ---/202-

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIAO,
E cvrninnnnnnan, PARA A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA .............. N\ , MUNICIPIO DE
........... /SP, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PARTE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA
DO TRIBUNAL.

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2% REGIAO, Orgio do Poder Judiciario Federal,
Justica do Trabalho, com sede na Rua da Consolacao, 1.272, Sao Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob
o n® 03.241.738/0001-39, neste ato representado por seu Desembargador Presidente, doravante
denominado simplesmente LOCATARIO e, de outro 1ado, ..........ccccevveeeenne... inscrito(a) no CNPJ
Sob 0 N® , residente e domiciliado(a)/sediado(a) na .............. , doravante
designado(a) meramente LOCADOR(A), celebram o presente contrato, em conformidade com o
PROAD n° 47.869/2026, em observancia as disposicdo do artigo 74, inciso V da Lei n°® 14.133,
de 1° de abril de 2021, na Lei n°® 8.245, de 18 de outubro de 1991, bem como demais legislacoes
aplicaveis, firmando o compromisso de cumpri-lo de acordo com as clausulas e condicoes a seguir

enunciadas.

ANEXOS DESTE CONTRATO

I - Termo de Entrega e Recebimento das Chaves;
II - Planta do Imével,

IIT - Memorial Descritivo e Layouts;

IV - Laudo Fotografico das condicoes de entrega do imével.

CLAUSULA PRIMEIRA: O(A) LOCADOR(A) da em locacdo, livre e
desembaracado de quaisquer 6nus, os direitos de uso do imovel situado na cidade de ............. ’s
com area total locavel de ....... (cnene- ), destinado ao funcionamento do(a) .......c.ceceeuenenennn. , com a
seguinte configuracao:

Area construida:

Numero de pavimentos: ;

Vagas de estacionamento disponiveis: ;

Andares:

Nota Explicativa: Incluir/ Excluir configuracées segundo a caracteristica do imével.
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Paragrafo Primeiro: A vigéncia do presente contrato sera de 60 (sessenta)
meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Paragrafo Segundo: Os efeitos financeiros deste contrato terdo inicio em

S —

| Nota Explicativa: Os efeitos financeiros dependem de negociagdo havida entre as partes.

Paragrafo Terceiro: Decorrido o prazo estipulado no Paragrafo Primeiro desta
Clausula, o contrato podera ser prorrogado mediante termo aditivo, a critério do LOCATARIO,
devendo o(a) LOCADOR(A) manifestar o desinteresse na prorrogacdo com antecedéncia minima de
180 (cento e oitenta) dias do término da locacdo, sob pena de continuidade desta locacao pelo

periodo necessario a transferéncia das instalacoes para novo endereco.

CLAUSULA SEGUNDA: O(A) LOCADOR(A) devera assinar o Termo de Entrega e
Recebimento das Chaves, com laudo fotografico, que integrara este contrato, o qual contera as
descricoes minuciosas do estado do imoével, com indicacao de eventuais defeitos nele existentes,
nos termos do artigo 22, V, da Lei 8.245/1991.

Paragrafo Primeiro (ou Unico): O Termo de Entrega e Recebimento de Chaves
somente sera firmado pelas partes apos a conclusao total das adaptacdes de que trata o Anexo III
deste contrato e respectiva aprovacido pelo LOCATARIO, em até 10 (dez) dias contados do
comunicado por escrito do(a) LOCADOR(A) para o LOCATARIO, informando a disponibilidade da

posse do imével.

Nota Explicativa: Incluir este pardgrafo quando as adaptagées forem de responsabilidade do

Locador.

Paragrafo Segundo: As partes acordam que qualquer um dos LOCADORES
podera assinar, individualmente, o Termo de Entrega e Recebimento das Chaves, nada podendo

os demais reclamarem quanto ao ato praticado.

Nota Explicativa: Incluir o Pardgrafo Unico quando houver mais de um Locador.

CLAUSULA TERCEIRA: O valor mensal do aluguel é de R$............. (coreeerenenen )-

Paragrafo Primeiro: O valor mensal sera fixo e irreajustavel pelo periodo de 12
(doze) meses, contados a partir do inicio dos efeitos financeiros, admitindo-se, ap6s este prazo, o
reajuste pela variacao do IPCA-E, ou outro que venha a substitui-lo, no periodo considerado,
respeitando-se a periodicidade anual do reajuste.

I — Para o primeiro reajuste sera considerada a variacdo do IPCA-E observada no
periodo compreendido entre o més de assinatura do contrato e o décimo primeiro més posterior ao

inicio dos efeitos financeiros;
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II — Para os reajustes subsequentes sera considerada a variacdo ocorrida entre o
més de inicio dos novos valores e o més anterior ao da incidéncia do reajuste.

Paragrafo Segundo: Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

Paragrafo Terceiro: Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, o
LOCATARIO elegera novo indice oficial, para reajustamento do valor remanescente, mediante

apostila.

CLAUSULA QUARTA: O pagamento do aluguel sera realizado até o 10° (décimo)
dia util do més subsequente ao vencido, sendo considerado o efetivo pagamento na data de
emissao da respectiva ordem bancaria.

Paragrafo Primeiro: Quando do pagamento a ser efetuado sera observada a
Regularidade Fiscal Federal no tocante a Documentacdo Obrigatoria (Certiddes Negativas da
Receita Federal, FGTS, INSS e CNDT) do(a) LOCADOR(A).

Nota Explicativa: Incluir o Pardgrafo acima somente quando se tratar de Pessoa Juridica.

Paragrafo Segundo: No caso de atraso de pagamento, desde que o(a)
LOCADOR(A) nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo LOCATARIO
encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples, mediante a aplicacdo das seguintes formulas:

[=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de apuracao dos encargos;

TX = Percentual anual de encargos moratérios;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

Paragrafo Terceiro: A ordem bancaria sera creditada na conta da
Administradora/LOCADOR(A), .....ccccccevvvnnnnn.. , inscrito(a) no CNPJ/CPF sob n° .............
situado(a) ........... , junto ao Banco .......... , Agéncian® .......... , Conta Corrente n° ..............

Paragrafo Quarto: Sobre o valor faturado, serdo retidos na fonte os
correspondentes tributos e contribuicdes, nos termos da legislacdo vigente, e o LOCATARIO
disponibilizara anualmente em seu sitio eletronico, no prazo legal, o informativo do Imposto de

Renda Retido na Fonte, para os fins de direito.
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Paragrafo Quinto: A retencao de que trata o paragrafo anterior sera realizada na
proporcao do pagamento devido a cada LOCADOR, nos termos previstos nesse contrato.

Paragrafo Sexto: A empresa optante pelo regime do Simples Nacional devera
encaminhar declaracdo nos moldes exigidos pela Receita Federal do Brasil antes da emissédo da
primeira Nota Fiscal Eletronica, para fins de comprovacdo de sua situacdo juridica, sendo de sua
inteira responsabilidade informar eventual desenquadramento do regime, sob pena da incidéncia
das penalidades previstas neste instrumento.

Paragrafo Sétimo: Em caso de irregularidade fiscal, havera suspensao do prazo
de pagamento e o(a) LOCADOR(A) sera notificado(a) para que sejam sanadas as pendéncias no

prazo de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo.

Nota Explicativa 1: Incluir o Pardgrafo Quinto quando houver mais de um locador.

Nota Explicativa 2: Incluir os Pardgrafos Sexto e Sétimo quando o Locador for Pessoa Juridica.

Paragrafo Oitavo: O pagamento sera creditado em favor do(a) LOCADOR(A) por

meio de ordem bancaria, na instituicdo bancaria indicada no Paragrafo Terceiro desta Clausula.

CLAUSULA QUINTA: O(A) LOCADOR(A), em decorréncia da assinatura do
presente instrumento, obriga-se a:

I) Entregar o im6vel em perfeitas condi¢coes de uso para os fins a que se destina,
em estrita observancia das especificacoes de sua proposta;

II) Responder pelos vicios ou defeitos verificados na edificacao;

III) Pagar as taxas de administracdo imobiliaria se houver, e de intermediacdes,
nestas compreendidas as despesas necessarias a afericao da idoneidade do pretendente ou de seu

fiador;

Nota Explicativa: O inciso abaixo e suas alineas sé se aplicam quando houver cobranga de taxas

condominiais.

IV) Pagar as despesas extraordinarias de condominio, entendidas como aquelas
que nao se refiram aos gastos rotineiros de manutencao do edificio, como, por exemplo:

a. obras de reformas ou acréscimos que interessem a estrutura integral do
imovel,
b. pintura das fachadas, empenas, pocos de aeracdo e iluminacao, bem como
das esquadrias externas;
c. obras destinadas a repor as condicoes de habitabilidade do edificio;
d. indenizacoes trabalhistas e previdenciarias pela dispensa de empregados;
e. instalacao de equipamento de seguranca e de incéndio, de telefonia e de
intercomunicacao;

f. despesas de decoracao e paisagismo nas partes de uso comum;
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"n "

Nota Explicativa: As alineas "e" e "f' serdo adaptadas de acordo com as caracteristicas

especificas do imével locado e com o resultado da negociagéo com o locador.

g. constituicdo de fundo de reserva, e reposicdo deste, quando utilizado para
cobertura de despesas extraordinarias, a serem pagos por meio de faturas
independentes ou por meio de reembolso;
h. taxas extras;
V) Pagar todos os impostos que recaiam sobre o imoével, incluindo o Imposto
Predial e Territorial Urbano - IPTU e as taxas de uso que incidam sobre este, tais como Taxas de
Incéndio, de luminacao Publica e de Limpeza Urbana;
VI) Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de ar-
condicionado, combate a incéndio, rede de légica e elevadores, bem como o sistema hidraulico e a

rede elétrica;

Nota Explicativa: O inciso acima deve ser adaptado de acordo com as caracteristicas especificas

do imével locado.

VII) Contratar os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo o
fornecimento de pecas, para reparo de elevadores, do sistema de ar condicionado, de geradores e

demais equipamentos instalados no imoével;

Nota Explicativa: O inciso acima deve ser adaptado de acordo com as caracteristicas especificas

do imovel locado e com o resultado da negociag¢do com o locador.

VIII) Manter, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes de regularidade

fiscal e trabalhista, e qualificacdo exigidas no processo de dispensa de licitacao;

Nota Explicativa: Incluir o inciso acima somente quando se tratar de Pessoa Juridica.

IX) Contratar seguro contra incéndio, decorrentes de quaisquer causas,
assumindo, o(a) LOCADOR(A), integral responsabilidade por eventuais reparos ou pela
reconstituicao do imével, caso nao providencie a contratacao;

X) Informar ao LOCATARIO quaisquer alteracdes na titularidade do imoével,
inclusive com a apresentacdo da documentacao correspondente.

XI) Atender, pessoalmente ou por intermédio de representante legalmente
instituido, as solicitacbes do LOCATARIO para o comparecimento a reunides para tratar de
assuntos relacionados ao imével locado. As reunides deverdo ser agendadas previamente pelo
LOCATARIO com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias e serdo realizadas nos dias tteis no
horario compreendido entre 11 e 18 horas;

XII) Disponibilizar, antes do inicio da locacdo, um endereco de correio eletronico
por meio do qual serdo enviados, pelo LOCATARIO, todos os comunicados, avisos, notificacoes,

endereco este que as partes reconhecem como canal oficial de comunicacao para quaisquer fins;
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XIII) Averbar o presente contrato junto a matricula do imoével.

XIV) Conhecer e cumprir o Plano de Integridade/Programa de Integridade e
Compliance e o Cédigo de Etica' do LOCATARIO.

Paragrafo Primeiro: As despesas com o Imposto Predial e Territorial Urbano -
IPTU e as taxas a que se refere o inciso V desta Clausula serdo reembolsadas ao(a) LOCADOR(A),
pelo LOCATARIO, por meio de ordem bancaria, mediante a apresentacdo de cépia do
comprovante de pagamento do tributo.

Paragrafo Segundo: A despesa com a contratacao do seguro do imével, também
de responsabilidade do LOCATARIO, sera reembolsada mediante a comprovacao de que a apélice
nao ultrapassa o valor de avaliacao do prédio, de apresentacdo de no minimo 3 (trés) propostas de
seguradoras comprovando o valor de mercado da contratacado, de coépia integral da apdlice

incluindo as Condicoes Gerais e de copia do comprovante de pagamento.

CLAUSULA SEXTA: E de responsabilidade do(a) LOCADOR(A) efetuar as obras e
servicos necessarios a obtencao do Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros — AVCB, acompanhar
seu prazo de validade e providenciar sua oportuna renovacao, de acordo com sua periodicidade.

Paragrafo Unico: Se as obras e servicos necessarios a obtencao, renovacao ou
alteracdo do AVCB decorrerem de reformas ou adaptacoes realizadas pelo LOCATARIO, este sera

o responsavel pela sua validacao perante o Corpo de Bombeiros.

CLAUSULA SETIMA: O LOCATARIO, em decorréncia da assinatura do presente
instrumento, obriga-se a:

I) Pagar o aluguel e os encargos da locacdo exigiveis, no prazo estipulado neste
contrato;

II) Comunicar ao(a) LOCADOR(A) qualquer dano ou defeito cuja reparacao a este
incumba, bem como as eventuais turbacoes de terceiros;

III) Consentir com a realizacao de reparos urgentes, a cargo do(a) LOCADOR(A),
assegurando-se o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem mais de
10 (dez) dias, nos termos do artigo 26 da Lei n° 8.245, de 1991;

IV) Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imoével, ou nas suas
instalacées, provocados por seus agentes, funcionarios ou visitantes autorizados;

V) Nao modificar a forma externa ou interna do imoével, sem o consentimento

prévio e por escrito do(a) LOCADOR(A);

1 Disponiveis em https:/ /ww2.trt2.jus.br/fileadmin/agep/planejamento_estrategico/Plano_de_Integridade/
Plano_de_Integridade_do_TRT2_-_com_anexo_-_Versao_2.pdf e https://basis.trt2.jus.br/handle/123456789/15693
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VI) Entregar imediatamente ao(a) LOCADOR(A) os documentos de cobranca de
tributos e encargos condominiais, cujo pagamento nao seja de seu encargo, bem como qualquer

intimacao, multa ou exigéncia de autoridade publica, ainda que direcionada ao LOCATARIO;

Nota Explicativa: O inciso abaixo e suas alineas sé se aplicam quando houver cobranga de taxas

condominiais.

VII) Pagar as despesas ordinarias de condominio, entendidas como aquelas
necessarias a sua administracado, como, por exemplo:
o salarios, encargos trabalhistas, contribuicdes previdenciarias e sociais dos
empregados do condominio;
o consumo de energia elétrica, gas (se houver) e agua e esgoto das areas de uso
comum;
o limpeza, conservacao e pintura das instalacoes e dependéncias de uso comum;
o manutencdo preventiva e conservacao das instalacbes e equipamentos
hidraulicos, elétricos, mecanicos e de seguranca, de uso comum, porteiro

eletronico e antenas coletivas;

Nota Explicativa: As alineas acima devem ser adaptadas de acordo com as caracteristicas

especificas do imével locado e com o resultado da negociagéo com o locador.

o pequenos reparos nas dependéncias e instalacdes elétricas e hidraulicas de uso
comum;

o rateios de saldo devedor, salvo se referentes a periodo anterior ao inicio da
locacao.

VIII) Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gas (se
houver) e agua e esgoto;

IX) Permitir a vistoria do imoével pelo(a) LOCADOR(A) ou por seus mandatarios,
mediante prévia combinacdo de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por
terceiros, na hipotese prevista no artigo 27 da Lei n°® 8.245, de 1991, sem prejuizo, em qualquer
caso, do andamento forense;

X) Contratar os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, incluindo o
fornecimento de pecas, para reparo de elevadores, do sistema de ar condicionado, de geradores e
demais equipamentos instalados no imoével;

XI) Reembolsar o valor do IPTU ao(a) LOCADOR(A);

Nota Explicativa: Incluir a alinea acima quando houver negocia¢cdo quanto ao reembolso do valor

do IPTU.

XII) Renovar o AVCB;
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XII) Responsabilizar-se pela emissdo dos Alvaras de Reforma e de
Funcionamento, caso necessaria, e eventuais sancdoes decorrentes da inexisténcia dos
documentos;

XIV) Devolver o imovel apés o término do contrato em condi¢cdes adequadas para
uso imediato apés a entrega;

XV) Responsabilizar-se pela reforma do prédio e dos equipamentos, de acordo
com o Anexo [;

XVI) Dar ciéncia ao(a) LOCADOR(A) acerca de eventuais alteracdes no projeto de

reforma do prédio;

Nota Explicativa: As alineas acima devem ser adaptadas de acordo com as caracteristicas

especificas do imével locado e com o resultado da negociagéo com o locador.

XVII) Cumprir integralmente a convencdo de condominio e os regulamentos
internos.

Paragrafo Unico: O LOCATARIO somente ficara obrigado ao pagamento das
despesas ordinarias de condominio caso sejam comprovadas a previsdo orcamentaria e o rateio

mensal, podendo exigir a qualquer tempo tal comprovacao.

Nota Explicativa: Os subitens que fazem referéncia a condominio sé constardo do contrato quando
o imével locado pertencer a edificio dividido em unidades auténomas. Contetido do paragrafo tinico
acima serd adaptado de acordo com as caracteristicas especificas do imével locado e com o

resultado da negociagdo com o locador.

CLAUSULA OITAVA: O LOCATARIO se obriga, ainda, a manter em bom estado
de conservacao e limpeza o imovel locado, e assim o entregara quando findo ou rescindido o
contrato, conforme o artigo 23, III, da Lei n° 8.245/1991, salvo as deterioracoes decorrentes do
uso normal.

Paragrafo Unico: O LOCATARIO podera colocar placas ou letreiros na fachada
do imovel, ficando restrita a referéncia as suas identificacdes, responsabilizando-se pelo
atendimento de todas as exigéncias municipais, inclusive com sua futura remocao por ocasido do

término da locacao.

CLAUSULA NONA: As benfeitorias necessarias introduzidas pelo LOCATARIO,
ainda que néao autorizadas pelo(a) LOCADOR(A), bem como as uteis, desde que autorizadas, serao
indenizaveis e permitem o exercicio do direito de retencdo, de acordo com o artigo 35 da Lei n°
8.245, de 1991, e o artigo 578 do Codigo Civil.

Paragrafo Primeiro: O LOCATARIO fica desde ja autorizado a fazer, no imével

locado, as adaptacoes indispensaveis ao desempenho das suas atividades.

JUSTIGA D0 TRABALHO 60

Tribunal Regional do Trabalho da 22 Regido (SP)




PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
Secretaria de Processamento e Acompanhamento de Contratos e Licitagdes

Paragrafo Segundo: As benfeitorias realizadas no imével a ele se incorporam.

Paragrafo Terceiro: O LOCATARIO notificara o(a) LOCADOR(A) para que se
manifeste em prazo nao superior a 15 (quinze) dias:

a) quanto a aprovacao das benfeitorias tuteis, propostas pelo LOCATARIO, a
serem realizadas no imovel;

b) quanto a realizacdo, as expensas do(a) LOCADOR(A), das benfeitorias
necessarias a serem realizadas no imével.

Paragrafo Quarto: O(A) LOCADOR(A) se compromete, por ocasido do término da
locacao, a aceitar as benfeitorias executadas pelo LOCATARIO, nada podendo reclamar ou exigir.

Fica facultada ao LOCATARIO a remocéo de quaisquer benfeitorias que julgar conveniente.

Nota Explicativa: Incluir os pardgrafos quinto e sexto abaixo apenas quando houver adaptagdo a

ser realizada pelo Locatdrio.

Paragrafo Quinto: O LOCATARIO fica desde ja autorizado a fazer, no imével
locado, as benfeitorias constantes no Anexo III.

Paragrafo Sexto: Em caso de necessidade de desocupacao do imével por acao
ou omissdo do(a) LOCADOR(A), o LOCATARIO fara jus a indenizacdo no valor do montante
despendido pelas adaptacdes constantes do Anexo III.

ou

CLAUSULA NONA: Fica o(a) LOCADOR(A) responsavel pelas adaptacdes do
imével aos padroes estabelecidos pelo LOCATARIO, arcando com todas as despesas inerentes,
realizando os servigos conforme discriminado no Anexos III do presente contrato.

Paragrafo Primeiro: As adaptacoes serdo concluidas em até ___ dias a contar da
data de assinatura deste contrato.

Paragrafo Segundo: O atraso injustificado, assim considerado pelo LOCATARIO
e depois de concluido o devido processo legal, ensejara multa de mora na proporcao de 1% sobre o
preco mensal ajustado (Clausula Terceira), por dia de atraso, cujo montante sera descontado em

parcela Uinica do primeiro aluguel a ser pago.

Nota Explicativa: Incluir a clausula acima quando as adaptacées forem de responsabilidade do

Locador.

CLAUSULA DEZ: O(a) LOCADOR(A), desde ja, autoriza o LOCATARIO a ceder,
emprestar ou sublocar, a seu exclusivo critério, partes do imével, sem quaisquer outras

formalidades.

CLAUSULA ONZE: O presente contrato podera ser rescindido pelo LOCATARIO,

antes de seu término, sem qualquer outra responsabilidade, devendo, para tanto, ser notificado
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o(a) LOCADOR(A) com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, respondendo o(a) LOCADOR(A)
apenas pelos aluguéis e demais encargos locaticios até a efetiva devolucao das chaves.

Paragrafo Primeiro: O contrato podera ser rescindido ainda,
independentemente de qualquer interpelacdo administrativa ou judicial, observadas as
disposicdes dos artigos 137 a 138 da Lei n°® 14.133/2021.

Paragrafo Segundo: Por ocasido do encerramento da locacdo, o LOCATARIO
notificara o(a) LOCADOR(A) para a retirada das chaves e vistoria do imével, fixando data e horario
(em dia 1til e horario comercial) com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias tuteis.

Paragrafo Terceiro: Independentemente do comparecimento do(a) LOCADOR(A)
ou de seu representante legal na data fixada, nos termos do paragrafo anterior, sera esta

considerada como data efetiva de devolucao das chaves para todos os efeitos.

CLAUSULA DOZE: No caso de alienacdo ou transmissdo do imével locado, no
todo ou em parte, os sucessores do(a) LOCADOR(A) obrigar-se-ao ao cumprimento de todos os

termos deste instrumento.

CLAUSULA TREZE: Na hipétese de inexecucéo total ou parcial do contrato, ou o
descumprimento de qualquer dos deveres elencados no contrato, poderao ser aplicadas o(a)
LOCADOR(A), sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa:

b.1) moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor mensal da contratacdo, até o limite de 15% (quinze por cento);

b.2) compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor da
contratacdo em caso de inexecucao parcial ou ndo-cumprimento de qualquer outra obrigacao
contratual acesséria que ndo envolva prazo;

b.3) compensatoria de 5% (cinco por cento) do valor da contratacdo em
caso de inexecucao total do contrato.

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta
e indireta da Unido pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no &ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

Paragrafo Primeiro: A penalidade de multa podera ser aplicada isolada ou

cumulativamente com as demais espécies de sancoes.
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Paragrafo Segundo: As multas previstas neste instrumento, se aplicadas,
poderao ser descontadas dos pagamentos a que porventura o(a) LOCADOR(A) tenha direito.

Paragrafo Terceiro: Caso inexistentes pagamentos ou se os valores forem
insuficientes, o(a) LOCADOR(A) devera recolher as multas no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir do recebimento de notificacdo, por meio de GRU - Guia de Recolhimento da
Unido, apresentando o comprovante ao LOCATARIO, sob pena de inscricdo na Divida Ativa da
Uniao.

Paragrafo Quarto: A aplicacdo das sancgdes previstas neste contrato ndo exclui,

em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

CLAUSULA CATORZE: As despesas decorrentes da presente contratacdo
correrdo a conta dos recursos orcamentarios consignados a este Regional na Lei Orcamentaria n°
15.346/2026, conforme Programa de Trabalho 15.103.02.122.0033.4256.0035 e Natureza de
Despesa 3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica/3.3.90.36 - Outros Servicos
de Terceiros - Pessoa Fisica, e, nos exercicios subsequentes, a conta da dotacdo orcamentaria que

atenda despesas da mesma natureza.

Nota Explicativa: Deve ser ajustada a natureza de despesa de acordo com o tipo

de locador (pessoa juridica ou pessoa fisica).

CLAUSULA QUINZE: O contrato terda seu extrato publicado no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como

no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c

art. 7°, 8§3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DEZESSEIS: O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da
execucao deste contrato, e que ndo puderem ser compostos por meios alternativos de prevencao e
resolucdo de controvérsias, sera o da Secao Judiciaria de Sao Paulo/SP da Justica Federal,

conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, os contraentes assinam o presente

contrato.

Sao Paulo, data da ultima assinatura eletronica.

Assinado digitalmente Assinado digitalmente
XXXX XXXX
Desembargador(a) Presidente Locador(a)
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TESTEMUNHAS:

Assinado digitalmente Assinado digitalmente
XXXX XXXX
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