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SINALIZACAO TATIL DE ALERTA.

EM AREAS EXTERNAS, UTILIZAR
LADRILHO HIDRAULICO (25x25x6)cm

OU DE (30x30x6)cm.

EM AREAS INTERNAS, UTILIZAR
PLACAS DE BORRACHA DE 25x25cm
ANTIDERRAPANTE COM SUPERFICIES
DE RELEVOS DIRECIONAIS, CONFORME
AS NORMAS DA ABNT NBR 9050/2020,
ABNT NBR 14718 E NBR 9070

(PISO INTEGRADO AO PISO
ADJACENTE - TEXTURIZADO/COR:AZUL)

PLANTA - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO PARA RAMPAS ABERTAS
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DETALHE CORRIMAO

Conforme Item 4.8.2.3
NBR 9077/2001

ABNT NBR 9050/2020

6.6.2.8 - QUANDO NAO HOUVER PAREDES

LATERAIS, AS RAMPAS DEVEM TER ELEMENTOS

DE SEGURANGCA COMO GUARDA-CORPO, CORRIMAO,
GUIA DE BALIZAMENTO ALT. 5cm, NOS LIMITES DA
LARGURA DA RAMPA.

6.9.1 - OS CORRIMAOS PODEM SER ACOPLADOS
AOS GUARDA-CORPOS E DEVEM SER FIXADOS AS
PAREDES OU AS BARRAS DE SUPORTE DOS
CORRIMAQOS E DEVEM SER SINALIADOS CONFORME
ITEM 5.4.3 (SINALIZACAO DE PAVIMENTO)

OS GUARDA-CORPOS DEVEM ATENDER AS NORMAS
ABNT NBR 9077 E ABNT NBR 14718.

OBSERVACOES

1) ACO SAE 1006/1010

2) SOLDA EM OK-46-ESPESSURA 2.5mm

3) A SOLDA ENTRE AS PARTES COMPONENTES SERA
DO TIPO PONTUADA A CADA 5cm

4) TODOS ENCONTROS DAS PECAS DEVERAO SER
EMASSADOS COM MASSA PLASTICA

5) TODA PARTE METALICA DEVERA SER DEVIDAMENTE
LIXADA E LIMPADA ANTES DE RECEBER A PINTURA
ANTI-CORROSIVA E DUAS DEMAOQOS DE TINTA ESMALTE
SINTETICO ACETINADO

6) O ACABAMENTO DA GUIA DE BALIZAMENTO DEVERA
SER O MESMO DO PISO DA RAMPA

7) A GUIA DE BALIZAMENTO DEVERA SER CONSTRUIDA
EM 2 OPCOES: ALVENARIA OU CONCRETO

VERSAO

EMISSAO

RESPONSAVEL OBSERVAGOES

REVISOES

APROVAGOES:
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CONFERIR MED\DAS_I
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L |

PROJETO ARQUITETONICO DE ACESSIBILIDADE

SUPERINTENDENCIA DA ESCOLA DE SAUDE DE GOIAS - SESG-GO

Endereco: Rua 26, N° 521 - Vila Legionarios, Goiania - GO, 74853-070

Proprietario:

DETALHAMENTO CORRIMAO E

GUARDA-CORPO

Autor do projeto:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - CNPJ 02.529964/0001-57

Resp. Técnico:

Arq. Lorena Maria Leite Brandao - CAU A38905-6

LOGOMARCA:

Satde

Desc. dos pavtos.

EDIFICAGAO TERREA

Contetdo: AREA TOTAL DA CONSTRUGAO:

PLANTA BAIXA CORRIMAO PASSARELA 3.605,14M2

VISTA CORRIMAO PASSARELA AREA DO TERRENO:

15.440,87M?

CORTE CORRIMAO PASSARELA
A PLANTA BAIXA GUARDA-CORPO RAMPA
| CORTE AA - RAMPA . _
-\ (D DETALHE GUARDA-CORPO RAMPA AREA DE INTERVENGAO:

o~ v VISTA CORRIMAO RAMPA 8.319,78M?2

Prancha:

Data 2/2

ESCALA:

INDICADA

AGOSTO/2025

APGURADE:
METROS

Desenho:

LORENA BRANDAO
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