ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIA - SC

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

Aquisi¢ao de equipamentos, mobilidrios ¢ materiais para implantacdo de uma Sala
Sensorial destinada aos alunos da rede municipal de ensino, para atender as necessidades
do Municipio de Jupia na Secretaria Municipal de Educagdo, conforme especificacdes e
quantidades estabelecidas abaixo:

N° Lote: 1 - Equipamentos para sala sensorial.

[Iteml Quant. | Unid. | Descricao Marca |Valor Unitario| Valor Total

1 1,000 UN Tomre de bolhas + torre de cores ¢/ 2 espelhos 1 x 1 x 2 - com 32 .000,0000 32.000,00
esftrutura interna em mdf espessura minima de 15mm_estofado  —
em espuma flexivel de poliuretano injetada, de alta resisténcia e
densidade minima d23, laminada com espessura minima de 30
mm. revestimento em trama de tecido laminado sintético 100%
poliéster revestido em pvc com acabamento texturizado suave,
espessura de 1,00 +-0,02 mm, de alta qualidade, com eficiéncia
para ambientes de alto trafego, duravel e resistente ao uso
contin - Torre de bolhas + tomre de cores of 2 espelhos 1x1x2 -
com estrutura interna em mdf espessura minima de 15mm.
estofado em espuma flexivel de poliuretano injetada, de alta
resisténcia e densidade minima d23, laminada com espessura
minima de 30 mm. revestimento em trama de tecido laminado
sintético 100% poliéster revestido em pvc com acabamento
texturizado suave, espessurade 1,00 +-0,02 mm, de alta
qualidade, com eficiéncia para ambientes de alto trafego, duravel
e resistente ao uso continuo, com elevada resisténcia a raios uv,
confortavel, com toque macio e suave, impermeavel, sem cheiro,
de facil higienizagao e resistente a alcool e produtos multiuso,
que n&o apresente rachaduras pelo uso continuo, que tenha
perfeita conformagéo do estofado. acabamento costurado em
linha de alta qualidade e resistente, fixado por grampos de ago
zincado. espelho produzido a partir de chapas de polimetil-
metacrilato transparente com processo de metalizagao prateado
a vacuo, sem marcas, riscos, arranhoes, bolhas ou amassados.
o conjunto & formado por. * 2 paredes com total de 2 espelhos
que se encontram formando um canto de 90°. cada parede tem
12cm de profundidade, permitindo flexibilidade para instalagéo
elétrica. as laterais das paredes sdo estofadas e revestidas,
garantindo seguranga do usuéario. as chapas de acrilico
espelhadas séo coladas diretamente nos painéis de mdf, * 1
base quadrada estofada com furagao para embutir os tubos de
acrilico das torres de forma segura; * 1 torre de bolhas produzida
em tubo 3 mm de espessura acrilico polido reforgado com 200cm
altura x 20cm e, resistente a pancadas, fechamento inferior com
chapa de acrilico de 15mm, fechamento superior com espelho
para duplicar a poténcia da luz; * 1 torre de cores produzida em
tubo 3 mm de espessura acrilico jateado reforgado com 200cm
altura x 13cm o, resistente a pancadas, * 2 algas de fixagao em
acrilico que garantem total frmeza do tubo; * 1 kit de iluminagao
com led 5050 rgb de alta luminosidade com fonte e controle; * 1
kit de iluminag&o com led 5050 rgb enderegavel digital de alta
luminosidade com fonte e controle; * 1 compressor potente e
silencioso acoplado na base estofada com ponto de inje¢éo de
ar. possui pezinhos pléasticos. o produto quando montado deve
apresentar estabilidade, ser firme, com acabamentos
arredondados, isento de rebarbas, partes pontiagudas, ferpas,
quinas e bordas cortantes, perfeitamente acabado

2 1,000 UM Painel plinko 1,4 x 0,6 x 0,12 - fabricado em mdf branco 1.032,8500 1.032,85
espessura minima de 15mm com borda branca. possui 40 -
bastdes 28mm de diametro fabricados em madeira maciga de
reflorestamento de pinus, eucalipto, virola, cedro, bétula ou
copaiba. bastbes distribuidos no painel de forma sequencial que
permmita que uma bola de no maximo 80mm e desga por
gravidade por percurso aleatono sem que fique presa entre eles.
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possui vitrine frontal produzida em chapa de acrilico cristal
colorido reforgado . - Painel plinko 1,4 x 0,6 x 0,12 - fabricado em
mdf branco espessura minima de 15mm com borda branca.
possui 40 bastées 28mm de diametro fabricados em madeira
macica de reflorestamento de pinus, eucalipto, virola, cedro,
bétula ou copaiba. bastoes distribuidos no painel de forma
sequencial que permita que uma bola de no maximo 80mm @
desca por gravidade por percurso aleatorio sem que fique presa
entre eles. possui vitrine frontal produzida em chapa de acrilico
cristal colorido reforgado minimo 3 mm de espessura. medidas
do produto montado: 60cm x 12cm x 140cm (Ixpxa) o produto
quando montado deve apresentar estabilidade, ser firme, com
acabamentos arredondados, isento de rebarbas, partes
pontiagudas, farpas, quinas e bordas cortantes, perfeitamente
acabado em todas as faces.

Piscina de bolinhas com led 1,5 x 1,5 x 0,6 - com estrutura 11.884,2900
interna em mdf espessura minima de 15mm. estofado em
espuma flexivel de poliuretano injetada, de alta resisténcia e
densidade minima d23, laminada com espessura minima de 30
mm. revestimento em trama de tecido laminado sintético 100%
poliéster revestido em pvc com acabamento texturizado suave,
espessura de 1,00 +-0,02 mm, de alta qualidade, com eficiéncia
para ambientes de alto trafego, duravel e resistente ao uso
continuo, com elevad; - Piscina de bolinhas comled 1,5x 1,5 x
0,6 - com estrutura interna em mdf espessura minima de 15mm.
estofado em espuma flexivel de poliuretano injetada, de alta
resisténcia e densidade minima d23, laminada com espessura
minima de 30 mm. revestimento em trama de tecido laminado
sintético 100% poliéster revestido em pvc com acabamento
texturizado suave, espessura de 1,00 +-0,02 mm, de alta
qualidade, com eficiéncia para ambientes de alto trafego, duravel
e resistente ao uso continuo, com elevada resisténcia a raios uv,
confortavel, com toque macio e suave, impermeavel, sem cheiro,
de facil higienizag&o e resistente a alcool e produtos multiuso,
que ndo apresente rachaduras pelo uso continuo, que tenha
perfeita conformacéo do estofado. acabamento costurado em
linha de alta qualidade e resistente, fixado por grampos de ago
zincado. possui pezinhos plasticos. conjunto de iluminagéo
embutido formado por: « 1 perfil de silicone contomando todo o
perimetro intemo da piscina embutido no estofado, com
capacidade para alojar a fita de led integralmente, impedindo o
contato direto do usuario com a fita de led, protegendo contra
acidentes e queimaduras. material translucido leitoso que
permita a iluminagéo total da piscina com eficiéncia. anti-
chamas. * 1 kit de iluminagéo com led 5050 rgb enderecavel
digital de alta luminosidade que contome todo o perimetro
interno da piscina, com fonte e controle. medidas minimas do
produto montado: 1,5m x 0,6m x 1,5 m (I x a x p). o produto deve
ser entregue montado, ser firme, com acabamentos
arredondados, isento de rebarbas, partes pontiagudas, farpas,
quinas e bordas cortantes, perfeitamente acabado em todas as
faces, totalmente costurado, ndo sendo aceito o uso de velcro,
fecho, botdes, presilhas, suportes, engates ou qualquer outro
tipo de material para conexéo

Painel sensorial bicolor led paeté 1,4 x 0,5 x 0,12 — fabricado em 1.588,2600
mdf branco espessura minima de 15mm. acabamento 45°.
composto por: * revestimento intemo em tecido sintético paeté
bicolor « 1 iluminagéo em fita led 5050 rgb, poténcia minima
20w/5m, cor rgb colorido, tens&o 12v, indice de protecéo 65,
contomando todo perimetro do médulo; « 1 fonte de alimentacéo;
« 1 receptor; * 1 controle com sistema de fixag&o na parede
invisivel. medidas do produto montado: 50cm x12cm x 140cm
(Ixpxa) o. - Painel sensorial bicolor led paeté 1,4 x0,5x 0,12 —
fabricado em mdf branco espessura minima de 15mm.
acabamento 45°. composto por: * revestimento interno em tecido
sintético paeté bicolor + 1 iluminagéo em fita led 5050 rgb,
poténcia minima 20w/5m, cor rgb colorido, tenséo 12v, indice de
protegéo 65, contornando todo perimetro do modulo; « 1 fonte de
alimentacéo; « 1 receptor; « 1 controle com sistema de fixagéo na
parede invisivel. medidas do produto montado: 50cm x12cm x
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140cm (Ixpxa) o produto quando montado deve apresentar
estabilidade, ser firme, com acabamentos arredondados, isento
de rebarbas, partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas
cortantes, perfeitamente acabado em todas as faces.

Painel espelho infinito 1,4 x 0,5x 0,12 1,4 x 0,5 — fabricado em 3.165,5800
mdf branco espessura minima de 15mm. acabamento 45°.
estrutura interna em acrilico 2mm fundo infinito, acrilico 2mm
espelhado prata e kit iluminagédo composto por: « 2 fita led cob
digital — minimo 576 led/m, poténcia minima 8w/m, cor rgb
colorido, tenséo 12v, indice de protecéo 20, contomando todo
perimetro intemo do modulo, com fila dupla de iluminagéo; « 1
fonte de alimentacéo + 1 receptor; * 1 controle com siste; - Painel
espelho infinito 1,4 x 0,5x 0,12 1,4 x 0,5 — fabricado em mdf
branco espessura minima de 15mm. acabamento 45°. estrutura
interna em acrilico 2mm fundo infinito, acrilico 2mm espelhado
prata e kit iluminagéo composto por: « 2 fita led cob digital —
minimo 576 led/m, poténcia minima 8w/m, cor rgb colorido,
tenséo 12v, indice de protecéo 20, contornando todo perimetro
interno do médulo, com fila dupla de iluminagéo; « 1 fonte de
alimentacéo « 1 receptor; * 1 controle com sistema de fixacéo na
parede invisivel. medidas do produto montado: 50cm x12cm x
140cm (Ixpxa) o produto quando montado deve apresentar
estabilidade, ser firme, com acabamentos arredondados, isento
de rebarbas, partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas
cortantes, perfeitamente acabado em todas as faces.

Painel roleta texturas led 1 x 0,85 1 x 0,85 - fabricado em mdf 1.843,3000
branco espessura minima de 15mm. acabamento 45° roleta
composta por 8 texturas. « 1 mecanismo de funcionamento da
roleta; « 1 iluminagéo em fita led 5050 rgb, poténcia minima
20w/5m, cor rgb colorido, tenséo 12v, indice de protegéo 65,
contomando todo perimetro do aquario; « 1 fonte de alimentagéo;
* 1 receptor; « 1 controle; com sistema de fixagédo na parede
invisivel. medidas do produto montado: 100cm x12cm x 100cm
(Ixpx. - Painel roleta texturas led 1 x 0,85 1 x 0,85 - fabricado em
mdf branco espessura minima de 15mm. acabamento 45° roleta
composta por 8 texturas. « 1 mecanismo de funcionamento da
roleta; « 1 iluminagéo em fita led 5050 rgb, poténcia minima
20w/5m, cor rgb colorido, tenséo 12v, indice de protecéo 65,
contomando todo perimetro do aquério; « 1 fonte de alimentagéo;
» 1 receptor; « 1 controle; com sistema de fixagédo na parede
invisivel. medidas do produto montado: 100cm x12cm x 100cm
(Ixpxa) o produto quando montado deve apresentar estabilidade,
ser firme, com acabamentos arredondados, isento de rebarbas,
partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas cortantes,
perfeitamente acabado em todas as faces.

Tapete sensorial ¢/ 6 duplas de bandejas (24 texturas) tapete 2.499,7500
bipartido sensorial com encaixe de precisao empilhavel. bandeja
plastica fabricada em polimero polipropileno injetado, atéxico,
anti uv, com excelente acabamento, sem rebarbas e bordas
cortantes, sem cheiro, impermeavel, resistente a produtos
quimicos e a impactos, alta durabilidade, lavavel, permite a
reciclagem ao final da vida util do produto. possui textura 92
saliente e ponteiras de borracha antiderrapante que auxi; -
Tapete sensorial ¢/ 6 duplas de bandejas (24 texturas) tapete
bipartido sensorial com encaixe de precisdo empilhavel. bandeja
plastica fabricada em polimero polipropileno injetado, atoxico,
anti uv, com excelente acabamento, sem rebarbas e bordas
cortantes, sem cheiro, impermeavel, resistente a produtos
quimicos e a impactos, alta durabilidade, lavavel, permite a
reciclagem ao final da vida util do produto. possui textura 92
saliente e ponteiras de borracha antiderrapante que auxiliam na
eficiente aderéncia ao o piso, evitando deslizamento. medidas
internas de cada bandeja: 39 x 29 x 1,6 cm (I x p x a). a altura do
compartimento intemo aloja todos os tipos de texturas, pois
acondiciona com precisao as bordas dos refis, permitindo a
utilizagdo com seguranca e minimizando os riscos de acidentes.
medidas externas: 42,5 x 68 x 2,14 cm (I x p x a). contém 6
duplas. cada dupla possui 4 texturas diferentes. minimo de 24
tipos de refis de texturas especificos para diferentes sensagdes
tateis, como: espelho, macio, aspero, rugoso, brilhoso, fofinho,
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Lousa led neon parede 1 x 0,85 - fabricado em mdf branco
espessura minima de 15mm. acabamento 45° composto por: * 1
tela interativa led de vidro cristal espelhado * 1 iluminag&o em fita
led 5050 rgb enderecavel digital, poténcia minima 20w/5m, cor
rgb colorido, tens&o 12v, indice de prote¢éo 65, contornando
todo perimetro do mdédulo; « 1 fonte de alimentagéo bivolt; « 1
receptor; * 1 controle; « 8 canetas fluorescentes; com sistema de
fixagéo na parede invisivel. medidas do produto . - Lousa led
neon parede 1 x 0,85 - fabricado em mdf branco espessura
minima de 15mm. acabamento 45° composto por: * 1 tela
interativa led de vidro cristal espelhado « 1 iluminagéo em fita led
5050 rgb enderegavel digital, poténcia minima 20w/5m, cor rgb
colorido, tensé&o 12v, indice de protecéo 65, contomando todo
perimetro do modulo; « 1 fonte de alimentagé&o bivolt; « 1
receptor; * 1 controle; « 8 canetas fluorescentes; com sistema de
fixagéo na parede invisivel. medidas do produto montado: 100cm
x12cm x 85cm (Ixpxa) o produto quando montado deve
apresentar estabilidade, ser firme, com acabamentos
arredondados, isento de rebarbas, partes pontiagudas, farpas,
quinas e bordas cortantes, perfeitamente acabado em todas as
faces.

Modulo tear 1,4x0,5x 0,12 1,4 x 0,5 x 0,12 — fabricado em mdf
branco espessura minima de 15mm. acabamento 45°. composto
por: « 54 fitas 50cm comprimento em tecido super resistente tipo
lona de poliéster empastado em pvc posicionadas na horizontal;
« 18 fitas 140cm comprimento em tecido super resistente tipo
lona de poliéster empastado em pvc posicionadas na vertical, 92
« 54 fitas em tecido super resistente tipo lona de poliéster
empastado em pvc posicionadas na horizontal; « 72 botoes pla. -
Modulo tear 1,4x0,5x 0,12 1,4 x 0,5 x 0,12 — fabricado em mdf
branco espessura minima de 15mm. acabamento 45°. composto
por: « 54 fitas 50cm comprimento em tecido super resistente tipo
lona de poliéster empastado em pvc posicionadas na horizontal;
« 18 fitas 140cm comprimento em tecido super resistente tipo
lona de poliéster empastado em pvc posicionadas na vertical; 92
« 54 fitas em tecido super resistente tipo lona de poliéster
empastado em pvc posicionadas na horizontal; « 72 botdes
plasticos em formato de bolinhas para fixar as faixar no final do
tear; com sistema de fixag&o na parede invisivel. medidas do
produto montado: 50cm x12cm x 140cm (Ixpxa) o produto
quando montado deve apresentar estabilidade, ser firme, com
acabamentos arredondados, isento de rebarbas, partes
pontiagudas, farpas, quinas e bordas cortantes, perfeitamente
acabado em todas as faces.

Painel zig-zag 1,4 x 0,6 x 0,12 - fabricado em mdf branco
espessura minima de 15mm com borda branca. possui 5 barras
inclinadas em formato de zig-zag. possui vitrine frontal produzida
em chapa de acrilico cristal colorido reforcado minimo 3 mm de
espessura. medidas do produto montado: 60cm x 12cm x 140cm
(Ixpxa) o produto quando montado deve apresentar estabilidade,
ser firme, com acabamentos arredondados, isento de rebarbas,
partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas cortantes,
perfeitament. - Painel zig-zag 1,4 x 0,6 x 0,12 - fabricado em mdf
branco espessura minima de 15mm com borda branca. possui 5
barras inclinadas em formato de zig-zag. possui vitrine frontal
produzida em chapa de acrilico cristal colorido reforgado minimo
3 mm de espessura. medidas do produto montado: 60cm x 12cm
X 140cm (Ixpxa) o produto quando montado deve apresentar
estabilidade, ser firme, com acabamentos arredondados, isento
de rebarbas, partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas
cortantes, perfeitamente acabado em todas as faces.

Painel acerte bolinhas moédulo painel acerte as bolinhas 1,4 x 1,5
- fabricado em mdf branco espessura minima de 15mm.
acabamento 45° possui circulos usinados de diferentes
tamanhos com acabamento em fita borda. - Painel acerte
bolinhas médulo painel acerte as bolinhas 1,4 x 1,5 - fabricado
em mdf branco espessura minima de 15mm. acabamento 45°
possui circulos usinados de diferentes tamanhos com
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acabamento em fita borda.

Escada 2 degraus 1,5 x 1 x 0,6 - com estrutura intema em mdf 3.564.0900
espessura minima de 15mm. estofado em espuma flexivel de - '
poliuretano injetada, de alta resisténcia e densidade minima d23,
laminada com espessura minima de 30 mm. revestimento em
trama de tecido laminado sintético 100% poliéster revestido em
pvc com acabamento texturizado suave, espessura de 1,00 +-
0,02 mm, de alta qualidade, com eficiéncia para ambientes de
alto trafego, duravel e resistente ao uso continuo, com elevada
resisténc, - Escada 2 degraus 1,5 x 1 x 0,6 - com estrutura
interna em mdf espessura minima de 15mm. estofado em
espuma flexivel de poliuretano injetada, de alta resisténcia e
densidade minima d23, laminada com espessura minima de 30
mm. revestimento em trama de tecido laminado sintético 100%
poliéster revestido em pvc com acabamento texturizado suave,
espessura de 1,00 +-0,02 mm, de alta qualidade, com eficiéncia
para ambientes de alto trafego, duravel e resistente ao uso
continuo, com elevada resisténcia a raios uv, confortavel, com
toque macio e suave, impermeavel, sem cheiro, de facil
higienizagéo e resistente a alcool e produtos multiuso, que néo
apresente rachaduras pelo uso continuo, que tenha perfeita
conformagéo do estofado. acabamento costurado em linha de
alta qualidade e resistente, fixado por grampos de ago zincado.
possui pezinhos plasticos. medidas minimas do produto
montado: 1,5m x 0,6m x 1 m (I x a x p). o produto deve ser
entregue montado, ser firme, com acabamentos arredondados,
isento de rebarbas, partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas
cortantes, perfeitamente acabado em todas as faces, totalmente
costurado, ndo sendo aceito o uso de velcro, fecho, botoes,
presilhas, suportes, engates ou qualquer outro tipo de material
para conex&o.

Mesa de luz com 3 nichos — produzido em compensado 1.987,5000
laminado naval fabricado em madeira de reflorestamento de
pinus, virola, cedro, bétula ou copaiba, minimo 18mm, com
laminas sobrepostas em sentido altemado, em nimero impar,
prensadas com cola fendlica (a base de fenol e formol - wbp) sob
alta temperatura. deve ter no minimo 1 (uma) camada de selante
incolor e 1 (uma) camada de pintura verniz incolor atoxico,
mantendo o padréo estético das fibras naturais da madeira. o
produto quando montado ; - Mesa de luz com 3 nichos —
produzido em compensado laminado naval fabricado em
madeira de reflorestamento de pinus, virola, cedro, bétula ou
copaiba, minimo 18mm, com laminas sobrepostas em sentido
alternado, em numero impar, prensadas com cola fendlica (a
base de fenol e formol - wbp) sob alta temperatura. deve ter no
minimo 1 (uma) camada de selante incolor e 1 (uma) camada de
pintura verniz incolor atéxico, mantendo o padrao estético das
fibras naturais da madeira. o produto quando montado ;

O refletor de luz uv (luz negra) transforma materiais 238,4600
fluorescentes em objetos "brilhantes”, criando um ambiente
imersivo, ludico e calmante que auxilia na regulagédo sensorial e
no foco visual. Principais beneficios: * regulagéo sensorial e
emocional: a luz negra ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse,
proporcionando um ambiente sereno e seguro que favorece o
relaxamento. * estimulag&o visual controlada: ao realgar objetos
fluorescentes (neon), a luz uv cria um alto contraste visual que
fac; - O refletor de luz uv (luz negra) transforma matenais
fluorescentes em objetos "brilhantes”, criando um ambiente
imersivo, ludico e calmante que auxilia na regulagéo sensorial e
no foco visual. Principais beneficios: * regulagéo sensorial e
emocional: a luz negra ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse,
proporcionando um ambiente sereno e seguro que favorece o
relaxamento. * estimulag&o visual controlada: ao realgar objetos
fluorescentes (neon), a luz uv cria um alto contraste visual que
facilita a fixag&o do olhar e o desenvolvimento da atengdo em
pessoas neurodivergentes. * exploragéo causa-efeito: o efeito
"brilho no escuro” incentiva a curiosidade e o engajamento,
ajudando o usuario a compreender a relagéo causa-efeito. *
melhora no foco e ateng&o: a iluminagéo foca a atengéo em
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elementos especificos do ambiente, ajudando a diminuir a
sobrecarga sensorial que pode ser causada por luzes muito
fortes ou ambientes desorganizad * interatividade e motivagéo:
objetos, tintas e tecidos reativos a luz uv tomam as atividades
terapéuticas mais interativas, ltdicas e atraentes, promovendo o
engajamento ativo. Atengéo: recomenda-se o uso controlado,
evitando exposicéo prolongada para n&o causar desconforto
visual.

Kit céu 2d led neon 3 pegas - fabricado em mdf branco 2.478,3100
espessura minima de 9mm. conjunto possui 3 pegas sendo: 1
nuvem 1x 06, 1lua 0,6 x0,7 e 1 estrela 0,6 x 0,55. cada item
possui kit iluminag&o individual formado por: « 1 fita led neon
contomando todo perimetro da figura. * 1 fonte de alimentacéo. «
1 controle. o produto quando montado deve apresentar
estabilidade, ser firme, com acabamentos arredondados, isento
de rebarbas, partes pontiagudas, farpas, quinas e bordas
cortantes, perfeit; - Kit céu 2d led neon 3 pegas - fabricado em
mdf branco espessura minima de 9mm. conjunto possui 3 pecas
sendo: 1 nuvem 1x 0,6, 1lua0,6 x 0,7 e 1 estrela 0,6 x 0,55.
cada item possui kit iluminacéo individual formado por: « 1 fita led
neon contormando todo perimetro da figura. « 1 fonte de
alimentacéo. « 1 controle. o produto quando montado deve
apresentar estabilidade, ser firme, com acabamentos
arredondados, isento de rebarbas, partes pontiagudas, farpas,
quinas e bordas cortantes, perfeitamente acabado em todas as
faces.

Kit rgb globo 30cm @ led globo espelhado reflete as luzes led de 1.449,0900
forma magica, enchendo o espago com padrées de luzes em
constante movimento. kit de luzes led rgb composto por: 1 motor
giratorio; 1 globo espelhado 30 cm @ produzido em isopor e
retalhos de espelho, com corrente para pendurar.
especificagdes: - voltagem: 110/220v (bi-volt automatico); - base
do motor com quatro furos para fixagéo; - cor dos leds: rgb; -
angulo de abertura do foco do led: 15 graus; - poténcia dos leds:
3w; - pot - Kit rgb globo 30cm @ led globo espelhado reflete as
luzes led de forma magica, enchendo o espago com padrbes de
luzes em constante movimento. kit de luzes led rgb composto
por: 1 motor giratorio; 1 globo espelhado 30 cm @ produzido em
isopor e retalhos de espelho, com corrente para pendurar.
especificagdes: - voltagem: 110/220v (bi-volt automatico); - base
do motor com quatro furos para fixagéo; - cor dos leds: rgb; -
angulo de abertura do foco do led: 15 graus; - poténcia dos leds:
3w; - poténcia total do produto: 60w; - velocidade de rotagéo do
motor: 3-5 rpm; - peso total do produto: 2,5kg. dimensoes: -
diametro do globo espelhado: 30 cm; - tamanho de cada espelho
do globo: 1x1 cm;

Dossel iluminado - estrutura em aro pléastico 60cm @. fabricado 1.284,5500
em duas camadas de tecido sendo: camada de fora em tecido
microfibra 94% poliéster 6% elastano branco minimo 150g/m?;
camada de dentro em tecido tipo voil 100% poliéster, 45g/m?. kit
de iluminagéo feito por rede com 320 lampadas coloridas
costurado no meio dos dois tecidos, formando um "sanduiche",
totalizando 3 camadas que compdem o dossel. acompanha
gancho de fixag&o para teto. medidas minimas do produto
montado: 2m de altura x 60c - Dossel iluminado - estrutura em
aro plastico 60cm @. fabricado em duas camadas de tecido
sendo: camada de fora em tecido microfibra 94% poliéster 6%
elastano branco minimo 150g/m?; camada de dentro em tecido
tipo voil 100% poliéster, 45g/m?. kit de iluminagéo feito por rede
com 320 lampadas coloridas costurado no meio dos dois tecidos,
formando um "sanduiche", totalizando 3 camadas que compdem
o dossel. acompanha gancho de fixagéo para teto. medidas
minimas do produto montado: 2m de altura x 60cm @

Almofada nuvem - a almofada deve ser antialérgica, antiacaro, 155,7300
anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em tecido
alpaca denso com toque super macio, pelo encaracolado com 12
mm de altura, base maleavel, 100% poliéster, minimo 430 g/ml;
lado b em tecido 100% poliéster de microfibra tipo soft boubble
minimo 356 g/m2 enchimento: fibra siliconizada 100% poliéster.
tamanho minimo: 50cm x 30cm. peso minimo: 500g. - Aimofada
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nuvem - a almofada deve ser antialérgica, antiacaro, anti mofo,
inodoro, resistente. revestimento: lado a em tecido alpaca denso
com toque super macio, pelo encaracolado com 12 mm de
altura, base maleavel, 100% poliéster, minimo 430 g/ml; lado b
em tecido 100% poliéster de microfibra tipo soft boubble minimo
356 g/m?. enchimento: fibra siliconizada 100% poliéster. tamanho
minimo: 50cm x 30cm. peso minimo: 500g.

UVEM LED 3D - Estrutura em mdf branco espessura minima de
15mm. enchimento em fibra siliconizada 100% poliéster.
Acabamento em tecido tipo voil 100% poliéster, 45g/m?. a
combinagéo desses materiais contribui para sua aparéncia
realista, enquanto o brilho suave e difuso das lampadas led
realca a atmosfera serena. com sistema de fixagéo invisivel para
parede/teto. as lampadas led proporcionam iluminagéao
decorativa eficiente. kit iluminagéo formado por: 1 fita led 5090
rgbw, poténcia minima 20w/5m, cor rgbw colorido, tenséo 12v,
indice de protegéo 65. « 1 fonte de alimentagéo. « 1 controle.
medidas minimas: 200cm x110m x 10cm o produto quando
montado deve apresentar estabilidade, ser firme, com
acabamentos arredondados, isento de rebarbas, partes
pontiagudas, farpas, quinas e bordas cortantes, perfeitamente
acabado em todas as faces. - UVEM LED 3D - Estrutura em mdf
branco espessura minima de 15mm. enchimento em fibra
siliconizada 100% poliéster. Acabamento em tecido tipo voil
100% poliéster, 45g/m> a combinagéo desses materiais contribui
para sua aparéncia realista, enquanto o brilho suave e difuso das
lampadas led realca a atmosfera serena. com sistema de fixacéo
invisivel para paredefteto. as lampadas led proporcionam
iluminagéo decorativa eficiente. kit iluminagéo formado por: 1 fita
led 5090 rgbw, poténcia minima 20w/5m, cor rgbw colorido,
tens&o 12v, indice de protegéo 65. * 1 fonte de alimentagéo. + 1
controle. medidas minimas: 200cm x110m x 10cm o produto
quando montado deve apresentar estabilidade, ser firme, com
acabamentos arredondados, isento de rebarbas, partes
pontiagudas, farpas, quinas e bordas cortantes, perfeitamente
acabado em todas as faces.

Motrix sonoro - jogo motrix composto por uma mesa de madeira
de reflorestamento, 1 barra de cobre, 1 pegador com argola, 1
botao luminoso, 1 sirene, 1 fonte bivolt. medidas do produto:
60cm x40cm - Motrix sonoro - jogo motrix composto por uma
mesa de madeira de reflorestamento, 1 barra de cobre, 1
pegador com argola, 1 botdo luminoso, 1 sirene, 1 fonte bivolt.
medidas do produto: 60cm x40cm

Puff sensorial 150 x 78 x 30 -fabricado com 2 camadas de tecido
malha 90% poliamida 10% elastano -larg. 1,65 -g/m? 360,00, e 2
camadas de tecido malha 91% poliester 9% elastano -larg. 1,8 -
g/m? macio e sedoso, de alta qualidade, resistente e duravel,
que seja maleavel e suave ao toque, caracteristica elastica que
suporte puxdes e empurrdes, que néo puxe fios, lavavel, sem
cheiro, atéxico, hipoalergénico. perfeito acabamento das
costuras, retas, sem sobras de linha. recheado por micro pé. -
Puff sensorial 150 x 78 x 30 -fabricado com 2 camadas de tecido
malha 90% poliamida 10% elastano -larg. 1,65 -g/m? 360,00, e 2
camadas de tecido malha 91% poliester 9% elastano -larg. 1,8 -
g/m?, macio e sedoso, de alta qualidade, resistente e duravel,
que seja maleavel e suave ao toque, caracteristica elastica que
suporte puxdes e empurroes, que néo puxe fios, lavavel, sem
cheiro, atoxico, hipoalergénico. perfeito acabamento das
costuras, retas, sem sobras de linha. recheado por micro pérolas
de poliestireno. medidas minimas: 150 x 78 x 30cm

Almofada paeté hologréafico lua - almofada com textura
diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica,
antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em
tecido com base em veludo cristal com elastano bordado com
paetés 95% poliester 5% elastano; lado b em tecido 100%
poliéster pelticia velboa minimo 180g/m2 enchimento: fibra
siliconizada 100% poliéster. tamanho minimo: 40cm x 30cm.
peso minimo: 250g. almofada paeté bicolor coragéo - almofada
com textura difere; - Alimofada paeté holografico lua - almofada
com textura diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser
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antialérgica, antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente.

revestimento: lado a em tecido com base em veludo cristal com

elastano bordado com paetés 95% poliester 5% elastano; lado b

em tecido 100% poliéster peltcia velboa minimo 180g/m2.

enchimento: fibra siliconizada 100% poliéster. tamanho minimo:

40cm x 30cm. peso minimo: 250g. almofada paeté bicolor

coragéo - almofada com textura diferenciada nos dois lados. a

almofada deve ser antialérgica, antiacaro, anti mofo, inodoro,

resistente. revestimento: lado a em tecido sintético de paeté

bicolor reversivel; lado b em tecido pelticia de pelo baixo com

brilho e toque suave, 100% poliéster 2 mm de altura, 185 g/m2

enchimento: fibra siliconizada 100% poliéster. tamanho minimo:

50cm x 40cm. peso minimo: 500g.

Almofada paeté bicolor coragéo - almofada com textura 276,1100
diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica,

antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em

tecido sintético de paeté bicolor reversivel, lado b em tecido

pelicia de pelo baixo com brilho e toque suave, 100% poliéster 2

mm de altura, 185 g/m?2 enchimento: fibra siliconizada 100%

poliéster. tamanho minimo: 50cm x 40cm. peso minimo: 500g. -

Almofada paeté bicolor coragéo - almofada com textura

diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica,

antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em

tecido sintético de paeté bicolor reversivel, lado b em tecido

pelucia de pelo baixo com brilho e toque suave, 100% poliéster 2

mm de altura, 185 g/m?2 enchimento: fibra siliconizada 100%

poliéster. tamanho minimo: 50cm x 40cm. peso minimo: 500g.

Almofada paeté bicolor estrela - almofada com textura 220,0500
diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica,

antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em

tecido sintético de paeté bicolor reversivel; lado b em tecido

pelucia de pelo baixo com brilho e toque suave, 100% poliéster 2

mm de altura, 185 g/m2 enchimento: fibra siliconizada 100%

poliéster. tamanho minimo: 40cm x 40cm. peso minimo: 350g. -

Almofada paeté bicolor estrela - almofada com textura

diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica,

antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em

tecido sintético de paeté bicolor reversivel; lado b em tecido

peltcia de pelo baixo com brilho e toque suave, 100% poliéster 2

mm de altura, 185 g/m?2 enchimento: fibra siliconizada 100%

poliéster. tamanho minimo: 40cm x 40cm. peso minimo: 350g.

Almofada lago autismo - a almofada deve ser antialérgica, 165.3400
antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: tecido - '
tricoline 100% algod&o, minimo 120 fios, estampa autismo,

macio, de alta qualidade, resistente e duravel, que seja maleavel

e suave ao toque, que ndo puxe fios, lavavel, sem cheiro,

atoxico, hipoalergénico. enchimento: fibra siliconizada 100%

poliéster. tamanho minimo: 50cm x 30cm. peso minimo: 300g. -

Almofada lago autismo - a almofada deve ser antialérgica,

antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: tecido

tricoline 100% algodao, minimo 120 fios, estampa autismo,

macio, de alta qualidade, resistente e duravel, que seja maleavel

e suave ao toque, que néo puxe fios, lavavel, sem cheiro,

atoxico, hipoalergénico. enchimento: fibra siliconizada 100%

poliéster. tamanho minimo: 50cm x 30cm. peso minimo: 300g.

Almofada paeté bicolor lua - almofada com textura diferenciada 171.5000
nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica, antiacaro, anti  — :
mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em tecido

sintético de lantejoula bicolor; lado b em tecido 100% poliéster

peltcia velboa minimo 180g/m?. enchimento: fibra siliconizada

100% poliéster. tamanho minimo: 40cm x 30cm. peso minimo:

250g. - Almofada paeté bicolor lua - almofada com textura

diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica,

antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em

tecido sintético de lantejoula bicolor; lado b em tecido 100%

poliéster peltcia velboa minimo 180g/m2. enchimento: fibra

siliconizada 100% poliéster. tamanho minimo: 40cm x 30cm.

peso minimo: 250g.

Tapete redondo alfabeto - fabricado em material 100% poliéster 2.500,0000
de alta qualidade. com eficiéncia para ambientes de alto trafego,
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duravel e resistente ao uso continuo, confortavel, com toque
macio e suave, sem cheiro. bordas com acabamento super
reforgado por todo o perimetro do tapete, com costura com linha
reforgada. facil de limpar e cuidar, pode ser lavado @ méo ou a
maquina. néo solta pelos facilmente. possui sistema - Tapete
redondo alfabeto - fabricado em material 100% poliéster de alta
qualidade. com eficiéncia para ambientes de alto trafego, duravel
e resistente ao uso continuo, confortavel, com toque macio e
suave, sem cheiro. bordas com acabamento super refor¢gado por
todo o perimetro do tapete, com costura com linha reforgada.
facil de limpar e cuidar, pode ser lavado a m&o ou a maquina.
néo solta pelos facilmente. possui sistema

Coqueiro de fibra 6ptica slim 0,4 x 0,4 x 1,6 - com estrutura 12.516.3300
interna em mdf branco espessura minima de 15mm. acabamento :
45° o conjunto é formado por: * 1 torre de cores produzida em
tubo 3 mm de espessura acrilico jateado reforcado com 160cm
altura x 13cm o, resistente a pancadas; * 1 kit de iluminagédo com
led 5050 rgb enderecavel digital de alta luminosidade com fonte
e controle; * 1 conjunto de fibra 6ptica formado por: 1 feixe de
fibra 6ptica contendo 300 fios de fibra optica cintilante 1mm de
espessura, 1 iluminador duplo led com motor de movimento -
45w rgb led, com fonte e controle. possui pezinhos plasticos. o
produto quando montado deve apresentar estabilidade, ser
firme, com acabamentos arredondados, isento de rebarbas,
partes pontiagudas, ferpas, quinas e bordas cortantes,
perfeitamente acabado em todas as faces. medidas minimas do
produto montado; - Coqueiro de fibra optica slim0,4 x 0,4 x 1,6 -
com estrutura interna em mdf branco espessura minima de
15mm. acabamento 45° o conjunto é formado por: * 1 torre de
cores produzida em tubo 3 mm de espessura acrilico jateado
reforgado com 160cm altura x 13cm @, resistente a pancadas; * 1
kit de iluminag&o com led 5050 rgb enderecavel digital de alta
luminosidade com fonte e controle; * 1 conjunto de fibra optica
formado por: 1 feixe de fibra optica contendo 300 fios de fibra
optica cintilante 1mm de espessura, 1 iluminador duplo led com
motor de movimento - 45w rgb led, com fonte e controle. possui
pezinhos plasticos. o produto quando montado deve apresentar
estabilidade, ser firme, com acabamentos arredondados, isento
de rebarbas, partes pontiagudas, ferpas, quinas e bordas
cortantes, perfeitamente acabado em todas as faces. medidas
minimas do produto montado: 0,4

Caixa de espelho — produzido em madeira pinus natural 743,2900
reflorestada, minimo 20mm de espessura. deve ter no minimo 2
(duas) camadas de selante incolor e 1 (uma) camada de pintura
vemiz incolor atéxico, mantendo o padréo estético das fibras
naturais da madeira. resistente & agua, umidade, fungos, cupins.
o produto quando montado deve apresentar estabilidade, ser
firme, com acabamentos arredondados, isento de rebarbas,
partes pontiagudas, ferpas, quinas e bordas cortantes,
perfeitamente acabado; - Caixa de espelho — produzido em
madeira pinus natural reflorestada, minimo 20mm de espessura.
deve ter no minimo 2 (duas) camadas de selante incolor e 1
(uma) camada de pintura verniz incolor atoxico, mantendo o
padréo estético das fibras naturais da madeira. resistente a
agua, umidade, fungos, cupins. o produto quando montado deve
apresentar estabilidade, ser firme, com acabamentos
arredondados, isento de rebarbas, partes pontiagudas, ferpas,
quinas e bordas cortantes, perfeitamente acabado em todas as
faces. acompanha 1 (um) tampo em acrilico espelhado minimo
2mm, especifico para a fungéo, ao mesmo tempo seguro e
resistente contra quebra. medidas minimas do produto montado:
50cmx50cmx 12cm (Ixp x a)

Playground sensorial 7 pegas. produzido em compensado 13.532,7200
laminado naval fabricado em madeira de reflorestamento de
pinus, virola, cedro, bétula ou copaiba, minimo 18mm, com
laminas sobrepostas em sentido alternado, em nimero impar,
prensadas com cola fendlica (a base de fenol e formol - wbp) sob
alta temperatura. deve ter no minimo 1 (uma) camada de selante
incolor e 1 (uma) camada de pintura verniz incolor atéxico,
mantendo o padréo estético das fibras naturais da madeira.
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revestido com carpete; - Playground sensorial 7 pegas.
produzido em compensado laminado naval fabricado em
madeira de reflorestamento de pinus, virola, cedro, bétula ou
copaiba, minimo 18mm, com laminas sobrepostas em sentido
alternado, em nimero impar, prensadas com cola fenélica (a
base de fenol e formol - wbp) sob alta temperatura. deve ter no
minimo 1 (uma) camada de selante incolor e 1 (uma) camada de
pintura verniz incolor atéxico, mantendo o padrao estético das
fibras naturais da madeira. revestido com carpete macio.
resistente a agua, umidade, fungos, cupins. o produto quando
montado deve apresentar estabilidade, ser firme, com
acabamentos arredondados, isento de rebarbas, partes
pontiagudas, ferpas, quinas e bordas cortantes, perfeitamente
acabado em todas as faces. formado por: 1 escada com
plataforma revestida por carpete, 1 rampa com plataforma
revestida por grama sintética, 1 ponte com protegéo revestida
por tecido fofinho, 3 paredes em acrilico colorido incolor, 1
parede em acrilico espelhado minimo 2mm. medidas minimas do
produto montado: 150 cm x 220 cm x 100 cm (I x p x a).
Aromatizador globo com lampada led 3d materiais: * cupula: 388,1200
vidro revestido; « base: abs; * reservatorio de agua: pp tamanho:
13cm x 13cm x 15,7cm peso: 5609 bocal: €27 tenséo: 85-265v
50/60hz poténcia: 6w lampada 15 leds 7 cores 3d capacidade
100ml nevoeiro 30-45 mi/h duragéo: entre oito e dez horas. cor:
cinza claro conector: usb pilhas/bateria inclusas: sim fonte de
energia: plug de parede voltagem: 110v-240v - Aromatizador
globo com lampada led 3d materiais: * cupula: vidro revestido; *
base: abs; * reservatério de agua: pp tamanho: 13cm x 13cm x
15,7cm peso: 560g bocal: €27 tenséo: 85-265v 50/60hz
poténcia: 6w lampada 15 leds 7 cores 3d capacidade 100ml
nevoeiro 30-45 ml/h durag&o: entre oito e dez horas. cor: cinza
claro conector: usb pilhas/bateria inclusas: sim fonte de energia:
plug de parede voltagem: 110v-240v

Almofada paeté bicolor nuvem - a almofada deve ser 257,0100
antialérgica, antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente.
revestimento: lado a em tecido peltcia baixa; lado b em tecido
100% poliéster de microfibra tipo fleece boubble minimo
180g/m?. enchimento: fibra siliconizada 100% poliéster. tamanho
minimo: 50cm x 30cm peso minimo: 500g. - Almofada paeté
bicolor nuvem - a almofada deve ser antialérgica, antiacaro, anti
mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em tecido pelicia
baixa; lado b em tecido 100% poliéster de microfibra tipo fleece
boubble minimo 180g/m2. enchimento: fibra siliconizada 100%
poliéster. tamanho minimo: 50cm x 30cm peso minimo: 500g.
Almofada paeté bicolor rolo - almofada com textura diferenciada 137,4900
nos dois lados. a almofada deve ser antialérgica, antiacaro, anti
mofo, inodoro, resistente. revestimento: lado a em tecido
sintético de lantejoula bicolor; lado b em tecido 100% poliéster
pellcia velboa minimo 180g/m2. enchimento: fibra siliconizada
100% poliéster. tamanho minimo: 40cm x 20 x 20 cm. peso
minimo: 250g - Aimofada paeté bicolor rolo - aimofada com
textura diferenciada nos dois lados. a almofada deve ser
antialérgica, antiacaro, anti mofo, inodoro, resistente.
revestimento: lado a em tecido sintético de lantejoula bicolor;
lado b em tecido 100% poliéster peltcia velboa minimo 180g/m?2.
enchimento: fibra siliconizada 100% poliéster. tamanho minimo:
40cm x 20 x 20 cm. peso minimo: 250g

Painel vila c/ 4 casinhas - painel interativo composto por quatro 13,4321
madulos no formato de casinhas, instalados lado a lado,
formando um conjunto continuo para atividades Iudicas e
pedagdgicas. estrutura fabricada em mdf de alta densidade,
espessura minima de 15 mm, com acabamento laminado
atoxico, bordas arredondadas, isento de rebarbas, farpas, quinas
ou partes cortantes, garantindo seguranga as criangas. modulo 1
— lousa magnética: superficie branca magnética para fixagéo de
letras, nimeros e - Painel vila ¢/ 4 casinhas - painel interativo
composto por quatro médulos no formato de casinhas, instalados
lado a lado, formando um conjunto continuo para atividades
ludicas e pedagogicas. estrutura fabricada em mdf de alta
densidade, espessura minima de 15 mm, com acabamento

2. DOTACAO ORCAMENTARIA

388,12

257,01

137,49

13,43

As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta do orgcamento previsto
na despesa 43, Natureza 3.1.90, Recurso1.500.1001, para o exercicio financeiro de 2026.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
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A Justificativa e objetivo da aquisi¢do tem por finalidade atender a demanda do setor
requisitante, conforme descricdo detalhada, visando manter o pleno funcionamento das
atividades administrativas, dando suporte as tarefas e acdes operacionais, nas atividades
desenvolvidas pelo setor.

A contratagao justifica-se pela necessidade de oferecer um espago apropriado para o
desenvolvimento de atividades de estimulagdo sensorial, promovendo a inclusdo,
fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem e proporcionando melhores condigdes
para o desenvolvimento integral dos estudantes da rede municipal de ensino

4. METODOS E ESTRATEGIAS DE SUPRIMENTO

O prazo de entrega dos bens ¢ de 15 (quinze) dias, contados do(a) recebimento da nota de
empenho, em remessa unica ou parcelada.

Os bens deverao ser entregues na sede do 6rgdo, no endereco: Secretaria Municipal de
Educacio de Jupid, Rua Ponta Pora, n® 464, Jupia SC, a empresa devera efetuar a entrega
dos objetos e a montagem no local e no horario de expediente, de segunda-feira a sexta-
feira, das 7h e 45min as 17h. O frete, carga e descarga sera por conta do fornecedor até o
local indicado.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias corridos ou de
acordo com a necessidade do contratante, contados do recebimento provisorio, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificagdo mencionada anteriormente ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do servigo.

5. VALOR ESTIMADO

O custo estimado total da presente contratagdo ¢ de R$ 118.548,37 (cento e dezoito mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos).

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Municipio de Jupid - SC. CNPJ n. 01.593.132/0001-37
Rua Rio Branco, 320 - Centro. Jupia - SC. CEP 89.839-000.
Site: www.jupia.sc.gov.br

11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIA - SC

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus
anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
b b

provisoriamente com as especificagdes constantes do Termo de Referéncia e da proposta,

para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referéncia e seus anexos;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Termo de Referéncia, seus
anexos € sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovagao;

Manter, durante toda a execucdo do servico, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

indicar preposto para representd-la durante a execugdo do servico;
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Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragdo, inerentes ao objeto da
presente licitacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

9. DO PAGAMENTO

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada
que:

inexecucdo total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia
da contratacgao;

Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

Falhar ou fraudar na execucao do servigo;

Comportar-se de modo inidoneo;

Cometer fraude fiscal;

Pela inexecugdo total ou parcial do servico, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

Multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do servigo, no caso de
inexecugao total do objeto;
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Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigag¢ao inadimplida;

Suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos.

Jupia, 15 de julho de 2026.

JAINE APARECIDA DE assinado de forma digital por
OLIVEIRA:082538329 o \vennoszssssosst

31 Dados: 2026.08.04 11:25:07 -03'00"

JAINE APARECIDA DE OLIVEIRA
Responsavel pelo Termo de Referéncia
Secretaria municipal de Administragdo.

Assinado de forma digital por
VALDELIRIO VALDELIRIO LOCATELLI DA
LOCATELLI DA CRUZ:98620738968

Dados: 2026.08.04 11:25:26

CRUZ:98620738968 o300

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ
Prefeito Municipal

Aprovo o presente Termo de Referéncia.
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