ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP
Processo administrativo n® 3217274/2026

1. INTRODUGCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atenderd a necessidade
abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica.

2. AREA REQUISITANTE
Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano.

3. DESCRIQAO DA NECESSIDADE
Encontra-se pormenorizada em topico especifico do Documento de Formalizagao
de Demanda — DFD, apéndice deste Estudo Técnico Preliminar.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A execucdo da obra deverd observar rigorosamente as diretrizes de protecdo
ambiental, em especial a resolucdo CONAMA n° 307/2002 (e suas alteragOes
posteriores), que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
Residuos da Construgdo Civil (RCC). A CONTRATADA devera apresentar e executar o
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), garantindo a nao
geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e destinacéo final adequada dos residuos.

Em consonancia com as normativas do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT), especificamente o 'Manual de Diretrizes Ambientais' e a 'Norma
DNIT 070/2004 - PRO (Condicionantes Ambientais para Pavimentacdo)', a empresa
devera assegurar que:

a) Os materiais de jazidas, que sejam provenientes exclusivamente de
fornecedores que possuam Licenca Ambiental de Operacédo valida e registro na Agéncia
Nacional de Mineracdo (ANM);

b) executar a preparacdo adequada da superficie antes da aplicacao;

¢) Seja terminantemente proibido o bota-fora de material excedente (solo, restos)
em Areas de Preservacio Permanente (APPs) ou cursos d'4gua, devendo o material
inservivel ser direcionado a aterros licenciados;

d) Que seja realizada a conscientizacdo dos empregados da empresa, visando a
reducdo do consumo de energia elétrica, consumo de &gua e reducdo de producdo de
residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes, quando for o caso;

e) Que sejam respeitadas as Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;
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f) Que a Contratada observe os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos
seus similares;

g) Utilizar pecas metélicas, reutilizaveis e reciclaveis, sempre que necessario o
escoramento de formas de estrutura em concreto;

h) Utilizar madeira ambientalmente certificada, sesmpre que o uso de tal material
for necessario em elementos como suporte da cobertura, esquadrias, portas, dentre outros;

i) Destinar adequadamente os efluentes produzidos durante a construgdo da obra,
na forma e nos gquantitativos especificados no orcamento anexo, devendo apresentar a
fiscalizacdo da execucdo da obra a comprovacao do servico realizado.

j) As despesas pessoais, trabalhistas e previdenciarias dos funcionarios envolvidos
na execucao do objeto serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

I) A contratada devera executar diretamente o objeto, ndo podendo transferir a
responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituigéo de
qualquer natureza.

m) A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecBes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

n) Fornecer equipamentos, instalagdes, ferramentas, materiais e mao de obra em
namero, qualificacdo e especificacdo adequados a instalacdo e manutenc¢éo de canteiro de
obras, para cumprimento do contrato.

0) A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho
profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como responsavel(eis)
técnico(s).

p) A execucdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo
empregaticio entre os funcionarios da contratada e a administracdo, sendo proibida
qualquer tipo de relacdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou
subordinacdo direta, tais como:

1. Possibilitar ou dar causa a atos de subordinacdo, vinculagdo hierarquica,
prestacdo de contas, aplicagdo de sancdo e supervisdo direta sobre o0s
empregados da contratada;

2. Exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados;

3. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;

4. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado;

5. Definir o valor da remuneracdo dos trabalhadores da empresa contratada
para prestar 0s servi¢os, salvo nos casos especificos em que se necessitam
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de profissionais com habilitacdo/experiéncia superior a daqueles que, no
mercado, sdo remunerados pelo piso salarial da categoria, desde que
justificadamente;

6. Conceder aos trabalhadores da contratadas direitos tipicos de servidores
publicos, tais como recesso, ponto facultativo, dentre outros.

q) Além dos requisitos da contratacdo dispostos nesse estudo preliminar, se
enquadrardo também as obrigacdes da CONTRATANTE e CONTRATADA no Termo
de Referéncia e Edital.

r) Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado
local, devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais, impostos, taxas,
fretes, m@o de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a
execucéo da obra.

s) Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a
perfeita execucdo do servico.

t) A contratada devera executar a obra de acordo com as determinacdes e
especificacbes dos projetos arquitetbnicos e demais projetos complementares, devendo
observar as plantas, detalhes, especificacdes, e quaisquer outras informacdes
disponibilizadas.

u) A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria,
regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execucgao
da obra.

v) Disponibilizacao de EPIs especificos para calceteiro e operador de compactador
vibratério; vedacdo ao trabalho infantil e analogo a escraviddo; incentivo a geracdo de
emprego local.

x) Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio
canteiro de obras, serd de sua inteira responsabilidade garantir as condi¢fes de
salubridade e higiene exigidas pelos 6rgaos responsaveis.

z) Realizar valetas provisorias, protecdo de taludes e umidificacdo do leito durante
a regularizacdo com motoniveladora para controle de poeira junto as habitacdes lindeiras.

a.1) Instalacdo de sinalizacdo conforme Manual CONTRAN (Volume V), com
énfase na interdicdo de 21 dias pos-rejuntamento (j& prevista no Memorial Descritivo do
Projeto Basico).

a.2) Apresentagdo por parte da CONTRATADA de ART de execucdo pelo
CREA-RN e diario de obra com entrega mensal ou conforme medicdo ao fiscal.

5. ESTUDO COMPARATIVO DAS ALTERNATIVAS TECNICAS

Considerando a natureza do objeto — Contratacdo de empresa destinada a
execucdo da PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE
VENHA-VER/RN COM ASFALTO PMF, CONFORME EMENDA 202544650007.

A solugdo prevista no projeto basico é a Contratacdo de empresa destinada a
execucao da PAVIMENTAQAO DE VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO
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DE VENHA-VER/RN COM ASFALTO PMF, CONFORME EMENDA
202544650007.

SOLUCAO

VANTAGENS

DESVANTAGENS

CONCLUSAO

APLICACAO DE
ASFALTO PMF

Execucdo relativamente rapida; adequada para
manutencdo corretiva de trechos pontuais; menor
interferéncia no transito; possibilidade de atendimento de
diversos pontos da malha vidria; reduz a evolucéo de
pequenos danos; dispensa, em determinadas situacdes,
processos mais complexos de usinagem e aplicagéo.

Néo é indicada para problemas
estruturais profundos ou
pavimentos com comprometimento
das camadas inferiores; a
durabilidade depende da correta
preparacéo da superficie e das
condicOes do pavimento; pode
exigir reaplicacdes em
determinados locais.

Solugéo tecnicamente
adequada para
manutencao e recuperacao
localizada de trechos que
apresentem patologias
compativeis com esse tipo
de intervencéo.

RECONSTRUCAOQ DO

Permite solucionar problemas estruturais; possibilita
substituicdo das camadas comprometidas; proporciona

Elevado custo; maior prazo de
execucao; necessidade de maior
mobilizacdo de méaquinas e mao de

Indicada para trechos com
comprometimento
estrutural, ndo sendo
necessaria para simples

PAVIMENTO recuperagdo mais abrangente da capacidade estrutural da obra; maior interferéncia no L
- i 9 . reparos superficiais ou
via. trafego; geracdo de maior volume -
. localizados.
de residuos.

Menor durabilidade; ndo
~ roporciona acabamento

MANUTENCAO eqpuivpalente 20 revestimento N4o se mostra adequada

APENAS COM asfaltico; maior suscetibilidade & || " solugdo definitiva

MATERIAL Baixo custo inicial; execucéo simples; possibilidade de ' para recuperacéo da

GRANULAR/BRITA OU
SOLUGCAO NAO
ASFALTICA

aplicagdo rapida em situagdes emergenciais

acdo das chuvas e do trafego; pode
exigir manutencao frequente; ndo
atende adequadamente a
necessidade de recuperagéo do
revestimento asfaltico.

pavimentacéo asféltica das
vias municipais

Diante da comparacdo, a aplicacdo de asfalto, mostra-se compativel com a
necessidade de manutencdo corretiva localizada nas ruas citada no projeto.

6. JUSTIFICATIVA TECNICA DA SOLUCAO ESCOLHIDA
A adocdo da aplicacédo de asfalto PME mostra-se tecnicamente adequada porque
0 trecho atualmente apresenta problemas tipicos de vias, diante da necessidade de
melhoria e conservagcdo da infraestrutura viaria municipal, da necessidade de
proporcionar melhores condicdes de circulacéo e seguranca aos usuarios.
Durabilidade
A aplicacdo de revestimento asféltico, quando executada de acordo com as

especificacbes técnicas, utilizando materiais adequados e respeitando as etapas de
preparacdo da superficie, aplicacdo e compactacdo, proporciona maior durabilidade ao
pavimento e melhores condi¢Ges de trafegabilidade, a adocdo de procedimentos
adequados de execucdo e controle de qualidade contribui para reduzir o surgimento
prematuro de fissuras, deformacdes, buracos e demais patologias, prolongando a vida util
do pavimento e reduzindo a necessidade de intervencgdes frequentes.

Manutencéo
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A solucéo permite manutencéo localizada, com retirada e recomposicao de trechos
pontuais, sem necessidade de substituicdo integral do pavimento. Isso reduz custos
futuros e facilita a atuagdo da administragdo municipal.

Custo-beneficio

A execucédo adequada do pavimento tende a reduzir a frequéncia de intervencoes
corretivas, os custos decorrentes de reparos emergenciais e 0s transtornos causados a
populacdo pela deterioracdo das vias, a analise de custo-beneficio devera considerar nao
apenas 0 menor custo inicial da contratacdo, mas também a qualidade dos materiais, a
técnica de execucdo, a durabilidade esperada, 0s custos de manutencao e a capacidade de
atendimento da solucdo ao longo de sua vida til.

7. QUANTITATIVOS GERAIS ESTIMADOS
Com base na memoria de calculo do projeto basico, os trechos possuem:

TRECHO EXTENSAO LARGURA MEDIA AREA
Trecho 01 64,23 5,11 328,22
Trecho 02 89,48 7,33 655,89
Trecho 03 65,85 5,40 355,59
Trecho 04 150,14 11,00 1.651,54
Trecho 05 91,26 4,60 419,80
Trecho 06 24,00 7,22 194,94
Trecho 07 107,96 6,26 675,83
Trecho 08 107,98 6,00 647,88
Trecho 09 10,00 22,14 221,40

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO
TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

Em observancia ao art. 18, inciso V, da Lei Federal n° 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado visando identificar as solugbes disponiveis para atendimento
da necessidade administrativa consistente na contratacdo de empresa destinada a
execucdo da PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE
VENHA-VER/RN COM ASFALTO PMF, CONFORME EMENDA 202544650007.

A anélise técnica considerou solucfes habitualmente empregadas em obras de
infraestrutura viaria urbanas, especialmente em municipios de pequeno porte do
semiarido nordestino, levando em consideracgéo:

e caracteristicas geotécnicas do solo local,

« volume de trafego esperado;

« condicdes climaticas da regido;
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 durabilidade da solucéo;

« custos de implantacdo;

e custos futuros de manutencao;

« disponibilidade de materiais;

« Viabilidade operacional;

e economicidade;

« interesse publico;

o manutencdo da competitividade do certame.
Foram analisadas as seguintes solucdes técnicas;

a) — Manutencdo periddica da via sem pavimentacao

Consistiria na realizacdo de servigos periddicos de patrolamento, nivelamento,
reposicdo de material e correcdo de pontos criticos.

Embora possa apresentar menor custo inicial, essa alternativa ndo resolve de
forma definitiva o problema de infraestrutura da via, podendo exigir intervengoes
frequentes e ndo proporcionar as mesmas condi¢6es de conforto, seguranca e durabilidade
de um pavimento estruturado.

b) — Pavimentacéo em paralelepipedo ou bloco intertravado

Consiste na implantacdo de pavimento utilizando pegas de concreto ou pedra,
conforme solugédo de engenharia.

Essa alternativa pode apresentar vantagens especificas, especialmente quanto a
possibilidade de manutencdo localizada. Entretanto, para a presente necessidade,
considerando as caracteristicas da via, o trafego previsto e a intencdo de proporcionar
superficie continua de rolamento, entende-se tecnicamente adequada a utilizacdo de
pavimentacao asfaltica, desde que confirmada pelo projeto de engenharia.

c) — Pavimentacao asféaltica

Consiste na implantacao de estrutura de pavimento adequada as caracteristicas do
local, incluindo preparagéo do subleito, execugdo das camadas estruturais necessarias e
aplicacdo de revestimento asfaltico.

A solugdo permite proporcionar superficie regular de rolamento, melhores
condigdes de conforto e trafegabilidade e adequada durabilidade, desde que sejam
corretamente dimensionadas e executadas as camadas do pavimento, bem como
solucionadas as questdes de drenagem.

Apos anélise preliminar das alternativas, fica escolhida a pavimentagéo asfaltica
como solucdo técnica para atendimento da necessidade, devendo o projeto de engenharia
definir o dimensionamento definitivo das camadas, materiais, espessuras e demais
elementos da intervencdo, assim proporcionando melhores condi¢fes de seguranca,
conforto, mobilidade e durabilidade da infraestrutura urbana.
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Apols analise comparativa, concluiu-se que esta alternativa apresenta maior
compatibilidade com as condicGes locais e com o interesse publico, pelos seguintes
motivos:

« elevada durabilidade;

« boa resisténcia mecanica;

« facilidade de manutencdo corretiva;

 possibilidade de reaproveitamento das pecas;

e menor custo de manutencao futura;

« boa adaptacdo ao trafego;

« adequada drenagem superficial;

« compatibilidade com as condic@es climaticas do semiéarido;

« ampla utilizacdo em municipios da regido Nordeste;

e maior seguranca para veiculos e pedestres;

« maior durabilidade da infraestrutura viaria.

O memorial descritivo do projeto estabelece parametros técnicos compativeis com
as normas da ABNT e boas préaticas de engenharia, inclusive quanto a resisténcia e
especificacbes dos paralelepipedos utilizados.

Ademais, a solucéo proporciona melhoria das condi¢des de mobilidade, seguranca
viaria, acessibilidade e qualidade de vida da populacdo rural beneficiada.

9. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUCAO

A opcéo pela pavimentagdo asfaltica, em vias urbanas da sede do municipio de
Venha-Ver/RN, demonstra ser a solucdo técnica mais aderente as caracteristicas das vias
em questdo. O projeto abrangerd uma area total de 5.151.09mz2, apos a analise preliminar
das alternativas disponiveis, a pavimentacdo asfaltica foi definida como a solucédo a ser
adotada para atendimento da necessidade apresentada.

A escolha considera a necessidade de proporcionar melhores condicGes de
trafegabilidade, seguranca, conforto e durabilidade a via, além da possibilidade de
execucdo mediante técnicas e materiais amplamente utilizados em obras de infraestrutura
viaria.

A solugdo deverd ser dimensionada por profissional habilitado, considerando as
caracteristicas do trafego, do subleito, das condi¢des de drenagem e demais caracteristicas
locais.

Assim, a pavimentacao asfaltica apresenta-se como solucdo tecnicamente compativel com
o problema identificado, condicionada a confirmacéo de sua viabilidade pelo projeto de
engenharia e pelos estudos necessarios.

10. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE LICITATORIA
Considerando tratar-se de obra de engenharia comum, com critérios objetivos de
julgamento e possibilidade de definicdo precisa das especificacdes técnicas, a contratagdo
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sera realizada mediante Concorréncia Eletrénica, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII,
e art. 28, inciso 11, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A adocéo da forma eletrénica observa:

e maior competitividade;

o ampliacédo da disputa;

 transparéncia,;

« economicidade;

« eficiéncia administrativa;

« obtencdo da proposta mais vantajosa.

A realizacdo da disputa em ambiente eletrdnico também atende as diretrizes dos
Tribunais de Contas e as boas praticas de governanca publica, possibilitando maior
participacdo de licitantes e reducédo de custos operacionais do procedimento.

A escolha pela Concorréncia Eletronica mostra-se adequada em razéo:

« da natureza do objeto;

« do valor estimado da contratacao;

« da padronizacdo técnica dos servicos;

« da possibilidade de julgamento objetivo;

« daampla oferta de empresas aptas no mercado nacional e regional.

Além disso, a utilizacdo do sistema eletronico fortalece os principios da
publicidade, isonomia, competitividade e transparéncia previstos na Lei n® 14.133/2021.

11. ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

Considerando o dever legal de motivacdo dos atos administrativos, justifico
excepcionalmente a auséncia de previsdo desta contratacdo no Plano de Contratacdes
Anual (PCA) do exercicio de 2026.

O Municipio de Venha-Ver/RN é um ente de pequeno porte, com populacdo de
pouco mais de 3.500 habitantes, caracterizando-se por limitagdes estruturais, tecnoldgicas
e de quadro de pessoal técnico especializado, fatores que impdem desafios praticos na
consolidacdo imediata de todos os instrumentos avangados de governanga exigidos pela
Lei n®14.133/2021.

N&o obstante a auséncia temporaria do PCA, a presente contratacdo possui lastro
orcamentario e atende ao principio do planejamento, porquanto é fruto de recurso
vinculado a Emenda Parlamentar n® 202544650007. Sendo um recurso de destinacgao
especifica, com prazos exiguos para empenho e execugdo sob pena de perda do repasse
federal, o prosseguimento do feito resguarda o interesse publico priméario. A omissdo
formal do PCA, neste caso especifico e justificado pela capacidade operacional de um
micro municipio, ndo prejudica a transparéncia, a dotacdo orcamentaria ou a
vantajosidade da contratacdo, estando a despesa devidamente alinhada ao Plano
Plurianual (PPA) e a Lei Orcamentaria Anual (LOA).

12. CUSTO DE CICLO DE VIDA
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Em atendimento ao art. 34, § 1° da Lei n°® 14.133/2021, a vantajosidade desta
contratacdo foi avaliada sob a 6tica do Custo de Ciclo de Vida (CCV).

A solucédo atual do trecho (revestimento primario/leito natural) apresenta custo
inicial nulo de implantacdo, porém exige intervengdes mecanicas semestrais
(terraplanagem), a compactagdo do solo e a aplicagdo das camadas de base. Por fim, é
aplicada a camada de rolamento (o revestimento asfaltico propriamente dito) a qualidade
dos materiais e a compactacdo correta nesta fase sdo determinantes para a longevidade de
todo o ciclo.

A solucdo adotada (Pavimentacdo em asfalto PMF) analisando o ciclo de vida que
discutimos anteriormente, o PMF se destaca principalmente pelo apelo econémico,
logistico e pela versatilidade em manutenc¢des. O seu custo de implantacdo é amortizado
pela dréastica reducdo nos custos de manutengdo. Eventuais recalques no subleito exigem
apenas manutencdes localizadas de custo baixissimo: O tapa-buracos por vir pronto e
poder ser ensacado, 0 PMF é o material ideal para a operacdo tapa-buracos emergencial.
Os reparos em vias urbanas danificadas pela chuva podem ser feitos rapidamente,
restabelecendo o trafego em poucos minutos.

13.  JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO

Em estrita observancia ao art. 47, inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, justifica-se a
inviabilidade do parcelamento do objeto desta licitacdo por razdes de ordem técnica e
econdmica.

Ordem Técnica: Dividir a execucdo dessa metragem em diferentes empresas
geraria grave risco de incompatibilidade executiva, especialmente no nivelamento
longitudinal, no caimento transversal para drenagem e na padronizacdo das juntas de
argamassa. A transicdo entre trechos executados por construtoras distintas cria 'pontos de
fragilidade' no pavimento, suscetiveis a infiltracdo e consequente colapso da via.

Ordem Econbmica: O fracionamento exigiria a instalacdo e desmobilizacdo de
multiplos canteiros de obras para uma area total de intervencdo relativamente pequena. A
duplicidade de custos indiretos (Administracdo Local, mobilizacdo de equipamentos,
engenheiro responsavel) encareceria artificialmente a obra. Além disso, a aquisi¢éo
unificada dos materiais, garante ganho de economia de escala, tornando o certame mais
atrativo e propiciando descontos mais vantajosos para a Administracdo Publica em uma
contratacdo global.

14. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A necessidade da contratacdo em questéo, para melhorias nas estradas vicinais na
nas vias urbanas da sede do municipio de Venha-Ver/RN, é uma iniciativa estratégica
para aprimorar a infraestrutura local e proporcionar condi¢des de trafego mais seguras e
eficientes, melhorando assim, as condi¢6es de vida da populacgéo, através da execugéo de
pavimentacao asfaltica em paralelepipedos, com isso serdo oferecidas aos municipes,
melhorias em sua qualidade de vida, acessibilidade, condi¢des de higiene e seguranca.
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Aumentando assim, a eficiéncia no transporte com a estrada devidamente
asfaltadas, ha uma melhoria significativa na fluidez do trafego, reduzindo o desgaste dos
veiculos e diminuindo o consumo de combustivel, isso se traduz em economia para 0s
cidaddos que utilizam essas estradas, além de contribuir para a preservacdo do meio
ambiente. Reduzindo a manutencdo e recuperacdo da malha viaria urbana do Municipio
de Venha-Ver/RN, assegurando melhores condicdes de trafegabilidade, seguranca e
durabilidade dos pavimentos.

Como também o aumento e crescimento dos produtores e comerciantes locais,
resultando em uma proposta mais eficiente de deslocamento que a existente, reduzindo
os acidentes, e melhorando a infraestrutura numa regido que ainda ndo possui
pavimentacao.

15. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo desenvolvida na presente contratacdo trata-se da execucédo de obra,
definida pelo artigo 6°, XII, da lei 14.133/2021.

Trata-se, também, de obrigacdo de natureza ndo continuada ou contratada por
escopo, como aquelas que “impdem aos contratados o dever de realizar a prestacdo de um
servico especifico em um periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto.

Além disso, 0 objeto da contratagdo desse Estudo Técnico Preliminar é perfeitamente
passivel de execucdo indireta.

Ademais, o regime de execucdo a ser adotado serd o de empreitada por preco global

No que se refere ao tempo de duracdo da obra, estima-se que sera necessario o
periodo de 02 meses de acordo com o projeto basico.

Os servicos aqui pretendidos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o
projeto aprovado. Alguma modificacdo que por necessidade deva ser introduzida no
projeto ou nas especificagdes, visando melhorias, so sera admitida com autorizagdo da
PREFEITURA. Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los,
quando os servicos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou
normas de boa técnica.

Por fim, a contratacdo de empresa para a execucdo dos servicos tratados neste
documento néo exige dedicacdo exclusiva de mao de obra, uma vez que ndo se fara
necessaria a alocagdo continua e permanente dos empregados nas dependéncias do 6rgao.

16. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Diante de todo o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, a presente contratagdo
revela-se viavel técnica, econdmica e juridicamente, nos termos do art. 18, §1°, XIlI, da
Lei n® 14.133/2021.

Sob o aspecto técnico, o levantamento de mercado e o estudo comparativo de
alternativas demonstraram que a pavimentacdo asfaltica constitui a solucdo mais
adequada as condicdes geotécnicas, climaticas e de trafego do trecho rural a ser atendido,
apresentando, dentre as opcOes avaliadas, a melhor relagdo entre durabilidade, facilidade
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de manutencao corretiva e adaptacdo, conforme exposto nos itens "Estudo Comparativo
das Alternativas Teécnicas" e "Justificativa Técnica da Solucdo Escolhida™ deste
documento.

Sob o aspecto econdmico, a estimativa de valor da contratagdo seré obtida com base
no Projeto Béasico, mediante composicdo de custos unitarios compativel com o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (SINAPI/RN), na forma
do art. 23, 82° I, da Lei n° 14.133/2021, observada a compatibilidade entre o valor
estimado e a disponibilidade de recursos or¢camentarios consignados pela Secretaria
Municipal de Financas e Planejamento, o que assegura a exequibilidade financeira da
contratacao.

Sob o aspecto juridico, a contratacdo atende aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, planejamento e interesse publico previstos no art. 5° da Lei n°
14.133/2021, estando a modalidade licitatéria eleita (Concorréncia Eletronica)
devidamente justificada nos itens precedentes deste Estudo, em conformidade com os
arts. 6°, XXXVIII, e 28, Il, do mesmo diploma legal.

Por fim, os riscos inerentes as fases de planejamento, selecdo do fornecedor e
execucdo contratual foram identificados, avaliados e tratados no Mapa de Riscos que
acompanha este Estudo Técnico Preliminar, restando demonstrado tratar-se de riscos
controlaveis e compativeis com a complexidade do objeto, para os quais foram definidas
medidas preventivas e de contingéncia, com 0s respectivos responsaveis.

Diante do exposto, esta Secretaria, responsavel pelo érgdo requisitante, declara
VIAVEL a presente contratacio, por entender que a solucio escolhida atende, de forma
técnica, econdmica e juridicamente fundamentada, a necessidade publica caracterizada
neste Estudo Técnico Preliminar, devendo o processo seguir para as etapas subsequentes
de elaboracdo do Termo de Referéncia/Edital e demais providéncias da fase externa da
licitacdo.

17. REGIME DE EXECUCAO

Considerando as caracteristicas do objeto, consistente na PAVIMENTACAO DE
VIAS URBANASDA SEDE DO MUNICIPIO DE VENHA-VER/RNCOM ASFALTO
PMF, verifica-se que a solucéo foi integralmente definida por meio de Projeto Basico,
contendo memorial descritivo, planilhas orgamentérias, memoria de célculo dos
quantitativos, composicdes de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro, pecas
gréaficas e demais elementos técnicos necessarios a perfeita caracterizacdo da obra.

Os quantitativos dos servicos encontram-se previamente definidos e mensurados,
abrangendo, dentre outros, a regularizacdo do subleito, possibilitando a adequada
estimativa dos custos globais da contratacdo e reduzindo significativamente a ocorréncia
de variagOes quantitativas durante a execucao contratual.

Dessa forma, mostra-se tecnicamente adequada a adogédo do regime de empreitada
por preco global, previsto no art. 6°, inciso XXIX, da Lei n® 14.133/2021, uma vez que a
Administracédo dispde de elementos suficientes para definir com precisdo o objeto a ser



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Rua José Bernardo de Aquino, 53, Centro, Venha-Ver/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88

executado, transferindo a contratada a responsabilidade pela entrega integral da obra pelo
preco ofertado, observadas as especificagdes constantes do Projeto Basico.

A adocdo deste regime proporciona maior previsibilidade orcamentéria, melhor
controle da execucdo contratual, reducdo da necessidade de aditivos quantitativos,
simplificacdo da fiscalizacdo e maior seguranca para a Administracdo Publica quanto ao
custo final do empreendimento, atendendo aos principios da economicidade, eficiéncia,
planejamento e obtencdo da proposta mais vantajosa previstos no art. 5° da Lei n°
14.133/2021.

Assim, conclui-se que o regime de empreitada por preco global representa a solucdo
mais eficiente, econdmica e segura para a execucao da obra objeto desta contratagéo.

18. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

A presente contratacdo tem por objeto a execucgdo de obra de engenharia destinada a
pavimentacdo de vias Urbanas da sede do municipio de Venha-Ver/RN com asfalto PMF,
possuindo natureza tipicamente enquadrada como obra de engenharia, nos termos do art.
6°, inciso XII, da Lei n° 14.133/2021.

Diante dessa caracteristica, a modalidade de licitacdo adequada é a Concorréncia,
conforme previsdo expressa do art. 28, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, destinada a
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns ou especiais de
engenharia, independentemente do valor estimado da contratacao.

A adocdo da forma eletronica encontra respaldo no art. 17, § 2° da Lei n°
14.133/2021, que estabelece a utilizacao preferencial dos meios eletronicos na realizagao
dos procedimentos licitatérios, em observancia aos principios da competitividade,
transparéncia, eficiéncia, publicidade e obtencdo da proposta mais vantajosa.

No caso concreto, a realizacdo da concorréncia em ambiente eletronico amplia
significativamente o universo de potenciais participantes, permitindo a participacdo de
empresas de qualquer regido do pais, reduzindo custos operacionais para os licitantes e
aumentando a competitividade do certame. Tal medida contribui diretamente para a
obtencg&o de propostas mais vantajosas para a Administracdo, além de proporcionar maior
rastreabilidade dos atos praticados durante o procedimento licitatorio.

Destaca-se ainda que o objeto se encontra devidamente definido em Projeto Basico,
contendo todas as especificacbes técnicas necesséarias a formulacdo das propostas,
possibilitando a disputa objetiva entre os licitantes mediante critério de julgamento por
menor preco global, em conformidade com os arts. 33, inciso I, e 56 da Lei n°
14.133/2021.

Por fim, a utilizacdo da Concorréncia Eletrénica encontra-se alinhada as boas préaticas
de governanca, planejamento e controle recomendadas pelos Tribunais de Contas,
promovendo maior transparéncia, competitividade e eficiéncia na aplicacdo dos recursos
publicos.

Dessa forma, conclui-se que a Concorréncia na forma eletrénica constitui a
modalidade mais adequada para a presente contratacdo, por atender integralmente as
disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 e aos principios que regem a Administracdo Publica.
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19. APENSOS E ANEXOS
Constam como anexo o projeto béasico elaborado pelo Engenheiro TIAGO DE
ASSIS LOPES QUEIROZ.

Venha-Ver/RN, 01 de setembro de 2026.

ASSINATURA DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Damido Fernandes da Silva
Secretario Municipal de Obras e Servicos Urbanos

Tiago de Assis Lopes Queiroz
Engenheiro



