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PE—— SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI LEGISLACAO
Previsdo Casa de _
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A0 I SAIDAS DE EMERGENCIA D. DIMENSAO DA ) Piso em ganilite polido. NORMA ADOTADA PARA DEFINIGAO DE MEDIDAS DECRETO N° 47.998/2020
RESERVATORIO DE AGUA FOLHA (m) ID. DIMENSAO (m) | PEITORIL
- 77Ji77J77J777,,,,,,/——77””””””’ N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM: Piso em vinilico tipo manta condutiva. TABELA ? TABELA 13 DA IT 01 10° EDIGAO
& Reservatoro - T P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08
= == i CASA DE BOMBA PA80a 0,82x2,11 cim 0r050 e /\ | PAREDE SITUAGAO DA EDIFICAGAO NOVA
SAoAvIl ; 2 ! ; J i
\ AREAS |epina B N 517m 7 - 5
o \. W SAIDA VIl = 3,70m u : A Pintura acrilica, resistente & umidade. MEDIDAS DE SEGURANGA REFERENCIAS NORMATIVAS E OBSERVAGOES
| | [JM80A] o ] / ‘ o
PROJEGAO MARQUIZE - S, / PAB0a-Guiché 0,82x2,11 JC120-A 1,20%0 90 12 A Revestimento ceramico 60x60 cm ou ACESSO DE VIATURAS NAO SE APLICA
PORTANTO, P=(3,70m*/7r equivalente, instalado até o teto, na cor branco,
~ A ~ § | g ! / acabamento polido ou acetinado.
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASS 1
‘ ; A Pintura acrilica, resistente @ umidade sobre barita SEGURANGA ESTRUTURAL NAO SE APLICA
N=P/C
= JC220-A 2,20%0,90 1.2
[[=Nx55¢ $ PABOb 0.82x2,11 COMPARTIMENTAGAO HORIZONTAL NAO SE APLICA
P 109 ; / O TETO
4 CONCLUSOES: b SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME ITO8
—0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,50m. : JC250-A 2,50x0,90 1,2 @ Forro de gesso acartonado.
& e NVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE / Fhala LaaE PLANO DE INTERVENGAO DE INCENDIO  |NAO SE APLICA
Equipes i ”,JAGEM ,MNMA . DE 0,55m, T,EMQS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP E,X oo - ) @ Pintura acrilica sobre laje, resistente a umidade.
froa Rosorvada para manobra - A1 —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. o p— i BRIGADA DE INCENDIO NAO SE APLICA
de veiculos Descompresséo Equipe A@ :
A 17849 mt 2l . PA90b-A 0,92x2,11
Giculagdo 06 7 LEGENDA INSTALACOES ILUMINAGAO DE EMERGENCIA CONFORME 1T13
T Tes / JC350-A 3.50x0.90 1.2 Régua de Gases com 2 ponto de Oxigénio + 2 Ponto de Ar DETECGAO DE INCENDIO NAO SE APLICA
Guarda o Dist : — — y PA120a 122x2 11 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 10 tomadas 127V + 2
oML do Miat Est. I SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI / , ) tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
A’“ e"mﬁzg — _ / medicinais e instalagdes elétricas) ALARME DE INCENDIO NAO SE APLICA
I NS f )
| SAIDAS DE EMERGENCIA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS JF150-A 1,50%0,90 12
I 383.94m?2 Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio + 1 Ponto de Ar SINALIZAGAO DE EMERGENCIA CONFORME 1T15
g roulacao @ n -~ o PA120b-A 122%x2 11 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 6 tomadas 127V + 1
Sl Circulagao 05 &7 I N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; DIVISAO H-6 i 1oL h2, tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
I3 ( proj P! g 6 f .
colado Gestdo = v I P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 4 e — . medicinais e instalagbes elétricas) EXTINTORES PO QUIMICO SECO — ABC — 2A-20B:C
I Admiisiraia [TIAD Pt ’ A ' 9 (NOVE) UNIDADES — CONFORME IT16
A:7,93 m* H [
e I \ &REAC ] Régua de Gases com 1 ponto de Oxigénio + 1 Ponto de Ar
AREAS S lsaf Ul — B4 51m2 , - 0 —54.51m? PAD110a-A 1.12%x2.11 R3 comprimido + 1 ponto de vacuo clinico + 2 tomadas 127V + 2
HA®E g M UTEIS Hba v ohetm (AREA OTIL TOTAL=54,51m & tomadas 220V (atender projeto complementar de gases HIDRANTES NAO SE APLICA
i i IM220-A 2.20x2.20 0.4 medicinais e instalagdes elétricas)
i PORTANTO, P=(54.51m?/7 7 PESSOAS e o JEp—— CLASSIFICAGAO DE OCUPAGAO E CARGA INCENDIO
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASS = 60 G 2LX2,
n CARGA DE INCENDIO
£ pos-ape } e AR CONDICIONADO GRUPO |  OCUPAGRO DIVISRO | DESCRIGAO/EXEMPLO
SRt o o H }N:P/L,: /60 = 0,11 = 1 | G cAo/ MJ /M2
& 5 i L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm EXAUSTAO
o\ / — g I ® CLINICAS MEDICAS E
2 , 50 TAC | I o . T PAD150a-A 1,52x2,11 no |SERVIGO DE SAUDE| | & |CONSULTORIOS EM GERAL 200 MJ/M?
< - q . Y q pos . S LS o o (TODOS SEM INTERNAGAO)
e il e = ] | I e NG —0 VAO DA PORTA QJR‘R‘E:PUNDE A, 0,90m. o LEGENDA PAREDES / FECHAMENTOS
T e | ot || o o oo — i —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE NOTAS GERAIS:
Reidrataga N Consultori A il J G N )E 0. 55n 0S: 0.90/0.55= > EXIGIDO 7 i )
spo.20e ) eCU|Z|:Q§e°e N\ Odg"f;,églc% PA‘ : »;EM ) M”“M‘A DE 0,55m, TEM Yo Y v/va»>~ TUP EXI :‘F s - - / PAD150c-A 1:52%2 1 ',//////%/4 Alvenaria acabada A)  Esse quadro devera ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.
R e e ‘ saad N H "ORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. 7 NOTAS ESPECIFICAS
, ala de 5 (PA%02) i) " :
3 HA® B EH| EH Curafivo, y s B 1 Concreto
O (@) BPC.180e 45 Sanit PCD BA80 Z@ & H 1) Em edificagdes mistas com compartimentagdo entre as ocupagdes, devera ser apresentado um Quadro Informativo de Medidas de
M/:Z‘\‘ccaaﬁ\é:nfoes / S Colets BAGO ‘ e f | 4 Parede em Drywall, com Placa Seguranga para cada ocupagéo compartimentada. O mesmo se aplica a projetos que representam mais de uma edificagéo de diferentes ocupagoes
E'm"gf.?n“c?a ;/ A:8.90 m? D / ﬁx& EH N P 0s — PAD200a-A 2,00x2,10 Resistente a Umidade (RU). com isolamento de risco.
8160 7 ‘@Vﬂe [E] Stmoz T [ I 2) Projetos cujas medidas de seguranga nao foram definidas pela IT-01 ndo necessitam indicar a tabela adotada (por exemplo, PSCIP
j Vo1 m_i V) o B Mot | Tmoz H DAS DE EMERGENCI D | REA DE MANUNTENCA I EXZXXXA Parede em Drywall, com Standart (ST). elaborado conforme legislagdo municipal de SCIP). Projetos elaborados na vigéncia de edigdes anteriores da IT-01 deverdo especificar a edigao da
it arenaizssenai | (PAD16D) (PAS02) dHZ SAMAL MERCENCIA — <TAIDA \/| — AREFA DN M A N N[ ( ) 0 D A M, N dotada.
‘ | o] H SAIDAS ) \/ GENCIA SAIDA V A LD VIA \ NCAO ) Q AN [ON) norma a
\ o @ 8 H A~ y A~ - 3) A Situagédo da edificagao deve ser especificada entre Nova, Existente (anterior a 02 de julho de 2005) ou Construida (entre 02 de julho de
- .\ Q = - \&=7_ Circulagao 02 3 Edusagao om | SAIDAS DE EMERGENCIA PC80a 0.95x2.10 FiREEE B Rl SSis desicii, 2005e31 de dezembro de 2016).
fg @'ﬁs-:%ﬂ l . fg;"f:vg,‘ﬁf' E’H}MDQ g 4 . Parede em Drywall, com Placa 4)  Especificar a norma ou o conjunto de normas adotado como referéncia para projecéo de cada medida de seguranca.
/ 010 g7 Girculagao 03 05 e ) RESIDUOS COMUNS E " e s _ o o o -
= - ! / [A® 4 N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; BIOLOGICOS COLETA Resistente a Umidade (RU) e 13 de rocha 5)  Constar observages referentes 4 medida de seguranca para subsidiar analise e vistoria em situagées especificas.
T ——'_ o= L 0, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 9 69n-$2 ) 6) Indicar a divisdo de ocupagao, sua respectiva carga incéndio e o exemplo/descri¢do adotado para definicdo da carga de incéndio.
a Lvo1 ' il s
ey e o - PC80a-G 0,95x2,10
distribuicao | |8 EH, m
] interna & <Al V| = 9% 552 , . ~ 57 EE 2
F o T | | SADA V1 = 23,55m [ARER L TOTAL=23 55 LEGENDA DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE
Consultério Consultério — q Consm‘l{)rio/Sala - : ———————
S oo S I S : e SALVAMENTO E ORIENTACAO/EQUIPAMENTO
bRELy 1 I I g i m U PE(29,00m /M) = 0,90 = 9 PESSUAS PC80b 0,95x2,10 EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (ABC)
e HA® Oreroncado ‘ s Farmasia H C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 QUANT.  CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO
> Kéﬁ , Sanitério PCD £ bcot = [AD I
Lvot .oz Lvo1 Masc. SIMBOLO: TRIANGULAR
TM02 = Lvo1 TM.02 40 m? A E .
% | 7.7 O ILUMINAGAO DE EMERGENCIA cuIDADO RiSCo DE | FUNDO: AMARELA PROXIMO A INSTALAGOES ELETRICAS QUE OFERE-|
3 e s 05 i~ CHOQUE ELETRICO | PCTOGRAMA: RAIO, EM COR oy Risco D' cHoQUE
K CONCLUSOES: w ] FAIXA TRIANGULAR: PRETA
- . - . - - PONTO DE ILUMINACAO TIPO FAROL DUPLO
: —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 0,90m. ~ ~ ~ G
—CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELAGAO A UNIDADE DE IMPLANTACAO / SIT ACAO / LOC LIZACAO PCI0b 105x2 10
PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: TUP EXIGIDO. [ ] A ) ; .-- INICIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
) EH A D - N ~ENC - -~ - ~~ e ISIMBOLO: QUADRADA INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DO MANGOTINHO
eapomeciions . b0 Z e 0 0] —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08. 09 E5 EXTINTOR PUNDO: VERMELMA
< * . PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
ESCALA: 1/200 --,- DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
E.H: —
g o PC150 1,60%2,10
Irlfan(ils/la:ratlda'ACD — 1 E )
: —~ SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA Esta edificagdo estd dotada dos
SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA V Tonra ot e Ponico
LI i TR EN SIMBOLO: QUADRADO OU
- o v . I SADAS DE EMERGENCIA — v , B o &
4 \ i PAINEIS FOTVOLTAICOS IT.30 / 2022 E IT.03 / 2024 - MINAS GERAIS il CHAVE ELETRICA PRINCIPAL : . INDICAGAO DOS FUNDO: COR CONTRASTANTE
2 EH. Recepgéo i o B HAVENDO A INSTALACAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS, PARA ATENDIMENTO AS INSTRUCOES TECNICAS N°S 30 E 03 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, RECOMENDA-SE: — lluminagdo de Emergéncia SISTEMAS DE ICOM A MENSAGEM
3 A 11,38 g N=NOMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; 1r301 2022 01 M1 PROTEGAO CONTRA |PICTOGRAMA: MENSAGEM ESCRITAl NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAGAO
S § U P—POPULACAO. CONFORME TABELA 4 DA IT 08 -3 PC150-A 160%x2.10 — Sindlizagdo de Emergéncia INCENDIO EXISTENTESREFERENTE AOS SISTEMAS DE
5 Sala de m@ = = - EA - o 6.2.2 NAS EDIFICAGOES E ESPACOS DESTINADOS AO USO COLETIVO QUE POSSUAM PAINEIS FOTOVOLTAICOS INSTALADOS, DEVERAO SER ATENDIDOS OS SEGUINTES REQUISITOS: ! ! & QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ (QDL) _ Extintores de Incandio NA EDIFICACAO EQgEﬁ#&CSETESE%%E%gIOO
. divid ateng‘j‘:m?h. " I \ AREAS ] A)DEVERAO SER PROJETADOS DISPOSITIVOS DE DESLIGAMENTO RAPIDO, OS QUAIS DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL SEGURO DA EDIFICAGAO E QUE PERMITA FACIL ACESSO. O DISPOSITIVO DEVE VIR 5 ) ITIPO DE ESTRUTURA E OS
Salg de Préticas e o H \ =2 SISAIDA Vo= 42,34m” >AREA OTIL TOTAL=42,34m? ACOMPANHADO DE SINALIZACAO COMPLEMENTAR POR MEIO DE MENSAGEM ESCRITA COM OS SEGUINTES DIZERES: “DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO”. A Edificago em Concreto—Alvenaria ITELEFONES DE EMERGENCIA.
2483 M HA® I UTEIS ’ | ’ SINALIZAGAO DEVE SER REFLEXIVA, COM TODAS AS LETRAS MAIUSCULAS E COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ MILIMETROS), NA COR BRANCA SOBRE FUNDO VERMELHO (FIGURA 9); VASO DE PRESSAO (COMPRESSOR
Area Verde para atividades ao Praticas Coletivas @ % . ( ) E_m caso de Ernergenciu )
— S i E@ D 7 i B) CASO SEJA OBRIGATORIA A PROJEGAO DE MEDIDA DE SEGURANGA DE BRIGADA DE INCENDIO, OS BRIGADISTAS DEVEM CONHECER O LOCAL DE INSTALAGAO DOS PAINEIS, DE BATERIAS E DO Ligue 193 — Corpo de Bombeiros
/ PA ) H PORTANTO, P=(42,34m?/7m?) = 6,04 DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; e
U C—CAPACIDADE DA UN\DADE JDE PASS . PORTAO 3,92x2,46 S|NAL|ZAQAO — CONFORME IT 15 ESTA PORTA INDICAGAO DE_QUE A|SIMBOLO: RETANGULAR
PLACA"ESTA EDIFICACAO POSSUIINSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO A < C=C C ) SS B.1) CASO NAO HAJA BRIGADA DE INCENDIO, RECOMENDA-SE QUE A POPULAGAO TENHA CONHECIMENTO DO LOCAL DE INSTALACAO DOS PAINEIS, DE BATERIAS E DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO SIMBOLO APLICA(}AO DEVERA PERMANECER EREE%E%E\AEBIEAR&ER— FUNDO: VERDE PROXIMO AS PORTAS DE SEGURANGA DA EDIFI—
URAISDm(ALTURA) o I — RAPIDO DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; ¢ =
PLACR: “SISTENA FOTOVOLTRICO EQUIFADD CORDIFOSTTVO T T &) D [N=P/C=6/60 ) INDICAGAC DOS 02 M7 ABERTA DLURATE. e TG Ex— [PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE|CAGAO DIMENSAO MINIMA L=2H
DESLIGAMENTO RAPIDO - AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO o & \ A — i R R SINALIZAGAO QUADRADA EQUIPAMENTOS DE COMBATE PEDIENTE
Circulagao 01 * RAPIDO PARA A POSICAO ‘DESLIGADO" (‘OFF’) PARA DESLIGAR O SISTEMA U ‘ L: N XooCcm= 1 ,00 Q) EN! LOCAL DE FACIL ACESSO, COMO PORTARIA, POR EXEMPLO, DE\{EM SER FORNECIDAS PARA AS EQU_IPES DE RESGATE, INFqRMACOFS QUE CONSTEM O LEIAUTE DO LOCAL, COM A LOCALIZACAO DOS W E MBOLO: RETANGULAR OU
1386 m FOTOVOLTAICO  REDUZIR O RISCO DE CHOQUE o N PAINEIS FOTOVOLTAICOS E DE SEU DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO, INCLUSIVE COM INFORMAGOES DE COMO PROCEDE-LO, ALEM DE DETALHES DE CONTATO DO RESPONSAVEL PELO SISTEMA; A INCENDIO E ALARME TITTTITTT : NAS PAREDES, PILARES, VIGAS CANCELAS, MU-
CONFORME ALINEAS | e DO SUBITEM 6.2 DA T30 MINAS GERATS. | = \. H o 7 L 01 OBSTACULO UADRADO RETAS E OUTROS ELEMENTOS QUE PODEM
CONSULTAR NOTA TECNICA PAINEIS FOTOVOLTAICOS IT.30/ 2022 E IT.03 g N\ H ' CLUSOES: C.1) ALEM DOS LOCAIS JA ESPECIFICADOS NA NBR 16690, DEVERA SER INSTALADA, JUNTO A PLACA M1, SINALIZAGAO PARA A IDENTIFICAGAO DA EXISTENCIA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NA EDIFICAGAO, SINALIZAGAO RETANGULAR INDICAGAO DAS ANNNNNNYN FUNDO: AMARELO E PRETO CONSTITUIR UM OBSTACULO A CIRCULAGAO DE
= i 2024 MINAS GERAIS ,,, | —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,20m. NOS MOLDES DO PREVISTO NA FIGURA 10, DEVENDO SER ACOMPANHADA AINDA DE SINALIZAGAO COMPLEMENTAR POR MEIO DE MENSAGEM ESCRITA COM OS SEGUINTES DIZERES: “ESTA EDIFICAGAO W SAIDAS PICTOGRAMA: LISTRAS C/ i=45%| PESSOAS E VEICULOS.
L 3 O L a =] Il N S e , < \ POSSUI INSTALADO SISTEMA FOTOVOLTAICO”. A SINALIZAC/‘&O ILUSTRADA NA FIGURA 10 DEVERA POSSUIR DIMENSAO MINIMA DE 100 MM DE LARGURA E 150 MM DE ALTURA, NA COR PRETA SOBRE "
Salade N e e - i N \ I NVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE Db FUNDO AMARELO, E A SINALIZAGAO COM A MENSAGEM ESCRITA DEVE SER REFLEXIVA, COM TODAS AS LETRAS MAIUSCULAS E COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ MILIVETROS), NA COR BRANCA (Go0od) SINALIZAGAO SIMBOLO: CIRCULAR TODO LOCAL ONDE FUMAR PODE AUMENTAR O
Ami";ﬁg'i?a" =) EH &7 \\ I GEM MINIMA DE ( SOBRE FUNDO VERMELHO. EM TODOS OS LOCAIS EM QUE HAJA RISCO DE CHOQUE ELETRICO DEVERA SER ALOCADA SINALIZAGAO DE ALERTA A5, CONFORME ESTABELECE A IT 15; S|NAL|ZA¢A° TRIANGULAR DE ALERTA FUNDO: BRANCA RISCO DE INCENDIO
\\ HA® | - \ —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGEN 08. N 01 P1 PROIBIDO FUMAR  [RICTOGRAMA: CIGARRO, EM COR
— 4 —é% Espera g‘ M C.2) JUNTO AS SINALIZAC@ES DESCRITAS EM C.1, DEVERA SER INSTALADA AINDA SINAUZACAO QUE INDIQUE CLARAMENTE A EXISTENCIA DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO NA EDIFICACAO, NOS
. A 33,04 i g L MOLDES DA FIGURA 11. O TITULO “SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO” DEVE UTILIZAR LETRAS MAIUSCULAS, COM ALTURA MINIMA DE 10 MM (DEZ m A SINALIZAGAO E?A)&AH%LQU\II-QEMELEQRRA
Lo | — Sala de vacina €3 HA® MILIMETROS) EM PRETO SOBRE FUNDO AMARELO, E O TEXTO “AJUSTE O INTERRUPTOR DE DESLIGAMENTO RAPIDO PARA A POSICAO 'DESLIGADO' ('OFF') PARA DESLIGAR O SISTEMA FOTOVOLTAICO E W SINALIZAGAO CIRCULAR DE PROIBIGAO )
Acessa de pedestre 5 M.02 FAD i REDUZIR O RISCO DE CHOQUE” DEVE SER EM LETRAS MAIUSCULAS, COM ALTURA MINIMA DE 5 MM (CINCO MILIMETROS) EM PRETO SOBRE FUNDO BRANCO. SIMBOLO: CIRCULAR
\ vacinagdo S @) n T TODO LOCAL ONDE A UTILIZAGAO DE CHAMA
] 2 T © (o) I D) O PLANO DE INTERVENGAO, CASO SEJA MEDIDA DE SEGURANGA OBRIGATORIA PARA A EDIFICAGAO/ ESPAGO DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVE PREVER AS AGOES A SEREM TOMADAS JUNTO AOS TUNINARIAS DE EMERGENCIA PROIBIDO PRODUZIR (FUNDO: BRANCA PODE AUMENTAR O RISCO DEC INCENDIO
N\ LN AT saioa i @ PAINEIS E SEUS EQUIPAMENTOS, ANTES DO INICIO DO COMBATE AO INCENDIO PROPRIAMENTE DITO; 01 P2 CHAMA EmﬁER%mACEORSE%RE(r)A COM
% — D | H SAIRAC D A oAl , '
— AL Vo iz Z om = — [JC250a-A \%T ) H: \\ SAIDAS DEEMERGENCIA SAIDA Y E) PARA PAINEIS INSTALADOS SOBRE TELHADOS/COBERTURAS, PARA INVERSORES E SALAS DE BATERIAS PODERAO SER UTILIZADOS OS EXTINTORES DE INCENDIO PREVISTOS PARA A EDIFICAGAO, DESDE MENORIAL DESCRITIVO E?MH%LQU%EMELEQRRA
] A mj\\ (ER0TI0n) Je250aA m I . [mz2b-A] i S SAIDAS DE EMERGENCIA QUE CONTEMPLEM O INCENDIO CLASSE C, RESPEITADAS AS DISTANCIAS DE CAMINHAMENTO PREVISTAS NA IT 16. éAsESRGIFIEN H ORFZ"()EQTAAISPOESS\I;FRHE‘}MS;EMIAN CEEIN%JMII&'I‘{&‘SD DEE EMERGENCIA COM Q%é?‘llgggs N[I’\E FgLL_IA_EE?J% ﬁﬁfm ESCU%%MEE )
. \ A~ \\ﬂt\ \ i ) i ) ) ) ) X ) ﬁTﬁé%ENPé’; A EXIGENCIAS € ESPECIFIGAGOES DA INSTRUGAO TECNICA N°* 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAS E [ [sIMBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
S \ S o \ st ko o e, oA 6 GO W s oo o0 e, b s o T o 504 9 e e, Lot . o o SBSE,  [uNDo: Ve DE Unin SADA DF EMERGENCIA, ESPECALMENTE
\ e —— § \ N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM: - ) - A ALTURA DE INST/ DAS LUMINARIAS, DEVEM SER DE NO MINIMO 2,00 METROS E NO IMO 5,00 METROS DO PISO, S2 PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSOES
\ N \ e T s , , . ] TGRS HeliHie DEALMENTAGRD  DE' 30" VOLTS. DR ACORDO COM' 0 SUBTEN 5.5 DA INSTRUGAS TECNIGA Ne 3. T DEVERAO TER MINIMAS: L=1,5H
\ N\ \¢ P=POPULACAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 E.2) NO CASO DE PAINEIS INSTALADOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, ONDE O RISCO £ EMINENTEMENTE PATRIMONIAL, COMO NO CASO DAS FAZENDAS SOLARES, NAO HA NECESSIDADE DE INSTALAGAO
\\ \\ | \\ DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A PROTECAO DA AREA DESTINADA AOS PAINEIS, FICANDO ESTA A CRITERIO DO PROPRIETARIO OU RESPONSAVEL TECNICO; iN:;\D: c::lfj‘:(m EEstfoglLOE T%FAP%!JRA"I'IU DAségR %%E"EUELPOSSUFE%'FORU'A gé-g&% égm%%“% 8°§‘uaFr‘r’§F 4.[1{51 EDNAEEGBIAR ?535?" E ILUMINAGAO COM SAIDA DE Em%%l-ov El;%l’éNGULAR g\lglﬁ?ﬁ%A%A ?& SDEEN.IE?A(ERE;EES,‘%:AERDEQ p%léMDLISELr'?g
\\ ‘ \\ AREAS SISAIDA IV = 16,50m? N - o [EPIPAVIPNY 6.2.3 AS AREAS DE INSTALAGAO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DEVERAO SER DEVIDAMENTE REPRESENTADAS EM PLANTA, NAO SENDO, CONTUDO, COMPUTADAS COMO AREAS CONSTRUIDAS PARA FINS DE: ﬁ&%’é@mﬁmﬁ?mgg?gwn& TEE‘,; Eﬁl%v%;gakc'ogs%hs‘ EEE}E@SEC%@E%&W&E‘TSUQ&M"}H% D':\m:lak "1'8';’3'5.05 03 S2 EMERGENCIA PICTOG.RAMA: FOTOLUMINESCENTE| PARA SER FIXADO EM COLUNAS DIMENSOES
\ PROJEGAO MARQUIZE PROJEGAO MARQUIZE ‘ \ - = = = 1o,0Um AREA UTIL TOTAL=16,50m LUMINARIA  COMUM ) MINIMAS: L=1,5H
! UTEIS A0 DA A . FORROOU 1 ESPECIFICAGOES DAS LUMINARIAS E LAMPADAS:
\ N ‘ \ i A DEFINICAO DA AREATOTAL DO PSCIP LAJE (SE HOUVER) TIPO DE LAMPADA — 30 LEDS; SAIDA DE {MBOLO: RETANGULAR INDICAGAO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA A
\ ’ .
\ \ \ - e B) DEFINICAO DE MEDIDAS DE SEGURANCA; + POTENCIA EM WATTS — 2 Wi 23 s3 EMERGENCIA  [FUNDO: VERDE SER AFIXADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O
\ \ PORTANTO, P=(16,50m"/7m*) = 2,35 = 2 PESSOAS . ALMENTAGKO — 110/220 V; PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE| SEU ACESSO
\ N . CTUPACIBIDE B DN TR e e N - " 0B TR D RN e 5 TIPS TN MR G 1 0 oo SWBOLO: RETANGULAR
\ - — - ) ) :
\ \\\ \\ IN=P/C 0 =003 = 1,00 D) CALCULO DE COBRANGA DATSP, PARA FINS DE ANALISE E VISTORIA; B O PERIMETRO DE ATENDIMENTO E _ALCANCE DA ILUMI DE_EMERGENCIA SERA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA 10 S12 Em:lRDéEREM FUNDO: VERDE INDICAGAO DA SAIDA DE EMERGENCIA
\ \ [L=Nx55cm=1,00x55 = 55cm] . 8 NBR10898, (P=2h) SENDO (F) O PERIMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALACAO DA LUMINARIA DE EMERGENCIA. PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
\ \ ’ E) AREA A SER INFORMADA NO AVCB. O DISTANCIAMENTO MAXIMO DE INSTALAGAO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM
\ 8 o 5.4 DA INSTRUGAD TECNICA N* 13.
\ \\ \\ l: 0 N l: LU SO ES 6.2.3:1 NAS AREAS DE \NST:M_ACAO DE BATERIAS, DEVEM SER PROJETADAS AS MEDIDAS DE SEGURANGA PREVISTAS PARA A ED\FICA,CAO/ESPACO DESTINADO AO USO COLETIVO, DEVENDO SER AVALIADA, A E §
\ \\\\ \\\ o O VA(] DA PH RT/A\ l: ‘:7RRES PO N D E /A\, 1 ,ZC‘W'\ . CRITERIO DO RT, A PERTINENCIA DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ITEM 6.10.2 DA NBR 13231 OU OUTRO QUE VIER A SUBSTITUI-LO. g E % i l
\\ \ —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELACAO A UNIDADE DE 6.2.4 A PROTECAO DOS TRANSFORMADORES DESTINADOS AO SISTEMA DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS DEVERA OBSERVAR AS EXIGENCIAS DO ITEM 5.3 DESTA INSTRUGAO TECNICA. 5 ? 6|5 g 2
\ PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,20/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. 5K < SE|88!
\ \ s oy N~ e - AL D e .03/ 2024 g Sp(P5 -
\ - \ —~PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM [T 08. 2 9| &%
\ N \ B.15 INSTALACOES FOTOVOLTAICAS o § - -
\ N \ b £
\ \\ B.15.1 ELEMENTOS QUE DEVEM SER APRESENTADOS EM ARQUIVO DWG: I:l
\
\ \ “\ A) REPRESENTAR, EM PLANTA OU EM DETALHE, OS LOCAIS DE INSTALAC/‘&O DOS PAINEIS FOTOVOLTAICOS; (DIAGRAMA DE COBERTURA)
! “\
\ ~ AN . S~ ~ S B) REPRESENTAR, EM PLANTA, AS AREAS DE INSTALACAO DE BATERIAS; (HA DEFINIR, RECOMENDA-SE A \NSTALAC/.\O NA AREA TECNICA SITUADA NO TELHADO)
\ SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA Il
— —— — ’ — — - ’ AT T C) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR DETALHAMENTO DO DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO; (HA DEFINIR, RECOMENDA-SE A INSTALACAO NO SETOR DE / S PISO LUMINARIA  TIPO FAROL DUPLO 3000im
SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI SAIDAS DE EMERGENCIA — SAIDA VI SAIDAS DE EMERGENCIA MANTORAMENTO SITUADO NO 1€ PAVIMENTO (MEZANINC) LUMNARA COUUM 30 (TRITA) UNDADES "o00 ETR0S OF ALURA 00 P80
PLANTA BAI ;( A - l ] B S SA\’DAS DE EMERG E[\] CIA S/A\\'D/A\S DE EMERG EN CIA N= ) ) D) REPRESENTAR EM PLANTA E APRESENTAR DETALHAMENTO DAS SINALIZAGOES PREVISTAS NA NORMA ESPECIFICA. 0'1 {OWA) UNIDADE
N=NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM; B _
N N MER [E UH‘EAE Eh EE PA(\/\AWEM MEP’ EE U NH:AEE" EE FAhh 7EM P:P\:!PULA\; : \\!N F\:’RME TAEELA 4 DA ‘T C"E B.15.2 INFORMACOES QUE DEVEM SER APRESENTADAS EM ARQUIVO PDF:
* ESCALA: 1/100 =NU O b NIDADES DB PASSAGENM; UMERO D ADES DE PASSAGEM; A) LAUDO E DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO RESPONSAVEL TECNICO PELA APLICACAO DE PRODUTO RETARDANTE E/OU INTUMESCENTE EM TELHADO/COBERTURA COMBUSTIVEL. X -
/ P=POPULAGAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 P=POPULAGAO, CONFORME TABELA 4 DA IT 08 AREAS — @L%%GAO DE EMERGENCIA
% SAIDA Il = 133,63m? >AREA UTIL TOTAL=133,63m"
(oA UTEIS |
ARE/AJ SAIDA VI = z 57,2 >_ , ~ 2 9.2 AR — 212 >_ , - A 72 A2
W SAID = 3,77m AREA UTIL TOTAL=3,77m SAIDA VII = 3,01m AREA OTIL TOTAL=3,01m o VERMELHG
- (133,6 V) = 19,09 = 19 PESSOAS 2, E{JNII\IBD%L-OVI:-:R?ALIJEAI\_%RAADA
P R C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 /J PICTOG‘RAMA‘ FOTOLUMINESCENTE
PORTANTO, P=(3,70m*/7m? = 0,53 = 1 PESSO PORTANTO, P=(3,01m*/7m*) = 0,43 = 1 PESSOA oA ; $ BRANCO | CONFORME IT 15
C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 C=CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (PORTA) = 60 IN=P/ /oY = Y, oY @
e - — [L=Nx55cm=1,00x 5 %
[N=P/C=1/60 1,00 [N=P/C=1/60 = ‘ %
[L=Nx55cm=1 [L=Nx55cm=1,00x CONCLUSOES: _
) ) —0 VAO DAS 2 PORTAS CORRESPONDEM CADA, 1,50m. ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO ORGAO
CONCLUSOES: CONCLUSOES: NVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELACAO A UNIDADE DE DE CERTIFICAO CREDENCIADO PELO INMETRO
VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,10 —0 VAO DA PORTA CORRESPONDE A, 1,70m. PASSAGEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,50/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO.
NVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELACAO A UNIDADE DE —CONVERTENDO O VAO LIVRE EXISTENTE DE CADA PORTA EM RELACAO A UNIDADE DE —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM IT 08.
GEM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1, 5= 2UP > 1UP EXIGIDO. > 5EM MINIMA DE 0,55m, TEMOS: 1,10/0,55= 2UP > 1UP EXIGIDO. Figura 10: Exemplo de sinalizagdo para a identificacao da existéncia de
—PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM [T 08. —PORTANTO, A SAIDA DE EMERGENCIA EXISTENTE ESTA EM CONFORMIDADE COM [T 08. sistema fotovoltaico em uma edificacdo
Fonte: ABNT NBR 16690
SISTEMA FOTOVOLTAICO EQUIPADO COM PISO
DISPOSITIVO DE DESLIGAMENTO RAPIDO R P LIARSE R AY X LTt H
DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO
AJUSTE O INTERRUPTOR s / ESCALA
DE DESUGAMENTO
RAPIDO PARA A K'()SIE,P;\C
"DESUGADOQ” ["OFF"] -
PAA DESLIGAR O EXTINTOR DE INCENDIO
SISTEMA FOTOVOLTAICO * SEM ESCALA
£ REDUZIR O RISCO DE
CHOQUE
Figura 11: Exemplo de sinalizacao de indicacdo de existéncia do dispositivo de desligamenio rapido na
edificagaéo

OCUPACAO H-6

CLASSIFFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO A ALTURA

TIPO DENOMINAGAO ALTURA
I EDIFICAGAO BAIXA Hs<12m

CUMEEIRA EM
TERMOACUSTICA

CLASSIFFICAGAO DAS EDIFICAGOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA

NATUREZA DO ENFOQUE CcODIGO CLASSE DA EDIFICAGAO | PARAMETROS DE AREA
™ - = - QUANTO A AREA DO 2
T J MAIOR PAVIMENTO (Sp) N DE PEQUENO PAVIMENTO Sp < 930m
[ COBOGO BANDEIRA 30X30cm PINTURA CIMENTO QUEIMADO 10GO DO SUS CLASSIFFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO AS SUAS DIMENSOES EM PLANTA
I—F I—F I_ i DIMENSOES 1,90 x 0,80m _ _ _ _
AGARTONADD ACARTONAGG O hRRPRSESse | - T ] NATUREZA DO ENFOQUE CODIGO CLASSE DA EDIFICACAO | PARAMETROS DE AREA
= > = = QUANTO A AREA TOTAL
JCMO&A H - FH T H‘ " . O D IS OE R EDIFICACOES PEQUENAS St < 930m*
indidunsado/Acommento I DA EDIFICAGAO)
.: El El El 4 : " F PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR FPINTURA RGB 99,133,142 OU SIMILAR
Sala de Préticas Coletivas VAN N _ — n o . N ,
| S AN pkon . Recepgao S [ i CLASSIFFICACAO DAS EDIFICACOES QUANTO AS SUAS CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS
4 N N\
7 AN ® \\ L | PINTURA RGB 209,208,202 OU SIMILAR CODIGO TIPO ESPECIFICACAO
p— 7 — N — = " p
; — ’ - - z L e o e sem———A A T—— o T3] — EDIFICAGOES EM QUE O CRESCIMENTO [EDIFICIOS EM QUE ESTAO PRESENTES

!

E A PROPAGAGCAO DO INCENDIO PODEM|AS SEGUINTES CONDIGOES

DO INCENDIO PODEM SER FACEIS E a) NAO POSSUAM TRRF, MESMO QUE

ONDE A ESTABILIDADE PODE SER AME- |EX|STAM CONDIGOES DE INSENGAO NA
GADA PELO INCENDIO IT 06

X b) NAO POSSUAM COMPARTIMENTAGAO

VERTICAL COMPLETA DE ACORDO COM

AT 07, MESMO QUE EXISTAM CONDI-

\ GOES DE ISENGAO NA LEGISLAGAO DE
/ N SEGURANCA CONTRA INCENDIO E

Y \ PANICO NAS EDIFICAGOES E AREAS DE

. _ RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

CORTE AA

* ESCALA: 1/100

PROJETO DE INCENDIO

DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS
SEM CHUVEIROS AUTOMATICOS

ENDEREGO: Rua Anésia Naves, Quadra 23, Lote 01-A, Jardim Progresso- Quirindpolis-Go CEP75890-000

FACHADA - Fl1

* ESCALA: 1/100

MATIS DE UMA SAIDA

DETECCAO AUTOMATICA DE FUMACA

EDIFICACAO
PAVIMENTO

TIPO DE

| GRUPO E DIVISAO
| DE OCUPACAO

TERREO (PISO SEM
DE DESCARGA 45,00m

NUMERO DE SAIDAS E TIPOS DE ESCADA

NOTAS GERAIS: OBSERVAGOES TECNICAS DO PROCESSO U, RN DF PAVIMENTOS o)
PARA SOLICITAGAO DE VISTORIA E i - y (METROS) Hs12 . P
- DE ACORDO COM O SUBITEM 6.1 DA IT.15 APROVAGAG DO PSCIP QUADRO DE AREAS EDIFICAGAO CONSTRUIDA T PROPRIETARIO:  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIRINOPOLIS CNPJ:04.752.947/0001-00
TODAS AS SINALIZAGOES DEVEM SER UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS (EDIFICAGAO PRINCIPAL) 383,94 m? & [, N ESC.
] INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80m - O PROJETO FOI ELABORADO SEGUINDO AS CASA DE BOMBAS (EDIFICACAO SECUNDARIA) 5,17 m? 1 | o ) NE
MEDIDO DO PISO ACABADO A BASE DA DIRETRIZES PRINCIPAIS DAS INSTRU(;OES RESIDUOS COMUNS E BIOLOGICOS (COLETA) (EDIFICAGAO SECUNDARIA) 9,69 m?
SINALIZAGAO, coM EXCEGAO DA TECNICAS DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS, AREA TOTAL CONSTRUIDA 398,80 m?
SINALIZAGAO DAS PORTAS DE SAIDA DE SAO PAULO, RIO DE JANEIRO E PARANA; AREA TOTAL DA EDIFICAGAO 398,80 m?
{ EMERENCIA QUE PODEM SER SINALIZADAS
‘ ACIMA DAS PORTAS, NO MAXIMO A 0,10m - A SIMBOLOGIA E QUADROS SEGUEM AO
| DA VERGA OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA EXIGIDO NAS INSTRUGOES TECNICAS DO
PORTA, CENTRALIZADA HA 1,80m MEDIDO ESTADO DE MINAS GERAIS;
Lo 0e csso ORRO DE GESSO e o0 cesso DO PISO ACABADO A BASE DA . AUTOR DO PROJ.: ENG. CIVIL DIEGO REZENDE MEDEIROS CREA: 1020135999/D-GO
ACARTONADO ACARTONADO A pESso SINALIZAGAO; - CODIGOS REFERENTES AS MEDIDAS DE
SEGURANGAS, COMO EXEMPLO, SINALIZAGAO
- PREVER INSTALAGAO DE PLACAS "A5" (PLACAS) E EXTINTORES PODEM SOFRER
AN ocdons‘ul\l'ério // PROX'MAS AOS QUADROS DE VAR'A(;AO DE ESTADO PORA E§TADO,
\\ lontologico / x -
= : : S k& DISTRIBUIGAO  E DE TODAS S| | 0 REPRESENTADAS NO  QUADRO
- S grilizagdo Mac. INSTALAGOES QUE OFERECAM RISCO DE ~
o e \ CHOQUE: "DETALHE DE PLACAS DE SINALIZAGAO DE
E° Espera g i B B B B P farmacia /,/ B /,/ E ‘E’ ol \\\ SALVAMENTO E ORIENTAGAO/EQUIPAMENTO";
- PREVER INSTALAGCAO DE SINALIZAGAO - VALE RESSALTAR QUE ALGUMAS
"O1" OU SIMILAR (EX: FAIXA / ADESIVO COM EXIGENCIAS DOCUMENTAIS VARIAM DE
LOGO DO EMPREENDIMENTO) . ESTADO F:ARA ESTADO, RECOMENDA-SE A CONTEUDO' ESCALA DATA
REALIZACAO DE UMA CONSULTORIA E .
OBSERVAGAO TECNICA NO MOMENTO DA
A INDICADA | FEV/2025
VALIDACAO DO PROJETO POR ESTADO.
* ESCALA: 1/100 ¢
FOLHA
A-0 PRANCHA:

"o |11
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AutoCAD SHX Text
A EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EDIFICAÇÃO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE POSSUIR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE EMERGÊNCIA COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE COM CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CONDIÇÕES DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE CLAREAR ÁREAS ESCURAS DE  ÁREAS ESCURAS DE ÁREAS ESCURAS DE  ESCURAS DE ESCURAS DE  DE DE PASSAGENS, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, HORIZONTAIS E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, VERTICAIS, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, INCLUINDO ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TRABALHO E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, E ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, ÁREAS TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, TÉCNICAS, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, NA FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL, FALTA DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  DE ILUMINAÇÃO NORMAL, DE ILUMINAÇÃO NORMAL,  ILUMINAÇÃO NORMAL, ILUMINAÇÃO NORMAL,  NORMAL, NORMAL, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E AS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E ESPECIFICAÇÕES DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E TÉCNICA Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E Nº 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E 13 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS E  MILITAR DE MINAS GERAIS E MILITAR DE MINAS GERAIS E  DE MINAS GERAIS E DE MINAS GERAIS E  MINAS GERAIS E MINAS GERAIS E  GERAIS E GERAIS E  E E A NBR-10898. A ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DAS LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, LUMINÁRIAS, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DEVEM SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, SER DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, DE NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÍNIMO 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, 2,00 METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, METROS E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, E NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, NO MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO, MÁXIMO À 5,00 METROS DO PISO,  À 5,00 METROS DO PISO, À 5,00 METROS DO PISO,  5,00 METROS DO PISO, 5,00 METROS DO PISO,  METROS DO PISO, METROS DO PISO,  DO PISO, DO PISO,  PISO, PISO, PODENDO TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TAMBÉM SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER SER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER NO TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER TETO. QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER QUANDO INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INSTALADAS A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER UMA ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER ALTURA INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER INFERIOR A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER A 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER 2,50 METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  METROS DE ALTURA DEVERÃO TER METROS DE ALTURA DEVERÃO TER  DE ALTURA DEVERÃO TER DE ALTURA DEVERÃO TER  ALTURA DEVERÃO TER ALTURA DEVERÃO TER  DEVERÃO TER DEVERÃO TER  TER TER TENSÃO MÁXIMA DE ALIMENTAÇÃO DE 30 VOLTS, DE ACORDO COM O SUBITEM 5.5 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13. OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM SÃO CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM CONSTITUÍDOS POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM POR UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM UM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM BLOCO AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM AUTÔNOMO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM FONTE DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM DE ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM ENERGIA PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM PRÓPRIA E ILUMINAÇÃO COM  E ILUMINAÇÃO COM E ILUMINAÇÃO COM  ILUMINAÇÃO COM ILUMINAÇÃO COM  COM COM LEDS, CUJA TEMPERATURA DA COR DEVE SER SUPERIOR A 3000K, CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 10898. AS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS LUMINÁRIAS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS ENSAIO DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DE TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS TEMPERATURA A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS A 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS 70º C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS C, DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS DEVEM RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS RESISTIR E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS E MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MANTER O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS O FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS FUNCIONAMENTO NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS NO MÍNIMO  POR 1 HORA. OS  MÍNIMO  POR 1 HORA. OS MÍNIMO  POR 1 HORA. OS   POR 1 HORA. OS  POR 1 HORA. OS POR 1 HORA. OS  1 HORA. OS 1 HORA. OS  HORA. OS HORA. OS  OS OS APARELHOS ADIQUIRIDOS DEVEM SER APROVADOS POR ORGÃOS NACIONAIS COMPETENTES. CONFORME SUBITEM 4.3.1 DA NBR 10898. ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINARIAS E LÂMPADAS: TIPO DE LÂMPADA - 30 LEDS; POTENCIA EM WATTS - 2 W; ALIMENTAÇÃO - 110/220 V; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO GERADOR DE LUZ - O SISTEMA NÃO PODE TER AUTONOMIA MENOR QUE 1 HORA DE FUNCIONAMENTO,     INCLUINDO UMA PERDA NÃO MAIOR QUE 10% DE SUA LUMINOSIDADE INICIAL. O PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA PERÍMETRO DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ATENDIMENTO E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA E ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ALCANCE DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA EMERGÊNCIA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA SERÁ DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA DETERMINADO DE ACORDO COM O ANEXO A DA  DE ACORDO COM O ANEXO A DA DE ACORDO COM O ANEXO A DA  ACORDO COM O ANEXO A DA ACORDO COM O ANEXO A DA  COM O ANEXO A DA COM O ANEXO A DA  O ANEXO A DA O ANEXO A DA  ANEXO A DA ANEXO A DA  A DA A DA  DA DA NBR10898, (P=2h) SENDO (P) O PERÍMETRO E (h) A ALTURA DE INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. O DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DISTANCIAMENTO MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM MÁXIMO DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM INSTALAÇÃO E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM E A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM SER PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PERCORRIDO DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM A PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM PONTO DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM DE 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM 15 METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  METROS DE ACORDO COM O SUBITEM METROS DE ACORDO COM O SUBITEM  DE ACORDO COM O SUBITEM DE ACORDO COM O SUBITEM  ACORDO COM O SUBITEM ACORDO COM O SUBITEM  COM O SUBITEM COM O SUBITEM  O SUBITEM O SUBITEM  SUBITEM SUBITEM 5.4 DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 13.
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