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MUNICIPIO DE ITUMBIARA/GO

LICITANET’

LICITAGBES ELETRONICAS 4.0

PREGAO ELETRONICO N° 041/2025
PROCESSO LICITATORIO 12054/2025

TERMO DE ADJUDICACAO

O(a) Gestor do Fundo Municipal de lluminagéo Publica de Itumbiara — FUNDIP do(a) MUNICIPIO DE ITUMBIARA/GO comunica aos interessados
e participantes do PREGAO ELETRONICO 041/2025 referente & Registro de Pregos para futura e eventual aquisicdo materiais elétrico e eletrénico (luminarias publicas
LED) para atender as necessidades do FUNDIP — Fundo Municipal de lluminagao Publica., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei n°® 14.133/2021, o
objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAQO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA - 51.117.135/0001-72

Unitario Total Unitario
Item Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orcado Total Orgado Econ. % Econ. R$
1 4.000,00 UNIDADE SERRA SL- R$ 245,00 R$ R$ R$ 33,3641 R$
LED STEOW/ 980.000,0000 367,67 1.470.680,00 % 490.680,00

XXESP

Descrigdo: LUMINARIAS PUBLICAS LED LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA A LED SMD POTENCIA DE 60 A 70W COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: CONTROLADOR DIMERIZAVEL E TELE GERENCIAVEL, CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO, ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA, IDENTIFICAGAO FEITAATRAVES DE PLACA DE ALUMINIO OU MATERIAL INDELEVEL, GRAU DE PROTEGAO
MINIMO DO PRODUTO IP-66, CONSTRUGAO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAGOES SEVERAS E ACAO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO
MECANICO MINIMO IK-08. SISTEMA DE FIXAGAO AO BRAGO PARA TUBO DE @ 48,3MM A 60,3MM. TEMPERATURA DE COR 4000K A 5000K (-10).
POTENCIA MAXIMA ADMITIDA DE 70 W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DA LUMINARIA DE 10.500 LUMENS, EFICIENCIA MINIMA ADMITIDA
175 LM/W; ANGULO DE ILUMINAGAO LATERAL MINIMO DE 150° CONTROLE DE DISTRIBUIGAO DE INTENSIDADE LUMINOSA LIMITADA (CUT-
OFF); INDICE DE REPRODUGAO DE COR 70 OU MAIOR; TENSAO DE ALIMENTAGAO 100-250V OU FAIXA DE VARIAGAO SUPERIOR, FREQUENCIA
50 / 60HZ, FATOR DE POTENCIA MINIMO (0,95), PROTECAO DE SURTO PADRAO 10KV/10KA, BASE PARA RELE E TOMADA DE 7 PINOS; A
LUMINARIA DEVERA TER VIDA UTIL MINIMA DE 100.000 HORAS (L70). DEVERA TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE
FABRICAGAO PARA O CONJUNTO TOTAL DA LUMINARIA ATRAVES DA APRESENTAGAO DE TERMO DE GARANTIA EMITIDO E ASSINADO PELO
FABRICANTE. A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTO A SUA PROPOPOSTA O CATALOGO DO MODELO OFERTADO, RELATORIO LM 80
(EM PORTUGUES OU COM TRADUGAO JURAMENTADA) PARA COMPROVAGAO DA VIDA UTIL DO LED, CURVA FOTOMETRICA E OS RELATORIOS
DE ENSAIOS A SEGUIR RELACIONADOS, EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO, PARA COMPROVAGAO DAS
ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS AQUI DEFINIDAS:

Subtotal Subtotal 33,3641 R$
Adjudicado: Orgado: R$ %  490.680,00
R$ 1.470.680,00
980.000,00

Fornecedor : TRIUNFO ILUMINACAO LTDA - 56.004.897/0001-86

Unitario Total Unitario Total
Item Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orgado Orgado Econ. % Econ. R$
2 1.000,00  UNIDADE SONER 120W 5K R$ 477,25 R$ R$ 543,58 R$ 12,2024 R$
ES 7P 477.250,0000 543.580,00 % 66.330,00
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Unitario Total Unitario Total
Item Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orcado Orcado Econ. % Econ. R$

Descrigdo: LUMINARIAS PUBLICAS LED LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA A LED SMD POTENCIA DE 110 A 120W COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: CONTROLADOR DIMERIZAVEL E TELE GERENCIAVEL, CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO, ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA, IDENTIFICAGAO FEITA ATRAVES DE PLACA DE ALUMINIO OU MATERIAL INDELEVEL, GRAU DE PROTEGAO
MINIMO DO PRODUTO IP-66, CONSTRUGAO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAGOES SEVERAS E AGAO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO
MECANICO MINIMO IK-08. SISTEMA DE FIXAGAO AO BRAGO PARA TUBO DE @ 48,3MM A 60,3MM. TEMPERATURA DE COR 5000K (-10). POTENCIA
MAXIMA ADMITIDA DE 120W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MINIMO DA LUMINARIA DE 19.250 LUMENS, EFICIENCIA MINIMA ADMITIDA 175 LM/W;
ANGULO DE ILUMINAGAO LATERAL MINIMO DE 150°; CONTROLE DE DISTRIBUIGAO DE INTENSIDADE LUMINOSA LIMITADA (CUT-OFF); INDICE
DE REPRODUGAO DE COR 70 OU MAIOR; TENSAO DE ALIMENTAGAO 100-250V OU FAIXA DE VARIAGAO SUPERIOR, FREQUENCIA 50 / 60HZ,
FATOR DE POTENCIA MINIMO (0,95), PROTECAO DE SURTO PADRAO 10KV/10KA, BASE PARA RELE E TOMADA DE 7 PINOS; A LUMINARIA
DEVERA TER VIDA UTIL MINIMA DE 100.000 HORAS (L70). DEVERA TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO PARA
O CONJUNTO TOTAL DA LUMINARIA ATRAVES DA APRESENTAGAO DE TERMO DE GARANTIA EMITIDO E ASSINADO PELO FABRICANTE. A
PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTO A SUA PROPOPOSTA O CATALOGO DO MODELO OFERTADO, RELATORIO LM 80 (EM PORTUGUES
OU COM TRADUGAO JURAMENTADA) PARA COMPROVAGAO DA VIDA UTIL DO LED, CURVA FOTOMETRICA E OS RELATORIOS DE ENSAIOS A
SEGUIR RELACIONADOS, EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO, PARA COMPROVAGAO DAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS MINIMAS AQUI DEFINIDAS:

Subtotal Subtotal 12,2024 R$

Adjudicado: Orgado: %  66.330,00
R$ R$
477.250,00 543.580,00

Fornecedor : SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA -
48.936.631/0001-43

Unitario Total Unitario Total
Item Quant. Un Marca Modelo Adjudicado Adjudicado Orgado Orgado Econ. % Econ. R$
3 1.000,00  UNIDADE SKY SKYLED R$ 319,99 R$ R$ 841,35 R$ 61,9670 R$
LED 150 319.990,0000 841.350,00 % 521.360,00

Descrigdo: LUMINARIAS PUBLICAS LED LUMINARIA PARA ILUMINAGAO PUBLICA A LED SMD POTENCIA DE 150 A 170W COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: CONTROLADOR DIMERIZAVEL E TELE GERENCIAVEL, CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMINIO INJETADO, ACABAMENTO
COM PINTURA ELETROSTATICA, IDENTIFICACAQ FEITAATRAVES DE PLACA DE ALUMINIO OU MATERIAL INDELEVEL, GRAU DE PROTEGAO
MiNIMO DO PRODUTO IP-66, CONSTRUCAO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRACOES SEVERAS E ACAO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO
MECANICO MINIMO IK-08. SISTEMA DE FIXACAO AO BRACO PARA TUBO DE @ 48,3MM A 60,3MM. TEMPERATURA DE COR 5000K (-10). POTENCIA
MAXIMA ADMITIDA DE 170W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MiINIMO DA LUMINARIA DE 25.500 LUMENS, EFICIENCIA MINIMA ADMITIDA 170 LM/W;
ANGULO DE ILUMINAGAO LATERAL MiNIMO DE 150°; CONTROLE DE DISTRIBUIGAO DE INTENSIDADE LUMINOSA LIMITADA (CUT-OFF); iNDICE
DE REPRODUGAO DE COR 70 OU MAIOR; TENSAO DE ALIMENTAGAO 100-250V OU FAIXA DE VARIAGAO SUPERIOR, FREQUENCIA 50 / 60HZ,
FATOR DE POTENCIA MINIMO (0,95), PROTECAO DE SURTO PADRAO 10KV/10KA, BASE PARA RELE E TOMADA DE 7 PINOS; A LUMINARIA
DEVERA TER VIDA UTIL MiNIMA DE 100.000 HORAS (L70). DEVERA TER CINCO ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAGAO PARA
O CONJUNTO TOTAL DA LUMINARIA ATRAVES DA APRESENTAGAO DE TERMO DE GARANTIA EMITIDO E ASSINADO PELO FABRICANTE. A
PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTO A SUA PROPOPOSTA O CATALOGO DO MODELO OFERTADO, RELATORIO LM 80 (EM PORTUGUES
OU COM TRADUGAO JURAMENTADA) PARA COMPROVAGAO DA VIDA UTIL DO LED, CURVA FOTOMETRICA E OS RELATORIOS DE ENSAIOS A
SEGUIR RELACIONADOS, EMITIDOS POR LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO INMETRO, PARA COMPROVACAO DAS ESPECIFICACOES
TECNICAS MINIMAS AQUI DEFINIDAS

Subtotal Subtotal 61,9670 R$

Adjudicado: Orgado: %  521.360,00
R$ R$
319.990,00 841.350,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO
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Total Adjudicado Total Orgado Economia %

R$ 1.777.240,00 R$ 2.855.610,00 37,7632 %

ltumbiara-GO , 06 de Margo de 2026

BRENO ROCHA PRATA
Gestor do Fundo Municipal de lluminagéo Publica de Itumbiara — FUNDIP

Assine aqui

Economia R$

1.078.370,00
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