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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAI - GO

Estudo Técnico Preliminar 327/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 29083/2026

2. Descricao da necessidade

A presente demanda decorre da necessidade de garantir condi¢des adequadas para o fornecimento de alimentacdo escolar aos alunos da unidade
educacional Jodo Silvestre, localizada no municipio de Itaberai, considerando o contexto atual de funcionamento da escola e a ampliacdo em curso de
sua capacidade de atendimento.

Atualmente, a unidade atende, em média, 662 alunos distribuidos nos periodos matutino e vespertino, sendo ofertada uma refeicao por periodo. A
infraestrutura disponivel para o preparo das refeicdes é composta por dois fogdes, uma geladeira e um forno, instalada em ambiente com éarea
aproximada de 40 m2.

Entretanto, a unidade escolar encontra-se em processo de ampliacdo, o que resultara em aumento significativo do niimero de alunos atendidos, estimado
em aproximadamente 1.400 alunos, elevando substancialmente a demanda por producdo e fornecimento de alimentagdo escolar.

Ressalta-se que o ambiente atualmente utilizado como cozinha ndo foi originalmente projetado para essa finalidade, tratando-se de uma adaptagdo
realizada a partir de dois cémodos distintos da edificagdo existente, anteriormente utilizados como salas de supervisdo e arquivo inativo. Tal
configuracdo evidencia a auséncia de planejamento técnico especifico para atividades de preparo de alimentos em escala institucional.

Essa condicdo implica limitagdes relevantes do ponto de vista funcional, uma vez que cozinhas destinadas ao atendimento escolar demandam
organizagdo adequada de fluxos, separacdo de ambientes, areas especificas para preparo, armazenamento e distribuicdo, além de condi¢des compativeis
com normas sanitarias e operacionais.

Adicionalmente, no contexto da ampliagdo em execucdo, foram identificadas ndo conformidades construtivas e pontos criticos relacionados a
protecdo da edificacdo contra intempéries, que impactam diretamente as condi¢des de uso, salubridade e durabilidade da estrutura, destacando-se:

® Deficiéncias em calhas e rufos, com indicios de falhas de vedacgdo, escoamento inadequado e possibilidade de infiltra¢cdes nas interfaces entre
cobertura e elementos verticais;

® Auséncia ou insuficiéncia de impermeabilizacdo na laje de cobertura sem telhamento, situacdo que favorece a percolacdo de agua,
infiltracOes e degradacdo progressiva dos elementos estruturais e de acabamento;

® Necessidade de protecao nas janelas do segundo pavimento, atualmente em execucdo, com vistas a seguranca dos usuarios e a prevencao de
riscos de acidentes, especialmente considerando o uso educacional da edificacdo.

Sob o ponto de vista técnico, tais condi¢des comprometem diretamente:

a estanqueidade da edificacdo;

a durabilidade dos sistemas construtivos;

o desempenho térmico e higrotérmico dos ambientes;
as condicdes de salubridade dos espacos internos;

a seguranga dos usudrios.

No que se refere especificamente ao ambiente de preparo de alimentos, a presenca de infiltracdes, umidade excessiva ou auséncia de controle adequado
das condicdes ambientais configura fator critico, podendo comprometer a seguranga alimentar, favorecer a proliferacdo de microrganismos e inviabilizar
o atendimento as boas préticas sanitarias.

Diante desse cendrio, verifica-se um descompasso entre a capacidade instalada da infraestrutura existente e a demanda operacional da unidade, aliado a
inadequacdes construtivas que afetam diretamente o desempenho da edificacéo, situagdo que tende a se agravar com a ampliacdo em andamento.

Diagnéstico da capacidade operacional

A andlise técnica da estrutura disponivel evidencia incompatibilidade entre os meios existentes e a demanda atual e futura de producdo de refeicoes.
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Considerando que sdo preparadas refeicdes em dois ciclos diarios (um por periodo), em janelas de tempo reduzidas compativeis com os intervalos
escolares, a operagdo exige elevada capacidade de producdo simultanea.

Sob a ética da engenharia aplicada a Unidades de Alimentacdo e Nutricdo (UAN), o dimensionamento adequado da infraestrutura deve considerar, entre
outros fatores:

volume de refei¢des produzidas por ciclo;

tempo disponivel para preparo e distribuicao;
capacidade nominal dos equipamentos;

necessidade de simultaneidade das etapas produtivas;
capacidade de armazenamento em condi¢des adequadas.

Nesse contexto, constatam-se as seguintes limitacoes:

® Capacidade insuficiente de cocgdo: a quantidade e a tipologia dos equipamentos disponiveis ndo permitem producédo simultdnea compativel
com a demanda, comprometendo a eficiéncia do processo;

® Restricdo operacional: a limitacdo de equipamentos impede a execucdo paralela de etapas de preparo, resultando em aumento do tempo de
producéo e necessidade de adaptacdes operacionais;

® Armazenamento inadequado: a capacidade de refrigeracdo existente é incompativel com o volume de insumos e preparacdes, dificultando o
atendimento as condi¢des ideais de conservagao;

® Limitacao fisica do ambiente: a drea aproximada de 40 m?, associada a adaptacdo de ambientes originalmente destinados a outras finalidades,
restringe a organizacao adequada dos fluxos operacionais e a disposicdo de equipamentos;

® Baixa aderéncia a padrées técnicos: os equipamentos disponiveis apresentam caracteristicas mais compativeis com uso doméstico ou de baixa
demanda, divergindo dos pardmetros técnicos usualmente adotados em cozinhas institucionais.

Aspectos sanitarios e de seguranca

Além dos aspectos operacionais jd mencionados, as condi¢des construtivas da edificacdo possuem relagdo direta com os requisitos sanitarios
estabelecidos pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, especialmente no que se refere a necessidade de ambientes integros, protegidos contra
infiltragdes, com superficies adequadas e controle de umidade.

A existéncia de falhas em sistemas de drenagem pluvial, auséncia de impermeabilizacdo adequada e exposicdo de elementos construtivos as intempéries
configuram fatores de risco que podem comprometer a higiene do ambiente, a conservagdo de alimentos e a seguranga do processo produtivo.

Situacdo atual e medidas adotadas

A Administracdo tem mantido o funcionamento da unidade por meio de solucdes operacionais e intervencdes pontuais, buscando mitigar os efeitos das
limitagOes estruturais e construtivas identificadas.

Contudo, tais medidas possuem caréter paliativo e ndo sdo suficientes para assegurar, de forma continua e adequada, o desempenho da edificacdo, a
eficiéncia operacional da cozinha e o atendimento as exigéncias sanitdrias e de seguranga, especialmente diante da ampliacdo da unidade.

ltaberai
; 76630-
| #Mapas . - A | : . B

Imagem 1 - Situacdo

atual da cozinha.
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magem 2 - Situacao

atual da cozinha, com espago limitado para operagdo e armazenamento.
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Imagem 4 - Situacdo

atual da cozinha.

Imagem 5 - Situagdo atual da laje técnica de cobertura, com numerosas fissuras qu comprometem a estanqueidade do elemento.
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Riscos e prejuizos ao interesse publico
A manutencdo das condigdes atuais pode acarretar prejuizos relevantes, tais como:

comprometimento da qualidade nutricional e sanitaria da alimentacédo fornecida;
aumento de riscos de infiltracdes e degradagdo da edificagdo;

reducdo da vida 1til dos sistemas construtivos;

elevacdo de custos futuros com manutencdo corretiva;

riscos a seguranca dos usuérios, especialmente em éreas elevadas;

ineficiéncia operacional e atrasos no fornecimento das refeicdes;

impactos negativos na permanéncia e no desempenho escolar dos alunos.

Conclusao da necessidade

Diante do exposto, evidencia-se, sob os aspectos técnicos, operacionais, sanitarios e construtivos, a existéncia de problema concreto relacionado a
insuficiéncia e inadequacdo da infraestrutura destinada ao preparo e fornecimento de alimentacdo escolar, bem como a necessidade de correcdo de ndo
conformidades construtivas que impactam o desempenho e a seguranca da edificagdo.
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Assim, justifica-se a necessidade de adogdo de solugdo que contemple, de forma integrada, a adequacdo da capacidade operacional e a melhoria das
condigdes fisicas da unidade, assegurando eficiéncia, qualidade, seguranca alimentar, durabilidade da edificacéo e atendimento ao interesse publico.

Ressalta-se, ainda, que a contratagdo pretendida ja foi objeto da Concorréncia Eletronica n° 16/2026, destinada a contratacdo de servigos de reforma da
cozinha e do telhado do Centro Educacional Jodo Silvestre. Conforme consta no Aviso de Resultado (anexo 1), emitido pelo Departamento de
Licita¢cdes do Municipio de Itaberai-GO em 26 de agosto de 2026, o certame foi declarado fracassado, uma vez que ndo houve empresa vencedora.
Diante desse resultado, permanece a necessidade administrativa e técnica anteriormente identificada, sendo necessaria a realizacdo de novo
procedimento licitatério, com vistas a contratacdo dos servigos necessarios para a execucdo da reforma, de modo a possibilitar o atendimento da
demanda e a solugdo dos problemas apresentados pela unidade escolar.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A presente contratacdo devera atender aos requisitos necessarios a solucdo do problema identificado, considerando, de forma integrada, os aspectos
operacionais do fornecimento de alimentacéo escolar e as condicdes fisicas da edificagdo onde os servicos serdo executados.

Os requisitos estabelecidos a seguir visam assegurar o atendimento adequado da demanda atual e futura da unidade escolar Jodo Silvestre, no municipio
de Itaberai, garantindo eficiéncia operacional, seguranca alimentar, desempenho da edificagdo e atendimento ao interesse publico.

Requisitos de infraestrutura e desempenho da edificacdo
Considerando as inadequagdes identificadas, a solucdo devera contemplar requisitos minimos relacionados a infraestrutura fisica, tais como:

compatibilizagdo da capacidade fisica da edificacdo com o volume de producdo de refeigGes;

adequacado dos ambientes de preparo, armazenamento e distribuicdo de alimentos;

organizagao dos fluxos operacionais, evitando cruzamentos e garantindo condi¢des higiénico-sanitarias adequadas;

garantia de estanqueidade da edificacdo, com tratamento adequado de sistemas de captagdo e escoamento de aguas pluviais, incluindo calhas e
rufos;

® execucdo de sistemas de impermeabilizacdo compativeis com 4reas expostas, especialmente em lajes de cobertura sem telhamento, de modo a
evitar infiltragdes e degradagdo dos elementos construtivos;

adocdo de solucdes que assegurem a protecdo de aberturas em dareas elevadas, especialmente janelas em pavimentos superiores, garantindo a
seguranca dos usudrios;

® garantia de condi¢des ambientais adequadas ao funcionamento de unidade de alimentacdo, incluindo controle de umidade, ventilagdo e protecdo
contra agentes externos.

Requisitos sanitarios e normativos
A solucdo devera atender integralmente as normas aplicaveis, em especial:

® regulamentagOes aplicaveis a infraestrutura de cozinhas institucionais;
® normas técnicas relacionadas ao desempenho das edificacdes, impermeabilizacao e durabilidade dos sistemas construtivos.

Natureza da contratacao

A contratacdo possui natureza de obra de engenharia, destinada a execucado de servicos de reforma e manutengdo predial, compreendendo a recuperagao
e adequacdo dos ambientes contemplados no projeto.

A execucdo ocorrerda por prazo determinado, observando o cronograma fisico-financeiro e as condi¢Ges estabelecidas nos documentos técnicos e
contratuais.

Sustentabilidade

A solucdo devera, sempre que tecnicamente viavel e economicamente vantajosa, incorporar praticas sustentaveis, tais como:

uso racional e eficiente de 4gua e energia durante a execugdo da obra;

reducdo da geracdo de residuos da construcao civil;

segregacdo, transporte e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados;

utilizacdo de materiais com maior durabilidade e menor necessidade de manutencdo;

adocdo de préaticas construtivas que minimizem impactos ao meio ambiente e a rotina da unidade escolar.
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Requisitos de execucdo da obra
A empresa contratada devera:

possuir capacidade técnica compativel com o objeto contratado;

disponibilizar equipe técnica qualificada para execucdo e acompanhamento dos servigos;

fornecer materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessérios a perfeita execucdo da obra;

cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho e de protecédo aos trabalhadores;

adotar medidas para minimizar interferéncias nas atividades da unidade escolar durante a execugdo dos servicos;
manter o canteiro de obras organizado, limpo e seguro durante toda a vigéncia contratual.

Tecnologias e solu¢des técnicas
A solucéo podera envolver a adocdo de:

sistemas de cobertura compativeis com as condi¢oes de uso e exposicdo da edificacdo;

sistemas de impermeabilizacdo adequados as caracteristicas dos ambientes e superficies;

materiais e componentes construtivos de comprovada qualidade e desempenho;

solucdes que promovam maior durabilidade, seguranca e eficiéncia na utilizagdo da edificacdo;

tecnologias construtivas que contribuam para a reducgdo de custos de manutengado ao longo da vida titil do empreendimento.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Educacéo Carla de Deus Lima Lemes

5. Levantamento de Mercado

O presente levantamento de mercado tem por finalidade identificar e avaliar as possiveis solu¢des disponiveis para atender a necessidade de melhoria das
condicdes de fornecimento de alimentacdo escolar na unidade educacional Jodo Silvestre, no municipio de Itaberai.

A andlise foi conduzida com base em préticas adotadas por outras administracdes ptiblicas, solu¢des comumente aplicadas em unidades escolares de
porte semelhante, bem como em modelos operacionais utilizados em servigos de alimentacdo institucional.

Foram consideradas, inicialmente, trés principais alternativas de solugdo:

Solucdo 1 — Adequacao da infraestrutura existente com execucao propria

Consiste na reestruturacdo da capacidade instalada da unidade escolar, com eventual ampliacdo, modernizacdo e/ou substituicdo de equipamentos, de
modo a permitir que o preparo das refei¢des continue sendo realizado internamente. Tal obra seria executada com mao de obra prépria da prefeitura de
Itaberai.

Solucdo 2 — Adequacao da infraestrutura existente com execucdo expecializada

Consiste na reestruturacdo da capacidade instalada da unidade escolar, com eventual ampliagdo, modernizacdo e/ou substituicdo de equipamentos, de
modo a permitir que o preparo das refeicdes continue sendo realizado internamente. Tal obra seria executada com mdao de obra tercerizada, através de
empresa especializada.

Solucdo Vantagens Desvantagens Analise operacional
Maior controle direto da Apresenta elevado investimento inicial,
Administracdo sobre todo o porém com custos
processo produtivo; Reducédo da |[Necessidade de investimento [|operacionais reduzidos e maior
dependéncia de terceiros; inicial elevado (infraestrutura [{estabilidade ao longo do tempo. A
Adequacio da Eliminagdo de custos logisticos |e equipamentos); Exigéncia de [jauséncia de intermediagdo contratual
infraestrutura existente externos; Maior previsibilidade ||estrutura administrativa para [continua reduz encargos indiretos,
com execugdo prépria orcamentaria; Incorporacdo de resultando em menor custo por refeicdo
melhorias ao patrimdnio publico; no médio e longo prazo. Do ponto de
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Possibilidade de maior controle |gestdo da operagdo; vista técnico, oferece maior controle

sobre desperdicios e qualidade  [|Dependéncia de equipe sobre qualidade, processos e seguranca

dos insumos. prépria qualificada. alimentar.

Manutencdo do controle Custos operacionais mais

estrutural pela Administracdo; elevados que a execucdo Combina investimento em
Adequacao da Operacdo realizada por empresa [[prépria; Dependéncia de infraestrutura com contratagdo de
infraestrutura especializada, com potencial empresa contratada; operacdo especializada. Oferece bom
existentecom execucao ganho de eficiéncia; Reducdo da |[Necessidade de fiscalizagdo nivel de eficiéncia técnica e reduz a
especializada necessidade de gestdo direta da [ contratual continua; Exposicdo [|complexidade administrativa da

producdo; Maior padronizagdo |[a reajustes e reequilibrios operacdo direta.

dos processos. contratuais.

A partir da andlise das alternativas disponiveis, verificou-se que todas as solucdes identificadas apresentam viabilidade técnica para atendimento da
necessidade, desde que devidamente estruturadas. No entanto, apresentam diferencas relevantes sob os aspectos econdmico, operacional, sanitario e de
gestdo.

As solucdes baseadas na utilizagdo da cozinha prépria da unidade demonstram maior aderéncia as necessidades identificadas, especialmente quanto ao
controle operacional, seguranca alimentar e previsibilidade da execugdo do servico, além das adequagdes necessdrias no restante da edificacéo.

No ambito dessas alternativas, a execucao prépria apresenta, em tese, 0 menor custo global no longo prazo. Contudo, demanda estrutura administrativa,
operacional e de gestdo continua por parte da Administracdo, incluindo gestdo de pessoal, controle de producdo, aquisi¢do de insumos e monitoramento
permanente da operacdo, o que pode representar aumento da complexidade administrativa e riscos de ineficiéncia caso ndo haja estrutura adequada para
tal.

Nesse contexto, a Selucdo 2 — Adequacdo da infraestrutura existente com execucdo especializada apresenta-se como a alternativa mais vantajosa,
por conciliar os beneficios estruturais da produgdo local com a eficiéncia operacional proporcionada por empresa especializada.

Tal solugdo permite:

manutenc¢do do controle da infraestrutura pela Administracéo;

reducdo da complexidade da gestdo direta da produgao;

maior padronizagdo dos processos operacionais;

aproveitamento de expertise técnica especializada na execugdo do servico;
mitigacao de riscos operacionais relacionados a producdo em escala;
garantia de atendimento aos requisitos sanitarios e de seguranca alimentar.

Sob a perspectiva econdmica, embora envolva custos operacionais superiores a execucdo direta, a solugdo apresenta melhor relacdo custo-beneficio
quando considerados os custos indiretos da gestdo publica, os riscos operacionais e a necessidade de garantia de regularidade e qualidade no
fornecimento da alimentacdo escolar.

Dessa forma, conclui-se que a alternativa selecionada atende de maneira mais adequada ao interesse publico, ao assegurar condi¢des de fornecimento de
alimentacdo escolar com qualidade, regularidade, seguranca e eficiéncia operacional, compativeis com a demanda atual e futura da unidade escolar, ao
mesmo tempo em que mantém equilibrio entre controle institucional e viabilidade econdmica.

6. Descricao da solucao como um todo

A solugdo proposta consiste na execucdo de obras de reforma e adequacdo da infraestrutura fisica da Escola Joao Silvestre, no municipio de Itaberai-GO,
com o objetivo de corrigir patologias construtivas, recuperar elementos deteriorados, adequar os ambientes as necessidades atuais da unidade escolar e
garantir condi¢des adequadas de seguranca, funcionalidade, durabilidade e desempenho da edificagao.

A solucgdo sera implementada por meio da execucdo integrada dos servicos de engenharia necessérios a recuperacdo e modernizacdo dos ambientes
contemplados pelo projeto, assegurando a preservacao do patrimonio publico e a melhoria das condi¢des de uso da unidade escolar.

Componentes da solucao
A solucdo compreende os seguintes elementos principais:
a) Reforma e adequacao da cozinha
® Readequacgdo dos ambientes contemplados pelo projeto arquitetonico;

® Recuperacdo e substituicdo de revestimentos, pisos, forros, esquadrias e demais elementos construtivos que apresentem desgaste ou inadequacéao;
® Adequacdo das instalacdes necessarias ao funcionamento dos ambientes reformados;
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® Melhoria das condigoes de funcionalidade, seguranga e conservagado dos espagos.
b) Correcao de nao conformidades construtivas
Considerando as patologias identificadas, a solugdo devera contemplar:

tratamento e adequacdo de calhas e rufos, garantindo o correto escoamento das dguas pluviais e a estanqueidade das interfaces da cobertura;
recuperag¢ao, manuten¢do ou substitui¢do de elementos da cobertura que apresentem comprometimento funcional;

execucdo de sistemas de impermeabilizacdo em éreas sujeitas a infiltracdo, assegurando protecdo contra umidade e aumento da vida ttil da
edificacdo;

implantacdo de protecdo em janelas e demais aberturas localizadas em areas elevadas, garantindo a seguranca dos usudrios;

eliminagdo de pontos de infiltragcdo, umidade, fissuracdo ou degradacédo construtiva que comprometam o desempenho da edificagdo.

Essas intervencgoes sdo essenciais para garantir condi¢des adequadas de uso, salubridade, conforto e seguranca aos usuarios da unidade escolar.
c) Adequacao dos sistemas prediais

® Recuperacdo e adequacdo das instalagdes eventualmente afetadas pelas intervengoes;
® Substituicdo de componentes deteriorados ou incompativeis com as necessidades atuais da edificacdo;
® Adequacdo dos sistemas existentes as normas técnicas vigentes, quando aplicavel.

Modelo de execucao do objeto

A execucdo do objeto ocorrerd por meio da contratacdo de empresa especializada em obras e servicos de engenharia, responsavel pelo fornecimento de
mado de obra, materiais, equipamentos e demais insumos necessarios a perfeita execugdo dos servigos previstos em projeto.

A execugdo deverd observar rigorosamente os projetos, memoriais descritivos, especificacdes técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos integrantes do processo licitatério.

Os servicos deverdo ser planejados e executados de forma a minimizar interferéncias nas atividades da unidade escolar, observando as condi¢des de
seguranca dos usudrios e trabalhadores.

Modelo de gestao e fiscalizacdo do contrato
A gestdo contratual sera realizada pela Administracdo Municipal, com apoio da fiscalizagdo técnica designada, abrangendo:

acompanhamento da execucdo fisica da obra;

verificacdo da qualidade dos materiais empregados;

fiscalizacdo da conformidade dos servicos executados com os projetos e especifica¢des técnicas;
controle dos prazos contratuais;

acompanhamento das medicdes e do cumprimento das obrigagOes contratuais.

Critérios de medicao e pagamento
Os pagamentos serdo realizados conforme a efetiva execucéo dos servigos, mediante medigdes periddicas elaboradas pela fiscalizagdo da obra.

A remuneracdo da contratada ficard vinculada aos quantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a planilha
orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro.

Os critérios detalhados serdo definidos no Termo de Referéncia e demais documentos da contratagdo.
Requisitos de qualificacao técnica (preliminares)
A contratagdo devera exigir capacidade técnica compativel com o objeto, incluindo:

comprovacdo de experiéncia na execugdo de obras e servigos de engenharia similares;
comprovagdo de execucdo de servicos de reforma, manutengdo ou adequacdo predial;
apresentacao de responsavel técnico legalmente habilitado;

atendimento as exigéncias técnicas previstas na legislacdo profissional e nas normas aplicaveis.

Os critérios especificos serdo detalhados no Termo de Referéncia.
Garantia, manutencdo e assisténcia técnica
A solucdo devera assegurar:

® qualidade e durabilidade dos materiais empregados;
® desempenho adequado dos sistemas executados;
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® garantia dos servicos executados nos termos da legislacdo vigente;
® corregdo de eventuais defeitos construtivos identificados durante o periodo de garantia;
® adequada funcionalidade dos sistemas de cobertura, impermeabilizagdo e drenagem.

Natureza da contratacao

A presente contratagdo sera realizada para execucdo de obra de engenharia, com prazo determinado, destinada a reforma e adequacdo da infraestrutura
fisica da Escola Jodo Silvestre, conforme projetos, especificacdes técnicas e orcamento elaborados pela Administracao.

Sistema de Registro de Precos
Nao se mostra adequada a adogdo do Sistema de Registro de Precos, tendo em vista:

® asingularidade das condicdes fisicas da edificagdo objeto da intervencao;
® anecessidade de execugdo vinculada a projetos especificos;
® aimpossibilidade de padronizacédo do objeto para futuras contratages de mesma natureza.

Adesado a Ata de Registro de Precos
Nao sera admitida a adesdo a eventual ata decorrente desta contrata¢do, considerando:

® avinculagdo do objeto as caracteristicas especificas da unidade escolar;
® adependéncia de projetos, quantitativos e condi¢Oes locais proprias;
® anecessidade de controle da execucdo conforme as condigdes particulares da obra.

Resultados esperados
Com a implementac@o da solugdo, espera-se:

recuperagdo das condi¢des adequadas de uso da edificacao;

eliminacdo de infiltragOes e demais patologias construtivas identificadas;
melhoria da seguranca dos usudrios;

aumento da durabilidade dos elementos construtivos;

adequacao da cobertura e dos sistemas de drenagem pluvial;

melhoria das condi¢des de conservagdo e funcionamento da unidade escolar;
reducdo da necessidade de manutencgoes corretivas futuras;

valorizagdo e preservagdo do patrimdnio publico municipal.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base na demanda atual e projetada da unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no
municipio de Itaberai, considerando a amplia¢do em curso, as condicGes fisicas existentes e a necessidade de adequagdo da infraestrutura da unidade.

A metodologia adotada considerou:

o numero atual e projetado de alunos;

a oferta de uma refeicado por periodo letivo;

as limitacdes fisicas da infraestrutura existente (cozinha com aproximadamente 40 m?);

a necessidade de intervengdes construtivas para garantir condi¢des adequadas de funcionamento;
parametros usuais de dimensionamento de Unidades de Alimentacdo e Nutricdo (UAN);
levantamento técnico realizado em vistoria in loco.

Estimativa das intervencdes de infraestrutura (componente fisico)
Com base no diagnéstico técnico da edificacdo e nos levantamentos realizados, foram definidos os seguintes quantitativos:
a) Areas de intervencio

Area da cozinha: 40 m?

Area de cobertura a ser adequada: 50 m?
Area de forro: 60 m?

Area de impermeabilizagdo: 36,75 m?
Area de limpeza final: 72,66 m?
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b) Servicos estruturais e de vedacao

® Estrutura para adequacao da cobertura: 50 m?
® Execugdo de alvenaria: 21 m?
® Execucdo de parede em drywall: 25 m?

c) Cobertura e protecdo da edificacdao

® Cobertura com telha galvanizada: 50 m?
® Execugdo de rufos metalicos: 20 m

d) Acabamentos internos

Revestimento de piso: 50 m?
Revestimento cerdmico de paredes: 120 m?
Emassamento: 51,73 m?

Pintura interna: 51,73 m?

Pintura de esquadrias: 13,44 m?

e) Instalac¢des prediais

® Ampliagdo da rede elétrica: 10 pontos de tomada
® Adequacdo hidrossanitaria: ampliacdo de pontos para pias (a definir em projeto executivo)

f) Equipamentos e elementos complementares

® Bancada em granito: 8,72 m?
® Tela tipo mosquiteiro: 11,25 m?
® Exaustores: 2 unidades

g) Sistema de impermeabilizacao
® Regularizagao: 36,75 m?
® Manta asfaltica: 36,75 m?
® Protecdo mecanica: 36,75 m?

h) Administracdo e apoio a execucdo

® Engenheiro civil: 16 horas
® Encarregado geral: 96 horas

Estimativa de equipamentos

Os quantitativos de equipamentos foram considerados de forma indireta, por meio das solugdes construtivas e operacionais adotadas, devendo ser
detalhados em etapa posterior, conforme defini¢do do layout final da cozinha.

Estimativa temporal da contratacao

Considerando a natureza do objeto, as interven¢fes possuem carater nao continuo, com execuc¢do em prazo a ser definido em funcdo da complexidade
dos servicos e do planejamento executivo da obra.

Margem de seguranca e variabilidade
As estimativas adotadas consideram parametros conservadores, visando:

garantir compatibilidade com a demanda projetada;

evitar subdimensionamento da infraestrutura;

assegurar condi¢oes adequadas de funcionamento da unidade;
permitir ajustes em fase de projeto executivo.

Observacoes gerais

Os quantitativos foram definidos com base em vistoria técnica, podendo ser refinados em etapa posterior;
Os valores associados a tais quantitativos foram utilizados na estimativa de custo da obra (Item 8);

A definicao final dependera da elaboragdo de projeto executivo;

A presente estimativa é suficiente para caracterizacdo da necessidade e fundamentacdo da contratacéo.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 77.945,06

A estimativa do valor da contratagdo foi elaborada com base em composicoes de custos unitarios constantes nas tabelas SINAPI — GO (01/2026) e
GOINFRA (10/2025), considerando os quantitativos levantados em vistoria técnica realizada na unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no municipio

de Itaberai.

A presente estimativa contempla exclusivamente os custos relativos as intervengées de infraestrutura, necessarias a adequacdo fisica da edificacdo e a

corregao das ndo conformidades identificadas, ndo incluindo custos operacionais relacionados ao fornecimento de alimentagdo escolar.

Metodologia de calculo
A composicdo do valor estimado foi realizada a partir dos seguintes critérios:

utilizacdo de composicoes oficiais de referéncia (SINAPI e GOINFRA);
aplicagdo de quantitativos obtidos em vistoria técnica in loco;

inclusdo de servigos complementares indispensaveis a plena funcionalidade do ambiente;

Descricao dos servigos e memoria de calculo

8.2.1 Servicos estruturais e de vedacao

Foram considerados os servigos necessarios a adequacao fisica dos ambientes, incluindo estrutura de cobertura e execucdo de vedagoes:

® Estrutura para adequacio da cobertura (SINAPI 92580): 50 m? x R$ 37,13 = R$ 1.856,50
® Execucdo de alvenaria (GOINFRA 100160): 21 m? x R$ 180,00 = R$ 3.780,00
® Execucdo de parede em drywall (SINAPI 96368): 25 m? x R$ 95,00 = R$ 2.375,00

Cobertura e sistemas de protecao
Servicos voltados a garantia da estanqueidade e protecéo da edificacao:

® (Cobertura com telha galvanizada (GOINFRA 160966): 50 m2 x R$ 120,00 = R$ 6.000,00
® Execucdo de rufos metdlicos (SINAPI 94231): 20 m x R$ 85,00 = R$ 1.700,00

Acabamentos internos
Servicos necessdrios a adequacdo funcional e sanitaria dos ambientes:
® Forro de gesso (GOINFRA 210501): 60 m2 x R$ 75,00 = R$ 4.500,00
® Revestimento de piso ceramico (SINAPI 87263): 50 m? x R$ 95,00 = R$ 4.750,00
® Revestimento cerdmico de paredes (SINAPI 87261): 120 m2 x R$ 85,00 = R$ 10.200,00

Instalacdes prediais

Foram estimadas as adequagdes necesséarias nas instalagdes elétricas e hidrossanitarias:

® Ampliagdo da rede elétrica, incluindo instalagdo de 10 novos pontos de tomada, com custo médio de R$ 250,00 por ponto: R$ 2.500,00
® Adequacdo das instalagdes hidrossanitdrias, incluindo ampliacdo de pontos de dgua e esgoto para atendimento as novas pias: R$ 5.000,00

Servicos complementares

Com base nos levantamentos e nos elementos observados em campo, foram considerados os seguintes servigos adicionais:

Emassamento de superficies: R$ 931,14

Pintura interna: R$ 1.138,06

Pintura de esquadrias: R$ 376,32

Execucdo de bancada em granito: R$ 3.924,00

Instalacdo de telas de protecgdo (tipo mosquiteiro): R$ 393,75
Instalagdo de exaustores (2 unidades): R$ 1.700,00

Sistema de impermeabilizacdo (laje de cobertura): R$ 4.410,00
Limpeza final da obra: R$ 581,28

adocdo de valores unitarios médios de mercado para itens ndo diretamente disponiveis nas tabelas;

consideracgdo de custos indiretos por meio da aplicacdo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).
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Administracdo da obra
Foram considerados custos minimos de acompanhamento técnico e supervisao:

® Engenheiro civil: 16 horas x R$ 120,00 = R$ 1.920,00
® Encarregado geral: 96 horas x R$ 45,00 = R$ 4.320,00

Valor estimado da obra (custo direto)
O somatorio dos custos diretos estimados para execucdo das intervencdes resulta em:

RS$ 62.356,05
Aplicacdo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Para composigdo do valor global da contratacdo, foi adotado um BDI estimado de 25%, percentual compativel com obras ptiblicas de pequeno porte e
baixa complexidade, contemplando:

despesas indiretas da contratada;
encargos sociais e trabalhistas;

custos administrativos;

riscos e incertezas inerentes a execugao;
margem de lucro operacional.

Aplicando-se o BDI:
R$62.356,05 x 1,25 = R$77.945,06
Valor global estimado da contratacao

Dessa forma, o valor estimado da contratacdo para execucgdo das intervencdes de infraestrutura é de:
R$ 77.945,06
Analise da estimativa

A estimativa apresentada demonstra-se tecnicamente consistente, tendo sido elaborada com base em:

referenciais oficiais de precos (SINAPI e GOINFRA);

quantitativos obtidos por vistoria técnica;

parametros de mercado para servigos complementares;

metodologia compativel com estimativas preliminares de obras ptiblicas.

Ressalta-se que os valores poderdo ser refinados nas etapas subsequentes, especialmente apds a elaboracdo de projetos executivos e detalhamento do
or¢amento, ndo comprometendo, contudo, a validade da presente estimativa para fins de planejamento da contratagéo.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em atendimento ao disposto no art. 40, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, que estabelece o parcelamento do objeto como regra nas contratagdes publicas,
procedeu-se a analise técnica e econdmica quanto a divisibilidade da solugdo pretendida, com vistas a verificagdo da viabilidade de sua fragmentagdo
sem prejuizo ao conjunto do objeto, a economicidade e a eficiéncia da contratagdo.

O objeto em andlise compreende um conjunto de intervencdes de engenharia voltadas a adequagdo da infraestrutura da unidade escolar Jodo Silvestre,
localizada no municipio de Itaberai, incluindo servigos de natureza civil, instalacOes prediais e sistemas de protecdo e acabamento. Tais intervengdes,
embora classificdveis como divisiveis sob o ponto de vista estritamente material, apresentam, sob a 6tica da execucao, elevado grau de interdependéncia
técnica, funcional e sequencial.

A execucdo dos servigos previstos demanda integragdo entre as diversas etapas construtivas, com interfaces criticas entre sistemas como cobertura,
impermeabilizacdo, vedacdo, instalacOes e acabamentos, cuja adequada compatibilizacdo é determinante para o desempenho final da solucdo. Nesse
contexto, a eventual fragmentacdo do objeto em multiplos contratos implicaria aumento significativo do risco técnico, especialmente no que se refere a
responsabilidade por falhas decorrentes de sobreposicdo ou incompatibilidade entre servigos executados por diferentes contratadas.

Do ponto de vista da gestdo contratual, o parcelamento acarretaria incremento relevante na complexidade administrativa, exigindo a condugao
simultdnea de multiplos instrumentos contratuais, com impactos diretos na fiscalizagdo, no controle de prazos, na medicdo de servicos e na gestdo de
responsabilidades. Tal cendrio tende a elevar os custos indiretos da Administracdo e reduzir a eficiéncia do acompanhamento da execugdo, contrariando
os principios da economicidade e da eficiéncia previstos na legislagdo vigente.
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Adicionalmente, a segmentacdo do objeto poderia comprometer o cumprimento do cronograma fisico, uma vez que a execugdo das etapas apresenta
dependéncia logica e sequencial, sendo comum, em situagdes dessa natureza, a ocorréncia de paralisacdes decorrentes de atrasos ou incompatibilidades
entre frentes de trabalho distintas. Esse risco é particularmente relevante considerando o contexto da unidade escolar, cuja adequacdo da infraestrutura
estd diretamente vinculada a garantia de condi¢des adequadas para o fornecimento de alimentacado aos alunos.

Sob o aspecto econdmico, a contratagdo unificada favorece a obtencdo de ganhos de escala e a otimizacdo dos custos indiretos, ao permitir a mobilizacdo
de equipes e recursos de forma integrada, reduzindo sobreposicdes e retrabalhos. Ressalta-se, ainda, que o mercado fornecedor apresenta nimero
suficiente de empresas com capacidade técnica e operacional para execucdo integral do objeto, afastando-se a hipdtese de restri¢do a competitividade em
razdo da ndo adogao do parcelamento.

Dessa forma, a anélise realizada evidencia que o objeto da contratacdo configura um sistema tnico e integrado, cuja fragmentacdo ndo assegura
vantagem técnica nem econdmica para a Administracdo, podendo, ao contrario, comprometer a qualidade, a eficiéncia e a regularidade da execucdo
contratual. Tal entendimento encontra respaldo nas diretrizes consolidadas dos 6rgédos de controle, que admitem o afastamento do parcelamento quando
demonstrado risco ao conjunto da solugdo, perda de economia de escala ou aumento desproporcional dos custos de gestdo.

Ante o exposto, conclui-se, de forma motivada, pela ndo ado¢do do parcelamento do objeto, devendo a contratagdo ser realizada de maneira unificada,
como medida que melhor atende ao interesse publico, assegurando maior controle da execucdo, centralizacdo da responsabilidade técnica, racionalizagdo
da gestdo contratual e maior probabilidade de obtencdo de resultado satisfatdrio.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A andlise da presente demanda, que trata da adequacdo da infraestrutura da unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no municipio de Itaberai, evidencia
a existéncia de contratagdes que se relacionam com o objeto, seja de forma correlata, seja sob a perspectiva de integracdo operacional, embora ndo se
configure, neste momento, a necessidade de contrata¢Oes interdependentes em sentido estrito.

No que se refere as contratacdes correlatas, identificam-se acdes e possiveis contratages que, embora ndo constituam requisito obrigatério para a
execucdo fisica das intervencGes previstas, estdo diretamente relacionadas ao pleno funcionamento da solugdo e a maximizacdo dos resultados
pretendidos pela Administragdo. Dentre essas, destacam-se:

® eventual contratagdo de empresa especializada para fornecimento de alimentagdo escolar, a depender da solugdo a ser definida no processo
licitatério especifico do servico;

® aquisicdo de equipamentos de cozinha industrial, tais como fogdes industriais, refrigeradores, freezers, bancadas e demais itens necessérios a
operagdo em escala institucional;
aquisicdo de utensilios e insumos operacionais destinados a preparacdo e distribuicdo das refeicoes;
capacitacdo de servidores ou colaboradores envolvidos na manipulacédo de alimentos, em conformidade com as normas sanitdrias vigentes;
eventual contratacdo de servi¢os de manutenc¢do preventiva e corretiva dos equipamentos a serem utilizados.

Tais contratacdes possuem relagdo direta com o objeto principal, uma vez que influenciam o desempenho da operacdo de fornecimento de alimentagdo
escolar, contudo, ndo condicionam a execucdo das intervencOes de infraestrutura ora propostas, podendo ser realizadas de forma auténoma e em
momento oportuno, conforme planejamento da Administragao.

No tocante as contratac¢des interdependentes, ndo foram identificadas, nesta etapa, contratagdes que necessitem ser formalizadas simultaneamente a
presente para viabilizar a execucdo das obras e servicos de engenharia previstos. A execucdo da infraestrutura pode ocorrer de forma independente,
sendo tecnicamente possivel sua implementacdo sem a necessidade de contratacdo concomitante de outros objetos.

Nao obstante, ressalta-se que o pleno funcionamento da solugdo, especialmente no que se refere a operacdo da cozinha e ao fornecimento de alimentagao
escolar, dependerad da articulacdo entre diferentes areas da Administracdo, incluindo setores responsaveis por aquisicdo de equipamentos, gestdo de
contratos de alimentacéo e capacitagdo de pessoal.

Adicionalmente, destaca-se que a efetividade da contratacdo estd condicionada a adequada coordenacdo das a¢Ges administrativas necessarias a
implantacdo da solugdo, devendo tais providéncias ser planejadas de forma integrada, com vistas a evitar descompassos entre a conclusdo das
intervencoes fisicas e o inicio da operagdo.

Por fim, recomenda-se que os riscos associados a eventual ndo realizacdo tempestiva dessas acdes correlatas sejam devidamente registrados no mapa de

riscos da contratagdo, especialmente no que se refere a possibilidade de subutilizagdo da infraestrutura implantada ou atraso no inicio da prestacdo do
servico de alimentagdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo esta relacionada as ag¢Oes institucionais do Municipio de Itaberai voltadas a manutencdo e melhoria da infraestrutura das unidades
escolares, bem como ao adequado funcionamento dos servicos publicos de educagao.
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Registra-se que, até o presente momento, ndo foi identificada a existéncia de Plano Anual de Contratacdes formalmente regulamentado no ambito
municipal, razdo pela qual o alinhamento da presente demanda deve ser analisado a luz dos instrumentos gerais de planejamento e das necessidades
administrativas identificadas pela unidade requisitante.

Nesse contexto, a contratacdo apresenta compatibilidade potencial com as diretrizes usualmente previstas nos instrumentos de planejamento
governamental, tais como o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orcamentérias (LDO) e a Lei Orcamentaria Anual (LOA), especialmente no que
se refere a a¢Oes relacionadas a manutengdo, adequagdo e melhoria da infraestrutura educacional. Todavia, a vinculagdo especifica da presente demanda
a programas, acoes ou dotagOes orcamentarias devera ser devidamente confirmada nas etapas subsequentes do processo administrativo.

A necessidade que fundamenta a contratagdo decorre de avaliacdo técnica das condigdes fisicas da unidade escolar e do contexto de ampliagdo de sua
capacidade de atendimento, indicando a existéncia de demanda por intervengdes que assegurem condigdes adequadas de funcionamento, especialmente
no que se refere ao ambiente destinado ao preparo de alimentagdo escolar.

Sob a perspectiva do interesse publico, a contratacdo mostra-se alinhada, em carater geral, aos objetivos de garantia do adequado funcionamento da rede
municipal de ensino, podendo contribuir para a melhoria das condi¢des de permanéncia dos alunos e da prestacdo dos servigos educacionais, ainda que a
formal vinculagdo a politicas publicas especificas deva ser objeto de verificagdo posterior.

Adicionalmente, ressalta-se que a eventual interface com programas governamentais relacionados a alimentacdo escolar, a exemplo do Programa
Nacional de Alimentacdo Escolar (PNAE), devera ser analisada oportunamente, especialmente no que se refere a compatibilidade das interven¢des
propostas com as diretrizes e exigéncias aplicaveis, ndo se configurando, nesta etapa, como elemento condicionante da contratacao.

Por fim, destaca-se que a presente demanda foi estruturada com base em necessidade administrativa concreta, identificada no ambito da unidade
requisitante, e encontra-se devidamente fundamentada neste Estudo Técnico Preliminar, atendendo ao principio do planejamento previsto na Lei n°
14.133/2021, cabendo as fases posteriores do processo a consolidagdo das informagdes orgamentarias e programaticas necessarias a formalizacdo da
contratagao.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo das intervencgdes de infraestrutura propostas para a unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no municipio de Itaberai, tem como objetivo
principal a adequagdo das condigdes fisicas do ambiente destinado ao preparo de alimentacdo escolar, buscando assegurar maior eficiéncia, seguranca e
qualidade na prestacdo desse servico publico essencial.

Do ponto de vista da eficacia, espera-se que a solu¢do permita compatibilizar a capacidade instalada da edificagdo com a demanda atual e projetada da
unidade escolar, eliminando o descompasso hoje existente entre a infraestrutura disponivel e o volume de refei¢des a serem produzidas. Com isso, serd
possivel garantir maior regularidade no fornecimento da alimentacdo escolar, reduzindo riscos de atrasos, interrupgdes ou improvisagdes operacionais.

Sob a ética da eficiéncia, a adequacdo da infraestrutura possibilitara a melhoria dos fluxos operacionais no ambiente de preparo, permitindo maior
racionalizacdo das atividades, reducdo de retrabalhos e melhor aproveitamento do tempo disponivel nos intervalos entre os periodos letivos. A
reorganizacao fisica do espaco e a adequagdo dos sistemas construtivos tendem a proporcionar condi¢des mais adequadas para a execucdo simultanea das
etapas de preparo, contribuindo para o aumento da produtividade da equipe envolvida.

No que se refere a economicidade, embora a contratacdo represente investimento inicial em infraestrutura, espera-se a reducdo de custos indiretos
associados a solugOes improvisadas, manutengdes corretivas frequentes e eventuais perdas de insumos decorrentes de condi¢des inadequadas de
armazenamento e preparo. Adicionalmente, a execucao integrada das intervengdes contribui para evitar retrabalhos e interveng¢des futuras de maior
custo, promovendo melhor alocagdo dos recursos publicos ao longo do tempo.

Em relacdo ao aproveitamento dos recursos humanos, a melhoria das condigGes fisicas de trabalho tende a reduzir a sobrecarga operacional
atualmente imposta a equipe, proporcionando ambiente mais adequado, seguro e funcional. Isso contribui para a diminui¢cdo de falhas operacionais,
maior organizacgdo das atividades e potencial melhoria no desempenho dos profissionais envolvidos.

Do ponto de vista da qualidade do servico prestado a sociedade, a contratacdo permitird a elevacdo do padrdo das condicoes de preparo e manipulagdo
de alimentos, favorecendo o atendimento as boas praticas sanitarias e reduzindo riscos associados a seguranca alimentar. Como consequéncia, espera-se
melhoria na qualidade das refei¢des ofertadas aos alunos, refletindo positivamente na permanéncia escolar, no bem-estar e no desenvolvimento dos
estudantes.

No que se refere aos aspectos sanitarios, a adequagdo da infraestrutura, incluindo melhorias em cobertura, impermeabilizacado e sistemas de protecdo,
contribuird para reduzir a incidéncia de infiltragdes, umidade e contaminac¢des cruzadas, criando ambiente mais adequado as exigéncias normativas
aplicaveis a servicos de alimentagdo.

Sob a perspectiva ambiental, ainda que ndo se trate de contratacdo com foco especifico em sustentabilidade, as intervencGes propostas tendem a gerar

impactos positivos indiretos, tais como a reducdo de desperdicios de alimentos, melhoria das condi¢cdes de armazenamento e potencial aumento da
durabilidade dos sistemas construtivos, reduzindo a necessidade de manutengdes frequentes e consumo de materiais ao longo do tempo.
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Por fim, a contratacdo contribui, de forma indireta, para o fortalecimento das politicas ptblicas de educacdo e alimentagdo escolar, ao viabilizar
condi¢Oes mais adequadas para a execucao dessas atividades, alinhando-se aos principios da eficiéncia, da qualidade do gasto publico e da promogdo do
interesse coletivo.

13. Providencias a serem Adotadas

Para que a contratacdo das intervengdes de infraestrutura na unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no municipio de Itaberai, produza os resultados
pretendidos pela Administracdo, faz-se necessaria a adog¢do de um conjunto de providéncias prévias, concomitantes e posteriores a formalizacdo
contratual, envolvendo diferentes setores da gestdo publica.

Inicialmente, destaca-se a necessidade de validacdo técnica das condicées fisicas do ambiente, mediante levantamento detalhado das instalagdes
existentes, incluindo rede elétrica, sistema hidrossanitario, condi¢cbes da cobertura, pontos de infiltragdo, estado de calhas e rufos, bem como
identificacdo de interferéncias construtivas. Essas informagdes deverdo subsidiar a elaboragdo do Termo de Referéncia e, quando aplicavel, dos projetos
técnicos necessarios a execucdo da obra.

No que se refere as interferéncias existentes, deverdo ser previamente avaliadas e tratadas, incluindo a retirada ou adequagdo de elementos construtivos
incompativeis com a nova configuracdo do ambiente, equipamentos obsoletos e instalagdes provisérias que possam comprometer a execucdo dos
Servigos.

Deverdo, ainda, ser verificadas as exigéncias administrativas e legais aplicaveis, incluindo a necessidade de licengas, autoriza¢des ou alvaras, quando
cabiveis, especialmente em relacdo a intervencdes na edificagdo, condigdes sanitarias e seguranca do trabalho.

No ambito da infraestrutura predial, deverd ser previamente avaliada a capacidade das redes existentes, com especial atencdo a rede elétrica (carga
instalada, pontos de energia e adequacdo de tomadas) e as instalagdes hidrossanitarias (pontos de dgua, esgotamento e suporte a ampliacdo de pias e
areas de preparo), de modo a garantir compatibilidade com a futura demanda operacional.

Continuidade do fornecimento de alimentacéao escolar

Considerando que as intervencdes incidirdo diretamente sobre o ambiente atualmente utilizado como cozinha, a estrutura existente devera ser
temporariamente desativada durante a execucao dos servicos, o que impacta diretamente a operacdo de fornecimento de alimentagao escolar.

Dessa forma, constitui providéncia essencial e prévia ao inicio da obra a definicdo e implementacao, pela Secretaria Municipal de Educacao, de
solucdo proviséria que assegure a continuidade do fornecimento de refeicées aos alunos, sem prejuizo da regularidade, qualidade e seguranca
alimentar.

A solugdo a ser adotada devera ser objeto de planejamento especifico e podera envolver, entre outras alternativas:

® utilizacdo de unidade externa para preparo das refeicoes;
® adaptacgdo de espago provisorio com condi¢cdes minimas operacionais;
® contratacao temporéria de fornecimento de refei¢des prontas.

Independentemente da alternativa escolhida, deverdo ser observados, obrigatoriamente:

0s requisitos sanitarios aplicaveis ao preparo, armazenamento e transporte de alimentos;
a manutengao da qualidade nutricional das refeicGes;

a regularidade do atendimento aos alunos;

a viabilidade logistica e operacional da solugao.

Ressalta-se que a inexisténcia ou inadequagdo dessa solugdo proviséria configura risco relevante a continuidade de politica ptiblica essencial, devendo
sua implementacdo ser tratada como condicao indispensavel para o inicio da execu¢ao contratual.

Gestado e fiscalizacdo contratual
Devera ser promovida a designacdo formal de equipe responsavel pela fiscalizacdo do contrato, preferencialmente composta por profissional com
formacdo técnica compativel com o objeto (engenharia ou arquitetura), garantindo o adequado acompanhamento da execucdo dos servigos, controle de

qualidade, medicGes e cumprimento dos prazos estabelecidos.

Adicionalmente, recomenda-se a avaliacdo da necessidade de capacitacao dos servidores envolvidos, especialmente quanto as rotinas de fiscalizagdo de
obras e observancia de requisitos técnicos e sanitarios aplicaveis ao ambiente de preparo de alimentos.

Organizacao da execucao
A Administracdo devera planejar a execucdo dos servicos de modo a minimizar impactos sobre o funcionamento da unidade escolar, estabelecendo

diretrizes quanto ao acesso ao local da obra, horarios de execugao, isolamento de éreas e seguranga dos usuadrios.
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Também deverdo ser adotadas medidas relacionadas a organizacdo do canteiro de obras, armazenamento de materiais e controle de interferéncias com as
atividades escolares em andamento.

Cronograma preliminar das providéncias

Para viabilizar a implementacdo da solugdo, propde-se o seguinte encadeamento de atividades:
Fase 1 — Preparacao da contratacado (responsaveis: setores técnico e administrativo)
Consolidagdo do Estudo Técnico Preliminar;

Verificacao da viabilidade orgamentéria;

Elaboracdo do Termo de Referéncia;

Definicdo da equipe de fiscalizagdo;
Planejamento da solugdo provisoria para alimentacdo escolar.

Fase 2 — Estruturacao técnica (responsavel: equipe de engenharia/arquitetura)

Levantamento técnico detalhado da edificacao;

Elaboracéo de projeto técnico (quando aplicavel);
Compatibilizagdo das solugdes com as condigOes existentes;
Identificacdo e tratamento de interferéncias.

Fase 3 — Procedimento licitatorio (responsavel: setor de licitacoes)

Instauracdo do processo administrativo;
Publicacdo do edital;

Condugao do certame;

Adjudicacdo e homologacao.

Fase 4 — Execucdo contratual (responsaveis: contratada e fiscalizac¢ao)

Implementagdo da solugdo proviséria de alimentacdo;
Desativacdo da cozinha existente;

Mobilizacdo e inicio dos servigos;

Acompanhamento da execugdo;

Controle de qualidade e medigdes.

Fase 5 — Conclusao e operacionalizacao (responsavel: Administracao)

Recebimento provisorio e definitivo da obra;
Verificacdo das condig¢des operacionais do ambiente;
Retomada das atividades na cozinha adequada;
Encerramento da solucdo provisoéria.

Consideracdes finais

O cumprimento tempestivo das providéncias descritas é condigdo essencial para o sucesso da contratacdo, devendo os riscos associados a sua nao
implementacdo serem devidamente registrados no Mapa de Riscos.

Destaca-se, por fim, que a adequada articulacdo entre os setores envolvidos, especialmente nas etapas de planejamento e organizacdo da solucdo
provisoria de alimentagdo, serd determinante para garantir a continuidade do servigo publico e a efetividade da solucdo contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A contratagdo pretendida, voltada a execucdo de intervenc¢des de infraestrutura na unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no municipio de Itaberai,
estd sujeita a geracdo de impactos ambientais de baixa a média magnitude, tipicos de obras civis de pequeno porte, especialmente durante a fase de
execucdo dos servicos.

Dentre os principais impactos potenciais, destacam-se a geracao de residuos da construgdo civil, a emissdo de poeira e particulados, a producdo de ruidos
decorrentes das atividades de obra, bem como o consumo de recursos naturais, como 4dgua e energia elétrica. Também podem ocorrer impactos pontuais
relacionados ao manejo inadequado de materiais, como sobras de insumos, embalagens e residuos de demoligdo ou adequagdo.

No que se refere aos residuos, a execucdo dos servigos podera gerar entulhos provenientes de demoli¢Ges, cortes, ajustes de alvenaria, revestimentos e
demais intervengOes necessarias. Caso ndo sejam adequadamente gerenciados, tais residuos podem causar impactos ambientais negativos, incluindo
poluicéo do solo e descarte irregular.
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Diante desse cenario, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras, dentre as quais se destacam:

® destinagdo adequada dos residuos da construgdo civil, em conformidade com a legislacdo vigente, incluindo encaminhamento a locais
licenciados ou reutilizagdo quando tecnicamente viavel;

segregacao de residuos por tipo (reciclaveis, reutilizéveis e rejeitos), sempre que possivel;

controle da emissdo de poeira por meio de umidificacdo de &reas de intervengdo e organizagdo do canteiro;

adogdo de préticas que reduzam a geracao de residuos, evitando desperdicios de materiais;

utilizagdo racional de &gua e energia elétrica durante a execugdo dos servicos;

armazenamento adequado de materiais, evitando perdas, contaminagdes e degradacao.

No que se refere a logistica reversa, sempre que aplicavel, recomenda-se que embalagens de insumos, materiais metalicos e outros elementos reciclaveis
sejam destinados a cadeias de reaproveitamento, em conformidade com as diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

Adicionalmente, as intervencOes previstas poderdo gerar impactos ambientais positives indiretos, especialmente ap6s a conclusao da obra, tais como:

melhoria das condicdes de estanqueidade da edificacdo, reduzindo infiltracdes e degradagdo precoce dos materiais;
aumento da durabilidade dos sistemas construtivos, reduzindo a necessidade de manutencdes frequentes e, consequentemente, o consumo de
recursos ao longo do tempo;

® melhoria das condi¢des de armazenamento e preparo de alimentos, contribuindo para a reducdo de desperdicios.

Ressalta-se que, considerando o porte e a natureza das intervengoes, ndo se vislumbra a necessidade de licenciamento ambiental especifico, sem prejuizo
da obrigatoriedade de cumprimento das normas ambientais aplicaveis e da adocdo de boas praticas construtivas.

Por fim, conclui-se que os impactos ambientais associados a contratacdo sdo controlaveis e mitigaveis, desde que observadas as medidas indicadas, ndo
representando impedimento a sua realizacdo, especialmente diante dos beneficios sociais e operacionais decorrentes da solucdo proposta.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas andlises técnicas, operacionais e econdmicas desenvolvidas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratagao
pretendida, voltada a adequacdo da infraestrutura da unidade escolar Jodo Silvestre, localizada no municipio de Itaberai, mostra-se viavel e adequada ao
atendimento do interesse ptiblico.

A necessidade da contratagdo restou devidamente caracterizada a partir do diagndstico das condi¢es atuais da edificacdo, que evidenciou
incompatibilidade entre a capacidade instalada da infraestrutura existente e a demanda operacional da unidade, especialmente no que se refere ao preparo
e fornecimento de alimentagdo escolar. Tal situacdo tende a se agravar com a ampliacdo em curso, reforcando a necessidade de intervencdo para garantir
condi¢des minimas de funcionamento.

No ambito do levantamento de mercado, foram analisadas diferentes alternativas para atendimento da necessidade identificada, incluindo solu¢des com
producdo interna e externa de refeicdes, bem como diferentes formas de execucdo das intervencdes. A avaliacdo técnica e econdmica dessas alternativas
demonstrou que a adequagdo da infraestrutura existente, com execucdo por empresa especializada, apresenta o melhor equilibrio entre custo, viabilidade
operacional, controle da qualidade e atendimento as especificidades da unidade.

A solucdo proposta mostra-se tecnicamente viavel, uma vez que as intervengdes previstas sdo compativeis com as condi¢des da edificagdo e podem ser
executadas com tecnologias e métodos construtivos amplamente disponiveis no mercado, ndo havendo dependéncia de solucdes inovadoras ou de dificil
implementacdo. Ademais, os quantitativos estimados e os servicos definidos sdo coerentes com a necessidade identificada e passiveis de detalhamento
em projeto executivo.

Sob o aspecto econdmico, a estimativa de valor da contratacdo foi elaborada com base em referenciais oficiais (SINAPI e GOINFRA), com memoria de
calculo consistente e aplicacdo de BDI compativel com o porte da intervencgdo, conferindo confiabilidade a previsdo orcamentaria. A solucdo adotada
também contribui para evitar custos indiretos decorrentes de improvisagcdes operacionais, manuten¢des recorrentes e desperdicios, promovendo melhor
alocagdo dos recursos ptiblicos ao longo do tempo.

Do ponto de vista da gestdo contratual, a opc¢do pela contratagdo unificada, com afastamento do parcelamento, mostrou-se adequada diante da natureza
integrada dos servicos, reduzindo riscos de incompatibilidade técnica, atrasos na execucdo e dificuldades na fiscalizacdo. Tal decisdo encontra-se
devidamente fundamentada e alinhada as diretrizes da Lei n° 14.133/2021.

No que se refere aos aspectos ambientais, os impactos decorrentes da execucdo das intervengdes foram identificados como de baixa a média magnitude,
tipicos de obras de pequeno porte, sendo plenamente mitigdveis mediante ado¢do de boas praticas construtivas e gestdao adequada de residuos, ndo
constituindo 6bice a realizacdo da contratagao.
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Adicionalmente, foram identificadas as providéncias administrativas necessérias a viabilizacdo da contratacdo, incluindo agOes de planejamento,

estruturagdo técnica, organizagdo da execucdo e fiscalizagdo, demonstrando que a Administragdo possui condi¢oes de implementar a solucdo de forma
adequada.

Diante do exposto, verifica-se que a contratacdo pretendida é tecnicamente exequivel, economicamente justificavel e administrativamente viavel,
atendendo aos principios da eficiéncia, da economicidade e do planejamento, previstos na Lei n® 14.133/2021.

Conclui-se, portanto, que a solucdo proposta é a que melhor atende ao interesse ptiblico, devendo ser adotada como base para a continuidade do processo

de contratacdo, com o desenvolvimento das etapas subsequentes, incluindo a elaboragdo do Termo de Referéncia e a realizacdo do procedimento
licitatério correspondente.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

HYAN PESSONI ROSA

Diretor de Servicos de Engenharia

1Y
tf Assinou eletronicamente em 02/09/2026 as 13:56:14.
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