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OBJETO: destinados a implementagéo das medidas de seguranga contra incéndio e panico previstas no
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EXCLUSIVIDADE Licitagdo com participacdo ampla (sem reserva de lotes para ME e EPP), conforme disposto no
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L. PREAMBULO
1.1. Torna-se publico que o ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Academia de Bombeiros Militar (ABM) do Corpo de


http://compras.mg.gov.br/

Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizara licitagdo na modalidade Pregdo Eletronico, do tipo Menor Preco, no modo de disputa
aberto, regime de empreitada por preco global, em sessdo publica, por meio do site www.compras.mg.gov.br, visando a Contratagdo de empresa
especializada para execucdo dos servigos comuns de engenharia destinados a implementa¢do das medidas de seguranga contra incéndio e panico
previstas no PSCIP da ABM — Rodada A (014-BHTZ), conforme TR e anexos, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e do
Decreto n° 48.723, de 24 de novembro de 2023, e demais legislagdes aplicaveis.

2. OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de servicos comuns de engenharia destinados a implementaciio das medidas de

seguranca contra incéndio e panico previstas no PSCIP da ABM, conforme especificagdes e condigdes constantes neste Edital e seus anexos.
2.2. Havendo mais de um lote, faculta-se ao fornecedor a participagdo em quantos forem de seu interesse. Ressalta-se que ao optar
por participar do lote, a proposta devera contemplar todos os itens que o compdem.
2.3. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no Portal de Compras MG e as especificacdes técnicas
constantes no Edital e seus anexos, o licitante devera obedecer a este tltimo.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnacdes poderdo ser feitos por qualquer pessoa, exclusivamente por meio

eletronico, no Portal de Compras MG, na pagina da licitagdo, em campo proprio (acesso via botdo “Esclarecimentos/Impugnacgio”), até 3 (trés)
dias tteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica.

3.2. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnagio, os interessados deverdo se identificar (CNPJ, razdo social ¢ nome
do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica, ¢ CPF e nome do interessado para pessoa fisica) e disponibilizar as informagdes
para contato (telefone e e-mail).

3.2.1. Podem ser inseridos arquivos anexos com informagdes e documentagdes pertinentes as solicitagdes.
3.2.2. Apos o envio da solicitacdo, as informagdes ndo poderdo mais ser alteradas, ficando o pedido registrado com numero de
entrada, data/hora do registro e tipo (pedido de esclarecimento ou impugnago).
3.2.3. O Pregoeiro responderd no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaborag@o do edital de licitagdo e dos
anexos.
3.3. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnagdo também sera disponibilizada via sistema. O solicitante
recebera um e-mail de notificagdo e a resposta e o documento complementar, se houver, poderdo ser consultados no Portal de Compras MG.
34. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
34.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro nos autos do
processo de licitagdo, nos termos do art. 14, § 2° do Decreto n® 48.723/2023.
3.5. As respostas aos pedidos de impugnagdes e esclarecimentos aderem a este edital, tal como se dele fizessem parte, vinculando a
Administragdo e os licitantes.
3.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, observados os prazos fixados no art.
55 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e do art. 15 do Decreto n° 48.723/2023.
3.7. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgag¢do pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nio afetar a formulagdo das propostas.
3.8. As denuncias, petigdes e impugnagdes andnimas ou ndo fundamentadas ndo serdo analisadas e serdo arquivadas pela autoridade
competente.
3.9. A ndo impugnag¢do do Edital, na forma e tempo definidos neste item, acarreta a decadéncia do direito de discutir, na esfera
administrativa, as regras do certame.
4, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
4.1. A participacdo nesta licitagdo se dara exclusivamente por meio do Portal de Compras MG.
4.1.1. As orientagdes aos licitantes para participagdo nesta licitagdo sdo apresentadas no Manual Pregdo e Concorréncia —

Decreto n® 48.779/2024, versdo Fornecedor, disponivel no Portal de Compras MG.

4.2. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte e demais licitantes enquadrados como
beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto n® 47.437/2018, nos limites previstos na Lei Complementar n® 123/2006 e no mencionado
Decreto 47.437/2018.

4.3. A obtengdo do beneficio a que se refere o subitem anterior:

4.3.1. ndo se aplica no caso de licitagdo, ao item de contratag@o cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.3.2. fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo do procedimento,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.3.3. nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, devera ser considerado o valor anual do contrato na
aplicag@o dos limites previstos nos subitens 4.3.1. ¢ 4.3.2.
4.4. Para fins do disposto neste Edital, o enquadramento dos beneficiarios indicados no caput do art. 3° do Decreto Estadual n°
47.437, de 26 de junho de 2018 se dara da seguinte forma:
44.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4° do art. 3° da Lei
Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro de 2006;
442, agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n® 11.326, de 24 de julho de 2006;
4.4.3. produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal n° 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.4.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1° do art. 18-A da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de
dezembro de 2006;

4.4.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4° da Lei
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4.5.

Federal n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Poderio participar desta licitagdo os fornecedores cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que

estejam regularmente credenciados no Cadastro Geral de Fornecedores — CAGEF do Estado de Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual
n°®47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolugdo SEPLAG n° 93, de 28 de novembro de 2018.

4.6.

4.5.1. O credenciamento no CAGEF deve ser realizado no prazo minimo de 02 (dois) dias uteis antes da data da abertura da
sessdo publica, por meio do site www.compras.mg.gov.br - Op¢do Cadastro de Fornecedores.

4.5.2. Cada fornecedor deverd credenciar, no minimo, um representante para atuar em seu nome no sistema, sendo vedado a
qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de um licitante no presente Edital.

4.5.3. O representante recebera uma senha eletronica de acesso, de carater pessoal e intransferivel, ficando excluida da
responsabilidade do provedor ou do drgdo/entidade promotor do Edital por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros ndo autorizados.

4.54. E dever do representante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no CAGEF e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.5. A inscri¢do junto ao provedor do sistema implica a presuncgéo da capacidade técnica do licitante e do seu representante
para realizagdo das transagdes inerentes ao Edital.
4.5.6. O licitante se responsabiliza:

4.5.6.1. por qualquer transagdo efetuada diretamente ou por seu representante no Portal de Compras MG, assumindo como

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao 6rgdo ou entidade promotor do
procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo
autorizados.

4.5.6.2. pelo acompanhamento das operagdes no sistema, admitindo 6nus decorrente da perda do negécio diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006,

disciplinados no Decreto Estadual n°. 47.437, de 2018 e pela Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG n° 9.576, de 6 de julho de 2016,
devera comprovar a condi¢do de beneficiario no momento do seu credenciamento ou quando da atualizagdo de seus dados cadastrais no
CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastro da proposta comercial.

4.7.

4.6.1. Nao havendo comprovacdo, no CAGEF, da condi¢do de beneficidrio até o momento do registro de proposta, o fornecedor
ndo fara jus aos beneficios listados no Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018.

4.6.2. Para informagdes relativas ao cadastro junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais - CAGEEF,
consulte o link: https://compras.mg.gov.br/fornecedores/cadastro-geral-de-fornecedores-cagef/ ou entre contato por meio do e-mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br. Para duvidas sobre acesso e navegagdo no Portal de Compras, participagdo em
licitagdes entre em contato pelo site: https://compras.mg.gov.br/canais-de-atendimento/fale-conosco/.

Nio poderio participar desta licitacio as empresas que:

4.7.1. Nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
4.7.2. Enquadrem-se como empresa estrangeira que nao tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.7.3. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do (Acorddo n°® 746/2014-TCU-
Plenario).
4.7.4. Que se enquadrem nas seguintes situagdes:

4.7.4.1. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar

sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.7.4.1.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
4.7.4.2. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou

empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de
bens a ela necessarios;

4.7.4.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, conforme legislagdo vigente;

4.7.4.3.1. O impedimento de que trata o item anterior sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.7.4.4. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau,

4.74.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

4.7.4.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou diretores membros dos poderes legislativos da Unido,
Estados ou Municipios ou que nelas exer¢am fungdes remuneradas, conforme art. 54, I1, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constitui¢do
da Republica;

4.7.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada

judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas
as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

DA APRESENTACAO DA PROPOSTA
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5.1. Apos a divulgacao do Edital de licitagdo, os licitantes cadastrardo, exclusivamente por meio do Portal de Compras MG, a
proposta com o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa
de envio, informando, obrigatoriamente no sistema:

5.1.1. o valor unitario e o valor total do Lote Unico;
5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a data e hordrio marcados para a
abertura da sessdo publica.
5.3. Nesta etapa ndo havera ordem de classificagdo, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.
5.4. Os pregos ofertados, tanto na fase do langamento da proposta no sistema, quanto na sessdo de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do fornecedor, ¢ deverdo:

54.1. ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apos a virgula.

5.4.2. incluir todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros dnus que porventura possam recair sobre o

fornecimento do objeto, os quais ficardo a cargo Unica e exclusivamente do fornecedor, inclusive os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos
eventuais termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. O cadastramento das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposig¢des nelas contidas, em conformidade com o
que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto nos seus termos, bem como de prestar o
servigo, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo, quando for o
caso.

5.7. No momento do cadastramento da proposta, o fornecedor devera, também, assinalar em campo proprio do Portal de Compras
MG, as seguintes declaragdes:

5.7.1. que manifesta ciéncia em relagdo ao inteiro teor do ato convocatdrio e dos seus anexos, concorda com suas condigoes,
declara que a sua proposta econdmica compreendera a integralidade dos custos, nos termos do art. 63, §1°, da Lei Federal n°. 14.133, de
2021,para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal de 1.988, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo e
atendo aos requisitos de habilitagdo neles estabelecidos.

5.7.2. que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, e que comunicara a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgdo ou entidade Contratante;

5.7.3. que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal de 1.988, que proibe o trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de dezoito e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

5.7.4. que se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema em seu nome, assumindo-as como firmes e
verdadeiras;
5.7.5. No caso de fornecedor beneficiario (ME/EPP/Equiparadas) indicado no caput do art. 3° do Decreto Estadual n® 47.437, de

2018, também devera ser declarado:

5.7.5.1. que ndo ultrapassou o limite de faturamento definido no art. 4° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

5.7.5.2. que caso possua restricdo no(s) documento(s) de regularidade fiscal, assume o compromisso de promover a
regularizacdo caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitagao.

5.7.6. No caso de profissionais organizados sob a forma de cooperativa:

5.7.6.1. que participa da licitagdo sob a forma de cooperativa e atende ao disposto no art. 16 da Lei n® 14.133 de 1° de abril
de 2021.

5.8. A falsidade das declaragdes mencionadas no item anterior sujeitara o licitante as sangdes dispostas no art. 156 da Lei Federal n®
14.133, de 2021, sem prejuizo de outras penalidades aplicaveis.

5.9. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que usufruem do beneficio de isen¢do do ICMS, conforme dispde o
Decreto Estadual n°® 48.589, de 22 de margo de 2023, deverdo informar na(s) proposta(s) que sera(2o) preenchida(s) diretamente no Portal de
Compras, o(s) preco(s) resultante(s) da dedugdo do ICMS, conforme Resolugdo Conjunta SEPLAG/SEF n° 3.458, de 22 de julho de 2003 e
alteragoes.

5.9.1. As fases de classificag@o das propostas, da etapa de lances, do julgamento dos precos, da adjudicacdo e da homologagio

serdo realizadas a partir dos pregos dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.

5.9.2. O disposto nos subitens 5.9 ¢ 5.9.1 ndo se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.

DA ABERTURA DA SESSAO E DA ETAPA DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data e horario indicados neste
Edital.
6.2. Iniciada a fase competitiva, observado o modo de disputa adotado no Edital, os licitantes poderdo encaminhar lances publicos e
sucessivos exclusivamente por meio do Portal de Compras MG.
6.3. O licitante serd imediatamente informado do recebimento do seu lance e do valor consignado no registro.
6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.4.1. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior em relagdo ao ultimo lance por ele ofertado, observado o

intervalo minimo de diferenga de valores.

6.4.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao que cobrir a melhor oferta, serd de R$ 100,00 (cem reais).
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6.5. Os lances serdo ordenados pelo sistema e divulgados em ordem crescente.

6.6. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragdo de 15 minutos.
6.7.1. Encerrado o prazo acima disposto, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o

periodo de até¢ 10 minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepgdo de lances sera automaticamente encerrada.

6.7.2. Apo0s a etapa prevista no item anterior, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou
de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% superiores ou inferiores
aquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste

prazo.
6.7.3. Na hipétese prevista no item anterior, o licitante podera optar por ndo ofertar nenhum lance no sistema, ou optar por
ofertar valor ou percentual melhor, conforme o critério de julgamento.

6.7.4. Na hipotese de haver duas ou menos propostas nas condi¢des de que trata o item 6.7.2, serdo convocados, na ordem de
classificag@o, os autores dos trés melhores lances subsequentes para oferecer um lance final e fechado nas mesmas circunstancias.

6.7.5. Encerrado o prazo estabelecido nos itens 6.7.2 ¢ 6.7.4, o sistema ordenara os lances conforme disposto no item 6.5.

6.7.6. Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo real do valor do melhor lance registrado, bem como

poderdo visualizar todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificagdo do licitante.

6.7.7. Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessdo piblica e permanecer
acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.7.8. Quando a desconex@o do sistema eletronico persistir por tempo superior a 10 minutos para a Academia de Bombeiros
Militar, a sessdo publica sera suspensa, apos a finalizagdo do envio dos lances, e reiniciada somente decorridas 24 horas apds a
comunicag¢do do fato aos participantes no sitio eletroénico utilizado para divulgagéo.

6.8. Do empate ficto

6.8.1. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagdo junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 47.437, de 2018.

6.8.2. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.8.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior sera convidada a enviar declaracdo que estd apta a usufruir do
empate ficto, e tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.8.2.1.1. Caso o licitante ndo envie a declarag@o, o Pregoeiro podera dar continuidade a sessdo publica.

6.8.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.8.2.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.9. Do empate real
6.9.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.
6.9.2. Na hipotese de ainda persistir o empate, havera sorteio pelo sistema eletronico entre as propostas empatadas.
6.9.3. As regras previstas neste subitem nao prejudicardo a aplicagdo do disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal n°® 123,
de 14 de dezembro de 2006.

7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
7.1. Encerrada a fase de lances, serd verificado o eventual descumprimento das condi¢des de participagdo do licitante melhor

classificado, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura compra, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

O e soa " | FORNECEDOR SOCIO
CONSULTA AOS CADASTROS ToREoA PESSOA  MAJORITARIO*-
cnpy | FISICA-CPF | CPF e/ou CNPJ

CADIN - Cadastro Informativo de Inadimpléncia em relagdo a Administragdo
Publica do Estado de Minas Gerais acessivel pelo site SIM SIM NAO
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;

CAFIMP — Cadastro de Fornecedores Impedidos acessivel pelo site
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor- SIM SIM NAO

web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul

Consulta da situagao eleitoral, acessivel pelo site https:/www.tse.jus.br/servicos-
eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy of consulta-por-nome

NAO SIM NAO



http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul
https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/titulo-e-local-de-votacao/copy_of_consulta-por-nome

Certiddo de Licitantes Inidoneos TCU, acessivel pelo site x

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3 TIPO:CPF SIM NAO
. ] NAO
Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e ao .
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantidos pela Controladoria-Geral (Consultas ja SIM NAO
da Unido (CGU), acessivel pelo site https:/certidoes.cgu.gov.br/ Integram a
certiddo
Consulta ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade consolidada do
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (CNJ), TCU) SIM SIM

acessivel pelo site https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?
validar=form.

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (Integra 4 certiddes: (1) Licitantes
Inidoneos, (2) CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, (3) CEIS - Cadastro Nacional de SIM NAO NAO
Empresas Inidoneas e Suspensas e (4) CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas . Acesso disponivel no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

Nota: *A consulta ao cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiga (CNJ) sera realizada em nome do fornecedor melhor classificado e, também, de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da
Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.1.1. Caso conste na consulta a existéncia de ocorréncias impeditivas indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas consultadas.

7.1.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.1.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificag@o.
7.1.1.3. Constatada a existéncia de sang@o, o fornecedor sera desclassificado, por falta de condiggo de participacdo.

7.2. Verificadas as condi¢des de participagdo, a Administragdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
considerando os valores unitarios e totais de referéncia de cada item do lote.

7.2.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera enviar a proposta ajustada ao ultimo lance ofertado ou, quando nao
ocorrerem lances, contendo o(s) preco(s) inicialmente ofertado(s), e, se necessario, documentos complementares, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

7.2.1.1. A prorrogagdo de que trata o item acima podera ocorrer nas seguintes situagoes:
7.2.1.1.1. por solicitagdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo Pregoeiro;
7.2.1.1.2. de oficio, a critério do Pregoeiro, quando constatado que o prazo estabelecido ndo ¢ suficiente para o envio

dos documentos exigidos no Edital para a verificagdo de conformidade de que trata o item 7.2.

7.2.1.2. O fornecedor devera realizar o upload da proposta comercial ajustada ao seu ultimo valor ofertado, conforme
modelo constante no Anexo II - Proposta Comercial.

7.2.1.2.1. Os arquivos referentes a proposta comercial deverdo ser assinados eletronicamente.

7.2.1.2.1.1.  Para assinatura eletronica, podera ser utilizado o Portal Gov.br. A realizagdo da assinatura digital
importara na aceitagdo de todos os termos e condigdes que regem o processo eletronico, conforme Decreto n°® 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletronica, tendo como
consequéncia a responsabilidade pelo uso indevido das agdes efetuadas e das informagdes prestadas, as quais serdo
passiveis de apuragdo civil, penal e administrativa.

7.2.1.2.1.2.  Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatdrio, deverdo ser
encaminhados, também, a procuragdo e copia da carteira de identidade do mandatario subscritor.

7.2.1.3. O fornecedor mineiro, ndo optante pelo Simples Nacional, devera informar na proposta comercial o prego resultante
da dedug@o do ICMS e o preco com ICMS.

7.2.1.3.1. O disposto no subitem anterior ndo se aplica aos contribuintes mineiros optantes pelo Simples Nacional,
devendo estes anexar a sua proposta comercial a ficha de inscri¢do estadual, na qual conste a op¢do pelo Simples Nacional,
podendo o responsavel pelo procedimento, na sua falta, consultar a opg¢do por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

7.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita
da area técnica especializada no objeto.

7.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.4.1. contiver vicios insanaveis;
7.4.2. descumprir as especificagdes técnicas pormenorizadas contidas neste Edital, no Anexo I - Termo de Referéncia e demais
anexos;
7.4.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo global e unitario definido para a contratagdo;
7.4.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo; e/ou
7.4.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital e/ou do Anexo I - Termo de Referéncia e demais

anexos, desde que insanaveis.

7.5. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragio, nos termos do art. 59, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021.



https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:111970551082228::::P3_TIPO:CPF
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
https://certidoes.cgu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form.
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/identidade/assinatura-eletronica
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/

7.6. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragio, sera exigida
garantia adicional, correspondente a diferenga entre o valor or¢ado pela Administrag@o e o valor da proposta, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, somente serd identificada apods diligéncia do Pregoeiro, que
comprove:

7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.6.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta.

7.7. Definido o resultado do julgamento, o Pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado,
exclusivamente por meio do Portal de Compras MG e de forma publica e transparente. O valor resultante da negociagdo devera ser registrado
no Portal de Compras MG.

7.7.1. Quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima
do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, a negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes
classificados, nos termos do item 7.6, respeitada a ordem de classificacdo, ou, em caso de propostas intermediarias empatadas, serdo
utilizados os critérios de desempate definidos neste Edital.

7.7.2. Concluida a negociagdo, o resultado sera registrado na ata da sess@o publica, que devera ser anexada aos autos do processo
de contratag@o.
7.8. Estando o preco compativel, o licitante deverd enviar a proposta ajustada ao ultimo valor ofertado na negociagdo, e, se
necessario, os documentos complementares, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do Pregoeiro no sistema.
7.9. As planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitdrios, do detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas —
BDI e dos Encargos Sociais — ES deverfo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados a proposta vencedora.
7.10. Erros ou falhas no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo. A proposta poderé ser ajustada
pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majorag¢ao do preco.
7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a substancia das propostas;
7.11. O prazo de validade da proposta é o disposto no Anexo I - Termo de Referéncia.
7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim

sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.13. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.14. O licitante podera ser convocado para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade de diligéncia
disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.14.1. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a pedido fundamentado do licitante, feitopelo chat, antes de
findo o prazo, ou, de oficio, quando constatado que este ndo ¢é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

7.14.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo, destacam-se os que contenham as caracteristicas do bem ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

7.15. Da apresentacio de prova de conceito:
7.15.1. Nao havera apresentagdo de prova de conceito no presente certame.
7.16. Encerrada a analise quanto ao julgamento e aceitabilidade da proposta, o responsavel pelo procedimento realizara a verificagdo
da habilitagao do licitante classificado em primeiro lugar.
DA HABILITACAO
8.1. A verificagdo dos documentos de habilitacdo sera realizada por meio de consulta ao Cagef, nos documentos por ele abrangidos.
8.2. O licitante devera manter atualizadas as comprovagdes constantes do Certificado de Registro Cadastral - CRC para que estejam

vigentes na data da abertura da sessdo publica.

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares aos ja apresentados para a habilitagdo, na forma estabelecida
no subitem 8.1, ou de documentos nio constantes do Cagef, o fornecedor melhor classificado serd convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema.

8.4. Os documentos de habilitacdo deverfio ser apresentados quando solicitados pelo Pregoeiro em formato digital no sistema
eletronico, por upload, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, observadas as hipdteses elencadas no item 7.2.1.1 deste
Edital.

8.4.1. A ndo regularizacdo dos documentos constates do CRC no prazo do subitem anterior implicara a inabilitagdo do licitante,
salvo se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes lograr €xito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s).

8.5. Ap0ds a apresentacao dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentag¢do de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para:
8.5.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
8.5.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.
8.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
8.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.


https://compras.mg.gov.br/
https://compras.mg.gov.br/

8.6.2. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢@o do recolhimento dessas contribuigdes.

8.7. Aos beneficiarios listados no item 4.4 sera concedido prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
administragdo, para regularizacdo da documentagdo fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgacdo da andlise dos documentos de
habilitagdo do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2°, do art. 6° do Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de
2018.

8.7.1. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo deste item implicara a inabilitagdo do licitante vencedor, sem prejuizo das
sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificag@o, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagio
fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para regularizagdo.

8.7.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficidrio regularizar sua documentagdo fiscal e/ou trabalhista, o
Pregoeiro devera suspender a sessdo de pregdo para o lote especifico e registrar no “chat”que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horario informados no site www.compras.mg.gov.brpara a retomada da sessdo de pregdo do lote em
referéncia.

8.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo dos licitantes cuja analise foi realizada pelo Pregoeiro,
depois de definido o resultado do seu julgamento.

8.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Pregoeiro poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substidncia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes atribuira validade e eficacia
para fins de habilitagdo, observado o disposto na Lein® 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

8.9.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas aos saneamentos
de que trata o item acima, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso prévio com, no minimo, 24 horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.10. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas por meio de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.10.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.11. Seré inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital e anexos.

8.12. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para a habilitagdo, o 6rgdo ou entidade examinard a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda as especificagdes do objeto e as condigdes de
habilitagdo.

8.13. Constatado o pleno atendimento as exigéncias deste instrumento convocatorio, o licitante sera habilitado.
DOS RECURSOS
9.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata ap6s o

término do julgamento das propostas e do ato de habilitacdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena de precluséo.

9.1.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Ginico, em campo proprio no sistema, no prazo de 3 dias uteis,
contados a partir da notificagdo acerca da conclusdo do juizo de admissibilidade relativo as manifestagdes de intengdo de recorrer,
realizado pelo Pregoeiro.

9.1.2. O juizo de admissibilidade referido no item 9.1.1 serd realizado apds a etapa de manifestagdo de intengdo de recorrer de
que trata o item 9.1, ao final da etapa de habilitacao.

9.1.3. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia desse direito.

9.14. A apresentacdo de documentos complementares, em caso de indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via

eletronica, devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazdes, se houver, sera efetuada mediante envio para o
e-mailabm.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa licitante ¢ do processo licitatorio (n°. do
processo e lote), observado o prazo previsto no item 9.1.

9.1.5. Os demais licitantes ficardo intimados para, se desejarem, apresentarem suas contrarrazdes, no prazo de 3 dias uteis,
contados da data final do prazo do recorrente, pelas mesmas formas de apresentagdo do recurso.

9.1.6. Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.1.7. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos que ndo podem ser aproveitados.

9.1.8. Na auséncia de registro de manifestacéo de intengdo de recorrer pelos licitantes, fica a autoridade superior autorizada a

adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
DA REVOGACAO E DA ANULACAO

10.1. A autoridade superior podera revogar o procedimento licitatorio pelos critérios e na forma de que trata o Decreto Estadual n®
48.723, de 2023, por motivo de conveniéncia e oportunidade, e devera anular por ilegalidade insanavel, de oficio ou por provocagdo de
terceiros, assegurada a prévia manifestacdo dos interessados.

10.2. Nos casos de anulacdo e revogacdo, devera ser assegurada a prévia manifestacdo dos interessados (art. 71, § 3°, Lei Federal n°
14.133, de 2021).

10.3. O motivo determinante para a revogacdo do processo licitatorio devera ser resultante de fato superveniente devidamente
comprovado.

10.4. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicard expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito os

subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuragio de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

10.5. Cabera recurso no prazo de 3 dias uteis contados a partir da data da anulagdo ou revogacgdo da licitagdo, observado, no que
couber, o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.6. Na hipotese da ilegalidade de que trata oitem 10.1ser constatada durante a execug@o contratual, aplica-se o disposto no art.
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13.

147 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessdo devera ser reaberta, nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da
sessdo publica precedente ou que anule a propria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

11.1.2. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), quadro de avisos e também por e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatdrio.

11.1.3. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado
a autoridade superior, que podera:

12.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

12.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

12.1.3. proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade

insanavel,

12.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.
12.2. Ao homologar o procedimento, as informagdes serdo enviadas ao PNCP automaticamente, e ficardo disponiveis para consulta no
Portal de Compras MG.

12.2.1. A ata ficara disponivel no Portal de Compras MG, bem como serd apensada aos autos do processo de contratagdo.

DA CONTRATACAO

13.1. Apbs a homologagdo, caso se conclua pela contratagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da comunicag@o, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes dispostas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e outras penalidades
aplicaveis.

13.1.1. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu
transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracdo.

13.1.2. Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente
decorrentes deste Edital, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

13.1.3. O adjudicatario devera comprovar a manutengdo das condigdes de habilitagdo para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato ou do instrumento
equivalente.

13.1.4. Seré facultado a Administragdo, quando o convocado ndo apresentar situagdo regular no momento de assinar o contrato,

ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato ou retirada do instrumento equivalente, nas
condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

13.1.5. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 13.1.4, a Administragdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do Edital, podera:

13.1.5.1. convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

13.1.5.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociag¢do de melhor condicéo.

13.1.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou da entidade promotora da licitagdo.

13.1.7. A regra do item 13.1.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do item 13.1.5.1.
13.1.8. O aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento
de que:
13.1.8.1. O instrumento equivalente esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali estabelecida as
disposi¢des da Lei Federal n° 14.133, de 2021;
13.1.8.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital e seus anexos;
13.1.9. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021, e concordam com os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma lei.
13.1.10. O prazo de vigéncia da contratacdo encontra-se previsto no Anexo I - Termo de Referéncia.
13.1.11. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Edital sem convocag@o para a contratagdo, ficarfo os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
13.1.12. O instrumento de contratagdo, e demais atos firmados com a Administracdo, serdo assinados de maneira eletronica, por
intermédio do Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
13.1.12.1. Para a assinatura eletronica, caso ainda ndo possua cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) devera(do) acessar o
Sistema Eletronico de Informagdes do Governo do Estado de Minas Gerais - SEIUMG, por meio do

link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se vocé ainda nao esta cadastrado".

13.1.12.2. Duavidas com relagdo ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail
abm.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br.
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13.1.12.3. A realizag@o do cadastro como UsuarioExterno no SEI/MG importara na aceitagdo de todos os termos e condigdes
que regem o processo eletronico, conforme Decreto Estadual n® 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicaveis,
admitindo como valida a assinatura eletrénica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das a¢des efetuadas e das informagdes prestadas, as quais serdo passiveis de apuragdo civil,
penal e administrativa.

14. DA SUBCONTRATACAO
14.1. E vedado 8 CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento ora ajustado.
15. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO,
15.1. Seré exigida garantia de execugdo contratual, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme estabelecido no Termo de Referéncia.
16. DO PAGAMENTO
16.1. As condigdes de pagamento estio estabelecidas no Anexo I - Termo de Referéncia.
17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. As sang¢des administrativas incidentes estdo estabelecidas no Anexo I - Termo de Referéncia.
18. DISPOSICOES GERAIS
18.1. Este Edital devera ser lido e interpretado na integra, e apds encaminhamento da proposta ndo serdo aceitas alegagdes de
desconhecimento.
18.2. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras MG e no Portal Nacional de Contratagdes Piblicas — PNCP.
18.3. Os horarios estabelecidos na divulgacdo deste procedimento e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia-DF,

inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentagao relativa ao procedimento.

18.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os
dias tteis. SO se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administracao.

18.5. Havendo a necessidade de realizagdo de ato de qualquer natureza pelos licitantes, cujo prazo ndo conste deste Edital, devera ser
atendido o prazo indicado pelo Pregoeiro na respectiva notificagao.

18.6. E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, promover diligéncia destinada a esclarecer
ou complementar a instrugdo do processo e a afericdo do ofertado, bem como solicitar a elaboragdo de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisdes.

18.7. O objeto desta licitagdo devera ser executado em conformidade com o Anexo I - Termo de Referéncia, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios decorrentes da execugdo do objeto da
contratagao.

18.8. As normas disciplinadoras deste Edital serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde
que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da compra.

18.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas € a Administragdo ndo serd, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug@o ou do resultado deste certame.

18.10. Nio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a
sessdo sera transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario.

18.11. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes desta licitagdo, valendo esta clausula como rentncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

18.12. Os interessados poderdo examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital de Licitagdo e seus anexos no
site www.compras.mg.gov.br.
18.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO DE EDITAL I - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO DE EDITAL II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA CONTRATAGCAO DE SERVICOS
ANEXO DE EDITAL III - MINUTA DE CONTRATO

LUIZ HENRIQUE MOREIRA FAGUNDES, CAPITAO BM
ORDENADOR DE DESPESAS SUPLENTE DA ABM

Documento assinado eletronicamente por Luiz Henrique Moreira Fagundes, Capitao BM, em 15/10/2026, as 11:54, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de 26 de julho de 2017 .

—
-ail

eletronica

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http:/sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
P& acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 151313714 e o cédigo CRC 62C9ESDS.

Referéncia: Processo n° 1400.01.0003221/2025-17 SEIn® 151313714
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

CBMMG/ABM/COMPRAS/DESPESA - Processos de Compras e Despesas -

ABM

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DE PRESTACAO DE SERVICOS

, NUMERO DA
DATA ORGAO/ENTIDADE SOLICITANTE UNIDADE DE
COMPRA
22/09/2026 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR 1401460
SUPERINTENDENCIA OU
RESPONSAVEL PELA SOLICITACAO DIRETORIA OU UNIDADE
ADMINISTRATIVA
Nome: 1° Ten BM Thiago Lessa Couto e
E-mail: abm.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br Licitagao da ABM

SUMARIO

1 - OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
2 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4 - MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6 - PROCEDIMENTO DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO
7 - MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9 - HABILTACAO

10 - OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

11 - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
13 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
E PANICO PREVISTAS NO PSCIP DA ABM , nos termos da tabela abaixo e conforme as condi¢des

e exigéncias estabelecidas neste documento.




CODIGO 5 VALOR VALOR
ITEM | CATMAS DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL

REPARO,
1 00001015 RESTAURACAOE 1,00 1 RS RS
RECUPERACAO UNIDADE 694.623,69 | 694.623,69
DE BENS IMOVEIS
1.2. Caracterizagao do Objeto:
1.2.1. O objeto desta contratacdo € caracterizado como comum, pois apresenta padrdes

de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de
mercado, conforme declaragdo de servigo comum de engenharia (131466362).

1.2.2. Para a execugdo dos servigos, devem ser observado especificacdes constantes no
processo, quais sejam: ANEXO I — Memorial Descritivo de Execu¢do do PSCIP — ABM
Rodada A (146796046), Anexo Il — Or¢amento Sintético/Planilha Or¢amentaria; (146795031),
Anexo III — Composi¢ao do BDI (146795929), Anexo IV— Cronograma Fisico-Financeiro —
Execugao do PSCIP — ABM Complexo Pampulha REV02 (150048674).

1.3. Lotes Exclusivos para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

1.3.1. A participagdo na presente licitacdo ¢ aberta a todos (sem exclusividade ou
reserva de lotes para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparados aos beneficios
do Decreto n® 47.437, de 2018 e Lei Complementar n° 123, de 2006).

1.3.1.1. Considerando as caracteristicas técnicas e operacionais do objeto, a
necessidade de execucgdo integrada das intervengdes previstas no PSCIP, bem como a
indivisibilidade técnica da solucdo, ndo se mostra tecnicamente vidvel o parcelamento
do objeto em lotes destinados exclusivamente a Microempresas ¢ Empresas de Pequeno
Porte, sem prejuizo da observancia dos demais beneficios legalmente aplicaveis as
ME/EPP, quando cabiveis.

1.3.1.2. As orientagoes contidas nos anexos a este Termo de Referéncia devem ser
rigorosamente observadas e cumpridas. O descumprimento injustificado ensejard na
abertura de Processo Administrativo Punitivo para apuracdo da responsabilidade e
eventual puni¢do por descumprimento.

1.4. Da Contratacao:

1.4.1. O prazo de execugdo do objeto serd aquele estabelecido no cronograma fisico-
financeiro integrante deste Termo de Referéncia, enquanto o prazo de vigéncia contratual sera
de 12 (doze) meses, observado o disposto no art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021 quanto a
prorrogagdo automatica da vigéncia nos contratos que prevejam conclusdo de escopo
predefinido.

1.4.1.1. O prazo de vigéncia da contratagdo podera ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto.

1.4.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao
a vigéncia da contratagao.

1.5. Descricido da Solucao:

1.5.1. A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execucdo das
adequacdes e adaptacoes previstas no PSCIP da ABM — Rodada A, incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e¢ demais insumos necessarios, conforme projetos,
memorial descritivo e planilha or¢amentéria.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
2.1. A contratacdo visa executar as adequagdes e adaptacdes necessarias a implementagcdo do
PSCIP da ABM.

2.2. A Declaragao de Servicos Comuns de Engenharia caracteriza o objeto como servigo comum




de engenharia e registra que os padrdes de desempenho e qualidade sdo objetivamente definiveis.

Integram a fundamentag@o o Memorial Descritivo 014-BHTZ-C005 — Execucao de PSCIP
da ABM Rodada A — Rev.02, projetos e orgamento.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.1.1.

3.2.1.

Da Participa¢ao de Consorcios:
Seréd permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio.
Da Participa¢ao de Cooperativa:

Sera permitida a participagdao de sociedades cooperativas, nos termos do art. 16

da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

3.3.1.

3.4.1.

3.4.2.

3.5.1.

3.6.1.

3.7.1.

Da Subcontratacio:

Nao sera admitida a subcontratagdo parcial ou total do objeto contratual.
Da Sustentabilidade:

Devem ser observados os seguintes critérios e praticas de sustentabilidade:

34.1.1. utilizagdo, sempre que possivel, de materiais que atendam a normas
técnicas de qualidade e durabilidade, priorizando produtos com menor impacto ambiental,
reciclaveis ou com possibilidade de reaproveitamento, conforme a Politica Nacional de
Residuos Soélidos (Lei n° 12.305/2010);

34.1.2. adogdo de praticas que promovam o uso racional de recursos naturais,
especialmente agua e energia elétrica, durante a execugdo dos servigos;

34.1.3. correta destinacdo dos residuos gerados durante a execugdo da obra,
inclusive entulhos, sobras de materiais ¢ residuos de construgdo civil, em conformidade
com a legislagdo ambiental vigente e normas municipais aplicaveis;

34.14. prevencao de desperdicios de materiais, mediante planejamento adequado
da execucao dos servicos e controle de insumos;

3.4.1.5. utilizagdo de equipamentos e ferramentas em boas condi¢cdes de uso,
visando eficiéncia energética e redugdo de emissdo de poluentes;

3.4.1.6. observincia de normas de saiude e seguranga do trabalho, garantindo
condi¢des adequadas aos trabalhadores envolvidos na execugdo dos servigos, em
consonancia com a dimensao social da sustentabilidade.

A comprovagado do atendimento aos critérios acima dar-se-4 por meio de:
3.4.2.1. apresentacao de notas fiscais dos materiais utilizados, quando solicitado;
34.22. comprovagdo da destinacdo adequada de residuos, mediante recibos,

manifestos ou documentos equivalentes emitidos por empresa licenciada, quando
solicitado;

3423, fiscalizacdo in loco pela Administracao;
34.24. demais documentos que venham a ser exigidos no decorrer da execugdo
contratual.

Da Indicacido de Marcas ou Modelos:

Nao serao exigidas marcas ou modelos especificos para a contratagao.
Da Vedacao de Utilizacdo de Marca ou Modelo:

Nao havera vedagao de marca/modelo na presente contratagao.
Da Exigéncia de Carta de Solidariedade:

Nao sera exigida a apresentagdo de carta de solidariedade na presente

contratacao.



3.8.

3.9.

3.10.

Da Garantia da Contratacio:

3.8.1. Sera exigida a garantia de execu¢do da contratagdo, nos moldes do art. 96 e
seguintes da Lei Federal n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% do valor total inicial do
contrato, conforme regras estabelecidas na minuta contratual.

3.8.1.1. O adjudicatario poderé ofertar garantia de execu¢do em momento anterior
ou posterior a assinatura do contrato, a depender da modalidade eleita.

3.8.1.2. A garantia posterior a assinatura do contrato, devera ser prestada em até 10
(dez) dias corridos.

3.8.1.3. A garantia se fundamenta no elevado valor do objeto bem como os riscos
avaliados na "Analise de Riscos".

3.8.1.4. A garantia contratual deve ter valor por toda a dura¢do do contrato, ainda
que finalizado o servigo.

Condicoes e especificacoes da garantia do servico

3.9.1. Sera aplicada ao servico a garantia legal cabivel, nos termos da legislagdo
aplicavel, sem prejuizo da garantia contratual estabelecida no subitem seguinte.

3.9.2. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera
de 60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

3.9.3. As garantias legal e contratual ndo se sobrepdem, devendo os seus prazos serem
somados.
3.9.4. A garantia sera prestada com vistas a manter a qualidade do servigo prestado,

sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

3.9.5. Uma vez notificado, o Contratado realizard a reparacdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contados a partir da data de
recebimento da notificagao.

3.9.6. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderd ser
prorrogado uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do
Contratado, aceita pelo Contratante.

3.9.7. Decorrido o prazo para reparo da prestagdo do servico sem o atendimento da
solicitagdo do Contratante ou a apresentacdo de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante
autorizado a contratar fornecedor diverso para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo de
componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia do servigo prestado.

3.9.8. O custo referente ao reparo na prestacao do servigo durante o periodo da garantia
serd de responsabilidade do Contratado.

3.9.9. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplica¢do de penalidades em caso
de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

Da Vistoria:

3.10.1. A vistoria prévia do local de execucdo dos servigos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao fornecedor interessado o direito de sua realizacao.

3.10.2. A vistoria pode ser substituida por declaragdo formal do fornecedor, assinada
pelo seu responsavel técnico, de que tem pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades da contratagdo.

3.10.3. A ndo realizacdo da vistoria prévia pelo fornecedor interessado ou a ndo
apresentacdo de declaracdo formal constante no subitem anterior, acarretard a sua inabilitagcdo
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no procedimento de contratacdo.

3.10.4. O fornecedor que desejar realizar visita devera agendar dia e horario especifico,
até¢ 2 (dois) dias antes da abertura do procedimento de contratacdo, sendo vedada a visita de
mais de um fornecedor no mesmo momento.

3.10.5. A vistoria serd realizada nas seguintes condigdes: Agendada através do e-mail:
abm.almoxarifado@bombeiros.mg.gov.br ou abm.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br.

3.10.6. A vistoria serd acompanhada por pelo menos um servidor, designados no
momento da vistoria.

3.10.7. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condigdes locais
ou de projetos porventura disponibilizados, se for o caso, ndo serdo consideradas para
reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execug¢ao.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Prazo e Condicoes da Prestacao do Servico:
4.1.1. A execugao do objeto seguird a seguinte dinamica:

4.1.1.1. Inicio da execucdo do objeto: primeiro dia Util subsequente a reunido de
alinhamento. A reunido de alinhamento sera agendada no primeiro dia util subsequente a
assinatura do contrato.

4.1.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: Os servigos poderao
ser prestados de segunda a sexta-feira nos horarios de 8h30min as 17h00min. O fiscal do
contrato podera autorizar horarios e rotinas excepcionais.

4.1.1.3. A execugdo devera observar o cronograma fisico-financeiro integrante
deste Termo de Referéncia, que estabelecerd os prazos e marcos maximos para execugao
das etapas. A contratada devera apresentar cronograma detalhado de execucdo,
compativel com o cronograma estabelecido pela Administracdo, o qual devera ser
submetido a aprovacao da fiscalizagao.

4.1.14. A data de inicio da execucao do servigo, nos ditames do item 4.1.1.2,
sera considerada como marco inicial do cronograma fisico-financeiro.

4.1.1.5. A contratada devera apresentar ao fiscal de contrato o cronograma
detalhado do servigo a ser executado. O cronograma apresentado devera respeitar o
cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada no pregao e aprovado
pelo contratante.

4.1.1.5.1. O ndo cumprimento do cronograma estipulado em edital serd
considerado, salvo casos devidamente justificados, descumprimento contratual.

Do local e horario da prestacao do servico:

42.1. Os servicos deverdo ser prestados no seguinte endereco: Av. Santa Rosa, 10, Sdo
Luiz - Belo Horizonte/MG - Academia de Bombeiros Militar. Horarios conforme item 4.1.1.2.

Dos Materiais a serem disponibilizados:

4.3.1. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, utensilios e demais insumos necessarios a perfeita execu¢do do objeto, conforme
especificagdes constantes do Memorial Descritivo e da Planilha Orgamentaria.

Regime de Execucio:

4.4.1. O regime de execucdo do contrato serd de empreitada por preco global,
considerando que os servigos, quantitativos, especificagdes, locais de intervencao e respectivos
custos encontram-se previamente definidos no Memorial Descritivo € na Planilha Orgamentaria
que integram este Termo de Referéncia.

4.4.1.1. A execugdo e o pagamento dos servigos observardao o cronograma fisico-
financeiro aprovado pela Administracdo, condicionados a efetiva execucdo e aceitagdo



5.1.

das respectivas etapas e servigos.

4.4.1.2. Eventuais alteracdes contratuais observardo as hipoteses e condigdes
estabelecidas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.4.2. Para execugdo do objeto, a empresa contratada devera observar os seguintes
critérios ambientais:

4.4.2.1. disposi¢cdo final ambientalmente adequada dos residuos so6lidos gerados
pelos servigos contratados;

4.42.2. mitigacdo por condicionantes e compensagao ambiental;

4.423. utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;

4.424. plano de mitigagcdo de impactos para a vizinhanga;
4.4.2.5. protecao do patrimonio historico, cultural, arqueologico e imaterial;
4.4.2.6. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Do Recebimento:

5.1.1. Os servigos prestados serdo recebidos provisoriamente pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

5.1.1.1. Salvo disposicdo em contrario no contrato, em ato normativo ou neste
Termo de Referéncia, os ensaios, os testes € as demais provas para afericdo da boa
execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta
do Contratado.

5.1.2. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato ird apurar o resultado das
avaliagdes da execucdao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

5.1.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar
a ultima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

5.14. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Gltima e/ou tinica medi¢do de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

5.1.5. Os servicos prestados serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo(s) detalhado(s) que comprove(m) o
atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir
do recebimento provisorio.

5.1.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo
do atendimento das exigéncias contratuais.

5.1.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

5.1.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133, de
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2021, notificando o Contratado para emissdo de nota fiscal no que diz respeito a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

5.1.9. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administragdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

5.1.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
Contratado pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execu¢do do contrato.

Da Avaliacao da Execucido do Objeto:

5.2.1. A execucdo do objeto serd avaliada pela fiscalizagdo do contrato, mediante
verificacdo da conformidade dos servigos efetivamente executados com as especificagodes,
quantitativos, padrdes de qualidade e demais condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia,
no Memorial Descritivo e na Planilha Or¢camentaria.

52.2. Serdo considerados, para fins de avaliacdo, o cumprimento das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro, a qualidade dos servi¢os executados, a utilizagdo adequada
dos materiais e técnicas especificadas e o atendimento as normas técnicas e de segurancga
aplicaveis.

5.2.3. A constatacdo de servigos executados em desconformidade podera ensejar a
determinagdo de correcdo ou refazimento pela CONTRATADA, sem prejuizo das demais
medidas administrativas e contratuais cabiveis.

5.2.4. A avaliagao satisfatoria da execucao constituira condi¢ao para o recebimento dos
servigos e para o pagamento das respectivas medigdes.

Da Liquidacao:
5.3.1. A Liquidagao sera efetuada no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da
data da entrega definitiva do servigo e respectivo aceite do Contratante.

5.3.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

5.3.2.1. O vencimento;
53.2.2. A data da emissao;
5.3.2.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;
5.3.24. O periodo respectivo de execugao do objeto;
5.3.25. O valor a pagar; e
5.3.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
5.3.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga

equivalente, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que
o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da
regularizacao da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

53.4. A nota fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhado
da comprovacao da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

Do Pagamento:

54.1. O pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado de Administragdao
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancaria emitida por processamento eletronico, a
crédito do beneficiario em um dos bancos que o Contratado indicar, no prazo de até 10 (dez)
dias corridos, contados a partir da data final da liquidacdo a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.
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54.1.1. A Administracdo deve observar a ordem cronoldgica nos pagamentos,
conforme disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

54.2. No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administracdo, os
valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizag¢do, de acordo com a varia¢dao do INCC.

54.2.1. Conforme § 3° do Art. 92 da Lei Federal 14.133/21 e Art. 4° da Resolugao
Conjunta SEPLAG/SEF n°® 8898, de 14/06/2013, ¢ possivel estipular indice especifico
conforme a natureza do objeto. Sabe-se que o INCC (indice Nacional de Construgio
Civil) ¢ um indice desenvolvido para monitorar a evolucdo dos precos de materiais,
servigos € mao-de-obra destinados a constru¢ao de residéncias no Brasil. Com base no
disposto acima, foi escolhido este indice como parametro de reajustes desse contrato.

5.4.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagao
aplicavel neste documento durante toda a contratagao.

5.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha
de custo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

54.5. O Contratado deve garantir a manutencao dos requisitos de habilitagdo previstos
neste documento durante toda a contratacao.

54.5.1. Eventuais situacdes de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA nao impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado.
Tal hipotese ensejard, entretanto, a adocdo das providéncias tendentes ao sancionamento
do contratado e rescisao contratual.

5.4.6. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

54.7. Serd indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.4.7.1. Nao produzir os resultados acordados;

5.4.7.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

5.4.73. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo
do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

PROCEDIMENTO DE TRANSICAO E FINALIZACAO DO CONTRATO

Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

7.1.

MODELO DE GESTAO DA CONTRATACAO
Regras Gerais:

7.1.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial, conforme art. 115 da referida Lei, e
artigos 15 e 16 do Decreto n® 48.587, de 17 de margo de 2023.

7.1.2. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

7.1.3. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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7.1.4. Apds a assinatura do contrato ou retirada/aceitabilidade de instrumento
equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucao do
objeto, do plano complementar de execug¢do do Contratado, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

7.1.5. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou pelos
respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e art. 14 do
Decreto n° 48.587, de 2023.

7.1.6. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao
ser observadas as disposi¢des dos art. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, a fim de
apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangoes.

Da Fiscaliza¢ao do Contrato:

7.2.1. O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do contrato
com informagdes pertinentes as suas competéncias, nos termos do inciso I do art. 16 do Decreto
n°® 48.587, de 2023.

7.2.2. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execu¢ao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados, de acordo com o § 1°, art. 117 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, e nos
termos do inciso II do art. 16 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.2.3. O fiscal do contrato emitira notificacdes para a correcdo de rotinas ou de
qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a corre¢ao, nos
termos do inciso III do art. 16 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.2.4. O fiscal do contrato informard a seus superiores e ao gestor do contrato, em
tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021, e inciso IV do art. 16 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.2.5. O fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato quaisquer
ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas estabelecidas, nos termos
do inciso V, do art. 16 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.2.6. O fiscal do contrato fiscalizard a execucao do contrato para que sejam cumpridas
as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o
ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao gestor de contrato, nos termos do
inciso VI, do art. 16 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.2.7. O fiscal do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual, nos termos do inciso VII, do art. 16 do Decreto n° 48.587, de 2023.

7.2.8. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato,
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias contratuais, nos termos
do inciso VIII, do art. 16 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.2.9. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na
execucdo do objeto, ai incluidas imperfei¢des de natureza técnica ou aquelas provenientes de
vicio redibitorio, como tal definido pela lei civil.

Da Gestao do Contrato:

7.3.1. O gestor do contrato orientara os fiscais de contrato no desempenho de suas
atribui¢des, nos termos do inciso I, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de 2023.
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7.3.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato ou terceiros contratados, das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato ¢ as
medidas adotadas, e informard a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia, nos termos do inciso II, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.3.3. O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢do das condi¢des de habilitagao do
Contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacio e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais, nos termos do inciso III, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de 2023.

7.3.4. O gestor do contrato coordenard a autuagdo da rotina de acompanhamento e de
fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento devera conter todos os registros
formais da execug¢do, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes
e das prorrogagdes contratuais, nos termos do inciso IV, do art. 15 do Decreto n® 48.587, de
2023.

7.3.5. O gestor do contrato coordenard os atos preparatorios relativos a instrugcao
processual e ao envio da documentacdo pertinente ao setor de contratos para formalizacdo da
celebracao de aditivos, prorrogagdes, reajustes ou rescisoes contratuais, nos termos do inciso V,
do art. 15 do Decreto n°® 48.587, de 2023.

7.3.6. O gestor do contrato realizara o recebimento definitivo do objeto do contrato,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, nos termos
do inciso VI, do art. 15 do Decreto n° 48.587, de 2023.

7.3.7. O gestor do contrato elaborard o relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo, de que trata a alinea "d" do
inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, nos termos do inciso VII, do art.
15 do Decreto n° 48.587, de 2023.

7.3.8. O gestor do contrato tomara as providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
competente para tal, conforme o caso, nos termos do inciso VIII, do art. 15 do Decreto n°
48.587, de 2023.

Do Preposto:

7.4.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao
do objeto contratado.

7.4.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto
durante todo o periodo de execucao.

7.4.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manuten¢do do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designard outro para o
exercicio da atividade.

7.4.4. Ser4 necessaria a manuten¢do de preposto da empresa no local da execucdo do
servico durante todo o periodo de execugdo do contrato tendo em vista a necessidade da tomada
de decisdes em tempo habil bem como o controle do pessoal envolvido na prestacao do servico.
A ndo presenga de preposto no local do servigo dificulta a tomada de decisao frente a problemas
que podem ser encontrados ao longo da execucdo do servigo. A presenca de um preposto no
local da execugdo possibilita o melhor controle da qualidade do trabalho prestado pelo pessoal
envolvido na execucao do servigo.

Equipe técnica

7.5.1. A CONTRATADA disponibilizard equipe técnica para a execug¢do do servigo
compativel com o objeto licitado € com cronograma de execucao dos servigos em anexo.

7.5.1.1. O engenheiro responsavel pelo servigo deverd, obrigatoriamente, manter



presenga minima de 02 (duas) horas diarias de trabalho no local de execugdo do servigo.

7.5.1.2. Podera ser exigida a presenca de um técnico de Seguranca do Trabalho no
local de realizagdo do servico, observando-se o disposto na Norma Regulamentadora NR
04 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

7.5.2. A CONTRATADA devera apresentar como requisito para a emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigos, informagdes dos componentes da equipe que prestard o servico,
explicitando as fung¢des e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisoes,
formas de contatos com esses profissionais (telefone, email e/ou outros), vinculando essa equipe
de campo a estrutura hierarquica da empresa.

7.5.3. O ABM, a qualquer tempo, podera requerer, por meio de correspondéncia
fundamentada, a substitui¢do de membros da equipe que realizard o servigo que, a seu juizo,
nao esteja correspondendo aos principios de eficiéncia e de qualidade exigidos para a execucao
dos servigos.

7.5.4. O gerenciamento das atividades no local de realizacdo do servigo sera balizado
pelas seguintes atividades:
7.54.1. Reunides integradas no local de realizagao do servigo.
7.5.4.1.1. Ap6és a emissio da Ordem de Inicio dos Servigos, a

FISCALIZACAO promovera reunido para definicdo das diretrizes com a
CONTRATADA, que receberd informacdes gerais sobre o escopo dos trabalhos e
esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados na execucao
dos servigos. As reunides serdo realizadas periodicamente no local de execucao do
servico em data pré- fixada, e sempre que a FISCALIZACAO julgar necessario,
devendo ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, no modelo padrao
apresentada pelo CBMMG.

7.5.4.2. A CONTRATADA devera fazer um planejamento eficaz para o servigo,
visando a evitar desperdicios de recursos e desvios de metas, ou, pelo menos, minimizar
diversas situagdes de risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos
previstos para o empreendimento, atendendo aos padrdes de qualidade e de desempenho
desejados. Para tanto, as reunides no local de execucao do servigo obedecerdo ao seguinte
roteiro:

a) Planejamento periodico do servigo.

1. Analise e constatacdo do andamento da execu¢ao dos servicos;

2. Anadlise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas e os
motivos desse impedimento, com o relato das providéncias que estdo sendo
tomadas para a superagdo dos eventuais problemas;

Andlise do faturamento, comparando as medi¢des previstas e as realizadas;

4. Analise do planejamento semanal de atividades. Critério de medicao: essas
atividades ndo serdo medidas por constituirem-se em elementos essenciais
ao gerenciamento do contrato.

b) Alteracdes nos projetos executivos

1. No caso de pequenas alteragdes, registrar os acertos no “diario de obras”;

2. No caso de grandes alteragdes, verificar o prazo para entrega da nova
solucao, registrar os acertos em “Didrio de Obras”, e verificar se ha outras
frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos servigos
que estdo sendo modificados, sempre com a participagdo e anuéncia da
FISCALIZACAO, da equipe de apoio da Secdo de Engenharia e Arquitetura
— SDAL/3 do CBMMG, solicitando, quando necessario, a presenca dos
autores dos projetos no local de realizacdo do servigo.



8.1.

c¢) Interferéncias com concessionarias:

1. Verificar o tipo e as providéncias a serem tomadas para a superacao dos
eventuais problemas;

2. Verificar se as solicitagcdes as concessionarias foram formalizadas e se os
prazos acordados foram cumpridos;

3. Verificar se as alteragdes de projetos passaram por novos processos de
aprovacgao;

4. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as redes
das concessiondrias, devendo estar de posse de todos os cadastros dos
locais, objeto do contrato.

d) Interferéncias Climaticas:

1. Analisar as interferéncias das chuvas e intempéries no desenvolvimento das
atividades, registrando no “Didrio de Obras” os problemas por elas
causados.

e) Seguranca do Trabalho:

1. Verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras
da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, € tomar as devidas
providéncias para a corre¢do das ndo conformidades e irregularidades
apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranga do Trabalho
e/ou da FISCALIZACAO do ABM.

f) Sinalizagdo do local de realizacdo do servigo:

1. Verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras n® 18 (item 18.27)
e n°® 26, da Portaria n°® 3.214/78 do Ministério do Trabalho, das normas de
transito e das prescricoes do Caderno de Encargos da SEINFRA/SETOP,
priorizando a seguranca de pedestres e as areas de manobras de veiculos e
maquinas.

g) Controle Tecnologico:

1. Verificar os relatorios emitidos pelos laboratdrios, referentes aos materiais e
servicos, que devem ser controlados por normas e orientagdes do CSM com
anuéncia da SDAL3, e em conformidade com as normas da ABNT

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio de licitagdo, na modalidade pregdo, sob a

forma eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo menor prego, considerando tratar-se de
servigo comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea ‘a’, e art. 29, paragrafo unico,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2.

8.1.1. O fornecedor somente poderd oferecer lance de valor inferior em relacdo ao
ultimo lance por ele ofertado, observado o intervalo minimo de diferenca de valores entre os
lances.

8.1.2. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao que cobrir a melhor oferta ¢ de 100,00
(cem reais).

Dos critérios de aceitabilidade da proposta:

8.2.1. A proposta tera validade de 90 (noventa) dias corridos contados da data de
aceitagao.



8.3.

9.1.

8.3.1.

Da Prova de Conceito:

Nao sera exigida a apresenta¢ao de prova de conceito nesta contratagao.

HABILITACAO

9.1.1.

9.1.2.
ou da

9.1.3.
outro

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao Juridica:

9.1.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,
por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

9.1.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.1.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.1.1.4. Sociedade empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI:
inscri¢dao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.1.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

9.1.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

9.1.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

9.1.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

9.1.1.9. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Programa Nacional de
Fortalecimento a Agricultura Familiar - PRONAF-DAP, nos termos do art. 16 do Decreto
n°®46.712, de 29 de janeiro de 2015;

9.1.1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que
comprove a qualificacio como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrug¢do
Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
consolidagdo respectiva.

Termo de Compromisso de Constituicdo de Consdrcio, publico ou particular, ou
documento indicativo dos propositos de associagdo entre os proponentes, em se tratando

de consorcio instituido para o fim especifico de participar do certame.

Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

9.14.1. Inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ).

9.1.4.2. Inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual.

9.1.4.3. Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

I- A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional
serd efetuada mediante apresentacdo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional —
PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas
administrados, bem como das contribui¢des previdencidrias e de terceiros.

I - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
referentes ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagao
de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

9.1.4.4. Certificado de Regularidade relativa a seguridade social e perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

9.14.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perantea Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos da
Lei Federal n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

9.1.4.6. Comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista devera ser efetuada mediante
a apresentacao das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeitos de
negativas.

Qualificacdo Econdomico-Financeira:

9.1.5.1. Certiddao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, emitida nos ultimos 06 (seis) meses.

Qualificacao técnico-operacional e técnico-profissional:

9.1.6.1. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta contratacdo.

I- A declaracdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condig¢des e
peculiaridades da contratagao.

9.1.6.2. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
em plena validade.

9.1.6.3. Comprovacao de capacidade técnico-operacional da empresa para execucdo de
servicos compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto da contratagdo, mediante
apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) ou acompanhado(s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT, quando exigivel.

9.1.6.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional do responsavel técnico,
mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente, que
demonstre a execugdo de servigos compativeis com as parcelas de maior relevancia técnica do
objeto.

Declaracao:

9.1.7.1. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei nos termos do art. 93 da

Lei Federal n° 8.213, de 1991 e em outras normas especificas, conforme previsto no inciso IV
do art. 63 da Lei Federal n°. 14.133, de 2021.

9.1.7.2. Caso o licitante ndo cumpra os requisitos exigidos em sede de declaragao, devera



apresentar justificativa e documentos comprobatorios dos fatos alegados, para fins de analise da
Administragao.

Habilitacao de Consércios:

9.1.8.1. No caso da participacao de empresas reunidas em consoércio, deverd acompanhar
os documentos de habilitagdo, a comprovacdo de compromisso publico ou particular do
consorcio, subscrito pelas empresas consorciadas, com apresentacdo da proporcao de
participagdo de cada uma das consorciadas e indicacdo da empresa lider, que devera representar
as consorciadas perante o Estado de Minas Gerais, observadas as normas do art. 15 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

9.1.8.2. Deverdao ser apresentados os documentos previstos no item referente a
Habilitacdo, por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva
participacao.

9.1.8.3. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes do
consorcio na fase de licitagdo ¢ durante a execug¢ao do contrato.

9.1.8.4. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constitui¢do e o registro
do consorcio, nos termos do compromisso referido no item 9.1.6.1.

9.1.8.5. Apenas os consorcios compostos exclusivamente por beneficiarios indicados no
caput do art. 3° do Decreto 47.437, de 2018 poderdo usufruir dos beneficios legais da Lei
Complementar Federal n°® 123, de 2006, desde que a soma do faturamento das empresas
consorciadas nao ultrapasse o limite previsto no inciso II, artigo 3°, da Lei Complementar
Federal n° 123, de 2006.

9.1.8.6. Nao ¢ permitido que uma empresa, consorciada simultaneamente em mais de um
consorcio ou de forma isolada, participe do mesmo procedimento de contratacio.

9.1.8.7. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou
entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consorcio possui,
no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores
para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para
fins de habilitacdo do consorcio no procedimento que originou o contrato.

Habilitacao de Cooperativas:

9.1.9.1. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte
documentacao complementar:

I- A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

II - A declaragdo de regularidade de situagcdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

11T - A comprovagdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados
necessarios a execucao contratual;

IV - O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

V- A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

VI - A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo
foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

VII- Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: i) ata de fundagao; ii) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
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10.

10.1.

10.2.

iil) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; iv)
editais de convocacdo das trés tltimas assembleias gerais extraordinarias; v) trés registros
de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; € vi) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da contratacdo.

OBRIGAC()ES ESPECIFICAS DAS PARTES
Do Contratante:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o presente Termo de Referéncia, o contrato ou documento que o substitua e seus
anexos.

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido, removido, reconstruido
ou substituido, no total ou em parte, as suas expensas.

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢@o do contrato, atestar nas notas fiscais/faturas
da efetiva prestagdo do servigo, objeto deste Termo de Referéncia.

10.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte os servicos prestados, quando em desacordo com as
especificagdes constantes na nota de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta
comercial do Contratado.

10.1.6. Comunicar o Contratado para emissao de nota fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia parcial sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

10.1.7. Solicitar o reparo, a correcdo, a remog¢ao ou a substituicdo do objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregoes.

10.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do servigo
prestado, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Termo de Referéncia.

10.1.9. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado durante a execucao do contrato ou documento que o substitua.

10.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes
relacionadas a execucdo, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

10.1.10.1. A Administragdo tera o prazo de até¢ 1 (um) més, contado da conclusdo da
instru¢do do requerimento, para decidir, admitida prorrogagdo motivada por igual
periodo, nos termos do art. 123 da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.1.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.

10.1.12. Aplicar ao Contratado as sangdes legais e regulamentares.

10.1.13. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributdrios, trabalhistas e
previdencidrios por meio dos documentos pertinentes.

10.1.14. Disponibilizar local adequado para a realizagao do servigo.

10.1.15. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo

Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

10.1.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

Do Contratado:



10.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste instrumento e
seus anexos, nas quantidades, prazos e condigdes pactuadas, assumindo exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto.

10.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor, Lei Federal n°® 8.078, de 1990.
10.2.3. Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas

contadas da ciéncia do fato, qualquer ocorréncia que possa impossibilitar ou comprometer o
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, apresentando a devida
justificativa e documentacdo comprobatoria, quando cabive

10.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, e inciso III,
art. 16 do Decreto n° 48.587, de 2023, e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados.

10.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucdo ou dos materiais nela empregados.

10.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo Contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos.

10.2.7. Arcar com os descontos nos pagamentos ou garantia, se for o caso, do valor
correspondente aos danos sofridos, devidamente comprovados.

10.2.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do

fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

10.2.9. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e
pagamento;
10.2.10. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos

prestados, dentro dos padrdes adequados de qualidade, seguranga, durabilidade e desempenho,
conforme previsto na legislacdo em vigor e na forma exigida neste Termo de Referéncia.

10.2.11. Manter, durante toda a execug¢do do objeto, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
contratacao.

10.2.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante e ndo onerard o objeto do
contrato.

10.2.13. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.

10.2.14. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

10.2.15. Promover a guarda, manuten¢ao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.16. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, conforme art.
116 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.



10.2.16.1. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando
solicitado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas, conforme paragrafo tnico, art. 116 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.2.17. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato.

10.2.18. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratag¢do, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no inciso II, alinea “d”, art. 124 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

10.2.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante.

10.2.20. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados,
ao perfeito cumprimento das clausulas deste documento, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

10.2.21. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal n°
13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso
por forca da execucdo do objeto contratado.

10.2.22. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.2.23. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

10.2.24. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o
Contratado ou o licitante que:

11.1.1. Der causa a inexecugdo parcial da contratagao;

11.1.2. Der causa a inexecucdo parcial da contratagdo que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. Der causa a inexecucao total da contratagao;

11.1.4. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

11.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

11.1.6. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. Ensejar o retardamento da execu¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

11.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a contratacdo e a execugao do contrato;

11.1.9. Fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao da contratacao;
11.1.10. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;



11.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

11.2.1. Adverténcia - quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, conforme disposto no § 2°,
art. 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar - quando praticadas as condutas descritas
nos subitens 11.1.2 a 11.1.7, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave,
conforme disposto no § 4°, art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

11.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar - quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos subitens 11.1.2 a 11.1.7, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, conforme disposto no § 5°, art. 156, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021).

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. Moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

11.2.4.1.1.  Serd considerada como parcela inadimplida aquela parte do
cronograma fisico financeiro que nao foi entregue no prazo estipulado.

11.2.4.1.2.  Serd considerado como marco inicial da contagem do tempo de
atraso, para fins do calculo da multa citada, o dia da notificagado da
CONTRATADA pelo fiscal do contrato sobre o inadimplemento daquela parcela;

11.2.4.1.3.  Sera considerado como marco do fim do tempo de atraso, para fins
do célculo da multa citada, o dia que a CONTRATADA informar formalmente ao
fiscal sobre o adimplemento da parcela e o fiscal confirmar tal adimplemento.

11.2.4.2. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto ndo executado;

11.2.4.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto apds ultrapassado o prazo de
30 dias de atraso, ou no caso de ndo entregado objeto, ou entrega com vicios ou defeitos
ocultos que o torne improprio ao uso a que ¢ destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda
fora das especificagdes contratadas.

11.2.44. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigagdes contratuais ou norma da
legislagdo pertinente.

11.2.45. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

11.3. As sangdes previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa, conforme disposto no § 7°, art. 156, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

11.4. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme § 8°, art. 156, da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

11.5. A aplicagdo das sangdes previstas neste documento nao exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacdo integral do dano causado ao Contratante, conforme disposto no § 9°, art. 156,
da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

11.6. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagdo, conforme disposto no art. 157, da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

11.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida



12.

13.

administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta)dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicacdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Em observancia ao disposto no § 1°, art. 156, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, na
aplicacao das san¢des serdo considerados:

11.9.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.9.2. As peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.9.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

11.9.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos o6rgaos de controle.

11.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos no art. 159 da referida Lei
de Licitagoes.

11.11. A personalidade juridica do Fornecedor podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
documento ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia, conforme disposto no art. 160, da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

11.12. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal,
conforme art. 161, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

11.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n° 14.133, de
2021.

11.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 0rgao ora contratante.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 694.623,69 (seiscentos e noventa e
quatro mil seiscentos e vinte e trés reais e sessenta € nove centavos), conforme custos unitdrios
apostos no Anexo I deste Termo de Referéncia.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacdo
or¢amentaria do orcamento em vigor, aprovado pela Lei n° 25.698, de 14/01/2026.
13.1.1. A contratagdo serd atendida pela seguinte dotacao: 1401 06 182 052 4114 0001 3
3903910 10.

13.2. A dotagao relativa ao exercicio financeiro subsequente sera indicada apos aprovacao da



Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

ANEXOS AO TERMO DE REFERENCIA:

. ANEXO I — Memorial Descritivo de Execug¢ao do PSCIP — ABM Rodada A
(146796046);

. Anexo II — Or¢camento Sintético/Planilha Orgamentaria; (146795031);

. Anexo Il — Composi¢do do BDI (146795929).

. Anexo IV- Cronograma Fisico-Financeiro — Execu¢do do PSCIP — ABM Complexo

Pampulha REV02 (150048674).

Responsavel pela elaboracao,

THIAGO LESSA COUTO, 1° TENENTE BM
CHEFE DA SECAO DE LICITACAO

Aprovado,

LUIZ HENRIQUE MOREIRA FAGUNDES, CAPITAO BM
ORDENADOR DE DESPESAS SUPLENTE DA ABM

Documento assinado eletronicamente por Thiago Lessa Couto, 1° Tenente BM, em 15/10/2026, as
11:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
26 de julho de 2017.
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Memorial Descritivo

Data: 20/07/26 15:0" Obra/Orgamento: 014-BHTZ-C005 - EXECUGAO DE PSCIP DA ABM RODADA A - REV02

DADOS DA OBRA:

014-BHTZ-C005 - EXECUCAO DE PSCIP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Responsavel técnico: Filemom Henrique Costa Fernandes

Responsavel pela revisao: Juliana de Carvalho Reis - CREA 175.100/D-MG
Regido: SETOP - CE - Més: Abril/26

ENDERECO:

Cadastro: 18/08/2025
Inicio: 01/03/2026
Término: 31/08/2026
Duracéo: 06 meses

Avenida Santa Rosa, 10, B. Sdo Luiz, 31270-750

DADOS DO ORGCAMENTO:

EXECUCAO DO PSCIP - ABM COMPLEXO PAMPULHA REV02

Itemizagdo Cédigo Descrigao
1 ADM-OBR ADMINISTRAGAO DE OBRA
01.01 ADM ADMINISTRAGCAO DA OBRA ( VALOR MAXIMO 5% DA ORDEM DE SERVICO )
2 MOB MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAQ LIMITROFE COM VALOR

02.01 ED-50392 ATE O VALOR DE 1.000.000,00

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAQ LIMITROFE COM VALOR

02.02 ED-50392D ATE O VALOR DE 1.000.000,00

3 INST INSTALAGOES INICIAIS

Total (R$): 694.623,69

Observagodes / Complementos

A administracdo da obra é composta pelo profissional de engenharia, representante
da contratada, para coordenar e supervisionar toda a obra, e pelo mestre de obras,
recebendo e conferindo materiais, controlando o fluxo de servigos e a qualidade de
todas as etapas do servigo

O item mobilizagdo se restringira a cobrir as despesas com transporte, carga e
descarga necessarios a mobilizagdo dos equipamentos e méao de obra utilizados no
canteiro

O item desmobilizacdo se restringira a cobrir as despesas com transporte, carga e
descarga necessarios a desmobilizagdo dos equipamentos e mdo de obra utilizados
no canteiro




03.01

04.01

04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04

04.01.05

04.01.06

ED-16660/SETOP

E04

ILUM-04

CPU 001

CPU 002

CPU 003

ED-16600/SETOP

ED-17990/SETOP

ED-48951/SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM,
PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS Observagdes: AFERIDO 06/2020

(E04) FUNDAGAO SALVAR
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

SERVICO DE INSTALA(,‘AO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO

EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

DISPOSITIVO DE PROTE(;/T\,O CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

Fornecimento de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada
com adesivo vinilico (2,00 x 1,00m), cuja arte serad encaminhada a contratada
posteriormente, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metdlica de metalon
20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com
tinta pva duas (2) demaos. Instalada em local indicado pelo responsavel da unidade
pelo acompanhamento do servigo na reunido de inicio

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixacdo e vedagao,
conforme padrées da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalagGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Servico de instalagdo e adaptacgdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuigdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervencdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalacdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra



CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada

04.01.07 ED-49116/SETOP ~ CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade
. . Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
04.01.08 ED-49317/SETOP  ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4") instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de iluminagdo de

emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligacdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

04.01.09 ED-34460/SETOP 1y USIVE TERMINAL ILHOS

04.02 EXT-04 EXTINTORES

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalacdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

04.02.01 CPU 004 INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

04.03 SINAL-04 SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinag0es do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

04.03.01 ED-31485/SETOP  SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

04.04 SERR-04 SERRALHERIA



04.04.01

04.04.02

04.04.03

04.04.04

04.05

04.05.01

04.05.02

04.05.03

04.06
04.06.01

04.07

04.07.01

04.01.00

05.01

CPU 005

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP

ED-50935/SETOP

DEMOL-04

CPU 006

ED-29117/SETOP

ED-50156/SETOP

TRANSP-04
ED-51125/SETOP

ED-51133/SETOP

LIMP-04

ED-50266/SETOP

E07
ILUM-07

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PROLOGAMENTO DE GUARDA CORPO DE ALVENARIA, EMASSAMENTO
E PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO
ANTICORROSIVA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

DEMOLIGOES E CORTES

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E07) ALOJAMENTO CA - BIBLIOTECA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Fornecimento e execugao de prolongamento de guarda-corpo de alvenaria,
incluindo acabamento com massa corrida, lixamento e pintura acrilica conforme
especificagdes do projeto. Inclui fornecimento de materiais, mdo de obra e
restauracdo do padrdo de acabamento do ambiente. Medigdo por metro linear
executado

Fornecimento e execugdo de pintura esmalte base solvente em superficies metalicas
de corrimdo, com aplicagdo de duas demdos de tinta e uma demao de fundo
anticorrosivo. Inclui preparo da superficie, lixamento e limpeza. A execugdo sera
conforme norma NBR 6492 e projeto de acabamento. Medigdo por metro quadrado
de drea pintada

Fornecimento e execugdo de lixamento manual das esquadrias - 02(duas) portas e
01(uma) janela. Ambos os lados

Fornecimento e instalagdo de corrimdo simples em tubo galvanizado com diametro
de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado em alvenaria com suporte metalico tipo
barra chata, incluso fornecimento e instalagdo. A fixacdo sera feita com buchas e
parafusos adequados, garantindo firmeza, nivelamento e altura conforme norma de
acessibilidade. A instalacdo sera realizada conforme projeto arquitetnico. Medigdo
por metro linear instalado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didametro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medicdo por metro
linear de furo executado

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcacdo, isolamento e
indicagdo de areas consideradas de risco;

Execugdo de transporte de material em cagamba

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remocdo de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa



05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

05.01.07

05.01.08

05.01.09

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

CPU 003

ED-14178/SETOP

ED-16600/SETOP

INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexao elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") instalado de modo a atender as instalaces do sistema de iluminac&o de

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

SERVICO DE INSTALACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

DISPOSITIVO DE PROTEC/T\,O CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagao,
conforme padrGes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,
LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminacdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalacdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixacdo. A instalacdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posigdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Servigo de instalagdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuicdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervengdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalagdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicao localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Quadro de distribuicdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase

" Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes



05.01.10

ED-34460/SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

05.02

EXT-07

EXTINTORES

05.02.01

CPU 004

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

05.03

SINAL-07

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

05.03.01

ED-31485/SETOP

SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada

05.03.02

ED-50574/SETOP

APLICAGAO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO Observagdes: PIS-FAI-005 AFERIDO 12/2018

Fornecimento e aplicagdo de faixa adesiva antiderrapante com largura de 50 mm,
em degraus de escadas internas ou externas. A superficie sera previamente limpa e
preparada para garantir aderéncia. A execugdo seguira o projeto de acessibilidade e
seguranga, com atencdo a uniformidade e alinhamento das faixas. Medicdo por
metro linear aplicado.

05.04

SERR-07

SERRALHERIA




05.04.01

05.04.02

05.04.03

05.04.04

05.04.05

05.04.06

05.05

05.05.01

05.05.02

05.05.03

05.05.04

05.05.05

ED-50935/SETOP

ED-32095/SETOP

CPU 016

CPU 005

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP

REF-07

ED-50451/SETOP

ED-50455/SETOP

ED-50514/SETOP

ED-50505/SETOP

ED-6286/SETOP

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE COMPLEMENTAGAO DE GUARDA CORPO E ADAPTAGAO AO ELEMENTO
METALICO EXISTENTE

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PROLOGAMENTO DE GUARDA CORPO DE ALVENARIA, EMASSAMENTO
E PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO
ANTICORROSIVA

REFORMA E REVITALIZAGAO

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA
(PVA), COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

PREPNARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE SELADOR ACRILICO

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 35MM, APLICAGAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

Fornecimento e instalagdo de corrimado simples em tubo galvanizado com didmetro
de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado em alvenaria com suporte metalico tipo
barra chata, incluso fornecimento e instalagdo. A fixacdo sera feita com buchas e
parafusos adequados, garantindo firmeza, nivelamento e altura conforme norma de
acessibilidade. A instalagdo sera realizada conforme projeto arquitetonico. Medicdo
por metro linear instalado

Execugdo de guarda-corpo em tubo galvanizado de 2” (esp. 3 mm), com gradil de
divisdo horizontal em tubos de 1", fixado conforme projeto de protegdo e
seguranga. A estrutura sera firmemente ancorada a alvenaria, observando os
requisitos de altura e espagamento conforme norma técnica. Medigdo por metro
linear instalado, exclusive pintura.

Servigo de complementacgdo de guarda-corpo, adaptando-se aos elementos
metalicos ja existentes. Envolve corte, ajuste e solda de novas pegas, preservando
alinhamento e integridade da estrutura original. A instalagdo sera realizada
conforme projeto de adequagdo. Medigao por metro linear adaptado.

Fornecimento e execucdo de prolongamento de guarda-corpo de alvenaria,
incluindo acabamento com massa corrida, lixamento e pintura acrilica conforme
especificagdes do projeto. Inclui fornecimento de materiais, mdo de obra e
restauragdo do padrdo de acabamento do ambiente. Medig&o por metro linear
executado

Fornecimento e execugdo de pintura esmalte base solvente em superficies metalicas
de corrimdo, com aplicagdo de duas demados de tinta e uma demao de fundo
anticorrosivo. Inclui preparo da superficie, lixamento e limpeza. A execugdo sera
conforme norma NBR 6492 e projeto de acabamento. Medigdo por metro quadrado
de drea pintada

Fornecimento e execugdo de lixamento manual das esquadrias - 02(duas) portas e
01(uma) janela. Ambos os lados

Fornecimento e execucdo de pintura em paredes com tinta acrilica de acabamento
fosco, aplicada manualmente em duas demaos, conforme especificagdes do projeto
arquitetdnico. O servico inclui limpeza da superficie, aplicagdo da tinta com rolo ou
trincha e cuidados com acabamento e uniformidade. N&do inclui massa corrida nem
selador, que devem ser executados em etapas anteriores. Medigdo por metro
quadrado de superficie pintada

Aplicagdo de uma dem&o de massa corrida (PVA) sobre parede interna, com
acabamento liso e lixamento, preparando a superficie para posterior pintura. O
servigo deve seguir o plano de acabamento definido em projeto e atender as
condigBes minimas de aderéncia e nivelamento. Inclui mdo de obra e ferramentas
especificas. Medigdo por metro quadrado tratado.

Execugdo de aplicagdo manual de uma demdo de selador acrilico sobre superficie
interna, promovendo uniformidade de absorgdo e melhor aderéncia da tinta de
acabamento. O servigo sera executado conforme norma técnica e condiges da
superficie. Medicdo por metro quadrado aplicado

Execugdo de lixamento manual de superficie em parede, utilizando lixas apropriadas
para remogdo de tinta antiga ou descascada, visando preparar a base para nova
pintura ou revestimento. O servigo exige limpeza prévia e coleta de residuos.
Medigdo por metro quadrado tratado

Fornecimento e execugao de rebogo em parede com argamassa trago 1:2:8
(cimento, cal e areia), espessura média de 35 mm, aplicada manualmente. Inclui
preparo da superficie, aplicagdo com desempenadeira e sarrafeamento. Medigdo por
metro quadrado executado



05.05.06

ED-50493/SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARACAO DA SUPERFICIE COM
LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

Pintura em esquadrias de madeira com tinta esmalte sintético, duas demdos,
incluindo uma demédo de fundo nivelador e lixamento entre demdos. O servigo sera
executado conforme projeto e acabamento especificado. Nao inclui aplicagao de
massa. Medicdo por metro quadrado de superficie pintada

05.05.07

ED-17869/SETOP

APLICAGAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO
ASSOALHO/TABUA CORRIDA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETACAO

Servigo de revitalizagdo de piso de madeira tipo assoalho/tabua corrida, com
aplicagdo de duas demdos de verniz com acabamento brilhante, incluindo raspagem
mecanica completa, corregdo de imperfeigdes, lixamento entre demaos e
calafetagdo das juntas com massa propria. O servico sera realizado conforme
padrdo de acabamento definido em projeto, respeitando o sentido da fibra da
madeira e as orientagGes técnicas do fabricante do verniz. Medigdo por metro
quadrado tratado.

05.05.08

ED-50602/SETOP

TACO DE MADEIRA IPE EXTRA, DIMENSAO (7X21)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA

Fornecimento e assentamento de taco de madeira tipo Ipé extra, dimensoes 7x21
cm, em area previamente regularizada e limpa. A fixagdo sera realizada com cola
apropriada a base da madeira e ao tipo de contrapiso. O servigo inclui encaixe,
alinhamento, batida e inspegdo visual de nivelamento. A execugdo seguira desenho
de paginagdo definido em projeto. Medicdo por metro quadrado assentado

05.05.09

ED-17862/SETOP

CALAFETAGAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA (7X21)CM, EXCLUSIVE APLICAGAO DE VERNIZ/RESINA

Servigo de calafetagdo de piso de taco de madeira com massa apropriada,
preenchendo as juntas entre pecas para nivelamento estético e vedagdo. A
execugdo sera feita apos o assentamento e lixamento, garantindo boa aderéncia e
acabamento fino. N&o inclui aplicagdo de verniz ou resina, que deve ser prevista
separadamente. Medigdo por metro quadrado calafetado




05.06

REF_PINT-07 REVITALIZAGAO E PINTURA DE ESQUADRIA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAQOS, COM APLICAGAO
ED-50493/SETOP ~ MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM
LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

Pintura em esquadrias de madeira com tinta esmalte sintético, duas demaos,
incluindo uma demédo de fundo nivelador e lixamento entre demdos. O servigo sera
executado conforme projeto e acabamento especificado. Nao inclui aplicagdo de

05.06.01 massa. Medigdo por metro quadrado de superficie pintada.
Execugdo de pintura em superficie de madeira com uma demao de fundo nivelador,
05.06.02 ED-17544/sET0p  PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFICIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) "ljcé”g:]dc‘.’ prePar‘?ﬁ? da Sls‘fee.rﬁc'ilfgmngl"?"%e”sts" i."”;lpzza' gira‘l.rét'”gg g‘r‘:p";e
o DEMAO, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO aderencia para pintura posterior. o Inclul massa nivelacora. Aplicacd or
especificagbes de acabamento e projeto executivo. Medigao por metro quadrado de
superficie aplicada.
05.07 TRANSP-07 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE
ED-51133/SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
05.07.01 MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga
05.07.02 ED-51125/SETOP ~ TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA Execugdo de transporte de material em cagamba
05.08 DEMOL-07 DEMOLIGOES E CORTES
Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
R ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
ED-29117/SETOP FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM  tubulages ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagao. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
05.08.01 linear de furo executado
Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, incluindo fechamento com chapisco, emboco traco 1:2:8, aplicado de massa
05.08.02 CPU 006 : corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA 5 d . e Y
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado
PROTE(;AO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE I
05.08.03 ED-50156/SETOP  PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagao, isolamento e
P indicagdo de areas consideradas de risco;
MOVIMENTAGCAO
05.09 POR-07 PORTAS




05.09.01

05.09.02

05.10

05.10.01
6

06.01

06.01.01

06.01.02

06.01.03

CPU 017

CPU 018

LIMP-07

ED-50266/SETOP

E08
ILUM-08

CPU 001

CPU 002

CPU 003

EXECUGAO DE INVERSAO DE SENTIDO DE PORTA DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO DA PORTA

EXECUGAO DE INVERSAO DE SENTIDO PORTA EXISTENTE DE VIDRO, COM REAPROVEITAMENTO DO
MATERIAL

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E08) ADM BEMAD
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

SERVICO DE INSTALACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

Servigo de inversao do sentido de abertura de porta existente de madeira, com
reaproveitamento da folha e marco. Inclui desmontagem, remanejamento das
ferragens, reposigdo de batente e ajustes para perfeito funcionamento. O servigo
sera executado conforme projeto arquitetonico e padrdo da edificacdo. Medigdo por
conjunto modificado.

Inversdo de sentido de porta de vidro existente, mantendo o reaproveitamento da
folha e das ferragens, com ajustes de posicionamento e reposigdo de componentes,
se necessario. O servigo exige cuidados especificos com o manuseio do vidro,
assegurando estabilidade e funcionamento adequado. Medigdo por conjunto
executado.

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da peca em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexao elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICAGAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padrGes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condicdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Servigo de instalagdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuicdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervencdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execucdo inclui o fornecimento e
instalagdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.



06.01.04

06.01.05

06.01.06

06.01.07

06.01.08

06.01.09

06.02

06.02.01

06.03

06.03.01

06.04
06.04.01

06.04.02

06.05

06.05.01

ED-17990/SETOP

ED-16600/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49317/SETOP

ED-34460/SETOP

EXT-08

CPU 004

SINAL-08

ED-31485/SETOP

TRANSP-08
ED-51125/SETOP

ED-51133/SETOP

DEMOL-08

CPU 006

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,

INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,

ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS

MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
DEMOLICOES E CORTES

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,

EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientacdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra,

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja estd disponivel na edificagdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posicdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinag0es do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada

Execugao de transporte de material em cagamba

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mdo, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo traco 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado



06.05.02

06.06

06.06.01

07.01

07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05

07.01.06

07.01.07

07.01.08

ED-29117/SETOP

LIMP-08

ED-50266/SETOP

E10
ILUM-10

CPU 001

ED-49317/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49088/SETOP

ED-49121/SETOP

ED-49106/SETOP

ED-17990/SETOP

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM

(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E10) SAO BEMAD
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE DE ALUMiNIQ, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMfNIQ, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMiNIQ, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

Fornecimento e execugao de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
linear de furo executado

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo T, Diametro de saida 3/4"
a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LL, Didmetro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LR, Didmetro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalacdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada



07.01.09

07.01.10

07.01.11

07.01.12

07.02

07.02.01
07.03

07.03.01
07.04

07.04.01

07.04.02

ED-34460/SETOP

ED-16600/SETOP

CPU 003

ED-14178/SETOP

EXT-10

CPU 004

SINAL-10

ED-31485/SETOP

SERR-10

ED-50935/SETOP

ED-32099/SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,

INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVICO DE INSTALACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DI/f\MEATRO DE
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Servico de instalagdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuigdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervencdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligacdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalacdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicao localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Quadro de distribuigdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de corrimdo simples em tubo galvanizado com didmetro
de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado em alvenaria com suporte metalico tipo
barra chata, incluso fornecimento e instalagdo. A fixacdo sera feita com buchas e
parafusos adequados, garantindo firmeza, nivelamento e altura conforme norma de
acessibilidade. A instalagdo sera realizada conforme projeto arquitetonico. Medicdo
por metro linear instalado

Execugdo de guarda-corpo em tubo galvanizado de 2” (esp. 3 mm), com gradil de
divisdo horizontal em tubos de 1”, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES em tubo
galvanizado com diametro de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado conforme projeto
de protegdo e seguranca. A estrutura sera firmemente ancorada a alvenaria,
observando os requisitos de altura e espagamento conforme norma técnica.
Medigdo por metro linear instalado, exclusive pintura.



07.04.03

07.04.04

07.05

07.05.01

07.05.02
07.06

07.06.01

07.06.02

07.07

07.07.01

08.01

08.01.01

08.01.02

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP

TRANSP-10
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-10

ED-29117/SETOP

CPU 006

LIMP-10

ED-50266/SETOP

E12
ILUM-12

CPU 001

ED-49317/SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO

ANTICORROSIVA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E12) DEPOSITO BEMAD
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

Fornecimento e execucdo de pintura esmalte base solvente em superficies metalicas
de corrimao, com aplicacdo de duas demaos de tinta e uma demao de fundo
anticorrosivo. Inclui preparo da superficie, lixamento e limpeza. A execugdo sera
conforme norma NBR 6492 e projeto de acabamento. Medicdo por metro quadrado
de area pintada

Fornecimento e execugdo de lixamento manual das esquadrias - 02(duas) portas e
01(uma) janela. Ambos os lados

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mdo, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulages ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigao por conjunto
completo reparado

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remocdo de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessério, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medicdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de aco galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade



08.01.03

08.01.04

08.01.05

08.01.06

08.02

08.02.01

08.02.02

08.03

08.03.01

08.04

08.04.01

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

EXT-12

CPU 004

CPU 007

SINAL-12

ED-31485/SETOP

REF-12

ED-50451/SETOP

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

PINTURA EP(')X’I EM PISO, DUAS (2)~DEMAOS, CoM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE PRIMER EPOXI PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E12", DIMENSAO (100X100)CM

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

REFORMA E REVITALIZAGAO - PAREDES

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagao,
conforme padres da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedacdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedacdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja estd disponivel na edificagdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posicdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Fornecimento execugdo de pintura epdxi em piso, duas demdos, com aplicagao
manual, inclusive uma demao de primer epdxi para sinalizagdo de emergéncia, Tipo
E12, dimensdo (100x100)cm nos locais indicados em projeto

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

Fornecimento e execugdo de pintura em paredes com tinta acrilica de acabamento
fosco, aplicada manualmente em duas demaos, conforme especificagdes do projeto
arquitetonico. O servigo inclui limpeza da superficie, aplicagdo da tinta com rolo ou
trincha e cuidados com acabamento e uniformidade. N&o inclui massa corrida nem
selador, que devem ser executados em etapas anteriores. Medigdo por metro
quadrado de superficie pintada



08.04.02

08.04.03

08.04.04

08.04.05

08.04.06

08.05

08.05.01

08.05.02
08.06

08.06.01

08.06.02

08.06.03

08.07

08.07.01

09.01

ED-50455/SETOP

ED-50514/SETOP

ED-50505/SETOP

ED-6286/SETOP

ED-50493/SETOP

TRANSP-12
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-12

ED-29117/SETOP

CPU 006

ED-50156/SETOP

LIMP-12

ED-50266/SETOP

E13
ILUM-13

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAQ DE MASSA CORRIDA
(PVA), COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE SELADOR ACRILICO

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 35MM, APLICACAO MANUAL,
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO
MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARACAO DA SUPERFICIE COM
LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E

MOVIMENTAGCAQ
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E13) LABORATORIO DEFESA PESSOAL
ILIMINACAO DE EMERGENCIA

Aplicacdo de uma demao de massa corrida (PVA) sobre parede interna, com
acabamento liso e lixamento, preparando a superficie para posterior pintura. O
servigo deve seguir o plano de acabamento definido em projeto e atender as
condigdes minimas de aderéncia e nivelamento. Inclui mdo de obra e ferramentas
especificas. Medigdo por metro quadrado tratado.

Execugdo de aplicagdo manual de uma demdo de selador acrilico sobre superficie
interna, promovendo uniformidade de absorgdo e melhor aderéncia da tinta de
acabamento. O servigo sera executado conforme norma técnica e condigGes da
superficie. Medigdo por metro quadrado aplicado

Execugdo de lixamento manual de superficie em parede, utilizando lixas apropriadas
para remogdo de tinta antiga ou descascada, visando preparar a base para nova
pintura ou revestimento. O servigo exige limpeza prévia e coleta de residuos.
Medicdo por metro quadrado tratado

Fornecimento e execugdo de rebogo em parede com argamassa trago 1:2:8
(cimento, cal e areia), espessura média de 35 mm, aplicada manualmente. Inclui
preparo da superficie, aplicacdo com desempenadeira e sarrafeamento. Medicdo por
metro quadrado executado

Pintura em esquadrias de madeira com tinta esmalte sintético, duas demados,
incluindo uma demdo de fundo nivelador e lixamento entre demdos. O servigo sera
executado conforme projeto e acabamento especificado. Nao inclui aplicagao de
massa. Medigdo por metro quadrado de superficie pintada.

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de m&o, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagGes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigao por conjunto
completo reparado

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagdo, isolamento e
indicagdo de areas consideradas de risco

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remocdo de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa



09.01.01

09.01.02

09.01.03

09.01.04

09.01.05

09.01.06

09.01.07

09.01.08

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

CPU 003

ED-14178/SETOP

INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

SERVICO DE INSTALACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagao,
conforme padrGes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminacdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalacdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagao e fixacdo. A instalacdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posigdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Servigo de instalagdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuicdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervengdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligacdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalacdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Quadro de distribuicdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase
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09.03.01
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09.04.01
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09.04.03

ED-34460/SETOP

ED-16600/SETOP

EXT-13

CPU 004

SINAL-13

ED-31485/SETOP

REF_PINT-13

ED-50493/SETOP

ED-17544/SETOP

CPU 008

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTECA,O CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

REVITALIZAGAO E PINTURA DE ESQUADRIA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAQOS, COM APLICAGAO

MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM
LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPER[:iCIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1)
DEMAO, INCLUSIVE PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

Pintura em esquadrias de madeira com tinta esmalte sintético, duas demdos,
incluindo uma demdo de fundo nivelador e lixamento entre demdos. O servigo sera
executado conforme projeto e acabamento especificado. Nao inclui aplicagao de
massa. Medicdo por metro quadrado de superficie pintada

Execugdo de pintura em superficie de madeira com uma demdo de fundo nivelador,
incluindo preparagdo da superficie com lixamento e limpeza, garantindo melhor
aderéncia para pintura posterior. Ndo inclui massa niveladora. Aplicagdo conforme
especificagdes de acabamento e projeto executivo. Medigdo por metro quadrado de
superficie aplicada.

Instalagdo de porta metalica em QDC, com fornecimento da estrutura, dobradicas e
sistema de travamento, conforme projeto. A instalagdo garante acesso seguro e
ventilagdo adequada, atendendo as normas técnicas de seguranca elétrica. Medigdo
por metro linear da moldura executada
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CPU 009

TRANSP-13
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-13

ED-29117/SETOP

CPU 006

ED-50156/SETOP

LIMP-13

ED-50266/SETOP

E14
ILUM-14

CPU 001

ED-49317/SETOP

EXECUGAO DE SUBSTITUICAO DE VIDRO EM ESQUADRIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E14) SAS/PELOTAO ABM
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

Substituicao de vidro danificado (craquelado) em esquadrias de madeira, com
remocao cuidadosa da peca danificada, limpeza do vao, instalacdo do novo vidro e
aplicagdo de vedagdo adequada (massa ou silicone). A fixagdo respeitara o tipo
original da esquadria e espessura do vidro. Medigdo por metro linear da esquadria
reparada.

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mdo, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulages ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo seré feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcacdo, isolamento e
indicagdo de areas consideradas de risco;

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remocdo de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medicdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade
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CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP
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ED-34460/SETOP

EXT-14

CPU 004

SINAL-14

ED-29386/SETOP

TRANSP-14

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

DISPOSITIVO DE PROTE(;A,O CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "A1", DIMENSAO DA BASE
300MM, INCLUSIVE FIXACAO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagao,
conforme padres da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedacdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientacdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Quadro de distribuigdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiqguetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificagdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada.
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CPU 006
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LIMP-14

ED-50266/SETOP

E15
ILUM-15

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E15) REFEITORIO/AUDITORIO
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Ndo inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugao de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo traco 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagao, isolamento e
indicacdo de areas consideradas de risco;

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servico
compreende a fixacdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICAGAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padrGes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalagGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada
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ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP
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ED-16600/SETOP

ED-34460/SETOP

EXT-15

CPU 004

SINAL-15

CPU 007

SERR-15

ED-32096/SETOP

ED-50935/SETOP

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,

INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE PRIMER EPOXI PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "E12", DIMENSAO (100X100)CM

SERRALHERIA

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalacGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Quadro de distribuigdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrao DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligacdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiqguetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posicdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

Fornecimento execugdo de pintura epdxi em piso, duas demdos, com aplicagdo
manual, inclusive uma demao de primer epdxi para sinalizagdo de emergéncia, Tipo
E12, dimensdo (100x100)cm nos locais indicados em projeto

Execugdo de guarda-corpo em tubo galvanizado de 2" (esp. 3 mm), com gradil de
divisdo horizontal em tubos de 1”, fixado conforme projeto de protegdo e
seguranga. A estrutura sera firmemente ancorada a alvenaria, observando os
requisitos de altura e espagamento conforme norma técnica. Medigdo por metro
linear instalado, exclusive pintura.

Fornecimento e instalagdo de corrimado simples em tubo galvanizado com didmetro
de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado em alvenaria com suporte metalico tipo
barra chata, incluso fornecimento e instalagdo. A fixagdo sera feita com buchas e
parafusos adequados, garantindo firmeza, nivelamento e altura conforme norma de
acessibilidade. A instalagdo sera realizada conforme projeto arquitetonico. Medicdo
por metro linear instalado



11.05

11.05.01

11.05.02

11.05.03

11.05.04

11.05.05

11.05.06

11.06

11.06.01

11.06.02

11.06.03

11.07

ED-19640/SETOP

FOR-15

ED-28533/SETOP

ED-48459/SETOP

CPU 010

CpPU 011

CPU 012

POR-15

ED-48495/SETOP

CPU 013

CPU 014

TRANSP-15

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

SUBSTITUIGAO DE FORRO

ANDAIME EM CAVALETE METALICO PARA FORRO OU SERVICO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE
COMPENSADO E TABUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E
REMANEJAMENTO

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.),
COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIGAO ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

INSTALAGAO DE FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXACAO

INSTALAGAO DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO

INSTALACAO DE LUMINARIA, EXCETO FORNECIMENTO DE MATERIAL

SUBSTITUIGAO DE PORTAS

REMOGAO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO
NAO REAPROVEITAVEL

INSTALACAO DE PORTA DE ALUMINIO FOLHA DUPLA COM BARRA ANTIPANICO (150CM X 210CM)

INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO FOLHA SIMPLES COM BARRA ANTIPANICO (100CM X 210CM)

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

Fornecimento e execucdo de pintura esmalte base solvente em superficies metalicas
de corrimao, com aplicacdo de duas demaos de tinta e uma demao de fundo
anticorrosivo. Inclui preparo da superficie, lixamento e limpeza. A execugdo sera
conforme norma NBR 6492 e projeto de acabamento. Medigdo por metro quadrado
de area pintada

Contratagdo de andaime para a execugdo do forro de gesso acartonado

Sera executada a remogdo manual de forro de placas (gesso, fibra mineral, isopor,
colmeia, PVC ou similares), incluindo a desmontagem da estrutura de sustentagdo,
com cuidado para permitir o reaproveitamento do material. Os elementos
removidos serdo afastados e empilhados em local definido em obra. Ndo esta
incluso o transporte ou retirada de materiais ndo reaproveitaveis

Sera fornecido e instalado forro modular em fibra mineral com estrutura metalica de
fixagdo, adequado para ambientes comerciais. A instalagdo sera realizada conforme
projeto, garantindo nivelamento, alinhamento e compatibilidade com demais
sistemas (iluminagdo, climatizagdo, sprinklers, etc.), atendendo aos requisitos
técnicos e de acabamento especificados, de acordo com a IT 38 do CBMMG

Sera realizada a instalagdo de forro modular em fibra mineral, utilizando material
proveniente da remogdo de outro ambiente da mesma edificagdo, em boas
condigBes de uso. A estrutura de fixacdo existente no local sera aproveitada e, caso
necessario, adaptada para correta instalagdo, garantindo alinhamento, nivelamento
e compatibilidade com demais sistemas presentes no ambiente

Instalagdo de luminaria com o equipamento ja disponivel no local, ndo incluindo o
fornecimento da luminaria. O servigo compreende a readequagdo das luminarias
apos a substituicdo do forro, mantendo-as no mesmo local, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada

Sera executada a remogdo manual de marco em madeira ou metalico, com cuidado
para permitir o reaproveitamento do material. Inclui o afastamento e empilhamento
em local definido em obra. N&o esta incluso o transporte ou retirada dos materiais
ndo reaproveitaveis

Sera fornecida e instalada porta de aluminio de folha dupla, medindo 150 cm x 210
cm, equipada com barra anti-panico em conformidade com as normas de seguranga
e acessibilidade vigentes. A instalagdo sera realizada conforme projeto, garantindo
alinhamento, funcionamento adequado do mecanismo de abertura de emergéncia e
fixagdo segura no marco, com todos os acabamentos necessarios

Sera fornecida e instalada porta de aluminio de folha simples, medindo 100 cm x
210 cm, equipada com barra anti-panico em conformidade com as normas de
seguranga e acessibilidade vigentes. A instalagdo sera feita conforme projeto,
garantindo alinhamento, funcionamento adequado do dispositivo de abertura de
emergéncia e fixagdo segura no marco, com acabamento final adequado



11.07.01
11.07.02

11.08

11.08.01

11.08.02

11.08.03

11.09

11.09.01

12
12.01

12.01.01

12.01.02

12.01.03

ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP

DEMOL-15

ED-29117/SETOP

CPU 006

ED-50156/SETOP

LIMP-15

ED-50266/SETOP

E17
ILUM-17

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGAO E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E17) BANDA DE MUSICA
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Ndo inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugao de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo traco 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagao, isolamento e
indicacdo de areas consideradas de risco

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servico
compreende a fixacdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padrGes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalagGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
deverad identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada



12.01.04

12.01.05

12.01.06

12.01.07

12.01.08

12.02

12.02.01

12.03

12.03.01

12.04

12.04.01

12.04.02
12.05

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

ED-34460/SETOP

CPU 003

EXT-17

CPU 004

SINAL-17

ED-31485/SETOP

TRANSP-17
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-17

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVICO DE INST/;\LACAO E ADPATACAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

EXTINTORES

INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalacGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecénica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligacdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiqguetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Servigo de instalagdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuigdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervencdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalagdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja estda disponivel na edificagdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagGes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mdo, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba



12.05.01

12.05.02

12.05.03

12.06

13
13.01

13.01.01

13.01.02

13.01.03

13.01.04

13.01.05

ED-29117/SETOP

CPU 006

LIMP-17

ED-50266/SETOP

E18
ILUM-18

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E18) BIOS

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

Fornecimento e execugao de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagGes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da peca em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padrées da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalacGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,
LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade



13.01.06

13.01.07

13.01.08

13.02

13.02.01

13.03

13.03.01

13.04
13.04.01

13.04.02
13.05

13.05.01

ED-17990/SETOP

CPU 003

ED-34473/SETOP

EXT-18

CPU 004

SINAL-18

ED-31485/SETOP

TRANSP-18
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-18

ED-29117/SETOP

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

SERVICO DE INSTALA(;AO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLICOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedacdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientacdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Servico de instalagdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuicdo (QDC) embutido da edificagdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervencdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execucdo inclui o fornecimento e
instalacdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposicdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigao por conjunto executado.

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligacdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalacdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mdo, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugao de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagGes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
linear de furo executado



13.05.02

13.05.03

13.05.04

13.06

14
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14.02

14.02.01

14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

CPU 006

ED-50156/SETOP

LIMP-18

ED-50156/SETOP

E21
PROV-21

ED-50156/SETOP

ILUM-21

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGCAO

LIMPEZA FINAL

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

(E21) ALMOXARIFADO BEMAD

INSTALAGOES PROVISORIAS

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGAO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

Fornecimento e execugao de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagao, isolamento e
indicacdo de areas consideradas de risco

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagdo, isolamento e
indicagdo de areas consideradas de risco

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagao, isolamento e
indicagdo de areas consideradas de risco;

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da peca em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
drea apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padres da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalacGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade



14.02.06

14.02.07

14.02.08

14.02.09

14.03

14.03.01

14.04

14.04.01

14.05
14.05.01

14.05.02

14.06

14.06.01

14.06.02

ED-17990/SETOP

ED-14178/SETOP

ED-34473/SETOP

ED-16600/SETOP

EXT-21

CPU 004

SINAL-21

ED-31485/SETOP

TRANSP-21
ED-51125/SETOP

ED-51133/SETOP

DEMOL-21

ED-29117/SETOP

CPU 006

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientacdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Quadro de distribuigdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificagdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada

Execugdo de transporte de material em cagamba

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de méao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execucdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado



14.07

14.07.01

15
15.01

15.01.01

15.02

15.02.01

15.02.02

15.02.03

15.02.04

15.02.05

15.02.06

15.02.07

LIMP-21

ED-50266/SETOP

E24
PROV-24

ED-50156/SETOP

ILUM-24

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

ED-14178/SETOP

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E24) ESTANDE DE TIRO

INSTALACOES PROVISORIAS

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E
MOVIMENTAGCAO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA
DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\(EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SADA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remocdo de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagdo, isolamento e
indicacdo de areas consideradas de risco;

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servico
compreende a fixacdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padrbes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalagGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condicdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientacdo das saidas. Medicdo por
unidade instalada e fixada

Quadro de distribuicdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase



15.02.08

15.02.09

15.03

15.03.01

15.04

15.04.01

15.05
15.05.01

15.05.02
15.06

15.06.01

15.06.02

15.07

15.07.01

16
16.01

ED-34473/SETOP

ED-16600/SETOP

EXT-24

CPU 004

SINAL-24

ED-31485/SETOP

TRANSP-24
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-24

ED-29117/SETOP

CPU 006

LIMP-24

ED-50266/SETOP

E25
ILUM-25

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTE(;AO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLICOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E25) GINASIO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja estd disponivel na edificagdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posicdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinag0es do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugao de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execucdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagGes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa



16.01.01

16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05

16.01.06

16.01.07

16.01.08

16.01.09

16.01.10

16.01.11

CPU 001

ED-49317/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49088/SETOP

ED-17959/SETOP

ED-49121/SETOP

ED-49106/SETOP

ED-17990/SETOP

ED-34460/SETOP

ED-16600/SETOP

INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexao elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") instalado de modo a atender as instalaces do sistema de iluminac&o de

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE DE ALUMfNIQ, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMiNIQ, TIPO "LB", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAfDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXACAO

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SADA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXACAO

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAfDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTECA,O CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo T, Didametro de saida 3/4"
a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LB, Didmetro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalages do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LL, Didametro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalages do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LR, Didmetro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalacdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execucdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posigdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhés nos cabos
condutores e a interligacdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

" Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes



16.01.12

16.02

16.02.01

16.03

16.03.01

16.04

16.04.01

16.04.02

16.04.03

16.04.04

16.04.05

16.04.06

CPU 003

EXT-25

CPU 004

SINAL-25

ED-31485/SETOP

SERR-25

ED-50935/SETOP

ED-32095/SETOP

ED-32100/SETOP

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP

TRANSP-25

SERVICO DE INST/:\LACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAAMETRO 2",
ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1",
ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA Observagdes: AFERIDO 06/2023

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO
ANTICORROSIVA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

Servigo de instalacdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuicdo (QDC) embutido da edificacdo, com area de intervencdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervencdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalagdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposigdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalacdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medigdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinag0es do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de corrimdo simples em tubo galvanizado com didmetro
de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado em alvenaria com suporte metalico tipo
barra chata, incluso fornecimento e instalagdo. A fixacdo sera feita com buchas e
parafusos adequados, garantindo firmeza, nivelamento e altura conforme norma de
acessibilidade. A instalagdo serda realizada conforme projeto arquitetonico. Medigdo
por metro linear instalado

Execugdo de guarda-corpo em tubo galvanizado de 2” (esp. 3 mm), com gradil de
divisdo horizontal em tubos de 1”, fixado conforme projeto de protegdo e
seguranga. A estrutura sera firmemente ancorada a alvenaria, observando os
requisitos de altura e espagamento conforme norma técnica. Medigdo por metro
linear instalado, exclusive pintura.

Execugao de guarda-corpo em tubo galvanizado de 2" (esp. 3 mm), com gradil de
divisdio horizontal em tubos de 1”, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO em tubo
galvanizado com diametro de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado conforme projeto
de protegdo e seguranga. A estrutura sera firmemente ancorada a alvenaria,
observando os requisitos de altura e espagamento conforme norma técnica.
Medigdo por metro linear instalado, exclusive pintura

Fornecimento e execugdo de pintura esmalte base solvente em superficies metalicas
de corrimdo, com aplicagdo de duas demdos de tinta e uma demdo de fundo
anticorrosivo. Inclui preparo da superficie, lixamento e limpeza. A execugdo sera
conforme norma NBR 6492 e projeto de acabamento. Medigdo por metro quadrado
de area pintada

Fornecimento e execugdo de lixamento manual das esquadrias - 02(duas) portas e
01(uma) janela. Ambos os lados



16.05

16.05.01
16.06

16.06.01

16.06.02

16.06.03

16.06.04

16.06.05

16.06.06

16.06.07

16.07

16.07.01

16.08

ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-25

ED-29117/SETOP

ED-48435/SETOP

ED-50728/SETOP

ED-50761/SETOP

ED-50477/SETOP

ED-50451/SETOP

CPU 006

SAI-25

CPU 015

LIMP-25

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
Observagoes: DEM-ALV-005 AFERIDO 09/2022

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM
COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,

INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO
PARA PINTURA

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

SAIDAS DE EMERGENCIA

EXECUGAO DE PROLONGAMENTO DE ESCADA

LIMPEZA FINAL

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugdo de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execugdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Ndo inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessario. Medigdo por metro
linear de furo executado

Consiste na execugdo de demolicdo de paredes de alvenaria de tijolo macigo, por
meio de processo manual, utilizando ferramentas manuais como marretas e
ponteiros, com inicio pela parte superior da parede e execugdo progressiva até a
base. O servigo sera realizado sem qualquer reaproveitamento dos materiais
demolidos, que deverdo ser removidos e descartados conforme legislagdo ambiental
vigente

Servigo com uso de mdo de obra, materiais e equipamentos para execugdo de
atividade com concreto ou alvenaria (possivelmente preparagdo ou aplicagdo),
considerando encargos legais e operacionais.

Servigo de preparo e aplicagdo de argamassa com cal e cimento, utilizando mdo de
obra qualificada e equipamentos adequados, incluindo todos os encargos e insumos
auxiliares necessarios.

Forneciemento e execugdo de uma demdo de massa corrida (PVA) sobre parede
interna, com acabamento liso e lixamento, preparando a superficie para posterior
pintura. O servigo deve seguir o plano de acabamento definido em projeto e
atender as condigdes minimas de aderéncia e nivelamento. Inclui mdo de obra e
ferramentas especificas. Medigdo por metro quadrado tratado

Fornecimento e execucdo de pintura em paredes com tinta acrilica de acabamento
fosco, aplicada manualmente em duas demaos, conforme especificagdes do projeto
arquitetonico. O servigo inclui limpeza da superficie, aplicagdo da tinta com rolo ou
trincha e cuidados com acabamento e uniformidade. N&do inclui massa corrida nem
selador, que devem ser executados em etapas anteriores. Medigdo por metro
quadrado de superficie pintada

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Os servigos compreendem a execugao de alvenaria de bloco de concreto cheio, sem
armagado, conforme Detalhe D do Caderno SEDS, utilizando argamassa para
assentamento adequada ao revestimento posterior. As superficies serdo preparadas
com a aplicagdo de uma demao de selador acrilico para uniformizagéo da absorgdo
da base, seguida de uma demdo de massa acrilica com posterior lixamento para
regularizagdo e nivelamento da superficie. Por fim, sera realizada pintura com tinta
latex PVA, aplicada manualmente em duas demdos, garantindo cobertura uniforme
e acabamento adequado, excluindo-se os servigos de selador e massa
acrilica/corrida da medigdo de pintura.
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ED-50266/SETOP

E35
ILUM-35

CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49088/SETOP

ED-17959/SETOP

ED-49121/SETOP

ED-49106/SETOP

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E35) CORPO DE ALUNOS
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA

DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE DE ALUMiNIQ, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMiNIQ, TIPO "LB", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMfNIQ, TIPO "LL", DIAMETRO DE SADA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

CONDULETE DE ALUMiNIQ, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E
PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da peca em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagdo,
conforme padrées da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuigdo tipica em instalacGes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo T, Didametro de saida 3/4"
a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LB, Diametro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LL, Didametro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete de aluminio, Tipo LR, Didmetro de saida
3/4" a ser instalado de modo a atender as instalages do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade
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17.01.12

17.01.13

17.02

17.02.01

17.02.02

17.03

17.03.01

17.03.02

ED-17990/SETOP

ED-34460/SETOP

CPU 003

ED-16600/SETOP

SINAL-35

ED-50574/SETOP

ED-31485/SETOP

SERR-35

ED-32093/SETOP

ED-32096/SETOP

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVICO DE INST/:\LACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

DISPOSITIVO DE PROTECA,O CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAQ 20KA,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

APLICAGAO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO Observagdes: PIS-FAI-005 AFERIDO 12/2018

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMEATRo 2",
ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA Observagoes: AFERIDO 06/2023

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE
2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,
DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagbes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedagdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientacdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalacdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Servico de instalacdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuigdo (QDC) embutido da edificacdo, com area de intervengdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervengdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalagdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposigdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Fornecimento e instalagdo de supressor de surto, conforme normas vigentes

Fornecimento e aplicagdo de faixa adesiva antiderrapante com largura de 50 mm,
em degraus de escadas internas ou externas. A superficie sera previamente limpa e
preparada para garantir aderéncia. A execugdo seguira o projeto de acessibilidade e
seguranga, com atengdo a uniformidade e alinhamento das faixas. Medigdo por
metro linear aplicado

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinag0es do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada

Execugao de guarda-corpo interno com altura de 1,10 m, em tubo galvanizado com
costura, @ 2" e espessura de 3 mm, com gradil de barras horizontais em tubo
galvanizado @ 1", espessura 3 mm. Inclui corrim@o simples integrado a estrutura.
Fixagdo em alvenaria ou estrutura resistente com buchas e parafusos adequados,
garantindo estabilidade e nivelamento conforme NBR 9050. Instalagdo conforme
projeto arquitetbnico. Medigdo por metro linear. Pintura ndo incluida.

Execugdo de guarda-corpo externo com altura de 1,30 m, em tubo galvanizado com
costura, @ 2" e espessura de 3 mm, com gradil de barras horizontais em tubo
galvanizado @ 1", espessura 3 mm. Inclui corrimdo simples integrado. Fixagdo com
buchas e parafusos adequados em base resistente, garantindo estabilidade e
conformidade com a NBR 9050. Instalagdo conforme projeto arquitetdnico. Medigdo
por metro linear. Pintura ndo incluida
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GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMI;TRO 2",
ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO
1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA Observagdes: AFERIDO 06/2023

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM,
FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),
EXCLUSIVE PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAOQ, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAO DE TINTA E/OU FUNDO
ANTICORROSIVA

REFORMA E REVITALIZAGAO - PISO

REVESTIMENTO COM CER~AMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Observagoes: PIS-CER-010 AFERIDO 12/2018

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMI(;O OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO , EXCLUSIVE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
DEMOLIDO Observagdes: DEM-PIS-010 AFERIDO 09/2022

DEMOLICZ\O MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA
MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL DEMOLIDO Observagdes: DEM-PIS-010 AFERIDO 09/2022

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
Observagoes: PIS-CON-015 AFERIDO 12/2018

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLICOES E CORTES

Execugao de guarda-corpo externo com altura de 1,30 m, em tubo galvanizado com
costura, @ 2" e espessura de 3 mm, com gradil em barras horizontais de tubo
galvanizado @ 1", espessura 3 mm. Fixagdo em base resistente com buchas e
parafusos adequados, garantindo estabilidade e atendimento as normas técnicas,
especialmente NBR 9050. Instalagdo conforme projeto arquitetnico. Medigdo por
metro linear. Pintura ndo incluida

Fornecimento e instalagdo de corrimdo simples em tubo galvanizado com didmetro
de 1.1/2" e espessura de 3 mm, fixado em alvenaria com suporte metalico tipo
barra chata, incluso fornecimento e instalagdo. A fixacdo sera feita com buchas e
parafusos adequados, garantindo firmeza, nivelamento e altura conforme norma de
acessibilidade. A instalagdo sera realizada conforme projeto arquitetonico. Medigdo
por metro linear instalado

Fornecimento e execugdo de pintura esmalte base solvente em superficies metalicas
de corrimdo, com aplicagdo de duas demdos de tinta e uma demao de fundo
anticorrosivo. Inclui preparo da superficie, lixamento e limpeza. A execugdo sera
conforme norma NBR 6492 e projeto de acabamento. Medigao por metro quadrado
de area pintada

Fornecimento e execugao de lixamento manual das esquadrias - 02(duas) portas e
01(uma) janela. Ambos os lados

0 servigo consiste na aplicagdo de revestimento ceramico esmaltado de padrdo
extra, destinado a pisos de ambientes internos, com pecas de até 2.025 cm2 de
area e classificagdo PEI V, conforme especificagdes normativas de desempenho e
durabilidade. A execugdo abrange, inicialmente, a preparagdo da base, com limpeza
e regularizagdo da superficie de assentamento, garantindo aderéncia e nivelamento
adequados. Em seguida, procede-se ao assentamento das pegas ceramicas
utilizando argamassa colante tipo AC-III, apropriada para ambientes internos e
externos, de acordo com as normas NBR 14081-1 e NBR 13754. Apds a fixagdo e
cura dos revestimentos, realiza-se o rejuntamento com aplicagdo de rejunte
cimenticio flexivel, com densidade da pasta estimada em 1500 kg/m3, observando
as recomendag0es do fabricante quanto ao tempo de secagem e acabamento.
Concluida a aplicagdo, realiza-se a limpeza final da superficie com estopa de
algoddo, assegurando a remogdo de residuos e a entrega do piso em perfeitas
condigGes de uso.

Demoligdo de todo o piso existente

Demoligdo do contrapiso existente apenas nas areas do box
(1,15mx9,93m)

Execugdo de contrapiso desempenado sobre toda a area de
contrapiso que foi demolida (apenas nas areas do box)

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugao de transporte de material em cagamba
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ED-29117/SETOP

CPU 006

LIMP-35

ED-50266/SETOP

EXT-35

CPU 004

DIVIS-35

ED-48209/SETOP

ED-50516/SETOP

ED-50483/SETOP

ED-50498/SETOP

E38
PROV-38

ED-50156/SETOP

ILUM-38

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

DIVISOES INTERNAS

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO ENTRE AREAS SECAS DE UMA
MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA
DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRILICA,
UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA L/:\TE'X (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

(E38) HANGAR 2 (DEPOSITO ALMOX)

INSTALAGOES PROVISORIAS

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE
PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E

MOVIMENTACAO

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

Fornecimento e execugao de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagGes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

Paredes de gesso (drywall) para divisdes de novas salas de

area remodelada conforme projeto; caso no momento da execugdo tenha ddvidas
do layout e do projeto, é necessario solicitar a equipe de planejamento e
fiscalizagdo as informagoes

Preparacdo para emassamento das paredes instaladas;
Emassamento das paredes instaladas;

Pintura das paredes instaladas;

Conforme manual da SETOP. A fita deve ser usada para demarcagao, isolamento e
indicagdo de areas consideradas de risco;
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CPU 001

ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

ED-14178/SETOP

ED-34473/SETOP

SINAL-38

ED-31485/SETOP

INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA

DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE
BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

Instalagdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixagdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessorios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexao elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area apos o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagao,
conforme padrGes da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,
LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminacdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalacdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedagao e fixacdo. A instalacdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedacdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Quadro de distribuigdo de sobrepor em pvc para 4 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra, exclusive barramento de fase

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Instalagdo de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagdes do projeto de seguranca. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medicdo por
unidade instalada
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TRANSP-38
ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP

DEMOL-38

ED-29117/SETOP

CPU 006

LIMP-38

ED-50266/SETOP

EXT-38

CPU 004

E42

ILUM-42

CPU 001

ED-49317/SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS
MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLICOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM
(1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO,
EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

EXTINTORES

INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR
(E42) CANIL

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de méao, com distancias
menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga

Execugao de transporte de material em cagamba

Fornecimento e execucdo de furo em elemento estrutural de concreto (como vigas
ou lajes), com didmetro superior a 25 mm e inferior a 32 mm, para passagem de
tubulagBes ou chumbadores. O servigo sera realizado com brocas especificas ou
coroa, conforme a natureza do concreto e local de aplicagdo. Nao inclui
fornecimento de andaime ou plataforma, quando necessério. Medigdo por metro
linear de furo executado

Fornecimento e execugdo de reparo localizado em alvenaria com furo atravessante,
incluindo fechamento com chapisco, embogo trago 1:2:8, aplicagdo de massa
corrida e pintura acrilica. Todo o servigo sera feito de forma pontual, garantindo o
acabamento uniforme com as superficies existentes. Medigdo por conjunto
completo reparado

Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalacdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado

Instalacdo de luminaria de emergéncia em unidade com o equipamento ja
disponivel no local, ndo incluindo o fornecimento da luminaria. O servigo
compreende a fixacdo adequada da pega em parede ou teto, com fornecimento e
utilizagdo de materiais complementares como buchas, parafusos e acessérios de
fixagdo. Inclui também o uso de ferramentas apropriadas, como furadeira ou
martelete, quando necessario, para a correta execugdo. A conexdo elétrica sera
realizada conforme norma NBR 5410, garantindo funcionamento imediato e seguro.
Estdo incluidos os testes de acendimento e autonomia, bem como a limpeza da
area ap0s o servigo. Medigdo por unidade instalada e testada. CONFORME
INDICACAO EM PROJETO

Fornecimento e instalagdo de eletroduto de ago galvanizado DN 20 (3/4") a ser
instalado de modo a atender as instalagdes do sistema de iluminagdo de
emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade
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CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

ED-34460/SETOP

CPU 003

SINAL-42

ED-31485/SETOP

LIMP-42

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA

DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXi\{EL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVICO DE INST/:\LACAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO
EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

LIMPEZA FINAL

Fornecimento e instalagdo de condulete para eletroduto de 3/4", incluindo
fornecimento do componente e execugdo dos servigos de fixagdo e vedagao,
conforme padres da SEINFRA. O quantitativo foi estimado com base na média de
utilizagdo por trecho de eletroduto, considerando a distribuicdo tipica em instalagdes
aparentes. Foram contemplados diferentes tipos de conduletes (tipos C, T, E, LR,

LL, etc.), ficando a verificagdo in loco sob total responsabilidade do executor, que
devera identificar a geometria mais adequada as condigdes de cada ambiente e ao
trajeto do eletroduto. A instalagdo devera assegurar estanqueidade, acessibilidade
para manutencdo e fixagdo firme, com uso de buchas, parafusos e massa de
vedagdo. Medigdo por unidade instalada

Fornecimento e instalagdo de cabos de cobre de 2,5mm2 em 3 vias, Fase / Neutro /
Terra

Fornecimento e instalagdo de conjunto para condulete de 3/4" com uma tomada
trés polos 10A a ser instalado de modo a atender as instalagGes do sistema de
iluminagdo de emergéncia conforme previsto no PSCIP aprovado da Unidade

Fornecimento e instalagdo de placa cega para condulete, com furo central para
saida de eletroduto de 3/4" (20 mm), fabricada em aluminio fundido ou material
equivalente, conforme especificagdes técnicas. O servigo ndo inclui o condulete,
restringindo-se a placa de vedacdo e fixagdo. A instalagdo sera realizada com
buchas e parafusos apropriados, assegurando vedacdo, resisténcia mecanica e
alinhamento com o conduite. A execugdo devera seguir rigorosamente o projeto
elétrico executivo, com atengdo a posicdo e orientagdo das saidas. Medigdo por
unidade instalada e fixada

Fornecimento e instalagdo de disjuntor monopolar, padrdo DIN, com corrente
nominal de 10A, tensdo e curva conforme projeto, montado em trilho DIN dentro de
quadro elétrico. O servigo inclui a crimpagem de terminais tipo ilhds nos cabos
condutores e a interligagdo elétrica com demais dispositivos do circuito. Todos os
componentes devem atender a norma NBR NM 60898. A instalagdo sera feita
conforme projeto elétrico aprovado, com verificagdo de torque, polaridade e
etiquetagem. Medigdo por unidade instalada e testada

Servico de instalacdo e adaptacdo de circuito elétrico aparente ao quadro de
distribuicdo (QDC) embutido da edificacdo, com area de intervencdo menor ou igual
a 400 cm2. A intervengdo sera destinada a criagdo de circuito exclusivo para
iluminagdo de emergéncia, com ligagdo independente, conforme projeto e normas
técnicas vigentes (ex: NBR 10898 e NBR 5410). A execugdo inclui o fornecimento e
instalagdo de eletrodutos, conduletes e conexdes aparentes, bem como os servigos
de demolicdo localizada, recomposigdo da alvenaria, reparo do acabamento e
pintura final do local afetado, garantindo o perfeito restabelecimento das condigdes
originais do ambiente. Medigdo por conjunto executado.

Instalagao de placa fotoluminescente de sinalizagdo em rotas de fuga ou pontos
estratégicos da edificagdo, com material ja disponivel. A instalagdo compreende
fixagdo firme em superficie compativel com o tipo de placa, seguindo as
determinagGes do projeto de seguranga. Devera ser observada a visibilidade, altura
padrdo e orientagdo conforme norma técnica (ex: ABNT NBR 13434). Medigdo por
unidade instalada
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CPU 004

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR
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Servigo de limpeza geral e detalhada em todos os ambientes da edificagdo, com
remogao de residuos de obra, poeira, respingos de tinta, cimento e outros
materiais. Inclui limpeza de pisos, paredes, esquadrias, luminarias e instalagdes
sanitarias, utilizando produtos adequados. Visa deixar o local pronto para uso ou
vistoria de entrega. Medigdo por metro quadrado de area limpa

Instalagdo de extintor de incéndio em local definido em projeto, considerando que o
equipamento ja esta disponivel na edificacdo. A instalagdo compreende a fixagdo
em suporte ou parede, utilizando buchas e parafusos apropriados, garantindo
estabilidade e facil acesso. Sera respeitada a altura e posigdo determinadas por
norma técnica vigente (ex: NBR 12693). Medicdo por conjunto instalado e
posicionado



Data: 20/07/26 15:01

Orcamento Sintético

Obra/Orgamento: 014-BHTZ-C005 - EXECUGCAO DE PSCIP DA ABM RODADA A - REV02

01

02

Itemizagdo

01.01

02.01
02.02

DADOS DA OBRA:

014-BHTZ-C005 - EXECUCAO DE PSCIP DA ABM RODADA A
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Responsével técnico: Filemom Henrique Costa Fernandes

Responsével pela revisdo: Filemom Henrique Costa Fernandes

Regi&o: SETOP - CE - Més: Abril/26

ENDERECO:

Cadastro: 18/08/2025
Inicio: 01/03/2026
Término: 31/08/2026

Duragdo: 06 meses

Avenida Santa Rosa, 10, B. Sao Luiz, 31270-750

DADOS DO ORCAMENTO:

EXECUCAO DO PSCIP - ABM COMPLEXO PAMPULHA REV02

Area (M2): 119.842,00

Total (R$): 694.623,69

Cddigo Descrigdo
ADM-OBR ADMINISTRAGAO DE OBRA
ADM ADMINISTRAGAO DA OBRA ( VALOR MAXIMO 5% DA ORDEM DE SERVIGO )
MOB MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
ED-50392 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00
ED-50392D MOBILIZACT\O E DESMOBILIZA(,‘AO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

o Prego Total
Unidade Quantidade ZI::;OTE?(:?II%; Unitafl;rio et cgr: laxas Etapas/Niveis
Com Taxas com taxas R$
34.564,39
% 545.825,28 0,05 0,06 34.564,39
69.128,77
% 272.912,64 0,10 0,13 34.564,39

% 272.912,64 0,10 0,13 34.564,39



03

04

05

03.01

04.01
04.01.01

04.01.02

04.01.03

04.01.04
04.01.05

04.01.07

04.01.08

04.01.09
04.01.10
04.02
04.02.01
04.03
04.03.01
04.04
04.04.01

04.04.02

04.04.04

04.04.05

04.05
04.05.01

04.05.02

04.05.03

04.07
04.07.01

04.07.02

04.08
04.08.01

05.01

INST

ED-16660/SETOP

E04
ILUM-04
CPU 001

CPU 002

CPU 003

ED-16600/SETOP
ED-17990/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49317/SETOP
ED-34460/SETOP
EXT-04

CPU 004
SINAL-04
ED-31485/SETOP
SERR-04

CPU 005

ED-19640/SETOP
ED-50508/SETOP
ED-50935/SETOP

DEMOL-04
CPU 006

ED-29117/SETOP

ED-50156/SETOP
TRANSP-04

ED-51125/SETOP
ED-51133/SETOP

LIMP-04
ED-50266/SETOP

E07
ILUM-07

INSTALAGOES INICIAIS

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS Observacdes: AFERIDO 06/2020

(E04) FUNDAGAO SALVAR

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PROLOGAMENTO DE GUARDA CORPO DE ALVENARIA, EMASSAMENTO E PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA

CORRIM%O SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

DEMOLIGOES E CORTES

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA i

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COI:/I FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E07) ALOJAMENTO CA - BIBLIOTECA
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

m2

un

un

q

un
un

un

un

un

m2
m2

m2

g

m3

m3

m2

2,00

20,00
52,00

1,00

2,00
32,00

297,00

20,00

76,00
1,00

5,00

28,00

22,00
25,00
25,00

25,00

9,00
2,25

10,00

5,00

5,00

10,00

234,58

8,25
30,57

64,42

46,43
6,35

3,80

19,89

15,83
14,17

34,65

9,60

332,41
31,09
4,11

129,47

8,47

167,00

9,28

60,00

18,17

6,14

297,10

10,45
38,72

81,59

58,81
8,04

4,82

25,19

20,04
17,94

43,88

12,16

421,00
39,37
5,20

163,97

10,73

211,51

11,76

75,99

23,01

7,77

594,20

209,08
2.013,49

81,59

117,62
257,26

1.430,16

503,86

1.523,26
17,94

219,41

340,44

9.262,04
984,24

130,02

4.099,34

96,54

475,89

117,56

379,95

115,05

77,73

594,20

22.452,47
6.154,28

219,41

340,44

14.475,64

689,98

495,00

77,73

126.822,08
23.094,91



05.01.01
05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

05.01.06

05.01.07

05.01.08

05.01.10
05.01.11
05.02
05.02.01
05.03
05.03.01

05.03.02
05.04

05.04.01

05.04.02

05.04.03
05.04.04

05.04.05

05.04.06
05.05

05.05.01

05.05.02

05.05.03

05.05.04

05.05.05

05.05.06

05.05.07

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

CPU 003

ED-14178/SETOP

ED-16600/SETOP
ED-34460/SETOP
EXT-07

CPU 004
SINAL-07
ED-31485/SETOP

ED-50574/SETOP
SERR-07

ED-50935/SETOP
ED-32095/SETOP

CPU 016
CPU 005

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP
REF-07

ED-50451/SETOP

ED-50455/SETOP

ED-50514/SETOP

ED-50505/SETOP

ED-6286/SETOP

ED-50493/SETOP

ED-17869/SETOP

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGRO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

APLICACRO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO Observagdes: PIS-FAI-
005 AFERIDO 12/2018

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL
EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE COMPLEMENTAGAO DE GUARDA CORPO E ADAPTAGAO AO ELEMENTO METALICO EXISTENTE

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PROLOGAMENTO DE GUARDA CORPO DE ALVENARIA, EMASSAMENTO E PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAQ, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA
REFORMA E REVITALIZAGAO

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAQOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO

PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 35MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

APLICAGAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA, TIPO ASSOALHO/TABUA CORRIDA, DUAS (2) DEMAQOS, INCLUSIVE
RASPAGEM E CALAFETAGAO

un

un

un

un

q

un

un
un

un

un

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

47,00
390,00

192,00

900,00

50,00

142,00

2,00

2,00

4,00
2,00

10,00

32,00
56,00

51,00

18,00

5,40
9,90

22,20

22,20

1.020,00

5,10

5,10

306,00

5,10

213,00

600,00

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89

6,35

64,42

72,24

46,43
14,17

34,65

9,60
10,94

129,47

638,82

802,05
332,41

31,09

4,11

12,80

22,99

5,78

2,39

46,46

28,54

34,83

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19

8,04

81,59

91,49

58,81
17,94

43,88

12,16
13,86

163,97

809,07

1.015,80
421,00

39,37

5,20

16,21

29,11

7,32

3,03

58,84

36,14

44,11

491,35
7.816,75

7.434,43

4.333,82

1.259,65

1.141,61

163,18

182,99

235,24
35,88

438,82

389,07
775,91

8.362,66

14.563,18

5.485,32
4.167,92

874,00

115,46

16.530,92

148,47

37,33

927,37

300,08

7.698,50

26.468,31

438,82

1.164,98

33.568,55

53.751,85



05.05.08

05.05.09

05.06
05.06.01

05.06.02
05.07
05.07.01

05.07.02
05.08
05.08.01
05.08.02
05.08.03

05.09
05.09.01
05.09.02

05.10

05.10.01

06
06.01

06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04
06.01.05

06.01.07

06.01.08

06.01.09

06.01.10

06.02
06.02.01
06.03

ED-50602/SETOP

ED-17862/SETOP
REF_PINT-07
ED-50493/SETOP

ED-17544/SETOP
TRANSP-07
ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-07
ED-29117/SETOP
CPU 006
ED-50156/SETOP

POR-07

CPU 017
CPU 018
LIMP-07

ED-50266/SETOP

E08
ILUM-08

CPU 001

CPU 002

CPU 003

ED-17990/SETOP
ED-16600/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49317/SETOP
ED-34460/SETOP

EXT-08
CPU 004
SINAL-08

TACO DE MADEIRA IPE EXTRA, DIMENSAO (7X21)CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM COLA m2

CALAFETAGAO DE PISO DE TACO DE MADEIRA (7X21)CM, EXCLUSIVE APLICAGAO DE VERNIZ/RESINA m2

REVITALIZAGAO E PINTURA DE ESQUADRIA
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO

NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO m2
PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFICIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE PREPARAGAO DA SUPERFICIE

COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO m2
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE m3

CARGA/DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA m3

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA q
PROTEGCAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO

MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO m
PORTAS

EXECUGAO DE INVERSAO DE SENTIDO DE PORTA DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO DA PORTA un
EXECUCAO DE INVERSAO DE SENTIDO PORTA EXISTENTE DE VIDRO, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL un
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2
(E08) ADM BEMAD

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO un

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,

REF.: SEINFRA un

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2 9]

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE un
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPCAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,

70°C, 450/750V m
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E

PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE un
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4") m
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGKO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un
EXTINTORES

INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR un

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

6,00

6,00

213,00

213,00

5,00

5,00

3,00
12,00

50,00

1,00
1,00

200,00

7,00

17,00

1,00

13,00
2,00

120,00

7,00

32,00

1,00

1,00

199,07

16,87

28,54

12,64

18,17

60,00

167,00
8,47
9,28

100,20
131,48

6,14

8,25

30,57

64,42

6,35
46,43

3,80

19,89

15,83

14,17

34,65

252,12

21,36

36,14

16,01

23,01

75,99

211,51
10,73

11,76

126,90
166,52

7,77

10,45

38,72

81,59

8,04
58,81

4,82

25,19

20,04

17,94

43,88

1.512,70

128,18

7.698,50

3.410,42

115,05

379,95

634,52
128,72
587,78

126,90
166,52

1.554,64

73,18

658,26

81,59

104,51
117,62

577,84

176,35

641,37

17,94

43,88

11.108,91

495,00

1.351,02

293,42

1.554,64

3.798,30
2.448,67

43,88

158,06



06.03.01
06.04
06.04.01

06.04.02
06.05
06.05.01
06.05.02
06.06
06.06.01
07
07.01

07.01.01
07.01.02

07.01.03

07.01.04

07.01.05
07.01.06
07.01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10

07.01.11

07.01.12

07.02
07.02.01
07.03
07.03.01
07.04

07.04.01

07.04.02

07.04.03

07.04.04
07.05

07.05.01

ED-31485/SETOP
TRANSP-08
ED-51125/SETOP

ED-51133/SETOP

DEMOL-08
CPU 006

ED-29117/SETOP

LIMP-08
ED-50266/SETOP
E10

ILUM-10

CPU 001
ED-49317/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49088/SETOP
ED-49121/SETOP
ED-49106/SETOP
ED-17990/SETOP
ED-34460/SETOP
ED-16600/SETOP

CPU 003

ED-14178/SETOP

EXT-10

CPU 004
SINAL-10
ED-31485/SETOP
SERR-10

ED-50935/SETOP

ED-32099/SETOP

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP
TRANSP-10

ED-51133/SETOP

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

DEMOLICOES E CORTES

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E10) SAO BEMAD

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

CORRIMéO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAQ VERTICAL EM
TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

un

m3

m3

q

m2

un

un

un
un
un
un
un
un

q

un

un

un

m2

m2

m3

13,00

1,00

1,00

5,00
1,25

94,00

6,00
52,00

208,00

6,00

5,00
2,00
2,00
9,00
1,00
2,00

1,00

1,00

2,00

10,00

6,00

6,00

12,00

12,00

6,00

9,60

60,00

18,17

8,47
167,00

6,14

8,25
15,83

3,80

19,89

32,91
30,31
30,31

6,35
14,17
46,43

64,42

72,24

34,65

9,60

129,47

809,00

31,09

4,11

18,17

12,16

75,99

23,01

10,73
211,51

7,77

10,45
20,04

4,82

25,19

41,68
38,39
38,39

8,04
17,94
58,81

81,59

91,49

43,88

12,16

163,97

1.024,60

39,37

5,20

23,01

158,06

75,99

23,01

53,63
264,38

730,68

62,73
1.042,23

1.001,60

151,16

208,42
76,78
76,78
72,36
17,94

117,62

81,59

91,49

87,76

121,58

983,84

6.147,59

472,43

62,41

138,06

99,00

318,01

730,68

12.700,42
3.000,70

87,76

121,58

7.666,28

594,00



07.05.02
07.06

07.06.01

07.06.02
07.07

07.07.01

08
08.01
08.01.01
08.01.02

08.01.03

08.01.04

08.01.05

08.01.06
08.02
08.02.01

08.02.02

08.03
08.03.01
08.04

08.04.01

08.04.02

08.04.03
08.04.04

08.04.05

08.04.06
08.05

08.05.01

08.05.02
08.06
08.06.01
08.06.02
08.06.03

ED-51125/SETOP
DEMOL-10

ED-29117/SETOP

CPU 006
LIMP-10

ED-50266/SETOP

E12

ILUM-12

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
EXT-12
CPU 004

CPU 007

SINAL-12
ED-31485/SETOP
REF-12

ED-50451/SETOP

ED-50455/SETOP

ED-50514/SETOP
ED-50505/SETOP

ED-6286/SETOP

ED-50493/SETOP
TRANSP-12
ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP
DEMOL-12
ED-29117/SETOP
CPU 006
ED-50156/SETOP

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLICOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E12) DEPOSITO BEMAD

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

PINTUR!\ EPOXI EM PISO, DUAS (2)~DEMEOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOXI PARA SINALIZACAO DE
EMERGENCIA, TIPO "E12", DIMENSAO (100X100)CM

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

REFORMA E REVITALIZAGAO - PAREDES

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAQOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 35MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
NIVELADOR E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGCAO

m3

q

m2

un

un

un

un

un

un

un

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m3

m3

q

6,00

1,00
8,00

120,00

4,00
33,00

7,00

99,00

4,00
5,00
1,00

1,00

1,00

0,50

0,50

0,50
0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,30
1,00

5,00

60,00

167,00
8,47

6,14

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89
6,35
34,65

50,66

9,60

12,80

22,99

5,78
2,39

46,46

28,54

18,17

60,00

167,00
8,47

9,28

75,99

211,51
10,73

7,77

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19
8,04
43,88

64,16

12,16

16,21

29,11

7,32
3,03

58,84

36,14

23,01

75,99

211,51
10,73

11,76

455,94

211,51
85,81

932,78

41,82
661,42

271,05

476,72

100,77

40,20
43,88

64,16

12,16

8,10

14,56

3,66
1,52

29,42

18,07

11,50

38,00

63,45
10,73

58,78

297,32

932,78

2.001,05
1.591,97

108,05

12,16

75,33

49,50

132,96



09

10

08.07
08.07.01

09.01
09.01.01
09.01.02

09.01.03

09.01.04

09.01.05

09.01.06

09.01.07

09.01.08

09.01.09

09.01.10
09.02

09.02.01
09.03

09.03.01
09.04

09.04.01

09.04.02

09.04.03
09.04.04
09.05

09.05.01

09.05.02
09.06

09.06.01
09.06.02
09.06.03

09.07
09.07.01

10.01

LIMP-12
ED-50266/SETOP

E13

ILUM-13

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP

CPU 003

ED-14178/SETOP

ED-34460/SETOP
ED-16600/SETOP
EXT-13

CPU 004
SINAL-13
ED-31485/SETOP
REF_PINT-13

ED-50493/SETOP

ED-17544/SETOP

CPU 008
CPU 009
TRANSP-13

ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP
DEMOL-13
ED-29117/SETOP
CPU 006
ED-50156/SETOP
LIMP-13
ED-50266/SETOP

E14
ILUM-14

LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E13) LABORATORIO DEFESA PESSOAL

ILIMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

REVITALIZAGAO E PINTURA DE ESQUADRIA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
NIVELADOR E PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

PINTURA COM FUNDO NIVELADOR EM SUPERFICIE DE MADEIRA OU ESQUADRIA DE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE PREPARAGAO DA SUPERFICIE
COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A OLEO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

EXECUGAO DE SUBSTITUIGAO DE VIDRO EM ESQUADRIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLICOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E14) SAS/PELOTAO ABM
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

m2

un

un

un

un

g

un
un

un

un

m2

m2
m2

m3

m3

q

m2

4,00

4,00
26,00

16,00

65,00

4,00
12,00

1,00

1,00

1,00
2,00

2,00

7,00

2,00

2,00

0,50
2,00

1,00

1,00

0,20
1,00
10,00

25,00

6,14

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89
6,35

64,42

72,24

14,17
46,43

34,65

9,60

28,54

12,64

16,31
172,73

18,17

60,00

167,00
8,47
9,28

6,14

7,77

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19
8,04

81,59

91,49

17,94
58,81

43,88

12,16

36,14

16,01

20,66
218,76

23,01

75,99

211,51
10,73
11,76

7,77

31,09

41,82
521,12

619,54

313,00

100,77
96,47

81,59

91,49

17,94
117,62

87,76

85,11

72,29

32,02

10,33
437,52

23,01

75,99

42,30
10,73
117,56

194,33

31,09

3.190,30
2.001,36

87,76

85,11

552,16

99,00

170,58

194,33

9.140,10
6.077,33
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10.01.01
10.01.02

10.01.03

10.01.04

10.01.05

10.01.06

10.01.07

10.01.08

10.01.09
10.02

10.02.01
10.03

10.03.01
10.04

10.04.01

10.04.02
10.05

10.05.01
10.05.02
10.05.03
10.06
10.06.01

11.01
11.01.01
11.01.02

11.01.03

11.01.04

11.01.05

11.01.06

11.01.07

11.01.08

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
ED-14178/SETOP

ED-16600/SETOP
ED-34460/SETOP
EXT-14

CPU 004
SINAL-14
ED-29386/SETOP
TRANSP-14

ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP
DEMOL-14
ED-29117/SETOP
CPU 006
ED-50156/SETOP
LIMP-14
ED-50266/SETOP

E15

ILUM-15

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
ED-14178/SETOP

ED-16600/SETOP

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO un
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,

REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E

PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE un

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE un

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un
EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR un
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA, TIPO "A1", DIMENSAO DA BASE 300MM, INCLUSIVE FIXAGAO un

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA m3
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA cj
PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COI:’I FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

LIMPEZA FINAL

m3

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2

(E15) REFEITORIO/AUDITORIO
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO un
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4") m

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,

REF.: SEINFRA un

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE un

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS un

15,00
98,80

43,00

296,40

15,00

28,00
1,00

2,00
2,00

4,00

50,00

1,00

1,00

2,25
9,00
5,00

77,50

67,00
528,95

179,00

1.586,85

67,00
112,00
4,00

8,00

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89

6,35
72,24

46,43
14,17

34,65

24,55

18,17

60,00

167,00
8,47
9,28

6,14

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89
6,35
72,24

46,43

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19

8,04
91,49

58,81
17,94

43,88

31,09

23,01

75,99

211,51
10,73
11,76

7,77

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19
8,04
91,49

58,81

156,81
1.980,24

1.665,00

1.427,27

377,90

225,11
91,49

117,62
35,88

175,53

1.554,62

23,01

75,99

475,89
96,54
58,78

602,42

700,43
10.601,72

6.931,06

7.641,26

1.687,93

900,42
365,97

470,48

175,53

1.554,62

99,00

631,20

602,42

114.368,07
29.371,04
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11.01.09
11.02

11.02.01
11.03

11.03.01
11.04
11.04.01

11.04.02

11.04.03

11.05
11.05.01

11.05.02

11.05.03

11.05.04

11.05.05
11.06

11.06.01

11.06.02
11.06.03
11.07

11.07.01

11.07.02
11.08

11.08.01
11.08.02
11.08.03

11.09
11.09.01

12.01
12.01.01
12.01.02

12.01.03

12.01.04

ED-34460/SETOP
EXT-15

CPU 004
SINAL-15

CPU 007
SERR-15
ED-32096/SETOP

ED-50935/SETOP

ED-19640/SETOP

FOR-15
ED-28533/SETOP

ED-48459/SETOP

CPU 010

CPU 011

CPU 012

POR-15
ED-48495/SETOP
CPU 013

CPU 014
TRANSP-15

ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-15

ED-29117/SETOP
CPU 006
ED-50156/SETOP

LIMP-15
ED-50266/SETOP
E17

ILUM-17

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER EPOXI PARA SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA, TIPO "E12", DIMENSAO (100X100)CM

SERRALHERIA

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL
EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAQ, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

SUBSTITUIGAO DE FORRO

ANDAIME EM CAVALETE METALICO PARA FORRO OU SERVICO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TABUA, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO

REMOGAO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE DEMOLIGAO
ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

INSTALAGAO DE FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO

INSTALAGAO DE FORRO EM FIBRA MINERAL, COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL RETIRADO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO

INSTALACAO DE LUMINARIA, EXCETO FORNECIMENTO DE MATERIAL

SUBSTITUICAO DE PORTAS

REMOGAO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO FOLHA DUPLA COM BARRA ANTIPANICO (150CM X 210CM)

INSTALAGAO DE PORTA DE ALUMINIO FOLHA SIMPLES COM BARRA ANTIPANICO (100CM X 210CM)

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLIGAO E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E17) BANDA DE MUSICA

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

un

un

un

m2

m2

m2

m2
m2
un

un
un

un

m3

m3

g

m2

un

un

4,00

16,00

78,00

450,00

450,00

450,00
230,00
17,00

2,00

1,00
1,00

8,75
35,00
5,00

700,00

4,00
32,00

1,00

128,00

14,17

34,65

50,66

821,35

129,47

31,09

1,21

4,76

73,11
25,79
3,88

12,89

2.802,86
2.902,57

18,17

60,00

167,00
8,47

9,28

6,14

8,25
15,83

30,57

3,80

17,94

43,88

64,16

1.040,24

163,97

39,37

1,53

6,03

92,60
32,66
4,92

16,32

3.549,82
3.676,10

23,01

75,99

211,51
10,73

11,76

7,77

10,45
20,04

38,72

4,82

71,76

702,12

5.004,78

9.154,11

1.508,56

283,07

687,23

2.713,77

41.669,24
7.512,93
83,57

32,64

3.549,82
3.676,10

161,07

531,93

1.850,67
375,42

58,78

5.441,23

41,82
641,37

38,72

616,37

702,12

5.004,78

10.945,74

52.666,74

7.258,56

693,00

2.284,87

5.441,23

2.523,30
1.594,86
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12.01.05

12.01.06
12.01.07

12.01.08

12.02
12.02.01
12.03
12.03.01
12.04

12.04.01

12.04.02
12.05

12.05.01

12.05.02
12.06

12.06.01

13.01
13.01.01
13.01.02

13.01.03

13.01.04

13.01.05

13.01.06
13.01.07

13.01.08
13.02

13.02.01
13.03

13.03.01
13.04

13.04.01

13.04.02
13.05

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
ED-34460/SETOP

CPU 003

EXT-17

CPU 004
SINAL-17
ED-31485/SETOP
TRANSP-17

ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-17
ED-29117/SETOP

CPU 006
LIMP-17

ED-50266/SETOP

E18

ILUM-18

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
CPU 003

ED-34473/SETOP
EXT-18

CPU 004
SINAL-18
ED-31485/SETOP
TRANSP-18

ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-18

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E18) BIOS

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE
SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLIGOES E CORTES

un

un
un

q

un

un

m3

m3

d

m2

un

un

un

un
g

un

un

un

m3

m3

4,00

7,00
1,00

1,00

0,75
3,00

64,00

3,00
16,00

13,00

65,00

3,00

10,00
1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

1,00

19,89

6,35
14,17

64,42

34,65

9,60

18,17

60,00

167,00
8,47

6,14

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89

6,35
64,42

48,63

34,65

9,60

18,17

60,00

25,19

8,04
17,94

81,59

43,88

12,16

23,01

75,99

211,51
10,73

7,77

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19

8,04
81,59

61,60

43,88

12,16

23,01

75,99

100,77

56,28
17,94

81,59

43,88

97,27

23,01

75,99

158,63
32,18

497,48

31,36
320,69

503,37

313,00

75,58

80,40
81,59

61,60

43,88

72,95

23,01

75,99

43,88

97,27

99,00

190,81

497,48

2.258,32
1.467,58

43,88

72,95

99,00

398,57



13.05.01
13.05.02
13.05.03
13.06
13.06.01

14
14.01

14.01.01

14.02
14.02.01
14.02.02

14.02.03

14.02.04

14.02.05

14.02.06

14.02.07

14.02.08
14.02.09
14.03
14.03.01
14.04
14.04.01
14.05
14.05.02

14.05.02

14.06
14.06.01

14.06.02
14.07

14.07.01

15
15.01

15.01.01
15.02

ED-29117/SETOP
CPU 006
ED-50156/SETOP
LIMP-18
ED-50156/SETOP

E21
PROV-21

ED-50156/SETOP

ILUM-21
CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
ED-14178/SETOP

ED-34473/SETOP
ED-16600/SETOP
EXT-21

CPU 004
SINAL-21
ED-31485/SETOP
TRANSP-21
ED-51125/SETOP

ED-51133/SETOP

DEMOL-21
ED-29117/SETOP

CPU 006
LIMP-21
ED-50266/SETOP

E24
PROV-24

ED-50156/SETOP

ILUM-24

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

LIMPEZA FINAL

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

(E21) ALMOXARIFADO BEMAD

INSTALAGOES PROVISORIAS

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E24) ESTANDE DE TIRO

INSTALAGOES PROVISORIAS

PROTEGAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAGAO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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15,83

30,57
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6,35
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34,65

9,60
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18,17

167,00

8,47

6,14

211,51
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11,76

11,76
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10,45
20,04

38,72

4,82

25,19

8,04
91,49

61,60
58,81

43,88

12,16

75,99

23,01

211,51

10,73

7,77

11,76

211,51
10,73
176,34

176,34

58,78

52,27
839,80

580,82

605,29

125,97

80,40
91,49

61,60
117,62

87,76

109,43

75,99

23,01

370,13
75,08

151,58

58,78

176,34

3.507,01
58,78

2.555,24

87,76

109,43

99,00

445,22

151,58

1.680,07
58,78

1.127,07
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15.02.01
15.02.02

15.02.03

15.02.04

15.02.05

15.02.06

15.02.07

15.02.08

15.02.09
15.03

15.03.01
15.04

15.04.01
15.05

15.05.01

15.05.02
15.06

15.06.01

15.06.02
15.07
15.07.01

16.01
16.01.01
16.01.02

16.01.03

16.01.04

16.01.05
16.01.06
16.01.07
16.01.08
16.01.09
16.01.10
16.01.11

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
ED-14178/SETOP

ED-34473/SETOP
ED-16600/SETOP
EXT-24

CPU 004
SINAL-24
ED-31485/SETOP
TRANSP-24

ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-24

ED-29117/SETOP

CPU 006
LIMP-24
ED-50266/SETOP
E25

ILUM-25

CPU 001
ED-49317/SETOP

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-49088/SETOP
ED-17959/SETOP
ED-49121/SETOP
ED-49106/SETOP
ED-17990/SETOP
ED-34460/SETOP
ED-16600/SETOP

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZAGAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E25) GINASIO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAO DN 20 (3/4")

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LB", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXACAO

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS
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16.01.12

16.02
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16.03.01
16.04

16.04.01

16.04.02

16.04.03

16.04.04

16.04.05
16.06
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16.07.07
16.08
16.08.01
16.09
16.09.01
17
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17.01.01
17.01.02
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CPU 003

EXT-25

CPU 004
SINAL-25
ED-31485/SETOP
SERR-25

ED-50935/SETOP

ED-32095/SETOP

ED-32100/SETOP

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP
TRANSP-25

ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP
DEMOL-25

ED-29117/SETOP

ED-48435/SETOP
ED-50728/SETOP

ED-50761/SETOP
ED-50477/SETOP

ED-50451/SETOP

CPU 006

SAI-25

CPU 015
LIMP-25
ED-50266/SETOP
E35

ILUM-35

CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA ) i}
GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL
EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO VERTICAL EM
TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA Observagdes: AFERIDO 06/2023

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO Observagdes: DEM-ALV-005 AFERIDO 09/2022

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
SATDAS DE EMERGENCIA

EXECUGAO DE PROLONGAMENTO DE ESCADA

LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

(E35) CORPO DE ALUNOS

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V
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10,73
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4,82

81,59
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17.01.10
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17.01.13
17.02
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17.03.04

17.03.05

17.03.06
17.04

17.04.01

17.04.02

17.04.03

17.04.04
17.05

17.05.01

17.05.02
17.06
17.06.01

17.06.02

ED-49116/SETOP

ED-49088/SETOP
ED-17959/SETOP
ED-49121/SETOP
ED-49106/SETOP
ED-17990/SETOP
ED-34460/SETOP

CPU 003

ED-16600/SETOP
SINAL-35

ED-50574/SETOP

ED-31485/SETOP
SERR-35

ED-32093/SETOP

ED-32096/SETOP
ED-32098/SETOP
ED-50935/SETOP

ED-19640/SETOP

ED-50508/SETOP
PIS-35

ED-50542/SETOP

ED-48480/SETOP

ED-48479/SETOP

ED-50568/SETOP
TRANSP-35

ED-51133/SETOP

ED-51125/SETOP
DEMOL-35
ED-29117/SETOP

CPU 006

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "T", DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LB", DIAMETRO DE SADA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LL", DIAMETRO DE SAfDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO "LR", DIAMETRO DE SAfDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE MODULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAGAO
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAfDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SERVIGO DE INSTALAGAO E ADPATAGAO DO CIRCUITO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUIGAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) MONOPOLAR, CORRENTE DE INTERRUPGAO 20KA, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

APLICAGAO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO Observagdes: PIS-FAI-
005 AFERIDO 12/2018

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERRALHERIA

GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM
TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA Observagdes: AFERIDO 06/2023

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL
EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISAO HORIZONTAL EM
TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA Observagdes: AFERIDO 06/2023

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA
CORRIMAQO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMAQ, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA

REFORMA E REVITALIZAGAO - PISO

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025
CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO Observagdes: PIS-CER-010 AFERIDO 12/2018

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO , EXCLUSIVE DEMOLIGAO DE
CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO Observagdes: DEM-PIS-010 AFERIDO 09/2022

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO ObservagSes: DEM-PIS-010 AFERIDO 09/2022

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM Observagdes: PIS-CON-015 AFERIDO 12/2018
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA

DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
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60,00

60,00

15,00

15,00

2,00

14,00

19,89

32,91
30,31
30,31
30,31

6,35
14,17

64,42

46,43

10,94
9,60

744,07

821,35
716,10

129,47

31,09

4,11

78,04

12,29

13,17

37,17

18,17

60,00

167,00

8,47

25,19

41,68
38,39
38,39
38,39

8,04
17,94

81,59

58,81

13,86
12,16

942,36

1.040,24
906,94

163,97

39,37

5,20

98,84

15,56

16,67

47,07

23,01

75,99

211,51

10,73

1.209,26

1.709,07
614,27
1.343,71
1.228,53
996,90
107,64

489,54

235,24

1.108,44
717,35

56.541,88

15.603,60
45.347,03

1.967,69

7.086,51

936,16

5.930,51

933,78

1.000,48

2.824,42

345,14

1.139,85

423,01

150,17

1.825,79

127.482,87

10.689,19

1.484,99

573,18



17.07
17.07.01

17.08
17.08.01
17.09

17.09.01

17.09.02

17.09.03

17.09.04

18
18.01

18.01.01

18.02
18.02.01
18.02.02

18.02.03

18.02.04

18.02.05

18.02.06

18.02.07

18.02.08
18.03

18.03.01
18.04

18.04.01

18.04.02
18.05

18.05.01

18.05.02
18.06
18.06.01

18.07
18.07.01

LIMP-35
ED-50266/SETOP
EXT-35

CPU 004
DIVIS-35

ED-48209/SETOP
ED-50516/SETOP
ED-50483/SETOP

ED-50498/SETOP

E38
PROV-38

ED-50156/SETOP

ILUM-38
CPU 001
ED-49317/SETOP

CPU 002

ED-48951/SETOP

ED-49116/SETOP

ED-17990/SETOP
ED-14178/SETOP

ED-34473/SETOP
SINAL-38
ED-31485/SETOP
TRANSP-38

ED-51133/SETOP
ED-51125/SETOP
DEMOL-38

ED-29117/SETOP

CPU 006
LIMP-38
ED-50266/SETOP

EXT-38
CPU 004

LIMPEZA FINAL
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

DIVISOES INTERNAS

PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), DIVISAO ENTRE AREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO

PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE OU FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), INCLUSIVE
UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRfLICO

EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA
PINTURA

PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM APLICACAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

(E38) HANGAR 2 (DEPOSITO ALMOX)

INSTALAGOES PROVISORIAS

PROTECAO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE AREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO
MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

INSTALAGAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXAGAO DN 20 (3/4")

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO,
REF.: SEINFRA

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2,
70°C, 450/750V

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V) E
PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE
FASE

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS

SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO E DESCARTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE
CARGA/DESCARGA

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA
DEMOLIGOES E CORTES

FURO EM CONCRETO, PARA ELEMENTO ESTRUTURAL DE VIGA, COM DIAMETRO MAIORES QUE 25MM (1") E MENORES QUE 32MM(1.1/4"), EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DE ANDAIME OU PLATAFORMA

REPARO LOCALIZADO EM ALVENARIA COM FURO ATRAVESSANTE: CHAPISCO, EMBOSSO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

EXTINTORES

INSTALAGAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR

m2

un

m2
m2
m2

m2

un

un

un

un

un

un

m3

m3

q

m2

un

260,00

6,00

182,48
364,96
364,96

364,96

5,00

5,00
68,25

13,00

204,75

5,00

8,00
1,00

1,00

11,00

0,25
1,00

60,00

2,00

6,14

34,65

31,99

0,00

0,00

12,54

9,28

8,25
15,83

30,57

3,80

19,89

6,35
72,24

48,63

9,60

18,17

60,00

167,00

8,47

6,14

34,65

15,88

11,76

10,45
20,04

38,72

4,82

25,19

8,04
91,49

61,60

12,16

23,01

75,99

211,51

10,73

7,77

43,88

2.021,03

263,29

7.392,55
0,00
0,00

5.794,03

58,78

52,27
1.367,93

503,37

985,95

125,97

64,32
91,49

61,60

133,74

23,01

75,99

52,88
10,73

466,39

87,76

2.021,03

263,29

13.186,58

4.162,17
58,78

3.252,89

133,74

99,00

63,60

466,39

87,76



19 E42 (E42) CANIL 1.753,66

19.01 ILUM-42 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 1.328,29
190101 CPUOOL INSTALACAO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SEM FORNECIMENTO DO BLOCO AUTONOMO un 3,00 8,25 10,45 31,36
19.01.02  ED-49317/SETOP  ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXGES, SUPORTES E FIXACKO DN 20 (3/4") m 22,00 15,83 20,04 440,95
100103 ool 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONDULETE PARA ELETRODUTO DE 3/4 CONSIDERANDO A MEDIA DE UTILIZACAO POR TRECHO DE ELETRODUTO, 5,00 3057 872 398,49
REF.: SEINFRA
190004 EDagosiscrop  CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECRO 25 MM2, 54,00 350 g2 260,03
70°C, 450/750V
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAQ 250V, (2P+T/10A-250V) E
19.00.05  ED-49116/SETOP o) ) DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE un 3,00 19,89 2518 75,58
19.01.06  ED-17990/SETOP  PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIAMETRO DE SAIDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE un 9,00 6,35 8,04 72,36
19.01.07  ED-34460/SETOP  DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALACKO, INCLUSIVE TERMINAL ILHOS wn 1,00 14,17 17,94 17,94
19.0108  CPU 003 SERVICO DE INSTALACKO E ADPATACAO DO CIRCULTO APARENTE AO QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIDO, COM AREA MENOR OU IGUAL A 400CM2 ¢ 1,00 64,42 81,50 81,50
19.02 SINAL-42 SINALIZACAO DE EMERGENCIA 109,43
19.02.01  ED-31485/SETOP  SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACKO DE EMERGENCIA un 9,00 9,60 12,16 109,43
19.03 LIMP-42 LIMPEZA FINAL 272,06
19.03.01  ED-50266/SETOP  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 35,00 6,14 7,77 272,06
19.04 EXT-42 EXTINTORES 43,88
190401 CPUO004 INSTALACAO DE EXTINTOR DE INCENDIO COM SUPORTE, BUCHA E PARAFUSOS, EXCETO EXTINTOR un 1,00 34,65 43,88 43,88

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS [VOL-11313]
Fone: (31)3915-7479
E-mail: flemomhenrique@gmail.com
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - BDI (04/2026)

REGIAO CENTRAL
CIDADE BELO HORIZONTE
BDI 26,65%
DISCRIMINAGAO DAS PARCELAS SIGLAS EDIFICACOES (%)
CUSTO DIRETO CD 100,00%
ADMINISTRAGAO CENTRAL AC 5,50%
LUCRO L 7,50%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,01%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 2,27%
Seguros + Garantias S+G 1,00%
Risco(*) R 1,27%
TRIBUTOS I 4,90%
ISS ISS* **1,25%
PIS PIS 0,65%
COFINS COFINS 3,00%
CPRB INSS 2,70%
(1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+L)
FORMULA DO BDI BDI =
(1-(1+CPRB))
BDI(numerador) 17,02%
BDI(denominador) 92,40%
BDI 26,65%

*LEI 10.692 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013

**Quanto ao ISS o TCU orienta observar a legislagdo do municipio. No referido acérddo o TCU partiu da premissa de
incidéncia do ISS em 50% do prego de venda, com percentuais de 2%, 3%, 4% € 5%.

Filemom Henrique Costa Fernandes
Responsavel Técnico

Eng. Civil - CREA 239.795/D-MG
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

Cronograma Fisico e Financeiro

OBRA: ABM COMPLEXO PAMPULHA Taxas: LS: 93,83% / BDI: 27,94%
ORGCAMENTO: EXECUGAO DO PSCIP - ABM COMPLEXO PAMPULHA REV02 Revis&o em 18/08/2026
LOCAL: Avenida Santa Rosa, 10, B. Sdo Luiz, 31270-750
CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
PRECO (R$)
100,00 16,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%
1 ADMINISTRACAO DE OBRA 34.564.,39 5.530,30 5.530,30 5.875,95 5.875,95 5.875,95 5.875,95
100,00 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%
2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 69.128,77 34.564.39 0,00 0,00 0,00 0,00 34.564,39
100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 INSTALACOES INICIAIS 594,20 594,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
4 (E04) FUNDAGCAO SALVAR 22.452,47 5.613,12 5.613,12 5.613,12 5.613,12 0,00 0,00
100,00 0,00% 20,00% 20,00% 25,00% 25,00% 10,00%
5 (E07) ALOJAMENTO CA - BIBLIOTECA 126.822,08 0.00 25.364.42 25.364.,42 31.705,52 31.705,52 12.682,21
100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6 (E08) ADM BEMAD 3.798,30 3.798,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7 (E10) SAO BEMAD 12.700,42 12.700.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8 (E12) DEPOSITO BEMAD 2.001,05 2.001,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10 (E13) LABORATORIO DEFESA PESSOAL 3.190.30 3.190.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 (E14) SAS/PELOTAO ABM 9.140.10 4.570,05 4.570,05 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 27,00% 25,00% 24,00% 15,00% 9,00% 0,00%
12 (E15) REFEITORIO/AUDITORIO 114.368,07 30.879,38 28.592,02 27.448,34 17.155,21 10.293,13 0,00
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
14 (E17) BANDA DE MUSICA 2.523,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.523,30
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15 (E18) BIOS 2.258,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.258,32
100,00 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
16 (E21) ALMOXARIFADO BEMAD 3.507,01 0,00 3.507,01 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
17 (E24) ESTANDE DE TIRO 1.680,07 0,00 0,00 0,00 0,00 840,04 840,04
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 45,00%
18 (E25) GINASIO 99.192,08 0,00 0,00 0,00 24.798,02 29.757,62 44.636,44
100,00 20,00% 20,00% 25,00% 13,00% 15,00% 7,00%
19 (E35) CORPO DE ALUNOS 180.786,92 36.157,38 36.157,38 45.196,73 23.502,30 27.118,04 12.655,08
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
20 (E38) HANGAR 2 (DEPOSITO ALMOX) 4.162,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664,87 2.497,30
100,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
22 (E42) CANIL 1.753,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.753,66
TOTAL R$694.623,69 % 20,10% 15,75% 15,76% 15,64% 15,44% 17,32%
SUB-TOTAIS 139.598,89 109.334,30 109.498,56 108.650,12 107.255,17 120.286,69
Volare 25 - PINI
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
CBMMG/ABM/COMPRAS/DESPESA - Processos de Compras e Despesas -
ABM

v1.2024.12

ANEXO 11 - MINUTA PADRONIZADA DE PROPOSTA COMERCIAL PARA
CONTRATACAO DE SERVICOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGAO ELETRONICO N234/2026

(a ser preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA

PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razao Social:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

Endereco Eletronico:

Nome do Representante
Legal:

CPF do Representante
Legal:




Item 01 - , VALOR UNITARIO / VALOR TOTAL
conforme especificagao MENSAL /ANUAL
técnica do item do
Anexo | do Edital de
Pregao Eletrénico. R$ R$
Item 02 - , VALOR UNITARIO / VALOR TOTAL
conforme especificacao MENSAL /ANUAL
técnica do item do
Anexo | do Edital de
LOTE 01 Pregéo Eletronico. R$ R$
Item XX - , VALOR UNITARIO / VALOR TOTAL
conforme especificacao MENSAL /ANUAL
técnica do item do
Anexo | do Edital de
Pregdo Eletrénico. R$ R$
VALOR TOTAL DO R$
LOTE
Item XX - , VALOR UNITARIO / VALOR TOTAL
conforme especificacao MENSAL /ANUAL
técnica do item do
Anexo | do Edital de
Preg&o Eletrénico. R$ R$
Item XX - , VALOR UNITARIO / VALOR TOTAL
LOTE: XX conforme especificacao MENSAL /ANUAL
técnica do item do
Anexo | do Edital de
Pregdo Eletrénico. R$ R$
VALOR TOTAL DO R$
LOTE
Observacoes:
Prazo de Validade da

Proposta:




Declaro que:

a) serao atendidas todas as condi¢des comerciais estabelecidas no Anexo I — Termo de Referéncia
desse Edital de Pregdo Eletronico;

b) nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e
financeiros, taxas, seguros € quaisquer outros onus que porventura possam recair sobre o objeto a
ser contratado na presente licitacdo e que estou de acordo com todas as normas da solicitacdo de
propostas e seus anexos;

c) esta proposta foi elaborada de forma independente pelo proponente, sem que tenha havido troca
de informagdes ou quaisquer interferéncias de terceiros;

As informagdes disponibilizadas neste documento estdo sujeitas ao previsto na Lei n.° 13.709, de 2018,
Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais (LGPD).

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Thiago Lessa Couto, 1° Tenente BM, em 28/09/2026, as
13:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 47.222, de
26 de julho de 2017.

i
Selk o
assinatura
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Inacio do Couto Oliveira, Tenente-Coronel
BM, em 28/09/2026, as 15:12, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do
Decreto n° 47.222, de 26 de julho de 2017 .

Referéncia: Processo n°® 1400.01.0003221/2025-17 SEI n°® 149889978



https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
CBMMG/ABM/COMPRAS/DESPESA - Processos de Compras e Despesas -
ABM

v2.2025.01
ANEXO III - MODELO DE CONTRATO - MINUTA

CONTRATO Ne [INSERIR'N®]/[INSERIR
ANO], DE PRESTACAO DE SERVICOS,
QUE ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO
DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO
DA ACADEMIA DE BOMBEIROS
MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DE MINAS GERAIS E A
EMPRESA [INSERIR NOME'DA
EMPRESA]..

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do(a) ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR DE
MINAS GERAIS (ABM) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, com sede
no(a) Av. Santa Rosa, 10, Bairro Sao Luiz, na cidade de Belo Horizonte/Estado de Minas Gerais, endereco
de correio eletronico: abm.licitacoes@bombeiros.mg.gov.br, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
03.389.126/0001-98, doravante denominado(a) CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor
Guilherme Inacio do Couto Oliveira, Tenente-Coronel BM, inscrito no CPF sob o n® ***.693.616-**,
Resolucao n® 1.217, de 080ut24 e [inserir nome do Contratadg], endereco de correio eletronico [inserir e-
mail], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ — sob o nimero [inserir n® parcial do
CNJP], com sede na [inserir endereco/municipio], neste ato representada por Sr(a). [inserir nome do
representante do contratado], inscrito(a) no CPFp® *#*XXX.XxX-** doravante denominado
CONTRATADO, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n°® XxX/ano, regido pela
Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, legislagdo estadual, e ainda, no que couber, as demais
normas especificas aplicaveis ao objeto, ainda que nao citadas expressamente.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DAS MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
E PANICO PREVISTAS NO PSCIP DA ABM, que deve ser executado conforme condigdes do
Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:
1.2.1. Termo de Referéncia;
1.2.2. Edital de Licitagao;
1.2.3. Informacdes inseridas no Portal de Compras de Minas Gerais;
1.2.4. Proposta comercial do CONTRATADO;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos acima.
2. CLAUSULA SEGUNDA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
2.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de execucdo e de gestdo contratuais,
assim como os prazos ¢ condigdes de entrega e de recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGAGAO



3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de dias contado a partir do primeiro dia
util subsequente a publicagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

3.1.1. O contrato podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo
necessario a conclusao do objeto.

3.2. A prorrogagdo do contrato ¢ condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condigdes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a negociacao
com 0 CONTRATADO. (art. 107 da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

3.3. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

3.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sanc¢des de declaragdao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias dos efeitos de aplicagdo das sancdes.

CLAUSULA QUARTA - PREGO
4.1. O valor da contratacdo ¢ de RS (sera definido apos o procedimento licitatorio).

4.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUINTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1 As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta dos recursos proprios para
atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro na(s) dotacdo(des) or¢amentaria(s) abaixo indicada(s):

5.2. 1401 06 182 052 4114 000133903910 10

5.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. As condigdes de pagamento estdo estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERAGAO DE PRECOS

7.1. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderdo ser reajustados
monetariamente com base no INCC observado o interregno minimo de 12 meses, contados do
or¢camento estimado, em 11/03/2026, conforme disposto nos arts. 92, §§ 2° 3° da Lei Federal n°
14.133, de 2021, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.2. O direito a que se refere o item 7.1 devera ser efetivamente exercido mediante pedido
formal da contratada até¢ 180 dias apos o atingimento do lapso de 12 (doze) meses sob pena de
preclusao do direito ao seu exercicio.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-4 o marco inicial descrito no item
7.1.
7.4. Os pregos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado.

7.4.1. Considera-se data do orcamento estimado a data de assinatura do Mapa

Comparativo de precos.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de



qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.7. Os precos contratados poderdo ser atualizados, por meio de Termo Aditivo, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato, conforme disposto no art. 124, II, alinea
“d”, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

7.7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro ocorrera por acordo entre as partes, €
poderd ser solicitado pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, mediante pedido
formal.

7.7.1.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera
ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo, conforme
disposto no paragrafo tinico do art. 131 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.7.1.2. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatério.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

8.1. As obrigacdes técnicas relativas a execucao do objeto (descricao, funcionamento e
aplicagdo) estdo descritas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. A garantia de execugéo que acoberta o contrato é na modalidade de (Seguro-garantia, fianca
bancéria, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, titulo de capitalizagdo), no valor de R$

( ), .correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme prazo
informado no Termo de Referéncia.

9.2. Sem prejuizo das demais hipdteses e na regulamentacao vigente, a garantia podera ser utilizada para
0 pagamento de:

9.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

9.2.2. Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

9.2.3. Multas aplicadas pela Administragao ao CONTRATADO;

9.2.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas, quando
couber.

9.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo indicado
no Termo de Referéncia.

9.4. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, nas mesmas condigdes e parametros da contratagao, evitando-se a
interrupgao da continuidade da cobertura pela garantia.

9.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, o CONTRATADO obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 10 (dez) uteis, contados da data em que for notificado.

9.6. A inobservancia do prazo fixado para apresentagédo ou renovacao da garantia acarretara a aplicagcao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

9.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos ao CONTRATADO, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia.

9.6.2. O CONTRATADO, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta
clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencgéo



da multa aplicada.
9.7. Sera considerada extinta e liberada a garantia:

9.7.1. A devolugao da apdlice, carta fianca ou autorizacéo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, devidamente atualizado, acompanhada de declara¢ao
da CONTRATANTE de que ao CONTRATADO cumpriu todas as obrigagdes contratuais;

9.7.2. No prazo de 3 (Trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, ao contrario o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacgao.

9.8. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

9.9. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacgao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos

termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 .

9.10. Para o CONTRATADO que se apresentar na forma de consorcio, a garantia de execugao contratual
podera ser apresentada em nome de qualquer das consorciadas, assim como podera o valor exigido ser
atendido pela soma de garantias apresentadas por cada consorciada.

9.11. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a CONTRATADA.

9.12. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - SANGOES ADMINISTRATIVAS
10.1. As sangdes administrativas incidentes a inexecucdo do objeto sdo descritas no Termo
de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO

11.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto(art 106, §1°).

11.1.1. Se as obrigag¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até
a concluséao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagéo do cronograma
fixado para o contrato.

11.1.2. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

a) Ficara ele constituido em mora a partir da data em que deveria ter sido executada sua
obrigacdo, sendo-lhe aplicéveis as respectivas sangdes administrativas;

b) Podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

11.2. O contrato podera ser extinto em decorréncia do ndo cumprimento das obrigagdes relativas
a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, e demais motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n® 14.133, de 2021,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

11.4. O termo de extingdo do Contrato serda precedido de relatério indicativo dos seguintes


https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088%2522%20/l%20%2522art20%2522%20/t%20%2522_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%2522%20/l%20%2522art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%2522%20/l%20%2522art138

aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3. Indenizagdes e multas.
11.5. As partes entregardo, no momento da extin¢do, a documentacdo e eventual material de

propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

11.6. No procedimento que visar a extingdo do vinculo contratual, precedida de autorizagdo
escrita e fundamentada da autoridade competente, serd assegurado o devido processo legal, o contraditorio
e a ampla defesa, sem prejuizo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras.

11.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

12.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no presente contrato
em conformidade com a legislacao vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacdes de
orgao reguladores e/ou fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei Federal n® 13.709, de 2018.

12.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador e o
CONTRATADO assume o papel de operador conforme artigo 5°, VI e VII da Lei Federal n® 13.709,
de 2018.

12.3. O CONTRATADO devera guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela
CONTRATANTE e s6 podera fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do
objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a
expressa autorizacdo da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompativel com as
finalidades e prazos acordados.

12.4. As PARTES deverao notificar uma a outra, por meio eletronico, em até 3 (trés) dias
uteis, sobre qualquer incidente detectado no ambito de suas atividades, relativo a operagdes de
tratamento de dados pessoais.

12.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de seguranga administrativas,
tecnoldgicas, técnicas e operacionais necessarias a resguardar os dados pessoais que lhe serdo
confiados, levando em conta as diretrizes de o6rgdos reguladores, padrdes técnicos e boas praticas
existentes.

12.6. A CONTRATANTE tera o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a
conformidade do CONTRATADO, diante das obrigagdes de operador, para a protecdo de dados
pessoais referentes a execucao deste contrato.

12.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela prote¢do de dados pessoais,
ou preposto, para comunicacao sobre os assuntos pertinentes a Lei Federal n° 13.709, de 2018, suas
alteracdes e regulamentacdes posteriores, quando necessario.

12.8. As PARTES dardo conhecimento formal a seus empregados e colaboradores das
obriga¢des e condigdes acordadas nesta clausula. As diretrizes aqui estipuladas deverdo ser aplicadas
a toda e qualquer atividade que envolva a presente contratagao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGOES

13.1. O presente contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo art. 124 de Lei Federal
n°® 14.133, de 2021, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade competente.

13.1.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.



13.1.2. As supressdes poderdo ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
desde que haja acordo entre as partes.

13.1.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragcdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei Federal n® 14.133,
de 2021).

13.1.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS.

14.1. Os casos omissos serdao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei Federal n° 14.133, de 2021, Decreto-Lei n® 4.657, de 1942 (Lei de Introducao as
Normas do Direito Brasileiro) e demais normas relativas a licitacdes e contratos administrativos e,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado (art. 89
da Lei 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICAGAO
15.1. Este contrato sera publicado no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP).

15.1.1. O Portal de Compras esta integrado ao PNCP para fins de cumprimento do art.
94 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

16.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer duvidas ou litigios decorrentes deste Contrato.

E, por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado eletronicamente.

CONTRATANTE:

LUIZ HENRIQUE MOREIRA FAGUNDES, CAPITAO BM
ORDENADOR DE DESPESAS SUPLENTE DA ABM

CONTRATADO:

NOME DO RESPONSAVEL PELA CONTRATADA, CARGO
REPRESENTANTE DA EMPRESA CONTRATADA

&
JEI! 5 . .
assinatura —— | Documento assinado eletronicamente por Luiz Henrique Moreira Fagundes, Capitio BM, em
wiscbnlieaia 15/10/2026, as 11:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto

n°®47.222, de 26 de julho de 2017.
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F=3 hitp://sei.mg. ov.br/sei/controlador_externo.php?
o acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o c6digo verificador 151314707 ¢
o codigo CRC 43C9B778.
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