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1. INTRODUGAO

O relatorio do projeto contém os elementos informativos gerais do Projeto de
Engenharia para a recuperacgao funcional de pavimento asfaltico na Avenida Europa,
entre as Avenidas Ernesto Geisel e Bandeirantes

A via contemplada foi selecionada dentre tantas que demandam este tipo de
recuperagcao em funcao do papel que desempenham, como canalizadoras de trafego e
por situarem em locais com criticidade acentuada em relagcdo ao baixo conforto da
camada de rolamento, decorrente da manutencéo ao longo dos anos ter sido executada
sem que houvesse uma preocupacdo com os niveis de irregularidades presentes ou

decorrentes dos remendos realizados.

2. JUSTIFICATIVA

A malha viaria pavimentada do municipio € de ordem de 2600 km, sendo que
destas, aproximadamente 1500 km necessitam de intervengdes urgentes ante a
deterioracdo da capa asfaltica e a faléncia da camada superficial de revestimento.

Além de demandar um custo alto para a execucgéo de operagdes paliativas do tapa
buraco que consomem cerca de R$ 2.000.000,00/més ou cerca de R$
24.000.000,00/ano0, os defeitos reticentes como o aparecimento de “panelas” no tempo
chuvoso, acarretam prejuizos materiais aos veiculos e riscos a vida de motoristas e
demais usuarios das vias urbanas com implicacdo de ocorréncias de inumeros sinistros.

Desta forma o dever do Poder Publico, na medida da viabilizacado de recursos
financeiros, deve investir na revitalizagdo dos pavimentos e minimizar os gastos publicos
com operagdes tapa buracos.

Ademais, conforme demonstram os levantamentos apresentados neste relatorio,
fica patente que ante a caracteristica do volume de trafego destas vias ser composto
predominantemente por veiculos de passeio e consoante aos defeitos observados, um
recapeamento devera reduzir em pelo menos mais 10 anos, a necessidade de

manutencao nestas vias contempladas pelas obras.

3. ALCANCE DO PROJETO
Trata o presente projeto de eleger as medidas técnicas necessarias para promover

a recuperagao da capa asfaltica e dos dispositivos auxiliares de drenagem existentes
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como bocas de lobo, sarjetas e pogos de visita, de forma a conferir a plataforma da via
uma melhora na geometria, na regularidade da superficie de rolamento e conferir uma
boa drenagem superficial.

A questdo da acessibilidade sera levada em consideragdo, com a analise da
necessidade de se inserir melhorias no que se refere a melhoria nas condi¢cbes de
mobilidade, com a execugao e ou reforma de passeio e rampas de acessibilidade no que
couber.

Sera refeita a sinalizacdo horizontal existente por administracdo direta da
AGETRAN e estabelecida pelo Codigo Brasileiro de Transito, ndo s nas vias atendidas,
mas também naquelas transversais onde € necessario a implantagdo de faixas para

pedestres.

3.1. DAS VIAS SELECIONADAS
A abrangéncia deste projeto foi delimitada pelos recursos financeiros advindos do

contrato de repasse do Ministério das Cidades.

4, ESTUDOS

4.1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os estudos topograficos foram elaborados com dados secundarios obtidos de
arquivos do SIMGEOQO, de propriedade da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que
utiliza a plataforma do ArcGis visando a obtencao dos elementos basicos para definicao
do tracado da via, discriminados a seguir:

e Cadastramentos dos passeios publicos;

e Cadastramento dos dispositivos auxiliares de drenagem.

e Locacao das patologias verificadas quando do levantamento.

As dimensbes das geometrias das vias, foram obtidas por afericdo, com
levantamento a campo realizado pela equipe técnica da GEMAV, por se tratar de trecho
de via ja implantada e que recebera recapeamento asféaltico, sem alterar greide de

pavimentagao ou outra intervengao que venha a modificar as se¢des transversais da via.
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4.2. LEVANTAMENTO VISUAL DETALHADO (LVD)

O conhecimento dos tipos de falhas ocorrentes em pavimentos e de suas provaveis
causas, € essencial para a tomada das decisdes corretas quanto as medidas de
restauracao requeridas por um determinado pavimento. A classificagdo de falhas
adotada pelo DNIT em suas metodologias DNIT 006/2003 — PRO e DNIT 007/2003 —
PRO é bastante abrangente e permite uma visdo geral dos principais problemas
inerentes a pavimentos com revestimentos asfalticos.

O Levantamento Visual Detalhado € um processo de avaliagao da superficie de
pavimentos flexiveis, que, busca levantar todos os pontos de ocorréncia de defeitos
superficiais, sendo feita a caracterizagcao dos tipos de defeitos, sua severidade, area
abrangida e indicagao de solugdes de corregao.

O LVD serviu de base para a quantificagdo dos servicos de intervencao
descontinua, principalmente, fresagem, reparos superficiais e reparos profundos.

A terminologia adotada para os defeitos atende a norma DNIT 005/2003 — TER

Defeitos nos pavimentos flexiveis e semirrigidos — Terminologia, apresentada a seguir:
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P CLASSE DAS
FENDAS CODIFICAGAO FENDAS
Fissuras Fl - - -
" ) Curtas TT1C FC-1| FC-2 | FC-3
Trincas no TS
e Himarde Trincas Longas TTL FC-1 | FC-2 | FC-3
geradas por Isoladas Curtas TLC Fc-1 | Fc2 | Fe-3
deformagao Longitudinais
permanente Longas TLL FC-1 | FC-2 | FC-3
excessiva e/ou =
i Sem btce)rr(c)’saodacetn_tuada J ~ FC-2 )
A nas as das trincas
Conraion” | meeriigadas | sacart =
de fadiga g Com erosdo acentuada JE i . |ees
nas bordas das trincas
Trincas Devido a retra¢cdo térmica ou dissecacao da 2 7
Trincas no Isoladas base (solo-cimento) ou do revestimento L el e e
revestimento =
nio atribuidas Sem erosado acentuada 1B B FC-2 )
ao fenémeno Trincas - nas bordas das trincas
: A “Bloco”
- — Interligadas Com erosdo acentuada s i —
nas bordas das trincas
OUTROS DEFEITOS CODIFICAGAO
Devido a fluéncia plastica de uma ou mais
e camadas do pavimento ou do subleito e
Plastico
- Devido a fluéncia plastica de uma ou mais
daTrilha | - madas do pavimento ou do subleito il
Afundamento
Devido a consolida¢do diferencial ocorrente em
De o camadas do pavimento ou do subleito s
Consolidagao : Devido a consolidagdo diferencial ocorrente em
daTrilha | - madas do pavimento ou do subleito L
Ondulagao/Corrugagao - Ondulages transversais causadas por instabilidade da mistura betuminosa o
constituinte do revestimento ou da base
Escorregamento (do revestimento betuminoso) E
Exsudagao do ligante betuminoso no revestimento EX
Desgaste acentuado na superficie do revestimento D
“Panelas” ou buracos decorrentes da desagregacao do revestimento e as vezes de camadas inferiores P
Remendo Superficial RS
Remendos
Remendo Profundo RP

Resumo de defeitos — Codificagao e Classificagdo (DNIT 005/2003 - TER)
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4.3. PROJETOS

4.3.1. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

A restauracao do pavimento contempla intervencdes em dois niveis:

¢ Intervengdes descontinuas (executadas apenas em parte da area do pavimento);

¢ Intervencgdes continuas (executadas em toda a area do pavimento em um dado

segmento).

As intervencbes descontinuas compreendem reparos em partes defeituosas do
pavimento, com execuc¢ao apenas no local de ocorréncia do defeito ou danos. A definicdo
dos locais, quantidades e solugcdes a serem executadas foi feita com base no
Levantamento Visual Detalhado, LVD, e compreendem as seguintes tipologias:

e Reparos Localizados: compreende correcdes localizadas do pavimento onde ha

panelas ou remendos defeituosos, podendo ser:

a) Reparos superficiais: execug¢ao de reparo da camada asfaltica mediante a
fresagem parcial da espessura existente do revestimento até a remogéao de
materiais soltos e regularizagdo da superficie.

b) Selagem de trincas: execucao de reparo superficial com material composto
por elastdmero e filler, que sera aplicado na forma liquida nas trincas, de
forma a preencher todo o vazio entre as superficies de capa existente.
Previamente a execugdo da selagem a trinca devera ser limpa
preferencialmente com jato de agua com pressdo ou com jato de ar
comprimido.

c) Reparos profundos: em que a magnitude do problema exige a execucgao de
reparo da camada de base e revestimento asfaltico. Estes reparos seréo
executados:

- Onde existirem trincas em bloco ou couro de jacaré com sinais de erosao
nos bordos e expurgo de material fino da base;

- Em afundamentos plasticos nao estaveis;

- Em areas que circunscrevam a ocorréncia de panelas;

- Em areas detectadas através de prova de carga com deflexdes acentuadas.
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Para efeito de quantificacdo deste tipo de reparo, considerando o alto grau de
oxidagao existente na capa asfaltica que induz ao surgimento destes principalmente
durante os meses chuvosos compreendidos entre outubro e abril.

Ressalta-se que nos levantamentos na pista a ser recapeada, nao foi detectado

pontos de deformacgao da pavimentacao existente.

4.4. DIAGNOSTICO E DEFINIGAO DE SOLUGOES FUNCIONAIS

A definigdo das solugdes foi feita considerando as necessidades funcionais de cada
segmento homogéneo, sendo adotada a solugao mais critica.

Nos trechos avaliados, o projeto ndo apontou a necessidade de reforgo estrutural
diante do baixo impacto gerado pelo trafego predominantemente de veiculos de passeio
e pela estabilidade do pavimento quanto a deformacdes, resumindo a recuperagao
apenas no aspecto da oxidacdo do material asfaltico que compde o revestimento
existente.

Como premissa de projeto, foram descartadas as solugbes com uso de lama
asfaltica, microrrevestimento e tratamento superficial.

Como solugao adotada foi preconizada o uso de concreto betuminoso usinado a
quente, com espessura de 4,00 cm com CAP 30/45, aplicado com vibroacabadora com
nivelamento automatico a laser.

A empresa executora apresentara o traco do concreto betuminoso e submetido a
aprovacgao pela fiscalizagao, com todos os relatérios dos ensaios que comprovem a boa

qualidade do material a ser aplicado.

4.5. ORIENTAGAO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

Descreveremos nos anexos a seguir, o roteiro para a execug¢ao dos servigos de
recuperacao funcional dos pavimentos das vias selecionadas.

Observa-se que todo o material asfaltico usinado devera utilizar ligante asfaltico
(CAP 30-45).

» Limpeza da via com vassoura mecanica, que sera realizada no intervalo entre

duas quadras, em sequéncia;
» Levantamento topografico cadastral dos seguintes defeitos:

e T =Trincas;
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J = Trincas couro de jacaré sem erosao;

JE = Trincas couro de jacaré com erosao;

AF = Afundamentos plasticos;
e D = Desgaste de pavimento;
o E = Escorregamentos;
e P =Panela
O levantamento sera feito para se obter as coordenadas dos vértices de uma
figura geométrica que circunscreva os defeitos.

» No caso mais recorrente observado nos levantamentos efetuados, onde a
camada superficial da capa existente estiver solta ou com irregularidades por
conta de inumeros reparos na capa asfaltica existente, ocasionando
desconforto para os usuarios que por ali trafegam, sera feita a fresagem de
toda area que se julgar necessario na espessura media de 1,50 cm, evitando-
se assim a aplicacdo de capa asfaltica sobre material solto, que podera
provocar a instabilidade e aceleragdo no processo de deterioragdo da nova
camada de rolamento.

» Toda a plataforma devera ser limpa com vassoura mecanica e receber pintura
de ligagdo em RR - 1C;

» ApOés a pintura de ligagao utilizando emulsdo RR1-C, sera realizada aplicagao
de capa asféltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com

espessura média de 4,00 cm, aplicado com vibro-acabadora.

Campo Grande/MS, 06 de agosto de 2026.

Marcos Tedeschi
CREA 968/D MS
SISEP - UGPE
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