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 Unidade 187 R$ 957,25 R$ 179.005,75 

CADEIRA FIXA DE ESPALDAR BAIXO SEM APOIO PARA BRAÇO 

Cadeira fixa com encosto de espaldar baixo, revestido com tecido sintético 100% poliéster na cor 

azul, com carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. 

Reforço metálico estrutural para o encosto, estampada em chapa de aço SAE 1020 com 2,65 mm 

de espessura, e estrutura de união do encosto com assento, fixa, sem regulagem de altura, 

confeccionada em lâmina de aço SAE 1020 1/4” x 72 mm, ambos com tratamento anticorrosivo 

por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e 

impactos, com secagem em estufa. Espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de espessura, 

com densidade D40, injetada diretamente sobre concha interna de polipropileno, injetada e 100 

% reciclável. Assento interno em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de 

madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura ou com alma em polipropileno, de alta resistência a fadiga 

e impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 55 mm de espessura, com densidade mínima D40, colada sobre 

concha interna de polipropileno, injetada e 100 % reciclável, com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a 

circulação sanguínea. Revestimento em tecido sintético 100% poliéster na cor azul. Estrutura metálica arco contínuo, tipo 

balancim, em tubo de aço SAE 1020 de 1” x 2,25 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e 

acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e sapatas 

deslizantes injetadas em polietileno. Fixação do estofado à estrutura através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 

3 mm de espessura soldada na estrutura com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi 

na cor preta. Dimensões: altura do assento: 450 mm; largura do assento: 440 a 480 mm; profundidade do assento: 430 a 

460 mm; largura do encosto: 420 a 460 mm; altura do encosto: 300 a 410 mm. (Cota Exclusiva). 
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 Unidade 61 R$ 5.746,25 R$ 350.521,25 

CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE 

Cadeira giratória espaldar alto em couro natural. Sistema de estofado, confeccionado através do 

sistema de conchas bi-partida, fabricadas em compensado multilaminado de espessura mínima 

15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de lâmina de aço estrutural 5/16” x 

3 ½” com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Encosto de 

espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de poliuretano 

de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior 

em couro ecológico. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação 

sanguínea, revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com 

densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Mecanismo de reclinação 

excêntrico com sistema sincronizado na relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento 

anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do 

conjunto estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. Regulagem de pressão da 

mola do sistema de reclinação através de manípulo, regulagem de altura pneumática do assento, e alavanca individual 

para regulagem e fixação da inclinação do encosto injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo 

central em aço SAE 1020 ø 50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo “cone morse” (ângulo de 1°26’16”) entre as 

hastes, com acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base giratória 

injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes equidistantes a 72° e raio de 355mm e acabamento polido, reforçadas com 

aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de 

diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central 

apoiado em esfera de rolamento de aço. Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de 

altura, confeccionados em alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento 

/ encosto e apoia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. Medidas 

mínimas Encosto: 510 mm (largura); Assento: 535 mm sem braços (largura); Altura do assento: 465 mm; Altura total da 

cadeira: 1230 mm. (Ampla Participação). 
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 Unidade 20 R$ 5.746,25 R$ 114.925,00 

CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO COM APOIO PARA BRAÇO - PRESIDENTE 


