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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO/SRP n° 032/2026/PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 041201/2026

CONTRATANTE: MUNICIiPIO DE CUIABA

OBJETO: Registro de pregos para futura e eventual aquisicdo de materiais, insumos e acessorios de
sinalizagao viaria horizontal, tais como: tintas, laminados elastoplastico, adesivo de contato, aplicadores,
suportes para aplicagao, recipientes, solventes, microesferas, extrudado, tachdes e cola poliéster, destinados
a implantagdo, manutencao e requalificagdo da sinalizagdo das vias urbanas do Municipio de Cuiaba, em
conformidade com o Cdédigo de Transito Brasileiro, a legislagdo complementar e as especificagbes técnicas
definidas no Termo de Referéncia.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO: R$19.755.707,80 (Dezenove Milhdes, Setecentos e
Cinquenta e Cinco Mil, Setecentos e sete reais e oitenta centavos)
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

INTERVALO MINIMO ENTRE LANCES: 1,00 (UM) REAL EM RELAGAO AO MELHOR LANCE OU

PROPOSTA.

ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

APRESENTAGAO DA PROPOSTA: ATE AS 09:00hs (FUSO HORARIO DE BRASILIA) DO DIA 16/10/2026

DATA E HORARIO DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 16/10/2026 AS 10HOOMIN NO HORARIO DE

BRASILIA/DF.

ENDEREGO ELETRONICO DA SESSAO PUBLICA: https://blicompras.com/Home/Login



https://bllcompras.com/Home/Login
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1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE CUIABA, por meio da SECRETARIA ADJUNTA ESPECIAL DE LICITACOES E
CONTRATOS, torna publico que realizara a presente licitagdo, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o
Decreto Municipal n® 9.650/2023 e demais atos normativos aplicaveis, e, ainda, de acordo com as disposi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

2. OBJETO

21. O objeto da presente licitacdo Registro de precos para futura e eventual é aquisicdo de materiais,
insumos e acessorios de sinalizagao viaria horizontal, tais como: tintas, laminados elastoplastico, adesivo de
contato, aplicadores, suportes para aplicacao, recipientes, solventes, microesferas, extrudado, tachdes e cola
poliéster, destinados a implantagdo, manutencgéao e requalificagao da sinalizagéo das vias urbanas do Municipio
de Cuiaba, conforme especificagdes e condicdes técnicas constantes neste Edital e em seus anexos.

3. ACESSO E USO DA PLATAFORMA — RESPONSABILIDADE DO LICITANTE

3.1. Para participagéo neste procedimento licitatorio, o licitante devera estar previamente credenciado junto
a plataforma BLL Compras, por meio do endereco eletrénico www.blicompras.org.br

3.2, O credenciamento consiste na atribuicdo de chave de identificacdo e senha pessoal e intransferivel,
necessarias para acesso na plataforma BLL.

3.3. E vedado a pessoa fisica ou juridica representar mais de uma empresa neste certame, ainda que
devidamente credenciada por instrumento legal.

34. E de inteira responsabilidade do licitante a obtencdo de acesso e a capacitacdo para utilizacdo da
plataforma BLL Compras.

3.5. O credenciamento junto ao provedor da plataforma implica na responsabilidade legal do licitante ou de
seu representante legal e na presungao de sua capacidade técnica para a realizagao das transagdes inerentes
ao procedimento licitatério.

3.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome na
plataforma BLL, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante.

3.7. Nao cabera ao provedor da plataforma ou ao érgéao ou entidade promotora da licitagdo responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.8. Compete ao licitante:

| — conferir a exatidao dos dados cadastrais informados na plataforma BLL;

Il — manter tais dados permanentemente atualizados;

Il — promover, de imediato, a corregao de quaisquer inconsisténcias ou desatualizagoes.

3.8.1 A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo ou inabilitagdo do
licitante, conforme o caso.

3.9. A senha de acesso a plataforma BLL é pessoal e intransferivel, sendo de responsabilidade exclusiva
do licitante sua guarda e utilizagao.


http://www.bllcompras.org.br/
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3.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor da plataforma qualquer ocorréncia que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga da senha, para imediato bloqueio de acesso.

3.11. Cabera ao licitante acompanhar as operagcbes na plataforma BLL durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negdcios em razdo da inobservancia de mensagens
emitidas pela Plataforma BLL ou de sua desconex&o.

3.12. Duvidas relacionadas ao acesso ou a operacionalizagcdo da plataforma deverdo ser tratadas
diretamente com o provedor da plataforma BLL Compras, por meio de seus canais oficiais de atendimento.

3.13. Eventuais alteragdes nos canais de atendimento sao de responsabilidade do licitante, que devera
manter-se atualizado.

3.14. Todas as questdes relacionadas a operacionalizacdo da plataforma, incluindo erros, duvidas,
orientagdes ou problemas técnicos, deverdo ser resolvidas diretamente entre o licitante e o provedor da
plataforma BLL Compras.

3.15. Ao Agente de Contratagdo, a equipe de apoio e aos demais servidores ndo compete a pratica de
qualquer ato em nome do licitante junto a plataforma BLL Compras, nem a resolugao de problemas técnicos
relacionados a plataforma.

4. CONDIGOES DE PARTICIPACAO

4.1. Nao poderao disputar esta licitagao:
411 Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.1.2. Aqueles que se encontrem sob faléncia, concurso de credores, dissolugao ou liquidacéo, ressalvados
os que tenham plano de recuperagao judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo
juiz e possam apresentar habilitacao.

4.1.3. Empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais.

4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados.

4.2.1. O disposto no subitem acima nao impede a licitagdo ou a contratagao de obra ou servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

4.2.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.3. Aquele que de forma isolada ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios.

44. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que |he foi imposta, aplicado também ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

4.5, Aqueles que mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na licitagao ou atue na
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fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢gbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista.

4.8. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato, agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021.

4.9. A vedacgao estabelecida no item anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagcéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO DO EDITAL

5.1. Até a data de 13/10/2026 as 23h59min (fuso horario de Brasilia), qualquer pessoa podera apresentar
pedidos de esclarecimentos, providéncias ou impugnar este Edital na plataforma BLL Compras.

5.2. A resposta a impugnacéao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada na plataforma BLL no prazo de
até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

5.3. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

5.4. Se ocorrer modificagdo no Edital e seus anexos, em razdo do acolhimento de impugnagéo ou pedido
de esclarecimento, serdo corrigidos 0s vicios e uma nova data sera designada pela Administragdo para a
realizagdo do certame, exceto quando inquestionavelmente a alteragdo n&o afetar a formulagédo de propostas.

6. PROPOSTA DE PRECOS

6.1 Ao apresentar sua proposta, o licitante aceita plenamente e concorda especificamente com as
condigbes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.2 Os pregos propostos, tanto na proposta inicial, quanto ao final da etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcdo dos mesmos, sob
alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.3 As propostas apresentadas pelos licitantes deverao incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, equipamentos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, fretes, seguros, treinamento, deslocamentos de pessoal, transporte,
garantia, lucro e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o valor do objeto licitado, constante
da proposta, conforme exigéncias editalicias e contratuais, ndo sendo admitido pleito posterior em decorréncia
da exclusdo de quaisquer despesas incorridas.

6.4 Os licitantes apos a apresentagao das propostas ndo poderdo alegar prego inexequivel ou cotagao
incorreta e deverdo prestar o(s) servigo(s) sem 6nus adicionais.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm
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6.5 Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
estimado pela contratacdo, o agente de contratacdo podera negociar condicbes mais vantajosas e sera
desclassificada a proposta que:

a) Apresentar preco global superior ao valor estimado pela Administragao para a contratagéo.

b) Apresentar, em qualquer dos itens ou subitens, prego unitario superior ao valor estimado para o referido item
na planilha orgamentaria, ainda que o valor total da proposta esteja abaixo do limite maximo fixado pela
Administracgéo.

6.6 A negociacdo podera ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio da
plataforma, respeitada a ordem de classificagdo, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego estimado para a contratagio.

6.7 O prazo de validade da proposta vencedora nao devera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagéao.

6.8 Serdo consideradas inexequiveis, para fins de analise, nos termos do inciso Ill do art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021, as propostas que apresentarem valores inferiores a 50% do valor estimado pela
Administragao, considerando o Acérdao TCU 963/2024-Plenario, bem como o art. 34 da IN/SEGES n°
73/2022.

6.9 Constatada a hipoétese prevista no item anterior, devera o agente de contratagdo promover diligéncias
destinadas a verificar a exequibilidade da proposta, podendo, inclusive, exigir dos licitantes a apresentacao
de comprovagdes que demonstrem a viabilidade dos valores ofertados, em conformidade com o § 2° do
art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

6.10 Concluida a diligéncia e ndo apresentada qualquer resposta e/ou documentacéao pelo licitante dentro
do prazo concedido, a sua proposta sera desclassificada, nos termos do inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021. 4.10 Promovida a diligéncia e apresentada resposta e/ou documentagao pelo licitante, o
processo sera encaminhado a Secretaria demandante, que emitira manifestagdo técnica acerca da
proposta, inclusive quanto a sua exequibilidade.

6.11  Alicitante devera apresentar, juntamente com a proposta de pre¢os, os seguintes documentos:

6.11.1 descri¢cao detalhada dos produtos ofertados, com indicagdo de marca e fabricante;

6.11.2 ficha técnica do produto;

6.11.3 comprovagido de atendimento as normas técnicas aplicaveis a sinalizagdo viaria, especialmente as
normas do CONTRAN e ABNT pertinentes;

6.11.4 declaragado de que os produtos atendem as especificagdes deste Termo de Referéncia;

6.11.5 catalogo ou documento técnico que permita a verificagdo das caracteristicas do material ofertado.

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

71 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS)
HORAS, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.
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7.2 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao feita pelo
licitante, antes de findado o prazo previsto no subitem anterior.

7.3 Se o licitante ndo apresentar proposta atualizada, devera o Agente de Contratagdo desclassifica-la e
examinar as ofertas subsequentes e assim sucessivamente até a apuragao de uma que atenda ao Edital, sendo
o respectivo licitante declarado vencedor.

74 O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica para realizar analise prévia das
propostas, cujo prazo sera definido na prépria sessao.

7.5 O Agente de Contratagdo examinara a proposta ajustada ao melhor lance, quanto a compatibilidade do
preco ao valor estimado para licitagcdo, e a sua adequagéao formal ao objeto licitado.

7.6 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcbes do objeto, o Agente de
Contratacao podera solicitar a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

7.7 O Agente de Contratagcao podera solicitar a corregcao de erros ou falhas que n&o alterem a substancia
das propostas.

7.8 A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada na plataforma BLL Compras.

7.9 Os avisos pertinentes ao certame serdo postados no chat ou anexados no mesmo local de
disponibilizagédo deste Edital na plataforma BLL, sendo o seu acompanhamento de inteira responsabilidade do
licitante.

8. HABILITACAO

8.1 Sera exigida a apresentagédo dos documentos de habilitacdo apenas do licitante vencedor, na forma do
art. 62 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

8.2 No mesmo prazo do envio da proposta, os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados,
exclusivamente via plataforma BLL, pelo licitante mais bem classificado.

8.3 Como condigéo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentora da proposta
vencedora, o Agente de Contratagéo verificara o cumprimento das condi¢des de participagao, especialmente
quanto a inexisténcia de sang¢des que impegam a participagdo no certame ou a futura contratagéo, que sera
realizada mediante consulta no cadastro da Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.4 A consulta sera também realizada em nome do sécio majoritario do licitante no Cadastro Nacional de
Condenacbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php), por forga do art. 12 da Lei n° 8.429/1992
(Redacao dada pela Lei n°® 14.230, de outubro de 2021), que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigao de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja scio majoritario.

8.5 Constatada a existéncia de sangéo, o Agente de Contratagdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigdo de participagéo.

8.6 Os documentos de habilitagdo que deverao ser apresentados, sdo os seguintes:

8.7 Relativos a Habilitagao Juridica:


https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.8 No caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, estatuto, ato constitutivo ou contrato social em
vigor, devidamente registrado no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhados da documentacao de seus administradores.

8.9 Cédula de Identidade ou documento equivalente (com foto) do representante legal da sociedade
empresaria licitante e/ou do procurador. O procurador devera ainda apresentar o instrumento valido da
procuragao.

8.10 No caso de empresario individual, inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI.

8.11 No caso de sociedade empresaria estrangeira, portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.12 No caso de pessoa fisica, se elas forem autorizadas a participar do certame, cédula de identidade (RG)
ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio
nacional.

8.13  No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria, inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagado no Registro
onde tem sede a matriz.

8.14  No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

8.15 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n°® 5.764/1971.

8.16 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva.

8.17 O contrato social ou instrumento equivalente devera referir-se ao fornecimento dos bens/execu¢ao do
servico licitado no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente, registrado na Junta Comercial competente, bem como no cadastro de pessoas juridicas da Receita
Federal do Brasil — RFB;

8.18 Relativos a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

8.19  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

8.20 Certiddo Conjunta de Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e Previdenciaria, podendo ser retirada
no site: https://www.gov.br/receitafederal.

8.21 Certiddo Conjunta de Pendéncias Tributarias e Nao Tributarias junto a Secretaria de Fazenda do
Estado de Mato Grosso - SEFAZ e a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.

8.22 Para as empresas sediadas em outras unidades da federagdo, devera ser apresentada Certidao
Negativa de Débitos da Divida Ativa, de competéncia da Procuradoria Geral do Estado do respectivo domicilio
tributario ou sede, desde que seja consolidada com a certiddo da respectiva Fazenda Publica.
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8.23 Nos casos em que nao for possivel a certiddo consolidada, sera suficiente a Certiddo Negativa de
Débitos - CND especifica para participar de licitagdes expedida pelo 6rgado competente do respectivo domicilio
tributario ou sede.

8.24  Certidao de regularidade fiscal perante o Municipio de domicilio ou sede do licitante, inclusive quanto
a débitos inscritos em divida ativa.

8.25 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS). A mesma pode ser
retirada no site: www.caixa.qov.br.

8.26  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) emitida pela Justica do Trabalho no site do Tribunal
Superior do Trabalho — www.tst.jus.br.

8.27  Serao aceitas certidoes positivas com efeito de negativas, nos termos da lei de regéncia, para fins de
comprovagoes fiscais e trabalhistas.

8.28 Relativos a Qualificagdo Econémico-Financeira:

8.29  Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na
forma da lei, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, conforme segue:

8.30 Empresas regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagao; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

8.31 Empresas por cota de responsabilidade limitada (LTDA), Empresa Individual, Eireli, Sociedades Simples:

- copia do Balango Patrimonial e Demonstragao do Resultado do ultimo exercicio social, extraido do Livro Diario
com o Termo de abertura e encerramento com o “Termo de Autenticagdo” da Junta Comercial, ou do Cartdrio,
quando for o caso, da sede ou domicilio do licitante; ou

- cOpia do Balango Patrimonial, Demonstragdo de Resultado do ultimo exercicio — DRE registrado na Junta
Comercial, ou do Cartério, quando for o caso, da sede ou domicilio do licitante.

8.32 Empresas sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 - Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte:

- apresentar o Balango Patrimonial conforme o subitem 9.5.1.2.

8.33 Caso o licitante seja cooperativa, devera comprovar o envio do Balanco Geral e o Relatério do Exercicio
Social do ultimo exercicio social ao 6rgédo de controle, conforme dispbe o art. 112 da Lei n® 5.764/1971. Tais
documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o0 mesmo
artigo, ou de uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

8.34 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis por fotocépia do balango de abertura,
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio dos licitantes.

8.35 O balango patrimonial, as demonstragdes e o balango de abertura deverdo estar assinados por
administrador da empresa e por Contador legalmente habilitado.
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8.36  Os tipos societarios obrigados e/ou optantes pela Escrituragdo Contabil Digital — ECD, consoante
disposigdes contidas no Decreto n® 6.022/2007, regulamentado através da IN n® 2003/2021 da RFB e
alteracdes, apresentardo documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped na seguinte
forma:

8.37 Recibo de Entrega de Livro Digital transmitido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital —
Sped, nos termos do Decreto n°® 8.683/2016, desde que nao haja indeferimento ou solicitagdo de providéncias.

8.38 Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario Digital extraidos da Sistema Publico de
Escrituragao Digital — Sped.

8.39 Balanco e Demonstracdo do Resultado do Exercicio extraidos do Sistema Publico de Escrituragédo
Digital — Sped.

8.40 Todas as formas societarias deverdo apresentar Certiddao Negativa de Faléncia, Recuperagao
Judicial ou extrajudicial, no CNPJ da matriz, expedida pelo cartério distribuidor da sede do licitante.

8.41 Caso a certiddo exigida acima seja emitida na forma POSITIVA para recuperagao judicial, o licitante
devera comprovar, por meio de certiddo emitida pela instancia judicial competente, que o plano de recuperagao
foi aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juiz, e que esta sendo cumprido
regularmente, demonstrando que a empresa estda apta econdmica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério.

8.42 Se o documento exigido neste item nao contiver indicacéo de data de validade, sera considerada valida
a certidao expedida em até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da licitagao.

8.43 Na&o sera exigida essa certiddo das pessoas juridicas indicadas no art. 2° da Lei n° 11.101/2005.

8.44 O licitante devera comprovar possuir patrimoénio liquido minimo equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor estimado da contratagao.

8.45 Documentagdo Complementar:

8.46 Declaragao de que esta ciente e concorda com as condigdes contidas neste Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no referido documento, para todos os
efeitos legais, sob pena de aplicagdo das sangdes cabiveis. (conforme modelo anexo lll)

8.47 Declaragédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas. (conforme modelo anexo
1))

a) Declaragdo de que as propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas. (conforme modelo anexo lll)

b) Declaragéo da prépria empresa de que ndo possui em seu quadro de pessoal e societario, servidor do
contratante em qualquer fungao, nos termos do art. 9%, § 1°da Lei n® 14.133/2021. (conforme modelo anexo
1))

c) Declaragdo de que ndo ha sangbes vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou
contratar com o contratante. (conforme modelo anexo lil)

d) Declaragéo para fins do disposto no inciso VI, art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que ndo possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
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e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl, do art. 7° da Constituicao Federal. (conforme modelo anexo lll)

e) Declaragdo de que nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal. (conforme modelo anexo lil)

f) Declaragdo de que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista, conforme art. 14, inciso VI da Lei n°® 14.133/2021. (conforme modelo anexo lll)

g) O licitante devera apresentar declaracdo de que esta ciente de todas as informagbes e condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagcdo. (conforme modelo anexo Ill)

8.48 Documentagao Complementar, exigivel nos termos da LC n°® 123/2006:

8.49 Declaracao de que é ME, EPP ou MEI e nio se encontra em nenhuma das situagdes do § 4°, art. 3°, da
Lei Complementar n°® 123/2006 e, nos termos do art. 38 da Lei Complementar Municipal n® 192/2009, esta apto
a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006. (conforme modelo
anexo V)

8.50 Declaragao de que no ano-calendario de realizagdo desta licitagdo, os valores somados dos contratos
celebrados com a Administracdo Publica ndo extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n°® 14.133/2021. (conforme
modelo anexo IV)

8.51 Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, definindo o porte da empresa como ME/EPP.

8.52 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL, a comprovacdo da condicdo de ME/EPP podera ser
realizada mediante apresentagdo do Comprovante de opgéao pelo SIMPLES, obtido no sitio da Secretaria da
Receita Federal.

8.53 Relativos a Qualificagao Técnica:

8.54 O licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,de 50%, que comprovem o fornecimento
de materiais compativeis com o objeto da licitagao;

8.55 Quando aplicavel, devera apresentar licengas e autorizagdes ambientais ou sanitarias pertinentes a
atividade;

8.56 Declarar que os produtos fornecidos atendem as normas técnicas aplicaveis (ABNT/CONTRAN), sem
prejuizo da comprovagéao posterior por meio de amostra e laudos técnicos.

8.57 Os atestados deverdo conter no minimo identificagdo da empresa contratada, identificagdo do
contratante, descricdo do objeto fornecido, quantitativos fornecidos, periodo de execucéo/fornecimento,
declaragéo de que o fornecimento foi realizado de forma satisfatoria.

Lote 1

Comprovacgao de fornecimento de Laminado elastoplastico pré formado, retrofletivo e antiderrapante,
podendo ser faixas e/ou legendas e/ou pictogramas com espessura minima de 1,5 mm conforme ABNT NBR
15.741 Tipo | para aplicagdo com adesivo de contato.

Quantitativo: 23.000m2
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Comprovacao de fornecimento de adesivo de contato para aplicagdo de laminado elastoplastico pré formado
conforme NBR 15741 tipo | podendo ser comprovado em latas de 14 Kg ou podera ser convertido em kg

Quantitativo: 1100 latas com 14kg ou 15.400Kg
Lote 2

Comprovagéo de fornecimento de Tinta & Base de agua, lata com 18 litros conforme especificagdes técnicas
nas cores branca e/ou amarela e/ ou preta e/ou azul

Quantitativo:1.850 latas

Comprovacao de fornecimento de Tinta acrilica estirenada a base de solvente, 18 litros, recomendada para
sinalizagao horizontal de rodovias e vias urbanas, na cor amarela e/ou branca

Quantitativo: 800 latas

Comprovagao de fornecimento de Solvente diluente para tinta de sinalizagao viaria latas de 18 litros
Quantitativo: 250 latas

Comprovacao de fornecimento de Micro esferas de vidro tipo | e ou tipo I, 25Kg

Quantitativo: 2400 sacos ou 60.000kg

Comprovagao de fornecimento de Extrudado na cor amarela e ou branca, sacos de 25kg
Quantitativo: 900 sacos ou 22.500kg

Lote 3

Comprovagéo de fornecimento de Tachdo monodirecional e ou bidirecional produzidos com resina de alta
qualidade, alta retrorrefletancia, com pinos de fixagao.

Quantitativo: 2500 pg¢

8.58 Serao aceitos somatérios de atestados para comprovagao dos quantitativos solicitados.

8.59 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
interessado, se emitido por empresa que n&o integre 0 mesmo grupo empresarial da empresa proponente.

8.60 Serdo consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial, empresas controladas ou
controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que
seja socio, proprietario ou titular da empresa emitente e da empresa proponente.

8.61 Caso o Agente de Contratagdo entenda necessario, a licitante, devera disponibilizar todas as
informagdes essenciais a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho,
endereco atual do contratante e local em que foram executados o fornecimento de materiais, sendo que estas
e outras informagdes complementares poderao ser requeridas mediante diligéncia.

8.62 Na&o ha obrigatoriedade de que as nomenclaturas constantes do atestado sejam idénticas a utilizada
na definicdo das categorias indicadas no Termo de Referéncia, desde que sejam suficientes a comprovagao
de capacidade de execucao do objeto contratual de que trata o presente Edital.
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8.63  Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar em nome
do licitante e, em sendo possivel, constar o nimero de inscricdo no CNPJ e enderego respectivo, salientando
que:

8.64 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz.

8.65 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.66 Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.

8.67 Os documentos de HABILITAGAO apresentados sem disposicdo expressa do érgao expedidor quanto
a sua validade, terao o prazo de vencimento de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emisséo.

8.68 Excetuam-se do prazo acima mencionado, os documentos cuja validade é indeterminada, como € o
caso dos atestados de capacidade ou responsabilidade técnica.

8.69 Sera permitida a identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica em meio eletrbnico,
mediante o uso de certificado digital.

8.70  Nao serédo aceitos documentos rasurados ou ilegiveis.

8.71  Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.72 Complementar informacbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

8.73  Atualizar documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

9 REQUISITOS DA CONTRATAGAO
9.1 Requisitos Técnicos:

9.1.1 O Laminado Elastoplastico podera ser utilizado em faixas de pedestres, faixa de retengao, area de conflito,
marcas de canalizagido, zebrados, aproximacgao, zebrados, lombadas, ciclovias, areas para circulagdo de
pedestres demarcacdo em geral em proprios publicos, e na cor preta para oferecer contraste e ou para
apagamento através de recobrimento quando o pavimento necessitar.

Abaixo os tipos devidamente descritos:

Sinalizagdo horizontal viaria — Laminado elastoplastico conforme ABNT NBR 15741 tipos 1 e as demais

especificagdes do Termo de Referéncia - Requisitos e ensaios.

Escopo:

O presente Termo de Referéncia especifica os requisitos minimos e os métodos de ensaio para fornecimento
de laminado elastoplastico para sinalizagdo horizontal viaria longitudinal e transversal, incluindo demarcagdes
de palavras, simbolos, legendas, setas, numeros, pictogramas entre outros para sinalizagéo de vias publicas.
Referéncias normativas:

Os documentos relacionados a seguir sdo indispensaveis a aplicacdo deste documento. Para referéncias
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datadas, aplicam-se somente as edigbes citadas. Para referéncias ndo datadas, aplicam-se as edigcbes mais
recentes do referido documento (incluindo emendas).
e ABNT NBR 14723; NBR 15741 TIPO 1; ABNT NBR 15482:2013; ASTM E303; ASTM E2177 e a

especificagdo complementar constante do presente Termo de Referéncia.

9.2 Termos e definigdes:
9.1.2 Aplicam-se os seguintes termos e defini¢des:

Laminado elastoplastico:

Material monocomponente, a base de borracha natural ou sintética, resina, pigmentos, cargas minerais,
material antiderrapante, elemento refletivo (microesferas incorporadas e cravadas) e adesivo de contato
apropriado para colagem do material ao solo (sendo necessario aplicar uma dem&o na face do material e uma
deméao na superficie do pavimento).

Superficie - Extensao de uma area limitada: asfalto, concreto, poliédrico (intertravado) e paralelepipedo.
Retrorreflexao - Coeficiente de luminancia retrorrefletida

Quociente entre a luminancia (L) de uma superficie, na dire¢do de observagéo e a iluminancia (E) recebida
sobre um plano perpendicular a direcdo da luz incidente. A retrorreflexdo caracteriza os elementos
retrorrefletivos observados através de pequenos angulos (caso da sinalizagao horizontal).

Reaquisitos Gerais - Fornecimento do laminado elastoplastico

Esta especificacdo fixa condicbes exigiveis para o fornecimento de laminado elastoplastico pré-fabricada

retrorrefletorizada utilizada na sinalizagao horizontal viaria.

Documentos complementares:
e NBR 15741:2016 — Laminado elastoplastico do Tipo | para sinalizagdo — Requisitos e métodos de
ensaio.

e ASTM D638, ASTM E 303, ABNT NBR 15482:2013 SUB SECAO 4.7

Os eventuais itens ndo constantes em normas e documentos complementares deverdo seguir a especificagao

prevista no presente termo de referéncia.

Definigao - Os termos técnicos utilizados nesta especificagdo estao definidos na norma TB-125

9.3 Requisitos gerais

e O Laminado elastoplastico sera em cores, larguras, simbolos e ou legendas devidamente previstas em
projeto e ou ordem de servigo.

¢ O material ndo absorve impurezas de superficie, sendo auto-limpante na presenca de chuva. O material
ndo devera sofrer qualquer modificagdo pelo efeito dos agentes atmosféricos, e das perdas de
lubrificantes e gasolina, apds aplicado. O material deve resistir eficazmente ao atrito, assegurando uma
duragao superior a trés anos com trafego superior a 20.000 veiculos/dia, em condi¢ées adequadas do
pavimento. Na faixa elastoplastica pré-formada, a refletorizagéo resulta da mistura de micro esferas de

vidro, de granulométrica de micro esferas na superficie proporcionando imediata refletividade. Com a
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espessura recomendada do material para vias e rodovias

e O Laminado elastoplastico devera ser fabricado com materiais que resistam a impactos, dilatagdo e
movimentagdes do pavimento e possuir flexibilidade e elasticidade sem trincas de modo a se moldar
no substrato.

¢ O material deve ser flexivel, elastico e plastico para acompanhar as asperezas do solo e resistir aos
impactos de sua utilizagdo. A 20°C devera ser possivel reaplicar o material sobre si mesmo, com um
angulo de 180°, sem roturas nem rachaduras superficiais ou aparentes.

e Devera atender a ensaio de tragao conforme norma ASTM D638

o O Laminado elastoplastico deve ser inerte e resistente a intempéries, combustiveis e lubrificantes.

e O Laminado elastoplastico deve apresentar boas condigdes de trabalho e suportar temperaturas de -
5°C até 80°C sem sofrer deformacdes.

e O Laminado elastoplastico ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento e
ndo deve possuir revestimento de tintas ou qualquer tipo de revestimento quimico para ancoragem da
microesfera.

e O Laminado elastoplastico, depois de aplicado ao pavimento, deve permitir a liberagdo do trafego em
no maximo 5 minutos.

e O Laminado elastoplastico apds a aplicagao no pavimento deve manter a sua coeséao e cor, devendo
ter uma pigmentagao uniforme em toda a massa sem qualquer tipo de revestimento para fins de
ancoragem da microesfera, deve ter microesferas em toda a massa além da camada cravada na
superficie.

¢ O laminado elastoplastico devera ser fornecido plano tipo 1 no caso de faixas em rolos de 25 metros
lineares de comprimento pela largura de 0,10 até 0,60 cm e cores previstas ou no caso de simbolos ou
legendas devem ser embalados em tubetes ou caixas de papeléo.

o O laminado elastoplastico deve ser fornecido com adesivo em separado, para utilizagdo no momento
da aplicagéo, para melhor garantia de aderéncia e evitar deslocamentos devendo ser uma demé&o na
superficie do material e outra na superficie do substrato.

e O adesivo de contato a ser utilizado deve ser fornecido pelo mesmo fabricante do laminado para evitar
qualquer tipo de incompatibilidade e ser fornecido em latas de 14Kg e o consumo sera de 400 gramas
por m2 sendo admitido um maximo de 0,500 gramas por m2 (no caso de superficies com muita
porosidade) para melhor selagem e garantia de aderéncia ao adesivo de contato na face do material e
na face do substrato.

e Adesivo de contato para Laminado elastoplastico liso plano tipo 1, a Base de Policloropreno, com
composicao quimica: solventes aromaticos, alifaticos, elastdémeros, policloropreno, borracha sintética,
resinas naturais, resinas sintéticas em latas de 14Kg, devera ser compativel com o Laminado
elastoplastico plano tipo 1 conforme NBR 15741 com validade minima de 12 meses, conforme
especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

A espessura média do laminado deve ser:
. 1,5mm para faixas, simbolos, legendas e pictogramas ;
. 3,0mm para simbolos e pictogramas com manta dupla por conta de remontagem (sobreposi¢ao) de

cores;
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. A espessura do laminado elastoplastico deve ser medida através da massa do material sobre uma area

conhecida e sua massa especifica ou com relégio comparador.

Caracteristicas

O material deve satisfazer os requisitos das Tabelas 1, 2 e 3 e ensaio de passagem de rodas

Ensaio de Passagem de Rodas:

Devera resistir a 20.000 ciclos de passagem de rodas e nado devera apresentar fissuras, rasgamento,

destacamento ou ressecamento.

Procedimento

O ensaio devera ser realizado por:

a) Laboratério acreditado pelo INMETRO para o ensaio em questao, ou

b) Laboratério de entidade qualificada para a realizagao do ensaio, vinculada a universidade, cuja idoneidade
e competéncia técnica sejam comprovadamente reconhecidas em ambito nacional ou internacional
credenciadas no INMETRO ou associadas na Abipt.

Procedimento do Ensaio de Passagem de Rodas:

Devera ser realizado em um simulador de passagem de rodas, contendo no minimo 2 rodas com pneus aro 13,
controle de velocidade para até 20 km/h e aspersdo de agua com controle de volume e tempo, carga de
compressao entre pneus e a amostra ensaiada de 100 kgf.

O Laminado elastoplastico além de atender a norma ABNT NBR 15741 tipo | devera atender a todos os
requisitos previstos na presente especificagéo técnica.

Ensaio e Teste de Estabilidade ao Calor:

Deve ser retirado um corpo de prova de 100 x 100mm.

Aplicar uma carga de 100 gramas sobre a amostra e deixar em estufa por 60 graus celsius por um periodo de
1 hora e verificar a estabilidade dimensional apés o periodo de na estufa.

Essa variagdo nao pode ser superior a 10%.
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Tabela 1 — Requisitos quantitativos do Laminado Elastoplastico Tipo 1

Ensaios Minimo Maximo Metodologia

ABNT NBR

Resisténcia a abrasdo, g - 0,6 15482:2013,
subsecdo 4.6

1,5mm (de massa) para faixa plana, legendas, simbolos e
pictogramas 3mm para simbolos e pictogramas coloridos - -
(1,5mm na base e mais 1,5mm da sobreposi¢ao)

Espessura média
minima — mm

Ensaio de Alongamento 75% no momento de ruptura - ASTM D 638
Atrito, BPN 45 - ASTM E 303
Retrorrefletividade,

med.Ix-1. m-2 TIPO 1 Faixas

Branco 250 -
Amarelo 150 )
Vermelho 80 j ABNT NBR 14723
Azul 60 .
Verde 40 )
Verde lima-limdo 200 -
Preto <10 -

Tabela 2 — Requisitos qualitativos

Ensaio Resultado Metodologia

ABNT NBR 15482:2013,
subsecdo 4.7

As cores do material laminado devem apresentar valores de coordenadas de cromaticidade (x e y) dentro da
area definida pelos valores descritos na Tabela 3.

Resisténcia a luz, 100 h Inalterada; leve alteragdo

Tabela 3 — Cores — Coordenadas de cromaticidade
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2 3 4
Cor X Y X y X Y X y
Branca 0,355 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375
Amarela 0,443 0,399 | 0,545 | 0,455 | 0,465 | 0,535 | 0,389 | 0,431
Azul 0,039 0,320 | 0,160 | 0,320 | 0,183 | 0,218 | 0,088 | 0,142
Vermelho 0,650 0,330 | 0,668 | 0,330 | 0,734 | 0,265 | 0,721 | 0,259
Verde 0,200 0,500 | 0,350 | 0,500 | 0,209 | 0,395 | 0,350 | 0,400
lin:;ii(izﬁo 0,380 0,470 | 0,380 | 0,500 | 0,410 | 0,470 | 0,410 | 0,500

lacradas e protegidas do calor e umidade.

Execucao da sinalizagao horizontal - Para contraste da sinalizagao horizontal, sobre a superficie de

concreto sera prevista aplicacdo de contraste, com material na cor preta.

A aplicagdo do material deve seguir as seguintes condicdes:

Temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C;

Umidade relativa do ar até 80 %;

Temperatura do pavimento deve estar 3 °C acima do ponto de orvalho (ver Tabela 4);

A superficie a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira ou qualquer outro elemento
estranho (6leos, graxas etc.), que possa prejudicar a aderéncia do material ao pavimento.

Tabela 4 — Ponto de orvalho

Temperatu Umidade relativa do ar
ra

aml;)icente 10 % 20 % 30%40%45%50%55%60%65%70%75%80%f/j
5 -23 -15 11| -7 -5 -2 0 2
6 -23 - 15 -10| -7 | -4 | -3 |-2]-1 0 1 2 3 |4
7 -22 - 14 -9 | -6 -3 0 2 4
8 -22 - 14 -9 | -5]1-3-21]0 1 2 3 4 5 16
9 -21 -13 -8 | -4 -1 2 4 6
10 -19 -11 -7 1 -3 1] -1 0 1 3 4 5 6 7 |8
11 -20 - 11 -6 | -2 1 4 6 8
12 -19 - 10 -5 -1 0 2 3 4 6 7 8 9 |10
13 -18 -9 -41 0 3 5 8 10
14 -17 -9 -3 1 2 4 5 6 8 9 10 | 11 |12
15 -16 -7 -3 1 3 5 6 7 9 10 | 11 | 12 |13




16 - 16 -7 -2 2 4 6 7 8 9 11 12 | 13 |14
17 -15 -6 -1 3 5 6 8 9 10 | 11 13 | 14 |15
18 -14 -5 0 4 6 7 9 10 | 11 12 | 13 | 15 |15
19 -13 -5 1 5 7 8 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 |16
20 -12 -4 1 5 8 9 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |17
21 -12 -3 3 7 9 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |18
22 -11 -2 4 8 10 | 11 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19
23 - 10 -1 5 9 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |20
24 -10 0 5 10 | 11 13 114 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21
25 -9 1 6 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22
26 -8 1 7 11 | 13 | 15| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |23
27 -7 2 8 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |24

Tabela 4 (continuagao)

O material quando necessario a remog¢ao, recomenda-se ser removido utilizando-se uma das
condi¢des abaixo:

Através de equipamento dotado de turbina geradora de ar quente, permitindo seu amolecimento do
adesivo, e pela forte vazédo de ar o desprendimento e remogéo sem Fresagem ou utilizagéo de
magarico, através de raspagem por meio mecanico e ou por hidrojateamento de alta pressao, sem
gue ocorra agressao ao pavimento.

Ternperaturs Umidade relatva do ar
E"""E::'?"'E 10 % | 20 % | 30 % | 40 9% | 45 % |50 % | 95 9% |60 % |65 9% | 7O % | 75 9% | 80 % | 85 %%

23 T 3 2 13 15 17 13 19 21 22 23 24 25
29 -3 4 10 14 18 13 19 20 22 23 24 25 25
a0 -3 3 10 14 17 13 20 21 24 24 25 28 27
=h

32 19 20 22 23 25 28 27 23 29
a3

a4 20 22 24 25 27 23 29 30 31
a5 -2 8 14 13 22 25 23 3

a8 22 24 28 27 23 30 a 32 33
av

as 24 28 27 249 30 32 33 34 35
a9

40 1 11 13 23 28 23 249 a 32 33 35 a8 aT

1%, termiperstiura do pawimento (substrato) dewve ser 3 *C acima do ponto de aneslho.

EXEMNMFLD Supondo gus a temperatura ambiente seja igual 3 25 *C 2 umidade relativa do ar igual 3
75 %%, o pomto de orvalho £ de 20 *C.

Fortanto, nSo pode ser aplicado guslquer materal d= demarcacso, se 3 temperatura do substrato
ndo estiver pelo menos a 23 °C (3 °C acima da tempsratura do ponto de oreslho).

Testes e laudo de Ensaio em laminado elastoplastico tipo 1, antiderrapante, tipo sonorizador LRV
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(linhas de estimulo a redugao de velocidade), nas medidas de 0,20 m de largura 6 mm de
espessura conforme a tabela 1:

e Ensaio de Resisténcia a Abrasao
e [Espessura

e Atrito

e Resisténcia a Luz

e Coordenadas de cromaticidade

Estabilidade ao calor

Aplicar uma carga de de 1kg sobre a amostra, manter em estufa durante 1 hora em uma temperatura
estabilizada de 60 graus celsius. O material ndo podera apresentar variagao ou deformacao superior
a 20%.

O fornecimento de materiais de execucdo da sinalizacdo somente devem ser iniciados apds a
instalacéo de todos os elementos para uma sinalizagdo de seguranga de obra adequada a cada local
de servico. Estes elementos devem atender a legislagao vigente.

Os equipamentos de aplicagdo devem ser constituidos  rolo de |a& de carneiro, dispositivo rolo
aplicador compactador para laminado elastoplastico pre formado tipo 1,dispositivo com haste e
suporte para rolo aplicador de laminado elastoplastico pré formado tipo |, dispositivo carrinho com
recipiente para adesivo de laminado elastoplastico pré formado tipo I,trena, martelo de borracha,
soprador para auxiliar na limpeza, vassoura de pelo para a remocéao do talco na face do laminado
onde sera aplicado o adesivo de contato, garantir melhor aderéncia.

Devera ser aplicado o Adesivo de Contato como promotor de aderéncia no pavimento anteriormente
a aplicacdo em uma das faces do laminado elastoplastico. O promotor de aderéncia (adesivo de
contato) pode ser aspergido por rolo de |a de carneiro ou por pistola tanto na superficie do material

quanto no pavimento.

Equipamentos para Instalacao:

Inspecdo de recebimento - Aceitagao e rejeigédo

Para ser aceito o lote do material, a amostra ensaiada retirada do material, deve satisfazer os
requisitos das Tabelas 1 e 2.

Retrorrefletividade - Aparelhagem

Deve ser utilizado retrorrefletdmetro de geometria 15 m, com angulo de observagéao 1,5° e angulo
de incidéncia de 86,5°, devidamente calibrado conforme instrugdes do fabricante.

Expressao dos resultados - O resultado deve ser expresso pela média das medidas.

Cor (coordenadas cromaticas) - Para a execugao do ensaio, devem-se cortar corpos de prova de
dimensdes de 100 mm 100 mm.

A avaliagado da cor deve ser feita utilizando-se um espectrofotdmetro colorimétrico com geometria
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d/8° ou direcional 45/0, com brilho excluido, utilizando o iluminante D65 e angulo de observacéo de
10°.

Marcacgéo, rotulagem e embalagem - No caso de faixas, devem sempre ser entregues em rolos de
25 metros lineares na largura especificada na ordem de fornecimento e no caso de simbolos
legendas, pictogramas, simbolos devem ser fornecidas em tubetes de papeldao ou de material plastico

na face externa, devem constar as seguintes informacgdes:

a) nome do fabricante e marca do produto;
b) nome do produto;
c) numero do lote da fabricagao;

d) data de fabricacao;

e) cor;

f) quantidade contida, em metros lineares (m), e largura;
9) adesivo utilizado (caracteristicas);

h) prazo de validade;

i) especificagao.

Para fins de requisicéo as quantidades serdo apuradas da seguinte maneira:
a)Para simbolos ,legendas com dizeres ou numeros, pictogramas, sera computada
integralmente a area do quadrado ou retangulo envolvente da mesma para 1 cor.
b) Para simbolos ,legendas com dizeres ou numeros, pictogramas, de 1 a 4 cores sera
computada integralmente  a area do quadrado ou retangulo envolvente de cada cor por
sobreposicéao.
c¢) Para faixas seréo calculadas tomando-se por base o fornecimento em rolos de 25 metros
X a largura requisitada e cores definidas.
O Fornecedor devera encaminhar instrucdes de manuseio do laminado e do adesivo inclusive

as instrugdes de seguranca;

Dispositivo rolo aplicador compactador para laminado elastoplastico pre formado tipo |
Dispositivo com haste e suporte para rolo aplicador de laminado elastoplastico pré formado tipo |

Dispositivo carrinho com recipiente para adesivo de laminado elastoplastico pré formado tipo |
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900,00

2

30,00

0

400,00

30,00

245,00

6

530,00

88,38

=)

@ 174,00

Tabela de montagem

N° DO
ITEM

N° DA PECA

QTD.

Metalon

Cilindro

rolamento

AN TOWOIN

Revestimento em
borracha ou PU

Especificacdo do rolo aplicador

compactador para

laminado elastopldstico pre-formado tipo 1

4

PESO: Minimo 25kg - Méximo 30kg

3

DES. N°

Desenho n° 001

A4

Rev Ul
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F
o
<
7o)
E =
pS 1406,62
=) ’IE —
LN
N SR |
9,75
¢ _oF )
D
Tabela de montagem
No DO ITEM N° DA PECA QTD
1 Cabo de aluminio 1
2 Rolo de la 1
Parafuso e porca
C 3 sextavado ou 6
borboleta
B
A Dispositivo com haste e suporte

para rolo aplicador de laminado  DES.N° Desenho n° 002
elastoplastico pré formado tipo 1

ESCALA:1:20 FOLHA 1 DE 1

A4

Rev 01
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150,00
A
P

Tabela de montagem
N° DO ITEM N° DA PECA QTD
CHAPA
1 GALVANIZADA 1

ESPESSURA 1.5MM
RODINHA DE
2 120MM DE 2
DIAMETRO
3 Haste em metalon 1
suporte do B
dispositivo com
4 haste e suporte 1
para rolo
aplicador

Dispositivo carrinho com recipiente para
adesivo de laminado elastoplastico

pré formado tipo 1 oEs. e

Desenho n® 003 A
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Especificagées Técnicas dos Itens 2.1 a 2.11 do Lote 2 acima descritos

Tinta acrilica pura a base de agua na Cor Branca. Recomendada para sinalizagao horizontal de
rodovias e vias urbanas.
Caracteristicas: Secagem rapida; Nao inflamavel; Nao provoca danos ao pavimento; Nao agride o

meio ambiente e os operadores na aplicagcéo; Ecologicamente correta.

Coordenadas Cromaticas

X y X y X y X y

Cddigo | Cor

SV501 | Branco | 0,355 | 0,355 | 0,305 | 0,305 | 0,285 0,325 | 0,335 | 0,375

Em embalagem de balde plastico de 18 litros - utilizado em Pavimento Betuminoso e Concreto e com
Acabamento Fosco - Diluigdo em Agua até 3%, se necessario.

Devera atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalizacao Horizontal Viaria —
Microesferas de vidro, Especificagdo segundo o padrdo Munsell, Cor: Branca, Tonalidade: N 9:

* Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l;

* Aspergir na superficie da Tinta: Microesferas Tipo IIA e [IC 300 a 400 g/m? — Dupla ou Simples

Aspersao.
Ensaios e Requisitos | Métodos Valores Minimos Valores Maximos
Sélidos em volume | ASTM 62
(%) D 2697

Sem premix Com premix
45 m? por balde 36 | 50 m? por balde 40 m?
m?2 por balde 30 m? | por balde 33 m? por

Espessura umida
0,4 mm 0,5 mm 0,6 | Calculo

mm
por balde balde
Massa  Especifica | NBR 1 59
glcm3 15.438 ’
Resisténcia a | NBR 60
abraséo, litros. 15.438
Tempo de liberagédo _ _
Estimado 20 minutos

ao Trafego *

Veiculo NBR Acrilica pura




J§ CUIABA

PREFEITURA

15.438

* Tempo recomendado, considerando espessura Umida de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25°C e

umidade relativa de 50%.

Tinta acrilica pura a base de agua na Cor Amarela. Recomendada para sinalizagdo horizontal de
rodovias e vias urbanas.
Caracteristicas: Secagem rapida; Nao inflamavel; Nao provoca danos ao pavimento; Ndo agride o

meio ambiente e os operadores na aplicacado; Ecologicamente correta.

Coordenadas Cromaticas
Caodigo | Cor
X y X y X y X y
Amarel
SV502 0,443 | 0,399 | 0,545 | 0,455 0,465 | 0,535 | 0,389 | 0,431
o

Em embalagem de balde plastico de 18 litros - utilizado em Pavimento Betuminoso e Concreto e com

Acabamento Fosco - Diluigdo em Agua até 3%, se necessario.

Devera atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalizacdo Horizontal Viaria —
Microesferas de vidro, Especificagdo segundo o padrao Munsell, Cor: Amarela, Tonalidade: 10 YR
7,5/14:

* Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l;

* Aspergir na superficie da Tinta: Microesferas Tipo IIA e [IC 300 a 400 g/m? — Dupla ou Simples
Aspersao.

Ensaios e | Métodos Valores Valores
Requisitos Minimos Maximos
Solidos em volume | ASTM 62
(%) D2697
Sem premix

Com premix
Espessura umida 45 m? por

50 m? por balde
0,4 mm 0,5 mm 0,6 | Calculo balde 36 m?

40 m? por balde
mm por balde 30

) bald 33 m? por balde
m? por balde
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Massa Especifica | NBR 159 ]
g/cm3 15.438
Resisténcia a | NBR
abraséo, litros. 15.438 %0 )
Tempo de liberacéo _ _
20 Tréfego * Estimado 20 minutos
Veiculo NBR Acrilica pura
15.438

* Tempo recomendado, considerando espessura umida de 0,5 mm, temperatura ambiente de
25°C e umidade relativa de 50%.

Tinta acrilica pura a base de agua na cor Preta. Recomendada para sinalizagcao horizontal de

rodovias e vias urbanas.

Cadigo Cor
SV505 Preto

Especificacdo segundo o padrao Munsell, Cor: Preta, Tonalidade: N 0,5:

Caracteristicas: Secagem rapida; Nao inflamavel; Nao provoca danos ao pavimento; Ndo agride o

meio ambiente e os operadores na aplicacao; Ecologicamente correta.

Em embalagem de balde plastico de 18 litros - utilizado em Pavimento Betuminoso e Concreto e com

Acabamento Fosco - Diluicao em Agua até 3%, se necessario.

Tinta acrilica pura a base de agua na cor Azul Seguranga. Recomendada para sinalizagao

horizontal de rodovias e vias urbanas.

Cddigo Cor
SV553 Azul Seguranga

Especificacdo segundo o padrao Munsell, Cor: Azul, Tonalidade: 5 PB 2/8:

Caracteristicas: Secagem rapida; Nao inflamavel; Nao provoca danos ao pavimento; Nao agride o

meio ambiente e os operadores na aplicacéo; Ecologicamente correta.
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Em embalagem de balde plastico de 18 litros - utilizado em Pavimento Betuminoso e Concreto e com

Acabamento Fosco - Diluigdo em Agua até 3%, se necessario.

Especificagoes Técnicas Microesfera tipo Il

a) Especificagbes e Referéncias Normativas

S&o documentos complementares a esta Recomendacao Técnica, as normas da ABNT (Associagéo

Brasileira de Normas Técnicas) que norteiam nossas especificagdes, relacionadas a seguir:
NBR 6831 — Micro esferas de Vidro — Requisitos

NBR 6823 — Resisténcia a solugcéo de cloreto de calcio
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nao apresenta a superficie embacada,
sendo, portanto resistentes a esta solugdo, o que consequentemente n&o prejudica o indice de

refracdo e nem a retrorrefletividade das mesmas.

NBR 6824 - Resisténcia ao acido cloridrico
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nao apresenta a superficie embacada,
sendo, portanto resistentes a este elemento, o que consequentemente n&o prejudica o indice de

refracdo, e nem a retrorrefletividade das mesmas.

NBR 6825 - Resisténcia a agua
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nio apresenta a superficie embacada e

nao gastam mais do que 4,5 ml de HCL 0,10 N para a neutralizagédo da solugéo.

NBR 6826 - Resisténcia ao sulfeto de sddio
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nao apresenta a superficie embacgada,
sendo, portanto resistentes a este elemento, o que consequentemente nao prejudica o indice de

refracdo, e nem a retrorrefletividade das mesmas.

NBR 6828 — Teor de silica
As microesferas deverdo ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo Soda-Cal com teor de
silica nunca inferior a 65%, ndo apresentam contaminagdo por chumbo, exceto como impureza,

estando a mesma limitada a 0,01% da massa total.

NBR 6829 — Aparéncia e defeitos



As microesferas sao limpas, claras, redondas, incolores e isentas de matérias estranhas. No maximo

3% podem ser quebradas, particulas de vidro ndo-fundido ou elementos estranhos, e no maximo
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30% podem ser fragmentos ovoides, deformados, geminados ou com bolhas gasosas.

NBR 6832 — indice de refracéo

Microesferas apresenta indice de refragao maior que 1,50.

NBR 6833 — Densidade de massa

A densidade de massa das microesferas, esta concentrada entre 2,4 g/cm3 e 2,6 g/cm3.

b) Composigéo Quimica

Composicao Quimica Tipica do Vidro Soda-Cal
SiO,= 72-75 Na,O = 13-15 CaO+MgO = 9-14 Al,O;= 0-1

c¢) Classificagao

Classificam-se quanto ao uso, em Tipos | e Il, devendo sua utilizagao obedecer aos seguintes

critérios:

Tabela 1 - Requisitos das microesferas de vidro

Caracteristicas

Requisitos

Métodos de ensaio

Resisténcia ao cloreto

de calcio

Nao devem apresentar superficie embacada

NBR 6823

Resisténcia ao acido

cloridrico

Nao devem apresentar superficie embacada

NBR 6824

Resisténcia a agua

Nao devem apresentar superficie embagada e
nao devem gastar mais que 4,5 mL de HCI, 10

N para neutralizagédo da solugéo

NBR 6825

Resisténcia ao sulfeto

de sdédio

Nao devem apresentar superficie embacgada

NBR 6826

Teor de silica

Minimo 65%

NBR 6828

Aparéncia e defeitos

(tipos I-A; I-B; II-A; 1I-B)

Limpas, claras, redondas, incolores e isentas
de matérias estranhas Maximo 3% podem ser
quebradas ou conter particulas de vidro nao
fundido e elementos estranhos Maximo 30%
podem ser fragmentos ovoides deformados,

germinados ou bolhas gasosas

NBR 6829
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Aparéncia
(tipo 1I-C)

e defeitos

Limpas, claras, redondas, incolores e isentas
de matérias estranhas Maximo 1% podem ser
quebradas ou conter particulas de vidro nao
fundido e elementos estranhos Maximo 10%
podem ser fragmentos ovéides deformados,

germinados ou bolhas gasosas

NBR 6829

indice de refragéo Minimo 1,50 NBR 6832
Densidade de massa 2,4 g/lcm3e 2,6 g/lcm? NBR 6833
NBR 6827, NBR

Granulometria

Conforme a tabela 2

NM-ISO 2395, NBR
NM-ISO 3310-1 e
NBR NM-ISO 3310-

2

NOTA - A exclusivo critério do comprador, podem ser dispensados um ou mais ensaios para

recebimento das microesferas de vidro.

Tabela 2 - Faixas granulométricas das microesferas
Peneiras (conforme as NBR NM-ISO 2395, NBR NM-1SO 3310-1, NBR NM-ISO 3310-2 e NBR
6827) - (% Passando)
Peneiras % Passando
Numero Abertura micra Tipo | Tipo I
A B A B C
18 1000 100 100
20 850 100 98-100 100 90-100
30 600 90-100 75-95 10-30
40 425 90-100
50 300 18-35 100 9-35 0-5
70 212 85-100 0-10
80 180 0-5
100 150 0-10 15-55 0-5
140 106
200 75 0-2
230 63 0-10
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Especificagoes Técnicas Microesfera Tipo |
a) Especificagcbes e Referéncias Normativas
S&o documentos complementares a esta Recomendacéo Técnica, as normas da ABNT (Associagéo

Brasileira de Normas Técnicas) que norteiam nossas especificagdes, relacionadas a seguir:
NBR 6831 — Micro esferas de Vidro — Requisitos

NBR 6823 — Resisténcia a solucao de cloreto de calcio
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma ndo apresenta a superficie embacgada,
sendo, portanto, resistentes a esta solugdo, o que consequentemente nao prejudica o indice de

refracdo e nem a retrorrefletividade das mesmas.

NBR 6824 - Resisténcia ao acido cloridrico
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nao apresenta a superficie embacada,
sendo, portanto resistentes a este elemento, o que consequentemente ndo prejudica o indice de

refracdo, e nem a retrorrefletividade das mesmas.

NBR 6825 - Resisténcia a agua
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nao apresenta a superficie embacada e

nao gastam mais do que 4,5 ml de HCL 0,10 N para a neutralizagao da solugao.

NBR 6826 - Resisténcia ao sulfeto de sodio
As microesferas quando ensaiadas conforme esta norma nao apresenta a superficie embacada,
sendo, portanto resistentes a este elemento, o que consequentemente n&o prejudica o indice de

refracao, e nem a retrorrefletividade das mesmas.

NBR 6828 — Teor de silica
As microesferas deverao ser fabricadas com vidro de alta qualidade do tipo Soda-Cal com teor de
silica nunca inferior a 65%, ndo apresentam contaminagao por chumbo, exceto como impureza,

estando a mesma limitada a 0,01% da massa total.

NBR 6829 — Aparéncia e defeitos
As microesferas sao limpas, claras, redondas, incolores e isentas de matérias estranhas. No maximo
3% podem ser quebradas, particulas de vidro ndo-fundido ou elementos estranhos, € no maximo

30% podem ser fragmentos ovoides, deformados, geminados ou com bolhas gasosas.

NBR 6832 — indice de refracéo

Microesferas apresenta indice de refragao maior que 1,50.
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Tipo II-A, aplicadas por asperséo, concomitantemente com a tinta ou termoplastico, a razao minima
de 250 gramas por metro quadrado, de modo a permanecerem na superficie da pelicula aplicada,
permitindo assim a imediata retrorrefletorizagdo, uma vez que as mesmas, ja se encontram expostas
a luz dos fardis. Sdo comercializadas com o nome de Droplux.

d) Condi¢bes Gerais de Aplicacao

As microesferas de vidro estdo aptas a serem aplicadas nas mesmas condi¢des climaticas que as
especificadas para as tintas de demarcacéo:

Temperatura ambiente entre 100 e 400 centigrados;

Umidade relativa do ar de até 90%;

Uma perfeita refletorizagdo sera obtida mediante a aplicacdo das microesferas, na seguinte
proporgao:

Tipo I-B (Prelux), na proporgcao de 200 a 250 gramas para cada litro de tinta a base de resina;

Tipo II-A (Droplux), na proporc¢ao de 250 a 350 gramas por metro quadrado, quando a aplicagao for
efetuada com tinta a base de resina. Propor¢cdo de 400 gramas por metro quadrado, quando a
aplicagao for efetuada com termoplastico extrudado;

As condi¢bes acima séo indicadas para aplicagdes com espessura Umida igual a 0,4 mm ou 0,6 mm,
equivalendo respectivamente a 0,2 mm ou 0,3 mm de espessura seca.

e) Embalagem

Em sacos de 25 Kg cada, com 4 folhas de papel tipo Kraft de 80 gramas cada folha, tendo
internamente um saco depolietileno, para garantir uma maior protecéo a umidade.

Os sacos deverao ser identificados externamente, contendo todas as informagdes necessarias (tipo
de material, numero do lote, data de fabricacdo, nome e enderego do fabricante, etc.), conforme
exigido pela norma NBR 6831/96 da ABNT.

Tabela 1 - Requisitos das microesferas de vidro

Caracteristicas Requisitos Métodos de ensaio
Resisténcia ao cloreto
NBR 6823
de calcio Nao devem apresentar superficie embagada
Resisténcia ao acido
NBR 6824

cloridrico Nao devem apresentar superficie embacgada

Nao devem apresentar superficie embacada e
Resisténcia a agua nao devem gastar mais que 4,5 mL de HCI, 10 | NBR 6825

N para neutralizag&o da solucéo

Resisténcia ao sulfeto
. . NBR 6826
de sddio Nao devem apresentar superficie embacada
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Teor de silica Minimo 65% NBR 6828

Limpas, claras, redondas, incolores e isentas
de matérias estranhas Maximo 3% podem ser
Aparéncia e defeitos|quebradas ou conter particulas de vidro nao
NBR 6829
(tipos I-A; I-B; II-A; 11-B) |fundido e elementos estranhos Maximo 30%
podem ser fragmentos ovéides deformados,

germinados ou bolhas gasosas

Limpas, claras, redondas, incolores e isentas
de matérias estranhas Maximo 1% podem ser

Aparéncia e defeitos | quebradas ou conter particulas de vidro nao

NBR 6829
(tipo 1I-C) fundido e elementos estranhos Maximo 10%
podem ser fragmentos ovoéides deformados,
germinados ou bolhas gasosas
indice de refracao Minimo 1,50 NBR 6832
Densidade de massa 2,4 g/lcm®*e 2,6 g/lcm? NBR 6833

NBR 6827, NBR
NM-ISO 2395, NBR

Granulometria Conforme a tabela 2 NM-ISO 3310-1 e
NBR NM-ISO 3310-
2

NOTA - A exclusivo critério do comprador, podem ser dispensados um ou mais ensaios para

recebimento das microesferas de vidro.

Tabela 2 - Faixas granulométricas das microesferas

Peneiras (conforme as NBR NM-ISO 2395, NBR NM-ISO 3310-1, NBR NM-ISO 3310-2 e NBR
6827) - (% Passando)

Peneiras % Passando

Tipo | Tipo Il
Numero Abertura micra

A B A B C
18 1000 100 100
20 850 100 98-100 100 90-100
30 600 90-100 75-95 10-30
40 425 90-100
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50 300 18-35 100 9-35 0-5
70 212 85-100 0-10

80 180 0-5

100 150 0-10 15-55 0-5

140 106

200 75 0-2

230 63 0-10

Termoplastico extrudado na cor Branca com viscosidade compativel ao seu tipo de aplicagao,
desenvolvido para se obter a tixotropia necessaria para alastramento uniforme do material,
proporcionando a otimizagcao do acabamento das faixas, como também a ancoragem das

esferas de vidro.

Coordenadas Cromaticas
Caodigo Cor

X y X y X y X y
AGM222 0,30
A Branco | 0,355 | 0,355 5 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375

Classificagdo ABNT/ NBR 13.132 - Termoplastico para sinalizagao horizontal aplicado pelo processo
de extrusdo. DER/SP — ET-DE-L00/018 — Sinalizagcao horizontal com termoplastico extrudado.
Caracteristicas: Viscosidade mais elevada, o que propicia sua aplicacdo através de sapatas, sem
provocar escorrimentos, evitando, dessa forma, recortes manuais na sinalizagao executada; Otima
estabilidade térmica, retencéo de cor e resisténcia a abrasdo; Deve conter excelente ancoragem de
esferas de vidro.

Embalagem Saco plastico de 25 kg. Pavimento Betuminoso e Concreto. Acabamento Fosco.

Ensaios e Requisitos Métodos | Valores Valores Maximos
Minimos
Viscosidade Brookfield 20rpm a | ASTM
9.000 12.000
180°C Haste 27 (CPS) 2196
NBR
Massa especifica (g/cm3 ) 1,85 2,25
15.482
Ponto de amolecimento (°C) NBR %

15.482
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Rendimento — Espessura 3,0mm | Calculo | 6,0 a 7,0 Kg/m2

As informacgdes expressas neste boletim sdo apenas orientativas. Nao devem ser consideradas como

garantia ou especificagdo de qualidade.

Termoplastico extrudado na cor Amarela com viscosidade compativel ao seu tipo de
aplicacao, desenvolvido para se obter a tixotropia necessaria para alastramento uniforme do
material, proporcionando a otimizagao do acabamento das faixas, como também a ancoragem

das esferas de vidro.

Coordenadas Cromaticas
Caodigo Cor

X y X y X y X y

AGM223 | Amarel
A o

Classificagdo ABNT/ NBR 13.132 - Termoplastico para sinalizagao horizontal aplicado pelo processo

0,443 | 0,399 | 0,545 | 0,455 | 0,465 | 0,535 | 0,389 | 0,431

de extrusdo. DER/SP — ET-DE-L00/018 — Sinalizagao horizontal com termoplastico extrudado.
Caracteristicas: Viscosidade mais elevada, o que propicia sua aplicacdo através de sapatas, sem
provocar escorrimentos, evitando, dessa forma, recortes manuais na sinalizacdo executada; Otima
estabilidade térmica, retencéo de cor e resisténcia a abrasao; Deve conter excelente ancoragem de
esferas de vidro.

Embalagem Saco plastico de 25 kg. Pavimento Betuminoso e Concreto. Acabamento Fosco.

Ensaios e Requisitos Métodos | Valores Valores Maximos
Minimos
Viscosidade Brookfield 20rpm a | ASTM
9.000 12.000
180°C Haste 27 (CPS) 2196
NBR
Massa especifica (g/cm3 ) 1,85 2,25
15.482
Ponto de amolecimento (°C) NBR %
15.482
Rendimento — Espessura 3,0mm Caélculo | 6,0 a 7,0 Kg/m2

As informacgdes expressas neste boletim sao apenas orientativas. Nao devem ser consideradas como

garantia ou especificagdo de qualidade.

Tinta acrilica estirenada a base de solvente na cor Branca, recomendada para sinalizacao

horizontal de rodovias e vias urbanas

Cadig c Coordenadas Cromaticas
or

o) X y X y X y X y
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Branc
8100 0,355 | 0,355 0,305 | 0,305 | 0,285 | 0,325 | 0,335 | 0,375
o

Deve vir atendendo ABNT/NBR 12.935 — Tintas com Resina Livre para Sinalizagdo Horizontal Viaria.
Caracteristicas minimas: Secagem rapida; Boa resisténcia a abras&o; Boa retengao de cor; Forte
aderéncia ao pavimento; Boa flexibilidade; em embalagem de balde metalico 18 litros. Para aplicagéo
em Pavimento Betuminoso e Concreto Acabamento Fosco. Com Diluicao de 10 a 30% se necessario
com ANL-117. Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalizagdo Horizontal
Viaria — Microesferas de vidro, Especificacdo segundo o padrao Munsell, Cor: Branca, Tonalidade: N
9,5:

° Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l;
° Aspergir na superficie da Tinta: Microesferas Tipo IlA - 300 a 400 g/m? — Simples Aspersao.
Ensaios e Requisitos Métodos | Valores Valores Maximos
Minimos
Sélidos em volume (%) ASTM 50
D2697 )
Espessura umida 0,4 mm espessura Calculo Rendimento 45m? por balde 30m? por
Umida 0,6 mm espessura umida balde
Massa Especifica g/cm3 NBR 1,40
15.438 )
Resisténcia a abrasao, litros. NBR 60
15.438 )
Tempo de liberagao ao Trafego * Estimad 30 minutos
o
Veiculo NBR Resina Acrilica Estirenada
15.438

* Tempo recomendado, considerando espessura umida de 0,4 mm, temperatura ambiente de 25° C

e umidade relativa de 50%.

Tinta acrilica estirenada a base de solvente na cor Amarela, recomendada para sinalizagao

horizontal de rodovias e vias urbanas

Cadig Coordenadas Cromaticas

Cor
o X y X y X y X y

8101 | Amarel | 0,443 | 0,399 0,545 | 0,455 | 0,465 | 0,535 0,389 | 0,431
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(0]

Deve vir atendendo ABNT/NBR 12.935 — Tintas com Resina Livre para Sinalizagdo Horizontal Viaria.
Caracteristicas minimas: Secagem rapida; Boa resisténcia a abrasao; Boa retencao de cor; Forte
aderéncia ao pavimento; Boa flexibilidade; em embalagem de balde metalico 18 litros. Para aplicagéo
em Pavimento Betuminoso e Concreto Acabamento Fosco. Com Diluicdo de 10 a 30% se necessario
com ANL-117. Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalizagdo Horizontal
Viaria — Microesferas de vidro, Especificacdo segundo o padrdo Munsell, Cor: Amarela, Tonalidade:
10 YR 7,5/14: o Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/I; o Aspergir na superficie
da Tinta: Microesferas Tipo IIA - 300 a 400 g/m? — Simples Aspersao.

Ensaios e Valores
o Métodos _ Valores Maximos
Requisitos Minimos
Sdlidos em volume (%) ASTM D2697 | 50 -
Espessura umida 0,4 mm )
o ] Rendimento 45m? por balde 30m? por

espessura umida 0,6 mm | Calculo

) balde
espessura Umida
Massa
Especifica NBR 15.438 1,40 -
g/cm3
Resisténcia a abrasao, litros. | NBR 15.438 | 60 -
Tempo de
liberacdo ao Estimado 30 minutos
Trafego *
Veiculo NBR 15.438 | Resina Acrilica Estirenada

* Tempo recomendado, considerando espessura umida de 0,4 mm, temperatura ambiente de 25° C

e umidade relativa de 50%.

Especificagoes Técnicas do Solvente:

Diluente para tintas de demarcacgéao viaria a base de hidrocarbonetos de evaporacao rapida, isento

de Benzeno.
Cadigo Munsell
Transparente
ANL 117
(Ligeiramente amarelado)
EMBALAGEM

Lata de 18 litros, galdo metalico de 3,6 litros e tambor metalico de 198 litros.
MANUSEIO

Produto inflamavel: ndo manusear o produto perto de fonte de calor ou ignigao;



J§ CUIABA

PREFEITURA

Usar mascara, luvas e 6culos de seguranca;
Evitar contato com a pele e os olhos;

Evitar inalagdo dos vapores.

N&o ingerir;

Utilizar o produto em local ventilado.

Valores Valores
Ensaios e Requisitos . .

Minimos Maximos
Peso Especifico 0,830 0,870
Ponto de Fulgor X 31,6
Destilacao X 108-114

Especificagdes Técnicas dos Itens 3.1 a 3.3 do Lote 3 acima descritos

Especificagoes Técnicas dos Tachdoes monodirecional:

Tachao Monodirecional - ABNT/NBR 14 636 - Sinalizagao horizontal viaria — Tachas refletivas viarias
— Requisitos

Esta Especificagdo fixa condigbes exigiveis para o fornecimento de tach&o refletivo com pinos,
utilizado em sinalizacao viaria horizontal. O tachao é um dispositivo auxiliar a sinalizagdo horizontal,
fixado na superficie do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforgos provocados pelo
trafego, possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca viaria e
s6 deve ser utilizado de acordo com as instrugdes constantes no Anexo Il do CTB. Os tachdes serao
colados ao pavimento através de processo quimico com cola termoplastica ou cola a frio. O
retrorrefletor € um elemento composto de uma ou mais unidades 6pticas de reflexao, utilizado para
orientar o usuario da via, pela reflexdo da luz emitida por uma fonte luminosa, estando o observador
situado préximo a fonte de luz.

Sao pecgas confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resisténcia mecanica, com
cargas minerais nao reativas, com dois pinos externos de fixagdo, zincados e com roscas
ancoradouras. Os elementos refletivos sdo de acrilico e lhe dao caracteristicas retrorrefltivas
monodirecional. Resina na cor amarela. Dimensdes 240 X 15 x 05 cm, respectivamente comprimento

largura, altura. Cada peca tem peso de 2,500 kg. Para instalagao € utilizado 0,250 grs. de cola por

peca.

Especificagoes Técnicas dos Tachoes Bidirecional:
Tachao Bidirecional - ABNT/NBR 14 636 - Sinalizagdo horizontal viaria — Tachas refletivas viarias

— Requisitos
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Esta Especificacdo fixa condigbes exigiveis para o fornecimento de tachao refletivo com pinos,
utilizado em sinalizacao viaria horizontal. O tachao € um dispositivo auxiliar a sinalizagdo horizontal,
fixado na superficie do pavimento. Consiste em um corpo resistente aos esforgcos provocados pelo
trafego, possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas, nas cores compativeis com a marca viaria e
s0 deve ser utilizado de acordo com as instrugcdes constantes no Anexo Il do CTB. Os tachdes serao
colados ao pavimento através de processo quimico com cola termoplastica ou cola a frio. O
retrorrefletor € um elemento composto de uma ou mais unidades opticas de reflexdo, utilizado para
orientar o usuario da via, pela reflexdo da luz emitida por uma fonte luminosa, estando o observador
situado préoximo a fonte de luz.

Sao pecgas confeccionadas em resina de poliéster ou sintética, de alta resisténcia mecanica, com
cargas minerais nao reativas, com dois pinos externos de fixagdo, zincados e com roscas
ancoradouras. Os elementos refletivos sdo de acrilico e lhe dao caracteristicas retrorrefletivas
bidirecionais. Resina na cor amarela. Dimensdes 240 X 15 x 05 cm, respectivamente comprimento

largura, altura. Cada peca tem peso de 2,500 kg. Para instalagao ¢ utilizado 0,250 grs. de cola por

peca.

Especificacoes Técnicas da Cola para Tachas, Tachoées e Tartarugas:

Ideal para fixacdo de tachdes, tachas, calotas, olho de gato, em pisos de garagens e
estacionamentos de condominios, supermercados, shoppings, clubes, etc. Garante
eficiéncia e praticidade na aplicacao, resisténcia a impactos e, proporcionalmente, oferece
grande durabilidade. Peso 1Kg, acompanha 1 catalisador. Com validade minima de 06

meses, a partir da data de entrega.

10 ENTREGA DE LAUDOS E AMOSTRAS

10.1 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera apresentar amostra
dos materiais ofertados, prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contados da convocagao pelo
pregoeiro, como condi¢c&do para aceitacdo da proposta.

10.2 As amostras deverao estar acompanhadas de laudos técnicos emitidos por laboratorio
acreditado, comprovando o atendimento as normas técnicas aplicaveis a sinalizagao viaria
conforme descrito na especificagao técnica sendo:

Amostras para o lote 1

AMOSTRAS A SEREM APRESENTADAS REFERENTE AO LOTE 1:
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Laminado elastoplastico pré formado, retrofletivo e
antiderrapante,até 4 cores conforme previsto na tabela 1,
com espessura minima de 1,5 mm na base mais 1,5mm de
sobreposic¢ao para simbolos, legendas, pictogramas,
validade minima de 6 meses, conforme especificacoes
técnicas contidas no Termo de Referéncia.

Pictograma A32b
(Travessia Sinalizada)

01 (uma) unidade de pictograma em laminado elastoplastico
pré-fabricado Tipo |. Medidas: 3,50 m x 1,70 m. Cores:
amarela e preta.

Laminado elastoplastico pré formado, retrofletivo e
antiderrapante,até 4 cores conforme previsto na tabela 1,
com espessura minima de 1,5 mm na base mais 1,5mm de
sobreposic¢ao para simbolos, legendas, pictogramas,
validade minima de 6 meses, conforme especificacoes
técnicas contidas no Termo de Referéncia.

Pictograma R19 — 30 km

01(uma) p¢ de Pictograma R19-30Km Medidas: 2,50 m x
1,20 m. Cores: vermelha, preta e branca.

01(um) rolo de Laminado elastoplastico pré formado,
retrofletivo e antiderrapante, com espessura minima de 1,5
mm, na cor branca largura 0,40 para faixas em rolos com 25
metros, validade minima de 6 meses a contar da data da
entrega conforme especificagbes técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

01(um) rolo de Laminado elastoplastico pré formado,
retrofletivo e antiderrapante, com espessura minima de 1,5
mm, na cor amarela largura 0,40 para faixas em rolos com
25 metros, validade minima de 6 meses a contar da data da
entrega conforme especificagdes técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

Laminado para Faixas

legendas e Pictogramas 01(um) rolo de Laminado elastoplastico pré formado,

retrofletivo e antiderrapante, com espessura minima de 1,5
mm, na cor vermelho largura 0,60 para faixas em rolos com
25 metros, validade minima de 6 meses a contar da data da
entrega conforme especificagbes técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

Laminado elastoplastico, retrofletivo e antiderrapante,com
espessura minima de 1,5 mm na base para simbolos,
legendas, pictogramas, validade minima de 6 meses a contar
da data da entrega, conforme especificagdes técnicas
contidas no Termo de Referéncia sendo:

1(uma) legenda Pare h=2,40

1(uma) legenda Devagar Escola h=2,40

02 Latas de Adesivo de contato para Laminado
elastoplastico liso plano tipo 1, a Base de Policloropreno,
com composigao quimica: solventes aromaticos, alifaticos,
elastdmeros, policloropreno, borracha sintética, resinas
naturais, resinas sintéticas em latas de 14Kg, devera ser
compativel com o Laminado elastoplastico plano tipo 1

Adesivo de Contato
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conforme NBR 15741 com validade minima de 12 meses,
conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia.

Dispositivo rolo aplicador
compactador para
laminado elastoplastico pre
formado tipo |

1(uma) Unidade de rolo aplicador

Dispositivo com haste e
suporte para rolo aplicador
de laminado elastoplastico
pré formado tipo |

01(uma) unidade de haste e suporte para rolo aplicador

Dispositivo carrinho com
recipiente para adesivo de
laminado elastoplastico pré
formado tipo |

01(uma) unidade de carrinho com recipiente para adesivo

Documentacgao
complementar

1)O laminado devera ser acompanhado de laudo conclusivo
em atendimento a ABNT NBR 15741/16 e demais
especificagdes técnicas previstas no Termo de Referéncia
com data de emissao de até 30 dias anteriores a data do
certame, emitido por uma das seguintes entidades:

a) Laboratorio acreditado pelo INMETRO;

b)Laboratério vinculado a instituicdo de ensino reconhecida
nacional ou internacionalmente, credenciado no INMETRO
ou associado a ABIPT;

2)Devera ainda, apresentar a declaracao formal do
fabricante, em atendimento o artigo 41 da Lei n°14.133/21

Amostras Lote 2

Tinta a Base de agua na cor branca — 18 litros validade 1
21 |minima de 12 meses a contar da data de entrega. LATA

Tinta & Base de agua na cor amarela — 18 litros validade 1
2 2 | minima de 12 meses a contar da data de entrega. LATA

Tinta & Base de agua na cor preta — 18 litros validade 1
2.3 |minima de 12 meses a contar da data de entrega. LATA

Tinta & Base de agua na cor azul — 18 litros, validade 1
2 4 |Minima de 12 meses a contar da data de entrega. LATA
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Tinta acrilica estirenada a base de solvente, 18 litros
recomendada para sinalizagao horizontal de rodovias e 1
vias urbanas, na cor branca — validade minima de 12
25 meses a contar da data de entrega. LATA
Tinta acrilica estirenada a base de solvente, 18 litros,
recomendada para sinalizagao horizontal de rodovias e 1
vias urbanas, na cor amarela - validade minima de 12
26 meses a contar da data de entrega. LATA
Solvente diluente para tinta de sinalizagao viaria — latas de
18 litros
2.7 LATA 1
Micro esferas de vidro tipo |, 25Kg cada
2.8 SACOS| 1
29 Microesferas de vidro tipo Il — 25 Kg cada SACOS| 1
Extrudado na cor amarela - sacos de 25kg
2.10 SACOS| 1
2 11 | Extrudado na cor branca - sacos de 25kg SACOS| 1

Amostras Lote 3

Tachao monodirecional produzidos com resina de alta qualidade,
alta retrorrefletancia, com pinos de fixacao.

3.1 UN.
Tachao bidirecionais produzidos com resina de alta qualidade, 1

3.2] alta retrorrefletdncia, com pinos de fixagao. UN.

3.3 | Cola Poliéster KG 1

10.3 A avaliagao sera conforme as especificagdes técnicas (item 6) e especialmente quanto
a:

resisténcia ao desgaste (abrasao);

retrorrefletividade (quando aplicavel);

aderéncia ao pavimento;

tempo de secagem,;

durabilidade e resisténcia as intempéries;

conformidade com as normas do CONTRAN/ABNT vigentes.

10.4 A avaliacdo das amostras para os Lotes 1,2 e 3 sera realizada por equipe técnica
designada, que emitira parecer técnico conclusivo quanto a conformidade com as
especificagdes do Termo de Referéncia,
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10.5 A ndo apresentacido da amostra, a apresentacao fora do prazo ou a reprovacao
técnica implicara na desclassificagao da proposta, sendo convocado o licitante
subsequente, na ordem de classificagao.

10.6 A equipe técnica sera composta por servidores que possuem qualificagcado técnica, séo
eles:

Nome: Nerimarcia Alves Pereira, Matricula:4036711

Nome: Oziel Medrado de Souza, Matricula: 4036140

10.7 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:
Rua 13 de Junho, n® 1289, Bairro Centro Sul, Cuiaba/MT, prazo de até 20 (vinte) dias uteis

apos a convocacgao do Pregoeiro.

11 RECURSOS

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediatamente a intencao de recorrer, em
campo proprio da plataforma BLL Compras, no prazo de 10 (dez) minutos, contados da declaragdo do
vencedor. Ap6s a manifestagdo na plataforma BLL, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias uteis, contados
do encerramento da sessao, para apresentagao das razdes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar as contrarrazées em igual numero de dias, que comegardo a correr do término do
prazo do recorrente.

11.1.1 As peticdes de recurso (razdes e contrarrazdes) deverdo ser encaminhadas exclusivamente
(ANEXADAS E ENVIADAS) por meio da plataforma BLL Compras, respeitando o prazo de 03 (trés) dias uteis
indicado no subitem anterior.

11.1.2 A falta de manifestagao imediata do licitante importara a preclusao do direito de recurso.

11.1.3 Na hipotese de haver recurso contra decisdo em um determinado item ou lote, este nao tera efeito
suspensivo para os demais.

11.1.4 A fase recursal seguira o disposto nos arts. 165 e 168 da Lei de Licitagbes n°® 14.133/2021.
11.1.5 A decisao sera disponibilizada por meio da plataforma BLL Compras.

11.1.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente
adjudicara e homologara o certame.

12 ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

121 Encerrada a etapa de recurso e independentemente da existéncia de irresignacdo, a autoridade
competente, adjudicara e homologaréa o procedimento licitatério, observadas, no que couber, as disposi¢des do
art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

13 INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1 O licitante ou a contratada que incorra nas infragdes previstas no art. 155, da Lei Nacional n°.
14.133/2021, independentemente da transcricdo na integra das infragcdes neste edital, serdo apuradas em
regular processo administrativo com garantia de contraditorio e ampla defesa, sujeita-se as seguintes sangdes:
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a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2 A aplicagao das san¢des ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do dano
causado a administragéo publica.

13.2 O procedimento de apuragao das infragdes, o devido processo legal, o julgamento e a aplicagdo, seguira
a disciplina do TITULO VII Processo Administrativo para apuracédo de responsabilidade e aplicagdo de sancdes
a fornecedor, artigos 211 a 220 do Decreto Municipal 9.650/2023.

14 DISPOSIGOES GERAIS

141 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do contratado farao parte integrante do contrato
ou instrumento equivalente, independentemente de transcri¢ao.

14.2 E facultado ao Agente de Contratagdo ou a Secretaria demandante, em qualquer fase da licitagédo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo
de novo documento.

14.3 Encerradas as fases de julgamento e habilitagcdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatério sera encaminhado ao Ordenador de Despesas/Secretario da Pasta Demandante, que podera
determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; revogar a licitagdo por motivo de
conveniéncia e oportunidade; proceder a anulagao da licitagéo, de oficio ou mediante provocacgéao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel; adjudicar o objeto e homologar a licitagcdo, nos termos do art. 71
da Lei n°® 14.133/2021.

14.4 O Ordenador de Despesas/Secretario da Pasta Demandante, ao pronunciar a nulidade, indicara
expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles

dependam, e dara ensejo a apuracao de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

14.5 O motivo determinante para a revogagado do processo licitatéorio devera ser resultante de fato
superveniente devidamente comprovado.

14.6  Os proponentes assumem todos os custos de preparacido e apresentacéo de sua proposta ao Orgéo,
que nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugcédo ou do

resultado da licitagao.

14.7 Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

14.8 Sao partes integrantes deste Edital:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA REALINHADA DE PRECOS;
ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO PARA ME/EPP/MEI;
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;

ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO;

Normas de regéncia: Lei n® 14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n°® 9.650/2023.

Nossos canais de atendimento: Praca Alencastro, n® 158, 5° Andar, Palacio Alencastro, Centro, CEP: 78005-
906, Cuiaba/MT - sitio: http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao - Email: licitacoes@cuiaba.mt.gov.br (65)
3645-6241.

Agente de Contratagdo: VALDIR PEREIRA SILVA

Cuiaba — MT, 30 de Setembro de 2026.

Evandro Marcus Paiva Machado
Secretario-Adjunto Especial de Licitagdes e Contratos


http://licitacao.cuiaba.mt.gov.br/licitacao
mailto:licitacoes@cuiaba.mt.gov.br

ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
(Papel Timbrado da Empresa)
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razao social: ..........
CNPJ: ..........
Endereco: ..........
E-mail: ..........
Telefone: ..........

2. RESPONSAVEL PELA PROPOSTA

Nome: ..........
CPF: ..........

3. CONDIGOES COMERCIAIS

ITEM | cODIGO DESCRICAO UND

QUANT. MARCA VALOR UNIT

VALOR TOTAL

1.

2

Valor total por extenso: ..........

4. CONDIGOES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 60 (sessenta) dias.
Data: ..........

Nome do fornecedor
Nome do Responsavel

(assinatura)
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO

A

Prefeitura Municipal de

Ref.: Pregéo Eletrénico n° 12026

(Nome da Empresa) , CNPJ N° , sediada na Rua ---------------
, n° , bairro, , CEP Municipio , por

seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Preg&o Eletronico N°
XXX/2026, DECLARA, sob as penas da lei, que:

a) Esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no referido documento, para todos os efeitos
legais, sob pena de aplicagao das sangbes cabiveis;

b) Cumpre com as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

c) As propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas;

d) Nao possui em seu quadro de pessoal e societario, servidor publico do Poder Executivo Municipal
exercendo fungdes de geréncia ou administragcdo, nos termos do art. 9°, § 1° da Lei Federal n°
14.133/2021;

e) Nao ha sangdes vigentes que legalmente proibam a participante de licitar e/ou contratar com o
Orgéo/Entidade contratante;

f) Nao possui em seu quadro de pessoal empregados (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7 ° da
Constituigdo Federal e inciso VI, artigo 68 da Lei n® 14.133/2021;

dg) Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

h) Declaragdo de que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista, conforme art. 14, inciso VI da Lei n® 14.133/2021.

i) Esta ciente de todas as informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigacbes objeto da
licitagao.

Cidade - UF, de de 202X.

Assinatura do representante legal sob carimbo
RG:
CPF/MF:
CNPJ/MF da empresa:
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2026

O MUNICIPIO DE CUIABA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa na Praca
Alencastro, n.° 158, Centro, Cuiaba, Mato Grosso, CEP: 78.005-906, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°
03.533.064/0001-46, neste ato representado pelo Secretario Municipal de Gestéao, ........... (nome e qualificagio),

residente e domiciliado nesta cidade, registra os pregos dos itens relacionados, nas seguintes condigdes.

CLAUSULA 1% DO OBJETO #OBJT

1.1. O objeto desta ata é o registro de pregos para futura e eventual aquisicdo de materiais, insumos e
acessorios de sinalizagao viaria horizontal, tais como: tintas, laminados elastoplastico, adesivo de contato,
aplicadores, suportes para aplicagao, recipientes, solventes, microesferas, extrudado, tachdes e cola poliéster,
destinados a implantagdo, manutencdo e requalificacdo da sinalizagdo das vias urbanas do Municipio de
Cuiaba, em conformidade com o Cédigo de Transito Brasileiro, a legislagdo complementar e as especificagdes

técnicas definidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA 2% DO ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

2.1. O érgao gerenciador da presente Ata de Registro de Precos é a Secretaria Municipal de Economia do

Municipio de Cuiaba.

CLAUSULA 32: DAS QUANTIDADES #DESC

3.1.  As quantidades previstas para o 6rgdo gerenciador sdo:

LOTE 1
Unid VALQR Benefi
ITEM Céd. TCE Fornecim Especificacao UND. QTD. | UNITARI VALOR TOTAL cios
ento TCE [0)
Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante, com
espessura minima de 1,5
mm, na cor branca largura
00090379590 1 0,40 para faixas em rolos ROLO 1500 RS RS SEM

com 25 metros, validade
minima de 6 meses a contar
da data da entrega conforme
especificagdes técnicas
contidas no Termo de
Referéncia.




1.2

00090379591
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Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante, com
espessura minima de 1,5
mm, na cor amarelo largura
0,40 para faixas em rolos
com 25 metros, validade
minima de 6 meses a contar
da data da entrega, conforme
especificagdes técnicas
contidas no Termo de
Referéncia.

ROLO

1200

RS

RS

SEM

1.3

00090379592

1074

Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante, com
espessura minima de 1,5
mm, nas cores previstas na
TABELA 1 largura 0,05 a
0,60cm para faixas em rolos
com 25 metros, validade
minima de 6 meses a contar
da data da entrega, conforme
especificagdes técnicas
contidas no Termo de
Referéncia.

M2

8000

R$

R$

SEM

1.4

00090379600

1074

Laminado elastoplastico,
retrofletivo e
antiderrapante,com
espessura minima de 1,5 mm
na base para simbolos,
legendas, pictogramas,
validade minima de 6 meses
a contar da data da entrega,
conforme especificagdes
técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

M2

7000

R$

R$

SEM

1.5

00090379593

1074

Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante,até 4 cores
conforme previsto na tabela
1, com espessura minima de
1,5 mm na base mais 1,5mm
de sobreposi¢do para
simbolos, legendas,
pictogramas, validade
minima de 6 meses,
conforme especificagdes
técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

M2

4000

RS

R$

SEM

1.6

62617

Adesivo de contato para
Laminado elastoplastico liso
plano tipo 1, a Base de
Policloropreno, com
composi¢ao quimica:
solventes aromaticos,
alifaticos, elastomeros,
policloropreno, borracha
sintética, resinas naturais,
resinas sintéticas em latas de
14Kg, devera ser
compativel com o

LATA

2200

R$

R$

SEM
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Laminado elastoplastico
plano tipo 1 conforme NBR
15741 com validade minima
de 12 meses, conforme
especificagdes contidas no
Termo de Referéncia.

1.7

Dispositivo rolo aplicador
compactador para laminado
elastoplastico pre formado
tipo |

00090379601 1 und 10

RS

RS

SEM

1.8

Dispositivo com haste e
suporte para rolo aplicador
de laminado elastoplastico
pré formado tipo I

00090379602 1 und 10

RS

R$

SEM

Dispositivo carrinho com
recipiente para adesivo de
laminado elastopléstico pré
formado tipo I

00090379603 1 und 10

RS

RS

SEM

VALOR TOTAL LOTE 1

RS

LOTE 2

ITEM

Unid
Fornecim
ento TCE

Cé6d. TCE DESCRICAO UND QTD

VALOR
UNITARI
[0)

VALOR TOTAL

Benefi
cios

2.1

Tinta 4 Base de agua na cor

14413120 225 br?qca — 18 litros validade 1500
minima de 12 meses a contar

da data de entrega. LATA

R$

RS

SEM

2.2

Tinta 4 Base de agua na cor

14413229 225 anrla.rela — 18 litros validade 1500
minima de 12 meses a contar

da data de entrega. LATA

R$

R$

SEM

23

Tinta a Base de agua na cor
preta — 18 litros validade
minima de 12 meses a contar
da data de entrega.

144123-0 225 500

LATA

R$

R$

SEM

24

Tinta 4 Base de agua na cor
azul — 18 litros, validade
minima de 12 meses a contar
da data de entrega.

202343-1 225 200

LATA

R$

R$

SEM

2.5

Tinta acrilica estirenada a
base de solvente, 18 litros
recomendada para
sinalizagdo horizontal de
rodovias e vias urbanas, na
cor branca — validade
minima de 12 meses a contar
da data de entrega.

343393 225 800

LATA

R$

R$

SEM

2.6

Tinta acrilica estirenada a
base de solvente, 18 litros,
recomendada para
sinalizacdo horizontal de 800
rodovias e vias urbanas, na
cor amarela - validade
minima de 12 meses a contar

100475-1 225

LATA

RS

RS

SEM
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da data de entrega.

2.7

24652

225

Solvente diluente para tinta
de sinalizagdo viaria — latas
de 18 litros

LATA

500

RS

RS

SEM

2.8

38035

381

Micro esferas de vidro tipo I,
25Kg cada

SACOS

1200

R$

RS

SEM

29

24653

381

Microesferas de vidro tipo II
—25 Kg cada

SACOS

3600

R$

RS

SEM

2.10

23871

Extrudado na cor amarela -
sacos de 25kg

SACOS

900

R$

RS

SEM

2.11

23870

Extrudado na cor branca -
sacos de 25kg

SACOS

900

R$

RS

SEM

TOTAL LOTE 2

RS

LOTE 3

ITEM

Coéd. TCE

Unid
Fornecim
ento TCE

DESCRICAO

UND

QTD

VALOR
UNITARI
[0)

VALOR TOTAL

Benefi
cios

3.1

23875

Tachdo monodirecional
produzidos com resina de

alta qualidade, alta UN.

retrorrefletancia, com pinos
de fixacdo.

2000

RS

RS

SEM

32

23876

Tachao bidirecionais
produzidos com resina de
alta qualidade, alta
retrorrefletancia, com pinos
de fixacdo.

3000

R$

RS

SEM

3.3

62723

Cola Poliéster

KG

2000

R$

RS

SEM

TOTAL LOTE 3

R$

3.2.

Durante a vigéncia da ata de registro de pregos, podera ser contratada quantidade inferior a quantidade

registrada e, até mesmo, inexistir contratagao.

CLAUSULA 4% DAS NORMAS REGENTES

4.1. Esta Ata de Registro de pregos esta vinculada ao processo administrativo n® 041201/2026 #NPRO, ao
edital do Pregao Eletrdnico n® XX/2025 e a proposta apresentada, regendo-se pela Lei n® 14.133/2021 e pelo
Decreto Municipal n° 9.650/2023.

CLAUSULA 5% DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

5.1. O prazo de vigéncia desta ata de registro de precgos sera de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por
igual periodo, e, no seu aniversario, sera reestabelecido o quantitativo inicial, sem que ocorra a acumulagao de

itens entre os periodos.

5.2. Caso ocorra o encerramento do quantitativo previsto antes do encerramento do prazo de vigéncia desta

ata de registro de precos, sua renovacgao podera ser antecipada.
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5.3. Esta ata de registro de pregos perdera sua vigéncia ao final de 2 (dois) anos, caso nao haja a renovagao

automatica do prazo de vigéncia nos termos da subclausula anterior.

CLAUSULA 6% DOS FORNECEDORES PARA CONTRATAGAO

6.1. Os fornecedores convocados deverdo assinar a Ata no prazo de até 5 (cinco) dias uteis apos a

convocagao, a qual sera realizada por e-mail.

6.2. O prazo de convocacao podera ser prorrogado por uma vez, excepcionalmente, quando solicitado dentro

do prazo inicialmente concedido e mediante justificativa aceita pelo Municipio.

6.3. As condi¢des contratuais encontram-se na minuta de contrato anexa ao processo licitatério.

CLAUSULA 7% DO MODO DE EXECUGAO, OU MODO DE ENTREGA

7.1. A entrega sera realizada de acordo com os prazos, locais e condi¢gdes estabelecidos nos Informagbes

técnicas descritas no Termo de Referéncia (TR).

CLAUSULA 8% DAS SANGOES APLICADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

8.1. As infragdes praticadas pelo signatario da ata serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,
respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual explicado no link: Processo

sancionatorio.

8.2. O signatario com a proposta mais vantajosa que ndo assinar o contrato ou aceitar o instrumento

equivalente estara sujeito a multa de 20% (vinte por cento) do valor do pedido e excluséo do registro da Ata.

8.3. Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos

da tabela:
INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacao exigida para a contratagéo, Impedimento de licitar ou contratar 19
meses
quando convocado dentro do prazo de com o Municipio de Cuiaba
validade da ata
Declaracao de Inidoneidade para
Apresentar declaragao ou documentagao o 4 anos e 6
o licitar ou contratar com todos os
falsa exigida para a contratagao ) meses
entes federativos
L Declarago de Inidoneidade para
Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer 4 anos e 6
licitar ou contratar com todos os
fraude de qualquer natureza ) meses
entes federativos
) o ) Declaragéo de Inidoneidade para
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os o 4 anos e 6
o _ licitar ou contratar com todos os
objetivos da Ata de Registro de Precos ) meses
entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° Declaracao de Inidoneidade para 4 anos e 66
12.846, de 1° de agosto de 2013 licitar ou contratar com todos os meses



https://boselli.com.br/cui-cad-19/
https://boselli.com.br/cui-cad-19/
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entes federativos

CLAUSULA 92: DA ADESOES

9.1. Sera permitida a adeséao a presente Ata por 6rgéos ou entidades da administragao publica de quaisquer

entes federativos.

9.2. O quantitativo maximo de adesao por 6rgéo n&o participante sera de até 50% do total registrado para

cada item.

9.3. O quantitativo decorrente das adesdes a esta ata de registro de precos por 6rgdos nao participantes
nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo total de cada item registrado nesta ata de registro

de precos, independentemente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

CLAUSULA 10%: DA EXCLUSAO DO FORNECEDOR

10.1. O fornecedor podera ser excluido da Ata de Registro de Precos nas seguintes hipoteses:
10.1.1.  descumprir as condi¢gbdes da ata de registro de precos;
10.1.2. descumprir, total ou parcialmente, o contrato decorrente da ata de registro de pregos;

10.1.3. n&o retirar a nota de empenho ou o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa

aceita pelo érgao gerenciador;

10.1.4. sofrer as sangdes de impedimento de licitar e contratar ou de declaragdo de inidoneidade para licitar

ou contratar;

10.1.5. ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento

da ata de registro de precos, devidamente comprovado e justificado;
10.1.6. houver razado de interesse publico, devidamente justificada, ou
10.1.7. solicitar a sua propria exclusao, na hipétese da Clausula 9.1.

10.2. A exclusao do fornecedor sera formalizada por despacho fundamentado do responsavel pela Secretaria
Municipal de Mobilidade Urbana e Seguranga Publica — SEMOB.SEGP e tera efeito apos a divulgagdo no sitio

eletrénico oficial, sendo dispensada a divulgag&o por outros meios.

Cuiaba — MT, ...... de ........ de .......

Municipio de Cuiaba

Secretario Municipal de Economia

Fornecedor:
Empresa:
CNPJ:
Endereco:

Nome do Representante



CPF:

Assinatura:
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° ....... 12026
ANEXO |

ITENS, FORNECEDORES E PRECOS REGISTRADOS

Iltem n°:

Objeto:

Fornecedores Quant. Unid.

Precgo unitario
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO N° /202X

O MUNICIPIO DE CUIABA, pessoa juridica de direito publico interno, com sede administrativa na Praca
Alencastro, n.° 158, Centro, Cuiaba, Mato Grosso, CEP: 78.005-906, inscrito no CNPJ/MF sob o n.°

03.533.064/0001-46, neste ato representado pelo Secretario........... (nome)......... , inscrito no CPF ...... (n° do
CPF), doravante denominado contratante e a empresa ................. , pessoa juridica de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o n° ....... , estabelecida a........ , ha cidade de ....... — s , CEP ......... , e-mail.......... , heste ato
representada pelo Sr. ....... (nome), inscrito no CPF ...... (n® do CPF), doravante denominado contratado

resolvem celebrar contrato, que sera regido pelas clausulas a seguir expostas.

CLAUSULA 1°: OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a aquisicdo de materiais, insumos e acessérios de sinalizagao viaria
horizontal, tais como: tintas, laminados elastoplastico, adesivo de contato, aplicadores, suportes para aplicagao,
recipientes, solventes, microesferas, extrudado, tachdes e cola poliéster, destinados a implantagéo,
manutengao e requalificagdo da sinalizagdo das vias urbanas do Municipio de Cuiaba, em conformidade com
o Cédigo de Transito Brasileiro, a legislagdo complementar e as especificagcdes técnicas definidas no Termo de

Referéncia.

1.2 Descrigao do objeto

LOTE 1
Unid VALOR Benefi

ITEM Cod. TCE | Fornecim Especificaciio UND. QTD. | UNITARI | VALORTOTAL enetl
ento TCE 0

Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante, com
espessura minima de 1,5
mm, na cor branca largura
0,40 para faixas em rolos
com 25 metros, validade
minima de 6 meses a contar
da data da entrega conforme
especificagdes técnicas
contidas no Termo de
Referéncia.

00090379590 1 ROLO 1500 RS R$

Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante, com
espessura minima de 1,5
mm, na cor amarelo largura
0,40 para faixas em rolos
com 25 metros, validade
minima de 6 meses a contar
da data da entrega, conforme
especificagdes técnicas
contidas no Termo de
Referéncia.

00090379591 1 ROLO 1200 R$ R$




1.3

00090379591

1074
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Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante, com
espessura minima de 1,5
mm, nas cores previstas na
TABELA 1 largura 0,05 a
0,60cm para faixas em rolos
com 25 metros, validade
minima de 6 meses a contar
da data da entrega, conforme
especificagdes técnicas
contidas no Termo de
Referéncia.

M2

8000

RS

RS

SEM

1.4

00090379600

1074

Laminado elastoplastico,
retrofletivo e
antiderrapante,com
espessura minima de 1,5 mm
na base para simbolos,
legendas, pictogramas,
validade minima de 6 meses
a contar da data da entrega,
conforme especificagdes
técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

M2

7000

R$

R$

SEM

1.5

00090379593

1074

Laminado elastoplastico pré
formado, retrofletivo e
antiderrapante,até 4 cores
conforme previsto na tabela
1, com espessura minima de
1,5 mm na base mais 1,5mm
de sobreposicdo para
simbolos, legendas,
pictogramas, validade
minima de 6 meses,
conforme especificagdes
técnicas contidas no Termo
de Referéncia.

M2

4000

R$

R$

SEM

62617

Adesivo de contato para
Laminado elastoplastico liso
plano tipo 1, a Base de
Policloropreno, com
composi¢ao quimica:
solventes aromaticos,
alifaticos, elastomeros,
policloropreno, borracha
sintética, resinas naturais,
resinas sintéticas em latas de
14Kg, devera ser
compativel com o
Laminado elastoplastico
plano tipo 1 conforme NBR
15741 com validade minima
de 12 meses, conforme
especificagdes contidas no
Termo de Referéncia.

LATA

2200

R$

R$

SEM

1.7

00090379601

Dispositivo rolo aplicador
compactador para laminado
elastoplastico pre formado
tipo |

und

RS

RS

SEM
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Dispositivo com haste e
suporte para rolo aplicador
de laminado elastoplastico
pré formado tipo I

1.8 00090379602 1 und 10 RS R$ SEM

Dispositivo carrinho com
recipiente para adesivo de
laminado elastoplastico pré
formado tipo |

1.9 00090379603 1 und 10 RS R$ SEM

VALOR TOTAL LOTE 1 R$

LOTE 2

Unid 3 VALQR
ITEM Cod. TCE Fornecim DESCRICAO UND QTD UNITARI VALOR TOTAL
ento TCE 0]

Benefi
cios

Tinta a Base de agua na cor
144131-0 205 | Pranca— I8 litros validade 1500 RS RS SEM
minima de 12 meses a contar

2.1 da data de entrega. LATA

Tinta 4 Base de agua na cor
1441329 25 | amarcla - 18 litros validade 1500 RS RS SEM
minima de 12 meses a contar

2.2 da data de entrega. LATA

Tinta 4 Base de agua na cor
preta — 18 litros validade
minima de 12 meses a contar
2.3 da data de entrega. LATA

144123-0 225 500 R$ RS SEM

Tinta a Base de agua na cor
azul — 18 litros, validade
minima de 12 meses a contar
2.4 da data de entrega. LATA

202343-1 225 200 R$ R$ SEM

Tinta acrilica estirenada a
base de solvente, 18 litros
recomendada para
sinalizac¢do horizontal de
rodovias e vias urbanas, na
cor branca — validade
minima de 12 meses a contar
da data de entrega. LATA

2.5 343393 225 800 R$ RS SEM

Tinta acrilica estirenada a
base de solvente, 18 litros,
recomendada para
sinalizacdo horizontal de
rodovias e vias urbanas, na
cor amarela - validade
minima de 12 meses a contar
da data de entrega. LATA

2.6 100475-1 225 800 R$ R$ SEM

Solvente diluente para tinta
2.7 24652 225 de sinalizagdo viaria — latas RS RS SEM
de 18 litros LATA 500

Micro esferas de vidro tipo I,

R RS SEM
25Kg cada SACOS 1200 5

2.8 38035 381

Microesferas de vidro tipo 11

R RS SEM
—25Kg cada SACOS 3600 5

29 24653 381

510 23871 3 Extrudado na cor amarela - 900 RS RS _—
sacos de 25kg SACOS

211 23871 3 Extrudado na cor branca - 900 RS RS SEM
sacos de 25kg SACOS

TOTAL LOTE 2 RS

LOTE 3
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Unid _ VALQR Benefi
ITEM Céd. TCE Fornecim DESCRICAO UND QTD UNITARI VALOR TOTAL cios
ento TCE [0)
Tachdo monodirecional
produzidos com resina de
3.1 23875 1 alta qualidade, alta UN. 2000 RS R$ SEM
retrorrefletancia, com pinos
de fixacdo.
Tachao bidirecionais
produzidos com resina de
3.2 23876 1 alta qualidade, alta UN. 3000 R$ R$ SEM
retrorrefletancia, com pinos
de fixacdo.
33 62723 3 Cola Poliéster KG 2000 RS RS SEM
TOTAL LOTE 3 R$

CLAUSULA 2 °: NORMAS REGENTES

2.1 O presente contrato esta vinculado ao processo administrativo n® 041201/2026 #NPRO, ao (edital) do
(Pregéao Eletrénico n° XX/2026) e a proposta apresentada, regendo-se pela Lei n® 14.133/2021, pelo Decreto
Municipal n° 9.650/2023 e pelo Cdodigo de Transito Brasileiro. #NESP.

CLAUSULA 3°: DA GARANTIA DO OBJETO

3.1 Os produtos fornecidos deverdo possuir garantia minima de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo, contra defeitos de fabricagdo, qualidade inferior ou desconformidade com as

especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia.

3.2 Durante o periodo de garantia, a contratada devera substituir, sem 6nus para a Administragdo, no prazo
maximo de 15 dias Uteis, os materiais que apresentarem defeitos, baixa durabilidade, falhas de aderéncia ou

qualquer inconformidade técnica que comprometa sua utilizagéo.

CLAUSULA 4°: PRAZO DE EXECUGAO / ENTREGA E LOCAL

4.1 Prazo de inicio para execugao/entrega do objeto:
Os produtos fornecidos deverao ser entregues em até 30 dias apds a emissédo da ordem de fornecimento.
4.2 Local da execugao/entrega do objeto:

O local da execugao/entrega do objeto sera na Rua 13 de Junho, 1289, Centro Sul, Cuiaba, no horario de
08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h

CLAUSULA 5°: VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia deste contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do

instrumento do contrato, podendo ser renovado na forma da lei.
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CLAUSULA 6°: REGIME E FORMA DE EXECUGAO

6.1 A forma de execugao deste contrato é de fornecimento continuado. #FECO

CLAUSULA 7°: GARANTIA DO CONTRATO

7.1 Garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo ser prestada nas formas previstas no

art. 96 da Lei n® 14.133/2021, incluindo cau¢do em dinheiro, seguro-garantia ou fianga bancaria.

a) A Garantia Contratual quando na forma de caug¢édo em dinheiro devera ser objeto de depdésito identificado
no Banco do Brasil, agéncia 2373-6, conta corrente n° 65858-8 ou Banco do Brasil, agéncia 2373-6, conta

corrente n° 5032-6, em até 07 (sete) dias uteis, apds a assinatura do contrato.

b) Na hipétese de opgao por uma das outras modalidades, excluida a caugao em dinheiro, a garantia devera
ser prestada, em até 07 (sete) dias Uteis, apds a assinatura do contrato, a Diretoria Administrativa e Financeira
da SEMOB.SEGP no percentual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato devendo vigorar até a

entrega definitiva do fornecimento de materiais.

c) Nos pagamentos de servigos extraordindrios, caso existam, serao retidos 5% (cinco por cento) como
garantia complementar, de acordo com a modalidade optada pela proponente vencedora obedecendo ao

mesmo critério mencionado nos paragrafos b e c.

d) A garantia destina-se a assegurar o cumprimento das normas da presente licitagdo, a boa e fiel execugéo

do contrato e o pagamento de eventuais multas;

e) No caso de rescisao do contrato por inadimplemento da contratada sera, imediatamente, acionada a
garantia para sanar possiveis prejuizos acarretados ao contratante, independente da aplicacdo de outras

sangoes;

f) Na hipotese de n&o corregédo, pela contratada, de anormalidades verificadas no fornecimento de
materiais pela fiscalizagdo da SEMOB.SEGP, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Seguranga
Publica — SEMOB.SEGP descontara da caugdo contratual a importancia correspondente aos referidos

fornecimento de materiais, e providenciara seu refazimento por outros meios;

g) Sem prejuizo de aplicagédo ao inadimplemento das sang¢des que lhe couberem, a Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana e Seguranga Publica — SEMOB.SEGP recorrera as garantias constituidas, a fim de
ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do

contrato e promover a cobranga e promover a cobranga judicial, ou extrajudicial, por perdas e danos;

h) A garantia sera liberada pela Diretoria Administrativa e Financeira da SEMOB.SEGP, quando assinado

Termo de Recebimento Definitivo.

CLAUSULA 8°: SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1 As infragbes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade, respeitado o

contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no link Processo Sancionatério.
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8.2 Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato, sem que gere dano

ao Municipio, o fiscal do contrato aplicara sangao de adverténcia ao contratado pelo inadimplemento.

8.3 Sera aplicada multa moratdria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

8.4 Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementacdo de politica de integridade ou de
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu inadimplemento implicara em multa mensal

de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas emitidas, enquanto persistir a situagéo de irregularidade.

8.5 Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por comunicar ao contratado a
rescisao contratual, com a substituicdo da multa moratdria por multa compensatéria de 20% (vinte por cento)

sobre o valor da parcela inadimplida.

8.6 Nos casos de inexecugéo total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20% (vinte por cento) sobre o

valor do saldo contratual a executar.

8.7 A penalidade de multa podera ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos
termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Ensejar o retardamento da execugao do Impedimento de licitar ou contratar 6
meses
contrato sem motivo justificado com o Municipio de Cuiaba

Dar causa a inexecugéo parcial do contrato
que cause grave dano a Administragéo, ao Impedimento de licitar ou contratar 19

meses
funcionamento dos servigos publicos ou ao com o Municipio de Cuiaba

interesse coletivo

. B Impedimento de licitar ou contratar
Dar causa a inexecucgdo total do contrato o L 18 meses
com o Municipio de Cuiaba

Declaragao de Inidoneidade para
Prestar declaragao falsa durante a execugao 4 anos e 6
licitar ou contratar com todos os
do contrato meses
entes federativos

) Declaracéo de Inidoneidade para
Praticar ato fraudulento na execugao do 4 anos e 6
licitar ou contratar com todos os
contrato meses
entes federativos

o Declaracao de Inidoneidade para
Comportar-se de modo inidébneo ou cometer 4 anos e 6
licitar ou contratar com todos os
fraude de qualquer natureza meses
entes federativos

] ) ) . Declarago de Inidoneidade para
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° o 4 anos e 6
licitar ou contratar com todos os
12.846, de 1° de agosto de 2013 ) meses
entes federativos

8.8 A aplicagdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacao integral do dano causado ao contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133/2021).
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8.9 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara
o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133/2021, no Decreto
Municipal 9.650/2023.

8.10 Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizados do municipio de Cuiaba (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis)
e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

8.11 As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA 9°: MATRIZ DE RISCOS CONTRATUAIS

9.1 O presente contrato tera sua analise de riscos que podem ensejar o reequilibrio econémico-financeiro na

forma da tabela:

Evento de risco Alocacgao Consequéncia
Alteragcéo do quantitativo contratado Municipio Aditivo contratual
Alteracao do projeto Municipio Reequilibrio contratual
Criagéo, extingéo ou alteragdo de tributos, o o
taxas ou encargos Municipio Reequilibrio contratual
Atraso no pagamento Municipio Juros e atualizagdo monetaria
Problemas com empregados do contratado Contratado Manutencgéao do valor
Erros na execugéao Contratado Corregao com manutengao do valor

o Glosa do valor ndo executado e
Atrasos e inadimplementos Contratado L )
aplicacao de penalidades

Oscilagdes de mercado dos insumos até 5% ~
) L o ) Contratado Manutengé&o do valor
acima da variagao média do ano anterior

Oscilagbes de mercado dos insumos acima

o _ Municipio Reequilibrio contratual
de 5% da variagdo média do ano anterior
Outros eventos nao previstos caracterizados
como caso fortuito, forga maior, fato do Municipio Reequilibrio contratual

principe ou fato da administracéo

9.2 S&o considerados riscos que podem ocorrer ao longo da execugdo contratual com potencial de
comprometer o equilibrio econémico-financeiro, aqueles que estiverem preenchidos como riscos do

contratante, sendo aplicada a regra para reequilibrio econémico-financeiro nestes casos.

9.3 O contratado tera a obrigagdo de demonstrar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura do

contrato, o pagamento dos seguros eventualmente solicitados pela matriz de risco contratual.

9.4 O fiscal do contrato acompanhara os mecanismos de mitigagdo dos riscos previstos na matriz de risco
contratual.
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CLAUSULA 10°: MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUGAO DE CONTROVERSIA #MARC

10.1 Dentre as possibilidades elencadas no art. 151 da Lei n° 14.133/2021, as partes buscardo a solugao

consensual das eventuais controvérsias, por meio da Conciliagao.

CLAUSULA 11°: OBRIGAGOES GERAIS DO CONTRATADO #0OCTO

11.1 aceitar, nas mesmas condigdes de sua proposta, os acréscimos ou supressdes determinadas pelo

contratante nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

11.2 comunicar ao fiscal do contrato, de imediato, qualquer ocorréncia que impega a execugao regular de suas

obrigagdes;
11.3 atender as determinagdes do fiscal do contrato, destinadas ao regular cumprimento do contrato;

11.4 efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacgdes fiscais incidentes ou que vierem a

incidir sobre o objeto do contrato;

11.5 declarar o descumprimento das condi¢gbes de habilitagdo, sob pena de declaracéo de inidoneidade para

licitar ou contratar;

11.6 manter contatos com o contratante sempre por escrito, ressalvados os entendimentos verbais
determinados pela urgéncia, que deverao ser registrados e confirmados por escrito no prazo de 3 (trés) dias
uteis;

11.7 manter atualizado, durante a vigéncia do presente contrato, o endereco, numero de telefone fixo e celular,

correio eletronico e nome do representante legal com poder de deciséo;

11.8 Cumprir, durante a execucgéao contratual, todas as obriga¢des legais e regulamentares relativas a legislacéo

trabalhista e previdenciaria, especialmente quanto ao:

11.8.1 Cumprimento da cota legal de pessoas com deficiéncia e reabilitados da Previdéncia Social, nos termos
do art. 93 da Lei n° 8.213/1991;

11.8.2 Cumprimento da cota de aprendizes, conforme dispde o art. 429 da Consolidagao das Leis do Trabalho
— CLT e a Lei n° 10.097/2000;

11.8.3 Cumprimento das demais cotas que a legislacdo venha a exigir.

CLAUSULA 12°: OBRIGAGOES ESPECIFICAS DO CONTRATADO #0OCTO

12.1 Fornecer os materiais em estrita conformidade com as especificagcdes técnicas estabelecidas no Termo

de Referéncia;

12.2 Apresentar, quando solicitado, laudos técnicos e certificados que comprovem a qualidade e conformidade

dos produtos com as normas aplicaveis;

12.3 Garantir a qualidade, durabilidade e desempenho dos materiais fornecidos, responsabilizando-se por

eventuais falhas ou vicios;
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12.4 Substituir, as suas expensas, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, os materiais que apresentarem

defeitos, baixa qualidade ou desconformidade com as especificagoes;

12.5 Assegurar que os produtos estejam dentro do prazo de validade e em perfeitas condi¢des e uso no

momento da entrega;

12.6 Realizar a entrega dos materiais de forma adequada, observando as condigbes de armazenamento,

transporte e manuseio, evitando danos ou deterioragéo;

12.7 Prestar suporte técnico, quando necessario, para esclarecimentos quanto a aplicacao e utilizacdo dos

produtos;

12.8 Responsabilizar-se por todos os custos relacionados ao fornecimento, incluindo transporte, carga e

descarga;

12.9 Manter, durante toda a vigéncia da ata/contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no

certame.

CLAUSULA 13°: OBRIGAGOES GERAIS DO CONTRATANTE #OCTE

13.1 realizar o empenho da respectiva dotagao orgcamentaria;
13.2 publicar o contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas;
13.3 acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, registrando as eventuais ocorréncias;

13.4 comunicar imediatamente ao contratado qualquer defeito ou deficiéncia que venha a constatar, referente

a execugao do objeto deste contrato;

13.5 fornecer, em tempo habil, todas as informagdes necessarias para o cumprimento das obrigagdes por parte

do contratado;

CLAUSULA 14°: OBRIGAGOES ESPECIFICAR DO CONTRATANTE #OCTE

14.1 Designar formalmente fiscal e gestor do contrato para acompanhamento da execugao;

14.2 Receber, conferir € avaliar os materiais fornecidos quanto a conformidade com as especificagdes técnicas;
14.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que estiverem em desacordo com o Termo de Referéncia;
14.4 Comunicar formalmente a contratada quaisquer irregularidades verificadas na execugéo do objeto;

14.5 Solicitar a substituicado de materiais que apresentem defeitos ou ndo atendam aos requisitos estabelecidos;
14.6 Disponibilizar local adequado para recebimento dos materiais, quando aplicavel;

14.7 Fornecer informagdes necessarias para a correta execug¢ao do objeto;

14.8 Atestar as notas fiscais apos a verificagao da conformidade dos produtos entregues.
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CLAUSULA 15° DOS CRITERIOS DE MEDIGAO/PAGAMENTO #CMPG

15.1 O pagamento ocorrera em até 30 (trinta) #PPGT dias apos a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura.
15.2 O prazo de pagamento sera suspenso nos casos de descumprimento total da obrigagao contratual.

15.3 Nos casos de descumprimento parcial da obrigagdo contratual sera realizado o pagamento relativo a

parcela incontroversa.

15.4 Caso o contratado ndo emita a nota fiscal dentro do prazo para o pagamento, o contratante aguardara a
entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que devera ocorrer, nestes casos, em até 15 (quinze) dias,

contados da entrega da nota fiscal.

15.5 A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado, para retificacdo ou substituicao,

sendo que os trAmites para o pagamento se reiniciardo a partir da data de sua reapresentagéo.

15.6 Nos casos de multas aplicadas ao contratado, os valores serdo descontados dos pagamentos seguintes,

desde que tenha ocorrido o julgamento do recurso no processo administrativo.

15.7 O fiscal do contrato comunicara previamente ao contratado a ocorréncia de eventual atraso no pagamento,

indicando os motivos e a perspectiva de regularizagdo, com a data provavel de pagamento, quando possivel.

15.8 O pagamento efetuado apds o prazo estabelecido sera considerado em atraso, gerando para o contratado
o direito a atualizagdo monetaria considerando os dias de atraso até a data do efetivo pagamento, contados de
forma corrida, mediante aplicagdo do IPCA #IRIN, ou outro indice que venha a substitui-lo, acrescido de juros

de 6% (seis por cento) ao ano mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM = VP (0,00016438356 x N + |), onde:

EM = Encargos moratérios a ser acrescido ao valor normal do pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento; e
| = Variagao do IPCA #IRIN no periodo de atraso.

15.9 Na hipétese de nao estarem disponiveis os indices necessarios a data do calculo, serdo utilizados os

ultimos indices oficiais disponiveis que mais se aproximem do periodo de atraso considerado.

CLAUSULA 16°: REAJUSTAMENTO DO PREGO

16.1 Os precgos contratados poderao ser reajustados para recomposi¢ao da variagao inflacionaria ordinaria com
base no indice IPCA, observada a periodicidade minima de 12 (doze) meses, contados da data do orgamento

estimado da contratag&o.

16.2 Caso ainda ndo estejam disponiveis os valores dos indices necessarios, serdo considerados os Ultimos

indices ja disponiveis que correspondam ao mesmo periodo desejado.

16.3 A formalizagao do reajuste concedido devera ocorrer mediante a lavratura de termo aditivo contratual.
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CLAUSULA 17°: REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

17.1 O reequilibrio econdmico-financeiro sera formalizado por termo aditivo, observando a Lei n° 14.133/2021
e o Decreto Municipal n°® 9.650/2023.

17.2 Quando em favor do CONTRATADO, dependera de solicitacao formal, apresentada durante a vigéncia do
contrato, respaldada em documentos que evidenciem o nexo de causalidade entre o aumento do custo

suportado pelo contratado para a execugao e o impacto na contratagao.

17.3 O pedido de reequilibrio ndo suspende a execugao contratual, salvo se o gestor do contrato conceder

efeito suspensivo, nos termos do §1° do artigo 191, do Decreto 9650/2023.

17.4 O pedido sera protocolado na Secretaria interessada, que analisara a comprovagéao dos fatos e verificara
a compatibilidade com os pregos de mercado, com o consequente atendimento das demais formalidades
elencadas nos artigos 192, 193 e 194 do Decreto 9650/2023.

17.5 Nao sera concedido reequilibrio quando a motivagéo do pedido estiver previamente alocada em matriz de

riscos em clausula contratual.

CLAUSULA 18°: SUBCONTRATAGAO

18.1 Sera vedada a subcontratacéo.

CLAUSULA 19°: VEDAGAO A CESSAO DE CREDITO

19.1 E expressamente vedado ao CONTRATADO a cessdo, total ou parcial, a terceiros, dos créditos
decorrentes da execugdo deste contrato, sejam eles oriundos de faturas emitidas e ainda ndo pagas ou de
direitos creditorios futuros.

19.2 O descumprimento desta vedagao sujeitara o CONTRATADO a rescisao unilateral do contrato, por culpa
exclusiva dele, sem prejuizo da aplicagdo das san¢bes administrativas cabiveis previstas neste instrumento e

na legislacao vigente.

CLAUSULA 20°: CONDIGOES DE RECEBIMENTO #CPRB

20.1 Recebimento provisério: O objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato, em até 10
#PPRP dias contados da comunicag¢do da conclusdo do objeto, pelo contratado ao fiscal no ato da entrega,
mediante conferéncia quantitativa e verificagdo inicial das condicées dos materiais, quanto a integridade das

embalagens, identificacdo, validade e conformidade com a nota fiscal.

20.2 Recebimento definitivo: O objeto sera recebido definitivamente pela comissao de recebimento, mediante
termo de recebimento, em 10 #PPRD dias, contados do recebimento provisério, apos verificagao detalhada da
conformidade dos materiais com as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, inclusive

quanto a qualidade, desempenho e, quando aplicavel, analise de laudos técnicos e/ou amostras.

20.3 Recebimento parcial: O objeto sera recebido parcialmente pelo contratante quando descumprida
condigdo de execugao que possibilite o aproveitamento do objeto para os objetivos da contratagao, aplicando-
se a sangao cabivel pelo descumprimento contratual.



JN CUIABA

PREFEITURA

20.4 Recebimento tacito: Caso o recebimento provisério ou o recebimento definitivo ndo ocorra no prazo

estabelecido, o objeto sera considerado tacitamente recebido.

CLAUSULA 21°: VALOR A SER PAGO PELO OBJETO

21.1 Pelo objeto deste contrato, o contratante pagara ao contratado o valor global de R$ XX, XX (
XXXXXXXXXXXX), jaincluidos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fretes, seguros
e demais despesas necessarias a perfeita execugédo do contrato, ndo cabendo ao contratante qualquer énus

adicional.

CLAUSULA 22°: FONTE DE RECURSOS

22.1 A despesa correra por conta da(s) dotagdo(des) orgamentaria(s): #ROPC
Orgao: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Seguranga Publica
Unidade: FMTU 15.601

Projeto Atividade: 2034

Elemento da Despesa — 33.90.30

Fonte - 1752

CLAUSULA 23°: FISCALIZAGAO DO CONTRATO

23.1 A fiscalizagcdo da execugdo contratual sera exercida por, Oziel Medrado De Souza, e-mail:
oziel.souza@cuiaba.mt.gov.br@cuiaba.mt.gov.br, a supléncia de fiscal sera exercida por Nerimarcia Alves

Pereira, e-mail: nerimarcia.pereira@cuiaba.mt.gov.br@cuiaba.mt.gov.br, a gestdo do contrato sera realizada

por Adrielle Oliveira Martins Padilha, e-mail: adrielle.martins@cuiaba.mt.gov.br@cuiaba.mt.gov.br, a gestado

da Ata de Registro de Pregcos serd exercida por Oziel Medrado De Souza, e-mail:

oziel.souza@cuiaba.mt.gov.br@cuiaba.mt.gov.br, designados nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133/2021.

23.2 Eventuais alteragdes da equipe de fiscalizagdo deverao ser formalizadas mediante Portaria expedida pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Seguranga Publica (SEMOB), a qual devera ser publicada no
Diario Oficial do Municipio, ficando dispensada a necessidade de termo de apostilamento e/ou aditivo

contratual.

23.3 A atualizagao e insergcédo das alteragdes no sistema e-Jade, ou em eventual plataforma que venha a
substitui-lo, constituem atribuicdo da Secretaria Demandante, que detém a responsabilidade de manter os
registros atualizados e condizentes com a realidade da execucgéo contratual, assegurando a efetividade do

controle administrativo das informagoes.

23.4 O representante da contratada, na qualidade de preposto, sera o(a) Sr(a). [NOME DO PREPOSTO],
responsavel por acompanhar a execugdo do objeto contratual, manter interlocugdo com a Administragao e

cumprir as determinagdes do gestor e do fiscal do contrato.

CLAUSULA 24°: ALTERAGAO CONTRATUAL

241 O presente contrato podera ser alterado, mediante termo aditivo, nas hipoteses previstas no art. 124 da

Lei n®14.133/2021, inclusive para acréscimo ou supressao do quantitativo contratado, ou para modificagao das
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especificagdes técnicas do objeto, desde que mantidas as demais clausulas contratuais inalteradas e

respeitados os limites legais.

24.2 Em caso de acréscimo quantitativo, podera haver alteragao proporcional nos prazos de vigéncia e no

cronograma de execugao contratual, mediante justificativa técnica da Administracao.

24.3 No caso de supressao do quantitativo contratual superior ao percentual de aceitagado obrigatéria previsto
na Lei, caso o contratado comprove, documentalmente, que ja tenha adquirido bens ou insumos indispensaveis
a execugao contratual no momento da notificacao formal da supresséo, sera cabivel indenizagao, a ser apurada
em processo administrativo especifico, limitada ao valor efetivamente comprovado e ainda ndo amortizado,

observando-se os principios da boa-fé e do interesse publico.

CLAUSULA 25°: DO ACOMPANHAMENTO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO

25.1 O contratante acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo pelo contratado por modelo
autodeclaratério, cabendo ao contratado informar, no prazo de 15 (quinze) dias, a mudanga da sua situagao,
sob pena de infragdo equiparada a declaragdo falsa, com a correspondente instauragdo de procedimento

administrativo sancionatério e aplicagao de sangao.

25.2 A auséncia ou omissdo de declaragdo por parte do contratado corresponde, para todos os efeitos, a

declaracdo da manutencao das condicdes de habilitagao.
25.3 Nas hipoteses em que houver alteragédo de condigédo de habilitagao:

25.3.1 o contratado devera providenciar a regularizagao no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ocorréncia

que gerou o ndo atendimento da condigédo de habilitagcéo; e

25.3.2 sera aplicada multa mensal de 1% (um por cento) sobre as faturas emitidas enquanto persistir a situacao
de irregularidade, aumentando para 2% (dois por cento) caso o ndo atendimento das condigdes de habilitacdo

persista por mais de 60 (sessenta) dias.

25.4 O contratante podera diligenciar as condigdes de habilitacdo do contratado e aplicar san¢éo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar por 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses pelo descumprimento da obrigagao

de informar a mudanga da sua situagao.

CLAUSULA 26°: PROTEGAO DE DADOS

26.1 As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Protegdo de Dados - Lei n® 13.709/2018, no que for cabivel

em face do objeto deste contrato, em especial a:

26.1.1 guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razdo da

execucgao do objeto deste contrato;

26.1.2 tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratagao, de modo legitimo e licito,
entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produgao, recepcao, classificagao,
utilizagao, acesso, reprodugao, transmissao, distribuicdo, processamento, arquivamento, armazenamento,
eliminagao, avaliacdo ou controle da informagao, modificagdo, comunicacao, transferéncia, difusdo ou extragao

de dados;
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26.1.3 garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma,

duracao e finalidade do tratamento;

26.1.4 nao utilizar os dados pessoais recebidos ou trata-los com fins discriminatérios, ilicitos, abusivos ou para

finalidade distinta da contratacao;
26.1.5 fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindiveis a execugao do objeto;

adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso

por pessoal ndao autorizado;

26.1.6 em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providéncias necessarias para mitigar as

consequéncias do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:
26.1.7 a descrigdo da natureza dos dados pessoais afetados;
26.1.8 as informagdes sobre os titulares envolvidos;

26.1.9 a indicagdo das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a protegao dos dados, observados os

segredos comercial e industrial;

26.1.10 os riscos relacionados ao incidente;

26.1.11 os motivos da demora, no caso de a comunicagao nao ter sido imediata; e

26.1.12 as medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo.

26.1.13 demonstrar, sempre que solicitado, a adogédo de medidas eficazes para comprovar a observancia e o

cumprimento das normas de prote¢ao de dados;

26.1.14 utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento nao

autorizado;
26.1.15 armazenar os dados somente pelo periodo necessario para cumprir as obrigagdes contratuais e legais;

26.1.16 apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, ndo sendo possivel, justificar

com a base legal ou contratual a retencédo dos dados;

26.1.17 anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, ndo sendo possivel, justificar

com a base legal ou contratual; e

26.1.18 nao compartilhar com terceiros, em hipétese alguma, os dados pessoais que receber em decorréncia

do contrato.

26.1.19 O contratado ficara obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que
sua agao ou omissao, no exercicio da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em
violagao a legislagéo de prote¢ao de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuizo das

demais sang¢des contratuais.

CLAUSULA 27°: EXTINGAO DO CONTRATO

27.1 A extingao do presente contrato observara o disposto nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021,

conforme a natureza da causa extintiva.
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27.2 O contrato podera ser extinto, ainda, nas hipéteses em que o CONTRATANTE néo disponha de créditos
orgamentarios para sua continuidade ou entenda que o contrato deixou de representar vantagem a

Administracao, desde que respeitadas as condi¢cdes estabelecidas no § 1° do art. 106 da Lei n® 14.133/2021.

27.3 A extingdo devera ser formalmente motivada nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurados o contraditério e a ampla defesa, sempre que houver efeitos desfavoraveis ao contratado.

27.4 No caso de extingdo decorrente de culpa exclusiva da Administragdo, o CONTRATADO fara jus a
indenizagdo por eventuais prejuizos regularmente comprovados, bem como ao pagamento pelas parcelas

efetivamente executadas até a data da extingao.

27.5 Ocorrendo a extingdo por ato unilateral da Administragdo motivado em descumprimento contratual, esta
podera reter créditos devidos ao contratado até o limite dos prejuizos causados e das penalidades aplicadas,

desde que previamente apurados em processo administrativo.

CLAUSULA 28°: FORO

28.1 O foro da Comarca de Cuiaba — MT, é Unico competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da

execucgao deste contrato, que nao puderem ser resolvidas administrativamente.

Cuiaba-MT, ...... de ........ de .......

Municipio de Cuiaba

Secretario demandante

CONTRATADO
Testemunhas:
Nome:
CPF: Assinatura:
Nome:

CPF Assinatura:



