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EDITAL DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO SESC/MS N.2 26/PE-093

O SERVICO SOCIAL DO COMERCIO — SESC, Administracdo Regional no Estado do Mato Grosso do Sul
entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realizacdo de licitagdo na modalidade PREGAO
ELETRONICO, do tipo MENOR PREGO, regida pela RESOLUCAO SESC n.2 1.593/2024, de 02/05/2024, do
Conselho Nacional do Servico Social do Comércio, e pelas disposicdes deste instrumento convocatério e de
seus anexos.

A Sessdo de Publica de Lances, por via eletronica, sera realizada as 09h30 (Horario de Brasilia) do dia
09/11/2026, no site do Banco do Brasil S/A, no enderego eletrdnico licitacoes-e2.bb.com.br, sob o0 nome
SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MS, licitagao nimero 1103306.

Esclarecimentos e duvidas: Deverdo ser encaminhadas ao SESC/MS até dia 05/11/2026, por meio de oficio,
em papel timbrado da empresa licitante, através das seguintes formas:

a) Correspondéncia dirigida a Geréncia de Suprimentos e Facilities - GESUF, no endereco Rua Almirante
Barroso n.2 52 — Bairro Amambai — CEP 79.008.300 — Campo Grande — MS.

b) Envio pelo e-mail no endereco licitacao@sescms.com.br

1.0BJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCﬂO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
REFORMA, RECUPERACAO E MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES EXECUTIVAS SESC CAMILLO BONI E
RESTAURANTE SESC SABOR & ARTE, compreendendo a realizacdo de pintura interna e externa das edificacGes,
pintura e recuperagao de esquadrias metalicas, corrimdos e guarda-corpos, identificacdo, tratamento e reparo
de infiltragcbes em paredes, bem como a remocao e substituicdo de parte da cobertura da quadra poliesportiva,
incluindo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, protecdo das
areas de trabalho, limpeza final e todos os servicos complementares necessarios a perfeita execucdo dos
servicos, em conformidade com as especificagOes técnicas, projetos, normas vigentes e demais condicGes
estabelecidas neste edital.

2. CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Respeitadas as demais condi¢des normativas e as constantes deste edital e seus anexos poderao participar
deste Pregdo entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo.

2.1.1 Estardo impedidas de participar desta licitagao pessoas juridicas que:

a) Estejam suspensas de participar de licitacbes com o Sesc MS ou em ambito nacional, conforme o artigo
41 da Resolugdo 1593/2024.

b) Estejam reunidas em consércio, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;
c) Estejam sob decretacdo de faléncia, concordata, dissolugdo ou liquidagdo.

2.1.2 Serd excluida do certame a licitante que estiver incursa em qualquer uma das vedagdes acima dispostas,
ndo cabendo interposi¢do de recurso.
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2.2 CREDSENCIAMENTO

2.2.1 Para participar da presente licitacdo os interessados deverdo estar credenciados no provedor do sistema
“Licitag6es-e”, do Banco do Brasil S/A, na pagina licitacoes-e2.bb.com.br.

2.2.2 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chaves de identificacdo e de senhas individuais a serem
fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento.

2.2.3 Maiores informacgdes sobre o credenciamento poderdo ser obtidas em qualquer agéncia do Banco do
Brasil S/A ou pelos telefones 4004-0001 e 0800-729-0001 (Central de Atendimento).

2.2.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
SESC/MS responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

2.2.5 O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizagdo das
transagOes inerentes ao Pregdo Eletronico.

2.3 CONEXAO COM O SISTEMA

2.3.1 A participagdo no pregdo dar-se-a por meio de conexao do licitante ao sistema eletronico acima citado,
mediante digitacdo de sua senha (nos termos do SUBITEM N.2 2.2.1 deste edital) e subsequente
encaminhamento da Proposta Comercial, exclusivamente por meio do referido sistema eletrénico, observados
datas e horarios limites estabelecidos neste edital.

2.3.2 A empresa sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

2.3.3 Incumbir3, ainda, ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante a Sessdo Publica
de Lances, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
guaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2.3.4 No caso de desconexdao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregao, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

2.3.4.1 O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuac¢do no certame, sem prejuizo dos atos
realizados.

3. PROPOSTA COMERCIAL
Para fins de julgamento, serdo consideradas as seguintes etapas:

a) Proposta Eletronica: apresentada por todos os licitantes no sistema LicitagGes-e, mediante indicacdo do
percentual de desconto ofertado, conforme o subitem 3.1 deste edital.

b) Proposta Ajustada: apresentada pelo licitante arrematante apods a etapa de lances, com o percentual de
desconto final e os valores resultantes de sua aplicagdo, conforme o subitem 3.2 deste edital.

3.1. PROPOSTA ELETRONICA

3.1.1. A proposta eletrGnica devera ser cadastrada exclusivamente no sistema LicitacOes-e, observados os
prazos e procedimentos estabelecidos neste edital.
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3.1.2. O percentual de desconto ofertado devera considerar o cumprimento integral das condicOes
estabelecidas neste edital e seus anexos, especialmente as especificacdes do Anexo | e o critério de julgamento
previsto no subitem 6.

3.1.3. O percentual de desconto devera contemplar todos os custos necessarios a execucdao do objeto,
incluindo tributos, encargos e demais despesas incidentes, ndo cabendo a contratada solicitar valores
adicionais em razao de custos nao previstos em sua proposta.

3.1.4. O SESC/MS é considerado consumidor final. As licitantes deverdo considerar, na formacdo de seus
precos, os tributos incidentes sobre a operacdo, inclusive eventual diferencial de aliquota do ICMS, quando
aplicavel, conforme a legislacdo vigente. Os custos correspondentes deverao estar contemplados na proposta,
ndo cabendo cobranca adicional ao SESC/MS.

3.1.5. O pagamento sera efetuado por crédito em conta bancaria indicada pela contratada, em até 15 (quinze)
dias apds a apresentacdo da fatura e o aceite definitivo pela equipe técnica do SESC/MS, observadas as demais
condicBes estabelecidas neste edital.

3.2. PROPOSTA AJUSTADA

3.2.1. Encerrada a etapa de lances, o licitante arrematante devera apresentar a proposta comercial ajustada
ao percentual de desconto final ofertado, conforme o modelo constante do Anexo I, observando as condi¢bes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

3.2.2. A proposta ajustada devera conter o percentual de desconto final ofertado e os valores resultantes de
sua aplicacdo sobre a planilha orcamentaria do Anexo IX, bem como o prazo de execucdo dos servicos,
conforme o cronograma fisico-financeiro previsto no referido anexo. Apresentar também a planilha analitica
em formato editavel (Excel) e a composi¢do do BDI detalhada.

3.2.3. O percentual de desconto final serd aplicado de forma linear e uniforme sobre todos os valores
constantes da planilha orgamentdria do Anexo IX, inclusive sobre os itens que compdem a formag¢do dos
custos, preservando-se a proporcionalidade entre eles.

3.2.4. Para apresentacgao dos valores e realizagdo dos cdlculos, devera ser adotado o método do truncamento
das casas decimais, vedado o arredondamento aritmético. Os valores unitdrios, parciais e totais deverao ser
apresentados com, no maximo, duas casas decimais, e os calculos posteriores deverdo utilizar os valores
obtidos por truncamento.

3.2.5. Em caso de divergéncia entre os valores apresentados pelo licitante e aqueles calculados pelo SESC/MS,
serd aplicado o critério de truncamento estabelecido no subitem anterior.

3.2.6. Caso o faturamento seja realizado por filial da licitante, essa condicdo devera ser informada na proposta,
com a identificagcdo do respectivo estabelecimento, que devera atender as exigéncias de habilitacdo aplicaveis.

3.2.7. A validade da proposta devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do
pregdo. Na auséncia de indicagdo expressa, sera considerado o prazo de 60 (sessenta) dias.

3.2.8 Caso o prazo de validade da proposta expire antes da homologac¢do, adjudicacdo e assinatura do
contrato, a proposta permanecera valida, salvo manifestagdo formal em contrario do licitante, encaminhada
a Comissdo de Licitagdo pelo e-mail licitacao@sescms.com.br.
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3.2.9. Os termos e valores constantes da proposta ajustada sdo de responsabilidade exclusiva do licitante, ndo
sendo admitidas altera¢des posteriores a sua apresentagdo, salvo para correcao de erros materiais ou nas
demais hipdteses expressamente admitidas neste edital, desde que nao impliquem altera¢do do percentual
de desconto final ofertado ou prejuizo a isonomia entre os licitantes.

4. HABILITACAO

4.1 HABILITAGAO JURIDICA:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;

b) Ato de nomeacdo ou de eleicdo dos administradores, devidamente registrados no érgdao competente, na
hipdtese de terem sido nomeados ou eleitos em separado.

4.2 - REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, constando de:

b.1) Apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, conforme Portaria Conjunta RFB /PGFN n2 1751, de 02 de
outubro de 2014.

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, constando de:

c.1 - Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, da sede da empresa licitante ou, se for o
caso, certiddo de n3do contribuinte; ou

c.2 - Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Divida Ativa do Estado.
d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, constando de:
d.1 - Certid3o Negativa de Débitos Gerais ou;

d.2 — Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios

e) Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, no
cumprimento dos encargos instituidos por lei.

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

g) Caso a(s) certiddo(des) expedida(s) pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal, seja(m) POSITIVA(S), O
SESC/MS se reserva o direito de so aceita-la(s) se a(s) mesma(s) contiver(em) expressamente os efeitos de
NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Cdédigo Tributdrio Nacional, passado pelo seu emitente.

h) Sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certidées de regularidade expedidas
pelas fazendas federal, estadual e municipal.
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i) Sob pena de inabilitacdo, os documentos encaminhados deverao estar em nome da licitante, com indicagao
do ndimero de inscricdo no CNPJ. Em se tratando de filial, os documentos de habilitacdo juridica e regularidade
fiscal deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo emitidos somente em
nome da matriz.

4.2.1 - Os documentos deverdo estar vélidos na data de recebimento dos envelopes. Quando o 6rgdo for
omisso em relagdo ao prazo de validade dos mesmos, considerar-se-a o prazo de validade de 90 (noventa)
dias, a contar da data da emissdo.

4.3 QUALIFICACAO TECNICA:
43.1 QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

4.3.1.1 Prova de inscri¢cdo ou registro da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que comprove qualificacdo técnica no ramo da
construcao civil com atuacdo em servicos correlatos com objeto, em sua plena validade.

4.3.1.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove(m) que a licitante executou para érgado ou entidade
da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, servigos correlatos com o objeto, incluindo:

a) Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servigos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE TEXTURA
ACRILICA, PARA UMA AREA MINIMA DE 1.600,00 M? de edificios comerciais, institucionais ou
multirresidencias verticais, excetuando-se edificagcdes unirresidenciais ou multirresidenciais horizontais.

b) Execugdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE PINTURA
LATEX ACRILICA, COM AREA MiNIMA DE 1.800,00 M2, de edificios comerciais ou institucionais, excetuando-
se edificacBes residenciais de qualquer tipo.

c) Execugdo de obra nova ou reforma, abrangendo servigos de APLICACAO MANUAL EM TETO DE PINTURA
LATEX ACRILICA, COM AREA MiNIMA DE 1.700,00 M2, de edificios comerciais ou institucionais, excetuando-
se edificacBes residenciais de qualquer tipo.

d) Execugdo de obra nova ou reforma, abrangendo servico de TELHAMENTO COM TELHA METALICA, COM
AREA MINIMA DE 400 M2,

4.3.1.3 O atestado devera conter, no minimo, a identificagdo do contratante e da contratada, natureza do
servi¢co, o local da realizagdo e a drea de intervenc¢do, devendo ainda estar devidamente registrado no
Conselho competente da regido onde os servigos foram executados, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Operacional - CAO.

4.3.1.4 N3o serd aceito o atestado emitido por pessoa juridica integrante do mesmo grupo comercial ou
industrial da licitante.

4.3.1.5 A avaliacdo que instrui o julgamento consiste em analise dos atestados, um a um. O conceito de
semelhanca, eminentemente técnico, serd aplicado INDIVIDUALMENTE a cada atestado, ndo se efetuando a
soma de dreas em mais de uma obra, para atender ao que preceitua o item 4.3.1.2.

4.3.1.6 N3o serdo considerados atestados/certiddes que apresentem informacdes a respeito de projeto,
fiscalizacdo, coordenacdo, supervisdo ou qualquer outra designacao.

4.3.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
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4.3.2.1 Comprovacao da licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO(a) ou ENGENHEIRO(a) CIVIL, com registrado(s) no CAU ou CREA.

4.3.2.2 O profissional responsavel técnico - Engenheiro Civil ou Arquiteto - devera possuir vinculo com a
empresa licitante, que poderd ser comprovado das seguintes formas:

a) Quando se tratar de sdcio ou diretor, a comprovacdo devera ser feita mediante apresentacdo do Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no 6rgao competente;

b) Quando se tratar de empregado, a comprovacao devera ser feita através de Registro em CTPS - Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social.

¢) Quando se tratar de profissional liberal, devera ser apresentado Contrato de Prestacdo de Servicos ou
Termo de Contratacdo Futura, devidamente assinado pelo profissional e pela licitante.

4.3.2.3 Prova de inscricdo ou registro do profissional indicado no subitem acima, junto ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em sua plena
validade.

4.3.2.4 Atestado(s) de Capacidade Técnica do profissional acima indicado, devidamente registrado no
Conselho competente da regido onde os servicos foram executados e sua respectiva Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o profissional executou os servicos correlatos com o objeto, incluindo:

a) Execugdo de obra nova ou reforma, abrangendo servigos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE TEXTURA
ACRILICA, PARA UMA AREA MINIMA DE 1.600,00 M?, de edificios comerciais, institucionais ou
multirresidencias verticais, excetuando-se edificagdes unirresidenciais ou multirresidenciais horizontais.

b) Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE PINTURA
LATEX ACRILICA, COM AREA MINIMA DE 1.800,00 M?, de edificios comerciais ou institucionais, excetuando-
se edificagdes residenciais de qualquer tipo.
¢) Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM TETO DE PINTURA
LATEX ACRILICA, COM AREA MINIMA DE 1.700,00 M?, de edificios comerciais ou institucionais, excetuando-
se edificagdes residenciais de qualquer tipo.

d) Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servico de TELHAMENTO COM TELHA METALICA, COM
AREA MINIMA DE 400 M2,

4.3.2.5 O atestado e/ou declaragdo devera conter, no minimo, a identificacdo do contratante e da contratada,
natureza do servico, o local da realizagdo e a drea de intervencgao.

4.3.2.6 Em caso de substituicdo do responsavel técnico, devera ser apresentada a documentacdo exigida no
item 4.3.2.4 que comprove qualificacdo técnica igual ou superior do profissional indicado. Essa documentacao
serd analisada e a substituicdo somente tera validade apds aprovacdo pelo CONTRATANTE.

4.4 Documentos relativos 3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao Negativa de Faléncia e Concordata: expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
plena validade.

b) Balango patrimonial e demonstrag6es contabeis do ultimo exercicio social, ou balanco de abertura, no
caso de empresa recém-constituida, (ja exigiveis e apresentados na forma de lei, registrados na Junta
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Comercial) que comprovem a situagdo financeira da empresa (vedada a sua substituicdo por balancete ou
balanco provisério). Esta situacdo sera comprovada com base na obtencdo dos seguintes indices contabeis:

1 — Liquidez corrente — ILC: AC — DA (resultado = ou maior que 1)
PC
2 — Liquidez Geral — ILG: AC — DA + ARLP (resultado = ou maior que 1)
PC + PELP
AC - Ativo Circulante
DA — Despesas Antecipadas de Curto Prazo
ARLP — Ativo Realizavel a Longo Prazo
PC — Passivo Circulante

PELP — Passivo Exigivel a Longo Prazo

b.1) O Balango Patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo vir acompanhadas dos Termos de Abertura
e de Encerramento, que deverdo estar assinados pelo Contador Responsavel, ou por seu eventual substituto,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Responsavel Legal da Empresa.
Também assinado por eles deve ser apresentado o memorial de célculos.

4.5 Outros documentos necessarios a HABILITAGAO:

a) Declaracdo de menores, em cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 72 da Constituicdo Federal de
1988 — Lei N.2 9854/99 (proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e
de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condi¢gdo de aprendiz), conforme modelo Anexo
1;

b) Declaragdo, em papel timbrado do proponente, devidamente assinada por seu representante legal,
responsabilizando-se pela fidelidade e veracidade das informagdes contidas na documentacgdo apresentada e
gue apresenta plena e total aceitacdo das condicGes estabelecidas neste certame, na forma do modelo
constante do Anexo IV;

c) Declaragdo de Ciéncia e Compromisso ao Codigo de Conduta e Etica da institui¢do, conforme modelo do
Anexo V Em linha com o Programa de Compliance do Sesc/MS, o representante legal da empresa licitante
devera declarar que tomou conhecimento do Cédigo de Conduta e Etica do Sesc/MS, disponivel no menu
“Conformidade” do Portal Transparéncia da instituicdo
(http://transparencia.ms.sesc.com.br/v1/transparencia), assumindo o compromisso em cumprir com as boas
praticas de conduta e comportamento ético esperados e preconizados pelo Sesc/MS;

d) Declaragdo de Visita Técnica, conforme modelo do Anexo VI: a Visita Técnica é opcional e podera ser
realizada no periodo de 28/10/2026 a 06/11/2026, acompanhada por um colaborador do Sesc/MS. A
DECLARAGAO DE VISITA TECNICA IRA COMPOR OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO. A visita deverd ser
agendada em horario comercial, de segunda a sexta-feira, com Susanne Vasconcelos, pelo telefone (67) 3311-
4317 e e-mail susannevasconcelos@sescms.com.br, e deverd ser realizada por profissional, devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria, salvo se ele for sdcio da empresa.
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d.1) Declaragao de Declinio de Visita Técnica conforme modelo do Anexo VII: Aempresa licitante, a seu critério,
podera declinar da vistoria, sendo, neste caso, necessario apresentar Declaragao de Declinio de Visita Técnica,
conforme modelo do Anexo VII, assinada pelo representante da empresa, sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, assumindo total
responsabilidade por esta declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento
declarado, alteracBes contratuais, decorrente da vistoria técnica. ESTA DECLARACAO IRA COMPOR OS
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

e) Apresentar Certiddo Negativa de Licitante Inidoneo emitida pelo Tribunal de Contas da Unido -TCU, valida
na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo. Em razdo do prazo de validade de 30 (trinta) dias, o
Sesc/MS poderad a qualquer tempo, solicitar a apresentacdo de nova certiddo, caso haja necessidade de
prorrogacdo do certame ou de atualizagdo da regularidade documental.

5. PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

5.1 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ELETRONICAS

Até as 09h (horario de Brasilia-DF) do dia 09/11/2026, os interessados poderdo inserir ou substituir propostas
comerciais no sistema eletrdnico.

5.2 ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRONICAS

5.2.1 Conforme previsto no subitem 3.1.2 deste edital, a apresentacdo de proposta eletrénica pressupode o fiel
cumprimento do estabelecido neste edital e seus anexos, inferindo-se, portanto, a ndo necessidade de analise
para fins de classificacdo de propostas eletrdnicas.

5.3 - SESSAO PUBLICA DE LANCES

5.3.1. A sessdo publica de lances terd inicio as 09h30 (horério de Brasilia/DF) do dia 09/11/2026. Os licitantes
poderdo oferecer lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, em percentual de desconto,
observadas as regras de aceitacdo e o intervalo minimo estabelecido neste edital. Cada lance devera
representar percentual de desconto superior ao ultimo ofertado pelo préprio licitante. O sistema informara
imediatamente o recebimento do lance, com o respectivo horario de registro e percentual de desconto.

5.3.2. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos durante o periodo estabelecido para a sessdo publica,
observadas as regras deste edital e do sistema eletroénico.

5.3.3. Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do maior percentual de
desconto registrado, sem identificagdo do autor do lance.

5.3.4. O modo de disputa sera o aberto, com apresentacdo de lances publicos e sucessivos e prorrogacoes
automaticas. A etapa de lances terd duragdo inicial de 10 (dez) minutos e serd prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo
publica.

5.3.5. A prorrogacdo automatica serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances
enviados durante o periodo de prorrogacao, inclusive lances intermediarios.

5.3.6. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdao publica sera
encerrada automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo, considerando o maior percentual de desconto ofertado.
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5.3.7. Ointervalo minimo de diferenca entre os percentuais de desconto ofertados devera ser de 00,01% (Zero
virgula zero um por cento), aplicavel tanto aos lances intermediarios quanto ao lance destinado a superar a
melhor oferta registrada.

5.3.8. Em caso de empate entre percentuais de desconto, serd considerado o lance registrado primeiro pelo
sistema eletrdnico, observadas as regras de desempate previstas neste edital.

5.3.9. Encerrada a etapa de lances, caso o licitante mais bem classificado ndo atenda as exigéncias de
aceitabilidade da proposta ou de habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente, respeitada a
ordem de classificacdo, até identificar licitante que atenda as condicOes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

5.3.10. Durante a etapa de julgamento, o pregoeiro poderd negociar com o licitante mais bem classificado, por
meio do sistema eletrénico, visando a obtencdo de condi¢cdes mais vantajosas para o SESC/MS, respeitado o
critério de julgamento estabelecido neste edital.

5.3.11. O sistema eletrénico disponibilizard a ata da sessdo publica, contendo o registro dos lances, a
classificacdo final e as demais informacgdes pertinentes a disputa, observadas as regras de identificacdo dos
participantes aplicveis a cada etapa do procedimento.

5.3.12 Os lances deverdo corresponder ao maior percentual de desconto ofertado sobre os valores constantes
da planilha orcamentaria do Anexo IX, observado o critério de julgamento estabelecido neste edital.

5.4 ENVIO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO E PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

5.4.1. Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro convocard o licitante classificado em primeiro lugar,
denominado ARREMATANTE, para encaminhar, no prazo de até 2 (duas) horas, contado da convocacgdo, a
documentacgdo de habilitagdo prevista nos subitens 4.1 a 4.5 e a proposta ajustada, conforme o subitem 3.2
deste edital, para o e-mail licitacao@sescms.com.br.

5.4.2. Caso o licitante arrematante seja inabilitado ou tenha sua proposta desclassificada, o pregoeiro
convocara o licitante subsequente, respeitada a ordem de classificagdo pelo maior percentual de desconto, e
procederd a andlise de sua proposta e de seus documentos de habilitagdo, sucessivamente, até identificar
licitante que atenda as exigéncias deste edital e seus anexos.

5.4.3. A proposta ajustada serd analisada quanto a conformidade com o percentual de desconto final ofertado,
as especificacdes do objeto e as demais condi¢Bes estabelecidas neste edital e seus anexos, podendo ser
desclassificada caso apresente irregularidades que ndo possam ser sanadas.

5.5. ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

5.5.1. A Comissdo Permanente de Licitacdo analisara a proposta ajustada do licitante arrematante, verificando
sua conformidade com as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, especialmente quanto a
aplicacdo do percentual de desconto ofertado sobre a planilha or¢gamentdria do Anexo IX.

5.5.2. Serd desclassificada a proposta que:

a) Nao atender as exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos;
b) Apresentar precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, conforme os critérios aplicaveis ao objeto;
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c) Apresentar quantidades ou especificacOes divergentes das estabelecidas no Anexo |, sem possibilidade de
correcao admitida pelo edital.

5.5.3. Caso sejam identificados erros materiais ou inconsisténcias na planilha apresentada, o SESC/MS podera
realizar diligéncia para solicitar sua correcdo, desde que nao haja alteracdao do percentual de desconto final
ofertado, majoracao do valor resultante da proposta ou modificacdo das condi¢cdes que fundamentaram a
classificacdo do licitante.

5.5.4. Caso todos os licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas sejam desclassificadas, poderao ser
adotadas as medidas previstas no Regulamento de Licitacdes e Contratos do SESC, observadas as condi¢des
aplicaveis ao procedimento.

5.6. DECLARAGAO DO LICITANTE VENCEDOR

5.6.1. Concluida a andlise da proposta ajustada e dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro declarara
vencedor o licitante que atender as exigéncias deste edital, registrando o resultado no sistema eletronico e
informando o prazo para manifestacio da intengdo de recorrer, conforme as regras apliciveis ao
procedimento.

5.6.2. Os documentos apresentados pelos licitantes convocados serdo disponibilizados no site do SESC/MS, no
respectivo processo licitatdrio, observadas as regras de publicidade aplicaveis.

5.6.3. Encerrado o prazo recursal e analisados eventuais recursos, o processo serd encaminhado a autoridade
competente para apreciagdo e homologacao do resultado, conforme o Regulamento de Licitaces e Contratos

do SESC.

6. CRITERIO DE JULGAMENTO:

6.1 Observadas as demais condi¢Oes deste edital e seus anexos, o julgamento desta licitacdo serd feito pelo
critério de MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO em conjunto com o modo de disputa ABERTO.

7. DA FORMA DE CONTRATACAO:

7.1 A contratagdo do objeto da presente licitagdo dar-se-a por meio da emissao de Contrato, onde constara
todas as condigdes para o fornecimento.

7.2 A assinatura do contrato, ou outro documento congénere que formalize a contratagdo, e de seus
posteriores Termos Aditivos se dard por meio da assinatura eletrénica.

7.3 Com a licitante vencedora podera ser firmado contrato de execucdo do objeto, com vigéncia de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado por meio de termo(s) aditivo(s), caso haja interesse das partes, até o limite de
120 (cento e vinte) meses, nos termos do artigo 33 da Resolucdo Sesc 1593/2024. O contrato podera ser
rescindido pelo descumprimento de suas cldusulas e itens.

8. PENALIDADES:

8.1 Arecusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e podera acarretar ao licitante as
seguintes penalidades:

a. Perda do direito a contratagao;

b. Perda da caugdo em dinheiro ou execugdo das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuizo de
outras penalidades previstas no edital;
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c. Suspensao do direito de licitar ou contratar com a contratante, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos.

8.2 O inadimplemento total ou parcial das obrigacées contratuais assumidas dara ao contratante o direito de
rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuizo de outras penalidades previstas neste edital ou no contrato,
inclusive a suspensdo do direito de licitar ou contratar com o contratante, por prazo ndo superior a 3 (trés)
anos.

8.2.1 Na ocorréncia de atraso injustificado na entrega do objeto, ficar comprovada a existéncia de
irregularidade ou ocorrer inadimplemento contratual pelo qual possa ser responsabilizada a CONTRATADA
assim considerado pelo CONTRATANTE, hipétese em que respondera pela inexecugdo parcial ou total do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades civil dard ao SESC/MS o direito de aplicar as seguintes
penalidades:

8.2.1.1 Adverténcia;

8.2.1.2 Cancelamento do Contrato;

8.2. 1.3 Impedimento de participar das licitagdes por prazo ndo superior a 3 (trés) anos.
8.2. 1.4 Multa.

8.3 A aplicacdo das sancgOes previstas neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicacdo de outras, previstas
na Resolugdo SESC n.2 1.593/2024, de 02 de maio de 2024, inclusive a responsabilizagdo da licitante vencedora
por eventuais perdas e danos causados ao SESC/MS.

8.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pelo SESC/MS.

8.5 O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente no SESC/MS, em
favor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferenca sera
cobrada na forma da lei.

8.6 A licitante que incidir em alguma das hipdteses abaixo, perdera o direito de licitar, com abrangéncia
nacional, por prazo minimo de 4 (quatro) e maximo de 6 (seis) anos

| - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo ou a execugdo do contrato;

Il - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Il - comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo.

8.7 As sancOes previstas neste Edital sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

8.8 Ndo sera aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na entrega do objeto advier de caso
fortuito ou de for¢a maior.

8.9 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangbes, serdo assegurados a licitante vencedora o contraditério e
a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da ciéncia do ocorrido.

8.10 Rescindir unilateralmente o contrato
8.11 Para fins de penalidade, o lance é considerado proposta.

8.12 A critério do SESC/MS, as sanc¢des poderdo ser cumulativas.
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8.13 Nenhuma das penalidades de multa imposta possuem carater compensatdrio, podendo o SESC reclamar
pelas perdas e danos, acrescidos de correcdo monetdria e juros de mora desde sua incidéncia, suportados por
ato da Contratada excluindo-se os prejuizos decorrentes de caso fortuito e for¢a maior.

8.14 Numa eventual desisténcia da CONTRATADA apds sua expressa manifestacdo de interesse na prorrogacao
contratual ensejara pelo Sesc-MS, sem prejuizo da responsabilidade civil pelos prejuizos causados ao interesse
publico, a aplicacdo das penalidades previstas.

8.15 E facultada a defesa prévia da CONTRATADA no respectivo processo.

9. DISPOSICOES GERAIS:

9.1 As decisOes relativas a esta licitacdo serdo comunicadas por meio do endereco eletronico licitacoes-
e2.bb.com.br e eventuais alteracdes no edital e seus anexos, no endereco www.sescms.com.br/licitacao.

9.2 N3do serd admitida antecipacdo de pagamento de qualquer natureza ou negocia¢do de titulos com
instituicdes financeiras. Também nao serdo aceitos boletos bancarios.

9.3 A Comissdo de Licitagdo poderd, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar ao licitante
ARREMATANTE e, por escrito, informacgdes adicionais sobre a documentacdo e as propostas apresentadas. O
ndo atendimento da solicitacdo no prazo estabelecido implicard, a critério da Comissdo de Licitagao,
desclassificacdo do licitante.

9.4 N3o serdo levados em consideracdo os documentos e proposta que nao estiverem de acordo com as
condicBes deste Instrumento Convocatdrio e seus anexos, quer por omissao, quer por discordancia.

9.4.1 O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a aferi¢do da qualificagdo
do licitante ou a compreensdo do conteuddo de sua proposta ndo importara seu afastamento da licitagdo ou a
invalidagdo do processo.

9.5 A Comissdo de Licitacdo podera incluir documento complementar ou atualizado, desde que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica e seja comprobatdrio de condi¢do atendida
pelo licitante quando apresentada sua proposta, que nao foi juntado com os demais documentos por equivoco
ou falha, o qual devera ser solicitado e avaliado pela Comissao de Licitagdo.

9.6 A Contratada e seus sucessores se responsabilizardo por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que, a
qualquer titulo, venham causar a imagem do SESC/MS e/ou terceiros, em decorréncia da execugdo indevida
do objeto da licitacao.

9.7 Qualquer pedido de esclarecimento em relagdo a eventuais duividas de interpretacdo do presente edital e
seus anexos, ou sugestdo visando a sua melhoria, deverd ser encaminhado por escrito a Geréncia de Aquisi¢Ges
(GEAQ) da Administracdo Regional do SESC/MS, pelo e-mail licitacao@sescms.com.br em até 2 (dois) dias
uteis antes da data-limite para abertura da proposta eletrénica, conforme SUBITEM 5.1. Ndo sendo feito nesse
prazo, pressupde-se que os elementos fornecidos sdo suficientemente claros e precisos para permitir a
apresentacdao de documentos e proposta, ndo cabendo aos licitantes o direito a qualquer reclamacao
posterior.

9.8 Independentemente de declaracdo expressa, a apresentacao dos documentos e da proposta implica a
aceitacdo plena e total das condicGes e exigéncias deste instrumento convocatdrio e seus anexos, a veracidade
e autenticidade das informacGes constantes na proposta ajustada e nos documentos apresentados, e ainda, a
inexisténcia de fato impeditivo a participacdo da empresa, o qual, na incidéncia, obriga o licitante a comunicar
ao SESC quando ocorrido durante o certame.
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9.9 A qualquer momento, o SESC/MS podera desclassificar licitantes, sem que |hes caiba qualquer indenizacao,
caso tenha conhecimento de fato que desabone a idoneidade, a capacidade financeira, técnica ou
administrativa, inclusive incorre¢Ges que venham a ser detectadas na documentagdo ou propostas.

9.9.1 A seu critério, a Comissdo de Licitacdo podera efetuar visita as instalagées do licitante classificado em
primeiro lugar para confirmar as reais condi¢cGes para atendimento do objeto desta licitacdo. Caso seja
verificada a incapacidade do atendimento, o licitante poderd ser desclassificado, a critério da Comissdo de
Licitagao.

9.10 Com excecdo da proposta eletronica, ndo serao aceitos documentos e propostas em meio magnético.

9.11 Da decisdo da Comissdo de Licitacdo que declarar o licitante vencedor, caberd recurso fundamentado
dirigido ao Diretor de Operacdes Compartilhadas (DIOP). O recurso devera ser encaminhado para o e-mail
licitacao@sescms.com.br, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data da divulgacdo da decisdo, no
sistema eletrdnico.

9.12 Todas as referéncias a horario neste edital consideram o horario de Brasilia - DF.

9.13 A licitante vencedora devera manter durante a vigéncia do Instrumento Contratual as mesmas condi¢cGes
gue propiciaram a sua habilitacdo e qualificacdo.

9.14 O Os procedimentos licitatdrios ndo tém natureza juridica de propostas de contratacdo, de forma que é
assegurado ao Sesc MS o direito potestativo de cancelar a licitagdo a qualquer momento, sem que isto gere
aos licitantes qualquer direito, inclusive de reparagdo a eventuais perdas e danos ou de lucros cessantes.

9.15 O Sesc Mato Grosso do Sul ndo adere a Lei Complementar 123 de dezembro de 2006. Conforme Acérdao
1784/2018 Plenario TCU “O tratamento diferenciado previsto nos arts. 44, 47 e 48 da LC 123/2006, em prol
das microempresas e das empresas de pequeno porte, somente deve ser exigido das entidades do Sistema S
se houver previsao nos seus regulamentos préprios.

9.16 Considerando as Decisdes n2 907/97, de 11/12/1997, e n2 461/98, de 22/07/1998, do Plenario do Tribunal
de Contas da Unido, os Servigos Sociais Autbnomos ndo estdo sujeitos aos estritos procedimentos da Lei de
LicitacBes e Contratos Administrativos das Administracdes Plblicas (Lei n2 14.133, de 12/04/2021), e sim aos
seus regulamentos préprios devidamente aprovados e publicados.

9.17 Os fornecedores serdo sistematicamente monitorados acerca de seu desempenho conforme regras
estabelecidas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores - PROFORN publicado no site www.sesc.ms.

9.18 E parte integrante deste Edital o seguinte anexo:

a) ANEXO | -Termo de Referéncia

b) ANEXO Il — Modelo de Proposta

c) ANEXO lll — Declaragdo Relativa a Menores

d) ANEXO IV — Declaracdo de Veracidade e Aceitacdo

e) ANEXO V - Declaracdo de Ciéncia e Compromisso

f)  ANEXO VI - Declaracdo de Visita Técnica

g) ANEXO VIl — Declaracdo de Declinio de Visita

h) ANEXO VIIl - Minuta Contratual

i)  ANEXO IX — Or¢amento Sintético, Memorial de Calculo, CPUs, Curva ABC de Insumos, Cronograma e
Composicao BDI e Projeto
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA, RECUPERACAO E MANUTENCAO PREDIAL
NAS UNIDADES EXECUTIVAS SESC CAMILLO BONI E RESTAURANTE SESC SABOR & ARTE, compreendendo a
realizacdo de pintura interna e externa das edifica¢cOes, pintura e recuperacdo de esquadrias metalicas,
corrimaos e guarda-corpos, identificacdo, tratamento e reparo de infiltracdes em paredes, bem como a
remocao e substituicao de parte da cobertura da quadra poliesportiva, incluindo o fornecimento de materiais,
mao de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, protecdo das dreas de trabalho, limpeza final e todos
os servicos complementares necessarios a perfeita execucdo dos servicos, em conformidade com as
especificacdes técnicas, projetos, normas vigentes e demais condicGes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

2 LOCAL DE EXECUCAO

Unidades Executivas Sesc Camillo Boni e Restaurante Sesc Sabor & Arte, localizadas na Av. Afonso Pena, 3469
- Jardim dos Estados, Campo Grande - MS, 79002-072.

3 REGIME DE EXECUCAO, MEDICAO E PAGAMENTO

3.1 O regime de execucdo do referido objeto serd de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, com as medicGes
e pagamentos associados a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento
de metas de resultado.

3.2 A medi¢io da ADMINISTRACAO LOCAL (despesas com equipe de gestdo no canteiro) serd em
percentual, proporcional ao avango de execu¢do do objeto, conforme o cronograma fisico-financeiro.

3.3 O pagamento serd efetuado mensalmente, conforme cronograma fisico-financeiro, no prazo de até
15 (quinze) dias contados a partir da data de recebimento da nota fiscal, que sé sera emitida apds autorizagdo
da fiscalizagao.

4 PRAZO DE EXECUCAO
41 O prazo total para execucdo dos servicos é de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
4.2 No prazo estabelecido no item 4.1 esta incluido o periodo de 10 (dez) dias corridos destinados a

mobilizagao de pessoal, equipamentos e recursos necessarios ao inicio dos servigos.
5 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

5.1 Prova de inscricdo ou registro da licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que comprove qualificacdo técnica no ramo da
construcao civil com atuagdao em servigos correlatos com objeto, em sua plena validade.

5.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica, que comprove(m) que a licitante executou para 4rgdo ou

entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou

ainda, para empresas privadas, servi¢cos correlatos com o objeto, incluindo:

5.2.1 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE
TEXTURA ACRILICA, PARA UMA AREA MiNIMA DE 1.600,00 M2, de edificios comerciais, institucionais
ou multirresidencias verticais, excetuando-se edificagGes unirresidenciais ou multirresidenciais
horizontais.
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5.2.2 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE
PINTURA LATEX ACRILICA, COM AREA MINIMA DE 1.800,00 M?, de edificios comerciais ou institucionais,
excetuando-se edifica¢des residenciais de qualquer tipo.

5.2.3 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servigos de APLICACAO MANUAL EM TETO DE
PINTURA LATEX ACRILICA, COM AREA MINIMA DE 1.700,00 M?, de edificios comerciais ou institucionais,
excetuando-se edificagdes residenciais de qualquer tipo.

5.2.4 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servico de TELHAMENTO COM TELHA METALICA,
COM AREA MINIMA DE 400 M2,

5.2.5 O atestado devera conter, no minimo, a identificacdo do contratante e da contratada, natureza do
servico, o local da realizacdo e a area de intervencdo, devendo ainda estar devidamente registrado no
Conselho competente da regido onde os servicos foram executados, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Operacional - CAO.

53 Nao serd aceito o atestado emitido por pessoa juridica integrante do mesmo grupo comercial ou
industrial da licitante.
5.4 A avaliagdo que instrui o julgamento consiste em analise dos atestados, um a um. O conceito de

semelhanca, eminentemente técnico, serd aplicado INDIVIDUALMENTE a cada atestado, ndo se efetuando a
soma de dreas em mais de uma obra, para atender ao que preceitua o item 5.2.

5.5 N3o serdo considerados atestados/certiddes que apresentem informagdes a respeito de projeto,
fiscalizacdo, coordenacdo, supervisdo ou qualquer outra designacao.

6 QUALIFICAGCAO TECNICO-PROFISSIONAL

6.1 Comprovacdo da licitante possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior, ARQUITETO(a) ou ENGENHEIRO(a) CIVIL, com registrado(s) no
CAU ou CREA.

6.1.1 O profissional responsavel técnico - Engenheiro Civil ou Arquiteto - deverd possuir vinculo com a
empresa licitante, que podera ser comprovado das seguintes formas:

6.1.2 Quando se tratar de sdcio ou diretor, a comprovagao deverd ser feita mediante apresentagdo do
Contrato Social em vigor, devidamente registrado no érgao competente;

6.1.3 Quando se tratar de empregado, a comprovagao deverd ser feita através de Registro em CTPS -
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

6.1.4 Quando se tratar de profissional liberal, devera ser apresentado Contrato de Prestagdo de Servigos
ou Termo de Contratagdo Futura, devidamente assinado pelo profissional e pela licitante.

6.2 Prova de inscricdo ou registro do profissional indicado no subitem acima, junto ao Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em sua
plena validade.

6.3 Atestado(s) de Capacidade Técnica do profissional acima indicado, devidamente registrado no
Conselho competente da regido onde os servicos foram executados e sua respectiva Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o profissional executou os servicos correlatos com o objeto, incluindo:
6.3.2 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE
TEXTURA ACRILICA, PARA UMA AREA MINIMA DE 1.600,00 M?, de edificios comerciais, institucionais ou
multirresidencias verticais, excetuando-se edifica¢cdes unirresidenciais ou multirresidenciais horizontais.
6.3.3 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM PAREDE DE
PINTURA LATEX ACRILICA, COM AREA MINIMA DE 1.800,00 M?, de edificios comerciais ou institucionais,
excetuando-se edificagdes residenciais de qualquer tipo.

6.3.4 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servicos de APLICACAO MANUAL EM TETO DE
PINTURA LATEX ACRILICA, COM AREA MINIMA DE 1.700,00 M?, de edificios comerciais ou institucionais,
excetuando-se edificagdes residenciais de qualquer tipo.

6.3.5 Execucdo de obra nova ou reforma, abrangendo servico de TELHAMENTO COM TELHA METALICA,
COM AREA MINIMA DE 400 M2,
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6.3.6 O atestado e/ou declaragdo devera conter, no minimo, a identificagdo do contratante e da contratada,
natureza do servico, o local da realizagdo e a drea de intervencgao.

6.4 Em caso de substituicdo do responsavel técnico, deverd ser apresentada a documentacgao exigida no
item 6.3 que comprove qualificacdo técnica igual ou superior do profissional indicado. Essa documentacado
serd analisada e a substituicdo somente terd validade apds aprovacao pelo CONTRATANTE.

7 DIVERSOS

7.1 Apds a assinatura do contrato, serd agendada a Reunido de Inicio de Obra com o responsavel

técnico pela execucdo, o representante do Sesc e a Fiscalizacdo (quando houver). Na ocasido da
Reunido de Inicio de Obra, serd indicada a data efetiva de inicio dos servicos.

7.2 No caso de servicos de pintura, deverd ser prevista a protecio completa dos elementos de

marcenaria, esquadrias, placas e rodameios — se houver, antes do inicio dos servicos, a cargo do licitante

vencedor.

7.3 A definicdo dos hordrios de execucdo dos servicos deve ser feita mediante agendamento com a GEINF

- Geréncia de Infraestrutura;

7.4 A empresa contratada deve responder ao e-mail de recebimento da Ordem de Compra/Contrato,

fornecendo as informacbes sobre a pessoa responsavel pelo acompanhamento dos servicos. Deve ser

cumprido o estabelecido no item 5.2;

7.5 A data efetiva da entrega dos servicos deve ser comunicada ao SESC com antecedéncia minima de 5

(cinco) dias uteis;

7.6 Ndo serdo aceitos recebimentos de servicos sem a presenca do representante legal da empresa

contratada pelo SESC;

7.7 Todos e quaisquer danos causados a terceiros ou ao SESC/MS devido a impericia ou negligéncia da

CONTRATADA durante a execucao dos servicos serdao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8 OBRIGAGOES DA LICITANTE VENCEDORA

8.1 Conferir in loco todas as dimensdes e intervengdes, em visita técnica, antes do inicio dos servigos.
8.1.1 Enviar o CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO e CRONOGRAMA DE SUPRIMENTOS & GEINF — Geréncia
de Infraestrutura em até 05 dias corridos, a contar da data da assinatura do Contrato ou recebimento da
Ordem de Compra.

8.1.2 Fornecer mao de obra qualificada para a execug¢dao do objeto de acordo com as especificagdes e
prazos determinados no cronograma fisico da obra.

8.1.3 Manter lista atualizada com a relacdo de colaboradores e prestadores de servicos terceirizados.
8.1.4 Emitir os Relatdrios Diarios de Obra (RDO) diariamente ao final de cada dia de servicos, em plataforma
online.

8.1.5 A GEINF - Geréncia de Infraestrutura validard o Cronograma de Obra, a fim de que ndo haja
interferéncia nas atividades da Unidade, e a Contratada devera segui-lo rigorosamente, cabendo penalidades
contratuais em caso de descumprimento;

8.1.6 Fornecer todos os equipamentos de protecao individual (EPI) e coletivo (EPC) adequados a execugdo
dos servicos e de acordo com normas de seguranca vigente.

8.1.7 Responsabilizar-se pela perfeita execu¢do dos servicos, de acordo com os projetos e instrucdes
apresentados pela CONTRATANTE e em conformidade com o cronograma fisico da obra, dentro dos padrdes
de qualidade, seguranca, resisténcia, durabilidade e funcionalidade previsto no projeto.

8.1.8 Apontar profissional qualificado, habilitado e autorizado como responsavel pelos servigos realizados
pela contratada, que deverd manter o contato com a CONTRATANTE e com as equipes durante as jornadas
de trabalho.

8.1.9 Todos os tributos, impostos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu objeto
deverdo ser pagos regularmente pela CONTRATADA, e por sua conta exclusiva. Competird, igualmente, a
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CONTRATADA, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigacGes impostas pela legislacdo trabalhista e
de previdéncia social pertinente ao pessoal contratado para execugao dos servicos.

8.1.10 Propiciar o acesso da fiscalizacdo da CONTRATANTE aos locais onde serdo realizados os servigos, para
verificacdo do efetivo cumprimento das condi¢Ges pactuadas.

8.1.11 A atuacgdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exime a LICITANTE vencedora de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servigos executados.

8.1.12 Fornecer, além dos materiais especificados e mdo de obra qualificada, todas as ferramentas
necessarias, ficando responsavel pelo transporte e guarda destes materiais.

8.1.13 Proceder a substituicao de ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalizacdo da CONTRATANTE
como inadequados a execucado dos servicos.

8.1.14 Proceder a substituicdo de colaboradores ou prestadores de servicos sempre que a fiscalizacdo da
CONTRATANTE identificar execucdo inadequada ou desempenho insatisfatério.

8.1.15 A CONTRATANTE ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da licitante
vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

8.1.16 Deverd pagar indenizacdo por quaisquer danos pessoais ou materiais que ocorrerem em fungdo da
execucdo da obra, inclusive a terceiros.

8.1.17 Responsabilidade integral pela execucdo da obra e servicos contratados, nos termos do Cédigo Civil
Brasileiro, ndo sendo a presenga ou auséncia da FISCALIZACAO na obra, motivo de exclusdo ou redugdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

8.1.18 Todos os transportes de pessoal e material sdo de responsabilidade da CONTRATADA. Os materiais
considerados para bota-fora deverdo ser carregados, transportados e descarregados pela CONTRATADA em
local destinado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. Quaisquer responsabilidades (multas,
notificagdes) oriundas deste servico serd exclusivamente da CONTRATADA.

8.1.19 A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas todas as leis, regulamentos e posturas referentes
a obras publicas e sua seguranca e pagamento das despesas decorrentes da legislacdo trabalhista, bem como
os impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho.

9 CONDIGOES

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes da ndo realizagao dos ditos trabalhos.

9.1 PRAZOS, GARANTIAS E VIDA UTIL

9.1.1 A CONTRATADA deverd atender plenamente em toda sua extensdo e abrangéncia os prazos de vida
util e os prazos de garantia pelos servigos executados e materiais utilizados, conforme estabelecidos na “ABNT
NBR 17170:2022 - EdificacGes - Garantias - Prazos recomendados e diretrizes”, considerando-se as
especificidades de cada prazo e o atendimento por parte do executor e dos usuarios em todas as suas
obrigacdes, como também previsto na mesma norma.

9.1.2 A CONTRATADA deve fornecer Manual de Uso, Operacdo e Manutencdo (MUOM) no momento da
entrega da obra, conforme estabelecido na “ABNT NBR 14037:2024 - Diretrizes para elaboracdo de manuais
de uso, operacao e manutencdo das edificacbes - Requisitos para elaboracdo e apresentacdao dos
conteudos”.

9.2 SUBCONTRATAGAO

9.2.1 Entende-se por subcontratacdo a delegagao, pela empresa CONTRATADA, de parte da execugdo dos
servicos a outra empresa ou profissional (subcontratado), ndo participante da licitacdo ou contratagdo inicial,
permanecendo a contratada integralmente responsavel pela execugao, qualidade e prazos.
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9.2.2 Esvedada a subcontratacdo total do objeto, ndo podendo a atuac¢do do contratado transformar-se em
mera intermediacdo ou administracdo de contrato. Além disso, a contratada permanece como responsavel
legal e contratualmente pela parte subcontratada.

9.2.3 Asubcontratacdo serd admitida exclusivamente para servicos especializados, visando a otimizagao de
prazos e recursos.

9.2.4 Toda subcontratacao devera ser autorizada pelo CONTRATANTE.

9.2.5 Todos os colaboradores alocados na obra que se enquadrem nos requisitos de vinculo empregaticio,
conforme disposto no art. 32 da Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), deverdo possuir registro formal.

9.3 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

9.4 E responsabilidade da CONTRATADA o recebimento, transporte e acondicionamento de
equipamentos e materiais no local da obra. Nenhum colaborador do Sesc estd autorizado a receber materiais
e equipamentos na obra.

9.4.1 A CONTRATADA devera apresentar o descritivo técnico detalhado e informacdes sobre a marca dos
produtos a serem utilizados;

9.4.2 Para os servicos de pintura e aplicacdo de texturas, a CONTRATADA deverd apresentar catdlogo de
cores, que conste especificagGes e descritivo técnico detalhado.

9.4.3 Fornecer e conservar os equipamentos mecanicos e o ferramental necessario, contratar profissionais
idéneos, de modo a reunir permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregado que assegurem andamento satisfatorio as obras, bem como obter materiais
necessdrios em quantidades suficientes para a conclusdo destas no prazo fixado em contrato;

9.4.4 Fornecimento de todo o equipamento necessdrio, tais como: ferramentas, maquinas e
aparelhamento adequados a execugdo da obra;

9.4.5 A CONTRATADA devera proteger pisos, mobilidrios e equipamentos durante a obra. Devera fornecer
lonas, fitas e outros materiais necessarios para a protec3o, sendo de responsabilidade da mesma a REPOSICAO
IMEDIATA DOS ITENS EM CASO DE AVARIAS.

9.4.6 Asferramentas e equipamentos serdo dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA,
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, observadas as especificagdes estabelecidas e as normas
pertinentes;

9.4.7 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a vigilancia e a seguranca de pessoal, materiais,
ferramentas, equipamentos etc., tanto no canteiro de obra como no local dos servigos executados da obra,
além do controle de acesso de pessoal e veiculos, entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramental
etc.

9.5 PADRAO CONSTRUTIVO DOS SERVICOS E MAO DE OBRA

9.5.1 Todos os servicos deverdo ser executados com PADRAO ALTO DE CONSTRUCAO.

9.5.2 Todo e quaisquer servicos devem ser acompanhados pelo responsdvel técnico da obra ou
encarregado de obra.

9.5.3 Os servicos deverdo ser executados por profissionais experientes, cada um nas suas habilidades
especificas, sempre obedecendo as normas da ABNT e especificacOes técnicas dos fabricantes.

9.5.4 A contratada devera selecionar colaboradores com comprovada capacidade técnica e dimensionar o
quadro efetivo de acordo com o porte dos servicos e prazos de execuc¢do, devendo ser analisado pela
FISCALIZACAO.

9.5.5 Deverd refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, os
servicos relativos a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

9.5.6 Devera fornecer todos os materiais e executar todos os servicos, bem como adquirir e instalar
eventuais equipamentos necessdrios a completa e perfeita execu¢do dos servigos, de acordo com os anexos
e documentos integrantes deste Termo de Referéncia;
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9.5.7 Deverd realizar o pagamento de seguros, impostos, leis sociais, alimenta¢do, deslocamento,
alojamento e de toda e qualquer despesa referente a mao de obra.

9.5.8 Responsabilidade integral pela execucdo da obra e servicos contratados, inclusive servigos
terceirizados, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro, ndo sendo a presenca ou auséncia da FISCALIZACAO na
obra, motivo de exclusdo ou reducdo de responsabilidade da CONTRATADA.

9.6 ORGANIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

9.6.1 A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras isolado, com acesso restrito de pessoal, limpo,
identificado e organizado.

9.6.2 A CONTRATADA deverd manter no local, equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma
da legislacdo em vigor e todo o tipo de placas e sinais indicativos requeridos pelas normas e NR do MTE
relativos ao trabalho em seguranca, em nenhuma hipétese, deverad existir material nas dreas do canteiro que
ndo esteja sistematicamente empilhado em local previamente identificado para essa finalidade;

9.6.3 A FISCALIZACAO determinard a CONTRATADA a imediata retirada de qualquer material encontrado
fora dos locais destinados para depdsito ou a reorganizacao daquela cuja armazenagem nao se enquadre em
padrdes de elevada qualidade e produtividade;

9.6.4 A CONTRATADA devera zelar pela ordem e disciplina em todas as dependéncias da obra, bem como
pela seguranca e organizacdo de todos os materiais e equipamentos;

9.7 SEGURANCA DO TRABALHO

9.7.1 As obras e servicos executados deverao atender a legislagdo vigente relativa as areas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, notadamente as NR 07 — PCMSO, NR 09 — PPRA, NR-18 e NR-35, as Normas da ABNT e
recomendacdes dos fabricantes dos materiais a utilizar.

9.7.2 A CONTRATADA devera fornecer para todos os trabalhadores da obra, equipamentos de prote¢ao
individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), além de uniforme e/ou crachéas da empresa.
9.7.3 Os EPIs e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de conservagdo e uso.

9.7.4 Sera exigido o fiel cumprimento de todas as Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho no que
diz respeito a Medicina e Seguranga do Trabalho. As empresas que ndao cumprirem as exigéncias de Seguranga
e Medicina do Trabalho poderado ser penalizadas na forma da lei.

9.7.5 A CONTRATADA deverd providenciar todo tipo de sinalizagdo de alerta e orientagdao, bem como
interditar o acesso de pessoas estranhas a obra, através de tapumes de madeira, lonas e cercas, conforme
prescreve a NR-18. Todas as medidas para sinaliza¢do, interdi¢ao e isolamento da drea deverdo estar de
acordo com as normas internas de seguranga.

9.8 TRANSPORTES DIVERSOS

9.8.1 Todos os transportes de pessoal e material correrdao por conta da CONTRATADA.

9.8.2 Os materiais considerados para bota-fora (entulhos) deverdo ser carregados, transportados e
descarregados pela CONTRATADA em local licenciado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande-PMCG e
devera ser apresentado a fiscalizagcdo o Certificado de Destinacdo de Residuos.

9.8.3 Quaisquer responsabilidades (multas, notificagcGes) oriundas deste servico sera exclusivamente da
CONTRATADA.

9.9 SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS

9.9.1 Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira linha, com qualidade e padrao superior,
de acordo com as especificagdes, e deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO antes da sua utilizagdo.

9.9.2 No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado, a CONTRATADA apresentara uma
proposta de substituicdo para aprovac¢do da FISCALIZACAO. Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado
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em sua proposta de precos o valor do material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado
como justificativa para a mudancga da especificacao.

9.9.3 Quaisquer servigos ou materiais diferentes dos especificados e sem a autorizacdo da FISCALIZACAO,
serdo passiveis de demolicdo ou remocdo, cabendo a CONTRATADA a reexecuc¢do ou substituicdo, bem como
outras correcdes necessdrias, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

9.9.4 Acréscimos, reducdes ou modificacdes que impliqguem em altera¢des do valor contratual, deverao ser
previamente autorizados pela FISCALIZACAO e formalizados junto ao CONTRATANTE, observados os precos
unitarios da proposta original, ou acordados entre as partes, quando forem diferentes dos incluidos na
licitacao.

9.9.5 Os quantitativos apresentados sdao uma referéncia, com base nas medidas apresentadas no projeto.

10 FISCALIZAGAO DA OBRA

10.1 A CONTRATADA se obrigard a manter os locais de trabalho com livre acesso a FISCALIZACAO, a qual
serdo fornecidos todos os esclarecimentos necessarios.

10.2  Somente & FISCALIZACAO é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos, apds
48 (quarenta e oito) horas, da reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado, material posto na
obra ou qualquer ndo conformidade de ordem técnica.

10.3 A FISCALIZACAO poderé exigir da CONTRATADA a substituicdo imediata de qualquer profissional do
canteiro de obras desde que verificada sua incompeténcia na execugdo das tarefas, bem como apresentar
habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro. A substituicio serd processada pela
CONTRATADA, no maximo, 48 horas apds a comunicagdo, por escrito, da FISCALIZACAO.

10.4 A FISCALIZAGAO, constatando que o ritmo da execugdo dos trabalhos ndo estd acompanhando o
desenvolvimento previsto no cronograma fisico-financeiro, exigira da CONTRATADA as providéncias
necessarias, objetivando o atendimento dos prazos previstos.

10.5 A FISCALIZAGAO exigirda da CONTRATADA o atendimento de todas as recomendacdes referentes a
higiene e segurancga do trabalho, cumprimento da legislagdo relativa as areas de Seguranga e Medicina do
Trabalho, notadamente as NR 07-PCMSO, NR 09-PPRA e NR 18- PCMAT, da Portaria 3.214/78-Mtb, bem como
observar as normas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, no campo de atuagdo da Engenharia
de Seguranca do Trabalho, podendo, inclusive, determinar a paralisagcao dos trabalhos se tais normas nao
forem atendidas.

10.6 A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo isentard nem diminuird as responsabilidades da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do dos servigos.

10.7 A presenca da FISCALIZACAO durante a execuc¢3o da obra, quaisquer que sejam os atos praticados no
desempenho de suas atribuicGes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA,
que responderd Unica e integralmente por essa execugao, inclusive pelos servigos executados por suas
SUBCONTRATADAS, na forma da legislacdo em vigor.

10.8 Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, imperfei¢cdes
ou defeitos nos seus servigos apontados pela FISCALIZACAO, o CONTRATANTE poderd efetuar os reparos e
substituicGes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA, podendo esse montante
ser deduzido das parcelas vincendas de pagamentos de servicos por ela executados.

11 MEMORIAL DESCRITIVO
11.1  DIVERSOS

11.1.1 A Unidade Executiva SESC Camillo Boni sera contemplada com servicos de pintura em sua
integralidade, abrangendo tetos, paredes internas e externas, esquadrias metadlicas, guarda-corpos, corrimaos
metdlicos e a estrutura metalica da cobertura do ginasio. Também integram o escopo dos servicos a
recuperacao de revestimentos argamassados (reboco) em dreas internas e externas do Bloco da Academia,
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em locais que apresentem patologias, bem como a substituicdo parcial da cobertura do gindsio para correcao
da declividade da cobertura, conforme projetos, especificagcdes técnicas e demais documentos integrantes
deste Termo de Referéncia.

11.1.2 A Unidade Restaurante SESC Sabor & Arte sera contemplada com servigos de pintura parcial das
areas internas e externas previstas em projeto, ficando excluidas do escopo as areas da cozinha e do buffet,
as quais ndo receberao intervencgao de pintura.

11.1.3 Este memorial descritivo tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e
servicos envolvidos, bem como a sistematica construtiva utilizada. Serve ainda para dissipar quaisquer duvidas
gue porventura venham a surgir na interpretacao dos projetos.

11.1.4 As quantidades levantadas na “Memoria de calculo”, bem como “Planilha Orcamentaria” sao
referenciais, ndo implicando em aditivos quando das medi¢des dos servicos, cabendo ao licitante a
responsabilidade pelo orcamento proposto.

11.1.5 As medidas deverao ser conferidas no local, uma vez que podem ocorrer discrepancias.

11.1.6 O licitante deverd efetuar visita técnica prévia para inspecionar o local e confirmar o escopo dos
servicos. A visita ndo é obrigatdria; entretanto, ao optar por ndo realizd-la, o licitante declara estar ciente e
de acordo com todas as condices estabelecidas neste Termo de Referéncia.

11.1.7 O licitante, ao apresentar o preco para este objeto, estabelecerd que ndo teve duvidas na
interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacgGes constantes das presentes especificacbes.
11.1.8 Na existéncia de servicos ndo discriminados, a CONTRATADA somente podera executa-los apds a
aprovagao da FISCALIZACAO.

11.1.9 Aomissdo de qualquer procedimento ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas
para os servicos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacgdo dos resultados, bem como
todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendacées dos fabricantes.

11.1.10 A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao Projeto e as Especificaces, ndo podendo
ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento prévio da FISCALIZACAO.

11.1.11 O Projeto, o Memorial Descritivo e a Planilha Orgamentdria sdo complementares entre si, devendo as
eventuais discordancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO. Em caso de divergéncia entre projeto e planilha,
deverd ser consultada a FISCALIZACAO e/ou a equipe técnica da Geréncia de Infraestrutura - GEINF.

11.1.12 Quaisquer duvidas relacionadas a execugdo dos servicos devem ser esclarecidas em contato com a
FISCALIZACAO e/ou a equipe técnica da Geréncia de Infraestrutura — GEINF.

11.2  ADMINISTRAGAO LOCAL E SERVICOS PRELIMINARES

11.2.1 Administragdo local da obra

11.2.1.1 O item 1.1 “ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA” da planilha orcamentdaria devera ser,
obrigatoriamente, em percentual. Para fins de elaboragdo de composicdo analitica com prego unitario
(CPU), foram considerados os seguintes critérios:

11.2.1.2 Duragdo de 4,33 semanas por més, totalizando: 4,33x6 meses = 26 semanas de obra.
11.2.1.3 Coeficiente 5,20, unidade hora, para o insumo “Engenheiro de obras junior”.
11.2.1.4 Coeficiente 0,06, unidade més, para o insumo “Encarregado geral de obras”.
11.2.1.5 Coeficiente 2,60, unidade hora, para o insumo “Técnico de sequran¢a do trabalho”.

11.2.2 Engenheiro Civil ou Arquiteto — responsavel técnico pela obra: Carga hordria minima de 4 horas
diarias. O profissional devera comparecer diariamente na obra e o tempo de permanéncia na obra ou
em escritdério para atividades administrativas deverdao ser gerenciadas, a critério do profissional,
conforme a complexidade de execuc¢do dos servigos, para o devido acompanhamento técnico.

11.2.2.1 Deverd ser emitida Anotacdo de Responsabilidade Técnica antes do inicio dos servicos, a
cargo da Licitante Vencedora.

11.2.2.2 O responsavel técnico pela execugao deverad, obrigatoriamente, acompanhar a execuc¢do dos
servigos.
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11.2.2.3 Encarregado geral de obra: Carga hordria integral, pessoa designada para coordenar e
supervisionar as equipes em tempo integral.

11.2.2.4 Técnico de seguranga do trabalho: Carga hordria minima de 2 horas didrias. O profissional
devera comparecer na obra diariamente.

11.2.2.5 Suas atribuicdes envolvem mapear riscos ambientais, fiscalizar o uso de EPls, ministrar
treinamentos, investigar acidentes e garantir o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs).
Cabe ao técnico identificar, reconhecer, analisar, monitorar e antecipar-se aos perigos existentes no
ambiente de trabalho. As horas trabalhadas deverao ser gerenciadas, conforme a complexidade de
execucdo dos servicos, para o devido acompanhamento técnico.

11.2.2.6 Obrigatdrio registro no Ministério Publico do Trabalho e Registro no Conselho Profissional
competente.

11.2.2.7 Devera ser emitido Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) antes do inicio dos servicos, a
cargo da Licitante Vencedora.

11.2.2.8 Devera ser elaborado o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) do canteiro de obras e
Treinamento de Seguranga para a equipe, com apresentacdo de certificado, antes do inicio dos
Servigos.

11.2.2.9 A equipe da CONTRATADA podera utilizar as instalagdes sanitarias existentes, limitando-se ao
uso dos banheiros dos containers.

11.2.3 Container almoxarifado

11.2.3.1 Deverd ser providenciada a loca¢do de container, com dimensdes de 6,05 x 2,44 metros,
destinado ao uso como almoxarifado durante todo o periodo de execuc¢do dos servigos. O container devera
ser instalado no estacionamento interno da Unidade, com acesso pela Rua Vinte e Cinco de Dezembro.

11.2.4 Limpeza didria geral da obra

11.2.4.1 A CONTRATADA devera disponibilizar um servente para limpeza permanente dos ambientes
onde forem executados servigos de pintura e nas areas de circulagdao da equipe.

11.2.4.2 Deverd ser realizada limpeza e organizagdo didria no fim do expediente ou sempre que houver
necessidade, garantindo que todos os ambientes de circulagao fiquem limpos e livres de vestigios de obra.
11.2.4.3 A CONTRATADA devera proteger pisos, mobilidrios e equipamentos durante a obra. Devera
fornecer lonas, fitas e outros materiais necessarios para a protec¢do, sendo de responsabilidade da mesma a
reposicdo dos itens em caso de avarias.

11.2.4.4 Ao término da obra, serd procedida uma rigorosa verificacdo final do funcionamento e
condicBes dos diversos elementos que comp&em o ambiente, cabendo a CONTRATADA refazer ou recuperar
os danos identificados.

11.2.5 Projeto de prevengdo e controle de riscos de trabalho em altura (NR-35)

11.2.5.1 Deverad ser elaborado projeto de Projeto de Prevencdo e Controle de Riscos de Trabalho em
Altura, seguindo todas as recomendacdes da NR-35, para toda atividade acima de 2,0 metros com risco de
queda.
11.2.5.2 A apresentacdo do projeto é condicdo inegocidvel para inicio dos servicos.
11.2.5.3 O projeto deve detalhar local de execucdo, etapas do servico, cronograma e condi¢Ges
ambientais.
11.2.5.4 Deve prever medidas para eliminar ou minimizar riscos, como andaimes, plataformas ou
sistemas de acesso seguro.
11.2.5.5 Definicdo de medidas preventivas e de controle, incluindo Permissdo de Trabalho (PT) quando
necessario.
11.2.5.6 Protecdo coletiva: guarda-corpos, redes de protecdo, sinalizagdo da drea.
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11.2.5.7 Protecdo individual (EPIs): cinturdo de seguranga tipo paraquedista, talabarte com
absorvedor de energia, capacete com jugular, luvas e dculos de protecgao.
11.2.5.8 Inspecdo periddica dos equipamentos e registro em fichas de controle.
11.2.5.9 Treinamento obrigatdrio de minimo 8 horas para todos os trabalhadores que executam
servico em altura. Conteddo deve incluir: técnicas de acesso, uso correto de EPls, procedimentos de
emergéncia e primeiros socorros.
11.2.5.10 Entregdveis do projeto:
a. Memorial descritivo: especifica o tipo de andaime (fachadeiro, tubular, suspenso, etc.), dimensdes,
capacidade de carga, materiais utilizados e finalidade.
b. Desenhos e plantas técnicas: detalham a montagem, fixacdo, pontos de ancoragem, acessos e
protecGes coletivas (guarda-corpos, rodapés, plataformas).
c. Calculo estrutural: comprova a estabilidade e resisténcia do andaime, considerando cargas de
trabalho, vento e demais esforgos.
d. Plano de montagem e desmontagem: descreve passo a passo como o andaime deve ser instalado e
retirado, incluindo responsaveis e prazos.
e. Andlise de risco especifica: identifica perigos relacionados ao uso do andaime e define medidas de
controle.
f.  Permissdo de Trabalho (PT): autorizacdo formal para execugdo da atividade em altura, emitida antes
do inicio dos servigos.
g. Plano de Emergéncia e Resgate: procedimentos detalhados para atendimento em caso de queda ou
acidente, com designacdo de equipe e equipamentos de resgate.
h. Registro de Treinamento NR-35: certificados que comprovam capacitacdo dos trabalhadores (minimo
8 horas de treinamento, conforme norma).
i. Lista e Fichas de Inspecdo de EPIs e EPCs: registros de verificacdo periddica dos equipamentos de
protecao individual e coletiva.
j- ART/RRT (Anotagdo de Responsabilidade Técnica): emitida por profissional habilitado, responsavel
pelo projeto.

11.3  RETIRADA DE ELEMENTOS E PLACAS DE COMUNICAGAO VISUAL

11.3.1 Os elementos de comunicagdo visual da fachada deverdo ser retirados com auxilio de plataforma
elevatoria, sem reaproveitamento, conforme indicado na imagem abaixo:

FIGURA 1 - FACHADA AV. AFONSO PENA
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11.3.2 Deverd contemplar remoc¢do de adesivos, placas de comunica¢do, quadros de aviso e demais
elementos que estejam fixados em todas as paredes que passarao por pintura.

11.3.3 Os adesivos retirados deverao ser descartados, sem reaproveitamento, e devera ser feita a devida
corregao ou emassamento se houver desplacamento da pintura.

11.3.4 Todas as placas de comunicacdo, sejam elas referentes a identificacdo dos ambientes, quadros de
aviso, placas de sinalizacdo de seguranca contra incéndio e demais, deverao ser retiradas e armazenadas
corretamente.

11.3.5 Apos a finalizagdo da pintura, os quadros e placas deverdo ser reinstaladas nos locais de origem.
Devera ser utilizada a técnica apropriada de fixacdo para cada elemento (parafusos, fita dupla face etc.).
11.3.6 Se necessario, devera ser providenciada a retirada de persianas/cortinas antes da execugdo da
pintura, devendo serem reinstaladas logo apds a conclusao dos servicos, a cargo da contratada.

11.3.7 Quaisquer duvidas que surgirem durante a retirada e reinstalacdo dos elementos deverdao ser
reportadas a Geréncia de Infraestrutura - GEINF, para avaliacao e orientacdes necessarias.

11.4 TROCA DE REVESTIMENTO DA ESCADA DE ACESSO

11.4.1 Realizar oisolamento e a sinalizagdo da area de intervencao, adotando todas as medidas de seguranga
necessarias para a execu¢do dos servigos;

11.4.2 Efetuar a desmontagem cuidadosa dos guarda-corpos e corrimdos existentes, preservando os
elementos em condi¢des de reaproveitamento e identificando as pegas para posterior reinstalacao;

11.4.3 Executar a remog¢do completa do revestimento ceramico existente nos pisos, espelhos e demais
superficies indicadas em projeto, incluindo a retirada de argamassa de assentamento, residuos e materiais
soltos;

11.4.4 Transportar e destinar os entulhos provenientes da demolicdo para local apropriado, em
conformidade com a legislacdo ambiental vigente;

11.4.5 Realizar a limpeza da base e verificar as condigdes do substrato, executando eventuais regularizagdes
necessdrias para garantir adequada aderéncia do novo revestimento;

11.4.6 Conferir todas as medidas, niveis, esquadros, alinhamentos e dimensdes da escada antes do inicio da
instalacao do novo revestimento;

11.4.7 Providenciar o fornecimento e o corte das pecas de granito cinza andorinha nas dimensdes
necessdrias para cada degrau, espelho e demais elementos previstos em projeto;

11.4.8 Executar acabamento flameado e impermeabilizagdo das pegas de granito antes ou apds a instalagdo,
conforme procedimento recomendado pelo fabricante do impermeabilizante;

11.4.9 Assentar as pegas de granito utilizando argamassa colante compativel com rochas naturais,
observando alinhamento, nivelamento, prumo, paginacdo e espessura uniforme das juntas;

11.4.10 Executar nos pisantes das escadas bocel (pingadeira) com projecdo de 1,5 cm, garantindo acabamento
uniforme e adequado escoamento de agua;

11.4.11 Executar trés linhas de frisos antiderrapantes paralelos a borda dos pisantes, com espacamento de
3,0 cm entre si, conforme detalhamento de projeto;

11.4.12 Apds a cura do assentamento, realizar o rejuntamento das juntas com material apropriado para
revestimentos em granito;

11.4.13 Efetuar limpeza final das superficies revestidas, removendo residuos de argamassa, rejunte e demais
materiais utilizados durante a execucao;

11.4.14 Reinstalar os guarda-corpos e corrimdos removidos, realizando os ajustes, alinhamentos e fixa¢coes
necessarios;

11.4.15 Executar a manutengdo ou substituicdo de componentes que eventualmente apresentem danos
decorrentes da desmontagem, transporte ou reinstalagao;

11.4.16 Realizar inspecgao final dos servicos, verificando alinhamento, nivelamento, acabamento dos bocéis,
execucao dos frisos, uniformidade das juntas, estabilidade dos guarda-corpos e corrimdos, bem como a
perfeita condi¢do de uso da escada.
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11.5  PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS

11.5.1 Revisdo do Funcionamento de Caixilhos e Esquadrias de Aluminio
11.5.1.1 Antes do inicio da pintura, todas as esquadrias deverdo ser inspecionadas e revisadas,
contemplando:
e Verificacdo das condicdes gerais de funcionamento;
e Ajuste de folhas mdveis, trilhos e guias;
e Verificacdo e reaperto de parafusos, rebites e ferragens;
e Substituicdo ou reparo de componentes defeituosos quando necessario;
e Ajuste de fechaduras, fechos, dobradicas e puxadores;
e Verificacdo da estanqueidade e vedacao;
e Lubrificagdao dos mecanismos moéveis;
e Teste final de abertura, fechamento e travamento.
11.5.1.2 As esquadrias que apresentarem deformacdes, corrosdao excessiva ou comprometimento
estrutural deverdo ser avaliadas para substituicdo parcial ou total.

11.5.2 Preparagdo das superficies

11.5.2.1 A preparacgao das superficies constitui etapa obrigatdria para a aderéncia e durabilidade da
pintura.
11.5.2.2 Deverdo ser executados:

e Protecdo de pisos, vidros, revestimentos e demais superficies adjacentes;
e Remocdo total de sujeiras, poeira, graxa, 6leo, cera e contaminantes;

e Remocdo de pinturas descascadas, soltas ou sem aderéncia;

e Lixamento manual ou mecanico de toda a superficie;

e Eliminagdo completa dos pontos de ferrugem e oxidagdo superficial;

e Limpeza final para remogdo integral do p6 proveniente do lixamento.

11.5.2.3 Para repintura, as superficies deverao ser lixadas até eliminagdo do brilho existente. Para
metais com ferrugem, deverdo ser removidas todas as partes oxidadas antes da aplica¢do da tinta.
11.5.2.4 Recomenda-se a utilizagdo de lixa d'agua entre granulometria 220 e 240, conforme orientag¢do

do fabricante.

11.5.3 Aplicagdo de pintura esmalte

11.5.3.1 O sistema de pintura serd composto exclusivamente pela aplicacdo de tinta esmalte a base
d’agua, acabamento fosco, destinada a protecdo e acabamento de metais ferrosos internos e externos.
11.5.3.2 Onde houver a necessidade, conforme indicacdo do fabricante, devera ser prevista a
aplicacdo de fundo anticorrosivo ou primer.

11.5.3.3 Antes e durante a aplicacdo a tinta devera ser totalmente homogeneizada.

11.5.3.4 A aplicacdo deverd observar os seguintes requisitos:

e Cobertura uniforme de todas as superficies aparentes;
Aplicacdo sem interrupgdes em uma mesma superficie;
Evitar repasses excessivos;
Respeitar os intervalos de secagem indicados pelo fabricante;
e N3o realizar retoques localizados apds a secagem.
11.5.3.5 Poderdo ser utilizados:
e Pincel de cerdas macias;
e Rolo de espuma;
e Pistola de pintura.
11.5.3.6 Deverdo ser aplicadas 02 (duas) demdos de Tinta Grafite Coral em todas as superficies
metalicas previstas no escopo.
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11.5.3.7 Caso a cobertura final ndo seja satisfatdria, deverdo ser aplicadas demaos adicionais até
obtencdo de acabamento homogéneo, sem custo adicional para a contratante.
11.5.3.8 Diluicdo:

e Aplicacdo com pincel ou rolo: diluicdo méxima de 10% com aguarras;

e Aplicagdo com pistola: diluigdo maxima de 30% com aguarras.
11.5.3.9 Deverdo ser observados os seguintes tempos minimos, que poderdo variar em funcao das
condicdes climaticas locais.

Etapa Tempo
Ao toque 2 a4 horas
Entre demaos 6 a 8 horas
Secagem final 10 a 12 horas
11.5.3.10 N3o serd permitida a aplicacdo da pintura nas seguintes condicdes:

e Temperatura ambiente inferior a 10°C;

e Temperatura superior a 40°C;

¢ Umidade relativa do ar superior a 85%;

e Dias chuvosos ou com risco iminente de chuva;

e Ambientes sem ventilacdo adequada.
11.5.3.11 A pintura sera considerada aceita quando apresentar:

e Cobertura uniforme;

e Coloracdo grafite homogénea;

e Auséncia de falhas, manchas ou escorrimentos;

e Auséncia de pontos de ferrugem aparentes;

e Perfeita aderéncia a superficie;

e Acabamento fosco uniforme;

e Limpeza completa dos locais de trabalho.

11.6 CORRECAO DE PATOLOGIAS

11.6.1 Em casos de ocorréncia de mofo, é necessario realizar a lavagem utilizando uma solugdo composta
de partes iguais de agua sanitdria e agua limpa (proporg¢do 1:1). Para paredes pintadas que apresentam
imperfei¢des, recomenda-se a remog¢do da tinta antiga utilizando uma espatula, seguida de lixamento da
superficie e nivelamento com massa acrilica antes de proceder com a nova pintura. Se a parede estiver
manchada, deve-se aplicar uma solugdo de dgua e detergente neutro para a limpeza.

11.6.2 Eventuais imperfei¢des superficiais como buracos ou fissuras deverao ser corrigidas com massa
corrida (para areas internas secas) ou massa acrilica (para areas sujeitas a umidade). A superficie devera ser
novamente lixada apds a secagem do material, de forma a assegurar acabamento liso e uniforme.

11.7 TRATAMENTOS DE TRINCAS E FISSURAS NO REBOCO EXTERNO

11.7.1 Nas areas em que houver trincas e fissuras no reboco deverdo ser tratados com aplicacado de selante
acrilico flexivel.
11.7.1.1 Produto de referéncia: SIKACRYL®-203. O produto devera respeitar os pardmetros abaixo:
¢ Dureza Shore A~ 35
* Mddulo de elasticidade ~ 0,39 MPa em 100% elongamento (+ 23 ° C/ 50% u.r.)
* Alongamento de ruptura ~ 170% (+23°C / 50% u.r.) Temperatura de servigo -5°Ca +75°C1/ 3
¢ Escorrimento < 2 mm (20 mm perfil, 50°C)
e Tempo de cura 2 a3 mm/24 horas (+23°C / 50% u.r.)
* Tempo de formagéo de pelicula ~ 20 minutos (+23°C / 50% u.r.)
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11.7.1.2 Para aplicacdo do produto, realizar a limpeza do substrato removendo todo os residuos que
passam impedir a aderéncia do produto.
11.7.1.3 Utilizando aa pistola aplicadora, o selante acrilico deve ser aplicado de forma firme e continua

no interior da fissura ou trinca. Durante a aplicacdo, é essencial garantir que o produto entre em contato total
com todas as bordas da abertura, assegurando assim uma aderéncia completa e uniforme. Preencha a
fissura/trinca, evitando que o ar fique preso

11.7.1.4 Para se obter linhas de junta nitidas e com contornos regulares, utilizar fita crepe para
delimitar a area de aplicagdo. A fita deve ser removida enquanto o selante ainda se encontra fresco, antes do
inicio do processo de cura.

11.7.1.5 Imediatamente apds a aplicacdo, a superficie deve ser regularizada com uma espatula,
conferindo um acabamento liso e uniforme. Os excessos de material ainda ndo polimerizado devem ser
removidos com um pano Umido.

11.7.1.6 O selante acrilico atinge a cura completa apés um periodo aproximado de 24 horas. Somente
apos este periodo, quando estiver totalmente curado, o produto estard apto para receber operacgdes de
lixamento e pintura.

11.8  IMPERMEABILIZAGAO E ELIMINAGAO DE UMIDADE DE REBOCOS INTERNOS

11.8.1 Nas paredes internas que houver indicio e dano causado por umidade deverdo ser aplicadas vedagGes
em argamassa impermeabilizante monocomponente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e
polimeros.

11.8.2 Produto de referéncia: BLOCK TOTAL DECOR COLORS.

11.8.3 Antes da aplicacdo da argamassa impermeabilizante, a superficie deve ser rigorosamente limpa,
assegurando-se a completa remogdo de qualquer particula solta ou material desagregado.

11.8.4 Antes da aplicacdo do produto, eventuais patologias superficiais, como mofos e bolores, deverdo ser
adequadamente tratadas, conforme estabelecido nos itens anteriores deste documento.

11.8.5 Em casos de infiltragdes por vazamentos de tubulagbes ou proveniente das coberturas, a
CONTRATADA deverd comunicar a FISCALIZACAO ou equipe técnica da Geréncia de Infraestrutura — GEINF
para tratamento da patologia.

11.8.6 Toda a tinta ou textura existente devera ser removida e o reboco devera ficar aparente.

11.8.7 Para a embalagem de 12 kg, adicione em um recipiente limpo 3 litros de agua limpa, equivalente a
seis medidas de um dosador de 500 ml. Incorpore gradualmente o revestimento acrilico a 4gua, realizando a
mistura por meio de um agitador mecanico por, no minimo, 3 minutos, ou manualmente por, pelo menos, 5
minutos, até se obter uma pasta homogénea e completamente livre de grumos. Apds o preparo, o produto
devera ser utilizado entre 30 e 40 minutos, considerando uma temperatura ambiente média de 25°C.

11.8.8 Umedeca abundantemente a superficie com agua limpa, utilizando pincel ou trincha. Aplique uma
primeira camada do produto com desempenadeira metdlica lisa, em espessura entre 1,5 e 4,0 mm.

11.8.9 Se necessario, uma segunda camada pode ser aplicada apés um intervalo minimo de 6 horas, ndo
devendo a espessura total ultrapassar 4 mm.

11.8.10 O periodo de espera para aplicagdo de tinta sobre o revestimento é de 24 horas.

11.9 RECUPERAGAO DE REBOCO INTERNO DANIFICADO - BLOCO DE ACADEMIA

11.9.1 Remocgdo: Executar a retirada completa do reboco deteriorado até a exposicdo da alvenaria,
utilizando ferramentas manuais adequadas, de modo a nao danificar o substrato.

11.9.2 Limpeza e preparo da base: Efetuar a limpeza mecanica da superficie, removendo poeiras, particulas
soltas e eflorescéncias, seguida de umedecimento uniforme da base antes da aplicagdo da nova argamassa.
11.9.3 Composicao da argamassa: A nova camada de reboco devera ser executada com argamassa mista de
cimento, cal e areia média lavada, em traco aproximado de 1:2:8 (cimento:cal:areia).

11.9.4 Aplicagdo: Aplicar a argamassa em camadas sucessivas, com espessura total de 15 a 25 mm,
garantindo o perfeito adensamento e aderéncia entre o substrato e a nova camada.
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11.9.5 Eétgrggﬁ\%er??o e cura: Realizar o desempeno da superficie para regularizagdo e planeza, mantendo o
padrdo estético do entorno. Proceder a cura Umida minima de 72 horas para evitar fissuracdo e garantir o
desempenho mecanico do revestimento.
11.9.6 Controle de qualidade: Verificar a aderéncia, homogeneidade e espessura do novo reboco,
assegurando compatibilidade com o revestimento final previsto em projeto.
11.9.7 Pinturainterna danificada: A CONTRATADA devera proceder com a recuperacao das paredes internas
seguindo as orientacdes do item XX — PREPARO DAS SUPERFICIES E RECOMENDACOES.

11.10 IMPERMEABILIZACAO DE REBOCO NOVO — FUNDO PREPARADOR IMPERMEABILIZANTE

11.10.1 Sobre os novos rebocos executados deverad ser realizada a aplicacao de fundo impermeabilizante com
o objetivo de selar e uniformizar a absorcao de superficies, acompanhando a dilatacdao de até 0,3 mm, para
retracao de superficies de alvenaria em geral.

11.10.2 Produto referéncia: Suvinil Suviflex.

11.10.3 Composicdo do produto deverd seguir as seguintes especificacdes: Agua, resina a base de dispersdo
aquosa de copolimero estireno-acrilico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicdis,
espessantes, tensoativos, 2-metilpentano2,4-diol, Hidroxido de amdnio, Bentonita, Mistura de: 5-cloro-2-
metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1 /bactericida); 2-metil-2H-isotiazol-3-ona
(Fungicida).

11.10.4 A aplicagdo do fundo devera respeitar o tempo de cura do reboco. Antes da aplicacdo do fundo
impermeabilizante, aplicar 01 demao de fundo preparador de paredes.

11.10.5 N&o realizar a aplicagdo do produto caso a temperatura esteja abaixo de 102 ou com umidade acima
de 90%.

11.10.6 A diluicdo devera respeitar a proporc¢ao de 100 ml de dgua potdvel para cada 1 L de produto.
11.10.7 A aplicagdo do produto deverd ser realizada com rolo de 13 de pelos médios ou altos e trincha,
respeitando o tempo 4 horas entre as demaos.

11.10.8 A aplicagdo da tinta poderd ocorrer apenas apds a secagem completa do produto, estimado em 24
horas a contar da ultima demao.

11.11 PINTURAS DE PAREDES
11.11.1 Testes de cor

11.11.1.1 Para garantir a uniformidade e a fidelidade das tonalidades especificadas no projeto
arquitetonico, a empresa contratada para a execugao das pinturas internas e externas devera realizar testes
de cor em todos os elementos previstos. Os testes deverdo ser realizados “in loco” em parede bem iluminada
e a amostragem serd submetida a validagdo da equipe técnica do Sesc, que avaliard a conformidade das
tonalidades com as diretrizes do projeto.

11.11.1.2 Caso a cor aplicada nos testes ndo atenda aos critérios estabelecidos, o Sesc fornecera uma
nova especificacdo, sendo necessaria a realizacdo de novos testes até a obtencdo do resultado desejado.
Somente apds a aprovacao final da equipe técnica, a pintura definitiva podera ser executada.

11.11.2 Preparagdo antes da pintura

11.11.2.1 Analise do local de pintura: A contratada devera garantir que a superficie esteja em boas
condigdes, livre de quaisquer patologias que possam comprometer a aderéncia e a qualidade do revestimento
e acabamento, tais como infiltragdes, descolamento ou mofo. Caso sejam identificados problemas, a empresa
devera realizar os reparos adequados antes de iniciar o processo de pintura.

11.11.2.2 Lixamento: A empresa deve preparar a superficie utilizando lixa de granulagdao média. Em
seguida, a superficie deve ser enxaguada e completamente seca antes de prosseguir com a pintura,
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assegurando que esteja livre de poeira, sujeira e gordura. Apds essa etapa, devera ser realizada a aplicagdo
de fundo preparador.
11.11.2.3 Antes de iniciar a pintura, a contratada deverd preparar o ambiente, removendo méveis e
objetos que estejam em frente as superficies a serem trabalhadas. O piso deverd ser protegido contra
respingos de tinta por meio da utilizacdo de papelao, plasticos ou materiais equivalentes.
11.11.24 As areas que ndo receberdo pintura, tais como rodapés, interruptores, tomadas, guarnicdes
e esquadrias, deverdo ser devidamente protegidas com fita adesiva apropriada, a fim de evitar respingos ou
manchas de tinta.

11.11.25 A contratada deverd realizar a homogeneizacao da tinta antes da aplicacdo, utilizando haste
ou instrumento de ponta reta, garantindo uniformidade da cor e consisténcia do produto.
11.11.2.6 A aplicagdo da tinta devera iniciar-se pelo recorte das bordas e cantos com auxilio de trinchas

ou pincéis adequados. Em seguida, deve-se utilizar rolos de pintura para cobertura das superficies planas,
adotando movimentos uniformes em formato de “W”.

11.11.2.7 Apds a secagem da primeira demao, deverdo ser aplicadas as demaos subsequentes, em
guantidade suficiente para assegurar a uniformidade da cor e cobertura, respeitando-se os intervalos
minimos de tempo indicados

11.11.2.8 A fita adesiva de protecdo devera ser removida cuidadosamente antes da secagem completa
da tinta, a fim de evitar destacamentos ou falhas no acabamento.
11.11.29 Concluida a pintura, a superficie deverd permanecer em processo de secagem pelo periodo

recomendado pelo fabricante. Somente apds esse prazo sera permitida a reinstalacdo dos méveis e objetos,
assegurando a integridade do acabamento.

11.11.3 Aplicagdo de fundo preparador

11.11.3.1 Antes da realizacdo da pintura todas as paredes deverao ser preparadas com a utilizacdo de
Fundo Preparador com o objetivo de aglutinar particulas soltas e tornar superficies como reboco fraco,
caiagdo, gesso e pinturas calcinadas aptas a receberem acabamentos.

11.11.3.2 Produto Referéncia: Suvinil Fundo Preparador

11.11.3.3 O produto devera atender a seguinte composicdo: Agua, resina a base de dispersdo de
copolimero acrilico, aditivos especiais, Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-
3-ona (3:1/bactericida).

11.11.34 A propor¢ao de diluigdo do fundo preparador deve ser ajustada conforme o tipo de superficie
a ser tratada. Para superficies de gesso, recomenda-se realizar um teste preliminar: misture 1 litro do produto
com 100 ml de dgua, aplique em uma drea restrita e aguarde a secagem completa. Caso a superficie apresente
brilho apds a secagem, aumente progressivamente a quantidade de agua, realizando novos testes em
pequenas areas até que o filme seque sem brilho residual. Para demais superficies, a diluicdo recomendada é
de 1 litro de fundo preparador para 100 a 200 ml de agua.

11.11.3.5 Antes da aplicacdo do produto devera ser realizada a remocdo das imperfeicGes com
raspagem e lixamento.

11.11.3.6 Nas areas afetadas com patologias deverdo realizados os procedimentos para cada area
afetada, conforme descrito anteriormente.

11.11.3.7 N3ao realizar a aplicacao do produto caso a temperatura esteja abaixo de 102 ou com umidade
acima de 90%.

11.11.3.8 A aplicagdo do produto devera ser realizada com rolo de 13 de pelos médios ou altos e trincha,
respeitando o tempo 4 horas entre as demaos.

11.11.39 A aplicagdo da tinta poderd ocorrer apenas apds a secagem completa do produto, estimado

em 24 horas a contar da ultima demao.

11.11.4 Pintura de paredes internas c/ tinta acrilica premium lavdvel
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11.11.4.1 Tinta acrilica premium, sem odor, com alta resisténcia a abrasdo e apta para suportar
processos de limpeza sem formacdo de manchas. O produto devera atender as normas técnicas NBR 14942 e

NBR 11702.

11.11.4.2 Produto de referéncia: Tinta Suvinil Fosco Sempre Limpo.

11.11.4.3 A empresa contratada deverd apresentar boletim técnico para validacdo do produto a ser
utilizado, comprovando equivaléncia técnica com o produto de referéncia.

11.11.4.4 As cores aplicadas deverao seguir rigorosamente as especificacdes definidas no projeto.
11.11.4.5 Aplicagao: Deverdo ser aplicadas no minimo trés demados de tinta, garantindo a perfeita

homogeneizacao da cor. A tinta devera ser diluida conforme as instru¢gdes do fabricante e aplicada nas
proporcdes recomendadas, assegurando camadas uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marcas de
aplicagdo. Para pintura com tinta acrilica, as paredes internas deverdo ser previamente emassadas com massa
acrilica, seladas com liquido preparador de superficies e posteriormente pintadas com tinta Iatex acrilico de
acabamento fosco.

11.11.4.6 Protecdo de Areas Adjacentes: Durante a execucdo dos servicos, deverdo ser adotadas
medidas de protecdo para evitar respingos em dreas nao destinadas a pintura, incluindo o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas.

11.11.5 Pintura de paredes externas — Aplicacdo de textura acrilica de acabamento rolado

11.11.5.1 Nos locais onde houver necessidade de recomposicio do revestimento devido a
descascamentos, trincas ou imperfeicGes que comprometam a uniformidade do acabamento, deverdo ser
aplicadas novas camadas de textura rolada, conforme especificado no projeto anexo.

11.11.5.2 Caracteristicas Gerais: O revestimento deverd ser do tipo texturizado acrilico com
acabamento rolado, hidro-repelente, apresentando elevada resisténcia mecanica e durabilidade.

11.11.5.3 Composicao do Produto: O produto a ser utilizado deverd conter emulsao acrilica estirenada,
minerais inertes, glicdis, aditivos minerais e pigmentos livres de metais pesados.

11.11.5.4 Desempenho e Garantia: O revestimento devera possuir vida util minima de 12 (doze) anos e
garantia de 5 (cinco) anos contra falhas como descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioragdo
do acabamento.

11.11.5.5 Aplicagdo: A aplicagdo devera seguir os seguintes procedimentos:

a. Aplicar uma demado de selador com rolo de I3;

b. Aguardar tempo minimo de 6 (seis) horas para secagem antes da aplicagdo do acabamento;

c. Espalhar o revestimento com rolo de fibra de vinil Tigre 1352 (tipo fio de nylon), conforme
especificagdes do fabricante.

11.11.5.6 Produto de Referéncia: Revestimento texturizado acrilico de acabamento rolado. Suvinil
Texturatto Efeito Suave

11.11.5.7 A empresa contratada devera apresentar boletim técnico para validacdo do produto
proposto, comprovando equivaléncia técnica com o produto de referéncia.

11.11.5.8 As cores a serem utilizadas deverdo seguir rigorosamente as especificacdes definidas no
projeto executivo.

11.11.5.9 Protecdo de Areas Adjacentes: Durante a execucdo dos servicos, deverdo ser adotadas

medidas de protecdo para evitar respingos em areas ndo destinadas a pintura, incluindo o uso de fitas adesivas
de PVC e lonas plasticas.
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Imagem de referéncia da textura

11.12 RECOMPOSIGAO DE FORROS DE GESSO

11.12.1 Identificar e demarcar a area do forro danificada ou removida que necessitara de recomposicdo;
11.12.2 Realizar a remocdo das partes soltas, deterioradas ou comprometidas do forro existente, preservando
as areas adjacentes que se encontrem em boas condicdes;

11.12.3 Verificar as condi¢Bes da estrutura de sustentacdo existente (perfis metalicos, tirantes e suportes),
promovendo a substituicdo ou reforco dos elementos danificados quando necessdrio;

11.12.4 Marcar nos elementos verticais periféricos a altura de referéncia do forro existente, assegurando o
perfeito alinhamento e nivelamento da drea a ser recomposta;

11.12.5 Instalar ou complementar a estrutura metdlica de sustentacdo com perfis, conectores e tirantes,
compatibilizando-a com a estrutura existente e respeitando os espacamentos recomendados pelo fabricante;
11.12.6 Fixar os perfis metalicos por meio de suportes niveladores e elementos de fixacdo adequados,
garantindo o correto alinhamento da estrutura;

11.12.7 Recortar as chapas de gesso acartonado nas dimensdes necessarias para recomposicdo da darea
removida;

11.12.8 Fixar as chapas de gesso na estrutura metalica utilizando parafusos, mantendo espagamento maximo
de 20 cm entre fixagdes e distancia minima de 1 cm das bordas das chapas;

11.12.9 Executar o tratamento de todas as juntas entre as chapas novas e o forro existente mediante aplicagdo
da primeira camada de massa para drywall;

11.12.10 Aplicar fita para tratamento de juntas sobre a massa fresca, pressionando-a adequadamente
com espdtula para incorporagdo ao sistema;

11.12.11 Aplicar novas demados de massa para drywall até o completo preenchimento e regularizagao
das juntas, cantos e cabecas dos parafusos;

11.12.12 Proceder ao lixamento das superficies apds a secagem da massa, promovendo acabamento
uniforme e nivelado com o restante do forro;

11.12.13 Remover residuos e particulas de pé provenientes do lixamento, deixando a superficie limpa
e preparada para pintura;

11.12.14 Aplicar uma demdao de fundo selador acrilico sobre toda a drea recomposta e areas adjacentes

afetadas pela intervencdo, garantindo a uniformiza¢do da absorcdo da superficie e adequada aderéncia das
camadas subsequentes;

11.12.15 Executar o emassamento da superficie com massa corrida PVA ou massa acrilica, conforme
o ambiente de aplicacdo, em demaos sucessivas até a completa regulariza¢cdo do substrato;
11.12.16 Realizar lixamento final do emassamento, removendo imperfeicbes e proporcionando

acabamento liso e uniforme;
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11.12.17 Efetuar inspecdo final, verificando alinhamento, planicidade, acabamento superficial,
auséncia de fissuras, perfeito tratamento das juntas e integracdo da recomposicdo ao forro existente.

11.13 PINTURA DE FORRO DE GESSO ACARTONADO

11.13.1 Em casos de ocorréncia de mofo, é necessario realizar a limpeza utilizando uma solu¢dao composta de
partes iguais de agua sanitdria e agua limpa (proporcdo 1:1). Para paredes pintadas que apresentam
imperfeicdes, recomenda-se a remoc¢do da tinta antiga utilizando uma espdtula, seguida de lixamento da
superficie e nivelamento com massa acrilica antes de proceder com a nova pintura. Se o forro estiver
manchado, deve-se aplicar uma solucdo de dgua e detergente neutro para a limpeza.

11.13.2 Limpeza da Superficie: Antes do inicio da pintura, a empresa contratada deverd realizar a limpeza
completa da area de intervencao utilizando produto apropriado.

11.13.3 Especificagdo do produto: Tinta acrilica premium, sem odor. O produto devera atender as normas
técnicas NBR 14942 e NBR 11702. Produto de referéncia: Tinta Suvinil Rende e Cobre Muito.

11.13.4 Composicdo: A tinta deverd ser composta Agua, resina a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno-acrilico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicdis, espessantes,
tensoativos, Mistura de: 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1/bactericida), 2-
octil-2H-isotiazol-3-ona (fungicida), 4cido isobutirico, monoéster com 2,2,4-trimetilpentano-1,3-diol,
Bentonita, bronopol.

11.13.5 Substituicdo de Produto: A empresa contratada devera apresentar boletim técnico para validacdo do
produto a ser utilizado, comprovando equivaléncia técnica com o produto de referéncia.

11.13.6 Especificagdo de cores: As cores aplicadas deverdo seguir rigorosamente as especificacdes definidas
no projeto.

11.13.7 Aplicagdo: Deverdo ser aplicadas no minimo duas demdos de tinta, garantindo a perfeita
homogeneizacao da cor. A tinta devera ser diluida conforme as instrugdes do fabricante e aplicada nas
proporgdes recomendadas, assegurando camadas uniformes, sem escorrimentos, falhas ou marcas de
aplicacdo. Para pintura com tinta acrilica, as paredes internas deverdo ser previamente emassadas com massa
acrilica, seladas com liquido preparador de superficies e posteriormente pintadas com tinta latex acrilico de
acabamento fosco.

11.13.8 Protecdo de Areas Adjacentes: Durante a execugdo dos servicos, deverdo ser adotadas medidas de
protegao para evitar respingos em areas nao destinadas a pintura, incluindo o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas.

11.14 RECUPERACAO DA COBERTURA DO GINASIO
11.14.1 Projeto Executivo Estrutural

11.14.1.1 Deverd ser elaborado projeto executivo estrutural especifico para a nova cobertura,
contendo:

e Levantamento das condi¢des existentes;

e Definicdo do sistema estrutural adotado;

e Dimensionamento dos perfis metalicos;

e Verificacdo das cargas permanentes e acidentais;

e Detalhamento das ligacdes, apoios e contraventamentos;

o Detalhamento das fixacdes das telhas;

e Detalhamento construtivo das cumeeiras e arremates;

e Memorial de calculo estrutural;

e ART de projeto emitida por profissional habilitado.
11.14.1.2 O projeto deverd obrigatoriamente prever a readequac¢do geométrica da cobertura, de forma
a garantir declividade minima de 10% nos panos superiores da cobertura, assegurando o adequado
direcionamento das dguas pluviais para os sistemas de drenagem existentes ou projetados.
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11.14.1.3 A execugdo somente podera ser iniciada apds aprovacdo do projeto pela fiscalizacdo.

11.14.2 Remogdo Da Cobertura Existente

11.14.2.1 Devera ser executada a remocao parcial da cobertura existente, contemplando a por¢ao mais
alta da cobertura.
11.14.2.2 Os servicos deverao compreender:

¢ Desmontagem controlada dos elementos de cobertura;
e Remocao de fixadores e acessorios;

e Descida segura dos materiais;

e Protecgdo das estruturas remanescentes.

11.14.2.3 N3o esta previsto reaproveitamento das telhas removidas.
11.14.2.4 Durante a execucdo deverdao ser evitados danos as estruturas existentes e as areas
adjacentes.

11.14.3 Transporte e Destinacdo dos Residuos

11.14.3.1 Transporte Vertical
e Movimentagao dos residuos entre os niveis da edificagao;
e Utilizacdo de equipamentos compativeis com a altura da cobertura;
e Acondicionamento seguro dos materiais.

11.14.3.2 Carga e Transporte Externo
e Carregamento dos residuos em caminhdo apropriado;
e Transporte até local licenciado;
e Destinagdo final em conformidade com a legislagdo ambiental vigente.

11.14.4 Fornecimento e Montagem da Estrutura Metalica

11.14.4.1 Devera ser fornecida e instalada nova estrutura metdlica destinada ao suporte da cobertura.
A estrutura devera ser projetada e executada de forma a proporcionar declividade minima de 10%, eliminando
pontos de retengao de agua e permitindo escoamento continuo das dguas pluviais.
11.14.4.2 Os servigos deverao compreender:

e Fabricagao dos elementos estruturais conforme projeto executivo;

e Fornecimento dos perfis metdlicos especificados;

e Fornecimento de chapas, parafusos, porcas, arruelas e elementos de liga¢ao;

e Corte, furagdo e preparagdo das pegas;

e Transporte até o local da obra;

e Montagem da estrutura;

e Alinhamento e nivelamento;

e Execucdo de ligacbes parafusadas e/ou soldadas;

e Instalacdo de contraventamentos previstos em projeto.

11.14.4.3 Todos os perfis deverdo estar em conformidade com as especificacdes constantes do projeto
estrutural aprovado.
11.14.4.4 As ligacOes soldadas deverdao apresentar acabamento adequado e ser executadas por

profissionais qualificados.
11.14.5 Telhamento Metdlico

11.14.5.1 A cobertura serd executada com telhas trapezoidais em aco zincado, modelo RT 100/952,
espessura nominal de 0,65 mm e largura util de 952 mm.
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11.14.5.2 Os servicos deverdao compreender:
e Fornecimento das telhas;
e Transporte interno;
e Elevacdo para a cobertura;
e Posicionamento e alinhamento;
e Fixa¢do mecanica na estrutura metalica;
e Instalacdo de parafusos autobrocantes e elementos de vedacao;
e Execucdo das sobreposi¢des longitudinais e transversais;
e Ajustes de arremates;
e Limpeza final.
11.14.5.3 As telhas deverao ser instaladas obedecendo rigorosamente as recomendacdes do fabricante
e aos detalhes executivos do projeto.
11.14.5.4 A cobertura devera apresentar:
e Alinhamento uniforme;
e Estanqueidade adequada;
e Auséncia de deformacées;
e Fixac¢Oes perfeitamente executadas;
e Auséncia de infiltragdes.
11.14.6 Execugao Das Cumeeiras e vedagoes
11.14.6.1 Deverdo ser fornecidas e instaladas cumeeiras metdlicas compativeis com o perfil das telhas
especificadas.
11.14.6.2 Os servigos deverao compreender:
e Fornecimento das pegas;
e Recortes e ajustes necessarios;
e Fixagdo mecanica;
e Vedacgdo dos encontros;
e Acabamento final.
11.14.6.3 As cumeeiras deverao garantir perfeita estanqueidade da cobertura e adequado escoamento
das aguas pluviais.
11.14.6.4 Nos locais onde existirem exaustores ou quaisquer elementos que atravessem os planos da
cobertura, deverdo ser executados 0s servicos necessarios para garantir a completa estanqueidade do
sistema.
11.15 PINTURA DA COBERTURA DO GINASIO
11.15.1 Logomarca Sesc
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11.15.1.1 A cobertura possui a logomarca do Sesc, a qual deve ser mantida, respeitando seu formato,

dimensdes e cor original. Durante a pintura, a equipe deverd recompor a marca exatamente como se

apresenta atualmente, garantindo sua preservacao e fidelidade visual.

i o };

FIGURA 2 - VISTA DA FACHADA AV. AFONSO PENA

11.15.2 Preparagdo da Superficie

11.15.2.1 As telhas translicidas deverdo ser protegidas, antes do inicio dos servigos.

11.15.2.2 Realizacdo de limpeza mecanica ou manual das telhas e rufos metalicos, removendo poeira,
residuos, ferrugem solta, particulas mal aderidas e qualquer contaminagao que possa prejudicar a aderéncia
da pintura.

11.15.2.3 Quando necessario, aplicagdo de escovagdao ou lixamento para regularizar a superficie e

eliminar pontos de oxidagao.

11.15.3 Aplicagdo de Primer Sintético

11.15.3.1 Apds a limpeza, aplica-se primer sintético especifico para superficies metdlicas, com fungao
anticorrosiva e de preparagao para a pintura final.

11.15.3.2 A aplicacgdo é feita de forma uniforme, por pulverizac¢ao, rolo ou trincha, garantindo cobertura
total da area.

11.15.3.3 O primer cria uma camada de ancoragem que melhora a aderéncia da tinta de acabamento e

protege o metal contra corrosao.
11.15.4 Secagem e Inspeg¢do

11.15.4.1 Respeito ao tempo de secagem recomendado pelo fabricante do primer.
11.15.4.2 Verificagdo visual para identificar falhas, areas sem cobertura ou pontos que necessitem de

reaplicagdo. /
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11.15.5 Aplicagdo da Tinta Alquidica

11.15.5.1 Aplicacdo de tinta alquidica (esmalte sintético acetinado) por pulverizagdo, conforme
especificado no orcamento.

Execucdao em duas demaos, garantindo espessura adequada, uniformidade e acabamento homogéneo.
11.15.5.2 Entre as demaos, respeita-se o intervalo de secagem indicado pelo fabricante.

11.15.6 Controle de Qualidade

11.15.6.1 Conferéncia da uniformidade da pintura, auséncia de falhas, escorrimentos ou dreas com
baixa cobertura.
11.15.6.2 Corregdes pontuais, se necessarias, para garantir o padrdo de qualidade.

11.16 PINTURA DA ARQUIBANCADA EM TINTA EPOXI

11.16.1 Devera ser realizada a limpeza e eliminagdo de todos os residuos antes da aplicacdo da nova camada
de pintura.

11.16.2 Antes da aplicacdo da nova tinta epdxi, a CONTRATADA devera realizar um teste preliminar sobre a
pintura original, verificando se o produto existente apresenta resisténcia a nova aplicacdo, sem ocorréncia de
enrugamento ou incompatibilidade.

11.16.3 Nas areas em que ha descolamento da pintura existente, devera ser feita a raspagem e recomposicao
da superficie.

11.16.4 Protecdo de Areas Adjacentes: Durante a execucdo dos servicos, deverdo ser adotadas medidas de
protecdo para evitar respingos em areas nao destinadas a pintura, incluindo o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas.

11.16.5 Produto de Referéncia: Tinta Esmalte do tipo epdxi a base de solvente. Suvnil Super Epoxi.

11.16.6 O produto utilizado devera conter a seguinte especificagdo: resina epdxi, hidrocarbonetos
aromaticos, éteres glicdlicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos, xileno, 2-
butoxietanol, 1-metoxipropan-2-ol; Solvente de nafta (petrdleo), aromatica leve, nafta de baixo ponto de
ebulicdo, 1,2,4-trimetilbenzeno, etilbenzeno, sal de alquilaménio.

11.16.7 Antes da aplicagdo, devera ser adicionado o catalisador poliamida na proporgdo de 1 parte de
catalisador para 3 partes de tinta, misturando-se continuamente com espatula ou régua até obter
homogeneidade. Apds a mistura, aguardar de 20 a 30 minutos para a diluicdo completa do produto. Apds essa
etapa devera ser diluida 1 L da mistura com 150 ml de Diluente Epdxi. Apds a catdlise, utilize o produto em no
maximo 6 a 8 horas para aplicar a mistura na superficie.

11.16.8 Antes de aplicar o Epdxi, verifique a*s condicBes climaticas. Evite realizar a pintura em dias de chuva,
ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C, ou quando a umidade relativa do ar estiver
acima de 80%. Ventos intensos podem levantar poeira e comprometer o acabamento, enquanto o frio e a
umidade excessiva podem atrasar a secagem e a cura do produto.

11.16.9 Respeite o intervalo recomendado entre demaos, aplicando a préxima camada do Sistema de Pintura
Epodxi entre 16 e 48 horas apds a anterior.

11.16.10 A aplicacdo devera ser realizada com Rolo de |3 sintética de pelo baixo (especial para epdxi),
pincel ou pistola.
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ANEXO Il
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao Servico Social do Comércio - SESC/MS
Rua Almirante Barroso, n2 52 - Bairro Amambai, Campo Grande - MS
PREGAO ELETRONICO 26/PE-093

1. Em participagdo no Processo Licitatério PREGAO ELETRONICO 26/PE-093, o abaixo assinado declara:

Ter recebido e, cuidadosamente, examinado os documentos do processo e, ainda, ter integralmente
compreendido e aceito as condicdes estabelecidas no Edital, que os servicos ofertados atendem plenamente
as exigéncias contidas no Anexo |, e que, assinando esta carta, desiste de quaisquer direitos e reclamacgdes por
incompreensao de tais documentos;

Estar ciente de que n3o lhe cabera direito a exigir do SESC/MS nenhuma multa ou indenizac3o financeira, caso
a decisdo seja pela ndo contratacao;

Que os valores resultantes da aplicacdo do percentual de desconto ofertado sobre os valores constantes da
planilha do Anexo IX contemplam todos os custos e despesas necessarios a execugao integral do objeto,
incluindo equipamentos e mao de obra, tributos, materiais, servicos, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
lucro e demais custos diretos e indiretos; Sob as penalidades cabiveis, que se obriga a prestar os servigos
especificados no Anexo | — Termo de Referéncia, no local indicado, sem quaisquer 6nus adicionais para o
SESC/MS;

Que tem conhecimento de todos os parametros a serem executados e esta em concordancia com os termos
do Edital do PREGAO ELETRONICO 26/PE-093 do SESC/MS e seus anexos;

Que as Unicas pessoas interessadas sdo as ali indicadas e que nenhum preposto ou empregado do SESC/MS ou
outra pessoa a seu servigo tem interesse nesta Proposta ou nos Servigos a ela relativos ou a qualquer parte
deste; que a Proposta ndo esta sendo oferecida em combinacdo com qualquer outro Proponente; e que esta
Proposta é, sob todos os aspectos, justa e sem disparidade, fraude ou simulagdo.

2. O PERCENTUAL DE DESCONTO ofertado é de % ( por cento).

3. Declaramos estar cientes de que o percentual de desconto ofertado serd aplicado de forma continua,
uniforme e igual para todos os itens constantes da planilha do Anexo IX, incidindo sobre os respectivos
valores nela estabelecidos, durante a execugdo contratual, conforme as condicGes previstas no Edital e seus
anexos.

4. Declaramos, ainda, os valores resultantes da aplicagao do percentual de desconto ofertado sobre os valores
constantes da planilha do Anexo sao suficientes para a execugdo integral do objeto, ndo sendo admitida a
aplicagdo de percentuais de desconto distintos para os diferentes itens constantes da planilha do Anexo IX.

5. Que esta proposta da empresa , estd em estrita conformidade com os Documentos
do processo e tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura dos envelopes contendo as
Propostas Comerciais.

6. Indicamos o nosso representante legal, o Sr. , identidade ,
CPF , funcdo na empresa , endereco , telefone/fax
e endereco eletronico (e-mail) para assinatura de contratos decorrentes, bem como

para o recebimento da Ordem de Compra (OC) e recebimentos de diligéncia.

(Local), de 2026.
Nome e assinatura do responsavel pela empresa
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ANEXO Il
DECLARAGAO RELATIVA A MENORES

Ao

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO — SESC/MS
Comissdo de Licitacao

Campo Grande — MS

Pregdo Eletrénico n2 26/PE-093

Senhores,

A empresa , inscrita no CNPJ/MF sob o n? , por meio de seu
representante legal, Sr. (a) , portador da Cédula de Identidade n2

Ssp/ , e do CPF n¢ , DECLARA, para fins do disposto na Constituicdo Federal,

gue ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local, xx de xxxx de 2026.

Carimbo e assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV
DECLARAGCAO DE VERACIDADE E ACEITACAO

Declaramos, em atendimento ao disposto alinea b do item 4.5. do Edital referente ao Pregao Eletronico n2.
26/PE-093, que se responsabiliza pela fidelidade e veracidade das informacdes contidas na documentagdo
apresentada. Declaramos ainda, que no caso de ser vencedora do presente certame, que recebemos e
examinamos cuidadosamente e especialmente as especificacdes técnicas, os documentos da Licitacdo, e
integralmente, compreendemos e aceitamos as condicdes estabelecidas no mesmo.

Estamos também cientes das eventuais penalidades pelo ndo cumprimento desta declaracgao.

(Local), de de 2026.

Carimbo e assinatura do Responsdavel pela Empresa

(NOME DA EMPRESA) neste ato representada por (NOME DO SOCIO OU PROPRIETARIO OU REPRESENTANTE
LEGAL),
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ANEXO V
DECLARAGAO DE CIENCIA E COMPROMISSO

(NOME DA EMPRESA), inscrita no (CNPJ), neste ato representada por (NOME DO RESPONSAVEL), DECLARA
que:

1. Tivemos ciéncia e compreendemos o Cédigo de Conduta e Etica do Sesc/MS, disponivel no menu
“Conformidade” do Portal Transparéncia da instituicao
(http://transparencia.ms.sesc.com.br/vl/transparencia).

2. Estamos cientes e de pleno acordo com os valores do Sesc/MS e com os principios e condutas
estabelecidos no referido Cédigo e esperados pelo Sesc/MS.

3. Compartilharemos os principios e condutas estabelecidos no referido Cédigo com 0s nossos
empregados e nossos subcontratados, quando for o caso.

4. Na&o temos prévio conhecimento de qualquer violacdo ou indicio de violagdo ao Cddigo ou a legislacao
vigente.

5. Estamos cientes de que a manutencdo de eventual relagdo contratual com o Sesc/MS implica na
concordancia em cumprir o Cédigo e suas eventuais alteragoes.

6. Comprometemo-nos em cumprir o Cédigo de Conduta e Etica do Sesc/MS em sua integralidade, sob
pena de sujeitarmo-nos, além de sang¢des previstas em leis, a medidas disciplinares que poderdo ser
impostas pela Comissdo de Etica do Sesc/MS a partir de um processo de apuracdo conduzido por este,
em caso de viola¢do ao referido Cédigo.

(Local), , de ,de 20
Carimbo e assinatura do Responsavel pela Empresa
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ANEXO VI
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

(papel timbrado da empresa)

Atesto, para fins de comprovacdo junto a Comissao de Licitacdo que o Sr.

expedida pelo(a) .cccceeeeeecreeeiieeciee e, , representando nossa Empresa, vistoriou o local onde sera executado
o objeto da Licitacdo, Pregdo Eletronico 26/PE-093, em epigrafe, tomando conhecimento de todas as
condicbes e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, apresentacdo de

documentos, preparacao da proposta e a execucdo do objeto da licitacdo.

(Local e data)

Carimbo e Assinatura do colaborador do SESC/MS
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE DECLINIO DE VISITA TECNICA

A empresa , inscrita no CNPJ n? , por meio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) , portador(a) da Carteira de Identidade
ne e do CPF , declara que tem pleno

conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, assumindo total
responsabilidade por esta declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento

declarado, alteracdes contratuais, decorrente da vistoria técnica.

Local e Data

Assinatura do Responsavel ou Representante Legal da empresa

(Carimbo CNPJ da empresa)

Obs: Este documento devera ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante
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ANEXO VI
MINUTA
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O SESC
ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO
GROSSO DO SUL E, DE OUTRO, A EMPRESA ............ , NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, o SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
- ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, pessoa juridica de direito privado,
Entidade de Educacdo e Assisténcia Social sem fins lucrativos, servi¢o social autdnomo vinculado ao sistema
sindical como disposto no art. 240, da Constituicdo Federal/88, criado e organizado pela Confederagdo
Nacional do Comércio de Bens, Servicos e Turismo - CNC, sob autorizacdo do Decreto-Lei n.° 9.853, de
13.set.1946 e administrado consoante seu Regulamento editado pelo Decreto n.° 61.836, de 05.dez.1967,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 03.560.440/0001-91, com sede na Rua Almirante Barroso, 52, Amambai, CEP:
79.008-300 , em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, neste ato representado pelo Diretor Regional do
Sesc/MS, Sr. VITOR DOS SANTOS DE MELLO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade RG/CPF n.2 .......... ,
expedida pela SEJUSP/MS, doravante denominado SESC/MS, e, de outro lado, a empresa .....cceeeeeeee. , pessoa
juridica de direito privado, inscritano CNPJsobon.° ............ ,comsedenaRua.......cccuue.ee. , representada neste
ato pelo Sr. ............. , portador da Carteira de Identidade RG n.° ......... , expedida SSP/MS, e inscrito no CPF/MF
sobon.’.....cccee.. , doravante denominada CONTRATADO, tém entre si justo e celebrado o presente Contrato
de Prestac3do de Servicos de Engenharia, que se regera em conformidade com o Edital do PREGAO ELETRONICO
SESC/MS. ............. , pela Resolugdo SESC N.° 1.593/2024 e mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para execuc¢do de servigos de
0bras Na ....cccceevieeniieennne,

1.2 A CONTRATADA deverd manter durante a vigéncia deste Contrato as condi¢cdes de habilitacdo
apresentadas no PREGAO ELETRONICO SESC/MS N.2 ............... , em especial a regularidade fiscal.

CLAUSULA SEGUNDA — VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

2.10 valor global do contrato é de RS .....ccceeeeee (ceneeee.nn), total esse que serd pago pelo CONTRATANTE, com
as medi¢Oes mensais e pagamentos associados a execucdo de etapas do cronograma fisico-financeiro,
fornecido pela licitante vencedora e aprovado pela CONTRATANTE, vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado.

2.2As parcelas intermedidrias serdo mensais e em nimero proporcional ao prazo da obra, estabelecidas no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA.

2.30s pagamentos serdo realizados mediante a apresenta¢do de notas fiscais, devidamente atestada pelo
CONTRATANTE, acompanhada da Planilha de Medi¢3o de Servigos devidamente atestada pela FISCALIZACAO,
contendo:

2.3.1 Discriminagdo detalhada dos servigos.
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2.3.2 Destaque dos valores dos servicos realizados, caracterizados pelos eventos concluidos, percentuais
aplicados de materiais, equipamentos e mao-de-obra e retengdes legais, tais como: INSS, ISS e outros.

2.4Somente serdo faturados e pagos os servicos efetivamente realizados e liberados pela fiscalizagdo da obra,
nos termos da Cldusula Décima Segunda deste contrato.

2.5Contingéncias que impliguem em reducdo de servicos e servigcos previstos que, porventura, ndo sejam
executados, ndo serdo pagos.

2.6Havendo erro na fatura, recusa de aceitacdo de servicos pela FISCALIZACAO, ou obrigacdes da
CONTRATADA para com terceiros, decorrentes da obra, inclusive obrigacdes sociais ou trabalhistas, que
possam prejudicar de alguma forma o CONTRATANTE, o pagamento sera sustado para que a CONTRATADA
tome as providéncias cabiveis. Os 6nus decorrentes de susta¢des correrdo por conta da CONTRATADA.

2.7Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades deste Contrato, quaisquer que forem,
nem implicara em aprovacao definitiva dos respectivos servicos executados, total ou parcialmente.

2.80s pagamentos serdo realizados em até 15 (quinze) dias, por meio de depdsito em conta corrente indicada
pela CONTRATADA, apds a apresentacao da nota fiscal e aceitacdo dos servigos pelo CONTRATANTE. Nenhum
titulo de crédito decorrente dos servicos ora contratados podera ser negociado com instituicdo financeira.

2.9Por ocasido de cada faturamento sera exigida simultaneamente a apresentacdo dos comprovantes de:

2.9.1 Recolhimento do INSS,

2.9.2 Recolhimento do FGTS,

2.9.3 Recolhimento do ISS e PIS,

2.9.4 Copia da folha de pagamento, relativos ao més de competéncia imediatamente anterior.

2.9.5 Avrelagdo dos prestadores de servicos e respectivos valores pagos.

2.10 Serdao de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias que se
tornarem necessdrias a regularizagdo do presente Contrato, sendo expressamente vedada a sua negociagao
com terceiros alheios a este Contrato, qualquer que seja a finalidade.

2.11  No valor contratado estdo incluidas todas as despesas com saldrios, encargos sociais, tributos,
descontos, emolumentos, obrigacGes trabalhistas e previdenciarias, contribuicGes fiscais e parafiscais,
uniformes, EPI’s, EPC’s, administracdo, transportes, impostos, despesas diretas e indiretas em geral e demais
condicdes de realizagdo do servico devidas em decorréncia, direta e/ou indireta, da execucdo do objeto deste
Contrato, bem como o lucro da CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA — GARANTIA DO CONTRATO

3.1Da CONTRATADA serd exigida por ocasido de cada faturamento (Clausula Segunda) a retengdo de 5% (cinco
por cento) do valor de cada parcela, a titulo de garantia contratual, que serd depositada em conta remunerada.

3.2As importancias retidas serdo restituidas, pelo saldo que apresentarem, apds o recebimento definitivo e
apresentacdo do “Habite-se” e Certiddo Negativa de Débitos (CND) junto ao INSS referente a matricula da
obra.

3.30s valores correspondentes a essas reten¢des poderdo ser utilizados para pagamento de servigos que
tenham que ser contratados com terceiros para corrigir falhas dos servicos executados pela CONTRATADA,
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bem como multas aplicadas por érgdos publicos e débitos porventura existentes para com o INSS, FGTS e/ou
reclamacdes trabalhistas.

3.40 CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso do ndo atendimento no prazo fixado pela Fiscaliza¢cdo da
obra de reclamacdes por ma execucdo dos servicos, retirar das retencdes a importancia correspondente ao
valor necessario a correcao das irregularidades, cuja execucao providenciard imediatamente. A importancia
retirada das reten¢des para correcdo destas irregularidades sera novamente retida pelo CONTRATANTE, por
ocasido do subsequente pagamento contratual que for devido a CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA — REAJUSTAMENTO

4.10s precos contratuais passiveis de reajustamento, conforme Lei vigente, poderdo ser reajustados, de
acordo com o indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC/DI, desde que observado o interregno minimo
de 12 (doze) meses, contados da data da apresentacdo da proposta comercial.

4.20 reajustamento previsto nesta Cldusula sera procedido para cada parcela devida, a partir da data de
apresentacdo da proposta, com periodicidade anual, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, respeitado
o disposto no subitem 4.1 desta Clausula. Os servicos programados e ndo executados no prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro, por culpa da CONTRATADA nao fardo jus ao reajustamento.

4.3No caso de reformulacdo do cronograma fisico-financeiro, por prorrogacdo de prazo, prevalecerd o
cronograma inicial para efeito de reajustamento, salvo se o CONTRATADO tiver concorrido para a prorrogacao.

4.4Do calculo de reajustamento serd excluido o valor de qualquer aquisicao de materiais pelo CONTRATANTE,
para a correcao de servicos, nos termos do que estabelece o subitem 3.4 deste Contrato.

4.5A liquidagao de cada parcela, quando houver reajustamento, far-se-a por meio de duas faturas: uma
correspondente a prépria parcela, valor base contratual, e outra relativa ao valor do reajustamento devido,
deduzindo-se, também, desta ultima os 5% (cinco por cento) da retenc¢do referida na Clausula Terceira.

4.6Caberd a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cédlculo de cada reajustamento anual, cabendo ao
CONTRATANTE a conferéncia dos resultados apresentados.

4.7Na hipétese de o reajustamento ser concedido a CONTRATADA por indice provisdrio, na forma prevista na
cldusula 4.10, se houver pagamento a maior ou a menor, os valores serdo compensados no primeiro
pagamento subsequente que for devido a CONTRATADA ou se for o caso, no montante das retengGes previstas
no contrato.

4.80 reajustamento sera calculado pela seguinte formula:

FORMULA: R=PxT

T=1- 1o
lo

FORMULA: R =Px | - lo
lo

R = Valor do reajustamento procurado.

P = Valor da parcela considerada.

T = Taxa de reajustamento.
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lo = Indice inicial de precos, representado pela coluna 35 - indice de CUSTO NACIONAL DA CONSTRUCAO CIVIL
- Edificages, Indices Econdmicos Nacionais da Revista “Conjuntura Econémica”, relativo ao més de abertura
das propostas.
I = indice vigente na data prevista no subitem 4.2, conforme cronograma fisico-financeiro, para a execuc¢do dos
servicos da etapa considerada.

4.90 valor do reajustamento de cada fatura sera obtido, multiplicando-se a taxa “T” pelo valor bruto da fatura.
4.10 Para possibilitar a pronta apresentacdao dos reajustamentos, a férmula podera ser calculada, a titulo
provisorio, com base nos indices N-2, retroagindo | e lo dois meses, sujeitos a oportuna atualizacdo, uma vez

conhecidos os indices definitivos.

CLAUSULA QUINTA - PRAZO

5.10 prazo de vigéncia do contrato serd de .............. ) dias, contados da data de sua assinatura.

5.20 prazo de execucdo do objeto do presente Contrato é de ......... (ceeeeeeeernnne ) dias corridos, contar da data
da Ata de Reunido de Inicio de Obra, findo o qual a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE as
obras inteiramente concluidas, nas condi¢Ges deste Contrato.

5.2.1 No prazo citado no subitem 5.1 esta incluso o periodo de 10 (dez) dias a contar da data da Ata de
Reunido de Inicio de Obra, destinado a mobilizagdo dos recursos da CONTRATADA a serem utilizados na
realizacdo do objeto;

5.3Quando, por motivo comprovadamente da responsabilidade do CONTRATANTE e inteiramente alheio a
vontade da CONTRATADA, ou por motivo de for¢a maior, ocorrerem atrasos no andamento da obra,
devidamente registrados no Didrio de Obras, assinado pela CONTRATADA, e pela FISCALIZACAO, a
CONTRATANTE, por meio de aditamento ao contrato, concedera dilatagdo de prazo, correspondente aos
atrasos verificados, reformulando-se o cronograma das obras e adotando-se o novo prazo para todos os
efeitos.

CLAUSULA SEXTA — PENALIDADES E EXTINCAO DO CONTRATO

6.1Findo o prazo contratual sem que a CONTRATADA tenha concluido totalmente o servico, ressalvada a
hipdtese prevista no item 5.3 acima, ficara sujeita as seguintes penalidades:

OCORRENCIA

Quando se tratar de infracdo leve, a juizo da
fiscalizacdo, no caso de descumprimento das
obrigacbes e responsabilidades assumidas no
contrato ou, ainda, no caso de outras ocorréncias
gue possam acarretar prejuizos ao CONTRATANTE
desde que nao caiba a aplicacdao de sangao mais
grave.

PENALIDADE
Adverténcia escrita.

Pela reincidéncia do mesmo motivo que originou
a aplicacdo da penalidade “Adverténcia”.

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor da nota fiscal do més da ocorréncia

Por atraso injustificado para conclusdo do servigo.

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o

valor dos servicos nao executados previstos no
més da ocorréncia, conforme o cronograma fisico-
financeiro.
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OCORRENCIA PENALIDADE

Decorridos 60 (sessenta) dias de atraso,
consecutivos ou ndo, o CONTRATANTE podera
decidir pela continuidade da multa ou pela
rescisdo, em razao da inexecugao total ou parcial
do contrato, combinada com a pena de
suspensao de licitar ou contratar com o Sesc pelo
prazo de até 03 (trés) anos.

Por dia de atraso no pagamento dos saldrios dos | Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o
funciondrios alocados na obra. valor da nota fiscal do més da ocorréncia, por dia
de mora, até o trigésimo dia de atraso. Decorridos
30 (trinta) dias de atraso, o CONTRATANTE podera
decidir pela continuidade da multa ou pela
rescisdo, em razao da inexecugao total ou parcial
do contrato, combinada com a pena de suspensao
de licitar ou contratar com o Sesc pelo prazo de
até 03 (trés) anos.

Caso a contratada ndo mantenha as condicGes de | Decorridos 30 (trinta) dias da notificacdo de
habilitacdo durante a execucdo do contrato. adverténcia, permanecendo a CONTRATADA
irregular, o Contrato poderd ser rescindido
unilateralmente, sem prejuizo da aplicacdo de
outras penalidades.

Na ocorréncia de descumprimento de qualquer | Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
cldusula contratual, exceto as hipdteses de | valor remanescente do contrato.

ocorréncias previstas na Clausula Quinta do
contrato.

Por inexecugdo parcial do contrato. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
saldo remanescente do contrato; e conforme for
0 caso, a rescisdao do contrato e a suspensao do
direito de licitar ou contratar com o Sesc pelo
prazo de até 03 (trés) anos.

Por inexecugdo total do contrato. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato; rescisdao do contrato e suspensdo do
direito de licitar ou contratar com o Sesc pelo
prazo de até 03 (trés) anos.

6.2As multas estabelecidas sdo independentes e terdo aplicacdo cumulativa e consecutiva.

6.30 CONTRATANTE deduzird das faturas a serem pagas a CONTRATADA, o valor das multas aplicadas,
independentemente da retengao de que trata a Clausula Terceira.

6.4A critério do CONTRATANTE, a CONTRATADA ndo incorrera na multa referida nos itens anteriores, na
ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior que impeca a execu¢ao dos servigos, quando as causas forem
registradas no Didrio de Obras e assinadas pelas Partes. Nenhum outro registro serd levado em consideragao,
somente o Diario de Obras.

6.5Caso a CONTRATADA consiga, em qualquer estagio dos servigos, e sem prejuizo do bom acabamento dos
trabalhos, recuperar atrasos que, porventura, tenham ocorrido em fases anteriores do cronograma fisico-
financeiro, ser-lhe-3o devolvidas as importancias das multas que tenham sido aplicadas por infracdo dos prazos
parciais, desse modo compensados.
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6.60 n3ao cumprimento de quaisquer cldusulas ou condi¢Bes deste Contrato, devidamente comprovado,
importard na sua rescisdo, a critério da parte nao inadimplente. Fica, porém, estabelecido que a rescisdo dar-
se-a imediatamente e sem qualquer aviso extrajudicial ou judicial, nos seguintes casos:

a) faléncia ou dissolucdo da empresa CONTRATADA;

b) interrupcdo dos trabalhos, pela CONTRATADA, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem motivo
justificado, ou o ndo inicio da obra no prazo estipulado pela Cldusula Quinta;

c) superveniente incapacidade técnica da CONTRATADA, devidamente comprovada;

d) ndo recolhimento pela CONTRATADA, dentro do prazo determinado, das multas que Ihe forem impostas
por Orgdos Oficiais;

e) valor das multas aplicadas superior ao valor das importancias retidas em garantia deste Contrato, referidas
na Clausula Terceira;

f) transferéncia do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorizacdo do
CONTRATANTE;

g) negar-se a refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com o projeto, e/ou com a técnica da boa
construcdo do PREGAO ELETRONICO SESC/MS N.2 ............. e as especificacGes gerais e particulares de
natureza contratual, no prazo que, para tanto, determinar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

h) atraso injustificado da conclusdo das obras por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

6.7Rescindido o Contrato, o CONTRATANTE entrara na posse imediata de todos os servicos executados,
independentemente de aviso a CONTRATADA, bem como de todo o material e equipamentos existentes no
local da obra, renunciando a CONTRATADA ao exercicio do direito de retencao sobre eles.

6.8Na hipdtese prevista na cldusula anterior, uma vez na posse de servigos e materiais, o CONTRATANTE
procederd a uma vistoria e arrolamento, na presenca de 2 (duas) testemunhas, a qual servird de base para
acerto final de contas.

6.90s equipamentos somente serdao devolvidos a CONTRATADA quando, a critério do CONTRATANTE, sua
retencdo ndo for necessaria para garantia de obrigagdes da CONTRATADA.

6.10 A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuizos que a rescisdo, por sua
culpa, acarretar ao CONTRATANTE.

6.11 Havendo litigio judicial, a fim de que os servicos ndo sejam paralisados, a CONTRATADA, desde j3,
autoriza o CONTRATANTE a prosseguir os servigos, quer seja por conta propria, quer por intermédio de
terceiros, ndo cabendo, neste caso, qualquer indenizagdo a CONTRATADA.

6.12 O presente Contrato podera ser rescindido por mutuo consenso, atendida a conveniéncia da obra, sem
Onus para ambas as partes, mediante termo préprio de medicdo rescisoéria, recebendo a CONTRATADA o valor
dos servicos ja executados e dos materiais postos na obra.

6.13 No caso de execucdo de servicos imperfeitos, em desacordo com as especificagbes, ou, ainda,
inadimplemento de qualquer obrigacdo contratual, o CONTRATANTE podera rescindir o Contrato e exigir a
reparagdo por perdas e danos.

6.14 A rescisdo contratual prevista nesta Clausula submete a CONTRATADA a suspensao de participar de
licitagGes e firmar novos contratos com o CONTRATANTE por até 3 (trés) anos, exceto nas condi¢des previstas
no subitem 6.12.
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6.15 A licitante que, convocada no prazo de validade da sua proposta, incidir em alguma das hipdteses
abaixo, perdera o direito de licitar, com abrangéncia nacional, por prazo minimo de 4 (quatro) e maximo de 6
(seis) anos:
| - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declarac¢do falsa durante
a licitacdo ou a execucao do contrato;
Il - Fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Il - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
IV - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.

CLAUSULA SETIMA — SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

7.1A CONTRATADA devera providenciar a sua custa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data de
assinatura do contrato, o Seguro de Responsabilidade Civil, inclusive respondendo pelo que exceder a
cobertura dada pela Seguradora, ndo cabendo ao CONTRATANTE qualquer obrigacdo decorrente de riscos da
espécie.

7.20correndo incéndio ou qualquer sinistro na obra de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera
esta, independentemente da cobertura dada pela Seguradora, que refazer os servigos atingidos pelo sinistro,

sem solucdo de continuidade da obra, por prazo que venha a ser acordado com o CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1Durante a obra e até seu recebimento definitivo pelo CONTRATANTE correrdo, exclusivamente, por conta
e risco da CONTRATADA, as consequéncias de:

a) sua negligéncia, impericia ou imprudéncia;

b) falta de solidez nos trabalhos, encontrada mesmo apds o término do Contrato, conforme art. 618, do
Cddigo Civil Brasileiro;

c) imperfeigdo ou inseguranga da obra, conforme art. 441, do Cédigo Civil Brasileiro;

d) infragGes relativas ao direito de propriedade industrial;

e) furto, perda, roubo, deterioragdo ou avaria de materiais ou equipamentos usados na execugao das obras e
Servigos;

f) atoilicito seu, de seus empregados ou de terceiros e subcontratados;

g) acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra,
ou em decorréncia dela, observando rigorosamente a legislacdo de seguranca do trabalho, especialmente no
gue tange a obrigatoriedade de utilizacdo dos EPIs (Equipamento de Protecdo Individual) e EPCs (Equipamento
de Protegdo Coletiva).

8.1.1 Tais fatos poderdo ser considerados como inadimplemento contratual, sujeitando a contratada as
sangOes cabiveis, inclusive as previstas na Clausula Sexta deste contrato.

8.2A CONTRATADA se compromete a cumprir os principios e condutas previstos no Cédigo de Conduta e Etica
do Sesc/MS, disponivel no menu "Conformidade" do Portal Transparéncia da instituicdo
(http://transparencia.ms.sesc.com.br/vl/transparencia) estando de pleno acordo com os dispositivos
previstos no referido documento, e assumindo o compromisso de, quando for o caso, compartilhd-lo com os
seus colaboradores e eventuais subcontratados que prestarem servicos ou se relacionarem com a
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — EXECUCAO DOS SERVICOS
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9.10s servicos serao executados rigorosamente de acordo com os projetos, proposta, especificagdes, caderno
de encargos e cronogramas, dentro do prazo contratado, havidos como pecas integrantes do presente
instrumento, cabendo a CONTRATADA, fornecer por sua conta ferramentas, mdaquinas, equipamentos,
transportes e suprimentos indispensaveis a execug¢do da obra, bem como todos os materiais e toda a mao-de-
obra, necessarios a perfeita execucdo dos servicos, empregando material de primeira qualidade e mantendo
profissionais competentes e experimentados, uma vez que responde pela solidez e bom acabamento da obra,
de acordo com o Cddigo Civil Brasileiro.

9.1.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, sendo permitida somente a subcontratacdo
de servicos especializados, do valor do Contrato, ficando responsavel pelas obrigacdes com a Previdéncia
Social, PIS, FGTS, dividas trabalhistas e outras, de seu pessoal préprio e dos subcontratados, somente sendo
permitida a contratacdo com Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), devidamente registrada, nos
termos de Legislacdo Trabalhista. E proibida a subcontratagdo com empresas que tenham participado da
licitacdo que deu origem a este Contrato.

9.1.2 A CONTRATADA responderd, Unica e exclusivamente, pelos servicos por ela subempreitados com
terceiros perante o CONTRATANTE.

9.2Qualquer alteracdo das disposicdes e especificacdes constantes dos documentos mencionados nesta
Clausula somente serd executada depois de submetida por escrito a aprovacdo do CONTRATANTE e aprovada
por este.

9.3Em relacdo as alteragGes mencionadas no subitem anterior, a CONTRATADA, em qualquer caso, respondera
pela estabilidade, solidez, durabilidade e perfei¢cdo, conforme artigos 441 e 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

9.4A CONTRATADA deverd manter na diregdo das obras, responsavel técnico devidamente habilitado no CREA
local, conforme indicado na fase de habilitagdo a licitacio do PREGAO ELETRONICO SESC/MS N.2 ...................

9.5A CONTRATADA obriga-se a respeitar, rigorosamente, no que se refere a todos os seus empregados e os de
terceiros seus subcontratados, utilizados na obra, a legislacdo vigente sobre impostos, contribui¢des e taxas,
seguran¢a do trabalho, previdéncia social e acidentes de trabalho, por cujos encargos respondera
unilateralmente em toda a sua plenitude e outros, por mais especiais que sejam. Somente é permitida a
contratacdo com Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) registrada.

9.60 transporte, a guarda e a manutencdo de equipamentos e materiais sdo de exclusiva responsabilidade e
onus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim como os materiais empregados para a execug¢do dos servicos
serdo considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, ndo podendo ser
retirados do local da obra sem prévia autorizacdo do CONTRATANTE.

9.7A mudanga de responsabilidade técnica da obra serd imediatamente submetida, por escrito, ao
CONTRATANTE para fins de analise e aprovacao.

9.8Serd da CONTRATADA toda a responsabilidade de legalizacdo da obra junto aos Orgdos Oficiais, as suas
expensas.

9.90 desenvolvimento dos servicos e obras contratados deverd obedecer a um ritmo que satisfaca
perfeitamente ao cronograma fisico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA, salvo as dila¢Ges de
prazo previstas no subitem 5.2, devidamente aprovadas pelo CONTRATANTE.
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9.10 Decorrido cada um dos prazos parciais do cronograma, ou o prazo de entrega da obra, se nao
concluidas as obras e servicos a eles correspondentes, ficard a CONTRATADA sujeita a multa diaria, conforme
Clausula Sexta.

CLAUSULA DECIMA — SERVICOS EXTRAS

10.1  Os servicos extras, ou seja, aqueles nao previstos no projeto licitado, como também os materiais e
mao de obra que ndo tenham correspondentes na planilha inicial, serdo or¢cados adotando-se os valores do
SINAPI da planilha de referéncia elaborada pelo Sesc, aplicando-se a corre¢do a data atual e ficardo sujeitos as
retencdes de que trata a Clausula Terceira.

10.1.1 Para os itens novos que nao tiverem referéncia no SINAPI, deverdo ser apresentadas as composicoes
de custos do servico.

10.1.2 Para os custos administrativos deverdo ser adotados os percentuais limites previstos no Acérdao TCU
n.°2622/2013.

10.2  Osservigos extras ndo previstos inicialmente na planilha orgamentaria, terdo seus precos reduzidos na
mesma propor¢do do desconto ofertado pela contratada a época da licitacdo, isto é, sofrerdo redugao
proporcional a diferenca percentual original entre os custos unitarios dos servigos e insumos cotados em sua
proposta inicial e aqueles constantes na planilha orcamentdria de referéncia que originou o processo Edital do
PREGAO ELETRONICO SESC/MS N.2 ..............

10.3 Os valores dos servicos extras serdo reajustados pela aplicacdo da férmula expressa na Clausula
Quarta, atribuindo-se ao fator P, o valor orcado para o servico extra considerado e retroagindo a data do
Contrato.

10.4 Nenhum servico considerado extra pela CONTRATADA podera ser executado sem a prévia solicitagao
de servico adicional ou extra dirigida a Fiscalizagdo mencionada na Clausula Décima Primeira e sem a
aprovacdao do CONTRATANTE.

10.5 O CONTRATANTE reserva-se o direito de efetuar acréscimos ou redugdes nos servigos referentes a
obra, os quais serdo orientados pelos seus pregos unitarios da proposta inicial, mediante previsdao em termo

de aditamento ao contrato, inclusive quanto as altera¢des no cronograma inicial da obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GESTOR DO CONTRATO

11.1  As partes desigham como gestores: Por parte do SESC/MS, ............... , portadorado CPFn.° ................ ,
e por parte da CONTRATADA, O SI. cevveeecrrennnnns , portador do CPF n.° ................. , a fim de que supervisionem e
gerenciem a execugao do presente instrumento de conformidade com o acordado entre ambas, ficando-lhes
facultado, a sugestdo de solugGes a questbes técnicas que porventura venham a ocorrer durante a vigéncia
deste Contrato de Prestacao de Servigos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — FISCALIZACAO DA OBRA

12.1 O Sesc/MS desSigNa ...eeeeeeereceernnnnes , inscrita no CPF/MF N.° cevevvevineeennne , que fica investido de amplos
poderes para fiscalizar a obra, exigir da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento deste Contrato nos casos
nele previstos, entrar na posse imediata das obras por ocasido da rescisdo deste, prosseguir na execugao das
mesmas e praticar os atos que forem necessarios, ou aconselhdveis, devendo o local da obra ser franqueado,
a qualquer dia e hora, ao acesso da Fiscaliza¢do, representante da CONTRATANTE. A acdo fiscalizadora sera
exercida de modo sistematico, de maneira a fazer cumprir rigorosamente os prazos, qualidade, custos e
seguranca, condig¢des e qualificagdes previstas no Contrato e seus anexos.
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12.2 A Fiscalizagdo do CONTRATANTE poderd recusar justificadamente materiais que estejam em
desacordo com as especificacdes do projeto, ordenando sua imediata remo¢do do canteiro de obras, bem
como o afastamento de qualquer empregado ou subempreiteiro da CONTRATADA, a bem dos servicos.

12.3 A Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera rejeitar, mediante justificativa técnica, servicos que nado
correspondam as condi¢des pactuadas, cabendo a CONTRATADA refazé-los dentro de 48 horas da notificacao
que, para tanto, lhe for feita, correndo por sua conta, todas as despesas dai decorrentes.

12.4 Emcaso de demora, ou recusa injustificada, no cumprimento dessas medidas, o CONTRATANTE podera
confiar a outrem a execucdo dos reparos, descontando o seu custo do primeiro pagamento a ser feito a
CONTRATADA imediatamente apds a finalizacao do servico, ou, ndo havendo pagamento a fazer, descontar
das importancias retidas em decorréncia da Cldusula Terceira deste Contrato.

12.5 A CONTRATADA dara ciéncia imediata ao CONTRATANTE, na figura da pessoa responsavel pela
Fiscalizacdo da Obra, de toda e qualquer anormalidade que se verificar na execugdo dos servicos, além de
registra-las no Didrio de Obras.

12.6 A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, por intermédio da
Fiscalizacdo, cujas reclamagdes, desde que tecnicamente pertinentes, obriga-se a atender pronta e
irrestritamente.

12.7 A CONTRATADA manterd na obra um Didrio de Obras onde serdo lancados todos os fatos,
especialmente as datas do inicio da obra e dos términos de cada etapa de servigo. O livro sera rubricado pela
Fiscalizacdo e pelo responsavel técnico da CONTRATADA na obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ACEITACAO DOS SERVICOS

13.1 O CONTRATANTE sé aceitard os servigos que estiverem de acordo com as especifica¢cdes referidas na
Clausula Nona do presente Contrato depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela Fiscalizagdo.
Os servicos que, a conselho da Fiscalizagdo, ndao apresentarem condicdes de aceitabilidade, serdo
fundamentadamente rejeitados, cabendo a CONTRATADA todos os 6nus decorrentes da rejeigdo, inclusive
quanto ao prazo e despesas.

13.2  Concluida a obra, a CONTRATADA comunicara o fato ao CONTRATANTE, por meio de sua Fiscalizagao,
para fins de recebimento provisério.

13.3 O “Termo de Recebimento Definitivo” sera firmado em até 5 (cinco) dias do recebimento provisério,
apods nova vistoria da Fiscalizagdo do CONTRATANTE. Se os servigos executados estiverem em condi¢des de
serem aceitos pelo CONTRATANTE, mediante comprovacao do pagamento da contribuicdao devida ao INSS,
FGTS e PIS, relativos ao periodo de execucdo da obra, bem como a apresentacdo do “HABITE-SE” e todas as
demais licengas pertinentes a obra, sera feita a devolucdo das retencdes pelo CONTRATANTE, pelo saldo que
apresentarem.

13.3.1 Desde o recebimento provisorio, o CONTRATANTE entrara na posse plena das obras.

13.4 O recebimento definitivo das obras, por parte da CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA das
responsabilidades decorrentes das disposi¢des constantes no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, respondendo
esta, durante 05 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, pela solidez e seguranga dos servigos
executados, ndo s6 em razdo do material e mdo-de-obra, mas também do solo.
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13.4.1 A CONTRATADA tem, ainda, responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato,
sendo também responsavel pela reparacdo do dano, conforme previsto no art. 441 do Novo Cddigo Civil e art.
12 do Cédigo de Defesa do Consumidor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SERVICOS NAO ABRANGIDOS

14.1 O CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar com outras empresas a execucdo de servicos
diversos ndo abrangidos por este Contrato, para execu¢ao no mesmo local durante a vigéncia deste.

14.2  Neste caso, a CONTRATADA ndo poderd opor quaisquer dificuldades injustificadas a introducao de
materiais na obra ou a execugdo de servigos.

14.3 A CONTRATADA exonera o CONTRATANTE de toda a responsabilidade relativa a quaisquer danos ou
prejuizos que lhe sejam causados por essas outras empresas. Os danos ou prejuizos que a CONTRATADA causar
a tais empresas serdo de sua inteira responsabilidade.

14.4 Quando do vencimento do prazo de vigéncia estabelecido na Clausula Quinta, se ndo ajustado termo
aditivo previamente, fica a CONTRATADA, expressamente, desautorizada a dar continuidade ao servigo
objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RENUNCIA DE DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

15.1 Nenhuma das disposicGes deste Contrato podera ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for
especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerar qualquer falta
ou descumprimento de obriga¢des da outra ndo importa em alteracdo do Contrato e nem induz a novacao,
ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a suspensao da falta
ou o cumprimento integral de tal obrigacao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

16.1 As partes se comprometem a observar plenamente, por si e por seus administradores, diretores,
funciondrios, soécios e agentes, o mais alto padrdo de ética durante toda a vigéncia contratual, em
conformidade com a Lei 12.846/2013, comprometendo-se de abster-se de qualquer atividade que seja nociva
aos preceitos legais nela aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA DESVINCULACAO TRABALHISTA

17.1 Na&o se estabelece, por forca deste Contrato, direta ou indiretamente, qualquer vinculo empregaticio,
obrigacdo, ou responsabilidade de uma Parte CONTRATANTE a outra, com relagdo aos profissionais que a
CONTRATADA eventualmente disponibilizar para o cumprimento do objeto deste Contrato, correndo por conta
exclusiva da CONTRATADA todos os encargos decorrentes de legislacdo vigente, seja trabalhista,
previdenciaria, securitdria, civil ou quaisquer outros que vierem a ser criados pelos Orgdos Publicos, sindicatos
e entidades representativas das categorias.

17.2 E de exclusiva responsabilidade de cada parte CONTRATANTE, promover a seguranca de seus
empregados e/ou contratados contra riscos de acidentes de trabalho, observando, rigorosamente, todas as
prescricbes legais, cabendo-lhes, portanto, integral responsabilidade por qualquer adicional relativo a
remuneracgao, saldrios, inclusive o de periculosidade ou insalubridade, seguro de responsabilidade civil e de
acidentes pessoais a seus empregados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
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18.1 Os CONTRATANTES, obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a legislagao
vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais e as determinacGes de érgdos reguladores/fiscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD.

18.2 Os CONTRATANTES ndo poderio utilizar a informacdo e/ou dados pessoais a que tenham acesso, para
fins distintos do fornecimento/prestacdo de servicos aqui contratados, ndo podendo nomeadamente,
transmiti-los a terceiros, salvo para, o cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria pelo controlador, bem
como, quando necessdrio para atender aos interesses legitimos do controlador ou de terceiros, exceto no caso
de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a protecao dos dados pessoais.

18.3 Caso um dos CONTRATANTES perca, extravie ou caso ocorra qualquer incidente com a informacao
e/ou dados pessoais ou parte deles, a Parte contraria devera ser notificada imediatamente, sem prejuizo das
obrigacbes que impendam sobre cada uma das Partes CONTRATANTES, por meio dos e-mails
lgpd@sescms.com.br e e,

18.4 Os CONTRATANTES terdo o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade das
Partes com as obrigacGes de Protecdo de Dados Pessoais, sem que isso implique em qualquer diminuicdo da
responsabilidade de que os CONTRATANTES possuem perante a LGPD e este Contrato.

18.5 A CONTRATADA se compromete a prestar auxilio ao CONTRATANTE, a fim de garantir o exercicio dos
direitos aos titulares de dados, previstos no art. 18, da LGPD, as requisi¢cdes de titulares de dados pessoais
realizadas diretamente a CONTRATADA, deverdo ser redirecionadas ao CONTRATANTE imediatamente,
contados da data do requerimento do titular, pelo endereco eletronico: Igpd@sescms.com.br.

18.6  Para os casos de rescisdo ou expiragdo do Contrato, por qualquer razdo, a CONTRATADA deverd
devolver a base de dados ou de outra forma eliminar com segurancga, conforme notificado pelo CONTRATANTE,
todo e qualquer material e propriedade, pertencente ou relacionado ao CONTRATANTE, incluindo sem
limitagdo todos os Dados Pessoais (e quaisquer copias deles) em sua posse.

CLAUSULA DECIMA NOVA — DO INSTRUMENTO E DAS ASSINATURAS DIGITAIS

19.1 Os CONTRATANTES, manifestando livremente as suas vontades, consentem que o presente
instrumento contratual, incluindo todas as pdaginas de assinatura e seus anexos, foi firmado por meio digital,
cuja forma e contetdo declaram conhecer e concordar, nos termos dos art. 107, 219 e 220 do Cddigo Civil.

19.2 Os CONTRATANTES, nos termos do art. 10, § 22, da Medida Provisdria n2 2.200-2/2001, expressamente
concordam em utilizar e reconhecem como vdlida a assinatura digital posta neste contrato, bem como
qualquer forma de comprovacgdo de anuéncia aos termos ora acordados em formato eletrénico, ainda que nao
utilizem de certificado digital emitido no padrdo ICP-Brasil.

19.3 A formalizacdo das avencas na maneira ora acordada sera suficiente para a validade e integral
vinculacdo das partes ao presente Contrato.

Paragrafo unico: No caso de indisponibilidade de assinatura digital, os CONTRATANTES concordam com a
assinatura manual.

CLAUSULA VIGESIMA — DO DIREITO DE REGRESSO

20.1 A CONTRATADA se obriga a manter a CONTRATANTE livre de quaisquer a¢des ou reclamagbes com
respeito a quaisquer danos que sejam de sua responsabilidade, sem prejuizo do direito de regresso da
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CONTRATANTE contra a CONTRATADA, aqui expressamente reconhecido, caso qualquer obrigacdo assumida
por este seja descumprida e a CONTRATANTE venha a ser acionada por terceiros prejudicados, especialmente,

mas nao reservadamente, pelas autoridades competentes.

20.2 O direito de regresso referido no item anterior abrangerd o que efetivamente o terceiro e/ou
autoridade reclamante vier a obter em juizo ou fora dele, acrescido de todos os dispéndios em que a
CONTRATANTE tiver incorrido para a defesa de seus interesses, incluindo, sem a isto se limitar, custas judiciais,
honorarios advocaticios e emolumentos extrajudiciais.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — FORO

21.1 O foro para qualquer postulacdo decorrente do presente Contrato é o da cidade de Campo
Grande/MS.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DISPOSICOES FINAIS

22.1 Quaisquer alteragGes que venham a ocorrer nos termos e condi¢des deste Contrato, sé terdo validade
se forem efetuadas através de aditamentos contratuais assinados pelos representantes das partes.

E, por estarem assim justos e contratados, assinado pelas testemunhas abaixo para que produza um s¢ efeito
legal, firmam, por si e seus sucessores, o presente instrumento, cientes de que ao CONTRATANTE é aplicavel
o disposto no artigo 150, item VI, alinea C, da Constituicdo Federal, no artigo 5° do Decreto-Lei n°. 9853, de 13
de setembro de 1946 e nos artigos 12 e 13 de Lei n°. 2613, de 23 de setembro de 1955.

Campo Grande - MS, XXXXX.

(assinado digitalmente) (assinado digitalmente)
Vitor dos Santos de Mello Junior L
Diretor Regional -SescMS L Ltda
Testemunhas:
1. (assinado digitalmente) 2. (assinado digitalmente)
Nome: .............. Nome: ....cvvvveeeenneens
CPF: ., CPF: e
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	4. HABILITAÇÃO
	Campo Grande – MS, 27 de outubro de 2026
	a. Aplicar uma demão de selador com rolo de lã;
	b. Aguardar tempo mínimo de 6 (seis) horas para secagem antes da aplicação do acabamento;
	c. Espalhar o revestimento com rolo de fibra de vinil Tigre 1352 (tipo fio de nylon), conforme especificações do fabricante.

