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1 APRESENTACAO

O presente Relatorio de Projeto apresenta os trabalhos realizados e os
resultados obtidos na elaboracdo do Projeto de Engenharia para Pavimentacao
Asféltica da Estrada Geral de Forquetinha-Canudos do Vale, Trecho da Villa Haas,
tendo seu inicio no final da pavimentacdo da localidade do Atlético e fim junto a
ponte baixa de Villa Hass, Municipio de Forquetinha, com extensdo de 100,00m,
largura do C.B.U.Q de 7,00m, totalizando uma area a ser pavimentada de
700,00m?2, Trecho compreendido entre a EST 5+507,000 (fim da pavimentacdo) a
EST 5+607,000.

O estudo de viabilidade técnica foi desenvolvido pela Equipe Técnica da

Prefeitura Municipal de Forquetinha.

A mao-de-obra a ser empregada na obra devera ser composta de operarios
tecnicamente capazes e conhecedores de suas fungdes. Com isto espera-se obter a
melhor execucdo e o melhor acabamento em todos o0s servicos, que s serao
aceitos nestas condicdes. A Empresa executora da obra devera assumir inteira
responsabilidade pela resisténcia e estabilidade da mesma, utilizando-se de
maquinas e equipamentos condicentes a execucdo de cada etapa da referida obra.

Os critérios de aceitabilidade ou ndo da obra serdo os mesmos adotados pelo
Departamento Autbnomo de Estradas de Rodagem — DAER/RS, uma vez que o
ensaio sera realizado por uma equipe de profissionais capacitados, designados pela
fiscalizagédo da obra.

2 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

O levantamento topografico do Trecho se estendeu por 1.642,10m na Estrada
de estrada Geral Forquetinha-Canudos do Vale. Os estudos topograficos visaram
basicamente a obtencdo de informacOes sobre o terreno de forma a se obter a
representacdo grafica dos processos terrestres, constituindo-se no levantamento da

Planimetria e Altimetria. Estes dados foram descarregados em computadores, para
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serem processados, gerando um plano cotado, com o cadastro de todas as
caracteristicas fatidicas e de interesse.

Com a utilizacdo de software especifico, foi lancado o eixo do alinhamento
como base o plano cotado e o cadastro dos pontos de interesse. A linha base foi
materializada no eixo da plataforma prevista, fixando-se em 20m a distancia entre
estacas sucessivas, tanto em tangentes como nas curvas, sendo a numeragao

efetuada em quilémetros.

Na definicdo dos parametros de projeto da via, procurou-se levar em conta as
suas caracteristicas e cotas de niveis, assim, para garantir isonomia, o eixo da via
existnte na medida do possivel sera respeitadosendo em alguns locais 0 eixo
deslocado, observando critérios técnicos justificaveis, principalmente tendo em vista

gue parte da via margeia o Arroio Forquetinha.

3 SERVICOS PRELIMINARES

Primeiramente sera feita a mobilizacdo dos equipamentos até a referida obra.
Apés isso sera adquirida e instalada a placa da obra, caso necessario. Logo apos, a
Empresa executora da obra, através de sua equipe de topografia, ira fazer a locacéo

da obra para execucéo dos servicos conforme projeto.

Sera feita a limpeza do terreno com remocdo de camada de vegetacao
constante nos dois lados da via, com 1,5m de largura em cada lado e extensdo de
100,00m.

4 PROJETO GEOMETRICO

7

O objetivo dos itens a seguir é de informar e esclarecer quanto as
caracteristicas técnicas e operacionais adotadas, bem como os célculos do Projeto

Geométrico realizado.
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O trecho projetado, conforme mencionado neste Relatério, trata-se da
Pavimentagdo Asfaltica da Estrada Geral Forquetinha-Canudos do Vale, na
localidade de Villa Haas, com extensédo total de 100,000m, partindo do km
5+507,0000 ao km 5+607,00. Além de contribuir para o desenvolvimento local, a
pavimentacdo asféltica dessa via proporcionara qualidade de vida aos moradores
locais devido a acabar com a poeira, melhorando escoamento da producéo agricola,
suinocultura, avicultura, melhora no transporte escolar, beneficiando o
desenvolvimento local. Salientamos ainda, que esse sera um novo passo na direcao
a localidade de Bauereck a qual ja possui um trecho pavimentado e que pretende-se
dar continuidade. Enfatizamos que recentemente efetuamos a pavimentacdo
asféltica da Villa Born, Prass, Bauer, e trecho da prépria via que antecede o trecho
alvo desta pavimentacao as quais ligam a sede do municipio a BR 386, via de maior

importancia de circulagéo regional.

Na definicdo de parametros de projetos da via, procurou-se levar em conta as
suas caracteristicas atuais, adotando valores que atendam a esta especificidade.
Assim procurou-se adotar critérios técnicos justificaveis, para serem utilizados na

definicdo dos elementos do projeto.
4.1 PROJETO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO

O eixo do projeto planimétrico acompanha integralmente o eixo existente da
estrada atual, aproveitando o maximo o leito existente, evitando a necessidade de
desapropriacdo de propriedades privadas, levando em consideracdo a
compatibilidade econbémica, sem perder o foco na questdo da seguranca. Todo o
projeto de alinhamento e locacao foi evidenciado em compatibilidade com as redes

pluviais existentes.

O greide apresenta rampas projetadas a nao influenciar no terreno natural,
como pode ser verificado no quadro de caracteristicas altimétricas. As curvas
verticais parabdlicas, tanto cbncavas como convexas, foram dimensionadas de
forma a assegurar a visibilidade e conforto da rodovia. A distancia de visibilidade
para rodovia foi proporcionada, dentro da permisséo topografica, pelo projeto de eixo

reto e concordancias mais amplas.
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4.2 SECAO TRANSVERSAL

As secdes transversais foram projetadas de acordo com as caracteristicas

necessarias ao local. Em trechos em tangente foi projetada e composta deste modo:

e Duas pistas de rolamento de 3,50m, totalizando 7,00m de largura, sem

acostamento;

e Declividade transversal de 3%, com caimento duplo para o lado externo

das pistas.

Em trechos em curvas, a secdo transversal projetada é composta dos

seguintes elementos;

e Duas pistas de rolamento de 3,50m, declividade transversal de 3% com

caimento para o lado interno da curva.

As seccdes transversais de terraplenagem estdo dispostas na planta Secao

Tipo, de trecho em reta (tangente) e trecho em curva.

5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem consiste na execucdo dos servicos de corte,
remocado de material inadequado, reaterro com rach&o e aterro com material de

jazida.
51 CORTE

Cortes sado segmentos cuja implantagcéo requer escavacao do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das sec¢des do projeto, que definem o corpo
estradal. A execucdo deste servico seguira a Especificacdo de Servico DAER-ES-T

03/91 e devera estar em conformidade com a ABNT.
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As operacoes de corte compreendem escavagao dos materiais constituintes
do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto, carga e
transporte dos materiais para aterros ou bota-foras. Estes materiais deverdo ser
transportados para locais previamente indicados pela fiscalizacdo, com DMT

indicada em orgcamento.

Categorias dos materiais:
e 12 categoria: compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares;
e 22 categoria: materiais que ndo se enquadram nos itens acima,

e 32 categoria: compreendem rochas séas e blocos isolados de rocha com
didmetro superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 1,00 m3,
cuja extracdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processe com 0

emprego de explosivos ou desmonte mecanizado;

5.2 REMOCAO DE MATERIAL INADEQUADO

Entende-se por remocao e substituicdo de solos inadequados do subleito a
escavacao e substituicdo de materiais nitidamente instaveis do subleito de corte e
aterros, por condicdes da umidade excessiva e de aeracdo praticamente inviavel
(borrachudos), elou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte.
Apresenta-se sob forma de bolsdes ou em areas restritas, que possam afetar o bom

desempenho do pavimento.

A execucao deste servico seguird a Especificacdo de Servico DAER-ES-T
07/91 e deverd estar em conformidade com a ABNT. Os materiais a serem
empregados na substituicdo serdo medidos e classificados de acordo com as
especificacdes DAER-ES-T 03/91 ou DAER-ES-T 04/91.

Prefeitura Municipal de Forquetinha - RS 8
Rua Johann Kremer, Ne 1316, Centro, Forquetinha - RS - Fone: (51) 3840-0246



5.3 ATERRO

Aterros sdo segmentos cuja implantacdo requer depdsito de materiais
provenientes de cortes, empréstimos ou jazidas, no interior dos limites das secfes
especificados no projeto. A execucdo deste servico seguird a Especificacdo de
Servico DAER-ES-T 05/91 e devera estar em conformidade com a ABNT.

A operagdo de aterro compreende escavacgoes, carga, transporte, descarga,
espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracdo e compactacdo (100% do
proctor normal) dos materiais, para a construcdo do corpo estradal até as cotas
indicadas em projeto. A indicagdo dos materiais de jazida sdo de responsabilidade
da contratante, assim como as devidas Licenca de Permissdo para Extracéo e

Licenca Ambiental.

6 PROJETO DE PAVIMENTACAO

O Projeto de Pavimentacdo consiste na execucdo dos servicos de
regularizacdo e compactacdo do subleito, reforco do subleito com rachédo, base de

brita graduada, imprimacéo, pintura de ligacéo e revestimento.

6.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO

A regularizacdo e compactacdo do subleito devera ser executada com a
terraplenagem concluida e € a operacdo destinada a conformar o leito, quando
necessario, transversal e longitudinalmente. Apds a conformacgédo do subleito sera
aplicada uma camada de protecao de brita anti-extrusiva. A execuc¢ao deste servico
seguira as especificacbes DAER-ES-P 01/91 e devera estar em conformidade com a
ABNT.

A regularizacdo e compactacdo do subleito sera efetuada em 8,46m de

largura pela extensao total da area a ser pavimentada de 100,00m.
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6.2 REFORCO DO SUBLEITO

Reforco do subleito € a camada de espessura constante transversalmente e
variavel longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento,
fazendo parte integrante deste, e que sera executado sobre o subleito. O material a
ser empregado ser& rachdo proveniente de britagem primaria, devendo constituir-se
de fragmentos limpos, resistentes, com porcentagem minima de particulas lamelares
e estar de acordo com 0S requisitos gerais previstos nas normas vigentes.
A execucdo deste servico seguira a Especificacdo de Servico DAER-ES-P 02/91 e
devera estar em conformidade com a ABNT.

O refor¢co do subleito sera executado com largura de 8,21m, extensédo de

100,00, e espessura de 17cm.

6.3 BASE DE BRITA GRADUADA

Consiste na execucao de base de brita granular constituida de pedra britada
graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas.
Estes servicos somente poderdo ser iniciados apds a conclusao dos servicos de
terraplenagem, regularizacdo e reforco do subleito. Serd executada uma camada
uniforme com espessura especificada no projeto, e compreendera as seguintes
operacbes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactacdo e
acabamento. A execucdo deste servico seguira a Especificacdo de Servico DAER-
ES-P 08/91 e devera estar em conformidade com a ABNT.

A base de brita graduada sera executada com largura de 7,73m, estenséo de

100,00m e espessura de 15cm
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6.4 IMPRIMACAO

Imprimacé@o é uma pintura de material betuminoso, CM-30, aplicada sobre a
superficie da base concluida, antes da execucdo de um revestimento betuminoso

qualquer, a qual deve atender as especificacdes, objetivando:

e Aumentar a coesdo da superficie da base, pela penetracdo do material

betuminoso empregado;
e Promover condi¢bes de aderéncia entre a base e o revestimento;
e Impermeabilizar a base.

Primeiramente devera ser procedida a limpeza adequada da base através de
varredura e, logo apoés, executado o espalhamento do ligante asféltico (CM-30) com
equipamento adequado. A taxa de aplicacdo € a taxa maxima que pode ser
absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no
canteiro da obra. A taxa de aplicacéo varia de 0,8 a 1,6 I/m2, conforme o tipo e
textura da base e do material betuminoso escolhido. A execucédo deste servico
seguird a Especificacdo de Servico DAER-ES-P 12/91 e devera estar em

conformidade com a ABNT.

A imprimig&o serd executada com 7,5m de largura e estensdo de 100,00m.

6.5 PINTURA DE LIGACAO

Refere-se a pintura asféltica sobre a base imprimada, antes de execucao da
camada de C.B.U.Q., visando promover a aderéncia entre as camadas. A execucao
deste servico seguird a Especificacdo de Servico DAER-ES-P 13/91 e devera estar

em conformidade com a ABNT.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacdo utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas. A distribuicdo do ligante devera ser feita
na taxa de 0,40 a 0,60 litros/m2 por carros equipados com bomba reguladora de

presséo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material
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betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo
de circulagéo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras
variaveis de espalhamento de ligante. Os carros distribuidores deverdo dispor de
termbémetros, em locais de facil observacao, e, ainda, um espargiador manual para
tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas. O depdsito de material
betuminoso, quando necessério, deve ser equipado com dispositivo que permita o
aguecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O depdsito deve ter
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser

aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

A pintura de ligagdo sera executada com 7,0m de largura e extensdo de
100,00m.

6.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

Concreto asfaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente,
em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e
material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada. A
camada tera espessura, conforme esta especificada na se¢éo tipo pavimentagdo. A
execucao deste servico seguira a Especificacdo de Servico DAER-ES-P 16/91 e

devera estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos a serem utilizados:
e Usina de asfalto;
¢ Rolos compactadores lisos e com pneus;
e Caminhoes;
e Vibro acabadora com controle eletrénico;
e Placa Vibratéria.

Materiais a serem utilizados:

Prefeitura Municipal de Forquetinha - RS 12
Rua Johann Kremer, Ne 1316, Centro, Forquetinha - RS - Fone: (51) 3840-0246



e CAP-50/70;

e Agregado britado devidamente enquadrado nas normas e na
granulometria especificadas pelo DAER.

O C.B.U.Q. seré executado com 7,0m de largura, extensdo de 100,00m e

espessura de 5cm.

7 PROJEO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem consiste na execucdo de escavacdo das valas,
bueiros, galerias, alas, valetas, sarjetas, pocos de visita, bocas de lobo e meio fio.
Todos os servigos de drenagem serdo executados de acordo com Album Dispositivo
de Drenagem do DAER.

7.1 BUEIROS

A escavacao deve ser feita de acordo com o alinhamento indicado em projeto.
Os bercos onde serdo assentados os tubos de concreto serdo de argila fofa com
espessura de 10cm que sera espalhada previamente no fundo da vala para dar

perfeito assentamento.

Os tubos de concreto deverao ser do tipo e dimensdes indicados no projeto,
de junta tipo macho e fémea, conforme Especificacdo de Servico DAER-ES-D 11/91.
Os tubos de concreto deverdo ser cuidadosamente alinhados e rejuntados com
argamassa de cimento e areia traco 1:4. Toda tubulacdo devera ser executada com
inclinacdo minima de 1%. ApoOs assentados e rejuntados os tubos a fiscalizacao da
Prefeitura Municipal devera verificar a inclinacdo, podendo somente apos a vistoria

serem realizados os trabalhos de reaterro das valas.

O recobrimento dos tubos deverad ser feito com aterro compactado em
camadas sucessivas de 20,00cm, tendo todo o recobrimento no minimo 0,60 m de

espessura.
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7.2 VALETAS

Dispositivo de drenagem superficial destinadas a captacdo e conducao as
aguas originarias da superficie da plataforma estradal, taludes de corte e aterro e
dos terrenos adjacentes ao corpo estradal. As valetas deverdo ser executadas
conforme detalhamento da secdo tipo e das secdes transversais, ndo levando

nenhum tipo de revestimento.

7.3 BOCA DE BUEIROS

Sao dispositivos que tém a funcdo de conter o aterro, evitar erosdo, captar e
direcionar o escoamento das aguas, transferindo os deflivios para cérregos, valas
ou alagadicos. Serdo construidas em concreto e rejuntadas com argamassa ou
pedra grés, obedecendo as dimensdes de projeto. O fundo serd executado em
concreto simples com espessura de 25cm, sobre uma base de brita. As bocas que
se situarem em margens de coOrregos poderdo ter suas alas posicionadas de
maneira esconsa, de modo a propiciar o fluxo de agua do coérrego. Poderdo ser
utilizadas bocas para o desague da canalizacdo, de modo a conduzir as aguas
provenientes de rede de drenagem para as valas naturais. O detalhamento das

dimensdes encontra-se no projeto de drenagem.

7.4 TESTADAS

Dispositivo cuja funcéo é captar e transferir as aguas para os bueiros e/ou
direcionar a saida dos mesmos para o0 local de desague, além de proteger a
montante e jusante dos tubos de obstrucdes e possiveis avarias. Devera ser
construido em alvenaria de bloco de concreto ou pedra grés, assentados com

argamassa, utilizando traco minimo de 1:4.
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8 PROJETO DE SINALIZACAO

O Projeto de Sinalizacdo consiste na execucdo de sinalizacdo vertical e

horizontal.

8.1 SINALIZACAO HORIZONTAL

A sinalizacado horizontal consiste na pintura de linhas, setas, faixas e dizeres
sobre o pavimento. Sua funcéo é regulamentar, advertir e indicar aos usuarios da via

a forma de tornar mais eficiente e segura a operagao na mesma.

No eixo deveré ser executada uma linha continua na cor amarelo-ambar, de
acordo com projeto apresentado, sendo estas executadas com 15 cm de largura,
espessura de 0,6 mm e padrdo 3,09 da ABNT, e Especificacdo de Servico DAER-
ES-OC 03/91.

Em ambos os bordos devera ser executada uma linha continua na cor branco-
neve, de acordo com projeto apresentado, sendo estas executadas com 12cm de
largura, espessura de 0,6 mm e padrdo 3,09 da ABNT, e Especificacdo de Servico
DAER-ES-OC 03/91.

A tinta para a Sinalizacdo Horizontal devera ser do tipo plastico a base de
resinas acrilicas ou vinilicas, aplicadas por "spray" por meio de maquinas

apropriadas.

8.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagdo vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e

fornecer as informacgdes aos usuarios da via.
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As placas deverédo ser confeccionadas em chapas de aco laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo sera executada mediante a aplicacao
de peliculas refletivas de alta intensidade, com coloracao invariavel, tanto para o dia
quanto para a noite. Os postes deverdo ser de aco galvanizado, com diametro de
2,57, paredes 2mm e extensdo de 3,5m. Para fixacdo dos sinais nos postes serao
utilizados parafusos francés, zincados, com reforco em travessas de madeira,
conforme indicacdes no projeto. Utilizar como referéncia Especificacdo de Servico

DAER-ES-OC 03/91.

9 SINALIZACAO PARA A EXECUCAO DOS TRABALHOS

Durante a execucdo das obras, o local deverd ter acesso restrito aos
trabalhadores e devera o transito de veiculos ser bloqueado o menor periodo
possivel para executar com seguranca todas as etapas da obra. Em ambos os
lados da estrada de acesso devera ser efetuada a sinalizagcdo visual conforme

modelo abaixo acostado.

CAVALETE P/ SINALIZAQI\O VIARIA
Dimensoes

120,cm

50,cm

Feito em

vy Madeira de Lei Cambara

© SF2.010
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10 ALTERACOES AO PROJETO

E de inteira responsabilidade de o construtor cumprir fielmente com os
projetos e Memorial Descritivo. Qualquer alteracéo efetuada sem o consentimento
da municipalidade isenta a mesma de qualquer responsabilidade sobre a

totalidade dos projetos, assim como multas, embargos e possiveis demoli¢des.

Qualquer duvida quanto aos materiais a serem empregados na obra ou
duvidas referente aos projetos deverdo ser esclarecidas através da leitura dos

projetos, memorial descritivo ou junto a Secretaria de Planejamento.

11 NORMAS DE SEGURANCA

O construtor devera observar os preceitos normativos conforme as
Normas Regulamentadoras instituidas pela portaria Ne 3.214 do Ministério do

Trabalho e emprego, principalmente as relacionadas as seguintes:

NR 04 — Servicos Especializados em eng. De Seguranca e em Medicina
do Trabalho;

NR 06 — Equipamento de Protec¢é&o Individual, EPI;

NR 07 — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, PCMSO;
NR 08 — Edificagdes;

NR 09 — Programa de Prevencao de Riscos ambientais, PPRA;

NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade;
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NR 12 - Maquinas e Equipamentos;
NR 17 — Ergonomia;

NR 18 — Condicdes e Meio ambiente de Trabalho na Industria da
construcao;

NR 19 — Explosivos;

NR 21 — Trabalho a Céu Aberto;

NR 24 — Condi¢des Sanitérias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
NR 35 — Trabalho em Altura.

E de inteira responsabilidade da construtora qualquer acidente de trabalho
gue possa ocorrer na execucdo das atividades de construcéo desta obra de arte,
assim como toda e qualquer reclamacdo trabalhista oriunda dos operarios e

colaboradores bem como terceirizados.

Vale ressaltar que conforme NR- 01 item 1.7 “1.7. Cabe ao empregador:

a) cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre

seguranca e medicina do trabalho;

12 CONCLUSAO DA EXECUCAO

Apos a finalizagcdo dos trabalhos de execucdo, devera ser efetuada
limpeza de toda a area bem como as areas limitrofes (redondezas). Devera ser
recolhido todos os detritos, calica, entulho e embalagens de materiais utilizados

na execucao das atividades.
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Os custos relativos a limpeza da obra estéo inclusos nos demais itens da
obra, n&o podendo a CONTRATADA reclamar ou solicitar aditivo para esse item.

Posteriormente deverd ser solicitada pelo construtor a vistoria de
conclusao e Certiddo de Conclusédo a qual sera emitida pelo setor de engenharia

e/ou obras da municipalidade.

Forquetinha-RS, 28 de setembro de 2026.

EVERSON SERGIO Assinado de forma digital por EVERSON
SERGIO KERBES:75068494020
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Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Everson Sergio Kerbes
CREA-RS 124.62

Rep. Legal da Municipalidade:

Vianei Ar)dré Noll
PREFEITO DO MUNICIPIO DE FORQUETINHA
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