ESTRUTURA DA PISTA

SECAO TIPO
1- REVESTIMENTO CBUQ (5 CM)
2 - BASE DE BRITA GRADUADA (20 CM)
3 - SUBLEITO REGULARIZADO E COMPACTADO
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OBSERVAGOES: SECAO TIPO PRANCHA:
- ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20m; PLANTA GERAL ST_ 1
- VER MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAGAQ; Trecho Estrada Geral Linha Frank a Ponte Boa Vista

- VER RELAGAO DOS SERVIGOS NO ORGAMENTO;
- CONFERIR SERVICOS NO LOCAL E NOS DEMAIS PROJETO.

QUANTITATIVOS:

PISTA (CBUQ)
Extensdo =191,65m
Largura =6,50 m
Area Pavimentacdo = 1.254,90 m?

CLIENTE:

MUNICIPIO DE WESTFALIA

OBRA: Projeto de pavimentagao asfaltica,

sinalizacdo

LOCAL: Estrada Geral Linha Frank - Ponte Boa Vista

Westfalia/RS

RESPONSAVEL TECNICO:

AREA TOTAL: ESCALA:

Sem Esc.

Eng. Civil Fernando Battisti
CREA/RS 230.439

1.254,90 m?

DATA:

FEV/2025
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