Quadro de Luminarias Térreo

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimens&o de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em
aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas
para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou branco frio 4500k -
6500K e driver bivolt.

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimensé&o de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em
aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Montada com LED
integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminaria de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em aluminio com acabamento em
pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K
e driver bivolt.

Luminaria tipo refletor com cabega articulavel, corpo em aluminio injetado, com aletas para dissipagao
de calor, difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta
performance 50W branco frio 6500K e driver bivolt.

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimens&o de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em
aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Montada com LED
integrado de alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminaria de embutir em forro de gesso ou modular de perfil "T" de aba 25mm com barra de LED 49W
e emissao de luz na cor branco neutro 4000K ( + 200 ). Corpo em chapa de ago tratada com
acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Difusor translucido.

Quadro de Luminarias Anexo
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Luminaria de embutir de LED quadrado, dimens&o de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em

AN-LMO1 3 aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Fixada através de
presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 16W branco neutro ou

branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminaria de embutir de LED quadrado, dimens&o de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em
AN-LM02 14 | aluminio com acabamento em pintura eletrostatica na cor branco ou similar. Montada com LED
integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminaria de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em aluminio com acabamento em
AN-LM03 3 pintura eletrostatica na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra
4000K e driver bivolt.

Quadro de Areas de Forro Térreo

Descrigao

FORRO DE GESSO ACARTONADO 2.638,76

PLANTA-CHAVE DE SITUAGAO

Itacoatiara

PREFEITURA

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO
RAFAEL QUEIROGA CORREIA DA SILVA - ARQUITETO E URBANISTA CAU/AM - A103853-2

ASSINATURA/CARIMBO

02/1 2/2025 EMISSAO INICIAL
REVISAO DATA DE REVISAO DESCRICAO

TiTULO DO PROJETO

Construgdo de uma Policlinica Regional no Municipio de
Itacoatiara/AM.

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE ITACOATIARA

CNPJ

04.241.980/0001-75 DISCIPLINA

ENDEREGO. RUA ALVARO MAIA, 3355, BAIRRO - SAO ARQUITETURA
FRANCISCO - ITACOATIARA- AM PRANCHA
CEP 69.101-380 20/34

TITULO DA PRANCHA

FORRO E LUMINOTECNICO TERREO

DESCRIGAO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

NOME: PRANCHA - ARQUIVO REVISAO UNIDADE DATA ESCALA
20_34 MS_POL_PE_AQ_FORRO E LUMINOTECNICO TERREO ROO METROS 02/12/2025 |INDICADA
AUTOR(A) INTELECTUAL REGISTRO

MIRELA PILON PESSATTI A 25669-2

VICTORIA ANGELI CAPOVILLA A 247156-6

SIMONE ALVES PRADO MENEZES A 36015-5

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAGAO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA AO
1189 x 841
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