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PREVISÃO
PLATAFORMA

ACESSIBILIDADE  

A: 3,95  m2 

ADM -
COORDENAÇÃO  

A: 18,60  m2 

ADM - SAÚDE
DIGITAL  

A: 15,84  m2 

ADM -
INTELIGÊNCIA
SANITÁRIA  

A: 12,95  m2 

ADM -
VARANDA -
CONFORTO

EQUIPE ADM  

A: 77,76  m2 

ADM - COPA
DE APOIO   

A: 3,43  m2 

ADM - ENSINO
- ANFITEATRO

01   

A: 44,76  m2 

ADM - SANIT.
PCD  

A: 4,27  m2 

ADM - ÁREA
ADMINISTRATIVA  

A: 42,95  m2 

ADM -
CIRCULAÇÃO

12  

A: 38,80  m2 

ADM - DML  

A: 3,04  m 2 
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TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE  

PERGOLADO METÁLICO  

TELHA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE  

ÁREA NÃO FINANCIÁVEL E NÃO COMPUTADA NOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROJETO APENAS ILUSTRATIVO SUGERIDO

ADM - TI /
RACKS  

A: 9,43  m2 

ADM -
FATURAMENTO

E CONTAS  

A: 7,39  m2 

PLANTA FORRO PAVIMENTO SUPERIOR
Escala1:100

Quadro de Luminárias SUPERIOR

Símbolo

q

Cód.

LM01

LM02

LM03

LM05

Qnt.

10

34

2

6

Descrição

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 20 x 20cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada através de presilhas
para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k -
6500K e driver bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40 x 40cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado
de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Luminária de sobrepor tipo arandela tartaruga. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em pintura
eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W neutra 4000K e driver
bivolt.

Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60 x 60cm ou equivalente. Corpo fabricado em
alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Montada com LED integrado
de alta performance 40W branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt.

Quadro de Áreas de Forro Superior

Legenda Descrição

FORRO DE GESSO ACARTONADO

Área (m²)

203,95

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

ESCALA

INDICADA

UNIDADE

METROS

DATA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

TÍTULO DO PROJETO

REVISÃO

R00

RUA ÁLVARO MAIA, 3355, BAIRRO - SÃO
FRANCISCO - ITACOATIARA- AM

TÍTULO DA PRANCHA

ENDEREÇO
04.241.980/0001-75
CNPJ

NOME: PRANCHA - ARQUIVO

DISCIPLINA

AUTOR(A) INTELECTUAL REGISTRO

EMISSÃO INICIALR0

REVISÃO DESCRIÇÃO

AUTOR(A) DO PROJETO EXECUTIVO

NOME 03

NOME 02

NOME 01

REGISTRO

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

ASSINATURA/CARIMBO

PLANTA-CHAVE DE SITUAÇÃO

Construção de uma Policlínica Regional no Município de 
Itacoatiara/AM.

CEP 69.101-380

02/12/2025

DATA DE REVISÃO
02/12/2025

ARQUITETURA

FOLHA A0
1189 x 841

21_34 MS_POL_PE_AQ_ FORRO E LUMINOTÉCNICO SUPERIOR

PRANCHA

21/34

MIRELA PILON PESSATTI
VICTÓRIA ANGELI CAPOVILLA
SIMONE ALVES PRADO MENEZES

A 25669-2
A 247156-6
A 36015-5

RAFAEL QUEIROGA CORREIA DA SILVA - ARQUITETO E URBANISTA CAU/AM - A103853-2

FORRO E LUMINOTÉCNICO SUPERIOR
PROJETO EXECUTIVO
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