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 Lona Plástica

Sub - base

Sub- leito

DETALHE 7 - CAVALETE DE APOIO DA TELA
SEM ESCALA

DETALHE 5 - SELANTE ELÁSTICO
SEM ESCALA

.10
.10

DETALHE 6 - CAVALETE DE APOIO DE
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA
SEM ESCALA

.10 .08 .08

.10 .10 .10

Malha 10x10 cm
Tela soldada Ø 4,2 mm - Q113 6.00

Aço CA-60

Lona plástica de 200 micra

Cavalete de apoio
Barra de ligação
Vergalhão

Malha 10x10 cm
Tela soldada Ø 4,2 mm - Q113

Aço CA-60

CORTE A/A' - FIXAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E CAVALETES DE APOIO
SEM ESCALA

Lona plástica de 200 micra

DETALHE 08 - TELA SOLDADA
SEM ESCALA

6.00

Selar com Mastique
Elastico Monocomponente

SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO E ASFÁLTO TIPO VEDAFLEX OU SIMILAR

Malha 10x10 cm
Tela soldada Ø 4,2 mm

Aço CA-60

Meio fio e sarjeta
Concreto in loco

.50 Barra de transferência
CA-25 - DN 16 mm

Selar com Mastique
Elastico Monocomponente

EIXO

junta

A

Pavimento Rígido

Pavimento com armadura e Concreto

A'

6,00m

1

PLANTA BAIXA - TELA SOLDADA
SEM ESCALA

Barra de transferência
CA-25 - DN 16 mm

EIXO
junta

.50 .50

6,00 m

PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO RIGÍDA
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA - ARMAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE TRANSFERÊNCIA E LIGAÇÃO
SEM ESCALA

.08
.08

.08
.08

Espaçador Soldado

Barra de Transferência

Junta de Retração
Tela Nervurada

ESCALA

TÍTULO:

PRANCHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

LOCAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

DETALHE 04 - PAVIMETO RÍGIDO 04/04

CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL
EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
ANORI/AM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI

AVENIDA OITO DE DEZEMBRO, CENTRO - ANORI/AM

CAIO CAVALCANTE
CREA: 31108D/AM

ADMINISTRAÇÃO

REGINALDO NAZARÉ DA COSTA

PROJETO:
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