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1.0 DESCRIGAO DO PROJETO

1.1 Objeto: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE SILVES

1.2 Prazo da Obra: 30 (trinta) Dias.

2.0 JUSTIFICATIVA

O objetivo principal €¢ a REFORMA DO CENTRO DO IDOSO no municipio de
Silves / AM, visa proporcionar um espaco estruturado, agradavel e seguro garantindo
maior acesso ao esporte e lazer dos moradores na faixa da terceira idade da cidade,
proporcionando um espag¢o adequado para pratica de atividades funcionais,
melhorando o padrédo de vida, atuando de forma preventiva na saude, contribuindo

para o desenvolvimento local e bem-estar. Garantido a qualidade de vida.

3.0 ESTUDOS PRELIMINARES

A obra visa a atender as necessidades do Municipio de SILVES-AM que é
um municipio brasileiro do interior do estado do Amazonas, Regidao Norte do pais.
Pertencente a regido Metropolitana de Manaus. Sua populagdo, de acordo com
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), é de 11.559
habitantes em 2024.

Visando estabelecer uma infraestrutura adequada para promover o acesso ao
esporte proporcionando melhoria na qualidade de vida da populacdo, melhores

condigdes de infraestrutura aos moradores e seguranga aos usuarios.
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As especificagdes adotadas visam garantir a durabilidade da casa de apoio e 0

conforto de seus usuarios.
1.0 FINALIDADE

Esta especificacdo técnica visa estabelecer as condi¢des para REFORMA
DO CENTRO DO IDOSO no municipio de Silves.

2.0 DISPOSIGOES GERAIS

A obra sera executada obedecendo, ainda, a todas as prescri¢gdes contidas
nas Normas Técnicas, Especificacbes e Métodos de Ensaios, da ABNT e ainda aos

projetos executivos de engenharia parte integrante desta.

Sera obrigacdo da CONTRATADA responsavel pela execug¢ao da Obra,
manter no seu canteiro, os equipamentos em perfeito estado de conservacéo,
ferramentas manuais, equipamentos de combate a incéndio e primeiros socorros, a
fim de permitir o bom andamento dos servicos, dentro do prazo determinado para a
execucao da obra. Sera também de responsabilidade da CONTRATADA apresentar,

projeto executivo e calculo estrutural da edificagao.

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material
e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificagbes da ABNT, do
INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo,
marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste

memorial ou nas especificagbes gerais.

Material, equipamento ou servigo equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica funcdo e se presta as mesmas condigdes do material,

equipamento ou servigo especificado.

A Prefeitura designara um Fiscal para periodicamente verificar o

desenvolvimento da obra bem como sanar as duvidas que por ventura venham existir,
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podendo o mesmo rejeitar qualquer servigo que nao estiver de acordo com o projeto
e especificagdes ficando responsavel pelos prejuizos a Empresa Contratada que sem
Onus algum para a Prefeitura, providenciara a imediata recomposi¢céo dos servigos

rejeitados.

Os projetos em geral, bem como o Contrato de Execugdo de Obras,
deverao ser registrados no CREA, ficando este encargo sob a responsabilidade da
Contratante e a anotacdo de Responsabilidade Técnica de autoria do projeto bem
como o responsavel técnico pela execugao da obra devem permanecer no Canteiro

de Obras durante o tempo enquanto estiverem em andamento os servicos.

EXECUCAO E CONTROLE
RESPONSABILIDADES:

OBS: 1) NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAGOES DE
MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVICOS,
ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS
DEVERAO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE
SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAGAO E PELOS
PROJETISTAS.

2) MARCAS E OU MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTA
ESPECIFICAGAO TECNICA, PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE
ARQUITETURA OU ESPECIFICOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVAGAO
ANTECIPADA DA FISCALIZAGAO PARA SUA UTILIZAGAO.

As cotas e dimensdes sempre deverao ser conferidas "In loco", antes da

execucao de qualquer servico.

As especificagbes, os desenhos dos projetos e as especificagdes técnicas
destinam-se a descricdo e a execugao das obras e servigos completamente acabados
nos termos desta especificagdo técnica e objeto da contratagdo, e com todos os
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.

Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, € 0 que
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constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os

demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos
documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos os detalhes ainda

que cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos
servigos apenas uma parte estiver desenhada, todo o servigo devera estar de acordo
com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar através
de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado

diferentemente.
Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nesta especificagao técnica,
terdo validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT
e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e

servigos objetos do contrato de construgao das obras.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na
execucao, estes serao refeitos a custa da mesma, e com material e ou equipamento

as suas expensas.
MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS
Observagoes Gerais:

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA,
deverdo ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material
e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacbes da ABNT, do
INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo,

marcas e tipos especificados no projeto e nas especificagcdes técnicas.
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Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou
especificacoes, tenham saido de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverédo ser
substituidos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e

atendimento as condi¢bes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

Os materiais e ou equipamentos deverao ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou néo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a
responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizacdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou
usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam,
assim como nao sera tolerado adaptar pecgas, seja por corte ou outro processo, de
modo a utiliza-las em substituicdo as pegas recomendadas e de dimensdes
adequadas.

N&o sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e
ou danificados.

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica funcdo e se presta as mesmas condigdes do material,

equipamento ou servigo especificado.
1.0 — Cimentos

Os tipos de cimento a serem utilizados deverdao ser adequados as
condi¢cbes de agressividade do meio a que estardo sujeitas as pecgas estruturais,

alvenarias, pisos, etc.

Para locais ndo sujeitos a agressividade, o tipo de cimento, caso ndo haja
especificacao particular em contrario, devera ser o Portland comum CP 32, e devera
atender as especificagdes das normas da ABNT 16697:20180ou sucessoras.

Para a substituicdo do tipo, classe de resisténcia e marca do cimento,
deverao ser tomadas as devidas precaucdes para que nao ocorram alteracoes

sensiveis na trabalhabilidade do concreto, das argamassas e natas em geral. Uma
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mesma peca estrutural, uma alvenaria, etc., sé deverdo ser executadas com iguais

tipos e classes de resisténcias de cimento.

As embalagens do cimento deverao apresentar-se integras por ocasiao do
recebimento, devendo ser rejeitados todos 0os sacos que apresentarem sinais de

hidratacao.
2.0 — Agregados

O agregado miudo sera a areia natural de origem quartzosa, cuja
composi¢cao granulométrica e quantidade de substancias nocivas deverao obedecer
as condicbes impostas pelas normas da ABNT 9775:2011 e 9776:1987 ou

sucessoras.

A areia dever ser natural, lavada, peneirada, silico-quartzoza, aspera ao
tato, limpa, isenta de argila e de substéncias organicas ou terrosas, obedecendo a
seqguinte classificacdo, conforme estabelecido pela ABNT NBR NM 248:2003.

Grossa: granulometria entre 4,8 e 0,84 mm.
Média: granulometria entre 0,84 e 0,25 mm.
Fina: granulometria entre 0,25 e 0,05 mm.

O agregado graudo devera ser constituido de britas obtidas através de

britagem de rochas sas.

O didmetro maximo do agregado devera ser inferior a 1/4 da menor
espessura da peca a concretar e a 2/3 do espagamento entre as barras de aco das

armaduras.

A estocagem dos agregados devera ser feita de modo a evitar a sua

segregacao e a mistura entre si, ou com terra.

Os locais de estocagem deverao ser adequados, com superficies regulares

e com declividade para facilitar o escoamento das aguas de chuvas ou de lavagem.

3.0 - Agua
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A agua destinada ao preparo dos concretos, argamassas, diluigdo de tintas
e outros tipos de utilizagao, deverao ser isentos de substancias estranhas, tais como:
Oleo, acidos, alcalis, sais, matérias organicas e quaisquer outras substancias que
possam interferir com as reacdes de hidratacdo do cimento e que possam afetar o

bom adensamento, a cura e aspecto final dos concretos e argamassas e outros

acabamentos.
4.0 - Aditivos

Os aditivos que se tornarem necessarios, para a melhoria das qualidades
do concreto e das argamassas, de acordo com as especificagbes e orientagcado da
FISCALIZACAO, deverdo atender as normas da ABNT 11768:2011, ASTM C-494 ou

sucessoras.
5.0 - Cal Hidratada

E um p6 seco obtido pelo tratamento de cal virgem, sem agua, constituido
essencialmente de hidréxido de célcio, ou de uma mistura de hidroxido de calcio e
hidroxido de magnésio, ou ainda de uma mistura de hidréxido de calcio, hidréxido de

magnésio e oxido de magnésio.

Todo material a ser fornecido devera satisfazer as condicbes minimas
estabelecidas pela ABNT, de acordo com as Normas NBR-6453:1988 - Cal Virgem
para Construgdo; NBR-6471:1998 - Cal Virgem e Cal Hidratada - Retirada e
Preparacdo de Amostra; NBR-6473:2003 - Cal Virgem e Cal Hidratada - Analise
Quimica; NBR-7175:2003 - Cal Hidratada para Argamassas e demais atinentes ao

assunto.
2.1. OBJETO

Esta especificacdo técnica visa estabelecer as condicbes para a
REFORMA DO CENTRO DO IDOSO, no municipio de Silves.

2.2. DESCRI(,:AO SUSCINTA DA OBRA
Ver memorial descritivo.

2.3. REGIME DE EXECUGAO
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Empreitada por prego global.
2.4. PRAZO

O prazo para execugao da obra sera de 30 (TRINTA) dias corridos,
contados a partir da data de emissao da Ordem de Servigo ou assinatura do contrato,
devendo a CONTRATADA submeter a aprovacao da Prefeitura Municipal a sua

proposta de cronograma fisico-financeiro para execugao.
2.5. ABREVIATURAS

No texto destas Especificagcdes Técnicas serdo usadas, além de outras
consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura
CONTRATADA: Empresa com a qual for contratada a execugao da obra
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal
LICITANTE: Empresa com a qual participara da Licitagao
ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas
CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
INMETRO: Instituto Nacional de Medidas
2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificagcdes técnicas,

independentemente de transcricio:

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagbes

técnicas;
- Caderno de Encargos da Secretaria Municipal de Obras do Municipio;

- Instrugdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZACAO;
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- As normas do Governo do Estado do Amazonas e de suas
concessionarias de servigos publicos e as normas do CREA/AM.

2.7. MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serao fornecidos pela CONTRATADA.
Deveréao ser de primeira qualidade e obedecendo as normas técnicas especificas. As
marcas citadas nestas especificagdes constituem apenas referéncia, admitindo-se

outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.
Condigoes de similaridade

Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta
prévia a FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes
condicdes de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou
testada, equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética a apresentagdo) e
mesma ordem de grandeza do prego.

2.8. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRAGAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar mao-de-obra qualificada temporaria na

execucao dos diversos servigos.

Cabem a CONTRATADA fornecer diariamente a FISCALIZACAO, a

listagem diaria dos operarios com suas respectivas fungoes.
2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a ART
referente a execugdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela
CONTRATANTE. A guia da ART devera ser mantida no local dos servigos.

Com relagao ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se

que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, € de garantia e n&o de prescrigao.

O prazo prescricional para intentar agao civil € de 10 anos, conforme Art.
205 do Cddigo Civil Brasileiro.

2.10. PROJETOS

10
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Todos os projetos serdo fornecidos pela CONTRATANTE como:
Arquitetdnico, Estrutural, Hidrossanitario e Elétrico. A posicao da placa de obra,
rampas e outros serdo fornecidos pela CONTRATANTE. Se algum aspecto destas
especificacoes estiver em desacordo com as normas vigentes da ABNT, CREA,
Governo do Estado e Secretaria Municipal de Obras local, prevalecera a prescricao

contida nas normas desses 0rgaos.
2.11. DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera

adotada a seguinte prevaléncia:

- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e

estas, sobre os projetos e caderno de encargos;

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em

escala;
- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

2.12. SERVICOS PRELIMINARES

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrées exigidos
pelas concessionarias de servigos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho (NR 18). A construgao do canteiro esta condicionada a aprovagao de seu
projeto pela FISCALIZACAO.

11
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ESPECIFICACAO TECNICA

(OBS.: NUMERAGAO DOS ITENS ABAIXO SEGUINDO A PLANILHA
ORGCAMENTARIA)

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera dispor diariamente na obra um engenheiro civil de
obras, profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a construcdo de uma
determinada obra, desde o seu inicio até a sua conclus&o. Administrando a obra afim
de garantir o andamento dos servigos em cada etapa de execugao de acordo com
projeto. Adotando medidas eficientes. O profissional devera ter dedicagao parcial no
canteiro, a fim de controlar a execugao e prestar esclarecimentos a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. A obra ndo podera ser executada se tal profissional ndo estiver

presente no canteiro.

1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA devera dispor diariamente na obra um encarregado geral
de obras, profissional responsavel por fiscalizar e supervisionar a construgdo de uma
determinada obra, desde o seu inicio até a sua conclusdo. Para fim desta obra, foi
previamente definido que este profissional devera permanecer integralmente no
canteiro, a fim de controlar a execugao e prestar esclarecimentos a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. A obra ndo podera ser executada se tal profissional ndo estiver

presente no canteiro.

O cumprimento da permanéncia do profissional no canteiro de obras sera
atestado pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE e comprovada por meio da folha de
pagamento que a CONTRATADA apresenta para fim de medig&do, ficando a

12
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CONTRATADA passivel das puni¢cdes cabiveis e glosa de pagamentos caso n&o

disponha integralmente do profissional na obra.

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Fabricacdo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro
da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do

conjunto.

Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante

para madeira, e pregado na placa com pregos. Em seguida, a placa é fixada na

2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

Retira-se com enxada a vegetagao existente no terreno

3 DEMOLICOES E REMOGOES

3.1 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Antes de iniciar a demolicéo, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural,

Checar se os EPC necessarios estéo instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

A demolicao da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte

superior para a parte inferior da parede.

13
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3.2 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Antes de iniciar a demolicao, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural,

Checar se os EPC necessarios estéo instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Remover o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira.

3.3 REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Antes de iniciar a remocgao, verificar a estabilidade dos elementos com fungéo
estrutural;

Checar se os EPC necessarios estio instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Quebrar o vinculo entre o batente e a vedagéao vertical com auxilio de marreta
ao redor da esquadria até desprendé-la;

Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

3.4 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Antes de iniciar a remocao, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural;
Checar se os EPC necessarios estio instalados;
Usar os EPI exigidos para a atividade;
Quebrar o vinculo entre o batente e a vedagéao vertical com auxilio de marreta
ao redor da esquadria até desprendé-la;

Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

14



r ! 6i

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

3.5 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
Usar os EPI exigidos para a atividade;

Retirar os parafusos que prendem a louga e remové-la.

3.6 REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Antes de iniciar a remocgao, verificar a estabilidade dos elementos com funcéo
estrutural,

Checar se os EPC necessarios estéo instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda;

Retirar cada telha manualmente;

Baixa-las até o térreo com o uso de guindaste.

3.7 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Antes de iniciar a remocgao, verificar a estabilidade dos elementos com fungéo
estrutural;

Checar se os EPC necessarios estio instalados;

Usar os EPI exigidos para a atividade;

Retirar as placas/ réguas manualmente com auxilio eventual de pé-de-cabra.

4 ALVENARIA /| REVESTIMENTO

15
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4.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocagao das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as
condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente
60 graus em relagéo a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

Assentar cada placa cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando
pequenos impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa ceramica
podendo-se empregar, para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente
gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira
de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas
da aplicacéo das placas;

Limpar a area com pano umedecido.

5 PAVIMENTAGCAO

5.1 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022
Desenrolar o rolo de lona plastica e aplicar sobre a superficie, realizando os

cortes necessarios.

5.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
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Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, montam-
se as férmas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja devidamente

nivelado, observando-se a espessura especificada para o passeio;

Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,

adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

Por fim, sao feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.

5.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E
10 M2. AF_02/2023_PE

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada
uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a colocagao das placas
ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as

condigdes atmosféricas e a argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente

60 graus em relagao a superficie do substrato, de tal modo a formar, corddes e, sulcos;

Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa

colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm;

Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando

pequenos impactos com martelo de borracha;

Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa
ceramica podendo-se empregar, para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente

gabaritados;

Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira
de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas

da aplicacao das placas;
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Limpar a area com pano umedecido.

5.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

Adicionar uma parte da agua na betoneira e liga-la;

Lancar o agregado e o cimento conforme a dosagem indicada, adicionando o
restante da agua aos poucos até obter uma mistura homogénea e livre de grumos;

Respeitar o tempo minimo de batida indicado pela norma e/ou pelo fabricante
da betoneira;

Lavar a superficie do contrapiso e remover o excesso de agua;

Sobre o contrapiso previamente lavado, umido, limpo, nivelado e com
acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e assentar as juntas plasticas com a
prépria argamassa do piso, formando painéis de, no maximo, 1,20 x 1,20 m;

Apds a execugdo das juntas, e imediatamente antes do langamento da
argamassa de granilite, molhar novamente o contrapiso e remover o excesso de agua;

Lancar a argamassa de granilite, sarrafeando com régua metdlica e
desempenando com desempenadeira de madeira;

Apds o inicio do endurecimento, polvilhar a superficie com granilha seca de
granilite e alisar com desempenadeira de ago;

Apo6s o periodo de cura (5 a 7 dias), realizar os dois primeiros polimentos
mecanicos (polimentos iniciais);

Aplicar lixadeira para acabamento nos cantos;

Executar estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata;

Realizar novo polimento mecénico (polimento intermediario);

Efetuar o polimento mecanico final;

Aplicar lixadeira para acabamento nos cantos;

Lavar o piso de granilite com enceradeira;

Aplicar o acabamento final: duas demaos de selador e uma de cera.

5.5 POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE
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Aplicar lixadeira para acabamento nos cantos;
Executar estucamento com cimento branco e agua, formando uma nata;
Realizar novo polimento mecénico (polimento intermediario);
Efetuar o polimento mecanico final;
Aplicar lixadeira para acabamento nos cantos;
Lavar o piso de granilite com enceradeira;

Aplicar o acabamento final: duas deméos de selador e uma de cera.

6 PINTURA

6.1 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,

sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao.
Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de
tempo entre as duas aplicacdes.

6.2 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
sabao ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda deméo de massa;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoc¢éo do

po.
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7 COBERTURA

7.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

Na execucgao dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’'s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura.

Os montadores deverdao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercgas,
sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento.

Antes do inicio dos servicos de colocacgao das telhas devem ser conferidas as
disposicdes de tesouras, meia tesouras, tergcas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender
ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo

estabelecido pelo fabricante das telhas.

A colocacao deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para
a cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario

ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento).

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terga em perfil metalico) ou haste reta com gancho

em ferro galvanizado (tergca em madeira).

Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca nado deve ser dado aperto

excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

7.2 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
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Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou

um nivel laser, a altura em que sera instalado o forro;

Com um cordao ou fio tragante, marcar a posicao exata onde sera fixado o

arremate de acabamento em “U”;

Preparar os arremates no comprimento de cada parede com um corte diagonal

nas extremidades para dar o acabamento;

Posicionar os arremates na altura demarcada e fixa-los utilizando os parafusos

em todo o perimetro do ambiente;
Com um cordao ou fio tragante, marcar a posicao do eixo dos perfis F-47;

Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxilio de rebites de repuxo, com

espagamento de 60 cm para areas internas e de 50 cm para areas externas;
Ap0s a fixagao dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores;

Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador obedecendo as
distdncias maximas entre perfis (60 cm para areas internas e 50 cm para areas

externas) e fixa-los utilizando os rebites;

Para concluir a estrutura de sustentagao do forro, encaixar os perfis F-47 (perfis

secundarios) perpendiculares aos perfis primarios e fixa-los aos perfis primarios;

Medir e cortar os perfis de PVC com 1 cm menor que a medida do vao para

compensar eventuais dilatagdes com a temperatura;

Encaixar o primeiro perfil de PVC pelo lado “fémea” e parafusar por baixo a
estrutura (perfis F-47);

Encaixar por cima o engate “macho” no engate “fémea” sem parafusar; a

sequéncia deve ser repetida por toda a extensao do forro;

Para a colocacéao do ultimo perfil de PVC, verificar com a trena o vao entre o
forro e o elemento vertical periférico (parede). Se necessario, cortar o perfil de PVC

com 1 cm a menos que a largura do vao em seu lado fémea;
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Com o auxilio de uma espatula, empurrar o lado “fémea” do perfil de PVC
cortado no arremate em “U” e pressionar o lado “macho” deslizando para encaixa-lo
no outro perfil de PVC

8 ESQUADRIAS

8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensodes da porta e com a
previsao de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao;

Colocar calgos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os
calgos e a folha de porta para que a mesma néo seja danificada;

Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Marcar com uma ponteira a posi¢ao dos furos na parede do vao;

Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria,
utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;

Retirar o po resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e
encaixar as buchas de nailén;

Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do
vao, repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagao da folga
entre o vao e o0 marco;

Por fim, instalar os alizares em ambos os lados do vao.

8.2 JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60
CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM
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FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

Prever folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o
vao presente na alvenaria;

Executar, no contorno dos vaos, os nichos que receberao as grapas da janela,
observando a posicao e o tamanho adequados;

Aplicar chapisco em todo o contorno do vao, inclusive no interior dos nichos
mencionados; Posicionar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais das
janelas nos nichos previamente executados na alvenaria.;

Com auxilio de calgos de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro,
posicionar a esquadria no vao, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do
mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva prumada do prédio
(alinhamento com arames de fachada);

Facear o quadro da janela com taliscas que delimitardo a espessura do
revestimento interno da parede, e imobiliza-la com as cunhas de madeira, apés
cuidadosa conferéncia da posicdo em relacdo a face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se
encontram as grapas ("chumbamento com argamassa");

Apo6s secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher
com argamassa os respectivos vazios e todas as folgas no contorno do quadro;

Apds cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede
no contorno da janela, retirar as chapas de aglomerado que protegem a janela e

verificar seu perfeito funcionamento .

8.3 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

A esquadria de madeira deve estar ja tratada;
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Conferir medidas dos véos e dos vidros, considerando folga de 2 mm entre o
vidro e o caixilho de madeira;

Aplicar silicone neutro em todo o perimetro, para impedir a entrada de agua;

Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;

Fixar, primeiramente, a baguete superior com pregos, para evitar a queda do
vidro, tomando cuidado para ndo arranha-lo;

Continuar o processo com as demais baguetes

8.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Conferir se o vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsao de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao;
Colocar calgcos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os
calgos e a folha de porta para que a mesma néao seja danificada;
Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;
Marcar com uma ponteira a posi¢ao dos furos na parede do vao;
Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria,
utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;
Retirar o po6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e
encaixar as buchas de naildn;
Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do
vao, repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;
Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagao da folga
entre o vao e o marco;

Por fim, instalar os alizares em ambos os lados do vao.
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8.5 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensdes da porta e com a
previsao de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao;

Colocar calgcos de madeira para apoio da porta, intercalando papelao entre os
calgos e a folha de porta para que a mesma néao seja danificada;

Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede;

Marcar com uma ponteira a posi¢ao dos furos na parede do vao;

Retirar a esquadria do vao e executar os furos necessarios na alvenaria,
utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;

Retirar o po6 resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e
encaixar as buchas de naildn;

Posicionar novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do
vao, repetindo o processo de verificacdo de prumo, nivel e alinhamento;

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagao da folga
entre o vao e o marco;

Por fim, instalar os alizares em ambos os lados do vao.

8.6 INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

Conferir medidas dos vaos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o
vidro e o caixilho de aluminio ou PVC;
Colocar a fita de espuma de vedagao em todo o perimetro do caixilho, evitando
o contato direto do vidro com o caixilho;
Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas;
Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;

Continuar o processo com as demais baguetes;
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Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perimetro
para bloquear a entrada de agua e ajudar a fixar os materiais.

9 INSTALAGAO SANITARIA

9.1 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

ApOs execugdo da escavagao e, caso seja necessario, da contengcdo da cava,
preparar o fundo para a execugao da caixa. Sobre o fundo preparado, montar as

férmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem.

Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher,

atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida.

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo,
executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o

adequado escoamento dos efluentes.

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

9.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Verificar o comprimento de tubulagéo do trecho a ser instalado, como indicado
no projeto;

Cortar o comprimento necessario da barra do tubo;

Retirar as arestas que ficaram apds o corte;

Posicionar o tubo no local definido em projeto;

As extremidades sio deixadas livres para posterior conexao
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9.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

No encaixe soldavel, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha
na virola da bolsa; marcar a profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta
lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
tubulagbes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e
movimentagao da junta;

No encaixe com junta elastica, limpar a ponta e a bolsa com solugéao
limpadora; o adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada
mais espessa); apos a jungao das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos,
pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos; apos
soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressées de

servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao

9.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;
Marcar a profundidade da bolsa na ponta;
Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;
Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;
Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
tubulacdes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e

movimentagao da junta.
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9.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

Marcar a profundidade da bolsa na ponta;

Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de
tubulagdes expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a
marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatagdo e

movimentagao da junta.

10 INSTALAGAO ELETRICA

10.1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Verifica-se o local da instalacao e posiciona-se e fixar com parafusos o quadro

na posicao de instalagao e verificar prumo.

10.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Fornecimento e instalacdo de condutor 10 mm? para circuitos de tomadas e
cargas especificas. Procedimentos de passagem, fixagdo, protecdo mecéanica,

terminagdes com conectores certificados e ensaios elétricos de aceitacao.

10.3 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

28



r ! 6i

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

E feita a marcacdo e com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles s&o
conectados a luminaria;

Fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos

11.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

ApoGs o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é
desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

10.5 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos tomadas (modulos);

- Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte (ndo contemplado na composig¢ao).

10.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Fornecimento e aplicagdo de eletroduto corrugado reforcado DN32, embutido
ou aparente conforme projeto. O método executivo contempla corte e passagem por
caixa, fixacdo com abragadeiras, protecdo nas curvas com luvas, e vedacao nas
entradas de caixa. Garantir raio de curvatura minimo e limpeza interna antes da

puxada de cabos. Verificar compatibilidade com as juntas e conexdes externas.
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10.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

ApdOs a marcacao da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagao do

local;
Abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto;
Conecta-se o eletroduto a caixa;

Faz-se o0 encaixe da peca no local definido e eventual fixagdo com argamassa

(para parede de alvenaria de vedagéao ou alvenaria estrutural).

10.8 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (modulos);
Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (ndo contemplado na composigéo)

11 LOUCAS E METAIS

11.1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme
especificacado do fabricante;

Marcar os pontos para furagdo no piso;

Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel
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PRESCRIGOES DIVERSAS

Todas as imperfeigdes decorrentes da obra — por exemplo: areas cimentadas,
pisos em geral, cobertura, redes de energia, redes hidraulicas— deveréao ser corrigidas
pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

A obra sera executada obedecendo a todas as prescrigdoes contidas nas
N.T. Especificagcoes Técnicas e Métodos de Ensaio da ABNT.
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