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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 36/2026

Consoércio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel da Regido dos
Campos de Cima da Serra

Necessidade da Administracdo: Aquisicdo de veiculos automotores, para
atender as necessidades dos municipios consorciados ao CONDESUS.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente licitagdo tem por objeto a aquisi¢cdo de veiculos automotores,
destinados a atender as necessidades operacionais e administrativas dos
municipios da Regido dos Campos de Cima da Serra, consorciados ao
CONDESUS, com vistas ao fortalecimento da capacidade de execucdo das

politicas publicas e a melhoria da prestacdo dos servi¢cos a populacao.

Os veiculos automotores constituem instrumentos essenciais para o
desempenho de diversas atividades da Administracdo Publica Municipal, tais
como deslocamento de equipes técnicas e administrativas, apoio aos servicos
de saude, assisténcia social, educacéo, fiscalizacdo, meio ambiente, obras,
defesa civil e demais ac¢des institucionais, especialmente em razéo da extensa

area territorial e das caracteristicas geograficas da regiao.

A aquisicao pretendida visa renovar, ampliar ou complementar a frota
municipal, reduzindo a dependéncia de veiculos antigos, com elevado custo de
manutencdo, maior indice de indisponibilidade e menor eficiéncia operacional,
além de contribuir para a seguranca dos servidores, a confiabilidade dos
deslocamentos e a racionalizagdo dos gastos publicos com manutencao

corretiva e consumo de combustivel.

A realizacdo do certame licitatorio € necessaria para assegurar a
aquisicdo de veiculos novos, com garantia de fabrica, conformidade com as

normas de seguranca veicular e ambientais vigentes, e adequacao técnica as
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condicBes de uso urbano e rural caracteristicas da Regido dos Campos de Cima
da Serra, garantindo maior durabilidade, desempenho e eficiéncia no uso dos

recursos publicos.

A conducédo da licitacdo de forma centralizada pelo CONDESUS
possibilita a consolidacdo das demandas dos municipios consorciados,
proporcionando ganhos de escala, ampliacdo da competitividade entre
fornecedores, reducao de custos unitarios, padronizacao dos veiculos adquiridos

e maior eficiéncia administrativa, em beneficio direto dos entes consorciados.

Além disso, o procedimento licitatério assegura o atendimento aos
principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e
economicidade, garantindo igualdade de condi¢des aos interessados e a selecao
da proposta mais vantajosa para a Administracdo Pdublica, em estrita
observancia a Lei n° 14.133/2021.

Diante do exposto, resta plenamente justificada a realizacdo da presente
licitacdo para aquisicdo de veiculos automotores, como medida essencial para a
manutencdo e aprimoramento da infraestrutura logistica dos municipios
consorciados ao CONDESUS e para a adequada prestacdo dos servicos
publicos a populacéo da Regido dos Campos de Cima da Serra.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
A presente contratacdo demonstra-se alinhada com o planejamento do
orgdo, pois encontra-se presente do Plano de Contratacdes Anual do

CONDESUS (item 2 do PCA), bem como sera realizada dentro do prazo

estipulado no mesmo instrumento.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atendimento adequado as necessidades dos municipios da Regido

dos Campos de Cima da Serra consorciados ao CONDESUS, a contratagao para
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aguisicdo de veiculos automotores devera observar, no minimo, 0os seguintes

requisitos técnicos, operacionais e logisticos:
1) Conformidade Legal e Normativa

Os veiculos a serem fornecidos deverao ser novos, de primeiro uso, fabricados
em conformidade com as normas técnicas e de seguranca vigentes, bem como
atender integralmente a legislacdo de transito brasileira, em especial as
disposi¢des do Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) e as normas do Conselho
Nacional de Transito (CONTRAN).

2) Licenciamento e Emplacamento

Os veiculos deverao ser entregues devidamente licenciados e emplacados em
nome do municipio adquirente, ndo sendo admitida a entrega com
documentacdo proviséria ou pendente. Todas as despesas relativas ao
licenciamento, emplacamento e demais encargos necessarios a regular
regularizacdo do veiculo deverdo estar incluidas no preco contratado, nao

gerando 6nus adicional & Administragéo.
3) Local e Forma de Entrega

A entrega dos veiculos devera ocorrer na sede do respectivo municipio

adquirente, em local previamente indicado pela Administracao.

O transporte dos veiculos devera ser realizado exclusivamente por meio de
caminhao tipo prancha, ndo sendo aceita, em nenhuma hipoétese, a entrega de
veiculos rodando por meios proprios. Tal exigéncia visa preservar a integridade
do bem, evitar desgaste prematuro e assegurar que o veiculo seja entregue em

perfeitas condi¢cOes de uso.
4) Assisténcia Técnica Autorizada e Revisdes

A licitante devera comprovar que o produto cotado possui assisténcia técnica
autorizada pela marca do fabricante em um raio maximo de até 200 km da sede
do CONDESUS, localizada no municipio de Vacaria/RS.
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A necessidade de a assisténcia técnica autorizada pela marca do fabricante estar
localizada em no raio maximo de até 200 km da sede do CONDESUS se justifica

pelo que segue:
A) Darestricdo geografica em si
A restricdo geografica justifica-se sob a otica dos principios da economicidade,

eficiéncia e continuidade do servi¢o publico, conforme os seguintes critérios:

e Minimizacao de Custos Logisticos: O deslocamento de veiculos pesados
ou magquinarios para revisées periédicas obrigatérias e manutencdes corretivas
em distancias superiores a 200 km geraria gastos publicos excessivos e
antieconébmicos com combustivel, pedagios, pagamento de diarias de
motoristas/operadores e contratacdo de servicos de guincho ou prancha de

transporte.

e Mitigacdo do Tempo de Desmobilizacdo: Veiculos da frota publica
prestam servicos essenciais a comunidade local. A existéncia de suporte técnico
em um raio maximo de 200 km assegura agilidade no atendimento e reduz o
tempo em que o bem permanecerd parado (ocioso), garantindo a eficiéncia

operacional da Administracao.

o Preservacado da Garantia de Fabrica: A realizacdo de manutencgdes, trocas
de pecas ou reparos em oficinas ndo autorizadas ou sem o devido
credenciamento formal do fabricante resulta na perda imediata da garantia
contratual do veiculo, transferindo um risco financeiro indevido e severo para o
Erario.

« Da Razoabilidade, Proporcionalidade e Ampla Competitividade
A fixacdo do raio de 200 km cumpre o requisito de proporcionalidade, visto que
o limite territorial estabelecido engloba importantes polos industriais, automotivos
e de servigos da Serra Gaucha, do Norte do Rio Grande do Sul e do Sul de Santa
Catarina (tais como Caxias do Sul, Passo Fundo, Lages e Criciuma).

Essa abrangéncia territorial garante que mudltiplas marcas globais e

concessionarias de grande porte possam participar do certame, afastando
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qualquer hipétese de direcionamento de marca ou restricdo indevida a ampla
competitividade.
B) Do raio fixado a partir da sede do CONDESUS:

O CONDESUS atua como associacdo publica e com personalidade juridica
propria, figurando como entidade gerenciadora do Registro de Precos. A
padronizacdo de um unico ponto focal de referéncia reflete a prépria natureza
juridica do consorcio, que visa unificar processos para obter ganhos de escala e

eficiéncia administrativa.

A fixacdo do raio a partir de cada municipio individualmente poderia criar
distorcbes geogréaficas graves e intransponiveis. Municipios localizados nos
extremos territoriais do consoércio poderiam ficar isolados de redes de
concessiondrias homologadas, resultando no esvaziamento do certame
(licitacdo deserta ou fracassada) ou na exclusédo arbitraria de grandes marcas
globais. Centralizar o raio na sede garante uma &rea de cobertura

geometricamente equilibrada e previsivel para o mercado fornecedor.

A adocdo de multiplos pontos de referéncia geraria critérios de julgamento
subjetivos e fragmentados para um mesmo lote ou item licitado. Um fornecedor
poderia atender ao critério para o "Municipio X", mas ser desclassificado para o
"Municipio Y". Centralizar a referéncia na sede assegura um critério objetivo,

linear e isonémico de classificacdo para todas as propostas.

Todas as revisdes previstas no manual do produto cotado correrdo as expensas
da Administragéo, ndo devendo a licitante considerar na composicéo dos valores
por esta propostos qualquer custo atinente as revisdes veiculares.

5) Garantia e Suporte Pés-Venda

Os veiculos deverdo ser fornecidos com garantia minima conforme padréo do
fabricante, abrangendo pecas e méo de obra, bem como com acesso a rede de
assisténcia técnica autorizada, assegurando a continuidade do servi¢co publico e

a reducéo de riscos operacionais aos municipios consorciados.

6) Adequacao as Necessidades da Administracéo
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As especificacfes técnicas dos veiculos deverdo ser compativeis com as
necessidades operacionais dos municipios consorciados, considerando
aspectos de durabilidade, eficiéncia, seguranga, economia de manutencdo e
disponibilidade de pegas no mercado nacional. Para tanto seguem as

respectivas especificacoes:

ITEM DESCRITIVO

Veiculo automotor, novo, zero quildmetro com 05 portas capacidade
para 07 passageiros com as seguintes caracteristicas minimas: Motor
1.8 ou 1.0 Turbo, bicombustivel, poténcia 106, ano-modelo 2026 nas
cores branca ou prata cambio manual 05 marchas a frente e 01 a rée,
capacidade do tanque 50 litros, protetor de Carter, direcéo hidraulica ou
elétrica, pneu minimo radial 185/60 R15, porta malas com capacidade
1 minima de 550 litros (5 lugares) e 160 litros (7 lugares), carga util de no
minimo 510 kg, radio USB/Bluetooth alto-falantes e antena externa, ar
condicionado integrado frio/quente; vidros e travas elétricas,
desembacador com ar quente, sistema de freio traseiro a tambor, e
dianteiro a disco ventilado, alarme com travamento para as 4 portas
garantia 12 meses. Veiculo emplacado no ato da entrega em nome do
Municipio solicitante.

Veiculo automotor, novo, zero quilémetro, tipo sedan com as seguintes
configuracGes minimas: ano-modelo 2026; 4 portas; cor solida branca;
alarme; ar condicionado quente e frio; carroceria tipo sedan; motor
biocombustivel (alcool/gasolina), com poténcia de 85 cv; injecéo
eletrbnica; cambio e transmissdo manual de 5 velocidades ou superior;
direcdo hidraulica ou elétrica; freios ABS com EBD, capacidade para 5
passageiros; Vidros dianteiros elétricos; portas com travamento
automatico das portas e do porta-malas; retrovisores com acionamento
interno; volume porta malas de 480 litros com banco traseiro em
posicdo normal; encosto de cabeca com regulagem de altura nos
bancos dianteiros; desembacador do vidro dianteiro e desembacador
traseiro; radio USB/Bluetooth e antena externa, Pneus e rodas: rodas
aro 14, cintos de seguranca traseiros laterais de trés pontos; tapetes de
borracha na cor do acabamento interno; protetor do motor e do carter.
Garantia de 12 meses. Veiculo emplacado na entrega em nome do
Municipio solicitante.
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Veiculo tipo Sedan com as seguintes caracteristicas minimas: Motor
movido a gasolina ou bicombustivel; Poténcia do motor: 150 CV; ano-
modelo 2026, tanque de combustivel de no minimo 47 litros; Controle
de tracdo e estabilidade; Farbis de neblina; Lanterna de neblina;
Abertura do porta malas por controle remoto; Coluna de direcdo com
regulagem de altura; Desembacador elétrico do vidro traseiro; Volante
multifuncional; Transmissdo automatica de no minimo 6 marchas;
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro; Injecao eletrdnica de
combustivel; Direcdo elétrica/hidraulica; Ar condicionado; Computador
de bordo; 04 portas; Capacidade: 05 lugares; Capacidade do porta-
malas de no minimo 420 Litros; Freio a disco nas quatro rodas com
ABS; Airbag duplo; laterais e cortina; Banco do motorista com
regulagem de altura; Sistema multimidia com display touchscreen, radio
AM e FM, entrada USB e AUX, conexdo Bluetooth para celular;
Travamento das 04 portas com comando elétrico; Sistema de alarme
antifurto; Vidros com comando elétrico nas 4 portas e com fechamento
pela chave; Retrovisores externos elétricos; Rodas de aluminio no
minimo 17”; Pintura na cor preta; Para-choques dianteiro e traseiro na
cor do veiculo; Jogo de tapetes; Garantia minima de 36 meses; Veiculo
emplacado no ato da entrega em nome do Municipio solicitante.

Veiculo automotor, novo, zero quilémetro, tipo hatch, 1.0, com 04 portas
capacidade para 05 passageiros, com as seguintes caracteristicas
minimas: Motor 1.0 bicombustivel, poténcia minima de 75cv (etanol) e
71lcv (gasolina), torque minimo de 10,2kgfm (etanol) e 9,4kgfm
(gasolina), ano-modelo 2026, cor sdlida branca, cambio manual 05
marchas a frente e 01 a ré, protetor de Carter, pneu minimo radial
165/70 R14, freios ABS com EBD radio USB/Bluetooth alto-falantes e
antena externa, ar condicionado frio/quente, dire¢cdo hidraulica ou
elétrica; vidros e travas elétricas, desembacador e limpador do vidro
traseiro, com ar quente, porta malas com no minimo 275 litros com o
banco traseiro em posicdo normal, garantia 12 meses. Veiculo
emplacado no ato da entrega em nome do Municipio solicitante.

Veiculo automotor, novo, zero quildmetro, tipo hatch, com 04 portas
capacidade para 05 passageiros, com as seguintes caracteristicas
minimas: Motor com poténcia minima de 107cv (etanol) e 98cv
(gasolina), torque minimo de 13,7kgfm (etanol) e 13,2kgfm (gasolina),
bicombustivel, ano-modelo 2026, cor solida branca, cambio manual 05
marchas a frente e 01 a ré, protetor de Carter, freios ABS com EBD,
pneu minimo radial 165/70 R14, radio USB/Bluetooth, alto-falantes e
antena externa, ar condicionado frio/quente, direcdo hidraulica ou
elétrica; vidros e travas elétricas, desembacgador e limpador do vidro
traseiro, com ar quente, porta malas com no minimo 275 litros com o
banco traseiro em posi¢cdo normal, garantia 12 meses. Emplacado no
ato da entrega em nome do Municipio solicitante.
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Veiculo automotor, novo, zero quildmetro, tipo pick up cabine simples
02 portas com as seguintes caracteristicas minimas: Motor 1.3
bicombustivel, ano-modelo 2026, cor solida branca, cambio manual 05
marchas a frente e 01 a ré, protetor de cagcamba, protetor de Carter,
6 pneu m radial 175/70 R14, compartimento de carga com capacidade de
705 Kg, radio USB/Bluetooth alto-falantes e antena externa, ar
condicionado; alarme; Airbag duplo e direcdo hidraulica ou elétrica,
garantia 12 meses. Veiculo emplacado na entrega em nome do
Municipio solicitante.

Veiculo automotor, novo, zero quildmetro, tipo pick up cabine dupla com
as seguintes caracteristicas minimas: Motor 1.3 bicombustivel, ano-
modelo 2026, cor solida branca, cambio manual 05 marchas a frente e
01 a ré, protetor de cacamba, protetor de Carter, pneu radial 195/65
R15, compartimento de carga com capacidade de 550 litros, radio
USB/Bluetooth alto-falantes e antena externa, ar condicionado; Airbag
duplo e direcdo hidraulica ou elétrica, garantia 12 meses. Veiculo
emplacado na entrega em nome do Municipio solicitante.

Caminhonete tipo Pick-Up, utilitério leve, cabine dupla com as seguintes
caracteristicas minimas: Cor branca; Zero quildmetro; ano-modelo
2026 ou superior; Movido a diesel; Cambio manual ou automatico;
Tracdo 4x4; - Motorizagdo com poténcia minima de 160 cvs, injecao
eletrénica; - Ar condicionado, direcdo elétrica ou hidraulica e
computador de bordo originais de fabrica e instalados pela montadora;
- Vidros e travas elétricas; Freios com sistema ABS e Air bag duplo
frontal; - Protetor de cérter; - Rodas de no minimo 16 polegadas; -
Espelhos retrovisores externos; - Protetor de cacamba; - Capacidade
minima para transportar 04(quatro) passageiros mais 01(um) motorista;
Capacidade de carga util de no minimo 900 Kg; - Equipado com jogo
de tapetes em borracha; Manutencéo preventiva e corretiva e demais
equipamentos exigidos pelo CONTRAN; garantia 12 meses. Veiculo
emplacado no ato da entrega em nome do Municipio solicitante.
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Veiculo zero quildmetro, tipo SUV, na cor branca (solida, metalica ou
perolizada), ano-modelo 2026, com as seguintes especificacdes
técnicas minimas: Bancos dianteiros reclindveis com apoio de cabeca
com regulagem de altura — Direcéo elétrica- Ar-condicionado- Vidros
dianteiros e traseiros elétricos-Trava elétrica nas portas- Airbag duplo
(motorista e passageiro)- Bicombustivel (gasolina/etanol)- Motor com
poténcia minima de 110 cv — banco traseiro bipartido 60/40-transmissao
automatica —Tanque de combustivel minimo 41 litros — Sistema
multimidia com display touchscreen, radio AM e FM, entrada USB e
AUX, conexdo Bluetooth para celular — Volante com regulagem de
altura- Retrovisores externos com regulagem elétrica-Capacidade para
05 (cinco) ocupantes-Rodas de liga leve 16 e pneus-garantia minima
de 12 meses. Veiculo emplacado no ato da entrega em nome do
Municipio solicitante.

Veiculo Urbano de Carga — VUC, zero quilometro, cabine com
capacidade para 02 ou 03 passageiros, ano/modelo 2025/2026, cor
branca, motorizacdo diesel, tracdo 4x4, poténcia com no minimo de
130,5 cv; cambio de 5 marchas, airbags, direcao elétrica, carroceria
em madeira para carga com capacidade minima de carga de 1500 kg.
Todos os equipamentos obrigatorios conforme norma em vigor do
CONTRAN. Veiculo emplacado no ato da entrega em nome do
Municipio solicitante.

10
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Veiculo automotor 100% elétrico, tipo hatch, ano/modelo 2025/2026,
incluindo:

* Autonomia minima de 280 km (INMETRO)
* Bateria (Litio, fosfato e ferro) com capacidade minima de 40 kW/h,

comgarantia de 8 anos
* Tragao dianteira ou traseira com poténcia minima de 90 cv e torque =
18 kgf.m;

* Compatibilidade com carregadores AC lento (T2) de no minimo 6kw/h,
e rapido em corrente continua (DC, CCS2), realizando 30% a 80% em

ate 40 minutos;
* Incluséo de carregador WA LL BOX de (igual ou maior que 5kw/h) e

11 carregador portatil bivolt para uso domeéstico;
*

Entre-eixos minimo de 2,60 m, garantindo espaco interno;

* Porta-malas com capacidade minima de 230 litros;
* Estepe, macaco e chave de roda;
* |tens obrigatorios: ar-condicionado digital e, com refrigeracéo
automatica da bateria;

* retrovisores com ajuste elétrico, central multimidia 210", conectividade
Android Auto/Apple CarPlay, camera de ré e direcdo elétrica
progressiva,

* Garantia minima de 5 anos para o0 veiculo completo;
* Sistema de freios ABS, controle eletrénico de estabilidade (ESC),
assistente de partida em rampa (HSA) e, no minimo, 4 (quatro) airbags
(frontais e laterais);

Veiculo automotor, novo, zero quildmetro, tipo Van para transporte de
passageiros, cor sélida branca, ano-modelo 2026, com as seguintes
caracteristicas minimas: altura interna minima de 1650mm,
capacidade para 15 passageiros e 01 motorista, tracao traseira,
bancos fixos e acabamentos originais de fabrica; motor diesel, 04
cilindros, injecéo eletrénica, com 140 CV de poténcia, rodado simples,
cambio manual sincronizado com 06 marchas a frente e uma a re,
direcdo hidraulica ou elétrica, volante ajustavel, freio a disco em todas
as rodas, distancia entre eixos 3.520 mm, porta lateral corredica,
rodas e estepe de aro 16 com pneus originais de fabrica compativeis
12 |com o veiculo, air bag para motorista e para os passageiros do banco
dianteiro, vidros elétricos dianteiros, pelicula com transparéncia
permitida pelo DETRAN em todos os vidros do veiculo, travas
elétricas em todas as portas, espelhos retrovisores elétricos com
regulagem interna elétrica, tacografo eletrénico ou manual, tanque de
combustivel com capacidade de 71 litros, ar condicionado completo
(dianteiro e traseiro, com instalacéo original de fabrica, desembacador
com ar quente no para-brisas, farol de neblina, radio USB/Bluetooth
alto-falantes e antena externa, tapetes de borracha na cor do
acabamento interno. Garantia de 12 meses. Veiculo emplacado na
entrega em nome do Municipio solicitante.
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Veiculo automotor, novo, zero quildmetro, tipo Van (micro dénibus) para
transporte de passageiros, cor solida branca, ano-modelo 2026, com
as seguintes caracteristicas minimas: teto alto, capacidade para 20
passageiros e 01 motorista, tracao traseira, bancos fixos e
acabamentos originais de fabrica; motor diesel, 04 cilindros, injecdo
eletrbnica, com 140 CV de poténcia, rodado simples ou duplo, cambio
manual sincronizado com 06 marchas a frente e uma a ré, direcéo
hidraulica ou elétrica, volante com regulagem de altura e
profundidade, freio a disco em todas as rodas, distancia entre eixos
3.700 mm, porta lateral corredica, rodas e estepe de aro 16 com
pneus originais de fabrica compativeis com o veiculo, air bag para
motorista e para os passageiros do banco dianteiro, vidros elétricos
dianteiros, pelicula com transparéncia permitida pelo DETRAN em
todos os vidros do veiculo, travas elétricas em todas as portas,
espelhos retrovisores elétricos com regulagem interna elétrica,
tacografo eletrébnico ou manual, tanque de combustivel com
capacidade de 71 litros, ar condicionado completo (dianteiro e traseiro,
com instalagéo original de fabrica, desembacador com ar quente no
para-brisas, farol de neblina, rddio USB/Bluetooth, alto-falantes e
antena externa, tapetes de borracha na cor do acabamento interno.
Garantia de 12 meses. Veiculo emplacado na entrega em nome do
Municipio solicitante.

Veiculo tipo ambulancia de simples remog¢éo, modelo furgéo original,
zero Km, ano-modelo 2026 ou superior com as seguintes
caracteristicas minimas: teto alto, cor branca, 0 km, motor minimo 2.0,
com poténcia minima de 125 cv, movido a 6leo diesel, cambio manual
de no minimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar
condicionado para cabine do motorista original do fabricante do
veiculo, banco do motorista com regulagem de altura e distancia,
direcéo hidraulica ou elétrica, conjunto elétrico original do fabricante
do veiculo contendo (vidros elétricos das portas dianteiras, travas
elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos), Freios
ABS, Air Bag duplo, divisoria entre cabine do motorista e

14 | compartimento traseiro com janela corredica de comunicacéo,
capacidade volumétrica do compartimento de carga de no minimo
10,5m3, comprimento do compartimento de carga de no minimo
3100mm, altura do compartimento de carga de no minimo 1850mm,
tragao dianteira ou traseira, rodas de aco, minimo aro 16’ com pneus
novos compativeis, porta lateral deslizante, portas traseiras com
abertura em 2 folhas, pelicula solar para os vidros laterais da cabine.
Radio AM/FM/USB com antena a alto falantes e demais equipamentos
obrigatdrios pela Legislacéo vigente no Pais. Veiculo emplacado e
licenciado, com primeiro registro em nome do municipio.

13

TRANSFORMADA EM AMBULANCIA COM AS SEGUINTES
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CARACTERISTICAS MINIMAS:

- Conforme Portaria n° 2.048, de 05 de novembro de 2002, do
Ministério da Saude, o veiculo tipo A devera possuir, no minimo, 0s
seguintes itens: sinalizador Optico e acustico; equipamento de
radiocomunicagdo em contato permanente com a central reguladora;
maca com rodas; suporte para soro e oxigénio medicinal.

AR-CONDICIONADO:

Ar Condicionado com capacidade térmica de no minimo 26.000 BTU's
no compartimento traseiro, contando com um sistema de Ar
Condicionado e ventilagdo nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ar
Condicionado original de fabrica no compartimento dianteiro.

REVESTIMENTO INTERNO:

Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metélica -
externa e laminado - interna) sera em poliuretano, com espessura de
até 40 mm conforme o veiculo permitir, com finalidade de isolamento
termo-acustico, ndo podendo ser utilizado, para este fim, isopor.
Deveré ser dotada de estribo revestido em aluminio antiderrapante
sob as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, sempre
gue a distancia do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de
dimensdes compativeis com o veiculo, de acordo com norma da
ABNT.

Devera ser dotada de degrau ou estribo original de fabrica revestido
em aluminio antiderrapante para acesso ao saldo de atendimento na
porta traseira da ambulancia com previsao para entrada da maca
retratil, sempre que a distancia do solo ao piso do saldao de
atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca, com
dimensbes compativeis com o veiculo, de acordo com as normas da
ABNT.

REVESTIMENTO ASSOALHO:

Revestimento do assoalho do veiculo em chapas de compensado
naval de no minimo 10mm de espessura, revestido em tecido
emborrachado vinilico automotivo antiderrapante, com 02 mm de
espessura, inteirica e se emendas com acabamentos nas portas em
perfis de aluminio.

JANELAS:

Instalacdo de janela na porta lateral corredica com vidros jateados ou
com adesivos brancos. Janela de comunicacdo na divisOria entre a
cabine do motorista e 0 compartimento do paciente. Dois vidros fixos
jateados ou com adesivos brancos nas portas traseiras.

EXAUSTOR 12 VOLTS:
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Instalagcdo de 01 exaustor de alta eficiéncia na lateral esquerda do
veiculo proximo a maca.

ILUMINACAO INTERNA:

Devera ser feita por, no minimo, 4 (quatro) luminérias, instaladas no
teto, com didmetro minimo de 150 mm, em base estampada em
aluminio ou injetada em plastico em modelo LED.

A luminaria devera possuir a tenséo de trabalho de 12 V e consumo
nominal de 1 Ampére por luminaria. Os LEDs dever&do possuir cor
predominantemente cristal com temperatura minima de 5.350 K e
méaxima de 10.000 K. Com lente de policarbonato transltcido, com
acabamento corrugado para difusdo da luz, distribuidas de forma a
iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrées minimos
estabelecidos pela ABNT.

Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando,
dentro do saldo de atendimento, com interruptores de teclas com visor
luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso.

Farol de embarque instalado sobre a porta traseira.

POLTRONAS:

Instalag&do de uma poltrona, com revestimento em courvin na cor
verde claro ou cinza, com cinto de seguranca no minimo abdominal,
posicionada na cabeceira da maca. Na lateral direita devera ser
instalado 01 banco bau com capacidade para no minimo 2 pessoas
sentadas, com assento, encosto e cabeceira revestidos em courvin na
cor verde claro ou cinza, com cintos de seguranca no minimo
abdominal, lixeira a ser acessada através de uma porta localizada na
lateral direita do banco. Todos os bancos devem possuir formato
ergondmico e devem ser individuais.

O banco bau devera ter os cantos arredondados em perfil de aluminio
extrusado, e acabamentos em perfil T emborrachado. N&o podera
haver cantos vivos.

ARMARIOS:

Armario aéreo instalado na lateral esquerda medindo
aproximadamente 2,7m, com no minimo 01 divisoria interna, portas de
correr em acrilico com dispositivo que impeca a abertura das portas
de forma espontanea durante o deslocamento do veiculo, as bordas
deveréo ser arredondadas em perfil de aluminio extrusado e
acabamentos em perfil emborrachado

SISTEMA ELETRICO:

A alimentacg&o devera ser feita por duas baterias, sendo a do chassi
original do Fabricante e a auxiliar independente (para o compartimento
de atendimento). Essa segunda bateria devera ser do tipo ciclo
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profundo e ter no minimo 150 A, do tipo sem manutencéo, 12 V,
instalada em local de facil acesso, devendo possuir dreno de protecao
para evitar corrosdo caso ocorra vazamento de solugdo da mesma.

O sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego
simultaneo de todos os itens especificados (do veiculo e
equipamentos), quer com a viatura em movimento, quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no alternador, fiagao ou disjuntores.

O veiculo devera ser fornecido com alternador original de fabrica, com
capacidade de carregar ambas as baterias a plena carga
simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto.
Independente da poténcia necessaria do alternador, ndo seréo
admitidos alternadores menores que 250 A.

O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundario
devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos
circuitos do chassi da viatura.

A fiacdo deve ter codigos permanentes de cores ou ter identificacdes
com numeros/letras de facil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas
semelhantes, confeccionados com cabos padrdo automotivo com
resisténcia a temperatura minima de 105° C. Eles ser&o identificados
por codigos nos terminais ou nos pontos de conexao. Todos 0s
chicotes, armacoes e fiacoes devem ser fixados ao compartimento de
atendimento ou armacao por bracadeiras plasticas isoladas a fim de
evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos,
protuberancias e danos.

Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas
para passar a fiacdo. Todos os itens usados para proteger ou segurar
a fiacdo devem ser adequados para utilizacéo e ser padrao
automotivo, aéreo, marinho ou eletrénico. Todos 0os componentes
elétricos, terminais e pontos devem ter uma alca de fio que possibilite
pelo menos duas substituicbes dos terminais da fiacao.

Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores
principais ou dispositivos eletrbnicos de protecéo a corrente
(disjuntores automaticos ou manuais de armacao), e devem ser de
facil remocao e acesso para inspecao e manutencao.

Os diagramas e esquemas de fiagdo em portugués, incluindo codigos
e listas de pecas padrdo, deverao ser fornecidos em separado.

Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser facilmente
acessiveis através de quadro de inspecao, pelo qual se possa realizar
verificagbes e manutencado. As chaves, dispositivos indicadores e
controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a
remocao e manutencdo. Os encaixes exteriores das lampadas,
chaves, dispositivos eletronicos e pecas fixas, devem ser a prova de
corrosdo e de intempéries. Os equipamentos eletroeletrénicos devem
incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiacéo
eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros
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equipamentos eletronicos.

Central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico, reles e
chave geral instalado acima do armario de bancada.

Painel elétrico interno, com interruptores para iluminacéo interna e
devera possuir 2 tomadas para 12 V (DC).

As tomadas elétricas deverdo manter uma distdncia minima de 31 cm
de qualquer toma de oxigénio. As tomadas elétricas deverdo manter
uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigénio.

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO:

01 suporte para cilindros de oxigénio de no minimo 3,5m3, com cintas
tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo. Vedada a
fixacdo através de rebites.

CILINDRO DE OXIGENIO:

Devera ser fornecido 01 Cilindro de no minimo 3,5 m3 para oxigénio,
fixado em suporte especifico para 0 mesmo. Interligado a régua tripla
através de mangueira para O2.

EQUIPAMENTOS DE OXIGENACAO:

Kit de oxigenagdo composto de valvula red. ligado aos cilindros de
oxigénio, régua tripla de oxigenacao instalada na lateral esquerda, 01
mangueira trancadas de O2 ligando a régua ao cilindro, com
fluxometro, frasco aspirador, manémetro, umidificador com mascara
de O2.

CORRIMAO E SUPORTE DE SORO E SANGUE:

Instalacdo de corrimdo em aluminio polido e punhos de plastico
injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resisténcia,
instalado na parte central do teto do veiculo. Suporte de soro e sangue
com 02 ganchos e velcros para prender o soro, instalado no corrimao.

MACA RETRATIL:

Maca retratil, totalmente confeccionada em duraluminio, instalada
longitudinalmente no saldo de atendimento, com, no minimo, 1.900
mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes
de até 300 kg (testada com, no minimo, 500kg), com a cabeceira
voltada para frente do veiculo, com pés dobraveis, sistema
escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em materiais
resistentes a oxidagcdo, com pneus de borracha macica e sistema de
freios, com trava de seguranca para evitar o fechamento involuntario
das pernas da maca quando na posicao estendida, projetada de forma
a permitir a rapida retirada e insergao da vitima no compartimento da
viatura, com a utilizagdo de um sistema de retracéo dos pés acionado
pelo proprio impulso da maca para dentro e para fora do
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compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa.
Esta maca deve dispor de trés cintos de seguranca fixos a mesma,
equipados com travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e
desengate rapido, sem riscos para a vitima. Deve ser provida de
sistema de elevacéo do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
suportar neste item peso minimo de 100 kg.

Uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente fixa
a sua estrutura, impedindo sua movimentacéao lateral ou vertical
guando do deslocamento do mesmo. Quando montada fora da
ambuléncia devera ter uma altura maxima de 1.100 mm.

PRANCHA DE IMOBILIZACAO:

Fornecimento de prancha de imobilizag&o adulto, confeccionada em
polietileno que devera ser instalada no suporte localizado no balcéo
inferior esquerdo.

01 imobilizador de cabeca adulto.

FAROIS DE EMBARQUE:
Instalacdo de 01 farolete direcionavel de embarque sob as portas
traseiras, com no minimo 12 leds de 1 watts.

CONJUNTO SINALIZADOR ELETRONICO ACUSTICO VISUAL:

- Sinalizador frontal principal:

Barra sinalizadora em formato tipo barra linear, de arco ou similar,
com médulo Unico e lente inteirica ou multiplas lentes, com
comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e
500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm, instalada no teto da cabine
do veiculo;

Barra dotada de base construida em ABS (Acrilonitrila Butadieno
Estireno) reforcada com perfil de aluminio extrudado ou em aluminio
extrudado na cor preta, clpula, injetada em policarbonato na cor rubi,
resistente a impactos e descoloragao, com tratamento UV,

Conjunto luminoso composto por um minimo de 250 diodos emissores
de luz (LED) proprios para iluminacao (categoria alto brilho) ou 11
(onze) modulos com, no minimo, 4 (quatro) LEDs de 1 W cada, tendo
cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens, dotados de
lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia
automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos médulos centrais e
difusora nos médulos laterais na cor vermelha, de alta frequéncia
(minimo de 240 flashes por minuto) distribuidos equitativamente por
toda a extensdao visivel da barra, sem pontos cegos de luminosidade,
com consumo maximo de 6 A. Este equipamento devera possuir
sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga
da bateria quando o veiculo nao estiver ligado, desligando
automaticamente o sinalizador se necessario, evitando, assim, a
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descarga total da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor
do veiculo;

- Sinalizadores frontais secundarios:

Sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou
similar, com maodulo Unico;

- Sinalizadores Traseiros:

Dois sinalizadores na parte traseira da ambuléancia na cor vermelha,
com frequéncia minima de 90 flashes por minuto, operando mesmo
com as portas traseiras abertas e permitindo a visualizacao da
sinalizacdo de emergéncia no transito, quando acionado. Com lente
injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizagdo com
tratamento “UV”. Podendo utilizar um dos conceitos de LED que
seguem:

|. Possuir no minimo 08 LEDs de 1 Watt cada, tendo cada Led
intensidade luminosa de 40 lumens;

[l. Possuir no minimo 30 LEDs com intensidade luminosa de 7.000 mc
e angulo de abertura de 70°;

[1l. Possuir no minimo 30 LEDs com intensidade luminosa de 12.000
mc e angulo de abertura de 20°.

Em todas as opc¢des, o sinalizador devera possuir tensao de trabalho
de 12 Vcc e consumo nominal méximo de 1 Ampeére por luminaria. Os
LEDs deverao possuir cor vermelha com comprimento de onda de 620
nm a 630 nm.

- Sinalizador acustico.
Amplificador de no minimo 100 W RMS de poténcia, 13,8 Vcc e 04
(quatro) tons distintos, resposta de frequéncia de 300 a 3000 Hz e
pressdo sonora a 1 (um) metro de, no minimo, 100 dB com 13,8 Vcc;
Estes equipamentos ndo poderao gerar ruidos eletromagnéticos ou
gualquer outra forma de sinal que interfira na recepcéo de sinais de
radio ou telefonia movel;

Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrénicas
com um unico autofalante;

Os comandos de toda a sinalizagéo visual e acustica deverao estar
localizados em painel Unico, na cabine do motorista, permitindo sua
operagéao por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento
independente do sistema visual e acustico, e sera dotado de:

l. controle para quatro tipos de sinalizacdo (para uso em nao
emergéncias; para uso em emergéncias; para uso em emergéncias
durante o atendimento com o veiculo parado; para uso em
emergéncias durante o deslocamento);

II. botéo liga/desliga para a sirene;

lll. botdo sem retencgao para sirene, para “toque rapido”;

IV. botdo para comutacdo entre os quatro tipos de toque de sirene.
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ILUMINACAO EXTERNA:

Devera ser instalado um conjunto de sequenciais externas (08
luminarias de 36 leds de alta eficiéncia sendo 03 em cada lateral e
duas na traseira do veiculo. Nas laterais, devera conter 01 luminaria
centralizada na cor cristal e duas luminarias nas extremidades na cor
rubi. Na traseira devera conter 02 luminarias na cor rubi na
extremidade superior de cada porta;

ILUMINACAO ESTROBOSCOPICA:

Deverd ser instalado um conjunto de 4 lampadas de no minimo 03
leds cada, stroboscoépicas na cor cristal, sendo 02 na grade dianteira
do veiculo e 02 acima das sinaleiras traseiras.

GRAFISMO:
Adesivacao externa devera ser solicitada para a secretaria
requisitante de cada Municipio.

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:
A licitante devera declarar em sua proposta que o objeto possui
garantia de no minimo 12 meses.

e Para os itens que compdem a transformacgao, a licitante devera
apresentar declaragéo informando que se responsabiliza pela
realizacdo de assisténcia técnica e, caso 0 servi¢o seja executado por
terceiro, devera ser realizada a indicacao de referida empresa, na
proposta de precos.
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Veiculo tipo ambulancia de simples remog¢éo, modelo furgéo original,
zero Km, ano-modelo 2026 ou superior com as seguintes
caracteristicas minimas: teto alto, cor branca, 0 km, motor minimo
2.0, com poténcia minima de 125 cv, movido a 6leo diesel, cambio
manual de no minimo 6 marchas a frente e uma a ré, ar quente e ar
condicionado para cabine do motorista original do fabricante do
veiculo, banco do motorista com regulagem de altura e distancia,
direcdo hidraulica ou elétrica, conjunto elétrico original do fabricante
do veiculo contendo (vidros elétricos das portas dianteiras, travas
elétricas de todas as portas e retrovisores externos elétricos), Freios
ABS, Air Bag duplo, divisoria entre cabine do motorista e
compartimento traseiro com janela corredica de comunicacgao,
capacidade volumétrica do compartimento de carga de no minimo
10,5m3, comprimento do compartimento de carga de no minimo
3100mm, altura do compartimento de carga de no minimo 1850mm,
tracédo dianteira ou traseira, rodas de ago, minimo aro 16’ com pneus
novos compativeis, porta lateral deslizante, portas traseiras com
abertura em 2 folhas, pelicula solar para os vidros laterais da cabine.
Radio AM/FM/USB com antena a alto falantes e demais equipamentos
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obrigatorios pela Legislagéo vigente no Pais. Veiculo emplacado e
licenciado, com primeiro registro em nome do municipio.

TRANSFORMADA EM AMBULANCIA COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS MINIMAS:

- Conforme Portaria n° 2.048, de 05 de novembro de 2002, do
Ministério da Saude, o veiculo tipo A devera possuir, no minimo, 0s
seguintes itens: sinalizador Optico e acustico; equipamento de
radiocomunicagdo em contato permanente com a central reguladora;
maca com rodas; suporte para soro e oxigénio medicinal.

AR-CONDICIONADO:

Ar-Condicionado com capacidade térmica de no minimo 26.000 BTU’s
no compartimento traseiro, contando com um sistema de Ar
Condicionado e ventilagdo nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.
Ar-Condicionado original de fabrica no compartimento dianteiro.

REVESTIMENTO INTERNO:

Na carroceria, o revestimento interno entre as chapas (metélica -
externa e laminado - interna) sera em poliuretano, com espessura de
até 40 mm conforme o veiculo permitir, com finalidade de isolamento
termo-acustico, ndo podendo ser utilizado, para este fim, isopor.
Devera ser dotada de estribo revestido em aluminio antiderrapante
sob as portas laterais, para facilitar a entrada de passageiros, sempre
gue a distancia do solo ao piso for maior que 40 cm, estribo este de
dimensdes compativeis com o veiculo, de acordo com norma da
ABNT.

Devera ser dotada de degrau ou estribo original de fabrica revestido
em aluminio antiderrapante para acesso ao saldo de atendimento na
porta traseira da ambulancia com previséo para entrada da maca
retratil, sempre que a distancia do solo ao piso do saldao de
atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca, com
dimensdes compativeis com o veiculo, de acordo com as normas da
ABNT.

REVESTIMENTO ASSOALHO:

Revestimento do assoalho do veiculo em chapas de compensado
naval de no minimo 10mm de espessura, revestido em tecido
emborrachado vinilico automotivo antiderrapante, com 02 mm de
espessura, inteirica e se emendas com acabamentos nas portas em
perfis de aluminio.

JANELAS:
Instalacdo de janela na porta lateral corredica com vidros jateados ou
com adesivos brancos. Janela de comunicac¢do na divisOria entre a
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cabine do motorista e o compartimento do paciente. Dois vidros fixos
jateados ou com adesivos brancos nas portas traseiras

EXAUSTOR 12 VOLTS:
Instalagc&o de 01 exaustor de alta eficiéncia na lateral esquerda do
veiculo proximo a maca.

ILUMINACAO INTERNA:

Devera ser feita por, no minimo, 4 (quatro) luminérias, instaladas no
teto, com didmetro minimo de 150 mm, em base estampada em
aluminio ou injetada em plastico em modelo LED.

A luminaria devera possuir a tenséo de trabalho de 12 V e consumo
nominal de 1 Ampére por luminéaria. Os LEDs dever&do possuir cor
predominantemente cristal com temperatura minima de 5.350 K e
méaxima de 10.000 K. Com lente de policarbonato transltcido, com
acabamento corrugado para difusdo da luz, distribuidas de forma a
iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrées minimos
estabelecidos pela ABNT.

Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando,
dentro do saldo de atendimento, com interruptores de teclas com visor
luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso.

Farol de embarque instalado sobre a porta traseira.

POLTRONAS:

Instalag&do de uma poltrona, com revestimento em courvin na cor
verde claro ou cinza, com cinto de seguranca no minimo abdominal,
posicionada na cabeceira da maca. Na lateral direita devera ser
instalado 01 banco bau com capacidade para no minimo 2 pessoas
sentadas, com assento, encosto e cabeceira revestidos em courvin na
cor verde claro ou cinza, com cintos de seguranca no minimo
abdominal, lixeira a ser acessada através de uma porta localizada na
lateral direita do banco. Todos os bancos devem possuir formato
ergondmico e devem ser individuais.

O banco bau devera ter os cantos arredondados em perfil de aluminio
extrusado, e acabamentos em perfil T emborrachado. N&o podera
haver cantos vivos.

ARMARIOS:

Armario aéreo instalado na lateral esquerda medindo
aproximadamente 2,7m, com no minimo 01 divisoria interna, portas de
correr em acrilico com dispositivo que impeca a abertura das portas
de forma espontanea durante o deslocamento do veiculo, as bordas
deveréo ser arredondadas em perfil de aluminio extrusado e
acabamentos em perfil emborrachado
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SISTEMA ELETRICO:

A alimentacao devera ser feita por duas baterias, sendo a do chassi
original do Fabricante e a auxiliar independente (para o compartimento
de atendimento). Essa segunda bateria devera ser do tipo ciclo
profundo e ter no minimo 150 A, do tipo sem manutencéo, 12 V,
instalada em local de facil acesso, devendo possuir dreno de protecao
para evitar corrosdo caso ocorra vazamento de solugdo da mesma.

O sistema elétrico devera estar dimensionado para o emprego
simultaneo de todos os itens especificados (do veiculo e
equipamentos), quer com a viatura em movimento, quer estacionada,
sem risco de sobrecarga no alternador, fiagao ou disjuntores.

O veiculo devera ser fornecido com alternador original de fabrica, com
capacidade de carregar ambas as baterias a plena carga
simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto.
Independente da poténcia necessaria do alternador, ndo seréo
admitidos alternadores menores que 250 A.

O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundario
devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos
circuitos do chassi da viatura.

A fiacdo deve ter codigos permanentes de cores ou ter identificacdes
com numeros/letras de facil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas
semelhantes, confeccionados com cabos padrdo automotivo com
resisténcia a temperatura minima de 105° C. Eles seréo identificados
por codigos nos terminais ou nos pontos de conexao. Todos 0s
chicotes, armacoes e fiacdes devem ser fixados ao compartimento de
atendimento ou armacao por bracadeiras plasticas isoladas a fim de
evitar ferrugem e movimentos que possam resultar em atritos, apertos,
protuberancias e danos.

Todas as aberturas na viatura devem ser adequadamente calafetadas
para passar a fiacdo. Todos os itens usados para proteger ou segurar
a fiacdo devem ser adequados para utilizacéo e ser padrao
automotivo, aéreo, marinho ou eletrénico. Todos os componentes
elétricos, terminais e pontos devem ter uma alca de fio que possibilite
pelo menos duas substituicbes dos terminais da fiagao.

Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores
principais ou dispositivos eletrénicos de protecéo a corrente
(disjuntores automaticos ou manuais de armacao), e devem ser de
facil remocao e acesso para inspecao e manutencao.

Os diagramas e esquemas de fiagdo em portugués, incluindo codigos
e listas de pecas padrdo, deverao ser fornecidos em separado.

Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser facilmente
acessiveis através de quadro de inspecao, pelo qual se possa realizar
verificagbes e manutencao. As chaves, dispositivos indicadores e
controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a
remocao e manutencdo. Os encaixes exteriores das lampadas,
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chaves, dispositivos eletronicos e pecas fixas, devem ser a prova de
corrosdo e de intempéries. Os equipamentos eletroeletrénicos devem
incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiacéo
eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros
equipamentos eletronicos.

Central elétrica composta de disjuntor térmico e automatico, reles e
chave geral instalado acima do armario de bancada.

Painel elétrico interno, com interruptores para iluminacéo interna e
devera possuir 2 tomadas para 12 V (DC).

As tomadas elétricas deverdo manter uma distancia minima de 31 cm
de qualquer toma de oxigénio. As tomadas elétricas deverdo manter
uma distancia minima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigénio.

SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO:

02 suportes para cilindros de oxigénio de no minimo 3,5m3, com
cintas tipo catracas firmemente presos a carroceria do veiculo.
Vedada a fixacao através de rebites.

CILINDRO DE OXIGENIO:

Devera ser fornecido 02 Cilindros de no minimo 3,5 m3 para oxigénio,
fixado em suporte especifico para 0 mesmo. Interligado a régua tripla
através de mangueira para O2.

EQUIPAMENTOS DE OXIGENACAO:

02 Kits de oxigenacédo composto de valvula red. ligado aos cilindros de
oxigénio, régua tripla de oxigenacao instalada na lateral esquerda, 01
mangueira trancadas de O2 ligando a régua ao cilindro, com
fluxometro, frasco aspirador, manémetro, umidificador com mascara
de O2.

CORRIMAO E SUPORTE DE SORO E SANGUE:

Instalag&o de corrimdo em aluminio polido e punhos de plastico
injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resisténcia,
instalado na parte central do teto do veiculo. Suporte de soro e sangue
com 02 ganchos e velcros para prender o soro, instalado no corrimao.

MACA RETRATIL:

02 Macas retréteis, totalmente confeccionadas em duraluminio,
instaladas longitudinalmente no saléo de atendimento, com, no
minimo, 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade
para pacientes de até 300 kg (testada com, no minimo, 500kg), com a
cabeceira voltada para frente do veiculo, com pés dobraveis, sistema
escamoteavel, provida de rodizios confeccionados em materiais
resistentes a oxidag&o, com pneus de borracha macica e sistema de
freios, com trava de seguranca para evitar o fechamento involuntario
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das pernas da maca quando na posicao estendida, projetada de forma
a permitir a rapida retirada e insercao da vitima no compartimento da
viatura, com a utilizacdo de um sistema de retracao dos pés acionado
pelo proprio impulso da maca para dentro e para fora do
compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa.
Esta maca deve dispor de trés cintos de seguranca fixos a mesma,
equipados com travas rapidas, que permitam perfeita seguranca e
desengate rapido, sem riscos para a vitima. Deve ser provida de
sistema de elevacéo do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e
suportar neste item peso minimo de 100 kg.

Uma vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente fixa
a sua estrutura, impedindo sua movimentacéao lateral ou vertical
guando do deslocamento do mesmo. Quando montada fora da
ambuléncia devera ter uma altura maxima de 1.100 mm.

PRANCHA DE IMOBILIZACAO:

Fornecimento de duas pranchas de imobilizacdo adulto,
confeccionada em polietileno que devera ser instalada no suporte
localizado no balcé&o inferior esquerdo.

02 imobilizadores de cabeca adulto.

FAROIS DE EMBARQUE:
Instalacdo de 01 farolete direcionavel de embarque sob as portas
traseiras, com no minimo 12 leds de 1 watts.

CONJUNTO SINALIZADOR ELETRONICO ACUSTICO VISUAL:

- Sinalizador frontal principal:

Barra sinalizadora em formato tipo barra linear, de arco ou similar,
com médulo Unico e lente inteirica ou multiplas lentes, com
comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e
500 mm e altura entre 55 mm e 110 mm, instalada no teto da cabine
do veiculo;

Barra dotada de base construida em ABS (Acrilonitrila Butadieno
Estireno) reforcada com perfil de aluminio extrudado ou em aluminio
extrudado na cor preta, cupula, injetada em policarbonato na cor rubi,
resistente a impactos e descoloragao, com tratamento UV,

Conjunto luminoso composto por um minimo de 250 diodos emissores
de luz (LED) proprios para iluminacéo (categoria alto brilho) ou 11
(onze) modulos com, no minimo, 4 (quatro) LEDs de 1 W cada, tendo
cada LED intensidade luminosa minima de 40 lumens, dotados de
lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia
automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos modulos centrais e
difusora nos médulos laterais na cor vermelha, de alta frequéncia
(minimo de 240 flashes por minuto) distribuidos equitativamente por
toda a extensdao visivel da barra, sem pontos cegos de luminosidade,
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com consumo méximo de 6 A. Este equipamento devera possuir
sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga
da bateria quando o veiculo n&o estiver ligado, desligando
automaticamente o sinalizador se necessario, evitando, assim, a
descarga total da bateria e possiveis falhas no acionamento do motor
do veiculo;

- Sinalizadores frontais secundarios:

Sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou
similar, com mdodulo Unico;

- Sinalizadores Traseiros:

Dois sinalizadores na parte traseira da ambuléncia na cor vermelha,
com frequéncia minima de 90 flashes por minuto, operando mesmo
com as portas traseiras abertas e permitindo a visualizacao da
sinalizacdo de emergéncia no transito, quando acionado. Com lente
injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizagdo com
tratamento “UV”. Podendo utilizar um dos conceitos de LED que
seguem:

|. Possuir no minimo 08 LEDs de 1 Watt cada, tendo cada Led
intensidade luminosa de 40 lumens;

Il. Possuir no minimo 30 LEDs com intensidade luminosa de 7.000 mc
e angulo de abertura de 70°;

lll. Possuir no minimo 30 LEDs com intensidade luminosa de 12.000
mc e angulo de abertura de 20°.

Em todas as opc¢des, o sinalizador devera possuir tensao de trabalho
de 12 Vcc e consumo nominal méximo de 1 Ampére por luminaria. Os
LEDs deverao possuir cor vermelha com comprimento de onda de 620
nm a 630 nm.

- Sinalizador acustico.
Amplificador de no minimo 100 W RMS de poténcia, 13,8 Vcc e 04
(quatro) tons distintos, resposta de frequéncia de 300 a 3000 Hz e
pressdo sonora a 1 (um) metro de, no minimo, 100 dB com 13,8 Vcc;
Estes equipamentos ndo poderao gerar ruidos eletromagnéticos ou
gualquer outra forma de sinal que interfira na recepcéo de sinais de
radio ou telefonia movel;

Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrénicas
com um unico autofalante;

Os comandos de toda a sinalizagéo visual e acustica deverdo estar
localizados em painel Unico, na cabine do motorista, permitindo sua
operagao por ambos 0s ocupantes da cabine, e o funcionamento
independente do sistema visual e acustico, e sera dotado de:

l. controle para quatro tipos de sinalizacdo (para uso em nao
emergéncias; para uso em emergéncias; para uso em emergéncias
durante o atendimento com o veiculo parado; para uso em
emergéncias durante o deslocamento);
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Il. botdo liga/desliga para a sirene;
[ll. botdo sem retencgao para sirene, para “toque rapido”;
IV. botdo para comutacdo entre os quatro tipos de toque de sirene.

ILUMINAQAO EXTERNA:

Devera ser instalado um conjunto de sequenciais externas (08
luminarias de 36 leds de alta eficiéncia sendo 03 em cada lateral e
duas na traseira do veiculo. Nas laterais, devera conter 01 luminaria
centralizada na cor cristal e duas luminarias nas extremidades na cor
rubi. Na traseira devera conter 02 luminarias na cor rubi na
extremidade superior de cada porta;

ILUMINACAO ESTROBOSCOPICA:

Deverd ser instalado um conjunto de 4 lampadas de no minimo 03
leds cada, stroboscoépicas na cor cristal, sendo 02 na grade dianteira
do veiculo e 02 acima das sinaleiras traseira.

GRAFISMO:
Adesivacao externa devera ser solicitada para a secretaria
requisitante de cada Municipio.

GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA:

A licitante devera declarar em sua proposta que o objeto possui
garantia de no minimo 12 meses.

e Para os itens que compdem a transformacao, a licitante devera
apresentar declaracao informando que se responsabiliza pela
realizacdo de assisténcia técnica e, caso o servi¢o seja executado por
terceiro, devera ser realizada a indicacéo de referida empresa, na
proposta de precos.

7 Capacidade técnica da contratada
A exigéncia de apresentacao de atestado de capacidade técnica justifica-se pela

necessidade de comprovar que a licitante possui experiéncia prévia no
fornecimento de veiculos automotores compativeis com o objeto da contratacao,
demonstrando aptiddo para executar as obrigagcbes assumidas de maneira
adequada e satisfatoria. Considerando que a aquisicédo se destina a atender as
necessidades dos municipios consorciados ao CONDESUS, a medida busca
conferir maior seguranga a contratacdo, especialmente quanto a capacidade de
fornecimento dos veiculos nas condi¢fes, especificacdes e prazos estabelecidos

no instrumento convocatorio, contribuindo para a prevencdo de riscos
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relacionados ao inadimplemento contratual e para a adequada aplicacdo dos

recursos publicos.

A exigéncia devera observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
restringindo-se a comprovacao de experiéncia compativel com o objeto licitado,
sem impor condi¢cbes excessivas ou desnecessarias a competitividade do

certame, em conformidade com o art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa dos quantitativos da contracdo considerou as necessidades
dos municipios consorciados, 0s quais apresentaram estimativas de demanda
para a presente contratagcdo, conforme documentos que instruem a presente
contratacdo. O quantitativo final estimado para a presente contratacdo €

constante na seguinte tabela:

ltem ‘ Unidade de Medida ‘ Quantidade ‘

1 UND 48
2 UND 30
3 UND 21
4 UND 22
5 UND 20
6 UND 24
7 UND 25
8 UND 18
9 UND 20
10 UND 14
11 UND 9
12 UND 17
13 UND 19
14 UND 11
15 UND 15
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5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO

Para a satisfagdo da necessidade da Administracdo, consistente na
aguisicado de veiculos automotores destinados ao atendimento das demandas
operacionais dos municipios consorciados ao CONDESUS, procedeu-se a
andlise das alternativas de mercado atualmente disponiveis, considerando-se a
realidade do mercado nacional, a padronizacéo de frotas publicas e as praticas

adotadas por entes publicos em contratacfes similares.

Constatou-se que o mercado brasileiro apresenta ampla oferta de
veiculos novos, de primeiro uso, aptos a atender integralmente as necessidades
administrativas, operacionais e logisticas dos municipios, abrangendo todos os

tipos de veiculos previstos na futura licitacao.
1. Aquisicédo de Veiculos Novos (Zero Quilémetro) — Mercado Nacional

A alternativa de aquisicdo de veiculos automotores novos, diretamente de
fabricantes ou concessionarias autorizadas, mostra-se plenamente viavel e
consolidada no mercado nacional. Diversas montadoras atuam de forma regular
no fornecimento de veiculos para a Administracdo Publica, disponibilizando
modelos adequados para uso institucional, com garantia de fabrica, rede de

assisténcia técnica estruturada e disponibilidade continua de pecas.

Essa alternativa contempla, de forma adequada, a aquisicdo dos

seguintes tipos de veiculos, todos amplamente ofertados no mercado:

e Veiculos de passeio, destinados a atividades administrativas, fiscalizagéo,
deslocamento de servidores e apoio técnico;

¢ Veiculos utilitarios leves, como furgdes e vans, destinados ao transporte de
equipes, materiais e equipamentos;

e Picapes, adequadas a servigos operacionais, manutencao urbana, transporte
de cargas leves e atuacado em areas rurais;

e Veiculos para transporte de passageiros, como vans ou micro-6nibus,

utilizados em acdes coletivas, programas sociais ou transporte institucional.
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A aquisicdo de veiculos novos assegura maior vida util, menor custo de
manutencdo inicial, conformidade com as normas de seguranca e emissdes
vigentes, além de reduzir riscos operacionais e administrativos ao longo da

vigéncia contratual.
2. Aquisicéao Direta por Licitagdo x Outras Formas de Atendimento

Foram consideradas outras formas de atendimento da necessidade, tais

como:

e Locacdo de veiculos: alternativa que, embora possa atender demandas
temporarias, ndo se mostra a mais adequada para necessidades permanentes
e continuadas dos municipios, além de apresentar custo acumulado elevado no
médio e longo prazo e menor controle patrimonial.

e Aquisicao de veiculos usados: opcdo que ndo atende plenamente ao interesse
publico, em razéo da maior probabilidade de falhas mecéanicas, menor vida util,
auséncia ou limitacdo de garantia e maior custo de manutencao.

e Contratacdes descentralizadas por municipio: alternativa que reduziria a
eficiéncia administrativa, dificultaria a padronizacdo da frota e poderia resultar

em perda de economia de escala.

Diante disso, tais alternativas mostram-se menos vantajosas quando
comparadas a aquisicdo de veiculos novos por meio de processo licitatério

conduzido de forma conjunta.
3. Licitagdo Compartilhada como Alternativa de Mercado Mais Vantajosa
A realizacdo de licitagdo compartilhada, por intermédio do CONDESUS,

apresenta-se como a alternativa mais eficiente e adequada dentre as op¢des de

mercado disponiveis, pois:

e Amplia a competitividade entre fornecedores;
¢ Possibilita a obtencdo de melhores condigcdes comerciais e econdémicas;
e Permite a aquisicdo de diferentes tipos de veiculos em um Unico

procedimento, respeitando as necessidades especificas de cada municipio;
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e Favorece a padronizacdo minima da frota, sem prejuizo da diversidade de
modelos e categorias;
e Reduz custos administrativos e operacionais decorrentes da conducao de

multiplos certames individuais.

O mercado nacional demonstra plena capacidade de atender a demanda
conjunta dos municipios consorciados, inclusive quanto as exigéncias
especificas relacionadas a licenciamento, emplacamento, logistica de entrega e

assisténcia técnica autorizada.
4. Conclusao do Estudo de Alternativas

Diante da andlise realizada, conclui-se que a aquisicdo de veiculos
automotores novos, de diversos tipos, por meio de licitacdo compartilhada,
constitui a alternativa de mercado mais adequada, viavel e vantajosa para a
Administracdo Publica, atendendo aos principios da economicidade, eficiéncia,
planejamento e interesse publico, além de estar alinhada as praticas adotadas

por entes publicos em contratacdes similares.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo adotada para atendimento da necessidade da Administracéo
consistira na realizagcdo de licitacdo compartilhada, a ser conduzida pelo
CONDESUS, por meio da modalidade pregdo eletrénico, com adocdo do
Sistema de Registro de Precos (SRP), visando a aquisicdo de veiculos
automotores novos, de diversos tipos, para atender as demandas dos municipios

consorciados da Regidao dos Campos de Cima da Serra.

A escolha pela licitagdo compartilhada justifica-se pela possibilidade de
consolidagdo das demandas dos municipios consorciados em um Unico
procedimento licitatorio, proporcionando maior eficiéncia administrativa,
ampliacdo da competitividade entre os fornecedores e obteng&o de condigbes
comerciais mais vantajosas, em razdo do ganho de escala decorrente da

contratacao conjunta.
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A utilizacdo do pregao eletrbnico mostra-se adequada por se tratar de
aquisicado de bens comuns, cujas especificacbes podem ser definidas de forma
objetiva no Termo de Referéncia, permitindo ampla participacéo de fornecedores
de todo o territério nacional, maior transparéncia do certame e incremento da
competitividade, em conformidade com os principios da isonomia, da

economicidade e da eficiéncia.

A adocdao do Sistema de Registro de Precos permitirAd que 0s municipios
consorciados realizem as aquisicdbes de forma gradual e conforme suas
necessidades especificas, dentro do periodo de vigéncia da ata, sem a
obrigatoriedade de aquisi¢ao imediata da totalidade dos quantitativos estimados.
Tal sistemética proporciona maior flexibilidade orcamentaria e operacional, além

de possibilitar o adequado planejamento das entregas.

A solucao contempla a previsdo de fornecimento parcelado, observadas
as condi¢cBes previamente estabelecidas no edital e na ata de registro de precos,
bem como as exigéncias relacionadas a logistica de entrega, licenciamento,
emplacamento, garantia e assisténcia técnica, assegurando que os veiculos
sejam entregues em perfeitas condicées de uso e plenamente regularizados em

nome dos respectivos municipios adquirentes.

Dessa forma, a solugcdo proposta revela-se compativel com as
necessidades da Administracdo, tecnicamente viadvel, economicamente
vantajosa e alinhada as boas praticas de gestdo publica, garantindo maior

eficiéncia na aquisi¢ao e gestao da frota dos municipios consorciados.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Vislumbra-se que o valor ora estimado € compativel com o praticado pelo
mercado correspondente, observando-se o disposto no Art. 23 da Lei Federal n°
14.133/2021 e na Resolucdo da Assembleia Geral n° 07/2023 (Resolucbes
CONDESUS), que “Institui normas para o procedimento administrativo para a

realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens e contratacdo de
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servicos em geral, no CONDESUS Campos de Cima da Serra”, nos termos da
Lei Federal n° 14.133/2021”.

Para tanto a presente pesquisa de mercado foi realizada a partir dos

seguintes meios:

o Pesquisa direta com fornecedores atuantes no respectivo ramo de
mercado;
o Contratac6es similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢éo

ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de

atualizacao de precos correspondente.

Os precos orcados para esta contratacdo estdo anexos aos autos do processo:

ltem Unidade de Medida  Valor Unitéario

1 UND R$ 153.291,33
2 UND R$ 132.156,70
3 UND R$ 161.200,00
4 UND R$ 106.713,33
5 UND R$ 118.374,44
6 UND R$ 114.333,34
7 UND R$ 151.117,78
8 UND R$ 259.330,00
9 UND R$ 145.488,66
10 UND R$ 239.164,44
11 UND R$ 152.888,28
12 UND R$ 325.466,67
13 UND R$ 411.083,33
14 UND R$ 398.640,36
15 UND R$ 409.013,22

8.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO
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Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as
licitacOes atenderdo ao principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel
e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o § 1° do mesmo art.
47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo
para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de
custos, com divisdo do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliacdo da

competicao e de evitar a concentracdo de mercado.

O parcelamento da contratacdo, mediante a divisdo do objeto em itens,
mostra-se medida adequada e recomendavel para a presente licitacdo, tendo em
vista a natureza do objeto e a diversidade de necessidades dos municipios
consorciados ao CONDESUS.

A aquisicdo pretendida envolve veiculos automotores de diferentes tipos,
categorias, capacidades e finalidades de uso, tais como veiculos de passeio,
utilitarios leves, picapes e veiculos para transporte de passageiros, 0s quais
possuem especificacdes técnicas, configuracdes e aplicacbes distintas. Dessa
forma, a divisdo do objeto em itens especificos, correspondentes a cada tipo de
veiculo, permite que as propostas sejam apresentadas de maneira mais precisa

e compativel com as caracteristicas de cada categoria.

O parcelamento favorece a ampliacdo da competitividade, ao permitir a
participacéo de fornecedores que atuam em segmentos especificos do mercado
automotivo, evitando restricdes indevidas a disputa e possibilitando a obtencéo
de propostas mais vantajosas para a Administracdo. Nem todos os fornecedores
possuem capacidade de fornecer, de forma simultanea, todos os tipos de
veiculos previstos, razao pela qual a divisdo em itens evita a concentracdo do

certame e amplia o universo de licitantes.

Além disso, a divisdo em itens contribui para a melhor adequacéo das
contratagdes as necessidades individuais dos municipios consorciados,

possibilitando que cada ente adquira apenas os veiculos compativeis com sua
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demanda operacional, sem prejuizo da padronizagcdo minima necessaria para

fins de manutencédo, garantia e assisténcia técnica.

Do ponto de vista da gestdo contratual, o parcelamento permite maior
controle da execucéo, facilita 0 acompanhamento das entregas e reduz riscos
operacionais, uma vez que eventuais problemas relacionados a determinado
item ndo comprometem o fornecimento dos demais veiculos previstos na
licitac&o.

A medida também se encontra em consonancia com o disposto na Lei n°
14.133/2021, que orienta a Administracdo Publica a parcelar o objeto sempre
gue tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, como forma de promover

a competitividade e a eficiéncia das contrata¢des publicas.

Diante disso, conclui-se que a divisdo da contratacdo em itens constitui
solugdo adequada, proporcional e vantajosa, contribuindo para o atendimento
eficiente das demandas dos municipios consorciados, com observancia aos

principios da isonomia, economicidade, eficiéncia e interesse publico.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realizacdo da licitacdo compartilhada para aquisi¢do de veiculos
automotores, por meio de pregado eletrdbnico com registro de pregos, a
Administracdo Publica pretende alcancar os seguintes resultados:

1) Atendimento eficiente das necessidades operacionais dos municipios
consorciados, garantindo a disponibilidade de veiculos adequados as diversas
atividades administrativas, operacionais e de prestacao de servigos publicos.

2) Padronizacdo minima da frota, respeitadas as especificidades de cada tipo de
veiculo, de modo a facilitar a gestdo, a manutencao, o controle patrimonial e a
operacionalizacao dos veiculos adquiridos pelos municipios.

3) Obtencdo de melhores condi¢cdes econémicas, em razao do ganho de escala
proporcionado pela licitagdo compartilhada, ampliando a competitividade entre
fornecedores e resultando em precos mais vantajosos para a Administracao.
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4) Racionalizacdo e otimizacdo dos recursos publicos, por meio da adocdo do
Sistema de Registro de Precos, permitindo aquisicdbes conforme a real
necessidade de cada municipio, sem obrigatoriedade de contratagdo imediata
da totalidade dos quantitativos estimados.

5) Reducdo de custos administrativos e operacionais, ao concentrar em um
anico procedimento licitatério as demandas dos municipios consorciados,
evitando a realizacdo de multiplos certames individuais.

6) Melhoria da qualidade e da confiabilidade da frota publica, com a aquisicédo
de veiculos novos, devidamente licenciados e emplacados, com garantia de
fabrica e acesso a rede de assisténcia técnica autorizada.

7) Aumento da seguranca e da disponibilidade dos servicos publicos,
assegurando que os veiculos estejam em perfeitas condi¢fes de uso, reduzindo
riscos de falhas mecanicas, indisponibilidade e interrupcdes na prestacdo dos
servicos a populacéo.

8) Fortalecimento da governanca e do planejamento das contratagdes, por meio
de um processo estruturado, transparente e alinhado as boas praticas de gestédo

publica e aos principios previstos na Lei n°® 14.133/2021.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para a contratacdo pretendida ndo haverd necessidade de providéncias
prévias no ambito da Administracdo. Cada municipio consorciado adquirente
designara o gestor e o fiscal de contrato. Ademais, para que a pretendida
contratacdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais
sejam:

a) Termo de Formalizagdo de Demanda;

b) Realizacdo da pesquisa de mercado, e composi¢cao da orgamentacao;
c) Levantamento das demandas dos municipios consorciados;

d) Elaboracéo do Estudo Técnico Preliminar — ETP;

e) Encaminhamento do processo para analise juridica;
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f) Analise da manifestacéo juridica e atendimento aos apontamentos constantes
no parecer, mediante Nota Técnica com 0s ajustes indicados;

g) Publicacao e divulgacdo do Edital de Licitacao;

h) Realizacdo do certame e julgamento da licitacao;

i) Homologacao e Adjudicacéo do processo;

j) Assinatura e publicacdo da Ata de Registro de Preco.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Conforme Plano de Contratac6es Anual da Administracdo héa previsao de
realizacdo de licitagdes correlatas, que terdo por objeto a aquisicdo de pneus,
camaras de ar e protetores de aro, bem como a aquisicao de 6leos e lubrificantes
automotivos. Tais contratacdes nado interferem diretamente na satisfacdo da
necessidade precipua dos municipios consorciados que ensejou a realizacao
desta contratacdo, todavia estdo conectadas a utilizacdo e manutencao futura

do objeto.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo para aquisicdo de veiculos automotores pode gerar
impactos ambientais associados, principalmente, ao consumo de combustiveis
fésseis, a emissao de gases poluentes e de gases de efeito estufa, bem como a
geracdo de residuos decorrentes da manutencdo e da substituicdo de

componentes ao longo da vida util dos veiculos.

Entretanto, considerando que o objeto da licitagdo consiste na aquisigao
de veiculos novos, fabricados em conformidade com as normas ambientais
vigentes, tais impactos tendem a ser mitigados quando comparados a utilizacéo
de veiculos antigos ou com maior tempo de uso. Os veiculos novos atendem aos
padrées atuais de controle de emissGes estabelecidos pelos 6rgaos

competentes, notadamente aqueles definidos pelo Conselho Nacional do Meio
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Ambiente (CONAMA) e pelo Programa de Controle da Poluicdo do Ar por
Veiculos Automotores (PROCONVE).

Além disso, a contratacdo possibilita a renovacéo e modernizacao da frota
publica, contribuindo para a reducédo de emissdes de poluentes atmosféricos,
maior eficiéncia energética e menor consumo de combustivel, quando

comparada a manutencdo de veiculos obsoletos ou em mas condi¢cbes de uso.

bY

Os impactos ambientais relacionados a logistica de entrega sao
considerados reduzidos, uma vez que a exigéncia de transporte dos veiculos por
meio de caminh&o tipo prancha visa preservar a integridade dos bens e evitar

desgaste prematuro, sem gerar impactos ambientais adicionais relevantes.

Ressalta-se, ainda, que a Administracdo podera adotar, no ambito do
Termo de Referéncia, critérios de sustentabilidade, tais como a exigéncia de
atendimento a padr6es minimos de eficiéncia energética, niveis de emissao
compativeis com a legislacdo vigente e orientacbes para o descarte
ambientalmente adequado de residuos e componentes ao final da vida util dos

veiculos.

Dessa forma, conclui-se que existem impactos ambientais decorrentes da
contratacdo, os quais sdo considerados moderados e controlaveis, sendo
mitigados pela aquisicdo de veiculos novos, pela observancia da legislacdo
ambiental aplicavel e pela adocéo de boas préaticas de sustentabilidade, ndo se

configurando impedimento a realizacdo da licitagéo.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste
Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orcamentario para subsidiar esta contratacdo, declaramos que a contratacéo €

viavel, atendendo aos padrdes e precos de mercado.
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Vacaria, 19 de outubro de 2026.

Felipe Costa Camargo

Assessor Executivo
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PARECER DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A solucdo encontrada no presente Estudo Técnico Preliminar viabiliza a

realizacao de:

( X)) Licitacéo

( ) Contratacéo Direta

() Inviabilidade de Contratagéo

Existe viabilidade técnica, operacional e orcamentaria?

(X )Sim ( )N&o

Vacaria, 19 de outubro de 2026.

Frederico Arcari Becker
Presidente do CONDESUS
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