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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os estudos
para a contratacdo da solugcdo que atendera de forma completa as necessidades abaixo
especificadas, qual seja: a promocao de Ata de Registro de Precos para a contratagao de empresa
especializada para a fabricagdo e entrega de ITENS DE CONSUMO PARA USO INDIVIDUAL
DIVIDIDOS POR SEGMENTOS DE MERCADO para o atendimento das secretarias municipais dos
entes integrantes do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO
PAULO.

O objetivo deste ETP & cumprir os requisitos estabelecidos na nova lei de licitacbes, Lei
14.133/2021, mediante o estudo detalhado das necessidades dos entes consorciados e identificar
no mercado a melhor solugao para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administragcdo Publica.

Adotou-se, durante a elaboragao do presente Estudo Técnico Preliminar, metodologia baseada na
gestao de riscos, na analise comparativa de alternativas, na avaliagao do ciclo de vida da solugéo,
na pesquisa de mercado e na definicdo de requisitos técnicos proporcionais ao objeto, buscando
estruturar contratacdo compativel com os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da competitividade, da motivacdo e da obtengdo da proposta mais vantajosa
previstos na Lei n° 14.133/2021.

| - DESCRIGAO DA NECESSIDADE (INCISO | DO §1° DO ART. 18 DA LEI 14.133/2021).

A presente contratacdo decorre da necessidade comum dos Municipios integrantes do
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO de
assegurar o fornecimento continuo, padronizado e com qualidade controlada de itens de consumo
para uso individual destinados ao atendimento das politicas publicas desenvolvidas pelas diversas
Secretarias Municipais dos entes consorciados, compreendendo indumentaria padronizada,
calcados e demais bens correlatos, organizados por segmentos de mercado e conforme as
necessidades especificas de cada 6rgao participante.

A demanda possui natureza continuada, sendo decorrente da necessidade permanente de
reposigao, renovagao e fornecimento desses bens em razdo do desgaste natural provocado pelo
uso, da evolucao das caracteristicas fisicas dos usuarios, da ampliagao ou substituicao do publico
atendido e da necessidade de manutencéo das condigdes adequadas de utilizacdo dos produtos
durante todo o periodo de sua vida util.

A contratacdo nao se limita ao simples fornecimento de bens, mas visa garantir que os produtos
adquiridos apresentem padrées minimos de desempenho, resisténcia mecanica, durabilidade,
ergonomia, conforto, seguranga, estabilidade dimensional, solidez das cores, acabamento,
funcionalidade e identificagdo institucional, assegurando que o0s recursos publicos sejam
empregados na aquisicdo de produtos capazes de atender satisfatoriamente as finalidades para as
quais foram concebidos.

No ambito das Secretarias Municipais de Educacdo, a contratacdo objetiva assegurar aos
estudantes igualdade material de acesso aos uniformes escolares, fortalecendo a identidade
institucional, contribuindo para a identificagdo dos alunos, promovendo maior seguranga nas
atividades escolares e reduzindo os impactos financeiros suportados pelas familias para aquisicao
de vestuario adequado ao ambiente educacional.

Sob o aspecto administrativo, verificou-se que as demandas apresentadas pelos entes
consorciados possuem elevado grau de similaridade técnica, circunstancia que recomenda a
adocdo de procedimento licitatério compartilhado, permitindo optar pela uniformizagdo das
especificacbes técnicas, a racionalizacao dos procedimentos administrativos, o fortalecimento do
planejamento regional e a obtencao de solugbes mais eficientes e economicamente vantajosas para
a Administragéo Publica.
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Importa ressaltar que o registro da Ata de Registro de Pre¢cos ndao gera qualquer obrigagao de
aquisicao dos itens nela registrados por parte dos entes consorciados ou de eventuais 6rgaos
participantes, constituindo mera expectativa de contratagcdo, conforme a efetiva necessidade
administrativa e a conveniéncia de cada ente.

Ao contrario de representar compromisso compulsoério de aquisicdo, a Ata de Registro de Pregos
configura importante instrumento de gestao e planejamento das contratagdes publicas, colocando
a disposicao dos entes consorciados uma solugao previamente selecionada mediante procedimento
licitatério amplamente competitivo, tecnicamente fundamentado e juridicamente estruturado. Dessa
forma, possibilita aos gestores publicos avaliar, a cada demanda concreta, a conveniéncia de sua
utilizagdo como alternativa para obtencdo de condicdes mais vantajosas sob os aspectos
econdmico, técnico e qualitativo.

Nesse contexto, o bom nivel de detalhamento técnico empregado na elaboragdo do Termo de
Referéncia e do respectivo Anexo lll — Especificacbes Técnicas, aliado aos critérios objetivos de
desempenho, qualidade, durabilidade, segurang¢a, ergonomia e conformidade normativa
estabelecidos, confere a futura Ata de Registro de Precos relevante valor estratégico, funcionando
como instrumento de referéncia para negociagdes, planejamento e tomada de decisbes, sem
qualquer imposicdo de contratacdo, preservando-se integralmente a autonomia administrativa de
cada ente consorciado na gestao de suas necessidades especificas.

A presente contratagdo, portanto, encontra fundamento na necessidade de assegurar maior
eficiéncia administrativa, melhor aplicagdo dos recursos publicos, padronizagdo dos produtos,
seguranca juridica, transparéncia, controle tecnoldgico e atendimento adequado das demandas
comuns dos Municipios integrantes do supra-referido Consoércio, observados o0s principios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade,
planejamento e interesse publico.

Necessidade Identificada Solugao Proposta
Padronizagao institucional Indumentaria padronizada
Seguranga Identificagao visual dos usuarios
Continuidade do fornecimento Sistema de Registro de Precos
Durabilidade Requisitos técnicos minimos
Economicidade Contratacao consorciada

1. PREMISSAS CONSIDERADAS PARA ELABORAGAO DESTE ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR

A elaboracao do presente Estudo Técnico Preliminar partiu de premissas técnicas e administrativas
consideradas essenciais para a adequada modelagem da contratagdo. Foram adotadas como
pressupostos a continuidade das atividades desenvolvidas pelos entes consorciados, a manutencao
da politica publica de fornecimento dos bens objeto da contratagdo, a existéncia de mercado
fornecedor suficientemente competitivo, a disponibilidade dos insumos normalmente empregados
na fabricacao dos produtos, a estabilidade das especificagbes técnicas pretendidas e a manutencao
das necessidades administrativas identificadas durante a fase de planejamento.

As conclusbdes constantes deste Estudo foram elaboradas considerando o cenario existente na data
de sua producdo, podendo ser revistas caso ocorram alteracdes relevantes nas condigdes de
mercado, na legislacdo aplicavel ou nas necessidades administrativas dos entes consorciados.

.2 —- BENEFICIOS DA CONTRATAGAO:

A realizacdo da presente contratacdo por intermédio do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA
REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO constitui medida de planejamento administrativo
destinada a otimizar a gestdo das aquisi¢des publicas, promover maior integragdo entre os
Municipios consorciados e assegurar a obtencdo de solugbes técnicas padronizadas,
economicamente vantajosas e juridicamente seguras.
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A consolidagdo das demandas dos diversos entes participantes em procedimento licitatério unico
reduz significativamente a repeticdo de atos administrativos, eliminando a necessidade de
realizacao individual de estudos técnicos preliminares, pesquisas de precgos, pareceres juridicos,
publicacgbes oficiais, sessdes publicas, analises documentais, julgamentos e demais procedimentos
inerentes a conducgao de licitagdes independentes para objetos substancialmente idénticos.

Essa racionalizacdo administrativa representa importante instrumento de reducdo dos custos
indiretos suportados pelos Municipios, permitindo melhor aproveitamento dos recursos humanos,
financeiros e operacionais disponiveis, bem como maior especializacdo das equipes responsaveis
pelo planejamento, fiscalizagdo e execugao contratual.

Sob o aspecto econdmico, o presente procedimento amplia o poder de negociacao da
Administragao Publica, favorecendo a obtencdo de economia de escala, redugdo dos custos
unitarios de producao, otimizagao logistica, maior previsibilidade para o setor produtivo e incremento
da competitividade entre fornecedores especializados, possibilitando a apresentacao de propostas
mais vantajosas e compativeis com o interesse publico.

A contratacdo compartilhada também permite a padronizagcao das especificacbes técnicas, dos
métodos laboratoriais de ensaio, dos critérios minimos de qualidade, dos procedimentos de
fiscalizagcao e dos parametros objetivos de recebimento dos produtos, reduzindo significativamente
os riscos decorrentes da aquisicdo de materiais com padrdes distintos entre os Municipios
participantes.

Sob a perspectiva da governanga publica, a atuagao consorciada fortalece o planejamento regional,
estimula a cooperacao interfederativa, promove o compartilhamento de conhecimento técnico
especializado e reduz assimetrias administrativas entre os entes participantes, elevando a
qualidade das contratacdes publicas e conferindo maior seguranca juridica as futuras contratacgoes.

A contratacdo consorciada também proporciona maior uniformidade dos instrumentos
convocatérios, reduzindo divergéncias interpretativas, fortalecendo a previsibilidade das relagdes
contratuais e contribuindo para maior transparéncia perante a sociedade e os 6rgaos de controle.

Dessa forma, conclui-se que a contratacao compartilhada representa solugdo compativel com os
principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, governanga, padronizagao e obtencao da
proposta mais vantajosa, constituindo instrumento legitimo para atendimento das necessidades
comuns dos Municipios integrantes do Consoércio.

1.3 — DA FACULTATIVIDADE DA UTILIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS PELOS
ENTES CONSORCIADOS

A adocao do Sistema de Registro de Precos para a presente contratacdo decorre da natureza
estimativa das demandas apresentadas pelos Municipios participantes e da necessidade de conferir
maior flexibilidade a gestao administrativa, permitindo que cada ente consorciado realize suas
futuras contratagdes de acordo com sua necessidade efetivamente verificada durante a vigéncia da
Ata.

A participagdo dos Municipios no presente procedimento licitatério ndo gera obrigacao de
contratacao, aquisi¢cao, consumo ou execuc¢ao dos quantitativos estimados, constituindo a
Ata de Registro de Precgos instrumento administrativo destinado exclusivamente a disponibilizacao
de condicbes previamente licitadas para futuras e eventuais contratagdes.

Os quantitativos registrados possuem natureza exclusivamente estimativa e foram definidos com
base nas projegcdes encaminhadas pelos entes participantes, destinando-se ao adequado
dimensionamento da contratagdo, a formacgao de pregos mais vantajosos e ao aproveitamento das
economias de escala decorrentes da consolidacdo das demandas, nao representando
compromisso de aquisicao integral, parcial ou minima por qualquer dos Municipios
consorciados.
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A efetiva utilizagdo da Ata permanecera condicionada a conveniéncia e oportunidade administrativa
de cada ente participante, a existéncia de disponibilidade orgamentaria, a necessidade publica
concretamente verificada, a manutengdo da vantajosidade da contratagcido e as prioridades
estabelecidas por cada Administragdo Municipal, preservando-se integralmente a autonomia
administrativa, financeira e orgamentaria de cada ente consorciado.

A Ata de Registro de Precos representa, portanto, mais uma alternativa de contratagao colocada
a disposicao dos Municipios, sem substituir ou restringir outras solugdes juridicamente admitidas,
funcionando como instrumento de planejamento e de gestdo que amplia as possibilidades de
atendimento das demandas futuras, sem impor qualquer obrigagdo de contratagdo decorrente da
participacao no procedimento licitatério.

Essa sistematica encontra respaldo na Lei n® 14.133/2021, especialmente em seus arts. 82 e 83,
que disciplinam o Sistema de Registro de Precos e estabelecem expressamente que a existéncia
de precgos registrados implica compromisso de fornecimento pelo fornecedor nas condi¢des
registradas, mas nao obriga a Administragao Publica a contratacao. Assim, o vinculo juridico
decorrente da Ata recai sobre o fornecedor registrado, enquanto a Administragdo preserva a
faculdade de contratar apenas quando presentes a necessidade publica, a disponibilidade
orcamentaria e a vantajosidade da contratagao.

Consequentemente, a presente licitagdo ndo impde aos Municipios integrantes do Consorcio
qualquer obrigacdo de utilizacdo da Ata de Registro de Precos, tampouco de contratacdo dos
quantitativos estimados, limitando-se a disponibilizar instrumento contratual previamente licitado,
tecnicamente estruturado e juridicamente seguro, apto a ser utilizado pelos entes consorciados
sempre que sua utilizagao se revelar conveniente, oportuna e compativel com o interesse publico.

1.3.1. Da Adesao a Ata de Registro de Precos

A Ata de Registro de Precos decorrente deste procedimento podera ser utilizada pelos 6rgaos e
entidades integrantes do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE
SAO PAULO — CONISUD, bem como, quando cabivel e observadas as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, por 6rgdos ou entidades da Administracdo Publica que ndo tenham
participado dos procedimentos iniciais da contratagdo, na condigcdo de 6rgaos ou entidades nao
participantes.

A adeséo de 6rgaos ou entidades nao participantes ficara condicionada a demonstragcao de sua
vantagem, a anuéncia do 6rgao gerenciador e da contratada, a existéncia de saldo disponivel na
Ata de Registro de Pregos e a comprovacao de que a adesdo ndo comprometera o atendimento
das demandas dos o¢rgaos participantes nem prejudicara a execucdo regular das obrigacdes
originalmente assumidas.

A autorizagdo para adesdo sera precedida de anadlise técnica e administrativa pelo 6rgao
gerenciador, que verificara a compatibilidade da solicitacdo com o objeto registrado, a capacidade
operacional da contratada, o equilibrio da execugao contratual, a disponibilidade quantitativa da Ata
e a observancia dos limites e condig¢des previstos na legislagdo vigente.

As aquisi¢des decorrentes de adesao serado formalizadas diretamente entre o 6rgao ou entidade
aderente e a contratada, cabendo ao aderente a integral responsabilidade pela gestéo, fiscalizagao,
recebimento do objeto, processamento dos pagamentos, aplicagdo de penalidades, eventual
instauracdo de procedimentos administrativos e demais atos inerentes a execucido contratual,
observado o disposto na Ata de Registro de Precos.

A autorizacao de adesdo constitui faculdade da Administracdo e ndo gera direito subjetivo aos
orgaos interessados, podendo ser indeferida sempre que sua realizagdo possa comprometer a
execucao da Ata, afetar o planejamento das contratagbes dos 6rgéos participantes ou contrariar o
interesse publico.
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Todas as adesdes deverdo observar integralmente as disposigcbes da Lei n°14.133/2021, da
regulamentacao aplicavel ao Sistema de Registro de Precos e das clausulas estabelecidas na Ata
de Registro de Precgos.

1.4 — DA DIVISAO POR LOTES E SEGMENTOS DE MERCADO:

A estruturagdo do presente procedimento licitatério mediante divisao do objeto em lotes,
organizados por segmentos de mercado, constitui decisdo administrativa fundamentada em
critérios técnicos, econémicos e juridicos, adotada com o objetivo de ampliar a competitividade,
fomentar a participacdo do maior numero possivel de licitantes, promover a especializacdo dos
fornecedores e assegurar a obteng¢ao da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

A presente contratacdo compreende objetos pertencentes a mercados produtivos distintos, dotados
de cadeias de fabricacdo, processos industriais, tecnologias, matérias-primas, equipamentos,
certificacdes, controles de qualidade e canais de distribuicdo proprios, inexistindo identidade
econdmica ou produtiva que justifique sua contratagdo em lote Unico.

Nesse contexto, os objetos foram agrupados segundo sua efetiva segmentagcao mercadolégica
e produtiva, compreendendo, dentre outros:

a) lotes destinados a confecgao de vestuario;

b) lotes destinados ao fornecimento de meias;

c) lotes destinados ao fornecimento de calgados;
d) lotes destinados ao fornecimento de mochilas.

Tal divisdo observa a estrutura natural do mercado nacional, no qual esses segmentos sao
explorados predominantemente por empresas especializadas em suas respectivas areas de
atuacdo, circunstancia que favorece o aumento da competitividade, amplia o universo de
participantes e reduz significativamente o risco de concentragdo do mercado em reduzido niumero
de fornecedores.

A Administragao verificou, durante os estudos preparatorios, que a reuniao desses segmentos em
lote Unico ou em agrupamentos incompativeis com a realidade produtiva nacional produziria efeito
inverso ao pretendido pela Lei n° 14.133/2021, restringindo a participagdo de fabricantes
especializados, elevando barreiras econdmicas de ingresso, reduzindo a competitividade do
certame e, consequentemente, diminuindo a probabilidade de obtengcdo da proposta mais
vantajosa.

A opc¢ao pelo parcelamento do objeto em lotes especializados encontra fundamento no art.
40, § 2°, da Lei n® 14.133/2021, que determina que, nas compras, sejam considerados a viabilidade
da divisao do objeto em lotes, o aproveitamento das peculiaridades do mercado e o dever de buscar
a ampliagdo da competicao e evitar a concentragado de mercado. O préprio comentario técnico do
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo destaca que o parcelamento amplia o universo de
licitantes, reduz exigéncias proporcionais de habilitagdo e favorece a economicidade quando
tecnicamente viavel.

A presente divisdo também observa a orientagdo consolidada do Tribunal de Contas da Unido,
segundo a qual o parcelamento deve ser adotado sempre que tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, justamente para ampliar a competicdo, evitar concentragdo de
mercado e possibilitar a participacdo de empresas que ndo teriam condigcbes de fornecer a
totalidade do objeto, mas sdo plenamente capacitadas para atender parcelas especificas da
contratacdo.

Importa destacar que a divisdo adotada ndo compromete a padronizagdo dos produtos, a
uniformidade das especificacdes técnicas ou a gestdo contratual, uma vez que todos os lotes
permanecerdo submetidos as mesmas diretrizes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia,
aos mesmos critérios objetivos de qualidade, aos mesmos procedimentos de fiscalizagcdo e aos
mesmos padrdes de controle tecnologico.
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Ao contrario, a contratacdo de fornecedores especializados em cada segmento tende a elevar a
qualidade dos produtos ofertados, pois cada empresa disputara apenas o mercado em que
efetivamente atua, possuindo maior dominio tecnoldgico, maior capacidade produtiva e maior
experiéncia especifica no fornecimento dos respectivos bens.

A Administracdo também considerou que a segmentagao por mercado reduz substancialmente o
risco de descontinuidade do fornecimento. Eventual dificuldade operacional ou contratual
envolvendo determinado segmento ndo comprometera a execug¢ao dos demais lotes, preservando
a continuidade do atendimento das necessidades dos entes consorciados e reduzindo os riscos
inerentes a concentragao excessiva do objeto em um unico fornecedor.

.4.1. DA AMPLIACAO DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

Em observancia ao tratamento juridico favorecido conferido as microempresas e empresas de
pequeno porte, a estruturacdo dos lotes contemplara, sempre que juridicamente cabivel e
tecnicamente recomendavel, lotes exclusivos destinados a participacdo dessas empresas,
promovendo a efetividade das politicas publicas de incentivo ao desenvolvimento econdmico local
e regional.

A adocdo de lotes exclusivos n&o constitui privilégio indevido, mas concretiza determinagao
expressa da Lei Complementar n° 123/2006, aplicada as licitacdes por forca do art. 4° da Lei n°®
14.133/2021, que impde a Administracdo Publica a adogcdo de mecanismos destinados a ampliar a
participacao das microempresas e empresas de pequeno porte nas contratagoes publicas,
observados os limites e requisitos legais.

A coexisténcia de lotes destinados a ampla concorréncia com lotes exclusivos para microempresas
e empresas de pequeno porte permite equilibrar dois objetivos igualmente relevantes: de um lado,
preservar a competitividade necessaria as contratagées de maior vulto; de outro, assegurar a efetiva
participacdo das empresas de menor porte, ampliando o universo de competidores e promovendo
o desenvolvimento econémico sustentavel, sem prejuizo da obtengéo da proposta mais vantajosa.

Dessa forma, a divisédo do objeto em lotes especializados, organizada por segmentos de mercado
e complementada pela instituicdo de lotes exclusivos para microempresas e empresas de pequeno
porte, representa solugdo tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e juridicamente
compativel com os principios da competitividade, isonomia, eficiéncia, economicidade,
proporcionalidade, desenvolvimento nacional sustentavel e obtencdo da proposta mais vantajosa,
atendendo integralmente as diretrizes estabelecidas pela Lei n°® 14.133/2021 e a orientagdo dos
orgaos de controle.

1.4.2. FUNDAMENTAGAO DA OPGAO ADMINISTRATIVA PELA DIVISAO EM LOTES
ORGANIZADOS POR SEGMENTOS DE MERCADO:

Em observancia ao dever de planejamento estabelecido pela Lei n° 14.133/2021, a Administragao
realizou analise comparativa das alternativas possiveis para a estruturacdo da presente
contratagdo, avaliando os impactos técnicos, econdmicos, operacionais, concorrenciais e
administrativos decorrentes de cada modelo, com o objetivo de identificar a solu¢do mais vantajosa
ao interesse publico.

A definicao da forma de parcelamento do objeto néo decorreu de escolha discricionaria desprovida
de fundamentacao, mas de criteriosa avaliagido das caracteristicas do mercado fornecedor, da
natureza dos bens a serem adquiridos, da capacidade operacional da Administracdo para
gerenciamento contratual, da necessidade de ampliacdo da competitividade e da busca pela
obtencao da proposta mais vantajosa, em consonancia com os principios previstos na Constituicdo
Federal e na Lei n® 14.133/2021.

A alternativa na organizagado do objeto em lotes estruturados conforme a segmentagao natural do
mercado fornecedor, agrupando produtos pertencentes as mesmas cadeias produtivas e aos
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mesmos setores industriais, demonstraram que essa alternativa reune as vantagens dos outros
modelos analisados, ao mesmo tempo em que reduz significativamente suas desvantagens.

A divisdo por segmentos de mercado amplia a competitividade ao permitir que fabricantes
especializados concorram exclusivamente em seus respectivos ramos de atuagao, preservando a
especializacao técnica do mercado nacional e eliminando barreiras artificiais a participacdo de
empresas qualificadas.

Ao mesmo tempo, reduz o numero de contratos administrativos em comparacéo a contratagcéo por
itens individualizados, preservando a eficiéncia da gestdo contratual, simplificando a fiscalizagao,
racionalizando o recebimento dos produtos e reduzindo os custos administrativos envolvidos na
execucao da futura Ata de Registro de Precos.

Essa modelagem também favorece a obtencdo de economias de escala dentro de cada segmento
produtivo, permitindo que fabricantes organizem seus processos industriais de forma mais eficiente,
reduzam custos de producdo e apresentem propostas economicamente mais vantajosas a
Administracao Publica.

Outro aspecto relevante consiste na mitigagao dos riscos contratuais. A eventual ocorréncia de
problemas relacionados a determinado lote ndo compromete integralmente o fornecimento dos
demais segmentos, preservando a continuidade das politicas publicas e reduzindo a dependéncia
de um Unico fornecedor.

Além disso, a divisao por segmentos possibilita que os critérios técnicos de habilitagido, os requisitos
de qualificacdo operacional, os ensaios laboratoriais, as amostras e os procedimentos de
fiscalizacao sejam estabelecidos de forma proporcional as caracteristicas especificas de cada grupo
de produtos, aumentando a objetividade do julgamento e fortalecendo a segurancga juridica do
procedimento licitatério.

Por fim, essa estrutura favorece a efetiva participacdo das microempresas e empresas de pequeno
porte, permitindo a criagao de lotes exclusivos quando juridicamente cabivel, em conformidade com
a Lei Complementar n°® 123/2006, sem comprometer a competitividade dos lotes destinados a ampla
concorréncia.

1.4.2.1. GOVERNANCA DO PLANEJAMENTO:

A presente contratacao foi precedida de estudos técnicos desenvolvidos por equipe multidisciplinar,
envolvendo aspectos administrativos, técnicos, juridicos, operacionais e econémicos, permitindo
que a solugao proposta fosse construida mediante avaliagao integrada dos riscos, das alternativas
disponiveis, das necessidades dos entes consorciados e das caracteristicas do mercado
fornecedor.

1.4.3.1. DA PARTICIPAGAO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

Considerando a natureza do objeto, a divisdo da contratacdo em segmentos econdmicos
especializados, a existéncia de mercado fornecedor suficientemente estruturado e competitivo, bem
como a necessidade de simplificacdo da gestdo contratual, da fiscalizagdo da execucdo e da
responsabilizacdo da futura contratada, concluiu-se pela ndo admissdao da participagdo de
empresas reunidas em consorcio.

A vedacao nao possui carater restritivo da competitividade, uma vez que os lotes foram estruturados
de forma compativel com a capacidade operacional normalmente encontrada no mercado,
permitindo a ampla participacdo de empresas especializadas em cada segmento do objeto,
preservando-se, simultaneamente, a eficiéncia administrativa, a economicidade e a adequada
gestao contratual.

1.4.4. CONCLUSAO DA ANALISE COMPARATIVA:
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Apoés a avaliagdo técnica das alternativas disponiveis, concluiu-se que a divisdao do objeto em
lotes organizados por segmentos de mercado representa a solu¢do que melhor harmoniza os
principios da competitividade, da eficiéncia, da economicidade, da proporcionalidade, da isonomia,
da especializagao produtiva, da governancga das contratagdes publicas e da obtengao da proposta
mais vantajosa.

A modelagem adotada amplia o universo de participantes, preserva a especializagao do mercado
fornecedor, reduz riscos de concentragdo econémica, facilita a gestao contratual, diminui os custos
administrativos de fiscalizagdo e execucgao, favorece a participacdo das microempresas e empresas
de pequeno porte e assegura maior seguranga juridica ao procedimento licitatério.

Dessa forma, a Administragao conclui que a divisao do objeto em lotes estruturados por segmentos
de mercado constitui a alternativa que melhor atende ao interesse publico, encontrando respaldo
na Lein® 14.133/2021, na Lei Complementar n°® 123/2006 e na orientacao consolidada dos Tribunais
de Contas quanto a necessidade de parcelamento do objeto sempre que técnica e economicamente
viavel, observadas as peculiaridades do mercado fornecedor e as caracteristicas da contratacéo.

Il - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL (inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21):

O presente estudo de possivel contratacdo futura, foi estruturada a partir das demandas
encaminhadas pelos 6rgéos e entidades participantes do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA
REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO, observando o planejamento administrativo
realizado por cada ente consorciado e as necessidades identificadas pelas respectivas Secretarias
Municipais.

Em atendimento ao disposto no inciso Il do §1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021, a presente
contratagdo encontra correspondéncia com o planejamento das futuras aquisicbes dos érgaos
participantes, integrando o conjunto de medidas voltadas ao adequado atendimento das politicas
publicas desenvolvidas pelos Municipios consorciados.

Importa destacar que a presente licitagao tem por objeto a formalizagdo de Ata de Registro de
Precos, procedimento auxiliar de contratagdo disciplinado pelos arts. 82 a 86 da Lei n°
14.133/2021, cuja finalidade consiste na constituicio de cadastro de precos e condigbes
previamente licitados para atendimento de demandas futuras e eventuais da Administracao Publica.

Em razado da natureza juridica do Sistema de Registro de Precgos, a formalizacdo da Ata nao se
confunde com a celebragédo de contrato administrativo, ndo gera obrigagdo de contratacao pelos
6rgaos participantes e nao implica, por si s6, a realizacdo de despesa publica, razdo pela qual a
constituicdo da Ata prescinde da existéncia de dotagdo orgamentaria destinada ao atendimento da
totalidade dos quantitativos estimados para registro.

A exigéncia de disponibilidade orcamentaria ocorrera apenas quando da efetiva celebragcdo dos
contratos ou emissdo dos respectivos instrumentos habeis de contratacido por cada ente
consorciado, momento em que sera verificada a existéncia de recursos orgamentarios suficientes
para suportar a despesa correspondente, em observancia as normas de direito financeiro, a Lei n°
4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei n°
14.133/2021.

Os quantitativos constantes da Ata possuem natureza exclusivamente estimativa e decorrem das
projecdes de consumo apresentadas pelos érgaos participantes durante a fase de planejamento,
destinando-se ao adequado dimensionamento da contratagdo, a obtencédo de economias de escala
e a formacgao de pregos mais vantajosos, ndo constituindo obrigagdo de contratagdo, aquisigao,
consumo minimo ou execugao integral da Ata.

A participagdo dos Municipios na presente licitagdo também nao vincula os entes consorciados a
utilizacdo obrigatéria da Ata de Registro de Precos, permanecendo preservada a autonomia
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administrativa de cada Administracdo Municipal para decidir, durante toda a vigéncia da Ata, sobre
a conveniéncia e oportunidade de promover as contratagbes decorrentes do registro de precos,
conforme suas necessidades efetivamente verificadas, disponibilidade orgamentaria e
planejamento administrativo.

Nesse contexto, a Ata de Registro de Pregos constitui instrumento de planejamento e gestéo
administrativa destinado a ampliar as alternativas disponiveis aos entes consorciados, permitindo
que futuras contratagcbes sejam realizadas com maior eficiéncia, seguranga juridica e
economicidade, sem impor qualquer obrigagao de contratagdo ou comprometimento antecipado dos
recursos publicos.

A modelagem adotada revela-se plenamente compativel com os principios do planejamento, da
responsabilidade fiscal, da eficiéncia, da economicidade e da boa governanca das contratacdes
publicas, permitindo que os Municipios participantes conciliem previsibilidade administrativa,
flexibilidade orgamentaria e atendimento das demandas publicas, sempre observadas as condi¢cbes
concretas existentes no momento de cada contratacéo.

1.1 — Fundamentagao da Opgao Administrativa:

A Administracdo optou pela utilizacdo do Sistema de Registro de Precos em razado da natureza
continuada, estimativa e variavel das demandas apresentadas pelos Municipios participantes,
considerando que a contratagado imediata e integral dos quantitativos projetados n&o atenderia aos
principios da eficiéncia, da economicidade, do planejamento e da responsabilidade fiscal.

A Ata de Registro de Pregos foi escolhida por constituir instrumento que permite conciliar
planejamento regional, padronizacdo das especificagdes técnicas, obtengdo de economias de
escala e preservagcao da autonomia administrativa de cada ente consorciado. Dessa forma, os
Municipios poderdo promover futuras contratagbes somente quando presentes a efetiva
necessidade administrativa, a disponibilidade orgamentaria e a manutengédo da vantajosidade da
solugao registrada.

Registre-se, ainda, que a participagao no presente procedimento licitatério ndo obriga qualquer ente
consorciado a contratacdo dos quantitativos estimados, tampouco gera obrigagao de utilizacdo da
Ata de Registro de Precgos, constituindo o registro de pregos mera disponibilizagado de condigdes
previamente licitadas para futuras e eventuais contratacoes, conforme expressamente previsto no
art. 83 da Lei n® 14.133/2021, que estabelece que a existéncia de precos registrados implica
compromisso de fornecimento pelo fornecedor, mas nao obriga a Administragdo Publica a
contratacio.

Além de representar instrumento apto a viabilizar futuras contratagdes, a Ata de Registro de Precos
constitui importante ferramenta de planejamento, governanca e gestao administrativa, ampliando o
conjunto de alternativas disponiveis aos entes consorciados para atendimento de suas
necessidades. Os precos registrados passam a servir como referéncia técnica e econdmica para
analise da vantajosidade de futuras contratagdes, subsidiando processos de negociacao, permitindo
comparagoes objetivas com outras solugdes eventualmente disponiveis no mercado e fortalecendo
o poder negocial da Administragao Publica perante fornecedores.

A existéncia de uma Ata regularmente constituida amplia o leque de opg¢des dos Municipios
consorciados, permitindo que cada ente, diante de sua realidade administrativa, financeira e
orcamentaria, avalie a conveniéncia de aderir as condicbes previamente licitadas, promover
contratacao por intermédio da Ata, utilizar os precos registrados como parametro para afericdo da
vantajosidade de outras solugdes juridicamente admitidas ou, justificadamente, optar por alternativa
diversa, sempre observados os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento e
supremacia do interesse publico.

Sob essa perspectiva, a Ata de Registro de Pregos ndo representa obrigacao de contratar, mas sim
um ativo administrativo colocado a disposicdo dos entes consorciados, proporcionando maior
flexibilidade gerencial, incremento da capacidade de planejamento, reducdo do tempo necessario
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para atendimento de demandas futuras, fortalecimento da posi¢ao institucional da Administracao
nas negocia¢des com o mercado e maior seguranga na tomada de decisdes relacionadas as futuras
aquisicdes. Trata-se, portanto, de mecanismo que amplia as possibilidades de atuagdo da
Administragdo Publica, preservando integralmente sua autonomia deciséria e contribuindo para a
obtencdo da solugdo mais vantajosa em cada caso concreto.

A inexisténcia de obrigacao de contratacao constitui, precisamente, um dos principais diferenciais
e vantagens do Sistema de Registro de Pregos, pois permite que a Administragdo Publica planeje
suas aquisicdes com antecedéncia, obtenha condicbes negociais mais favoraveis, preserve sua
liberdade de decisdo e somente realize contratagdes quando efetivamente presentes a necessidade
administrativa, a disponibilidade orcamentaria e a manuten¢cédo da vantajosidade das condi¢bes
registradas. Dessa forma, a Ata de Registro de Precos nao restringe a atuacdo dos entes
consorciados; ao contrario, amplia sua capacidade de gestao, disponibilizando solugéo previamente
licitada sem impor qualquer vinculagédo obrigacional quanto a sua utilizacao.

Il - REQUISITOS DA CONTRATAGAO (INCISO 1l DO § 1° DO ART. 18 DA LEI 14.133/2021):

Os requisitos da contratagdo foram definidos a partir das necessidades concretas dos entes
consorciados, das condi¢bes de utilizacdo dos produtos, das caracteristicas dos respectivos
segmentos industriais e da necessidade de assegurar que os bens fornecidos apresentem
qualidade, funcionalidade, segurancga e durabilidade compativeis com sua finalidade publica.

As exigéncias estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar deverdo ser reproduzidas e
detalhadas no Termo de Referéncia mediante parametros claros, objetivos, mensuraveis e
tecnicamente justificaveis, vedada a adog¢ao de caracteristicas desnecessarias, excessivas ou sem
relagao direta com o desempenho esperado do produto.

Os requisitos técnicos nao possuem a finalidade de direcionar a contratagdo para determinada
marca, fabricante, processo produtivo exclusivo ou solugao proprietaria. Destinam-se a estabelecer
niveis minimos de desempenho e qualidade que deverdo ser atendidos por qualquer produto
ofertado, independentemente de sua origem industrial, desde que comprovada sua equivaléncia
técnica e sua aderéncia as especificagdes da contratagao.

l.1 PREMISSAS DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS:

As especificagbes técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar foram elaboradas com
fundamento em critérios objetivos relacionados ao desempenho, a qualidade, a durabilidade, a
segurancga, a funcionalidade, a ergonomia, ao conforto de uso, a resisténcia fisica e a adequagéao
dos produtos as finalidades publicas a que se destinam. Sua definicdo decorre da necessidade de
assegurar que os bens fornecidos atendam satisfatoriamente as condigdes de utilizagcao previstas
pelos entes consorciados durante toda a vida util esperada dos produtos.

As exigéncias estabelecidas ndo possuem finalidade de restringir ou direcionar a competitividade,
tampouco de privilegiar fabricantes, marcas, tecnologias ou processos produtivos especificos. Ao
contrario, representam requisitos minimos indispensaveis para assegurar a obtengcado de produtos
com padrdo de qualidade compativel com o interesse publico, admitindo-se, sempre que
juridicamente cabivel, solu¢des tecnicamente equivalentes que demonstrem desempenho igual ou
superior ao especificado.

A definicdo dessas especificacbes resulta da analise das necessidades administrativas, das
caracteristicas de utilizacdo dos produtos, das condi¢cbes de mercado, das normas técnicas
aplicaveis e das boas praticas de engenharia, tecnologia téxtil, seguranga e controle de qualidade,
observando os principios da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia, da competitividade,
da motivacao e da selecao da proposta mais vantajosa, previstos na Lei n® 14.133/2021.

1.2 - REQUISITOS TECNICOS DA SOLUGAO:

A solucao a ser contratada devera compreender o fornecimento de produtos novos, de primeiro uso,
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fabricados com matérias-primas, componentes e processos produtivos compativeis com a
finalidade de cada item, em conformidade com as especificacbes, dimensdes, composicoes,
caracteristicas construtivas e parametros minimos de desempenho definidos no Termo de
Referéncia.

Considerando que os produtos serdo destinados ao uso individual e cotidiano por estudantes,
servidores, colaboradores ou usuarios das politicas publicas municipais, conforme a natureza de
cada lote, deverao ser observados requisitos técnicos capazes de assegurar, durante o periodo
razoavelmente esperado de utilizacio, a preservacado de sua funcionalidade, aparéncia, conforto,
segurancga e integridade estrutural.

A avaliagdo da vantajosidade da solugcdo nao devera considerar exclusivamente o menor preco
nominal de aquisicdo. Devera ser observado o resultado econémico decorrente da relagéo entre
preco, qualidade, desempenho e vida util estimada, de modo a evitar a aquisicdo de produtos de
baixo custo inicial que apresentem desgaste prematuro, deformagdes, perda de funcionalidade ou
necessidade frequente de substitui¢do.

Essa diretriz esta alinhada ao planejamento exigido pela Lei n°® 14.133/2021, segundo a qual a
Administragdo deve definir adequadamente sua necessidade, as caracteristicas do objeto e os
requisitos necessarios ao atendimento do interesse publico, com especificagbes claras, precisas e
suficientes.

lll.2.1 — Qualidade minima conforme critérios técnicos objetivos e adequacao a finalidade:

Os produtos deverdo apresentar qualidade compativel com a intensidade, a frequéncia e as
condi¢cdes previsiveis de uso, ndao sendo suficiente que atendam apenas a aparéncia visual ou as
dimensdes nominais no momento da entrega.

A qualidade sera compreendida como o conjunto de caracteristicas que permite ao produto cumprir
adequadamente sua fungao durante sua vida util, abrangendo, conforme aplicavel: composicao e
regularidade das matérias-primas; resisténcia dos materiais e das estruturas construtivas;
integridade das costuras, unibdes, colagens e fixagdes; estabilidade das dimensées e do formato;
conservagdo da cor e da aparéncia; conforto durante o uso; seguranga dos componentes;
funcionalidade dos sistemas de fechamento, regulagem e transporte; resisténcia ao uso, a lavagem,
ao atrito e as solicitagbes mecanicas previsiveis; compatibilidade entre os materiais empregados;
acabamento adequado e auséncia de defeitos que prejudiquem a utilizagao.

Os parametros minimos deverao guardar correspondéncia direta com a finalidade de cada produto.
Nao serdo admitidas exigéncias meramente ornamentais ou tecnicamente irrelevantes, assim como
nao serao aceitos produtos que, embora apresentem aspecto visual inicialmente satisfatério, nao
possuam desempenho compativel com o uso publico a que se destinam.

lll.2.2 — Durabilidade e vida util:

Os produtos deverdo apresentar resisténcia suficiente para suportar as condigcbes normais e
previsiveis de utilizagdo durante periodo compativel com sua natureza, sem ocorréncia precoce de
rasgos, rupturas, deformac¢des permanentes, perda excessiva de cor, abertura de costuras,
descolamentos, quebra de componentes ou comprometimento de sua funcionalidade.

A durabilidade constitui requisito diretamente relacionado a economicidade da contratacao.
Produtos de reduzida vida util aumentam a necessidade de reposigéo, elevam os custos logisticos
e administrativos, ampliam a geragédo de residuos e comprometem a continuidade das politicas
publicas atendidas.

Por essa razao, o Termo de Referéncia devera estabelecer, conforme as caracteristicas de cada
segmento, requisitos minimos relacionados a resisténcia fisica e mecanica dos materiais, a
estabilidade do produto e a conservagao de suas propriedades apdés o uso e os procedimentos
usuais de manutencéo.
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A definicdo desses requisitos ndo terd por objetivo exigir produtos de padrdo excessivamente
elevado ou incompativel com o mercado, mas impedir a aquisi¢do de bens cuja fragilidade torne o
menor pre¢o apenas aparente, transferindo para a Administragdo custos futuros de substituicao e
reposigao.

1l.2.3 — Resisténcia mecéanica e integridade construtiva:

Os produtos deverao possuir resisténcia compativel com as solicitagbes a que estardo submetidos
em condi¢cdes normais de uso.

Nos itens de confeccédo e meias, deverdo ser considerados, conforme aplicavel, a resisténcia dos
tecidos, malhas, costuras, elasticos, aviamentos e demais componentes, bem como sua capacidade
de suportar tragdo, rasgamento, abrasao, formacado de pilling, sucessivos ciclos de lavagem e
movimentag¢ao corporal.

Nos calcados, deverdo ser consideradas a resisténcia da unido entre cabedal e solado, a
flexibilidade, a abrasao, a integridade dos sistemas de fechamento, a resisténcia dos materiais
externos e internos e a estabilidade dos componentes durante o uso.

Nas mochilas e acessorios, deverao ser observadas, entre outras caracteristicas pertinentes, a
resisténcia dos tecidos, costuras, algas, ziperes, cursores, fechos, puxadores, reguladores e pontos
de fixacao sujeitos a concentragcao de esforgos.

Os requisitos deverao ser dimensionados de acordo com a funcao e a intensidade de utilizacdo de
cada produto, evitando-se tanto niveis insuficientes de desempenho quanto parametros
desproporcionais ou sem justificativa técnica.

1ll.2.4 — Conforto e adequagao ao uso prolongado:

Os bens de uso individual deverao proporcionar condi¢des adequadas de conforto durante sua
utilizagao, especialmente quando destinados ao uso diario ou por periodos prolongados.

Nos produtos téxteis, deverdo ser consideradas caracteristicas como composicao fibrosa,
gramatura, construcdo do tecido ou da malha, toque, flexibilidade, capacidade de absor¢do ou
gerenciamento de umidade, permeabilidade ao ar, mobilidade e compatibilidade com as condigbes
climaticas predominantes nos Municipios consorciados.

Nos calgados, deverao ser observados requisitos relacionados a flexibilidade, ajuste, conformacao,
auséncia de pontos de compressao ou atrito indevido, compatibilidade dimensional e estabilidade
durante a marcha.

Nas mochilas, deverao ser considerados aspectos de ergonomia, distribuicdo de carga, resisténcia
e regulagem das alcas, acabamento das superficies em contato com o usuario e compatibilidade
entre dimensodes, capacidade e publico destinatario.

A adocéo de requisitos de conforto ndo sera baseada em expressdes subjetivas isoladas, mas em
caracteristicas técnicas verificaveis e compativeis com a natureza do produto.

1ll.2.5 — Ergonomia, modelagem e adequagao antropométrica:

As dimensdes, modelagens, graduagdes e sistemas de regulagem deverao ser compativeis com o
perfil dos usuarios e com as diferentes faixas etarias e corporais atendidas.

Os produtos de vestuario deverdo permitir mobilidade adequada, sem compressées indevidas,
excesso desproporcional de material ou limitagbes incompativeis com as atividades escolares,
profissionais ou institucionais a que se destinam.
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As tabelas de medidas e respectivas tolerancias deverao ser claramente estabelecidas no Termo
de Referéncia, com critérios objetivos para afericdo. A variacdo admissivel devera considerar as
caracteristicas do processo industrial, sem permitir diferencas capazes de comprometer a
vestibilidade, o conforto, a padronizacéo ou a identificagcao visual.

Calgcados, mochilas e demais acessorios também deverdo possuir dimensbes e caracteristicas
construtivas proporcionais ao publico usuario, evitando-se solugdes inadequadas a idade, ao porte
fisico ou as condig¢des previsiveis de utilizacao.

11l.2.6 — Estabilidade dimensional e conservacao da forma:

Os produtos téxteis deverao preservar suas dimensdes e sua conformacao dentro das tolerancias
definidas apds os processos de lavagem e manutencgao previstos para o uso normal.

A estabilidade dimensional € indispensavel para evitar encolhimentos, alongamentos, tor¢des,
deformacdes ou alteragcdes de modelagem capazes de comprometer a vestibilidade, o conforto, a
aparéncia e a vida util das pecas.

As tolerancias deverao ser tecnicamente definidas de acordo com a composic¢ao, a estrutura € o
processo de fabricacao de cada material, sempre mediante critérios mensuraveis e aplicaveis de
maneira uniforme a todos os licitantes.

Nos demais produtos, deverdo ser adotados requisitos equivalentes de conservacao da forma,
integridade estrutural e estabilidade dos componentes durante o periodo esperado de utilizagao.

I11.2.7 — Solidez das cores e padronizacgao visual:

Os produtos deverao apresentar cores compativeis com os padrdes institucionais estabelecidos,
admitidas as tolerancias técnicas expressamente indicadas no Termo de Referéncia.

Nos materiais téxteis e demais superficies coloridas, devera ser assegurada resisténcia adequada
a alteracdo, migracao, transferéncia ou perda de cor em razdo da lavagem, do suor, do atrito, da
exposicao a luz ou de outras condi¢des previsiveis de uso.

A padronizagao cromatica é necessaria para preservar a identidade visual dos entes consorciados,
assegurar uniformidade entre lotes e periodos de fornecimento e impedir diferencas perceptiveis
capazes de comprometer a apresentagao institucional dos produtos.

Sempre que adotados padrdes colorimétricos ou limites de diferenca de cor, sua definicdo devera
ser acompanhada da indicacdo do método de medi¢do, das condicbes de avaliacdo e das
tolerancias admitidas, evitando-se julgamentos exclusivamente subjetivos.

11l.2.8 — Segurancga do usuario:

Os produtos n&o poderao apresentar caracteristicas que exponham os usuarios a riscos indevidos
durante o uso normal ou razoavelmente previsivel.

Deverao ser evitados: componentes pontiagudos, cortantes ou com rebarbas; partes metalicas ou
plasticas mal fixadas; costuras, colagens ou acabamentos que provoquem atrito excessivo;
componentes suscetiveis a desprendimento prematuro; materiais incompativeis com a finalidade do
produto; substancias ou acabamentos em desacordo com a legislagdo aplicavel; e sistemas de
fechamento ou regulagem que prejudiquem a utilizagao segura.

Nos produtos destinados ao publico infantil, a avaliacdo devera considerar a faixa etaria dos
usuarios e os riscos especificos decorrentes do desprendimento de pequenas pecas, de corddes,
elementos rigidos, componentes metdlicos, sistemas de fechamento e demais detalhes
construtivos.
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A seguranca devera ser tratada como requisito essencial da solugdo, e ndo como caracteristica
acessoria ou decorréncia presumida do fornecimento.

11.2.9 — Acabamento, regularidade e auséncia de defeitos:

Os produtos deverdo apresentar acabamento industrial uniforme e compativel com os padroes
estabelecidos, sem defeitos capazes de prejudicar a aparéncia, a funcionalidade, a resisténcia ou
o conforto.

Nao serdo admissiveis, conforme a natureza do produto: furos, rasgos, manchas ou contaminacoes;
costuras abertas, tortas, frouxas ou incompletas; falhas de cobertura ou arremate; assimetrias nao
previstas; estampas, bordados ou identificagdes desalinhadas; diferencas indevidas entre unidades
do mesmo padrao; colagens aparentes ou deficientes; componentes quebrados, deformados ou mal
fixados; bordas cortantes, rebarbas ou superficies irregulares; odores anormais ou sinais de
armazenamento inadequado; divergéncias em relacdo as medidas, cores, materiais e
caracteristicas aprovadas.

Os critérios de inspecgao e as tolerancias de fabricagao deverao ser estabelecidos de modo objetivo
no Termo de Referéncia, considerando a natureza industrial dos produtos e a necessidade de
impedir avaliagbes arbitrarias.

111.2.10 — Conformidade com normas técnicas:

Os produtos deverdo observar as normas técnicas brasileiras aplicaveis e, quando pertinente,
normas internacionais reconhecidas que estabelegam métodos de ensaio, terminologia, requisitos
de desempenho, seguranca, identificacdo e conservacgao.

A utilizacdo de normas ABNT NBR, ABNT NBR ISO, ISO ou de outros organismos tecnicamente
reconhecidos tera por finalidade definir métodos objetivos de avaliagdo e pardmetros minimos de
desempenho, e nao restringir a participacdo de produtos ou fornecedores.

O Termo de Referéncia devera indicar, para cada caracteristica relevante, a norma, o método de
ensaio e o respectivo parametro de aceitabilidade, evitando referéncias genéricas que
impossibilitem ao licitante identificar precisamente a obrigagcao técnica assumida.

Poderao ser aceitos métodos tecnicamente equivalentes, desde que: a) sejam reconhecidos por
organismo de normalizagdo ou entidade tecnicamente competente; b) avaliem a mesma
propriedade ou caracteristica; c) utilizem condicées de ensaio comparaveis; d) produzam resultados
tecnicamente correlacionaveis; e) ndo reduzam o nivel minimo de desempenho exigido; f) permitam
julgamento objetivo e tratamento isondmico entre os licitantes.

A aceitacao de equivaléncia nao podera resultar na flexibilizacdo da qualidade minima estabelecida,
cabendo ao interessado demonstrar tecnicamente a correspondéncia entre os métodos e resultados
apresentados.

1ll.2.11 — Regulamentagao metroldgica e etiquetagem:

Os produtos sujeitos a regulamentacgao do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
— Inmetro deverao cumprir integralmente os requisitos compulsérios aplicaveis.

Os produtos téxteis deverdo conter as informacbes obrigatérias de identificacdo, origem,
composicao fibrosa, dimensdes ou tamanho, quando aplicavel, e cuidados para conservaciao, em
meio permanente e legivel, conforme a regulamentagao vigente. A Portaria Inmetro n° 118/2021
aprovou o Regulamento Técnico Mercosul sobre Etiquetagem de Produtos Téxteis e exige que as
informacdes obrigatérias sejam fixadas de maneira permanente no produto.

A exigéncia de certificacdo compulséria, selo, registro, declaracdo de conformidade ou mecanismo
equivalente somente sera aplicada aos produtos efetivamente submetidos a essa obrigagcao pela
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regulamentacdo vigente, ndo se admitindo sua extensdo automatica a itens que n&o estejam
inseridos em programa obrigatorio de avaliagdo da conformidade.

11.2.12 — Identificagao, rastreabilidade e uniformidade do fornecimento:

Os produtos deverao possuir identificagcao suficiente para permitir sua vinculagao ao fabricante ou
responsavel pelo fornecimento, ao lote de produgao e, quando aplicavel, ao periodo de fabricagao.

A rastreabilidade devera possibilitar a apuracdo da origem de eventuais ndo conformidades, a
identificagdo dos lotes afetados e a adogcao de medidas corretivas sem necessidade de rejeicao
indiscriminada de toda a produgao.

Os bens fornecidos em diferentes entregas deverdo conservar os mesmos padrdes técnicos,
construtivos, dimensionais, cromaticos e de acabamento estabelecidos para a contratagao,
ressalvadas apenas as variagdes expressamente admitidas.

A substituicao de matérias-primas, componentes, processos produtivos ou fornecedores nao podera
ocasionar redugao da qualidade ou alteragdo das caracteristicas essenciais do produto contratado.

111.2.13 — Embalagem, armazenamento, transporte e entrega:

As embalagens deverao proteger os produtos contra umidade, poeira, deformagao, contaminacgao,
abrasdo, perda de componentes e demais danos previsiveis durante o transporte e o
armazenamento.

A forma de acondicionamento devera ser compativel com o tipo de produto, com as quantidades
fornecidas e com a necessidade de conferéncia, separacao e distribuigcdo pelos entes consorciados.

As embalagens individuais e coletivas deverdo conter as identificagdes necessarias a localizagao
dos itens, incluindo, conforme aplicavel, descricdo, tamanho, numeracéao, cor, lote, quantidade e
Municipio ou 6rgao destinatario.

Os produtos deverao ser transportados e entregues em condigbes que preservem integralmente
suas caracteristicas técnicas e sua apresentacio, ndo sendo admitidos bens amassados, umidos,
contaminados, deformados ou danificados em razdo de acondicionamento ou transporte
inadequado.

1ll.2.14 — Sustentabilidade e racionalidade do ciclo de vida:

Sempre que tecnicamente possivel e economicamente justificavel, a solu¢do devera considerar
praticas capazes de reduzir desperdicios, ampliar a vida util dos produtos, racionalizar embalagens
e diminuir a geracao de residuos.

A sustentabilidade da contratacdo nao sera avaliada apenas pela composicdo do material, mas
também por sua durabilidade, reparabilidade, eficiéncia logistica, possibilidade de reciclagem,
redugdo de substituicdes prematuras e adequagao das embalagens.

N&o serdo adotadas exigéncias ambientais genéricas ou desproporcionais. Cada requisito devera
possuir relagéo objetiva com o objeto, viabilidade no mercado fornecedor e capacidade de contribuir
efetivamente para a redugao dos impactos ambientais da contratagao.

11.2.15 — Objetividade, proporcionalidade e preservacao da competitividade:

Todos os requisitos técnicos deverao: a) possuir relagao direta com a necessidade administrativa;
b) ser necessarios a adequada utilizacdo do produto; c) apresentar justificativa técnica; d) ser
descritos de maneira clara e mensuravel; e) admitir solugées equivalentes quando produzirem o
mesmo resultado; f) refletir praticas e capacidades existentes no mercado; g) evitar direcionamento
indevido a marca, fabricante ou processo exclusivo; h) preservar a competitividade sem reduzir a
qualidade minima necessaria.
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A definicdo de padrdes técnicos ndo devera se confundir com direcionamento ou restricdo indevida.
A Lein®14.133/2021 admite a definicdo objetiva das caracteristicas necessarias ao atendimento da
demanda e condiciona referéncias a marcas ou modelos a justificativas especificas, objetivas e
tecnicamente motivadas.

Da mesma forma, ndo se adotara a expressado genérica “produto de primeira qualidade” como
critério autbnomo de aceitagéo. A qualidade sera traduzida em caracteristicas verificaveis, métodos
de avaliacao, tolerancias e niveis minimos de desempenho definidos no Termo de Referéncia.

111.2.16 — Fundamentagao da opgao administrativa:

A Administracdo optou pela definicdo de requisitos minimos de qualidade, durabilidade, conforto,
resisténcia, seguranga, desempenho e ergonomia porque a simples descricdo nominal dos produtos
seria insuficiente para assegurar o atendimento da necessidade publica.

Bens aparentemente semelhantes podem apresentar diferencas substanciais de matérias-primas,
construcao, resisténcia, estabilidade e vida util. A auséncia de parametros minimos permitiria a
comparagao entre produtos de desempenhos distintos exclusivamente pelo pre¢co, comprometendo
a objetividade do julgamento e possibilitando que uma proposta inicialmente mais barata resultasse
em maior custo ao longo do uso.

Os requisitos definidos deverao representar o nivel minimo necessario para assegurar o
atendimento adequado da demanda, sem impor padrdo de luxo, tecnologia proprietaria, marca
especifica ou solugao produtiva exclusiva.

A Administracdo buscara, portanto, compatibilizar: qualidade e preco; desempenho e
economicidade; padronizagdo e competitividade; seguranca e proporcionalidade; durabilidade e
sustentabilidade; objetividade técnica e ampla participacdo do mercado.

Conclui-se que a definigdo de requisitos técnicos minimos constitui medida indispensavel para
assegurar que a futura contratacao resulte em produtos efetivamente aptos ao uso, com qualidade
controlavel, vida util adequada e compatibilidade com as necessidades dos entes consorciados,
preservados o julgamento objetivo, a isonomia, a competitividade e a obtencédo da proposta mais
vantajosa.

IV — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021):

Os quantitativos estimados para a presente Ata de Registro de Pregos foram definidos a partir das
informagbées encaminhadas pelos o6rgdos e entidades participantes do CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO, considerando as
necessidades projetadas por cada ente consorciado para o periodo de vigéncia da futura Ata.

Para a elaboracdo dessas estimativas foram considerados, conforme a natureza de cada lote,
fatores como o numero de alunos matriculados nas redes municipais de ensino, o quantitativo de
servidores, empregados publicos, colaboradores e demais usuarios das respectivas Secretarias
Municipais, os historicos de consumo, a expansao prevista dos servigos publicos, a necessidade de
formacé&o de estoques operacionais, a reposicao decorrente do desgaste natural dos produtos e as
particularidades administrativas informadas por cada Municipio participante.

Os quantitativos registrados possuem natureza exclusivamente estimativa, destinando-se ao
adequado dimensionamento da contratagdo, a obtencao de ganhos de escala, ao planejamento das
aquisi¢cdes e a formagao de precos mais vantajosos para a Administragdo Publica, ndo constituindo
obrigacao de contratagao, aquisicdo minima ou execucao integral da Ata de Registro de Precos.

A consolidacdo das demandas individuais em um unico procedimento licitatorio permite ampliar a
competitividade, racionalizar os custos administrativos, fortalecer o poder de negociacdo da
Administracao e proporcionar maior eficiéncia na gestdo das futuras contratagdes, preservando-se,
em todos os casos, a autonomia administrativa de cada ente consorciado para definir, durante a
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vigéncia da Ata, a conveniéncia, a oportunidade e a extensdo das contratacdes efetivamente
necessarias.

As quantidades estimadas encontram-se discriminadas nas planilhas integrantes deste Estudo
Técnico Preliminar e do Termo de Referéncia, as quais passam a constituir o referencial quantitativo
para a futura

licitagdo, sem prejuizo da natureza estimativa prépria do Sistema de Registro de Pregos.

IV.1 - FUNDAMENTAGAO DA OPGAO ADMINISTRATIVA:

A Administracao optou por consolidar as demandas estimadas de todos os entes consorciados em
um unico procedimento licitatério, por entender que essa modelagem proporciona maior eficiéncia
no planejamento das contratagdes, amplia a competitividade, favorece a obtencdo de economias
de escala e reduz os custos administrativos inerentes a realizagdo de multiplos procedimentos
licitatorios independentes.

Os quantitativos registrados decorrem de proje¢des de consumo elaboradas pelos proprios érgaos
participantes, com base em dados objetivos, histéricos de utilizagdo e necessidades futuras
conhecidas a época do planejamento. Todavia, em razao da natureza do Sistema de Registro de
Precos, tais quantitativos nao representam obrigacdo de contratacdo, mas apenas uma estimativa
destinada a dimensionar a futura contratacdo e permitir que os fornecedores formulem propostas
em bases técnicas e econdémicas adequadas.

A consolidagdo dessas estimativas n&o retira a autonomia dos entes consorciados, que
permanecerao livres para contratar apenas os quantitativos efetivamente necessarios, observadas
a disponibilidade orgamentaria, a conveniéncia administrativa e a vantajosidade da utilizagéo da Ata
de Registro de Precgos, em conformidade com o art. 83 da Lei n°® 14.133/2021.

LOTE 01 — UNIFORMES ESCOLARES
. VALOR
M OBJETO UNID | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01 | CAMISETA DE MANGA CURTA UND 376.827 45,59 17.179.542,93
02 | CAMISETA SEM MANGA UND 83.000 41,35 3.432.050,00
03 | CAMISETA DE MANGA LONGA UND 180.609 4473 8.078.640,57
04 | BERMUDA UND 234218 48,42 11.340.835,56
05 | SHORT-SAIA UND 147.600 51,55 7.608.780,00
06 | CALCA MICROFIBRA UND 121.900 62,62 7.633.378,00
07 | JAQUETA MICROFIBRA COM FORRO UND 121.900 104,82 12.777.558,00
08 | JAQUETA HELANCA UND 93.600 96,52 9.034.272,00
09 | CALCA HELANCA UND 93.600 58,83 5.506.488,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 82.591.545,06
LOTE 02 - MEIAS ESCOLARES
ITE VALOR
0 OBJETO UNID | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01 | MEIAS PAR 414.827 14,20 5.890.543,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 5.890.543,40
LOTE 03 —- CALGADOS ESCOLARES
ITE VALOR
M OBJETO UNID | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01 | TENIS AMARRAGAO DE CADARGO PAR 78.609 122,08 9.596.586,72
02 | TENIS AMARRAGCAO DE VELCRO PAR 48.500 122,08 5.920.880,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 15.517.466,72
LOTE 04 —- MOCHILAS ESCOLARES
ITE VALOR
0 OBJETO UNID | QUANTIDADE UNITARIO VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01 | MOCHILA COM CARRINHO UND 5.400 134,95 728.730,00
MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL 3
02 | REPARTICOES UND 12.000 A COTAR A COTAR
03 | MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL UND 35.409 125,73 4.451.973 57
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04 MOCHILA ENSINO INFANTIL UND 11.400 125,13 1.426.482,00
05 | ESTOJO DUPLO UND 17.000 22,75 386.750,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04 6.993.935,57
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO 110.993.490,75

Valor unitario médio: média aritmética simples das cotagdes obtidas junto as empresas NEOS (21/09/2026), Medeiros (21/09/2026) e HC
(22/09/2026), arredondada em duas casas decimais. Valor total = quantidade x valor unitario médio.

V — LEVANTAMENTO DE MERCADO (INCISO V DO § 1° DO ART. 18 DA LEI 14.133/2021):

Em atendimento ao disposto no inciso V do § 1° do art. 18 da Lei n°® 14.133/2021, foi realizado
levantamento de mercado com a finalidade de identificar a estrutura do setor produtivo, verificar a
existéncia de fornecedores aptos ao atendimento da demanda, avaliar a viabilidade da solugéo
pretendida e subsidiar a estimativa do valor da futura contratacao.

O estudo contemplou a analise das caracteristicas dos segmentos econémicos relacionados ao
objeto da contratacdo, compreendendo fabricantes, distribuidores e demais fornecedores
especializados nos respectivos ramos de atividade, permitindo a Administracdo avaliar a
disponibilidade dos produtos no mercado, o grau de competitividade existente, as praticas
comerciais usualmente adotadas e a capacidade de atendimento das especificagdes técnicas
previstas neste Estudo Técnico Preliminar.

No ambito da pesquisa de pregos, foram obtidas cotagbes junto a empresas atuantes nos
segmentos correspondentes aos itens objeto da futura Ata de Registro de Precos, observando-se
critérios técnicos que asseguram a confiabilidade dos valores coletados e sua compatibilidade com
as condicbes de fornecimento pretendidas. As propostas comerciais, pesquisas e demais
documentos que fundamentam a estimativa do valor da contratacdo integram os anexos deste
procedimento administrativo.

O levantamento realizado demonstrou a existéncia de numero suficiente de fornecedores
qualificados para atender as especificacdes técnicas definidas pela Administracdo, evidenciando
que os requisitos minimos de qualidade, desempenho, durabilidade e seguranca estabelecidos para
os produtos sdo compativeis com a realidade do mercado nacional e nédo representam restrigcao
indevida a competitividade.

Verificou-se, ainda, que a divisdo do objeto em lotes organizados por segmentos de mercado reflete
a forma como os respectivos setores produtivos se encontram estruturados, permitindo a
participacao de fabricantes e fornecedores especializados em cada grupo de produtos, ampliando
a competitividade e favorecendo a obtengao de propostas mais vantajosas para a Administragao.

Os valores de referéncia apurados servirdo exclusivamente como parametro para a conducgao do
procedimento licitatério, para a analise da exequibilidade das propostas e para a afericdo da
vantajosidade da contratacdo, nao constituindo limite absoluto para a formulagdo das propostas
pelos licitantes, observadas as disposi¢des legais e regulamentares aplicaveis.

Conclui-se, portanto, que o levantamento de mercado confirmou a viabilidade técnica e econémica
da solucao proposta, demonstrando a existéncia de ambiente concorrencial apto a assegurar ampla
participacao de fornecedores, adequada formagao de precos e atendimento das necessidades dos
entes consorciados, em consonancia com os principios da competitividade, da economicidade, da
eficiéncia e da obtengao da proposta mais vantajosa.

VI — ESTIMATIVA DO PREGCO DA CONTRATAGAO (ART. 6°, INC. VI):

A estimativa do valor da presente contratacao foi elaborada com base em pesquisa de mercado
realizada durante a fase de planejamento, utilizando informagdes obtidas junto a empresas
especializadas nos respectivos segmentos produtivos, complementadas pela analise de
contratagbes similares promovidas por outros 6rgéos e entidades da Administragdo Publica, atas
de registro de precos vigentes, editais e contratos administrativos correlatos, bem como outras
fontes idoneas de consulta aptas a refletir a realidade do mercado fornecedor.
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As cotagdes foram solicitadas a empresas regularmente atuantes no ramo de atividade
correspondente ao objeto da contratagdo, observando-se a compatibilidade das especificagdes
técnicas, das condi¢cdes de fornecimento, dos quantitativos estimados e das demais caracteristicas
que influenciam a formagdo dos precos. Apdés a analise critica dos dados obtidos, foram
desconsiderados, quando constatados, valores manifestamente inexequiveis, excessivamente
elevados ou incompativeis com a realidade mercadolégica, de forma a preservar a confiabilidade
da estimativa.

A planilha orgamentaria anexa consolida os valores unitarios de referéncia obtidos a partir da
metodologia adotada, representando a média dos pregos considerados validos e tecnicamente
comparaveis, constituindo o pardmetro estimativo da futura contratacdo. Os pregos de referéncia
possuem natureza meramente orientativa, destinando-se ao planejamento da licitacao, a verificagéo
da vantajosidade das propostas e a afericdo de sua exequibilidade, nao vinculando a Administragéo
a contratacao pelos valores estimados.

A metodologia empregada buscou refletir, com a maior fidelidade possivel, os precos efetivamente
praticados no mercado para produtos com caracteristicas equivalentes as especificagoes técnicas
previstas neste Estudo Técnico Preliminar, conferindo maior seguranga, transparéncia e
confiabilidade a estimativa do valor da contratacao.

VIl - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21):

A solucao pretendida ndo se limita ao fornecimento inicial de indumentarias, calgados, meias,
mochilas e demais itens destinados aos colaboradores das Secretarias Municipais dos entes
consorciados. Abrange, igualmente, a necessidade de assegurar continuidade, regularidade e
capacidade de reposi¢ao ao longo da vigéncia da futura Ata de Registro de Precos, especialmente
em razdo do desgaste natural decorrente do uso continuo, das condi¢cdes especificas de trabalho,
da movimentagdo funcional de servidores e colaboradores e da eventual necessidade de
substituicao de pecas danificadas, extraviadas ou que deixem de apresentar condi¢oes adequadas
de utilizagao.

A adequada satisfacao da necessidade administrativa exige, portanto, solugdo capaz de combinar
qualidade dos produtos, regularidade do fornecimento, capacidade produtiva, eficiéncia logistica e
atendimento tempestivo das demandas formuladas pelos entes consorciados. A reposi¢ao devera
ocorrer de forma compativel com a dindmica das atividades desenvolvidas pelas Secretarias
Municipais, evitando descontinuidade no fornecimento, comprometimento da padronizagao visual,
utilizagdo de pecas inadequadas ou prejuizo as condi¢gdes de trabalho dos usuarios.

A contratacdo devera contemplar fornecedores que demonstrem aptidao técnica, capacidade
operacional e solidez econémico-financeira compativeis com a natureza, o vulto e a complexidade
do objeto. Os quantitativos estimados sao expressivos, abrangem diversos entes consorciados e
envolvem produtos com caracteristicas técnicas, dimensionais, construtivas e de desempenho que
exigem planejamento de produgdo, aquisicdo de matérias-primas, controle de qualidade,
organizacgao logistica e capacidade de atendimento simultdneo ou escalonado.

A complexidade da solugdo nao decorre apenas do volume global a ser registrado, mas também da
diversidade de tamanhos, modelos, cores, personalizagdes, segmentos de mercado, locais de
entrega e necessidades especificas das Secretarias participantes. Tais fatores exigem fornecedores
com estrutura suficiente para organizar a producgao, preservar a uniformidade dos produtos, cumprir
os prazos estabelecidos, manter a rastreabilidade dos lotes e responder adequadamente as
demandas de reposicado que surgirem durante a execugao.

Nesse contexto, a qualificacdo técnica e econdmico-financeira dos licitantes devera ser
dimensionada de forma objetiva, proporcional e diretamente relacionada aos riscos da contratacao,
sem criagao de barreiras indevidas a competitividade. Sua finalidade sera assegurar que os futuros
fornecedores possuam condigbes efetivas de executar as obrigagdes assumidas, evitando a

Rua Minas Gerais, 58 — Parque Paraiso — Itapecerica da Serra — SP - CEP - 06852-310 — Piso Superior.
Www.conisud.sp.gov.br




conisud®

Consércio Intermunicipal da Regido Sudoeste da Grande Sdo Paulo @

)

selecdo de empresas sem capacidade produtiva, logistica ou financeira suficiente para atender as
demandas dos entes consorciados.

A solucdo devera, portanto, proporcionar aos Municipios ndo apenas o acesso a produtos
adequados, mas também a seguranca de contar com fornecedores capazes de manter o
abastecimento, realizar reposi¢des com agilidade, preservar os padrdes técnicos estabelecidos e
atender as oscilacées de demanda proprias do Sistema de Registro de Pregos. Essa modelagem
contribui para a continuidade dos servigcos publicos, para a redugao dos riscos de inadimplemento
e para a adequada aplicagao dos recursos publicos.

VIl - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (INCISO VIil DO § 1° DO ART. 18 DA LEI
14.133/2021):

Conforme demonstrado nos tdpicos anteriores, a demanda pelos itens objeto da presente
contratagcdo possui natureza continuada e varidvel, caracterizando-se pela necessidade
permanente de reposi¢cdo em razdo do desgaste natural decorrente do uso, da substituicdo de pecas
danificadas, da variagdo do quantitativo de usuarios, da admissdo de novos servidores e
colaboradores, do ingresso de novos alunos na rede publica de ensino e de outras ocorréncias
inerentes a rotina administrativa dos entes consorciados.

A frequéncia e o volume dessas reposi¢cdes nao podem ser determinados com precisdo no momento
do planejamento da contratacdo, uma vez que dependem de eventos futuros e incertos,
relacionados as condigcbes efetivas de utilizacdo dos produtos, a intensidade de uso, ao desgaste
individual de cada item e as necessidades especificas de cada Secretaria Municipal. Por essa razao,
mostra-se inviavel estabelecer, previamente, o quantitativo exato que sera demandado por cada
6rgao participante durante a vigéncia contratual.

Nesse contexto, a adocao do Sistema de Registro de Precgos revela-se a solugdo mais adequada
para atender as necessidades da Administragdo, permitindo que as aquisi¢des sejam realizadas de
forma parcelada, de acordo com a demanda efetivamente verificada ao longo da vigéncia da Ata,
observadas a conveniéncia administrativa, a disponibilidade orgamentaria e o interesse publico.

Essa sistematica evita tanto a aquisicdo de quantitativos superiores as necessidades reais, com o
consequente risco de desperdicio de recursos publicos e formacao de estoques desnecessarios,
quanto a insuficiéncia de materiais indispensaveis a continuidade das atividades desenvolvidas
pelos alunos, servidores, colaboradores e demais usuarios das Secretarias Municipais dos entes
consorciados.

Dessa forma, resta plenamente justificada a adog&o do Sistema de Registro de Pregos para os itens
descritos no Anexo Il — Termo de Referéncia, por constituir o instrumento que melhor concilia
eficiéncia administrativa, economicidade, flexibilidade operacional e atendimento continuo das
necessidades dos entes participantes, possibilitando que cada contratacdo seja realizada
exclusivamente na medida da demanda efetivamente existente.

IX — DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS ((inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei n® 14.133/2021):

A presente contratacdo tem por finalidade assegurar o fornecimento continuo de uniformes
escolares, calgados, mochilas, meias e demais itens destinados aos estudantes da rede publica
municipal dos entes consorciados, buscando garantir condi¢des adequadas para o desenvolvimento
das atividades educacionais, promover a padronizagao institucional e assegurar a continuidade da
politica publica de distribuigdo de kits escolares.

Os resultados pretendidos transcendem o simples fornecimento de bens, consistindo na obtencao
de uma solug¢ao administrativa capaz de atender as necessidades dos Municipios de forma eficiente,
econdmica e sustentavel, assegurando que os produtos disponibilizados apresentem qualidade,
durabilidade, conforto, seguranga e desempenho compativeis com sua finalidade, reduzindo a
necessidade de reposicdes prematuras e racionalizando a aplicagdo dos recursos publicos.
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Sob a perspectiva da politica educacional, pretende-se proporcionar aos estudantes igualdade de
condicbes de acesso e permanéncia no ambiente escolar, minimizando distingdes visuais
relacionadas as condicbes socioecondbmicas das familias e fortalecendo o sentimento de
pertencimento a comunidade escolar. A padronizagdo do vestuario contribui para a construgao de
ambiente educacional mais organizado, favorecendo a identificagdo institucional das unidades
escolares e reforgando valores de integracao, respeito e convivéncia coletiva.

A utilizacao de uniformes e demais itens padronizados também amplia a segurancga dos estudantes,
permitindo sua identificagdo com maior facilidade nas dependéncias das escolas, em atividades
externas, eventos institucionais e situagdes que demandem controle de acesso ou localizagéo, além
de contribuir para o aperfeicoamento das rotinas administrativas relacionadas ao acompanhamento
da comunidade escolar.

Sob o aspecto social, a contratagdo busca reduzir o impacto financeiro suportado pelas familias,
especialmente aquelas em situacdo de maior vulnerabilidade econbémica, assegurando acesso
universal aos itens indispensaveis a frequéncia escolar e promovendo maior efetividade das
politicas publicas voltadas a permanéncia dos estudantes na rede municipal de ensino.

No ambito administrativo, pretende-se obter maior eficiéncia na gestdo das aquisi¢des por meio da
utilizagao do Sistema de Registro de Pregos, possibilitando contratagbes parceladas conforme a
demanda efetiva de cada ente consorciado, reducdo de custos operacionais, racionalizacao dos
procedimentos licitatorios, ampliacdo da competitividade entre fornecedores e maior eficiéncia na
utilizagao dos recursos publicos.

Busca-se, igualmente, contratar fornecedores capazes de assegurar regularidade no
abastecimento, qualidade uniforme dos produtos, capacidade de reposi¢cao durante toda a vigéncia
da Ata, cumprimento dos prazos estabelecidos e observancia integral das especificagdes técnicas
definidas pela Administracdo, reduzindo os riscos de inadimplemento contratual e de
descontinuidade do fornecimento.

Como consequéncia da modelagem adotada, espera-se alcangar maior economicidade decorrente
da contratacdo consorciada, fortalecimento do poder de negociacdo dos Municipios, obtencao de
ganhos de escala, uniformizagao das especificagdes técnicas, simplificagado da gestao contratual e
incremento da eficiéncia administrativa, em conformidade com os principios da legalidade, da
eficiéncia, da economicidade, do planejamento e da obtencao da proposta mais vantajosa previstos
na Lei n°® 14.133/2021.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na disponibilizacdo de produtos que atendam
aos padrbes técnicos estabelecidos, no fortalecimento das politicas publicas de educacao
desenvolvidas pelos entes consorciados, na promogao da incluséo e da igualdade de oportunidades
entre os estudantes, na melhoria da gestdo administrativa das aquisicoes e na adequada aplicacao
dos recursos publicos, assegurando que a futura contratagcdo produza beneficios concretos,
mensuraveis e duradouros para a Administracdo e para toda a comunidade escolar.

X - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO PARA O
ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA.

Apos a realizagao dos estudos técnicos, das analises de mercado, da avaliagdo das alternativas
disponiveis, da estimativa das quantidades, da definicado dos requisitos técnicos da solugado e da
estimativa do valor da contratagcdo, conclui-se que a presente contratagao revela-se plenamente
adequada, necessaria e compativel com as necessidades administrativas identificadas pelos entes
consorciados.

Os elementos constantes deste Estudo Técnico Preliminar demonstram que a solugéo proposta
atende aos principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da sustentabilidade, da
competitividade e da obtencdo da proposta mais vantajosa, previstos na Lei n° 14.133/2021,
mostrando-se apta a assegurar o atendimento continuo das demandas relacionadas ao
fornecimento de uniformes escolares, calgados, mochilas, meias e demais itens destinados aos
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estudantes da rede publica municipal, bem como dos demais produtos previstos para os diversos
segmentos atendidos pela futura Ata de Registro de Precos.

A analise realizada evidenciou a existéncia de mercado fornecedor apto ao atendimento das
especificagcdes técnicas estabelecidas, a compatibilidade dos requisitos minimos de desempenho
com a realidade do setor produtivo, a viabilidade econdmica da contratacdo, a adequacédo da
modelagem adotada e a conveniéncia da utilizagdo do Sistema de Registro de Precos como
instrumento destinado a conferir maior flexibilidade, eficiéncia e racionalidade as futuras aquisi¢oes.

Também se verificou que a divisdo do objeto em lotes organizados por segmentos de mercado, a
definicdo de critérios objetivos de habilitagdo e julgamento, a adogdo de requisitos técnicos
proporcionais e a utilizacdo de mecanismos de controle tecnolégico contribuem para ampliar a
competitividade, reduzir riscos de execugao contratual, preservar a qualidade dos produtos e
assegurar maior seguranca juridica ao procedimento licitatorio.

Sob a perspectiva da politica publica, a contratacdo permitirda aos entes consorciados manter a
continuidade das agdes voltadas ao atendimento da comunidade escolar, assegurando condi¢des
adequadas para o desenvolvimento das atividades educacionais, promovendo a padronizagao dos
materiais distribuidos, fortalecendo a identidade institucional das redes municipais de ensino e
contribuindo para a reducdo das desigualdades sociais decorrentes do acesso aos itens
indispensaveis a permanéncia dos estudantes na escola.

Do ponto de vista administrativo, a solugdo adotada proporciona ganhos de escala, racionalizagao
dos procedimentos licitatorios, reducédo dos custos operacionais, maior poder de negociagdo dos
entes consorciados, padronizagdo das especificagdes técnicas e maior eficiéncia na gestdo das
futuras contratacbes, permitindo que cada Municipio realize aquisi¢des de acordo com suas
necessidades efetivas e sua disponibilidade orcamentaria.

Conclui-se, portanto, que a contratacdo pretendida mostra-se técnica, econdmica, operacional e
juridicamente viavel, sendo a alternativa que melhor atende ao interesse publico, razdo pela qual
este Estudo Técnico Preliminar manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do procedimento
licitatério e a adogao das providéncias necessarias para a elaboracdo do Termo de Referéncia e
dos demais atos destinados a instauracao da futura licitagdo, observadas as disposi¢oes da Lei n°
14.133/2021 e da regulamentacgao aplicavel.

X.1 — INDICADORES DE DESEMPENHO DA SOLUGCAO

A eficiéncia da solugcido proposta ndo sera aferida exclusivamente pelo fornecimento dos bens
contratados, mas principalmente pela capacidade de atendimento das necessidades administrativas
durante toda a execucgao da Ata de Registro de Precos e dos contratos dela decorrentes.

Para esse fim, a Administracdo adotara critérios objetivos destinados ao acompanhamento do
desempenho da execucgao contratual, permitindo avaliar, de forma continua, a conformidade dos
produtos fornecidos, a eficiéncia logistica, a qualidade da execugao e o atendimento das obrigacdes
assumidas pela contratada.

A avaliacdo do desempenho considerara, entre outros aspectos, a conformidade dos produtos com
as especificagdes técnicas estabelecidas no Termo de Referéncia, o cumprimento dos prazos de
entrega, a regularidade do abastecimento, a capacidade de atendimento das reposigdes solicitadas,
o indice de rejei¢ao de produtos, a necessidade de substituicdes decorrentes de vicios ou defeitos,
a observancia das obrigacdes contratuais e a manutencao das condigdes de habilitacdo durante
toda a execucgao contratual.

Esses indicadores permitirao identificar tempestivamente eventuais desvios de desempenho,
possibilitando a adog¢do de medidas corretivas, a aplicagdo dos mecanismos contratuais cabiveis e
o aperfeicoamento continuo da gestdo da Ata de Registro de Pregos, contribuindo para a redugéo
dos riscos de descontinuidade do fornecimento e para a adequada aplicacdo dos recursos publicos.
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A utilizacdo de indicadores objetivos de desempenho também fortalece os principios da eficiéncia,
da economicidade, da transparéncia, da motivagdo e da gestédo por resultados, permitindo que a
Administracao avalie a efetividade da solugdo adotada ndao apenas sob a perspectiva do menor
preco obtido na licitagdo, mas principalmente em relagdo a qualidade dos produtos fornecidos, a
continuidade do abastecimento e ao atendimento do interesse publico durante toda a vigéncia da

contratacao.

Indicador Objetivo Forma de Verificagao Resultado Esperado
- - : = o
Conformidade técnica Garantir atg_ndlrrlento as Inspecéo, laudos e 100% dos produtos
especificacdes amostras conformes
. Assegurar continuidade do Comparagéo entre Entregas dentro do prazo
Cumprimento dos prazos . ;
fornecimento pedido e entrega contratual

indice de rejeicdo

Avaliar qualidade da

Percentual de itens

Minimo possivel

fabricagdo recusados
Atendimento as reposigbes Garantir coqtmwdade Tempo de gt'end_lmento Atendimento tempestivo
operacional das solicitagdes

Regularidade do
fornecimento

Evitar desabastecimento

Historico das entregas

Fornecimento continuo

Manutencéo da habilitagdo

Garantir seguranca juridica

Verificagdo documental
periodica

Condi¢des mantidas
durante toda a execugéo

Xl — PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRAGAO DOS CONTRATOS (INCISO X DO § 1° DO
ART. 18 DA LEI N° 14.133/2021)

Os entes consorciados dispéem de estrutura administrativa apta ao acompanhamento da futura
contratacdo, contando com servidores designados para exercer as fungdes de gestao e fiscalizagao
dos contratos que vierem a ser celebrados com fundamento na Ata de Registro de Precos.

As atividades de gestéo contratual compreenderdo o acompanhamento da execugao, o controle dos
quantitativos contratados, a verificagdo do cumprimento dos prazos de entrega, a analise da
documentacéo exigida, a aplicagdo dos instrumentos de controle previstos no edital e no contrato,
bem como a adocio das providéncias administrativas cabiveis em caso de descumprimento das
obrigacbes assumidas.

A fiscalizacdo sera realizada por agentes publicos formalmente designados, observando as
atribuicdes previstas na Lei n°® 14.133/2021, competindo-lhes verificar a conformidade dos produtos
fornecidos com as especificacdes técnicas estabelecidas, a qualidade dos materiais, o atendimento
aos requisitos de desempenho, a regularidade das entregas e o cumprimento das demais
obrigagbes contratuais.

Considerando que a presente contratacdo contempla produtos de especificagcbes técnicas
amplamente conhecidas pela Administragdo e que os Municipios participantes ja possuem
experiéncia na execugao de contratos de natureza semelhante, conclui-se que ndo ha necessidade
de adocao de providéncias estruturais, investimentos adicionais, capacitacdo especifica de
servidores ou adequacgdes administrativas prévias para viabilizar a execugéo da futura contratacao.

A Administracdo adotara modelo de governanga contratual compativel com a natureza, o vulto e a
complexidade da futura contratagao, assegurando mecanismos permanentes de acompanhamento,
fiscalizacao e controle da execugao da Ata de Registro de Precos e dos contratos dela decorrentes.
Para tanto, cada ente consorciado designara formalmente gestor e fiscal(is) do contrato,
observado o disposto na Lei n°® 14.133/2021, competindo-lhes acompanhar a execug¢ao contratual,
verificar o cumprimento das obrigagcdes assumidas, controlar os prazos de entrega, fiscalizar a
conformidade dos produtos com as especificacdes técnicas, registrar ocorréncias, determinar a
correcao de irregularidades e adotar as providéncias administrativas necessarias ao fiel
cumprimento do ajuste.

O recebimento dos produtos observara procedimentos de verificagdo quantitativa e qualitativa,
compreendendo, quando aplicavel, o recebimento provisério para conferéncia inicial e o
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recebimento definitivo apds a confirmacdo da conformidade dos bens com as especificagdes
técnicas, laudos, amostras aprovadas e demais requisitos estabelecidos no Termo de Referéncia.
Eventuais desconformidades ensejarao a rejei¢ao dos produtos, sua substituicdo ou a adogao das
medidas contratuais cabiveis, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na legislagao e no
instrumento convocatério.

A governanga da contratagdo também compreendera o acompanhamento das substituicdes
eventualmente necessarias durante a execugéo contratual, o controle das garantias ofertadas, a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, a rastreabilidade das entregas, o registro
formal das ocorréncias e a producdao de documentagado apta a subsidiar a tomada de decisbes
administrativas, assegurando transparéncia, eficiéncia, seguranca juridica e adequada protecao do
interesse publico durante toda a vigéncia da contratacao.

XIl - CONTRATAGOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (INCISO XI DO § 1° DO ART.
18 DA LEI N° 14.133/2021)

Apo6s a analise do planejamento administrativo dos entes consorciados, ndo foram identificadas
contratagdes correlatas ou interdependentes cuja execugao constitua condigao indispensavel para
a implementacdo da presente solugdo ou que possam comprometer sua viabilidade técnica,
operacional ou econémica.

A futura Ata de Registro de Pregos possui autonomia funcional e operacional, podendo ser
executada independentemente da celebracio de outros contratos administrativos, sem prejuizo de
sua compatibilidade com demais politicas publicas e acbes desenvolvidas pelas Secretarias
Municipais.

Eventuais contratacbes destinadas ao transporte, armazenamento, distribuicdo, gestdo de
almoxarifado ou outras atividades de apoio possuem natureza acessoéria € ndo condicionam a
execucdo do objeto ora estudado, razdo pela qual ndo interferem na viabilidade da presente
contratacio.

Xlll - DESCRIGAO DOS POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS MEDIDAS MITIGADORAS
(INCISO XII DO § 1° DO ART. 18 DA LEI N° 14.133/2021)

A presente contratagcdo n&o envolve atividades potencialmente poluidoras ou processos que, por
sua natureza, gerem impactos ambientais relevantes durante a utilizagdo dos produtos pelos
usuarios finais. Todavia, reconhece-se que a fabricagéo, o transporte, a embalagem, a distribuicdo
e o descarte de indumentarias, calgados, mochilas e demais acessoérios naturalmente produzem
impactos ambientais inerentes a cadeia produtiva desses bens.

Em razdo dessa realidade, a Administracido adotara especificacbes técnicas compativeis com
produtos destinados ao uso prolongado, privilegiando requisitos minimos de qualidade, resisténcia,
durabilidade e desempenho, de modo a reduzir a necessidade de substituicdes prematuras,
minimizar a geracdo de residuos e promover o consumo racional de recursos naturais.

Os fornecedores deverao observar a legislacao ambiental aplicavel as respectivas atividades, bem
como as normas relativas a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos industriais
eventualmente gerados durante seus processos produtivos, permanecendo responsaveis pelo
cumprimento das obrigacées legais que incidirem sobre a fabricagdo, comercializagao e transporte
dos produtos.

Apo6s o término da vida util dos bens, recomenda-se que sua destinagdo ocorra por meio de
reutilizagdo, reciclagem, logistica reversa, quando aplicavel, ou descarte ambientalmente
adequado, observadas as diretrizes da Politica Nacional de Residuos Sdlidos e da legislagao
ambiental vigente.

Considerando as caracteristicas do objeto, conclui-se que os impactos ambientais associados a
futura contratacdo sdo reduzidos, compativeis com a natureza dos produtos e passiveis de
mitigacao mediante a adogdo das especificagdes técnicas estabelecidas neste Estudo Técnico
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Preliminar, da observancia da legislagdo ambiental aplicavel e da utilizagdo responsavel dos bens
durante toda a sua vida util.

XIV — GERENCIAMENTO DE RISCOS (INCISO XIll DO § 1° DO ART. 18 DA LEI N° 14.133/2021)

O gerenciamento de riscos constitui etapa essencial do planejamento da contratagao, consistindo
na identificagao, analise, avaliagado e tratamento dos eventos que possam comprometer o alcance
dos resultados pretendidos pela Administracdo. Considera-se risco toda situagao futura e incerta
que, caso venha a ocorrer, possa produzir impactos sobre o custo, o prazo, a qualidade, a
continuidade do fornecimento ou a adequada execugao contratual.

No ambito da presente contratacéo, foram avaliados os principais riscos inerentes ao fornecimento
de indumentarias, calgados, mochilas, meias e demais acessérios destinados aos entes
consorciados, destacando-se, entre outros, o eventual inadimplemento contratual, atrasos na
entrega dos produtos, fornecimento de materiais em desacordo com as especificagbes técnicas,
insuficiéncia da capacidade produtiva do fornecedor, oscilagbes extraordinarias de mercado,
descontinuidade da cadeia de suprimentos e descumprimento das obrigac¢des legais e contratuais.

Como medida de tratamento desses riscos, o presente Estudo Técnico Preliminar estabelece
solugao estruturada em requisitos técnicos objetivos, critérios proporcionais de habilitagao juridica,
técnica, fiscal, trabalhista e econémico-financeira, mecanismos de controle tecnoldgico, exigéncia
de apresentacdo de amostras quando cabivel, fiscalizacdo contratual permanente, definicao de
padrdes minimos de desempenho, aplicagcdo de san¢cdes administrativas e demais instrumentos
previstos na Lei n® 14.133/2021 e no futuro instrumento convocatério.

A utilizagdo do Sistema de Registro de Pregos também contribui para a mitigacdo dos riscos
administrativos, permitindo contratacdes parceladas de acordo com a demanda efetiva dos entes
consorciados, reduzindo a formacdo de estoques desnecessarios, proporcionando maior
flexibilidade na gestdo das aquisicbes e diminuindo os impactos decorrentes de eventuais
alteragdes quantitativas durante a vigéncia da Ata.

Considerando as medidas preventivas adotadas, a maturidade do mercado fornecedor, a existéncia
de ampla concorréncia entre empresas especializadas e os mecanismos de controle previstos para
a fase de execucdo contratual, conclui-se que os riscos residuais da presente contratagdo
apresentam probabilidade e impacto compativeis com os padrbes normalmente verificados em
contratagdes dessa natureza, mostrando-se plenamente administraveis pela Administragao Publica.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados foram adequadamente avaliados e tratados
durante a fase de planejamento, ndo havendo elementos que desaconselhem o prosseguimento da
futura contratacao.
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¢ Consideragoes finais sobre a Matriz de Riscos

A presente matriz possui carater preventivo e orientador, destinando-se a identificar os principais
eventos que podem interferir na adequada execucao da futura Ata de Registro de Precos, bem
como as respectivas medidas de prevencgdo, mitigacdo e resposta. A identificacdo dos riscos
durante a fase de planejamento permite a Administracido estruturar requisitos técnicos, critérios de
habilitagdo, mecanismos de controle tecnoldgico, procedimentos de fiscalizagdo e instrumentos
contratuais proporcionais aos riscos efetivamente identificados, reduzindo a probabilidade de
ocorréncia de eventos adversos e fortalecendo a seguranga juridica da contratagao.

Os riscos residuais remanescentes, apos a adog¢ao das medidas preventivas previstas neste Estudo
Técnico Preliminar e no futuro Termo de Referéncia, foram considerados compativeis com a
natureza, a complexidade e o vulto da contratagdo, ndo representando impedimento ao
prosseguimento do procedimento licitatorio.

XV — DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO (INCISO XIV DO § 1° DO ART. 18
DA LEI N° 14.133/2021)

Com fundamento nas analises desenvolvidas ao longo deste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se
que a solugdo proposta mostra-se técnica, operacional, econémica, juridica e ambientalmente
viavel, atendendo de forma adequada as necessidades identificadas pelos entes consorciados e
aos objetivos da futura contratacao.

Verificou-se que a demanda encontra-se compativel com o planejamento administrativo dos
Municipios participantes, que a modelagem da contratacdo é adequada as caracteristicas do objeto,
que existe mercado fornecedor apto ao atendimento das especificacbes técnicas estabelecidas, que
0os quantitativos estimados decorrem de critérios objetivos de planejamento e que os custos
estimados apresentam compatibilidade com os precgos praticados no mercado.

Também restou demonstrado que a adogao do Sistema de Registro de Pregos representa a solugéo
mais eficiente para atender as necessidades dos entes consorciados, permitindo aquisi¢cdes
parceladas conforme a demanda efetiva, racionalizagao dos procedimentos licitatérios, obtencao de
ganhos de escala, ampliagado da competitividade e utilizagdo mais eficiente dos recursos publicos.
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As especificagdes técnicas, os critérios de habilitacdo, os mecanismos de controle tecnolégico, as
exigéncias de qualidade e os instrumentos de fiscalizagdo previstos neste Estudo Técnico
Preliminar foram definidos de forma proporcional, objetiva e compativel com a complexidade da
contratacdo, buscando assegurar a selecdo de fornecedores aptos a executar integralmente as
obrigacbes contratuais e a fornecer produtos com desempenho, durabilidade e qualidade
compativeis com o interesse publico.

A contratacdo contribuira para assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas pelas
Secretarias Municipais dos entes consorciados, garantindo o fornecimento regular de indumentarias
padronizadas, calgcados, mochilas, meias e demais acessorios, fortalecendo a padronizacao
institucional, proporcionando melhores condi¢des de trabalho aos usuarios dos produtos e
promovendo maior eficiéncia na gestao das aquisi¢cdes publicas.

Diante de todo o exposto, conclui-se que restaram plenamente demonstradas a necessidade
administrativa, a conveniéncia, a oportunidade e a viabilidade da futura contratacéo, razéo pela qual
este Estudo Técnico Preliminar manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do procedimento
licitatério destinado a constituicdo da Ata de Registro de Precgos, por entender que a solugao
proposta representa a alternativa mais adequada para a satisfagcdo do interesse publico, em
conformidade com os principios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 14.133/2021.

Itapecerica da Serra, 20 de outubro de 2026

Responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar

JULIEN GARCIA GUMIEL
Secretario Executivo do CONISUD
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‘ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

CAPITULO | - DO OBJETO:

OBJETO: Registro de pregos para futura e eventual aquisicdo de bens de consumo de uso
individual, agrupados em segmentos de mercado, destinados ao atendimento de demandas das
Secretarias Municipais dos entes consorciados, conforme as especificacdbes e condigcbes
estabelecidas no Anexo Termo de Referéncia e no Caderno de Especificagcdes Técnicas (Anexo Ill).

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATACAO:
2.1 Fundamentagao:

A presente contratacdo encontra-se devidamente fundamentada no ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR - ETP (ANEXO I), elaborado em observancia ao disposto nos arts. 6°, inciso XX, 18,
40 e 41 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como nas demais normas aplicaveis
a matéria.

O Estudo Técnico Preliminar identificou a necessidade administrativa, analisou as alternativas
disponiveis para atendimento da demanda, avaliou os aspectos técnicos, operacionais, econémicos
e de mercado, concluiu pela viabilidade da contratagao e definiu a solugdo mais vantajosa para a
Administragdo, observados os principios da eficiéncia, da economicidade, do planejamento, da
padronizagao, da competitividade e do interesse publico.

As justificativas relativas a necessidade da contratacdo, aos quantitativos estimados, ao
parcelamento do objeto, & adogdo do Sistema de Registro de Precgos, aos requisitos técnicos
minimos, aos critérios ambientais, a analise de riscos, as exigéncias de habilitacao e as demais
premissas técnicas encontram-se integralmente demonstradas no Estudo Técnico Preliminar, o qual
integra o presente procedimento licitatério como seu Anexo |, passando a fazer parte integrante
deste Termo de Referéncia para todos os fins de direito.

O presente Termo de Referéncia disciplina os aspectos técnicos, operacionais e administrativos
necessarios a execucado da contratacdo, observando as diretrizes, premissas e conclusdes
estabelecidas no Estudo Técnico Preliminar, sem prejuizo das especificacbes detalhadas
constantes do Caderno de Especificagdes Técnicas (Anexo lll).

A execucgao contratual devera observar, de forma integrada e complementar, as disposi¢cdes deste
Termo de Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar, do Caderno de Especificacbes Técnicas, do
Edital, da Ata de Registro de Precos, do Contrato, quando houver, e da legislacdo aplicavel,
prevalecendo, em caso de divergéncia, as disposigdes que melhor atendam ao interesse publico e
as normas de direito publico.

2.2 Vinculagao ao Planejamento da Contratacgao:

A presente contratagdo integra a fase preparatéria prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
constituindo desdobramento das conclusdes constantes do Estudo Técnico Preliminar, observando
os principios do planejamento, da motivagéo, da eficiéncia, da economicidade, da transparéncia, da
segregacao de fungdes, da padronizagéo, da seguranga juridica e da selegao da proposta apta a
gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para a Administracéo Publica.

CAPITULO Il - DESCRIGAO DA SOLUGAO
3.1. Da descri¢ao da solucao

A solucao objeto da presente contratagao consiste no fornecimento integrado de itens de consumo

destinados ao atendimento das necessidades dos entes consorciados, compreendendo todas as
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atividades, procedimentos, insumos, controles e responsabilidades necessarios a perfeita execugao
do objeto, conforme as especificagdes, requisitos técnicos, quantitativos e condi¢cdes estabelecidos
neste Termo de Referéncia e no Caderno de Especificacdes Técnicas (Anexo lll).

A contratagcio abrange todas as etapas necessarias a disponibilizagdo dos produtos em condigbes
adequadas de utilizacdo pela Administragao, incluindo, dentre outras obrigagdes: | - fabricacdo dos
produtos; Il - aquisicdo e utilizagdo de matérias-primas, componentes, aviamentos e demais
insumos compativeis com as especificagdes técnicas; Ill - personalizagdo dos produtos mediante
aplicacao de logotipos, inscri¢des, identificagdes e demais elementos graficos previstos no Caderno
de Especificagdes Técnicas; IV - controle tecnoldgico dos materiais empregados e dos produtos
acabados, compreendendo inspegdes, verificacdes, ensaios laboratoriais e demais procedimentos
destinados a comprovacao da conformidade técnica; V - controle de qualidade durante todas as
etapas de producao; VI - acondicionamento, embalagem, identificagdo e preparagédo dos produtos
para transporte; VII - carregamento, transporte, seguro, descarga e entrega dos produtos nos locais
indicados pela Administracao; VIII - substituicdo dos produtos rejeitados, defeituosos, desconformes
ou que apresentem vicios de fabricacdo, observadas as condigbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia; IX - prestagdo da garantia contratual dos produtos durante o periodo estabelecido na
contratagdo; X - cumprimento das obrigagbes ambientais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
tributarias, de saude e seguranca do trabalho incidentes sobre a execugdo contratual; Xl -
atendimento as solicitacbes da fiscalizagdo contratual, inclusive quanto a apresentagcdo de
documentos, ensaios, amostras, registros de producdo e demais elementos destinados a
verificacdo da conformidade da execugao. A execugao da solugcao devera observar, integralmente,
as especificagdes constantes do Caderno de Especificagbes Técnicas (Anexo lllI), bem como todas
as normas técnicas, requisitos minimos de desempenho, qualidade, segurancga, ergonomia,
durabilidade, funcionalidade e padronizacao estabelecidos pela Administragéo.

3.2 Da Integragao entre os Documentos da Contratagao

O presente Termo de Referéncia disciplina os aspectos administrativos, operacionais, gerenciais e
contratuais da contratagao, enquanto as caracteristicas técnicas dos produtos encontram-se
detalhadas no Caderno de Especificagbes Técnicas (Anexo Ill), documento que integra o presente
procedimento licitatério para todos os fins de direito.

As especificagdes técnicas constantes do Anexo |l complementam as disposi¢cdes deste Termo de
Referéncia, devendo ambos os documentos ser interpretados de forma sistematica e integrada,
juntamente com o Estudo Técnico Preliminar (Anexo 1), o Edital, a Ata de Registro de Precgos, o
Contrato, quando houver, e a legislagéao aplicavel.

3.3 Caracterizagao da Solucao

A solugéo objeto da presente contratagcao caracteriza-se como fornecimento de bens, envolvendo
processo produtivo customizado, controle tecnoldgico, padronizagdo de fabricagdo, logistica de
distribuigdo, rastreabilidade, garantia e reposigdo dos produtos, demandando gestdo contratual
especializada e fiscalizacao técnica durante toda a execugao contratual.

Em razdo da complexidade operacional, da necessidade de padronizacdo entre os entes
consorciados e da relevancia social dos bens fornecidos, a execugdo devera observar
rigorosamente as especificagdes técnicas, os critérios objetivos de qualidade e os procedimentos
de fiscalizagao estabelecidos nos documentos que compdem a contratagao.

CAPITULO IV - PREMISSAS GERAIS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS:
4.1 Finalidade das Especificagdoes Técnicas
As especificagdes técnicas constantes do Caderno de Especificagcdes Técnicas (Anexo Ill) foram

Rua Minas Gerais, 58 — Parque Paraiso — Itapecerica da Serra — SP - CEP - 06852-310 — Piso Superior.
Www.conisud.sp.gov.br




conisud®

Consércio Intermunicipal da Regido Sudoeste da Grande Sdo Paulo @

)

elaboradas com a finalidade exclusiva de estabelecer os requisitos objetivos minimos de
desempenho, qualidade, seguranga, funcionalidade, ergonomia, durabilidade, padronizagéo,
conforto, identificagdo visual, compatibilidade, resisténcia mecanica, vida utii e demais
caracteristicas indispensaveis ao adequado atendimento das necessidades da Administragao
Publica.

As exigéncias técnicas estabelecidas ndo possuem carater restritivo a competitividade, destinando-
se unicamente a definicdo dos padrées objetivos minimos de desempenho e qualidade
considerados essenciais para assegurar a adequada execucdo do objeto contratado, em
conformidade com os principios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da eficiéncia, da
economicidade, da competitividade, do julgamento objetivo, da motivacdo e da obtencédo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

Todas as especificagdes constantes do Anexo Il decorrem de estudos técnicos, experiéncias
administrativas, normas técnicas nacionais e internacionais aplicaveis, boas praticas de engenharia,
tecnologia téxtil, seguranca do usuario, controle de qualidade e critérios objetivos de desempenho,
tendo sido definidas de forma proporcional a natureza, a complexidade e a finalidade dos bens a
serem fornecidos.

4.2 Critérios de Elaboragao:

As especificagdes técnicas foram elaboradas observando, sempre que aplicavel: a) a Lei Federal
n°® 14.133/2021; b) as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; c)
normas I1SO, EN, ASTM, AATCC, NM ISO e demais normas técnicas nacionais e internacionais
aplicaveis; d) regulamentos do INMETRO e dos demais 6rgaos competentes; e) requisitos minimos
de desempenho, seguranga, conforto, ergonomia, resisténcia, funcionalidade, durabilidade e vida
util; ) critérios objetivos de controle tecnolégico e avaliacdo da conformidade; g) a necessidade de
padronizagado dos produtos destinados aos entes consorciados; h) a ampla competitividade entre
fornecedores aptos ao atendimento das especificacbes estabelecidas.

4.3 Equivaléncia Técnica:

Sempre que forem mencionadas normas técnicas, métodos de ensaio, especificacdes, padroes de
fabricagéo, processos produtivos, materiais, tecnologias, marcas, modelos, referéncias comerciais
ou qualquer outro elemento identificador, sua utilizacao tera carater referencial, destinando-se a
definicho dos padrdes objetivos minimos de qualidade e desempenho esperados pela
Administragao.

4.4 Vinculagao ao Caderno de Especificagdoes Técnicas:

O Caderno de Especificagoes Técnicas (Anexo lll) integra o presente Termo de Referéncia para
todos os fins de direito, constituindo o documento oficial destinado a descricdo detalhada das
caracteristicas técnicas, requisitos de fabricagdo, materiais, processos produtivos, ensaios
laboratoriais, critérios de aceitagdo, critérios de rejeicao, tolerancias, requisitos de identificacao,
padrées de qualidade, layouts, desenhos técnicos e demais elementos necessarios a perfeita
caracterizagéo dos bens objeto da contratagao.

As especificagbes constantes do Anexo Ill possuem natureza complementar as disposicdes deste
Termo de Referéncia, devendo ambos os documentos ser interpretados de forma integrada,
sistematica e harménica, juntamente com o Estudo Técnico Preliminar (Anexo I), o Edital, a Ata
de Registro de Precos, o Contrato, quando houver, € a legislacao aplicavel.

4.5 Presungao de Essencialidade dos Requisitos Técnicos:

Os requisitos técnicos estabelecidos no Caderno de Especificacbes Técnicas foram definidos a
partir das necessidades administrativas identificadas durante a fase preparatéria da contratacao e
sdo considerados essenciais para assegurar a adequada execucgao do objeto.
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A eventual impugnacdo de especificagbes técnicas devera demonstrar, de forma objetiva e
tecnicamente fundamentada, que determinada exigéncia é incompativel com o objeto,
desproporcional ou desnecessaria a satisfagao do interesse publico, ndo sendo suficiente a mera
alegacao genérica de restricdo a competitividade desacompanhada de elementos técnicos capazes
de infirmar as justificativas constantes do Estudo Técnico Preliminar, deste Termo de Referéncia e
do Caderno de Especificagcdes Técnicas.

Esse subtopico ndo inverte o 6nus da prova nem restringe o direito de impugnacao; ele apenas
explicita que as especificagcdes resultam de planejamento técnico e que questionamentos devem
ser acompanhados de fundamentagcdo compativel com essa motivacao, reforcando a robustez
juridica do procedimento.

CAPITULO V - REQUISITOS GERAIS DE EXECUGAO
5.1 Disposi¢oes Gerais

A execucgao do objeto devera observar integralmente as disposi¢des deste Termo de Referéncia,
do Estudo Técnico Preliminar (Anexo 1), do Caderno de Especificagdes Técnicas (Anexo Ill), do
Edital, da Ata de Registro de Prec¢os, do Contrato, quando houver, bem como da legislagao aplicavel
e das normas técnicas incidentes sobre a contratagao.

A Contratada sera integralmente responsavel pela fabricacdo, controle de qualidade,
acondicionamento, transporte, entrega, substituicdo e garantia dos produtos, respondendo pela
conformidade técnica de todos os bens fornecidos durante toda a execucdo contratual.

A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado da sua assinatura, podendo
ser prorrogada, uma unica vez, por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade para a
Administragao, observadas as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.

5.2 Qualidade da Execugiao

Todos os produtos deverdao ser fabricados em estrita observancia as especificacbes técnicas
estabelecidas pela Administragao, utilizando matérias-primas, componentes, processos produtivos
e controles de qualidade compativeis com os padrdes minimos de desempenho exigidos para cada
item.

Nao sera admitido o fornecimento de produtos que apresentem defeitos de fabricacdo, vicios
aparentes ou ocultos, falhas de acabamento, irregularidades dimensionais, diferengas de tonalidade
superiores as tolerancias estabelecidas, deformacdes, danos decorrentes do transporte ou qualquer
outra desconformidade que comprometa sua utilizagao, durabilidade, seguranca, funcionalidade ou
padronizagao.

Os produtos deverao apresentar qualidade uniforme durante toda a vigéncia da Ata de Registro de
Precos ou do contrato, vedada qualquer alteracdo de matérias-primas, processos produtivos,
fornecedores de componentes ou caracteristicas técnicas sem prévia anuéncia formal da
Administragdo, quando tais alteragbes puderem influenciar o desempenho, a qualidade ou a
conformidade do objeto.

5.3 Uniformidade de Fabricacao

Todos os produtos fornecidos deverao manter absoluta uniformidade de fabricagdo, acabamento,
coloragao, identificacdo visual, dimensdes, caracteristicas construtivas e desempenho técnico,
assegurando que as entregas realizadas ao longo da execugao contratual permanecam compativeis
com as amostras aprovadas, com 0s ensaios apresentados e com as especificacdes constantes do
Caderno de Especificagdes Técnicas.

A Administracdo podera realizar inspecbes comparativas entre diferentes lotes de fabricagao,
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sempre que entender necessario a verificagdo da manutencdo dos padrdes originalmente
aprovados.

5.4 Controle de Produgao

A Contratada devera manter sistema de controle interno de produgdo capaz de assegurar a
conformidade dos produtos durante todas as etapas de fabricagdo, garantindo o atendimento
integral as especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Caderno de
Especificagdes Técnicas (Anexo ).

O controle de produgcdo devera contemplar, no minimo: a) inspecdo das matérias-primas,
componentes e demais insumos utilizados; b) controle das etapas do processo produtivo; c)
verificacdo das caracteristicas dimensionais e construtivas dos produtos; d) inspecdo dos
acabamentos; e) verificagdo da correta aplicagao das personalizagdes, identificagdes e demais
elementos graficos, quando exigiveis na fase de execugao contratual; f) inspecao final dos produtos
antes da expedi¢do; g) manutengao de registros internos de controle de qualidade e rastreabilidade.

Para fins de prova de conceito, apresentagdo de amostras ou qualquer procedimento destinado a
avaliagao técnica prévia dos produtos, ndao sera exigida a aplicagao de brasdes, escudos,
logomarcas, nomes, inscrigées ou quaisquer elementos de personalizagao especificos dos
entes consorciados, salvo quando expressamente previsto em sentido diverso no instrumento
convocatério ou no Caderno de Especificacbes Técnicas. A avaliagdo nessa fase restringir-se-a as
caracteristicas construtivas, funcionais, dimensionais, estéticas, de acabamento, desempenho e
qualidade dos produtos, bem como as demais exigéncias técnicas pertinentes.

5.5 Rastreabilidade

A Contratada devera manter sistema de rastreabilidade que possibilite identificar, sempre que
solicitado pela Administragdo: a) o lote de fabricacdo; b) a data de producéo; c) as matérias-primas
empregadas; d) os fornecedores dos principais componentes; e) os registros internos de inspeg¢ao;
f) os lotes entregues em cada fornecimento.

Os registros deverao permanecer disponiveis durante toda a vigéncia contratual e pelo prazo legal
aplicavel, podendo ser solicitados a qualquer momento pela fiscalizagao.

5.6 Responsabilidade Técnica

A Contratada respondera integralmente pela conformidade técnica dos produtos fornecidos,
independentemente da realizagdo de inspe¢des, ensaios laboratoriais, avaliagbes de amostras,
recebimentos provisérios ou definitivos.

A aprovacao de amostras, ensaios laboratoriais ou inspegdes realizadas pela Administragdo nao
transfere, limita ou exclui a responsabilidade da Contratada quanto a qualidade, seguranca,
desempenho, durabilidade e conformidade dos produtos entregues.

A responsabilidade técnica da Contratada subsiste durante todo o periodo de garantia contratual e
abrange todos os vicios de fabricacdo, defeitos de materiais, falhas de produgdo ou
desconformidades verificadas posteriormente ao recebimento.

5.7 Conformidade com o Caderno de Especificagdoes Técnicas

Todos os produtos deverao atender integralmente as especificacbes constantes do Caderno de
Especificagbes Técnicas (Anexo lll), que constitui documento integrante deste Termo de
Referéncia.

A apresentacdo de proposta implica plena ciéncia e concordancia da licitante com todas as
especificacbes técnicas, critérios de desempenho, métodos de ensaio, requisitos construtivos,
tolerancias, padrées de qualidade e demais condi¢des estabelecidas no Anexo lll.
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Qualquer divergéncia identificada entre os produtos fornecidos e as especificagdes técnicas podera
ensejar sua rejeicao, independentemente da existéncia de defeitos aparentes, assegurados o
contraditério e a ampla defesa nos casos previstos em lei.

5.8 Melhoria Continua e Cooperag¢ao com a Fiscalizagao

Durante a execucao contratual, a Contratada devera cooperar com a fiscalizagdo da Administracao,
fornecendo todas as informagdes, documentos, registros, ensaios técnicos e esclarecimentos
necessarios a verificagdo da conformidade do objeto.

Sempre que forem identificadas ndo conformidades, a Contratada devera adotar, as suas expensas,
as medidas corretivas necessarias para eliminar as causas da ocorréncia, prevenir sua repeticao e
restabelecer os padrdes de qualidade exigidos pela contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis.

5.9 - Vedacao a Alteracao do Processo Produtivo sem Anuéncia da Administragao:

A Contratada nao podera promover alteragcdes relevantes nas matérias-primas, componentes,
fornecedores estratégicos, processos produtivos, métodos de personalizagdo ou demais
caracteristicas capazes de influenciar a qualidade, o desempenho, a durabilidade ou a
conformidade dos produtos aprovados, sem prévia comunicacdo e autorizacdo formal da
Administragcao, quando tais alteragcdes puderem comprometer a equivaléncia técnica dos bens
contratados.

Sempre que solicitado, a Contratada devera demonstrar, mediante documentacéao técnica, ensaios
ou outros meios de prova idéneos, que a alteragdo proposta preserva integralmente os requisitos
estabelecidos no Caderno de Especificagcoes Técnicas (Anexo lll).

CAPITULO VI - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
6.1 Disposi¢oes Gerais

Constituem obrigacbes da Contratada, sem prejuizo das demais previstas na legislagao aplicavel,
no Edital, neste Termo de Referéncia, no Caderno de Especificagcdes Técnicas (Anexo lll), na Ata
de Registro de Pregos e no Contrato, quando houver:

6.2 Obrigacdes Técnicas

a) executar o objeto em estrita conformidade com todas as especificagdes técnicas, quantitativos,
prazos, condi¢cdes e demais requisitos estabelecidos nos documentos da contratagao; b) fabricar,
fornecer, acondicionar, transportar, entregar, substituir e garantir os produtos contratados,
observando os padrées minimos de qualidade estabelecidos pela Administracdo; c) utilizar
exclusivamente matérias-primas, componentes, aviamentos e insumos compativeis com as
especificacbes técnicas aprovadas; d) assegurar a uniformidade de fabricacdo durante toda a
execugao contratual; e) manter sistema de controle de qualidade e rastreabilidade dos produtos; f)
executar integralmente os ensaios, verificagbes e controles internos necessarios a garantia da
conformidade dos produtos; g) responsabilizar-se integralmente pela qualidade, desempenho,
durabilidade, seguranca e funcionalidade dos produtos fornecidos.

6.3 Obrigag6es Administrativas

a) cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para producgao, entrega, substituicdo e garantia;
b) atender prontamente as solicitagdes da fiscalizagdo contratual; c) disponibilizar representante
legal ou preposto com poderes para decidir e solucionar questdes relativas a execug¢ao contratual;
d) comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer o cumprimento das obriga¢des
assumidas; €) manter atualizados seus dados cadastrais e de contato durante toda a vigéncia da
contratacio.
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6.4 Obrigacoes Relativas a Fiscalizagao

a) permitir livre acesso da fiscalizagéo as instalagées industriais, depésitos, centros de distribuicdo
e demais locais relacionados a execugao do objeto, sempre que necessario e observado o sigilo
industrial quando aplicavel; b) fornecer todas as informagdes, documentos, registros de producao,
certificados, ensaios, relatérios e demais elementos necessarios a fiscalizagao; c) atender as
diligéncias determinadas pela Administragdo; d) substituir, as suas expensas, os produtos
rejeitados, defeituosos ou desconformes.

6.5 Obrigac6es Trabalhistas, Previdenciarias e Tributarias

a) cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, previdenciaria, tributaria, ambiental e de
segurancga do trabalho; b) responder integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e civis decorrentes da execug¢ao contratual; ¢) manter durante toda a contratagao
as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

6.6 Obrigagc6es Ambientais

a) observar as normas ambientais aplicaveis durante a fabricagao, transporte e destinagdo dos
residuos; b) promover a correta destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados em
seu processo produtivo; ¢) adotar praticas destinadas a redugdo de desperdicios sempre que
tecnicamente viaveis.

6.7 Obrigac6es Relativas a Garantia:

d) substituir, sem qualquer énus para a Administragdo, os produtos que apresentarem vicios,
defeitos de fabricagdao ou desconformidades durante o periodo de garantia; e) responder pelos
vicios aparentes e ocultos dos produtos; f) promover as substituicdes dentro dos prazos
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.8 Responsabilidade pela Execugao

a) responder integralmente pelos danos causados a Administragdo ou a terceiros em decorréncia
da execugdo contratual; b) responsabilizar-se pelos riscos de perda, extravio, deterioragdo ou
avarias dos produtos até o recebimento definitivo pela Administracao; ¢) manter sigilo sobre
informacdes, documentos e dados a que tiver acesso em razao da execugao contratual, quando
sua divulgagao nao for autorizada ou decorrer de obrigagéao legal.

6.9 Vedacoes:
E vedado a Contratada:

a) alterar matérias-primas, componentes, processos produtivos ou caracteristicas técnicas capazes
de comprometer a conformidade dos produtos sem prévia anuéncia da Administragdo, quando
exigivel; b) fornecer produtos recondicionados, usados, reaproveitados, remanufaturados ou fora
das especificacdes técnicas; ¢) substituir produtos aprovados por outros de qualidade, desempenho
ou caracteristicas inferiores; d) transferir a terceiros obrigacées cuja execugdo dependa de
habilitagcdo técnica especifica, salvo nas hipdteses admitidas pela legislagdo e previamente
autorizadas pela Administragéo.

6.9.1. Da Vedacao a Participacao de Empresas Reunidas em Consércio
E vedada a participacdo de empresas reunidas em consoércio na presente licitacao.

A vedagdo prevista neste item decorre de decisdo administrativa devidamente motivada,
fundamentada nas caracteristicas do objeto, nas condigbes do mercado fornecedor e na
modelagem adotada para a presente contratacdo, em observancia aos principios da legalidade, da
isonomia, da competitividade, da eficiéncia, da economicidade, do planejamento, da motivagéo e
da supremacia do interesse publico, previstos na Lei n® 14.133/2021.
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O objeto licitado foi estruturado e dividido em lotes correspondentes a segmentos econémicos
especializados, compativeis com a organizagdo produtiva do mercado nacional, contemplando
grupos de produtos que, por sua natureza, sdo normalmente fabricados, comercializados e
fornecidos por empresas especializadas e plenamente capacitadas a sua execuc¢ao individual.

Os estudos técnicos preliminares e as pesquisas de mercado demonstraram a existéncia de
quantidade suficiente de fornecedores aptos a disputar cada lote de forma individual, evidenciando
que a admissao de consoércios nao se mostra necessaria para ampliar a competitividade, tampouco
para assegurar a execugao contratual.

A autorizagao para participacdo em consércio, nas circunstancias desta contratagédo, podera ensejar
concentragao indevida da disputa entre empresas que possuem plena capacidade de participagao
individual, reduzindo a competicdo efetiva entre licitantes, restringindo o universo de propostas
independentes e comprometendo a obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragéo.

A vedacao também se justifica pela necessidade de preservar a simplicidade e a eficiéncia da
gestao contratual, considerando que a execugao do objeto demandara rigoroso acompanhamento
técnico, controle de qualidade, fiscalizacdo permanente, rastreabilidade dos produtos, verificagao
de conformidade, analise dos documentos técnicos, laboratoriais, avaliagdo de amostras, controle
de substituicdes, atendimento as garantias contratuais e aplicagcdo de eventuais sancdes
administrativas.

A execucgdo por empresa individual permite a clara definicdo das responsabilidades técnicas,
administrativas, contratuais e patrimoniais da contratada, conferindo maior seguranga juridica a
Administracao, facilitando a fiscalizagao contratual, a apuracdo de responsabilidades, a aplicagcao
de penalidades, a cobranga de obrigagdes contratuais e a adogdo das medidas necessarias ao
resguardo do interesse publico.

A vedacao nao possui carater restritivo da competitividade, nem estabelece preferéncia ou
direcionamento a qualquer fornecedor especifico, constituindo medida de planejamento destinada
exclusivamente a assegurar maior eficiéncia administrativa, melhor governanca contratual,
adequada gestao de riscos, racionalizacao da fiscalizagdo e maior seguranca na execugao do
objeto.

Permanecem assegurados os principios da ampla competitividade e da isonomia, considerando que
qualquer empresa que atenda as condicbes de habilitacdo e possua capacidade técnica,
operacional e econémico-financeira compativel com o respectivo lote podera participar do certame
em igualdade de condi¢cdes com os demais licitantes.

A presente vedagao encontra respaldo na discricionariedade técnica conferida a Administracao
Publica para definir a modelagem mais adequada da contratagado, desde que devidamente motivada
nos autos do processo administrativo, ndo constituindo afronta ao principio da competitividade nem
ao disposto na Lei n° 14.133/2021, uma vez demonstrado que sua adocgao atende de forma mais
eficiente ao interesse publico e as peculiaridades da presente contratagéo.

6.10 Dever de Cooperagao com a Fiscalizagao Contratual

A Contratada devera atuar em regime de colaboracdo com a Administracdo, prestando todas as
informacbes e esclarecimentos solicitados, disponibilizando documentos, registros, amostras,
certificados e demais elementos necessarios ao acompanhamento da execucao contratual.

Sempre que identificadas nao conformidades, a Contratada devera adotar, as suas expensas e sem
prejuizo das sanc¢bes cabiveis, as medidas corretivas necessarias para restabelecer a plena
conformidade da execucéao, observando os prazos fixados pela Administragao (arts. 117 e seguintes
da Lei n® 14.133/2021)
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CAPITULO VIl - OBRIGAGOES DA ADMINISTRAGAO:
7.1 Disposi¢oes Gerais
Compete a Administracao, sem prejuizo das atribui¢cdes previstas na legislagao aplicavel:

a) acompanhar e fiscalizar a execugao contratual por intermédio de gestor e fiscais formalmente
designados; b) fornecer a Contratada todas as informagdes indispensaveis ao adequado
cumprimento do objeto; c¢) emitir as Autorizagdes de Fornecimento, Ordens de Fornecimento ou
instrumentos equivalentes, conforme a necessidade administrativa; d) disponibilizar, quando
necessario, os layouts, brasdes, logomarcas, artes, arquivos digitais e demais elementos
necessarios a personalizacdao dos produtos; e) comunicar formalmente a Contratada toda
ocorréncia relacionada a execucgao contratual.

7.2 Fiscalizagao da Execugao
Compete a Administrago:

a) verificar a conformidade dos produtos entregues com o Termo de Referéncia, o Caderno de
Especificagbes Técnicas (Anexo lll), a proposta da Contratada e os demais documentos da
contratagdo; b) realizar inspegdes, diligéncias e demais procedimentos necessarios ao
acompanhamento da execugao; c) solicitar documentos, registros, certificados, ensaios técnicos e
demais informagdes pertinentes a fiscalizagado; d) determinar a substituicdo de produtos rejeitados
ou desconformes;

e) registrar formalmente todas as ocorréncias verificadas durante a execugao contratual.
7.3 Recebimento dos Produtos
Compete a Administracao:

a) proceder ao recebimento provisério e definitivo dos produtos, observados os critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia; b) rejeitar os produtos que ndo atendam as
especificagdes técnicas ou apresentem vicios, defeitos ou desconformidades; ¢) promover os atos
necessarios a conferéncia quantitativa e qualitativa dos bens entregues.

7.4 Pagamentos
Compete a Administracao:

a) efetuar os pagamentos nas condigbes estabelecidas no Edital, na Ata de Registro de Precos e
neste Termo de Referéncia; b) verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada, quando
exigida pela legislagdo vigente; c) observar os prazos legais para liquidagdo da despesa e
pagamento.

7.5 Cooperacao Institucional
Compete ainda a Administracao:

a) adotar as providéncias necessarias ao adequado desenvolvimento da execucao contratual; b)
decidir, fundamentadamente, sobre situagdes ndo previstas expressamente neste Termo de
Referéncia; c) aplicar as penalidades cabiveis, observado o devido processo legal.

CAPITULO VIIl - MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL
8.1 Diretrizes Gerais

A execucgao contratual observara as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021, deste Termo de
Referéncia, do Caderno de Especificagdes Técnicas (Anexo ), do Edital, da Ata de Registro de
Precos e do Contrato, quando houver.

A Ata de Registro de Precos podera ser utilizada pelos entes consorciados participantes,
Rua Minas Gerais, 58 — Parque Paraiso — Itapecerica da Serra — SP - CEP - 06852-310 — Piso Superior.
Www.conisud.sp.gov.br




conisud®

Consércio Intermunicipal da Regido Sudoeste da Grande S&o Paulo -

observadas as regras de governanga do Consoércio, bem como por érgdos ou entidades ndo
participantes, mediante adesdo, desde que atendidos os requisitos, limites, condicbes e
autorizacdes previstos na Lei n® 14.133/2021, no edital e na respectiva Ata de Registro de Precgos.

8.2 Forma de Execugao

A execucao ocorrera mediante demanda da Administragdo, conforme as necessidades dos entes
consorciados, observando-se:

a) emissao de Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente; b) fabricagao dos produtos de
acordo com as especificagdes técnicas; c) controle tecnoldgico durante o processo produtivo; d)
acondicionamento, transporte e entrega; e) recebimento provisorio; f) recebimento definitivo; g)
garantia dos produtos.

8.3 Ordens de Fornecimento

As entregas serao precedidas da emissdo de Ordem de Fornecimento expedida pela autoridade
competente, contendo, no minimo:

a) identificagcdo do ente consorciado; b) identificacdo do contrato ou da Ata de Registro de Precos;
c¢) quantitativos; d) locais de entrega; e) prazos; f) demais instrugées necessarias a execugao.

8.4 Conformidade da Execucao

Durante toda a execugao contratual, a Contratada devera assegurar que os produtos permanegam
integralmente compativeis com:

a) a amostra aprovada; b) os ensaios laboratoriais apresentados; c) as especificagdes técnicas; d)
os requisitos minimos de desempenho; e) os padrées de qualidade estabelecidos pela
Administragao.

8.5 Nao Conformidades
Constatada qualquer desconformidade durante a execugao contratual, a Administragdo podera:

a) rejeitar os produtos; b) determinar sua substituicdo; c) suspender o recebimento; d) promover
diligéncias ou ensaios complementares; e) aplicar as sanc¢des cabiveis, observado o devido
processo legal.

8.6. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

A Ata de Registro de Precos decorrente desta licitagdo podera ser utilizada pelos 6rgéos e entidades
integrantes do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO
PAULO, bem como, observadas as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 e da regulamentagao
aplicavel ao Sistema de Registro de Precos, por 6rgaos ou entidades da Administracao Publica
direta, autarquica e fundacional que nao tenham participado dos procedimentos iniciais da
contratacdo, na condicdo de érgdos ou entidades n&o participantes.

A adesao de 6rgao ou entidade nao participante dependera, cumulativamente: | - da demonstracao
formal da vantagem da adeséo; Il - da prévia autorizagdo do 6rgéo gerenciador; Ill - da anuéncia
expressa da detentora da Ata de Registro de Precos; IV - da existéncia de saldo quantitativo
disponivel; V - da compatibilidade entre o objeto pretendido e os itens registrados; VI - da
demonstragdo de que a adesdo ndo comprometera o atendimento das demandas dos érgaos
participantes, nem prejudicara a execugdo das obrigacbes originalmente assumidas pela
contratada.

O o6rgéao gerenciador analisara previamente cada solicitagdo de adesao, verificando, entre outros
aspectos: | - a disponibilidade dos quantitativos registrados; Il - a capacidade operacional da
contratada para atendimento da nova demanda; Il - a manutencdo do equilibrio da execucgao
contratual; IV - a preservagdo do planejamento originalmente estabelecido para os 6rgaos
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participantes; V - a conveniéncia e a oportunidade administrativa da autorizacao.

A autorizacdo para adesdo possui natureza discricionaria e podera ser total ou parcialmente
deferida, ou ainda indeferida, sempre que o 6érgado gerenciador concluir que a adesao possa
comprometer a execugdo da Ata de Registro de Precos, prejudicar os 6rgaos participantes ou
contrariar o interesse publico.

A autorizagdo concedida pelo 6rgao gerenciador ndo obriga a contratada a aceitar a adesao,
permanecendo assegurado o direito de manifestagdo quanto a viabilidade operacional do
atendimento, observadas as disposi¢des legais aplicaveis.

As contratagdes decorrentes das adesdes serdo formalizadas diretamente entre o 6rgdo ou
entidade aderente e a detentora da Ata de Registro de Precos, respondendo integralmente o 6rgao
aderente pela emissao do instrumento contratual ou documento equivalente, gestao, fiscalizagao,
recebimento do objeto, processamento dos pagamentos, aplicacdo de san¢bes administrativas,
acompanhamento da garantia, liquidacdo das despesas e demais atos relacionados a execugao
contratual.

O orgéo aderente assumira integral responsabilidade pelos quantitativos contratados, pelos
recursos orcamentarios correspondentes e pela observancia de todas as condicbes estabelecidas
na Ata de Registro de Pregos, neste Termo de Referéncia, no Edital e na legislagéo aplicavel.

A contratada permanecera obrigada a observar, nas contratagdes decorrentes das adesbes, todas
as especificagdes técnicas, requisitos de qualidade, prazos de entrega, condigbes de garantia,
critérios de substituicdo, obrigacdes ambientais, exigéncias relativas aos ensaios laboratoriais, as
amostras aprovadas e as demais condi¢des estabelecidas no procedimento licitatorio originario.

A adesédo nao podera alterar a natureza do objeto registrado, as especificagdes técnicas, os padrées
minimos de qualidade, as condigdes de execugao, os critérios de aceitagdo, os precgos registrados
ou quaisquer demais condi¢des originalmente estabelecidas na Ata de Registro de Precos.

Todas as adesbes deverdo observar os limites quantitativos, requisitos, condigcdes e restricbes
previstos na Lein® 14.133/2021, na regulamentacao do Sistema de Registro de Precos e nas demais
normas aplicaveis, competindo ao 6rgdo gerenciador exercer o controle dos quantitativos
autorizados e zelar pela preservacédo do equilibrio e da regular execugdo da Ata de Registro de
Precos.

A autorizagao para adesao nao gera direito subjetivo ao érgao ou entidade solicitante, constituindo
faculdade da Administracao, condicionada a demonstragéo de sua vantajosidade, a disponibilidade
da Ata, ao interesse publico e a manutencao das condicbes que fundamentaram a contratacao
originaria.

CAPITULO IX - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 Gestao Contratual

A gestdo do contrato sera exercida por servidor formalmente designado pela autoridade
competente, observadas as atribuicbes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e na
regulamentacao aplicavel.

9.2 Fiscalizagao Contratual

A fiscalizacdo podera ser exercida por um ou mais fiscais, conforme a complexidade da contratacéao,
compreendendo, entre outras, as seguintes atividades:

a) fiscalizagao técnica; b) fiscalizagdo administrativa; c) fiscalizagao setorial, quando necessaria; d)
apoio técnico especializado, quando cabivel.

9.3 Competéncias da Fiscalizagao
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Compete aos fiscais do contrato:

a) acompanhar a execugado contratual; b) registrar ocorréncias; c) verificar a conformidade das
entregas; d) solicitar esclarecimentos a Contratada; e) propor medidas corretivas; f) emitir
manifestagdes técnicas necessarias ao recebimento dos produtos.

9.4 Instrumentos de Acompanhamento
A Administragao podera utilizar, entre outros:

a) relatérios de fiscalizagdo; b) checklists de inspegao; c) registros fotograficos; d) ensaios
laboratoriais; e) relatérios de ensaios; f) sistemas eletrdnicos de acompanhamento; g) atas de
inspecao; h) termos de recebimento.

9.5 Comunicagoes

Todas as comunicagdes relevantes relativas a execugao contratual deverao ser formalizadas por
escrito ou por meio eletrénico oficial, integrando o histérico da contratagéo.

9.6 Registro das Ocorréncias

Toda ocorréncia relevante verificada durante a execugado contratual devera ser registrada pela
fiscalizagao, indicando, sempre que possivel:

a) data da ocorréncia; b) descricdo dos fatos; c) identificagdo dos produtos envolvidos; d)
providéncias adotadas; e€) manifestagdo da Contratada, quando apresentada; f) conclusdo da
fiscalizacao.

CAPITULO X - RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
10.1 Disposicoes Gerais

O recebimento dos produtos observara as disposicoes do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021 e
sera realizado em duas etapas distintas, denominadas recebimento provisério e recebimento
definitivo, sem prejuizo da realizagdo de inspec¢des, diligéncias, ensaios laboratoriais ou outros
procedimentos destinados a verificagdo da conformidade dos bens fornecidos.

O recebimento dos produtos constitui procedimento administrativo destinado exclusivamente a
verificacdo da conformidade da execucdo contratual, ndo afastando a responsabilidade da
Contratada pelos vicios aparentes ou ocultos, pela qualidade dos produtos fornecidos e pelo
cumprimento integral das obrigagdes assumidas.

10.2 Recebimento Provisorio

O recebimento provisdrio ocorrera por ocasidao da entrega dos produtos e consistira na verificagéo
preliminar das condicbes aparentes do fornecimento, compreendendo, sempre que aplicavel, a
conferéncia quantitativa, a verificagdo da integridade das embalagens, a identificagdo dos produtos,
a compatibilidade entre os documentos fiscais e a Ordem de Fornecimento, bem como a
constatacdo de eventuais avarias, defeitos aparentes ou outras irregularidades imediatamente
perceptiveis.

A realizacdo do recebimento provisorio ndo implica aceitacdo definitiva dos produtos, nem
representa reconhecimento de sua conformidade técnica, permanecendo resguardado o direito da
Administracdo de promover inspeg¢des complementares, ensaios laboratoriais, verificacdes
documentais e demais procedimentos necessarios a avaliagado da qualidade e do desempenho dos
bens fornecidos.

Verificada qualquer irregularidade, a Administragdo podera recusar o recebimento, promover o
registro das ocorréncias, determinar a substituicdo dos produtos ou adotar as demais providéncias
cabiveis, observadas as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.
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10.3 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo sera realizado apoés a conclusdo das verificagdes técnicas consideradas
necessarias pela Administracdo, inclusive quanto a conformidade dos produtos com as
especificacbes constantes do Caderno de Especificacbes Técnicas, com as amostras aprovadas,
quando exigidas, com o0s ensaios apresentados e com o0s requisitos minimos de desempenho
estabelecidos para a contratagéo.

A Administracdo podera realizar inspe¢des por amostragem, ensaios laboratoriais, diligéncias
técnicas, avaliacbes complementares ou quaisquer outros procedimentos destinados a
comprovacao da conformidade dos produtos, sempre que entender necessario ao adequado
exercicio da fiscalizagao contratual.

Constatada a conformidade do objeto, sera formalizado o recebimento definitivo, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pelos vicios aparentes ou ocultos, pela garantia contratual e pelas
demais obrigagdes previstas na legislagéo vigente.

Caso sejam verificadas desconformidades que comprometam a qualidade, a funcionalidade, a
seguranca, a durabilidade ou qualquer requisito técnico previsto na contratacdo, a Administracédo
podera rejeitar total ou parcialmente o fornecimento, determinar sua substituicao, exigir a realizagao
de novos ensaios ou adotar as medidas administrativas e sancionatérias cabiveis.

A aprovacao de determinado lote nado gera presuncdo absoluta de conformidade para os
fornecimentos subsequentes, permanecendo a Administragdo autorizada a realizar novas
inspecdes e ensaios durante toda a execucéo contratual.

CAPITULO XI - DO CONTROLE TECNOLOGICO
11.1 Disposi¢coes Gerais:

O controle tecnoldgico constitui procedimento permanente de verificagdo da conformidade dos
produtos fornecidos, destinado a assegurar que todas as caracteristicas fisicas, mecéanicas,
quimicas, dimensionais, funcionais, ergonémicas, de seguranga, desempenho, durabilidade e
qualidade permanegam compativeis com as especificacdes estabelecidas na contratacdo durante
toda a execucgao contratual.

O controle tecnoldgico possui natureza preventiva e corretiva, destinando-se a protecdo do
interesse publico, a preservagao da qualidade dos produtos adquiridos e a verificagao objetiva do
cumprimento das obrigacdes assumidas pela Contratada, ndo constituindo mecanismo restritivo a
competitividade nem requisito adicional de habilitagao.

Os procedimentos de controle tecnoldgico poderdo ser realizados durante qualquer fase da
execucgao contratual, independentemente da etapa de recebimento dos produtos, sempre que a
Administracao entender necessaria a verificagao da conformidade técnica dos bens fornecidos.

11.2 Ensaios Tecnolégicos

A Administracdo podera submeter os produtos fornecidos a realizagdo de ensaios laboratoriais,
inspecdes técnicas, exames especializados, avaliagcbes dimensionais, analises de composicao,
verificagdes funcionais e demais procedimentos compativeis com a natureza dos bens contratados.

Os ensaios serdao executados de acordo com as metodologias, normas técnicas, critérios de
aceitacdo e parametros estabelecidos no Caderno de Especificagbes Técnicas (Anexo lll), que
integra este Termo de Referéncia para todos os fins.

A realizacao de determinado ensaio ndo impede a execugdo de outros procedimentos técnicos que
se revelem necessarios para a adequada avaliagdo da conformidade dos produtos.

11.3 Selecao das Amostras
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As amostras destinadas aos ensaios poderdo ser coletadas durante qualquer fornecimento,
mediante procedimento formal realizado pela fiscalizagdo contratual, preservando-se a
identificagado, a rastreabilidade e a integridade das unidades coletadas.

A coleta podera ocorrer por amostragem estatistica, selecdo aleatdria, identificacdo de nao
conformidades ou outro procedimento tecnicamente justificavel, observada a representatividade do
lote submetido a avaliagao.

11.4 Laboratorios

Os ensaios poderdo ser realizados por laboratérios oficiais, acreditados, credenciados,
reconhecidos pela Administracdo ou que possuam competéncia técnica compativel com os métodos
de ensaio aplicaveis.

Sempre que possivel, devera ser observada a utilizacado de laboratérios acreditados pelo Inmetro
ou integrantes de redes de reconhecimento nacional ou internacional.

11.5 Contraprova

Quando os resultados laboratoriais indicarem desconformidade dos produtos, a Administragao
podera admitir a realizagdo de contraprova, desde que tecnicamente cabivel e requerida pela
Contratada dentro do prazo estabelecido pela fiscalizacao.

A contraprova sera realizada mediante utilizagcdo de metodologia equivalente a empregada no
ensaio inicial, preservando-se a cadeia de custdédia das amostras e observando-se os
procedimentos técnicos aplicaveis.

11.6 Consequéncias da Nao Conformidade

A constatacdo de desconformidade técnica podera ensejar, conforme a gravidade do caso e
observados os principios da proporcionalidade e da motivagao administrativa, a rejeigdo parcial ou
total do lote fornecido, a substituicdo dos produtos, a realizagdo de novos ensaios, a intensificagao
da fiscalizagao, a aplicacdo das penalidades previstas no contrato, a execugao das garantias
cabiveis e a adogao das demais medidas previstas na legislacao.

A aprovacao de determinado lote ndo impede a realizagdo de novos ensaios em fornecimentos
posteriores, permanecendo integro o poder-dever de fiscalizagdo da Administragdo durante toda a
vigéncia contratual.

11.7 Vinculagao ao Caderno de Especificagdes Técnicas

Os métodos de ensaio, as normas técnicas aplicaveis, os parametros minimos de desempenho, os
critérios de aceitacao, as tolerancias admitidas e as demais especificagdes relativas ao controle
tecnoldgico encontram-se disciplinados no Caderno de Especificagdes Técnicas (Anexo lll), ao qual
este Termo de Referéncia se vincula integralmente.

11.8. Independéncia do Controle Tecnologico

A apresentacao de ensaios laboratoriais, certificados de conformidade, declaracdes do fabricante
ou quaisquer documentos técnicos pela Contratada nao substitui nem limita a faculdade da
Administracao de realizar seus proprios ensaios e verificagées de conformidade durante a
execucao contratual, sempre que julgar necessario a adequada fiscalizagao do contrato.

CAPITULO XII - Das amostras
12.1 Finalidade da Avaliagao das Amostras

A avaliacdo das amostras constitui procedimento administrativo destinado a verificagdo objetiva da
conformidade técnica dos produtos ofertados, com fundamento no art. 41, inciso Il, da Lei n® 14.133,
de 1° de abril de 2021, que autoriza a Administragado Publica a exigir, quando necessaria a adequada
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caracterizacdo do objeto, a apresentacdo de amostras, a realizacdo de exames de conformidade,
provas de conceito e outros testes destinados a comprovagao da qualidade, do desempenho e da
compatibilidade dos bens com as especificacdes estabelecidas no instrumento convocatério.

Sua finalidade consiste em assegurar que os produtos ofertados atendam integralmente as
especificacbes técnicas, aos requisitos minimos de desempenho, qualidade, seguranca,
funcionalidade, durabilidade, ergonomia, padronizagdo, compatibilidade, vida util e demais
caracteristicas previstas neste Termo de Referéncia e no Anexo lll - Especificagcbes Técnicas,
garantindo que a futura contratacio recaia sobre bens efetivamente aptos a satisfazer o interesse
publico e as necessidades da Administragao.

A exigéncia de apresentacdo de amostras visa proporcionar a Administragdo Publica meios
objetivos para confirmar que o objeto ofertado pelo licitante corresponde efetivamente as
caracteristicas técnicas exigidas para a contratagdo, reduzindo os riscos de fornecimento de
produtos incompativeis com as necessidades da Administragao, preservando a adequada execugao
contratual e promovendo a selegdo da proposta mais vantajosa.

O procedimento de avaliagdo das amostras integra o planejamento da contratagdo e constitui
medida de governancga destinada a mitigagao dos riscos identificados no Estudo Técnico Preliminar,
especialmente aqueles relacionados a qualidade dos materiais, a uniformidade dos produtos, a
durabilidade, a segurancga de utilizacdo, a conformidade técnica e ao adequado atendimento das
necessidades dos entes consorciados.

A avaliagdo sera conduzida mediante critérios exclusivamente técnicos, objetivos, previamente
estabelecidos e passiveis de verificagdo, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da impessoalidade, da motivagdo, da transparéncia, da proporcionalidade, da eficiéncia, da
seguranca juridica e da selecéo da proposta mais vantajosa, vedada a adogao de critérios subjetivos
ou exigéncias nao previstas nos documentos da contratacao.

12.2 Natureza Juridica da Avaliagcao das Amostras

A apresentacdo e a avaliagdo das amostras constituem procedimento de verificacdo da
aceitabilidade técnica do objeto ofertado, realizado durante o processamento da licitagcao, destinado
exclusivamente a confirmagéo objetiva de que os produtos propostos pelo licitante atendem as
especificacdes técnicas estabelecidas pela Administracao.

O procedimento previsto neste Capitulo ndo se confunde com requisito de habilitagdo juridica,
técnica, fiscal, social, trabalhista ou econémico-financeira, nem possui natureza de requisito
adicional de qualificagéo do licitante, destinando-se unicamente a verificagdo da conformidade do
objeto ofertado, nos termos do art. 41, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

A avaliagcdo das amostras igualmente nao constitui mecanismo de julgamento subjetivo das
propostas, devendo toda analise limitar-se ao confronto objetivo entre as caracteristicas
efetivamente apresentadas pelo licitante e as especificagdes técnicas previamente estabelecidas
neste Termo de Referéncia e no Caderno de Especificagbes Técnicas (Anexo lll), sendo vedada a
utilizacdo de critérios discricionarios, preferéncias pessoais, avaliagcdes estéticas desprovidas de
fundamento técnico ou quaisquer exigéncias supervenientes nao previstas nos documentos da
contratacio.

A aprovacgdo das amostras representa exclusivamente o reconhecimento de que o objeto ofertado
atende aos requisitos técnicos minimos exigidos para a contratacio, ndo afastando a necessidade
de manutencdo dessas mesmas caracteristicas durante toda a execugao contratual, nem
restringindo o exercicio do poder-dever de fiscalizagdo da Administragao, que podera realizar novas
inspecoes, ensaios laboratoriais, diligéncias e procedimentos de controle tecnolégico durante toda
a vigéncia da contratagado, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

12.3 Convocacao para Apresentacao das Amostras
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A apresentacdo das amostras sera exigida exclusivamente do licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar para cada lote, apds o encerramento das fases de julgamento das propostas e
de habilitagao, observado o disposto no art. 41, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de
2021.

A convocagado sera realizada pela Administragdo mediante comunicagdo formal registrada no
sistema eletrbnico utilizado para a conducao do certame ou por outro meio oficial previsto no
instrumento convocatério, devendo conter, no minimo, a identificagdo dos lotes objeto da
convocacao, o prazo para apresentagado das amostras, o local de entrega, os documentos técnicos
exigidos, as orientacbes necessarias ao cumprimento da diligéncia e demais informacdes
indispensaveis a adequada instrugao do procedimento.

A convocacgao para apresentacdo das amostras constitui ato vinculado ao regular processamento
da licitacao e sera realizada exclusivamente em relagao ao licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar de cada lote, somente sendo convocado o licitante subsequente nas hipoteses de
desclassificagdo, desisténcia, inabilitagdo superveniente ou reprovagdo das amostras
apresentadas, observada rigorosamente a ordem de classificagéo das propostas.

A auséncia de convocacao formal impede o inicio da contagem do prazo para apresentagdo das
amostras, assegurando-se aos licitantes plena ciéncia das condi¢cdes estabelecidas para o
atendimento da diligéncia e preservando-se os principios do contraditério administrativo, da
publicidade, da transparéncia, da seguranca juridica e da isonomia.

12.4 Prazo para Apresentacdo das Amostras

O licitante convocado devera apresentar as amostras € a documentacao técnica exigida neste
Termo de Referéncia no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados do primeiro dia util
subsequente ao recebimento da convocacgao formal expedida pela Administracao, excluidos dessa
contagem feriados, pontos facultativos e finais de semana, na forma da Lei,

O prazo estabelecido considera a complexidade técnica do objeto, a quantidade de itens que
compdem os lotes, a diversidade de materiais empregados, a necessidade de organizagao logistica
para apresentagcao das amostras e da documentagao técnica correspondente, bem como o tempo
razoavelmente necessario para que os licitantes promovam a adequada separacao, identificacéo e
encaminhamento dos materiais exigidos, preservando-se os principios da proporcionalidade, da
razoabilidade, da competitividade, da eficiéncia administrativa e da selecdo da proposta mais
vantajosa.

O prazo podera ser excepcionalmente prorrogado, uma Unica vez, mediante solicitagdo formal e
devidamente fundamentada do licitante, apresentada antes de seu término, desde que demonstrada
a ocorréncia de circunstancias supervenientes alheias a sua vontade e que a prorrogagao nao
comprometa o interesse publico, a celeridade do procedimento licitatério ou a igualdade de
tratamento entre os licitantes, cabendo a Administracdo decidir motivadamente acerca do pedido.

O nao atendimento da convocagcao dentro do prazo estabelecido, ressalvada a hipotese de
prorrogacao regularmente deferida, implicara a reprovacao da etapa de avaliagdo das amostras e
a consequente desclassificacdo da proposta em relagdo ao respectivo lote, facultando-se a
Administragdo convocar o licitante subsequente, observada a ordem de classificagcdo e as
disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.5 Das Amostras

As amostras destinam-se exclusivamente a verificagcdo da conformidade técnica dos produtos
ofertados e deverdo corresponder, em todas as suas caracteristicas construtivas, funcionais e
qualitativas, aos materiais que serdo efetivamente fornecidos durante a execugado contratual,
constituindo referéncia para as avaliagbes técnicas previstas neste Capitulo e para os

procedimentos de fiscalizacio e controle tecnoldgico durante toda a vigéncia da contratacao.
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O licitante convocado devera apresentar 01 (uma) unidade de cada item integrante do respectivo
lote, salvo disposigcao diversa expressamente prevista no instrumento convocatério ou no Caderno
de Especificagbes Técnicas (Anexo Ill), em perfeitas condicbes de analise, devidamente
acondicionadas e identificadas.

Cada amostra devera conter identificacdo suficiente para permitir sua perfeita rastreabilidade,
incluindo, sempre a razao social do licitante, o nUmero de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica - CNPJ, a identificacdo do lote e do item correspondente, bem como o numero do
procedimento licitatério, preservando-se sua integridade durante todas as etapas de avaliagao.

Para fins exclusivos da avaliacdo técnica, ndo sera exigida a aplicagdo de brasobes, logotipos,
escudos, inscricdes institucionais ou quaisquer elementos graficos especificos dos entes
consorciados, desde que as demais caracteristicas técnicas, construtivas, dimensionais, funcionais
e estéticas previstas para cada produto possam ser plenamente verificadas.

Apos a homologacédo da licitagdo e antes do inicio da produgdo em escala, a Administragao
disponibilizara a futura contratada os arquivos digitais, padrdes graficos e demais elementos
necessarios a personalizagao definitiva dos produtos, podendo, quando tecnicamente justificavel,
solicitar a apresentacdo de amostra de pré-producio exclusivamente para validagdo da aplicagao
das artes institucionais, sem que tal procedimento represente alteracdo das especificagcoes
originalmente contratadas ou implique 6nus adicional para a Administragéo.

A dispensa de personalizagdo das amostras tem por finalidade preservar a competitividade do
certame, evitar custos desnecessarios aos licitantes, ampliar a participacdo de interessados e
assegurar tratamento isonémico entre os concorrentes, sem comprometer a efetividade da
avaliagdo técnica, uma vez que a analise da conformidade das artes institucionais sera realizada
em momento proprio, previamente ao inicio da produgao definitiva.

As amostras apresentadas deverao representar produtos efetivamente passiveis de producao
seriada nas mesmas condi¢bées técnicas, materiais, construtivas e qualitativas, vedada a
apresentacao de prototipos, modelos confeccionados exclusivamente para a licitagdo ou produtos
cujas caracteristicas ndo possam ser reproduzidas durante a execugao contratual.

12.6 Dos Certificados de Ensaios Técnicos:

As amostras deverao ser acompanhadas dos respectivos certificados, relatérios de ensaio,
declarag¢des de conformidade e demais documentos técnicos expressamente exigidos no Caderno
de Especificagdes Técnicas (Anexo IllI), os quais constituirdo elementos complementares
destinados a comprovacgao objetiva das caracteristicas técnicas dos produtos ofertados.

Os ensaios laboratoriais deverao ter sido realizados por laboratérios tecnicamente competentes
para a execugao dos respectivos métodos de ensaio, observando-se as normas técnicas indicadas
nas especificacbes do objeto e os procedimentos internacionalmente reconhecidos para cada
avaliagdo, sem prejuizo da realizagdo de diligéncias destinadas a confirmacéo da autenticidade ou
da validade dos documentos apresentados.

Deverao também identificar, de forma inequivoca, o produto ensaiado, os materiais avaliados, os
métodos empregados, as normas técnicas utilizadas, os resultados obtidos, as conclusdes emitidas
e os demais elementos necessarios a perfeita rastreabilidade do ensaio, permitindo a Administragao
verificar a correspondéncia entre os documentos apresentados e as amostras submetidas a
avaliacao.

Quando previsto no Termo de Referéncia ou no Caderno de Especificacbes Técnicas, a
apresentacdo de relatérios de ensaios emitidos detidos por terceiros, ficara condicionada a
apresentacado de anuéncia expressa da empresa detentora dos respectivos relatérios de ensaios,
autorizando a sua utilizagdo pela licitante para fins de participagcdo no certame, sendo que a

anuéncia devera acompanhar os documentos que instruem a proposta comercial da licitante nos
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prazos e formas previstas no Edital.

A Administragao podera realizar diligéncias destinadas a verificagdo da autenticidade, integridade,
validade e origem dos documentos apresentados, inclusive mediante consulta direta aos
laboratérios emissores, fabricantes, organismos certificadores, entidades acreditadoras ou
quaisquer outras instituicbes responsaveis pela emissdo dos respectivos documentos, podendo
solicitar esclarecimentos complementares sempre que necessario a adequada instrugdo do
procedimento.

A apresentacdo de documento falso, adulterado, materialmente inexato ou cuja autenticidade nao
possa ser confirmada sujeitara o licitante as consequéncias previstas na legislacéo aplicavel, sem
prejuizo da desclassificagdo da proposta, da instauragdo do competente processo administrativo
sancionador e da comunicagdo aos 6rgaos de controle e as autoridades competentes, quando
cabivel.

Os relatérios de ensaios laboratoriais, quando exigidos pelo Termo de Referéncia ou pelo Caderno
de Especificagbes Técnicas, constituem documentos integrantes da proposta comercial da licitante,
destinados a comprovagao da conformidade do produto ofertado com as especificagdes técnicas
estabelecidas no Edital, vinculando o licitante as caracteristicas, ao desempenho e aos requisitos
de qualidade neles demonstrados.

12.7 Da Comissao Técnica de Avaliagdo das Amostras

A avaliagdo das amostras sera realizada por Comissdo Técnica especialmente designada pela
autoridade competente, composta por servidores ou empregados publicos que possuam
conhecimento técnico compativel com a natureza do objeto, podendo contar, quando necessario,
com o apoio de profissionais especializados, laboratérios, consultores técnicos ou outros 6rgaos da
Administracdo, sem prejuizo da responsabilidade decisoéria da Comisséo.

Compete a Comissdo Técnica proceder a conferéncia das amostras apresentadas, analisar a
documentagao técnica correspondente, verificar a conformidade dos produtos em relacdo as
especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Caderno de Especificagbes Técnicas
(Anexo IlI), promover diligéncias, solicitar esclarecimentos, requisitar apoio técnico especializado,
acompanhar ensaios laboratoriais e praticar todos os atos necessarios a adequada instrucédo da
fase de avaliagao das amostras.

Toda avaliagdo devera ser realizada mediante critérios técnicos objetivos, assegurando-se
tratamento isondmico a todos os licitantes, vedada a adogéo de preferéncias pessoais, critérios
subjetivos, interpretagdes ampliativas das especificacdbes ou exigéncias nao previstas nos
documentos da contratacao.

Concluida a analise, a Comissao elaborara Parecer Técnico Fundamentado, no qual deverao
constar, de forma clara e objetiva, a descricdo das verificacbes realizadas, a indicagdo dos
documentos analisados, as diligéncias eventualmente promovidas, a motivagdo técnica das
conclusdes alcancadas e a manifestagdo conclusiva pela aprovagao, aprovagao com ressalvas
sanaveis, quando admitidas pelo instrumento convocatério, ou reprovagdo das amostras,
observando-se o principio da motivagdo dos atos administrativos.

O Parecer Técnico integrara os autos do processo administrativo e servira de fundamento para a
decisdo da autoridade competente quanto a aceitagdo ou rejeicdo das amostras apresentadas.

12.8 Dos Critérios Objetivos de Avaliagao

A avaliagdo das amostras observara exclusivamente os critérios técnicos, objetivos e previamente
estabelecidos neste Termo de Referéncia e, especialmente, no Caderno de Especificacdes
Técnicas (Anexo lll), sendo vedada a utilizagdo de requisitos, interpretagbes ou exigéncias nao
previstas nos documentos da contratacgéo.
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A verificacdo da conformidade compreendera o confronto entre as caracteristicas efetivamente
apresentadas pelas amostras e os requisitos técnicos especificados para cada produto,
considerando, entre outros aspectos, materiais empregados, dimensdes, construgdo, acabamento,
funcionalidade, desempenho, resisténcia, durabilidade, ergonomia, padronizagédo, seguranga de
utilizacdo e demais requisitos previstos para cada item, observado o disposto no Anexo IlI.

Os métodos de ensaio, os parametros de aceitagdo, as tolerancias dimensionais, os requisitos
laboratoriais, as especificagdes dos materiais, as normas técnicas aplicaveis e os demais critérios
especificos de avaliagdo encontram-se integralmente disciplinados no Caderno de Especificacoes
Técnicas (Anexo lll), ao qual este Capitulo faz expressa remissdo, evitando duplicidade normativa
e assegurando a unidade técnica da documentagéo da contratagao.

Nenhuma decisdo de aprovacgao, reprovagao ou solicitagado de diligéncia podera fundamentar-se
em critérios estranhos as especificacbes previamente estabelecidas, devendo toda conclusao
decorrer exclusivamente da analise objetiva dos elementos técnicos constantes dos autos,
observados os principios da legalidade, da impessoalidade, da motivacdo, da isonomia, da
seguranca juridica e do julgamento objetivo.

12.9 Das Diligéncias Técnicas

Durante a fase de avaliacdo das amostras, a Comissdo Técnica podera promover diligéncias
destinadas exclusivamente ao esclarecimento ou a complementagcdo da instrugdo processual,
desde que tais providéncias nao impliquem substituicdo das amostras apresentadas, modificagdo
da proposta, inclusdo de documentos que deveriam ter sido originalmente apresentados ou
concessao de oportunidade para corregao de desconformidades materiais verificadas.

As diligéncias poderdo compreender, dentre outras providéncias compativeis com a natureza do
objeto:

| - a confirmacdo da autenticidade de certificados, relatérios de ensaio, declaracbes de
conformidade e demais documentos apresentados;

Il - a consulta direta aos laboratorios responsaveis pela emissdo dos ensaios, aos fabricantes,
organismos certificadores, entidades acreditadoras ou demais instituicbes competentes, para
confirmacgao da validade, autoria, abrangéncia ou integridade dos documentos apresentados;

Il - a solicitacdo de esclarecimentos técnicos ao licitante, quando necessarios a correta
interpretacao das informacdes constantes das amostras ou da documentagao apresentada;

IV - a realizagdo de novas medicoes, inspegdes visuais, verificagdes dimensionais ou conferéncias
técnicas das amostras, sempre que houver necessidade de confirmar resultados obtidos durante a
avaliacao;

V - a realizagdo de novos ensaios laboratoriais, contraprovas ou avaliagbes complementares,
quando tecnicamente justificadas, especialmente diante de duvidas razoaveis quanto aos
resultados inicialmente apresentados ou quando necessario para resguardar o interesse publico.

Toda diligéncia devera ser formalmente registrada nos autos do processo administrativo, indicando-
se sua motivagao, a providéncia adotada, os elementos analisados e as conclusdes obtidas,
assegurando-se a completa rastreabilidade dos atos praticados durante a avaliagéo.

As diligéncias possuem natureza meramente instrutéria e ndo poderao ser utilizadas para alterar os
critérios de avaliagdo previamente estabelecidos, ampliar exigéncias previstas no instrumento
convocatério ou modificar a esséncia da proposta apresentada pelo licitante.

12.10 Da Aprovacao das Amostras

A aprovagdo das amostras ocorrera quando a Comissdao Técnica concluir, mediante Parecer
Técnico Fundamentado, que os produtos apresentados atendem integralmente as especificagbes
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técnicas, aos requisitos minimos de desempenho e aos critérios objetivos estabelecidos neste
Termo de Referéncia e no Caderno de Especificagdes Técnicas (Anexo llI).

A decisdo de aprovagao importara exclusivamente no reconhecimento da conformidade técnica das
amostras apresentadas, autorizando o prosseguimento do procedimento licitatério em relagdo ao
respectivo lote, sem prejuizo das demais fases do certame e das verificagdes posteriores previstas
neste Termo de Referéncia.

A aprovagao das amostras néo exonera a futura contratada da obrigagdo de manter, durante toda
a execugao contratual, as mesmas caracteristicas técnicas, materiais, construtivas, funcionais e
qualitativas verificadas no procedimento de avaliacdo, permanecendo a Administracdo plenamente
autorizada a realizar inspecodes, ensaios laboratoriais, auditorias técnicas e demais procedimentos
de fiscalizagdo sempre que julgar necessario.

A aprovagao igualmente ndo gera presungado absoluta de conformidade das futuras entregas,
permanecendo cada lote sujeito as verificagdes previstas para o recebimento provisoério,
recebimento definitivo, controle tecnoldgico e fiscalizagao contratual.

12.11 Da Reprovagao das Amostras

A reprovacao das amostras ocorrera sempre que for constatado o descumprimento de qualquer
requisito técnico previsto neste Termo de Referéncia, no Caderno de Especificagdes Técnicas
(Anexo IllI), nas normas técnicas aplicaveis ou nas demais condicbes estabelecidas para a
contratacdo.

Constituem, dentre outras hipoteses, fundamentos para a reprovacdo das amostras: | -
desconformidade técnica dos materiais, componentes, processos construtivos ou caracteristicas
funcionais; Il - incompatibilidade entre as amostras apresentadas e as especificagdes exigidas; Il -
divergéncia entre as amostras e os demais documentos apresentados; IV - apresentacédo de
documentos cuja autenticidade, validade ou correspondéncia técnica ndo possa ser confirmada; V
- recusa injustificada ao atendimento das diligéncias regularmente determinadas pela Comissao
Técnica; VI - qualquer outra desconformidade objetiva que comprometa o atendimento das
especificagcdes estabelecidas para o objeto.

A decisao de reprovagao sera necessariamente motivada, indicando de forma clara, objetiva e
circunstanciada os requisitos nao atendidos, os elementos técnicos considerados, as normas
aplicaveis e os fundamentos que justificaram a conclusao adotada.

A reprovacao das amostras implicara a desclassificagdo da proposta relativamente ao respectivo
lote, facultando-se a Administragdo convocar o licitante subsequente, observada rigorosamente a
ordem de classificagao e as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.12. Da Destinagdo das Amostras:

Concluido o procedimento de avaliacdo, as amostras terdo a destinacdo estabelecida pela
Administragdo, observadas as necessidades da contratagdo, o interesse publico e as disposicdes
deste Termo de Referéncia.

As amostras aprovadas poderao permanecer sob guarda da Administracdo até a conclusdo da
execucao contratual, constituindo padrdo oficial de referéncia para os procedimentos de
fiscalizagcao, recebimento, controle tecnoldgico e verificagdo da conformidade dos produtos
fornecidos.

As amostras reprovadas poderdo ser retiradas pelo respectivo licitante no prazo fixado pela
Administracao, as suas expensas, mediante solicitacdo formal, desde que n&o haja necessidade de
sua manutengdo para instrugdo de processo administrativo, procedimento sancionador, processo
judicial ou atuagao dos 6rgaos de controle.
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Decorrido o prazo estabelecido para retirada, sem manifestacdo do interessado, podera a
Administragdo promover sua destinagdo na forma da legislagdo aplicavel, sem que assista ao
licitante qualquer direito a indenizacao, ressarcimento ou compensagao.

Quando as caracteristicas do objeto ou o interesse publico assim recomendarem, as amostras
aprovadas poderdo ser incorporadas ao patrimbénio da Administragdo, utilizadas como padrao
técnico de comparagao durante a execugao contratual ou destinadas as atividades de fiscalizagao
e controle, observadas as disposi¢cdes do instrumento convocatoério e da legislagao vigente.

A manuteng¢do das amostras aprovadas sob guarda da Administragdo nao implica seu recebimento
definitivo como objeto contratual, constituindo medida exclusivamente destinada a preservacéo do
padrdo técnico de referéncia para fins de fiscalizagdo, controle tecnoldgico, solugdo de
controvérsias e instru¢cdo de eventuais processos administrativos ou judiciais.

12.13. Do Pedido de Reanalise Técnica

O licitante cuja amostra tenha sido reprovada podera apresentar pedido fundamentado de reanalise
técnica, exclusivamente quando demonstrar, de forma objetiva, a existéncia de erro material,
equivoco de avaliagdo, inconsisténcia técnica, divergéncia entre o parecer emitido e as
especificacbes constantes deste Termo de Referéncia ou qualquer outro fato superveniente capaz
de influenciar o resultado da analise.

O pedido de reanalise nao constitui recurso destinado a apresentacao de nova amostra, nem
suspende os prazos estabelecidos no edital, a substituicdo do produto originalmente apresentado,
a complementagdo da documentagdo exigida ou a corregdo de desconformidades técnicas
anteriormente verificadas, limitando-se ao reexame da decisdo administrativa proferida com base
nos mesmos elementos submetidos a avaliagao inicial.

Recebido o pedido, a autoridade competente podera determinar sua apreciacdo por Comissao
Técnica Revisora, preferencialmente composta por servidores distintos daqueles que participaram
da analise originaria ou, quando isso n&o for possivel, por comissao integrada por membros em
numero suficiente para assegurar a revisao independente do procedimento, facultada a solicitacédo
de apoio técnico especializado.

A Comissao Técnica Revisora emitira Parecer Técnico Fundamentado, analisando especificamente
os fundamentos apresentados pelo licitante, os elementos constantes dos autos, os critérios
técnicos previamente estabelecidos e as razdes que motivaram a decisao originalmente proferida,
podendo confirmar, reformar ou complementar a conclusado anteriormente adotada.

A decisao sobre o pedido de reanalise sera motivada, integrara os autos do processo administrativo
e esgotara a fase administrativa de avaliagdo das amostras, sem prejuizo dos recursos previstos na
legislacdo aplicavel.

12.13.1. Limites da Reanalise Técnica:

A reandlise técnica ndo autoriza: | - a substituicdo das amostras originalmente apresentadas; Il - a
apresentacao de novos produtos; Il - a alteragdo das caracteristicas técnicas das amostras; IV - a
complementacao de documentos cuja apresentagao era obrigatdria no momento da convocagéo; V
- a realizacdo de adaptacbes destinadas a sanar desconformidades identificadas na avaliagao
inicial.

Excepcionalmente, a Comissao Técnica Revisora podera determinar a realizagdo de nova medicao,
nova inspegao, contraprova laboratorial ou outra diligéncia técnica, quando houver duvida objetiva
acerca dos resultados anteriormente obtidos ou quando tais providéncias forem indispensaveis para
a correta formagao do convencimento administrativo.
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CAPITULO XIIl - Garantia dos Produtos
13.1 Finalidade da Garantia

A garantia dos produtos tem por finalidade assegurar que todos os bens fornecidos durante a
execucao contratual mantenham, pelo periodo estabelecido neste Termo de Referéncia e na
legislagdo aplicavel, as caracteristicas de qualidade, desempenho, seguranga, durabilidade,
funcionalidade e conformidade técnica exigidas para o objeto da contratacdo, resguardando o
interesse publico e a adequada utilizagdo dos produtos pelos respectivos usuarios.

A garantia constitui obrigagcado contratual acesséria de carater continuado, destinada a assegurar
que eventuais defeitos, vicios, falhas de fabricagdo ou desconformidades verificadas apds o
recebimento dos produtos sejam prontamente corrigidos pela contratada, sem prejuizo da aplicagéo
das demais disposi¢des contratuais e legais cabiveis.

O regime de garantia previsto neste Capitulo integra as condigbes essenciais da contratacdo e
objetiva preservar a continuidade da prestacédo do servigco publico, a economicidade, a eficiéncia
administrativa, a protegdo do patriménio publico e a adequada satisfacdo da necessidade
administrativa que motivou a presente contratacao.

13.2 Garantia Legal e Garantia Contratual

Y

Os produtos fornecidos estardo sujeitos a garantia legal prevista na legislagdo aplicavel,
independentemente de previsdo expressa no contrato ou de declaracdo da contratada,
permanecendo esta integralmente responsavel pelos vicios, defeitos ou desconformidades que
venham a ser constatados durante o respectivo periodo de cobertura.

Sem prejuizo da garantia legal, a contratada podera oferecer garantia contratual adicional, hipotese
em que ficara vinculada as condigbes, prazos e obrigagbes por ela expressamente assumidos,
desde que tais condi¢gdes sejam mais favoraveis a Administracdo e ndo impliquem redugéo,
limitagdo ou renuncia aos direitos assegurados pela legislagao vigente.

Na hipotese de coexistirem garantia legal e garantia contratual, prevalecera, para todos os efeitos,
o regime mais favoravel a Administracao, aplicando-se o prazo mais amplo e as condi¢des que
proporcionem maior prote¢cao ao interesse publico, sem prejuizo da responsabilizacao integral da
contratada pelos produtos fornecidos.

A concessao de garantia contratual ndo exclui, limita ou substitui a garantia legal, constituindo
obrigagdo complementar assumida pela contratada em beneficio da Administracao.

13.3 Abrangéncia da Garantia

A garantia compreendera integralmente os produtos fornecidos, abrangendo toda e qualquer
desconformidade decorrente de defeitos de fabricagdo, falhas de montagem, inadequagéo dos
materiais empregados, deficiéncia dos processos produtivos, utilizagdo de matérias-primas
incompativeis com as especificagdes técnicas, bem como qualquer outra ocorréncia que
comprometa a qualidade, a seguranga, a durabilidade, a funcionalidade ou o desempenho esperado
dos produtos.

Estdo compreendidos, dentre outros, os defeitos relacionados as costuras, tecidos, malhas,
aviamentos, linhas, botdes, ziperes, velcros, elasticos, passantes, ilhoses, estampas, bordados,
faixas refletivas, componentes termocolantes, colagens, solados, palmilhas, cadarcos,
componentes estruturais das mochilas e demais materiais empregados na fabricagao dos produtos,
sempre que tais defeitos decorrerem de vicio de fabricagdo, inadequacido dos materiais ou
desconformidade com as especificagdes técnicas estabelecidas para o objeto.

A garantia também abrangera a perda prematura das caracteristicas de desempenho, resisténcia
mecéanica, estabilidade dimensional, solidez das cores, integridade fisica, funcionalidade,
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ergonomia, conforto de uso e demais requisitos técnicos previstos neste Termo de Referéncia e no
Caderno de Especificagbes Técnicas (Anexo lll), desde que decorrentes de defeito de fabricagéo,
vicio dos materiais ou inobservancia das especificagdes contratuais.

A constatacdo de qualquer desconformidade abrangida pela garantia obrigard a contratada a
adocgao imediata das providéncias necessarias a sua integral corregcido, observadas as disposicdes
deste Capitulo, sem qualquer 6nus para a Administragao.

13.4 Dos Vicios Aparentes e dos Vicios Ocultos

A constatacao do recebimento provisério ou definitivo dos produtos ndo importa em reconhecimento
de sua perfeita conformidade, nem afasta ou limita a responsabilidade da contratada pelos vicios,
defeitos, falhas de fabricacdo ou demais desconformidades que venham a ser posteriormente
identificados durante o periodo de garantia.

Consideram-se vicios aparentes aqueles passiveis de identificacdo mediante inspecao ordinaria
realizada por ocasido do recebimento dos produtos, sem necessidade de ensaios laboratoriais,
desmontagem, utilizagdo prolongada ou procedimentos técnicos especializados.

Consideram-se vicios ocultos aqueles que, embora existentes a época da fabricagéo, da entrega
ou do recebimento dos produtos, somente se revelem posteriormente em razao do uso normal, do
desgaste prematuro, da realizagao de ensaios técnicos, da fiscalizagao contratual ou de qualquer
outro procedimento capaz de evidenciar desconformidades nao perceptiveis durante a conferéncia
inicial.

A identificagdo de vicio oculto, ainda que apds o recebimento definitivo, ndo exime a contratada de
sua responsabilidade contratual, permanecendo obrigada a promover a imediata substituicdo ou
corregao do produto, conforme a natureza da desconformidade, sem qualquer 6nus para a
Administragao.

A aceitacdo dos produtos pela Administragdo ndo constitui rentincia aos direitos decorrentes da
garantia, nem impede a ado¢do das medidas administrativas, contratuais ou judiciais cabiveis
quando constatadas desconformidades posteriormente ao recebimento.

13.5 Da Responsabilidade da Contratada

A contratada respondera integralmente pela qualidade, seguranca, desempenho, durabilidade e
conformidade técnica dos produtos fornecidos, independentemente da participacao de fabricantes,
fornecedores, distribuidores, transportadores, armazenadores, subcontratados autorizados ou
quaisquer terceiros envolvidos na cadeia de fornecimento.

A responsabilidade da contratada compreende todas as etapas necessarias ao adequado
cumprimento do objeto contratual, abrangendo, dentre outras, a sele¢cdo e aquisicdo das matérias-
primas, componentes, insumos e aviamentos, os processos de fabricagcdo, montagem, acabamento,
personalizagdo, embalagem, armazenamento, transporte, distribuicdo e entrega dos produtos.

Eventuais defeitos decorrentes da qualidade dos materiais empregados, da atuagcdo de
fornecedores, da fabricagcao de componentes, da execugao de servigos por terceiros, do transporte
ou da armazenagem né&o afastam, restringem ou transferem a responsabilidade da contratada
perante a Administracdo, permanecendo esta integralmente obrigada ao cumprimento das
obrigacdes assumidas.

A contratada respondera, ainda, pela compatibilidade entre os materiais efetivamente empregados
na fabricagdo dos produtos e aqueles declarados na proposta, nas amostras, nos ensaios técnicos
e nos demais documentos apresentados durante o procedimento licitatério, assegurando a
manutencédo das mesmas caracteristicas técnicas durante toda a execugao contratual.

13.6 Da Substituiciao dos Produtos
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Constatada qualquer desconformidade abrangida pela garantia, a Administracdo notificara
formalmente a contratada para que promova a substituicdo ou a correcido do produto, conforme a
natureza do defeito identificado, no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia ou, na sua
auséncia, naquele fixado pela fiscalizacao, observado o principio da razoabilidade e a urgéncia da
demanda administrativa.

Sempre que o defeito comprometer a seguranga, a funcionalidade, a durabilidade, a conformidade
técnica ou a utilizacdo adequada do produto, a Administragdo podera exigir sua substituic&o integral,
vedada a adogdo de reparos, adaptacbes ou remendos que impliquem reducédo da qualidade
originalmente contratada ou alteracdo das especifica¢des técnicas previstas para o objeto.

Quando a desconformidade atingir apenas parte do fornecimento e ndo comprometer a
uniformidade técnica do lote, podera ser determinada a substituigcdo parcial dos produtos afetados,
sem prejuizo da realizagao de inspec¢des adicionais destinadas a verificar a extensao da ocorréncia.

A substituicdo dos produtos sera realizada sem qualquer énus para a Administracdo, competindo
exclusivamente a contratada suportar todas as despesas decorrentes da coleta, transporte, logistica
reversa, embalagem, seguro, nova entrega, descarte, reposi¢cdo dos produtos e demais custos
necessarios ao integral cumprimento da obrigagao.

Os produtos fornecidos em substituicdo deverdo possuir caracteristicas técnicas, materiais,
construtivas e funcionais equivalentes ou superiores as dos produtos originalmente contratados,
permanecendo sujeitos as mesmas condigbes de garantia, fiscalizagcdo, controle tecnolégico e
recebimento previstas neste Termo de Referéncia.

13.6.1 Da Substituicao Integral de Lotes

Sempre que a natureza, a repeticdo ou a extensao das desconformidades evidenciar falha sistémica
de fabricagao, deficiéncia de controle de qualidade ou comprometimento da uniformidade técnica
dos produtos, a Administracdo podera determinar, mediante decisao técnica fundamentada, a
substituicdo integral do lote afetado, ainda que apenas parte dos produtos apresente defeitos
aparentes, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis.

CAPITULO XIV - DOS CRITERIOS DE MEDIGCAO

A medicao dos fornecimentos sera realizada por lote, mediante verificacdo da efetiva entrega dos
produtos, observados os quantitativos solicitados, as especificagdes técnicas, os padrdes de
qualidade estabelecidos neste Termo de Referéncia e as condi¢des previstas na Ata de Registro
de Precos e no instrumento contratual.

Somente serdo considerados aptos para medicdo os produtos recebidos provisoriamente que
apresentarem conformidade quantitativa e qualitativa, sem prejuizo do recebimento definitivo.

Produtos rejeitados, recusados, substituidos ou pendentes de regularizagdo ndo serdo objeto de
medigado até a completa corregédo das inconformidades constatadas.

A medicao sera certificada pelo fiscal do contrato ou pela comissao responsavel pelo recebimento,
mediante registro formal da conformidade da execugéo.

CAPITULO XV - DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado exclusivamente em relagdo aos produtos efetivamente entregues,
recebidos e aceitos pela Administracdo, observadas as disposicbes contratuais e a legislagédo
aplicavel.

O pagamento ficara condicionado a emissao do recebimento definitivo, a apresentacdo da
documentacao fiscal correspondente e a manutengao das condigdes de habilitagcao e regularidade
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exigidas durante toda a execugé&o contratual.

Constatada qualquer irregularidade na documentagéo apresentada ou no objeto fornecido, o
pagamento permanecera suspenso até a sua regularizagdo, sem prejuizo das demais medidas
contratuais cabiveis.

Os pagamentos observarao os prazos e procedimentos estabelecidos no instrumento contratual, na
Ata de Registro de Pregos e na legislacéo vigente.

CAPITULO XVI - DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A execugdo contratual sera acompanhada por indicadores objetivos destinados a avaliar a
qualidade do fornecimento, o cumprimento das obrigagbes contratuais e a eficiéncia da execugéo.

Constituem indicadores minimos de desempenho: | - indice de conformidade técnica dos produtos
entregues; Il - cumprimento dos prazos de entrega; lll - indice de rejeicdo ou necessidade de
substituicdo de produtos; IV - tempo de atendimento as solicitagdes de reposi¢cao decorrentes de
defeitos ou nao conformidades; V - regularidade do fornecimento durante a vigéncia contratual.

Os indicadores servirao de instrumento de apoio a fiscalizagdo contratual, a avaliagdo do
desempenho da contratada e a adog¢ao das medidas administrativas e contratuais cabiveis, quando
constatadas inconformidades.

CAPITULO XVII - DA SUSTENTABILIDADE

A execucédo contratual devera observar, sempre que aplicaveis, os principios do desenvolvimento
nacional sustentavel, da eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais, da redugdo da geragao de
residuos e da responsabilidade socioambiental.

Os materiais empregados deverdo atender a legislagdo ambiental, trabalhista e de saude e
seguranca do trabalho aplicavel, bem como as normas técnicas incidentes sobre os produtos
fornecidos.

Sempre que tecnicamente viavel e economicamente vantajoso, deverao ser adotadas solugbes que
contribuam para a durabilidade dos produtos, reducdo do desperdicio de materiais, otimizagao
logistica e adequada destinagdo ambientalmente correta dos residuos eventualmente gerados
durante a execucgao contratual.

A contratada permanecera responsavel pela destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
gerados sob sua responsabilidade, quando decorrentes de suas atividades de fabricagao,
substituicao, logistica reversa ou descarte, observada a legislagéo vigente.

Sempre que possivel, a Administragdo podera privilegiar especificagdes técnicas que favoregam
maior vida util dos produtos, maior resisténcia ao desgaste decorrente do uso continuo e menor
necessidade de substituicdes, como forma de promover a sustentabilidade econémica e ambiental
da contratagao.

CAPITULO XVIII - DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A execucgdo contratual sera acompanhada por indicadores objetivos destinados a avaliar a
qualidade do fornecimento, o cumprimento das obrigagbes contratuais e a eficiéncia da execucéo.

Constituem indicadores minimos de desempenho:

| - indice de conformidade técnica dos produtos entregues; Il - cumprimento dos prazos de entrega;
Il - indice de rejeicao ou necessidade de substituicdo de produtos; IV - tempo de atendimento as
solicitagbes de reposicdo decorrentes de defeitos ou nao conformidades; V - regularidade do
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fornecimento durante a vigéncia contratual.

Os indicadores servirdo de instrumento de apoio a fiscalizagcdo contratual, a avaliacdo do
desempenho da contratada e a adog¢ao das medidas administrativas e contratuais cabiveis, quando
constatadas inconformidades.

CAPITULO XIX - DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS
XIX.1. Natureza Juridica da Ata de Registro de Precgos

A Ata de Registro de Precos constitui instrumento administrativo decorrente do Sistema de Registro
de Precgos, destinado ao registro formal das condi¢des de fornecimento, precos, quantitativos
estimados, fornecedores registrados e demais condi¢des estabelecidas no procedimento licitatério,
observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentacgéo aplicavel.

A Ata possui natureza de compromisso para futura contratagdo, ndo se confundindo com contrato
administrativo, nem gerando, por si sO, obrigacédo de aquisi¢ao por parte da Administragao Publica,
constituindo instrumento de planejamento destinado a viabilizar futuras contratagcdes, conforme as
necessidades efetivamente verificadas durante sua vigéncia.

XIX.2. Da Facultatividade das Contratagoes

O registro dos pregos nao obriga os 6rgaos participantes, o érgao gerenciador ou os 6rgaos nao
participantes autorizados a promover contratagdes, permanecendo a utilizacdo da Ata condicionada
a conveniéncia administrativa, a necessidade publica, a disponibilidade orgcamentaria e financeira,
ao interesse publico e a manutencéo da vantajosidade da contratacgéo.

A utilizacdo da Ata constitui faculdade da Administracao, inexistindo direito subjetivo a contratacao
por parte da detentora do registro.

XIX.3. Da Auséncia de Garantia de Consumo Minimo

Os quantitativos registrados possuem natureza meramente estimativa, destinando-se
exclusivamente ao adequado planejamento da contratagao.

A Administracdo ndo assume qualquer obrigacdo de contratagcdo minima, consumo minimo,
faturamento minimo, aquisicao integral ou utilizagao dos quantitativos registrados, inexistindo direito
da contratada a percepcéo de indenizagdao, compensacgao financeira ou recomposi¢cao econémica
em razao da nio utilizacao total ou parcial da Ata de Registro de Precos.

XIX.4. Das Ordens de Fornecimento

As aquisicbes serdo formalizadas mediante emissdo de Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho, Contrato Administrativo ou outro instrumento legalmente admitido.

Cada solicitagédo constituira obrigagdo autbnoma, observadas as condigdes registradas na Ata, os
quantitativos efetivamente demandados e as necessidades da Administracao.

XIX.5. Dos Contratos Decorrentes da Ata

Sempre que necessaria a formalizagdo contratual, os contratos decorrentes da Ata observarédo
integralmente: | - as condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia; Il - as especificacdes
constantes do Anexo llI; lll - as condigbes registradas na Ata; IV - as disposi¢des do Edital; V - a
proposta da contratada; VI - a Lei Federal n°® 14.133/2021.

A celebragdo do contrato n&o altera as condi¢des técnicas, econdmicas ou juridicas originalmente
registradas.

XIX.6. Da Revisdo dos Pregos Registrados
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Os pregos registrados poderdo ser revistos, atualizados, reequilibrados ou alterados
exclusivamente nas hipéteses admitidas pela Lei n® 14.133/2021, mediante processo administrativo
regularmente instaurado, acompanhado da demonstragdo objetiva dos fatos supervenientes, da
documentag¢ao comprobatdria pertinente e da manifestacao do érgao gerenciador.

Nenhuma alteragao produzira efeitos antes da competente decisdo administrativa.
XIX.7. Do Cancelamento do Registro

O registro de pregos podera ser cancelado nas hipoteses previstas na legislagdo vigente,
especialmente quando: | - a contratada descumprir as obrigagbes assumidas; Il - recusar
injustificadamente a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; Ill - deixar de manter as
condicbes de habilitagdo; IV - ocorrer interesse publico devidamente motivado; V - houver outras
hipoteses previstas na legislagdo ou na Ata de Registro de Pregos. O cancelamento observara
processo administrativo com garantia do contraditério e da ampla defesa, quando cabiveis.

XIX.8. Das Obrigagdes do Orgao Gerenciador

Compete ao 6rgao gerenciador: | - administrar a Ata de Registro de Precos; Il - controlar os
quantitativos registrados; Ill - acompanhar sua execucéo; IV - autorizar, quando cabivel, adesdes
de 6rgaos nao participantes; V - preservar o equilibrio da Ata; VI - promover os atos de revisao,
alteragédo ou cancelamento; VIl - acompanhar o desempenho dos fornecedores registrados; VIII -
adotar as medidas administrativas necessarias a adequada gestdo do Sistema de Registro de
Precos.

XIX.9. Das Obrigagdes dos Orgaos Participantes

Compete aos érgaos participantes: | - formalizar suas contratagdes; Il - fiscalizar a execucao dos
fornecimentos por eles realizados; Ill - processar os pagamentos; IV - comunicar ao érgao
gerenciador quaisquer ocorréncias relevantes; V - informar eventuais inadimplementos da
contratada; VI - colaborar para a adequada gestdo da Ata.

XIX.10. Das Obrigagdes dos Orgédos ou Entidades N&o Participantes

Os 6rgaos ou entidades nao participantes que vierem a aderir a Ata responderao integralmente pela
formalizagcdo da contratacdo, gestdo contratual, fiscalizacdo da execugao, recebimento do objeto,
processamento dos pagamentos, aplicacdo de penalidades, gestdo das garantias e demais atos
administrativos decorrentes da contratacao realizada.

A adesédo nao transfere ao 6rgéao gerenciador a responsabilidade pela execugao contratual do érgao
aderente.

XIX.11. Da Adesao a Ata de Registro de Precos

Poderéo solicitar adesao a Ata os érgaos e entidades da Administracdo Publica que ndo tenham
participado do procedimento licitatorio, desde que observadas as condi¢cdes estabelecidas na Lei
Federal n° 14.133/2021, na regulamentagdo do Sistema de Registro de Pregos, neste Termo de
Referéncia e na proépria Ata.

A adeséao dependera cumulativamente: | - de solicitagédo formal do interessado; Il - de demonstragao
da vantagem da adeséo; Ill - de autorizagdo do érgao gerenciador; IV - de anuéncia expressa da
contratada; V - da existéncia de saldo quantitativo; VI - da preservacao do atendimento aos érgéos
participantes.

XIX.12. Dos Limites Quantitativos

Todas as adesbes observarao rigorosamente os limites quantitativos estabelecidos na legislacao
vigente e na regulamentagao aplicavel ao Sistema de Registro de Pregos, competindo ao 6rgéo
gerenciador exercer controle permanente sobre os quantitativos registrados, contratados e
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remanescentes.
XIX.13. Da Prioridade dos Orgaos Participantes

As demandas dos Municipios integrantes do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO
SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD, bem como dos demais 6rgdos participantes
originarios do procedimento licitatério, possuirdo prioridade absoluta sobre quaisquer solicitagcées
formuladas por érgaos ou entidades nao participantes.

Nenhuma adesdo podera comprometer os cronogramas de producdo, entrega, reposicao,
substituicdo ou atendimento das necessidades dos 6rgaos participantes.

Constatada a possibilidade de prejuizo aos érgaos participantes, a adesao sera obrigatoriamente
indeferida.

XIX.14. Dos Critérios para Autorizagdo das Adesobes

Além dos requisitos legais, o 6érgao gerenciador avaliara, previamente a autorizagdo: | - a
capacidade produtiva da contratada; Il - a capacidade logistica de atendimento; Il - a disponibilidade
dos insumos necessarios; IV - o cronograma de entregas ja assumido; V - o saldo quantitativo da
Ata; VI - o historico de desempenho contratual; VIl - o risco de desabastecimento dos orgaos
participantes; VIIl - a preservagao do equilibrio econdbmico da Ata; IX - a conveniéncia e
oportunidade administrativas; X - o interesse publico.

XIX.15. Da Preservacgao das Condicoes da Licitagao

As adesbes, os contratos decorrentes da Ata, as revisbes de pregcos e quaisquer atos
administrativos praticados durante sua vigéncia deverao preservar integralmente as especificagbes
técnicas, padrées minimos de qualidade, critérios de desempenho, exigéncias laboratoriais,
garantias, métodos de fiscalizagéo, obriga¢cdes contratuais e demais condi¢des estabelecidas no
Edital, neste Termo de Referéncia, no Estudo Técnico Preliminar, no Caderno de Especificacbes
Técnicas e na Ata de Registro de Pregos, vedada qualquer alteracdo que descaracterize o objeto
originalmente licitado ou comprometa os principios da isonomia, da competitividade, da vinculagéo
ao instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e da sele¢édo da proposta mais vantajosa para
a Administragao Publica.

XIX.16. Da Cooperacao Institucional entre os Entes Participantes

Os 6rgaos participantes comprometem-se a compartilhar com o 6rgao gerenciador informacdes
relativas a execugdo contratual, desempenho da contratada, ocorréncias de inconformidades,
aplicacdo de sancbes, glosas, substituicdbes de produtos, resultados de fiscalizagbes, ensaios
laboratoriais, auditorias e demais elementos relevantes a gestao da Ata de Registro de Precos, com
o objetivo de promover a padronizagao dos procedimentos administrativos, o aperfeicoamento da
fiscalizacao, a prevencao de riscos e a melhoria continua da governanga das contratagcbes publicas.

CAPITULO XX - DA HABILITAGAO

A habilitagdo dos licitantes observara as disposi¢des da Lei n°® 14.133/2021, do edital e deste Termo
de Referéncia.

Para fins de qualificagao técnica, sera exigida a apresentacao de atestado(s) de capacidade técnico-
operacional que comprove(m) a execugao anterior de fornecimento compativel com o objeto licitado,
em quantitativo minimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do respectivo lote, observado
o disposto no edital.

Para fins de qualificagcdo econdmico-financeira, serd exigida a comprovagdo de capital social
integralizado ou patriménio liquido minimo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor estimado
do lote para o qual o licitante apresentar proposta.
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Os licitantes deverao apresentar os balangos patrimoniais e demonstragdes contabeis dos dois
ultimos exercicios sociais, na forma da lei, admitidas as exce¢des legalmente previstas.

Sera exigida a apresentagao das certidoes de praxe, de regularidade fiscal, trabalhista, econémico-
financeira e demais documentos de habilitacao previstos na legislagéo e no edital, incluindo, quando
aplicaveis: | - Fazenda Federal; Il - Fazenda Estadual; Ill - Fazenda Municipal; IV - Certificado de
Regularidade do FGTS; V - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); VI - Certidao de
Faléncia, Recuperagao Judicial ou Extrajudicial; VII - Certidées de Distribuigcbes Civeis, quando
previstas no edital; VIl - demais documentos legalmente exigiveis e expressamente indicados no
Edital, cuja pertinéncia sera pormenorizada no respectivo Edital.

20.1 - Empresas em Recuperagao Judicial ou Extrajudicial

A participagdo de empresas em recuperagao judicial ou extrajudicial sera admitida, desde que
demonstrem a viabilidade econOmica e financeira para a execugéo do objeto licitado, observadas
as disposigdes da legislacao vigente.

A licitante em recuperacgao judicial devera apresentar, quando exigivel, certiddo emitida pela
instancia judicial competente que evidencie a autorizacao para participar de licitagdes e celebrar
contratos administrativos, ou documento equivalente apto a demonstrar que se encontra
regularmente autorizada a exercer suas atividades e a assumir as obrigagdes decorrentes da futura
contratacio.

A Administracao podera promover diligéncias para verificar a capacidade econémico-financeira da
licitante e a efetiva viabilidade do cumprimento das obrigagdes contratuais, podendo solicitar
documentos complementares sempre que necessario, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

A eventual homologagéo do plano de recuperagao judicial, por si s6, ndo constitui impedimento a
participacdo no certame, cabendo a Administragdo avaliar, de forma motivada e objetiva, a aptidao
da licitante para executar integralmente o objeto da contratacéo.

A mera condicdo de empresa em recuperagao judicial ou extrajudicial ndo constitui causa de
inabilitacdo, sendo vedada sua exclusdo exclusivamente por esse motivo, devendo a analise
restringir-se a demonstracido objetiva de sua capacidade juridica, econdmico-financeira e
operacional para o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais.

CAPITULO XXI - DA GARANTIA DA PROPOSTA

Sera exigida garantia da proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado do lote
para o qual o licitante apresentar proposta, observadas as modalidades, condigbes e prazos
estabelecidos no edital e na legislag&o vigente.

CAPITULO XXII - DA GARANTIA CONTRATUAL

A Administragdo podera exigir garantia de execugao contratual, nos termos do edital e da legislacao
vigente.

Quando exigida, a garantia correspondera a 1% (um por cento) do valor inicial do contrato, podendo
ser prestada nas modalidades admitidas pela Lei n°® 14.133/2021.

A garantia destina-se a assegurar o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pela contratada,
respondendo pelas hipoteses previstas na legislagao e no instrumento contratual.

A liberacdo ou restituicdo da garantia ocorrera apos o cumprimento integral das obrigagdes
contratuais, observadas as disposi¢oes legais e contratuais.
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CAPITULO XXIIl - DAS PENALIDADES
23.1 Das Disposi¢oes Gerais

O descumprimento, total ou parcial, das obriga¢des assumidas pela Contratada, bem como a pratica
de quaisquer das condutas previstas nos arts. 155 a 163 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021,
sujeitara o infrator as sangdes administrativas legalmente cabiveis, sem prejuizo da
responsabilidade civil e penal eventualmente aplicavel, observados o devido processo legal, o
contraditério e a ampla defesa.

A aplicacao das sangdes previstas neste Termo de Referéncia observara a natureza e a gravidade
da infragdo, os prejuizos causados a Administracdo, a vantagem eventualmente auferida pelo
infrator, as circunstancias agravantes ou atenuantes, a reincidéncia, a boa-fé objetiva, a cooperagao
para a apuracao dos fatos e os principios da razoabilidade, proporcionalidade e motivagao dos atos
administrativos, na forma do art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

23.2 Das Infragoes Contratuais

Sem prejuizo das demais hipoteses previstas na legislagdo vigente, constituem infracées
administrativas, quando praticadas pela Contratada, dentre outras:

| - retardar injustificadamente o inicio da execug¢ao contratual ou o fornecimento dos produtos; Il -
descumprir os prazos de entrega estabelecidos no contrato, na Ata de Registro de Pregos ou nas
Autorizacbes de Fornecimento; lll - fornecer produtos em desacordo com as especificacbes
técnicas, requisitos de qualidade, desempenho, seguranca, durabilidade, ergonomia, composicao,
dimensionalidade, cores, personalizacdo, acabamento, acondicionamento ou quaisquer outras
exigéncias constantes deste Termo de Referéncia e do Anexo lll - Especificagdes Técnicas; IV -
deixar de substituir, reparar ou complementar produtos rejeitados pela fiscalizagdo nos prazos
estabelecidos; V - apresentar documentos, certificados, ensaios, relatérios técnicos ou quaisquer
informacoes falsas, adulteradas, inexatas ou incompativeis com o objeto contratado; VI - descumprir
obrigacdes relativas a garantia contratual, assisténcia técnica, substituicdo de produtos ou logistica
reversa; VII - impedir, dificultar ou criar embaracos as atividades de fiscalizagao, inspecao, auditoria,
diligéncia ou controle tecnologico promovidas pela Administracéo; VIII - subcontratar, ceder ou
transferir o objeto contratual em desacordo com as condigdes estabelecidas no instrumento
convocatério ou no contrato; IX - deixar de manter, durante toda a execugao contratual, as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo; X - praticar qualquer ato que
comprometa a regular execugéo do contrato, a competitividade da licitagdo, a boa-fé contratual ou
o interesse publico.

23.3 Das Sanc¢6es Administrativas

Verificada a ocorréncia de infracdo administrativa, poderdao ser aplicadas, isolada ou
cumulativamente, conforme a gravidade da conduta e observado o disposto na Lei n® 14.133/2021,
as seguintes sancgoes: | - adverténcia; Il - multa; lll - impedimento de licitar e contratar com a
Administracao Publica; IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

23.4 Das Multas

As multas eventualmente aplicadas possuirdo natureza administrativa e poderdo incidir sobre
hipéteses de mora, inexecucéao parcial ou inexecugao total do contrato, observados os percentuais,
limites, critérios de calculo e demais condicdes estabelecidas no Edital e na Minuta Contratual.

A aplicacdo da multa ndo afasta a obrigacdo de reparar integralmente os prejuizos causados a
Administragéo, nem impede a adogado das demais medidas administrativas, contratuais ou judiciais
cabiveis.
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23.5 Da Cumulagao das Sangoes

A aplicacdo de qualquer das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo de outras penalidades legalmente cabiveis, quando presentes os
respectivos pressupostos, podendo as sanc¢des ser aplicadas isolada ou cumulativamente, na forma
da Lein® 14.133/2021.

23.6 Da Apuracgao das Infragées

A apuracdo das infracbes administrativas sera realizada mediante processo administrativo
regularmente instaurado, assegurando-se a Contratada o exercicio do contraditério e da ampla
defesa, observados os procedimentos previstos na Lei n°® 14.133/2021 e na regulamentagéo
aplicavel.

23.7 Da Reparacao dos Danos

A aplicagdo das san¢des administrativas ndo afasta a obrigacdo da Contratada de reparar
integralmente os danos materiais, financeiros, operacionais ou administrativos eventualmente
causados a Administracao ou a terceiros em decorréncia da execugao contratual, sem prejuizo da
adocdo das medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis para ressarcimento do erario.

CAPITULO XXIV - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor preco por lote, observadas as
exigéncias estabelecidas no edital, neste Termo de Referéncia e em seus anexos.

A classificagcdo das propostas observara, além do menor preco, o atendimento integral as
especificacbes técnicas, requisitos de qualidade, desempenho, seguranga, durabilidade,
funcionalidade e demais condi¢des previstas para cada lote.

Serao desclassificadas as propostas que: | - deixarem de atender as especificagdes técnicas
minimas estabelecidas; Il - apresentarem precos inexequiveis ou incompativeis com o objeto; Ill -
contiverem vicios, omissdes ou inconsisténcias que inviabilizem sua analise; IV - estiverem em
desacordo com as condi¢des estabelecidas no edital.

A afericdo da conformidade técnica podera compreender a analise documental, a verificagdo dos
ensaios laboratoriais, da documentagao técnica exigida e, quando previsto no edital, a realizagéo
de prova de conceito ou avaliagdo das amostras.

A analise das propostas observara exclusivamente critérios objetivos, previamente estabelecidos,
vedada a adogdo de requisitos subjetivos ou de avaliagbes sem parametros técnicos previamente
definidos.

A Administracdo podera promover diligéncias destinadas ao esclarecimento ou complementacao
das informacgdes constantes das propostas, observado o disposto na Lei n° 14.133/2021.

CAPITULO XXV - DA FORMAGAO DOS LOTES

O objeto da contratacao sera dividido em lotes, agrupados segundo critérios de natureza técnica,
similaridade dos produtos, especializagcdo produtiva, compatibilidade industrial e racionalidade
logistica, visando ampliar a competitividade sem comprometer a eficiéncia da execugao contratual.

A formacéo dos lotes foi estruturada de forma a reunir produtos pertencentes ao mesmo segmento
produtivo, possibilitando que empresas efetivamente especializadas participem da licitagdo em
igualdade de condigdes, sem impor exigéncias incompativeis com sua area de atuagao.

A divisdo adotada busca compatibilizar os principios da competitividade, economicidade, eficiéncia,
planejamento e obtengéo da proposta mais vantajosa, evitando tanto o fracionamento excessivo do
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objeto quanto a concentracdo indevida de produtos de cadeias produtivas distintas em um unico
lote.

A modelagem adotada reduz riscos de execug¢ao contratual, facilita a fiscalizagao, favorece a gestao
da Ata de Registro de Pregcos e amplia o universo potencial de licitantes, preservando a
padronizagao técnica dos produtos.

Os lotes encontram-se discriminados no Anexo correspondente deste Termo de Referéncia, com a
indicacao dos respectivos itens, quantitativos e especificagdes técnicas.

A opcédo pela divisdo em lotes decorre de estudo técnico realizado pela Administragao,
considerando as caracteristicas do mercado fornecedor, a organizacdo da cadeia produtiva, os
custos logisticos, a capacidade operacional dos fabricantes e distribuidores, bem como a
necessidade de assegurar adequada execucgao contratual.

A formacdo dos lotes ndo possui finalidade restritiva da competitividade, destinando-se
exclusivamente a obteng¢ao de maior eficiéncia administrativa, ampliacdo da disputa, especializagao
dos fornecedores e melhor gestao contratual.

A justificativa técnica e econémica da formagao dos lotes encontra-se detalhada no Estudo Técnico
Preliminar, que integra a presente contratagdo para todos os fins, demonstrando a compatibilidade
da modelagem adotada com as caracteristicas do mercado, a eficiéncia administrativa e o interesse
publico.

Quadro demonstrativo das quantidades de precos maximos unitarios e por lote estimados:

LOTE 01 — UNIFORMES ESCOLARES

ITE VALOR
0 OBJETO UNID | QUANTIDADE |  UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01_| CAMISETA DE MANGA CURTA UND 376.827 45,59 17.179.542,93
02 | CAMISETA SEM MANGA UND 83.000 41,35 3.432.050,00
03 | CAMISETA DE MANGA LONGA UND 180.609 44,73 8.078.640,57
04 | BERMUDA UND 234.218 48,42 11.340.835,56
05 | SHORT-SAIA UND 147.600 51,55 7.608.780,00
06 | CALCA MICROFIBRA UND 121.900 62,62 7.633.378,00
07 | JAQUETA MICROFIBRA COM FORRO UND 121.900 104,82 12.777.558,00
08 | JAQUETA HELANCA UND 93.600 96,52 9.034.272,00
09 | CALGA HELANCA UND 93.600 58,83 5.506.488,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01 82.591.545,06
LOTE 02 — MEIAS ESCOLARES
ITE VALOR
v OBJETO UNID | QUANTIDADE | UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01 | MEIAS PAR 414.827 14,20 5.890.543,40
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 02 5.890.543,40
LOTE 03 - CALGADOS ESCOLARES
ITE VALOR
M OBJETO UNID | QUANTIDADE | UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01 | TENIS AMARRACAO DE CADARGO PAR 78.609 122,08 9.596.586,72
02 | TENIS AMARRACAO DE VELCRO PAR 48.500 122,08 5.920.880,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 03 15.517.466,72
LOTE 04 — MOCHILAS ESCOLARES
ITE VALOR
T OBJETO UNID | QUANTIDADE |  UNITARIO | VALOR TOTAL (R$)
MEDIO (R$)
01_| MOCHILA COM CARRINHO UND 5.400 134,95 728.730,00
MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL 3
02 | REPARTICOES UND 12.000 A COTAR A COTAR
03 | MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL UND 35.409 125,73 4.451.973,57
04 | MOCHILA ENSINO INFANTIL UND 11.400 125,13 1.426.482,00
05 | ESTOJO DUPLO UND 17.000 22,75 386.750,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 04 6.993.935,57
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| VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO | 110.993.490,75 |

Valor unitario médio: média aritmética simples das cotagdes obtidas junto as empresas NEOS (21/09/2026), Medeiros (21/09/2026) e HC
(22/09/2026), arredondada em duas casas decimais. Valor total = quantidade x valor unitario médio.

CAPITULO XXVI - DOS PRAZOS

Salvo disposicédo especifica em contrario prevista neste Termo de Referéncia, no edital ou na
legislacao aplicavel, os prazos previstos neste Capitulo serdo observados durante todas as fases
da contratagao.

Os prazos expressamente fixados em dias Uteis serdo contados na forma da legislagao aplicavel.
Na auséncia de indicacao especifica, os prazos serédo contados em dias corridos.

Aplicam-se os seguintes prazos:

| - Entrega dos produtos: até 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da Autorizagao
de Fornecimento (AF), Ordem de Fornecimento ou instrumento equivalente e respectiva grade de
medidas.

Il - Entregas parciais: quando expressamente autorizadas pela Administragdo, observardao o
cronograma aprovado pela fiscalizacdo e poderdo ser definidos individualmente pelos entes
consorciados, conforme necessidade de cada Municipalidade.

Il - Substituicdo de produtos rejeitados, defeituosos, desconformes ou cobertos pela garantia: até
15 (quinze) dias uteis, contados da notificagdo da Contratada, salvo prazo diverso fixado pela
Administracao em razao da complexidade da substituicio;

IV - Retirada dos produtos rejeitados: no mesmo prazo estabelecido para sua substituicdo, salvo
determinacgao diversa da Administragao;

V - Atendimento as notificacdes expedidas pela fiscalizagdo: até 5 (cinco) dias uteis, contados do
recebimento da comunicacgao, salvo prazo diverso expressamente fixado;

VI - Manifestacdo da Contratada sobre notificacbes, inconsisténcias, solicitacdes de
esclarecimentos ou determinagdes da fiscalizagéo: até 3 (trés) dias uteis;

VII - Atendimento as diligéncias administrativas e complementagéo ou correcdo documental: até 5
(cinco) dias uteis, observado o disposto no edital e na Lei n°® 14.133/2021;

VIII - Solicitagdo de contraprova de ensaios laboratoriais: até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
ciéncia do resultado do ensaio, quando tecnicamente cabivel,

IX - Pedido de reanalise técnica das amostras: até 3 (trés) dias uteis, contados da ciéncia da decisao
de reprovacgéo;

X - Decisado sobre o pedido de reanalise técnica: na data da reabertura da sessao, conforme
determinacao do pregoeiro

XI - Apresentacao da garantia contratual, quando exigida: até 10 (dez) dias uteis, contados da
convocacao da Administragao;

Xl - Assinatura da Ata de Registro de Pregos ou do instrumento contratual: no prazo estabelecido
no edital, observado o disposto na Lei n°® 14.133/2021;

Xl - Vigéncia da Ata de Registro de Precos: 1 (um) ano, contado da assinatura, podendo ser
prorrogada, uma unica vez, por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade para a
Administracao, na forma da Lei n° 14.133/2021;

XIV - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentacao, salvo
disposigao diversa prevista no edital;

XV - Garantia da proposta: permanecera valida durante todo o prazo de validade da proposta,
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observado o disposto no edital e na legislagcéo aplicavel;

XVI - Pagamento: até 30 (trinta) dias, contados da liquidagéo regular da despesa e da apresentagao
da documentacéo fiscal correspondente, observada a legislagdo vigente ou outro prazo a ser
determinado pelo Contratante;

XVII - Recebimento provisério: até 10 (dez) dias uteis, contados da entrega dos produtos;

XVIII - Recebimento definitivo: até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, desde que
sanadas todas as pendéncias eventualmente constatadas;

XIX - Prazo de garantia dos produtos: conforme estabelecido no Capitulo XIV deste Termo de
Referéncia, sem prejuizo da garantia legal prevista na legislagao aplicavel,

XX - Validade das certiddoes de habilitacdo: deverdao estar validas na data da apresentagao da
documentacao. Na auséncia de prazo de validade expresso, serao aceitas aquelas emitidas ha, no
maximo, 90 (noventa) dias;

XXI - Comunicacgao de fatos que possam comprometer a execucao contratual: devera ser realizada
pela Contratada em até 1 (um) dia util apds a ciéncia do fato;

XXII - Retirada das amostras reprovadas pelo licitante: até 30 (trinta) dias, contados da comunicagao
da Administracdo, ressalvada a necessidade de sua manutengdo para instrugdo de processo
administrativo, judicial ou de controle.

Os prazos previstos neste Capitulo poderdo ser prorrogados ou alterados exclusivamente nas
hipéteses admitidas pela Lei n° 14.133/2021, mediante justificativa técnica, motivagdo expressa e
decisdo fundamentada da Administracao.

Os prazos estabelecidos neste Capitulo aplicam-se de forma complementar as demais disposicoes
deste Termo de Referéncia, prevalecendo apenas os prazos especificos previstos em lei ou aqueles
expressamente estabelecidos no edital para situacdes particulares.

Itapecerica da Serra, 20 de outubro de 2026

JULIEN GARCIA GUMIEL
Secretario Executivo do Conisud
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ANEXO Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

OBJETO: Registro de precos para futura e eventual aquisicdo de itens de consumo de uso
individual, agrupados em segmentos de mercado, destinados ao atendimento das demandas das
Secretarias Municipais dos entes consorciados.

1 - MEIAS

ITEM 1 - MEIA:

o CALCANHAR VERDADEIRO:

a) Cor do corpo da meia: A definir pelo ente consorciado ou aderente da Ata;

b) Cor biqueira e calcanhar: A definir pelo ente consorciado ou aderente da Ata

c) Desenho confeccionado em jacquard, na cor e com o brasdo do municipio que o 6érgao licitante
solicitar, conforme imagem ilustrativa.

d) Punho: Jérsei (meia malha) com disposicéo de agulhas 1X1, onde uma tece e uma forma o canelado

(aspecto = sanfona 1X1).

o CARACTERISTICAS TECNICAS:

a)  COMPOSIGAO: 64% ALGODAO, 35% POLIAMIDA e 1% ELASTODIENO.

b)  GRAMATURA: 220 G/M? ) ,

c¢)  TITULO DE FIO: FIO 1 - ALGODAO BRANCO - 29 TEX MINIMO / FIO 2- POLIAMIDA BRANCO - 37
NE MINIMO

d) INDICE DE BRANCURA: 204 WI MINIMO;
e) RESISTENCIA AO ESTOURO: 340 KPA MINIMO;
f) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO LARGURA: - 12%, NO MAXIMO.

9) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO COMPRIMENTO: - 12%, NO MAXIMO.
h) OS RESULTADOS DE ENCOLHIMENTO ESTAO EXPRESSOS POR SINAL + OU -, QUE
SIGNIFICA (-) ENCOLHIMENTO - (+) ALONGAMENTO.

o FECHAMENTO DA PONTA

. O fechamento da ponta devera ser executado por processo de remalhamento ou tecnologia
construtiva equivalente, assegurando acabamento uniforme, auséncia de saliéncias internas e conforto ao
usuario.

. A costura da meia deve estar de acordo com a por¢ao subjacente do corpo para vestir de modo que
nao ha rugas indesejaveis ou espessuras no tecido causando pressido nos dedos ou no peito do pé.

) DIMENSOES:
a) Layout e pontos de medidas:

4 c 5

Brasdo do
municipio

N

DIMENSOES DO PRODUTO ACABADO

LEGENDA | DADOS BB PP P M G GG XGG Adulto
A Tamanho do Calgado 14a17 |18a21 [22a25 26a29 30a33 34a37 38a41 42 a 45
B Idade 1e2 3e4 5e6 7e8 9e10 11e12 13e14 15a18
C Largura do Punho 6,0 cm 6,0 cm 6,5cm 6,5cm 6,5cm 7,5cm 7,5cm 7,5cm
D Altura do Punho 1,5¢cm 1,5cm 1,5cm 1,5cm 2,0cm 2,0cm 2,0cm 2,0cm
E Comprimento da Perna 4,0 cm 4,5 cm 5,5cm 6,5 cm 7,5cm 8,5cm 9,5cm 10,5 cm
F Comprimento do Pé 7,0cm 9,0 cm 11,0cm [130cm [160cm |20,0cm [22,0cm [250cm
*As medidas terdo tolerancia de 5% para mais ou para menos, desde que ndo altere a qualidade do produto.
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. ACABAMENTO E QUALIDADE:

a) As meias devem ser bem passadas de maneira que evidencie suas partes: biqueira, calcanhar e
punho;

b) As meias devem estar isentas de qualquer defeito que comprometa sua apresentacéo e uso;

c) As meias ndo devem apresentar torgdo, costura malfeita, pontas, dobras, franzidos, pontos falhados,

rompidos ou soltos.

. EXIGIDOS APENAS DO VENCEDOR DO CERTAME (CLASSIFICADO E HABILITADO)
ENSAIO NORMA SOLICITADO TOLERANCIA
L s NBR 64% Algoddo / 35% Poliamida / 1%
Composigao 13538:1995/11914:1992 | Elastodieno *-3
Gramatura NBR 10591/08 220 g/m? +/- 5%
. ) Fio 1 - Algodao Branco - 29 Tex +/- 3%
Titulo de fi NBR 13216/94
fuledetio Fio 2- Poliamida Branco - 37 Ne +-3%
indice de brancura NBR ISO 105-J02 204 WI Minimo
Resisténcia ao Estouro NBR 13384/95 340 Kpa Minimo
Encolhimento/Alongamento NBR 10320/88 Largura: - 12% / Comprimento: - 12% Maximo
Formaldeido AATCC 112/2014 Conforme -
Alquifenois ABNT NBR ISO 18254-1 Conforme
Corantes Azoicos ABNT NBR 16551 Conforme
Corantes dispersos | ApNT NBR 16503 Conforme
alergénicos
Clorofendis NBR IS0 17070 Conforme
Metais extraiveis soluveis ABNT NBR 16498 Conforme
Fluorcarbonos ABNT NBR 16712 Conforme

a) Para composicao: ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992.
b) Para gramatura: método ABNT NBR 10591:2008 - Determinac¢do da gramatura de tecidos.

c) Para titulo de fio: método ABNT NBR 13216:1994.

d) Para indice de brancura: método ABNT NBR ISO 105-J02.

e) Para encolhimento e alongamento: método ABNT NBR 10320:1988 - Determinacao das alteragdes
dimensionais em tecidos planos e malhas apés lavagem em maquina doméstica automatica.

f) Para resisténcia ao estouro: método ABNT NBR 13384:1995 - Equipamento utilizado: Mullentester.

g) Para determinagao do teor de formaldeido liberado - Método do frasco fechado - AATCC TM 112:2014
ou norma equivalente.
h) Para alquilfenéis: ABNT NBR ISO 18254-1.

i) Para corantes azoicos (aminas aromaticas): ABNT NBR 16551.
j) Para corantes dispersos alergénicos: ABNT NBR 16503.

k) Ensaios para clorofendis: ABNT NBR ISO 17070.

)] Para metais extraiveis soluveis: ABNT NBR 16498.

m) Para fluorcarbonos: ABNT NBR 16712.
ITEM 2 - MEIA INFANTIL ANTIDERRAPANTE:
. DESCRIGAO DO PRODUTO MEIA DE ALGODAO TIPO COLEGIAL COM ANTIDERRAPANTE;

o ILUSTRAGAO DO PRODUTO (LAYOUT (MERAMENTE ILUSTRATIVO):

Z

e CARACTERISTICAS FiSICAS DA MEIA
a) CALCANHAR VERDADEIRO;
b) COR DO CORPO DA MEIA: BRANCO;
c) O DESENHO DEVERA SER COMPOSTO PELA ESCRITA EDUCACAO E DUAS LISTRAS NA COR
AZUL MARINHO PANTONE (19-4027 TPX APROXIMADO), CONFORME ILUSTRACAO;
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a) PUNHO: JERSEI (MEIA MALHA) COM DISPOSIGAO DE AGULHAS 1X1, ONDE UMA TECE E UMA
FORMA O CANELADO (ASPECTO = SANFONA 1X1).

d) ESTRUTURA: FORMAGAO DE FELPA EM TODA A PLANTA DO PE - CANO, CALCANHAR, PE E
PONTA DO PE - JERSEI PLANO (MEIA MALHA).

b)

. CARACTERISTICAS TECNICAS:

a) COMPOSICAO: 80% ALGODAO - 18% POLIAMIDA - 1% ELASTANO - 1% ELASTODIENO;
b) GRAMATURA: 390 GR/MZ;

c) RESISTENCIA AO ESTOURO: 10,0 KGF / CM2 MINIMO;

d) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO LARGURA: - 15%, NO MAXIMO.

e) ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO COMPRIMENTO: - 15%, NO MAXIMO.

OBS. OS RESULTADOS DE ENCOLHIMENTO ESTAO EXPRESSOS POR SINAL + OU -, QUE SIGNIFICA
(-) ENCOLHIMENTO - (+) ALONGAMENTO.

o FECHAMENTO DA PONTA: O fechamento da ponta devera ser executado por processo de
remalhamento ou tecnologia construtiva equivalente, assegurando acabamento uniforme, auséncia de
saliéncias internas e conforto ao usuario.

. A COSTURA DA MEIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORCAO SUBJACENTE DO CORPO
PARA VESTIR DE MODO QUE NAO HA RUGAS INDESEJAVEIS OU ESPESSURAS NO TECIDO
CAUSANDO PRESSAO NOS DEDOS OU NO PEITO DO PE.

o DIMENSOES CONFORME TABELA ABAIXO:

DIMENSOES

LEGENDA DADOS RN BB PP P

A TAMANHO DO CALGADO RN 14 A17 18 A21 22 A 25

B IDADE 0 A6 MESES 1E2 3E4 5EG6

c LARGURA DO PUNHO 6,0 CM 6,0 CM 6,0 CM 6,5 CM

D ALTURA DO PUNHO 1,5CM 1,5CM 1,5CM 1,5CM

E COMPRIMENTO DA PERNA 5,0 CM 5,0 CM 6,0 CM 7,0CM

F COMPRIMENTO DO PE 50CM 7,0CM 9,0CM 11,0CM
*AS MEDIDAS TERAO TOLERANCIA DE 5% PARA MAIS OU PARA MENOS, DESDE QUE NAO ALTERE A QUALIDADE DO
PRODUTO.

a)

b)

c)

APRESENTACAO E USO;

d)

ACABAMENTO E QUALIDADE

AS MEIAS DEVEM SER BEM PASSADAS DE MANEIRA QUE EVIDENCIE SUAS PARTES:
BIQUEIRA, CALCANHAR E PUNHO;
A COSTURA DA MEIA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORCAO SUBJACENTE DO CORPO
PARA VESTIR DE MODO QUE NAO GERE RUGAS INDESEJAVEIS OU ESPESSURAS MAIORES NO
TECIDO, POIS PODE CAUSAR PRESSAO NOS DEDOS OU NO PEITO DO PE.
AS MEIAS DEVEM ESTAR ISENTAS DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA SUA

AS MEIAS NAO DEVEM APRESENTAR TORGCAO, COSTURA MALFEITA, PONTAS, DOBRAS,
FRANZIDOS, PONTOS FALHADOS, ROMPIDOS OU SOLTOS.

ENSAIOS ACREDITADOS PELO INMETRO

ENSAIO NORMA SOLICITADO TOLERANCIA
COMPOSICAO NBR 13538:1995/ [80% ALGODAO / 18% POLIAMIDA / 1% ELASTANO |+/- 3
11914:1992 / 1% ELASTODIENO
GRAMATURA NBR 10591/08 390 G/M? +/- 5%
RESISTENCIA AO ESTOURO NBR 13384/95 10,0 KGF / CM? MINIMO
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ENCOLHIMENTO/ALONGAMENTO [NBR 10320/88 LARGURA: - 15% MAXIMO
COMPRIMENTO: - 15%

LOTE - ITENS DE CONFECGAO:
ITEM 1 - CAMISETA UNISSEX:

1.1.LAYOUT:

(
(1

1.2. DESCRIGAO:

a) Camiseta de manga curta confeccionada em tecido meia malha, na cor branca para o corpo e mangas, ou
em outra cor a ser definida pelo ente consorciado, 6rgao aderente ou Secretaria requisitante. O tecido devera
atender integralmente as especificagbes técnicas, requisitos de desempenho e critérios de qualidade
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

b) A pecga devera possuir modelagem anatdbmica, mangas curtas, gola careca e acabamento compativel com
uniforme escolar destinado ao uso continuo.

c) Na parte interna posterior da gola devera ser aplicado refor¢o confeccionado em tecido sarjado 100%
algodao, na cor branca, com largura acabada aproximada de 1,0 cm (x 2 mm), firmemente costurado em toda
a extensdo da gola, apresentando acabamento uniforme, resistente e livre de desfiamentos.

d) A gola e os punhos deverédo ser confeccionados em malha retilinea canelada 1x1, dupla, 100% poliéster,
com largura acabada aproximada de 2,5 cm (+ 2 mm), nas cores azul-marinho e branco, conforme layout, ou
em outras cores definidas pelo ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria requisitante.

e) As costuras internas dos ombros, mangas, cavas e laterais deverao ser executadas em maquina de ponto
cadeia.

f) O reforgo da gola devera ser fixado em maquina reta. A jungdo da gola, punhos, ombros e cavas devera
receber pesponto externo executado em maquina reta, assegurando resisténcia mecanica, regularidade e
acabamento uniforme.

g) A barra inferior do corpo devera possuir acabamento simples, com largura acabada aproximada de 20 mm
(£ 2 mm), executada em galoneira de duas agulhas, bitola estreita.

h) Todas as costuras deverao ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120, em tonalidade igual ou
visualmente compativel com a cor predominante da peca.

i) Na parte interna posterior da gola devera ser costurada etiqueta permanente, na cor branca, com caracteres
na cor preta, contendo, no minimo, razao social ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composigao
fibrosa, tamanho, simbolos de conservagdo e manutengédo e demais informagdes exigidas pela legislagdo
aplicavel.

j) A peca devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condicbes de uso, isenta de manchas, furos,
deformagbes, descosturas, fios puxados, fios soltos, diferencas de tonalidade ou quaisquer defeitos que
comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade ou apresentacéo.

k) Apos a confecgao, todas as pegas deverao passar por processo de inspec¢ao final, arremate de linhas,
remogao de fios soltos e acabamento, ndo sendo admitidas falhas de costura, franzimentos, pontos rompidos,
repasses desnecessarios, manchas, contaminagoes, deformacdes ou quaisquer defeitos que comprometam
a qualidade do produto.

[) O braséo ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado por processo de silkscreen, localizado na parte
frontal esquerda da pega, conforme layout fornecido pelo ente consorciado, 6rgao aderente ou Secretaria
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requisitante. A personalizagdo devera possuir dimensdes aproximadas de 7,0 cm de largura por 3,5 cm de
altura, para os tamanhos 1 ao 8, e de 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura, para os tamanhos 10 ao GG,
admitindo-se tolerancia dimensional maxima de + 5%, desde que preservadas as propor¢des do layout oficial.
Nao serdo admitidas falhas de impressao, borramentos, descascamentos, manchas, desalinhamentos ou
quaisquer defeitos que comprometam a identidade visual da peca.

m) A peca deverd atender as normas técnicas pertinentes a fabricagdo, identificagdo, desempenho e
segurancga de produtos téxteis.

n) Gola e punhos: dever&o ser confeccionados em malha retilinea 100% poliéster, com largura acabada
aproximada de 2,5 cm (x 2 mm), personalizados conforme layout aprovado pela Administragdo, contendo
faixas nas cores definidas pelo ente consorciado, érgao aderente ou Secretaria requisitante.

0) Acabamento das mangas: devera ser confeccionado em malha retilinea 1x1, aplicada de forma dupla, com
largura acabada aproximada de 2,5 cm (+ 2 mm), observando a mesma composi¢do, padrdo construtivo e
caracteristicas técnicas estabelecidas para a gola.

1.3. TABELA DE MEDIDAS:

/‘
C// "‘\
N
| | |
|
Ref. | Numeragao Tolerancia | 1 2 4 6 8 10 12 14 16 P M G GG
A COMPRIMENTO CORPO | +/-1,00 40 |43 |45 |47 |53 |56 |58 (62 |66 [68 |70 |74 |77
B LARGURA DO CORPO +/-1,00 30 |32 |33 |35 |37 |42 |43 |44 |47 |50 |53 |56 |59
C COMPRIMENTO MANGA | +/-1,00 11 12 13 14 15 16 17 18 18 |19 19 120 |20
D COMPRIMENTO CAVA +/-1,00 14 15 16 17 18 19 [20 |21 22 |23 |24 |25 |26
E ABERTURA MANGA +/-0,50 10 10 12 12 14 14 15 16 17 |17 17 18 19
F

COMPRIMENTO OMBRO | +/-0,50 8 8 8 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18

1.3.1 ESPECIFICAGOES TECNICAS DO TECIDO, NORMAS TECNICAS E VALORES MINIMOS PARA
A ACEITABILIDADE DA MEIA MALHA DAS CAMISETAS MANGA CURTA:

a) Composigao fibrosa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 60% poliéster; 26,50%
algodéo; 13,50% viscose (+/-3% para cada fibra);

b) Gramatura - ABNT NBR 10591:2008: 170 g/m? numero de corpos de prova minimo de 05, conforme
normativa indicada; (aceitavel +/-3%);

c) Solidez da cor a lavagem - ABNT NBR ISO 105-C06:2010: método A1M; temperatura de 40°C; sem
cloro; 10 esferas; detergente AATCC WOB sem alvejante éptico; sem tratamento de acidificagcdo, conforme
normativa; leitura realizada por espectrofotémetro; tecido multifibra tipo DW; resultados: alteragéo da cor: 5;
transferéncia para acetato: 5; transferéncia para algodao: 4/5; transferéncia para poliamida: 5; transferéncia
para poliéster: 5; transferéncia para acrilico: 5; transferéncia para la: 5 (minimo aceitavel);

d) Solidez da cor ao suor acido - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragéo da cor: 5; transferéncia para
acetato: 5; transferéncia para algodao: 5; transferéncia para poliamida: 5; transferéncia para poliéster: 5;
transferéncia para acrilico: 5; transferéncia para la: 5 (minimo aceitavel);

e) Solidez da cor ao suor alcalino - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragio da cor: 5; transferéncia
para acetato: 5; transferéncia para algodao: 5; transferéncia para poliamida: 5; transferéncia para poliéster:
5; transferéncia para acrilico: 5; transferéncia para |1a: 5 (minimo aceitavel);

f) Densidade da malha - ABNT NBR 12060:1991: colunas: 15 malhas/cm; carreiras: 18,5 malhas/cm;
ndmero de leituras minimo de 5 (+/-3%).
g) A adocao de malha mista para as camisetas de manga curta e manga longa decorre de critérios

estritamente técnicos relacionados a funcionalidade, conforto térmico, durabilidade e adequagdo ao uso
pretendido de cada peca, ndo constituindo restricdo indevida a competitividade, mas sim especificagao
necessaria para atendimento do interesse publico.

h) A camiseta de manga curta destina-se predominantemente a utilizacdo em periodos de temperaturas
mais elevadas, exigindo tecido com adequada respirabilidade, eficiente dissipa¢do do calor corporal, conforto
térmico e rapida secagem, proporcionando maior bem-estar durante atividades desenvolvidas em ambientes
internos e externos. A camiseta de manga longa, por sua vez, destina-se a utilizagdo em condigdes climaticas
mais amenas, demandando maior prote¢do térmica, estabilidade dimensional e resisténcia mecanica, em
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razdo da maior area superficial da pega e da intensificagdo dos esforgos decorrentes do uso continuo, da
movimentagdo dos membros superiores e dos sucessivos ciclos de lavagem.
i) A composicao fibrosa especificada foi definida com base em critérios técnicos de desempenho,
conforto e durabilidade. O poliéster contribui para a resisténcia mecanica, estabilidade dimensional, retengao
da forma original da peca e rapidez de secagem; o algod&o proporciona maior conforto ao contato com a pele,
capacidade de absorgao de umidade e respirabilidade; enquanto a viscose melhora o toque, a maleabilidade,
o caimento e o conforto térmico, proporcionando equilibrio entre desempenho mecanico e conforto durante o
uso.
j) A gramatura especificada foi estabelecida por proporcionar adequado equilibrio entre resisténcia
mecanica, conforto, opacidade, estabilidade dimensional e durabilidade, reduzindo a transparéncia do tecido,
preservando suas caracteristicas construtivas e contribuindo para maior vida util das pegas, mesmo apds
sucessivos processos de lavagem, secagem e utilizagdo continua.
k) Os indices minimos de solidez da cor a lavagem, ao suor acido e ao suor alcalino foram estabelecidos
com a finalidade de assegurar elevada estabilidade das cores e da aparéncia visual das pegas durante toda
sua vida util, reduzindo o risco de desbotamento, migragédo de cor e alteragdes estéticas decorrentes do uso
continuo, da transpiracéo e da elevada frequéncia de lavagens inerente ao ambiente escolar.
)] A densidade minima da malha foi definida em raz&o de sua influéncia direta sobre a uniformidade
estrutural, resisténcia mecéanica, estabilidade dimensional, cobertura e durabilidade do tecido, contribuindo
para reduzir deformagbes, preservar as dimensbes originais da pega e manter suas caracteristicas de
desempenho durante toda a vida util do uniforme.
m) As especificacbes técnicas estabelecidas para as camisetas de manga curta e manga longa decorrem
de critérios objetivos de engenharia téxtil, tecnologia dos materiais e desempenho funcional, ndo se
destinando a restringir fabricantes, marcas, malharias, tecelagens ou processos produtivos especificos, mas
sim a assegurar padrbes minimos de qualidade, conforto, durabilidade, estabilidade dimensional e
desempenho compativeis com o uso intensivo a que os uniformes escolares sdo submetidos, proporcionando
maior vida util as pecas e melhor relagédo entre custo e beneficio para a Administragao Publica.

1.3.2. LOGOTIPIA:
a) Logo do municipio aderente ou consorciado, estampado em processo de silkscreen localizado no
lado esquerdo frontal, com tamanho aproximado de 7,0 cm de largura x 3,5 cm de altura do tamanho 1 ao 8,
e tamanho 8,5 cm de largura x 4,5 cm de altura do tamanho 10 ao GG, sem falhas ou manchas na estampa,
conforme arte que sera fornecida pelo 6rgdo ou secretaria requisitante ou outra medida e cores a serem
definidas pelo ente consorciado ou municipio aderente.

ITEM 2 - CAMISETA REGATA:

2.1.LAYOUT:

2.1.1. DESCRIGAO:

a) Camiseta regata confeccionada em tecido meia malha mista, na cor branca ou em outra cor definida pelo
ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria requisitante. O tecido devera atender integralmente as
especificagdes técnicas, requisitos de desempenho e critérios de qualidade estabelecidos neste Termo de
Referéncia.

b) A peca devera possuir modelagem tipo regata, sem mangas, com acabamento retilineo nas cavas,
conforme layout aprovado pela Administragao.

c) Na parte interna posterior da gola devera ser aplicado reforco confeccionado em tecido sarjado 100%
algodéo, na cor branca, com largura acabada aproximada de 1,0 cm (x 2 mm), firmemente costurado em toda
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a extensao da gola, apresentando acabamento uniforme, resistente e livre de desfiamentos.

d) No acabamento das cavas e da gola devera ser aplicada malha retilinea canelada 1x1, dupla,
confeccionada em 100% poliéster, com largura acabada aproximada de 2,5 cm (x 2 mm), nas cores azul e
branco, ou em outras cores definidas pelo ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria requisitante,
conforme layout aprovado.

e) As costuras internas dos ombros, cavas e junc¢des laterais deverédo ser executadas em maquina de ponto
cadeia.

f) O reforgo da gola devera ser fixado em maquina reta. A jungédo da gola, cavas e ombros devera receber
pesponto externo executado em maquina reta, assegurando resisténcia mecanica, regularidade e
acabamento uniforme.

g) A barra inferior do corpo devera possuir acabamento simples, com largura acabada aproximada de 20 mm
(£ 2 mm), executada em galoneira de duas agulhas, bitola estreita.

h) Todas as costuras deverao ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120, em tonalidade igual ou
visualmente compativel com a cor predominante da peca.

i) Na parte interna posterior da gola devera ser costurada etiqueta permanente, na cor branca, com caracteres
na cor preta, contendo, no minimo, razao social ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composi¢cao
fibrosa, tamanho, simbolos de conservagcdo e manutencdo e demais informacdes exigidas pela legislagéo
aplicavel.

j) A peca devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condigbes de uso, isenta de manchas, furos,
deformacgbes, descosturas, fios puxados, fios soltos, diferencas de tonalidade ou quaisquer defeitos que
comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade ou apresentagio.

k) Apos a confecgao, todas as pecgas deverdo passar por processo de inspecgio final, arremate de linhas,
remocao de fios soltos e acabamento, ndo sendo admitidas falhas de costura, franzimentos, pontos rompidos,
repasses desnecessarios, manchas, contaminagodes, deformagdes ou quaisquer defeitos que comprometam
a qualidade do produto.

I) O braséo ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado por processo de silkscreen, localizado na parte
frontal esquerda da pega, conforme layout fornecido pelo ente consorciado, 6rgao aderente ou Secretaria
requisitante. A personalizagdo devera possuir dimensdes aproximadas de 7,0 cm de largura por 3,5 cm de
altura, para os tamanhos 1 ao 8, e de 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura, para os tamanhos 10 ao GG,
admitindo-se tolerancia dimensional maxima de + 5%, desde que preservadas as proporgdes do layout oficial.
Nao serdo admitidas falhas de impressao, borramentos, descascamentos, manchas, desalinhamentos ou
quaisquer defeitos que comprometam a identidade visual da peca.

m) A pecga devera atender as normas técnicas pertinentes a fabricagdo, identificacdo, desempenho e
segurancga de produtos téxteis.

n) Gola: devera ser confeccionada em malha retilinea canelada 100% poliéster, com largura acabada
aproximada de 2,5 cm (£ 2 mm), personalizada conforme layout aprovado pela Administragédo, contendo faixas
nas cores definidas pelo ente consorciado, érgao aderente ou Secretaria requisitante.

o) Acabamento das cavas: devera ser confeccionado em malha retilinea canelada 1x1, aplicada de forma
dupla, com largura acabada aproximada de 2,5 cm (x 2 mm), observando a mesma composigéo, padrao
construtivo e caracteristicas técnicas estabelecidas para a gola.

2.1.2. TABELA DE MEDIDAS:

Ref. | Numeragao Tolerédncia |1 |2 (4 |6 |8 |10|12(14|16|P |[M |G |GG
A COMPRIMENTO CORPO | +/-1,00 40143 45|47 |53 56|58 |62|66|68|70|74|77
B LARGURA DO CORPO +/-1,00 30[32|33[35]|37|42|43|44 (475053 |56 |59
C COMPRIMENTO CAVA +/-1,00 14 115[16 (1718|1920 2122|2324 (25|26
D COMPRIMENTO OMBRO | +/-0,50 8 |8 |8 [10]11[11]12]|13[14]15|16|17 |18
3. ESPECIFICACOES TECNICAS DO TECIDO, NORMAS TECNICAS E VALORES MINIMOS PARA

A ACEITABILIDADE DA MEIA MALHA DAS CAMISETAS MANGA REGATA:

3.1.ENSAIOS EXIGIDOS DA MALHA MISTA DA CAMISETA REGATA:
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Composigéo fibrosa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 60% poliéster; 26,50% algodao;
13,50% viscose (+/-3% para cada fibra);

Gramatura - ABNT NBR 10591:2008: 170 g/m? numero de corpos de prova minimo de 05, conforme
normativa indicada; (aceitavel +/-3%);

Solidez da cor a lavagem - ABNT NBR ISO 105-C06:2010: método A1M; temperatura de 40°C; sem
cloro; 10 esferas; detergente AATCC WOB sem alvejante 6ptico; sem tratamento de acidificacao,
conforme normativa; leitura realizada por espectrofotdmetro; tecido multifibra tipo DW; resultados:
alteragcdo da cor: 5; transferéncia para acetato: 5; transferéncia para algodao: 4/5; transferéncia para
poliamida: 5; transferéncia para poliéster: 5; transferéncia para acrilico: 5; transferéncia para 1a: 5 (minimo
aceitavel);

Solidez da cor ao suor acido - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragado da cor: 5; transferéncia para
acetato: 5; transferéncia para algodao: 5; transferéncia para poliamida: 5; transferéncia para poliéster: 5;
transferéncia para acrilico: 5; transferéncia para la: 5 (minimo aceitavel);

Solidez da cor ao suor alcalino - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragédo da cor: 5; transferéncia para
acetato: 5; transferéncia para algodao: 5; transferéncia para poliamida: 5; transferéncia para poliéster: 5;
transferéncia para acrilico: 5; transferéncia para la: 5 (minimo aceitavel);

Densidade da malha - ABNT NBR 12060:1991: colunas: 15 malhas/cm; carreiras: 18,5 malhas/cm;
numero de leituras minimo de 5 (+/-3%).

A adocdo de malha mista para as camisetas de manga curta e manga longa decorre de critérios
estritamente técnicos relacionados a funcionalidade, conforto térmico, durabilidade e adequacgdo ao uso
pretendido de cada pecga, ndo constituindo restricdo indevida a competitividade, mas sim especificacao
necessaria para atendimento do interesse publico.

A camiseta de manga curta destina-se predominantemente a utilizagdo em periodos de temperaturas
mais elevadas, exigindo tecido com adequada respirabilidade, eficiente dissipagdo do calor corporal,
conforto térmico e rapida secagem, proporcionando maior bem-estar durante atividades desenvolvidas
em ambientes internos e externos. A camiseta de manga longa, por sua vez, destina-se a utilizagdo em
condi¢des climaticas mais amenas, demandando maior protecdo térmica, estabilidade dimensional e
resisténcia mecanica, em razdo da maior area superficial da peca e da intensificacdo dos esforgos
decorrentes do uso continuo, da movimentacdo dos membros superiores e dos sucessivos ciclos de
lavagem.

A composigao fibrosa especificada foi definida com base em critérios técnicos de desempenho, conforto
e durabilidade. O poliéster contribui para a resisténcia mecanica, estabilidade dimensional, retencao da
forma original da pecga e rapidez de secagem; o algod&o proporciona maior conforto ao contato com a
pele, capacidade de absor¢do de umidade e respirabilidade; enquanto a viscose melhora o toque, a
maleabilidade, o caimento e o conforto térmico, proporcionando equilibrio entre desempenho mecanico
e conforto durante o uso.

A gramatura especificada foi estabelecida por proporcionar adequado equilibrio entre resisténcia
mecanica, conforto, opacidade, estabilidade dimensional e durabilidade, reduzindo a transparéncia do
tecido, preservando suas caracteristicas construtivas e contribuindo para maior vida util das pecas,
mesmo apods sucessivos processos de lavagem, secagem e utilizagdo continua.

Os indices minimos de solidez da cor a lavagem, ao suor acido e ao suor alcalino foram estabelecidos
com a finalidade de assegurar elevada estabilidade das cores e da aparéncia visual das pecas durante
toda sua vida util, reduzindo o risco de desbotamento, migracéo de cor e alteragdes estéticas decorrentes
do uso continuo, da transpiracéo e da elevada frequéncia de lavagens inerente ao ambiente escolar.

A densidade minima da malha foi definida em razdo de sua influéncia direta sobre a uniformidade
estrutural, resisténcia mecanica, estabilidade dimensional, cobertura e durabilidade do tecido,
contribuindo para reduzir deformagdes, preservar as dimensdes originais da peca e manter suas
caracteristicas de desempenho durante toda a vida Gtil do uniforme.

As especificagdes técnicas estabelecidas para as camisetas de manga curta e manga longa decorrem
de critérios objetivos de engenharia téxtil, tecnologia dos materiais e desempenho funcional, ndo se
destinando a restringir fabricantes, marcas, malharias, tecelagens ou processos produtivos especificos,
mas sim a assegurar padrdes minimos de qualidade, conforto, durabilidade, estabilidade dimensional e
desempenho compativeis com o uso intensivo a que os uniformes escolares sdo submetidos,
proporcionando maior vida Util as pecas e melhor relagao entre custo e beneficio para a Administracao
Publica.

ITEM - CAMISETA MANGA LONGA:
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a) Camiseta de mangas longas confeccionada em malha tipo meia malha, na cor branca para o corpo e azul-
marinho para as mangas, ou em outras cores definidas pelo ente consorciado, 6rgao aderente ou Secretaria
requisitante, conforme layout aprovado. A malha devera atender integralmente as especificagdes técnicas,
requisitos de desempenho, composicdo fibrosa, gramatura, estabilidade dimensional e demais
caracteristicas estabelecidas neste Anexo.

b) A peca devera possuir modelagem anatémica, mangas longas, gola careca e dimensdes compativeis com a
tabela de medidas constante deste Anexo.

c) Na parte interna posterior da gola devera ser aplicado reforgo confeccionado em tecido sarjado 100% algodéo,
na cor branca, com largura acabada aproximada de 1,0 cm (£ 2 mm), firmemente costurado em toda a
extensao da gola, apresentando acabamento uniforme, resistente e livre de desfiamentos.

d) As costuras internas dos ombros, mangas, cavas e laterais deverdo ser executadas em maquina de ponto
cadeia.

e) O reforco da gola devera ser fixado em maquina reta. A jungédo da gola, mangas, ombros e cavas devera
receber pesponto externo executado em maquina reta, assegurando elevada resisténcia mecénica,
regularidade das costuras e acabamento uniforme.

f) A barra inferior do corpo e as bainhas das mangas dever&o possuir largura acabada aproximada de 20 mm (+
2 mm), executadas em maquina galoneira de duas agulhas, bitola estreita.

g) Todas as costuras deveréo ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120 ou tecnicamente equivalente,
em tonalidade igual ou visualmente compativel com a cor predominante da peca.

h) Na parte interna posterior da gola devera ser fixada etiqueta permanente, na cor branca, com caracteres na
cor preta, contendo, no minimo, razdo social ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composicao
fibrosa, tamanho, simbolos de conservagdo e manutencédo e demais informagdes exigidas pela legislagdo
aplicavel.

i) A peca devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condicdes de uso, isenta de manchas, furos,
deformagbes, descosturas, fios puxados, fios soltos, diferengas de tonalidade ou quaisquer defeitos que
comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade ou apresentagao.

j) Apos a confecgéo, todas as pegas deverdo passar por processo de inspec¢ao final, compreendendo revisao
geral, arremate de linhas, remocgao de fios soltos e acabamento, ndo sendo admitidas falhas de costura,
pontos rompidos, franzimentos, repasses desnecessarios, manchas, deformacbdes ou quaisquer defeitos
construtivos.

k) A gola devera ser confeccionada em malha retilinea canelada 1x1, dupla, 100% poliéster, com largura acabada
aproximada de 2,5 cm (x 2 mm), personalizada conforme layout aprovado pela Administragdo, contendo
faixas nas cores definidas pelo ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria requisitante.

I) O brasdo ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado por processo de serigrafia (silkscreen) ou
tecnologia de personalizagao tecnicamente equivalente, conforme layout aprovado pela Administragdo. A
personalizagdo devera possuir dimensdes aproximadas de 7,0 cm de largura por 3,5 cm de altura para os
tamanhos 1 ao 8 e 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura para os tamanhos 10 ao GG, admitindo-se
tolerancia dimensional maxima de + 5%, desde que preservadas as proporgdes do layout oficial. Nao serdo
admitidas falhas de impresséo, borramentos, descascamentos, manchas, desalinhamentos ou quaisquer
defeitos que comprometam a identidade visual da pega.

m) A peca devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e demais regulamentos técnicos
aplicaveis a fabricacéo, identificacdo, desempenho, qualidade, conservagao, rotulagem e seguranga de
produtos téxteis, observadas as normas especificas previstas neste Anexo e na legislagéo vigente.

n) As mangas deverdo ser confeccionadas na mesma malha especificada para o corpo da pega, ndo possuindo
punhos em ribana, elastico ou qualquer outro dispositivo de ajuste, devendo seu acabamento inferior ser
executado por bainha simples, conforme o layout aprovado.
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0) A uniado entre o corpo e as mangas devera apresentar perfeito alinhamento entre as costuras, ndo sendo
admitidas diferengas de encaixe, tor¢des, repuxamentos, deformagdes ou quaisquer irregularidades que
comprometam a simetria, o caimento, a ergonomia ou o conforto da pega.

p) As pecas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de tonalidade, textura, gramatura,
acabamento e caracteristicas construtivas, ndo sendo admitidas variagbes perceptiveis entre pegas de
mesma numeragao decorrentes de diferencas de matéria-prima, processos produtivos ou lotes distintos de
fabricagéo.

4.2, ESPECIFICAGOES TECNICAS DO TECIDO, NORMAS TECNICAS E VALORES MINIMOS PARA A
ACEITABILIDADE DA MEIA MALHA DAS CAMISETAS MANGA LONGA:

a) Composicéo fibrosa — ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 88% poliéster e 12% algodao
(+/3%);

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008: 120 g/m?; (+/3%);

c) Resisténcia a tragdo — ABNT NBR ISO 13934-1:2016: urdume minimo aceitavel: 720,00 N; trama: minimo
aceitavel 490,00 N; forca de pré-tensdo minima de 2 N, conforme normativa; nimero de corpos de prova
minimo de 05 em cada dire¢ao; coeficiente de variagao.

d) Alongamento — ABNT NBR ISO 13934-1:2016: urdume maximo 18%; trama: 21,00%;

e) Tendéncia a formacao de pilling — ISO 12945-1:2020 (método da caixa): pilling grau 5; emaranhados grau
5; numero de ciclos: 18.000; numero de corpos de prova: 04 (minimo aceitavel);

f) Resisténcia a abrasdo Martindale — ISO 12947-2:2016: igual ou superior a 20.000 ciclos; pressdo nominal
minima de 9 kPa, conforme normativa indicada, sem rompimento de fios; sem alteragdes significativas na
aparéncia ou estrutura; avaliagao realizada a cada 2.000 ciclos; numero de corpos de prova minimo de 03;
g) Solidez da cor a lavagem — ABNT NBR ISO 105-C06:2010: método A1M; alteragdo da cor: 2; transferéncia
para la: 4-5; acrilico: 5; poliéster: 4-5; poliamida: 4; algodao: 3; acetato: 4-5; utilizacdo de esferas de ago; sem
tratamento de neutralizagao;

h) Solidez da cor ao suor acido — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragao da cor: 4-5; transferéncia para |a:
5; acrilico: 5; poliéster: 5; poliamida: 5; algodao: 3; acetato: 5 (minimo aceitavel);

i) Solidez da cor ao suor alcalino — ABNT NBR I1SO 105-E04:2014: alteragéo da cor: 4-5; transferéncia para
1&: 5; acrilico: 5; poliéster: 5; poliamida: 5; acetato: 5 (minimo aceitavel);

j) Estabilidade dimensional — ABNT NBR 10320:1988: variacao dimensional no comprimento (urdume):
Aceitavel 0,0%; variagdo dimensional na largura (trama): Aceitavel 0,0%; ciclo de lavagem normal;
temperatura de lavagem de 30°C + 3°C, conforme normativa, procedimento de secagem por corrente de ar;
conforme normativa, lavagem completa e uma secagem completa; utilizagdo de ferro de passar (minimo
aceitavel).

A composicgao fibrosa da malha, foi definida com base em critérios objetivos de desempenho, conforto,
durabilidade e funcionalidade, buscando proporcionar elevada resisténcia mecanica, estabilidade dimensional
e adequada protecao térmica, compativeis com as condigdes de uso continuo do uniforme escolar.

O percentual de poliéster confere ao tecido maior resisténcia a abrasdo, menor deformagéao durante o uso,
excelente retengdo da forma original da pega, reduzido indice de encolhimento, rapida secagem, elevada
estabilidade das cores e maior vida util, mesmo apds sucessivos ciclos de lavagem e utilizacao.

A incorporacdo de algoddo, proporciona melhor conforto ao contato com a pele, maior capacidade de
absorcao da umidade superficial, redu¢do da sensagéo de rigidez caracteristica das fibras sintéticas e melhora
do toque, contribuindo para o conforto do usuario durante sua utilizacao.

A combinacdo dessas fibras resulta em uma malha tecnicamente adequada a confecgdo de camisetas de
mangas longas destinadas ao ambiente escolar, proporcionando equilibrio entre conforto, resisténcia,
estabilidade dimensional, conservacao da aparéncia, facilidade de manutencéo, rapida secagem e elevada
durabilidade, reduzindo a necessidade de reposigdes e assegurando maior relagdo custo-beneficio para a
Administragao Publica.

A especificagdo da composigao fibrosa foi estabelecida exclusivamente em razao das caracteristicas técnicas
necessarias ao atendimento do interesse publico, considerando as condi¢des de uso intensivo do uniforme
escolar, a frequéncia de lavagens, a necessidade de conservagéo das caracteristicas originais da peca e a
busca pela maior durabilidade, desempenho e economicidade durante toda a vida util do produto.
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4.3. TABELA DE MEDIDAS:
.
D
C fr—
B
A
_ -4
Numeragao Tolerancia | 1 2 |4 |6 |8 10 |12 (14 (16 | P | M | G | GG
A COMPRIMENTO +-1,00 40 | 43 | 45 | 47 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 | 74 | 77
CORPO
B LARGURA DO CORPO +/-1,00 30 | 32 | 33 | 35|37 42|43 |44 |47 |50 | 53 | 56 | 59
c COMPRIMENTO +-1,00 38 | 41|43 |45 |51 |54 |5 | 60|64 |66|68| 72|75
MANGA
D COMPRIMENTO CAVA +-1,00 14115 [ 16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
E ABERTURA MANGA +/-0,50 7 |7 |8 |8 [9 101010 MM [ MM[1M]12]12
F COMPRIMENTO +/-0,50 8 [8 |8 [10| 1M |11 [12|13 |14 |15 |16 | 17 | 18
OMBRO

. Medidas do produto acabado expressas em centimetros

ITEM 5 - CALCA MASCULINA E FEMININA:

5.1. LAYOUT:

FRENTE COSTAS LATERAL

5.2. DESCRICAO:

a) A calga devera ser confeccionada em malha dupla, conforme as especificacdes técnicas de composigao
fibrosa, gramatura, ligamento, densidade, desempenho e demais requisitos de qualidade estabelecidos neste
Anexo, na cor Preto Pantone 19-4007 TCX, ou em outra cor definida pelo ente consorciado, 6rgéo aderente
ou Secretaria requisitante, observando rigorosamente o layout aprovado pela Administragéo.

b) A modelagem devera observar rigorosamente a tabela de medidas constante deste Anexo, admitindo-se
exclusivamente as tolerancias dimensionais nela previstas, devendo proporcionar adequado caimento,
ergonomia, conforto e liberdade de movimentos ao usuario.

c) Nas laterais externas de cada perna devera ser aplicado vivo longitudinal (aplicado conjuntamente a costura
lateral da peca.) confeccionado em material téxtil 100% poliéster, na cor branca ou outra definida pela
Administragao, com largura acabada de 5 mm (x 1 mm), firmemente costurado, perfeitamente alinhado,
continuo e uniforme em toda sua extensdo, ndo sendo admitidas emendas aparentes, desalinhamentos,
torcdes, ondulagbes, franzimentos, variagdes de largura ou quaisquer irregularidades de aplicacao.

d) O vivo lateral devera ser aplicado de forma continua (aplicado conjuntamente a costura lateral da peca),
desde a extremidade inferior do coés até a barra da perna, mantendo largura uniforme e perfeito paralelismo
em relagao a costura lateral, conforme o layout aprovado.
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e) A peca devera possuir um bolso embutido em cada lateral, confeccionado conforme o layout aprovado,
apresentando perfeita simetria entre os lados direito e esquerdo, bem como acabamento interno e externo
uniforme. A abertura dos bolsos devera observar rigorosamente as dimensdes estabelecidas na tabela de
medidas.

f) O forro interno dos bolsos devera ser confeccionado no mesmo tecido da pecga, com acabamento interno
executado em maquina overloque de quatro fios, ndo sendo admitidas costuras abertas, falhadas, fios soltos
ou quaisquer defeitos construtivos.

g) As costuras internas das pernas, laterais, ganchos, bolsos e cés deverdo ser executadas em maquina de
ponto cadeia, assegurando elevada resisténcia mecanica, regularidade das costuras e acabamento uniforme.
h) O elastico do cés devera ser aplicado em maquina elastiqueira de quatro agulhas com ponto corrente,
garantindo distribuicdo uniforme da tensdo em toda a circunferéncia da cintura.

i) As costuras aparentes dos bolsos e dos vivos laterais deverdo ser executadas em maquina reta,
apresentando perfeito alinhamento, regularidade e acabamento uniforme.

j) A barra das pernas devera ser executada em maquina galoneira de duas agulhas, bitola estreita, com largura
acabada aproximada de 20 mm (£ 2 mm), ndo sendo admitidas costuras abertas, falhadas, repuxadas,
esgargadas ou quaisquer irregularidades de acabamento.

k) Todas as costuras deverdo ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120 ou tecnicamente
equivalente, em tonalidade igual ou visualmente compativel com a cor predominante da peca.

[) O c6s devera possuir largura acabada de 45 mm (£ 2 mm), contendo internamente elastico embutido com
largura nominal de 40 mm, distribuido uniformemente em toda sua extenséo e fixado por costura em maquina
elastiqueira de quatro agulhas com ponto corrente. O acabamento interno devera impedir a exposi¢éo do
elastico, bem como deslocamentos, tor¢des, enrugamentos ou deformagdes durante a utilizagdo da pega,
apresentando costuras regulares, continuas e isentas de falhas.

m) Na parte interna posterior do cés devera ser fixada etiqueta permanente, contendo, no minimo, razao
social ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composicao fibrosa, tamanho, simbolos de conservagao
e manutengéo e demais informacdes exigidas pela legislagcéo aplicavel.

n) O brasdo ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado na parte frontal esquerda da pega por
processo de serigrafia (silkscreen) ou tecnologia de personalizagdo tecnicamente equivalente, conforme
layout aprovado pela Administragédo. A personalizagao devera possuir dimensdes aproximadas de 7,0 cm de
largura por 3,5 cm de altura para os tamanhos 1 ao 8 e de 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura para os
tamanhos 10 ao GG, admitindo-se tolerancia dimensional maxima de * 5%, desde que preservadas as
proporgdes do layout oficial. Ndo serao admitidas falhas de impressao, borramentos, descascamentos,
manchas, desalinhamentos ou quaisquer defeitos que comprometam a identidade visual da peca.

0) A pecga devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condigbes de uso, isenta de manchas, furos,
descosturas, deformacgdes, diferencas de tonalidade, fios puxados, fios soltos ou quaisquer defeitos de
fabricagdo que comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade, acabamento ou apresentacao.
p) Apos a confecgao, todas as pegas deverdo ser submetidas a inspecgao final, compreendendo revisao geral,
arremate de linhas, remogao de fios soltos, limpeza e acabamento, nao sendo admitidas falhas construtivas,
costuras abertas, costuras rompidas, franzimentos, repasses desnecessarios, deformagdes permanentes ou
quaisquer defeitos que comprometam a qualidade do produto.

q) As cores dos tecidos, vivos, linhas, personalizagbes e demais componentes deverdo apresentar
uniformidade visual entre todas as pegas pertencentes ao mesmo lote de fornecimento, observando o padrao
cromatico definido pela Administragdo e as tolerancias de variagao de cor estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

r) A unido entre as partes da pega devera apresentar perfeito alinhamento entre as costuras laterais, ganchos,
cos, barras, vivos e bolsos, ndo sendo admitidas tor¢des, repuxamentos, diferengas de encaixe, assimetrias
ou quaisquer irregularidades que comprometam a ergonomia, o caimento, a funcionalidade, a estética ou a
durabilidade do produto.

s) Todas as pegas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de matéria-prima,
gramatura, ligamento, tonalidade, acabamento, dimensdes, personalizagédo e caracteristicas construtivas, ndo
sendo admitidas diferengas perceptiveis decorrentes da utilizagdo de diferentes lotes de produgéo, matérias-
primas distintas ou variagdes de processo fabril.

t) A peca devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e aos demais regulamentos técnicos
aplicaveis a fabricacado, identificagdo, desempenho, qualidade, conservagéo, rotulagem e seguranga de
produtos téxteis, observadas as normas especificas previstas neste Anexo e na legislagéo vigente.

5.3. MALHA DA CALCA:

a) Composicgao fiborosa— ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 41% poliéster; 35% viscose;
24% algodéo (+/-3%);

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008: 280 g/m2 (+/-3%);

c) Ligamento da malha — ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995: Malha Dupla Piqué (sem
tolerancia);

d) Densidade de malha — ABNT NBR 12060:1991: 12,5 colunas/cm e 18,5 carreiras/cm; nimero de
leituras de pelo menos 05 corpos de prova (Tolerancia de +/-3%);
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e) Solidez da cor a lavagem — ABNT NBR ISO 105-C06:2010, método A1M, temperatura minima de
40°C: alteracao da cor 5; transferéncia: acetato 4, algodao 4/5, poliéster 4, acrilico 4/5 (minimo aceitavel);

f) Solidez da cor ao suor acido — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragdo da cor 5; transferéncia:
acetato 4, algodao 4/5, poliamida 4/5, poliéster 5, acrilico 5 e 1a 5 (minimo aceitavel);

g) Solidez da cor ao suor alcalino — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragao da cor 5; transferéncia:
acetato 4/5, algodao 4/5, poliamida 4/5, poliéster 5, acrilico 5 e 1a 5 (minimo aceitavel).

A especificagdo da malha mista foi definida em razdo da necessidade de obtencdo de um tecido que relna
conforto, resisténcia mecanica, estabilidade dimensional e durabilidade compativeis com o uso escolar
continuo. A combinagéo das fibras proporciona equilibrio entre resisténcia ao desgaste, maciez ao toque,
respirabilidade e conforto térmico, caracteristicas indispensaveis para pegas utilizadas diariamente pelos
alunos.

A gramatura determinada, associada ao ligamento em malha dupla piqué visa conferir maior robustez
estrutural ao tecido, reduzindo a ocorréncia de deformagdes, transparéncias, desgaste prematuro e perda de
desempenho ao longo da vida util da pecga. A elevada densidade da malha contribui para a manutengéo da
forma original do produto, mesmo apds sucessivos ciclos de utilizacéo e lavagem.

Os elevados indices de solidez da cor a lavagem e ao suor visam demonstrar a capacidade do tecido de
preservar suas caracteristicas visuais durante o uso continuo, minimizando desbotamentos, migracao de cor
e alteragbes estéticas decorrentes da higienizacdo frequente e da exposicdo a transpiragdo. Tais
caracteristicas contribuem para a manutencao da aparéncia do uniforme e para o aumento de sua vida util.

Dessa forma, a especificacdo adotada busca assegurar maior durabilidade, conforto e conservagédo das
pecas, reduzindo a necessidade de reposigdes precoces e promovendo melhor relagdo entre qualidade,
desempenho e economicidade para a Administragéo Publica.

A densidade minima foi definida em razao de sua influéncia direta sobre a uniformidade estrutural, resisténcia
mecanica, estabilidade dimensional, cobertura e durabilidade do tecido, contribuindo para reduzir
deformagbes, preservar as dimensdes originais da pe¢ca e manter suas caracteristicas de desempenho
durante toda a vida util do uniforme.

5.4. ENSAIOS EXIGIDOS ELASTICO DA CINTURA DA CALGA:
a) Composicado fibrosa — ABNT NBR 13538:1995, ABNT NBR 11914:1992 ou normas técnicas

equivalentes que nao impliquem reducao da qualidade e resisténcia do insumo: elastico composto por 74%
poliéster e 26% elastodieno (+3%);

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008 ou norma técnica equivalente: 490 g/m?, admitindo-se variagédo
maxima de +3%, desde que mantidas a resisténcia mecéanica e a capacidade elastica do material;
c) Resisténcia a tracdo — ABNT NBR ISO 13934-1:2016 ou norma técnica equivalente: resisténcia

minima de 700 N (minimo aceitavel);

d) Alongamento — ABNT NBR ISO 13934-1:2016 ou norma técnica equivalente: o elastico devera
apresentar elevada capacidade de alongamento e recuperagao elastica, compativel com aplicagbes de alta
durabilidade, ndo sendo admitidos materiais com deformagao permanente, baixa resili€éncia ou rompimento
durante a utilizagdo. Serdo aceitos resultados técnicos nos quais o laboratério declare a impossibilidade de
determinacdo do alongamento em raz&o da elevada elasticidade do material, desde que o ensaio tenha sido
executado conforme a ABNT NBR ISO 13934-1:2016 e a resisténcia a tragao apresente resultado minimo de
700 N.

4.4.1. A especificagado do elastico da cintura foi definida com o objetivo de assegurar adequada sustentacao,
ajuste ergondmico, conforto e durabilidade as pecgas destinadas ao uso escolar continuo. A composigdo em
poliéster e elastodieno proporciona a combinagédo equilibrada entre resisténcia mecanica e capacidade
elastica, permitindo que o material mantenha sua funcionalidade mesmo apds sucessivos ciclos de utilizagao,
alongamento e lavagem.

4.4.2. A elevada gramatura do material associada a resisténcia minima a tracdo visa demonstrar a robustez
do componente, reduzindo significativamente os riscos de rompimento, afrouxamento prematuro, perda de
elasticidade e deformagbes permanentes ao longo da vida util da peca. Tais caracteristicas sdo essenciais
para garantir a manutenc&o do ajuste adequado da cal¢a ao corpo do usuario durante todo o periodo de
utilizagao.

4.4.3. A exigéncia de elevada capacidade de alongamento e recuperagéo elastica visa assegurar que o
elastico retorne as suas dimensdes originais apds a aplicagao de esforgos repetitivos, preservando o conforto,
a funcionalidade e a estabilidade da vestimenta. Essa caracteristica contribui diretamente para a durabilidade
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da peca, reduzindo a necessidade de reparos ou substituicdes decorrentes da fadiga do material.

4.4.4. Dessa forma, a especificagdo adotada busca garantir maior resisténcia, conforto e desempenho do
sistema de ajuste da cintura, assegurando que as pegas mantenham suas caracteristicas funcionais durante
toda a sua vida util e promovendo melhor relagdo entre qualidade, durabilidade e economicidade para a
Administracao Publica.

5.5. ENSAIOS EXIGIDOS DO VIVO LONGITUDINAL:

a) Composigéo Fibrosa — ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 100% Poliéster (ndo sera
admitida a presencga de outras fibras téxteis).

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008: 265,00 g/m? (+3%).

c¢) Resisténcia a Tragdo — ABNT NBR ISO 13934-1:2016: Urdume (Coluna): minimo 700 N; Trama (Curso):
minimo 360 N.

d) Resisténcia a Abrasao —1SO 12947-2:2016 (Método Martindale): minimo de 20.000 ciclos, sem rompimento
dos fios ou alterag¢des estruturais significativas.

e) Solidez da Cor a Lavagem — ABNT NBR ISO 105-C06:2010: Alteragdo da cor: grau minimo 4-5;
Transferéncia: 1a 5, acrilico 5, poliéster 4-5, poliamida 4-5, algodao 4-5 e acetato 4-5.

f) Solidez da Cor ao Suor Acido — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: Alteragdo da cor: grau minimo 4-5;
Transferéncia: 1a 5, acrilico 5, poliéster 5, poliamida 4-5, algodéo 5 e acetato 5.

g) Solidez da Cor ao Suor Alcalino — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: Alteragéo da cor: grau minimo 4-5;
Transferéncia: 1a 5, acrilico 5, poliéster 5, poliamida 4-5, algodao 5 e acetato 5.

h) Estabilidade Dimensional ap6s Lavagem — ABNT NBR 10320:1988: variagao maxima de + 0,5%, tanto no
comprimento (urdume) quanto na largura (trama)

4.4 1. A utilizacao de tecido tipo malha, com composi¢cao 100% poliéster, para a confec¢éo dos vivos decorre
de critérios estritamente técnicos relacionados ao desempenho, a durabilidade, a estabilidade dimensional e
a preservagao da identidade visual do uniforme durante toda a sua vida util.

4.4.2. Constituem elementos permanentes de identidade visual do uniforme escolar, permanecendo
continuamente expostas a abras&do decorrente do uso diario, as sucessivas operag¢des de lavagem, a agéao
da umidade, da transpiracao, da radiagao ultravioleta e aos atritos provenientes da utilizagdo normal pelos
estudantes. Em razéo dessas condi¢des de uso, torna-se necessaria a utilizacdo de material que apresente
desempenho mecanico superior e elevada estabilidade fisico-quimica.

4.4.3. O poliéster apresenta elevada afinidade com corantes dispersos, os quais, durante o processo industrial
de tingimento em alta temperatura e pressao, difundem-se para o interior da estrutura da fibra, formando
coloracédo de elevada estabilidade e excelente resisténcia a remogao por agentes mecanicos ou quimicos
normalmente encontrados durante o uso e a lavagem das pegas.

4.4.4. Em razdo dessa caracteristica, os tecidos confeccionados integralmente em poliéster apresentam
indices significativamente superiores de solidez da cor quando comparados a materiais constituidos por fibras
celuldsicas ou por misturas de fibras, reduzindo de forma substancial os riscos de desbotamento, migragéao
de cor, sangramento, manchamento de tecidos adjacentes e perda da uniformidade cromatica ao longo do
periodo de utilizagéo.

4.4.5. A utilizagdo de malha 100% poliéster nos vivos laterais também minimiza a possibilidade de migra¢ao
de pigmentos para os tecidos adjacentes de cores contrastantes, especialmente sobre os painéis brancos
dos uniformes, preservando a aparéncia estética das pecas mesmo apds sucessivos ciclos de lavagem,
situacdo de especial relevancia em uniformes escolares submetidos a higienizagéo frequente.

4.4.6. Além da elevada estabilidade colorimétrica, o tecido apresenta excelente resisténcia a tragao, elevada
resisténcia a abraséo, reduzida variacdo dimensional apds lavagem, baixa absor¢cdo de umidade e elevada
resisténcia ao desgaste provocado pelo uso continuo, caracteristicas indispensaveis para componentes
aplicados em regibes sujeitas a constantes flexdes, atritos e tensdes mecanicas.

4.4.7. Os requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referéncia baseiam-se em parametros de
desempenho normalmente empregados na avaliagao laboratorial de materiais téxteis, permitindo a verificagao
objetiva da conformidade do produto por laboratérios com capacidade técnica para tanto.

4.4.8. Dessa forma, a especificagdo da malha 100% poliéster € medida tecnicamente justificada, proporcional
€ necessaria para assegurar a durabilidade, a estabilidade das cores, a manutencao da identidade visual
institucional, a reducao dos custos de reposi¢ao e a adequada qualidade do uniforme escolar durante todo o
periodo de utilizago.

ITEM 6 - BERMUDA:
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FRENTE COSTAS LATERAL

"

6.1.LAYOUT:

6.2.DESCRICAO

a) A bermuda devera ser confeccionada em malha dupla, conforme as especificagdes técnicas de composigao
fibrosa, gramatura, ligamento, densidade, desempenho e demais requisitos de qualidade estabelecidos neste
Anexo, na cor Azul-Marinho Pantone 19-4025 TCX, ou em outra cor definida pelo ente consorciado, 6rgao
aderente ou Secretaria requisitante, observando rigorosamente o layout aprovado pela Administragao.

b) A modelagem devera observar rigorosamente a tabela de medidas constante deste Anexo, admitindo-se
exclusivamente as tolerancias dimensionais nela previstas, devendo proporcionar adequado caimento,
ergonomia, conforto e liberdade de movimentos ao usuario.

c) Nas laterais externas de cada perna devera ser aplicado vivo longitudinal confeccionado em material téxtil
100% poliéster, na cor branca ou outra definida pela Administracdo, com largura acabada de 5 mm (+1 mm),
firmemente costurado, perfeitamente alinhado, continuo e uniforme em toda sua extensdo, ndo sendo
admitidas emendas aparentes, desalinhamentos, tor¢gdes, ondulagdes, franzimentos, variagbes de largura ou
quaisquer irregularidades de aplicacao.

d) O vivo lateral devera ser aplicado de forma continua, desde a extremidade inferior do cés até a barra da
perna, mantendo largura uniforme e perfeito paralelismo em relagdo a costura lateral, conforme o layout
aprovado.

e) A peca devera possuir um bolso embutido em cada lateral, confeccionado conforme o layout aprovado,
apresentando perfeita simetria entre os lados direito e esquerdo, bem como acabamento interno e externo
uniforme. A abertura dos bolsos devera observar rigorosamente as dimensdes estabelecidas na tabela de
medidas.

f) O forro interno dos bolsos devera ser confeccionado no mesmo tecido da pega, com acabamento interno
executado em maquina overloque de quatro fios, ndo sendo admitidas costuras abertas, falhadas, fios soltos
ou quaisquer defeitos construtivos.

g) As costuras internas das pernas, laterais, ganchos, bolsos e cés deverdo ser executadas em maquina de
ponto cadeia, assegurando elevada resisténcia mecanica, regularidade das costuras e acabamento uniforme.
h) O elastico do cés devera ser aplicado em maquina elastiqueira de quatro agulhas com ponto corrente,
garantindo distribuicdo uniforme da tensdo em toda a circunferéncia da cintura.

i) As costuras aparentes dos bolsos e dos vivos laterais deverdo ser executadas em maquina reta,
apresentando perfeito alinhamento, regularidade e acabamento uniforme.

j) O gancho frontal e traseiro devera receber pesponto externo duplo executado em maquina galoneira,
mantendo distancia aproximada de 5 mm entre as costuras, proporcionando reforgo estrutural e acabamento
uniforme.

k) A barra das pernas devera ser executada em maquina galoneira de duas agulhas, bitola estreita, com
largura acabada aproximada de 20 mm (x2 mm), ndo sendo admitidas costuras abertas, falhadas, repuxadas,
esgarcadas ou quaisquer irregularidades de acabamento.

I) Na juncdo das costuras do gancho devera ser aplicado travete de reforco, executado de forma uniforme,
garantindo maior resisténcia mecanica a regido submetida a maiores esforgos durante a utilizagao da pega.
m) Todas as costuras deverdo ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120 ou tecnicamente
equivalente, em tonalidade igual ou visualmente compativel com a cor predominante da peca.

n) O cés devera possuir largura acabada de 45 mm (x2 mm), contendo internamente elastico embutido com
largura nominal de 40 mm, distribuido uniformemente em toda sua extensao e fixado por costura em maquina
elastiqueira de quatro agulhas com ponto corrente. O acabamento interno devera impedir a exposi¢do do
elastico, bem como deslocamentos, torgdes, enrugamentos ou deformagdes durante a utilizagdo da pega,
apresentando costuras regulares, continuas e isentas de falhas.

0) Na parte interna posterior do cés devera ser fixada etiqueta permanente contendo, no minimo, razao social
ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composi¢éo fibrosa, tamanho, simbolos de conservagao e
manutengdo e demais informacgdes exigidas pela legislagao aplicavel, observando a ABNT NBR NM ISO 3758
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e demais normas pertinentes.

p) O brasdo ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado na parte frontal esquerda da pega por
processo de serigrafia (silkscreen) ou tecnologia de personalizagdo tecnicamente equivalente, conforme
layout aprovado pela Administragdo. A personalizagédo devera possuir dimensdes de 7,0 cm de largura por
3,5 cm de altura para os tamanhos 1 ao 8 e de 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura para os tamanhos 10
ao GG, admitindo-se tolerancia dimensional maxima de +5%, desde que preservadas as propor¢oes do layout
oficial. Nao serao admitidas falhas de impressao, borramentos, descascamentos, manchas, desalinhamentos
ou quaisquer defeitos que comprometam a identidade visual da peca.

g) A peca devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condigbes de uso, isenta de manchas, furos,
descosturas, deformacgdes, diferencas de tonalidade, fios puxados, fios soltos ou quaisquer defeitos de
fabricagdo que comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade, acabamento ou apresentacao.

r) Apos a confecgao, todas as pegas deverao ser submetidas a inspecao final, compreendendo revisao geral,
arremate de linhas, remogao de fios soltos, limpeza e acabamento, nao sendo admitidas falhas construtivas,
costuras abertas, costuras rompidas, franzimentos, repasses desnecessarios, deformagdes permanentes ou
quaisquer defeitos que comprometam a qualidade do produto.

s) As cores dos tecidos, vivos, linhas, personalizagbes e demais componentes deverdo apresentar
uniformidade visual entre todas as pegas pertencentes ao mesmo lote de fornecimento, observando o padrao
cromatico definido pela Administragdo e as tolerancias de variagdo de cor estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

t) A unido entre as partes da peca devera apresentar perfeito alinhamento entre as costuras laterais, ganchos,
cos, barras, vivos e bolsos, ndo sendo admitidas tor¢des, repuxamentos, diferengas de encaixe, assimetrias
ou quaisquer irregularidades que comprometam a ergonomia, o caimento, a funcionalidade, a estética ou a
durabilidade do produto.

u) Todas as pegas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de matéria-prima,
gramatura, ligamento, tonalidade, acabamento, dimensdes, personalizagédo e caracteristicas construtivas, ndo
sendo admitidas diferengas perceptiveis decorrentes da utilizagdo de diferentes lotes de produgéo, matérias-
primas distintas ou variagdes de processo fabril.

v) A peca devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e aos demais regulamentos técnicos
aplicaveis a fabricacado, identificagdo, desempenho, qualidade, conservagéo, rotulagem e seguranca de
produtos téxteis, observadas as normas especificas previstas neste Anexo e na legislagéo vigente.
6.3.TABELA DE MEDIDAS:

NUMERACAO TOLERANCIA | 1 2 4 6 8 10 12 14 16 P M G GG
A | Entre Pernas +/-1,00 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28
B | Coxa +/-1,00 22 22 23 23 23 24 25 26 27 28 30 32 33
C | Gancho frente ¢/ Cés | +/-1,00 22 23 24 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31
D | Gancho Costas ¢/ Cés | +/-1,00 25 26 27 27 28 28 29 29 30 31 32 33 35
E | Cintura +/-1,00 42 45 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 72
F | Abertura Pernas +/-1,00 19 19 20 22 23 24 25 26 28 30 32 33 34
G | Abertura +/-1,00 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15

6.4.ESPECIFICAGOES TECNICAS DO TECIDO, NORMAS TECNICAS E VALORES MINIMOS PARA A
ACEITABILIDADE:

6.4.1. MALHA MISTA DA BERMUDA:
a) Composigéao fibrosa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 41% poliéster; 35% viscose;

24% algodao (+/-3%);
b) Gramatura - ABNT NBR 10591:2008: 280 g/m2 (+/-3%);
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c) Ligamento da malha - ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995: Malha Dupla Piqué (sem
tolerancia);

d) Densidade de malha - ABNT NBR 12060:1991: 12,5 colunas/cm e 18,5 carreiras/cm; numero de
leituras de pelo menos 05 corpos de prova (Tolerancia de +/-3%);

e) Solidez da cor a lavagem - ABNT NBR ISO 105-C06:2010, método A1M, temperatura 40°C: alteragéo
da cor 5; transferéncia: acetato 4, algodao 4/5, poliéster 4, acrilico 4/5 (minimo aceitavel);

f) Solidez da cor ao suor acido - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragdo da cor 5; transferéncia:
acetato 4, algodao 4/5, poliamida 4/5, poliéster 5, acrilico 5 e Ia 5 (minimo aceitavel);

g) Solidez da cor ao suor alcalino - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragédo da cor 5; transferéncia:
acetato 4/5, algodao 4/5, poliamida 4/5, poliéster 5, acrilico 5 e 1a 5 (minimo aceitavel).

h) A especificacao da malha mista foi definida em razdo da necessidade de obtengéo de um tecido que
reuna conforto, resisténcia mecanica, estabilidade dimensional e durabilidade compativeis com o uso
continuo. A combinagéo das fibras proporciona equilibrio entre resisténcia ao desgaste, maciez ao toque,
respirabilidade e conforto térmico, caracteristicas indispensaveis para pegas utilizadas diariamente.

i) A gramatura determinada, associada ao ligamento em malha dupla piqué visa conferir maior robustez
estrutural ao tecido, reduzindo a ocorréncia de deformagdes, transparéncias, desgaste prematuro e perda de
desempenho ao longo da vida util da peca. A elevada densidade da malha contribui para a manutengéo da
forma original do produto, mesmo apds sucessivos ciclos de utilizacéo e lavagem.

) Os indices de solidez da cor a lavagem e ao suor visam demonstrar a capacidade do tecido de
preservar suas caracteristicas visuais durante o uso continuo, minimizando desbotamentos, migra¢ao de cor
e alteragbes estéticas decorrentes da higienizagao frequente e da exposicdo a transpiragdo. Tais
caracteristicas contribuem para a manutencao da aparéncia do uniforme e para o aumento de sua vida util.
k) Dessa forma, a especificagdo adotada busca assegurar maior durabilidade, conforto e conservagao
das pecas, reduzindo a necessidade de reposi¢coes precoces e promovendo melhor relagdo entre qualidade,
desempenho e economicidade para a Administragao Publica.

D) A densidade da malha foi definida visando assegurar estabilidade dimensional, cobertura adequada,
resisténcia mecanica e uniformidade construtiva.

6.4.2. ELASTICO - PRETO

a) Composigéao fibrosa - ABNT NBR 13538:1995, ABNT NBR 11914:1992 ou normas técnicas
equivalentes que nao impliquem reducdo da qualidade e resisténcia do insumo: elastico composto por 74%
poliéster e 26% elastodieno (£3%);

b) Gramatura - ABNT NBR 10591:2008 ou norma técnica equivalente: 490 g/m?, admitindo-se variagéo
maxima de 3%, desde que mantidas a resisténcia mecanica e a capacidade elastica do material;

c) Resisténcia a tragdo - ABNT NBR ISO 13934-1:2016 ou norma técnica equivalente: resisténcia
minima de 700 N (minimo aceitavel);

d) Alongamento - ABNT NBR ISO 13934-1:2016 ou norma técnica equivalente: o elastico devera
apresentar elevada capacidade de alongamento e recuperagao elastica, compativel com aplicagbes de alta
durabilidade, ndo sendo admitidos materiais com deformacdo permanente, baixa resiliéncia ou rompimento
durante a utilizagdo. Serao aceitos resultados técnicos nos quais o laboratério declare a impossibilidade de
determinagéo do alongamento em razdo da elevada elasticidade do material, desde que o ensaio tenha sido
executado conforme a ABNT NBR ISO 13934-1:2016 e a resisténcia a tragao apresente resultado minimo de
700 N.

e) A especificagdo do elastico da cintura da pecga foi definida com o objetivo de assegurar adequada
sustentagao, ajuste ergonémico, conforto e durabilidade as pegas destinadas ao uso continuo. A composigao
em poliéster e elastodieno proporciona a combinagao equilibrada entre resisténcia mecanica e capacidade
elastica, permitindo que o material mantenha sua funcionalidade mesmo apés sucessivos ciclos de utilizagao,
alongamento e lavagem.

f) A alta gramatura do material associada a resisténcia minima a tragdo visa demonstrar a robustez do
componente, reduzindo significativamente os riscos de rompimento, afrouxamento prematuro, perda de
elasticidade e deformagdes permanentes ao longo da vida Gtil da pega. Tais caracteristicas sdo essenciais
para garantir a manutencéo do ajuste adequado da cal¢a ao corpo do usuario durante todo o periodo de
utilizacao.

g) A exigéncia de elevada capacidade de alongamento e recuperagéo elastica visa assegurar que o
elastico retorne as suas dimensdes originais apds a aplicagédo de esforgos repetitivos, preservando o conforto,
a funcionalidade e a estabilidade da vestimenta. Essa caracteristica contribui diretamente para a durabilidade
da peca, reduzindo a necessidade de reparos ou substituicdes decorrentes da fadiga do material.

h) Dessa forma, a especificagdo adotada busca garantir maior resisténcia, conforto e desempenho do
sistema de ajuste da cintura, assegurando que as pegas mantenham suas caracteristicas funcionais durante
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toda a sua vida util e promovendo melhor relagdo entre qualidade, durabilidade e economicidade para a
Administragao Publica.

ITEM 7 - JAQUETA UNISSEX
7.1. LAYOUT:

—

FRENTE COSTAS

7.2.DESCRICAO

a) A jaqueta devera ser confeccionada conforme as especificacbes técnicas de composigcéo fibrosa,
gramatura, resisténcia mecanica, desempenho e demais requisitos de qualidade estabelecidos neste Anexo,
na cor Azul-Marinho Pantone 19-4025 TCX, ou em outra cor definida pelo ente consorciado, 6rgao aderente
ou Secretaria requisitante, observando rigorosamente o layout aprovado pela Administragéo.
b) A modelagem devera observar rigorosamente a tabela de medidas constante deste Anexo, admitindo-se
exclusivamente as tolerancias dimensionais nela previstas, devendo proporcionar adequado caimento,
ergonomia, conforto, protecéo térmica e liberdade de movimentos ao usuario.
c) A peca devera possuir mangas longas, fechamento frontal integral por ziper destacavel, gola alta tipo
esporte, dois bolsos laterais embutidos e acabamento compativel com o layout aprovado.
d) O corpo e as mangas deverao ser confeccionados no mesmo material especificado para o tecido principal
da pega.
e) A gola, os punhos e a barra inferior deverao apresentar perfeita simetria, continuidade visual e alinhamento
uniforme, conforme o layout aprovado pela Administragéo.
f) A gola alta tipo esporte devera ser confeccionada no mesmo tecido principal da jaqueta, apresentando
construgdo dupla, acabamento interno totalmente embutido, perfeita simetria, regularidade dimensional e
elevada resisténcia mecéanica, ndo sendo admitidas tor¢des, deformagdes, repuxamentos ou quaisquer
irregularidades que comprometam o acabamento, o conforto ou a durabilidade da peca. Devera possuir
acabamento interno totalmente embutido, sem exposi¢cdo de margens de costura, fios soltos, desfiamentos
ou quaisquer irregularidades que comprometam a estética, a resisténcia ou o conforto da pega.
g) Os punhos deverao ser confeccionados em malha retilinea canelada dupla, 100% poliéster, com largura
acabada aproximada de 50 mm (£2 mm), na cor azul-marinho, contendo duas faixas brancas ou outro padrao
definido pela Administracdo, conforme o layout aprovado. A unido entre os punhos e as mangas devera ser
executada pelo processo construtivo especificado neste Anexo, assegurando perfeita simetria, adequada
recuperacao elastica, resisténcia mecanica e acabamento uniforme, ndo sendo admitidas ondulacdes,
torcoes, repuxamentos ou deformagdes permanentes. Os punhos deverdo apresentar ajuste uniforme aos
punhos do usuario, sem restringir os movimentos, mantendo adequada recuperagao elastica apos o uso.
h) A barra inferior da jaqueta devera ser confeccionada em malha retilinea canelada dupla, 100% poliéster,
com largura acabada aproximada de 50 mm (2 mm), na cor azul-marinho, contendo duas faixas brancas ou
outro padrao definido pela Administracdo, conforme o layout aprovado. A unido entre a barra e o corpo da
peca devera ser executada pelo processo construtivo especificado neste Anexo, assegurando perfeita
distribuicdo da tensdo da malha, alinhamento uniforme em toda a circunferéncia da peca, adequada
recuperagao elastica e acabamento regular, ndo sendo admitidos repuxamentos, ondulagdes, tor¢des ou
deformagbes permanentes.
i) A peca devera possuir dois bolsos laterais embutidos, conforme layout aprovado, com abertura inclinada e
dimensbes compativeis com a tabela de medidas. Os bolsos deverdo apresentar perfeita simetria entre os
lados direito e esquerdo, permanecendo planos quando a peca estiver em repouso. O forro interno devera
apresentar acabamento uniforme, sem costuras abertas, falhadas, fios soltos ou defeitos construtivos.
j) O fechamento frontal devera ser executado por meio de ziper destacavel n° 5, conforme especificagcoes
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técnicas estabelecidas neste Anexo, aplicado de forma perfeitamente centralizada e alinhada. Quando
fechado, o ziper devera manter perfeito alinhamento entre os painéis frontais da jaqueta, ndo sendo admitidos
repuxamentos, ondulagdes, desalinhamentos ou diferengas de comprimento entre os lados da peca.

k) O cursor devera deslizar suavemente por toda a extensado do ziper, sem travamentos, folgas excessivas
ou desprendimento de seus componentes.

[) A peca devera possuir forro interno integral, conforme especificagdes técnicas estabelecidas neste Anexo,
permanecendo totalmente embutido durante a utilizagdo da jaqueta, ndo sendo admitida sua exposi¢cao nas
barras, mangas, gola, bolsos ou fechamento frontal.

m) As costuras internas das mangas, cavas, laterais, gola, barra, punhos e forro deverdo ser executadas
conforme o processo construtivo especificado neste Anexo, apresentando acabamento uniforme, elevada
resisténcia mecanica e perfeita regularidade.

n) As costuras aparentes dos bolsos e do ziper frontal deverdo ser executadas em maquina reta,
apresentando perfeito alinhamento, regularidade e acabamento uniforme.

0) A gola e as cavas deverao receber pesponto externo uniforme, continuo e regular, ndo sendo admitidas
interrupgdes, variagdes de largura ou irregularidades de acabamento.

p) Todas as costuras deverdo ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120 ou tecnicamente
equivalente, em tonalidade igual ou visualmente compativel com a cor predominante da peca.

g) Na parte interna posterior da gola devera ser fixada etiqueta permanente contendo, no minimo, razéo social
ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composigéo fibrosa, tamanho, simbolos de conservagéo e
manutencgéo e demais informagdes exigidas pela legislagéo aplicavel.

r) O brasao ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado por processo de serigrafia (silkscreen) ou
tecnologia de personalizacdo tecnicamente equivalente, localizado na parte frontal esquerda da pecga,
conforme layout aprovado pela Administragdo. A personalizagdo devera possuir dimensdes de 7,0 cm de
largura por 3,5 cm de altura para os tamanhos 1 ao 8 e de 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura para os
tamanhos 10 ao GG, admitindo-se tolerancia dimensional maxima de +5%, preservadas as propor¢des do
layout oficial. Nao serdo admitidas falhas de impressédo, borramentos, descascamentos, manchas,
desalinhamentos ou quaisquer defeitos que comprometam a identidade visual da pega.

s) A peca devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condigbes de uso, isenta de manchas, furos,
descosturas, deformacdes, diferengas de tonalidade, fios puxados, fios soltos, falhas de costura ou quaisquer
defeitos que comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade, acabamento ou apresentagao.

t) Apds a confecgéo, todas as pecas deverdo ser submetidas a inspecéo final, compreendendo revisdo geral,
arremate de linhas, remogao de fios soltos, limpeza e acabamento, ndo sendo admitidas falhas construtivas,
costuras abertas, costuras rompidas, franzimentos, repasses desnecessarios, deformagdes permanentes ou
quaisquer defeitos que comprometam a qualidade do produto.

u) A unido entre o corpo, mangas, gola, punhos, barra, bolsos, forro e fechamento frontal devera apresentar
perfeito alinhamento entre todos os componentes construtivos, ndo sendo admitidas tor¢des, repuxamentos,
diferencas de encaixe, assimetrias ou quaisquer irregularidades que comprometam a ergonomia, o caimento,
a funcionalidade, a estética ou a durabilidade da pega.

v) Todas as pecgas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de matéria-prima,
tonalidade, acabamento, dimensdes, personalizagdo e caracteristicas construtivas, ndo sendo admitidas
diferengas perceptiveis decorrentes da utilizagdo de diferentes lotes de produgdo, matérias-primas distintas
ou variagdes de processo fabiril.

w) A peca devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e aos demais regulamentos técnicos
aplicaveis a fabricacao, identificagcdo, desempenho, qualidade, conservagédo, rotulagem e seguranca de
produtos téxteis, observadas as normas especificas previstas neste Anexo e na legislagao vigente.

y) As faixas decorativas dos punhos e da barra inferior deverdo apresentar largura uniforme, paralelismo,
continuidade visual e perfeito alinhamento em toda a circunferéncia dos respectivos componentes, ndo sendo
admitidas interrupgdes, desencontros, diferengas de largura, desalinhamentos ou emendas aparentes.

7.3. TABELA DE MEDIDAS:
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TABELA DE MEDIDAS TOLERANCIA |1 2 |4 6 8 10 12 (14 (16 ([P | M G |GG
A | COMPRIMENTO CORPO +/-1,0 41 |44 |46 50 |54 |56 58 |61 |63 |67 |69 72 |76

B | LARGURA DO CORPO +/-1,0 31 |35 |37 40 |42 |44 47 |50 |52 |53 |55 57 |60

C | COMPRIMENTO MANGA +/-1,0 33 |37 |40 44 146 |48 50 |52 |56 |60 |62 63 |65

D | ABERTURA MANGA +/-1,0 7 7 7,5 75 |75 |8 8 85 |85 |9 9 10 |10

E | ABERTURA BOLSO +/-0,5 13 |13 |13,5 (14 |14 |[145 |15 |15 |16 (16 [16,5 |17 |17

F | BARRA DO CORPO +/-0,5 5 |5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

. TABELA DE MEDIDAS EM CENTIMETROS.

7.4.ENSAIOS DO TECIDO PLANO EXTERNO DA JAQUETA (CORPO, GOLA E MANGAS): TECIDO
PLANO SINTETICO.

a) Composicao fibrosa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 100% poliéster (sem

tolerancia);

b) Gramatura - ABNT NBR 10591:2008: 150 g/m?; com no minimo 5 corpos de prova; Tolerancia aceita

de +/-3%);

c) Densidade - ABNT NBR 10588:2015: 87 fios/cm no urdume e 36 fios/cm na trama (+/- 2 fios/cm);

d) Resisténcia ao rasgo (método Tongue) - ISO 13937-2:2000: Minimo de 29 N no urdume e 39 N na

trama;

e) Resisténcia a abrasao Martindale - ISO 12947-2:2016: minimo de 20.000 ciclos; com pressdo nominal

de ensaio minima de 9 kPa devendo apresentar desempenho minimo de 20.000 ciclos, sem rompimento dos

fios, sem alteragbes significativas da superficie téxtil ou da estrutura do material, aferido em intervalos de

2.000 ciclos, sendo que todos os corpos de prova submetidos ao ensaio devem apresentar resultado minimo

de 20.000 ciclos;

f) Solidez da cor a lavagem - ABNT NBR ISO 105-C06:2010: alteragéo da cor 4-5; transferéncia: 1a 5,

acrilico 5, poliéster 4-5, poliamida 4, algodao 4-5 e acetato 4 (minimo aceitavel);

g) Solidez da cor ao suor acido - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragao da cor 5; transferéncia: 1a 5,

acrilico 5, poliéster 4-5, poliamida 4-5, algodao 5 e acetato 5 (minimo aceitavel);

h) Solidez da cor ao suor alcalino - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragao da cor 5; transferéncia: 1a

5, acrilico 5, poliéster 4-5, poliamida 4-5, algodao 5 e acetato 5 (minimo aceitavel);

i) Estabilidade dimensional - ABNT NBR 10320:1988: 0,0% no comprimento (urdume) e 0,0% na largura
(trama) (sem tolerancia);
j) O tecido plano de alta resisténcia especificado foi selecionado em razdo de suas caracteristicas

superiores de durabilidade, resisténcia mecanica, estabilidade dimensional e conservacao estética, atributos
indispensaveis para produtos submetidos ao uso continuo. A composigéo 100% poliéster associada a elevada
densidade construtiva, resisténcia ao rasgo, resisténcia a abrasao superior a 20.000 ciclos e elevados indices
de solidez da cor proporciona maior vida util as pegas, reduzindo desgastes prematuros, deformagdes,
desbotamentos e a necessidade de reposigdes frequentes, atendendo aos principios da eficiéncia,
economicidade e interesse publico.

k) Sempre anotando que esta alta durabilidade traz uma vida util longa ao tecido evitando-se uma
substituicdo frequente, e por consequente sendo ambientalmente adequado.

7.5.ENSAIOS DA DURABILIDADE E RESISTENCIA DO ZIPER:
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a) Composigéao fibrosa do cadargo e dos corddes - ABNT NBR 13538:1995, ABNT NBR 11914:1992,
AATCC 20, AATCC 20A, ISO 1833 ou normas técnicas equivalentes: cadargo e corddes confeccionados em
100% poliéster (sem tolerancia);

b) Identificagdo do material dos dentes/elementos do ziper - Espectroscopia Infravermelho por
Transformada de Fourier (FTIR), ASTM E1252, ASTM D5576, ISO 1833, AATCC, ABNT ou metodologia
laboratorial equivalente: elementos (“dentes”) do ziper: resultado poliéster, conforme identificagdo por
espectroscopia FTIR;

c) Composigdo metalica do cursor/puxador - Ensaio por Fluorescéncia de Raios-X (ED-XRF), ASTM
E572, ASTM F2617, ISO 3497, espectrometria ou método equivalente: cursor e/ou puxador confeccionados
em liga metalica composta por cobre e zinco, com resultado referencial de 96,00% de cobre e 4% de zinco,
admitindo-se variacdo técnica de até +5% nos percentuais identificados, desde que mantidas as
caracteristicas mecanicas e funcionais do componente metalico;

d) Dimensdes do ziper - ASTM D2050, ASTM D2057, ISO 10734, ABNT/NBR ou método laboratorial
equivalente: largura da cremalheira ligada de 6,45 mm (+5%); espessura da cremalheira ligada de 2,50 mm
(£5%); largura total do produto de 33,50 mm (£5%); espacamento superior de 19,00 mm (+5%); espagamento
inferior de 19,00 mm (£5%);

e) Resisténcia lateral do ziper - BS EN 16732:2015, ASTM D2061, ASTM D2057, ISO 10734, JIS S3015,
DIN 3419, ABNT/NBR ou norma técnica equivalente: resisténcia referencial de 800 N (minimo aceitavel);

f) Resisténcia do terminal superior - BS EN 16732:2015, ASTM D2061, ISO 10734, JIS S3015, DIN
3419, ABNT/NBR ou norma equivalente: resisténcia referencial de 200 N (minimo aceitavel);

g) Resisténcia do terminal inferior - BS EN 16732:2015, ASTM D2061, ISO 10734, JIS S3015, DIN 3419,
ABNT/NBR ou norma equivalente: resisténcia referencial de 200 N (minimo aceitavel);

h) Resisténcia da trava do cursor - BS EN 16732:2015, ASTM D2061, ISO 10734, JIS S3015, DIN 3419,
ABNT/NBR ou norma equivalente: resisténcia referencial de 100 N (minimo aceitavel);

i) Resisténcia do acessorio puxador - BS EN 16732:2015, ASTM D2061, ISO 10734, JIS S3015, DIN
3419, ABNT/NBR ou norma equivalente: resisténcia referencial de 290 N (minimo aceitavel);

j) Resisténcia do dobrado (interno e externo) - ASTM D1683, ASTM D5034, ISO 13935-2, BS EN
16732:2015, ABNT/NBR ou método laboratorial equivalente: resisténcia referencial de 350 N (minimo
aceitavel).

A especificagao técnica do ziper foi estabelecida considerando que esse componente constitui um dos principais
elementos funcionais da jaqueta, estando sujeito a sucessivos ciclos de abertura, fechamento, tragao, flexao
e esforcos mecanicos durante toda a vida util do uniforme escolar. Em razdo dessa utilizagdo continua,
exige-se que seus componentes apresentem resisténcia mecanica compativel com o uso intensivo ao qual
serdo submetidos.

A exigéncia de comprovagdo da composicao fibrosa do cadar¢co e dos elementos do ziper, bem como da
composicao metalica do cursor e do puxador, destina-se a assegurar a utilizagdo de materiais compativeis
com os niveis minimos de desempenho especificados, reduzindo os riscos de oxidagao, corrosdo, desgaste
prematuro, deformagdes, ruptura dos componentes e falhas de funcionamento decorrentes da utilizagéo de
matérias-primas de qualidade inferior.

Os ensaios de resisténcia lateral, resisténcia dos terminais, resisténcia da trava do cursor, resisténcia do puxador
e resisténcia do dobrado tém por finalidade verificar objetivamente a capacidade do conjunto de suportar os
esforgos mecanicos normalmente impostos durante o uso diario, prevenindo a abertura involuntaria do ziper,
desprendimento do cursor, rompimento dos terminais, separagdo dos elementos de fechamento e demais
falhas que comprometam a funcionalidade da peca.

A exigéncia das dimensbes construtivas do ziper visa assegurar a compatibilidade entre seus componentes, a
uniformidade do processo de fabricacdo e o adequado funcionamento do mecanismo de fechamento,
evitando desalinhamentos, travamentos, folgas excessivas e defeitos que possam comprometer a
durabilidade ou a seguranga da utilizagéo.

A experiéncia pratica da Administragdo Publica demonstra que ziperes confeccionados com materiais de baixa
qualidade ou sem desempenho mecanico compativel apresentam elevado indice de falhas durante a
execugao contratual, tais como quebra de dentes, rompimento dos terminais, desprendimento do cursor,
perda da trava, travamentos recorrentes e abertura involuntaria durante o uso, ocasionando substituicbes
frequentes, aumento dos custos de manutengao, logistica reversa, assisténcia técnica e reposicdo das
pecas, além de prejuizos a continuidade do uso do uniforme pelos alunos.

Dessa forma, os ensaios laboratoriais ora exigidos destinam-se exclusivamente a comprovar, de forma objetiva,
que o ziper atende aos requisitos minimos de qualidade, resisténcia, durabilidade e funcionalidade
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compativeis com a finalidade publica da contratagdo, reduzindo a ocorréncia de falhas prematuras,
prolongando a vida util das pegas, minimizando custos de manutengéo e assegurando maior economicidade,
eficiéncia e interesse publico na execugéo contratual.

As especificagdes técnicas e os ensaios laboratoriais estabelecidos para o ziper decorrem de critérios objetivos
de desempenho, durabilidade, seguranca, funcionalidade e economicidade, ndo possuindo finalidade
restritiva da competitividade, destinando-se exclusivamente a definicido do padrdo minimo de qualidade
necessario ao adequado atendimento do interesse publico, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

Considerando que a substituicdo do ziper, quando defeituoso, normalmente exige a desmontagem parcial da
jaqueta, remocgéo integral do componente, nova costura, acabamento e reinspegédo da peca, trata-se de
intervencao tecnicamente complexa, economicamente onerosa e potencialmente capaz de comprometer as
caracteristicas originais do uniforme. Por essa razao, a Administragao prioriza a utilizagdo de componentes
que apresentem desempenho mecanico compativel com toda a vida Util esperada da pega, privilegiando
solugdes preventivas em detrimento de sucessivas manutengdes corretivas.

7.6.ENSAIOS DA DURABILIDADE DO FORRO DA JAQUETA.
a) Composicao fibrosa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 100% poliéster (sem

tolerancia);

b) Gramatura - ABNT NBR 10591:2008: 265,00 g/m?; com no minimo 5 corpos de prova - (+3%);

c) Resisténcia a tragdo - ABNT NBR ISO 13934-1:2016: 770 N na coluna e 360 N no curso (minimo
aceitavel);

d) Alongamento - ABNT NBR ISO 13934-1:2016: Maximo de 70% na coluna e 125% no curso;

e) Resisténcia a abrasdo Martindale - 1ISO 12947-2:2016: desempenho minimo de 20.000 ciclos,

utilizando press&do nominal de ensaio de no minimo 9 kPa nao podendo apresentar rompimento dos fios, sem
alteracdes significativas da aparéncia ou estrutura do material, com avaliagao realizada a cada 2.000 ciclos.

f) Solidez da cor a lavagem - ABNT NBR ISO 105-C06:2010: alteragéo da cor 4-5; transferéncia: 1a 5,
acrilico 5, poliéster 4-5, poliamida 4-5, algodao 4-5 e acetato 4-5 (minimo aceitavel);

g) Solidez da cor ao suor acido - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteracao da cor 4-5; transferéncia: 1a
5, acrilico 5, poliéster 5, poliamida 4-5, algodao 5 e acetato 5 (minimo aceitavel);

h) Solidez da cor ao suor alcalino - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragcéo da cor 4-5; transferéncia:
14 5, acrilico 5, poliéster 5, poliamida 4-5, algodao 5 e acetato 5 (minimo aceitavel);

i) Estabilidade dimensional - ABNT NBR 10320:1988: Maximo de -0,5% no comprimento e -0,5% na
largura;
j) A utilizagdo de malha 100% poliéster como material de forragdo das jaquetas decorre de suas

caracteristicas superiores de resisténcia mecanica, durabilidade, estabilidade dimensional e conservagao
estética. A composicdo integral em poliéster proporciona elevada resisténcia ao uso continuo, rapida
secagem, baixa absor¢do de umidade e reduzida propensdo a deformagbes decorrentes das sucessivas
lavagens realizadas durante a vida util da peca.

k) Os indices de solidez da cor a lavagem e ao suor contribuem para a manutengao da aparéncia original
do produto durante todo o periodo de utilizagéo, evitando desbotamentos e alteragdes visuais precoces. A
estabilidade dimensional de apenas -0,5% apds lavagem assegura que a pega preserve sua modelagem,
conforto e funcionalidade ao longo do tempo.

1) Dessa forma, a especificagdo adotada busca garantir maior vida util as jaquetas, reduzir a
necessidade de reposi¢des decorrentes de desgaste prematuro e assegurar melhor relagao entre qualidade,
durabilidade e economicidade para a Administragao Publica.

m) A Municipalidade ou ente consorciado podera optar pelo modelo com forro ou sem forro, dependendo
das condic¢des climaticas de cada cidade ou que melhor atenda os objetivos do Contratante.

ITEM 8 — SHORT SAIA
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a) O short-saia devera ser confeccionado em malha dupla, conforme as especificagdes técnicas de
composicao fibrosa, gramatura, ligamento, densidade, desempenho e demais requisitos de qualidade
estabelecidos neste Anexo, na cor Azul-Marinho Pantone 19-4025 TCX, ou em outra cor definida pelo ente
consorciado, 6rgao aderente ou Secretaria requisitante, observando rigorosamente o layout aprovado pela
Administragao.

b) A modelagem devera observar rigorosamente a tabela de medidas constante deste Anexo, admitindo-se
exclusivamente as tolerancias dimensionais nela previstas, devendo proporcionar adequado caimento,
ergonomia, conforto, liberdade de movimentos e estabilidade durante sua utilizag&o.

c) A peca devera ser constituida por uma bermuda interna e por uma saia frontal sobreposta, ambas
confeccionadas no mesmo material especificado para o tecido principal da pega, conforme o layout aprovado.
d) A saia frontal devera recobrir integralmente a parte frontal da bermuda interna, apresentando acabamento
inferior levemente curvo, conforme o layout aprovado, permanecendo estavel durante a utilizagdo, sem
deslocamentos, torgdes ou deformacoes.

e) A parte traseira da peca devera ser constituida exclusivamente pela bermuda interna, sem prolongamento
da saia, mantendo perfeita continuidade estética, alinhamento e simetria em relagédo a parte frontal.

f) O contorno inferior e lateral da saia frontal devera receber vivo confeccionado em material téxtil 100%
poliéster, na cor branca ou outra definida pela Administragdo, com largura acabada aproximada de 10 mm
(x2 mm), firmemente aplicado, perfeitamente alinhado, continuo e uniforme em toda sua extens&o, néo sendo
admitidas emendas aparentes, desalinhamentos, tor¢des, ondulagdes, franzimentos ou variagdes de largura.
g) Nas laterais externas da bermuda interna devera ser aplicado vivo longitudinal confeccionado em material
téxtil 100% poliéster, na cor branca ou outra definida pela Administragdo, perfeitamente alinhado ao
acabamento da saia frontal, mantendo continuidade visual entre todos os componentes da peca.

h) A bermuda interna ndo devera possuir bolsos.

i) As costuras internas das pernas, laterais, ganchos, cds, unido da saia frontal e aplicagdo dos vivos deverao
ser executadas em maquina de ponto cadeia, assegurando elevada resisténcia mecanica, regularidade das
costuras e acabamento uniforme.

j) O elastico do cos devera ser aplicado em maquina elastiqueira de quatro agulhas com ponto corrente,
garantindo distribuicdo uniforme da tens&o em toda a circunferéncia da cintura.

k) Os acabamentos aparentes dos vivos deverao ser executados em maquina reta, apresentando perfeito
alinhamento, regularidade e acabamento uniforme.

[) O gancho dianteiro e traseiro da bermuda interna devera receber pesponto externo duplo executado em
magquina galoneira, mantendo distancia aproximada de 5 mm entre as costuras, proporcionando reforgo
estrutural e acabamento uniforme.

m) As barras da saia frontal e da bermuda interna deverdo ser executadas em maquina galoneira de duas
agulhas, bitola estreita, com largura acabada aproximada de 20 mm (x2 mm), ndo sendo admitidas costuras
abertas, falhadas, repuxadas, esgargcadas ou quaisquer irregularidades de acabamento.

n) Todas as costuras deverdo ser executadas com linha 100% poliéster, titulo 120 ou tecnicamente
equivalente, em tonalidade igual ou visualmente compativel com a cor predominante da respectiva regido da
peca.

0) O c6s devera possuir largura acabada de 45 mm (2 mm), contendo internamente elastico embutido com
largura nominal de 40 mm, distribuido uniformemente em toda sua extensao e fixado por costura em maquina
elastiqueira de quatro agulhas com ponto corrente. O acabamento interno devera impedir a exposi¢do do
elastico, bem como deslocamentos, torgdes, enrugamentos ou deformagdes durante a utilizagdo da pega,
apresentando costuras regulares, continuas e isentas de falhas.

p) Na parte interna posterior do cds devera ser fixada etiqueta permanente contendo, no minimo, razdo social
ou marca do fabricante, CNPJ, pais de origem, composigao fibrosa, tamanho, simbolos de conservagéo e
manutengao e demais informacgdes exigidas pela legislagao aplicavel, observando a ABNT NBR NM ISO 3758
e demais normas pertinentes.

q) O braséo ou logotipo oficial do Municipio devera ser aplicado na parte frontal esquerda da saia por processo
de serigrafia (silkscreen) ou tecnologia de personalizagdo tecnicamente equivalente, conforme layout
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aprovado pela Administragdo. A personalizagédo devera possuir dimensdes de 7,0 cm de largura por 3,5 cm
de altura para os tamanhos 1 ao 8 e de 8,5 cm de largura por 4,5 cm de altura para os tamanhos 10 ao GG,
admitindo-se tolerancia dimensional maxima de 5%, preservadas as proporgdes do layout oficial. Ndo serao
admitidas falhas de impressao, borramentos, descascamentos, manchas, desalinhamentos ou quaisquer
defeitos que comprometam a identidade visual da peca.

r) A peca devera ser entregue limpa, integra e em perfeitas condigbes de uso, isenta de manchas, furos,
descosturas, deformacgdes, diferencas de tonalidade, fios puxados, fios soltos ou quaisquer defeitos de
fabricagdo que comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade, acabamento ou apresentacao.
s) Apods a confecgao, todas as pecas deverdo ser submetidas a inspecgao final, compreendendo reviséo geral,
arremate de linhas, remocgao de fios soltos, limpeza e acabamento, nao sendo admitidas falhas construtivas,
costuras abertas, costuras rompidas, franzimentos, repasses desnecessarios, deformagdes permanentes ou
quaisquer defeitos que comprometam a qualidade do produto.

t) A saia frontal devera permanecer corretamente posicionada sobre a bermuda interna durante a utilizagéo
normal da pega, mantendo perfeita estabilidade, alinhamento e sobreposicdo, ndo sendo admitidos
deslocamentos laterais, torgdes, deformagdes ou perda de cobertura da parte frontal.

u) A unido entre a saia frontal, a bermuda interna, o cds e os vivos devera apresentar perfeito alinhamento
entre todos os componentes construtivos, ndo sendo admitidas diferencas de encaixe, assimetrias,
repuxamentos, tor¢des ou quaisquer irregularidades que comprometam a ergonomia, o caimento, a
funcionalidade, a estética ou a durabilidade da peca.

v) Todas as pegas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de matéria-prima,
gramatura, ligamento, tonalidade, acabamento, dimensdes, personalizagdo e caracteristicas construtivas, ndo
sendo admitidas diferencas perceptiveis decorrentes da utilizagao de diferentes lotes de produgéo, matérias-
primas distintas ou variagdes de processo fabril.

w) Os vivos aplicados na saia frontal e nas laterais da bermuda interna deverao apresentar largura uniforme,
continuidade visual, perfeito paralelismo e alinhamento em toda sua extensdo, ndo sendo admitidas
interrupcdes, diferencas de largura, ondulagbes, desalinhamentos, emendas aparentes ou defeitos de
aplicagao.

x) A peca devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e aos demais regulamentos técnicos
aplicaveis a fabricacado, identificagdo, desempenho, qualidade, conservagéo, rotulagem e seguranca de
produtos téxteis, observadas as normas especificas previstas neste Anexo e na legislagéo vigente.

y) A saia frontal devera apresentar perfeita aderéncia ao contorno da bermuda interna, acompanhando
naturalmente seus movimentos, sem formagdo de volumes excessivos, afastamentos, enrolamentos das
extremidades ou exposigao involuntaria da estrutura interna durante a utilizagdo normal da peca.

8.1. TABELA DE MEDIDAS:

Ref. Descrigdo 1 2 4 6 8 10 12 14 16 P M G GG
A Entrepernas da bermuda 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
B Comprimento total da saia 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
C Gancho frente com cos 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D Gancho costas com cés 21 22 23 24 25 26 27 28.5 30 31 32 33 34
g | Cintura - meia medida 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37

relaxada
F Quadril - meia medida 30 32 34 36 38 40 42 44 46 50 53 56 59
G Abertura da perna 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30

ST\

8.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO TECIDO, NORMAS TECNICAS E VALORES MINIMOS PARA A
ACEITABILIDADE

8.2.1. MALHA DO SHORT-SAIA:

a) Composicéo fibrosa — ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 41% poliéster; 35% viscose;
24% algodéo (+/-3%);

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008: 280 g/m2 (+/-3%);

c) Ligamento da malha — ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995: Malha Dupla Piqué (sem
tolerancia);

d) Densidade de malha — ABNT NBR 12060:1991: 12,5 colunas/cm e 18,5 carreiras/cm; nimero de leituras
com pelo menos 5 corpos de prova (Tolerancia de +/-3%);
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e) Solidez da cor a lavagem — ABNT NBR ISO 105-C06:2010, método A1M, temperatura 40°C: alteragao da
cor 5; transferéncia: acetato 4, algodao 4/5, poliéster 4, acrilico 4/5 (minimo aceitavel);

f) Solidez da cor ao suor acido — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteracao da cor 5; transferéncia: acetato
4, algodao 4/5, poliamida 4/5, poliéster 5, acrilico 5 e Ia 5 (minimo aceitavel);

g) Solidez da cor ao suor alcalino — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteragéo da cor 5; transferéncia: acetato
4/5, algodao 4/5, poliamida 4/5, poliéster 5, acrilico 5 e 1a 5 (minimo aceitavel).

A especificagdo da malha mista foi definida em razdo da necessidade de obtencao de um tecido que reuna
conforto, resisténcia mecéanica, estabilidade dimensional e durabilidade compativeis com o uso escolar
continuo. A combinacao das fibras proporciona equilibrio entre resisténcia ao desgaste, maciez ao toque,
respirabilidade e conforto térmico, caracteristicas indispensaveis para pecas utilizadas diariamente pelos
alunos.

A gramatura determinada, associada ao ligamento em malha dupla piqué visa conferir maior robustez
estrutural ao tecido, reduzindo a ocorréncia de deformagdes, transparéncias, desgaste prematuro e perda de
desempenho ao longo da vida util da pega. A elevada densidade da malha contribui para a manutengéo da
forma original do produto, mesmo apds sucessivos ciclos de utilizagcéo e lavagem.

Os elevados indices de solidez da cor a lavagem e ao suor visam demonstrar a capacidade do tecido de
preservar suas caracteristicas visuais durante o uso continuo, minimizando desbotamentos, migragao de cor
e alteragbes estéticas decorrentes da higienizagdo frequente e da exposicdo a transpiragdo. Tais
caracteristicas contribuem para a manutencgao da aparéncia do uniforme e para o aumento de sua vida util.
Dessa forma, a especificacdo adotada busca assegurar maior durabilidade, conforto e conservagéo das
pecas, reduzindo a necessidade de reposigdes precoces e promovendo melhor relagdo entre qualidade,
desempenho e economicidade para a Administragao Publica.

8.3. ELASTICO (ENSAIOS DEVIDOS APENAS DO VENCEDOR DO CERTAME):

a) Composigéo fibrosa — ABNT NBR 13538:1995, ABNT NBR 11914:1992 ou normas técnicas equivalentes
que nao impliquem redugéo da qualidade e resisténcia do insumo: elastico composto por 74% poliéster e 26%
elastodieno (£3%);

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008 ou norma técnica equivalente: 490 g/m?, admitindo-se variagéo
maxima de +3%, desde que mantidas a resisténcia mecanica e a capacidade elastica do material;

c) Resisténcia a tragdo — ABNT NBR ISO 13934-1:2016 ou norma técnica equivalente: resisténcia minima
de 740 N (minimo aceitavel);

d) Alongamento — ABNT NBR ISO 13934-1:2016 ou norma técnica equivalente: o elastico devera apresentar
elevada capacidade de alongamento e recuperagéao elastica, compativel com aplicagdes de alta durabilidade,
nao sendo admitidos materiais com deformagdo permanente, baixa resiliéncia ou rompimento durante a
utilizacdo. Serdo aceitos resultados técnicos nos quais o laboratério declare a impossibilidade de
determinagao do alongamento em razédo da elevada elasticidade do material, desde que o ensaio tenha sido
executado conforme a ABNT NBR ISO 13934-1:2016 e a resisténcia a tragcdo apresente resultado minimo de
700 N.

A especificagéo do elastico da cintura da peca foi definida com o objetivo de assegurar adequada sustentagao,
ajuste ergondmico, conforto e durabilidade as pegas destinadas ao uso escolar continuo. A composigdo em
poliéster e elastodieno proporciona a combinagido equilibrada entre resisténcia mecanica e capacidade
elastica, permitindo que o material mantenha sua funcionalidade mesmo apdés sucessivos ciclos de utilizagao,
alongamento e lavagem.

A elevada gramatura do material associada a resisténcia minima a tracdo visa demonstrar a robustez do
componente, reduzindo significativamente os riscos de rompimento, afrouxamento prematuro, perda de
elasticidade e deformagdes permanentes ao longo da vida util da pega. Tais caracteristicas sdo essenciais
para garantir a manutengéo do ajuste adequado da calga ao corpo do usuario durante todo o periodo de
utilizagao.

A exigéncia de elevada capacidade de alongamento e recuperagao elastica visa assegurar que o elastico
retorne as suas dimensbes originais apds a aplicagdo de esforgos repetitivos, preservando o conforto, a
funcionalidade e a estabilidade da vestimenta. Essa caracteristica contribui diretamente para a durabilidade
da peca, reduzindo a necessidade de reparos ou substituicdes decorrentes da fadiga do material.

Dessa forma, a especificagdo adotada busca garantir maior resisténcia, conforto e desempenho do sistema
de ajuste da cintura, assegurando que as pegas mantenham suas caracteristicas funcionais durante toda a
sua vida util e promovendo melhor relagdo entre qualidade, durabilidade e economicidade para a
Administragao Publica.

8.4. ENSAIOS DAS FAIXAS LATERAIS

a) Composicao Fibrosa — ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 100% Poliéster (ndo sera
admitida a presencga de outras fibras téxteis).

b) Gramatura — ABNT NBR 10591:2008: 265,00 g/m? (+3%).

c) Resisténcia a Tragdo — ABNT NBR ISO 13934-1:2016: Urdume (Coluna): minimo 770 N; Trama (Curso):
minimo 360 N.
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d) Resisténcia a Abrasao —1SO 12947-2:2016 (Método Martindale): minimo de 20.000 ciclos, sem rompimento
dos fios ou alteragdes estruturais significativas.

e) Solidez da Cor a Lavagem — ABNT NBR ISO 105-C06:2010: Alteragdo da cor: grau minimo 4-5;
Transferéncia: 1a 5, acrilico 5, poliéster 4-5, poliamida 4-5, algodao 4-5 e acetato 4-5.

f) Solidez da Cor ao Suor Acido — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: Alteragdo da cor: grau minimo 4-5;
Transferéncia: 1a 5, acrilico 5, poliéster 5, poliamida 4-5, algodao 5 e acetato 5.

g) Solidez da Cor ao Suor Alcalino — ABNT NBR ISO 105-E04:2014: Alteragédo da cor: grau minimo 4-5;
Transferéncia: 1a 5, acrilico 5, poliéster 5, poliamida 4-5, algodéo 5 e acetato 5.

h) Estabilidade Dimensional ap6s Lavagem — ABNT NBR 10320:1988: variagao maxima de + 0,5%, tanto no
comprimento (urdume) quanto na largura (trama)

A utilizagdo de malha, com composicdo 100% poliéster, para a confecgéo das faixas laterais aplicadas as
jaquetas, calcas e short-saias do kit de uniforme escolar decorre de critérios estritamente técnicos
relacionados ao desempenho, a durabilidade, a estabilidade dimensional e a preservagao da identidade visual
do uniforme durante toda a sua vida util.

As faixas laterais constituem elementos permanentes de identidade visual do uniforme escolar,
permanecendo continuamente expostas a abrasao decorrente do uso diario, as sucessivas operacoes de
lavagem, a acédo da umidade, da transpiracéo, da radiagao ultravioleta e aos atritos provenientes da utilizagao
normal pelos estudantes. Em razdo dessas condi¢gdes de uso, torna-se necessaria a utilizagao de material
que apresente desempenho mecanico superior e elevada estabilidade fisico-quimica.

O poliéster apresenta elevada afinidade com corantes dispersos, os quais, durante o processo industrial de
tingimento em alta temperatura e presséo, difundem-se para o interior da estrutura da fibra, formando
coloragédo de elevada estabilidade e excelente resisténcia a remogao por agentes mecanicos ou quimicos
normalmente encontrados durante o uso e a lavagem das pegas.

Em razdo dessa caracteristica, os tecidos confeccionados integralmente em poliéster apresentam indices
significativamente superiores de solidez da cor quando comparados a materiais constituidos por fibras
celulésicas ou por misturas de fibras, reduzindo de forma substancial os riscos de desbotamento, migragao
de cor, sangramento, manchamento de tecidos adjacentes e perda da uniformidade cromatica ao longo do
periodo de utilizagao.

A utilizacdo de malha 100% poliéster nas faixas laterais também minimiza a possibilidade de migragcéo de
pigmentos para os tecidos adjacentes de cores contrastantes, especialmente sobre os painéis brancos dos
uniformes, preservando a aparéncia estética das pegas mesmo apés sucessivos ciclos de lavagem, situagao
de especial relevancia em uniformes escolares submetidos a higienizagéo frequente.

Além da elevada estabilidade colorimétrica, o tecido apresenta excelente resisténcia a tracédo, elevada
resisténcia a abrasédo, reduzida variacdo dimensional apds lavagem, baixa absor¢cdo de umidade e elevada
resisténcia ao desgaste provocado pelo uso continuo, caracteristicas indispensaveis para componentes
aplicados em regibes sujeitas a constantes flexdes, atritos e tensdes mecanicas.

Dessa forma, a especificagdo da malha 100% poliéster no constitui restricao indevida a competitividade, mas
sim medida tecnicamente justificada, proporcional e necessaria para assegurar a durabilidade, a estabilidade
das cores, a manutengéo da identidade visual institucional, a redugdo dos custos de reposigcéo e a adequada
qualidade do uniforme escolar durante todo o periodo de utilizagao.

9. LOTES DE CALCADOS

9.1.DESCRITIVO DO CALCADO COM CADARCO

e LAYOUT PARA FABRICAGAO:

: ' PERSONALIZAGAO
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CALGCADO COM AMARRAGAO EM CADARGO (ENSINO FUNDAMENTAL)

Calgado, numeracdo do 31 ao 46, adequado para uso diario em periodo letivo. Apresenta
modelagem confortavel, design moderno e possibilidade de personalizacdo do contratante
sobreposta a lingueta e no solado. E confeccionado em tecido multifilamento 2D, tecido n&o tecido,
forro interno, espuma, lona de algodao e aplique em polimero policloreto de vinila, além de possuir
cadarco, puxador traseiro, reforco traseiro, palmilha de acabamento, entressola, inserto lateral,
soleta 01 e soleta 02. O produto deve ser entregue com a devida personalizagdo do contratante,
embalado individualmente em filme poliolefinico e acondicionado em caixa coletiva master.

Tecido Multifilamentos 2D
Gaspea e lingueta, confeccionado em tecido multifilamentos 2D na cor preta, composi¢cdo 100%
poliéster, dublado em tecido ndo tecido poliéster. Com aplicagao personalizada do contratante,
aplicada pelo processo de frequéncia e solda eletrénica em alta definigao.

Tecido ndo Tecido em Poliéster
Refor¢co da gaspea, constituido em material (tecido nao tecido) na cor preto OU outra cor a ser
definida pelo Contratado, 100% poliéster, unido a gaspea pelo processo de colagem e costura.

Forro Interno
Forro do traseiro e da lingueta, confeccionado em tecido tipo colmeia na cor preto composigao
100% poliéster, dublado em espuma de PU, unido a gaspea e lingueta por costura.

Espuma
Espuma do colarinho e lingueta, constituido em PU.

Frente/Lateral/Contraforte
Confeccionado em lona 100% algod&o na cor preto unido a gaspea por costura.

Apliqgue em Laminado de Policloreto de Vinila
Confeccionado em laminado Policloreto de Vinila transparente e posteriormente com serigrafia nas
cores preta e azul, conforme layout. Localizados de acordo com a ilustragdo, unido a gaspea pelo
processo denominado solda eletrdnica.

Cadarco
Confeccionado em fios trangados, 100% poliéster, com formato achatado e em tamanhos
pertinentes a numeragao, na cor branca.

Puxador Traseiro
Confeccionado em fios tramados de poliéster (gorguréo), costurada de forma permanente na parte
traseira do calgado (conforme figura acima) no comprimento adequado para cada nimero na cor
azul preta proporcionando extrema seguranga aos usuarios no uso diario, fundamental para ajudar
no calce do cal¢ado.

Reforgo do Traseiro

Confeccionado em resina termoplastica de cor neutra, aplicado pelo processo termo transferivel
PECA TERMO CONFORMADA EM PRENSA AQUECIDA.

Palmilha de Acabamento
Confeccionada em sua superficie em tecido poliéster na cor preto, unida a base pelo processo
filme adesivo, sua base em EVA na cor preta. Com etiqueta pictograma, em serigrafia na cor prata.

Entressola/Solado
Confeccionada em Termoplastico Rubber na cor branco, unido ao cabedal sem o uso de agentes
quimicos pelo processo denominado INSERTO.

Inserto Lateral
Confeccionada em borracha termoplastica dureza maxima 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm? na cor preto constituido em Termoplastico Rubber. Unida a entressola pelo processo
denominado inserto.

Soleta 01
Confeccionada em borracha termoplastica dureza maxima 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm?® na cor preto constituido em Termoplastico Rubber. Unida a entressola pelo processo
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denominado inserto, onde ela devera conter sulcos para escoagdo de agua e sujeiras, e assim
melhor aderéncia. Devera conter de forma fixa, permanente e visivel o nimero referente ao
tamanho do calgado.

Confeccionada em borracha termoplastica dureza maxima 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm? na cor preta constituido em Termoplastico Rubber. Unida a entressola pelo processo
denominado inserto, onde ela devera conter sulcos para escoagdo de agua e sujeiras, e assim
melhor aderéncia.

Personalizagao

e« ENSAIOS SOLICITADOS CALGADO COM AMARRAGCAO EM CADARGO:

Confeccionada em borracha termoplastica dureza maximo 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm? na cor transparente e posteriormente receber tratamento serigrafico ou impresso de
dentro para fora, onde devera conter de forma fixa a aplicagdo personalizada do contratante, unida
pelo processo denominado inserto onde também ha a auséncia de adesivos, principal parte em
contato com o solo, constituido em Termoplastico Rubber.

MATERIA

PRIMA/CONFORTO
o Relagdo de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada, devidos apenas pelo

vencedor do certame, no prazo determinado no Edital.

DESCRIGAO NORMA ORIENTAGAO
Tecido Multifilamentos 2D | ABNT NBR 10591 Gramatura minimo 90 g/m?
Tecido Multifilamentos 2D | AATCC 20 E 20B 100% Poliéster ou Poliamida

Tecido Multifilamentos 2D

ABNT NBR ISO 4674-1/03

Continuagéo do rasgo minimo 25N

Forro Interno ABNT NBR 10591 Gramatura minimo 120 g/m?
Forro Interno ABNT NBR 13371 Espessura minimo 3 mm
Espuma do colarinho ABNT NBR 14184 Espessura minimo 4.5 mm
Espuma da lingueta ABNT NBR 14184 Espessura minimo 2.0 mm

Lona de Algodéo ABNT NBR ISO 4674-1/03 Rasgamento minimo 35N

Lona de Algodéo ABNT NBR 10591 Gramatura minimo 400 g/m?

Atacador ABNT NBR 16233/20 Resisténcia a Fricgdo - 15.000 ciclos
danos leves

Reforgo Traseiro ABNT NBR 14184/20 Espessura minimo 0.5 mm

Palmilha de Acabamento

I1ISO 20344/15 ITEM 7.1

Espessura minimo 4.0 mm

Entressola*®

ABNT NBR ISO 868

Dureza maxima 65 Shore A

Entressola*®

ABNT NBR ISO 4649

Abrasao maxima 250 mm?

Inserto Lateral*

ABNT NBR ISO 868

Dureza maxima 65 Shore A

Inserto Lateral*

ABNT NBR ISO 2781

Abrasdo maxima 250 mm?

Soleta 01* ABNT NBR ISO 868 Dureza méaxima 65 Shore A
Soleta 01* ABNT NBR ISO 4649 Abrasdo maxima 250 mm?
Soleta 02* ABNT NBR ISO 868 Dureza maxima 65 Shore A
Soleta 02* ABNT NBR ISO 4649 Abrasdo maxima 250 mm?

Personalizagéo*

ABNT NBR ISO 868

Dureza maxima 65 Shore A

Personalizagao*

ABNT NBR ISO 4649

Abrasao maxima 250 mm?

Tecido Multifilamentos 2D

ABNT NBR 10591

Gramatura minimo 90 g/m?

Relacdo de ensaios que garantem o conforto do calgado.

DESCRIGAO NORMA
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Massa do Calgado* ABNT NBR 14835/13
Distribuigdo de Pressao Plantar* ABNT NBR 14836/14
Temperatura Interna do Calgado* ABNT NBR 14837/11
indice de Amortecimento do Calgado* ABNT NBR 14838/16
indice de Pronagao do Calgcado* ABNT NBR 14839/15

Percepcgéao de Calce: Marcas e Lesbes* ABNT NBR 14840/15

Conforto do Calgado* ABNT NBR 14834/15

Resultado Aceito Minimo Confortavel

OBS. 1.: Os ensaios deverao atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a
luminosidade.

OBS. 2: A municipalidade ou ente consorciado podera definir outras cores e formatos do cabedal e
solado, sem custos adicionais, bastando solicitar os ajustes mediante fichas técnicas aprovadas pela
autoridade competente, antes da produgéo em escala.

10. DESCRITIVO DO CALGCADO COM VELCRO

10.1. LAYOUT PARA A FABRICAGAO:

CALCADO COM FECHAMENTO EM VELCRO (EDUCAGAO INFANTIL)

Calgado, numeracdo do 16 ao 30, adequado para uso diario em periodo letivo. Apresenta
modelagem confortavel, design moderno e possibilidade de personalizagdo do contratante na tira
de velcro e no solado. E confeccionado em tecido multiflamento 2D, tecido n&o tecido, forro
interno, espuma, lona de algodao e aplique em polimero policloreto de vinila, além de possuir
velcro, puxador traseiro, refor¢o traseiro, palmilha de acabamento, entressola, inserto lateral,
soleta 01 e soleta 02. O produto deve ser entregue com a devida personalizagdo do contratante,
embalado individualmente em filme poliolefinico e acondicionado em caixa coletiva master.

Tecido Multifilamentos 2D
Gaspea e lingueta, confeccionado em tecido multifilamentos 2D na cor azul marinho composi¢cao
100% poliéster, dublado em tecido n&o tecido poliéster.

Tecido ndo Tecido em Poliéster
Reforco da gaspea, constituido em material (tecido n&o tecido) na cor azul marinho 100% poliéster,
unido a gaspea pelo processo de colagem e costura.

Forro Interno
Forro do traseiro e da lingueta, confeccionado em tecido tipo colmeia na cor azul marinho
composicao 100% poliéster, dublado em espuma de PU, unido a gaspea e lingueta por costura.
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Espuma do colarinho e lingueta, constituido em PU.

Frente/Lateral/Contraforte

Confeccionado em lona 100% algod&o na cor azul marinho escuro unido a gaspea por costura.

Aplique em Laminado de Policloreto de Vinila

Confeccionado em laminado Policloreto de Vinila transparente e posteriormente com serigrafia nas
cores azul marinho, branco e azul claro, conforme layout. Localizados de acordo com a ilustragéo,
unido a gaspea pelo processo denominado solda eletrénica.

Velcro
Tira do velcro, consiste na pega superior externa constituida de laminado sintético PVC na cor azul
marinho unida ao velcro macho e fémea, de alta resisténcia, comprovada pelos ensaios exigidos
abaixo, por meio de costuras, com aplicacao personalizada do contratante, aplicada pelo processo
de frequéncia e solda eletrénica em alta definicao.
ITEM ENSAIO NORMA MiNIMO EXIGIDO
1 Teste de Arrancamento em T NBR ISO 11339:2010 Minimo 18 N
2 Resisténcia a Tracao ABNT NBR ISO 13934-1:2016 Minimo 3.900 N
3 Alongamento a Forca Maxima ABNT NBR ISO 13934-1:2016 Maximo 55%
Composicado do Fecho de ABNT NBR 13538:1995, ABNT NBR 11914:1977, AATCC 100% Poliamida com
4 Contato Macho TM 20:2021 e AATCC TM 20A:2021 revestimento sintético
Composicao do Fecho de ABNT NBR 13538:1995, ABNT NBR 11914:1977, AATCC 100% Poliamida com
5 Contato Fémea TM 20:2021 e AATCC TM 20A:2021 revestimento sintético

Puxador Traseiro

Confeccionado em fios tramados de poliéster (gorguréo), costurada de forma permanente na parte
traseira do calgado (conforme figura acima) no comprimento adequado para cada numero na cor
azul marinho proporcionando extrema seguranga aos usuarios no uso diario, fundamental para
ajudar no calce do calgado.

Reforgo do Traseiro

Confeccionado em resina termoplastica de cor neutra, aplicado pelo processo termo transferivel
peca termo conformada em prensa aquecida.

Palmilha de Acabamento

Confeccionada em sua superficie em tecido poliéster na cor preto, unida a base pelo processo
filme adesivo, sua base em EVA na cor preta. Com etiqueta pictograma, em serigrafia na cor prata.

Entressola/Solado
Confeccionada em Termoplastico Rubber na cor branco, unido ao cabedal sem o uso de agentes
quimicos pelo processo denominado INSERTO.

Inserto Lateral

Soleta 01

Soleta 02

Confeccionada em borracha termoplastica dureza maxima 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm? na cor azul claro, constituido em Termoplastico Rubber. Unida a entressola pelo processo
denominado inserto.

Confeccionada em borracha termoplastica dureza maxima 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm? constituido em Termoplastico Rubber. Unida a entressola pelo processo denominado
inserto, onde ela devera conter sulcos para escoagao de agua e sujeiras, e assim melhor
aderéncia. Devera conter de forma fixa, permanente e visivel 0 numero referente ao tamanho do
calgado.

Confeccionada em borracha termoplastica dureza maxima 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm? na cor azul claro constituido em Termoplastico Rubber. Unida a entressola pelo processo
denominado inserto, onde ela devera conter sulcos para escoagdo de agua e sujeiras, e assim
melhor aderéncia.

Personalizagao

Confeccionada em borracha termoplastica dureza maximo 65, resisténcia ao desgaste maximo de
250 mm?3 na cor transparente e posteriormente receber tratamento serigrafico ou impresso de
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dentro para fora, onde devera conter de forma fixa a aplicagdo personalizada do contratante, unida
pelo processo denominado inserto onde também h& a auséncia de adesivos, principal parte em
contato com o solo, constituido em Termoplastico Rubber.

10.2. ENSAIOS SOLICITADOS -CALGADO COM FECHAMENTO EM VELCRO: MATERIA PRIMA

Relacao de ensaios que atestem a qualidade da matéria prima utilizada.

DESCRIGAO

NORMA

ORIENTAGAO

Tecido Multifilamentos 2D

ABNT NBR 10591

Gramatura minimo 90 g/m?

Tecido Multifilamentos 2D

AATCC 20 E 20B

100% Poliéster ou Poliamida

Tecido Multifilamentos 2D

ABNT NBR ISO 4674-1/03

Continuagdo do rasgo minimo
25N

Forro Interno

ABNT NBR 10591

Gramatura minimo 120 g/m?

Forro Interno

ABNT NBR 13371

Espessura minimo 3 mm

Espuma do colarinho

ABNT NBR 14184

Espessura minimo 4.5 mm

Espuma da lingueta

ABNT NBR 14184

Espessura minimo 2.0 mm

Lona de Algodao

ABNT NBR ISO 4674-1/03

Rasgamento minimo 35N

Lona de Algodao

ABNT NBR 10591

Gramatura minimo 400 g/m?

Laminado Sintético

ABNT NBR 14184

Espessura minimo 1.2 mm

Laminado Sintético

ABNT NBR 10591

Gramatura minimo 300 g/m?

Reforgo Traseiro

ABNT NBR 14184/20

Espessura minimo 0.5 mm

Palmilha de Acabamento

ISO 20344/15ITEM 7.1

Espessura minimo 4.0 mm

Entressola*

ABNT NBR ISO 868

Dureza maxima 65 Shore A

Entressola*

ABNT NBR ISO 4649

Abrasado maxima 250 mm?

Inserto Lateral®

ABNT NBR ISO 868

Dureza maxima 65 Shore A

Inserto Lateral®

ABNT NBR ISO 2781

Abrasado maxima 250 mm?

Soleta 01* ABNT NBR ISO 868 Dureza méxima 65 Shore A
Soleta 01* ABNT NBR ISO 4649 Abrasdo maxima 250 mm?
Soleta 02* ABNT NBR ISO 868 Dureza maxima 65 Shore A
Soleta 02* ABNT NBR ISO 4649 Abrasdo maxima 250 mm?

Personalizagao*

ABNT NBR ISO 868

Dureza maxima 65 Shore A

Personalizagao*

ABNT NBR ISO 4649

Abrasdo maxima 250 mm?

Relacao de ensaios que garantem o conforto do calgado.

DESCRICAO NORMA

Massa do Calgado* ABNT NBR 14835/13
Distribuigdo de Pressao Plantar® ABNT NBR 14836/14
Temperatura Interna do Calgado* ABNT NBR 14837/11
indice de Amortecimento do Calgado* ABNT NBR 14838/16
indice de Pronagéo do Calgado* ABNT NBR 14839/15
Percepgéo de Calce: Marcas e Lesbes* ABNT NBR 14840/15
Conforto do Calgado* ABNT NBR 14834/15
Resultado Aceito Minimo Confortavel

OBS. 1.: Os ensaios deverao atender o quesito modelagem, desconsiderando a matiz, croma e a
luminosidade.
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OBS. 2: A municipalidade ou ente consorciado podera definir outras cores e formatos do cabedal,
sem custo adicional, bastando solicitar esses ajustes mediante ficha técnica aprovada, antes da
producdo em escala.

11 — LOTES DE MOCHILAS:
11.1. ITEM 1 - INFANTIL:

PERSONA
LIZAECAO

EDUCACAQ’

a) A mochila devera ser confeccionada em tecido resistente, conforme as especificagbes técnicas,
composicao, gramatura, resisténcia mecanica, desempenho e demais requisitos de qualidade estabelecidos
neste Anexo para o Tecido 01, na cor definida pelo ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria
requisitante, observando rigorosamente o layout aprovado pela Administragao.

b) A mochila devera possuir dimensdes aproximadas de 31 cm de altura, 21,5 cm de largura e 12 cm de
profundidade, admitindo-se tolerancia dimensional de +5%, desde que ndo comprometa sua funcionalidade,
capacidade ou ergonomia.

c) A modelagem devera observar rigorosamente o layout ilustrativo constante deste Anexo, apresentando
perfeita simetria, alinhamento entre todos os componentes e acabamento uniforme.

d) O corpo principal da mochila devera ser confeccionado em Tecido 01, possuindo compartimento principal
com fechamento por ziper n°® 08, na cor preta, provido de dois cursores metalicos ou tecnicamente
equivalentes, perfeitamente alinhado e centralizado. O comprimento aproximado do ziper devera ser de 45,5
cm, iniciando e terminando no fole inferior.

e) Na parte frontal devera ser confeccionado um bolso externo, integrado ao corpo da mochila, com dimensodes
aproximadas de 16 cm de altura, 20 cm de largura e 3 cm de profundidade, confeccionado em Tecido 01 e
unido ao corpo principal por meio dos foles inferior e laterais.

f) O bolso frontal devera possuir fechamento por ziper n°® 08, na cor preta, provido de um cursor, com
comprimento aproximado de 34 cm, sendo os foles confeccionados em Tecido 01, com comprimento
aproximado de 30,5 cm, perfeitamente alinhados e sem deformacgdes.

g) O fole inferior da mochila devera possuir comprimento aproximado de 51 cm, confeccionado em Tecido 01,
apresentando perfeita continuidade estrutural com os painéis frontal, traseiro e laterais.

h) A personalizagdo devera ser confeccionada em material termocolante, fixada por costura continua em todo
0 seu perimetro, conforme layout aprovado pela Administragdo, possuindo altura aproximada de 7 cm,
preservadas as proporgdes da identidade visual.

i) Em ambas as laterais deverao existir bolsos confeccionados em tecido tipo Spencer, com dimensdes
aproximadas de 12 cm de largura por 13,5 cm de altura, costurados a partir da base inferior da mochila. A
parte superior devera possuir elastico com largura aproximada de 30 mm, dobrado e costurado,
proporcionando adequada reteng¢édo dos objetos transportados.
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j) Na parte superior devera existir pegador de méo confeccionado em cadargo tipo CBR, com largura de 30
mm e comprimento aproximado de 22 cm, fixado por costuras em formato retangular contendo reforgo interno
em "X", medindo aproximadamente 2,5 cm x 3,5 cm. A abertura util para empunhadura devera possuir
aproximadamente 10 cm, permanecendo centralizada em relagdo ao corpo da mochila.

k) A parte posterior devera ser confeccionada externamente em Tecido 01, contendo duas costuras
longitudinais em formato "V". Internamente devera possuir espuma tipo Pack, com espessura aproximada de
4 mm, revestida por forro confeccionado em tecido tactel 100% poliéster, proporcionando maior conforto ao
usuario.

I) A mochila devera possuir duas algas de ombro ergonomicamente posicionadas e perfeitamente simétricas,
confeccionadas externamente e internamente em Tecido 01, envolvendo espuma tipo Pack com espessura
aproximada de 4 mm. Todo o contorno das algas devera receber acabamento em cadargo tipo CBR com
largura aproximada de 30 mm, dobrado e aplicado em toda a sua extensao.

m) Cada alca devera possuir aproximadamente 7 cm de largura e 35 cm de comprimento, proporcionando
adequada distribuicdo do peso e conforto durante a utilizagao.

n) Na extremidade inferior de cada alga devera ser fixado passador regulador tipo castelinho, com largura de
30 mm, confeccionado em PET reciclado, na cor fumé. A fixagdo devera ocorrer por meio de cadargo tipo
CBR de 40 mm, utilizando costura reforgada em formato retangular contendo reforgo interno em "X", medindo
aproximadamente 2,5 cm x 3,5 cm.

o) O sistema de regulagem das algas devera ser constituido por reforgo triangular confeccionado em Tecido
01, com dimensdes aproximadas de 8 cm x 6 cm x 6 cm, fixado a parte inferior das costas da mochila. O
cadargo tipo CBR, com largura de 30 mm e comprimento aproximado de 40 cm, devera passar pelo sistema
regulador, permitindo ajuste da altura das algas.

p) Na parte interna devera ser fixada etiqueta permanente destinada a identificacdo do estudante,
possibilitando o preenchimento de seus dados.

g) Na parte traseira devera ser aplicada faixa confeccionada em Tecido 01, medindo aproximadamente 21,5
cm x 28 cm, destinada ao acoplamento da mochila ao carrinho destacavel, permitindo sua utilizagao tanto nas
costas quanto sobre o carrinho.

r) O carrinho devera ser destacavel, confeccionado com estrutura em polipropileno (PP), haste dupla em
aluminio, sistema de fixagao traseiro, componentes plasticos de elevada resisténcia mecanica na cor preta e
rodas revestidas em gel, proporcionando deslocamento suave e silencioso. A altura aproximada do carrinho
devera ser de 35 cm, possuindo base com dimensdes aproximadas de 12 cm x 25 cm.

s) Todas as costuras deverao apresentar acabamento uniforme, elevada resisténcia mecénica e perfeita
regularidade, ndo sendo admitidas costuras abertas, falhadas, repuxadas, esgargadas, fios soltos, pontos
rompidos ou quaisquer defeitos construtivos.

t) A mochila devera ser entregue limpa, integra, revisada e em perfeitas condigdes de uso, isenta de manchas,
rasgos, furos, deformacdes, diferengas de tonalidade, falhas de costura ou quaisquer defeitos que
comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia ou apresentacao.

u) Apos a confecgao, todas as mochilas deverao ser submetidas a inspecgéao final, compreendendo revisdo
geral, arremate de linhas, remogao de fios soltos, limpeza e acabamento, ndo sendo admitidas falhas
construtivas, desalinhamentos, assimetrias, deformagbes permanentes ou quaisquer irregularidades de
fabricagao.

v) Todos os componentes da mochila deverdo apresentar perfeita integragdo construtiva, alinhamento,
simetria, uniformidade dimensional e compatibilidade funcional, ndo sendo admitidos deslocamentos,
desprendimentos, diferengas perceptiveis de montagem, variagdes de acabamento ou quaisquer defeitos que
comprometam a qualidade do produto.

w) Todas as mochilas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de matéria-prima,
tonalidade, acabamento, personalizagdo, dimensbes e caracteristicas construtivas, ndo sendo admitidas
diferencas perceptiveis decorrentes da utilizacdo de diferentes lotes de fabricagdo ou matérias-primas
distintas.

x) A mochila devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e aos demais regulamentos
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técnicos aplicaveis aos materiais, componentes, processos de fabricagdo, identificagdo, desempenho,
seguranca, durabilidade e qualidade previstos neste Anexo.

11.2. ITEM 2 - FUNDAMENTAL

PERSONA
LIZACAO

a) A mochila devera ser confeccionada em tecido resistente, conforme as especificagdes técnicas de
composi¢ao, gramatura, resisténcia mecéanica, desempenho e demais requisitos de qualidade estabelecidos
neste Anexo para o Tecido 01, na cor definida pelo ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria
requisitante, observando rigorosamente o layout aprovado pela Administragao.

b) A mochila devera possuir dimensdes aproximadas de 41 cm de altura, 31 cm de largura e 14 cm de
profundidade, admitindo-se tolerancia dimensional de 5%, desde que ndo comprometa sua funcionalidade,
capacidade volumétrica, ergonomia ou resisténcia.

¢) A modelagem devera observar rigorosamente o layout ilustrativo constante deste Anexo, apresentando perfeita
simetria, alinhamento entre todos os componentes e acabamento uniforme.

d) O corpo principal da mochila devera ser confeccionado em Tecido 01, possuindo compartimento principal com
fechamento por ziper n° 08, na cor preta, provido de dois cursores metalicos ou tecnicamente equivalentes,
perfeitamente alinhado e centralizado. O comprimento aproximado do ziper devera ser de 59 cm, iniciando
e terminando no fole inferior.

e) Na parte frontal devera ser confeccionado um bolso externo integrado ao corpo principal da mochila, com
dimensbes aproximadas de 16 cm de altura, 22 cm de largura e 4 cm de profundidade, confeccionado em
Tecido 01 e unido ao corpo principal por meio dos foles inferior e laterais.

f) O bolso frontal devera possuir fechamento por ziper n® 08, na cor preta, provido de um cursor, com comprimento
aproximado de 32 cm, sendo os foles confeccionados em Tecido 01, com comprimento aproximado de 35,5
cm, perfeitamente alinhados, sem deformacgdes, ondulagdes ou irregularidades.

g) O fole inferior devera possuir comprimento aproximado de 77 cm e largura aproximada de 14 cm,
confeccionado em Tecido 01, apresentando perfeita continuidade estrutural com os painéis frontal, traseiro
e laterais da mochila.

h) A personalizagéo devera ser confeccionada em material termocolante, fixada por costura continua em todo o
seu perimetro, conforme layout aprovado pela Administragdo, possuindo altura aproximada de 7 cm,
preservadas as proporgdes da identidade visual oficial.

i) Em ambas as laterais deverdo existir bolsos confeccionados em tecido tipo Spencer, com dimensdes
aproximadas de 14 cm de largura por 19 cm de altura, costurados a partir da base inferior da mochila. A
parte superior devera possuir elastico com largura aproximada de 30 mm, dobrado e costurado,
proporcionando adequada retengédo dos objetos transportados.

j) Na parte superior devera existir pegador de mao confeccionado em cadargo tipo CBR, com largura de 30 mm
e comprimento aproximado de 25 cm, fixado por costuras reforgadas em formato retangular contendo reforgo
interno em "X", medindo aproximadamente 2,5 cm x 3,5 cm. A abertura Gtil para empunhadura devera
possuir aproximadamente 10 cm, permanecendo centralizada em relagao ao corpo da mochila.

k) A parte posterior devera ser confeccionada externamente em Tecido 01, contendo duas costuras longitudinais
em formato "V". Internamente devera possuir espuma tipo Pack, com espessura aproximada de 4 mm,
revestida por forro confeccionado em tecido tactel 100% poliéster, proporcionando maior conforto
ergondmico ao usuario.

I) A mochila devera possuir duas algas de ombro ergonomicamente posicionadas e perfeitamente simétricas,
confeccionadas externamente e internamente em Tecido 01, envolvendo espuma tipo Pack com espessura
aproximada de 4 mm. Todo o contorno das algas devera receber acabamento em cadargo tipo CBR, com
largura aproximada de 30 mm, dobrado e aplicado em toda sua extensao.

m) Cada alca devera possuir aproximadamente 7 cm de largura e 35 cm de comprimento, proporcionando
adequada distribuicdo do peso e conforto durante a utilizagao.

n) Na extremidade inferior de cada alga devera ser fixado passador regulador tipo castelinho, com largura de 30
mm, confeccionado em PET reciclado, na cor fumé. A fixacdo devera ocorrer por meio de cadargo tipo CBR
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de 40 mm, utilizando costura reforcada em formato retangular contendo reforgo interno em "X", medindo
aproximadamente 2,5 cm x 3,5 cm.

o) O sistema de regulagem das algas devera ser constituido por reforgo triangular confeccionado em Tecido 01,
com dimensdes aproximadas de 8 cm x 6 cm x 6 cm, fixado a parte inferior das costas da mochila. O cadargo
tipo CBR, com largura de 30 mm e comprimento aproximado de 50 cm, devera passar pelo sistema
regulador, permitindo o ajuste da altura das algas.

p) Na parte interna devera ser fixada etiqueta permanente destinada a identificagdo do estudante, possibilitando
o preenchimento de seus dados pessoais.

gq) Todas as costuras deverdo apresentar acabamento uniforme, elevada resisténcia mecanica e perfeita
regularidade, ndo sendo admitidas costuras abertas, falhadas, repuxadas, esgarcadas, fios soltos, pontos
rompidos ou quaisquer defeitos construtivos.

r) A mochila devera ser entregue limpa, integra, revisada e em perfeitas condi¢gées de uso, isenta de manchas,
rasgos, furos, deformagdes, diferengas de tonalidade, falhas de costura ou quaisquer defeitos que
comprometam sua funcionalidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia ou apresentacao.

s) Apos a confecgéo, todas as mochilas deverao ser submetidas a inspecgao final, compreendendo revisao geral,
arremate de linhas, remocgao de fios soltos, limpeza e acabamento, ndo sendo admitidas falhas construtivas,
desalinhamentos, assimetrias, deformagdes permanentes ou quaisquer irregularidades de fabricagéo.

t) Todos os componentes da mochila deverdo apresentar perfeita integragdo construtiva, alinhamento, simetria,
uniformidade dimensional e compatibilidade funcional, ndo sendo admitidos deslocamentos,
desprendimentos, diferengas perceptiveis de montagem, variagdes de acabamento ou quaisquer defeitos
que comprometam a qualidade do produto.

u) Todas as mochilas pertencentes ao mesmo lote deverdo apresentar uniformidade de matéria-prima,
tonalidade, acabamento, personalizagédo, dimensdes e caracteristicas construtivas, ndo sendo admitidas
diferencas perceptiveis decorrentes da utilizagdo de diferentes lotes de fabricagdo, matérias-primas distintas
ou variagdes de processo produtivo.

v) A mochila devera atender as normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e aos demais regulamentos técnicos
aplicaveis aos materiais, componentes, processos de fabricagao, identificacdo, desempenho, seguranga,
durabilidade e qualidade previstos neste Anexo.

* ENSAIOS DEVIDOS APENAS DO VENCEDOR DO LOTE:

Exigéncia de
PARTE ENSAIOS NORMA OBJETIVO REIECD Col
acreditacao do
INMETRO
Determinagéo de formaldeido ISO 14184-1/11 CONFORME SIM
Determinagdo de alquilfendis e
etoxilados por LCMS/MS ISO 18254-1/ 2016 | CONFORME NAO
Determinagao do teor de fendis ISO 17070/15 CONFORME NAO
clorados
Determinagéo do Ph ISO 3071/20 CONFORME SIM
Ftala_t(_)s - Determinagéo de NBR 16040/20 DE ACORDO COM LIMITES NBR SIM
plastificantes 15236/21
SZ?:rﬁinng: 30 o deamgcr)r?etais- ABNT NBRIMENOR QUE O  LIMITE SIM
¢ 15236/21 DETECTAVEL
pesados
N ABNT NBR|MENOR QUE O LIMITE | &
Determinagéo de fluorcarbono 16712/2018 DETECTAVEL NAO
D e e de ot e wENOR  QUE O LMITE 1o
oisp 9 16503/2018 DETECTAVEL
e cancerigenos
Determinagéo de metais | ABNT NBR|MENOR ~QUE O LIMITE NAO
extraiveis sollveis 16498/2018 DETECTAVEL
ABNT NBR
. 13538:1995 e o -
Composicao ABNT NBR 100% POLIESTER SIM
11914:1992
A ABNT NBR | ,,. .
Espessura de Material Téxtil 13371:2005 Minimo 0,30mm SIM
ABNT NBR
. 12996:1993 e . .
Estrutura de Tecidos Planos ABNT NBR Maquinetado derivado de tela SIM
12546:2017
Gramatura de Tecidos Planos e | ABNT NBR | ,,. . 2
Malhas 10591:2008 Minimo 358g/m SIM
Determinagdo das alteragbes
; Loy . ABNT NBR
dimensionais de tecidos planos 10320:1988 +- 2% SIM
e malhas trama
- Determinagdo das alteragbes
© dimensionais de tecidos planos ABNT. NBR +- 2% SIM
o 10320:1988
a e malhas urdume
o Resisténcia & Tragdo e |ABNT NBR | ,,. .
i Alongamento de Tecidos (Tira) - | 1S013934-1:2016 | Minimo 80 kgf SIM

Rua Minas Gerais, 58 — Parque Paraiso — Itapecerica da Serra — SP - CEP - 06852-310 — Piso Superior.
Www.conisud.sp.gov.br




- =3
conisud® s
: - - S e
Consdércio Intermunicipal da Regiao Sudoeste da Grande S&o PauloJ“ -’.
Trama
Resisténcia a Tragdo e
. ) ABNT NBR |\, .
Alongamento de Tecidos (Tira) - 1SO13934-1:2016 Minimo 102 kgf SIM
Urdume
Resisténcia ao  Rasgo  de | ng1yi b 1424:2019 | Minimo 1,84 kgf SIM
Tecidos Planos - Trama
Resisténcia a0 = Rasgo  de | \or p 1424:2019 | Minimo 3,26 kgf SIM
Tecidos Planos - Urdume
Titulo do Fio em Amostras | ABNT NBR )
Reduzidas - Trama (TEX) 13216:1994 18 (+-2 fios) SIM
Titulo do Fio em Amostras | ABNT NBR )
Reduzidas - Urdume (TEX) 13216:1994 9 (+-2 fios) SiM
Ftalatos - Determinagdo de | ABNT NBR
plastificantes 15236/21 ATENDE SIM
A Determinacao de metais | ABNT NBR
VIVO PLASTICO pesados 15236/20 ATENDE SIM
Bisfenol-A, Bisfenol-B, Bisfenol- Menor que o limite de| \x
F, Bisfenol-S, Bisfenol-AF ISO 11936/23 quantificagdo do método. NAO
Determinagéo de metais | ABNT NBR
pesados (SATRA) 15236:2020 CONFORME SIiM
Resisténcia a tragéo transversal SATRA TM 51:1993 | CONFORME SIM
de fecho ecler
Resisténcia a tragdo de
puxadores de fecho ecler | SATRATM 52:2018 | CONFORME SIM
(Método 1)
. . . 5000 CICLOS = ACEITA| &
Durabilidade do Ziper BS EN16732:2015 PEQUENO DESGASTE NAO
Teste de durabilidade do zipere | pg £\ 16732:2015 | 500 CICLOS = SEM DANOS NAO
I resisténcia do cursor
w Bisfenol-A, Bisfenol-B, Bisfenol- Menor que o limite de| \x
m i} 3
N F, Bisfenol-S, Bisfenol-AF ISO 11936/23 quantificagdo do método. NAO
. ABNT NBR . .
Segurancga de Artigos 15236:2020. Atendimento as normas SIM
Passador tipo
Castelinho em Pet Determinacio de Plastificant
Reciclado  (COR Ft‘?l‘?rm'”a‘?a" ¢ Hast t'°a” ]?S ABNT NBR | nrendimento 2 SIM
FUME) alicos  por  cromatografia | “en/0.5050 endimento as normas
gasosa -
Bisfenol-A, Bisfenol-B, Bisfenol- Menor que o limite de| &
F, Bisfenol-S, Bisfenol-AF ISO 11936/23 quantificacdo do método. NAO
ABNT NBR
. 13538:1995 e o ,
Composicéo ABNT NBR 100% POLIESTER SIM
11914:1992
Espessura de Material Téxtil | ~on NBR | Minimo 3,00mm SIM
13371:2005
TECIDO SPENCER -
Gramatura de Tecidos Planos e | ABNT NBR Minimo 175a/m? SIM
Malhas 10591:2008 9
ABNT NBR
13460:1995 e
Estrutura de Malhas ABNT NBR Malha por URDUME 3D SIM
13462:1995

12. - SACOCHILA

12.1. DESCRITIVO:

A sacochila devera ser confeccionada em tecido plano sintético de alta resisténcia, conforme as especificagbes
de composigéo fibrosa, gramatura, resisténcia a tragao, resisténcia ao rasgamento, resisténcia a abrasao,
estabilidade dimensional e demais requisitos técnicos estabelecidos neste Termo de Referéncia e no
Caderno de Especificagdes Técnicas.

O tecido devera apresentar construgdo uniforme, superficie regular, acabamento homogéneo e tonalidade
uniforme, ndo sendo admitidas falhas de tecelagem, fios rompidos, manchas, diferengas de tonalidade,
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defeitos de acabamento, esgarcamentos, furos, delaminagées, descontinuidades ou quaisquer imperfei¢cdes
que comprometam a resisténcia mecanica, a durabilidade, a funcionalidade ou a aparéncia do produto.

A sacochila devera ser confeccionada, preferencialmente, na cor marinho ou em outra cor institucional definida
pelo Municipio adquirente, possuindo dimensbes acabadas minimas de 40 cm de altura por 32 cm de
largura, admitindo-se tolerancia dimensional maxima de + 3 cm.

O fechamento superior devera ser realizado por meio de cordao duplo confeccionado em poliéster de alta
tenacidade, com didmetro nominal entre 4 mm e 6 mm, funcionando simultaneamente como sistema de
fechamento e algas para transporte. Os corddes deverdo apresentar elevada resisténcia a tracgao,
deslizamento uniforme, flexibilidade adequada e extremidades devidamente seladas, ndo sendo admitidos
desfibramentos, rupturas, deformagbes permanentes ou quaisquer defeitos que comprometam sua
funcionalidade.

Os cordbdes deverao ser fixados através de ilhés metalicos anticorrosivos ou ilhds confeccionados em material
polimérico de elevada resisténcia mecanica, firmemente instalados e isentos de rebarbas ou deformagbes
que possam provocar desgaste prematuro do corddo ou danos ao usuario.

Todas as costuras deverao ser executadas utilizando linha 100% poliéster, titulo compativel com o material
empregado, na mesma tonalidade predominante do tecido ou em tonalidade visualmente compativel,
empregando maquinas industriais apropriadas ao processo produtivo.

As costuras de unido deverdo apresentar densidade uniforme entre 10 e 12 pontos por polegada, elevada
resisténcia mecanica, regularidade e perfeito acabamento, ndo sendo admitidos pontos falhados, costuras
abertas, costuras tortas, emendas aparentes, fios soltos, franzimentos, repasses desnecessarios, rupturas
da linha ou quaisquer defeitos que comprometam a qualidade ou a durabilidade do produto.

As regides submetidas aos maiores esforgcos mecanicos, especialmente os cantos inferiores destinados a fixagdo
dos corddes e as areas de maior concentragao de carga, deverao possuir reforgo estrutural mediante tecido
duplo, reforgo triangular, travetes, costuras reforgadas ou solugdo construtiva tecnicamente equivalente.

A personalizagado devera ser executada por meio de serigrafia (silkscreen) ou processo tecnolégico equivalente
que assegure elevada definigdo grafica, perfeita aderéncia ao substrato e resisténcia compativel com os
processos normais de uso, lavagem e limpeza. Nao serdo admitidos borramentos, falhas de impressao,
descascamentos, trincas, perda de aderéncia, desalinhamentos, diferengas de tonalidade ou quaisquer
defeitos que comprometam a identidade visual do produto.

O brasao oficial do Municipio, bem como as inscrigdes institucionais previstas no layout oficial, devera ser
aplicado centralizado na face frontal da sacochila, preservando integralmente suas proporg¢des, cores,
dimensdes e caracteristicas graficas, admitindo-se tolerancia dimensional maxima de + 5%, desde que
mantida a proporcionalidade do layout aprovado pela Administraco.

Apos concluido o processo produtivo, todas as pecas deverdo ser submetidas a limpeza, inspecgéo final e controle
de qualidade, devendo ser entregues livres de manchas, residuos de fabricacao, fios soltos, deformacdes,
defeitos de costura, diferengas de tonalidade ou quaisquer inconformidades que comprometam sua
utilizacao.

12.2. ENSAIOS DO TECIDO DA SACOCHILA DEVIDOS APENAS PELO VENCEDOR DO CERTAME:

a) Composigéo fibrosa - ABNT NBR 13538:1995 e ABNT NBR 11914:1992: 100% poliéster (sem tolerancia para
presenca de outras fibras téxteis);

b) Gramatura - ABNT NBR 10591:2008: 145,00 g/m? (+3%);

c) Densidade do tecido - ABNT NBR 10588:2015: urdume: 85 fios/cm; trama: 35 fios/cm (£5%);

d) Resisténcia ao rasgo - ISO 13937-2:2000 (método Tongue): urdume: 25,00 N; trama: 35,00 N (minimo
aceitavel);

e) Resisténcia a abraséo - 1ISO 12947-2:2016 (método Martindale): resisténcia minima de 20.000 ciclos sem
rompimento dos fios; pressdo nominal minima de 9 kPa / 595 + 7 g; sem pré-tratamento; tipo de tecido:
plano; os ensaios deverdo demonstrar que nao houve alteragbes na aparéncia e/ou na estrutura, com
intervalo de avaliagao a cada 2.000 ciclos;

f) Solidez da cor a lavagem doméstica e comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010: alteragao: 4-5; transferéncia:
14 5; acrilico 5; poliéster 4-5; poliamida 4; algodao 4-5; acetato 4 (minimo aceitavel);

g) Solidez da cor ao suor acido - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteracao: 5; transferéncia: 1a 5; acrilico 5;
poliéster 4-5; poliamida 4-5; algodao 5; acetato 5 (minimo aceitavel);

h) Solidez da cor ao suor alcalino - ABNT NBR ISO 105-E04:2014: alteracao: 5; transferéncia: 1a 5; acrilico 5;
poliéster 4-5; poliamida 4-5; algodao 5; acetato 5 (minimo aceitavel);

i) Estabilidade dimensional - ABNT NBR 10320:1988: comprimento/urdume: 0,5%; largura/trama: 0,5% (maximo
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aceitavel).

13. Definicao das Cores e da Identidade Visual

13.1. As cores, combinagdes cromaticas, brasdes, logotipos, inscri¢des, grafismos, elementos de identidade
visual, posicionamento das personalizagbes e demais caracteristicas estéticas dos produtos serdo definidas
pelo ente consorciado, 6rgdo aderente ou Secretaria requisitante por ocasido da emissao da Ordem de
Fornecimento, Autorizacdo de Fornecimento ou instrumento equivalente, observadas as especificagdes
técnicas constantes deste Anexo.

13.2. A definicdo das caracteristicas visuais ndo implicara alteragao das especificagbes técnicas, materiais,
composigao, gramaturas, processos construtivos, desempenho, resisténcia, durabilidade, conforto,
ergonomia ou demais requisitos minimos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

13.3. Cabera exclusivamente a Administragao definir as caracteristicas institucionais de personalizagdo dos
produtos, sem que tal fato gere direito a reequilibrio econémico-financeiro, desde que preservadas as
caracteristicas técnicas previstas neste instrumento.

14. Das Amostras, dos Relatérios de Ensaios e da Comprovagao da Conformidade Técnica

14.1. A avaliagdo das amostras constitui procedimento administrativo destinado a verificagao objetiva da
conformidade técnica dos produtos ofertados, tendo por finalidade comprovar sua aderéncia as
especificagdes, aos requisitos minimos de desempenho, qualidade, seguranga, funcionalidade, durabilidade,
ergonomia, padronizagao e demais caracteristicas estabelecidas neste Termo de Referéncia e no Anexo Il —
Especificagbes Técnicas.

14.2. A exigéncia de amostras, exames de conformidade, prova de conceito e outros testes de interesse da
Administragao observara o disposto no art. 17, § 3°, e no art. 41, inciso Il, da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, devendo estar prevista no Edital e ser dirigida exclusivamente ao licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar.

14.3 O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da convocagéao formal realizada por meio do sistema eletrénico utilizado para a condugéo do
certame, as amostras, os relatérios de ensaios laboratoriais, e todos os demais documentos técnicos previstos
neste Termo de Referéncia, no Anexo Il de Especificagdes Técnicas, no Edital ou expressamente solicitados
pela Administragdo, observadas as condi¢des estabelecidas para cada item.

14.4. O prazo previsto no item anterior sera contado excluindo-se o dia da convocacéao e incluindo-se o dia
do vencimento, considerando-se apenas os dias Uteis, na forma da legislagéo aplicavel.

14.5. As amostras e os documentos técnicos deverao ser entregues mediante protocolo junto ao local indicado
na convocagao ou encaminhados por outro meio expressamente autorizado pela Administragdo no Edital ou
na convocacao, devendo o licitante assegurar a efetiva entrega dentro do prazo estabelecido, correndo por
sua exclusiva responsabilidade os riscos decorrentes de atrasos, extravios, avarias, falhas logisticas ou
qualquer outro evento que impega o cumprimento tempestivo da obrigacéo.

14.6. Considerar-se-a cumprida a obrigagdo somente com a efetiva protocolizagdo das amostras e da
documentacao exigida perante a Administracdo, ou com a confirmagado formal do recebimento quando
admitida a entrega por meio eletrénico ou outro procedimento expressamente autorizado.

14.7. A apresentagdo das amostras devera ser acompanhada de relagao descritiva identificando os itens
entregues, respectivas numeragdes, quando aplicavel, e a documentagao técnica correspondente, de forma
a permitir sua imediata conferéncia, rastreabilidade e vinculagao ao procedimento licitatério.

14.8. A auséncia de apresentagdo das amostras, dos relatérios de ensaios laboratoriais, e demais
documentos, quando exigiveis, ou de qualquer outro documento técnico exigido no Edital, neste Termo de
Referéncia ou no Anexo lll, bem como sua entrega intempestiva, incompleta ou em desacordo com as
exigéncias estabelecidas, podera acarretar a desclassificagdo da proposta, observados o contraditorio, a
ampla defesa, as diligéncias admitidas pelo art. 64 da Lei n°® 14.133/2021 e as demais disposi¢des do Edital.
14.9. O prazo de 10 (dez) dias Uteis foi estabelecido em razdo da complexidade técnica dos produtos licitados,
da quantidade de itens abrangidos, da necessidade de separagao de amostras representativas, da obtengao
e organizagao dos relatérios de ensaios laboratoriais, e da logistica de transporte até o local indicado pela
Administragdo, mostrando-se suficiente para o atendimento da convocagao sem comprometer a celeridade
do procedimento licitatério, a competitividade do certame ou o interesse publico.

14.10. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar, no prazo e nas condi¢des
previstos no Edital, as amostras dos produtos e os respectivos relatdrios de ensaios laboratoriais exigidos
para cada item, acompanhados dos documentos necessarios a comprovacgao de sua autenticidade, validade,
rastreabilidade e correspondéncia com o produto ofertado.

14.11. As amostras poderao ser apresentadas em numeragao escolhida pelo licitante, salvo quando o Edital
ou a convocagao estabelecer numeracdo especifica necessaria a avaliagdo dimensional, construtiva,
funcional ou ergondémica do produto.

14.2. As amostras ndo necessitarao conter brasdes, logotipos ou demais personalizagdes institucionais, salvo
quando a avaliagao da técnica de aplicagdo, da aderéncia, da resisténcia, da qualidade de impressao ou de
outra caracteristica da personalizagdo integrar expressamente os critérios de analise estabelecidos no Edital.
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14.13. Os relatdrios de ensaios laboratoriais deverdao comprovar o atendimento aos requisitos minimos de
composicao, gramatura, resisténcia, durabilidade, estabilidade dimensional, solidez da cor, seguranga
quimica, conforto, funcionalidade e demais parametros expressamente exigidos para o respectivo item.
14.14. Serdo admitidas normas técnicas ou metodologias laboratoriais equivalentes as indicadas neste
Anexo, desde que reconhecidas tecnicamente, compativeis com o material € com a propriedade avaliada e
aptas a demonstrar resultado equivalente ou superior, sem redugado dos padrdes minimos de qualidade,
resisténcia, seguranca e desempenho exigidos.

14.15. Quando os relatérios de ensaios laboratoriais ndo estiverem emitidos em nome da propria licitante,
esta devera apresentar, anuéncia expressa emitida pelo fabricante, fornecedor da matéria-prima, detentor dos
relatérios ou responsavel pelo produto efetivamente ensaiado, integrante da sua proposta comercial, e devera
identificar os ensaios utilizados para a comprovagao do atendimento dos requisitos técnicos.

15. Dos Laboratoérios e dos Relatérios de Ensaios

15.1. Os relatérios de ensaios laboratoriais deverao ser emitidos por laboratérios que possuam capacidade
técnica compativel com os ensaios realizados, observando os métodos, normas técnicas e procedimentos
previstos neste Anexo ou outros tecnicamente equivalentes.

15.2. Sempre que houver acreditagdo especifica concedida pela Coordenagdo Geral de Acreditagdo do
INMETRO — Cgcre, ou por organismo estrangeiro signatario de acordo de reconhecimento mutuo aplicavel,
para o respectivo método de ensaio, a Administragao podera exigir que o relatério seja emitido por laboratério
acreditado para aquele escopo.

15.3. Para os ensaios cujo método, norma técnica ou propriedade avaliada ndo possuam escopo de
acreditagéo disponivel junto a Cgcre/INMETRO ou organismo equivalente, serdo aceitos relatérios emitidos
por laboratérios tecnicamente capacitados, desde que demonstrem a utilizacdo da metodologia prevista neste
Anexo ou de método tecnicamente equivalente e contenham todos os elementos necessarios a verificagéo
de sua autenticidade, rastreabilidade e confiabilidade.

15.4. Os relatérios deverao conter, no minimo: | — identificagdo completa do laboratério; Il — identificagdo do
responsavel técnico, quando aplicavel; Il — identificagdo da amostra ensaiada; IV — norma técnica ou método
utilizado; V — equipamentos empregados, quando exigidos pelo método; VI — resultados obtidos; VIl — data
da realizagdo do ensaio; VIII — assinatura fisica ou eletrbnica do responsavel pela emissdo do relatério,
quando aplicavel.

15.5. A Administragdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade dos relatérios apresentados,
a capacidade técnica do laboratdério emissor, a correspondéncia entre o método empregado e a propriedade
avaliada, bem como quaisquer outros elementos necessarios a adequada instrugao do processo.

15.16. A auséncia de acreditagao para determinado método de ensaio nao constituira, por si s6, motivo para
rejeicdo do respectivo relatdrio, desde que inexista acreditagdo disponivel para aquele escopo especifico e
que o documento tenha sido emitido por laboratério tecnicamente capacitado, observando as normas técnicas
aplicaveis e as exigéncias previstas neste Termo de Referéncia e no Anexo lll.

16. Das diligéncias

16.1. A Administragdo podera promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, para:

| — verificar a autenticidade e a integridade dos documentos apresentados; Il — consultar o laboratério emissor
dos relatérios; Il — comprovar a correspondéncia entre a amostra, o produto ofertado e o produto ensaiado;
IV — verificar a identificagao do fabricante e a rastreabilidade das matérias-primas, componentes e insumos;
V — solicitar documentos complementares preexistentes, declaragdes, fichas técnicas, notas fiscais, contratos
de fornecimento, autorizagdes ou outros elementos pertinentes; VI — determinar, quando tecnicamente
necessario e mediante decisdo motivada, a realizagao de verificagdo ou ensaio complementar.

16.2. A diligéncia destina-se ao esclarecimento ou & complementacao da instrugao processual, ndo podendo
ser utilizada para permitir a apresentagao posterior de documento ou condigdo que deveria existir na data
definida pelo Edital.

17. Da avaliagdo e das consequéncias:

17.1. A avaliacdo das amostras e dos relatérios observara exclusivamente os critérios técnicos objetivos
estabelecidos no Edital, neste Termo de Referéncia e no Anexo lll, sendo vedada a adocdo de critérios
subjetivos ou nao previamente divulgados.

17.2. A auséncia de entrega de amostra, relatério de ensaio, ou outro documento expressamente exigido,
bem como a reprovagéao técnica da amostra ou a insuficiéncia da comprovacgéao laboratorial, podera acarretar
a desclassificagdo da proposta, observados o procedimento, as diligéncias cabiveis e as disposi¢des do
Edital.

17.3. Reprovada a amostra ou desclassificada a proposta, sera convocado o licitante subsequente, respeitada
a ordem de classificagao, ao qual sera concedido o mesmo prazo e asseguradas as mesmas condi¢des para
apresentagao das amostras e dos documentos técnicos.

17.4. A manifestacdo da intencao de recorrer e a apresentagdo das razdes recursais observardo a fase
recursal Unica e os procedimentos previstos no Edital e no sistema eletrénico, apds a conclusdo da analise
das propostas, da habilitagdo e das amostras dos licitantes declarados vencedores.

17.5. A aprovagao das amostras e dos documentos técnicos ndo afasta a responsabilidade da contratada
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pela conformidade de todos os produtos entregues, nem impede a realizagdo de inspegdes, ensaios,
diligéncias ou controles de qualidade durante a execugao contratual.

18. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DAS AMOSTRAS, DOS ENSAIOS TECNICOS E DOS ENSAIOS
LABORATORIAIS

18.1. Disposi¢coes Gerais:

As amostras apresentadas pela licitante classificada em primeiro lugar terdo por finalidade demonstrar a
conformidade do produto ofertado com todas as especificacbes técnicas constantes deste Termo de
Referéncia, constituindo etapa de verificagdo objetiva da qualidade, funcionalidade, acabamento,
desempenho e identidade dos produtos ofertados.

A analise das amostras nao se limitara ao aspecto visual, compreendendo, conforme o caso, inspegéo técnica,
conferéncia documental, analise dos ensaios laboratoriais, realizagdo de diligéncias e demais verificagbes
necessarias a confirmagéo do pleno atendimento das especificagbes exigidas.

A aprovacao da amostra dependera do atendimento simultaneo de todos os requisitos técnicos estabelecidos
neste Termo de Referéncia.

18.2. Comissao Responsavel

A avaliagdo das amostras sera realizada por Comissdo Técnica designada pela Administragdo, composta
preferencialmente por servidores das areas técnica, administrativa e requisitante do objeto.

Sempre que necessario, a Comissao podera solicitar apoio de profissionais especializados, laboratérios,
peritos, consultores ou outros érgéos técnicos da Administragao Publica.

O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar devera apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias
Uteis, contados da convocacéao realizada por meio do sistema eletrénico, as amostras dos produtos e os
respectivos relatérios de ensaios laboratoriais exigidos neste Termo de Referéncia e no Caderno de
Especificagbes Técnicas, para fins de analise da conformidade técnica.

O prazo estabelecido considera a complexidade do objeto, que envolve a fabricagéo ou disponibilizagao de
produtos confeccionados de acordo com especificagdes técnicas proprias, bem como a reunido da
documentacao técnica necessaria a comprovacdo de sua conformidade, mostrando-se adequado e
proporcional a natureza da contratacao, sem comprometer a competitividade do certame ou a celeridade do
procedimento licitatorio.

A fixacdo do referido prazo busca assegurar condigbes isonémicas para o atendimento das exigéncias
técnicas, permitindo a apresentacdo de amostras representativas e de relatérios de ensaios laboratoriais
idéneos, sem impor 6nus desproporcional aos licitantes, em observancia aos principios da razoabilidade, da
proporcionalidade, da competitividade, do julgamento objetivo e da selecdo da proposta mais vantajosa
previstos na Lei n° 14.133/2021.

Considerando que os relatérios de ensaios laboratoriais e as amostras somente serdo exigidos do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, a medida preserva a ampla competitividade do certame, evita
custos desnecessarios aos demais participantes e restringe as exigéncias técnicas apenas a fase de
verificagdo da conformidade do produto ofertado, observando os principios da proporcionalidade, da eficiéncia
e da economicidade.

18.3. Etapas da Avaliagdo: A avaliagdo das amostras compreendera, no minimo, as seguintes fases: | -
conferéncia da documentagéo apresentada; Il - conferéncia dos ensaios técnicos; Il - inspecao visual das
amostras; IV - verificagdo dimensional; V - conferéncia dos materiais empregados; VI - verificacdo das
caracteristicas construtivas; VIl - analise da personalizacao; VIII - conferéncia das etiquetas; IX - analise dos
ensaios laboratoriais apresentados; X - realizacdo de diligéncias, quando necessarias; X| - emissédo de
parecer técnico conclusivo.

18.4. Requisitos Avaliados Exclusivamente Mediante Inspegao Visual

Serado verificados exclusivamente por inspecdo visual e afericdo direta da Comissdo Técnica, sem
necessidade de ensaios laboratoriais, quando aplicavel:

18.5. Requisitos Dependentes de Ensaios Laboratoriais
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Serao avaliados exclusivamente mediante os ensaios laboratoriais previstos no presente descritivo, sempre
que previstos neste Termo de Referéncia:

18.6. Critérios de Reprovagao

A amostra sera considerada reprovada quando constatada qualquer das seguintes hipéteses: | - conformidade
do modelo da pega; Il - conformidade das dimensdes gerais e respectivas tolerancias; Ill - tonalidade
predominante do material, quando aplicavel; IV - qualidade geral do acabamento; V - alinhamento e
regularidade das costuras; VI - simetria da peca; VIl - limpeza e apresentagdo geral; VIl - auséncia de
manchas, contaminagdes ou descoloragdes; IX - auséncia de furos, rasgos ou perfuragdes; X - auséncia de
fios soltos, desfiamentos ou rebarbas; Xl - auséncia de defeitos de costura, franzimentos, torgbes ou
deformagoes; XIl - conformidade dos componentes construtivos previstos para cada item, tais como golas,
punhos, barras, cds, bolsos, ziperes, botdes, velcros, corddes, elasticos, fivelas, algas, reforgos, forros e
demais acessorios aplicaveis;

XIII - posicionamento, fixagdo e conformidade das etiquetas obrigatérias; XIV - conformidade da embalagem;
XV - conformidade da identificagdo do produto; XVI - demais caracteristicas construtivas e de acabamento
passiveis de verificacdo por inspecgao visual.

18.7. Diligéncias

A Administragdo podera promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, sempre que
necessarias ao esclarecimento de duvidas, confirmagao da autenticidade documental, validagcdo dos ensaios
técnicos, identificacdo do fabricante, rastreabilidade da matéria-prima, correspondéncia entre a amostra
apresentada e o produto efetivamente ensaiado, bem como para a obtengcdo de quaisquer informagdes
indispensaveis ao julgamento objetivo da proposta.

As diligéncias poderao incluir consultas ao laboratério emissor, ao fabricante, ao fornecedor da matéria-prima,
visitas técnicas, solicitacdo de documentos complementares, realizacdo de novos ensaios ou outras
providéncias tecnicamente justificaveis.

18.8. Parecer Técnico
Concluida a avaliagao, a Comissao elaborara parecer técnico circunstanciado, contendo, no minimo:

a) identificagdo da licitante; b) identificagcdo das amostras; c) descricdo das verificagbes realizadas; d)
documentos analisados; e) ensaios conferidos; f) diligéncias promovidas; g) conclusao
fundamentada; h) aprovagéo ou reprovagédo da amostra.

19. DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO/EXECUGAO:

a) O prazo de entrega sera de até maximo 60 dias corridos, contados a partir da emisséo de autorizagéo
de fornecimento. As empresas contratadas deverao realizar as entregas, de acordo com as necessidades de
consumo e locais indicados pelos Municipios que aderirem a Ata de Registro de Pregos

b) O Sistema de entrega sera “ponto a ponto”, por conta e risco da CONTRATADA, em transporte
preparado para tanto.

c) No ato da entrega dos produtos, a contratada devera disponibilizar pessoal capacitado sob sua inteira
responsabilidade para fazer o descarregamento manual nos locais indicados em cada uma das unidades dos
Municipios;

d) Todas as entregas deverdo estar acompanhadas da DANFE (documento auxiliar da nota fiscal
eletrdnica), bem como das certiddes exigidas em edital. Também sera obrigatério o envio do arquivo XML.
e) O responsavel direto de cada municipio aderente, exercera a fiscalizagdo da entrega dos produtos e,
se houver casos de irregularidades ou mesmo falta de atendimento de alguma especificagéo, eles serao
devolvidos, tendo a empresa um prazo de no maximo 15 (quinze) dias Uteis para substituicdo destes, sem
qualquer 6nus a Municipalidade, arcando com as consequéncias legais caso ndo cumpra 0s prazos pré-
estabelecidos.

f) As exigéncias e atuagdo da fiscalizagdo em nada restringem a responsabilidade, Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne a execugao do objeto deste contrato.
g) Cada ente aderente a Ata de Registro de Pregos devera celebrar contrato especifico disciplinando as

demais condigdes de prazo, garantia, pagamento, obrigagdes mutuas e demais clausulas especificas de cada
Municipio, de modo que o objetivo do Registro de Precgos seja alcangado e os integrantes da rede discente
dos entes consorciados recebam bens de alta qualidade, por um preco justo e assim beneficie a populagao,
especialmente os mais humildes que n&o dispde de condi¢cdes de acesso aos itens licitados.
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20. DA ORGANIZAGAO DOS LOTES:

A organizagéo do objeto em lotes distintos por segmento de mercado decorre das conclusdes constantes do
Estudo Técnico Preliminar, tendo sido demonstrada sua superioridade técnica, operacional e econémica em
relagéo as demais alternativas avaliadas, nos termos do art. 82, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

A divisdo adotada preserva a padronizacdao dos produtos, amplia a competitividade entre empresas
efetivamente especializadas em cada segmento produtivo, reduz riscos de execugéo contratual e proporciona
maior eficiéncia administrativa durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

21. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

a) A presente contratagdo tem por finalidade atender as necessidades das Secretarias Municipais de
Educagéao dos entes consorciados ou municipios aderentes a Ata, quanto ao fornecimento de kits destinados
ao corpo discente matriculado nas redes de ensino, garantindo a padronizagao dos bens e contribuindo para
o desenvolvimento das atividades educacionais em ambiente seguro, organizado e igualitario.

b) A disponibilizagdo dos bens descritos neste Termo, constitui importante instrumento de politica
publica educacional, promovendo a identificacdo dos estudantes, fortalecendo o sentimento de pertencimento
a comunidade, reduzindo as desigualdades sociais entre os estudantes, proporcionando maior segurang¢a no
ambiente discente e em atividades externas, além de facilitar a identificagdo do corpo discente por servidores,
professores, gestores e pela comunidade.

c) A utilizagdo de uniformes confeccionados com matérias-primas de elevada qualidade, conforto,
resisténcia e durabilidade proporciona melhores condi¢des de uso durante todo o periodo letivo, assegurando
liberdade de movimentos, conforto térmico, higiene e bem-estar aos estudantes, fatores que contribuem
diretamente para o adequado desenvolvimento das atividades pedagdgicas, esportivas, culturais e recreativas
promovidas pela rede municipal de ensino.

d) Além disso, a aquisi¢ao de uniformes padronizados representa medida de relevante interesse publico,
uma vez que reduz os custos suportados pelas familias com a aquisicdo de vestuario para frequéncia,
promove a inclusédo social, fortalece a identidade institucional da rede de ensino e assegura tratamento
isondmico aos estudantes.

e) Dessa forma, a presente contratagao visa garantir o fornecimento dos bens descritos neste termo que
atendam aos padrbes de qualidade, seguranga, ergonomia, conforto, durabilidade e desempenho
estabelecidos neste Termo de Referéncia, possibilitando a Secretaria Municipal de Educagédo o adequado
atendimento das necessidades do corpo discente durante toda a vigéncia da contratacdo.

21.1. Constituem requisitos minimos da contratagao:

a) atendimento integral as disposi¢ées da Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis;

b) atendimento as especificagdes técnicas constantes deste Termo de Referéncia e do Anexo ll;

c) observancia das normas técnicas da ABNT, ISO, INMETRO e demais regulamentos aplicaveis;

d) fornecimento de produtos novos, de primeiro uso e isentos de quaisquer defeitos de fabricagéo;

e) manutencao da qualidade dos materiais, componentes, insumos e processos produtivos durante toda a
vigéncia contratual;

f) observancia das exigéncias ambientais, trabalhistas, previdenciarias e fiscais aplicaveis;

g) cumprimento integral das obriga¢des de garantia, assisténcia, substituicdo e rastreabilidade previstas neste
instrumento.

Itapecerica da Serra, 20 de outubro de 2026
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