
CÁLCULO DE TRÁFEGO DE PASSAGEIROS (NBR 5665)

LOCAL: ANEXO TJ – ANTIGO BASA

POPULAÇÃO
1 – Composição (área útil): 708,06
2 – Relação (pessoas/área):
3 – População total: 101

15
5 – Intervalo de tráfego max. admissível (s): 50

ELEVADORES
6 – Unidades: 1
7 – Capacidade: 6
8 – Paradas: 3
9 – Paradas prováveis: 2,97
10 – Percurso (m): 5,40
11 – Velocidade (m/s): 1,00
12 – Tipo de portas: Abertura Lateral
13 – Abertura livre (m): 0,80

TEMPOS ADOTADOS (s)
14 – Aceleração e retardamento: 3,0
15 – Abertura e fechamento das portas: 5,5
16 – Entrada e saída de passageiros: 2,4

TEMPOS TOTAIS CALCULADOS (s)
17 – T1 – Percurso total: 10,8
18 – T2 – Aceleração e retardamento: 4,5
19 – T3 – Abertura e fechamento de portas: 16,33
20 – T4 – Entrada e saída de pessoas: 14,4
21 – Soma parcial (T1 + T2 + T3 + T4): 45,98
22 – Adicional 0,1 (T3 + T4): 3,07
23 – T – Tempo total de viagem: 49,05

37

37

26 – I – Intervalo de tráfego: 49,05

1 pessoa / 7m2 de sala

4 – Percentual mínimo a ser transportado: 15%
* NBR 5665 – intervalo de 5 minutos

24 – Ct – Capacidade de transporte:
Quantidade de pessoas a cada 5 minutos
25 – CT – Capacidade de tráfego:
Quantidade de pessoas a cada 5 minutos – 1 Elevador


