
ANEXO I - RELAÇÃO DE MÁQUINAS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Observação: Os lotes 1, 2 e 3 são destinados à disputa de ampla concorrência, e os lotes 4, 5 e 6 são destinados à disputa entre Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte 

Lote Item Tipo Especificação Mínima Unid
Quant.
total

Fornec.
mínimo

1

1

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 9.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 4 2

2

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 12.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 15 5

3

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 14 4

4

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 5 2

5

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certficado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 5 2

2

6

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

.

und 6 3

7

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 9 4

8

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R407C, e atendam a uma 

.

und 13 4

3

9

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto
sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática
(swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou
R-32, e atendam a uma 

und 7 2

10

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto
sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática
(swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou
R-32, e atendam a uma 

und 11 4

11

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto
sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática
(swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou
R-32, e atendam a uma 

und 4 2

12

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A, B ou C (Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle
remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação
automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante
R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 6 2
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distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 15m e um desnível mínimo
de 5m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 20m e um desnível mínimo
de 10m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 20 m e um desnível mínimo
de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 5m entre elas

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 5m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 10m entre elas

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 30m e um desnível mínimo de 15m entre
elas.



4

13

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 9.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 1 1

14

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 12.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 5 2

15

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 4 2

16

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 1 1

17

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certficado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 1 1

5

18

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

.

und 2 1

19

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 3 1

20

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 Btu ́s composto de
evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza.
Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com
oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás
refrigerante R410A ou R407C, e atendam a uma 

.

und 4 2

6

21

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto
sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática
(swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou
R-32, e atendam a uma 

und 2 1

22

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto
sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática
(swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou
R-32, e atendam a uma 

und 3 2

23

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto
sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática
(swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou
R-32, e atendam a uma 

und 1 1

24

FORNECIMENTO de Ar condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 Btu ́s composto de evaporadora e
condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A, B ou C (Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle
remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação
automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante
R410A ou R-32, e atendam a uma 

und 1 1
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distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 15m e um desnível mínimo

de 5m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 20m e um desnível mínimo
de 10m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 20 m e um desnível mínimo
de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 5m entre elas

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 5m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo
de 10m entre elas

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.

distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 30m e um desnível mínimo de 15m entre
elas.


