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00 Emissão inicial Abril/2026 Eng. Joabe

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
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Lista de materiais - Pavimento
SPDA

Aterramento
Caixa de inspeção
Cimento - Ø300x300mm 2 pç

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
25mm² 3.71 m
35mm² 96.38 m
50mm² 120.34 m
Isolador simples
Fix. c/ rosca mecânica - 200 mm 1 pç

SPDA Estrutural
Aterramento

Conector tipo "U"
3/4" 14 pç
Haste de aterramento - cobreada
3/4" x 2,40m 14 pç

Condutores de proteção (SPDA)
Cabo de cobre Nú - 7 fios
35mm² 90.45 m
Isolador simples
Fix. c/ rosca mecânica - 200 mm 23 pç

Legenda de condutos - Pavimento

SPDA

SPDA Estrutural

Legenda das indicações - Pavimento
H=2,40 Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m

Legenda - Pavimento

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300mm

Captor natural genérico

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m

Legenda detalhada - Pavimento

Caixa de inspeção - Cimento - Ø300x300mm
Aterramento
   Caixa de inspeção
   Cimento - Ø300x300mm 1pç

Captor natural genérico

Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
Aterramento
   Conector tipo "U"
   3/4" 1pç
   Haste de aterramento - cobreada
   3/4" x 2,40m 1pç

Dados da edificação
Altura 0.00 m

Largura 8.50 m
Comprimento 110.90 m

Classificação de estruturas
Nível de proteção III

Determinação da necessidade de proteção - Estrutura
Componentes de risco R1 - vida humana (x 10^-5) R2 - serviço público (x 10^-3) R3 - patrimônio cultural (x 10^-4) R4 - econômico (x 10^-3)

Ra 0.000000005 - - -
Rb 0 0 0 0
Rc - 0.055 - 0.0055
Rm - 52.46 - 5.25
Ru 0.000012 - - -
Rv 0 0 0 0
Rw - 0.351 - 0.035
Rz - 25.76 - 2.58

Total 0.000012 78.63 0 7.86
Limite tolerável Abaixo Acima Abaixo -

Avaliação de perdas do valor econômico - Estrutura
CT: Custo total da estrutura (Valores em $) 0,18x10^6

CL: Custo anual de perdas (Valores em $) 1,42x10^3
Número de descidas

Pavimento Perímetro (m) Espaçamento (m) Número de descidas
Pavimento 238.80 2,5 23

Seção das cordoalhas
Material Captor (mm²) Descida (mm²) Aterramento (mm²)
Cobre 35 Descida Natrural em Pilar

Metálico 50
Definições padrão NBR 5419/2015 em referência ao nível de proteção

Ângulo de proteção (método Franklin) 65°
Largura máxima da malha (método Gaiola de Faraday) 15 m

Raio da esfera rolante (método Eletrogeométrico) 45 m
Anéis de cintamento

Pavimento Nivel (m) Altura em relação ao solo (m)
Térreo 0 0

PROJETO

PROPRIET.

ENDEREÇO
DA OBRA

ASSUNTO

01
ESCALA

DATA

ÁREA CONSTRUIDA:

SPDA - Estádio - Arquibancada

PMSA - PREF. MUN. DE SANTANA DO ARAGUAIA

RUA RUI PENTEADO - SANTANA DO ARAGUAIA - PA

DETALHES, CORTES E DIAGRAMA UNIFILAR

DA

ABRIL/2026 ÁREA TERRENO:  --------

RESP. TÉC. ENG.Civi
Alcibiades Farias Lamas

Construção da Cobertura da Arquibancada e Subestação de
Energia Elétrica do Estádio Municipal Henrique Vita no
Município de Santana do Araguaia – PA.
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DISTRIBUIDOR: TERMOTÉCNICA IND. COM. LTDA - www.tel.com.br

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2001)

CONEXÕES EXISTENTES

CABO DE COBRE NU 50mm² 

CABO DE COBRE NU 

MALHA DE ATERRAMENTO

PROVENIENTE DA

(254 MICRONS)

COPPERWELD ALTA CAMADA 

Ø5/8" x 2,40m

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

SOLDA EXOTÉRMICA

PROVENIENTE DA DESCIDA

35mm²

SOLDA EXOTÉRMICA 

CABO DE COBRE NU #50mm2

30cm

50
cm

30
0

FERRO FUNDIDO

SOLO EM PVC COM TAMPA DE

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO

CABO DE COBRE NU

50mm²

CABO DE COBRE NU

35mm²

CABO DE COBRE NU

METALICO
PILAR

#50 MM²

AUXILIAR SOLDADA
ESTRUTURA METÁLICA

NO PILAR

CONECTOR
TERMINAL OLHAL TELHA (EXISTENTE)

HASTE DE FIXAÇÃO DA

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX 
OU SIMILAR) TEL-5905 PARA
MELHORAR A VEDAÇÃO

PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA TELHA
METÁLICA NA ESTRUTURA

ESPESSURA
DA TELHA
SUPERIOR A
2,5 mm

DESCIDA NATURAL
SEGUE NA ESTRUTURA METÁLICA

OBSERVAÇÃO

VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:

01  - APÓS A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO CONFORME ESTE PROJETO TODOS  OS SISTEMAS DE ATERRAMENTO
DEVERAO TER SUA RESISTÊNCIA MEDIDA. SE  O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR  10 OHMS, ACRESCENTAR ELETRODOS
ATÉ  ATINGIR ESTE VALOR. PODERÁ TAMBÉM SER USADO ATERRAGEL OU SIMILAR.

02 - A RESISTÊNCIA DA CONTINUIDADE ELÉTRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER INFERIOR A 1 OHM.

03  - ALÉM DOS NEUTROS DEVERÃO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS  PARTES  METALICAS NÃO
ENERGIZADAS.

NOTAS

01  - A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO É DE 50 CM.

02  - AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS E PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA DEVERÃO SER
INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.
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