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PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA - TRECHO A-B
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PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA - TRECHO B-C
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PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA - TRECHO C-D
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PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA - TRECHO D-E

ESCALA 1:150

4

-3 ¥ - B - —
#6 #6  #6 #6 46 #4 #4 #4 #6  #6 #4 #4  #4 46
5 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA - TRECHO E-F
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6 PROJETO DE INSTALACAO ELETRICA - TRECHO F-G
ESCALA 1:150
— - . OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAGOES EM CONTRARIO, SERAO TODOS FLEXIVEIS, LEGENDA:
@) TAMPA DE CONCRETD ARMADD ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 450/750V
~A I _ BASE METALICA DA TAMPA m |_|Z m § ) . ~ ~ .
3o | | squema TN- . OS CONDUTORES PARA CIRCUITOS TERMINAIS EMBUTIDOS NO PISO EM AREA EXTERNA NAO COBERTA SERAO TODOS FLEXIVEIS,
| | ENCORDOAMENTO CLASSE 5, XLPE 90°C - 0,6/1KV — POSTE 1 PETALA
L PROJECAD DA TAMPA DE CONCRETO TAMPA DE_CONCRETO = ; _ ' X X
— | _ BASES METALICAS Padrdo QGBT 3. OS CABOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO, SERAO XLPE - 0,6/1,0kV.
. — x A X — CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 0,3X0,3M
Quadro de Ca rgas oN _ Wmmmzﬁpmﬂo% %% Cavea D 1Ao7 MAtIGhs 4. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO, DEVERA HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E 2R
= = W | A b | / CONGRETD FASE DA REDE Fase INDEPENDENTE DOS DEMAIS. ®
MURETA DE MEDIGAO E PROTEGAOQ _ == | NEUTRO DAREDE \EUTRO \EUTRO 5. 0 BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIGAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A < — CAIXA DE ATERRAMENTO
Circ. Descritio luminago | Pot. | Pot. [Demanda| Fat. [ Corr. | Fases | Prot. | Cond. | QT. [ F.CA [ F.CT [ Fases L | P 7 7 | REBELE ENTRADA DOS CONDUTORES DISTRIBUIGAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE CONDUTORES DE
2000 W | VA | (%) | Pot | A A | mm2 | ) ABC _ _ DA REDE DE DISTRIBUCADF , P e ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA. % — HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” — 2,4M
1 POSTES 1 8 1600.0|1777.8 100%| 0.90| 8.08 1 10A 6l 254 1 11 A O | —ELETRICA SUBTERRANEA — _ T | MASSA 6. O CONJUNTO DE CIRCUITOS SUBORDINADOS A UM DISPOSITIVO DE PROTECAO DR, DEVERA TER BARRAMENTO DE NEUTRO =
=<C | | ] BEP N EXCLUSIVO E INDEPENDENTE, INTERLIGADO SOMENTE AOS SEUS ELEMENTOS PERTENCENTES. 7
_ ) : — MURETA DE MEDIGAO E PROTEGAO
2 |POSTES 2 4 800.0| 8889) 100%] 050 404 I A 6 297 1) 1 € O ! T S 7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DE CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA NO vz ¢ ¢
3 |POSTES 3 3 600.0| 666.7 100%| 0.90( 3.03] 1 10A 6| 2.97 1 1 A Ol | S =, INTERIOR DOS ELETRODUTOS 10A
SEIXO PARA .
4 |POSTES 4 2 400.0| 444.4| 100%| o090 202] 1 10A 6| 2.33 1 1 B W _ _ /ISTA EM CORTE  DRENAGEM 1 8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE OU RS — DISJUNTOR A SECO — DIN CURVA C 10A 1P
5 |POSTES 5 2 400.0| 444.4| 100%| 090 202 1 oa] 6| 26 1 1| 8 _ 12.5/60kA 198 _ VISTA TAMPA ATERRAMENTO ATERRAMENTO CONECTORES DE TORGAO. i 20A
5 |POSTES 6 5 1000 2422l 1007 o090l 202l 1 o Y g T e Ll 12,5,/ 60KkA ETTN 14 — POSTES 14 DA DA 9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm?, DEVERAO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO A
i : i : : ol AN ~ _ TR Tr aoneA N ADD CONCESSIONARIA EDIFICAGAO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO.
7 |POSTES 7 g 200.0| 222.2| 100%| 0.80| 1.01] 1 10A| 4] 232 g | B _ 12.5/60kA SN 10 = POSTES 10 © O~ pARA REMOCAD COM : 10.0S CONDUTORES DO SISTEMA DE REDE TELEFONICA, ANTENA, LOGICA, SOM, ETC., DEVERAO PASSAR EM ELETRODUTOS s — DISJUNTOR A SECO — DIN CURVA C 20A 3P
8 |POSTES 8 1 200.0| 222.2| 100%| 0.90| 1.01| 1 10A 4] 243 1 1 B <C | ‘T P 5 _ posTES 15 | EQUIPAMENTO APROPRIADD. EXCLUSIVOS E INDEPENDENTES DA REDE ELETRICA.
9 |POSTES 9 1 20001 22221 100%1 o090l 101l 1 10A 4| 253 g 1A U _ S.m\%oi 104 _ 11.08 ELETRODUTOS DOS ALIMENTADORES DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO E AQUELES INSTALADOS EM AREAS EXTERNAS NAO g o
10 |POSTES 10 i 200.0] 222.2| 100%] 090 101 1 0A] 4] 284 1| 1 B o N % on 16 — POSTES 16 DETALHE - CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 11 DETALHE - ESQUEMA DE ATERRAMENTO PAVIMENTADAS, SERAOC TIPO PEAD CORRUGADOS. ] . ,
D | 108 e | 9 12.ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, ALVENARIAS E CONTRAPISOS INTERNOS, PODERAO SER SUBSTITUIDOS POR FLEXIVEIS OU
11 |POSTES 11 8 1600.0{1777.8| ~ 100%| 0.90| 8.08| 1 10A 6| 2.54 4 1 B S | 4 — POSTES 4 i S0 11 = POSTES 11 CORRUGADOS, TIPO GARGANTA, REFORGADOS 750N/5¢cm (LARANJA) CONFORME NBR 15465.
A A A 2
12 |POSTES 12 4 800.0| 888.9| 100%| 0.90| 4.04| 1 10A 6| 297 1 1 ¢ | . bosiie 5 Sy A 7 posies 17| A SUBTERRANER 13.FIAGAO SEM INDICAGAO SERAO CONSIDERADAS DE 2,5mm?. — DISPOSITVO DR 20A 4P
_ P PRy _ 5
14 POSTES 14 2 400.0| 444.4 100% 0.90 2.02 1 10A 6 2.33 1 1 A | 17 — POSTES 1 o ’e} S 18 — POSTES 18 | 15.08 OC}DWOM DEVERAO SER ._42m.—.>_l>oom COM mmc:m_xo A 1.50m DO PISO ACABADO.
5 PSS 15 > 000 sere Toozl caol zoal — Y Q T | 10A 104 | - 16.0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO E MEDIGAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004 (CASO OS
. . o . . . _ _ ) i
_ 5 POSTES 5 ﬂ o>o S o 19 POSTES 19 | oo soo AREIA ALCA DE FERRO DE 1/4" MESMOS POSSUAM O>mo>0>z _<_m._.>_._xo>v. 12.5/60KA
16 |POSTES 16 2 400.0| 444.4| 100%| 0.90| 2.02| 1 10A 6] 29 1 1 A | iy | / TAMPA DE CONCRETO - 17.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA ey — DPS CLASSE | E Il 275V 12.5/60KA 1P
17 |POSTES 17 A 2000 2222 100%| o090 101 1 oa| 4] 232 i il ¢ | 6 - POSTES Y S o Reserva _ |l o , CANTONEIRAS DE FERRO L _ -~ ~ MECANICAMENTEATRAVES DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES P/ ‘
18 |POSTES 18 1 200.0| 22221 100z| o090 10| 1 10A 4| 243 1 1 A _ 3 _ POSTES 3 5™ Reserva _ ) ADn o . [2” X 2" x 3/16" _—" 7/ N . NEUTRO E TERRA E TRILHOS P/ DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES P/ DISPOSITIVOSDR. | =~ = — — — ELETRODUTO NO PISO
= IR . T T _ 10A _ EITA SUBTERRANEA, af SOLO ef e P \\ \ mﬂ%,%bmz,mw = 18.0S DISJUNTORES DE PROTEGCAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.:
19 ES 19 ; : 2| 100%] 0.80] 101 1 10A : g 8B _ 7 _ POSTES 7 N Reserva _ 45 om S 2 , ¢ "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "C" E PARA CIRCUITO DE MOTORES E AR CONDICIONADO UTILIZAR CURVAS TIPO "C". ——HT—— | — NEUTRO, FASE, TERRA
RES. |Circuito Reserva — | - | -- | 10A | ELOPAMENTO D O 9 _MPERMEABILIZAR | / / 19.A0 CONJUNTO DE CIRCUITOS ALIMENTADORES DE PONTOS ELETRICOS SITUADOS EM AREAS MOLHADAS OU AQUELES QUE DE
RES. |Circuito Reserva NN B | 12 — POSTES 12 SR Reserva | CONGRETO CoM PLAGK 10om m & bETALHE - — | ‘ _ ALGUMA FORMA FAVOREGAM SITUAGOES DE RISCO, DEVERAO SER PROTEGIDOS POR INTERRUPTORES DIFERENCIAIS DE
REs. Crouito Reserva B B R | 104 | £LETRODUTO TIPO PEAD 100m < u . Y . \ CORRENTE RESIDUAL (DR) 30mA, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
B s | 9 — POSTES 9 o Reserva | - [a " S - \ | 20.0 ATERRAMENTO DA EDIFICAGAO DEVE SER FEITO CONFORME A NBR 5410, USANDO AS PROPRIAS ARMADURAS DE CONCRETO DA
RES. |Circuito Reserva — | - | - | o eosres S Reserva | AREA GROSSA _| 3 o . \ / FUNDACAO, OU NO MINIMO, USO DE ANEL METALICO ENTERRADO, CIRCUNDANDO O PERIMETRO DA EDIFICAGAO.
Total 49 9800.0(10888.9 _ 10A _ R b ESEREen / / 21.0S PONTOS DE FORGA DESTINADOS A EQUIPAMENTOS ELETRICOS FIXOS EM CONTATO DIRETO COM A AGUA OU AREAS T TTTes
Aliment.| C=22.62m 100%] 080 1717) 3 | 20A) -- ABC | 13 = POSTES 13 a Reserva | (MAIS UTiLIZADO) o %MW WMWWW S~ L MOLHADAS "NAO" DEVERAO POSSUIR LIGAGOES PLUGAVEIS COM O USO DE TOMADAS, MAS SIM, CONEXAO INTERNA EM CAIXA :
. s BRITA 2 TN - FECHADA COM O EMPREGO DE CONECTORES APROPRIADOS _ A
A : _ _ OSORC 4250 — 0TS . . OS. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE
Poténcia Demandada: 100% Gmoc.o <<v ﬁ 0888.9 <.>v _ A B _ =0°0-°0-0-6-60 25.0 — COBRE NU ~— 22 LUMINARIAS DOS POSTES ACIONADAS POR RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL ACOPLADOS.
Corrento mos Fases Ao170A Boi.2h C=16.2A | C | 75 SOSEIHNPSE5G 23.0S POSTES SAO ENGASTADOS E A ILUMINAGAO FICA A 7,5 METROS DO CHAO, F FERRER/MA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| _ /7 ETALHE SUPERIOR DA FITA HASTE DE AGO COBREADA, DE 5/8” X 2,40M 24 POSTES TEM DISTANCIA EM TORNO DE 20 METROS ENTRE ELES.
UADRO DE CARGAS | Obs.: Quadro ¢/ barramento Trifésico (36 mddulos) — 175A Mﬂm ﬂmnamﬁ em INSTALADA POR PERCUSSRO 25.EM CASO DE PILARETE, A TUBULACAO DEVE SER PASSADA PELO PISO I OBJETO
= llimetros N ’ N ~ N
@ Q 26.PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA V S >> CONSTRUCAO DE CICLOVIA DE ACESSO A PRACA DA MATRIZ NO
DIAGRAMA TRIFILAR DETALHE - VALA DE PASSAGEM DE ELETRODUTOS NO PISO DE CIRCULACAO DE VEICULOS DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE. ENGENHARIA || MUNICIPIO DE SAO VICENTE FERRER/MA
@ @ G @ DETALHE - CAIXA DE ATERRAMENTO
@ NOTAS TTuLo: FRANKNILVA  Assinado digitaimente|[PRANCHA:
z FRANKNILVA
PROJETO ELETRICO UIADA - VEiRA DA SILVA
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