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DISPENSA ELETRONICA N° 25/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06743.020-2026

Torna-se publico que o municipio de Unido - PIl, por meio da Comissdo Permanente
de Licitacado, realizara Dispensa Eletrbnica, com critério de julgamento menor preco, na
hipotese do art. 75, inciso |, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislacao aplicavel.

DATA DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 02/10/2026 AS 14HOOMIN A 07/10/2026 AS
08HOOMIN. ABERTURA DIA 07/10/2026, AS 08HO1MIN.

1. OBJETO DA CONTRATACAO DIRETA

O objeto da presente dispensa € a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PERFURACAO DE 01 (UM) POCO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE TABULEIRO, ZONA
RURAL DO MUNICIPIO DE UNIAO-PI, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, conforme

condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital de Contratagdo Direta e
seus anexos.

A contratacdo ocorrera pelo valor global, SENDO EXCLUSIVA PARA ME - EPP conforme
tabela constante abaixo:

Item | Descricéo UNID QUANT.
01 PERFURAQAO DE 01 (UM) POCO, CONFORME PLANILHA]| Servico 01
ORCAMENTARIA.

O critério de julgamento adotado serd o menor preco por GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Edital de Contratacdo Direta e seus Anexos quanto as
especificagcbes do objeto.

2. PARTICIPACAO NA DISPENSA ELETRONICA.

A participacdo na presente dispensa eletrbnica se dard mediante Sistema de
Dispensa Eletrbnica integrante do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

Os fornecedores deverao atender ao manual do portal, para acesso ao sistema
e operacionalizagao.

O fornecedor é o responsavel por qualquer transacao efetuada diretamente ou
por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrbnica, ndo cabendo ao provedor do
Sistema ou ao 6rgao entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros ndo autorizados.

2.1. Nao poderao participar desta dispensa os fornecedores:
que nao atendam as condi¢cbes deste Edital de Contratacdo Direta e seu(s)anexo(s);


https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.1.1. estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.1.2. que se enquadrem nas seguintes vedacoes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a contratacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre
obra, servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada
de contratar em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou
que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau,

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcdo trabalhista

2231 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

2232. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

2.1.3. organizacfes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao.

3. INGRESSO NA DISPENSA ELETRONICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA
INICIAL
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrbnica se dard com o
cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, ap6s a divulgacdo do edital de contratacdo direta,
encaminharda, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrénica, a proposta
com a descricao do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preco, até
a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento.

3.2.1. A proposta também devera conter declaracdo de que compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de
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trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

3.3. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, em especial o preco,
vinculam a Contratada.

3.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacédo dos servicos;

3.4.1. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do fornecedor, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

3.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

3.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

3.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar 0s servicos nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

3.8. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor devera, também, assinalar
“sim” ou “nd0” em campo proprio do sistema eletrénico, as seguintes declaracées:

3.8.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.8.2. que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49.

3.8.3. que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital de Contratacao
Direta e seus anexos;

3.8.4. que assume a responsabilidade pelas transactes que forem efetuadas no sistema,
assumindo como firmes e verdadeiras;

3.8.5. que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n® 8.213/91.

3.8.6. qgue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;
3.9. Fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrizacao
de valor final minimo, com o registro do seu lance final aceitavel (menor preco ou
maior desconto, conforme o caso).
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3.9.1. Feita essa opc¢ao os lances serdao enviados automaticamente pelo sistema,
respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo minimo entre lances
previsto neste edital. Sem prejuizo do disposto acima, os lances poderao ser enviados
manualmente, na forma da secéao respectiva deste Edital de Contratacao Direta;

3.9.2. O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
desde que nado assuma valor superior a lance ja registrado por ele no sistema.
4. FASE DE LANCES

4.1. A partir das 08:01h da data estabelecida neste Edital de Contratacdo Direta, a
sessdo publica sera automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances
publicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrébnico, sendo
encerrado no horario de finalizacdo de lances também j& previsto neste edital.

4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

4.2.1. O lance devera ser ofertado por valor global.

4.3. O fornecedor somente podera oferecer valor inferior ou maior percentual de
desconto em relagao ao ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.3.1. O fornecedor podera oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance
que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado
e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediarios”
para os fins deste Edital de Contratacao Direta.

4.3.2. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao que cobrir
a melhor oferta é de 0,01 centavos.

4.4. Havendo lances iguais ao menor ja ofertado, prevalecera aquele que for recebido e
registrado primeiro no sistema.

45. Caso o fornecedor ndo apresente lances, concorrerad com o valor de sua proposta.

4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificag&o do fornecedor.

47. Imediatamente apds o término do prazo estabelecido para a fase de lances, havera
0 seu encerramento, com o ordenamento e divulgacdo dos lances, pelo sistema, em
ordem crescente de classificagao.

4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrera de forma automatica pontualmente
no horario indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogacdo e ndo havendo tempo
aleat6rio ou mecanismo similar.

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECO

5.1. Encerrada a fase de lances, sera verificada a conformidade da proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao do objeto e a compatibilidade do
preco em relacéo ao estipulado para a contratacao.

5.2. No caso de o preco da proposta vencedora estar acima do estimado pela
Administracdo, podera haver a negociacao de condicdes mais vantajosas.

5.2.1. Neste caso, serda encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta com preco



wiAO € Fong, ~
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO

‘ PRAGCA BARAO DE GURGUEIA, 443 — CENTRO - UNIAO - PI
CNPJ: 06.553.606/0001-30 5
\f/‘“ COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
=
-~
T e

compativel ao estimado pela Administracao.

5.2.2. A negociacao podera ser feita com os demais fornecedores classificados,
respeitada a ordem de classificacdo, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acimado preco
maximo definido para a contratacao.

5.2.3. Em qualquer caso, concluida a negociacéo, o resultado sera registrado na
atado procedimento da dispensa eletrénica.

5.3. Estando o preco compativel, sera solicitado o envio da proposta e, se
necessario, de documentos complementares, adequada ao ultimo lance.

54. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentacao.

5.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

55.1. contiver vicios insanaveis;

5.5.2. nao obedecer as especificagbes técnicas pormenorizadas neste edital ou em
Seus anexos;

5.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo
definido para a contratacao;

5.5.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital

ou seus anexos, desde que insanavel.

5.6. Quando o fornecedor nao conseguir comprovar que posSui OU poSSuira recursos
suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a proposta
de precos ou menor lance que:
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagcdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
0 ato convocatoério da dispensa nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio fornecedor, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
5.6.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas
provisorias e convencgdes coletivas de trabalho vigentes.
5.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
5.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracéo do preco.
5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néao
cabivel esse regime.
5.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagcao escrita do setor requisitante do servi¢co ou da
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area especializada no objeto.
5.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, sera examinada a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem desclassificacao.

5.11. Havendo necessidade, a sessdo serd suspensa, informando-se no
“chat” a nova data horéaria para a sua continuidade.

5.12. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de
habilitacdo, observado o disposto neste Edital de Contratacao Direta.

6. HABILITACAO

6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitagdo constam do ANEXO | -
DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO deste edital e serdo solicitados
do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.

6.2. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do

fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o

eventual descumprimento das condi¢cfes de participacdo, especialmente quanto a

existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagéao,

mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria- Geral da Unido(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,

mantido pelo Conselho Nacional de Justica

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

6.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

6.2.2. A consulta aos cadastros serarealizada em nome da empresa fornecedora e
também de seu so6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sanc¢Oes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.2.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.2.2.1.2. O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificacao

6.2.3. Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado inabilitado,
por falta de condic&o de participacao.

6.3. Caso atendidas as condicOes de participacdo, a habilitacdo dos fornecedores

sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.3.1. E dever do fornecedor atualizar previamente as comprovacdes constantes
do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentacao atualizada.


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)%3B
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
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6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacao do

fornecedor, exceto se a consulta aos sitios eletrbnicos oficiais emissores de certidées
lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo
complementares, necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital de
Contratacao Direta e ja apresentados, o fornecedor serd convocado a encaminha-los,
em formato digital, apds solicitacdo da Administracédo, sob pena

de inabilitacao.

6.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
davida em relagcdo a integridade do documento digital.

6.6. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar

n. 123, de2006, estara dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentacdo do balanco patrimonial e das
demonstra¢cbes contabeis do ultimo exercicio.

6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
a sessao sera suspensa, sendo informada a nova data e horario para a sua
continuidade.

6.8. Sera inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitagcéo, seja por ndo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital de Contratagdo Direta.

6.8.1. Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a habilitacéo,
0 6rgdo ou entidade examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificacado, até a apuracao de uma proposta que atenda as especificacdes
do objeto e as condi¢cOes de habilitacdo

6.9. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor sera
habilitado

7. CONTRATACAO

7.1. Ap6s a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratacdo, sera
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2. O adjudicatario tera o prazo de 2 (dois) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacgao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacdo), sob pena de decair

do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital de
Contratacéao Direta.

7.2.1. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgédo ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com Edital de recebimento (AR) ou meio
eletrbnico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 2 (dois) dias, a contar da
data de seu recebimento.

7.2.2. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitacdo da nota de empenho ou
instrumento equivalente poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
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7.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
7.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali

estabelecida as disposicOes da Lei n°® 14.133, de 2021;

7.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no Edital de
Contratacdo Direta e seus anexos;

7.3.3. a contratada reconhece que as hipodteses de rescisao sao aquelas previstas nos
artigos 137 e 138 da Lein®14.133/21 e reconhece os direitos da Administracao previstos
nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.4. O prazo de vigéncia da contratacdo sera contato a partir da emissao da nota de
empenho finalizando-se com o pagamento da despesa conforme previsdo nos anexos a
este Edital de Contratacao Direta.

7.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente serd exigida a
comprovacao das condi¢cOes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que
deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. SANCOES

8.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das
infracdes previstas no art. 155 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

8.1.1. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

8.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. dar causa a inexecucao total do contrato;

8.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

8.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

8.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagado exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

8.1.8. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou a execuc¢ado do contrato;

8.1.9. fraudar a dispensa eletrbnica ou praticar ato fraudulento na execucdo do
contrato;

8.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.10.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa
quanto as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apos o
encerramento da fase de lances.

8.1.11.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

8.1.12.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens

anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 8.1.1 deste Edital de Contratacdo Direta,
quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infracbes dos subitens 8.1.1 a 8.1.12;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos, nos casos dos subitens 8.1.2 a 8.1.7 deste Edital de Contratagéo Direta, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos
casos dos subitens 8.1.8 a 8.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a
imposicdo da penalidade mais grave;

8.3. Na aplicacado das sancdes serao considerados:

8.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida,;

8.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4. o0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

8.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

8.4. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

8.5. A aplicagcdo das sancdes previstas neste Edital de Contratacdo Direta, em
hipotese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao
Publica.

8.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancgoes.

Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo — PAR.

8.7. A apuracao e o julgamento das demais infragdes administrativas nédo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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8.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

8.9. As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estao previstas nos
anexos a este Edital.

9. DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. O procedimento sera divulgado no Portal de Compras Publicas e no Portal Nacional
de Contratacgbes Publicas — PNCP.

9.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados
(procedimento fracassado), a Administracdo podera:

9.2.1. republicar o presente Edital com uma nova data;

9.2.2. valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa de pregos que
serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se 0os menores precos,
sempre que possivel, e desde que atendidas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas.

9.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratacdo sera operacionalizada fora deste
procedimento.

9.2.3. fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas ou da
documentacao de habilitagcdo, conforme o caso.

9.3. As providéncias dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderéao ser utilizadas se nao
houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento
deserto)

9.4. Havendo a necessidade de realizacdo de ato de qualquer natureza pelos
fornecedores, cujo prazo nao conste deste Edital de Contratacao Direta, devera ser
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administracdo na respectiva
notificacao.

9.5. Caberéa ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda do negécio diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pela Administragcdo ou de sua desconexao.

9.6. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicacdo em contrario.

9.7. Os horéarios estabelecidos na divulgacao deste procedimento e durante o envio de
lances observardo o horario de Brasilia-DF, inclusive para contagem de tempo e registro
no Sistema e na documentacéo relativa ao procedimento.

9.8. No julgamento das propostas e da habilitagcdo, a Administracao podera sanar erros
ou falhas que né&o alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

9.9. As normas disciplinadoras deste Edital de Contratacdo Direta serdao sempre
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interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao

comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

9.10. Osfornecedores assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducédo ou do resultado do processo de contratacao.

9.11. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital de Contratacao Direta e de
seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital e
Termo de Referéncia.

9.12. Da sesséao publica sera divulgada Ata no sistema eletrénico.

9.13. Integram este Edital de Contratacdo Direta, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:

9.13.1. ANEXO | — Documentacao exigida para Habilitagdo
9.13.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia;
9.13.3. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

Unido — PI, 30 de setembro de 2026

Antonio Luis Carvalho Neves Junior
Secretdrio Municipal de Obras e Servigos Publicos
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ANEXO | — DOCUMENTACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO

Habilitac&do Juridica:

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 6rgao
competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade
por acdes, acompanhado de documentos comprobatorios da eleicdo dos atuais administradores,
com a comprovacao da publicacdo na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas
alteracdes, caso existam; acompanhado de documento comprobatério de seus sécios;

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagéo respectiva.

Reqgularidade Fiscal Trabalhista:

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, atualizada, ou seja, com data
de expedicdo ndo superior a 30 (trinta) dias, de antecedéncia da data de abertura das Propostas,
acompanhada da Consulta do Quadro de Sécios e Administradores - QSA,;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VIIA
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943 e Certiddo Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria TEM
1.421, de 12 de setembro de 2014;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
acompanhado do histérico do empregador, com a finalidade de analise da empresa com suas
obrigacdes sociais referente aos empregados dessa empresa;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VIIA
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943 e Certiddo Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho, nos termos da Portaria TEM
1.421, de 12 de setembro de 2014;

Ficha Cadastral de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede da
licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o0 objeto desta
licitacdo, emitida até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando n&o vier
expresso o prazo de validade;

Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual e da Certiddo Negativa de Débitos e da
Divida Ativa Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até 30 (trinta) dias antes da data
de entrega dos envelopes, quando n&o vier expresso o prazo de validade;

Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida
até 30 (trinta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando nao vier expresso o prazo
de validade, mediante a Certiddo Negativa de Débitos Municipais relativos a Certiddo Negativa
de Débitos Municipais e a Certiddo Negativa de Divida Ativa, acompanhada da sua respectiva
validacéao.
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Qualificacdo Econdémico-Financeira:

Certiddo negativa de faléncia, recuperagao judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data ndo excedente a 30 (trinta) dias de antecedéncia da
data de apresentacdo da documentacgéo de habilitagdo, quando ndo estiver expresso o prazo de
validade, em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario.

No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacéo.

Qualificacdo Técnica:

Apresentacdo do Registro/Certidao de inscricdo da empresa e dos responsaveis técnicos
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da regido da sede da empresa.

Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de
apresentacao da proposta, profissional habilitado e devidamente registrado junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA como responsavel técnico da empresa, detentor
de atestados de capacidade técnica, em nome da empresa e do responsavel técnico expedido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando ter a empresa executado de
porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, observando os servicos de maior relevancia
técnica com quantitativos iguais ou superiores acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico e
do Registro de Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART e Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT.




PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO
PRACA BARAO DE GURGUEIA, 443 — CENTRO — UNIAO - PI
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO Il
DISPENSA ELETRC)N!CA N° 16/2026
PROJETO BASICO
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Anexo Il

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12026
DISPENSA DE LICITACAO N° 12026

CONTRATACAO DE ................... MUNICIPIO DE UNIAO-PI, com sede na Praca Bardo de Gurguéia,
443, Centro, Unido-PI, pessoa juridica de direito publico interno inscrita no CNPJ n° 18.217.934/0001-
45, neste ato representado pelo ...........oooeeeiiiiiennn, , doravante chamado abreviadamente de
CONTRATANTE €, a €MpPresa .......cccvvveeeeeeeeeeeevvnnnnnn. doravante denominada CONTRATADA, tém justo
e acordado, celebrar o presente CONTRATO, mediante clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 - Caberé ao fornecedor, de acordo com o Processo Administrativo /2026 — referente a contratacao
direta com base no valor, por meio de Dispensa de Licitagdo n° /2026, visando a contratagdo de
1.2 - O fiel cumprimento da obrigac&o ofertada na proposta comercial apresentada ao CONTRATANTE,
gue foi devidamente analisada e aceita, e cujo conteudo faz parte integrante do presente contrato,
independente de transcrigdo, constando as referidas propostas na integra, no processo.

CLAUSULA SEGUNDA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

2.1 - O regime de execucado contratual, 0 modelo de gestédo, assim como os prazos e condi¢bes de
concluséo, Execucao, observacao e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a
este Edital.

2.2- Integram e complementam o presente Contrato, independentemente de transcricdo o Processo
Administrativo n° /2026, Procedimento de Dispensa n° /2026, sob a modalidade DISPENSA e a proposta
da Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - A despesa decorrente deste CONTRATO OCOIMEra POI ....coccuvveeeeeecuiieeeeeciieeeeeeans

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1 - O valor contratado € de RS..........ccovvvrviiiennns

4.2- No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo

CLAUSULA QUINTA — FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O pagamento serd efetuado de forma integral, em até 30 (trinta) dias, apés a finalizacdo dos

servicos, através de pagamento da fatura encaminhada pela empresa contratada, até o vencimento, e
sempre apos a entrega do material, mediante pagamento eletrdnico, em conta bancaria em nome da
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CONTRATADA indicada na Nota Fiscal apresentada, ou por outros meios.

5.2- No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplica¢@o do indice INPC - Indice Nacional de Pre¢cos ao Consumidor de corregdo monetaria.

5.3 - A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da contratacéo,
conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referéncia.

5.4 - Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante devera comunicar a empresa para que emita
a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.5 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugado do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.

5.6 - Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a comprovagao da regularizacdo da situagéo,
nao acarretando qualquer 6nus para o contratante;

5.7 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

5.7.1 - Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condigoes de habilitacdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou
entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

5.7.2 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

5.7.3 - Nao havendo regularizagédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.7.4 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

5.7.5 - Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
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se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

CLAUSULA SEXTA —-DA EXECUCAO E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO:

6.1 - Os servigos deveram ser prestados mediante autorizacdo de servico e devera ser iniciado ap6s
a assinatura do contrato, junto a Secretaria Municipal de XXXXXXXXX.

6.2 — Os servicos serdo prestados, obedecerédo a especificacbes contidos no Termo de Referéncia
resumido (planilha de descricdo do material) contido no presente processo de contratacdo, bem como
as regras da praxe comercial, devendo ser prestados, conforme transcrito no termo de referéncia, nos
locais indicados na competente ordem de servico emitida pelo gestor do contrato indicado no presente
termo.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7 .1- Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado,em _/ / (DD/MM/AAAA).

7.2- ApOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s prec¢os iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice INPC - indice Nacional de
Precos ao Consumidor, exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia
da anualidade.

7.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 -No caso de atraso ou néo divulgacgdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela uGltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5 - Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
7.6 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de

qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUCAO, INEXECUCAO OU RESCISAO:

8.1 - A inadimpléncia de clausulas e condi¢cGes estabelecidas no presente contrato ou ocorréncia de
guaisquer das situacOes descritas no art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, por parte da CONTRATADA,
assegurara ao CONTRATANTE a prerrogativa de da-lo por rescindido de pleno direito, mediante
interpelacao judicial ou extrajudicial, além da possibilidade de imputacédo das san¢des previstas nos
artigos 156, 157 e 158 da referida Lei.

8.2 - O presente contrato podera ser rescindido por conveniéncia administrativa do Contratante,
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conforme disposigéo do artigo 137 da Lein® 14.133/2021, hipétese que também n&o cabera a Contratada

gualquer tipo de indenizacéo.

8.3 - O presente contrato regular-se-a no que concerte a sua execugao, inexecucao ou rescisao pelas
disposicdes da Lein® 14.133/2021, de 1° de abril de 2021, observadas suas posteriores alteracdes, por
suas clausulas e pelos preceitos e principios do direito publico.

8.4 - Pelo descumprimento total ou parcial das condi¢des previstas no contrato, a Contratante podera
aplicar a Contratada as sanc6es do art. 156, da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da responsabilizagéo
civil e penal cabiveis.

8.5 - As penalidades previstas no contrato poderdo deixar de ser aplicadas, total ou parcialmente, a
critério das partes, se entenderem as justificativas apresentadas por ambas como relevantes.

CLAUSULA NONA — DA FUNDAMENTAGCAO:

9.1 - O presente contrato administrativo regula-se pelas clausulas definidas nos autos desse processo
licitatério, tendo como fundamento legal, o art. 75, Incisos Il da Lein® 14.133/2021 c/c Decreto n® 10.922,
de 30 de dezembro de 2021.

CLAUSULA DECIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA
10.1 - O prazo de vigéncia da presente Contrato sera de a partir de sua assinatura, por 12 (doze) meses,
na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133/2021.

§ 1° - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLASULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

- S&o obrigacbes do Contratante, além das contidas no termo de referéncia:

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
e Seus anexos;

11.1. Receber o objeto no prazo e condi¢cfes estabelecidas no Termo de Referéncia;

11.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

11.4 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

11.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

11.6 Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugéo total ou parcial do Contrato;

11.7 Explicitamente emitir deciséo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a execugdo
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéao do ajuste.

11.8 Concluida a instrucéo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de XXXXXXX para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.
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11.8.1- A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢édo do contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLASULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

Além das obrigagdes contidas no termo de referéncia, a contratada se obriga a:

12.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucado do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

12.1.1 - Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucédo do contrato.

121.1.1 A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para
0 exercicio da atividade.

12.1.2  Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I);

12.1.3  Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverédo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

12.1.4  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

12.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

12.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

12.1.7. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacédo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servigos, 0s seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certides que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

12.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

12.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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12.1.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

12.1.11 - Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas
ou bens de terceiros.

12.1.12 Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

12.1.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinac8es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

12.1.14 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

12.1.15 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, hem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.1.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para
qualificacdo, na contratacao direta;

12.1.17 Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

12.1.18 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

12.1.19 Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

12.1.20 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros
e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta hao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO
13.1 - Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS DE EXTINCAO E RESCISAO

1.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagfes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

1.2 Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do
cronograma fisico-financeiro.
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1.2.1 Quando a nédo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéao contratual.
1.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
1.3.1 Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
1.4 A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
1.4.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.
15 O termo de resciséo, sempre que possivel, sera precedido:
1.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1.5.2 Relacado dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
1.5.3 Indenizacdes e multas

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

2 .1- Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n°® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢Bes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1 - Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021.

16.2 - O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

16.3 - As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

16.4 - Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1 - Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento nos termos e
condicOes previstas na Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO
18.1- Fica eleito o Foro da Cidade de Unido - Piaui, como o Unico competente para dirimir os litigios

gue decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°® 14.133/21.
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Unido-PlI, de de 2026.
CONTRATANTE
GUSTAVO CONDE MEDEIROS
Prefeito Municipal de Unido/PI
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:

CPF:
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UNIAO

PROJETO BASICO PARA PERFURACAO
DE 1(um) POCO TUBULAR

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO (Pl)
LOCALIDADE: TABULEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UNIAO (PI)

Setembro - 2026

Jaime %a: Filho
Gedlogo ZREA 697-D



Eiggt 01
™"
FREFEITURA DE

] UNIAO
SUMARIO

1.0 - APRESENTACAO
2.0 — JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO MANANCIAL SUBTERRANEO
3.0 - OBJETIVOS
4.0 - METAS
5.0 - POPULAGAO A SER ATENDIDA E DEMANDA D’AGUA ATUAL E DAQUI A 20 ANOS
6.0 - CONSIDERAGOES GERAIS SOBRE O MUNICIiPIO
7.0 - GEOLOGIA REGIONAL
8.0 - ASPECTOS GEOLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS DO MUNICIiPIO
9.0 - INFORMAGOES TECNICAS PARA A PERFURAGAO DO POGCO TUBULAR
10.0 - ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA A PERFURAGAO E CONSTRUGAO DO POGO
TUBULAR E DOS MATERIAIS EMPREGADOS
11.0 - APRESENTAGAO DO RELATORIO TECNICO
12.0 - GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS
13.0 - OBRIGAGOES LEGAIS
14.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
15.0 —- PLANILHA ORGAMENTARIA — QUANTITATIVOS E PREGOS
16.0 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
17.0 - REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
18.0 — ANEXOS
= Mapa de Localizagédo do pogo tubular, croqui de acesso e rota

= Perfi provavel construtivo e litolégico dos pogos tubulares

Jaime az Filho
Gedlogo CREA 697-D



FREFEITURA DE

UNIAO

1.0 - APRESENTACAO

As aguas subterraneas tém um valor estratégico em muitas regiées se considerarmos que a procura
por agua doce tem aumentado continuamente ao ritmo do crescimento populacional, a fim de atender as
necessidades basicas do homem: abastecimento publico, industria e produgao de alimento. E, por ser uma
alternativa mais econdémica e de melhor qualidade, se comparada as aguas superficiais, que se encontra mais
vulneravel as agdes de contaminagao pelo langamento de efluentes domésticos e industriais nos centros
urbanos e no meio rural. A tendéncia, portanto, é aumentar a sua demanda, principalmente na regiao
semiarida do Nordeste brasileiro, onde a ocorréncia de secas periddicas diminui drasticamente, o indice

pluviométrico anual de 500 a 800 mm para 200 mm.

A utilizacdo de agua subterranea, através de pogos tubulares profundos, além de dotar as cidades e
as comunidades rurais de uma infraestrutura hidrica, com agua potavel para o consumo humano, representa,
ainda, na grande maioria dos casos, economia de recursos financeiros, se comparado com outras fontes de
captagdo, ja que propiciam solugdes definitivas com resultados imediatos. Propiciando ainda, o

desenvolvimento socioecondmico das populagdes urbanas e rurais, reduzindo as desigualdades sociais.

2.0 — JUSTIFICATIVADA ESCOLHA DO MANANCIAL SUBTERRANEO

O uso da agua subterranea através da perfuracdo e construgao de pogos tubulares &, sem duvida,
produto das vantagens que ela apresenta sobre os recursos de superficie, tanto no conhecimento de suas

condi¢des de ocorréncia quanto na tecnologia de captacéo.

O poco sera perfurado na localidade Tabuleiro, zona rural do municipio de Uniao (PlI).

A utilizagdo do manancial subterraneo se acentua em relagdo ao manancial de superficie, apresentam

condi¢cdes mais vantajosas, entre as quais destacamos:

a) Na maioria dos casos, a demanda de agua pode ser facilmente atendida por pogos tubulares;

b) Os investimentos na captacdo de agua subterrdnea sdo bem menores se comparados aqueles da
captagao de aguas superficiais;

c) Os sistemas de captagao através de pogos tubulares tém prazos de execugéo expressivamente menores
se comparados com os de captagdo superficial,

d) Menor custo de manutengao e operagao, considerando que a agua na maioria dos casos, ja sai do pogo
sem necessidade de nenhum tratamento especial, apenas simples cloragao;

e) Os sistemas de abastecimento de dgua com pocos sdo de operagdo simples, utilizando mao-de-obra,
pouco especializada, viabilizando assim, o abastecimento de agua em pequenas vilas e povoados;

f) O impacto ambiental gerado pela construgdo do pogo € menor do que a ETA;

Jaime az Filho
Gedlogo CREA 697-D



FREFEITURA DE

UNIAO

g) Os mananciais subterraneos sdo naturalmente melhor protegidos dos agentes poluidores;

h) Os investimentos podem ser realizados de maneira parcelada conforme o aumento da demanda de agua;
i) Com excecgao das regides com presenga de rochas do embasamento cristalino (igneas e metamorficas) a
maioria das cidades do Piaui pode ser atendida, com o manancial subterraneo.

3.0 -OBJETIVOS

> GERAL:

Proporcionar melhores condi¢cbes de abastecimento de agua para consumo humano e saneamento
bésico para a localidade Tabuleiro, zona rural do municipio de Uniao (PI).

> ESPECIFICO

a) Oferecer agua de qualidade para o atendimento das necessidades vitais dos habitantes daquelas
localidades;

b) Reduzir indices de doencgas de veiculagao hidrica (febre tifoide, disenteria bacilar e disenteria amebiana,
esquistossomose, colera, ascaridiase e ancilostomose);

¢) Reduzir a mortalidade infantil;

d) Proporcionar maior consciéncia da populagéo sobre os conceitos de higiene e limpeza.

4.0 —-METAS

Perfuragéo de 01 (um) pogo tubular profundo na localidade Tabuleiro, zona rural do municipio de

Unigo (PI).

5.0 - POPULACAO A SER ATENDIDA E DEMANDA D’AGUA ATUAL E DAQUI A 20 ANOS

Na localidade citada o numero de habitantes existente atualmente foi calculado considerando a média

de quatro pessoas por familia.

O numero de habitantes daqui a vinte anos foram calculados considerando, em média 4 pessoas por
familia e taxa de crescimento de 2,0% ao ano. O consumo atual e daqui a vinte anos foram calculados
considerando o consumo per capita de 120 litros/habitante/dia. (quadro1).

Jaime az Filho
Gedlogo CREA 697-D



PREFEITURA DE

UNIAO

Tabuleiro 6 24 120 2.880 30 3.600

Quadro 1- Quadro-resumo das demandas d’agua

6.0 - CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O MUNICIiPIO

6.1 — LOCALIZAGAO

O municipio de Unido (PI) esta localizado na microrregido de Teresina, compreendendo uma area
irregular de 1.170,742 km? (IBGE), tendo como limites ao Norte os municipios de Miguel Alves e Lagoa Alegre,
ao Sul Teresina, José de Freitas e o estado do Maranhao, a Leste José de Freitas e Lagoa Alegre, e a Oeste

o estado do Maranhao.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 04°35’09” de latitude sul e 42°51'51” de

longitude oeste de Greenwich e dista 59 km de Teresina. (figura 1).
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Gedlogo CREA 697-D



Figura 1- Mapa de Localizacdo do Municipio (Fonte: CPRM,2004)

6.2 — ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Segundo dados do IBGE, o PIB “per capita” é de R$ 13.207,62 (2023). Comparando com os 224
municipios piauienses, classifica-se em 127°. lugar. O indice de Desenvolvimento Humano -
- IDHM (2010) de 0,577. ;
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A populagéo no ultimo censo (IBGE 2022) era de 46.119 pessoas, com densidade demografica de
39,39 hab./km2

Em termos de Educacao, Unido possui uma taxa de escolarizagao de criangas de 6 a 14 anos (2022),

de 97,02%. Possui (2024) 35 estabelecimentos de ensino fundamental e11 de ensino médio

Possui 22 estabelecimentos de saude SUS.

A sede do municipio dispde de energia elétrica atendida pela Equatorial Energia do Piaui, telefonia
atendida por diversas operadoras, agéncia dos correios, agéncias bancarias. As principais fontes de renda

s&do comeércio e agricultura (baseada na produgao de arroz, feijao, milho, mandioca e cana-de-agucar).

6.3 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condigdes climaticas do municipio de Unido (com altitude da sede a 52 m acima do nivel do mar),
apresentam temperaturas minimas de 21°C e maximas de 36°C, com clima quente tropical. A precipitacao
pluviométrica média anual (registrada, na sede, 1.200 mm) é definida no Regime Equatorial Maritimo, com
isoietas anuais entre 800 e 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como 0os mais chuvosos e periodo restante do

ano de estacao seca. Os meses de fevereiro, margo e abril correspondem ao trimestre mais Umido da regido.

Os solos da regido compreendem principalmente plintossolos alicos de textura média, fase complexo
campo maior. Solos podzélicos vermelho-amarelos, plinticos e n&o plinticos com transigbes vegetais
caatinga/cerrado caducifdlio, floresta ciliar de carnauba e caatinga de varzea e, secundariamente, solos
arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa
fertilidade, com transigbes vegetais, fase caatinga hiperxerofila e/ou cerrado sub-caducifélio/floresta sub-

caducifélia e/ou carrasco.

As feicdes geomorfolégicas da regido compreendem superficie aplainada com presenga de areas
deprimidas, que formam lagoas temporarias; superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo
plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies onduladas,
relevo movimentado, correspondendo a encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desniveis e
encostas acentuadas de vales e elevagdes, altitudes entre 150 a 500 metros (serras, morros e colinas) e
superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com

grandes mesas recortadas.
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7.0 - GEOLOGIA REGIONAL

7.1 — Provincia Parnaiba
O municipio de Uniéo (PI) esta inserido na Provincia Sedimentar do Meio Norte ou Bacia do Parnaiba.

A Provincia Parnaiba consiste de quatro sitios deposicionais separados por discordancias, que
coincidem com as que limitam as supersequéncias em que Goées & Feij6 (1994) dividiram as rochas
sedimentares da Bacia do Parnaiba: Bacia do Parnaiba propriamente dita, Bacia das Alpercatas, Bacia do
Grajau e Bacia do Espigao-Mestre (Goes & Feijo, 1994): a primeira é do tipo IF/IS (Fratura Interior/Depressao
Interior), a segunda do tipo IF (Fratura Interior), a terceira do tipo MS (Depress&o Marginal) e a quarta do tipo
IS (Depressao Interior).(figura 2)
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Figura 2 - Unidades Geotectbnicas da Provincia Parnaiba (Fonte: CPRM,2003)
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7.2 — Bacia Parnaiba

A Bacia do Parnaiba engloba uma area de aproximadamente 600.000 Km? limitada a maior parte
pelos medianos 41° e 49° de longitude Oeste e os paralelos 3° e 10° latitude Sul, cobrindo a maior parte dos

estados do Piaui e Maranhao e porgdes menores dos estados do Ceara, Goias e Bahia. (figuras 3 e 4).

Geologicamente se encontra limitada a leste e ao sul pelas rochas cristalinas de embasamento; ao
norte pelas fossas tectdnicas de S&o Luiz e Barreirinhas; ao oeste as relagdes de contato se acham recobertas
por formagdes mais recentes, dificultando verificar suas possiveis ligagdes com a Bacia Amazénica. A bacia
exibe um eixo maior retilineo de direcdo N-S e uma forma grosseiramente eliptica, com as altitudes mais
baixas no centro, onde ocorre o rio Parnaiba. Em relacdo ao eixo, verifica-se uma notavel bilateralidade das
unidades litolégicas, onde as mesmas formagdes afloram em ambas as bordas em faixas paralelas, situando-
se as mais jovens ao longo do eixo. Trata-se de uma bacia de 3.000 metros de sedimentos, dos quais 2.500
metros paleozdicos, na maioria clasticos, constituindo-se na mais completa seqléncia palezéica do Brasil,

sotoposta por camadas mais recentes meso e cenozéicas.

MAPA 1 - LOCALIZACAQ DA BAQ A DO RIO PARNAIBA
EMTI TORIO BRASILEIRO
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Figura 3 — Mapa de Localizagdo da Bacia do Rio Parnaiba em Territorio brasileiro
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REGIAO HIDROGRAFICA DO PARNAI BA

Figura 4 — Regido Hidrografica da Bacia do Rio Parnaiba (Fonte: ANA)

Segundo Mesner & Wooldridge, a histdria geoldgica da bacia esta relacionada ao desenvolvimento
de trés grandes ciclos sedimentares, separados por duas discordancias de erosdo e caracterizados por
condicOes climaticas e esquemas tecténicos de deposicio diferentes. No ciclo inferior, o neo-siluriano, a
Formacao Serra Grande (clasticos continentais) foi depositada diretamente sobre as rochas do embasamento
cristalino, constituido de rochas pré-cambrianas e cabro-ordovicianas. Em seguida a sedimentagéo passou a
marinha durante todo o Devoniano, quando se depositaram as formag¢des Pimenteiras, Cabecas e Longa.
(quadro 2)
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Quadro 2 - Estratigrafia da Bacia do Parnaiba - (Fonte: Val et.al., 2007)

Grupo Serra Grande - o nome Serra Grande foi usado pela primeira vez por Small (1913) para designar

0 espesso pacote de arenito que formava as escarpas da margem oriental da bacia do Piaui — Maranh&o.

Grupo Serra Grande compreende as Formacées Ipu, Tiangua e Jaicés, bem caracterizadas em

subsuperficie, porém ainda nao-individualizadas em trabalhos de cartografia geolégica de superficie. Goes e

Feijo (1994) interpretam os ambientes de deposi¢cdo do Grupo Serra Grande como fluvio-glacial e glacial,

passando a transicional (neritico) e retornando as condi¢des continentais (fluvial entrelagado). Constituida de

arenitos e conglomerados intercalagbes argilosas, indicios de recristalizagdo no sedimento.

Grupo Canindé - composto pelas Formagoées Itaim — em trabalhos, considerada como membro inferior

da Formacao Pimenteiras —, Pimenteiras, Cabecgas, Longa e Poti.

Formacao Itaim - consiste-se em arenitos e folhelhos de ambiente de plataforma rasa.

Jaime

az Filho
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Formacgdo Pimenteiras - O nome Pimenteiras foi introduzido na literatura geolégica por Small (1913).
Constituida de siltitos e folhelhos avermelhados com intercalagdes alternantes de arenitos finos argilosos,
depositados em ambientes dominados por marés e tempestades; esta bem exposta nos arredores da cidade
de Picos (PI).

Formacdo Cabecgas - Plummer (1946) deu o nome de Formagédo Cabegas a seqiéncia de arenitos
encontrados nas proximidades do Povoado Cabegas, hoje cidade de Dom Expedito Lopes. Blukennagel
(1952) conservou o nome Cabecgas considerando-a de idade Devoniano. Composta por arenitos com
geometria sigmoidal abaulada e localmente intercalagbes de diamictitos; areitos finos, médios e grosseiroa,
micaceas friaveis, homogéneos. Goes e Feijo (1994) a interpretam como depdsito de ambiente neritico

plataformal.

Formacdao Longa - A primeira referéncia ao nome Longa foi feita por Albuquerque e Dequerch (1946) que
fazendo uma segéo no rio Longa, descreveram uma unidade que denominaram de folhelhos do Rio Longa;
estes autores consideram-na Devoniana. Constituida de folhelhos, e siltitos predominantes, com intercalagdes
arenosas na parte média; interpretados pelos autores supracitados como depésitos plataformais dominados

por tempestades.
O Grupo Canindé é encerrado pela Formagao Poti.

Formacgao Poti - Ultima deposicéo do ciclo inferior, formada por clasticos deltaicos e continentais formados
sob condic¢des de clima umido. O nome Poti foi dado por Paiva (1937). A uma segdo de arenitos e siltitos com
restos de plantas e leitos milimétricos de carvdo, Kegel (1953), datou-a como carbonifero inferior
(mississipiano). Goes et al. (1997) interpretaram os ambientes de deposicdo como shoreface/ submaré inferior
e superior, canal fluvio-estuarino e planicie de maré, sob condigbes climaticas de aridez, conforme
evidenciado por tepeese concregdes do tipo “rosa do deserto”. Constituida de arenitos predominantemente

finos, médios, intercalagdes freqliientes de siltitos e folhelhos.

Grupo Balsas - As Formacgées Piaui, Pedra de Fogo, Motuca e Sambaiba compdem o Grupo

Balsas, que representa a Supersequéncia Carbonifero-Triassica da Bacia do Parnaiba.

Formacgao Piaui — primeira camada do ciclo médio, depositam-se camadas vermelhas; anidritas, dolomitas,
calcarios, arenitos continentais (fluviais e edlicos) e chert. Examinada a nordeste da cidade de Floriano (Pl),
consiste em depdsitos de dunas edlicas, de interdunas e planicies de deflagdo O nome série Piaui foi usado
pela primeira vez por Small (1913), incluindo toda a se¢ao paleozdica da bacia do Piaui — Maranh&o. Duarte,
citado por Mesner e Woodridge (1946), restringiu o termo Piaui para representar o conjunto de rochas de

idade Pensilvaniana.
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Formacao Pedra de Fogo - O nome Pedra de Fogo foi usado pela primeira vez por Plummer (1946) para

designar a “formacao de silex” e camadas com fosseis de psaronius, que ocorre no vale do Riacho Pedra de
Fogo; datou-a do Permiano e assim continua até os dias atuais. Apresenta duas sequéncias de arenitos: os
arenitos inferiores correspondem a dunas; os superiores a um ambiente litoraneo com presenga localizada
de biostromas com estromatdlitos hemisféricos. Estes, por sua vez, sdo superpostos por arenitos com
estratificacdo cruzada sigmoidal e alternancias de folhelho e arenito, depositados em planicie de maré.
Constituida de siltitos predominantes com intercalagdes de arenitos e leitos de silex;

Formacao Motuca e Sambaiba — permo-triassica — os sedimentos deste ciclo, refletem um ambiente
de deposicao sobretudo continental e de mar interior remanescente, com episddicas ligagbes marinhas e sob
um clima quente e semi-arido. A Formagao Motuca consiste de folhelhos vermelhos com niveis de siltito,
localmente com estromatoélitos démicos, representando deposicdo em ambiente lacustre ou lagunar.
Finalmente, a Formagdo Sambaiba consiste em arenito fino, caolinico, com granulometria bimodal,

interpretado como edlico.

Durante o Jurassico, a bacia foi afetada por um vulcanismo basico, do que resultaram intrusdes de

diabasio e derrames basalticos, sobre a superficie de erosdo do ciclo anteriormente descrito.

Finalmente, o ciclo superior, ocupando a porgao norte da bacia é constituida pela parte superior do
Jurassico e inferior do Cretaceo. Compreende as formagdes Pastos Bons, Corda (continental fluvio-edlica),
Codd (lagunar com fases evaporiticas e ligagdes marinhas breves) e Itapecuru (clasticos de origem

complexa).

8.0 - ASPECTOS GEOLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS DO MUNICIPIO

> GEOLOGIA:

As unidades geoldgicas cujas litologias se destacam na totalidade da area do municipio de Uniao (PI)

pertencem as coberturas sedimentares, relacionadas abaixo: (figura 5)
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Miguel Alves - Pl

Uniao - PI

Legenda:
UNIDADES GEOLOGICAS

[ ] Grupo Barreiras: arenito, argilito, argilito arenoso, conglomerado, siltito

[ ] Formagéo Pedra de Fogo: arenito, argilito, calcario, conglomerado, dolomito, folhelho etc.
[ ] Formagdo Piaui: arenito, argilito, calcario, conglomerado, folhelho, siltito

[ | Formagdo Poti: arenito, argilito, conglomerado polimitico, folhelho, siltito

o Sede do Municipio

Figura 5 — Esbogo Geoldgico do Municipio de Uniédo - Pl (Fonte: GeoSGB, CPRM)

Conforme se observa na figura 5, a geologia do municipio de Uniao (PI) é formada por:

Grupo Barreiras (ENb)

Predominio de camadas horizontais de arenito conglomeratico com matriz caolinica, contendo lentes
e lengdis de conglomerado e brecha, ricos em seixos e granulos de quartzo e/ou feldspato, e intercalagdes
de argilito caolinico silto-arenoso, siltito, arenito caolinico, arenito argiloso, arenito
ferruginoso e argiloso friavel e diamictito. Podem apresentar horizontes e/ou colunas de

oxi-redugdo e/ou canga em que assumem cores variegadas (branca, vermelha e roxa); Jaime ¢a/Paz Filho
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Arenitos argilosos de tonalidade variegada (amarelada, avermelhada e esverdeada), matriz argilo-caulinica,

com cimento argiloso, ferruginoso e, as vezes, silicoso; granulagéo fina a média, com leitos conglomeraticos

e nodulos lateriticos na base (pode-se encontrar, no topo, areias silticas bem classificadas) / sistema fluvial

com esporadicas corridas de lamas.

O quadro 3 descreve seus principais litotipos.

Arenito Sedimentar Clastica
Arenito Conglomeratico Sedimentar Clastica
Argilito Sedimentar Clastica
Argilito arenoso Sedimentar Clastica
Conglomerado Sedimentar Clastica
Siltito Sedimentar Clastica

Quadro 3 — Litotipos do Grupo Barreiras (Fonte: CPRM/GeoSGB)

> Formacao Pedra de Foqgo (P12pf)

Sequéncia ciclica de argilitos e arenitos, vermelhos e esverdeados, com niveis de silexitos, calcarios

e margas. Siltitos carbonaticos cinza-esverdeados, com intercalacbes de calcarios, arenitos fossiferos,

folhelhos, conglomerados, silexitos e gipsita. Conglomerados polimiticos com intergitagbes de siltitos,

folhelhos e silexitos, arenitos ferruginosos localmente silicificados, constituindo pavimentos com hematita e

mica detritica. Comuns gretas de contragdo, estruturas de bioturbagéo e fosseis de pectinideos. Na base

ocorrem restos de madeira petreficada (Psaronius). Ritmitos caracterizados pela intercalagéo de laminas e

camadas centimétricas de siltitos e argilitos, subordinadamente arenito fino, de coloragéo

variegada. Ambiente marinho raso a litoraneo.
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O quadro 4 descreve seus principais litotipos.

Arenito Sedimentar Clastica
Argilito Sedimentar Clastica
Calcario Sedimentar Quimica
Conglomerado Sedimentar Clastica
Dolomito Sedimentar Quimica
Evaporito Sedimentar Quimica
Folhelho Sedimentar Clastica
Linhito Sedimentar Biogénica
Marga Sedimentar Clasto-quimica
Ritmito Sedimentar Clastica
Silexito Nao definida Hidrotermal
Siltito Sedimentar Clastica

Quadro 4 — Litotipos da Formacgéo Pedra de Fogo (Fonte: CPRM/GeoSGB)

Jaime az Filho
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» Formacao Piaui (C2pi)

Litologicamente, esta formagdo compde-se, na parte inferior, por arenitos roseos,
homogéneos, ou com estratificacdo cruzada de grande porte, e intercalagées de folhelhos vermelhos. Na
parte superior, & constituida por arenito vermelho e creme, fridvel, granulometria média, com gréos bem
selecionados, subarredondados a arredondados, com estratificagéo cruzada tabular e acanalada de grande
porte, granulos e seixos dispersos, além de linhas de seixos e blocos. Localmente ocorrem pintas
esbranquigadas de caulim. Para o topo, observam-se intercalagdes métricas de folhelho vermelho, niveis de
silex e ocasional calcario, em contato brusco com os arenitos. Ambiente fluvial, com alguma contribui¢cdo

edlica, em clima semiarido a desértico (severas condi¢des de aridez), com breves incursdées marinhas

O quadro 5 descreve seus principais litotipos.

Arenito Sedimentar Clastica
Argilito Sedimentar Clastica
Calcario Sedimentar Clastica
Conglomerado Sedimentar Clastica
Folhelho Sedimentar Clastica
Siltito Sedimentar Clastica

Quadro 5 Litotipos da Formagao Piaui (Fonte: CPRM/GeoSGB)
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» Formacéo Poti (C1po)

Arenito esbranquicado, creme e amarelado, friavel, de granulometria fina a média, bem
selecionado, grdos subarredondados a arredondados. Podem ocorrer localmente niveis métricos de
conglomerado polimitico no topo. Subordinadamente ocorrem intercalagbes de siltito, folhelho e argilito
arroxeado e avermelhado. Contém estratificacao cruzada acanalada de médio porte e baixo dngulo. Ambiente
de deltas e planicies de marés.

O quadro 6 descreve seus principais litotipos.

Arenito Sedimentar Clastica
Argilito Sedimentar Clastica
Conglomerado polimitico Sedimentar Clastica
Folhelho Sedimentar Clastica
Siltito Sedimentar Clastica

Quadro 6- Litotipos da Formacgéo Potii (Fonte: CPRM/GeoSGB)
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ESBOCO GEOLOGICO DA AREA/LOCAL ONDE O POCO SERA PERFURADO
(figuras 6 e 6a)

» Localidade: TABULEIRO

ax

Unidades litoestratigraficas - 1:1.000.000
[2004]: P12pf

Idda 2.141,00
unidade

Siglada  P12pf
unidade
uie Formego
de Formagto Pedra de Fogo

e Bacia de ambiente cvergente
e/ou intraplaca

Bacie intracratonice

iglada C2Tba

Figuras 6 e 6a — Localidade Tabuleiro - Unidade Litoestratigrafica da Area do Empreendimento, Formagdo
Pedra de Fogo, com as coordenadas geograficas: latitude 04°40°28,30” S e longitude 42°53°35,10” W - Fonte:
GeoSGB — SGPRM

> HIDROGEOLOGIA:

Os recursos hidricos superficiais gerados no estado do Piaui estdo representados pela bacia
hidrografica do rio Parnaiba. Trata-se da mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste e abrange
o estado do Piaui e parte do Maranh&o e do Ceara, ocupando uma area de 330.285 km2, o equivalente a
3,9% do territério nacional, e drena a quase totalidade do estado do Piaui e parte do Maranhao e do Ceara.
O rio Parnaiba possui 1.400 quildbmetros de extensdo e a maioria dos afluentes localizados a jusante de
Teresina séo perenes e supridos por aguas pluviais e subterraneas. Depois do rio Sdo Francisco, € o mais
importante rio do Nordeste.

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituidas pelos rios: Balsas, situado no Maranhao;
Poti e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceara; e Canindé, Piaui, Urugui-Preto, Gurguéia e Longa,
todos no Piaui. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da area total da bacia do

Parnaiba, drena uma grande regido semiarida.

Jaime 'az Filho
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Apesar do Piaui estar inserido no “Poligono das Secas”, ndo possui grande quantidade de agudes.

Os mais importantes sao: Boa Esperancga, localizado em Guadalupe e represando cinco bilhdes de metros
cubicos de agua do rio Parnaiba, vem prestando grandes beneficios a populagéo através da criagédo de peixes
e regularizagdo da vazao do rio, o que evitara grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de
navegacdo do rio Parnaiba; Caldeirdo, no municipio de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos
agricolas; Cajazeiras, no municipio de Pio IX, € também uma garantia contra a falta de agua durante as secas;

Ingazeira, situado no municipio de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no municipio de Fronteiras.

- RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS:

Os principais cursos d’agua que drenam o municipio séo o rio Parnaiba e os riachos dos Cavalos, da

Raiz, Malhada da Areia e Tatu.

- RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

No municipio de Uniao (Pl) pode-se distinguir dois dominios hidrogeolégicos distintos: rochas

sedimentares da Bacia do Parnaiba e Grupo Barreiras. (figura 7)
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Legenda:

UNIDADES HIDROGEOLOGICAS

epi | C2pi - Piaui, Grupo Balsas — Dom. Bacias Sedimentares — Bacia do Parnaiba

e | Clpo - Poti, Grupo Canindé — Dom. Bacias Sedimentares — Bacia do Parnaiba

pizef | P12pf— Pedra de Fogo, Grupo Balsas - Dom. Bacias Sedimentares — Bacia do Parnaiba
END - Barreiras — Dom. Formagdes Cenozoicas — Depositos tipo Barreiras

o Sede do Municipio

Figura 7 — Esbogo dos dominios hidrogeoldgicos do municipio de Unigo
(Pl) Fonte: GeoSGB — SGB/CPRM
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As unidades da Bacia do Parnaiba, séo representadas pelas formagdes Poti, Piaui e Pedra de Fogo.

Poti (C1po) e Piaui (C2pi)

As Formacgoes Poti e Piaui pelas caracteristicas litolégicas comportam -se como uma unica unidade
hidrogeoldgica. A alternancia de leitos mais ou menos permeaveis no ambito dessas duas formagdes sugere
comportamentos de aquiferos e aquitardes. Tendo em vista que a ocorréncia dessas duas formagdes
compreenderem cerca de 80% da area do municipio, estas se constituem uma opgédo do ponto de vista

hidrogeoldgico, tendo um valor médio como manancial de agua subterranea.

Pedra de Fogo (P12pf)

A Formacéao Pedra de Fogo, pelas suas caracteristicas litolégicas, com predominancia de camadas
argilosas e intercalacbes de leitos de silex, que s&o rochas impermedveis, apresenta pouco interesse

hidrogeoldgico.

Grupo Barreiras (ENb)

O dominio representado pelos sedimentos do Grupo Barreiras, com areas de exposi¢do na porg¢ao
norte do municipio, caracteriza-se por uma expressiva variagao faciolégica, com intercalagdes de niveis mais
€ menos permeaveis, o que lhe confere parametros hidrogeoldgicos variaveis de acordo com o contexto local.
Essas variagbes induzem potencialidades diferentes quanto a produtividade de agua subterrdnea. Essa
situagéo confere, localmente, ao dominio do Grupo Barreiras, caracteristicas de aquitarde, ou seja, uma
formagdo geoldgica que possui baixa permeabilidade e transmite agua lentamente, ndo tendo muita
expressividade como aquifero. Apesar disso, em determinadas areas, sua exploracdo é bastante

desenvolvida.

O poco da localidade “Tabuleiro” estara inserido no afloramento da unidade geolégica/ dominio

hidrogeolégico Formagado Pedra de Fogo. (figuras 8 e 8a)
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Figuras 8 e 8a — Localizagao do pogo tubular no lugar Tabuleiro e dominio hidrogeolégico da area — Pedra
de Fogo, Grupo Balsas, com as coordenadas geograficas: latitude 04°40°28,30” S e longitude 42°563’35,10”
W - Fonte: GeoSGB — SGPRM

> QUALIDADE QUIMICAS AGUAS

Em referéncia a qualidade quimica das aguas, levantamentos realizados pela CPRM - Servigo
Geoldgico do Brasil — 2004, no Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Agua Subterranea —
Diagnéstico do Municipio de Unido (Pl), foram coletadas e analisadas amostras de 516 (quinhentos e
dezesseis) pogos, tendo como resultados valores variando de 24,7 a 4.2900 mg/L e valor médio de 428,5
mg/L. Conforme classificagdo das aguas subterraneas no municipio, a maioria (423) das aguas analisadas
apresentaram agua doce, ou seja, os solidos totais dissolvidos (STD) abaixo de 500 mg/L; cerca de 83 pogos
apresentaram agua salobra (STD entre 500 mg/L e 1.500 mg/l) e 10 pogos, agua salgada (STD > 1.500
mg/L) (figura 9).
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Figura 9— Qualidade das aguas subterrdneas dos pogos cadastrados (Fonte: CPRM)
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9.0 — INFORMACOES TECNICAS PARA A PERFURACAO DO POCO TUBULAR

O pogo tubular sera construido conforme especificagdes que seguem:

Coordenadas Geograficas

Nome da localidade Longitude
Latitude (S)
(W)
Tabuleiro 04°40°28,30” | 42°53'35,10"

Quadro 07 — Local do Pogo e coordenadas geograficas

> Localidade: TABULEIRO

* Profundidade: 52,00 m
= Diametros de Perfuragao:
v" 00,00 ma 52,00mem 10"
= Revestimento:
V' Intervalo de + 1,00 a 42,00 m — Tubo Geomecanico DN 6” — STD
v" Intervalo de 42,00 a 50,00 m - Filtro Geomecanico DN 6” — STD
v' Intervalo de 50,00 a 52,00 m — Tubo Geomecanico DN 6” — STD

10.0 — ESPECIFICACOES TECNICAS PARA A PERFURACAO E CONSTRUCAO DO POCO TUBULAR E
DOS MATERIAIS EMPREGADOS

> GENERALIDADES

Na exploracdo das aguas subterrdnea tem-se que dar atengdo especial a protecdo ambiental dos
aquiferos durante a fase de locagdo, perfuragédo e operagédo dos pogos tubulares, destacando-se: possiveis
fontes potenciais de contaminagéo (depdsito de rejeito sanitario e lixo, fossas sépticas, cemitério, estabulos,
vazamentos de esgotos, lagoa de agua servida, etc); a protecdo do perimetro de protecdo dos pogos; o
equilibrio regional dos aquiferos no que concerne a recargas e descargas; os limites outorgados pelo poder
publico. O local onde se localiza o pogo tubular profundo deve ser objeto de avaliagdo constante, ou seja, tem
que ter um programa de manutencéo e operacao, que controle ndo s6 a sua explotacdo, como as possiveis

fontes de contaminacgdes.
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a) O projeto objetiva definir e especificar os detalhes técnicos para os servigos de perfuragdo e construgao
de poco tubular profundo destinado a captacdo de agua subterrdnea para abastecimento publico.

b) A contratada se obriga a executar os trabalhos de acordo com essas Especificacées Técnicas e as normas
da ABNT: NBR 12.212 Projeto de Pogo para captacdo de Agua subterranea e NBR 12.244 - Construgéo de
Poco para captagdo de agua subterranea.

c) A contratada se obriga a designar um Gedlogo ou um Eng®. de Minas para acompanhar os trabalhos de
construgao do poco tubular na qualidade de responsavel técnico pela obra.

d) A fiscalizagado podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a substituicdo de funcionario da contratada,
equipamento ou materiais que nao considere adequado ou ndo atender as especificagdes.

e) A substituicdo de equipamento ou materiais por iniciativa da contratada, s6 podera ser efetuada visando

melhorar a qualidade técnica da obra e mediante autorizagao da Fiscalizagao.
> PERFURAGAO

a) A contratada devera dispor na obra de maquina perfuratriz do tipo Roto-Pneumatica ou Percussiva,
equipamentos, ferramentas e materiais em quantidade e capacidade suficientes para assegurar a execugao
dos trabalhos.

b) Qualquer substituicgdo de maquina, ferramenta e acessorios, indispensaveis durante a perfuragdo para
execucao do projeto construtivo do poco tubular, devera ocorrer por conta e risco da contratada.

c) A perfuragédo devera ser executada integralmente para os didmetros e profundidades estabelecidas no
projeto do pogo tubular.

d) Qualquer alteragcdo nos didmetros estabelecidos e/ou nas correspondentes profundidades, somente
podera ser efetivada, mediante autorizagéo da fiscalizagao.

e) A amostragem do material perfurado devera ser feita de 2,0 a 2,0 metros.

f) As amostras coletadas deverdo ser secas e dispostas em ordem crescentes de perfuracdo, em caixas
numeradas com os respectivos intervalos de profundidade.

g) Uma vez examinadas pela fiscalizagdo, as amostras deverdo ser acondicionadas em sacos plasticos e
etiquetadas com as seguintes informagdes: intervalo de profundidade e identificagéo do poco tubular e devera
ser entregue a Contratante caso a fiscalizagao solicite.

h) Durante os trabalhos, a contratada deverd manter na obra, registro diario de perfuragdo, atualizado,
contendo informacdes sobre: didmetro de perfuragao executado; metros perfurados e profundidade total do
poco perfurado no fim da jornada de trabalho; material perfurado e avango da perfuragéo; profundidade do
nivel d’agua no inicio e no fim da jornada de trabalho, quando perfurado pelo método percussivo.

i) Concluida a perfuragdo, dever-se-a proceder, na presengca da fiscalizacdo, a medida exata da
profundidade do pogo tubular.

j) Com base na descrigdo litolégica das amostras coletadas, nas informagdes registradas no diario de
perfuracdo, devera ser elaborado o perfil composto definindo a posi¢do dos intervalos das zonas fraturadas.
k) A viscosidade da lama deve ficar entre 35 s a 60 s marsh e o conteudo de areia inferior

a 3%em volume. )
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I) A contratada devera fazer o tanque de lama com caixas posicionadas antes do tanque de sucgéo para

decantagao da areia.
m) A profundidade do tanque de sucgéo devera ser tal que a valvula de pé da bomba de lama fique pelo

menos a 1,5 metros do fundo para garantir o desareamento da lama.

> COMPLETAGCAO

» REVESTIMENTOS LISOS

a) O revestimento liso especificado para ser utilizado é em tubos PVC Standart de 6”

b) A colocacado da coluna de revestimentos lisos devera obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar
deformacgdes ou rupturas do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a introducao do
equipamento de bombeio.

c) As juntas e conexdes dos tubos de revestimentos lisos deverdo ser perfeitamente estanques.

d) Nos pocos totalmente revestidos, a coluna de revestimento liso ndo devera tocar no fundo da perfuragéo,

ficando suspensa e tracionada para garantir a verticalidade do furo.

* FILTROS

a) O filtro especificado a ser utilizado é em tubos de PVC, geomecénico, Standart de 6 “

b) A colocacao dos filtros devera obedecer a cuidados especiais, de modo a evitar deformagdes ou rupturas
do material que possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a introdugdo do equipamento de bombeio.
¢) As juntas e conexdes dos tubos de revestimentos lisos deverdo ser perfeitamente estanques.

e) Os pocgos sao totalmente revestidos, a coluna de filtros ndo devera tocar no fundo da perfuragao, ficando

suspensa e tracionada para garantir a verticalidade do furo.

> DESENVOLVIMENTO

a) Instalada a coluna dos tubos lisos dever-se-a proceder ao desenvolvimento do pogo tubular, que devera
ser feito utilizando-se os métodos mecanicos e/ou com aplicagédo do sistema “airlift”. O referido procedimento
devera servir como indicativo de produgao do pogo tubular, para subsidiar o teste de produgéo;

b) O desenvolvimento serd considerado concluido quando for atingida uma turbidez igual ou menor que 1,0
NTU e 10 mg de sdlido para cada litro de agua extraida durante a limpeza do pogo tubular;

c¢) Nenhum bombeamento efetuado durante o desenvolvimento devera ser considerado como teste de
producgdo do pogo tubular;

d) Em caso de abandono da perfuragdo do pogo tubular por problema técnico, o furo devera ser desinfetado,
lacrado e o fato comunicado ao érgao publico municipal, estadual, ou regional, encarregado do controle das

aguas.
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» TESTE DE PRODUCAO E RECUPERACAO DO POCO TUBULAR

a) O teste de producdo s6 podera ser iniciado apdés o desenvolvimento do pogo tubular e completa
estabilizagao do nivel estatico.

b) O teste de produgéo devera ser executado com bomba submersa.

¢) A agua bombeada deve ser langada a uma distancia conveniente a fim de ndo mascarar o resultado do
teste de producgéo.

d) Na instalagdo do equipamento de bombeamento para a realizagao do teste de produgdo do pogo tubular,
deve ser colocada uma tubulagéo auxiliar de 1.1/2”, se o cano de descarga for de 1.1/2”, ou, de %", se o cano
de descarga for de 2”.

e) As medicdes dos niveis de agua devem ser feitas com medidor de nivel elétrico ou sonoro, com plaquetas
numeradas metro a metro no proprio cabo, com comprimento nao inferior a 75% da profundidade do pogo
tubular, que permita as realizagdes de leituras com precisdo de centimetros.

f) Na determinagdo da vazao bombeada devem ser empregados dispositivos que assegurem facilidade e
precisdo da medigdo. Para vazdes de até 40,0 m?h, pode ser utilizado recipiente de volume aferido; nas
vazdes acima de 40,0 m3/h, recomenda-se que a mesma seja realizada através de sistemas continuos de
medida, tais como: vertedores, orificio calibrado, tubo Venturini, etc.

g) Antes de iniciar o bombeamento, o operador devera efetuar a medida do nivel estatico.

h) O teste de produgcédo devera ser entregue com escala de tempo de medicdo preenchida com as
informacgdes sobre os niveis da agua, vazdes e observagdes que julgarem necessarias, tais como: teor de
areia, queda brusca de rebaixamento e vazdes, odor e alteragdo de turbidez.

i) Logo apds a concluséo do teste de produgéo, deve-se dar inicio ao teste de recuperagao, que consiste na
medida do tempo de recuperagao do nivel estatico original do poco tubular e, deve ser dado por concluido,

quando o nivel da agua retornar a posigao original ou proxima da mesma.
> CIMENTAGAO E LAJE DE PROTEGAO SANITARIA

a) Todo pogo tubular devera ter cimentagéo para protecéo sanitaria até a profundidade minima de 10 metros
no espaco anelar entre o tubo de revestimento e da perfuragéo a partir da superficie do solo, além da laje de
protecao sanitaria.

b) O material utilizado na cimentagéo, em situagdes normais, deve ser constituido de pasta de cimento e
areia, no traco de 1:2.

c) Nenhum servigo podera ser efetuado no pogo tubular, antes do tempo necessario para a pega da calda de
cimento.

d) Alaje de protegdo sanitéria devera envolver o tubo de revestimento, ter declividade do centro para a borda,
espessura minima de 0,15m e area nao inferior a 1,0m2. A coluna de tubos lisos deve ficar saliente no minimo

0,50 m sobre a laje.
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» ENSAIO DE VERTICALIDADE, ALINHAMENTO E BOCA DO POCO TUBULAR

a) Um poco tubular esta na vertical quando o seu eixo coincidir com a linha vertical que passa pelo centro da
boca do pogo tubular e alinhado quando seu eixo € uma reta.

b) Na pratica o teste de verticalidade e alinhamento do pogo tubular, deve ser realizado através da descida
do pescador manga conica, ou, um gabarito de material rigido, com o0 mesmo didmetro e comprimento o dobro
da bomba submersa, que ird extrair a vazao maxima do pogo tubular. Sendo recomendado que o equipamento
a ser utilizado, desca livremente pelo poco tubular até 12 metros abaixo da profundidade prevista para o
posicionamento da bomba submersa, em regime de produgdo maxima do pocgo tubular.

¢) A boca do pogo tubular devera estar no minimo 0,50m acima da laje de prote¢éo, podendo ser aumentada
a critério da fiscalizagao.

d) A profundidade da boca do pogo tubular devera ser descontada da profundidade do pogo tubular e devera

ser vedada com “cap” no caso de revestimento de PVC e solda, no caso de revestimento de aco.
» ABANDONO DO POGCO TUBULAR

No caso em que a empresa contratada, venha a malograr, na perfuragdo do pogo tubular, até a
profundidade especificada em projeto ou caso que tenha que abandonar o furo devido a perda de ferramenta
ou por outro motivo, o pogo tubular abandonado devera as expensas da empresa contratada ser preenchido
com argamassa de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento caso queira, sem énus para a
contratante. O material permanecera sendo de sua propriedade. Nenhum pagamento sera feito pelo pogo

tubular perdido e pelo servigo de concretagem deste.
> LIMPEZA, DESINFECGAO E COLETA DE AMOSTRA DE AGUA.

A limpeza e desinfec¢do deverao ser realizadas apés o teste de produgéo e recuperagao do pogo
tubular.
a) A area em volta do pocgo tubular devera ser completamente limpa e restaurada, retirando-se todos os
materiais estranhos, tais como: ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer natureza, tinta de
vedacdo e espuma, antes de ser desinfetado. Para desinfecgcao, devera ser utilizada solugdo de cloro que
permita se ter um residual de 5 ppm de cloro livre, com repouso minimo de 2h.
b) A coleta de amostra de agua deve ser realizada 24 h apds a desinfecgao do pogo tubular.
c) Bombear a agua durante aproximadamente 1 h.
d) Fazer a desinfeccdo da saida da bomba com solugédo de hipoclorito de so6dio a 10% deixando escorrer a
agua por aproximadamente 5 minutos.
e) Proceder a coleta da amostra segurando o frasco préximo a base na posicao vertical, efetuando em
seguida o enchimento do mesmao.

f) Deixar um espago vazio para possibilitar a homogeneizagdo da amostra.
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g) A coleta da amostra para analise fisico-quimica deve ser realizada em frascos de polietileno, limpos e

secos, com capacidade minima de um litro, devidamente vedado e identificado, devendo-se enxagua-lo duas

a trés vezes com a agua a ser coletada e completar o volume da amostra.

11.0- APRESENTACAO DO RELATORIO TECNICO

O relatério devera ser apresentado no modelo padronizado da contratante, preenchido e assinado pelo

responsavel técnico da empresa contratada. O relatério devera conter os seguintes elementos:

a) Nome do contratante; localizagdo do pogo tubular; cota do terreno;

b) Método de perfuragéo e equipamentos utilizados;

c) Perfil litologico e profundidade final do pogo tubular; perfil composto;

d) Materiais utilizados; indicagado dos didmetros de perfuracgéo;

e) Posigao do revestimento liso; posi¢ao dos filtros caso sejam necessarios;

f) Indicagéo dos trechos cimentados;

g) Indicagéo do trecho do pré-filtro caso seja necessario;

h) Planilhas do teste de producgao e recuperagéo, com todas as medidas efetuadas;
i)Data de inicio e do término da perfuracdo e constru¢ao do pogo tubular;

j)Analise fisico-quimica da agua;

k) ART do responsavel técnico da empresa.

12.0 — GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVICOS E MATERIAIS

O perfurador é o Unico responsavel pela garantia da qualidade dos materiais empregados e dos

servigos realizados, especialmente contra defeitos de:

a) Qualidade dos tubos de revestimento liso e dos filtros caso sejam necessarias a sua utilizagéo;
b) Colapso do pogo tubular;

¢) Rompimento e vazamento nas luvas ou solda no encaixe dos tubos;

d) Por passagem de material no encaixe do revestimento;

e) Infiltragbes de agua nas cimentagoes.

Ocorrendo qualquer um dos casos acima previstos, a contratada devera corrigi-lo sem diminuigao da

camara de bombeamento do pogo tubular e sem 6nus de qualquer espécie para a contratante.
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13.0 - OBRIGACOES LEGAIS

A contratada se encarregara de obter todas as licengas municipais, estaduais e federais para a execugéo

do pocgo tubular, ficando também a seu encargo o registro no CREA do projeto de execugéao.

14.0 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos se dara em duas etapas: provisoriamente e definitivamente:

> RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento provisério é realizado pela fiscalizagdo apds a conclusao de todas as fases construtivas
de acordo com o projeto executivo do pogo tubular, sendo motivos para o ndo recebimento:
a) Isolamento inadequado do aquifero superficial;
b) Alinhamento ou verticalidade fora dos limites de tolerancia;
¢) Colapso do pogo tubular, rompimento do revestimento, infiltragdo pelas luvas e soldas;
d) Turbidez superior a 1,0 NTU ou producgéo de areia superior a 10 mg/l;
e) Nao atendimento das Obrigagdes Legais;

f) N&o atendimento ao que determina o item Fiscalizagdo dessas Especificagdes Técnicas.

> RECEBIMENTO DEFINITIVO

O recebimento definitivo dar-se-a apds a descida da bomba submersa que ira explotar o pogo tubular
nos limites estabelecidos no Teste de Produgao e Recuperagéo e o seu bombeamento por um periodo de 6
(seis) meses sem se verificar nenhuma das ocorréncias previstas no item anterior e no item garantia dos
servicos e materiais. A contratada sera responsabilizada pela garantia dos servigos na forma da lei e nos
limites desta especificagao técnica.
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15.0 - PLANILHA ORCAMETARIA - QUANTITATIVOS E PRECOS

15.1 — Perfuragao do Po¢o Tubular na localidade TABULEIRO, zona rural do municipio de Uniao (PI)

Profundidade 52 m; revestimento “tubo cego” (tubo geomecanico DN 06” - STD) em 44 metros e filtro

geomecanicoem 8 m

ITEM DISCRIMINAGCAO UN QT P. UNIT. P. TOTAL
01 Autorizagao para perfuragao e outorga preventiva unid 01 2000.00 2000.00
02 Trapsporte da perfuratriz, de matérias, dos unid 01 600,00 600,00

equipamentos e do compressor
03 | Perfuragdo em Rocha Friavel (Regolito ou
Sedimentar) pelo "Sistema Percussivo" didmetro m 52 130,00 6.760,00
10"
04 | Revestimento tubo geomecanico DN -6” — STD m 44 175.00 7.700.00
05 Revestimento filtro geomecanico DN -6” — STD m 8 200,00 1.600,00
06 Cascalho pré-filtro m?3 3 600,00 1.800,00
07 | Centralizador unid 2 100,00 200,00
08 | Protecéo Sanitaria (Cimentagao) m?3 0,8 300,00 240,00
09 Desenvolvimento do compressor h 6 100.00 600.00
10 | Teste de vazdo com compressor h 8 150.00 1.200.00
11 Desinfecg¢ao de poco tubular h 01 280.00 280.00
12 | Tampa do pogo unid 01 100,00 100,00
13 | Andlise fisico quimica e microbioldgica da agua unid 01 400,00 400,00
TOTAL 23.480,00
15.2- Resumo dos Custos Globais das Obras
LOCALIDADE PERFURAGAO DO POGO - R$
Tabuleiro 23.480,00
Jaime az Filho
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16.0 CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO
ITEM VALOR 30 DIAS
PERFURAGAO DO POGO 23.480,00 XXXXXXXXXX

TOTAL GLOBAL DO PROJETO: R$ 23.480,00 (vinte e trés mil, quatrocentos e oitenta reais)

Teresina, 22 de setembro de 2026
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Jaime da Paz Filho
Gedlogo — CREA-PI 697-D
RN 1901168450
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MAPA DE LOCALIZAGAO DO POGO A SER PERFURADO - CROQUI
DE ACESSO e ROTA

Localidade: Tabuleiro, zona rural do municipio de Uniao (PI)
Coordenadas Geograficas do Pogo: latitude 04°40°28,30” S e longitude 42°53’35,10” W
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Rota:

Saida: Prefeitura Municipal de Unido (PI), Praga Bardo do Gurguéia, 555 - Centro. Seguir na
direcéo leste na Praga Bardo de Gurguéia /R. Sesostris Correa, virar a direita na Praga Baréao de
Gurguéia; percurso de 77 m

Virar a esquerda na R. Anfrisio Lob&o e percorrer 450 m

Continuar para a Av. Filinto Régo/ Praga Mal. Deodoro e percorrer 500 m

Continuar para R. Areolino de Abreu e percorrer 290 m

Na rotatéria, pegar a 12. saida para a Av. Zuca Lopes e percorrer 2,1 km

Continuar para a Rod. Alberto Silva e percorrer 6,5 km

Virar a direita e percorrer 6,6 km

Virar a esquerda e percorrer 1,7 km

Curva acentuada a direita e percorrer 1,1 km, até o local onde o pogo a ser perfurado, que
estara a direita, “Tabuleiro”, zona rural do municipio de Uniao (PI)

Distancia da Prefeitura Municipal de Unido até o local do pogo (“Tabuleiro) — aproximadamente 19,5 km

g
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PERFIL PROVAVEL CONSTRUTIVO E LITOLOGICO DO POCO TUBULAR

MUNICIPIO: Uniao (PI)

LOCALIDADES: “Tabuleiro”

Profundidade: 52 metros - 0 a 52 metros em 10”

Revestimento: +01 a 42 metros, “tubo cego” (tubo geomecanico 06” - STD); de 42 a 50 metros, filtro
geomecanico 06 “; de 50 a 52 metros, “tubo cego” (tubo geomecénico 06” - STD)

(sem escala vertical e horizontal)

Boca do pogo = +1,0m

Protecéo Sanitaria
(Cimentagéo 0-10m)

Tubo de PVC Descrigao Litolégica

Geomecanico STD
de 06”

0 —5 m: solo areno-argiloso, laterita

»
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5 — 52 m: Formacgéao Pedra de Fogo
(arenito, argilito, calcario, conglomerado,
dolomito, folhelho)
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