ESTADO DO PIAUI )
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO

OBRA: PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA URBANA — DEMERVAL LOBAO
CONVENIO N° 952153/2023

ESPECIFICAGOES TECNICAS

GERAL

1.0 - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
e Os custos diretos de administragdo local sdo constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutencdo da infraestrutura da
obra compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da
obra, Administragcdo do contrato, Engenharia e planejamento, Segurancga do
trabalho, Producdo e Gestdao de materiais. Essas despesas sao parte da
planilha de or¢camento em itens independentes da composicdo de custos

unitarios, especificados como administragao local.

2.0 - PLACA DE OBRA
e A placa da obra devera tera dimensdes de 3,60 x 1,80 m (01 unidade), com
formato e inscricobes a serem definidas pelo Governo Federal e pela
Prefeitura e de acordo com o manual de cores e proporgdes de placas de
obra. Sera executado em chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com as
inscricoes adesivadas em vinil. Tera sustentacdo em pecas de madeira de lei
de 12 qualidade 2,5x7,5 cm e pecas de madeira de 32 qualidade 7,5x7,5 cm,
na altura estabelecida pelas normas. Sera assentada com o material oriundo
da escavacao do mesmo. As inscricdbes deverao ter todas as informacdes

basicas sobre a obra.
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PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS

1.0 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 — Locagao de Pavimentagao:

e A locacao devera ser executada por aparelho e somente por profissional
habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que devera
implantar marcos (estacas de posi¢cdo) com cotas de nivel perfeitamente
definidas para demarcagdo dos eixos. E necessario fazer a verificacdo das
estacas de posicao (piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida de
diagonais (linhas tragadas para permitir a verificagdo, com o propédsito de
constituir-se hipotenusa de tridngulos retédngulos, cujos catetos se situam nos
eixos da locagao), estando a precisdo dentro dos limites aceitaveis pelas
normas usuais de construcao;

e Os servigcos de locagao serao medidos por metros executados e aprovados

pela fiscalizacao.

2.0 - TERRAPLENAGEM
2.1 — Regularizagao de superficies com motoniveladora:

e E aoperacdo que é executada prévia e isoladamente na construgdo de outra
camada do pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessario,
transversal e longitudinalmente;

e Os servigos de regularizagdo compreendem a execugao de cortes e aterros
de até 20,0 cm de espessura para nivelamento do terreno, conferindo-lhe
condicbes adequadas de geometria e compactagdo para recebimento da
estrutura do pavimento, sendo executado com o auxilio de equipamentos
apropriados para o servigo (motoniveladora);

e Especificacdo de Servico — NORMA DNIT 137/2010 — ES.
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3.0 - PAVIMENTAGCAO
3.1 — Pavimentag&o em paralelepipedo:

¢ O material usado no colch&o sera areia fina, com espessura de 10,0 cm. Os
paralelepipedos deverao ter (14,00 x 12,00 x 12,00) cm, aproximadamente,
ser de origem ignea e apresentar boa resisténcia ao impacto e a fricgao;

e Os paralelepipedos-guias serdo assentados com espagamento de 1,00 a
1,50 m no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os
demais serao entrelagcados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas
nao coincidam;

e Devera ser executado em argamassa de cimento e areia média no traco 1:3,
apds o assentamento e compactagao das pedras com a prévia varrigdo da
superficie por ela definida. A varricao tem por finalidade a limpeza das juntas
formadas entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm
para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras;

e Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for
sendo caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar
um melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor
fixacdo das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir
uma coloragdo uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente
bem tracada e executada fora da area a ser caldeada,;

e A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos
componentes, como do preparo correto;

e A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou
através de betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a
quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicagdo. Este cuidado evita

que a argamassa endurega ou perca a plasticidade.
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3.2 — Compactacdo mecanica do revestimento:

Concluindo o assentamento devera ser feita a compactagdo mecanizada
como o auxilio de um compactador de placa vibratoria. Sera executada do
meio-fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou depresséo que
venha a surgir na ocasidao da compactagdao devera ser imediatamente

corrigida para que seja restabelecido o nivel normal.

4.0 - TRANSPORTE

4.1 e 4.2 — Transporte em caminhdes basculantes:

O material devera ser langado na cagcamba de maneira que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao
ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte;

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos
caminhdes devera ser mantido em condicbes de permitir velocidade
adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de
percurso deverao ser umedecidos para evitar 0 excesso de poeira, e
devidamente drenados, para que n&o surjam atoleiros ou trechos
escorregadios;

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser
completamente coberta com lona apropriada, ainda no local da carga,
evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias;

Deverao ser utilizados caminhdes basculantes em numero e capacidade
compativeis com a necessidade do servigo e com a produtividade requerida;
A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo
(volume e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras;

Todos os veiculos utilizados deverao estar em condi¢des técnicas e legais
de trafegar em qualquer via publica;
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Entende-se por condigbes técnicas o bom estado do veiculo, principalmente
no que diz respeito a parte elétrica (fardis, setas, luz de adverténcia, luz de
ré, etc.), motor (emissbes de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus,
diregao e sistema hidraulico;

Entende-se por condicbes legais a existéncia comprovada da
documentagéo do veiculo — Seguro obrigatorio e IPVA em dia e documento

de porte obrigatorio original.

5.0 - DRENAGEM

5.1 — Meio-fio em concreto pré-moldado (meio-fio interno e meio-fio de contengéo):

As valas para assentamento deverdo ter profundidade tal que, o meio-fio
fique enterrado no minimo 20,0 cm. O fundo das valas onde serao
assentados o0s meio-fios devera ser regularizado e apiloado. O
assentamento do meio-fio devera ser executado apds a regularizagao da via
publica;

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no traco 1:3:6
(cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter secao trapezoidal
com dimensdes de 13,0 cm na face superior e 15,0 cm na face inferior, 30,0
cm na altura e comprimento de 1,00 m e resisténcia superior ou igual a 10
MPa;

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com

argamassa de cimento e areia média isenta de argila, no trago 1:3.

5.2 — Sarjeta:

A sarjeta sera a propria pavimentagdo em paralelepipedo com largura de
40,0 cm e inclinagao de 8,0%;

Nas esquinas, as sarjetas deverdao prosseguir, atravessando as ruas, de
modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas da chuva.
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6.0 — SINALIZAGAO

6.1 — Placa de sinalizag&o vertical (R-19):

As placas serdo executadas com chapa metalica de ago carbono n°® 16 nas
dimensdes indicadas no projeto, tratadas em imersdo de anti-ferrugem com
pintura do fundo em esmalte sintético semi-fosco e a frente com pelicula
refletiva com lentes inclusas, as quais permitem apresentar a mesma
aparéncia, quer durante o dia, quer durante a noite, quando observada a luz
dos farois de um veiculo;

As placas ficarao fixadas em um tubo de ago galvanizado de @50 mm,
através de suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de
sinalizagdo. O tubo de acgo tera altura de 3,15 m, sendo 0,50 m engastado
no solo com concreto fck = 20 mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita
1), confeccionado com betoneira elétrica;

A fixacado da placa ao tubo de ago, sera através de um conjunto composto
por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas. Com parafusos
zincados nas dimensdes 1.1/2’x3/16” com fenda e francés 4"x5/16".

Conforme ilustrado abaixo:

“
¥

Conjunto para fixagao das placas de sinalizagao
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As placas serao destinadas para sinalizar as vias de circulagdo, que sao
para veiculos, pedestres, motocicletas, ciclistas e cadeirantes;
Especificagao de Servico — NORMA DNIT 101/2009 — ES.

R-19
Velocidade
Maxima Permitida

Verso: Prefo Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:
Série D ouE (M), contralizados

DIMENSOES (mm)

VA Sinal Malha a|b|c|ad
< | 4400 20% 20 35 | 30 | 60 [100
= | es00 25X 25 44 | 38 | 75 |125
g #7750 37,50 X 37,50 |66 | 56 | 113|188
$500 25X 25 44 | 38 | 75 |125

3 $750 37,50 X 37,50 |66 | 56 |113|188
Z | ¢1000 50X 50 88 | 75 |150 |250
91200 60 X 60 106 | 90 |180 |300

Nota:
As dmenshes dos snas deverSio ser definidas confarme o §pode via, espedficado no ilem
48 dirmensles”.

Especificagbes das Placas de Sinalizagao (“VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA”)

7.0 - OBSERVAGOES IMPORTANTES

Todos os empreiteiros deverdao por obrigacdo acatar as ordens da
fiscalizacdo da obra;

Antes da aplicagdo do paralelepipedo a ser utilizado na pavimentagdo a
firma contratada para a execugao dos servigos devera solicitar a aprovacao
do mesmo, no local, pelo Eng.° Fiscal da Obra;

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada, e
isenta de impurezas, tais como: barro, matéria organica, etc;
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¢ O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro
a ser utilizado neste servigo sera, preferencialmente, o material proveniente
das escavacoes;

e Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos servigos
devera ser retirada imediatamente do local da obra;

e A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que devidamente
examinada e aprovada pela fiscalizagao;

e Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasido dos servigos
devera ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, e esta a Caixa
Econémica Federal através de oficio para que sejam tomadas as medidas

cabiveis.
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