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NOTAS TECNICAS

1-0S CABOS DE ATERRAMENTO DEVERAO SER LIGADOS AS FERRAGENS DE FUNDAGAG DOS PILARES E A MALHA
ESTRUTURAL DO PISO, SE ESTE FOR ARMADO

2 - AS CONEXOES MECANICAS DEVERAO SER FEITAS COM CONECTORES APROPRIADOS E SO PODERAG SER EXECUTADAS
NAS CAIXAS DE INSPECAO

3- TODAS AS PEGAS METALICAS NO INTERIOR DAS SUBESTACOES, TAIS COMO LEITOS PARA CABOS, ESTRUTURAS DE PAINEIS,
PORTAIS E PORTAS METALICOS DEVERAO SER ATERRADAS NA MALHA, NA MENOR DISTANCIA POSSIVEL

4 - OS RABICHOS PARA ATERRAMENTO DOS PARA-RAICS DOS PAINEIS DEVERAO SER DE SEGAC 50 mm?
5 - OS RABICHOS PARA ATERRAMENTO DOS TRANSFORMADORES DEVERAO SER DE SEGAC 50 mm?

6 - AS TELHAS SERAO, TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO 0,7mm

7 - USO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA O SPDA
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HASTE TIPG COPPERWELD ALTA CAMADA -

I - CERCA DE 50 % DOS CRUZAMENTOS DE BARRAS DA ARMADURA, INCLUINDO OS ESTRIBOS, ESTEJAM FIRMEMENTE
@ 5/8'X 3.00 m P/ ATERRAMENTO -

AMARRADAS COM ARAME DE AGO TORCIDO E AS BARRAS NA REGIAO DE TRESPASSE APRESENTEM COMPRIMENTO DE

SOBREPOSIGAC DE NG MINIMO 20 DIAMETROS, IGUALMENTE AMARRADAS COM ARAME DE AGO TORCIDO, QU SOLDADAS POR
SOLDA ELETRICA;

-EMBUTIR NA ESTRUTURA VERGALHAO DE DESCIDA GALVANIZADO A FOGO 3/8", COM CONTINUIDADE ELETRICA ASSEGURADA

POR SOLDA EXOTERMICA, INTERLIGADO AS ARMABURAS DE AGO PARA EQUALIZAGAC DE POTENCIAL. ESTES DEVEM
GARANTIR A CONTINUIDADE DESDE A FUNDACAO ATE O TOPO BO PREDIO, INCLUSIVE FAZENDO O FECHAMENTO DO ANEL
NA FERRAGEM DA VIGA BALDRAME.
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X ADICIONAL CA 25 23/8"

0 \ VER DETALHE PRANCHA 04

b) ATERRAMENTO

AS ARMADURAS DE ACO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO SERAO UTILIZADAS COMO ELETRODOS DE ATERRAMENTO DESDE
QUE SATISFACAM AS EXIGENCIAS ABAIXO:

- CERCA DE 50 % DOS CRUZAMENTOS DE BARRAS DA ARMADURA, INCLUINDGO OS ESTRIBOS, ESTEJAM FIRMEMENTE
AMARRADAS COM ARAME DE AGO TORCIDO E AS BARRAS NA REGIAO DE TRESPASSE APRESENTEM COMPRIMENTO DE
SOBREPOSIGAO DE NO MINIMO 20 DIAMETROS, IGUALMENTE AMARRADAS COM ARAME DE AGO TORCIDO, OU SOLDADAS.

- AS ARMADURAS DE ACO DAS FUNDACOES DEVEM SER INTERLIGADAS COM AS ARMADURAS DE AGO DOS PILARES DA
ESTRUTURA UTILIZADOS COMO CONBDUTORES DE DESCIDA NATURAIS, DE MODO A ASSEGURAR CONTINUIDADE ELETRICA;

- AS ARMADURAS DE ACO DAS VIGAS DEVEM SER INTERLIGADAS COM AS ARMADURAS DE ACC DOS PILARES E DAS
FUNDACOES DA ESTRUTURA, DE MODO A ASSEGURAR CONTINUIDADE ELETRICA;

¢} LIGACAC EQUIPOTENCIAL

SERA DEIXADO NA ARMADURA DE AGO DA ESTRUTURA DE CONCRETO UM PONTO PARA CONEXAQ DA BARRA EQUIPOTENCIAL
JUNTO A SUBESTAGAO, ATRAVES DE UMA BARRA DE AGO COM DIAMETRO MINIMO DE 8 mm, QU FITA DE AGO DE 25x4 mm.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRA DO CORDA

Trabalho, respeito e cidadania.

Agora é a vez do povo.
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HASTE TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA
2 5/8"X 3.00 m P/ ATERRAMENTO
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CAIXA DE INSPECAO COM HASTE
it TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA CLIENTE:
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