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ESPECIFICACOES TECNICAS

BALCAO DE ATENDIMENTO (CONSOLE)

Caracteristicas Descrigéo

b

Perspectivas
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Chapa de Ago #14 (e=2mm) e 4.6 5.4
pintura automotiva Vermelho ¥
Munique 92 Ford
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esquerda e direita Uréinio Fosco 93 VW
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Chapa de Ago #14 (e=2mm) e ]
Protecdo base/piso em Chapa em EVA pintura automotiva Vermelho

Cor preto Fabricante Ibel - ou similar P4

LATERAL ESQUERDA

LATERAI

DIREITA

Especificagoes

Chapa de ago #14 (e=2mm) com pintura automotiva Branco Artico 98
Ford (estrutura mais alta)

Chapa de ago #14 (e=2mm) com pintura automotiva Vermelho Munique
92 Ford (estrutura mais baixa)

Protecéo base/piso em chapa em EVA e=5mm — cor preto (Ibel ou similar)

Chapa de ago #14 (e=2mm) com pintura automotiva Cinza Uranio Fosco
93 VW

Soldas por arco elétrico, com gas de protecdo-MIG (Metal Inert Gas)
Pintura com base em massa poliéster e primer PU bi-componente Tintas
Wanda (duas demé&os), com aplicagéo de pintura automotiva a pistola em
sua face externa (duas deméos) e acabamento em verniz poliuretano bi-
componente fosco Tintas Wanda (duas dem&os) ou similar.
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