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AGENCIA DE MODERNIZAGCAO DA GESTAO DE PROCESSOS

AAA
AMGE SP SUPERINTENDENCIA ESPECIAL DE CONTRATACOES PUBLICAS

EDITAL
CONTRATACAO N° 262/2026
PREGAO ELETRONICO N° 91.078/2026
Processo Administrativo n® E:04105.0000001593/2025

Torna-se publico que a AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE
PROCESSOS - AMGESP, por meio da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
designados pela Portaria n® 279/2026, publicada no Diario Oficial do Estado de Alagoas
em 20 de agosto de 2026, sediada na Avenida Walter Ananias, n°. 35 - A, Jaragud - Maceio
- AL - CEP 57025-510, realizara LICITACAO, para registro de precos, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais
legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

Valor total da contratacdo: R$ 4.976.098,07 (quatro milhdes novecentos e setenta e seis mil
€ noventa e oito reais e sete centavos)

Data da sessdo publica: 18/11/2026.

Horario: 09h - horario de Brasilia.

Critério de Julgamento: menor preco, por item.
Modo de disputa: aberto.

Preferéncias ME/EPP/Equiparadas: sim.

Local: Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo ¢ o registro de pregos para futura e eventual
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE MONITORIZACAO,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 0rgaos gerenciador e participantes, bem como a eventuais
adesoes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia til anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos Orgdos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

34. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagao.

3.5. Para os itens identificados como “exclusivos microempresas / empresas de
pequeno porte”, a participagdo € exclusiva a microempresas € empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.5.1. Na hipétese de ndo haver o aceite de propostas apresentadas por microempresas e
empresas de pequeno porte, ou, ainda, havendo a inabilitacdo, os itens serdo declarados
desertos ou fracassados, conforme o caso.

3.5.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas ¢ as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.6. Os itens identificados como “cota reservada a microempresas ¢ empresas de
pequeno porte”, integram cota reservada a microempresas € empresas de pequeno porte
prevista no art. 48, III, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.7. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133, de
2021, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

3.8. Nao poderiao disputar esta licitagao:
3.8.1. Aquele que ndo atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou

juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

3.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

3.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdao de trabalho
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infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.8.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
3.8.9. Pessoas juridicas reunidas em consoércio;

3.8.10.  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao;

3.8.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do

cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art.
9°da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagcdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdomico.
3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de

servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.13. Em licitacdes e contratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.14. A vedacao de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO
4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de

propostas e lances e de julgamento.

4.2, Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacao anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecido no item anterior,
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simultaneamente os documentos de habilitacao e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

44.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital ¢ seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

4.4.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constitui¢ao Federal,

4.44. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021:

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

4.6.2. Nos itens em que a participacao ndo for exclusiva para microempresas € empresas

de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as
sangOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.9. Nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.
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4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2.  Oslances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1.  Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor prego; e

4.12.2.  Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagao, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.14. Caber4 ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagoes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou
de sua desconexao.

4.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletronico, dos seguintes campos:

5.1.1. Valor unitario e total do item,;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo
previsto para a contratagao.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

54. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos 12 (doze) meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacgao.

5.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da
aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos.

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizag¢do pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 97, inciso VII, da
Constituicdo Estadual; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

5.11. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicagao exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengoes
coletivas ou sentencas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o
servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagdo Brasileira de
Ocupagoes — CBO.

5.12. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do saldrio-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilita¢do, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o

pregoeiro e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Av. Walter Ananias, 35 A - Jaraguda, Macei6 - AL, 57025-510
Telefone: +55 (82) 3315-7241 - egnaldo.amgesp@gmail.com



mailto:egnaldo.amgesp@gmail.com

aY Va
ZZv v A - -
AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

AAA
AMC{E SP SUPERINTENDENCIA ESPECIAL DE CONTRATACOES PUBLICAS

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir
a melhor oferta deverd ser de 1% (um por cento).

6.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo
de 15 (quinze) segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgaré os lances conforme
a ordem final de classificacao.

6.11.4.  Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

6.11.5. Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa
“aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final
e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de 15 (quinze) minutos.
ApOs esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o
que transcorrerd o periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.12.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter
o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas neste subitem,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o
maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa
“fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances
publicos e sucessivos, até¢ o encerramento da sessao e eventuais prorrogagdes.

6.13.1.  Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.14,
poderdo os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacao.

6.13.5.  Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

6.13.6.  Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.14. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos
lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo

superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo pregoeiro aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara
em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo
a comparag¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
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como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

6.20.1.  Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automatica para tanto.

6.20.3.  Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

6.20.5. Nas licitacdes que prevejam cota reservada destinada a contratagdo de
microempresas ¢ empresas de pequeno porte, nao havendo vencedor para a cota reservada,
esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal, em caso de recusa deste, a
adjudicagdo sera ofertada aos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagao,
desde que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota principal.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. Avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.21.2.  Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. Empresas brasileiras;

6.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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6.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

6.22.1.  Nao sera admitida a previsao de pregos diferentes em razao de local de entrega ou
de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociacao poderad ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

6.22.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

6.22.5. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.22.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagdo do preco, o pregoeiro iniciard a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificard se o licitante

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no
item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por for¢ca da vedagdo de que trata o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o pregoeiro diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
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7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
7.3.3. Constatada a existéncia de sang¢ao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta

de condicdo de participagdo.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condi¢des de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5.2 e 4.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condig¢des de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido,
0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia,

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para a contratagao;

7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus

anexos, desde que insanavel.

7.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

7.8.1.1.  Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdao do sobrepreco se dara pela superagao
do valor global estimado;

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizagdao do sobreprego se
dara pela superagdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital.

7.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administragdo, independentemente do regime de execugao.

7.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca
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entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que
a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada
pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serda convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.11.1.  Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, bem
como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2.  Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacao exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado
na execucao contratual.

7.11.3.  Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade.

7.11.4.  Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da
contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5.  Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneracdo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao.

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

7.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao
de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.
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7.14. Concluida a etapa final de lances, as empresas licitantes deverdo ajustar suas
propostas, apresentando os valores unitarios e totais com a limitagdo de duas casas decimais
apds a virgula, desconsiderando as duas ultimas casas decimais adicionais. Caso seja
necessario proceder ao arredondamento, este devera ser efetuado para o valor imediatamente
inferior, vedada a adogao de valor superior ao lance final apresentado.

7.15. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitacdao da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao
do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliagdes serdao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),
o pregoeiro analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7.20. Quando os itens estiverem dispostos em grupo de itens (lote), o critério de
julgamento adotado sera aplicado individualmente a cada item que integre o grupo, nao
podendo qualquer deles ultrapassar o valor maximo estimado pela Administracao.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para
fins de habilita¢dao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participa¢do de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacao de consdrcio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, ou por copia, com declaracdo do licitante de sua autenticidade.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.
8.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos

mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

8.10. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.10.1.  Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo 2
horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.10.2.  Nahipodtese de a fase de habilitagcdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

8.11. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos
somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.11.1.  Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.11.2.  Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento,
a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

8.12. Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substitui¢ao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.12.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a €poca da abertura do certame;

8.12.2.  Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.
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8.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro poderd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagdo e classificacao.

8.14. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 8.11.1.

8.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

8.16. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, € ndo como
condi¢do para participagdo na licitagdo.

8.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razio de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o
prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar a Ata de
Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde
que:

9.2.1. A solicitacao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

9.2.2. A justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

9.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e

disponibilizada no sistema de registro de precos.

9.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pre¢os quantas forem necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicacdo do
licitante vencedor, a descri¢ao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados
e demais condigoes.

9.5. O prego registrado, com a indicagao dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

9.6. A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condi¢des estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a
realizagdo de licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente
justificada.

9.7. Na hipoétese de o convocado nao assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas
condigdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo
e nas condic¢des propostas pelo primeiro classificado.
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10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
10.1. Apo6s a homologacgdo da licitagdo, serd incluido na ata, na forma de anexo, o
registro:

10.1.1.  Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario,
observada a classifica¢ao na licitagado; e

10.1.2.  Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

10.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relacao ao licitante mais bem classificado.

10.2.2.  Para fins da ordem de classificacao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

10.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva serd efetuada
quando houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

10.3.1.  Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condigoes estabelecidos no edital; ou

10.3.2.  Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos.

10.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual
ao do adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua
eventual atualizagdo na forma prevista no edital, podera:

10.4.1.  Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obten¢do de preco melhor, mesmo que acima do precgo
do adjudicatario; ou

10.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de
melhor condigao.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lein°® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagao do licitante:

11.3.1. A inten¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

11.3.2. O prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.
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11.3.3. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

11.3.4. Na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimag¢ao pessoal ou da divulgacao da interposi¢ao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses.

11.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
Sistema Eletronico de Informa¢des do Estado de Alagoas — SEI! Alagoas
(https://portal.sei.al.gov.br/).

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

12.1.1.  Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

12.1.2.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3.  Nao celebrar o contrato, ou a ata de registro de preco, ou aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdao, no
prazo estabelecido pela Administragdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

12.1.4.  Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao;

12.1.5.  Fraudar a licitacdo;
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12.1.6.  Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

12.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;
12.1.8.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.  Adverténcia;
12.2.2. Multa;
12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2.  As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4.  Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

12.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1.  Para as infracdes previstas nos itens 12.1.1 a 12.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.

12.4.2.  Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4 a 12.1.8, a multa sera de 15% (quinze
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.6. Na aplicacao da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 ¢ 12.1.3,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito Administragcdo Publica do Estado de Alagoas, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.
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12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4 a
12.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1 a 12.1.3 que
justifiquem a imposic¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de
2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
orgao ou entidade promotora da licitagao.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11.  Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag¢ao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12.  Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a Administracdo Publica do Estado de

Alagoas.
13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na

aplicagdo da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data
da abertura do certame.

13.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdao ser realizados por forma
eletronica pelo e-mail: egnaldo.amgesp@gmail.com ou por peti¢do dirigida ou protocolada
na Avenida Walter Ananias, n.° 35A — Jaragua, CEP: 57025-510 — Maceid/AL.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos
no certame.
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13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

13.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag¢do em contrario, pelo pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdao sempre interpretadas em favor da

ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas ¢ a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

14.10.  Em caso de divergéncia entre as especificacdes, unidades de medida, condi¢des
ou demais exigéncias dos itens licitados constantes do Portal Comprasnet e aquelas previstas
no Termo de Referéncia, prevalecerdo, para todos os fins, as disposi¢des contidas no Termo
de Referéncia.

14.11. O “Quadro de Avisos” disponibilizado no Portal Comprasnet possui carater
instrutério e vinculante, integrando o presente Edital para todos os fins e efeitos, devendo
ser integralmente observado pelos licitantes.

14.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP).

14.13.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.13.1.  ANEXO A— Modelo de Proposta Final;

14.13.2.  ANEXO B — Minuta de Ata de Registro de Pregos;

14.13.3. ANEXO C — Minuta de Termo de Contrato;

14.13.4. ANEXO D- Termo de Referéncia;

14.13.5.  Apéndice do Anexo D — Estudo Técnico Preliminar.
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Macei6 (AL), 26 de outubro de 2026.
Luyza 2026.10.
RAPHAELA

TENORIO
VITORINO:114:22:06

2111734454-03'00"

Luyza Raphaela Tenoério Vitorino

Assessora de Apoio de Contratacao

Egnaldo Manoel Da Silva
Pregoeiro Responsavel
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| ANEXO A - MODELO DE PROPOSTA FINAL ‘

As planilhas de quantitativos e custos conterao as descrigdes dos produtos que compdem a
solugdo proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, precos unitarios e totais
gerais, expressos em reais (R$).

PRECO expresso em
R$
3 UNITARIO [TOTAL
ITEM DESCRICAO Marcae | ;.0 | ont.
modelo:
01 XXXXXXXXXX Unidade | xx
TOTAL GERAL

PRAZO DE ENTREGA E EXECUCAO: O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta)
dias, a contar da data da ordem de fornecimento acompanhada da competente nota de
empenho, de acordo com as necessidades da Administragao.

VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta ¢ de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame.

PRAZO DE PAGAMENTO: A Ilicitante DECLARA que acatard o pagamento da
Administragdo conforme definido na minuta contratual, ANEXO III deste Edital.

CONTA BANCARIA: Banco XXXXX, Agéncia XXXX, Conta Corrente XXXXX.
Declaro:

1) que estdo incluidas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas,
encargos sociais, encargos fiscais, desembarago aduaneiro, encargos previdencidrios e

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitacdo.

2) que estou de acordo com todas as normas e condi¢des deste Edital e seus anexos
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ANEXO B - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO N° XXX
Processo Administrativo n° E:04105.0000001593/2025
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX

A Agéncia de Modernizagao da Gestao de Processos — AMGESP, UASG: 925998 com
sede na Avenida Walter Ananias, n.° 35A — Jaragua, CEP: 57025-510 — Maceio/AL,
inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° 07.424.905/0001-38, neste ato representada pelo seu Diretor-
Presidente, Sr. Amilton Barbosa Silva, nomeado pela decreto n° 86.124, de 01 de Janeiro
de 2023, publicada no DOE/AL de 01 de Janeiro de 2023, portador da matricula funcional
n® 163-5, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de Pregdo, na forma
eletronica, para REGISTRO DE PRECOS AMGESP - PREGAO/ANO, publicada no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas em XX de XXX de 2025, e no Diario Oficial do
Estado de Alagoas em XX de XXX de 2025, referente ao Processo Administrativo n°
E:04105.0000001593/2025, RESOLVE registrar os precos da empresa indicada e
qualificada nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela alcangada e na quantidade
cotada, atendendo as condicdes previstas no Edital de licitacdo, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e em conformidade com as
disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE MONITORIZACAO, especificado(s)
no(s) item(ns) n® XXX do Termo de Referéncia anexo do Edital de Licitacdo n°
PREGAO/ANO, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos
tenham sido registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificacdes do objeto, as quantidades, o fornecedor e as
demais condig¢des ofertadas na proposta sao as que seguem:

Fornecedor: CNPIJ:, Inscricao Estadual:, sediada na : , CEP: , Telefone: , E-mail: ,
representado pelo Sr. (a): , Inscrito (a) no CPF: , sob 0 RG n°:.

It CATMAT/ D . -~ | Unidade de tidad Marca / Valor Valor
em CATSER eSCTICA0 T Medida Quantidade Modelo [Unitario (R$) Total (RS)
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

VALOR TOTAL: R$ XXXXXX (XXXXXX).
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2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta

como anexo a esta Ata.

3. DOS ORGAOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.1. Sdo o6rgaos e entidades publicas participantes do registro de pregos:

UNIDADE REQUISICAO REQUISICAO
S MINIMA PARA | MAXIMA PARA
L1 c 01]\)41;:)RA PEAD UTILIZACAO DE | UTILIZACAO LA
ATA DE ATA
XXX XX XXX 10% 50% XXX
XXX XX XXX 10% 50% XXX

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. Durante a vigéncia da Ata, os 6rgdos e as entidades da Administracdo Publica
estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP poderao aderir
a Ata de Registro de Precos na condicdo de ndo participantes, observados os seguintes
requisitos:

4.1.1 apresentagdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de
provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragdao de que os valores registrados estdo compativeis com os valores
praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do o6rgao ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2 A autorizacdo do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas serd realizada apos a aceitagao
da adesao pelo fornecedor.

4.2.1. O orgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo a execucdo de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

4.3. Apos a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo
participante devera efetivar a aquisicao ou a contratacdo solicitada em até 90 (noventa)
dias, observado o prazo de vigéncia da Ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacao da contratagdo, podera
ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da entidade ndo
participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite
temporal de vigéncia da Ata de Registro de Precos.

4.5. 0O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da Ata de Registro de Pregos da qual seja
integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.
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Dos limites para as adesoes

4.6. Asaquisigdes ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio
registrados na Ata de Registro de Pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Precos para o gerenciador e os
participantes, independentemente do numero de 6rgaos ou entidades nao participantes que
aderirem a Ata de Registro de Pregos.

4.8. A adesdao a Ata de Registro de Pregos por orgdos e entidades da Administragao
Publica distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias.

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.9. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Pregos.

5. VALIDADE, FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E
CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas — PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Precos tera sua vigéncia estabelecida no
proprio instrumento contratual e observara no momento da contratacao e a cada exercicio
financeiro a disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsao no plano
plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizacao do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagao
da disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2. A contratacao com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgado ou
pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de
empenho de despesa, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art.
95 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de
validade da Ata de Registro de Precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdao ser alterados,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. Apos a homologacao da licitacdo ou da contratacao direta, deverdo ser observadas as
seguintes condigdes para formalizacdo da Ata de Registro de Pregos:

5.4.1. Serao registrados na ata os pregos € os quantitativos do adjudicatario, devendo ser
observada a possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior

ao maximo previsto no Edital ou no Aviso de Contratacdo Direta e se obrigar nos limites
dela;

5.4.2. Seréincluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores
que:
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5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com precos iguais aos do
adjudicatario, observada a classificagdo da licitacdo; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contrata¢des, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos
fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagdo de cadastro de
reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem
reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem
sua proposta original.

5.2. A habilitagao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se refere o item
5.4.2.2 somente serd efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes
remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Pregos, no prazo e nas
condigdes estabelecidos no Edital ou no Aviso de Contratagao Direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas
hipoteses previstas no item 9.

5.3. O prego registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no
PNCEP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da Ata de Registro de Precgos.

5.4. Apds a homologacdo da licitagdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem
classificado ou o fornecedor, no caso da contratacdo direta, sera convocado para assinar a
Ata de Registro de Precos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagdao ou
no aviso de contratagdo direta, sob pena de decair o direito, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocacdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro
do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.

5.5. A Ata de Registro de Precos serd assinada por meio de assinatura digital e
disponibilizada no Sistema de Registro de Precos.

5.6.  Quando o convocado ndo assinar a Ata de Registro de Precos no prazo e nas
condig¢des estabelecidos no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no
item 5.2, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro
de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo enas condigdes propostas
pelo primeiro classificado.

5.7.  Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagao
nos termos do item anterior, a Administra¢ao, observados o valor estimado e sua eventual
atualizagdo nos termos do edital ou do aviso de contratacao direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes
cujos precos foram registrados sem reducdo, observada a ordem de classificagdo, com
vistas a obtencdo de prego melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério; ou
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5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes ou
fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a
negociacao de melhor condicao.

5.8. A existéncia de precos Registrados implicard compromisso de fornecimento nas
condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a
realizacdo de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente
justificada.

6. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servicos registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei
n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos
registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsao no edital ou no aviso de contratagao direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133, de
2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o
indice previstos para a contratacao;

6.1.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacdo.

7. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado
por motivo superveniente, o érgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a redugdo do preco registrado.

7.1.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de
penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos
aos valores de mercado e ndo convocard os licitantes ou fornecedores que tiveram seu
registro cancelado.
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7.1.3. Se ndo obtiver &xito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao
de contratagcdo mais vantajosa.

7.1.4. Na hipétese de redugdo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e
as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Pregos para
que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a
alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipdtese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteragao do prego registrado, mediante comprovagao
de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a
documentacao comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do
preco registrado em relagao as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize
o prego registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lein® 14.133,
de 2021, e na legislacdo aplicavel.

7.2.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior,
o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacao,
para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgio ou entidade gerenciadora procedera
ao cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas
cabiveis para a obten¢do da contratacao mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o
preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgdo ou entidade
gerenciadora atualizard o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.2.6. O orgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Pregos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados na Ata de Registro de
Precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as
entidades participantes e nao participantes do registro de pregos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou
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8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6rgao ou entidade ndo participante.

8.3. O 6rgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende
contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipdtese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou
entidade ndo participante, serao observados os limites previstos para as adesdes.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado,
com a redug¢do do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que sofrer redugdo
dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro
de Precos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipdtese da compra centralizada, ndo havendo indica¢do pelo 6rgdo ou pela
entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos
termos do item 8.3, a distribuicdo das quantidades para a execucao descentralizada sera por
meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administra¢do sem justificativa razoavel;

9.1.3. Ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese de ndo comprovacdo da
existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado; ou

9.1.4. Sofrer sancao prevista nos incisos IIl ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicagdo de sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art.
156 da Lei n°® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o
prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora,
mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencao do registro de precos, vedadas
contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditdrio
e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada
a ordem de classificagao.

9.4. O cancelamento dos precgos registrados poderéd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada Ata de Registro de Precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:
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9.4.1. Por razao de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociacdes, nas hipoteses em que o preco de mercado se
tornar superior ou inferior ao preco registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdao das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratacdo direta.

10.1.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro
de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente
apo6s terem assinado a ata.

10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta Ata de Registro de Preco, exceto nas hipoteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgaos ou entidade participante, caso
no qual caberd ao respectivo 6rgao ou entidade participante a aplicagdo da penalidade.

10.3. O é6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer
das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento
para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDICOES GERAIS

11.1. As condicdes gerais de execugdo do objeto, tais como os prazos para entrega e
recebimento, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao
edital ou ao aviso de contratacao direta.

11.2. No caso de adjudicagdao por prego global de grupo de itens, s6 serd admitida a
contratacdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e
demonstragdo de sua vantagem para o 6rgao ou a entidade.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 01 (uma) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo 6rgdo ou entidade
gerenciadora e fornecedor(es) e encaminhada, por cépia, aos Orgdos Participantes.

Macei6/AL, em XX de XXXX de 2025.

AMILTON BARBOSA SILVA
Diretor Presidente/ AMGESP
ORGAO GERENCIADOR

FORNECEDOR
EMPRESA
FORNECEDOR

TESTEMUNHA CPF N°

TESTEMUNHA CPF N°
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ANEXO

Cadastro Reserva

AGENCIA DE MODERNIZAGAO DA GESTAO DE PROCESSOS
SUPERINTENDENCIA ESPECIAL DE CONTRATAGOES PUBLICAS

Seguindo a ordem de classificagdo, segue relacdo de fornecedores que aceitaram cotar os
itens com precos iguais ao adjudicatario:

Fornecedor: (...razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante...)

. Valor (R$) ou s e
Item Descrigao UnldaQe de Quantidade |Percentual de Req,ul.s 1640 Req}11§1g;ao
Medida Minima Méxima
Desconto (%)
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)
(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

Seguindo a ordem de classifica¢do, segue relagdo de fornecedores que mantiveram sua
proposta original:

Fornecedor: (...razao social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante...)

. Valor (R$) ou s s
Item  Descri¢dao UnldaQe de Quantidade | Percentual de Req}11§ 1640 Req}n?,mao
Medida Minima Maéxima
Desconto (%)
(...) (...) (.. (.. (.. () (..
(...) (...) (... (... () (.. (..
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AGENCIA DE MODERNIZAGAO DA GESTAO DE PROCESSOS

ANEXO C - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO (...) N° (...)/(20...), QUE
ENTRE SI CELEBRAM O(A) (...ESTADO DE
ALAGOAS, POR INTERMEDIO
DA(O)(...ORGAO...)/AUTARQUIA/FUNDACA
0..) E A EMPRESA (..., PARA A AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE
MONITORIZACAO.

CONTRATANTE: O(A) (..Estado de Alagoas, por intermédio da(o)
(...6rgdo...),/Autarquia/Fundagdo...), inscrita(o) no CNPJ sob o n° (...) e com sede na
(...endereco...), representado(a) pelo (...cargo do ordenador de despesas...), Sr. (...nome...),
nomeado pelo(a) (...Decreto/Portaria...) n° (...), de (...) de (...) de 20(...), publicado(a) no
DOE/AL de (...) de (...) de 20(...), portador da matricula funcional n° (...);

CONTRATADO: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o n° (...), com sede na
(...enderego...) e com o seguinte endereco eletronico (...@...), representada pelo seu (...cargo
do representante legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representagdo legal que lhe ¢
outorgada por (...procuragdo/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o n° (...);

Os CONTRATANTES, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e aos preceitos de direito publico, aplicados, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposicdes de direito privado, inclusive Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, celebram o presente contrato,
decorrente  do  processo  administrativo n°®  E:04105.0000001593/2025 e
do(...Pregdao/Concorréncia...) n° (...), mediante as clausulas e condicdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do contrato ¢ a contratacdo de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
DE MONITORIZACAO, conforme especificacdes e quantitativos estabelecidos no Termo
de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:

Valor unitario | |
. Valor Tota
Item  Especificacgio CATMAT Unidade |quantidade (R$) ou
de Percentual de (R$)
Medida Desconto (%)
(.. (.. (.. (.. (.. (..
(.. (.. (.. (.. (.. (..
1.3. Sao anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de

transcricao:
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1.3.1. O Termo de Referéncia que embasou a contratagao;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do Contratado; e

1.3.4.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. A contratacdo tem prazo de vigéncia até 31 de dezembro do corrente exercicio
financeiro, contado da sua divulgagao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP,
na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

2.2. O Contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.3. A prorrogag¢do de Contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

2.4. O Contrato ndo poderé ser prorrogado quando o Contratado tiver sido penalizado

nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim
como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O valor mensal da contratagdo é de RS (...) (...valor por extenso...), perfazendo o
valor total de RS (...) (...valor por extenso...).

Item Especificagdo Quantidade Valor (R$) unitario
(...) (...) (..) (..
(...) (...) () ()
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
Contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao Contratado e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢gamento estimado, em (.../.../...).

7.2. Apos o interregno de 1 (um) ano, e independentemente de pedido do Contratado,
0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice geral
de precos ao consumidor — [PCA exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulga¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o
Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela tltima variacdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.5. Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nio possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1.  exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato € seus anexos;

8.1.2.  receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.1.4. acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.5. comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade;

8.1.6. efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.7. aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;
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8.1.8. cientificar o orgao de representacdo judicial do Contratante para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9. responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio economico-
financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.10. explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do
ajuste.

8.1.10.1.Concluida a instru¢ao do requerimento, a Administragdo tera o prazo de 30 (trinta)
dias para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

8.1.11. notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apura¢ao de descumprimento de cldusulas contratuais, quando for o caso.

8.2. A Administragao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. entregar o objeto acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em
portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

9.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
arts. 12, 13 e 17 a 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

9.1.3. comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

9.1.4. atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

9.1.5. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.1.6. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7.  quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no SICAF, o Contratado
devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢ao do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital

Av. Walter Ananias, 35 A - Jaraguda, Macei6 - AL, 57025-510
Telefone: +55 (82) 3315-7241 - egnaldo.amgesp@gmail.com



mailto:egnaldo.amgesp@gmail.com
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

aY Va
ZZv v A - -
AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS

AAA
AMC{E SP SUPERINTENDENCIA ESPECIAL DE CONTRATACOES PUBLICAS

do domicilio ou sede do Contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.8. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.1.9. comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual;

9.1.10. paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

9.1.11. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilita¢do na licitagio;

9.1.12. cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo;

9.1.12.1. A contratagdo de aprendizes devera atender, prioritariamente, aos adolescentes com
idade entre quatorze e dezoito anos, nos termos do art. 53 do Decreto Federal n°® 9.579, de
22 de novembro de 2018.

9.1.13. comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.1.14. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.1.15. arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.16. cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.1.17. alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.1.18. orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de
14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que
tenha acesso por forca da execucao deste contrato;

9.1.19. conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigose nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.20. submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;
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9.1.21. nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO

10.1.  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o

Contratado que:
11.1.1.  der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

11.1.2.  der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3.  der causa a inexecucao total do contrato;

11.1.4. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

11.1.5. apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato;

11.1.6.  praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.7.  comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.8.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangoes:

11.2.1.  Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

11.2.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 11.1.5 a 11.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como
nos subitens 11.1.2 a 11.1.4 do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposi¢ao
de penalidade mais grave(art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

11.2.4. Multa:

11.2.4.1. moratoria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

11.2.4.2. moratoria de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, at¢ o maximo de 3% (trés por cento) pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia;
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11.2.4.2.1. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administragdo a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.2.4.3. compensatoria, para as infragdes previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.4, de 0,5%
(cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato;

11.2.4.4. compensatoria, para as infragdes previstas nos itens 11.1.5 a 11.1.8, de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

11.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma,
a obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor,
a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lein® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicag¢do enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacao das san¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

11.6.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.6.2.  as peculiaridades do caso concreto;

11.6.3.  as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.6.4.  os danos que dela provierem para o Contratante; e

11.6.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
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ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sang¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no CEIS e no CNEP, instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.10.  As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133,
de 2021.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- EXTINCAO CONTRATUAL

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.1.1.  Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.1.2.  Quando a nao conclusdo do contrato referida no subitem anterior decorrer de culpa
do Contratado:

12.1.2.1. ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangdes
administrativas; e

12.1.2.2. poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execu¢ao contratual.

12.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.1.2. A alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.2. O termo de exting¢do, sempre que possivel, sera precedido:

12.2.1. balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.2.2. relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.2.3. indenizagdes ¢ multas.

12.3. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio.

12.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

13.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3.  As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da Procuradoria Geral do Estado, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢amento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

14.1.1. Gestao/Unidade: (...);
14.1.2. Fonte de Recursos: (...);
14.1.3. Programa de Trabalho: (...);
14.1.4. Elemento de Despesa: (...);
14.1.5. Plano Interno: (...).

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposigdes
contidas na Lei n°® 14.133, de 2021, e em demais normas aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO
16.1. Incumbira ao Contratante providenciar a publicacao deste instrumento no PNCP.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o foro da comarca de Maceio, Alagoas, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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Para firmeza e validade do pactuado, este termo de contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos Contratantes.

Maceio (AL), em (...) de (...) de (...).

CONTRATANTE
CONTRATADO
TESTEMUNHA CPF N°
TESTEMUNHA CPF N°
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ANEXO D - TERMO DE REFERENCIA;
APENDICE DO ANEXO D - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.
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@ Compras.gov.or UASG 925998

AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS

Termo de Referéncia 204/2025

Informacées Basicas

Numero do

artefato UASG Editado por Atualizado em

204/2025 925998-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE ALEXIA KALYNE SANTOS DE 02/09/2026 11:35 (v
PROCESSOS ARAUJO 0.6)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo E:04105.0000001593/2025

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DE MONITORIZACAO, nos termos da tabela
abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR

UNIDADE OR | 1oTAL
ITEM |CATMAT DESCRICAO pe [UNITARIO| 5
COMPRA| pe  [LICITAR

GRAVADOR DE HOLTER Aplicacao:
Adulto E Pediéatrico
Composicdo: Unidade Gravadora Portatil
Numero De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10
Vias
Recursos De Gravacdo: Grava 3 Ou 12
Derivacdes E Até 336 H
Recursos Adicionais Minimos: Marcapasso
E Resolucdo De 2 Bits
Alimentacdo: Bateria Recarregével
Transferéncia De Dados: Cartdo De
Memoria C/ Entrada Usb Ou Serial

Descricao Complementar:
Capacidade de Gravacao 24 a 72 horas
continuas, gravacao sem compressdo de

sinal; marcacdo de eventos. Gravacao digital
em 3 canais. Tecnologia digital de aquisicdo
do sinal de 800 pontos por segundo — taxa

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023 1de 31
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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(Exclusivo)

615368

GENERICO

de amostragem com processamento em
tempo real (DSP), circuito de deteccdo de
marcapasso e relogio interno incorporado.
Permite a realizacdo de gravagdes de 24h a
72h continuas, sem mudanca de pilhas ou
cartdo em 3 canais simultaneos. Botdo de
eventos para paciente. Transmissdo via raios
infravermelhos - Possibilita a monitorizacao
do paciente na instalacdo do gravador ou a
qualquer momento para verificagdo do sinal;
Sinal gravado em modulo de aquisi¢do dos
sinais em memoria externa cartdao SD com

capacidade de gravacao de até 72hs.

Transmissao via Internet Seu tamanho e

peso reduzidos (62 gramas com pilha e
cartdo). Alimentacdo 1 pilha AAA. Relégio

interno Alarmes luminosos e sonoro.

Acessorios: software de transmissdo, cabo

04 vias, cartdes de memoria, 01 par de
pilhas, leitora, carregador. Possuir registro
da anvisa, garantia de 1 ano e certificado de
manutencgoes.

Unidade

R$ 7.266,67

10

02

600042

Monitor Multiparametro Tipo: De Oxido
Nitrico E Dioxido De Nitrogénio
Parametros: Concentracdo No, No2. Fio2,
Spo2, Fc Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta
Resolucao Componentes: Memoria, Bateria
Recarregavel, Alarmes Acessdrios:
Completo Com Cabos Uso: De Neonatal A
Adulto Descrigdo Complementar:
MONITOR DE OXIDO NITRICO - NOX
Monitorar continuamente os niveis de 6xido
nitrico (NO), diéxido de nitrogénio (NO2) e
oxigénio (FiO2) e incorpora um oximetro de
alto desempenho. NO: 0 a 100ppm - NO% 0
a 50ppm - FIO2 0 a 100% O2 - Pressao de
entrada de NO: 2,0 a 5,0 bar - Fluxo de NO:
0 a 10.000 ml/min. Principais
Caracteristicas: - Programacao do processo
de desmame automatizado - Monitorizacao
da saturacdo periférica de oxigénio e da
frequéncia de pulsagdo - Sistema de alarmes
completo e abrangente - Sensor de fl uxo
ventilatorio autoclavavel de alta
performance - Entrada para dois cilindros de
6xido nitrico com chaveamento automatico
- Mé6dulo de monitorizacdo e médulo de
dose independentes - Modo de emergéncia -
Monitor Touchscreen de 10" - Bateria
interna, tornando o equipamento um
dispositivo portétil, independente da
disponibilidade de energia da rede elétrica -
Recursos de software para monitorar a
quantidade de gés entregue, podendo assim
gerar registros de consumo e autonomia do
cilindro - Possui modulo de medicao de NO

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Unidade

R$
24.313,20
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/NO2 que permite comparar continuamente
a dosagem desejada com a dosagem
realmente entregue. Possuir todos os
acessOrios necessarios para o pleno

funcionamento do equipamento. Possuir
carrinho de transporte para 2 cilindros sem
carga. Possuir registro da Anvisa. Entrega
inclusa e Treinamento para toda equipe
técnica.

03

(Cota)

600042

Monitor Multiparametro Tipo: De Oxido
Nitrico E Di6xido De Nitrogénio
Parametros: Concentracdo No, No2. Fio2,
Spo2, Fc Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta
Resolucdo Componentes: Memoria, Bateria
Recarregavel, Alarmes Acessérios:
Completo Com Cabos Uso: De Neonatal A
Adulto Descricdo Complementar:
MONITOR DE OXIDO NITRICO - NOX
Monitorar continuamente os niveis de 6xido
nitrico (NO), diéxido de nitrogénio (NO2) e
oxigénio (FiO2) e incorpora um oximetro de
alto desempenho. NO: 0 a 100ppm - NO% 0
a 50ppm - FIO% 0 a 100% O2 - Pressao de
entrada de NO: 2,0 a 5,0 bar - Fluxo de NO:
0 a 10.000 ml/min. Principais
Caracteristicas: - Programacdo do processo
de desmame automatizado - Monitorizacdo
da saturacdo periférica de oxigénio e da
frequéncia de pulsacdo - Sistema de alarmes
completo e abrangente - Sensor de fl uxo
ventilatério autoclavavel de alta
performance - Entrada para dois cilindros de
oxido nitrico com chaveamento automatico
- M6dulo de monitorizacdo e médulo de
dose independentes - Modo de emergéncia -
Monitor Touchscreen de 10" - Bateria
interna, tornando o equipamento um
dispositivo portétil, independente da
disponibilidade de energia da rede elétrica -
Recursos de software para monitorar a
quantidade de gas entregue, podendo assim
gerar registros de consumo e autonomia do
cilindro - Possui m6dulo de medicdao de NO
/NO2 que permite comparar continuamente
a dosagem desejada com a dosagem
realmente entregue. Possuir todos os
acessOrios necessarios para o pleno
funcionamento do equipamento. Possuir
carrinho de transporte para 2 cilindros sem
carga. Possuir registro da Anvisa. Entrega
inclusa e Treinamento para toda equipe
técnica.

Unidade

R$
24.313,20

01

Marca-Passo Cardiaco Externo
Temporario Tipo:
Bicameral
Programacdo: Sincrono / Assincrono
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Ajuste: Sensibilidade, Frequencia E
Ativagdo
Gabinete: Termoplastico Resistente
Componente 1: C/ Conexao Unipolar E
Bipolar
Componente 2: C/ Alarme
Alimentacdo: A Bateria
Tipo Uso: Reutilizavel

Descricao Complementar:
Marcapasso temporario externo, alimentado
por pilha, com camara dupla, projetado
principalmente para terapia de estimulacdo
antibradicardia temporaria. Dispde de 07
modos selecionaveis de terapia de
estimulacdo: DDD, DDI, DOO, AAI, AOO,
VVIE VOO. A terapia de estimulacdo em
brust de alta frequéncia até 800min - 1(ppm)
para as taquiarritmias atriais esta disponivel

no modo assincrono. 2 pilhas alcalinas
tamanho AA e manual de instru¢Ges. Possui
os cabos: Ventricular e atrial. Garantia de 1
ano. Entrega inclusa. Possuir regristro da
ANVISA. Treinamento a toda equipe
técnica.

Unidade

R$
11.906,80

15

05

(Cota)

GENERICO

Marca-Passo Cardiaco Externo
Temporario Tipo:
Bicameral
Programacao: Sincrono / Assincrono
Ajuste: Sensibilidade, Frequencia E
Ativagao
Gabinete: Termoplastico Resistente
Componente 1: C/ Conexao Unipolar E
Bipolar
Componente 2: C/ Alarme
Alimentacdo: A Bateria
Tipo Uso: Reutilizdvel

Descricao Complementar:
Marcapasso temporario externo, alimentado
por pilha, com camara dupla, projetado
principalmente para terapia de estimulacdao
antibradicardia temporaria. Dispde de 07
modos selecionaveis de terapia de
estimulacdo: DDD, DDI, DOO, AAI, AOO,
VVI E VOO. A terapia de estimulacdo em
brust de alta frequéncia até 800min - 1(ppm)
para as taquiarritmias atriais esta disponivel
no modo assincrono. 2 pilhas alcalinas
tamanho AA e manual de instru¢Ges. Possui
os cabos: Ventricular e atrial. Garantia de 1
ano. Entrega inclusa. Possuir regristro da
ANVISA. Treinamento a toda equipe
técnica.

Unidade

R$
11.906,80
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MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo:

Pré Configurado/Modular

Pardmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp

Registros: Minimo 8 Curvas Simultaneas

Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta

Resolucao

Caracteristicas Adicionais: Conectividade
De Rede

Componentes: Alarmes

Acessorios: Completo Com Cabos E

Sensores

Descricao Complementar:
Tipos de paciente: Adulto, pediatrico e
Neonatal com indicacdo na tela. Pardmetros:
ECG, Respiragdo, Temperatura (2 canais),

Oximetria de pulso (SpO2), Pressdao Nao
Invasiva (PNI), Pressao Invasiva (2 canais) -
possibilidade de expansdo para debito
cardiaco, capnografia e monitoracdo de
gases anestésicos. Caracteristicas: * Tela
TFT LCD colorida de 15” (1024 x 768) -
display colorido, tela plana, LCD de matriz
ativa ou TFT de alto contraste, ampla
visibilidade, com capacidade de apresentar
simultaneamente 13 curvas simultdneas com
valores digitais; * Monitoramento de no
minimo 10 parametros, com exibicdo de
pelo menos 13 curvas simultaneas com
valores digitais; * Monitor de arquitetura

modular, de forma a permitir a troca,
insercao, retirada de modulos pelo usuério; *
Indicadores: alarme, status da alimentagao,
status da bateria, Bip de QRS e alarme
sonoro; * Display e processador em bloco
unico; * Revisdo de Tendéncias gréficas e
numeéricas tabulares de até 150 horas com
intervalos configuraveis, resolucado de 1
minuto; * Autonomia de bateria de pelo
menos 300 minutos (5 horas); ¢
Possibilidade de selecdo do tipo de paciente:
adulto, pediétrico e neonatal, com indicacado
na tela; * Alarmes audiovisuais ajustaveis
com trés niveis de prioridade com limites
méximo e minimo para todos parametros
programaveis pelo usudrio e memoria das
faixas de alarmes selecionadas mesmo apos
desligar o equipamento; * Alarmes
funcionais para sensor, bateria, rede, etc; *
Menu de configuracdo acessivel através de
teclado membrana ou botdo giratério; ¢
Possibilidade de inser¢ao de mddulos
futuros sem necessidade de rack extensor
com configuracdo automatica através de
insercdo/retirada dos modulos; °

Possibilidade de acoplar médulos futuros
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434299

GENERICO

somente encaixando os modulos de: BIS,
Analisador de Gases; ICG/debito continuo;
Debito Cardiaco; PI — 8 canais; Capnografia
Side/Mainstream, TNM, EEG, dentre
outros; * Espaco para encaixe de trés
modulos; » Captura automatica dos
parametros fisiologicos; ¢ Sistema de alarme
para desconexao de modulo; ¢ Possui
interface de rede, com capacidade de
interconectar-se via rede local a uma central
de monitoracao; « Comunicagao bi-
direcional com central de monitoramento
através de rede ethernet ou wireless; ¢
Armazenamento na memoria das faixas de
alarme selecionadas mesmo ap6s desligar o
equipamento; * Apresenta 0s menus e
mensagens em portugués (Brasil); « Suporta
descarga de desfibrilador e apresenta rapida
recuperacdo; ¢ Sistema de auto teste e
calibracdo e software em portugués; ¢
Sistemas de alarme ininterruptos conforme
NBR IEC 60601-1-2-49; « Alimentacdo:
Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz;
ECG 3/5 Vias Tracado Non-fade; Forma de
Onda de ECG: Exibicao simultanea de até 7
derivacdes na tela ou selecionéaveis sendo I,
ILII,aVR, aVL, aVF, V Selecdo de Ganho:
x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv);
x0, 5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm
/mv); x4 (40mm/mv); Auto. Velocidade de
Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s
e 50mm/s. Saida Analégica de ECG Alarme
de eletrodo solto com identificacdo do
mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor
muscular; Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15
a 350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que
for maior). Resolucdo: 1 bpm. Circuito de
entrada flutuante com protegdo para
Eletrocirurgia e Cardioversao/ Desfibrilagdo
e eletrocirurgia; Deteccdo e rejeicao de
Pulso de marca passo Modos de Operagao:
Diagndstico, Monitor e Cirurgia. Andlise de
ST para todas as derivacdes sem
necessidade de central com visualizagao
simultanea na tela; Analise e deteccdo de
Arritmias contemplando pelo menos
assistolia, fibrilacdo e taquicardia
ventricular; Leitura da frequencia cardiaca
atraves dos eletrodos de ECG ou Sensor de
Oximetro; Respiragdo Método: Impedancia
Toracica (Medicdo através das derivagoes:
RA-LL, RA-LA); Exibicdo da onda de
respiracdo, frequéncia respiratéria e com
deteccdo e alarme de apneia ajustavel pelo
usudrio; Frequéncia Respiratoria: 0 a 150
rpm Resolucdo: 1 rpm Temperatura
(Superficial cutanea e Intracavitaria) Canal:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
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2 canais Alarmes para alta e baixa
temperatura ajustaveis; Faixa de Medida: 0
a 50 °C Resolugdo: 0,1 °C Exatidao: +0,1 °
C Sp0O2 (Oximetria de pulso) Visualizacdo

simultanea da curva de plestimografia, valor
da saturacgdo e valor da frequéncia de pulso;

Tecnologia para baixa perfusdao e
movimentacdo; Faixa de Medida: 0 a 100%.
Resolucao: 1%. Exatiddo: 70 a 100%: £2%.

Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de
medic¢do de FP: 20 a 300 bpm. Resolucao: 1
bpm Pressao Ndo Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou
Kpa; Protecdo e Medicdo para adulto,
pediatrico e neonatal; Modos de Operacao:
Manual, automatico, continuo Automatico:
intervalo de medicdo 1 a 480 min Continuo:
5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida:
Pressdo Arterial Sistélica, Pressdo Arterial
Diastélica, Pressdo Arterial Média. Faixa de
medicdo da pressao no manguito: 0 a 300
mmHg Resolugdo: 1 mmHg. Exatiddo: Erro
de Média e Desvio Padrdo pela ANSI
/AAMI SP10. Protegdo contra sobrepressao:
300 mmHg Alarmes para Alta ou baixa
pressdo Pressdo Invasiva (PI) 2 Canais
Medidas: Pressdo Arterial Media, PA, PVC,
PAD, PAE, PIC, P1, P2 Permite a medicao
de pressao diastolica, sistolica, media e
venosa com indicacdo no display dos
valores Lidos; Faixa de medicdo: -50 mmHg
4 300 mmHg Resolucdo: 1mmHg Exatidao:
+1mmHg Sensibilidade: 5 (pV/V/mmHg)
As curvas e valores das pressdes apresentam
configuragdes graficas distintas na tela, para
diferentes tipos de pressdo, de maneira a
permitir diferenciagdo visual entre
elas. Acessérios que devem conter: 01
cabo paciente 3 vias com rabicho; 01 cabo
paciente 5 vias com rabicho; 01 sensor
reutilizaveis de oximetria de pulso adulto;
01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso
pediatrico; 01 sensor reutilizaveis de
oximetria de pulso neonatal; 01 sensor de
temperatura esofagico/retal reutilizavel; 02
sensores de temperatura de superficie
reutilizaveis; 01 mangueira para medicdo de
pressao nao invasiva (PNI); 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente neonatal; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente pediatrico; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente adulto; 01 transdutor de pressao
invasiva; 01 cabo de pressdo invasiva; 01
suporte para os transdutores de pressao
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brasileiro; 01 Suporte de parede para
fixacdo dos monitores com acabamento
resistente (tipo tinta eletrostatica ou ep6xi);
Licengas dos softwares instalados nos
equipamentos, se for o caso; Deverdo ser
entregues todos os cabos, conectores,
adaptadores e demais itens necessarios ao
perfeito funcionamento do conjunto
ofertado; Possuir certificado de manutengdo

preventiva, calibracdo e seguranca elétrica.
Deverdo ser entregues 0s manuais de
operacdo, em portugués. Garantia de no
minimo 1 ano. Entrega inclusa e possuir
Registro da Anvisa.

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo:
Pré Configurado/Modular
Pardmetros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp
Registros: Minimo 8 Curvas Simultaneas
Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta
Resolucao
Caracteristicas Adicionais: Conectividade
De Rede
Componentes: Alarmes
Acessorios: Completo Com Cabos E
Sensores

Descricao Complementar:
Tipos de paciente: Adulto, pediatrico e
Neonatal com indicacdo na tela. Parametros:
ECG, Respiragdo, Temperatura (2 canais),
Oximetria de pulso (SpO2), Pressdao Nao
Invasiva (PNI), Pressdo Invasiva (2 canais) -
possibilidade de expansdo para debito
cardiaco, capnografia e monitoracdo de
gases anestésicos. Caracteristicas: * Tela
TFT LCD colorida de 15” (1024 x 768) -
display colorido, tela plana, LCD de matriz
ativa ou TFT de alto contraste, ampla
visibilidade, com capacidade de apresentar
simultaneamente 13 curvas simultaneas com
valores digitais; * Monitoramento de no
minimo 10 pardmetros, com exibicdo de
pelo menos 13 curvas simultaneas com
valores digitais; * Monitor de arquitetura
modular, de forma a permitir a troca,
insercdo, retirada de modulos pelo usuaério; ¢

Indicadores: alarme, status da alimentagao,
status da bateria, Bip de QRS e alarme
sonoro; * Display e processador em bloco
unico; * Revisdo de Tendéncias gréficas e
numeéricas tabulares de até 150 horas com
intervalos configuraveis, resolucdo de 1
minuto; * Autonomia de bateria de pelo
menos 300 minutos (5 horas); ¢
Possibilidade de selecdo do tipo de paciente:
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adulto, pediatrico e neonatal, com indicacao
na tela; » Alarmes audiovisuais ajustaveis
com trés niveis de prioridade com limites
maximo e minimo para todos parametros
programaveis pelo usudrio e memoria das
faixas de alarmes selecionadas mesmo apos
desligar o equipamento; * Alarmes
funcionais para sensor, bateria, rede, etc; ¢
Menu de configuragdo acessivel através de
teclado membrana ou botdo giratorio;
Possibilidade de insercao de modulos
futuros sem necessidade de rack extensor
com configuracdo automatica através de
insercdo/retirada dos modulos; *
Possibilidade de acoplar médulos futuros
somente encaixando os modulos de: BIS,
Analisador de Gases; ICG/debito continuo;
Debito Cardiaco; PI — 8 canais; Capnografia
Side/Mainstream, TNM, EEG, dentre
outros; ¢ Espaco para encaixe de trés
modulos; ¢ Captura automatica dos
parametros fisiol6gicos; * Sistema de alarme
para desconexao de médulo; ¢ Possui
interface de rede, com capacidade de
interconectar-se via rede local a uma central
de monitoragdo; * Comunicagao bi-
direcional com central de monitoramento
através de rede ethernet ou wireless; ¢
Armazenamento na memoria das faixas de
alarme selecionadas mesmo ap6s desligar o
equipamento; * Apresenta os menus e
mensagens em portugués (Brasil); * Suporta
descarga de desfibrilador e apresenta rapida
recuperacdo; * Sistema de auto teste e
calibracdo e software em portugués; ¢
Sistemas de alarme ininterruptos conforme
NBR IEC 60601-1-2-49; « Alimentacao:
Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz;
ECG 3/5 Vias Tracado Non-fade; Forma de
Onda de ECG: Exibicdo simultanea de até 7
derivacoes na tela ou selecionaveis sendo I,
ILII,aVR, aVL, aVF, V Selecdo de Ganho:
x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv);
x0, 5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm
/mv); x4 (40mm/mv); Auto. Velocidade de
Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s
e 50mm/s. Saida Analégica de ECG Alarme
de eletrodo solto com identificacdo do
mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor
muscular; Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15
a 350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que
for maior). Resolucdo: 1 bpm. Circuito de
entrada flutuante com protecdo para
Eletrocirurgia e Cardioversao/ Desfibrilacdo
e eletrocirurgia; Deteccdo e rejeicao de
Pulso de marca passo Modos de Operacao:
Diagndstico, Monitor e Cirurgia. Andlise de
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ST para todas as derivagGes sem
necessidade de central com visualizagdo
simultanea na tela; Andlise e deteccdo de

Arritmias contemplando pelo menos
assistolia, fibrilacdo e taquicardia
ventricular; Leitura da frequencia cardiaca
atraves dos eletrodos de ECG ou Sensor de
Oximetro; Respiragdo Método: Impedancia
Toracica (Medicdo através das derivagoes:
RA-LL, RA-LA); Exibicdo da onda de
respiracdo, frequéncia respiratéria e com
detecgdo e alarme de apneia ajustavel pelo
usuario; Frequéncia Respiratoria: 0 a 150
rpm Resolucdo: 1 rpm Temperatura
(Superficial cutanea e Intracavitaria) Canal:
2 canais Alarmes para alta e baixa
temperatura ajustaveis; Faixa de Medida: 0
a 50 °C Resolugdo: 0,1 °C Exatidao: +0,1 °
C SpO2 (Oximetria de pulso) Visualizacdo
simultanea da curva de plestimografia, valor
da saturacdo e valor da frequéncia de pulso;

Tecnologia para baixa perfuséo e

movimentacdo; Faixa de Medida: 0 a 100%.
Resolucdo: 1%. Exatiddo: 70 a 100%: +2%.
Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de
medicdo de FP: 20 a 300 bpm. Resolucao: 1
bpm Pressdo Ndo Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou
Kpa; Protecdo e Medicdo para adulto,
pediatrico e neonatal; Modos de Operacao:
Manual, automatico, continuo Automatico:
intervalo de medicdo 1 a 480 min Continuo:
5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida:
Pressdo Arterial Sistdlica, Pressdao Arterial
Diastélica, Pressdao Arterial Média. Faixa de
medic¢do da pressdo no manguito: 0 a 300
mmHg Resolucdo: 1 mmHg. Exatiddo: Erro
de Média e Desvio Padrdo pela ANSI
/AAMI SP10. Protegdo contra sobrepressao:
300 mmHg Alarmes para Alta ou baixa
pressdo Pressdo Invasiva (PI) 2 Canais
Medidas: Pressdo Arterial Media, PA, PVC,
PAD, PAE, PIC, P1, P2 Permite a medicao
de pressdo diast6lica, sistélica, media e
venosa com indicacdo no display dos
valores Lidos; Faixa de medicao: -50 mmHg
4 300 mmHg Resolucdo: 1mmHg Exatidao:
+1mmHg Sensibilidade: 5 (1V/V/mmHg)
As curvas e valores das pressdes apresentam
configuragdes graficas distintas na tela, para
diferentes tipos de pressdo, de maneira a
permitir diferenciagdo visual entre
elas. Acessérios que devem conter: 01
cabo paciente 3 vias com rabicho; 01 cabo
paciente 5 vias com rabicho; 01 sensor
reutilizadveis de oximetria de pulso adulto;
01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso
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pediatrico; 01 sensor reutilizaveis de
oximetria de pulso neonatal; 01 sensor de
temperatura esofagico/retal reutilizavel; 02
sensores de temperatura de superficie
reutilizaveis; 01 mangueira para medigdo de
pressdo ndo invasiva (PNI); 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente neonatal; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente pediatrico; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente adulto; 01 transdutor de pressao
invasiva; 01 cabo de pressao invasiva; 01
suporte para os transdutores de pressao
invasiva; 01 Cabo de alimentacao padrao
brasileiro; 01 Suporte de parede para
fixacdo dos monitores com acabamento
resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi);
Licengas dos softwares instalados nos
equipamentos, se for o caso; Deverao ser
entregues todos os cabos, conectores,
adaptadores e demais itens necessarios ao
perfeito funcionamento do conjunto
ofertado; Possuir certificado de manutengao
preventiva, calibracdo e seguranca elétrica.
Deverdo ser entregues 0s manuais de
operacdo, em portugués. Garantia de no
minimo 1 ano. Entrega inclusa e possuir
Registro da Anvisa.

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo:
Pré Configurado/Modular
Parametros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp,
Resp, Dc
Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolugao
Caracteristicas Adicionais: Congelamento
Tela E Memoria
Componentes: Alarmes/Bateria
Opcionais: Capnografia
Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St
Acessorios: Completo Com Cabos E
Sensores

Descricao Complementar:
Tipos de paciente: Adulto, Pediétrico e
Neonatal. Parametros: ECG /
RESPIRAGAO / TEMP 2 canais /
Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / CO2
Mainstream / Médulo de Pressdo Invasiva
(PI ou IBP) 2 canais / Mé6dulo de Débito
Cardiaco Invasivo (C.O.) Caracteristicas:
Tela TFT LCD colorida de 17” (1280 x
1024) touch screen - Velocidade de
Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s
e 50mmy/s. Diferencia os pacientes adultos,
pediatricos e neonatos no software do
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monitor. Exibicdo de pelo menos 15 curvas
simultaneas com valores digitais, com
funcionalidade de alteracdo da cor dos
tragados; O equipamento pode funcionar em
conjunto com um outro monitor de menor
tamanho esse outro monitor que é acoplado
ao maior apresenta video interno de cristal
liquido sensivel ao toque de 5 polegadas,
esse monitor menor deve monitora em
conjunto ou separado do monitor os
seguintes parametros: ECG /
RESPIRACAO / TEMP 2 canais/ Oximetria
(SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream e
deve possuir bateria interna com autonomia
de no minimo 2 (duas) horas; Calculo de
uso de medicamentos/drogas, ventilacao,
renal; Indicadores: alarme, status da
alimentacdo, status da bateria, Bip de QRS e
alarme sonoro; Display e processador em
bloco tnico; Possui 6 interfaces
selecionaveis sendo para fontes grandes,
OxyCardioRespirograma, mini tendéncias,
sinais vitais, leito a leito, padrdo; O monitor
devera ter a funcionalidade de alteracdo da
cor dos tragados; Armazenamento de dados:
Tendéncias gréaficas e numéricas tabulares
de até 720 horas, Autonomia de bateria >6
h; Alarmes audiovisuais ajustaveis com trés
niveis de prioridade com limites maximo e
minimo para todos pardmetros programaveis
pelo usudrio; Alarmes funcionais para
sensor, bateria, rede, etc; Menu de
configuragdo acessivel através de teclado
membrana ou botdo giratério; Botdo
rotacional e de confirmacdo; Estrutura
Modular com possibilidade de conexao de
rack para extensdo de gabinetes de médulos;
Possibilidade de insercao de modulos
futuros intercambiéveis pelo usudrio tais
como Analise de gases anestésicos, modulo
nivel de consciéncia (BIS), Modulo de DC
(ICG), EEG, TNM, pressdo invasiva
(8canais), Respiracdo Mecanica (RM),
Oximetria Nellcor, ECG 12 derivacdes;
Possibilidade de insercdao de Impressora em
3 canais de impressao; Sistema de alarme
para desconexdo de modulo; Captura
automatica dos parametros fisiol6gicos;
Comunicagdo bi-direcional com central de
monitoramento através de rede ethernet ou
wireless; Comunicagdo com outros
monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem
a necessidade de uma central de
monitoramento; Recurso de HL7 para
futuras comunicagdes com outros sistemas e
porta USB para gravacao dos dados e
atualizacdo de software; Possui modo
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DEMO com senha para treinamento dos
usudrios; Protecdo contra descarga e
interferéncia de desfibrilador e bisturi;
Possui memoria constante para
armazenagem das configura¢des; Menu
Unico para acesso e exibi¢do simultanea de
todos alarmes dos parametros monitorados
para configuracdo do usuério; Sistema de
auto teste e software em portugués;
Sistemas de alarme ininterruptos conforme
NBR IEC 60601-1-2-49; Alimentagao:
Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz;
Protecdo IPX1; Interface: Porta USB; Saida
VGA Interface DVI Conexdo RS232
Conexao de rede padrao Saida de sinal
anal6gico Saida de sinal de chamada de
enfermeira Conexao de Cartdo SD Conexao
para trava antifurto Trava de seguranca de
alimentacdo Terminal de aterramento
equipotencial. ECG 3/5 Vias 5 Vias: R, L,
N, F,C(IEC)ouRA,LA,RL,LL, V
(AHA); Forma de Onda de ECG: Exibicdo
simultanea de até 7 derivagoes na tela;
Possibilidade de exibi¢do simultanea de 12
derivacoes com cabo paciente de 10 vias.
Auto. Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s,
25 mm/s e 50mm/s. Saida Anal6gica de
ECG Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15 a
350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que for
maior). Resolugdo: 1 bpm. Protecdo para
Eletrocirurgia Protecdo para Desfibrilacdo
Deteccdo de Pulso de Marca-passo:
Deteccao de eletrodo solto com
identificacdo Modos de Operagao:
Diagnostico, Monitor e Cirurgia. Andlise de
ST na faixa de -2,0 mV a + 2,0 mV para
todas as derivactes sem necessidade de
central com visualizagdo simultanea na tela;
Fungdo Diagnéstico: Fornece medicdo
automatica dos parametros comuns, COmo
frequéncia cardiaca, intervalo de FP,
duracdo de QRS, Intervalo de QT /QTC,
eixo P/QRS/T e amplitude de RV5/SV1;
Andlise e detecgdo de arritmias distintas,;
Faixa de alarme: 15 a 350 bpm. Respiragao
Método: Impedancia Toracica (Medicao
através das derivacdes: RA-LL, RA-LA.
Faixa de medida da Frequéncia Respiratéria
e de alarme: Frequencia respiratoria: 0 a 150
rpm Resolucdo: 1 rpm Exatidao: +2 rpm
Alarme com tempo de apnéia configuravel;
SpO2 Visualizagdo simultanea da curva de
plestimografia, valor da saturacéo e valor da
frequéncia de pulso; Tecnologia para baixa
perfusdo e movimentacdo; Faixa de alarme:
0 a 100% Faixa de medicao de FP: 25 a 300

bpm Faixa de alarme: 30 a 300 bpm
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Resolucio: 1 bpm Indice de Perfusio
Numérico e Grafico (PI); Temperatura
(Superficial e Intracavitria) Canal: 2 canais
Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolucao: 0,1 °
C Exatidao: +0,1 °C (sem incluir o sensor
Pressdo Nao Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou
Kpa; Protecdo e Medicdo para adulto,
pediatrico e neonatal; Modos de Operacao:
Manual, automatico, continuo Automatico,
Continuo.Tipos de Medida: Pressdo Arterial
Sistolica, Pressdo Arterial Diastélica,
Pressdao Arterial Média. Faixa de medicdo
da pressdao no manguito: 0 a 300 mmHg
Faixa de medicdo de pressdo Paciente
Adulto:10 a 290 Sistélica:25 a 290 mmHg
Diastolica: 10 a 250 mmHg Média: 15 a 260
mmHg Faixa de medigdo de pressao
Paciente Pediatrico: 10 a 240 mmHg
Sist6lica: 25 a 240 mmHg Diastélica: 10 a
200 mmHg Media: 15° 215 mmHg Faixa de
medicao de pressdo Paciente Neonatal: 10 a
140 mmHg Sist6lica:25 a 140 mmHg
Diast6lica:10 a 115 mmHg Media: 15 a 125
mmHg Resolucdo: 1 mmHg. Exatidao: Erro
de Média e Desvio Padrdo pela ANSI
/AAMI SP10. Prote¢do contra sobrepressdo
Adulto: 300 mmHg Protecdo contra
sobrepressao Infantil: 240 mmHg Protecéo
contra sobrepressdo Neonatal: 150 mmHg
Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm
Resolucdo: 1 bpm Exatiddo: + 3 bpm ou 3,5
Armazenamento de até 68000 conjuntos de
analise de medicdes de PNI. Pressao
Invasiva (PI) — 02 canais Medidas ART,
PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2 Faixa de
medicdo: -50 mmHg & 300 mmHg Art: 0
mmHg - 300 mmHg AP: - 6 mmHg - 120
mmHg PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg -
40 mmHg P1/P2: -50 mmHg - 300 mmHg.
Resolucdo: 1mmHg Faixa de medicao: 20
bpm a 300 bpm; Exatiddo ou precisdo:
+1mmHg Sensibilidade: 5 (pPV/V/mmHg)
Célculo da Variagao da Pressao de Pulso
(VPP) Visualizagdo independente de 2
(duas) curvas de pressdo invasiva
simultaneamente. Permite a troca de cor das
curvas de pressdo invasiva de forma
individual. CAPNOGRAFIA (CO2)
MAINSTREAM: Capnografia pelo método
Mainstream com a possibilidade do método
Sidestream apenas com a troca de
acessorios. Faixa de medida de Capnografia
(CO2): 0 a 150 mmHg. DEBITO
CARDIACO (C.0.): Débito cardiaco pelo
método de Termodiluicdo. Faixa de medida
do Débito Cardiaco: 0,1 a 20 L/min,
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precisdo +/- 5% TB (Temperatura
Sanguinea): 23 °C a 43°C. Precisdo: +/-
0,1% (excluindo o sensor). TI:
(Temperatura de Injecdo): -1 °C a 27 °C.
Precisao: +/- 0,1% (excluindo o
sensor). Acessorios que devem conter: 01
cabo de ECG 3 vias; 01 cabo de ECG 5
vias; 01 sensor de SPO2 reutilizavel adulto;
01 sensor de SPO2 reutilizdvel Neonatal
tipo Y; 01 sensor de SPO2 reutilizavel
pediatrico; 03 Cabo extensor 1 para cada
sensor de SPO2 solicitado; 01 mangueira
para medicdo de pressdo nao invasiva
(PNI); 02 manguitos reutilizaveis em
material antialérgico para paciente neonatal;
02 manguitos reutilizdveis em material
antialérgico para paciente pediatrico; 02
manguitos reutilizaveis em material
antialérgico para paciente adulto; 01 sensor
de temperatura esofagico/retal reutilizavel;
01 sensor de temperatura de pele adulto; 01
sensor de temperatura de pele neonatal; 02
Kit de Pressdo Invasiva (PI) + Transdutor e
cabo de Interface; 01 adaptador de vias
aéreas descartavel adulto /pediatrico; 01
adaptador de vias aéreas descartavel
pediatrico/neonatal; 01 sensor para
Capnografia Mainstream; 01 Kit de Débito
Cardiaco; 01 Kit de Eletrodos descartaveis
adulto (minimo de 10 Eletrodos); 01 Cabo
de alimentacdo padrdo brasileiro; 01
Suporte de parede para fixagdo dos
monitores com acabamento resistente (tipo
tinta eletrostatica ou ep6xi); Licencas dos
softwares instalados nos equipamentos, se
for o caso; Deverdo ser entregues todos os
cabos, conectores, adaptadores e demais
itens necessarios ao perfeito funcionamento
do conjunto ofertado; Possuir certificado de
manutencdo preventiva, calibracdo e
seguranga elétrica. Deverdo ser entregues 0s
manuais de operagdo, em
portugués. Garantia de no minimo 1 ano.
Entrega inclusa e possuir Registro da
Anvisa.

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo:
Pré Configurado/Modular
Parametros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp,
Resp, Dc
Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolugao
Caracteristicas Adicionais: Congelamento
Tela E Memoria
Componentes: Alarmes/Bateria
Opcionais: Capnografia
Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St
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Acessorios: Completo Com Cabos E
Sensores

Descricao Complementar:

Tipos de paciente: Adulto, Pediatrico e
Neonatal. Parametros: ECG /
RESPIRACAO / TEMP 2 canais /
Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / CO2
Mainstream / Médulo de Pressao Invasiva
(PI ou IBP) 2 canais / Mo6dulo de Débito
Cardiaco Invasivo (C.0.) Caracteristicas:
Tela TFT LCD colorida de 17” (1280 x
1024) touch screen - Velocidade de
Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s
e 50mm/s. Diferencia os pacientes adultos,
pediatricos e neonatos no software do
monitor. Exibi¢do de pelo menos 15 curvas
simultaneas com valores digitais, com
funcionalidade de alteragao da cor dos
tracados; O equipamento pode funcionar em
conjunto com um outro monitor de menor
tamanho esse outro monitor que é acoplado
ao maior apresenta video interno de cristal
liquido sensivel ao toque de 5 polegadas,
esse monitor menor deve monitora em
conjunto ou separado do monitor os
seguintes parametros: ECG /
RESPIRACAO / TEMP 2 canais/ Oximetria
(SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream e
deve possuir bateria interna com autonomia
de no minimo 2 (duas) horas; Calculo de
uso de medicamentos/drogas, ventilacao,
renal; Indicadores: alarme, status da
alimentacdo, status da bateria, Bip de QRS e
alarme sonoro; Display e processador em
bloco tinico; Possui 6 interfaces
selecionaveis sendo para fontes grandes,
OxyCardioRespirograma, mini tendéncias,
sinais vitais, leito a leito, padrdo; O monitor
devera ter a funcionalidade de alteracdo da
cor dos tragados; Armazenamento de dados:
Tendéncias graficas e numéricas tabulares
de até 720 horas, Autonomia de bateria =6
h; Alarmes audiovisuais ajustaveis com trés
niveis de prioridade com limites maximo e
minimo para todos pardmetros programaveis
pelo usudrio; Alarmes funcionais para
sensor, bateria, rede, etc; Menu de
configuracgdo acessivel através de teclado
membrana ou botdo giratério; Botdo
rotacional e de confirmacdo; Estrutura
Modular com possibilidade de conexao de
rack para extensdo de gabinetes de mddulos;
Possibilidade de insercao de modulos
futuros intercambiéaveis pelo usudrio tais
como Analise de gases anestésicos, modulo
nivel de consciéncia (BIS), Modulo de DC
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(Cota)

405370

GENERICO

(ICG), EEG, TNM, pressdo invasiva
(8canais), Respiracdo Mecanica (RM),
Oximetria Nellcor, ECG 12 derivacdes;
Possibilidade de insercdo de Impressora em
3 canais de impressdo; Sistema de alarme

para desconexdo de modulo; Captura
automatica dos parametros fisiol6gicos;
Comunicagao bi-direcional com central de
monitoramento através de rede ethernet ou
wireless; Comunica¢do com outros
monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem

a necessidade de uma central de
monitoramento; Recurso de HL.7 para
futuras comunicagdes com outros sistemas e

porta USB para gravacdo dos dados e

atualizagdo de software; Possui modo
DEMO com senha para treinamento dos

usudrios; Protecdo contra descarga e
interferéncia de desfibrilador e bisturi;

Possui memoria constante para
armazenagem das configura¢des; Menu
Unico para acesso e exibicdo simultanea de
todos alarmes dos parametros monitorados
para configuracdo do usuério; Sistema de
auto teste e software em portugués;

Sistemas de alarme ininterruptos conforme

NBR IEC 60601-1-2-49; Alimentagao:
Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz;
Protecdo IPX1; Interface: Porta USB; Saida

VGA Interface DVI Conexao RS232
Conexao de rede padrao Saida de sinal
anal6gico Saida de sinal de chamada de
enfermeira Conexao de Cartdo SD Conexao
para trava antifurto Trava de seguranca de

alimentacdo Terminal de aterramento
equipotencial. ECG 3/5 Vias 5 Vias: R, L,

N, F,C(IEC)ouRA,LA,RL,LL, V
(AHA); Forma de Onda de ECG: Exibicdo
simultanea de até 7 derivagoes na tela;
Possibilidade de exibigdo simultanea de 12
derivagoes com cabo paciente de 10 vias.
Auto. Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s,

25 mm/s e 50mmy/s. Saida Anal6gica de
ECG Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15 a
350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que for

maior). Resolugdo: 1 bpm. Protecdo para

Eletrocirurgia Protecdo para Desfibrilacdo

Deteccdo de Pulso de Marca-passo:
Deteccao de eletrodo solto com
identificacdo Modos de Operagao:
Diagnostico, Monitor e Cirurgia. Andlise de
ST na faixa de -2,0 mV a + 2,0 mV para
todas as derivactes sem necessidade de
central com visualizagdo simultanea na tela;
Fungdo Diagnéstico: Fornece medigdo
automatica dos parametros comuns, COmo

frequéncia cardiaca, intervalo de FP,

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Unidade

R$
15.383,33

05

17 de 31



Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e C

duracdo de QRS, Intervalo de QT /QTC,
eixo P/QRS/T e amplitude de RV5/SV1;
Andlise e deteccdo de arritmias distintas,;
Faixa de alarme: 15 a 350 bpm. Respiracdo
Método: Impedancia Toracica (Medicao
através das derivacdes: RA-LL, RA-LA.
Faixa de medida da Frequéncia Respiratéria
e de alarme: Frequencia respiratéria: 0 a 150
rpm Resolucdo: 1 rpm Exatiddo: +2 rpm
Alarme com tempo de apnéia configuravel;
Sp02 Visualizacdo simultanea da curva de
plestimografia, valor da saturacdo e valor da
frequéncia de pulso; Tecnologia para baixa
perfusdo e movimentacdo; Faixa de alarme:
0 a 100% Faixa de medicdo de FP: 25 a 300
bpm Faixa de alarme: 30 a 300 bpm
Resolucio: 1 bpm Indice de Perfusio
Numérico e Grafico (PI); Temperatura
(Superficial e Intracavitria) Canal: 2 canais
Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolucao: 0,1 °
C Exatidao: +0,1 °C (sem incluir o sensor
Pressdo Nao Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou
Kpa; Protecdo e Medicdo para adulto,
pediatrico e neonatal; Modos de Operacao:
Manual, automatico, continuo Automatico,
Continuo.Tipos de Medida: Pressdo Arterial
Sistolica, Pressdo Arterial Diastélica,
Pressdao Arterial Média. Faixa de medicdo
da pressdao no manguito: 0 a 300 mmHg
Faixa de medicdo de pressdo Paciente
Adulto:10 a 290 Sistélica:25 a 290 mmHg
Diastolica: 10 a 250 mmHg Média: 15 a 260
mmHg Faixa de medigdo de pressao
Paciente Pediatrico: 10 a 240 mmHg
Sist6lica: 25 a 240 mmHg Diastélica: 10 a
200 mmHg Media: 15° 215 mmHg Faixa de
medicao de pressdo Paciente Neonatal: 10 a
140 mmHg Sist6lica:25 a 140 mmHg
Diast6lica:10 a 115 mmHg Media: 15 a 125
mmHg Resolucdo: 1 mmHg. Exatiddo: Erro
de Média e Desvio Padrdo pela ANSI
/AAMI SP10. Prote¢do contra sobrepressdo
Adulto: 300 mmHg Protecdo contra
sobrepressao Infantil: 240 mmHg Protecéo
contra sobrepressdo Neonatal: 150 mmHg
Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm
Resolucdo: 1 bpm Exatiddo: + 3 bpm ou 3,5
Armazenamento de até 68000 conjuntos de
analise de medicdes de PNI. Pressao
Invasiva (PI) — 02 canais Medidas ART,
PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2 Faixa de
medicdo: -50 mmHg & 300 mmHg Art: 0
mmHg - 300 mmHg AP: - 6 mmHg - 120
mmHg PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg -
40 mmHg P1/P2: -50 mmHg - 300 mmHg.
Resolucdo: 1mmHg Faixa de medicdo: 20
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bpm a 300 bpm; Exatiddo ou precisdo:
+1mmHg Sensibilidade: 5 (pPV/V/mmHg)
Célculo da Variagdo da Pressdo de Pulso
(VPP) Visualizacdo independente de 2
(duas) curvas de pressao invasiva
simultaneamente. Permite a troca de cor das
curvas de pressdo invasiva de forma
individual. CAPNOGRAFIA (CO2)
MAINSTREAM: Capnografia pelo método
Mainstream com a possibilidade do método
Sidestream apenas com a troca de
acessorios. Faixa de medida de Capnografia
(CO2): 0 a 150 mmHg. DEBITO
CARDIACO (C.0.): Débito cardiaco pelo
método de Termodiluicdo. Faixa de medida
do Débito Cardiaco: 0,1 a 20 L/min,
precisdo +/- 5% TB (Temperatura
Sanguinea): 23 °C a 43°C. Precisdo: +/-
0,1% (excluindo o sensor). TI:
(Temperatura de Injecdo): -1 °C a 27 °C.
Precisao: +/- 0,1% (excluindo o
sensor). Acessorios que devem conter: 01
cabo de ECG 3 vias; 01 cabo de ECG 5
vias; 01 sensor de SPO2 reutilizavel adulto;
01 sensor de SPO2 reutilizdvel Neonatal
tipo Y; 01 sensor de SPO2 reutilizavel
pediatrico; 03 Cabo extensor 1 para cada
sensor de SPO2 solicitado; 01 mangueira
para medicdo de pressdo nao invasiva
(PNI); 02 manguitos reutilizaveis em
material antialérgico para paciente neonatal;
02 manguitos reutilizdveis em material
antialérgico para paciente pediatrico; 02
manguitos reutilizaveis em material
antialérgico para paciente adulto; 01 sensor
de temperatura esofagico/retal reutilizavel;
01 sensor de temperatura de pele adulto; 01
sensor de temperatura de pele neonatal; 02
Kit de Pressdo Invasiva (PI) + Transdutor e
cabo de Interface; 01 adaptador de vias
aéreas descartavel adulto /pediatrico; 01
adaptador de vias aéreas descartavel
pediatrico/neonatal; 01 sensor para
Capnografia Mainstream; 01 Kit de Débito
Cardiaco; 01 Kit de Eletrodos descartaveis
adulto (minimo de 10 Eletrodos); 01 Cabo
de alimentacdo padrdo brasileiro; 01
Suporte de parede para fixagdo dos
monitores com acabamento resistente (tipo
tinta eletrostatica ou ep6xi); Licencas dos
softwares instalados nos equipamentos, se
for o caso; Deverdo ser entregues todos os
cabos, conectores, adaptadores e demais
itens necessarios ao perfeito funcionamento
do conjunto ofertado; Possuir certificado de
manutencdo preventiva, calibracdo e

seguranga elétrica. Deverdo ser entregues 0s
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manuais de operagao, em

portugués. Garantia de no minimo 1 ano.
Entrega inclusa e possuir Registro da

Anvisa.

1.2. Estimativas de consumo individualizadas do 6rgdo gerenciador e 6rgao(s) e entidade(s) participante(s):

REQUISICAO [REQUISICAO
UNIDADE MINIMA MAXIMA
DE SESAU[UNCISAL|  papa PARA
ITEM | COMPRA UTILIZACA A
CAO |UTILIZACAO
DA ATA DAATA |[TOTAL
01
Unidade 10 - 10% 50% 10
(Exclusivo)
02 Unidade 3 - 10% 50% 3
03
Unidade 1 - 10% 50% 01
(Cota)
04 Unidade 15 - 10% 50% 15
05
Unidade 04 - 10% 50% 4
(Cota)
06 Unidade | 101 19 10% 50% 120
07
Unidade 04 01 10% 50% 5
(Cota)
08 Unidade | 165 19 10% 50% 184
09
Unidade 04 1 10% 50% 05
(Cota)

1.3. O objeto desta contratacao nao se enquadra como sendo de bem de luxo.

1.4. Os bens objeto desta contratacdo sao caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Aquisi¢des — Atualizacdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

20 de 31



1.5. A contratacao tem prazo de vigéncia até (31 de dezembro do corrente exercicio financeiro), contado da sua
divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021.

1.5.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do
Contratado, previstas na Lei.

1.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagao.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A contratacdao devera observar os seguintes requisitos:
4.1.1. Sustentabilidade:

4.1.1.1. Nao ha critérios de sustentabilidade para além dos inseridos no descritivo do objeto, apenas, deve atentar-
se alegislacdo indicada no topico 14 do ETP quanto as préaticas sustentaveis para a producdo desses objetos.

4.1.2.Subcontratacao:
4.1.2.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
4.1.3. Exigéncia de amostra:

4.1.3.1. De acordo com o objeto da contratagdo, ndo ha necessidade da exigéncia de amostra para a verificacdo da
qualidade ou da conformidade com as especificacGes técnicas requisitadas.

4.1.4. Garantia da contratacao:

4.1.4.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas
razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.
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5. Modelo de execucado do objeto
5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. Condigoes de entrega:

5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do efetivo recebimento da Ordem de Fornecimento, em
remessa tnica.

5.1.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com
pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacao de prazo seja
analisado, ressalvadas situacoes de caso fortuito e forca maior.

5.1.3. Os bens deverao ser entregues nos enderecos previstos no ANEXO I, deste Termo de Referéncia.

5.1.4. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior a 75% do
prazo total recomendado pelo fabricante.

5.1.5. Garantia, manutencao e assisténcia técnica:

5.1.5.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei Federal n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacoes entre o Contratante e a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Fiscalizacao:

6.5.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

6.6. Fiscalizacdo Técnica:

6.6.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.6.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgao do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados.
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6.6.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.6.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.6.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.6.6. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.7. Fiscalizacdo Administrativa:

6.7.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢oes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.7.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.8. Gestor do Contrato:

6.8.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

6.8.2. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.8.3. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.8.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.8.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.8.6. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragao.
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7. Critérios de medicdo e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1. Recebimento do objeto:

7.1.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a Nota Fiscal
/Fatura, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacao
de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.1.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando em
desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdao das
penalidades.

7.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias tteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal
/Fatura, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

7.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.1.6. O prazo para a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdao do contrato.

7.2. Liquidacao:

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta
secdo, prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericao
do atendimento das exigéncias contratuais.

7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

7.2.2. Para fins de liquidacao, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal/Fatura apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. O prazo de validade;
7.2.2.2. A data da emissao;

7.2.2.3. Os dados do contrato e do 6rgdo ou entidade contratante;
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7.2.2.4. O periodo respectivo de execucdo do contrato;
7.2.2.5. O valor a pagar; e
7.2.2.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apoés a
comprovacgao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao Contratante.

7.2.4. A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores- SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no procedimento de contratacdo, bem como ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel
razdo que impega a participacdo em licitacdao, no ambito do 6érgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.2.7. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado o contraditério e a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
extingdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.3. Prazo de pagamento:

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tuteis contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice geral
de precos ao consumidor - IPCA.

7.4. Forma de pagamento:

7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo Contratado.

7.4.1.1. O Contratado assumira os custos decorrentes da transferéncia de valores caso indique conta bancaria que
ndo seja da Caixa Econémica Federal — CEF.

7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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7.4.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.4.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.4.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal n°
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢oes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacdo, na modalidade Pregao,
sob a forma eletronica, com adogdo do critério de julgamento pelo menor preco.

8.2. Exigéncias de habilitagdo:

8.2.1. Todos os itens sdo sujeitos ao regime de Vigilancia Sanitaria para que possam ser comercializado no
mercado nacional, devera ter registro ou , que sdo atos privativos da ANVISA, notificacao ou ser declarado
dispensado de registro 6rgao competente do Ministério da Sauide. O registro é fornecido para os produtos que
obedecam a legislacdo sanitaria vigente, exigindo que as informagdes de uso, risco, conservacdao e armazenagem,
entre outras, sejam claras e contenham os requisitos para garantir sua seguranca e eficacia. Esses produtos deverao
atender a critérios técnicos de acordo com a especificidade da categoria do produto licitado.

8.2.2. Habilitacao juridica:

8.2.2.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.2.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCME], cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio correspondente;

8.2.2.3. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.2.2.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de margo de 2020,

8.2.2.5. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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8.2.2.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.2.2.7. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario.

8.2.2.8. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificacdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009.

8.2.2.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagao
respectiva.

8.2.3. Habilitacao fiscal, social e trabalhista:
8.2.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.2.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional,;

8.2.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.2.3.4. Declaracao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da
Constituicao Federal,

8.2.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.3.6. Prova de inscri¢dao no cadastro de contribuintes estadual ou distrital, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.2.3.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.3.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou distritais relacionados ao objeto,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de certiddao ou declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislacao de regéncia.

8.2.3.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.4. Qualificacao economico-financeira:

8.2.4.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do fornecedor, caso
se trate de sociedade simples; Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

8.2.4.2. Balanco patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstracoes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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8.2.4.3. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.2.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

8.2.4.5. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.2.4.6. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da tltima auditoria
contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei Federal n° 5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.2.4.7. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.2.4.8. A empresa, que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera comprovar patrimonio liquido minimo de 8% (oito
por cento) do valor estimado da contratagao.

8.2.4.9. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.2.5. Qualificacao Técnica:

8.2.5.2. Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdao, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.2.5.2.1. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com o minimo de:

8.2.5.2.1.1. Caracteristicas: fornecimento de equipamentos médicos;
8.2.5.2.1.2. Quantidades: no minimo, 30% (trinta por cento) da quantidade do objeto licitado;

8.2.5.2.2. Serad admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.2.5.2.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do licitante.

8.2.5.2.4. O licitante disponibilizard todas as informac¢des necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacao,
endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 4.976.098,07

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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9.1. O preco estimado total da contratacdo é de R$ 4.976.098,07 (quatro milhdes, novecentos e setenta e seis

mil, noventa e oito reais e sete centavos), conforme detalhamento da Geréncia de Cotacao de Precos anexos no
SEI:

- Cotagao Detalhada (SEI n° 41871457)
- Mapa Comparativo de Precos (SEI n° 41871466)

9.2. Em caso de licitacdo para Registro de Precos, os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em
decorréncia de eventual reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes (art. 25 do Decreto n° 11.462/2023):

9.3. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do
disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

9.4. Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de
disposicOes legais, com comprovada repercussao sobre os precos registrados;

9.5. Em caso de reajuste sobre os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para
a contratacao; ou

9.6. Em caso de repactuacao, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacao.

10. Adequacao orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. Na licitacao por Registro de preco, a indicacdo da dotacdo orcamentaria é exigivel apenas antes da assinatura
do contrato.

11. Da responsabilidade pelo TR
11. DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORA(;AO DO TERMO DE REFERENCIA

11.1. Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteido do Termo de Referéncia se limita ao minimo
imprescindivel a satisfacdo do interesse ptiblico, presente na generalidade dos produtos e modelos existentes no
mercado, ndo consignando marca ou caracteristica, especificacao ou exigéncia exclusiva, excessiva, impertinente,
irrelevante ou desnecessaria que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competicao ou a realizacdo do
objeto contratual.

ANEXO 1

LOCAIS PARA ENTREGA

ORGAO QUE SOLICITARAM DEMANDAS

SECRETARIA DE Almoxarifado Central: Rua Ana Maria Coelho,
ESTADO DA SAUDE [n° 90 — Farol, CEP: 57055-310 Macei6 — AL.
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UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE

CIENCIAS DA SAUDE

DE ALAGOAS

MESM - Avenida Comendador Ledo, s/n°, Poco,
Macei6, Alagoas. CEP: 57025-000. Telefone:
(82) 3315-4444

SVO - Rua Conego Fernando Lyra, s/n°,
Trapiche da Barra, Macei6, Alagoas. CEP:
57010- 374. Telefone: (82) 3315-3223

PREDIO SEDE - Rua Doutor Jorge de Lima, n°
113, Trapiche da Barra, Maceio, Alagoas. CEP:
57010-300. Telefone: (82) 3315-6809

HEHA - Rua Coénego Fernando Lyra, s/n°,
Trapiche da Barra, Maceid, Alagoas. CEP:
57017-420. Telefone: (82) 3315-6826

CER III - Rua Conego Fernando Lyra, 232-338,
Trapiche da Barra, Maceid, Alagoas. CEP:
57010-795. Telefone: (82) 3315-8260

AMBESP - Rua Pedro Américo, n° 1076, Poco,
Maceio, Alagoas. CEP: 57025-890. Telefone:
(82) 3315-6306

CPML - Rua Conego Fernando Lyra, s/n°,
Trapiche da Barra, Macei6, Alagoas. CEP:
57010-280. Telefone: (82) 3315-6154

8833-8820 / 8833-5851 / CEDIM - Rua Dr.
Jorge de Lima, n° 113, Trapiche da Barra,
Maceio, Alagoas. CEP: 57010-382 . Telefone:
(82) 3315-6786

HEPR (caps) - Rua Oldemburgo da Silva
Paranhos, s/n°, Farol, Maceio6, Alagoas. CEP:
57055-000. Telefone: (82) 3315-2491

ETSAL - Rua Dr. Pedro Monteiro, n° 347,
Centro, Maceid, Alagoas. CEP: 57020-380.
Telefone: (82) 3315-6306.

12. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de

2020.
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Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo
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AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS

Estudo Técnico Preliminar 143/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: E:04105.0000001593/2025

2. Descricao da necessidade

No Brasil, o direito universal e integral a saude foi conquistado pela sociedade na Constituicdo de 1988 e
reafirmado com a criacdo do Sistema Unico de Satide (SUS), por meio da Lei Organica da Satide n° 8.080/90. Por
esse direito, entende-se o acesso universal e equanime a servicos e acoes de promoc¢ao, protecao e recuperacao da
saude, garantindo a integralidade da atencdo, indo ao encontro das diferentes realidades e necessidades de satide
da populacdo e dos individuos. Esses preceitos constitucionais encontram-se reafirmados pela Lei n° 8.142, de 28
de dezembro de 1990, que dispds sobre a participacdo da comunidade na gestio do Sistema Unico de Satde e
sobre as transferéncias intergovernamentais de recursos financeiros na area de saide e as Normas Operacionais
Basicas (NOB), editadas em 1991, 1993 e 1996, que, por sua vez, regulamentam e definem estratégias e
movimentos taticos que orientam a operacionalidade do Sistema.

Quando se trata da saude do Idoso é necessario citar a Politica Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e
regulamentada em 1996, assegura direitos sociais a pessoa idosa, criando condi¢des para promover sua autonomia,
integracao e participacao efetiva na sociedade e reafirmando o direito a satide nos diversos niveis de atendimento
do SUS (Lei n° 8.842/94 e Decreto n° 1.948/96).

Em 1999, a Portaria Ministerial n° 1.395 anuncia a Politica Nacional de Saude do Idoso, a qual determina que os
orgdos e entidades do Ministério da Saude relacionados ao tema promovam a elaboracdo ou a readequacdo de
planos, projetos e atividades na conformidade das diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas (Brasil, 1999).
Essa politica assume que o principal problema que pode afetar o idoso é a perda de sua capacidade funcional, isto
é, a perda das habilidades fisicas e mentais necessarias para realizacdo de atividades bésicas e instrumentais da
vida diaria.

Em 2002, é proposta a organizacdo e a implantacao de Redes Estaduais de Assisténcia a Satde do Idoso (Portaria
n°® 702/SAS/MS, de 2002), tendo como base as condi¢des de gestdo e a divisao de responsabilidades definida pela
Norma Operacional de Assisténcia a Saide (NOAS). Como parte de operacionalizacdo das redes, sdo criadas as
normas para cadastramento de Centros de Referéncia em Atencdo a Satide do Idoso (Portaria n° 249/SAS/MS, de
2002).

Em 2003, o Congresso Nacional aprova e o Presidente da Republica sanciona o Estatuto do Idoso, elaborado com
intensa participacdo de entidades de defesa dos interesses dos idosos. O Estatuto do Idoso amplia a resposta do
Estado e da sociedade as necessidades da populagdo idosa, mas ndo traz consigo meios para financiar as acoes
propostas. O Capitulo IV do Estatuto reza especificamente sobre o papel do SUS na garantia da atencgdo a saide da
pessoa idosa de forma integral, em todos os niveis de atencao.
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Em fevereiro de 2006, foi publicado, por meio da Portaria n° 399/GM, o documento das Diretrizes do Pacto pela
Saiude que contempla o Pacto pela Vida. Neste documento, a saide do idoso aparece como uma das seis
prioridades pactuadas entre as trés esferas de governo sendo apresentada uma série de agdes que visam, em ultima
instancia, a implementagdo de algumas das diretrizes da Politica Nacional de Atencdo a Saude do Idoso.

A finalidade primordial da Politica Nacional de Saide da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a
autonomia e a independéncia dos individuos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de satide para
esse fim, em consonancia com os principios e diretrizes do Sistema Unico de Satde. E alvo dessa politica todo
cidadao e cidada brasileiros com 60 anos ou mais de idade.

Tendo em vista esta finalidade o Hospital do idoso de Alagoas tem por objetivo central garantir a populacdo idosa
alagoana cuidado especializado, integral e multiprofissional em todos os niveis de atencao, desde atendimento
ambulatorial preventivo ao internamento com a realizacdo de exames laboratoriais, radiolégicos e pequenos
procedimentos

cirargicos, até a reabilitacao.

O Hospital do idoso tem a perspectiva de ser instalado na Av. Durval de Gées Monteiro, 9400 - Tabuleiro do
Martins, Macei6 - AL, 57080-000, Macei6, AL, contendo 5 ambulatérios, area de reabilitacdo multiprofissional,
46 leitos clinicos e 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), além de centro diagnostico.

Ademais, o espaco proporcionara o fortalecimento da visdo da importancia do cuidado ao idoso, permitindo a
populacdo o acesso de forma igualitdria com qualidade em seus processos, sendo a referéncia estadual para o
cuidado desta faixa etaria.

O Perfil Assistencial idealizado para o Hospital do Idoso abrange Internamento geriatrico, Atendimento
ambulatorial em geriatria geral e subespecialidades, Atendimento ambulatorial em especialidades médicas, Centro
de Reabilitacdo, Atendimento em odontogeriatria, Ambulatério de nutricdo, Ambulatério de psicologia, Sala de
Curativos, Unidade de terapia intensiva e Day clinic/Observacao.

Fora as Unidades de Saide que ainda serdo entregues é perceptivel a necessidade de renovacdo do parque médico-
hospitalar, tendo em vista que além do desgaste natural de cada equipamento existe também a inovagdao dos
equipamentos médicos que propicia um melhor atendimento, de modo a se tornar cada vez menos invasivo e
tranquilo para o paciente os exames por eles ofertados. Para que isso ocorra e para que possa ser feita essa
atualizacdo do parque tecnoldgico é preciso respeitar a vida ttil de cada equipamento acompanhando desde o
momento da aquisicdo até o momento que se torna obsoleto. Desta forma as Unidades de Satude do Estado que
estdo em funcionamento sdo primordiais para quantificar quais destes precisam ser atualizados.

Dentre estes, determinados equipamentos sdo utilizados em Centro Cirdrgico, Salas de Ultrassonografias,
Enfermarias, UTT's e Ambulatérios. Dada a importancia e peculiaridade de cada equipamento se faz necessario
identificar e expor a diferenca de um para o outro.

Uma balanca para adultos serve principalmente para medir a massa corporal, auxiliando no acompanhamento da
saide. Além do peso, muitos modelos modernos medem a composicdo corporal (percentual de gordura, massa
muscular, etc.), o IMC e a altura, informac0es essenciais para avalia¢des clinicas, monitoramento de tratamentos e
acompanhamento de dietas e exercicios.

Funcgoes e usos principais:

O monitor BIS serve para monitorar o nivel de consciéncia de um paciente durante a anestesia ou sedacao,
medindo a atividade cerebral através de um algoritmo que analisa o eletroencefalograma (EEG). Ele fornece um
valor numérico (o indice bispectral) que varia de 0 (auséncia de atividade cerebral) a 100 (estado de vigilia). Isso
ajuda os anestesiologistas a gerenciar a profundidade da anestesia, prevenindo a consciéncia intraoperatoria e
otimizando o uso de medicamentos anestésicos para uma melhor recuperagdo p6s-anestésica.
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O cardiotocdgrafo serve para avaliar o bem-estar fetal através do registro continuo dos batimentos cardiacos do
feto, de seus movimentos e das contracdes uterinas da mae. O exame gera um grafico que ajuda o médico a
detectar se o bebé esta recebendo oxigénio suficiente e se ha sinais de sofrimento fetal, sendo fundamental no final
da gestacdo e durante o trabalho de parto.

Principais fung¢des do cardiotocografo:
* Monitorar a frequéncia cardiaca fetal:

Acompanha os batimentos do bebé para verificar se estdo dentro da faixa normal (geralmente entre 110 e 160
batimentos por minuto).

Registrar os movimentos do bebeé:

¢ Permite ao médico observar quando o bebé se move e como isso afeta seus batimentos cardiacos.
Identificar contracoes uterinas:

¢ Detecta a frequéncia e duracao das contragdoes da mae, mesmo que ela ndo as sinta.
Avaliar a oxigenacao fetal:

* As alteragdes no padrao dos batimentos cardiacos podem indicar que o bebé ndo esta recebendo oxigénio
suficiente.

Auxiliar na tomada de decisoes:

¢ Com base no resultado do exame, o médico pode decidir se é necessario o parto imediato, um parto cesareo
ou um parto auxiliado, além de avaliar os efeitos de medicamentos usados pela mae.

Orientar em gestacoes de risco:

¢ E especialmente importante em gravidezes de risco para detectar precocemente problemas e tomar decisdes
médicas seguras.

Um monitor de 6xido nitrico (NO) tem duas fungOes principais: monitorar a concentracdo de NO e dioxido de
nitrogénio (NO2) durante a terapia de 6xido nitrico inalatério e medir os niveis de NO exalado para auxiliar no
diagnostico e controle de doengas respiratorias. No uso terapéutico, ele garante a seguranca do paciente, ajustando
a dose de NO administrada para tratar condi¢des como a hipertensao pulmonar, enquanto o teste de éxido nitrico
exalado ajuda a identificar a inflamacdo das vias aéreas, como na asma.

Um monitor ToF (Train of Four) serve para monitorar o bloqueio neuromuscular em pacientes, sendo usado na
anestesia para garantir que os musculos relaxem o suficiente para um procedimento cirirgico, mas que ndo haja
relaxamento excessivo. Ao medir a resposta muscular a um estimulo elétrico, o dispositivo ajuda a equipe médica
a ajustar a dose de anestesia, garantindo que o paciente receba a quantidade ideal de relaxamento muscular e que a
extubagdo ocorra no momento adequado, evitando complicagoes.

Funcodes e importancia:
* Monitoramento continuo:
Acompanha o nivel de relaxamento muscular do paciente durante toda a anestesia.

Ajuste da anestesia:
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* Permite que a equipe médica ajuste a dose dos medicamentos bloqueadores neuromusculares com base na
resposta do paciente.

Seguranca:

* Ajuda a evitar complicacOes durante a intubacdo ou extubacao, assegurando que o paciente esteja seguro no
momento de retirar o tubo de respiragao.

Orientacdo para a reversao:

¢ Indica o momento ideal para reverter o bloqueio neuromuscular, garantindo que a fungdo muscular seja
recuperada adequadamente apds o procedimento.

Reducao de complicacgoes:
¢ O uso do monitoramento reduz o risco de sequelas e complicagdes pos-operatorias.

O MAPA monitora a pressao arterial ao longo de 24 horas para diagnosticar hipertensao, enquanto o Holter avalia
a atividade elétrica do coragdo para detectar arritmias (alteragdes no ritmo cardiaco). Ambos sdo exames de
monitoramento continuo, mas com focos diferentes: MAPA para a pressao e Holter para os batimentos.

MAPA (Monitoragcao Ambulatorial da Pressdao Arterial)

O que detecta:

Elevagoes ou quedas da pressao arterial que ndo sdo captadas em medi¢des pontuais, como as feitas no consultério.
Para que serve:

Acompanhar a variacdo da pressdo arterial durante um periodo de 24 horas ou mais, identificando casos de
hipertensao resistente, oculta ou episodica.

Holter
Para que serve:

Registrar a atividade elétrica do coracdo para diagnosticar arritmias, como taquicardia (batimentos rapidos),
bradicardia (batimentos lentos) ou fibrilagdo atrial.

O que detecta:

Alteracoes no ritmo e frequéncia cardiaca, que podem se manifestar como palpitacées ou sensacdo de que o
coracdo esta "falhando" ou "batendo demais".

Um marca-passo serve para regularizar o ritmo cardiaco quando ele esta lento ou irregular, como na bradicardia.
Ele é um dispositivo eletronico implantavel que monitora a atividade elétrica do coracdao e, quando necessario,
envia impulsos elétricos para fazer o coragdo bater de forma adequada e manter um bombeamento de sangue
eficiente para o corpo.

Como ele funciona
o Estimulo:

Se detectar que os batimentos estdo muito lentos, ele envia um pequeno sinal elétrico para o muisculo cardiaco, o
que faz com que ele se contraia e bata no ritmo correto.

Componentes:
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O marca-passo é composto por um gerador (que contém uma bateria) e eletrodos que sao conectados ao coragao
através de veias.

Monitoramento:
O aparelho monitora continuamente o coragao e verifica se os batimentos estdao dentro do normal.
Quando ¢ indicado

o E usado para tratar arritmias cardiacas, especialmente aquelas com batimentos muito lentos ou
irregulares.

o E indicado para pacientes que apresentam sintomas como tonturas, cansaco excessivo e desmaios
devido a problemas no ritmo cardiaco.

© Pode ser de uso provisorio (para tratar condi¢ées temporarias) ou definitivo (para problemas de longo
prazo).

A finalidade de um monitor de multiplos parametros é medir e exibir continuamente varios sinais vitais de um
paciente em tempo real, fornecendo informacGes cruciais para a equipe médica monitorar o estado de satde,
diagnosticar problemas e tomar decisoes clinicas rapidas e informadas. Ele permite o acompanhamento simultaneo
de parametros como pressdo arterial, frequéncia cardiaca, saturacdo de oxigénio, frequéncia respiratéria e
temperatura.

Quando se trata de atendimento é necessario que haja uma renovagdao no parque tecnoldgico, através de
levantamentos como inventarios, realizados por essa Geréncia de Engenharia Clinica, e solicitacdes das unidades
em questdo foi possivel analisar a real necessidade desta renovagao, ja que existe um crescimento em relacao a
prestacdo do servico de satide a populacao.

Desta forma, com o crescimento dos atendimentos e aumento de cirurgias, além da necessidade de renovagao do
parque médico-hospitalar, para que estas unidades hospitalares funcionem corretamente e propicie o atendimento
idealizado, faz-se necessaria a aquisicdo de equipamentos hospitalares para estruturacao do Hospital.

A aquisicao de bens e de servigos por este ente publico deve ser norteada pelos principios e valores fundamentais
constitucionais da Administracdo Publica previsto no artigo 37 da Constituicdo Federal Brasileira de 1988, e pela
Lei de Licitacdes e Contratos Lei n°® 14.133/2021. A realizacdao de procedimento licitatorio é a regra para as
contratacoes da Administracdo Publica e visa estimular competitividade e igualdade de condigbes entre os
fornecedores, buscando a selecao da proposta mais adequada aos interesses do 6rgao ou entidade contratante.

Conclui-se que é necessaria a realizacao de licitacao para a referida aquisicdao para estruturar, qualificar e ampliar
a assisténcia das unidades da satide ptiblica, haja vista que a satide é um direito fundamental por estar interligado
ao direito a vida e a existéncia digna do ser humano. Por conseguinte, representa um dos fundamentos da
Republica Federativa do Brasil, sendo considerada pela legislacdo vigente uma obrigacdo do Estado e uma
garantia de todo o cidadao.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE GLAUCIA MARIA ALVES MENEZES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE

ALAGOAS Pollyanna Almeida dos Santos Abu Hana

5de 49



4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Normativos aplicaveis ao objeto

Em relacdo aos CATMAT's, as empresas fornecedoras devem possuir registro dos itens junto a ANVISA, ou
dispensa declarada do mesmo.

Conforme estabelecido no Art. 12 da Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, nenhum produto de interesse a
saide, seja nacional ou importado, podera ser industrializado, exposto a venda ou entregue ao consumo no
mercado brasileiro antes de registrado no Ministério da Saude.

A Lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999, em seu art. 8°, incumbiu a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria —
ANVISA a competéncia de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e servi¢os que envolvam risco a satide
publica, o que incluiu, dentre outras atividades, segundo o inciso IX do art. 7° da Lei n° 9.782/99, a concessao de
registro de produtos.

Segundo cartilha da Vigilancia Sanitaria e Licitacdo Publica (ANVISA, Brasilia-2003), para que o produto sujeito
ao regime de Vigilancia Sanitaria possa ser comercializado no mercado nacional, devera ter registro ou
notificacao ou ser declarado dispensado de registro, que sao atos privativos da ANVISA, érgao competente do
Ministério da Satde. O registro é fornecido para os produtos que obedecam a legislacdo sanitaria vigente, exigindo
que as informacdes de uso, risco, conservacdao e armazenagem, entre outras, sejam claras e contenham os
requisitos para garantir sua seguranga e eficacia. Esses produtos deverdo atender a critérios técnicos de acordo
com a especificidade da categoria do produto licitado.

Em consonancia com o Manual para Regularizacdo de Equipamentos Médicos da ANVISA, os equipamentos
médicos sob-regime de Vigilancia Sanitaria compreendem todos os equipamentos de uso em sauide com finalidade
médica, odontoldgica, laboratorial ou fisioterapica, utilizados direta ou indiretamente para diagnoéstico, terapia,
reabilitacdo ou monitorizacdo de seres humanos e, ainda, os com finalidade de embelezamento e estética.

Os equipamentos médicos estdo inseridos na categoria de produtos para a saude, outrora denominados de
correlatos, em conjunto com os materiais de uso em satide e os produtos de diagnostico de uso in vitro. Estes
ultimos ndo serdo abordados neste Manual. Os equipamentos médicos sdo compostos, na sua grande maioria,
pelos produtos médicos ativos, implantdveis ou ndo implantdveis. No entanto, também podem existir
equipamentos médicos ndo ativos, como por exemplo, as cadeiras de rodas, macas, camas hospitalares, mesas
cirdargicas, cadeiras para exame, dentre outros.

4.2. Atendimento anterior da necessidade
Nao houve aquisicdo anterior equivalente.

4.3. Codigo CATMAT (descricao e unidade de medida) especifico

Unidade

CATMAT |Descrici
escrigao de Medida

Modulo Monitor Multiparametro

Compatibilidade Equipamento: Compativel Com
Equipamento

Tipo De Analise: P/ Monitorizacdo Nivel
Consciéncia Em Anestesia.
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459728
GENERICO

DESCRICAO COMPLEMENTAR:MONITOR
DE NIVEL DE CONSCIENCIA TIPO BIS -
PARAMETROS MONITORIZADOS: indice de
sedacdo anestésica para monitorizacao do nivel de
consciéncia com faixa de operacdo de 0 a 99;
Indicador de qualidade de sinal (SQI) com faixa de
operacdo de 0 a 100; Potencial eletromiografico
(EMG) na faixa de 30 a 55 decibéis; Deteccdo
automatica de artefatos; Eletroencefalograma
(EEG); Razdo de supressdo (SR) com faixa de
operacdo de 0 a 100%. CARACTERISTICAS:
Navegador touchscreen; Visor de facil interface
com usuario; Possibilidade de atualizagdao de
software por meio da porta USB (Tipo A); Permite
a avaliacdo da profundidade anestésica de
pacientes adultos e pediatricos; Monitor deve
pesar no maximo 2,0Kg; Bateria com 45 minutos
de autonomia; Alimentacdo: 100-240 VAC (Bivolt
Automatico), 50/60 Hz, 0.7 ampere
max; Tendéncias: 72 horas de armazenamento de
informacdes. ENTRADAS E SAIDAS: Portas
USB A e B permitindo a gravacdao de graficos de
tendéncias em arquivo PDF; Porta serial RS232.
DEVERA CONTER OS SEGUINTES
ACESSORIOS: 01 Conversor Digital BISx E 01
CX com 25 unidades de Sensor BIS Adulto
Unilateral.

Unidade

454854
GENERICO

Cardiotocégrafo Modelo: P/ Feto Gemelar Ajuste:
Painel Controle Digital C/ Tela Grafica
Componente 1: 1 Transdutor Contracdo Uterina
Materna Toco Componente 2: 2 Transdutores Us -
Frequéncia Cardiaca Fetal Componente 3: 1
Marcador Movimento Fetal Componente 4: C/
Cintas Outros Componentes: C/ Impressora
Integrada Adicionais: C/ Memdria Interna

DESCRICAO COMPLEMENTAR:

Tela de alta definicao de no minimo 10", mostrar
curva de frequéncia cardiaca fetal e dados de
parametros; Bateria recarregavel com duragao
minima de 4horas em uso continuo; Com funcao
de gravacdo de linha, gravacdao em tempo real de
curvas de monitoramento; Pode monitorar
frequéncia cardiaca fetal, pressdo de contracao
uterina, movimento fetal e curva de atividade fetal,;
Possuir impressora térmica embutida de alta
definicdo; Possuir alarmes ajustaveis; Possuir os
modos de exibicdo: modo fetal, modo fetal

Unidade
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materno e modo mae; Possuir memoria interna de
no minimo 2.500horas de armazenamento; Possuir
ficha de cadastro de paciente; O movimento fetal
manual/automatico pode ser contado e exibido na
tela; Suporta USB, Monitor VGA, porta de rede
RJ45 e outras interfaces de sinal; Com funcao de
comunicacdo de rede, funcao de rede hibrida sem
fio e com fio; Devera possuir: 01 Carrinho para
transporte. Possuir todos os transdutores, sensores,
marcador de eventos e estimulador sonoro para o
pleno funcionamento do equipamento; 03 Cintas
elasticas para fixacdo dos transdutores; 02 Frascos
de Gel de Contato; 03 Papéis termo sensiveis; 01
Cabo de alimentacao padrao brasileiro; Possuir
registro da anvisa e Entrega inclusa.

600042

GENERICO

Monitor Multipardmetro Tipo: De Oxido Nitrico E
Didxido De Nitrogénio Parametros: Concentragao
No, No2. Fio2, Spo2, Fc Tipo De Tela: Tela Lcd
/Led, Alta Resolucao Componentes: Memoria,
Bateria Recarregavel, Alarmes Acessorios:
Completo Com Cabos Uso: De Neonatal A Adulto

Descricao Complementar:

MONITOR DE OXIDO NITRICO - NOX
Monitorar continuamente os niveis de 6xido nitrico
(NO), diéxido de nitrogénio (NO2) e oxigénio
(FiO2) e incorpora um oximetro de alto
desempenho. NO: 0 a 100ppm - NO? 0 a 50ppm -
FIO?: 0 a 100% O2 - Pressao de entrada de NO: 2,0
a 5,0 bar - Fluxo de NO: 0 a 10.000 ml/min.
Principais Caracteristicas: - Programagao do
processo de desmame automatizado -
Monitorizagao da saturacao periférica de oxigénio
e da frequéncia de pulsacdo - Sistema de alarmes
completo e abrangente - Sensor de fl uxo
ventilatorio autoclavavel de alta performance -
Entrada para dois cilindros de 6xido nitrico com
chaveamento automatico - Mddulo de
monitorizagdo e modulo de dose independentes -
Modo de emergéncia - Monitor Touchscreen de
10" - Bateria interna, tornando o equipamento um
dispositivo portatil, independente da
disponibilidade de energia da rede elétrica -
Recursos de software para monitorar a quantidade
de gas entregue, podendo assim gerar registros de
consumo e autonomia do cilindro - Possui modulo
de medicao de NO/NO2 que permite comparar
continuamente a dosagem desejada com a dosagem
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realmente entregue. Possuir todos os acessérios
necessarios para o pleno funcionamento do
equipamento. Possuir carrinho de transporte para 2
cilindros sem carga. Possuir registro da Anvisa.
Entrega inclusa e Treinamento para toda equipe
técnica.

459729

GENERICO

Modulo Monitor Multiparametro Tipo De Analise:
P/ Transmissdo Neuromuscular Tnm Em Anestesia
Compatibilidade Equipamento: Compativel Com
Equipamento

Descricao Complementar:

MONITOR DE TRANSMISSAO
NEUROMUSCULAR - TOF, Aplicacao simples
de todos os eléctrodos adesivos - medicado fiavel!
Modos de estimulagdo: TOF, PTC, TET, DBS,
Twitch simples. Medigdo da aceleracao
tridimensional. Visor LCD de no minimo 4
polegadas. Integracdao a monitores de doentes e
funcionamento através de monitores de doentes.
Mensagens de aviso individuais para limites
inferiores e superiores de TOF. Medicao da
temperatura corporal a superficie. A meméria
integrada de tendéncias devera ser descarregada
para dispositivos externos ou transferida para
dispositivos externos. Utilizacdo de eléctrodos
padrdo. Colocacao do transdutor em diferentes
locais de medicdo. Monitorizacdo da impedancia
para uma estimulacdo 6ptima. Funcao de
calibracdo automatica para alinhamento com a
resposta individual dos pacientes (livremente
selecionavel pelo utilizador). Possuir protecao
IPX3. Tensdo de 4 - 6 Volt. Possuir bateria;
Estimulacdo - Forma de onda: Onda retangular
monoféasico. Armazenamento de dados. Possuir
garantia de 12 meses, Treinamento a equipe
técnica, entrega inclusa e Registro da Anvisa.

Unidade

Monitor Ambulatorial De Pressdao Arterial -

Mapa Método
De Medicao: Oscilométrico Periodo Minimo De
Medicdo: 24 H Memoria: Interna, Minimo 300
Eventos Componente: Unidade Gravadora Portatil
C/ Relogio

Componente 2: Software Basico

Alimentacdo: Bateria

Transferéncia De Dados: Com Fio
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615313

GENERICO

Descricao Complementar:

Monitor de MAPA, para uso ambulatorial em
cardiologia, método oscilométrico para gravacao
de 24 horas, compativel com PC ofertado e
Software de anélise dos dados em Portugués.
Marcacao de Eventos. Proporcionando maior
conforto ao paciente. Utiliza somente duas pilhas
AA e estas sdo recarregaveis. Botao Dia/Noite,
para ser acionada pelo paciente na hora de deitar e
levantar. Isto permite avaliar com maior exatidao
os periodos de vigilia e sono através da mudancga
automatica nos calculos estatisticos no relatorio.
Display LCD de 06 digitos e unidades (pressoes
SistélicoDiastolica, Frequéncia Cardiaca, Horario e
Mensagens do Sistema). Gabinete ABS de alto
impacto Bateria de Backup (interna): com duragao
de até 05 anos Memoria de até 600 medigoes.
Software para uso ambulatorial em cardiologia,
interpretacdao do laudo. Compativel com sistema
Windows. Permite customizar os diversos
protocolos de medicdes. Ampla variedade de
informac0es estatisticas e graficas na tela e
impressos. Acessorios Manguito P, M, e EG,
capanga de couro, cinto de couro, 02 pares de
pilhas, carregador de pilhas, cabo de interface USB
/RS232, conector, régua de manguito. Possuir
registro da ANVISA e Garantia minima de 1 ano.

Unidade

615368

GENERICO

GRAVADOR DE HOLTER Aplicagdo: Adulto E
Pediatrico

Composicdo: Unidade Gravadora Portatil
Numero De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10 Vias
Recursos De Gravagao: Grava 3 Ou 12 Derivagoes
E Até 336 H

Recursos Adicionais Minimos: Marcapasso E
Resolucdo De 2 Bits

Alimentacdo: Bateria Recarregavel

Transferéncia De Dados: Cartao De Memoéria C/
Entrada Usb Ou Serial

Descricao Complementar:

Capacidade de Gravacao 24 a 72 horas continuas,
gravacao sem compressao de sinal; marcacao de
eventos. Gravacao digital em 3 canais. Tecnologia
digital de aquisicao do sinal de 800 pontos por
segundo — taxa de amostragem com processamento
em tempo real (DSP), circuito de deteccao de
marcapasso e relogio interno incorporado. Permite

Unidade

10 de 49



a realizacao de gravacoes de 24h a 72h continuas,
sem mudanca de pilhas ou cartdao em 3 canais
simultaneos. Botdo de eventos para paciente.
Transmissao via raios infravermelhos - Possibilita
a monitorizacao do paciente na instalacdao do
gravador ou a qualquer momento para verificacdo
do sinal; Sinal gravado em modulo de aquisi¢ao
dos sinais em memoria externa cartdo SD com
capacidade de gravacdo de até 72hs. Transmissao
via Internet Seu tamanho e peso reduzidos (62
gramas com pilha e cartdo). Alimentacdo 1 pilha
AAA. Reldgio interno Alarmes luminosos e
sonoro. Acessorios: software de transmissdo, cabo
04 vias, cartdes de memoria, 01 par de pilhas,
leitora, carregador. Possuir registro da anvisa,
garantia de 1 ano e certificado de manutengoes.

601061

GENERICO

Marca-Passo Cardiaco Externo

Temporario Tipo:
Bicameral

Programacao: Sincrono / Assincrono

Ajuste: Sensibilidade, Frequencia E Ativacao
Gabinete: Termoplastico Resistente
Componente 1: C/ Conexdo Unipolar E Bipolar
Componente 2: C/ Alarme

Alimentacdo: A Bateria

Tipo Uso: Reutilizavel

Descricao Complementar:

Marcapasso temporario externo, alimentado por
pilha, com camara dupla, projetado principalmente
para terapia de estimulacdo antibradicardia
temporaria. Dispoe de 07 modos selecionaveis de
terapia de estimulacdo: DDD, DDI, DOO, AAI,
AOO, VVI E VOO. A terapia de estimulagdo em
brust de alta frequéncia até 800min - 1(ppm) para
as taquiarritmias atriais esta disponivel no modo
assincrono. 2 pilhas alcalinas tamanho AA e
manual de instrugdes. Possui os cabos: Ventricular
e atrial. Garantia de 1 ano. Entrega inclusa. Possuir
regristro da ANVISA. Treinamento a toda equipe
técnica.

Unidade

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo: Pré
Configurado/Modular

Parametros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp
Registros: Minimo 8 Curvas Simultaneas

Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolugao
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Caracteristicas Adicionais: Conectividade De Rede
Componentes: Alarmes
Acessorios: Completo Com Cabos E Sensores

Descricao Complementar:

Tipos de paciente: Adulto, pediatrico e Neonatal
com indicacdo na tela. Parametros: ECG,
Respiracdo, Temperatura (2 canais), Oximetria de
pulso (SpO2), Pressdao Nao Invasiva (PNI), Pressao
Invasiva (2 canais) - possibilidade de expansao
para debito cardiaco, capnografia e monitoracdo de
gases anestésicos. Caracteristicas: * Tela TFT LCD
colorida de 15” (1024 x 768) -display colorido, tela
plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto
contraste, ampla visibilidade, com capacidade de
apresentar simultaneamente 13 curvas simultaneas
com valores digitais; * Monitoramento de no
minimo 10 parametros, com exibicdo de pelo
menos 13 curvas simultaneas com valores digitais;
* Monitor de arquitetura modular, de forma a
permitir a troca, insercao, retirada de modulos pelo
usudrio; * Indicadores: alarme, status da
alimentacao, status da bateria, Bip de QRS e
alarme sonoro; * Display e processador em bloco
unico; * Revisdao de Tendéncias graficas e
numeéricas tabulares de até 150 horas com
intervalos configuraveis, resolucdo de 1 minuto; °
Autonomia de bateria de pelo menos 300 minutos
(5 horas);  Possibilidade de selecdo do tipo de
paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com
indicacdo na tela; * Alarmes audiovisuais
ajustaveis com trés niveis de prioridade com
limites maximo e minimo para todos parametros
programaveis pelo usudrio e memoria das faixas de
alarmes selecionadas mesmo apos desligar o
equipamento; * Alarmes funcionais para sensor,
bateria, rede, etc; * Menu de configuracdo acessivel
através de teclado membrana ou botdo giratorio; *
Possibilidade de insercao de modulos futuros sem
necessidade de rack extensor com configuracdao
automatica através de insercao/retirada dos
modulos; * Possibilidade de acoplar mddulos
futuros somente encaixando os modulos de: BIS,
Analisador de Gases; ICG/debito continuo; Debito
Cardiaco; PI — 8 canais; Capnografia Side
/Mainstream, TNM, EEG, dentre outros; * Espaco
para encaixe de trés modulos; ¢ Captura automatica
dos parametros fisiologicos; * Sistema de alarme
para desconexao de modulo; ¢ Possui interface de
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434299

GENERICO

rede, com capacidade de interconectar-se via rede
local a uma central de monitoragao; * Comunicagao
bi-direcional com central de monitoramento
através de rede ethernet ou wireless; *
Armazenamento na memoria das faixas de alarme
selecionadas mesmo apo6s desligar o equipamento;
* Apresenta 0s menus e mensagens em portugués
(Brasil); * Suporta descarga de desfibrilador e
apresenta rapida recuperagao; * Sistema de auto
teste e calibracdo e software em portugués; ¢
Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR
IEC 60601-1-2-49; « Alimentacao: Bivolt
automatico 100 a 240Vac 50/60hz; ECG 3/5 Vias
Tracado Non-fade; Forma de Onda de ECG:
Exibicdo simultanea de até 7 derivagoes na tela ou
selecionaveis sendo I, IL,III,aVR, aVL, aVF, V
Selecdo de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5
mm/mv); x0, 5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2
(20mm /mv); x4 (40mm/mv); Auto. Velocidade de
Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e
50mm/s. Saida Analégica de ECG Alarme de
eletrodo solto com identificacdo do mesmo;
Indicador de eletrodo solto e tremor muscular;
Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm.
Exatidao: 1 bpm ou 1% (o que for maior).
Resolucdo: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante
com protecdo para Eletrocirurgia e Cardioversao/
Desfibrilacao e eletrocirurgia; Deteccdo e rejeicao
de Pulso de marca passo Modos de Operacao:
Diagnostico, Monitor e Cirurgia. Analise de ST
para todas as derivacoes sem necessidade de
central com visualizacdo simultanea na tela;
Andlise e deteccdo de Arritmias contemplando
pelo menos assistolia, fibrilacdo e taquicardia
ventricular; Leitura da frequencia cardiaca atraves
dos eletrodos de ECG ou Sensor de Oximetro;
Respiracdao Método: Impedancia Toracica
(Medicdo através das derivacoes: RA-LL, RA-
LA); Exibicao da onda de respiracdo, frequéncia
respiratoria e com deteccdo e alarme de apneia
ajustavel pelo usuario; Frequéncia Respiratéria: 0 a
150 rpm Resolucao: 1 rpm Temperatura
(Superficial cutanea e Intracavitaria) Canal: 2
canais Alarmes para alta e baixa temperatura
ajustaveis; Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolucao:
0,1 °C Exatiddo: £0,1 °C SpO2 (Oximetria de
pulso) Visualizacdo simultanea da curva de
plestimografia, valor da saturagao e valor da
frequéncia de pulso; Tecnologia para baixa
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perfusdo e movimentacdo; Faixa de Medida: 0 a
100%. Resolucao: 1%. Exatidao: 70 a 100%: £2%.
Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de medicdo de
FP: 20 a 300 bpm. Resolucao: 1 bpm Pressao Nao
Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com
medidas em mmHg ou Kpa; Protecdao e Medicao
para adulto, pediatrico e neonatal; Modos de
Operacdo: Manual, automatico, continuo
Automatico: intervalo de medicdo 1 a 480 min
Continuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida:
Pressao Arterial Sistolica, Pressdo Arterial
Diastdlica, Pressdao Arterial Média. Faixa de
medicdo da pressao no manguito: 0 a 300 mmHg
Resolucdo: 1 mmHg. Exatiddao: Erro de Média e
Desvio Padrao pela ANSI/AAMI SP10. Protecdao
contra sobrepressao: 300 mmHg Alarmes para Alta
ou baixa pressao Pressdo Invasiva (PI) 2 Canais
Medidas: Pressao Arterial Media, PA, PVC, PAD,
PAE, PIC, P1, P2 Permite a medicao de pressao
diastolica, sistolica, media e venosa com indicagdo
no display dos valores Lidos; Faixa de medicdo:
-50 mmHg & 300 mmHg Resolugdo: ImmHg
Exatidao: +1mmHg Sensibilidade: 5 (pV/V
/mmHg) As curvas e valores das pressoes
apresentam configuragoes graficas distintas na tela,
para diferentes tipos de pressdo, de maneira a
permitir diferenciacdo visual entre

elas. Acessorios que devem conter: 01 cabo
paciente 3 vias com rabicho; 01 cabo paciente 5
vias com rabicho; 01 sensor reutilizaveis de
oximetria de pulso adulto; 01 sensor reutilizaveis
de oximetria de pulso pediatrico; 01 sensor
reutilizaveis de oximetria de pulso neonatal; 01
sensor de temperatura esofagico/retal reutilizavel,
02 sensores de temperatura de superficie
reutilizaveis; 01 mangueira para medicdo de
pressdo ndo invasiva (PNI); 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para paciente
neonatal; 02 manguitos reutilizaveis em material
antialergico para paciente pediatrico; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para paciente
adulto; 01 transdutor de pressao invasiva; 01 cabo
de pressdo invasiva; 01 suporte para 0s
transdutores de pressao invasiva; 01 Cabo de
alimentacdo padrao brasileiro; 01 Suporte de
parede para fixacdo dos monitores com
acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou
epo6xi); Licencas dos softwares instalados nos
equipamentos, se for o caso; Deverdo ser entregues
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todos os cabos, conectores, adaptadores e demais
itens necessarios ao perfeito funcionamento do
conjunto ofertado; Possuir certificado de
manutengao preventiva, calibragdo e seguranca
elétrica. Deverdo ser entregues 0s manuais de
operacao, em portugués. Garantia de no minimo 1
ano. Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo: Pré
Configurado/Modular

Parametros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc
Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolucao
Caracteristicas Adicionais: Congelamento Tela E
Memoria

Componentes: Alarmes/Bateria

Opcionais: Capnografia

Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St
Acessorios: Completo Com Cabos E Sensores

Descricao Complementar:

Tipos de paciente: Adulto, Pediatrico e Neonatal.
Pardmetros: ECG / RESPIRACAO / TEMP 2
canais / Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / CO2
Mainstream / Modulo de Pressao Invasiva (PI ou
IBP) 2 canais / Modulo de Débito Cardiaco
Invasivo (C.0.) Caracteristicas: Tela TFT LCD
colorida de 17” (1280 x 1024) touch screen -
Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s,
25 mm/s e 50mm/s. Diferencia os pacientes
adultos, pediatricos e neonatos no software do
monitor. Exibicdo de pelo menos 15 curvas
simultaneas com valores digitais, com
funcionalidade de alteracdo da cor dos tracados; O
equipamento pode funcionar em conjunto com um
outro monitor de menor tamanho esse outro
monitor que é acoplado ao maior apresenta video
interno de cristal liquido sensivel ao toque de 5
polegadas, esse monitor menor deve monitora em
conjunto ou separado do monitor os seguintes
parametros: ECG / RESPIRACAQO / TEMP 2
canais/ Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / CO2
Mainstream e deve possuir bateria interna com
autonomia de no minimo 2 (duas) horas; Calculo
de uso de medicamentos/drogas, ventilacdo, renal;
Indicadores: alarme, status da alimentacao, status
da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; Display e
processador em bloco tnico; Possui 6 interfaces
selecionaveis sendo para fontes grandes,
OxyCardioRespirograma, mini tendéncias, sinais
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vitais, leito a leito, padrdao; O monitor devera ter a
funcionalidade de alteracdo da cor dos tracados;
Armazenamento de dados: Tendéncias graficas e
numeéricas tabulares de até 720 horas, Autonomia
de bateria >6 h; Alarmes audiovisuais ajustaveis
com trés niveis de prioridade com limites maximo
e minimo para todos parametros programaveis pelo
usuario; Alarmes funcionais para sensor, bateria,
rede, etc; Menu de configuragdo acessivel através
de teclado membrana ou botdo giratério; Botao
rotacional e de confirmacgdo; Estrutura Modular
com possibilidade de conexdo de rack para
extensdo de gabinetes de médulos; Possibilidade
de insercdo de mddulos futuros intercambiaveis
pelo usuario tais como Analise de gases
anestésicos, modulo nivel de consciéncia (BIS),
Modulo de DC (ICG), EEG, TNM, pressao
invasiva (8canais), Respiracao Mecanica (RM),
Oximetria Nellcor, ECG 12 derivacgoes;
Possibilidade de insercdo de Impressora em 3
canais de impressao; Sistema de alarme para
desconexdo de médulo; Captura automatica dos
parametros fisiol6gicos; Comunicacao bi-
direcional com central de monitoramento através
de rede ethernet ou wireless; Comunicagdo com
outros monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem
a necessidade de uma central de monitoramento;
Recurso de HL.7 para futuras comunicagdes com
outros sistemas e porta USB para gravacao dos
dados e atualizacdo de software; Possui modo
DEMO com senha para treinamento dos usuarios;
Protecdo contra descarga e interferéncia de
desfibrilador e bisturi; Possui memoria constante
para armazenagem das configuracdes; Menu tnico
para acesso e exibicdo simultanea de todos alarmes
dos parametros monitorados para configuragao do
usuario; Sistema de auto teste e software em
portugués; Sistemas de alarme ininterruptos
conforme NBR IEC 60601-1-2-49; Alimentacao:
Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz; Protecao
IPX1; Interface: Porta USB; Saida VGA Interface
DVI Conexao RS232 Conexao de rede padrao
Saida de sinal analdgico Saida de sinal de chamada
de enfermeira Conexdo de Cartdao SD Conexao
para trava antifurto Trava de seguranca de
alimentacao Terminal de aterramento
equipotencial. ECG 3/5 Vias 5 Vias: R, L, N, F, C
(IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de
Onda de ECG: Exibicdo simultanea de até 7
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405370

GENERICO

derivacgOes na tela; Possibilidade de exibicao
simultanea de 12 derivacGes com cabo paciente de
10 vias. Auto. Velocidade de Varredura: 12,5 mm
/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saida Analégica de ECG
Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm.
Exatidao: 1 bpm ou 1% (o que for maior).
Resolucdo: 1 bpm. Protecdo para Eletrocirurgia
Protecao para Desfibrilacdo Deteccao de Pulso de
Marca-passo: Deteccao de eletrodo solto com
identificacdo Modos de Operacgdo: Diagnéstico,
Monitor e Cirurgia. Analise de ST na faixa de -2,0
mV a + 2,0 mV para todas as derivagoes sem
necessidade de central com visualizacao
simultanea na tela; Fungdo Diagndstico: Fornece
medicdo automatica dos parametros comuns, COmo
frequéncia cardiaca, intervalo de FP, duracao de
QRS, Intervalo de QT /QTC, eixo P/QRS/T e
amplitude de RV5/SV1; Analise e deteccao de
arritmias distintas,; Faixa de alarme: 15 a 350 bpm.
Respiracdo Método: Impedancia Toracica
(Medicao através das derivacoes: RA-LL, RA-LA.
Faixa de medida da Frequéncia Respiratdria e de
alarme: Frequencia respiratoria: 0 a 150 rpm
Resolucdo: 1 rpm Exatiddo: +2 rpm Alarme com
tempo de apnéia configuravel; SpO2 Visualizacdo
simultanea da curva de plestimografia, valor da
saturacao e valor da frequéncia de pulso;
Tecnologia para baixa perfusdo e movimentagao;
Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de medicao de
FP: 25 a 300 bpm Faixa de alarme: 30 a 300 bpm
Resolucdo: 1 bpm Indice de Perfusdo Numérico e
Grafico (PI); Temperatura (Superficial e
Intracavitaria) Canal: 2 canais Faixa de Medida: 0
a 50 °C Resolucao: 0,1 °C Exatiddo: +0,1 °C (sem
incluir o sensor Pressao Nao Invasiva (PNI)
Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou
Kpa; Protecdo e Medicao para adulto, pediatrico e
neonatal; Modos de Operacdo: Manual,
automatico, continuo Automatico, Continuo.Tipos
de Medida: Pressao Arterial Sistélica, Pressao
Arterial Diastdlica, Pressdao Arterial Média. Faixa
de medicdo da pressao no manguito: 0 a 300
mmHg Faixa de medicdo de pressdo Paciente
Adulto:10 a 290 Sist6lica:25 a 290 mmHg
Diastdlica: 10 a 250 mmHg Média: 15 a 260
mmHg Faixa de medicdo de pressdao Paciente
Pediatrico: 10 a 240 mmHg Sistoélica: 25 a 240
mmHg Diastolica: 10 a 200 mmHg Media: 15 215
mmHg Faixa de medicdo de pressdao Paciente
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Neonatal: 10 a 140 mmHg Sist6lica:25 a 140
mmHg Diasto6lica:10 a 115 mmHg Media: 15 a 125
mmHg Resolucdo: 1 mmHg. Exatiddo: Erro de
Meédia e Desvio Padrao pela ANSI/AAMI SP10.
Protecao contra sobrepressao Adulto: 300 mmHg
Protecdo contra sobrepressao Infantil: 240 mmHg
Protecao contra sobrepressao Neonatal: 150 mmHg
Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolucao: 1
bpm Exatiddo: + 3 bpm ou 3,5 Armazenamento de
até 68000 conjuntos de analise de medicoes de
PNI. Pressdo Invasiva (PI) — 02 canais Medidas
ART, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2 Faixa de
medicdo: -50 mmHg 4 300 mmHg Art: 0 mmHg -
300 mmHg AP: - 6 mmHg - 120 mmHg PVC/PAD
/PAE/PIC: -10 mmHg - 40 mmHg P1/P2: -50
mmHg - 300 mmHg. Resolucdo: 1mmHg Faixa de
medicdo: 20 bpm a 300 bpm; Exatidao ou precisao:
+1mmHg Sensibilidade: 5 (pV/V/mmHg) Calculo
da Variacdo da Pressdo de Pulso (VPP)
Visualizagdo independente de 2 (duas) curvas de
pressao invasiva simultaneamente. Permite a troca
de cor das curvas de pressao invasiva de forma
individual. CAPNOGRAFIA (CO2)
MAINSTREAM: Capnografia pelo método
Mainstream com a possibilidade do método
Sidestream apenas com a troca de acessorios. Faixa
de medida de Capnografia (CO2): 0 a 150 mmHg.
DEBITO CARDIACO (C.O.): Débito cardiaco
pelo método de Termodiluicao. Faixa de medida
do Débito Cardiaco: 0,1 a 20 L/min, precisao +/-
5% TB (Temperatura Sanguinea): 23 °C a 43°C.
Precisao: +/- 0,1% (excluindo o sensor). TT:
(Temperatura de Injecdo): -1 °C a 27 °C. Precisao:
+/- 0,1% (excluindo o sensor). Acessorios que
devem conter: 01 cabo de ECG 3 vias; 01 cabo de
ECG 5 vias; 01 sensor de SPO2 reutilizavel adulto;
01 sensor de SPO2 reutilizavel Neonatal tipo Y; 01
sensor de SPO2 reutilizavel pediatrico; 03 Cabo
extensor 1 para cada sensor de SPO2 solicitado; 01
mangueira para medicdo de pressao ndo invasiva
(PNI); 02 manguitos reutilizaveis em material
antialérgico para paciente neonatal; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialérgico para paciente
pediatrico; 02 manguitos reutilizaveis em material
antialérgico para paciente adulto; 01 sensor de
temperatura esofagico/retal reutilizavel; 01 sensor
de temperatura de pele adulto; 01 sensor de
temperatura de pele neonatal; 02 Kit de Pressao
Invasiva (PI) + Transdutor e cabo de Interface; 01
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adaptador de vias aéreas descartavel adulto
/pediatrico; 01 adaptador de vias aéreas descartavel
pediatrico/neonatal; 01 sensor para Capnografia
Mainstream; 01 Kit de Débito Cardiaco; 01 Kit de
Eletrodos descartaveis adulto (minimo de 10
Eletrodos); 01 Cabo de alimentacdo padrao
brasileiro; 01 Suporte de parede para fixacao dos
monitores com acabamento resistente (tipo tinta
eletrostatica ou ep6xi); Licencas dos softwares
instalados nos equipamentos, se for o caso;
Deverdo ser entregues todos os cabos, conectores,
adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito
funcionamento do conjunto ofertado; Possuir
certificado de manutencao preventiva, calibragdo e
seguranca elétrica. Deverdo ser entregues 0s
manuais de operacdo, em portugués. Garantia de
no minimo 1 ano. Entrega inclusa e possuir
Registro da Anvisa.

Itens em Conformidade com o Catalogo SESAU - E:02000.0000004108/2024.
4.3.1. Especificacao do Objeto
CATMAT Genérico 459728 -MONITOR DE NIiVEL DE CONSCIENCIA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: MONITOR DE NIVEL DE CONSCIENCIA TIPO BIS - PARAMETROS
MONITORIZADOS: Indice de sedacdo anestésica para monitorizacdo do nivel de consciéncia com faixa de
operacao de 0 a 99; Indicador de qualidade de sinal (SQI) com faixa de operacao de 0 a 100; Potencial
eletromiografico (EMG) na faixa de 30 a 55 decibéis; Deteccdo automatica de artefatos; Eletroencefalograma
(EEG); Razdo de supressdo (SR) com faixa de operacdo de 0 a 100%. CARACTERISTICAS: Navegador
touchscreen; Visor de facil interface com usudrio; Possibilidade de atualizacdo de software por meio da porta USB
(Tipo A); Permite a avaliacdo da profundidade anestésica de pacientes adultos e pediatricos; Monitor deve pesar
no maximo 2,0Kg; Bateria com 45 minutos de autonomia; Alimenta¢do: 100-240 VAC (Bivolt Automatico), 50
/60 Hz, 0.7 ampere max; Tendéncias: 72 horas de armazenamento de informacdes. ENTRADAS E SAIDAS:
Portas USB A e B permitindo a gravacdo de graficos de tendéncias em arquivo PDF; Porta serial RS232.
DEVERA CONTER OS SEGUINTES ACESSORIOS: 01 Conversor Digital BISx E 01 CX com 25 unidades de
Sensor BIS Adulto Unilateral.

CATMAT Genérico 439106 - CARDIOTOCOGRAFO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Tela de alta definicio de no minimo 10", mostrar curva de frequéncia
cardiaca fetal e dados de parametros; Bateria recarregavel com duracao minima de 4horas em uso continuo; Com
funcdo de gravacdo de linha, gravacdo em tempo real de curvas de monitoramento; Pode monitorar frequéncia
cardiaca fetal, pressdao de contragdo uterina, movimento fetal e curva de atividade fetal; Possuir impressora térmica
embutida de alta definicdo; Possuir alarmes ajustaveis; Possuir os modos de exibicdo: modo fetal, modo fetal
materno e modo made; Possuir memoria interna de no minimo 2.500horas de armazenamento; Possuir ficha de
cadastro de paciente; O movimento fetal manual/automatico pode ser contado e exibido na tela; Suporta USB,
Monitor VGA, porta de rede RJ45 e outras interfaces de sinal; Com funcdao de comunicacdo de rede, fungdo de
rede hibrida sem fio e com fio; Devera possuir: 01 Carrinho para transporte. Possuir todos os transdutores,
sensores, marcador de eventos e estimulador sonoro para o pleno funcionamento do equipamento; 03 Cintas

19 de 49



elasticas para fixacao dos transdutores; 02 Frascos de Gel de Contato; 03 Papéis termo sensiveis; 01 Cabo de
alimentacao padrdo brasileiro; Possuir registro da anvisa e Entrega inclusa.

CATMAT Genérico 600042 - MONITOR DE OXIDO NITRICO

DESCRICAO COMPLEMENTAR:MONITOR DE OXIDO NITRICO - NOX Monitorar continuamente os
niveis de 6xido nitrico (NO), di6xido de nitrogénio (NO2) e oxigénio (FiO2) e incorpora um oximetro de alto
desempenho. NO: 0 a 100ppm - NOZ2 0 a 50ppm - FIO% 0 a 100% O2 - Pressao de entrada de NO: 2,0 a 5,0 bar -
Fluxo de NO: 0 a 10.000 ml/min. Principais Caracteristicas: - Programacado do processo de desmame automatizado
- Monitorizacdo da saturacdo periférica de oxigénio e da frequéncia de pulsacdo - Sistema de alarmes completo e
abrangente - Sensor de fl uxo ventilatério autoclavavel de alta performance - Entrada para dois cilindros de 6xido
nitrico com chaveamento automatico - Médulo de monitorizacao e mddulo de dose independentes - Modo de
emergéncia - Monitor Touchscreen de 10" - Bateria interna, tornando o equipamento um dispositivo portatil,
independente da disponibilidade de energia da rede elétrica - Recursos de software para monitorar a quantidade de
gas entregue, podendo assim gerar registros de consumo e autonomia do cilindro - Possui mddulo de medicao de
NO/NO2 que permite comparar continuamente a dosagem desejada com a dosagem realmente entregue. Possuir
todos os acessorios necessarios para o pleno funcionamento do equipamento. Possuir carrinho de transporte para 2
cilindros sem carga. Possuir registro da Anvisa. Entrega inclusa e Treinamento para toda equipe técnica.

CATMAT Genérico 459729 - MONITOR DE TRANSMISSAO NEUROMUSCULAR

DESCRICAO COMPLEMENTAR: MONITOR DE TRANSMISSAO NEUROMUSCULAR - TOF, Aplicacio
simples de todos os eléctrodos adesivos - medicao fiavel! Modos de estimulacdao: TOF, PTC, TET, DBS, Twitch
simples. Medicao da aceleracdo tridimensional. Visor LCD de no minimo 4 polegadas. Integracao a monitores de
doentes e funcionamento através de monitores de doentes. Mensagens de aviso individuais para limites inferiores e
superiores de TOF. Medicdo da temperatura corporal a superficie. A memoria integrada de tendéncias devera ser
descarregada para dispositivos externos ou transferida para dispositivos externos. Utilizacdo de eléctrodos padrao.
Colocacdo do transdutor em diferentes locais de medicdo. Monitorizacdo da impedancia para uma estimulagao
optima. Fungdo de calibracdo automatica para alinhamento com a resposta individual dos pacientes (livremente
selecionavel pelo utilizador). Possuir protecdao IPX3. Tensdo de 4 - 6 Volt. Possuir bateria; Estimulacdao - Forma
de onda: Onda retangular monofasico. Armazenamento de dados. Possuir garantia de 12 meses, Treinamento a
equipe técnica, entrega inclusa e Registro da Anvisa.

CATMAT Genérico 615313 - MONITOR MAPA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Monitor de MAPA, para uso ambulatorial em cardiologia, método
oscilométrico para gravacdo de 24 horas, compativel com PC ofertado e Software de andlise dos dados em
Portugués. Marcacao de Eventos. Proporcionando maior conforto ao paciente. Utiliza somente duas pilhas AA e
estas sdo recarregaveis. Botdo Dia/Noite, para ser acionada pelo paciente na hora de deitar e levantar. Isto permite
avaliar com maior exatiddo os periodos de vigilia e sono através da mudanga automatica nos calculos estatisticos
no relatorio. Display LCD de 06 digitos e unidades (pressoes SistolicoDiastélica, Frequéncia Cardiaca, Horario e
Mensagens do Sistema). Gabinete ABS de alto impacto Bateria de Backup (interna): com duragdo de até 05 anos
Memoéria de até 600 medicoes. Software para uso ambulatorial em cardiologia, interpretacao do laudo. Compativel
com sistema Windows. Permite customizar os diversos protocolos de medi¢oes. Ampla variedade de informagdes
estatisticas e graficas na tela e impressos. Acessorios Manguito P, M, e EG, capanga de couro, cinto de couro, 02
pares de pilhas, carregador de pilhas, cabo de interface USB/RS232, conector, régua de manguito. Possuir registro
da ANVISA e Garantia minima de 1 ano.

CATMAT Genérico 615368 - GRAVADOR HOLTER

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Capacidade de Gravacdo 24 a 72 horas continuas, gravacio sem
compressao de sinal; marcacdo de eventos. Gravacao digital em 3 canais. Tecnologia digital de aquisicao do sinal
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de 800 pontos por segundo — taxa de amostragem com processamento em tempo real (DSP), circuito de detecgado
de marcapasso e relogio interno incorporado. Permite a realizacdo de gravacoes de 24h a 72h continuas, sem
mudanga de pilhas ou cartdo em 3 canais simultaneos. Botdo de eventos para paciente. Transmissdo via raios
infravermelhos - Possibilita a monitorizacao do paciente na instalacdo do gravador ou a qualquer momento para
verificacdo do sinal; Sinal gravado em modulo de aquisicdo dos sinais em memoria externa cartdio SD com
capacidade de gravacao de até 72hs. Transmissdo via Internet Seu tamanho e peso reduzidos (62 gramas com pilha
e cartdo). Alimentacdo 1 pilha AAA. Reldgio interno Alarmes luminosos e sonoro. Acessorios: software de
transmissao, cabo 04 vias, cartdes de memoria, 01 par de pilhas, leitora, carregador. Possuir registro da anvisa,
garantia de 1 ano e certificado de manutencgdes.

CATMAT Genérico 615368 - MARCAPASSO TEMPORARIO EXTERNO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Marcapasso temporério externo, alimentado por pilha, com camara dupla,
projetado principalmente para terapia de estimulagdo antibradicardia temporaria. Dispoe de 07 modos
selecionaveis de terapia de estimulacao: DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI E VOO. A terapia de estimulacdo em
brust de alta frequéncia até 800min - 1(ppm) para as taquiarritmias atriais esta disponivel no modo assincrono. 2
pilhas alcalinas tamanho AA e manual de instrucdes. Possui os cabos: Ventricular e atrial. Garantia de 1 ano.
Entrega inclusa. Possuir regristro da ANVISA. Treinamento a toda equipe técnica.

CATMAT Genérico 434299 - MONITOR MULTIPARAMETRO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Tipos de paciente: Adulto, pediatrico e Neonatal com indicacdo na tela.
Parametros: ECG, Respiracdo, Temperatura (2 canais), Oximetria de pulso (SpO2), Pressdao Nao Invasiva (PNI),
Pressdo Invasiva (2 canais) - possibilidade de expansao para debito cardiaco, capnografia e monitoracdo de gases
anestésicos. Caracteristicas:

» Tela TFT LCD colorida de 15” (1024 x 768) -display colorido, tela plana, LCD de matriz ativa ou TFT de alto
contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente 13 curvas simultaneas com valores
digitais;

* Monitoramento de no minimo 10 parametros, com exibicdo de pelo menos 13 curvas simultaneas com valores
digitais;

* Monitor de arquitetura modular, de forma a permitir a troca, insercao, retirada de médulos pelo usuério;
* Indicadores: alarme, status da alimentacao, status da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro;
* Display e processador em bloco tnico;

* Revisdo de Tendéncias graficas e numéricas tabulares de até 150 horas com intervalos configuraveis, resolucao
de 1 minuto;

» Autonomia de bateria de pelo menos 300 minutos (5 horas);
* Possibilidade de selecdo do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com indicacdo na tela;

» Alarmes audiovisuais ajustaveis com trés niveis de prioridade com limites maximo e minimo para todos
parametros programaveis pelo usudrio e memoria das faixas de alarmes selecionadas mesmo apos desligar o
equipamento;

* Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc;

» Menu de configuracao acessivel através de teclado membrana ou botdo giratério;
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* Possibilidade de insercdo de modulos futuros sem necessidade de rack extensor com configuracdo automatica
através de insercao/retirada dos modulos;

* Possibilidade de acoplar médulos futuros somente encaixando os modulos de: BIS, Analisador de Gases; ICG
/debito continuo; Debito Cardiaco; PI — 8 canais; Capnografia Side/Mainstream, TNM, EEG, dentre outros;

* Espaco para encaixe de trés modulos;

« Captura automatica dos parametros fisiologicos;

* Sistema de alarme para desconexao de médulo;

* Possui interface de rede, com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central de monitoragao;
» Comunicacgao bi-direcional com central de monitoramento através de rede ethernet ou wireless;

* Armazenamento na memoria das faixas de alarme selecionadas mesmo apos desligar o equipamento;
* Apresenta os menus e mensagens em portugués (Brasil);

» Suporta descarga de desfibrilador e apresenta rapida recuperacao;

* Sistema de auto teste e calibracdo e software em portugués;

» Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49;

* Alimentacdo: Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz; ECG 3/5 Vias Tracado Non-fade;

Forma de Onda de ECG: Exibicdo simultanea de até 7 derivacdes na tela ou selecionaveis sendo I, ILIII,aVR,
aVL, aVF, V Selecdao de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0, 5 (5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2
(20mm /mv); x4 (40mm/mv); Auto. Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saida
Analégica de ECG Alarme de eletrodo solto com identificagdo do mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor
muscular; Faixa de Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm.

Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolugdo: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com protecao para
Eletrocirurgia e Cardioversao/ Desfibrilacao e eletrocirurgia; Deteccado e rejeicdo de Pulso de marca passo Modos
de Operacdo: Diagnostico, Monitor e Cirurgia. Analise de ST para todas as derivacdes sem necessidade de central
com visualizacdo simultdnea na tela; Andlise e deteccdo de Arritmias contemplando pelo menos assistolia,
fibrilacao e taquicardia ventricular; Leitura da frequencia cardiaca atraves dos eletrodos de ECG ou Sensor de
Oximetro;

Respiracao Método: Impedancia Toracica (Medicdo através das derivacoes: RA-LL, RA-LA); Exibicdao da onda
de respiracao, frequéncia respiratoria e com deteccao e alarme de apneia ajustavel pelo usuario;

Frequéncia Respiratoria: 0 a 150 rpm Resolucdo: 1 rpm Temperatura (Superficial cutanea e Intracavitaria) Canal:
2 canais Alarmes para alta e baixa temperatura ajustaveis; Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolucao: 0,1 °C Exatidao:
10,1 °C SpO2 (Oximetria de pulso) Visualizacdo simultanea da curva de plestimografia, valor da saturacdo e valor
da frequéncia de pulso;

Tecnologia para baixa perfusdo e movimentacdo; Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolucdo: 1%. Exatidao: 70 a
100%: +2%. Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa de medicao de FP: 20 a 300 bpm. Resolucdo: 1 bpm Pressdo Nao
Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa;

Protecdo e Medicdo para adulto, pediatrico e neonatal; Modos de Operacdo: Manual, automatico, continuo
Automatico: intervalo de medicdo 1 a 480 min Continuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressao
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Arterial Sistolica, Pressdao Arterial Diastolica, Pressao Arterial Média. Faixa de medicao da pressdao no manguito:
0 a 300 mmHg Resolucdo: 1 mmHg.

Exatiddo: Erro de Média e Desvio Padrdo pela ANSI/AAMI SP10. Protecdo contra sobrepressdao: 300 mmHg
Alarmes para Alta ou baixa pressdao Pressao Invasiva (PI) 2 Canais Medidas: Pressao Arterial Media, PA, PVC,
PAD, PAE, PIC, P1, P2 Permite a medicdo de pressao diastolica, sistélica, media e venosa com indicagdao no
display dos valores Lidos;

Faixa de medicdo: -50 mmHg a 300 mmHg Resolucdao: 1mmHg Exatiddao: £1mmHg Sensibilidade: 5 (pV/V
/mmHg) As curvas e valores das pressoes apresentam configuracdes graficas distintas na tela, para diferentes tipos
de pressao, de maneira a permitir diferenciacdo visual entre elas. Acessorios que devem conter: 01 cabo paciente 3
vias com rabicho;

01 cabo paciente 5 vias com rabicho; 01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso adulto;

01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso pediatrico; 01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso neonatal; 01
sensor de temperatura esofagico/retal reutilizavel; 02 sensores de temperatura de superficie reutilizaveis; 01
mangueira para medicdo de pressdao nao invasiva (PNI); 02 manguitos reutilizaveis em material antialergico para
paciente neonatal;

02 manguitos reutilizaveis em material antialergico para paciente pediatrico;

02 manguitos reutilizaveis em material antialergico para paciente adulto;

01 transdutor de pressao invasiva;

01 cabo de pressao invasiva; 01 suporte para os transdutores de pressdo invasiva;

01 Cabo de alimentagdo padrao brasileiro;

01 Suporte de parede para fixacdo dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi);
Licencas dos softwares instalados nos equipamentos, se for o caso;

Deverdo ser entregues todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito
funcionamento do conjunto ofertado;

Possuir certificado de manutencdo preventiva, calibracdo e seguranca elétrica. Deverdo ser entregues 0os manuais
de operacdo, em portugués. Garantia de no minimo 1 ano.

Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.
CATMAT Genérico 405370 - MONITOR MULTIPARAMETRO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Tipos de paciente: Adulto, Peditrico e Neonatal. Pardmetros: ECG /
RESPIRACAO / TEMP 2 canais / Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream / Médulo de Pressio
Invasiva (PI ou IBP) 2 canais / Modulo de Débito Cardiaco Invasivo (C.O.) Caracteristicas: Tela TFT LCD
colorida de 17” (1280 x 1024) touch screen - Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm
/s. Diferencia os pacientes adultos, pediatricos e neonatos no software do monitor. Exibicao de pelo menos 15
curvas simultaneas com valores digitais, com funcionalidade de alteracao da cor dos tracados; O equipamento
pode funcionar em conjunto com um outro monitor de menor tamanho esse outro monitor que é acoplado ao maior
apresenta video interno de cristal liquido sensivel ao toque de 5 polegadas, esse monitor menor deve monitora em
conjunto ou separado do monitor os seguintes parametros: ECG / RESPIRACAO / TEMP 2 canais/ Oximetria
(SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream e deve possuir bateria interna com autonomia de no minimo 2 (duas)
horas; Calculo de uso de medicamentos/drogas, ventilagcao, renal; Indicadores: alarme, status da alimentacao,
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status da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; Display e processador em bloco unico; Possui 6 interfaces
selecionaveis sendo para fontes grandes, OxyCardioRespirograma, mini tendéncias, sinais vitais, leito a leito,
padrdo; O monitor devera ter a funcionalidade de alteracdo da cor dos tracados; Armazenamento de dados:
Tendéncias graficas e numéricas tabulares de até 720 horas, Autonomia de bateria >6 h; Alarmes audiovisuais
ajustaveis com trés niveis de prioridade com limites maximo e minimo para todos parametros programaveis pelo
usudario; Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; Menu de configuragdo acessivel através de teclado
membrana ou botdo giratério; Botdo rotacional e de confirmagdo; Estrutura Modular com possibilidade de
conexdo de rack para extensdo de gabinetes de modulos; Possibilidade de insercdao de modulos futuros
intercambiaveis pelo usudrio tais como Analise de gases anestésicos, modulo nivel de consciéncia (BIS), Mddulo
de DC (ICG), EEG, TNM, pressao invasiva (8canais), Respiracio Mecanica (RM), Oximetria Nellcor, ECG 12
derivacdes; Possibilidade de insercao de Impressora em 3 canais de impressao; Sistema de alarme para desconexao
de modulo; Captura automatica dos parametros fisiol6gicos; Comunicacdo bi-direcional com central de
monitoramento através de rede ethernet ou wireless; Comunicacdo com outros monitores (Leito-a-Leito) via rede
local sem a necessidade de uma central de monitoramento; Recurso de HL7 para futuras comunicagdes com outros
sistemas e porta USB para gravacdo dos dados e atualizacdo de software; Possui modo DEMO com senha para
treinamento dos usuarios; Protecdo contra descarga e interferéncia de desfibrilador e bisturi; Possui memoria
constante para armazenagem das configuragdes; Menu Unico para acesso e exibicdo simultanea de todos alarmes
dos parametros monitorados para configuracdo do usudrio; Sistema de auto teste e software em portugués;
Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; Alimentacdo: Bivolt automatico 100 a
240Vac 50/60hz; Protecdo IPX1; Interface: Porta USB; Saida VGA Interface DVI Conexdo RS232 Conexao de
rede padrdo Saida de sinal analogico Saida de sinal de chamada de enfermeira Conexdo de Cartdo SD Conexao
para trava antifurto Trava de seguranca de alimentacao Terminal de aterramento equipotencial. ECG 3/5 Vias 5
Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG: Exibicdo simultanea de até 7
derivacoes na tela; Possibilidade de exibicao simultanea de 12 derivagoes com cabo paciente de 10 vias. Auto.
Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saida Anal6gica de ECG Faixa de Frequéncia Cardiaca:
15 a 350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolucdo: 1 bpm. Protecdo para Eletrocirurgia Protecao
para Desfibrilacdo Deteccdo de Pulso de Marca-passo: Deteccdo de eletrodo solto com identificacdo Modos de
Operacdo: Diagnostico, Monitor e Cirurgia. Andlise de ST na faixa de -2,0 mV a + 2,0 mV para todas as
derivacOes sem necessidade de central com visualizagcdo simultanea na tela; Funcdo Diagndstico: Fornece medigao
automatica dos parametros comuns, como frequéncia cardiaca, intervalo de FP, duracdao de QRS, Intervalo de QT
/QTC, eixo P/QRS/T e amplitude de RV5/SV1; Analise e deteccdo de arritmias distintas,; Faixa de alarme: 15 a
350 bpm. Respiracdo Método: Impedancia Toracica (Medigao através das derivacoes: RA-LL, RA-LA. Faixa de
medida da Frequéncia Respiratoria e de alarme: Frequencia respiratoria: 0 a 150 rpm Resolugdo: 1 rpm Exatidao:
+2 rpm Alarme com tempo de apnéia configuravel, SpO2 Visualizacdo simultdnea da curva de plestimografia,
valor da saturacdo e valor da frequéncia de pulso; Tecnologia para baixa perfusdao e movimentagao; Faixa de
alarme: 0 a 100% Faixa de medicdo de FP: 25 a 300 bpm Faixa de alarme: 30 a 300 bpm Resolucdo: 1 bpm Indice
de Perfusdo Numérico e Grafico (PI); Temperatura (Superficial e Intracavitaria) Canal: 2 canais Faixa de Medida:
0 a 50 °C Resolugao: 0,1 °C Exatidao: +0,1 °C (sem incluir o sensor Pressdo Nao Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Protecdao e Medicdo para adulto, pediatrico e neonatal; Modos de
Operacao: Manual, automatico, continuo Automatico, Continuo.Tipos de Medida: Pressao Arterial Sistolica,
Pressdo Arterial Diastolica, Pressdao Arterial Média. Faixa de medicdo da pressdao no manguito: 0 a 300 mmHg
Faixa de medicdo de pressao Paciente Adulto:10 a 290 Sistélica:25 a 290 mmHg Diastélica: 10 a 250 mmHg
Média: 15 a 260 mmHg Faixa de medicdo de pressdo Paciente Pediatrico: 10 a 240 mmHg Sistolica: 25 a 240
mmHg Diast6lica: 10 a 200 mmHg Media: 15* 215 mmHg Faixa de medicdo de pressdao Paciente Neonatal: 10 a
140 mmHg Sistolica:25 a 140 mmHg Diastélica:10 a 115 mmHg Media: 15 a 125 mmHg Resolucdo: 1 mmHg.
Exatiddo: Erro de Média e Desvio Padrao pela ANSI/AAMI SP10. Protecdao contra sobrepressio Adulto: 300
mmHg Protecdo contra sobrepressdo Infantil: 240 mmHg Protecdo contra sobrepressao Neonatal: 150 mmHg
Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolucdo: 1 bpm Exatiddo: + 3 bpm ou 3,5 Armazenamento de até 68000
conjuntos de andlise de medi¢oes de PNI. Pressdao Invasiva (PI) — 02 canais Medidas ART, PA, PVC, PAD, PAE,
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PIC, P1, P2 Faixa de medicdo: -50 mmHg & 300 mmHg Art: 0 mmHg - 300 mmHg AP: - 6 mmHg - 120 mmHg
PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg - 40 mmHg P1/P2: -50 mmHg - 300 mmHg. Resolucdao: ImmHg Faixa de
medicdo: 20 bpm a 300 bpm; Exatiddo ou precisdo: +1mmHg Sensibilidade: 5 (1V/V/mmHg) Célculo da Variagao
da Pressdo de Pulso (VPP) Visualizacdo independente de 2 (duas) curvas de pressdo invasiva simultaneamente.
Permite a troca de cor das curvas de pressdo invasiva de forma individual. CAPNOGRAFIA (CO2)
MAINSTREAM: Capnografia pelo método Mainstream com a possibilidade do método Sidestream apenas com a
troca de acessorios. Faixa de medida de Capnografia (CO2): 0 a 150 mmHg. DEBITO CARDIACO (C.0.):
Débito cardiaco pelo método de Termodiluicdao. Faixa de medida do Débito Cardiaco: 0,1 a 20 L/min, precisao +/-
5% TB (Temperatura Sanguinea): 23 °C a 43°C. Precisdo: +/- 0,1% (excluindo o sensor). TI: (Temperatura de
Injecdo): -1 °C a 27 °C. Precisdo: +/- 0,1% (excluindo o sensor). Acessorios que devem conter: 01 cabo de ECG 3
vias; 01 cabo de ECG 5 vias; 01 sensor de SPO2 reutilizavel adulto; 01 sensor de SPO2 reutilizavel Neonatal tipo
Y; 01 sensor de SPO2 reutilizavel pediatrico; 03 Cabo extensor 1 para cada sensor de SPO2 solicitado; 01
mangueira para medicao de pressdo ndo invasiva (PNI); 02 manguitos reutilizaveis em material antialérgico para
paciente neonatal; 02 manguitos reutilizaveis em material antialérgico para paciente pediatrico; 02 manguitos
reutilizdveis em material antialérgico para paciente adulto; 01 sensor de temperatura esofagico/retal reutilizavel;
01 sensor de temperatura de pele adulto; 01 sensor de temperatura de pele neonatal; 02 Kit de Pressao Invasiva
(PI) + Transdutor e cabo de Interface; 01 adaptador de vias aéreas descartavel adulto /pediatrico; 01 adaptador de
vias aéreas descartavel pediatrico/neonatal; 01 sensor para Capnografia Mainstream; 01 Kit de Débito Cardiaco;
01 Kit de Eletrodos descartaveis adulto (minimo de 10 Eletrodos); 01 Cabo de alimentacdo padrdo brasileiro; 01
Suporte de parede para fixacdao dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi);
Licencas dos softwares instalados nos equipamentos, se for o caso; Deverdo ser entregues todos os cabos,
conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Possuir
certificado de manutencdo preventiva, calibracdo e seguranca elétrica. Deverdo ser entregues os manuais de
operacdo, em portugués. Garantia de no minimo 1 ano. Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.

4.3.1.2. Justificativa da descricao ou unidade de medida complementar
CATMAT Genérico 459728 - MONITOR DE NiVEL DE CONSCIENCIA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: MONITOR DE NIVEL DE CONSCIENCIA TIPO BIS - PARAMETROS
MONITORIZADOS: indice de sedacdo anestésica para monitorizacio do nivel de consciéncia com faixa de
operacao de 0 a 99; Indicador de qualidade de sinal (SQI) com faixa de operacdo de 0 a 100; Potencial
eletromiografico (EMG) na faixa de 30 a 55 decibéis; Deteccdo automatica de artefatos; Eletroencefalograma
(EEG); Razdo de supressdo (SR) com faixa de operacdo de 0 a 100%. CARACTERISTICAS: Navegador
touchscreen; Visor de facil interface com usuario; Possibilidade de atualizacdo de software por meio da porta USB
(Tipo A); Permite a avaliacdo da profundidade anestésica de pacientes adultos e pediatricos; Monitor deve pesar
no maximo 2,0Kg; Bateria com 45 minutos de autonomia; Alimentacao: 100-240 VAC (Bivolt Automatico), 50
/60 Hz, 0.7 ampere méx; Tendéncias: 72 horas de armazenamento de informacdes. ENTRADAS E SAIDAS:
Portas USB A e B permitindo a gravacdo de graficos de tendéncias em arquivo PDF; Porta serial RS232.
DEVERA CONTER OS SEGUINTES ACESSORIOS: 01 Conversor Digital BISx E 01 CX com 25 unidades de
Sensor BIS Adulto Unilateral.

CATMAT Genérico 454854 - CARDIOTOCOGRAFO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Tela de alta definicio de no minimo 10", mostrar curva de frequéncia
cardiaca fetal e dados de parametros; Bateria recarregavel com duracao minima de 4horas em uso continuo; Com
funcdo de gravacdo de linha, gravacdo em tempo real de curvas de monitoramento; Pode monitorar frequéncia
cardiaca fetal, pressdao de contracdo uterina, movimento fetal e curva de atividade fetal; Possuir impressora térmica
embutida de alta definicdo; Possuir alarmes ajustaveis; Possuir os modos de exibi¢cdo: modo fetal, modo fetal
materno e modo mae; Possuir memoria interna de no minimo 2.500horas de armazenamento; Possuir ficha de
cadastro de paciente; O movimento fetal manual/automéatico pode ser contado e exibido na tela; Suporta USB,
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Monitor VGA, porta de rede RJ45 e outras interfaces de sinal; Com funcdo de comunicacdo de rede, fungdo de
rede hibrida sem fio e com fio; Deverd possuir: 01 Carrinho para transporte. Possuir todos os transdutores,
sensores, marcador de eventos e estimulador sonoro para o pleno funcionamento do equipamento; 03 Cintas
elasticas para fixacao dos transdutores; 02 Frascos de Gel de Contato; 03 Papéis termo sensiveis; 01 Cabo de
alimentacdo padrdo brasileiro; Possuir registro da anvisa e Entrega inclusa.

CATMAT Genérico 600042 - MONITOR DE OXIDO NiTRICO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: MONITOR DE OXIDO NITRICO - NOX Monitorar continuamente os
niveis de 6xido nitrico (NO), di6xido de nitrogénio (NO2) e oxigénio (FiO2) e incorpora um oximetro de alto
desempenho. NO: 0 a 100ppm - NOZ2: 0 a 50ppm - FIO% 0 a 100% O2 - Pressao de entrada de NO: 2,0 a 5,0 bar -
Fluxo de NO: 0 a 10.000 ml/min. Principais Caracteristicas: - Programacao do processo de desmame automatizado
- Monitorizacdo da saturacdo periférica de oxigénio e da frequéncia de pulsacdo - Sistema de alarmes completo e
abrangente - Sensor de fl uxo ventilatério autoclavavel de alta performance - Entrada para dois cilindros de 6xido
nitrico com chaveamento automatico - Médulo de monitorizacdao e mddulo de dose independentes - Modo de
emergéncia - Monitor Touchscreen de 10" - Bateria interna, tornando o equipamento um dispositivo portatil,
independente da disponibilidade de energia da rede elétrica - Recursos de software para monitorar a quantidade de
gas entregue, podendo assim gerar registros de consumo e autonomia do cilindro - Possui modulo de medicao de
NO/NQO2 que permite comparar continuamente a dosagem desejada com a dosagem realmente entregue. Possuir
todos os acessorios necessarios para o pleno funcionamento do equipamento. Possuir carrinho de transporte para 2
cilindros sem carga. Possuir registro da Anvisa. Entrega inclusa e Treinamento para toda equipe técnica.

CATMAT Genérico 459729 - MONITOR DE TRANSMISSAO NEUROMUSCULAR

DESCRICAO COMPLEMENTAR: MONITOR DE TRANSMISSAO NEUROMUSCULAR - TOF, Aplicacio
simples de todos os eléctrodos adesivos - medicao fiavel! Modos de estimulacdo: TOF, PTC, TET, DBS, Twitch
simples. Medicao da aceleracao tridimensional. Visor LCD de no minimo 4 polegadas. Integracao a monitores de
doentes e funcionamento através de monitores de doentes. Mensagens de aviso individuais para limites inferiores e
superiores de TOF. Medicdo da temperatura corporal a superficie. A memoria integrada de tendéncias devera ser
descarregada para dispositivos externos ou transferida para dispositivos externos. Utilizacdo de eléctrodos padrao.
Colocacdo do transdutor em diferentes locais de medi¢dao. Monitorizacdo da impedancia para uma estimulagdo
optima. Funcdo de calibragdo automatica para alinhamento com a resposta individual dos pacientes (livremente
selecionavel pelo utilizador). Possuir protecao IPX3. Tensdo de 4 - 6 Volt. Possuir bateria; Estimulacdao - Forma
de onda: Onda retangular monofasico. Armazenamento de dados. Possuir garantia de 12 meses, Treinamento a
equipe técnica, entrega inclusa e Registro da Anvisa.

CATMAT Genérico 615313 - MONITOR MAPA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Monitor de MAPA, para uso ambulatorial em cardiologia, método
oscilométrico para gravacdo de 24 horas, compativel com PC ofertado e Software de andlise dos dados em
Portugués. Marcacao de Eventos. Proporcionando maior conforto ao paciente. Utiliza somente duas pilhas AA e
estas sdo recarregaveis. Botdo Dia/Noite, para ser acionada pelo paciente na hora de deitar e levantar. Isto permite
avaliar com maior exatiddao os periodos de vigilia e sono através da mudanca automatica nos calculos estatisticos
no relatério. Display LCD de 06 digitos e unidades (pressoes SistolicoDiastolica, Frequéncia Cardiaca, Horario e
Mensagens do Sistema). Gabinete ABS de alto impacto Bateria de Backup (interna): com duracgdo de até 05 anos
Memoéria de até 600 medicoes. Software para uso ambulatorial em cardiologia, interpretacao do laudo. Compativel
com sistema Windows. Permite customizar os diversos protocolos de medi¢oes. Ampla variedade de informacoes
estatisticas e graficas na tela e impressos. Acessorios Manguito P, M, e EG, capanga de couro, cinto de couro, 02
pares de pilhas, carregador de pilhas, cabo de interface USB/RS232, conector, régua de manguito. Possuir registro
da ANVISA e Garantia minima de 1 ano.

CATMAT Genérico 615368 - GRAVADOR DE HOLTER
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DESCRICAO COMPLEMENTAR: Capacidade de Gravacdo 24 a 72 horas continuas, gravacio sem
compressdo de sinal; marcagdo de eventos. Gravagao digital em 3 canais. Tecnologia digital de aquisi¢cao do sinal
de 800 pontos por segundo — taxa de amostragem com processamento em tempo real (DSP), circuito de deteccao
de marcapasso e reldgio interno incorporado. Permite a realizacdo de gravacdes de 24h a 72h continuas, sem
mudancga de pilhas ou cartdo em 3 canais simultaneos. Botdo de eventos para paciente. Transmissdo via raios
infravermelhos - Possibilita a monitorizacao do paciente na instalacdo do gravador ou a qualquer momento para
verificacdao do sinal; Sinal gravado em modulo de aquisicdo dos sinais em memoria externa cartdo SD com
capacidade de gravacao de até 72hs. Transmissao via Internet Seu tamanho e peso reduzidos (62 gramas com pilha
e cartdo). Alimentacdo 1 pilha AAA. Relogio interno Alarmes luminosos e sonoro. Acessorios: software de
transmissdo, cabo 04 vias, cartdes de memoria, 01 par de pilhas, leitora, carregador. Possuir registro da anvisa,
garantia de 1 ano e certificado de manutengoes.

CATMAT Genérico 601061 - MARCAPASSO TEMPORARIO EXTERNO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Marcapasso temporario externo, alimentado por pilha, com cimara dupla,
projetado principalmente para terapia de estimulacdo antibradicardia temporaria. Dispoe de 07 modos
selecionaveis de terapia de estimulacao: DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI E VOO. A terapia de estimulacdo em
brust de alta frequéncia até 800min - 1(ppm) para as taquiarritmias atriais esta disponivel no modo assincrono. 2
pilhas alcalinas tamanho AA e manual de instrucoes. Possui os cabos: Ventricular e atrial. Garantia de 1 ano.
Entrega inclusa. Possuir regristro da ANVISA. Treinamento a toda equipe técnica.

CATMAT Genérico 434299 - MONITOR MULTIPARAMETRO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Tipos de paciente: Adulto, pediatrico e Neonatal com indicacdo na tela.
Parametros: ECG, Respiracdo, Temperatura (2 canais), Oximetria de pulso (SpO2), Pressao Nao Invasiva (PNI),
Pressdo Invasiva (2 canais) - possibilidade de expansdo para debito cardiaco, capnografia e monitoracdo de gases
anestésicos. Caracteristicas: * Tela TFT LCD colorida de 15” (1024 x 768) -display colorido, tela plana, LCD de
matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla visibilidade, com capacidade de apresentar simultaneamente 13
curvas simultaneas com valores digitais; * Monitoramento de no minimo 10 parametros, com exibicdo de pelo
menos 13 curvas simultaneas com valores digitais; * Monitor de arquitetura modular, de forma a permitir a troca,
insercao, retirada de médulos pelo usuério; * Indicadores: alarme, status da alimentacao, status da bateria, Bip de
QRS e alarme sonoro; ¢ Display e processador em bloco unico; * Revisdao de Tendéncias graficas e numéricas
tabulares de até 150 horas com intervalos configuraveis, resolucao de 1 minuto; * Autonomia de bateria de pelo
menos 300 minutos (5 horas); * Possibilidade de selecdo do tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal, com
indicacdo na tela; » Alarmes audiovisuais ajustaveis com trés niveis de prioridade com limites maximo e minimo
para todos parametros programaveis pelo usudrio e memoria das faixas de alarmes selecionadas mesmo apos
desligar o equipamento; ¢ Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; * Menu de configuracdo acessivel
através de teclado membrana ou botdo giratério; * Possibilidade de inser¢dao de médulos futuros sem necessidade
de rack extensor com configuracdo automaética através de insercao/retirada dos modulos; « Possibilidade de acoplar
modulos futuros somente encaixando os modulos de: BIS, Analisador de Gases; ICG/debito continuo; Debito
Cardiaco; PI — 8 canais; Capnografia Side/Mainstream, TNM, EEG, dentre outros; * Espaco para encaixe de trés
modulos; ¢ Captura automatica dos parametros fisioldgicos; ¢ Sistema de alarme para desconexdo de mddulo; °
Possui interface de rede, com capacidade de interconectar-se via rede local a uma central de monitoragao; *
Comunicacao bi-direcional com central de monitoramento através de rede ethernet ou wireless; * Armazenamento
na memoria das faixas de alarme selecionadas mesmo apés desligar o equipamento; * Apresenta 0s menus e
mensagens em portugués (Brasil); « Suporta descarga de desfibrilador e apresenta rapida recuperacao; ¢ Sistema de
auto teste e calibracdo e software em portugués; ¢ Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-
49; « Alimentacdo: Bivolt automatico 100 a 240Vac 50/60hz; ECG 3/5 Vias Tracado Non-fade; Forma de Onda de
ECG: Exibicdo simultanea de até 7 derivacOes na tela ou selecionaveis sendo I, IL,III,aVR, aVL, aVF, V Selecao
de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0, 5 (5Smm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm /mv); x4 (40mm
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/mv); Auto. Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saida Analogica de ECG
Alarme de eletrodo solto com identificacdo do mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de
Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolucdo: 1 bpm. Circuito de
entrada flutuante com protecdo para Eletrocirurgia e Cardioversdao/ Desfibrilacdo e eletrocirurgia; Deteccao e
rejeicao de Pulso de marca passo Modos de Operagao: Diagnostico, Monitor e Cirurgia. Analise de ST para todas
as derivacdes sem necessidade de central com visualizacdo simultanea na tela; Analise e deteccdo de Arritmias
contemplando pelo menos assistolia, fibrilacdo e taquicardia ventricular; Leitura da frequencia cardiaca atraves
dos eletrodos de ECG ou Sensor de Oximetro; Respiracio Método: Impedancia Toracica (Medicdo através das
derivacdes: RA-LL, RA-LA); Exibicdo da onda de respiracdo, frequéncia respiratoria e com deteccdo e alarme de
apneia ajustavel pelo usudrio; Frequéncia Respiratéria: 0 a 150 rpm Resolucdo: 1 rpm Temperatura (Superficial
cutanea e Intracavitaria) Canal: 2 canais Alarmes para alta e baixa temperatura ajustaveis; Faixa de Medida: 0 a 50
°C Resolucdo: 0,1 °C Exatiddo: £0,1 °C SpO2 (Oximetria de pulso) Visualizacdo simultinea da curva de
plestimografia, valor da saturacdo e valor da frequéncia de pulso; Tecnologia para baixa perfusdo e
movimentacdo; Faixa de Medida: 0 a 100%. Resolucdo: 1%. Exatiddo: 70 a 100%: +2%. Faixa de alarme: 0 a
100% Faixa de medicao de FP: 20 a 300 bpm. Resolucdo: 1 bpm Pressio Nao Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Protecdo e Medicdo para adulto, pediatrico e neonatal; Modos de
Operacdo: Manual, automatico, continuo Automatico: intervalo de medi¢dao 1 a 480 min Continuo: 5 min,
intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressdao Arterial Sistolica, Pressdao Arterial Diastolica, Pressao Arterial Média.
Faixa de medicdo da pressdao no manguito: 0 a 300 mmHg Resolu¢do: 1 mmHg. Exatiddo: Erro de Média e Desvio
Padrdao pela ANSI/AAMI SP10. Protecdo contra sobrepressdao: 300 mmHg Alarmes para Alta ou baixa pressao
Pressao Invasiva (PI) 2 Canais Medidas: Pressao Arterial Media, PA, PVC, PAD, PAE, PIC, P1, P2 Permite a
medicdo de pressdo diastélica, sistdlica, media e venosa com indicacdao no display dos valores Lidos; Faixa de
medicdo: -50 mmHg a4 300 mmHg Resolucdo: 1mmHg Exatiddo: +1mmHg Sensibilidade: 5 (pV/V/mmHg) As
curvas e valores das pressoes apresentam configuracoes graficas distintas na tela, para diferentes tipos de pressao,
de maneira a permitir diferenciagdo visual entre elas. Acessorios que devem conter: 01 cabo paciente 3 vias com
rabicho; 01 cabo paciente 5 vias com rabicho; 01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso adulto; 01 sensor
reutilizaveis de oximetria de pulso pediatrico; 01 sensor reutilizaveis de oximetria de pulso neonatal; 01 sensor de
temperatura esofagico/retal reutilizavel; 02 sensores de temperatura de superficie reutilizaveis; 01 mangueira para
medicdo de pressdo ndo invasiva (PNI); 02 manguitos reutilizaveis em material antialergico para paciente
neonatal; 02 manguitos reutilizaveis em material antialergico para paciente pediatrico; 02 manguitos reutilizaveis
em material antialergico para paciente adulto; 01 transdutor de pressao invasiva; 01 cabo de pressado invasiva; 01
suporte para os transdutores de pressao invasiva; 01 Cabo de alimentacdo padrao brasileiro; 01 Suporte de parede
para fixacao dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi); Licengas dos softwares
instalados nos equipamentos, se for o caso; Deverdo ser entregues todos os cabos, conectores, adaptadores e
demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Possuir certificado de manutencgao
preventiva, calibragdo e seguranca elétrica. Deverdo ser entregues os manuais de operacao, em portugués. Garantia
de no minimo 1 ano. Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.

CATMAT Genérico 405370 - MONITOR MULTIPARAMETRO

DESCRICAO COMPLEMENTAR: Tipos de paciente: Adulto, Pedidtrico e Neonatal. Parametros: ECG /
RESPIRACAO / TEMP 2 canais / Oximetria (SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream / Médulo de Pressio
Invasiva (PI ou IBP) 2 canais / Mo6dulo de Débito Cardiaco Invasivo (C.0.) Caracteristicas: Tela TFT LCD
colorida de 17” (1280 x 1024) touch screen - Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm
/s. Diferencia os pacientes adultos, pediatricos e neonatos no software do monitor. Exibicdo de pelo menos 15
curvas simultaneas com valores digitais, com funcionalidade de alteracdo da cor dos tracados; O equipamento
pode funcionar em conjunto com um outro monitor de menor tamanho esse outro monitor que é acoplado ao maior
apresenta video interno de cristal liquido sensivel ao toque de 5 polegadas, esse monitor menor deve monitora em
conjunto ou separado do monitor os seguintes parametros: ECG / RESPIRACAQO / TEMP 2 canais/ Oximetria
(SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream e deve possuir bateria interna com autonomia de no minimo 2 (duas)
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horas; Calculo de uso de medicamentos/drogas, ventilagcdo, renal; Indicadores: alarme, status da alimentacao,
status da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro; Display e processador em bloco tnico; Possui 6 interfaces
selecionaveis sendo para fontes grandes, OxyCardioRespirograma, mini tendéncias, sinais vitais, leito a leito,
padrdao; O monitor devera ter a funcionalidade de alteracdo da cor dos tracados; Armazenamento de dados:
Tendéncias graficas e numéricas tabulares de até 720 horas, Autonomia de bateria >6 h; Alarmes audiovisuais
ajustaveis com trés niveis de prioridade com limites maximo e minimo para todos parametros programaveis pelo
usudrio; Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede, etc; Menu de configuracdo acessivel através de teclado
membrana ou botdo giratorio; Botdo rotacional e de confirmacdo; Estrutura Modular com possibilidade de
conexdo de rack para extensdo de gabinetes de moddulos; Possibilidade de inser¢dao de moédulos futuros
intercambiaveis pelo usuario tais como Analise de gases anestésicos, modulo nivel de consciéncia (BIS), Modulo
de DC (ICG), EEG, TNM, pressao invasiva (8canais), Respiracdo Mecanica (RM), Oximetria Nellcor, ECG 12
derivagoes; Possibilidade de insercao de Impressora em 3 canais de impressao; Sistema de alarme para desconexao
de modulo; Captura automdatica dos parametros fisiol6gicos; Comunicacdo bi-direcional com central de
monitoramento através de rede ethernet ou wireless; Comunicagao com outros monitores (Leito-a-Leito) via rede
local sem a necessidade de uma central de monitoramento; Recurso de HL'7 para futuras comunicagdes com outros
sistemas e porta USB para gravacdo dos dados e atualizacdo de software; Possui modo DEMO com senha para
treinamento dos usuérios; Protecdo contra descarga e interferéncia de desfibrilador e bisturi; Possui memdria
constante para armazenagem das configuracdoes; Menu tnico para acesso e exibicdo simultdnea de todos alarmes
dos parametros monitorados para configuracdao do usuario; Sistema de auto teste e software em portugués;
Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; Alimentacao: Bivolt automatico 100 a
240Vac 50/60hz; Protecdo IPX1; Interface: Porta USB; Saida VGA Interface DVI Conexdo RS232 Conexao de
rede padrdo Saida de sinal anal6gico Saida de sinal de chamada de enfermeira Conexdo de Cartdo SD Conexao
para trava antifurto Trava de seguranca de alimentacao Terminal de aterramento equipotencial. ECG 3/5 Vias 5
Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG: Exibicdo simultanea de até 7
derivacoes na tela; Possibilidade de exibicao simultanea de 12 derivagoes com cabo paciente de 10 vias. Auto.
Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saida Analégica de ECG Faixa de Frequéncia Cardiaca:
15 a 350 bpm. Exatiddo: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolucdo: 1 bpm. Protecdo para Eletrocirurgia Protecao
para Desfibrilagdo Deteccdo de Pulso de Marca-passo: Deteccdo de eletrodo solto com identificagio Modos de
Operacdo: Diagnoéstico, Monitor e Cirurgia. Andlise de ST na faixa de -2,0 mV a + 2,0 mV para todas as
derivacdes sem necessidade de central com visualizagcdo simultanea na tela; Funcdo Diagndstico: Fornece medigao
automatica dos parametros comuns, como frequéncia cardiaca, intervalo de FP, duracdo de QRS, Intervalo de QT
/QTC, eixo P/QRS/T e amplitude de RV5/SV1; Andlise e deteccdo de arritmias distintas,; Faixa de alarme: 15 a
350 bpm. Respiracdo Método: Impedancia Toracica (Medigao através das derivagoes: RA-LL, RA-LA. Faixa de
medida da Frequéncia Respiratoria e de alarme: Frequencia respiratéria: 0 a 150 rpm Resolucado: 1 rpm Exatidao:
+2 rpm Alarme com tempo de apnéia configuravel; SpO2 Visualizacdo simultanea da curva de plestimografia,
valor da saturacdo e valor da frequéncia de pulso; Tecnologia para baixa perfusdo e movimentagao; Faixa de
alarme: 0 a 100% Faixa de medicdo de FP: 25 a 300 bpm Faixa de alarme: 30 a 300 bpm Resolucéo: 1 bpm Indice
de Perfusdao Numérico e Grafico (PI); Temperatura (Superficial e Intracavitaria) Canal: 2 canais Faixa de Medida:
0 a 50 °C Resolugao: 0,1 °C Exatiddao: +0,1 °C (sem incluir o sensor Pressdo Ndo Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Protecdo e Medicdo para adulto, pediatrico e neonatal; Modos de
Operacao: Manual, automatico, continuo Automatico, Continuo.Tipos de Medida: Pressdao Arterial Sistolica,
Pressdao Arterial Diastolica, Pressao Arterial Média. Faixa de medicdo da pressiao no manguito: 0 a 300 mmHg
Faixa de medicdo de pressdo Paciente Adulto:10 a 290 Sisto6lica:25 a 290 mmHg Diastdlica: 10 a 250 mmHg
Média: 15 a 260 mmHg Faixa de medicdo de pressdao Paciente Pediatrico: 10 a 240 mmHg Sist6lica: 25 a 240
mmHg Diastolica: 10 a 200 mmHg Media: 15* 215 mmHg Faixa de medicdo de pressdao Paciente Neonatal: 10 a
140 mmHg Sistélica:25 a 140 mmHg Diast6lica:10 a 115 mmHg Media: 15 a 125 mmHg Resolucdo: 1 mmHg.
Exatiddo: Erro de Média e Desvio Padrao pela ANSI/AAMI SP10. Protecdo contra sobrepressao Adulto: 300
mmHg Protecdo contra sobrepressdao Infantil: 240 mmHg Protecdo contra sobrepressao Neonatal: 150 mmHg
Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolucdo: 1 bpm Exatiddo: + 3 bpm ou 3,5 Armazenamento de até 68000
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conjuntos de andlise de medi¢oes de PNI. Pressdao Invasiva (PI) — 02 canais Medidas ART, PA, PVC, PAD, PAE,
PIC, P1, P2 Faixa de medicdo: -50 mmHg a4 300 mmHg Art: 0 mmHg - 300 mmHg AP: - 6 mmHg - 120 mmHg
PVC/PAD/PAE/PIC: -10 mmHg - 40 mmHg P1/P2: -50 mmHg - 300 mmHg. Resolucdo: 1mmHg Faixa de
medicdo: 20 bpm a 300 bpm; Exatiddo ou precisdao: +1mmHg Sensibilidade: 5 (1V/V/mmHg) Célculo da Variacao
da Pressdo de Pulso (VPP) Visualizacdao independente de 2 (duas) curvas de pressdo invasiva simultaneamente.
Permite a troca de cor das curvas de pressdo invasiva de forma individual. CAPNOGRAFIA (CO2)
MAINSTREAM: Capnografia pelo método Mainstream com a possibilidade do método Sidestream apenas com a
troca de acessorios. Faixa de medida de Capnografia (CO2): 0 a 150 mmHg. DEBITO CARDIACO (C.0.):
Débito cardiaco pelo método de Termodilui¢ao. Faixa de medida do Débito Cardiaco: 0,1 a 20 L/min, precisao +/-
5% TB (Temperatura Sanguinea): 23 °C a 43°C. Precisao: +/- 0,1% (excluindo o sensor). TI: (Temperatura de
Injecdo): -1 °C a 27 °C. Precisdo: +/- 0,1% (excluindo o sensor). Acessorios que devem conter: 01 cabo de ECG 3
vias; 01 cabo de ECG 5 vias; 01 sensor de SPO2 reutilizavel adulto; 01 sensor de SPO2 reutilizavel Neonatal tipo
Y; 01 sensor de SPO?2 reutilizavel pediatrico; 03 Cabo extensor 1 para cada sensor de SPO2 solicitado; 01
mangueira para medicdo de pressao nao invasiva (PNI); 02 manguitos reutilizaveis em material antialérgico para
paciente neonatal; 02 manguitos reutilizaveis em material antialérgico para paciente pediatrico; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialérgico para paciente adulto; 01 sensor de temperatura esofagico/retal reutilizavel;
01 sensor de temperatura de pele adulto; 01 sensor de temperatura de pele neonatal; 02 Kit de Pressdao Invasiva
(PI) + Transdutor e cabo de Interface; 01 adaptador de vias aéreas descartavel adulto /pediatrico; 01 adaptador de
vias aéreas descartavel pediatrico/neonatal; 01 sensor para Capnografia Mainstream; 01 Kit de Débito Cardiaco;
01 Kit de Eletrodos descartaveis adulto (minimo de 10 Eletrodos); 01 Cabo de alimentacdo padrao brasileiro; 01
Suporte de parede para fixacdo dos monitores com acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi);
Licencas dos softwares instalados nos equipamentos, se for o caso; Deverdo ser entregues todos os cabos,
conectores, adaptadores e demais itens necessarios ao perfeito funcionamento do conjunto ofertado; Possuir
certificado de manutencdo preventiva, calibracdo e seguranca elétrica. Deverdo ser entregues os manuais de
operacdo, em portugués. Garantia de no minimo 1 ano. Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.

4.4 Natureza do objeto

O objeto da contratagdo ¢ comum, visto poderem seus padroes de desempenho e qualidade ser objetivamente
definidos por meio de especificagOes usuais no mercado.

4.5. Prazo de vigéncia

A contratacdo tem prazo de vigéncia até 31 de dezembro do corrente exercicio financeiro, contado da sua
divulgacdo no Portal Nacional de Contratacdes Piblicas — PNCP, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. Amostra

De acordo com o objeto da contratacdo, ndao ha necessidade da exigéncia de amostra para a verificacdo da
qualidade ou da conformidade com as especifica¢Ges técnicas requisitadas.

4.7. Qualificacao economico-financeira

A empresa, que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), devera comprovar patrimonio liquido minimo de 8% (oito por
cento) do valor estimado da contratagéo.

4.8. Capacidade técnica-operacional

De acordo com a especificidade necessaria a experiéncia anterior da contratada, identificam-se os seguintes
critérios e parametros objetivos para a definicdo do que sejam caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto da contratacao:
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- Caracteristicas: fornecimento de equipamentos médicos;

- Quantidades: no minimo no minimo, 30% (trinta por cento) da quantidade do objeto licitado;

4.9. Obrigacoes da contratada

De acordo com o objeto da contratagdo, nao ha necessidade da exigéncia de obrigacdes especificas da contratada,
sendo adequadas e suficientes aquelas previstas na minuta padronizada pela PGE/AL.

5. Levantamento de Mercado

A Secretaria de Estado da Saude de Alagoas - SESAU, atualmente tem sob sua gestdo 26 unidades hospitalares
que estao espalhadas por todo o Estado, visando atender a populagdo alagoana em sua totalidade. Cada unidade
cumpre papel especifico na regido a qual esta inserida, apresentando perfis, estruturas e demandas condizentes
com o atendimento as quais foram propostas.

Cabe a SESAU informar a importancia de determinadas informagdes para a fundamentacdo da demanda, tais
como:

A Estrutura/porte da unidade define a sua capacidade de atendimento.
O perfil da unidade define os servicos a serem ofertados e o publico a ser atendidos.
Os servicos ofertados definem os insumos hospitalares a serem demandados.

O conjunto dessas informacdes da suporte para se estimar as quantidades de insumos hospitalares a serem
utilizados.

Por se tratar da primeira aquisi¢dao para alguns itens e da aquisicdo dos demais, a estimativa dos quantitativos do
objeto foi definida de acordo com o seguinte método: Quantidade de sala cirtrgica x Procedimentos realidades x
Quantidade de UTI's x Quantidade de salas de atendimentos ambulatoriais realiza dando assim um
dimensionamento do minimo que precisa para que exista um fluxo aceitavel, desta forma foram analisadas as
demandas atuais e futuras para cada equipamento.

6. Descricao da solucao como um todo

Nao se identificam solu¢des multiplas que contemplem os requisitos para o atendimento da necessidade, tendo em
o0 acima explanado no topico, razao pela qual se escolhe a Solucao N° 1, cujo mercado, considerados produtos,
fabricantes e fornecedores, ndo apresenta restri¢oes, revelando-se competitivo.

ATESTO que, dentre as alternativas possiveis de mercado, a solucdao proposta é a que melhor atende ao interesse
publico, do ponto de vista técnico e econémico, de acordo com estudo circunstanciado realizado nos moldes do
artigo 7°, 11, do Decreto Estadual n° 90.381/2023.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

CATMAT

Descricao

Unidade
de
Medida

Quantitativo

459728
GENERICO

Modulo Monitor Multiparametro
Compatibilidade Equipamento: Compativel Com
Equipamento

Tipo De Analise: P/ Monitorizagdo Nivel
Consciéncia Em Anestesia.

DESCRICAO COMPLEMENTAR:
MONITOR DE NiVEL DE CONSCIENCIA
TIPO BIS - PARAMETROS

MONITORIZADOS: Indice de sedacdo
anestésica para monitorizacdo do nivel de
consciéncia com faixa de operagdo de 0 a 99;
Indicador de qualidade de sinal (SQI) com faixa
de operacdo de O a 100; Potencial
eletromiografico (EMG) na faixa de 30 a 55
decibéis; Deteccdo automadtica de artefatos;
Eletroencefalograma (EEG); Razao de supressao
(SR) com faixa de operacdo de 0 a 100%.
CARACTERISTICAS: Navegador touchscreen;
Visor de facil interface com usuario;
Possibilidade de atualizacdao de software por
meio da porta USB (Tipo A); Permite a
avaliacdo da profundidade anestésica de
pacientes adultos e pediatricos; Monitor deve
pesar no maximo 2,0Kg; Bateria com 45
minutos de autonomia; Alimentacdo: 100-240
VAC (Bivolt Automatico), 50/60 Hz, 0.7 ampere
max; Tendéncias: 72 horas de armazenamento
de informacdes. ENTRADAS E SAIDAS:
Portas USB A e B permitindo a gravacao de
graficos de tendéncias em arquivo PDF; Porta
serial RS232. DEVERA CONTER OS
SEGUINTES ACESSORIOS: 01 Conversor
Digital BISx E 01 CX com 25 unidades de
Sensor BIS Adulto Unilateral.

Unidade

46

Cardiotocégrafo Modelo: P/ Feto Gemelar
Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Grafica
Componente 1: 1 Transdutor Contragdo Uterina
Materna Toco Componente 2: 2 Transdutores Us
- Frequéncia Cardiaca Fetal Componente 3: 1
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454854
GENERICO

Marcador Movimento Fetal Componente 4: C/
Cintas Outros Componentes: C/ Impressora
Integrada Adicionais: C/ Memoria Interna

DESCRICAO COMPLEMENTAR:

Tela de alta definicdo de no minimo 10",
mostrar curva de frequéncia cardiaca fetal e
dados de parametros; Bateria recarregavel com
duracdo minima de 4horas em uso continuo;
Com fungdo de gravacao de linha, gravacdo em
tempo real de curvas de monitoramento; Pode
monitorar frequéncia cardiaca fetal, pressao de
contracdo uterina, movimento fetal e curva de
atividade fetal; Possuir impressora térmica
embutida de alta definicdo; Possuir alarmes
ajustaveis; Possuir os modos de exibi¢ao: modo
fetal, modo fetal materno e modo mae; Possuir
memoria interna de no minimo 2.500horas de
armazenamento; Possuir ficha de cadastro de
paciente; O movimento fetal manual/automatico
pode ser contado e exibido na tela; Suporta
USB, Monitor VGA, porta de rede RJ45 e outras
interfaces de sinal; Com funcdo de comunicacao
de rede, funcdo de rede hibrida sem fio e com
fio; Devera possuir: 01 Carrinho para transporte.
Possuir todos os transdutores, sensores,
marcador de eventos e estimulador sonoro para o
pleno funcionamento do equipamento; 03 Cintas
elasticas para fixacao dos transdutores; 02
Frascos de Gel de Contato; 03 Papéis termo
sensiveis; 01 Cabo de alimentacao padrao
brasileiro; Possuir registro da anvisa e Entrega
inclusa.

Unidade

11

Monitor Multipardmetro Tipo: De Oxido Nitrico
E Dioxido De Nitrogénio Parametros:
Concentracdao No, No2. Fio2, Spo2, Fc Tipo De
Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolucao
Componentes: Memoria, Bateria Recarregavel,
Alarmes Acessorios: Completo Com Cabos Uso:
De Neonatal A Adulto

Descricao Complementar:
MONITOR DE OXIDO NITRICO - NOX
Monitorar continuamente os niveis de 6xido
nitrico (NO), di6xido de nitrogénio (NO2) e
oxigénio (FiO2) e incorpora um oximetro de alto
desempenho. NO: 0 a 100ppm - NO?2: 0 a 50ppm
- FIO% 0 a 100% O2 - Pressao de entrada de
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600042

GENERICO

NO: 2,0 a 5,0 bar - Fluxo de NO: 0 a 10.000 ml
/min. Principais Caracteristicas: - Programacao
do processo de desmame automatizado -
Monitorizacao da saturacao periférica de
oxigénio e da frequéncia de pulsacdo - Sistema
de alarmes completo e abrangente - Sensor de fl
uxo ventilatorio autoclavavel de alta
performance - Entrada para dois cilindros de
oxido nitrico com chaveamento automatico -
Modulo de monitorizacao e médulo de dose
independentes - Modo de emergéncia - Monitor
Touchscreen de 10" - Bateria interna, tornando o
equipamento um dispositivo portatil,
independente da disponibilidade de energia da
rede elétrica - Recursos de software para
monitorar a quantidade de gas entregue,
podendo assim gerar registros de consumo e
autonomia do cilindro - Possui médulo de
medicdao de NO/NO2 que permite comparar
continuamente a dosagem desejada com a
dosagem realmente entregue. Possuir todos os
acessorios necessarios para o pleno
funcionamento do equipamento. Possuir
carrinho de transporte para 2 cilindros sem
carga. Possuir registro da Anvisa. Entrega
inclusa e Treinamento para toda equipe técnica.

Unidade

459729

GENERICO

Moédulo Monitor Multiparametro Tipo De
Analise: P/ Transmissao Neuromuscular Tnm
Em Anestesia Compatibilidade Equipamento:
Compativel Com Equipamento

Descricao Complementar:

MONITOR DE TRANSMISSAO
NEUROMUSCULAR - TOF, Aplicacao simples
de todos os eléctrodos adesivos - medicao fiavel!
Modos de estimulacdao: TOF, PTC, TET, DBS,
Twitch simples. Medicdo da aceleracao
tridimensional. Visor LCD de no minimo 4
polegadas. Integracdo a monitores de doentes e
funcionamento através de monitores de doentes.
Mensagens de aviso individuais para limites
inferiores e superiores de TOF. Medicao da
temperatura corporal a superficie. A memoaria
integrada de tendéncias devera ser descarregada
para dispositivos externos ou transferida para
dispositivos externos. Utilizacdo de eléctrodos
padrdo. Colocagao do transdutor em diferentes
locais de medicdo. Monitorizagdo da impedancia

Unidade

14
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para uma estimulacao éptima. Fungdo de
calibracdo automatica para alinhamento com a
resposta individual dos pacientes (livremente
selecionavel pelo utilizador). Possuir protecao
IPX3. Tensao de 4 - 6 Volt. Possuir bateria;
Estimulacdo - Forma de onda: Onda retangular
monofasico. Armazenamento de dados. Possuir
garantia de 12 meses, Treinamento a equipe
técnica, entrega inclusa e Registro da Anvisa.

615313

GENERICO

Monitor Ambulatorial De Pressao Arterial -
Mapa Método
De Medicao: Oscilométrico Periodo Minimo De
Medicdo: 24 H Memoria: Interna, Minimo 300
Eventos Componente: Unidade Gravadora
Portatil C/ Relogio

Componente 2: Software Basico

Alimentagdo: Bateria

Transferéncia De Dados: Com Fio

Descricao Complementar:

Monitor de MAPA, para uso ambulatorial em
cardiologia, método oscilométrico para gravagao
de 24 horas, compativel com PC ofertado e
Software de anélise dos dados em Portugués.
Marcacdo de Eventos. Proporcionando maior
conforto ao paciente. Utiliza somente duas
pilhas AA e estas sdo recarregaveis. Botao Dia
/Noite, para ser acionada pelo paciente na hora
de deitar e levantar. Isto permite avaliar com
maior exatiddo os periodos de vigilia e sono
através da mudancga automatica nos calculos
estatisticos no relatério. Display LCD de 06
digitos e unidades (pressdes SistélicoDiastolica,
Frequéncia Cardiaca, Horario e Mensagens do
Sistema). Gabinete ABS de alto impacto Bateria
de Backup (interna): com duracdo de até 05 anos
Memoéria de até 600 medigOes. Software para
uso ambulatorial em cardiologia, interpretacao
do laudo. Compativel com sistema Windows.
Permite customizar os diversos protocolos de
medicOes. Ampla variedade de informacdes
estatisticas e graficas na tela e impressos.
Acessorios Manguito P, M, e EG, capanga de
couro, cinto de couro, 02 pares de pilhas,
carregador de pilhas, cabo de interface USB
/RS232, conector, régua de manguito. Possuir
registro da ANVISA e Garantia minima de 1 ano.

Unidade

12
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615368

GENERICO

GRAVADOR DE HOLTER Aplicagdo: Adulto
E Pediatrico

Composicdo: Unidade Gravadora Portatil
Numero De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10 Vias
Recursos De Gravagao: Grava 3 Ou 12
Derivacdes E Até 336 H

Recursos Adicionais Minimos: Marcapasso E
Resolugdo De 2 Bits

Alimentacdo: Bateria Recarregavel
Transferéncia De Dados: Cartdo De Memoria C/
Entrada Usb Ou Serial

Descricdo Complementar:

Capacidade de Gravacdo 24 a 72 horas
continuas, gravacao sem compressao de sinal;
marcacgao de eventos. Gravacgao digital em 3
canais. Tecnologia digital de aquisicao do sinal
de 800 pontos por segundo — taxa de
amostragem com processamento em tempo real
(DSP), circuito de deteccao de marcapasso e
relégio interno incorporado. Permite a realizacao
de gravacoes de 24h a 72h continuas, sem
mudanca de pilhas ou cartdo em 3 canais
simultaneos. Botdo de eventos para paciente.
Transmissdo via raios infravermelhos -
Possibilita a monitorizacdo do paciente na
instalacdo do gravador ou a qualquer momento
para verificacdo do sinal; Sinal gravado em
modulo de aquisi¢do dos sinais em meméria
externa cartdo SD com capacidade de gravacao
de até 72hs. Transmissdo via Internet Seu
tamanho e peso reduzidos (62 gramas com pilha
e cartao). Alimentacdo 1 pilha AAA. Relégio
interno Alarmes luminosos e sonoro.
Acessorios: software de transmissdo, cabo 04
vias, cartoes de memoria, 01 par de pilhas,
leitora, carregador. Possuir registro da anvisa,
garantia de 1 ano e certificado de manutengoes.

Unidade

10

Marca-Passo Cardiaco Externo

Temporario Tipo:
Bicameral

Programacao: Sincrono / Assincrono

Ajuste: Sensibilidade, Frequencia E Ativagao
Gabinete: Termoplastico Resistente
Componente 1: C/ Conexao Unipolar E Bipolar
Componente 2: C/ Alarme

Alimentacdo: A Bateria

Tipo Uso: Reutilizavel
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601061

GENERICO

Descricdo Complementar:

Marcapasso temporario externo, alimentado por
pilha, com camara dupla, projetado
principalmente para terapia de estimulagado
antibradicardia temporaria. Dispde de 07 modos
selecionaveis de terapia de estimulacao: DDD,
DDI, DOO, AAI, AOO, VVI E VOO. A terapia
de estimulacdo em brust de alta frequéncia até
800min - 1(ppm) para as taquiarritmias atriais
esta disponivel no modo assincrono. 2 pilhas
alcalinas tamanho AA e manual de instrugoes.
Possui os cabos: Ventricular e atrial. Garantia de
1 ano. Entrega inclusa. Possuir regristro da
ANVISA. Treinamento a toda equipe técnica.

Unidade

19

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo: Pré
Configurado/Modular

Parametros: Ecg, Pni, Spo2, Temp, Resp
Registros: Minimo 8 Curvas Simultaneas
Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta
Resolucao

Caracteristicas Adicionais: Conectividade De
Rede

Componentes: Alarmes

Acessorios: Completo Com Cabos E Sensores

Descricao Complementar:

Tipos de paciente: Adulto, pediatrico e Neonatal
com indicacdo na tela. Parametros: ECG,
Respiracdo, Temperatura (2 canais), Oximetria
de pulso (Sp0O2), Pressao Nao Invasiva (PNI),
Pressao Invasiva (2 canais) - possibilidade de
expansdo para debito cardiaco, capnografia e
monitoracao de gases anestésicos.
Caracteristicas: * Tela TFT LCD colorida de 15”
(1024 x 768) -display colorido, tela plana, LCD
de matriz ativa ou TFT de alto contraste, ampla
visibilidade, com capacidade de apresentar
simultaneamente 13 curvas simultaneas com
valores digitais; * Monitoramento de no minimo
10 parametros, com exibicao de pelo menos 13
curvas simultaneas com valores digitais; *
Monitor de arquitetura modular, de forma a
permitir a troca, insercao, retirada de modulos
pelo usuario; * Indicadores: alarme, status da
alimentacao, status da bateria, Bip de QRS e
alarme sonoro; ¢ Display e processador em bloco
unico; * Revisdo de Tendéncias graficas e
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numeéricas tabulares de até 150 horas com
intervalos configuraveis, resolucao de 1 minuto;
» Autonomia de bateria de pelo menos 300
minutos (5 horas); ¢ Possibilidade de selecao do
tipo de paciente: adulto, pediatrico e neonatal,
com indicacdo na tela; « Alarmes audiovisuais
ajustaveis com trés niveis de prioridade com
limites maximo e minimo para todos parametros
programaveis pelo usudrio e memoria das faixas
de alarmes selecionadas mesmo apos desligar o
equipamento; ¢ Alarmes funcionais para sensor,
bateria, rede, etc; * Menu de configuracao
acessivel através de teclado membrana ou botdo
giratorio;  Possibilidade de insercao de modulos
futuros sem necessidade de rack extensor com
configuracdo automatica atraveés de insercao
/retirada dos médulos; * Possibilidade de acoplar
madulos futuros somente encaixando os
modulos de: BIS, Analisador de Gases; ICG
/debito continuo; Debito Cardiaco; PI — 8 canais;
Capnografia Side/Mainstream, TNM, EEG,
dentre outros; * Espacgo para encaixe de trés
modulos; * Captura automatica dos parametros
fisioldgicos; « Sistema de alarme para
desconexdo de modulo; * Possui interface de
rede, com capacidade de interconectar-se via
rede local a uma central de monitoragao; ¢
Comunicacao bi-direcional com central de
monitoramento através de rede ethernet ou
wireless; « Armazenamento na memoria das
faixas de alarme selecionadas mesmo apds
desligar o equipamento; * Apresenta os menus e
mensagens em portugués (Brasil); « Suporta
descarga de desfibrilador e apresenta rapida
recuperacgao; ¢ Sistema de auto teste e calibracao
e software em portugués; ¢ Sistemas de alarme
ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49;
* Alimentacdo: Bivolt automatico 100 a 240Vac
50/60hz; ECG 3/5 Vias Tracado Non-fade;
Forma de Onda de ECG: Exibicao simultanea de
até 7 derivacdes na tela ou selecionaveis sendo I,
ILIII,aVR, aVL, aVF, V Selecao de Ganho: x0,
125 (1,25mm/mv); x0,25 (2,5mm/mv); x0, 5
(5mm/mv); x1 (10mm/mv); x2 (20mm /mv); x4
(40mm/mv); Auto. Velocidade de Varredura: 6,
25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saida
Analdgica de ECG Alarme de eletrodo solto
com identificacdo do mesmo; Indicador de
eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de
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434299

GENERICO

Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm. Exatidao: 1
bpm ou 1% (o que for maior). Resolucao: 1
bpm. Circuito de entrada flutuante com protecao
para Eletrocirurgia e Cardioversao/
Desfibrilacdo e eletrocirurgia; Deteccao e
rejeicdo de Pulso de marca passo Modos de
Operacao: Diagnostico, Monitor e Cirurgia.
Analise de ST para todas as derivacdes sem
necessidade de central com visualizagao
simultanea na tela; Analise e deteccdo de
Arritmias contemplando pelo menos assistolia,
fibrilacao e taquicardia ventricular; Leitura da
frequencia cardiaca atraves dos eletrodos de
ECG ou Sensor de Oximetro; Respiracao
Método: Impedancia Toracica (Medicdo através
das derivagdes: RA-LL, RA-LA); Exibicao da
onda de respiracao, frequéncia respiratdria e
com deteccdo e alarme de apneia ajustavel pelo
usuario; Frequéncia Respiratoria: 0 a 150 rpm
Resolucdo: 1 rpm Temperatura (Superficial
cutanea e Intracavitaria) Canal: 2 canais
Alarmes para alta e baixa temperatura
ajustaveis; Faixa de Medida: 0 a 50 °C
Resolugdo: 0,1 °C Exatidao: £0,1 °C SpO2
(Oximetria de pulso) Visualizagdo simultanea da
curva de plestimografia, valor da saturacao e
valor da frequéncia de pulso; Tecnologia para
baixa perfusdo e movimentacao; Faixa de
Medida: 0 a 100%. Resolucao: 1%. Exatidao: 70
a 100%: +2%. Faixa de alarme: 0 a 100% Faixa
de medicdo de FP: 20 a 300 bpm. Resolugao: 1
bpm Pressdao Nao Invasiva (PNI) Método:
Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa;
Protecdo e Medicao para adulto, pediatrico e
neonatal; Modos de Operagao: Manual,
automatico, continuo Automatico: intervalo de
medicdo 1 a 480 min Continuo: 5 min, intervalo
de 5 s Tipos de Medida: Pressao Arterial
Sistdélica, Pressdo Arterial Diastolica, Pressao
Arterial Média. Faixa de medicdo da pressao no
manguito: 0 a 300 mmHg Resolugdo: 1 mmHg.
Exatiddo: Erro de Média e Desvio Padrao pela
ANSI/AAMI SP10. Protecao contra
sobrepressao: 300 mmHg Alarmes para Alta ou
baixa pressao Pressao Invasiva (PI) 2 Canais
Medidas: Pressdao Arterial Media, PA, PVC,
PAD, PAE, PIC, P1, P2 Permite a medicdo de
pressao diastolica, sistolica, media e venosa com
indicacdo no display dos valores Lidos; Faixa de
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medicdo: -50 mmHg a4 300 mmHg Resolucao:
1mmHg Exatiddo: +1mmHg Sensibilidade: 5
(LV/V/mmHg) As curvas e valores das pressoes
apresentam configuracdes graficas distintas na
tela, para diferentes tipos de pressao, de maneira
a permitir diferenciacdo visual entre

elas. Acessorios que devem conter: 01 cabo
paciente 3 vias com rabicho; 01 cabo paciente 5
vias com rabicho; 01 sensor reutilizaveis de
oximetria de pulso adulto; 01 sensor
reutilizaveis de oximetria de pulso pediatrico; 01
sensor reutilizaveis de oximetria de pulso
neonatal; 01 sensor de temperatura esofagico
/retal reutilizavel; 02 sensores de temperatura de
superficie reutilizaveis; 01 mangueira para
medicdo de pressdo nao invasiva (PNI); 02
manguitos reutilizaveis em material antialergico
para paciente neonatal; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialergico para
paciente pediatrico; 02 manguitos reutilizaveis
em material antialergico para paciente adulto; 01
transdutor de pressao invasiva; 01 cabo de
pressao invasiva; 01 suporte para os transdutores
de pressdo invasiva; 01 Cabo de alimentacao
padrao brasileiro; 01 Suporte de parede para
fixacdo dos monitores com acabamento
resistente (tipo tinta eletrostatica ou epoxi);
Licencas dos softwares instalados nos
equipamentos, se for o caso; Deverdo ser
entregues todos os cabos, conectores,
adaptadores e demais itens necessarios ao
perfeito funcionamento do conjunto

ofertado; Possuir certificado de manutencao
preventiva, calibracdo e seguranca elétrica.
Deverdo ser entregues os manuais de operagao,
em portugués. Garantia de no minimo 1 ano.
Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.

MONITOR MULTIPARAMETRO Tipo: Pré
Configurado/Modular

Parametros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc
Tipo De Tela: Tela Lcd 12", Alta Resolugao
Caracteristicas Adicionais: Congelamento Tela
E Memoria

Componentes: Alarmes/Bateria

Opcionais: Capnografia

Opcionais 02: Arritmias E Segmentos St
Acessorios: Completo Com Cabos E Sensores
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Descricao Complementar:

Tipos de paciente: Adulto, Pediatrico e
Neonatal. Parametros: ECG / RESPIRACAO /
TEMP 2 canais / Oximetria (SPO2) / PNI
(NIBP) / CO2 Mainstream / Mo6dulo de Pressao
Invasiva (PI ou IBP) 2 canais / Mo6dulo de
Débito Cardiaco Invasivo (C.O.) Caracteristicas:
Tela TFT LCD colorida de 17” (1280 x 1024)
touch screen - Velocidade de Varredura: 6,25
mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s.
Diferencia os pacientes adultos, pediatricos e
neonatos no software do monitor. Exibicdo de
pelo menos 15 curvas simultaneas com valores
digitais, com funcionalidade de alteracao da cor
dos tracados; O equipamento pode funcionar em
conjunto com um outro monitor de menor
tamanho esse outro monitor que é acoplado ao
maior apresenta video interno de cristal liquido
sensivel ao toque de 5 polegadas, esse monitor
menor deve monitora em conjunto ou separado
do monitor os seguintes parametros: ECG /
RESPIRACAO / TEMP 2 canais/ Oximetria
(SPO2) / PNI (NIBP) / CO2 Mainstream e deve
possuir bateria interna com autonomia de no
minimo 2 (duas) horas; Calculo de uso de
medicamentos/drogas, ventilacdo, renal;
Indicadores: alarme, status da alimentacao,
status da bateria, Bip de QRS e alarme sonoro;
Display e processador em bloco tinico; Possui 6
interfaces selecionaveis sendo para fontes
grandes, OxyCardioRespirograma, mini
tendéncias, sinais vitais, leito a leito, padrdao; O
monitor devera ter a funcionalidade de alteracao
da cor dos tracados; Armazenamento de dados:
Tendéncias graficas e numéricas tabulares de até
720 horas, Autonomia de bateria >6 h; Alarmes
audiovisuais ajustaveis com trés niveis de
prioridade com limites maximo e minimo para
todos parametros programaveis pelo usuario;
Alarmes funcionais para sensor, bateria, rede,
etc; Menu de configuracdo acessivel através de
teclado membrana ou botdo giratorio; Botdo
rotacional e de confirmacgdo; Estrutura Modular
com possibilidade de conexdo de rack para
extensao de gabinetes de modulos; Possibilidade
de insercao de modulos futuros intercambiaveis
pelo usudrio tais como Analise de gases
anestésicos, modulo nivel de consciéncia (BIS),
Modulo de DC (ICG), EEG, TNM, pressao
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405370

invasiva (8canais), Respiragdo Mecanica (RM),
Oximetria Nellcor, ECG 12 derivacgoes;
Possibilidade de insercdo de Impressora em 3
canais de impressao; Sistema de alarme para
desconexao de modulo; Captura automatica dos
parametros fisiologicos; Comunicagao bi-
direcional com central de monitoramento através
de rede ethernet ou wireless; Comunicacdo com
outros monitores (Leito-a-Leito) via rede local
sem a necessidade de uma central de
monitoramento; Recurso de HL7 para futuras
comunicagoes com outros sistemas e porta USB
para gravacao dos dados e atualizacao de
software; Possui modo DEMO com senha para
treinamento dos usuarios; Protecdo contra
descarga e interferéncia de desfibrilador e
bisturi; Possui meméria constante para
armazenagem das configuracoes; Menu tinico
para acesso e exibicdao simultanea de todos
alarmes dos parametros monitorados para
configuracdo do usuério; Sistema de auto teste e
software em portugués; Sistemas de alarme
ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49;
Alimentacdo: Bivolt automatico 100 a 240Vac 50
/60hz; Protecdo IPX1; Interface: Porta USB,;
Saida VGA Interface DVI Conexdo RS232
Conexao de rede padrao Saida de sinal anal6gico
Saida de sinal de chamada de enfermeira
Conexao de Cartao SD Conexao para trava
antifurto Trava de seguranca de alimentagao
Terminal de aterramento equipotencial. ECG 3/5
Vias 5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA,
RL, LL, V (AHA); Forma de Onda de ECG:
Exibicdo simultanea de até 7 derivacoes na tela;
Possibilidade de exibicdao simultanea de 12
derivagoes com cabo paciente de 10 vias. Auto.
Velocidade de Varredura: 12,5 mm/s, 25 mm/s e
50mm/s. Saida Anal6gica de ECG Faixa de
Frequéncia Cardiaca: 15 a 350 bpm. Exatidao: 1
bpm ou 1% (o que for maior). Resolucdo: 1
bpm. Protecdo para Eletrocirurgia Protecdo para
Desfibrilacao Deteccao de Pulso de Marca-
passo: Deteccao de eletrodo solto com
identificagdo Modos de Operagdo: Diagnéstico,
Monitor e Cirurgia. Analise de ST na faixa de
-2,0 mV a + 2,0 mV para todas as derivagoes
sem necessidade de central com visualizacao
simultanea na tela; Fungdo Diagnostico: Fornece
medicdo automatica dos parametros comuns,
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GENERICO

como frequéncia cardiaca, intervalo de FP,
duracdo de QRS, Intervalo de QT /QTC, eixo P
/QRS/T e amplitude de RV5/SV1; Analise e

deteccdo de arritmias distintas,; Faixa de alarme:

15 a 350 bpm. Respiracao Método: Impedancia
Toréacica (Medicdo através das derivacoes: RA-
LL, RA-LA. Faixa de medida da Frequéncia
Respiratoria e de alarme: Frequencia
respiratoria: 0 a 150 rpm Resolucdo: 1 rpm
Exatiddo: +2 rpm Alarme com tempo de apnéia
configuravel; SpO2 Visualizacdo simultanea da
curva de plestimografia, valor da saturacao e
valor da frequéncia de pulso; Tecnologia para
baixa perfusdo e movimentagao; Faixa de
alarme: 0 a 100% Faixa de medicao de FP: 25 a
300 bpm Faixa de alarme: 30 a 300 bpm
Resolucdo: 1 bpm Indice de Perfusdo Numérico
e Grafico (PI); Temperatura (Superficial e
Intracavitaria) Canal: 2 canais Faixa de Medida:
0 a 50 °C Resolugao: 0,1 °C Exatiddo: +0,1 °C
(sem incluir o sensor Pressao Nao Invasiva
(PNI) Método: Oscilométrico com medidas em
mmHg ou Kpa; Protecdao e Medicao para adulto,
pediatrico e neonatal; Modos de Operacao:
Manual, automatico, continuo Automatico,
Continuo.Tipos de Medida: Pressdao Arterial
Sistolica, Pressdo Arterial Diastdlica, Pressdo
Arterial Média. Faixa de medicdo da pressao no
manguito: 0 a 300 mmHg Faixa de medicdo de
pressao Paciente Adulto:10 a 290 Sistolica:25 a
290 mmHg Diastolica: 10 a 250 mmHg Média:
15 a 260 mmHg Faixa de medicdo de pressao
Paciente Pediatrico: 10 a 240 mmHg Sistélica:
25 a 240 mmHg Diastolica: 10 a 200 mmHg
Media: 15* 215 mmHg Faixa de medicao de
pressdo Paciente Neonatal: 10 a 140 mmHg
Sistélica:25 a 140 mmHg Diastélica:10 a 115
mmHg Media: 15 a 125 mmHg Resolugao: 1
mmHg. Exatidao: Erro de Média e Desvio
Padrao pela ANSI/AAMI SP10. Protecdo contra
sobrepressao Adulto: 300 mmHg Protecao
contra sobrepressao Infantil: 240 mmHg
Protecdo contra sobrepressao Neonatal: 150
mmHg Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm
Resolucdo: 1 bpm Exatidao: + 3 bpm ou 3,5
Armazenamento de até 68000 conjuntos de
analise de medicoes de PNI. Pressdao Invasiva
(PI) — 02 canais Medidas ART, PA, PVC, PAD,
PAE, PIC, P1, P2 Faixa de medigdo: -50 mmHg
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a 300 mmHg Art: 0 mmHg - 300 mmHg AP: - 6
mmHg - 120 mmHg PVC/PAD/PAE/PIC: -10
mmHg - 40 mmHg P1/P2: -50 mmHg - 300
mmHg. Resolu¢do: ImmHg Faixa de medigao:
20 bpm a 300 bpm; Exatidao ou precisao:
+1mmHg Sensibilidade: 5 (0V/V/mmHg)
Calculo da Variagdo da Pressao de Pulso (VPP)
Visualizacdo independente de 2 (duas) curvas de
pressdo invasiva simultaneamente. Permite a
troca de cor das curvas de pressao invasiva de
forma individual. CAPNOGRAFIA (CO2)
MAINSTREAM: Capnografia pelo método
Mainstream com a possibilidade do método
Sidestream apenas com a troca de acessorios.
Faixa de medida de Capnografia (CO2): 0 a 150
mmHg. DEBITO CARDIACO (C.0.): Débito
cardiaco pelo método de Termodiluicdo. Faixa
de medida do Débito Cardiaco: 0,1 a 20 L/min,
precisdo +/- 5% TB (Temperatura Sanguinea):
23 °C a 43°C. Precisdo: +/- 0,1% (excluindo o
sensor). TI: (Temperatura de Injecao): -1 °C a 27
°C. Precisao: +/- 0,1% (excluindo o

sensor). Acessorios que devem conter: 01 cabo
de ECG 3 vias; 01 cabo de ECG 5 vias; 01
sensor de SPO2 reutilizavel adulto; 01 sensor de
SPO2 reutilizavel Neonatal tipo Y; 01 sensor de
SPO2 reutilizavel pediatrico; 03 Cabo extensor 1
para cada sensor de SPO2 solicitado; 01
mangueira para medicdo de pressao ndo invasiva
(PNI); 02 manguitos reutilizaveis em material
antialérgico para paciente neonatal; 02
manguitos reutilizaveis em material antialérgico
para paciente pediatrico; 02 manguitos
reutilizaveis em material antialérgico para
paciente adulto; 01 sensor de temperatura
esofagico/retal reutilizavel; 01 sensor de
temperatura de pele adulto; 01 sensor de
temperatura de pele neonatal; 02 Kit de Pressao
Invasiva (PI) + Transdutor e cabo de Interface;
01 adaptador de vias aéreas descartavel adulto
/pediatrico; 01 adaptador de vias aéreas
descartavel pediatrico/neonatal; 01 sensor para
Capnografia Mainstream; 01 Kit de Débito
Cardiaco; 01 Kit de Eletrodos descartaveis
adulto (minimo de 10 Eletrodos); 01 Cabo de
alimentagdo padrdo brasileiro; 01 Suporte de
parede para fixacao dos monitores com
acabamento resistente (tipo tinta eletrostatica ou
epoxi); Licencgas dos softwares instalados nos
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equipamentos, se for o caso; Deverdo ser
entregues todos os cabos, conectores,
adaptadores e demais itens necessarios ao
perfeito funcionamento do conjunto

ofertado; Possuir certificado de manutencao
preventiva, calibracdo e seguranca elétrica.
Deverao ser entregues os manuais de operacao,
em portugués. Garantia de no minimo 1 ano.
Entrega inclusa e possuir Registro da Anvisa.

As justificativas referentes aos quantitativos acima indicados foram realizadas pelos 6rgaos participantes através
do preenchimento dos Documentos de Formalizacdo de Demandas anexados no SEI:

Anexo DFD - SESAU (35564143);

Anexo DFD - UNCISAL (35564149).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 4.787.957,70

Informagdes conforme os anexos da Geréncia de Cotacao de Precos desta Agéncia de Modernizagdo da Gestao
de Processos presentes no SEI:

Cotacao Detalhada Item 01 a 09 do DFD (36053909);
Cotacdo Complementar Item 01 do DFD (36053929);
Cotacao Complementar Item 05 do DFD (SEI n° 36053952);
Publicacdo Aviso de Cotacdo - DOE AL (36054072);

Anexo Email Enviados Aos Fornecedores (36054105);
Mapa Comparativo de Precos Atualizado (SEI n° 36054242);

Despacho (SEI n° 36061665) AMGESP GCOT.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
9.1 Do objeto

De acordo com o objeto da contratagdo, e ap6s a avaliacdo da sua divisibilidade, com base na necessidade
administrativa e no mercado fornecedor, procedeu-se ao maior parcelamento técnica e economicamente possivel,
realizando-se licitacdo do tipo menor prec¢o por item, em relacao a todos os CATMAT s.

9.2 Do item ou grupo de itens
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Quanto a possibilidade de divisdao dos itens em parcelas ainda menores, tem-se por invidvel, tendo em vista o vulto
e a uniformidade do objeto, inclusive quanto a prazo e local de entrega, e a necessidade de resguardar a economia
de escala.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao ha contratacoes correlatas ou interdependentes com a contratacao.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo se alinha ao planejamento da Administracao Publica para registro de precos, tendo em
vista a LEI ESTADUAL N° 6.582, DE 18 DE MARCO DE 2005, cabe a Agéncia de Modernizacao da
Gestdo de Processos — AMGESP, acompanhamento e controle referentes a compras de materiais e
contratacdo de servicos da Administracao Publica Estadual direta e indireta, inclusive por meio do
Sistema de Registro de Precos, regulamentado pelo Decreto Estadual n® 95.019/2023, de 2023.

A Agéncia de Modernizacio da Gestido de Processos — AMGESP desempenhara as funcées do Orgio
Gerenciador, responsavel pela conducao do conjunto de procedimentos para registro de precos e
gerenciamento da ata de registro de precos dele decorrente, regulamentado pelo De.

Tendo em vista 0 DECRETO ESTADUAL N° 95.019, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023, que REGULAMENTA
O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP, PREVISTO NO ART. 82 DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE
01 DE ABRIL DE 2021, para o estado de Alagoas;

Com base no art. 3° O SRP podera ser adotado nas seguintes hipéteses:
Art. 3° O SRP podera ser adotado quando a Administragdo julgar pertinente, em especial:
I - quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes;

IT - quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacdo de servicos
remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servico, postos de trabalho ou em

regime de tarefa;
IIT - quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgao ou a
mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto estadual, por meio da adesdao de que
trata o § 2° do art. 32 deste Decreto; ou

V - quando, pela natureza do objeto, ndao for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela
Administragao.

A Ata de Registro de Precos, decorrente do registro de pregos, é documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristica de compromisso para futura contratagdo, em que se registram os precos, fornecedores, érgaos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme as disposi¢ées contidas no instrumento convocatério e
propostas apresentadas.
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A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a contratar, facultando-se a realizacao de licitagao
especifica para a contratacdo pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade de
condigoes.

Quanto ao procedimento para estimativa de precos, sob responsabilidade da AMGESP, dar-se-a de acordo com as
disposicdes do Decreto Estadual N° 90.383/2023, conforme segue:

O decreto dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacao de pesquisa de pregos para aquisicao de
bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracao publica estadual direta, autarquica e
fundacional, e da outras providéncias.

Subordinam-se ao disposto no Decreto os érgaos e as entidades da Administracdo Direta e Indireta do Poder
Executivo do Estado de Alagoas.

Sempre que possivel, a aquisicdo de bens e a contratacao de servicos balizar-se-do pelos precos praticados no
ambito dos orgdos e entidades da Administracao Publica.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. Resultados pretendidos e descricao da solucao como um todo
Com a contratagao, pretende a Administracao alcancar os seguintes resultados:

Cabe a AMGESP as atividades de execucdo, acompanhamento e controle referentes a compras de materiais e
contratacdo de servicos da Administracdo Publica Direta, Autarquica, Fundacional, Entidades Gestoras de
Fundos Especiais, Empresas Estatais Dependentes e demais Entidades controladas pelo Estado no ambito do
Poder Executivo Estadual na forma disposta na LEl ESTADUAL N° 6.582, DE 18 DE MARCO DE 2005.

Desta forma, com base no art. 2° da referida lei estadual, em seus incisos III, IV e V, cabe ainda a esta Agéncia
a execucdo e o controle de atuacdo nas areas de suprimentos, servicos e licitacoes, da Administracao Publica
Direta, Autarquica, Fundacional, Entidades Gestoras de Fundos Especiais, Empresas Estatais Dependentes e
demais Entidades controladas pelo Estado no ambito do Poder Executivo Estadual. Além disso, o planejamento
e a divulgacdo, junto aos 6rgdos da Administracao Publica Direta, Autarquica, Fundacional, Entidades Gestoras
de Fundos Especiais, Empresas Estatais Dependentes e demais Entidades controladas pelo Estado no ambito do
Poder Executivo Estadual, do uso de novas tecnologias visando a eficiéncia e a eficacia na prestacao dos
servicos e o desempenho de outras atividades correlatas que lhe sejam expressamente delegadas.

Com o futuro registro de pregos, busca-se promover, nos moldes do que prevé o texto constitucional e a lei
licitatoria, a aquisicdo de bens que atendam a atual necessidade administrativa dos entes da Administracao
estadual, com énfase na economicidade, da maneira mais eficaz e que promovam com eficiéncia, o bom
uso dos recursos financeiros e humanos da Administracao.

A fim de que a Administracdao alcance os resultados por ela pretendidos, a solucdo como um todo devera
comportar os seguintes elementos:

Adquirir bens que possuam qualidade, durabilidade e eficazes no seu uso habitual.
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13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Entrega

O prazo de entrega é de 30 dias, contados do efetivo recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa unica,
nos enderecos dos 0rgaos participantes.

13.2. Aceitacao de consorcio

Aceitacdo de Consorcio: De acordo com a complexidade e o vulto da contratacdo, e realizado o parcelamento do
seu objeto, ndo se aceitara consércio na disputa da licitacdo ou na contratacdo, de modo a permitir que mais
empresas possa competir individualmente entre si pela solucdo, aumentando o universo da disputa e a chance da
obtengdo de melhor proposta e éxito no certame. JUSTIFICA-SE que a para garantir a precisdo e confiabilidade
dos resultados dos equipamentos médico-hospitalar, é fundamental manter um controle estrito sobre os
procedimentos utilizados. Portanto, a utilizacdo de consdrcios pode ser considerada inadequada por diversas
razoes:

Padronizacao e Qualidade: O equipamento médico-hospitalar requer uma padronizacdo rigorosa para garantir a
consisténcia e precisdao dos resultados. Introduzir miultiplos fornecedores através de um consorcio pode
comprometer essa padronizacdo, resultando em variagoes na qualidade dos servicos prestados.

Responsabilidade e Responsividade: Em casos de incidentes ou necessidade de intervencao rapida, é essencial ter
um unico ponto de contato responsavel pelo equipamento médico-hospitalar. Um consorcio pode dificultar a
atribuicdo clara de responsabilidades e a capacidade de resposta eficiente em situagoes criticas.

Calibracdo e Manutencdo: A calibracdo regular e a manutencdo dos equipamentos médico-hospitalar sdo
essenciais para garantir a precisao dos resultados. Introduzir multiplos fornecedores através de um consorcio pode
complicar o gerenciamento dessas atividades, aumentando o risco de falhas de calibracdo e manutencao.

Portanto, para assegurar a integridade, confiabilidade e seguranca dos equipamentos médico hospitalar,
nao sera aceito o uso de consércios, uma vez que isso garantira que os mais altos padroes de qualidade e
seguranca sejam mantidos em todos os aspectos do processo.

13.3. Garantia de execucao

Considerando a auséncia de maior risco para a Administracdo, em funcdo da complexidade e do vulto da
contratacao, além da auséncia de prazo de entrega estendido, ndo ha necessidade da exigéncia de garantia de
execucao.

13.4. indice de reajuste

Considerando a proximidade da efetiva variacdao dos precos do objeto da contratacdo e o maior conservadorismo
do indicador, define-se a aplicagdo do indice geral de precos ao consumidor - [PCA para a excepcional hipétese de
reajuste.

13.5. Providéncias para adequacdo do ambiente

De acordo com o objeto da contratacdo, ndao ha necessidade da adogdo de cronograma de atividades para
adequacdo do ambiente dos ORGAOS PARTICIPANTES, a fim de que a contratacio surta seus efeitos.

Com relagdo a indicagdao de um gestor do contrato, ressalta-se que a Intencao de Registro de Preco gera uma ata de
registro de precos a qual é gerenciada pela AMGESP.

13.6. Da Classificacdo quanto ao Sigilo
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Com base na avaliacdo dos elementos anteriores do estudo técnico preliminar, ndo ha necessidade de classifica-los
como sigilosos.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

A presente aquisicdao ndo possui relevantes impactos ambientais, contudo deverdo ser observados os seguintes
requisitos ambientais: A Secretaria possui contrato vigente de servigos continuos de coleta, transporte, incineragao
e destinacdo final de residuos hospitalares da Classe “I” e dos grupos “A”, “B” e “E” de acordo com a Resolucdo
n° 358, de 29 de Abril de 2005, do CONAMA inclusive determinacdes da ANVISA e do IBAMA. Deste modo, 0s
equipamentos estdo inseridos no Grupo A,B, C, D e E da referida Resolucdo e serdo descartados em total
conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Atesta-se, sob responsabilidade funcional, que o estudo técnico preliminar elaborado é adequado e perfeitamente
suficiente tanto a caracterizacdo do interesse puiblico envolvido e da melhor solucdao para o problema a ser
resolvido, inclusive acerca de Descricao, Unidade de Medida e Quantidade, quanto a fundamentacao do Termo de

referéncia e demais instrumentos da contratagdo, elaborado que foi nos moldes do Decreto Estadual n° 90.381
/2023.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ALEXIA KALYNE SANTOS DE ARAUJO

Assessora Técnica Especializada

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/11/2025 as 10:46:36.
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