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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA CE No CE2026/197405c5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
INICIAL

1. Responsavel Técnico

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 0614443156
Registro: 56358CE

Empresa contratada: G W M ARCANJO ENGENHARIA LTDA Registro : 0010462180-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHERINHA CPF/CNPJ: 07.598.592/0001-34
RUA JOAQUIM PEREIRA N°: 855

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FRECHEIRINHA UF: CE CEP: 62340000

Contrato: N&o especificado Celebrado em:

Valor: R$ 30.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aco Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servico

AVENIDA DA VAZANTE ANTONIO PINTO N°: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: FRECHEIRINHA UF: CE CEP: 62340000
Data de Inicio: 25/09/2026 Previs&o de término: 31/12/2026 Coordenadas Geogréficas: -3.769737, -40.809316
Finalidade: Cadigo: N&o Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHERINHA CPF/CNPJ: 07.598.592/0001-34
4. Atividade Técnica
14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE EDIFICACAO > #1.1.2.1 - 1.500,00 m2
DE ALVENARIA
35 - Elaboragéo de orgcamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE REFORMA DE 1.500,00 m2

EDIFICAGAO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ART DE PROJETO E ORGAMENTO DA REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DE COBERTURA DA ESCOLA Francisco Ferreira Pontes,
Localidade de Vazante, MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE.

6. Declaragdes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE

Documento assinado eletronicamente

com credenciais de login e senha

GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO
RNP: 0614443156

Data: 29/09/2026 10:36:55

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de
Local data GABRIEL WALLACE MOREIRA ARCANJO - CPF: 603.264.103-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRECHERINHA - CNPJ: 07.598.592/0001-34

9. Informacgdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 285,59 Registrada em: 28/09/2026 Valor pago: R$ 285,59 Nosso Numero: 8219223679

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: zcAl1x

GABRIEL st o caomie. Impresso em: 29/09/2026 as 10:36:55 por: , ip: 170.80.81.73
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

e JUSTIFICATIVA

e MEMORIAL DESCRITIVO

e ORCAMENTO

e MEMORIAL DE CALCULO

e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
e ENCARGOS SOCIAIS

e BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS
e ART

SERVICO: REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE COBERTURA DA ESCOLA
FRANCISCO FERREIRA PONTES.

LOCAL: BAIRRO VAZANTE NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE.

DATA: SETEMBRO/2026

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34
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JUSTIFICATIVA DE PROJETO

APRESENTACAO

Objeto: REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUGAO DE COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO
FERREIRA PONTES.

Local: BAIRRO VAZANTE NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE.

Valor RS: 2.150.563,10 (dois milhdes cento cinquenta mil quinhentos e sessenta e trés
reais e dez centavos).

Fonte do recurso: tesouro municipal.

JUSTIFICATIVA

A Prefeitura Municipal de Frecheirinha, por meio da Secretaria competente,
apresenta a presente justificativa técnica para a execucdao dos servicos referentes a
REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO
FERREIRA PONTES, localizada no Bairro Vazante, no Municipio de Frecheirinha — CE.

A intervengao decorre da necessidade de promover a recuperagao, adequagao,
ampliacdo e melhoria da infraestrutura fisica da unidade escolar, proporcionando
condicGes mais adequadas de seguranca, funcionalidade, salubridade, conforto e
conservacdo para o desenvolvimento das atividades educacionais, administrativas e de
apoio realizadas no local.

A planilha orcamentdria foi estruturada com referéncia na SEINFRA 28.1, com
BDI de 28,72%, apresentando valor global de RS 2.150.563,10, e contempla um
conjunto integrado de servicos necessarios a completa execucdo da intervencdo. A
natureza da obra demonstra que ndo se trata de uma intervencdo meramente estética
ou de manutencdo pontual, mas de uma acdo abrangente envolvendo diferentes
sistemas construtivos da edificacdo, cuja execucdo deverd ocorrer de forma coordenada
em razdo da interdependéncia entre as etapas previstas. Inicialmente, estdo
contemplados servicos preliminares e de demolicdo, incluindo a remocdo de
revestimentos com argamassa e ceramicos, demolicdo de pisos ceramicos sobre lastro
de concreto, remocdo de pintura, intervencdo no madeiramento existente e
retelhamento. Esses servigos sdo tecnicamente necessarios para permitir a retirada dos
elementos que deverdo ser substituidos ou recuperados e possibilitar a preparacao
adequada das superficies e areas que receberdo os novos sistemas construtivos.

A intervencdo na cobertura constitui uma das principais etapas da obra, com
previsdo de estrutura trelicada metalico tipo arco, ligacOes soldadas, perfis e chapas
metalicas, transporte com guindaste, jateamento e pintura, colunas metalicas e telhas
de aco zincada pré-pintada, além da implantacdo de calhas e tubulacdes destinadas a
adequada conducdo das aguas pluviais. O conjunto desses servicos é necessario para

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34
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garantir a protecdo dos ambientes contra as intempéries e proporcionar condigOes
adequadas de utiliza¢do e conservacao da edificacdo, devendo a estrutura ser executada
conforme dimensionamento e especificagdes do projeto, considerando as agdes e
solicitagdes estruturais pertinentes. A previsdo de calhas e tubulagbes para aguas
pluviais possui ainda a finalidade de evitar o lancamento descontrolado da agua sobre
paredes, pisos e areas proximas a edificacdo, contribuindo para a preservacdo dos
elementos construtivos e para a reducdo de problemas relacionados a infiltracdo e
deterioracao.

No que se refere as paredes e aos elementos de prote¢do do imdvel, a planilha
contempla muro de contorno em alvenaria e concreto, gradil metalico tipo Nylofor,
portdo deslizante e forro em PVC. Esses servicos sdo necessarios para promover a
delimitacdo fisica da unidade escolar, melhorar o controle de acesso, contribuir para a
protecdo dos usuarios e do patrimoénio publico e proporcionar melhores condi¢des de
acabamento e funcionamento dos ambientes internos. O forro em PVC, por sua vez,
complementa a solucdo de cobertura e acabamento dos espacos, contribuindo para a
protecdo e adequacdo das superficies internas. Apds a execucdo das demolicdes e
preparagdes, torna-se necessdria a recomposicao dos revestimentos das paredes,
estando previstos servicos de chapisco, emboco, reboco, revestimento cerdmico e
rejuntamento.

A execucdo dessas camadas é necessaria para regularizagdao, protegao e
acabamento das superficies, garantindo condi¢Oes adequadas para posterior pintura e
utilizacdo dos ambientes.

Nas areas sujeitas a umidade e a necessidade de higienizacdo frequente, a
aplicacdo de revestimento ceramico proporciona uma superficie resistente, lavavel e
compativel com as caracteristicas de utilizacdo de uma unidade escolar. De maneira
complementar, os servicos de pisos representam parcela significativa da intervencao,
contemplando lastro de concreto, regularizacdo de base, assentamento de
revestimento ceramico, rejuntamento, soleiras, calcada de prote¢do e piso industrial
natural com polimento.

A execucdo desses servicos é necessaria tanto em razdo da remocgdo dos pisos
existentes quanto para proporcionar aos ambientes acabamentos adequados ao uso,
com bases devidamente regularizadas e superficies resistentes e de facil manutencao.
O piso industrial previsto devera ser executado de forma compativel com os ambientes
sujeitos a maior circulacdo, enquanto a calcada de protecdo contribuira para a protecao
das areas proximas a edificacdo e para a adequada circulacdo externa.

A reforma contempla ainda a adequacdo das esquadrias, com fornecimento e
instalacdo de portas tipo Parand, portas de aluminio, janelas de aluminio, vidros
temperados, peitoris e soleiras. Esses elementos s3o necessarios para a
compartimentacdo dos ambientes, controle de acesso, ventilacdo, iluminacdo e
protecdo dos espacos internos, devendo sua execucdo ser compatibilizada com as
caracteristicas arquitetOnicas e funcionais da unidade. No ambito das instala¢Oes

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34
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elétricas, a planilha prevé pontos elétricos, luminarias, quadros de distribuicdo,
tomadas, interruptores, cabos, eletrodutos e projetores, totalizando RS 100.878,52.

A execucdo desses servicos é necessaria para adequar a infraestrutura elétrica as
condicOes resultantes da reforma e ampliacdo, permitindo o atendimento dos novos
ambientes e equipamentos e proporcionando uma instalacdo organizada e compativel
com as necessidades de utilizacdo da escola. Em complemento, estd prevista a
implantacdo de subestagdo aérea de 150 kVA, com tensdo de 13.800/380/220 V,
quadro de medicdao, protecao geral e malha de aterramento, além de QGBT,
disjuntores, dispositivos de protecdo contra surtos, eletrodutos, cabos, terminais, caixas
de passagem e demais componentes necessarios a alimentacdo elétrica.

A implantacdo desse sistema é necessdria para atender a demanda elétrica
prevista para a unidade, devendo ser executada de acordo com o projeto elétrico, os
requisitos técnicos aplicdveis e os padrées da concessionaria de energia. A utilizagdo de
dispositivos de protecao, sistema de aterramento e equipamentos adequadamente
dimensionados ¢ indispensdvel para proporcionar seguranca as instalacGes, aos
equipamentos e aos usuarios.

A intervencdo também contempla a adequacdo das instalagdes hidrossanitarias,
incluindo bacias sanitdrias, pontos hidraulicos e sanitarios, lavatdrios, bancada com
cubas e torneiras. Esses servigos sao necessarios para garantir condigdes adequadas de
abastecimento de agua, utilizacdo dos aparelhos sanitarios, higiene e funcionamento
dos ambientes, especialmente considerando a utilizacdo coletiva caracteristica de uma
unidade escolar. As instalacGes deverdo ser executadas de maneira compatibilizada com
os demais servicos da obra, especialmente pisos, paredes e revestimentos.

A reforma prevé ainda servicos de pintura, compreendendo emassamento de
paredes internas e aplicacdo de duas demaos de tinta latex. A pintura constitui etapa de
acabamento e protecdo das superficies, devendo ser executada somente apods a
adequada preparacdo dos substratos, de modo a garantir aderéncia, uniformidade e
durabilidade do acabamento.

No ambito da ampliacdo da unidade, encontra-se prevista a execucao de bloco
administrativo, contemplando alvenaria de embasamento de pedra argamassada, anel
de impermeabilizacdo, alvenaria de tijolo ceramico, vergas de concreto armado,
chapisco e reboco. A execucdo desse novo espaco permitird ampliar a infraestrutura
fisica destinada as atividades administrativas e de apoio da escola, devendo ser
observada a sequéncia construtiva adequada e os procedimentos necessarios a
protecdo da edificacdo contra a umidade.

Ao término da intervencdo, esta prevista a execucdo de limpeza geral da area,
necessaria para remover residuos, poeira, materiais excedentes e demais elementos
provenientes das atividades construtivas, permitindo a entrega dos ambientes em
condicOes adequadas para utilizacdo. Sob o ponto de vista técnico, a execucdo integrada
desses servicos mostra-se necessaria em razdo da relacdo de dependéncia existente
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entre as diferentes etapas. As demolicGes e remoc¢Bes sdo necessarias para preparacao
das dreas que receberdo os novos elementos; a recuperagdao dos revestimentos
depende da preparagdo adequada das paredes; a execugdo dos pisos depende da
regularizacdo das bases; as instalacOes elétricas e hidrossanitarias precisam ser
compatibilizadas com paredes, pisos, forros e demais componentes; a cobertura
necessita estar integrada a estrutura e ao sistema de drenagem das aguas pluviais; e os
servicos de pintura e acabamento somente podem ser concluidos apds a execucao das
etapas construtivas precedentes.

A realizagdo isolada de determinados servigos poderia comprometer a
compatibilidade e o resultado final da intervencdo, sendo tecnicamente necessaria a
execucdo coordenada do conjunto previsto na planilha. A execucdo devera observar os
projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas da ABNT aplicaveis aos sistemas
construtivos, normas de seguranca do trabalho, especificacbes dos fabricantes e
referéncias técnicas adotadas pela Administracao, especialmente a SEINFRA 28.1,
utilizada como base para a composi¢ao dos custos da intervengao.

A reforma, ampliacdo e construcdo de cobertura da Escola Francisco Ferreira
Pontes mostra-se tecnicamente necessaria para promover a recuperagao dos elementos
existentes, a implantacdo de novos componentes construtivos e a adequag¢do das
instalacGes e dos ambientes as necessidades de funcionamento da unidade escolar.

A execucdo do conjunto de servicos permitira melhorar as condi¢cbes de
seguranca, funcionalidade, higiene, conforto, conservacdo e durabilidade da
infraestrutura fisica, proporcionando ambiente mais adequado ao desenvolvimento das
atividades escolares e administrativas.

Assim, considerando as caracteristicas da intervencdo, os servicos e
guantitativos constantes da planilha orcamentaria e a interdependéncia entre as
diversas etapas construtivas, justifica-se tecnicamente a execug¢do integral dos servigos
previstos, no valor global estimado de RS 2.150.563,10, de forma planejada, integrada
e em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, normas aplicaveis e boas
praticas de engenharia.

FRECHEIRINHA/CE, setembro de 2026.

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
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PARCELA DE RELEVANCIA

A licitante deverd comprovar como parcela de relevancia, no minimo os
seguintes servigos:

e ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE
COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA, 3.848,00 KG.

e TELHA DE ACO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINACAO 3%.VAO 22m, 192,20m2.

e SUBESTACAO AEREA DE 150 KVA E MALHA DE ATERRAMENTO, 1,00 UND.

e CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE
30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO, 468,20M2.

A exigéncia acima se justifica por se tratar de servigos essenciais a correta
execu¢dao do objeto licitado, cuja ndo comprovacdo pode comprometer a qualidade,
seguranca e eficiéncia.

QUALIFICACAO TECNICA
Prova de inscricdo ou registro da LICITANTE e de seu (s) RESPONSAVEL (eis)
TECNICO (s), separadamente junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e

Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da localidade da
sede da PROPONENTE.

CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL

Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica-operacional,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada
reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE
TECNICA, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram
executados, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO - CAT, em nome do licitante, relativo a execucdo de servicos compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo.

CAPACITAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

Comprovacao da licitante de possuir, como responsavel técnico, em seu quadro
permanente, na data da licitacdo, profissional de nivel superior, 01 (um) Engenheiro Civil
e/ou Arquiteto, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de ATESTADO(S) DE
RESPONSABILIDADE TECNICA, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido
onde os servicos foram executados, devidamente acompanhado(s) da(s) respectiva(s)

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT, expedida(s) pelo respectivo Conselho, que
comprove ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda,
para empresa privada, que ndo a proépria licitante (CNPJ diferente) — relativo(s) as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da presente licitagao.

Com caracteristicas semelhantes ao objeto vedada a participagao de profissional
como responsavel técnico de mais de uma licitante, caso em que, constatado tal fato,
devera o profissional optar por uma das licitantes, inabilitando-se as demais, sob pena
de inabilitacdo sumaria de todas as concorrentes.

| - Apresentar somente o(s) ATESTADO(S) e/ou CERTIDAO(DES) necessario(s) e
suficiente(s) para comprovacao do exigido, e fazer aindicagdo com marca texto dos itens
gue comprovardo o cumprimento das exigéncias relativas a qualificacdo técnica.

Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Se EMPREGADO, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cépia da
"Ficha ou Livro de Registro de Empregado", da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
— CTPS.

b) Se SOCIO, comprovando-se a participacdo societdria através de cépia do
Contrato social e aditivos, se houver devidamente registrado (s) na Junta Comercial.

c) Se CONTRATADO, apresentar contrato de prestacdo de servico, vigente na
data de abertura deste certame, comprovando, ainda, o registro do responsavel técnico
da licitante junto ao CREA ou CAU, acompanhado de declaracdo ou documento
equivalente expedido, também pelo CREA ou CAU, que indique a relacdo das empresas
em que o profissional contratado figure como responsavel técnico.

N3o serdo aceitos atestados de Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras, nem atestados de
responsabilidade técnica, ndo baixados por execuc¢do dos servicos junto ao CREA.

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34




| T M4 VALORIZANDO
N Frecheirinha .@ NOSSA TERRA
L~/77.. ' ENOSSA GENTE

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
OBIJETO:

REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGCAO DE COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO
FERREIRA PONTES, BAIRRO VAZANTE NO MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE.

PROJETO:

A execugao do presente servico devera obedecer a integral e rigorosamente ao
planejamento elaborado, especificagdes e detalhes que serao fornecidos ao construtor
com todas as caracteristicas necessarias a perfeita execugao dos servigos.

NORMAS:

Fazem parte integrante deste, independente de transcri¢do, todas as normas,
especificagdes e métodos da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que
tenham relagao com os servigos objeto do contrato.

LOCALIZACAO

3°46'11.05"S 40°48'33.55"0

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
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ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar
toda assisténcia técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento
conveniente aos servigos.

A responsabilidade técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro
de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA.

MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado no servigo serd de primeira qualidade. A mao de
obra deverd ser idonea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegurem o
bom andamento dos servigos. Deverdo ter no canteiro todo o equipamento mecanico e
ferramental necessarios ao desempenho dos servigos.

DISPOSICOES GERAIS:

Estas especificacdes tém por objetivo estabelecer e determinar condicoes e tipos
de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca
dos servicos que ocorrerdo por ocasido do servico. Qualquer discrepancia entre estas
especificacdes a duvida serd dirimida pela fiscalizacdo.

Frecheirinha/Ce, setembro de 2026.
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MEMORIAL DESCRITIVO, MATERIAIS E METODOLOGIA DE EXECUGAO

1. ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1. Administracdo da obra

A condugdo da obra sera realizada com acompanhamento técnico continuo,
garantindo controle de qualidade dos servicos e conformidade com o escopo
contratado.

Materiais/Recursos: equipe técnica, EPIs, instrumentos de controle.
Método de execucdo:

A obra sera planejada em etapas, com definicdo de frentes de servigo, controle
de cronograma e medicOes periddicas. Sera mantido diario de obra atualizado, com
registro das atividades executadas, condigdes climaticas e ocorréncias relevantes. A
liberacdo dos servicos para medicdo estara condicionada ao aceite da fiscalizacdo.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Placa padrdo de obra

Materiais: chapa metalica ou compensado, estrutura de madeira, tinta.
Método de execucdo:

Inicialmente sera feita a locacdao do ponto de instalacdo, priorizando visibilidade.
Em seguida, serdo fixados os pontaletes no solo com adequado travamento. A placa sera
instalada com fixacdo mecanica, garantindo estabilidade e resisténcia as acdes do vento
e intempéries.

3. DEMOLICOES

Os servicos de demolicdo destinam-se a remocgdo criteriosa dos elementos
construtivos existentes que apresentem desgaste, deterioragdo ou incompatibilidade
com o projeto de reforma, possibilitando a execucdo das novas etapas construtivas em
condicOes adequadas de seguranca, qualidade e durabilidade. Todas as demoli¢cdes
deverdo ser executadas de forma manual ou mecanizada, conforme as condi¢des da
edificacdo e orientacdo da fiscalizacdo, preservando-se integralmente os elementos
estruturais que ndo estejam previstos para remocao.

Durante toda a execucdo deverdo ser adotadas medidas de isolamento da area,
sinalizacdo, utilizacdo obrigatdria de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), atendendo as disposicbes da Norma
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Regulamentadora NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao,
bem como da NR-06 — Equipamentos de Protecdo Individual.

Todo o material proveniente das demoli¢cbes devera ser removido diariamente
da area da obra, transportado e destinado para local ambientalmente licenciado, em
conformidade com a Resolu¢gdo CONAMA n? 307/2002 e suas atualizacdes, sendo
vedado o acumulo de entulhos nas frentes de servigo.

3.1. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Este servico consiste na remogdo integral do revestimento de argamassa
existente aplicado sobre superficies de alvenaria ou concreto, sempre que apresentar
desprendimentos, fissuras, pulverizacao, infiltracdes, perda de aderéncia ou quando sua
substituicdo for necessdria para adequacao ao novo projeto arquitetonico.

A demolicdo deverd ser executada manualmente, utilizando marteletes leves,
talhadeiras, espatulas e ferramentas apropriadas, evitando danos a alvenaria ou aos
elementos estruturais existentes. Durante a remogdo deverdo ser preservadas todas as
instalacGes elétricas, hidraulicas e demais elementos embutidos que permanecerdao em
funcionamento.

Apés a retirada do revestimento, toda a superficie devera permanecer limpa,
isenta de poeira, residuos de argamassa, partes soltas ou materiais que prejudiquem a
aderéncia do novo revestimento.

A fiscalizacdo podera determinar a ampliacdo das areas demolidas caso sejam
identificadas regides com som cavo, perda de aderéncia ou manifesta¢Oes patoldgicas
nao visiveis inicialmente.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?2), considerando
exclusivamente as areas efetivamente demolidas e aprovadas pela fiscalizacdo.

3.2. DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO

Compreende a retirada completa do revestimento ceramico existente, incluindo
placas ceramicas, argamassa colante e residuos aderidos a base, preparando a superficie
para a execugdo de novo revestimento.

Os servicos deverdo ser executados manualmente, empregando ferramentas
apropriadas que reduzam os impactos sobre a base existente, evitando danos as
alvenarias, estruturas e instalacoes prediais.

Sempre que houver tubula¢cdes embutidas, instalacGes elétricas ou elementos
estruturais préximos as areas de demolicdo, deverdo ser adotados procedimentos
especiais para evitar sua danificacdo.
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Apdbs a conclusdo dos servicos, a superficie deverd permanecer regularizada,
limpa, livre de materiais soltos e pronta para receber os tratamentos previstos no
projeto executivo.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

3.3. DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Este servico compreende a remog¢do completa do piso ceramico existente
executado sobre lastro de concreto, incluindo placas ceramicas, argamassa colante,
camada de regularizacdo, quando necessaria, e limpeza da superficie remanescente.

A execucdo deverad ocorrer de maneira controlada, utilizando marteletes de
pequeno porte ou ferramentas manuais, minimizando vibracdes que possam
comprometer elementos estruturais, fundagdes ou instalagdes existentes.

Quando o projeto prever reaproveitamento do lastro de concreto, a demoligdo
devera preservar sua integridade, sendo removidas apenas as camadas de
revestimento. Caso o lastro apresente patologias ou baixa resisténcia, sua remogao
ocorrera somente mediante autorizacdo da fiscalizacao.

Apds a conclusdo, toda a drea deverd ser limpa e preparada para execucdo da
nova solucdo de piso prevista em projeto.

A medicdo sera efetuada em metros quadrados (m?).

3.4. REMOCAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVACAO)

Este servico consiste na remocdo das camadas deterioradas de pintura latex
existentes em paredes, tetos ou demais superficies previstas em projeto,
proporcionando adequada preparacdo para aplicacdo do novo sistema de pintura.

A remocao sera realizada mediante raspagem manual, lixamento mecanico ou
manual e escovacdo, conforme as condicdes da superficie, eliminando totalmente tintas
descascadas, empolamentos, partes pulverulentas, fungos, bolores, eflorescéncias e
demais impurezas que possam comprometer a aderéncia da nova pintura.

Durante os trabalhos deverdo ser protegidos pisos, esquadrias, equipamentos e
demais elementos existentes contra danos ou respingos.

Apds a remocao, toda a superficie devera permanecer uniforme, firme, limpa e
apta ao recebimento de seladores, fundos preparadores, massas e pintura de
acabamento.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

3.5. MADEIRAMENTO PARA TELHA CERAMICA COM REAPROVEITAMENTO
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Este servico compreende a desmontagem, recuperagdo, reaproveitamento,
substituicdo parcial de pecas danificadas e remontagem da estrutura de madeira
destinada ao suporte da cobertura em telhas ceramicas.

Antes da execugao devera ser realizada criteriosa inspegao das pecas existentes,
verificando empenamentos, fissuras, deterioragao por umidade, ataque de fungos,
cupins ou demais agentes bioldgicos.

As pecas que apresentarem condi¢des adequadas serdao reaproveitadas apds
limpeza, regularizagdo e tratamento preservativo com produto imunizante apropriado.
Os elementos deteriorados deverdo ser substituidos por pecas de madeira serrada de
mesma secao, resisténcia mecanica e qualidade equivalente ou superior.

Toda a estrutura devera permanecer perfeitamente alinhada, nivelada,
aprumada e dimensionada para suportar as cargas permanentes e acidentais previstas
pelas normas técnicas vigentes.

A execu¢do devera observar as disposicdes da ABNT NBR 7190 (Projeto de
Estruturas de Madeira), bem como demais normas aplicéveis a execucdo de coberturas.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?2) de cobertura executada.

3.6. RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA, COM ATE 20% DE TELHAS NOVAS

O servico consiste na retirada, limpeza, selecdo, reaproveitamento e
reassentamento das telhas ceramicas existentes, incluindo o fornecimento e instalagdo
de até 20% de telhas novas para substituicio das pecas quebradas, fissuradas,
desgastadas ou inadequadas ao reaproveitamento.

Antes do reassentamento deverdo ser verificadas todas as condi¢cdes do
madeiramento, substituindo-se previamente os elementos comprometidos quando
previsto no orcamento.

As telhas reaproveitadas deverdo ser cuidadosamente limpas, eliminando
musgos, residuos, particulas soltas e demais materiais que possam comprometer sua
perfeita acomodacdo.

As novas telhas deverdo possuir dimensdes, geometria, coloracdo e
caracteristicas técnicas compativeis com as telhas existentes, garantindo uniformidade
estética e funcional da cobertura.

Apdbs a execucdo, toda a cobertura devera apresentar perfeito alinhamento,
adequado transpasse longitudinal e transversal, estanqueidade contra infiltracGes e
perfeito escoamento das aguas pluviais.

Ao término dos servicos devera ser realizado teste visual e inspe¢do completa da
cobertura, verificando a inexisténcia de deslocamentos, folgas, infiltracdes ou pecas mal
posicionadas.
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A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?) de cobertura efetivamente

retelhada e aceita pela fiscalizacdo.

Normas Técnicas Aplicaveis
ABNT NBR 15575 — Edificacdes Habitacionais — Desempenho.

ABNT NBR 7200 — Execugdao de revestimentos de paredes e tetos com

argamassas inorganicas.

ABNT NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas

ceramicas.

ABNT NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento.

ABNT NBR 7190 — Projeto de Estruturas de Madeira.

ABNT NBR 9575 — Impermeabilizagdo — Selegdo e Projeto.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construgao.

NR-06 — Equipamentos de Protecdo Individual.

Resolucdo CONAMA n2 307/2002 — Gestdo dos residuos da construgdo civil.

4. COBERTURA

A cobertura constitui um dos principais sistemas de protecdo da edificacdo,

tendo como finalidade assegurar estanqueidade, conforto térmico, durabilidade e
protecdo dos ambientes internos contra a acdo das intempéries. Todos os servicos
deverdo ser executados rigorosamente conforme o projeto estrutural e arquiteténico,
observando as recomendacdes dos fabricantes, as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), as especificacGes da fiscalizacdo e os critérios de seguranca
estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Toda a estrutura metdlica deverd ser previamente fabricada em ambiente

industrial, submetida ao controle dimensional e de qualidade, sendo posteriormente
transportada e montada na obra mediante equipamentos apropriados, garantindo
perfeito alinhamento, nivelamento, estabilidade estrutural e seguranca durante todas
as etapas executivas.

Apds a conclusdo da montagem, toda a cobertura devera apresentar perfeito

funcionamento estrutural, estanqueidade completa, adequado escoamento das aguas
pluviais e resisténcia as acoes permanentes, variaveis e de vento previstas nas normas
técnicas vigentes.
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4.1. ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, TRANSPORTE
COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

Este servico compreende o fornecimento, fabricagdo, transporte, icamento e
montagem da estrutura metalica principal da cobertura, constituida por trelicas em arco
executadas em perfis estruturais de ago, interligadas por soldagem, incluindo todos os
perfis metalicos, chapas de ligacdo, enrijecedores, parafusos de montagem, soldas,
elementos de fixacdao, transporte com guindaste, jateamento abrasivo e sistema
completo de pintura anticorrosiva.

A fabricacdo deverd ocorrer em oficina especializada, utilizando perfis
estruturais certificados, obedecendo rigorosamente as dimensdes e especificacdes
constantes no projeto estrutural. Os cortes deverdo ser precisos, as ligacOes
perfeitamente ajustadas e todas as soldas executadas por profissionais qualificados,
garantindo continuidade estrutural e resisténcia mecanica.

Antes da pintura, todas as superficies metalicas deverdao ser submetidas ao
processo de jateamento abrasivo, removendo completamente Oxidos, carepas de
laminagdo, graxas, impurezas e quaisquer contaminantes que comprometam a
aderéncia da pintura.

Apbés o preparo superficial, deverd ser aplicado sistema de protecdo
anticorrosiva composto por fundo primer apropriado e pintura de acabamento
compativel com ambientes externos, proporcionando elevada resisténcia a corrosao,
umidade, radiacdo solar e agentes atmosféricos.

A montagem deverd ser realizada utilizando guindaste com capacidade
compativel com o peso das pecas, respeitando rigorosamente o plano de icamento,
evitando deformacgdes permanentes ou esforcos indevidos durante a instalacao.

Ao término da montagem deverdo ser verificados alinhamento, nivelamento,
flechas admissiveis, qualidade das soldas, aperto dos elementos de ligacdo e
estabilidade global da estrutura.

A medicdo serd realizada em quilogramas (kg) de estrutura metdlica
efetivamente instalada, conforme especificado no orcamento.

4.2. COLUNAS PARA PE-DIREITO DE 6,00 m — VAO DE ATE 20,00 m

Este servico compreende o fornecimento, fabricacdo e instalacdo das colunas
metalicas responsaveis pela sustentacdo da cobertura, dimensionadas para edificacdes
com pé-direito de aproximadamente 6,00 metros e vaos estruturais de até 20,00
metros.

As colunas deverdo ser executadas em perfis metdlicos estruturais compativeis
com os esforcos previstos em projeto, apresentando elevada resisténcia mecanica,
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estabilidade global e excelente desempenho frente as acbes permanentes, sobrecargas
de utilizacdo e cargas de vento.

As bases deverdo ser perfeitamente niveladas e fixadas mediante chumbadores,
placas de base e elementos de ancoragem dimensionados conforme projeto estrutural.

Durante a montagem deverdo ser rigorosamente observados o prumo,
alinhamento, nivelamento e posicionamento das pecas, garantindo perfeita
transferéncia das cargas para as fundacdes.

Todas as superficies metdlicas deverdo receber o mesmo tratamento
anticorrosivo especificado para a estrutura principal.

A medicdo sera realizada conforme unidade prevista no orcamento.

4.3. TELHA DE AGO ZINCADA PRE-PINTADA, INCLINACAO DE 3%, VAO DE 22,00 m

Este servigco compreende o fornecimento e instalagao de telhas metalicas de ago
zincado pré-pintado destinadas a cobertura da edificacdo, proporcionando elevada
durabilidade, baixo peso préprio, excelente estanqueidade e reduzida necessidade de
manutencao.

As telhas deverdao possuir espessura, resisténcia mecanica, camada de
galvanizagao e acabamento superficial compativeis com as especificagdes do projeto
executivo e do fabricante, apresentando pintura industrial de alta resisténcia aos raios
ultravioleta, a corrosdo atmosférica e as variagées climaticas.

A instalacdo devera respeitar inclinacdo minima de 3%, garantindo adequado
escoamento das aguas pluviais e evitando pontos de acumulo de 3agua sobre a
cobertura.

A fixacdo sera realizada mediante parafusos autobrocantes galvanizados com
arruelas metalicas e vedacdo em neoprene, assegurando perfeita estanqueidade em
todos os pontos de fixacdo.

As sobreposicdes longitudinais e transversais deverdo obedecer rigorosamente
as recomendacGes do fabricante, prevenindo infiltracbes e garantindo elevado
desempenho hidraulico da cobertura.

Apbs a conclusdo dos servicos, toda a cobertura deverda permanecer
perfeitamente alinhada, estanque, limpa e livre de deformacdes, amassamentos ou
danos ao acabamento superficial.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?2) de cobertura efetivamente
executada.

4.4. CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2 26 — DESENVOLVIMENTO DE 50 cm
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Este servico compreende o fornecimento e instalacdo das calhas destinadas a
coleta e condugdo das aguas pluviais provenientes da cobertura.

As calhas deverdao ser confeccionadas em chapa de ago galvanizado n? 26,
apresentando elevada resisténcia mecanica e protecdo contra processos corrosivos.

O desenvolvimento de 50 cm deverd atender integralmente as vazes previstas
em projeto, evitando transbordamentos durante precipita¢des intensas.

As pecas deverdo ser instaladas com declividade suficiente para assegurar o
perfeito escoamento das aguas até os condutores verticais, sendo fixadas por suportes
metalicos galvanizados adequadamente espacados.

Todas as emendas deverdo receber tratamento de vedacdo apropriado,
garantindo completa estanqueidade do sistema.

ApOs a instalagao, sera realizada inspec¢ao hidraulica para verificagdao do perfeito
funcionamento do sistema de drenagem.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

4.5. TUBO PVC BRANCO RIGIDO PARA ESGOTO DN 150 mm (6")

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo dos condutores verticais
para drenagem das aguas pluviais provenientes das calhas da cobertura.

Os tubos deverdo ser fabricados em PVC rigido branco, destinados a sistemas
prediais de esgoto e aguas pluviais, apresentando elevada resisténcia mecanica,
excelente desempenho hidraulico e elevada durabilidade.

A instalacdo devera observar rigorosamente o alinhamento vertical, utilizando
abracadeiras metalicas galvanizadas ou suportes apropriados, fixados em espacamento
compativel com o didametro da tubulacgdo.

As conexdes deverdao ser executadas mediante bolsas e juntas adequadas,
garantindo perfeita vedacdo e evitando vazamentos durante o funcionamento do
sistema.

Ao término da instalacdo devera ser realizado ensaio de funcionamento
mediante lancamento de 4gua para verificacdo da estanqueidade, continuidade
hidraulica e auséncia de obstrugdes.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m) de tubulacdo efetivamente
instalada.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender integralmente as seguintes normas técnicas, sem
prejuizo de outras aplicaveis:
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ABNT NBR 8800 — Projeto de Estruturas de Aco e de Estruturas Mistas de Aco e
Concreto de Edificios.

ABNT NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagoes.

ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas constituidas por perfis
formados a frio.

ABNT NBR 6355 — Perfis estruturais de aco formados a frio.
ABNT NBR 14513 — Telhas de ago revestidas.
ABNT NBR 10844 — Instalagdes prediais de aguas pluviais.

ABNT NBR 5688 — Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e
ventilagdo em PVC.

ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario.

ABNT NBR 15575 — Desempenho de edificacbes.

ABNT NBR ISO 8501 — Preparacao de superficies de aco para pintura.
NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

NR-35 — Trabalho em Altura.

5. PAREDES E PAINEIS

Os servicos de paredes, painéis e elementos de fechamento tém por finalidade
promover a compartimentacdo dos ambientes, delimitacdo do perimetro da edificacdo,
seguranca patrimonial, controle de acesso, protecdo fisica e acabamento arquiteténico
da obra. Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente conforme os projetos
executivos, observando as especificacbes técnicas dos fabricantes, as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as orientacdes da fiscalizacdo.

Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, isentos de
defeitos de fabricacdo, deformacdes, corrosdo ou danos mecanicos, proporcionando
elevada durabilidade, estabilidade estrutural e reduzida necessidade de manutencao
durante sua vida util.

Durante a execucdo deverdo ser observados rigorosamente o alinhamento,
prumo, nivelamento e esquadro dos elementos construtivos, garantindo perfeita
integracdo entre os diversos sistemas da edificacdo.

5.1. MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA E CONCRETO (PILARES E CINTAS),
REBOCADO, SEM PINTURA

Este servico compreende a execucdo de muro de fechamento perimetral
constituido por fundacdes, pilares de concreto armado, cintas de amarracdo e painéis
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em alvenaria de vedacdo, posteriormente revestidos com argamassa, conforme
dimensdes e detalhes estabelecidos em projeto.

A infraestrutura deverd ser executada de acordo com as caracteristicas
geotécnicas do terreno, garantindo adequada transmissdao dos esforcos ao solo. Os
pilares e cintas deverdao ser confeccionados em concreto estrutural com resisténcia
compativel com o projeto, utilizando armaduras em ago CA-50 e CA-60 devidamente
posicionadas e cobrimento conforme normas técnicas.

Os painéis de alvenaria deverdo ser executados com blocos cerdamicos ou blocos
de concreto especificados em projeto, assentados com argamassa de cimento e areia,
mantendo juntas uniformes, alinhamento rigoroso, perfeito prumo e adequada
amarragao entre os elementos estruturais.

Apds a cura da alvenaria, todas as superficies receberdo chapisco e revestimento
em argamassa de cimento e areia, desempenado, proporcionando acabamento
uniforme, resisténcia mecéanica e adequada protecdo contra agentes atmosféricos.

O muro serd entregue rebocado, permanecendo sem aplicacdo de pintura,
conforme previsto no orgamento.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?) de muro executado.

5.2. CERCA/GRADIL NYLOFOR H = 2,03 m, MALHA 5 x 20 cm, FIO 5,00 mm, COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTES 40 x 60 mm

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de sistema de cercamento
metalico tipo Nylofor, destinado ao fechamento perimetral da edificacdo,
proporcionando elevado nivel de seguranca, durabilidade, controle de acesso e reduzida
necessidade de manutencao.

O gradil devera ser constituido por painéis eletrossoldados em aco de alta
resisténcia, com malha de 5 x 20 cm, fios de 5,00 mm de didametro e altura de 2,03
metros, conferindo elevada rigidez estrutural e resisténcia as solicitacdes mecanicas.

Os painéis deverdo ser fixados por meio de fixadores em poliamida de alta
resisténcia, instalados em postes metdlicos com secdo de 40 x 60 mm, previamente
posicionados, aprumados e chumbados em bases de concreto executadas
separadamente.

Todo o conjunto metdlico devera receber tratamento anticorrosivo por
galvanizacdo e acabamento mediante pintura eletrostdtica a pé com tinta poliéster, nas
cores verde ou branca, proporcionando excelente resisténcia a corrosdo, radiacdo
ultravioleta, umidade e intempéries.

Durante a instalacdo deverdo ser rigorosamente observados o alinhamento,
nivelamento, espacamento entre painéis e perfeito tensionamento do conjunto,
garantindo estabilidade e uniformidade estética.
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A medicdo serd realizada em metros lineares (m) de gradil efetivamente
instalado.

5.3. PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO POR QUADRO, PAINEIS E
ACESSORIOS, COM PINTURA ELETROSTATICA

Este servico compreende o fornecimento e montagem de portdo metdlico
deslizante tipo Nylofor destinado ao acesso principal da edificagdao, compativel com o
sistema de gradil instalado no perimetro.

O portdo devera ser composto por quadro estrutural em perfis tubulares de aco,
painéis eletrossoldados tipo Nylofor, trilhos, roldanas, batentes, guias superiores,
fechaduras, dispositivos de travamento, limitadores de curso e todos os acessorios
necessarios ao perfeito funcionamento.

Os postes metdlicos de sustentagdao deverdao apresentar elevada rigidez
estrutural, sendo devidamente ancorados em bases de concreto previamente
executadas.

Todo o conjunto devera receber tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica
com tinta poliéster na cor verde ou branca, assegurando elevada resisténcia as acdes do
tempo e excelente acabamento superficial.

Apés a instalacdo deverdo ser realizados testes completos de funcionamento,
verificando suavidade do deslocamento, alinhamento dos trilhos, estabilidade
estrutural, funcionamento dos dispositivos de travamento e perfeito fechamento do
portao.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?) de portdo instalado ou
conforme unidade prevista na planilha orcamentaria.

5.4. FORRO EM PVC TIPO LAMBRI (100 x 6.000 mm OU 200 x 6.000 mm) -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de forro em PVC tipo
lambri, destinado ao acabamento interno dos ambientes, proporcionando melhor
conforto térmico, facilidade de limpeza, elevada durabilidade e excelente acabamento
arquitetonico.

O sistema serd composto por réguas de PVC com largura de 100 mm ou 200 mm
e comprimento de 6.000 mm, encaixadas entre si por meio de sistema macho e fémea,
garantindo perfeita vedacdo e uniformidade do acabamento.

A estrutura de sustentacdo deverd ser executada com perfis metalicos
galvanizados ou outro sistema compativel especificado pelo fabricante, devidamente
nivelados, alinhados e fixados a estrutura da cobertura.
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As pecas deverdo ser instaladas cuidadosamente, evitando empenamentos,
folgas, desalinhamentos ou danos superficiais. As emendas deverdo apresentar perfeito
encaixe, mantendo continuidade estética em toda a superficie.

Nos encontros com paredes, pilares e demais elementos construtivos deverdo
ser utilizados perfis de acabamento apropriados, garantindo perfeito arremate e
acabamento final.

Ap0ds a conclusdao da montagem, o forro devera apresentar superficie continua,
nivelada, sem deformagdes, fissuras, manchas ou diferengas de tonalidade.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?) de forro efetivamente
instalado.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender integralmente as normas técnicas vigentes,
destacando-se:

ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto.
ABNT NBR 15961 — Alvenaria Estrutural.
ABNT NBR 15270 — Componentes ceramicos para alvenaria.

ABNT NBR 7200 — Execucdo de revestimentos de paredes e tetos com
argamassas inorganicas.

ABNT NBR 13281 — Argamassa para assentamento e revestimento.
ABNT NBR 6122 — Projeto e execuc¢ao de fundacdes.
ABNT NBR 6323 — Galvanizagdo por imersao a quente de produtos de aco.

ABNT NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por
perfis formados a frio.

ABNT NBR 15575 — Edificacdes Habitacionais — Desempenho.

ABNT NBR 14285 — Perfis de PVC rigido para construcao civil.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.
NR-35 — Trabalho em Altura, quando aplicavel.

Todos os servicos deverdo ser executados por mdo de obra especializada,
observando rigorosamente os projetos executivos, os critérios de qualidade, seguranca
e desempenho estabelecidos para obras publicas, garantindo a durabilidade,
funcionalidade e o adequado acabamento da edificacao.

6. REVESTIMENTOS

Os revestimentos constituem etapa fundamental para a protecdo, regularizacdo
e acabamento das superficies verticais da edificacdo, contribuindo para o desempenho
AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
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estrutural das alvenarias, durabilidade dos elementos construtivos, impermeabilidade
superficial, higiene, facilidade de manutencdo e valorizacdo estética dos ambientes.

Todos os materiais empregados deverao ser de primeira qualidade, provenientes
de fabricantes reconhecidos no mercado, atendendo integralmente as normas técnicas
vigentes e as especificacdes do projeto executivo. Antes da execucdo dos revestimentos,
todas as superficies deverdo estar concluidas, limpas, firmes, aprumadas, livres de
poeiras, 6leos, graxas, particulas soltas ou qualquer material que possa comprometer a
aderéncia das argamassas.

Durante a execuc¢do deverdo ser rigorosamente observados os tempos de cura,
as espessuras especificadas, o alinhamento, o prumo, o esquadro e a planeza das
superficies, garantindo excelente acabamento e elevado desempenho ao longo da vida
util da edificacao.

6.1. CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRACO
1:3, ESPESSURA DE 5 mm PARA PAREDES

Este servico compreende a aplicacdo de chapisco sobre superficies de alvenaria
ou concreto, constituindo a camada inicial destinada a promover elevada aderéncia
entre a base e os revestimentos posteriores.

A argamassa devera ser preparada no trago volumétrico de 1:3 (cimento e areia
média sem peneiramento), apresentando consisténcia adequada para lancamento
vigoroso contra a superficie, formando textura dspera e uniforme.

Antes da aplicacdo, toda a base deverd ser previamente limpa e umedecida,
eliminando poeiras, residuos, eflorescéncias, desmoldantes ou materiais que
prejudiquem a aderéncia.

A aplicacdo serd executada manualmente ou por projecao mecanica, garantindo
cobertura integral da superficie e espessura aproximada de 5 mm.

Apds sua execucdo, deverd ser respeitado o periodo minimo de cura antes da
aplicacdo do emboco ou reboco.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?) de area efetivamente
chapiscada.

6.2. REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3

O reboco constitui a camada final de acabamento das superficies que receberao
pintura, proporcionando regularidade, protecdo mecanica, acabamento fino e
preparacdo adequada para os sistemas de pintura especificados.

A argamassa devera ser preparada utilizando cimento Portland e areia fina
peneirada, no traco volumétrico de 1:3, apresentando trabalhabilidade compativel com
a execucdo de acabamento desempenado.
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A aplicacdo ocorrerd sobre superficie previamente chapiscada e curada,
obedecendo espessura uniforme, mantendo rigoroso controle do prumo, esquadro e
planeza das paredes.

Apds o desempeno, as superficies deverdo apresentar acabamento homogéneo,
isento de fissuras, depressdes, ressaltos, segregacdes ou imperfeicdes que
comprometam a qualidade final.

Durante o processo executivo deverdo ser observadas as condi¢Oes climaticas,
evitando aplicacdo sob insolacdo intensa, ventos fortes ou chuvas.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

6.3. EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3

Este servico compreende a execucdo da camada intermedidria de revestimento
destinada a regularizagao das superficies que receberdo revestimentos ceramicos ou
outros acabamentos aderidos.

A argamassa sera preparada no traco de 1:3, utilizando cimento Portland e areia
peneirada, proporcionando elevada resisténcia mecanica, boa aderéncia e estabilidade
dimensional.

A aplicacdo sera realizada sobre chapisco previamente curado, observando
espessura compativel com as irregularidades da base e garantindo perfeita planeza para
o assentamento das placas ceramicas.

O acabamento devera permanecer desempenado, ligeiramente aspero e
perfeitamente nivelado, favorecendo a aderéncia da argamassa colante.

Apds a execucdo deverd ser respeitado o periodo minimo de cura antes do
assentamento do revestimento ceramico.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

6.4. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, DIMENSOES SUPERIORES A 30 x 30 cm (900 cm?), PEI-4 OU
PEI-5, PARA PAREDES

Este servico compreende o fornecimento e assentamento de revestimento
ceramico esmaltado retificado destinado as paredes internas ou externas previstas em
projeto.

As placas cerdmicas deverdo possuir classificacdo PEI-4 ou PEI-5, baixa absorcao
de 3agua, elevada resisténcia ao desgaste superficial, uniformidade dimensional e
acabamento compativel com os ambientes de utilizacdo.

O assentamento serd realizado sobre base previamente regularizada mediante
emboc¢o curado, utilizando argamassa de cimento e areia conforme especificacdo
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orcamentdria, observando perfeito alinhamento, prumo, nivelamento e modulacdo das
pecas.

As juntas deverdao apresentar largura uniforme, compativel com as
recomendacdes do fabricante e do projeto arquitetonico.

Durante a execucdo deverdo ser utilizados espacadores apropriados,
assegurando alinhamento continuo e excelente acabamento visual.

As pecas que apresentarem fissuras, lascas, diferencas de tonalidade ou defeitos
superficiais ndo serdo aceitas pela fiscalizagdo.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

6.5. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA JUNTAS ENTRE 2
mm E 6 mm EM CERAMICAS E PORCELANATOS

Este servico compreende o preenchimento das juntas entre placas ceramicas ou
porcelanatos utilizando argamassa de rejuntamento industrializada, especifica para
juntas entre 2 mme 6 mm.

O rejunte somente serd aplicado apds o periodo minimo de cura do
assentamento das placas, garantindo estabilidade do revestimento.

Antes da aplicagdo deverdo ser removidos residuos de argamassa, poeiras e
impurezas presentes nas juntas.

O preenchimento deverd ocorrer de forma continua, garantindo total
preenchimento das juntas, estanqueidade, uniformidade de cor e excelente
acabamento superficial.

Apds o endurecimento inicial, serd realizada limpeza das superficies utilizando
esponjas apropriadas, eliminando residuos sem provocar manchas ou danos ao
revestimento.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?) de revestimento rejuntado.

6.6. RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULACf)ES COM DIAMETRO DE 15 mm A 25
mm (1/2" A 1")

Este servico compreende a abertura de rasgos em paredes de alvenaria
destinados ao embutimento de tubulag¢des hidraulicas, sanitdrias, elétricas ou de outras
instalacGes prediais previstas no projeto.

Os rasgos deverado ser executados mediante equipamentos apropriados, como
cortadoras de parede ou ferramentas manuais, produzindo cortes regulares e
minimizando impactos sobre a estrutura da alvenaria.

A largura e profundidade deverdo ser compativeis com o didmetro das
tubulacdes, evitando remocgdes excessivas que comprometam a estabilidade da parede.
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Apbs a abertura, toda a superficie deverd permanecer limpa e pronta para
instalacdo das tubulacgoes.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

6.7. ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA PARA TUBULACOES DE 15 mm A
25 mm (1/2" A1")

Ap0s a instalagdao e aprovagao das tubulagdes embutidas, os rasgos deverdo ser
recompostos mediante preenchimento com argamassa de cimento e areia,
restabelecendo a continuidade das superficies e proporcionando base adequada para
os revestimentos finais.

A argamassa deverd preencher completamente os espacos existentes,
envolvendo integralmente as tubulagdes e eliminando vazios internos que possam
provocar fissuras futuras.

Apds o preenchimento sera realizado acabamento superficial compativel com o
revestimento existente, mantendo alinhamento, nivelamento e espessura uniforme.

O tempo de cura devera ser respeitado antes da aplicacdo do chapisco, emboco,
reboco ou demais revestimentos previstos.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos de revestimentos deverdo atender integralmente as seguintes
normas técnicas:

ABNT NBR 7200 — Execucdo de revestimentos de paredes e tetos com
argamassas inorganicas.

ABNT NBR 13281 — Argamassas para assentamento e revestimento de paredes
e tetos.

ABNT NBR 13749 — Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorganicas
— Especificacao.

ABNT NBR 13755 — Revestimento de paredes externas e fachadas com placas
ceramicas e utilizacdo de argamassa colante.

ABNT NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e
métodos de ensaio.

ABNT NBR 14081 (Partes 1 a 5) — Argamassa colante industrializada para
assentamento de placas ceramicas.

ABNT NBR 14992 — Argamassa a base de cimento Portland para rejuntamento
de placas ceramicas.

ABNT NBR 15575 — Edificagbes Habitacionais — Desempenho.
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NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

7. PISOS

Os servigos de pisos compreendem todas as etapas necessarias para a execugao
das camadas de regularizagcdo, base, revestimento e acabamento dos ambientes
internos e externos da edificacdo, proporcionando resisténcia mecanica, conforto de
utilizagao, durabilidade, seguranga dos usuarios e adequado acabamento arquiteténico.

Antes do inicio dos servicos, todas as superficies deverdao estar devidamente
limpas, niveladas, compactadas quando necessario e livres de materiais organicos,
particulas soltas, poeiras, éleos ou quaisquer substancias que possam comprometer a
aderéncia dos materiais.

Durante toda a execug¢ao deverao ser rigorosamente observados os niveis
estabelecidos em projeto, as inclinagdes destinadas ao escoamento das aguas, as juntas
construtivas, os tempos de cura dos concretos e argamassas, bem como as
recomendacgdes dos fabricantes dos materiais empregados.

Os pisos deverdo apresentar acabamento uniforme, perfeita aderéncia entre as
camadas, auséncia de desniveis, fissuras, destacamentos ou falhas executivas,
garantindo elevado desempenho durante toda a vida util da edificacao.

7.1. LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO COM ESPESSURA DE 5 cm

Este servico compreende a execugdo do lastro de concreto simples destinado a
regularizacdo, distribuicdo uniforme das cargas e formacdo da base para os
revestimentos de piso previstos em projeto.

O concreto devera ser produzido com cimento Portland, agregados devidamente
selecionados e agua potdvel, apresentando resisténcia compativel com sua funcao
estrutural e espessura minima de 5 cm.

Antes do lancamento do concreto, a superficie deverd ser previamente
compactada, limpa e umedecida, garantindo adequada aderéncia e evitando perda
excessiva de dgua durante o processo de cura.

O concreto serd lancado, espalhado, adensado e nivelado cuidadosamente,
proporcionando superficie uniforme, firme e adequada para a execu¢do das camadas
subsequentes.

Apds sua execucdo deverd ser respeitado o periodo minimo de cura, evitando
cargas prematuras e fissuragdo por retragao.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).
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7.2. REGULARIZAGAO DE BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO
1:3, ESPESSURA DE 3 cm

Este servigo consiste na execu¢do da camada de regularizagdao destinada a
correcdo de pequenas imperfeicdes do lastro de concreto e a obtencdao de superficie
perfeitamente nivelada para o assentamento dos revestimentos finais.

A argamassa devera ser preparada utilizando cimento Portland e areia média
sem peneiramento, no traco volumétrico de 1:3, apresentando consisténcia adequada
para aplicacdo e acabamento desempenado.

A superficie do lastro devera estar limpa, umedecida e isenta de materiais que
prejudiquem a aderéncia da argamassa.

A camada serd executada com espessura média de 3 cm, obedecendo
rigorosamente os niveis, caimentos e alinhamentos previstos em projeto.

Apds sua execucdo devera ser respeitado o periodo necessario para cura antes
dainstalacdo do revestimento definitivo.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

7.3. CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA ASSENTADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, DIMENSOES SUPERIORES A 30 x 30 cm (900 cm?), PEI-4 OU
PEI-5 PARA PISO

Este servico compreende o fornecimento e assentamento de piso ceramico
esmaltado retificado destinado as areas internas e externas especificadas em projeto.

As placas ceramicas deverdo apresentar classificacdo minima PEI-4 ou PEI-5,
elevada resisténcia ao desgaste superficial, baixa absorcdo de agua, estabilidade
dimensional e uniformidade de tonalidade.

O assentamento serd realizado sobre base previamente regularizada e curada,
utilizando argamassa de cimento e areia conforme especificacgdo orcamentaria,
mantendo perfeito alinhamento, esquadro, nivelamento e modulacdo das pecas.

As juntas deverdo possuir largura uniforme, compativel com as recomendacdes
do fabricante, garantindo bom desempenho mecanico e excelente acabamento
estético.

Ao término dos servicos, o piso devera apresentar superficie plana, sem ressaltos
entre placas, pecas ocas ou defeitos de assentamento.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

7.4. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA CERAMICAS E
PORCELANATOS
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Apds a cura do assentamento das placas ceramicas, todas as juntas deverdo ser
preenchidas utilizando argamassa de rejuntamento industrializada especifica para
juntas entre 2 mme 6 mm.

Antes da aplicacdo deverdo ser removidos completamente residuos de
argamassa, poeiras e impurezas existentes entre as placas.

O rejuntamento devera proporcionar perfeita vedacdo das juntas, impedindo
infiltragdes, facilitando a higienizacdo e contribuindo para a durabilidade do
revestimento.

Apds o endurecimento inicial serd realizada limpeza cuidadosa da superficie,
eliminando residuos sem provocar manchas ou riscos nas pecas ceramicas.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

7.5. SOLEIRA DE GRANITO COM LARGURA DE 15 cm

Este servico compreende o fornecimento e instalagdao de soleiras em granito
natural com largura de 15 cm, destinadas ao acabamento dos vdos de portas e a
transicdo entre ambientes com diferentes revestimentos.

As pegas deverao ser confeccionadas em granito de primeira qualidade, isentas
de trincas, fissuras, lascas, manchas ou imperfeicdes, apresentando espessura uniforme
e acabamento polido nas faces aparentes.

O assentamento serd realizado sobre argamassa de cimento e areia, garantindo
perfeito nivelamento, alinhamento e adequada fixa¢do da peca.

As juntas deverdo ser minimas e uniformes, proporcionando acabamento
continuo e elevada resisténcia ao desgaste decorrente do trafego de pessoas.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

7.6. CALCADA DE PROTEGAO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO

Este servico compreende a execucdo de calcadas de protecdo ao redor da
edificacdo, destinadas a proteger as fundac¢Ges contra infiltracdes superficiais, facilitar a
circulacdo de pedestres e contribuir para o correto escoamento das aguas pluviais.

A base serd executada em concreto simples devidamente nivelado, sobre a qual
serd aplicada camada de argamassa cimentada desempenada, formando superficie
resistente, regular e antiderrapante.

As calcadas deverdo obedecer as dimensées e caimentos previstos em projeto,
direcionando as dguas para os dispositivos de drenagem existentes.

As juntas de dilatacdo deverdo ser executadas quando previstas, reduzindo a
ocorréncia de fissuras provocadas por retracdo ou movimentacoes térmicas.
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A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

7.7. LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE

Este servico consiste na execu¢do de camada drenante composta por brita
graduada, destinada a melhoria das condi¢des de suporte da base, drenagem das aguas
infiltradas e distribuicdo uniforme das cargas provenientes dos pavimentos.

A brita deverd ser espalhada uniformemente sobre o terreno previamente
regularizado e compactado, mantendo espessura compativel com o projeto executivo.

Apds o espalhamento serd realizado apiloamento manual até obtencdo da
adequada acomodacado dos agregados, eliminando vazios excessivos e proporcionando
superficie estavel para a execucdo das camadas superiores.

Durante a execucdo devera ser verificado constantemente o nivelamento da
camada, garantindo espessura uniforme em toda a area.

A medicdo sera realizada em metros cubicos (m3).

7.8. PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 x 10 x 4 cm), COR CINZA, COM
COMPACTAGAO MECANIZADA

Este servico compreende o fornecimento e execugdo de pavimentagdo em
blocos intertravados de concreto tipo tijolinho, nas dimensdes de 20 x 10 x 4 cm,
destinados as areas de circulacdo de pedestres previstas em projeto.

Os blocos deverdo ser produzidos em concreto vibroprensado, apresentando
elevada resisténcia a compressdo, uniformidade dimensional, baixa absorcdo de dgua e
excelente acabamento superficial.

Antes do assentamento deverda ser executada a base especificada em projeto,
seguida por camada de assentamento em p6 de pedra ou areia média, perfeitamente
nivelada.

Os blocos deverao ser assentados manualmente conforme o padrao definido em
projeto, mantendo juntas uniformes e alinhamento rigoroso.

Apds a conclusdo do assentamento serd executado o rejuntamento das juntas
com areia fina seca, seguido de compactacdo mecanica utilizando placa vibratodria,
promovendo o perfeito intertravamento das pecas e a acomodacdo definitiva do
pavimento.

Ao término dos servicos, o piso deverd apresentar superficie uniforme, estavel,
sem deslocamentos, ressaltos ou afundamentos, garantindo seguranca e conforto aos
usuarios.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).
Normas Técnicas Aplicaveis
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Os servicos de pisos deverdo atender as seguintes normas técnicas, além de
outras pertinentes ao projeto:

ABNT NBR 7200 — Execugdo de revestimentos com argamassas.

ABNT NBR 13753 — Revestimento de piso interno ou externo com placas
ceramicas e argamassa colante.

ABNT NBR 13818 — Placas ceramicas para revestimento.
ABNT NBR 14992 — Argamassa para rejuntamento de placas ceramicas.

ABNT NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentacdo intertravada —
Especificacdo e métodos de ensaio.

ABNT NBR 15953 — Pavimento intertravado com pecas de concreto — Execucao.
ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto.

ABNT NBR 15575 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

Todos os servicos deverdo ser executados por mdo de obra especializada,
observando rigorosamente os projetos executivos, os niveis e caimentos estabelecidos,
os procedimentos de controle tecnoldgico e as recomendagdes dos fabricantes,
assegurando elevada durabilidade, resisténcia mecanica, conforto de utilizacdo e
excelente padrdo de acabamento da obra.

8. ESQUADRIAS

As esquadrias constituem elementos fundamentais da edificacdo,
desempenhando fungdes de vedacdo, seguranca, iluminacdo, ventilagdo, acessibilidade
e acabamento arquitetonico. Os materiais empregados deverdo proporcionar elevada
durabilidade, estabilidade dimensional, resisténcia a corrosdo, facilidade de
manutencdo e perfeito funcionamento durante toda a vida util da edificacao.

Todas as esquadrias deverdao ser fornecidas completas, incluindo ferragens,
acessorios, elementos de fixacdo, vedacdo e acabamentos necessarios ao seu perfeito
funcionamento, observando rigorosamente as dimensdes, niveis, prumos e detalhes
constantes nos projetos arquitetonicos.

Antes da instalacdo deverdo ser conferidas todas as dimensdes dos vaos,
verificando alinhamento, esquadro, nivelamento e condi¢des das superficies de fixacao,
sendo vedada a instalacdo de elementos que apresentem deformacdes, danos
mecanicos, riscos, amassamentos ou defeitos de fabricacao.

Apds a conclusdo dos servicos, todas as esquadrias deverdo apresentar perfeito
funcionamento, abertura e fechamento suaves, estanqueidade, estabilidade estrutural
e excelente acabamento superficial.
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8.1. PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de porta interna tipo
Parana, nas dimensdes de 0,80 x 2,10 metros, completa, incluindo folha, marco, alizares,
dobradicas, fechadura, parafusos, elementos de fixacdo e todos os acessérios
necessarios ao perfeito funcionamento.

A folha devera ser industrializada, confeccionada em madeira de boa qualidade
ou material equivalente especificado em projeto, apresentando superficie uniforme,
perfeitamente desempenada, isenta de empenamentos, rachaduras, nds soltos ou
defeitos que comprometam sua durabilidade.

Os marcos deverdo ser perfeitamente fixados a alvenaria mediante
chumbadores ou sistema equivalente, garantindo estabilidade e adequado desempenho
mecanico.

As ferragens deverdo ser confeccionadas em ago inoxiddavel, aco galvanizado ou
outro material resistente a corrosdo, proporcionando abertura suave, perfeito
fechamento e elevada durabilidade.

Apds a instalacdo deverdo ser realizados ajustes finos, verificando alinhamento,
prumo, folgas perimetrais, funcionamento da fechadura e perfeito contato entre folha
e marco.

A medicdo sera realizada por unidade (un) efetivamente instalada.

8.2. PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de porta confeccionada
em perfis de aluminio anodizado, com fechamento em chapa compacta, destinada aos
ambientes indicados em projeto.

Os perfis deverdo possuir elevada resisténcia mecanica, estabilidade
dimensional e acabamento anodizado uniforme, conferindo prote¢do contra corrosao,
umidade e agentes atmosféricos.

A folha deverd apresentar perfeito esquadro, rigidez estrutural e acabamento
uniforme, sendo instalada com ferragens apropriadas, dobradicas, fechadura,
puxadores e acessoérios compativeis com sua utilizacdo.

A fixacdo do conjunto deverd garantir perfeito alinhamento, vedacdo e
estabilidade, evitando folgas, deformacdes ou dificuldades de operacao.

Apdbs a instalacdo deverdo ser realizados testes completos de abertura,
fechamento e travamento, assegurando pleno funcionamento do conjunto.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?) ou conforme unidade
prevista na planilha orcamentaria.
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8.3. JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM
BANDEIROLA E SEM PEITORIL — FORNECIMENTO E MONTAGEM

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de janelas de correr
confeccionadas em perfis de aluminio anodizado natural ou fosco, destinadas a
iluminacdo e ventilacdo dos ambientes.

Os perfis deverdao apresentar acabamento anodizado uniforme, elevada
resisténcia a corrosdo, excelente estabilidade dimensional e baixa necessidade de
manutencao.

As folhas moveis deverdo deslizar sobre trilhos apropriados, utilizando roldanas
de alta durabilidade que proporcionem funcionamento suave, silencioso e seguro.

O conjunto devera ser fornecido sem bandeirola e sem peitoril, permanecendo
preparado para posterior instalagao dos vidros especificados em projeto.

A instalagdo deverd observar rigorosamente o prumo, alinhamento e
nivelamento dos caixilhos, garantindo perfeito encaixe, vedacdo e funcionamento das
folhas moveis.

Apds a montagem deverdo ser verificados todos os mecanismos de abertura,
fechamento, travamento e deslizamento.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

8.4. VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM ESPESSURA DE 6 mm, ASSENTADO COM
MASSA

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de vidro temperado
incolor com espessura de 6 mm nas esquadrias previstas em projeto.

Os vidros deverdo ser fabricados conforme processo de témpera industrial,
proporcionando elevada resisténcia mecanica, seguranca contra impactos e
estabilidade térmica.

Antes da instalacdo deverdo ser conferidas todas as dimens&es dos caixilhos,
garantindo folgas compativeis para absor¢cdo das movimentacGes térmicas.

O assentamento serd realizado utilizando massa apropriada para vidros ou
sistema de vedacdo compativel, garantindo perfeita fixacdo, estanqueidade e
acabamento.

As pecas deverdao permanecer completamente limpas, sem riscos, manchas,
bolhas, trincas, lascas ou qualquer defeito que comprometa sua transparéncia ou
seguranga.

Apébs a instalacdo deverd ser realizada limpeza final de toda a superficie
envidracada.
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A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

8.5. PEITORIL DE GRANITO COM LARGURA DE 15 cm

Este servico compreende o fornecimento e instalagdao de peitoris em granito
natural com largura de 15 cm, destinados ao acabamento inferior das janelas e a
protecdo das paredes contra infiltracoes decorrentes do escoamento das aguas pluviais.

As pecas deverdo ser confeccionadas em granito de primeira qualidade,
apresentando elevada resisténcia mecanica, baixa absor¢do de agua, uniformidade de
coloracdo e acabamento polido nas faces aparentes.

O assentamento serd realizado sobre argamassa de cimento e areia, garantindo
perfeita aderéncia, alinhamento, nivelamento e estabilidade.

Os peitoris deverao possuir caimento para o lado externo da edificagao,
favorecendo o correto escoamento da dgua e evitando infiltragdes para o interior dos
ambientes.

As extremidades deverdo apresentar acabamento adequado e perfeito encaixe
com os revestimentos laterais das janelas.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos de esquadrias deverdao atender integralmente as normas técnicas
vigentes, destacando-se:

ABNT NBR 10821 (Partes 1 a 5) — Esquadrias externas para edificacdes.

ABNT NBR 7199 — Vidros na construcdo civil — Projeto, execucdo e aplicacdes.
ABNT NBR 14698 — Vidro temperado.

ABNT NBR 15575 — Edificacdes Habitacionais — Desempenho.

ABNT NBR 15873 — Coordenacdo modular para edificacdes.

ABNT NBR 14718 — Guarda-corpos para edificacdes (quando aplicavel).

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificacGes, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.
NR-35 — Trabalho em Altura, quando aplicavel.

Todos os servicos deverdo ser executados por mdo de obra especializada,
seguindo rigorosamente os projetos executivos, as especificacdes dos fabricantes e os
critérios de qualidade estabelecidos para obras publicas, assegurando elevado
desempenho funcional, seguranca, durabilidade e acabamento arquitetonico
compativel com o padrao da edificacdo.
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9. INSTALACOES ELETRICAS

As instalagOes elétricas deverdao ser executadas de forma a garantir o
fornecimento seguro, continuo e eficiente de energia elétrica para todos os ambientes
da edificacdo, atendendo as necessidades de iluminacdo, tomadas de uso geral,
equipamentos e demais cargas previstas no projeto elétrico.

Toda a execucdo deverd obedecer rigorosamente aos projetos executivos,
diagramas unifilares, memoriais de calculo, normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), exigéncias da concessionaria local de energia elétrica e as
determinacodes da fiscalizacdo.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, certificados pelo INMETRO,
de primeira qualidade e provenientes de fabricantes reconhecidos, apresentando
elevada durabilidade, segurancga elétrica e desempenho compativel com as condi¢des
de utilizacdo da edificacdo.

Durante a execucdo deverdo ser observados os critérios de identificacdo dos
circuitos, organizacdo da fiacdo, protecdo mecanica das tubulagbes, continuidade do
sistema de aterramento e correta distribuicdo das cargas entre os circuitos, garantindo
seguranca operacional, facilidade de manutencdo e futura ampliacdo das instalacdes.

Ao término da execucdo deverdo ser realizados ensaios de continuidade elétrica,
isolamento dos condutores, funcionamento dos dispositivos de protecdo, medicGes de
tensdo, testes de iluminacdo e verificacdo geral do funcionamento da instalacgao.

9.1. PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO

Este servico compreende a execucao completa de ponto elétrico destinado a
alimentacdo de iluminacdo, tomadas ou equipamentos previstos no projeto elétrico,
incluindo fornecimento de eletrodutos, caixas de passagem, caixas de embutir,
condutores elétricos, conexdes, acessorios, fixacoes e toda a mao de obra necessaria.

Os eletrodutos deverdao ser instalados de forma continua, protegendo
integralmente os condutores contra danos mecanicos e permitindo futuras
manutencodes.

Os condutores deverao possuir secdo compativel com o circuito correspondente,
isolamento para tensdo nominal de 750 V e identificacdo por cores conforme
padronizacdo das normas técnicas.

Todos os pontos deverdo ser identificados, testados e entregues em perfeito
funcionamento.

A medicdo sera realizada por ponto (pt) executado.
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9.2. LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA COM 1 LAMPADA DE 20 W OU
LUMINARIA LED EQUIVALENTE

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de lumindria completa
destinada a iluminagdo dos ambientes internos, incluindo corpo da luminaria, lampada
fluorescente de 20 W ou lumindria LED de fluxo luminoso equivalente, soquetes, reator
eletrénico quando aplicavel, conexdes e acessdrios de fixacdo.

Nos casos de substituicdo por tecnologia LED, a luminaria deverd apresentar
eficiéncia luminosa equivalente ou superior, menor consumo de energia, maior vida util
e indice de reproducdo de cor compativel com os ambientes de utilizacdo.

A instalacdo deverd garantir perfeita fixacdo, alinhamento, funcionamento e
distribuicdo uniforme da iluminacgdo, evitando ofuscamentos e zonas de sombra.

Apods a instalacdo deverdo ser realizados testes individuais de funcionamento.

A medicdo serd realizada por unidade (un).

9.3. QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ DE SOBREPOR, ATE 24 DIVISOES, 450 x 315
x 135 mm, COM BARRAMENTO

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo do quadro geral de
distribuicdo destinado a protecdo, seccionamento e distribuicdo dos circuitos elétricos
da edificacao.

O quadro deverd ser fabricado em chapa de aco tratada ou material
termoplastico de elevada resisténcia, adequado para instalagdo em ambientes internos,
contendo barramentos para fase, neutro e terra, trilhos para fixacdo dos disjuntores,
tampa de protecdo e identificacdo dos circuitos.

Todos os componentes deverdo ser montados de forma organizada, permitindo
facil acesso para inspecdo, operacdo e manutencao.

Apds a montagem deverdo ser realizados ensaios de continuidade, aperto das
conexdes, funcionamento dos dispositivos de protecdo e identificacdo completa dos
circuitos.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

9.4. TOMADA UNIVERSAL 10 A-250V

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de tomada de uso geral
padrdo brasileiro, com capacidade nominal de 10 A e tensdo de 250 V.

As tomadas deverdo atender ao padrao brasileiro de plugues e tomadas, possuir
contatos em liga metalica de elevada condutividade elétrica, corpo confeccionado em
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material termopldstico antichama e acabamento compativel com os demais dispositivos
dainstalacdo.

A instalacao deverd observar altura, posicionamento e identificagdo conforme
projeto elétrico, garantindo perfeita fixacdo e funcionamento.

Ap6s a instalacdo serd realizado teste de tensdo e continuidade.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

9.5. INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES -10 A-250V

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de interruptor simples
destinado ao acionamento dos circuitos de iluminacao.

Os interruptores deverdo possuir capacidade nominal de 10 A e tensdo de 250V,
corpo confeccionado em material termopldstico antichama e contatos metalicos de
elevada durabilidade.

Apds a instalacdo deverdo ser realizados testes de funcionamento, verificando
perfeito acionamento e continuidade elétrica.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

9.6. CABO ISOLADO EM PVC 750 V — 2,5 mm?

Este servico compreende o fornecimento, lancamento, identificacdo e conexdao
de condutores elétricos com secdo nominal de 2,5 mm?, destinados principalmente aos
circuitos de tomadas e iluminacdo, conforme projeto elétrico.

Os cabos deverdo possuir condutores de cobre eletrolitico com isolamento em
PVC antichama para tensdao nominal de 750 V, apresentando certificacdo do INMETRO
e fabricacdo conforme normas técnicas vigentes.

O lancamento deverd ocorrer exclusivamente no interior dos eletrodutos,
evitando esforgos excessivos, dobras acentuadas ou danos ao isolamento.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

9.7. CABO ISOLADO EM PVC 750 V - 4,0 mm?

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de cabos elétricos de cobre
com secdo nominal de 4,0 mm? destinados aos circuitos de maior capacidade de
corrente, conforme dimensionamento previsto no projeto elétrico.

Os procedimentos executivos seguirdo os mesmos critérios adotados para os
demais condutores da instalacdo, garantindo adequada identificacdo dos circuitos,
protecdo mecanica e excelente desempenho elétrico.
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Apds o lancamento deverdo ser realizados testes de continuidade e isolamento
dos condutores.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

9.8. ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL COM CONEXOES — DIAMETRO DE 25 mm
(3/4")

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de eletrodutos rigidos de
PVC roscavel destinados a protecdao mecanica dos condutores elétricos.

Os eletrodutos deverdo apresentar superficie interna lisa, elevada resisténcia
mecanica, resisténcia a umidade, corrosdo e agentes quimicos normalmente presentes
nas edificacdes.

As conexodes deverdo ser executadas mediante luvas, curvas, buchas e acessoérios
apropriados, garantindo perfeita continuidade da tubulagdo e facilidade para passagem
dos condutores.

A instalacdo devera manter alinhamento, fixacdo adequada e numero de curvas
compativel com as recomendag¢des normativas.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

9.9. PROJETOR EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO,
DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W
COM REATOR E IGNITOR

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de projetores destinados
a iluminacdo de areas externas, quadras, patios ou demais ambientes especificados em
projeto.

O conjunto devera ser constituido por corpo em aluminio fundido ou estampado,
refletor em aluminio anodizado de elevada refletdncia, difusor em vidro plano
temperado transparente, vedacdo contra infiltracdo de agua e poeira, suporte de
fixacdo regulavel, reator, ignitor e todos os acessorios necessarios ao perfeito
funcionamento.

A instalacdo devera garantir adequada orientacdo do facho luminoso,
proporcionando distribuicdo uniforme da iluminacdo e evitando ofuscamento.

Os equipamentos deverdo apresentar elevado grau de protecdo contra
intempéries, resisténcia a corrosio e excelente desempenho térmico.

Apds a instalacdo deverdo ser realizados ensaios de funcionamento, verificacao
da fixacdo mecanica, medicdo da tensdo de alimentacdo e testes de iluminagcdo noturna.

A medicdo sera realizada por unidade (un).
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Normas Técnicas Aplicaveis

Os servigos de instalagdes elétricas deverdo atender integralmente as seguintes
normas:

ABNT NBR 5410 — InstalacOes elétricas de baixa tensdo.
ABNT NBR 5419 — Protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA).

ABNT NBR IEC 60529 — Graus de protec¢ao proporcionados por invélucros
(Codigo IP).

ABNT NBR IEC 60669 — Interruptores para instalacGes elétricas fixas.

ABNT NBR NM 60884-1 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo.
ABNT NBR 15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas.
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminagdo de ambientes de trabalho.

NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais legalmente
habilitados e qualificados, observando rigorosamente os projetos executivos, os
memoriais de calculo, as recomendacdes dos fabricantes e as normas técnicas vigentes,
assegurando instalacdes seguras, confidveis, energeticamente eficientes e com elevado
padrdo de qualidade para atendimento as necessidades da edificacdo.

10. INSTALACOES ELETRICAS
10.1. SUBESTAGCAO AEREA DE 150 kVA, MALHA DE ATERRAMENTO E OBRAS
CIVIS COMPLEMENTARES

A implantacdo da subestacdo aérea constitui etapa essencial para garantir o
adequado fornecimento de energia elétrica a edificacdo, assegurando capacidade
instalada compativel com a demanda prevista em projeto, estabilidade operacional,
seguranca das instalacOes e atendimento as exigéncias da concessiondria de energia
elétrica.

Além da montagem eletromecéanica da subestacdo, serdo executadas as obras
civis necessarias para sua implantacdo, compreendendo movimentacdo de terra,
transporte de materiais, reaterros, execucdo de piso de concreto, piso cimentado, muro
de protecdo e demais servicos indispensaveis a completa funcionalidade do sistema.

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente conforme os projetos
elétricos, estruturais e civis, observando as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), os padrdes técnicos da concessionadria local de distribuicdo de energia,
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as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as determinacbes da
fiscalizacdo.

Todos os equipamentos deverdo ser novos, certificados pelo INMETRO quando
aplicavel, acompanhados de certificados de ensaio, laudos de fabrica e documentagao
técnica exigida pela concessionaria.

Apds a conclusdo dos servicos deverdo ser realizados ensaios elétricos, medicoes
de resisténcia de aterramento, testes operacionais, inspe¢des visuais e energizagao
assistida, garantindo total segurancga e pleno funcionamento do sistema.

10.1.1.SUBESTAGAO AEREA DE 150 kVA / 13,8 kV — 380/220 V, COM QUADRO
DE MEDIGAO, PROTECAO GERAL E MALHA DE ATERRAMENTO

Este servico compreende o fornecimento, montagem, instalagdo, testes e
comissionamento completo de subestacdo aérea trifasica com poténcia nominal de 150
kVA, tensdo primaria de 13,8 kV e tensdo secundaria de 380/220 V.

O conjunto deverd ser composto por transformador de distribuicdo, estruturas
metalicas, postes quando previstos em projeto, cruzetas, isoladores, chaves fusiveis,
para-raios, conexoes, ferragens, quadro geral de medicdo, quadro de protecdo geral,
cabos, barramentos, acessorios e todos os dispositivos necessarios ao perfeito
funcionamento da instalagdo.

A subestacdo deverd ser implantada conforme os padrdes técnicos da
concessiondria local, respeitando afastamentos minimos de seguranca, altura de
instalacdo, distancias de protecdo, sinalizacdo e acessibilidade para futuras
manutencdes.

A malha de aterramento devera ser executada com hastes de a¢o cobreado,
cabos de cobre nu, conectores apropriados e soldas exotérmicas quando especificadas,
garantindo baixa resisténcia elétrica e adequada protecdo contra surtos, faltas e
descargas atmosféricas.

Apds a montagem deverdo ser realizados ensaios de continuidade elétrica,
resisténcia de isolamento, resisténcia da malha de aterramento, relacdo de
transformacdo, polaridade, sequéncia de fases e funcionamento dos dispositivos de
protecao.

A medicdo serd realizada por unidade (un), compreendendo o sistema
completamente instalado, testado e aprovado pela concessiondria de energia.

10.1.2. TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHAO ATE 5 km

Este servico compreende o carregamento, transporte e descarregamento de
materiais provenientes das escavac¢des ou destinados a execuc¢do das obras civis da
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subestacdo, utilizando caminhdes com capacidade compativel com o volume
transportado.

O transporte devera ocorrer em rotas previamente definidas, observando as
condicOes de seguranca viaria, protecdo da carga e atendimento a legislacdo de transito.

Durante o transporte deverdo ser adotadas medidas para evitar perdas de
material, emissdo excessiva de poeira e danos as vias publicas.

A medicdo serd realizada em metros cubicos por quildmetro (m3*km) ou
conforme critério estabelecido na planilha orcamentaria.

10.1.3.ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Este servico compreende a escava¢cdo mecanica ou manual de solo classificado
como material de primeira categoria, destinada a execugao das fundagdes, bases da
subestacdao, malha de aterramento, canalizagdes e demais elementos previstos em
projeto.

As escavagOes deverdo respeitar rigorosamente as dimensdes, cotas e
inclinacOes estabelecidas nos projetos executivos, preservando a estabilidade dos
taludes e das estruturas vizinhas.

Todo o material escavado sera carregado imediatamente para transporte ou
estocado em local previamente autorizado pela fiscalizacao.

Durante os servicos deverdo ser observadas as condi¢cdes de seguranca dos
trabalhadores, estabilidade das escava¢Oes e protecdo contra acumulo de aguas
pluviais.

A medicdo sera realizada em metros cubicos (m3).

10.1.4. REATERRO COM COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE TECNOLOGICO
UTILIZANDO MATERIAL DA VALA

Apds a execucdo das fundagGes, canalizagGes e instalacdo da malha de
aterramento, serd executado o reaterro utilizando preferencialmente o préprio material
proveniente das escavacoes, desde que aprovado pela fiscalizacado.

O reaterro deverad ser realizado em camadas sucessivas de espessura compativel
com os equipamentos de compactacdo empregados, promovendo adequada
densificacdo do solo.

A compactacdo sera executada mecanicamente mediante compactadores
vibratérios, placas vibratérias ou equipamentos equivalentes, atingindo os indices
minimos de compactacdo especificados em projeto.
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Durante a execucdo serdo realizados controles tecnoldgicos para verificacdo da
densidade e umidade do solo compactado.

A medicdo sera realizada em metros cubicos (m3).

10.1.5.MURO EM ALVENARIA COM FUNDAGCAO, REBOCO NAS DUAS FACES,
ALTURA UTIL DE 1,80 m

Este servico compreende a execugdo do muro de protecao destinado ao
isolamento da area da subestagdo elétrica, proporcionando seguranga patrimonial,
controle de acesso e prote¢do contra aproximagdo de pessoas ndo autorizadas.

O muro serd constituido por fundagdles, alvenaria de blocos, elementos
estruturais de concreto quando previstos em projeto e revestimento em argamassa nas
duas faces.

As fundagcbes deverdo ser dimensionadas conforme as caracteristicas
geotécnicas do terreno, garantindo estabilidade estrutural ao conjunto.

A alvenaria deverd apresentar perfeito alinhamento, prumo, amarracdo e
uniformidade das juntas de assentamento.

Apds a execugcdo, ambas as faces receberdo chapisco, emboco e reboco
desempenado, proporcionando acabamento uniforme e protecdo da alvenaria contra
intempéries.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

10.1.6.PISO MORTO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPa, COM PREPARO E
LANCAMENTO

Este servico compreende a execucdao de camada de concreto simples destinada
a regularizacdo da base e apoio dos pisos acabados da area da subestacao.

O concreto devera apresentar resisténcia caracteristica minima de 13,5 MPa,
sendo produzido com materiais de qualidade e lancado sobre superficie previamente
regularizada e compactada.

Apd6s o lancamento serd realizado adensamento, nivelamento e acabamento
superficial, garantindo espessura uniforme e adequada preparacdo para o revestimento
final.

A cura do concreto devera ocorrer conforme recomendacdes técnicas, evitando
fissuracdo por retracdo e perda prematura de resisténcia.

A medicdo sera realizada em metros cubicos (m3).
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10.1.7.PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4,
ESPESSURA DE 1,5 cm

Este servico compreende a execugao do acabamento superficial do piso da area
da subestagao, proporcionando superficie resistente, regular, antiderrapante e de facil
manutencao.

A argamassa sera preparada utilizando cimento Portland e areia média no traco
volumétrico de 1:4, apresentando consisténcia adequada para aplicagao e acabamento
desempenado.

A aplicacdo ocorrerd sobre o piso morto previamente curado, obedecendo
espessura média de 1,5 cm, garantindo perfeita aderéncia e uniformidade.

O acabamento deverd apresentar superficie regular, sem fissuras, segregacdes
ou imperfei¢Ges, observando os caimentos necessarios para o correto escoamento das
aguas superficiais.

Apds a execucdo serd respeitado o periodo minimo de cura antes da liberacao
para utilizacdo.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

Normas Técnicas Aplicaveis
Os servigos deverdo atender integralmente as seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 14039 — InstalacGes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV.

ABNT NBR 5410 — Instalac¢Oes elétricas de baixa tensao.

ABNT NBR 5419 — Protec¢do contra descargas atmosféricas (SPDA).
ABNT NBR 15751 — Sistemas de aterramento de subestacdes.

ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto.

ABNT NBR 6122 — Projeto e execuc¢ao de fundacoes.

ABNT NBR 7200 — Execucdo de revestimentos com argamassas.
ABNT NBR 13281 — Argamassas para assentamento e revestimento.
ABNT NBR 5681 — Controle tecnolégico de compactagdo de solos.
ABNT NBR 15575 — Desempenho de edificacdes.

NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.
NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.
NR-35 — Trabalho em Altura.

Todos os servicos deverdo ser executados por empresas e profissionais
legalmente habilitados, observando rigorosamente os projetos executivos, os padrdes
técnicos da concessiondria de energia elétrica, as normas da ABNT e os critérios de

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34

GABRIEL
WALLACE
MOREIRA

= -



é . PREFEITU.RA.DE r -1 VALORIZANDO
Frecheirinha g NOSSA TERRA
~77.. | ENOSSA GENTE

controle tecnoldgico, garantindo seguranca operacional, confiabilidade do sistema
elétrico, durabilidade das estruturas e perfeito funcionamento da subestacdo durante
toda sua vida util.

10.2. QGBT E ALIMENTADOR

O Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT) constitui o principal centro de
distribuicao de energia elétrica da edificagdo, sendo responsavel pelo recebimento da
alimentagdo proveniente da subestagao, prote¢ao dos circuitos, distribui¢cao das cargas
elétricas e monitoramento dos parametros elétricos da instalacao.

Todo o sistema deverd ser executado conforme o projeto elétrico executivo,
diagramas unifilares, memoriais de calculo e padrdes da concessiondria de energia
elétrica, observando rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as
recomendacdes dos fabricantes dos equipamentos.

Os equipamentos deverdo ser novos, de primeira qualidade, certificados pelo
INMETRO quando aplicavel, apresentando elevado desempenho, seguranca
operacional, facilidade de manutencdo e compatibilidade entre todos os componentes
do sistema elétrico.

Ao término da instalacdo deverdo ser realizados ensaios de continuidade,
resisténcia de isolamento, torque das conexdes, funcionamento dos dispositivos de
protecdo, testes operacionais, medicOes elétricas e energizacdo assistida, garantindo a
confiabilidade e seguranca de toda a instalacdo.

10.2.1.QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO (QGBT), COM
ACESSORIOS - 03 UNIDADES DE MEDICAO

Este servico compreende o fornecimento, montagem e instalacdo do Quadro
Geral de Distribuicdo de Baixa Tensdao (QGBT), incluindo estrutura metalica,
barramentos de cobre eletrolitico, compartimentos independentes, trilhos de fixacao,
barramentos de neutro e terra, placas de identificacdo, dispositivos de protecdo,
sistema de ventilagdo quando necessdrio e todos os acessorios indispensaveis ao
perfeito funcionamento.

O quadro devera possuir grau de protecdo compativel com o ambiente de
instalacdo, possibilitando operacdo segura, facilidade de inspec¢do e futuras ampliacdes.

As trés unidades de medicdo deverdo ser devidamente organizadas no interior
do quadro, permitindo leitura, manutencdo e operacdo conforme os padroes
estabelecidos pela concessiondria de energia elétrica.

Todos os barramentos deverdo ser dimensionados conforme a demanda elétrica
dainstalacdo, garantindo adequada dissipacdo térmica e seguranca operacional.
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A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.2. MULTIMEDIDOR DIGITAL DE GRANDEZAS ELETRICAS

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de multimedidor
eletronico digital destinado ao monitoramento permanente dos parametros elétricos da
instalacao.

O equipamento devera possuir memoria interna minima de 800 kB, capacidade
para armazenamento de registros de dados, display LCD de facil leitura, comunicagao
serial RS-485 ou equivalente, acompanhada de conversor quando necessario, além de
entrada trifasica até 600 VCA e entrada de corrente de 5 A através de transformadores
de corrente.

O equipamento devera permitir a medigdo, no minimo, das seguintes grandezas:
tensdo entre fases e fase-neutro;
corrente por fase;

poténcia ativa, reativa e aparente;

fator de poténcia;

frequéncia;

demanda;
consumo de energia ativa e reativa.

Apdbs a instalacdo deverd ser realizada parametrizacdo completa, testes de
comunicacao e verificacdo da precisdao das medicdes.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.3.DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, CAIXA MOLDADA,
PODER DE INTERRUPCAO MiNIMO DE 10 kA

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de disjuntor geral tripolar
destinado a protecdo da alimentacdo principal do QGBT.

O equipamento deverd possuir caixa moldada, disparadores térmico e
magnético, elevada capacidade de interrupcdo e dimensionamento compativel com a
corrente nominal prevista em projeto.

Sua instalacdo devera assegurar perfeita conexdao aos barramentos, adequado
torque dos terminais e identificacdo permanente.

Apbés a montagem serdo realizados testes de funcionamento mecanico e
continuidade elétrica.

A medicdo serd realizada por unidade (un).
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10.2.4.DISJUNTOR MONOPOLAR 50 A

Este servico compreende o fornecimento e instalagao de disjuntor monopolar
destinado a protecdo individual de circuitos especificos.

O equipamento devera possuir curva de disparo compativel com a carga
alimentada, elevada capacidade de interrupgao e perfeito encaixe nos trilhos do quadro
elétrico.

Apds a instalacdo serdo realizados testes de acionamento e continuidade.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.5.DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) —40 kA / 440 V

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de Dispositivos de
Prote¢do contra Surtos destinados a prote¢dao dos equipamentos elétricos contra
sobretensdes transitdrias provocadas por descargas atmosféricas indiretas ou manobras
na rede elétrica.

Os DPS deverdao possuir capacidade minima de descarga de 40 kA, tensdo
nominal de 440 V, indicador visual de funcionamento e instalacdo coordenada com o
sistema de aterramento.

Sua conexdo devera ocorrer mediante condutores com comprimento reduzido,
minimizando impedancias e aumentando a eficiéncia da protecao.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.6.DISJUNTORES TRIPOLARES DE60A, 40 AE32A

Os disjuntores tripolares destinados a protecdo dos diversos alimentadores
deverdo possuir capacidade nominal conforme especificado em projeto, mecanismo
termomagnético de elevada confiabilidade, capacidade de interrup¢cao compativel com
os niveis de curto-circuito da instalacdo e perfeita integragdo com o quadro de
distribuicdo.

Todos os dispositivos deverdo ser identificados individualmente, permitindo facil
operagao e manutengao.

Apds a instalacdo serdo realizados ensaios de funcionamento e conferéncia dos
torques das conexdes elétricas.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.7.ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DN 85 mm (3")
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Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de eletrodutos rigidos de
PVC roscavel destinados a protecdo mecanica dos cabos alimentadores de baixa tensao.

Os eletrodutos deverdo apresentar elevada resisténcia mecanica, resisténcia a
umidade, superficie interna lisa e perfeita continuidade entre os trechos.

Sua instalagdo devera obedecer aos alinhamentos previstos em projeto,
permitindo futuras substituicGes dos condutores sem danos a tubulacgao.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

10.2.8.LUVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 85 mm (3")

As luvas deverdo promover unido perfeita entre os eletrodutos, garantindo
alinhamento, estanqueidade e continuidade mecanica da instalacdo.

A medicdo serd realizada por unidade (un).

10.2.9. CURVA PARA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DN 85 mm (3")

As curvas deverdo possuir raio adequado para facilitar o lancamento dos cabos
alimentadores, evitando esforgcos excessivos sobre a isolagao dos condutores.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.10. BUCHA E ARRUELA EM ACO GALVANIZADO DN 80 mm (3")

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de buchas e arruelas
metalicas galvanizadas destinadas ao acabamento das extremidades dos eletrodutos
junto aos quadros elétricos e caixas de passagem, proporcionando protecdao mecanica
aos cabos e excelente acabamento.

A medicdo sera realizada por conjunto (cj).

10.2.11. CABOS DE COBRE ISOLADOS EM PVC 1000 V — 95 mm?

Este servico compreende o fornecimento, lancamento e conexdo dos cabos
alimentadores principais em cobre eletrolitico, isolacdo para 1000 V e secdo nominal de
95 mm?2.

Os cabos deverdo ser lancados utilizando equipamentos apropriados, evitando
danos a isolacdo, tor¢Oes excessivas e esforcos mecanicos incompativeis.

Ap6ds a instalacdo deverdo ser realizados ensaios de continuidade, resisténcia de
isolamento e identificacdo das fases.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).
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10.2.12. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 1000 V — 50 mm?

Compreende o fornecimento e instalagdo de cabos destinados aos
alimentadores secundarios, obedecendo aos mesmos critérios técnicos de qualidade,
identificacdo, protecdo mecanica e ensaios previstos para os demais condutores da
instalacdo.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

10.2.13. CABO ISOLADO EM PVC 750 V — 16 mm?

Este servico compreende o fornecimento e instalagcdo de cabos destinados aos
circuitos auxiliares e de distribuicio, observando integralmente os critérios
estabelecidos no projeto executivo.

A medicdo sera realizada em metros lineares (m).

10.2.14. TERMINAIS DE PRESSAO PARA CABOS ATE 120 mm?, 35 mm2E 16
mm?

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de terminais de
compressdo em cobre eletrolitico estanhado, destinados a conexdo segura dos cabos
aos barramentos, disjuntores e equipamentos elétricos.

A prensagem devera ser executada mediante ferramenta hidraulica apropriada,
garantindo perfeita continuidade elétrica, elevada resisténcia mecanica e baixa
resisténcia de contato.

Apods a instalacdo serdo verificados torque, fixacdo e identificacdo das conexdes.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.15. ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Compreende a escavacdo das valas destinadas ao lancamento dos alimentadores
subterraneos, caixas de passagem e demais elementos da infraestrutura elétrica.

As escavacOes deverdao obedecer rigorosamente as dimensdes previstas em
projeto, preservando a estabilidade das valas e das estruturas existentes.

A medicdo sera realizada em metros cubicos (m3).

10.2.16. REATERRO COM COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE
TECNOLOGICO
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Apds a instalacdo dos eletrodutos e cabos alimentadores, serd executado o
reaterro das valas utilizando material aprovado pela fiscalizacdo, compactado em
camadas sucessivas até atingir os indices minimos especificados em projeto.

A medic3do sera realizada em metros cubicos (m?3).

10.2.17. CAIXA DE ALVENARIA COM REBOCO, TAMPA DE CONCRETO E
FUNDO DE BRITA-60 x 60 x 60 cm

Este servico compreende a execucdo de caixas de passagem destinadas as
interligacGes dos alimentadores subterraneos.

As caixas deverdo ser executadas em alvenaria revestida internamente, fundo
drenante em brita e tampa em concreto armado removivel, permitindo futuras
inspecdes e manutencodes.

As dimensOes internas deverdo ser rigorosamente respeitadas, garantindo
espaco suficiente para acomodacdo dos cabos e realizacdo das conexdes.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

10.2.18. ENGENHEIRO RESPONSAVEL

Os servicos deverdo ser acompanhados por engenheiro eletricista ou profissional
legalmente habilitado, responsavel pelo planejamento, coordenacdo técnica,
fiscalizacdo da execucdo, emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
acompanhamento dos ensaios, aprovacdo dos materiais e entrega técnica da instalacdo.

A atuacdo do profissional devera assegurar total conformidade entre a execucdo
da obra, os projetos executivos, as normas técnicas vigentes e as exigéncias da
concessionadria de energia.

10.2.19. ELETROTECNICO MONTADOR

A montagem eletromecanica deverd ser executada por eletrotécnicos e
eletricistas especializados, devidamente qualificados para servicos em instala¢Oes
elétricas de baixa e média tensdo, observando rigorosamente os procedimentos de
seguranca estabelecidos pela NR-10.

A equipe serd responsavel pela instalacdo dos equipamentos, lancamento dos
cabos, montagem dos quadros, conexoes elétricas, ensaios operacionais e apoio técnico
durante a energizacdo do sistema.

Normas Técnicas Aplicaveis
Os servicos deverdo atender integralmente as seguintes normas:

ABNT NBR 5410 — InstalacOes elétricas de baixa tensao.
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ABNT NBR 14039 — InstalacGes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV.
ABNT NBR 5419 — Protec¢do contra descargas atmosféricas.

ABNT NBR IEC 61439 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo
(QGBT).

ABNT NBR IEC 60947 — Dispositivos de manobra e protecdo em baixa tensao.
ABNT NBR 15465 — Sistemas de eletrodutos plasticos.

ABNT NBR 5418 — InstalacGes elétricas em atmosferas especiais, quando
aplicavel.

NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.
NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais legalmente
habilitados, observando rigorosamente os projetos executivos, memoriais de calculo,
especificagbes dos fabricantes, normas técnicas vigentes e exigéncias da concessionaria
de energia elétrica, assegurando elevado padrao de qualidade, seguranca operacional,
confiabilidade e durabilidade das instala¢Ges elétricas.

11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalacOes hidrossanitarias tém por finalidade garantir o abastecimento de
agua potavel, a coleta e o adequado encaminhamento dos efluentes sanitarios,
assegurando condi¢cdes de higiene, conforto, seguranca e pleno funcionamento da
edificacdo. Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com os projetos
executivos, memoriais de cdlculo, especificacbes técnicas e normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade, certificados
pelos drgdos competentes quando aplicavel, apresentando elevada durabilidade,
resisténcia mecanica, estanqueidade e compatibilidade entre os diversos componentes
do sistema.

Antes do fechamento das paredes, pisos e forros, todas as tubula¢des deverdo
ser submetidas aos ensaios de estanqueidade, pressdo e funcionamento, sendo vedado
o prosseguimento dos servicos enquanto ndo houver aprovacao da fiscalizacdo.

Apds a conclusdo da instalacdo, todos os equipamentos deverdo ser entregues
em perfeito funcionamento, completamente limpos, regulados e prontos para
utilizacao.

11.1. BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34

GABRIEL
WALLACE
MOREIRA

56032




_ F.7 VALORIZANDO
N Frecheirinha g NOSSA TERRA
~77.. | ENOSSA GENTE

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de bacia sanitaria de louca
vitrificada na cor branca, equipada com caixa de descarga acoplada de duplo
acionamento ou conforme especificagdo do projeto, incluindo anel de vedagao,
parafusos de fixacdo, engate flexivel, registros, acessorios e todos os componentes
necessarios ao perfeito funcionamento.

Alouca deverd apresentar superficie lisa, vitrificada, uniforme, isenta de fissuras,
porosidades ou imperfeicdes de fabricacdo, proporcionando elevada resisténcia
mecanica, facilidade de limpeza e excelente acabamento.

A instalacdo devera garantir perfeito nivelamento, alinhamento, vedacdao da
saida sanitaria e fixagdo firme ao piso, evitando deslocamentos ou vazamentos.

Apds a instalacdo serd realizado teste completo de funcionamento, verificando
o enchimento da caixa, acionamento da descarga, vedacdo das conexdes e perfeita
evacuacdao dos efluentes.

A medicao serd realizada por unidade (un).

11.2. PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO

Este servico compreende a execugdao completa dos pontos de alimentagdo de
agua fria destinados aos aparelhos sanitarios previstos no projeto, incluindo tubulagdes,
conexdes, registros, suportes, fixagcdes, caixas quando necessarias, rasgos,
recomposicdo dos revestimentos e toda a mao de obra necessaria.

As tubulacbes deverdo ser executadas em material especificado no projeto,
suportando as pressoes de trabalho da instalacdo e garantindo estanqueidade
permanente.

Durante a execucdo deverdao ser observados alinhamento, fixacdo, protecao
mecanica, identificacdo das tubulacGes e facilidade para futuras manutencgdes.

Antes da liberacdo da instalacdo serd realizado ensaio hidrostatico para
verificacdo da estanqueidade e resisténcia das tubulagdes.

A medicdo sera realizada por ponto (pt).

11.3. PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO

Este servico compreende a execucdo completa dos pontos de esgoto sanitario
destinados ao atendimento dos aparelhos sanitarios previstos em projeto, incluindo
tubulac¢Ges, conexdes, caixas de inspecdo quando aplicaveis, suportes, elementos de
fixacdo e demais acessoérios necessarios.

As tubulacdes deverdo ser instaladas obedecendo rigorosamente as declividades
minimas estabelecidas em norma, assegurando perfeito escoamento dos efluentes e
evitando acumulo de residuos.
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Todas as conexdes deverdo apresentar perfeita vedacado, impedindo infiltracdes,
vazamentos e retorno de gases provenientes da rede coletora.

ApOds a execugao serd realizado teste hidraulico de funcionamento e inspegdo
visual das conexdes.

A medicdo sera realizada por ponto (pt).

11.4. LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA, COM TORNEIRA E
ACESSORIOS

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de lavatério suspenso em
louca vitrificada branca, sem coluna, incluindo torneira cromada, valvula, sifdo, engates
flexiveis, parafusos de fixacdo e todos os acessérios necessarios ao seu perfeito
funcionamento.

A louca deverd possuir superficie lisa, uniforme e resistente, proporcionando
facilidade de higienizacdo e elevada durabilidade.

O conjunto devera ser instalado em altura compativel com o projeto e, quando
aplicavel, observando os critérios de acessibilidade previstos na legislacdo vigente.

Apbs a instalacdo deverdo ser realizados ensaios de estanqueidade,
funcionamento da torneira, escoamento da dgua e vedacao do sifdo.

A medicdo sera realizada por unidade (un).

11.5. BANCADA DE GRANITO COM TRES CUBAS DE LOUCA (2,00 x 0,60 m),
SEM ACESSORIOS

Este servico compreende o fornecimento e instalacdo de bancada em granito
natural nas dimensdes aproximadas de 2,00 x 0,60 m, destinada a instalacdo de trés
cubas de louca, conforme projeto arquitetonico.

O granito devera ser de primeira qualidade, apresentando elevada resisténcia
mecanica, baixa absorcdo de agua, uniformidade de coloracdo e acabamento polido nas
faces aparentes.

A bancada serd apoiada em estrutura adequada ou fixada diretamente na
alvenaria mediante elementos metdlicos apropriados, garantindo estabilidade e
seguranca durante a utilizac3do.

Os recortes para instalacdo das cubas deverdo ser executados com precisdo,
proporcionando perfeito encaixe e excelente acabamento.

As cubas serdo instaladas posteriormente conforme os itens especificos da
planilha orcamentdria.

A medicdo sera realizada por unidade (un).
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11.6. TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA PARA PIA

Este servico compreende o fornecimento e instalagdo de torneira de pressao
cromada de bica longa destinada as bancadas e pias especificadas em projeto.

O corpo da torneira devera ser confeccionado em liga metalica de elevada
resisténcia a corrosdo, com acabamento cromado de alta durabilidade, mecanismo de
vedacdo eficiente e excelente desempenho hidraulico.

A instalacdo devera garantir perfeita fixacdo, alinhamento e vedacdo das
conexdes hidraulicas, evitando vazamentos durante a operacao.

Apds a instalacdo serdo realizados testes de abertura, fechamento, vazdo e
estanqueidade.

A medicdo serd realizada por unidade (un).

Critérios Gerais de Execucdo
Antes do fechamento de paredes, pisos ou forros, todas as instalacdes
hidrossanitarias deverdo ser previamente inspecionadas e aprovadas pela fiscalizacao.

As tubulacOes deverdo permanecer protegidas contra impactos mecanicos
durante toda a execugdao da obra, sendo vedada a utilizagdo de pegas danificadas,
deformadas ou com defeitos de fabricacdo.

Todos o0s equipamentos sanitarios deverdo ser instalados perfeitamente
nivelados, alinhados e fixados, observando rigorosamente as alturas definidas em
projeto e os requisitos de acessibilidade quando aplicaveis.

Apds a conclusdo da obra, todo o sistema deverd ser submetido a testes
completos de funcionamento, abrangendo abastecimento de agua, escoamento dos
efluentes, estanqueidade das conexdes, funcionamento dos registros, torneiras, sifoes
e aparelhos sanitarios.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos deverdo atender integralmente as seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 5626 — Sistemas prediais de agua fria e dgua quente.

ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario.

ABNT NBR 10844 — Instalacdes prediais de aguas pluviais.

ABNT NBR 5688 — Sistemas prediais de esgoto sanitdrio e aguas pluviais em PVC.

ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espacos e
equipamentos urbanos.

ABNT NBR 15097 — Aparelhos sanitdrios de material ceramico.
ABNT NBR 16782 — Loucas sanitarias.
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ABNT NBR 15575 — Edificacdes Habitacionais — Desempenho.
NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construgao.

Todos os servicos deverdao ser executados por profissionais qualificados,
observando rigorosamente os projetos executivos, as recomendagdes dos fabricantes,
as normas da ABNT e os critérios de controle de qualidade, assegurando instala¢Ges
hidrossanitarias seguras, estanques, durdveis, de facil manutencdo e plenamente
compativeis com o padrdo técnico exigido para obras publicas.

12. PINTURA

Os servicos de pintura constituem a etapa final de acabamento da edificacdo,
tendo como finalidade proporcionar protecdo as superficies, maior durabilidade dos
revestimentos, facilidade de limpeza, valorizagao estética dos ambientes e melhoria das
condic¢Oes de salubridade e conservacdo da edificacdo.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade,
provenientes de fabricantes reconhecidos no mercado e acondicionados em suas
embalagens originais. As tintas, massas e fundos preparadores deverao ser compativeis
entre si e adequados ao tipo de superficie onde serdo aplicados, atendendo
rigorosamente as recomendacgdes do fabricante.

Antes do inicio dos servicos, todas as superficies deverdo estar completamente
secas, limpas, isentas de poeira, graxa, eflorescéncias, partes soltas, fungos, bolores ou
gualquer outro agente que possa comprometer a aderéncia do sistema de pintura.
Eventuais imperfeicbes deverdo ser previamente corrigidas mediante lixamento,
raspagem, recomposi¢do dos revestimentos ou tratamento especifico.

A aplicacdo dos produtos devera ocorrer em condices climaticas favoraveis,
evitando-se execucdo sob elevada umidade, incidéncia direta de chuvas ou
temperaturas inadequadas, garantindo perfeito desempenho do sistema de
acabamento.

Entre cada demdo devera ser respeitado o intervalo minimo de secagem
recomendado pelo fabricante, sendo vedada a aplicacdo da demao subsequente antes
da completa cura da anterior.

Apds a conclusdo dos servicos, todas as superficies deverao apresentar coloracdo
uniforme, excelente cobertura, auséncia de manchas, escorrimentos, bolhas,
descascamentos, marcas de ferramentas ou diferencas de tonalidade.

12.1. EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA — DUAS
DEMAOS

Este servico compreende a preparacdo das superficies internas mediante
aplicacdo de massa corrida a base de PVA, destinada a correcdo de pequenas
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imperfeicGes, regularizacdo das paredes e obtencdo de acabamento liso para posterior
aplicacdo da pintura.

A massa devera ser aplicada exclusivamente sobre superficies previamente
rebocadas, curadas, secas e limpas, utilizando desempenadeiras metalicas apropriadas.

A primeira demdo tera como finalidade preencher poros, pequenas fissuras
superficiais e irregularidades do revestimento. Apds a secagem completa sera realizado
lixamento cuidadoso para eliminagao das imperfeigdes.

Em seguida serd aplicada a segunda demado, proporcionando acabamento
uniforme, perfeitamente desempenado e adequado para o recebimento da pintura de
acabamento.

Apds o lixamento final, toda a superficie devera permanecer lisa, homogénea,
isenta de riscos, ondula¢des, depressdes ou quaisquer defeitos que possam
comprometer o acabamento final da pintura.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

12.2. PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS
DEMAOS, SEM MASSA

Este servico compreende a aplicacdo de tinta latex acrilicos em paredes internas
previamente preparadas, proporcionando protecdo superficial, excelente acabamento
estético, elevada durabilidade e facilidade de limpeza.

A tinta deverd possuir elevado poder de cobertura, boa resisténcia ao desgaste,
estabilidade de cor, baixo odor e excelente rendimento, atendendo as especificacbes do
fabricante e as exigéncias do projeto arquitetonico.

Antes da aplicacdo, as superficies deverdo estar limpas, secas e preparadas,
podendo receber selador acrilico ou fundo preparador quando necessario, de acordo
com as condi¢Ges do substrato.

A pintura serd executada em duas demados uniformes, utilizando rolos de I3,
pincéis ou equipamentos de pintura apropriados, garantindo cobertura homogénea em
toda a superficie.

Entre as demaos devera ser respeitado o tempo de secagem recomendado pelo
fabricante, assegurando perfeita aderéncia e acabamento uniforme.

Apds a conclusdo dos servicos, as paredes deverdo apresentar coloracdo
homogénea, sem manchas, emendas aparentes, marcas de rolo, escorrimentos,
empolamentos ou falhas de cobertura.

A medicdo sera realizada em metros quadrados (m?).

Controle de Qualidade
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Durante a execugdo dos servicos de pintura deverdo ser observados os seguintes
critérios de controle:

verificacdo das condicdes de preparacdo das superficies;
conferéncia da compatibilidade entre seladores, massas e tintas;
controle do nimero de demaos especificadas;

verificagao dos intervalos minimos de secagem entre aplicagdes;
inspecdo da uniformidade da cor e do acabamento superficial;

eliminacdo imediata de manchas, escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura
antes da entrega da obra.

Ao término dos servicos, todas as areas pintadas deverdo ser cuidadosamente
limpas, removendo respingos, residuos de tinta e materiais utilizados durante a
execuc¢ao, entregando os ambientes completamente acabados e aptos a utilizagao.

Normas Técnicas Aplicaveis

Os servicos de pintura deverdo atender integralmente as seguintes normas:

ABNT NBR 13245 — Execugdo de pinturas em edificacdes ndo industriais —
Preparacdo de superficie.

ABNT NBR 15079 — Tintas para construcdo civil — Especificacdo dos requisitos
minimos de desempenho.

ABNT NBR 11702 — Tintas para construcao civil — Classificacao.
ABNT NBR 15575 — Edificacdes Habitacionais — Desempenho.

ABNT NBR 7200 — Execucdo de revestimentos de paredes e tetos com
argamassas inorganicas.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

Todos os servicos deverdo ser executados por mdo de obra especializada,
observando rigorosamente as recomendacdes dos fabricantes, os projetos executivos e
os critérios de qualidade estabelecidos para obras publicas, assegurando acabamento
uniforme, elevada durabilidade, resisténcia as condicGes de uso e excelente padrao
estético da edificacao.

13. DIVERSOS
13.1. LIMPEZA GERAL

A limpeza geral constitui a etapa final da obra e tem como objetivo proporcionar
a completa higienizacdo da edificacdo, assegurando condi¢cdes adequadas para a vistoria
técnica, recebimento definitivo dos servicos e imediata utilizacdo dos ambientes.
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Este servico compreende a limpeza completa de todas as areas internas e
externas da edificacdo, incluindo pisos, paredes, revestimentos ceramicos, esquadrias,
vidros, bancadas, lougas sanitdrias, metais, instalagdes elétricas aparentes, lumindrias,
equipamentos, cobertura, calcadas, d4reas pavimentadas e demais elementos
executados durante a obra.

Durante a execuc¢do deverdo ser removidos integralmente restos de argamassa,
concreto, rejuntes, tintas, adesivos, poeira, residuos de madeira, embalagens, materiais
metalicos, plasticos, entulhos e quaisquer materiais remanescentes provenientes das
atividades construtivas.

Os revestimentos ceramicos e pisos deverdo ser cuidadosamente limpos
utilizando produtos adequados, evitando materiais abrasivos que possam provocar
manchas, riscos ou perda do acabamento superficial.

As esquadrias de aluminio, portas, vidros, ferragens e acessérios deverdo ser
limpos com produtos compativeis com cada material, preservando seu acabamento
original e eliminando residuos de obra, respingos de tinta, argamassa ou poeira.

As instalacOes hidrossanitarias deverdo ser submetidas a limpeza completa,
verificando o perfeito funcionamento de torneiras, registros, sifées, bacias sanitarias,
lavatdrios e demais equipamentos, eliminando residuos existentes nas tubulages e
aparelhos.

As instalacOes elétricas deverdo permanecer completamente limpas, com
guadros elétricos identificados, lumindrias higienizadas, interruptores, tomadas e
demais dispositivos livres de poeira e residuos de construcao.

As areas externas deverdo receber limpeza geral, incluindo remocao de entulhos,
nivelamento final do terreno quando necessario, limpeza das calgcadas, pavimentacgdes,
sistema de drenagem, caixas de inspecdo, canaletas e areas ajardinadas eventualmente
existentes.

Todo o entulho, residuos sélidos e materiais inserviveis provenientes da obra
deverdo ser recolhidos, transportados e destinados para local devidamente licenciado
pelos 6rgdos ambientais competentes, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n?
307/2002 e demais legislacbes ambientais vigentes.

Ao término dos servicos, a edificacdo devera ser entregue completamente limpa,
organizada, livre de residuos, em perfeitas condi¢des de funcionamento e apta para
ocupacdo imediata, possibilitando a realizacdo da vistoria final pela fiscalizacdo e o
recebimento definitivo da obra.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?2) de drea efetivamente limpa
e aprovada pela fiscalizacdo.

Critérios de Aceitacdo
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A limpeza geral somente serd considerada concluida apds verificacdo pela
fiscalizagao, devendo atender aos seguintes requisitos:

completa remocao de residuos de construgdo civil;

auséncia de poeira, manchas, respingos de tinta, argamassa ou rejunte;
limpeza integral de pisos, paredes, forros e revestimentos;

vidros, esquadrias e ferragens completamente higienizados;
funcionamento adequado das instalagdes elétricas e hidrossanitarias;
remocdo de materiais excedentes e equipamentos provisérios da obra;

destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execucgao.

Normas Técnicas Aplicaveis
Os servigos deverdo atender as seguintes normas e legislagdes:

ABNT NBR 5674 — Manutencdo de edificagdes — Requisitos para o sistema de
gestdo da manutencao.

ABNT NBR 15575 — Edificagbes Habitacionais — Desempenho.
Resolucdo CONAMA n2 307/2002 — Gest3do dos residuos da construgdo civil.
Lei Federal n2 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos.

NR-18 — Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao.

Todos os servicos de limpeza deverdo ser executados por equipe capacitada,
utilizando equipamentos, ferramentas e produtos adequados a cada tipo de superficie,
preservando os materiais empregados na obra e assegurando que a edificacdo seja
entregue em perfeitas condi¢des de uso, com elevado padrdo de limpeza, organizacao,
seguranca e qualidade, atendendo plenamente as exigéncias técnicas da fiscalizacdo e
da Administracdo Publica.
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PREFEITURA DE FRECHEIRINHA
OBRA: REFORMA, AMPLIAGCAO E CONSTRUGCAO DE COBERTURA DA
ESCOLA FRANCISCO FERREIRA PONTES
LOCAL: BAIRRO VAZANTE NO MUNICiPIO DE FRECHEIRINHA
ORCAMENTO | ~
DATA: SETEMBRO/2026
SEINFRA 28.1
BDI=28,72%

ITEM | COD. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT. V- UI:'I;IT' | UI':I;T' o VALOR TOTAL %
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 107.069,00 | 4,98
1.1 | COMP. | ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 831,80 | RS 1.070,69 R$ 107.069,00 | 4,98
2.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.416,54 | 0,07
2.1 | C1937 | PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 183,41 | R$ 236,09 R$ 1.416,54 | 0,07
3.0 DEMOLICOES R$ 207.985,94 | 9,67
3.1 | C1070 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 726,30 10,44 RS 13,44 R$9.761,47 | 0,45
3.2 | C1074 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS M2 431,20 52,19 R$ 67,18 R$ 28.968,02 | 1,35
33 | c105 | DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE M2 942,07 29,23 RS 37,62 R$ 35.440,64 | 1,65

CONCRETO
REMOGAO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO
3.4 | C4913 E/OU ESCOVACAO) M2 496,60 7,38 RS$ 9,50 R$4.717,70 | 0,22
MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA C/
3.5 | C3005 | Lo oe OVEITAMENTO M2 1.041,87 45,12 RS$ 58,08 R$60.511,81 | 2,81
3.6 | €2200 | RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA M2 1.041,87 51,14 RS 65,83 R$ 68.586,30 | 3,19
4.0 COBERTURA R$ 536.125,08 | 24,93
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
41 | cons METALICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E KG 11.692.00 20,24 ERee et sc e sl Lo
PINTURA
4.2 | C0818 | COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VAO DE ATE 20m M2 584,60 78,04 | R$ 100,45 R$ 58.723,07 | 2,73
- ——
43 | C2433 ;g:nHA Rl R DA INCLREER0 3%.VAO M2 584,60 216,43 | R$ 278,59 R$ 162.863,71 | 7,57
a4 | cosel gc/?ch:A DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO " 6320 8411| RS$108,27 RS 6.842,66 | 032
45 | C2600 | TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 36,00 67,31 RS 86,64 R$3.119,04 | 0,15
5.0 PAREDES E PAINEIS R$ 186.211,04 | 8,66
MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
5.1 | C4912 (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA M2 207,50 291,33 | R$ 375,00 R$ 77.812,50 | 3,62
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO
5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60
MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA)
52| ca72e , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA M 22,00 377,564 @ R>1486,03 R=17.983107 ORg
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM
5.3 | C4557 | TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM M2 7,50 630,91 | R$812,11 R$6.090,83 | 0,28
POSTE EM AGO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm -
5.4 | CA468 | L o\ IMENTO E MONTAGEM M2 942,07 69,54 RS 89,51 R$ 84.324,60 | 3,92
6.0 REVESTIMENTOS R$211.267,19| 9,82
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
6.1 | C0O776 | o ACO 1:3 ESP.= Smm P/ PAREDE M2 1.955,46 7,42 R$ 9,55 R$ 18.674,68 | 0,87
6.2 | C3028 $Eiggi§/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, M2 1.617,22 51,72 RS 66,57 R$ 107.658,60 | 5,01

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000

TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br

CNPJ: 07.598.592/0001-34

GABRIEL  iiieiommm "

WALLACE b
MOREIRA
56032




PREFEITURA DE F.201 VALORIZANDO

W Frecheirinha NOSSA TERRA
=77 | ENOSSA GENTE

EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA,
TRAGCO 1:3

CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE

6.5 C1427 | 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E M2 338,24 11,30 RS 14,55 R$4.921,39 0,23
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A

6.3 C3023 M2 338,24 46,49 R$ 59,84 R$ 20.240,28 0,94

6.4 C4434 M2 338,24 136,02 RS 175,08 R$59.219,06 2,75

6.6 C2095 1) M 34,00 7,12 R$9,16 R$ 311,44 0,01
6.7 c1238 ENC!:IIME"NTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm M 34,00 5,52 RS 7,11 RS 241,74 0,01
(1/2"A1")
7.0 PISOS R$417.590,42 | 19,42
7.1 C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM M2 1.452,99 45,88 R$ 59,06 R$ 85.813,53 3,99
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
7.2 C2181 s/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm M2 1.452,99 29,60 RS 38,10 R$ 55.358,88 2,57
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E
7.3 C4439 AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO M2 942,07 127,49 RS 164,11 R$ 154.602,94 7,19
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE
7.4 C1427 | 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E M2 942,07 11,30 RS 14,55 R$ 13.707,10 0,64
PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
7.5 C2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 18,40 95,24 R$ 122,59 R$ 2.255,66 0,10
7.6 C3410 CALGADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE M2 43,20 294,38 RS 378,93 RS 16.369,78 0,76
CONCRETO
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12mm, INCLUS.
7.7 C1920 POLIMENTO (INTERNO) M2 510,92 136,06 R$ 175,14 R$ 89.482,53 4,16
8.0 ESQUADRIAS RS 83.703,48 3,89
8.1 C4428 | PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 17,00 1.073,27 | R$1.381,51 R$ 23.485,67 1,09
8.2 C1967 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 27,00 640,10 RS 823,94 R$ 22.246,38 1,03
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE
8.3 C4513 | CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - M2 43,20 311,95 R$ 401,54 R$ 17.346,53 0,81
FORNECIMENTO E MONTAGEM
8.4 C4949 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO M2 43,20 291,54 RS 375,27 R$ 16.211,66 0,75
8.5 C1869 | PEITORIL DE GRANITO L=15cm M 36,00 95,24 R$ 122,59 R$ 4.413,24 0,21
9.0 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 100.878,52 4,69
9.1 C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 40,00 264,15 R$ 340,01 R$ 13.600,40 0,63
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE
9.2 C1640 20W OU LED EQUIVALENTE UN 142,00 85,04 RS 109,46 R$ 15.543,32 0,72
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ.SOBREPOR ATE 24
9.3 C2075 DIVISOES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO UN 3,00 446,73 R$ 575,03 R$ 1.725,09 0,08
9.4 C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 40,00 18,43 R$ 23,72 R$ 948,80 0,04
9.5 C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 29,00 17,52 R$ 22,55 R$ 653,95 0,03
9.6 C0540 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 4.200,00 6,91 RS 8,89 R$ 37.338,00 1,74
9.7 C0534 | CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 1.500,00 8,76 R$ 11,28 R$ 16.920,00 0,79
9.8 C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 132,00 18,00 RS 23,17 RS 3.058,44 0,14
PROJETOR EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR EM
ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO
9.9 C4115 TEMPERADO TRANSPARENTE DIAMETRO = 40CM PARA UN 12,00 718,00 R$ 924,21 R$ 11.090,52 0,52
LAMPADA VAPOR METALICO 400W C/ REATOR E IGNITOR
10.0 INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 124.184,96 5,77
101 SUBESTAGAO AEREA DE 150 KVA E MALHA DE
) ATERRAMENTO E RECUO DE MURO
SUBESTAGAO AEREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM RS
10.1.1 | C4941 | QUADRO DE MEDICAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE UN 1,00 47.662,25 60.411.90 R$ 60.411,90 2,81
MALHA DE ATERRAMENTO -
1042 | 2533 ;igl;s;’aRTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO M3 0,83 32,17 RS 40,78 RS 33,85 0,00
10.1.3 | C3208 | ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 1,13 6,44 R$ 8,16 R$ 9,22 0,00
REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE,
10.1.4 | C2920 MATERIAL DA VALA M3 1,13 27,47 RS 34,82 R$ 39,35 0,00
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MURO EM ALVENARIA C/FUNDACAO, REBOCO 2 FACES,
10.1.5 | C2887 ALTURA UTIL 1.80M M 6,80 429,75 | R$ 544,71 R$3.704,03 | 0,17
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E
10.1.6 | C3025 LANCAMENTO M3 0,40 647,03 | R$820,11 R$ 328,04 | 0,02
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/
10.1.7 | C1915 PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP = 1.5¢m M2 4,00 50,80 RS 64,39 R$ 257,56 | 0,01
10.2 QGBT E ALIMENTADOR
QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL BAIXA TENSAO,
10.2.1 | C2061 C/ACESSORIOS- 3UN DE MEDICAO UN 1,00 3.150,66 | RS 3.993,46 R$3.993,46 | 0,19
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS, DIGITAL, COM
MEMORIA DE MASSA 800KB, 4 REGISTROS DE DADOS,
10.2.2 | 18930 | DISPLAY LCD, SAIDA 485/234, OU ACOMPANHADO DE UND 1,00 961,05 | R$ 1.218,13 R$1.218,13 | 0,06
CONVERSOR, ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, ENTRADA DE
CORRENTE 5A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA
10.2.3 | C4816 VOLDADA 10 KA UN 1,00 608,74 | R$ 771,58 R$ 771,58 | 0,04
10.2.4 | C1101 | DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A | UN 4,00 31,58 RS 40,03 R$ 160,12 | 0,01
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO -
10.2.5 | C4562 DPS's - 40 KA/440V UN 4,00 133,83 | R$ 169,63 R$ 678,52 | 0,03
10.2.6 | C1128 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 60A UN 2,00 110,75 | RS 140,38 R$ 280,76 | 0,01
10.2.7 | C1125 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 40A UN 2,00 99,06 | RS 125,56 R$ 251,12 | 0,01
10.2.8 | C1124 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A UN 2,00 99,06 | RS 125,56 R$ 251,12 | 0,01
10.2.9 | C1192 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M 80,00 65,84 RS 83,45 R$6.676,00 | 0,31
10.2.10 | C1715 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=85mm (3") UN 27,00 31,71 RS 40,19 R$1.085,13 | 0,05
10.2.11 | C1026 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 6,00 66,75 RS 84,61 R$ 507,66 | 0,02
10.2.12 | C0485 | BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D=80mm (3") PAR 2,00 18,04 RS 22,87 R$ 45,74 | 0,00
10.2.13 | C0557 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 M 240,00 79,92 | R$101,30 RS 24.312,00 1,13
10.2.14 | C0557 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 M 80,00 79,92 | R$101,30 R$8.104,00 | 0,38
10.2.15 | €C0555 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 M 80,00 48,37 RS 61,31 R$ 4.904,80 | 0,23
10.2.16 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M 5,00 18,52 RS 23,47 R$117,35| 0,01
10.2.17 | C2454 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 120MM2 UN 8,00 28,85 RS 36,57 R$ 292,56 | 0,01
10.2.18 | C2457 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM?2 UN 2,00 14,12 RS 17,90 R$ 35,80 | 0,00
10.2.19 | C2455 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 16 MM2 UN 20,00 12,89 RS 16,34 R$326,80 | 0,02
10.2.20 | €3208 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 15,00 6,44 RS 8,16 R$122,40| 0,01
REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE,
102.21 | €2920 | o Tre M3 15,00 27,47 RS 34,82 R$ 522,30 | 0,02
10.2.22 | €C0591 CARA e LR Ol K ONCRETRIREIRO UN 6,00 311,14 | R$ 394,37 R$2.366,22 | 0,11
BRITA 60x60x60cm
10.2.23 | 12322 | ENGENHEIRO H 12,00 98,19 | R$ 124,46 R$1.493,52 | 0,07
10.2.24 | 11088 | ELETROTECNICO MONTADOR H 24,00 29,06 RS 36,83 R$ 883,92 | 0,04
11.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 59.606,13 | 2,77
11.1 | C0348 | BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 15,00 661,55 | R$ 851,55 R$12.773,25| 0,59
11.2 | C1948 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO PT 68,00 256,47 | R$330,13 R$ 22.448,84 | 1,04
11.3 | C1950 | PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO PT 68,00 238,04 | R$ 306,41 R$ 20.835,88 | 0,97
11.4 | C1619 LAVRTORIO DELOUGASERIER S/COLUNGE G NI UN 2,00 542,11 | R$ 697,80 R$1.395,60 | 0,06
ACESSORIOS
BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUGAS,
11.5 | C0356 S/ACESSORIOS (2.00x0.60)m UN 1,00 981,48 | R$ 1.263,36 R$1.263,36 | 0,06
11.6 | C2504 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA UN 5,00 138,16 | R$ 177,84 R$ 889,20 | 0,04
12.0 PINTURA R$59.530,51| 2,77
121 | c1208 EI\E/IQ\SIiAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA 2 136444 12.83 RS 16,51 RS 22.526,90 105
12.2 | C1615 | LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 1.364,44 21,07 RS 27,12 RS 37.003,61 1,72
13.0 BLOCO ADMINISTRATIVO R$34.639,17 | 1,61
13.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 8,79 543,91 | R$ 700,12 R$ 6.154,05 | 0,29
13.2 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO M3 1,32 808,69 | RS 1.040,95 R$1.372,49 | 0,06
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm
133 | coo73 C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 152,36 62,98 RS 81,07 R$12351,83 | 057
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PREFEITURA DE

' Frecheirinha
=4

F.201 VALORIZANDO

NOSSA TERRA

—
~77.. | ENOSSA GENTE
13.4 | C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,06 1.808,40 | R$ 2.327,77 R$ 139,67 | 0,01
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR
13.5 | CO776 | 10a (613 ESP.~ Smim P/ PAREDE M2 192,08 7,42 R$ 9,55 R$1.83436 | 0,09
136 | c3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, M2 162,08 e B RS 12.786,77 | 0,59
TRAGO 1:3
14.0 DIVERSOS R$20.355,12| 0,95
14.1 | c1628 [ LIMPEZA GERAL M2 1.224,00 12,92  R$16,63 R$ 20.355,12 | 0,95
TOTAL
GERAL | RS 2:150.563,10 | 100,00
AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34
-
WALLACE

MOREIRA
56032

p-
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PREFEITURA DE F.201 VALORIZANDO

W Frecheirinha NOSSA TERRA
=77 | ENOSSA GENTE

PREFEITURA DE FRECHEIRINHA
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO
DE COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA
MEMORIA DE PONTES
CALCULO LOCAL: BAIRRO VAZANTE NO MUNICIPIO DE
FRECHEIRINHA - CE.
DATA: SETEMBRO/2026
SEINFRA 28.1
BDI= 28,72%
MEMORIAL DE CALCULO
ITEM cop. ESPECIFICACAO UNID | COMPR. LARG. ALTURA AREA pERiM. | Lapos | QUANT- TOTAL
1.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.1 COMP. | ADMINISTRAGAO DA OBRA %
2.0 SERVICOS PRELIMINARES
21 C1937 | PLACAS PADRAO DE OBRA M2 3,00 2,00 6,00 6,00
3.0 DEMOLIGOES
3.1 €1070 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2
SALA 1 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 2 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 3 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 4 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALAS 5,50 8,00 180 |, 4,00 27,00 48,60
SALA 6 6,00 5,00 1,80 30,00 22,00 39,60
SALA 7 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 8 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 9 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 10 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 11 6,00 8,00 1,80 48,00 28,00 50,40
SALA 12 6,00 7,40 180 |, 440 26,80 48,24
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 1,80 12,00 16,00 28,80
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 1,80 17,36 18,00 32,40
wC 2,80 1,60 1,80 448 8,80 1584
DEPOSITO 4,80 2,60 1,80 12,48 14,80 26,64
SALA AEE 6,00 4,00 - | 2400 20,00 i
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 - | 3634 25,00 i
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 - | 3634 25,00 i
PATIO 8,20 8,70 | 7134 33,80 i
DML 3,20 5,30 - | 1696 17,00 i
COZINHA 3,75 5,30 1,80 19,88 18,10 32,58
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 - 5435 3160 A
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 3179 1,70 .
CIRCULAGAO 3 31,60 1,72 - |sa3s 3160 i

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
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3 PREFEITURA DF r." VALORIZANDO

s\ Frecheirinha NOSSA TERRA
L7 |[ENOSSA GENTE

726,30

3.2 C1074 | DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS M2
SALA 1 6,00 8,00 © |a800 2800 -
SALA 2 6,00 8,00 © |as00 | 2800 -
SALA 3 6,00 800 © |as00 | 2800 -
SALA 4 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 £
SALAS 5,50 8,00 © |as00 |27,00 -
SALA 6 6,00 500 " |3000 |22,00 -
SALA 7 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 -
SALA 8 6,00 8,00 " |4a800 2800 -
SALA 9 6,00 8,00 © |as00 | 2800 -
SALA 10 6,00 8,00 " |a800 2800 -
SALA 11 6,00 8,00 © 4800 | 2800 -
SALA 12 6,00 7,40 " | 44,40 26,80 -
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 - | 1200 16,00 s
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 © 11736 18,00 r
wc 2,80 1,60 T | 448 8,80 i
DEPOSITO 4,80 2,60 © | 1248 | 1480 -
SALA AEE 6,00 400 © | 2400 |2000 -
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 280 | 3634 25,00 70,00
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 280 | 3634 | 25,00 70,00
PATIO 8,20 8,70 280 15134 | 3380 94,64
DML 3,20 5,30 280 | 1696 | 17,00 47,60
COZINHA 3,75 530 280 | 1988 | 18,10 50,68
CIRCULAGAO 1 31,60 172 120 1 ca3s | 3160 37,92
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 120 131,79 | 18,70 22,44
CIRCULAGAO 3 31,60 1,72 120 | 5435 31,60 37,92

431,20

23 1065 BE'\(/:I(?)II:II((Z;RA; BE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO .
SALA 1 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 2 S 8,00 " 14800 | 2800 48,00
SALA 3 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 4 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 5 5,50 8,00 " | 44,00 27,00 44,00
SALA 6 6,00 5,00 " | 30,00 22,00 30,00
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3 PREFEITURA DF r." VALORIZANDO

s\ Frecheirinha NOSSA TERRA
L7 |[ENOSSA GENTE

SALA 7 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 8 6,00 8,00 © | 8,00 28,00 48,00
SALA 9 6,00 8,00 © | 4800 | 2800 48,00
SALA 10 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 11 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 12 6,00 7,40 © | 44,40 26,80 44,40
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 " | 12,00 16,00 12,00
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 © 11736 18,00 17,36
wc s 160 "~ |as8 880 4,48
DEPOSITO 4,80 2,60 T | 12,48 14,80 12,48
SALA AEE 6,00 4,00 " | 24,00 20,00 24,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 T | 36,34 25,00 36,34
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 T | 36,34 25,00 36,34
PATIO 8,20 8,70 T 71,34 33,80 71,34
DML 3,20 5,30 © |1696 | 17,00 16,96
COZINHA 3,75 5,30 " | 19,88 18,10 19,88
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 © | 5435 66,64 54,35
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 T 31,79 40,80 31,79
CIRCULAGAO 3 31,60 1,72 © | 5435 66,64 54,35

942,07

e o | gy | e
SALA 1 6,00 8,00 100 1 4500 28,00 28,00
SALA 2 6,00 8,00 100 1 45800 28,00 28,00
SALA 3 6,00 8,00 100 1 4500 28,00 28,00
SALA 4 6,00 8,00 100 1 4500 28,00 28,00
SALAS 5,50 8,00 100 1 4a00 | 27,00 27,00
SALA6 6,00 5,00 100 | 3000 | 22,00 22,00
SALA 7 6,00 8,00 100 | 4500 28,00 28,00
SALA 8 6,00 8,00 100 1 4800 28,00 28,00
SALA 9 6,00 8,00 100 1 4500 28,00 28,00
SALA 10 6,00 8,00 100 | 4500 28,00 28,00
SALA 11 6,00 8,00 100 1 45800 28,00 28,00
SALA 12 6,00 7,40 100 | 4440 26,80 26,80
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 1001 15 00 16,00 16,00
SALA DOS PROFESSORES 2,30 6,20 100 | 1736 18,00 18,00
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/s Frecheirinha
=

PREFEITURA DE

wcC

2,80

1,60

r..

LSI17.

J/VALORIZANDO
NOSSA TERRA

8,80

ENOSSA GENTE

DEPOSITO

4,80

2,60

1,00

12,48

14,80

14,80

SALA AEE

6,00

4,00

1,00

24,00

20,00

20,00

BANHEIROS MASC

4,60

7,90

36,34

25,00

BANHEIROS FEM

4,60

7,90

36,34

25,00

PATIO

8,20

8,70

71,34

33,80

DML

3,20

5,30

16,96

17,00

COZINHA

3,75

5,30

1,00

19,88

18,10

18,10

CIRCULAGAO 1

31,60

1,72

1,00

54,35

31,60

31,60

CIRCULAGAO 2

18,70

1,70

1,00

31,79

18,70

18,70

CIRCULAGAO 3

31,60

1,72

1,00

54,35

31,60

31,60

496,60

35

C3005

MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA C/
REAPROVEITAMENTO

M2

CONFORME PROJETO

1.041,87

1.041,87

3.6

C2200

RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20%
NOVA

M2

1.041,87

1.041,87

4.0

COBERTURA

4.1

C5218

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO
ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E
PINTURA

KG

31,60

18,50

584,60

20,00

KG

11.692,00

4.2

C0818

COLUNAS P/PE DIREITO DE 6m VAO DE ATE 20m

M2

584,60

43

C2433

TELHA DE AGO ZINCADA PRE-PINTADA
INCLINAGAO 3%.VAO 22m

M2

584,60

584,60

44

Co661

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26
DESENVOLVIMENTO 50cm

31,60

63,20

4.5

C2600

TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm
(6")

6,00

36,00

5.0

PAREDES E PAINEIS

5.1

C4912

MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO
(PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA

M2

muro de fechamento e contorno da quadra

83,00

207,50

5.2

C4726

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X
20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS
EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) ,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

37,00

53

C4557

PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE
QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA
ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS
CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO
REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

3,00

2,50

7,50

7,50

GABRIE

L

WALLACE

MOREIR,

A
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PREFEITURA DE F.201 VALORIZANDO

s\~ g Frecheirinha NOSSA TERRA
L~77..|ENOSSA GENTE

e | e | euonas |
SALA 1 6,00 8,00 © | 8,00 28,00 48,00
SALA 2 6,00 8,00 © | 4800 | 2800 48,00
SALA 3 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 4 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA S 5,50 8,00 © | 4400 | 27,00 44,00
SALA 6 6,00 5,00 " | 30,00 22,00 30,00
SALA 7 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 8 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 9 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 10 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 11 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 12 6,00 7,40 © | 44,40 26,80 44,40
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 " | 12,00 16,00 12,00
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 © 11736 18,00 17,36
wce 2,80 1,60 © | 448 8,80 4,48
DEPOSITO 4,80 2,60 T | 12,48 14,80 12,48
SALA AEE 6,00 4,00 " | 24,00 20,00 24,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 T | 36,34 25,00 36,34
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 " | 36,34 25,00 36,34
PATIO 8,20 8,70 T 71,34 33,80 71,34
DML 3,20 230 © 1696 | 17,00 16,96
COZINHA 3,75 5,30 " | 19,88 18,10 19,88
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 " | 5435 66,64 54,35
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 T 31,79 40,80 31,79
CIRCULAGAO 3 31,60 72 © |sa35 | 6664 54,35

942,07

6.0 REVESTIMENTOS

61 | 0776 | EIAR TRAGO 15 ESp srm by paribe | M2
SALA 1 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 2 6,00 8,00 280 | 1500 28,00 78,40
SALA 3 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 4 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 5 5,50 8,00 280 | 4400 27,00 75,60
SALA 6 6,00 5,00 280 1 3000 | 22,00 61,60
SALA 7 6,00 8,00 2,80 48,00 28,00 78,40
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PREFEITURA DE F.201 VALORIZANDO

s\~ g Frecheirinha NOSSA TERRA
L~77..|ENOSSA GENTE

SALA 8 6,00 8,00 280 1 4500 28,00 78,40
SALA 9 6,00 8,00 280 1 4500 28,00 78,40
SALA 10 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 11 6,00 8,00 280 1 4500 28,00 78,40
SALA 12 6,00 7,40 280 | 4440 26,80 75,04
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 280 | 1500 16,00 44,80
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 280 11536 18,00 50,40
we 2,80 1,60 280 | 448 8,80 24,64
DEPOSITO 4,80 2,60 280 | 1548 14,80 41,44
SALA AEE 6,00 4,00 280 1 5400 20,00 56,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 280 | 3634 25,00 70,00
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 280 | 3634 25,00 70,00
PATIO 8,20 8,70 280 | 2134 | 33,80 94,64
DML R 330 >80 116,96 | 17,00 47,60
COZINHA 3,75 530 280 | 1988 | 18,10 50,68
CIRCULAGCAO 1 31,60 172 280 1 i35 | 6664 186,59
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 280 13179 | 4080 114,24
CIRCULAGAO 3 31,60 172 280 | i35 | 6664 186,59

1.955,46
62 3028 Egz(é)l(;& g/i,ATTziA:;'gqs:gA DE CIMENTO E AREIA -
SALA 1 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 2 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 3 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 4 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 5 5,50 8,00 280 | 1400 27,00 75,60
SALAG 6,00 5,00 280 13000 | 22,00 61,60
SALA 7 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 8 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 9 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 10 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 11 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 12 6,00 7,40 280 | 4440 26,80 75,04
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 280 1 1500 16,00 44,80
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 2,80 17,36 18,00 50,40
wc 2,80 1,60 >80 1448|880 24,64
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3 PREFEITURA DF r." VALORIZANDO

s\ Frecheirinha NOSSA TERRA
L7 |[ENOSSA GENTE

DEPOSITO 4,80 2,60 280 1 1548 14,80 41,44
SALA AEE 6,00 4,00 © | 2400 2000 -
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 © |3632 | 2500 .
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 - |363s | 2500 .
PATIO 8,20 870 " 7138|3380 -

DML 3,20 5,30 " | 16,96 17,00 2
COZINHA 3,75 5,30 280 | 1588 18,10 50,68
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 I 186,59
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 280 1 3179 40,30 114,24
CIRCULAGAO 3 31,60 1172 280 | 435 | e66a 186,59

1.617,22
o3 3023 IE’I;ANBE(I)F?EDCA/, /szgégﬂizsxx DE CIMENTO E AREIA M2

SALA1 o 8,00 " |4800 | 2800 -

SALA 2 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 -
SALA3 en 8,00 " |4800 | 2800 -

SALA 4 bR’ 8,00 " |4800 | 2800 :
SALAS =P 8,00 ~ |4400 | 27,00 -

SALA 6 & 5,00 " 3000 | 22,00 -

SALA 7 i 8,00 " |4800 | 2800 -
SALA8 £.00 8,00 " |4800 | 2800 :

SALA 9 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 -

SALA 10 S &.00 " |4800 | 2800 -

SALA 11 G & " |4800 | 2800 .

SALA 12 6,00 7,40 " | 44,40 26,80 i
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 © |1200 | 16,00 3

SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 © 1736|1800 ¢

wc 2,80 1,60 T | 448 8,80 -
DEPGSITO 4,80 2,60 " | 1248 | 1480 -

SALA AEE 6,00 4,00 280 1 5400 20,00 56,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 280 | 3634 25,00 70,00
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 280 | 3534 25,00 70,00
PATIO 8,20 8,70 280 | 5134 33,30 94,64
DML 3,20 S 280 | 1606 | 17,00 47,60
COZINHA 3,75 5,30 " | 19,88 18,10 2
CIRCULAGAO 1 31,60 172 " |s435 | 6664 -
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PREFEITURA DE F.201 VALORIZANDO

s\~ g Frecheirinha NOSSA TERRA
L~77..|ENOSSA GENTE

CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 © 3179|4080 -
CIRCULAGAO 3 31,60 172 © |s435 | 6664 -
338,24
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.
6.4 C4434 | CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - M2 338 3
PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE '
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
o5 | cuzy | SEITmEST AU AR ACADE |y
(PAREDE/PISO) _
o6 2095 3?;?(% I,IA;VIEHI;IARIA P/TUBULAGOES D=15 A M
2,00 17.00 1 34 00
67 1238 il;linll;Ar::]Tg/ZE iAls"?o C/ARGAMASSA DIAM.= - TV
7.0 PISOS
7.1 C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM | M2
SALA 1 6,00 8,00 " | 4800 | 2800 48,00
SALA 2 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 3 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 4 6,00 8,00 © |a800 | 2800 48,00
SALA S 5,50 8,00 © | 44,00 27,00 44,00
SALA 6 6,00 5,00 © | 30,00 22,00 30,00
SALA 7 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 8 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 9 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 10 6,00 8,00 " | 48,00 28,00 48,00
SALA 11 6,00 8,00 © | 48,00 28,00 48,00
SALA 12 6,00 7,40 " | 44,40 26,80 44,40
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 " | 12,00 16,00 12,00
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 " 117,36 18,00 17,36
wce 2,80 1,60 © | 448 8,80 4,48
DEPOSITO 4,80 2,60 " |1248 | 1480 12,48
SALA AEE 6,00 4,00 " | 24,00 20,00 24,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 " | 36,34 25,00 36,34
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 T | 36,34 25,00 36,34
PATIO 8,20 8,70 T 71,34 33,80 71,34
DML 3,20 5,30 " | 16,96 17,00 16,96
COZINHA 3,75 5,30 " | 19,88 18,10 19,88
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 " | 5435 66,64 54,35
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 T | 31,79 40,80 31,79
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CIRCULAGAO 3 31,60 172 5435 | 66,64 54,35
CIRCULAGAO LIVRE 510,92 510,92
1.452,99
REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA
7.2 2181 | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= | M2
3cm
SALA 1 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA2 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA3 6,00 800 48,00 | 28,00 48,00
SALA 4 6,00 700 48,00 | 28,00 48,00
SALA S 5,50 8,00 44,00 | 27,00 44,00
SALA 6 6,00 5,00 30,00 22,00 30,00
SALA7 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 8 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 9 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 10 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 11 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 12 6,00 80 4440 | 26,80 44,40
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 12,00 | 16,00 12,00
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 17,36 18,00 17,36
wc 2,80 fily 4,48 8,80 4,48
DEPOSITO 4,80 2,60 1248 | 1480 12,48
SALA AEE 6,00 4,00 24,00 20,00 24,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 36,34 | 25,00 36,34
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 o | 36,34
PATIO 8,20 0 7134 | 33,80 71,34
DML 3,20 2:30 1696 | 17,00 16,96
COZINHA 3,75 5,30 19,88 | 18,10 19,88
CIRCULAGAO 1 31,60 172 5435 | 66,64 54,35
CIRCULAGAO 2 18,70 170 31,79 | 40,80 31,79
CIRCULACAO 3 31,60 1,72 54,35 66,64 54,35
CIRCULAGAO LIVRE 510,92 510,92
1.452,99
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG.
73 4439 | CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm?) - | M2
PEI-5/PEI-4 P/ PISO
SALA 1 6,00 8,00 48,00 28,00 48,00
SALA 2 6,00 8,00 48,00 28,00 48,00
AV. JOAQUIM PEREIRA, N°© 855, CENTRO, CEP:62340-000
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SALA3 6,00 8,00 4800 | 28,00 48,00
SALA 4 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 5 5,50 8,00 44,00 | 27,00 44,00
SALA 6 6,00 5,00 30,00 22,00 30,00
SALA 7 6,00 8,00 48,00 28,00 48,00
SALA 8 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 9 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 10 6,00 800 48,00 | 28,00 48,00
SALA 11 6,00 8,00 48,00 | 28,00 48,00
SALA 12 6,00 40 4440 | 26,80 44,40
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 12,00 16,00 12,00
SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 17,36 18,00 17,36
wc 2,80 foly 4,48 8,80 4,48
DEPOSITO 4,80 2,60 1248 | 1480 12,48
SALA AEE 6,00 4,00 24,00 | 20,00 24,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 36,34 25,00 36,34
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 36,34 25,00 36,34
PATIO 8,20 8,70 7134 | 33,80 71,34
DML 320 330 1696 | 17,00 16,96
COZINHA 3,75 5,30 19,88 18,10 19,88
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 salaEmIvet 54,35
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 a1l 40,50 31,79
CIRCULAGAO 3 31,60 S 5435 | 66,64 54,35
942,07
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA
ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA, ACIMA DE
4 142 i 2
7 1427 | 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS M 942,07
(PAREDE/PISO)
75 €2284 | SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,80 23,00 | 1000
}
CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE
76 3410 | be concreTo i
FRENTE 36,00 0,60 0
FUNDOS 36,00 0,60 8
43,20
PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS.
77 1920 | boLIMENTO (INTERNO) M2
refeitorio livre 31,60 18,70 510,92 510,92
AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
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8.0 ESQUADRIAS

8.1 C4428 | PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 17,00

8.2 C1967 | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2
BANHEIROS 0,60 1,50 0,90 30,00 27,00
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO

o3 | coms | MURAEORCD BE comtn, s eSO |
MONTAGEM
JANELAS 1,50 1,20 1,80 24,00 43,20

84 4949 Xmoc ZEDI\SPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, M2 o

8.5 C1869 | PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,50 2400 | 3609

9.0 INSTALAGOES ELETRICAS

9.1 C1947 | PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 40,00

T e
SALA 1 6,00
SALA 2 6,00
SALA 3 6,00
SALA 4 6,00
SALA 5 6,00
SALA 6 6,00
SALA 7 6,00
SALA 8 6,00
SALA 9 6,00
SALA 10 6,00
SALA 11 6,00
SALA 12 6,00
ALMOXARIFADO 3,00
SALA DOS PROFESSORES 3,00
i 6,00
DEPOSITO 3,00
SALA AEE 15,00
BANHEIROS MASC 2,00
BANHEIROS FEM 4,00
PATIO 8,00
bML 8,00
COZINHA 6,00
CIRCULAGAO 1 6,00
CIRCULAGAO 2 3,00
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MOREIRA

CIRCULAGAO 3 3,00
142,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ.SOBREPOR
93 | C2075 | ATE 24 DIVISOES 450X315X135mm, UN Bno
C/BARRAMENTO ’
94 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN
40,00
9.5 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 2900
,
9.6 | C0540 | CABOISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 0,00
9.7 | C0534 | CABOISOLADO PVC 750V 4MM2 M L5008
ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXGES D=
98 | 19 | 25mm (3/47) y' 132,00
PROJETOR EM ALUMINIO POLIDO COM REFLETOR
EM ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO
9.9 | C4115 | PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE DIAMETRO= | UN 12.00
40CM PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400W ¢/ ’
REATOR E IGNITOR
10.0 INSTALACOES ELETRICAS
101 SUBESTACAO AEREA DE 150 KVA E MALHA DE
: ATERRAMENTO E RECUO DE MURO
SUBESTAGAO AEREA DE 150 KVA/13.800-
380/220V COM QUADRO DE MEDIGAO E
1011 | CA98L | bROTECAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE uN 1,00
ATERRAMENTO
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM
1012 ) €2333 | cAMINHAO ATE 5 kM M3 0,83
1013 | C3208 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 o5
:
REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E
1014 | €2920 | CcONTROLE, MATERIAL DA VALA " 1,13
MURO EM ALVENARIA C/FUNDAGAO, REBOCO 2
1015 | €2887 | eaces, ALTURA UTIL 1.80M M 6,80
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa
1016 | ©3925 | ¢/pRepARO E LANGAMENTO M3 0,40
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E
1017 | C1915 | AREIA 5/ PENEIRAR, TRAGO 1:4, ESP.= 1.5cm N 4,00
102 QGBT E ALIMENTADOR )
QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL BAIXA TENSAO,
1021 | C2081 | ¢/aCESSORIOS- 3UN DE MEDIGKO N 1,00
MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS,
DIGITAL, COM MEMORIA DE MASSA 800KB, 4
REGISTROS DE DADOS, DISPLAY LCD, SAIDA
1022 | 18330 1 455/234, 0U ACOMPANHADO DE CONVERSOR, unQ 1,00
ENTRADA TRIFASICA ATE 600VCA, ENTRADA DE
CORRENTE 5A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A,
1023 | C4816 | com caIxa MOLDADA 10 KA N 1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE
1024 | €91 | pistRiBUIGAO 50A un 4,00
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE
1025 | ©4582 | rensho - Dps's - 40 ka/440v - 4,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE
1026 | 1128 | pistRIBUICAO 60A y 2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE
1027 | €125 | pistRIBUIGAO 40A un 2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE
1028 | €124 | pisrriBuigAo 324 un 2,00
1029 | C1192 | ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") M -
,
102.10 | C1715 | LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 85mm (3") UN 27.00
)
10211 | C1026 | CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D=85mm (3") | UN 6.00
,
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10.2.12 | C0485 | BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D= 80mm (3") PAR 2,00
10.2.13 | C0557 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 M 240,00
10.2.14 | C0557 | CABO EM PVC 1000V 95MM2 M 80,00
10.2.15 | CO555 | CABO EM PVC 1000V 50MM2 M o
10.2.16 | C0527 | CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 M 5,00
10.2.17 | C2454 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 120MM2 UN 8,00
10.2.18 | C2457 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 35MM2 UN o
10.2.19 | C2455 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABOS ATE 16MM2 UN 20,08
10.2.20 | C3208 | ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. VE] o
o2 | oo | EOCCMRTTIONEANA T |
o2 | cosn | EOANITARARGOCO CAVPA CORGETD |
10.2.23 | 12322 | ENGENHEIRO H 12,00
10.2.24 | 11088 | ELETROTECNICO MONTADOR H 24,00
11.0 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
11.1 C0348 | BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 1500
11.2 C1948 | PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAO PT 68,00
113 C1950 | PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUGAO PT 68,00
o | oo [SRAIOR U RNASCOUE |y
15| come | SADACE SUNTOC ORSOEIOUGR |y
11.6 C2504 | TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA UN 5,00
12.0 PINTURA
121 | €208 | S DE YA 2
SALA 1 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 2 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 3 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 4 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 5 5,50 8,00 280 | 4400 27,00 75,60
SALA 6 6,00 5,00 280 1 30,00 22,00 61,60
SALA 7 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 8 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA9 6,00 8,00 280 | 1500 | 28,00 78,40
SALA 10 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 11 6,00 8,00 280 | 4500 28,00 78,40
SALA 12 6,00 7,40 280 | 4240 26,80 75,04
ALMOXARIFADO 6,00 2,00 280 | 1) 00 16,00 44,80
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SALA DOS PROFESSORES 2,80 6,20 280 1 1536 18,00 50,40
we 2,80 1,60 280 | 448 8,80 24,64
DEPOSITO 4,80 2,60 280 | 1548 14,80 41,44
SALA AEE 6,00 4,00 280 1 5400 20,00 56,00
BANHEIROS MASC 4,60 7,90 - | 3634 25,00 N
BANHEIROS FEM 4,60 7,90 - 13634 25,00 -
PATIO 8,20 8,70 T 71,34 33,80 -
DML 3,20 5,30 " | 16,96 17,00 -
COZINHA 3,75 =0 © |1988 | 1810 -
CIRCULAGAO 1 31,60 1,72 280 | ¢4 35 31,60 88,48
CIRCULAGAO 2 18,70 1,70 280 1 3179 18,70 52,36
CIRCULACAO 3 31,60 1,72 280 | ¢4 35 31,60 88,48
1.364,44
122 1615 ;?r\T/uEAXssD:AS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS M2 S
13.0 BLOCO ADMINISTRATIVO
131 0054 2;\(/3:2;/; ESAEMBASAMENTO DE PEDRA - profund. larg.
sala 3,15 5,00 050 | 530 16,30 2,45
diregdo 4,00 5,00 0,50 0,30 13,00 1,95
biblioteca 3,15 5,00 0,50 0,30 16,30 2,45
coordenacso 4,00 5,00 0,50 0,30 13,00 1,95
8,79
132 coogg | ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM V3 orofund. lorg,
FERRO
sala 315 S 015 | 5,15 16,30 037
diregdo 4,00 5,00 015 1415 13,00 0,29
biblioteca 3,15 5,00 015 | 515 16,30 0,37
coordenacso 4,00 5,00 0,15 0,15 13,00 0,29
A 1,32
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
133 €0073 | (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
sala 3,15 5,00 2,60 16,30 42,38
diregio 4,00 5,00 2,60 13,00 33,30
biblioteca 3,15 5,00 2,60 16,30 42,38
coordenagdo 4,00 5,00 2,60 13,00 33,80
152,36
13.4 C2666 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3
sala 1,60 0,09 0,10 200 |61
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diregdo 1,60 0,09 0,10 2,00 001
biblioteca 1,60 0,09 0,10 2,00 001
coordenagdo 1,60 0,09 0,10 2,00 001
0,06
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
135 o776 S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2
sala 3,15 5,00 2,80 16,30 45,64
diregdo 4,00 5,00 2,80 18,00 50,40
biblioteca 3,15 5,00 2,80 16,30 45,64
coordenagdo 4,00 5,00 2,80 18,00 50,40
perimetro externo 192,08
)
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
136 3028 PENEIRADA, TRACO 1:3 -
sala 3,15 5,00 2,80 16,30 45,64
diregdo 4,00 5,00 2,80 18,00 50,40
biblioteca 3,15 5,00 2,80 16,30 45,64
coordenagdo 4,00 5,00 2,80 18,00 50,40
perimetro externo 192,08
)
14.0 DIVERSOS
14.1 C1628 | LIMPEZA GERAL M2
340 B 1.224,00 1.224,00
AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
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W Frecheirinha NOSSA TERRA
=77 | ENOSSA GENTE

PREFEITURA DE
FRECHEIRINHA
OBRA: REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DE
COBERTURA DA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA PONTES
LOCAL: BAIRRO VAZANTE NO
MUNICIPIO DE FRECHEIRINHA - CE.
DATA: SETEMBRO/2026
SEINFRA 28.1
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM SERVICOS % TOTAL (R$) DIAS
) % 30 % 60 % 90 % 120 % 150 % 18
10 ADMINISTRAGAO
’ DA OBRA 4,98 107.069,00 | 10,25 | 10.974,57 | 23,81 | 25.493,13 | 27,02 28.930,04 | 23,40 25.054,15 | 11,67 12.494,95 | 3,85 4.122,16
20 SERVICOS ] } } ] ) ] }
’ PRELIMINARES 0,07 1.416,54 | 100,00 | 1.416,54 - - -
3.0 DEMOLIGOES 9,67 207.985,94 | 100,00 | 207.985,94 - = ) ) ) - - ) = )
4.0 COBERTURA 24,93 536.125,08 - -| 40,00 | 214.450,03 | 28,00 | 150.115,02 | 32,00 | 171.560,03 . 2 - )
o PAREDES E i 7 . . .
) PAINEIS 8,66 186.211,04 - -| 50,00 | 93.105,52 | 50,00 93.105,52 -
6.0 REVESTIMENTOS 9,82 211.267,19 - - - - | 40,00 84.506,88 | 38,00 80.281,53 | 22,00 46.478,78 - i
70 PISOS 19,42 417.590,42 - -| 40,00 | 167.036,17 | 40,00 | 167.036,17 | 20,00 83.518,08 1 ) - )
8.0 ESQUADRIAS 3,89 83.703,48 - - - - | 40,00 33.481,39 | 45,00 37.666,57 | 15,00 12.555,52 - )
90 | INSTALACGES ) 3
: ELETRICAS 4,69 100.878,52 - - - - 50,00 50.439,26 | 38,00 38.333,84 | 12,00 12.105,42
o | 'NSTALACGES 4 )
) ELETRICAS 5,77 124.184,96 - - - - 20,00 24.836,99 | 61,00 75.752,83 | 19,00 23.595,14
110 INSTALAGOES
) HIDROSANITARIAS | 2,77 59.606,13 - - - - | 40,00 23.842,45 | 30,00 17.881,84 | 20,00 11.921,23 | 10,00 5.960,61
120 | PINTURA 2,77 59.530,51 - -| 20,00 | 11.906,10 ) | 20,00 11.906,10 | 60,00 35.718,31 - j
130 | BLoco i i [ i
' ADMINISTRATIVO | 1,61 34.639,17 - - - - 51,00 17.665,98 | 49,00 16.973,19
DIVERSOS 0,95 20.355,12 100,00 20.355,12
TOTAL SIMPLES 100,00 | 2.150.563,10 | 10,25 | 220.377,05 | 23,81 | 511.990,95 | 27,02 | 581.017,47 | 23,40 | 503.144,55 | 11,67 | 250.921,44 | 3,86 83.111,64
TOTAL ACUMULADO 100,00 | 2.150.563,10 | 10,25 | 220.377,05 | 34,05 | 732.368,00 | 61,07 | 1.313.385,47 | 84,47 | 1.816.530,02 | 96,14 | 2.067.451,46 | 100,00 | 2.150.563,10
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COMPOSICAO DE BDI
coDp DESCRICAO %
Despesas Indiretas
AC Administracgdo central 4,00
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 0,56
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,40
L Lucro 7,40
| Impostos 11,35
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 5,00
CPRB (2,70%, Apenas quando tiver desoneragdo INSS) 2,70
TOTAL DOS IMPOSTOS 11,35
BDI = 28,72%
Sendo:

i =taxa de Administragdo Central;

r = taxa de risco do empreendimento;

f = taxa de custo financeiro do capital de giro;
t = taxa de tributos federais;

s = taxa de tributo municipal — ISS

¢ = taxa de despesas de comercializagdo

| = lucro ou remuneragao liquida da empresa.
CONFORME ACORDAO 2622/2013-TCU

I R F
[1+100](1+100](1+100] Q+)1+7)X1+ F)
BDI = . —1|x100= || LN+ N+ F)) ;1 00=
1_(T+S+C‘+L] 1—(t+s+e+1)
100
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MAO-DE-OBRA - SEINFRA 28
i ~ COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
coniGo DESCRICAO HORISTA % | MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Salario Educagdo 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes sde Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66 0,87 0,66
B4 139 Saldrio 11,03 8,33 11,03 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidentes de Trabalho 0,11 0,08 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33 12,35 9,33
B10 Saldrio Maternidade 0,04 0,03 0,04 0,03
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 48,36 19,04 48,36 19,04
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Trabalhado 5,52 417 5,52 417
Cc2 Aviso Prévio Indenizado 0,13 0,10 0,13 0,10
Cc3 Férias indenizados 1,72 1,30 1,72 1,30
c4 Depdsito Rescisdo sem Justa Causa 2,87 2,17 2,87 2,17
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35 0,46 0,35
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 10,70 8,09 10,70 8,09
GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20 17,80 7,01
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidéncia 0,46 0,35 0,49 0,37
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 8,58 3,55 18,29 7,38
TOTAL (A+B+C+D) 84,44 47,48 114,15 71,31

BS: *Grupo E devera ser apropriado como item do custo direto
onte: Informacgdo Dias de Chuva - INMET

GABRIEL
WALLACE
MOREIRA

AV. JOAQUIM PEREIRA, N° 855, CENTRO, CEP:62340-000
TEL.: (88) 3212-0460, E-MAIL: prefeitura@frecheirinha.ce.gov.br
CNPJ: 07.598.592/0001-34

Assinado digtalmente por GABRIEL
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