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EDITAL PREGAO ELETRONICO N° 018/2026

O Municipio de BREJINHO/RN, Pessoa Juridica de Direito Publico, inscrito no CNPJ n°
08.161.614/0001-67, com sede na Pracga Presidente Castelo Branco, n°207, Centro, BREJINHO/RN
— Cep 59.410-000, através de seu Prefeito a Sr. Jeferson Rodolfo Gomes Costa, torna publico, na
forma da Lei n°. 14.133/2021,Decreto Municipal ns® 320 de 2024 e Lei Complementar n. 123/06, e
outras normas aplicaveis ao objetodeste certame que fara realizar licitacdo na modalidade Pregdo na
forma Eletrénica tendo como tipo menor precgo por item, conforme especificacfes e quantitativos
constantes no Termo de Referéncia — Anexo |, objeto do processo administrativo supracitado.

As propostas comerciais serdo recebidas a partir das 11h00min do dia 05/08/2026 até as
08h59min do dia 17/08/2026, por meio do endereco www.portaldecompraspublicas.com.br,
onde se encontra o link “registro de proposta”, podendo os interessados cadastrar ou substituir
propostas no sistema eletronico;

As propostas serdo abertas as 11h30min do dia 17/08/2026 (horario de Brasilia).

@) Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrnico
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderao ser lidos e/ou obtidos na Praca Presidente
Castelo Branco, n°207, Centro, BREJINHO/RN — Cep 59.410-000, nos dias uteis, de segunda a na
sexta-feira das 08h00min as 13h00min mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

1. DO OBJETO

1.1.  Oobjeto da presente licitacdo é 0 REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO
DE VEICULOS (01 AMBULANCIA E 01 VAN COM ACESSIBILIDADE), conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera por menor preco por item, conforme tabela constante do Termo
de Referéncia,facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPACAQO NA LICITACAQ

2.1. Para participacdo da licitacdo ou simples acompanhamento da mesma, o interessado
devera acessar, na internet, a pAgina www.portaldecompraspublicas.com.br, no link “Processos” para
acompanhar, ou cadastrar-se no link “Adesao”, para participar;

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema relacionado no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

2.4.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitacdo, ainda ndao tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

2.6. N&o poderéo disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizag&o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢Bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.6.9. OrganizacBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

2.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucgédo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacfes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
superviséao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1

7)"'
e

Prefeitura de

BREJINHO

Trabalhoecrescimento para todos

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

2.10. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAQ
3.1. Na presente licitagdo, Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio

do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitacdo exigidos no edital,
proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o preco/desconto, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentacdo. Na presente licitacdo, as fases
de apresentacdo da proposta e lances e de julgamento sucedera a fase de habilitacdo. A
inversdo de fases terd como beneficio a celeridade ao certame, evitando a participacédo
de empresas sem capacidade técnica e reduzindo a desclassificacdo por falhas
documentais. proporciona beneficios claros ao processo licitatorio: Agilidade processual,
Prevencdo de propostas ficticias, Seguranca na disputa e Economia para o erario. Assim,
a disputa ocorrera ap0s a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo 0 menor preco o
critério decisivo na escolha da melhor proposta para administragdo.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio
do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso
111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverd
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruirdo tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° doart. 4° da Lei n.° 14.133,
de 2021.

3.5. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as san¢oes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessédo publica.

3.7. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura
da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.8.1. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 0,01 (um centavo).


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.8.2. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir
a melhor oferta; e

3.8.3. o0s lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.9. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco;

3.10. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.9.1. possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.11.  Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

3.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor por item;

41.2. Marca;
4.1.3. Modelo;

4.1.4. Fabricante;
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4.1.5. As licitantes que nao apresentarem valor do item, marca, modelos e fabricante teram
sua proposta desclassificadas;

4.1.6. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucédo do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8. O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

4.9. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢do das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢cdo; ou



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAQ. CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Seradesclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. Ando desclassificacdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
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5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$0,01 (um centavo).

5.10. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. O modo de disputa adotado ¢ o “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacaes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, seré
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.12.5. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12.6. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap0s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.
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5.12.7. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.8. Na&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

5.12.9. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.12.10. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.13.  Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14.  Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15.  Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16.  No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo,
o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Emrelacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
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Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmao direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serad
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacOes dos 6rgdos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢cos
produzidos ou prestados por:

5.20.2.1.  empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;

5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187
de 29 de dezembro de 2009.

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o pregoeiro
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administragéo.

5.21.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#%3A~%3Atext%3DLEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.%26text%3DInstitui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre%2CPNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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5.21.4. O pregoeiro podera solicitar ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.21.5. E facultado ao Pregoeiro dispensar o envio da proposta final, caso em que serd
considerado para tanto a proposta comercial gerada pelo proprio  sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.21.6. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22.  Apbs a negociacdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS E DA FASE DE JULGAMENTO

6.1.  Os licitantes provisoriamente vencedores encaminhardo, exclusivamente, por meio do
sistema, concomitantemente com a proposta final, a qual deve constar a descri¢do do
objeto ofertado e o preco, os documentos de habilitacdo exigidos pelo edital, no prazo
de no minimo 02 (duas) horas, contado da solicitacdo pelo agente de contratacéo.

6.1.1. Tal prazo pode ser prorrogado nas seguintes situacoes:

6.1.2. por solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de
contratacdo; ou

6.1.3. de oficio, a critério do agente de contratacdo, quando constatado que o
prazo estabelecido ndo é suficiente para o envio dos documentos exigidos no
edital para verificacdo de conformidade.

6.2. Encerrada a etapa de negociagéo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condic¢des de participa¢do no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Municipal de Sancdes;

15
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Iniddneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

e) Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

6.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sdcio majoritario, por forca da vedacgdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.4. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.4.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

6.4.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

6.5. Caso atendidas as condigdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacéo.
6.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.4.1 e 3.5 deste edital.

6.7. Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seys


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. contiver vicios insanaveis;
6.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo,
telefone, endereco de correio eletrénico, niumeros do CNPJ e da inscri¢do
Estadual e Municipal (se houver);

b) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data prevista para abertura da licitag&o;

6.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratac&o;

6.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.9. E indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor orcado pela Administracéo.( poderédo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta).

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitacdo da proposta.

6.11.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
nédo haja majoracéo do preco.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

17
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6.12.  Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14.  No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

6.15.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAQ

7.1. Habilitacao juridica:
7.2. No caso de empresario individual: inscricdio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.3. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicéo de
Microempreendedor Individual - CCMEL, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.4. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatoério de seus administradores;

7.5. inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no

7.6. Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;
7.7. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

7.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

7.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou d
consolidacéo respectiva;

7.10. Cédula de identidade dos socios da empresa licitante;

7.11. Cédula de identidade do procurador e preposto. 18
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7.12. Regularidade fiscal e trabalhista:

7.13. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), conforme o
caso;

7.14. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.15. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

7.16.  prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.17.  prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.18.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.19.  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre

7.20.  caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condi¢do mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.21. caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacéao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacéo.

7.22. Qualificagdo Econémico-Financeira.

7.22.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Juridica, a
emissdo deve ser com data de até 90 (NOVENTA) dias anteriores da sesséo publica eletronica, ou na
data de vigéncia especificada na certid&o, caso haja;

7.22.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02(dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta

7.22.3. Certiddo emitida pela corregedoria do forum da comarca sede da empresa, indicando
0s cartérios de protestos;

7.22.4. Certiddo Negativa do(s) Cartdrio(s) de Distribuicdo de Protestos da Sede da licitante
19
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emitida nos altimos trinta dias;
7.23. Qualificacdo Técnica

7.23.1. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens/servicos em caracteristicas
equivalente das quantidades e prazos compativeis com 0 objeto desta licitacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

7.23.2. Declaragdo de garantia (minima de 12 meses);

7.24. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.25. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.

7.26. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricao
no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, ap0s a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacéo. O prazo podera ser prorrogado
por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

7.27. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo facultada
a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na ordem de classificacéo,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizacao.

7.28.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido pelo Setor de Licitacdo, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n°® 14.133/2021.

7.29.  Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos
de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
dalei (art. 63. 1. da Lei n®14.133/2021).

7.30.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.31. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, n2e
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convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

7.31.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.32.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e
manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.32.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

7.33. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.33.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.33.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

7.34.  Apbs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.34.1. complementacédo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.34.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data de
recebimento das propostas;

7.35.  Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante

decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
21



P

e

Prefeitura de

BREIINHO®

Trabalhoecrescimento para todos

habilitacdo e classificagéo.

7.36.  Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem.

7.37.  Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.38. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacao na licitagéo.

7.39.  Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou so conhecidos ap6s o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da
Lei n®14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura
da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razGes recursais serd iniciado na data de
intimac&o ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.4.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
22
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recorrida, a qual poderé reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes seré de
3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacéao pessoal ou da divulgagéo da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10.  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

23
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9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagéo

9.1.5. fraudar a licitacédo

9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial

quando:
9.16.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Naaplicacdo das sangdes serdo considerados:
9.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. o0s danos que dela provierem para a Administracéo Publica 24
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9.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato ou ordem de compra, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da
comunicacéo oficial.

9.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragcdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade
de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias ateis, contado da data de sua intimagé&o.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracfes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao,
descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo.
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9.10. A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data da intimacd&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sancBes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes da
data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da
abertura do certame.

10.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica,  pelos  seguintes  meios: a) em campo  proprio no  sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br;

10.4.  As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no

certame. 2%
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10.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.5.  Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seradivulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

11.2.  N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia
atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

11.3.  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao
0 horério de Brasilia - DF.

11.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6.  Os licitantes assumem todos o0s custos de preparagédo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracdo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacbes  Publicas  (PNCP), endereco  eletrobnico  www.BREJINHO.rn.gov.br e
www.portaldecompraspublicas.com.br.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

11.11.2. ANEXO Il — Planilha de composicéo de custos
11.11.3. ANEXO Il — Minuta da Ata de Registro de Pregos
11.11.4. ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato

BREJINHO/RN, 03 de Agosto de 2026.

Jeferson Rodolfo Gomes Costa
Prefeito Constitucional
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ANEXO | —Termo de Referéncia N
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 LICITACAO

TERMO DE REFERENCIA ITEM

1. OBIJETO

Este termo visa a REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO DE VEICULOS (01
AMBULANCIA E 01 VAN COM ACESSIBILIDADE).

2. JUSTIFICATIVA

A aquisi¢do de 01 (um) Veiculo Tipo Van com Acessibilidade, destinado ao atendimento das demandas
da Secretaria Municipal de Saude de Brejinho/RN, por meio de procedimento licitatério com concorréncia
em nivel nacional.

A aquisicao justifica-se pela necessidade de fortalecer a estrutura da rede municipal de sadde,
ampliando a capacidade de transporte sanitario eletivo e garantindo maior seguranca, conforto e
acessibilidade aos pacientes do Municipio, especialmente aqueles com deficiéncia, mobilidade reduzida
ou que utilizam cadeira de rodas.

O Municipio de Brejinho/RN realiza diariamente o deslocamento de usuérios do Sistema Unico de
Saude (SUS) para consultas, exames, tratamentos especializados, procedimentos cirurgicos, sessées de
reabilitacdo e demais atendimentos de média e alta complexidade em municipios de referéncia. Em razao
da crescente demanda, torna-se imprescindivel a ampliacdo da frota de veiculos destinados ao transporte
de pacientes, assegurando a continuidade dos servicos e reduzindo o tempo de espera para os usuarios.

A aquisicdo de uma Van com Acessibilidade permitird o transporte adequado e humanizado dos
pacientes, observando as normas de seguranca e acessibilidade vigentes, garantindo condi¢des dignas de
deslocamento as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, promovendo a inclusdo e assegurando
0 acesso aos servicos de saude em igualdade de condigdes.

Ja aquisicdo de 01 (uma) Unidade Modvel de Saude — Ambulancia Tipo A — Simples Remoc¢do, modelo
Furgdo, é destinada ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saide de Brejinho/RN, por
meio de procedimento licitatério na modalidade de concorréncia, com abrangéncia em nivel nacional.

A aquisicdo justifica-se pela necessidade de fortalecer a estrutura da rede municipal de salde,
garantindo maior seguranca, eficiéncia e qualidade no transporte de pacientes que necessitam de remoc¢ao
eletiva ou transferéncia entre unidades de satde, conforme as diretrizes do Sistema Unico de Satide — SUS.

O Municipio de Brejinho/RN realiza diariamente o transporte de usudrios para consultas, exames,
internacdes, tratamentos especializados e demais procedimentos de média e alta complexidade, tanto no
ambito municipal quanto para municipios de referéncia. Dessa forma, a disponibilidade de uma
ambulancia adequada é indispensavel para assegurar a continuidade da assisténcia, reduzir o tempo de
resposta e proporcionar um transporte humanizado e seguro aos pacientes.
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3. ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

ITEM DESCRICAO UND QUANT
1 Veiculo Tipo VAN com Acessibilidade Veiculo automotor, novo, zero quilometro; | UND 01
Ano/modelo 2025/2026 ou superior.
2 AMBULANCIA PARA SUPORTE BASICO - TIPO A - ESPECIAL - SIMPLES REMOCAO | UND 01
SEM RISCO DE VIDA.

ESPECIFICACOES DO ITEM 01: Veiculo Tipo VAN com Acessibilidade VVeiculo automotor, novo, zero quilémetro;
Ano/modelo 2025/2026 ou superior; Tipo: VAN de grande porte para transporte de passageiros, com vidros; Cor:
Pintura predominantemente azul e branco. As cores vermelho, verde e amarelo, em adesivo em pelicula polimérica de
alta performance representando as cores da bandeira do Brasil. Capacidade minima 14(quatorze) passageiros além de
1 (um) dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para Veiculos Acessiveis e 1(um) motorista; Acessibilidade: com
dispositivo de Poltrona Movel (DPM) para Veiculos Acessiveis Tragao traseira ou dianteira; Motor: diesel, 4 cilindros,
injecdo eletronica; Cambio manual ou automéatico com no minimo 5 marchas a frente e 1 marcha a ré; Rodado traseiro
simples ou duplo; Assistente de partida em rampa; Direcdo hidraulica/elétrica ou eletro-hidraulica; Tanque de
combustivel com capacidade minima de 70 litros; VVolante com regulagem de altura; Freios ABS e sistema de controle
de tragdo; Airbags para motorista e passageiro dianteiro; Vidros elétricos dianteiros; Tomadas USB e USB C instalada
nas laterais do veiculo, com acesso para todas fileiras de bancos. Pelicula de controle solar conforme regulamentacéo
do DETRAN; Bagageiro interno para a acomodacdo de bagagens menores; Travas elétricas em todas as portas;
Retrovisores com regulagem elétrica; Ar condicionado para cabine, quente e frio, original de fabrica. Acessorios do
Chassi/Plataforma O veiculo deve ter um registrador instantaneo e inalteravel de velocidade e tempo (tacdgrafo) e, no
minimo 1 (um) extintor de incéndio com carga de 4 quilogramas de p6 ABC, conforme regulamentacéo especifica do
CONTRAN, que deve ser instalado em local sinalizado com facil acesso ao motorista e aos passageiros Vidros do
compartimento traseiro A abertura dos vidros das janelas laterais, quando necessaria, deve ser limitada em 200 mm.
O veiculo deve, obrigatoriamente, estar provido de vidro na parte traseira Janela de emergéncia sinalizada e com
instrucOes de uso do dispositivo de destruicdo (martelinho com capa) instalado proximo a janela de emergéncia Cinto
de Seguranca O veiculo deve ter cintos de seguranca em numero igual a lotacdo. No caso de embarque lateral,
especificamente para o banco localizado no saldo, ao lado da plataforma, o cinto deve ser do tipo retratil de 3 (trés)
pontos CARROCERIA Limites de Peso e Dimensdes Gerais Devem ser respeitados os limites de peso e dimensdes
definidos pelo CONTRAN, além daqueles aqui definidos. Altura interna minima = 1.700 mm Altura méxima do piso
ao nivel do solo = 700 mm Saldo de Passageiros. Capacidade Observadas as limitagdes legais para dimensdes, a
capacidade nominal do veiculo deve considerar uma lotagdo minima de 14 (quatorze) passageiros além de 01 (um)
condutor e 01 (um) dispositivo de Poltrona Movel (DPM) para Veiculos Acessiveis Portas A porta de servico deve ter
largura minima de 1.000 mm e altura minima de 1.400 mm, obtida a partir do piso do veiculo até a parte superior da
porta. A superficie do piso deve ter caracteristicas antiderrapantes com coeficiente de atrito estatico minimo de 0,38
conforme norma ABNT NBR 15.570/21 e ndo apresentar tiras metalicas, exceto para acabamento. Os elementos para
fixacdo do piso (parafusos, rebites, dentre outros) devem estar embutidos, sem saliéncia externa. Nas demais &reas, a
altura desses elementos ndo deve ultrapassar 5 mm, nem ter cantos vivos. Revestimento Interno N&o sera admitido
material metalico no revestimento interno. Os materiais utilizados para revestimento interno devem proporcionar
isolamento térmico e acustico e ter caracteristicas de retardamento a propagacao de fogo. O revestimento interno ndo
deve ter arestas, bordas ou cantos vivos. Parafusos, rebites ou outras formas de fixacdo ndo devem apresentar saliéncias
apo6s a montagem e instalacdo. Os materiais utilizados ndo devem produzir farpas em caso de rupturas. A tonalidade
do revestimento deve proporcionar harmonia com o ambiente interno. Bancos dos Passageiros Concepgdo Todos 0s
bancos devem ter encosto alto totalmente estofados, reclindveis e revestidos com material ou fibra sintética
impermeavel E permitido bancos fixos para as fileiras traseiras e nos acompanhantes da cabine, desde que comprovado
a inviabilidade técnica do uso do sistema reclinavel Parafusos, rebites ou outras formas de fixacdo ndo devem
apresentar saliéncias ap0s a montagem e instalacéo. A distancia entre bancos atender ao estipulado na legislacdo em
vigor Area Reservada para armazenamento de Cadeira de Rodas O veiculo deve ter 01 (uma) area reservada para
acomodacao de cadeiras de rodas desmontada ou fechada, uma vez que o usuario ira utilizar o dispositivo de Poltrona
Movel (DPM). Dispositivo de Poltrona Mével (DPM) para Veiculos Acessiveis Finalidade e Aplicagdo O Dispggitivo
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de Poltrona Mével - DPM tem por objetivo assegurar a plena acessibilidade ao embarque e desembarque de pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida, permitindo que o passageiro utilize a propria poltrona automotiva como meio
de acesso ao interior do veiculo, sem necessidade de transferéncia para cadeira de rodas. O equipamento destina-se a
instalagdo em vans acessiveis, de modo a garantir conforto, seguranca, autonomia e dignidade no transporte de
passageiros com restricdo de mobilidade. O DPM deveréa atender integralmente as normas e regulamentacdes técnicas
vigentes, resolucdes do CONTRAN e diretrizes do INMETRO aplicaveis a adaptacdo de veiculos acessiveis e
transposicéo de fronteira para pessoas com mobilidade reduzida. Caracteristicas Gerais O equipamento devera possuir
sistema eletromecanico integrado a estrutura da poltrona, capaz de realizar movimentos de rotacdo, translagao e
elevacdo vertical entre o piso interno do veiculo e o nivel do solo. O movimento devera ocorrer de forma continua,
suave e controlada, sem solavancos, ruidos excessivos ou riscos a integridade do passageiro. O acionamento sera
elétrico, realizado por meio de botoeira de comando pulsante de facil acesso, instalada em posicdo ergondmica,
permitindo operacdo tanto pelo condutor quanto por profissional de apoio. O sistema devera ser compacto, retréatil e
ndo interferir na disposicéo interna das demais poltronas ou na circulagdo dos passageiros. O DPM devera apresentar
baixo consumo energético e prever dispositivo de operagdo manual em caso de falha elétrica. O movimento devera
ser executado através de motor elétrico interligado por sistema de correias metalicas para execug¢dao dos movimentos
de forma suave e controlada. Especificacfes Técnicas Minimas a) Capacidade minima de carga: 130 kg b) Altura dtil
de elevacdo: compativel com o desnivel entre o solo e o piso do veiculo facilitando o embarque e desembarque. c) d)
e) f) Alimentacéo elétrica compativel com o sistema do veiculo (12V ou 24V). Intertravamento elétrico que impeca o
deslocamento do veiculo durante o uso do equipamento. Acionamento manual em caso de falha no sistema devera ser
acoplado ao equipamento Estrutura metélica fabricada em aco carbono ou liga de alta resisténcia, com tratamento
anticorrosivo e pintura adequada a aplicacdo. g) Poltrona ergondmica, dotada de encosto reclinavel, assento
anatdémico, apoio de bragcos escamoteaveis e apoio de pés rebativel. h) Revestimento em material vinilico automotivo
ou tecido de alta durabilidade, de facil higienizag&o, resistente a abrasdo e retardante a chama, conforme ABNT NBR
9442 (Classe 11-A). 1) Cinto de seguranca retratil de trés pontos, em conformidade com a Resolugdo CONTRAN n°
760/2018. j) Sistema de fixacdo integrado a estrutura do assoalho, sem comprometer a integridade da carroceria ou a
garantia do veiculo. Instalacdo e Homologacdo A instalagdo devera ser executada por empresa homologada pela
montadora ou fabricante do veiculo, de modo a preservar a garantia de fabrica. O DPM devera possuir certificado de
conformidade técnica emitido por organismo acreditado pelo INMETRO. A instalacdo ndo poderd demandar
modificagdes estruturais que comprometam o desempenho, a seguranga ou a integridade do veiculo. Todos os
trabalhos deverdo observar as recomendages técnicas do fabricante e as normas de seguranca vigentes. Requisitos de
Seguranca e Conformidade O equipamento devera operar de forma estavel, segura e controlada, sem movimentos
bruscos ou oscilagdo excessiva. Todos os componentes elétricos e hidraulicos deverdo possuir grau de protecdo
minimo IP54. O DPM devera ser acompanhado de certificados, laudos e relat6rios técnicos que comprovem sua
conformidade com as normas de acessibilidade, seguranga estrutural e compatibilidade automotiva exigidas pelos
orgdos competentes. O fornecedor devera apresentar comprovacao documental de que o equipamento é homologado
pela montadora do veiculo base e que sua instalacdo ndo acarreta perda da garantia de fabrica. Sistema de lluminagéo
e Sinalizagdo A iluminacdo do saldo de passageiros e da regido das portas deve propiciar niveis adequados de
iluminamento que facilitem o embarque, o desembarque, a movimentacao e 0 acesso as informacdes pelos usuarios,
principalmente aqueles com baixa visdo. A iluminagéo interna deve ser produzida por fonte de luz com comando
instalado no posto de comando Iluminacdo externa e sinalizacdo O veiculo deve ter dispositivo refletivo conforme
contran 416/12, lanterna de freio (Brake Light), instalada na mascara traseira, com facil acesso para a troca da lampada
sem o uso de ferramentas especiais, conforme estabelecido nas resolucbes do CONTRAN Na traseira do veiculo
também devem ser aplicados retrorrefletores conforme o Manual de Identidade Visual dos Veiculos. Devem ser
instaladas luzes vigia no teto do veiculo, sendo transparentes na dianteira e vermelhas na traseira. Acessorios da
Carroceria: Ar condicionado quente e frio, original de fabrica com saidas independentes na cabine. O sistema de ar-
condicionado destinado ao compartimento de passageiros deverd ser do tipo central, com distribuicdo por duto
longitudinal, equipado com funcionalidades de ventilagdo e aquecimento. A capacidade térmica minima exigida é de
40.000 BTUs, devendo ser obrigatoriamente dotado de unidade condensadora instalada no teto do veiculo, o que
proporciona maior eficiéncia na troca térmica com o ambiente externo e minimiza a saturagdo do trocador de calor
decorrente de impurezas atmosféricas. Adicionalmente, o sistema de climatizacdo devera incorporar tecnologia de
purificacdo do ar por meio de lonizacdo Radiante com LED UV-C, a qual deve garantir, comprovadamente, a
eliminacdo de, no minimo, 80 por cento dos agentes contaminantes de natureza bioldgica, quimica e fisica presentes
no ambiente interno. Com o objetivo de mitigar riscos de contaminacdo acidental, fica expressamente vegada a
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utilizacdo de componentes com lampadas de vidro, devendo o sistema ser inteiramente composto por elementos em
estado solido. A comprovacao da eficicia do sistema de purificacdo do ar devera ser apresentada por meio de laudo
técnico emitido por laboratério acreditado por 6rgdo nacional ou internacional competente, cuja documentagdo devera
ser obrigatoriamente anexada no ato da participacdo no certame licitatorio. Desembagador com ar quente no para-
brisa; Farol de neblina; Sistema de som, devera possuir sistema multimidia de no minimo 7 polegadas com resolucéao
LCD com a funcdo de espelhamento preferencialmente por bluetooth, gps integrado com mapas de todo o territorio
nacional transmitido por sinal de satelite sem a necessidade de internet, localizado no painel do veiculo para
visualizagdo do motorista, devendo ser original de fabrica ou homologado pelo fabricante dos veiculos a fim de manter
todas as garantias, acompanhados de 3 pares de alto falantes distribuidos pela carroceria do veiculo. Devera ser
fornecido manual de utilizacdo do aparelho e antena externa; Camera de ré Sensor de estacionamento; Tapetes de
borracha na cor do acabamento interno; Protetor de motor e cérter; O Ministério da Saude aceitara o uso de material
do protetor de carter conforme seja atestado e garantido pela engenharia da montadora, por meio formal, timbrado e
assinado, que ndo haverd comprometimento da seguranca e vida Gtil de nenhum componente do veiculo. Caso seja
dispensado o uso do protetor de carter, devera ser justificada a sua exclusdo baseado em requisitos de engenharia e
seguranca.pro Para efeitos de seguranca na utilizacdo da marcha ré, deve ser incorporado um sinal de alerta sonoro
associado ao engate da marcha ré, atendendo o disposto na ABNT NBR 16558/17 Elementos visuais e textuais: Lado
esquerdo: Parte superior: Faixa azul com os dizeres Pacientes Eletivos. Logotipos: SUS com a cruz azul. Agora tem
ESPECIALISTAS da consulta ao tratamento, com simbolo formado por cruz e seta (nas cores do Brasil). Novo PAC,
SUS, Ministério da Salde e Governo Federal Unido e Reconstrucdo Lado direito: Os mesmos elementos visuais e
textos do lado esquerdo, mas espelhados para este lado. As portas do veiculo estdo melhor visiveis, com o logotipo
do SUS na porta central. Outros detalhes: Faixa inferior: Um mosaico nas cores verde e amarelo, simulando o padréo
da bandeira nacional de ambos os lados . Cap6: Plotado de vermelho. Apos a instalacdo serigréafica devera ser aplicado
verniz por todo o veiculo a fim de proteger e dar longevidade ao padrao estabelecido.

ESPECIFICACOES DO ITEM 02: Veiculo tipo furgdo com carroceria em aco e original de fabrica, zero quilometro
(0 km), Air-Bag para os 2 (dois) ocupantes da cabine, Freio com Sistema Anti-Bloqueio (A.B.S.) nas quatro rodas,
adaptado para ambulancia de SIMPLES REMOCAO, com porta lateral deslizante e 2 portas traseiras em folha,
contendo todos os itens de seguranca aqui exigidos: Freios ABS nas quatro rodas; Corretor de frenagem; Controle
antiderrapagem; Controle de estabilidade eletrénicos; Sistema ativo freio com controle eletrnico para auxilio nas
arrancadas do veiculo em subidas, conforme Portaria GM/MS n 2048/2002- ANVISA estando esse em conformidade
com o previsto na Resolugdo n 50 de 21 de Novembro de 2002, bem como no descritivo da ABNT- Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14561 - de Julho de 2000 para Veiculos de Atendimento a Emergéncias e
Resgate e demais normas do Contran. O veiculo devera ser de fabricacdo do ano da assinatura do contrato ou do ano
subsequente. ESPECIFICACOES DO VEICULO: Dimensdes Comprimento total minimo = 4.963 mm Distancia entre
eixo minima = 3.000 mm Peso Bruto Total ndo superior a 4.200 kg Torque liquido maximo néo inferior a: 35,6 kgfm
Comprimento minimo do saldo de atendimento = 2.500 mm.; Altura minima = 2.250 mm Largura minima = 1.993
mm; Capacidade de carga minima: 1.222 kg. 1.2. Motor Dianteiro; 4 cilindros; Sobrealinhamento: Turbo compressor
com intercooler; Combustivel: Diesel; Poténcia minima: 130 cv; e Sistema de Alimentacéo: Injecdo eletronica. 1.3.
1.4. Abastecimento de Combustivel Capacidade minima: 65 litros Freios Freios ABS nas quatro rodas, Corretor de
frenagem, Controle antiderrapagem, controle de estabilidade eletronicos e Sistema ativo freio com controle eletrénico
para auxilio nas arrancadas do veiculo em subidas. 1.5. Direcdo Direcdo hidraulica ou direcéo elétrica ou direcdo
eletro hidréulica, original de fabrica. 1.6. 1.7. Transmissdo Minimo de 5 ou 6 marchas a frente; 1 marcha a ré.
Equipamentos obrigatorios e Acessorios basicos:- Cintos de seguranca para todos os passageiros, considerando sua
lotacdo completa, obrigatoriamente de trés pontos para os ocupantes da cabine, seguindo a normatizacdo e laudos
emitidos conforme ABNT NBR 6091- 2015;- Conjunto de tapetes de borracha;- O veiculo deve estar equipado com
limpadores de parabrisas elétricos, de velocidade multipla e com lavadores que atendam as leis, normas e regulamentos
nacionais de transito;- Freios ABS nas quatro rodas; Corretor de frenagem; Controle antiderrapagem, e controle de
estabilidade eletronicos; Sistema ativo freio com controle eletrdnico para auxilio nas arrancadas do veiculo em
subidas;- Retrovisor interno;- Revestimento do banco em tecido que permita a assepsia com sabdo e alcool 70 por
cento; com reforgo nas areas de maior desgaste (abas laterais do encosto dos bancos); - Pelicula de Protecag-solar
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(insulfilme) conforme legislagdo para os vidros laterais da cabine;- Protetor de carter, no minimo 1,4mm, ou
equivalente em parametros de seguranga, com tratamento superficial em pintura a pé (eletrostatica) com melhor
resisténcia a intempéries; conforme especificidade e exigéncias estabelecidas da no item 5.5.5.3.1. da NBR
14.561/2000, desde que ndo comprometa itens de seguranca estabelecido pelo fabricante do veiculo.- O Ministério da
Saude aceitard o uso de material do protetor de carter conforme seja atestado e garantido pela engenharia da
montadora, por meio formal, timbrado e assinado, que ndo haver4 comprometimento da seguranca e vida Util de
nenhum componente do veiculo.- Caso seja dispensado o uso do protetor de carter, devera ser justificada a sua
exclusdo baseado em requisitos de engenharia e seguranca Ar condicionado original do veiculo com ar quente e frio
para todos os ocupantes;- Tomada de 12 V, no painel para recarga de bateria de celular ou outro equipamento
compativel com a voltagem; Alarme e camera de ré, que devem ser ativados quando o veiculo estiver engatado a ré.
O dispositivo deve atender aos requisitos da SAE J 994, com desempenho (SAE) para tipo C ou B (97dB (A) ou 107
de dB (A) a 122 cm);- Trava elétrica para todas as portas (cabine e compartimento traseiro) acionadas remotamente;
demais equipamentos obrigatorios exigidos pelo CONTRAN, CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO e em
conformidade com o PROCONVE. 1.8. Cabine/ Carroceria- A estrutura da cabine e da carroceria seré original do
veiculo, construida em aco.- Altura interna minima apos transformacdo devera ser de 1.250 mm no saldo de
atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica ndo inferior a 6 metros clbicos no total, servido
com duas portas traseiras com abertura horizontal, minima em duas posic¢des de 90 a 180 graus ou 90 e 270 graus,
tendo como altura minima 1.350 mm, com dispositivo automatico para manté-las abertas, impedindo seu fechamento
espontaneo no caso do veiculo estacionar em desnivel;- Devera ser dotada de degrau ou estribo revestido em aluminio
sempre que a distancia do solo ao piso do saldo de atendimento for superior a 50 cm, para entrada da maca; com
dimensfes compativeis com o veiculo de acordo com as normas ABNT;- Portas em chapa, com revestimento interno
inferior e superior em poliestireno ou ABS, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fécil
acionamento.- Na carroceria, 0 revestimento interno entre as chapas (metalica - externa e laminado - interna) sera em
poliuretano de 4cm e/ou mantas térmicas, desde que atenda aos requisitos de evitar a proliferagdo de microrganismos
nocivos, com acao retardante quanto a propagacao de chamas (atendendo a resolugdo CONTRAN 498/14), ndo toxico
e ndo higroscopico, sendo comprovado através de folhetos técnicos e laudos dos respectivos materiais, ndo devendo
ser utilizado para este fim isopor.- Na carroceria, 0 revestimento interno entre as chapas (metéalica - externa e laminado
- interna) devera ser completamente isolado para possibilitar o melhor desempenho dos sistemas ambientais (ar
condicionado) e também para evitar que ruidos externos e vapores toxicos penetrem ao interior da viatura; O
isolamento deverd ser confeccionado com material que evite a proliferagdo de microrganismos nocivos, com agdo
retardante quanto a propagacdo de chamas, ndo tdxico e ndo higroscopico, ndo sendo aceito em nenhuma hipotese
polietileno expandido (isopor).- A intercomunicagdo entre a cabine e o saldo de atendimento devera se dar por meio
de abertura com a janela, coincidentes e medindo no minimo 30x30 c¢cm, que possibilite a comunicacao entre 0s dois
ambientes do veiculo, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes.- Devera ser dotada de degrau ou estribo
revestido em aluminio antiderrapante para acesso ao saldo de atendimento na porta traseira da ambuléncia com
previsdo para entrada da maca retratil, sempre que a distancia do solo ao piso do saldo de atendimento for maior que
50 cm para entrada da maca; com dimensGes compativeis com o veiculo de acordo com as normas da ABNT.- O pneu
estepe ndo devera ser acondicionado no saldo de atendimento. 1.9. Sistema Elétrico- Sera o original do veiculo, com
montagem de bateria adicional. A alimentacdo devera ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do
fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. Essa segunda bateria devera ser do tipo
ciclo profundo e ter no minimo 100 A, do tipo sem manutencdo, 12 volts, instalada em local de facil acesso, devendo
possuir dreno de protecdo para evitar corrosao caso ocorra vazamento de sua solucdo. O sistema elétrico devera estar
dimensionado para o emprego simultaneo de todos os itens do veiculo e equipamentos especificados neste descritivo,
quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacdo ou disjuntores.- O
veiculo deverd ser fornecido com alternador, original de fabrica, com capacidade de carregar ambas as baterias a plena
carga simultaneamente e alimentar o sistema elétrico do conjunto. Independente da poténcia necessaria do alternador,
ndo serdo admitidos alternadores menores que 120 A.- O sistema devera contemplar um carregador flutuador de
bateria, minimo 16A bivolt automatico, para recarga da bateria auxiliar, quando o veiculo ndo estiver em utilizacao,

este carregador deve ser ligado a tomada de captacdo externa.- Deverd haver um sistema que bloqueie
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automaticamente o uso da bateria do motor para alimentar o compartimento de atendimento e as luzes adicionais de
emergéncia, quando o veiculo estiver com o motor desligado. Este sistema devera possuir chave solenoide com corpo
em material metalico.- O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundario devem ser servidos por
circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura.- A fiacdo deve ter codigos permanentes
de cores ou ter identificagbes com numeros/letras de fécil leitura, dispostas em chicotes ou sistemas semelhantes,
confeccionados com cabos padrdo automotivo com resisténcia a temperatura minima de 105 Graus Celsius. Eles serdo
identificados por cddigos nos terminais ou nos pontos de conexdo. Todos os chicotes, armacdes e fiagdes devem ser
fixados ao compartimento de atendimento ou armacao por bracadeiras plasticas isoladas a fim de evitar ferrugem e
movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberancias e danos.- Todas as aberturas na viatura para passar
a fiacdo devem ser adequadamente calafetadas. Todos os itens usados para proteger ou segurar a fiagdo devem ser
adequados para utilizacdo e ser padrdo automotivo, aéreo, marinho ou eletrénico.- Todos componentes elétricos,
terminais e pontos devem ter uma alca de fio que possibilitem pelo menos duas substitui¢fes dos terminais da fiagao.-
Todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletronicos de protecédo a
corrente (disjuntores automaticos ou manuais de armacao), e devem ser de facil remogdo e acesso para inspecao e
manutencdo.- Os diagramas e esquemas de fiagdo em portugués, incluindo codigos e listas de pecas padréo, deverdo
ser fornecidos em separado.- Todos os componentes elétricos e fiagdo devem ser facilmente acessiveis através de
quadro de inspegdo, pelo qual se possam realizar verificagbes e manutengdo. As chaves, dispositivos indicadores e
controles devem estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remog&o e manutengdo. Os encaixes exteriores
das lampadas, chaves, dispositivos eletronicos e pecas fixas devem ser a prova de corrosdo e de intempéries.- Os
equipamentos eletroeletrdnicos devem incluir filtros, supressores ou protetores, a fim de evitar radiagéo
eletromagnética e a consequente interferéncia em radios e outros equipamentos eletrénicos.- Central elétrica composta
de disjuntor térmico e automatico e reles instalado na parte superior do armario. Chave geral com corrente nominal
continua minima de 120 A, de material resistente a quebras e danos por manuseio frequente e localizada ao alcance
do motorista.- Inversor de corrente continua (12V) para alternada (110V) com capacidade minima de 1.000W de
poténcia maxima continua (ndo de pico), com onda senoidal pura.- O painel elétrico interno, localizado na parede
sobre a bancada proxima a cabeceira do paciente, devera possuir uma régua integrada com no minimo oito tomadas,
sendo seis tripolares (2P mais T) de 110V (AC) e duas 12V (DC) padrdo USB, além de interruptores com teclas do
tipo iluminadas ou com indicador luminoso. Devera possuir um voltimetro para monitoramento da voltagem.- As
tomadas elétricas deverdo manter uma distancia minima de 35 cm de qualquer tomada de Oxigénio. Tomada externa
(tripolar) para captagdo de energia instalada na parte superior do veiculo com reforco estrutural para a sua fixacao
evitando assim avarias na lataria do veiculo quando for utilizada, obrigatoriamente instalada do lado esquerdo do
veiculo (lado do motorista). Essa tomada devera estar protegida contra intempéries e a prova de agua (IP67), estando
em uso ou ndo.- Devera ser acompanhada por um fio de extensdo de elevada resisténcia as intempéries e compativel
com o sistema de plugues, tendo no minimo 20 metros de comprimento, devendo ter a seguinte configuragdo: tomada
macho afixado no veiculo e a tomada fémea em uma das pontas do cabo. Um transformador automatico ligado a
tomada de captacédo, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 VCA e com sistema
automatico de comutacdo entre o transformador e o inversor, de modo que, forneca sempre 110 VCA para as tomadas
internas. 1.10. lluminagdo A iluminacdo do compartimento de atendimento do veiculo deve ser de dois tipos:- Natural
- mediante iluminacéo fornecida pelas janelas do veiculo (cabine e carroceria), com vidros opacos ou jateados com
trés faixas transparentes no compartimento de atendimento; Artificial - devera ser feita por no minimo seis luminarias,
instaladas no teto, com didmetro minimo de 150 mm, em base estampada em alumino cor branca ou injetada em
plastico, em modelo LED, podendo utilizar um dos conceitos de Led que seguem: 1. Possuir no minimo 08 leds de 01
Watt cada, tendo cada led intensidade luminosa minima de 40 lGmens; 2. Possuir no minimo 50 leds de alta eficiéncia
luminosa, tendo cada Led, intensidade luminosa minima de 7.000 mc e &ngulo de abertura de 70 graus (categoria alto
brilho); 3. Possuir no minimo 50 leds com intensidade luminosa de 12.000 mc e &ngulo de abertura de 20 graus; 4.
Possuir minimo de 100 leds, com fluxo minimo de 1000 limens e angulo de abertura de 120 graus (categoria alto
brilho).- Em todas opgdes, a luminaria devera possuir a tenséo de trabalho de 12 v e consumo nominal de 1 Ampere
por luminéria. Os leds deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura minima de 5350 K e maxima

de 10.000 K, com lente de policarbonato transltcido, com acabamento corrugado para difusdo da luz, distribuidas de
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forma a iluminar todo o compartimento do paciente, segundo padrées minimos estabelecidos pela ABNT.- Devera
possuir, também, duas luminérias com foco dirigido sobre a maca, podendo ser: 1. Com lampadas em modelo led,
com no minimo 12 leds de alta eficiéncia luminosa, tendo cada led intensidade luminosa minima de 7.000 mc e angulo
de abertura de 120 graus (categoria alto brilho); 2. Com mdédulo articulado com no minimo 04 leds de 1 W cada, tendo
cada led intensidade luminosa minima de 40 lGmens, dotados de lente colimadora em pléastico de Engenharia com
resisténcia automotiva e alta visibilidade. Os leds deverdo possuir cor predominantemente cristal com temperatura
minima de 5.350 K e méaxima de 10.000 K. - Qualquer que seja a opcdo aplicada, essa devera contar com lente em
policarbonato translicido.- Os acionamentos devem estar dispostos no painel de comando, dentro do saldo de
atendimento, com interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso.-
A iluminacéo externa devera contar com holofotes tipo farol articulado regulavel manualmente na parte traseira e nas
laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustavel 180 graus na vertical podendo ser:
1. Com lampada do tipo al6geno com poténcia minima de 50 Watts cada; 2.Com no minimo 12 leds de alta poténcia,
de quinta geragdo, compacto e selado, com conjunto 6tico em pléstico de engenharia com resisténcia automotiva e
alta visibilidade na cor cristal, em formato circular com lentes de no minimo 80 mm de didmetro. Especificacfes: Cor
Cristal: temperatura de cor de 6500 K tipico; Capacidade luminosa minima: 1000 Lumens (tipica para cada farol);
Tensdo de aplicagdo: 12 vcc; Corrente média: 1,1A. 2. SINALIZAQAO ACUSTICA E LUMINOSA DE
EMERGENCIA 2.1. Sinalizador Frontal Principal Devera possuir um sinalizador principal do tipo barra em formato
linear, com multiplas lentes e mddulos, com comprimento minimo de 1.300 mm e maximo de 1.500 mm, largura
minima de 250 mm e maxima de 350 mm e altura minima de 55 mm e méaxima de 70 mm, instalada no teto da cabine
do veiculo. Estrutura da barra em Policarbonato Transparente reforgado com aluminio extrudado, e tampa injetada em
policarbonato na cor vermelha rubi, estruturada em modulos (tampas) sequenciais que ocupem toda area interna do
tamanho do sinalizador, resistente a impactos e descoloracdo, com tratamento UV que deve ser integrada a matéria-
prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta protecdo, devendo ser utilizado preferencialmente parafusos de ago
inox para as juncOes e fixagOes da barra ou presilhas com eficiéncia de vedagédo equivalente. Conjunto luminoso
composto por minimo, 12 (doze) médulos com no minimo 04 LEDs de no minimo 3W cada, tendo cada LED fluxo
luminoso tipico de no minimo 50 lamens arroba 350 mA e Tj 85 Graus Celsius, dotados de lente colimadora em
pléstico de Engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade, ou com no minimo 06 Leds de no minimo 1W
cada ou refletores parabdlicos, distribuidos equitativamente por toda a extenséo visivel da barra, sem pontos cegos de
luminosidade, desde que o design no veiculo permita, com consumo méaximo de 6 A. Este equipamento devera possuir
sistema de gerenciamento de carga automatico, gerenciando a carga da bateria quando o veiculo nédo estiver ligado,
desligando automaticamente o sinalizador se necessario, evitando assim a descarga total da bateria e possiveis falhas
no acionamento do motor do veiculo. O Sinalizador frontal principal, deve possuir Certificagdo SAE, atendendo as
normas e testes especificados abaixo, cuja comprovacgao se dara por meio de apresentacdo, no momento de aprovagdo
do Proto6tipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: -SAE J595 202108 Revised Class
1: Red - Front/Rear direction, Ponto HV minimo de 1200 Cd e 27800 Cd-Seg/Min; -SAE J575 202104 Revised -
Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); -SAE J845 202108 Class
1/Red - 180 graus Hemispherical Coverage; - SAE J578_202004 - Color Test. Somente serdo aceitos laudos de revisdes
diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisdo realizada posteriormente a revisdo solicitada. 2.2.
Sinalizadores Frontais Secundarios Devera ter 02 sinalizadores na cor branca, distribuidos pelas grades frontais na
parte superior de acordo com o design do veiculo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalizacéo
principal, cada sinalizador ser4 composto por um médulo com no minimo, 6 LEDs Brancos de 3 W cada, tendo cada
LED fluxo luminoso tipico de no minimo 110 Iumens arroba 350 mA e Tj 85 graus Celsius, dotados de lente em
plastico de Engenharia com resisténcia automotiva e alta visibilidade. Devera ter 04 sinalizadores na cor vermelho
rubi, distribuidos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o design do veiculo, que possam ser
acionados em conjunto com o sistema de sinalizac&o principal. Cada sinalizador ser4 composto por um mddulo com
no minimo 6 LEDs Vermelhos de no minimo 3 W cada, tendo cada LED fluxo luminoso tipico de no minimo 50
Iimens arroba 350 mA e Tj 85 Graus Celsius, dotados de lente em plastico de Engenharia com resisténcia automotiva
e alta visibilidade. Os sinalizadores frontais secundarios devem possuir Certificacdo SAE, atendendo as normas e

testes especificados abaixo, cuja comprovacdo se dard por meio de apresentacdo, no momento de aprovagdo do
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Prototipo, de Laudo emitido por entidade acreditada para as seguintes normas: -SAE J595 202108 Revised Class 1:
Red - Front/Rear direction, Ponto HV minimo de 1000 Cd e 20.000 Cd-Seg/Min e White Front/Rear direction, Ponto
HV minimo de 2800 Cd e 35.000 Cd-Seg/Min. -SAE J575_ 202104 Revised - Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5
Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13 Corrosion); -SAE J845 202108 Class 1/Red/White -SAE J578 202004 -
Color Test Somente serdo aceitos laudos de revisdes diferentes das especificadas, caso o laudo seja de reviséo realizada
posteriormente a revisdo solicitada. 2.3. Sinalizadores Traseiros Dois sinalizadores na parte traseira da ambuléncia
com lentes rubis com no minimo 08 LEDs Vermelhos de no minimo 2 Watts cada, tendo cada LED fluxo luminoso
tipico de no minimo 50 lamens arroba 350 mA e Tj 85 Graus Celsius, com frequéncia minima de 90 flashes por
minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualizacdo da sinalizacdo de emergéncia no
trénsito, quando acionado. Com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorizagdo com tratamento
UV que deve ser integrada a matéria-prima, sendo proibido o uso de vernizes para esta protecdo. Os sinalizadores
traseiros devem possuir Certificacdo SAE, atendendo as normas e testes especificados abaixo, cuja comprovagéo se
dard por meio de apresentacdo, no momento de aprovacdo do Protétipo, de Laudo emitido por entidade acreditada
para as seguintes normas: -SAE J595 202108 Revised Class 1: Red - Front/Rear direction, Ponto HV minimo de
1.800 Cd e 43.200 Cd-Seg/Min e White Front/Rear direction, Ponto HV minimo de 3.200 Cd e 60.000 Cd-Seg/Min.
-SAE J575 202104 Revised - Mechanical Tests (4.2 Vibration, 4.5 Warpage, 4.10 Moisture, 4.12 Dust, 4.13
Corrosion); -SAE J845 202108 Class 1/Red/White -SAE J578 202004 - Color Test. Somente serdo aceitos laudos de
revisdes diferentes das especificadas, caso o laudo seja de revisao realizada posteriormente a revisdo solicitada. 2.4.
Sinalizagdo Acustica Sinalizador acustico com amplificador de poténcia minima de 100W RMS arroba 13,8 Vcc,
minimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressdo sonora de no minimo 115 dB,
que serd comprovada por medi¢do na aprovacdo do prototipo e a 1m de disténcia, por aparelho fornecido pela
CONTRATADA e/ou empresa adaptadora, devidamente certificado e aferido por entidade acreditada pelo
INMETRO, medicdo realizada em cada um dos drivers. Estes equipamentos ndo poderdo gerar ruidos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepcdo de sinais de radio ou telefonia mével. O
controle da Sirene deve possuir no minimo 14 botdes, contendo todos os comandos de toda a sinalizagdo visual e
acustica deverdo estar localizados em painel unico, na cabine do motorista proximo a instalagdo da central multimidia
no centro do veiculo com facil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veiculo e possuir
controle acoplado permitindo sua operagdo por ambos 0s ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do
sistema visual e acustico, e serd dotado de: 1. Botdo Liga/Desliga; 2. Botdo liga-desliga para a sirene e comutacao
entre 0s quatro tipos de toque de sirene (SIRENES); 3. Botdo MAN sem retencdo para acionamento do tom Wail, tipo
toque répido; 4. Microfone para utilizagdo da sirene como megafone; 5. Controle de volume do megafone; 6. Botdo
para acionamento da luz de &rea traseira acima das portas, visando a iluminac&o de area na cor branca da traseira do
veiculo; 7. Botdo para acionamento das luzes de area instaladas na lateral esquerda, visando a iluminagdo de area na
cor branca na lateral esquerda do veiculo; 8. Botdo para acionamento das luzes de area instaladas na lateral direita,
visando a iluminagdo de rea na cor branca na lateral direita do veiculo; 9. Botdo OFF, deve desligar qualquer fungédo
que esteja acionada no painel de controle; 10. Bot&o para acionamento da funcdo Hands Free ou Maos livres, quando
acionado, esse recurso possibilita 0 acionamento das fung¢bes da sirene através do botdo original da buzina que fica no
volante do veiculo. Quando esta funcdo estiver ativada e for acionado a buzina com a sirene desligada, emitira o0 som
caracteristico do HORN. 11. Botio SIRENE NOTURNA para atenuac&o de volume da Sirene; 12. Bot&o luzes AREA:
Liga e Desliga Botdes da LUZ ESQUERDA, DIREITA e TRASEIRO; Todos os comandos de toda a sinalizacdo
visual e acUstica deverdo estar localizados em painel Gnico, na cabine do motorista proximo a instalagéo da central
multimidia no centro do veiculo com facil alcance tanto pelo motorista quanto equipe de apoio da cabine do veiculo
e possuir controle acoplado permitindo sua operacdo por ambos 0s ocupantes da cabine, e o funcionamento
independente do sistema visual e acustico. Devera possuir sinalizador acustico de ré. Devera possuir sistema
multimidia de no minimo 7 polegadas com resolucdo LCD com a funcéo de espelhamento preferencialmente por
bluetooth, com camera de ré integrada, gps integrado com mapas de todo o territério nacional transmitido por sinal de
satélite sem a necessidade de internet, localizado no painel do veiculo para visualizagdo do motorista, original de
fabrica ou homologado pelo fabricante dos veiculos a fim de manter todas as garantias. Devera ser fornecido manual
de utilizacéo do aparelho. Devera ser fornecido manual de utilizag&o de todo o sistema de sinalizagcdo com orientacdes
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sobre seu uso e otimizagdo do consumo, para os diversos tipos de uso como, por exemplo: Deslocamento em
emergéncia; deslocamento em ndo emergéncia; parada em atendimento; entre outros que se fizerem necessarios. 2.5.
Sistema de Oxigénio O veiculo devera possuir um sistema fixo de Oxigénio Sistema fixo de Oxigénio (rede integrada
ao veiculo): contendo dois cilindros de oxigénio de no minimo 20 litros cada, localizados na traseira da ambuléncia,
do lado esquerdo, entre 0 armario e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas regulaveis
e mecanismo confiavel resistente a vibrac@es, trepidacfes e ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de
capacidade diferentes, equipado com valvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf por cm2 e mandmetro. Todos os
componentes desse sistema deverao respeitar as normas de seguranga (inclusive veicular) vigentes e aplicaveis. Os
suportes dos cilindros ndo poderao ser fixados por meio de rebites. Os parafusos fixadores deverdo suportar impactos
sem se soltar. As cintas de fixacao dos torpedos deverao ter ajuste do tipo catraca. As cintas ndo poderdo sofrer acdes
de alongamento, deformidade ou soltarse com o uso, devendo suportar capacidade de tracdo de peso igual ou superior
a dois mil kg. As mangueiras deverdo passar através de conduites, embutidos na parede lateral do saldo de
atendimento, para evitar que sejam danificadas e para facilitar a substituicdo ou manutencéo. O suporte do cilindro
devera ter aplicacdo de borracha, protegendo o cilindro quando esteja posicionado no suporte. O compartimento de
fixacdo dos cilindros, devera ser revestido no piso por borracha ou outro material de caracteristicas adequadas para
protecédo da pintura do cilindro e protegdes em aco inoxidavel onde os cilindros sdo apoiados para se evitar a ocorréncia
de ranhuras e desgaste no piso. Na regido da bancada, ao lado da cabeceira do paciente devera existir uma régua tripla
com duas saidas de oxigénio, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura metalica resistente, com fechamento
automatico, roscas e padrdes conforme ABNT. Tal régua devera ser afixada em painel removivel para melhor acesso
ao sistema de tubulacéo para manutencgdo. A régua tripla devera possuir: fluxémetro, umidificador para O2 e aspirador
tipo venturi, com roscas padrdo ABNT. O chicote devera ser confeccionado em nailon, conforme especifica¢fes da
ABNT e, juntamente com a mascara de O2, em material atoxico. O projeto do sistema fixo de oxigénio devera ter
laudo de aprovacgdo da empresa habilitada, distribuidora dos equipamentos. Sistema portéatil de Oxigénio completo:
contendo cilindro de Oxigénio de aluminio de no minimo 0,5 m3 / 3 litros, valvula redutora com manémetro,
fluxdmetro, saida para aspiracdo com valvula reguladora e circuito do paciente (frasco, chicote, nebulizador e
mascara). Este cilindro deve ser de aluminio, a fim de facilitar o transporte. Todo o sistema devera ser integrado em
estrutura de suporte, com alca para transporte, confeccionado em material resistente e lavavel, devera ser
acondicionado dentro da cabine do paciente, seguro e de facil remog¢do quando seu uso for necessario. Os sistemas
fixo e portatil de Oxigénio deverdo possuir componentes com as seguintes caracteristicas: Valvula reguladora de
pressdo: corpo em latdo cromado, valvula de alivio calibrada, mandmetro aneroide de 0 a 300 kgf/centimetros
guadrado, pressdo de trabalho calibrada para aproximadamente 3,5 kgf/ centimetro quadrado. Conexdes de acordo
com ABNT. Umidificador de Oxigénio: para sistema fixo. Frasco em PVC atéxico ou similar, com capacidade de no
minimo 250 ml, graduado, de forma a permitir uma facil visualizacdo. Tampa de rosca e orificio para saida do
Oxigénio em plastico resistente ou material similar, de acordo com as normas da ABNT. Borboleta de conexao
confeccionada externamente em plastico ou similar, e internamente em metal, que proporcione um perfeito encaixe,
com sistema de selagem, para evitar vazamentos. Sistema borbulhador (ou difusor) composto em metal na parte
superior e tubo condutor de PVC atoxico ou similar. Extremidade da saida do fluxo de oxigénio em PVC at6xico ou
similar, com orificios de tal maneira a permitir a umidificacdo homogénea do Oxigénio. Fluxémetro para rede de
Oxigénio: fluxémetro de 0-15 I/min, constituido de corpo em latdo cromado ou aluminio anodizado, guarnicéo e tubo
de medicdo em policarbonato cristal, esfera em aco inoxidavel. Vazdo maxima de 15 | /min a uma pressdo de 3,5
kgf/centimetros quadrado. Sistema de regulagem de vaz&o por valvula de agulha. Porca de conexdo de entrada, com
abas para permitir montagem manual. Escala com duplo cénico. Conex8es de entrada e saida normatizadas pela
ABNT. Fluxdmetro para sistema portéatil de oxigenoterapia: o fluxdémetro do equipamento portéatil ndo podera ser do
tipo que controla o fluxo pela esfera de ago, mas deverd ser do tipo que controla o fluxo por chave giratoria, com furos
pré-calibrados que determinam as variagOes no fluxo, de zero (fluxémetro totalmente fechado) até um maximo de 15
I/min, com leitura da graduacédo do fluxo feitas em duas pequenas aberturas (lateral e frontal) no corpo do fluxémetro,
com numeros gravados na propria parte giratoria, permitindo o uso do cilindro na posicao deitada ou em pé, sem que
a posicdo cause interferéncia na regulagem do fluxo. Devera ser compativel com acessérios nacionais, conforme

normas da ABNT. Mangueira para oxigénio: com conexdo fémea para oxigénio, com comprimento suficiente para
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interligar o painel aos cilindros, fabricada em 3 camadas com nailon trangado, PVC e polietileno. Conexdes de entrada
providas de abas de alta resisténcia e normatizadas pela ABNT. Com secéo transversal projetada para permitir
flexibilidade, vazdo adequada e resisténcia ao estrangulamento acidental. Borboleta de conexdo confeccionada
externamente em plastico ou similar, e internamente em metal, para conexdo aos cilindros e conexdes sextavadas em
metal para conexdes ao painel de forma a proporcionar um perfeito encaixe, com sistema de selagem para evitar
vazamentos. Mascara facial com bolsa reservatorio: formato anatémico, com intermediario para conexdo em PVC ou
similar, atéxico, transparente, leve, flexivel, provido de abertura para evitar a concentracdo de CO2 em seu interior.
Dotada de presilha elastica para fixacdo na parte posterior da cabeca do paciente. 2.6. Ventilacdo A adequada
ventilacdo do veiculo devera ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatizacdo do saldo de atendimento
devera permitir o resfriamento e o aquecimento ser homologado pelo fabricante do veiculo. Todas as janelas do
compartimento de atendimento deverdo propiciar ventilacdo, dotadas de sistema de abertura e fechamento. O
compartimento do motorista devera ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi. Para o
compartimento do paciente, devera ser fornecido um sistema com ar condicionado, aquecimento e ventilagdo nos
termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica devera ser com minimo de 30.000 BTUs e possuir
unidade condensadora de teto visando melhor eficiéncia. O sistema de ar condicionado do compartimento do paciente
devera ser dotado de sistema de purificagdo do ar com tecnologia de lonizacdo Radiante (LED UV-C) que assegure a
eliminacdo de no minimo 80 por cento das contaminag@es (bioldgicas, quimicas e fisicas) no compartimento de
atendimento ao paciente com agravo. Visando evitar riscos de quebra e contaminacao, o sistema precisa ser em estado
solido, sendo vedado o uso de lampadas de vidro. O sistema devera ter comprovacao por laudo de laboratério
acreditado nacional ou internacional para comprovar sua eficiéncia e apresentado no ato no certame. 2.7. Bancos Os
bancos da cabine (condutor e passageiro) devem manter condi¢Oes idénticas de ergonomia, conforto e seguranca;
devem ter projeto ergondmico, sendo dotados de encosto estofado, apoio de cabega e cinto de seguranga, e revestidos
de courvin lavavel impermeavel e com resisténcia a intempérie e limpeza com sabao e alcool 70 por cento. Na cabine
cinto de trés pontos e para cadeira fixa com sistema giratorio do médico com cinto de trés pontos. No saldo de
atendimento, paralelamente a maca, um banco lateral escamotedvel, tipo bal revestido em courvin lavavel
impermedvel e com resisténcia a limpeza com sabéo e alcool 70 por cento e as intempéries, de tamanho minimo de
1,40 m, que permita o transporte de no minimo de dois pacientes assentados, dotado de dois cintos de seguranga
subabdominal no caso de pacientes sentados e afivelamento. Este banco tipo bau deve conter um orificio com tampa,
na base inferior, que permita escoamento de agua quando da lavagem de seu interior. O banco tipo bal deve possuir
ainda uma Unica fechadura simples, evitando sua abertura involuntaria. O interior deste banco bau devera ter uma
lixeira de facil acesso para uso e remocéo, para colocagdo de sacos de lixo. O acesso a lixeira devera ser vertical ou
horizontal e com tampa, de modo a reduzir a contaminag&o e facilitar o manuseio dos residuos, também deve conter
um compartimento para reservatorio de perfuro cortantes no interior deste banco. Esse compartimento deve ter um
orificio na parte superior, para descarte dos perfuro cortantes. Na cabeceira da maca, localizado entre a maca e a porta,
voltado para a traseira do veiculo, dever4 haver um banco, de projeto ergondémico, com cinto de seguranca
subabdominal retratil, ajuste em nivel e distancia adequado para permitir que um profissional de salde oferega
cuidados a vitima incluindo acesso a vias aéreas. 3. Maca Biarticulada 3.1. Base Normativa A maca deve atender as
especificagdes das normas ABNT-NBR 14561/2000, itens 5.9.3/ 5.10.5/5.10.7/ 5.10.8.1/ 5.14.4 subitens M1, M2,
M10 e M21; e a AMD STD 004; possuir laudo de ensaio de resisténcia e capacidade de carga em concordancia com
as normas acima citadas. Os laudos deverdo ser elaborados por responsavel técnico devidamente cadastrado e
autorizado pela ANVISA, com comprovacgdo de vinculo com a empresa fabricante, Autorizacdo de Funcionamento
de Empresa (AFE) e Registro dos Produtos junto a ANVISA. 3.2. Caracteristicas: A maca devera ser do tipo
biarticulada, totalmente confeccionada em duraluminio tendo sua estrutura principal em barras retangulares ou
circulares para transporte com alcas laterais basculantes, projetada para cargas pesadas e para reduzir o esforco no
momento de colocé-la ou retira-la da ambuléncia, podendo ainda, ser manobrada por apenas um socorrista. Devera
possuir mecanismos para recolhimento independente das pernas com sistema escamoteavel de cada eixo acionado por
alavancas de retracdo. Deve ser provida com respaldo ajustavel, com elevacdo da cabeca, pernas e tronco do paciente
em pelo menos 45 graus e suportar nestes itens peso minimo de 100 kg. A estrutura principal do leito devera ser

montada com perfis longitudinais de duraluminio de alta resisténcia em formato oblongo com bordas arredondadas e
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capacidade para suportar altas cargas. 3.3. Dimens@es A altura da maca devera ser definida de acordo com a altura do
veiculo onde sera instalada. A medida da altura é tomada do solo ao piso da ambuléncia. Comprimento total

fechada............ minimo de 1950 mm Largura total...........ccccce. vovvveiiiiennne minimo de 550mm Comprimento do
leito..coieiiin minimo de 1800 mm Peso liquido.......ccccocee voeevieviinnnae. méaximo 40Kg Diametro das
rOdas.....ccoevvereereeennnn. 200 mm 3.4. Capacidade de carga A maca deve suportar uma carga de 300 Kg e devera ser

submetida a testes com uma carga equivalente a uma vez e meia a capacidade de carga estabelecida, ou seja, 450 Kg.
O espaldar deve suportar uma carga de 100 Kg na inclinacdo 20 graus. O fabricante deve apresentar laudo técnico que
comprove estas capacidades. Colchonete: bipartido, confeccionado em espuma ou similar, revestido por material
resistente e impermeéavel, sem costuras ou pontos que permitam entrada de fluidos ou secrecbes; demais componentes
ou acessorios necessarios a sua perfeita utilizacdo e encaixe na maca. 3.5. Cintos de Seguranga Deve possuir 3 (trés)
cintos de seguranca com trés dispositivos de afivelamento para imobilizacdo do paciente (torax, bacia e tornozelos).
Os cintos devem ser dispostos de forma a prevenir movimentos longitudinais e transversais durante o transporte. Em
conjunto com o cinto do torax, devem ser fornecidos dois cintos adicionais para imobilizagéo do dorso superior (acima
dos ombros), para minimizar o0 movimento para frente durante uma frenagem violenta ou em acidente com impacto
frontal. Os cintos devem ser fabricados com fitas de poliéster na largura de 50 mm, com fivelas metalicas e terminais
tipo engate rapido automotivo. Os cintos devem ser presos nas bases do leito e ser facilmente removidos para lavagem,
manutencdo, ou até mesmo para troca de posi¢do na maca. 3.6. Rodizios A maca deve possuir 6 (seis) rodizios, sendo
4 (quatro) giratorios de 200 mm de didametro com sistema de freios e 2 (dois) aéreos na mesma altura do nivel do piso,
com a finalidade de apoiar a maca e facilitar sua colocacdo e retirada da ambulancia. Sistema de ancoragem e
travamento: junto com a maca deve ser fornecido um completo sistema para ancoragem e travamento, composto por
um guia de direcionamento lateral préximo ao armério afixado no assoalho do veiculo e com dois batentes frontais,
uma faixa longitudinal confeccionada em inox com fixa¢do no assoalho do veiculo sendo vedado a utilizacdo de
apenas de cola, por onde os rodizios passardo e descansardo e um conjunto de travamento central de engate rapido de
facil acesso e acionamento. O sistema de ancoragem devera ser testado conforme exigéncias descritas no item 5.10.7
da norma ABNT NBR 14561/2000 que indica os itens S4 e S5 da norma AMD Standard 004 e deve suportar uma
carga de 1000 kgf. No sentido longitudinal, lateral e vertical, individualmente. O fabricante da maca devera apresentar
um laudo técnico comprovando que o sistema de ancoragem foi testado, suportando um impacto com desaceleracéo
de no minimo 10 G. 3.6.1. Acessorios: A maca deve contar com um suporte de soro e sangue acoplado junto ao leito.
O suporte deve ser telescOpico e escamoteavel e suportar no minimo dois kg de peso. A maca deve possuir uma
etiqueta de identificagdo do fabricante, com CNPJ, telefone e nimero serial para identificacéo e rastreabilidade. 3.7.
Garantia A maca deve contar com uma garantia de fabrica de 2 (dois) anos contra defeitos de fabricagdo. A maca
devera ser instalada longitudinalmente no saldo de atendimento com a cabeceira voltada para frente do veiculo. Uma
vez dentro do veiculo, esta maca deve ficar adequadamente fixa a sua estrutura, impedindo sua movimentacao lateral
ou vertical quando do deslocamento do mesmo. Quando montada fora da ambuléncia devera ter uma altura maxima
de até 1.200 mm. O sistema que fixa a maca ao assoalho da ambulancia devera ser montado de maneira a permitir o
escoamento de liquidos no assoalho abaixo da maca evitando-se o seu acimulo. A base do banco e as prote¢des em
inox para maca e travas da maca fixas ao piso, devem ser vedadas, com excecdo ao guia da maca que devera ser
vedado parcialmente de modo a ndo permitir o acumulo de agua. 3.8. Cadeira de Rodas Cadeira de rodas, dobravel;
para pacientes adultos; estrutura confeccionada em aluminio; com estrutura reforcada; assento e encosto destacaveis
para limpeza, confeccionados em material resistente e impermeével; rodas com pneus de borracha. Deverd ser alojada
no compartimento traseiro, fixada por um sistema de fixacdo seguro de alta resisténcia sendo vetada a utilizacdo de
arrebites, e que permita a facil colocacdo e remocdo. Medidas aproximadas quando fechada: 105 x 45 x 15 cm. A
posicdo da cadeira de rodas acima sugerida podera ser modificada pelo fornecedor, desde que atenda os principios de
facil acessibilidade, ndo interfira com a movimentagdo das pessoas dentro da ambuléncia, e ndo seja ponto de riscos
para acidentes. 4. Design Interno e Externo A distribui¢do dos mdveis e equipamentos no saldo de atendimento devera
considerar os seguintes aspectos: 4.1. Design interno Deve dimensionar o espaco interno da ambuléancia, visando
posicionar, de forma acessivel e pratica, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento
as vitimas. Nas areas interiores superiores das molduras de portas, devem ser colocados protetores estofados para

amortecer o impacto na cabeca de pacientes ou tripulagdo. Estes protetores devem ser usados em outras areas que
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poderdo causar este tipo de acidente. Os materiais fixados na carroceria da ambuléncia (arméarios, bancos, maca)
deverdo ter uma fixacdo reforcada de maneira que, em caso de acidentes, os mesmos ndo se soltem. Paredes: As
paredes internas deverdo ser revestidas de material lavavel e resistente aos processos de limpeza e desinfec¢do comuns
as superficies hospitalares podendo ser em compensado naval revestido com placas de PRFV (plastico reforcado com
fibra de vidro) laminadas, ou PRFV com espessura minima de 3 mm moldada conforme geometria do veiculo ou
Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS) com espessura minima de 3 mm e todos materiais devem estar em
conformidade com a resolucdo do Contran Resolucdo N 498, de 29 de Julho de 2014. As caixas de rodas se expostas
deverdo possuir revestimento conforme descrito acima. As arestas, juncfes internas, pontos de oxigénio fixados na
parede do interior do saldo de atendimento deverdo ter um sistema de protecdo, e devera ser evitado as formacGes
pontiagudas, a fim de aumentar a seguranca e favorecer a limpeza. N&o podera ser utilizada massa siliconizadas ou
outras para os acabamentos internos, somente sera permitido o uso de adesivo selador de poliuretano mono
componente. Balalstre: Devera ter um pega-mao no teto do saldo de atendimento (cor amarela). Posicionado proximo
as bordas da maca, sentido traseira-frente do veiculo. Confeccionado em aluminio de no minimo 1 polegada de
diametro, com 3 pontos de fixacdo no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do compartimento, através de parafusos
e com dois sistemas de suporte de soro deslizavel, devendo possuir dois ganchos cada para frascos de soro. Deve ter
dois pega-méo ou balaustres verticais (cor amarela), sendo um junto a porta lateral corredi¢a e um junto a porta traseira
direita, para auxiliar no embarque. Piso: Deveré ser resistente a trafego pesado, revestido com material tipo vinil ou
similar em cor clara, de alta resisténcia, lavavel, impermeavel, antiderrapante mesmo quando molhado. Sua colocacéo
devera ser feita nos cantos de armarios, bancos, paredes e rodapés, de maneira continuada até 10 cm de altura destes
para evitar frestas. Sem emendas ou com emendas fundidas com o proprio material, instalado sobre piso de madeira
compensado naval, com aproximadamente 15 mm de espessura, ou sobre material de mesma resisténcia e durabilidade
ou superior que o compensado naval. Deverdo ser fornecidas prote¢cbes em ago inoxidavel instalados de forma
longitudinal por onde corra os rodizios da maca. Protecdo para rodizio: devera ser instalada uma faixa longitudinal
confeccionada em inox com fixacdo no assoalho do veiculo com parafusos, arrebites ou outra fixacdo semelhante,
sendo vedado a utilizacdo apenas de cola, por onde os rodizios da maca passarao e descansardo quando aquela estiver
em utilizacdo a fim de evitar ou minimizar o desgaste causado pelo rodizio da maca no saldo de atendimento. Janelas:
Com vidros translicidos, opacos ou jateados e corredicos em todas as 3 portas de acesso a0 compartimento traseiro,
que permitam ventilacdo e que também possam ser fechadas por dentro, de maneira que ndo possam ser abertas pela
parte externa. Armarios: Armarios em um s6 lado da viatura (lado esquerdo). Deveréa ser confeccionado em ABS ou
Fibra de Vidro, revestido interna e externamente em material impermeavel e lavavel. O projeto dos méveis deve
contemplar o seu adequado posicionamento no veiculo, visando 0 méximo aproveitamento de espago, a fixagao dos
equipamentos e a assepsia do veiculo. As portas de todos os armérios deverdo ser corredi¢cas em policarbonato,
bipartidas com sistema de travamento manual que impeca sua abertura involuntaria quando o veiculo estiver em
movimento. Devera possuir no minimo duas gavetas, sendo que todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco
externo para impedir a abertura espontanea das mesmas durante o deslocamento do veiculo. Os trincos devem ser de
facil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma mao, porém ndo podendo ser do tipo pressione para
abrir. As gavetas devem ter limitacGes de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua
utilizacdo. Todas as prateleiras deverdo ter batentes frontais, até mesmo nos armarios com portas, a fim de dificultar
que os materiais caiam quando o veiculo estiver em movimento. Devera possuir armario superior para guarda de
materiais com portas corredicas em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de
comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,35m.- Devera possuir um armario tipo bancada para
acomodacdo de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com
aproximadamente 1,20 m de comprimento por 0,40 m da profundidade, com uma altura de 0,71m. Possuir
compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigénio, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. Os
materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradicas, parafusos e etc., deverdo ser protegidos
com material antiferrugem. Os puxadores terdo que ser embutidos ou semi-embutidos. 4.2. Design Externo A cor da
pintura bem como as logomarcas a serem coladas nas ambulancias sdo as definidas pelo Ministério da Salde. Devera
ser aplicado em toda a ambulancia ap6s aplicacdo da padronizacéo visual (logomarca e escritas) verniz, a fim de

proteger e dar longevidade ao padrdo serigrafico do veiculo. 4.3. Demais equipamentos e materiais a serem fornecidos
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com a ambulancia Equipamentos e materiais complementares, que deverdo ser fornecidos juntamente com a
ambulancia, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: 01 (um) Extintor de P6 ABC de 7 kg na parte frontal do
saldo de atendimento, o extintor devera estar montado em um suporte seguro e de facil remoc¢édo; sendo um na parte
dianteira do saldo de atendimento afixado atrds do banco do acompanhante, podendo ser modificado o local de
instalacdo conforme a disponibilidade para fixacdo segura

4. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
A contratacdo serd regida pela Lei n? 14.133/2021.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do inicio da vigéncia que consta descrita

no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6. DA PRESTAGAO DE SERVICOS

6.1 e« Prazo de Entrega: Os veiculos deverdo ser entregues em até 15 dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra. ( O prazo de entrega de 15 dias justifica-se pela extrema urgéncia e necessidade
inadiavel de atendimento a saude publica e assisténcia social do municipio, visando a continuidade dos servigos
essenciais de transporte sanitario e garantia do direito constitucional a sa(de e acessibilidade, mitigando riscos de

descontinuidade no atendimento a populag&o).

6.2 ¢ Local de Entrega: O fornecimento sera do tipo CIF (custo, seguro e frete inclusos). A entrega fisica
devera ocorrer diretamente na Prefeitura Municipal de Brejinho/RN, localizada na Praca Presidente
Castelo Branco, N°207, centro, Brejinho/RN, em dias uteis, das 08:00 as 13:00h.

6.3 ¢ Condi¢cbes de Transporte: Os veiculos devem ser transportados por meio de caminhdo-cegonha
ou guincho plataforma, sendo vedado o deslocamento rodoviario rodando (dirigindo) da

fabrica/concessionaria até o destino, para garantir a entrega com quilometragem minima de teste;

6.4 Das Condicdes dos Veiculos na Entrega: Estado Geral: Os veiculos (ambulancia e van) deverao
ser entregues novos, zero quildmetro, conforme especificacdes deste termo, em perfeito estado de
conservagao, limpeza, pintura e pleno funcionamento; Abastecimento Minimo: Os veiculos deverédo
ser entregues com, no minimo, 1/4 (um quarto) de combustivel no tanque para viabilizar os testes de
recebimento; Itens Obrigatorios: Devem acompanhar os veiculos todos os equipamentos exigidos
pelo CONTRAN (macaco, chave de roda, triangulo, estepe), além dos manuais do proprietario e de
garantia em lingua portuguesa
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6.5 Da Documentacéo Exigida no Ato do Fornecimento:
Para que a entrega seja aceita, a empresa fornecedora devera apresentar obrigatoriamente:

Nota Fiscal Eletrénica (NF-e) de venda, discriminando marca, modelo, ano, cor, numero do chassi e do
motor de cada veiculo.

Nota Fiscal da Transformacado/Adaptacao (referente ao bau/furgdo da ambulancia e ao sistema de
acessibilidade da van), acompanhada do CAT (Certificado de Adequacé&o a Legislacdo de Transito)
emitido pela Secretaria Nacional de Transito (SENATRAN).

Guia de Recolhimento do IPVA e DPVAT proporcional (se aplicavel), ou os documentos necessarios
para o imediato emplacamento e registro em nome do 6rgao publico (como faturamento direto ao 6rgéo

publico).

6.6- Garantia minima de 12 meses para as transformacdes (isolamento termoacustico da ambulancia,

sinalizacéo visual/acustica e o elevador hidraulico da van).

6.7 Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigacdes supramencionadas, bem
como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes ou emolumentos federais,
estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitacdo, bem como apresentar
os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Municipio;

6.8 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier causar ao Municipio ou a terceiros;
6.9 Fornecer os produtos, objeto deste contrato, em sintonia com a Secretaria solicitante e/ou seu
representante, indicado pela secretaria, acatando sugestdes, normas e orientagdes que possibilitem maior
gualidade ao contrato;

6.10 Comunicar ao Municipio a qualquer tempo, toda anormalidade, prestando os esclarecimentos
pertinentes e providenciando a devida correcdo;

6.11 Manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as

condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

Gleicy da Silva Pessoa Gongalves

Secretaria Municipal de Saude de Brejinho/RN
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ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
Lei n°® 14.133, de 1° deNabriI de 2021
LICITACAO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N® /2026, QUE

FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE BREJINHO/RN,
PORINTERMEDIO DA PREFEITURA

O Municipio de BREJINHO/RN, por intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ n.
XXXXXXXXXX, com endereco na XXxXxxXxxxxxx, Centro, BREJINHO/RN, neste ato representadapor
seu Prefeito, o Sr. xxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e
(0] (:) RTINS , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o ..., , Sediado(a) na ,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e funcdo no
contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em
vista 0 que consta no Processo n® e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo Eletronico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

1.  CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a XXXXXXXXxX, nas condi¢cdesestabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacéo:
ITE ESPECIFICACAO UNIDA | QUANTIDA | VALO | VALO
M pEDE |DE R R
MEDID UNITAR | TOTA
A 10 L
1
1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigéo:

1.3.1. O Termo de Referéncia; 43



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Prefeitura de

BREIINHO®

Trabalhoecrescimento para todos

1.3.2. O Edital da Licitacéo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da publicacdo no
PNCP,prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente,de que as condicOes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracéo,
permitida a negocia¢do com o contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestao e de execuc¢do, assim como 0s
prazos e condi¢cOes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4.  CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. N&o serd admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ( )

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE 44
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7.1, Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado dadata do orgcamento estimado, em_// (DD/MM/AAAA).

7.2. Ap0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do acumulado do periodo do IGP-
M, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partirdos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdologo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndopossa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAQ()ES DO CONTRATANTE
8.1. Sé&o obrigactes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com 0 contrato e seus anexos;

8.3. Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrec6es verificadas no
objetofornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

. - . . . 5
8.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parceﬁa
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incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria Juridica para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.10.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacBes e reclamac@es relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéao do ajuste.

8.11.  Assolicitagdes devem ser feitas por meio eletronico.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do
protocolodo requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.12.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitospelo contratado no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.13.  As peticOes de pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
devem ser feitas por meio eletrénico.

8.14. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacOes constantes deste Contrato e em seus
anexos,assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em
portugués, e darelacédo da rede de assisténcia técnica autorizada, quando for o caso; 46
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9.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a datada entrega, 0os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagéo;

9.5. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informagé&o por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo contratante, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.8. O contratado devera entregar ao setor de protocolo por meio eletrénico,
fornecedores/Nota Fiscal para Pagamento, a Nota Fiscal para fins de pagamento, acompanhada do
atesto de recebimento e os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagOes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia
ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.10.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

9.11.  Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros. 47
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9.12.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

9.13.  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.14.  Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscaldo contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
parégrafo Unico,da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.16.  Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos desua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,de 2021.

9.17.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante;

9.18.  Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo o0s materiais, equipamentos,
ferramentas e utensiliosdemandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendac0es de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.19.  Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso
por forcada execucao deste contrato;

9.20.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindoas determinac6es dos Poderes Pablicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do
objeto e nas melhores condicOes de seguranca, higiene e disciplina.

9.21.  Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacédo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou

instrumento congénere. 48
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9.22.  Na&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucéao.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAC}@ES E SANQOES ADMINISTRATIVAS

11.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdoou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagédo
semmotivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2.  Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as
seguintessancgoes:

i.  Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato,
sempre que n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133,de 2021);

i.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo depenalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii.  Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (ath
156, 85°, da Lei n°14.133, de 2021).
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iv. Multa:

1. moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcelainadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias uteis;
i. O atraso superior a 30 dias uteis autoriza a Administracdo a promover
a extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
2. compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso deinexecucdo total do objeto.

11.3. A aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de
2021)

11.4.  Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente

com amuha{art156-87%datein214-133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicacdo da multa serad facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze)dias uteis, contado da data de sua irtiracae{art—157-datein®14.133, de 2021)

11.4.2. Se amulta aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88° da Lei n°® 14.133, de
2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicagéo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-& em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafosdo art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6.  Naaplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e agravidade da infragdo cometida;
b)  as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

50
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos Orgdos de controle.

11.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leisde licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8.  Apersonalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
comabuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas
a pessoa juridicaserdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracao, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com oContratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdoda sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc@es por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.
(Art. 161, da Lei n® 14.133, de2021).

11.10.  As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar oucontratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.11.  Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag6es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgao ora contratante.

12.  CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, X1X)

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de
teremsido cumpridas ou ndo as obrigacoes de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
Contratante,quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem. 51
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12.1.2. A extingdo nesta hipGtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato,
desdeque haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.1.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorracom menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2
(dois) meses da data da comunicacéo.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
ndoensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.2.1.  Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

12.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

12.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.3.3. IndenizacGes e multas.

12.4. A extin¢do do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio
(art. 131,caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificosconsignados no Orcamento Geral do Municipio do exercicio de 2024

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap0s
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

52
14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111)
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14.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidas na
Lein® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1.  Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein®14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0S acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizadodo contrato.

15.3.  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacGesPublicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial nalnternet, em atencdo ao art. 8° 82° da Lei n. 12.527, de 2011.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN para dirimir os litigios que
decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81°da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
53
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ANEXO Il -
Minuta de Ata de Registro de Precos Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
LICITACAO
Processo n° xxxx— PMB PREGAO ELETRONICO N° xxxxxx— PE — SRP

Ao0s ** de **** o Municipio de BREJINHO, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ n° XXXXXxX,
com sede na Xxxxxxxxxx, Centro, BREJINHO/RN — Cep xxxxxx, BREJINHO, através de sue Prefeito a Sr.
XXXXXXXX, INSCrita N0 CPF no *** *** **x_x* neste ato denominado como ORGAO GERENCIADOR e do
outro lado a(s) empresa******xkxxkkkkkkdx** nos termos da Lei n® 14.133/21, Decreto Municipal n.
xxxx/202x e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no
Pregdo Eletronico para Registro de Precos N° 08/2025, RESOLVE registrar os precos para (objeto licitado),
tendo sido os referidos precos oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
REGISTRO DE PRECOS PARA XXXXXXXXXXXXXX

CLAUSULA SEGUNDA — DO FORNECEDOR REGISTRADO E DOS PRECOS

FORNECEDOR, ITENS, QUANTIDADES, MARCA, UNIDADES, VALOR UNITARIO E VALOR
TOTAL

Paragrafo primeiro: A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condices estabelecidas, mas ndo obrigara o Municipio de BREJINHO a contratar, facultada a realizacdo de
licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, desde que devidamente motivada.

Paragrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Precos o fornecedor assume 0 compromisso
de atender, durante o prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas
as condicBGes estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas clausulas.

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZA(;AO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

1. As aquisicBes ou as contratagdes que tratam este artigo ndo poderdo exceder, por érgdo ou entidade, a
50% (cinquentapor cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata e, natotalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
Paragrafo Primeiro: O Pagamento se dard em até 30 dias a contar da emissdo da nota fiscal.

Paragrafo Segundo: O prazo previsto do item anterior somente deverd ser cumprido, caso o fornecedor
atenda a ordem de compra por completo, bem como todas as exigéncias editalicias, em especial, a do prazo
de entrega.

Paragrafo Terceiro: Caso o fornecedor entregue uma nota fiscal em desacordo com o que de fato foi entregue,
0 prazo do parégrafo primeiro somente ira correr a partir da corre¢do das falhas apresentadas, ficando, ainda,
o fornecedor passivel de punigéo.

Paragrafo Quarto: E de total competéncia do fornecedor o protocolo da nota fiscal acompanhad® das
certiddes negativas de débito federal, estadual, municipal, FGTS e Trabalhista.
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Paragrafo Quinto: Caso o fornecedor tenha incorrido em penalidade de multa, decorrente de processo
administrativo especifico, o valor serd descontado de qualquer fatura ou crédito existente no 6rgédo
gerenciador em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferenca serd cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessario.

Paragrafo Sexto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualizagéo financeira devida pela contratante,
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

42 EM=I x N x VP

Onde: EM= Encargos Moratorios

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. VP = Valor da parcela
pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6% | = indice de compensacao financeira, assim apurado: | = (TX/100) _
I=(6/100) _ 1=0,00016438 365 365

A compensagdo financeira prevista nesta condicéo sera cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apos a ocorréncia.

CLAUSULA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

b) Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

1 ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
4 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;

5. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

6. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

7. apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo

8. fraudar a licitacao

9. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.1.  agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.2.  induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.3.  apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.4.  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
9.5.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
2.1. adverténcia;

2.2.  multa;

2.3.  impedimento de licitar e contratar e 56
2.4.  declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
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da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
b) as peculiaridades do caso concreto.

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgéos de controle.

4, A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato ou ordem
de compra, recolhida no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

a) Para as infracdes previstas nos itens b1, b2 e b3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato
licitado.

b) Para as infracdes previstas nos itens b4, b5, b6, b7, b8 e b9, a multa serd de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

C) As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

d) Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo.

e) A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracOes administrativas relacionadas nos itens bl, b2 e b3 quando ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

f) Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens b4, b5, b6, b7, b8 e b9, bem como pelas infragdes
administrativas previstas nos itens b1, b2 e b3 que justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a
san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n.°14.133/2021.

9) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracédo, descrita no item 9.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacéo.

h) A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

1) Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢fes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

), Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

K) O recurso e o0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até
que sobrevenha deciséo final da autoridade competente. 57

) A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
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reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
1. Os precos poderdo ser alterados mediante reajuste apos 12 meses, a contar do or¢camento e tera como
indice de atualizacdo monetaria o IGPM acumulado do periodo.

CLAUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

a - descumprir as condicGes da ata de registro de precos;

b - recusar-se, injustificadamente, ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na
ata;

C - deixar, injustificadamente, de assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

d - recusar-se a reduzir o preco registrado, na hipotese de tornar-se superior aqueles praticados no mercado;
e - sofrer sangdo prevista nos incisos Ill ou 1V do artigo 156 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou, em
virtude de lei ou decisdo judicial, ficar impedida de contratar com a Administracdo Publica.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA
1. O prazo de vigéncia desta ata de registro de precos serd de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por igual
periodo, desde que comprovado 0 preco vantajoso.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

1. Integram esta Ata o Edital do Pregdo Eletronico para Registro de Precos N° 003/2023e a proposta da
empresa registrada.

Paragrafo Primeiro: Os casos omissos serdo resolvidos pelo Pregoeiro, com observancia das disposices
constantes da Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n. 320/2024, e demais normas aplicaveis.

Paragrafo Segundo: A publicacdo resumida desta Ata de Registro de Preco na imprensa oficial, condicéo
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo Orgéo Gerenciador.

Paragrafo Terceiro: As questdes decorrentes da utilizacdo da presente Ata, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no foro da cidade de Monte Alegre/RN, com exclusédo de
qualquer outro.
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