ANEXO A5

ITEM 5 - VEICULO COMPACTO (SEDAN)

Veiculo tipo SEDAN, zero quildmetro, com ano de fabricagédo igual ou superior ao ano de
emissdo do empenho, que atenda as seguintes caracteristicas técnicas minimas e condi¢oes:

5.1. CARACTERISTICAS GERAIS
5.1.1. 4 portas

5.1.2. Combustivel: Flex (alcool/gasolina);
5.1.3. VVolume do porta-malas: igual ou superior a 400 litros.
5.1.4. Distancia entre eixos: igual ou superior a 2,50 metros (ou valor equivalente conforme
especificagdo do fabricante).
5.1.5. Poténcia minima: 95 cv, conforme especificacdo do fabricante.
5.2. SEGURANCA
52.1. Sistema de freios ABS (Sistema Antitravamento).
5.2.2. Minimo de 2 airbags frontais (para motorista e passageiro).
5.3. INTERIOR E CONFORTO
5.3.1. Sistema de &udio ou central multimidia com conectividade Bluetooth e possibilidade de
integracdo com dispositivos méveis. Tapetes: Jogo de tapetes originais do fabricante.
5.3.2. Climatizag&o: Ar-condicionado.
5.3.3. Revestimento dos Bancos: Os bancos deverdo possuir revestimento em couro natural

ou sintético, mantendo-se, sempre que possivel, a padronizacdo estética original do
interior do veiculo, visando proporcionar maior durabilidade, resisténcia ao desgaste
decorrente do uso continuo e facilidade de higienizagdo e limpeza entre as diferentes
equipes e jornadas de servico.

5.3.4. Piso: Piso revestido em material impermeavel, resistente e de fécil higienizacéo, com
espessura aproximada de 2 mm.
5.4. TRANSMISSAO
54.1. Tipo de Transmissdo: Automatica (incluindo Transmissdo Automaética

Convencional, Transmissdo Cpntinuamente Varidvel - CVT, Transmissdo
Automatizada de Embreagem Unica - AMT/ASG, ou Transmissédo de Dupla
Embreagem - DCT/DSG).

5.5. MODIFICACOES E DESCARACTERIZACAO

5.5.1. Instalacdo de Pelicula (Insulfilm): Instalacdo de pelicula (insulfilm) nos vidros,
em conformidade com a legislacéo de transito vigente (Resolugdo CONTRAN n°
960/2022 ou norma que a substituir), para reforcar a discricdo do veiculo.

5.5.2. Descaracterizagdo Total: O veiculo devera ser entregue totalmente
descaracterizado, sem qualquer tipo de sinalizacéo visual ou acustica policial (tais
como giroflex, sirene, plotagem institucional, adesivos ou emblemas que
identifiquem a PMDF ou a atividade policial), ou furacdo aparente para instalacdo
futura de equipamentos nao previstos nesta especificacdo. O objetivo é que o
veiculo se integre visualmente ao fluxo civil de veiculos.

5.6. CORES

5.6.1. Diversidade e Discricdo Obrigatoria: O fornecimento dos veiculos deverd,
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obrigatoriamente, contemplar uma diversidade de cores, distribuindo o
quantitativo total licitado para garantir a maxima discricdo e a ndo-padronizacéo
visual da frota, essencial para as operacOes de inteligéncia.

Quantitativo Minimo de Cores: A empresa vencedora devera entregar 0
quantitativo licitado distribuido em, no minimo, 4 (quatro) cores distintas e
discretas. Serdo consideradas cores discretas aquelas de tonalidade neutra e
sobria, incluindo, mas ndo se limitando a: branco, preto, prata e diferentes tons de
cinza.

Restricdes de Cores: N&o serdo aceitas cores vibrantes, chamativas ou que
facilitem a identificacdo e o destaque visual da frota em qualquer ambiente, de
modo a comprometer a discri¢do operacional.

Excecdo Comprovada: Excepcionalmente, caso o catalogo de cores da linha de
produgdo do fabricante do veiculo ndo possibilite o atendimento da exigéncia de
4 (quatro) cores distintas e discretas, sera aceita a entrega em, no minimo, 3 (trés)
cores distintas e discretas. Esta excecdo devera ser devidamente justificada e
comprovada documentalmente pela licitante no momento da apresentacdo da
proposta, por meio de declaracéo e apresentacdo do catalogo oficial de cores do
modelo ofertado.

CONDICOES DE ENTREGA

Veiculo Zero Quilémetro: O veiculo devera ser zero quildmetro, sem uso prévio,
com ano de fabricacgéo igual ou superior ao ano de emissdo do empenho.

Emplacamento e Licenciamento: O veiculo deverd ser entregue emplacado e
licenciado, sem débitos ou dnus, pronto para imediata utilizacdo em vias publicas.

GARANTIA

Veiculo: A garantia do fabricante sera de no minimo 12 (doze) meses ou superior
conforme politica do fabricante, ap6s o recebimento definitivo, sem limite de
quilometragem. Se o licitante vencedor oferecer uma garantia superior ao prazo
estabelecido para os demais consumidores, essa garantia serd aplicada nesta
aquisicdo nas mesmas condi¢des e pelo mesmo periodo.

InstalacOes: A instalacdo da pelicula (insulfilm) e do piso revestido em material ndo
absorvente, resistente e de facil higienizacdo, devera possuir garantia minima de 12
(doze) meses contra defeitos de instalacdo ou fabricagcdo dos componentes, quando
aplicavel

Rede de Assisténcia Técnica e Pecas: O fabricante devera possuir ampla rede de
assisténcia técnica autorizada e disponibilidade de pegas de reposicdo originais em
todo o Distrito Federal e entorno, comprovada por meio de declaracéo do fabricante
ou outra documentacao pertinente, para garantir a manutencao e operacionalidade da
frota.



